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บทนํา

โปรดอานหัวขอนี้กอน

บทนํา

ขอขอบคุณที่เลือกซ้ือกลองดิจิตอล Nikon COOLPIX A1000

สัญลักษณและเครื่องหมายท่ีใชในคูมือการใชงานเลมน้ี
• แตะหรือคลิก  ที่ดานขวาลางของแตละหนาเพ่ือแสดง “คนหาห ัวขออยางรวดเรว็” (Aii)
• สัญลักษณ

• การดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC จะเรยีกรวมๆ ในคูมือฉบับนีว้า “การดหนวยความจํา”
• สมารทโฟนและแทบเล็ตจะเรยีกวา “อุปกรณสมารท”
• คาที่ตั้งมาตั้งแตตอนที่ซ้ือผลิตภัณฑจะเรียกวาเปน “คาต้ังจากโรงงาน”
• ช่ือรายการเมนูทีแ่สดงบนหนาจอของกลองและช่ือปุมหรือขอความที่แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร

จะแสดงเปนตัวหนา
• ในคูมอืเลมนี้ บางครัง้จะตัดภาพตัวอยางที่แสดงบนหนาจอเพ่ือใหสามารถแสดงสัญลักษณบน

จอภาพไดชัดเจนย่ิงข้ึน

โปรดอานหัวขอนี้กอน

สัญลักษณ คําอธิบาย

สญัลักษณน้ีแสดงถึงขอควรระวังตางๆ และขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง

สญัลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุตางๆ และขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง

สญัลักษณน้ีแสดงถึงหนาอ่ืนท่ีมีขอมูลท่ีเก ี่ยวของ
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โปรดอานหัวขอนี้กอน

ขอมูลและขอควรระวัง
การเรียนรูท้ังชีวิต
Nikon เช่ือใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลติภัณฑและการศกึษาเรียนรูอยางตอเน่ือง 
โดยคณุสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอัพเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: https://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรป: https://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพ่ือรับทราบขอมูลลาสดุของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ คําถาม
ท่ีพบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเก่ียวกับการประมวลผลภาพและการถายภาพดจิิตอล รับขอมูล
เพ่ิมเตมิไดจากตวัแทนของ Nikon ในเขตพ้ืนท่ีของคุณ ดูขอมูลสถานท่ีตดิตอไดจากเว็บไซตดานลางน้ี
https://imaging.nikon.com/

ใชเฉพาะอปุกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon เทาน้ัน
กลอง Nikon COOLPIX ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเลก็ทรอนิกสท่ีซับซอน 
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมอิเลก็ทรอนิกสยี่หอ Nikon เทาน้ัน (ไดแก เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี แบตเตอร่ี 
อะแดปเตอร AC และสายเคเบิล USB) ซ่ึงไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดจิิตอลของ Nikon 
โดยผลติข้ึนและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบตัิงานและ
ความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส
การใชงานอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสท่ีไมใช ยี่หอ NIKON อาจทําใหกลองชํารุดเสยีหายและไมอยู ใน
เง่ือนไขการรับประกันของ NIKON
การใชแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจยี่หออ่ืนท่ีไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon อาจรบกวนการ
ทํางานตามปกตขิองกลอง หรือทําใหแบตเตอร่ีรอนจ ัด ติดไฟ ฉีกขาด หรือร่ัวได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเกีย่วกับอุปกรณเสริมย ี่หอ Nikon กรุณาตดิตอผูแทนจําหนาย Nikon ท่ีไดรับการ
แตงตัง้

กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคญั (เชน งานแตงงานหรือก อนพกพากลองไประหวางเดนิทางทองเท่ียว) 
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพ่ือใหแนใจวากลองทำงานเปนปกต ิNikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตมุาจากการทํางานผิดปกติของผลติภัณฑ

แผนซีลฮอโลแกรม: ระบุวาอุปกรณน้ี
เปนผลติภัณฑ Nikon ของแท
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เกี่ยวกับคูมือการใชงานฉบับน้ี
• หามนําสวนใดๆ ของคูมือการใชงานท่ีใหมากับผลิตภัณฑน้ีไปทําการคดัลอก, ถายทอดตอ, บันทึกไว เพ่ือ
ถายทอดตอ, เก็บไวในระบบซ่ึงเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก หรือแปลเปนภาษาอ่ืน ไมวาจะในรูปแบบใด
หรือเพ่ือจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• ภาพและสิง่ท่ีแสดงบนหนาจอในคูมือเลมน้ีอาจแตกตางไปจากผลิตภัณฑจริงบาง
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีกลาวไว
ในคูมือการใชงานท่ีใหมากับผลติภัณฑน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการใชผลิตภัณฑน้ี
• เราไดพยายามอยางเตม็ท่ีจนแนใจวาขอมูลในค ูมือการใชงานเหลาน้ีถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม 
เราขอขอบคุณหากคุณพบและแจงขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใดๆ ไปยังตวัแทนของ Nikon ในเขตพ้ืนท่ี
ของคณุ (ตามท่ีอยูซ่ึงแจงไวตางหาก)

เปนไปตามประกาศกฎหมายลิขสิทธ์ิ
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ หามใชรูปถายหรือสื่อบันทึกช้ินงานท่ีมีลิขสิทธิ์ท่ีสรางจากกลองถายรูปโดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูถือลขิสทิธิ ์ท้ังน้ีมีขอยกเวนท ี่อนุญาตใหใชในงานสวนบุคคลได แตโปรดทราบว าอาจมี
การจํากัดการใชงานแมกระท่ังการใชงานสวนบุคคล ในกรณีท่ีเปนรูปถายหรือสื่อบันทึกของงานน ิทรรศการ
หรือการแสดงสดตางๆ

การท้ิงและกําจดัอุปกรณเกบ็ขอมูล
การลบภาพหรือการฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูล เชน การดหนวยความจําหรือหนวยความจําในตัวกลอง 
ไมไดเปนการลบขอมูลรูปภาพตนฉบับออกโดยสมบ ูรณ บางคร้ังไฟลภาพซ่ึงลบท้ิงไปแลวในอุปกรณ เก็บ
ขอมูลท่ีโยนท้ิงไปสามารถเรียกกลบัคืนไดดวยการใชซอฟตแวรท่ีวางจําหนายอยูท่ัวไป ท้ังน ี้อาจเปนผล
ทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวยจุดประสงคท่ีมุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของ
ขอมูลน้ีเปนความรับผิดชอบของผูใช
กอนการท้ิงหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ควรแนใจวาไดรีเซ็ทการตัง้คาของกลองท้ังหมดแลว
ใน ใชคาตั้งจากโรงงาน ในเมนูตัง้คา (A120) หลังจากทําการรีเซ็ทแลว ใหใชซอฟตแวรท่ีมีจําหนายท่ัวไป
ลบขอมูลท้ังหมดท้ิง หรือฟอรแมตใน ฟอรแมต หรือ ฟอรแมตการด ในเมนูตัง้คา (A120) แลวเก็บ
บันทึกขอมูลภาพซ่ึงไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเตม็อุปกรณ
เก็บขอมูลน้ัน เม่ือลงมือทําลายการดหนวยความจํา ควรกระทําดวยความระมัดระวังเพ่ือหลกีเลีย่งอันตราย
หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตอทรัพยสนิตางๆ ได

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
ปฏิบัตติามข้ันตอนดานลางเพ่ือแสดงสัญลักษณแสดงความสอดคลองท่ีกลองรองรับ
กดปุม d M สัญลกัษณเมนู z M สญัลักษณแสดงความสอดคลอง M ปุม k
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เพ่ือปองกันความเสียหายกับทรพัยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอาน “เพ่ือความ
ปลอดภัยของทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลิตภณัฑ นี้
เก็บคําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในทีซ่ึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

อันตราย
หากไมปฏิบัตติามขอควรระวงัเหลาน้ีท่ีจะแสดงดวย
สัญลักษณน้ีซึง่มีความหมายวามีความเส่ียงตอการ
เสียชวีติสูงหรอืการไดรบับาดเจ็บรุนแรง

คําเตือน หากไมปฏิบัตติามขอควรระวงัเหลาน้ีท่ีจะแสดงดวย
สัญลักษณน้ีอาจทําใหเสียชวีติหรือไดรบับาดเจ็บรนุแรง

ขอควรระวัง หากไมปฏิบัตติามขอควรระวงัเหลาน้ีท่ีจะแสดงดวย
สัญลักษณน้ีอาจทําไดรับบาดเจบ็หรือทรพัยสินเสียหาย

 คําเตือน

• หามใชขณะเดินหรือขับข่ีรถยนต การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือ
บาดเจ็บได

• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑน้ี หามจับชิ้นสวนดานในท่ีเปดออก
เน่ืองจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิด
ไฟฟาช็อตหรอือาการบาดเจ็บอ่ืนๆ ได

• ถาคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชนมีกล่ินผดิปกติ ความรอน หรือควันออกมาจาก
ผลิตภัณฑ ใหถอดแบตเตอร่ี หรือแหลงจายไฟออกทันที การใชงานตอไปอาจทําใหเกิด
ไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได

• เกบ็ไวในท่ีแหง อยาจับอุปกรณขณะมอืเปยก อยาจับปล๊ักหรือเคร่ืองชารจขณะมอืเปยก 
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรอืไฟฟาช็อตได

• อยาใหผิวหนังคุณสัมผัสกับผลิตภัณฑน้ีจนนานเกินไปขณะท่ีเคร่ืองทํางานหรือเสียบ
สายไฟอยู หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี ้อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรนุแรงได

• หามใชผลิตภัณฑน้ีใกลประกายไฟหรือกาซเชนกาซหุงตม นํ้ามนัเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล 
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได

• อยาหันแฟลชไปทางผูขับข่ียวดยานพาหนะ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได
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• เกบ็ผลิตภณัฑน้ีใหพนมือเด็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวังช้ินสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนช้ินสวนของ
ผลิตภณัฑนี้เขาไป ใหรบีไปพบแพทยทันที

• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอ
ใหเกิดอุบัติเหตุได

• หามใชแบตเตอร่ีเคร่ืองชารจ อะแดปเตอร AC หรือสาย USB ท่ีไมไดถูกออกแบบมาเพ่ือ
การใชงานกับผลิตภัณฑน้ี เมือ่ใชแบตเตอร่ีเคร่ืองชารจ อะแดปเตอร AC หร ือสาย USB 
ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือการใชงานกับผลิตภัณฑน้ี หามทําดังตอไปน้ี:
- สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวาง

ของหนักทับสายไฟ  หามสัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอน
- ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเด ินทาง เพ่ือแปลงความตางศกัย

ไฟฟาจากโวลตหน่ึงไปเปนอีกโวลตหน่ึง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรอืไฟฟาช็อตได

• หามจับปล๊ักไฟขณะท่ีผลิตภัณฑกําลังชารจไฟหร ือใชอะแดปเตอร AC ขณะท่ีมีพายุฟา
คะนอง หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

• หามจับดวยมือเปลาในสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมสูิงหรือตํ่าจัด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการผิวไหมหรือความเย็นกัดได

 ขอควรระวงั

• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหล งกําเนิดแสงสวางจาอ่ืนๆ แสงที่ถูกโฟกัส
โดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอช้ินสวนภายในกลอง เมือ่ถายวัตถุ
ที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม

• ปดผลิตภัณฑน้ีเมื่อมีการหามใชงาน ปดการใชงานคุณสมบัติไรสายเมือ่มกีารหาม
ใชงานอุปกรณไรสาย คลื่นความถ่ีวิทยุที่สงออกมาจากผลิตภณัฑอาจสรางความขัดของตอ
อุปกรณบนเครือ่งบินหรอืในโรงพยาบาลหรอืศูนยบริการทางการแพทยอ่ืนๆ

• ถอดแบตเตอร่ีและตัดการเช่ือมตออะแดปเตอร AC ถาจะไมมกีารใชงานผลิตภณัฑน้ีเปน
เวลานาน การไมปฏบิตัติามขอควรระวงันีอ้าจกอใหเกดิอาการบาดเจบ็หรอืผลติภณัฑเสยีหายได

• หามจับชิ้นสวนท่ีเคล่ือนไหวของเลนสหรือชิน้สวนท่ีเคล่ือนไหวอ่ืนๆ หากไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี ้อาจทําใหไดรบับาดเจ็บ

• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกบัผิวหนังหรือวัตถุ การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการเผาไหมหรือไฟไหมได
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• หามท้ิงผลิตภัณฑไวในท่ีท่ีมอุีณหภูมสูิงเก ินเปนเวลานาน เชน ในรถท่ีปดอยูหรือการถูก
แสงแดดโดยตรง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ
เสียหายได

• หามขนยายกลองท่ีตอขาต้ังกลองหรืออุปกรณเสริมท่ีคลายกันไว การไมปฏบัิติตาม
ขอควรระวังนีอ้าจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

 อันตรายสําหรบัแบตเตอรี่

• หามใชแบตเตอร่ีในทางท่ีผิด หากไมปฏิบัติตามขอควรระวงันี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว 
เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดข้ึนได:
- ใชเฉพาะแบตเตอรีท่ี่ผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณนี้
- อยาใหแบตเตอรีส่ัมผัสกับเปลวไฟ หรอืความรอนสูง
- หามถอดแยกช้ินสวน
- หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ ก๊ิบติดผม หรือวัตถุโลหะอ่ืน
- หามกักเก็บแบตเตอรี่หรอืผลิตภณัฑอ่ืน ในที่ท ี่เครือ่งจะไดรับแรงกระแทกอยางรนุแรง

• ชารจตามท่ีระบุไวเทาน้ัน หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนีอ้าจทําใหแบตเตอรี่รัว่ เกิดความรอน
จัด เกิดการแตก หรือไฟติดข้ึนได

• หากของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสโดนดวงตา ใหลางดวยนํ้าสะอาดและพบแพทยทันที 
หากลาชาสามารถสรางอาการบาดเจ็บตอดวงตา

 คําเตือนสําหรบัแบตเตอรี่

• เกบ็แบตเตอร่ีใหพนมือเด็ก หากเด็กกลืนแบตเตอรีเ่ขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที
• อยาจุมแบตเตอร่ี ในนํ้าหรือใหสัมผัสกับฝน การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนีอ้าจกอใหเกิด

อาการบาดเจ็บหรอืผลิตภณัฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภณัฑใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรอืสิ่งอ ื่น
ที่คลายกันถาผลิตภัณฑเปยก

• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปล่ียนแปลงใดๆ ของแบตเตอร่ี เชน สีตกหรือ
รูปรางผดิเพ้ียน ใหหยุดชารจแบตเตอร่ี EN-EL12 แบบรีชารจได หากแบตเตอร่ีไมชารจ
ในเวลาท่ีกําหนด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหแบตเตอรีร่ั่ว เกิดความรอนจัด 
เกิดการแตก หรอืไฟติดข้ึนได

• เมือ่ไมตองการ แบตเตอร่ี แลวใหติดเทปท่ีข้ัวท้ังสองขาง หากมีวตัถุโลหะเขามาสัมผัสขั้ว
แบตเตอรี่ อาจทําใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หร ือแตกได
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• ถาหากของเหลวในแบตเตอร่ีออกมาสัมผสักบัผวิหน ังของคนหรือเส้ือผา ใหลางบริเวณ
ท่ีสัมผสัออกดวยนํ้าสะอาดปริมาณมากโดยทันที หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําให
ผิวหนังระคายเคือง
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เลื่อนไปทาง g (i) (เทเลโฟโต) เพ่ือซูมภาพเขาใกล
วัตถุมากย่ิงข้ึน และเลื่อนไปทาง f (h) 
(มุมกวาง) เพ่ือซูมออกและดภูาพในมุมกวางข้ึน

สําหรับ
แสดงภาพ

• เลื่อนไปทาง g (i) เพ่ือซูมขยายภาพ และเลือ่น
ไปทาง f (h) เพ่ือแสดงภาพเปนภาพยอสวน
ขนาดเล็กหรือเปนปฏิทิน

• ปรับระดบัเสียงของการแสดงภาพยนตร

ปุม q ซูม 
(ยอนกลับอยางรวดเร็ว)

สําหรับถายภาพ ขยายมุมมองภาพใหกวางข้ึนช่ัวคราว

ปุมควบคมุการซูมดานขาง

สําหรับถายภาพ

ใชฟงกช่ันท่ีกําหนดใน ใชปุมควบคุมการซูม
ดานขาง
• ซูม (คาตัง้จากโรงงาน): เลื่อนไปทาง g (เทเล
โฟโต) เพ่ือซูมภาพเขาใกลวัตถุมากย่ิงข้ึน และ
เลื่อนไปทาง f (มุมกวาง) เพ่ือซูมออก
และดภูาพในมุมกวางข้ึน

• แมนวลโฟกัส: เม่ือโหมดโฟกัสคอื E (แมนวล
โฟกัส) ใหปรับโฟกัส

• ตัง้คารูรับแสง, คาความไวแสง (ISO), ชดเชยแสง 
หรือไวตบาลานซ

ปุมกดชัตเตอร

สําหรับถายภาพ
เม่ือกดปุมลงคร่ึงหน่ึง: ตั้งโฟกัสและคาแสง
เม่ือกดปุมลงจนสุด: ลั่นชัตเตอร

สําหรับ
แสดงภาพ

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

ฟงกช่ันหลักของปุมควบคุม

ปุม b (e บันทึกภาพยนตร)

สําหรับถายภาพ เร่ิมตนหรือหยุดการบันทึกภาพยนตร

สําหรับ
แสดงภาพ

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ

ปุมเลอืกคําสัง่

สําหรับถายภาพ

• ขณะหนาจอถายภาพปรากฏข้ึน:
แสดงหนาจอการตั้งคาตอไปน้ีโดยกด:
- ข้ึน (H): m (โหมดแฟลช)
- ซาย (J): n (ตั้งเวลาถาย)
- ลง (I): p (โหมดโฟกัส) 
- ขวา (K): o (ชดเชยแสง/ความสวาง, 
ความสดใส, เฉดสี, Active D-Lighting)

• เม่ือโหมดถายภาพเปน A (A53): หมุนปุม
เลือกคําสั่งเพ่ือตัง้คาโปรแกรมแบบยืดหยุน

• เม่ือโหมดถายภาพเปน B (A53): หมุนปุม
เลือกคําสั่งเพ่ือตัง้คาความไวชัตเตอร

• เม่ือโหมดถายภาพเปน C หรือ D: หมุนปุม
เลือกคําสั่งเพ่ือตัง้คารูรับแสง

สําหรับ
แสดงภาพ

• ขณะหนาจอแสดงภาพปรากฏข้ึน: เปลี่ยนภาพ
ท่ีปรากฏดวยการกดข้ึน  (H), ซาย (J), ลง 
(I), ขวา (K) หรือดวยการหมุนปุมเลือกคําสั่ง

• ขณะภาพท่ีซูมปรากฏข้ึน: ยายบริเวณแสดงผล

สําหรับตั้งคา
• เลือกรายการโดยใช HIJK หรือโดยการ
หมุนปุมเลอืกคําสัง่ และจากนั้นตกลงเลือกโดย
กดปุม k

ปุม k (ตกลงเลอืก)

สําหรับ
แสดงภาพ

• แสดงแตละภาพของภาพชุดในโหมดการแสดง
ภาพเตม็จอ (A28)

• เลื่อนภาพท่ีถายดวยภาพพาโนรามาอยางงาย
• เลนภาพยนตร
• เปลี่ยนจากการแสดงภาพขนาดยอหรือการแสดง
ภาพซูมเปนการแสดงภาพเตม็จอ

สําหรับตั้งคา ใชงานรายการท่ีเลือกไวโดยใชปุมเลอืกคําสั่ง

ปุมควบคุม ฟงกช่ันหลัก
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

ฟงกช่ันหลักของปุมควบคุม

แปนหมุนเลือกคําสั่ง

สําหรับถายภาพ

• เม่ือโหมดถายภาพเปน A (A53): ตั้งคา
โปรแกรมแบบยืดหยุน

• เม่ือโหมดถายภาพเปน B หรือ D (A53): 
ตัง้คาความไวชัตเตอร

• เม่ือโหมดถายภาพเปน C (A53): ตั้งคารูรับแสง

สําหรับ
แสดงภาพ

• ขณะหนาจอแสดงภาพปรากฏข้ึน: เปลี่ยนภาพ
ท่ีแสดง

• เม่ือภาพท่ีซูมปรากฏข้ึน: เปลี่ยนอัตราสวนขยาย
ขนาด

สําหรับตั้งคา เลือกรายการ

ปุม d (เมนู)

สําหรับ
ถายภาพ/
แสดงภาพ

แสดงหรือปดเมนู (A120)

ปุม w (ฟงกช่ัน)
สําหรับถายภาพ

เม่ือโหมดถายภาพเปน A, B, C หรือ D: แสดง
หรือปดเมนูการตั้งคา เชน ถายภาพตอเน่ือง หรือ 
ระบบลดภาพถายสัน่ไหว

g ปุมล็อคการปรับคา
แสงอัตโนมัต/ิออโตโฟกัส 

(AE-L/AF-L)

สําหรับถายภาพ
กําหนดคาแสงและ/หรือโฟกัสใหคงท่ีตามการตัง้คา 
ปุมลอ็ค AE/AF 

ปุม x (จอภาพ)

สําหรับ
ถายภาพ/
แสดงภาพ

สลบัระหวางจอภาพกับชองมองภาพ (A26)

c ปุม (แสดงภาพ)

สําหรับถายภาพ แสดงภาพ (A27)

สําหรับ
แสดงภาพ

• หากกลองปดการทํางานอยู ใหกดปุมน้ีคางไว 
เพ่ือเปดการทํางานของกลองในโหมดแสดงภาพ 
(A27)

• กลับไปท่ีโหมดถายภาพ

ปุม l (ลบ)

สําหรับถายภาพ ลบภาพท่ีบันทึกไวลาสดุ (A28)

สําหรับ
แสดงภาพ

ลบภาพ (A28)

ปุมควบคุม ฟงกช่ันหลัก
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

การใชงานแผงสัมผัส

จอภาพของกลองนี้เปนแผงสัมผัส และสามารถใชงานไดโดยการสัมผัสดวยนิ้วมอื

การแตะ
แตะแผงสัมผัสช่ัวครู
• แตะเพ่ือเลือกรายการในหนาจอและเมนูถายภาพ
• แตะเพ่ือเลือกภาพในโหมดการแสดงภาพขนาดยอ
• แตะสองครั้งอยางรวดเร็วในโหมดการแสดงภาพเต็มจอเพ่ือ

ซูมภาพเขา แตะสองครัง้อยางรวดเร็วในภาพทีซู่มเพ่ือยกเลิก
การซูมแสดงภาพ

• แตะเพ่ือใชฟงกช่ันการถายภาพแบบสัมผัส
• แตะเพ่ือปอนตัวอักษรโดยใชแปนพิมพ

คุณสามารถแตะรายการตอไปนี้ได (แตกตางกันไปข ึ้นอยูกับการตั้งคาและสถานะของกลอง)
• หนาจอถายภาพ: บรเิวณที่มีกรอบสีเทา ฯลฯ
• เมนู: สัญลักษณเมนู, รายการเมนู, บริเวณที่มกีรอบสีเทา ฯลฯ

การใชงานแผงสัมผัส

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

เอ็ฟเฟกต

เพิ่มประกายแสงไฟ
เลือกสีเดน
ภาพบุคคลแบบนุมนวล

ฟชอาย

ระบายสี
ขอบมืด

เอฟเฟคภาพวัตถุจิ๋ว

ยืนยัน

กลับสูหนาจอกอนหนาน้ี
โดยไมเปลีย่นการตั้งคา

เมนูหนาจอถายภาพ
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

การใชงานแผงสัมผัส

การแตะเร็วๆ
กวาดนิ้วข้ึน ลง ซาย หรอืขวาบนแผงสัมผัส
• แสดงภาพกอนหนาหรอืถัดไปในขณะแสดงภาพ (การแสดง

ภาพเตม็จอ)
• เลื่อนหนาจอในเมนูและการแสดงภาพขนาดยอ

การเล่ือน
แตะแผงสัมผัส ลากนิ้วข้ึน ลง ซาย หรอืขวา แลวปลอย
• เลื่อนหนาจอในเมนูและการแสดงภาพขนาดยอ
• เลื่อนชวงแสดงขณะที่ภาพที่ซูมปรากฏข้ึน
• ใชงานแถบเลื่อน เชน ในแถบเลื่อนปรบัภาพ
• ปรับจุดเริ่มตนหรอืจุดสิ้นสุดเมื่อแกไขภาพยนตร

การกาง/การบีบ
แตะแผงสัมผัสดวยนิ้วมือสองนิ้ว และกางนิว้มือทั้งสองนิว้
ออกจากกันหรอืบีบเขาหากัน
• เปลี่ยนหมายเลขภาพยอสวนขนาดเล็กที่แสดงอยูในการ

แสดงภาพขนาดยอ
• ซูมเขาหรือซูมออกภาพในระหวางแสดงภาพ
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

การใชงานแผงสัมผัส

B หมายเหตุเกีย่วกับแผงสัมผสั
• แผงสัมผัสของกลองน้ีเปนแบบ Capacitive  ซ่ึงอาจไมตอบสนองเม่ือคณุสัมผัสดวยเล็บหรือใสถุงมือ
• หามกดแผงสัมผสัดวยวัตถุปลายแหลมและแข็ง
• หามกดหรือถูแผงสัมผัสแรงๆ
• แผงสัมผัสอาจไมตอบสนองเม่ือคุณตดิฟลมปองก ันท่ีมีจําหนายท่ัวไป

B หมายเหตุเกีย่วกับการใชงานแผงสัมผัส
• กลองอาจทํางานไมถูกตองหากน้ิวของคุณยังคงสัมผัสกับแผงสมัผัสอยู หรือมีบางสิ่งสมัผัสกับบางสวน
ของแผงสมัผัสเม่ือคณุแตะแผงสัมผสั

• กลองอาจทํางานไมถูกตองหากคณุปฏิบัติดงัน้ีเม่ือทําการเลื่อน/กาง/บีบ
- กระแทกแผงสัมผัส
- ระยะหางในการเลื่อนน้ิวสั้นเกินไป
- สัมผสัท่ีแผงสัมผัสเบาๆ ขณะเลื่อนน้ิว
- เลื่อนน้ิวเร็วเกินไป
- ความแตกตางในจังหวะระหวางน้ิวท้ังสองเมื่อกาง/บีบมากเกินไป

C การเปดใชงานหรือการปดใชงานการทํางานแบบสัมผัส
คุณสามารถเปดใชงานหรือปดใชงานการทํางานแบบสมัผัสไดโดยใช หนาจอสมัผัส ในเมนูตัง้คา 
(A120)
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

จอภาพ/ชองมองภาพ

ขอมูลทีแ่สดงบนหนาจอถายภาพหรือแสดงภาพจะเปล่ียนไปตามการตั้งคาและสถานะการใชงานของ
กลอง
ตามคาตั้งจากโรงงาน ขอมูลจะแสดงข้ึนมาเมือ่เปดการทํางานของกลองข้ึนมาในครั้งแรกและเมื่อคุณ
ใชงานกลอง และจะหายไปหลังจากเวลาผานไป 2-3 วินาท ี(เมือ่ตั้งคา ขอมลูภาพถาย เปน 
แสดงอัตโนมัติ ใน ต้ังคาหนาจอ (A163))

สําหรับถายภาพ

จอภาพ/ชองมองภาพ

F 3 . 4F 3 . 4 9 9 99 9 9
2 9 m  0 s2 9 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0
2 9 m  0 s2 9 m  0 s

x 2 . 0x 2 . 01 01 0 8 4 0 m m8 4 0 m m

1 0 01 0 0

A FA F

1

5 6 82
3

7

9 10
12

11

16
17

13

14
15

18

4

1
โหมดถายภาพ......................................31
กลุมเอ็ฟเฟกต (โหมดสรางสรรค) ...........51

2 โหมดแฟลช ..........................................58

3 โหมดโฟกัส ..........................................63

4 ล็อคอินฟนิตี้.........................................40

5 แถบสถานะชวงซูม..........................63, 70

6
ทางยาวโฟกัส (ในกลองฟลมขนาด 
35มม. [135])....................................... 70

7 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ..........24

8 การขยายการซูมแบบดิจิตอล.................70

9 AF-L..................................................171

10 AE-L..................................................171

11
ตวัเลือกภาพยนตร (ภาพยนตรความเร็ว
ปกติ) .................................................146

12 ตวัเลือกภาพยนตร (ภาพยนตร HS)......147

13 ระดับคณุภาพ.....................................127

14 ขนาดภาพ ..........................................129

15 ภาพพาโนรามาอยางงาย .......................42

16 สญัลักษณระบบลดการสัน่ไหว ....151, 168

17 ลดเสียงรบกวนจากลม ........................152

18 ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน ................144
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

จอภาพ/ชองมองภาพ

F 3 . 4F 3 . 4 9 9 99 9 9
2 9 m  0 s2 9 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0
2 9 m  0 s2 9 m  0 s

x 2 . 0x 2 . 01 01 0 8 4 0 m m8 4 0 m m

1 0 01 0 0

40

9 9 9 99 9 9 9
9 9 99 9 9

21
22
23

252627
29

31
32

20

24

33
34
35

36
37
38
39

41
42

43
44 19

28

30

19 แถบสี ....................................36, 39, 104

20 สัญลักษณแสดงคาแสง.........................55

21 คาการชดเชยแสง .....................45, 66, 68

22
ระยะเวลาบนัทึกภาพยนตรท่ีเหลอือยู
.....................................................96, 98

23 ไฟแสดงความพรอม..............................58

24
จํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกได 
(ภาพน่ิง).............................................. 23

25 สัญลักษณแสดงหนวยความจําภายใน ...23

26 คารูรับแสง ........................................... 53

27 ความไวชัตเตอร....................................53

28 คาความไวแสง (ISO).......................... 138 

29
สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ ............................................ 138

30
สัญลักษณแสดงคาความไวแสง 
(ISO).................................................138

31 สัญลักษณแสดงระดับพลงังานแบตเตอรี่....23

32

สัญลักษณแสดงการเช่ือมตออะแดปเตอร 
AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี
สัญลักษณแสดงการเชือ่มตออะแดปเตอร AC 

33 ประทับวันท่ี ........................................166

34 สญัลักษณเวลาตางถิ่น ........................161

35 สญัลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งวันท่ี” .......193

36
สญัลักษณแสดงการสื่อสาร 
Bluetooth ..........................................159

37 สญัลักษณแสดงการสื่อสาร Wi-Fi ........159

38
รีโมทคอนโทรลท่ีเช่ือมตอดวย Bluetooth 
.........................................................207

39 โหมดเคร่ืองบิน ...................................158

40 การถายภาพแบบสัมผัส ........................72

41 Active D-Lighting................................66

42 เพ่ิมความนุมนวลของภาพ .....................45

43 ไวตบาลานซ .......................................130

44 แปงรองพ้ืน...........................................45
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

จอภาพ/ชองมองภาพ

F 3 . 4F 3 . 4 9 9 99 9 9
2 9 m  0 s2 9 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

8 4 0 m m8 4 0 m m

2 9 m  0 s2 9 m  0 s

x 2 . 0x 2 . 01 01 0

1 0 01 0 045
46

47
48

6 06 01 2 01 2 0

± 0 . 3± 0 . 3 ± 0 . 7± 0 . 7
± 1 . 0± 1 . 0

49

50
51
52
53
54
55

1 01 0 33
55

56
57
58
59
60
61

62

63

64

65

66
67

2 m 3 0 s2 m 3 0 s

45 เฉดสี .............................................45, 66

46 สีผิวหนานุมนวล ................................... 45

47 เอ็ฟเฟกตพิเศษ...................................104

48 ความสดใส ....................................45, 66

49 โหมดถายภาพตอเน่ือง ..................38, 134

50 การถายครอมคาแสง .......................... 139

51 ถือกลองดวยมือ/ขาตัง้กลอง ............35, 36

52 ภาพยอนแสง (HDR).............................37

53 ภาพยนตรเหลือ่มเวลา ........................101

54 ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง ...............40

55 สัญลักษณเช็คการกะพริบตา .................49

56 สัญลักษณแสดงการตั้งเวลาถาย............ 61

57 ตั้งเวลาถายภาพตัวเอง..........................61

58 ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัติ....................38

59 การถายภาพตวัเองตัดแปะ ....................47

60 ตัง้ถายสไมล .........................................50

61
ถายภาพน่ิง (ระหวางบนัทึก
ภาพยนตร) ........................................100

62
พ้ืนท่ีโฟกัส (การหาใบหนา, 
การตรวจจับสัตวเลีย้ง) ......38, 50, 75, 140

63 พ้ืนท่ีโฟกัส (ปรับเอง, กลาง) ...........77, 141

64 พ้ืนท่ีโฟกัส (ตดิตามวัตถุ) .....................141

65
พ้ืนท่ีโฟกัส (AF คนหาวัตถุหลกั)
...................................................74, 141

66 บริเวณท่ีเนนกลางภาพ ........................133

67 พ้ืนท่ีระบบวัดแสงเฉพาะจุด .................133
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

จอภาพ/ชองมองภาพ

สําหรับแสดงภาพ

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

9 9 9 / 9 9 99 9 9 / 9 9 9 9 9 9 / 9 9 99 9 9 / 9 9 9
9 9 9 9 / 9 9 9 99 9 9 9 / 9 9 9 9

2 9 m 0 0 s2 9 m 0 0 s
2 9 m 0 0 s2 9 m 0 0 s

1 223 4 5 6 7 8 9
10

11

1516181920

17

12
13
1421

22
23
24

1 สญัลักษณการปองกัน.........................155

2
การแสดงภาพชุด (เม่ือเลือก 
ภาพเดยีว) ........................................157

3 สญัลักษณเอ็ฟเฟกต .............................92

4 สญัลักษณรีทัชภาพ ..............................90

5 สญัลักษณ D-Lighting..........................89

6 สญัลักษณตกแตงอยางรวดเร็ว ..............89

7 สญัลักษณการแกไขตาแดง....................90

8 สญัลักษณใสเคร่ืองหมายอัพโหลด .......153

9 สญัลักษณแสดงหนวยความจําภายใน ...23

10 หมายเลขภาพปจจุบัน/จํานวนภาพท้ังหมด

11
ความยาวภาพยนตรหรือเวลาในการเลน
ท่ีผานไปแลว

12 ขนาดภาพ ..........................................129

13 ภาพพาโนรามาอยางงาย.......................44

14 ตวัเลอืกภาพยนตร ............................. 145

15 ระดบัคณุภาพ.................................... 127

16 สัญลกัษณตัดภาพ ......................... 84, 94

17 สัญลกัษณแสดงระดบัเสียง................. 106

18

สัญลกัษณการเลนภาพยนตร
สัญลกัษณแสดงภาพชุด
สัญลกัษณแสดงภาพพาโนรามาอยางงาย 

19 เวลาท่ีบันทึก

20 วันท่ีบันทึก

21
สัญลกัษณแสดงระดบัพลังงาน
แบตเตอรี่............................................. 23

22

สัญลกัษณแสดงการเช่ือมตออะแดปเตอร 
AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี
สัญลกัษณแสดงการเช่ือมตออะแดปเตอร 
AC

23 ช่ือโฟลเดอร ....................................... 203

24 หมายเลขไฟลและประเภทไฟล............ 203
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เริม่ตนใชงาน

เริ่มตนใชงาน

วิธีการรอยสายคลอง ........................................................................................................ 15

การใสแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา............................................................................ 16

การชารจแบตเตอรี่ ........................................................................................................... 17

การเปล่ียนระดับมุมของจอภาพ ........................................................................................ 19

การต้ังคากลอง................................................................................................................. 20
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เริม่ตนใชงาน

วิธีการรอยสายคลอง

• สามารถรอยสายคลองเขาไปในชองรอยสายดานใดของตัวกลองก็ได (ซายและขวา)

วิธีการรอยสายคลอง
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เริม่ตนใชงาน

การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

• เมือ่จัดตําแหนงข้ัวบวกและลบของแบตเตอรี่อยางถูกตองแลว เลื่อนกานล็อคแบตเตอรี่สีสม (3) 
แลวใสแบตเตอรีเ่ขาไปจนสุด (4)

• ดันการดหนวยความจําเขาไปจนกระทั่งมีเสียงคล ิกเขาที่ (5)
• โปรดระมดัระวังอยาใสแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํากลับหัวหรือผิดดาน เพราะอาจทําใหเกิด

การทํางานผิดพลาด
• หากสวิทชปองกันการบันทึกขอมลูทบัของการดหนวยความจําถูกล็อคไว คุณจะไมสามารถถาย

ภาพ ลบภาพ หรือฟอรแมตการดหนวยความจําได
• ขอมลูในกลอง ซ่ึงรวมถึงภาพถายและภาพยนตร สามารถบันทกึเก็บไวในการดหนวยความจําหรอื

ในหนวยความจําภายในได หากตองการใชหนวยความจําภายใน ใหนําการดหนวยความจําออก

B การฟอรแมตการดหนวยความจํา
คร้ังแรกท่ีคุณใสการดหนวยความจําซ่ึงเคยใชงานกับอุปกรณอ่ืนมากอนลงในกลองตัวน้ี โปรดใชกลอง
ฟอรแมตการดหนวยความจําดงักลาวใหเรียบรอย 
• โปรดทราบวาการฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบภาพท้ังหมดและขอมูลอืน่ๆ ในการด
หนวยความจําโดยถาวร โปรดแนใจวาไดทําสําเนาภาพท่ีคณุตองการเก็บไวกอนทําการฟอรแมต
การดหนวยความจํา

• ใสการดหนวยความจําลงในกลอง กดปุม d แลวเลือก ฟอรแมตการด ในเมนูตัง้คา (A120)

การนําแบตเตอรี่หรอืการดหนวยความจําออก
ปดการทํางานของกลอง และตรวจดูใหมัน่ใจวาไฟแสดงสถานะการทํางานและหนาจอดับลงแลว 
และจากนั้นเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
• เลื่อนกานล็อคแบตเตอรีเ่พ่ือนําแบตเตอรีอ่อก
• กดการดหนวยความจําเขาไปในกลองเบาๆ เพ่ือใหการดหนวยความจําดีดตัวออกสวนหนึ่ง
• ควรระมดัระวังเมื่อจะถือกลอง แบตเตอรี่ และการดหนวยความจําทันทีหลังจากใชงานกลอง 

เนื่องจากอาจมคีวามรอน

การใสแบตเตอรีแ่ละการดหนวยความจํา

กานล็อคแบตเตอร่ี ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
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เริม่ตนใชงาน

การชารจแบตเตอรี่

* อาจติดอะแดปเตอรปลั๊กมาดวย ท้ังน้ีข้ึนอยูก ับประเทศหรือพ้ืนท่ีจําหนายกลอง รูปทรงของ
อะแดปเตอรปลั๊กจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือพ ื้นท่ีจําหนายกลอง

• การชารจจะเร่ิมตนข้ึนเม่ือเช่ือมตอกลองเข ากับชองเสยีบปลั๊กไฟขณะท่ีมีแบตเตอร่ีอยูในกลอง 
ดังท่ีแสดงในภาพประกอบ ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะกะพริบชาๆ 
ขณะท่ีกําลังชารจแบตเตอร่ี

• เม่ือการชารจเสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะดับลง 
ถอดอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ีออกจากชองเสยีบปลั๊กไฟ และถอดสาย USB ออก 
ระยะเวลาชารจแบตเตอร่ีอยูท่ีประมาณ 2 ช่ัวโมงและ 30 นาทีสําหรับแบตเตอร่ีท่ีคายประจุ
จนหมด

• ไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดเม่ือไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) กะพริบ
เร็วๆ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากหน่ึงในสาเหตุดงัตอไปน้ี
- อุณหภูมิแวดลอมไมเหมาะสําหรับการชารจ
- ไมไดเช่ือมตอสาย USB หรืออะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ีอยางเหมาะสม
- แบตเตอร่ีไดรับความเสยีหาย

B หมายเหตุเกีย่วกับสาย USB
• หามใชสาย USB นอกเหนือจากรุน UC-E21 การใชสาย USB นอกเหนือจากรุน UC-E21 อาจกอใหเกิด
ความรอนสูง เพลงิไหมหรือไฟฟาช็อตได

• ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทางของปลั๊กและหามเสียบหรือถอดปล๊ักในแนวเฉียง

การชารจแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ)

ชองเสยีบปลัก๊ไฟ

สาย USB (ท่ีใหมา)

อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี*
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เริม่ตนใชงาน

การชารจแบตเตอรี่

B หมายเหตุเกีย่วกับการชารจแบตเตอร่ี
• สามารถใชงานกลองไดในขณะท่ีแบตเตอร่ีกําลงัชารจ แตระยะเวลาชารจแบตเตอร่ีจะนานข้ึน ไฟแสดง
สถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะดับลงขณะท่ีกลองกําลงัทํางาน
- ไมสามารถบนัทึกภาพยนตรขณะท่ีชารจแบตเตอร่ีอยู

• ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอ่ืนหรือของผูผลติรายอ่ืนนอกเหนือจาก
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P และหามใชอะแดปเตอร AC USB หรือเคร่ืองชารจ
แบตเตอร่ีสําหรับมือถือท่ีมีจําหนายท่ัวไป การไมปฏิบตัิตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลใหกลองเกิด
ความรอนสูงหรือเสยีหายได
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เริม่ตนใชงาน

การเปลี่ยนระดับมมุของจอภาพ

คุณสามารถปรับทิศทางและมมุของจอภาพได 

B หมายเหตุเกีย่วกับจอภาพ
• เวลาเลือ่นจอภาพ อยาใชแรงมากเกินไปและเลือ่นชาๆ ภายในชวงท่ีปรับไดของจอภาพ เพ่ือไมใหการ
เช่ือมตอไดรับความเสยีหาย

• อยาสมัผัสดานหลังของจอภาพ การไมปฏิบตัิตามข อควรระวังน้ีอาจ
ทําใหผลิตภณัฑทํางานผิดปกติได

การเปล่ียนระดับมุมของจอภาพ

สําหรับการถายภาพปกติ เมื่อถายภาพในตําแหนงท่ีต่ํา

เมื่อถายภาพตัวเอง

เมื่อถายภาพในตําแหนงท่ีสูง

โปรดระวงัเปนพิเศษไมใหมี
การสัมผัสพื้นท่ีเหลาน้ี
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เริม่ตนใชงาน

การต้ังคากลอง

เมื่อเปดการทํางานกลองครั้งแรก หนาจอตั้งคาภาษาที่ใชแสดงผลและนาฬิกาในกลองจะปรากฏข้ึน

1 เปดกลอง
• ใชปุมเลือกคําสั่งเพ่ือเลอืกและปรับการตัง้ค า

• หนาจอเลือกภาษาจะแสดงข้ึนมา ใชปุมเลอืกคําสั่ง 
HI เพ่ือไฮไลทภาษาและกดปุม k เพ่ือเลอืก ภาษา
ท่ีแสดงจะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับประเทศหรือพ ื้นท่ี

2 เลือก ใช และกดปุม k 

การตั้งคากลอง

ปุมเลือกคําสั่ง

ปุม k 
(ตกลงเลือก)

ขึ้น

ลง

ซาย ขวา สวิทชเปด
ปดการ
ทํางาน

ภ าษ า /Language

ยกเลิก

ตองการเลือกโซนเวลาและ
ตั้งวันที่และเวลาหรือไม?

ใช
ไม

ยกเลิก
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เริม่ตนใชงาน

การต้ังคากลอง

3 ไฮไลทเวลาทองถ่ินของคุณและกดปุม k 
• กด H เพ่ือตัง้ Daylight Saving Time เม่ือเปดใชงาน 
เวลาจะเร็วข้ึนหน่ึงช่ัวโมงและ W จะแสดงข้ึนมา 
เม่ือคุณกด I เพ่ือปดใชงาน เวลาจะถอยกลบัไป
หน่ึงช่ัวโมง

4 กด HI เพื่อเลือกรูปแบบวันท่ีและกดปุม k

5 ปอนวันท่ีและเวลาปจจุบนัสําหรับนาฬิกา
ในกลอง และกดปุม k 
• กด JK เพ่ือไฮไลทรายการและกด HI เพ่ือเปลี่ยน
• เลือกชองนาทีและกดปุม k เพ่ือยืนยันการตั้งคา

6 เม่ือระบบถาม ใหเลือก ใช และกดปุม k
• กลองจะเปลีย่นไปสูหนาจอถายภาพเม่ือการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

C การต้ังคาภาษา
คุณสามารถตั้งคาภาษาไดตลอดเวลาใน ภาษา/Language ในเมนูตั้งคา z (A120)

C การเปล่ียนแปลงการต้ังคาโซนเวลาและวันท่ี
ตั้งคาใน โซนเวลาและวันท่ี ในเมนูตัง้คา z
ใน โซนเวลา เวลาจะเร็วข้ึนหน่ึงช่ัวโมงเมื่อเปดใชงาน Daylight Saving Time และจะถอยกลบัไป
หน่ึงช่ัวโมงเม่ือปดใชงาน

London,  Casablanca

UTC+0

เวลาทองถิ่น

กลับ ยืนยัน

00 00

วันที่และเวลา

ว ด ป ช น

ยืนยัน

20190101
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การถายภาพข้ันพ้ืนฐานและการใชงานแสดงภาพ

การถายภาพ

ใชโหมด A (อัตโนมัติ) เปนตัวอยาง โหมด A (อัตโนมัติ) ชวยใหคุณถายภาพท่ัวไปในสภาพการ
ถายภาพที่หลากหลายได

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี A

• สัญลกัษณแสดงระดบัพลังงานแบตเตอร่ี
b: ระดบัพลังงานแบตเตอร่ีสงู
B: ระดบัพลังงานแบตเตอร่ีต่ํา

• จํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกได 
C จะปรากฏขึ้นเม่ือไมมีการใสการดหนวยความจํา
ในกลอง และภาพจะถูกบนัทึกไวในหนวยความจํา
ภายใน

2 ถือกลองใหน่ิง
• ระวังอยาใหน้ิวมือและวัตถุอ่ืนใดสัมผัสกับเลนส แฟลช ไฟชวยหา AF เซ็นเซอรตรวจจับสายตา 
ไมโครโฟน และลําโพง

การถายภาพ

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

สญัลกัษณแสดงระดบั
พลงังานแบตเตอร่ี

จํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกได
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การถายภาพ

3 จัดองคประกอบภาพ
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมหรือปุมควบคุมการซูมด านขางเพ่ือเปลีย่นตําแหนงชวงซูม
• ถาตวัแบบหายไปขณะถายภาพดวยเลนสในตําแหนงเทเลโฟโต ใหกดปุม q (ซูมยอนกลับอยาง
รวดเร็ว) เพ่ือขยายมุมมองภาพใหกวางข้ึนช่ัวคราว เพ่ือใหคณุสามารถจัดองคประกอบภาพของ
ตัวแบบไดงายย่ิงข้ึน

4 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง
• กดปุมกดชัตเตอรลง “คร่ึงหน่ึง” หมายถึงกดปุมคางไว
ท่ีจุดซ่ึงคุณรูสกึวามีแรงตานเลก็นอย

• เม่ือโฟกัสตวัแบบไดแลว พ้ืนท่ีโฟกัสหรือสัญล ักษณ
แสดงสถานะการโฟกัสจะปรากฏข้ึนเปนสีเขียว

• เม่ือคุณใชงานการซูมแบบดิจิตอล กลองจะโฟกัสไปท่ี
ตรงกลางกรอบภาพและจะไมมีการแสดงพ้ืนท่ีโฟกัส

• หากพ้ืนท่ีโฟกัสหรือสญัลกัษณแสดงสถานะการโฟก ัส
กะพริบ แสดงวากลองไมสามารถโฟกัสได ใหเปลี่ยน
องคประกอบภาพและลองกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
อีกคร้ัง

5 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดโดยไมยกน้ิวขึ้น

ซูมออก ซูมเขา ซูมเขา

ซูมออก

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4

พื้นท่ีโฟกัส
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การถายภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับการบันทึกภาพหรือภาพยนตร
สัญลักษณแสดงจํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกไดหรือสัญลกัษณแสดงระยะเวลาบันทึกท่ีเหลืออยูจะกะพริบ
ขณะกําลังบันทึกภาพหรือภาพยนตร หามเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี/ชองบรรจุแผนการดหนวย
ความจํา หรือถอดแบตเตอร่ีหรือการดหนวยความจําออก ในขณะท่ีสญัลกัษณแสดงกําลงักะพริบอยู 
การไมปฏิบัตติามขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสญูหาย หรือทําใหกลองหรือการดหนวยความจําชํารุด
เสียหายได

C ฟงกชั่นปดกลองอัตโนมัติ
• เม่ือไมมีการทํางานประมาณหน่ึงนาที หนาจอจะปดการทํางานและกลองเขาสูโหมดเตรียมพรอม จากน ั้น
ไฟแสดงสถานะการทํางานจะกะพริบ กลองจะปดการทํางานหลงัจากอยูในโหมดเตรียมพรอมเปนเวลา
ประมาณสามนาที

• หากตองการใหหนาจอกลบัมาทํางานอีกคร้ังขณะท่ีกลองอยูในโหมดเตรียมพรอม ใหใชงานกลอง เช น 
กดสวิทชเปดปดการทํางานหรือกดปุมกดชัตเตอร

C เมื่อใชขาต้ังกลอง
• เราขอแนะนําใหใชขาตัง้กลองเพ่ือปองกันกลองสัน่ในสถานการณตอไปน้ี:

- เม่ือถายภาพในแสงสลัวดวยการตัง้คาโหมดแฟลชเปน W (ปด)
- เม่ือการซูมอยูท่ีตําแหนงเทเลโฟโต

• เม่ือใชงานขาตั้งกลองเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงในการถายภาพ ใหตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว เปน ปด 
ในเมนูตัง้คา (A120) เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกดิข้ึนจากฟงกช่ันน้ี

การใชแฟลช
ในสถานการณที่จําเปนตองใชแฟลช เชน ในสถานท ี่มืด 
หรือเมื่อตัวแบบยอนแสง ใหเลื่อนปุมควบคุม K 
(แฟลชปอปอัป) เพ่ือเปดแฟลช
• เมือ่หนาจอถายภาพปรากฏข้ึน คุณสามารถกดปุม

เลือกคําส่ัง H (m) เพ่ือตั้งคาโหมดแฟลชได หาก
ตองการตั้งคาใหแฟลชทํางานทุกครั้ง ใหเลือก m 
(แฟลชลบเงา)

• เมือ่ไมใชแฟลช คอยๆ ดันแฟลชลงจนกระท่ังมี
เสียงคลิกเขาที่

การบันทึกภาพยนตร
เปดหนาจอถายภาพและกดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) 
เพ่ือเริม่ตนบันทึกภาพยนตร กดปุม b (e) อีกครั้ง 
เพ่ือจบการบันทึกภาพยนตร
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การถายภาพ

การถายภาพแบบสัมผัส
คุณสามารถเปลี่ยนเปนคุณลักษณะการถายภาพแบบส ัมผัส
ไดโดยการแตะสัญลักษณการถายภาพแบบสัมผัสบนหนาจอ
ถายภาพ
• ที่คาตั้งจากโรงงาน A ชตัเตอรสัมผัส ชัตเตอรจะล่ัน

เพียงแคคุณแตะตัวแบบบนหนาจอโดยไมตองใชปุมกด
ชัตเตอร

การสลับระหวางจอภาพกับชองมองภาพ
แนะนําใหใชชองมองภาพเมือ่อยูในสภาวะที่สวางซ่ึงยากตอ
การมองจอภาพ เชน เมือ่อยูกลางแจงแสงแดดจา
• เมือ่คุณแนบใบหนาเขาใกลชองมองภาพ เซ็นเซอร 

ตรวจจับสายตาจะตอบสนองตอการกระทําดังกลาว และ
ชองมองภาพจะเปดการทํางาน และจอภาพปดการทํางาน
ลง (คาต้ังจากโรงงาน)

• คุณยังสามารถกดปุม x (จอภาพ) เพ่ือสลับการแสดง
ภาพระหวางจอภาพกับชองมองภาพไดอีกดวย

การปรับแกสายตาของชองมองภาพ
เมื่อการแสดงผลในชองมองภาพมองเห็นไดยาก ใหปรับโดย
การหมนุปุมปรับแกสายตาในขณะที่มองผานชองมองภาพ
• ระวังอยาใหปลายนิ้วหรือเล็บขวนตา

B หมายเหตุเกีย่วกับการตรวจสอบและการปรับสีของภาพ
ใชจอภาพท่ีดานหลังของกลองเน่ืองจากจอภาพมีการแสดงผลสีท่ีสงูกวาชองมองภาพ

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

เซ็นเซอรตรวจจบัสายตา

ชองมองภาพ

ปุมปรับแกสายตา
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การแสดงภาพ

1 กดปุม c (แสดงภาพ) เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ
• หากคุณกดปุม c คางไวขณะปดการทํางานของกลอง 
กลองจะเปดการทํางานในโหมดแสดงภาพ

2 ใชปุมเลือกคําส่ังเพื่อเลือกภาพท่ีตองการแสดง
• กด HIJK คางไวเพ่ือเลื่อนดูภาพอยางรวดเร็ว
• นอกจากน้ียังสามารถเลือกภาพไดโดยการหมุนปุมเลือก
คําสัง่หรือแปนหมุนเลอืกคําสัง่

• หากตองการแสดงภาพยนตรท่ีบันทึกไว ใหกดปุม k
• กลับเขาสูโหมดถายภาพโดยกดปุม c หรือปุมกด
ชัตเตอร

• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i) 
ในโหมดการแสดงภาพเตม็จอเพ่ือซูม
ภาพเขา

• ในโหมดการแสดงภาพเตม็จอ 
ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง 
f (h) เพ่ือเปลีย่นเปนโหมด
การแสดงภาพขนาดยอและแสดง
หลายภาพบนหนาจอ

C การใชงานแผงสัมผสับนหนาจอแสดงภาพ
คุณสามารถใชแผงสัมผสัในการใชงานหนาจอแสดงภาพได (A7)

การแสดงภาพ

แสดงภาพกอนหนา

แสดงภาพถดัไป

3 . 03 . 0

1 / 2 0
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การถายภาพข้ันพ้ืนฐานและการใชงานแสดงภาพ

การลบภาพ

1 ในโหมดแสดงภาพ ใหกดปุม l (ลบ) เพื่อลบภาพ
ท่ีแสดงอยูบนหนาจอในปจจุบนั

2 ใชปุมเลือกคําส่ัง HI เพือ่เลือกวิธกีารลบ
ท่ีตองการและกดปุม k 
• หากตองการออกโดยไมลบภาพ ใหกดปุม d

3 เลือก ใช และกดปุม k 
• ภาพท่ีลบท้ิงไปแลวจะกูคนืไมได

B หมายเหตุเกีย่วกับการลบภาพท่ีบันทึกใน RAW และ JPEG ในเวลาเดียวกัน
เม่ือใชกลองเพ่ือลบภาพท่ีถายโดยใช RAW + Fine หรือ RAW + Normal ในการตัง้คา ระดบัคุณภาพ 
(A123) ท้ังภาพท่ีบันทึกแบบ RAW และ JPEG จะถูกลบไปพรอมกัน คณุไมสามารถลบเพียงรูปแบบ
เดียวได

B การลบภาพท่ีถายตอเน่ือง (ภาพชุด)
• ภาพท่ีถายตอเน่ืองหรือถายดวยฟงกชั่นการถายภาพตัวเองตัดแปะ
จะถูกบนัทึกเปนภาพชดุ และมีเพียงภาพเดียวในชุด (ภาพหลัก) 
เทาน้ันท่ีจะแสดงในโหมดแสดงภาพ (คาตัง้จากโรงงาน)

• หากคณุกดปุม l ขณะท่ีมีการแสดงภาพหลักของภาพชุด 
ภาพท้ังหมดในชุดจะถูกลบออก

• หากตองการลบแตละภาพในภาพชุด ใหกดปุม k เพ่ือแสดง
ทีละภาพ และกดปุม l

C การลบภาพท่ีถายขณะอยูในโหมดถายภาพ
เม่ือใชโหมดถายภาพ ใหกดปุม l เพ่ือลบภาพท่ีบันทึกไวลาสุด

การลบภาพ

ภาพปจจุบัน
ลบภาพที่เลือก
ภาพทั้งหมด

ลบ

ไม
ใช

ลบ 1 ภาพ?

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

1 / 51 / 5
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การถายภาพข้ันพ้ืนฐานและการใชงานแสดงภาพ

การลบภาพ

หนาจอการเลือกภาพท่ีตองการลบ

1 ใชปุมเลือกคําส่ัง JK หรือหมุนปุมเลือกคําส่ัง
เพื่อเลือกภาพที่คุณตองการลบ
• เลื่อนปุมควบคุมการซูม (A2) ไปทาง g (i) เพ่ือ
เปลี่ยนเปนการแสดงภาพเต็มจอ หรือ f (h) เพ่ือ
เปลี่ยนเปนการแสดงภาพขนาดยอ

2 ใช HI เพือ่เลือก ON หรือ OFF 
• เม่ือเลอืก ON สัญลกัษณจะปรากฏใตภาพท่ีเลือกไว 
ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 และ 2 เพ่ือเลือกภาพเพ่ิมเตมิ

3 กดปุม k เพื่อใชการเลือกภาพ
• ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึน ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือใชงาน

ลบภาพที่เลือก

กลับ ยืนยันON/OFF

ลบภาพที่เลือก

กลับ ยืนยันON/OFF
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การเลือกโหมดถายภาพ

คุณสามารถหมุนแปนหมนุเลือกโหมดเพ่ือใหโหมดถ ายภาพ
ที่ตองการอยูตรงกับเครื่องหมายแสดงบนตัวกลอง

• โหมด A (อัตโนมัติ)
เลือกโหมดนี้เพ่ือชวยใหคุณถายภาพท่ัวไปในสภาพการถายภาพท่ีหลากหลายได

• โหมด o (สรางสรรค)
ใชเอ็ฟเฟกตกับภาพในระหวางการถายภาพ

• โหมด y (สําเร็จรูป)
คุณสามารถกดปุม d และเลือกโหมดสําเร็จรปูโหมดหนึ่งเพ่ือถายภาพโดยใชการตั้งคาที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมได
เมือ่เลือก ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ (คาตั้งจากโรงงาน) กลองจะเลือกสภาพการถายภาพที่ดีที่สุด
เมือ่คุณจัดองคประกอบภาพ คุณจึงสามารถถายภาพไดอยางเหมาะสมตามสภาพในขณะนั้น

• โหมด M (ถายทําหนังส้ัน) 
กลองจะถายทําหนังส้ันทีม่ีความยาวไมเกิน 30 วินาที (e1080/30p หรือ S1080/25p) 
โดยการบันทึกและรวมคลิปภาพยนตรหลายๆ คลิปซ่ึงมีความยาวหลายวินาทีเขาดวยกันโดย
อัตโนมัติ

• โหมด A, B, C และ D
เลือกโหมดเหลานี้เพื่อควบคุมความไวชัตเตอรและคารูรับแสงไดดีย่ิงข้ึน

C แสดงวิธีใช
คําอธบิายฟงกช่ันจะแสดงข้ึนขณะท่ีเปลี่ยนโหมดถายภาพหรือขณะท่ีหนาจอการตัง้คาแสดงข้ึน
กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพ่ือเปลี่ยนเปนโหมดถายภาพอยางรวดเร็ว คณุสามารถแสดงหรือซอน
คําอธบิายโดยใช แสดงวิธใีช ใน ตั้งคาหนาจอ (A126) ในเมนูตั้งคาได

การเลือกโหมดถายภาพ
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมด A (อัตโนมัติ)

เลือกโหมดนี้เพ่ือชวยใหคุณถายภาพทั่วไปในสภาพการ
ถายภาพที่หลากหลายได
• เมือ่กลองตรวจจับใบหนาบุคคลได กลองจะโฟกัสไปท่ี

ใบหนานั้น (A75)

ฟงกช่ันท่ีมีอยูในโหมด A (อัตโนมัติ)
• โหมดแฟลช (A58)
• ตั้งเวลาถาย (A61)
• โหมดโฟกัส (A63)
• ชดเชยแสง (A68)
• เมนูถายภาพ (มทีุกโหมดถายภาพ) (A127)

โหมด A (อัตโนมัติ)
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โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถ ายภาพ)

เลือกโหมดสําเรจ็รปูโหมดหนึง่ตามสภาพการถายภาพ คุณจะสามารถถายภาพดวยการต้ังคาที่
เหมาะสมสําหรบัสภาพนั้นๆ ได

กดปุม d เพ่ือแสดงเมนูโหมดสําเร็จรูป และเลอืกหน่ึงในโหมดสําเร็จรูปตอไปน้ีโดยใชปุมเลือกคําสั่ง

1 กลองจะโฟกัสตรงบริเวณกลางกรอบภาพ
2 กลองจะโฟกัสตรงบริเวณกลางกรอบภาพ (ในระหวางโฟกัสอัตโนมัต)ิ
3 ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง เน่ืองจากความไวชัตเตอรชา ตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168) 
เปน ปด ในเมนูตั้งคาเม่ือใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันกลองสั่นในขณะถายภาพ

4 กลองจะโฟกัสไปท่ีระยะอินฟนิตี ้(ในระหวางโฟกสัอัตโนมัติ)
5 ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง เน่ืองจากความไวชัตเตอรชา

โหมดสําเร็จรปู (การถายภาพท่ีเหมาะกับสภาพการถ ายภาพ)

o ตัวเลือกโหมดอัตโนมัต ิ(คาตัง้จากโรงงาน) 
(A34)

j ทิวทัศนตอนกลางคนื (A36)1

b ภาพบุคคล k ถายระยะใกล (A36)

c ทิวทัศน1 u ภาพอาหาร (A36)

N ภาพยนตรเหลื่อมเวลา (A101) m พลไุฟ (A37)3, 4

d กีฬา (A34)2 o ภาพยอนแสง (A37)1

e บุคคลตอนกลางคนื (A35) p ภาพพาโนรามาอยางงาย (A42)1

f ปารตี้/ในรม (A35)1 O สัตวเลีย้ง (A38)

Z ชายหาด1 O เพ่ิมความนุมนวลของภาพ (A39)1

z หิมะ1 I เลอืกสีเดน (A39)1

h อาทิตยตก1, 3
U ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง (A40)5

i ย่ําค่ํา/รุงเชา1, 3
F ภาพบุคคลอัจฉริยะ (A45)

เมนูโหมดสำเร็จรูป
ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ
ภาพบุคคลภาพบุคคล
ทิวทัศนทิวทัศน
ภาพยนตรเหลื่อมเวลาภาพยนตรเหลื่อมเวลา
กีฬากีฬา
บุคคลตอนกลางคืนบุคคลตอนกลางคืน
ปารตี้/ในรมปารตี้/ในรม
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เคล็ดลับและหมายเหตุเกี่ยวกับโหมดสําเรจ็รูป

y M o ตวัเลือกโหมดอตัโนมัติ

• กลองจะเลือกสภาพการถายภาพท่ีดท่ีีสดุ เม่ือค ุณจัดองคประกอบภาพ คณุจึงสามารถถายภาพ
ไดอยางเหมาะสมตามสภาพในขณะน้ัน

• กลองอาจไมเลือกการตัง้คาท่ีตองการภายใตสภาพการถายภาพบางสถานการณ ในกรณีน้ี ใหเลอืก
โหมดถายภาพโหมดอ่ืน (A31)

• เม่ือการซูมแบบดจิิตอลทํางาน สัญลักษณโหมดถายภาพจะเปล่ียนเปน J

y M d กีฬา

• ขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุคางไว กลองจะถายภาพอยางตอเน่ือง
• กลองจะถายภาพตอเน่ืองสงูสุดประมาณ 10 ภาพดวยอัตราประมาณ 10 เฟรมตอวินาที (เม่ือตัง้คา
เปน Normal (ระดับคุณภาพ) และ i 4608×3456 (ขนาดภาพ))

• อัตราการบันทึกภาพในการถายภาพตอเน่ืองอาจจะชาได ข้ึนอยูกับการตั้งคาระดับคุณภาพ การต ั้งคา
ขนาดภาพ การดหนวยความจําท่ีใช หรือสภาพการถายภาพในปจจุบัน

• โฟกัส คาแสง และเฉดสสีําหรับภาพท่ีสองและภาพตอๆ มาจะกําหนดไวเปนคาเดียวกันกับของ
ภาพแรก

A ภาพบุคคล (สําหรับการถายภาพบุคคลหน่ึงหรือสองคนแบบระยะใกล)

B
ภาพบุคคล (สําหรับการถายภาพกลุมบุคคลหรือภาพซ่ึงฉากหล ังกินเน้ือท่ีสวนใหญใน
กรอบภาพ)

C ทิวทัศน

D บุคคลตอนกลางคนื (สําหรับการถายภาพบุคคลหน่ึงหรือสองคนแบบระยะใกล)

E
บุคคลตอนกลางคนื (สําหรับการถายภาพกลุมบุคคลหรือภาพซ่ึงฉากหล ังกินเน้ือท่ีสวนใหญ
ในกรอบภาพ)

F ทิวทัศนตอนกลางคนื

G ถายระยะใกล

H ภาพยอนแสง (สําหรับการถายภาพตวัแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากบุคคล)

I ภาพยอนแสง (สําหรับการถายภาพบุคคล)

J สภาพการถายภาพอื่นๆ
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y M e บุคคลตอนกลางคนื

• ใหเปดแฟลชกอนถายภาพ
• บนหนาจอท่ีปรากฏเม่ือเลอืก e บุคคลตอนกลางคนื ใหเลือก u มือถอื หรือ w ขาตั้งกลอง
• u มอืถือ:

- เม่ือสญัลักษณ e บนหนาจอถายภาพแสดงเปนสีเขียว ใหกดปุมกดช ัตเตอรลงจนสดุเพ่ือถายภาพ
เปนชุดตอเน่ือง ซ่ึงจะถูกรวมเขาดวยกันเปนภาพเดียวและบันทึก

- เม่ือสญัลักษณ e บนหนาจอถายภาพแสดงเปนสีขาว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพ่ือถายภาพ
หน่ึงภาพ

- ทันทีท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ ใหถือกลองไวใหน่ิงจนกวากลองจะแสดงภาพน่ิงท่ีถายข้ึนมา 
หลงัจากถายภาพแลว 
อยาเพ่ิงปดการทํางานของกลองจนกวาจอภาพจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอถายภาพ

- ถาตัวแบบเคลื่อนท่ีในขณะท่ีกลองกําลังถายภาพตอเน่ือง ภาพท่ีไดอาจบิดเบี้ยว ทับซอน หรือ
พรามัว

- มุมมองภาพ (กลาวคอื พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นในกรอบภาพ) ท่ีเห็นในภาพท่ีบันทึกไวจะแคบกวาเม่ือเทียบ
กับหนาจอในเวลาท่ีถายภาพ

- การถายภาพตอเน่ืองอาจไมสามารถทําไดในสภาพการถายภาพบางสถานการณ
• w ขาตัง้กลอง:

- กลองจะถายภาพหน่ึงภาพท่ีความไวชัตเตอรต่ําเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ
- ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดการทํางาน ไมวาจะมีการต ั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168) 
ในเมนูตัง้คาหรือไม

y M f ปารตี้/ในรม

• เพ่ือหลีกเลี่ยงผลจากอาการสั่นของกลอง โปรดถอืกลองใหน่ิง ตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว 
(A168) เปน ปด ในเมนูตั้งคาเม่ือใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันกลองสั่นในขณะถายภาพ
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y M j ทิวทัศนตอนกลางคืน

• บนหนาจอท่ีปรากฏเม่ือเลอืก j ทิวทัศนตอนกลางคืน ใหเลือก u มอืถือ หรือ w ขาตัง้กลอง
• u มอืถือ:

- เม่ือสญัลักษณ j บนหนาจอถายภาพแสดงเปนสีเขียว ใหกดปุมกดช ัตเตอรลงจนสดุเพ่ือถายภาพ
เปนชุดตอเน่ือง ซ่ึงจะถูกรวมเขาดวยกันเปนภาพเดียวและบันทึก

- เม่ือสญัลักษณ j บนหนาจอถายภาพแสดงเปนสีขาว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพ่ือถายภาพ
หน่ึงภาพ

- ทันทีท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ ใหถือกลองไวใหน่ิงจนกวากลองจะแสดงภาพน่ิงท่ีถายข้ึนมา 
หลงัจากถายภาพแลว อยาเพ่ิงปดการทํางานของกล องจนกวาจอภาพจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอ
ถายภาพ

- มุมมองภาพ (กลาวคอื พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นในกรอบภาพ) ท่ีเห็นในภาพท่ีบันทึกไวจะแคบกวาเม่ือเทียบ
กับหนาจอในเวลาท่ีถายภาพ

- การถายภาพตอเน่ืองอาจไมสามารถทําไดในสภาพการถายภาพบางสถานการณ
• w ขาตัง้กลอง:

- กลองจะถายภาพหน่ึงภาพท่ีความไวชัตเตอรต่ําเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ
- ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดการทํางาน ไมวาจะมีการต ั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168) 
ในเมนูตัง้คาหรือไม

y M k ถายระยะใกล

• การตั้งคาโหมดโฟกัส (A63) จะเปลี่ยนเปน p (โฟกัสระยะใกล) และกลองจะซูมไปยังตําแหนง
ท่ีใกลท่ีสุดท่ีกลองจะสามารถโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ

• คุณสามารถเปลี่ยนตําแหนงของพ้ืนท่ีโฟกัสได กดปุม k ใชปุมเลอืกคําสัง่ HIJK หรือหมุนปุม
เลือกคําสัง่เพ่ือยายพ้ืนท่ีโฟกัส แลวกดปุม k เพ่ือปรับใชคาท่ีตัง้

y M u ภาพอาหาร

• การตั้งคาโหมดโฟกัส (A63) จะเปลี่ยนเปน p (โฟกัสระยะใกล) และกลองจะซูมไปยังตําแหนง
ท่ีใกลท่ีสุดท่ีกลองจะสามารถโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ

• คุณสามารถหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือปุมเลอืกคําสั่ง
เพ่ือปรับเฉดสีได การตั้งคาเฉดสีน้ีจะถูกบันทึกไวใน
หนวยความจําของกลองแมจะปดกลองไปแลวก็ตาม

• คุณสามารถเปลี่ยนตําแหนงของพ้ืนท่ีโฟกัสได กดปุม k 
ใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK หรือหมุนปุมเลือกคําสั่งเพ่ือ
ยายพ้ืนท่ีโฟกัส แลวกดปุม k เพ่ือปรับใชคาท่ีตั้ง 1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
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B หมายเหตุเกีย่วกับ HDR
ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง ตั้งคา ระบบลดภาพถายส่ันไหว (A168) ในเมนูตั้งคาเปน ปด เมือ่ใช
ขาตั้งกลองเพ่ือปองกันกลองสั่น

y M m พลุไฟ

• คุณสามารถกดปุม k เม่ือหนาจอถายภาพแสดงข้ึน เพ่ือโฟกัสโดยใชแมนวลโฟกัส ดูข้ันตอนท่ี 2 ใน 
“การใชแมนวลโฟกัส” (A64) สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ

• ความไวชัตเตอรจะกําหนดไวท่ี 4 วินาที
• ไมสามารถใชการชดเชยแสงได (A68)

y M o ภาพยอนแสง

• บนหนาจอท่ีแสดงข้ึนเม่ือเลอืก o ภาพยอนแสง ใหเลือก เปด หรือ ปด เพ่ือเปดใชงานหรือปดใชงาน
ฟงกช่ัน High Dynamic Range (HDR) ตามสภาพการถายภาพ

• ปด: กลองจะยิงแฟลชออกไปเพ่ือปองกันเงามืดบังตัวแบบ ถายภาพโดยเปดแฟลช
- กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพ่ือถายหน่ึงภาพ

• เปด: ใชวิธีน้ีเม่ือถายภาพท่ีมีสวนท่ีสวางจาและมืดอยูในภาพเดียวกัน 
- เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพต อเน่ืองและบันทึกสองภาพตอไปน้ี

- ภาพผสมท่ีไมใช HDR
- ภาพผสมท่ีมี HDR ซ่ึงสูญเสียรายละเอียดในสวนท่ีสวางหรือสวนท่ีมืดนอยท่ีสุด

- ถากลองมีหนวยความจําเหลือเพียงพอสําหรับบนัท ึกภาพไดเพียงภาพเดียว ภาพท่ีผานการ
ประมวลผลดวย D-Lighting (A89) ในขณะถายภาพซ่ึงสวนท่ีมืดของภาพไดรับการแกไขแลว
จะเปนภาพเดียวท่ีบันทึกไว

- ทันทีท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ ใหถือกลองไวใหน่ิงจนกวากลองจะแสดงภาพน่ิงท่ีถายข้ึนมา 
หลงัจากถายภาพแลว อยาเพ่ิงปดการทํางานของกล องจนกวาจอภาพจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอ
ถายภาพ

- มุมมองภาพ (กลาวคอื พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นในกรอบภาพ) ท่ีเห็นในภาพท่ีบันทึกไวจะแคบกวาเม่ือเทียบ
กับหนาจอในเวลาท่ีถายภาพ

- ในสภาพการถายภาพบางสถานการณ เงามืดอาจปรากฏรอบตัวแบบท่ีสวาง หรือพ้ืนท่ีสวางอาจ
ปรากฏรอบตวัแบบท่ีมืด
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B ถายภาพสัตวเล้ียงอัตโนมติัและต้ังเวลาถายภาพตัวเอง
สามารถตัง้คาตอไปน้ีไดเม่ือคณุกดปุมเลอืกคําสัง่ J (n)
• Y ถายภาพสตัวเลีย้งอัตโนมัติ: กลองจะลั่นชัตเตอรโดยอัตโนมัตเิม่ือตรวจพบใบหนาของสุนัขหรือ
แมว
- ถายภาพสัตวเลีย้งอัตโนมัติจะถูกตั้งคาเปน k หลงัจากถายภาพตอเน่ืองเปนชุดหาภาพแลว
- นอกจากน้ีคณุยังสามารถลัน่ชัตเตอรไดโดยการกดปุมกดชัตเตอร เม่ือเลือก V ถายภาพตอเน่ือง 
กลองจะถายภาพอยางตอเน่ืองขณะท่ีกดปุมกดช ัตเตอรลงจนสุดคางไว

• r5s ตั้งเวลาถายภาพตวัเอง: ชัตเตอรจะลัน่ใน 5 วินาทีหลังจากท่ีคุณกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
จัดองคประกอบภาพหลงัจากท่ีคณุกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
- ดู “ตัง้เวลาถาย” (A61) สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ
- กลองจะโฟกัสท่ีใบหนาของสุนัข แมว หรือบุคคลเม่ือตรวจพบ
- กลองไมสามารถถายภาพอยางตอเน่ืองได

• k: กลองจะลั่นชัตเตอรเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
- กลองจะโฟกัสท่ีใบหนาของสุนัข แมว หรือบุคคลเม่ือตรวจพบ
- เม่ือเลอืก V ถายภาพตอเน่ือง กลองจะถายภาพอยางตอเน่ืองขณะท่ีกดปุมกดช ัตเตอรลงจนสุด
คางไว

B พ้ืนท่ีโฟกัส
• เม่ือกลองตรวจจับใบหนา จะมีกรอบสีเหลืองลอมรอบใบหนา
น้ัน เม่ือกลองจับโฟกัสบนใบหนาท่ีอยูในกรอบท่ีมีสองช้ัน 
(พ้ืนท่ีโฟกัส) กรอบน้ันจะเปลีย่นเปนสีเขียว ถากลองตรวจจับ
ใบหนาไมได กลองจะโฟกัสไปท่ีตวัแบบซ่ึงอยูกลางกรอบภาพ

• ภายใตสภาพการถายภาพบางสถานการณ อาจไมสามารถ
ตรวจจับใบหนาของสนัุข แมว หรือบุคคลได และตวัแบบอ่ืนๆ 
อาจปรากฏภายในกรอบ

y M O สัตวเลี้ยง

• เม่ือคณุเล็งกลองไปท่ีสุนัขหรือแมว กลองจะตรวจจับใบหนาของสนัุขหรือแมวและโฟกัสไปท่ีใบหน าน้ัน 
ชัตเตอรจะลัน่อัตโนมัตเิม่ือตรวจจับใบหนาสนัุขหรือแมวได (ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัต)ิ ตามคาตัง้
จากโรงงาน

• จากหนาจอท่ีแสดงข้ึนหลงัจากท่ีเลอืก O สตัวเลีย้ง ใหเลือก U ถายทีละภาพ หรือ 
V ถายภาพตอเน่ือง
- U ถายทีละภาพ: เม่ือใดก็ตามท่ีตรวจพบใบหนาสนัุขหรือแมว กลองจะถายภาพหน่ึงภาพ
- V ถายภาพตอเน่ือง: เม่ือใดก็ตามท่ีตรวจพบใบหนาสนัุขหรือแมว กลองจะถายภาพสามภาพ
อยางตอเน่ือง

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
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y M O เพ่ิมความนุมนวลของภาพ

• ใสเอ็ฟเฟกตโฟกัสแบบนุมนวลเพ่ือใหท้ังภาพมีความนุมนวลมากข้ึน
• ตัวเลอืกภาพยนตร (A145) บางอยางไมสามารถใชได

y M I เลอืกสเีดน

• เก็บไวเฉพาะสีท่ีเลือกและทําใหสวนอ่ืนๆ เปนสีขาวดํา
• หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพ่ือเลือกสีท่ีตองการ

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 / 2 5 01 / 2 5 01 0 01 0 0
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• หนาจออาจจะปดในระหวางระยะเวลาถายภาพ ไฟแสดงสถานะการทํางานจะติดอยูขณะที่
หนาจอปดการทํางาน

• หากตองการสิ้นสุดการถายภาพกอนการส้ินสุดโดยอัตโนมัต ิกดปุม k ขณะท่ีหนาจอเปดอยู
• เมือ่คุณไดเสนแสงที่ตองการแลว สิ้นสุดการถ ายภาพ ถาคณุถายภาพตอไป รายละเอียดในพ้ืนที่

ทับซอนอาจหายไป

y M U ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง

• กลองจะถายภาพตวัแบบท่ีกําลังเคล่ือนท่ีโดยอัตโนมัตท่ีิระยะเวลาปกต ิเปรียบเทียบกนัแตละภาพ
และจัดเปนภาพซอนกันเฉพาะพ้ืนท่ีสวาง จากน้ันจะบันทึกเปนหน่ึงภาพ เสนแสง เชน การสองไฟ
ของรถยนตหรือการเคลื่อนไหวของดวงดาวจะถูกถายไว

• บนหนาจอท่ีปรากฏเม่ือเลอืก U ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง ใหเลือก V ทิวทัศนกลางคืน + 
เสนแสง, W ทิวทัศนกลางคนื + เสนแสงดาว หรือ S เสนแสงดาว

ตัวเลอืก คําอธบิาย

V ทิวทัศน
กลางคนื + 
เสนแสง

ใชถายภาพการสองไฟของรถยนตตดักับพ้ืนหลังท ิวทัศนตอนกลางคืน
• กลองจะโฟกัสตรงบริเวณกลางกรอบภาพ
• คุณสามารถหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือปุมเลือกคําสั่งเพ่ือตั้งคาระยะ
เวลาระหวางถายภาพท่ีตองการได ระยะเวลาท่ีต ั้งจะเปนความไวชัตเตอร 
คุณยังสามารถตั้งความไวชัตเตอรไดโดยการแตะส ัญลกัษณแสดงความ
ไวชัตเตอรบนหนาจอถายภาพ เม่ือถายภาพ 50 ภาพแลว กลองจะหยุด
ถายภาพโดยอัตโนมัติ

• ทุกๆ 10 ภาพ กลองจะบันทึกหน่ึงภาพท่ีเปนเสนทับซอนตัง้แตเร่ิมถาย
ภาพโดยอัตโนมัติ

W ทิวทัศน
กลางคนื + 
เสนแสงดาว

ใชเพือ่ถายภาพการเคลือ่นไหวของดวงดาวกับทิวทัศนตอนกลางคืนในกรอบภาพ
• โฟกัสจะถูกกําหนดไวท่ีระยะอินฟนิตี ้R ปรากฏข้ึนในหนาจอถายภาพ
• ซูมจะเลือ่นไปท่ีตําแหนงมุมกวางสงูสุดโดยอัตโนมัติ
• ถายภาพท่ีความไวชัตเตอร 20 วินาทีท่ีประมาณทุก 5 วินาที เม่ือถายภาพ 

300 ภาพแลว กลองจะหยุดถายภาพโดยอัตโนมัติ
• ทุกๆ 30 ภาพ กลองจะบันทึกหน่ึงภาพท่ีเปนเสนทับซอนตัง้แตเร่ิมถาย
ภาพโดยอัตโนมัติ

S เสนแสงดาว

ใชเพ่ือถายภาพการเคล่ือนไหวของดวงดาว
• โฟกัสจะถูกกําหนดไวท่ีระยะอินฟนิตี ้R ปรากฏข้ึนในหนาจอถายภาพ
• ซูมจะเลือ่นไปท่ีตําแหนงมุมกวางสงูสุดโดยอัตโนมัติ
• ถายภาพท่ีความไวชัตเตอร 25 วินาทีท่ีประมาณทุก 5 วินาที เม่ือถายภาพ 

300 ภาพแลว กลองจะหยุดถายภาพโดยอัตโนมัติ
• ทุกๆ 30 ภาพ กลองจะบันทึกหน่ึงภาพท่ีเปนเสนทับซอนตัง้แตเร่ิมถาย
ภาพโดยอัตโนมัติ
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B หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
• กลองจะไมสามารถจับภาพไดหากไมไดใสการดหนวยความจํา
• หามหมุนแปนหมุนเลอืกโหมดหรือถอดการดหนวยความจําจนกวาจะสิ้นสุดการถายภาพ
• ใหใชแบตเตอร่ีท่ีชารจเพียงพอ เพ่ือปองกันไมใหกลองปดการทํางานโดยไมคาดคดิ
• ไมสามารถใชการชดเชยแสงได (A68)
• เม่ือใช W ทิวทัศนกลางคืน + เสนแสงดาว หรือ S เสนแสงดาว ตําแหนงการซูมภาพเทเลโฟโตจะ
จํากัดไวท่ีมุมมองภาพเทียบเทากับเลนสประมาณ 300 มม. (ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135])

• ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดการทํางาน ไมวาจะมีการต ั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168) 
ในเมนูตัง้คาหรือไม

C เวลาท่ีเหลือ
คุณสามารถเช็คเวลาท่ีเหลืออยูจนกระท่ังสิ้นส ุดการถายภาพ
อัตโนมัติบนหนาจอได 1 0 m  0 s1 0 m  0 s

หยุดการถายทำ
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การถายภาพดวยภาพพาโนรามาอยางงาย

1 เลือก W ปกติ หรือ X กวาง เปนชวง
การถายภาพ และกดปุม k 

2 จัดองคประกอบมุมแรกภาพพาโนรามา จากน้ัน
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงเพื่อโฟกัส
• ตําแหนงชวงซูมจะถูกกําหนดท่ีมุมกวาง
• กลองจะจับโฟกัสไปท่ีกึ่งกลางกรอบภาพ

3 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด จากน้ันปลอยน้ิว
ออกจากปุมกดชัตเตอร
• KLJI จะปรากฏข้ึนเพ่ือระบุทิศทางการเคลื่อนท่ี
ของกลอง

4 เล่ือนกลองไปทางใดทางหน่ึงจากส่ีทิศทาง
จนกระท่ังสัญลักษณแสดงเสนไกดอยูท่ีจุด
ส้ินสุด
• เม่ือกลองตรวจจับทิศทางท่ีกลองเคลื่อนท่ีได  
การถายภาพจะเร่ิมตนข้ึน

• การถายภาพจะส้ินสุดลงเมื่อกลองถายภาพ
จนครบชวงการถายภาพท่ีกําหนดไว

• กลองจะลอ็คโฟกัสและคาแสงไวจนกระท่ัง
การถายภาพสิ้นสุดลง

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี y M ปุม d M p ภาพพาโนรามาอยางงาย M 
ปุม k

ปกติ

ภาพพาโนรามาอยางงาย

กวาง

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 / 2 5 01 / 2 5 01 0 01 0 0

เสนไกด
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ตัวอยางการเคลื่อนท่ีของกลอง
• ใชตัวคณุเปนแกนในการหมุน โดยเลื่อนกลองชาๆ เปน
เสนโคงไปตามทิศทางของเครื่องหมาย (KLJI) 

• การถายภาพจะหยุดลงหากเสนไกดยงัไมถึงขอบอีกดาน
ภายในเวลาประมาณ 15 วินาที (เม่ือเลอืก W ปกต)ิ 
หรือภายในประมาณ 30 วินาที (เม่ือเลือก X กวาง) 
หลังจากเร่ิมถายภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพพาโนรามาอยางงาย
• ชวงภาพท่ีมองเห็นในภาพท่ีบันทึกไวจะแคบกวาท่ีเห็นในหนาจอระหวางการถายภาพ
• ถาเลือ่นกลองเร็วเกินไปหรือถากลองสั่นมากเกินไป หรือถาตัวแบบมีลักษณะสมํ่าเสมอเปนช้ินเดยีว (เชน 
กําแพงหรือความมืด) อาจเกิดขอผิดพลาดข้ึน

• ถาหยุดถายภาพกอนท่ีกลองจะเลื่อนถึงจุดคร่ึงทางของชวงภาพพาโนรามา จะไมมีการบันทึกภาพ
พาโนรามาเก็บไว

C ขนาดภาพของภาพพาโนรามาอยางงาย
ขนาดภาพสูงสุด (เปนพิกเซล) แตกตางกันสี่ขนาดตามท่ีอธิบายไวดานลาง ถาเลื่อนกลองเลยจุดคร ึ่งทาง
ของชวงภาพพาโนรามาแตหยุดถายภาพกอนจะถึงขอบอีกดานของชวง ขนาดภาพจะเล็กลงกวาท่ีอธิบาย
ไวดานลาง

เมื่อต้ังคา W ปกติ

เมื่อต้ังคา X กวาง

4800

920

1536

9600

920

1536
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การแสดงภาพดวยภาพพาโนรามาอยางงาย
เปลี่ยนเปนโหมดแสดงภาพ (A27) แสดงภาพที่ถายโดยใช
ภาพพาโนรามาอยางงายในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ และ
กดปุม k เพ่ือเล่ือนภาพไปในทิศทางที่ใชเมือ่ถายภาพ
• หมนุปุมเลือกคําส่ังหรือแปนหมุนเลือกคําส่ัง เพ่ือแสดง

ภาพเรงไปดานหนาอยางรวดเร็วหรือเล่ือนกลับ

ปุมควบคุมการเลนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอในระหวางการ
แสดงภาพ 
ใชปุมเลือกคําส่ัง JK เลือกการควบคุม และกดปุม k เพ่ือ
ใชการทํางานตอไปนี้

* นอกจากน้ียังสามารถทํางานเหลาน้ีไดโดยหมุนปุมเลือกคําสั่งหรือแปนหมุนเลือกคําสั่ง

B หมายเหตุเกีย่วกับภาพพาโนรามาอยางงาย
• ไมสามารถแกไขภาพไดดวยกลองตัวน้ี
• กลองอาจไมสามารถเลื่อนดูภาพหรือซูมเขากับภาพพาโนรามาอยางงายท่ีถายโดยใชกลองดจิิตอล
ยี่หออ่ืนหรือรุนอ่ืน

B หมายเหตุเกีย่วกับการพิมพภาพพาโนรามา
ภาพอาจไมสามารถพิมพออกมาไดท้ังหมด ท้ังน้ีข ึ้นอยูกับการตั้งคาของเคร่ืองพิมพ นอกจากน้ี อาจไม
สามารถพิมพบนเคร่ืองพิมพบางเครื่องได

ฟงกช่ัน สัญลกัษณ คําอธิบาย

ยอนกลับ A กดปุม k คางไวเพ่ือเลื่อนยอนกลับ*

เรงไปดานหนา
อยางรวดเร็ว

B กดปุม k คางไวเพ่ือเลื่อนไปดานหนาอยางรวดเร็ว*

หยุดช่ัวคราว E

หยุดการแสดงภาพช่ัวขณะ การใชงานในรายการดานล างน้ีสามารถ
ทําไดขณะท่ีกลองหยุดช่ัวขณะ

C กดปุม k คางไวเพ่ือยอนกลับ*

D กดปุม k คางไวเพ่ือเลื่อน*

F เลือ่นอัตโนมัตติอ

จบ G กลับสูโหมดการแสดงภาพเตม็จอ

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

4 / 44 / 4
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โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถ ายภาพ)

การถายภาพดวยภาพบุคคลอัจฉรยิะ (การเพ่ิมความสวยงามให
ใบหนาบุคคลเมื่อถายภาพ)
คุณสามารถถายภาพดวยฟงกช่ันรีทัชภาพเพ่ือปรับแตงใบหนาบุคคลได

1 กดปุมเลือกคําส่ัง K เพื่อใชเอ็ฟเฟกต
• ใช JK เพ่ือเลือกเอ็ฟเฟกตท่ีตองการ
• ใช HI เพ่ือเลือกปริมาณของเอ็ฟเฟกต
• คุณสามารถใชเอ็ฟเฟกตหลายรูปแบบพรอมกันได

B สีผิวหนานุมนวล, l แปงรองพ้ืน, 
Q เพ่ิมความนุมนวลของภาพ, G ความสดใส, 
o ความสวาง (Exp. +/-)

• เลือก f ออก เพ่ือซอนแถบเลื่อน
• หลังจากกําหนดคาเอ็ฟเฟกตท่ีตองการแลว ให
กดปุม k หรือเลอืก f ออก เพ่ือใชงาน

2 จัดองคประกอบภาพและกดปุมกดชัตเตอร

B หมายเหตุเกีย่วกับภาพบุคคลอัจฉริยะ 
• เม่ือตัง้คา เพ่ิมความนุมนวลของภาพ, ตัวเลอืกภาพยนตร (A145) บางอยางจะใชไมได
• ปริมาณเอ็ฟเฟกตอาจแตกตางกันระหวางภาพบนหน าจอถายภาพกับภาพท่ีบันทึกไว

C การต้ังคารีทัชภาพ
กราฟฮิสโตแกรมจะปรากฏข้ึนเม่ือคุณเลือก ความสวาง (Exp. +/-)
ดู “การใชกราฟฮิสโตแกรม” (A68) สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี y M ปุม d M F ภาพบุคคลอัจฉริยะ M 
ปุม k M ปุม d

ตกลง

O F F
1
2
3
4

5

สีผิวหนานุมนวล

แถบเลื่อน

เอฟ็เฟกต
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ฟงกช่ันท่ีมีในภาพบุคคลอจัฉริยะ
• รทีัชภาพ (A45)
• การถายภาพตัวเองตัดแปะ (A47)
• เช็คการกะพริบตา (A49)
• ตั้งถายสไมล (A50)
• โหมดแฟลช (A58)
• ตั้งเวลาถาย (A61)
• เมนูถายภาพ (มทีุกโหมดถายภาพ) (A127)

การใชสีผวิหนานุมนวลและแปงรองพ้ืน
• เมือ่โหมดสําเรจ็รปู ภาพบุคคลอัจฉริยะ ถูกต้ังคาเปน สีผิวหนานุมนวล หรอื แปงรองพ้ืน และ

กลองตรวจพบใบหนาบุคคล กลองจะประมวลผลภาพเพ่ือเพ่ิมความนุมนวลใหแกโทนสีผิวหรือ
ปรับสีผิวหนากอนบันทึกภาพ (สูงสุดสามใบหนา)

• คุณยังสามารถบันทกึภาพพรอมกับใชเอ็ฟเฟกต สีผวิหนานุมนวล เมื่อถายภาพในโหมดสําเรจ็รปู 
ตัวเลือกโหมดอัตโนมติั, ภาพบุคคล หรอื บุคคลตอนกลางคืน ปรมิาณของเอ็ฟเฟกตไม
สามารถปรับได

• คุณสามารถใชเอ็ฟเฟกต สีผวิหนานุมนวล หรือ แปงรองพ้ืน ใน รีทัชภาพ ในเมนูแสดงภาพ
หลังการถายภาพไดดวย (A90)

B หมายเหตุเกีย่วกับสีผิวหนานุมนวล
• การบนัทึกภาพหลังการถายภาพอาจใชเวลานานกวาปกติ
• ในสภาพการถายภาพบางสถานการณ อาจไมไดผลลัพธ ตามท่ีตองการหรืออาจใชเอ็ฟเฟกตกับบริเวณ
ท่ีไมมีใบหนาในภาพ
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การใชการถายภาพตัวเองตัดแปะ
กลองสามารถบันทึกภาพชุดไดครั้งละส่ีภาพหรือเกาภาพ
และบันทึกเปนภาพเดียว (ภาพตัดแปะ)

1 ต้ังคาการถายภาพตัวเองตัดแปะ
• จํานวนภาพ: ตัง้คาจํานวนภาพท่ีกลองจะถายโดยอัตโนมัต ิ(จำนวนภาพท่ีถายเพ่ือรวมเปน
หน่ึงภาพ) สามารถเลอืก 4 (คาตั้งจากโรงงาน) หรือ 9

• ระยะเวลา: ตั้งคาระยะเวลาระหวางภาพแตละภาพ สามารถเลือก สั้น, ปานกลาง (คาตั้งจาก
โรงงาน) หรือ ยาว

• เสียงชัตเตอร: ตัง้คาวาจะใหเปดใชงานเสียงชัตเตอรเม่ือถายภาพดวยฟงกช่ันการถายภาพตัวเอง
ตัดแปะหรือไม 
สามารถเลือก มาตรฐาน, SLR, Magic (คาตั้งจากโรงงาน) หรือ ปด หากคณุตั้งคาอ่ืนท่ีไมใช ปด 
จะมีเสียงนับถอยหลัง 
การตั้งคาท่ีกําหนดไวสําหรับ เสียงชัตเตอร ใน ตั้งคาเสียง ในเมนูการตัง้คาจะไมใชกับการ
ตั้งคาน้ี

• หลังจากตัง้คาเรียบรอยแลว ใหกดปุม d หรือปุมกดชัตเตอรเพ่ือออกจากเมนู

2 กดปุมเลือกคําส่ัง J เพื่อเลือก n 
การถายภาพตัวเองตัดแปะ แลวกดปุม k 
• ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึน
• หากคุณตองการใชรีทัชภาพเม่ือถายภาพ ใหตั้งคา
เอ็ฟเฟกตกอนเลือกการถายภาพตวัเองตัดแปะ 
(A45)

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี y M ปุม d M F ภาพบุคคลอัจฉริยะ M ปุม 
k M การถายภาพตัวเองตัดแปะ M ปุม k

ตกลง

การถายภาพตัวเองตัดแปะ
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3 ถายภาพ
• เม่ือคุณกดปุมกดชัตเตอร การนับถอยหลงัจะเร่ิมตนข้ึน 

(ประมาณหาวินาที) และชัตเตอรจะลั่นโดยอัตโนมัติ
• กลองจะลัน่ชัตเตอรโดยอัตโนมัตสิําหรับภาพท่ีเหลือ 
การนับถอยหลังเร่ิมตนข้ึนกอนจะถายภาพประมาณ
สามวินาที

• จํานวนภาพจะแสดงดวย U บนหนาจอ ซ่ึงจะปรากฏข้ึนเปนสีเหลืองในระหวางถายภาพและ
เปลี่ยนเปนสีขาวหลงัการถายภาพ

4 บนหนาจอท่ีปรากฏข้ึนเม่ือกลองเสร็จส้ินการถ ายภาพตามจํานวนท่ีระบุไว ใหเลือก 
ใช และกดปุม k
• ภาพตัดแปะจะถูกบันทึก
• ภาพแตละภาพท่ีถายไดจะถูกบันทึกเปนภาพเดี่ยวแยกออกจากภาพตัดแปะ ภาพจะรวมเปนชุด 
และภาพตัดแปะเฟรมเดยีวจะถูกใชเปนภาพหลกั (A86)

• เม่ือเลอืก ไม ภาพตัดแปะจะไมถูกบันทึก

B หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพตัวเองตัดแปะ
• หากคณุใชงานตามรายการดานลางกอนท่ีกลองจะถายภาพครบจํานวนท่ีกําหนดไว การถายภาพจะถูก
ยกเลกิและภาพตัดแปะจะไมถูกบันทึก ภาพท่ีถายไวกอนท่ีการถายภาพจะถูกยกเลิกจะถูกบนัทึกเป ็น
ภาพเดี่ยวๆ
- กดปุมกดชัตเตอร
- เปดหรือปดแฟลช

• หากถายภาพโดยใช ประทับวันท่ี (A166) วันท่ีและเวลาจะประทับลงบนภาพขวาลางของภาพรวม
เทาน้ัน ไมสามารถประทับวันท่ีและเวลาลงบนแตละภาพภายในภาพรวมได

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A80)

2
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถ ายภาพ)

การใชเช็คการกะพริบตา
กลองจะล่ันชัตเตอรสองครัง้โดยอัตโนมัติกับภาพทุกภาพ 
และบันทึกภาพหนึง่ภาพที่ตัวแบบลืมตาอยู
• ถากลองบันทกึภาพที่ตัวแบบหลับตาอยู ขอความที่แสดง

ไวทางขวาจะปรากฏข้ึนเปนเวลา 2-3 วนิาที

เลือก เปด หรือ ปด (คาต้ังจากโรงงาน) ใน เช็คการกะพริบตา และกดปุม k 

B หมายเหตุเกีย่วกับเช็คการกะพริบตา
ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A80)

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี y M ปุม d M F ภาพบุคคลอัจฉริยะ M ปุม 
k M เชค็การกะพริบตา M ปุม k 

ตรวจพบการกะพริบตาในภาพ



50

ฟงกช่ันถายภาพ

โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถ ายภาพ)

การใชตั้งถายสไมล
กลองจะล่ันชัตเตอรโดยอัตโนมัติเมือ่ใดก็ตามที่พบใบหนาย้ิม

กดปุมเลือกคําส่ัง J เพื่อเลือก a ตั้งถายสไมล 
และกดปุม k 
• ตั้งคาฟงกช่ันรีทัชภาพกอนเลือกตั้งถายสไมล (A45)
• เมือ่คุณกดปุมกดชัตเตอรเพ่ือถายภาพ ตั้งถายสไมล

จะถูกยกเลิก

B หมายเหตุเกีย่วกับต้ังถายสไมล
• ในสภาพการถายภาพบางสถานการณ กลองอาจไมสามารถตรวจจับใบหนาหรือรอยยิ้มได (A75) 
ในกรณีน้ีสามารถใชปุมกดชัตเตอรในการถายภาพแทนได

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A80)

C เมื่อไฟสัญญาณต้ังเวลาถายกะพริบ
เม่ือใชงานการตั้งถายสไมล ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบเม่ือกลองตรวจพบใบหนาบุคคล และจะ
กะพริบเร็วข้ึนทันทีหลังจากกลองลั่นชัตเตอรไปแลว

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี y M ปุม d M F ภาพบุคคลอัจฉริยะ M ปุม 
k M ปุม d

ตกลง

ตั้งถายสไมล
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)

ใชเอ็ฟเฟกตกับภาพในระหวางการถายภาพ
• มเีอ็ฟเฟกตหากลุมที่ใชได: สดใส (คาตั้งจากโรงงาน), 

ลุมลึก, ความทรงจํา, คลาสสิก และ นัวร

1 กดปุม k
• หนาจอเลือกเอ็ฟเฟกตจะแสดงข้ึน

2 ใชปุมเลือกคําส่ัง J K เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกต
• กลุมเอ็ฟเฟกตสามารถเปลี่ยนไดดวยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่ง

• หากตองการออกโดยไมบันทึกการเลอืก ใหกด H

3 หากตองการปรับเอ็ฟเฟกต กด I 
• ถาคณุไมตองการปรับเอ็ฟเฟกต ใหกดปุม k เพ่ือ
ดําเนินการตอไปในข้ันตอนท่ี 6

4 ใช J K เพื่อไฮไลทตัวเลือกท่ีตองการ จากน้ัน
กด I 

• เลือก ชดเชยแสง, คอนทราสต, เฉดส,ี ความอิ่มตัวของสี 
หรือ ความสวางบริเวณขอบภาพ ตวัเลอืกท่ีสามารถเลือกได
จะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับกลุม

โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)

สดใสสดใส

ความฝน

ยืนยันกลับ ปรับ

กลุมเอฟ็เฟกต

เอฟ็เฟกต

สดใสสดใส

สีฉูดฉาด

ยืนยันกลับ ปรับ

ชดเชยแสง

รีเซ็ตกลับ ปรับ
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)

5 ใช J K เพื่อปรับระดับเอ็ฟเฟกต และ
กดปุม k 

6 กดปุมกดชัตเตอรหรือปุม b (e บนัทึกภาพยนตร) เพื่อถายภาพ
• กลองจะตรวจหาและโฟกัสตวัแบบหลัก (AF คนหาวัตถุหลกั) (A74) หากตรวจจับใบหนาบุคคล
ได กลองจะจับโฟกัสไปท่ีใบหนาน้ันเปนอันดบัแรกโดยอัตโนมัติ

C การเลือกกลุมเอ็ฟเฟกต
คุณสามารถเลอืกกลุมเอ็ฟเฟกตไดโดยการกดปุม d เม่ือหนาจอในข้ันตอนท่ี 1 ปรากฏข้ึน

ฟงกช่ันท่ีใชงานไดในโหมดสรางสรรค
• โหมดแฟลช (A58)
• ตั้งเวลาถาย (A61)
• โหมดโฟกัส (A63)
• ชดเชยแสง (A68)
• เมนูถายภาพ (มทีุกโหมดถายภาพ) (A127)

คอนทราสต

กลับ ยืนยัน

5 0

แถบเลือ่น
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมด A, B, C และ D (การต้ังคาแสงสําหรบัถายภาพ)

ในโหมด A, B, C และ D คุณสามารถต้ังคาแสง (ความไว
ชัตเตอรและคารรูับแสงรวมกัน) ตามสภาพการถายภาพได 
นอกจากนี้คุณจะควบคุมการถายภาพไดดีย่ิงข้ึนเมือ่ถายภาพ
โดยการต้ังคาตัวเลือกเมนูถายภาพ (A120)

1 คุณยังสามารถตั้งฟงกช่ันน้ีไดโดยการแตะสัญลักษณแสดงความไวชัตเตอรบนหนาจอถายภาพ
2 คุณสามารถตั้งฟงกช่ันน้ีไดโดยการแตะสัญลักษณแสดงคารูรับแสงบนหนาจอถายภาพไดดวย
3 การแบงสวนควบคุมสําหรับการตัง้คาแสงสามารถเปลี่ยนไดโดยใช สลบัตัวเลอืก Av/Tv ในเมนูตัง้คา 

(A120)

โหมด A, B, C และ D (การตั้งคาแสงสําหรับถายภาพ)

โหมดถายภาพ คําอธิบาย

A โปรแกรมอัตโนมัติ

คุณสามารถปลอยใหกลองปรับความไวชัตเตอรและคารูรับแสงได
• ท้ังความไวชัตเตอรและคารูรับแสงสามารถเปลีย่นแปลงไดโดยหมุน
แปนหมุนเลอืกคาํสัง่หรือปุมเลอืกคาํสัง่ (โปรแกรมแบบยืดหยุน) ขณะ
ใชงานโปรแกรมแบบยดืหยุน O (สญัลกัษณโปรแกรมแบบยืดหยุน) 
จะปรากฏข้ึนท่ีดานบนซายของหนาจอ 

• หากตองการยกเลกิโปรแกรมแบบยดืหยุน ใหหมุนแป นหมุนเลอืก
คาํสัง่หรือปุมเลอืกคาํสัง่ไปในทิศทางตรงกันขามกับเม่ือตอนตัง้คา 
จนกระท่ัง O ไมปรากฏข้ึนอีก เปลีย่นโหมดการถายภาพ หรือปดกลอง

B ปรับชัตเตอรเอง
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือปุมเลือกคําสั่งเพ่ือตั้งคาความไวชัตเตอร1 
กลองจะกําหนดคารูรับแสงโดยอัตโนมัติ

C ปรับรูรับแสงเอง
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือปุมเลือกคําสั่งเพ่ือตั้งคารูรับแสง2 กลองจะ
กําหนดความไวชัตเตอรโดยอัตโนมัติ

D ปรับเอง3 ตั้งคาท้ังความไวชัตเตอรและคารูรับแสง หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพ่ือ
ตั้งคาความไวชัตเตอร1 หมุนปุมเลอืกคําสัง่เพ่ือตัง้คารูรับแสง2

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0ปุมเลอืกคําสัง่

แปนหมุนเลือกคําสัง่

ความไวชัตเตอร คารูรับแสง

ใชโปรแกรมแบบยืดหยุน
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมด A, B, C และ D (การต้ังคาแสงสําหรบัถายภาพ)

เคล็ดลับสําหรับการต้ังคาแสง
การรบัรูการเคล่ือนไหวและปริมาณความเบลอบรเิวณพ้ืนหลังในตัวแบบจะแตกตางกันไปโดยการ
เปลี่ยนคาความไวชัตเตอรและคารรูับแสง แมวาคาแสงจะเทากัน

เอ็ฟเฟกตของความไวชัตเตอร
กลองสามารถถายตัวแบบทีเ่คล่ือนไหวเร็วใหปรากฏแบบอยูนิ่งที่ความไวชัตเตอรสูงได หรือใช เนนการ
เคล่ือนไหวของตัวแบบที่กําลังเคล่ือนไหวทีค่วามไวชัตเตอรต่ํา

เอ็ฟเฟกตของคารูรับแสง
กลองสามารถทําใหตัวแบบทั้งพ้ืนหนาและพ้ืนหล ังอยูในระยะโฟกัส หรือตั้งใจทําใหพ้ืนหลังของ
ตัวแบบพรามัวได

C ความไวชตัเตอรและคารูรับแสง
• ชวงการควบคมุความไวชัตเตอรจะตางกันไปตามการตัง้คาตําแหนงชวงซูม คารูรับแสง หรือคาความไว
แสง (ISO)

• นอกจากน้ัน คารูรับแสงของกลองยังสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามตําแหนงชวงซูมอีกดวย
• เม่ือมีการซูมหลังจากท่ีตั้งคาแสง ท้ังคาแสงหรือคารูรับแสงอาจเปลีย่นแปลง
• รูรับแสงกวาง (เรียกอีกอยางวา คารูรับแสงนอย) ทําใหแสงเขามาในกลองมากข้ึน และรูรับแสงแคบ 

(คารูรับแสงมาก) ทําใหแสงเขามานอยลง คารูรับแสงนอยสุดแสดงวารูรับแสงใหญสดุ และคารูรับแสง
มากสุดแสดงวารูรับแสงแคบสุด

เร็วขึ้น 
1/1000 วินาที

ชาลง 
1/30 วินาที

คารูรับแสงนอย 
(รูรับแสงใหญกวา) 

f/3.4

คารูรับแสงมาก 
(รูรับแสงเลก็กวา) 

f/8
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โหมด A, B, C และ D (การต้ังคาแสงสําหรบัถายภาพ)

B หมายเหตุเกีย่วกับการต้ังคาแสง
กลองอาจไมสามารถหาคาแสงท่ีเหมาะสมได หากตัวแบบมืดเกินไปหรือสวางเกินไป ในกรณีขางตน 
สัญลักษณแสดงความไวชัตเตอรหรือสัญลักษณแสดงคารูรับแสงจะกะพริบ (ในโหมด A, B และ C) หรือ
สัญลักษณแสดงคาแสงปรากฏข้ึนเปนสีแดง (ในโหมด D) เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง เปลี่ยนการ
ตั้งคาความไวชัตเตอรหรือคารูรับแสง

B การต้ังคาแสงในระหวางการบันทึกภาพยนตร
เม่ือบันทึกภาพยนตรในโหมด A, B, C หรือ D จะไมไดใชความไวชัตเตอรและคารูรับแสง

สัญลักษณแสดงคาแสง (เม่ืออยูในโหมด D)
ระดับความคลาดเคลื่อนระหวางคาแสงที่ปรับและคาแสง
ที่เหมาะสมที่สุดที่วดัโดยกลอง จะแสดงข้ึนในส ัญลักษณ
แสดงคาแสงบนหนาจอ ระดับความคลาดเคล่ือนที่อย ูใน
สัญลักษณแสดงคาแสงจะแสดงดวยคา EV (–2 ถึง +2 EV 
โดยเพ่ิมข้ึนครั้งละ 1/3 EV)

B หมายเหตุเกีย่วกับคาความไวแสง (ISO)
เม่ือตั้งคา ความไวแสง (A123) เปน อัตโนมัติ (คาตั้งจากโรงงาน) หรือ ชวง ISO คงท่ีออโต คาความ
ไวแสง (ISO) ในโหมด D จะกําหนดไวท่ี ISO 100

ฟงกช่ันท่ีใชงานไดในโหมด A, B, C และ D
• โหมดแฟลช (A57)
• ตั้งเวลาถาย (A57)
• โหมดโฟกัส (A57)
• แถบเลื่อนปรับภาพ (A57)
• เมนูถายภาพ (A120)
• ฟงกช่ันที่สามารถตั้งคาโดยใชปุม w (ฟงกช่ัน) (A121)

C พ้ืนท่ีโฟกัส
พ้ืนท่ีโฟกัสสําหรับโฟกัสอัตโนมัตจิะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับการตัง้คาของ โหมดพ้ืนท่ี AF (A123) 
ในเมนูถายภาพ เม่ือตั้งคาเปน AF คนหาวัตถุหลกั (คาตัง้จากโรงงาน) กลองจะตรวจหาตัวแบบหลักและ
โฟกัสท่ีน่ัน หากตรวจจับใบหนาบุคคลได กลองจะจับโฟกัสไปท่ีใบหนาน้ันเปนอันดับแรกโดยอัตโนมัติ

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 01 0 01 0 0

สญัลักษณแสดงคาแสง
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โหมด A, B, C และ D (การต้ังคาแสงสําหรบัถายภาพ)

ชวงการควบคุมความไวชัตเตอร (โหมด A, B, C และ D)
ชวงการควบคุมความไวชัตเตอรจะตางกันไปตามการตั้งคาตําแหนงชวงซูม คารรูับแสง หรือคา
ความไวแสง (ISO) นอกจากนี้ ชวงการควบคุมสามารถเปล ี่ยนแปลงไดในการต้ังคาถายภาพตอเนื่อง
ตอไปนี้

1 การตั้งคาความไวแสง (ISO) จะถูกจํากัดไว ท้ังน้ีข ึ้นอยูกับการตัง้คาถายภาพตอเน่ือง (A81)
2 ในโหมด D คาความไวแสง (ISO) ถูกกําหนดไวท่ี ISO 100

การตั้งคา
ชวงการควบคุม (วนิาที)

โหมด A โหมด B โหมด C โหมด D

ความไวแสง1 
(A138)

อัตโนมัต2ิ

1/2000-
1 วินาที

1/2000-8 วินาที

ISO 100-4002 
ISO 100-8002

ISO 100, 200, 400, 
800, 1600, 3200, 
6400

ถายภาพ
ตอเน่ือง 
(A134)

ถายภาพตอเน่ือง H, 
ถายภาพตอเน่ือง M, 
ถายภาพตอเน่ือง L

1/2000-1 วินาที

บันทึกภาพกอนถาย 1/4000-1/125 วินาที

ภาพตอเน่ือง H: 
120 ภาพตอวินาที

1/4000-1/125 วินาที

ภาพตอเน่ือง H: 
60 ภาพตอวินาที

1/4000-1/60 วินาที

ถายแบบเวนชวงเวลา เหมือนเวลาท่ีตั้งคา ถายทีละภาพ
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การต้ังคาฟงกช่ันการถายภาพดวยปุมเลือกคำส่ัง (m/n/p/o)

เมื่อหนาจอถายภาพปรากฏข้ึน คุณสามารถกดปุมเลือกคําส่ัง H (m) J (n) I (p) K (o) เพ่ือ
ตั้งคาฟงกช่ันที่อธิบายไวดานลาง

• m โหมดแฟลช
เมือ่เปดแฟลช โหมดแฟลชจะสามารถตั้งคาไดตามสภาพการถายภาพ แฟลชจะทํางานทุกครัง้เมื่อ
เลือก m (แฟลชลบเงา) หรอื m (ไฟแฟลชมาตรฐาน)

• n ต้ังเวลาถาย/ต้ังเวลาถายภาพตัวเอง
กลองจะลั่นชัตเตอรเมื่อจํานวนวินาทีทีต่ั้งไวผานไปหลังจากท่ีคุณกดปุมกดชัตเตอร

• p โหมดโฟกัส
สามารถตั้งคา A (โฟกัสอัตโนมตัิ) หรือ D (โฟกัสระยะใกล) ไดตามระยะหางจากตัวแบบ สามารถ
ตั้งคา E (แมนวลโฟกัส) เมือ่โหมดถายภาพเปน A, B, C หรอื D หรอืเมือ่โหมดสําเร็จรปูเปน 
กฬีา หรือ พลุไฟ

• o แถบเลื่อนปรับภาพ/ชดเชยแสง
- แถบเล่ือนปรับภาพ: เมื่อตั้งคาโหมดถายภาพเปนโหมด A, B, C หรอื D คุณสามารถปรบั

ความสวาง (ชดเชยแสง), ความสดใส, เฉดสี และ Active D-Lighting ได
- ชดเชยแสง: เมื่อตั้งคาโหมดถายภาพเปนโหมดอ่ืนๆ นอกเหน ือจากโหมด A, B, C หรือ D 

คุณสามารถปรบัความสวาง (ชดเชยแสง) ได

ฟงกช่ันที่สามารถตั้งคาไดจะแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับโหมดถายภาพ

การตั้งคาฟงกช่ันการถายภาพดวยปุมเลือกคำส่ัง 
(m/n/p/o)
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โหมดแฟลช

เมื่อเปดแฟลช โหมดแฟลชจะสามารถตั้งคาไดตามสภาพการถายภาพ

1 เล่ือนปุมควบคุม K (แฟลชปอปอัป) 
เพื่อเปดแฟลช
• เม่ือแฟลชถูกปด การทํางานแฟลชจะถูกปด
ใชงานและ S ปรากฏข้ึน

2 กดปุมเลือกคําส่ัง H (m)

3 เลือกโหมดแฟลชท่ีตองการ (A59) แลว
กดปุม k 
• หากไมนําคาท่ีตั้งมาใชโดยกดปุม k การเลือกน้ัน
จะถูกยกเลิก

B ไฟแสดงความพรอม
ขณะท่ีแฟลชกําลังชารจ K จะกะพริบ กลองไมสามารถ
ถายภาพได หากการชารจเสร็จสมบูรณ K จะไมกะพริบ

โหมดแฟลช

ตกลง

อัตโนมัติ

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 01 0 01 0 0

0 . 00 . 0

ไฟแสดงความพรอม
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โหมดแฟลช

โหมดแฟลชท่ีสามารถใชได

B หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพโดยใชแฟลช
เม่ือคุณใชแฟลชท่ีตําแหนงชวงซูมมุมกวาง ขอบภาพอาจมืด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระยะหางในการถายภาพ
อาการน้ีอาจดข้ึีนไดโดยการปรับการซูมเล็กนอยเปนตําแหนงเทเลโฟโต

C การต้ังคาโหมดแฟลช
โหมดแฟลชท่ีใชงานไดจะแตกตางกนัไปตามโหมดถายภาพ

1 สําหรับโหมดถายภาพ A, B, C และ D การตัง้คาดงักลาวจะบันทึกไวในหนวยความจําของกลองแม
หลังจากกลองปดทํางานแลว

2 ความสามารถในการใชงานข้ึนอยูกับการตั้งคา ด ู “คาตัง้จากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตัง้เวลาถาย 
และโหมดโฟกัส)” (A78) สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ

U อัตโนมัติ

กลองจะยงิแฟลชเม่ือจําเปน เชน เม่ืออยูในท่ีท่ีมีแสงนอย
• สัญลักษณแสดงโหมดแฟลชจะปรากฏขึ้นทันทีเฉพาะหลังจากท่ีทําการตั้งคาบนหนาจอ
ถายภาพเทาน้ัน

V อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง/ลดตาแดง

ลดปรากฏการณตาแดงในการถายภาพบุคคลท่ีเกิดจากแฟลช (A60)
• เม่ือเลอืก ลดตาแดง แฟลชจะทํางานทุกคร้ังท่ีถายภาพ

X แฟลชลบเงา/ไฟแฟลชมาตรฐาน

แฟลชทํางานทุกคร้ังท่ีถายภาพ
Y แฟลชท่ีความไวชัตเตอรต่ํา

เหมาะสําหรับถายภาพบุคคลในตอนเยน็หรือตอนกลางคืนพรอมฉากหลัง แสงแฟลชจะยิงเม่ือ
จําเปนเพ่ือใหความสวางแกตัวแบบหลัก และใชความไวชัตเตอรต่ําเพ่ือจับภาพพ้ืนหลงัตอน
กลางคนืหรือภายใตแสงสลัว

โหมดแฟลช A, o y n A1 B1 C1 D1

U อัตโนมัติ w

2

– – – – –

V
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง w – – – – –
ลดตาแดง – – w w w w

X
แฟลชลบเงา w – – – – –
ไฟแฟลชมาตรฐาน – – w w w w

Y แฟลชท่ีความไวชัตเตอรต่ํา w – w – w –
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โหมดแฟลช

C อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง/ลดตาแดง
หากกลองตรวจพบตาแดงในระหวางท่ีบันทึกภาพ พ้ืนท่ีในสวนน้ันจะถูกดําเนินการเพ่ือลดตาแดงกอนท่ีจะ
บันทึกภาพ
พึงสังเกตสิง่ตอไปน้ีเม่ือถายภาพ:
• จําเปนตองใชเวลาบันทึกภาพนานกวาปกติ
• การลดตาแดงอาจไมไดผลลพัธตามท่ีตองการในบางสถานการณ
• ในบางกรณี การลดตาแดงอาจถูกปรับใชกับบริเวณของภาพท่ีไมจําเปนดวย ในกรณีเหลาน้ี ใหเลือก
โหมดแฟลชอ่ืนและถายภาพอีกคร้ัง
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ตั้งเวลาถาย

กลองจะล่ันชัตเตอรเมือ่จํานวนวนิาทีที่ตั้งไวผานไปหลังจากที่คุณกดปุมกดชัตเตอร ตั้งคา 
ระบบลดภาพถายส่ันไหว (A168) เปน ปด ในเมนูตั้งคาเมื่อใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันกลองสั่น
ในขณะถายภาพ

1 กดปุมเลือกคําส่ัง J (n)

2 เลือกจํานวนของวินาทีกอนท่ีชัตเตอรจะล่ัน 
และกดปุม k 
• n10s (10 วินาที): ใชในโอกาสสําคญั เชน 
งานแตงงาน

• n3s (3 วินาที): ใชเพ่ือปองกันกลองสัน่
• r5s (5 วินาที, ตั้งเวลาถายภาพตวัเอง): ใชสําหรับ
การถายภาพตัวเอง

• หากไมนําคาท่ีตั้งมาใชโดยกดปุม k การเลือกน้ันจะถูกยกเลิก

3 จัดองคประกอบภาพและกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง
• เม่ือใช n10s (10 วินาที) หรือ n3s (3 วินาที) ตรวจใหแนใจวาตัวแบบอยูในโฟกัส
• เม่ือใช r5s (5 วินาที, ตัง้เวลาถายภาพตวัเอง) ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุในข้ันตอนท่ี 4 แลว
จัดองคประกอบภาพ

4 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
• เร่ิมนับถอยหลงั ไฟสญัญาณตัง้เวลาถาย
จะกะพริบ จากน้ันสวางคางไวประมาณ 
1 วินาทีกอนลัน่ชัตเตอร

• หากตองการหยุดนับถอยหลัง ใหกดปุมกด
ชัตเตอรอีกคร้ัง

ตั้งเวลาถาย

ตกลง

ตั้งเวลาถาย

99
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ตั้งเวลาถาย

C โฟกัสและคาแสงเมือ่ถายภาพดวยการต้ังเวลาถาย
• n10s/n3s: กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเม่ือคณุกดปุมกดช ัตเตอรลงจนสุด
• r5s: กลองจะตัง้คาโฟกัสและคาแสงทันทีกอนท่ีชัตเตอรจะลั่น

C การต้ังเวลาถาย
• การตัง้คาอาจไมสามารถใชไดกับโหมดถายภาพบางโหมด (A78)
• คณุสามารถใช ตั้งเวลาถาย:หลงัลั่นชัตเตอร (A167) ในเมนูตัง้คาเพ่ือตั้งวาจะยกเลกิการตั้งเวลา
ถายหลงัจากใชถายภาพหรือไม
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โหมดโฟกัส

คุณสามารถเลือกโหมดโฟกัสซ่ึงเหมาะสมกับระยะหางในการถายภาพได

1 กดปุมเลือกคําส่ัง I (p)

2 เลือกโหมดโฟกัสท่ีตองการ (A63) แลว
กดปุม k 
• หากไมนําคาท่ีตั้งมาใชโดยกดปุม k การเลือกน้ัน
จะถูกยกเลิก

โหมดโฟกสัท่ีสามารถใชได

C การต้ังคาโหมดโฟกัส
• การตัง้คาอาจไมสามารถใชไดกับโหมดถายภาพบางโหมด (A78)
• สําหรับโหมดถายภาพ A, B, C และ D การตั้งคาจะบันทึกไวในหนวยความจําของกลอง แมหลงัจาก
กลองปดทํางานแลว

โหมดโฟกัส

A โฟกัสอตัโนมัติ

ใชเม่ือระยะหางจากตวัแบบถึงเลนสเทากับ 50 ซม. หรือมากกวา หรือ 2.0 ม. หรือมากกวาเม่ือ
อยูในตําแหนงชวงซูมเทเลโฟโตสูงสุด

D โฟกัสระยะใกล

ตั้งเม่ือถายภาพระยะใกล
เม่ือกําหนดอัตราการซูมไปยังตําแหนงท่ี F และแถบสถานะชวงซูมปรากฏเปนสีเขียว กลองจะ
สามารถโฟกัสตัวแบบไดใกลประมาณ 10 ซม. จากเลนส เม่ือชวงซูมอยูท่ีตําแหนงมุมกวางกวา
ท่ี G แสดง กลองจะสามารถโฟกัสตัวแบบไดใกลประมาณ 1 ซม. จากเลนส
ท่ีตําแหนงการซูมภาพเทเลโฟโตสูงสดุ กลองจะสามารถโฟกัสตัวแบบไดใกลประมาณ 2.0 ม. 
จากเลนส

E แมนวลโฟกัส

คุณสามารถปรับโฟกัสสําหรับตัวแบบใดๆ ท่ีอยูในระยะหางประมาณ 1 ซม. จากเลนสถึงระยะ
อินฟนิตี ้(∞) (A64) ระยะใกลท่ีสุดท่ีกลองสามารถโฟกัสไดจะแตกต างกันไปข้ึนอยูกับ
ตําแหนงชวงซูม

ตกลง

โฟกัสอัตโนมัติ
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โหมดโฟกัส

การใชแมนวลโฟกสั
สามารถใชไดในโหมดถายภาพตอไปน้ี
• โหมด A, B, C และ D 
• โหมดสําเรจ็รปู กฬีา หรือ พลุไฟ 

1 กดปุมเลือกคําส่ัง I (p) เลือก 
E (แมนวลโฟกัส) แลวกดปุม 
k 

2 ใชปุมเลือกคําส่ังในการปรับโฟกัสขณะดู
มุมมองภาพขยาย
• มุมมองภาพขยายของพ้ืนท่ีตรงกลางภาพจะปรากฏข้ึน 
กด K เพ่ือเปลี่ยนมุมมองระหวาง 2×, 4× และ 1×

• หมุนปุมเลอืกคําสัง่ตามเข็มนาฬิกาเพ่ือโฟกัสต ัวแบบ
ท่ีอยูใกลหรือทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือโฟกัสตัวแบบท่ีอยูไกล 
การหมุนปุมเลอืกคําสัง่ชาๆ จะชวยใหสามารถปร ับ
โฟกัสไดละเอียดข้ึน สามารถปรับโฟกัสไดโดยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่ง

• เม่ือกด J กลองจะโฟกัสตวัแบบตรงกลางกรอบภาพดวยโฟกัสอัตโนมัต ิแมนวลโฟกัสสามารถ
ใชไดหลงัจากท่ีกลองโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัต ิแลว

• โฟกัสจะชัดเจนข้ึนดวยการไฮไลทบริเวณท่ีอยูในโฟกัสใหเปนสขีาว (จับจุดเดน) (A65) กด HI 
เพ่ือปรับระดับจับจุดเดน 

• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพ่ือยืนยันการจ ัดองคประกอบภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุเพ่ือ
ถายภาพ

3 กดปุม k 
• โฟกัสจะถูกล็อค
• กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพ่ือถายภาพ
• เม่ือตองการปรับโฟกัสใหม ใหกดปุม k เพ่ือแสดง
หนาจอในข้ันตอนท่ี 2

ตกลง

แมนวลโฟกัส

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 01 / 2 5 01 / 2 5 0

1

2
3

4
5

0

0 . 5 m0 . 5 m

AF x4 เสร็จ

ระดบัจับจุดเดน

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0ปรับ MF
1 0 01 0 0
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โหมดโฟกัส

C E (แมนวลโฟกัส)
• ตวัเลขท่ีปรากฏข้ึนในเคร่ืองวัดดานขวาของหนาจอในข้ันตอนท่ี 2 จะทําหนาท่ีช้ีระยะหางจากตวัแบบท่ีอยู
ในโฟกัสเม่ือเคร่ืองวัดอยูใกลพ้ืนท่ีตรงกลาง

• ระยะใกลท่ีสดุท่ีกลองสามารถโฟกัสไดจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับตําแหนงชวงซูม ท่ีตําแหนงช วงซูม
มุมกวางสูงสุด กลองจะสามารถโฟกัสตวัแบบไดใกลประมาณ 1 ซม. จากเลนส ท่ีตําแหนงการซูมภาพ
เทเลโฟโตสงูสุด กลองจะสามารถโฟกัสตัวแบบไดใกลประมาณ 2.0 ม. จากเลนส

• ชวงท่ีสามารถโฟกัสตวัแบบไดจริงจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับคารูรับแสงและตําแหนงชวงซูม เม ื่อตองการ
ดวูาตวัแบบอยูในโฟกัสหรือไม ใหตรวจดภูาพหล ังจากถายภาพ

• ตัง้คา ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง (A126) ในเมนูตั้งคาเปน แมนวลโฟกัส เพ่ือโฟกัสโดยใชปุม
ควบคมุการซูมดานขางแทนปุมเลือกคําสั่งในข้ันตอนท่ี 2

C แมนวลโฟกสัในระหวางการบันทึกภาพยนตร
หากคุณตัง้คาโหมดโฟกัสเปน E และกดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) คุณสามารถโฟกัสขณะบันทึก
ภาพยนตรไดโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือปุมเลือกคําสั่ง

C จับจุดเดน
• สามารถเปลี่ยนชวงระดับคอนทราสตท่ีจัดวาอยู ในโฟกัสไดโดยการปรับระดับจับจุดเดน โดยควรต ั้งระดับ
ต่ําสําหรับตวัแบบท่ีมีคอนทราสตสงู และระดับสูงสําหรับตวัแบบท่ีมีคอนทราสตตํา่

• จับจุดเดนไฮไลทบริเวณท่ีมีคอนทราสตสูงของภาพเปนสีขาว การไฮไลทอาจทํางานไดไมสมบูรณหร ือ
อาจมีการไฮไลทบริเวณท่ีไมไดโฟกัส ท้ังน้ีข้ึนอยูกบัสภาพการถายภาพบางสถานการณ

• คณุสามารถปดการใชงานจับจุดเดนโดยใช จบัจุดเดนขณะ MF (A126) ในเมนูตัง้คา
• เม่ือ ตัวเลอืกภาพยนตร (A124) ในเมนูภาพยนตรตัง้คาเปนตวัเลือกภาพยนตร HS การจับจุดเดน
จะไมปรากฏขณะบันทึกภาพยนตร

C การใชงานแผงสัมผสับนหนาจอถายภาพแบบแมนวลโฟกัส
คุณสามารถใชแผงสัมผสัในการใชงานจอภาพได (A7)
• กาง/บบีขณะท่ีภาพท่ีซูมแสดงข้ึนเพ่ือเปลี่ยนอัตราสวนขยายขนาด
• เลื่อนขณะท่ีภาพท่ีซูมกําลังแสดงอยู เพ่ือดพ้ืูนท่ีตางๆ ของภาพ เม่ือคุณแตะ E พ้ืนท่ีท่ีแสดงจะกลบัไปยัง
สวนกลางของกรอบภาพ

C การโฟกสัโดยใชรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก)
• คณุสามารถกดปุมเลือกคําสั่ง HI บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือปรับโฟกัสดวยรีโมทคอนโทรลเม่ือใชงาน
แมนวลโฟกัส

• หากกดปุม k บนรีโมทคอนโทรล คณุสามารถล็อคกลองตามคาโฟกัสท่ีตั้งไว



66

ฟงกช่ันถายภาพ

การใชแถบเล่ือนปรับภาพ

เมื่อตั้งคาโหมดถายภาพเปนโหมด A, B, C หรือ D คุณสามารถปรบัความสวาง (ชดเชยแสง), 
ความสดใส, เฉดสี และ Active D-Lighting เมื่อถายภาพได 

1 กดปุมเลือกคําส่ัง K (o)

2 ใช JK เพื่อเลือกรายการ
• F เฉดส:ี ปรับเฉดสี (อมแดง/อมฟา) ของภาพท้ังภาพ
• G ความสดใส: ปรับความสดใสของภาพท้ังภาพ
• o ความสวาง (Exp. +/-): ปรับความสวางของภาพ
ท้ังภาพ

• J Active D-Lighting: ลดการสูญเสียรายละเอียด
ในสวนท่ีไฮไลทและเงามืด เลือก w (สงู), x (ปกต)ิ, y (ต่ํา) สําหรับปริมาณเอ็ฟเฟกต

3 ใช HI เพือ่ปรับระดับ
• คุณสามารถดูตวัอยางผลลัพธไดบนหนาจอ
• หากตองการตัง้คารายการอ่ืน ใหกลบัไปท่ีข้ันตอนท่ี 2
• เลือก f ออก เพ่ือซอนแถบเลื่อน
• หากตองการยกเลกิการตั้งคาท้ังหมด ใหเลือก g รีเซ็ต 
แลวกดปุม k กลับไปท่ีข้ันตอนท่ี 2 และปรับการตัง้คา
อีกคร้ัง

4 กดปุม k เม่ือการต้ังคาเสร็จสมบูรณ
• การตั้งคาจะถูกใชงานและกลองจะกลับมาท่ีหนาจอถายภาพ

การใชแถบเล่ือนปรบัภาพ

ตกลง
ความสวาง (Exp. +/-)

ตกลง
ความสวาง (Exp. +/-)

แถบเลือ่น

กราฟฮิสโตแกรม
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การใชแถบเล่ือนปรับภาพ

C การต้ังคาแถบเล่ือนปรับภาพ
• เม่ือตัง้โหมดถายภาพเปนโหมด D จะไมสามารถใช ความสวาง (Exp. +/-)
• Active D-Lighting ไมไดใชกับภาพยนตรท่ีบันทึกโดยตั้งคา ตัวเลอืกภาพยนตร เปน h HS 720/4×
• เม่ือใช Active D-Lighting สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝ า, เสน) อาจถูก
เนนใหชัดข้ึน เงามืดอาจปรากฏข้ึนรอบตวัแบบท่ีสวาง หรือพ้ืนท่ีสวางอาจปรากฏรอบตวัแบบท่ีมืดใน
สภาพการถายภาพบางสถานการณ

• เม่ือใช Active D-Lighting อาจเกิดการไลสไีมสมํ่าเสมอได ท้ังน้ีข้ึนอย ูกบัตัวแบบ
• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A80)
• การตัง้คาตอไปน้ีจะถูกบันทึกลงในหนวยความจำของกลองแมจะปดกลองไปแลวก็ตาม

- เฉดสี
- ความสดใส
- ความสวาง (Exp. +/-)
- Active D-Lighting

• ด ู“การใชกราฟฮิสโตแกรม” (A68) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

C Active D-Lighting เปรียบเทียบกับ D-Lighting
• ตวัเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะถายภาพในขณะท่ีลดการสูญเสียรายละเอียดในสวนท่ี
ไฮไลท และปรับโทนสีขณะบันทึกภาพ

• ตวัเลือก D-Lighting (A89) ในเมนูแสดงภาพจะปรับโทนสีในภาพท่ีบนัทึกไว
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ชดเชยแสง (การปรบัความสวาง)

เมื่อตั้งคาโหมดถายภาพเปนโหมด A (อัตโนมัติ), โหมดสําเรจ็รปู, โหมดสรางสรรค หรือโหมดถายทํา
หนังสั้น คุณสามารถปรับความสวาง (ชดเชยแสง) ได

1 กดปุมเลือกคําส่ัง K (o)

2 เลือกคาการชดเชยแลวกดปุม k
• หากตองการเพ่ิมความสวางใหภาพ ใหตั้งคาเปน
บวก (+)

• หากตองการทําใหภาพมืดลง ใหตั้งคาเปนลบ (–)
• คาการชดเชยจะถูกนําไปใชแมจะไมไดกดปุม k 
ก็ตาม

• เม่ือโหมดถายภาพเปนโหมดสําเร็จรูป 
ภาพบุคคลอจัฉริยะ หนาจอรีทัชภาพจะปรากฏข้ึน
แทนท่ีหนาจอการชดเชยแสง (A45)

C คาการชดเชยแสง
• การชดเชยแสงจะไมสามารถใชไดในโหมดสําเร็จรูปตอไปน้ี:

- ภาพยนตรเหลื่อมเวลา (ระหวาง ทองฟายามค่ําคนื (150 นาที) หรือ เสนแสงดาว (150 นาที))
- พลไุฟ
- ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง

• เม่ือมีการตัง้คาการชดเชยแสงในขณะใชแฟลช การชดเชยแสงจะถูกนําไปใชกับท้ังแสงพ้ืนหลงัและ
แสงแฟลชที่ยิงออกมา

C การใชกราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมเปนกราฟท่ีแสดงใหเห็นการกระจายโทนสีในภาพ ใชเปนแนวทางเม่ือใชการชดเชยแสง
และการถายภาพโดยไมใชแฟลช
• แกนแนวนอนแทนความสวางของพิกเซล โดยท่ีโทนมืดอยูทางซายและโทนสวางอยูทางขวา แกนแนวตั้ง
แสดงจํานวนของพิกเซล

• การเพ่ิมข้ึนของคาการชดเชยแสงจะเปล่ียนการกระจายโทนสีไปทางขวา และการลดลงของคาการชดเชย
แสงจะเปลีย่นการกระจายโทนสีไปทางซาย

ชดเชยแสง (การปรบัความสวาง)

ตกลง

ชดเชยแสง

กราฟฮิสโตแกรม

แถบเลือ่น
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การใชปุม w (ฟงกช่ัน)

หากคุณกดปุม w ในโหมด A, B, C หรือ D คุณสามารถกําหนดคาตัวเลือกเมนูที่บันทึกไว
ลวงหนา
• ตัวเลือกเมนูตามรายการดานลางสามารถบันทึกได 

1 กดปุม w (ฟงกชั่น) เม่ือหนาจอถายภาพปรากฏขึน้
• สามารถเลือกตวัเลือกการตัง้คาของเมนูท่ีถูกต ั้งคาไว (คาตัง้จากโรงงานคอื ถายภาพตอเน่ือง) 
และ U ปุม Fn ได

2 ใชปุมเลือกคําส่ังเพื่อเลือกการต้ังคา และ
กดปุม k
• หากไมนําคาท่ีตั้งมาใชโดยกดปุม k การเลือกน้ัน
จะถูกยกเลิก

• หากตองการกลับสูหนาจอถายภาพโดยไมเปลี่ยนการ
ตั้งคา ใหกดปุม w หรือปุมกดชัตเตอร

• เม่ือตองการเปลีย่นการตัง้คาตัวเลือกเมนู เล ือก U ปุม Fn และกดปุม k เลือกตวัเลือกเมนูท่ี
ตองการและกดปุม k เพ่ือตัง้คา

การใชปุม w (ฟงกช่ัน) 

ระดบัคุณภาพ (A127) ถายภาพตอเน่ือง (A134)
ขนาดภาพ (A129) ความไวแสง (A138)
ไวตบาลานซ (A130) โหมดพ้ืนท่ี AF (A140)
ระบบวัดแสง (A133) ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168)

ตกลง

ถายทีละภาพ

ตกลงเลือก
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การใชการซูมภาพ

เมื่อคุณเลื่อนปุมควบคุมการซูมหรือปุมควบคุมการซูมดานขาง ตําแหนงเลนสซูมจะเปลี่ยน
• การซูมเขา: เลื่อนไปทาง g
• การซูมออก: เลื่อนไปทาง f

เมือ่คุณเปดการทํางานของกลอง ตําแหนงชวงซูมจะอยูที่ตําแหนงมุมกวางสุดเสมอ

• แถบสถานะชวงซูมและทางยาวโฟกัส (ในกลองฟลมขนาด 
35มม. [135]) จะแสดงข้ึนบนหนาจอถายภาพเมื่อปุมควบคุม
การซูมหรอืปุมควบคุมการซูมดานขางถูกเล่ือน

• คุณสามารถเปดใชงานการซูมแบบดิจิตอลที่ชวยใหคุณ
สามารถขยายตัวแบบใหใหญข้ึนในอัตราสวนการซูมภาพแบบออพติคอลสูงสุดประมาณ 4× โดย
เลื่อนปุมควบคุมการซูมคางไวหรือเล่ือนปุมควบคุมการซูมดานขางไปทาง g ในขณะที่กลองซูม
ภาพเขาไปยังตําแหนงชวงซูมแบบออพติคอลสูงสุด

• การหมุนปุมควบคุมการซูมไปทางหนึ่งจนสุดจะเปนการปรบัการซูมอยางรวดเร็ว (ยกเวนระหวาง
การบันทึกภาพยนตร)

• ฟงกช่ันของปุมควบคุมการซูมดานขางสามารถต ั้งคาไดใน ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง 
(A170) ในเมนูการตั้งคา

• เมือ่ใชรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก) กลองจะซูมเขาเมือ่กดปุม + บนรโีมท
คอนโทรล และซูมออกเมื่อกดปุม – 

C การซูมแบบดิจิตอล
แถบสถานะชวงซูมเปลี่ยนเปนสีนํ้าเงินเม่ือการซูมแบบดิจิตอลเปดใชงาน และจะเปลีย่นเปนสเีหลืองเมื่อ
อัตราสวนขยายขนาดการซูมเพ่ิมข้ึน
• แถบสถานะชวงซูมเปนสีนํ้าเงิน: ระดบัคณุภาพจะไมแยลงมากนักเม่ือใชงาน Dynamic Fine Zoom
• แถบสถานะชวงซูมเปนสีเหลือง: อาจมีบางกรณีท่ีระดับคณุภาพแยลงอยางเห็นไดชัด
• สญัลักษณแสดงจะยังคงเปนสีนํ้าเงินท่ัวท้ังพ้ืนท่ีเม่ือภาพมีขนาดเลก็ลง
• แถบสถานะชวงซูมจะไมเปลีย่นเปนสนํ้ีาเงินในสถานการณตอไปน้ี

- เม่ือตั้งคา การถายครอมคาแสง 
- เม่ือบันทึกภาพยนตร

• แถบสถานะชวงซูมอาจไมเปลีย่นเปนสนํ้ีาเงินเม ื่อใชการตัง้คาถายภาพตอเน่ืองบางอยางหรือการตัง้คาอ่ืนๆ

การใชการซูมภาพ

ซูมออก ซูมเขา

ซูมออก

ซูมเขา

ปุมควบคุมการซูม ปุมควบคุมการซูมดานขาง

การซูมแบบ
ออพตคิอล

การซูมแบบ
ดิจติอล
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การใชการซูมภาพ

การใชซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว
เมื่อคุณมองไมเห็นตัวแบบขณะถายภาพโดยที่เลนสอยูใน
ตําแหนงเทเลโฟโต ใหกดปุม q (ซูมยอนกลับอยางรวดเรว็) 
เพ่ือขยายพ้ืนที่มมุมอง (มมุมองภาพ) ใหกวางข้ึนช่ัวคราว 
เพ่ือใหคุณสามารถจัดองคประกอบภาพของตัวแบบไดงาย
ย่ิงข้ึน
• ขณะกดปุม q จัดองคประกอบภาพตัวแบบภายใน

กรอบการจัดองคประกอบภาพของหนาจอถายภาพ 
หากตองการขยายพ้ืนที่มุมมองของภาพ ใหเลื่อนปุม
ควบคุมการซูมหรอืปุมควบคุมการซูมดานขางไปทาง 
f ขณะกดปุม q 

• ปลอยปุม q เพ่ือยอนกลับสูตําแหนงชวงซูมเดิม
• ซูมยอนกลับอยางรวดเรว็จะไมสามารถใชงานไดใน

ระหวางบันทึกภาพยนตร

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0 1 / 2 5 01 / 2 5 0

7 0 m m7 0 m m

กรอบการจัดองคประกอบภาพ
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การใชการถายภาพแบบสัมผัส

คุณสามารถเปลี่ยนเปนคุณลักษณะการถายภาพแบบส ัมผัส
ไดโดยการแตะสัญลักษณการถายภาพแบบสัมผัสบนหนาจอ
ถายภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพแบบสัมผสั
• รายการท่ีปรากฏจะแตกตางกนัไปข้ึนอยูกับโหมดถายภาพและการตัง้คา
• พ้ืนท่ี AF ท่ีสามารถตั้งคาไดโดยการแตะจะตางก ันไปข้ึนอยูกับโหมดถายภาพและการตั้งคา
• เม่ือโหมดโฟกัสเปน E (แมนวลโฟกัส) กลองจะไมปรับโฟกัสแมวาคณุแตะกลองแลว
• เม่ือ P ปรากฏข้ึน กลองจะไมปรับโฟกัสแมวาคณุจะแตะกลอง เน่ืองจากโฟกัสถูกล็อค
• สามารถถายไดเพียงภาพเดียวแมวาจะตั้งการถายภาพตอเน่ืองไวก็ตาม หากตองการถายภาพตอเน่ือง 
ใหกดปุมกดชัตเตอร

• คณุไมสามารถใชการถายภาพแบบสมัผัสไดขณะทําการบันทึกภาพยนตร

การใชการถายภาพแบบสัมผสั

ตัวเลือก คําอธิบาย

A ชัตเตอรสัมผัส
(คาตัง้จากโรงงาน)

กลองจะโฟกัสบนตัวแบบท่ีแตะดวยโฟกัสอัตโนมัต ิและลัน่ชัตเตอร
• เม่ือกลองตรวจพบใบหนา (A75) 
กลองจะโฟกัสตัวแบบท่ีปรากฏข้ึนพรอมพ้ืนท่ี AF แบบกรอบคู

• ในกรณีน้ีสามารถใชปุมกดชัตเตอรในการถายภาพแทนได

B AF ระบบสัมผัส

แตะเพ่ือเลอืกพ้ืนท่ี AF สําหรับโฟกัสอัตโนมัติในสถานการณตอไปน้ี:
• ในโหมด A, B, C หรือ D, โหมดพ้ืนท่ี AF (A140) ถูกตั้งคาเปน 

ปรับตัง้เอง (เฉพาะจุด), ปรับตั้งเอง (ปกติ) หรือ ปรับตัง้เอง 
(กวาง)

• โหมดสําเร็จรูป ถายระยะใกล หรือ ภาพอาหาร

C ติดตามวัตถุแบบ
สัมผัส

ในโหมด A, B, C หรือ D เม่ือ โหมดพื้นท่ี AF ถกูตั้งคาเปน 
ติดตามวัตถ ุคณุสามารถลงทะเบียนตวัแบบท่ีคณุตองการตดิตามโดย
การแตะท่ีตัวแบบน้ัน

D ปดการถายภาพแบบ
สัมผัส

ปดการใชงานการถายภาพแบบสมัผัส

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
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การจับโฟกัส

ปุมกดชัตเตอร

การจับโฟกัส

กดลงครึ่งหน่ึง

กดปุมกดชัตเตอรลง “คร่ึงหน่ึง” หมายถึงกดปุมคางไวท่ีจุดซ่ึงคณุรูสกึวา
มีแรงตานเล็กนอย
• โฟกัสและคาแสง (ความไวชัตเตอรและคารูรับแสง) จะถูกตั้งคาเม่ือ
คุณกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง โฟกัสและคาแสงจะถูกลอ็คไวขณะ
ท่ียังกดปุมลงคร่ึงหน่ึง

• พ้ืนท่ีโฟกัสจะแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับโหมดถายภาพ

กดลงจนสดุ

กดปุมกดชัตเตอรลง “จนสดุ” หมายถึงกดปุมลงจนสุดอยางสมบูรณ
• ชัตเตอรจะลัน่เม่ือกดปุมกดชัตเตอรจนสุด
• อยากดปุมกดชัตเตอรแรงเกินไป เพราะอาจทําใหกลองสั่นและภาพ
ท่ีถายไดพรามัว ใหกดปุมเบาๆ
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การจับโฟกัส

การใช AF คนหาวัตถุหลัก
เมื่อ โหมดพ้ืนท่ี AF (A140) ถูกตั้งคาเปน AF คนหาวัตถุหลัก ในโหมด A, B, C หรือ D 
หรือเมื่ออยูในโหมดสรางสรรค กลองจะโฟกัสในลักษณะที่อธิบายไวดานลางเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึง่
• กลองจะตรวจจับตัวแบบหลักและโฟกัสที่นั่น เมื่อจับโฟกัส

ตัวแบบไดแลว พ้ืนที่โฟกัสจะปรากฏข้ึนเปนสีเขียว หาก
ตรวจจับใบหนาบุคคลได กลองจะจับโฟกัสไปที่ใบหนานั้น
เปนอันดับแรกโดยอัตโนมตัิ

• ถาไมสามารถตรวจจับตัวแบบหลักได กลองจะเลือกพ้ืน
ที่โฟกัสหนึง่จุดหรือมากกวาจากพ้ืนที่โฟกัสเกาจุดซ่ึงมี
ตัวแบบอยูใกลกลองที่สุดโดยอัตโนมตัิ เมื่อต ัวแบบอยูใน
โฟกัส พ้ืนที่โฟกัสที่อยูในโฟกัสจะปรากฏข้ึนเปนสีเขียว

B หมายเหตุเกีย่วกับ AF คนหาวัตถุหลัก
• ตวัแบบท่ีกลองตดัสนิวาเปนตวัแบบหลกัอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับสภาพการถายภาพในขณะน้ัน
• กลองอาจไมพบตัวแบบหลักเม่ือใชการตัง้คาบางอยางใน ไวตบาลานซ หรือกลุมเอ็ฟเฟกตโหมด
สรางสรรค

• กลองอาจไมสามารถตรวจจับตวัแบบหลักไดอยางถ ูกตองเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
- เม่ือตัวแบบมืดหรือสวางมากเกินไป
- เม่ือตัวแบบหลักไมมีสท่ีีชัดเจน
- เม่ือจัดวางองคประกอบของภาพใหตัวแบบหลักท่ีตองการถายอยูตรงขอบหนาจอ
- เม่ือตัวแบบหลักประกอบข้ึนจากรูปแบบซํ้าๆ

F 3 . 4F 3 . 41 / 2 5 01 / 2 5 0

พืน้ท่ีโฟกัส

F 3 . 4F 3 . 41 / 2 5 01 / 2 5 0

พื้นท่ีโฟกัส
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การจับโฟกัส

การใชการหาใบหนา
ในการต้ังคาตอไปน้ี กลองจะใชหาใบหนาเพ่ือโฟกัสบน
ใบหนาบุคคลโดยอัตโนมัติ
• โหมด A (อัตโนมตัิ) (A31)
• โหมดสําเรจ็รปู ตัวเลือกโหมดอัตโนมติั, ภาพบุคคล, 

บุคคลตอนกลางคืน หรอื ภาพบุคคลอัจฉริยะ (A33)
• โหมดถายทําหนังส้ัน (A103)
• เมือ่ตั้งคา โหมดพ้ืนท่ี AF (A140) เปน หาใบหนา
ถากลองตรวจพบใบหนามากกวาหนึ่งใบหนา กรอบเสนคูจะปรากฏข้ึนรอบใบหนาที่กลองจับโฟกัส 
และกรอบเสนเดี่ยวรอบใบหนาอ่ืนๆ

ถากดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเมื่อตรวจไมพบใบหนา:
• ในโหมด A (อัตโนมัติ), โหมดถายทําหนังส้ัน หรือเมื่อ โหมดพ้ืนท่ี AF ถูกต้ังคาเปน หาใบหนา 

กลองจะเลือกพ้ืนที่โฟกัสซ่ึงมตีัวแบบอยูใกล กลองที่สุด
• เมือ่เลือก ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ พ้ืนที่โฟกัสจะเปล่ียน ข้ึนอยูกับสภาพการถายภาพที่กลอง

ยอมรับ
• ใน ภาพบุคคล, บุคคลตอนกลางคืน หรือ ภาพบุคคลอัจฉริยะ กลองจะโฟกัสในพ้ืนที่ตรงกลาง

กรอบภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับการหาใบหนา
• ความสามารถในการตรวจจับใบหนาของกลองข้ึนอยู กบัปจจัยมากมาย ซ่ึงรวมไปถึงทิศทางการหันของ
ใบหนาดวย

• กลองไมสามารถตรวจจับใบหนาไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
- เม่ือใบหนาบางสวนซอนอยูใตแวนกันแดดหรือถูกบงัอยู
- เม่ือใบหนากินพ้ืนท่ีในกรอบภาพมากเกินไปหรือนอยเกินไป

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
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การจับโฟกัส

ตัวแบบท่ีไมเหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัติ
กลองอาจไมสามารถจับโฟกัสไดตามที่คาดหวังเม ่ืออยูในสถานการณตอไปนี้ ในกรณีซ่ึงเกิดข้ึนนอย
มาก ตัวแบบอาจไมอยูในโฟกัสแมวาพ้ืนที่โฟกัสหรอืสัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัสจะปรากฏข้ึน
เปนสีเขียว:
• ตัวแบบดํามืด
• มวีัตถุซ่ึงมคีวามสวางในระดับแตกตางกันมากอยูในสภาพการถายภาพ (เชน เมื่อดวงอาทิตย

อยูหลังตัวแบบและทําใหตัวแบบมดืมาก)
• ไมมคีอนทราสตระหวางตัวแบบกับสภาพแวดลอม (เชน เมื่อตัวแบบบุคคลสวมเสื้อเช้ิตสีขาวยืนอยู 

หนาผนงัสีขาว)
• วัตถุตางๆ มรีะยะหางจากกลองแตกตางกันไป (เช น เมื่อตัวแบบอยูในกรง)
• ตัวแบบมีรูปแบบซํ้าๆ (มานบังแดดที่หนาตาง, อาคารที่มหีนาตางรูปรางคลายคลึงกันเรียงเปนแถว 

ฯลฯ)
• ตัวแบบเคลื่อนไหวรวดเรว็
ในสถานการณที่กลาวมาแลวขางตน ใหลองกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพ่ือโฟกัสใหมหลายๆ ครั้ง 
หรือโฟกัสไปทีต่ัวแบบอ่ืนที่มีระยะหางจากกลองเทากับตัวแบบที่ตองการถายและใชการล็อคโฟกัส 
(A77)
นอกจากนี้กลองยังโฟกัสไดโดยใชแมนวลโฟกัส (A63, 64)
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การจับโฟกัส

การล็อคโฟกัส
ใชการล็อคโฟกัสเพ่ือจับภาพที่มอีงคประกอบภาพที่สรางสรรค แมในขณะที่ตั้งคาพ้ืนที่โฟกัสไวกลาง
กรอบภาพ

1 จัดตัวแบบใหอยูตรงกลางกรอบ
ภาพและกดปุมกดชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง
• กลองจะโฟกัสท่ีตัวแบบและพ้ืนท่ีโฟกัส
ปรากฏข้ึนเปนสเีขียว

• คาแสงจะถูกล็อคไวดวยเชนกัน

2 จัดองคประกอบภาพอีกคร้ังโดยไมยกน้ิวของ
คุณขึน้
• ตองรักษาระยะหางระหวางกลองกับตัวแบบไวให คงท่ี

3 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพือ่ถายภาพ

C การยายพ้ืนท่ีโฟกัสไปยังตําแหนงท่ีตองการ
สามารถยายพ้ืนท่ีโฟกัสในโหมดถายภาพ A, B, C หรือ D โดยใชปุมเลือกคําสั่งตั้งคา โหมดพ้ืนท่ี AF 
(A140) ในเมนูถายภาพเปนหน่ึงในตัวเลือกปรับเอง

C การใชปุม g ล็อคการปรับคาแสงอัตโนมติั/ออโตโฟกัส (AE-L/AF-L)
คุณสามารถใชปุม g เพ่ือล็อคคาแสงหรือโฟกัสแทนการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (A171) ได

F 3 . 4F 3 . 41 / 2 5 01 / 2 5 0

F 3 . 4F 3 . 41 / 2 5 01 / 2 5 0



78

ฟงกช่ันถายภาพ

คาต้ังจากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัส)

คาต้ังจากโรงงานสําหรบัโหมดถายภาพแตละโหมดม ีดังตอไปนี้

คาตั้งจากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัส)

โหมดแฟลช
(A57)

ตัง้เวลาถาย
(A57)

โหมดโฟกัส
(A57)

A (อัตโนมัต)ิ U k A
1

o (โหมดสรางสรรค) U k A
1

y (โหมดสําเร็จรูป)
o (ตวัเลอืกโหมดอัตโนมัต)ิ U

2
k A

3

b (ภาพบุคคล) V k A
3

c (ทิวทัศน) W
3

k
4

A
3

N (ภาพยนตรเหลื่อมเวลา) W
3

k A
3

d (กีฬา) W
3

k
3

A
5

e (บุคคลตอนกลางคืน) V
3

k A
3

f (ปารตี/้ในรม) V
6

k A
3

Z (ชายหาด) U k A
1

z (หิมะ) U k A
1

h (อาทิตยตก) W
3

k A
3

i (ย่ําค่ํา/รุงเชา) W
3

k
4

A
3

j (ทิวทัศนตอนกลางคืน) W
3

k
4

A
3

k (ถายระยะใกล) U k p3

u (ภาพอาหาร) W
3

k p3

m (พลุไฟ) W
3

k
3

E
3

o (ภาพยอนแสง) X/W7
k A

3

p (ภาพพาโนรามาอยางงาย) W
3

k
3

A
3

O (สตัวเลี้ยง) W
3

Y
8

A
1

O (เพ่ิมความนุมนวลของภาพ) U k A
1

I (เลือกสเีดน) U k A
1

U (ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง) W
3 n3s A

3

F (ภาพบุคคลอัจฉริยะ) U
9

k
10

A
3

M (ถายทําหนังสั้น) W
3

k A
1

A, B, C และ D X k A
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คาต้ังจากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัส)

1 ไมสามารถเลือก E (แมนวลโฟกัส) ได
2 กลองจะเลือกโหมดแฟลชที่เหมาะสมกับสภาพการถายภาพท่ีสดุใหโดยอัตโนมัต ิสามารถเลือกใช W 

(ปด) ไดดวยตนเอง
3 ไมสามารถเปลี่ยนได
4 ไมสามารถใช r5s ตัง้เวลาถายภาพตัวเอง ได
5 สามารถเลือก A (โฟกัสอัตโนมัต)ิ หรือ E (แมนวลโฟกัส) ได
6 อาจเปลีย่นเปนแฟลชท่ีความไวชัตเตอรต่ําดวยโหมดแฟลชพรอมระบบลดตาแดง
7 เม่ือตัง้คา HDR เปน ปด โหมดแฟลชจะถูกกําหนดไวท่ี X (แฟลชลบเงา) เม่ือตัง้คา HDR เปน เปด 

โหมดแฟลชจะถูกกําหนดไวท่ี W (ปด)
8 สามารถใช Y ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมตั ิและ r5s ตัง้เวลาถายภาพตัวเอง ได ไมสามารถใช 

n10s หรือ n3s ได
9 ไมสามารถใชไดเม่ือ เช็คการกะพริบตา ถูกตัง้คาเปน เปด
10 สามารถใช a ตั้งถายสไมล และ n การถายภาพตัวเองตัดแปะ เพ่ิมจาก n10s, n3s หรือ r5s 

ตั้งเวลาถายภาพตวัเอง ได
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ฟงกช่ันบางอยางไมสามารถใชรวมกับการตั้งคาเมนูอ่ืนได

ฟงกช่ันที่ไมสามารถใชพรอมกันไดในขณะถายภาพ

ฟงกช่ันท่ีจํากัด
การใชงาน ตัวเลอืก คําอธิบาย

โหมดแฟลช

ระดับคณุภาพ 
(A127)

เม่ือบันทึกภาพ RAW จะไมลดตาแดงแมวาจะตัง้คา V 
(อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง/ลดตาแดง) ไวก็ตาม 
(รวมถึงการบันทึกภาพ JPEG ในเวลาเดียวกัน)

ถายภาพตอเน่ือง 
(A134)

เม่ือเลือก ถายภาพตอเน่ือง H, ถายภาพตอเน่ือง M, 
ถายภาพตอเน่ือง L, บันทึกภาพกอนถาย, 
ภาพตอเน่ือง H: 120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเน่ือง 
H: 60 ภาพตอวินาที จะไมสามารถใชงานแฟลชได

การถายครอมคาแสง 
(A139) ไมสามารถใชงานแฟลชได

เช็คการกะพริบตา 
(A49)

เม่ือตัง้คา เช็คการกะพริบตา เปน เปด จะไมสามารถ
ใชงานแฟลชได

ตั้งเวลาถาย โหมดพ้ืนท่ี AF 
(A140)

เม่ือเลือก ตดิตามวัตถุ ไว จะไมสามารถใชการตั้งเวลาถาย
ได

เฉดสี/ความ
สดใส (การใช
แถบเลือ่นปรับ
ภาพ)

ระดับคณุภาพ 
(A127)

เม่ือเลือก RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal เฉดสี
และความสดใสจะไมสามารถตัง้คาโดยใชแถบเลื่อนปรับ
ภาพได

ระดับคณุภาพ ถายภาพตอเน่ือง 
(A134)

• เม่ือเลือก บันทึกภาพกอนถาย ไว ระดับคณุภาพ จะ
ถกูกําหนดไวท่ี Normal

• เม่ือเลือก ภาพตอเน่ือง H: 120 ภาพตอวินาที หรือ 
ภาพตอเน่ือง H: 60 ภาพตอวินาที จะไมสามารถ
ใชงาน RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal ได

ขนาดภาพ

ระดับคณุภาพ 
(A127)

• เม่ือเลือก RAW ไว ขนาดภาพ จะถูกกําหนดไวท่ี 
i 4608×3456

• เม่ือเลือก RAW + Fine หรือ RAW + Normal ไว 
จะสามารถตั้งคา ขนาดภาพ ของภาพ JPEG ได 
อยางไรก็ตามไมสามารถเลอืก e 4608×2592, J 
4608×3072 หรือ H 3456×3456 ได

ถายภาพตอเน่ือง 
(A134)

ขนาดภาพ จะถูกตั้งคาดงัน้ี ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการตั้งคาการ
ถายภาพตอเน่ือง:
• บันทึกภาพกอนถาย: B 1600×1200
• ภาพตอเน่ือง H: 120 ภาพตอวินาที: B 1600×1200
• ภาพตอเน่ือง H: 60 ภาพตอวินาที: B 1600×1200
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ไวตบาลานซ
เฉดสี (การใชแถบ
เลือ่นปรับภาพ) 
(A66)

เม่ือมีการปรับเฉดสโีดยใชแถบเลื่อนปรับภาพ จะไม
สามารถตั้งคา ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพได ตั้งคา 
ไวตบาลานซ โดยเลือก g ในหนาจอการตั้งคาแถบเลื่อน
ปรับภาพเพ่ือรีเซ็ตความสวาง ความสดใส เฉดส ีและ 
Active D-Lighting

ระบบวัดแสง
Active D-Lighting 
(การใชแถบเลื่อน
ปรับภาพ) (A66)

เม่ือใช Active D-Lighting ตัวเลอืก ระบบวดัแสง จะถูก
รีเซ็ตเปน เฉลี่ยท้ังภาพ

ถายภาพตอเน่ือง

ตัง้เวลาถาย (A61) หากใชการตั้งเวลาถายเมื่อเลือก บันทึกภาพกอนถาย ไว 
การตั้งคาจะกําหนดไวท่ี ถายทีละภาพ

ระดับคณุภาพ 
(A127)

เมือ่เลือก RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal จะไม
สามารถใชงาน บนัทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเน่ือง H: 
120 ภาพตอวนิาท ีหรือ ภาพตอเนือ่ง H: 60 ภาพตอวนิาท ีได

การถายครอมคาแสง 
(A139) ไมสามารถใชในเวลาเดยีวกันได

ความไวแสง ถายภาพตอเน่ือง 
(A134)

เม่ือเลอืก บนัทกึภาพกอนถาย, ภาพตอเนือ่ง H: 
120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเน่ือง H: 60 ภาพตอวินาที 
การตั้งคา ความไวแสง จะระบุตามความสวางโดยอัตโนมัติ

การถายครอม
คาแสง

ตัง้เวลาถาย (A61) การถายครอมคาแสง ไมสามารถใชได
ถายภาพตอเน่ือง 
(A134) ไมสามารถใชในเวลาเดยีวกันได

โหมดพื้นท่ี AF

โหมดโฟกัส (A63) เม่ือตัง้คา E (แมนวลโฟกัส) จะไมสามารถตั้งคา 
โหมดพ้ืนท่ี AF ได

เฉดสี 
(การใชแถบเลื่อน
ปรับภาพ) (A66)

เม่ือมีการปรับเฉดสโีดยใชแถบเลื่อนปรับภาพในโหมด AF 
คนหาวัตถุหลกั กลองจะไมสามารถตรวจจับตวัแบบหลัก
ได หากตองการตรวจจับตัวแบบหลัก เลือก g ในหนาจอ
การตั้งคาแถบเลือ่นปรับภาพเพ่ือรีเซ็ตความสว าง ความ
สดใส เฉดสี และ Active D-Lighting

ไวตบาลานซ 
(A130)

เม่ือเลือกการตัง้คาอ่ืนนอกเหนือจาก อัตโนมัติ ไวท่ี 
ไวตบาลานซ ในโหมด AF คนหาวัตถุหลกั กลองจะไม
ตรวจจับตัวแบบหลักได

โหมดออโตโฟกัส โหมดโฟกัส (A63) เม่ือตัง้คา E (แมนวลโฟกัส) จะไมสามารถตั้งคา 
โหมดออโตโฟกัส ได

ฟงกช่ันท่ีจํากัด
การใชงาน ตัวเลอืก คําอธิบาย



82

ฟงกช่ันถายภาพ

ฟงกช่ันที่ไมสามารถใชพรอมกันไดในขณะถายภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับการซูมแบบดิจิตอล
• การซูมแบบดจิิตอลอาจไมสามารถใชงานได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับโหมดถายภาพหรือการตั้งคาปจจุบัน 

(A169)
• เม่ือการซูมแบบดิจิตอลทํางาน กลองจะโฟกัสไปท่ีกลางกรอบภาพ

เช็คการกะพริบ
ตา

การถายภาพตวัเอง
ตดัแปะ (A47)

เม่ือตัง้คา การถายภาพตวัเองตดัแปะ จะไมสามารถใช 
เช็คการกะพริบตา

ตัง้ถายสไมล 
(A50)

เม่ือตัง้คา ตัง้ถายสไมล จะไมสามารถใช 
เช็คการกะพริบตา

ประทับวันท่ี

ระดับคณุภาพ 
(A127)

เม่ือเลือก RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal 
จะไมสามารถประทับวันท่ีและเวลาบนภาพได

ถายภาพตอเน่ือง 
(A134)

เม่ือเลือก บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเน่ือง H: 
120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเน่ือง H: 60 ภาพตอวินาที 
จะไมสามารถประทับวนัท่ีและเวลาบนภาพได

การซูมแบบ
ดิจติอล

ระดับคณุภาพ 
(A127)

เม่ือเลือก RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal 
จะไมสามารถใชงานการซูมแบบดิจิตอลได

โหมดพ้ืนท่ี AF 
(A140)

เม่ือเลือก ตดิตามวัตถุ ไว จะสามารถใชการซูมแบบ
ดิจิตอลได

เสียงชัตเตอร การถายครอมคาแสง 
(A139) เสยีงชัตเตอรถูกปดการใชงาน

ฟงกช่ันท่ีจํากัด
การใชงาน ตัวเลอืก คําอธิบาย
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การซูมแสดงภาพ

เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i การซูมแสดงภาพ) ในโหมด
การแสดงภาพเต็มจอ (A27) เพ่ือซูมภาพเขา

• คุณสามารถเปล่ียนอัตราสวนขยายขนาดไดโดยการเล่ือนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h) หรอื 
g (i) สามารถปรับการซูมไดโดยหมุนแปนหมุนเลือกคําส ั่ง

• หากตองการดูบริเวณอ่ืนของภาพ ใหกดปุมเลือกคำส่ัง HIJK

• เมือ่ภาพท่ีซูมปรากฏข้ึน ใหกดปุม k เพ่ือกลับไปที่โหมดการแสดงภาพเต็มจอ

C การตัดภาพ
เม่ือภาพท่ีซูมปรากฏข้ึน คณุสามารถกดปุม d เพ่ือตัดสวนภาพใหเหลอืเฉพาะบริเวณท่ีมองเห็นและ
บันทึกเปนไฟลแยกตางหากได (A94)

C การใชงานแผงสัมผสับนหนาจอแสดงภาพ
คุณสามารถใชแผงสัมผสัในการใชงานหนาจอแสดงภาพได (A7)

การซูมแสดงภาพ
g (i)

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

4 / 44 / 4

3 . 03 . 0

ซูมภาพเขาการแสดงภาพเต็มจอ

กรอบแสดง
พื้นท่ีแสดง
ภาพ

g (i)

f (h)
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การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏทิิน

การเล่ือนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h การแสดงภาพ
ขนาดยอ) ในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ (A27) จะแสดงภาพ
เปนภาพยอสวนขนาดเล็ก

• คุณสามารถเปล่ียนจํานวนภาพยอสวนขนาดเล็กที่ปรากฏไดโดยเลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง 
f (h) หรือ g (i)

• ในขณะท่ีใชโหมดการแสดงภาพขนาดยอ กดปุมเลือกคําสั่ง HIJK หรอืหมุนปุมเลือกคําส่ัง
เพ่ือเลือกภาพ และกดปุม k เพ่ือแสดงภาพนั้นในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ

• ในขณะท่ีใชโหมดการแสดงปฏทิิน กด HIJK หรอืหมนุเพ่ือเลือกวันที่ และกดปุม k เพ่ือ
แสดงภาพท่ีถายในวันนั้น

• คุณยังสามารถเลือกภาพโดยการหมนุแปนหมุนเลือกคําส่ังไดดวย

B หมายเหตุเกีย่วกับการแสดงปฏิทิน
ภาพท่ีถายในขณะท่ีไมไดตั้งคาวันท่ีของกลองไวจะถือวาเปนภาพท่ีถายในวันท่ี 1 มกราคม 2019

C การใชงานแผงสัมผสับนหนาจอแสดงภาพ
คุณสามารถใชแผงสัมผสัในการใชงานหนาจอแสดงภาพได (A7)

การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏิทิน
f (h)

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

4 / 44 / 4 1 / 2 0

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2 0 1 9 11 1

11 22

33 444 555 666 777

292929282828272727262626252525242424

232323222222212121202020191919181818171717

161616151515141414131313121212111111101010

9988

303030

การแสดงภาพขนาดยอการแสดงภาพเตม็จอ การแสดงปฏิทิน
g (i)

f (h) f (h)

g (i)
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การดูและการลบภาพในภาพชุด

การดูภาพในภาพชุด
ภาพที่ถายอยางตอเนื่องหรือถายดวยฟงกช่ันการถายภาพตัวเองตัดแปะจะบันทึกเปนภาพชุด
หนึ่งภาพในภาพชุดจะถูกใชเปนภาพหลักเพ่ือเปนตัวแทน
ภาพชุดเมื่อแสดงในโหมดการแสดงภาพเต็มจอหรอืโหมด
การแสดงภาพขนาดยอ
หากตองการแสดงภาพในภาพชุดแบบแยกทีละภาพ 
ใหกดปุม k

หลังจากท่ีกดปุม k จะสามารถใชการทํางานที่แสดงอยู
ทางดานลางได
• หากตองการแสดงภาพกอนหนาหรือถัดไป ใหหมนุปุม

เลือกคําส่ังหรอืกด JK

• หากตองการแสดงภาพที่ไมรวมอยูในภาพชุด ใหกด H 
เพ่ือกลับไปยังการแสดงภาพหลัก

• หากตองการแสดงภาพตางๆ ในภาพชุดในแบบภาพ
ยอสวนขนาดเล็กหรอืแสดงแบบฉายสไลด ใหตั้งคา การแสดงภาพชดุ (A157) เปน ภาพเดียว 
ในเมนูแสดงภาพ

B ตัวเลือกการแสดงภาพชุด
ภาพท่ีถายโดยใชกลองอ่ืนนอกเหนือจากกลองน้ีจะไมสามารถแสดงเปนภาพชุดได

C ตัวเลือกในเมนูแสดงภาพท่ีสามารถใชงานไดเมื่อใชภาพชุด
• เม่ือภาพในภาพชุดแสดงในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ ใหกดปุม d เพ่ือเลือกฟงกช่ันในเมนูแสดงภาพ 

(A153)
• หากคณุกดปุม d ขณะท่ีแสดงภาพหลักอยู จะสามารถใชการตั้งคาตอไปน้ีกับภาพในภาพชุดท้ังหมด
ได:
- ใสเคร่ืองหมายอัพโหลด, ปองกัน, คัดลอก

การดูและการลบภาพในภาพชุด

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

1 / 51 / 5

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G

1 / 51 / 5

1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

กลับ
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การลบภาพในภาพชุด
เมื่อกดปุม l (ลบ) สําหรับภาพในภาพชุด ภาพที่จะถูกลบจะแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับวิธกีารแสดง
ภาพชุด

• ในขณะท่ีกําลังแสดงภาพหลักอยู:
- ภาพปจจุบัน: ภาพทั้งหมดในชุดภาพที่แสดงอยูจะถูกลบออก
- ลบภาพที่เลือก: เมือ่เลือกภาพหลักในหนาจอลบภาพที่เลือก (A29) ภาพทั้งหมดใน

ชุดภาพดังกลาวจะถูกลบออก
- ภาพท้ังหมด: ภาพทั้งหมดบนการดหนวยความจําหรือในหนวยความจําภายในจะถูกลบ

• เมือ่แสดงภาพของภาพชุดในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ:
- ภาพปจจุบัน: ภาพที่แสดงอยูในขณะน้ันจะถูกลบออก
- ลบภาพที่เลือก: ภาพที่เลือกไวในชุดภาพนั้นจะถูกลบออก
- ท้ังชุด: ภาพทั้งหมดในชุดภาพที่แสดงอยูจะถูกลบออก
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การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

กอนการแกไขภาพ
คณุสามารถแกไขภาพไดอยางงายดายบนกลองนี ้สำเนาภาพทีแ่กไขจะถูกบันทกึเปนไฟลแยกตางหาก
สําเนาภาพที่แกไขจะถูกบันทึกโดยมวีันที่และเวลาท่ีถายภาพเหมือนกับภาพตนฉบับ

C ขอจํากดัในการแกไขภาพ
• ไมสามารถแกไขภาพ RAW ได
• สามารถแกไขภาพ JPEG หน่ึงภาพไดสูงสดุ 10 คร้ัง ภาพน่ิงท่ีถูกสรางจากการแกไขภาพยนตรสามารถ
แกไขไดสงูสุด 9 คร้ัง

• คณุอาจไมสามารถแกไขภาพบางขนาดหรือดวยฟงกช่ันแกไขบางฟงกช่ัน

การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
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การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

ตกแตงอยางรวดเรว็: การเพ่ิมคอนทราสตและความอิ่มตัวของสี

ใชปุมเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือกระดับเอ็ฟเฟกต
ท่ีตองการ และกดปุม k
• ภาพท่ีแกไขแลวจะแสดงอยูดานขวา
• หากตองการออกโดยไมบันทึกสําเนา ใหกด J

D-Lighting: การเพ่ิมความสวางและคอนทราสต

ใชปุมเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือกระดับเอ็ฟเฟกต
ท่ีตองการ และกดปุม k
• ภาพท่ีแกไขแลวจะแสดงอยูดานขวา
• หากตองการออกโดยไมบันทึกสําเนา ใหกด J

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M ตกแตงอยางรวดเร็ว M 
ปุม k

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M D-Lighting M ปุม k

บันทึก

ตกแตงอยางรวดเร็ว

ปกติ

D -Light ing

บันทึก

ปกติ
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การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

การแกไขตาแดง: แกไขตาแดงเม่ือถายภาพโดยใชแฟลช 

ดูตัวอยางผลลัพธและกดปุม k
• หากตองการออกโดยไมบันทึกสําเนา ใหกดปุมเลือกคําสัง่ J

B หมายเหตุเกีย่วกับการแกไขตาแดง
• การแกไขตาแดงสามารถใชงานไดเม่ือตรวจพบวาม ีลักษณะตาแดงในภาพเทาน้ัน
• การแกไขตาแดงสามารถใชกับภาพสตัวเลี้ยง (สุน ัขหรือแมว) ไดแมวาตาของสตัวเลี้ยงในภาพจะไมเปน
สแีดงก็ตาม

• การแกไขตาแดงอาจไมไดผลลัพธตามท่ีตองการในบางภาพ
• ในกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนไดยาก การแกไขตาแดงอาจถ ูกใชกับบริเวณท่ีไมจําเปนในภาพ

รีทัชภาพ: การปรับแตงใบหนา

1 ใชปุมเลือกคําส่ัง HIJK ในการเลือก
ใบหนาท่ีคุณตองการจะรีทัช และกดปุม k
• หากตรวจพบเพียงหน่ึงใบหนา ใหดําเนินการตอไปย ัง
ข้ันตอนท่ี 2

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M การแกไขตาแดง M ปุม k

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M รีทัชภาพ M ปุม k

การแกไขตาแดง

บันทึกกลับ

การเลือกวัตถุ

ยืนยันกลับ



91

ฟงกช่ันแสดงภาพ

การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

2 ใช JK เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกต ใช HI เพื่อ
เลือกระดับเอ็ฟเฟกต และกดปุม k
• คุณสามารถใชเอ็ฟเฟกตหลายรูปแบบพรอมกันได
ปรับหรือตรวจสอบการตั้งคาสําหรับเอ็ฟเฟกต
ท้ังหมดกอนกดปุม k
F ลดขนาดใบหนา, B สีผิวหนานุมนวล, 
l แปงรองพ้ืน, m การลดแสงสะทอน, E ลดถุงใตดวงตา, A ดวงตาโตขึ้น, 
G ดวงตาใสข้ึน, n อายแชโดว, o มาสคารา, H ฟนขาวขึ้น, p ลปิสตกิ, 
D แกมเปนสแีดง

• กดปุม d เพ่ือกลับไปยังหนาจอสําหรับเลือกบคุคล

3 ดูตัวอยางผลลัพธและกดปุม k
• หากตองการเปลีย่นการตั้งคา ใหกด J เพ่ือกลับไปยัง
ข้ันตอนท่ี 2

• หากตองการออกโดยไมตองบนัทึกภาพท่ีแกไข 
ใหกดปุม d

4 เลือก ใช และกดปุม k 
• สําเนาภาพท่ีแกไขจะถูกสรางข้ึน

B หมายเหตุเกีย่วกับรีทัชภาพ
• สามารถแกไขใบหนาบุคคลไดทีละหน่ึงใบหนาเทาน้ัน หากตองการใชรีทัชภาพกับใบหนาอ่ืน ใหแกไข
ในภาพท่ีแกไขแลวอีกคร้ัง

• กลองอาจไมสามารถตรวจจับใบหนาไดอยางแมนยำหรือฟงกช่ันรีทัชภาพอาจไมใหผลลพัธตามท ี่
คาดหวังไว ท้ังน้ีข้ึนอยูกับทิศทางการหันใบหนาหรือความสวางของใบหนาในภาพ

• ถากลองตรวจไมพบใบหนา จะมีคําเตอืนปรากฏข้ึนและหนาจอจะเปลี่ยนกลับไปยังเมนูแสดงภาพ
• ฟงกช่ันรีทัชภาพสามารถใชงานไดสําหรับภาพท่ีถายเม่ือคาความไวแสง (ISO) เทากับ 1600 หรือต่ํากวา
เทาน้ัน และมีขนาดภาพ 640 × 480 หรือใหญกวาน้ัน

ลดขนาดใบหนา

ตัวอยางภาพกลับ

ตัวอยางภาพ

บันทึก

ใช
ไม

บันทึก ตกลง?
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การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

เอฟ็เฟกต: การใชเอ็ฟเฟกตดิจิตอล

1 ใชปุมเลือกคําส่ัง HI เพือ่เลือกเอ็ฟเฟกต
ท่ีตองการ และกดปุม k
• เม่ือเลอืกเอ็ฟเฟกตอ่ืนนอกเหนือจาก เลอืกสเีดน 
ใหดําเนินการตอตามข้ันตอนท่ี 3

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M เอ็ฟเฟกต M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ภาพบุคคลแบบนุมนวล
ทําใหพ้ืนหลังของบุคคลพรามัว จะโฟกัสสวนตรงกลางของภาพและทําให
บริเวณโดยรอบพรามัวเม่ือตรวจไมพบตวัแบบบุคคล

เลือกสีเดน เก็บไวเฉพาะสีท่ีเลอืกและทําใหสวนอ่ืนๆ เปนสีขาวดํา 

เพ่ิมประกายแสงไฟ
สรางรัศมีของแสงเหมือนดวงดาวท่ีสองออกจากวัตถุท่ีสวาง เชน แสงสะทอน
จากดวงอาทิตยและแสงสีของเมือง เหมาะสําหรับภาพตอนกลางคืน

ฟชอาย
สรางภาพท่ีดเูหมือนวาถายจากเลนสฟชอาย เหมาะสําหรับภาพท่ีถาย
ในโหมดโฟกัสระยะใกล

เอฟเฟคภาพวัตถจุิ๋ว
สรางภาพท่ีดเูหมือนภาพถายสามมิตริะยะใกล เหมาะสําหรับภาพท่ีถาย
ขณะมองลงมาจากตําแหนงสูง โดยมีตวัแบบหลกัอยูใกลสวนกลางของ
กรอบภาพ

ระบายสี สรางภาพใหมีบรรยากาศเหมือนภาพวาด

ขอบมืด ลดความเขมของแสงโดยรอบจากสวนกลางของภาพออกไปท่ีขอบ

แปลงเปนภาพวาด เนนเสนขอบและลดจํานวนสีเพ่ือสรางภาพใหมีบรรยากาศเหมือนภาพวาด

ภาพบคุคล (ส ี+ ขาวดาํ)
ทําใหสพ้ืีนหลังของตวัแบบบุคคลเปนสีขาวดํา เม่ือตรวจจับไมพบตัวแบบ
บุคคล จะคงสีบริเวณกลางภาพไวและทําใหบริเวณโดยรอบเปนสีขาวดํา

เอ็ฟเฟกต

เพิ่มประกายแสงไฟ
เลือกสีเดน
ภาพบุคคลแบบนุมนวล

ฟชอาย

ระบายสี
ขอบมืด

เอฟเฟคภาพวัตถุจิ๋ว

ยืนยัน
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ฟงกช่ันแสดงภาพ

การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

2 ใช HI เพือ่เลือกสีท่ีจะเก็บ และกดปุม k

3 ดูตัวอยางผลลัพธและกดปุม k
• สําเนาภาพท่ีแกไขจะถูกสรางข้ึน
• หากตองการออกโดยไมบันทึกสําเนา ใหกด J

ตกลง

เลือกสีเดน

ตัวอยางภาพ

บันทึกกลับ
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ฟงกช่ันแสดงภาพ

การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

ตัดภาพ: การสรางสําเนาภาพตัดสวน

1 เล่ือนปุมควบคุมการซูมเพือ่ขยายภาพ (A84)

2 ปรับภาพเพื่อใหแสดงเฉพาะสวนท่ีคุณตองการ
เก็บไว แลวจึงกดปุม d (เมนู)
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i) หรือ f (h) 
เพ่ือปรับอัตราสวนขยายขนาด ตั้งคาอัตราสวนขยาย
ขนาดท่ีซ่ึง u ปรากฏข้ึน

• ใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK เพ่ือเลื่อนไปยังสวนของ
ภาพท่ีคณุตองการใหปรากฏ

3 ยืนยันพืน้ท่ีท่ีคุณตองการจะเก็บไวและ
กดปุม k
• หากตองการเลือกพ้ืนท่ีตัดภาพอีกคร้ัง กด J เพ่ือ
กลับไปยังข้ันตอนท่ี 2

• หากตองการออกโดยไมตองบนัทึกภาพท่ีตัดสวน 
ใหกดปุม d

4 เลือก ใช และกดปุม k 
• สําเนาภาพท่ีแกไขจะถูกสรางข้ึน

B หมายเหตุเกีย่วกับการตัดภาพ
ภาพพาโนรามาอยางงายไมสามารถแกไขได

C ขนาดภาพ
• สดัสวนภาพ (แนวนอนและแนวตั้ง) ของสําเนาภาพท่ีตัดสวนจะเหมือนกับภาพตนฉบับ
• เม่ือสําเนาภาพตัดสวนมีขนาดภาพเปน 320 × 240 หรือเล็กกวา ภาพจะแสดงในขนาดท่ีเลก็กวาใน
ระหวางแสดงภาพ

3 . 03 . 0

ครอบตัดภาพ

บันทึกกลับ

บันทึกภาพนี้หรือไม?

ใช
ไม
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ภาพยนตร

ภาพยนตร

การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร ................................... 96

การจับภาพน่ิงในขณะท่ีกําลังบันทึกภาพยนตร ................................................................. 100

การถายภาพยนตรเหล่ือมเวลา ........................................................................................ 101

โหมดถายทําหนังส้ัน (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกันเพื่อสรางหนังส้ัน) .................. 103

การใชงานระหวางการแสดงภาพยนตร ............................................................................ 106

การแกไขภาพยนตร ........................................................................................................ 107
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ภาพยนตร

การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร

1 แสดงหนาจอถายภาพ
• ตรวจสอบระยะเวลาที่เหลอืท่ีสามารถบันทึกภาพยนตร
ได

• แนะนําใหคณุแสดงเฟรมภาพยนตรซ่ึงระบุพ้ืนท่ีท ี่จะ
บันทึกในภาพยนตร (A97)

2 กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) 
เพ่ือเร่ิมบันทึกภาพยนตร
• กลองจะจับโฟกัสไปท่ีกึ่งกลางกรอบภาพ

• กดปุม k เพ่ือหยุดการบันทึกไวช่ัวคราว และกดปุม 
k อีกคร้ังเพ่ือกลับไปทําการบันทึกตอ (ยกเวนเม่ือ
เลือกตวัเลอืกภาพยนตร HS ใน ตวัเลือกภาพยนตร) 
หากหยุดการบันทึกไวช่ัวคราวประมาณ 5 นาที 
การบันทึกจะหยดุโดยอัตโนมัติ

• คุณสามารถจับภาพน่ิงไดโดยกดปุมกดชัตเตอรใน
ขณะท่ีกําลังบันทึกภาพยนตร (A100)

3 กดปุม b (e) อกีคร้ังเพ่ือหยุดการถายทํา

4 เลือกภาพยนตรในโหมดการแสดงภาพเต็ม
จอและกดปุม k เพ่ือแสดงภาพยนตร
• ภาพท่ีมีสญัลักษณตัวเลือกภาพยนตรคือภาพยนตร 

การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดง
ภาพยนตร

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 / 2 5 01 / 2 5 01 0 01 0 0

ระยะเวลาบันทึกภาพยนตรท่ีเหลืออยู

เฟรมภาพยนตร

2 5 m  0 s2 5 m  0 sAF

1 0 0 - 0 0 0 5 . M P 41 0 0 - 0 0 0 5 . M P 4
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

1 0 s1 0 s

ตัวเลอืกภาพยนตร
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ภาพยนตร

การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร

เฟรมภาพยนตร
• ตั้งคา ขอมลูภาพถาย ใน ต้ังคาหนาจอ (A163) ในเมนูตั้งคาเปน เฟรมภ.+แสดงอัตโนมติั 

เพ่ือแสดงเฟรมภาพยนตร ตรวจเช็คชวงของภาพยนตร ในเฟรมกอนการบันทึกภาพยนตร
• พ้ืนที่ที่บันทึกภาพในภาพยนตรจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับการต้ังคา ตัวเลือกภาพยนตร หรือ 

ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร ในเมนูภาพยนตร

โฟกัสและคาแสงขณะทําการบันทึกภาพยนตร
• คุณสามารถปรับโฟกัสไดในระหวางการบันทึกภาพยนตรดวยรปูแบบตอไปนี้ ตามการตั้งคา 

โหมดออโตโฟกัส (A143) ของเมนูภาพยนตร
- A AF คร้ังเดียว (คาต้ังจากโรงงาน): กลองจะล็อคโฟกัสเมื่อเริม่บันทึกภาพยนตร 

หากตองการใชฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมตัิในระหวางบันทึกภาพยนตร ใหกดปุมเลือกคําส่ัง J
- B AF ตลอดเวลา: กลองจะปรับโฟกัสซํ้าๆ แมในระหวางการบันทึกภาพยนตร เมือ่คุณ

กดปุม g ในระหวางการบันทึกภาพยนตร คาแสงหรือโฟกัสจะถูกล็อค หากตองการปลดล็อค 
กดปุม g อีกครั้ง

• เมือ่โหมดโฟกัส (A63) คือ E (แมนวลโฟกัส) ใหปรับโฟกัสเอง สามารถปรับโฟกัสในขณะ
บันทึกภาพยนตรได โดยหมุนปุมเลือกคําสั่งทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือโฟกัสตัวแบบที่อยูไกล หรอืตาม
เข็มนาฬิกาเพ่ือโฟกัสตัวแบบที่อยูใกล สามารถปรับโฟกัสไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง 
ตั้งคา ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง (A170) ในเมนูตั้งคาเปน แมนวลโฟกัส เพ่ือโฟกัสโดย
ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง 

• กลองจะตั้งคาแสงตอเนื่องในขณะกําลังบันทึกภาพยนตร เมื่อคุณกดปุม g คาแสงหรือโฟกัส
จะถูกล็อค

• ฟงกช่ันของปุม K เมื่อถูกกดขณะทําการบันทึกภาพยนตร จะตางกันข ึ้นอยูกับการตั้งคา ปุมล็อค 
AE/AF (A171) ในเมนูตั้งคา
- เมือ่ตัง้คาเปน ล็อค AE เทาน้ัน หรอื ล็อค AE (คาง): การกด K เพ่ือล็อคโฟกัส หากตองการ

ปลดล็อค ใหกด K อีกครั้ง
- เมือ่ตัง้คาเปน ล็อค AF เทาน้ัน: การกด K เพ่ือล็อคคาแสง หากตองการปลดล็อค ใหกด K 

อีกครั้ง
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ภาพยนตร

การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร

ระยะเวลาบันทึกภาพยนตรสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลตองมคีวามยาวไมเกิน 29 นาที แมเมื่อมีพ้ืนที่วางบนการดหนวยความจํา
เพียงพอสําหรับการบันทึกภาพยนตรที่มีระยะเวลายาวกวานั้น
ขนาดสูงสุดของไฟลภาพยนตรไฟลเดยีวคือ 4 GB หากไฟลเดียวมีขนาดเกิน 4 GB แมวาจะบันทึก
ต่ํากวา 29 นาทีแลวก็ตาม ไฟลจะแยกเปนหลายไฟล และไมสามารถแสดงอยางตอเนื่องได (A145)
• ระยะเวลาบันทกึที่เหลืออยูสําหรับภาพยนตรหนึ่งเรื่องจะแสดงอยูบนหนาจอถายภาพ
• การบันทึกภาพยนตรอาจหยุดลงกอนถึงขีดจํากัด หากอุณหภูมิกลองเพ่ิมสูงข้ึน
• ระยะเวลาบันทกึที่เหลืออยูที่แทจริงอาจแตกต างกันไปตามเนื้อหาของภาพยนตร การเคล่ือนไหว

ของตัวแบบ หรือประเภทของการดหนวยความจํา
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มอัีตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 (Video 

Speed Class V6) หรือเร็วกวาสําหรบัการบันทึกภาพยนตร เม ื่อตั้งคา ตัวเลือกภาพยนตร เปน 
d 2160/30p (4K UHD) หรอื c 2160/25p (4K UHD) ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา 
UHS ทีม่ีอัตราความเร็วในการบันทึกขอมลูระดับ 3 (Video Speed Class V30) หรือเร็วกวา 
การบันทึกภาพยนตรอาจหยุดชะงักลงเมื่อใชการดหนวยความจําที่มอัีตราความเร็วในการบันทึก
ขอมลูต่ํากวานี้

B อุณหภูมิของกลอง
• ตวักลองจะรอนข้ึนเม่ือบันทึกภาพยนตรเปนเวลานานหรือเม่ือใชกลองในบริเวณท่ีอากาศร อน 
• ถาช้ินสวนภายในกลองรอนจัดขณะบันทึกภาพยนตร กลองจะยกเลิกการบันทึกโดยอัตโนมัติ 
ระยะเวลาการบันทึกท่ีเหลืออยูจนกระท่ังกลองหยุดบันทึก (B10s) จะปรากฏข้ึน 
หลังจากท่ีกลองหยุดบันทึกแลว กลองจะปดการทำงาน 
ควรพักการใชงานกลองจนกวาช้ินสวนภายในตัวกลองจะเย็นลง

หมายเหตุเกีย่วกบัการบันทึกภาพยนตร

B หมายเหตุเกีย่วกับการบันทึกภาพหรือภาพยนตร
• สญัลักษณแสดงจํานวนภาพท ี่สามารถบันทึกไดหรือสญัลักษณแสดงระยะเวลาบ ันทึกท่ีเหลืออยูจะ
กะพริบขณะกําลงับันทึกภาพหรือภาพยนตร หามเปดฝาปดชองบรรจแุบตเตอร่ี/ชองบรรจแุผน
การดหนวยความจํา หรือถอดแบตเตอร่ีหรือการดหน วยความจําออก ในขณะท่ีสญัลักษณแสดง
กําลังกะพริบอยู การไมปฏิบัตติามขอควรระวังน ี้อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการ ด
หนวยความจําชํารุดเสยีหายได

• เม่ือใชหนวยความจําภายในของกลอง การจัดเก็บบ ันทึกภาพยนตรอาจใชเวลาพอสมควร
• กลองอาจไมสามารถบันทึกภาพยนตรไวในหนวยความจําภายในหรือคัดลอกจากการดหนวยความจํา
ไปยังหนวยความจําภายในได เม่ือใชการตัง้คา ตวัเลือกภาพยนตร บางอยาง
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การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร

B หมายเหตุเกีย่วกับภาพยนตรท่ีบันทึกไว
• ระดับคณุภาพของภาพอาจลดลงบางเมื่อใชการซูมแบบดจิิตอล
• กลองอาจบันทึกเสยีงการทํางานของปุมควบคมุการซูม, การซูม, การเคล่ือนท่ีของเลนสขณะโฟกัส
อัตโนมัต,ิ ระบบลดภาพส่ันไหว และการปรับรูรับแสงเม่ือความสวางเปลีย่นแปลง

• อาจสงัเกตเห็นปรากฏการณตอไปน้ีบนหนาจอระหว างการบันทึกภาพยนตร ปรากฏการณเหลาน้ีจะ
ไดรับการบันทึกไวในภาพยนตรท่ีบันทึกดวย
- แถบสีอาจปรากฏข้ึนในภาพท่ีถายใตแสงไฟจากหลอดฟลอูอเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอด
ไอโซเดยีม

- ตัวแบบท่ีเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วจากดานหน่ึงของกรอบภาพไปอีกดานหน่ึง เชน รถไฟหรือรถยนตท่ี
กําลังแลน อาจปรากฏเปนภาพบดิเบี้ยว

- ภาพในภาพยนตรท้ังหมดอาจบิดเบี้ยวเมื่อแพนกลอง
- แสงไฟหรือสวนท่ีสวางอาจทําใหเกิดภาพคางตดิอยูในภาพเมื่อขยับกลอง

• ระหวางท่ีกําลงับันทึกหรือเลนภาพยนตร อาจมีเสนแถบสีปรากฏข้ึนบนวัตถุตัวแบบท่ีมีรูปแบบซํ้าๆ 
(เน้ือผา, หนาตางท่ีมีลูกกรงเหล็ก ฯลฯ) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระยะหางของตวัแบบหรืออัตราสวนการซูมท่ีใช 
ปรากฏการณเชนน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือรูปแบบของตัวแบบและเลยเอาทของเซ็นเซอรภาพแทรกแซงกัน 
ซ่ึงไมถือเปนความผิดปกติแตอยางใด

B หมายเหตุเกีย่วกับระบบลดภาพสั่นไหวระหวางการบันทึกภาพยนตร
• เม่ือ ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร (A151) ในเมนูภาพยนตรถูกตัง้คาเปน เปด (ไฮบริด) 
มุมมองภาพ (ซ่ึงก็คอืพ้ืนท่ีท่ีมองเห็นในกรอบภาพ) จะแคบลงในระหวางการบันทึกภาพยนตร

• เมือ่ใชขาต้ังกลองเพือ่ใหกลองไมเคล่ือนไหวขณะทําการบันทกึ ใหต้ังคา ระบบลดการส่ันไหวภาพยนตร 
เปน ปด เพ่ือปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากฟงก ช่ันน้ี

B หมายเหตุเกีย่วกับโฟกัสอัตโนมัติสําหรับการบันทึกภาพยนตร
โฟกัสอัตโนมัตอิาจไมทํางานตามท่ีคาดไว (A76) หากเกิดกรณีน้ีข้ึน ใหโฟกัสโดยใชแมนวลโฟกัส (A63, 
64) หรือลองดําเนินการดงัตอไปน้ี:
1.ตัง้คา โหมดออโตโฟกัส ในเมนูภาพยนตรเปน AF คร้ังเดยีว (คาตัง้จากโรงงาน) กอนเร่ิมตนบันทึก
ภาพยนตร

2. จัดองคประกอบภาพของตวัแบบอ่ืน (ท่ีอยูหางจากกลองเทาๆ กับตวัแบบท่ีตองการ) ไวตรงกลางของ
กรอบภาพ กดปุม b (e) เพ่ือเร่ิมบันทึก จากน้ันจึงปรับแกองคประกอบภาพ
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การจับภาพนิง่ในขณะที่กําลังบันทึกภาพยนตร

หากกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดขณะบันทึกภาพยนตร 
จะมีการบันทึกภาพหนึ่งภาพเปนภาพนิ่ง (ภาพ JPEG) 
การบันทึกภาพยนตรจะดําเนินตอไปในขณะที่กําลังบันทึก
ภาพนิ่ง
• กลองสามารถถายภาพน่ิงหนึ่งภาพ เมือ่ Q ปรากฏข้ึน

บนหนาจอ เมื่อ z ปรากฏข้ึน จะไมสามารถบันทึก
ภาพนิง่ได

• ขนาดของภาพนิ่งที่ถายจะเทากันกับขนาดภาพของภาพยนตร (A146) 
ระดับคุณภาพจะกําหนดไวที่ Normal

B หมายเหตุเกีย่วกับการจับภาพน่ิงในระหวางการบ ันทึกภาพยนตร
• ไมสามารถบันทึกภาพน่ิงไดขณะท่ีทําการบันทึกภาพยนตรในสถานการณตอไปน้ี:

- เม่ือเวลาในการบันทึกภาพยนตรท่ีบนัทึกไดต่ํากวาหาวินาที
- เม่ือตั้งคา ตัวเลอืกภาพยนตร (A145) เปนตวัเลือกภาพยนตร HS

• เฟรมภาพยนตรท่ีบนัทึกเม่ือถายภาพน่ิงอาจไมสามารถเลนไดอยางลืน่ไหล
• ในภาพยนตรท่ีบันทึกไว อาจไดยินเสียงการทํางานของปุมกดชัตเตอรขณะบันทึกภาพน่ิง
• หากกลองขยับเม่ือกดปุมกดชัตเตอร ภาพอาจพรามัว

C การถายภาพน่ิงดวยหนาจอสัมผสั
คุณสามารถถายภาพน่ิงในขณะท่ีบันทึกภาพยนตรไดโดยการ
แตะ Q บนหนาจอ

การจับภาพนิง่ในขณะทีก่ําลังบันทกึภาพยนตร

2 5 m  0 s2 5 m  0 sAF

2 5 m  0 s2 5 m  0 sAF
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การถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา

กลองสามารถถายภาพนิ่งไดโดยอัตโนมตัิตามชวงเวลาที่กําหนดไว เพ่ือสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลา
ที่จะมีความยาวประมาณ 10 วินาที
• เมือ่ตั้งคา อัตราการบันทึกภาพ ของเมนูภาพยนตรไวที ่30 ภาพตอวินาที (30p/60p) กลองจะ

ถายและบันทึกภาพ 300 ภาพโดยใช e 1080/30p เมือ่ตั้งคาเปน 25 ภาพตอวินาที (25p/
50p) กลองจะถายและบันทึกภาพ 250 ภาพโดยใช S 1080/25p

1 กลองจะจับโฟกัสไปท่ีพ้ืนท่ีในก่ึงกลางกรอบภาพ
2 กลองจะโฟกัสไปท่ีระยะอินฟนิตี้
3 เหมาะสําหรับการบันทึกการเคล่ือนท่ีของดวงดาว โฟกัสจะถูกกําหนดไวท่ีระยะอินฟนิตี้
4 ซูมจะเลือ่นไปท่ีตําแหนงมุมกวางสงูสุดโดยอัตโนมัติ ตําแหนงการซูมภาพเทเลโฟโตจะจํากัดไวท่ีมุมมอง
ภาพเทียบเทากับเลนสประมาณ 300 มม. (ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135])

5 การเคล่ือนท่ีของดวงดาวจะปรากฏข้ึนเปนเสนของแสงเน่ืองจากการประมวลผลภาพ โฟกัสจะถูกกําหนด
ไวท่ีระยะอินฟนิตี้

1 ใชปุมเลือกคําส่ัง HI เพือ่เลือกประเภท 
และกดปุม k

การถายภาพยนตรเหล่ือมเวลา

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี y M ปุม d M N ภาพยนตรเหล่ือมเวลา M 
ปุม k

ประเภท (เวลาการถายภาพท่ีตองการ)
ระยะเวลา

30 ภาพตอวินาท ี(30p/60p) 25 ภาพตอวินาท ี(25p/50p)

O ทิวทัศนของเมอืง (10 นาที)1 2 วินาที 2.4 วินาที

P ทิวทัศน (25 นาที)2 5 วินาที 6 วินาที

Q พระอาทิตยตก (50 นาที)2 10 วินาที 12 วินาที

R ทองฟายามค่ําคนื (150 นาที)3, 4 30 วินาที 36 วินาที

S เสนแสงดาว (150 นาที)4, 5 30 วินาที 36 วินาที

ทองฟายามค่ำคืน (150 นาที)

ภาพยนตรเหลื่อมเวลา

ทิวทัศนของเมือง (10 นาที)
ทิวทัศน (25 นาที)
พระอาทิตยตก (50 นาที)

เสนแสงดาว (150 นาที)



102

ภาพยนตร

การถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา

2 เลือกวาจะกําหนดคาแสง (ความสวาง) 
ใหคงท่ีหรือไม และกดปุม k (ยกเวน 
เสนแสงดาว (150 นาที) และ 
ทองฟายามค่ําคืน (150 นาที))
• เม่ือเลอืก เปดการล็อค AE คาแสงท่ีใชสําหรับ
ภาพแรกจะถูกใชสําหรับภาพท้ังหมด เม่ือความสวาง
เปลี่ยนแปลงอยางมากเหมือนเปนเวลายํ่าค่ํา แนะนำใหใช ปดการล็อค AE

3 ใชเคร่ืองมือ เชน ขาตั้งกลอง เพ่ือปองกันกล องส่ัน

4 กดปุมกดชัตเตอรเพ่ือถายภาพแรก
• ตั้งคาชดเชยแสง (A68) กอนลัน่ชัตเตอรสําหรับ
ภาพแรก 
ไมสามารถเปลีย่นแปลงการชดเชยแสงหลังจากท่ี
ถายภาพแรกได โฟกัสหรือเฉดสีจะถูกกําหนดไว
เม่ือถายภาพแรก

• กลองจะลัน่ชัตเตอรโดยอัตโนมัตสิําหรับภาพท่ีสอง
และภาพตอไป

• หนาจออาจจะดบัลงเม่ือกลองไมไดถายภาพ ไฟแสดงสถานะการทํางานจะกะพริบขณะท่ี
หนาจอดบั

• การถายภาพจะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัตเิม่ือถายภาพครบ 300 หรือ 250 ภาพ
• กดปุม k เพ่ือสิน้สดุการถายภาพ กอนท่ีจะครบเวลาถายภาพท่ีกําหนดและสรางภาพยนตร
เหลือ่มเวลา

• ไมสามารถบนัทึกเสียงและภาพน่ิงได

B หมายเหตุเกีย่วกับภาพยนตรเหล่ือมเวลา
• กลองจะไมสามารถจับภาพไดหากไมไดใสการดหนวยความจํา
• หามหมุนแปนหมุนเลอืกโหมด หรือถอดการดหนวยความจํา จนกวาจะสิ้นสุดการถายภาพ
• ใหใชแบตเตอร่ีท่ีชารจเพียงพอ เพ่ือปองกันไมใหกลองปดการทํางานโดยไมคาดคดิ 
• ภาพยนตรเหลื่อมเวลาไมสามารถบันทึกไดโดยกดปุม b (e)
• ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดการทํางาน ไมวาจะมีการต ั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168) 
ในเมนูตัง้คาหรือไม

ปดการล็อค AE

เปดการล็อค AE

ทิวทัศน (25 นาที)

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
5 0 05 0 01 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4

0 . 00 . 0

2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 0 01 0 0
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โหมดถายทําหนังสั้น (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกันเพ่ือสรางหนังส้ัน)

กลองจะถายทําหนงัส้ันที่มคีวามยาวไมเกิน 30 วินาที 
(e1080/30p หรือ S1080/25p) โดยการบันทึก
และรวมคลิปภาพยนตรหลายๆ คลิปซ่ึงมคีวามยาวหลาย
วินาทีเขาดวยกันโดยอัตโนมัติ

1 กดปุม d (เมนู) และกําหนดการตั้งคา
สําหรับบันทึกภาพยนตร
• จํานวนภาพ: ตัง้คาจํานวนคลิปภาพยนตรท่ีกลอง
จะบันทึกและระยะเวลาบันทึกสําหรับแตละคลิป
ภาพยนตร ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะบันทึก
คลปิภาพยนตร 15 คลิป โดยท่ีแตละคลปิมีความยาว 
2 วินาที เพ่ือสรางหนังสั้นความยาว 30 วินาที

• เอ็ฟเฟกตพิเศษ (A104): ใชเอ็ฟเฟกตตางๆ กับภาพยนตรขณะถายภาพ สามารถเปลี่ยน
เอ็ฟเฟกตของแตละคลปิภาพยนตรได

• ดนตรีประกอบ: เลือกดนตรีประกอบ ใหเลื่อนปุมควบคมุการซูม (A2) ไปทาง g (i) เพ่ือดู
ตัวอยาง

• หลังจากตัง้คาเรียบรอยแลว ใหกดปุม d หรือปุมกดชัตเตอรเพ่ือออกจากเมนู

2 กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพ่ือ
บันทึกคลิปภาพยนตร
• กลองจะหยุดบันทึกคลิปภาพยนตรโดยอัตโนมัติ
เม่ือเลยเวลาท่ีกําหนดไวในข้ันตอนท่ี 1

• การบันทึกคลิปภาพยนตรสามารถหยุดชัว่คราวได
ด ู“การหยุดชัว่คราวในระหวางการบันทึกภาพยนตร” 
(A105)

3 ตรวจสอบคลิปภาพยนตรหรือลบออก
• หากตองการตรวจสอบ ใหกดปุม k
• หากตองการลบ ใหกดปุม l คลปิภาพยนตรท่ีบันทึก
หลังสุดหรือคลิปภาพยนตรท้ังหมดสามารถลบได

• หากตองการบนัทึกคลิปภาพยนตรตอ ใหทําซํ้า
การใชงานในข้ันตอนท่ี 2

• หากตองการเปลีย่นเอ็ฟเฟกต ใหกลับไปท่ีข้ันตอนท่ี 1

โหมดถายทําหนังส้ัน (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกัน
เพ่ือสรางหนงัส้ัน)

ถายทำหนังสั้น
จำนวนภาพ
เอ็ฟเฟกตพิเศษ
ดนตรีประกอบ
หยุดการถายทำ

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

0
15

1 / 2 5 01 / 2 5 01 0 01 0 0

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0

ตัวอยางภาพยนตร 2 4 m 3 6 s2 4 m 3 6 s
0 . 00 . 0

12
15

1 / 2 5 01 / 2 5 01 0 01 0 0

จํานวนคลิปภาพยนตรท่ีบันทึก
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โหมดถายทําหนังสั้น (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกันเพ่ือสรางหนังส้ัน)

4 บันทึกถายทําหนังส้ัน
• ถายทําหนังสัน้จะถูกบันทึกเม่ือกลองเสร็จสิ้นการบันทึกคลิปภาพยนตรตามจํานวนท่ีกําหนดไว
• หากตองการบนัทึกถายทําหนังสั้นกอนกลองจะเสร็จสิ้นการบันทึกคลปิภาพยนตรตามจํานวน
ท่ีกําหนดไว ใหกดปุม d เม่ือหนาจอพรอมถายภาพปรากฏข้ึน และจากน้ันเลอืก 
หยุดการถายทํา

• คลปิภาพยนตรจะถูกลบเมื่อบนัทึกถายทําหนังสั้นแลว

เอ็ฟเฟกตพิเศษ

• เมือ่เลือก เลือกสีเดน หรือ เรงสีจัดจาน ใหใชปุมเลือก
คําส่ัง HI เพ่ือเลือกสีที่ตองการ และกดปุม k เพ่ือใช
สีนั้น

ฟงกช่ัน คําอธิบาย

O 
เพ่ิมความนุมนวลของภาพ ปรับภาพใหนุมนวลลงโดยการปรับภาพท้ังภาพใหพรามัวลงเล็กนอย

P ภาพซีเปย
เพ่ิมโทนสซีีเปยและลดคอนทราสตเพ่ือปรับภาพใหมีคณุสมบัติ
เหมือนภาพถายเกาๆ

F 
สีโทนเดียวคอนทราสตสงู สรางภาพถายขาวดําดวยความแตกตางกันอยางชัดเจน

I เลอืกสเีดน เก็บไวเฉพาะสีท่ีเลือกและทําใหสวนอ่ืนๆ เปนสดีําและขาว

l สฉูีดฉาด เพ่ิมความอ่ิมตัวของสขีองภาพท้ังภาพเพ่ือสรางภาพท่ีดูสดใส

o เรงสจีัดจาน ปรับภาพใหดลูึกลับโดยข้ึนอยูกับสีท่ีกําหนด

m 
เอ็ฟเฟกตกลองของเลน 1

ปรับเพ่ิมเฉดสเีหลืองใหกับภาพท้ังภาพและลดความสวางของสวน
ขอบนอกของภาพ

n 
เอ็ฟเฟกตกลองของเลน 2

ลดความอ่ิมตวัของสีในภาพท้ังภาพและลดความสวางของสวน
ขอบนอกของภาพ

b ภาพสะทอน
สะทอนคร่ึงซายของภาพจากตรงกลางเพ่ือสรางภาพท่ีมีสดัสวน
สมดลุกัน

k ปด 
(คาตัง้จากโรงงาน) ไมใชเอ็ฟเฟกตใดๆ กับภาพ

ตกลง

เลือกสีเดน
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โหมดถายทําหนังสั้น (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกันเพ่ือสรางหนังส้ัน)

การใชงานระหวางการแสดงคลิปภาพยนตร
หากตองการปรับระดับเสียง ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูม
ในขณะที่เลนคลิปภาพยนตร (A2)
ปุมควบคุมการเลนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ
การทํางานที่แสดงอยูทางดานลางจะสามารถดําเนินการได
โดยใชปุมเลือกคําส่ัง JK เพ่ือเลือกการควบคุม และกดปุม 
k

B หมายเหตุเกีย่วกับการบันทึกถายทําหนังส้ัน
• กลองจะไมสามารถบนัทึกภาพยนตรไดหากไมไดใสการดหนวยความจํา
• อยาเปลีย่นการดหนวยความจําจนกวาจะบันทึกถายทําหนังสั้น
C การหยุดชัว่คราวในระหวางการบันทึกภาพยนตร
• กลองจะสามารถถายภาพน่ิงดวยระดับคุณภาพ Normal และมีขนาดภาพเทากับ e 4608×2592 
ไดหากคุณกดปุมกดชัตเตอรเม่ือหนาจอพรอมถายภาพปรากฏอยู 

• คณุสามารถหยุดการบันทึกภาพยนตรไดช่ัวคราวและแสดงภาพหรือเขาโหมดถายภาพอื่นเพ่ือถายภาพได 
การบนัทึกภาพยนตรจะดําเนินตอเม่ือคณุเขาโหมดถายทําหนังสัน้อีกคร้ัง

ฟงกช่ันท่ีสามารถใชงานไดในโหมดถายทําหนังส้ัน
• ตั้งเวลาถาย (A61)
• โหมดโฟกัส (A63)
• ชดเชยแสง (A68)
• เมนูถายทําหนังส้ัน (A103)
• เมนูตัวเลือกภาพยนตร (A145)

ฟงกช่ัน สัญลกัษณ คําอธิบาย

ยอนกลับ A กดปุม k คางไวเพ่ือเลนภาพยนตรยอนกลับ

เรงภาพไปดาน
หนาอยางรวดเร็ว B กดปุม k คางไวเพ่ือเลนภาพยนตรเรงภาพไปดานหนาอย างรวดเร็ว

หยุดช่ัวคราว E

หยุดการแสดงภาพช่ัวคราว การใชงานในรายการดานลางน้ีสามารถ
ทําไดขณะท่ีกลองหยุดช่ัวคราว

C
ยอนภาพยนตรกลับหน่ึงเฟรม กดปุม k คางไวเพ่ือเลน
ภาพยนตรยอนกลับอยางตอเน่ือง

D
เลื่อนภาพยนตรไปหน่ึงเฟรม กดปุม k คางไวเพ่ือเลน
ภาพยนตรเรงไปขางหนาอยางตอเน่ือง

F เลนการแสดงภาพ

ส้ินสุดการแสดงภาพ G กลับไปยังหนาจอการถายภาพ

สิ้นสดุการบันทึก p บันทึกถายทําหนังสัน้โดยใชคลิปภาพยนตรท่ีบันทึกไว

ปุมควบคุมการเลน
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การใชงานระหวางการแสดงภาพยนตร

หากตองการปรับระดับเสียง ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูม
ในขณะที่เลนภาพยนตร (A2)
หมุนปุมเลือกคําส่ังหรอืแปนหมุนเลือกคําส่ังไปขางหนา
อยางเร็วหรือยอนกลับ

ปุมควบคุมการเลนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ
การทํางานที่แสดงอยูทางดานลางจะสามารถดําเนินการได
โดยใชปุมเลือกคําส่ัง JK เพ่ือเลือกการควบคุม และกดปุม 
k

* ภาพยนตรยังสามารถเลนไปขางหนาหรือเลนยอนกลับทีละภาพไดโดยหมุนปุมเลือกคําสั่ง หรือแปนหมุน
เลือกคําสัง่

C การใชงานแผงสัมผสัในระหวางการแสดงภาพยนตร
แตะหนาจอในระหวางการแสดงภาพยนตรเพ่ือใหภาพยนตรหยุดช่ัวคราว (A7) แตะหนาจอขณะท่ี
ภาพยนตรหยุดช่ัวคราว เพ่ือกลับมาแสดงภาพยนตรตอ

การใชงานระหวางการแสดงภาพยนตร

ฟงกช่ัน สัญลกัษณ คําอธิบาย

ยอนกลับ A กดปุม k คางไวเพ่ือเลนภาพยนตรยอนกลบั

เรงภาพไป
ดานหนา
อยางรวดเร็ว

B กดปุม k คางไวเพ่ือเลนภาพยนตรเรงภาพไปดานหนาอย างรวดเร็ว

หยุดช่ัวคราว E

หยุดการแสดงภาพช่ัวคราว การใชงานในรายการดานลางน้ีสามารถ
ทําไดขณะท่ีกลองหยุดช่ัวคราว

C
ยอนภาพยนตรกลบัหน่ึงเฟรม กดปุม k คางไว เพ่ือเลน
ภาพยนตรยอนกลบัอยางตอเน่ือง*

D
เลื่อนภาพยนตรไปหน่ึงเฟรม กดปุม k คางไว เพ่ือเลน
ภาพยนตรเรงไปขางหนาอยางตอเน่ือง*

F เลนการแสดงภาพ

I แบงสวนท่ีตองการของภาพยนตรและบันทึกไวเป ็นไฟลแยกตางหาก

H แบงถายทีละภาพจากภาพยนตรและบันทึกเปนภาพน ิ่ง

จบ G กลับสูโหมดแสดงภาพเตม็จอ

สญัลกัษณแสดงระดบัเสียง

ในขณะท่ีหยุดช่ัวคราว



107

ภาพยนตร

การแกไขภาพยนตร

เมื่อแกไขภาพยนตร ใหใชแบตเตอรี่ที่ชารจไฟเพียงพอเพ่ือปองกันไมใหกลองปดการทํางานในระหวาง
การแกไข เมื่อสัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่เปน B จะไมสามารถแกไขภาพยนตรได

การแบงเฉพาะสวนท่ีตองการของภาพยนตร
คุณสามารถบันทึกเนื้อหาสวนที่ตองการของภาพยนตรที่บันทึกไวเปนไฟลแยกตางหากได 

1 เลนภาพยนตรท่ีตองการและหยุดการเลนชั่วคราวท่ีจุดเร่ิมตนของสวนท่ีตองการ
จะคัดลอก (A106)

2 ใชปุมเลือกคําส่ัง JK เพ่ือเลือกปุม
ควบคุม I และกดปุม k

3 ใช HI เพ่ือเลือก M (เลือกจดุเร่ิมตน)
• ใช JK หรือหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่เพ่ือเลื่อน
จุดเร่ิมตน คุณสามารถปรับโดยการเลื่อนสัญลกัษณ
จุดเร่ิมตนไดดวย (A7)

• ในการยกเลิกการแกไข ใหเลอืก O (ยอนกลบั) 
และกดปุม k

4 ใช HI เพ่ือเลือก N (เลือกจดุส้ินสุด)
• ใช JK หรือหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่เพ่ือเลื่อนจุด
สิ้นสุด คุณสามารถปรับโดยการเลื่อนสัญลักษณ
จุดสิน้สดุไดดวย

• หากตองการดตูัวอยางสวนท่ีเจาะจง ใหใช HI 
เพ่ือเลือก F จากน้ันกดปุม k กดปุม k อีกคร้ัง 
เพ่ือหยุดการดูตวัอยาง

การแกไขภาพยนตร

1 m 3 0 s1 m 3 0 s

1 m  0 s1 m  0 s

เลือกจุดเริ่มตน

จุดเร่ิมตน

3 0 s3 0 s

เลือกจุดสิ้นสุด

จุดสิ้นสุด
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ภาพยนตร

การแกไขภาพยนตร

5 ใช HI เพ่ือเลือก m (บันทึก) และกดปุม 
k
• ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือบันทึกภาพยนตร 

B หมายเหตุเกีย่วกับการคัดลอกภาพยนตร
• ภาพยนตรท่ีสรางโดยการแกไขไมสามารถแกไขซํ้าได
• เน้ือหาสวนท่ีตดัสวนของภาพยนตรอาจจะแตกตางจากสวนท่ีเลือกไวจากจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุด
เล็กนอย

• ไมสามารถตัดสวนภาพยนตรจนมีความยาวต่ํากวาสองวินาทีได

การบันทึกหน่ึงเฟรมจากภาพยนตรเปนภาพน่ิง
เฟรมทีต่องการของภาพยนตรที่บันทึกไวสามารถแบงออกมาและบันทึกเปนภาพนิง่ได
• หยุดภาพยนตรช่ัวคราวและแสดงเฟรมที่ตองการแบ ง 

(A106)
• ใชปุมเลือกคําส่ัง JK เพ่ือเลือกปุมควบคุม H 

และกดปุม k

• เลือก ใช เมื่อมีขอความยืนยันปรากฏข้ึน และกดปุม k 
เพ่ือบันทึกภาพ

• บันทึกภาพนิ่งดวยระดับคุณภาพ Normal ขนาดภาพ
ไดรับการกําหนดโดยขนาดภาพของภาพยนตรตนฉบับ 
(A146)

B ขอจํากดัในการแยกภาพเปนภาพน่ิง
ไมสามารถคดัลอกภาพน่ิงจากภาพยนตรท่ีบันทึกโดยใชตวัเลอืกภาพยนตร HS ได

3 0 s3 0 s

บันทึก

1 m 3 0 s1 m 3 0 s

ใช
ไม

ตองการทำสำเนาภาพที่เลือกใหเปน
ภาพนิ่งใชหรือไม?



109

การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การเช่ือมตอกลองเขากับทีว ีเครื่องพิมพ 
หรือคอมพิวเตอร

การใชประโยชนภาพ ...................................................................................................... 110

การดูภาพบนทีวี ............................................................................................................. 111

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร ................................................................................. 112

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i) ................................................................ 116



110

การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การใชประโยชนภาพ

นอกเหนือจากการใชแอปพลิเคช่ัน SnapBridge เพ่ือความสนุกสนานในการถายภาพแลว คุณยัง
สามารถใชภาพไดในหลายทางโดยการเช่ือมตอกลองเขากับอุปกรณตางๆ ตามที่อธบิายไวดานลาง

B หมายเหตุเกีย่วกับการเชื่อมตอสายเคเบิลไปยังกลอง 

• แนใจวาปดกลองแลวกอนทําการเช่ือมตอหรือถอดสายเคเบิลออก ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทาง
ของปลัก๊และหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉยีง

• แนใจวาแบตเตอร่ีของกลองไดชารจมาเพียงพอ หากใชอะแดปเตอร AC EH-62F (จําหนายแยกตางหาก) 
สามารถใชแหลงจายไฟจากเตารับปลั๊กไฟตอเขากับกลองน้ีได ไมวาอยางไรก็ตาม หามใชอะแดปเตอร 
AC รุนอ่ืนนอกจาก EH-62F หากไมปฏิบัตติามขอควรระวังน้ี อาจทําใหไดร ับบาดเจ็บจากการเกิด
ความรอนสูง หรือทําใหกลองเสียหายได

• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเช่ือมตอและการใชงานหลังการเช่ือมตอ ใหดจูากเอกสารท่ีใหมาพรอมกับ
อุปกรณดังกลาวเพ่ิมเติมจากเอกสารฉบับน้ี

การใชประโยชนภาพ

การดูภาพบนทีวี

ภาพและภาพยนตรท่ีถายดวยกลองตวัน้ีสามารถร ับชมผานทีวีได
วิธีการเช่ือมตอ: ใหเช่ือมตอสาย HDMI ท่ีมีจําหนายท่ัวไปในทองตลาด
เขากับชองรับสัญญาณเขา HDMI

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

ถาคณุเช่ือมตอกลองเขากับเคร่ืองพิมพท่ีรองรับ PictBridge คณุสามารถพิมพ
ภาพไดโดยไมตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอร
วิธีการเช่ือมตอ: เช่ือมตอกลองเขากับชองต อ USB ของเครื่องพิมพโดยตรงโดยใช
สาย USB

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)

คณุสามารถโอนยายภาพและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือดแูละแกไขได 
วิธีการเช่ือมตอ: เช่ือมตอกลองเขากับชองต อ USB ของคอมพิวเตอรโดยใชสาย 
USB
• กอนทําการเช่ือมตอไปยังคอมพิวเตอร ใหตดิตัง้ ViewNX-i บนคอมพิวเตอร

เปดฝาปดชองตอ
สายภายนอก

ปล๊ักตอ HDMI ขนาดไมโคร 
(ประเภท D)

เสียบปลั๊ก

ชองตอ USB ขนาดเล็ก
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การดูภาพบนทีวี

1 ปดกลองและเช่ือมตอเขากับทีวี
• ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทางของปลัก๊และหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉยีง

2 ตั้งคาสัญญาณเขาของทีวีไปท่ีชองรับสัญญาณเขาจากภายนอก
• โปรดดรูายละเอียดตางๆ จากเอกสารท่ีใหมากับทีวี

3 กดปุม c (แสดงภาพ) คางไวเพ่ือเปดการ
ทํางานของกลอง
• ภาพปรากฏข้ึนบนจอทีวี
• หากตองการเลนภาพยนตรท่ีบันทึกดวย d 2160/30p 

(4K UHD) หรือ c 2160/25p (4K UHD) ในคุณภาพ
ระดบั 4K UHD ใหใชทีวีและสาย HDMI ท่ีรองรับ 4K

B หมายเหตุเมือ่เชือ่มตอสาย HDMI
• เม่ือคณุเปลี่ยนกลองเปนโหมดการถายภาพ หนาจอการถายภาพจะปรากฏข้ึน 
แตคุณไมสามารถถายภาพไดขณะท่ีเช่ือมตอสาย HDMI อยู

• หนาจอการถายภาพของกลองปรากฏข้ึนบนหนาจอสําหรับชองสงสญัญาณ HDMI แตไมมีเสียงออกมา
• ขอมูลการถายภาพและภาพถายจะไมแสดงข้ึนบนหน าจอชองสงสัญญาณ HDMI 
• คณุไมสามารถทํางานแบบสัมผสัไดเม่ือสาย HDMI เช่ือมตออยู
• ไมสามารถเลือกเมนูเครือขายไดเม่ือสาย HDMI เช่ือมตออยู

การดูภาพบนทีวี

ชองตอ HDMI ขนาดเล็ก 
(ประเภท D)

ไปยังชองตอ HDMI 
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

ผูใชเครื่องพิมพที่รองรับ PictBridge สามารถเช่ือมตอกลองโดยตรงไปยังเครื่องพิมพและพิมพภาพได
โดยไมตองใชคอมพิวเตอร

การเช่ือมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ

1 เปดการทํางานของเคร่ืองพิมพ

2 ปดกลองและเช่ือมตอกลองเขากับเคร่ืองพิมพ โดยใชสาย USB 
• ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทางของปลัก๊และหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉยีง

3 กลองจะเปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
• หนาจอเร่ิมใชงานระบบ PictBridge (1) จะปรากฏข้ึนบนหนาจอของกลอง ทําตามหนาจอ 

การเลือกภาพพิมพ (2)

B หากหนาจอเร่ิมใชงานระบบ PictBridge ไมปรากฏข้ึน
เม่ือเลือก อัตโนมตั ิไวสําหรับ ชารจดวยคอม (A175) อาจจะไมสามารถพิมพภาพโดยตรง
จากกลองไปยังเคร่ืองพิมพบางเคร่ืองได หากหน าจอเร่ิมใชงานระบบ PictBridge ไมปรากฏข้ึน
บนจอภาพหลงัจากท่ีกลองเปดการทํางาน ใหปดการทํางานกลองและถอดสาย USB ออก ตั้งคา 
ชารจดวยคอม เปน ปด และเช่ือมตอกลองเขากับเครื่องพิมพอีกคร้ัง

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

การเลือกภาพพิมพ
15/11/2019 No.   32   32

ยืนยัน

1 2
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

การพิมพทีละภาพ

1 ใชปุมเลือกคําส่ัง JK เพ่ือเลือกภาพ
ท่ีตองการ และกดปุม k
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h) เพ่ือเปลี่ยน
เปนการแสดงภาพขนาดยอ หรือไปทาง g (i) เพ่ือ
เปลี่ยนเปนการแสดงภาพเต็มจอ

2 ใช HI เพ่ือเลือก ชุด และกดปุม k 
• ใช HI เพ่ือเลือกจํานวนชุดท่ีตองการ (สูงสดุเกาชุด) 
และกดปุม k

3 เลือก ขนาดกระดาษ และกดปุม k 
• เลือกขนาดกระดาษท่ีตองการ และกดปุม k
• หากตองการพิมพดวยการตัง้คาขนาดกระดาษท่ี
ปรับตัง้ไวในเคร่ืองพิมพ ใหเลอืก คาตัง้จากโรงงาน

• ตัวเลอืกขนาดกระดาษท่ีสามารถใชงานไดกับกลอง
รุนน้ี จะแตกตางกันไปตามเคร่ืองพิมพท่ีคุณใชงาน

4 เลือก เร่ิมพิมพ และกดปุม k 
• เร่ิมตนการพิมพ

การเลือกภาพพิมพ
15/11/2019 No.   32   32

ยืนยัน

PictBr idge

เริ่มพิมพ
ชุด
ขนาดกระดาษ

1 ชุด

PictBr idge

เริ่มพิมพ
ชุด
ขนาดกระดาษ

4 ชุด

PictBr idge

เริ่มพิมพ
ชุด
ขนาดกระดาษ

4 ชุด
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การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

การพิมพพรอมกันหลายภาพ

1 เม่ือหนาจอ การเลือกภาพพิมพ ปรากฏข้ึน 
ใหกดปุม d (เมนู) 

2 ใชปุมเลือกคําส่ัง HI เพ่ือเลือก 
ขนาดกระดาษ และกดปุม k 
• เลือกขนาดกระดาษท่ีตองการ และกดปุม k
• หากตองการพิมพดวยการตัง้คาขนาดกระดาษท่ี
ปรับตัง้ไวในเคร่ืองพิมพ ใหเลอืก คาตัง้จากโรงงาน

• ตัวเลอืกขนาดกระดาษท่ีสามารถใชงานไดกับกลอง
รุนน้ีจะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพท่ีคณุใชงาน

• หากตองการออกจากเมนูการพิมพ ใหกดปุม d

3 เลือก การเลือกพิมพ หรือ 
พิมพภาพท้ังหมด และกดปุม k 

การเลือกภาพพิมพ
15/11/2019 No.   32   32

ยืนยัน

การเลือกพิมพ
พิมพภาพทั้งหมด
ขนาดกระดาษ

เมนูการพิมพ

การเลือกพิมพ
พิมพภาพทั้งหมด
ขนาดกระดาษ

เมนูการพิมพ
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

การเลอืกพิมพ

เลอืกภาพ (สูงสุด 99) และจํานวนชุด (สงูสุด 9) 
ของแตละภาพ
• ใชปุมเลอืกคาํสัง่ JK เพ่ือเลอืกภาพ และใช 

HI เพ่ือกําหนดจํานวนชุดท่ีจะพิมพ
• ภาพท่ีเลอืกไวสาํหรับการพิมพจะถกูระบดุวย 

a และจํานวนชุดท่ีจะพิมพ หากตองการ
ยกเลกิการเลือกการพิมพ ใหตัง้คาจํานวนชุด
ไวท่ี 0

• เลือ่นปุมควบคมุการซูมไปทาง g (i) เพ่ือเปลีย่นเปนการแสดงภาพเตม็จอ หรือ f 
(h) เพ่ือเปลีย่นเปนการแสดงภาพขนาดยอ

• กดปุม k เม่ือการตัง้คาเสร็จสมบรูณ เม่ือหนาจอสาํหร ับยืนยันจํานวนชุดการพิมพ
ปรากฏข้ึน ใหเลอืก เร่ิมพมิพ และกดปุม k เพ่ือเร่ิมการพิมพ

พิมพภาพท้ังหมด

ภาพท้ังหมดท่ีเก็บไวในหนวยความจําภายในหรือการดหนวยความจําจะถูกพิมพออกมา
ภาพละหน่ึงชุด
• เม่ือหนาจอสําหรับยนืยนัจํานวนชุดการพิมพปรากฏข้ึน ใหเลอืก เร่ิมพิมพ และกดปุม 

k เพ่ือเร่ิมการพิมพ

5

1 1

3
ยืนยัน

การเลือกภาพพิมพ



116

การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)

การติดต้ัง ViewNX-i
ViewNX-i คือซอฟตแวร Nikon ทีใ่หคุณโอนยายภาพและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือดูภาพและ
แกไข
การติดตั้ง ViewNX-i ดาวนโหลดตัวติดตั้ง ViewNX-i เวอรช่ันลาสุดจากเวบ็ไซตตอไปนี้และทําตาม
คําแนะนําบนหนาจอเพ่ือการติดตั้งที่สมบูรณ
https://downloadcenter.nikonimglib.com
สําหรับขอกําหนดของระบบและขอมลูอ่ืนๆ ใหดูที่เวบ็ไซต Nikon ในพ้ืนที่ของคุณ

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร
รายการท่ีแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณอาจเปล่ียนได เมื่อคุณอัพเดตเวอรช่ันระบบปฏบัิติการ
คอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร

1 เตรียมการดหนวยความจําท่ีมีภาพ
คณุสามารถใชวิธีการใดก็ไดดานลางน้ีในการโอนยายภาพจากการดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอร 
• ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา SD/ตวัอานการด: ใสการดหนวยความจําลงไปในชอง
บรรจุการดบนคอมพิวเตอรของคณุหรือตวัอานการ ด (ท่ีมีจําหนายท่ัวไป) ท่ีเช่ือมตออยูกับ
คอมพิวเตอร

• การเช่ือมตอ USB โดยตรง: ปดการทํางานของกลองและตรวจสอบวาไดใสการดหนวยความจํา
ไวในกลองแลว เช่ือมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB 
กลองเปดการทํางานโดยอัตโนมัติ 
หากตองการโอนยายภาพท่ีบนัทึกเก็บอยูในหนวยความจําภายในของกลอง ใหถอดการด
หนวยความจําออกจากกลองกอนเช่ือมตอกลองเขากับคอมพิวเตอร

B หมายเหตุเกี่ยวกับการเชือ่มตอกลองเขากับคอมพิวเตอร
ปลดการเช่ือมตออุปกรณอ่ืนท่ีไดรับการจายไฟผานชอง USB ท้ังหมดออกจากคอมพิวเตอร การตอ
กลองและอุปกรณท่ีไดรับการจายไฟผานชอง USB อ่ืนเขากับคอมพิวเตอรพรอมกันอาจทําใหเกิดการ
ทํางานผิดพลาดหรือไฟท่ีจายจากคอมพิวเตอรสงูเกินไป ซ่ึงเปนสาเหตุใหกลองหรือการดหนวย
ความจําเสียหาย

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i) 
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)

ถามีขอความแสดงข้ึนเพ่ือใหคุณเลือกโปรแกรม ใหเลอืก Nikon Transfer 2
• เมื่อใชงาน Windows 7
ถาหนาจอดงัแสดงทางดานขวาปรากฏข้ึน 
ใหทําตามข้ันตอนดานลางเพ่ือเลือก Nikon 
Transfer 2
1 ภายใต Import pictures and videos 

(นําเขารูปภาพและวิดีโอ) คลกิ 
Change program (เปลีย่นโปรแกรม) 
ขอความการเลอืกโปรแกรมจะปรากฏข้ึน ใหเลอืก Nikon Transfer 2 และคลิก OK (ตกลง)

2 ดบัเบิลคลิกสัญลกัษณ Nikon Transfer 2

• เมื่อใช Windows 10 หรือ Windows 8.1
ถาหนาจอดงัแสดงทางดานขวาปรากฏข้ึน ใหคลิก
ขอความและคลิก Import File (นําเขาไฟล)/Nikon 
Transfer 2

• เมื่อใช OS X หรือ macOS
ถา Nikon Transfer 2 ไมเร่ิมโดยอัตโนมัต ิใหเปดใชแอปพลิเคช่ัน Image Capture (ดงึภาพ) 
ท่ีรวมมากับ Mac ขณะท่ีกลองเช่ือมตออยูกับคอมพิวเตอร และเลือก Nikon Transfer 2 
เปนโปรแกรมเริ่มตนเพ่ือเปดเม่ือกลองท่ีเช ื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคณุ

หากมีภาพอยูในการดหนวยความจําเปนจํานวนมาก โปรแกรม Nikon Transfer 2 อาจตองใชเวลา
สักพักในการเร่ิมทํางาน รอจนกวา Nikon Transfer 2 จะเร่ิมทํางาน

B หมายเหตุเกีย่วกับการเชื่อมตอสาย USB
การทํางานไมสามารถรับประกันไดหากกลองเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรผาน USB hub

C การใช ViewNX-i
คนหาวิธีใชแบบออนไลนสําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ
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การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)

2 หลังจากเปด Nikon Transfer 2 คลิก Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)

• การโอนยายภาพเร่ิมตนข้ึน เม่ือการโอนยายภาพเสร็จสมบรูณ เปด ViewNX-i และภาพท่ีโอนยาย
แลวจะปรากฏข้ึน

3 ยกเลิกการเช่ือมตอ
• ถาคณุใชตัวอานการดหรือชองบรรจุแผนการด ใหเลือกตวัเลอืกท่ีเหมาะสมในระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอรเพ่ือนําดสิกแบบถอดไดท่ีตรงกับการดหนวยความจําออก จากน้ันจึงนําการด
หนวยความจําออกจากตัวอานการดหรือชองบรรจุแผนการด

• หากกลองเช่ือมตออยูกับคอมพิวเตอร ใหปดกล องกอน จากน้ันจึงถอดสาย USB ออก

C Capture NX-D
ใชซอฟตแวร Capture NX-D ของ Nikon เพ่ือปรับภาพใหละเอียด หรือเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับภาพ RAW 
และบันทึกในรูปแบบอ่ืน สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตตอไปน้ี:
https://downloadcenter.nikonimglib.com

Start Transfer 
(เร่ิมโอนยาย)
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การใชเมนู

การใชงานเมนู

คุณสามารถต้ังคาเมนดูานลางนีไ้ดโดยกดปุม d (เมนู)

• A เมนูถายภาพ1, 2

• e เมนูภาพยนตร1

• c เมนูแสดงภาพ3

• J เมนูเครือขาย
• z เมนูต้ังคา
1 กดปุม d เม่ือหนาจอถายภาพปรากฏข้ึน
2 สัญลักษณเมนูและตัวเลอืกการตั้งคาท่ีใชไดแตกตางกันไปข้ึนอยูกับโหมดถายภาพ
3 กดปุม d เม่ือหนาจอแสดงภาพปรากฏข้ึน

1 กดปุม d (เมนู)
• เมนูจะปรากฏข้ึน

2 กดปุมเลือกคําส่ัง J
• สัญลกัษณเมนูปจจุบันจะแสดง
ข้ึนมาเปนสีเหลือง

3 เลือกสัญลักษณเมนูและกดปุม 
k
• ตัวเลอืกตางๆ ในเมนูจะสามารถ
เลือกได

การใชงานเมนู

ระดับคุณภาพ
ขนาดภาพ

เมนูถายภาพ

สัญลกัษณเมนู

โซนเวลาและวันที่

ประทับวันที่

ตั้งคาหนาจอ

ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร
ระบบลดภาพถายสั่นไหว

สลับ EVF อัตโนมัติ

ไฟชวย AF

การตั้งคา
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การใชเมนู

การใชงานเมนู

4 เลือกตัวเลือกเมนูและกดปุม k
• ตัวเลอืกบางรายการในเมนูจะไม
สามารถตัง้คาได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
โหมดถายภาพปจจุบนัหรือสถานะ
ของกลอง

5 เลือกการต้ังคาและกดปุม k
• การตั้งคาท่ีคุณเลือกไวจะไดรับ
การปรับใช

• เม่ือคุณใชเมนูเรียบรอยแลว ให
กดปุม d

• เม่ือเมนูแสดงข้ึน คุณสามารถ
เปลี่ยนเปนโหมดถายภาพไดโดยกดปุมกดชัตเตอร  หรือปุม b (e)

C การใชแปนหมุนเลือกคําส่ังหรือปุมเลือกคําส่ังเมื่อเมนูปรากฏข้ึน
เม่ือเมนูหรือรายการตั้งคาปรากฏข้ึน คณุสามารถเลือกตวัเลือกเมนูไดดวยโดยการหมุนแปนหมุนเลอืกคําสั่ง
หรือปุมเลอืกคําสัง่

C การใชงานแผงสัมผสับนเมนู
คุณสามารถใชแผงสัมผสัในการใชงานเมนูได (A7)

การใชปุม w (ฟงกช่ัน)
หากคุณกดปุม w ในโหมด A, B, C หรือ 
D คณุสามารถกําหนดคาตัวเลือกเมนูกอน
บันทกึไดอยางรวดเร็ว (คาต้ังจากโรงงานคือ 
ถายภาพตอเน่ือง) หากตองการตั้งคาตัวเลือก
เมนูอ่ืน ใหเลือก U ปุม Fn และเลือกตัวเลือก
เมนูทีต่องการ

โซนเวลาและวันที่

ประทับวันที่

ตั้งคาหนาจอ

ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร
ระบบลดภาพถายสั่นไหว

สลับ EVF อัตโนมัติ

ไฟชวย AF

การตั้งคา

ประทับวันที่

วันที่
วันที่และเวลา
ปด
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การใชงานเมนู

หนาจอการเลือกภาพ
เมื่อหนาจอการเลือกภาพ เชน หนาจอท่ีแสดงทางดานขวา
ปรากฏข้ึน ในขณะที่ใชงานเมนกูลอง ใหทําตามข้ันตอนที่
อธิบายไวดานลางนี้เพ่ือเลือกภาพ

1 ใชปุมเลือกคําส่ัง JK หรือหมุนปุมเลือกคําส่ัง
เพื่อเลือกภาพที่ตองการ
• เลื่อนปุมควบคุมการซูม (A2) ไปทาง g (i) เพ่ือ
เปลี่ยนเปนการแสดงภาพเต็มจอ หรือ f (h) เพ่ือ
เปลี่ยนเปนการแสดงภาพขนาดยอ

• สามารถเลือกภาพสําหรับ หมุนภาพ ไดเพียงหน่ึงภาพ 
ดําเนินการตอไปยงัข้ันตอนท่ี 3

2 ใช HI เพือ่เลือก ON หรือ OFF
• เม่ือเลอืก ON สญัลักษณจะปรากฏใตภาพท่ีเลอืกไว 
ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 และ 2 เพ่ือเลือกภาพเพ่ิมเตมิ

3 กดปุม k เพื่อใชการเลือกภาพ
• เม่ือขอความยืนยันปรากฏข้ึน ปฏิบัตติามคําแนะนำบนหนาจอเพ่ือใชงาน

ลบภาพที่เลือก

กลับ ยืนยันON/OFF

ลบภาพที่เลือก

กลับ ยืนยันON/OFF

ลบภาพที่เลือก

กลับ ยืนยันON/OFF
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รายการเมนู

เมนูถายภาพ

ตัวเลือกท่ัวไป

* สามารถตัง้คาโดยกดปุม w (ฟงกช่ัน) ได (A121)

สําหรับโหมด A, B, C และ D

* สามารถตัง้คาโดยกดปุม w (ฟงกช่ัน) ได (A121)

รายการเมนู

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d

ตัวเลอืก คาตัง้จากโรงงาน A

ระดับคณุภาพ* Normal 127

ขนาดภาพ* i 4608×3456 129

ตัวเลอืก คาตัง้จากโรงงาน A

ไวตบาลานซ* อตัโนมัติ (ปกต)ิ 130

ระบบวัดแสง* เฉลี่ยท้ังภาพ 133

ถายภาพตอเน่ือง* ถายทีละภาพ 134

ความไวแสง* อตัโนมัติ 138

การถายครอมคาแสง
• จํานวนภาพ: ปดการถายครอม
• ระดับการเพิม่คาสําหรับถายครอม: ±0.3

139

โหมดพื้นท่ี AF* AF คนหาวัตถุหลัก 140

โหมดออโตโฟกัส โฟกัสลวงหนา 143

ฟลเตอรลดสญัญาณรบกวน ปกติ 144

ตัวอยางภาพคาแสง M เปด 144
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รายการเมนู

เมนูภาพยนตร

เมนูแสดงภาพ

1 เลือกภาพบนหนาจอการเลือกภาพ ดู “หนาจอการเลือกภาพ” (A122) สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ
2 ภาพท่ีแกไขแลวจะไดรับการบันทึกเก็บไวเปนไฟลแยกตางหาก บางภาพอาจไมไดรับการแกไข

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ปุม k

ตัวเลอืก คาตัง้จากโรงงาน A

ตัวเลอืกภาพยนตร e 1080/30p หรือ S 1080/25p 145

โหมดออโตโฟกัส AF คร้ังเดยีว 150

ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร เปด (ไฮบริด) 151

ลดเสียงรบกวนจากลม ปด 152

อัตราการบันทึกภาพ – 152

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d

ตัวเลือก A

ใสเคร่ืองหมายอพัโหลด1 153

ตกแตงอยางรวดเร็ว2 89

D-Lighting2 89

การแกไขตาแดง2 90

รีทัชภาพ2 90

เอ็ฟเฟกต2 92

ฉายสไลด 154

ปองกัน1 155

หมุนภาพ1 155

คัดลอก1 156

การแสดงภาพชุด 157
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รายการเมนู

เมนูเครอืขาย

กดปุม d M สัญลักษณเมนู J M ปุม k

ตัวเลือก A

โหมดเคร่ืองบิน 158

เลือกการเช่ือมตอ 158

เช่ือมตอกับอปุกรณสมารท 158

การเช่ือมตอกับรีโมท 158

ตัวเลอืกการสงอัตโนมตัิ 158

Wi-Fi 159

บลูทูธ 159

เรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน 159
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รายการเมนู

เมนูต้ังคา

* สามารถตัง้คาโดยกดปุม w (ฟงกช่ัน) ได (A121)

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ปุม k

ตัวเลือก A

โซนเวลาและวันท่ี 161
ตั้งคาหนาจอ 163
สลบั EVF อัตโนมัติ 165
ประทับวันท่ี 166
ตั้งเวลาถาย:หลงัลั่นชัตเตอร 167
ระบบลดภาพถายสั่นไหว* 168
ไฟชวย AF 169
การซูมแบบดจิิตอล 169
ใชปุมควบคมุการซูมดานขาง 170
ปุมลอ็ค AE/AF 171
ตั้งคาเสยีง 172
ปดกลองอตัโนมัติ 172
ฟอรแมตการด/ฟอรแมต 173
ภาษา/Language 174
สัญญาณ HDMI 174
ชารจดวยคอม 175
คําอธบิายภาพ 176
ขอมลูลขิสิทธิ์ 177
ขอมลูบอกตําแหนง 178
สลบัตัวเลอืก Av/Tv 178
จับจุดเดนขณะ MF 179
ใชคาตัง้จากโรงงาน 179
หนาจอสมัผัส 179
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง 180
รุนเฟรมแวร 180
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เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ)

ระดับคุณภาพ

ตั้งคาระดับคุณภาพ (อัตราการบีบอัดภาพ) ที่ใชเมือ่บันทึกภาพ
อัตราการบีบอัดภาพต่ําจะไดภาพที่มคีุณภาพสูง แตจํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกไดจะลดลง
การต้ังคายังปรบัใชกับโหมดถายภาพอ่ืนดวย

B หมายเหตุเกีย่วกับระดับคุณภาพ
• ไมสามารถตั้งระดับคณุภาพไดในโหมดถายภาพตอไปน้ี:

- โหมดสําเร็จรูป ภาพยนตรเหลือ่มเวลา และ ภาพพาโนรามาอยางงาย
- โหมดถายทําหนังสัน้

• ไมสามารถถายภาพ RAW ในโหมดถายภาพตอไปน้ีได:
- โหมดสําเร็จรูป
- โหมดสรางสรรค
- โหมดถายทําหนังสัน้
ถาคุณเปลี่ยนโหมดถายภาพไปเปนโหมดใดๆ ดานบน เม่ือเลอืกระดับคุณภาพ RAW ไว ระดบัคุณภาพ
จะเปลีย่นเปน Fine หรือ Normal

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A80)

เมนถูายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ)

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M ระดับคุณภาพ M ปุม k 

ตวัเลือก คําอธิบาย

a Fine ระดบัคณุภาพจะดกีวา Normal
อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4

b Normal 
(คาตัง้จากโรงงาน)

ระดบัคณุภาพปกติ เหมาะสําหรับการใชงานท่ัวไป
อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8

F RAW

ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมตองเพ่ิมข้ันตอนการ
ประมวลผล คณุสามารถใชคอมพิวเตอรเพ่ือเปลี่ยนการตัง้คาท่ีตัง้ในระหวาง
การถายภาพได เชน ไวตบาลานซและคอนทราสต
• ขนาดภาพ ถูกกําหนดไวท่ี i 4608×3456
รูปแบบไฟล: RAW (NRW), รูปแบบของ Nikon เอง

G RAW + Fine บันทึกภาพสองภาพในเวลาเดียวกัน ภาพ RAW หน่ึงภาพ และภาพ JPEG 
คณุภาพดหีน่ึงภาพ

H RAW + Normal บันทึกภาพสองภาพในเวลาเดียวกัน ภาพ RAW หน่ึงภาพ และภาพ JPEG 
คณุภาพมาตรฐานหน่ึงภาพ
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เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ)

C ภาพ RAW ของกลองน้ี
• คณุจะไมสามารถประมวลผลภาพ RAW ในกลองน้ีได
• ViewNX-i (A116) จําเปนตองตดิตั้งบนคอมพิวเตอร เพ่ือท่ีจะสามารถดูภาพ RAW บนคอมพิวเตอรได
• ไมสามารถแกไข หรือพิมพภาพ RAW โดยตรงได คณุสามารถปรับภาพหรือประมวลผลภาพ RAW ได 
ถาคุณยายภาพ RAW ไปยังคอมพิวเตอร จากน้ันใชซอฟตแวร เชน Capture NX-D (A118)

C การบันทึกภาพ RAW และภาพ JPEG ในเวลาเดียวกัน
• ภาพ RAW และภาพ JPEG ท่ีบันทึกในเวลาเดียวกัน จะมีหมายเลขไฟลเดยีวกัน แตจะมีนามสกุลไฟล
ตางกันคือ “.NRW” และ “.JPG” ตามลําดบั (A203)

• เม่ือแสดงภาพในกลอง จะมีเพียงภาพ JPEG เทาน้ันท่ีแสดงข้ึนมา
• จําไววาเม่ือภาพ JPEG ถูกลบออกไปแลว ภาพ RAW ซ่ึงถูกบันทึกไวในเวลาเด ียวกันจะถูกลบท้ิงไปดวย

C จํานวนภาพท่ีบันทึกเก็บได
• สามารถตรวจสอบจํานวนภาพโดยประมาณท่ีสามารถบันท ึกไดบนหนาจอเม่ือถายภาพได (A23)
• เน่ืองจากการบีบอัดภาพ JPEG จํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกไดอาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับเน้ือหา
ของภาพ แมวาจะใชการดหนวยความจําท่ีมีความจ ุ รวมถึงการตั้งคาระดบัคณุภาพ และขนาดภาพ
ท่ีเหมือนกันก็ตาม นอกจากน้ี จํานวนภาพท่ีบนัทึกเก็บไดยังอาจแตกตางกันไปตามย่ีหอของการด
หนวยความจําดวย

• หากจํานวนภาพท่ีสามารถบนัทึกไดคือ 10,000 ภาพข้ึนไป จํานวนภาพท่ีสามารถบนัทึกไดจะแสดงเปน 
“9999”
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ขนาดภาพ

ตั้งคาขนาดภาพ (จํานวนพิกเซล) ที่ใชเมื่อบันทึกภาพ JPEG
ย่ิงตั้งขนาดภาพไวสูงเทาใด ขนาดภาพที่สามารถพิมพไดก็จะสูงข้ึนเทานั้น แตจํานวนภาพท่ีสามารถ
บันทกึไดจะลดลง
การต้ังคายังปรบัใชกับโหมดถายภาพอ่ืนดวย

* คาตวัเลขแสดงใหเห็นถึงจํานวนของพิกเซลท่ีถายไว 
ตัวอยาง: i 4608×3456 = ประมาณ 16 ลานพิกเซล, 4608×3456 พิกเซล

B หมายเหตุเกีย่วกับการพิมพภาพท่ีสัดสวนภาพ 1:1
เปลี่ยนการตัง้คาเคร่ืองพิมพเปน “ขอบ” เม่ือพิมพภาพท่ีสัดสวนภาพ 1:1
เคร่ืองพิมพบางรุนไมสามารถพิมพภาพท่ีสัดส วนภาพ 1:1 ได

B หมายเหตุเกีย่วกับขนาดภาพ
• ไมสามารถตั้งขนาดภาพไดในโหมดถายภาพตอไปน้ี:

- โหมดสําเร็จรูป ภาพยนตรเหลือ่มเวลา และ ภาพพาโนรามาอยางงาย
- โหมดถายทําหนังสัน้

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A80)

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M ขนาดภาพ M ปุม k

ตัวเลอืก* สัดสวนภาพ (แนวนอนตอแนวตัง้)

i 4608×3456 (คาตั้งจากโรงงาน) 4:3

I 3264×2448 4:3

L 2272×1704 4:3

B 1600×1200 4:3

e 4608×2592 16:9

J 4608×3072 3:2

H 3456×3456 1:1
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เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

• โปรดดูที่ “ระดับคุณภาพ” (A127) และ “ขนาดภาพ” (A129) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ 
ระดับคุณภาพ และ ขนาดภาพ

ไวตบาลานซ (การปรับเฉดสี)

ปรบัไวตบาลานซใหเหมาะสมกับแหลงกําเนิดแสงหรอืสภาพอากาศเพ่ือใหสีสันในภาพตรงกับที่ตา
คุณมองเห็น

* สามารถใชงานการปรับอยางละเอียดในเจ็ดข้ันตอน ใชเคร่ืองหมายบวก (+) เพ่ือเพ่ิมเฉดสีนํ้าเงินและ
เคร่ืองหมายลบ (–) เพ่ือเพ่ิมเฉดสีแดง

B หมายเหตุเกีย่วกับไวตบาลานซ
• ปดแฟลชเม่ือตัง้คาไวตบาลานซเปนคาอ่ืน นอกเหนือจาก อตัโนมตั ิ(ปกต)ิ, อตัโนมตั ิ(แสงโทนสอีบอุน) 
หรือ ไฟแฟลช (A25)

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A80)

เมนถูายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B, 
C หรือ D M ไวตบาลานซ M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

a อัตโนมตัิ (ปกติ) 
(คาตัง้จากโรงงาน)

ไวตบาลานซจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
เม่ือตั้งคาเปน อตัโนมัต ิ(แสงโทนสีอบอุน) ในภาพจะไดรับการรักษา
สีอบอุนไว หากถายภาพภายใตแสงจากไฟหลอด เม่ือใชแฟลช จะมีการ
ปรับไวตบาลานซตามสภาพแสงแฟลชท่ียิงออกมา

a2 อตัโนมัติ 
(แสงโทนสอีบอุน)

b ปรับตัง้คาเอง
ใชเม่ือไมไดผลลพัธท่ีตองการดวย อตัโนมัต ิ(ปกต)ิ, อตัโนมัต ิ
(แสงโทนสีอบอุน), ไฟหลอด, ฯลฯ (A132)

c แสงแดด* ใชภายใตแสงแดดกลางแจง
d ไฟหลอด* ใชภายใตแสงจากไฟหลอด

e ฟลอูอเรสเซนต
ใชภายใตแสงฟลูออเรสเซนต เลือก 1 (คลูไวตฟลอูอเรสเซนต), 2 
(เดยไวตฟลูออเรสเซนต) และ 3 (เดยไลตฟลูออเรสเซนต) 
อยางใดอยางหน่ึง

f เมฆมาก* ใชในสภาพเมฆมากหรือมืดครึ้ม
g ไฟแฟลช* ใชกับแฟลช
x เลือกอณุหภูมสิี ใชระบอุุณหภูมิสโีดยตรง (A131)
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เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

C อุณหภูมิสี
อุณหภูมิสีเปนการวัดคาจริงของสจีากแหลงกําเนิดแสง ซ่ึงแสดงเปนหนวยท่ีแนนอน (K: Kelvin) แหลง
กําเนิดแสงท่ีมีอุณหภูมิสีนอยกวาจะปรากฏออกไปทางสแีดง ในขณะท่ีแหลงกําเนิดแสงท่ีมีอุณหภูม ิสี
มากกวาจะปรากฏออกไปทางสีนํ้าเงิน

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [K]

11 2 3 4 8 9 0 a567

แดง ฟา

1 หลอดไอโซเดยีม: 2700K

2
ไฟหลอด/
วอรมไวตฟลูออเรสเซนต: 3000K

3 ไวตฟลูออเรสเซนต: 3700K

4 คูลไวตฟลูออเรสเซนต: 4200K

5 เดยไวตฟลอูอเรสเซนต: 5000K

6 แสงแดดกลางแจง: 5200K

7 แฟลช: 5400K

8 เมฆมาก: 6000K

9 เดยไลตฟลอูอเรสเซนต: 6500K

0 หลอดไอปรอทอุณหภูมิสูง: 7200K

a ในท่ีรม: 8000K
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เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

การใชตัวเลือกปรับตั้งคาเอง
ทําตามข้ันตอนที่อธิบายไวดานลางเพ่ือวัดคาไวตบาลานซภายใตสภาพแสงที่ใชในการถายภาพ

1 วางวัตถุอางอิงสีขาวหรือสีเทาภายใตสภาพแสงไฟท ี่จะใชในระหวางทําการ
ถายภาพ

2 ใชปุมเลือกคําส่ัง HI เพือ่เลือก 
ปรับตั้งคาเอง และกดปุม k 
• เลนสจะยืดออกไปยังตําแหนงชวงซูมเพ่ือวัด

3 เลือก วัดคา 
• หากตองการใชคาท่ีวัดไดลาสดุ ใหเลือก ยกเลกิ 
และกดปุม k

4 จัดองคประกอบภาพของวัตถุอางอิงสีขาวหรือ
สีเทาในกรอบวัดคา และกดปุม k เพื่อวัดคา
• ชัตเตอรจะลัน่และการวัดคาเสร็จสมบูรณ (โดยไมมี
การบันทึกภาพเก็บไว)

B หมายเหตุเกีย่วกับการปรับต้ังคาเอง
คาไวตบาลานซสําหรับแสงแฟลชไมสามารถวัดโดยใช ปรับตั้งคาเอง ได เม่ือถายภาพโดยใชแฟลช 
ใหตัง้คา ไวตบาลานซ เปน อัตโนมัต ิ(ปกติ), อัตโนมตัิ (แสงโทนสอีบอุน) หรือ ไฟแฟลช

ไวตบาลานซ
อัตโนมัติ (ปกติ)อัตโนมัติ (ปกติ)
อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุน)อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุน)

ไฟหลอดไฟหลอด
แสงแดดแสงแดด

ฟลูออเรสเซนตฟลูออเรสเซนต
เมฆมากเมฆมาก

ปรับตั้งคาเอง

ปรับตั้งค่าเอง

วัดคา
ยกเลิก

ปรับตั้งคาเอง

วัดคา
ยกเลิก

ชองตรวจวัด
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เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

ระบบวัดแสง

ข้ันตอนการวัดความสวางของวัตถุเพ่ือกําหนดชดเชยแสงเรียกกันวา “ระบบวัดแสง” 
ใชตัวเลือกนี้เพ่ือตั้งคาวิธกีารวัดแสงของกลอง

* ในการตั้งคาโฟกัสและคาแสงสําหรับตัวแบบท่ีไม ไดอยูตรงกลาง ใหเปลี่ยน โหมดพ้ืนท่ี AF เปนแบบ
ปรับเองและตัง้คาพ้ืนท่ีโฟกัสเปนตรงกลางของภาพ และใชการล็อคโฟกัส (A77)

B หมายเหตุเกีย่วกับระบบวัดแสง
• เม่ือใชงานการซูมแบบดจิิตอล เนนกลางภาพ หรือ เฉพาะจุด จะถูกเลือก ข้ึนอยูกบัอัตราการซูม
• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A80)

C การแสดงผลบนหนาจอถายภาพ
เม่ือเลอืก เนนกลางภาพ หรือ เฉพาะจุด แถบชวงการวัดแสง (A12) จะปรากฏข้ึน

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B, 
C หรือ D M ระบบวัดแสง M ปุม k

ตัวเลอืก คําอธบิาย

G เฉลีย่ท้ังภาพ
(คาตัง้จากโรงงาน)

กลองจะใชพ้ืนท่ีกวางของหนาจอสําหรับระบบวัดแสง
ขอแนะนําใหใชสําหรับการถายภาพท่ัวไป

q เนนกลางภาพ
กลองวัดคาแสงจากกรอบท้ังหมดแตจะใหนํ้าหนักกับตัวแบบท่ีอยูกลาง
กรอบภาพ ระบบวัดแสงสําหรับการถายภาพบุคคล จะเก ็บรายละเอียดของ
พ้ืนหลังพรอมๆ กับใหสภาพแสงตรงกลางกรอบภาพเป ็นตัววัดคาแสง*

r เฉพาะจุด
พ้ืนท่ีท่ีกลองวัดแสงจะแสดงดวยวงกลมกลางกรอบภาพ ซ่ึงสามารถใชได
เม่ือวัตถุสวางกวาหรือมืดกวาพ้ืนหลงัมาก ตองแนใจวาตัวแบบอยูภายใน
พ้ืนท่ีท่ีแสดงดวยวงกลมเม่ือถายภาพ*
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เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

การถายภาพตอเน่ือง
หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B, C 
หรือ D M ถายภาพตอเน่ือง M ปุม k

ตัวเลอืก คําอธบิาย

U ถายทีละภาพ 
(คาตัง้จากโรงงาน) ถายทีละภาพทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

k 
ถายภาพตอเน่ือง H

ขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพอยางตอเน่ือง
• กลองจะถายภาพตอเน่ืองสงูสุดประมาณ 10 ภาพดวยอัตราประมาณ 

10 ภาพตอวินาที (เม่ือตั้งคาเปน Normal (ระดบัคุณภาพ) และ 
i 4608×3456 (ขนาดภาพ)) 

K 
ถายภาพตอเน่ือง M

ขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพอยางตอเน่ือง
• กลองจะถายภาพตอเน่ืองสงูสุดประมาณ 200 ภาพดวยอัตราประมาณ 

7 ภาพตอวินาที (เม่ือตั้งคาเปน Fine หรือ Normal (ระดับคุณภาพ) และ 
i 4608×3456 (ขนาดภาพ))

m 
ถายภาพตอเน่ือง L

ขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพอยางตอเน่ือง
• กลองจะถายภาพตอเน่ืองสงูสุดประมาณ 200 ภาพดวยอัตราประมาณ 

3 ภาพตอวินาที (เม่ือตั้งคาเปน Fine หรือ Normal (ระดับคุณภาพ) และ 
i 4608×3456 (ขนาดภาพ))

L บันทึกภาพกอนถาย

การถายภาพแบบท่ีมีการบันทึกภาพกอนถายจะเริ มเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง เม่ือกดปุมกดชัตเตอรท่ีเหลือลงจนสุด กลองจะบันทึกภาพปจจุบนั
และภาพท่ีถายไวทันทีกอนท่ีจะกดปุม (A135) การบันทึกภาพกอนถาย
ทําใหสามารถถายชวงเวลาท่ีสมบรูณแบบไดอยางงายดาย
• กลองสามารถถายภาพไดประมาณ 10 ภาพอยางตอเน่ืองท่ีอัตรา
ประมาณ 15 ภาพตอวินาที (รวมถายภาพสูงสดุ 5 ภาพในบ ันทึกภาพ
กอนถาย)

• ระดบัคุณภาพจะกําหนดไวท่ี Normal และขนาดภาพจะกําหนดไวท่ี 
B 1600×1200

n ภาพตอเน่ือง H: 
120 ภาพตอวินาที

แตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ภาพจะถูกถายอยางตอเน่ืองดวย
อัตราความเร็วสูง
• กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 60 ภาพ อยางตอเน่ืองท่ีอัตรา
ประมาณ 120 ภาพตอวินาที

• ขนาดภาพจะกําหนดไวท่ี B 1600×1200

j ภาพตอเน่ือง H: 
60 ภาพตอวินาที

แตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ภาพจะถูกถายอยางตอเน่ืองดวย
อัตราความเร็วสูง
• กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 60 ภาพอยางตอเน่ืองท่ีอัตราประมาณ 

60 ภาพตอวินาที
• ขนาดภาพจะกําหนดไวท่ี B 1600×1200

M ถายแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพน่ิงอยางตอเน่ืองโดยอัตโนมัต ิ ตามการเวนชวงเวลาท่ี
ระบุไว (A136)
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การใชเมนู

เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

B หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพตอเน่ือง
• โฟกัส คาแสง และไวตบาลานซจะคงเดิมเหมือนคาท่ีใชกับภาพแรกในแตละชุดภาพ (ยกเวน 
ถายแบบเวนชวงเวลา)

• การบนัทึกภาพอาจใชเวลานานกวาปกติหลังจากถายภาพ
• เม่ือคาความไวแสง (ISO) เพ่ิมข้ึน สัญญาณรบกวนอาจปรากฏข้ึนในภาพถาย
• อัตราการบันทึกภาพอาจชาลง ข้ึนอยูกับระดบัคุณภาพ ขนาดภาพ ประเภทการดหนวยความจําหรือ
สภาพการถายภาพ (เชน เม่ือทําการบันทึกภาพ RAW)

• เม่ือใช บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเน่ือง H: 120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเน่ือง H: 
60 ภาพตอวินาที แถบสีหรือความไมสมํ่าเสมอของความสวางหรือเฉดสีอาจจะเกิดข้ึนในภาพท่ีถายใต
แสงไฟซ่ึงกะพริบถี่ดวยความเร็วสูง เชน แสงไฟจากหลอดฟลอูอเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอด
ไอโซเดียม

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A80)

C บันทึกภาพกอนถาย
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดลงจนสดุ ภาพจะถูกบันทึกไวตามท่ีอธิบายไวดานลางน้ี

• สญัลักษณบันทึกภาพกอนถาย (N) บนหนาจอถายภาพจะเปลี่ยนเปนสีเขียวขณะกดปุมกดชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง

กดลงคร่ึงหน่ึง กดลงจนสุด

ภาพท่ีบันทึกไวกอน
กดลงจนสุด

ภาพท่ีบนัทึกเมื่อ
กดลงจนสุด
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การใชเมนู

เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

ถายแบบเวนชวงเวลา

1 ต้ังคาการเวนชวงเวลาระหวางแตละภาพท่ี
ตองการ
• ใช JK เพ่ือเลือกรายการ และใช HI เพ่ือตั้งเวลา
• กดปุม k เม่ือการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

2 กดปุม d (เมนู) เพือ่แสดงหนาจอการถายภาพ

3 กดปุมกดชัตเตอรเพื่อถายภาพแรก
• ชัตเตอรจะลัน่ตามการเวนชวงเวลาท่ีระบไุว เพ่ือ
ถายภาพท่ีสองและภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ

• หนาจอจะปดการทํางานและไฟแสดงสถานะการทํางาน
จะกะพริบในระหวางการเวนชวงเวลาระหวางแตละ
ภาพ

4 เม่ือถายภาพไดตามจํานวนท่ีตองการแลว ใหกดปุมกดชัตเตอร
• การถายภาพจะส้ินสุด
• การถายภาพจะส้ินสุดโดยอัตโนมัติในสถานการณต อไปน้ี:

- เม่ือการดหนวยความจําเต็ม
- เม่ือจํานวนของภาพท่ีถายอยางตอเน่ืองถึง 9999

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B, C 
หรือ D M ถายภาพตอเน่ือง M ปุม k M ถายแบบเวนชวงเวลา M ปุม k 

3002

ถายแบบเวนชวงเวลา

น ว

ยืนยัน

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

2 m 3 0 s2 m 3 0 s



137

การใชเมนู

เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

B หมายเหตุเกีย่วกับการถายแบบเวนชวงเวลา
• เพ่ือปองกันกลองปดการทํางานโดยไมคาดคดิในระหวางถายภาพ ใหใชแบตเตอรี่ท่ีชารจอยางเพ ียงพอ
• หากใชอะแดปเตอร AC EH-62F (มีแยกจําหนายตางหาก; A204) กลองน้ีจะสามารถรับการจายไฟ
จากชองเสียบปลั๊กไฟได ไมวาอยางไรก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอ่ืนนอกจาก EH-62F หากไม
ปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี อาจทําใหไดรับบาดเจ ็บจากการเกิดความรอนสูง หรือทําใหกลองเสียหายได

• หามหมุนแปนหมุนเลอืกโหมดไปเปนการตั้งคาอ่ืน ขณะท่ีการถายแบบเวนชวงเวลากําลงัดําเนินการ 
การถายภาพจะสิน้สดุ

• หากความไวชัตเตอรชาและการบนัทึกภาพใชเวลานานเม่ือเทียบกับการเวนชวงเวลาท่ีระบุ สามารถ
ยกเลกิบางภาพขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลาได

• คณุสามารถใชปุมกดชัตเตอรบนรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก) เพ่ือเร่ิมการถายภาพได 
แตไมใชเพ่ือสิ้นสดุการถายภาพ หากตองการสิ้นสุดการถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรบนกลอง
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การใชเมนู

เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

ความไวแสง

คาความไวแสง (ISO) สูงชวยใหสามารถถายภาพตัวแบบที่มดืได นอกจากนี้ แมวาตัวแบบหลายตัว
จะมีความสวางใกลเคียงกัน คุณยังสามารถถายภาพไดที่ความไวชัตเตอรสูง และยังลดความพรามวั
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากอาการส่ันของกลองและการเคล ื่อนที่ของตัวแบบได
• เมือ่ตั้งคาความไวแสง (ISO) สูงข้ึน ภาพอาจมีสัญญาณรบกวน

C หมายเหตุเกีย่วกับคาความไวแสง (ISO)
• ในโหมด D (ปรับเอง) เม่ือตั้งคาเปน อตัโนมัติ, ISO 100 - 400 หรือ ISO 100 - 800 จะมีการกําหนด
คาความไวแสง (ISO) ไวท่ี ISO 100

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A80)

C คาความไวแสง (ISO) จะแสดงข้ึนบนหนาจอถายภาพ
• เม่ือเลือก อัตโนมัติ หรือ ชวง ISO คงท่ีออโต คาความไวแสง (ISO) ท่ีถูกระบุโดยอัตโนมัติจะปรากฏข้ึน
• คณุยังสามารถตัง้ฟงกช่ันน้ีไดโดยการแตะจอแสดงคาความไวแสง (ISO) บนหนาจอการถายภาพได

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B, 
C หรือ D M ความไวแสง M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

a อัตโนมตั ิ
(คาตัง้จากโรงงาน)

ความไวแสงจะถูกเลอืกจากชวง ISO 100 ถึง 1600 โดยอัตโนมัติ

I ชวง ISO คงท่ีออโต
คุณสามารถเลอืกชวงท่ีกลองจะปรับคาความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติ
จาก ISO 100 - 400 หรือ ISO 100 - 800

100, 200, 400, 800, 
1600, 3200, 6400

คาความไวแสง (ISO) จะถูกกําหนดอยูท่ีคาท่ีกําหนด
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เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

การถายครอมคาแสง

คาแสง (ความสวาง) จะเปลี่ยนโดยอัตโนมตัิในระหว างการถายภาพตอเนื่อง เหมาะอยางย่ิงสําหรับ
การถายภาพที่ยากตอการปรับความสวางของภาพ

ความสัมพันธระหวางการตั้งคาและลําดับการถายภาพตามรายการดานลาง

B หมายเหตุเกีย่วกับการถายครอมคาแสง
• การถายครอมคาแสง ไมสามารถใชงานในโหมด D (ปรับเอง) ได
• เม่ือตัง้คาการชดเชยแสง (A66) และ ±0.3, ±0.7 หรือ ±1.0 ใน ระดบัการเพิ่มคาสําหรับถายครอม 
พรอมกัน คาการชดเชยแสงแบบรวมจะถูกนํามาใช

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A80)

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี A, B หรือ C M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B หรือ 
C M การถายครอมคาแสง M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

จํานวนภาพ
เลอืก ปดการถายครอม (คาตั้งจากโรงงาน), 3 หรือ 5 สําหรับจํานวนของ
ภาพท่ีถายอยางตอเน่ือง

ระดับการเพิ่มคาสําหรับ
ถายครอม

เลอืก ±0.3 (คาตั้งจากโรงงาน), ±0.7 หรือ ±1.0 สําหรับข้ันตอนเพ่ิมท่ีใช
ในชดเชยแสง

จํานวนภาพ
ระดับการเพิ่มคาสําหรับ

ถายครอม
ลําดับการถายภาพ

3

±0.3 0, -0.3, +0.3

±0.7 0, -0.7, +0.7

±1.0 0, -1.0, +1.0

5

±0.3 0, -0.7, -0.3, +0.3, +0.7

±0.7 0, -1.3, -0.7, +0.7, +1.3

±1.0 0, -2.0, -1.0, +1.0, +2.0
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เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

โหมดพ้ืนท่ี AF

กําหนดวิธีการที่กลองเลือกพ้ืนที่โฟกัสสําหรับโฟกัสอัตโนมตัิ

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B, 
C หรือ D M โหมดพ้ืนท่ี AF M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

a หาใบหนา

เม่ือกลองตรวจจับใบหนาบคุคลได 
กลองจะโฟกัสไปท่ีใบหนาน้ัน ด ู
“การใชการหาใบหนา” (A75) 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ

เม่ือจับองคประกอบภาพท่ีไมมีตวัแบบ
บุคคลหรือใบหนาท่ีตรวจจับได กลอง
จะเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสโดยอัตโนมัติตัง้แต
หน่ึงจุดข้ึนไปจากพ้ืนท่ีโฟกัสเกาจุดท่ีมี
ตวัแบบอยูใกลกบักลองมากท่ีสุดเม่ือ
กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

พื้นท่ีโฟกัส

F 3 . 4F 3 . 41 / 2 5 01 / 2 5 0

พื้นท่ีโฟกัส
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การใชเมนู

เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

B หมายเหตุเกีย่วกับโหมดพ้ืนท่ี AF
• เม่ือใชงานการซูมแบบดจิิตอล กลองจะโฟกัสท่ีบริเวณกลางกรอบภาพไมวาจะตัง้คา โหมดพืน้ท่ี AF 
ไวหรือไม

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A80)

N ปรับตัง้เอง 
(เฉพาะจุด)
x ปรับตั้งเอง 
(ปกต)ิ
O ปรับตัง้เอง 
(กวาง)

ใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK เพ่ือเลื่อนพ้ืนท่ีโฟกัสไปยังตําแหนงท่ีคุณตองการ
โฟกัส
หากตองการใชปุมเลือกคําสัง่ในการกําหนดคาโหมดแฟลชหรือการตั้งคาอ่ืนๆ 
ใหกดปุม k  หากตองการกลบัเขาสูการยายพ้ืนท่ีโฟกัส ให กดปุม k อีกคร้ัง

s ติดตามวัตถุ

ใชฟงกช่ันน้ีเพ่ือถายภาพตัวแบบท่ี
เคลือ่นท่ีอยู บันทึกตัวแบบท่ีจะให
กลองจับโฟกัส พ้ืนท่ีโฟกัสจะเคลื่อนท่ี
ตดิตามตัวแบบดงักลาวโดยอัตโนมัต ิ
ด ู“การใชงานตดิตามวัตถุ” (A142) 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ

M AF 
คนหาวัตถุหลกั 
(คาตัง้จากโรงงาน)

เม่ือกลองตรวจจับตวัแบบหลักได 
กลองจะโฟกัสไปท่ีตวัแบบน้ัน
ด ู“การใช AF คนหาวัตถุหลัก” 
(A74) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ตวัเลือก คําอธิบาย

พื้นท่ีโฟกัส (ตรงกลาง)

ขอบเขตที่สามารถเลื่อนไดของพ้ืนท่ีโฟกัส

พื้นท่ีโฟกัส (เคลื่อนท่ี)

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

ออก

พื้นท่ีโฟกัส

F 3 . 4F 3 . 41 / 2 5 01 / 2 5 0

พืน้ท่ีโฟกัส
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การใชเมนู

เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

การใชงานติดตามวัตถุ

1 เลือกบันทึกตัวแบบ
• จัดตวัแบบท่ีตองการตดิตามใหอยูท่ีจุดกึ่งกลางของ
กรอบภาพและกดปุม k

• เม่ือเลอืกบันทึกตัวแบบแลว เสนกรอบสีเหลือง (พ้ืนท่ี
โฟกัส) จะปรากฏข้ึนรอบตวัแบบน้ันและกลองจะเริ่ม
ติดตามตัวแบบ

• หากไมสามารถบันทึกตัวแบบได ขอบจะปรากฏข้ึน
เปนสีแดง เปลี่ยนองคประกอบภาพและลองบันทึก
ตัวแบบใหมอีกคร้ัง

• หากตองการยกเลกิการบันทึกตวัแบบ ใหกดปุม k
• หากกลองไมสามารถติดตามตวัแบบท่ีบันทึกไวได อีก 
พ้ืนท่ีโฟกัสจะหายไป ใหบันทึกตวัแบบอีกคร้ัง

2 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพือ่ถายภาพ
• เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงในขณะท่ียังไมมีพ้ืนท่ีโฟกัส
ปรากฏข้ึน กลองจะโฟกัสไปยังตวัแบบท่ีอยูกลาง
กรอบภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับการติดตามวัตถุ
• หากใชงาน เชน การซูมในขณะท่ีกลองกําลังตดิตามตวัแบบ การบนัทึกจะถูกยกเลกิ
• การตดิตามวัตถุอาจไมสามารถทําไดในสภาพการถายภาพบางอยาง

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B, 
C หรือ D  M โหมดพ้ืนท่ี AF M ปุม k M s ติดตามวัตถุ M ปุม k M ปุม d

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
เริ่ม

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

ออก

F 3 . 4F 3 . 41 / 2 5 01 / 2 5 0
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การใชเมนู

เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

โหมดออโตโฟกัส

ตั้งคาวิธีโฟกัสของกลองเมือ่ถายภาพนิ่ง

B หมายเหตุเกีย่วกับโหมดออโตโฟกัส
ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A80)

C โหมดออโตโฟกัสสําหรับโหมดถายทําหนังส้ันหรือการบันทึกภาพยนตร
สามารถตัง้คาโหมดออโตโฟกัสสําหรับโหมดถายทําหนังสั้นหรือการบนัทึกภาพยนตรโดยใช 
โหมดออโตโฟกัส (A150) ในเมนูภาพยนตร

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B, 
C หรือ D M โหมดออโตโฟกสั M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

A AF คร้ังเดียว กลองจะจับโฟกัสเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเทาน้ัน

B AF ตลอดเวลา
กลองจะโฟกัสวัตถุตลอดเวลาแมวาจะไมไดกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
คณุจะไดยินเสียงการเคลื่อนท่ีของเลนสในระหว างท่ีกลองหาโฟกัส

a โฟกัสลวงหนา 
(คาตัง้จากโรงงาน)

แมวาจะไมไดกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง กลองจะโฟกัสเม่ือตรวจพบวัตถุ
เคลื่อนท่ีหรือเม่ือองคประกอบภาพของภาพท่ีอย ูในเฟรมภาพถูกเปลีย่นอยาง
เห็นไดชัด
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การใชเมนู

เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรอื D)

ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน

ตั้งคาระดับของฟงกช่ันลดสัญญาณรบกวนที่ใชงานปกติเมื่อบันทึกภาพ

ตัวอยางภาพคาแสง M

ตั้งคาวาสะทอนความสวางไปยังหนาจอถายภาพหรอืไม เมื่อมีการเปลี่ยนคาแสงในโหมด D 
(ปรับเอง) 

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B, 
C หรือ D M ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

Q สูง ลดสัญญาณรบกวนท่ีระดับสูงกวาระดบัมาตรฐาน

M ปกติ
(คาตัง้จากโรงงาน)

ลดสัญญาณรบกวนท่ีระดับมาตรฐาน

R ต่ํา ลดสัญญาณรบกวนท่ีระดับต่ํากวาระดบัมาตรฐาน

หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B, 
C หรือ D M ตัวอยางภาพคาแสง M M ปุม k

ตัวเลอืก คําอธบิาย

เปด (คาตั้งจากโรงงาน) สะทอนความสวางไปยังหนาจอถายภาพ

ปด ไมสะทอนความสวางไปยังหนาจอถายภาพ
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การใชเมนู

เมนูภาพยนตร

ตัวเลือกภาพยนตร

เลือกตัวเลือกภาพยนตรที่ตองการใชในการบันท ึก เลือกตัวเลือกภาพยนตรความเร็วปกติเพ่ือบันทกึที่
ความเร็วปกติ หรือตัวเลือกภาพยนตร HS (A147) เพ่ือบันทึกภาพยนตรที่จะเลนในแบบสโลวหรือ
แบบเรงความเร็ว ตัวเลือกภาพยนตรที่สามารถเลือกไดจะแตกตางกันไป ทั้งนีข้ึ้นอยูกับการตั้งคา 
อัตราการบันทึกภาพ (A152)
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มอัีตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 

(Video Speed Class V6) หรอืเรว็กวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร (A213) เมื่อตั้งคา 
ตัวเลือกภาพยนตร เปน d 2160/30p (4K UHD) หรือ c 2160/25p (4K UHD) 
ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา UHS ทีม่ีอัตราความเร็วในการบันทึกขอมลูระดับ 3 
(Video Speed Class V30) หรือเร็วกวา

เมนภูาพยนตร

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ตัวเลือกภาพยนตร M ปุม k



146

การใชเมนู

เมนูภาพยนตร

ตัวเลือกภาพยนตรความเร็วปกติ

1 ไมสามารถเลือกไดเม่ือคุณใชหนวยความจําภายใน
2 ไมสามารถเลือกในโหมดสําเร็จรูป เพ่ิมความนุมนวลของภาพ หรือ ภาพบุคคลอัจฉริยะ ได (เม่ือ
ตั้งคาเปน เพ่ิมความนุมนวลของภาพ)

• ไฟลภาพยนตรแตละไฟลตองมีความยาวไมเกิน 29 นาที แมเมือ่มพ้ืีนทีว่างบนการดหนวยความจํา
เพียงพอสําหรับการบันทกึภาพยนตรที่มีระยะเวลายาวกวานั้น ขนาดสูงสุดของไฟลภาพยนตร
ไฟลเดียวคือ 4 GB หากไฟลเดียวมีขนาดเกิน 4 GB แมวาจะบันทกึต่ํากวา 29 นาทีแลวก็ตาม 
ไฟลจะแยกเปนหลายไฟล และไมสามารถแสดงอยางต อเนื่องได

• ระยะเวลาบันทกึที่เหลืออยูที่แทจริงอาจแตกต างกันไปตามเนื้อหาของภาพยนตร การเคล่ือนไหว
ของตัวแบบ หรือประเภทของการดหนวยความจํา

ตวัเลือก (ขนาดภาพ/
อัตราการบันทึกภาพ, 

รูปแบบไฟล)
ขนาดภาพ

สดัสวนภาพ 
(แนวนอนตอแนวตัง้)

เวลาท่ีบันทึกตอไฟล
สูงสดุ

(โดยประมาณ)
d 2160/30p (4K UHD)1, 2

c 2160/25p (4K UHD)1, 2 3840 × 2160 16:9 9 นาที

e 1080/30p
S 1080/25p
(คาตัง้จากโรงงาน)

1920 × 1080 16:9 25 นาที

e 1080/60p2

f 1080/50p2 1920 × 1080 16:9 13 นาที

f 720/30p
V 720/25p 1280 × 720 16:9 29 นาที

i 720/60p
X 720/50p 1280 × 720 16:9 27 นาที
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การใชเมนู

เมนูภาพยนตร

ตัวเลือกภาพยนตร HS
ภาพยนตรทีบั่นทึกไวจะเลนภาพเรว็หรือเลนภาพชา
ดู “การบันทึกภาพยนตรในแบบเลนภาพชา และเลนภาพเร็ว (ภาพยนตร HS)” (A149)

1 ไมสามารถเลือกในโหมดสําเร็จรูป เพ่ิมความนุมนวลของภาพ หรือ ภาพบุคคลอัจฉริยะ ได (เม่ือ
ตั้งคาเปน เพ่ิมความนุมนวลของภาพ)

2 ในขณะท่ีบนัทึกภาพยนตร กลองสามารถสับเปลีย่นระหวางการบนัทึกภาพยนตรท่ีความเร็วปกตกิับ
การบันทึกภาพยนตรแบบเลนภาพชาหรือแบบเลนภาพเร็วได เวลาในการบนัทึกสงูสุดท่ีแสดงในท่ีน้ี 
อางอิงกับกรณีเม่ือทําการบันทึกตอเน่ืองโดยไมไดเปลีย่นเปนความเร็วปกติ

B หมายเหตุเกีย่วกับภาพยนตร HS
• เสียงจะไมถูกบันทึกลงไปดวย
• ไมสามารถบันทึกภาพน่ิงในขณะท่ีทําการบันทึกภาพยนตรได
• การบนัทึกภาพยนตรไมสามารถหยุดช่ัวคราวได
• ตําแหนงชวงซูม, โฟกัส, คาแสง และไวตบาลานซจะถูกล็อคเม่ือการบันทึกภาพยนตรเร่ิมตนข้ึน

ตัวเลอืก
ขนาดภาพ
สดัสวนภาพ 

(แนวนอนและแนวตัง้)
คําอธิบาย

h HS 720/4×1 1280 × 720
16:9

ภาพยนตรแบบเลนภาพชา ความเร็ว 1/4
• เวลาในการบันทึกสงูสุด2: 

7 นาที 15 วินาที (เวลาในการเลน: 29 นาที)

U HS 1080/2×1 1920 × 1080
16:9

ภาพยนตรแบบเลนภาพชา ความเร็ว 1/2
• เวลาในการบันทึกสงูสุด2: 

14 นาที 30 วินาที (เวลาในการเลน: 29 นาที)

V HS 1080/0.5×
1920 × 1080

16:9

ภาพยนตรแบบเลนภาพเร็ว ความเร็ว 2×

• เวลาในการบันทึกสงูสุด2: 
29 นาที (เวลาในการเลน:  14 นาที 30 วินาที)



148

การใชเมนู

เมนูภาพยนตร

C การเลนในแบบเลนภาพชา และเลนภาพเร็ว
เมื่อบันทึกท่ีความเร็วปกติ:

เมื่อบันทึกดวย h HS 720/4×:
กลองจะบนัทึกภาพยนตรในอัตรา 4× ของความเร็วปกติ
ภาพยนตรจะเลนในแบบเลนภาพชา ท่ีความเร็วต่ํากวาปกติ 4×

เมื่อบันทึกดวย V HS 1080/0.5×:
บันทึกภาพยนตรท่ีความเร็วต่ํากวาความเร็วปกต ิ 1/2
ภาพยนตรจะเลนภาพเร็วกวาปกติ 2×

เวลาการเลน

ระยะเวลา
บันทึก

10 วินาที

10 วินาที

ระยะเวลา
บันทึก

เวลาการเลน 40 วินาที

10 วินาที

การเลนแบบเลนภาพชา

ระยะเวลา
บันทึก

เวลาการเลน

10 วินาที

5 วินาที

การเลนแบบเลนภาพเร็ว
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การบันทึกภาพยนตรในแบบเลนภาพชา และเลนภาพเร็ว (ภาพยนตร HS)

ภาพยนตรทีบั่นทึกโดยใชภาพยนตร HS สามารถเลนในแบบเลนภาพชา ทีค่วามเรว็ 1/4 หรือ 1/2 
ของความเรว็ปกติ หรอืเลนในแบบเลนภาพเรว็ที่ความเร็วสองเทาของความเร็วปกติ

1 ใชปุมเลือกคําส่ัง HI เพือ่เลือกตัวเลือก
ภาพยนตร HS (A147) และกดปุม k 
• หลังจากใชตวัเลอืกดังกลาวแลว ใหกดปุม d 
เพ่ือกลบัสูหนาจอถายภาพ

2 กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพือ่เร่ิม
บันทึกภาพยนตร
• กลองเริ่มการบันทึกภาพยนตร HS
• กลองจะสลับระหวางการบนัทึกภาพยนตรดวยความเร็ว
ปกตแิละการบันทึกภาพยนตร HS ทุกคร้ังท่ีกดปุม k

• สัญลกัษณตวัเลือกภาพยนตรจะเปลี่ยนไปเมื่อ
สับเปลี่ยนระหวางการบันทึกภาพยนตร HS กับ
การบันทึกภาพยนตรดวยความเร็วปกติ

3 กดปุม b (e) เพื่อหยุดการถายทํา

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ตัวเลือกภาพยนตร M 
ปุม k 

1080/30p
2160/30p

1080/60p
720/30p

HS 720/4×
HS 1080/2×

720/60p

ตัวเลือกภาพยนตร

5 s5 s
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โหมดออโตโฟกัส

ตั้งคาวิธีการท่ีกลองหาโฟกัสในโหมดถายทําหน ังส้ัน หรือเมื่อบันทึกภาพยนตร

B หมายเหตุเกีย่วกับโหมดออโตโฟกัส
เม่ือเลอืกตัวเลือกภาพยนตร HS ไวใน ตัวเลือกภาพยนตร กลองจะกําหนดการตั้งคาไวท่ี AF คร้ังเดียว

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M โหมดออโตโฟกัส M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

A AF คร้ังเดียว
(คาตัง้จากโรงงาน)

โฟกัสจะถูกลอ็คเมื่อการบันทึกภาพยนตรเร่ิมตนข้ึน 
เลอืกตัวเลือกน้ีเม่ือระยะหางระหวางกลองกับตัวแบบจะคอนขางคงท่ี

B AF ตลอดเวลา

กลองจะหาโฟกัสอยางตอเน่ือง
เลอืกตัวเลือกน้ีเม่ือระยะหางระหวางกลองกับตัวแบบจะเปลีย่นแปลงอยาง
มากในระหวางการบันทึก เสียงการหาโฟกัสของกลองอาจไดรับการบันทึก
ลงในภาพยนตรดวย ขอแนะนําใหใช AF คร้ังเดียว เพ่ือปองกันเสียงการหา
โฟกัสของกลองแทรกแซงการบนัทึก
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ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร

เลือกตั้งคาระบบลดภาพส่ันไหวที่ใชในโหมดถายทําหนังส้ัน หรือเมื่อบันทึกภาพยนตร
เลือก ปด เมือ่ใชขาตั้งกลองเพ่ือใหกลองไมเคล่ือนไหวขณะบันทึกภาพยนตร

B หมายเหตุเกีย่วกับระบบลดการส่ันไหวภาพยนตร
• เม่ือเลือกตวัเลือกภาพยนตร HS ไวใน ตัวเลอืกภาพยนตร กลองจะกําหนดการตัง้คาไวท่ี ปด
• ผลจากการสั่นไหวของกลองอาจไมสามารถทําใหหมดไปไดอยางสมบูรณในบางสถานการณ

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร 
M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

V เปด (ไฮบริด) 
(คาตัง้จากโรงงาน)

ทําการชดเชยแบบออพติคอลสําหรับกลองสั่นโดยใชว ิธกีารปรับเลนส 
ดําเนินการระบบลดภาพส่ันไหวแบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชการประมวลผลภาพ 
โดยมุมมองภาพ (คือสวนท่ีมองเห็นในภาพ) จะแคบลง

g เปด ใชงานการชดเชยสําหรับกลองสั่นโดยใชการปรับเลนส VR

ปด การชดเชยไมทํางาน
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ลดเสียงรบกวนจากลม

B หมายเหตุเกีย่วกับลดเสียงรบกวนจากลม
เม่ือเลอืกตัวเลือกภาพยนตร HS ไวใน ตัวเลือกภาพยนตร กลองจะกําหนดการตั้งคาไวท่ี ปด

อัตราการบันทึกภาพ

เลอืกอตัราการบันทกึภาพทีใ่ชในภาพยนตรเหลือ่มเวลา โหมดถายทาํหนงัสัน้ หรอืเมือ่บนัทกึภาพยนตร 
เมือ่เปลีย่นการตัง้คาอตัราการบนัทกึภาพ ตวัเลอืกทีส่ามารถตัง้คาไดใน ตัวเลือกภาพยนตร (A145) 
จะเปลีย่นไป

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ลดเสียงรบกวนจากลม 
M ปุม k

ตัวเลอืก คําอธบิาย

Y เปด
ลดเสียงท่ีเกิดข้ึนเม่ือลมพัดมากระทบกับไมโครโฟนระหวางการบันทึก
ภาพยนตร เสียงอ่ืนๆ อาจเบาลงเม่ือเลนภาพยนตร 

ปด (คาตั้งจากโรงงาน) ปดการใชงานตวัเลอืกลดเสยีงรบกวนจากลม

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M อัตราการบันทึกภาพ
M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

30 ภาพตอวินาที (30p/60p) เหมาะสําหรับการแสดงภาพบนทีวีตามมาตรฐาน NTSC

25 ภาพตอวินาที (25p/50p) เหมาะสําหรับการแสดงภาพบนทีวีตามมาตรฐาน PAL
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ใหดูขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับฟงกช่ันการแก ไขภาพจาก “การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)” (A88)

ใสเครื่องหมายอัพโหลด

เลือกภาพนิ่งในกลองและอัพโหลดภาพเหลานัน้ไปยังอุปกรณสมารทซ่ึงทําการเช่ือมตอไรสายกับ
แอปพลิเคช่ัน SnapBridge ไว
บนหนาจอการเลือกภาพ (A122) ใหเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพที่จะอัพโหลด
• ขนาดของภาพที่อัพโหลดถูกจํากัดไวที่ 2 ลานพิกเซล หากตองการอัพโหลดภาพนิ่งที่ขนาดตนฉบับ 

ใหใช Download pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลิเคช่ัน SnapBridge
• ไมสามารถเลือกภาพ RAW และภาพยนตรได หากตองการอัพโหลดภาพยนตรไปยังอุปกรณ

สมารท ใหใช Download pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลิเคช่ัน SnapBridge
• โปรดทราบวาเมื่อคุณเลือก ใชคาต้ังจากโรงงาน (A179) ในเมนูต้ังคาหรือ เรยีกคืนคาตั้งจากโรงงาน 

(A159) ในเมนูเครือขาย การตั้งคาใสเคร่ืองหมายอัพโหลดที่คุณกําหนดไวจะถูกยกเลิก

เมนแูสดงภาพ

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ)  M ปุม d M ใสเคร่ืองหมายอัพโหลด M ปุม k
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ฉายสไลด

แสดงภาพทีละภาพในแบบ “ฉายสไลด” อัตโนมัติ เมื่อเลนไฟลภาพยนตรในแบบฉายสไลด จะแสดง
เฉพาะเฟรมแรกของแตละภาพยนตรเทานั้น

1 ใชปุมเลือกคําส่ัง HI เพือ่เลือก เร่ิม และ
กดปุม k 
• เร่ิมฉายสไลด
• หากตองการเปลีย่นการเวนระยะเวลาระหวางภาพ 
ใหเลือก ตั้งชวงหางเวลา กดปุม k และระบุ
ระยะเวลาท่ีตองการกอนท่ีจะเลือก เร่ิม

• หากตองการฉายสไลดซํ้าโดยอัตโนมัติ ใหเลือก เลนวน และกดปุม k กอนจะเลือก เร่ิม
• เวลาในการฉายสูงสุดจะอยูท่ี 30 นาทีแมวาจะเปดใชงาน เลนวน ไวก็ตาม

2 จบหรือเร่ิมฉายสไลดใหม
• หนาจอดานขวาจะปรากฏข้ึนหลังจากท่ีฉายสไลดจบ
หรือหยุดช่ัวคราว หากตองการออกจากการฉายสไลด 
ใหเลือก G และกดปุม k หากตองการฉายสไลดตอ 
ใหเลือก F และกดปุม k

การใชงานระหวางการแสดงภาพ
• ใชปุมเลือกคําส่ัง HIJK หรือหมุนเพ่ือแสดงภาพกอนหนา/ถัดไป กดปุมลงค างไวเพ่ือ

ยอนกลับ/เรงภาพไปขางหนาอยางรวดเร็ว
• กดปุม k เพ่ือหยุดช่ัวคราวหรือส้ินสุดการฉายสไลด

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M ฉายสไลด M ปุม k

ฉายสไลด

เริ่ม
ตั้งชวงหางเวลา

เลนวน

หยุดช่ัวคราว
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ปองกัน

กลองจะปองกันภาพที่เลือกไวจากการลบทิ้งโดยไมตั้งใจ
เลือกภาพที่จะปองกันหรือยกเลิกการปองกันจากหนาจอการเลือกภาพ (A122)
โปรดทราบวาการฟอรแมตการดหนวยความจําหรอืหน วยความจําภายในของกลองจะเปนการลบ
ขอมูลทัง้หมด รวมถึงไฟลที่ปองกันไวอยางถาวร (A173)

หมุนภาพ

กําหนดแนวการวางภาพของภาพนิ่งที่บันทึกไวระหว างการแสดงภาพ
เลือกภาพจากหนาจอการเลือกภาพ (A122) เมื่อหนาจอหมนุภาพปรากฏข้ึน ใหใชปุมเลือกคําส่ัง 
JK หรอืหมนุปุมเลือกคําส่ังเพ่ือหมนุภาพ 90 องศา

กดปุม k เพ่ือส้ินสุดการวางแนวภาพบนหนาจอ และบันทึกข อมูลการวางแนวภาพไวกับภาพ

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ)  M ปุม d M ปองกัน M ปุม k

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M หมนุภาพ M ปุม k

หมุนภาพ

ยืนยันกลับ หมุน

หมุนภาพ

ยืนยันกลับ หมุน

หมุนภาพ

ยืนยันกลับ หมุน

หมนุ 90 
องศาทวนเข็มนาฬิกา

หมนุ 90 
องศาตามเข็มนาฬกิา
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คัดลอก (คัดลอกระหวางการดหนวยความจํากับหนวยความจำภายใน)

สามารถคัดลอกภาพถายระหวางการดหนวยความจําก ับหนวยความจําภายในได
• เม่ือใสการดหนวยความจําท่ีปราศจากภาพถายและกลองเปลีย่นกลบัเปนโหมดแสดงภาพแลว 
หนวยความจําไมมีภาพ จะปรากฏข้ึน ในกรณีน้ี ใหกดปุม d เพ่ือเลอืก คดัลอก

1 ใชปุมเลือกคําส่ัง HI เพือ่เลือกตัวเลือก
ปลายทางที่จะคัดลอกภาพไปไวแลวกดปุม k

2 เลือกตัวเลือกคัดลอก และกดปุม k
• เม่ือคุณเลือก ภาพท่ีเลอืก ใหใชหนาจอการเลอืกภาพ
เพ่ือระบภุาพ (A122)

B หมายเหตุเกีย่วกับการคัดลอกภาพ
• เฉพาะไฟลท่ีมีฟอรแมตท่ีกลองสามารถบนัทึกได เทาน้ันจึงจะสามารถคดัลอกได
• การคดัลอกน้ีอาจไมสามารถทําไดกับภาพท่ีถายด วยกลองย่ีหออ่ืนหรือภาพท่ีดัดแปลงแกไขใน
คอมพิวเตอร

C การคัดลอกภาพในภาพชดุ
• หากคณุเลอืกภาพหลกัของชุดภาพใน ภาพท่ีเลือก ภาพท้ังหมดในชุดภาพจะถูกคัดลอก
• หากคณุกดปุม d ในขณะท่ีมีการแสดงภาพในภาพชุด คณุจะสามารถใชไดเฉพาะตัวเลือกการคัดลอก 
จากการดไปกลอง ภาพท้ังหมดในชุดภาพจะถูกคัดลอกหากเลือก ชุดภาพปจจุบัน

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M คัดลอก M ปุม k

คัดลอก

จากกลองไปการด

จากการดไปกลอง

จากกลองไปการด

ภาพที่เลือก

ภาพทั้งหมด
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การแสดงภาพชุด

เลือกวิธกีารที่ใชแสดงภาพในชุดภาพ (A86)

การต้ังคานี้ปรบัใชกับภาพชุดทั้งหมด และจะถูกบันทึกลงในหนวยความจําของกลองแมหลังจาก
ปดกลองไปแลว

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M การแสดงภาพชุด M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

Q ภาพเดียว
แสดงภาพในชุดภาพทีละภาพ
F ปรากฏข้ึนในหนาจอแสดงภาพ

C ภาพหลักเทาน้ัน 
(คาตัง้จากโรงงาน)

แสดงเฉพาะภาพหลักแทนภาพตางๆ ในชุดภาพ
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กําหนดคาการตั้งคาเครอืขายไรสายเพ่ือเช่ือมตอกลองเขากับอุปกรณสมารท หรอืรโีมทคอนโทรล 
ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก)
• เมือ่คุณทําการเช่ือมตอไรสายระหวางกลองกับอุปกรณสมารท ดวยแอปพลิเคช่ัน SnapBridge 

ที่ติดตั้งอยู คุณจะสามารถอัพโหลดภาพที่ถายด วยกลองไปยังอุปกรณสมารท หรอืทําการ
ถายภาพระยะไกลได ดู “คําแนะนําในการเช่ือมตอ SnapBridge” ที่มมีาใหสําหรบัข้ันตอน
การเช่ือมตอเครือขาย

• การต้ังคาบางอยางไมสามารถเปลี่ยนไดในขณะท ี่มีการเช่ือมตอไรสาย หากตองการเปล่ียน
การต้ังคาเหลานั้น ใหปลดการเช่ือมตอไรสาย

เมนเูครือขาย

กดปุม d M สัญลักษณเมนู J M ปุม k

ตัวเลอืก คําอธิบาย

โหมดเคร่ืองบิน เลอืก เปด เพ่ือปดการเช่ือมตอไรสายท้ังหมด

เลือกการเช่ือมตอ
เลอืกวาจะเช่ือมตอกลองเขากับอุปกรณสมารท หรือรีโมทคอนโทรล 
ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก) 

เช่ือมตอกับอปุกรณสมารท

เลอืกเม่ือใชแอปพลิเคช่ัน SnapBridge ในการเช่ือมตอกลองและ
อุปกรณสมารท ด ู“คําแนะนําในการเช่ือมตอ SnapBridge” ท่ีมี
มาใหสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
• เลือก อปุกรณสมารท ใน เลือกการเช่ือมตอ กอนการเลือก
ตวัเลือกน้ี

การเช่ือมตอกับรีโมท

เลอืกเม่ือทําการเช่ือมตอรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนาย
ตางหาก) เขากับกลอง กลองรอสําหรับการเช่ือมต อเครือขาย 
(A207)
• เลือก รีโมทคอนโทรล ใน เลือกการเช่ือมตอ กอนการเลือก
ตวัเลือกน้ี

ตัวเลอืกการสงอัตโนมตัิ

ตั้งเงื่อนไขสําหรับการสงภาพไปยังอุปกรณสมาร ทโดยอัตโนมัติ
• ขนาดของภาพท่ีอัพโหลดถูกจํากัดไวท่ี 2 ลานพิกเซล หาก
ตองการอัพโหลดภาพน่ิงท่ีขนาดตนฉบับ ใหใช Download 
pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลิเคช่ัน SnapBridge
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* ดู “การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A160) สําหรับขอมูลของวิธกีารปอนอักขระพยัญชนะ

C สัญลักษณแสดงการสื่อสาร Bluetooth บนหนาจอการถายภาพ
• เปด: กลองถูกเช่ือมตอเขากับอุปกรณสมารทผ าน Bluetooth
• กะพริบ: กลองกําลังรอการเช่ือมตอเครือขายไปย ังอุปกรณสมารทเพ่ือสรางใหม กะพริบเม่ือการเช่ือมตอ 

Bluetooth ถูกปลดออกขณะท่ีกําลังอัพโหลดภาพ (A200)

Wi-Fi

ชนิดการเช่ือมตอ 
Wi-Fi

SSID*: เปลี่ยน SSID ตัง้ SSID ท่ีมีตวัอักษรและตัวเลข 1-32 ตัว

การพิสูจนตัวตน/การเขารหัส: เลือกวาจะใหเขารหัสลับการ
สื่อสารระหวางกลองกับอุปกรณสมารทท่ีเช่ือมตอหรือไม
การสื่อสารจะไมถูกเขารหัสเม่ือเลอืก เปด

รหัสผาน*: ตั้งรหัสผาน ตัง้รหัสผานท่ีมีตัวอักษรและตัวเลข 
8-36 ตัว

แชนเนล: เลือกแชนเนลท่ีใชสําหรับการเช่ือมตอ Wi-Fi  หาก
คุณภาพการสื่อสารไมด ีหรือความเร็วในการอัพโหลดภาพชามาก
เม่ือใชการเช่ือมตอ Wi-Fi ใหลองเปลี่ยนแชนเนลใหม

การตัง้คาปจจุบัน แสดงการตัง้คาปจจุบัน

บลูทูธ

การเช่ือมตอเครือขาย เลอืก ไมใช เพ่ือปดการสื่อสาร Bluetooth

อุปกรณท่ีจับคู

เปลีย่นอุปกรณสมารทท่ีจะเช่ือมตอ หรือลบอุปกรณสมารทท่ี
เช่ือมตอไว 
กลองน้ีสามารถจับคูกับอุปกรณสมารทไดสูงส ุดหาเคร่ือง แต
สามารถเช่ือมตอไดเพียงหน่ึงอุปกรณตอคร้ัง

สงภาพขณะปด
ตั้งคาวาจะใหกลองสือ่สารกับอุปกรณสมารทเม่ือกลองปดอยูหรือ
อยูในโหมดเตรียมพรอมหรือไม (A25)

เรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน เรียกคนืการตั้งคาเมนูเครือขายสูคาตัง้จากโรงงาน

ตัวเลอืก คําอธิบาย
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การใชแปนพิมพปอนขอความ
• ใชปุมเลือกคําส่ัง HIJK เพ่ือเลือกอักขระพยัญชนะ 

กดปุม k เพ่ือปอนอักขระที่เลือกในเขตขอมูลขอความ 
และเลื่อนเคอรเซอรไปยังที่วางถัดไป

• เลือกสัญลักษณเปลี่ยนประเภทอักขระและกดปุม k 
เพ่ือเปล่ียนประเภทอักขระ

• เลื่อนเคอรเซอรไปยังเขตขอมลูขอความถัดไปโดยหมุน
แปนหมนุเลือกคําส่ัง

• ลบอักขระโดยเล่ือนเคอรเซอรไปยังเขตขอมลูขอความที่
ตองการลบ และกดปุม l

• หากตองการปรับใชการตั้งคา ใหเลือก P บนแปนพิมพ
แลวกดปุม k

C การใชงานแผงสัมผสับนแปนพิมพปอนขอความ
คุณสามารถปอนอักขระโดยแตะเขตขอมูลขอความ แป นพิมพ หรือสญัลักษณเปลี่ยนประเภทอักขระ

ปอนลบ

เขตขอมูลขอความ

แปนพิมพ
สญัลักษณเปลี่ยนประเภทอักขระ
แปนพิมพ
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โซนเวลาและวันท่ี

ตั้งนาฬิกาในกลอง

* สามารถตัง้คาไดเฉพาะเม่ือ ซิงคกับอุปกรณสมารท ถูกตั้งเปน ปด

การตั้งโซนเวลา

1 ใชปุมเลือกคําส่ัง HI เพือ่เลือก โซนเวลา 
และกดปุม k 

เมนตูั้งคา

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M โซนเวลาและวันท่ี M ปุม k

ตวัเลอืก คําอธิบาย

ซิงคกับอปุกรณ
สมารท

เลอืก เปด เพ่ือซิงโครไนซการตัง้คาวันท่ีและเวลากับอุปกรณสมารท เปดใชงาน
ฟงกช่ันการซิงโครไนซนาฬิกาของแอปพลิเคช่ัน SnapBridge

วันท่ีและเวลา*

• เลือกเขตขอมูล: กดปุมเลอืกคําสัง่ 
J K 

• แกไขวันท่ีและเวลา: กด HI 
นอกจากน้ียังสามารถเปลีย่นวันท่ี
และเวลาไดโดยหมุนปุมเลือกคําสั่ง
หรือแปนหมุนเลือกคําสั่งไดอีกดวย

• ใชการตัง้คา: เลอืกการตัง้คาชองนาที
และกดปุม k

รูปแบบวันท่ี เลอืก ป/เดอืน/วัน, เดือน/วัน/ป หรือ วนั/เดือน/ป

โซนเวลา*

ตัง้โซนเวลาและฟงกช่ัน Daylight Saving Time 
• เม่ือตัง้คา เวลาตางถิ่น (x) หลังจากท่ีตั้งคาเวลาทองถ่ิน (w) กลองจะ
คํานวณคาความแตกตางระหวางเวลาทองถ่ินกบัเวลาตางถ่ินโดยอัตโนมัต ิ
และวันท่ีและเวลาในภูมิภาคท่ีเลือกจะถูกบันทึกไว

วันที่และเวลา

ว ด ป ช น

20190101 00 00

ยืนยัน

โซนเวลาและวันที่

รูปแบบวันที่
วันที่และเวลา
ซิงคกับอุปกรณสมารท

โซนเวลา

London,  Casablanca

UTC+0 15/11/2019 15:30
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2 เลือก w เวลาทองถ่ิน หรือ x เวลาตางถ่ิน 
และกดปุม k 
• วันท่ีและเวลาซ่ึงปรากฏบนหนาจอจะเปลี่ยนไป 
ข้ึนอยูกับวาเลอืกเวลาทองถ่ินหรือเวลาตางถิ่น

3 กด K

4 ใช JK เพื่อเลือกโซนเวลา
• กด H เพ่ือเปดใชงานฟงกช่ัน Daylight Saving Time 
และ W จะปรากฏข้ึน กด I เพ่ือปดใชงานฟงกช่ัน
Daylight Saving Time

• กดปุม k เพ่ือใชโซนเวลาน้ัน
• หากไมแสดงเวลาท่ีถูกตองสําหรับการตัง้เวลาทองถ่ิน
หรือตางถิ่น ใหตั้งเวลาท่ีถูกตองใน วันท่ีและเวลา

เวลาตางถิ่น
เวลาทองถิ่น

โซนเวลา

London,  Casablanca

UTC+0 15/11/2019 15:30

เวลาตางถิ่น
เวลาทองถิ่น

โซนเวลา

London,  Casablanca

UTC+0 15/11/2019 15:30

UTC-5

กลับ

เวลาตางถิ่น

New York ,  Toronto,  L ima

ยืนยัน
15/11/2019 10:30
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ต้ังคาหนาจอ

ขอมูลภาพถาย

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ต้ังคาหนาจอ M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ขอมลูภาพถาย ตัง้คาวาจะแสดงขอมูลบนหนาจอหรือไม

ความสวางของ
หนาจอ

ปรับความสวางของหนาจอ
• คาตั้งจากโรงงาน: 3

ความสวางของ EVF
ปรับความสวางของชองมองภาพ
• คาตั้งจากโรงงาน: 3

แสดงวิธใีช
คําอธิบายฟงกช่ันจะแสดงข้ึนขณะท่ีเปลีย่นโหมดถายภาพ หรือขณะท่ีหนาจอ
การตั้งคาแสดงข้ึน
• คาตั้งจากโรงงาน: เปด

รีวิวภาพ
ตัง้คาวาจะแสดงภาพทันทีหลังจากท่ีถายหรือไม
• คาตั้งจากโรงงาน: เปด

โหมดถายภาพ โหมดแสดงภาพ

แสดงขอมูล

แสดงอตัโนมัติ 
(คาตัง้จากโรงงาน)

ขอมูลเดียวกับท่ีแสดงใน แสดงขอมูล จะปรากฏข้ึน และจะซอนขอมูลดงัท่ี
แสดงใน ซอนขอมูล หากไมมีการใชงานใดๆ เปนเวลาครูหน่ึง ขอมูลจะปรากฏ
ข้ึนมาอีกคร้ังเม่ือใชงานกลอง

ซอนขอมลู

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

4 / 44 / 4
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เสนตาราง+แสดง
อัตโนมตัิ นอกจากขอมูลท่ีแสดงใน 

แสดงอตัโนมัติ เสนตารางจะปรากฏ
ข้ึนมาเพ่ือชวยในการจัดองคประกอบ
ภาพ
เสนตารางน้ีจะไมปรากฏข้ึนมาใน
ขณะท่ีบันทึกภาพยนตร

เหมือนกับ แสดงอัตโนมตัิ

เฟรมภ.+แสดง
อัตโนมตัิ นอกจากขอมูลท่ีแสดงใน 

แสดงอตัโนมัติ เฟรมภาพจะปรากฏ
ข้ึนกอนการบันทึกภาพยนตรจะเร่ิมตน 
ซ่ึงหมายถึงพ้ืนท่ีท่ีจะจับภาพเมื่อบันทึก
ภาพยนตร
เฟรมภาพยนตรจะไมปรากฏข้ึนมาใน
ขณะท่ีบันทึกภาพยนตร

เหมือนกับ แสดงอัตโนมตัิ

โหมดถายภาพ โหมดแสดงภาพ

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

4 / 44 / 4

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

4 / 44 / 4
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สลบั EVF อัตโนมตั ิ(สลบัจอแสดงภาพไปเปนชองมองภาพโดยอัตโนมตั)ิ

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สลับ EVF อัตโนมติั M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปด
(คาตั้งจากโรงงาน)

เม่ือคุณแนบใบหนาเขาใกลชองมองภาพ เซ็นเซอร ตรวจจับสายตาจะ
ตอบสนองตอการกระทําดังกลาว และการแสดงผลจะสลับจากจอภาพ
ไปเปนชองมองภาพโดยอัตโนมัติ

ปด
แมเม่ือคุณแนบใบหนาเขาใกลชองมองภาพ การแสดงผลจะไมสลับไปเปน
ชองมองภาพ 
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ประทับวันท่ี

วันที่และเวลาที่ถายภาพสามารถประทับลงบนภาพในขณะที่
ถายภาพ 

B หมายเหตุเกีย่วกับประทับวันท่ี
• วันท่ีและเวลาซ่ึงประทับลงบนภาพจะกลายเปนสวนหน่ึงของขอมูลภาพโดยถาวรและลบออกไมได 
หากถายภาพเสร็จแลวจะไมสามารถประทับวันท่ีและเวลาลงบนภาพได

• วันท่ีและเวลาจะไมสามารถประทับลงบนภาพไดในสถานการณตอไปน้ี:
- เม่ือตั้งคาโหมดสําเร็จรูปเปน บุคคลตอนกลางคืน (เม่ือตั้งคาเปน มอืถือ), ทิวทัศนตอนกลางคืน 

(เม่ือตัง้คาเปน มือถอื), ภาพยอนแสง (เม่ือ HDR ถูกตัง้คาเปน เปด), ภาพพาโนรามาอยางงาย 
หรือ ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง

- เม่ือตั้งคา ระดับคณุภาพ (A127) เปน RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal
- เมือ่ต้ังคา ถายภาพตอเน่ือง (A134) เปน บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเน่ือง H: 120 ภาพตอวินาที 
หรือ ภาพตอเน่ือง H: 60 ภาพตอวินาที

- เม่ือบันทึกภาพยนตร
- เม่ือบันทึกภาพน่ิงในระหวางทําการบันทึกภาพยนตร
- เม่ือคัดลอกภาพน่ิงจากภาพยนตรในระหวางการแสดงภาพยนตร

• วันท่ีและเวลาท่ีประทับลงบนภาพอาจไมสามารถอานไดโดยงายหากเลือกภาพขนาดเล็ก

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ประทับวันท่ี M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

W วันท่ี ประทับวันท่ีลงบนภาพ

X วันท่ีและเวลา ประทับวันท่ีและเวลาลงบนภาพ

ปด (คาตัง้จากโรงงาน) วันท่ีและเวลาไมถูกประทับลงบนภาพ

1 5 . 1 1 . 2 0 1 91 5 . 1 1 . 2 0 1 9
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ต้ังเวลาถาย:หลังล่ันชัตเตอร

ตั้งวาจะยกเลิกการตั้งเวลาถายหลังจากใชถายภาพแลวหรอืไม (A61)

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ต้ังเวลาถาย:หลังล่ันชตัเตอร M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

o ออกจากโหมดตั้งเวลาถาย
(คาตัง้จากโรงงาน)

การตัง้เวลาถายถูกยกเลิกหลังจากถายภาพ
• หลังจากถายภาพในโหมดสําเร็จรูป 

ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง การตัง้เวลาถายจะไมถูก
ยกเลิก หากตองการยกเลกิการตั้งเวลาถาย ใหตัง้คาการ
ตั้งเวลาถายเปน k ดวยตนเอง

• ถายภาพสัตวเลี้ยงอตัโนมัติ และ ตั้งถายสไมล จะไมถูก
ยกเลิก

k อยูในโหมดตัง้เวลาถายตอ
การถายภาพแบบตัง้เวลายังคงดําเนินตอไปหลังจากถายภาพ
• เม่ือปดกลอง การตั้งเวลาถายจะถูกยกเลิก
• การถายภาพตัวเองตัดแปะ ถูกยกเลกิ
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ระบบลดภาพถายส่ันไหว

เลือกการตั้งคาระบบลดภาพสั่นไหวที่จะใชงานเมือ่ถายภาพนิ่ง
เลือก ปด เมือ่ใชขาตั้งกลองเพ่ือใหกลองไมเคล่ือนไหวขณะถายภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับระบบลดภาพถายส่ันไหว
• หลังจากท่ีเปดการทํางานของกลองหรือหลังจากสล ับจากโหมดแสดงภาพเปนโหมดถายภาพ ใหรอ
จนกวาหนาจอถายภาพจะพรอมกอนถายภาพ

• ภาพท่ีปรากฏข้ึนบนหนาจอทันทีหลังจากถายอาจพรามัว
• ระบบลดภาพสั่นไหวอาจจะกําจัดผลจากอาการกลองสั่นไมไดท้ังหมดในบางกรณี

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ระบบลดภาพถายส่ันไหว M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปด
(คาตัง้จากโรงงาน)

ใชงานการชดเชยสําหรับกลองสั่นโดยใชการปรับเลนส VR

ปด การชดเชยไมทํางาน
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ไฟชวย AF

การซมูแบบดิจิตอล

B หมายเหตุเกีย่วกับการซูมแบบดิจิตอล
• การซูมแบบดจิิตอลจะไมสามารถใชไดในโหมดสําเร ็จรูปตอไปน้ี:

- ภาพบุคคล, บุคคลตอนกลางคนื, ทิวทัศนตอนกลางคนื, ภาพยอนแสง (เม่ือตัง้คา HDR เปน 
เปด), ภาพพาโนรามาอยางงาย, สตัวเลีย้ง, ภาพบุคคลอัจฉริยะ

• เม่ือใชการตัง้คาบางประเภท การซูมแบบดจิิตอลจะไมสามารถใชไดในโหมดถายภาพอ่ืนๆ (A82)

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ไฟชวย AF M ปุม k

ตัวเลอืก คําอธบิาย

a อัตโนมตัิ
(คาตัง้จากโรงงาน)

ไฟชวยหา AF จะสวางข้ึนโดยอัตโนมัติเม่ือคณุกดปุมกดชัตเตอรภายใต
แสงสลัว ไฟชวยหาน้ีมีระยะประมาณ 3.5 ม. ท่ีตําแหนงมุมกวางสูงสุด 
และประมาณ 5.0 ม. ตําแหนงเทเลโฟโตสูงสดุ
• ไฟชวยหา AF อาจไมสวางข้ึน ข้ึนอยูกับตําแหนงของพ้ืนท่ีโฟกัสหรือ
โหมดถายภาพ

ปด ไฟชวยหา AF ไมสวางข้ึน

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M การซูมแบบดิจิตอล M ปุม k

ตัวเลอืก คําอธบิาย

เปด
(คาตัง้จากโรงงาน)

เปดทํางานการซูมแบบดจิิตอล

ปด ยกเลิกทํางานการซูมแบบดจิิตอล
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ใชปุมควบคมุการซูมดานขาง

เลือกฟงกช่ันสําหรบัการใชงานระหวางถายภาพเมื่อยายปุมควบคุมการซูมดานขาง

1 เม่ือโหมดโฟกัสถูกตัง้เปนโหมดอ่ืนนอกเหนือจาก E ปุมควบคมุการซูมดานขางจะถูกปดใชงาน
2 หากโหมดถายภาพอยูในโหมดท่ีไมสามารถตั้งคารูรับแสงได ปุมควบคมุการซูมดานขางจะถูกปดใชงาน
3 เม่ือไมสามารถตั้งคาความไวแสง (ISO) ได ปุมควบคุมการซูมดานขางจะถูกปดใชงาน
4 เม่ือไมสามารถตั้งคาชดเชยแสงได ปุมควบคมุการซูมดานขางจะถูกปดใชงาน
5 เม่ือไมสามารถตั้งคาไวตบาลานซได ปุมควบค ุมการซูมดานขางจะถูกปดใชงาน

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง M ปุม k

ตัวเลอืก คําอธบิาย

Y ซูม (คาตั้งจากโรงงาน) ปรับการซูม (A70)

E แมนวลโฟกัส1

เม่ือตั้งคาโหมดโฟกัสเปน E (แมนวลโฟกัส) ใหใชปุมควบคมุ
การซูมดานขางเพ่ือโฟกัส (A64)
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมดานขางไปทาง g เพ่ือโฟกัสตวัแบบ
ท่ีอยูไกล

• เลื่อนปุมควบคุมการซูมดานขางไปทาง f เพ่ือโฟกัสตวัแบบ
ท่ีอยูใกล

Z รูรับแสง2 ตัง้คารูรับแสง (A53)

b คาความไวแสง (ISO)3
แสดงหนาจอการตั้งคาความไวแสง (ISO) (A138)
เลื่อนปุมควบคุมการซูมดานขางขณะท่ีหนาจอการตัง้คาปรากฏข้ึน
เพ่ือเลือกรายการ

o ชดเชยแสง4
แสดงหนาจอการตั้งคาชดเชยแสง (A66, 68)
เลื่อนปุมควบคุมการซูมดานขางขณะท่ีหนาจอการตัง้คาปรากฏข้ึน
เพ่ือเลือกคาการชดเชย

c ไวตบาลานซ5
แสดงหนาจอการตั้งคาไวตบาลานซ (A130)
เลื่อนปุมควบคุมการซูมดานขางขณะท่ีหนาจอการตัง้คาปรากฏข้ึน
เพ่ือเลือกรายการ

k ไมมี ปุมควบคุมการซูมดานขางจะไมทํางานแมวาจะถ ูกเลื่อน
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ปุมล็อค AE/AF

เลือกฟงกช่ันสําหรบัการใชงานระหวางถายภาพเมื่อกดปุมล็อคการปรับคาแสงอัตโนมัติ/ออโตโฟกัส 
(AE-L/AF-L) g (A3) 

1 เม่ือหนาจอการตั้งคาชดเชยแสงปรากฏข้ึน การลอ็คโฟกัสและคาแสงจะปลดล็อค
2 เม่ือหนาจอการตั้งคาชดเชยแสงปรากฏข้ึน การลอ็คคาแสงจะปลดล็อค
3 เม่ือเปลีย่นการชดเชยแสง การลอ็คคาแสงจะปลดลอ็ค
4 เม่ือหนาจอการตั้งคาชดเชยแสงปรากฏข้ึน การลอ็คโฟกัสจะปลดล็อค

B หมายเหตุเกีย่วกับปุมล็อค AE/AF
• คาแสงจะไมถูกลอ็คแมวาจะกดปุม g ในโหมดถายภาพตอไปน้ี

- โหมด D (ปรับเอง)
- โหมดสําเร็จรูป ภาพยนตรเหลือ่มเวลา (ระหวาง ทองฟายามค่ําคืน (150 นาที) หรือ เสนแสงดาว 

(150 นาที)), พลุไฟ หรือ ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
• เม่ือโหมดโฟกัส (A63) เปน E (แมนวลโฟกัส) โฟกัสจะไมลอ็คแมจะกดปุม g

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ปุมล็อค AE/AF M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

a ล็อค AE/AF
(คาตัง้จากโรงงาน)

กดปุม g คางไวเพ่ือล็อคท้ังโฟกัสและคาแสง1

b ล็อค AE เทาน้ัน กดปุม g คางไวเพ่ือล็อคคาแสง2

c ล็อค AE (คาง)
กดปุม g เพ่ือลอ็คคาแสง การล็อคคาแสงจะยังคงอยูแมวาจะกดปุมกด
ชัตเตอร3

กดปุม g อีกคร้ังเพ่ือปลดล็อคคาแสง

d ล็อค AF เทาน้ัน กดปุม g คางไวเพ่ือล็อคโฟกัส4
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ต้ังคาเสียง

ปดกลองอัตโนมัติ

ตั้งเวลากอนที่กลองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม (A25) คุณสามารถเลือก 30 วินาที, 1 นาที 
(คาตั้งจากโรงงาน), 5 นาที หรอื 30 นาที

C การต้ังคาฟงกชัน่ปดกลองอัตโนมติั
เวลากอนท่ีกลองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอมจะกำหนดไวในสถานการณตอไปน้ี:
• เม่ือเมนูปรากฏข้ึนมา: 3 นาที (เม่ือตัง้คาปดกล องอัตโนมัตเิปน 30 วนิาที หรือ 1 นาที)
• เม่ือถายภาพโดยใช ถายภาพสตัวเลีย้งอตัโนมัติ: 5 นาที (เม่ือตัง้คาปดกลองอัตโนมัติเปน 30 วินาที 
หรือ 1 นาที)

• เม่ือถายภาพโดยใช ตัง้ถายสไมล: 5 นาที (เม่ือตัง้คาปดกลองอัตโนมัตเิปน 30 วินาที หรือ 1 นาที)
• เม่ือเช่ือมตอกับอะแดปเตอร AC: 30 นาที
• เม่ือรอการเช่ือมตอดวย เช่ือมตอกับอุปกรณสมารท: 30 นาที

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ต้ังคาเสียง M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

เสียงปุม

เม่ือเลอืก เปด (คาตั้งจากโรงงาน) กลองจะสงเสยีงสัญญาณหน่ึงคร้ัง
เม่ือมีการใชงาน สองคร้ังเม่ือมีการโฟกัสท่ีว ัตถุตวัแบบ และสามคร้ัง
เม่ือมีขอผดิพลาด เสยีงหนาจอตอนรับจะดงัข้ึนเชนกัน
• เสียงปุมจะไมดงัข้ึนเม่ือใชงานโหมดสําเร็จร ูป สัตวเลี้ยง

เสียงชัตเตอร

เม่ือเลอืก เปด (คาตั้งจากโรงงาน) ไว เสยีงชัตเตอรจะดงัข้ึนเม่ือมีการ
ลั่นชัตเตอร
• เสียงชัตเตอรจะไมดังข้ึนเม่ือบนัทึกภาพยนตร หรือเม่ือใชโหมด
สําเร็จรูป ภาพพาโนรามาอยางงาย หรือ สตัวเลีย้ง

 กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ปดกลองอัตโนมัติ M ปุม k
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ฟอรแมตการด/ฟอรแมต

ใชตัวเลือกนี้เพ่ือฟอรแมตการดหนวยความจําหรอืหนวยความจําภายใน
การฟอรแมตการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายในจะเปนการลบขอมูลท้ังหมด
อยางถาวร ขอมูลท่ีถูกลบออกไมสามารถกูคืนได  ตรวจสอบใหแนใจวาไดบันทึกภาพที่สําคัญ
ไปยังคอมพิวเตอรกอนดําเนินการฟอรแมต
• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ดขณะที่ทำการเช่ือมตอไรสายไว

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
• ใสการดหนวยความจําลงในกลอง
• เลือก ฟอรแมตการด ในเมนูตั้งคา แลวกดปุม k

การฟอรแมตหนวยความจําภายใน
• นําการดหนวยความจําออกจากกลอง
• เลือก ฟอรแมต ในเมนตูั้งคา แลวกดปุม k

หากตองการเริม่ตนการฟอรแมต ใหเลือก ฟอรแมต บนหนาจอท่ีปรากฏ และกดปุม k
• หามปดการทํางานกลองหรอืเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

ระหวางการฟอรแมต

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ฟอรแมตการด/ฟอรแมต M ปุม k
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ภาษา/Language

เลือกภาษาที่ใชสําหรับเมนูและขอความของกลอง

สัญญาณ HDMI

เลือกความละเอียดของภาพเมือ่สงสัญญาณออกทาง HDMI
เมื่อเลือก อัตโนมติั (คาต้ังจากโรงงาน) ไว 2160p, 1080p หรอื 720p จะถูกเลือกโดยอัตโนมตัิตาม
ความละเอียดที่ทีวซ่ึีงเช่ือมตออยูสามารถรองรบัได

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ภาษา/Language M ปุม k

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สัญญาณ HDMI M ปุม k
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ชารจดวยคอม

B หมายเหตุเกีย่วกับการชารจดวยคอมพิวเตอร
• เม่ือเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอร กลองจะเปดทํางานและเร่ิมการชารจไฟ หากปดกลอง การชารจจะ
หยุดลง

• โปรดทราบวาตองใชเวลาประมาณ 5 ช่ัวโมง ในการชารจแบตเตอร่ีท่ีประจุหมด ระยะเวลา
ชารจแบตเตอร่ีอาจนานข้ึนหากมีการสงภาพในขณะท่ีกําลังชารจแบตเตอร่ี

• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัตหิากไมมีการสื่อสารกับคอมพิวเตอรเปนเวลา 30 นาทีหลังจากท่ี
การชารจแบตเตอร่ีเสร็จสิน้

B เมื่อไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) กะพริบอยางรวดเร็ว
ไมสามารถชารจได อาจเกิดจากสาเหตุอยางใดอยางหน่ึงท่ีอธิบายไวดานลางน้ี
• อุณหภูมิแวดลอมไมเหมาะสําหรับการชารจ ใหชาร จแบตเตอร่ีในท่ีรมและมีอุณหภูมิแวดลอมอยูท่ี 5°C 
ถึง 35°C

• เช่ือมตอสาย USB ไมถูกตองหรือแบตเตอรี่ชํารุด ตรวจสอบใหแนใจวาตอสาย USB ถูกตอง หรือเปลี่ยน
แบตเตอร่ีถาจําเปน

• คอมพิวเตอรอยูในโหมดพักหนาจอและไมมีการจายไฟ ใหเปดคอมพิวเตอรข้ึนจากโหมดพักหนาจอ
• ไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดเพราะคอมพิวเตอรไมสามารถจายไฟใหกลอง เน่ืองมาจากการตัง้คาหรือ
ขอมูลจําเพาะของคอมพิวเตอร

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ชารจดวยคอม M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

a อัตโนมตัิ
(คาตัง้จากโรงงาน)

เม่ือกลองเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีทํางานอย ู (A110) แบตเตอร่ีท่ีอยูภายใน
กลองจะไดรับการชารจโดยอัตโนมัตจิากไฟท่ีจายมาจากคอมพิวเตอร
• ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะกะพริบชาๆ ขณะท่ี
กําลังชารจแบตเตอร่ี เม่ือการชารจเสร็จสมบูรณ  ไฟแสดงสถานะการทํางาน 
(ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะเปลี่ยนจากกะพริบเปนสวาง

ปด แบตเตอร่ีท่ีอยูภายในกลองจะไมไดรับการชาร จเม่ือกลองเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร
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คําอธิบายภาพ

แนบคําอธิบายซ่ึงไดลงทะเบียนไวกอนหนานี้กับภาพที่จะถาย คุณสามารถแนบคําอธิบายลงบนภาพ
ซ่ึงจะสงไปยังอุปกรณสมารทไดโดยใชแอปพลิเคช่ัน SnapBridge คุณตองกําหนดคาแอปพลิเคช่ัน 
SnapBridge ลวงหนา ดูวิธใีชแบบออนไลนแอปพลิเคช่ัน SnapBridge สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
คุณยังสามารถเช็คคําอธิบายแนบโดยใชขอมูลของข อมูล ViewNX-i ได

B หมายเหตุเกีย่วกับคําอธิบายภาพ
ไมสามารถใสคําอธิบายภาพในภาพยนตรได

C หนาจอแสดงคําอธิบายภาพ
คําอธิบายภาพไมแสดงข้ึนแมวาภาพจะถูกแสดงข้ึนบนกลอง

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M คําอธิบายภาพ M ปุม k

ตัวเลอืก คําอธิบาย

แนบคําอธบิาย

คําอธบิายท่ีลงทะเบียนดวย 
ใสคําอธิบาย จะตดิอยูท่ีภาพ
• เลอืก แนบคําอธิบาย กด 

K และตัง้คากลองกา
เคร่ืองหมายเปนเปด (w) 
เม่ือคณุกดปุม k การ
ตั้งคาจะเปดใชงาน และ
คําอธิบายจะถูกใสไวในภาพท่ีถายหลงัจากน้ัน

ใสคําอธิบาย

คุณสามารถลงทะเบียนคําอธบิายไดสงูสุดถึง 36 อักขระพยัญชนะ
• เลอืก ใสคําอธิบาย กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงข้ึน
โปรดดูท่ี “การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A160) สําหรับขอมูล
เกีย่วกับวิธีการปอนขอมูล

คำอธิบายภาพ

ใสคำอธิบาย
แนบคำอธิบาย

ยืนยันตั้ง

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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เมนูตั้งคา

ขอมูลลิขสิทธิ์

แนบขอมลูลิขสิทธิ์ซ่ึงไดลงทะเบียนไวกอนหน านี้กับภาพที่จะถาย
คุณสามารถพิมพขอมลูลิขสิทธิ์ลงบนภาพซ่ึงจะส งไปยังอุปกรณสมารทไดโดยใชแอปพลิเคช่ัน 
SnapBridge คุณตองกําหนดคาแอปพลิเคช่ัน SnapBridge ลวงหนา ดูวิธีใชแบบออนไลน
แอปพลิเคช่ัน SnapBridge สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
คุณยังสามารถเช็คขอมลูลิขสิทธิ์ทีแ่นบมาโดยใชขอมลูของขอมลู ViewNX-i ได

B หมายเหตุเกีย่วกับขอมูลลิขสิทธ์ิ
• ไมสามารถใสขอมูลลขิสทิธิ์ในภาพยนตรได
• หากตองการปองกันการใชช่ือชางภาพและช่ือเจ าของลิขสิทธิ์แบบผดิกฎหมายเม่ือใหยืมหรือโอนยาย
ความเปนเจาของกลอง ควรแนใจวาไดปดการตั้งคา แนบขอมูลลิขสทิธิ ์ไวแลว และควรแนใจวา
ช่ือชางภาพและช่ือเจาของลิขสิทธิ์วางเปลาแลว

• Nikon จะไมรับผิดชอบเกี่ยวกับปญหาหรือความเสียหายซ่ึงมีผลมาจากการใช ขอมูลลิขสทิธิ์

C หนาจอแสดงขอมลูลิขสิทธ์ิ
• ขอมูลลขิสทิธิจ์ะไมแสดงข้ึนแมวาภาพจะถูกแสดงข้ึนบนกลอง
• หากคณุปอนท้ังขอมูล ช่ือชางภาพ และ ลิขสทิธิ ์เฉพาะช่ือเจาของลิขสิทธิ์เทาน้ันท่ีจะถูกแนบลงบน
ภาพในแอปพลิเคช่ัน SnapBridge

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ขอมูลลิขสิทธ์ิ M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

แนบขอมลูลขิสิทธิ์

ขอมูลลิขสิทธ์ิทีล่งทะเบยีนดวย 
ชือ่ชางภาพ และ ลิขสิทธ์ิ จะติด
อยูทีภ่าพ
• เลือก แนบขอมลูลิขสิทธ์ิ กด K 
และตัง้คากลองกาเคร่ืองหมาย
เปนเปด (w) เม่ือคุณกดปุม 
k การตั้งคาจะเปดใชงาน 
และขอมูลลขิสทิธิจ์ะถูกใสไวใน
ภาพท่ีถายหลังจากน้ัน

ช่ือชางภาพ

คณุสามารถลงทะเบียนช่ือชางภาพไดสงูสุดถึง 36 อ ักขระพยัญชนะ
• เลือก ชือ่ชางภาพ กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงข้ึน โปรดดูท่ี 

“การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A160) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
วิธีการปอนขอมูล

ลิขสิทธิ์

คณุสามารถลงทะเบียนช่ือเจาของลขิสทิธิไ์ดสูงสุดถงึ 54 อักขระพยัญชนะ
• เลือก ลิขสิทธ์ิ กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงข้ึน โปรดดท่ีู 

“การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A160) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
วิธีการปอนขอมูล

ยืนยันตั้ง

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ขอมูลลิขสิทธิ์

ชื่อชางภาพ

ลิขสิทธิ์

แนบขอมูลลิขสิทธิ์
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ขอมูลบอกตําแหนง

ตั้งคาวาจะเพ่ิมขอมูลสถานที่ถายภาพลงบนภาพที่ถายหรอืไม

สลับตัวเลือก Av/Tv

เปลี่ยนตัวควบคุมซ่ึงใชสําหรบัการตั้งคาแสงในโหมด D

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ขอมูลบอกตําแหนง M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

ดึงจากอุปกรณสมารท
เลือก ใช เพ่ือเพ่ิมขอมูลบอกตําแหนงจากอุปกรณสมารทไปยังภาพ
ท่ีคุณถาย เปดใชงานฟงกช่ันขอมูลสถานท่ีของแอปพลิเคช่ัน 
SnapBridge

ตําแหนง
แสดงขอมูลสถานท่ีท่ีไดรับ
• ขอมูลจะไมถูกอัพเดทขณะท่ีแสดงข้ึน
หากตองการอัพเดท ใหทํา ตําแหนง อีกคร้ัง

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สลับตัวเลือก Av/Tv M ปุม k

ตัวเลอืก คําอธบิาย

k ไมตองสลับตวัเลือก
(คาตัง้จากโรงงาน)

ใชแปนหมุนเลือกคําสั่งตัง้คาความไวชัตเตอร (Tv) และใชปุมเลอืก
คําสั่งตัง้คารูรับแสง (Av)

o สลบัตัวเลอืก
ใชปุมเลือกคําสั่งตัง้คาความไวชัตเตอร (Tv) และใชแปนหมุนเลอืก
คําสั่งตัง้คารูรับแสง (Av)
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เมนูตั้งคา

จับจุดเดนขณะ MF

ใชคาต้ังจากโรงงาน

เมื่อเลือก คาต้ังจากโรงงาน การตั้งคาของกลองจะกลับคืนสูคาต้ังจากโรงงาน
• การต้ังคาเมนเูครือขายจะกลับคืนไปเปนคาตั้งจากโรงงานดวย
• ไมไดรเีซ็ตการตั้งคาบางอยาง เชน โซนเวลาและวันท่ี หรอื ภาษา/Language
• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ดขณะที่ทำการเช่ือมตอไรสายไว

C การรีเซ็ตการต้ังหมายเลขไฟล
หากตองการรีเซ็ตหมายเลขไฟลใหมเปนคาตัง้จากโรงงาน “0001” ใหลบภาพท้ังหมดท่ีบันทึกไวในการด
หนวยความจําหรือหนวยความจําภายใน กอนจะเลือก ใชคาต้ังจากโรงงาน

หนาจอสัมผัส

ตั้งวาจะเปดใชงานหนาจอสัมผัสหรอืไม (A7)
คาต้ังจากโรงงาน: เปดใชงาน

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M จับจุดเดนขณะ MF M ปุม k

ตัวเลอืก คําอธบิาย

เปด
(คาตัง้จากโรงงาน)

เม่ือใช E (แมนวลโฟกัส) การโฟกัสจะไดรับการชวยเหลือ โดยการ
ไฮไลทบริเวณท่ีอยูในโฟกัสเปนสขีาวบนภาพท่ีแสดงในหนาจอ 
(A64, 65)

ปด จับจุดเดนจะใชงานไมได

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ใชคาต้ังจากโรงงาน M ปุม k

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M หนาจอสัมผัส M ปุม k
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สัญลักษณแสดงความสอดคลอง

ดูสัญลักษณแสดงความสอดคลองทีก่ลองรองรับ

รุนเฟรมแวร

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง
• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ดขณะที่ทำการเช่ือมตอไรสายไว

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สัญลักษณแสดงความสอดคลอง M ปุม k

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M รุนเฟรมแวร M ปุม k
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ขอมูลทางเทคนิค

หมายเหตุเก่ียวกับฟงกช่ันการส่ือสารไรสาย ...................................................................... 182
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หมายเหตุเก่ียวกับฟงกช่ันการส่ือสารไรสาย

ขอกําหนดของอุปกรณไรสาย
อุปกรณรับสงสัญญาณไรสายที่รวมอยูในผลิตภัณฑช้ินนี ้เปนไปตามขอกําหนดของอุปกรณไรสายใน
ประเทศที่จําหนาย และหามมิใหใชในประเทศอ่ืนๆ (ผลิตภัณฑที่ซ้ือใน EU หรือ EFTA สามารถนําไป
ใชไดทกุแหงใน EU และ EFTA) Nikon จะไมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการใชงานใน
ประเทศอ่ืนๆ ผูใชที่ไมแนใจวาประเทศตนทางที่จัดจําหนายคือทีใ่ด ควรสอบถามขอมูลจากศูนย 
บรกิาร Nikon ในพ้ืนที่หรอืตวัแทนบริการของ Nikon ที่ไดรบัการแตงตั้ง ขอจํากัดนี้มีผลกับการทำงาน
ไรสายเทานั้นและไมมผีลตอการใชงานผลิตภัณฑในลักษณะอ่ืน
ความปลอดภยั
แมวาขอดีหนึ่งของผลิตภัณฑนี้คือการยินยอมใหบุคคลอ่ืนเช่ือมตอเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลแบบไรสาย
ไดอยางอิสระท่ีใดก็ตามภายในขอบเขต แตเหตุการณตอไปน้ีอาจเกิดข้ึนไดหากไมเปดใชงานระบบ
ความปลอดภัย:
• การขโมยขอมูล: บุคคลที่สามผูมเีจตนามิชอบอาจขัดขวางการสงผานขอมูลแบบไรสายเพ่ือขโมย 

ID ของผูใช, รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ
• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมได รับอนุญาตอาจเขาถึงเครอืขายและเปล่ียนแปลงขอมลู 

หรอืดําเนินการที่เปนการมุงรายอ่ืนๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของระบบเครอืขาย
ไรสาย การโจมตีที่มคีวามเช่ียวชาญอาจทําใหสามารถเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตได แมจะเปด
ใชงานระบบความปลอดภัยแลวก็ตาม ซ่ึง Nikon จะไมรับผิดชอบตอการรัว่ไหลของขอมูลที่อาจ
เกิดข้ึนระหวางการโอนยายขอมลู

• หามเขาถึงเครือขายที่คุณไมไดรบัอนุญาตให ใชงาน แมวาเครือขายเหลานั้นจะแสดงอยูบน
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็ตาม การกระทําดังกลาวอาจถือเปนการเขาถึงโดยไมไดรับ
อนุญาต ใหเขาถึงเฉพาะเครอืขายที่คุณไดรับอนุญาตใหใชงานเทานั้น

การจัดการขอมูลสวนบุคคลและประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบ
• ขอมลูผูใชทีล่งทะเบียนและกําหนดคาไวในผลติภณัฑนี ้ซึง่รวมไปถึงการตั้งคาการเช่ือมตอ LAN 

ไรสายและขอมลูสวนบุคคลอื่นๆ อาจถกูเปลีย่นแปลงและสูญหายอนัเปนผลมาจากความผดิพลาด
ในการใชงาน ไฟฟาสถิต อบุัตเิหต ุการทาํงานผิดปกต ิการซอมแซม หรอืการใชงานอื่นๆ โปรดทํา
สาํเนาขอมลูทีส่ําคญัเกบ็ไวแยกตางหาก Nikon จะไมรบัผดิชอบตอความเสยีหายทั้งโดยตรงและ
โดยออมใดๆ หรอืการสูญเสียผลประโยชนทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงหรอืการสูญหายของเนือ้หา
ทีไ่มไดเกี่ยวของกบั Nikon

• กอนทําการทิ้งผลิตภัณฑนี้หรอืสงตอใหเจาของใหม ใหทําการ ใชคาต้ังจากโรงงาน ในเมนูตั้งคา 
(A120) เพ่ือลบขอมูลผูใชที่ลงทะเบียนและกําหนดคาไวกับผลิตภณัฑนี้ทั้งหมด รวมทั้งการตั้งคา
การเช่ือมตอ LAN ไรสายและขอมลูสวนบุคคลอ่ืนๆ

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายซ่ึงเปนผลจากการใชผลิตภณัฑที่ไมไดรับอนญุาตโดย
บุคคลที่สามในเหตกุารณซ่ึงผลิตภัณฑถูกขโมยหรือสูญหายไป

หมายเหตุเกีย่วกับฟงกช่ันการส่ือสารไรสาย
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หมายเหตุเก่ียวกับฟงกช่ันการส่ือสารไรสาย

ขอควรระวังเมือ่ทําการสงออกหรือนําผลิตภัณฑน ี้ไปตางประเทศ
ผลิตภัณฑนี้อยูภายใตระเบียบขอบังคับของฝายบริหารการสงออกสหรัฐอเมริกา (EAR) การสงออก
ไปยังประเทศอ่ืนๆ ไมจําเปนตองขออนุญาตจากรฐับาลสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากประเทศตอไปนี้
ที่สหรัฐอเมรกิามคีําส่ังหามคาขายหรอืเปนผล ิตภัณฑควบคุมพิเศษ: คิวบา, อิหราน, เกาหลีเหนือ, 
ซูดาน และซีเรยี (อาจมกีารเปล่ียนแปลงได)

เกี่ยวกับขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
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โปรดปฏบิตัิตามขอควรระวังทีอ่ธบิายไวดานลางเพิม่เตมิจากคําเตือนใน “เพือ่ความปลอดภยัของทาน” 
(Avi-ix) เมือ่ใชงานหรอืจัดเก็บอปุกรณนี้

ตัวกลอง

หามใหกลองไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง
การกระทบกระแทกหรือการสัน่สะเทือนอยางรุนแรงอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได นอกจากน้ัน หาม
สัมผสัหรือใชแรงกับเลนสหรือฝาปดหนาเลนส

เก็บไวในท่ีแหง
การแชนํ้าหรือสัมผัสกับความช้ืนสูงจะทําใหกลองชํารุดเสียหาย

หลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงของอณุหภูมิโดยฉับพล ัน
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลนั เชน การเขาหรือออกจากตกึอาคารท่ีมีเคร่ืองทําความรอนในวันท่ี
อากาศหนาว สามารถกอใหเกิดการควบแนนของไอนํ้าภายในตวักลอง เพ่ือปองกันการเกดิไอนํ้าควบแนน
ดังกลาว ใหใสกลองลงในกระเปาสะพายใสกลองหรือในถุงพลาสตกิกอนจะนํากลองออกไปสมัผัสกบั
อุณหภูมิซ่ึงมีการเปลีย่นแปลง

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กรุนแรง
อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกบัอุปกรณท่ีปลอยรังสีคลื่นแมเหลก็ไฟฟาหรือสนามแมเหลก็รุนแรง การ
กระทําดังกลาวอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหกลองทํางานผดิปกติ

อยาจอเลนสโดยตรงกับแสงจาเปนเวลานาน
เม่ือใชกลองหรือจัดเก็บกลอง ใหหลกีเลีย่งการสองหรือจอเลนสโดยตรงกับดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสง
จาอ่ืนๆ เปนเวลานาน แสงจัดจาดงักลาวอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุงในภาพถาย
ได

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือปลดการเช่ือมต อแหลงพลังงานหรือการด
หนวยความจําออก
หามถอดแบตเตอร่ีออกขณะที่กลองเปดทํางานหรือกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายพลังงาน
ออกในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหการดหนวยความจําหรือวงจรภายในชํารุดเสียหาย

การดูแลรักษาผลิตภณัฑ
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หมายเหตุเกีย่วกบัจอภาพ
• จอภาพ (รวมชองมองภาพอิเลก็ทรอนิกส) สรางข้ึนโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริง
ไมต่ํากวา 99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดงัน้ันจอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสี
พิกเซลท่ีสวาง (สขีาว สีแดง สนํ้ีาเงิน หรือสีเข ียว) หรือดบั (สีดํา) อยูเสมอ ซ่ึงไมใชการทํางานผ ิดปกติใดๆ 
และไมสงผลตอภาพท่ีบนัทึกดวยกลองเครื่องน ี้

• อาจดภูาพบนจอภาพไดไมชัดเจนเม่ืออยูในสถานท ี่ท่ีมีแสงจา
• หามใชแรงกดลงบนจอภาพ เพราะอาจเปนสาเหตใุหเกดิความเสยีหายหรือการทํางานผิดปกต ิหาก
จอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวังไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพ
สมัผัสถูกผิวหนังหรือเขานัยนตาหรือปาก

แบตเตอรี่
ขอควรระวังในการใชงาน
• โปรดทราบวาแบตเตอรี่อาจรอนข้ึนหลังจากใชงาน
• หามใชแบตเตอรี่เม่ืออุณหภูมิแวดลอมต่ํากวา 0°C หรือสงูกวา 40°C เพราะอาจเปนสาเหตุใหเกิดความ
เสียหายหรือการทํางานผิดปกติ

• หากคณุสังเกตเห็นความผดิปกตใิดๆ เชน รอนจัด ควนั หรือกลิ่นผิดปกติออกจากแบตเตอร่ี ใหหยุดการ
ใชงานทันทีและปรึกษารานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตัง้

• หลังจากนําแบตเตอร่ีออกจากกลองหรือเคร่ืองชาร จแบตเตอร่ีท่ีเปนอุปกรณเสริม ใหเก็บแบตเตอร่ีไวใน
ถุงพลาสติก ฯลฯ เพ่ือปองกันไมใหเสียหาย

การชารจแบตเตอร่ี
กอนนํากลองไปใช ใหตรวจสอบระดบัพลงังานแบตเตอร่ี และเปลีย่นหรือชารจแบตเตอร่ีหากจําเปน
• ใหชารจแบตเตอร่ีในท่ีรมและมีอุณหภูมิแวดลอมอยูท่ี 5°C ถึง 35°C กอนใชงาน
• แบตเตอร่ีท่ีมีอุณหภูมิสงูอาจไมสามารถชารจไดตามปกติหรือชารจใหเตม็ได และอาจทําใหแบตเตอร่ีมี
ประสิทธิภาพลดลง โปรดทราบวาแบตเตอร่ีอาจรอนข ึ้นหลังจากใชงาน ใหรอจนแบตเตอร่ีเย็นลงจึงคอย
ชารจ 
เม่ือชารจแบตเตอร่ีท่ีใสอยูในกลองน้ีโดยใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ีหรือใชคอมพิวเตอร 
แบตเตอร่ีจะไมไดรับการชารจไฟถาอุณหภูมิของแบตเตอรี่ต่ํากวา 0°C หรือสูงกวา 50°C

• หามชารจตอเม่ือชารจแบตเตอร่ีจนเตม็แลว เพราะจะทําใหประสทิธิภาพแบตเตอร่ีลดลง
• อุณหภูมิของแบตเตอร่ีอาจเพ่ิมสูงข้ึนในระหวางการชารจ อยางไรก็ตาม น่ีไมใชความผิดปกตแิตอยางใด

การพกแบตเตอร่ีสํารอง
หากเปนไปได เม่ือจะถายภาพในโอกาสสําคญั ใหพกแบตเตอรี่สํารองท่ีชารจจนเต็มไปดวย

การใชแบตเตอร่ีเม่ืออากาศหนาวเยน็
ในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอร่ีมีแนวโนมจะลดลง ถาใชงานแบตเตอร่ีท่ีคายประจุจนหมด
ท่ีอุณหภูมิต่ํา กลองอาจไมเปดทํางาน ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารองไวในท่ีอบอุนและเปลี่ยนใหมแทนเม่ือจําเปน 
เม่ือไดรับความอบอุน แบตเตอร่ีท่ีเย็นอาจฟนพลังงานท่ีชารจไวมาไดบางสวน
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ข้ัวแบตเตอร่ี
สิ่งสกปรกบนข้ัวแบตเตอรี่อาจทําใหกลองทํางานผ ิดปกตไิด หากข้ัวแบตเตอร่ีสกปรก ใหเช็ดสิง่สกปรกออก
ดวยผาสะอาดท่ีแหงกอนนําไปใชงาน

การชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจจุนหมด
การเปดหรือปดการทํางานของกลองขณะท่ีใสแบตเตอร่ีท่ีคายประจุจนหมดไวในกลองอาจทําใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอร่ีสัน้ลง ใหชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุจนหมดกอนใชงาน

การจัดเก็บแบตเตอร่ี
• นําแบตเตอร่ีออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจแบตเตอร่ีท่ีเปนอุปกรณเสริมทุกคร้ังท่ีไมไดใชงาน แบตเตอร่ี
จะคายประจุไฟออกเล็กนอยตลอดเวลาในขณะท่ีใสแบตเตอร่ีไวในกลอง แมวาจะไมไดใชงานก็ตาม 
ซ่ึงอาจสงผลใหแบตเตอรี่คายประจุมากเกินไปและไมสามารถนํามาใชงานไดอีก

• แนะนําใหชารจแบตเตอร่ีท่ีใชแลวภายในหกเดือน เม่ือจะจัดเกบ็แบตเตอรี่เปนเวลานาน ใหรีชารจ
อยางนอยหน่ึงคร้ังทุกหกเดือน และใชกลองจนกวาสญัลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอร่ีจะเปน B 
กอนจะนํากลับไปเก็บ

• ใสแบตเตอรี่ลงในถุงพลาสติก ฯลฯ เพ่ือปองกันไมใหเสียหายและเก็บไวในท่ีเย็น ควรเก็บแบตเตอรี่ไวในท่ี
แหงซ่ึงมีอุณหภูมิแวดลอม 15°C ถึง 25°C หามเก็บแบตเตอร่ีไวในสถานท่ีรอนหรือเย็นจัด

อายุการใชงานของแบตเตอร่ี
หากระยะเวลาท่ีแบตเตอร่ีซ่ึงชารจจนเตม็สามารถเก็บประจุไวไดลดลงอยางชัดเจนเม่ือใชงานท ี่อุณหภูมิหอง 
แสดงวาจะตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซ้ือแบตเตอร่ีก อนใหม

การรีไซเคลิแบตเตอร่ีใชแลว
รีไซเคิล แบตเตอร่ี ตามวิธกีารท่ีสอดคลองกับกฎหมายภายในทองถ่ิน ตรวจสอบใหแนใจกอนวาติดเทปท่ีขัว้ท้ังสองขางแลว

อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
• ใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P รวมกับอุปกรณท่ีรองรับการใชงานรวมกันไดเทาน้ัน 
หามใชกับอุปกรณยี่หออ่ืนหรือรุนอ่ืน

• หามใชสาย USB อ่ืนนอกเหนือจากรุน UC-E21 การใชสาย USB อ่ืนนอกเหนือจากรุน UC-E21 อาจกอ
ใหเกิดความรอนสูง เพลิงไหม หรือไฟฟาช็อตได 

• ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอ่ืนหรือของผูผลติรายอ่ืนนอกเหนือจาก
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P และหามใชอะแดปเตอร AC USB หรือเคร่ืองชารจ
แบตเตอร่ีมือถือท่ีมีจําหนายท่ัวไป หากไมปฏิบ ัตติามขอควรระวังน้ี อาจทําใหไดรับบาดเจ็บจากการเกิด
ความรอนสูง หรือทําใหกลองเสียหายได

• EH-73P ใชงานไดกับเตารับปลั๊กไฟท่ีจายไฟ AC 100–240 V, 50/60 Hz เม่ือนํากลองไปใชในประเทศอ่ืน 
ใหใชอะแดปเตอรปลั๊ก (ท่ีมีจําหนายท่ัวไป) ตามความจําเปน โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
อะแดปเตอรปลัก๊จากบริษัทนําเท่ียวของทาน
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การดูแลรักษาผลิตภัณฑ

การดหนวยความจํา

ขอควรระวังในการใชงาน
• ใชเฉพาะการดหนวยความจํา Secure Digital เทาน้ัน (A213) 
• โปรดแนใจวาไดปฏิบัตติามขอควรระวังท่ีระบุอยูในเอกสารท่ีใหมาพรอมกับการดหนวยความจำ
• หากสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับของการดหนวยความจําถูกลอ็คไว 
คณุจะไมสามารถถายภาพ ลบภาพ หรือฟอรแมตการดหนวยความจําได

• อยาตดิฉลากหรือสตกิเกอรลงบนการดหนวยความจำ

การฟอรแมต
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําโดยใชคอมพิวเตอร 
• คร้ังแรกท่ีคณุใสการดหนวยความจําซ่ึงเคยใชงานกับอุปกรณอ่ืนมากอนลงในกลองตวัน้ี โปรดใชกลอง
ฟอรแมตการดหนวยความจําดังกลาวใหเรียบรอย เราขอแนะนําใหใชกลองตัวน้ีฟอรแมตการดหนวย
ความจําแผนใหมกอนนํามาใชงานรวมกับกลอง

• โปรดทราบวาการฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบภาพท้ังหมดและขอมูลอืน่ๆ ในการด
หนวยความจําโดยถาวร โปรดแนใจวาไดทําชุดสําเนาภาพท่ีคณุตองการเก ็บไวกอนทําการฟอรแมต
การดหนวยความจํา

• หากขอความ การดไมไดฟอรแมต ฟอรแมตการด? ปรากฏข้ึนเม่ือเปดกลอง ตองทําการฟอรแมต
การดหนวยความจํา หากมีขอมูลท่ีไมตองการลบออก ใหเลือก ไม คดัลอกขอมูลท่ีจําเปนไปยัง
คอมพิวเตอร ฯลฯ หากคุณตองการฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก ใช ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึน 
หากตองการเร่ิมตนการฟอรแมต ใหกดปุม k

• หามดําเนินการดังตอไปน้ีในระหวางท่ีกําลังฟอรแมต ในขณะท่ีขอมูลถูกบันทึกลงหรือลบออกจากการด
หนวยความจํา หรือระหวางโอนยายขอมูลไปยงัคอมพิวเตอร การไมปฏิบัตติามขอควรระวังน้ีอาจสงผลให
ขอมูลสญูหาย หรือทําใหกลองหรือการดหนวยความจําเสียหาย:
- เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการ ดหนวยความจําเพ่ือใส/นําแบตเตอร่ีหรือการดหน วย
ความจําออก

- ปดกลอง
- ปลดการเช่ือมตอกับอะแดปเตอร AC

16 GB
สวิทชปองกันการ
บันทึกขอมลูทับ
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การทําความสะอาดและการจัดเก็บ

การทําความสะอาด
หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอ่ืนๆ

การจัดเก็บ
นําแบตเตอรี่ออกหากไมไดใชกลองเปนเวลานาน นำกลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้ง 
เพ่ือปองกันการเกิดเช้ือรา
เปดการทํางานของกลอง และกดชัตเตอรสองสามครั้งกอนทีจ่ะนํากลองไปเก็บอีกครัง้ 
หามเก็บกลองไวในสถานที่ตอไปนี้:
• สถานที่ซ่ึงมกีารระบายอากาศไดไมดหีรือมีความช้ืนเกินกวา 60%
• มอุีณหภมูิสูงกวา 50°C หรือต่ํากวา –10°C
• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคล่ืนแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ
สําหรับการจัดเก็บแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตามขอควรระวังในสวน “แบตเตอรี่” (A185) ใน 
“การดูแลรกัษาผลิตภณัฑ” (A184)

การทําความสะอาดและการจัดเก็บ

เลนส/ชอง
มองภาพ

อยาใชน้ิวมือสมัผสักบัสวนท่ีเปนกระจก ใหขจัดขุยผาหรือฝุนละอองดวยลกูยางเปาลม 
(โดยท่ัวไปจะเปนเคร่ืองมือขนาดเลก็ซ่ึงมีกระเปาะยางตดิอยูตรงปลายขางหน่ึงสาํหรับใช
บบี เพ่ือพนลมใหพุงออกมาจากปลายอีกดานหน่ึง) สวนการกําจัดรอยน้ิวมือหรือรอยเปอน
อ่ืนๆ ซ่ึงลกูยางเปาลมทําความสะอาดไมไดน้ัน ใหเช็ดเลนสดวยผานุมแหง โดยเช็ดหมุน
เปนวงเร่ิมจากจุดศนูยกลางของเลนส และวนออกไปจนถึงขอบเลนส หากไมไดผล ใหใช
นํ้ายาทําความสะอาดเลนสซ่ึงมีจําหนายท่ัวไปชุบกับผาพอหมาดๆ แลวนําไปเช็ดเลนส

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดขุยผาหรือฝุนละออง ในการกําจัดรอยน้ิวมือหรือรอยเปอนอ่ืนๆ ใหใช
ผาแหงเน้ือนุมเช็ดรอยเปอนบนจอภาพ ไมควรเช็ดถูแรงๆ

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก ฝุนละออง หร ือฝุนผง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ 
หลงัจากใชกลองท่ีบริเวณชายหาดหรือบริเวณอ่ืนท่ีมีทรายมากหรือเตม็ไปดวยฝุนละออง 
ใหเช็ดผงทราย ฝุนละออง หรือคราบเกลอืออกดวยผาแหงชุบนํ้าพอหมาด แลวปลอยให
แหงสนิท จําไววาหากมีสิ่งแปลกปลอมหลุดเขาไปภายในตัวกลอง อาจทําใหกลอง
ชํารุดเสยีหายไดโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน
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ขอความแสดงขอผิดพลาด

ใหอางอิงจากตารางดานลางหากมีขอความแสดงข อผิดพลาดปรากฏข้ึน

ขอความแสดงขอผิดพลาด

จอแสดงผล สาเหตุ/วิธแีกปญหา A

แบตเตอร่ีอุณหภูมิสงูข้ึน 
กลองจะปดการใชงาน กลองจะปดการทํางานโดยอตัโนมัต ิรอจนกวากลองหรืออุณหภูมิ

แบตเตอรี่เย็นลงกอนท่ีจะใชงานใหม –
ปดเพ่ือปองกนัความรอนสูง

การดถกูปองกนัการบนัทกึ สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับถูกล็อค ปลดล็อค 187

การดน้ีไมสามารถใชได มีขอผิดพลาดเกิดข้ึนในขณะท่ีเขาใชการดหนวยความจํา
• ใชการดหนวยความจําท่ีผานการรับรอง
• ตรวจสอบความสะอาดของข้ัวตอ
• ตรวจยืนยันใหแนใจวาใสการดหนวยความจําถูกตองแลว

16, 213
การดน้ีไมสามารถอานได

การดไมไดฟอรแมต 
ฟอรแมตการด?

ยังไมไดฟอรแมตการดหนวยความจําเพ่ือใชกับกลอง
การฟอรแมตจะลบขอมูลท้ังหมดท่ีเกบ็อยูในการ ดหนวยความจํา
ออก หากตองการเก็บสาํเนาของภาพใดไว ใหเลอืก ไม 
และบนัทึกสําเนาภาพลงในคอมพิวเตอรหรือสือ่เก็บขอมูลอ่ืน
กอนฟอรแมตการดหนวยความจํา เลอืก ใช และกดปุม k 
เพ่ือฟอรแมตการดหนวยความจํา

16, 187

หนวยความจําเต็ม ลบภาพออกหรือเสียบการดหนวยความจําแผนใหม 16, 28

ไมสามารถ บนัทึกภาพได

มีขอผิดพลาดเกิดข้ึนขณะบันทึกภาพ
ใสการดหนวยความจําแผนใหมหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา
หรือหนวยความจําภายใน

16, 173

กลองใชหมายเลขไฟลครบหมดแลว
ใสการดหนวยความจําแผนใหมหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา
หรือหนวยความจําภายใน

16, 173

หนวยความจําไมพอท่ีจะบันทึกสําเนาภาพ
ลบภาพจากปลายทาง 28

ไมสามารถแกไขภาพได ตรวจสอบวาภาพสามารถแกไขไดหรือไม 88, 198

ไมสามารถบันทึก 
ภาพยนตรได

ขอผิดพลาดดานเวลาเกิดข้ึนในขณะท่ีบันทึกภาพยนตรไวใน
การดหนวยความจํา
เลอืกการดหนวยความจําซ่ึงมีความเร็วในการเขียนบนัทึกท่ีเร็วข้ึน

98, 213
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หนวยความจําไมมีภาพ

ไมมีภาพในหนวยความจําภายในหรือในการดหนวยความจํา
• นําการดหนวยความจําออกเพ่ือแสดงภาพในหนวยความจํา
ภายใน

16

• หากตองการคัดลอกภาพท่ี ี่บันทึกไวในหนวยความจําภายใน
ของกลองลงในการดหนวยความจํา ใหกดปุม d เพ่ือเลือก 
คดัลอก ในเมนูแสดงภาพ

120

ไฟลไมมีขอมูลภาพ
ไฟลไมไดถูกสรางข้ึนหรือแกไขดวยกลองตวัน้ี
ไมสามารถดูไฟลดวยกลองตวัน้ีได
ดไูฟลน้ีโดยใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณท่ีใชสรางหรือแกไขไฟลน้ี

–

ไมสามารถเลือกภาพน้ี ไมสามารถใสเคร่ืองหมายอัพโหลดท่ีภาพ RAW และภาพท่ีถายดวย
กลองอ่ืนได –

ภาพท้ังหมดถูกซอนไว ไมมีภาพสําหรับฉายสไลด เปนตน –

ภาพน้ีไมสามารถ 
ลบท้ิงได

ภาพมีการปองกันการลบเอาไว
ยกเลิกการปองกัน 155

แฟลชถูกปด เม่ือโหมดสําเร็จรูปเปน ตวัเลือกโหมดอัตโนมัติ คุณสามารถ
ถายภาพแมวาจะปดแฟลช แตแฟลชจะไมทํางาน 34

เปดแฟลช เม่ือโหมดสาํเร็จรูปเปน บคุคลตอนกลางคนื หรือ ภาพยอนแสง 
โดยมีการตัง้คา HDR เปน ปด คณุตองเปดแฟลชเพ่ือถายภาพ 35, 37

ไมพบการด
เม่ือถายภาพในโหมดสําเร็จรูป ภาพยนตรเหลือ่มเวลา หรือ 
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวางหรือเม่ือตัง้คาโหมดถายภาพ
เปนโหมดถายทําหนังสัน้ ใหใสการดหนวยความจำ 

–

ปดกลองแลวเปดใหม

มีขอผิดพลาดเกิดข้ึนในการใชเลนส
อยากระแทกเลนสแรงๆ
หากปดกลองและเปดใหมอีกคร้ัง เลนสจะกลับมาทาํงานตามปกติ
หากขอผิดพลาดยังคงอยูหลังจากท่ีปดกลองและเปดใหมแลว 
ใหตดิตอรานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตัง้

–

การสื่อสารขัดของ มีขอผิดพลาดเกิดข้ึนในขณะท่ีกําลังสือ่สารกับเคร่ืองพิมพ
ปดการทํางานของกลองและตอสาย USB อีกคร้ัง 112

ระบบขัดของ

เกิดขอผดิพลาดข้ึนกับวงจรไฟฟาภายในของกลอง
ปดการทํางานของกลอง ถอดแบตเตอร่ีออกและใสเขาไปใหม 
แลวเปดการทํางานของกลองอีกคร้ังหากขอผิดพลาดยังปรากฏ
อยูใหตดิตอกับรานคาหรือตวัแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้ง

192

จอแสดงผล สาเหตุ/วิธแีกปญหา A
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* โปรดดคูําแนะนําหรือขอมูลเพ่ิมเตมิจากเอกสารท่ีจัดเตรียมใหมากับเครื่องพิมพ

เคร่ืองพิมพขัดของ: 
ตรวจสอบสถานะ 
เคร่ืองพิมพ

หลังจากแกไขปญหาแลว ใหเลอืก พมิพตอ และกดปุม k 
เพ่ือพิมพตอ* –

เคร่ืองพิมพขัดของ: 
ตรวจกระดาษ

บรรจุกระดาษขนาดท่ีเลือกลงไป เลือก พิมพตอ และกดปุม k 
เพ่ือพิมพตอ* –

เคร่ืองพิมพขัดของ: 
กระดาษติด

นํากระดาษท่ีตดิอยูออกมา เลือก พิมพตอ และกดปุม k 
เพ่ือพิมพตอ* –

เคร่ืองพิมพขัดของ: 
ไมมีกระดาษ

บรรจุกระดาษขนาดท่ีเลือกลงไป เลือก พิมพตอ และกดปุม k 
เพ่ือพิมพตอ* –

เคร่ืองพิมพขัดของ: 
ตรวจหมึกพิมพ

หมึกพิมพของเคร่ืองพิมพมีปญหา
ตรวจสอบหมึกพิมพ เลือก พิมพตอ และกดปุม k เพ่ือพิมพตอ* –

เคร่ืองพิมพขัดของ: 
ไมมีหมึกพิมพ

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ เลือก พิมพตอ และกดปุม k เพ่ือ
พิมพตอ* –

เคร่ืองพิมพขัดของ: 
ไฟลเสีย

ไฟลภาพท่ีตองการพิมพมีปญหา
เลือก ยกเลิก และกดปุม k เพ่ือยกเลกิการพิมพ* –

จอแสดงผล สาเหตุ/วิธแีกปญหา A
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หากกลองไมสามารถทํางานไดตามปกติ ใหตรวจสอบจากรายการปญหาและวิธีแกไขจากตาราง
ดานลางกอนติดตอรานคาหรือตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง 

ปญหาพลังงาน การแสดงผล และการตั้งคา

ปญหาและวิธีการแกไข

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A

กลองเปดทํางาน 
แตไมตอบสนอง

• รอใหบันทึกจนเสร็จสิ้น

–

• หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอร่ีออกแลวใสใหม หากใช
อะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออกแลวเสยีบสายไฟเช่ือมตอกับ
อะแดปเตอร AC ใหม
โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะน้ันจะสญูหาย 
แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดรับผลกระทบจากการถอดหรือหยุด
การเช่ือมตอกับแหลงจายไฟ

เปดการทํางานของ
กลองไมได

• แบตเตอร่ีหมด 16, 17, 
185

• สวิตชเปดปดการทํางานจะใชงานไดหลังจากใสแบตเตอร่ีแลว
สองสามวินาที รอครูหน่ึงกอนกดสวิทชเปดปดการทํางาน

–

กลองปดการทํางาน
โดยไมมีคําเตอืน

• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติเพ่ือประหยัดพลังงาน 
(ฟงกช่ันปดกลองอัตโนมัติ)

25

• กลองและแบตเตอร่ีอาจทํางานไมถูกตองเมื่ออยู ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 185
• ช้ินสวนภายในตัวกลองรอน ปดกลองท้ิงไวจนกวาช้ินสวนภายใน
ตัวกลองจะเย็นลง จากน้ันจึงเปดใชงานอีกคร้ัง

–

จอภาพหรือชองมอง
ภาพวางเปลา

• กลองปดการทํางานอยู 20

• แบตเตอร่ีหมด 23
• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติเพ่ือประหยัดพลังงาน 

(ฟงกช่ันปดกลองอัตโนมัติ)
25

• ไมสามารถเปดท้ังจอภาพและชองมองภาพพรอมกันได 
อาจใชเวลาสักครูในการสลบัระหวางจอภาพกับชองมองภาพ

–

• กลองเช่ือมตออยูกบัคอมพิวเตอร –
• กําลังดาํเนินการถายแบบเวนชวงเวลา หรือถายภาพดวยโหมดสาํเร็จรูป 

ภาพยนตรเหลือ่มเวลา หรือ ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง –

กลองรอน กลองอาจมีอุณหภมูิสงูเมือ่ใชบันทึกภาพยนตรหรือสงภาพเปนระยะเวลา
นาน หรือเมื่อใชในสภาพอากาศท่ีรอน ซ่ึงไมใช การทํางานผดิปกติของกลอง –
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ไมสามารถชารจ
แบตเตอร่ีท่ีใสไวใน
กลองได

• ตรวจสอบการเช่ือมตอท้ังหมด 17
• เม่ือเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอร กลองอาจไมชารจไฟอันเน่ือง
มาจากเหตผุลท่ีอธิบายไวดานลาง
- ปด ถูกเลือกไวสําหรับ ชารจดวยคอม ในเมนูตัง้คา 175
- หากปดกลอง การชารจแบตเตอร่ีจะหยุดลง –
- การชารจแบตเตอร่ีจะไมสามารถทําไดหากยังไมไดตัง้คาภาษาท่ี
ใชแสดงผลและวันท่ีและเวลา หรือวันท่ีและเวลาถ ูกรีเซ็ตคา
หลงัจากแบตเตอร่ีนาฬิกาในกลองหมด ใชอะแดปเตอร AC 
สําหรับชารจแบตเตอร่ีเพ่ือชารจแบตเตอร่ี

20

- การชารจแบตเตอร่ีอาจหยดุลงเมื่อคอมพวิเตอรเขาสูโหมดพกัหนาจอ –
- การชารจแบตเตอร่ีอาจไมสามารถทําได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอมูล
จําเพาะ การตั้งคา และสถานะของคอมพิวเตอร

–

มองเหน็จอภาพไดยาก

• พ้ืนท่ีโดยรอบแสงจาเกินไป 26
- ใหยายไปในสถานท่ีมืดกวา
- ใชชองมองภาพ

• ปรับความสวางบนหนาจอ 163

ดูชองมองภาพไดไม
ชัดเจน

• ปรับการปรับแกสายตาของชองมองภาพ
• ปรับความสวางของชองมองภาพ

26
163

กลองไมสลับระหวาง
จอภาพกับชองมอง
ภาพ

• การแสดงผลจะไมสลับในสถานการณตอไปน้ี:
- ขณะใชงานการซูมเม่ือบันทึกภาพยนตร
- ระหวางการแสดงภาพยนตร
- เม่ือแกไขภาพยนตร

• การแสดงผลอาจไมสลบัขณะท่ีกลองกําลังทํางาน

–

O กะพริบบนหนาจอ

• หากยังไมไดตั้งนาฬิกาในกลอง O จะกะพริบบนหนาจอถายภาพ
รวมท้ังภาพและภาพยนตรท่ีบนัทึกไวกอนท่ีนาฬ ิกาจะถูกกําหนด
วันท่ีเปน “00/00/0000 00:00” และ “01/01/2019 00:00” 
ตามลําดับ
ตั้งเวลาและวันท่ีใหถกูตองไวสําหรับ โซนเวลาและวันท่ี ในเมนู
ตั้งคา

11, 161

วันท่ีและเวลาขณะ
บันทึกภาพไมถกูตอง

• นาฬิกาในกลองจะไมเท่ียงตรงเหมือนนาฬิกาขอม ือหรือนาฬิกา
ท่ัวไป ใหเทียบเวลาของนาฬิกาในกลองกบัเคร่ืองบอกเวลาท่ีถกูตอง
แมนยําและตัง้คาใหมตามความจําเปนเปนระยะๆ

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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ไมแสดงขอมูลการ
ถายภาพในหนาจอ

ซอนขอมลู ถูกเลือกไวสําหรับ ขอมูลภาพถาย ใน ตัง้คาหนาจอ 
ในเมนูตั้งคา 163

ประทับวันท่ี ไมมี
ใหเลือกใช ไมไดตั้ง โซนเวลาและวันท่ี ในเมนูตัง้คา 161

ไมมีการประทับวันท่ี
บนภาพแมจะเปด
ใชงาน ประทับวันท่ี 
แลวก็ตาม

• ไมสามารถประทับวันท่ีไดในโหมดถายภาพบางโหมดหรือเม่ือใช
การตั้งคาบางอยางในฟงกช่ันอ่ืน

• ไมสามารถประทับวันท่ีลงบนไฟลภาพยนตรได
80, 166

หนาจอสาํหรับตัง้โซน
เวลาและวนัท่ีแสดงขึน้
มาเม่ือเปดการทํางาน
ของกลอง

แบตเตอร่ีนาฬิกาหมด คาท่ีตัง้ไวท้ังหมดถูกเปลีย่นกลับไปเปนคาตั้ง
จากโรงงาน กําหนดการตัง้คากลองอีกคร้ัง
• แบตเตอร่ีนาฬิกาภายในจายพลังงานใหกับนาฬิกาในกลองและ
คงไวซ่ึงการตัง้คาบางอยาง ระยะเวลาชารจแบตเตอร่ีของแบตเตอร่ี
นาฬิกาใชเวลาประมาณ 10 ช่ัวโมง เม่ือคุณใสแบตเตอร่ีลงในกลอง
หรือเช่ือมตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) เขากับ
กลอง และแบตเตอร่ีนาฬิกาจะทํางานหลายวันแมวาหลงัจาก
แบตเตอร่ีกลองจะถูกถอดออก

–
การตัง้คากลองเปล่ียน
กลับเปนคาตั้งจาก
โรงงาน

กลองมีเสียง คณุอาจไดยินเสยีงกลองจับโฟกัส ท้ังน้ีข้ึนอย ูกับการตัง้คา 
โหมดออโตโฟกัส หรือโหมดถายภาพ

31, 
143, 
150

ไมสามารถเลือกเมนู

• ฟงกช่ันบางอยางไมสามารถใชรวมกับการตัง้คาเมนูอ่ืนได 80
• เมนูบางอยางไมมีใหเลือกใชขณะท่ีมีการเช่ือมตอไรสาย ปลดการ
เช่ือมตอไรสาย

–

• ไมสามารถเลือกเมนูเครือขายไดเม่ือสาย HDMI เช่ือมตออยู –

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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ปญหาการถายภาพ
ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A

ไมสามารถเปลีย่น
เปนโหมดถายภาพได

ปลดการเช่ือมตอสาย USB 110

ไมสามารถถายภาพ
หรือบันทึกภาพยนตร

• หากกลองอยูในโหมดแสดงภาพ ใหกดปุม c ปุมกดชัตเตอร 
หรือปุม b(e)

2, 27

• เม่ือเมนูปรากฏข้ึน ใหกดปุม d 121
• แฟลชกําลงัชารจขณะท่ี K กะพริบ 58
• ไมสามารถบันทึกภาพยนตรขณะท่ีกลองเช่ือมตอกับอะแดปเตอร 

AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี
18

• คุณจะไมสามารถถายภาพไดขณะเช่ือมตอสาย HDMI อยู 111
• ใสการดหนวยความจําท่ีมีพ้ืนท่ีวางเพียงพอเขาไปในกลอง 16
• แบตเตอร่ีหมด 16, 17, 

185

กลองหาโฟกัสไมได

• ตัวแบบอยูใกลเกินไป ใหลองถายโดยใชโหมดสําเร็จรูป 
ตัวเลอืกโหมดอัตโนมตัิ หรือ ถายระยะใกล หรือโหมดโฟกัส
ระยะใกล

33, 34, 
36, 63

• การตั้งคาโหมดโฟกัสไมถูกตอง ใหตรวจสอบหรือเปลี่ยนการตั้งคา 63
• ตัวแบบหาโฟกัสไดยาก 76
• ตั้งคา ไฟชวย AF ในเมนูตั้งคาเปน อตัโนมัติ 169
• โหมดโฟกัสถูกตั้งคาเปน E (แมนวลโฟกัส) 63, 64
• ปดกลองแลวเปดใหม –

มีแถบสีปรากฏบน
หนาจอขณะถายภาพ

แถบสีอาจปรากฏข้ึนไดเม่ือถายภาพวัตถุท่ีมีร ูปแบบซํ้าๆ (เชน 
มานบังตาหนาตาง) ซ่ึงไมใชการทํางานผิดปกติของกลอง

–
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ภาพถายพรามัว

• ใชแฟลช 58
• เพ่ิมคาความไวแสง (ISO) 138
• เปดใชงาน ระบบลดภาพถายสัน่ไหว เม่ือถายภาพน่ิง เปดใชงาน 

ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร เม่ือบนัทึกภาพยนตร
151, 
168

• ใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันอาการสัน่ของกลอง (ใชการตั้งเวลาถาย
รวมดวยเพ่ือใหไดผลดยีิ่งข้ึน)

61

มีจุดสวางปรากฏใน
ภาพเม่ือถายภาพ
พรอมแฟลช

แฟลชสะทอนแสงกับฝุนละอองในอากาศ ปดแฟลชและต ้ังโหมดแฟลช
เปน W (ปด)

58

แฟลชไมทํางาน
• แฟลชถูกปด 25, 58
• แฟลชจะไมทํางานในโหมดถายภาพบางโหมดหรือเม่ือใชการตั้งคา
บางอยางในฟงกช่ันอ่ืน

78, 80

ใชการซูมแบบดิจิตอล
ไมได

• การซูมแบบดจิิตอล ตั้งคาเปน ปด ในเมนูตัง้คา 169
• ใชการซูมแบบดิจิตอลไมไดกับโหมดถายภาพบางโหมด หรือเม่ือใช
การตั้งคาบางอยางในฟงกช่ันอ่ืน

82, 169

ขนาดภาพ ไมมี
ใหเลือกใช

ไมสามารถเลือก ขนาดภาพ ไดกับโหมดถายภาพบางโหมดหรือเม่ือ
ใชการตัง้คาบางอยางในฟงกช่ันอ่ืน

80, 129

ไมมีเสียงเมื่อลั่น
ชัตเตอร

ปด ถูกเลือกไวสําหรับ เสียงชัตเตอร ใน ตั้งคาเสียง ในเมนูตัง้คา 
โหมดถายภาพหรือการตัง้คาบางอยางจะไมมีเสียง แมจะเลือก เปด ไว

172

ไฟชวยหา AF 
ไมสวางข้ึน

ปด ถกูเลอืกไวสําหรับเมนูตัวเลือก ไฟชวย AF ในเมนูตัง้คา ไฟชวยหา 
AF อาจไมสวาง ข้ึนอยูกับตําแหนงของพ้ืนท่ีโฟก ัสหรือโหมดถายภาพ
ปจจุบัน แมจะเลือก อัตโนมัติ ไว

169

ภาพปรากฏแสงฟุง เลนสสกปรก ใหทําความสะอาดเลนส 188

โทนสีไมเปนธรรมชาติ ปรับไวตบาลานซหรือเฉดสไีมถูกตอง
36, 66, 
130

จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน 
(“สัญญาณรบกวน”) 
ปรากฏไปท่ัวภาพ

ตวัแบบมืดและความไวชัตเตอรชาเกินไป หรือคาความไวแสง (ISO) 
สูงเกินไป สามารถลดสญัญาณรบกวนไดโดย:
• การใชแฟลช 25, 58
• การกําหนดการตัง้คาความไวแสง (ISO) ใหนอยลง 138

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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ภาพมดืเกินไป 
(เปดรับแสงนอยเกินไป)

• แฟลชถูกปดหรือเลือกโหมดถายภาพท่ีจํากัดไมให ใชงานแฟลช 25, 58, 
78

• ชองไฟแฟลชถูกบัง 23
• ตัวแบบอยูไกลเกินชวงแฟลช 210
• ปรับชดเชยแสง 66, 68
• เพ่ิมคาความไวแสง (ISO) 138
• ตัวแบบยอนแสง เลือกโหมดสําเร็จรูป ภาพยอนแสง หรือเปด
แฟลชและตั้งโหมดแฟลชเปน X (แฟลชลบเงา/ไฟแฟลชมาตรฐาน)

37, 58

ภาพสวางเกนิไป 
(เปดรับแสงมากเกนิไป) ปรับชดเชยแสง 66, 68

บริเวณอ่ืนๆ นอกจาก
ตาแดงถูกแกไข

ใชโหมดถายภาพอื่นๆ นอกเหนือจาก บุคคลตอนกลางคืน 
และเปลี่ยนโหมดแฟลชเปนอยางอ่ืนนอกเหนือจาก V 
(อัตโนมัตพิรอมระบบลดตาแดง/ระบบลดตาแดง) 
และลองถายภาพอีกคร้ัง

58, 78

สีผวิไมนุมนวลข้ึน

• สีผวิหนาอาจจะไมนุมนวลข้ึนเม่ืออยูภายใตสภาพการถายภาพบาง
ประการ

46

• สําหรับภาพท่ีมีใบหนาในภาพตัง้แตสีใ่บหนาข้ึนไป ใหลองใช 
สีผิวหนานุมนวล ใน รีทัชภาพ ในเมนูแสดงภาพ

90

ใชเวลานานในการ
บันทึกภาพ 

การบันทึกภาพอาจใชเวลานานในสถานการณตอไปน้ี:
• เม่ือฟงกช่ันการลดสญัญาณรบกวนทํางานอยู เชน เม่ือถายภาพใน
ท่ีมืด –

• เม่ือตั้งคาโหมดแฟลชเปน V (อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง/
ระบบลดตาแดง)

59

• เม่ือถายภาพในโหมดสําเร็จรูปตอไปน้ี:
- มือถอื ใน บุคคลตอนกลางคืน 35
- มือถอื ใน ทิวทัศนตอนกลางคนื 36
- HDR ถูกตัง้คาเปน เปด ใน ภาพยอนแสง 37
- ภาพพาโนรามาอยางงาย 42

• เม่ือตั้งคา ระดับคุณภาพ เปน RAW, RAW + Fine หรือ 
RAW + Normal

127

• เม่ือใชฟงกช่ันสีผวิหนานุมนวลในขณะถายภาพ 46
• เม่ือใชงานโหมดถายภาพตอเน่ือง 134

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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ปญหาการแสดงภาพ

มีเสนรูปวงแหวนหรือ
เสนสีรุงปรากฏบน
หนาจอหรือในภาพ

เม่ือถายภาพยอนแสงหรือเม่ือมีแหลงกําเนิดแสงจา (เชน แสงอาทิตย) 
อยูในหรือนอกกรอบภาพ อาจมีเสนรูปวงแหวนหรือเสนสีรุง (แสงโกสต 
(ghosting)) เกิดข้ึน ใหเปลี่ยนตําแหนงของแหลงกําเนิดแสงหรือจัด
องคประกอบภาพใหมไมใหมีแหลงกําเนิดแสงอยูในกรอบภาพ และ
ลองถายใหมอีกคร้ัง

–

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A

แสดงไฟลภาพไมได

• กลองน้ีไมสามารถเลนไฟลภาพท่ีถายดวยกลองดจิิตอลย่ีหออ่ืนหรือ
รุนอ่ืนได

–

• กลองน้ีไมสามารถแสดงภาพ RAW หรือภาพยนตรท่ีบันทึกดวย
กลองดจิิตอลยี่หออ่ืนหรือรุนอ่ืนได

–

• กลองน้ีไมสามารถเลนไฟลขอมูลท่ีมีการแกไขในคอมพิวเตอรได –
• แสดงภาพไฟลไมไดในระหวางการถายแบบเวนชวงเวลา 134

ไมสามารถซูมภาพ
เขาได

• ใชการซูมแสดงภาพรวมกับภาพยนตรไมได

–
• กลองน้ีอาจไมสามารถซูมเขาภาพท่ีถายโดยใชกลองดจิิตอลย่ีหอ
อ่ืนหรือรุนอ่ืนได

• เม่ือตองการซูมเขาภาพขนาดเล็ก อัตราสวนขยายขนาดท่ีแสดงใน
หนาจออาจแตกตางไปจากอัตราสวนขยายขนาดจริงของภาพ

ไมสามารถแกไขภาพได

• ไมสามารถแกไขบางภาพได ภาพท่ีไดรับการแกไขแลวอาจทําการ
แกไขอีกคร้ังไมได

44, 88

• มีพ้ืนท่ีวางไมมากพอบนการดหนวยความจําหรือในหนวยความจํา
ภายใน

–

• กลองน้ีไมสามารถแกไขภาพท่ีถายดวยกลองตัวอ่ืนได –
• ฟงกช่ันแกไขท่ีใชกับภาพน่ิงจะไมสามารถใช กับภาพยนตรได –

ไมสามารถหมุนภาพได กลองนีไ้มสามารถหมนุภาพท่ีถายดวยกลองดิจ ิตอลยีห่ออืน่หรือรุนอืน่ได –

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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ปญหาอปุกรณภายนอก
ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A

ไมสามารถทําการ
เช่ือมตอไรสายกับ
อุปกรณสมารทได1

• เม่ือทําการเช่ือมตอไรสายเปนคร้ังแรก ใหดคูำแนะนําใน 
“คําแนะนําในการเช่ือมตอ SnapBridge” ท่ีมีมาให

–

• หากมีการเช่ือมตอไรสายแลว ใหทําตามข้ันตอนต อไปน้ี –
- ปดกลองแลวเปดใหม
- รีสตารทแอปพลิเคช่ัน SnapBridge
- ยกเลิกการเช่ือมตอแลวทําการเช่ือมตออีกคร้ัง

• ตรวจเช็คการตัง้คา เมนูเครือขาย ในกลอง 158
- ตั้งคา โหมดเคร่ืองบิน เปน ปด
- ตั้งคา บลูทูธ M การเช่ือมตอเครือขาย เปน เปดใช
- ตั้งคา เลือกการเช่ือมตอ เปน อปุกรณสมารท

• หากลงทะเบียนกลองไวกบัอุปกรณสมารทสองเคร่ืองข้ึนไป ใหเลือก
อุปกรณสมารทท่ีคุณตองการเช่ือมตอใน เมนูเครือขาย M บลทููธ 
M อุปกรณท่ีจับคู ในกลอง หากลงทะเบียนกลองสองเครื่อง
ข้ึนไปไวในแอปพลเิคช่ัน SnapBridge ใหเปลี่ยนการเช่ือมตอใน
แอปพลเิคช่ัน

159

• ใชแบตเตอร่ีท่ีชารจไฟอยางเพียงพอ –
• ใสการดหนวยความจําท่ีมีพ้ืนท่ีวางเพียงพอเขาไปในกลอง 16
• ปลดสาย HDMI หรือสาย USB 110
• เปดใช Bluetooth, Wi-Fi และฟงกช่ันขอมูลตําแหนงบนอุปกรณ
สมารท

–

• ในแถบ A ของแอปพลิเคช่ัน SnapBridge M Auto link options 
(ตวัเลือกลิงกอตัโนมัติ) M ใหเปด Auto link (ลงิกอัตโนมตัิ) 
หากปดอยู จะสามารถใช Download pictures (ดาวนโหลดภาพ) 
และ Remote photography (การถายภาพระยะไกล) ได 
แตจะไมสามารถดาวนโหลดภาพโดยอัตโนมัติได

–
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ไมสามารถอัพโหลด
ภาพไปยังอุปกรณ
สมารทซ่ึงทําการ
เช่ือมตอไรสายกับ
แอปพลเิคช่ัน 
SnapBridge ได1

• ดําเนินการตามท่ีอธิบายไวดานลางน้ีเม่ืออัพโหลดภาพโดยอัตโนมัติ
- ตั้งคา เมนูเครือขาย M ตัวเลอืกการสงอัตโนมตัิ M ภาพน่ิง 
ในกลองเปน ใช

158

- ในแถบ A ของแอปพลเิคช่ัน SnapBridge M Auto link options 
(ตวัเลอืกลงิกอตัโนมตั)ิ M ใหเปด Auto link (ลงิกอตัโนมตั)ิ

–

- ในแถบ A ของแอปพลิเคช่ัน SnapBridge M Auto link 
options (ตัวเลอืกลิงกอัตโนมัต)ิ M ใหเปด Auto download 
(ดาวนโหลดอตัโนมัต)ิ

–

- หากตั้งคา เมนูเครือขาย M บลูทูธ M สงภาพขณะปด 
ในกลองเปน ปด ใหเปดการทํางานของกลองหรือเปลี่ยนการตัง้
คาเปน เปด

159

• เม่ือมีภาพจํานวนมากท่ีจะอัพโหลดระหวางการสือ่สาร Bluetooth 
การสือ่สารอาจปลดการเช่ือมตอขณะกําลงัอัพโหลดภาพ หากปด
กลองและเปดใหมอีกคร้ัง จะเช่ือมตอใหมกบัอ ุปกรณสมารท ภาพ
จะอัพโหลดตอไปหากกลองเช่ือมตอใหมกบัอุปกรณสมารทใน
สถานการณตอไปน้ี
- เม่ือ เมนูเครือขาย M ตวัเลือกการสงอตัโนมัติ M ภาพน่ิง 
ในกลองถูกตั้งคาเปน ใช

- เม่ือใสเคร่ืองหมายอัพโหลดท่ีภาพใน เมนูแสดงภาพ M 
ใสเคร่ืองหมายอพัโหลด ในกลอง

–

• คุณอาจไมสามารถอัพโหลดภาพได หรือการอัพโหลดอาจถูกยกเลิก
ขณะท่ีกลองกําลังทํางาน

–

ไมสามารถทําการ
ถายภาพระยะไกล
จากอุปกรณสมารทซึง่
ทําการเชือ่มตอไรสาย
กับแอปพลิเคชัน่ 
SnapBridge ได1

• คณุจะไมสามารถทําการถายภาพระยะไกลไดเม่ือไม มีท่ีวางในหนวย
ความจําภายในหรือการดหนวยความจํา ลบภาพท่ีไมจำเปนหรือใส
การดหนวยความจําท่ีมีพ้ืนท่ีวางเพียงพอ

–

• คุณอาจไมสามารถทําการถายภาพระยะไกลไดขณะท่ีกลองกําลัง
ทํางาน

–

ไมสามารถดาวนโหลด
ภาพน่ิงขนาดตนฉบบั
ในแอปพลิเคชัน่ 
SnapBridge ได1

สําหรับ ตัวเลอืกการสงอัตโนมตัิ และ ใสเคร่ืองหมายอพัโหลด 
ในกลองขนาดของภาพท่ีดาวนโหลดจะถูกจํากัดไวท ี่ 2 ลานพิกเซล 
หากตองการดาวนโหลดภาพน่ิงท่ีขนาดตนฉบับ ใหใช Download 
pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลเิคช่ัน SnapBridge

–

คุณภาพการสือ่สารไมดี
หรือความเร็วในการ
อัพโหลดภาพต่ํามากเมือ่
ใชการเช่ือมตอไรสายกับ
แอปพลิเคช่ัน SnapBridge1

บนกลอง ลองเปลี่ยนแชนเนลใน เมนูเครือขาย M Wi-Fi M 
ชนิดการเช่ือมตอ Wi-Fi

159

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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กลองไมตอบสนองเมื่อ
ใชงานรีโมทคอนโทรล 
ML-L72

• กลองไมเช่ือมตอกับรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก) 
กดปุมเปดปดบนรีโมทคอนโทรลเพ่ือทําการเช่ือมตอ หาก M 
ไมปรากฏข้ึนบนหนาจอถายภาพ ใหดําเนินการจับค ูอีกคร้ัง

• สามารถใชรีโมทคอนโทรลสําหรับการถายภาพเทาน้ัน
• ปุม w1/w2 บนรีโมทคอนโทรลจะไมสามารถใชกับกลองน้ีได

207

205
205

ไมสามารถจับคูกับ
รีโมทคอนโทรล 
ML-L7 ได2

ตรวจเช็คการตัง้คา เมนูเครือขาย ในกลอง
• ตั้งคา เลือกการเช่ือมตอ เปน รีโมทคอนโทรล
• ตั้งคา โหมดเคร่ืองบิน เปน ปด
• ตั้งคา บลูทูธ M การเช่ือมตอเครือขาย เปน เปดใช

158

ภาพทีบั่นทึกในกลอง
จะไมแสดงบนอุปกรณ
สมารทหรือคอมพวิเตอร
ท่ีเชื่อมตอได

หากจํานวนภาพท่ีบันทึกในการดหนวยความจําในกลองเกินกวา 
10,000 ภาพ ภาพท่ีถายหลังจากน้ันอาจไมสามารถแสดงในอุปกรณท่ี
เช่ือมตอได
• ลดจํานวนภาพท่ีบนัทึกในการดหนวยความจํา คดัลอกภาพท่ีจําเปน
ไปยังคอมพิวเตอร ฯลฯ

–

ภาพไมปรากฏบนจอทีวี
• คอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพเช่ือมตอกับกลอง –
• การดหนวยความจําไมมีภาพ –
• นําการดหนวยความจําออกเพ่ือแสดงภาพในหนวยความจําภายใน 16

Nikon Transfer 2 
ไมเร่ิมทํางานเม่ือ
เช่ือมตอกลองเขากับ
คอมพิวเตอร

• กลองปดการทํางานอยู –
• แบตเตอร่ีหมด 16, 17, 

185
• เช่ือมตอสาย USB ไมถูกตอง 110, 

116
• คอมพิวเตอรมองไมเห็นกลอง –
• ไมไดตัง้คาใหคอมพิวเตอรเปดโปรแกรม Nikon Transfer 2 
โดยอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับ Nikon Transfer 2 
ใหดูขอมูลวิธใีชท่ีอยูใน ViewNX-i

–

หนาจอ PictBridge 
ไมปรากฏข้ึนเม่ือ
เช่ือมตอกลองเขากับ
เคร่ืองพิมพ

เม่ือใชเคร่ืองพิมพท่ีรองรับ PictBridge บางเคร่ือง หนาจอเร่ิมใชงาน
ระบบ PictBridge อาจไมปรากฏข้ึนและอาจไมสามารถพิมพภาพได
เม่ือเลอืก อัตโนมัต ิไวสําหรับ ชารจดวยคอม ในเมนูตัง้คา ตัง้คา 
ชารจดวยคอม เปน ปด และเช่ือมตอกลองเขากับเครื่องพิมพอีกคร้ัง

175

ภาพท่ีจะพิมพไม
ปรากฏข้ึน

• การดหนวยความจําไมมีภาพ –
• นําการดหนวยความจําออกเพ่ือพิมพภาพในหนวยความจําภายใน 16

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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1 ดู “คําแนะนําในการเช่ือมตอ SnapBridge” ท่ีมีมาใหและวิธีใชออนไลน SnapBridge ได
2 ดูคูมือการใชงานท่ีใหมาพรอมกับรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก)

เลือกขนาดกระดาษ
จากกลองไมได

ไมสามารถใชกลองเลือกขนาดกระดาษในสถานการณตอไปน้ีได 
แมจะพิมพดวยเคร่ืองพิมพท่ีรองรับ PictBridge ก็ตาม ใชเคร่ืองพิมพ
เลือกขนาดกระดาษ –
• เคร่ืองพิมพไมรองรับขนาดกระดาษท่ีกําหนดโดยกลอง
• เคร่ืองพิมพเลอืกขนาดกระดาษโดยอัตโนมัติ

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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ช่ือไฟล

วิธีการต้ังช่ือไฟลภาพถายหรือภาพยนตรมหีลักเกณฑดังตอไปนี้

B หมายเหตุ
เม่ือถายภาพโดยท่ี ระดบัคุณภาพ (A127) ตัง้คาเปน RAW + Fine หรือ RAW + Normal ภาพ RAW 
และ JPEG ท่ีบันทึกในเวลาเดียวกันจะถูกกําหนดใหใชเปนตวัระบุและหมายเลขไฟลเดียวกัน ภาพท่ีถกู
บันทึกเปนคูในโฟลเดอรเดยีวกัน จะถูกนับเปนหน่ึงไฟล

C โฟลเดอรสําหรับการจัดเกบ็ไฟล
ภาพน่ิงและภาพยนตรท่ีถายหรือบนัทึกดวยกลองน้ีจะถูกบันทึกไวในโฟลเดอรของการดหนวยความจําหรือ
หนวยความจําภายใน
• หมายเลขตอเน่ืองจะถูกเพ่ิมลงในชื่อโฟลเดอรตามลําดับจากนอยไปหามาก โดยเร่ิมจาก “100” ถึง “999”
• โฟลเดอรใหมจะถูกสรางข้ึนภายใตสถานการณตอไปน้ี :

- เม่ือไฟลในโฟลเดอรมีจํานวนมากถึง 999 ไฟล:
- เม่ือไฟลในโฟลเดอรมีหมายเลข “9999”

ช่ือไฟล

(1) ตัวระบุ

ไมแสดงบนหนาจอของกลอง
• DSCN: ตนฉบบัภาพน่ิง ภาพยนตร และภาพน่ิงท่ีสรางจากฟงกช่ันการแกไข
ภาพยนตร

• RSCN: สําเนาภาพตัดสวน
• FSCN: ภาพท่ีสรางข้ึนดวยฟงกช่ันแกไขภาพนอกเหน ือจากตดัภาพ ภาพยนตร
ท่ีสรางข้ึนจากฟงกช่ันแกไขภาพยนตร

(2) หมายเลขไฟล

กําหนดตามลําดบัจากนอยไปหามาก โดยเร่ิมจาก “0001” และสิ้นสุดท่ี “9999”
• จะมีการสรางโฟลเดอรใหมทุกคร้ังท่ีมีการถายภาพตอเน่ืองโดยใชการถาย
แบบเวนชวงเวลา และภาพจะถูกบนัทึกไวในโฟลเดอรน้ัน โดยมีหมายเลขไฟล
เร่ิมจาก “0001”

(3) นามสกุลไฟล

แสดงรูปแบบไฟล
• .JPG: ภาพน่ิง JPEG
• .NRW: ภาพน่ิง RAW
• .MP4: ภาพยนตร

(3)(2)(1)
.JPG0001DSCNชื่อไฟล:
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สภาพการใชงานอาจแตกตางไปในแตละประเทศหรอืภ ูมิภาค
ดูขอมูลลาสุดไดทางเว็บไซตหรอืโบรชัวรของเรา

อุปกรณเสริม

เคร่ืองชารจ
แบตเตอร่ี

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-65
สําหรับชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุจนหมด ตองใชระยะเวลาชารจแบตเตอร่ี
ประมาณ 2 ช่ัวโมงและ 30 นาที

อะแดปเตอร AC

อะแดปเตอร AC EH-62F
(เช่ือมตอตามภาพ)

โปรดตรวจสอบวาไดเสียบสายไฟปล๊ักตออะแดปเตอร AC เขาไปในชองปลัก๊ตอ
อะแดปเตอร AC จนสุดกอนท่ีจะใสอะแดปเตอร AC เขาไปในชองบรรจุแบตเตอรี่ 
นอกจากน้ี ตองแนใจวาสายปลัก๊ตออะแดปเตอร AC เสียบลงในชองบรรจุ
แบตเตอรี่แลว กอนปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวย
ความจํา ถาสายบางสวนหลุดออกจากชอง ฝาปดหรือสายอาจชํารุดเสยีหายได
เม่ือปดฝา

อุปกรณเสริม
รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล ML-L7
ด ู“รีโมทคอนโทรล ML-L7” (A205) สําหรับขอมูลวิธีการใช
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อุปกรณเสริม

รีโมทคอนโทรล ML-L7
คุณสามารถจับคู (A207) รโีมทคอนโทรล ML-L7 ซ่ึงแยกจําหนายตางหากเขากับกลอง และใช
ควบคุมการทํางานของกลอง สามารถดําเนินการทํางานตามที่ระบุไวใน “สวนประกอบและฟงกช่ัน
ของรีโมทคอนโทรล (สําหรับ COOLPIX A1000)” (A205) เมื่อถายภาพดวยกลองนี้
• กลองจะสามารถจับคูกับรีโมทคอนโทรลไดครั้งละหนึ่งเครื่องเทานั้น เมื่อกลองจับคูกับ

รโีมทคอนโทรลอ่ืน รโีมทคอนโทรลเครื่องทีจั่บคู ไวลาสุดเทานั้นที่เปดใชงาน
• ดูคูมอืการใชงานที่ใหมาพรอมกับรีโมทคอนโทรล ML-L7

สวนประกอบและฟงกช่ันของรีโมทคอนโทรล (สําหรับ COOLPIX A1000)

ปุมควบคุม ฟงกช่ัน

1 ปุม –/ปุม +
ขณะท่ีหนาจอถายภาพปรากฏข้ึน กดปุม – เพ่ือซูมออกและ
กดปุม + เพ่ือซูมเขา

2 ปุมบันทึกภาพยนตร
เร่ิมบันทึกภาพยนตรเม่ือกดปุม และหยุดบันทึกเม่ือกดปุม
อีกคร้ัง

3 ปุมเลอืกคําสัง่

• ทํางานคลายกับปุมเลือกคําสั่งบนกลอง ซ่ึงจะชวยใหคณุ
กําหนดการตัง้คาตางๆ บนหนาจอถายภาพ เชน โหมด
แฟลช (A58), การตัง้เวลาถาย (A61), โหมดโฟกัส 
(A63), แถบเลื่อนปรับภาพ (A66) และการชดเชยแสง 
(A68)

• เม่ือใชแมนวลโฟกัส จะสามารถปรับโฟกัสไดดวย HI 
(A64)

1

2

3

4

5

7

8

6
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ไฟแสดงสถานะบนรีโมทคอนโทรล (สําหรับ COOLPIX A1000)

4 ปุมเปดปด
กดปุมเพ่ือเปดรีโมทคอนโทรลและคนหากลองท่ีไดจับคูไวแลว 
กดปุมคางไว (อยางนอย 3 วินาที) เพ่ือคนหากลองใหมท่ีจะ
จับคู ปดรีโมทคอนโทรลโดยกดปุมอีกคร้ัง

5 ไฟแสดงสถานะ

บอกสถานะของรีโมทคอนโทรลหรือสถานะการถายภาพโดย
ใชสแีละลักษณะการทํางานของไฟ ด ู“ไฟแสดงสถานะบน
รีโมทคอนโทรล (สําหรับ COOLPIX A1000)” (A206) 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ

6 ปุมกดชัตเตอร

ทํางานคลายกับปุมกดชัตเตอรบนกลอง
• ไมสามารถใชงานโดยกดคร่ึงหน่ึงหรือกดคางได
• เม่ือใชการตั้งเวลาถาย สามารถกดปุมระหวางท ี่กําลงันับ
ถอยหลังเพ่ือยกเลิกการถายภาพ

7 ปุม k (ตกลงเลือก)
ใชรายการท่ีเลือกไว เม่ือปรับแมนวลโฟกัส กดปุมน้ีเพ่ือหยุด
โฟกัส

8
ปุม w1 (ฟงกช่ัน 1)/w2 
(ฟงกช่ัน 2)

ไมสามารถใชกับกลองน้ีได

สี สถานะ คําอธบิาย

สีเขียว กะพริบทุกวินาที รีโมทคอนโทรลกําลงัคนหากลองท่ีจับคูไวแลว

สีเขียว กะพริบถี่ (ประมาณทุก 0.5 วินาที) กําลังดําเนินการจับคู

สีเขียว กะพริบถี่ประมาณทุก 3 วินาที
การเช่ือมตอระหวางรีโมทคอนโทรลกับกลอง
สําเร็จ

สีสม กะพริบหน่ึงคร้ัง เร่ิมถายภาพน่ิง

สีสม กะพริบสองคร้ัง
สิน้สดุการถายภาพน่ิง (ภาพยนตรเหล่ือมเวลา, 
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง)

สีแดง กะพริบหน่ึงคร้ัง เร่ิมบันทึกภาพยนตร

สีแดง กะพริบสองคร้ัง สิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร

ปุมควบคุม ฟงกช่ัน
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การจับคูกลองกบัรีโมทคอนโทรล
กอนจะใชงานรีโมทคอนโทรลเปนครั้งแรก จะตองจ ับคูกับกลองกอน

1 กดปุม d บนกลอง

2 กดปุมเลือกคําส่ัง J ใช HI เพื่อเลือกสัญลักษณเมนู J และกดปุม k

3 เลือก เลือกการเช่ือมต่อ และกดปุม k

4 เลือก รีโมทคอนโทรล และกดปุม k

5 เลือก การเช่ือมต่อกับรีโมท และกดปุม k
• การจับคูจะเปดใชงานและกลองรอใหการเช่ือมตอ
สําเร็จ

โหมดเครื่องบิน

การเชื่อมตอกับรีโมท

เลือกการเชื่อมตอ

ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ
Wi-Fi

เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท

บลูทูธ

เมนูเครือขาย

รีโมทคอนโทรล

เลือกการเชื่อมตอ

อุปกรณสมารท

โหมดเครื่องบิน

การเชื่อมตอกับรีโมท

เลือกการเชื่อมตอ

ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ
Wi-Fi

เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท

บลูทูธ

เมนูเครือขาย
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6 กดปุมเปดปดบนรีโมทคอนโทรลคางไว (อยางนอย 3 วินาที)
• การจับคูเร่ิมข้ึนสําหรับกลองและรีโมทคอนโทรล ระหวางกระบวนการน้ี ไฟแสดงสถานะบนรีโมท
คอนโทรลจะกะพริบประมาณทุก 0.5 วินาที

• เม่ือการจับคูเสร็จสมบูรณ จะมีการเช่ือมตอระหวาง
กลองกับรีโมทคอนโทรล เม่ือเขาสูโหมดถายภาพ 
M จะปรากฏข้ึนบนหนาจอถายภาพ

• หากขอความแจงการจับคูลมเหลวปรากฏข้ึน 
ดําเนินการข้ันตอนเดมิซํ้าตัง้แตข้ันตอนท่ี 5

การสลับการเช่ือมตอไปยังอปุกรณสมารท
• สลับการเช่ือมตอจาก รีโมทคอนโทรล ไปยัง อุปกรณสมารท ใน เลือกการเชือ่มตอ ในเมนู

เครอืขายของกลอง (A158, 207)
• เมือ่เปดใชงานแอปพลิเคช่ัน SnapBridge บนอุปกรณสมารทและการเช่ือมตอระหวางกลองก ับ

อุปกรณสมารทสําเรจ็ L จะปรากฏบนหนาจอถายภาพ
• เมือ่ทาํการเชือ่มตอไรสายกบัอปุกรณสมารทเป ็นครัง้แรก ด ู“คาํแนะนาํในการเชือ่มตอ SnapBridge” 

ทีม่มีาให

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
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กลองดิจิตอล Nikon COOLPIX A1000

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท กลองดิจิตอลขนาดกะทัดรัด
จํานวนพิกเซลใชงานจริง 16.0 ลาน (การประมวลผลภาพถายอาจทําใหจํานวนพิกเซลใชงานจริงไดลดลง)
เซ็นเซอรภาพ ประเภท 1/2.3 น้ิว CMOS; พิกเซลท้ังหมดประมาณ 16.79 ลาน
เลนส เลนส NIKKOR ซูมแบบออพตคิอลได 35×

ทางยาวโฟกัส 4.3–151 มม. (มุมมองภาพเทยีบเทากับเลนส 24–840 มม. ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135])
คารูรับแสง f/3.4–6.9
โครงสรางช้ินเลนส 13 ช้ินเลนส แบงเปน 11 กลุม (ช้ินเลนส ED 4 ช้ิน)

การขยายการซูมแบบดิจติอล สงูสุด 4× (มุมมองภาพเทียบเทากับเลนสประมาณ 3360 มม. 
ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135])

ระบบลดภาพสั่นไหว การปรับเลนส (ภาพน่ิง)
การปรับเลนสรวมกับระบบลดภาพสัน่ไหวแบบอิเล็กทรอนิกส (ภาพยนตร)

ออโตโฟกัส (AF) คอนทราสตการหาออโตโฟกัส

ชวงการโฟกัส

• [W]: ประมาณ 50 ซม.–∞,
[T]: ประมาณ 2.0 ม.–∞

• โฟกัสระยะใกล:
[W]: ประมาณ 1 ซม.–∞,
[T]: ประมาณ 2.0 ม.–∞

การเลอืกพ้ืนท่ีโฟกัส หาใบหนา, ปรับตัง้เอง (จดุ), ปรบัตัง้เอง (ปกต)ิ, ปรบัตัง้เอง (กวาง), ตดิตามวัตถุ, AF คนหาวัตถุหลกั

ชองมองภาพ ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส, เทียบเทา LCD 0.5 ซม. (0.2 น้ิว) ประมาณ 
1,166,000 จุด พรอมฟงกช่ันปรับแกสายตา (–4 – +4 ม.-1)

การครอบคลุมการมอง
เหน็ภาพ (โหมดถายภาพ) ประมาณ 98% ในแนวนอนและแนวตั้ง (เปรียบเทียบกับภาพจริง)

การครอบคลุมการมอง
เหน็ภาพ (โหมดแสดงภาพ) ประมาณ 98% ในแนวนอนและแนวตั้ง (เปรียบเทียบกับภาพจริง)

จอภาพ
7.6 ซม. (3 น้ิว), ประมาณ 1,036,000 จุด, จอแสดงผล TFT LCD 
มมุมองการมองเหน็กวาง (แผงสมัผสั) พรอมการเคลอืบสารกนัแสงสะทอนและ
ปรับความสวางได 5 ระดบั จอแสดงผล TFT LCD ปรับเอียงได

การครอบคลุมการมอง
เหน็ภาพ (โหมดถายภาพ) ประมาณ 98% ในแนวนอนและแนวตั้ง (เปรียบเทียบกับภาพจริง)

การครอบคลุมการมอง
เหน็ภาพ (โหมดแสดงภาพ) ประมาณ 98% ในแนวนอนและแนวตั้ง (เปรียบเทียบกับภาพจริง)

การจัดเก็บ
สือ่บันทึกขอมูล หนวยความจําภายใน (ประมาณ 81 MB), การดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC
ระบบไฟล รองรับ DCF และ Exif 2.31

รูปแบบไฟล ภาพน่ิง: JPEG, RAW (NRW) (รูปแบบของ Nikon เอง)
ภาพยนตร: MP4 (ภาพ: H.264/MPEG-4 AVC, เสียง: สเตอริโอ AAC)
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ขนาดภาพ

ภาพน่ิง

16 M 4608×3456, 8 M 3264×2448, 
4 M 2272×1704, 2 M 1600×1200, 
16:9 12 M 4608×2592, 3:2 14 M 4608×3072, 
1:1 3456×3456

ภาพยนตร

2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 
1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 
720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, 
HS 720/4×, HS 1080/2×, HS 1080/0.5×

คาความไวแสง (ISO) 
(คาความไวแสงมาตรฐาน)

• ISO 100–1600
• ISO 3200, 6400 (ใชงานไดเม่ือใชโหมด A, B, C หรือ D)

คาแสง
โหมดระบบวัดแสง เฉลีย่ท้ังภาพ, ท่ีเนนกลางภาพ, จุด

การควบคุมคาแสง
ตัง้คาแสงอัตโนมัตดิวยโปรแกรมแบบยืดหยุน, ปรับชัตเตอรเอง, 
ปรับรูรับแสงเอง, ปรับเอง, การถายครอมคาแสง, การชดเชยแสง 
(–3.0 – +3.0 EV ในข้ันตอนท่ี 1/3 EV)

ชัตเตอร ชัตเตอรแบบแมคคานิกและแบบอิเลก็ทรอนิกสชนิด CMOS 

ความเร็ว

• 1/2000–1 วินาที
• 1/2000–8 วินาที (โหมด B, C หรือ D)
• 1/4000 วินาที 

(ความไวสูงสุดระหวางการถายภาพตอเน่ืองดวยความเร็วสงู)
• 25 วนิาที (เสนแสงดาว ในโหมดสาํเร็จรูป ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง)

รูรับแสง แผนไดอะแฟรมมานรูรับแสงสามกลบีท่ีควบคมุดวยระบบคลืน่แมเหล็กไฟฟา
ชวง 7 ข้ัน ในข้ันตอนท่ี 1/3 EV (W) (โหมด C, D)

การตั้งเวลาถาย • 10 วินาที, 3 วินาที
• 5 วินาที (ตั้งเวลาถายภาพตัวเอง)

แฟลช
ชวง (ประมาณ) 
(คาความไวแสง (ISO): 
อตัโนมัติ)

[W]: 0.5–6.0 ม.
[T]: 2.0–3.0 ม.

การควบคุมแฟลช แฟลชอัตโนมัติ TTL พรอมแฟลชนํา
การเช่ือมตอ

ชองตอ USB
ชองตอ USB ขนาดเล็ก (หามใชงานสาย USB ใดๆ นอกเหนือจากสาย USB 
UC-E21  ท่ีมีมาให), Hi-Speed USB
• รองรับ Direct Print (PictBridge)

ปลัก๊ตอสญัญาณ HDMI 
ออก ชองตอ HDMI ขนาดเล็ก (ประเภท D)
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• การวัดท้ังหมดเปนไปตามขอกําหนดสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเก่ียวกับการถายภาพ 
(Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA)

1 อายกุารใชงานของแบตเตอรี ่(แบบชารจได) ไมสะท อนใหเหน็ถงึการใชของ SnapBridge และอาจแตกตางกนัข้ึนอยู
กบัสภาพการใชงาน รวมถงึอณุหภูมิชวงการถายภาพ และระยะเวลาการแสดงผลภาพและเมนู

2 ไฟลภาพยนตรแตละไฟลตองมีความยาวไมเกนิ 29 นาท ีแมเม่ือมีพ้ืนทีว่างบนการดหนวยความจําเพียงพอสําหรับ
การบันทกึภาพยนตรทีมี่ระยะเวลายาวกวานัน้ ขนาดสูงสุดของไฟลภาพยนตรไฟลเดยีวคอื 4 GB หากไฟลเดยีวมี
ขนาดเกนิ 4 GB แมวาจะบนัทกึต่ํากวา 29 นาทแีลวกต็าม ไฟลจะแยกเปนหลายไฟล และไมสามารถแสดงอยาง
ตอเนือ่งได

Wi-Fi (LAN ไรสาย)
มาตรฐาน IEEE 802.11b/g (โปรโตคอล LAN ไรสายมาตรฐาน)
ความถีท่ี่ใช 2412–2462 MHz (1-11 แชนเนล)
กําลังไฟสูงสุด 9.98 dBm (EIRP)
การพิสจูนความถูกตอง ระบบเปด, WPA2-PSK

Bluetooth
โปรโตคอลการสื่อสาร ขอมูลจําเพาะ Bluetooth เวอรช่ัน 4.1

ความถีท่ี่ใช Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth ท่ีใชพลงังานต่ํา: 2402–2480 MHz

กําลังไฟสูงสุด Bluetooth: 3.54 dBm (EIRP)
Bluetooth ท่ีใชพลงังานต่ํา: 2.98 dBm (EIRP)

แหลงพลังงาน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL12 หน่ึงกอน (ท่ีใหมา) 
อะแดปเตอร AC EH-62F (แยกจําหนายตางหาก)

ระยะเวลาชารจแบตเตอร่ี ประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที (เม่ือใชงานอะแดปเตอร AC 
สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P และเมื่อไมมีไฟชารจเหลืออยู)

อายุการใชงานของแบตเตอรี1่

ภาพน่ิง ประมาณ 250 ภาพ เม่ือใช EN-EL12
การบันทึกภาพยนตร 
(อายุการใชงานจริงของ 
แบตเตอร่ีสําหรับ การ
บันทึก)2

ประมาณ 55 นาที (เม่ือใช EN-EL12)

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)
ขนาด
(กวาง × สงู × หนา)

ประมาณ 114.2 × 71.7 × 40.5 มม.
(ไมรวมสวนท่ียื่นออกมา)

นํ้าหนัก ประมาณ 330 กรัม (รวมแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา)
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะกับ
การใชงาน

อณุหภูมิ 0°C–40°C
ความชื้น 85% หรือนอยกวา (ไมมีการควบแนน)
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แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL12

อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P 

สัญลักษณท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑน้ีแสดงใหเห็นตอไปน้ี:
D ไฟฟากระแสสลับ, E ไฟฟากระแสตรง, F ระดับอปุกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภณัฑทีเ่ปนคูฉนวน)

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจพบไดในคูมือการใชงาน
• รูปแบบของผลิตภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา
• ภาพตวัอยางท่ีปรากฏบนกลอง รวมถึงภาพถายและร ูปภาพในคูมือน้ีมีไวเพ่ือประกอบคําอธิบายเทาน้ัน

ประเภท แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจ

ความจุกําลังไฟ DC 3.7 V, 1050 mAh
อุณหภูมิท่ีเหมาะกับ
การใชงาน

0°C–40°C

ขนาด (กวาง × สงู × หนา) ประมาณ 32 × 43.8 × 7.9 มม.
นํ้าหนัก ประมาณ 22.5 ก.

กระแสไฟฟาขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0.14 A
กระแสไฟฟาขาออก DC 5.0 V, 1.0 A
อุณหภูมิท่ีเหมาะกับ
การใชงาน

0°C–40°C

ขนาด (กวาง × สงู × หนา) ประมาณ 55 × 22 × 54 มม. (ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก)
นํ้าหนัก ประมาณ 51 ก. (ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก)
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การดหนวยความจําท่ีสามารถใชได
กลองรองรบัการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC
• กลองรองรับ UHS-I
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มอัีตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 (Video 

Speed Class V6) หรือเร็วกวาสําหรบัการบันทึกภาพยนตร เม ื่อตั้งคา ตัวเลือกภาพยนตร เปน 
d 2160/30p (4K UHD) หรอื c 2160/25p (4K UHD) ขอแนะนําใหใชการดหนวย
ความจํา UHS ที่มีอัตราความเรว็ในการบันทึกขอมูลระดับ 3 (Video Speed Class V30) หรอื
เรว็กวา การบันทึกภาพยนตรอาจหยุดชะงักลงเมื่อใชการดหนวยความจําที่มอัีตราความเรว็ในการ
บันทึกขอมูลต่ํากวานี้

• หากคุณใชตัวอานการด โปรดตรวจสอบวาตัวอานการดรองรับการดหนวยความจําของคุณ
• สําหรบัขอมลูคุณลักษณะ การใชงาน และขอจํากัดในการใช กรณุาติดตอผูจําหนาย

ขอมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองหมายการคา
• Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft 

Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืนๆ
• เครื่องหมายคําและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ 

Bluetooth SIG, Inc. และการนําเครื่องหมายดังกลาวมาใชในกรณีใดก็ตามของ Nikon 
Corporation เปนการดําเนินการภายใตใบอนุญาต

• Apple®, App Store®, โลโก Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® 
และ iBooks เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc. 
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 

• Android, Google Play และโลโก Google Play เปนเคร่ืองหมายการคาของ Google LLC 
หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซํ้าหรือดัดแปลงจากงานท ี่สรางและใชรวมกันโดย Google 
และใชตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 (Creative Commons 
3.0 Attribution License)

• iOS เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. 
ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืนๆ และใชภายใตใบอนุญาต

• Adobe, โลโก Adobe, Acrobat และ Reader เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืนๆ

• SDXC, SDHC และ SD เปนเคร่ืองหมายการคาของ SD-3C, LLC

• PictBridge เปนเคร่ืองหมายการคา
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• HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเคร่ืองหมายการคาหรือ
เครื่องหมายจดทะเบียนการคาของ HDMI Licensing, LLC

• Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi 
Alliance

• ช่ือทางการคาอ่ืนๆ ที่กลาวถึงในคูมอืการใชงานเลมนี้หรือในเอกสารตางๆ ที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon ของคุณเปนเครื่องหมายการคาหรอืเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนของแตละ
บริษัทซ่ึงเปนเจาของเครือ่งหมายการคาดังกล าว

AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรบัอนุญาตภายใต AVC Patent Portfolio License สําหรับการใชงานสวนบุคคลและ
การใชงานทีไ่มใชเชิงพาณิชยของผูบริโภคในการ (i) เขารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) 
และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่เขารหัสโดยผูบริโภคเพื่อใชเปนการสวนต ัวและใชในกิจกรรม
ที่ไมใชเชิงพาณิชย และ/หรอืที่ไดรบัจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดสรรวิดโีอ AVC 
ทั้งนี้ไมอนุญาตใหใชหรือแอบอางไปใชในกิจกรรมอยางอ่ืน สามารถรบัขอมลูเพ่ิมเติมไดจาก 
MPEG LA, L.L.C
ใหดู http://www.mpegla.com

FreeType License (FreeType2)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project 
(https://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

MIT License (HarfBuzz)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2019 The HarfBuzz Project 
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed 
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has 
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is 
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety 
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an 
Apple product may affect wireless performance.



215

ขอมลูทางเทคนิค

ดัชนี

สัญลักษณ
A โหมดอัตโนมัติ ................................... 31, 32
o โหมดสรางสรรค ............................  31, 51
y โหมดสําเร็จรูป ........................  31, 33
C โหมดปรับรูรับแสงเอง ........................  31, 53
B โหมดปรับชัตเตอรเอง .........................  31, 53
n โหมดถายทําหนังส้ัน.......................  31, 103
A โหมดโปรแกรมอัตโนมัติ.....................  31, 53
D โหมดปรับเอง .......................................  31, 53
c โหมดแสดงภาพ ......................................... 27
i การซูมแสดงภาพ ................................ 27, 84
f (มุมกวาง) ......................................  2, 24, 70
h การแสดงภาพขนาดยอ ..................  27, 85
g (เทเลโฟโต) ......................................  2, 24, 70
g ปุมล็อคการปรับคาแสงอัตโนมัติ/
ออโตโฟกัส (AE-L/AF-L) .................... 3, 6, 171
q ปุมซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว........  2, 4, 71
k ปุมตกลงเลือก ...............................  3, 5, 120
c ปุมแสดงภาพ................................... 3, 6, 27
l ปุมลบ .................................................. 3, 6, 28
b ปุม (e บันทึกภาพยนตร)...........  3, 5, 25
w ปุมฟงกช่ัน ......................................  2, 6, 69
K ปุมควบคุมแฟลชปอปอัป........ 3, 25, 58
d ปุมเมนู ........................................  3, 6, 120
x ปุมจอภาพ ....................................... 3, 6, 26
o แถบเล่ือนปรับภาพ ........................... 57, 66
n การต้ังเวลาถาย................................... 57, 61
p โหมดโฟกัส ..........................................  57, 63
m โหมดแฟลช ...........................................  57, 58
o ชดเชยแสง ......................... 45, 57, 66, 68

A
Active D-Lighting ...........................................  66

AF คนหาวัตถุหลัก.................................  74, 141
AF ครั้งเดียว .........................................  143, 150
AF ตลอดเวลา .....................................  143, 150

B
Bluetooth............................................... 125, 159

C
Capture NX-D ................................................  118

D
Daylight Saving Time ......................... 21, 162
Direct Print ............................................ 110, 112
D-Lighting .............................................. 89, 124

H
HDR....................................................................... 37

P
PictBridge ............................................. 110, 112

V
ViewNX-i...........................................................  116
W
Wi-Fi ........................................................ 125, 159

ก
กราฟฮิสโตแกรม ......................................  66, 68
การกดปุมลงคร่ึงหน่ึง ......................... 4, 24, 73
การจับภาพน่ิงในขณะท่ีกําลังบันทึก
ภาพยนตร ......................................................... 100
การซูม .........................................................  24, 70
การซูมแบบดิจิตอล ...................  70, 126, 169
การซูมแสดงภาพ .....................................  27, 84
การถายครอมคาแสง .......................... 123, 139
การถายภาพ....................................... 23, 31, 96
การถายภาพตัวเองตัดแปะ ............................  47
การถายภาพแบบสัมผัส.......................... 26, 72

ดัชนี



216

ขอมลูทางเทคนิค

ดัชนี

การบันทึกภาพยนตร ............................... 25, 96
การล็อคโฟกัส ..................................................... 77
การเช่ือมตอกับรีโมท...........................  125, 158
การเลนภาพยนตร ........................  27, 96, 106
การแกไขตาแดง ..................................... 90, 124
การแกไขภาพน่ิง ...............................................  88
การแกไขภาพยนตร .......................................  107
การแสดงปฏิทิน ................................................. 85
การแสดงภาพ ................................  27, 86, 106
การแสดงภาพขนาดยอ ...........................  27, 85
การแสดงภาพชุด ........................ 86, 124, 157
การแสดงภาพเต็มจอ.............. 13, 27, 84, 85
การดหนวยความจํา ........  16, 173, 187, 213
การดหนวยความจํา SD ............ 16, 187, 213
กีฬา d........................................................  33, 34

ข
ขนาดกระดาษ ....................................... 113, 114
ขนาดภาพ ..................................... 69, 123, 129
ขอมูลตําแหนง ...................................... 126, 178
ขอมูลภาพถาย ................................................  163
ขอมูลลิขสิทธิ์ ........................................ 126, 177

ค
ความจุของหนวยความจํา...................... 23, 96
ความสดใส ................................................  45, 66
ความสวางของ EVF.......................................  163
ความสวางของหนาจอ ..................................  163
ความไวชัตเตอร.........................................  53, 56
ความไวแสง ........................................................  69
คอมพิวเตอร ........................................... 110, 116
คาความไวแสง (ISO) ......................... 123, 138
คารูรับแสง ...........................................................  53
คําอธิบายภาพ.....................................  126, 176
คัดลอก...................................................  124, 156
เครื่องชารจแบตเตอร่ี ....................................  204

เครื่องพิมพ .............................................. 110, 112

จ
จอภาพ ......................................... 3, 10, 19, 188
จํานวนภาพ.............................................. 47, 103
จํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกได .........  23, 128
จับจุดเดนขณะ MF.............................  126, 179

ฉ
ฉายสไลด............................................... 124, 154
เฉดสี .....................................................................  66

ช
ชดเชยแสง ................................. 45, 57, 66, 68
ชวงคงที่อัตโนมัติ ............................................. 138
ชองตอ USB ขนาดเล็ก
..........................................  3, 17, 110, 112, 116
ชองตอขาต้ังกลอง......................................  3, 211
ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา ...............  16
ชองมองภาพ .............................  3, 10, 26, 188
ชองรอยสายคลอง......................................... 2, 15
ชองสงสัญญาณ HDMI.....................  126, 174
ชายหาด Z ........................................................ 33
ชารจดวยคอม ......................................  126, 175
ช่ือไฟล...............................................................  203
เช็คการกะพริบตา .............................................  49
เช่ือมตอกับอุปกรณสมารท ............... 125, 158
ใชคาต้ังจากโรงงาน ............................  126, 179
ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง ..........  126, 170

ซ
ซิงคกับอุปกรณสมารท ..................................  161
เซ็นเซอรตรวจจับสายตา ............................  3, 26
โซนเวลา.....................................................  21, 161
โซนเวลาและวันท่ี........................  20, 126, 161

ด
ดนตรีประกอบ ................................................. 103



217

ขอมลูทางเทคนิค

ดัชนี

ดึงภาพเปนภาพน่ิง .............................  106, 108

ต
ตกแตงอยางรวดเร็ว .............................. 89, 124
ต้ังคาหนาจอ ......................................... 126, 163
ต้ังคาเสียง .............................................. 126, 172
ต้ังถายสไมล ........................................................ 50
ต้ังเวลาถาย ................................................. 57, 61
ต้ังเวลาถาย: หลังล่ันชัตเตอร ..........  126, 167
ต้ังเวลาถายภาพตัวเอง ....................................  61
ตัดภาพ .......................................................  84, 94
ตัวอยางภาพคาแสง M......................  123, 144
ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ ..................... 125, 158
ตัวเลือกภาพยนตร..............................  124, 145
ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ o..................  33, 34
ติดตามวตัถุ ........................................... 141, 142
แตะ ...........................................................................  7
แตะเร็วๆ ..................................................................  7

ถ
ถายทีละภาพ ................................................... 134
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง U...... 33, 40
ถายภาพตอเน่ือง......................... 69, 123, 134
ถายภาพตอเน่ืองดวยความเร็วสูง .............. 134
ถายภาพสัตวเล้ียงอัตโนมัติ ............................ 38
ถายระยะใกล k .....................................  33, 36
ถายแบบเวนชวงเวลา ........................  134, 136
แถบเล่ือนปรับภาพ................................... 57, 66

ท
ทางยาวโฟกัส.........................................  70, 209
ทิวทัศน c ..........................................................  33
ทิวทัศนตอนกลางคืน j .......................  33, 36
ทีวี..............................................................  110, 111
เทเลโฟโต.............................................................. 70
น
นาฬิกา ....................................................... 20, 161

บ
บันทึกภาพกอนถาย ...........................  134, 135
บุคคลตอนกลางคืน e ..........................  33, 35
แบตเตอร่ี ........................  vi, 16, 17, 185, 211
แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
.......................................... vi, 16, 17, 185, 212

ป
ประทับวันท่ี...........................................  126, 166
ปรับต้ังคาเอง....................................................  132
ปล๊ักตอ HDMI ขนาดไมโคร ....................  3, 110
ปองกัน ...................................................  124, 155
ปารต้ี/ในรม f .........................................  33, 35
ปดกลองอัตโนมัติ........................ 25, 126, 172
ปุม Fn...................................................................  69
ปุมกดชัตเตอร ................................  2, 4, 24, 73
ปุมควบคุมการซูม .........................  2, 4, 24, 70
ปุมควบคุมการซูมดานขาง .................. 2, 4, 24
ปุมปรับแกสายตา ........................................  3, 26
ปุมล็อค AE/AF .....................................  126, 171
ปุมหมุนเลือกคําส่ัง .........................................  3, 5
ปุมเลือกคําส่ัง .......................................  3, 5, 120
เปดปดการทํางาน.............................................  20
แปงรองพื้น.................................................  45, 46
แปนหมุนเลือกคําส่ัง .............................. 2, 6, 53
แปนหมุนเลือกโหมด .....................  2, 4, 23, 31

ผ
แผงสัมผัส ................................................................ 7

ฝ
ฝาปดชองตอสายภายนอก..............  3, 17, 110
ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา ......... 3, 16, 17, 110

พ
พลุไฟ m.....................................................  33, 37
พิมพ............................................... 110, 113, 114



218

ขอมลูทางเทคนิค

ดัชนี

พื้นท่ีโฟกัส ...................................................  12, 24
เพิ่มความนุมนวลของภาพ.............................  45
เพิ่มความนุมนวลของภาพ O ....  33, 39

ฟ
ฟอรแมต ........................................  16, 126, 173
ฟอรแมตการด.......................................... 16, 126
ฟอรแมตการดหนวยความจํา..............  16, 173
ฟอรแมตหนวยความจําภายใน...................  173
ฟงกช่ันท่ีไมสามารถใชพรอมกันได ..............  80
ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน ...........  123, 144
แฟลช....................................................... 2, 25, 58
แฟลชท่ีความไวชัตเตอรตํ่า ............................. 59
แฟลชลบเงา ........................................................ 59
แฟลชอัตโนมัติ.................................................... 59
โฟกัส .........................  24, 73, 140, 143, 150
โฟกัสระยะใกล ................................................... 63
โฟกัสลวงหนา .................................................. 143
โฟกัสอัตโนมัติ
.........................  63, 76, 123, 124, 143, 150
ไฟชวย AF .............................................  126, 169
ไฟชวยหา AF .........................................................  2
ไฟสัญญาณต้ังเวลาถาย............................. 2, 61
ไฟแฟลชมาตรฐาน ............................................ 59
ไฟแสดงความพรอม.......................................... 58
ไฟแสดงสถานะการชารจ............................  3, 17

ภ
ภาพชุด ........................................................ 28, 86
ภาพบุคคล b ....................................................  33
ภาพบุคคลอัจฉริยะ F..........................  33, 45
ภาพพาโนรามาอยางงาย p ............... 33, 42
ภาพยนตร HS......................................  147, 149
ภาพยนตรเหล่ือมเวลา N...................  33, 101
ภาพยนตรแบบเลนภาพชา ..............  147, 149
ภาพยนตรแบบเลนภาพเร็ว .............  147, 149

ภาพยอนแสง o ......................................  33, 37
ภาพอาหาร u............................................  33, 36
ภาษา/Language ...............................  126, 174

ม
มุมกวาง ...............................................................  70
เมนูต้ังคา ................................................ 120, 161
เมนูถายทําหนังส้ัน.......................................... 103
เมนูถายภาพ..............................  120, 127, 130
เมนูภาพยนตร......................................  120, 145
เมนูเครือขาย ........................................  120, 158
เมนูแสดงภาพ ....................................... 120, 153
แมนวลโฟกัส .............................................  63, 64
ไมโครโฟน (สเตอริโอ) .......................................... 2

ย
ยํ่าคํ่า/รุงเชา i.................................................. 33

ร
ระดับคุณภาพ .............................. 69, 123, 127
ระดับเสียง ......................................................... 106
ระบบลดการส่ันไหวภาพยนตร ........ 124, 151
ระบบลดภาพถายส่ันไหว ..................  126, 168
ระบบวดัแสง ................................. 69, 123, 133
ระยะเวลา ............................................................  47
รีทัชภาพ..........................................  45, 90, 124
รีวิวภาพ ............................................................. 163
รีโมทคอนโทรล................................................  205
รุนเฟรมแวร ...........................................  126, 180
รูปแบบวนัท่ี ..............................................  21, 161
เรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน .................. 125, 159

ล
ลดตาแดง ...................................................  59, 60
ลดเสียงรบกวนจากลม ......................  124, 152
ลบ ................................................................. 28, 87
ลําโพง....................................................................... 3
เลนส ............................................................  2, 209



219

ขอมลูทางเทคนิค

ดัชนี

เลือกการเช่ือมตอ.................................  125, 158
เลือกสีเดน I ...........................................  33, 39
เล่ือน .........................................................................  7

ว
วันท่ีและเวลา ........................................... 20, 161
เวลาในการบันทึกภาพยนตรท่ีเหลือ.... 96, 98
ไวตบาลานซ ................................. 69, 123, 130

ส
สลับ EVF อัตโนมัติ ............................. 126, 165
สลับตัวเลือก Av/Tv............................. 126, 178
สวนตางของเวลา ............................................. 161
สวทิชเปดปดการทํางาน/
ไฟแสดงสถานะการทํางาน .......................  3, 20
สาย HDMI..............................................  110, 111
สาย USB ............................. 17, 110, 112, 116
สายคลอง .............................................................  15
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง...  126, 180
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 23
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ................  10
สัญลักษณแสดงหนวยความจาํภายใน ...  11, 13
สัตวเล้ียง O ..............................................  33, 38
ส้ินสุดการบันทึก.............................................. 104
สีผิวหนานุมนวล.......................................  45, 46
เสียงชัตเตอร............................................  47, 172
เสียงปุม .............................................................  172
แสดงภาพพาโนรามาอยางงาย ....................  44
แสดงวิธใีช.........................................................  163
ใสเครื่องหมายอัพโหลด ..................... 124, 153

ห
หนวยความจําภายใน .......................................  16
หนาจอสัมผัส ........................................ 126, 179
หมุนภาพ ................................................ 124, 155
หาใบหนา .................................................  75, 140
หิมะ z ..............................................................  33

โหมดถายทําหนังส้ัน .............................. 31, 103
โหมดถายภาพ ....................................................  31
โหมดปรับชัตเตอรเอง ............................... 31, 53
โหมดปรับรูรับแสงเอง ............................... 31, 53
โหมดปรับเอง .............................................. 31, 53
โหมดพ้ืนท่ี AF .............................  69, 123, 140
โหมดสรางสรรค .........................................  31, 51
โหมดสําเร็จรูป ............................................ 31, 33
โหมดออโตโฟกัส ..........  123, 124, 143, 150
โหมดอัตโนมัติ............................................. 31, 32
โหมดเคร่ืองบิน...................................... 125, 158
โหมดแฟลช .................................................  57, 58
โหมดแสดงภาพ.................................................  27
โหมดโปรแกรมอัตโนมัติ........................... 31, 53
โหมดโฟกัส.................................................. 57, 63

อ
อะแดปเตอร AC .................................. 110, 204
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจ
แบตเตอร่ี ................................ vi, 17, 186, 212
อาทิตยตก h..................................................... 33
อัตราการบันทึกภาพ ..........................  124, 152
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง............  59, 60
อุณหภูมิสี ........................................................... 131
อุปกรณเสริม ................................................... 204
เอ็ฟเฟกต .................................................. 92, 124
เอ็ฟเฟกตพิเศษ ....................................  103, 104
แอปพลิเคช่ัน .................................................... 158
แอปพลิเคช่ัน SnapBridge .......................... 158



2019
CT8L01(1U)

6MQ0081U-01

หามทําการผลิตซํ้าทัง้หมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของคูมอืการใชเลมนี ้(ยกเวนการ 
นําไปใชเปนคําอางอิงสั้นๆ ในบทความหรือบทวิจารณ) โดยไมไดรับอนุญาตเปน 
ลายลกัษณอักษรจาก NIKON CORPORATION


	ค้นหาหัวข้ออย่างรวดเร็ว
	หัวข้อหลัก
	หัวข้อทั่วไป

	บทนำ
	โปรดอ่านหัวข้อนี้ก่อน
	สัญลักษณ์และเครื่องหมายที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
	ข้อมูลและข้อควรระวัง

	เพื่อความปลอดภัยของท่าน

	ส่วนประกอบต่างๆ ของกล้อง
	ตัวกล้อง
	ฟังก์ชั่นหลักของปุ่มควบคุม
	การใช้งานแผงสัมผัส
	จอภาพ/ช่องมองภาพ
	สำหรับถ่ายภาพ
	สำหรับแสดงภาพ


	เริ่มต้นใช้งาน
	วิธีการร้อยสายคล้อง
	การใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ
	การนำแบตเตอรี่หรือการ์ดหน่วยความจำออก

	การชาร์จแบตเตอรี่
	การเปลี่ยนระดับมุมของจอภาพ
	การตั้งค่ากล้อง

	การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานและการใช้งานแสดงภาพ
	การถ่ายภาพ
	การใช้แฟลช
	การบันทึกภาพยนตร์
	การถ่ายภาพแบบสัมผัส
	การสลับระหว่างจอภาพกับช่องมองภาพ

	การแสดงภาพ
	การลบภาพ
	หน้าจอการเลือกภาพที่ต้องการลบ


	ฟังก์ชั่นถ่ายภาพ
	การเลือกโหมดถ่ายภาพ
	โหมด (อัตโนมัติ)
	โหมดสำเร็จรูป (การถ่ายภาพที่เหมาะกับสภาพการถ่ายภาพ)
	เคล็ดลับและหมายเหตุเกี่ยวกับโหมดสำเร็จรูป
	การถ่ายภาพด้วยภาพพาโนรามาอย่างง่าย
	การแสดงภาพด้วยภาพพาโนรามาอย่างง่าย
	การถ่ายภาพด้วยภาพบุคคลอัจฉริยะ (การเพิ่มความสวยงามให้ ใบหน้าบุคคลเมื่อถ่ายภาพ)

	โหมดสร้างสรรค์ (การปรับใช้เอ็ฟเฟ็กต์เมื่อถ่ายภาพ)
	โหมด P, S, A และ M (การตั้งค่าแสงสำหรับถ่ายภาพ)
	เคล็ดลับสำหรับการตั้งค่าแสง
	ช่วงการควบคุมความไวชัตเตอร์ (โหมด P, S, A และ M)

	การตั้งค่าฟังก์ชั่นการถ่ายภาพด้วยปุ่มเลือกคำสั่ง
	โหมดแฟลช
	ตั้งเวลาถ่าย
	โหมดโฟกัส
	การใช้แมนวลโฟกัส

	การใช้แถบเลื่อนปรับภาพ
	ชดเชยแสง (การปรับความสว่าง)
	การใช้ปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น)
	การใช้การซูมภาพ
	การใช้การถ่ายภาพแบบสัมผัส
	การจับโฟกัส
	ปุ่มกดชัตเตอร์
	การใช้ AF ค้นหาวัตถุหลัก
	การใช้การหาใบหน้า
	ตัวแบบที่ไม่เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัติ
	การล็อคโฟกัส

	ค่าตั้งจากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถ่าย และโหมดโฟกัส)
	ฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ในขณะถ่ายภาพ

	ฟังก์ชั่นแสดงภาพ
	การซูมแสดงภาพ
	การแสดงภาพขนาดย่อ/การแสดงปฏิทิน
	การดูและการลบภาพในภาพชุด
	การดูภาพในภาพชุด
	การลบภาพในภาพชุด

	การแก้ไขภาพ (ภาพนิ่ง)
	ก่อนการแก้ไขภาพ
	ตกแต่งอย่างรวดเร็ว: การเพิ่มคอนทราสต์และความอิ่มตัวของสี
	D-Lighting: การเพิ่มความสว่างและคอนทราสต์
	การแก้ไขตาแดง: แก้ไขตาแดงเมื่อถ่ายภาพโดยใช้แฟลช
	รีทัชภาพ: การปรับแต่งใบหน้า
	เอ็ฟเฟ็กต์: การใช้เอ็ฟเฟ็กต์ดิจิตอล
	ตัดภาพ: การสร้างสำเนาภาพตัดส่วน


	ภาพยนตร์
	การทำงานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตร์และการแสดงภาพยนตร์
	การจับภาพนิ่งในขณะที่กำลังบันทึกภาพยนตร์
	การถ่ายภาพยนตร์เหลื่อมเวลา
	โหมดถ่ายทำหนังสั้น (นำคลิปภาพยนตร์หลายคลิปมารวมกันเพื่อสร้างหนังสั้น)
	การใช้งานระหว่างการแสดงภาพยนตร์
	การแก้ไขภาพยนตร์
	การแบ่งเฉพาะส่วนที่ต้องการของภาพยนตร์
	การบันทึกหนึ่งเฟรมจากภาพยนตร์เป็นภาพนิ่ง


	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวี เครื่องพิมพ์ หรือคอมพิวเตอร์
	การใช้ประโยชน์ภาพ
	การดูภาพบนทีวี
	การพิมพ์ภาพโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์
	การพิมพ์ทีละภาพ
	การพิมพ์พร้อมกันหลายภาพ

	การโอนย้ายภาพไปยังคอมพิวเตอร์ (ViewNX-i)
	การติดตั้ง ViewNX-i
	การโอนย้ายภาพไปยังคอมพิวเตอร์


	การใช้เมนู
	การใช้งานเมนู
	หน้าจอการเลือกภาพ

	รายการเมนู
	เมนูถ่ายภาพ
	เมนูภาพยนตร์
	เมนูแสดงภาพ
	เมนูเครือข่าย
	เมนูตั้งค่า

	เมนูถ่ายภาพ (มีทุกโหมดถ่ายภาพ)
	ระดับคุณภาพ
	ขนาดภาพ

	เมนูถ่ายภาพ (โหมด P, S, A หรือ M)
	ไวต์บาลานซ์ (การปรับเฉดสี)
	ระบบวัดแสง
	การถ่ายภาพต่อเนื่อง
	ความไวแสง
	การถ่ายคร่อมค่าแสง
	โหมดพื้นที่ AF
	โหมดออโต้โฟกัส
	ฟิลเตอร์ลดสัญญาณรบกวน
	ตัวอย่างภาพค่าแสง M

	เมนูภาพยนตร์
	ตัวเลือกภาพยนตร์
	โหมดออโต้โฟกัส
	ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร์
	ลดเสียงรบกวนจากลม
	อัตราการบันทึกภาพ

	เมนูแสดงภาพ
	ใส่เครื่องหมายอัพโหลด
	ฉายสไลด์
	ป้องกัน
	หมุนภาพ
	คัดลอก (คัดลอกระหว่างการ์ดหน่วยความจำกับหน่วยความจำภายใน)
	การแสดงภาพชุด

	เมนูเครือข่าย
	การใช้แป้นพิมพ์ป้อนข้อความ

	เมนูตั้งค่า
	โซนเวลาและวันที่
	ตั้งค่าหน้าจอ
	สลับ EVF อัตโนมัติ (สลับจอแสดงภาพไปเป็นช่องมองภาพโดยอัตโนมัติ)
	ประทับวันที่
	ตั้งเวลาถ่าย:หลังลั่นชัตเตอร์
	ระบบลดภาพถ่ายสั่นไหว
	ไฟช่วย AF
	การซูมแบบดิจิตอล
	ใช้ปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง
	ปุ่มล็อค AE/AF
	ตั้งค่าเสียง
	ปิดกล้องอัตโนมัติ
	ฟอร์แมตการ์ด/ฟอร์แมต
	ภาษา/Language
	สัญญาณ HDMI
	ชาร์จด้วยคอม
	คำอธิบายภาพ
	ข้อมูลลิขสิทธิ์
	ข้อมูลบอกตำแหน่ง
	สลับตัวเลือก Av/Tv
	จับจุดเด่นขณะ MF
	ใช้ค่าตั้งจากโรงงาน
	หน้าจอสัมผัส
	สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง
	รุ่นเฟิร์มแวร์


	ข้อมูลทางเทคนิค
	หมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการสื่อสารไร้สาย
	การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
	ตัวกล้อง
	แบตเตอรี่
	อะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
	การ์ดหน่วยความจำ

	การทำความสะอาดและการจัดเก็บ
	การทำความสะอาด
	การจัดเก็บ

	ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
	ปัญหาและวิธีการแก้ไข
	ชื่อไฟล์
	อุปกรณ์เสริม
	รีโมทคอนโทรล ML-L7

	ข้อมูลจำเพาะ
	การ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้ได้

	ดัชนี




