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รายการชิ้นสวนในบรรจุภัณฑ

❏ กลอง D3500

❏ ขอบยางรองตา DK-25 (ใหมากับกลอง)

❏ ฝาปดตัวกลอง BF-1B

❏ สายคลองกลอง AN-DC3

❏ คูมือการใชงาน (คูมือเลมนี้)

❏ ใบรับประกัน 

❏ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a (พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่)

❏ เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-24 (อะแดปเตอรปลั๊กจะมีใหเฉพาะประเทศหรือภูมิภาคที่ตองใช 

ซึ่งรูปรางอะแดปเตอรขึ้นอยูกับประเทศที่จําหนาย)

การดหนวยความจํามีแยกจําหนายตางหาก ผูที่ซื้อชุดเลนสควรตรวจสอบวาภายในบรรจุภัณฑ
มีเลนสอยูอยางครบถวน (อาจมีคูมือสําหรับเลนสมาใหดวย)

คูมือกลอง

คูมือเหลานี้ใชกับกลอง Nikon ของทานได:

❚❚ คูมือการใชงาน

คูมือการใชงาน (คูมือฉบับนี้) อธิบายวิธีการถายภาพและดูภาพขั้นพื้นฐาน

❚❚ คูมือออนไลน

โปรดดูรายละเอียดคําแนะนําเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของ Nikon

http://onlinemanual.nikonimglib.com/d3500/th/
คูมือออนไลน nikon D3500

การสนับสนุนผูใชงาน Nikon

หากคุณตองการความชวยเหลือทางเทคนิคใดๆ ในการทํางานของผลิตภัณฑ Nikon ของคุณ 
โปรดติดตอตัวแทน Nikon สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวแทน Nikon ในพื้นที่ของคุณ โปรดเยี่ยมชม 
http://www.nikon-asia.com/support

D3500 Model Name: N1718
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เพือ่ความปลอดภยัของทาน

เพื่อปองกันความเสียหายกับทรัพยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอื่น โปรดอาน “เพื่อความปลอดภัยของ

ทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลิตภัณฑนี้

เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในที่ซึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได

 อันตราย: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้ซึ่งมีความหมายวามีความเสี่ยงตอ

การเสียชีวิตสูงหรือการไดรับบาดเจ็บรุนแรง

 คําเตือน: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําใหเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ

รุนแรง

 ขอควรระวัง: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําไดรับบาดเจ็บหรือ

ทรัพยสินเสียหาย

 คําเตือน

• หามใชขณะเดินหรือขับขี่รถยนต

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได

• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑนี้ หามจับชิ้นสวนดานในที่เปดออกเนื่องจากการตก

หลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออาการบาดเจ็บอื่นๆ ได

• ถาคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชน มีกลิ่นผิดปกติ ความรอน หรือควันออกมาจากผลิตภัณฑ 

ใหถอดแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟออกทันที

การใชงานตอไปอาจทําใหเกิดไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได

• เก็บไวในที่แหง อยาจับอุปกรณขณะมือเปยก อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• Dอยาใหผิวหนังคุณสัมผัสกับผลิตภัณฑนี้จนนานเกินไปขณะที่เครื่องทํางานหรือเสียบสายไฟอยู

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรุนแรงได

• หามใชผลิตภัณฑนี้ใกลประกายไฟหรือกาซ เชน กาซหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได

• หามมองพระอาทิตยหรือแหลงกาํเนดิแสงสวางจาอืน่ผานเลนสหรอืกลองโดยตรง

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความพิการทางสายตาได

• อยาหันแฟลชหรือไฟชวยหา AF ไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได
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 คําเตือน

• เก็บผลิตภัณฑนี้ใหพนมือเด็ก

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวัง

ชิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนของผลิตภัณฑนี้เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• หามใชแบตเตอรี่เครื่องชารจ หรืออะแดปเตอร ACที่ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับ

ผลิตภัณฑนี้ เมื่อใชแบตเตอรี่ เครื่องชารจ หรืออะแดปเตอร ACที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับ

ผลิตภัณฑนี้ หามทําดังตอไปนี้:

 - สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวางของหนักทับ

สายไฟ หามสัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอน

 - ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเดินทาง เพื่อแปลงความตางศักยไฟฟาจากโวลตหนึ่ง
ไปเปนอีกโวลตหนึ่ง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• หามจับปลั๊กไฟขณะที่ผลิตภัณฑกําลังชารจไฟหรือใชอะแดปเตอร AC ขณะที่มีพายุฟาคะนอง

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

• หามจับดวยมือเปลาในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือตํ่าจัด

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือความเย็นกัดได

 ขอควรระวัง

• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ

แสงที่ถูกโฟกัสโดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอชิ้นสวนภายในกลอง เมื่อถาย

วัตถุที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม แสงแดดที่รวมโฟกัสเขาไปในกลอง เมื่อดวงอาทิตยอยูใกล

กรอบภาพ อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟได

• ปดผลิตภัณฑนี้เมื่อมีการหามใชงาน ปดการใชงานคุณสมบัติไรสายเมื่อมีการหามใชงานอุปกรณไรสาย

คลื่นความถี่วิทยุที่สงออกมาจากผลิตภัณฑอาจสรางความขัดของตออุปกรณบนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

หรือศูนยบริการทางการแพทยอื่นๆ

• ถอดแบตเตอรี่และตัดการเชื่อมตออะแดปเตอร AC ถาจะไมมีการใชงานผลิตภัณฑนี้เปนเวลานาน

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกับผิวหนังหรือวัตถุ

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือไฟไหมได

• หามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดด

โดยตรง

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได
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 ขอควรระวัง

• หามขนยายกลองหรือเลนสที่ตอขาตั้งกลองหรืออุปกรณเสริมที่คลายกันไว

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

 อันตราย (แบตเตอรี่)

• หามใชแบตเตอรี่ในทางที่ผิด

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได

 - ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับอุปกรณนี้
 - อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอนสูง

 - หามถอดแยกชิ้นสวน
 - หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ กิ๊บติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น

 - หามกักเก็บแบตเตอรี่หรือผลิตภัณฑอื่น ในที่ที่เครื่องจะไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง

• ชารจตามที่ระบุไวเทานั้น

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได

• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ใหลางดวยนํ้าสะอาดและพบแพทยทันที

หากลาชาอาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บตอดวงตา

 คําเตือน (แบตเตอรี่)

• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

หากเด็กกลืนแบตเตอรี่เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• อยาจุมแบตเตอรี่ ในนํ้าหรือใหสัมผัสกับฝน

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภัณฑใหแหง

ทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือสิ่งอื่นที่คลายกันถาผลิตภัณฑเปยก

• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่ เชน สีตกหรือรูปรางผิดเพี้ยน 

ใหหยุดชารจแบตเตอรี่ EN-EL14a แบบรีชารจได หากแบตเตอรี่ไมชารจในเวลาที่กําหนด

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตกหรือไฟติดขึ้นได

• เมื่อไมตองการ แบตเตอรี่ แลวใหติดเทปที่ขั้วทั้งสองขาง

หากมีวัตถุโลหะเขามาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่ อาจทําใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หรือแตกได

• ถาหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผัสกับผิวหนังของคนหรือเสื้อผา ใหลางบริเวณที่สัมผัสออกดวย

นํ้าสะอาดปริมาณมากโดยทันที

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหผิวหนังระคายเคือง



6

คาํชีแ้จง

• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอดตอ เก็บไวใน

ระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีกหรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือเพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดย

ไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ไดกลาวไวในคูมือ

เหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑนี้

• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในคูมือฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตามเราขอขอบคุณหากทาน

พบและแจงขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไว

ตางหาก)

คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า

โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซํ้าโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอรกลอง

ดิจิตอล หรือดวยอุปกรณอื่นๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• สิ่งที่หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าตามกฎหมาย

หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าธนบัตร เหรียญกษาปณ ใบหุน พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น ถึงแมจะมี

การประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรือสิ่งผลิตซํ้าแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าธนบัตร เหรียญกษาปณหรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าดวงตราไปรษณียากรหรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาลยกเวนไดรับการ

อนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าตราประทับที่ออกโดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซํ้าเอกสารบางประเภท

รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือผลิตซํ้าใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (เชน ใบตรา

สารหุน ตั๋วเงิน เช็ค เช็คของขวัญ เปนตน) ใบอนุญาตเขาเมือง หรือตั๋วคูปองทุกชนิด ยกเวนแตเปนการทําสําเนา

ตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษัทมีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าหนังสือ

เดินทางที่ออกโดยรัฐบาลใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน บัตรประจําตัว และตั๋วตางๆ เชน 

บัตรผานและคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ ไมสามารถใชภาพถายหรือบันทึกของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่สรางขึ้นจากกลองโดยไมไดรับ

อนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ยกเวนการใชงานสวนบุคคล แตโปรดทราบวาการใชงานสวนบุคคลอาจมีขอจํากัดใน

กรณีที่เปนภาพถายหรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือการแสดงสด
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การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล

โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอื่นๆ จะไมลบขอมูลภาพ

ดั้งเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนไดดวย

การใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวยจุดประสงคที่

มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งอุปกรณเก็บขอมูล หรือเปลี่ยนเจาของ ใหลบขอมูลทั้งหมดโดยใชโปรแกรมสําหรับการลบตามทองตลาด 

หรือฟอรแมตอุปกรณ จากนั้นใหใสรูปภาพที่ไมมีขอมูลสวนบุคคล (เชน รูปภาพทองฟา) โปรดใชความระมัดระวังเพื่อ

หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ เมื่อใชกําลังทําลายอุปกรณเก็บขอมูล ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปลี่ยนภาพที่เลือกไวสําหรับ

ตั้งคาไวตบาลานซดวยตนเองแลว

กอนการกําจัดทิ้งกลองถายรูปหรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอื่น ทานควรใชตัวเลือก รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด 

ในเมนูการตั้งคากลองถายรูปเพื่อลบขอมูลเครือขายและขอมูลสวนตัวตางๆ

AVC Patent Portfolio License

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับการนําไปใช

ที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ 

AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือที่ไดรับจากผูใหบริการ

วิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับการใชอื่นๆ สามารถรับ

ขอมูลเพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น

กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ

อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่และ

อุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะเทานั้นที่

ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัย

ของวงจรอิเล็กทรอนิกส

การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไข

การรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจของบริษัทอื่นที่

ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวนการทํางานปกติของกลอง

หรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือรั่วได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งในเขต

พื้นที่
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D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น

มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล 

Nikonของทาน โดยเฉพาะเทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตาม

ขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริมที่ไมใช

ของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง

A กอนถายภาพสําคัญ

กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเที่ยว) 

ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทํางานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความ

เสียหายหรือการสูญเสียผลประโยชนที่อาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูทั้งชีวิต

Nikon เชื่อใน “การเรียนรูทั้งชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรู

อยางตอเนื่องโดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ที่อัปเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปนี้:

• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้เพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ

คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอลขอมูล

เพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของทาน โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก URL 

ตอไปนี้: http://imaging.nikon.com/
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บลูทูธ

ผลิตภัณฑนี้ควบคุมโดย United States Export Administration Regulations (EAR) ไมจําเปนตองขออนุญาตจาก

รัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อสงออกไปยังประเทศตางๆ ยกเวนประเทศดังตอไปนี้ซึ่งถูกสั่งหามหรือมีการควบคุมพิเศษ: คิวบา 

อิหราน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย (รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับอนุญาต

กอนใชคุณสมบัติไรสายของผลิตภัณฑนี้นอกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ

คําชี้แจงสําหรับลูกคาในประเทศไทย

อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
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ความปลอดภัย

แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือ การใหผูอื่นเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่ที่อยูในชวง

ความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภัย:

• การโจรกรรมขอมูล: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพื่อขโมยรหัสผูใช รหัสผาน

และขอมูลสวนตัวอื่นๆ

• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และแกไขขอมูลหรือการ

ดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของเครือขายระบบไรสาย การโจมตีที่มีความ

ชํานาญพิเศษอาจทําใหมีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตได แมมีการใชงานการรักษาความปลอดภัยก็ตาม

• เครือขายที่ไมปลอดภัย: การเชื่อมตอไปยังเครือขายเปดอาจมีผลทําใหมีการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต ใชเฉพาะ

เครือขายที่ปลอดภัย 
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ตวักลอง

13
1215

7

8

10

11

9

2
3
4

1

14

5 6

1 สวิทชเปดปดการทํางาน

2 ปุมกดชัตเตอร

3 ปุม E/N

4 ปุมบันทึกภาพยนตร

5 ปุมกดเลือกไลฟวิว

6 แปนหมุนเลือกโหมด

7 แฟลชในตัวกลอง

8 ไมโครโฟน (ระบบโมโน)

9 เครื่องหมายแสดง

ตําแหนงติดตั้ง

10 ปุมถอดเลนส

11 กระจก

12 เมาทเลนส

13 ขั้ว CPU

14 ไฟชวยหา AF

ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย

ไฟชวยลดตาแดง

15 ฝาปดตัวกลอง

18

17

19

24
   23
   22
   21

20

16

26

25

16 ชองเสียบอุปกรณเสริม (สําหรับชุดแฟลช

เสริมภายนอก)

17 แปนหมุนเลือกคําสั่ง

18 ปุม A/L

19 ปุม R (ขอมูลการถายภาพ)

20 ฝาปดชองตอสายภายนอก

21 ปุม M/Y

22 ชองรอยสายคลองขอมือ

23 ลําโพง

24 เครื่องหมายระนาบโฟกัส (E)

25 ชองตอสาย USB

26 ชองตอสาย HDMI
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27

44

43

45

46

36
37

3839

3228

33
34
35

4042 41

30 3129

27 ขอบยางรองตา (ติดมากับกลอง)

28 ชองมองภาพ

29 ปุมปรับแกสายตา

30 ปุม K

31 ปุม G

32 ปุม P

33 ปุม J (OK)

34 ปุมเลือกคําสั่ง

35 ปุม s/E

36 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

37 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา

38 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่

39 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่

40 ปุม O

41 ปุม W/Q

42 ปุม X

43 ชองตอขาตั้งกลอง

44 จอภาพ

45 สลักล็อคแบตเตอรี่

46 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC สําหรับ

ปลั๊กตออะแดปเตอร AC เสริม

A ปุมเลือกคําสั่ง

ในคูมือนี้ การทํางานที่ใชปุมเลือกคําสั่งจะแสดงดวยสัญลักษณ 1, 3, 4 และ 2

 J • 1: กดปุมเลือกคําสั่งขึ้น
• 3: กดปุมเลือกคําสั่งลง
• 4: กดปุมเลือกคําสั่งไปทางซาย
• 2: กดปุมเลือกคําสั่งไปทางขวา
• ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท
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A โหมด g

เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปยัง g ทานสามารถ

ถายภาพ ดูภาพ รีทัชภาพ และลบภาพ และตั้งคากลองโดย

ใชคําแนะนําบนจอภาพแบบงาย ดูขอมูลเพิ่มเติมในคูมือ

ออนไลนของกลอง
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คูมอืการใชงานอยางงาย

รอยสายคลองกลอง

สายคลองกลองจะใหมาพรอมกับกลอง; สายคลองกลองเพิ่มเติมจะมีจําหนายแยกตางหาก 

รอยสายคลองขอมือเขากับชองรอยทั้งสองชองใหแนน

ชารจแบตเตอรี่

ในบางประเทศหรือภูมิภาค เครื่องชารจอาจ
มีมาใหพรอมกับสายตออะแดปเตอร

ไฟ CHARGE (ชารจ) จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

กําลังชารจแบตเตอรี่ การชารจเสร็จสมบูรณ
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ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

ประกอบเลนส

เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)

หมุนเลนสตามภาพจนเขาที่

A ถอดเลนส

ในการถอดเลนสออก ใหปดกลองและกดคางปุมถอดเลนสที่ดานหนาตัวกลองขณะที่หมุนเลนสไป

ยังทิศทางตรงขามดังที่แสดงไวดานบน
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A เลนสที่มีปุมยื่นหดกระบอกเลนส

กอนใชกลองถายรูป ใหปลดล็อคและยืดเลนสออกกอน กดปุมยื่นหดกระบอกเลนส (q) ไว 

หมุนวงแหวนปรับระยะซูมตามที่แสดง (w)

ปุมยื่นหดกระบอกเลนส
กลองจะไมสามารถถายภาพไดเมื่อเลนสหดกลับแลว หากมี

ขอความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นเนื่องจากผลของการเปดกลอง

หลังจากที่เลนสหดกลับแลว ใหหมุนวงแหวนปรับระยะซูม

จนกวาขอความที่แสดงจะหายไป

การตั้งคากลอง

1 เปดกลอง

หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น ใหกด 1 และ 3 

เพื่อไฮไลทภาษาแลวกด J เพื่อเลือก ภาษาที่ใชงาน

ไดจะแตกตางกันตามประเทศ หรือภูมิภาคที่จําหนาย

2 ตั้งนาฬกาในกลอง

หลังจากตั้งคาเขตเวลา รูปแบบวันที่ และตัวเลือกชดเชย

เวลากลางวัน ใหใชปุมเลือกคําสั่ง และปุม J เพื่อตั้ง

คานาฬกาในกลอง
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โฟกัสชองมองภาพ

เมื่อถอดฝาปดหนาเลนสออก ใหหมุนปุมปรับ

แกสายตาจนกระทั่งจุดโฟกัสอยูในระยะ

คมชัด ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาโดย

แนบตาไวกับชองมองภาพ โปรดระวัง

อยาใหนิ้วหรือเล็บเขาตา

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส

โหมด “เลง็แลวถาย” (i และ j)

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปยัง i หรือ j

2 จัดองคประกอบภาพ

3 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

4 คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ
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การบันทึกภาพยนตร

1 หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว

ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

ปุมกดเลือกไลฟวิว

2 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

3 กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทึก

ปุมบันทึกภาพยนตร
สัญลักษณแสดงการบันทึกและเวลาท่ีสามารถบันทึกได

จะแสดงในจอภาพ

เวลาที่เหลือ

สัญลักษณแสดงการบันทึก

4 กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

5 หมุนปุมกดเลือกไลฟวิวเพื่อออกจากไลฟวิว
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การดภูาพถาย

การกด K จะแสดงภาพในหนาจอ

ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 กด J เพื่อเริ่มดูภาพ

ปุม K

การลบภาพถายทีไ่มตองการ

โปรดทราบวาเมื่อลบภาพไปแลวจะไมสามารถกูคืนได
• กดปุม O ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; กดปุม O อีกครั้ง

เพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่การแสดงภาพ

• หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกด K

ปุม O
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เมนกูลอง

ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพ และการตั้งคาสามารถเขาถึงไดจากเมนูกลอง 

ในการดูเมนู ใหกดปุม G

เลือกจากเมนูตอไปนี้:

D การแสดงภาพ N รีทัช

C การถายภาพ m คาที่เพิ่งตั้ง

B ตั้งคา

แท็บ

ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน

ถาสัญลักษณวิธีใชปรากฏขึ้น คุณสามารถกดปุม W (Q) เพื่อดูวิธีใชสําหรับ

รายการที่เลือกในปจจุบัน

ตัวเลือกเมนู

สัญลักษณแสดงวิธีใช

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ

ตัวเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

การเชือ่มตอกับสมารทดไีวซดวย SnapBridge

ติดตั้งแอพ SnapBridge บนสมารทดีไวซของทานเพื่อ

ดาวนโหลดรูปภาพจากกลองหรือควบคุมกลองจากระยะไกล 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือออนไลนของกลอง
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เตรียมพรอมใชงานสมารทดีไวซ

กอนการเชื่อมตอ เตรียมพรอมใชงานสมารทดีไวซของทานโดยการติดตั้งแอพ SnapBridge 

และเปดใชงานบลูทูธ

1 คนหา “snapbridge” บน Apple App Store® (iOS) หรือ Google 

Play™ (Android™) และติดตั้งแอพ SnapBridge

ขอมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่รองรับการทํางานสามารถดูไดจากเว็บไซตที่ดาวนโหลด 

กลองนี้ไมรองรับการทํางานรวมกับแอพ SnapBridge 360/170

2 เปดใชงานบลูทูธบนสมารทดีไวซ โปรดจําไววาการเชื่อมตอจริงไปที่กลองจะ

ทําโดยใชแอพ SnapBridge; อยาพยายามใชการเชื่อมตอโดยการตั้งคาแอพบน

อุปกรณของทาน

การจับคูและการเชื่อมตอ

กอนการจับคู ตรวจสอบพื้นที่ที่สามารถใชงานไดบนการดหนวยความจํากลอง 

เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนท่ีไมคาดคิด โปรดตรวจสอบวาแบตเตอรี่ในกลองชารจเต็มแลว

1 ไฮไลท เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ในเมนูตั้งคาแลวกด 2

2 ปฏิบัติตามคําแนะนําที่แสดงอยูบนกลองและในแอพ SnapBridge 

เพื่อตั้งคาใหเสร็จ

ดูขอมูลการตั้งคาเพิ่มเติมไดที่การชวยเหลือออนไลนของ SnapBridge 

(สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมที่คูมือออนไลนของกลองไดเชนกัน) 

สําหรับขอมูลการชวยเหลือออนไลนของ SnapBridge โปรดเยี่ยมชม:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
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การดูแลรักษากลอง

❚❚ การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลาเปนเวลานาน ใหปด

กลองและถอดแบตเตอรี่ออก หามเก็บไวในที่ซึ่ง:

• ถายเทระบายอากาศไมดีหรือมีความชื้นเกิน

กวา 60%

• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็ก

ไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ

• มีอุณหภูมิสูงกวา 50 °C หรือตํ่ากวา –10 °C

❚❚ การทําความสะอาด
ตัวกลอง

ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง 

แลวใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลอง

ตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเนื้อนุมชุบ

นํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือ

ออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท

ขอสําคัญ: ฝุนผงหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่หลุด

เขาไปภายในตัวกลอง อาจทําใหกลองชํารุด

เสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก และชองมองภาพ

ชิ้นสวนที่ทําจากแกวเหลานี้ชํารุดเสียหายไดงาย 

ใชลูกยางเปาลมขจัดส่ิงสกปรกและฝุนละอองออก 

ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองใน

แนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา 

ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ใหหยด

นํ้ายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบน

ผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

หนาจอ

ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละอองออก 

ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ใหใช

ผานุมหรือผาชามัวรเช็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด 

เนื่องจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ

* หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร 

หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ

ปญหาและวธิกีารแกไข

❚❚ แบตเตอรี่/การแสดงผล
กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: 

รอใหบันทึกจนเสร็จสิ้น ถายังคงมีปญหาอยู ใหปด

กลอง ถาไมสามารถปดกลองได ใหถอดแบตเตอรี่

ออกแลวใสกลับเขาไปใหม

ชองมองภาพไมอยูในโฟกสั: โฟกัสชองมองภาพ

โดยใชปุมปรับแกสายตา

❚❚ การถายภาพ (ทุกโหมด)
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน: 

• การดหนวยความจําถูกล็อค เต็ม หรือไมไดใสการด

• กลองไมไดโฟกัส

ภาพไมอยูในโฟกสั: กลองอาจจะไมสามารถ

โฟกัสบนวัตถุที่คอนทราสตตํ่า มีรูปทรงเรขาคณิต

สมํ่าเสมอที่ขมกันอยู หรือเล็กกวาวัตถุรอบขาง 

หรือมีวัตถุในระยะหางตางๆกันจากตัวกลอง 

มีพื้นที่ที่มีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง 

หรือมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก

❚❚ แสดงภาพ
ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพ

ที่บันทึกดวยกลองยี่หออื่นอาจทําใหไมสามารถ

แสดงภาพไดอยางถูกตอง

กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: 

เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ

ไมสามารถลบภาพ:การดหนวยความจําถูกล็อค
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ขอมลูจาํเพาะ

❚❚ กลองดิจิตอล Nikon D3500

ประเภท

ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว

เมาทเลนส Nikon F เมาท (ที่มี AF contact)

มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon DX; ทางยาวโฟกัสเทากับประมาณ 1.5 เทา ของเลนสที่มี

มุมมองภาพในรูปแบบ FX

พิกเซลใชงานจริง

พิกเซลใชงานจริง 24.2 ลาน

เซ็นเซอรภาพ

เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 23.5 × 15.6 มม.

พิกเซลรวม 24.78 ลาน

ระบบลบฝุน ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน (ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • 6000 × 4000 (ใหญ; 24.0 M)

• 4496 × 3000 (กลาง; 13.5 M)

• 2992 × 2000 (เล็ก; 6.0 M)

รูปแบบไฟล • NEF (RAW): บีบอัด 12 บิท

• JPEG: มาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ Fine (ประมาณ 

1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic (ประมาณ 1 : 16) 

การบีบอัดภาพ

• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถายเดี่ยวที่บันทึกไวทั้งในรูปแบบ NEF 

(RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ทิวทัศน, แฟลต; 

สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่เลือกได

สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD (Secure Digital) และ UHS-I compliant SDHC 

และ SDXC

ระบบไฟล DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
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ชองมองภาพ

ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวที่ใชกระจกหาเหลี่ยมระดับสายตา

การครอบคลุม

การมองเห็นภาพ

ประมาณ 95% ในแนวนอนและ 95% ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.85 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ที่ระยะอนันต, –1.0 ม.–1)

ระยะหางระหวางสา

ยตากับชองมองภาพ

18 มม. (–1.0 ม.–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –1.7 – +0.5 ม.–1

โฟกัสซิ่งสกรีน จอภาพ Type B BriteView Clear Matte Mark VII

กระจกสะทอนภาพ ชนิด Quick return (ดีดตัวกลับเอง)

รูรับแสงของเลนส Instant return (สะทอนแสงภาพคืนกลับทันที), ควบคุมดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

เลนส

รองรับโฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสอัตโนมัติใชไดกับเลนส AF-P และเลนส AF-S ชนิด E และ G

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนที่แนวตั้งที่ควบคุมดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

ความเร็ว 1/4000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3 EV; การเปดชัตเตอรคาง; เวลา

ความเร็วสัมพันธกับ

แฟลช

X = 1/200 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรที่ความเร็ว 1/200 วินาที หรือชากวา

การถาย

โหมดลั่นชัตเตอร 8 (ถายทีละภาพ), s (ถายตอเนื่อง), J (การลั่นชัตเตอรแบบเงียบ), 

E (ตั้งเวลาถาย)

ความเร็วในการถาย

ภาพ

สูงสุด 5 ภาพตอวินาที

หมายเหตุ: อัตราการบันทึกภาพจะใชในแมนวลโฟกัส คาแสงอัตโนมัติ

แบบปรับเองหรือปรับชัตเตอรเอง ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที หรือเร็วกวา 

รวมถึงการตั้งคาตางๆ ตามคาตั้งจากโรงงาน

ตั้งเวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; 1 – 9 ภาพ
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คาแสง

โหมดวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB แบบ 420 พิกเซล

วิธีวัดแสง • วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ II

• วัดแสงเนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนัก 75% ตอวงกลม 8 มม. ที่กลางกรอบ

ภาพ

• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: วัดแสงเปนวงกลม 3.5 มม. (ประมาณ 2.5% 

ของกรอบภาพ) โดยมีศูนยกลางจากพื้นที่โฟกัสที่เลือกไว

ระยะ (ISO 100, เลนส 

f/1.4, 20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ: 0 – 20 EV

• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2 – 20 EV

การเชื่อมตอระบบ

วัดแสง

CPU

โหมด โหมดอัตโนมัติ (i อัตโนมัติ; j อัตโนมัติ, ปดแฟลช); โปรแกรมอัตโนมัติ

พรอมโปรแกรมแบบยืดหยุน (P); อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S); 

อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M); โหมดสําเร็จรูป (k ภาพบุคคล; 

m กีฬา; n ถายระยะใกล; o ภาพบุคคลตอนกลางคืน); 

โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ (% ไนทวิชัน; S สีจัดจาน; T สีฉูดฉาด; 

U แปลงเปนภาพวาด; ' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน; 

( เอ็ฟเฟกตภาพวัตถุจิ๋ว; 3 เลือกสีเดน; 1 ภาพเงา; 2 ไฮคีย; 

3 โลวคีย)

ชดเชยแสง สามารถปรับไดระหวาง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 EV ในโหมด P, S, 

A, M, สําเร็จรูป และ %

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาที่วัดไดโดยใชปุม A (L)

คาความไวแสง (ISO) 

(ดัชนีคาแสงที่แนะนํา

ใหใช)

ISO 100 – 25600 ปรับไดครั้งละ 1 EV สามารถใชควบคุมความไวแสง

อัตโนมัติ

Active D-Lighting เปด, ปด
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โฟกัส

โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอัตโนมัติ Nikon Multi-CAM 1000 พรอมการ

ตรวจวัดระยะหาง TTL, จุดโฟกัส 11 จุด (รวมถึงเซ็นเซอรชนิด 

Cross-type 1 ตัว) และไฟชวยหา AF (ระยะโดยประมาณ 0.5 – 3 ม.)

ชวงการตรวจหา –1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเนื่อง (AF-C); 

การเลือก AF-S/AF-C อัตโนมัติ (AF-A); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา

ทํางานอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (MF): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส เลือกจุดโฟกัสไดจาก 11 จุด

โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว, AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส, AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัส

อัตโนมัติ, ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (11 จุด)

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (AF ทีละภาพ) 

หรือโดยกดปุม A (L)

แฟลช

แฟลชในตัวกลอง i, k, n, o, S, T, U, ' : แฟลชอัตโนมัติโดยแฟลชยกขึ้นเอง

P, S, A, M: ยกแฟลชขึ้นโดยใชปุมปลดล็อค

ไกดนัมเบอร ประมาณ 7, 8 เมื่อใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB 420 พิกเซล ที่ใชได

กับแฟลชในตัวกลอง สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL 

สําหรับกลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ สามารถใช

แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวัดแสงเฉพาะ

จุด

โหมดแฟลช อัตโนมัติ, อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเต

อรตํ่าอัตโนมัติ, แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรตํ่าอัตโนมัติพรอมระบบ

ลดตาแดง, แฟลชลบเงา, การลดตาแดง, แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอร

ตํ่า, แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรตํ่าพรอมระบบลดตาแดง, 

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองพรอมความไวชัตเตอรตํ่า, 

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง, ปด

ชดเชยแสงแฟลช สามารถปรับได –3 – +1 EV โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV ในโหมด P, S, A, M 

และสําเร็จรูป
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แฟลช

สัญลักษณแสดงแฟลช

พรอมทํางาน

จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจ

เต็มแลว กะพริบหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูลและกานล็อค

Nikon Creative Lighting 

System (CLS)

การควบคุมแฟลช i-TTL การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายที่ควบคุม

ดวยสัญญาณวิทยุ การสงสัญญาณขอมูลสี ไฟชวยหา AF สําหรับพื้นที่ 

AF หลายจุด

ขั้วตอซิงค อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก)

ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ, หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย, แฟลช, 

เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง, คาทั้งหมดยกเวนการตั้งคาเองที่สามารถใชการ

ปรับละเอียดได

ไลฟวิว

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตลอดเวลา (AF-F)

• แมนวลโฟกัส (MF)

โหมดพื้นที่ AF AF ที่ใบหนา, AF พื้นที่กวาง, AF พื้นที่ปกติ, AF ติดตามวัตถุ

โฟกัสอัตโนมัติ AF แบบตรวจจับคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ (กลองเลือกจุด

โฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก AF ที่ใบหนา หรือ AF ติดตามวัตถุ)

การเลือกฉากอัตโนมัติ สามารถใชไดในโหมด i และ j

ภาพยนตร

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก

วิธีวัดแสง เฉลี่ยทั้งภาพ

ขนาดเฟรม (พิกเซล) 

และอัตราการบันทึก

ภาพ

• 1920 × 1080; 60p (โปรเกรสซีฟ), 50p, 30p, 25p, 24p

• 1280 × 720; 60p, 50p

อัตราการบันทึกภาพตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p คือ 

59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 ภาพตอวินาทีตามลําดับ; ตัวเลือกจะ

รองรับทั้งคุณภาพของภาพระดับสูง ★ และปกติ
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ภาพยนตร

รูปแบบไฟล MOV

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4

รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM

อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนระบบโมโนในตัวกลอง สามารถปรับความไวได

คาความไวแสง (ISO) ISO 100 – 25600

จอภาพ

จอภาพ 7.5 ซม. (3-นิ้ว), จํานวนจุดประมาณ 921 k จุด (VGA), จอ TFT LCD 

ที่มีมุมมองการมองเห็น 170 องศา, ครอบคลุมการมองเห็นภาพประมาณ 

100% และมีการปรับความสวาง

แสดงภาพ

แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพหรือแบบปฏิทิน) 

พรอมซูมแสดงภาพ, การตัดครอบซูมแสดงภาพ, ซูมแสดงภาพใบหนา, 

เลนภาพยนตร, ฉายสไลดภาพนิ่งและ/หรือภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแก

รม, ไฮไลท, ขอมูลภาพถาย, แสดงขอมูลบอกตําแหนง, หมุนภาพอัตโนมัติ, 

ใหคะแนนภาพ และคําอธิบายภาพ (สูงสุด 36 ตัวอักษร)

อินเทอรเฟส

USB Hi-Speed USB กับชองตอสาย Micro-USB แนะนําใหใชการเชื่อมตอกับ

พอรต USB ในตัวกลอง

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C
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บลูทูธ

รูปแบบการสื่อสาร Bluetooth จําเพาะ รุน 4.1

ความถี่ที่ใช • บลูทูธ: 2402–2480 MHz

บลูทูธที่ใชพลังงานตํ่า: 2402–2480 MHz

กําลังไฟสูงสุด 1.2 dBm (EIRP)

พิสัย (เสนทางที่

ปราศจากสิ่งกีดขวาง)

ประมาณ 10 เมตร (ไมมีอินเทอรเฟส ชวงสัญญาณอาจแตกตางกันไปตาม

ความแรงสัญญาณและการมีหรือไมมีสิ่งกีดขวาง)

แหลงพลังงาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a หนึ่งกอน

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5c/EH-5b; ตองใชปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน 

EP-5A (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 นิ้ว (ISO 1222)

ขนาด/นํ้าหนัก

ขนาด (กวาง × สูง × 

ลึก)

ประมาณ 124 × 97 × 69.5 มม.

นํ้าหนัก ประมาณ 415 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา แตไมรวมฝา

ปดตัวกลอง และประมาณ 365 กรัม (เฉพาะตัวกลอง)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภูมิ 0 °C – 40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอนํ้า)
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❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-24

กระแสไฟฟาขาเขา AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, สูงสุด 0.2 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/0.9 A

แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a ของ Nikon

ระยะเวลาชารจ ประมาณ 1 ชั่วโมง และ 50 นาที ณ อุณหภูมิแวดลอม 25 °C เมื่อไมมีไฟ

เหลืออยู

อุณหภูมิที่เหมาะกับการ

ใชงาน

0 °C – 40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 70 × 26 × 97 มม. ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก

นํ้าหนัก ประมาณ 96 กรัม ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก

สัญลักษณที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑนี้แสดงใหเห็นตอไปนี้:

m ไฟฟากระแสสลับ, p ไฟฟากระแสตรง, q ระดับอุปกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภัณฑที่

เปนคูฉนวน)

❚❚ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ

ความจุกําลังไฟ 7.2 V/1230 mAh

อุณหภูมิที่เหมาะกับ

การใชงาน

0 °C – 40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 38 × 53 × 14 มม.

นํ้าหนัก ประมาณ 49 กรัม ไมรวมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่

รีไซเคิล แบตเตอรี่ ตามวิธีการที่สอดคลองกับกฎหมายภายในทองถิ่น 

ตรวจสอบใหแนใจกอนวาติดเทปที่ขั้วทั้งสองขางแลว

A อายุการใชงานของแบตเตอรี่

สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มจะแตกตางกัน

ไปในแตละสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิ ชวงหางเวลาระหวางภาพ และระยะเวลาท่ีกลองแสดงเมนู 

ตอไปนี้เปนคาตัวอยางสําหรับแบตเตอรี่ EN-EL14a (1230 mAh)

• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA): ประมาณ 1550 ภาพ

• ภาพยนตร: ประมาณ 75 นาที ที่ 1080/60p
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❚❚ เลนส

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายขอมูลจําเพาะของเลนสแกผูที่ซื้อชุดเลนส โปรดทราบวาเลนสเหลานี้

อาจจะไมมีจําหนายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

เลนส AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR

ประเภท เลนส AF-P DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 18 – 55 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/3.5 – 5.6

โครงสรางเลนส เลนส 12 ชิ้น แบงเปน 9 กลุม (เลนสแอสเฟอริคัล 2 ชิ้น)

มุมมองภาพ 76° – 28° 50´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 45, 55)

ขอมูลระยะหาง สงไปที่กลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ

การโฟกัส โฟกัสอัตโนมัติควบคุมดวยสเต็ปมอเตอร โดยแยกวงแหวนปรับโฟกัส

สําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกัสใกลสุด 0.25 ม. จากระนาบโฟกัสที่ทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5 – 22

• ทางยาวโฟกัส 55 มม.: f/5.6 – 38

คารูรับแสงแคบสุดที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการปรับเพิ่ม

คาแสงที่กลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับ

ติดตั้ง

55 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 64.5 มม. × 62.5 มม. (ระยะหางจากหนา

แปลนเมาทเลนสกลองเมื่อยืดเลนสออก)

นํ้าหนัก ประมาณ 205 กรัม
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เลนส AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR และ 

AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED

ประเภท เลนส AF-P DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 70 – 300 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/4.5 – 6.3

โครงสรางเลนส เลนส 14 ชิ้น แบงเปน 10 กลุม (รวมเลนส ED 1 ชิ้น)

มุมมองภาพ 22° 50´ – 5° 20´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (70, 100, 135, 200, 300)

ขอมูลระยะหาง สงไปที่กลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ

การโฟกัส โฟกัสอัตโนมัติควบคุมดวยสเต็ปมอเตอร โดยแยกวงแหวนปรับโฟกัส

สําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว 

(AF-P DX NIKKOR 

70–300mm f/4.5–6.3G 

ED VR เทานั้น)

ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกัสใกลสุด 1.1 ม. จากระนาบโฟกัสที่ทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 70 มม.: f/4.5 – 22

• ทางยาวโฟกัส 300 มม.: f/6.3 – 32

คารูรับแสงแคบสุดที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการปรับเพิ่ม

คาแสงที่กลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับ

ติดตั้ง

58 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 72 มม. × 125 มม. (ระยะหางจากหนา

แปลนเมาทเลนสของกลอง)

นํ้าหนัก • AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR: ประมาณ 

415 กรัม

• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED: ประมาณ 400 กรัม
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การวัดทั้งหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera 

and Imaging Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองที่ชารจแบตเตอรี่จนเต็ม

• ภาพตัวอยางที่แสดงบนกลองและภาพรวมไปถึงภาพประกอบในคูมือจะใชเพื่อวัตถุประสงคในการ

อธิบายเทานั้น

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่

ไดกลาวไวในคูมือนี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอ

ความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับนี้
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❚❚ ขอมูลเครื่องหมายการคา
IOS เปนเครือ่งหมายการคาหรอืเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา และ/หรอืประเทศอืน่ๆ ทีใ่ชภายใตการอนุญาตใหใชสทิธิ ์Windows เปนเครือ่งหมายการคาจด

ทะเบยีนหรอืเครือ่งหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรฐัอเมริกา และ/หรอืประเทศอ่ืนๆ 

Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, โลโก Apple, iPhone®, iPad® และ iPod touch® เปนเครือ่งหมายการคา

ของบริษทั Apple Inc. ทีจ่ดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมรกิาและ/หรอืในประเทศอืน่ๆ Android เปนเครือ่งหมาย

การคาของบรษิทั Google Inc. หุนยนต Android ถกูผลติซํา้หรอืดดัแปลงจากงานทีส่รางขึน้และใชรวมกนั

โดย Google และใชตามเงือ่นไขท่ีอธบิายไวในใบอนญุาต Creative Commons 3.0 Attribution License โลโก 

PictBridge เปนเคร่ืองหมายการคา โลโก SD, SDHC และ SDXC เปนเครือ่งหมายการคาของ SD-3C, LLC. 

HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเครือ่งหมายการคาหรอืเครือ่งหมายการคา

จดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC.

เครื่องหมายคําและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc. 

และการใชงานเครื่องหมายดังกลาวโดย Nikon Corporation อยูภายใตการอนุญาต

ชื่อทางการคาอื่นๆ ทั้งหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับนี้หรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ใหมาพรอมกับ

ผลิตภัณฑ Nikon เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory 

has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been 

certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for 

the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please 

note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

❚❚ สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง ในเมนูตั้งคา

❚❚ สัญญาอนุญาต FreeType (FreeType2)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org) 

สงวนลิขสิทธิ์

❚❚ สัญญาอนุญาต MIT (HarfBuzz)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2018 The HarfBuzz Project 

(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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A ใบรับรอง
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