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คูมือการใชงาน
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• โปรดอานคูมือนี้ใหถีถ่วนกอนใชกลอง
• โปรดอาน "เพื่อความปลอดภัยของทาน" สําหรับวิธกีารใช
กลองที่ถกูตอง (หนา xiii)

• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือน้ีไวเพ ืออางอิงในอนาคต



Your images. The world. Connected
ยินดีตอนรับสู SnapBridge — การบริการรูปแบบใหมของ Nikon ที่จะชวยเพิ่มประสบการณ
ดานภาพของคุณใหดีย่ิงข้ึน SnapBridge ขจัดอุปสรรคระหวางกลองของคุณกับอุปกรณ
สมารทตางๆ ที่นํามาใชงานรวมกัน โดยการใชเทคโนโลยี Bluetooth® ที่ใชพลังงานต่ํา (BLE) 
และแอพเฉพาะ เรื่องราวที่คุณจับภาพมาดวยกลองและเลนสของ Nikon จะถูกสงไปยัง
อุปกรณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถอัพโหลดภาพดังกล าวไปยังบริการจัดเก็บขอมูลระบบคลาวด
ไดอยางงายดายและยังเช่ือมตอการเขาใชงานกับอุปกรณทั้งหมดของคุณไดอีกดวย คุณสามารถ
แบงปนความตื่นเตนไดทุกที่ทุกเวลาที่คุณตองการ

ดาวนโหลดแอพ SnapBridge แลวมาเร่ิมใชงานกันเลย!
ใชประโยชนจากความสะดวกหลากหลายรูปแบบไดโดย

การดาวนโหลดแอพ SnapBridge ลงในอุปกรณสมารท

ของคณุตอนนี้ ดวยข้ันตอนงายๆ เพียงสองสามขั้นตอน 

แอพนี้กส็ามารถเชื่อมตอกลอง Nikon ของคณุเขากับ

อุปกรณท่ีสามารถทํางานรวมกันได ท้ัง iPhone®, iPad® 

และ/หรือ iPod touch® หรืออุปกรณสมารทอื่นๆ ท่ีใช

ระบบปฏิบัตกิาร Android™ สามารถดาวนโหลดแอพ 

SnapBridge ไดฟรีท่ี Apple App Store®, บน Google 

Play™ และจากเว็บไซตตอไปน้ี:

http://snapbridge.nikon.com

สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับ SnapBridge โปรดไปท่ีเว็บไซตของ Nikon ในพ้ืนท่ีของคณุ (0 xxi)

D500 Model Name: N1501
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ประสบการณการถายภาพอันนาท่ึงท่ี SnapBridge นําเสนอใหแกคุณ...

ขอบเขตของการบริการท่ีชวยเติมเต็มวิถีชีวิตในการถายภาพของคุณ 
ประกอบดวย:

• การควบคมุกลองจากระยะไกล

• การฝงขอมูลเครดติลงบนภาพไดสูงสุดถึงสองสวน 

(เชน ลิขสิทธิ์ ความคิดเห็น ขอความ และโลโก) 

• การอัพเดตขอมูลเวลาวันท่ีและขอมูลตําแหนงสถานที่

ของกลองโดยอัตโนมัติ

• รับการอัพเดตเฟรมแวรของกลองได

การสงภาพอัตโนมัตจิากกลองไปยังอุปกรณสมารทดวยการเชื่อมตอ

ท่ีมีความเสถียรระหวางอุปกรณสองเครื่อง — สงผลใหการแบงปน

ภาพผานระบบออนไลนงายดายกวาท่ีเคย

อัพโหลดภาพถายและภาพขนาดยอไปยัง NIKON IMAGE SPACE 

โดยบริการ cloud
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เพื่อการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวน
และเก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูใชผลิตภัณฑทุกคนสามารถหยิบอานไดอยางสะดวก

คําแนะนําเมนู
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเมนูและหัวขอ เชน วิธีการเชื่อมตอกลองกับเคร่ืองพิมพหรือโทรทัศน 
ใหดาวนโหลด คําแนะนําเมนู ของกลองจากเว็บไซต Nikon ตามรายละเอียดดานลาง คําแนะนําเมนู 
จะอยูในรูปแบบ PDF และสามารถดูโดยใชโปรแกรม Adobe Reader หรือ Adobe Acrobat Reader
1 บนคอมพิวเตอรของคุณ เปดใชเว็บเบราเซอรและเปดเว็บไซตดาวนโหลดคูมือ Nikon ท่ี 

http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 ไปยังหนาเว็บสําหรับผลิตภัณฑท่ีตองการแลวดาวนโหลดคูมือ

Aเพ่ือความปลอดภยัของทาน

กอนการใชงานกลองคร้ังแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพื่อความปลอดภัยของทาน” 
(0 xiii–xvi).
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สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพื่อใหทานคนหาขอมูลท่ีทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปน ี้ซึ่งแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่จะปรากฏบนหน าจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา

การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคการตั้งค าเร่ิมตนจากโรงงาน

การสนับสนุนผูใชงาน Nikon
หากคุณตองการความชวยเหลือทางเทคนิคใดๆ ในการทํางานของผลิตภัณฑ Nikon ของคุณ 
โปรดติดตอตัวแทน Nikon สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวแทน Nikon ในพื้นท่ีของคุณ โปรดเยี่ยมชม 
http://www.nikon-asia.com/support

D ขอควรระวังตางๆ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมิใหกลองชํารุดเสียหาย

A สัญลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลที่ควรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณน้ีแสดงถึงการอางองิไปยังหนาอื่นๆ ในคูมือเลมน้ี



iv

ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นี้ไดใหมาพรอมกับกลอง

ผูที่ซ้ือกลองพรอมชุดเลนสควรตรวจสอบวามเีลนสอยูภายในบรรจุภัณฑดวย 
การดหนวยความจํามแียกจําหนายตางหาก กลองที่ซ้ือจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนู
และขอความเปนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทาน ั้นและจะไมรองรบัภาษาอื่นๆ ทางบรษิัท
ตองขออภัยตอความไมสะดวกในกรณีดังกลาว

รายการชิ้นสวนในบรรจุภณัฑ

ฝาปดตัวกลอง BF-1B (0 18, 335)

กลองดิจิตอล D500 (0 1)

 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี 
(0 13, 15)

เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (จัดมาพรอมกับอะแดปเตอร AC สําหรับ
เสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง โดยประเภทและรูปรางอาจ
แตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่จําหนาย 0 13)

ตัวล็อคสาย USB

ตัวล็อคสาย HDMI

สาย USB UC-E22
สายคลองกลอง AN-DC17 (0 13)

คูมือการใชงาน (คูมือฉบับน้ี)
ใบรับประกัน
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A ซอฟตแวร ViewNX-i และ Capture NX-D
ใช ViewNX-i เพื่อปรับละเอียดรูปภาพหรือคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอรเพื่อดูภาพ สามารถ
ดาวนโหลด ViewNX-i ไดจากเว็บไซตตอไปน้ี: http://downloadcenter.nikonimglib.com/

ใช Capture NX-D เพื่อปรับรูปภาพที่ถูกคัดลอกไปยังคอมพ ิวเตอรแบบละเอยีดและเพื่อแปลงภาพ 
NEF (RAW) ไปเปนรูปแบบอื่น ดาวนโหลด Capture NX-D ไดจาก: 
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตน้ีสําหรับขอมูลลาสุดเก่ียวกับซอฟตแวร Nikon รวมถึงขอกําหนดตางๆ 
ของระบบ
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เพื่อปองกันความเสียหายกับผลิตภณัฑ Nikon หรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอานขอควรระวัง
เก่ียวกับความปลอดภัยทั้งหมดตอไปนี้กอนการใชงานอุปกรณนี้ เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภยัเหลานี้
ไวในที่ซึ่งผูที่จะใชผลิตภณัฑนี้ทุกคนสามารถอานได

ผลตางๆ ที่อาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอควรระวังที่ระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณต อไปนี้:

❚❚คําเตือน
Aหามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูใน

องคประกอบภาพ
หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพ
เมื่อถายภาพวัตถุยอนแสง เมือ่กลองโฟกัส
แสงแดดขณะที่ดวงอาทิตยอยูภายใน หรืออยูใกล
กับองคประกอบภาพอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

Aหามมองดวงอาทิตยผานทางชองมองภาพ
การดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอ่ืนๆ 
ผานทางชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็น
อยางถาวร

Aการใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพ
เมื่อทานกําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใช
ความระมัดระวังเนื่องจากนิ้วอาจกดโดนดวงตาได

Aปดกลองทันทีหากกลองทํางานผิดปกติ
หากทานสังเกตเห็นควันหรือกลิ่นผิดปกติออกมา
จากอะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) 
ใหถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC และนําแบตเตอรี่
ออกทันที โปรดระวังไฟลวก การใชงานตอไป
อาจทําใหเกิดการบาดเจบ็ หลังจากนําแบตเตอรี่
ออก ใหนําอุปกรณไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

Aหามใชอุปกรณในบริเวณที่มีกาซติดไฟ
หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในบริเวณที่มีกาซ
ติดไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟลุกไหม

Aเก็บใหพนมอืเด็ก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บได นอกจากนี้ โปรดระวังชิน้สวน
ขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนขนาดเล็ก
เขาไป ใหรีบปรึกษาแพทยทันที

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

สัญลักษณนี้แสดงคําเตือน เพื่อปองกันการบาดเจ ็บที่อาจเกิดขึ้น โปรดอานคําเตือนทั้งหมด
กอนการใชผลิตภณัฑ Nikon นี้A
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Aหามถอดแยกสวนประกอบ
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภณัฑ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีที่กลองทํางาน
ผิดปกติ ควรใหเฉพาะชางที่มคีวามชํานาญเปน
ผูซอมแซมผลิตภัณฑเทานั้น หากผลิตภัณฑ
แตกออกจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ ใหนํา
แบตเตอรี่ออกและ/หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC
จากนั้นนําผลิตภัณฑไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

Aอยาสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารก
การสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารกอาจทําให
สายคลองรัดคอเด็กได

Aอยาสัมผสักลอง แบตเตอรี่ หรือเครื่องชารจ
เปนเวลานาน ขณะท่ีอุปกรณเปดหรือใชงาน
ชิน้สวนของอุปกรณเกิดความรอนขึ้น การปลอยให
กลองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเปนเวลานาน
อาจสงผลใหเกิดรอยผื่นไหมขึ้นไดบนผิวหนัง

Aหามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ท่ีอุณหภูมิท่ีสูงเกิน 
เชนในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดดโดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรือไฟไหมได

Aอยาหันแฟลชไปทางผูขบัขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได

Aขอควรระวังในการใชแฟลช
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือ
วัตถุอ่ืนอาจทําใหเกิดการไหม

• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของวัตถุอาจทําให
มองไมเห็นชั่วคราวได แฟลชควรอยูหางจาก
ตัวแบบอยางนอย 1 เมตร ควรใช
ความระมัดระวังอยางยิ่งขณะถายภาพเด็กทารก

Aหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกคริสตัลเหลว
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษ
กระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลวจาก
จอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือปาก

Aอยาเคลื่อนยายขาตั้งกลองที่ตอเลนส หรือ
กลองไว
คุณอาจสะดุดหรือชนเขากับวัตถุอ่ืนโดยไมต้ังใจ
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได



xv

Aขอควรระวงัในการใชงานแบตเตอรี่
หากใชแบตเตอรี่ไมถูกวิธี อาจทําใหแบตเตอรี่ร ั่ว
มีความรอนสูง แตก หรือติดไฟได โปรดปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปนี้เมือ่ใชงานแบตเตอรี่สําหร ับ
ผลิตภัณฑนี้:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับ
อุปกรณนี้

• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิน้สวนแบตเตอรี่
• อยาใหแบตเตอรีห่รอืกลองทีใ่ชงานอยูถูกกระแทก
อยางแรง

• ปดสวิทชผลิตภณัฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
หากทานกําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊ก
ออกกอน

• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือ
ความรอนสงู

• หามนําแบตเตอรี่จุมน้ําหรือสัมผัสกับน้ํา
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่เมื่อเคลื่อนยาย
แบตเตอรี่เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือ
เก็บแบตเตอรี่ไวกับวัตถุโลหะ เชน สรอยคอหรือ
ก๊ิบหนีบผม

• เมื่อแบตเตอรี่หมดอยางสมบูรณจะเกิดการรั่ว
ไดงาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดข ึ้น
กับผลิตภัณฑ โปรดนําแบตเตอรี่ออกเมือ่ไมมีไฟ
เหลืออยู

• เมือ่ไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขั้วต อ
แบตเตอรี่และเก็บไวในที่แหงและเย็น

• หลังการใชงานผลิตภณัฑเปนเวลานาน
แบตเตอรี่อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก
ใหปดกลองและปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง

• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ของแบตเตอรี่ เชน สีหรือรูปรางผิดเพีย้น
ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที

Aขอควรระวังในการใชงานเครื่องชารจ
• เก็บไวในที่แหง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือการทํางาน
ผิดพลาดเนื่องจากไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความรอนสูงและ
ทําใหเครื่องชารจเสียหายได

• ควรใชผาแหงเช็ดฝุนที่อยูบนหรืออยูใกลก ับ
สวนประกอบของปลัก๊ทีเ่ปนโลหะ การใชงานตอไป
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหม
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• หามใชสายไฟหรือเขาใกลเครื่องชารจในระหวาง
เกิดพายุฟาคะนอง การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต

• หามทําใหเกิดความเสียหาย ดัดแปลง หรือดึง
หรือหักงอสายไฟ หามวางวัตถุหนักทับสายไฟ
หรือปลอยใหสายไฟสัมผสัความรอน
หรือเปลวไฟ หากฉนวนหุมสายไฟชํารุด
จนมองเห็นเสนลวดภายใน ใหนําสายไฟไปรับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับ
การแตงต้ัง การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บหรือการทํางานผิดพลาดเนื่องจาก
ไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามใชกับตัวแปลงสําหรับนักเดินทางที่ออกแบบ
ใหแปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกับตัวแปลง
DC เปน AC การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายหรือมีความรอน
สูงเกินหรือไฟลุกไหม

Aใชสายไฟที่เหมาะสม
เมื่อเชือ่มตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณ
เขาหรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะ
สายสัญญาณที่ Nikon จัดเตรียมหรือจําหนาย
ใหเทานั้น เพื่อใหตรงตามขอกําหนดของผลิตภณัฑ

Aใหทําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีจากสาย
การบินและโรงพยาบาล
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• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑน ี้
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอ ีก
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
เพื่อจดุประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ได 
กลาวไวในคูมือเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในค ูมอื
ฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม
เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)

คําบอกกลาว
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร
กลองดิจิตอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• รายการน้ีหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
ตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรอื
สิ่งผลิตซ้ําแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
ที่ออกโดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวงัในการทําสําเนาและผลิตซ้ําส่ิงของ
บางอยาง
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ํากับใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เช็คของขวัญ เป ็นตน)
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษ ัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน
และคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ ์ไมสามารถใชภาพถาย
หรือบันทึกของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่สรางขึ้นจาก
กลองโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ยกเวน
การใชงานสวนบุคคล แตโปรดทราบวาการใชงาน
สวนบุคคลอาจมขีอจํากัดในกรณีที่เปนภาพถาย
หรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือการแสดง
สด
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การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมลู
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอม ูลภาพ
ด้ังเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึง่ลบท้ิงไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ท ั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมลูนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมลู ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง 
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมลูภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน 
ภาพทองฟาปลอดโปรง) ใหเต็มอุปกรณเก็บขอมลูนั้น เมื่อลงมือทําลายอุปกรณเก็บขอมูล ควรกระทํา
ดวยความระมัดระวังเพือ่หลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินตางๆ ได

กอนการทิ้งกลองหรือการเปลี่ยนมือเจาของ คุณควรใชตัวเลือก รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมด ในเมนูการต้ัง
คากลองเพือ่ลบขอมูลเครือขายสวนตัวทั้งหมด
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AVC Patent Portfolio License
ผลิตภณัฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสทิธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับ
การนําไปใชที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ
ที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับ
การใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูลเพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com

ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสย่ีหอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการร ับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภยัของวงจรอิเล็กทรอนิกส

การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําให
เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ของบริษัทอ่ืนที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวน
การทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือ
รั่วได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับอุปกรณเสริมย ี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง
ในเขตพื้นที่
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D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยีห่อ Nikon เทานั้น
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมย่ีหอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon
ของทาน โดยเฉพาะเทาน้ันท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานได
ตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริม
ท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon ส้ินสุดลง

A กอนถายภาพสําคญั
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือก อนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเท่ียว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทำงานเปนปกติ 
Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสน ับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอปัเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลกูคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลกูคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลกูคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพืน้ท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก
URL ตอไปน้ี: http://imaging.nikon.com/
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ผลิตภณัฑนี้ควบคุมโดย United States Export Administration Regulations (EAR) 
ไมจําเปนตองขออนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐฯ เพือ่สงออกไปยังประเทศตางๆ 
ยกเวนประเทศดังตอไปนี้ซึ่งถูกสั่งหามหรือม ีการควบคุมพิเศษ: คิวบา อิหราน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย 
(รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ที่ไดรับอนุญาตกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลติภัณฑนี้นอกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ

บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)
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ขอสังเกตสําหรับลกูคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC

ความปลอดภัย
แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือ การใหผูอ่ืนเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่อยู
ในชวงความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภยั:
• การโจรกรรมขอมลู: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพื่อขโมยรหัสผูใช 
รหัสผานและขอมลูสวนตัวอ่ืนๆ

• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมได รับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และแก ไขขอมูลหรือ
การดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของเครือขายระบบไรสาย การ
โจมตีที่มีความชํานาญพเิศษอาจทําใหมีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตได แมมีการใชงานการรักษาความ
ปลอดภัยก็ตาม
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1

บทนํา

โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและการแสดงผลตางๆ ของกลอง 
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางองิขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

1

2

3

5

6

7

4

9

10

11

4

12

13

14

8

1516

1 ปุม T.............................. 92, 95, 230

2 ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร 
........................................................... 116

3 แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ..................... 116

4 ชองรอยสายคลองขอมือ ........................... 13

5 ปุม U ...................... 159, 164, 168, 170

6 ปุม I ............................................ 130

7 ปุม Y ................................................. 129

8 ปุมบันทึกภาพยนตร ......................... 60, 301

9 สวิทชเปดปด ....................................... 6, 20

10 ปุมกดชัตเตอร.................................. 38, 303

11 ปุม E .......................................... 143, 230

12 ปุม S/Q ....................... 123, 127, 304

13 แผงควบคุม ............................................... 5

14 ปุมปรับแกสายตา .................................... 29

15 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) .............. 115

16 ชองเสียบอุปกรณเสริม 
(สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก) .... 196, 335
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ตัวกลอง (ตอ)

3

2

1
4 2

14 13
21

5

6

7

8

9

12
10

11

15

19

18

17

20

16

1 ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย..........................120

2 ไมโครโฟนสเตอริโอ .....................60, 64, 290

3 กานเชื่อมตอระบบวัดแสง ........................367

4 ปุม BKT .......147, 151, 155, 195, 238, 301

5 ฝาครอบชองซิงคแฟลช ...........................197

6 ฝาครอบขั้วตอรีโมต 10-pin .............253, 336

7 ฝาปดชองตอสาย USB

8 ฝาปดชองตอเสียง.............................65, 336 

9 ฝาปดชองตอสาย HDMI

10 ปุมโหมด AF........................47, 49, 101 105

11 ตัวเลือกโหมดโฟกัส.....................47, 97, 114

12 ปุมถอดเลนส ........................................... 19

13 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส
............................................................. 18

14 กระจก .......................................... 121, 341

15 ชองซิงคแฟลช ....................................... 197

16 ขั้วตอรีโมต 10-pin ......................... 253, 336

17 ชองตอสาย USB

18 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก..... 65, 336

19 ชองตอสาย HDMI ................................. 335

20 ชองตอหูฟง ....................................... 65, 67

21 ฝาปดตัวกลอง ................................. 18, 335

D ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเช ื่อมตอ ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให 
การถายโอนขอมูลติดขัด
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1

2

3

7
6

5

4

9

8

11

10

1 ปุม Pv ........................... 49, 131, 301, 303

2 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ........................ 302

3 ปุม Fn1 ........................................ 301, 303

4 N-Mark (เสาอากาศ NFC) ....................... 22

5 ฝาปดชองตออุปกรณจายไฟ

6 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่.................... 15, 17

7 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่............. 15

8 เมาทเลนส ....................................... 18, 115

9 ขั้ว CPU

10 ฝาปดขั้วตอสําหรับชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่
หลายรูปแบบเสริม MB-D17.................. 335

11 ชองตอขาตั้งกลอง

D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอปุกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึก
ไวในอุปกรณแมเหล็ก
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ตัวกลอง (ตอ)

3
4

5
6
7
8
9

10
11 2324

19

16

2
1

15
14

20

21

22

17

18

1312

1 ชองมองภาพ ................................7, 29, 119

2 กานชัตเตอรฝาปดชองมองภาพ ...............119

3 ปุม O/Q ..............................42, 278, 304

4 ปุม K............................................40, 255

5 ปุม G........................................30, 281

6 ปุม L /Z/Q ....................31, 181, 273

7 ปุม X..............................................46, 271

8 ปุม W/M ....................202, 203, 255, 271

9 ปุม (OK) J ....................................31, 256

10 ปุม Fn2 .................................275, 301, 303

11 จอภาพแบบปรับเอียงได
......................9, 11, 43, 58, 255, 304, 305

12 ชองมองภาพ ....................................29, 119

13 ลําโพง .................................................3, 81

14 ปุมเลือกคําสั่งยอย
........................... 109, 111, 141, 301, 303

15 ปุม AF-ON ................... 102, 112, 293, 301

16 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก........................ 302

17 ปุมเลือกคําสั่ง.................... 31, 39, 301, 302

18 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ............................. 108

19 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
....................................................... 15, 17

20 ปุม R (ขอมูล)................. 54, 69, 222, 226

21 ตัวเลือกไลฟวิว .................................. 43, 58

22 ปุม a ............................. 43, 58, 174, 303

23 ปุม i ............................... 50, 64, 229, 260

24 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา
..................................................... 38, 118
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แผงควบคุม
แผงควบคุมแสดงการตั้งคากลองตางๆ เมื่อกลองเปด รายการดังตอไปนี้จะปรากฏเปนครั้งแรก
เมื่อเปดกลอง สามารถหาขอมลูการตั้งคาอ่ืนๆ ในสวนที่สําคัญในคูมอืการใชงานนี้

1 3 5

15

2 4

14

12

13

11 10 9 8

6
7

1 โหมดการถายภาพ ................................. 130

2 ชองเมนูถายภาพ ................................... 283

3 ความไวชัตเตอร ............................. 133, 135

4 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 35

5 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 134, 135

6 ไอคอนการด XQD ............................. 15, 96

7 ไอคอนการด SD ................................ 15, 96

8 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 36, 389

9 โหมดพื้นท่ี AF ....................................... 103

10 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ............................... 101

11 ไวตบาลานซ .......................................... 159

12 ขนาดภาพ (ภาพ JPEG และ TIFF) ........... 94

13 คุณภาพของภาพ ..................................... 91

14 สัญลักษณแสดง B

15 ระบบวัดแสง.......................................... 129

A สัญลักษณแสดง B
นาฬิกาในกลองไดรับพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจไดโดยแยกตางหาก ซึ่งจะไดรับการชารจ
ตามความเหมาะสมเมื่อใสแบตเตอรี่หลักไว หรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตอพลังงานและอะแดปเตอร 
AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 335) การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานได เปนเวลา
สามเดือน ถาหากไอคอน B กะพริบในแผงควบคุม แสดงวานาฬิกาถูกรีเซ็ตและวันท่ีและเวลาที่
บันทึกกับภาพใหมจะไมถูกตอง ตั้งกลองไปยังวันท่ีและเวลาที่ถูกตอง โดยใชตัวเลือก 
โซนเวลาและวันที่ > วนัที่และเวลา ในเมนูตั้งคา (0 304)
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A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปยัง D 
จะเปดการใชงานไฟแบ็คไลทสําหรับปุมและ
แผงควบคุม ทําใหงายขึ้นตอการใชกลอง
ในท่ีมืด หลังจากปลอยสวิทชเปดปด
การทํางาน ไฟแบ็คไลทจะยังติดอยูไมก่ีวินาที
ขณะท่ีตั้งเวลาสแตนดบายยังทํางานอยู 
(0 296) หรือจนกระท่ังปลอยชัตเตอร 
หรือหมุนสวิทชเปดปดการทาํงานไปยัง D 
อีกคร้ัง

D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของแผงควบคุมและการแสดงผลของชองมองภาพจะแตกตางกันไปตามอุณหภูมิ และเวลา
การโตตอบของการแสดงผลอาจลดลงในอุณหภูมิท่ีตำ ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมไดแสดงถึงการทํางานที่
ผิดปกติแตอยางใด

สวิทชเปดปดการทํางาน
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การแสดงผลของชองมองภาพ

26 29

5 64

1
2

3

1110 12
13 15

1816 17 1914 2221

24 25 2827

20

23

8

7

9

1 สัญลักษณแสดงโทนสีเดียว .................... 180

2 กรอบพ้ืนท่ี AF ......................................... 29

3 สัญลักษณแสดง Roll 1, 2

4 ตัดครอบ DX 1.3 เทา ......................... 88, 89

5 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d8 เปน เปด แสดง
เสนตารางในชองมองภาพ)................ 298

6 จุดโฟกัส.................................. 97, 108, 293

7 สัญลักษณแสดงการตัดครอบ DX 1.3 เทา
........................................................ 88,89

8 สัญลักษณแสดงความสูงต่ํา 1, 3

9 การตรวจจับการกะพริบถ่ี ............... 234, 287

10 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส
............................................. 38, 111, 115

11 ระบบวัดแสง.......................................... 128

12 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE) ................. 141

13 ไอคอนล็อคความไวชัตเตอร ............ 140, 302

14 ความไวชัตเตอร ............................. 133, 135
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ............................... 101

15 สัญลักษณการล็อครูรับแสง ............ 140, 302

16 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 134, 135
รูรับแสง (จํานวนสต็อป).................. 134, 325
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1 สามารถแสดงไดดวยการกดปุมท่ีไดกําหนด ระนาบกลองในชองมองภาพ ไวโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 301)

2 ทําหนาท่ีเหมือนกับสัญลักษณแสดงความสูงต่ําเม ื่อหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตั ง” 
(ภาพบุคคล)

3 ทําหนาท่ีเหมือนกับสัญลักษณแสดง Roll เม่ือหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตั้ง” 
(ภาพบุคคล)

4 จะปรากฏบนหนาจอเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 196) สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางานจะสวางขึ้นเมื่อชารจไฟแฟลช

หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

17 โหมดการถายภาพ ..................................130

18 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง/แฟลช
............................................................147
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
............................................................151
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL ........155

19 คําเตือนแบตเตอรี่ใกลหมด ........................35

20 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......123
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ
............................................................126

21 อักษร “K” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)
..............................................................36

22 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 4

............................................196, 206, 369

23 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .....206

24 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ......299

25 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง ............ 134, 325

26 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 136
สวนแสดงการชดเชยแสง ........................ 143

27 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 203

28 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 143

29 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 36, 389
จํานวนภาพที่เหลือกอนหนวยความจํา
บัฟเฟอรเต็ม ................................. 118, 389
คาความไวแสง (ISO)............................. 123
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเอง................................................ 171
ปริมาณ Active D-Lighting
โหมดพื้นท่ี AF ............................... 105, 106
คาการชดเชยแสง .................................. 143
คาชดเชยแสงแฟลช ............................... 203
สัญลักษณแสดงโหมด PC

D ไมมีแบตเตอรี่
เม่ือแบตเตอร่ีหมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมได
แสดงถึงการทํางานที่ผิดปกติแตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเม่ือใส 
แบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็ม
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การใชการเอียงหนาจอ
สามารถปรับมมุและหมุนจอภาพไดตามที่แสดงดานล างนี้

การใชงานตามปกต:ิ ใชงานจอภาพ
ตามปกติในตําแหนงการจัดเก็บ

ถายภาพมมุต่ํา: เอียงจอขึ้นเพื่อถายภาพ
ในไลฟวิวดวยการถือกลองในระดับต่ํา

ถายภาพมมุสูง: เอียงจอลงเพื่อถายภาพ
ในไลฟวิวดวยการถือกลองในระดับสูง
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D การใชงานจอภาพ
หมุนหนาจอเบาๆ และหยุดเมื่อคุณรูสึกถึงแรงตานทาน อยาใชแรง การไมปฏิบัติตามขอควรระวัง
เหลาน้ีอาจทําใหกลองหรือจอภาพชํารุดเสียหาย หากใชขาตั้งกลอง โปรดใชความระมัดระวัง
อยาใหจอภาพสัมผัสกับขาตั้ง

อยายกหรือถือกลองถายรูปท่ีจอภาพ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย 
หากไมใชจอภาพสําหรับถายรูป ใหพับจอภาพกลับไปยังตําแหนงท่ีจัดเก็บ

หามแตะบริเวณดานหลังของจอภาพ หรือปลอยใหของเหลว
สัมผัสกับพ้ืนผิวดานในของจอภาพ การไมปฏิบัติตามขอควร
ระวังเหลาน้ีอาจเปนสาเหตุใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

โปรดใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
ไมใหสัมผัสโดนบริเวณนี้
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การใชหนาจอสัมผัส
จอภาพที่ไวตอการสัมผัสรองรับการใชงานดังตอไปนี้:

ปด
ปดนิ้วในระยะสั้นๆ ไปทางซายหรอืขวาทั่วจอภาพ

เล่ือน
เลื่อนนิ้วผานจอภาพ

ถาง/จีบ
วางสองนิ้วบนจอภาพและถางออกหรือจีบนิ้วเขาหากัน
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❚❚การใชหนาจอสัมผสั
ระหวางการแสดงภาพ (0 258) สามารถใชจอภาพที่ไวตอการสัมผัสเพื่อ:
• ดูภาพอื่น
• ซูมเขาหรือออก
• ดูภาพขนาดเล็ก
• ดูภาพยนตร

ระหวางไลฟวิว สามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อถายภาพ (ชัตเตอรสัมผัส; 0 55) หรอืเพื่อวัดคา
สําหรับไวตบาลานซเฉพาะจุด (0 175) สามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อพิมพ (0 186)

D หนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสตอบสนองตอไฟฟาสถิต และอาจไมตอบสนองหากมีการปดหนาจอดวยฟลมปองกัน 
หรือเมื่อใชเล็บ หรือถุงมือสัมผัส หามใชแรงมากเกินไป หรือสัมผัสหนาจอดวยวัตถ ุมีคม

D การใชหนาจอสัมผัส
หนาจออาจไมตอบสนองตามที่คาดหวังไว หากทานพยายามใชงานในขณะที่วางฝามือหรือน้ิวอืน่ไวใน
ตําแหนงท่ีสอง อาจไมมีการจดจําสัญลักษณอื่นๆ หากสัมผัสเบาเก ินไป น้ิวมือเคลื่อนไหวเร็วเกินไปหรือ
ระยะสั้นเกินไป หรือไมสัมผัสกับหนาจออยางตอเน่ือง หรือหากการเคลื่อนไหวของนิ้วสองนิ้วที จีบเขา
หรือถางออกนั้นไมไดประสานกันอยางถูกตอง

A เปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส 
สามารถเปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมดวยระบบสัมผัส 
ในเมนูตั้งคา (0 306)

A โปรดอาน
สามารถใชตัวเลือก การควบคุมดวยระบบสัมผัส ในเมนูตั้งคาเพื่อเลือกทิศทางการปดน้ิวของค ุณ
เพื่อดูภาพอื่นๆ ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 306)
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ข้ันตอนแรก

รอยสายคลองกลอง
รอยสายคลองเขากับชองรอยบนตัวกลองใหแนน

ชารจแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรีแ่ละเสียบเครื่องชารจ (ข้ึนอยูกับประเทศหรือภมูิภาค เครื่องชารจอาจจัดมาให
พรอมกับอะแดปเตอร AC เสียบผนงั หรอืสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง) แบตเตอรีท่ี่หมดแลว
จะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที
• อะแดปเตอร AC เสียบผนัง: ใหเสียบอะแดปเตอร AC เสียบผนังเขากับชองเสียบ AC 
ของเครือ่งชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC เสียบผนังตามที่แสดงในภาพ (w) 
แลวหมนุอะแดปเตอร 90° เพื่อใหอยูในตําแหนง (e) ใสแบตเตอรีแ่ลวเสียบปล๊ักเครื่องชารจ

กานล็อคอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง

90° 
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• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรี่แลวเสียบ
ปล๊ักสายไฟ

ไฟ CHARGE จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

กําลังชารจแบตเตอร่ี การชารจเสร็จสมบูรณ

D แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvi และหนา 345–349 ของคูมือฉบับน้ี
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ใสแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรือถอดแบตเตอรีห่รือการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบวาสวิทชเปดปด
อยูในตําแหนง OFF ใสแบตเตอรีใ่นทิศทางตามทีแ่สดงในภาพ โดยใหแบตเตอรีก่ดกานล็อค
แบตเตอรีส่ีสมไวที่ดานหนึง่ กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมือ่ใสแบตเตอรี่ลงไปจนสุด

การดหนวยความจําจะถูกใสตามภาพที่แสดงดานลาง เลื่อนการดเขาไปจนเกิดเสียง
คลิกที่แสดงวาการดเขาทีแ่ลว
• การดหนวยความจํา XQD:

• การดหนวยความจํา SD:

กานล็อคแบตเตอรี่

16 G
B
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D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ใหปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอด
การดหนวยความจําออกจากกลอง

• ใหปดกลองทุกคร้ังกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง 
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟในระหวางการฟอรแมต 
หรือในระหวางท่ีมีการบันทึก ลบขอมูล หรือคัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลน หรือปลอยใหมีการกระแทกอย างรุนแรง
• อยาใชแรงกดการดเขาไปในตัวกลอง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหายได
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความชื้นสูง หรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

A สวิทชปองกันการบันทึกขอมลูทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับเพ่ือปองกันขอมูลสูญหายโดย
ไมตั้งใจ เม่ือสวิทชน้ีอยูในตําแหนง “ล็อค” 
จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดและ
จะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได (คําเตือน
จะปรากฏขึ้นบนจอภาพถาทานพยายามจะกดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา ใหเลื่อน
สวิทชไปท่ีตําแหนง “เขียน”

A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคุมและ
ชองมองภาพจะแสดง S หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่
ท่ีชารจแลวบรรจุอยูภายในและไมไดใสการดหนวยความจํา 
S จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม

สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
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❚❚การนําแบตเตอรีแ่ละการดหนวยความจําออก

การนําแบตเตอรี่ออก
ปดการทํางานของกลองแลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี ่
กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพ
เพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่ แลวใชมือดึงแบตเตอรีอ่อกดวยมอื

การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลงแลว ใหปดกลองและเปดฝาปดชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา กดการดเขาไปเพื่อดดีการดออกมา (q) จากนั้นจะสามารถ
ดึงการดหนวยความจําออกดวยมือได (w)

การดหนวยความจํา XQD การดหนวยความจํา SD

16 G
B
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ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสหรอืฝาปดตัวกลองออก เลนสที่ใชในคูมอืนี้
เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทั่วไปคือ AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)
จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

หมุนเลนสตามภาพจนเขาท่ี
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A การถอดเลนส
ตรวจสอบวาไดปดการทํางานของกลองแลวกอนถอดหรือ
เปลี่ยนเลนส ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว 
พรอมหมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w) หลังถอดเลนสแลว 
ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลองกลับเขาท่ี

D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 325) ใหล็อครูรับแสงไวท่ีการตั้งคาแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด)
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การต้ังคากลอง

❚❚ ต้ังคาดวยสมารทโฟนหรือแทบเล็ต
กอนที่จะดําเนนิการ ใหตรวจสอบดูใหแนใจวาได ชารจแบตเตอรีข่องกลองเต็ม
แลวและการดหนวยความจํามีพื้นที่เพียงพอหรือไม ติดตั้งแอพ SnapBridge 
บนสมารทโฟนหรือแทบ็เล็ตของทาน (ตอไปนี้จะเร ียกวา “สมารทดีไวซ”) 
ตามที่ไดอธิบายไวดานในปกหนาและเปดบลูทูธและ Wi-Fi โปรดทราบวาการ
เช่ือมตอจริงกับกลองจะเกิดข้ึนโดยใชแอพ SnapBridge; หามใชการตั้งคาบลูทูธในแอพตั้งคา
บนสมารทดีไวซของทาน คําแนะนําตอไปนีจ้ะอางอ ิงถึงแอพ SnapBridge รุน 2.0; 
สําหรับขอมูลลาสุดของรุนลาสุด โปรดดู SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ (pdf) 
ที่สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตตอไปนี้:

http://downloadcenter.nikonimglib.com

หนาจอตามจรงิของกลองและสมารทดีไวซอาจแตกต างจากที่แสดงตอไปนี้

1 กลอง: เปดกลอง ขอความตัวเลือกภาษาจะ
ปรากฏขึ้น
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ใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหามนู

กด 1 และ 3 เพื่อไฮไลทภาษา แลวกด J เพื่อเลือก คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได
ตลอดเวลาโดยการใชตัวเลือก ภาษา (Language) ในเมนูการตั้งคา

2 กลอง: เมื่อขอความทางขวาปรากฏข้ึน ใหกดปุม J 
หากทานไมตองการที่จะใชสมารทดีไวซในการ
กําหนดคาของกลอง ใหกด G (0 27) 
หากขอความทางขวาไมปรากฏขึ้นมา ใหเลือก 
เชือ่มตอกับสมารทดีไวซ ในเมนูต้ังคา จากนั้นให
ไฮไลท เร่ิม แลวกดปุม J

ปุม J (เลือก)

ขึ้น

ซาย ขวา

ลง

ปุมเลือกคําสั่ง

สวิทชปดปด
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3 กลอง/สมารทดีไวซ: เร่ิมการจับคู

• อุปกรณ Android ท่ีสนับสนุน NFC: หลังจากทําการ
ตรวจสอบวาเปด NFC บนสมารทดีไวซแลว ใหแตะ 
N (เครื่องหมาย N) บนกลองกับเสาอากาศ NFC 
บนสมารทดีไวซเพื่อเปดแอพ SnapBridge จากนั้นให
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอกอนที่จะดําเนินการใน
ข้ันตอนที่ 7 หากเว็บไซตดาวนโหลด SnapBridge 
แสดงขึ้นมา กอนอ่ืนใหทําการดาวนโหลดและติดต ังแอพ 
จากนั้นดําเนินการตามขั้นตอนดานบนอีกครัง้

• อุปกรณ iOS และ Android devices ท่ีไมสนับสนุน NFC: กดปุม J 
บนตัวกลองเพื่อเตรียมกลองสําหรบัการจับคู
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4 กลอง: ดูวามขีอความทางขวาแสดงขึ้นหรือไม 
จากนั้นใหเตรียมสมารทดีไวซใหพรอม

5 สมารทดีไวซ: เปดแอพ SnapBridge และแตะ Pair 
with camera (เชื่อมตอกบักลอง) หากมีขอความ
เตือนใหเลือกกลอง ใหแตะชือ่ของกลอง

6 สมารทดีไวซ: แตะชื่อกลองในขอความ “Pair with 
camera (เชื่อมตอกับกลอง)” ผูใชท่ีจับคูกลองกบั
อุปกรณ iOS เปนคร้ังแรกจะไดรับคําแนะนําในการ
จับคู; หลังจากที่อานคําแนะนําแลว ใหเล่ือนลงมา
ดานลางหนาจอแลวแตะ Understood (เขาใจแลว) 
หากหลังจากนั้นทานไดรับขอความเตือนใหเลือก
อุปกรณเสริม ใหแตะชือ่ของกลองอีกคร้ัง 
(อาจมีความลาชาเล็กนอยกอนที่ชื่อของกลองจะ
ปรากฏข้ึน)
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7 กลอง/สมารทดีไวซ: ตรวจดูวากลองและสมารทดีไวซแสดงตัวเลขหกหลัก
เหมอืนกันหรือไม iOS ในบางรุนจะไมแสดงตัวเลข; หากไมมตัีวเลขปรากฏข้ึน 
ใหดําเนินการในข้ันตอนที่ 8

8 กลอง/สมารทดีไวซ: กดปุม J บนกลองแลวแตะ PAIR (จับคู) บนสมารทดีไวซ 
(การแสดงผลจะแตกตางกันไปตามอุปกรณและระบบปฏิบัติการท่ีใช)
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9 กลอง/สมารทดีไวซ: การจับคูเสร็จสมบูรณ
• กลอง: กดปุม J เมื่อขอความทางขวาปรากฏขึ้น

• สมารทดีไวซ: แตะ OK (ตกลง) เมือ่ขอความทางขวา
ปรากฏขึ้น

10กลอง: ทําตามข้ันตอนคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอเพื่อให การต้ังคาเสร็จสมบูรณ
• ในการอนุญาตใหกลองเพิ่มขอมูลตําแหนงในภาพถ าย ใหเลือก ใช ในการตอบ
คําถาม “ดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซ?” จากนั้นใหเปดบรกิาร
หาตําแหนงที่ตั้งบนสมารทดีไวซและเปด Auto link options (ตัวเลือกเชื่อมตอ
อัตโนมติั) > Synchronize location data (ซิงคขอมูลตําแหนง) ในแทบ็  ของแอพ 
SnapBridge

• ในการซิงคนาฬิกากลองกับสมารทดีไวซ ใหเลือก ใช ในการตอบคําถาม 
“ซิงคนาฬิกากับสมารทดีไวซ?” จากนั้นใหเปด Auto link options (ตัวเลือกเชื่อมตอ
อัตโนมติั) > Synchronize clocks (ซิงคนาฬิกา)  ในแท็บ  ของแอพ SnapBridge

ในตอนนี้สมารทดีไวซกับกลองไดเช่ือมตอกันแลว ภาพที่ทานถายดวยกลองจะถูกอัพ
โหลดไปยังสมารทดีไวซโดยอัตโนมัติ
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❚❚ ต้ังคาจากเมนูกลอง
คุณสามารถตั้งคานาฬิกาบนกลองไดดวยตนเอง

1 เปดใชงานกลอง
ขอความตัวเลือกภาษาจะแสดงขึ้นมา

ใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหามนู

กด 1 และ 3 เพื่อไฮไลทภาษา แลวกด J เพื่อเลือก คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได
ตลอดเวลาโดยการใชตัวเลือก ภาษา (Language) ในเมนูการตั้งคา

ปุม J (เลือก)

ขึ้น

ซาย ขวา

ลง

ปุมเลือกคําสั่ง

สวิทชปดปด
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2 กด G เมื่อขอความทางดานขวาแสดงขึ้นมา

3 ต้ังคานาฬิกาของกลอง
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูการตั้งคา

ไฮไลท โซนเวลาและวันท่ี แลวกด 2 (เมนูการตั้งคา
จะแสดงอัตโนมัติพรอมกับ โซนเวลาและวันที ่ที่ไฮไลท
เมนูที่แสดงเปนครั้งแรก สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ
การใชเมนู ใหดูหนา 304)

ปุม G

ปุม G
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หลังจากใช โซนเวลา เพื่อเลือกโซนเวลาและ 
(หากตองใช) ชดเชยเวลากลางวัน เพื่อเปดใชชดเชย
เวลากลางวัน ใหไฮไลท วันท่ีและเวลา แลวกด 2

กด 4 หรอื 2 เพื่อไฮไลทรายการแลวกด 1 หรือ 3 
เพื่อเปลี่ยน จากนั้นกด J เพื่อตั้งคานาฬิกาเมือ่ปรับ
เสร็จสิ้นแลว สามารถปรับนาฬิกาไดตลอดเวลา
โดยใชตัวเลือก โซนเวลาและวันท่ี > วันที่และเวลา 
ในเมนูการตั้งคา (0 304)

A รูปแบบวันที่
การเลือกลําดับในการแสดงวันท่ี ใหใชตัวเลือก รูปแบบวันที่ ในเมนู โซนเวลาและวันที่ (0 304)
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โฟกัสชองมองภาพ
ยกปุมปรบัแกสายตาแลวหมุนจนการแสดงผลของ
ชองมองภาพ จุดโฟกัส และกรอบพื้นที่ AF อยูในระยะคมชัด 
ขณะหมนุปุมปรับแกสายตาโดยแนบตาไวกับชองมองภาพ 
โปรดระวังอยาใหนิ้วหรอืเล็บเขาตา กดปุมปรับแกสายตา
กลับเขาที่เมื่อคุณปรับโฟกัสไดตามที่คุณพอใจแลว

A เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา
เลนสปรับแกสายตา (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 335) 
สามารถนํามาใชเพื่อปรับแกสายตาของชองมองภาพ กอนจะ
ประกอบเลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา ใหถอด
ชองมองภาพ DK-17F ออกโดยปดชัตเตอรชองมองภาพเพื อ
ปลดล็อคชองมองภาพ (q) จากน้ัน คลายชองมองภาพออก
ตามท่ีแสดงในภาพทางดานขวา (w)

กรอบพ้ืนท่ี AF 

จุดโฟกัส

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส
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การสอนการใชงาน

ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพ และการตั้งคาสามารถ
เขาถึงไดจากเมนกูลอง ในการดูเมนู ใหกดปุม G

เมนูกลอง

แท็บ
เลือกจากเมนูดังตอไปน้ี:

• D: การแสดงภาพ (0 281)
• C: การถายภาพ (0 283)
• 1: การถายภาพยนตร (0 288)
• A: การตัง้คาแบบกําหนดเอง (0 292)

• B: ตั้งคา (0 304)
• N: รีทัช (0 313)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพ่ิงตั้ง 

(คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน; 0 315)

สัญลักษณแสดงวิธีใช (0 31)

ปุม G

ตัวเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ
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การใชงานเมนูกลอง

❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนู

ปุมเลือกคําส่ัง

ปุม J
เลือกรายการที่ไฮไลท

A สัญลักษณ d (วธิีใช)
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นท่ีมุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธีใชไดโดยกดปุม 
L (Z/Q)

คําอธิบายของตัวเลือกหรือเมนูท่ีเลือกอยูจะแสดงขึ้นขณะกดปุม กด 1 หรือ 3 เพื่อเล่ือนหนาจอ

ปุม L (Z/Q)

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

ยกเลิกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา

เลือกรายการที่ไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

เลือกรายการที่ไฮไลท

เลื่อนเคอรเซอรลง
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❚❚การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนตูางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอร
ไวในเมนูทีเ่ลือก

ปุม G
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5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนทูี่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการ
ออกจากเมนโูดยไมเลือกรายการใดๆ ใหกดปุม G

ปุม J
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โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 หรอืการกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางจะใหผลเชนเดียวกับการ
กด J แตในบางรายการจะสามารถทําการเลือกไดโดยกด J เทานั้น

• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง
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ระดับพลังงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
กอนถายภาพ ใหตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรีแ่ละจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดตามที่
อธิบายดานลาง

❚❚ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานแบตเตอรีจ่ะแสดงบนแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ

การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

สัญลักษณ

คําอธิบายแผงควบคุม ชองมองภาพ

L — แบตเตอรี่เต็ม

K —

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวนJ —

I —

H d
แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอร่ีหรือเตรียมแบตเตอรี่สํารอง
ใหพรอม

H (กะพริบ) d (กะพริบ) ไมสามารถลั่นชัตเตอรได ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และ
การดหนวยความจําไว สัญลักษณการดหนวยความจำและ
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะแสดงขึ้น (ในบางกรณี
ซึ่งพบไดนอยมาก การดหนวยความจําบางการดจะแสดง
ขอมูลน้ีเฉพาะเมื่อกลองเปดอยู)

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม
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❚❚ จํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกได
กลองมีชองบรรจุแผนการดหนวยความจําสองชอง ชองหนึ่ง
สําหรับใสการด XQD สวนอีกชองสําหรบัใสการด SD เมื่อใส
การดหนวยความจําสองใบ หนาที่ของแตละการดถกูกําหนด
ดวยตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ เลือกชองบรรจุการดหลัก 
และ ฟงกชัน่ชองบรรจุการดรอง; เมือ่ไดตั้งคา 
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง ใหเปนคาเริม่ตนของ 
ภาพที่เกินมา (0 96) จะมีการใชการดในชองบรรจุการด
รองเมือ่ชองบรรจุการดหลักเต็มแลวเทานั้น

แผงควบคุมจะแสดงวาไดใสการดใดอยูในปจจุบ ัน 
(ตัวอยางนีแ้สดงสัญลักษณที่ปรากฏขึ้นเมื่อมกีารใสการด
ทั้งสองชอง) ถาเกิดขอผิดพลาดขึ้น (เชน การดหนวยความจํา
เต็มหรอืการดที่อยูในชอง SD ล็อคอยู) สัญลักษณของ
การดดังกลาวจะกะพริบ (0 357)

แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพที่สามารถ
บันทกึไดในการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000 จะถูกปดเศษ
ลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด เชน ค าระหวาง 2100 
ถึง 2199 จะแสดงเปน 2.1 k)

ชองบรรจุการด XQD

ชองบรรจุการด SD

แผงควบคุม

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย”

1 เตรียมกลองใหพรอม
ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ ใหจับ
มือจับของกลองดวยมือขวาและประคองตัวกลองหร ือ
เลนสดวยมอืซาย

จับกลองตามภาพที่แสดงทางดานขวาขณะจัด
องคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)

2 จัดองคประกอบภาพ
ตามการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน กลองจะโฟกัสว ัตถุที่
อยูตรงกลางจุดโฟกัส จัดองคประกอบภาพผานชอง
มองภาพโดยใหวัตถุหลักอยูตรงกลางจุดโฟกัส

จุดโฟกัส
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3 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อ
โฟกัสภาพ สัญลักษณแสดงวาอยูใน
โฟกัส (I) จะปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพ เมื่อกลองโฟกัสภาพ
ไดแลว

4 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อ
ถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึงการด
หนวยความจําจะกะพริบ และกลอง
จะแสดงภาพบนจอแสดงผลเปนเวลา
สองสามวินาที อยาดดีการด
หนวยความจําออก หรือถอด หรอืตดั
การเชื่อมตอแหลงจายไฟฟาจนกวา
ไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ

การแสดงผลของ
ชองมองภาพ

คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส

F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ

H จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ

F H
(กะพริบ) กลองไมสามารถโฟกัสวัตถุท่ีจุดโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติ ดูหนา 113

สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
หนาจอความไวชัตเตอรและรูรับแสงท่ีชองมองภาพและที่แผงควบคุมจะดับลงถาไมมีการใชงาน
กลองเปนเวลาประมาณหกวินาที เพื่อลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
เพื่อเปดจอภาพอีกคร้ัง

ระบบวัดแสงเปด ระบบวัดแสงปด

ทานสามารถปรับระยะเวลากอนการจับเวลาเวลาสแตนดบายจะหมดลงอัตโนมัติโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 296)

A ปุมเลือกคําสั่ง
ปุมเลือกคําสั่งสามารถใชเลือกจุดโฟกัสขณะท่ีเปดระบบวัดแสง 
(0 108)

ปุมเลือกคําสั่ง
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การดูภาพถาย

1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ การดหนวยความจํา
ที่มีภาพที่กําลังแสดงอยูจะปรากฏขึ้นมาเปนสัญลักษณ

2 ดูภาพอื่นๆ
สามารถแสดงรปูภาพเพิ่มเติมโดยการกด 4 หรือ 2 
หรือปดนิว้ไปทางซายหรอืขวาบนจอแสดงผล (0 258) 
หากตองการดูขอมลูเพิ่มเติมของภาพถายปจจุบ ัน 
ใหกด 1 และ 3 (0 261)

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึ่ง

ปุม K
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A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก แสดงภาพทันทีที่ถาย เปน เปด ในเมนูแสดงภาพ (0 282) ภาพถายจะแสดงในจอภาพ
โดยอัตโนมัติหลังจากถายภาพ

A โปรดอาน
ดูหนา 256 และ 257 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
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❚❚การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมือ่ลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ทานตองการลบตามทีอ่ธิบายไว
ในหนาที่แลว ตําแหนงของภาพปจจุบันจะแสดงดวย
สัญลักษณที่มุมดานลางซายของหนาจอ

2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; กดปุม 
O (Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่
การแสดงภาพ หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ 
ใหกด K

A ลบ
หากตองการลบภาพหลายๆ ภาพหรือเลือกการดหนวยความจําจากภาพที่จะลบ ใหใชตัวเลือก ลบ 
ในเมนูแสดงภาพ (0 279)

ปุม O (Q)
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การถายภาพไลฟวิว
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว

1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C (การถายภาพ
ไลฟวิว)

2 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ 
กรณีนีจ้ะไมสามารถดูวัตถุผานทางชองมองภาพได

3 จัดตําแหนงจุดโฟกสั
จัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุตามที่ไดอธิบายไวในหนา 48

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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4 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

จุดโฟกัสจะกะพริบเปนสีเขียวและปุมกดชัตเตอร 
จะใชงานไมไดขณะที่กลองโฟกัส ถากลองโฟกัสภาพได จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว 
ถากลองโฟกัสภาพไมได จุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง (โปรดทราบวายังสามารถถายภาพได 
แมจุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง ควรตรวจสอบโฟกัสในจอภาพกอนถายภาพ) คาแสง
สามารถล็อคไดโดยกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง (0 141) 
สวนโฟกัสจะล็อคเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

D การใชโฟกัสอัตโนมัติในไลฟววิ
ใชเลนส AF-S หรือ AF-P หากใชเลนสชนิดอื่นๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอร อาจไมไดผลลัพธ
ท่ีตองการ โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือ
มืดลงไดขณะท่ีกลองโฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถ
โฟกัสได กลองอาจไมสามารถโฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานยาวของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออน
หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือแถบเมื่อถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท 
หลอดไอโซเดียม หรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตท่ีสมมาตรกันครองพื้นท่ีสวนใหญของภาพอยู (เชน 
มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง)

• วัตถุเคลื่อนท่ี
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5 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ จอภาพจะปด
การทํางาน

6 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว

A ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
ขณะถายไลฟวิว ทานสามารถกดปุม J เพื่อแสดงตัวอยาง
ผลจากความไวชัตเตอร รูรับแสง และคาความไวแสง (ISO) 
ท่ีมีตอคาแสง คาแสงสามารถปรับไดคร้ังละ ±5 EV (0 143) 
แมวาคาในชวง –3 ถึง +3 EV เทาน้ันท่ีจะสงผลตอการแสดง
ภาพตัวอยาง โปรดทราบวาภาพตัวอยางอาจไมสงผลตอภาพ
ท่ีถายออกมาอยางแมนยําหากมีการใชแสงแฟลชชวย 
หากเปดใช Active D-Lighting (0 189) High Dynamic 
Range (HDR; 0 191) หรือการถายครอม มีการเลือก A (อัตโนมัติ) สําหรับคาพารามิเตอร 
คอนทราสต ของ Picture Control (0 183) หรือเลือก p เปนความไวชัตเตอร หากวัตถุ
มีแสงจาหรือทึบ สัญลักษณแสดงคาแสงจะกะพริบเพ่ือเตือนใหทราบวาภาพตัวอยางอาจไมสงผล
ตอคาแสงอยางแมนยํา ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวจะเปดใชไมไดหากเลือก A หรือ % เปน
ความไวชัตเตอร
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A ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X เพื่อขยายมุมมองในหนาจอสูงสุดประมาณ 11 เทา หน าจอนําทางจะปรากฏในกรอบสีเทา
ท่ีมุมลางขวาของหนาจอ ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนไปยังพ้ืนท่ีของเฟรมที่มองไมเห็นในหนาจอ หรือ
กด W (M) เพื่อซูมออก

ปุม X หนาจอนําทาง

A HDMI
หากเชื่อมตอกลองเขากับอุปกรณวิดีโอ HDMI ขณะถ ายภาพไลฟวิว จอภาพของกลองจะยังเปดอยู
และอุปกรณวิดีโอจะแสดงภาพผานเลนส

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 296) สําหรับขอมูลเก่ียวกับระยะเวลา
ท่ีจอภาพปรากฏอยูระหวางไลฟวิว สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกบทบาทท่ีเลนโดยการกดปุม
บันทึกภาพยนตรและแปนหมุนเลือกคําสั่ง และโดยป ุมเลือกคําสั่งตรงกลาง ดูไดจาก การตั้งคา
แบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมบันทึกภาพยนตร + y (0 301) และ 
f2 (ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง, 0 301) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทํางานโดยไมตั้งใจ
ของปุม a โปรดดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟววิ, 0 303)
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โฟกัสอัตโนมัติ
หากตองการถายภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ 
ใหหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

❚❚การเลือกโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปน้ีสามารถเลือกใชไดในโหมดไลฟวิว: 

หากตองการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมโหมด AF แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

โหมด คําอธิบาย 

AF-S AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-F AF ตลอดเวลา: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกดปุมกดชัตเตอร 
โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การเลือกโหมดพืน้ที่ AF
โหมดพื้นที่ AF ตอไปน้ีสามารถเลือกใชในไลฟวิวได:

โหมด คําอธิบาย

!

AF ที่ใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคล
โดยอัตโนมัติ วัตถุท่ีเลือกไวจะมีเสนขอบคูส ีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบหลายใบหนา 
ซึ่งจะตรวจหาใบหนาไดสูงสุด 35 ใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุท่ีอยูใกลท่ีสุด หากทานตองการ
เลือกวัตถุอืน่ ใหใชปุมเลือกคําสั่ง) หากกลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดอีกตอไป (ตัวอยางเชน 
ในกรณีท่ีวัตถุเบือนหนาออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ

5
AF พ้ืนที่กวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอื่นๆ ท่ีไมใช
ภาพบุคคล ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนจุดโฟกัสไปยังตำแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกด
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟก ัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ

6

AF พ้ืนที่ปกติ: ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบนตําแหนงท่ีเลือกในกรอบภาพ 
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเล่ือนจุดโฟกัสไปยังตำแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกด
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟก ัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ แนะนําใหใช
ขาตั้งกลอง

&

AF ติดตามวัตถุ: จัดตําแหนงใหจุดโฟกัสอยูท่ีวัตถุ แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง 
จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุท่ีเลือกขณะที่วัตถุเคล ื่อนท่ีภายในกรอบภาพ 
หากตองการยกเลิกการติดตามวัตถุ ใหกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางอีกคร้ัง โปรดทราบวา
กลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุไดหากวัตถุน้ันเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว หลุดออกนอก
กรอบภาพหรือมีวัตถุอื่นบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหร ือความสวางอยางเห็นไดชัด หรือเล็ก
เกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือความสวางของพื้นหลัง
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หากตองการเลือกโหมดพื้นที่ AF ใหกดปุมโหมด AF แลวหมุนแปนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่ง
โหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

แมนวลโฟกัส
ในการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 114) ใหหมนุ
วงแหวนปรบัโฟกัสของเลนสจนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส 
หากตองการขยายภาพในจอภาพขึ้นเพื่อการโฟกัสที่แมนยํา 
ใหกดปุม X (0 46)

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย จอภาพ

A การดูตัวอยางโฟกัสขณะถายไลฟววิ
การเลือกคารูรับแสงกวางสุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการดูตัวอยางโฟกัสระหวางการถายไลฟวิว ใหกดปุม 
Pv สัญลักษณแสดงคารูรับแสงสูงสุด (0 53) จะปรากฏ การคืนคารูรับแสงไปเปนคาเดิม ใหกดปุม
อีกคร้ังหรือโฟกัสโดยใชโฟกัสอตัโนมัติ หากปุมกดชัตเตอรถูกกดลงครึ่งหน่ึงเพื่อถายภาพระหวาง
การดูตัวอยางโฟกัส รูรับแสงจะกลับไปเปนคาเด ิมกอนท่ีจะถายภาพ

ปุม X
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การใชปุม i
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม i 
ในระหวางการถายภาพดวยมมุมองภาพสด ไฮไลทรายการ
ดวยปุมเลือกคําสั่ง แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือกสําหรบัรายการ
ที่ไฮไลทไว หลังจากที่เลือกการตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด J 
เพื่อกลับไปยังเมนูปุม i กดปุม i อีกครัง้เพื่อออกไปยัง
จอแสดงผลการถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เลือกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับการถายภาพไลฟวิว (0 88)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 189)

มานชัตเตอรชุดแรก
แบบอิเล็กทรอนิกส

เปดใชหรือปดใชงานมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการถาย
แบบภาพยกกระจกขึ้น (0 298)

ความสวางของ
จอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับไลฟวิว 
(โปรดทราบวาความสวางของจอภาพ
จะสงผลกระทบตอไลฟวิวเทาน้ัน และ
ไมสงผลตอภาพถายหรือภาพยนตร 
หรือความสวางของจอภาพสําหรับเมนู
หรือการแสดงภาพ การปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับเมนูและการแสดงภาพโดยไมสงผลต อไลฟวิว ใหใช
ตัวเลือก ความสวางของจอภาพ ในเมนูตั้งคาตามที่อธิบายไวในหนา 304)

ปุม i
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WB หนาจอขณะ
ถายภาพดวยไลฟวิว

ในขณะที่ถายภาพไลฟวิว สามารถ
ตั้งคาไวตบาลานซ (เฉดสี) ของจอภาพ
เปนคาท่ีแตกตางจากคาท่ีใชสําหรับ
ภาพถายได (0 159) การดําเนินการนี้
จะมีผลหากแสงไฟที่อยูในพื้นท่ี
ถายภาพน้ันแตกตางจากท่ีใชเม่ือ
ถายภาพ เน่ืองจากบางครั้งเปนกรณีท่ีมี
การใชแฟลชหรือไวตบาลานซแบบตั้งเองลวงหนา การปรับไวตบาลานซ
จอแสดงผลไลฟวิวภาพถายเพื่อสรางเอ็ฟเฟกตท ี่คลายคลึงกันกับคาท่ีใช
สําหรับการภาพถายจริงทําใหถายภาพผลลัพธไดง ายขึ้น การใชไวตบาลานซ
เดียวกันสําหรับท้ังมุมมองในจอภาพและภาพถาย ให เลือก ไมมี จอภาพ
ไวตบาลานซจะถูกตั้งคาใหมเม่ือปดกลอง แตสามารถเลือกคาสุดทายท่ีใช
โดยการกด a ขณะที่กดปุม U คางไว

ซูมแสดงภาพ
พรอมกัน 2 พ้ืนที่

ดูกรอบพื้นท่ีท่ีแตกตางกันสองแหงคูกัน 
(0 52) สามารถใชตัวเลือกน้ีได 
ตัวอยางเชน การจัดแนวอาคารกับ
ขอบฟา

ตัวเลือก คําอธิบาย
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❚❚ ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พื้นที่
การเลือก ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พ้ืนท่ี ในการถายภาพ
ไลฟวิว เมนูปุม i จะแยกจอแสดงผลเปนสองชองแยก
แสดงพื้นที่กรอบภาพคูกันดวยอัตราการซูมสูง ตำแหนงของ
พื้นที่ขยายแสดงอยูในหนาจอนําทาง

ใชปุม X และ W (M) เพื่อซูมเขาและซูมออก หรือใชปุม 
L (Z/Q) เพื่อเลือกชอง แลวกด 4 หรอื 2 เพื่อ
เลื่อนพื้นทีท่ี่เลือกไปทางซายหรือขวา การกด 1 หรือ 3 
จะเลื่อนพื้นที่ทัง้สองข้ึนและลงพรอมกัน การโฟกัสที่วตัถุ
ตรงกลางของพื้นที่ที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอร ลงครึ่งหนึ่ง 
การออกจากการแสดงผลแยกหนาจอ ใหกดปุม i

หนาจอนําทาง

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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สวนแสดงผลไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q เวลาที่เหลือ
ระยะเวลาที่เหลือกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัต ิ
ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อการถายภาพจะหยุดทํางานภายใน 30 วินาที
หรือนอยกวา

—

w

สัญลักษณแสดง
สถานะไวตบาลานซ
จอแสดงผลไลฟวิว
ภาพถาย

เฉดสีจอภาพ (ไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิวภาพถาย) 51

e
สัญลักษณแสดงคา
รูรับแสงสงูสดุ

แสดงเมื่อกดปุม Pv เพื่อเลือกคารูรับแสงสูงสุด 49

r โหมดโฟกัสอัตโนมัติ โหมดโฟกัสอัตโนมัติปจจุบัน 47

t โหมดพื้นที่ AF โหมดพื้นท่ี AF ปจจุบัน 48

y จุดโฟกัส
จุดโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF

48

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (ตัวนับถอยหลัง
จะเปลี่ยนเปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือก
ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ ไลฟวิว; 
0 296—5 วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ 
ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว

tr

y

q

w

e
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากตองการซอนหรือแสดงสัญลักษณในจอภาพ ใหกดปุม R

ระนาบกลอง (0 305) แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม 
(เฉพาะดูตัวอยางภาพเทาน้ัน; 

0 45)

เสนจัดองคประกอบภาพ
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การถายภาพระบบสัมผัส (ชัตเตอรสัมผัส)
แตะหนาจอเพื่อโฟกัสและยกนิ้วข้ึนเพื่อถายภาพ

แตะไอคอนที่แสดงทางดานขวาเพื่อเลือกการดําเนนิการ
โดยการแตะที่จอภาพในโหมดถายภาพ เลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:

ตัวเลือก คําอธิบาย 

W (ชัตเตอรสัมผัส/AF: เปด)

แตะหนาจอเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสและโฟกัส (เฉพาะโฟกัส
อัตโนมัติ ไมสามารถใชชัตเตอรสัมผัสเพื่อโฟก ัสไดเม่ือหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี M เพื่อเลือกแมนวลโฟกัสดังท่ีอธิบาย
ไวในหนา 114) โฟกัสจะล็อคเมื่อน้ิวมือทานสัมผัสหนาจอ 
และชัตเตอรจะลั่น เม่ือทานยกนิ้วออกจากหนาจอ

V (AF แบบสมัผัส: เปด)
เหมือนขางตน เวนแตการยกนิ้วขึ้นจากหนาจอไมไดเปนการ
ล่ันชัตเตอร ถาติดตามวัตถุ (0 48) กําลังทํางานอยู 
ทานสามารถโฟกัสวัตถุปจจุบันไดโดยแตะหนาจอ

X (ชัตเตอรสัมผัส/AF: ปด) ไมใชชัตเตอรสัมผัสและ AF
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D การถายภาพโดยใชตวัเลือกแตะเพื่อถายภาพ
หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวของกลองเม่ือล่ันชัตเตอร การเคลื่อนไหวของกลองสามารถสงผลใหภาพถาย
พรามัวได

สามารถใชปุมกดชัตเตอรเพื่อโฟกัสและถายภาพได แมเม่ือสัญลักษณ W ปรากฏเพื่อแสดงวาตัวเลือก
แตะเพื่อถายภาพกําลังทํางานอยู ใชปุมกดชัตเตอรเพื่อถายภาพในโหมดถายภาพต อเน่ือง (0 116) 
และในระหวางการบันทึกภาพยนตร สามารถใชตัวเลือกแตะเพื่อถายภาพไดเฉพาะเพื อถายภาพทีละ
ภาพในโหมดถายภาพตอเน่ือง และไมสามารถถายภาพระหวางการบันทึกภาพยนตรได

ไมสามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อจัดตําแหนงโฟกัสเม่ือล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสอยูในตําแหนง L (ล็อค) 
(0 108) แตยังคงสามารถใชเพ่ือเลือกวัตถุเม่ือเลือก AF ท่ีใบหนา สําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 48)

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 119) โฟกัสจะล็อคท่ีวัตถุท่ีเลือกเมื่อทานสัมผัสหนาจอ และการตั้งเวลา
ถายภาพจะเริ่มทํางานเมื่อทานยกนิ้วออกจากหนาจอ ตามการตั้งคาเร่ิมตนจากโรงงาน ชัตเตอรจะ
ล่ันประมาณ 10 วินาทีหลังจากการตั้งเวลาถายเร่ิมตน สามารถเปลี่ยนการหนวงเวลาและจํานวน
ภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย, 0 296) หากตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ 
จํานวนภาพ มากกวา 1 กลองจะถายภาพหนึ่งภาพหลังจากภาพอื่นโดยอัตโนมัติจนกระทั่งจํานวน
ภาพที่เลือกไวถูกบันทึก
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D การถายภาพในไลฟววิ
ในการปองกันไมใหแสงท่ีเขามาทางชองมองภาพสงผลตอภาพถายหรือคาแสง ใหปดตัวเปดปด
ชองมองภาพ (0 119)

แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพที่ถายออกมา ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางอาจเกิดขึ้น
บนจอภาพ และอาจมีแถบจาเกิดขึ้นบางจุดโดยมีแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือวัตถุ
เกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากน้ี ภาพอาจผิดเพี้ยน
หากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลื่อนท่ีผานกรอบภาพดวยความเร็วสูง การกะพริบถ่ีและแถบที่
ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม 
สามารถลดอาการดังกลาวไดโดยใชตัวเลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถายภาพยนตร (0 290) 
แมวาอาการดังกลาวอาจปรากฏบนภาพถายเมื่อใช ความไวชัตเตอรบางคา ขณะถายภาพในไลฟวิว 
ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย

ไมวาจะใชตัวเลือกใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 296) ฟงกชั่น
ตั้งเวลาสแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพ
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ภาพยนตร
โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้เกี่ยวกับขอมูลการบ ันทึกและการดูภาพยนตร

ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟวิวได

1 หมนุปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 (ไลฟวิวของ
ภาพยนตร)

2 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ 
เปนการปรับปรงุการรบัแสง กรณีนีจ้ะไมสามารถดูวัตถุ
ผานทางชองมองภาพได

การบันทึกภาพยนตร

D สัญลกัษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 66) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

A ไวตบาลานซ
คาไวตบาลานซสามารถกําหนดไดตลอดเวลาโดยกดปุ ม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก 
(0 159)

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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3 เลือกโหมดโฟกัส (0 47)

4 เลือกโหมดพื้นท่ี AF (0 48)

5 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวกดปุม 
AF-ON เพื่อโฟกัส โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร 
จํานวนวัตถุทีส่ามารถตรวจจับไดในโหมด AF ที่ใบหน า
จะลดลง

A การโฟกัส
สามารถปรับโฟกัสไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงกอนเร่ิมตนบันทึก หรือคุณสามารถ
โฟกัสดวยตนเองตามที่อธิบายในหนา 49

ปุม AF-ON
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6 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทกึ สัญลักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทึกไดจะแสดง
ในจอภาพ สามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุมเลือก
คําสั่งยอยตรงกลาง (0 141) หรือเปล่ียนไดถึง ±3 EV 
โดยใชการชดเชยแสง (0 143) ทั้งนี้จะไมสามารถ
ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ 
กลองจะปรับระยะโฟกัสภาพใหมไดเมื่อกดปุม AF-ON 
หรือเมื่อแตะวัตถุบนหนาจอ

A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดท้ังภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนา
ตัวกลอง โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงท่ีเกิดจากกลองถายรูปหรือเลนส
ขณะใชโฟกัสอัตโนมัติ ระบบลดภาพสั่นไหว หรือเปลี่ยนคารูรับแสง

ปุมบันทึกภาพยนตร

สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาท่ีเหลือ
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7 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อส้ินสุดการบันทึก 
การบันทึกจะเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติเมือ่ถายภาพยนตร
ถึงความยาวสูงสุด หรือการดหนวยความจําเต็ม 
(โปรดทราบวาการถายภาพอาจสิ้นสุดลงกอนถึง
ความยาวนี้ ทัง้นี้ข้ึนอยูกับความเร็วในการเข ียนของ
การดหนวยความจํา)

8 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว
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A โหมดการถายภาพ
การตั้งคาแสงตอไปน้ีสามารถปรับตั้งไดในโหมดภาพยนตร:

รูรับแสง ความไวชัตเตอร คาความไวแสง (ISO)
P, S — — — 1, 2

A ✔ — — 1, 2

M ✔ ✔ ✔ 2, 3

1 สามารถเลือกขีดจํากัดคาสูงสุดสําหรับคาความไวแสงโดยใชตัวเลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) > 
ความไวแสงสงูสุด ในเมนูการถายภาพยนตร (0 289)

2 แมจะใชตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด หรือสําหรับ 
คาความไวแสง (โหมด M) ขีดจํากัดคาสูงสุดจะเปน ISO 51200 เม่ือเลือก เปด สําหรับ VR 
แบบอิเล็กทรอนิกส ในเมนูถายภาพยนตร

3 หากเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) 
ในเมนูการถายภาพยนตร สามารถเลือกคาจํากัดสูงสุดของความไวแสง (ISO) โดยใชตัวเลือก 
ความไวแสงสงูสุด

ในโหมดการถายภาพ M ความไวชัตเตอรสามารถปรับคาไดระหวาง 1/25 s ถึง 1/8000 s (คาความไว
ชัตเตอรต่ําสุดท่ีสามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตามอตัราการบันทึกภาพ 0 68) ในโหมด
การถายภาพโหมดอืน่ ความไวชัตเตอรจะถูกปรับโดยอตัโนมัติ หากในโหมด P หรือ S วัตถุมีแสง
มากเกินไปหรือนอยเกินไป ใหปดการทํางานไลฟวิว แลวเร่ิมไลฟวิวอีกคร้ัง หรือเลือกคาแสง A แลวปรับ
รูรับแสง
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ดัชนี
หากกําหนด ใสเคร่ืองหมายดัชนี ไปยังการตั้งคา
แบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 303) 
ทานสามารถกดปุมควบคุมที่เลือกระหวางที่บันทึก เพื่อเพิ่ม
ดัชนีที่สามารถใชคนหาเฟรมขณะเลนและตัดตอ (0 81) 
ในภาพยนตรแตละไฟล สามารถเพิ่มดชันีไดถึง 20 รายการ

A โปรดอาน
สามารถเลือกบทบาทท่ีเลนโดยปุมเลือกคําสั่งตรงกลางโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 
(ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง; 0 301) และบทบาทของปุม Fn1, Fn2, และ Pv และคําสั่งยอยตรงกลาง
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง; 0 303) การตั้งคาแบบกําหนดเอง 
g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมกดชัตเตอร จะควบคุมวาปุมกดชัตเตอรสามารถใชเปดฟงกชั่น
ไลฟวิวหรือใชเปดและปดการบันทึกภาพยนตร สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทํางานโดย
ไมตั้งใจของปุม a โปรดดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว; 0 303)

ดัชนี
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การใชปุม i
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม i ในโหมด
ภาพยนตร ไฮไลทรายการดวยปุมเลือกคําสั่ง แลวกด 2 
เพื่อดูตัวเลือกสําหรับรายการที่ไฮไลทไว หลังจากที่เลือก
การตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด J เพื่อกลับไปยังเมนูปุม i 
กดปุม i อีกครั้งเพื่อออกไปยังจอแสดงผลการถายภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

เลอืกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับภาพยนตร (0 70)

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม เลือกขนาดและอัตราเฟรม (0 68)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 189) ไมสามารถใชงานไดท่ีขนาดเฟรม 
3840 × 2160 (0 68)

คุณภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 68)

ความไวของไมโครโฟน

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความไว
ของไมโครโฟน (0 290) 
จะมีผลตอท้ังไมโครโฟนในตัวกลอง
และไมโครโฟนภายนอก 
(0 336)ซึ่งเปนอปุกรณเสริม

การตอบสนองความถี่ ควบคุมการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟน
ภายนอก (0 291)

ลดเสียงรบกวนจากลม เปดหรือปดใชงานการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใช low-cut filter ของ
ไมโครโฟนในตัวกลอง (0 291)

ปุม i
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ปลายทาง เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดท่ีตองการ
บันทึกภาพยนตรได (0 288)

ความสวางของจอภาพ
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวางของจอภาพ (โปรดทราบวาจะมีผลตอ
ไลฟวิวเทาน้ันและไมมีผลตอภาพถายหรือภาพยนตรหรือความสวางของ
จอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ; 0 50)

ใชปุมเลือกคําสัง่เพ่ือ
ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา

เลือก เปดใช เพื่อเปดใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟา กด 1 เพื่อปรับรูรับแสง
ใหกวางขึ้น กด 3 เพื่อปรับรูรับแสงใหแคบลง

แสดงไฮไลท

เลือกวาจะแสดงพื้นท่ีท่ีสวางท่ีสุด
ของเฟรม (ไฮไลท) ดวยเสนเอียง
ในจอแสดงผลหรือไม

ความดังของหูฟง กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความดังของหูฟง

VR แบบอิเล็กทรอนิกส

เลือก เปด เพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส
ในโหมดภาพยนตร ไมสามารถใชงานไดท่ีขนาดเฟรม 3840 × 2160 
(0 68) โปรดทราบวาถาหากระบบลดภาพสั่นไหวแบบอเิล็กทรอนิกส
เปดอยู และเลือก DX สําหรับ เลอืกพ้ืนที่ภาพ มุมมองภาพจะลดลง
และขอบภาพจะถูกตัดออก

A การใชไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 หรือไมโครโฟนไรสาย ME-W1 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพ่ือ
บันทึกเสียงสําหรับภาพยนตร (0 336)

A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงย่ีหออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงท่ีสูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก ควรใช
ความระวังเปนพิเศษขณะใชหูฟง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

ไฮไลท
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สวนแสดงผลไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q
สัญลักษณแสดง 
“ไมมีภาพยนตร”

แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได —

w ความดงัของหูฟง
ความดังของเสียงท่ีสงไปยังหูฟง แสดงขึ้นเมื่อเชื่อมตอ
กับหูฟงของผูผลิตอื่นแลว

67

e ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน 64

r ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดง
หากระดับเสียงสูงเกินไป ทานควรปรับความไวของ
ไมโครโฟนใหสอดคลองกัน

—

t การตอบสนองความถี่ การตอบสนองความถี่ปจจุบัน 64

y ลดเสียงรบกวนจากลม แสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม 64

u เวลาที่เหลือ เวลาในการบันทึกท่ีใชบันทึกภาพยนตรได 60

i ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร 68

o
สัญลักษณแสดง VR 
แบบอิเล็กทรอนิกส

แสดงขึ้นเมื่อเปดระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส 65

!0
สัญลักษณการแสดงผล
ไฮไลท

แสดงขึ้นเมื่อเปดการแสดงผลไฮไลท 65

!1

สัญลักษณแสดง 
“ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
ไมได”

แสดงวาไมสามารถใชงานฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาได 65

w

e

r
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u
q

y
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o

!0

!1



67

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นเปนเวลา 30 วินาทีก อนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ 
(0 53) ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเร่ิมการบันทึกภาพยนตร 
โปรดทราบวาไลฟวิวจะยังคงหยุดโดยอตัโนมัติเม ื่อหมดเวลานับถอยหลัง แมจะมีเวลาการบันทึก
ท่ียังเหลืออยู โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนท่ีจะบันทึกภาพยนตรตอไป

A การปรับการตั้งคาระหวางการบันทึกภาพยนตร
ไมสามารถปรับความดังของหูฟงขณะที่บันทึกได หากเลือกตัวเลือกอื่นท่ีนอกเหนือจาก I 
(ปดไมโครโฟน) สามารถเปลี่ยนความไวการรับเสียงของไมโครโฟนเปนการตั้งคาอืน่ๆ ท่ีไมใช I 
ขณะกําลังดําเนินการบันทึก
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ขนาดเฟรม, อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร
ใชตัวเลือก ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตรเพื่อเลือกขนาดเฟรมภาพยนตร 
(ในพิกเซล) และอัตราเฟรม คุณยังสามารถเลือกจากตัวเลือก คุณภาพภาพยนตร สองตัวเลือก 
ไดแก สูงและปกต ิรวมกันแลวตัวเลือกเหลานี้จะกําหนดอัตราบิตสงูสุด ตามทีแ่สดงในตาราง
ดานลาง

ตัวเลือก 1
อัตราบิทสูงสุด (Mbps) 
(★ คณุภาพสูง/ปกติ) ความยาวสูงสุด

r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2

144

29 นาที 59 วินาที

s 3840×2160 (4K UHD); 25p 2

t 3840×2160 (4K UHD); 24p 2

y/y 1920×1080; 60 p
48/24

z/z 1920×1080; 50 p

1/1 1920×1080; 30 p

24/12

2/2 1920×1080; 25 p

3/3 1920×1080; 24 p

4/4 1280×720; 60 p

5/5 1280×720; 50 p

1 อตัราการบันทึกภาพตามจริงคือ 29.97 เฟรมตอวินาทีสำหรับคาท่ีแสดงเปน 30p, 23.976 เฟรม
ตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 24p และ 59.94 เฟรมตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 60p

2 เม่ือเลือกตัวเลือกน้ี k จะแสดงในจอภาพและคุณภาพภาพยนตรจะกําหนดคงที่ท ี่ "สูง"
3 ภาพยนตรแตละเร่ืองจะถูกบันทึกไดสูงสุด 8 ไฟล  สูงสุด 4 GB จํานวนของไฟลและความยาวของ

แตละไฟลจะแตกตางกันไปตามตัวเลือกท่ีเลือกสำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ 
คณุภาพภาพยนตร
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากตองการซอนหรอืแสดงสัญลักษณในจอภาพ ใหกดปุม R

ระนาบกลอง (0 305) แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม เสนจัดองคประกอบภาพ

A HDMI
หากเชื่อมตอกลองกับอปุกรณ HDMI ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏทั้งบนจอภาพของกลองและ
บนอุปกรณ HDMI
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ตัวอยางภาพยนตร
ทานสามารถถายภาพยนตรดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 และบ ันทึกโดยใชภาพตัดสวนที่มี
ขนาดเฟรมแตกตางกัน และตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ ในเมนูถายภาพยนตร 
(0 68, 288)

ตอไปนี้เปนขนาดการตัดสวนภาพยนตร:
• ที่ขนาดเฟรม 3840 × 2160 การตัดสวนภาพยนตรคิดเปนประมาณ 16.2 × 9.1 มม. แมวา
จะใชตัวเลือก เลือกพื้นที่ภาพ ทางยาวโฟกัสคิดเปนประมาณ 1.5× มากกวาของรปูแบบ DX

• เมื่อเลือก DX สําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ และขนาดเฟรม 1920 × 1080 หรือ 1280 × 720 
การตัดสวนภาพยนตรจะคิดเปน 23.5 × 13.3 มม.

• เมื่อเลือก 1.3× สําหรบั เลือกพื้นที่ภาพ และขนาดเฟรม 1920 × 1080 หรือ 1280 × 720 
การตัดสวนภาพยนตรจะคิดเปน 18.0 × 10.1 มม. ทางยาวโฟกัสคิดเปนประมาณ 1.3× 
มากกวาของรูปแบบ DX

1920 × 1080 และ 
1280 × 720 (DX)

1920 × 1080 และ 
1280 × 720 (1.3×)

3840 × 2160
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การถายภาพในโหมดภาพยนตร
การถายภาพในโหมดภาพยนตร (ไมวาในโหมดไลฟววิหรือระหวางบันทึก
ภาพยนตร) การเลือก ถายภาพ สําหรบั การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 
(กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมกดชัตเตอร (0 303) ทานสามารถ
ถายภาพดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 สามารถถายไดตลอดเวลาโดยการกดปุมกด
ชัตเตอรลงจนสุด หากกําลังบันทกึภาพยนตรอยู การบันทึกจะสิ้นสดุและคลิปที่บันทึกไว
ถึงจุดนั้นจะถูกบันทกึ

ยกเวนในขนาดเฟรม 3840 × 2160 (0 68) รปูถายจะถูกบันทึกในรูปแบบที่เลือกสําหรับ 
คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 91) ภาพถายที่ถายดวยขนาดเฟรม 3840 × 2160 
จะถูกบันทึกที่คุณภาพ JPEG fine★ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขนาดภาพ ใหดูหนา 72 
โปรดทราบวาไมสามารถดูตัวอยางคาแสงสําหรับภาพถายเมือ่หมนุปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1 
แนะนําใหใชโหมด P, S หรอื A แตสามารถไดรับผลลัพธที่ถูกตองไดในโหมด M 
จากการดูตัวอยางคาแสงโดยการหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C
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❚❚ขนาดภาพ
ขนาดรูปภาพที่ถายในโหมดภาพยนตรจะมีขนาดเฟรมภาพยนตรแตกตางกัน (0 68) และ 
ในกรณีที่ถายภาพที่ขนาดเฟรม 1920 × 1080 และ 1280 × 720 ดวยพื้นที่ภาพและตัวเลือก
ที่เลือกสําหรบั ขนาดภาพ > JPEG/TIFF ในเมนูถายภาพ (0 94)

ขนาดเฟรม พ้ืนที่ภาพ ขนาดภาพ ขนาด (พิกเซล)

3840 × 2160 — 3840 × 2160

1920 × 1080
1280 × 720

DX

ใหญ 5568 × 3128

กลาง 4176 × 2344

เล็ก 2784 × 1560

1.3× 

ใหญ 4272 × 2400

กลาง 3200 × 1800

เล็ก 2128 × 1192

D การบนัทึกภาพยนตร
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในพื้นท่ีสี sRGB การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพ
และในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม 
หรือเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการลดการกะพริบถ่ีและแถบ ดูไดจาก ลดการกะพริบ 0 290) อาจมีการกะพริบถ่ีๆ 
ปรากฏขึ้นดวยในขณะที่ใชงานรูรับแสงดวยไฟฟา นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สี
เหลื่อมและจุดสวางไดเชนกัน แถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟ
กะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจากแสงแฟลชหรอืแหลงกําเนิดแสงสวาง
จาชั่วขณะ ขณะบันทึกภาพยนตร ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเข าหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย โปรดทราบวาใน
ขณะท่ีอยูในโหมดภาพยนตร หากซูมขยายภาพผานเลนส (0 46) อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุด
พิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) หรือม ีสีท่ีผิดแผกเกิดขึ้นได

ไมสามารถใชแสงแฟลชได

การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากถอดเลนสออกหรือหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ีคาใหม
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A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลั่นชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > 
ปุมกดชัตเตอร (0 303) ปุมกดชัตเตอรท่ีรีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม 
(0 335, 336) สามารถใชเปดไลฟวิวของภาพยนตร รวมท้ังเร ิ่มตนและสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตรได
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กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลอืกไวเพื่อสรางภาพยนตรยอเวลาแบบเงียบ
โดยใชตัวเลือกที่ไดเลือกไวในขณะนั้นสําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ, ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม, 
คุณภาพภาพยนตร และ ปลายทาง ในเมนูการตั้งคาภาพยนตร (0 288)

1 เลือก ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
ไฮไลท ภาพยนตรเหลื่อมเวลา ในเมนูถายภาพ แลวกด 
2 เพื่อแสดงการตั้งคาภาพยนตรเหลื่อมเวลา

ภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลา

A กอนการถายภาพ
กอนเร่ิมการถายภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ได
บนหนาจอ (ภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลาถายโดยใชการตัดสวนภาพยนตร ใหใชไลฟวิวเพื่อใหทาน
สามารถตรวจสอบองคประกอบภาพ) สําหรับการใชสีท่ีคงท่ี ใหเลือกการตั้งคาไวต บาลานซอืน่ท่ี
ไมใชอตัโนมัติ (0 159)

ควรใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพื่อใหแนใจวากลองจะไมหยุด
ถายภาพกลางคัน ใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือใช
แบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว ในการปองกันไมใหแสงท่ีเขามาทางชองมองภาพสงผลตอภาพถายและ
คาแสง ใหปดตัวเปดปดชองมองภาพ (0 119)
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2 การปรับการต้ังคาภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลา
เลือกชวงเวลาหาง ระยะเวลาในการถายภาพทั้งหมด และตัวเลือกปรบัคาแสงทุกภาพ
ใหเทากัน

• การเลือกชวงเวลาหางระหวางเฟรม:

• การเลือกระยะเวลาในการถายภาพทั้งหมด:

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหางใหนานกวา
ความไวชัตเตอรท่ีใชเปนคาต่ําสุด 

(นาทีและวินาที) แลวกด J

ไฮไลท ระยะเวลาในการถายภาพ 
แลวกด 2

เลือกเวลาการถายภาพ (สูงสุด 
7 ชั่วโมง 59 นาที) แลวกด J
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• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถเปลี่ยนคาแสงทันทีไดอยางราบรืน่ในโหมดอื่นที่ไมใช 
M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมผีลในโหมด M เฉพาะเมื่อ
เปดควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมตัิในเมนถูายภาพ)

3 เร่ิมตนถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J การถายภาพจะเริ่มหลังจาก
ผานไปประมาณ 3 วินาที กลองจะถายภาพตาม
ชวงเวลาหางที่ไดเลือกไวสําหรบัเวลาการถายภาพ
ที่เลือก เมื่อถายภาพเสรจ็ ภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลา
จะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําที่เลือกไวสำหรบั 
ปลายทาง ในเมนูการถายภาพยนตร (0 288)

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

A 3840 × 2160
ถาเลือกตัวเลือกพรอมขนาดเฟรม 3840 × 2160 สําหรับ ขนาดเฟรม/อตัราเฟรม ในเมนู
ถายภาพยนตร สัญลักษณแสดงการตัดสวนภาพ 1.3× ของรูปแบบ DX และ การตัดสวนภาพ 1.3× 
ของรูปแบบ DX จะปรากฏบนชองมองภาพ ใหหมุนปุมเล ือกไลฟวิวไปท่ี 1 และจัดองคประกอบภาพ
ในไลฟวิว (0 70)
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A การคํานวณความยาวภาพยนตร 
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถคํานวณไดโดยหาร
ระยะเวลาในการถายภาพดวยชวงหางเวลา แลวปดเศษ 
สามารถคํานวณความยาวภาพยนตรไดโดยหารจํานวนภาพดวย
อัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 
ในเมนูการถายภาพยนตร (0 68) ตัวอยางเชน ภาพยนตร 
48 เฟรมที่บันทึกดวยคา 1920×1080; 24 p จะมีความยาว
ประมาณสองวินาที ความยาวสูงสุดของภาพยนตรแบบเหลื่อม
เวลาคือ 20 นาที

ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด

ขนาดเฟรม/อตัราเฟรม

สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา
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❚❚การสิ้นสุดการถายภาพ
การสิ้นสุดการถายภาพกอนที่จะถายภาพทั้งหมด ใหไฮไลท ปด ในเมนูภาพยนตรเหลื่อมเวลา 
แลวกด J หรอืกด J ระหวางเฟรม หรือทันทีหลังจากที่บันทึกเฟรมเสรจ็ ภาพยนตรจะสราง
จากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพสิ้นสุดลง โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดลง 
และจะไมมกีารบันทึกภาพยนตรหากถอดแหลงพลังงานออก หรือตัดการเชื่อมตอ หรือนํา
การดหนวยความจําปลายทางออก

❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามกรอบภาพปจจุบันถากลองไมสามารถโฟกัสไดใน AF-S (โปรดทราบวากลองจะ
โฟกัสอีกครัง้กอนการถายแตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอในเฟรมถัดไป

D ภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลา
การถายภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลาจะใชงานไมไดในไลฟวิว (0 43) หรือการบันทึกภาพยนตร 
(0 58) ท่ีความไวชัตเตอร A หรือ % (0 137) หรือเม่ือการถายครอม (0 146), 
HDR (High Dynamic Range, 0 191), การถายภาพซอน (0 236) หรือการถายภาพแบบเวน
ชวงเวลา (0 243) ทํางานอยู โปรดทราบวา เน่ืองจากความไวชัตเตอรและเวลาที บันทึกภาพลงใน
การดหนวยความจําอาจแตกตางกันไปในแตละภาพ ชวงเวลาระหวางภาพที่ถูกบันทึกและเวลาเริ่มตน
ของภาพตอไปอาจแตกตางกันออกไป กลองจะไมเร่ิมถายภาพหากไมสามารถบันทึกภาพยนตรแบบยอ
เวลาตามการตั้งคาปจจุบันได (ตัวอยางเชน ถาการดหนวยความจําเต็ม ชวงหางเวลาหรือระยะเวลาใน
การถายภาพคือศูนย หรือชวงหางเวลานานกวาระยะเวลาในการถายภาพ)

การถายภาพอาจสิ้นสุดลงหากใชปุมควบคุมของกล องหรือเปลี่ยนการตั้งคาหรือเชื่อมตอสาย HDMI 
ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดท่ีการถายภาพสิ้นสุดลง การสิ้นสุดการถายภาพ
และบันทึกภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
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A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพ สัญลักษณ Q จะกะพริบและสัญลักษณ
การบันทึกภาพแบบเหลื่อมเวลาจะปรากฏบนแผงควบคุม
ดานบน เวลาที่เหลืออยู (แสดงเปนชั่วโมงและนาที) จะปรากฏ
บนสวนแสดงผลความไวชัตเตอรทันทีกอนท่ีแตละเฟรมจะถูก
บันทึก ในชวงเวลาอื่น เวลาท่ีเหลืออยูสามารถตรวจดูไดโดยกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ไมวาจะใชตัวเลือกใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 296) ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพ

ในการดูการตั้งคาภาพยนตรแบบยอเวลาปจจุบัน หรือส้ินสุด
การถายภาพ (0 78) ใหกดปุม G ระหวางภาพ ขณะ
ถายภาพ เมนูภาพยนตแบบยอเวลาจะแสดงการปรับคาแสง
ทุกภาพใหเทากัน ชวงหางเวลาและเวลาที่เหลืออยู การตั้งคา
เหลาน้ีจะเปลี่ยนแปลงไมไดในขณะถายภาพ รวมไปถึง
ไมสามารถแสดงภาพหรือปรับการตั้งคาเมนูอื่นๆ ได

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
ปุม K ไมสามารถใชดูภาพไดในขณะถายภาพ แตเฟรมปจจุบันจะปรากฏบนจอภาพหลังจาก
ถายแตละภาพไปสองสามวินาทีหากทานเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนู
แสดงภาพ (0 282) กลองไมสามารถแสดงภาพอืน่ๆ ไดในขณะที่แสดงเฟรมดังกลาวบนหนาจอ

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา ฟงกชั่นตั้งเวลาถาย
ไมสามารถใชได

A โปรดอาน
ตัวเลือก เสยีงเตอืน ในเมนูตั้งคาควบคุมใหมีหรือไมมีเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อถายภาพเสร็จส้ินแลว 
(0 306)
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ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 255) แตะไอคอน a 
ในจอภาพหรือกดปุมเลือกกึ่งกลางของคําสั่งเพือ่เริ่มแสดงภาพ ตําแหนงปจจุบันของทาน
จะถูกแสดงดวยแถบแสดงสถานะภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การดูภาพยนตร

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

สัญลักษณ a แถบแสดงสถานะภาพยนตร ความดัง คําแนะนํา

ไปที่ การใชงาน คําอธิบาย

หยุดช่ัวคราว หยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวาง
การเลนภาพยนตรยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลับ/
เดินหนา

ความเร็วจะเพิ่มขึ้น
ทุกคร้ังท่ีกดปุม ตั้งแต 
2 เทา ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา ไปเปน 16 เทา กดคางไว
เพื่อขามไปยังจุดเร่ิมตนหรือส้ินสุดของภาพยนตร (เฟรมแรก
จะกํากับดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวาของจอภาพ 
สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย i) ถาหยุดการแสดง
ภาพยนตรไวชั่วคราว ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเด ินหนา
คร้ังละหนึ่งเฟรม กดคางไวเพื่อยอนกลับหรือเดินหนา
อยางตอเน่ือง
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เร่ิมการเลน
สโลวโมชัน

กด 3 ขณะที่ภาพยนตรหยุดชั่วคราวเพื่อเร่ิมการเลน
สโลวโมชัน

ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อขามไปขางหนาหรือ
ขางหลัง 10 วินาที

ขามไปขางหนา/
ขางหลัง

หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังดชันีกอนหนา
หรือถัดไป หรือขามไปท่ีเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายหาก
ภาพยนตรไมมีดัชนี

ปรับความดัง X/W (M) กด X เพื่อเพิ่มเสียง กด W (M) เพื่อลดเสียง

ตัดสวน
ภาพยนตร

i/J ดูหนา 82 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ออก /K ออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ

กลบัไปที่
โหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

A สัญลักษณ p
ภาพยนตรท่ีมีดัชนี (0 63) จะมีสัญลักษณ p ปรากฏขึ้นมา
ในการแสดงภาพเต็มจอ

A สัญลักษณ 2
2 จะปรากฏขึ้นในการแสดงภาพเต็มจอและในการเลน
ภาพยนตร ในกรณีท่ีภาพยนตรไดรับการบันทึกโดยไมมีเสียง 
(0 290)

ไปที่ การใชงาน คําอธิบาย
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ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตร ที่มีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือก
เปนภาพนิ่ง JPEG

การตัดสวนของภาพยนตร

การสรางสําเนาของภาพยนตรทีม่ีการตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 255)

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่เปดใหม
ฉายภาพยนตรตามที่อธบิายไวในหนา 80 โดยกด
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเริม่และเลนตอจาก
ที่คางไว แลวกด 3 เพื่อพักการเลน กด 4 หรือ 2 
หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อคนหาเฟรม
ที่ตองการ ทานสามารถดูตําแหนงของภาพยนตร
โดยประมาณไดจากแถบแสดงสถานะภาพยนตร 
หยุดการเลนไวช่ัวคราวเมือ่ถึงเฟรมเปดใหม

การตัดตอภาพยนตร

ตัวเลือก คําอธิบาย

9 เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิน้สุด สรางสําเนาจากสวนท่ีไมตองการซึ่งถูกตัดออกไป

4 บันทึกเฟรมที่เลอืก บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

แถบแสดงสถานะภาพยนตร
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3 เลือก เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด
กด i หรือ J จากนั้นไฮไลท เลือกจุดเร่ิมตน/
จุดส้ินสุด แลวกด 2

4 เลือก จุดเร่ิมตน
การสรางสําเนาที่เริม่ตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท 
จุดเร่ิมตน แลวกด J เฟรมที่อยูกอนหนาเฟรมปจจุบัน
จะถูกลบออกเมือ่ทานบันทึกสําเนาในขั้นตอนที่ 9

5 ยืนยันจุดเร่ิมตนใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4 
หรือ 2 เพื่อเดินหนาหรอืยอนกลับ (ในการขาม
ไปขางหนาหรือยอนกลับ 10 วินาที ใหหมุนแปนหม ุน
เลือกคําสั่งหลัก ในการขามไปที่ดัชนี หรอืเฟรมแรก
หรือเฟรมสุดทายในกรณีที่ภาพยนตรไมมดีัชนี ใหหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย)

จุดเร่ิมตน
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6 เลือกจุดส้ินสุด
กด L (Z/Q) เพื่อสลับเครื่องมือการเลือกจาก
จุดเริม่ตน (w) ไปที่จุดสิ้นสุด (x) จากนั้นเลือกเฟรมปด
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 5 เฟรมที่อยูหลังเฟรมที่
เลือกจะถูกลบออกเมื่อทานบันทึกสําเนาในขั้นตอนที่ 9

7 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมทีต่องการปรากฏขึ้น ใหกด 1

8 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J 
(หากตองการหยุดการดูตัวอยางและกลับไปยังเมนู
ตัวเลือกบันทึก 1) หากตองการยกเลิกสําเนาปจจุบัน
และเลือกจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดใหมตามทีอ่ธิบาย
ในหนากอนหนานี้ ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J 
เพื่อบันทึกสําเนา แลวดําเนินการขั้นตอนที่ 9

ปุม L (Z/Q)

จุดสิ้นสุด
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9 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาเปนไฟลใหม การแทนที่ไฟลภาพยนตร
ตนฉบับดวยไฟลใหมทีต่ัดตอเรยีบรอยแลว 
ใหไฮไลท เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J

D การตัดสวนของภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กลองจะไมทําการบันทึกสําเนาถาการด
หนวยความจํามีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาที่สรางเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การลบฉากสวนที่เปดหรือปดเร่ือง
การยายเฉพาะสวนเปดจากภาพยนตร ใหดําเนินการในขั้นตอนที่ 7 โดยไมตองกดปุม L (Z/Q) 
ในขั้นตอนที่ 6 การยายเฉพาะสวนปดจากภาพยนตร ใหเลือก จุดสิ้นสุด ในขั้นตอนท่ี 4 เลือกเฟรมปด 
และดําเนินการในขั้นตอนท่ี 7 โดยไมตองกดปุม L (Z/Q) ในขั้นตอนที่ 6
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิง่ JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธบิายในหนา 80 โดยกด
ปุมเลอืกคําสั่งตรงกลาง เพ่ือเร่ิมการเลนหรือเลนตอ และกด 
3 เพ่ือหยุดช่ัวคราว หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราวที่เฟรม
ท่ีทานตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กด i หรือ J จากนัน้ไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก 
แลวกด 2

3 สรางสําเนาภาพนิ่ง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน

4 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG 
คุณภาพ ★ ละเอียด (0 91) ของเฟรมที่เลือก
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A บันทึกเฟรมที่เลือก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บันทึกเฟรมที่เลือก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง 
JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 261)

A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 314)
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ตัวเลือกคาการบันทกึภาพ

เลือกพื้นที่ภาพจาก DX (24×16) และ 1.3× (18×12)

พ้ืนท่ีภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

a DX (24×16) ภาพจะถูกบันทึกโดยใชพ้ืนท่ีภาพ 23.5 × 15.7 มม. (รูปแบบ DX)

Z 1.3× (18×12)
ภาพจะถูกบันทึกโดยใชพ้ืนท่ีภาพ 18.0 × 12.0 มม. ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกต
เทเลโฟโตไดโดยไมตองเปลี่ยนเลนส

การแสดงผลของชองมองภาพ

ภาพที่มีพ้ืนท่ีภาพ DX (24×16) รูปภาพท่ีมีพ้ืนท่ีภาพ 1.3× (18×12)

A พ้ืนที่ภาพ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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พื้นทีภ่าพสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก เลือกพื้นที่ภาพ ในเมนูถายภาพ หรอืกดปุมควบคุม 
แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่ง

❚❚ เมนเูลอืกพื้นที่ภาพ

1 เลือก เลือกพื้นที่ภาพ
ไฮไลท เลือกพื้นท่ีภาพ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดครอบที่เลือกไว
จะปรากฏในชองมองภาพ

A การแสดงผลของชองมองภาพ
การแสดงผลของชองมองภาพสําหรับการตัดสวนภาพ 1.3× 
ของรูปแบบ DX จะแสดงที่ดานขวา ไอคอน Z จะปรากฏ
ในชองมองภาพเมื่อเลือกการตัดสวนภาพ 1.3× ของรูปแบบ DX

A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกท่ีไดเลือกไว สําหรับพ้ืนท่ีภาพ

การตัดสวนภาพ 1.3× ของรูปแบบ 
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❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทำงานของกลอง
ใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 301) เพื่อกําหนด 
เลือกพื้นที่ภาพ ที่จะควบคมุ

2 ใชปุมควบคุมท่ีเลือกไวเพ่ือเลือกพื้นท่ีภาพ
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุมที่เลือกไว  แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรอืยอย
จนการตัดสวนภาพที่ตองการปรากฏบนชองมองภาพ (0 88)

ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพในขณะนัน้สามารถ
เรียกดูไดโดยกดปุมเพื่อแสดงพื้นที่ภาพในแผงควบคุม
หรือการแสดงผลขอมลูการถายภาพ รูปแบบ DX 
จะแสดงเปน “24z16” และ 1.3× เปน “18z12”

A โปรดอาน
ดูหนา 70 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตัดสวนภาพที เลือกใชไดในโหมดบันทึกภาพยนตร
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กลองรุน D500 รองรับตัวเลือกคุณภาพของภาพตอไปน ี้ ดูหนา 389 สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับ
จํานวนภาพที่สามารถจัดเก็บไวไดเมือ่ใชการต ังคาขนาดและคุณภาพของภาพทีต่างกัน

คุณภาพของภาพ

ตัวเลือก
รูปแบบ
ไฟล

คําอธิบาย

NEF (RAW) NEF
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมประมวลผล
เพิ่มเติม สามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซและ
คอนทราสตไดหลังจากถายภาพ

NEF (RAW)+
JPEG Fine★/
NEF (RAW)+
JPEG Fine

NEF/
JPEG

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพสูง

NEF (RAW)+
JPEG Normal★/

NEF (RAW)+
JPEG Normal

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพปกติ

NEF (RAW)+
JPEG Basic★/
NEF (RAW)+
JPEG Basic

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพพื้นฐาน

JPEG Fine★/
JPEG Fine

JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4 
(คุณภาพสูง)

JPEG Normal★/
JPEG Normal

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8 
(คุณภาพปกติ)

JPEG Basic★/
JPEG Basic

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:16 
(คุณภาพพื้นฐาน)

TIFF (RGB)
TIFF 

(RGB)

บันทึกภาพ TIFF-RGB แบบไมบีบอัดท่ีความลึกบิทสี 8 บิทตอ
หน่ึงชองสัญญาณ (สีแบบ 24 บิท) ภาพ TIFF มีโปรแกรมภาพ
รองรับหลากหลายโปรแกรม
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สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม T และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ปุม T แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A การบบีอัดภาพ JPEG
ตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีดาว (“★”) ใชในการเปรียบเทียบเพื่อใหแนใจในคุณภาพส ูงสุด 
ขนาดไฟลท่ีมีฉากแตกตางกัน ตัวเลือกท่ีไมมีดาวใชในการเปรียบเทียบท่ีออกแบบมาสําหรับไฟล
ขนาดเล็กกวา ไฟลท่ีมีขนาดเดียวกันไมวาจะอยในฉากใดก็ตาม

A NEF+JPEG
เม่ือดูภาพที่ถายดวยการตั้งคา NEF (RAW) + JPEG บนกลองท่ีใสการดหนวยความจําเพียงชองเดียว 
กลองจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน ถาสําเนาทั้งสองถูกบันทึกลงในการดหนวยความจำเดียวกัน 
สําเนาทั้งสองจะถูกลบเม่ือลบภาพออก ถาสําเนา JPEG ถูกบันทึกในการดหนวยความจําแยกตางหาก
โดยใชตัวเลือก ฟงกช่ันชองบรรจุการดรอง > RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง การลบสําเนา 
JPEG จะไมลบภาพ NEF (RAW)

A เมนูคุณภาพของภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 284)
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❚❚การบีบอัดภาพ NEF (RAW)
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรบัภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF 
(RAW) > การบีบอัดภาพ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

❚❚ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)
การเลือกความลึกบิทสีสําหรับภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF (RAW) > 
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

ตัวเลอืก คําอธิบาย

N
บีบอัดแบบไม
สูญเสียคณุภาพ

ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอลักอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได ซึ่งจะ
ลดขนาดภาพประมาณ 20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

O บีบอัด
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอลักอริทึมแบบเปลี่ยนกลับไมได ซึ่งจะ
ลดขนาดภาพประมาณ 35-55% และแทบจะไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

ไมบีบอัด ภาพ NEF จะไมมีการบีบอัด

ตัวเลอืก คําอธิบาย

q 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท

r 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะได
ไฟลท่ีมีขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท อยางไรก็ตาม 
การบันทึกขอมูลสีจะเพิ่มขึ้นดวย

A ภาพ NEF (RAW)
ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใช Capture NX-D หรือซอฟตแวรอื่น หรือ
ตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 313)
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ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # ใหญ, $ กลาง หรือ % เล็ก (โปรดทราบวา
ขนาดภาพจะแตกตางกันข้ึนอยูกับตัวเลือกที่ได เลือกไวสําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ, 0 88):

ขนาดภาพ

พ้ืนที่ภาพ ตัวเลือก ขนาด (พิกเซล) ขนาดที่พิมพ (ซม.) *

DX (24×16)

ใหญ 5568 × 3712 47.1 × 31.4

กลาง 4176 × 2784 35.4 × 23.6

เล็ก 2784 × 1856 23.6 × 15.7

1.3× (18×12)

ใหญ 4272 × 2848 36.2 × 24.1

กลาง 3200 × 2136 27.1 × 18.1

เล็ก 2128 × 1424 18.0 × 12.1

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดพิมพเปนน้ิวเทากับขนาดภาพเปนพิกเซลหารโดย
ความละเอียดของเครื่องพิมพเปน จุด ตอ น้ิว (dpi; 1 น้ิว = ประมาณ 2.54 ซม.)
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สามารถตั้งคาขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดยการกดปุม T และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยไปจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม การเลือกขนาดของภาพ 
NEF (RAW) ใชตัวเลือก ขนาดภาพ > NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ

ปุม T แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

A เมนูขนาดภาพ
นอกจากน้ียังสามารถปรับขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดย
ใชตัวเลือก ขนาดภาพ > JPEG/TIFF ในเมนูถายภาพ 
(0 284) ภาพ NEF (RAW) ขนาดเล็กและขนาดกลางจะถูก
บันทึกในรูปแบบบีบอัดไมสูญเสียคุณภาพ 12 บิท ไม วาจะเลือก
ตัวเลือกใดไวสําหรับ การบีบอัดภาพ NEF (RAW) และ 
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนู การบันทึก 
NEF (RAW)
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เมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลองสองใบ ทานสามารถเลือกใหการดใบหนึ่งเปนการดหลัก
โดยใชรายการ เลือกชองบรรจุการดหลัก ในเมนูถายภาพ เลือก ชองบรรจุการด XQD 
เพื่อกําหนดการดในชองบรรจุการด XQD ใหเปนการ ดหลัก, ชองบรรจุการด SD เพื่อเลือก
การด SD หนาที่ของการดหลักและการดรองสามารถเลือกได โดยใชตัวเลือก 
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง ในเมนูถายภาพ เลือกจาก ภาพท่ีเกินมา (กลองจะใชการดรอง
เมื่อความจําการดหลักเต็มเทานั้น), สํารอง (ภาพแตละภาพจะถูกบันทึกลงในการดหลัก
และการดรองดวย) และ RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง (เหมือนกับ สํารอง แตภาพ 
NEF/RAW จากภาพที่ถูกถายโดยใชคา NEF/RAW + JPEG จะถูกบันทึกลงในการดหลักเทานัน้ 
สวนภาพ JPEG จะถูกบันทึกลงในการดรองเทานั้น)

การใชการดหนวยความจําสองใบ

A “สํารอง” และ “RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง” 
กลองจะแสดงจํานวนภาพถายท่ีสามารถบันทึกไดในการดท่ีมีหนวยความจําเหลือนอยท่ีสุด 
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานเมื่อการดใดการดหน ึ่งเต็ม

A การบนัทึกภาพยนตร
เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง จะสามารถเลือกการดท่ีใชบันทึกภาพยนตรไดโดยใช
ตัวเลือก ปลายทาง ในเมนูถายภาพยนตร (0 288)
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โฟกัส
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสที่สามารถเลือกไดเมื่อจัดองคประกอบภาพผาน
ชองมองภาพ สามารถปรบัโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (ดูดานลาง) หร ือปรับดวยตนเอง (0 114) 
ผูใชยังสามารถเลือกจุดโฟกัสสําหรับการโฟกัสอ ัตโนมตัิหรือแมนวลโฟกัส (0 108) หรือใช
การล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 111)

หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที ่AF

โฟกัสกลองโดยใชจุดโฟกัส 153 จุด ซ่ึงผูใชสามารถเลือกได 
55 จุด ที่แสดงโดย r ในภาพที่ดานขวา (0 108)

โฟกัสอัตโนมัติ

A 1.3× (18×12)
เม่ือเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ (0 89) 
กลองจะโฟกัสโดยใชจุดโฟกัส 117 จุด ซึ่งผูใชสามารถเลือกได 
45 จุด จุดโฟกัสท่ีเหลือตรงขอบดานซายและขวาบนจอแสดง
ภาพจุดโฟกัสจะไมถูกใชงาน

ตัวเลือกโหมดโฟกัส

จุดโฟกัสท่ีผูใชสามารถเลือกได

สามารถใชงานจดุโฟกัสไดเมือ่เลือก 
1.3× (18×12)
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A เซ็นเซอรขาม
จุดโฟกัสเซ็นเซอรขามท่ีใชงานไดจะแตกตางก ันตามเลนสท่ีใช

เลนส
เซ็นเซอรขาม (จุดโฟกัส

เซ็นเซอรขามถูกไฮไลทดวยสีเทา 2, 3)

เลนส AF-S นอกเหนือรายการดานลาง ท่ีมีคาแสงสูงสุด 
f/4 หรือเร็วกวา 1

เซ็นเซอรขาม 99 จุด

• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
• AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
• AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED

เซ็นเซอรขาม 63 จุด

• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
• เลนส AF-S ท่ีมีคาแสงสูงสุดชากวา f/4 1

• เลนสแบบไมใช AF-S

เซ็นเซอรขาม 45 จุด

1 ท่ีการซูมสูงสุด ในกรณีของเลนสซูม
2 จุดโฟกัสอื่นๆ ใชไลนเซ็นเซอร ซึ่งทําหนาท่ีตรวจจับเสนในแนวนอน
3 จะไมมีการใชจุดโฟกัสตรงขอบดานซายและขวาบนจอแสดงภาพจดุโฟกัส เมื่อเลือก 1.3× (18×12) 

สําหรับ เลอืกพ้ืนท่ีภาพ (0 89)
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A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I และจุดโฟกัสที่ใชได
เม่ือติดเทเลคอนเวอรเตอร AF-S หรือ AF-I แลว สามารถใชจุดโฟกัสท่ีแสดงในภาพสําหรับโฟกัส
อัตโนมัติและการวัดระยะแบบอเิล็กทรอนิกส (โปรดทราบวาคาแสงรวมกันสูงสุดท่ีชากวา f/5.6 จะทําให
กลองไมสามารถโฟกัสวัตถุท่ีมีความมืดหรือคอนทราสตต่ํา)

เทเลคอนเวอรเตอร
รูรับแสง
ของเลนส
สูงสุด 1

จุดโฟกัสที่ใชงานได (จุดโฟกัส
เซ็นเซอรขามถูกไฮไลทดวยสีเทา 2)

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2

จุดโฟกัส 153 จุด (เลือกได 55) 
พรอมกับเซ็นเซอรขาม 99 จุด

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/2.8

TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2.8

จุดโฟกัส 153 จุด (เลือกได 55) 
พรอมกับเซ็นเซอรขาม 45 จุด

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4

TC-17E II f/4

จุดโฟกัส 37 จุด (เลือกได 17) 
พรอมกับเซ็นเซอรขาม 25 จุด

TC-800-1.25E ED f/5.6



100

เทเลคอนเวอรเตอร
รูรับแสง
ของเลนส
สงูสดุ 1

จุดโฟกัสที่ใชงานได (จุดโฟกัส
เซ็นเซอรขามถูกไฮไลทดวยสเีทา 2)

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III f/4

จุดโฟกัส 15 จุด (เลือกได 9) 
พรอมกับเซ็นเซอรขาม 5 จุด

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/5.6

1 ท่ีการซูมสูงสุด ในกรณีของเลนสซูม
2 จุดโฟกัสอื่นๆ ใชไลนเซ็นเซอร ซึ่งทําหนาท่ีตรวจจับเสนแนวนอน 

แตโปรดทราบวาหากมีเฉพาะเซ็นเซอรขาม 5 จุด เฉพาะที่
แสดงดวย ■ จะตรวจจับเสนแนวตั้ง

ไมสามารถใชงานโฟกัสอัตโนมัติเมื่อใชเทเลคอนเวอรเตอรกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm
 f/2.8G IF-ED
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โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมตัิดังตอไปนี้:

โหมดโฟกัสอัตโนมัติสามารถเลือกไดโดยกดปุมโหมด AF และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคุม

โหมด คําอธิบาย 

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส 
(I) ปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 292)

AF-C

AF ตอเนื่อง: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางตอเน่ืองขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง ถาวัตถุเคลื่อนท่ี กลองจะเร่ิมโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 102) เพื่อคาดเดา
ระยะหางสุดทายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจำเปน ตามการตั้งคาจากโรงงาน 
จะสามารถลั่นชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 292)

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนโฟกัสใน AF ต อเน่ือง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 
(เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C, 0 292) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนการลั่นชัตเตอรใน AF 
ทีละภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมือ่ใช AF-S, 0 292) สําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับการปองกันไมใหกลองโฟกัสภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ใหดูการต ั้งคา
แบบกําหนดเอง a8 (เปดใช AF, 0 293) ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a10 (บังคับเลือกโหมดโฟกัส
อัตโนมัติ, 0 294) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกโหมดโฟกัสท่ีม ีขอจํากัด และดู AF-S หรือ AF-C 
และ f4 (แปนหมุนเลอืกคําสั่ง) > สลับหลกั/รอง (0 302) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกโหมดโฟกัส ดูหนา 47 สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวเลือกโฟกัสอตัโนมัติท่ีสามารถ
เลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร

A ปุม AF-ON
สําหรับการโฟกัสภาพจากกลอง การกดปุม AF-ON 
จะไดผลแบบเดียวกับการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

A โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ในโหมด AF-C กลองจะเร่ิมการโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาถาว ัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลอง
ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง หรือเม่ือกดป ุม AF-ON ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตาม
ระยะโฟกัสในขณะที่พยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชัตเตอร

ปุม AF-ON
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โหมดพื้นที่ AF
เลือกวิธีเลือกจุดโฟกัสสําหรบัโหมดโฟกัสอัตโนม ัติ
• AF จุดเดียว: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 108; กลองจะโฟกัสวัตถุ
ในจุดโฟกัสที่เลือกเทานั้น ใชกับวัตถุที่อยูนิ่งกับที่

• AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 108 ในโหมดโฟกัส 
AF-C กลองจะโฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสที่อยู รอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจาก
จุดที่เลือกเปนเวลาสั้นๆ จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 25 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองคประกอบภาพหรอืเมือ่
ถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนทีใ่นรูปแบบที่คาดเดาได (เชน นักวิ่งหรือรถแขงทีก่ําลังแขงขัน)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 72 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุทีก่ําลังเคลื่อนที่
ในรูปแบบที่คาดเดาไมได (เชน นักกีฬาฟุตบอล)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 153 จุด *: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่
อยางรวดเร็วและไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย 
(เชน นก)
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• การติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ *: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 108 ในโหมดโฟกัส 
AF-C กลองจะติดตามวตัถุที่เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสท ี่เลือก และเลือกจุดโฟกัสใหม
ตามที่จําเปน ใชเพื่อจัดองคประกอบภาพอยางรวดเร็วเมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเรว็
จากขางหนึง่ไปอีกขางหนึ่ง (เชน นักกีฬาเทนนสิ) ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ 
ใหยกนิว้ออกจากปุมกดชัตเตอรแลวจัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัส
ที่เลือก

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม: กลองจะโฟกัสโดยใชกลุมจุดโฟกัสที่ผูใชเล ือก เพื่อลด
ความเสี่ยงของกลองในการโฟกัสทีพ่ื้นหลังแทนท ี่จะโฟกัสวัตถุหลัก เลือกสําหรบัวัตถุที่ยาก
ในการถายภาพโดยใชจุดโฟกัสเดี่ยว หากกลองจับภาพใบหนาไดในโหมดโฟกัส AF-S 
กลองจะเนนไปที่วัตถุภาพบุคคล

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ: กลองจะตรวจหา
วัตถุโดยอัตโนมตัิ แลวเลือกจุดโฟกัส หากตรวจพบใบหนา 
กลองจะเนนที่ภาพบุคคล จุดโฟกัสที่ใชจะถูกไฮไลท
เปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสภาพแลว ในโหมด AF-C 
จุดโฟกัสหลักจะปรากฏหลังจากปดจุดโฟกัสอ่ืนๆ ไปแลว

* โปรดสังเกตวาเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ เลอืกพ้ืนที่ภาพ 
(0 89) กลองจะโฟกัสโดยใชจุดโฟกัส 117 จุด จุดโฟกัสท่ีเหลือตรงขอบดานซายและขวา
บนจอแสดงภาพจุดโฟกัสจะไมถูกใชงาน
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โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกดปุมโหมด AF และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคุม

A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุมีสีท่ีคลายกับสีพ้ืนหลังหรือ
ครอบครองพื้นท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นท่ี AF จะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ

โหมดพื้นที่ AF แผงควบคุม ชองมองภาพ
จอแสดงผลจุดโฟกัส

ชองมองภาพ

AF จุดเดียว

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 25 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 72 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 153 จุด *

ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
เปนกลุม

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
อัตโนมัติ

* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสท่ีใชอยูเทาน้ันในชองมองภาพ จุดโฟกัสท่ีเหลือจะใหขอมูล
เพื่อชวยในการโฟกัส
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A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
ถาเลือกโหมดการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ หรือ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ เม่ือใช
เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I, AF จุดเดียวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติท่ีคารูรับแสงท่ีใชรวมกับเลนส
ท่ีชากวา f/5.6

A แมนวลโฟกัส
ออโตโฟกัสจุดเดียวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเม่ือใชแมนวลโฟกัส

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลวิธีการปรับโฟกัสอตัโนมัติตามการเปลี่ยนระยะหางของวัตถุ โปรดดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง a3 (ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค,0 292) การปรับการตั้งคาสําหรับการติดตาม
ระยะโฟกัส 3 มิติ ใหใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง a4 (ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกัส 3 
มิติ, 0 293) และ a5 (พ้ืนที่สําหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิต,ิ 0 293) ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a7 (บันทึกตามการหมนุกลอง, 0 293) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจุด
โฟกัสท่ีแตกตางกัน และ/หรือ โหมดพื้นท่ีออโตโฟกัสสําหรับภาพถายในแนวตั้งและในแนวนอน ดู a9 
(จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF, 0 293) สําหรับขอมูลเก่ียวกับขอจํากัดการเลือกโหมดพ ื้นท่ีออ
โตโฟกัส และดู a12 (ตวัเลือกจุดโฟกัส, 0 294) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวิธีท่ีจะแสดงจุด
โฟกัสในออโตโฟกัส และดู f4 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 302) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส ดูหนา 48 สําหรับขอมูล
เก่ียวกับตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติท่ีสามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร 
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การเลือกจุดโฟกัส
โฟกัสกลองโดยใชจุดโฟกัส 153 จุด ซ่ึงสามารถเลือก
ดวยตนเอง 55 จุดที่แสดงดานขวา ทําใหจัดองคประกอบ
รูปถายของภาพกับวัตถุหลักไวในเฟรมไดเกือบท ุกตําแหนง 
(เมือ่เลือก 1.3× (18×12) สําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ กลองจะ
โฟกัสโดยใชจุดโฟกัส 117 จุด ซ่ึงผูใชสามารถเลือกไดดวยตนเอง 45 จุด 0 89) ดําเนินการ
ตามข้ันตอนตอไปนี้เพื่อเลือกจุดโฟกัส (ใน AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม ทานสามารถ
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกกลุมของจุดโฟกัส)

1 หมนุล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปท่ี ●
ทําใหใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือก
จุดโฟกัสได

2 เลือกจุดโฟกัส
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสใน
ชองมองภาพขณะระบบวัดแสงเปดอยู 
จุดโฟกัสกึ่งกลางสามารถเลือกไดโดยกด
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
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สามารถหมนุล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยัง
ตําแหนงล็อค (L) หลังจากเลือกเสร็จแลว
เพื่อปองกันไมใหจุดโฟกัสทีเ่ลือก
เปลี่ยนไปเมือ่กดปุมเลือกคําสั่ง

A ปุมเลือกคําสั่งยอย
ปุมเลือกคําสั่งยอยสามารถใชแทนปุมเลือก
คําสั่งในการเลือกจุดโฟกัส โฟกัสและรูรับแสง
จะถูกล็อคขณะที่กดปุมเลือกคําสั่งยอย
ตรงกลาง (0 111, 141) ใหใชปุมเลือก
คําสั่งยอยตามท่ีแสดงไวดานขวา การกด
ดานขางอาจไมไดผลตามที่ตองการ ระวังเล็บ
หรือน้ิวมือเขาตาขณะใชปุมเลือกคําสั่งยอย

A AF แบบเลอืกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ
จุดโฟกัสสําหรับ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัต ิจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ และจะไมสามารถเลือก
จุดโฟกัสแบบแมนวลได

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุมเลือกคําส ั่ง ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง a6 (จํานวนจุดโฟกัส, 0 293) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจุดโฟกัส
และโหมดพื้นท่ีออโตโฟกัสตามภาพแนวตั้งและแนวนอน ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 (บันทึก
ตามการหมุนกลอง, 0 293) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาการเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง a11 (จุดโฟกัสแบบวนรอบ, 0 294) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกเวลา
ท่ีจะใหจุดโฟกัสติดสวาง ใหดูการตั้งคาแบบกำหนดเอง a12 (ตัวเลือกจุดโฟกัส, 0 294) สําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งยอย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 
(กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมเลือกคําสั่งยอย (0 301) และ ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง 
(0 301) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง, 0 301)
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การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ชวยให
สามารถโฟกัสวัตถุที่ไมอยูในจุดโฟกัสขององคประกอบภาพสุดทายได ถากลองไมสามารถ
โฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติ (0 113) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัด
องคประกอบภาพถายใหมหลังจากโฟกัสวัตถุอ่ืนท ี่อยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิมของทาน
ได การล็อคโฟกัสจะใหผลดีที่สุดเมือ่เลือกตัวเลอืกใดๆ นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นที่
โฟกัสอัตโนมัติไวสําหรบัโหมดพื้นที่ AF (0 103)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่
เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อโฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ

2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-C (0 101): ในขณะที่กดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (q) ใหกดปุมเลือกคําสั่งยอย
ตรงกลาง (w) เพื่อล็อคทั้งโฟกัสและคาแสง 
(สัญลักษณ AE-L จะปรากฏในชองมองภาพ) โฟกัส
จะยังคงล็อคอยูในขณะกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรง
กลาง แมวาตอมาทานจะปลอยนิ้วออกจากปุมกด
ชัตเตอรแลวก็ตาม

ปุมกดชัตเตอร

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมตัิเมื่อสัญลักษณแสดงว าอยูในโฟกัส (I) 
ปรากฏขึ้นและจะยังล็อคอยูจนกวาทานจะยกนิว้ออกจากปุมกดชัตเตอร โฟกัสยังสามารถ
ล็อคไดโดยกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลางตามท ีอธิบายในหนากอนหนา

3 การจัดวางองคประกอบภาพใหม
แลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการ
ถายภาพแตละภาพถาทานยังกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว (AF-S) 
หรือกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลางคาง
ไว ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุที่ต องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาเปาหมาย
ที่ตองการถายเคลื่อนที่ไป ใหโฟกัสใหมอีกคร ั้งที่ระยะหางใหม

A การลอ็คโฟกัสดวยปุม AF-ON
ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ สามารถล็อคโฟกัสโดยใชปุม AF-ON แทนปุมกดชัตเตอร 
(0 102) ถาเลือก AF-ON เทานั้น สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a8 (เปดใช AF, 0 293) 
กลองจะไมโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง กลองจะโฟกัสเม่ือกดปุม AF-ON แทน ซึ่งโฟกัส
จะล็อคและยังคงล็อคอยูจนกวาจะกดปุม AF-ON อีกคร้ัง

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 296) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใช
ปุมกดชัตเตอรเพื่อล็อครูรับแสง



113

A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ที แสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลอง
ไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (●) อาจปรากฏขึ้นและ
กลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอร ไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหลาน้ี 
ใหใชแมนวลโฟกัส (0 114) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 111) เพื่อโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูในระยะเดียวกัน 
จากน้ันจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพ้ืนหลังมีคอนทราสตนอยมากหร ือไมมีเลย
ตัวอยาง: วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับพ้ืนหลัง

จุดโฟกัสมีวัตถุท่ีอยูในระยะหางท่ีแตกตางก ันไปจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตท่ีสมมาตรครองพื้นท่ีสวนใหญของ
ภาพอยู
ตัวอยาง: มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหน่ึง

วัตถุพ้ืนหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพเบื้องหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีมีขนาดเล็กหรือม ีความสวาง
อยูในโทนเดียว
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สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมตัิ
ไมใหผลลัพธที่ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 113)
• เลนส AF: ตั้งคาสวิทชปรบัโหมดโฟกัส
ของเลนส (ถามี) และตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปที่โหมด M

• เลนสแมนนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง

ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรบัวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
จนกวาภาพที่แสดงในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส ทั้งนี้
สามารถถายภาพไดตลอดเวลาแมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส

แมนวลโฟกสั

D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยหมุนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปท่ี M และหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ี AF การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย วิธีการน้ี
ไมสามารถใชกับเลนส AF-S ซึ่งสามารถใชในโหมด M โดยไมตองตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ี M

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การวัดระยะแบบอิเลก็ทรอนิกส
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพเพือ่
ตรวจสอบวาวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัสหรือไม 
เลือกจากจุดโฟกัส 55 จุด หรอื 45 จุด ถาเลือก 1.3× (18×12) 
สําหรับ เลือกพื้นที่ภาพ (0 89) หลังจากวางตําแหนงวัตถุ
ไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลว
หมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวาสัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น โปรดทราบวาเมื่อถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไว ในหนา 113 
บางครั้งสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส 
โปรดตรวจสอบโฟกัสในชองมองภาพกอนถายภาพ สําหรับการใชการวัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกสดวยอุปกรณเสริมเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I ใหดูหนา 99

A เลนส AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G และ G VR
เม่ือใชเลนส AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR หรือ AF-P DX NIKKOR 18–55mm
 f/3.5–5.6G ในโหมดแมนวลโฟกัส สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส จะกะพริบในชองมองภาพ 
(หรือในไลฟวิว จุดโฟกัสจะกะพริบในจอภาพ) เพื่อเตือนวาการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสตอไปเร่ือยๆ 
ในทิศทางปจจุบัน จะไมทําใหวัตถุกลับเขาสูโฟกัส

A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัด
ระยะจากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง 
ระยะหางระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัส
คือ 46.5 มม.

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.
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โหมดลั่นชตัเตอร

ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรแลวหมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรเพื่อให
ตัวช้ีตรงกันกับการตั้งคาที่ตองการ

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย

S ถายทีละภาพ: กลองจะถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

CL

การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันท ึกภาพ 
1-9 ภาพตอวินาที * สามารถเลือกอตัราการบันทึกภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 
(ความเร็วการถายในโหมด CL, 0 297)

CH
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันท ึกภาพ 
10 ภาพตอวินาที * ใชกับวัตถุท่ีเคลื่อนไหว

Q

ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาท่ี
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาท่ีกระจกกระดกซึ่งจะเงียบกวา
ในโหมดถายทีละภาพ นอกจากนี้ เสียงเตือนจะไมดังไมวาจะเลือกการตั้งคาใดก็ตามสําหรับ 
เสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 306)

QC
QC ลั่นชัตเตอร (ตอเนื่องแบบเงียบ): ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันท ึกภาพ 
3 ภาพตอวินาที * เสียงรบกวนกลองจะลดลง

ตัวชี้
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E ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 119)

MUP
ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพื่อลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยท่ีสุดในการถายภาพ
เทเลโฟโตหรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอืน่ๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลอง
เพียงเล็กนอยอาจทําใหภาพเบลอได (0 121)

* อัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยเมื่อใชแบตเตอรี่ EN-EL15, AF ตอเน่ือง คาแสงอัตโนมัติแบบปรับเอง
หรือปรับชัตเตอรเอง ความไวชัตเตอรท่ี 1/250 วินาทีหรือเร็วกวา การตั้งคาอื่นๆ ท่ีเหลือ (หรือในกรณีของ 
CL การตั้งคาอื่นๆ ท่ีเหลือนอกเหนือจากการตั้งค าแบบกําหนดเอง d1) ในคาเร่ิมตนจากโรงงาน และ
หนวยความจําท่ีเหลือในหนวยความจําบัฟเฟอร อตัราท่ีระบุอาจใชไมไดในบางสภาวะ 
อัตราการบันทึกภาพอาจลดลงหากคาความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3–Hi 5) หรือรูรับแสงแคบมาก 
(คารูรับแสงสูง) หรือความไวชัตเตอรต่ํา เม่ือตัง้คาเปดระบบลดภาพสั่นไหว (เลือกใชไดกับเลนส  VR) 
หรือเปดควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ (0 125) หรือเม่ือแบตเตอร่ีใกลหมด เม่ือใชเลนส
ชนิดไมมี CPU หรือเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (แปนหมนุ
เลือกคําสั่ง) > การตั้งคารูรับแสง (0 302) หรือตรวจพบการกะพริบเม่ือเปดใชงานการลด
การกะพริบในเมนูการถายภาพ (0 234)

โหมด คําอธิบาย
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A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลช ั่วคราว ชวยใหสามารถถายภาพตอเน่ืองได
ขณะบันทึกภาพถายลงในการดหนวยความจํา โปรดทราบวา อยางไรก็ตาม อัตราการบันทึกภาพ
จะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม (tAA)

จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวใน
หนวยความจําบัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดงในการ
แสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ในชองมองภาพ
และแผงควบคุมขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
ภาพประกอบดานขวาคือการแสดงผลดังกลาวเมื่อบัฟเฟอร
มีพ้ืนท่ีเหลือประมาณ 99 ภาพ

เม่ือกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขึ้น 
การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
การถายภาพและประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกหรือถอด 
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงจะดับลง ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมี
ขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกวาจะเสร็จส้ินการบันทึกภาพท้ังหมดที่อย ูใน
บัฟเฟอร ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลอง
จะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกคําสั่งในภาพถายแตละชุดจะแสดงขึ้นหลังจากถายภาพ โปรดดู 
หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง (0 282) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจํานวนภาพ
ถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหนึ่งชุด ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 
(ถายตอเนื่องสูงสุด, 0 297) สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวนภาพถายท่ีสามารถถ ายไดใน
การถายตอเน่ืองหน่ึงชุด ใหดูหนา 389
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ฟงกช่ันตั้งเวลาถายสามารถใชลดอาการกลองส ั่นหรือใชถายภาพตัวเองได

1 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมนุ
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่ E

2 จัดองคประกอบภาพและโฟกสัภาพ
ในออโตโฟกัสทีละภาพ (0 101) ทานจะถายภาพได
หากสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ

โหมดตั้งเวลาถาย

A  ปดตัวเปดปดชองมองภาพ
เม่ือถายภาพโดยไมแนบตาไวท่ีชองมองภาพ ใหป ิด
ตัวเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกันไมใหแสงที ลอดผาน
ชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง
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3 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปด
ตัวตั้งเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย
จะเริ่มกะพริบ กอนการถายภาพ
สองวินาที ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย
จะหยุดกะพรบิ ชัตเตอรจะลั่นหลังจากตัวตั้งเวลาถายเริม่ทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที

หากตองการปดตัวตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ให หมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอ่ืน

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพที่จะถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย, 0 296) สามารถควบคุม
เสียงสัญญาณที่ดังเมื่อใชการตั้งเวลาถายโดยใชตัวเลือก เสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 306)
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เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
ของกลองเมื่อยกกระจก การใชโหมดยกกระจกขึ้น ใหกดปุม
ปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปที่ MUP (ยกกระจกขึ้น) หลังจากกด
ปุมกดชัดเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อหาโฟกัสและคาแสงแลว ใหกด
ปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อยกกระจก Z 
จะแสดงในแผงควบคุม กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดอีกครัง้
เพื่อถายภาพ (ในไลฟวิว ไมจําเปนตองยกกระจกข ึ้น 
ภาพจะถูกถายครั้งแรกเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด) 
เสียงบ๊ิบจะดังข้ึน ยกเวนเมื่อเลือก ปด สําหรับ เสียงเตือน 
ในเมนูตั้งคา (0 306) กระจกจะปดกลับเขาที่เมื่อถายภาพเสรจ็ส้ิน

โหมดยกกระจกขึ้น
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D ยกกระจกขึ้น
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน

A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีหลังยกกระจกขึ้น

A ปองกันภาพพรามัว
วิธีการปองกันภาพสั่นไหวเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลอง โปรดกดปุมกดชัตเตอรอยางนุมนวล 
ควรใชขาตั้งกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดความพรามัวท่ีเกิดขึ้น ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง d6 (มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส, 0 298)
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ความไวแสง (ISO)

สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปรมิาณแสงสวางทีม่ี เลือกจาก
การตั้งคาตางๆ ตั้งแต ISO 100 ถึง ISO 51200 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 1/3 EV ใน
กรณีพิเศษ ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 100 ไดตั้งแตประมาณ 0.3 ถึง 
1 EV และคาความไวแสงเกิน ISO 51200 ไดตั้งแต 0.3 ถึง 5 EV คาความไวแสง (ISO) ที่สูง
จะตองการแสงในการถายภาพนอย ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรที่สูงหรอืรรูับแสงทีแ่คบได

สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดยกดปุม S (Q) และหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุมและชองมองภาพ

การปรับดวยตนเอง

A เมนูคาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) สามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก 
ตั้งคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ (0 285)

ปุม S (Q)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A คาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) ย่ิงสูง ย่ิงตองการแสงนอยลงสำหรับการถายภาพ ชวยใหใชความไวชัตเตอร
ท่ีเร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แตก็ทําใหภาพที ถายนั้นมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น 
(จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใชการตั้งคา
ระหวาง Hi 0.3 และ Hi 5

A Hi 0.3–Hi 5
การตั้งคา Hi 0.3 ถึง Hi 5 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3-5 EV สูงกวา ISO 51200 (เทียบเทากับ 
ISO 64000-1640000)

A Lo 0.3–Lo 1
การตั้งคา Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ํากวา ISO 100 (เทียบเทากับ 
ISO 80–50) ใชสําหรับรูรับแสงขนาดใหญขึ้นเมื่อมีแสงสวางจา คอนทราสตจะสูงกวาปกติเล็กนอย 
ในกรณีท่ัวๆ ไป แนะนําใหใชคาความไวแสง ISO 100 หรือสูงกวา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่มค าความไวแสง (ISO) ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 
(ระดับการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO); 0 294) โปรดดูเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 
(การแสดงความไวแสง (ISO); 0 297) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการแสดงคาความไวแสง (ISO) 
ในแผงควบคุมและชองมองภาพ สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชตัวเลือก ลดนอยซที่ความไวแสงสงู 
ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่คาความไวแสง (ISO) สูง ใหดูหนา 286 (ภาพถาย) และ 
290 (ภาพยนตร)
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ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ต้ังคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนู
ถายภาพ คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรบัโดยอัตโนมัติถาคาที่ผูใชเลือกไมสามารถ
สรางคาแสงที่ดีที่สุดได (คาความไวแสง (ISO) จะถ ูกปรบัตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)

1 เลือก ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เลือก ต้ังคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ ไฮไลท 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ แลวกด 2

2 เลือก เปด
ไฮไลท เปด แลวกด J (ถาเลือก ปด คาความไวแสง 
(ISO) จะคงที่ตามคาที่ผูใชเลือก)

ควบคมุความไวแสงอัตโนมัติ
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3 ปรับการต้ังคา
สามารถคาสูงสุดสําหรบัคาความไวแสง (ISO) อัตโนมัต ิ
ไดโดยใชคา ความไวแสงสูงสุด (คาต่ําสุดสําหรบั
คาความไวแสง (ISO) จะตั้งเปน ISO 100 โดยอัตโนมัติ 
โปรดทราบวาหากผูใชเลือกคาความไวแสง (ISO) 
ที่สูงกวาคาทีเ่ลือกไวสําหรบั ความไวแสงสูงสุด 
กลองจะใชคาที่เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมดรรูับแสง P และ A คาความไวแสงจะไดรับ
การปรบัเฉพาะเมือ่ไดรบัแสงไมเพียงพอในการใช ความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ 
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด (1/4000–30 วินาที หรือ อัตโนมัติ; ในโหมด S และ M 
คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรบัเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอร
ที่ผูใชเลือก) ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะเลือกความไวชัตเตอรต่ําสุดโดยยึดตาม
ทางยาวโฟกัสของเลนส กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

การเลือกความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรบัภาพที่ถายโดยใชชุดแฟลชเสรมิภายนอก 
(0 328) ใหใช ต้ังคาความไวแสงสูงสุดดวย M การเลือก เหมือนกับไมใชแฟลช 
จะตั้งคาความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรับการถายภาพโดยใชแฟลชเปนคาทีเ่ลือกลาสุด
สําหรับ ความไวแสงสูงสุด

เมื่อเลือก เปด ชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดง 
ISO-AUTO เมื่อคาความไวแสงเปลี่ยนแปลงไปจาก
คาที่ผูใชเลือก สัญลักษณเหลานี้จะกะพริบและคาที่
เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในชองมองภาพและแผงควบค ุม
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A ความไวชัตเตอรต่ําสุด
สามารถปรับละเอียดความไวชัตเตอรอัตโนมัติไดโดยไฮไลท อตัโนมัติ แลวกด 2: ตัวอยางเชน 
สามารถใชคาท่ีเร็วกวาคาท่ีเลือกโดยอัตโนม ัติตามปกติกับเลนสเทเลโฟโตเพื่อลดความเบลอได 
อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา อัตโนมัติ จะทํางานกับเลนส CPU เทาน้ัน หากใชเลนสท่ีไมม ี CPU 
โดยไมมีขอมูลเลนส กลองจะใชความไวชัตเตอรคงท่ีท่ี 1/30 s ความไวชัตเตอรอาจจะลดลง
กวาคาต่ําสุดท่ีเลือกไวหากไมสามารถใชคาแสงท่ีดีท่ีสุดที่คาความไวแสง (ISO) ท่ีเลือกไวสําหรับ 
ความไวแสงสูงสุด

A การเปดหรือปดการควบคมุความไวแสงอัตโนมัติ
ทานสามารถเปดหรือปดการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ไดโดยกดปุม S (Q) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงสัญลักษณ 
ISO-AUTO เม่ือเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ 
และแสดงสัญลักษณ ISO เม่ือปดการใชงาน

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เม่ือใชแฟลช ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกตั้งคาเปนคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด 
ยกเวนคาดังกลาวเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 299) 
หรือชากวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 300) ในกรณีดังกลาว
กลองจะเลือกใชคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึ้น
โดยอัตโนมัติเมื่อใชการควบคุมความไวแสงอตัโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ํา 
(ใชไดกับชุดแฟลชเสริมภายนอก; 0 201) ซึ่งอาจปองกันไมใหกลองเลือกความไวชัตเตอรต่ํา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกการอางอิงท่ีใชเพื่อตั้งคารูรับแสงเม่ือใชแฟลชกับการควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ, 0 300)
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คาแสง

ระบบวัดแสงจะกําหนดการวัดคาแสงของกลอง ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปนี:้

ระบบวัดแสง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

L

เฉลี่ยทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสงเปน
บริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ 
และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D (0 322) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย (ระบบ
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III; ในกรณีเลนส CPU อื่นๆ กลองจะใชระบบวัดแสง
เฉล่ียท้ังภาพสี III ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)

M

เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงทั้งเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากท ี่สุดท่ีกลางภาพ (หากใช
เลนสชนิดมี CPU จะสามารถเลือกขนาดของพื้นท่ีไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง b6 
บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 295; หากใชเลนสชนิดไมมี CPU พ้ืนท่ีจะมีขนาดเทียบเทากับ
วงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 8 มม.) เปนระบบวัดแสงที่นิยมใชในการถายภาพบุคคล 
แนะนําใหใชเม่ือใชฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา

N

เฉพาะจุด: กลองจะวัดพ้ืนท่ีวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 3.5 มม. (ประมาณ 2.5% 
ของกรอบภาพ) จุดศูนยกลางของวงกลมจะอยูท่ีจุดโฟกัสปจจุบ ันทําใหสามารถวัดแสงวัตถุ
ท่ีไมไดอยูตรงกลางภาพได (ถาใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือถาใชงาน AF แบบเลือกพ้ืนท่ี
โฟกัสอัตโนมัติอยู กลองจะวัดแสงจุดโฟกัสก่ึงกลาง) ระบบน้ีทําใหวัตถุไดรับแสงท่ีเหมาะสม 
แมวาพื้นหลังจะสวางกวาหรือมืดกวาวัตถุมาก

t
เนนไฮไลท: กลองจะกําหนดเนนนํ้าหนักมากท่ีสุดในสวนท่ีไฮไลท ใชเพื่อลดการสูญเสีย
รายละเอียดในสวนท่ีไฮไลท ตัวอยางเชน เม่ือถายภาพที่มีแสงบนเวที
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ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม Y และหมนุแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่ง
การตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคมุ

A ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ระบุทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมมี CPU โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU 
ในเมนูตั้งคา (0 251) ชวยใหกลองใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีเม ื่อเลือกเฉลี่ยท้ังภาพ และปรับปรุง
ความแมนยําของการวัดแสงเนนกลางภาพ และเฉพาะจุด จะใชการวัดแสงเนนกลางภาพหากเลือก
การวัดแสงเนนไฮไลทกับเลนสท่ีไมมี CPU หรือหากเลือกการวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพกับเลนสท่ีไมม ี CPU 
ท่ีไมมีขอมูลเลนสจัดมาให โปรดทราบวาอาจใชการวัดแสงเนนกลางภาพเชนกัน หากเลือก
การวัดแสงเนนไฮไลทกับเลนสท่ีมี CPU บางชนิด (เลนส AI-P NIKKOR และเลนส AF ท่ีไมใชชนิด G, E 
หรือ D; 0 325)

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b5 (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, 0 295) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือก
ใหการวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพใชการตรวจจับใบหนาหรือไม สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับคาแสงที่ดี
ท่ีสุดสําหรับวิธวีัดแสงแตละวิธีแยกจากกัน ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอยาง
ละเอยีด, 0 295)

ปุม Y แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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ในการกําหนดใหกลองตั้งคาความไวชัตเตอรและร ูรบัแสงเมื่อมกีารปรบัคาแสง ใหกดปุม 
I แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม
ดานบน

โหมดการถายภาพ

ปุม I แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

โหมด คําอธิบาย

e
โปรแกรมอัตโนมัต ิ(0 132): กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสง
ท่ีดีท่ีสุด แนะนําใหใชสําหรับการภาพถายท่ัวไปและในกรณีท ี่มีเวลานอยในการปรับ
ตั้งคากลอง

f
ปรับชัตเตอรเอง (0 133): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกรูรับแสงเพื่อใหได
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหว

g
อัตโนมัติปรับรูรับแสง (0 134): ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อทําใหพ้ืนหลังเบลอหรือใหท้ังพื้นหนาและพื้นหลัง
อยูในระยะโฟกัส

h
ปรับเอง (0 135): ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน 
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง A) หรือ Time (เวลา %) สําหรับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน
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A ชนิดเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 325) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง

เม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 250) ใหเลือกโหมดการถายภาพ A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) หรือ M 
(ปรับตั้งเอง) ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือกโหมดการถายภาพ A โดยอัตโนมัติเมื่อประกอบเลนสชนิดไมมี 
CPU (0 325) สัญลักษณแสดงโหมดการถายภาพ (P หรือ S) จะกะพริบบนแผงควบคุมดานบนและ 
A จะปรากฏบนชองมองภาพ

A การแสดงระยะชัดลึก
หากตองการดูผลของการปรับรูรับแสง ใหกดปุม Pv คางไว 
เลนสจะลดสต็อปลงเปนคารูรับแสงท่ีกลองเลือก (โหมด P และ 
S) หรือเปนคาท่ีผูใชเลือก (โหมด A และ M) ทําใหสามารถ
แสดงระยะชัดลึกในชองมองภาพได

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช
การตั้งคาน้ีจะเปนการควบคุมวาจะใหชุดแฟลชเสริมท่ีสนับสนุนระบบ Nikon Creative Lighting 
System (CLS; 0 328) ปลอยแสงแฟลชหรือไม เม่ือกดปุม Pv

ปุม Pv
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P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรบัความไวชัตเตอรและรรูับแสงโดยอัตโนมัตติามโปรแกรมในกลอง
เพื่อใหไดคาแสงทีด่ีที่สุดในสถานการณสวนใหญ

A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมดการถายภาพ P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและ
คารูรับแสงแบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ขณะท่ีระบบวัดแสงเปดการทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) 
ผสมผสานกันของคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ 
ท้ังหมดจะใหคาแสงที่เทากัน ขณะใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน 
สัญลักษณเคร่ืองหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏในแผงควบคุม 
หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงท่ีตั้ง
มาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนจนกระทั่งเคร่ืองหมายดอกจัน
หายไป เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปดใชงานระบบวัดแสง ใหดู “ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใช
กลองมองภาพ)” ในหนา 39

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง ทานสามารถเลอืกความไวชัตเตอรในขณะทีก่ลองเลือกรูรบั
แสงโดยอัตโนมตัิที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีที่ส ุด

ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักขณะทีร่ะบบวัดแสงทํางาน ความไวชัตเตอร
สามารถตั้งคาใหเปน “p” หรือเปนคาระหวาง 
30 วินาที กับ 1/8000 s. ความไวชัตเตอรสามารถล็อคใหอยู
ตามคาที่เลือกไวได (0 140)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมตัิปรบัรูรบัแสง ทานสามารถเลือกร ูรบัแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอร
ที่ดีที่สุดสําหรบัการถายภาพอัตโนมัติ

ในการเลือกคารูรับแสงของเลนสระหวางคาต่ําส ุดกับ
คาสูงสุด ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยขณะท ี่
ระบบวัดแสงเปดอยู คารูรับแสงสามารถล็อคใหอยูตาม
คาที่เลือกไวได (0 140)

A เลนสชนิดไมมี CPU (0 323, 325)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพื่อปรับรูรับแสง 
ถามีการระบุคารูรับแสงสูงสุดของเลนสโดยใชรายการ 
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 251) ขณะกําลัง
ใชเลนสชนิดไมมี CPU คารูรับแสงปจจุบันจะแสดงขึ้นใน
ชองมองภาพและในแผงควบคุมโดยจะปดเศษเปนคาสต็อป
จํานวนเต็มท่ีใกลเคียงท่ีสุด ถาไมมีการระบุคา หนาจอ
รูรับแสงจะแสดงเฉพาะจํานวนสต็อป (F โดยคารูรับแสง
สูงสุดจะแสดงเปน FA) และจะตองอานคารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรรูับแสง ขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสัง่หลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ 
และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งรองเพื่อตั้งคารรูับแสง นอกจากนีย้ังสามารถตั้งความไวชัตเตอร
เปน “p” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาที ถึง 1/8000 วินาที หรือสามารถเปดชัตเตอร
คางไวไดโดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรบัแสงเปนเวลานาน (A หรอื %, 0 137) 
สามารถตั้งคารูรบัแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดง
คาแสงเพื่อตรวจสอบคาแสง

ความไวชัตเตอรและคารูรับแสงสามารถล็อคใหอย ูตามคาที่เลือกไวได (0 140)

รูรับแสง

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

ความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอัตราสวนคาแสงก็ตอเมื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสเพื่อตั้งคารูรับแสง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
สัญลักษณแสดงคาแสงบนชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดงวาภาพมีแสงนอยเกินไปหรือ
มากเกินไป เม่ือใชการตั้งคาในขณะนั้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกในการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 294) ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดย
เพิ่มคร้ังละ 1/3 EV, 1/2 EV หรือ 1 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ

การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 ตั้งคาเปน 1/3 สตอ็ป

คาแสงที่ดีที่สุด
เปดรับแสงนอยเกินไป

ราว 1/3 EV
เปดรับแสงมากเกินไป

เกิน 3 EV
แผงควบคุม

ชองมองภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา 
สวนคาบวกแสดงอยูทางดานซาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f7 (แสดงคากลับดาน, 0 303)
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เลือกความไวชัตเตอรตอไปน้ีเพื่อเปดรบัแสงเปนเวลานานในการถายภาพการเคลื่อนที่ของแสง
ไฟ ดวงดาว ทวิทัศนยามค่ําคืน หรือดอกไมไฟ
• Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) (A): การเปดชัตเตอรคางไวในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร
ลงคางไว เพื่อไมใหภาพพรามัว ใหใชขาตั้งหรือใชรีโมตคอนโทรลไรสาย (0 335) หรือ
สายลั่นชัตเตอร (0 336) ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม

• Time (เวลา) (%): เริ่มการถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรที่กลองหรืออุปกรณเสริม
สายลั่นชัตเตอรหรอืรโีมตคอนโทรลไรสาย ชัตเตอรเปดคางอยูจนกวาจะกดปุมเปนครั้งที่สอง

1 เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางบนพื้นที่มัน่คงและไดระดบั

การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทาน้ัน)

ระยะเวลาในการเปดรับแสง: 35 วินาที
รูรับแสง: f/25

A การเปดรับแสงเปนเวลานาน
ปดตัวเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกันภาพไดรับผลกระทบจากแสงที่เขามาทางชองมองภาพ 
(0 119) Nikon ขอแนะนําใหใชแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเต็มแลว หรืออะแดปเตอร AC และปลั๊กตอ
อะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เพื่อปองกันไมใหสูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอรเปดคางไว 
โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา) 
จากการเปดรับแสงเปนเวลานาน สามารถลดจุดสวางและฝาโดยเลือก เปด สําหรับ 
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 286)
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2 เลือกโหมดการถายภาพ M
กดปุม I แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง M แสดงในแผงควบคุม

3 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของการเปดชัตเตอร
คาง (A) หรือเวลา (%) สัญลักษณแสดง
คาแสงจะไมปรากฏข้ึนหากเลือกการเปดชัตเตอรคาง 
(A) หรือเวลา (%)

4 เปดชตัเตอร
การเปดชัตเตอรคาง: หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลองหรือกดสายลั่น
ชัตเตอรหรือรีโมตคอนโทรลไรสายอุปกรณเสริมลงจนสุด กดปุมกดชัตเตอรคางไวจนกวา
จะบันทึกภาพจะเสร็จสมบูรณ

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

ปุม I แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

การเปดชัตเตอรคาง

เวลา
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5 ปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: ยกนิ้วของทานออกจากปุมกดชัตเตอร

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
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ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรจะมใีหเลือกใชงานในโหมดการปรบัชัตเตอรอัตโนมตัิและโหมด
การถายภาพดวยตนเอง สวนฟงกช่ันล็อครูรบัแสงจะเลือกใชไดในโหมดการปรับรรูับแสง
อัตโนมตัิและโหมดการถายภาพดวยตนเอง ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรและรรูับแสงจะ
เลือกใชไมไดในโหมดการถายภาพโปรแกรมอัตโนม ัติ

1 กําหนดฟงกชั่นล็อคความไวชตัเตอรและรูรับแสงใหกับปุมควบคุมบนกลอง
กําหนด ล็อคความไวชตัเตอรและรูรับแสง ไปยังปุมควบคุมโดยใชการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 301)

2 ล็อคความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสง
ความไวชัตเตอร (โหมดการถายภาพ S และ M): 
กดปุมที่เลือกแลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหล ักไป
จนกระทั่งสัญลักษณ F ปรากฏในชองมองภาพ
และแผงควบคุม

ในการปลดล็อคความไวชัตเตอร กดปุมที่เลือกไว 
แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทัง่สัญลักษณ 
F หายไปจากสวนแสดงผล

รูรับแสง (โหมดการถายภาพ A และ M): กดปุม
ที่เลือกแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปจนกระทั่ง
สัญลักษณ F ปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุม

ในการปลดล็อครรูับแสง กดปุมที่เลือกไว แลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งสัญลักษณ F 
หายไปจากสวนแสดงผล

การล็อคความไวชัตเตอรและรรูับแสง

A โปรดอาน
ใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f3 (ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง; 0 302) เพื่อใหคา
ความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสงล็อคไวตามคาท ี่เลือก
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การล็อคคาแสงอัตโนมัติใชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด และ
วัดแสงเนนกลางภาพ (0 128) เพื่อวัดคาแสง

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งและวัตถุอยูในจุดโฟกัส ใหกดปุมเลือก
คําสั่งยอยตรงกลางเพื่อล็อคคาแสง (ถาทานกําล ังใช
โฟกัสอัตโนมัติ ใหตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัส I ปรากฏในชองมองภาพ)

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L 
จะปรากฏในชองมองภาพ

2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลางคางไว 
จัดองคประกอบภาพใหม แลวถายภาพ

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)

ปุมกดชัตเตอร

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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A พ้ืนที่วัดแสง
ในการวัดแสงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในจุดโฟกัสท่ีเลือก (0 128) ในระบบ
วัดแสงเนนกลางภาพ คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท ี่วัดไดในวงกลมขนาด 8 มม. ท่ีจุดก่ึงกลางของ
ชองมองภาพ

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะท่ีการล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมดการถายภาพ การตั้งคา
P ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 132)
S ความไวชัตเตอร
A รูรับแสง

สามารถยืนยันคาใหมไดในชองมองภาพและแผงควบคุม โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลง
วิธีวัดแสงไดขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู

A โปรดอาน
ถาเลือก เปด (กดลงครึ่งหนึ่ง) ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 
0 296) กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร ึ่งหน่ึง
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การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรือ
มืดลง ซ่ึงจะไดผลดีที่สุดเมื่อใชรวมกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรอืเฉพาะจุด (0 128) 
เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรับแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรบัแสงมากเกินไป) โดยเพิ่ม
ครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวตัถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุมืดลง

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทัง่
คาที่ตองการแสดงขึ้นในชองมองภาพหรือแผงควบคุม

การชดเชยแสง

-1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

ปุม E

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม
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ที่คาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพรบิ (โหมดการถายภาพ P, S และ A 
เทานั้น) และสัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม
และชองมองภาพหลังจากทานปลอยปุม E สามารถ
ตรวจสอบคาการชดเชยแสงปจจุบันไดในสัญลักษณ
แสดงคาแสงโดยกดปุม E 

สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0.0 กลองจะไมรีเซ็ต
การชดเชยแสงเมื่อปดการทํางานของกลอง

±0 EV (กดปุม E) –0.3 EV +2.0 EV

A โหมดการถายภาพ M
ในโหมดการถายภาพ M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยท่ี
ความไวชัตเตอรและคารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง

A การใชแฟลช
เม่ือใชแฟลช การชดเชยแสงจะมีผลตอระดับแฟลชและคาแสง การเปลี่ยนความสวางของวัตถุหลัก
และพื้นหลัง การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 300) สามารถใช
จํากัดใหการชดเชยแสงมีผลตอพ้ืนหลังเทาน้ัน
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่มค าท่ีสามารถเลือกใชไดสําหรับการชดเชยแสง ใหด ู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 294) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การปรับคาการชดเชยแสงโดยไมกดปุม E ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอยางงาย, 
0 295) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting 
โดยอัตโนมัติ ใหดูหนา147
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การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซ
ใหเล็กนอยโดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน 
เลือกใชในสถานการณที่ไมสามารถทําการตั้งคาใหถูกตองได และไมมีเวลาตรวจสอบผลลัพธ
และปรับตั้งคาใหกับการถายรูปแตละครั้ง หรอืใชเพื่อทดลองใชการตั้งคาแบบตางๆ กับวัตถุ
เดียวกัน

การถายครอมปรบัไดโดยใชตัวเลือก ต้ังคาการถายครอม
อัตโนมติั ในเมนูการถายภาพ ซ่ึงประกอบดวยตัวเลือก
ตอไปนี้
• AE และแฟลช: กลองเปลี่ยนคาแสงและระดับแฟลช
ที่แตกตางกันในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 147) 
โปรดทราบวาสามารถใชเฉพาะในโหมดควบคุมแฟลช
ในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรบัตามคารูรับแสง (qA) (0 198, 328)

• AE เทาน้ัน: กลองเปลี่ยนคาแสงในชุดภาพตอเนื่อง
• แฟลชเทาน้ัน: กลองเปลี่ยนระดับแฟลชในชุดภาพตอเนื่อง
• ถายครอมไวตบาลานซ: กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ 
โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซแตกตางกัน (0 151)

• ถายครอม ADL: กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 155)

การถายครอม
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❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
การเปลี่ยนคาแสงและ/หรอืระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง:

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ M และ
สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและแฟลชจะ
ปรากฏบนแผงควบคุม สวน BKT จะปรากฏบนชองมองภาพ

คาแสงปรับ: 0 EV คาแสงปรับ: –1 EV คาแสงปรับ: +1 EV

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

จํานวนภาพ

สัญลักษณแสดงการถายครอม
คาแสงและแฟลช

แผงควบคุม
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2 เลือกระดับการเพิ่มคาแสง
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง

ตามการตั้งคาเริม่ตนจากโรงงาน ระดับการเพิ่มคาสามารถเลือกไดระหวาง 0.3 (1/3), 
0.7 (2/3), 1, 2 และ 3 EV โปรแกรมการถายครอมที่มีระดับข้ันการเพิ่ม 0.3 (1/3) EV 
มีดังตอไปนี้

โปรดทราบวาคาแสงที่เพิ่มครั้งละ 2 EV หรอืมากกว า จํานวนภาพสูงสุดคือ 5; หากเลือก
คาที่สูงกวาในขั้นตอนที่ 1 จํานวนภาพจะถูกตัง้คาเปน 5 โดยอัตโนมตัิ

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

หนาจอแผงควบคุม ภาพที่ถายไป ลําดับการถายครอม (EV)

0 0

3 0/+0.3/+0.7

3 0/–0.7/–0.3

2 0/+0.3

2 0/–0.3

3 0/–0.3/+0.3

5 0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7

7
0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/

+1.0

9
0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/

+0.7/+1.0/+1.3

การเพิ่มคาแสง
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ

กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพตามโปรแกรม
การถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับภาพที่มีการชดเชยคาแสง 
(ดูหนา 143)

ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะการถายภาพครอมจะแสดง
ในชองมองภาพและแผงควบคุม สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถาย
แตละภาพ

❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ M หายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืน
คาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใช การถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิก
การใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 230) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอม
จะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครัง้ถัดไปที่เปดใชการถายครอม

จํานวนภาพ: 3; ขั้นการเพิ่ม/ลด: 0.7 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่มค าแสง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV 
สําหรับควบคุมคาแสง, 0 294) สําหรับขอมูลในการเลือกลําดับในการถายครอม ให ดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e7 (ลําดับการถายครอม, 0 301) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ีของ
ปุม BKT ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม BKT + y (0 301)



150

A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง และการถายภาพ
ตอเน่ืองแบบเงียบ กลองจะหยุดถายภาพชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวนที่ระบุไว
ในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนท่ี 1 ในหนา 147 ทุกคร้ังท่ีกด
ปุมกดชัตเตอร โดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย) > 
จํานวนภาพ (0 296) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอื่น กลองจะถายภาพ
หน่ึงภาพตอการกดปุมกดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเม่ือเปดการทํางานของกลอง

A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร และรูรับแสง (โปรแกรมอัตโนมัติ) รูรับแสง 
(การปรับชัตเตอรอตัโนมัติ) หรือความไวชัตเตอร (การปรับรูรับแสงอัตโนมัติ โหมดบันทึกภาพดวย
ตนเอง) หากเลือก เปด ไวสําหรับ ตัง้คาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิ
(0 125) ในโหมด P, S และ A กลองจะปรับคาความไวแสง (ISO) โดยอตัโนมัติเพื่อใหไดคาแสงท่ี
เหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของกลองเกินคาท่ีจํากัดไว; ในโหมด M กลองจะใชการควบคุมคาความ
ไวแสง ISO อัตโนมัติเปนอันดับแรกเพื่อใหไดคาแสงที่ใกลเคียงกับคาท่ีดีท่ีสุด จากน้ันจะคร อมคาแสงน้ี
โดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ถายครอมอัตโนมตัิ (โหมด M), 
0 301) สามารถใชเปลี่ยนวิธีท่ีกลองใชการถายครอมคาแสงและแฟลชในโหมดบันทึกภาพดวย
ตนเอง การถายครอมจะดําเนินการไดโดยปรับระดับแฟลชพรอมกับความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสง 
หรือปรับเฉพาะระดับแฟลช
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❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซ
แตกตางกัน

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ W 
และสัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซจะ
ปรากฏบนแผงควบคุม สวน BKT จะปรากฏบนชองมองภาพ

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

จํานวนภาพ

แผงควบคุม

สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ
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2 เลือกระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการปรับคาไวตบาลานซ 
การเพิ่มคาแตละข้ันจะเทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ

เลือกจากระดับการเพิ่มคา 1 (5 ไมเรด), 2 (10 ไมเรด) หรอื 3 (15 ไมเรด) คา B ที่สูงข้ึน
จะสอดคลองกับปริมาณสีน้ําเงินทีเ่พิ่มข้ึน คา A ที่สูงข้ึนจะสอดคลองกับปรมิาณ
สีเหลืองอําพันที่เพิ่มข้ึน (0 163) โปรแกรมการถายครอมที่มีระดับข้ันการเพิ่มเท ากับ 
1 มดีังตอไปนี้

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

หนาจอแผงควบคุม
ภาพที่
ถายไป

ระดับการเพ่ิม
ไวตบาลานซ

ลําดับการถายครอม

0 1 0

3 1 B 0/1 B/2 B

3 1 A 0/2 A/1 A

2 1 B 0/1 B

2 1 A 0/1 A

3 1 A, 1 B 0/1 A/1 B

5 1 A, 1 B 0/2 A/1 A/1 B/2 B

7 1 A, 1 B
0/3 A/2 A/1 A/1 B/2 B/

3 B

9 1 A, 1 B
0/4 A/3 A/2 A/1 A/1 B/

2 B/3 B/4 B

ระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ

กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนาเปนจำนวนตามที่ระบุไวในโปรแกรม
การถายครอม โดยแตละสําเนาจะมีไวตบาลานซทีแ่ตกตางกัน การปรับไวตบาลานซ
จะดําเนินการเพิ่มเติมจากคาไวตบาลานซทีป่รบัไวในการปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอมสูงกวา
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได n และ
สัญลักษณของการดที่ใชจะกะพริบบนแผงควบคุม 
สัญลักษณ j จะกะพริบบนชองมองภาพตามที่
แสดงในภาพทางดานขวา และปุมกดชัตเตอร
จะไมทํางาน กลองจะถายภาพไดอีกครั้งเมือ่ใส
การดหนวยความจําใหมลงไป
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ W หายไปจากจอภาพ กลองจะ
เรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครัง้ถัดไปท ี่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถ
ยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 230) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการ
ถายครอมจะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครัง้ถดัไปที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอมไวตบาลานซ
ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซไดเม่ือคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) การเลือกตัวเลือก 
NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG จะยกเลิกการถายครอมไวตบาลานซ 

การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอณุหภูมิสีเทาน้ัน (แกนเหลืองอําพัน-นํ้าเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด 0 163) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-มวงแดง

ในโหมดตั้งเวลาถาย เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละครั้ง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวนที่ระบุไว
ในโปรแกรมการถายครอมโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท ี่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 296)

ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปด
การทํางานเฉพาะเมื่อภาพถายท้ังหมดไดรับการบันทึกแลว
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❚❚การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ d และสัญลักษณแสดงการถายครอม ADL 
จะปรากฏบนแผงควบคุมดานบน สวน BKT จะปรากฏบนชองมองภาพ เลือกภาพสองภาพ 
โดยที่ภาพหนึง่จะถายโดยเปด Active D-Lighting สวนอีกภาพหนึง่จะถายโดยใช
คาที่เลือกไว เลือกภาพสามถึงหาภาพเพื่อถายภาพชุดโดยตั้งค า Active D-Lighting เปน 
ปด ตํ่า และ ปกติ (สามภาพ) ปด ตํ่า ปกติ และ สูง (สี่ภาพ) หรือ ปด ตํ่า ปกติ สูง 
และ สูงมาก (หาภาพ) หากเลือกมากกวาสองภาพ ใหดําเนินการตามขั้นตอนที ่3

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

จํานวนภาพ

แผงควบคุม

สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL
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2 เลือก Active D-Lighting
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก Active D-Lighting

Active D-Lighting จะปรากฏบนแผงควบคุม

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

หนาจอแผงควบคุม ADL

Y อัตโนมัติ

R ต่ํา

Q ปกติ

P สูง

Z สูงมาก
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ

กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพตามโปรแกรม
การถายครอมที่เลือก ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอมจะแสดงในแผงควบคมุ สวนหนึง่ของสัญลักษณจะหายไปหลังจาก
การถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ d หายไปจากจอภาพ กลองจะ
เรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครัง้ถัดไปท ี่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถ
ยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 230) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรม
การถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีกในครัง้ถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง และการถายภาพตอเน่ือง
แบบเงียบ กลองจะหยุดถายภาพชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรม
การถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอกีคร้ัง ในโหมดตั้งเวลาถาย 
กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนท ี่ 1 ในหนา 155 ทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร 
โดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตัง้คาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ 
(0 296) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอื่น กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกด
ปุมกดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเม่ือเปดการทํางานของกลอง
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ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซทําใหมัน่ใจวาสีของภาพจะไมไดรบัผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ควรใช
การปรบัไวตบาลานซอัตโนมัติสําหรบัแหลงกําเนดิแสงสวนใหญ หากไมไดผลตามที่ตองการ
เมื่อใชไวตบาลานซอัตโนมัติ ใหเลือกตัวเลือกจากรายการดานลาง หรือใชไวตบาลานซที่ตั้งเอง

ตัวเลือกไวตบาลานซ

ตัวเลือก อุณหภมูิสี * คําอธิบาย

v อัตโนมัติ

3500-8000 K

กลองจะปรับไวตบาลานซใหโดยอตัโนมัติ เพื่อ
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใหใชเลนสชนิด G E หรือ D 
ถามีการใชแฟลชเสริม ผลลัพธท่ีไดจะไดรับ
การปรับอยางเหมาะสม

รักษาสขีาว 
(ลดโทนสีอบอุน)

ปกติ

รักษาสภาพแสง
โทนสีอบอุน

J หลอดไส 3000 K ใชภายใตแสงจากไฟหลอด

I ฟลูออเรสเซนต ใชกับ:

หลอดไอโซเดียม 2700 K
• แสงไฟจากหลอดไอโซเดียม (เชน 
ในสนามกีฬา)

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต 3000 K • แสงวอรมไวตฟลูออเรสเซนต

ไวตฟลูออเรสเซนต 3700 K • แสงไวตฟลูออเรสเซนต

คูลไวตฟลูออเรสเซนต 4200 K • แสงคูลไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไวตฟลูออเรสเซนต 5000 K • แสงเดยไลตไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไลตฟลูออเรสเซนต 6500 K • แสงเดยไลตฟลูออเรสเซนต

ไอปรอทอุณหภมูิสูง 7200 K
• แหลงกําเนิดแสงที่ใหอณุหภูมิสีสูง (เชน 
หลอดไอปรอท)
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สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยกดปุม U และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่ง
การตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

H แสงอาทิตย 5200 K ใชกับวัตถุท่ีไดรับแสงอาทิตยโดยตรง

N แฟลช 5400 K ใชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก

G เมฆมาก 6000 K ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟา
มีเมฆมากหรือมืดคร้ึม

M ในรม 8000 K ใชถายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยูในรมเงา

K เลือกอุณหภมูิสี 2500-10000 K เลือกคาอุณหภูมิสีจากรายการ (0 166)

L ตั้งคาเอง —
ใชวัตถุ แหลงกําเนิดแสง หรือภาพถายท่ีมีอยู
เปนแหลงอางองิในการปรับไวตบาลานซ 
(0 169)

* คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

ตวัเลือก อุณหภูมิส ี* คําอธิบาย
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A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร 
(0 285, 289) ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 163) หรือจัดการตั้งคาลวงหนา
ไวตบาลานซ (0 169) ตัวเลือก อัตโนมัติ ในเมนู ไวตบาลานซ ใหตัวเลือก รักษาสีขาว 
(ลดโทนสีอบอุน) ปกติ และ รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน) 
ทําใหสีขาวที่บันทึกภายใตแสงหลอดไสปรากฏเปนสีขาว ในขณะที่ รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน 
จะเก็บสีรอนจางๆ ท่ีปกติจะพบไดภายใตแสงไฟแบบหลอดไส สามารถใชตัวเลือก I ฟลูออเรส
เซนต เพื่อเลือกแหลงกําเนิดแสงจากชนิดของหลอดไฟ

A แสงแฟลชสตูดิโอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธท่ีดีเม ื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ ใหใชไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองหรือตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียดเพื่อปรับคาไวตบาลานซ

A โปรดอาน
การถายครอมไวตบาลานซ (0 151) สรางสําเนาของภาพที่ถายหลายสําเนา โดยเปลี่ยนไวตบาลานซ
เปนคาปจจุบันของ “การถายครอม”
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A อุณหภมูิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสีคือ
การวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบ ุการอางองิกับอณุหภูมิท่ีตองใชในการทําใหว ัตถุรอน
เพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะท่ีแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีในยาน
ใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ํากวาน้ัน เชน 
แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวาน้ี
จะมีโทนสีออกนํ้าเงิน

สี “รอนขึ้น” (แดงกวา) สี “เย็นลง” (นํ้าเงินกวา)

q I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K

w J (หลอดไส)/I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต): 3000 K

e I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K

r I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K

t I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K

y H (แสงอาทิตยโดยตรง): 5200 K

u N (แฟลช): 5400 K

i G (เมฆคร้ึม): 6000 K

o I (เดยไลทฟลูออเรสเซนต): 6500 K

!0 I (ไอปรอทอุณหภูมิสูง): 7200 K

!1 M (ในรม): 8000 K

หมายเหต:ุ ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [ K ]

q w re tyu i o !0 !1
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การตั้งคาอื่นที่นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถ “ปรบัแบบละเอียด” ไวตบาลานซ 
เพื่อชดเชยสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหร ือเพื่อสรางภาพที่มโีทนสีตามตองการ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
การปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดจากเมนูถายภาพ ใหเลือก ไวตบาลานซ แลวทําตาม
ข้ันตอนดานลาง

1 แสดงผลตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนยูอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 2 
อีกครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกปรบัแบบละเอียด สําหร ับขอมลู
เกี่ยวกับการตั้งคาการปรับไวตบาลานซลวงหน าแบบ
ละเอียดดวยตนเอง ใหดูหนา 179)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียด 
ปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกนสีเหลือง 
(A)–น้ําเงิน (B) โดยปรับข้ันละ 0.5 และบนแกนสีเขียว 
(G)– มวงแดง (M) โดยปรับข้ันละ 0.25 แกนแนวนอน 
(เหลือง-น้ําเงิน) จะสอดคลองกับอุณหภูมสิี ในขณะที่
แกนแนวตั้ง (เขียว-มวงแดง) จะมผีลคลายกับการใช 
ฟลเตอรชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูกกําหนด
ใหเพิ่มข้ึนทีละข้ันเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด 
แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 หนวยความหนาแน นแบบแพรกระจาย

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

การปรับ

พิกัด
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ 
หากปรบัคาไวตบาลานซแบบละเอียดแลว เครือ่งหมาย
ดอกจัน (“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุม

❚❚ ปุม U
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภมูิสี) และ L (ต้ังคาเอง) สามารถใชปุม 
U เพื่อปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดบนแกนเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) (0 163; ในการปรบั
ไวตบาลานซแบบละเอียดเมือ่เลือก L ใหใชเมนูถายภาพตามทีอ่ธิบายไวในหนา 179) 
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อปรับไวต บาลานซอยางละเอียด โดยปรับ
ข้ันละ 0.5 (เพิ่มคาแบบเต็มแตละข้ันเทียบเทากบั 5 ไมเรดโดยประมาณ) จนกระทั่งไดคา
ที่ตองการแสดงอยูในแผงควบคุมดานหลัง การหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางซายจะเพิ่ม
ปรมิาณสีเหลือง (A) การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาจะเพิม่ปริมาณสีน้ําเงิน (B) 
เมื่อใชคาอ่ืนทีไ่มใช 0 สัญลักษณเครือ่งหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม
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A การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ คุณสามารถกดป ุม U 
เพื่อปรับการตั้งคาไวตบาลานซในจอแสดงผลขอมูล หมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดไวตบาลานซและหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกอุณหภูมิสี (โหมด K, 
“เลือกอุณหภูมิสี”) หรือคาไวตบาลานซท่ีตั้งเอง (โหมดตั้งคา
ลวงหนาดวยตนเอง) หรือใชปุมเลือกคําสั่งเพื อปรับละเอียดไวต
บาลานซบนแกนสีเหลือง (A)–นํ้าเงิน (B) และเขียว (G)–มวงแดง 
(M) (โหมดสีขาวอืน่ๆ)

A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีตายตัว ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี 
B (นํ้าเงิน) เม่ือเลือกการตั้งคาไวตบาลานซเปน “สีอบอุน” เชน J (หลอดไส) จะทําใหภาพถายดู 
“เย็นลง” เล็กนอย แตจะไมทําใหกลายเปนสีนํ้าเงิน

A “สง” 
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกต างท่ีอุณหภูมิสีต่ําไดมากกวาท่ีอุณหภูมิสีส ูง 
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K 
ไดมากกวาท่ี 6000 K มาก คาไมเรดซึ่งคํานวณโดยการนำ 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน 
คือการวัดอุณหภูมิสีท่ีไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวน้ี ดังน้ันจึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชย
อุณหภูมิสี ตัวอยางเชน:
• 4000 K-3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K-6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด
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ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิสีเมือ่เลือก K (เลือกอุณหภมูิสี) สําหรับ
ไวตบาลานซ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภมูิสีโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคาแกนสีเหลือง-
น้ําเงิน และเขียว-มวงแดง ตามที่อธิบายดานลาง

1 เลือก เลือกอุณหภูมสีิ
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ จากนั้นไฮไลท เลือกอุณหภูมสีิ แลวกด 2

2 เลือกคาสําหรับแกนสีเหลือง–นํ้าเงิน
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรอื 3 
เพื่อเปลี่ยนคา

การเลือกอณุหภูมิสี

D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธท่ีตองการเม ื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก 
N (แฟลช) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) สําหรับแหลงกําเนิดแสงเหลาน้ี สําหรับแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ 
ใหถายภาพทดสอบเพื่อพิจารณาวาคาท่ีเลือกเหมาะสมหรือไม

คาสําหรับแกนสีเหลือง (A)–
นํ้าเงิน (B)
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3 เลือกคาสําหรับแกนสีเขียว-มวงแดง
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทแกน G (เขียว) หรือ M 
(มวงแดง) แลวกด 1 หรอื 3 เพื่อเลือกคา

4 กด J
กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่
เมนูถายภาพ ถาเลือกคาอ่ืนที่ไมใช 0 สําหรับ
แกนเขียว (G)-มวงแดง (M) เครื่องหมายดอกจัน (“U”) 
จะปรากฏบนแผงควบคุม

คาสําหรับแกนสีเขียว (G)-
มวงแดง (M)
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❚❚ ปุม U
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมสีิ) สามารถใชปุม U เพื่อเลือกอุณหภมูิสี แมสําหรบั
แกนสีเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) กดปุม U และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกวา
คาที่ตองการจะปรากฏบนแผงควบคุม (ดําเนินการปร ับคาเปนไมเรด; 0 165) การปอนคา
อุณหภมูิสีโดยตรง ใหกดปุม U แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข จากนั้น กด 1 หรอื 
3 เพื่อเปลี่ยนคา

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แผงควบคุม



169

ฟงกช่ันตั้งคาลวงหนาดวยตนเองจะใชบันทกึและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนด
เองสําหรับการถายภาพภายใตสภาพแสงผสมหรือเพื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงที่มแีสงสีเขม 
กลองสามารถบันทึกคาสําหรับไวตบาลานซที่ตัง้คาเองไดถึงหกคาตั้งแต d-1 ถึง d-6 ทั้งนี้
สามารถตั้งคาไวตบาลานซเองไดสองวิธ:ี

ต้ังคาลวงหนาดวยตนเอง

วิธี คําอธิบาย

การวัดโดยตรง

วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพและ
ใหกลองวัดไวตบาลานซ (0 170) ระหวางไลฟวิว (0 43, 58) 
จะสามารถวัดไวตบาลานซในพื้นท่ีท่ีเลือกของเฟรมได (การวัด
ไวตบาลานซแบบจุด, 0 174)

คัดลอกจากภาพที่มีอยู คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 177)

A การตั้งคาไวตบาลานซลวงหนา
การเปลี่ยนแปลงเปนไวตบาลานซที่ตั้งคาไวลวงหนาจะถูกนําไปใชกับคาตั้งเมนูถายภาพทั้งหมด 
(0 283)
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การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงท ี่จะใชถายภาพจริง ในการตัง้คาสตูดิโอ 
สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวัตถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มข้ึนครั้งละ 1 EV 
โดยอัตโนมัติขณะวดัไวตบาลานซ; ในโหมดการถายภาพ M ใหปรบัคาแสงเพื่อให
สัญลักษณแสดงคาแสงแสดง ±0 (0 136)

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A การวดัคาไวตบาลานซที่ตั้งคาไวลวงหนาดวยตนเอง (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไวตบาลานซท่ีตั้งคาลวงหนาดวยตนเองจะไมสามารถวัดคาได ขณะท่ีถายภาพ HDR (0 191) 
หรือการรับแสงซอน (0 236)
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3 เลือกการต้ังคาลวงหนา
กดปุม U 
แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซทตั้งคาไวลวงหนา 
(d-1 ถึง d-6) ทีต่องการปรากฏบนแผงควบคุม

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U สักครูหนึ่งแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในแผงควบคุมจะเริ่มกะพรบิ 
D จะกะพรบิข้ึนบนชองมองภาพดวยเชนกัน

5 วัดคาไวตบาลานซ
สองสามวินาทกีอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัดองคประกอบภาพ
วัตถุอางอิงใหเต็มชองมองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะ
วัดคาไวตบาลานซ แลวบันทึกคาไวในการตั้งค าลวงหนาทีเ่ลือกไวใน
ข้ันตอนที่ 3 กลองจะไมบันทึกภาพถายไว; ทานสามารถวัดคาไวตบาลานซไดอยาง
แมนยําแมไมไดปรับโฟกัสกลอง

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได 
สัญลักษณ C จะกะพริบข้ึนในแผงควบคุม 
ในขณะที่สัญลักษณ a จะกะพริบในชองมองภาพ 
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อออกไปยังโหมด
ถายภาพ

ถาสภาพแสงมืดหรอืสวางเกินไป กลองอาจ
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได สัญลักษณ 
b a จะกะพรบิข้ึนในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อ
กลับไปยังข้ันตอนที่ 5 และวดัไวตบาลานซอีกคร ัง

D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ในระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพในขณะที่สัญลักษณกระพริบอยู 
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลา
สแตนดบาย, 0 296)

A คาตั้งเองที่มีการปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 179) 3 จะกะพริบในแผงควบคุมและชองมองภาพ
หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A การเลือกการตัง้คาลวงหนา
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู
ถายภาพจะมีขอความปรากฏขึ้นตามที่แสดงทางดานขวา ไฮไลท
คาท่ีตั้งเอง แลวกด J ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับการตั้งคา
ลวงหนาท่ีเลือกไวในขณะนั้น กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซ
เปน 5200 K เทากับคาของ แสงอาทิตย
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ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)
ในโหมดไลฟวิว (0 43, 58) จะสามารถวัดไวตบาลานซไดจากในพื้นทีข่องเฟรมที่เลือก 
การลดขั้นตอนการจัดเตรยีมวัตถุอางอิงหรอืการเปลี่ยนเลนสในระหวางการถายภาพเทเลโฟโต

1 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในจอภาพ

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ
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3 เลือกการต้ังคาลวงหนา
กดปุม U แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งไวลวงหนา 
(d-1 ถึง d-6) ทีต่องการปรากฏบนจอภาพ

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U สักครูหนึ่ง แลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในจอภาพจะเริม่กะพริบ กลองจะ
แสดงเปาหมายไวตบาลานซแบบจุด (r) ที่จุด
โฟกัสที่เลือก

5 กําหนดเปาหมายในพื้นท่ีสีขาวหรือสีเทา
ขณะที่แฟลช L ปรากฏขึ้น ใหใชปุมเลือกคําสั่ง
เลือกตําแหนง r เหนือพื้นที่สีขาวหรอืสีเทาของวัตถุ 
การซูมพ้ืนที่รอบๆ เปาหมายเพื่อการจัดตําแหนงภาพ
ที่แมนยํามากขึ้น ใหกดปุม X คุณสามารถวัด
ไวตบาลานซไดในทุกตําแหนงของเฟรมโดยการแตะ
วัตถุบนหนาจอ ซ่ึงหมายความวาไมจําเปนตองกด
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลางหรือปุมกดชัตเตอรตามทีอ่ธิบายในขั้นตอนที ่6

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย จอภาพ
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6 วัดคาไวตบาลานซ
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางหรือกดปุมกดชัตเตอร 
ลงจนสุดเพื่อวัดไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถ
วัดไวตบาลานซไดคือเวลาที่กําหนดไวในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว 
(0 296)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได 
จะปรากฏขอความทีแ่สดงอยูทางดานขวาขึ้นมา 
เลือกเปาหมายไวตบาลานซใหมและดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่ 5 เปนตนไปซ้ําอีกครั้ง

7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม U เพื่อออกจากโหมดการวดัโดยตรง

สามารถดูไวตบาลานซที่ตั้งไวลวงหนาโดยการเลือก 
ต้ังคาเอง สําหรับ ไวตบาลานซ ในเมนกูารถายภาพ
หรือภาพยนตร ตําแหนงของเปาหมายที่ใชเพื่อวัด
ไวตบาลานซที่ตั้งคาไวลวงหนาจะแสดงบนคาลวงหนา
ที่บันทึกไวระหวางไลฟวิว

D การวดัคาไวตบาลานซที่ตั้งคาไวลวงหนาดวยตนเอง (ไลฟวิว)
ไมสามารถวัดการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาดวยตนเองได ในขณะที่กําลังประมวลผลคาแสง HDR 
(0 191) หรือเม่ือเลือก ไมมี สําหรับ WB หนาจอขณะถายภาพดวยไลฟวิว (0 51)
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การจัดการการต้ังคา

❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
การคัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายที่มีอยูเพื่อเลือกใชเปนคาลวงหนา ใหปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานลาง

1 เลือก ต้ังคาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ จากนั้นไฮไลท 
ต้ังคาเอง แลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทการตั้งคาลวงหนาที่ปลายทาง (d-1 ถึง d-6) 
แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
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4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ หากตองการดูภาพที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว

หากตองการดูภาพในตําแหนงอ่ืนๆ กด W (M) 
แลวเลือกการดหรอืโฟลเดอรที่ตองการ (0 256)

5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรบัภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังการตั้งคาลวงหนาที่
เลือกไว ถาภาพถายที่ไฮไลทมีคําอธิบาย (0 306) คําอธิบายจะถูกคัดลอกไปยัง
คําอธิบายของการตั้งคาลวงหนาที่เลือกไว
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A การเลือกการตัง้คาไวตบาลานซลวงหนา
ไฮไลทการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาท่ีใชอยู  (d-1–d-6) แลวกด 
2 เพื่อเลือกการตั้งคาลวงหนาอื่นๆ

A การตั้งคาการปรับไวตบาลานซลวงหนาแบบละเอ ียด
การตั้งคาลวงหนาท่ีเลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดไดโดย
เลือก ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามท่ีได
อธิบายไวในหนา 163 

A แกไขคําอธิบาย
การปอนคําอธิบายรายละเอยีดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร 
สําหรับการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาท่ีใชอย ูในปจจุบัน ให
เลือก แกไขคําอธิบาย ในเมนูการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนา
ดวยตนเอง แลวปอนความคิดเห็นตามที่อธิบายในหนา 186

A ปองกัน
การปองกันการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาท่ีใชอยูในปจจุบัน 
ใหเลือก ปองกัน ในเมนูการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาดวย
ตนเอง จากนั้นไฮไลท เปด แลวกด J การตั้งคาลวงหนาท่ี
ปองกันไวแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาได ส วนตัวเลือก 
ปรับอยางละเอียด และ แกไขคําอธิบาย จะเลือกใชไมได
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การปรับปรุงภาพ

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรอืประเภทของฉาก

Picture Control

ตวัเลือก คําอธิบาย

Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล เหมาะสําหรับการใชงาน
ท่ัวไป

R สีธรรมชาติ
ประมวลผลนอยท่ีสุดเพื่อความเปนธรรมชาติของภาพ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายท่ีจะนําไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง

S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับภาพพิมพ เลือกใชเพื่อเนนสีสัน
ดั้งเดิมของภาพถาย

T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว

o ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอ ิบอิ่ม

p ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
รักษารายละเอียดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวางจนถึงสวนท่ี
เปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีตองการนําไปประมวลผลหรือรีทัชอกี
ในภายหลัง
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1 กด L (Z/Q)
รายการ Picture Control จะปรากฏขึ้น

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการ แลวกด J

A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเองจะสรางขึ้นจากการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูโดยใชตัวเลือก 
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 185) สามารถบันทึก Picture Control 
แบบกําหนดเองลงในการดหนวยความจําเพื่อใชรวมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและมีซอฟตแวร
รองรับ

A สัญลักษณแสดง Picture Control
Picture Control ปจจุบันจะแสดงในสวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพเมื่อกดปุม R

A เมนูถายภาพ
ท้ังน้ี Picture Control สามารถเลือกใชไดโดยเลือกตัวเล ือก ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพ
หรือภาพยนตร (0 285, 289) 

ปุม L (Z/Q)

สัญลักษณแสดง Picture Control
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรอืแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม 
(0 185) เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรือตามความค ิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุด
การตั้งคาแบบตางๆ ทีม่ีความสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรือปรบัการตั้งคาแตละคาดวย
ตนเอง

1 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ 
Picture Control (0 180) แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกด 
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรือหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 
0.25 (0 183) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกวาปรบัการตั้งคา
ทั้งหมดแลว หรือเลือกรวมการตั้งคาลวงหนาโดยการ
ไฮไลท ปรับอยางเร็ว แลวกด 4 หรือ 2 สามารถเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนได
โดยกดปุม O (Q)

3 กด J

A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีไดรับการแกไขใหเปลี่ยนแปลงไปจากคา
เร่ิมตนจะมีเคร่ืองหมายดอกจัน (“U”) กํากับไวในเมนู ตั้งคา 
Picture Control
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❚❚การตั้งคา Picture Control

ตวัเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว

ปดเสียงหรือเพ่ิมระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลือก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับตั้งไว เองทั้งหมด) ไมสามารถใชไดกับ 
สีธรรมชาติ โทนสีเดียว แฟลต หรือ Picture Control แบบกําหนดเอง 
(0 185)

การปร ับเอง 
(Picture Control ท ั งหมด)

ความคมชัด
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพื่อปรับความคมชัดอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

ความชัดเจน
ปรับความชัดเจนดวยตนเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับความชัดเจนโดย
อตัโนมัติ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมี
แสงรอบๆ วัตถุท่ีมืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต
ปรับคอนทราสตดวยตนเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสตโดย
อตัโนมัติ

ความสวาง เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอ ียดท่ีเปนแสงสวางหรือเงา

การปร ับเอง 
 (เฉพาะภาพท ี ไม ใช โทนส ีเด ียว)

ความอิ่มตัว
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี
การปร ับเอง 

(เฉพาะภาพโทนส ีเด ียว)

เอ็ฟเฟกต
จากฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว(0 184)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 184)
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D “A” (อัตโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีอตัโนมัติจะ
แตกตางกันตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G E หรือ D 
เพื่อใหไดภาพที่ดีท่ีสุด

A การสลับระหวางโหมดอัตโนมัติและปรับดวยตนเอง
กดปุม X เพื่อสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A) อตัโนมัติและ
ปรับดวยตนเอง สําหรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต 
และความอิ่มตัวของสี

A การตัง้คาเดิม
สัญลักษณ j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา Picture 
Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา ใหใชคาน้ีเปน
คาอางอิงเมื่อปรับการตั้งคา

A เอ็ฟเฟกตฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ใหเลือกดังตอไปน้ี:

ตัวเลอืก คําอธิบาย
Y เหลือง

เพิ่มคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน สีสมจะทําให
เกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง และสีแดงจะเกิดคอนทราสตมากกวาสีสม

O สีสม
R สีแดง
G สีเขียว ชวยปรับสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในภาพถายบุคคล

A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสเีดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัว
ของสี กด 4 หรือ 2 เพื่อปรับความอิ่มตัวของสี ไมสามารถ
ควบคุมความอิ่มตัวของสีไดเม่ือเลือก B&W (ขาวและดํา) 
(ขาวดํา) ไว

A ตัวเลอืก Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกท่ีมีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control 
แบบกําหนดเองในขั้นพื้นฐาน
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การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ทีอ่ยูในกลองแล วบันทึกไวเปน Picture Control 
แบบกําหนดเองได

1 เลือก จัดการ Picture Control
ไฮไลท จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2

2 เลือก บันทึก/แกไข
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2

3 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่มอียู แลวกด 2 หรือกด J 
เพื่อไปยังข้ันตอนที่ 5 เพื่อบันทึกสําเนาของ Picture 
Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิ่มเติม

4 แกไข Picture Control ท่ีเลือกไว
ดูหนา 183 สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม หากตองการยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงทัง้หมด และเริ่มตนใหมจากการต ั้ง
คาเริ่มตนจากโรงงาน ใหกดปุม O (Q) กด J เมื่อ
การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ
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5 เลือกปลายทาง
เลือกปลายทางสําหรบั Picture Control แบบกําหนดเอง 
(C-1 ถึง C-9) แลวกด 2

6 ต้ังชื่อ Picture Control
หนาจอปอนขอความทีแ่สดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น 
ตามคาเริม่ตน Picture Control ที่บันทกึใหมจะถูกตั้งช ื่อ
โดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอัตโนมัต)ิ 
ตอทายช่ือของ Picture Control ที่มีอยู หากตองการ
ใชช่ือตามคาเริม่ตน ใหดําเนินการไปยังข้ันตอนที่ 7 
ในการยายเคอรเซอรไปยังพื้นที่ช่ือ ใหแตะจอแสดงผล
หรือกดคางไวทีปุ่ม W (M) แลวกด 4 หรอื 2 
การปอนตัวอักษรใหมที่ตําแหนงเคอรเซอรปจจ ุบัน 
ใหแตะตัวอักษรบนแปนพิมพสัมผัส (แตะปุมการเลือก
แปนพิมพเพื่อหมนุไปตามแปนพิมพตัวอักษรใหญ  
ตัวอักษรเล็ก และสัญลักษณ) คุณยังสามารถใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทอักขระทีต่องการ
ในพื้นที่แปนพิมพแลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง ในการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบัน
ของเคอรเซอร ใหกดปุม O (Q)

ช่ือของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ 
หลังจากตัวที่สิบเกาจะถูกลบ

พ้ืนท่ีชื่อ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ

การเลือกแปนพิมพ
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7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกจากเมนู 
Picture Control ที่บันทกึใหมจะปรากฏอยูในรายการ 
Picture Control

A จัดการ Picture Control > เปลี่ยนช่ือ
สามารถเปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองได
ตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก เปลี่ยนช่ือ ในเมนู จัดการ Picture 
Control

A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพื่อลบ 
Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวไดเมื่อไมตองการใช
อีกตอไป

A สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีเปนตนฉบับในการสราง 
Picture Control แบบกําหนดเองจะมีสัญลักษณปรากฏอยูท่ี
มุมบนขวาของหนาจอแกไข

สัญลักษณแสดง
Picture Control ตนฉบับ
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A การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น
รายการ โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control 
มีตัวเลือกท่ีปรากฏดานลาง ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพื่อคัดลอก 
Picture Control แบบกําหนดเองไปที่การดหนวยความจําหรือ
คัดลอกมาจากการดหนวยความจํา (หากใสการดหนวยความจํา
สองใบ กลองจะใชการดท่ีอยูในชองบรรจุการดหลัก; 0 96) 
หลังจากคัดลอกไปยังการดหนวยความจํา สามารถใช 
Picture Control กับกลองอื่นหรือซอรฟแวรท่ีรองรับ
• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองจากการดหนวยความจําไปยัง 

Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถึง C-9 ท่ีอยูในกลองพรอมตั งชื่อตามตองการ
• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองออกจากการดหนวยความจํา
• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง (C-1 ถึง C-9) จากกลองไปยัง
ปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99) ในการดหนวยความจํา



189

Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดทีไ่ฮไลทและเงามดืสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มีคอนทราสต
เปนธรรมชาต ิใชสําหรบัการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถ ายภาพวัตถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด 
ฟงกช่ันนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกบัระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 128)

การเก็บรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลทและเงามืด

ปด Active D-Lighting Active D-Lighting: Y อตัโนมัติ

A “Active D-Lighting” กับ “D-Lighting” 
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพื่อปรับชวงความกวาง
ในการรับแสงใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 313) จะทําใหสวนเงามืด
ในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ

D Active D-Lighting
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย 
Active D-Lighting อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอในวัตถุท่ีตองการถายบางวัตถุ Active 
D-Lighting ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) (Hi 0.3–Hi 5)
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การใช Active D-Lighting:

1 เลือก Active D-Lighting
ไฮไลท Active D-Lighting ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการแลวกด J ถาเลือก Y 
อัตโนมติั กลองจะปรับ Active D-Lighting 
ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพโดยอัตโนมัติ 
(อยางไรก็ตาม ในโหมดการถายภาพ M นั้น 
Y อัตโนมติั จะเทียบเทากับ Q ปกติ)

A Active D-Lighting และ ภาพยนตร
ถาเลือก เหมือนกับการตัง้คาภาพถาย สําหรับ Active D-Lighting ในเมนูถายภาพยนตร และเลือก 
อัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ ภาพยนตรจะถายท่ีการตั้งคาเท ียบเทากับ ปกติ ไมสามารถใชงาน Active 
D-Lighting ไดท่ีขนาดเฟรม 3840 × 2160

A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอม ADL สําหรับ ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ (0 146) 
กลองจะเปลี่ยนใช Active D-Lighting ระดับตางๆ ในการถายภาพหนึ่งชุด (0 155)
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High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุที่มคีอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่
สวางที่สุดและเงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพท ี่ถายดวยคาแสงตางกันมาตอเขาดวยกัน 
HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 128; หากใชกับระบบ
วัดแสงเฉพาะจุดหรอืแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนดิไมมี CPU ความตางของคาแสง 
อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ 2 EV โดยประมาณ) ฟงกช่ันนีไ้มสามารถใชบันทึกภาพ NEF (RAW) 
แสงแฟลช (0 196) การถายครอม (0 146) การถายภาพซอน (0 236) และถายภาพ
แบบยอเวลา (0 74) จะใชงานไมไดขณะที่ฟงกช่ัน HDR ทํางาน และความไวชัตเตอร 
A และ % จะเลือกใชงานไมได

1 เลือก HDR (High Dynamic Range)
ไฮไลท HDR (High Dynamic Range) ในเมนถูายภาพ 
แลวกด 2

+

ภาพแรก (มีแสงนอย) ภาพที่สอง (มีแสงมาก) ภาพ HDR ท่ีรวมแลว
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมด HDR แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 0 เปด 

(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR

• ในการถายภาพ HDR หน่ึงภาพ เลือก เปด 
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติโดย
อัตโนมตัิหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดี่ยวเสรจ็

• ในการออกจากฟงกชัน่น้ีโดยไมสรางภาพ HDR ภาพอ ื่นเพิ่ม เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว) 
สัญลักษณ y จะปรากฏบนแผงควบคุม
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3 เลือกความแตกตางของคาแสง
ในการเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ 
ไฮไลท ความแตกตางของคาแสง แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J เลือกคาที่สูงข้ึนสําหรบัวัตถุที่มี
คอนทราสตสูง ทั้งนี้ โปรดทราบวาการเลือกคาท ี่สูงกวา
ที่ตองใชอาจทําใหภาพที่ถายออกมาไมเปนไปตาม
ตองการ ถาเลือก อัตโนมติั กลองจะปรบัคาแสงโดย
อัตโนมัติเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ

4 เลือกคาความเนียน
ในการเลือกระดับความเนียนของขอบภาพระหวาง
ภาพสองภาพ ใหไฮไลท ความเนียน แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J คาที่สูงข้ึนจะทําใหภาพที่ตอกัน
เนียนข้ึน อาจมองเหน็แสงเงาที่ไมสม่ําเสมอในวัตถุ
ที่ตองการถายบางวัตถุ
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุด “l y” จะปรากฏในแผงควบคุม
ดานบน สวน l u จะปรากฏใน
ชองมองภาพเมือ่กลองนําภาพมาประกอบกัน 
กลองจะไมสามารถถายภาพจนกวาจะบันทึกภาพ
ดังกลาวเสรจ็ กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครั้ง
ที่กดปุมกดชัตเตอร โดยไมใชตัวเลือกที่เลือกไว
สําหรับโหมดลั่นชัตเตอรในขณะนัน้

ถาเลือก เปด (ถายเปนชดุ) ฟงกช่ัน HDR จะปดการทํางานเมื่อเลือก ปด สําหรบั 
โหมด HDR เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) ฟงกช่ัน HDR จะปดเองโดยอัตโนมตัิ
เมื่อกลองถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ y จะหายไปจากสวนแสดงผลเมือ่
กลองถายภาพ HDR เสร็จ

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกล องหรือวัตถุเคลื่อนท่ี
ขณะถายภาพ ควรใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉากท่ีถายภาพ ทําใหอาจมองไมเห็นเอ็ฟเฟกต อาจมีเงา
เกิดขึ้นรอบๆ ตัวแบบท่ีมีแสงจา หรือมีแสงเปนวงกลมรอบๆ ตัวแบบท่ีมืด ซึ่งทานสามารถลดการเก ิด
กรณีดังกลาวไดโดยปรับคาความเนียน

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A ปุม BKT
ถาเลือก HDR (High Dynamic Range) สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุม BKT + y 
(0 301) ทานสามารถเลือกโหมด HDR ไดโดยกดปุม BKT 
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก สวนความแตกต างของแสง 
เลือกไดโดยกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย 
โหมดและความแตกตางของคาแสงจะปรากฏบนแผงควบค ุม
ดานบน: สัญลักษณ a สําหรับ ปด, B สําหรับ 
เปด (ถายภาพเดียว) และ b สําหรับ เปด (ถายเปนชุด)

A การถายภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเร่ิมถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ 
HDR ตอไปตามชวงเวลาที่เลือกไว (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลา
จะปดการทํางานเมื่อถายภาพหนึ่งภาพ)

A ชองเมนูถายภาพ
คา HDR สามารถปรับไดแยกตามชอง (0 283) แตการเปล่ียนเปนชองอื่นขณะที่ HDR ทํางาน
อยูระหวางการถายภาพซอน (0 236) หรือการถายแบบเวนชวงเวลา (0 243) จะเปนการปดฟงกชั่น 
HDR ฟงกชั่น HDR จะปดการทํางานเชนกันถาทานเปลี่ยนเปนชองตัวเลือก NEF (RAW) 
สําหรับคุณภาพของภาพ
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การถายภาพดวยแฟลช
การถายภาพดวยแฟลช ใหตอชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 328) เขากับชองเสียบ
อุปกรณเสริมของกลอง คุณยังสามารถใชชุดแฟลชรีโมตสําหรบัการถายภาพโดยปดแฟลช
ในตัวกลอง สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการใชชุดแฟลช ใหดูเอกสารที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อยึดชุดแฟลชเสรมิภายนอกบนกลองและถายภาพโดยใชแฟลช

1 ประกอบชุดแฟลชเขากับชองเสียบอุปกรณเสริม
โปรดดูรายละเอียดตางๆ จากคูมือที่ใหมากับชุดแฟลช

2 เปดกลองและชุดแฟลช
แฟลชจะเริม่ชารจ สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (c) จะปรากฏบนชองมองภาพ
เมื่อชารจเรียบรอยแลว

3 ปรับการต้ังคาแฟลช
เลือกโหมดแฟลช (0 201) และโหมดควบคุมแฟลช (0 199)

การใชแฟลช
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4 ปรับความไวชตัเตอรและรูรับแสง

5 ถายภาพ

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเก ิน 250 โวลตใหกับ
ชองเสียบอุปกรณเสริมจะทําใหการทํางานผิดปกติ และยังเปนการทําลายวงจรซิงคของกลองหรือ
แฟลชได กอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนน้ี โปรดติดตอตัวแทนบริการของ 
Nikon ท่ีไดรับอนุญาตเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

A ความไวชัตเตอร
เม่ือใชชุดแฟลชเสริมภายนอก ความไวชัตเตอรสามารถตั้งคาไดดังน้ี:

โหมด ความไวชัตเตอร
P, A กลองตั้งคาเองโดยอัตโนมัติ (1/250 s–1/60 s) *

S คาท่ีผูใชเลือก (1/250 s–30 s)
M คาท่ีผูใชเลือก (1/250 s–30 s, Bulb (A), Time (%))

* ความไวชัตเตอรสามารถตั้งคาใหต่ําลง 30 วินาที หากเลือกโหมดแฟลชเปนแฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชดุท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ํา หรือแฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ําพรอมระบบลดตาแดง

A ขั้วตอซิงค
สายซิงคสามารถใชเสียบท่ีขั้วตอซิงคไดหากตองการ หามเสียบ
ชุดแฟลชอืน่ผานสายซิงค เม่ือจะถายภาพโดยใชแฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสองจากชุดแฟลชที่ประกอบไวท่ีชองเสียบ
อุปกรณเสริมของกลอง

A การควบคุมแฟลชรวม
การควบคุมแฟลชรวมชวยใหกลองและชุดแฟลชใชการตั้งคารวมกันได หากชุดแฟลชที่รองรับ
ตัวควบคุมแฟลชรวมที่ยึดบนกลองแลว การเปลี่ยนแปลงของการตั้งคาแฟลชไมวาจะในกลอง
หรือชุดแฟลช ก็จะสงผลในอุปกรณของทั้งสองเครื อง เชนเดียวกับความเปลี่ยนแปลงจากการใช
ซอฟตแวรเสริม Camera Control Pro 2 
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A การควบคุมแฟลช i-TTL
เม่ือตั้งคาชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS เปน TTL กลองจะเลือกรูปแบบการควบคุมแฟลชตอไปน้ี
หน่ึงแบบ
• แฟลชลบเงาเพ่ือความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: ชุดแฟลชจะปลอยแสง
พรีแฟลชซึ่งเกือบจะมองไมเห็น (พรีแฟลชเพื่อการตรวจสอบ) ทันทีกอนท่ีจะปลอยแสงแฟลชหลัก 
เซ็นเซอร RGB ความละเอียดประมาณ 180K (180000) พิกเซลจะเล ือกพรีแฟลชที่สะทอนจากวัตถุ
ในทุกพ้ืนท่ีของกรอบ และทําการวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงภาพเพื่อปรับกําลัง
แฟลชใหสมดุลระหวางวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูล
ระยะหางจะถูกนํามารวมในการคํานวณกําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณจะเพิ่มขึ้น
สําหรับเลนสชนิดไมมี CPU โดยการใหขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุด; ดูหนา 250) 
ไมสามารถใชงานไดเม่ือใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด

• แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะปรับเอาทพุทแฟลชเพื่อ
ปรับแสงของเฟรมใหอยูในระดับมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพื้นหลัง ควรใชในการถายภาพ
ท่ีเนนวัตถุหลักในรายละเอียดของพื้นหลัง หรือเม่ือมีการใชการชดเชยแสง แฟลชลบเงา i-TTL 
มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนม ัติเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด
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เมื่อติดตั้ง SB-5000, SB-500, SB-400 หรือ SB-300 
ไวบนกลอง จะสามารถปรับโหมดควบคมุแฟลช ระดับแฟลช 
และการตั้งคาแฟลชอื่นๆ โดยใชรายการ ควบคุมแฟลช > 
โหมดควบคุมแฟลช ในเมนูถายภาพ (ในกรณีของ 
SB-5000 สามารถปรับการตั้งคาเหลานี้ไดเชนกันโดยใช
ตัวควบคุมบนชุดแฟลช) ตัวเลือกที่เรียกใชไดแปรเปลี่ยนไป
ตามแฟลชที่ใช (0 328) ขณะที่ตัวเลือกปรากฏภายใต โหมดควบคุมแฟลช แปรเปลี่ยนไป
ตามโหมดที่เลือกไว การตั้งคาสําหรับชุดแฟลชอ่ืนๆ สามารถปรับไดโดยใชระบบควบคุม
ชุดแฟลชเทานั้น
• TTL: โหมด i-TTL ในกรณีของ SB-500, SB-400 และ SB-300 สามารถปรับการชดเชย
แสงแฟลชโดยใชปุม W (M) (0 203)

• แฟลชภายนอกอัตโนมติั: ในโหมดนี้ กลองจะปรบัเอาทพุตอัตโนมตัิตามจํานวนของแสง
ที่สะทอนกับวัตถุ และใชการชดเชยแสงไดเชนกัน แฟลชภายนอกอัตโนมัติรองรับโหมด 
“ปรับรรูับแสงอัตโนมัติ” (qA) และ “อัตโนมัติทีไ่มใช TTL” (A) กลองจะเลือกอัตโนมตัิที่ไมใช 
TTL หากติดเลนสชนิดไมมี CPU โดยไมระบุทางยาวโฟกัสและคารรูับแสงกวางสุด โดยใช
ตัวเลือก ขอมลูเลนสท่ีไมม ีCPU ในเมนูตั้งคา (0 250) โปรดดูรายละเอียดในคูมอืของ
ชุดแฟลช

• ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง: เลือกระยะทางถึงวัตถุ การยิงแฟลชจะถูกปรับ
อัตโนมัต ิสามารถใชการชดเชยแสงแฟลชไดเชนกัน

การถายภาพโดยเปดแฟลชในตัวกลอง
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• ปรับเอง: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• การยิงแฟลชซ้ํา: แฟลชจะยิงซํ้าขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกต
การถายภาพซอน เลือกระดับแฟลช (กําลังแฟลช) จํานวนครั้งที่ยิงจากชุดแฟลช 
(จํานวนครั้ง) และจํานวนครั้งที่ยิงแฟลชตอวนิาที (ความถี่ วัดเปนหนวยเฮิรต) โปรด
ทราบวาจํานวนครัง้ที่ชุดแฟลชยิงทั้งหมดอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับตัวเลือกที่เลือก
สําหรับ กําลังแฟลช และ ความถี ่โปรดดรูายละเอียดในเอกสารทีจั่ดมาใหกับชุดแฟลช
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กลองรุนนี้รองรับโหมดแฟลชตอไปนี้:

โหมดแฟลช

โหมดแฟลช คําอธิบาย

แฟลชสัมพันธกับ
มานชัตเตอรชุดแรก

ควรใชโหมดนี้กับสถานการณท่ัวๆ ไป ในโหมดโปรแกรมอัตโนมัติและโหมด
การปรับรูรับแสงอัตโนมัติ ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งคาโดยอัตโนมัติใหอยู
ระหวาง 1/250 และ 1/60 วินาที (1/8000 ถึง 1/60 วินาที เม่ือใชแฟลชสัมพันธท่ีความ
ไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ; 0 299)

การลดตาแดง

หากชุดแฟลชรองรับการลดตาแดง ใหเลือกโหมดนี้เพ ื่อลด “ตาแดง” ท่ีเกิดจาก
แสงแฟลช ไมควรใชกับวัตถุท่ีเคลื่อนไหวหรือในสถานการณท่ีตองใชการ
ตอบสนองของชัตเตอรอยางรวดเร็ว หามขยับกลองขณะถายภาพ

การลดตาแดงพรอม
แฟลชสัมพันธท่ี

ความไวชัตเตอรต่ํา

รวมการลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา ใชสําหรับถายภาพ
บุคคลที่มีพ้ืนหลังเปนกลางคืน โหมดนี้จะใชได ในโหมดการถายภาพ
โปรแกรมอัตโนมัติและการปรับรูรับแสงอัตโนมัติ แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพ่ือ
ปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ัน

แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา

แฟลชจะทํางานรวมกับความไวชัตเตอรท่ีชาเพียง 30 วินาทีเพื่อถายภาพ
วัตถุและพื้นหลังตอนกลางคืนหรือภายใตแสงสลัว โหมดนี้จะใชไดในโหมด
การถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติและการปรับรูรับแสงอัตโนมัติ แนะนําใหใช
ขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ัน

แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสอง

ในโหมดการปรับชัตเตอรอัตโนมัติหรือโหมดการถายภาพดวยตนเอง 
แฟลชจะยิงกอนชัตเตอรปดเพียงเล็กนอย ใชเพื่อทําใหเกิดแสงไฟที่ดานหลังของ
วัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี ในโหมดโปรแกรมอัตโนมัติและการปรับรูรับแสงอัตโนมัติ 
กลองจะใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสองเก็บภาพวัตถุและพ้ืนหลัง 
แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันความพราม ัวท่ีเกิดจากกลองสั่น

ปดแฟลช แฟลชไมทํางาน
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❚❚การเลือกโหมดแฟลช
ในการเลือกโหมดแฟลช กดปุม W (M) 
และแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
สามารถเลือกโหมดแฟลชที่ตองการในแผง
ควบคุม:

1 สัญลักษณ Y จะกะพริบหากชุดแฟลชไมรองรับการลดตาแดง
2 การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ําจะใชไดในโหมดการถายภาพ P และ A 

ในโหมด S และ M การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ําจะเปลี่ยนเปนการลดตาแดง
3 ใชไดกับโหมดการถายภาพ P และ A เทาน้ัน ในโหมด S และ M แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา

จะเปลี่ยนเปนแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก
4 ในโหมดการถายภาพ P และ A โหมดสัมพันธกับแฟลชจะถูกตั้งคาเปนแฟลชสัมพ ันธกับ

มานชัตเตอรชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ําเม ื่อปลอยปุม W (M)

A ระบบแฟลชสตูดิโอ
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสองไมสามารถใชรวมกับระบบแฟลชสตูดิโอได เพราะจะทําให
การซิงคแฟลชไมถูกตอง

ปุม W (M) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดแรก การลดตาแดง 1

การลดตาแดงพรอม
แฟลชสัมพันธท่ี

ความไวชัตเตอรต่ํา 1, 2

ปดแฟลช แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดหลัง 4

แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา 3
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การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อเปลี่ยนกําลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV โดยเพิ่มข้ึนครั้งละ 
1/3 EV เพื่อเปล่ียนความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง สามารถปรับเพิ่มกําลังแฟลช
เพื่อใหวัตถุหลักสวางขึ้น หรอืลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการหรือแสงสะทอน โดยทั่วไป 
การเลือกคาบวกจะทําใหวัตถุหลักสวางขึ้น และการเลือกคาลบจะทําใหวัตถุหลักมืดลง

ในการเลือกคาชดเชยแสงแฟลช ใหกดปุม 
W (M) และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ไปจนกระทั่งคาที่ตองการปรากฏบน
แผงควบคุมดานบน

สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สญัลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ
หลังจากปลอยปุม W (M) ยืนยันคาปจจุบันสําหรบัการชดเชยแฟลชโดยกดปุม W (M)

ทานสามารถเรียกคืนคาการยิงแสงแฟลชปกติโดยตัง้คาการชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 
กลองจะไมรเีซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมือ่ปดกลอง

การชดเชยแสงแฟลช

±0 EV (กดปุม W (M)) –0.3 EV +1.0 EV

ปุม W (M) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
ในโหมดควบคุมแฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคารูรับแสง (qA) 
การชดเชยแฟลชท่ีเลือกดวยชุดแฟลชเสริมหรือตัวเลือก การควบคุมแฟลช ในเมนูถายภาพจะถูกเพิ่ม
เขาไปในการชดเชยแฟลชที่เลือกดวยปุม W (M) และแปนหมุนเลือกคําสั่ง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่มการชดเชยแสงแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 
(ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 294) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวาจะใชการชดเชย
แสงแฟลชนอกจากการชดเชยแสงในกรณีท่ีใชแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชย
แสงเมื่อใชแฟลช, 0 300) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพ
หน่ึงชุด ใหดูหนา 147
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คุณสมบัตินี้จะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซ่ึงจะชวยใหสามารถจัดองคประกอบภาพไดใหม
โดยไมตองเปลี่ยนระดับแฟลช และมัน่ใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับวัตถุ แมวัตถุจะไมอยู
ที่กึ่งกลางกรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรับโดยอัตโนมตัิเมื่อมีการเปล ี่ยนแปลงใดๆ ใน
คาความไวแสง (ISO) และคารูรับแสง ล็อคคาแสงแฟลชจะใชไดกับชุดแฟลชทีร่องรบัระบบ 
CLS เทานั้น (0 328, 330)

การใชล็อคคาแสงแฟลช:

1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหแกการควบคุมกลอง
กําหนด ล็อคคาแสงแฟลช ไปยังปุมควบคุมโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 
0 301)

2 ประกอบชดุแฟลชที่รองรับระบบ CLS
ติดตั้งชุดแฟลชที่รองรบัระบบ CLS (0 328) เขากับชองเสียบอุปกรณเสรมิของกลอง

3 ต้ังคาชุดแฟลชเปนโหมดที่เหมาะสม
เปดแฟลช แลวตั้งคาโหมดแฟลชเปน TTL แฟลชนํา A หรอื แฟลชนํา qA หรอื 
แฟลชนํา A โปรดดูรายละเอียดในเอกสารที่จัดมาใหก ับชุดแฟลช

4 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลางของ
กรอบภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส

การล็อคคาแสงแฟลช
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5 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 
(M) ปรากฏบนชองมองภาพ ใหกดปุมที่เลือกในขั้นตอนที่ 1 แฟลชจะยิงแฟลชนําเพื่อ
ตรวจสอบระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลชจะถูกล็อคที่ระดับนีแ้ละสัญลักษณ
การล็อคคาแสงแฟลช (e) จะปรากฏในชองมองภาพ

6 จัดองคประกอบภาพใหม

7 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากตองการถายภาพเพิ่มสามารถทําได
โดยไมตองปลดล็อคคาแสงแฟลช

8 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมควบคุมที่เลือกไวในข้ันตอนที ่1 เพื่อปลดล็อคคาแสงแฟลช สัญลักษณ
ล็อคคาแสงแฟลช (e) ตองไมปรากฏในชองมองภาพอีกตอไป
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A ระบบวัดแสง
พ้ืนท่ีระบบวัดแสงสําหรับล็อคคาแสงแฟลชมีดังน ี้:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พ้ืนที่วัดแสง

ชุดแฟลชเดี่ยว
i-TTL วงกลมขนาด 6 มม. ตรงกลางกรอบภาพ
qA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ 
(การควบคุมการทํางานแฟลช

แบบไรสาย)

i-TTL ท้ังภาพ
qA

พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช
A (แฟลชหลัก)
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ใชชุดแฟลชที่ควบคุมระยะไกลสําหรบัการปดแสงแฟลช
กลอง (การทํางานแฟลชแบบไรสาย หรือ AWL; 0 328) 
กลองสนับสนุนการควบคุมแฟลชรโีมตสองประเภท: AWL 
แบบออพติคอล ซ่ึงชุดแฟลชหลักควบคุมชุดแฟลชรีโมต
โดยใชสัญญาณออพติคอล (คลื่นแฟลชความเขมแสงต่ํา) 
และ AWL แบบใชคลื่นวิทยุ ซ่ึงชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุม
โดยสัญญาณวิทยุที่ถูกปลอยมาจาก WR-R10 ที่เช่ือมต อกับกลอง เมื่อตอเขากับชุดแฟลช 
SB-5000 หรอื SB-500 หรือ รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 จะสามารถเลือกโหมด
รีโมตคอนโทรลได โดยใชรายการ การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย ในเมนู
การถายภาพดวยกลอง

การถายภาพดวยแฟลชรีโมต

ตัวเลือก คําอธิบาย

AWL แบบออพ
ติคอล

ชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุมโดยใชแฟลชความเขมแสงต่ําท่ีถูกปลอยมาจาก
แฟลชหลัก ใชไดเฉพาะกับ SB-5000 หรือ SB-500 ท่ีตอเขากับชองเส ียบ
อุปกรณเสริมของกลองและชุดแฟลชรีโมตท่ีรองรับ AWL ออพติคอล (0 209)

AWL แบบออพ
ตคิอล/

ใชคลื่นวิทยุ

ตัวเลือกน้ีมีไวสําหรับการถายภาพดวยแฟลชที่ใชชุดแฟลชแบบออพติคอลและ
แบบท่ีควบคุมดวยคลื่นวิทยุ และสามารถใชงานได เม่ือประกอบ WR-R10 และ
เชื่อมตอ SB-500 บนชองเสียบอุปกรณเสริมของกลองแลว หรือ SB-910, SB-900, 
SB-800, SB-700 หรือ SU-800 ท่ีกําหนดเพื่อใชงานเปนแฟลชหลัก (0 213) 
การควบคุมแฟลชรีโมต จะถูกตั้งคาอัตโนมัติไปยัง กลุมชุดแฟลช (0 214)

AWL แบบใช
คลื่นวิทยุ

ชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุมโดยคลื่นวิทยุท่ีถูกปลอยมาจาก WR-R10 ท่ีเชื่อมตอ
กับกลอง (0 210) ใชไดเฉพาะกับ WR-R10 และชุดแฟลชรีโมตที่รองรับ AWL ว ิทยุ

ปด ปดใชงานการถายภาพดวยแฟลชรีโมต
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ต้ังคา
ในสวนนี้จะอธบิายรายละเอียดขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการติดตั้ง WR-R10 หรือแฟลชหลัก
ที่ยึดติดกับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง (C) และชุดแฟลชรีโมต (f) สําหรับ
การถายภาพดวยแฟลชไรสาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชชุดแฟลชเสรมิ สามารถ
ดูไดในเอกสารที่จัดมาใหพรอมกับอุปกรณ

❚❚ AWL แบบออพติคอล
คําแนะนําตอไปนี้ถือวาแฟลชหลักเปน SB-5000 หรอื SB-500 เมื่อใช SB-910, SB-900, 
SB-800, SB-700 หรือ SU-800 เปนแฟลชหลัก ตองปรับการตั้งคาโดยใชปุมควบคุม
บนชุดแฟลชแตละตัว โปรดดูรายละเอียดในคูมือของชุดแฟลช

1 C: เชื่อมตอกับแฟลชหลัก
ติดตั้ง SB-5000 หรือ SB-500 บนชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง

2 C: เปดใชงาน AWL แบบออพติคอล
ในเมนูถายภาพ ใหเลือก AWL แบบออพติคอล สําหรับ การควบคุมแฟลช > 
ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย

ตอนนี ้คุณสามารถถายภาพตามที่อธบิายไวในหนา 214 ไดแลว
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❚❚ AWL แบบใชคลื่นวิทยุ
สามารถใช AWL วิทยุไดกับชุดแฟลชรีโมตที่รองรับ เมื่อติดตั้ง WR-R10 เขากับกลอง

1 C: เชือ่มตอกับ WR-R10
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดดูเอกสารประกอบที่จ ัดใหมากับ WR-R10

2 C: เปดใชงาน AWL แบบใชคล่ืนวิทยุ
ในเมนูถายภาพ ใหเลือก AWL แบบใชคลื่นวิทยุ สําหรับ การควบคุมแฟลช > 
ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย

3 C: ต้ังคา WR-R10 ไปยังชองสัญญาณท่ีตองการ
ตั้งคาตวัเลือกชองสัญญาณ WR-R10 ไปยัง
ชองสัญญาณที่ตองการ

A AWL แบบใชคลื่นวิทยุ
ตองมีอะแดปเตอร WR-A10 เม่ือใช WR-R10 ใหแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวร WR-R10 รุนลาสุด 
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการอัพเดทเฟรมแวร โปรดดูเว็บไซต Nikon ในพื้นท่ีของคุณ
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4 C: เลือกโหมดเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR) > 
โหมดลิงก ในเมนูตั้งคา (0 307) แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
• จับคู: จับคูชุดแฟลชกับ WR-R10
• PIN: เช่ือมตอกลองและชุดแฟลชโดยใช PIN 4 หลัก

5 f: การสรางการเชื่อมตอไรสาย
ตั้งคาชุดแฟลชไปยังโหมดรโีมตแลวตั้งคาอุปกรณไปยังชองสัญญาณที่คุณเลือกใน
ข้ันตอนที่ 3 จากนั้นจับคูชุดแฟลชกับ WR-R10 ตามตัวเลือกที่เลือกในขั้นตอนที่ 4
• จับคู: เริม่การจับคูบนชุดแฟลช และกดปุมจับคู WR-R10 การจับคูจะเสร็จสิ้นเมื่อ
ไฟ LINK บน WR-R10 และชุดแฟลชสวางเปนสีสมและสีเขียว เมื่อสรางการเชื่อมตอแลว 
ไฟ LINK ของชุดแฟลชจะสวางเปนสีเขียว

• PIN: ใชตัวควบคุมชุดแฟลชเพื่อปอน PIN ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 4 ไฟ LINK ชุดแฟลช
สวางเปนสีเขียวเมือ่สรางการเชื่อมตอเสร็จแลว

ทําตามขั้นตอนที่ 5 ซํ้าจนจับคูชุดแฟลชครบทั้งหมด

ตอนนี ้คุณสามารถถายภาพตามที่อธบิายไวในหนา 214 ไดแลว
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A การเช่ือมตออีกครั้ง
ตราบใดที่คาแชนเนล โหมดลิงก และการตั้งคาอืน่ยังคงเหมือนเดิม กลองจะจับคูกับชุดแฟลชที่เคย
จับคูแลว เม่ือคุณเลือกโหมดชุดแฟลชรีโมต และสามารถขามขั้นตอนที่ 3-5 ได ไฟ LINK ชุดแฟลช
สวางเปนสีเขียวเมื่อสรางการเชื่อมตอเสร็จแลว

A ชุดแฟลชที่ควบคุมดวยคลื่นวทิยุ
สามารถใชชุดแฟลชที่ควบคุมดวยคลื่นวิทยุรวมกับชุดแฟลชที่ติดตั้งบนชองเสียบอุปกรณเสริม 
ดังตอไปน้ี: 
• SB-5000: กอนใสชุดแฟลช ใหตั้งคาไปยังโหมดแฟลชหลักท ี่ควบคุมดวยคลื่นวิทยุ (สัญลักษณ d 
จะปรากฏตรงมุมซายบนของจอภาพ) และใหเลือกการควบคุมแฟลชแบบยิงแฟลชรีโมตซ้ําหรือ
กลุมแฟลช เม่ือตอชุดแฟลชแลว สามารถปรับการตั้งคาโดยใชปุมบนชุดแฟลชหรือตัวเลือก
บนเมนูกลอง ภายใต ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช > แฟลชหลัก หรือ “M” ในการแสดงผล 
ตัวเลอืกการยิงแฟลชรีโมตซํ้า

• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: กําหนดคาแฟลชสําหรับการใชแบบเดี่ยวและใชปุม
บนชุดแฟลชเพื่อปรับการตั้งคาแฟลช

• SB-500, SB-400, SB-300: ติดตั้งชุดแฟลชบนกลองและปรับการตั้งคากลองดวยตัวเลือก 
ตัวเลอืกกลุมชุดแฟลช > แฟลชหลัก
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❚❚ AWL แบบออพติคอล/ใชคลื่นวิทยุ
สําหรับการยิงแฟลชรีโมตที่ทํางานรวมกับทั้งชุดแฟลชแบบออพติคอลและแบบที่ควบคุมดวย
คลืน่วทิย ุใหเลอืก AWL แบบออพติคอล/ใชคล่ืนวทิย ุสาํหรบั การควบคุมแฟลช > 
ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย ในเมนกูารถายภาพ และตั้งคาชุดแฟลชที่ควบคุมด วย
คลื่นวิทยุตามที่ไดอธิบายภายใตหัวขอ “AWL แบบใชคลื่นวิทยุ” (0 210) วางชุด
แฟลชแบบออพติคอล ในกลุม A, B หรือ C และแบบที่ควบคุมดวยคลื่นวทิยุ ในกลุม D, E 
หรือ F ตอนนี้ คุณสามารถถายภาพตามทีอ่ธิบายในหน า 214 ไดแลว

A ขอมูลแฟลชรีโมต
การดูชุดแฟลชที่ควบคุมลาสุดโดยใช AWL วิทยุ ใหเลือก 
การควบคุมแฟลช > ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ 
ในเมนูถายภาพ สามารถเปลี่ยนตัวระบุ (“ชื่อแฟลชรีโมต”) 
ของชุดแฟลชแตละตัวไดโดยใชตัวควบคุมชุดแฟลช
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ถายภาพ
รายการ การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต ในเมนูถายภาพมีตัวเลือกสําหรับ
การถายภาพโดยใชแฟลชรีโมตอยูสามตัวเลือก: กลุมชุดแฟลช ควบคุมไรสายแบบลัด 
และ การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา

❚❚กลุมชุดแฟลช
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งคาแยกสําหรบัแตละกลุม

1 C: เลือก ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช
ไฮไลท ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช ในการแสดงผล
การควบคุมแฟลชรีโมต แลวกด 2

2 C: เลือกโหมดควบคุมแฟลช
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสําหรับ
แฟลชหลักและชุดแฟลชในแตละกลุม:
• TTL:การควบคุมแฟลช i-TTL (0 198)
• qA: รรูับแสงอัตโนมัติ (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับ)
• M: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• – – (ปด): ชุดแฟลชไมยิงแฟลชและไมสามารถปรับระดับแฟลชได
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หากเลือก AWL แบบออพติคอล หรือ AWL 
แบบออพติคอล/ใชคล่ืนวิทยุ สําหรับ 
การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย 
ในเมนูถายภาพ (0 284) แลว ใหเลือก
ชองสัญญาณสําหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชรีโมตม ี
SB-500 คุณตองเลือกชองสัญญาณ 3 แตมิฉะนั้นแลว
คุณสามารถเลือกชองสัญญาณใดๆ ก็ไดระหวาง 1 
และ 4

3 f: ต้ังคาชองสัญญาณ (สําหรับ AWL แบบออพติคอลเทาน้ัน)
ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตไปยังชองสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 2

4 f: จัดกลุมชุดแฟลชรีโมต
AWL แบบออพติคอล
เลือกกลุม (A, B หรอื C หรือหากคุณใชแฟลชหลัก SB-500 ให เลือก A หรอื B) สําหรบั
ชุดแฟลชรีโมตแตละตัว แมวาจะไมมกีารจํากัดจํานวนของชุดแฟลชรีโมตที่อาจใชได 
จํานวนสูงสุดที่ยิงไดจริงคือสามครั้งตอกลุม หากจํานวนมากกวานี้ ไฟชุดแฟลชรโีมต
ที่ปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

AWL แบบใชคล่ืนวิทยุ
เลือกกลุม (A–F) สําหรับชุดแฟลชรีโมตแตละตัว แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลช
ไดสูงสุด 18 ตัว ในลําดับใดก็ได
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5 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให
กับชุดแฟลช หลังจากจัดชุดแฟลชแลว ใหทดสอบถายภาพเพื่อยืนยันวาชุดแฟลชทุกชุด
ทํางานตามหนาที่ คุณสามารถทดสอบยิงชุดแฟลชที่ควบคุมดวยคลื่นว ิทยุโดยกดปุม i 
ในการแสดงผลขอมลูแฟลช (0 222) และเลือก M ทดสอบแฟลช

6 C/f: จัดองคประกอบภาพ โฟกสั และถายภาพ
ในAWL แบบใชคลื่นวิทยุ สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางานจะติดในชองมองภาพของกลอง (0 196) 
หรือการแสดงผลขอมลูแฟลช เมื่อชุดแฟลชทั้งหมด
พรอมทํางาน สามารถดูสถานะของชุดแฟลชที่ควบคุม
ดวยคลื่นวิทยุไดโดยการเลือก การควบคุมแฟลช > 
ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทย ุในเมนูถายภาพ

❚❚ควบคุมไรสายแบบลัด
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมการชดเชยแฟลชโดยรวม และความสมดุลยระหวางกลุม A และ B 
ขณะที่ตัง้คาเอาทพุตสําหรับกลุม C ดวยตนเอง

1 C: เลือก ตัวเลือกการควบคุมไรสายแบบลัด
ไฮไลท ตัวเลือกการควบคุมไรสายแบบลัด ในการ
แสดงผลการควบคุมแฟลชรีโมต แลวกด 2
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2 C: ปรับการต้ังคาแฟลช
เลือกความสมดุลยระหวางกลุม A และ B

ปรับการชดเชยแฟลชสําหรับกลุม A และ B

เลือกโหมดการควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสําหรับ
ชุดแฟลชในกลุม C: 
• M: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• – –: ชุดแฟลชในกลุม C ไมยิงแฟลช

หากเลือก AWL แบบออพติคอล สําหรับ 
การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย 
ในเมนูถายภาพ (0 284) แลว ใหเลือกชองสัญญาณ
สําหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชรีโมตมี SB-500 
คุณตองเลือกชองสัญญาณ 3 แตมฉิะนั้นแลว
คุณสามารถเลือกชองสัญญาณใดๆ ก็ไดระหวาง 1 
และ 4

3 f: ต้ังคาชองสัญญาณ (สําหรับ AWL แบบออพติคอลเทาน้ัน)
ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตไปยังชองสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 2
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4 f: จัดกลุมชดุแฟลชรีโมต
เลือกกลุม (A, B หรอื C)

AWL แบบออพติคอล
แมวาจะไมมีการจํากัดจํานวนของชุดแฟลชรีโมตทีอ่าจใชได จํานวนสูงสุดที่ยิงไดจริงคือ
สามครัง้ตอกลุม หากจํานวนมากกวานี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปลอยออกมาจะรบกวน
ประสิทธิภาพ

AWL แบบใชคล่ืนวิทยุ
แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลชไดสูงสุด 18 ตัว ในลําดับใดก็ได

5 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให
กับชุดแฟลช หลังจากจัดชุดแฟลชแลว ใหทดสอบถายภาพเพื่อยืนยันวาชุดแฟลชทุกชุด
ทํางานตามหนาที่ คุณสามารถทดสอบยิงชุดแฟลชที่ควบคุมดวยคลื่นว ิทยุโดยกดปุม i 
ในการแสดงผลขอมลูแฟลช (0 222) และเลือก M ทดสอบแฟลช

6 C/f: จัดองคประกอบภาพ โฟกสั และถายภาพ
ใน AWL แบบใชคลื่นวทิยุ สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางานจะติดในชองมองภาพของกลอง (0 196) 
หรือการแสดงผลขอมลูแฟลช เมื่อชุดแฟลชทั้งหมด
พรอมทํางาน สามารถดูสถานะของชุดแฟลชที่ควบคุม
ดวยคลื่นวิทยุไดโดยการเลือก การควบคุมแฟลช > 
ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทย ุในเมนูถายภาพ
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❚❚การยิงแฟลชรโีมตซ้ํา
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ชุดแฟลชจะยิงซํ้าขณะทีเ่ปดชัตเตอร ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกตถายภาพซ้ํา

1 C: เลือก ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซํ้า
ไฮไลท ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซํ้า ในการแสดงผล
การควบคุมแฟลชรีโมต แลวกด 2

2 C: ปรับการต้ังคาแฟลช
เลือกระดับแฟลช (กําลังแฟลช) จํานวนครั้งสูงสุดที่
ยิงแฟลชจากชุดแฟลช (จํานวนครั้ง) และจํานวนครัง้
ที่ยิงแฟลชตอวนิาที (ความถี่)

เปดใชงานหรือปดใชงานกลุมทีเ่ลือก เลือก เปด เพื่อ
เปดใชงานกลุมทีเ่ลือก – – เพื่อปดใชงานกลุมที่เลือก

หากเลือก AWL แบบออพติคอล สําหรับ 
การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย 
ในเมนูถายภาพ (0 284) แลว ใหเลือกชองสัญญาณ
สําหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชรีโมตมี SB-500 
คุณตองเลือกชองสัญญาณ 3 แตมฉิะนั้นแลว
คุณสามารถเลือกชองสัญญาณใดๆ ก็ไดระหวาง 1 
และ 4
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3 f: ต้ังคาชองสัญญาณ (สําหรับ AWL แบบออพติคอลเทาน้ัน)
ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตไปยังชองสัญญาณที่เลือกในข้ันตอนที่ 2

4 f: จัดกลุมชดุแฟลชรีโมต
AWL แบบออพติคอล
เลือกกลุม (A, B, หรอื C) สําหรบัชุดแฟลชรีโมตแตละตัว แมวาจะไมมกีารจํากัดจํานวนของ
ชุดแฟลชรโีมตที่อาจใชได จํานวนสูงสุดที่ยิงได จริงคือสามครั้งตอกลุม หากจํานวน
มากกวานี้ ไฟชุดแฟลชรโีมตที่ปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

AWL แบบใชคล่ืนวิทยุ
เลือกกลุม (A–F) สําหรับชุดแฟลชรโีมตแตละตัว แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลช
ไดสูงสุด 18 ตัว ในลําดับใดก็ได

5 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาใหกับ
ชุดแฟลช หลังจากจัดชุดแฟลชแลว ใหทดสอบถายภาพเพื่อยืนยันวาชุดแฟลชทุกชุด
ทํางานตามหนาที่ คุณสามารถทดสอบยิงชุดแฟลชที่ควบคุมดวยคลื่นว ิทยุโดยกดปุม i 
ในการแสดงผลขอมลูแฟลช (0 222) และเลือก M ทดสอบแฟลช

6 C/f: จัดองคประกอบภาพ โฟกสั และถายภาพ
ใน AWL แบบใชคลื่นวทิยุ สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางานจะติดในชองมองภาพของกลอง (0 196) 
หรือการแสดงผลขอมลูแฟลช เมื่อชุดแฟลชทั้งหมด
พรอมทํางาน สามารถดูสถานะของชุดแฟลชที่ควบคุม
ดวยคลื่นวิทยุไดโดยการเลือก การควบคุมแฟลช > 
ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทย ุในเมนูถายภาพ
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A AWL แบบออพตคิอล
จัดตําแหนงหนาตางเซ็นเซอรในชุดแฟลชรีโมตเพ ื่อรับแฟลชนําจากแฟลชหลัก (ตองระมัดระวัง
เปนพิเศษหากไมติดตั้งกลองบนขาตั้งกลอง) ตรวจสอบใหแนใจวาแสงโดยตรงหรือแสงสะทอนจาก
ชุดแฟลชรีโมตไมเขาสูเลนส (ในโหมด TTL) หรือโฟโตเซลลในชุดแฟลชรีโมต (โหมด qA) เพราะ
อาจรบกวนคาแสง เพื่อปองกันแฟลชความเขมแสงต่ําท่ียิงจากแฟลชหลักปรากฏในภาพถายท่ีชวงสั้นๆ 
ใหเลอืกคาความไวแสง (ISO) ต่ําหรือรูรับแสงแคบ (คารูรับแสงมาก) หรือหมุนหัวแฟลชบนแฟลชหลัก
ไปยังจุดดานบน หลังจากวางตําแหนงชุดแฟลชรีโมต จะมีการยิงทดสอบและดูผลลัพธในหนาจอกลอง

A การชดเชยแสงแฟลช
คาการชดเชยแฟลชที่เลือกดวยปุม W (M) และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย จะถูกเพิ่มไปยังค า
ชดเชยแฟลชที่เลือกในเมนูตัวเลือกแฟลชไรสาย สัญลักษณ Y จะกะพริบในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ เม่ือเลือกคาชดเชยแสงแฟลชเปนคาอ ื่นๆ ท่ีไมใช ±0 สําหรับแฟลชหลักหรือ
ชุดแฟลชรีโมตในโหมด TTL หรือ qA
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กลองสามารถแสดงผลขอมลูแฟลชสําหรบัชุดแฟลช SB-5000, SB-500, SB-400 และ SB-300 
ที่ติดตั้งอยูที่ชองเสียบอุปกรณเสริมของกล อง และสําหรบัชุดแฟลชทีค่วบคุมผานทาง AWL 
แบบใชคลื่นวิทยุ โดยใช WR-R10 เพื่อดูขอมูลแฟลช ใหกดปุม R ในการแสดงผลขอมูลการ
ถายภาพ (0 226) ขอมูลที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามโหมดควบคุมแฟลช

❚❚ TTL

❚❚แฟลชภายนอกอัตโนมัติ

การดูขอมูลแฟลช

5

7
6

4

21 3 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ........ 196

2 สัญลักษณแสดงแสงแฟลชสะทอน (แสดงเมื่อ
หัวแฟลชหงายขึ้น)

3 คําเตือนมุมของแฟลช (แสดงเมื่อ
มุมกระจายแสงไมเหมาะสม)

4 โหมดควบคุมแฟลช................................ 199
สัญลักษณแสดง FP............................... 299

5 คาชดเชยแสงแฟลช (TTL) ............. 199, 203

6 โหมดแฟลช ........................................... 201

7 การชดเชยแสงแฟลช .............................. 203

1
2

1 โหมดควบคุมแฟลช................................ 199
สัญลักษณแสดง FP............................... 299

2 การชดเชยแสงแฟลช (รูรับแสงอัตโนมัติ)
................................................... 199, 203
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❚❚ควบคมุแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง

❚❚ปรับเอง

❚❚การยิงแฟลชซ้ํา

1

3
2

1 โหมดควบคุมแฟลช ................................ 199
สัญลักษณแสดง FP ............................... 299

2 การชดเชยแสงแฟลช (ควบคุมแฟลชเอง
โดยกําหนดระยะทาง) ................... 199, 203

3 ระยะหาง............................................... 199

1
2

1 โหมดควบคุมแฟลช ........................ 199, 200
สัญลักษณแสดง FP ............................... 299

2 ระดับแฟลช ........................................... 200

1
2
3

1 โหมดควบคุมแฟลช ........................ 199, 200

2 ระดับแฟลช (กําลังแฟลช)....................... 200

3 จํานวนที่ปลอย (คร้ัง) ............................. 200
ความถี่ .................................................. 200

A การตั้งคาขอมลูแฟลชและกลอง
การแสดงผลขอมูลการถายภาพแฟลชแสดงการตั้งคา
ของกลองท่ีเลือกไว รวมถึงโหมดคาแสง ความไวช ัตเตอร 
รูรับแสง และคาความไวแสง (ISO)
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❚❚กลุมชุดแฟลช

❚❚ควบคมุไรสายแบบลัด

5

3 6

4

21 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 1....... 196

2 การควบคุมแฟลชรีโมต ........................... 214

3 โหมดการควบคุมแฟลชรีโมต 2................. 208

4 โหมดการควบคุมกลุมชุดแฟลช 2, 3 ........... 214
โหมดการยิงกลุมชุดแฟลช ...................... 214
การชดเชยแสงแฟลช/ระดับแฟลช.... 203, 214

5 แชนเนล 2............................... 210, 211, 215

6 โหมดลิงก .............................................. 211

7

3 8

6
5
4

1 2 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 1....... 196

2 การควบคุมแฟลชรีโมต ................... 214, 216

3 โหมดการควบคุมแฟลชรีโมต 2................. 208

4 สัดสวน A:B........................................... 217

5 การชดเชยแสงแฟลช ...................... 203, 217

6 โหมดควบคุมกลุมชุดแฟลช C และระดับแฟลช
........................................................... 217

7 แชนเนล 2............................... 210, 211, 217

8 โหมดลิงก .............................................. 211
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❚❚การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา

1 แสดงผลใน AWL แบบใชคลื่นวิทยุ เม่ือชุดแฟลชทั้งหมดพรอมใชงาน
2 AWL แบบออพติคอลแสดงดวยสัญลักษณแสดง Y, AWL แบบใชคลื่นวิทยุแสดงดวย Z, AWL 

แบบรวมออพติคอลและคลื่นวิทยุดวย Y และ Z. แชนเนล AWL แบบออพติคอลสําหรับ AWL 
แบบรวมออพติคอลและคลื่นวิทยุ จะปรากฏขึ้นเมื่อใช SB-500 เปนแฟลชหลัก

3 สัญลักษณท่ีปรากฏสําหรับแตละกลุมเมื่อใช AWL แบบรวมออพติคอลและคลื่นวิทยุ

6
3

74
5

1 2 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 1 ...... 196

2 การควบคุมแฟลชรีโมต................... 214, 219
ระดับแฟลช (กําลังแฟลช)....................... 219

3 โหมดการควบคุมแฟลชรีโมต 2................. 208

4 จํานวนที่ปลอย (คร้ัง) ............................. 219
ความถี่.................................................. 219

5 สถานะกลุม (เปดใช/ไมใช)...................... 219

6 แชนเนล 2 .............................. 210, 211, 220

7 โหมดลิงก .............................................. 211

A การตัง้คาเปลี่ยนแฟลช
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาแฟลชไดเม่ือกดปุม i ในจอแสดงผล
ขอมูลแฟลช ตัวเลือกท่ีสามารถใชงานไดจะแตกตางกันตาม
ชุดแฟลชและการตั้งคาท่ีเลือกไว คุณสามารถทดสอบยิงแฟลช
ไดเชนกัน
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ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ

การกดปุม R ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพจะแสดงขอมูลการถายภาพในจอภาพ 
ซ่ึงไดแก ความไวชัตเตอร คารูรบัแสง จํานวนภาพที่เหลือ และโหมดพื้นที่ AF

ปุม R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17

16

14

13
15 12

1 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอบลูทูธ .........308
โหมดเครื่องบิน .......................................307

2 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ..........308
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi ........308

3 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม.........253

4 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเม่ือเปดรับแสง
เปนเวลานาน ........................................286

5 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด.........286

6 การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ..........286

7 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส ....298

8 โหมดหนวงเวลาถาย ...............................297

9 สัญลักษณแสดงการถายแบบเวนชวงเวลา
............................................................246
สัญลักษณแสดงการแบบยอเวลา...............74
สัญลักษณแสดง & ...........................5, 304

10 สัญลักษณแสดง “Beep”........................ 306

11 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ของกลอง ............................................... 35
สวนแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D17
........................................................... 309
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ 
MB-D17

12 ไวตบาลานซ.......................................... 159

13 สัญลักษณแสดง Picture Control ........... 181

14 สัญลักษณแสดง Active D-Lighting ....... 190

15 ชองเมนูถายภาพ ................................... 283

16 สัญลักษณแสดงพื้นท่ีภาพ ........................ 88

17 โหมดลั่นชัตเตอร .................................... 116
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29
30

31

23

24
25
26

2120 221918

27
28

18 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ......299

19 ไอคอนการล็อคความไวชัตเตอร ...............140

20 ความไวชัตเตอร ..............................133, 135

21 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............134, 325

22 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................134, 135
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ..................134, 325

23 สัญลักษณแสดงคาแสง...........................136
สวนแสดงการชดเชยแสง .........................143
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม:

การถายครอมคาแสงและแฟลช .........147
ถายครอมไวตบาลานซ .....................151

24 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ ...............306

25 สัญลักษณแสดงขอมูลลิขสิทธิ์ .................306

26 สัญลักษณ IPTC ....................................306

27 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .... 132

28 โหมดการถายภาพ ................................. 130

29 ตําแหนงเฟรมปจจุบันเมื่อกลองอยูในฟงกชั่น
ถายครอม ................................... 149, 153
จํานวนการถายครอม ADL .................... 156
ความแตกตางของคาแสง HDR............... 195
สัญลักษณแสดง HDR (ถายเปนชุด) ....... 192
จํานวนภาพ (การถายภาพซอน) .............. 238
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน 
(ถายเปนชุด) ........................................ 237

30 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและ
แฟลช .................................................. 147
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
........................................................... 151
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 155
สัญลักษณ HDR.................................... 192
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 237

31 โหมดแฟลช ........................................... 201

A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพหรอืขอมลูแฟลชออกจากจอภาพ ใหกดปุม R หรือกดปุมกดชตัเตอร
ลงคร่ึงหนึง่ จอภาพจะปดโดยอตัโนมตัถิาไมมกีารใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วนิาที
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

32
33

35
34

42 41 3940

38

36

37

32 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 143
คาการชดเชยแสง................................... 143

33 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ..... 203
คาชดเชยแสงแฟลช ............................... 203

34 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช..... 206

35 ระบบวัดแสง.......................................... 128

36 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .................... 140

37 คาความไวแสง (ISO) ............................. 123
สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)..... 123
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ 
........................................................... 127

38 อักษร “K” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)
............................................................. 36

39 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 36, 389
หมายเลขเลนสแบบปรับเอง .................... 252

40 คุณภาพของภาพ ..................................... 91
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง ........................ 96
ขนาดภาพ ............................................... 94
ไอคอนการด XQD ............................. 15, 96
ไอคอนการด SD ................................ 15 ,96

41 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ............................... 101

42 โหมดพื้นท่ี AF ............................... 103, 106

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่หนาจอเปด ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 
(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 296) สามารถเปลี่ยนสีของตัวอักษรในจอแสดงผลขอมูลโดยใช
ตัวเลือก การแสดงผลขอมูลการถายภาพ ในเมนูการตั้งคา (0 305)
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การเขาถึงตัวเลือกดานลาง ใหกดปุม i ขณะถายภาพดวย
ชองมองภาพ ไฮไลทรายการดวยปุมเลือกคําสั่ง แลวกด J 
เพื่อดูตัวเลือกสําหรับรายการที่ไฮไลทไว หากต องการ
กลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร ึ่งหนึ่ง

ปุม i

ตัวเลือก 0

ชองเมนูถายภาพ 283

ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง 292

กําหนดการควบคุมเอง 301

Active D-Lighting 190

เลือกพ้ืนที่ภาพ 89

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน 286

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 286

ปุม i
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การตั้งคากลองทีร่ะบุไวดานลางสามารถ
เปลี่ยนเปนคาจากโรงงานไดโดยกดปุม 
T และ E คางไวพรอมกันนานกวา
สองวินาที (ปุมเหลานี้มเีครื่องหมายจุดสีเขียว
กํากับ) แผงควบคุมปดช่ัวครูในขณะที่การตั้งคา
จะถูกรีเซ็ต

การรเีซ็ตโดยกดสองปุม: 
การเรียกคืนการตั้งคาเริม่ตนจากโรงงาน

ปุม T ปุม E
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❚❚การตั้งคาทีเ่ขาใชไดจากเมนถูายภาพ1

1 ยกเวนการตั้งคาการถายภาพซอนและเวนชวงเวลา กลองจะรีเซ็ตเฉพาะการตั้งคาในชองท่ีไดเลือกไว
ในขณะนั้น โดยใชตัวเลือก ชองเมนูถายภาพ (0 283) ไมมีผลตอการตั้งคาในชองอืน่ๆ

2 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน
3 หากฟงกชั่นการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง แลวกลองจะสรางภาพซอน

จากภาพที่บันทึกไวจนถึงจุดน้ัน โหมดซอนภาพและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต
4 กลองจะไมรีเซ็ตคาความเนียนและความแตกตางของคาแสง
5 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง เวลาเริ่มตน, ชวงเวลา

ในการถายภาพ ระยะหางและจํานวนภาพ รวมท้ังปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะไมถูกรีเซ็ต

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน

ชองเมนูภาพถายเพ่ิมเติม ปด

คุณภาพของภาพ JPEG Normal

ขนาดภาพ

JPEG/TIFF ใหญ

NEF (RAW) ใหญ

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด

ไวตบาลานซ อตัโนมัติ > รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน)

การปรับละเอยีด A-B: 0, G-M: 0

การตั้งคา Picture Control 2 ไมเปลี่ยนแปลง

การถายภาพซอน ปด 3

HDR (High Dynamic Range) ปด 4

การถายแบบเวนชวงเวลา ปด 5

ลดการกะพริบ

ตั้งคาการลดการกะพริบ ไมใช

สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ เปด
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❚❚การต้ังคาทีเ่ขาใชไดจากเมนูถายภาพยนตร

❚❚การต้ังคาอื่นๆ

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (โหมด M) 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) ปด

ความไวแสงสูงสุด  51200

ไวตบาลานซ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย

Active D-Lighting ปด

VR แบบอเิล็กทรอนิกส ปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

จุดโฟกัส 1 กลาง

จุดโฟกัสท่ีตั้งเอง กลาง

โหมดการถายภาพ โปรแกรมอัตโนมัติ

โปรแกรมแบบยืดหยุน ปด

การชดเชยแสง ปด

คางปุมล็อค AE ปด

ล็อคความไวชัตเตอร ปด

ล็อครูรับแสง ปด

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-S

โหมดพื้นท่ี AF

ชองมองภาพ AF จุดเดียว

ไลฟวิว AF พ้ืนท่ีปกติ

ไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิวภาพถาย ไมมี

ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ไมใช

แสดงไฮไลท ปด
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1 จุดโฟกัสจะไมปรากฏขึ้นหากเลือก AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF
2 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1EV 

(การถายครอมคาแสง/แฟลช) หรือ 1 (การถายครอมไวตบาลานซ) กลองจะเลือก Y อัตโนมัติ 
สําหรับภาพที่สองของโปรแกรมการถายครอม ADL แบบภาพชุดสองภาพ

3 กลองจะรีเซ็ตเฉพาะการตั้งคาในชองท่ีไดเลือกไวในขณะนั้น โดยใชตัวเลือก ชองการตัง้คาแบบ
กําหนดเอง (0 292) ไมมีผลตอการตั้งคาในชองอื่นๆ

ความดังของหูฟง 15

ระบบวัดแสง วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ

การถายครอม ปด 2

โหมดแฟลช แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก

การชดเชยแสงแฟลช ปด

FV lock (การล็อคคาแสงแฟลช) ปด

โหมดหนวงเวลาถาย ปด 3

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน
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กลองเสนอตัวเลือก ลดการกะพริบ สองตัวเลือก สําหรับลดผลกระทบของการกะพริบ
ที่เกิดจากแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอดไอปรอท ตัวเลือกแรกตั้งอยูที่เมนูถายภาพ
และใชเพื่อลดการกะพรบิสําหรบัการถายภาพดวยช องมองภาพ ขณะทีต่ัวเลือกที่สองอยูที่
เมนูถายภาพยนตรและใชเพื่อลดการกะพริบในโหมดไลฟวิวและภาพยนตร

❚❚การถายภาพโดยใชชองมองภาพ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ต้ังคาการลดการกะพริบ: เมื่อเลือก เปดใช 
กลองจะตั้งเวลารูปภาพเพื่อลดเอ็ฟเฟกตของการกะพรบิ

• สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ: เมื่อเลือก เปด 
ไอคอน FLICKER จะแสดงขึ้นมาในชองมองภาพ 
หากตรวจพบการกะพริบเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง 
หากตรวจพบการกะพริบเมื่อเลือก ไมใช สําหรับ 
ต้ังคาการลดการกะพริบ ไอคอนจะกะพริบ 
การเปดใชงานการลดการกะพริบ ใหเลือก เปดใช สําหรับ 
ต้ังคาการลดการกะพริบ

❚❚ ไลฟวิวและโหมดภาพยนตร
สามารถใชตัวเลือก ลดการกะพริบ ในเมนูถายภาพยนตร
เพื่อลดการกะพรบิถ่ีและแถบขณะที่ใชไลฟวิวและบันทกึ
ภาพยนตร (0 290)

ลดการกะพริบ

สัญลักษณ FLICKER
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A ลดการกะพริบในเมนูถายภาพ
ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดกอนถายภาพเพิ่มเติม ตัวเลือกลดการกะพริบสามารถตรวจจับ
การกะพริบท่ี 100 และ 120 Hz (สัมพันธกับอะแดปเตอร AC 50 และ 60 Hz ตามลําดับ) 
ระบบอาจไมสามารถตรวจจับการกะพริบไดหรือผลลัพธภาพถายอาจไมเปนไปตามที่ตองการหาก
พ้ืนหลังของภาพมืด แหลงกําเนิดแสงสวางจา หรือมีแสงไฟประดับ และแสงไฟที่ไมไดมาตรฐานอื่นๆ 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับแหลงกําเนิดแสง ซึ่งอาจทําให มีความหนวงเกิดขึ้นเล็กนอยกอนกดชัตเตอร ระหวาง
การถายภาพตอเน่ืองเปนชุด อัตราการบันทึกภาพอาจชาหรือไมแนนอน นอกจากน้ี ภาพที่ถาย
ออกมาอาจไมเปนไปตามตองการ ถาความถี่ของแหล งจายไฟฟาเปลี่ยนขณะถายภาพ

การตรวจจับการกะพริบถ่ีจะไมเกิดผลหากความไวช ัตเตอรชากวา 1/100 วินาที (รวมถึงการเปด
ชัตเตอรคางและเวลา) หรือเม่ือเลือก MUP สําหรับโหมดลั่นชัตเตอรหรือเม่ือโหมดหนวงเวลาถาย
เปดอยู สามารถใชงานการตรวจจับการกะพริบถ่ีขณะการถายภาพแฟลช แตไมสามารถใชกับ
ชุดแฟลชรีโมตไรสาย
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อบันทึกภาพชุดตั้งแต สองถึงสิบภาพเปนภาพถายภาพเดียว

❚❚การสรางภาพซอน
กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว ออกจากโหมดไลฟวิวกอนดําเนินการ

1 เลือก การถายภาพซอน
ไฮไลท การถายภาพซอน ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

การถายภาพซอน

A ระยะเวลาการบันทึกที่นานขึ้น
หากหนาจอปดลงในขณะที่แสดงภาพหรือใชงานเมนู และไมใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 30 วินาที 
จะทําใหการถายภาพสิ้นสุดลงและกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่ไดบันทึกไวจนถึงจุดน้ัน สามารถ
ยืดเวลาที่ใชบันทึกคาแสงถัดไปโดยการเลือกเวลาใหนานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 296)
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนีแ้ละกด J:
• ในการถายภาพซอนเปนชดุ เลือก 0 เปด 

(ถายเปนชุด) การถายภาพซอนเปนชุดจะ
ดําเนินตอไปจนกวาจะเลือก ปด สําหรับ 
โหมดการถายภาพซอน

• ในการถายภาพซอนเปนชดุ หน่ึงภาพ เลือก 
เปด (ถายภาพเดียว) กลองจะเริม่ถายภาพปกติโดยอัตโนมัติหลังจากท าน
สรางภาพซอนเปนชุด ภาพเดี่ยวเสร็จ

• ในการออกจากฟงกชั่นน้ีโดยไมสรางภาพซอนเพ ิ่ม เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว) 
สัญลักษณ n จะปรากฏบนแผงควบคุม
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3 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ไฮไลท จํานวนภาพ แลวกด 2

กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะนํามารวม
เปนภาพเดียว แลวกด J

A ปุม BKT
ถาเลือก การถายภาพซอน สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > 
ปุม BKT + y (0 301) ทานสามารถเลือกโหมดการ
ถายภาพซอนไดโดยกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก และเลือกจํานวนภาพไดโดยกดปุม BKT แลว
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย โหมดและจํานวนภาพจะ
ปรากฏบนแผงควบคุมดานบน: สัญลักษณ a สําหรับ 
ปด, B สําหรับ เปด (ถายภาพเดยีว) และ b สําหรับ เปด 
(ถายเปนชุด)
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4 เลือกโหมดซอนภาพ
ไฮไลท โหมดซอนภาพ แลวกด 2

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
• เพ่ิม: การถายภาพจะซอนกันโดยไมไดปรับแตง 
จํานวนที่เพิ่มข้ึนไมถูกปรับคา

• เฉลี่ย: กอนถายภาพซอน จํานวนภาพที่เพิ่มข้ึน
สําหรับการสรางภาพซอนจะถูกแบงตามจํานวนภาพ
ทั้งหมดที่ถาย (จํานวนที่เพิ่มข้ึนของการสรางภาพ
ซอนแตละภาพจะถูกตั้งคาเปน 1/2 สําหรับถายภาพ 2 ภาพ 1/3 สําหรบัถายภาพ 3 ภาพ 
ฯลฯ)

• เฉพาะสวนสวาง: กลองจะเปรียบเทียบพิกเซลในภาพถายแตละภาพและใชภาพที่
สวางที่สุด

• ทําใหมืดลง: กลองจะเปรยีบเทียบพิกเซลในภาพถายแตละภาพและใชภาพที่มืดที่สุด

+

+
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
ในโหมดลั่นชัตเตอรตอเนื่อง (0 116) กลองจะบันทึกคาแสงทั้งหมด
ในการถายครั้งเดียว ถาเลือก เปด (ถายเปนชดุ) กลองจะบันทึกภาพซอน
ตอในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร หากเลือก เปด (ถายภาพเดียว) 
การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลงเมื่อถายภาพแรกเสร ็จ ในโหมดตั้งเวลาถาย กลองจะบันทึก
จํานวนคาแสงที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 3 ในหนา 238 โดยอัตโนมตัิ โดยไมข้ึนกับตัวเลือก
ที่เลือกไวสําหรบัการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ต้ังเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 296) 
อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบค ุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(ต้ังเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดลั่นชัตเตอร กลองจะถายภาพ
หนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร กลองจะถ ายภาพตอเนื่องจนกระทั่งทุกภาพ
ไดถูกบันทึกไวแลว (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพซอนที่หยุดชะงักลงกอนที่กลองจะ
บันทกึภาพทั้งหมดไว ใหดูหนา 241)

สัญลักษณ n จะกะพริบจนกวาการถายภาพจะสิ้นสุด 
ถาเลือก เปด (ถายเปนชดุ) การถายภาพซอน
จะสิ้นสุดลงเมื่อเลือก ปด สําหรับโหมดการถายภาพซอน
เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถาย
ภาพซอนจะหยุดลงโดยอัตโนมตัิเมื่อการถายภาพซ อน
เสร็จสมบูรณ สัญลักษณ n จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพซอนเสร็จ
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❚❚การสิ้นสุดการถายภาพซอน
หากตองการสิ้นสุดการถายภาพซอนกอนที่กลองจะถายภาพ
ครบตามที่กําหนดไว ใหเลือก ปด สําหรับโหมดการถาย
ภาพซอน หากการถายภาพสิ้นสุดลงกอนทีก่ลองจะถายภาพ
ครบตามที่กําหนดไว กลองจะสรางภาพซอนจากภาพท ี่
ถูกบันทึกไวถึงจุดนั้น หากเลือก เฉล่ีย สําหรับ 
โหมดซอนภาพ คาจํานวนภาพที่เพิ่มข้ึนจะปรบัเพื่อแสดง
ใหเห็นจํานวนภาพที่บันทึกจริง โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหาก:
• การรีเซ็ตโดยกดสองปุมทํางาน (0 230)
• ปดกลอง
• แบตเตอรีห่มด
• ภาพถูกลบ

D การถายภาพซอน
การถายภาพซอนอาจจะมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน)

อยาลบหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําในขณะที่บันทึกภาพซอน

ใชไลฟวิวไมไดขณะกําลังถายภาพ การเลือกไลฟวิว จะรีเซ็ตคา โหมดการถายภาพซอน เปน ปด

ขอมูลการถายภาพที่อยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (รวมถึงระบบวัดแสง คาแสง 
โหมดการถายภาพ ทางยาวโฟกัส วันท่ีบันทึก และการปรับทิศทางกลอง) 
สําหรับการถายภาพแรกในการถายภาพซอน
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A การถายภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
ถาเปดใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนถายภาพแรก กลองจะบันทึกภาพในชวงเวลาที่เลือก
จนกวาจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูถายภาพซอนจะถูกถาย (กลองจะไมใชจํานวนภาพที่อยูในเมนู
การถายแบบเวนชวงเวลา) จากนั้น ภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเดียว แลวการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
จะสิ้นสุดลง (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) สําหรับโหมดการถายภาพซอน การถายภาพซอน
จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ)

A การตัง้คาอื่นๆ
ขณะถายภาพซอน การดหนวยความจําจะฟอรแมตไมได และเมนูบางรายการจะปรากฏเปนสีเทา 
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคาเมนูดังกลาวไมได
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กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอัตโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา
ไฮไลท การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาเวนชวงเวลา

การถายภาพแบบเวนชวงเวลา

D กอนการถายภาพ
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรนอกจากการตั้งเวลาถาย (E) เม่ือใชชวงเวลา กอนเร่ิมถายภาพแบบ
เวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจ ุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ เม่ือปรับการตั้งคา
ตามท่ีคุณพอใจแลว ใหปดตัวเปดปดชองมองภาพ เพื่อปองกันไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพ
สงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 119)

กอนเลือกเวลาเริ่มตน เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาและโปรดแนใจวานาฬิกาในกลอง
ถูกตั้งเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 304)

ควรใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพื่อใหม่ันใจวาการถายภาพ
จะไมถูกขัดจังหวะ ควรแนใจวาแบตเตอรี่ถูกชาร จจนเต็ม ถาไมแนใจ ใหชารจแบตเตอร่ีกอนท่ีจะใช 
หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
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2 การปรับการต้ังคาเวนชวงเวลา
เลือกตัวเลือกในการเริม่ ชวงเวลาหาง จํานวนภาพตอชวงเวลา และตัวเลือกปรับคาแสง
ทุกภาพใหเทากัน

• การเลือกตัวเลือกในการเริ่ม:

การเริ่มถายภาพทันท ีใหเลือก ทันที การเริ่มถายภาพในวนัที่และเวลาที่เลือก ใหเล ือก 
เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม จากนั้นใหเลือกวันที่และเวลา แลวกด J

• การเลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ:

ไฮไลท ตัวเลือกในการเริ่ม แลวกด 2 ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหาง (ชั่วโมง นาที และวินาที) 
แลวกด J
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• การเลือกจํานวนภาพตอชวงเวลา:

ในโหมด S (ถายทีละภาพ) ภาพถายสําหรับแตละชวงเวลาจะถูกถายดวยอัตราที่เลือก
สําหรบัการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (ความเร็วการถายในโหมด CL; 0 297)

• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรับคาแสงใหเขากับภาพที่ถ ายกอนหนาในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะม ีผลในโหมด M เฉพาะเมื่อ
เปดควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมตัิ)

ไฮไลท จํานวนครั้งในการถาย × 
จํานวนช็อต/ชวงเวลา และกด 2

เลือกจํานวนชวงเวลาและจํานวนช็อต
ตอชวงเวลา แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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3 เร่ิมตนถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J กลองจะถายภาพชุดแรก ณ 
เวลาที่กําหนด หรือเมื่อเวลาผานไป 3 วินาทหีากเล ือก 
ทันที สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม ในข้ันตอนที ่2 
การถายภาพจะดําเนินตอไปตามชวงเวลาหางที่เล ือกไว
จนกระทั่งกลองถายภาพทั้งหมด

A ขณะถายภาพ
ในขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลา สัญลักษณ Q บน
แผงควบคุมดานบนจะกะพริบ ทันทีกอนท่ีชวงเวลาการถายภาพ
ถัดไปจะเร่ิม จอแสดงผลความไวชัตเตอรจะแสดงจํานวน
ชวงเวลาที่เหลือ และการแสดงผลคารูรับแสงจะแสดง
จํานวนภาพที่เหลืออยูในชวงเวลาปจจุบัน สวนคาอื่นๆ สามารถ
ดูจํานวนชวงเวลาที่เหลืออยูและจํานวนภาพในแตละชวงไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
(ทันทีท่ีปุมถูกปลอย ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะแสดงจนกวาการตั้งเวลาสแตนดบายสิ้นสุดลง)

สามารถปรับการตั้งคา ใชเมนู และแสดงภาพไดในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู 
จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติประมาณสี่วินาทีในระหว างแตละชวงเวลา โปรดทราบวาการเปลี่ยน
การตั้งคาของกลองในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูน้ันจะทําใหการถายภาพ
หยุดลงได

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพตามจํานวนที่ระบุไวในแตละชวงเวลา
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❚❚การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากลางคัน
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาสามารถหยุดช่ัวคราวระหวางชวงเวลาไดโดยการกด J 
หรือเลือก หยุดชัว่คราว ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา

❚❚การถายแบบเวนชวงเวลาตอ
การถายภาพตอ:

• การเร่ิมทันที

• การเร่ิมในเวลาที่กําหนด

❚❚การสิ้นสุดการถายแบบเวนชวงเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนทีจ่ะถายภาพทั้งหมด ใหเลือก ปด ในเมนู
การถายแบบเวนชวงเวลา

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J

สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม 
ใหไฮไลท 

เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม 
แลวกด 2

เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม 
แลวกด J

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J
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❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามชวงเวลาปจจุบันถาสถานการณใดๆ ต อไปนีย้ังคงดําเนินอยูนานเปนเวลา
แปดวินาทีเปนตนไป หลังจากครบกําหนดที่ชวงเวลาจะตองเริ่มตน ภาพถายสําหรบัชวงเวลา
กอนยังไมถูกถาย การดหนวยความจําเต็ม หรอืกลองไมสามารถโฟกัสใน AF-S (โปรดทราบวา
กลองจะโฟกัสอีกครั้งกอนถายแตละครัง้) กลองจะกลับมาถายภาพตอในชวงเวลาถัดไป

D พ้ืนที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตจะไมมีการถายภาพ 
และจะถายภาพตอ (0 247) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการด
หนวยความจําแผนใหมแลว

A ชองเมนูถายภาพ
การเปลี่ยนแปลงในการตั้งคาเวนชวงเวลาจะมีผลกับชองเมนูถายภาพท้ังหมด (0 283) 
หมายความวาการถายภาพแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานตอแมเม่ือคุณเปลี่ยนชองเมนูถายภาพ 
ถารีเซ็ตการตั้งคาเมนูถายภาพโดยใชรายการ ชองเมนูถายภาพ ในเมนูถายภาพ การถายแบบ
เวนชวงเวลาจะสิ้นสุดและการตั้งคาการถายแบบเวนชวงเวลาจะถูกรีเซ็ตคาดังตอไปน้ี:

• ตัวเลือกเร่ิม: ทันที
• ระยะเวลา: 00:01':00"
• จํานวนของชวงเวลาหาง: 1

• จํานวนภาพ: 1
• ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน: ปด

A การถายครอม
ปรับการตั้งคาการถายครอมกอนท่ีจะเร่ิมการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถาการถายครอมคาแสง 
แฟลช หรือ ADL ถูกเปดใชงานขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาถูกเปดใชงาน กลองจะถายภาพ
หลายภาพในโปรแกรมการถายครอมในชวงเวลาตางๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนู
ชวงเวนเวลา ถาการถายครอมไวตบาลานซถูกเปดใชงานในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ทํางานอยู กลองจะถายภาพครั้งละหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา และดําเนินการเพื่อสรางภาพใหม
ตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
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A การถายภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
เลือกชวงเวลาที่นานกวาเวลาที่จําเปนสําหรับถ ายจํานวนภาพที่เลือกไวและหากคุณใชแฟลช 
ใหรวมเวลาที่จําเปนสําหรับชารจแฟลช หากชวงเวลาหางสั้นเกินไป จํานวนภาพที่ถายอาจนอยกวา
จํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 (จํานวนชวงเวลาห างคูณดวยจํานวนภาพตอชวงเวลาหาง) หรือแฟลช
อาจยิงนอยกวาท่ีจําเปนสําหรับคาการรับแสงเต ็มสวน กําลังแฟลชอาจต่ํากวาระดับท่ีตองการ
ถาถายภาพมากกวาหน่ึงภาพตอชวงเวลา การถายภาพแบบเวนชวงเวลาไมสามารถใชรวมกับ
การเปดรับแสงเปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดช ัตเตอรคางหรือเวลา 0 137) หรือ
ภาพยนตรแบบยอเวลา (0 74) รวมท้ังไมสามารถเลือกใชไดในไลฟวิว (0 43, 58) หรือเม่ือเลือก 
บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง > ปุมกดชัตเตอร 
(0 303) โปรดทราบวาเน่ืองจากความไวชตัเตอร อัตราเฟรม และเวลาที่ใชในการบันทึกภาพ
อาจแตกตางจากชวงเวลาหนึ่งไปยังอกีชวงเวลาหนึ่ง จึงทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของชวงเวลาหนึ่ง
และเร่ิมตนของอกีชวงเวลาแตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน ถาเลือก
ความไวชัตเตอรของ A หรือ % ไวในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ชวงเวลาเปนศูนย 
หรือเวลาเริ่มตนนอยกวาหน่ึงนาที) การแจงเต ือนจะปรากฏบนจอภาพ

การถายแบบเวนชวงเวลาจะหยุดชั่วคราวเมื่อเล ือก E (ตั้งเวลาถาย) หรือหากปดกลองแลวเปดอีกคร้ัง 
(เม่ือปดกลอง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และการดหนวยความจําไดโดยไมทําใหการถายภาพแบบ
เวนชวงเวลาสิ้นสุดลง) การหยุดถายภาพชั่วคราวไมสงผลตอการตั้งคาแบบเวนชวงเวลา
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สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU ในโหมด A และ M โดยการตั้งคารรูับแสงดวยแหวนปรับ
รูรบัแสงของเลนส โดยการระบบขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรรูับแสงสูงสุดของเลนส) ผูใช
จะสามารถเขาถึงฟงกช่ันของเลนสชนิดม ีCPU ตอไปนี้ได

หากทราบทางยาวโฟกัสของเลนส:
• สามารถใชซูมอัตโนมตัิกับชุดแฟลชเสรมิภายนอก
• ทางยาวโฟกัสจะระบุไว (มีเครือ่งหมายดอกจันกําก ับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

หากทราบคารูรบัแสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรบัแสงจะปรากฏบนแผงควบคุมและชองมองภาพ
• ระดับแฟลชจะถูกปรบัตามการเปลี่ยนแปลงคารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด qA 

(รรูับแสงอัตโนมัติ)
• รูรบัแสงจะระบุ (มเีครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

ระบุทั้งทางยาวโฟกัสและคารูรบัแสงสูงสุดของเลนส:
• ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสีได (โปรดทราบวาอาจตองใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพ
หรือระบบวดัแสงเฉพาะจุดเพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตองกับเลนสบางเลนส รวมถึงเลนส Reflex-
NIKKOR)

• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพ และเฉพาะจุด และแฟลชลบเงาเพื่อ
ความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับดิจิตอล SLR

เลนสชนิดไมมี CPU
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การปอนหรอืแกไขขอมูลสําหรับเลนสชนิดไมม ีCPU:

1 เลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU
ไฮไลท ขอมลูเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูตั้งคา 
แลวกด 2

2 เลือกหมายเลขเลนส
ไฮไลท หมายเลขเลนส แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลือก
หมายเลขเลนส

3 ปอนความยาวโฟกัสและรูรับแสง
ไฮไลท ทางยาวโฟกัส (มม.) หรือ คารูรับแสงสูงสุด 
แลวกด 4 หรอื 2 เพื่อแกไขรายการที่ไฮไลท

4 บันทึกการต้ังคาและออกจากเมนู
กด J ทางยาวโฟกัสและคารูรบัแสงที่ระบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว
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การเรียกดูขอมูลเลนสเมือ่ใชเลนสชนิดไมม ีCPU:

1 การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมบนกลอง
กําหนด เลือกหมายเลขเลนสท่ีไมมี CPU ไปยังปุมควบคุมโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 301)

2 ใชปุมควบคุมท่ีเลือกไวเพ่ือเลือกหมายเลขเลนส
กดปุมที่เลือกและหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลกัหรือยอยจนกระทั่งหมายเลขเลนส
ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว ใหเลือกคามากกว าท่ีใกลเคียงกับทางยาวโฟกัสจริงของเลนสมากท่ีสุด

A เทเลคอนเวอรเตอรและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับเลนส 
โปรดทราบวาขอมูลจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับ
ความยาวโฟกัสตางๆ สามารถปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูล
สําหรับเลนสใหแสดงคาใหมของความยาวโฟกัสเลนสและคารูรับแสงสูงสุดแตละคร้ังท่ีปรับคาซ ูม

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ทางยาวโฟกัส คารูรับแสงสูงสุด

หมายเลขเลนส



253

ชุด GPS สามารถเชื่อมตอกับข้ัวตอรีโมต 10-pin ได ทําใหคนหาคาละติจูด ลองจิจูด ความสูง 
เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) และทิศทางที่มุงไป แลวบ ันทึกลงในภาพที่ถายไวแตละภาพได 
กลองสามารถใชไดกับอุปกรณเสริมชุด GPS รุน GP-1 และ GP-1A (ดูขอมลูที่ดานลาง 
โปรดทราบวารุนเหลานี้จะไมมีหวัเข็มทิศ) หร ือชุดอุปกรณยี่หออ่ืนที่รองรบัโดยการเชื่อมตอ
ผานทางสายอะแดปเตอร GPS รุน MC-35 (0 336)

❚❚ชุด GPS GP-1/GP-1A
อุปกรณเสริมชุด GPS เหลานี้ออกแบบมาเพื่อใชกบักลองดจิิตอล Nikon สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการเชื่อมตอชุด GPS ใหดูคูมือที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

ขอมูลบอกตําแหนง

A สัญลักษณ o
กลองจะแสดงสถานะการเชื่อมตอเปนสัญลักษณ o บน
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
• o (แสดงคาง): ขอมูลบอกตําแหนงท่ีไดรับ
• o (กะพริบ): อุปกรณ GPS กําลังหาสัญญาณ การถายภาพ
ในขณะที่สัญลักษณน้ีกะพริบจะไมมีขอมูลบอกตำแหนง

• ไมมีสัญลักษณ: 
ไมมีขอมูลตําแหนงใหมท่ีไดรับจากชดุอุปกรณ  GPS เปนเวลา
อยางนอยสองวินาที ถายภาพในขณะที่สัญลักษณ o ไมปรากฏจะไมรวมขอมูลบอกตําแหนง

A สมารทดีไวซ
ในการดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซและฝงลงในภาพที่ถายหลังจากนั้น 
สรางการเชื่อมตอไรสายและเลือก ใช สําหรับ ขอมูลบอกตําแหนง > ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ 
ในเมนูการตั้งคา (0 307)

A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกาในกลอง
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❚❚ ตัวเลอืกเมนูต้ังคา
รายการ ขอมูลบอกตําแหนง ในเมนตูั้งคามตีัวเลือกตามที่ปรากฏดานลาง
• ตําแหนง: ละติจูด ลองจิจูด ระดับความสูงและเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) และทศิทางที่มุงไป 

(ถารองรับ) ปจจุบันตามที่รายงานโดยอุปกรณ GPS
• ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก > ต้ังเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะเปดใชหรือไมเปด
ใชตัวตั้งเวลาสแตนดบายเมือ่ตอชุด GPS

• ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก > ต้ังนาฬกิาตามดาวเทียม: เลือก ใช เพื่อตั้งนาฬิกา
ของกลองกับเวลาที่อุปกรณ GPS รายงานใหทํางานพร อมกัน

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปดใช

เปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย ตัวตั้งเวลาจะหมดอายุอัตโนมัติหากไมมี
การดําเนินงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตัง้เวลาสแตนดบาย, 0 296) ซึ่งเปนการลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ หากเชื่อมตอ
กับชุด GP-1 หรือ GP-1A ชุดอุปกรณจะยังคงทํางานเปนเวลาหนึ่งตามที่กําหนดไว
หลังจากตัวตั้งเวลาหมดอายุ เพื่อใหกลองมีเวลารับตําแหนงบอกขอมูล 
การหนวงเวลาจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดหน่ึงนาทีหลังจากเปดใชงานระบบวัดแสงหรือเม่ือ
เปดใชงานกลองถายรูป

ไมใช ปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย เพื่อใหม่ันใจวาไมมีการรบกวนการบันทึกขอมูล
บอกตําแหนง

A ทิศทางที่มุงไป
ทิศทางที่มุงไปจะถูกบันทึกไวหากอุปกรณ GPS มีหัวเข็มทิศ 
(โปรดทราบวา GP-1 และ GP-1A ไมมีหัวเข็มทิศ) กําหนดให
อุปกรณ GPS หันไปทางทิศทางเดียวกันกับเลนส และม ี
ระยะหางจากกลองไมต่ํากวา 20 ซม.
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ขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการแสดงภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุดจะปรากฏ
บนจอภาพ ทานสามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดยการปด
ไปทางซายหรอืขวา หรอืกด 4 หรอื 2 หากตองการ
ดูขอมูลเพิ่มเติมของภาพปจจุบัน กด 1 หรือ 3 (0 261)

การแสดงภาพขนาดยอ
ในการดูหลายภาพพรอมกัน กดปุม W (M) ขณะที่ภาพ
แสดงเต็มหนาจอ จํานวนภาพที่แสดงบนจอภาพสามารถ
เพิ่มจํานวนไดตั้งแต 4 ถึง 9 ถึง 72 ทกุครัง้ที่กดป ุม W (M) 
และสามารถลดจํานวนการแสดงผลไดทุกครั้งที่กดปุ ม X 
เลื่อนนิ้วไปบนหนาจอสัมผัสเพื่อเลื่อนข้ึนหร ือลงหรือ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทรูปภาพ

การดูภาพ
W

X

W

X

W

X

การแสดงภาพเต็มจอ
การแสดงภาพขนาดยอ

ปุม K

ปุม W (M)
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ปุมควบคุมการเลน

J +
แสดงขอความเลือกชองบรรจุการด/โฟลเดอร ในการเลือกการดและโฟลเดอร
ของภาพที่กําลังเปดดู ใหไฮไลทชอง แลวกด 2 เพื่อแสดงรายชื่อโฟลเดอร จากน้ัน 
ไฮไลทโฟลเดอร แลวกด J

J + สรางภาพรีทัชจากภาพปจจุบัน หรือสรางภาพยนตร ตัดตอจากภาพยนตรปจจุบัน 
(0 82, 313)

J +
ดูคา IPTC ท่ีกําหนดไวท่ีบันทึกไวในกลอง (0 306) ในการฝงคา IPTC ท่ี
กําหนดไวในภาพปจจุบัน ใหไฮไลทคาท่ีตั้งเอง แลวกด J (คาดังกลาวจะไป
แทนที่คาเดิมท่ีฝงไวในภาพปจจุบัน)

J + อัปโหลดภาพผานเครือขายไรสายหรืออีเทอรเน็ต เม่ือติดตั้ง WT-7 เขากับกลอง 
(0 335)

O (Q): ลบภาพปจจุบัน (0 278)

G: ดูเมนู (0 281)

L (Z/Q): ปกปองภาพปจจุบัน (0 273)

X: ซูมเขา (0 271)

W (M): การดูหลายภาพ (0 255)

J: ใชรวมกับปุมเลือกคําสั่งตามที่
อธิบายไวดานลาง
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A การดหนวยความจําสองใบ
หากใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดหนวยความจําท่ีจะแสดงภาพไดโดยกดปุม 
W (M) เม่ือภาพขนาดยอปรากฏขึ้น 72 ภาพ

A หมนุเปนแนวตั้ง
การแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) 
ในทิศทางสูง ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง 
ในเมนูแสดงภาพ (0 282)

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 282) ภาพจะปรากฏโดย
อัตโนมัติในหนาจอหลังจากถายภาพ (เน่ืองจากกล องอยูในทิศทางที่ถูกตอง ภาพจะไมหมุนเอง
โดยอัตโนมัติในระหวางแสดงภาพทันทีท่ีถาย) ในโหมดถายภาพตอเน่ือง การแสดงภาพจะเริ่มขึ้น
เม่ือถายภาพเสร็จ โดยเริ่มจากภาพแรกในชุดภาพต อเน่ืองปจจุบัน

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหหนาจอทํางานอยูแมไมมีการใชงาน ใหดูการต ั้งคา
แบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 296) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ี
การทํางานที่ใชปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง, 
0 301) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแปนหมุนเลือกคําส ั่งเพื่อคนหาภาพหรือเมนู ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f4 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > เมนูและการแสดงภาพ (0 302)
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การใชหนาจอสัมผัส
ระหวางการแสดงภาพ สามารถใชจอภาพที่ไวตอการส ัมผัสเพื่อ:

ดูภาพอื่น

ปดซายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่น

เลื่อนไปยังภาพ
อื่นๆ อยางรวดเร็ว

ในโหมดมุมมองแบบเต็มจอ คุณสามารถ
แตะปุมของจอแสดงผลเพื่อแสดงแถบ
การเลื่อนภาพ จากน้ันเลื่อนน้ิวไปทางซาย
หรือขวาเพื่อเล่ือนดูภาพอื่นๆ อยางรวดเร็ว

แถบการเลื่อนภาพ

ซูมเขา (เฉพาะภาพ
เทานั้น)

ใชการถางและจีบน้ิวเพื่อซูมเขาและออก 
และการเลื่อนน้ิวเพื่อเล่ือนหนาจอ 
(0 271) คุณยังสามารถแตะ
จอแสดงผลสองครั้งอยางรวดเร็วเพื่อซูมเขา
การแสดงภาพเต็มจอหรือยกเลิกการซูม
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ดูภาพขนาดเล็ก

เพื่อ “ซูมออก” ไปยังการดูภาพขนาดเล็ก 
(0 255) ใชการจีบน้ิวในการแสดงภาพ
เต็มจอ ใชการจีบน้ิวเขาและการ
เหยียดน้ิวออกเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะ
แสดงตั้งแต 4, 9 และ 72 ภาพ

ดูภาพยนตร

แตะคําแนะนําบนจอภาพเพื่อเร่ิมเลน
ภาพยนตร (ภาพยนตรจะแสดงดวย
สัญลักษณ 1) แตะหนาจอเพื่อหยุด
ชั่วคราวหรือเลนตอ หรือแตะ Z เพื่อ
ออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ 
(โปรดทราบวาสัญลักษณบางอยางในการ
แสดงผลการเลนภาพยนตรจะไมตอบสนอง
ตอการทํางานของหนาจอสัมผัส) คําแนะนํา
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ปุม i
การกดปุม i ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ หรือภาพขนาดยอ 
กลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้
• ใหคะแนน: ใหคะแนนภาพปจจุบัน (0 274)
• เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ (ภาพถ าย
เทาน้ัน): เลือกรปูภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ

• IPTC (ภาพถายเทาน้ัน): คา IPTC ที่กําหนดไวลวงหนา
ซ่ึงฝงไวในภาพปจจุบัน (0 306)

• รีทัช (เฉพาะรูปภาพ): ใชตัวเลือกในเมนูรทีัช (0 313) 
เพื่อสรางภาพรทีัชของรปูภาพปจจุบัน

• ตัดตอภาพยนตร (เฉพาะภาพยนตร): ตัดตอ
ภาพยนตรโดยใชตัวเลือกในเมนูตัดตอภาพยนตร (0 82) 
สามารถตัดตอภาพยนตรโดยกดปุม i เมื่อพักการแสดง
ภาพยนตร

• เลือกชองบรรจุการดและโฟลเดอร: เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ ไฮไลทชองบรรจุ 
แลวกด 2 เพื่อแสดงรายการโฟลเดอรในการดที่เลือก จากน ั้นไฮไลทโฟลเดอร แลวกด J 
เพื่อดูภาพในโฟลเดอรที่ไฮไลท

การออกจากเมนูปุม i แลวกลับไปยังการแสดงภาพ ใหกดปุม i อีกครั้ง

ปุม i
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ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพทีป่รากฏในการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลื่อนดูขอมูลภาพตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ” ขอมูลการถายภาพ 
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม และไฮไลท จะปรากฏขึ้นถามีการเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกันสําหรับ 
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 281) ขอมลูบอกตําแหนง (0 253) และคา IPTC 
ที่ตั้งคาดวยตนเอง (0 306) จะปรากฏถาหากมีการฝงขอมลูในภาพ

ขอมูลภาพถาย

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ขอมูลภาพรวม

ไฮไลท คา IPTC ท่ีกําหนดไว

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ ขอมูลบอกตําแหนง
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❚❚ขอมลูไฟล

1 แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ เทาน้ัน (0 281) แลวภาพที่เลือก
จะถูกถายดวยชองมองภาพ

2 หากถายภาพโดยใชแมนวลโฟกัส AF จุดเดียว แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส หรือแบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
เปนกลุม จอแสดงผลจะแสดงจุดโฟกัสท่ีผูใชเลือก หากถายภาพโดยใชการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ 
หรือ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ จอแสดงผลจะแสดงจุดโฟกัสท่ีกลองเลือก

1 3 5 6

8

7

1112

14

10 9

2 4

13

15
16

1 สถานะปองกัน........................................273

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................313

3 อัปโหลดเครื่องหมาย...............................276

4 สัญลักษณคา IPTC ท่ีกําหนดไว ......256, 306

5 จุดโฟกัส 1, 2.......................................97, 108

6 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด

7 กรอบพ้ืนท่ี AF 1 ........................................29

8 คุณภาพของภาพ ......................................91

9 ขนาดภาพ ............................................... 94

10 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 88

11 เวลาในการบันทึก .................................. 304

12 วันท่ีบันทึก ............................................ 304

13 ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําปจจุบัน
........................................................ 40, 96

14 ใหคะแนน ............................................. 274

15 ชื่อโฟลเดอร........................................... 283

16 ชื่อไฟล .................................................. 283
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❚❚ ไฮไลท

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (M) 
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ 
ดังตอไปน้ี:

1 2

3

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร - หมายเลขเฟรม

3 ชองสัญญาณปจจุบัน *

ปุม W (M)

RGB
(ชองสัญญาณ
ท้ังหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)
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❚❚กราฟ RGB ฮสิโตแกรม

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (M) 
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ 
ดังตอไปน้ี:

5

6

7

8

1

3
4

2

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร - หมายเลขเฟรม

3 ไวตบาลานซ...........................................159
อุณหภูมิสี ........................................166
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ....163
ตั้งคาเอง..........................................169

4 ชองสัญญาณปจจุบัน *

5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB) 
ในกราฟฮิสโตแกรมท้ังหมด แกนนอน
แสดงถึงความสวางของพิกเซล สวนแกนตั้ง
หมายถึงจํานวนพิกเซล

6 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)

7 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)

8 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีนํ้าเงิน)

ปุม W (M)

RGB
(ชองสัญญาณ
ท้ังหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)

ปดการแสดงผลไฮไลท
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A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมเขาภาพขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด X 
ใชปุม X และ W (M) เพื่อซูมเขาและซูมออก และเลื่อนภาพ
ดวยปุมเลือกคําสั่ง กราฟฮิสโตแกรมจะอัปเดตเพื่อแสดง
เฉพาะขอมูลของภาพในสวนท่ีมองเห็นบนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรมใน
โปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวาง
หลากหลายการกระจายโทนสีจะ
คอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนของเฉดสี
จะเลื่อนไปทางซายมือ

ถาภาพสวาง การกระจายโทนของเฉดสี
จะเลื่อนไปทางขวามือ

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อน
การกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม เม่ือแสง
ในบรรยากาศรอบๆ ท่ีสวางทําใหยากที่จะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมลูการถายภาพ

9
8

5
4
3

7

2
1

6

1 ระบบวัดแสง ..........................................128
ความไวชัตเตอร ..............................133, 135
รูรับแสง .........................................134, 135

2 โหมดการถายภาพ ..................................130
คาความไวแสง (ISO) 1 ............................123

3 การชดเชยแสง........................................143
ปรับคาแสงที่ดีท่ีสุด 2 ...............................295

4 ทางยาวโฟกัส ........................................ 250

5 ขอมูลเลนส............................................ 250

6 โหมดโฟกัส........................................ 47, 97
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ชื่อกลอง

8 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 88

9 หมายเลขโฟลเดอร - หมายเลขเฟรม

11
10

12
13

10 ประเภทแฟลช 4

11 การควบคุมแฟลชรีโมต 4 ..........................208

12 โหมดแฟลช 4 ..........................................201

13 การตั้งคาแฟลช 4............................ 199, 214
ชดเชยแสงแฟลช 4 .................................. 203
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16

15
14

14 ไวตบาลานซ .......................................... 159
อุณหภูมิสี ....................................... 166
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ... 163
ตั้งคาเอง......................................... 169

15 พ้ืนท่ีสี ................................................... 286

16 Picture Control 5 ................................... 180

21

22

20
19
18
17

17 ลดสัญญาณรบกวนที่ความไวแสงสูง ....... 286
การลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ............. 286

18 Active D-Lighting................................. 189

19 ความแตกตางของคาแสง HDR............... 193
ความเนียนภาพ HDR ............................ 193

20 ควบคุมขอบมืด ...................................... 286

21 ประวัติการรีทัช ...................................... 313

22 คําอธิบายภาพ....................................... 306
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1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏหากกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 295) เปนคาอื่น

ท่ีไมใชศูนยสําหรับระบบวัดแสง
3 แสดงขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทาน้ัน
4 ปรากฏขึ้นเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 196)
5 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือกเมื่อถายภาพ
6 ขอมูลลิขสิทธิ์จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิล์งในภาพ โดยใชตัวเลือก 

ขอมูลลขิสิทธิ์ ในเมนูการตั้งคา

❚❚ขอมลูบอกตําแหนง *(0 253)

* ขอมูลภาพยนตรสําหรับการเร่ิมตนบันทึก รายการท่ีบันทึกไวจะแตกตางกันตามอุปกรณท่ีไดรับขอมูลมา

24
23

23 ชื่อชางภาพ 6...........................................306 24 เจาของลิขสิทธิ์ 6..................................... 306

2
3

1

4
5

1 ละติจูด

2 ลองจิจูด

3 ความสูง

4 เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)

5 ทิศทางที่มุงไป
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❚❚คา IPTC ที่กําหนดไว (0 306)

3
2
1

4
5
6
7

1 คําอธิบาย

2 รหัสเหตุการณ

3 หัวเร่ือง

4 ชื่อวัตถุ

5 เมือง

6 รัฐ

7 ประเทศ

8
9

10
11
12
13
14

8 หมวด

9 หมวดเสริม

10 ชื่อผูเขียน

11 คํานําหนาชื่อผูเขียน

12 ผูเขียน/บรรณาธิการ

13 ชื่อผูมีสวนรวม

14 แหลงขอมูล
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❚❚ขอมลูภาพรวม

1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ
2 ปรากฏขึ้นเมื่อถายภาพโดยใชชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 196)

2

9

16 15 14 13 12
17

18 2530
31

19 20 21 22 23 24

28 27 26

8

41 3 6
7

11 10

29

5

1 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 306

2 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด

3 สถานะปองกัน ....................................... 273

4 สัญลักษณแสดงการรีทัช ........................ 313

5 อัปโหลดเครื่องหมาย.............................. 276

6 ชื่อกลอง

7 สัญลักษณคา IPTC ท่ีกําหนดไว...... 256, 306

8 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง........ 253

9 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสี
ในภาพ (0 265)

10 คุณภาพของภาพ ..................................... 91

11 ขนาดภาพ ............................................... 94

12 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 88

13 ชื่อไฟล .................................................. 283

14 เวลาในการบันทึก .................................. 304

15 ชื่อโฟลเดอร ........................................... 283

16 วันท่ีบันทึก ............................................ 304

17 ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําปจจุบัน
....................................................... 40, 96

18 ใหคะแนน.............................................. 274

19 ระบบวัดแสง.......................................... 128

20 โหมดการถายภาพ ................................. 130

21 ความไวชัตเตอร ............................. 133, 135

22 รูรับแสง......................................... 134, 135

23 คาความไวแสง (ISO) 1 ........................... 123

24 ทางยาวโฟกัส ........................................ 250

25 Active D-Lighting................................. 189

26 Picture Control..................................... 180

27 พ้ืนท่ีสี ................................................... 286

28 โหมดแฟลช 2 ......................................... 201

29 ไวตบาลานซ .......................................... 159
อุณหภูมิสี ....................................... 166
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ... 163
ตั้งคาเอง ......................................... 169

30 ชดเชยแสงแฟลช 2 .................................. 203
โหมดสั่งแฟลช 2

31 การชดเชยแสง ....................................... 143
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การซูมเขาในภาพที่แสดงในการแสดงภาพเต็มจอ ใหกดปุม 
X หรอืปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง หรือแตะจอแสดงผลสองครั้ง
อยางรวดเร็ว ขณะซูมภาพเขา กลองสามารถทํางานตางๆ 
ตอไปนี้ได:

ดูภาพใกลย่ิงข้ึน: การซูมแสดงภาพ

ไปที่ การใชงาน คําอธิบาย

ซูมเขาหรือออก
X/W (M)/

 / 

กด X หรือใชการเหยียดน้ิวออกบนจอเพื่อซูมเขาสูงส ุด 
21 เทา โดยประมาณ (ภาพขนาดใหญโดยใชรูปแบบ 
24 × 16/DX) 16 เทา (ภาพขนาดกลาง) หรือ 10 เทา 
(ภาพขนาดเล็ก) กด W (M) หรือบีบน้ิวเขาบนจอ
เพื่อซูมออก ในขณะซูมภาพเขา ใชปุมเลือกคําสั่ง หรือ
เลื่อนน้ิวบนจอ เพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็น
บนจอภาพ กดปุมเลือกคําสั่งคางไวเพื่อเล่ือนไปยังพ้ืนท่ี
อืน่ๆ ของภาพอยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏขึ้น
หากมีการเปล่ียนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็น
บนจอภาพขณะนั้นจะมีขอบสีเหลืองกํากับ แถบดานลาง
หนาจอนําทางแสดงอัตราการซูม กลายเปนสีเขียว
ท่ีสัดสวนภาพ 1 : 1.

ดูพ้ืนท่ีสวนอืน่ๆ 
ของภาพ

 / 

ปุม X



272

เลือกใบหนา

ใบหนา (สูงสุด 35) ท่ีตรวจจับไดในระหวางการซูมจะมี
ขอบสีขาวกํากับในหนาจอนําทาง หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหรือคําแนะนําบนจอภาพเพื่อดูใบหนาอ ื่นๆ

ดูภาพอื่น

หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก หรือแตะสัญลักษณ 
e หรือ f ท่ีดานลางของจอแสดงผลเพื่อดูภาพอืน่
ในตําแหนงเดียวกันท่ีอตัราการซูมปจจุบัน การซูม
แสดงภาพจะถูกยกเลิกเมื่อเปดดูภาพยนตร

เปลี่ยนสถานะ
ปองกัน

L (Z/Q) ดูหนา 273 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

กลับไปท่ีโหมด
ถายภาพ

 /K กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งหรือกดปุม K เพื่อ
ออกไปยังโหมดถายภาพ

แสดงเมนู G ดูหนา 281 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ไปที่ การใชงาน คําอธิบาย

คําแนะนําบนจอภาพ
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ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ การซูมแสดงภาพ และการแสดงภาพขนาดยอ ปุม 
L (Z/Q) สามารถใชปองกันภาพไมใหถูกลบโดยไมไดตัง้ใจ ไฟลที่มีการปองกัน
จะไมสามารถลบไดดวยปุม O (Q) หรือตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบวา
ภาพที่ปองกันจะถูกลบเมื่อฟอรแมตการดหนวยความจํา (0 304)

การปองกันภาพ:

1 เลือกภาพ
แสดงภาพในการแสดงภาพเต็มจอหรอืการซูมแสดงภาพ หรือไฮไลทภาพในรายการ
ภาพขนาดยอ

2 กดปุม L (Z/Q)
ภาพจะมีสัญลักษณ P กํากับ ในการลบการปองกัน
ออกจากภาพเพื่อใหสามารถลบภาพได แสดงภาพ
หรือไฮไลทในรายการภาพขนาดยอ แลวกดปุม 
L (Z/Q)

การปองกันไมใหลบภาพ

A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการลบการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวปจจุบันในเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ กดปุม L (Z/Q) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาที
ขณะแสดงภาพ

ปุม L (Z/Q)
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ใหคะแนนภาพหรอืทําเครื่องหมายไววาเปนภาพในกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง ดูการ
ใหคะแนนไดใน Capture NX-D และ ViewNX-i เชนกัน การใหคะแนนภาพจะใชการไมได
กับภาพที่มกีารปองกันไว

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรอืไฮไลทภาพในรายการภาพยอสวนขนาดเล็กในการแสดงภาพขนาดยอ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน แลวกด 2

4 เลือกใหคะแนน
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจากการใหคะแนนภาพ
เปนดาวศูนยถึงหาดวง หรือเลือก d เพื่อทําเครือ่งหมาย
ภาพไวเปนกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง กด J เพื่อ
ดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

ใหคะแนนภาพ

ปุม i
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A ใหคะแนนรูปภาพดวยปุม Fn2
หากเลือก ใหคะแนน สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม Fn2 
แลว จะสามารถใหคะแนนรูปภาพไดโดยกดปุม Fn2 คางไวและกด 4 หรือ 2 (0 301)
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรบัอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซกอนการเชื่อมตอ 
ไมสามารถเลือกภาพยนตรเพื่ออัปโหลดได

การเลือกภาพทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรอืไฮไลทภาพในรายการภาพยอสวนขนาดเล็กในการแสดงภาพขนาดยอ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ 
แลวกด J ภาพที่เลือกสําหรบัอัปโหลดจะแสดงดวย
สัญลักษณ W การไมเลือก ใหแสดง หรอืไฮไลทภาพ 
แลวทําซํ้าข้ันตอนที่ 2 และ 3

การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด

ปุม i
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การเลือกภาพหลายภาพ
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ

1 เลือก เลือกภาพ
ในเมนูแสดงภาพ เลือก เลือกเพื่อสงไปยัง
สมารทดีไวซ และไฮไลท เลือกภาพ และกด 2

2 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกหรอืยกเลิก
การเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว ภาพที่เลือกไวจะมี
สัญลักษณ W กํากับไว)

3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
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ในการลบภาพทั้งหมดออกจากโฟลเดอรปจจุบันหรอืเฉพาะภาพที่แสดงแบบเต็มจอ หรือภาพ
ที่ไฮไลทไวในรายการภาพยอสวนขนาดเล็ก ใหกดปุม O (Q) หากตองการลบภาพที่เลือกไว
หลายภาพ ใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคนืไมได โปรดทราบวา
ภาพที่ปองกันหรือซอนไวจะไมถูกลบ

การแสดงภาพขนาดยอและแบบเต็มจอ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 กดปุม O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม O (Q) อีกคร้ัง
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพ หากตองการออกจากเมนู
โดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การลบภาพ

A โปรดอาน
ตัวเลือก หลังจากลบ ในเมนูแสดงภาพจะกําหนดวาจะแสดงภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา หลังจาก
ลบภาพนี้แลว (0 282)

ปุม O (Q)

ปุม O (Q)
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจ
ตองลบภาพออก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ที่เลือกไว: การลบภาพทีเ่ลือกไว

1 เลือก ลบ > ท่ีเลือกไว
เลือก ลบ ในเมนูการเลน ไฮไลท ท่ีเลือกไว แลวกด 2

2 ไฮไลทภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ 
(ในการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ 
ใหกดปุม X คางไว)

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือก

R ทั้งหมด
ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 281) 
ถาใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดท่ีจะลบ
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3 เลือกภาพที่ไฮไลท
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกหรอื
ยกเลิกการเลือกภาพที่ไฮไลทไว 
ภาพที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ O 
กํากับไว ทําซํ้าข้ันตอนที ่2 และ 3 
เพื่อเลือกภาพเพิ่ม หากตองการลบภาพ 
ใหไฮไลทภาพ แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

4 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J
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รายการเมนู
เนื้อหาในสวนนี้แสดงตัวเลือกที่ใชไดในเมนขูองกลองถายรูป สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู 
คูมอืกลอง

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ

ลบ

ท่ีเลือกไว ลบพรอมกันหลายภาพ (0 279)

ท้ังหมด

โฟลเดอรแสดงภาพ (คาเร่ิมตนคือ ทั้งหมด)

(ชื่อโฟลเดอร) เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ

ท้ังหมด

ปจจุบัน

ซอนภาพ

เลือก/ตั้ง ซอนหรือแสดงรูปภาพ ภาพที่ซอนจะแสดงเฉพาะในเมนู 
“ซอนภาพ” และไมสามารถแสดงภาพไดไมเลือกเลย

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ

ขอมูลภาพถายเบื้องตน เลือกขอมูลท่ีมีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพของ
ภาพที่แสดง (0 261)จุดโฟกัส

ขอมูลภาพถายเพิ่มเติม

ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)

ไฮไลท

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

ขอมูลการถายภาพ

ภาพรวม
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คดัลอกภาพ

เลือกตนทาง คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําใบหน่ึงไปยังอีกใบ
หน่ึง ตัวเลือกน้ีจะใชไดเฉพาะเมื่อใสการดหนวยความจํา
สองใบในลงในกลอง

เลือกภาพ

เลือกโฟลเดอรปลายทาง

คัดลอกภาพ?

แสดงภาพทันทีที่ถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัติบนจอภาพทันที
ท่ีถายภาพเสร็จหรือไม (0 257)ปด

หลังจากลบ (คาเร่ิมตนคือ แสดงภาพถัดไป)

แสดงภาพถัดไป เลือกภาพท่ีจะแสดงหลังจากลบภาพ

แสดงภาพกอนหนา

แสดงตอจากเดิม

หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง (คาเร่ิมตนคือ ภาพสุดทายของชุด)

ภาพแรกของชุด เลือกวากลองจะแสดงภาพแรกหรือภาพสุดทายในการ
ถายภาพตอเน่ืองหลังจากถายภาพตอเน่ืองเปนชุดใน
โหมดตอเน่ือง

ภาพสุดทายของชุด

หมุนภาพอัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาตองการบันทึกทิศทางของกลองเม่ือถายภาพ
หรือไมปด

หมุนแนวตั้ง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) 
ใหแสดงบนจอภาพในระหวางการแสดงภาพ (0 257)ปด

ฉายสไลด

เร่ิม ดูการฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน

ประเภทของภาพ

ชวงเวลาระหวางภาพ

เลอืกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ

เลือกภาพ เลือกรูปภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ (0 277)

ไมเลือกเลย
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C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ

ชองเมนูถายภาพ

A เรียกคืนการตั้งคาเมนูถายภาพที่ถูกบันทึกไว กอนหนา
ในชองเมนูถายภาพ เปลี่ยนการตั้งคาท่ีถูกบันทึกไว
ในชองปจจุบัน

B

C

D

ชองเมนูภาพถายเพ่ิมเติม (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาชองเมนูถายภาพควรบันทึกโหมดคาแสง 
ความไวชัตเตอร (โหมด S และ M) รูรับแสง (โหมด A และ 
M) และโหมดแฟลช

ปด

โฟลเดอรจัดเก็บขอมลู

เปลี่ยนชื่อ เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข

เลือกโฟลเดอรจากรายการ

การตั้งช่ือไฟล

การตั้งชื่อไฟล เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพที่ใชจัดเก็บรูปภาพ คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

เลือกชองบรรจุการดหลัก (คาเร่ิมตนคือ ชองบรรจุการด XQD)

ชองบรรจุการด XQD เลือกชองท่ีจะใชเปนชองบรรจุการดหลักเมื่อใสการด
หนวยความจําสองใบชองบรรจุการด SD

ฟงกช่ันชองบรรจุการดรอง (คาเร่ิมตนคือ ภาพที่เกินมา)

ภาพที่เกินมา เลือกหนาท่ีของชองบรรจุการดรองเมื่อใสการ ด
หนวยความจําสองแผน (0 96)สํารอง

RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง



284

การควบคุมแฟลช

โหมดควบคุมแฟลช เลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก
ท่ียึดติดกับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง หร ือปรับ
การตั้งคาสําหรับการถายภาพดวยแฟลชไรสาย 
(0 199, 208)

ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย

การควบคุมแฟลชรีโมต

ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ

เลอืกพ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ DX (24×16))

DX (24×16) เลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 88)

1.3× (18×12)

คณุภาพของภาพ (คาเร่ิมตนคือ JPEG Normal)

NEF (RAW) + JPEG Fine★ เลือกรูปแบบไฟลและอตัราการบีบอัดภาพ (คุณภาพ
ของภาพ, 0 91) ตัวเลือกการบีบอัดภาพที่แสดงดวย
สัญลักษณดาว (“★”) จะเนนคุณภาพ ขณะท่ีตัวเลือกภาพ
ท่ีไมมีสัญลักษณดาวจะเนนการลดขนาดไฟล

NEF (RAW) + JPEG Fine

NEF (RAW) + JPEG Normal★

NEF (RAW) + JPEG Normal

NEF (RAW) + JPEG Basic★

NEF (RAW) + JPEG Basic

NEF (RAW)

JPEG Fine★

JPEG Fine

JPEG Normal★

JPEG Normal

JPEG Basic★

JPEG Basic

TIFF (RGB)

ขนาดภาพ

JPEG/TIFF เลือกขนาดภาพเปนพิกเซล (0 94) สามารถใชตัวเลือก
ท่ีแยกตางหากสําหรับภาพ JPEG/TIFF และสําหรับภาพ 
NEF (RAW)

NEF (RAW)
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การบันทึก NEF (RAW)

การบีบอดัภาพ NEF (RAW) เลือกประเภทการบีบอัดภาพและความลึกบิทสีสําหรับภาพ 
NEF (RAW) (0 93)ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) ปรับคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพถาย 
(0 123, 125)ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ

ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ จับคูไวตบาลานซกับแหลงกําเนิดแสง (0 159)

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

แสงอาทิตย

แฟลช

เมฆมาก

ในรม

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

ตั้งคา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ มาตรฐาน)

มาตรฐาน เลือกวิธีการประมวลผลภาพถายใหม เลือกตามประเภท
ของฉากหรือความคิดสรางสรรคของคุณ (0 180)สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต

จัดการ Picture Control

บันทึก/แกไข การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง (0 185)

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

โหลด/บันทึก
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พ้ืนที่สี (คาเร่ิมตนคือ sRGB)

sRGB เลือกพ้ืนท่ีสีของภาพถาย

Adobe RGB

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)

อตัโนมัติ เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการสราง
ภาพถายท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 189)สูงมาก

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดสวางหรือฝา) ในภาพที่ถาย
ดวยความไวชัตเตอรต่ําปด

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกต)ิ

สูง ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณ
รบกวน) ในภาพที่ถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูงปกติ

ต่ํา

ปด

ควบคุมขอบมืด (คาเร่ิมตนคือ ปกต)ิ

สูง ลดความสวางท่ีจางลงบริเวณขอบภาพเมื่อใชเลนส ชนิด G, 
E และ D (ยกเวนเลนส PC) สังเกตเห็นผลกระทบไดชัด
เม่ือใชคารูรับแสงกวางสุด

ปกติ

ต่ํา

ปด

ควบคุมความผิดเพ้ียนอตัโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ลดความผิดเพี้ยนแบบโปงนูน เม่ือถายรูปดวยเลนส
มุมกวาง และลดภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาเมื่อถายภาพ
ดวยเลนสระยะไกล

ปด
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ลดการกะพริบ

ตั้งคาการลดการกะพริบ ตัวเลือกน้ีจะมีผลระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ 
(0 234) เลือก เปดใช สําหรับ ตั้งคาการลดการกะพริบ 
เพื่อปรับการตั้งเวลาถายภาพสําหรับลดผลกระทบของการ
กะพริบท่ีเกิดจากแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอด
ไอปรอท ใชรายการ สญัลักษณแสดงการลดการกะพริบ 
ควบคุมการแสดงสัญลักษณ FLICKER 
ในชองมองภาพเมื่อตรวจพบการกะพริบถ่ี

สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ

ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ AE และแฟลช)

AE และแฟลช เลือกการตั้งคาหรือคาท่ีตองการถายครอมเม ื่อใช
การถายครอมอตัโนมัติ (0 146)AE เทาน้ัน

แฟลชเทาน้ัน

ถายครอมไวตบาลานซ

การถายครอม ADL

การถายภาพซอน

โหมดการถายภาพซอน บันทึกภาพถายคาแสง NEF (RAW) สองถึงสิบภาพ
เปนภาพถายภาพเดียว (0 236)จํานวนภาพ

โหมดซอนภาพ

HDR (High Dynamic Range)

โหมด HDR เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดเมื่อถายภาพ
ในฉากที่มีคอนทราสตสูง (0 191)ความแตกตางของคาแสง

ความเนียน

การถายแบบเวนชวงเวลา

เร่ิม ถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกจนกระทั่งไดบันทึกตาม
จํานวนภาพที่ระบุ (0 243)ตัวเลือกในการเริ่ม

ชวงเวลาหาง

จํานวนครั้งในการถาย × จํานวนช็อต/
ชวงเวลา

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
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1 เมนูถายภาพยนตร ตัวเลือกถายภาพยนตร

รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร

ใช เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตรใหกลับไป
เปนการตั้งคาจากโรงงานไม

การตั้งช่ือไฟล

เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพท่ีใชจัดเก็บภาพยนตร คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

ปลายทาง (คาเร่ิมตนคือ ชองบรรจุการด XQD)

ชองบรรจุการด XQD เลือกชองบรรจุการดท่ีใชบันทึกภาพยนตร

ชองบรรจุการด SD

เลอืกพ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ DX)

DX เลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 70)

1.3× 

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (คาเร่ิมตนคือ 1920×1080; 60 p)

3840×2160; 30p เลือกขนาดเฟรม (พิกเซล) และอตัราการบันทึกภาพยนตร 
(0 68)3840×2160; 25p

3840×2160; 24p

1920×1080; 60 p

1920×1080; 50 p

1920×1080; 30 p

1920×1080; 25 p

1920×1080; 24 p

1280×720; 60 p

1280×720; 50 p
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คุณภาพภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ คุณภาพสูง)

คุณภาพสูง เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 68)

ปกติ

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (โหมด M) ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพยนตร

ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ (โหมด M)

ความไวแสงสูงสุด

ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือกไวตบาลานซสําหรับภาพยนตร (0 159) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

อัตโนมัติ

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

แสงอาทิตย

เมฆมาก

ในรม

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

ตั้งคา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือก Picture Control สําหรับภาพยนตร (0 180) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

มาตรฐาน

สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต
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จัดการ Picture Control

บันทึก/แกไข การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง (0 185)

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

โหลด/บันทึก

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการสราง
ภาพยนตรท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 189) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

สูงมาก

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกต)ิ

สูง ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน) ในภาพยนตรท่ีบันทึกดวย
คาความไวแสง (ISO) สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดการกะพริบ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)

อตัโนมัติ ลดการกะพริบถ่ีและแถบที่เกิดจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต
หรือแสงจากหลอดไอปรอทขณะที่อยูในโหมดไลฟวิว 
(0 43) หรือการบันทึกภาพยนตร (0 58)

50 Hz

60 Hz

ความไวของไมโครโฟน (คาเร่ิมตนคือ ความไวอัตโนมัติ)

ความไวอัตโนมัติ เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอก 
(0 336) หรือปรับคาความไวของไมโครโฟนตั้งความไวเอง

ปดไมโครโฟน
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การตอบสนองความถี่ (คาเร่ิมตนคือ ชวงกวาง)

ชวงกวาง เลือกการตอบสนองความถี่สําหรับไมโครโฟนในตัวกล อง
และไมโครโฟนภายนอก (0 336) ซึ่งเปนอุปกรณเสริมชวงเสียงพูด

ลดเสยีงรบกวนจากลม (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะเปดวงจร low-cut filter ของไมโครโฟน
ในตัวกลองเพ่ือลดเสียงรบกวนของลมหรือไมปด

ภาพยนตรเหลื่อมเวลา

เร่ิม กลองจะถายภาพโดยอตัโนมัติตามชวงเวลาที่เลือกไวเพื่อ
สรางภาพยนตรแบบยอเวลา (0 74) สามารถใชไดกับ
การถายภาพดวยชองมองภาพเทาน้ัน

ชวงเวลาหาง

ระยะเวลาในการถายภาพ

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน

VR แบบอเิล็กทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกเพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส
ในโหมดภาพยนตรปด
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A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การต้ังคากลองอยางละเอียด

ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A เรียกคืนคาตั้งแบบกําหนดเองที่ถูกบันทึกไวกอนหนา
ในชองเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง เปลี่ยนการตั้งคา
ท่ีถูกบันทึกไวในชองปจจุบัน

B

C

D

a โฟกัสอัตโนมัติ

a1 เลอืกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C (คาเร่ิมตนคือ การถาย)

การถาย เมื่อเลือก AF-C สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
ตัวเลือกน้ีจะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอร 
(เนนการกดชัตเตอร) หรือเม่ือกลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส)

โฟกัส + การถาย

การถาย + โฟกัส

โฟกัส

a2 เลอืกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S (คาเร่ิมตนคือ โฟกัส)

การถาย เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
ตัวเลือกน้ีจะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกลองอย ูในโฟกัส 
(เนนโฟกัส) หรือเม่ือกดปุมกดชัตเตอร (เนนการ
ล่ันชัตเตอร)

โฟกัส

a3 ตดิตามระยะโฟกัสพรอมล็อค

การตอบสนองของ AF เม่ือมีวัตถุขวาง ควบคุมวิธปีรับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยนระยะหาง
ของวัตถุ เม่ือเลือก AF-C สําหรับการถายภาพดวย
ชองมองภาพ

วัตถุเคลื่อนไหว
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a4 ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวากลองตรวจจับและโฟกัสท่ีใบหนาเมื่อเลือกการ
ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF หรือไม 
(0 104)

ปด

a5 พ้ืนที่สําหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

กวาง เลือกตําแหนงท่ีจะตรวจสอบโดยกดปุมกดชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึงเมื่อเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ สําหรับ
โหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส (0 104)

ปกติ

a6 จํานวนจุดโฟกัส (คาเร่ิมตนคือ 55 จุด)

55 จุด เลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีใชไดเม่ือเลือกจุดโฟก ัสเองใน
ชองมองภาพ15 จุด

a7 บันทึกตามการหมนุกลอง (คาเร่ิมตนคือ ปด)

จุดโฟกัส เลือกวาตองการใหชองมองภาพจัดเก็บจุดโฟกัสและโหมด
พ้ืนท่ี AF ตามภาพแนวตั้งและแนวนอนแยกกันหรือไมจุดโฟกัสและโหมดพื้นท่ี AF

ปด

a8 เปดใช AF (คาเร่ิมตนท่ี ชัตเตอร/AF-ON)

ชัตเตอร/AF-ON เลือกวากลองจะโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
หรือไม ถาเลือก AF-ON เทานั้น กลองจะไมโฟกัสเมื่อ
กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-ON เทาน้ัน

a9 จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF

AF จุดเดียว เลือกโหมดพื้นท่ี AF ท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุมโหมด
ออโตโฟกัสและแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยในการถายรูป
โดยใชชองมองภาพ (0 103)

AF แบบปรับพ้ืนท่ีโฟกัส (25 จุด)

AF แบบปรับพ้ืนท่ีโฟกัส (72 จุด)

AF แบบปรับพ้ืนท่ีโฟกัส (153 จุด)

ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม

AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ
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a10 บังคับเลอืกโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ ไมบังคับ)

AF-S เลือกโหมดโฟกัสอตัโนมัติท่ีมีในการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ (0 101)AF-C

ไมบังคับ

a11 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (คาเร่ิมตนคือ ไมวน)

วนรอบ เลือกวาตองการใหการเลือกจุดโฟกัส “วนรอบ” 
ชองมองภาพจากมุมหน่ึงของจอไปยังอีกมุมหน่ึงหรือไมไมวน

a12 ตวัเลือกจุดโฟกัส

โหมดแมนวลโฟกัส ปรับการตั้งคาสวนแสดงผลจุดโฟกัสในชองมองภาพ

ไฟชวยหา AF แบบปรับพ้ืนท่ีโฟกัส

การแสดง AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม

ไฟแสดงจุดโฟกัส

a13 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช สามารถใชตัวเลือกน้ีไดกับเลนสท่ีรองรับ เลือก ไมใช 
เพื่อปดใชงานโฟกัสโดยใชวงแหวนปรับโฟกัสในโหมด
โฟกัสอัตโนมัติ

ไมใช

b การวดัแสง/คาแสง

b1 ระดบัการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับคาความไวแสง (ISO)

1/2 สต็อป

1 สต็อป

b2 ระดบั EV สําหรับควบคุมคาแสง (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกระดับการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับความไวชัตเตอร 
รูรับแสงและการถายครอม1/2 สต็อป

1 สต็อป

b3 ระดบัการชดเชยคาแฟลช/คาแสง (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับคาแสงและการชดเชย
แสงแฟลช1/2 สต็อป

1 สต็อป
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b4 ชดเชยแสงอยางงาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (ออโตรีเซ็ต) เลือกวาสามารถปรับการชดเชยแสงโดยการหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งเพียงอยางเดียว โดยท่ีไมตองกด E ไดหรือไมเปด

ปด

b5 วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (คาเร่ิมตนคือ เปดระบบหาใบหนา)

เปดระบบหาใบหนา เลือก เปดระบบหาใบหนา เพื่อเปดใชระบบการตรวจหา
ใบหนาเมื่อถายภาพบุคคลดวยการวัดแสงเฉลี่ยท ั้งภาพ
ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 128)

ปดระบบหาใบหนา

b6 บริเวณที่เนนกลางภาพ (คาเร่ิมตนคือ φ 8 มม.)

φ 6 มม. เลือกขนาดของพื้นท่ีท่ีใหนํ้าหนักมากที่สุดเม ื่อใชการ
วัดแสงแบบเนนกลางภาพในการถายภาพดวย
ชองมองภาพ หากตอเลนสชนิดไมมี CPU ขนาดของพื้นท่ี
จะถูกกําหนดไวท่ี 8 มม.

φ 8 มม.

φ 10 มม.

φ 13 มม.

เฉล่ีย

b7 ชดเชยแสงอยางละเอียด

วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ คาแสงปรับละเอยีดสําหรับวิธกีารวัดแสงแตละชน ิด 
คาท่ีสูงกวาจะใหคาแสงที่สวางกวา คาท่ีต่ํากวาจะให
คาแสงที่มืดกวา

วัดแสงเนนกลางภาพ

วัดแสงเฉพาะจุด

ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท
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c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ลอ็ค AE เมื่อกดชัตเตอร (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (กดลงครึ่งหน่ึง) เลือกใหคาวัดแสงล็อคหรือไมเม่ือกดปุมกดชัตเตอร

เปด (โหมดถายภาพตอเน่ืองเปนชุด)

ปด

c2 ตัง้เวลาสแตนดบาย (คาเร่ิมตนคือ 6 วินาที)

4 วินาที เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมื่อไมไดใชกลอง 
(0 39)6 วินาที

10 วินาที

30 วินาที

1 นาที

5 นาที

10 นาที

30 นาที

ไมจํากัด

c3 ตัง้เวลาถาย

หนวงเวลาถายเม่ือตั้งเวลา เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร 
จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ
ในโหมดตั้งเวลาถาย

จํานวนภาพ

ชวงเวลาหางระหวางภาพ

c4 หนวงเวลาปดจอภาพ

แสดงภาพ เลือกวาจะใหจอภาพปรากฏอยูนานเทาใด เม่ือกล อง
ไมมีการทํางานเมนู

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

แสดงภาพทันทีท่ีถาย

ไลฟวิว
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d การถายภาพ/แสดงผล

d1 ความเร็วการถายในโหมด CL (คาเร่ิมตนคือ 5 fps)

9 fps เลือกความเร็วในการถายภาพตอเน่ืองสําหรับโหมด 
CL (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา)8 fps

7 fps

6 fps

5 fps

4 fps

3 fps

2 fps

1 fps

d2 ถายตอเนื่องสูงสุด (คาเร่ิมตนคือ 200)

1-200 เลือกจํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายภาพ
ตอเน่ืองหน่ึงชุดในโหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง

d3 การแสดงความไวแสง (ISO) (คาเร่ิมตนคือ แสดงจํานวนภาพที่ถายได)

แสดงความไวแสง (ISO) เลือกวาคาความไวแสง (ISO) จะปรากฏในชองมองภาพ
และในแผงควบคุม ท่ีตําแหนงของจํานวนภาพที่เหลือ
หรือไม

แสดงจํานวนภาพที่ถายได

d4 ตัวเลือกโหมดลัน่ชัตเตอรพรอมกัน (คาเร่ิมตนคือ พรอมกัน)

พรอมกัน เลือกวาชัตเตอรบนกลองระยะไกลและชัตเตอรบน
กลองหลักจะลั่นพรอมกันหรือไมไมพรอมกัน

d5 โหมดหนวงเวลาถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

3 วินาที ในสถานการณท่ีการขยับกลองเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ 
เลือก 1 วินาที, 2 วินาท ีหรือ 3 วินาที เพื่อหนวงเวลา
ล่ันชัตเตอรจนกระจกยกขึ้นประมาณหนึ่ง สอง หรือ
สามวินาที

2 วินาที

1 วินาที

ปด
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d6 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเลก็ทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชหรือไมใชมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส
ในโหมด MUP ลดภาพสั่นไหวที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
ของชัตเตอร

ไมใช

d7 การเรียงหมายเลขไฟล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวิธีท่ีกลองกําหนดหมายเลขไฟล

ปด

รีเซ็ต

d8 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะแสดงเสนตารางในชองมองภาพหรือไม

ปด

d9 ไฟหนาจอ LCD (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาตองการใหแผงควบคุมและไฟหนาจอสวางขณะที่
ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนบายดทํางานอยูหรือไมปด

d10 VR แบบออพติคอล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เปดหรือปดการควบคุมการสั่นไหว รายการน้ีจะใชการได
กับเลนสท่ีสนับสนุนปด

A มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส
แนะนําการใชเลนสชนิด G, D หรือ E ใหเลือก ไมใช หากคุณสังเกตเห็นเสนหรือฝาเมื่อถายภาพ
ดวยเลนสอื่น ความไวชัตเตอรเร็วท่ีสุดและความไวแสง (ISO) สูงสุดท่ีใชไดกับมานชัตเตอรชุดแรกแบบ
อิเล็กทรอนิกสคือ 1/2000 วินาที และ ISO 51200 ตามลําดับ
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e การถายครอม/แฟลช

e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/250 วินาที)

1/250 วินาที (Auto FP) เลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช

1/250 วินาที

1/200 วินาที

1/160 วินาที

1/125 วินาที

1/100 วินาที

1/80 วินาที

1/60 วินาที

A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ในการล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความไวแฟลชในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองหรือโหมดปรับ
คาแสงเอง ใหเลือกความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดท่ีเปนไปได (30 วินาทีหรือ 
%) X (สัญลักษณแสดงแฟลชสัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบค ุมและชองมองภาพ

A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติสามารถใชแฟลชท่ีความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได 
ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลดระยะชัดลึกแมวัตถุอยูในตําแหนงยอนแสงภายใตแสงแดดจา 
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช “FP” เม่ือเปดใชงาน
ความสัมพันธความเร็วสูง FP อัตโนมัติ
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e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/60 วินาที)

1/60 วินาที เลือกชัตเตอรท่ีต่ําสุดท่ีใชไดเม่ือใชแฟลชในโหมด P และ A

1/30 วินาที

1/15 วินาที

1/8 วินาที

1/4 วินาที

1/2 วินาที

1 วินาที

2 วินาที

4 วินาที

8 วินาที

15 วินาที

30 วินาที

e3 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (คาเร่ิมตนคือ ทั้งภาพ)

ท้ังภาพ เลือกวิธีท่ีกลองปรับระดับแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง

ฉากหลังเทาน้ัน

e4 ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ ตวัแบบและพ้ืนหลงั)

ตัวแบบและพื้นหลัง เลือกวาตองการปรับการควบคุมความไวแสงอัตโนม ัติ
สําหรับการถายภาพแฟลชเพื่อใหไดคาแสงที่ถูกตอง
สําหรับวัตถุหลักและพื้นหลัง หรือสําหรับวัตถุหล ักเทาน้ัน

ตัวแบบเทาน้ัน

e5 โมเดลลิ่งแฟลช (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาตองการใหชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ท่ีเปน
ตัวเลือก (0 328) ยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมื่อกดปุม Pv 
ของกลองหรือไม

ปด
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e6 ถายครอมอัตโนมตัิ (โหมด M) (คาเร่ิมตนคือ แฟลช/ความเร็ว)

แฟลช/ความเร็ว เลือกการตั้งคาท่ีไดรับผลกระทบเมื่อเปดใชโหมดถายครอม
คาแสง/แฟลช ในโหมดการถายภาพ Mแฟลช/ความเร็ว/รูรับแสง

แฟลช/รูรับแสง

แฟลชเทาน้ัน

e7 ลําดับการถายครอม (คาเร่ิมตนคือ MTR > อันเดอร > โอเวอร)

MTR > อนัเดอร > โอเวอร เลือกลําดับการถายครอมสําหรับการถายครอมคาแสง 
การถายครอมแฟลช และการถายครอมไวตบาลานซอันเดอร > MTR > โอเวอร

f การควบคุม

f1 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Preview เลือกหนาท่ีท่ีกําหนดไปยังการควบคุมกลอง ไมว าจะใช
แบบแยกเดี่ยวหรือรวมกันกับแปนหมุนเลือกคําสั่งปุม Preview + y

ปุม Fn1

ปุม Fn1 + y

ปุม Fn2

ปุม AF-ON

ปุมเลือกคําสั่งยอย

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง + y

ปุม BKT + y

ปุมบันทึกภาพยนตร + y

ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส

f2 ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

โหมดถายภาพ เลือกบทบาทท่ีเลนโดยปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

โหมดแสดงภาพ

ไลฟวิว
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f3 ลอ็คความไวชัตเตอรและรูรับแสง

ล็อคความไวชัตเตอร ล็อคความไวชัตเตอรตามคาท่ีไดเลือกไวในขณะนั้น
ในโหมด S หรือ M หรือล็อครูรับแสงเปนคาท่ีไดเลือกไว
ในขณะนั้นในโหมด A หรือ M

ล็อครูรับแสง

f4 แปนหมนุเลือกคําสั่ง

หมุนแบบยอนกลับ เลือกหนาท่ีของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและรอง

สลับหลัก/รอง

การตั้งคารูรับแสง

เมนูและการแสดงภาพ

การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย

f5 ปุมเลือกคําสั่ง (คาเร่ิมตนคือ ไมใชงาน)

รีสตารทตัวตั้งเวลาสแตนดบาย เลือกวาการใชปุมเลือกคําสั่งจะเปดใชการต ังเวลา
สแตนดบายหรือไม (0 39)ไมใชงาน

f6 ปลอยปุมเพ่ือใชแปนหมุน (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช การเลือก ใช ทําใหเปลี่ยนการปรับจากการกดคางไวท่ีปุม
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ซึ่งเปนการปรับแบบปกติ 
เปนการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลังจากที่ปลอยปุมแลว 
การตั้งคาสิ้นสุดเมื่อกดปุมอีกคร้ัง เม่ือกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง หรือเม่ือหมดเวลาสแตนดบาย

ไม
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f7 แสดงคากลับดาน (คาเร่ิมตนคือ )

ถาเลือก  (W) สัญลักษณแสดง
คาแสงบนแผงควบคุม ชองมองภาพ และการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพจะแสดงดวยคาลบท่ีดานซายและ
คาบวกที่ดานขวา เลือก  (V) 
เพื่อแสดงคาบวกทางดานซายและคาลบทางดานขวา

f8 ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช สามารถปดการใชงานปุม a เพื่อปองกันไมใหเร่ิมตน
ไลฟวิวโดยไมตั้งใจเปดใช (ตัวตั้งเวลาสแตนดบายทํางานอยู)

ไมใช

f9 ปุม D (คาเร่ิมตนคือ แบ็คไลท LCD (D))

แบ็คไลท LCD (D) เลือกหนาจอแสดงผลที่จะสวางขึ้นเมื่อหมุนสวิทชเปดปด
การทํางานสวิทชเปดปดการทํางานไปที่ DD และจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ

f10 กําหนดปุมของ MB-D17

ปุม Fn เลือกฟงกชันท่ีกําหนดใหกับปุมบนชุดแบตเตอร ี่เสริม 
MB-D17ปุม Fn + y

ปุม AF-ON

ปุมเลือกคําสั่ง

g ภาพยนตร

g1 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Preview เลือกหนาท่ีท่ีกําหนดไปยังปุมควบคุมกลอง วาจะใช
แยกตางหากหรือใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง เม่ือหมุน
ปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 ในโหมดไลฟวิว โปรดทราบวา
ถาเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับ ปุมกดชัตเตอร 
จะไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรสําหรับการทํางานใด
นอกจากการบันทึกภาพยนตร

ปุม Preview + y

ปุม Fn1

ปุม Fn1 + y

ปุม Fn2

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง + y

ปุมกดชัตเตอร
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B เมนูต้ังคา: การต้ังคากลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจํา

ชองบรรจุการด XQD ในการเริ่มตนการฟอรแมต ใหเลือกชองบรรจุแผนการด
หนวยความจําและเลือก ใช โปรดทราบวาการฟอรแมต
จะลบภาพและขอมูลอื่นๆ ท้ังหมดในการดท่ีเสียบ
ในชองท่ีเลือกอยางถาวร กอนฟอรแมต โปรดแนใจวา
ไดสํารองขอมูลท่ีตองการไวแลว

ชองบรรจุการด SD

ภาษา (Language)

เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

โซนเวลาและวันที่

โซนเวลา เปลี่ยนโซนเวลา ตั้งนาฬิกากลอง ซิงคเวลาใหตรงกับ
นาฬิกาของสมารทดีไวซ เลือกลําดับการแสดงวันท่ี และ
เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน

วันท่ีและเวลา

ซิงคกับสมารทดีไวซ

รูปแบบวันท่ี

ชดเชยเวลากลางวัน

ความสวางของจอภาพ

เมนู/การแสดงภาพ ปรับความสวางของหนาจอเมนู แสดงภาพ และไลฟวิว

ไลฟวิว

A การฟอรแมตการดหนวยความจํา
อยาปดกลองหรือถอดแบตเตอรี่หรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต

นอกจากตัวเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตั้งคาแลว ยังสามารถฟอรแมตการด
หนวยความจําโดยใชปุม S (Q) และ O (Q) ดังน้ี: กดปุมท้ังสองพรอมกันจนกระทั้งสัญลักษณ
แสดงการฟอรแมตแสดงขึ้น จากน้ันใหกดปุมอีกคร ั้งเพื่อฟอรแมตการด หากมีการดหนวยความจํา
สองแผนเมื่อกดปุมคร้ังแรก จะมีสัญลักษณกะพร ิบแสดงที่การดท่ีจะฟอรแมต หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งเพื่อเลือกชองตางๆ



305

สมดลุของสีบนจอภาพ

ปรับสมดุลของสีจอภาพ

ระนาบกลอง

ดูระนาบกลองโดยอาศัยขอมูลจากเซ็นเซอรจับการเอียง
ของกลอง

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ ปรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพสําหรับสภาพการด ู
ตางๆปรับเอง

ปรับ AF อยางละเอียด

ปรับ AF ละเอียด (เปด/ปด) ปรับโฟกัสอยางละเอยีดสําหรับเลนสชนิดตางๆ สําหรับ
ขอมูลปรับ AF อยางละเอยีด ใหดูหนา 310 ไมแนะนํา
ใหใชการปรับ AF อยางละเอียดในสถานการณสวนใหญ 
ซึ่งอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกชั่นดังกลาว
เม่ือจําเปน

คาท่ีบันทึกไว

คาเร่ิมตน

แสดงคาท่ีบันทึกไว

ขอมูลเลนสที่ไมม ีCPU

หมายเลขเลนส บันทึกทางยาวโฟกัสและคารับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมใช
ชนิด CPU ชวยใหใชงานไดกับฟงกชั่นท่ีสํารองไวปกติ
สําหรับเลนส CPU (0 251)

ทางยาวโฟกัส (มม.)

คารูรับแสงสูงสุด

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ทําความสะอาดทันที ส่ันเซ็นเซอรภาพเพื่อนําฝุนออก (0 338)

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด

ยกกระจกขึ้นล็อคไวเพื่อใชลูกยางเปาลมขจัดฝ ุนละอองให
ออกไปจากเซ็นเซอรภาพ (0 341) ใชไมไดเม่ือ
แบตเตอรี่ต่ํา (J หรือต่ํากวา) หรือเม่ือเชื่อมตอกลองกับ
สมารทดีไวซผานบลูทูธหรือเครือขายไรสายหร ืออีเทอรเน็ต
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ภาพอางองิสําหรับลบฝุน

เร่ิม ขอมูลอางองิสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D 
(0 v)ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม

คําอธิบายภาพ

แนบคําอธิบาย เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ คําอธิบาย
สามารถดูเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D (0 v)

ใสคําอธิบาย

ขอมูลลขิสิทธิ์

แนบขอมูลลิขสิทธิ์ เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ ขอมูล
ลิขสิทธิ์สามารถดูเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D (0 v)

ชื่อชางภาพ

ลิขสิทธิ์

IPTC

แกไข/บันทึก สรางหรือปรับคา IPTC ท่ีตั้งลวงหนาและเลือกวา
จะฝงคาน้ันไวในภาพใหมหรือไมลบ

ฝงขอมูลโดยอัตโนมัติขณะถายภาพ

โหลด/บันทึก

เสยีงเตอืน

ความดัง เลือกความดังและโทนเสียงของเสียงเตือน

ความสูงต่ํา

การควบคุมดวยระบบสัมผัส

เปดใช/ไมใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส ปรับการตั้งคาการควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 11)

แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ

HDMI

ความละเอียดของสัญญาณ ปรับการตั้งคาสําหรับเชื่อมตออปุกรณ HDMI

ขั้นสูง
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ขอมูลบอกตําแหนง

ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ ปรับการตั้งคาขอมูลบอกตําแหนง (0 253)

ตําแหนง

ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก

ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)

ไฟ LED ปรับการตั้งคาไฟ LED และโหมดลิงกสําหรับ
รีโมตคอนโทรลแบบไรสายที่เปนตัวเลือกโหมดลิงก

กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (คาเร่ิมตนคือ ไมมี)

ดูตัวอยาง เลือกหนาท่ีของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
ท่ีเปนตัวเลือกล็อคคาแสงแฟลช

ล็อค AE/AF

ล็อค AE เทาน้ัน

ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อล่ันชัตเตอร)

ล็อค AF เทาน้ัน

AF-ON

Mไมใช/เปดใช

+ NEF (RAW)

ไลฟวิว

ไมมี

โหมดเครื่องบิน (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชโหมดเครื่องบินเพื่อปดคุณลักษณะการด Eye-Fi 
และการเชื่อมตอไรสายและบลูทูธเขากับสมารทดีไวซ 
สามารถปดการเชื่อมตอกับอปุกรณอื่นท่ีใชตัวสงขอมูล
แบบไรสายโดยการถอดตัวสงขอมูลแบบไรสายออกจาก
กลอง

ไมใช
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เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ

เร่ิม เพ่ือเชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ใหเลือก เร่ิม และทําตาม
คําแนะนําบนจอภาพ ปองกันดวยรหัสผาน ควบคุมวา
การเชื่อมตอบลูทูธจะไดรับการปองกันดวยรหัสผานหรือไม

ปองกันดวยรหัสผาน

สงไปยังสมารทดีไวซ (อัตโนมัต)ิ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือก เปด เพื่ออัปโหลดภาพถายไปยังสมารทดีไวซทันที
ท่ีถายภาพนั้นปด

Wi-Fi

ตั้งคาเครือขาย ปรับการตั้งคา Wi-Fi (LAN ไรสาย) สําหรับการเชื่อมตอ
ไปยังสมารทดีไวซการตั้งคาปจจุบัน

รีเซ็ตการตั้งคาการเชื่อมตอ

บลทููธ

การเชื่อมตอเครือขาย ปรับการตั้งคาสําหรับเชื่อมตอบลูทูธกับสมารทดีไวซ

อปุกรณท่ีจับคู

สงขณะปด

เครือขาย

เลือกฮารดแวร ปรับการตั้งคา ftp และเครือขายสําหรับอีเทอรเน ็ตและ 
LAN ไรสายโดยใช WT-7 สามารถใชตัวเลือกน้ี
เม่ือประกอบ WT-7 แลวเทาน้ัน

ตั้งคาเครือขาย

ตัวเลือก

สง Eye-Fi (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช อัปโหลดรูปภาพไปยังปลายทางที่เลือกไวลวงหนา 
ตัวเลือกน้ีจะแสดงขึ้นเมื่อใสการด Eye-Fi ท่ีรองรับเทาน้ันไมใช
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สัญลักษณแสดงความสอดคลอง

ดูการเลือกมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง

แบตเตอรี่ประเภท MB-D17 (คาเร่ิมตนคือ LR6 (AA อัลคาไลน))

LR6 (AA อัลคาไลน) เพื่อใหม่ันใจวาการทํางานของกลองเปนไปตามท ี่คาดไว
เม่ือใชชุดแบตเตอรี่ MB-D17 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมกับ
แบตเตอรี่ AA ใหจับคูตัวเลือกในเมนูน้ีใหตรงก ับประเภท
ของแบตเตอรี่ใสในชุดแบตเตอรี่ ไมจําเปนตองปรับ
ตัวเลือกน้ีเม่ือใชแบตเตอรี่ EN-EL15b/EN-EL15a/
EN-EL15 หรือ EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/
EN-EL18 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม

HR6 (AA Ni-MH)

FR6 (AA ลิเธียม)

ลําดับแบตเตอร่ี (คาเร่ิมตนคือ ใชแบตเตอรี่ MB-D17 กอน)

ใชแบตเตอรี่ MB-D17 กอน เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอรี่ในชุด
แบตเตอรี่กอนเมื่อใสชุดแบตเตอรี่เสริม MB-D17 
ลงในกลอง

ใชแบตเตอรี่ของกลองกอน

ขอมูลแบตเตอรี่

ดูขอมูลแบตเตอร่ีปจจุบันท่ีใสอยูในกลอง

ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด (คาเร่ิมตนคือ กดชัตเตอรได)

ล็อคชัตเตอร เลือกวาตองการใหล่ันชัตเตอรไดเม่ือไมได ใสการด
หนวยความจําหรือไมกดชัตเตอรได

บันทึก/โหลดการตั้งคา

บันทึกการตั้งคา บันทึกการตั้งคากลองไปยังการดหนวยความจําหรือ
ดาวนโหลดการตั้งคากลองจากการดหนวยความจํา 
แบงปนไฟลการตั้งคากับกลอง D500 อื่นๆ ได

โหลดการตั้งคา
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❚❚การปรับ AF ละเอียดอัตโนมติั
การปรบั AF ละเอียดอัตโนมัติจะดําเนินการตามที่อธ ิบายดานลาง

1 เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองและใหเล็งกลองไปทีว่ัตถุเรียบ มคีอนทราสตสูงซ่ึงขนานไป
กับระนาบโฟกัสของกลอง โปรดทราบวา การปรับ AF ละเอียดจะไดผลดีที่สุดท ี่คารูรับ
แสงสูงสุดและอาจจะไมทํางานในสภาพแวดลอมที่มดื

รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด

รีเซ็ต รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมดจากตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ 
ภาษา (Language) และ โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาอยารีเซ็ต

รุนเฟรมแวร

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

D รีเซ็ตการตัง้คาทั้งหมด
ขอมูลลิขสิทธิ ์คา IPTC ท่ีตั้งไวลวงหนา และการปอนขอมูลท่ัวไปของผูใชจะถูกรีเซ็ตเชนก ัน เราแนะนํา
ใหคุณบันทึกการตั้งคาโดยใชตัวเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา ในเมนูตั้งคากอนทําการรีเซ็ต
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2 เร่ิมตนไลฟวิว
ใหหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C แลวกดปุม a

3 ปรับการต้ังคาโฟกสั
หมุนปุมเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF แลวใชปุมโหมด AF 
และแปนหมนุเลือกคําสั่งเพื่อเลือกตัวเลือกตอไปนี้:
• โหมดโฟกัสอัตโนมัติ: AF-S
• โหมดพื้นท่ี AF: 5 (กวาง) หรือ 6 (ปกติ)

4 เลือกจุดโฟกสักึง่กลาง
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกจุดโฟกัสก ึ่งกลาง

5 โฟกัส
กดปุมชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นซูมเขาภาพผานทางเลนสเพื่อยืนยันวาวัตถุ
อยูในโฟกัส
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6 ทําการปรับ AF ละเอียดอัตโนมติั
กดปุมโหมด AF และปุมบันทึกภาพยนตรพรอมกันและ
กดคางไวจนขอความที่แสดงในขั้นตอนที ่7 ปรากฏขึ้น 
(ซ่ึงควรจะใชเวลาเกินกวาสองวนิาทีเล็กนอย)

7 บันทึกคาใหม
ไฮไลท ใช และกด J เพื่อเพิ่มคาปรบั AF ละเอียด
สําหรับเลนสปจจุบันเพื่อบันทึกคาใหมไปที่รายการ
คาที่บันทึกไว (เฉพาะเลนส CPU) โปรดทราบวา 
สามารถบันทึกคาการจูนไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนส
แตละประเภท

8 เปดใชการปรับ AF ละเอียด
ในเมนูการตั้งคากลอง ใหเลือก ปรับ AF อยาง
ละเอียด > ปรับ AF ละเอียด (เปด/ปด) จากนั้นไฮไลท 
เปด แลวกด J

ปุมโหมด AF

ปุมบันทึกภาพยนตร
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N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรทัีช

โปรเซสภาพ NEF (RAW)

สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) (0 316)

ตัดสวน

ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม (0 318)

ยอขนาด

เลือกภาพ สรางสําเนาขนาดเล็กของภาพที่เลือกไว

เลือกปลายทาง

เลือกขนาด

D-Lighting

เพิ่มความสวางใหเงา เลือกใชสําหรับรูปภาพที่มืดหรือ
ภาพยอนแสง

แกไขตาแดง

แกไข “ตาแดง” ในรูปภาพท่ีถายดวยแฟลช

ปรับภาพตรง

สรางสําเนาปรับภาพในแนวตรง ปรับภาพสําเนาใหตรงได
สูงสุด 5° โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 0.25° โดยประมาณ

ควบคมุความผิดเพ้ียน

อัตโนมัติ สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนท่ีขอบภาพ ใชการลด
ภาพผิดเพี้ยนแบบโปงนูนในภาพท่ีถายดวยเลนสมุมกวาง 
หรือภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาในภาพที่ถายดวยเลนสเทเล
โฟโต เลือก อัตโนมัต ิเพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยนโดย
อตัโนมัติ

ปรับเอง
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ปรับสัดสวนภาพ

สรางภาพใหมท่ีลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ท่ีถายจากดานลางของวัตถุท่ีสูงมาก

เอฟ็เฟกตจากฟลเตอร

สกายไลท สรางเอฟ็เฟกตของฟลเตอรตอไปน้ี:
• สกายไลท: เอ็ฟเฟกตสกายไลน
• ฟลเตอรสอีบอุน: เอ็ฟเฟกตโทนสีอุน

ฟลเตอรสีอบอุน

โทนสีเดียว

ขาวดํา คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน 
(โทนขาวและน้ําเงิน)ซีเปย

โทนสีนํ้าเงิน

การซอนภาพ

การซอนภาพจะรวมภาพถาย NEF (RAW) ท่ีมีอยู 
เพื่อสรางภาพเดี่ยวหนึ่งภาพที่บันทึกแยกตางหากจาก
ภาพเดิม (0 319) การซอนภาพ จะเลือกไดโดยการกด 
G และเลือกแท็บ N เทาน้ัน

ตดัตอภาพยนตร

เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตร 
ท่ีมีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพน ิ่ง JPEG 
(0 82)

บันทึกเฟรมที่เลือก

เปรียบเทียบภาพคูกัน

เปรียบเทียบภาพท่ีรีทัชแลวกับภาพเดิม เปรียบเทียบ
ภาพคูกัน จะใชไดเฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้น
โดยการกด 2 แลวกดปุม J คางไว หรือกดปุม i 
แลวเลือก รีทัช ในการแสดงภาพเต็มจอเม่ือภาพที่รีทัชหรือ
ภาพตนฉบับปรากฏขึ้น
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O เมนูของฉัน/m คาท่ีเพ่ิงต้ัง

เพ่ิมรายการ

เมนูแสดงภาพ สรางเมนูแบบกําหนดเองสูงสุด 20 รายการที่เลือกจาก
เมนูแสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร เมนู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา และเมนูรีท ัช

เมนูถายภาพ

เมนูถายภาพยนตร

เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูตั้งคา

เมนูรีทัช

ลบรายการ

ลบรายการจากเมนูของฉัน

จัดลําดับ

จัดลําดับในเมนูของฉัน

เลือกแท็บ (คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน)

เมนูของฉัน เลือกเมนูท่ีแสดงในแท็บ “เมนูของฉัน/คาท่ีเพิ งตั้ง” เลือก 
คาที่เพ่ิงตั้ง เพื่อแสดงรายการเมนูการตั้งคาท่ีใชลาสุด 
20 รายการ

คาท่ีเพิ่งตั้ง
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โปรเซสภาพ NEF (RAW)
สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทชัและกด 
2 เพื่อแสดงขอความเลือกภาพที่มีเฉพาะภาพ NEF 
(RAW) ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้

2 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดูภาพที่ไฮไลท
ไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว) กด J เพื่อเลือก
ภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนินการขั้นตอนถัดไป

ตัวเลือกเมนูรีทัช
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3 เลือกการต้ังคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาคาไวตบาลานซและควบคุมขอบมืดจะใชไมได
ในการถายภาพซอนหรอืภาพที่สรางจากการซอนภาพ ซึงคาการชดเชยแสงจะกําหนดได
ในชวง –2 ถึง +2 EV

4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG ของ
ภาพถายทีเ่ลือก หากตองการออกจากเมนูโดยไม
คัดลอกภาพ ใหกดปุม G

คุณภาพของภาพ (0 91)

ขนาดภาพ (0 94)

ไวตบาลานซ (0 159)

ชดเชยแสง (0 143)

ตั้งคา Picture Control (0 180)

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 286)

พ้ืนท่ีสี (0 286)

ควบคุมขอบมืด (0 286)

D-Lighting (0 313)
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ตัดสวน
ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ โดยสวน
ครอบตัดทีเ่ลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหมดวยการครอบตัดตามที่ไดอธิบาย
ไวในตารางตอไปนี้

ไปที่ การใชงาน คําอธิบาย

ลดขนาด
การตัดสวนภาพ

W (M) กด W (M) เพื่อลดขนาดของการตัดภาพ

เพ่ิมขนาด
การตัดสวนภาพ

X กด W เพื่อเพ่ิมขนาดการตัดสวนภาพ

เปลี่ยนอตัรา
การตัดสวนภาพ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกสัดสวนภาพ

กําหนดตําแหนง
การตัดสวนภาพ

ใชปุมเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุมคางไวเพื่อยาย
กรอบตัดสวนภาพไปยังตําแหนงท่ีตองการอยางรวดเร็ว

ดูตัวอยางภาพท่ี
ตัดสวนภาพแลว กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อดูภาพที่ตัดสวนภาพแลว

สรางภาพใหม J บันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม

A ตัดสวน: คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG 
หรือ TIFF (RGB) จะมีคุณภาพของภาพ (0 91) ระดับ 
JPEG Fine ★ ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพ
ของภาพเทากันกับภาพเดิม ขนาดของภาพใหมขึ้นอยูกับขนาด
การตัดสวนภาพและสัดสวนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยูดานบนซาย
ของการแสดงผลการครอบตัดภาพ

A การดสูําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเม่ือแสดงภาพใหมที สรางจากการครอบตัดภาพ
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การซอนภาพ
การซอนภาพประกอบดวยภาพ NEF (RAW) สองภาพเพื่อสรางเปนภาพเดียวที่ถูกบันทกึ
แยกตางหากจากตนฉบับ ผลลัพธทีใ่ชประโยชนจากขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพกลอง 
จะเหน็ไดชัดกวาภาพถายที่รวมกันในโปรแกรมภาพ ภาพใหมจะถูกบันทึกไวที่ระดับคุณภาพ
และการตั้งคาขนาดของภาพปจจุบัน กอนที่จะสรางภาพซอน ใหตั้งคุณภาพและขนาดของภาพ 
(0 91, 94; ตัวเลือกทั้งหมดสามารถเลือกได) ในการสรางภาพใหม NEF (RAW) ใหเลือก
คุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) และขนาดภาพ ใหญ (ภาพซอนจะถูกบันทึกเปนภาพ 
NEF/RAW ขนาดใหญ ถึงแมวาจะเลือก เล็ก หรือ กลาง)

1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทชัแลวกด 2 ขอความ
ที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับ ภาพที่ 1 
ที่ถูกไฮไลท กด J เพื่อแสดงกรอบขอความเลือกภาพ 
ซ่ึงจะมเีฉพาะภาพ NEF (RAW) ขนาดใหญ ทีส่รางจาก
กลองตัวนี้เทานั้น (ไมสามารถเลือกภาพ NEF/RAW 
ที่มีขนาดเล็กหรือกลาง)

+
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2 เลือกภาพแรก
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแรกที่ใชในการซอนภาพ 
ในการดูภาพทีไ่ฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว 
หากตองการดูภาพในตําแหนงอ่ืนๆ กด W (M) แลว
เลือกการดหรือโฟลเดอรที่ตองการตามที่อธิบายไว
ในหนา 256 กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไวและ
กลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ

3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพท่ี 1 ไฮไลท ภาพท่ี 2 และกด J จากนั้นเลือกภาพที่สอง
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2

4 ปรับคาจํานวนที่เพ่ิมข้ึน
ไฮไลท ภาพท่ี 1 หรือ ภาพท่ี 2 และปรับคาแสงที่ดีที่สุด
สําหรับภาพซอนโดยการกด 1 หรือ 3เพื่อเลือก
คาจํานวนที่เพิ่มข้ึนจากคาตั้งแต 0.1 ถึง 2.0 ทําซำ
แบบเดียวกันกับภาพทีส่อง การตั้งคาเริ่มตนจาก
โรงงานคือ 1.0 เลือก 0.5 เพื่อลดคาจํานวนที่เพิ่มลง
ครึ่งหนึ่ง หรือ 2.0 เพื่อเพิ่มคาจํานวนที่เพิ่มข ึ้นเปนสองเทา ภาพที่ไดจากการใชคาจํานวน
ภาพที่เพิ่มข้ึนจะปรากฏในคอลัมน ดูตัวอยาง
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5 ดูตัวอยางภาพซอน
การดูตัวอยางองคประกอบภาพตามที่แสดงที่ดานขวา 
ใหกด 4 หรือ 2 เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน 
ดูตัวอยาง จากนั้นกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท 
ซอนภาพ แลวกด J (โปรดทราบวาสีและความสวาง
ในภาพตัวอยางอาจแตกตางจากภาพจริง) การบันทึก
ภาพซอนโดยไมแสดงภาพตัวอยาง ใหเลือก บันทึก ในการกลับไปยังข้ันตอนที่ 4 และ
เลือกภาพใหมหรือปรบัจํานวนภาพซอนที่เพิ่มข้ึน กด W (M)

6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะที่ตัวอยางภาพปรากฏเพื่อบันทึก
ภาพซอน หลังจากสรางภาพซอน ภาพผลลัพธ
จะปรากฏแบบเต็มกรอบบนหนาจอ

D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ขนาดใหญท่ีมีพ้ืนท่ีภาพและความล ึกบิทสีเหมือนกันเทาน้ัน จึงจะนํามา
ซอนกันได

ภาพซอนจะมีขอมูลภาพ (รวมถึงวันท่ีท่ีบันทึก ระบบวัดแสง ความไวชัตเตอร รูรับแสง 
โหมดการถายภาพ การชดเชยแสง ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) คาไวตบาลานซและ 
Picture Control เหมือนกันกับภาพที่เลือกไวใน ภาพที่ 1 คําอธิบายภาพปจจุบันจะใสเพิ่มลงใน
ภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ แตขอมูลลิขสิทธิ์จะไม ถูกคัดลอกลงไปดวย ภาพซอนท่ีบันทึกในรูปแบบ 
NEF (RAW) จะใชคาบีบอัดท่ีเลือกไวสําหรับ การบีบอัดภาพ NEF (RAW) ในเมนู การบันทึก 
NEF (RAW) และจะมีความลึกบิทสีเทากับภาพเดิม
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หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสรมิที่รองรับ การทําความสะอาด
และการเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนนิการเมื่อมีขอความผิดพลาดแสดงขึ้นหรือเมื่อ
ทานมปีญหาในการใชงานกลอง

เลนสท่ีรองรบั

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส

โหมดการ
ถายภาพ

ระบบวัดแสง

เลนส/อปุกรณเสริม

ออโต
โฟกัส

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2

M 3

N 4
t 5

3 มิติ สี

เลนส  CPU
 6

AF NIKKOR ชนิด G, 
E หรือ D 7

AF-S, AF-P, AF-I 
NIKKOR

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

PC-E NIKKOR series — ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 — ✔ 8, 9 ✔

PC Micro 85mm 
f/2.8D 10

— ✔ 9 — ✔ 11 ✔ — ✔ 8, 9 ✔

เทเลคอนเวอรเตอร 
AF-S / AF-I 12

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

AF NIKKOR อื่นๆ 
(ยกเวนเลนสสําหรับ 
F3AF)

✔ 13 ✔ 13 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —

AI-P NIKKOR — ✔ 14 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —
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1 สามารถใชแมนวลโฟกัสกับเลนสท้ังหมด
2 เฉลี่ยท้ังภาพ
3 เนนกลางภาพ
4 เฉพาะจุด
5 เนนไฮไลท
6 เลนส IX-NIKKOR จะนํามาใชไมได
7 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
8 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสท่ีเลือกไว (0 128)
9 ไมสามารถใชรวมกับการเอยีงหรือขยับเลนส
10 ระบบควบคุมการวัดคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเม่ือเลนสเอยีงและ/หรือขยับ 

หรือเม่ือใชรูรับแสงท่ีไมใชกวางท่ีสุด
11 เฉพาะโหมดปรับคาแสงเอง
12 สําหรับขอมูลเก่ียวกับจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสและโฟกัสอัตโนมัติ 

ใหดูหนา 99

เลนส ชน ิดไม ม ี CPU
 15

เลนส AI-, AI-
modified NIKKOR 
หรือ Nikon Series E 16

— ✔ 14 — ✔ 17 — ✔ 18 ✔ 19 —

Medical-NIKKOR 
120mm f/4

— ✔ — ✔ 20 — — — —

Reflex-NIKKOR — — — ✔ 17 — — ✔ 19 —

PC-NIKKOR — ✔ 9 — ✔ 21 — — ✔ —

เทเลคอนเวอรเตอร
ชนิด AI 22

— ✔ 23 — ✔ 17 — ✔ 18 ✔ 19 —

ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล 
PB-6 24

— ✔ 23 — ✔ 25 — — ✔ —

วงแหวนสวนตอขยาย
อัตโนมัติ (PK-series 
11A, 12, หรือ 13; 
PN-11)

— ✔ 23 — ✔ 17 — — ✔ —

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส

โหมดการ
ถายภาพ

ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม

ออโต
โฟกัส

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเลก็ทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2

M 3

N 4
t 5

3 มิติ สี
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13 เม่ือโฟกัสภาพท่ีระยะโฟกัสใกลสุด และปรับเลนส  AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 
28–85mm f/3.5–4.5 <ใหม> AF 28–85mm f/3.5–4.5 เปนซูมสูงสุด สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส
จะปรากฏบนหนาจอเมื่อภาพบนหนาจอชองมองภาพไม อยูในระยะโฟกัส ปรับระยะโฟกัสเอง
จนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส

14 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
15 เลนสบางตัวอาจใชไมได (ดูหนา 326)
16 องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจําก ัดโดยตัวกลอง เม่ือยึด AI 

200–400mm f/4 ED กับขาตั้งกลองจะไมสามารถเปลี่ยนฟลเตอรได
17 ถามีการระบุรูรับแสงกวางสุดโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 250) คารูรับแสงจะแสดง

ในชองมองภาพและแผงควบคุม
18 ใชไดเฉพาะเมื่อมีการระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี 

CPU (0 250) ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไมไดผลลัพธท่ีตองการ
19 เพื่อเพิ่มความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุดของเลนสโดยใช 

ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 250)
20 สามารถใชไดในโหมดการถายภาพดวยตนเองที่ความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับ

แฟลชหน่ึงขั้นหรือมากกวา
21 กําหนดคาแสงโดยการตั้งคารูรับแสงของเลนสลวงหนา ในโหมดการถายภาพอัตโนมัติปรับรูรับแสง 

ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE และชิฟตเลนส ในการ
ถายภาพดวยตนเอง ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงและกําหนดคาแสงกอนจะ
ชิฟตเลนส

22 จําเปนตองชดเชยแสงเมื่อใชรวมกับ AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 
35–135mm f/3.5–4.5 หรือ AF-S 80–200mm f/2.8D

23 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
24 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจตองใช PB-6D ขึ้นกับแนวการตั้งกลอง
25 ใชรูรับแสงท่ีตั้งเอง ในโหมดการถายภาพอตัโนมัติปรับรูรับแสง ตั้งคารูรับแสงโดยใชตัวจับจุดโฟกัส

กอนจะกําหนดคาแสงและถายภาพ

• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4
• อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงก ชั่นโฟกัสอัตโนมัติท่ีคาความไวแสงสูง 
ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส เม่ือปรับคารูรับแสงขณะบันทึกภาพยนตรหรือถายภาพไลฟวิว 
อาจมีเสนปรากฏบนภาพเมื่อใชความไวแสงสูง
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A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) แตโปรดทราบวาจะไมสามารถใชเลนส 
IX-NIKKOR ได เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไว
ท่ีกระบอกเลนส เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G/E เลนสชนิด D

A คารูรับแสงของเลนส
คารูรับแสงท่ีอยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
สามารถใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 250) เพื่อใชคุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU 
รวมท้ังระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี ถาไมมีการใหขอมูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพ
แทนระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี และหากไมระบุรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด หนาจอรูรับแสงของกลอง
จะแสดงจํานวนสต็อปจากรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด ซึ งทานตองอานคารูรับแสงจริงจากวงแหวนปรับ
รูรับแสงของเลนส
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D เลนสชนิดไมมี CPU และอุปกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปน้ี ไม สามารถใชรวมกับกลองรุน D500:

• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A
• เลนส Non-AI
• เลนสท่ีตองใชชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 

600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 

8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 

174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล 

174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 

280001–300490)

• เลนสโฟกัสอัตโนมัติสําหรับ F3AF (AF 80mm
 f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, 
เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16)

• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900 
หรือกอนหนา)

• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 
851001–906200)

• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 

142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 

200111–200310)

A เลนส VR
ไมแนะนําใหใชเลนสในรายการดานลางสําหรับการเปดรูรับแสงนานหรือภาพที่ถายดวยคาความไวแสง 
(ISO) สูง เน่ืองจากการออกแบบของระบบลดภาพสั่นไหว (VR) อาจทําใหเกิดฝาขึ้นในภาพ 
เราขอแนะนําใหปดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อใชเลนส VR อืน่ๆ

• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm 
f/3.5–5.6G IF-ED

• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G 
IF-ED

• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm 
f/4.5–5.6G IF-ED

• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR

• AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm 

f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED 

VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED 

VR II
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED 

VR
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A การคํานวณมุมมองภาพ
ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง 35 มม. คือ 36 × 24 มม. ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง D500 
เม่ือเลือก DX (24×16) สําหรับ เลอืกพ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ เม่ืออยูในคอนทราสต คือ 
23.5 × 15.7 มม. หมายความวามุมมองภาพของกลอง 35 มม. คิดเปนประมาณ 1.5 เทาของกลอง 
D500 (เม่ือเลือก 1.3× (18×12) ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายภาพจะลดลง การลดมุมมองภาพครั้งตอไปจะ
เทากับประมาณ 1.3 เทา)

เลนส

ขนาดภาพรูปแบบ 35 มม. (36 × 24 มม.)

แนวทแยงมุมของภาพ

ขนาดภาพเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ
เลือกพ้ืนที่ภาพ (18.0 × 12.0 มม.)

มุมมองภาพรูปแบบ 35 มม.

มุมมองภาพเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ

ขนาดภาพเมื่อเลือก DX (24×16) สําหรับ
เลือกพ้ืนที่ภาพ (23.5 × 15.7 มม.)

มุมมองภาพเมื่อเลือก DX (24×16) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ
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ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลอง
ติดตอส่ือสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพ ื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีข้ึน

❚❚ชุดแฟลชทีร่องรับระบบ CLS
สามารถใชคุณลักษณะตอไปนีก้ับชุดแฟลชที่รองร ับระบบ CLS:

Nikon Creative Lighting System (CLS)

SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

แฟลชเด ี ยว

i-TTL

แฟลชลบเงา
เพ่ือความสมดุล
แบบ i-TTL 
สําหรับกลอง
ดิจิตอล SLR 1

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

แฟลชลบเงา 
i-TTL มาตรฐาน
สําหรับกลอง
ดิจิตอล SLR

✔ 2 ✔ 2 ✔ ✔ 2 ✔ — — ✔ ✔

qA
ปรับรูรับแสง
อัตโนมตัิ

✔ ✔ 3 — — — — — — —

A
อัตโนมตัิ ไมใช 
TTL

— 4 ✔ 3 — — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลช
เองโดยกําหนด
ระยะทาง

✔ ✔ ✔ — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5 — — ✔ 5 ✔ 5

RPT การยิงแฟลชซ้ํา ✔ ✔ — — — — — — —
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การควบค ุมการทำงานแฟลชแบบไร สายออพต ิคอล

มาสเตอร 

การควบคุมแฟลชรีโมต ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 ✔ — — —

i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 — — — —

[A:B]
การควบคุม
แฟลชไรสาย
แบบลัด

✔ — ✔ — — ✔ 6 — — —

qA
ปรับรูรับแสง
อัตโนมัติ

✔ ✔ — — — — — — —

A
อัตโนมัติ ไมใช 
TTL

— — 7 — — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 — — — —

RPT การยงิแฟลชซ้ํา ✔ ✔ — — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

[A:B]
การควบคุม
แฟลชไรสาย
แบบลัด

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

qA/A

ปรับรูรับแสง
อัตโนมัติ/
อัตโนมัติ 
ไมใช TTL

✔ 8 ✔ 8 — — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

RPT การยงิแฟลชซ้ํา ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบ
ไรสายที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ

✔ 9 — — — — — — — —

การสงสัญญาณขอมูลสี (แฟลช) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

การสงสัญญาณขอมูลสี (ไฟ LED) — — — — ✔ — — — —

SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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1 ไมสามารถใชไดเม่ือวัดคาแสงแบบจุด
2 สามารถเลือกไดโดยชุดแฟลช
3 เลือกโหมด qA/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง กลองจะเลือก “A” เม่ือใช

เลนสแบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
4 กลองจะเลือกอตัโนมัติท่ีไมใช TTL เม่ือใชเลนสแบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใช

ตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
5 สามารถเลือกไดโดยกลองเทาน้ัน
6 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
7 กลองจะใชโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL (A) กับเลนสท่ีไมมี CPU โดยอตัโนมัติไมวาจะเลือกชุดแฟลช

เปนโหมดใด เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
8 ตัวเลือก qA และ A ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไวกับแฟลชหลัก
9 รองรับคุณลักษณะที่เหมือนกับชุดแฟลชรีโมตพรอมกับ AWL แบบออพติคอล
10 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, qA, A, GN และ M เทาน้ัน
11 ใชไดในโหมดควบคุมแฟลช i-TTL หรือเม่ือตั้งแฟลชให สงการตรวจสอบแฟลชนําในโหมด

ควบคุมแฟลช qA หรือ A
12 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลชเทาน้ัน
13 สามารถอัปเดตเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อตัโนมัติ 10

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —

การล็อคคาแสงแฟลช 11 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ไฟชวยหา AF สําหรับพ้ืนท่ี AF 
หลายจุด

✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 12 — — —

การลดตาแดง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ —

ไฟสองนําทิศทางแสงเงาของกลอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —

การควบคุมแฟลชรวม ✔ — — — ✔ — — ✔ ✔

อปัเดตเฟรมแวรแฟลชของกลอง ✔ ✔ 13 ✔ — ✔ — — — ✔
SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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ตัวส่ังงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกับกลองที่รองรับ CLS จะสามารถใช SU-800 
เปนตัวสั่งงานสําหรับชุดแฟลช SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, 
SB-500 หรือ SB-R200 ไดสูงสุดถึงสามกลุม ทั้งนี้ SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว

A ไฟสองนําทิศทางแสงเงา
ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS จะยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมื อกดปุม Pv ของกลอง คุณลักษณะนี้สามารถ
ใชกับการควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายเพื่อแสดงตัวอยางการใชแสงท้ังหมดที่ไดจากการใช
ชุดแฟลชหลายตัว ไฟสองนําทิศทางแสงเงาสามารถปดการทํางานไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
e5 (โมเดลลิ่งแฟลช, 0 300)
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❚❚ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนีใ้นโหมดอัตโนมตัิที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง

ชุดแฟลช SB-80DX, 
SB-28DX, 

SB-28, SB-26, 
SB-25, SB-24 SB-50DX

SB-30, SB-27 1, 
SB-22S, SB-22, 
SB-20, SB-16B, 

SB-15

SB-23, SB-29 2, 
SB-21B 2, 
SB-29S 2โหมดแฟลช

A อัตโนมัติ ไมใช TTL ✔ — ✔ —
M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔

G การยิงแฟลชซํ้า ✔ — — —

REAR
แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอร
ชุดที่สอง 3

✔ ✔ ✔ ✔

1 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุ มกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A 
(แฟลชอัตโนมัติท่ีไมใช TTL)

2 สามารถใชโฟกัสอตัโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro 
NIKKOR 60mm f/2.8G ED เทาน้ัน

3 ใชไดเม่ือใชกลองเลือกโหมดแฟลช
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D หมายเหตุเกี่ยวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือชุดแฟลช ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเน้ือหา
สวนของกลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS ท้ังน้ีไมมี D500 อยูในประเภท “digital SLR” 
(ดิจิตอล SLR) ในคูมือ SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสง (ISO) ระหวาง 100 ถึง 12800 ท่ีคาความไวแสง
สูงกวา 12800 อาจไมไดผลลัพธตามที่ตองการในบางระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา ถา
สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) กะพริบเปนเวลาประมาณสามวินาทีหลังจากถายภาพ
ในโหมด i-TTL หรือโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพ
อาจไดรับแสงนอยเกินไป (ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS เทาน้ัน)

เม่ือใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําให
ไมไดคาแสงที่ถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน ถายภาพ
ทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช 
อยาใชแผนปดแบบอืน่ๆ เชน แผนกระจายแสง เนื่องจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด

ในโหมดการถายภาพ P รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO) ดังท่ี
แสดงไวดานลาง:

คารูรับแสงสูงสดุที่เทียบเทา ISO ของ:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาค าท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคา
รูรับแสงสูงสุดของเลนส

สัญญาณรบกวนในรูปแบบของเสนอาจปรากฏขึ้นในการถายรูปดวยแฟลชที่ถายดวยพาวเวอรแพ็ค 
SD-9 หรือ SD-8A ท่ีตอเขาโดยตรงกับกลอง ลดความไวแสง (ISO) หรือเพิ่มระยะทางระหวางกลอง
และพาวเวอรแพ็ค
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A หมายเหตุเก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก (ตอ)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง 
ในขณะที่ SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหา AF 
โดยมีขอจํากัดดังตอไปน้ี:
• SB-5000: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนสออโตโฟกัส 24–135 มม. กับจุดโฟกัสท่ีแสดง
ดานลาง

24–49 มม. 50–84 มม. 85–135 มม.

• SB-910 และ SB-900: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนสออโตโฟกัส 17–135 มม. กับจุดโฟกัส
ท่ีแสดงดานลาง

17–19 มม. 20–135 มม.

• SB-800, SB-600 และ SU-800: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนสออโตโฟกัส 24–105 มม. 
กับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานลาง

24–34 มม. 35–49 มม. 50–105 มม.

• SB-700: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนสออโตโฟกัส 24–135 มม. กับจุดโฟกัสท่ีแสดง
ดานลาง

24–27 มม. 28–135 มม.

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเลนสท่ีใชและฉากที่บันทึก สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุ
ไมไดอยูในโฟกัส หรือกลองอาจไมสามารถโฟกัส และปุมกดชัตเตอรอาจถูกปดใชงาน
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ขณะเรยีบเรียงเนือ้หา D500 มีอุปกรณเสรมิดังตอไปนี้

อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลังงาน • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 (0 13, 375; สามารถใชแบตเตอรี่ 
EN-EL15b และ EN-EL15a ได)

• เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (0 13, 375)
• ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D17
• ปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5B, อะแดปเตอร AC EH-5b

ตัวสงขอมูลแบบ
ไรสาย (0 308)

ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7

รีโมตคอนโทรล
ไรสาย

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10
• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1

อุปกรณเสริม
ชองมองภาพ

• ขอบยางรองตา DK-19
• เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา DK-17C
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-17M
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DG-2
• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-18
• กระจกชองมองปองกันไอนํ้าเกาะ DK-14/DK-17A
• กระจกชองมองเคลือบฟลูออไรด DK-17F
• ชองมองภาพมุมฉาก DR-5/DR-4

สาย HDMI สาย HDMI HC-E1

ฝาครอบ
ชองเสียบ
อุปกรณเสริม

• ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-3
• ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1

ฝาปดตวักลอง ฝาปดตัวกลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A
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ซอฟตแวร Camera Control Pro 2

อปุกรณเสริม
ขั้วตอรีโมต

• สายลั่นชัตเตอร MC-22/MC-22A (ความยาว 1 เมตร*)
• สายลั่นชัตเตอร MC-30/MC-30A (ความยาว 80 ซม.*)
• สายลั่นชัตเตอร MC-36/MC-36A (ความยาว 85 ซม.*)
• สายตอ MC-21/MC-21A (ความยาว 3 เมตร *)
• สายตอ MC-23/MC-23A (ความยาว 40 ซม.*)
• สายอะแดปเตอร MC-25/MC-25A (ความยาว 20 ซม.*)
• อะแดปเตอร WR WR-A10
• ชุด GPS GP-1/GP-1A (0 253)
• สายอะแดปเตอร GPS MC-35 (ความยาว 35 ซม.*)
• ชุดควบคุมรีโมตคอนโทรลไรสาย ML-3
* ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ

ไมโครโฟน 
(0 65)

• ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1
• ไมโครโฟนไรสาย ME-W1

ฝาปดชองตอ
สายภายนอก

• ฝาปดชองตอสายภายนอก UF-8 สําหรับสายสเตอริโอแบบหัวเสียบเล็ก
• ฝาปดชองตอสาย USB UF-7

รายการที่มีในประเทศหรือภูมิภาคตางๆ อาจแตกตางกัน โปรดดูขอมูลลาสุดไดท่ีโบรชัวรหรือเว็บไซต 
ของเรา
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การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็นโดยปด
ฝาครอบขั้วตอแบตเตอรีไ่ว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อป องกันการเกิดเช้ือรา 
หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หรือการบูร หรอืในสถานที่ซ่ึง:
• การระบายอากาศไมดีหรือมีความชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณทีใ่หกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรอืวิทยุ
• มีอุณหภูมิสงูกวา 50°C หรือต่ํากวา –10°C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอ่ืนๆ

การดูแลรักษากลอง

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ 
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุมชุบนํ้าสะอาด
พอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท
ขอสําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง 
อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก 
และชองมองภาพ

ชิ้นสวนท่ีทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
และฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวต ั้ง
เพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ด
ทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือและ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช ็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด 
เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ



338

การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนเซ ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย ทานสามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนตูั้งคา สามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลอืก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถ
ทําความสะอาดโดยอัตโนมตัิเมื่อเปดหรอืปดกลอง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที” 
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนูตัง้คา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที 
แลวกด J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริ่มทํา
ความสะอาด 1 กะพริบในแผงควบคุมและทานไม
สามารถใชงานกลองไดขณะที่กําลังทําความสะอาดอยู 
หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานออกจนกวาทํา
ความสะอาดเสรจ็สิ้นและเมนตูั้งคาแสดงข้ึน
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❚❚ “ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด” 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซน็เซอร ตามที่อธิบาย
ในหนา 338 ไฮไลท ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด 
แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

5
ทําความสะอาด
เมื่อเปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติท ุกคร้ังท่ีเปดกลอง

6
ทําความสะอาด
เมื่อปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะปด
การทํางานของกลองทุกคร้ัง

7
ทําความสะอาด
เมื่อเปดและปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเมื่อเปดและปด
การทํางานของกลอง

ไมตอง
ทําความสะอาด

ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอตัโนมัติ
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D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือกในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ให
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 341) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
อนุญาต

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพอาจหยุด
ทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกคร้ังหลังจาก
ผานไปชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาด
เซน็เซอร (0 338) ในเมนูตั้งคา จะสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเองตามที่
อธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาเซ็นเซอรมีความบอบบางมากและชํารุดเสียหาย
ไดงาย Nikon แนะนําใหนําเซ็นเซอรเขารับการทําความสะอาดโดยเจาหนาที่ศูนยบรกิารของ 
Nikon ทีไ่ดรับอนุญาตเทานัน้

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชือ่มตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรือทําความสะอาดเซ็นเซอร
ภาพ ปดกลองและใสแบตเตอรี่ที่ชารจประจุไฟฟาเต ็มหรือเช่ือมตอกับอะแดปเตอร AC 
และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด จะมใีหใชเฉพาะ
ในเมนูตั้งคาโดยเครือ่งมีระดับพลังงานแบตเตอรี่ J

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดการทํางานของกลอง และไฮไลท ยกกระจกเพื่อ
ทําความสะอาด ในเมนูตั้งคา แลวกด 2
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4 กด J
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏในจอภาพ
และแถวเสนประจะปรากฏในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ เมื่อตองการกลับสูการทํางานปกติ
โดยไมตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ ใหปดการทํางาน
ของกลอง

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจก
จะยกขึ้นและมานชัตเตอรจะเปด
เพื่อใหเหน็เซ็นเซอรภาพ การแสดงผล
บนชองมองภาพจะดับลง และแถว
เสนประบนแผงควบคุมจะกะพริบ

6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ ตรวจสอบ
เซ็นเซอรวามสีิ่งสกปรกหรือฝุนหรือไม ถาไมพบวัตถุ
แปลกปลอม ใหทําข้ันตอนที่ 8 ตอไป
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7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละอองที่
ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถขจัด
ออกไดโดยเจาหนาที่ศูนยบรกิารของ Nikon ที่ไดร ับ
การแตงตั้งเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรอืฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

D ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดง าย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอตัโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏ ิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอด หรือตัดการเช ื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอรี่ออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะด ังขึ้น และไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพื่อเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอีกประมาณสองนาที ใหหยุดการ
ทําความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
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D สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
อาจมีส่ิงแปลกปลอมที่เขาไปในกลองเม่ือถอดหร ือเปลี่ยนเลนสหรือฝาปดตัวกลอง (หรืออาจมี
สารหลอล่ืนหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกลองเอง ซึ งเปนกรณีท่ีเกิดขึ้นไดนอย) ติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ 
ซึ่งอาจปรากฏเมื่อถายภาพในบางสภาพ เพื่อปองกันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปด
ฝาปดตัวกลองท่ีใหมา โดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีอาจติดอยูกับเมาทกลอง 
เมาทเลนส และฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการปดฝาปดตัวกลองหรือเปลี่ยนเลนสในบริเวณ
ท่ีมีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบนเซ็นเซอร ภาพ ใหใชตัวเลือกทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ตามท่ีอธิบายในหนา 338 ถายังมีปญหาอยู ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรดวยตนเอง (0 341) 
หรือใหเจาหนาทีศ่นูยบริการของ Nikon ทีไ่ดรับอนุญาตเปนผูทําความสะอาด สามารถรีทัชภาพถาย
ท่ีไดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนเซ็นเซอรไดโดยใชตัวเลือกการทําความสะอาดภาพใน
แอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอปุกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดร ับการบริการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon 
แนะนําใหทานนํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีจำหนายกลอง หรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับอนุญาตทุกหน่ึงถึงสองป และรับการซอมแซมทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียม
การบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ 
ควรนําอปุกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการ
ตรวจสอบหรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําให ผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผ ิดปกติไดถาจมนํ้าหรือสัมผัสกับ
ความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพล ัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน 
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเคร่ืองทําความร อนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอนํ้า
ควบแนนภายในอุปกรณได เพื่อปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลอง
หรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กแรงสูง: 
อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง 
นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กแรงสูงท่ีกําเนิดจากอุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวิทยุ 
สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ ทําลายขอมูลในการ ดหนวยความจํา หรือมีผลกระทบตอ
วงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: 
อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหล งกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงสวางจา
อาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุงในภาพถายได

การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี:่ ขอควรระวัง
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การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจ ัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง 
แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุม
ชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณีซึ่ง
เกิดขึ้นไดนอยมาก ไฟฟาสถิตอาจทําใหจอ LCD สวางขึ้นหรือดับลง ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทํางานที่
ผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมาทํางานตามปกติอีกคร้ัง

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนท่ีชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง
อยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา 
ในการลบรอยน้ิวมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณ
เล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

ดู “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 338, 341) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ

หนาสัมผัสเลนส: รักษาใหหนาสัมผัสเลนสสะอาดอยูเสมอ

อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรงกด
มานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ 
การกระทําเหลาน้ีอาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูป หรือฉีกขาดได

มานชัตเตอรอาจปรากฏเปนสีท่ีไมสมํ่าเสมอ ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอภาพและไมไดเกิดจากการทํางาน
ผิดปกติ
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การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร 
AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพื่อปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพื่อปองกันสารเคมีร่ัวไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม หามเก็บ
กระเปากลองไวในถุงพลาสติกเน่ืองจากอาจทําให วัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชื้นจะมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จงึควรเปลี่ยนใหมเปนระยะๆ

นํากลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้ง เพ ื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลองและ
ล่ันชัตเตอรสองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก ็บอีกคร้ัง

เก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอีกคร้ัง

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเช่ือมต อแหลงพลังงาน: อยาถอดปลั๊กผลิตภัณฑ
หรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกำลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายไฟ
ออกในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายในของผลิตภัณฑ
ชํารุดเสียหายได เพื่อปองกันไมใหการจายไฟถูกรบกวนโดยไมตั้งใจ โปรดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

หมายเหตุเก่ียวกับหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก; มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา 
99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซล
ท่ีสวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ 
และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเคร่ืองน ี้

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ที มีแสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ สามารถใชลูกยางเปาลม
ขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ 
ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวัง
ไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หร ือเขานัยนตาและปาก
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แบตเตอรี่และเครื่องชารจ: หากใชงานอยางไมเหมาะสม แบตเตอรี่อาจร่ัวหร ือระเบิดได ปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปน้ีในการใชงานแบตเตอรี่และเครื่องชารจ
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ
• ปดเคร่ืองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี อุปกรณ
เหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือป ิดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงจนทําให
แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอีกตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลอง
และใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพื่อนําไปเก็บ ควรเก็บแบตเตอร่ีไวใน
ท่ีเย็น โดยมีอุณหภูมิแวดลอม 15 °C ถึง 25 °C (ไมควรเก็บแบตเตอร่ีในท่ีเย็นจัดหรือรอนจัด) 
ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหนึ่งคร้ังทุกๆ หกเดอืน

• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง 
ทานตองชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุออกจนหมดกอนใชงาน

• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอณุหภูมิภายใน
สูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดหรือชารจได
เพียงบางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอร่ีในรมท่ีอุณหภูมิหองระหวาง 5 °C–35 °C หามใชแบตเตอรี่เม่ืออุณหภูมิแวดลอมต่ํากวา 
0 °C หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี อาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือมี
ประสิทธิภาพลดลง ความสามารถในการเก็บไฟของแบตเตอรี่อาจลดลง และใชเวลาชารจนานขึ้น
เม่ือแบตเตอรี่มีอุณหภูมิตั้งแต 0°C ถึง 15°C และต ังแต 45°C ถึง 60°C แบตเตอรี่จะไมชารจถามี
อุณภูมิต่ํากวา 0°C หรือสูงกวา 60°C
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• ถาไฟ CHARGE กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวาอุณหภูมิ
แวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเครื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับเขาไปใหม 
ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนำแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังรานคาปลีก
หรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอร่ีในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี 
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชาร จแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชาร จ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเร ิ่มชารจอีกคร้ัง

• ความจุของแบตเตอรี่อาจลงลดหากชารจแบตเตอรี่ในท่ีอุณหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิ
ท่ีต่ํากวาในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอณุหภูมิต่ํากวา 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ในการแสดงผล ขอมลูแบตเตอรี่ (0 309) จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว

• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอุณหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอร่ีกอนใหม

• สายไฟและอะแดปเตอรเสียบผนังท่ีใหมาใชไดกับ MH-25a เทาน้ัน ใชเคร่ืองชารจกับแบตเตอรี่ท่ีใชงาน
รวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน

• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน 
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารองไวในท่ี
อบอุนและสลับแทนกันเมื่อจําเปน เม่ือเก็บแบตเตอรี่ท่ีเย็นใหอุนขึ้น อาจมีกําลังไฟกลับคืนมา

• แบตเตอรี่ท่ีใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในทองถ่ิน
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ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษา
รานคาหรือตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับอนุญาต ิ

แบตเตอรี่/การแสดงผล

ปญหาและวิธีการแกไข

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง 
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หรือหากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออก
แลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะน้ัน
อาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดร ับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 29) หากวิธีน้ีไมสามารถแกปญหาได ใหเลือก 
AF ทีละภาพ (AF-S; 0 101), AF จุดเดียว (0 103) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 108) จากน้ัน เล็งวัตถุ
ท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ เม่ือกลอง
ปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ ถาจําเปน สามารถ
ปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 335)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 13, 35)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตัว: เลือกการหนวงเวลาที่ยาวขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย) หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) (0 296)

จอแสดงผลในแผงควบคุมหรือชองมองภาพไมตอบสนองและมืดลง: เวลาการตอบสนองและ
ความสวางของหนาจอจะแตกตางกันตามอุณหภูมิ
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การถายภาพ
กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน: 
• การดหนวยความจําถูกล็อค (เฉพาะการด SD; 0 16) เต็ม หรือไมไดใสการด (0 36)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับ ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด ในเมนูตั้งคา (0 309) และยังไมไดใส
การดหนวยความจําลงในกลอง (0 15)

• วงแหวนปรับรูรับแสงสําหรับเลนส CPU ไมล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด (ไมใชกับเลนสชนิด G และ E) 
ถาสัญลักษณ B ปรากฏในแผงควบคุม ใหเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f4 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > การตั้งคารูรับแสง เพื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส
ในการปรับรูรับแสง (0 302)

• เลือกโหมดการถายภาพ S ดวย A หรือ % ซึ่งเลือกไวสําหรับคาความไวชัตเตอร (0 359)

กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d5 
(โหมดหนวงเวลาถาย; 0 297)

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว: ปด 
HDR (0 191)

ภาพไมอยูในโฟกัส:
• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 97)
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ: ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 111, 114)

เสียงเตือนไมดัง:
• เลือก ปด สําหรับ เสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 306)
• AF-C ถูกเลือกไวสําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 101)

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู 
สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลชโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธ
กับแฟลช) เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก 1/250 วินาที (Auto FP) เพื่อใหใชความไวชัตเตอร
ไดทุกคา (0 299)

โฟกัสไมล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ ง: กลองอยูในโหมดโฟกัส AF-C: ใชปุมเลือกคําสั่งยอย
ตรงกลางเพื่อล็อคโฟกัส (0 111)
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ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:
• ปลดล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส (0 108)
• เลือกตัวเลือก AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF หรือเลือก AF ท่ีใบหนาสําหรับ
โหมดไลฟวิวแลว ใหเลือกโหมดอื่นแทน (0 48, 103)

• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 255)
• กําลังใชงานเมนู (0 281)
• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 39)

ไมสามารถเลือกโหมด AF: เลือก ไมบังคับ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a10 (บังคับเลือก
โหมดโฟกัสอัตโนมัต,ิ 0 294)

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปด
รับแสงนาน (0 286)

มีสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) ปรากฏบนภาพ:
• ลดจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และเสนไดโดยลดคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง
• ใชตัวเลือก ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพเพื่อจํากัดจุดแสงสวางหรือฝาท่ีเกิดขึ้น
ในภาพที่ถายท่ีความไวชัตเตอรท่ีต่ํากวา 1 วินาที (0 286)

• ฝาและจุดสวางอาจบงชี้วาอุณหภูมิภายในของกลองไดเพิ่มขึ้นเน่ืองจากอุณหภูมิแวดลอมสูง 
เปดรับแสงนาน หรือสาเหตุท่ีคลายกัน: ปดกลองแลวรอจนกลองเย็นลงกอนถายภาพตอไป

• ท่ีความไวแสง (ISO) สูง อาจมีเสนปรากฏบนภาพถายที่ถายดวยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด 
หากเกิดกรณีเชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง รวมถึงคาสูงดวยการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ สามารถลด
จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน โดยเลือก สูง, ปกติ หรือ ต่ํา สําหรับ ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 
ในเมนูภาพถายหรือภาพยนตร (0 286, 290)

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน
ไดมากกวาเมื่อเปดรับแสงนาน การถายภาพซอน และภาพถายท่ีถายท่ีอุณหภูมิแวดลอมสูง หรือ
เปดใชงาน Active D-Lighting เลือก แฟลต สําหรับ ตั้งคา Picture Control (0 180) หรือเลือกคา
ท่ีสูงมากเกินสําหรับพารามิเตอร Picture Control (0 183)
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มีการกะพริบถ่ีหรือเสนสัญญาณรบกวนในระหวางการบันทึกภาพยนตร: เลือกตัวเลือกสําหรับ 
ลดการกะพริบ ท่ีตรงกับความถี่ของไฟฟา AC ของทองถ่ิน (0 290)

พ้ืนที่สวางหรือแถบสวางปรากฏในไลฟวิว: มีการใชแสงไฟกะพริบ แฟลช หรือแหลงกําเนิดแสงอ ื่นๆ 
ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิว

จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู 
ใหทําความสะอาดเซนเซอรรับภาพ (0 338)

ไลฟวิวสิ้นสุดโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพื่อปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา:
• อุณหภูมิโดยรอบสูง 
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน 
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน

หากไลฟวิวไมเร่ิมขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกคร้ัง โปรดทราบวา
กลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณของการทํางานผิดปกติ

สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟวิว: “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน 
ฝา หรือเสน) และสีท่ีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเขาภาพผานทางเลนส (0 46) ระหวางไลฟวิว 
ในภาพยนตรจะมีจํานวนและภาพผิดเพี้ยนของจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และจุดสวาง
ท่ีเปนผลกระทบจากขนาดและอัตราเฟรม (0 68) จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือ
จุดสวางอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากเปนผลของอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นในวงจรภายในของกลองขณะไลฟวิว 
ใหออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชงานกลอง

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 170)

ไมสามารถเลือกภาพเปนแหลงตนทางตั้งคาไวตบาลานซได: ภาพดังกลาวไมไดถายดวยกลอง D500 
(0 177)
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แสดงภาพ

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 91)
• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 236)

ภาพถายและภาพยนตรอาจจะมีคาแสงไมเหมือนกับที่แสดงการดูตัวอยางภาพในหนาจอ
ระหวางไลฟวิว: การเปลี่ยนความสวางของหนาจอระหวางไลฟวิวจะไมมีผลตอภาพที่บันทึกดวยกลอง 
(0 50)

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: มีการเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับ
การปรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต หรือความอิ่มตัวของสี เพื่อใหไดผลลัพธท่ีคงที่ใน
ภาพชุดหน่ึง ใหเลือกการตั้งคาแบบอื่น (0 184)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวดัแสงได: การล็อคคาวัดแสงอตัโนมัติยังทํางานอยู (0 142)

การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: เลือกโหมดการถายภาพ P, S หรือ A (0 130, 144)

มีสัญญาณรบกวน (พ้ืนที่สีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดร ับแสงนาน (0 286)

ภาพยนตรที่บนัทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน สําหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนู
การถายภาพยนตร (0 290)

กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดับ NEF + JPEG (0 92)

ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออืน่อาจทําใหไมสามารถ
แสดงภาพไดอยางถูกตอง

กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 281)

ภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงใน “แนวกวาง” (ภาพทิวทัศน): 
• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 282)
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 282)
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 282)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ
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ลบภาพไมได: ภาพไดรับการปองกัน ยกเลิกการปองกัน (0 273)

ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได (0 362)

กลองแสดงขอความระบุวาไมมีรูปภาพในโฟลเดอร : เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ 
(0 281)

ไมสามารถพิมพภาพได: ไมสามารถพิมพภาพ NEF (RAW) และ TIFF โดยการเชื่อมตอ USB โดยตรง 
สงรูปภาพไปยังคอมพิวเตอรแลวพิมพโดยใช Capture NX-D (0 v) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) 
ในรูปแบบ JPEG โดยใชการประมวลผล โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 313)

ไมแสดงภาพในอปุกรณวิดโีอความคมชัดสูง: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI (จําหนายแยก
ตางหาก) หรือไม (0 335)

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางองิภาพ
ลบฝุนท่ีบันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ (0 305)

คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดง
เอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด ใช Capture NX-D (0 v)

ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวร
การโอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร
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บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

สมารทดไีวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
• ยืนยันวาเลือก ไมใช สําหรับ โหมดเครื่องบิน ในเมนูตั้งคากลอง (0 307)
• ยืนยันวาเลือก เปดใช สําหรับ บลูทูธ > การเช่ือมตอเครือขาย ในเมนูตั้งคากลอง
• พยายามปด Wi-Fi ของอปุกรณอัจฉริยะ จากน้ัน เปดขึ นใหมอีกคร้ัง

ไมสามารถเชื่อมตอไปยงัสมารทดีไวซโดยใช NFC: เลือกวิธีการเชื่อมตออืน่

ไมสามารถเชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพไรสายและอ ุปกรณไรสายอื่นๆ ได: กลองน้ีจะสามารถเชื่อมตอ
กับอุปกรณท่ีไดติดตั้งแอพ SnapBridge เทาน้ัน

วันที่การบนัทึกภาพไมถูกตอง: ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 304)

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเม่ือไมไดใสการดหนวยความจํา โปรดทราบวา ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอรี่ จะไมสามารถใชได
เม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
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เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณแสดงและข อความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏใน
ชองมองภาพ แผงควบคุม และจอภาพ

ขอความผดิพลาด

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคมุ
ชองมอง
ภาพ

B
(กะพริบ)

วงแหวนปรับรูรับแสงไมไดปรับ
เปนรูรับแสงแคบสุด

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงใหอยูท่ี
รูรับแสงแคบสุด (คารูรับแสง
สูงสุด)

131

H d แบตเตอรี่ใกลหมด
เตรียมแบตเตอรี่สํารองที่ชารจไฟ
จนเต็มไว

13, 35

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ)

• แบตเตอรี่หมด • รีชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

xx, 13, 
35, 335

• ไมสามารถใชแบตเตอรี่ได • ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• มีการใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบรีชารจท่ีไมมีไฟเหลืออยูหรือ
ใสแบตเตอรี่ของบริษัทอืน่ใน
กลองหรือในชุดแหลงพลังงาน
แบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D17

• เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือรีชารจ
แบตเตอรี่ถาแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนแบบรีชารจหมด

• อุณหภูมิแบตเตอรี่สูง • ถอดแบตเตอรี่และรอจน
แบตเตอรี่เย็น

—
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F

ไมไดใสเลนส หรือใสเลนสชนิด
ไมมี CPU โดยไมไดระบุคา
รูรับแสงสูงสุด รูรับแสงจะแสดง
เปนจํานวนสต็อปจากคารูรับแสง
สูงสุด

คารูรับแสงจะแสดงขึ้นถามี
การระบุคารูรับแสงสูงสุด

250

—
F H

(กะพริบ)
กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช
โฟกัสอัตโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือ
โฟกัสดวยตนเอง

38, 114

(สัญลักษณแสดง
คาแสง สวน

แสดงผลความไว
ชัตเตอรหรือรูรับแสง

กะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะเปด
รับแสงมากเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง 123

• ใชฟลเตอรลดแสง (ND) ซึ่งเปน
อุปกรณเสริม ในโหมด
การถายภาพ:

Sเพ่ิมความไวชัตเตอร 133

Aเลือกรูรับแสงที่แคบลง 
(คารูรับแสงสูงข้ึน)

134

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปดรับแสง
นอยเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น 123

• ใชแฟลชเสริม ในโหมด
การถายภาพ:

196

Sเพ่ิมความไวชัตเตอร 133

Aเลือกรูรับแสงที่กวางขึ้น 
(คารูรับแสงต่ําลง)

134

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคุม
ชองมอง
ภาพ
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A

(กะพริบ)
เลือก A ในโหมดถายภาพ 
S

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือก
โหมดปรับคาแสงเอง

133, 
135

%

(กะพริบ) เลือก % ในโหมดถายภาพ S
เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือก
โหมดปรับคาแสงเอง

133, 
135

1

(กะพริบ)
k

(กะพริบ) กําลังดําเนินการ รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ —

—
c

(กะพริบ)

ถาสัญลักษณกะพริบเปนเวลา 
3 วินาที หลังจากยิงแฟลช 
ภาพที่ไดอาจเปดรับแสง
นอยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ; ถาภาพ
เปดรับแสงนอยเกินไป ใหปรับ
การตั้งคาแลวลองอีกคร้ัง

333

Y

(กะพริบ)
—

ติดตั้งชุดแฟลชที่ไมรองรับการ
ลดตาแดง และตั้งคาโหมดสัมพันธ
กับแฟลชเปนการลดตาแดง

เปลี่ยนโหมดสัมพันธกับแฟลช
หรือใชชุดแฟลชที่รองรับการ
ลดตาแดง

202, 
330

n

(กะพริบ)
j

(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอที่จะ
บันทึกภาพถายท่ีการตั้งคา
ปจจุบันไดอีก หรือกลองไมมี
หมายเลขไฟลหรือโฟลเดอร
เหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ 91, 94

• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพที่
สําคัญไปยังคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่น

278

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 15

O

(กะพริบ) กลองทํางานผิดปกติ

กดชัตเตอร ถาปญหายังคงมอียู
หรือเกิดขึ้นบอยครั้ง โปรดปรึกษา
ตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้ง

—

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคมุ
ชองมอง
ภาพ
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สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม

ไมไดใสการด
หนวยความจํา

S
กลองตรวจไมพบการด
หนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวา
ใสการดอยางถูกตอง

15

ไมสามารถเขาถึง
ขอมูลในการด 
หนวยความจํานี้ 
โปรดใสการดใบอื่น

W, 
R

(กะพริบ)

• การเขาถึงการด
หนวยความจําผิดพลาด

• ใชแบตเตอรี่ท่ี Nikon 
รับรอง

387

• ตรวจสอบวาขั้วสัมผัส
สะอาด ถาการดเสีย 
โปรดติดตอรานคาหรือ
ศูนยบริการ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

—

• ไมสามารถสราง
โฟลเดอรใหมได

• ลบไฟลหรือใสการด
หนวยความจําใบใหม
หลังจากคัดลอกภาพที่
สําคัญลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอืน่

15, 
278, 
387

m

W, 
O

(กะพริบ)

กลองไมสามารถควบคุม
การด Eye-Fi

• ตรวจสอบวาเฟรมแวรของ
การด Eye-Fi เปนรุน
ปจจุบัน

 —

• คัดลอกไฟลจากการด 
Eye-Fi ลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอืน่แลว
ฟอรแมตการด หรือใส
การดใบใหม

—
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การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู เลื่อน
ตัวล็อคไปที่ตําแหนง 
“เขียน”

W, 
X

(กะพริบ)

การดหนวยความจําถูก
ล็อคอยู (ปองกัน
การเขียน) เลื่อนสวิทชปองกันการ

บันทึกขอมูลทับบนการด
ไปท่ีตําแหนง “เขียน”

16

ไมสามารถใชไดหาก
การด Eye-Fi 
ถูกล็อคอยู

W, 
O

(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว 
(ปองกันการบันทึกขอมูล
ทับ)

ยังไมไดฟอรแมต
การดนี้ โปรด
ฟอรแมตการด

[C]
(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ยังไมไดรับการฟอรแมต
ใหใชกับกลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจํา
หรือใสการดหนวยความจํา
แผนใหม

304, 
387

ไมสามารถเปดไลฟวิว
ได โปรดรอสักครู

— อณุหภูมิภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายในเย็น
ลงกอนท่ีจะบันทึกไลฟวิว
ภาพถายหรือภาพยนตรตอ

353

ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพอยูในการด
หนวยความจําหรือใน
โฟลเดอรท่ีเลือกไว
สําหรับแสดงภาพ

เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพจากเ
มนู โฟลเดอรแสดงภาพ 
หรือใสการดหนวยความจํา
ท่ีมีภาพ

15, 281

ภาพทั้งหมด
ถูกซอนอยู

— ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ปจจุบันถูกซอนไว

ไมสามารถแสดงภาพใดๆ 
ไดจนกวาจะเลือกโฟลเดอร
อื่น หรือใช ซอนภาพ 
เพื่อใหแสดงภาพได
อยางนอยหนึ่งภาพ

281

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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ไมสามารถแสดง
ไฟลนี้

—

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชคอมพิวเตอรหรือ
โดยใชกลองย่ีหออื่น 
หรือไฟลเสียหาย

ไมสามารถแสดงไฟล
บนกลองได

—

ไมสามารถเลือก
ไฟลนี้

— ไมสามารถรีทัชภาพ
ท่ีเลือกได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณ
อืน่ๆ จะไมสามารถรีทัชได

—

ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได

— ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรท่ีเลือกได

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดย
อุปกรณอื่นๆ จะไม
สามารถตัดตอได

—

• ภาพยนตรจะตองมี
ความยาวอยางนอย
สองวินาที

85

ตรวจสอบเครื่องพิมพ — ขอผิดพลาดของ
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบเครื่องพิมพ 
เม่ือตองการดําเนินการตอ 
ใหเลือก พิมพตอ (ถามี)

— *

ตรวจสอบกระดาษ — กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง
แลวเลือก พิมพตอ

— *

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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กระดาษติดขัด — กระดาษติดในเครื่องพิมพ
ดึงกระดาษที่ติดออก 
แลวเลือก พิมพตอ

— *

กระดาษหมด — เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาด
ท่ีเลือก แลวเลือก พิมพตอ

— *

ตรวจสอบปริมาณ
หมกึ

— หมึกผิดพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ 
เม่ือตองการดําเนินการตอ 
ใหเลือก พิมพตอ

— *

หมกึหมด — เคร่ืองพิมพไมมีหมึก
เติมหมึก แลวเลือก 
พิมพตอ

— *

* ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ 

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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❚❚กลองดิจิตอล Nikon D500

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท

ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว

เมาทเลนส F เมาท Nikon (มี AF coupling และ AF contacts)

มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon DX ทางยาวโฟกัสในรูปแบบ 35 มม. [135] เทียบเทา
กับประมาณ 1.5 เทา ของเลนสท่ีมีมุมมองภาพในรูปแบบ FX

พิกเซลใชงานจริง

พิกเซลใชงานจริง 20.9 ลาน

เซ็นเซอรภาพ

เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 23.5 × 15.7 มม.

พิกเซลรวม 21.51 ลาน

ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางองิสําหรับลบฝุน (ตองใช
ซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ DX (24×16)
• 5568 × 3712 (#) 4176 × 2784 ($) 

2784 × 1856 (%)
• พ้ืนที่ภาพ 1.3× (18×12)
• 4272 × 2848 (#) 3200 × 2136 ($) 

2128 × 1424 (%)
• รูปภาพพรอมพ้ืนที่ภาพของ DX ที่ถายขณะบันทึกภาพยนตร
• 5568 × 3128 (#) 4176 × 2344 ($) 

2784 × 1560 (%)
• รูปภาพพรอมพ้ืนที่ภาพของ 1.3× ที่ถายขณะบันทึกภาพยนตร
• 4272 × 2400 (#) 3200 × 1800 ($) 

2128 × 1192 (%)
• ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม 

3840 × 2160: 3840 × 2160
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รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท (บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ บีบอัด 
หรือไม บีบอัด): มีขนาดใหญ กลาง เล็ก (ภาพขนาดกลาง
และเล็กจะบันทึกดวยความลึกบิทสีท่ี 12 บิท โดยใชการบีบอัด
ภาพแบบไมสูญเสียคุณภาพ)

• TIFF (RGB)
• JPEG: ตรงตามมาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ 

Fine (ประมาณ 1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic 
(ประมาณ 1 : 16) มีการบีบอัดแบบเนนคุณภาพ

• NEF (RAW) + JPEG: ภาพถายเดียวถูกบันทึกไวในรูปแบบของ 
NEF (RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control มาตรฐาน สีธรรมชาติ สีสด โทนสีเดียว ภาพบุคคล ทิวทัศน แฟลต; 
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ท่ีเลือกได; พ้ืนท่ีเก ็บสําหรับ 
Picture Control แบบกําหนดเอง

สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD (Secure Digital) และ XQD และ UHS-II 
compliant SDHC และ SDXC

ชองบรรจุแผนการดสองชอง สามารถใชการดใบใดใบหนึ่งเปนการดหลักหรือสำรองขอมูล หรือ
ใชเก็บภาพ NEF (RAW) และภาพ JPEG แยกจากกัน; สามารถ
คัดลอกภาพระหวางการดท้ังสองแผนได

ระบบไฟล DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge

ชองมองภาพ

ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชปริซึมหาเหลี่ยมระดับสายตา

การครอบคลุมการ
มองเห็นภาพ

• พ้ืนที่ภาพ DX (24×16): ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% 
ในแนวตั้ง

• พ้ืนที่ภาพ 1.3× (18×12): ประมาณ 98% ในแนวนอนและ 98% 
ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 1.0 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ท่ีระยะอนันต, –1.0 เมตร–1)

การเก็บรักษา
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ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ

16 มม. (–1.0 ม.–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –2 – +1 ม.–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark II พรอมกรอบพ้ืนท่ี AF 
(สามารถแสดงเสนตารางได)

กระจกสะทอนภาพ Quick return

การแสดงระยะชัดลึก การกดปุม Pv จะหยุดคารูรับแสงของเลนสอยูท่ีคาท่ีผูใช เลือกไว 
(โหมด A และ M) หรือท่ีกลองกําหนด (โหมด P และ S)

รูรับแสงของเลนส Instant return, ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

เลนส

เลนสที่รองรับ ใชไดกับเลนส AF NIKKOR รวมท้ังเลนสชนิด G, E และ D (อาจมี
ขอจํากัดในการใชเลนส PC) และเลนส DX, เลนส AI-P NIKKOR 
และเลนสชนิดไมมี CPU AI (เฉพาะโหมดการถายภาพ A และ M 
เทาน้ัน) เลนส IX NIKKOR, เลนสสําหรับ F3AF และเลนส non-AI 
ไมสามารถนํามาใชได

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนส ท่ีมีคารูรับแสง
สูงสุด f/5.6 หรือสูงกวา (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอน ิกสรองรับ
จุดโฟกัส 15 จุดสําหรับเลนสท่ีมีคารูรับแสงสูงส ุด f/8 หรือเร็วกวา 
ซึ่งมีใหเลือก 9 จุด)

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรกลไกระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส สามารถใชมานชัตเตอรชุดแรกอเิล็กทรอนิกสใน
โหมดลั่นชัตเตอรยกกระจกขึ้น

ความเร็ว 1/8000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV, การเปดชัตเตอรคาง 
เวลา X250

ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X=1/250 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/250 วินาที หรือชากวา 

ชองมองภาพ
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การถาย

โหมดลั่นชัตเตอร S (ถายทีละภาพ) CL (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา) 
CH (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง) Q (ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ) 
QC (ล่ันชัตเตอรตอเน่ืองแบบเงียบ), E (ตั้งเวลาถาย) 
MUP (ยกกระจกขึ้น)

ความเร็วในการถาย
ภาพตอเนื่องโดยประมาณ

• CL: 1–9 fps
• CH: 10 fps
• QC: 3 fps

ตั้งเวลาถาย 2 วินาที 5 วินาที 10 วินาที 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเว นชวง
ตั้งแต 0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที

คาแสง

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอียดประมาณ 180K 
(180000) พิกเซล

วิธีวัดแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III (เลนสชน ิด 
G, E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี III (เลนส CPU อื่นๆ); 
เลนสชนิดไมมี CPU จะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีไดเม่ือผูใช
ระบุขอมูลเลนส

• เนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนัก 75% ตอวงกลม 8 มม. ท่ีกลาง
กรอบภาพ เสนผานศูนยกลางวงกลมสามารถเปลี่ยนไดตั้งแต 6, 10 
หรือ 13 มม. การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพทั งกรอบภาพ 
(เลนสชนิดไมมี CPU จะใชวงกลมขนาด 8 มม.)

• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลม 3.5 มม. (ประมาณ 2.5% ของ
กรอบภาพ) โดยมีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดโฟกัสท่ีเลือก (ท่ีจุดโฟกัส
ก่ึงกลางเมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU)

• เนนไฮไลท: ใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D

ชวง (ISO 100, เลนส f/1.4, 
20°C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ: –3–+20 EV
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV
• ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท: 0–20 EV

การเช่ือมตอระบบวดัแสง CPU ผนวก AI
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โหมดการถายภาพ โปรแกรมอัตโนมัติและโปรแกรมแบบยืดหยุน (P) อัตโนมัติ
ปรับชัตเตอรเอง (S); อตัโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M)

การชดเชยแสง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดได

ความไวแสง (ISO) (ดัชนี
คาแสงที่แนะนําใหใช)

ISO 100 – 51200 ปรับไดคร้ังละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV สามารถตั้งคา
ใหอยูประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 50) ต่ํากวา 
ISO 100 หรือประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 4 หรือ 5 EV (เทียบเทา 
ISO 1640000) สูงกวา ISO 51200; สามารถใชการควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ

Active D-Lighting เลือกไดจาก อตัโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา หรือ ปด

โฟกัส

โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอตัโนมัติ Multi-CAM 20K พรอมการตรวจวัด
ระยะหาง TTL, การปรับละเอยีด และจุดโฟกัส 153 จุด (รวมถึง
เซ็นเซอรชนิด Cross-type 99 จุดและเซ็นเซอร 15 จุดท่ีรองรับ f/8) 
ซึ่งมีใหเลือก 55 จุด (เซ็นเซอรชนิด Cross-type 35 จุด และเซ็นเซอร 
f/8 จํานวน 9 จุด)

ชวงการตรวจจับ –4 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอตัโนมัติ (AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); 
ออโตโฟกัสตอเน่ือง (AF-C); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาจะทํางาน
โดยอตัโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส จุดโฟกัส 153 จุด ซึ่งมีใหเลือกได 55 หรือ 15 จุด

คาแสง
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โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว, AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 25, 72 หรือ 153 จุด, 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟก ัสเปนกลุม, 
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (โฟกัส
อัตโนมัติทีละภาพ) หรือโดยกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

แฟลช

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเตอร RGB ความละเอียด
ประมาณ 180K (180000) พิกเซล สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อ
ความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวัดแสง
เฉล่ียท้ังภาพ เนนกลางภาพและเนนไฮไลท สามารถใชแฟลชลบเงา 
i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช รองรับแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง การลดตาแดง 
การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไว
ชัตเตอรต่ํา แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดที สองท่ีความไว
ชัตเตอรต่ํา ปด รองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวช ัตเตอรสูงอัตโนมัติ

การชดเชยแสงแฟลช –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

สวางขึ้นเมื่อชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจไฟเต็ม และจะกะพริบ
หลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูล
และกานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

การควบคุมแฟลช i-TTL การควบคุมแสงไรสายขั้นสูงดวยวิทยุ การ
ควบคุมแสงไรสายขั้นสูงดวยแสง การสรางภาพโมเดล ล็อค FV การ
ส่ือสารขอมูลสี ซิงค FP ความเร็วสูงอตัโนมัติ AF ชวยเหลือสําหรับ 
AF หลายพื้นท่ี การควบคุมแฟลชแบบหนึ่งเดียว

ขั้วตอซิงค ขั้วตอซิงค ISO 519 แบบมีเกลียวล็อค

โฟกัส
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ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (3 แบบ) หลอดไส ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ) แสงอาทิตย 
แฟลช เมฆมาก ในรม ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา สามารถวัดคา
ไวตบาลานซแบบจุดไดในระหวางถายไลฟวิว) เล ือกอุณหภูมิสี 
(2500 K–10000 K) ท้ังหมดสามารถปรับแบบละเอยีดได

การถายครอม

ประเภทการถายครอม คาแสง แฟลช ไวตบาลานซ และ ADL

ไลฟววิ

โหมด C (ไลฟวิวภาพถาย), 1 (ไลฟวิวภาพยนตร)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอตัโนมัติ (AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); 
ออโตโฟกัสตลอดเวลา (AF-F)

• แมนวลโฟกัส (M)

โหมดพื้นที่ AF AF ท่ีใบหนา, AF พ้ืนท่ีกวาง, AF พ้ืนท่ีปกติ, AF ติดตามวัตถุ

โฟกัสอัตโนมัติ AF แบบตรวจจับคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ (กลองเลือก
จุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก AF ท่ีใบหนา หร ือ AF ติดตามวัตถุ)

ภาพยนตร

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก

วิธีวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท

ขนาดเฟรม (พิกเซล) และ
อัตราการบันทึกภาพ

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (โปรเกรสซีฟ), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
อัตราการบันทึกภาพตามจริง 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p เทากับ 
59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 เฟรมตอวินาที ตามลําดับ; 
ใชคุณภาพสูง ★ ไดท่ีขนาดเฟรมทั้งหมด ใชคุณภาพปกติได
ทุกขนาดยกเวน 3840 × 2160
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รูปแบบไฟล MOV

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4

รูปแบบการบันทึกเสยีง Linear PCM

อุปกรณบันทึกเสยีง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; 
ปรับความไวได

คาความไวแสง (ISO) • โหมดการถายภาพ P, S และ A: การควบคุมความไว ISO 
อัตโนมัติ (ISO 100 ถึง Hi 5) ดวยการเลือกจํากัดคาสูงสุด

• โหมดการถายภาพ M: การควบคุมความไว ISO อตัโนมัติ (ISO 100 
ถึง Hi 5) สามารถใชไดกับการเลือกจํากัดคาสูงสุด; การเลือกแบบ
แมนวล (ISO 100 ถึง 51200 ปรับไดคร้ังละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV) 
ดวยตัวเลือกเพิ่มเติมท่ีใชไดซึ่งเทียบเทากับ 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 4 
หรือ 5 EV โดยประมาณ (เทียบเทา ISO 1640000) สูงกวา 
ISO 51200

Active D-Lighting เลือกไดจาก อัตโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกต,ิ ต่ํา หรือ ปด

ตัวเลือกอื่นๆ ใสเคร่ืองหมายดัชนี, ภาพยนตรเหลื่อมเวลา, ระบบลดภาพสั่นไหว
แบบอิเล็กทรอนิกส

จอภาพ

จอภาพ 8 ซม./3.2 น้ิว, จํานวนจุดประมาณ 2359 k (XGA) การเอียงจอ LCD 
ไวตอการสัมผัส TFT ดวยมุมมอง 170° ครอบคลุมพ้ืนท่ีของภาพ 
100% และการควบคุมความสวางของจอภาพแบบแมนวล

แสดงภาพ

แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพ) พรอมซ ูม
แสดงภาพ เลนภาพยนตร ฉายสไลดภาพน่ิงและ/หรือภาพยนตร 
แสดงกราฟฮิสโตแกรม ไฮไลท ขอมูลภาพถาย แสดงขอมูล
บอกตําแหนง หมุนภาพอตัโนมัติ ใหคะแนนภาพ รวมถึงการแสดง
และฝงขอมูล IPTC

ภาพยนตร
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อินเทอรเฟส

USB SuperSpeed USB (ชองตอสาย USB 3.0 Micro-B); แนะนําใหใช
การเชื่อมตอกับพอรต USB

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C

สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผาศ ูนยกลาง 3.5 มม.; 
รองรับการเสียบปลั๊ก)

สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ขั้วตอรีโมต 10-pin สามารถใชเชื่อมตอกับรีโมตคอนโทรล รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10 
(ตองมีอะแดปเตอร WR-A10) หรือ WR-1 ชุด GPS รุน GP-1/GP-1A 
หรืออุปกรณ GPS ท่ีรองรับกับ NMEA0183 เวอรชั่น 2.01 หรือ 3.01 
(ตองมีอุปกรณเสริมสายอะแดปเตอร GPS รุน MC-35 และ
สายสัญญาณที่มีขั้วตอ D-sub 9-pin)

ไรสาย/บลูทูธ

ไรสาย • มาตรฐาน: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• ความถี่ที่ใช: 2412–2462 MHz (แชนแนล 1–11)
• กําลังไฟสูงสุด: 3.0 dBm (EIRP)
• ระบบความปลอดภัย: ระบบเปด, WPA2-PSK

บลูทูธ • รูปแบบการสื่อสาร: Bluetooth จําเพาะ รุน 4.1
• ความถี่ที่ใช: 
บลูทูธ: 2402–2480 MHz 
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 2402–2480 MHz

• กําลังไฟสูงสุด (EIRP): 
บลูทูธ: 1.0 dBm 
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 1.0 dBm

พิสัย (เสนทางที่ปราศจาก
สิ่งกีดขวาง)

ประมาณ 10 เมตร (ไมมีอินเทอรเฟส ชวงสัญญาณอาจแตกตางกันไป
ตามความแรงสัญญาณและการมีหรือไมมีส่ิงกีดขวาง)

NFC

การปฏิบัติการ NFC Forum Type 3 Tag

ความถี่ที่ใช 13.56 MHz
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ภาษาที่รองรับ

ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเด ิม), เช็ก, เดนมารก, 
ดัตช, องักฤษ, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮ ินดู, ฮังการี, 
อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด, 
โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอรเบีย, สเปน, 
สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม

แหลงพลังงาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 หน่ึงกอน; 
สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b และ EN-EL15a ได

ชุดแบตเตอรี่ อุปกรณเสริมชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D17 
และแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a/EN-EL18 ของ Nikon หน่ึงกอน (มีแยกจําหนายตางหาก), 
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 ของ Nikon หน่ึงกอน 
หรือแบตเตอร่ีอลัคาไลน AA , Ni-MH หรือแบตเตอร่ีลิเธ ียมแปดกอน 
จะตองใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-26a หรือ MH-26 และฝาปด
ชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5 (มีแยกจําหนายตางหากทั้งสองอยาง) 
เม่ือใชแบตเตอรี่ EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a หรือ EN-EL18 
(โปรดทราบวา EN-EL18 จะใชถายภาพไดนอยกวา EN-EL18c, 
EN-EL18b หรือ EN-EL18a ในการชารจหน่ึงคร้ัง) 
สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b และ EN-EL15a ได

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5b; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC 
รุน EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การวัดท้ังหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera and 
Imaging Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
• ภาพตัวอยางท่ีแสดงบนกลองและภาพรวมไปถึงภาพประกอบในคูมือจะใชเพื่อวัตถุประสงคในการ
อธบิายเทาน้ัน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวร
ท่ีกลาวไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ที อาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

ขนาด/น้ําหนัก

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 147 × 115 × 81 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 850 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา XQD 
แตไมรวมฝาปดตัวกลอง; ประมาณ 760 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทาน้ัน)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภมูิ 0 °C–40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
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❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี ่MH-25a

สัญลักษณท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ีแสดงใหเห็นตอไปน้ี:
m ไฟฟากระแสสลับ, p ไฟฟากระแสตรง, 
q ระดับอุปกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภัณฑท่ีเปนคูฉนวน)

❚❚แบตเตอรีล่ิเธียมไอออนแบบรชีารจ EN-EL15

กระแสไฟขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.23–0.12 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/1.2 A

แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b, EN-EL15a และ 
EN-EL15 ของ Nikon

ระยะเวลาชารจ ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ท่ีอุณหภูมิแวดลอม 25 °C เมื่อไมมี
ไฟเหลืออยู

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 95 × 33.5 × 71 มม. ไมรวมสวนท่ีย่ืนออกมา

ความยาวของสายไฟ 
(หากจัดมาให)

ประมาณ 1.5 เมตร

น้ําหนัก ประมาณ 115 กรัม ไมรวมปลั๊กตออะแดปเตอร AC (สายไฟหรือ
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง)

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ

ความจุกําลังไฟ 7.0 V/1900 mAh

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 40 × 56 × 20.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 78 กรัม ไมรวมฝาครอบข้ัวตอแบตเตอร่ี
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❚❚ เลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวร
ท่ีกลาวไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ที อาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

ประเภท เลนส AF-S DX ชนิด E พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 16–80 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/2.8–4

โครงสรางเลนส เลนส 17 ชิ้น จัดแบงเปน 13 กลุม (รวมเลนส ED 4 ชิ้น 
เลนสแอสเฟอริคัล 3 ชิ้น) และชิ้นเลนสท่ีเคลือบดวยนาโนคริสตัล
และฟลูออไรด

มุมมองภาพ 83°–20° 

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (16, 24, 35, 50, 80)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอสิระ

การโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอม
โฟกัสอตัโนมัติท่ีควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวนปรับ
โฟกัสแยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

สัญลักษณแสดงสถานะ
ระยะโฟกัส

0.35 เมตร–∞

ระยะโฟกัสใกลสุด 0.35 เมตร จากระนาบโฟกัส (0 115) ท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม การควบคมรูรับแสงอัตโนมัติ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 16 มม.: f/2.8–22
• ทางยาวโฟกัส 80 มม.: f/4–32
คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการ
ปรับเพ่ิมคาแสงท่ีกลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 72 มม. (P=0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 80 มม. × 85.5 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)

น้ําหนัก ประมาณ 480 กรัม
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โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้หากทานซ้ือกลองพรอมชุดเลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm 
f/2.8–4E ED VR ที่สามารถใชไดในบางประเทศหรือบางภูมภิาค สวนประกอบของเลนสมี
ดังตอไปนี้

AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR สําหรับใชกับกลองดิจิตอล Nikon รปูแบบ DX 
โดยเฉพาะ ไมรองรับกลองถายรูป SLR และกลองดิจิตอล SLR D2- และ D1-series, D200, 
D100, D90, D80, D70-series, D60, D50, D40-series และ D3000

เลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR

32 41 5 6 7 8 9

12 13 141110

1 ฝาปดหนาเลนส

2 วงแหวนปรับระยะซูม

3 เคร่ืองหมายบอกทางยาวโฟกัส

4 สัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัส

5 เคร่ืองหมายระยะโฟกัส

6 วงแหวนปรับโฟกัส ................................. 114

7 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส
............................................................. 18

8 ยางวงแหวนเมาทเลนส

9 ขั้ว CPU ................................................ 325

10 สเกลทางยาวโฟกัส

11 สวิทชปรับโหมดโฟกัส ..................... 114, 378

12 สวิทชระบบลดภาพสั่นไหว ...................... 380

13 สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว ....... 381

14 ฝาปดเลนสดานหลัง
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D สัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัส
โปรดทราบวาสัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัสมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจไมแสดงระยะ
วัตถุไดอยางแมนยํา และอาจไมแสดงเครื่องหมาย ∞ เม่ือกลองโฟกัสบนวัตถุท่ีอยูไกล เน่ืองจาก
ระยะชัดลึกหรือปจจัยอื่น

A การใช M/A (โฟกัสอตัโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล) ก ับเลนส AF-S DX NIKKOR 
16–80mm f/2.8–4E ED VR

ในการโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล (M/A):
1 เลื่อนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนส (0 377) ไปยังโหมด M/A
2 โฟกัส

หากตองการ ทานสามารถปรับโฟกัสอัตโนมัติโดยการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
ในขณะเดียวกับท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (หรือขณะที่กดปุม AF-ON ถากลองมีปุม AF-ON) 
หากตองการปรับโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
หรือกดปุม AF-ON อีกคร้ัง
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D การดูแลรักษาเลนส
• เลนสกลับสูคารูรับแสงสูงสุดเมื่อถูกถอดออกจากกลอง เพิ่อปองกันภายในของเลนส ใหเก็บหางจาก
แสงอาทิตยหรือใสฝาปดหนาเลนสกลับเขาท่ี

• อยาหยิบหรือถือเลนสหรือกลองโดยจับเฉพาะที่เลนสฮูดเทาน้ัน
• รักษาใหขั้ว CPU สะอาดอยูเสมอ
• หากยางวงแหวนเมาทเลนสเสียหาย ใหหยุดการใชงานในทันทีและนําเลนสไปใหศูนยบริการ
ท่ีไดรับอนุญาตจาก Nikon ซอมแซม

• ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากหนาเลนส
• สามารถทําความสะอาดชิ้นเลนสดานหลังและดานหน าท่ีมีโคทผิวฟลูออรีนโดยการเช็ดดวยผาแหง 
สามารถลบรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ โดยใชผ าฝายสะอาด เน้ือนุม หรือกระดาษทิชชู 
เช็ดทําความสะอาดโดยวนเปนวงกลมจากจุดศูนยกลางสูขอบเลนส ระวังอยาใหเกิดรอยเปอน
หรือสัมผัสผิวเลนสดวยน้ิวมือ หากตองการการลบคราบสกปรกที่ทําความสะอาดยาก ให เช็ด
ดวยผาฝายท่ีเปยกนํ้ากลั่น เอทานอล หรือนํ้ายาทําความสะอาดเลนสในปริมาณเล็กนอย สามารถ
ลบรอยเปอนรูปหยดน้ําบนชิ้นเลนสโคทผิวฟลูออรีนท่ีไลนํ้าและนํ้ามันดวยผาฝายแหง

• หามใชตัวทําละลายอนิทรีย เชน ทินเนอรผสมสีหรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชเลนสฮูดหรือฟลเตอร NC เพื่อปองกันเลนสชิ้นหนาได
• ปดฝาปดดานหนาและดานหลังกอนจะใสเลนสลงในถุง
• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในท่ีแหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราและสนิม 
หามเก็บใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบูร

• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถ
ซอมแซมได

• การเก็บเลนสไวในบริเวณที่มีความรอนสูงอาจทำใหชิ้นสวนท่ีทําจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหรือ
บิดงอ
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❚❚ ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
เลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR สนบัสนุนระบบลดการสั่นสะเทือน (VR) 
ซ่ึงจะชวยลดการสั่นไหวของภาพเนือ่งจากกลองส ั่นแมเมื่อมีการแพนกลอง 
ชวยใหสาามารถลดความเร็วชัตเตอรลงไดประมาณ 4.0 สต็อป 
ทําใหมชีวงความไวชัตเตอรเพิ่มข้ึน ถายภาพโดยใชมือถือกลองและไมใชขาตั้งไดใน
สถานการณที่หลากหลายมากขึ้น คา 4.0 สต็อปที่กลาวไวอางอิงจากการวัดที่สรางโดยโหมด 
NORMAL ตามมาตรฐาน CIPA (Camera and Imaging Products Association; สมาคม
กลองถายภาพและผลิตภัณฑเกี่ยวกับการถายภาพ) เลนสรูปแบบ FX จะถูกกําหนดคา
โดยการใชกลองดิจิตอลรูปแบบ FX เลนสรูปแบบ DX โดยกลองดิจิตอลรูปแบบ DX และ
เลนสซูมที่การซูมสูงสุด

หากตองการใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหเลื่อนสวิทช ระบบ
ลดภาพสั่นไหวไปที่ ON ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางาน
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่ ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบ
จากการสั่นไหวของกลองที่มตีอภาพในชองมองภาพ 
และทําใหจัดองคประกอบวัตถุและโฟกัสงายดายขึ้น
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D ระบบลดภาพสั่นไหว
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและรอใหภาพในชองมองภาพนิ่ง
กอนท่ีจะกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

• อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสั่นไหวยังคงทํางาน หากไฟไปเลี้ยง
เลนสดับขณะเปดระบบลดภาพสั่นไหว เลนสอาจมีเส ียงดังกรอกแกรกเมื่อไปทําใหเลนสส่ันไหว 
ซึ่งไมใชการทํางานที่ผิดปกติและสามารถแกไขไดโดยการประกอบเลนสกลับเขาไป แลวเปด
การทํางานของกลอง

• หากกลองมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะป ิดใชงานขณะที่ชารจแฟลช
• แนะนําใหเลือก ON เม่ือติดตั้งกลองบนขาตั้งแบบขาเดียวหรือขาตั งกลองท่ีมีสวนหัวไมม่ันคง 
แมวาบางคร้ังอาจตองเลือก OFF ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพและประเภทขาตั้งกลอง

A สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว (เลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–
4E ED VR)

สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหวใชเพื่อเลือกโหมดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อเปดลดภาพสั่นไหว
• เลือก NORMAL เพื่อลดการเกิดภาพสั่นไหว เม่ือถายภาพจากตําแหนงท่ีถูกกําหนดตายตัวไว
และในสถานการณอื่นๆ ท่ีทําใหกลองเคลื่อนไหวเล็กนอย

• เลือก ACTIVE เพื่อลดการเกิดภาพสั่นไหว เม่ือถายภาพจากยานพาหนะที่เคลื่อนท่ี ขณะกําลังเดิน 
และในสถานการณอื่นๆ ท่ีทําใหกลองเคลื่อนไหว

เลื่อนสวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหวไปที่ NORMAL เพื่อถายภาพแบบแพนกลอง เม่ือแพนกลอง 
ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของการแพน (ตัวอยางเช น 
ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวในแนวตั้งเทาน้ัน) 
จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบร่ืนเปนไปอยางงายดายยิ่งขึ้น
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A การใชชุดแฟลชในตวักลอง
ถากลองมีแฟลชในตัวกลอง ควรใหวัตถุอยูหางกลองเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอดเลนสฮูด
ออกเพื่อปองกันวิกเนต (เงาที่เกิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชในตัวกลอง)

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุดที่ไมเกิด

ขอบมืด

D7200, D7100, D7000
18 มม. 1.0 ม.

24 มม., 35 มม., 
50 มม., 80 มม.

0.6 ม.

D5500, D5300, D5200, D5100, 
D5000, D3300, D3200, D3100

24 มม. 1.0 ม.
35 มม., 50 มม., 80 มม. 0.6 ม.

D300 series
18 มม. 1.5 ม.

24 มม., 35 มม., 
50 มม., 80 มม.

0.6 ม.
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A อุปกรณเสริมที่จัดมาใหสําหรับ AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-72 ขนาด 72 มม.
• ฝาปดหลังเลนส LF-4
• ฮูดแบบมีเขี้ยว HB-75 
จัดใหเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาท (●) ตรงกับเคร่ืองหมายจัดแนวเลนสฮูด ( ) 
ตามท่ีแสดงในภาพ q จากน้ันหมุนฮูด (w) จนกระท่ังเคร่ืองหมาย ● ตรงกับเคร่ืองหมาย
ล็อคเลนสฮูด (— )

เม่ือติดหรือถอดฮดู ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดท่ีแนนเกินไป อาจเกิด
ขอบมืดขึ้น ถาติดฮูดไมถูกตอง สามารถถอดและยึดบนเลนสเม่ือไมใชงาน

ถาตองการถอดเลนสฮูด ใหกดปุมปลดล็อกเลนสฮ ูด (q) หมุนฮูดไปในทิศทางที่แสดงเปนลูกศร 
(w) และถอดออดตามที่แสดง (e)
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A อุปกรณเสริมที่เปนตัวเลือกสําหรับ AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR
• ฟลเตอรแบบเกลียว 72 มม.
• กระเปาบรรจุเลนส CL-1218

A หมายเหตุเก่ียวกับเลนสมุมกวางและกวางมาก
โฟกัสอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธตามที่ตองการในสถานการณท่ีแสดงดานลาง

1 วัตถุในพ้ืนหลังครอบครองพื้นที่ของจุดโฟกัสมากกวาวตัถุหลัก:
หากจุดโฟกัสมีท้ังวัตถุท่ีอยูดานหนาและพื้นหลัง 
กลองอาจโฟกัสท่ีพ้ืนหลังและอาจทําใหวัตถุอยู 
นอกโฟกัส

ตัวอยาง: วัตถุภาพบุคคลที่อยูไกล 
และอยูหางจากพ้ืนหลัง

2 วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
กลองอาจยากที่จะโฟกัสวัตถุตัวแบบที่ไมมีคอนทราสต
หรือมีขนาดเล็กกวาวัตถุท่ีอยูท่ีพ้ืนหลัง

ตัวอยาง: ทุงดอกไม

ในกรณีเหลาน้ี ใหใชแมนวลโฟกัสหรือใชการล็อคโฟกัสเพ่ือโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูในระยะเดียวกัน 
จากน้ันจัดองคประกอบภาพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี “การใชโฟกัสอ ัตโนมัติใหไดผลดี” 
(0 113)
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A ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
IOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ ท่ีใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ์ Windows 
เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ Mac, OS X, Apple®, App Store®, โลโก Apple, 
iPhone®, iPad® และ iPod touch® เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc. 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ Android, Google Play และโลโก Google Play 
เปนเคร่ืองหมายการคาของ Google LLC หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือดัดแปลงจาก
งานที่สรางและใชรวมกันโดย Google และใชตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟ
คอมมอนส 3.0 (Creative Commons 3.0 Attribution License) PictBridge เปนเคร่ืองหมายการคา 
XQD เปนเคร่ืองหมายการคาของ Sony Corporation โลโก SD, SDHC และ SDXC 
เปนเคร่ืองหมายการคาของ SD-3C, LLC HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia 
Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการค าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC

Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance 
N-Mark เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ 

เคร่ืองหมายคําและโลโก Bluetooth® เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. 
และการนําเคร่ืองหมายดังกลาวมาใชในกรณีใดก็ตามของ Nikon Corporation เปนการดําเนินการ
ภายใตใบอนุญาต

ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ 
ท่ีใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ Nikon เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ
เจาของแตละราย

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect 
specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the 
developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation 
of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the 
use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
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A มาตรฐานที่รองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟล
ของกลองหรือ DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมกลองดิจิตอลเพื่อใหกลอง
แตละย่ีหอสามารถใชไฟลรวมกันได

• Exif รุน 2.3: กลองรองรับรูปแบบไฟลภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดสําหรับกลองภาพนิ่งดิจิอล 
(Exif หรือ Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) รุน 2.3, มาตรฐานซึ่ง
ใชขอมูลท่ีเก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปรุงคุณภาพสีใหดีท่ีสุด เม่ือพิมพภาพออกมา
ดวยเครื่องพิมพท่ีรองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานที่พัฒนารวมกันระหวางอุตสาหกรรมเคร ื่องพิมพและกลองดิจิตอล เพื่อ
ใหสามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมีเดียท ี่ใชใน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ท่ีสามารถสงผานขอมูลภาพและเสียงรวมทั้ง
สัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณที่เชื่อมตออยูเพียงเสนเดียว

A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานท่ีสอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง 
ในเมนูตั้งคา (0 309)

A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project 
(http://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2016 The HarfBuzz Project 
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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❚❚การดหนวยความจํา XQD
สามารถใชกลองกับการดหนวยความจํา XQD ได แนะนําใหใชการดหนวยความจําที่มีความเร็ว 
ในการเขียนขอมูลที่ 45 MB/วินาที (300 เทา) หรือสูงกว า; การดหนวยความจําทีค่วามเรว็ 
ในการเขียนขอมูลต่ําอาจมปีญหาในการบันทึกภาพทําใหเกิดการกระตุก การแสดงภาพ 
ไมชัดเจน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชรวมกันหรือการทํางาน กรุณาติดตอผูผลิต

การดหนวยความจําท่ีไดรบัการรับรอง
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❚❚การดหนวยความจํา SD
กลองรองรับการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC รวมถงึการด SDHC 
และ SDXC ทีไ่ดรับการรองรับมาตรฐาน UHS-I และ UHS-II แนะนําใหใชการด 
UHS ความเร็วคลาส 3 หรือสูงกวาสําหรบัการบันทกึภาพยนตร การใชการดทีช่ากวาอาจมผีลใน
การรบกวนการบันทกึ เมือ่เลอืกการดหนวยความจาํสําหรบัการใชในตวัอานการด ควรตรวจสอบวา
การดใชงานรวมกับอุปกรณได ตดิตอผูผลิตสําหรบัขอมลูเก่ียวกับคณุสมบัติ การปฏบัิตงิาน และ
ขอบังคับการใชงาน
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ตารางตอไปนี้แสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บลงในการดหนวยความจํา Lexar 
Professional 2933× XQD 2.0 ขนาด 64 GB ที่มีการตั้งคาคุณภาพของภาพ ขนาดภาพ 
และพื้นที่ภาพตางกัน (ณ เดือนเมษายน 2016)

❚❚พื้นที่ภาพ DX (24×16)

ความจุการดหนวยความจํา

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1 ความจุของหนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสีย
คุณภาพ, 12 บิท

ใหญ 20.1 MB 1700 200

กลาง 14.5 MB 2400 200

เล็ก 11.0 MB 3200 200

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสีย
คุณภาพ, 14 บิท

ใหญ 25.0 MB 1300 200

NEF (RAW), บีบอัด, 
12 บิท

ใหญ 17.2 MB 2400 200

NEF (RAW), บีบอัด, 
14 บิท

ใหญ 21.3 MB 2000 200

NEF (RAW), ไมบีบอัด, 
12 บิท

ใหญ 33.1 MB 1700 200

NEF (RAW), ไมบีบอัด, 
14 บิท

ใหญ 43.1 MB 1300 79

TIFF (RGB)

ใหญ 62.5 MB 975 48

กลาง 35.6 MB 1600 56

เล็ก 16.4 MB 3600 64

JPEG Fine 3

ใหญ 10.4 MB 4400 200

กลาง 6.4 MB 7300 200

เล็ก 3.4 MB 13700 200

JPEG Normal 3
ใหญ 5.3 MB 8600 200

กลาง 3.3 MB 14100 200

เล็ก 1.8 MB 25900 200

JPEG Basic 3

ใหญ 2.8 MB 16600 200

กลาง 1.8 MB 26600 200

เล็ก 1.0 MB 46500 200
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❚❚พืน้ทีภ่าพ 1.3× (18×12)

1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามสถานที่ท่ีบันทึกภาพ
2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 ลดลงที่คุณภาพของภาพ

ท่ีมีเคร่ืองหมายดาว (“★”) หรือหากเปดการควบคุมความผิดเพี้ยน
3 ตัวเลขถือเปนการบีบอัดภาพ JPEG เนนขนาด การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีเคร่ืองหมายดาว 

(“★”; การบีบอดัคุณภาพ) เพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG จํานวนภาพและความจุบฟัเฟอรลดลง

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1 ความจุของหนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสีย
คุณภาพ, 12 บิท

ใหญ 12.4 MB 2900 200

กลาง 9.1 MB 3900 200

เล็ก 7.0 MB 5100 200

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสีย
คุณภาพ, 14 บิท

ใหญ 15.4 MB 2300 200

NEF (RAW), บีบอดั, 
12 บิท

ใหญ 10.7 MB 3900 200

NEF (RAW), บีบอดั, 
14 บิท

ใหญ 13.1 MB 3300 200

NEF (RAW), ไมบีบอดั, 
12 บิท

ใหญ 20.1 MB 2900 200

NEF (RAW), ไมบีบอดั, 
14 บิท

ใหญ 25.9 MB 2300 200

TIFF (RGB)

ใหญ 37.2 MB 1600 135

กลาง 21.4 MB 2700 200

เล็ก 10.0 MB 5700 200

JPEG Fine 3

ใหญ 6.5 MB 7000 200

กลาง 4.2 MB 11100 200

เล็ก 2.4 MB 19200 200

JPEG Normal 3
ใหญ 3.4 MB 13600 200

กลาง 2.2 MB 21200 200

เล็ก 1.3 MB 35700 200

JPEG Basic 3

ใหญ 1.8 MB 25600 200

กลาง 1.2 MB 39200 200

เล็ก 0.8 MB 60600 200
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A d2—ถายตอเนื่องสูงสุด (0 297)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุดไวเทาใดก็ได
ระหวาง 1 ถึง 200
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สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็ม
จะแตกตางกันไปในแตละ สภาพของแบตเตอรี ่อุณหภ ูมิ ชวงหางเวลาระหวางภาพ และ
ระยะเวลาที่กลองแสดงเมน ูในกรณีแบตเตอรี่ AA ความจุของแบตเตอรีย่ังแตกตางกันไป
ในแตละยี่หอและการเก็บรกัษา ทั้งนี้ไมสามารถใชแบตเตอรี่บางรุนได ตอไปนี้เปนคาตัวอยาง
สําหรับกลองและอุปกรณเสรมิชุดแหลงพลังงานแบตเตอรีห่ลายรูปแบบ MB-D17
• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 1)

- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน 2 (กลอง): ประมาณ 1240 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน 2 (MB-D17): ประมาณ 1240 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL18a หน่ึงกอน 3 (MB-D17): ประมาณ 2510 ภาพ
- แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA แปดกอน (MB-D17): ประมาณ 1140 ภาพ

• ภาพถาย, โหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง (มาตรฐาน Nikon 4)
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน 2 (กลอง): ประมาณ 2740 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน 2 (MB-D17): ประมาณ 2740 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL18a หน่ึงกอน 3 (MB-D17): ประมาณ 6570 ภาพ
- แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA แปดกอน (MB-D17): ประมาณ 2620 ภาพ

• ภาพยนตร 5

- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน 2 (กลอง): ประมาณ 50 นาที ตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน 2 (MB-D17): ประมาณ 50 นาท ีตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี EN-EL18a หน่ึงกอน 3 (MB-D17): ประมาณ 130 นาที ตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA แปดกอน (MB-D17): ประมาณ 60 นาที ตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
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1 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR ภายใตสภาวะ
การทดสอบดังน้ี: วนปรับเลนสจากระยะอนันตไปจนถึงระยะใกลสุด และถายภาพหนึ่งภาพ
ดวยคาตั้งจากโรงงานทุกๆ 30 วินาที ไมใชไลฟว ิว

2 สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b และ EN-EL15a แทน EN-EL15 ได
3 จะตองใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-26a หรือ MH-26 และฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5 (มีแยก

จําหนายท้ังคู) สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL18c, EN-EL18b และ EN-EL18 แทน EN-EL18a ได 
แตโปรดทราบวาการชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL18 จะทําใหถายภาพไดจํานวนนอยกวา EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a

4 วัดผลท่ี 23 °C ดวยเลนส AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II ภายใตเงื่อนไขการทดสอบ
ตอไปน้ี: ปดระบบลดภาพสั่นไหว ตั้งคุณภาพของภาพเปน JPEG Normal ตั้งขนาดภาพเปน ใหญ, 
ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที วนปรับโฟกัสจากระยะอนันตจนถึงระยะใกล สุดสามรอบ หลังจาก
กดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเปนเวลา 3 วินาที จากน้ันถายภาพหกภาพตอเน่ืองกันและเปดจอภาพ
เปนเวลา 5 วินาทีแลวปดจอภาพ หลังจากหมดเวลาแสตนดบาย จะเร่ิมตนใหมอีกคร้ัง

5 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยกลองท่ีใชคาท่ีตั้งจากโรงงานและเลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm
f/2.8–4E ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑ
เก่ียวกับการถายภาพ (Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) สามารถ
ถายภาพยนตรไดความยาวสูงสุดตอนละ 29 นาที และ 59 วินาที ดวยขนาด 4 GB 
การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงขีดจํากัดดังกล าวหากอุณหภูมิของกลองเพ่ิมขึ้น

การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW) หรือ TIFF (RGB)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธของกลอง (LAN ไรสาย)
• การใชกลองกับอุปกรณเสรมิอ่ืนๆ ที่เช่ือมตอ
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR
• การซูมเขาและออกหลายๆครั้งดวยเลนส AF-P

เพื่อใหมัน่ใจวาทานใชแบตเตอรี ่Nikon แบบรชีาร จ EN-EL15 ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาใหข้ัวแบตเตอรีส่ะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธิภาพของ
แบตเตอรีล่ดลง

• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
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สัญลักษณ

P (โปรแกรมอัตโนมัติ)...............................130, 132
S (อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง) .....................130, 133
A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) ..........................130, 134
M (ปรับเอง) .............................................130, 135
S (ถายทีละภาพ) .............................................116
CL (การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า) .......116, 297
CH (การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง) ...............116
Q (ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ) ..................................116
QC (ลั่นชัตเตอรตอเนื่องแบบเงียบ) ....................116
E (ต้ังเวลาถาย)..............................117, 119, 296
MUP ........................................................117, 121
K (AF จุดเดียว).............................................103
I (AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส) .................103
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N (AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม)..............104
H (AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) .............104
! (AF ที่ใบหนา) ..............................................48
5 (AF พืน้ที่กวาง).............................................48
6 (AF พื้นที่ปกติ) .............................................48
& (ออโตโฟกัสติดตามวัตถุ) ............................48
L (เฉลี่ยทั้งภาพ) ............................................128
M (เนนกลางภาพ) ..........................................128
N (เฉพาะจดุ).................................................128
t (เนนไฮไลท)..............................................128
ปุม R (ขอมลู) ...................................54, 69, 226
a (ไลฟวิว) ................................43, 58, 174, 303
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t (หนวยความจําบัฟเฟอร) ......................118, 389
i ปุม ..................................50, 64, 225, 229, 260
ปุม D ........................................................6, 303
I (สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส) 38, 111, 115
L (ต้ังคาลวงหนาดวยตนเอง) ..............160, 169

ตัวเลข

1.3 ×.....................................................70, 88, 97
12 บิท ...............................................................93
14 บิท ...............................................................93

A

Active D-Lighting .......50, 64, 155, 189, 286, 290
Adobe RGB....................................................286
AE เทานั้น (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ)...146, 147
AE และแฟลช (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ).....146, 
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AF................................. 47–49, 97–113, 292–294
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AF-F..................................................................47
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AWL แบบออพติคอล ................................208, 209
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AWL แบบใชคลื่นวิทยุ...............................208, 210

C

Camera Control Pro 2 ....................................336
Capture NX-D.....................................................v
CLS.................................................................328
Creative Lighting System ...............................328

ดัชนี
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D

DCF................................................................386
D-Lighting ......................................................313

E

Exif .................................................................386

F

ปุม Fn2 ปุม .....................................................275
FV lock (การล็อคคาแสงแฟลช) ........................205

G

GPS................................................253, 254, 268

H

H.264 .............................................................371
HDMI......................................................306, 386
HDR (High Dynamic Range)..........................191
Hi....................................................................124
High Dynamic Range (HDR)..................191, 287

I

IPTC .......................................256, 260, 269, 306
i-TTL ...............................198, 199, 214, 222, 328

J

JPEG ..........................................91, 95, 313, 316
JPEG Basic ......................................................91
JPEG Fine ........................................................91
JPEG Normal ...................................................91

L

L (ใหญ) ......................................................72, 94
LAN ................................................................335
Lo ...................................................................124

M

M (กลาง).....................................................72, 94
M (แมนวลโฟกัส) .......................................49, 114
M ควบคุมความไวแสงอัตโนมติั .........................300

N

NEF (RAW) .......................... 91, 93, 95, 313, 316
NR เมื่อเปดรับแสงนาน .....................................286

P

PictBridge.......................................................386
Picture Control................................................180
PIN..................................................................211

R

RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง 
(ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง)...............................96

RGB..................................................91, 264, 286

S

S (เล็ก) ........................................................72, 94
sRGB..............................................................286

T

TIFF (RGB) .................................................91, 95

U

UTC ........................................................253, 268

V

ViewNX-i .............................................................v
VR แบบออพติคอล ...........................................298
VR แบบอิเล็กทรอนิกส ................................65, 291

W

Wi-Fi ....................................................... xxii, 308

ก

กดชัตเตอร Qc (ตอเนื่องแบบเงียบ)....................116
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ................................38
กรอบพืน้ที่ AF ................................................7, 29
กระจก .............................................117, 121, 341
กราฟ RGB ฮสิโตแกรม .....................................264
กราฟฮิสโตแกรม .......................... 54, 69, 264, 265
การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย .............208
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การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ....................286
การควบคุมดวยระบบสัมผัส ........11, 186, 258, 306
การควบคุมแฟลช .....................198, 199, 214, 284
การควบคุมแฟลชรีโมต .....................................214
การจับคู ..........................................................211
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การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช ...............................300
การชดเชยแสงแฟลช.........................................203
การชารจแบตเตอรี่ .............................................13
การซอนภาพ............................................314, 319
การซูมแสดงภาพ..............................................271
การตรวจหาใบหนาการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ.293
การตอบสนองของ AF เมื่อมีวัตถุขวาง ...............292
การตอบสนองความถี่ .................................64, 291
การต้ังคาจากโรงงาน ........................230, 288, 310
การต้ังคาแบบกําหนดเอง ..................................292
การต้ังชื่อไฟล...........................................283, 288
การต้ังเวลา ..............................................119, 243
การติดตามระยะโฟกัส ..............................102, 292
การถอดเลนสออกจากกลอง................................19
การถายครอม ..................................146, 287, 301
การถายครอมคาแสง ................146, 147, 287, 301
การถายครอมแฟลช..................146, 147, 287, 301
การถายครอมไวตบาลานซ ........................146, 151
การถายภาพซอน .....................................236, 287
การถายภาพดวยแฟลชรีโมต .............................208
การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า ...............116, 297
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง .......................116
การถายภาพตอเนื่องเปนชุด ......................282, 297
การถายภาพไลฟวิว ...................................... 43–57
การบันทึก NEF (RAW)...............................93, 285
การบีบอัดภาพ NEF (RAW)................................93
การประกอบเลนส ..............................................18
การปรับแกสายตา ......................................29, 335
การปองกันภาพ................................................273
การยิงแฟลชซ้ํา ........................................200, 223
การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา.................................219, 225
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม .....................................230
การลดตาแดง ..................................................201

การล็อคคาแสง.................................................141
การล็อคโฟกัส...................................................111
การวัดระยะแบบอเิล็กทรอนิกส ..........................115
การหาใบหนา...........................................293, 295
การเคลื่อนไหววัตถุ ...........................................292
การเปดชัตเตอรคาง ..........................................137
การเรียกคืนคาเริ่มตนจากโรงงาน .......230, 288, 310
การเรียงหมายเลขไฟล ......................................298
การเลนสโลวโมชนั ..............................................81
การเลือกชองบรรจุการด ..............................96, 257
การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย ........................302
การเอียงจอภาพ ...................................................9
การแสดงความไวแสง (ISO) ..............................297
การแสดงผลขอมลูการถายภาพ ....54, 69, 222, 226, 
305
การแสดงภาพทันทีที่ถาย...........................257, 282
การแสดงภาพเต็มจอ ........................................255
การด XQD...........................................15, 96, 387
การดหนวยความจํา ......................15, 96, 304, 387
การดหนวยความจํา SD ................................15, 96
กําหนดการควบคุมเอง ..............................301, 303
กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) ............................307
กําหนดปุมของ MB-D17 ...................................303

ข

ขนาด...........................................72, 94, 313, 318
ขนาดภาพ ..................................................94, 284
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ................................68, 288
ขอมลูการถายภาพ............................................266
ขอมลูการแสดงภาพ..................................261, 281
ขอมลูบอกตําแหนง ...................................253, 268
ขอมลูภาพถาย .........................................261, 281
ขอมลูภาพรวม..................................................270
ขอมลูลิขสิทธิ์....................................................306
ขอมลูเลนสที่ไมมี CPU......................250, 251, 305
ขอมลูแบตเตอรี่ ................................................309
ขอมลูแฟลช......................................................222
ขอมลูแฟลชรีโมตวิทยุ .......................................213
ขอมลูไฟล ........................................................262
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ขาวดํา (โทนสีเดียว)..........................................314
ขั้ว CPU...........................................................325
ขั้วตอรีโมต 10-pin................................2, 253, 336

ค

ควบคุมขอบมืด ................................................286
ควบคุมความผิดเพี้ยน.......................................313
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ .....................125, 289
ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง199, 223, 328
ควบคุมไรสายแบบลัด ...............................216, 224
ความจุการดหนวยความจํา ...............................389
ความดังของหูฟง ................................................65
ความละเอียดสูง...............................................386
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ............................93
ความสวางของจอภาพ..........................50, 65, 304
ความเนียน.......................................................193
ความเร็วการถายในโหมด CL ............................297
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช .................................299
ความแตกตางของคาแสง ..................................193
ความไวของไมโครโฟน ................................64, 290
ความไวชัตเตอร................................133, 135, 140
ความไวชัตเตอรของแฟลช.................................300
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด .......................................126
ความไวแสง .............................123, 125, 285, 289
ความไวแสงสูงสุด.....................................126, 289
คาความไวแสง (ISO)................123, 125, 285, 289
คาที่เพิ่งต้ัง .......................................................315
คารูรับแสง ...............................................134, 325
คารูรับแสงสูงสุด...................49, 53, 250, 325, 333
คาแสง .............................128, 130, 141, 143, 294
คําอธิบายภาพ .................................................306
คัดลอกภาพ .....................................................282
คุณภาพของภาพ........................................91, 284
คุณภาพภาพยนตร .....................................68, 289

จ

จอภาพ ....................9, 11, 43, 255, 296, 304, 305
จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF ............................293
จํานวนจุดโฟกัส................................................293

จัดการ Picture Control ....................185, 285, 290
จัดลําดับ (เมนูของฉัน) ......................................315
จุดโฟกัส................ 37, 48, 97, 103, 108, 293, 294
จุดโฟกัสแบบวนรอบ .........................................294

ฉ

ฉายสไลด .........................................................282

ช

ชดเชยเวลากลางวัน ..........................................304
ชดเชยแสงอยางงาย..........................................295
ชดเชยแสงอยางละเอียด....................................295
ชวงเวลาระหวางภาพ (ฉายสไลด) ......................282
ชอง ...................................................96, 256, 288
ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง ............................292
ชองซิงคแฟลช ..................................................197
ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก ..........................2
ชองมองภาพ ..................................7, 29, 119, 365
ชองเมนูถายภาพ ..............................................283
ชองเมนูรูปภาพเพิ่มเติม.....................................283
ชองเสียบอุปกรณเสริม ..............................196, 335
ชัตเตอรสัมผัส.....................................................55
ชุด GPS...................................................253, 336
ชุดแบตเตอรี่ .....................................303, 309, 335
ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ ...303, 309, 
335

ซ

ซอนภาพ ..........................................................281
ซิงคกับสมารทดีไวซ ..........................................304
ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พืน้ที่ .......................51, 52

ด

ดูตัวอยางคาแสงที่ต้ังไว .......................................45

ต

ต้ังคา Picture Control ......................180, 285, 289
ต้ังคาการถายครอมอัตโนมติั......................146, 287
ต้ังคาความไวแสง (ISO)............................285, 289
ต้ังคาเอง (ไวตบาลานซ) ............................160, 169
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ต้ังนาฬิกาตามดาวเทียม ...................................254
ต้ังเวลาถาย......................................117, 119, 296
ต้ังเวลาสแตนดบาย ............................39, 254, 296
ตัดตอภาพยนตร...................................82, 86, 314
ตัดภาพ......................................................70, 318
ตัดสวน ....................................................313, 318
ตัวสงขอมูลแบบไรสาย......................................335
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)................307
ตัวเลือกจุดโฟกัส ..............................................294
ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว..................................303
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ .................................281
ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก .................254, 307
ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน .....................297
ตัวเลือกโหมดโฟกัส ..............................47, 97, 114
ติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ ...................104, 105, 293
ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค ............................292

ถ

ถายครอม ADL (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) ..146, 
155
ถายครอมอัตโนมัติ ...........................146, 287, 301
ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M)............................301
ถายครอมไวตบาลานซ 
(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) .................146, 151
ถายตอเนื่องสูงสุด ............................................297
ถายทีละภาพ ...................................................116
ถายแบบเวนชวงเวลา................................243, 287

ท

ทางยาวโฟกัส...................................................252
ทําความสะอาดเซน็เซอร ...........................305, 338
ทิวทัศน (ต้ังคา Picture Control) .......................180

บ

บลูทูธ .......................................................xxii, 308
บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ .........................294
บันทึก/โหลดการตั้งคา ......................................309
บันทึกตามการหมุนกลอง ..................................293
บันทึกเฟรมที่เลือก ........................................82, 86

บีบอัด (การบีบอัด NEF (RAW)) ..........................93
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ (การบีบอัด NEF 
(RAW))............................................................93

ป

ปรับ AF อยางละเอียด ......................................305
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน .......................76, 245
ปรับภาพตรง ....................................................313
ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ........................................65
ปรับสัดสวนภาพ ...............................................314
ปรับเอง (การควบคุมแฟลช) ..............200, 214, 223
ปรับเอง (โหมดการถายภาพ) .............................135
ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน ..................................302
ปลายทาง.........................................................288
ปลั๊กตออะแดปเตอร AC....................................335
ปุม AF-ON ......................................102, 293, 301
ปุม BKT 147, 148, 151, 152, 155, 156, 195, 238, 
301
ปุม Fn1 ...................................................301, 303
ปุม Fn2 ...................................................301, 303
ปุม Pv ...............................49, 131, 300, 301, 303
ปุมกดชัตเตอร ............................38, 111, 141, 303
ปุมบันทึกภาพยนตร....................................60, 301
ปุมเลือกคําสั่ง.....................................31, 301, 302
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง .....................................301
ปุมเลือกคําสั่งยอย ............109, 111, 141, 301, 303
ปุมเลือกไลฟวิว.............................................43, 58

ฝ

ฝาปดตัวกลอง ..................................................335

พ

พื้นที่ดูการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ ....................293
พื้นที่ภาพ ...................50, 64, 88, 89, 94, 284, 288
พื้นที่สี ..............................................................286

ฟ

ฟลูออเรสเซนต (ไวตบาลานซ) ...........................159
ฟอรแมต ..........................................................304
ฟอรแมตการดหนวยความจํา .............................304
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ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง...........................96, 283
ฟลเตอรสีอบอุน................................................314

ภ

ภาพที่เกินมา (ฟงกชั่นชองบรรจกุารดรอง) ............96
ภาพบุคคล (ต้ังคา Picture Control)...................180
ภาพยนตรแบบยอเวลา ...............................74, 291
ภาพยอสวนขนาดเล็ก .......................................255
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน...................................306
ภาษา ..............................................................304

ม

มาตรฐาน (ต้ังคา Picture Control) ....................180
มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส .........50, 298
มุมมองภาพ .....................................................327

ย

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด ...................305, 341
ยอขนาด ..........................................................313

ร

ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง ........................294
ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง .......................294
ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ...................294
ระนาบกลอง ........................................54, 69, 305
ระบบลดภาพสั่นไหว ...................65, 291, 298, 380
ระบบวัดแสง ......................................39, 128, 296
ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท...................................128
ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบส ี3 มติิ III............128
ระยะชดัลึก ......................................................131
รีเซ็ต ................................................230, 288, 310
รีเซ็ตการต้ังคาทั้งหมด .......................................310
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร ....................................288
รีโมตคอนโทรลไรสาย..................73, 210, 307, 335
รุนเฟรมแวร......................................................310
รูปแบบ DX ..................................................70, 88
รูปแบบวันที่ .....................................................304
รูรับแสง ...................................134, 135, 140, 302
รูรับแสงแคบสุด ..........................................19, 131

ล

ลดการกะพริบ ..................................234, 287, 290
ลดสัญญาณรบกวนที่ความไวแสงสูง ..........286, 290
ลดเสียงรบกวนจากลม ................................64, 291
ลบ.............................................................42, 278
ลบภาพทั้งหมด.................................................279
ลบภาพปจจุบัน ..........................................42, 278
ลบรายการ (เมนูของฉัน) ...................................315
ล็อค AE เมื่อกดชตัเตอร ....................................296
ล็อคความไวชัตเตอร .................................140, 302
ล็อคชัตเตอรถาไมใสการด .................................309
ล็อครูรับแสง .............................................140, 302
ลําดับการถายครอม ..........................................301
ลําดับแบตเตอรี่ ................................................309
ลั่นชัตเตอรพรอมกัน ..........................................297
ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ.........................................116

ว

วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF................294
วงแหวนปรับโฟกัสของเลนส ................49, 114, 377
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ..................................128, 295
วัดแสงเนนกลางภาพ ................................128, 295
วันที่และเวลา ...................................................304
วิธใีช ..................................................................31

ส

สกายไลท.........................................................314
สง Eye-Fi ........................................................308
สงไปยังสมารทดีไวซ (อัตโนมัติ) .........................308
สมดุลของสีบนจอภาพ ......................................305
สมารทดีไวซ .....................................253, 282, 308
สวิทชปรับโหมดโฟกัส........................................114
สวิทชเลนสระบบลดภาพสั่นไหว.........................380
สาย USB............................................................ iv
สายลั่นชัตเตอร ...................................73, 137, 336
สํารอง (ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง) ......................96
สเกลทางยาวโฟกัส ...........................................377
สัญญาณเสียงออก ...........................................372
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง................309, 386



400

สัญลักษณแสดงคาแสง.....................................136
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส ............38, 111, 115
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ........38, 111, 115
สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ..196, 206, 333, 
369
สัดสวนภาพ ...............................................70, 318
สีธรรมชาติ (ต้ังคา Picture Control) ..................180
สีสด (ต้ังคา Picture Control)............................180

ห

หนวงเวลาปดจอภาพ........................................296
หนวยความจําบัฟเฟอร .....................................118
หนาจอสัมผัส ...............................11, 55, 186, 258
หมุนภาพอัตโนมติั ............................................282
หมุนเปนแนวตั้ง................................................282
หลอดไส (ไวตบาลานซ) ....................................159
หลังการถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง ..............282
หลังจากลบ ......................................................282
หูฟง ..................................................................65

อ

อะแดปเตอร AC...............................................335
อัตราการบันทึกภาพ ...........................................68
อัตโนมัติ (ไวตบาลานซ) ............................159, 161
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ...................................133
อัตโนมัติปรับรูรับแสง ........................................134
อุณหภูมสิี ................................159, 160, 162, 166
อุปกรณเสริม ....................................................335

ฮ

เขตเวลา ..........................................................304
เขตเวลาและวันที่..............................................304
เครือขาย..........................................................308
เครื่องหมายระนาบโฟกัส...................................115
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดต้ัง..................18, 377
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดต้ังเมาทเลนส ......2, 18
เฉพาะจุด .........................................................128
เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ....................................308
เปรียบเทียบภาพคูกัน .......................................314

เปดใช AF ........................................................293
เพิ่มรายการ (เมนูของฉัน) ..................................315
เมฆมาก (ไวตบาลานซ).....................................160
เมนูของฉัน .......................................................315
เมนูต้ังคา .........................................................304
เมนูถายภาพ ....................................................283
เมนูถายภาพยนตร ............................................288
เมนูรีทัช ...........................................................313
เมนูแสดงภาพ ..................................................281
เมาทเลนส..............................................3, 18, 115
เลนส ...........................18, 19, 250, 305, 322, 377
เลนส CPU .........................................19, 322, 325
เลนสชนิด D .............................................322, 325
เลนสชนิด E .............................................322, 325
เลนสชนิด G.............................................322, 325
เลนสชนิดไมมี CPU ..........................250, 323, 325
เลนสที่รองรับ ...................................................322
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