
กลองดจิิตอล

คูมืออางอิงการใชงาน

Th

• โปรดอานคูมือนีใ้หถีถ่วนกอนใชกลอง
• โปรดอาน "เพื่อความปลอดภัยของทาน" สําหรับวิธกีารใช
กลองที่ถกูตอง (หนา xiii)

• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือน้ีไวเพ ืออางอิงในอนาคต



Your images. The world. Connected
ยินดีตอนรับสู SnapBridge — การบริการรูปแบบใหมของ Nikon ที่จะชวยเพิ่มประสบการณ
ดานภาพของคุณใหดีย่ิงข้ึน SnapBridge ขจัดอุปสรรคระหวางกลองของคุณกับอุปกรณ
สมารทตางๆ ที่นํามาใชงานรวมกัน โดยการใชเทคโนโลยี Bluetooth® ที่ใชพลังงานต่ํา (BLE) 
และแอพเฉพาะ เรื่องราวที่คุณจับภาพมาดวยกลองและเลนสของ Nikon จะถูกสงไปยัง
อุปกรณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถอัพโหลดภาพดังกล าวไปยังบริการจัดเก็บขอมูลระบบคลาวด
ไดอยางงายดายและยังเช่ือมตอการเขาใชงานกับอุปกรณทั้งหมดของคุณไดอีกดวย คุณสามารถ
แบงปนความตื่นเตนไดทุกที่ทุกเวลาที่คุณตองการ

ดาวนโหลดแอพ SnapBridge แลวมาเร่ิมใชงานกันเลย!
ใชประโยชนจากความสะดวกหลากหลายรูปแบบไดโดย

การดาวนโหลดแอพ SnapBridge ลงในอุปกรณสมารท

ของคณุตอนนี้ ดวยข้ันตอนงายๆ เพียงสองสามขั้นตอน 

แอพนี้กส็ามารถเชื่อมตอกลอง Nikon ของคณุเขากับ

อุปกรณท่ีสามารถทํางานรวมกันได ท้ัง iPhone®, iPad® 

และ/หรือ iPod touch® หรืออุปกรณสมารทอื่นๆ ท่ีใช

ระบบปฏิบัตกิาร Android™ สามารถดาวนโหลดแอพ 

SnapBridge ไดฟรีท่ี Apple App Store®, บน Google 

Play™ และจากเว็บไซตตอไปน้ี:

http://snapbridge.nikon.com
สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับ SnapBridge โปรดไปท่ีเว็บไซตของ Nikon ในพ้ืนท่ีของคณุ (0 xxi)

D5600 Model Name: N1538
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ประสบการณการถายภาพอันนาท่ึงท่ี SnapBridge นําเสนอใหแกคุณ...

ขอบเขตของการบริการท่ีชวยเติมเต็มวิถีชีวิตในการถายภาพของคุณ 
ประกอบดวย:

• การควบคมุกลองจากระยะไกล

• การฝงขอมูลเครดติลงบนภาพไดสูงสุดถึงสองสวน 

(เชน ลิขสิทธิ์ ความคิดเห็น ขอความ และโลโก) 

• การอัพเดตขอมูลเวลาวันท่ีและขอมูลตําแหนงสถานที่

ของกลองโดยอัตโนมัติ

• รับการอัพเดตเฟรมแวรของกลองได

การสงภาพอัตโนมัตจิากกลองไปยังอุปกรณสมารทดวยการเชื่อมตอ

ท่ีมีความเสถียรระหวางอุปกรณสองเครื่อง — สงผลใหการแบงปน

ภาพผานระบบออนไลนงายดายกวาท่ีเคย

อัพโหลดภาพถายและภาพขนาดยอไปยัง NIKON IMAGE SPACE 

โดยบริการ cloud

Nikon D5600, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR
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เพื่อการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวน
และเก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูใชผลิตภัณฑทุกคนสามารถหยิบอานไดอยางสะดวก

สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพื่อใหทานคนหาขอมูลท่ีทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปน ี้ซึ่งแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่จะปรากฏบนหน าจอกลองจะแสดงดวยตัวหนา

การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

D ขอควรระวงัตางๆ ซ่ึงเปนขอมลูที่ควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมใิหกลอง
ชํารุดเสียหาย

A สัญลักษณนี้แสดงถึงหมายเหตุ ซ่ึงเปนขอมูลที่ควรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณนี้แสดงถึงการอางอิงไปยังหนาอ่ืนๆ ในคูมือเลมนี้

A เพ่ือความปลอดภยัของทาน

กอนการใชงานกลองคร้ังแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน 
“เพื่อความปลอดภัยของทาน” (0 xiii–xvi)
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เพื่อปองกันความเสียหายกับทรัพยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอาน “เพื่อความปลอดภัย
ของทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลิตภัณฑนี้

เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในที่ซึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

 อันตราย: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้ซึง่มีความหมายวา
มีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูงหรือการไดรับบาดเจ็บรุนแรง

 คําเตือน: หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําใหเสียชีวิตหรือ
ไดรับบาดเจ็บรุนแรง

 ขอควรระวัง: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําไดรับบาดเจบ็
หรือทรัพยสินเสียหาย

 คําเตือน

• หามใชขณะเดินหรือขับขี่รถยนต
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได

• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑน้ี หามจบัชิ้นสวนดานในที่เปดออกเนื่องจาก
การตกหลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออาการบาดเจ็บอ่ืนๆ ได

• ถาคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชน มีกลิ่นผ ิดปกติ ความรอน หรือควนัออกมาจากผลิตภณัฑ 
ใหถอดแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟออกทันที
การใชงานตอไปอาจทําใหเกิดไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได

• เก็บไวในที่แหง อยาจับอุปกรณขณะมือเปยก อยาจับปล๊ักหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• อยาใหผิวหนังคุณสมัผสักบัผลิตภัณฑน้ีจนนานเกนิไปขณะที่เคร่ืองทํางานหรือเสียบสายไฟอยู
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรุนแรงได

• หามใชผลิตภัณฑน้ีใกลประกายไฟหรือกาซ เชน กาซหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได
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• หามมองพระอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นผานเลนสหรือกลองโดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความพกิารทางสายตาได

• อยาหันแฟลชหรือไฟชวยหา AF ไปทางผูขบัขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• เก็บผลิตภัณฑน้ีใหพนมอืเด็ก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวัง
ชิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนของผลิตภัณฑนี้เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• หามใชแบตเตอรี่เคร่ืองชารจ หรืออะแดปเตอร ACท่ีไมไดถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับ
ผลิตภัณฑน้ี เมื่อใชแบตเตอรี่ เคร่ืองชารจ หรืออะแดปเตอร ACท่ีถูกออกแบบมาเพื่อการใชงาน
กับผลิตภัณฑน้ี หามทําดังตอไปนี้:
- สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวางของหนัก
ทับสายไฟ หามสัมผสักับเปลวไฟ หรือความรอน

- ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเด ินทาง เพ่ือแปลงความตางศักยไฟฟาจากโวลต
หน่ึงไปเปนอีกโวลตหน่ึง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• หามจับปล๊ักไฟขณะที่ผลิตภณัฑกําลังชารจไฟหร ือใชอะแดปเตอร AC ขณะท่ีมีพายุฟาคะนอง
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

• หามจับดวยมือเปลาในสถานที่ท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือต่ําจัด
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือความเย็นกัดได

 ขอควรระวัง

• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหล งกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ
แสงที่ถูกโฟกัสโดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอชิ้นสวนภายในกลอง เมื่อถาย
วัตถุที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม แสงแดดที่รวมโฟกัสเขาไปในกลอง เมื่อดวงอาทิตย อยูใกล
กรอบภาพ อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟได
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• ปดผลิตภัณฑน้ีเมื่อมีการหามใชงาน ปดการใช งานคุณสมบัติไรสายเมื่อมีการหามใชงาน
อุปกรณไรสาย
คลื่นความถี่วิทยุที่สงออกมาจากผลิตภัณฑอาจสรางความขัดของตออุปกรณบนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
หรือศูนยบริการทางการแพทยอ่ืนๆ

• ถอดแบตเตอรี่และตัดการเชื่อมตออะแดปเตอร AC ถาจะไมมีการใชงานผลิตภัณฑน้ีเปนเวลานาน
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

• หามจับชิ้นสวนท่ีเคลื่อนไหวของเลนสหรือชิ้นสวนท่ีเคลื่อนไหวอื่นๆ
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกับผวิหนังหรือวัตถุ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือไฟไหมได

• หามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูงเก ินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดด
โดยตรง
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

 อันตราย (แบตเตอรี่)

• หามใชแบตเตอรี่ในทางที่ผิด
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
- ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณนี้
- อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอนสูง
- หามถอดแยกชิ้นสวน
- หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ ก๊ิบติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น
- หามกักเก็บแบตเตอรี่หรือผลิตภณัฑอ่ืน ในที่ท ี่เครื่องจะไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง

• อยาพยายามรีชารจแบตเตอรี่ EN-EL14a แบบรีชารจได เมื่อใชเคร่ืองชารจท่ีไมไดถูกออกแบบ
มาตรงกบัจุดประสงคน้ี
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได

• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผสัโดนดวงตา ใหลางดวยน้ําสะอาดและพบแพทยทันที
หากลาชาอาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บตอดวงตา
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 คําเตือน (แบตเตอรี)่

• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก
หากเด็กกลืนแบตเตอรี่เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• อยาจุมแบตเตอรี่ ในน้ําหรือใหสัมผัสกับฝน
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภัณฑ
ใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือสิ่งอ่ืนที่คล ายกันถาผลิตภัณฑเปยก

• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปล่ียนแปลงใดๆ ของแบตเตอร่ี เชน สีตกหรือรูปราง
ผิดเพ้ียน ใหหยุดชารจแบตเตอรี่ EN-EL14a แบบรีชารจได หากแบตเตอรี่ไมชารจในเวลาที่กําหนด
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้ อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตกหรือไฟติดขึ้นได

• กอนการทิ้ง ใหติดเทปท่ีขั้วแบตเตอร่ีท้ังสองขาง
หากมวีัตถุโลหะเขามาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่ อาจทำใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หรือแตกได ใหรีไซเคิลหรือ
กําจัดแบตเตอรี่ตามระเบียบขอบังคับทองถิ่น

• ถาหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผสักบัผิวหน ังของคนหรือเสื้อผา ใหลางบริเวณที่สัมผัสออก
ดวยนํ้าสะอาดปริมาณมากโดยทันที
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหผิวหน ังระคายเคือง
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• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑน ี้
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอ ีก
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
เพื่อจดุประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ได 
กลาวไวในคูมือเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในค ูมอื
ฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม
เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)

คําช้ีแจง
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร
กลองดิจิตอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• สิ่งท่ีหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรอื
สิ่งผลิตซ้ําแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตราประทับที่ออกโดย
รัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวงัในการทําสําเนาและผลิตซ้ําเอกสาร
บางประเภท
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ําใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เช็คของขวัญ เปนตน)
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษ ัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน
และคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ ์ไมสามารถใชภาพถาย
หรือบันทึกของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่สรางขึ้นจาก
กลองโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ยกเวน
การใชงานสวนบุคคล แตโปรดทราบวาการใชงาน
สวนบุคคลอาจมขีอจํากัดในกรณีที่เปนภาพถาย
หรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือการแสดง
สด
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การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมลู
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอม ูลภาพ
ด้ังเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึง่ลบท้ิงไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ท ั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมลูนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมลู ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง 
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมลูภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน 
ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเต็มอุปกรณ เก็บขอมูลนั้น 
ตองตรวจสอบจนแนใจดวยวาไดเปลี่ยนภาพการตั้งคาเอง (0 149) ใหเปนภาพซึ่งไมใชขอมูลสวนบุคคล 
กอนการกําจัดทิ้งกลองถายรูปหรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอ่ืน ทานควรใชตัวเลือก Wi-Fi > 
รีเซ็ตการตั้งคาการเชื่อมตอ (0 272) ในเมนูการต้ังคากลองถายรูปเพือ่ลบขอมูลเครือขายสวนตัวตางๆ 
ควรระมัดระวังเพือ่หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเสียหายเมื่อทําลายอุปกรณจัดเก็บขอมลูดวยวิธีทางกายภาพ

AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับ
การนําไปใชที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ
ที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับ
การใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูลเพิม่เติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com
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ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสย่ีหอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการร ับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภยัของวงจรอิเล็กทรอนิกส

การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําให
เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ของบริษัทอ่ืนที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวน
การทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือ
รั่วได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมย ี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง
ในเขตพื้นที่
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D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมย่ีหอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon
ของทาน โดยเฉพาะเทาน้ันท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานได
ตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอเิล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริม
ท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon ส้ินสุดลง

A กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือก อนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเท่ียว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทำงานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสน ับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอัปเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพ่ิมเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพืน้ท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานท่ีติดตอไดจาก
URL ตอไปน้ี: http://imaging.nikon.com/
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ผลิตภณัฑนี้ควบคุมโดย United States Export Administration Regulations (EAR) ไมจำเปนตองขออนุญาต
จากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อสงออกไปยังประเทศตางๆ ยกเวนประเทศดังตอไปนี้ซึ่งถูกสั่งหามหรือม ีการควบคุมพิเศษ: 
คิวบา อิหราน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย (รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ที่ไดรับอนุญาตกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลติภัณฑนี้นอกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ

บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)



xxiii

คําช้ีแจงสําหรับลูกคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
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ความปลอดภัย
แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือ การใหผูอ่ืนเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่ที่อยู
ในชวงความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภยั:
• การโจรกรรมขอมูล: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพือ่ขโมยรหสัผูใช 
รหัสผานและขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ

• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมได รับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และแก ไขขอมูลหรือ
การดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของเครือขายระบบไรสาย การ
โจมตีที่มีความชํานาญพิเศษอาจทําใหมีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตได แมมีการใชงานการรักษาความ
ปลอดภยัก็ตาม

• เครือขายที่ไมปลอดภัย: การเชื่อมตอไปยังเคร ือขายเปดอาจมีผลทําใหมีการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต ใชเฉพาะ
เครือขายที่ปลอดภยั
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โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและจอแสดงผลตางๆ ของกลอง 
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางองิขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

14

12
13

1516

8

9

11

1018

6 7

3
4
5

2
1

17

1 ไฟชวยหา AF................................... 85, 237
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย ........................... 80
ไฟชวยลดตาแดง ........................... 102, 104

2 สวิทชเปดปดการทํางาน ..................... 34, 39

3 ปุมกดชตัเตอร .......................................... 52

4 ปุม E/N ........................... 124, 132, 134

5 ปุมบันทึกภาพยนตร ............................... 165

6 ปุมกดเลือกไลฟวิว ........................... 47, 164

7 แปนหมุนเลือกโหมด .................................. 4

8 แฟลชในตัวกลอง ................................... 101

9 ปุม M/Y .......................... 101, 103, 134

10 ชองรอยสายคลองขอมือ ........................... 26

11 ปุม Fn ................................................. 252

12 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง ............... 30

13 ปุมถอดเลนส ........................................... 31

14 ปุม I/E ........................... 75, 76, 78, 79

15 กระจก .................................................. 330

16 เมาทเลนส ......................................... 30, 96

17 ขั้ว CPU

18 ฝาปดตัวกลอง ................................. 30, 323
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29

30

31

   28

   27

   26

20 2119
22 23 24

25

19 ไมโครโฟนสเตอริโอ .................................169

20 ชองเสียบอุปกรณเสริม 
(สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก) .............315

21 เซ็นเซอรตรวจจับสายตา......................8, 265

22 ปุม R (ขอมลูการถายภาพ) .............6, 9, 115

23 แปนหมุนเลือกคําสั่ง

24 ปุม A/L ...................94, 130, 200, 254

25 ฝาปดชองตอสายภายนอก

26 ปุม G .............................. 42, 115, 220

27 ลําโพง

28 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) ................. 96

29 ชองตอสาย USB ........................... 211, 214

30 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก........... 170

31 ขั้วตออุปกรณเสริม................................. 324

D ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเช ื่อมตอ ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให 
การถายโอนขอมูลติดขัด

D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอปุกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึกไว
ในอุปกรณแมเหล็ก
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39
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38
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32 ชองมองภาพ ................................. 5, 41, 80
33 ปุมปรับแกสายตา .................................... 41
34 ปุม K .......................................... 56, 184
35 ปุม P ..................................... 12, 166, 187
36 ปุมเลือกคําสั่ง.............................. 34, 39, 43
37 ปุม J (OK) .............................. 34, 39, 43
38 N-Mark (ตัวสงสัญญาณ NFC)................. 35
39 ปุม O ............................................. 57, 205
40 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา ...... 51
41 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่

............................................... 27, 28, 325
42 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่............ 27, 28, 325

43 ปุม W/Q ............................. 43, 185, 196
44 ปุม X........................................... 185, 196
45 ชองตอขาตั้งกลอง
46 หนาจอแบบปรับมุมได

........................... 13, 15, 47, 56, 184, 255
47 ขอบยางรองตา ........................................ 80
48 ฝาปดชองตอสาย HDMI......................... 218
49 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

....................................................... 27, 28
50 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC สําหรับ

ปล๊ักตออะแดปเตอร AC เสริม ............... 325
51 สลักล็อคแบตเตอรี่ ..................... 27, 28, 325
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แปนหมุนเลือกโหมด
กลองมีโหมดถายภาพตางๆ ใหเลือกดังตอไปนี้

โหมด P, S, A และ M:
• P— โปรแกรมอัตโนมัติ (0 119)
• S—อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (0 121)
• A—อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง (0 122)
• M—ปรับเอง (0 123)

โหมดเอฟ็เฟกตพิเศษ (0 65)

โหมดอัตโนมัติ:
• i อตัโนมัติ (0 47)
• j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) (0 47)

โหมดสําเร็จรูป (0 58)
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ชองมองภาพ
หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณทั้งหมดติดสวาง
เพื่อจุดประสงคในการแสดงตวัอยาง

7

1 2

3

4
5
6

8

1816
19

2120

11 12 149

17

10 1513

1  เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d3 เปน เปด 
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ)....... 243

2 จุดโฟกัส.................................... 50, 90, 236
3 กรอบพ้ืนท่ี AF ................................... 41, 49
4 คําเตือนแบตเตอรี่ใกลหมด ....................... 46
5 สัญลักษณแสดงโทนสีเดียว (แสดงในโหมด % 
หรือเม่ือเลือก Picture Control โทนสีเดียว 
หรือ Picture Control ตาม โทนสเีดียว)
..................................................... 65, 155

6 สัญลักษณแสดง “ไมมีการดหนวยความจํา”
............................................................. 27

7 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ....... 50, 96
8 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)

........................................................... 130
9 ความไวชัตเตอร ..................................... 118

10 รูรับแสง (คารูรับแสง) ............................. 118
11 สัญลักษณแสดงโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ....... 65
12 สัญลักษณแสดงการถายครอม................ 151

13 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 46
จํานวนภาพที่เหลือ กอนท่ีหนวยความจํา
บัฟเฟอรจะเต็ม ....................................... 77
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ

........................................................... 146
คาการชดเชยแสง ................................... 132
คาชดเชยแสงแฟลช................................ 134
คาความไวแสง (ISO) ..................... 107, 239
สัญลักษณแสดงโหมดการจับภาพ

14 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ)............................... 46

15 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน .......... 54
16 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .... 120
17 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 124

สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 132
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส ............... 237

18 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ....... 134
19 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 132
20 สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ

........................................................... 228
21 ไฟเตือน................................................. 349
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ปุม R (ขอมูล)
กดปุม R เพื่อดูการแสดงผลขอมูลหรอืวนดูตัวเลือกการแสดงผล

❚❚การถายภาพโดยใชชองมองภาพ
การแสดงความไวชัตเตอร รูรับแสง จํานวนภาพที่สามารถ
บันทกึได โหมดพื้นที่ AF และขอมูลการถายภาพอื่นๆ 
บนหนาจอ ใหกดปุม R

ปุม R

2

1

7
6

85

3

4

1 โหมดถายภาพ 
i อัตโนมัติ/
j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) .....................47
โหมดสําเร็จรูป ...................................58
โหมดเอฟ็เฟกตพิเศษ ..........................65
โหมด P, S, A และ M .......................118

2 ความไวชัตเตอร ......................................118
การแสดงผลความไวชัตเตอร ...........121, 124

3 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)
............................................................130

4 โหมดลั่นชัตเตอร ...................................... 75
5 สัญลักษณแสดงวิธีใช............................. 349
6 รูรับแสง (คารูรับแสง) ............................. 118
การแสดงผลรูรับแสง ...................... 122, 124

7 คาความไวแสง (ISO)............................. 107
การแสดงผลคาความไวแสง (ISO) .. 107, 229
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ
........................................................... 229

8 สัญลักษณ z ....................................... 22
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณทั้งหมดติดสวางเพื่อจุดประสงค
ในการแสดงตัวอยาง

19

20

21

22

24
23

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม ........ 269
10 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ......... 272

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi ....... 274
11 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอบลูทูธ ......... 273

โหมดเครื่องบิน ...................................... 271
12 การกําหนดแถบสัมผัส Fn....................... 255
13 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด........ 231
14 โหมดหนวงเวลาถาย .............................. 241
15 สัญลักษณประทับวันท่ี ........................... 243
16 สัญลักษณแสดงระบบลดภาพสั่นไหว

..................................................... 32, 232
17 สัญลักษณแสดงการควบคุมแฟลช .......... 246

สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช
สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก............... 318

18 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 46
19 สัญลักษณแสดงการถายครอม................ 151

20 สัญลักษณแสดงโหมดพื้นท่ี AF ................. 87
จุดโฟกัส .......................................... 90, 236

21 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 124
สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 132
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม ....... 154

22 จํานวนการถายครอม ADL ..................... 152
23 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 46

สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
........................................................... 146
สัญลักษณแสดงโหมดการจับภาพ

24 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ)............................... 46
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A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพออกจากจอภาพ ใหกดปุม R หรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
จอภาพจะปดโดยอตัโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 8 วินาที (สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การเลือกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยู ใหดู ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัต ิในหนา 240) จอภาพ
จะปดดวย ถาทานบังเซ็นเซอรตรวจจับสายตาหรือมองผานชองมองภาพ

A ปดจอขอมลูการถายภาพอัตโนมัติ
เซ็นเซอรตรวจจับสายตาจะปดจอขอมูลการถายภาพอตัโนมัติ หากทานแนบดวงตาไปที่ชองมองภาพ
ขณะที่เวลาสแตนดบายทํางานอยู ขอมูลการถายภาพจะเปดขึ้นอีกคร้ังเมื่อทานเอาตาออกจาก
ชองมองภาพ หากตองการ ทานสามารถปองกันการแสดงผลขอมูลการถายภาพปดโดยใชตัวเลือก 
ปดจอขอมลูการถายภาพอัตโนมัต ิ(0 265) ในเมนูตั้งคา อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา แมจะมี
ตัวเลือกท่ีไดเลือกไวแลว การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปดเมื่อหมดเวลาสแตนดบาย
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❚❚ โหมดไลฟวิวและภาพยนตร
หากตองการเริ่มตนไลฟววิ 
ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิวระหวางการถายภาพโดยใชชองม
องภาพ (0 47) คุณสามารถกดปุม R 
เพื่อวนดูตัวเลือกการแสดงผลตามทีแ่สดงดานลาง

* การครอบตัดแสดงพ้ืนท่ีท่ีบันทึกจะแสดงขึ้นระหวางการบันทึกภาพยนตร 
โดยพื้นท่ีท่ีลอมไวดวยวงกลมแสดงขอบครอบตัดเฟรมภาพยนตร 
(พ้ืนท่ีดานนอกสวนครอบตัดเฟรมภาพยนตรเปนสีเทาเมื่อสัญลักษณภาพยนตรแสดงขึ้น)

แสดงรายละเอยีดสัญลักษณภาพถาย แสดงสัญลักษณภาพยนตร (0 164) *

แสดงสัญลักษณภาพถายพื้นฐาน * ซอนสัญลักษณ *

เสนตาราง *

ปุม R
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สวนแสดงผลไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q โหมดถายภาพ
โหมดที่เลือกไวในปจจุบันดวยแปนหมุน
เลือกโหมด

47, 58, 65, 
118

w 
สัญลักษณการปรับคา
สําหรับภาพยนตรเอง

แสดงเมื่อเลือก เปด สําหรับ ปรับคาสําหรับ
ภาพยนตรเอง ในโหมด M

169

e เวลาที่เหลือ
ระยะเวลาที่เหลือกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางาน
โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อการถายภาพ
จะหยุดทํางานภายใน 30 วินาทีหรือนอยกวา

11

r ลดเสียงรบกวนจากลม
แสดงเมื่อเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > 
ลดเสียงรบกวนจากลม ในเมนูถายภาพ

169

t ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟนในการบันทึกภาพยนตร 169

y ระดบัเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดง
หากระดับเสียงสูงเกินไป ทานควรปรับความไว
ของไมโครโฟนใหสอดคลองกัน

169

u จุดโฟกัส
จุดโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF 
(0 89).

49

w
e

t
r

y

q

u



11บทนํา

รายการ คําอธิบาย 0

i ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมภาพยนตรท่ีบันทึกในโหมดภาพยนตร 168

o โหมดโฟกัส โหมดโฟกัสปจจุบัน 83

!0 โหมดพื้นที่ AF โหมดพื้นท่ี AF ปจจุบัน 89

!1 สัญลักษณ “No movie” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได —

!2
เวลาที่เหลือ 
(โหมดภาพยนตร)

เวลาการบันทึกท่ีเหลือในโหมดภาพยนตร 165

!3 สัญลักษณแสดงคาแสง
แสดงวาภาพมืดเกินไปหรือสวางเกินไปเมื่อใช
การตั้งคาปจจุบัน (โหมด M เทาน้ัน)

124

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (0 10); ตัวนับเวลา
จะเปลี่ยนเปนสีแดง 5 วินาทีกอนจะหมดเวลาตามการตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ (0 240) หรือหาก
ไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ 
ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว การบันทึกภาพยนตรจะจบลงโดยอัตโนมัติเมื่อ
หมดเวลาที่ตั้งไว โดยไมขึ้นอยูกับจํานวนเวลาที่สามารถบันทึกได

!3

!2

!1

!0oi
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ปุม P.
การเปลี่ยนการตั้งคาที่ดานลางของจอแสดงผลข อมูล 
ใหกดปุม P จากนั้นไฮไลทรายการโดยใชปุมเลือกคําสั่ง 
แลวกด J เพื่อดูตัวเลือกสําหรับรายการที่ไฮไลท 
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาไดโดยกดปุม P ระหวาง
ไลฟวิว
• คุณภาพของภาพ (0 98)
• ขนาดภาพ (0 100)
• ถายครอมอัตโนมัติ (0 151)
• HDR (high dynamic range) (0 138)
• Active D-Lighting (0 136)
• ไวตบาลานซ (0 140)
• คาความไวแสง (ISO) (0 107)
• Picture Control (0 155)
• โหมดโฟกัส (0 82)
• โหมดพื้นท่ี AF (0 87)
• ระบบวัดแสง (0 128)
• โหมดแฟลช (0 102, 104)
• การชดเชยแสงแฟลช (0 134)
• การชดเชยแสง (0 132)

ปุม P

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

ไลฟวิว
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จอภาพสามารถปรับมุมและหมนุไดตามภาพที่แสดงดานลาง

จอภาพ

การถายภาพปกต:ิ พับหนาจอเขาหากลอง
โดยหันหนาจอออก ใชงานจอภาพปกติ
ในตําแหนงน้ี

ภาพมุมต่ํา: เอียงจอขึ้นเพื่อถายภาพในไลฟวิว
ดวยการถือกลองไวต่ํา

ภาพมุมสูง: เอยีงจอลงเพื่อถายภาพในไลฟวิว
ดวยการถือกลองไวสูง

การถายภาพตัวเอง: ใชถายภาพตัวเอง
ในโหมดไลฟวิว จอภาพจะแสดงภาพสะทอน
ของสิ่งท่ีจะปรากฏในภาพถาย

90° 180°
180°
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D การใชจอภาพ
หมุนจอภาพเบาๆ ภายในระยะกําหนดตามที่แสดงในภาพ หามใชแรง การไมปฏิบัติตามขอควรระวัง
เหลาน้ีอาจทําใหกลองหรือจอภาพชํารุดเสียหาย ในการรักษาจอภาพเมื่อไมใชงานกลอง ใหพับจอภาพ
กลับเขาไปโดยใหดานหนาทาบกับตัวกลอง

อยายกหรือถือกลองถายรูปท่ีจอภาพ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย
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การใชหนาจอสัมผัส
จอภาพระบบสัมผัสรองรบัการทํางานตอไปนี้:

แตะเร็วๆ

สไลด

เหยียด/บีบ

ปดนิ้วในระยะสั้นๆ ไปทางซายหรอืขวาทั่วจอภาพ

สไลดนิ้วมือไปบนหนาจอ

วางนิ้วมอืทั้งสองนิ้วบนจอ และแยกนิ้วออกจากกัน
หรือบีบนิ้วเขาหากัน
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D หนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสตอบสนองตอไฟฟาสถิต และอาจไมตอบสนองเมื่อติดฟลมปองกันของผูผลิตอื่น 
หรือเม่ือสัมผัสดวยเล็บหรือใสถุงมือ อยาใชแรงมากเกินไปหรือสัมผัสหนาจอดวยวัตถ ุแหลมคม

D การใชหนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสอาจไมตอบสนองตามที่คาดหวังไว หากทานพยายามใชงานขณะเอาฝามือหรือน้ิวอกีน้ิว
วางไวในตําแหนงท่ีสอง อาจไมมีการจดจําทาทางอื่นๆ หากสัมผัสเบาเกินไป น้ิวมือเคลื่อนไหว
เร็วเกินไปหรือระยะสั้นเกินไป หรือขาดการติดตอกับหนาจอ หรือหากการเคลื่อนไหวของนิ้วสองนิ้ว
ท่ีบีบหรือเหยียดน้ันไมไดประสานกันอยางถูกตอง

A เปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส
สามารถเปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมดวยระบบสัมผัส 
ในเมนูตั้งคา (0 263) เลือก เปดใช เพื่อเปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสสําหรับการถายภาพ 
การแสดงภาพ และการคนหาเมนูหรือ เฉพาะขณะแสดงภาพ เพื่อเปดใชการควบคุมดวย
ระบบสัมผัสสําหรับการแสดงภาพเทาน้ัน
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การถายภาพหนาจอสัมผัส
แตะสัญลักษณในการแสดงผลการถายภาพเพื่อปรับการตั้งคากลอง (โปรดทราบวา
ไมใชสัญลักษณทัง้หมดที่จะตอบสนองตอการทํางานหนาจอสัมผัส) ระหวางไลฟวิว 
ทานยังสามารถถายภาพไดโดยแตะหนาจอ

❚❚การถายภาพโดยใชชองมองภาพ
ใชหนาจอสัมผัสเพื่อปรับการตั้งคาบนการแสดงผลขอมลูการถายภาพ (0 6).

การเลือกโหมดสําเร็จรูป/เอ็ฟเฟกต
ในโหมดสําเร็จรูปและเอ็ฟเฟกตพิเศษ (0 58, 65) ทานสามารถแตะสัญลักษณโหมดถายภาพ
เพื่อเลือกฉากหรอืเอ็ฟเฟกตได แตะ x หรอื y เพื่อดูตัวเลือกอ่ืน และแตะสัญลักษณ
เพื่อเลือกและกลับสูหนาจอกอนหนา

ความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ในโหมด S, A และ M ทานสามารถแตะสัญลักษณ w ถัดจากการแสดงผลความไวชัตเตอร
และรรูับแสงเพื่อดูการควบคุม x และ y ซ่ึงทานสามารถแตะเพื่อเลือกคาใหมได แตะ 1 
เพื่อออกเมื่อเสรจ็สิ้นการทํางาน
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ตัวเลือกการถายภาพ
ในการเปลี่ยนการตั้งคากลอง (0 12) ใหแตะสัญลักษณ z ที่มมุขวาดานลางของหนาจอ 
แลวจากนั้น แตะสัญลักษณเพื่อแสดงตัวเลือกสําหรบัการตั้งคาที่เกี่ยวของ แตะตัวเลือก
ที่ตองการเพื่อเลือกและกลับไปยังหนาจอกอนหนา

หากไดรับการเตือนใหเลือกคาดังที่แสดงไวทางดานขวา 
ใหแกไขคาโดยแตะ u หรือ v แลวจากนั้น แตะที่หมายเลข
หรือแตะ 0 เพื่อเลือกและกลับสูหนาจอกอนหนา

ในการออกโดยไมเปลี่ยนการตั้งคา แตะ 2
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❚❚การถายภาพไลฟวิว
ใชหนาจอสัมผัสเพื่อถายภาพและปรบัการตั้งคา

การถายภาพ (ชตัเตอรสัมผัส)
แตะวัตถุที่คุณตองการถายในหนาจอเพื่อโฟกัส โฟกัสจะล็อค
จนกวาคุณจะยกนิ้วออกจากหนาจอเพื่อถายภาพ 
(โปรดทราบวาจะไมสามารถใชชัตเตอรสัมผัสเพื่อโฟกัสได
เมื่อไดเลือก MF—แมนวลโฟกัส—ไวสําหรบัโหมดโฟกัส) 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟกัสสัมผัส ให ดูหนา 83

วิธีการปดการใชงานชัตเตอรสัมผัส ใหแตะไอคอน
ทางดานขวา ไอคอนจะเปลี่ยนเปน 7 ซ่ึงแสดงวา
จะไมลั่นชัตเตอรอีกเมื่อคุณยกนิ้วออกจากหนาจอ

ชัตเตอรสัมผัสจะยังคงปด (7) 
ระหวางการบันทึกภาพยนตร 
แตคุณสามารถโฟกัสใหมไดทุกเมื่อโดยการแตะวตัถุที่คุณตองการถายในหนาจอ



20 บทนํา

D การถายภาพโดยใชตัวเลอืกการแตะถายภาพ
สามารถใชปุมกดชัตเตอรเพื่อโฟกัสและถายภาพได แมเม่ือสัญลักษณ 3 ปรากฏเพื่อแสดงวา
ตัวเลือกแตะถายภาพกําลังทํางานอยู ใชปุมกดชัตเตอรเพื่อถายภาพในโหมดถายภาพต อเน่ือง (0 76) 
และระหวางการบันทึกภาพยนตร สามารถใชตัวเลือกแตะถายภาพไดเฉพาะเพื่อถายภาพทีละภาพ
ในโหมดถายภาพตอเน่ือง และไมสามารถใชถายภาพระหวางการบันทึกภาพยนตรได

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 79) โฟกัสจะล็อคท่ีวัตถุท่ีเลือกเมื่อทานสัมผัสหนาจอ และเวลาตั้งถายเร่ิมตน
เม่ือทานยกนิ้วออกจากหนาจอ ท่ีคาตั้งจากโรงงาน ชัตเตอรจะลั่นประมาณ 10 วินาทีหลังจากเวลา
ตั้งถายเร่ิมตน สามารถเปลี่ยนการหนวงเวลาและจํานวนภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(ตั้งเวลาถาย, 0 241) หากตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ จํานวนภาพ มากกวา 1 กลองจะถายภาพ
หน่ึงภาพหลังจากภาพอืน่โดยอัตโนมัติจนกระท่ังจํานวนภาพที่เลือกไวถูกบันทึก
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การเลือกโหมดสําเร็จรูป/เอ็ฟเฟกต
ในโหมดสําเร็จรูปและเอ็ฟเฟกตพิเศษ (0 58, 65) ทานสามารถแตะสัญลักษณโหมดถายภาพ
เพื่อเลือกฉากหรอืเอ็ฟเฟกตได แตะ x หรอื y เพื่อดูตัวเลือกอ่ืนและแตะสัญลักษณเพื่อเลือก
และกลับสูหนาจอกอนหนา

ความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ในโหมด S, A และ M การแตะความไวชัตเตอรหรือรูรับแสงจะแสดงการควบคุม x และ y 
ซ่ึงทานสามารถแตะเพื่อเลือกคาใหมได แตะ 1 เพื่อออกเมื่อเสรจ็ส้ินการทํางาน
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ตัวเลือกการถายภาพ
ในไลฟวิว การกดปุม P หรือแตะสัญลักษณ z ในหนาจอจะเปดการแสดงผลขอมูล
การถายภาพ (0 12, 166) แตะการตั้งคาเพื่อดูตัวเลือกแลวจากนั้นแตะต ัวเลือกที่ตองการ
เพื่อเลือกและกลับไปยังไลฟวิว

หากไดรับการเตือนใหเลือกคาดังที่แสดงไวทางดานขวา 
ใหแกไขคาโดยแตะ u หรือ v แลวจากนั้น แตะหมายเลข
หรือแตะ 0 เพื่อเลือกและกลับสูหนาจอกอนหนา

ในการออกโดยไมเปลี่ยนการตั้งคา แตะ 2
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การดูภาพ
สามารถใชหนาจอสัมผัสสําหรับการแสดงภาพตอไปน ี้ได (0 56, 184)

ดูภาพอืน่ๆ แตะเร็วๆ ไปทางซายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่นๆ

เล่ือนไปยัง
ภาพอื่นๆ 
อยางรวดเร็ว

ในโหมดมุมมองแบบเต็มจอ คุณสามารถ
แตะปุมของจอแสดงผลเพื่อแสดงแถบ
การเลื่อนภาพ จากน้ันเลื่อนน้ิวไปทางซาย
หรือขวาเพื่อเล่ือนดูภาพอื่นๆ อยางรวดเร็ว

แถบการเลื่อนภาพ

ซูมเขา (เฉพาะ
ภาพเทานั้น)

ใชการเหยียดและบีบน้ิวเพื่อซูมเขาและ
ซูมออก และสไลดเพื่อเลื่อน (0 196)
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ดูภาพขนาดยอ

ในการ “ซูมออก” เพื่อการดูภาพขนาดยอ 
(0 185) ใชการบีบในการแสดงภาพเต็มจอ 
ใชการบีบและการเหยียดเพื่อเลือกจํานวนภาพ
ท่ีจะแสดงจาก 4, 12 หรือ 80 ภาพ

ดูภาพยนตร

แตะคําแนะนําบนจอภาพเพื่อเริ่มเลนภาพยนตร 
(ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1) 
แตะหนาจอเพื่อหยุดชั่วคราวหรือเลนตอ หรือ
แตะ 1 เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ 
(โปรดทราบวาสัญลักษณบางอยางใน
การแสดงผลการเลนภาพยนตรจะ
ไมตอบสนองตอการทํางานหนาจอสัมผัส)

คําแนะนํา
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การใชเมนู
สามารถใชหนาจอสัมผัสสําหรับเมนูตอไปน้ีได

เลื่อน สไลดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน

เลือกเมนู แตะสัญลักษณเมนูเพื่อเลือกเมนู

เลอืกตวัเลือก/
ปรับการตัง้คา

แตะรายการเมนูเพื่อแสดงตัวเลือก แลวแตะ
สัญลักษณหรือแถบเลื่อนเพื่อเปล่ียน ในการออก
โดยไมเปลี่ยนการตั้งคา แตะ 1
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ข้ันตอนแรก

รอยสายคลองกลอง
รอยสายคลองขอมือเขากับชองรอยทั้งสองชองใหมั่นคง

ชารจแบตเตอร่ี
หากมีอะแดปเตอรปลั๊กใหมาพรอมกลอง ใหยกปลั๊กที่ผนังข้ึน แลวเสียบอะแดปเตอรปล๊ัก
ตามที่แสดงในภาพดานลางซาย โดยตองแนใจวาไดเสียบปลั๊กเขาไปจนสุด ใสแบตเตอรี่และ
เสียบปลั๊กเครือ่งชารจ แบตเตอรี่ที่หมดไฟแลวจะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 1 ช่ัวโมง 50 นาที

D  แบตเตอรี่และเครื่องชารจ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvi และหนา 333–337 ของคูมือฉบับน้ี

กําลังชารจแบตเตอรี่
การชารจเสร็จสมบูรณ
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ใสแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรือถอดแบตเตอรีห่รือการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบวาสวิทชเปดปด
อยูในตําแหนง OFF (ปด) ใสแบตเตอรี่ตามทีแ่สดงในภาพ โดยใหแบตเตอรีก่ดกานล็อค
แบตเตอรีส่ีสมไวที่ดานหนึง่ กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมือ่ใสแบตเตอรี่ลงไปจนสุด

ถือการดหนวยความจําตามแนวที่แสดงในภาพ แลวเล ื่อนเขาไปจนคลิกเขาที่

กานล็อคแบตเตอรี่

A แบตเตอรี่นาฬิกา
นาฬิกาในกลองไดรับพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจไดโดยแยกตางหาก ซึ่งจะไดรับการชารจ
ตามความเหมาะสมเมื่อใสแบตเตอรี่หลักไว การชารจสามวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดประมาณ
หน่ึงเดือน หากมีขอความเตือนวาไมไดตั้งนาฬิกาปรากฏบนหนาจอเมื่อเปดกลอง แสดงวาแบตเตอรี่
นาฬิกาหมดและนาฬิกาถูกรีเซ็ต ตั้งนาฬิกาเปนวันท่ีและเวลาที่ถูกตอง
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❚❚การนําแบตเตอรี่และการดหนวยความจําออก
การนําแบตเตอรี่ออก
ในการถอดแบตเตอรี ่ใหปดการทํางานกลอง แลวเปด
ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี ่กดกานล็อคแบตเตอรีต่ามทิศทาง
ของลูกศรที่แสดงในภาพเพื่อปลดล็อคแบตเตอรี ่แล วใชมือ
ดึงแบตเตอรี่ออก

การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง ใหปด
การทํางานของกลอง จากนั้น เปดฝาปดชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา แลวกดการดเขาไปเพื่อใหการด
ดีดตัวออก (q) จากนั้นจะสามารถดึงการดออกดวยมือได 
(w)

D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจรอนหลังการใชงาน ใหปฏิบตัิตามขอควรระวังในการถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลอง

• อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือ
ถอดปลั๊กไฟในระหวางการฟอรแมต หรือในระหวางท ี่มีการบันทึก ลบขอมูล หรือคัดลอกขอมูลไปยัง
คอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการด
ชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลน หรือปลอยใหมีการกระแทกอย างรุนแรง
• อยาใชแรงกดการดเขาไปในตัวกลอง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหายได
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความรอน ความชื้นสูงหรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

16 G
B
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เปดจอภาพ
เปดจอภาพออกตามที่แสดงในภาพประกอบ หามใชแรง
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ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสหรอืฝาปดตัวกลองออก เลนสที่ใชในคูมอืนี้
เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทั่วไปคือ AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

หมุนเลนสตามท่ีแสดงจนคลิกเขาท่ี
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A เลนสที่มีปุมยื่นหดกระบอกเลนส
กอนใชกลองถายรูป ใหปลดล็อคและยืดเลนสออกกอน กดปุมย่ืนหดกระบอกเลนส (q) คางไว 
หมุนวงแหวนปรับระยะซูมตามที่แสดง (w)

กลองจะไมสามารถถายภาพไดเม่ือเลนสหดกลับแลว 
หากมีขอความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นเน่ืองจากผลของการ
เปดกลองหลังจากที่เลนสหดกลับแลว ใหหมุนวงแหวน
ปรับระยะซูมจนกวาขอความที่แสดงจะหายไป

A การถอดเลนส
ตรวจสอบใหแนใจวาปดกลองแลว จึงถอดหรือเปล ี่ยนเลนส 
ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว พรอมหมนุเลนส
ไปตามเขม็นาฬกิา (w) หลงัถอดเลนสแลว ใหใสฝาปดหนาเลนส
และฝาปดตัวกลองกลับเขาท่ี

A สวิทช A-M, M/A-M, และ A/M-M
เม่ือใชโฟกัสอัตโนมัติจากเลนสท่ีมีสวิทชโหมด A-M 
ใหเลื่อนสวิทชไปท่ี A (ถาเลนสมีสวิทชโหมด M/A-M หรือ A/M-M 
ใหเลือก M/A หรือ A/M) สําหรับขอมูลเก่ียวกับเลนสตางๆ 
ท่ีสามารถใชกับกลองน้ี ดูหนา 305

ปุมย่ืนหดกระบอกเลนส
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A ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
สามารถใชงานระบบลดภาพสั่นไหวโดยเลือก เปด สําหรับ VR 
แบบออพติคอล ในเมนูการถายภาพ (0 232) ถาหากเลนส
สามารถรับรองตัวเลือกน้ี หรือสามารถใชงานโดยการเลื่อน
สวิทชเลนสระบบลดภาพสั่นไหวไปยัง ON ถาหากเลนสมีระบบ
ลดภาพสั่นไหว สัญลักษณแสดงระบบลดภาพสั่นไหวจะ
ปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพเมื่อระบบลดภาพสั่น
ไหวเปดอยู

A การหดเลนสดวยปุมยื่นหดกระบอกเลนส
การหดเลนสเม่ือไมใชงานกลอง ใหกดปุมย่ืนหดกระบอกเลนส 
(q) คางไว แลวหมุนวงแหวนปรับระยะซูมไปยังตําแหน ง “L” 
(ล็อค) ตามท่ีแสดง (w) หดเลนสกลับกอนถอดเลนส
ออกจากกลอง และระมัดระวังอยากดปุมย่ืนหดกระบอกเลนส
ในขณะประกอบเลนสเขากับกลองหรือถอดเลนสออกจากกลอง
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การต้ังคากลอง

❚❚ ต้ังคาดวยสมารทโฟนหรอืแทบเลต็
กอนที่จะดําเนินการ ใหตรวจสอบดูใหแนใจวาได ชารจแบตเตอรีข่องกลองเต็ม
แลวและการดหนวยความจํามพีื้นที่เพียงพอหรอืไม ติดตั้งแอพ SnapBridge 
บนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของทาน (ตอไปนี้จะเร ียกวา “สมารทดีไวซ”) 
ตามที่ไดอธิบายไวดานในปกหนาและเปดบลูทูธและ Wi-Fi โปรดทราบวาการ
เช่ือมตอจรงิกับกลองจะเกิดข้ึนโดยใชแอพ SnapBridge; หามใชการตั้งคาบลูทธูในแอพตั้งคา
บนสมารทดีไวซของทาน คําแนะนําตอไปนี้จะอางอ ิงถึงแอพ SnapBridge รุน 2.0; 
สําหรับขอมูลลาสุดของรุนลาสุด โปรดดู SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ (pdf) 
ที่สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตตอไปนี้:

http://downloadcenter.nikonimglib.com
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หนาจอตามจรงิของกลองและสมารทดีไวซอาจแตกต างจากที่แสดงตอไปนี้

1 กลอง: เปดกลอง ขอความตัวเลือกภาษาจะ
ปรากฏขึ้น

ใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนู

กด 1 และ 3 เพื่อไฮไลทภาษา แลวกด J เพื่อเลือก สามารถเปลี่ยนภาษาไดทุกเวลา
โดยใชตัวเลือก ภาษา (Language) ในเมนูตั้งคา

1 ขึ้น
ปุม J (เลือก)

4 ซาย 2 ขวา

3 ลง

ปุมเลือกคําสั่ง

สวิทชเปดปดการทํางาน
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2 กลอง: เมือ่ขอความทางขวาปรากฏขึ้น ใหกดปุม 
J หากขอความทางขวาไมปรากฏข้ึนมา หรือ
หากทานตองการที่จะกําหนดคาของกลองอีกคร้ัง 
ใหไฮไลท เชือ่มตอกับสมารทดีไวซ ในเมนูต้ังคา
แลวกดปุม J หากทานไมตองการท่ีจะใชสมารท
ดีไวซในการกําหนดคาของกลอง ใหต้ังนาฬิกาดวย
ตนเอง (0 40)

3 กลอง/สมารทดีไวซ: เร่ิมการจับคู

• อุปกรณ Android ท่ีสนับสนุน NFC: หลังจากทําการ
ตรวจสอบวาเปด NFC บนสมารทดีไวซแลว ใหแตะ 
H (เครื่องหมาย N) บนกลองกับเสาอากาศ NFC 
บนสมารทดีไวซเพื่อเปดแอพ SnapBridge จากนัน้ให
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอกอนที่จะดําเนนิการใน
ข้ันตอนที่ 7 หากเว็บไซตดาวนโหลด SnapBridge 
แสดงขึ้นมา กอนอ่ืนใหทําการดาวนโหลดและติดตั งแอพ 
จากนั้นดําเนนิการตามขั้นตอนดานบนอีกครัง้

• อุปกรณ iOS และ Android devices ท่ีไมสนับสนุน NFC: กดปุม J 
บนตัวกลองเพื่อเตรียมกลองสําหรับการจับคู
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4 กลอง: ดูวามีขอความทางขวาแสดงขึ้นหรือไม 
จากนั้นใหเตรียมสมารทดีไวซใหพรอม

5 สมารทดีไวซ: เปดแอพ SnapBridge และแตะ Pair 
with camera (เชื่อมตอกับกลอง) หากมีขอความ
เตือนใหเลือกกลอง ใหแตะชื่อของกลอง

6 สมารทดีไวซ: แตะชื่อกลองในขอความ “Pair with 
camera (เชื่อมตอกบักลอง)” ผูใชท่ีจับคูกลองกับ
อุปกรณ iOS เปนครั้งแรกจะไดรับคําแนะนําในการ
จับคู; หลังจากที่อานคําแนะนําแลว ใหเล่ือนลงมา
ดานลางหนาจอแลวแตะ Understood (เขาใจแลว) 
หากหลังจากนั้นทานไดรับขอความเตือนใหเลือก
อุปกรณเสริม ใหแตะชือ่ของกลองอีกคร้ัง 
(อาจมคีวามลาชาเล็กนอยกอนที่ชือ่ของกลองจะ
ปรากฏขึ้น)
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7 กลอง/สมารทดีไวซ: ตรวจดูวากลองและสมารทดีไวซแสดงตัวเลขหกหลัก
เหมือนกันหรือไม iOS ในบางรุนจะไมแสดงตัวเลข; หากไมมีตัวเลขปรากฏขึ้น 
ใหดําเนินการในขั้นตอนที่ 8

8 กลอง/สมารทดีไวซ: กดปุม J บนกลองแลวแตะ PAIR (จับคู) บนสมารทดีไวซ 
(การแสดงผลจะแตกตางกนัไปตามอุปกรณและระบบปฏบิัติการที่ใช)
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9 กลอง/สมารทดีไวซ: การจับคูเสร็จสมบูรณ
• กลอง: กดปุม J เมือ่ขอความทางขวาปรากฏขึ้น

• สมารทดีไวซ: แตะ OK (ตกลง) เมื่อขอความทางขวา
ปรากฏขึ้น

10กลอง: ทําตามข้ันตอนคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอเพื่อให การต้ังคาเสร็จสมบูรณ
• ในการอนุญาตใหกลองเพิ่มขอมูลตําแหนงในภาพถ าย ใหเลือก ใช ในการตอบ
คําถาม “ดาวนโหลดขอมลูบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซ?” จากนั้นใหเปดบรกิาร
หาตําแหนงทีต่ั้งบนสมารทดีไวซและเปด Auto link options (ตัวเลือกเชื่อมตอ
อัตโนมติั) > Synchronize location data (ซิงคขอมูลตําแหนง) ในแท็บ  ของแอพ 
SnapBridge

• ในการซิงคนาฬกิากลองกบัสมารทดีไวซ ใหเลือก ใช ในการตอบคําถาม 
“ซิงคนาฬิกากับสมารทดไีวซ?” จากนัน้ใหเปด Auto link options (ตัวเลือกเชื่อมตอ
อัตโนมติั) > Synchronize clocks (ซิงคนาฬิกา)  ในแท็บ  ของแอพ SnapBridge

ในตอนนี้สมารทดีไวซกับกลองไดเช่ือมตอกันแลว ภาพที่ทานถายดวยกลองจะถูกอัพ
โหลดไปยังสมารทดีไวซโดยอัตโนมตัิ
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❚❚การตั้งคาจากเมนขูองกลอง
สามารถตั้งคานาฬิกาของกลองไดดวยตนเอง

1 เปดกลอง
หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น

ใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนู

กด 1 และ 3 เพื่อไฮไลทภาษา แลวกด J เพื่อเลือก สามารถเปลี่ยนภาษาไดทุกเวลา
โดยใชตวัเลือก ภาษา (Language) ในเมนูตั้งคา

1 ขึ้น
ปุม J (เลือก)

4 ซาย 2 ขวา

3 ลง

ปุมเลือกคําสั่ง

สวิทชเปดปดการทํางาน
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2 กด G เมื่อขอความโตตอบที่ดานขวาแสดงขึ้น

3 ต้ังนาฬิกาในกลอง
ใชปุมเลือกคําสั่งและกดปุม J เพื่อตั้งคานาฬิกาของกลอง

นาฬิกาสามารถปรับตั้งคาไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที ่> 
วันที่และเวลา ในเมนูการตั้งคา

q w

เลือกโซนเวลา เลือกรูปแบบวันท่ี

e r

เลือกตัวเลือกชดเชยเวลากลางวัน ตั้งวันท่ีและเวลา (โปรดทราบวา
กลองจะใชนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง)

ปุม G
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โฟกัสชองมองภาพ
เมื่อถอดฝาปดหนาเลนสออก ใหหมุน
ปุมปรับแกสายตาจนกรอบพื้นที่ AF 
อยูในระยะคมชัด ขณะหมุนปุมปรบั
แกสายตาโดยแนบตาไวกับชองมองภาพ 
โปรดระวังอยาใหนิ้วหรอืเล็บเขาตา

ขณะนี้กลองพรอมสําหรบัใชงานแลว ไปยังหนา 47 สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการถายรปู

กรอบพ้ืนท่ี AF 

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส
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บทเรียน

ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพและการตั้งคา
สามารถเขาถึงไดจากเมนูกลอง เมือ่ตองการดูเมนู ใหกดปุม 
G

เมนูกลอง: ขอมูลเบ้ืองตน

แท็บ
เลือกจากเมนูตอไปน้ี:

• D: การแสดงภาพ (0 220) • N: รีทัช (0 277)
• C: การถายภาพ (0 223) • m/O: คาที่เพ่ิงตั้ง หรือ เมนูของฉัน 

(คาเร่ิมตนคือ คาที่เพ่ิงตั้ง; 0 300)• A: การตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 233)
• B: ตั้งคา (0 257)

สัญลักษณแสดงวิธใีช (0 43)

ปุม G

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ

ตัวเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน
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การใชงานเมนูกลอง
❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนูกลอง

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d แสดงท่ีมุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธีใชของตัวเลือกหรือเมนู
ท่ีเลือกไวในปจจุบันไดโดยกดปุม W (Q) กด 1 หรือ 3 เพื่อเล่ือนหนาจอ กด W (Q) อีกคร้ัง
เพื่อกลับสูเมนู

2: เลือกรายการที่ไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

1: เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

3: เลื่อนเคอรเซอรลง

ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท

4: ยกเลิกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา

ปุม W (Q)
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❚❚การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนตูางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไวใน
เมนูที่เลือก

ปุม G
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5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนทูี่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจากเมนูโดยไมเลือก
รายการใดๆ ใหกดปุม G

โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนูทีแ่สดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 จะใหผลเชนเดียวกับการกด J แตในบางกรณีจะสามารถ

ทําการเลือกไดโดยกด J เทานั้น
• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 

(0 52)



46 บทเรียน

กดปุม R แลวตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
ในการแสดงผลขอมลูการถายภาพ

ระดับพลังงานแบตเตอรี่
หากระดับพลังงานแบตเตอรี่ต่ํา ขอความเตือนจะปรากฏบนชองมองภาพ หากการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพไมปรากฏขึ้นเมือ่กดปุม R แสดงวาแบตเตอรี่หมด ตองชารจแบตเตอรีใ่หม

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
จํานวนที่มากกวา 1000 จะแสดงในหลักพัน โดยแสดงดวยสัญลักษณอักษร “k”

ระดับพลังงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกได

การแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ

ชองมองภาพ คําอธิบาย

L — แบตเตอรี่เต็ม

K — พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวน

H d แบตเตอรี่ใกลหมด เตรียมแบตเตอรี่สํารองที่ชารจไฟ
จนเต็มไวหรือเตรียมชารจแบตเตอรี่

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ) แบตเตอรี่หมด ชารจแบตเตอรี่

ระดับพลังงานแบตเตอรี่

ปุม R จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
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การถายภาพและการแสดงภาพเบื้องตน

เนื้อหาในสวนนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการถายภาพในโหมด i และ j 
โหมด i และ j เปนโหมด “เล็งแลวถาย” แบบอัตโนมัติ โดย
การตั้งคาสวนใหญจะถูกควบคุมโดยกลองที่ตอบสนองตอสภาพ
การถายภาพ โดยความแตกตางในสองโหมดนี้คือกลองจะไมยิงแฟลช
ในโหมด j

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปยัง 
i หรือ j

จัดองคประกอบภาพผานทางชองมองภาพหรอืจอภาพได 
(ไลฟวิว) หากตองการเริ่มตนไลฟววิ 
ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิว

โหมด “เล็งแลวถาย” (i และ j)

การจัดองคประกอบภาพใน
ชองมองภาพ

การจัดองคประกอบภาพในจอภาพ 
(ไลฟวิว)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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2 เตรียมกลองใหพรอม
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ 
ใหจับมือจับของกลองดวยมอืขวาและประคองตัวกลองหรอืเลนสดวยมือซาย วางขอศอก
ของคณุตรงขางหนาอก

ไลฟวิว: ในการจัดองคประกอบภาพผานจอภาพ ใหจับมอืจับของกลองดวยมือขวาและ
ประคองเลนสดวยมือซาย

A การจัดองคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)
จับกลองตามภาพที่แสดงดานลางขณะจัดองคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)

การจัดองคประกอบภาพถายในชองมองภาพ การจัดองคประกอบภาพถายในจอภาพ
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3 จัดองคประกอบภาพ
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: 
จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพโดยใหวัตถุหล ัก
อยูในกรอบพื้นที่ AF 

ไลฟวิว: ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะตรวจหาใบหนา
และเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัต ิหากไมพบใบหนา 
กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูใกลตรงกลางกรอบภาพ

A การใชเลนสซูม
กอนการโฟกัส ใหหมุนวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อปร ับทางยาว
โฟกัสและจัดองคประกอบภาพถาย ใชวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อ
ซูมวัตถุเขามาใหมีขนาดใหญขึ้นในกรอบภาพ หรือซูมออก
เพื่อเพิ่มพื้นที่ที่สามารถมองเห็นไดในภาพถาย (เลือกทางยาวโฟกัสที่
ยาวขึ้นบนสเกลทางยาวโฟกัสของเลนสเพื่อซูมเขา เลือกทางยาว
โฟกัสที่สั้นลงเพื่อซูมออก)

กรอบพ้ืนท่ี AF 

จุดโฟกัส

ซูมเขา

ซูมออก

วงแหวนปรับระยะซูม
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4 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: 
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัส 
(ถาวัตถุไดรับแสงไมเพียงพอ แฟลชอาจ
ยกขึ้นและไฟชวยหา AF อาจติดสวาง) 
เมื่อกลองโฟกัสภาพไดแลว จะมี
เสียงเตือนดังข้ึน (เสียงเตือนจะไมดัง
หากวัตถุเคลื่อนที)่ และสัญลักษณ
แสดงจุดโฟกัสทีใ่ชอยูและอยูในโฟกัส 
(I) จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

ไลฟวิว: จุดโฟกัสกะพรบิเปนสีเขียวขณะที่กลองทําการ
โฟกัส หากกลองสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะปรากฏ
เปนสีเขียว หรอืหากโฟกัสไมได จุดโฟกัสจะกะพริบ
เปนสีแดง

สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัส

คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส
I (กะพริบ) กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได ดูหนา 86

จุดโฟกัส

สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส
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5 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ และ
กลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาท ีอยานํา
การดหนวยความจําออก หรือถอด 
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟฟา
จนกวาไฟจะดับและการบันทึก
เสร็จสมบูรณ

หมุนตัวเลือกไลฟวิวเพื่อออกจากไลฟวิว

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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A ปุมกดชัตเตอร
กลองมีปุมกดชัตเตอรแบบสองจังหวะ กลองจะโฟกัสเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ในการถายภาพ 
ใหกดปุมกดชัตเตอรท่ีเหลือลงจนสุด

โฟกัส: กดลงครึ่งหน่ึง ถายภาพ: กดลงจนสุด
การกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงจะเปนการหยุดแสดงภาพและเตรียมกลองใหพรอมสําหรับใชงานโดย
ทันทีเชนกัน

A การเลือกโหมดสําเร็จรูปอัตโนมตัิ (ตัวเลือกโหมดสําเร็จรูปอตัโนมัติ)
หากเลือกไลฟวิวในโหมด i หรือ j กลองจะวิเคราะหวัตถุ
โดยอัตโนมัติ แลวเลือกโหมดถายภาพที่เหมาะสมหากกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ 
โหมดท่ีเลือกไวจะปรากฏบนหนาจอ

c ภาพบุคคล วัตถุเปนตัวบุคคล

d ทิวทัศน ภาพทิวทัศนหรือภาพในเมือง

e ถายระยะใกล วัตถุอยูใกลกับกลอง

f บุคคลตอนกลางคืน ภาพถายตัวบุคคลโดยมีฉากหลังมืด

Z อัตโนมัติ วัตถุเหมาะสําหรับโหมด i หรือ j หรือไมอยูในประเภทที่
ระบุไวขางตนb อัตโนมัต ิ(ปดแฟลช)
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A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
หนาจอชองมองภาพจะดับลงถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณแปดวินาที
เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเปดจอภาพ
อีกคร้ัง ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ีตั้งเวลาสแตนด บายจะหมดลงอัตโนมัติ
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมตัิ; 0 240)

ระบบวัดแสงปด ระบบวัดแสงเปด
A ตั้งเวลาสแตนดบาย (ไลฟวิว)
จอภาพจะปดถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณสิบนาที ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ี
จอภาพจะปดอตัโนมัติโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอตัโนมัติ; 0 240)

A ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
หากตองการขยายภาพในจอภาพขึ้นประมาณ 8.3 เทา เพื่อการโฟกัสท่ีแมนยํา ใหกดปุม X ขณะท่ี
ซูมเขาภาพในเลนส หนาจอนําทางจะปรากฏในกรอบสีเทาที่มุมดานลางขวาของจอแสดงผล 
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนไปยังพ้ืนท่ีของเฟรมที่มองไมเห็นในหนาจอ หรือกด W (Q) เพื่อซูมออก

ปุม X หนาจอนําทาง



54 การถายภาพและการแสดงภาพเบื้องตน

A แฟลชในตัวกลอง
ถาจําเปนตองเพ่ิมแสงสวางเพื่อการวัดคาแสงท่ีถูกตอง
ในโหมด i แฟลชในตัวกลองจะเปดขึ้นโดยอตัโนมัติเมื่อกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (0 101) ถาแฟลชยกขึ้น จะสามารถ
ถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) 
ปรากฏขึ้นแลวเทาน้ัน ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
ไมปรากฏขึ้น แสดงวาแฟลชกําลังชารจไฟอยู ใหยกน้ิวออกจาก
ปุมกดชัตเตอรเปนเวลาสั้นๆ แลวลองอีกคร้ัง

เม่ือไมไดใชแฟลช ใหปดแฟลชลงเชนเดิมโดยคอยๆ กดแฟลชลง
จนกานล็อคคลิกเขาท่ี

A คาแสง
ขึ้นอยูกับฉาก คาแสงที่ไดอาจแตกตางไปจากเม ื่อไมไดใชไลฟวิว
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D การถายภาพในโหมดไลฟวิว
ภาพอาจมีขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางเกิดขึ้นบนจอภาพ แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพ
ท่ีถายออกมาก็ตาม ขณะท่ีอาจมีแสงจาหรือแถบเก ิดขึ้นบางจุดโดยมีแสงสวางเปนชวงๆ และมี
สัญญาณกะพริบ หรือวัตถุเกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะอื่นๆ 
นอกจากนี้ ภาพอาจผิดเพี้ยนในวัตถุท่ีเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากแพนกลองในแนวนอน 
หรือวัตถุเคลื่อนท่ีผานกรอบภาพในแนวนอนดวยความเร็วสูง การกะพริบถ่ีและแถบที่ปรากฏบนจอภาพ
เม่ือถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม สามารถลด
อาการดังกลาวไดโดยใช ลดการกะพริบ (0 268)  แมวาอาการดังกลาวอาจปรากฏบนภาพถาย
เม่ือใชความไวชัตเตอรบางคา หลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ 
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย

โหมดไลฟวิวจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อปดหนาจอ (การปดหนาจอไมใชการหยุดโหมดไลฟวิว
บนโทรทัศนหรือจอแสดงผลภายนอก)

การปองกันไมใหแสงท่ีลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง แนะนําใหทาน
ใชมือหรือส่ิงอื่น เชน ฝาปดชองมองภาพที่เปนอุปกรณเสริม ปดชองมองภาพกอนถายภาพโดย
ไมตองใชตาแนบชองมองภาพ (0 80)

A HDMI
เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณวิดีโอ HDMI อุปกรณ วิดีโอจะแสดงภาพจากเลนส ถาอปุกรณรองรับ 
HDMI-CEC ใหเลือก ปด สําหรับตัวเลือก HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 219) 
กอนถายภาพในไลฟวิว
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1 กดปุม K 
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ

2 ดูภาพอื่นๆ
สามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดยกด 4 
หรือ 2 

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึ่ง

การแสดงภาพเบื้องตน

ปุม K
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การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมื่อลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ตองการลบ

2 ลบภาพถาย
กดปุม O ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุม O อีกครั้ง
เพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่การแสดงภาพ

A ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพเพื่อลบภาพหลายภาพได (0 206)

ปุม K

ปุม O
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การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือ
สถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)
กลองมีโหมด “สําเร็จรูป” ตางๆ ใหเลือก การเลือกโหมดสําเร็จรปูจะปรับการตั้งคาตางๆ 
ใหเหมาะกับฉากที่ตองการโดยอัตโนมัติ ชวยใหสามารถถายภาพแนวสรางสรรคไดงายดาย
เพียงแคเลือกโหมด จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพตามที่อธิบายในหนา 47

ฉากตอไปนี้สามารถเลือกโดยหมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ h และหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งจนกระทั่งฉากที่ตองการปรากฏบนจอภาพ

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือกคําสั่ง จอภาพ

+

k ภาพบุคคล

l ทิวทัศน

p เด็ก

m กีฬา

n ถายระยะใกล

o บุคคลตอนกลางคืน

r ทิวทัศนตอนกลางคืน

s ปารตี้/ในหอง

t ชายหาด/หิมะ

u อาทิตยตก

v ย่ําค่ํา/รุงเชา

w สัตวเลี้ยง

x ภาพถายใตแสงเทียน

y ดอกไมบาน

z สีสันฤดูใบไมรวง

0 ภาพอาหาร



59การจับคูการต้ังคาใหเขากับวัตถุหรือสถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)

k ภาพบุคคล

ใชสําหรบัการถายภาพบุคคลเพื่อใหสีผิวที่นุมนวล
เปนธรรมชาติ ถาวัตถุอยูหางจากพื้นหลังหรอืเมือ่ใช
เลนสเทเลโฟโต รายละเอียดพื้นหลังจะดูนุมข้ึน
เพื่อทําใหภาพมีมิติความลึก

l ทิวทัศน

ใชสําหรบัการถายภาพทิวทัศนที่ใหสีสันสดใส
ในตอนกลางวัน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

p เด็ก

ใชสําหรบัถายภาพเด็กๆ รายละเอียดของเสื้อผา
และพื้นหลังจะถูกเรงสี แตสีผิวยังคงนุมนวล
เปนธรรมชาติ
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m กีฬา

ความไวชัตเตอรสูงจะจับการเคลื่อนไหวใหหยุดน ิ่ง
เมื่อถายภาพกีฬาที่มกีารเคลื่อนไหวรวดเรว็
ซ่ึงวัตถุหลักจะมคีวามโดดเดน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

n ถายระยะใกล

ใชสําหรบัถายภาพระยะใกลของดอกไม แมลง 
และวัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ (สามารถใชเลนสระยะใกล 
เพื่อโฟกัสในระยะที่ใกลกับวัตถุมาก)

o บุคคลตอนกลางคืน

ใชเมือ่ตองการแสงที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติ
ระหวางวัตถุหลักและพื้นหลังในการถายภาพบุคคล
ในสภาพแสงนอย
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r ทิวทศันตอนกลางคืน

ลดสัญญาณรบกวนและสีที่ผิดธรรมชาติ
เมือ่ถายภาพทิวทัศนตอนกลางคืน รวมถึงไฟ
ตามทองถนนและปายนีออน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

s ปารต้ี/ในหอง

จับภาพเอ็ฟเฟกตของแสงพื้นหลังภายในหอง 
ใชสําหรบังานปารตี้และฉากในหองอ่ืนๆ

t ชายหาด/หิมะ

จับภาพความสวางของพื้นน้ํา หิมะ หรือพ้ืนทราย
ทีอ่ยูกลางแดด

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
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u อาทติยตก

เนนสีสันใหมบีรรยากาศยามพระอาทิตยข้ึนและ
พระอาทิตยตก

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

v ย่ําค่ํา/รุงเชา

เนนสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติชวงกอนรุงเชา
หรือหลังพระอาทิตยตก

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

w สตัวเลี้ยง

ใชถายภาพสัตวเลี้ยงทีไ่มชอบอยูเฉย

A หมายเหตุ
ไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
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x ภาพถายใตแสงเทยีน

สําหรับการถายภาพใตแสงเทียน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

y ดอกไมบาน

ใชสําหรบัถายภาพทุงดอกไม ตนไมออกดอกผลิบาน 
และภาพทวิทัศนอ่ืนๆ ทีม่ีดอกไมบาน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

z สีสันฤดูใบไมรวง

จับภาพใบไมในฤดูใบไมรวงที่มีสีเหลืองและสีแดง
สดใส

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน



64 การจับคูการตัง้คาใหเขากับวตัถุหรือสถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)

0 ภาพอาหาร

ใชถายภาพอาหารสีสันสดใส

A หมายเหตุ
สําหรับการถายแบบใชแฟลช ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช (0 103)

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่นขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา
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เอ็ฟเฟกตพิเศษ
สามารถใชเอ็ฟเฟกตพิเศษเมื่อถายภาพและถายภาพยนตร

เอ็ฟเฟกตตอไปนี้สามารถเลือกโดยหมนุแปนหมนุเลือกโหมดไปที่ q และหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการปรากฏบนจอภาพ

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือกคําสั่ง จอภาพ

+

% ไนทวิชัน

S สีจัดจาน

T สีฉูดฉาด

U แปลงเปนภาพวาด

' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน

( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

3 เลือกสีเดน

1 ภาพเงา

2 ไฮคีย

3 โลวคีย

% ไนทวิชัน

ใชในสภาพแวดลอมที่มืดเพื่อบันทึกภาพโทนสีเด ียว
โดยใชคาความไวแสง (ISO) สูง

A หมายเหตุ
โฟกัสอตัโนมัติจะมีใหเลือกใชในไลฟวิวเทาน ั้น สวนแมนวลโฟกัสสามารถใชในกรณีท่ีกลองไมสามารถ
จับโฟกัสภาพได แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
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S สจัีดจาน

ความอิ่มตัวของสีและคอนทราสตโดยรวมเพิ่มข้ึน
เพื่อใหภาพมีสีสันสดใส

T สีฉูดฉาด

ความอิ่มตัวของสีโดยรวมเพิ่มข้ึนเพื่อใหภาพม ี
ชีวิตชีวา

U แปลงเปนภาพวาด

ทําใหเสนขอบภาพคมชัดและสีชัดเจนสําหรบั
เอ็ฟเฟกตโปสเตอรที่สามารถปรับไดในไลฟววิ 
(0 70)

A หมายเหตุ
กลองจะแสดงภาพยนตรท่ีถายในโหมดนี้เหมือนเปนการฉายสไลดท่ีสรางจากภาพนิ่งหน่ึงชุด
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' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน

สรางภาพถายและภาพยนตรทีป่รากฏเปนภาพ
ทีถ่ายดวยกลองของเลน สามารถปรับเอ็ฟเฟกตได
ในไลฟวิว (0 71)

( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

สรางภาพถายที่ปรากฏเปนรูปภาพสามมติิ ไดผล
ดีทีสุ่ดเมื่อใชกับการถายภาพจากจุดทีม่องเห ็น
ไดกวาง ภาพยนตรที่เปนภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
จะเลนดวยความเร็วสูง โดยใชการบีบอัดภาพ
ทีถ่ายดวยความละเอียด 1920 × 1080/30p ขนาด
ความยาวประมาณ 45 นาทเีปนภาพยนตรที่เลน
โดยใชเวลาประมาณสามนาที สามารถปรับ
เอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 72)

A หมายเหตุ
จะไมมีเสียงบันทึกไปกับภาพยนตร แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

3 เลอืกสีเดน

ทกุสีนอกเหนือจากสีที่เลือกไวจะถูกบันทกึเปน
สีขาวดํา สามารถปรบัเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 73)

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
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1 ภาพเงา

วัตถุยอนแสงในพื้นหลังที่มีแสงจา

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

2 ไฮคีย

ใชในฉากที่มคีวามสวางเพื่อสรางภาพสวาง
ที่เต็มไปดวยแสง

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

3 โลวคีย

ใชในฉากที่มดืเพื่อสรางภาพทีโ่ลวคียมืดทมึ 
โดยจะเนนสวนไฮไลท

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
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A NEF (RAW)
ไมสามารถใชการบันทึก NEF (RAW) ในโหมด %, S, T, U, ', ( และ 3 ภาพที่ถายเมื่อเลือก
ตัวเลือก NEF (RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG ในโหมดเหลาน้ีจะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ภาพ JPEG 
ท่ีสรางขึ้นท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW)+JPEG จะถูกบันทึกท่ีคุณภาพ JPEG ท่ีเลือก ในขณะที่ภาพที่
บันทึกท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW) จะถูกบันทึกเปนภาพคุณภาพความละเอียดสูง

A โหมด U และ (
โฟกัสอตัโนมัติจะไมสามารถใชไดในขณะบันทึกภาพยนตร อัตราการฉายภาพไลฟวิวจะตกลง 
พรอมกับอัตราเฟรมสําหรับโหมดถายภาพตอเน่ือง การใชโฟกัสอัตโนมัติระหวางท่ีถายภาพไลฟวิว
จะทําใหการดูตัวอยางภาพหยุดชะงัก

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ันขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา
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ตัวเลือกที่ใชไดในโหมดไลฟวิว
การตั้งคาสําหรับเอ็ฟเฟกตที่เลือกจะปรบัในจอแสดงผลไลฟวิว

❚❚U แปลงเปนภาพวาด

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏ
บนจอภาพ

2 ปรับความหนาเสนขอบ

กด J เพื่อแสดงตัวเลือกที่แสดงในดานขวา กด 4 
หรือ 2 เพื่อเนนเสนขอบใหหนาขึ้นหรอืบางลง

3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนเูมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ หากตองการออกจากไลฟวิว 
ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิว

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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❚❚' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏ
บนจอภาพ

2 ปรับตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกที่แสดงในดานขวา กด 1 
หรือ 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรอื ขอบมืด แลว
กด 4 หรือ 2 เพื่อเปล่ียน ปรบัความสดใสเพื่อทําให
อ่ิมสีมากขึ้นหรอืลดลง ใชขอบมดืเพื่อควบคุมปร ิมาณ
ขอบมดื

3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ หากตองการออกจากไลฟวิว 
ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิว

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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❚❚( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏ
บนจอภาพ

2 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อวางตําแหนงจุดโฟกัสในพื้นทีท่ี่จะ
อยูในโฟกัส แลวจากนั้นกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่
เพื่อโฟกัส หากตองการลบตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
ออกจากหนาจอชั่วคราวแลวขยายภาพบนหนาจอ
เพื่อใหไดโฟกัสที่แมนยําข้ึน ใหกด X กด W (Q) 
เพื่อเรยีกคืนหนาจอภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

3 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

4 ปรับตัวเลือก
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกทิศทางการหมนุพื้นที่ที่จะ
อยูในโฟกัส แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความกวาง

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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5 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ หากตองการออกจากไลฟวิว 
ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิว

❚❚3 เลือกสเีดน

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏ
บนจอภาพ

2 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกสีเดน

3 เลือกสี
จัดวัตถุใหอยูในกรอบสี่เหลี่ยมสขีาวตรงกึ่งกลางหนาจอ 
แลวกด 1 เพือ่เลือกสขีองตัวแบบทีจ่ะใหปรากฏ
ในภาพ (กลองอาจตรวจหาสีทีไ่มอิ่มตัวไดยาก; ควรเลือก
สีที่สด) หากตองการซูมเขาทีจุ่ดกึง่กลางของหนาจอ
เพื่อจะเลือกสไีดแมนยําขึ้น กด X กด W (Q) 
เพื่อซูมออก

ปุมกดเลือกไลฟวิว

สีท่ีเลือก
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4 เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพื่อเพิ่มหรือลดชวงเฉดสีที่คลายกัน
ที่จะเพิ่มลงในภาพ เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7; 
โปรดทราบวาคาที่สูงข้ึนอาจเปนการเพิ่มเฉดส ี
จากสีอ่ืนๆ

5 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เพื่อไฮไลทกลองสีจากทั้งหมดสามกลองที่อยูดานบน
ของหนาจอ แลวทําซํ้าข้ันตอนที่ 3 และ 4 เพื่อเลือกสีอ่ืน 
ทําซํ้าหากตองการเลือกสีทีส่าม หากตองการยกเลิก
สีที่ไฮไลทไว กด O (ในการยกเลิกสีทั้งหมด ใหกด O 
คางไว ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; เลือก ใช)

6 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนเูมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ ขณะถายภาพ เฉพาะวัตถุของเฉดสี
ที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปนภาพสี สวนวัตถุอ่ืนๆ จะบันทึกเปนภาพขาวดํา หากตองการ
ออกจากไลฟวิว ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิว

ชวงสี
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การถายภาพแบบตางๆ

การเลือกวิธีลั่นชัตเตอร (โหมดลั่นชัตเตอร) ให กดปุม 
I (E) จากนั้นไฮไลทตัวเลือกที่ตองการแลวกด J

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย

8 ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดช ัตเตอร

! ถายตอเนื่องชา: กลองจะถายภาพในอัตราท่ีชาเมื่อกดปุมกดชัตเตอร (0 76)

9 ถายตอเนื่องเร็ว: กลองจะถายภาพในอัตราท่ีเร็วเมื่อกดปุมกดช ัตเตอร (0 76)

J ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตเสียงลั่นชัตเตอรจะเบาลง (0 78)

E ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 79)

A การเลือกโหมดลั่นชัตเตอรดวยแปนหมุนเลือกคําสั่ง
สามารถเลือกโหมดลั่นชัตเตอรโดยกดปุม I (E) คางไวขณะที่หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ปลอยปุม 
I (E) เพื่อเลือกตัวเลือกท่ีไฮไลทไวและกลับไปยังหนาการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม I (E)
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ในโหมด ! (ถายตอเน่ืองชา) และ 9 (ถายตอเน่ืองเร็ว) กลองจะถายภาพตอเนื่อง
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

1 กดปุม I (E)

2 เลือกโหมดถายภาพตอเน่ือง
ไฮไลท ! (ถายตอเน่ืองชา) หรือ 
9 (ถายตอเน่ืองเร็ว) แลวกด J

3 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพและโฟกัสภาพ

4 ถายภาพ
กลองจะถายภาพหลายๆ ภาพในแตละครั้งที่
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

การถายภาพตอเนื่อง (โหมดถายภาพตอเน่ืองเปนชุด)

ปุม I (E)
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A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลช ั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะ
บันทึกภาพถายลงในการดหนวยความจํา สามารถถายภาพไดสูงสุด 100 ภาพติดตอกัน (มีขอยกเวน
คือหากเลือกความไวชัตเตอรท่ี 4 วินาทีหรือต่ํากวาในโหมด S หรือ M และเม่ือไมมีการจํากัดจํานวนภาพ
ท่ีถายในการถายครั้งเดียว) ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอร
จะไมทํางานและกลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา

A อัตราเฟรม
สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวนภาพถายท่ีสามารถถ ายไดในโหมดถายภาพตอเน่ือง ใหดูหนา 357 
อัตราเฟรมอาจลดลงเมื่อหนวยความจําบัฟเฟอรเต็มหรือแบตเตอร่ีต่ํา

A แฟลชในตวักลอง
โหมดถายภาพตอเน่ืองไมสามารถใชกับแฟลชในตวักลอง หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j (0 47) 
หรือปดแฟลช (0 102)

A ขนาดของบัฟเฟอร
จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจํา
บัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดงในสวนแสดงผล
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดบนชองมองภาพขณะกดปุมกดชัตเตอร
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เลือกโหมดนี้เพื่อใหกลองทํางานดวยเสียงที่เบาที่สุด เสียงเตือนจะไมดังเมื่อกลองโฟกัส

1 กดปุม I (E)

2 เลือก J (ล่ันชตัเตอรแบบเงยีบ)
ไฮไลท J (ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ) แลวกด J

3 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ

ปุม I (E)
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สามารถใชตั้งเวลาถายสําหรบัถายภาพตัวเองหรอืภาพกลุมที่รวมคนถายไวดวย 
กอนดําเนินการ ใหติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกล องหรอืวางบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ

1 กดปุม I (E)

2 เลือกโหมด E (ต้ังเวลาถาย)
ไฮไลท E (ต้ังเวลาถาย) แลวกด J

3 จัดองคประกอบภาพ

โหมดตั้งเวลาถาย

ปุม I (E)
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4 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัส แลวจ ึงกดปุม
สวนที่เหลือลงจนสุด ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย
จะเริ่มกะพริบและเสียงเตือนจะดังข้ึน กอนถายภาพ
สองวินาที ไฟสัญญาณจะหยุดกะพริบและเสียงเตือน
จะดังถี่ข้ึน กลองจะลั่นชัตเตอรหลังจากตัวนับเวลา
เริ่มทํางานสิบวินาที

โปรดทราบวาตัวนับเวลาอาจไมเริ่มทํางานหรือถายภาพไมได หากกลองจับโฟกัสภาพไมได
หรือในสถานการณอ่ืนๆ ที่ไมสามารถลั่นชัตเตอร ได การหยุดตั้งเวลาถายโดยไมถายภาพ 
ใหปดกลอง

A ปดชองมองภาพ
การปองกันไมใหแสงท่ีลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง แนะนําใหทาน
ใชมือหรือส่ิงอื่น เชน ฝาปดชองมองภาพที่เปนอปุกรณเสริม (0 322) ปดชองมองภาพเมื่อถายภาพ
โดยไมตองใชตาแนบไปที่ชองมองภาพ ในการใสฝาปดชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตา (q) ออก 
แลวใสฝาปดชองมองภาพตามที่แสดง (w) จับกลองใหแนนขณะถอดขอบยางรองตาออก

ขอบยางรองตา ฝาปดชองมองภาพ
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A การใชแฟลชในตัวกลอง 
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดที่ตองยกแฟลชดวยตนเอง ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช 
แลวรอใหสัญลักษณ M แสดงขึ้นในชองมองภาพ (0 54) การถายภาพจะหยุดชะงัก หากยกแฟลชขึ้น
หลังจากที่ฟงกชั่นตั้งเวลาถายเร่ิมทํางาน

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย)
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถายและจํานวนภาพที่จะถาย ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 241)
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สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมตัิ (ดูดานลาง) หร ือปรับดวยตนเอง (0 95) ผูใชยังสามารถ
เลือกจุดโฟกัสสําหรับการโฟกัสอัตโนมตัิหรือแมนวลโฟกัส (0 90) หรือใชการล็อคโฟกัส
เพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 93)

โหมดโฟกัส
สามารถเลือกโหมดโฟกัสตอไปนี้ขณะถายภาพโดยใช ชองมองภาพ:

โปรดทราบวา AF-S และ AF-C สามารถเลือกใชไดในโหมด P, S, A และ M

โฟกัส

ตัวเลือก คําอธิบาย 

AF-A AF อัตโนมัติ
กลองจะเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพโดยอัตโนมัติถาวัตถุอยูน่ิง 
และเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองถาวัตถุเคลื่อนท่ี สามารถ
ล่ันชัตเตอรไดเม่ือกลองโฟกัสภาพไดเทาน้ัน

AF-S AF ทีละภาพ
สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
สามารถลั่นชัตเตอรไดเม่ือกลองโฟกัสภาพไดเทาน้ัน

AF-C AF ตอเนื่อง

สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองขณะที่กด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ตามคาตั้งจากโรงงาน สามารถลั่น
ชัตเตอรไดเม่ือกลองโฟกัสภาพไดเทาน้ัน แตการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C 0 235) 
สามารถเปลี่ยนเพื่อใหชัตเตอรสามารถลั่นเวลาใดก็ได

MF แมนวลโฟกสั ปรับโฟกัสดวยตนเอง (0 95)



83การถายภาพแบบตางๆ

ในโหมดไลฟวิวจะสามารถใชโหมดโฟกัสตอไปนี้ได :

โปรดทราบวา AF ตลอดเวลานั้นจะไมสามารถใชไดในโหมด U, ' และ (

ตัวเลอืก คําอธิบาย

AF-S AF ทีละภาพ
สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง  
คุณยังสามารถโฟกัสไดโดยการสัมผัสวัตถุท่ีคุณตองการจะถายในหนาจอ 
ในกรณีน้ี โฟกัสจะล็อคจนกวาคุณจะยกนิ้วออกจากหนาจอเพื่อถายภาพ

AF-F AF ตลอดเวลา

สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกดปุมกดชัตเตอร 
โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง คุณยังสามารถโฟกัสได
โดยการสัมผัสวัตถุท่ีคุณตองการจะถายในหนาจอ ในกรณีน้ี โฟกัสจะล็อค
จนกวาคุณจะยกนิ้วออกจากหนาจอเพื่อถายภาพ

MF แมนวลโฟกัส ปรับโฟกัสดวยตนเอง (0 95)
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❚❚การเลือกโหมดโฟกัส
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกโหมดโฟกัส

1 แสดงตัวเลือกโหมดโฟกัส
กดปุม P จากนั้นไฮไลทโหมดโฟกัสปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

2 เลือกโหมดโฟกัส
ไฮไลทโหมดโฟกัส แลวกด J

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

ปุม P
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A โฟกัสตดิตามวัตถุลวงหนา
ในโหมด AF-C หรือเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองไวในโหมด AF-A ระหวางการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ กลองจะเร่ิมการโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาถาวัตถุเคลื่อนเขาหากลองขณะกดปุมกด
ชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตามระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุ
จะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชัตเตอร

D โฟกัสอตัโนมัติตอเนื่อง
หากเลือก โฟกัส ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C; 0 235) 
และกลองอยูในโหมด AF-C หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองในโหมด AF-A กลองจะเนนท่ี
การตอบสนองโฟกัส (มีระยะโฟกัสกวางขึ้น) มากกวาในโหมด AF-S และอาจลั่นชัตเตอรกอนท่ี
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) จะปรากฏ

A ไฟชวยหา AF 
ถาวัตถุมีแสงนอย ไฟชวยหา AF จะสวางขึ้นโดยอตัโนมัติ
เพื่อชวยการทํางานของโฟกัสอตัโนมัติเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง (อาจมีขอจํากัดในการใช; 0 342) โปรดทราบวา
หลอดไฟอาจรอนเมื่อใชงานหลายครั้งอยางตอเน ื่องและ
รวดเร็ว และจะปดเครื่องอัตโนมัติเพื่อปองกันหลอดไฟ
หลังจากการใชงานติดตอกันเปนเวลานาน ไฟจะทํางานอีกคร้ัง
หลังจากหยุดไปชั่วขณะ

ไฟชวยหา AF
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A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางาน ถากลอง
ไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้น
และกลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม 
ในกรณีเหลาน้ี ใหโฟกัสดวยตนเอง (0 95) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 93) เพื่อโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูใน
ระยะเดียวกัน แลวจากนั้นจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสตนอยมากหร ือไมมีเลย
ตัวอยาง: วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับพ้ืนหลัง 

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ กันจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง 

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู
ตัวอยาง: มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหน่ึง 

วัตถุพ้ืนหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพขางหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีมีขนาดเล็กหรือม ีความสวาง
อยูในโทนเดียว 
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โหมดพื้นที่ AF
เลือกวิธีเลือกจุดโฟกัสสําหรบัโหมดโฟกัสอัตโนม ัติ มตีัวเลือกตอไปนี้ใหเลือกใชระหวาง
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ:

ตัวเลือก คําอธิบาย

c AF จุดเดียว 
สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง จุดโฟกัสท่ีเลือกไวดวยตนเอง กลองจะโฟกัส
ท่ีวัตถุในจุดโฟกัสท่ีเลือกเทาน้ัน

J
AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่โฟกัส (9 จุด)

สําหรับวัตถุท่ีไมอยูน่ิง ในโหมดโฟกัส AF-A และ AF-C ผูใช
จะเลือกจุดโฟกัสโดยใชปุมเลือกคําสั่ง (0 90) แตกลองจะโฟกัส
โดยยึดตามจุดโฟกัสจากสภาพแวดลอมหากวัตถุเคลื่อนท่ีออกจาก
จุดท่ีเลือกในชวงเวลาสั้นๆ 
จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
AF แบบปรับเปลี่ยนพ้ืนที่โฟกัส 9 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัด
องคประกอบภาพหรือเม่ือถายภาพวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีในรูปแบบ
ท่ีคาดเดาได (เชน นักวิ่งหรือรถแขงท่ีกําลังแขงขัน)
AF แบบปรับเปลี่ยนพ้ืนที่โฟกัส 21 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุ
ท่ีกําลังเคลื่อนท่ีในรูปแบบท่ีคาดเดาไมได (เชน นักกีฬาฟุตบอล)
AF แบบปรับเปลี่ยนพ้ืนที่โฟกัส 39 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุ
ท่ีกําลังเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วและจัดใหอยูในกรอบภาพไดยาก 
(เชน นก)

K
AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่โฟกัส (21 จุด)

L
AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่โฟกัส (39 จุด)
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โปรดทราบวาโหมดพื้นที ่AF d (แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส) และ f (ติดตามระยะโฟกัส 
3 มติิ) จะเลือกใชไมไดหากเลือก AF-S สําหรบัโหมดโฟกัส

f
ติดตามระยะโฟกัส 
3 มิติ

ใน โหมดโฟกัส AF-A และ AF-C ผูใชจะเลือกจุดโฟกัสโดยใช
ปุมเลือกคําสั่ง (0 90) หากวัตถุเคลื่อนท่ีหลังจากกลองจับโฟกัสแลว 
กลองจะใชฟงกชั่นการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติเพื่อเลือกจุดโฟกัสใหม 
แลวล็อคโฟกัสดังกลาวสําหรับวัตถุเดิมเม่ือทานกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง

e
AF แบบเลือกพ้ืนที่
โฟกัสอัตโนมัติ

กลองจะตรวจหาวัตถุแลวเลือกจุดโฟกัสโดยอตัโนมัติ

A ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกน้ิวออกจากปุมกดชัตเตอรแลวจัดองคประกอบภาพใหม
โดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสท่ีเลือก โปรดทราบวาเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีในบริเวณรอบๆ 
จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรง
ตามตองการเมื่อวัตถุมีสีท่ีคลายกับสีพ้ืนหล ังหรือครอบครองพื้นท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
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ในโหมดอื่นๆ ที่ไมใชโหมด i, j และ ( สามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF ตอไปนี้ไดในไลฟววิ:

ตวัเลือก คําอธิบาย

6 AF ใบหนา

ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะ
ตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคลโดย
อตัโนมัติ วัตถุท่ีเลือกไวจะมีเสนขอบคู
สีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบ
หลายใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุ
ท่ีอยูใกลท่ีสุด หากทานตองการเลือก
วัตถุอืน่ ใหใชปุมเลือกคําสั่ง) หาก
กลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดอีกตอไป (ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีวัตถุ
เบือนหนาออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ

7 AF พ้ืนที่กวาง

ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใช
มือถือกลองและใชกับวัตถุอื่นๆ ท่ีไมใช
ภาพบุคคล

8 AF พ้ืนที่ปกติ

ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบน
ตําแหนงท่ีเลือกในกรอบภาพ แนะนํา
ใหใชขาตั้งกลอง
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โปรดทราบวาจะไมสามารถใช AF ติดตามวัตถุไดในโหมด %, U, ' และ 3

9 AF ติดตามวัตถุ

ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุด
โฟกัสท่ีดานบนวัตถุของทาน แลวกด 
J เพื่อเร่ิมติดตาม จุดโฟกัสจะ
ติดตามวัตถุท่ีเลือกขณะที่วัตถุเคลื่อน
ท่ีภายในกรอบภาพ หากตองการหยุด
การติดตาม ใหกด J อีกคร้ัง 
โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถ
ติดตามวัตถุไดหากวัตถุน้ันเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพ
หรือมีวัตถุอื่นบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรือความสวางในสายตาที่มองเห็น หรือ
เล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือ
ความสวางของพื้นหลัง

A การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวล
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสได ยกเวนใน AF ติดตามวัตถุ การกด J ระหวางการเลือกจุดโฟกัส
จะทําใหเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง ใน AF ติดตามวัตถุ การกด J จะเร่ิมติดตามวัตถุแทน การเลือก
จุดโฟกัสแบบแมนวลใชไมไดใน AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

ตัวเลือก คําอธิบาย
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❚❚การเลือกโหมดพื้นที่ AF
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกโหมดพื้นที่ AF

1 แสดงตัวเลือกโหมดพื้นท่ี AF
กดปุม P จากนั้นไฮไลทโหมดพื้นที่ AF ปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพแลวกด J

2 เลือกโหมดพื้นท่ี AF 
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

A โหมดพื้นที่ AF 
โหมดพื้นท่ี AF ท่ีเลือกไวในโหมดถายภาพที่ไมใช P, S, A หรือ M จะถูกรีเซ็ตคาเมื่อมีการเลือก
โหมดถายภาพโหมดอืน่

ปุม P
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D การใชโฟกัสอัตโนมัติในไลฟวิว
อาจไมไดรับผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชเทเลคอนเวอรเตอร (0 305) โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน 
โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหร ือมืดลงไดขณะท่ีกลองโฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัส
อาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได กลองอาจไมสามารถโฟกัสภาพไดเม่ืออยูใน
สถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานยาวของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออนหรือ
แหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือแถบท่ีปรากฏเมื่อถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท 
หลอดไอโซเดียม หรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงตดิกันเปน
แถวบนตึกสูง)

• วัตถุเคลื่อนท่ี
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การล็อคโฟกัส
ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสภาพในโหมดโฟกัส 
AF-A, AF-S และ AF-C (0 82) ทําใหสามารถโฟกัสวัตถุทีไ่มอยูที่จุดโฟกัสกอนการถายจริงได 
ถากลองไมสามารถโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมตัิ (0 86) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัส
เพื่อจัดองคประกอบภาพถายใหมหลังจากโฟกัสวตัถุอ่ืนที่อยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิม
ของทานได การล็อคโฟกัสจะใหผลดีทีสุ่ดเมื่อเลือกตัวเลอืกอ่ืนที่ไมใช e 
(AF แบบเลือกพื้นที่โฟกสัอัตโนมัติ) สําหรับโหมดพื้นที่ AF (0 87)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อ
โฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพ (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ) หรือตรวจสอบวาจุดโฟกัส
เปนสีเขียว (ไลฟวิว)

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

A การล็อคคาแสงอัตโนมัติ
การกดปุม A (L) ในขั้นตอนที่ 2 จะล็อคคารูรับแสงดวย (0 130)
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2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-A และ AF-C (การถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ): เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่ (q) 
ใหกดปุม A (L) (w) เพื่อล็อคโฟกัส 
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูขณะกดปุม A (L) 
แมวาทานจะยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรในภายหลัง

AF-S (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ) และไลฟวิว: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติ
และยังคงล็อคอยูจนกวาจะเอานิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร สามารถล็อคโฟกัสไดโดย
กดปุม A (L) (ดูดานบน)

3 จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการถายภาพแตละภาพ ถาทานยังกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว หรือกด A (L) คางไว 
ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุที่ต องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส 
ถาวัตถุเคลื่อนที่ไป ใหโฟกัสใหมอีกครั้งทีร่ะยะหางใหมของวัตถุ

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A (L)
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แมนวลโฟกัส
ทานสามารถใชแมนวลโฟกัสไดเมื่อไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติหรอืไมใหผลตามตองการ
ในการถายภาพ (0 86)

1 เลือกแมนวลโฟกสั
ถาเลนสมสีวิทชโหมด A-M, M/A-M หรอื A/M-M ใหเลื่อนสวิทชไปที่ M

ถาหากเลนสไมมีสวิทชปรบัโหมดโฟกัส ใหเลือก MF (แมนวลโฟกัส) สําหรับ โหมดโฟกสั 
(0 82) 

2 โฟกัส
ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัส
ของเลนสจนกวาภาพที่แสดงในชองมองภาพจะ
อยูในโฟกัส ทั้งนี้สามารถถายภาพไดตลอดเวลา
แมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส

A เลนส AF-P
เม่ือใชเลนส AF-P (0 305) ในโหมดแมนวลโฟกัส สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟก ัส (I) จะกะพริบใน
ชองมองภาพ (หรือในไลฟวิว จุดโฟกัสจะกะพริบในจอภาพ) เพื่อเตือนวาการหมุนวงแหวนปรับโฟกัส
ตอไปในทิศทางปจจุบันจะไมทําใหวัตถุอยูในโฟกัส

สวิทชโหมด A-M สวิทชโหมด M/A-M



96 การถายภาพแบบตางๆ

❚❚การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส (การถายภาพโดยใช ชองมองภาพ)
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพเพื่อ
ตรวจสอบวาวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัสหรอืไม 
(สามารถเลือกจุดโฟกัสไดจาก 39 จุด) หลังจากวางตําแหนง
วัตถุไวในจุดโฟกัสทีเ่ลือก ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
แลวหมนุวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวาสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น โปรดทราบวา
เมื่อถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไวในหนา 86 บางครัง้สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสอาจ
ปรากฏขึ้นได แมวตัถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสในชองมองภาพกอนถายภาพ

A การเลือกแมนวลโฟกัสจากกลอง
ถาเลนสรองรับ M/A (โฟกัสอตัโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล) หรือ 
A/M (โฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล/เนนโฟกัสอัตโนมัติ) 
ทานสามารถเลือกแมนวลโฟกัสไดโดยปรับโหมดโฟกัสของกลอง
ไปท่ี MF (แมนวลโฟกัส; 0 82) ซึ่งจะทําใหปรับโฟกัสไดเอง 
ไมวาจะเลือกโหมดใดไวท่ีเลนส

A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัดระยะ
จากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง ระยะหาง
ระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัสคือ 46.5 มม.

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.



97การถายภาพแบบตางๆ

A ไลฟวิว
กดปุม X เพื่อซูมเขาเพื่อใหไดโฟกัสท่ีแมนยําในไลฟวิว (0 53)

ปุม X
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ทั้งคุณภาพและขนาดของภาพจะเปนสิ่งที่กําหนดวาภาพแตละภาพจะใชพื้นที่ใน
การดหนวยความจําเทาใด ภาพขนาดใหญและคุณภาพสูงจะสามารถพิมพออกมาในขนาด
ที่ใหญกวา แตจะใชหนวยความจําเพิ่มข้ึนและการดหนวยความจําจะสามารถเก็บภาพ
เปนจํานวนนอยลง (0 387)

คุณภาพของภาพ
เลือกรปูแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพของภาพ)

คุณภาพและขนาดภาพ

ตัวเลือก รูปแบบไฟล คําอธิบาย

NEF (RAW) + 
JPEG Fine

NEF/JPEG

กลองบันทึกภาพไวสองภาพ: ภาพหนึ่งเปนภาพ NEF (RAW) 
และอีกภาพหนึ่งเปนภาพ JPEG คุณภาพสูง

NEF (RAW) + 
JPEG Normal

กลองบันทึกภาพไวสองภาพ: ภาพหนึ่งเปนภาพ NEF (RAW) 
และอีกภาพหนึ่งเปนภาพ JPEG คุณภาพปกติ

NEF (RAW) + 
JPEG Basic

กลองบันทึกภาพไวสองภาพ: ภาพหนึ่งเปนภาพ NEF (RAW) 
และอีกภาพหนึ่งเปนภาพ JPEG คุณภาพพื้นฐาน

NEF (RAW) NEF
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมประมวลผลเพ่ิมเติม 
สามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซและคอนทราสตได
หลังจากถายภาพ

JPEG Fine

JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 4 (คุณภาพสูง)

JPEG Normal
บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 8 (คุณภาพ
ปกติ)

JPEG Basic
บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 16 (คุณภาพ
พ้ืนฐาน)

A NEF (RAW) + JPEG
เม่ือทานดูภาพที่ถายไวเปน NEF (RAW) + JPEG บนกลอง กล องจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน 
เม่ือทานลบภาพที่ถายจากการปรับตั้งคาเหลาน้ี จะเปนการลบท้ังภาพ NEF และ JPEG ดวย
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1 แสดงตัวเลือกคุณภาพของภาพ
กดปุม P จากนั้นไฮไลทคุณภาพของภาพปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพแลวกด J

2 เลือกรูปแบบไฟล
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

A ภาพ NEF (RAW)
การเลือก NEF (RAW) สําหรับ คุณภาพของภาพ จะกําหนด ขนาดภาพ ตายตัวไวท่ี ใหญ (0 100) 
การถายครอมไวตบาลานซ (0 151), High Dynamic Range (HDR, 0 138) และ ประทับวันที่ 
(0 243) จะไมสามารถใชไดท่ีการตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG

A การแปลงภาพ NEF (RAW) เปนรูปแบบอืน่
ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) 
ในเมนูรีทัช (0 280) หรือใชซอฟตแวร เชน Capture NX-D (0 210)

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # ใหญ, $ กลาง หรือ % เล็ก:

1 แสดงตัวเลือกขนาดภาพ
กดปุม P จากนั้นไฮไลทขนาดของภาพปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

2 เลือกขนาดภาพ
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ขนาดภาพ ขนาด (พิกเซล) ขนาดที่พิมพ (ซม.) *

#  ใหญ 6000 × 4000 50.8 × 33.9
$  กลาง 4496 × 3000 38.1 × 25.4
%  เล็ก 2992 × 2000 25.3 × 16.9

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยน้ิวจะเทากับขนาดของภาพ
ในหนวยพิกเซลหารดวยความละเอียดท่ีใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว=
ประมาณ 2.54 ซม.)

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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กลองรองรับโหมดแฟลชตางๆ สําหรบัการถายภาพทีม่ีแสงนอยหรือภาพวตัถุยอนแสง

โหมดแฟลชยกขึน้เองอัตโนมัติ
ในโหมด i, k, p, n, o, s, w, S, T, U และ ' แฟลชในตัวกลองจะยกขึ้น
และยิงแฟลชโดยอัตโนมัติเมือ่ตองใชงาน

1 เลือกโหมดแฟลช
กดปุม M (Y) คางไว หมนุแปนหมนุเลือกคําสั่งจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการปรากฏ
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 ถายภาพ
แฟลชจะยกขึ้นตามตองการเมือ่กด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งและแฟลช
จะทํางานเมือ่ถายภาพ ถาแฟลช
ไมยกขึ้นโดยอัตโนมัติ หามดึง
แฟลชขึ้นเองดวยมือ การไมปฏบัิติตาม
ขอควรระวังนีอ้าจทําใหแฟลชชํารุดเสียหายได

การใชแฟลชในตัวกลอง

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่ง การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

+



102 การถายภาพแบบตางๆ

❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้:
• No (อัตโนมัติ): เมื่อแสงไมเพียงพอหรือวัตถุยอนแสง แฟลชจะยกขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งและทํางานตามตองการ ไมสามารถใชไดในโหมด o
• Njo (อัตโนมัติ + ลดตาแดง): ใชสําหรบัถายภาพบุคคล แฟลชจะยกขึ้น

และยิงแฟลชตามตองการ แตกอนจะยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด 
“ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด o

• Njr (แฟลชสมัพันธความไวต่ําอัตโนมัต ิ+ ตาแดง): เหมือนกับอัตโนมัติพรอมระบบ
ลดตาแดง ยกเวนการใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพแสงพื้นหลัง 
ใชสําหรับภาพบุคคลที่ถายเวลากลางคืนหรือที่ม ีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

• Nr (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมตัิ): ใชความไวชัตเตอรต่ํา
เพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในภาพที่ถายเวลากลางค ืนหรือที่มีแสงนอย สามารถใชได
ในโหมด o

• j (ปดแฟลช): แฟลชไมทํางาน

A การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
สามารถเลือกโหมดแฟลชในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ไดดวย (0 6)
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โหมดแฟลชยกขึน้แบบแมนวล
ในโหมด P, S, A, M และ 0 จะตองยกแฟลชขึ้นดวยตนเอง กลองจะไมยิงแฟลชเองหากไม
ยกแฟลชขึ้น

1 ยกแฟลชขึ้น
กดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช

2 เลือกโหมดแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)
กดปุม M (Y) คางไว หมนุแปนหมนุเลือกคําสั่งจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการปรากฏ
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

3 ถายภาพ
แฟลชจะทํางานทันททีี่ถายภาพ

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่ง การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม M (Y)

+
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❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้
• N (แฟลชลบเงา): แฟลชจะยิงเมือ่ถายภาพทุกครัง้
• Nj (ลดตาแดง): ใชสําหรบัถายภาพบุคคล แฟลชจะยิงเมือ่ถายภาพทุกครัง้ แตกอนจะ

ยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด “ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด 0
• Njp (แฟลชสัมพันธทีค่วามไวชัตเตอรต่ํา + ลดตาแดง): เหมือนกับ “ลดตาแดง” 

กอนหนา ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติเพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืน
หรือที่มีแสงนอย ใชเมื่อทานตองการใสแสงพื้นหลังในการถายภาพบุคคล ไมสามารถใชได
ในโหมด S, M และ 0

• Np (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา): เหมือนกับ “แฟลชลบเงา” กอนหนา 
ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมตัิเพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือที่มีแสงนอย 
ใชเมือ่ทานตองการจับภาพทั้งวัตถุและพื้นหล ัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

• Nt (มานชัตเตอรชุดที่สอง + แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา): เหมอืนกับ 
“แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง” ดานลาง ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมตัิ
เพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือที่ม ีแสงนอย ใชเมื่อทานตองการจับภาพทั้งวตัถุ
และพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

• Nq (แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง): แฟลชยิงก อนชัตเตอรปด โดยสราง
ลําแสงขึ้นขางหลังแหลงกําเนิดแสงที่กําลังเคลื่อนที่ดังภาพประกอบดานลางทางขวา 
ไมสามารถใชไดในโหมด P, A, และ 0

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
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A การลดระดับแฟลชในตัวกลองลง
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ 
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี

A แฟลชในตวักลอง
สําหรับขอมูลเก่ียวกับเลนสท่ีใชกับแฟลชในตัวกลองได ใหดูหนา 312 ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา 
แฟลชมีระยะต่ําสุดท่ีประมาณ 0.6 เมตร (2 ฟุต) และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมดวย
ฟงกชั่นถายภาพระยะใกล

ชัตเตอรจะไมทํางานชั่วขณะเพื่อปองกันแฟลชหล ังจากที่ใชถายภาพติดตอกันหลายภาพ แฟลชสามารถ
ใชงานไดอีกคร้ังหลังจากหยุดใชงานกลองชั่วครูหน่ึง
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A ความไวชัตเตอรที่เลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
เม่ือใชแฟลชในตัวกลอง ความไวชัตเตอรจะถูกจํากัดในชวงตอไปน้ี:

โหมด ความไวชัตเตอร
i, p, n, s, w, 0, S, T, U, ' 1/200–1/60 วินาที

k 1/200–1/30 วินาที
o 1/200–1 วินาที

P, S, A 1/200–30 วินาที

M
1/200–30 วินาที, Bulb (การเปดชัตเตอรคาง), 

Time (เวลา)

A รูรับแสง ความไวแสง และชวงแฟลช 
ชวงแฟลชแตกตางกันขึ้นอยูกับความไวแสง (ความเทียบเทา ISO) และรูรับแสง

รูรับแสงที่เทียบเทา ISO ของ ระยะโดยประมาณ

100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 เมตร

1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 1.0–8.5

2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 0.7–6.0

2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 0.6–4.2

4 5.6 8 11 16 22 32 — 0.6–3.0

5.6 8 11 16 22 32 — — 0.6–2.1

8 11 16 22 32 — — — 0.6–1.5

11 16 22 32 — — — — 0.6–1.1

16 22 32 — — — — — 0.6–0.7
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สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปรมิาณแสงสวางทีม่ี คาความไวแสง 
(ISO) ที่สูงจะตองการแสงในการถายภาพนอย ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรที่สูง
หรือรูรบัแสงที่แคบได การเลือก อัตโนมัติ จะทําใหกลองตั้งคาความไวแสง (ISO) 
ตามสภาพแสงโดยอัตโนมัติ การใชอัตโนมัติในโหมด P, S, A และ M ใหเลือก ควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ สําหรบัรายการ ต้ังคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ (0 228)

1 แสดงตัวเลือกคาความไวแสง (ISO)
กดปุม P จากนั้นไฮไลทคาความไวแสง (ISO) ปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพแลวกด J

คาความไวแสง (ISO)

โหมด คาความไวแสง (ISO)

i, j, % อตัโนมัติ

P, S, A, M 100–25600 ปรับไดคร้ังละ 1/3 EV

โหมดถายภาพอืน่ๆ อตัโนมัติ; 100–25600 ปรับไดคร้ังละ 1/3 EV

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ



108 การถายภาพแบบตางๆ

2 เลือกคาความไวแสง (ISO)
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอัตโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา
ไฮไลท การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาเวนชวงเวลา

การถายภาพแบบเวนชวงเวลา

D กอนถายภาพ
กอนเร่ิมการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ 
ตรวจดูวาไดตั้งคานาฬิกาในกลองถูกตองแลว เพื่อท่ีกลองจะเร่ิมถายภาพตามเวลาที่ตองการ (0 262)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพื่อใหม่ันใจวาการถายภาพ
จะไมถูกขัดจังหวะ โปรดแนใจวาแบตเตอรี่ชารจจนเต็ม
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2 การปรับการต้ังคาเวนชวงเวลา
เลือกตัวเลือกในการเริม่, ชวงเวลาหาง, จํานวนภาพ และตัวเลือกปรับคาแสง
ทุกภาพใหเทากัน
• การเลือกตัวเลือกในการเริ่ม:

การเริ่มถายภาพทันที ใหเลือก ทันที การเริม่ถายภาพในวันที่และเวลาที่เลือก ใหเลือก 
เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม จากนั้นใหเลือกวันที่และเวลา แลวกด J

• การเลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ:

ไฮไลท ตัวเลอืกในการเริ่ม แลวกด 2 ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหาง (ชั่วโมง, นาที และวินาที) 
แลวกด J
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• การเลือกจํานวนชวงเวลาหาง:

• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรบัคาแสงใหเขากับภาพทีถ่ ายกอนหนาในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรบัคาแสงทกุภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M 
เฉพาะเมื่อเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ)

ไฮไลท จํานวนครั้ง แลวกด 2 เลือกจํานวนชวงเวลาหาง แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J



112 การถายภาพแบบตางๆ

3 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J กลองจะถายภาพแรก ณ 
เวลาที่กําหนด หรือเมื่อเวลาผานไป 3 วินาทหีากเล ือก 
ทันที สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม ในข้ันตอนที ่2 
การถายภาพจะดําเนินตอไปตามชวงเวลาหางที่เล ือกไว
จนกระทั่งกลองถายภาพทั้งหมด ในขณะที่
กําลังถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะกะพรบิเปนระยะ โปรดทราบวา
เนื่องจากความไวชัตเตอรและเวลาที่ใชบันทึกภาพลงในการดหนวยความจําอาจ
แตกตางกันในแตละภาพ จึงอาจมีบางชวงเวลาหางทีถู่กขามไปหากกลองยังคงประมวลผล
การบันทึกของชวงเวลาหางกอนหนา เลือกชวงเวลาหางที่นานกวาความไวชัตเตอรต่ําสุด
ที่คาดหวังไว ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน ถาเลือกความไวชัตเตอร
ของ “Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)” หรอื “Time (เวลา)” ไวในโหมดถายภาพ M ในขณะนั้น 
ชวงเวลาหางเปนศูนย หรือเวลาเริ่มตนนอยกว าหนึ่งนาท)ี การแจงเตือนจะปรากฏ
บนจอภาพ 
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❚❚การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาช่ัวคราว
สามารถหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาไวช่ัวคราวไดโดยกด J ในการถายภาพตอ:

การเร่ิมทันที

การเร่ิมในเวลาที่กําหนด

❚❚การสิ้นสุดการถายแบบเวนชวงเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาและถายภาพแบบปกติตอกอนที่จะถายภาพทั้งหมด 
ใหหยุดการถายช่ัวคราวและเลือก ปด ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา 

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J

สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม 
ใหไฮไลท 

เลอืกวันเริ่มและเวลาเริ่ม 
แลวกด 2

เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม 
แลวกด J

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J
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❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามชวงเวลาปจจุบันถามีสถานการณใดๆ ตอไปนี้เกิดข้ึนเปนเวลาแปดวินาทีหรือ
นานกวาหลังจากถึงกําหนดเริม่ชวงเวลา ไดแก ย ังไมไดถายภาพสําหรบัชวงเวลากอนหนา 
การดหนวยความจําเตม็ หรอืกลองไมสามารถโฟกัส (AF-S, AF-A ดวย AF ทีละภาพที่เลือกไว 
หรือ AF-C ดวย โฟกัส ทีเ่ลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมือ่ใช 
AF-C; โปรดทราบวากลองจะโฟกัสอีกครัง้กอนการถายแตละภาพ) กลองจะกลับมา
ถายภาพตอในชวงเวลาถัดไป

D พ้ืนที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตภาพจะไมถูกถาย 
ถายภาพตอ (0 113) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการดหนวยความจําแผนใหมแลว

A ปดชองมองภาพ
การปองกันไมใหแสงท่ีลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง แนะนําใหทาน
ใชมือหรือส่ิงอื่น เชน ฝาปดชองมองภาพที่เปนอปุกรณเสริม (0 322) ปดชองมองภาพกอนถายภาพ
โดยไมตองใชตาแนบชองมองภาพ (0 80) 

A การตั้งคาอื่นๆ
การตั้งคาตางๆ จะไมสามารถปรับไดขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลา ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
หรือไม กลองจะถายภาพทีละภาพตามชวงเวลาหาง ในโหมด J เสียงลั่นชัตเตอรจะเบาลง ไมสามารถ
ใชฟงกชั่นการถายครอม (0 151) และ High Dynamic Range (HDR; 0 138) ได

A การขัดจังหวะการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
หากตองการหยุดกลางคันขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลา ใหปดการทํางานของกลองหรือหมุน
แปนหมุนเลือกโหมดไปที่การตั้งคาอืน่ การเปลี่ยนหนาจอเปนตําแหนงจัดเก็บขอมูลไมใชการหยุด
การถายแบบเวนชวงเวลา
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สามารถเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงานจากการตั้งคา
กลองที่ระบุไวดานลางและที่หนา 117 ได
โดยการกดปุม G และ R คางไวพรอมกัน
เปนเวลามากกวาสองวินาที (ปุมเหลานี้มี
เครื่องหมายจุดสีเขียวกํากับ) การแสดงผลขอมลู
การถายภาพจะปดลงช่ัวครูในขณะที่การตั้งคา
ถูกรีเซ็ต

❚❚สามารถเขาถึงการตั้งคาไดจากการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

การเรียกคนืคาต้ังจากโรงงาน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

คุณภาพของภาพ JPEG Normal 98
ขนาดภาพ ใหญ 100
ถายครอมอตัโนมัติ
P, S, A, M ปด 151

HDR (High Dynamic Range)
P, S, A, M ปด 138

Active D-Lighting
P, S, A, M อัตโนมัติ 136
ไวตบาลานซ
P, S, A, M อัตโนมัต ิ1 140
คาความไวแสง (ISO)
P, S, A, M 100

107
โหมดถายภาพอืน่ๆ อัตโนมัติ

การตั้งคา Picture Control
P, S, A, M ไมเปลี่ยนแปลง 2 158

1 การปรับละเอียดยังรีเซ็ตเปน 0 ดวย 
2 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน

ปุม G ปุม R
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โหมดโฟกัส
ชองมองภาพ

โหมดถายภาพอื่นๆ ท่ีไมใช % AF-A 82

ไลฟวิว/ภาพยนตร AF-S 83

โหมดพื้นท่ี AF
ชองมองภาพ
n, x, 0, 1, 2, 3 AF จุดเดียว

87
m, w

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 
(39 จุด)

i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, 
S, T, U, ', 3, P, S, A, M

AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

ไลฟวิว/ภาพยนตร
k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z AF ใบหนา

89
m, r, w, %, S, T, U, ', 3, 1, 2, 3, P, 
S, A, M

AF พ้ืนท่ีกวาง

n, 0 AF พ้ืนท่ีปกติ
ระบบวัดแสง

P, S, A, M วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ 128

โหมดแฟลช
i, k, p, n, w, S, T, ' อัตโนมัติ

102, 
104

o แฟลชสัมพันธความไวต่ําอตัโนมัติ
s อัตโนมัติ + ลดตาแดง
U ปดแฟลช
P, S, A, M แฟลชลบเงา
ชดเชยแสงแฟลช
h, P, S, A, M ปด 134
ชดเชยแสง
h, %, P, S, A, M ปด 132

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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❚❚การตั้งคาอื่นๆ

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

การบันทึก NEF (RAW) 14 บิท 227
โหมดหนวงเวลาถาย ปด 241

โหมดลั่นชัตเตอร

m, w ถายตอเน่ืองเร็ว
75

โหมดถายภาพอืน่ๆ ถายทีละภาพ
จุดโฟกัส กลาง 90

คางปุมล็อค AE/AF

โหมดถายภาพอืน่ท่ีไมใช i และ j ปด 254

โปรแกรมแบบยืดหยุน
P ปด 120
โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ
U

เสนขอบ 70
'

ความสดใส 0
71

ขอบมืด 0
(

ทิศทางการหมุนภาพ ทิวทัศน
72

ความกวาง ปกติ
3

สี ปด
73

ชวงสี 3
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โหมด P, S, A และ M

โหมด P, S, A และ M ใหทานควบคุมความไวชัตเตอรและรูรับแสงได
ในระดับตางๆ:

ความไวชัตเตอรและรรูับแสง

โหมด คําอธิบาย 

P โปรแกรมอัตโนมัติ (0 119)
แนะนําใหใชสําหรับการถายภาพทั่วไปและในกรณีท ี่มี
เวลานอยในการปรับตั้งคากลอง กลองตั้งคาความไวชัตเตอร
และรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสงที่ดีท่ีสุด

S
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง 
(0 121)

ใชเพื่อหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหว ผูใชเลือกความไวชัตเตอร 
กลองจะเลือกรูรับแสงเพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด

A
อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง 
(0 122)

ใชเพื่อทําใหพ้ืนหลังเบลอหรือใหท้ังพ้ืนหนาและพื้นหลังอยูใน
ระยะโฟกัส ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด

M ปรับเอง (0 123)
ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไว
ชัตเตอรเปน “Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)” หรือ “Time (เวลา)” 
สําหรับการเปดรับแสงเปนเวลานาน
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โหมด P (โปรแกรมอัตโนมัติ)
แนะนําใหใชโหมดนีใ้นการถายภาพทั่วไป
หรือเมื่อไรก็ตามที่ทานตองการปลอยให
กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรบัแสงเอง 
กลองจะปรับความไวชัตเตอรและรรูับแสง
โดยอัตโนมตัิเพื่อชดเชยคาแสงที่ดีที่สุดใน
สถานการณสวนใหญ

การถายภาพในโหมดโปรแกรมอัตโนมัติ 
ใหหมุนแปนหมุนเลือกโหมดเปน P

แปนหมุนเลือกโหมด
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A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมด P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ ไดโดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง 
(“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) หมุนแปนหมุนไปทางขวาเพื่อเลือกรูรับแสงท่ีกว าง (คารูรับแสงต่ํา) และ
ความไวชัตเตอรสูง หมุนไปทางซายเพื่อเลือกรูร ับแสงท่ีเล็ก (คารูรับแสงสูง) และความไวชัตเตอร ต่ํา 
การผสมผสานกันของคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ ท้ังหมดจะใหคาแสงที่เทากัน

หมุนไปทางขวาเพื่อเบลอรายละเอียดพื้นหลังหรือหยุด
การเคลื่อนไหว

แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หมุนไปทางซายเพื่อเพิ่มระยะชัดลึกหรือเบลอการเคลื่อนไหว

ขณะใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน สัญลักษณ U (R) จะปรากฏ
บนชองมองภาพและการแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงท่ีตั้งมา
จากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกระท่ังสัญลักษณ
ดังกลาวหายไป เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง
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โหมด S (อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง)
โหมดนี้ชวยใหคุณควบคุมความไวชัตเตอร: เลือกความไวชัตเตอรสูงเพื่อ “หยุด” การเคลื่อนไหว
ใหนิ่ง ใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวโดยเบลอวัตถุที่เคลื่อนไหว กลองจะปรับ
รูรับแสงโดยอัตโนมตัิเพื่อใหไดคาแสงทีด่ีท ี่สุด

การเลือกความไวชัตเตอร:

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ S

2 เลือกความไวชตัเตอร
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งเพื่อเลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ: หมุนไปทางขวาเพื่อความไว
ที่สูงข้ึน และหมุนไปทางซายเพื่อความไวที่ต่ํากวา

ความไวชัตเตอรสูง (เชน 1/1600 วินาที) 
จะหยุดการเคลื่อนไหว 

ความไวชัตเตอรต่ํา (เชน 1 วินาที) 
จะเบลอการเคลื่อนไหว

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําสั่ง
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โหมด A (อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง)
ในโหมดนี้ คุณสามารถปรบัรรูับแสงเพื่อควบคุมระยะชัดลึก (ระยะหางดานหนาและดานหลัง
ของวตัถุหลักที่จะปรากฏในโฟกัส) กลองจะปรับความไวชัตเตอรโดยอัตโนมัติเพื่อใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุด

การเลือกรรูับแสง:

1 หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A

2 เลือกรูรับแสง
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งไปทางซายเพื่อเลือกร ูรับแสงกวางขึ้น (คารูรับแสงต่ําลง) 
หมุนไปทางขวาเพื่อเลือกรูรบัแสงแคบลง (คารูรบัแสงสูงข้ึน)

รูรับแสงกวาง (คารูรับแสงต่ํา เชน f/5.6) 
ทําใหรายละเอียดดานหนาและดานหลัง

ของวัตถุหลักเบลอ

รูรับแสงแคบ (คารูรับแสงสูง เชน f/22) 
ทําใหพ้ืนหนาและพื้นหลังอยูในโฟกัส

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําสั่ง
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โหมด M (ปรับเอง)
ในโหมดปรบัเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรูรับแสง ความไวชัตเตอรสําหรับ 
“Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)” และ “Time (เวลา)” สามารถเลือกใชไดสําหรับการเปดรบัแสง
เปนเวลานานเพื่อถายภาพแสงไฟที่เคลื่อนที่ ดวงดาว ทิวทัศนยามค่ําคืน หรอืดอกไมไฟ 
(0 125)

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M แปนหมุนเลือกโหมด
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2 เลือกคารูรับแสงและความไวชัตเตอร
ปรบัความไวชัตเตอรและคารรูับแสงโดยตรวจสอบส ัญลักษณแสดงคาแสง (ดูดานลาง) 
เลือกความไวชัตเตอรไดโดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง (ไปทางดานขวาเพื่อใหชัตเตอร
เร็วข้ึน และหมุนไปทางดานซายเพื่อใหชัตเตอร ชาลง) การปรับรูรบัแสง ใหกดปุม E (N) 
คางไวขณะที่หมนุแปนหมุนเลือกคําสั่ง (หมนุไปทางซายเพื่อเลือกรูรบัแสงกวางขึ้น/
คารูรบัแสงต่ําลง และหมุนไปทางขวาเพื่อเลือกรรูบัแสงแคบลง/คารูรบัแสงสูงขึ้น)

ความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่ง

รูรับแสง

ปุม E (N) แปนหมุนเลือกคําสั่ง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
ถาใชเลนส CPU (0 305) และเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)” หรือ 
“Time (เวลา)” สัญลักษณแสดงคาแสงบนชองมองภาพและการแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงวา
ภาพถายน้ันจะมีคาแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไปจากคาท่ีปรับตั้งไวน้ัน

คาแสงที่ดีที่สุด
เปดรับแสงนอยเกินไปราว 

1/3 EV
เปดรับแสงมากเกินไปเกิน 

2 EV
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การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทาน้ัน)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปน้ีเพื่อเปดรบัแสง
เปนเวลานานในการถายภาพการเคลื่อนที่ของ
แสงไฟ ดวงดาว ทวิทัศนยามค่ําคืน หรือดอกไมไฟ
• Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) (A): 

การเปดชัตเตอรคางไวในขณะที่กดปุม
กดชัตเตอรลงจนสุด เพื่อไมใหภาพพรามัว 
ใหใชขาตั้งหรือใชรโีมตคอนโทรลไรสาย 
(0 323) หรอืสายลั่นชัตเตอร (0 324) 
ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ

• Time (เวลา) (&): เริ่มการถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรที่กลองหรือสายลั่นชัตเตอรหรือ
รีโมตคอนโทรลไรสาย ชัตเตอรจะเปดคางอยูจนกวาจะกดปุมเปนครัง้ที่สอง

กอนดําเนินการ ใหติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกล องหรอืวางบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ 
การปองกันไมใหแสงที่ลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรอืสงผลตอคาแสง 
แนะนําใหทานใชมือหรือส่ิงอ่ืน เชน ฝาปดชองมองภาพทีเ่ปนอุปกรณเสรมิ (0 322) 
ปดชองมองภาพกอนถายภาพโดยไมตองแนบตากับช องมองภาพ (0 80) 
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานกอนเสร็จส้ินการถายภาพ ใหใชแบตเตอรี่ทีช่ารจไวเต็มแล ว 
โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน 
หรือฝา) จากการเปดรับแสงเปนเวลานาน สามารถลดจุดสวางและฝาโดยเลือก เปด สําหรับ 
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 230)

ความไวชัตเตอร A (การถายภาพ 35 
วินาที; 0 126)
รูรับแสง: f/25
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❚❚ Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)

1 หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชัตเตอร
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกความไวชัตเตอรเปน 
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) (A)

3 ถายภาพ
หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง ร ีโมตคอนโทรลไรสาย หรอืสายลั่นชัตเตอร
ซ่ึงเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด ยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรเมื่อถายภาพเรียบรอยแลว

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําสั่ง
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❚❚ Time (เวลา)

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชตัเตอร
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งไปทางซายเพื่อเลือก
ความไวชัตเตอรเปน “Time (เวลา)” (&)

3 เปดชัตเตอร
หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลองหร ือกดสายลั่นชัตเตอรหรอืรโีมตคอนโทรล
ไรสายลงจนสุด

4 ปดชัตเตอร
ทําข้ันตอนที่ 3 ซํ้า

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําสั่ง
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ระบบวัดแสง
เลือกวิธีวดัคาแสงของกลอง

1 แสดงตัวเลือกระบบวัดแสง
กดปุม P จากนั้นไฮไลทวิธีการวัดแสงปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

คาแสง

วิธี คําอธิบาย

L วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสง
เปนบริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจาย
โทนสี สี องคประกอบ และระยะหาง

M วัดแสงเนนกลางภาพ

ระบบวัดแสงที่นิยมใชในการถายภาพบุคคล กลองจะวัดแสง
ท่ัวท้ังกรอบภาพ แตจะใหนํ้าหนักบริเวณกลางภาพมากที่สุด 
แนะนําใหใชเม่ือใชฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) 
เกิน 1 เทา

N วัดแสงเฉพาะจุด
เลือกโหมดนี้เพื่อใหแนใจวาวัตถุไดรับแสงท ี่เหมาะสม แมวาพ้ืนหลัง
จะสวางกวาหรือมืดกวาวัตถุมาก กลองจะวัดจุดโฟกัสปจจุบัน ใชเพื่อ
วัดแสงวัตถุท่ีไมอยูตรงกลางภาพ

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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2 เลือกวิธีการวัดแสง
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

A ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
ถาเลือก e (AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ) สําหรับ โหมดพื้นที่ AF 
ขณะถายภาพผานชองมองภาพ (0 87) กลองจะวัดจุดโฟกัสก่ึงกลาง



130 โหมด P, S, A และ M

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ
ใชการล็อคคาแสงอัตโนมัติเพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากใช M (วัดแสงเนน
กลางภาพ) และ N (วัดแสงเฉพาะจุด) เพื่อวัดคาแสง โปรดทราบวาการล็อคคาแสงอัตโนมัติ
จะไมมีใหเลือกใชในโหมด i หรอื j

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่
และจัดตําแหนงวัตถุใหอยูที่จุดโฟกัสแลว ใหกดปุม 
A (L) เพื่อล็อคคาแสง

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L 
จะปรากฏในชองมองภาพและจอภาพ

2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุม A (L) คางไว แลวจัด
องคประกอบภาพใหมแลวจึงถายภาพ

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A (L)
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A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมด การตัง้คา

โปรแกรมอัตโนมัติ
ความไวชัตเตอรและรูรับแสง 

(โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 120)
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ความไวชัตเตอร
อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง รูรับแสง

ขณะการล็อคคาแสงยังทํางานอยู ระบบวัดแสงจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
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การชดเชยแสง
การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรบัคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรอื
มืดลง (0 358) โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวตัถุมดืลง ฟงกช่ันนี้
จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับ M (วัดแสงเนนกลางภาพ) หรือ N (วัดแสงเฉพาะจุด) 
(0 128)

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E (N) คางไวและหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
จนกระทั่งคาที่ตองการถูกเลือกในชองมองภาพหรือการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

ปุม E (N) แปนหมุนเลือกคําสั่ง การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

–0.3 EV +2 EV

+
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สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0 ยกเวนในโหมด h 
และ % กลองจะไมรเีซ็ตการชดเชยแสงเมือ่ปดกลอง (ในโหมด h และ %, คาการ
ชดเชยแสงจะรเีซ็ตเมือ่เลือกโหมดอื่นหรือปดกล อง)

A การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ยังสามารถเขาถึงตัวเลือกการชดเชยแสงไดจากการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ (0 12)

A โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน

A การใชแฟลช
เม่ือใชแฟลช การชดเชยแสงจะมีผลกับท้ังคาแสงของพื้นหลังและระดับแฟลช

A การถายครอม
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับคาแสงโดยอัตโนม ัติของชุดการถายภาพ ใหดูหนา 151
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ชดเชยแสงแฟลช
การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อปรับแสงแฟลชที่ยิงออกมาจากระดับที่กลองแนะนําใหใช ทําให
ความสวางของวัตถุหลักสัมพันธกับพื้นหลัง สามารถปรับเพิ่มกําลังแฟลชเพื่อใหวัตถุหลัก
สวางขึ้นหรอืลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการหรอืแสงสะทอน (0 360)

กดปุม M (Y) และ E (N) คางไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกวาคาที่ตองการ
ถูกเลือกในชองมองภาพหรอืการแสดงผลขอมูลการถายภาพ โดยทั่วไป คาบวกจะทําให
วัตถุหลักสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุดูมืดลง ทานสามารถเรียกคืนคาการยิงแสงแฟลชปกติ
โดยตั้งคาการชดเชยแสงแฟลชเปน ±0 ยกเวนในโหมด h กลองจะไมรีเซ็ตการชดเชย
แสงแฟลชเมื่อปดกลอง (ในโหมด h กลองจะรีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อเลือก
โหมดอื่น หรือเมื่อปดกลอง)

ปุม M (Y)

แปนหมุนเลือกคําสั่ง การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม E (N)

–0.3 EV +1 EV

+
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A การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ยังสามารถเขาถึงตัวเลือกการชดเชยแสงแฟลชไดจาก
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 12)

A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
การชดเชยแสงแฟลชสามารถใชไดจากชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับ Nikon Creative Lighting 
System (CLS; ดูหนา 315) คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกจากชุดแฟลชเสริมภายนอกจะถูกเพิ่มลงใน
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกจากกลอง
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Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่ไฮไลทและเงามดื ซ่ึงสรางรูปภาพที่มคีอนทราสต
เปนธรรมชาต ิใชสําหรบัการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถ ายภาพวตัถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด 
ไมแนะนําใหใช Active D-Lighting ในโหมด M; สําหรับในโหมดอื่น จะมีผลมากที่สุดเมือ่ใชกับ 
L (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ; 0 128)

1 แสดงตัวเลือก Active D-Lighting
กดปุม P จากนั้นไฮไลท Active D-Lighting 
ในการแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

การเก็บรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลทและเงามืด

Active D-Lighting: ! ปด Active D-Lighting: Y อัตโนมัติ

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J (0 359)

D Active D-Lighting
ในวัตถุบางชนิด ทานอาจสังเกตพบแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอกัน เงารอบๆ วัตถุท่ีสวาง หรือแสงรอบๆ 
วัตถุท่ีมืด Active D-Lighting จะใชไมไดกับภาพยนตร

A “Active D-Lighting” เปรียบเทียบกับ “D-Lighting”
Active D-Lighting จะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพื่อปรับชวงความกว างในการรับแสงใหเหมาะสม 
ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 285) จะทําใหสวนเงามืดในภาพสวางขึ้นหลังจาก
ถายภาพ

A การถายครอม
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ Active D-Lighting ระดับตางๆ โดยอัตโนมัติของชุดการถายภาพ โปรดดูหนา 151
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High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range (HDR) จะนําภาพสองภาพมารวมกันเปนภาพเดียว ซ่ึงจะเก็บภาพ
ที่มีชวงโทนสีตางกันตั้งแตสวนที่มืดทีสุ่ดไปจนถึงสวนที่สวางที่สุด แมวาวัตถุจะมีคอนทราสต
สูงก็ตาม HDR จะมีประสิทธภิาพสูงสุดเมือ่ใชกับ L (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ) (0 128) 
ฟงกช่ันนีไ้มสามารถใชบันทึกภาพ NEF (RAW) ในขณะที่ HDR ทํางานอยู จะไมสามารถ
ใชแฟลชและไมสามารถถายภาพตอเนื่องได

1 แสดงตัวเลือก HDR (High Dynamic Range)
กดปุม P จากนั้นไฮไลท HDR (High Dynamic Range) 
ในการแสดงผลขอมลูการถายภาพ แลวกด J

ภาพแรก (มีแสงนอย) ภาพที่สอง (มีแสงมาก) ภาพ HDR ท่ีประกอบแลว

+

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลท v อัตโนมัติ, 2 สูงมาก, S สูง, 
T ปกติ, U ตํ่า หรือ 6 ปด แลวกด J

เมื่อเลือกตัวเลือกอ่ืนนอกเหนือจาก 6 ปด จะทําให 
u แสดงบนชองมองภาพ

3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลง
จนสุด “l u” จะกะพริบในชองมองภาพ
ในระหวางที่กลองกําลังรวมภาพ และจะไมสามารถ
ถายภาพไดจนกระทั่งบันทึกภาพเสร็จ กลองจะปดการทํางานของ HDR โดยอัตโนมัติ
หลังจากถายภาพเสรจ็แลว หากตองการปด HDR กอนการถายภาพ ใหหมุนแปนหมนุ
เลือกโหมดเพื่อตัง้คาโหมดอื่นๆ ที่ไมใช P, S, A หรือ M 

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกล องหรือวัตถุเคลื่อนท่ีขณะ
ถายภาพ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก เอ็ฟเฟกตท่ีเลือกใชอาจจะไมปรากฏ อาจมีเงา
ปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ วัตถุท่ีมืด อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอในบางวัตถุ
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ไวตบาลานซชวยใหสีของภาพไมไดรับผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ขอแนะนําใหใช
ไวตบาลานซอัตโนมัติสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญ ทานสามารถเลือกคาอ่ืนๆ ก็ได
หากจําเปนตามชนิดของแหลงกําเนิดแสง:

1 แสดงตัวเลือกไวตบาลานซ
กดปุม P จากนั้นไฮไลทการตั้งคาไวตบาลานซปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

ไวตบาลานซ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

v อัตโนมัติ การปรับไวตบาลานซอัตโนมัติ แนะนําใหใชในสถานการณสวนใหญ

J หลอดไส ใชภายใตแสงจากไฟหลอด

I ฟลูออเรสเซนต ใชกับแหลงกําเนิดแสงที่ระบุไวในหนา 141

H แสงอาทิตย ใชกับวัตถุท่ีไดรับแสงอาทิตยโดยตรง

N แฟลช ใชกับแฟลช

G เมฆมาก ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟามีเมฆมากหร ือมืดคร้ึม

M ในรม ใชถายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยูในรมเงา

L ตั้งคาเอง วัดคาไวตบาลานซหรือคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพที่มีอยู (0 145)

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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2 เลือกตัวเลือกไวตบาลานซ
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

A เมนูถายภาพ
คาไวตบาลานซสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ 
ในเมนูถายภาพ (0 223) ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซ
อยางละเอียด (0 143) หรือเพ่ือวัดคาสําหรับไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองได (0 145)

ตัวเลือก I ฟลูออเรสเซนต ในเมนู ไวตบาลานซ 
สามารถใชเลือกแหลงกําเนิดแสงจากชนิดของหลอดไฟตามที่
แสดงทางดานขวา

A แตะคนหาเมนู
แตะตัวเลือกในเมนูไวตบาลานซหน่ึงคร้ังเพื่อไฮไลทและแตะอีกคร้ังเพื่อเลือก แลวแสดงเมนูของประเภท
หลอดไฟ (I ฟลูออเรสเซนต) หรือกลับสูเมนูถายภาพ 
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A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสี
คือการวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําให
วัตถุรอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงท่ีมีอณุหภูมิสี
ในยานใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ํากวาน้ัน 
เชน แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวา
จะปรากฏเปนสีเจือนํ้าเงิน

สี “รอนขึ้น” (แดงกวา) สี “เย็นลง” (นํ้าเงินกวา)

q I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K

w J (หลอดไส)/I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต): 3000 K

e I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K

r I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K

t I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K

y H (แสงอาทิตยโดยตรง): 5200 K

u N (แฟลช): 5400 K

i G (เมฆคร้ึม): 6000 K

o I (เดยไลทฟลูออเรสเซนต): 6500 K

!0 I (ไอปรอทอุณหภูมิสูง): 7200 K

!1 M (ในรม): 8000 K

หมายเหต:ุ ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ

A การถายครอม
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาไวตบาลานซระดับตางๆ โดยอัตโนมัติของชุดการถายภาพ ใหดูหนา 151

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [ K ]

q w re tyu i o !0 !1
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การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ไวตบาลานซสามารถ “ปรับแบบละเอียด” เพื่อแกไขสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสง
หรือเพื่อสรางภาพทีม่ีโทนสีตามตองการ สามารถปรับคาไวตบาลานซแบบละเอียดได
โดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ

1 แสดงตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (ถาเลือก 
ฟลูออเรสเซนต ไฮไลทชนดิของแสงที่ตองการ แลวกด 
2; โปรดทราบวาไมสามารถใชการปรับละเอียดกับ 
ต้ังคาเอง)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียด 
สามารถปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกน
สีเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) โดยปรับข้ันละ 0.5 
และบนแกนสีเขียว (G)– มวงแดง (M) โดยปรบัข้ันละ 
0.25 แกนแนวนอน (เหลืองอําพัน-น้ําเงิน) จะสอดคลอง
กับอุณหภมูิสี ในขณะที่แกนแนวตั้ง (เขียว-มวงแดง) 
จะมผีลคลายกับการใชฟลเตอรชดเชยสี (CC) 
แกนแนวนอนจะถูกกําหนดใหเพิ่มข้ึนทีละข้ัน
เทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 หนวยความหนาแนน
แบบแพรกระจาย

3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J

พิกัด

การปรับ
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A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีสัมบูรณ ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี B 
(สีนํ้าเงิน) เม่ือเลือกการตั้งคาเปน “สีอบอุน” อยางเชน J (หลอดไส) จะทําใหภาพถายดู “เย็นลง” 
เล็กนอย แตจะไมทําใหกลายเปนสีนํ้าเงินอยางแทจริง

A แตะการปรับละเอียด 
ในการปรับละเอยีดตัวเลือกในเมนูไวตบาลานซโดยใชหนาจอสัมผัส แตะตัวเลือกหน่ึงคร้ังเพื่อไฮไลท 
แลวจากนั้นแตะปุม 2 ปรับ เพื่อดูการแสดงการปรับละเอียด ในการเลือกคา แตะหนาจอพิกัด 
หรือสัญลักษณ u, v, x หรือ y แตะ 0 ตกลง เพื่อกลับไปยังเมนูถายภาพเมื่อปรับไวตบาลานซ
ตามความพอใจแลว

A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกต างท่ีอุณหภูมิสีต่ําไดมากกวาท่ีอุณหภูมิสีส ูง 
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K ไดมากกวา
ท่ี 6000 K คาไมเรด ซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน คือการวัดอุณหภูมิสี
ท่ีไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวน้ี ดังน้ัน จึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชยอุณหภูมิสี ตัวอยาง:
• 4000 K–3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K–6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด
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ต้ังคาเอง
ฟงกช่ันตั้งคาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการต้ังคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรบั
การถายภาพภายใตสภาพแสงผสม หรือเพื่อชดเชยแหล งกําเนิดแสงที่มแีสงสีเขม ทั้งนี้
สามารถตั้งคาไวตบาลานซเองไดสองวิธ:ี

❚❚การวัดคาสําหรบัคาไวตบาลานซทีต้ั่งเอง

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงท ี่จะใชถายภาพจริง

2 แสดงตัวเลือกไวตบาลานซ
ไฮไลท ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ แลวกด 2 
เพื่อแสดงตัวเลือกไวตบาลานซ ไฮไลท ต้ังคาเอง 
แลวกด 2

3 เลือก วัดคา 
ไฮไลท วัดคา แลวกด 2

วธิี คําอธิบาย

วัดคา
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพและใหกลองวัด
ไวตบาลานซ (ดูดานลาง)

ใชภาพถาย คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 149)
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4 คลิก ใช
เมนูที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช 
แลวกด J

กลองจะเขาสูโหมดวัดคาเอง

เมื่อกลองพรอมที่จะวัดคาไวตบาลานซ D (L) 
ที่กะพริบจะปรากฏบนชองมองภาพและการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ

5 วัดคาไวตบาลานซ
กอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัดองคประกอบภาพ
วัตถุอางอิงใหเต็มชองมองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุด กลองจะไมบันทึกภาพถายไว ทานสามารถ
วัดคาไวตบาลานซไดอยางแมนยํา แมไมไดปรบัโฟกัสกลอง
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6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองวัดคาไวตบาลานซได ขอความทางดานขวา
จะปรากฏบนหนาจอ และ a จะกะพริบ
บนชองมองภาพและกลองจะกลับเขาสูโหมดถายภาพ 
หากตองการกลับไปยังโหมดถายภาพทนัที 
ใหกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

ถาสภาพแสงมืดหรือสวางเกินไป กลองอาจ
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได ขอความจะปรากฏ
บนการแสดงผลขอมลูการถายภาพ และ b a 
ที่กะพรบิจะปรากฏบนชองมองภาพ กลับไปยัง
ข้ันตอนที่ 5 แลววดัคาไวตบาลานซใหมอีกครัง้
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D การวัดไวตบาลานซที่ตัง้เอง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ขณะท่ีสัญลักษณกะพริบอยู โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลา
ท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัต;ิ 0 240)

D ไวตบาลานซที่ตั้งเอง
กลองสามารถบันทึกคาสําหรับไวตบาลานซท่ีตั้งเองไวไดเพียงคาเดียว เม่ือวัดคาใหมได 
กลองจะเขียนคาใหมทับคาเกาท่ีมีอยูแลว โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มขึ้นคร้ังละ 1 EV โดยอตัโนมัติ
ขณะวัดไวตบาลานซ เม่ือถายภาพในโหมด M ใหปรับคาแสงเพื่อใหสัญลักษณแสดงคาแสงแสดง ±0 
(0 124)

A วิธีอื่นๆ ในการวัดไวตบาลานซที่ตั้งเอง
ในการเขาสูโหมดวัดคาเอง (ดูขางตน) หลังจากเลือกไวตบาลานซท่ีตั้งเองในการแสดงผลขอมูล
การถายภาพ (0 140) ใหกด J คางไวสักครู หากมีการกําหนดคาไวตบาลานซไวกับปุม Fn 
(0 252) สามารถเปดใชโหมดคาไวตบาลานซท่ีกําหนดไว ไดโดยการกดปุม Fn คางไวสักครู
หลังจากที่เลือกคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองดวยปุม Fn และแปนหมุนเลือกคําสั่ง

A แผงสีเทา
สําหรับผลลัพธท่ีแมนยํามากขึ้น ใหวัดไวตบาลานซโดยใชแผงสีเทามาตรฐาน
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❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพที่เก็บไวในการดหนวยความจํา

1 เลือก ต้ังคาเอง
ไฮไลท ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ แลวกด 2 
เพื่อแสดงตัวเลือกไวตบาลานซ ไฮไลท ต้ังคาเอง 
แลวกด 2

2 เลือก ใชภาพถาย 
ไฮไลท ใชภาพถาย แลวกด 2

3 เลือก เลือกภาพ 
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2 (หากตองการ
ขามข้ันตอนที่เหลือ แลวใชภาพที่เลือกไวลาสุด
เปนคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง ใหเลือก ภาพน้ี)

4 เลือกโฟลเดอร
ไฮไลทโฟลเดอรที่มภีาพตนฉบับ แลวกด 2
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5 ไฮไลทภาพตนฉบับ
หากตองการดูภาพทีไ่ฮไลทแบบเตม็จอ ใหกดปุม X 
คางไว

6 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อกําหนดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลงในคาไวตบาลานซสําหรบัภาพทีไ่ฮไลทไว
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การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง คาไวตบาลานซ หรือคา Active D-Lighting (ADL) ใหเล็กนอย
โดยอัตโนมตัิในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน เลือกการถายครอม
ในสถานการณที่ยากตอการตั้งคาแสงหรือไวตบาลานซ และไมมเีวลาตรวจสอบผลลัพธ
และปรับตัง้คาใหกับการถายแตละครั้ง หรอืใช เพื่อทดลองใชการตั้งคาแบบตางๆ กับวัตถุ
เดียวกัน

1 เลือกตัวเลือกการถายครอม
ไฮไลท e2 (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) ในเมนู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง แลวกด 2

ไฮไลทชนิดการถายครอมที่ตองการแลวกด J

การถายครอม

ตัวเลือก คําอธิบาย

k ถายครอม AE

ปรับคาแสงตางๆ ในชุดภาพถายสามภาพ

ภาพที่ 1: ไมแกไข ภาพที่ 2: ลดคาแสง ภาพที่ 3: เพิ่มคาแสง

m
ถายครอม
ไวตบาลานซ

แตละคร้ังท่ีล่ันชัตเตอร กลองจะสรางภาพขึน้สามภาพโดยมีคาไวตบาลานซ
ตางกัน ไมสามารถใชไดในคุณภาพของภาพระดับ NEF (RAW)

! ถายครอม ADL
ถายภาพหนึ่งภาพโดยปด Active D-Lighting และถายภาพอีกภาพโดยใช
การตั้งคา Active D-Lighting ปจจุบัน
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2 แสดงตัวเลือกการถายครอม
กดปุม P จากนั้นไฮไลทการตั้งคาการถายครอมปจจุบัน 
แลวกด J

3 เลือกข้ันการเพิ่มคารูรับแสงในการถายครอม
ไฮไลทโหมดการเพิ่มคารูรบัแสง แลวกด J เลือกจาก
คาระหวาง 0.3 และ 2 EV (การถายครอม AE) หรือ 
1 ถึง 3 (การถายครอมไวตบาลานซ) หรือเลือก ADL 
(การถายครอม ADL) 

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ

ถายครอม AE: กลองจะใชคาแสงที่แตกตางกัน
สําหรับแตละภาพ ภาพแรกจะใชคาที่เลือกเพื่อชดเชย
แสงปจจุบัน ข้ันการเพิ่มคารูรบัแสงของการถายครอม
จะถูกหักออกจากคา “การถายครอม” ปจจุบันในภาพที่สองและถูกเพิ่มเขากับคา 
“การถายครอม” ปจจุบันในภาพที่สาม กลองจะแสดงคาที่แกไขแลวในคาที่แสดง
ในความไวชัตเตอรและรูรับแสง

ถายครอมไวตบาลานซ: การถายภาพแตละภาพจะถูกประมวลผลและสรางสําเนา
ข้ึนสามภาพ ภาพแรกจะใชไวตบาลานซตามคาปจจุบัน อีกหนึ่งภาพจะเพิ่มคา
สีเหลืองอําพันและอีกหนึ่งภาพจะเพิ่มคาสีฟา

ถายครอม ADL: หลังจากเปดใชงานการถายครอม กลองจะถายภาพแรกโดยปด 
Active D-Lighting ถายภาพที่สองโดยใชคา Active D-Lighting ปจจุบัน (0 136; 
หากคา Active D-Lighting นั้นอยูในสถานะปด กลองจะถายภาพที่สองโดยตัง้คา 
Active D-Lighting เปน อัตโนมัติ)

ในโหมดการถายภาพตอเนื่องความเร็วสูงและการถ ายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา กลองจะหยุด
หลังจากการถายครอมครบหนึ่งรอบ ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพในลําดับ
การถายครอมครบทุกภาพ การถายครอมจะเริ่มถายภาพตอจากภาพตอไปในลําดับเมื่อเปด
การทํางานของกลอง
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A แถบแสดงสถานะการถายครอม
ในระหวางการถายครอม AE แถบจะถูกลบออกจาก
แถบแสดงสถานะการถายครอมเม่ือถายแตละภาพ 
(v > w > x)

ในระหวางการถายครอม ADL การตั้งคาท่ีจะใชสําหรับ
ภาพตอไปจะแสดงในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
โดยขีดเสนใต

A การปดการใชงานการถายครอม
วิธีการปดการใชงานการถายครอมและกลับไปใชงานการถายภาพแบบธรรมดา ใหเลือก OFF 
ในขั้นตอนที่ 3 (0 152) สามารถยกเลิกการถายครอมไดโดยทําการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 115) 
หากตองการยกเลิกการถายครอมกอนท่ีกลองจะบ ันทึกภาพทั้งหมด ใหหมุนแปนหมุนเลือกโหมด
ไปยังการตั้งคาอื่นท่ีไมใช P, S, A หรือ M

A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร และคารูรับแสง (โหมด P) คารูรับแสง (โหมด S) 
หรือความไวชัตเตอร (โหมด A และ M) ถาเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิ(0 228) ในโหมด P, S และ A กลองจะปรับคาความไวแสง
โดยอัตโนมัติใหไดแสงท่ีเหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของกลองเกินขีดจํากัด สวนในโหมด M 
กลองจะใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติเปนอนัดับแรกเพื่อใหไดคาแสงใกลเคียงกับคาท่ีด ีท่ีสุด 
จากน้ันจะครอมคาแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวช ัตเตอร 
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Picture Control เปนการรวมการตั้งคาลวงหนาของการตั้งคาการโปรเซสภาพที่รวมถึง
ความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต ความสวาง ความอ ิ่มตัวของสี และเฉดสี คุณสามารถ
เลือก Picture Control ที่เหมาะกับฉากหรอืการตั้งคาแบบกำหนดเองใหเหมาะสมกับ
ความคิดสรางสรรคของคุณได

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรือประเภทของฉาก

Picture Control

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q มาตรฐาน
เหมาะสําหรับใชงานในสถานการณสวนใหญ ตัวเลือกน้ีใชการประมวลผล
แบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล

R สีธรรมชาติ
ตัวเลือกท่ีดีสําหรับภาพถายท่ีจะนําไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง 
ตัวเลือกน้ีใชการประมวลผลนอยท่ีสุดเพื่อใหภาพมีความเปนธรรมชาติ

S สีสด
เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อเนนสีสันดั้งเดิมของภาพถาย ปรับแตงภาพใหสีสันสดใส
เหมาะสําหรับภาพพิมพ

T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว

e ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอ ิบอิม่

f ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีตองการนําไปประมวลผลหรือรีทัชอยางมาก
ในภายหลัง รักษารายละเอียดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวาง
จนถึงสวนท่ีเปนเงา 
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1 แสดงตัวเลือก Picture Control
กดปุม P จากนั้นไฮไลท Picture Control ปจจุบัน 
แลวกด J

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control แลวกด J

A แตะคนหาเมนู
สามารถเลือก Picture Control ในเมนูการถายภาพไดดวย (0 223) เม่ือเลือกตัวเลือกจากเมนู 
ตั้งคา Picture Control โดยใชหนาจอสัมผัส (0 25) ใหแตะตัวเลือกหนึ่งคร้ังเพื่อไฮไลทและ
แตะอีกคร้ังเพื่อเลือก

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรือแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม 
(0 161) เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช 
เลือกชุดการตั้งคาแบบตางๆ ที่มคีวามสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรอืปรับการตั้งคา
แตละคาเอง

1 เลือก Picture Control
ไฮไลท ต้ังคา Picture Control ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2 ไฮไลทคา Picture Control ที่ตองการ 
แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกด 
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรอืหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครัง้ละ 0.25 
(0 158) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกระทั่งปรับการตั้งคา
ทั้งหมดแลว หรือเลือกชุดการตั้งคาที่มีให โดยใช
ปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือก ปรับอยางเร็ว สามารถเรียกคนืการตั้งคาจากโรงงานได
โดยกดปุม O

3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J

Picture Control ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปจากคาตั้งจาก
โรงงานจะแสดงดวยเครือ่งหมายดอกจัน (“*”)
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❚❚การต้ังคา Picture Control

ตัวเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว

ปดเสียงหรือเพ่ิมระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลือก 
(โปรดทราบวาการดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับตั้งไวเองทั้งหมด) 
ไมสามารถใชไดกับ สีธรรมชาติ, โทนสีเดียว, แฟลต หรือ Picture 
Control แบบกําหนดเอง (0 161)

การปร ับเอง
(Picture Control ท ั งหมด)

ความคมชัด
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพื่อปรับความคมชัด
อตัโนมัติตามประเภทของฉาก

ความชัดเจน

ปรับความชัดเจนเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับความชัดเจน
โดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมี
แสงจา หรือมีแสงรอบๆ วัตถุท่ีมืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจน
จะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต
ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสต
โดยอัตโนมัติ

ความสวาง
เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอ ียดท่ีเปนแสงสวาง
หรือเงา

การปร ับเอง
(เฉพาะภาพท ี ไม ใช โทนส ีเด ียว)

ความอิ่มตัวของสี
ควบคุมความสดใสของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี
การปร ับเอง

(เฉพาะโทนส ีเด ียว)

เอ็ฟเฟกตจาก
ฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 160)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 160)
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D “A” (อัตโนมตัิ)
ผลลัพธสําหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีจะแตกตางกัน
ตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ

A การสลับระหวางโหมดอัตโนมัตแิละปรับเอง
กดปุม X เพื่อสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A) อัตโนมัติ
และปรับเอง สําหรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต 
และความอิ่มตัวของสี

A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเอง จะสรางขึ้นจากการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูแลว 
โดยใชตัวเลือก จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ (0 161) และสามารถบันทึกลงใน
การดหนวยความจําเพื่อใชรวมกับกลองอื่นในร ุนเดียวกันและมีซอฟตแวรรองรับ (0 163)

A การตั้งคาเดิม
สัญลักษณ j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา 
Picture Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา 
ใหใชคาน้ีเปนคาอางอิงเมื่อปรับการตั้งค า

A ตัวเลือก Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกท่ีมีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control 
แบบกําหนดเองตนฉบับท่ีใชสราง

A การใชหนาจอสัมผัส
ในการใชหนาจอสัมผัสเพื่อแกไข Picture Control ในเมนู ตัง้คา 
Picture Control ใหแตะ Picture Control หน่ึงคร้ังเพื่อไฮไลท 
แลวจากนั้นแตะปุม 2 ปรับ เพื่อดูเมนูท่ีแสดงในขั้นตอนที่ 2 
ในหนา 157 แตะคาพารามิเตอรหน่ึงคร้ังเพื่อไฮไลทและ
แตะอกีคร้ังเพื่อแสดงตัวเลือก จากน้ันใชการควบคุมบนหนาจอ
เพื่อเลือกคา (ไมสามารถใชปุมเลือกคําสั่งได ) โปรดทราบวา 
สามารถใชหนาจอสัมผัสไดเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคน้ีเทาน้ัน หากเลือก เปดใช สําหรับ การควบคุม
ดวยระบบสัมผัส 
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A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ใหเลือกดังตอไปน้ี:

ตัวเลือก คําอธิบาย

Y สีเหลือง เพิ่มคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน 
สีสมทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง สีแดงทําใหเกิดคอนทราสต
มากกวาสีสม

O สีสม

R สีแดง

G สีเขียว ชวยปรับโทนของสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในการถายภาพบุคคล

A โทนภาพ (เฉพาะโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัว
ของส ีกด 4 หรือ 2 เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีโดยเพิ่มขึ้น
คร้ังละ 1 หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มขึ้น
คร้ังละ 0.25 การควบคุมความอิ่มตัวของสีไมสามารถใชการได 
เม่ือเลือก B&W (ขาวดํา) ไว

A การปอนตัวอักษรหนาจอสัมผัส
ในการพิมพ แตะตัวอกัษรในบริเวณแปนคียบอรด (ทานสามารถเลือกตัวอักษรไดโดยสไลดน้ิวมือ
ไปบนหนาจอ ตัวอักษรจะถูกไฮไลทเม่ือทานแตะ และจะไมถูกปอนลงในพื้นท่ีขอความจนกวา
ทานจะยกนิ้วออก) ในการจัดตําแหนงเคอรเซอร แตะพื้นท่ีขอความโดยตรง หรือแตะปุม x หรือ y 
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การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ทีอ่ยูในกลองแล วบันทึกไวเปน Picture Control 
แบบกําหนดเองได

1 เลือก จัดการ Picture Control
ไฮไลท จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2

2 เลือก บันทึก/แกไข 
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2

3 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่มอียู แลวกด 2 หรือกด J 
เพื่อไปยังข้ันตอนที่ 5 เพื่อบันทึกสําเนาของ Picture 
Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิ่มเติม

4 แกไข Picture Control ท่ีเลือกไว
ดูหนา 158 สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม หากตองการยกเล ิก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ แลวเริ่มตนใหมจากคาเริม่ตน 
ใหกดปุม O กด J เมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
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5 เลือกปลายทาง
ไฮไลทปลายทางสําหรบั Picture Control 
แบบกําหนดเอง (C-1 ถึง C-9) แลวกด 2

6 ต้ังชื่อ Picture Control
โดยคาเริม่ตน Picture Control ที่บันทึกใหมจะถูกตั้งช ื่อ
โดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอัตโนมัต)ิ 
ตอทายช่ือของ Picture Control ที่มีอยู หากตองการ
ใชช่ือตามคาแรกเริ่ม ใหดําเนินการไปยังข้ันตอนที่ 7 
หากตองการเลื่อนเคอรเซอรไปยังพื้นที่ช่ือ ใหหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่ง ในการปอนตัวอักษรใหม
ที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหใชปุมเล ือกคําสั่ง
เพื่อไฮไลทตัวอักษรทีต่องการในพื้นที่แปนพ ิมพ 
แลวกด J ในการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหกดปุม O 

ช่ือของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร 
ตัวอักษรใดๆ หลังจากตัวทีส่ิบเกาจะถูกลบ

7 กด X
กด X เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมน ู
Picture Control ที่บันทึกใหมจะปรากฏอยูในรายการ 
Picture Control

พ้ืนท่ีชื่อ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ



163โหมด P, S, A และ M

A จัดการ Picture Control > เปลี่ยนช่ือ
สามารถเปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก เปลี่ยนช่ือ ในเมนู 
จัดการ Picture Control

A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพื่อลบ Picture Control แบบกําหนดเอง
ท่ีเลือกไวไดเม่ือไมตองการใชอีกตอไป

A สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีเปนตนฉบับในการสราง 
Picture Control แบบกําหนดเองจะมีสัญลักษณปรากฏอยู
ท่ีมุมบนขวาของหนาจอแกไข

A การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น
รายการ โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control 
มีตัวเลือกท่ีปรากฏดานลาง ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพื่อคัดลอก 
Picture Control แบบกําหนดเองไปที่การดหนวยความจําหรือ
คัดลอกมาจากการดหนวยความจํา 
หลังจากคัดลอกไปยังการดหนวยความจํา สามารถใช 
Picture Control กับกลองอืน่หรือซอรฟแวรท่ีรองรับ
• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองจากการดหนวยความจําไปยัง 

Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถึง C-9 ท่ีอยูในกลองพรอมตั้งชื่อตามตองการ
• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวออกจากการดหน วยความจํา
• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง (C-1 ถึง C-9) จากกลองไปยัง
ปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99) ในการดหนวยความจํา

สัญลักษณแสดง
Picture Control ตนฉบับ
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การบันทึกและการดูภาพยนตร

ภาพยนตรสามารถบันทึกไดในโหมดไลฟวิว

1 หมนุปุมกดเลือกไลฟวิว
ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวโฟกัส 
โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร จํานวนวัตถุ
ที่สามารถตรวจจับไดในโหมด AF ทีใ่บหนาจะลดลง

การบันทึกภาพยนตร

D สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 11) แสดงวาไมสามารถบันทึก
ภาพยนตรได

A กอนการบันทึก
หากทานใชเลนส NIKKOR ชนิด E หรือ PC-E (0 305, 
307) ทานจะสามารถเลือกคารูรับแสงสําหรับโหมด A 
และโหมด M ระหวางไลฟวิวได (0 122, 123)

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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3 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทึก สัญลักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทกึไดจะแสดง
ในจอภาพ จะบันทึกเสียงผานไมโครโฟนในตัวกลอง 
(0 2); ระมดัระวงัอยากีดขวางการทํางานของ
ไมโครโฟนระหวางการบันทกึ ยกเวนในโหมด i และ 
j คุณสามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม A (L) 
(0 130) หรอื (ในโหมด h, P, S, A และ %) 
เปลี่ยนคาไดถึง ±3 EV โดยปรบัข้ันละ 1/3 EV โดยกดปุม 
E (N) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 132; 
โปรดทราบวาอาจไมเห็นความแตกตางจาก
การเปลี่ยนคาแสงบนจอภาพ ทัง้นี้ข้ึนอยูกับความสวาง
ของวัตถุ)

4 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อส้ินสุดการบันทึก การบันทึกจะหยุดลงโดยอัตโนมตัิ
เมื่อถึงความยาวสูงสุด การดหนวยความจําเต็ม เลือกโหมดอื่น หรือปดหนาจอ 
(การปดหนาจอจะไมหยุดการบันทึกบนโทรทัศนหรอืจอแสดงผลภายนอก)

5 การสิ้นสุดไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิวเพื่อสิ้นสุดไลฟวิว

ปุมบันทึกภาพยนตร

เวลาที่เหลือ

สัญลักษณแสดงการบันทึก
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ปุม P
เมื่อสัญลักษณภาพยนตรแสดงข้ึนโดยการกดปุม R 
ในโหมดไลฟวิว การตั้งคาตอไปนี้สามารถเขาใช งานไดโดย
การกดปุม P :
• ขนาดเฟรม/คุณภาพภาพยนตร (0 168)
• ไมโครโฟน (0 169)
• ไวตบาลานซ (0 140)
• การชดเชยแสง (0 132) *

• Picture Control (0 155)
• ลดเสียงรบกวนจากลม (0 169)
• โหมดโฟกัส (0 82)
• โหมดพื้นที่ AF (0 87)
* ความไวแสง (ISO) จะแสดงในตําแหนงของการชดเชยแสง 

ถาเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง (0 169) ในโหมด M

A การถายภาพขณะบันทึกภาพยนตร
หากตองการสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร ถายภาพและออกไปที่โหมดไลฟวิว ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุดแลวคางไวในตําแหนงดังกลาวจนกระทั่งชัตเตอรทํางาน จะใชงานชัตเตอรสัมผัส (0 19) 
ถายภาพไมไดขณะบันทึกภาพยนตร

A ความยาวสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีความยาวไดไมเกิน 4 GB (สําหรับเวลาในการบันทึกสูงสุด ดูหนา 168) 
โปรดทราบวาท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเร็วในการเขียนการดหนวยความจํา กลองอาจหยุดถายภาพยนตร 
กอนจะถึงเวลาที่กําหนด (0 324)

ปุม P
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D การบันทึกภาพยนตร
การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพและในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสงจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม หรือกับวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะ
เม่ือแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวนอนดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการลดการกะพริบถ่ีและแถบ ดูไดจาก ลดการกะพริบ; 0 268) นอกจากน้ียังอาจเกิด
ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสวางไดเชนกัน บริเวณหรือแถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุด
ในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหลงกําเนิดแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจาก
แสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ หลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือ
แหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย

กลองจะสามารถบันทึกท้ังภาพวิดีโอและเสียง อยาใหมีส่ิงใดปดหรือขวางไมโครโฟนในระหวางบันทึก 
โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงรบกวนของเลนสในขณะที่ใชโฟกัสอัตโนมัติและ
ระบบลดภาพสั่นไหว

แสงแฟลชจะใชงานไมไดขณะบันทึกภาพยนตร

ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแมวาเลือกวิธีวดัแสง กลองจะปรับความไวชัตเตอรและคาความไวแสง 
(ISO) โดยอัตโนมัติ เวนแตจะเลือก เปด ไวสําหรับ ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง (0 169) และกลอง
อยูในโหมด M
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ต้ังคาภาพยนตร
ใชตัวเลือก ต้ังคาภาพยนตร ในเมนูถายภาพ (0 170) เพื่อปรับการตั้งคาตอไปนี้
• ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร: ความยาวสูงสุดอาจแตกตางกันไป

ข้ึนอยูกับตัวเลือกที่เลือก

คณุภาพภาพยนตร ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1 ความยาวสูงสุด 2

คุณภาพสงู

L 1920×1080; 60p
10 นาที

M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p

20 นาที
O 1920×1080; 25p
P 1920×1080; 24p
Q 1280×  720; 60p
R 1280×  720; 50p

ปกติ

t 1920×1080; 60p
20 นาที

u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p

29 นาที 59 วินาที
s 1920×1080; 25p
k 1920×1080; 24p
l 1280×  720; 60p
o 1280×  720; 50p

1 คาท่ีแสดง อัตราเฟรมตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p คือ 59.94, 50, 29.97, 25 และ 
23.976 เฟรมตอวินาที ตามลําดับ

2 ภาพยนตรท่ีบันทึกในโหมดเอ็ฟเฟกตภาพวัตถุขนาดจิ๋วจะมีความยาวไดไมเกินสามนาทีเม่ือเปดดู
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• ไมโครโฟน: เปดหรอืปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนสเตอรโิอ (0 170, 323) 
ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ หรอืปรับคาความไวของไมโครโฟน เลือก ความไวอัตโนมติั 
เพื่อใหกลองปรบัความไวการรับเสียงของไมโครโฟนโดยอัตโนมัต ิปดไมโครโฟน 
เพื่อปดการบันทึกเสียง หากตองการเลือกความไวการรับเสียงของไมโครโฟนเอง ใหเลือก 
ต้ังความไวเอง แลวเลือกความไว

• ลดเสียงรบกวนจากลม: เลือก เปด เพื่อเปดวงจร low-cut filter สําหรบัไมโครโฟน
ในตัวกลอง (จะไมมผีลกับไมโครโฟนสเตอริโอซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ; 0 170, 323) โดยลด
สัญญาณรบกวนที่เกิดจากลมพัดผานไมโครโฟน (โปรดทราบวาอาจมีผลกระทบ
ตอเสียงอื่นๆ ดวย) การลดเสียงรบกวนจากลมสําหรับไมโครโฟนสเตอริโอซ ึ่งเปน
อุปกรณเสริม สามารถเปดหรือปดใชงานโดยใชปุมควบคุมไมโครโฟนได

• ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง: เลือก เปด เพื่อยอมใหปรับคาความไวชัตเตอรและ
คาความไวแสง (ISO) ไดเองเมื่อกลองอยูในโหมด M สามารถตั้งคาความไวชัตเตอรสูงสุด 
1/4000 วินาท ีความเรว็ชาสุดจะแตกตางกันโดยขึ้นอยู กับอัตราการบันทึกภาพ: 1/30 วนิาที 
สําหรับอัตราการบันทึกภาพ 24p, 25p และ 30p, 1/50 วินาทีสําหรบั 50p และ 1/60 วินาที
สําหรับ 60p ถาความไวชัตเตอรไมอยูในชวงดังกลาวเมื่อไลฟวิวเริ่มทํางาน คาดังกลาว
จะถูกกําหนดเปนคาที่สามารถใชไดโดยอัตโนมัต ิ และกลองจะยังคงใชคานี้เมื่อไลฟวิว
สิ้นสุดลง โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) จะคงที่ตามคาที่เล ือก กลองจะไมปรบั
คาความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติเมื่อเลือก เปด สําหรบั ต้ังคาความไวแสง (ISO) > 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ (0 228)
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1 เลือก ต้ังคาภาพยนตร
ไฮไลท ต้ังคาภาพยนตร ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือกภาพยนตร
ไฮไลทรายการที่ตองการแลวกด 2 จากนั้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J

A การใชไมโครโฟนภายนอก
ไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริมสามารถใชเพื่อลดเสียงรบกวนที่เกิดจากเลนสส่ันขณะบันทึก
เม่ือใชโฟกัสอตัโนมัติ

A HDMI
เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณวิดีโอ HDMI อปุกรณ วิดีโอจะแสดงภาพจากเลนส ถาอุปกรณรองรับ 
HDMI-CEC ใหเลือก ปด สําหรับตัวเลือก HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 219) 
กอนถายภาพในไลฟวิว



171การบันทึกและการดภูาพยนตร

กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลอืกไวเพื่อสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ
โดยใชตัวเลือกที่ไดเลือกไวในขณะนั้นสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ 
คุณภาพภาพยนตร ใน ต้ังคาภาพยนตร ในเมนูการถายภาพ (0 168)

1 เลือก ภาพยนตรเหล่ือมเวลา
ไฮไลท ภาพยนตรเหลื่อมเวลา ในเมนถูายภาพ 
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาภาพยนตรเหลื่อมเวลา

ภาพยนตรเหล่ือมเวลา

A กอนการถายภาพ
ภาพยนตรเหลื่อมเวลาจะถายโดยใชตัวอยางภาพยนตร กอนเร่ิมการถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา ใหลอง
ถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ สําหรับการใชสีท่ีคงท่ี ใหเลือกการตั้งคา
ไวตบาลานซอื่นท่ีไมใชอัตโนมัติ (0 140)

ควรใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพื่อใหแนใจวากลองจะไมหยุด
ถายภาพกลางคัน ใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือใช
แบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว เพื่อปองกันไมใหแสงเขาทางชองมองภาพรบกวนการถายภาพหรือคาแสง 
ใหปดชองมองภาพดวยมือหรือวัตถุอื่น หรือติดฝาปดชองมองภาพซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 80)
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2 การปรับการต้ังคาภาพยนตรเหลื่อมเวลา
เลือกชวงเวลาหาง ระยะเวลาในการถายภาพทัง้หมด และตัวเลือกปรบัคาแสงทุกภาพ
ใหเทากัน

• การเลือกชวงเวลาหางระหวางเฟรม:

• การเลือกระยะเวลาในการถายภาพท้ังหมด:

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหางใหนานกวา
ความไวชัตเตอรท่ีใชเปนคาต่ําสุด 

(นาทีและวินาที) แลวกด J

ไฮไลท ระยะเวลาในการถายภาพ 
แลวกด 2

เลือกเวลาการถายภาพ (สูงสุด 
7 ชั่วโมง 59 นาที) แลวกด J
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• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถเปลี่ยนคาแสงทันทีไดอยางราบรื่นในโหมดอื่นที่ไมใช 
M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M เฉพาะเมื่อเปด
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติในเมนูถายภาพ)

3 เร่ิมตนถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J กลองจะเริ่มถายภาพหลังจาก
ประมาณ 3 วินาท ีกลองจะถายภาพตามชวงเวลาหาง
ที่ไดเลือกไวสําหรบัเวลาการถายภาพที่เลือก 
เมื่อถายภาพเสรจ็ ภาพยนตรเหลื่อมเวลาจะถูกบันทึก
ลงในการดหนวยความจํา

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

A การคํานวณความยาวภาพยนตร 
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถคํานวณไดโดยหาร
ระยะเวลาในการถายภาพดวยชวงหางเวลา แลวปดเศษ สามารถ
คํานวณความยาวภาพยนตรไดโดยหารจํานวนภาพดวยอัตรา
การบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนู
การถายภาพ (0 168) ตัวอยางเชน ภาพยนตร 48 เฟรมท่ีบันทึก
ดวยคา 1920×1080; 24p จะมีความยาวประมาณสองวินาที 
ความยาวสูงสุดของภาพยนตรเหลื่อมเวลาคือ 20 นาที

ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา
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❚❚การสิ้นสุดการถายภาพ
การสิ้นสุดการถายภาพกอนที่จะถายภาพทั้งหมด ใหกด J ระหวางเฟรม หรอืทันทีหลังจากที่
บันทกึเฟรมเสร็จ ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพสิ้นสุดลง 
โปรดทราบวา ถาถอดแหลงพลังงานหรือการดหนวยความจําปลายทางออก จะไมมีการบันทึก
ภาพยนตรและการถายภาพจะสิ้นสุดโดยไมมเีสียงเตือนดังข้ึน

❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามเฟรมปจจุบันถาไมสามารถโฟกัสไดเปนเวลาแปดวนิาทีหรือมากกวาใน AF-S 
หรือเมื่อไดเลือก AF ทีละภาพใน AF-A หรอืเลือก โฟกัส สําหรบัการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 
(เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมือ่ใช AF-C) ใน AF-C (โปรดทราบวากลองจะโฟกัสอีกครั้งกอนการถาย
แตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอในเฟรมถัดไป

D ภาพยนตรเหลือ่มเวลา
การเหลื่อมเวลาจะใชไมไดในโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ (0 65) ระหวางไลฟวิว (0 9, 47) หรือการบันทึก
ภาพยนตร (0 164) ท่ีความไวชัตเตอรของ A หรือ & (0 125) หรือเม่ือตั้งเวลาถาย 
(0 79) การถายครอม (0 151) High Dynamic Range (HDR, 0 138) หรือเม่ือเปดใชงาน
การถายภาพตามระยะเวลาที่กําหนด (0 109) โปรดทราบวา เน่ืองจากความไวชัตเตอรและเวลาท่ี
บันทึกภาพลงในการดหนวยความจําอาจแตกตางกันไปในแตละภาพ ชวงเวลาหางระหวางภาพ
ท่ีถูกบันทึกและเวลาเริ่มตนของภาพตอไปอาจแตกตางกันออกไป กลองจะไมเร่ิมถายภาพหาก
ไมสามารถบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลาตามการตั้งคาปจจุบันได (ตัวอยางเชน ถาการดหนวยความจํา
เต็ม ชวงเวลาหางหรือระยะเวลาในการถายภาพคือศูนย หรือชวงเวลาหางนานกวาระยะเวลาใน
การถายภาพ)

การถายภาพอาจสิ้นสุดลงหากใชปุมควบคุมของกล องหรือเปลี่ยนการตั้งคาหรือเชื่อมตอสาย HDMI 
ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดท่ีการถายภาพสิ้นสุดลง
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A ขณะถายภาพ
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขึ้นขณะกําลังถาย
ภาพ ขอความจะปรากฏขึ้นในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
ถาไดกดปุม R ระหวางการถายภาพแตละภาพ ฟงกชั่นตั้งเวลา
สแตนดบายจะไมปด ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัต)ิ > 
ตั้งเวลาสแตนดบาย

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
จะไมสามารถใชปุม K เพื่อดูภาพขณะกําลังถายภาพได

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลาหาง

A การเปดและปดจอภาพ
การเปลี่ยนหนาจอเปนตําแหนงจัดเก็บขอมูลจะไมหยุดการบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลา
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ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 184) แตะไอคอน a 
ในจอภาพหรือกด J เพื่อเริม่แสดงภาพ; ตําแหนงปจจุบันของทานจะถ ูกแสดงดวยแถบ
แสดงสถานะภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การดูภาพยนตร

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด ความดัง

1

สัญลักษณ a แถบแสดงสถานะภาพยนตร คําแนะนํา

ไปที่ ใช คําอธิบาย

หยุดชั่วคราว หยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวาง
การเลนภาพยนตรยอนกลับ/เดินหนา

เดินหนา/
ยอนกลับ

ความเร็วจะเพิ่มขึ้นทุกคร้ังท่ีกดปุม ตั้งแต 2 เทา ไปเปน 4 เทา 
ไปเปน 8 เทา ไปเปน 16 เทา กดคางไวเพื่อขามไปยัง
จุดเร่ิมตนหรือส้ินสุดของภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับดวย
สัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวาของจอภาพ สวนเฟรมสุดทาย
จะกํากับดวย i) ถาหยุดการแสดงภาพยนตรไวชั่วคราว 
ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนาคร้ังละหนึ่งเฟรม กดคางไว
เพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเน่ือง

ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหน่ึงขั้นเพื่อขามไปขางหนาหรือ
ขางหลัง 10 วินาที
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ปรับความดัง X/W (Q) กด X เพื่อเพ่ิมเสียง กด W (Q) เพื่อลดเสียง
กลับไปยัง

การแสดงภาพ
เต็มจอ

K / กด K หรือ 1 เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตร ที่มีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปน
ภาพนิ่ง JPEG

การตัดสวนภาพยนตร

การสรางสําเนาของภาพยนตรทีม่ีการตัดบางสวนออกไป:

1 แสดงภาพยนตรแบบเต็มจอ

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่เปดใหม
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายไวในหนา 176 กด J 
เพื่อเริม่และเลนตอจากที่คางไว และกด 3 เพื่อพัก
การเลน และกด 4 หรอื 2 หรือหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งเพื่อคนหาเฟรมที่ตองการ ทานสามารถดูตําแหนง
ของภาพยนตรโดยประมาณไดจากแถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร หยุดการเลนไวช่ัวคราวเมื่อถึงเฟรมเปดใหม

การตัดตอภาพยนตร

ตัวเลือก คําอธิบาย

f เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิน้สุด สรางสําเนาที่ตัดสวนท่ีไมตองการออกไป

g บันทึกเฟรมที่เลอืก บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

แถบแสดงสถานะภาพยนตร
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3 เลือก เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด
กดปุม P จากนั้นไฮไลท เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด 
แลวกด 2

4 เลือก จุดเร่ิมตน
การสรางสําเนาที่เริม่ตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท 
จุดเร่ิมตน แลวกด J เฟรมที่อยูกอนหนาเฟรมปจจุบัน
จะถูกลบออกเมือ่คุณบันทึกสําเนาในขั้นตอนที่ 9

จุดเร่ิมตน

ปุม P



180 การบันทึกและการดภูาพยนตร

5 ยืนยันจุดเร่ิมตนใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4 
หรือ 2 เพื่อเดินหนาหรอืยอนกลับ (หากตองการ
ขามไปขางหนาหรือขางหลัง 10 วนิาที ใหหมนุ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหนึ่งข้ัน)

6 เลือกจุดส้ินสุด
กด A (L) เพื่อสลับจากจุดเริ่มตน (w) ไปที่จุดสิ้นสุดเครือ่งมือการเลือก (x) จากนั้น
เลือกเฟรมปดตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 5 เฟรมที่อยูหลังเฟรมที่เลือกจะถูกลบออก
เมื่อคุณบันทึกสําเนาในขั้นตอนที่ 9

7 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมทีต่องการปรากฏขึ้น ใหกด 1

8 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J 
(หากตองการหยุดการดูตัวอยางและกลับไปยังเมนู
ตัวเลือกบันทึก ใหกด 1) หากตองการยกเลิกสําเนา
ปจจุบันและเลือกจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดใหมตามที่
อธบิายในหนากอนหนานี ้ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J 
เพื่อบันทึกสําเนา แลวดําเนินการขั้นตอนที่ 9

จุดสิ้นสุด
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9 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาเปนไฟลใหม การแทนที่ไฟลภาพยนตรตนฉบับ
ดวยไฟลใหมทีต่ัดตอเรยีบรอยแลว ใหไฮไลท 
เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J

D การตัดสวนภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กลองจะไมทําการบันทึกสําเนาถาการด
หนวยความจํามีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาที่สรางเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การลบฉากสวนที่เปดหรือปดเร่ือง
การยายเฉพาะสวนเปดจากภาพยนตร ใหดําเนินการในขั้นตอนที่ 7 โดยไมตองกดปุม A (L) 
ในขั้นตอนท่ี 6 การยายเฉพาะสวนปดจากภาพยนตร ใหเลือก จุดสิ้นสุด ในขั้นตอนที่ 4 เลือกเฟรมปด 
และดําเนินการในขั้นตอนท่ี 7 โดยไมตองกดปุม A (L) ในขั้นตอนที่ 6
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิง่ JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายในหนา 176 โดยกด J 
เพื่อเริม่การเลนหรือเลนตอ และกด 3 เพื่อหยุดช่ัวคราว 
หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราวที่เฟรมที่ทานตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กดปุม P จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก 
แลวกด 2

3 สรางสําเนาภาพนิ่ง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน

ปุม P
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4 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG คุณภาพ
ละเอียด (0 98) ของเฟรมที่เลือก

A บันทึกเฟรมที่เลอืก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บนัทึกเฟรมที่เลอืก จะไมสามารถรีทัชได 
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 188)
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การแสดงภาพและการลบภาพ

เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุดจะปรากฏบนจอภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ

ปุม K

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ดูภาพถายเพ่ิมเติม กด 2 เพื่อดูภาพตามลําดับท่ีบันทึก กด 4 
เพื่อดูภาพในลําดับยอนกลับ

ดูขอมูลภาพถายเพิ่มเติม เปลี่ยนขอมูลภาพถายท่ีปรากฏ (0 188)

กลับไปท่ี
โหมดถายภาพ

K / 
กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยัง
โหมดถายภาพ

เลนภาพยนตร
ถาภาพปจจุบันมีสัญลักษณ 1 กํากับไวเพ่ือแสดงวา
น่ันคือภาพยนตร การกด J จะเร่ิมเลนภาพยนตร 
(0 176)
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การแสดงภาพขนาดยอ
ในการแสดงภาพใน “แผนภาพตอ” ของภาพ 4, 12 หรอื 80 ภาพ ใหกดปุม W (Q)

การแสดงภาพเตม็จอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบปฏิทิน

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ไฮไลทภาพ ใชปุมเลือกคําสั่งหรือแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เพื่อไฮไลทภาพ

ดูภาพที่ไฮไลทไว กด J เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ K / 
กดปุม K หรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อ
ออกไปยังโหมดถายภาพ

W (Q)

X

W (Q)

X
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การแสดงแบบปฏิทิน
ในการดูภาพทีถ่ายตามวันที่ที่ไดเลือกไว กดปุม W (Q) เมื่อภาพทั้ง 80 ภาพปรากฏ
บนหนาจอ

การดําเนินการตางๆ ที่ใชงานไดจะข้ึนอยูกับเคอรเซอรวาอยูที่รายการวนัที่หรือรายการ
ภาพขนาดยอ:

รายการวันท่ี

รายการภาพขนาดยอ
การแสดงภาพเตม็จอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบปฏิทิน

ไปที่ ใช คําอธิบาย

เปลี่ยนไปมาระหวาง
รายการวันท่ีและรายการ

ภาพขนาดยอ

W (Q)
กดปุม W (Q) หรือ J ในรายการวันท่ี
เพื่อวางเคอรเซอรในรายการภาพขนาดยอ 
กด W (Q) อีกคร้ังเพื่อกลับสูรายการวันท่ี

ออกไปยังการแสดงภาพ
ขนาดยอ/ซูมเขา
ภาพที่ไฮไลท

X

• รายการวันที่: ออกไปยังการแสดงภาพ 80 เฟรม
• รายการภาพขนาดยอ: กดปุม X คางไวเพื่อซูม
เขาภาพที่ไฮไลท

ไฮไลทวันท่ี/ไฮไลทภาพ
• รายการวันที่: ไฮไลทวันท่ี
• รายการภาพขนาดยอ: ไฮไลทภาพ

เปลี่ยนเปนการแสดงภาพ
เต็มจอ

• รายการภาพขนาดยอ: ดูภาพที่ไฮไลท

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ K / 
กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยัง
โหมดถายภาพ

W (Q)

X

W (Q)

X
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ปุม P.
การกดปุม P ในภาพแบบเต็มจอ ภาพขนาดยอหรือปฏทิิน 
กลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้ ไฮไลทรายการ และกด 2 
เพื่อดูตัวเลือก
• ใหคะแนน: ใหคะแนนภาพปจจุบัน (0 201)
• รีทัช (เฉพาะรูปภาพ): ใชตัวเลือกในเมนูรทีัช (0 277) 

เพื่อสรางภาพรทีัชของรูปภาพปจจุบัน
• ตัดตอภาพยนตร (เฉพาะภาพยนตร): ตดัตอภาพยนตร

โดยใชตวัเลอืกในเมนตูดัตอภาพยนตร (0 178) สามารถ
ตดัตอภาพยนตรโดยกดปุม P ขณะพกัการแสดง
ภาพยนตร

• เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ (เฉพาะ
รูปภาพ): เลอืกรปูภาพสาํหรบัอปัโหลดไปยงัสมารทดไีวซ

การออกจากเมนูปุม P แลวกลับไปยังการแสดงภาพ 
ใหกดปุม P อีกครั้ง

ปุม P
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ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพที่ปรากฏบนการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลื่อนดูขอมลูภาพตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”, ขอมลูการถายภาพ, 
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม, ไฮไลท และขอมลูภาพรวม จะปรากฏขึ้นถามีการเลือกตัวเลือกที่
สัมพันธกันสําหรบั ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 221) ขอมูลบอกตําแหนงจะแสดงเฉพาะ
เมื่อฝงขอมลูในรูปภาพ (0 269)

ขอมูลภาพถาย

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ภาพรวม

ไฮไลท ขอมูลบอกตําแหนง

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ
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❚❚ขอมลูไฟล

❚❚ ไฮไลท * 

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวางมากเกินไป)

10
11

9 8

5

1 2 3 4

7
6

1 สถานะปองกัน..........................................200

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช ...........................279

3 อัปโหลดเครื่องหมาย.................................203

4 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด

5 ชื่อไฟล.....................................................227

6 คุณภาพของภาพ ........................................98

7 ขนาดภาพ ................................................100

8 เวลาในการบันทึก ...............................40, 262

9 วันที่บันทึก..........................................40, 262

10 ชื่อโฟลเดอร ..............................................225

11 ใหคะแนน.................................................201

2

1

1 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ..........225 2 สวนไฮไลทบนภาพ
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❚❚กราฟ RGB ฮิสโตแกรม 

5

1

2

4

3

1 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB) 
ในกราฟฮิสโตแกรมทั้งหมด แกนนอนแสดงถึง
ความสวางของพกิเซล สวนแกนตั้งหมายถึง
จํานวนพิกเซล

2 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)

3 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)

4 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีน้ําเงิน)

5 ไวตบาลานซ .............................................140
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ..........143
ต้ังคาเอง ..............................................145

A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมภาพเขาขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด X 
ใชปุม X และ W (Q) เพื่อซูมเขาและซูมออก และเลื่อนภาพ
ดวยปุมเลือกคําสั่ง กราฟฮิสโตแกรมจะอัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะ
ขอมูลของภาพในสวนท่ีมองเห็นบนจอภาพ
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A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรม
ในโปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวางหลากหลาย 
การกระจายโทนสีจะคอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อนไป
ทางซาย

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีจะเลื่อนไป
ทางขวา

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสง
จะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม 
เม่ือแสงในบรรยากาศรอบๆ ท่ีสวางทําใหยากท่ีจะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมลูการถายภาพ

1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อตัโนมัติ
2 แสดงเฉพาะในภาพที่ถายดวยอุปกรณเสริมท่ีรองรับฟงกชั่นน้ี

* รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือก

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1 ระบบวัดแสง.............................................128

ความไวชัตเตอร ........................................118
รูรับแสง ................................................... 118

2 โหมดถายภาพ ........................47, 58, 65, 118
คาความไวแสง (ISO) 1..............................107

3 การชดเชยแสง ..........................................132

4 ทางยาวโฟกัส ...........................................314

5 ขอมูลเลนส

6 โหมดโฟกัส .................................................82
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 2 ....... 32, 232

7 ประเภทแฟลช...................................246, 315
โหมดสั่งแฟลช 2 ........................................246

8 โหมดแฟลช...................................... 102, 104

9 การควบคุมแฟลช......................................246
การชดเชยแสงแฟลช .................................134

10 ชื่อกลอง

11
12

13

11 ไวตบาลานซ.............................................140
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด..........143
ต้ังคาเอง ..............................................145

12 พืน้ที่สี ......................................................230

13 Picture Control * ......................................155
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* ขอมูลลิขสิทธิ์จะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อบันทึกลงในรูปภาพโดยใชตัวเลือก ขอมูลลิขสิทธิ์ ในเมนูการตั้งคา

14
15
16

18
17

19

14 การลดนอยซที่ความไวแสงสูง ....................231
การลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ................230

15 Active D-Lighting ...................................136

16 HDR (high dynamic range) ....................138

17 ควบคุมขอบมืด.........................................231

18 ประวัติการรีทัช .........................................277

19 คําอธิบายภาพ..........................................260

20
21

20 ชื่อชางภาพ *.............................................261 21 เจาของลิขสิทธิ ์* ........................................261
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❚❚ขอมลูภาพรวม

1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อตัโนมัติ
2 แสดงเฉพาะในภาพที่ถายดวยอุปกรณเสริมท่ีรองรับฟงกชั่นน้ี

815

9

2228
27

1314 12 11 10

1 3 42

6
7

5

26 25 24 23

1617 18 19 20 21

1 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด

2 อัปโหลดเครื่องหมาย.................................203

3 สถานะปองกัน ..........................................200

4 ชื่อกลอง

5 สัญลักษณแสดงการรีทัช ...........................279

6 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .................260

7 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง...........269

8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสีในภาพ 
(0 191)

9 คุณภาพของภาพ ........................................98

10 ขนาดภาพ ................................................100

11 ชื่อไฟล .....................................................227

12 เวลาในการบันทึก ...............................40, 262

13 วันที่บันทึก .........................................40, 262

14 ชื่อโฟลเดอร..............................................225

15 ใหคะแนน ................................................201

16 ระบบวัดแสง .............................................128

17 โหมดถายภาพ ........................47, 58, 65, 118

18 ความไวชัตเตอร ........................................118

19 รูรับแสง ....................................................118

20 คาความไวแสง (ISO) 1 ..............................107

21 ทางยาวโฟกัส ...........................................314

22 Active D-Lighting....................................136

23 Picture Control........................................155

24 พืน้ที่สี ......................................................230

25 โหมดแฟลช ......................................102, 104

26 ไวตบาลานซ .............................................140
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด..............143
ต้ังคาเอง ..................................................145

27 การชดเชยแสงแฟลช .................................134
โหมดสั่งแฟลช 2 ........................................246

28 การชดเชยแสง ..........................................132
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❚❚ขอมลูบอกตําแหนง
ละติจูด ลองจิจูด และขอมูลบอกตําแหนงอ่ืนๆ ทีไ่ดมาจะแตกตางกันไปตาม GPS 
หรือสมารทดีไวซ (0 269) ในกรณีของภาพยนตร ขอมูลจะบอกตําแหนงเมื่อเริ่มบันทกึ
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กดปุม X เพื่อซูมเขาบนภาพทีแ่สดงในการแสดงภาพแบบเต็มจอ ขณะที่ใชฟงกช่ันซูม 
กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

ดูภาพใกลย่ิงข้ึน: การซูมแสดงภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ซูมเขาหรือซูมออก X / W (Q)

กด X เพื่อซูมเขาไดสูงสุดประมาณ 33 เทา 
(ภาพใหญ), 25 เทา (ภาพกลาง) หรือ 13 เทา 
(ภาพเล็ก) กด W (Q) เพื่อซูมออก ในขณะ
ซูมภาพเขา ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่
มองไมเห็นบนจอภาพ กดปุมเลือกคําสั่งคางไว
เพื่อเลื่อนไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ของกรอบภาพอยางรวดเร็ว 
หนาจอนําทางจะแสดงคราวๆ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพ
ขณะน้ันจะมีขอบสีเหลืองกํากับ อัตราการซูม
จะแสดงที่แถบดานลางของหนาจอนําทาง เม่ืออัตรา
การซูมเทากับ 100% แถบจะแสดงเปนสีเขียวดูพ้ืนท่ีสวนอื่นๆ 

ของภาพ

ตัดครอบรูปภาพ P
การตัดครอบรูปภาพในพื้นท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพ
ขณะน้ัน ใหกด P แลวเลือก ตัดสวน (0 198)
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ซูมเขาท่ีใบหนา P

การซูมเขาท่ีใบหนาท่ีตรวจจับโดยกลอง ใหกด P 
แลวเลือก ซูมใบหนา (0 199) ตัวเลือกน้ีจะใชได
เฉพาะเมื่อตรวจพบใบหนา หากตรวจพบใบหนา
เม่ือซูมเขาจอแสดงผลกราฟ RGB ฮิสโตแกรม 
(0 190) จะสามารถใช ซูมใบหนา ไดในเมนูปุม P 
(อยางไรก็ตาม ไมสามารถใช ตัดสวน ได)

ดูภาพอื่นๆ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อดูสถานที่เดียวก ัน
ในภาพอืน่ๆ ดวยอัตราการซูมปจจุบัน การซูม
แสดงภาพจะถูกยกเลิกเมื่อเลนภาพยนตร

ยกเลิกการซูม ยกเลิกการซูม แลวกลับไปท่ีการแสดงภาพเต็มจอ

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ K / 
กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยัง
โหมดถายภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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❚❚การตัดครอบรปูภาพ
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อตัดครอบรปูภาพทีแ่สดงระหวางการซูมแสดงภาพไปยังพื้นที่
ที่มองเหน็บนจอภาพขณะนัน้

1 กด P
หลังจากปรบัการซูมและเลื่อนรูปภาพจนมองเห็นเฉพาะ
พื้นที่ที่คุณตองการเก็บไวในจอภาพแลว ใหกดปุม P

2 เลือก ตัดสวน
ไฮไลท ตัดสวน แลวกด 2

3 เลือก เสร็จ
ไฮไลท เสร็จ แลวกด J เพื่อสรางสําเนาที่ตัดครอบที่มี
เฉพาะสวนของภาพที่แสดงในจอภาพ

ปุม P
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❚❚ ซูมใบหนา
การซูมเขาบนใบหนาที่ตรวจพบโดยกลอง ใหกดปุม P 
ในจอแสดงผลการซูม จากนั้นไฮไลท ซูมใบหนา แลวกด J

วัตถุปจจุบันจะแสดงดวยกรอบสีขาวในหนาจอนําทาง 
กด X หรือ W (Q) เพื่อซูมเขาหรอืซูมออก หรือใช
ปุมเลือกคําสั่งเพื่อดูใบหนาอ่ืนๆ

ปุม P
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กดปุม A (L) เพื่อปองกันไมใหลบภาพปจจุบันโดยไมตัง้ใจ ไฟลที่ไดรบัการปองกันจะถูก
ทําเครือ่งหมายดวยสัญลักษณ P และไมสามารถลบไดโดยใชปุม O หรือตัวเลือก ลบ ในเมนู
แสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ไดรบัการปองกันจะถูกลบเมื อฟอรแมตการดหนวยความจํา 
(0 259) การลบการปองกันออกจากรปูภาพเพื่อใหสามารถลบรูปภาพไดนั้น ใหแสดงหรือ
ไฮไลทภาพแลวกดปุม A (L)

การปองกนัไมใหลบภาพ

ปุม A (L)

A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการลบการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวปจจุบันในเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ (0 221) ใหกดปุม A (L) และ O พรอมกันประมาณสองวินาที
ขณะแสดงภาพ



201การแสดงภาพและการลบภาพ

ใหคะแนนภาพหรอืทําเครื่องหมายไววาเปนภาพในกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง สามารถดูการ
ใหคะแนนไดใน ViewNX-i และ Capture NX-D เชนกัน การใหคะแนนภาพจะใชการไมได
กับภาพที่มีการปองกันไว

ใหคะแนนภาพทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงหรือไฮไลทภาพ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม P เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน แลวกด 2

4 เลือกใหคะแนน
กด 1 หรอื 3 เพื่อเลือกจากการใหคะแนนภาพ
เปนดาวศูนยถึงหาดวง หรือเลือก ) เพื่อทํา
เครื่องหมายภาพไวเปนกลุมสําหรับลบทิ้งภายหล ัง 
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ

ใหคะแนนภาพ

ปุม P
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ใหคะแนนพรอมกันหลายภาพ
ใชตัวเลือก ใหคะแนน ในเมนูแสดงภาพเพื่อใหคะแนนภาพหลายภาพ

1 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน ในเมนูแสดงภาพ แลวกด 2

2 ใหคะแนนภาพ
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทภาพ (การดูภาพที่ไฮไลท
ในปจจุบันเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว) แลวกด 1 หรือ 
3 เพื่อเลือกจากการใหคะแนนภาพเปนดาว
ศูนยถึงหาดวง หรอืเลือก ) เพื่อทําเครื่องหมายภาพ
ไวเปนกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง กด J 
เพื่อดําเนนิการใหเสร็จสมบูรณ
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซกอนการเชื่อมตอ 
ไมสามารถเลือกภาพยนตรเพื่ออัปโหลดได

การเลือกภาพทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพภาพขนาดยอในการแสดงภาพขนาดยอ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม P เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ 
แลวกด J ภาพที่เลือกสําหรบัอัปโหลดจะแสดงดวย
สัญลักษณ & ในการไมเลือก ใหแสดง หรือ
ไฮไลทภาพ แลวทําซํ้าข้ันตอนที ่2 และ 3

การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด

ปุม P
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การเลือกภาพหลายภาพ
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ

1 เลือก เลือกภาพ
ในเมนูแสดงภาพ เลือก เลือกเพื่อสงไปยัง
สมารทดีไวซ และไฮไลท เลือกภาพ และกด 2

2 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดปุม W (Q) เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ 
(ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คางไว) ภาพที่เลือกแลวจะมี
สัญลักษณ & กํากับไว

3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ

A ยกเลกิการเลอืกภาพทั้งหมด
ในการยกเลิกการเลือกภาพท้ังหมด ใหเลือก เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ ในเมนูแสดงภาพ 
ไฮไลท ไมเลือกเลย แลวกด 2 ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J 
เพื่อเอาเคร่ืองหมายเพื่ออัปโหลดออกจากภาพทั้งหมดบนการดหนวยความจํา
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ในการลบภาพปจจุบัน ใหกดปุม O ถาตองการลบภาพที่เลือกหลายๆ ภาพ ภาพทั้งหมด
ที่ถายในวนัที่เลือก หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอร ที่กําลังแสดงภาพ ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนู
แสดงภาพ เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพทีไ่ดรบัการปองกัน
จะไมถูกลบ

ในระหวางการเลน
กดปุม O เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 กดปุม O
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม O อีกคร้ัง
ในการลบภาพ กดปุม O อีกครัง้ หากตองการออกจาก
เมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การลบภาพ

A การแสดงแบบปฏิทิน
ระหวางการแสดงแบบปฏิทิน ทานสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือกโดยการไฮไลทวัน
ในรายการวันท่ีและกดปุม O (0 186)

ปุม O
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจตอง
ลบภาพออก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ทีเ่ลอืกไว: การลบภาพที่เลือกไว

1 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกด W (Q) 
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คางไว) 
ภาพที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ O กํากับ ทําซํ้า
ตามที่ตองการเพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม

2 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J

ตวัเลือก คําอธิบาย

Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือกไว

n เลือกวันที่ ลบภาพทั้งหมดท่ีถายในวันท่ีเลือก (0 207)

R ทั้งหมด
ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ 
(0 221)

ปุม W (Q)



207การแสดงภาพและการลบภาพ

❚❚ เลือกวันที:่ การลบภาพทีถ่ายในวันทีเ่ลือก

1 เลือกวันท่ี
ไฮไลทวันที่แลวกด 2 เพื่อเลือกภาพทั้งหมดที่ถาย
ในวันที่ไฮไลท วันที่ที่เลือกจะมเีครื่องหมายถูกกํากับไว 
ทําซํ้าตามที่ตองการเพื่อเลือกวันเพิ่ม หากตองการ
ยกเลิกการเลือกวัน ใหไฮไลทวันดังกลาว แลวกด 2

2 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J
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ตัวเลือก ฉายสไลด ในเมนูแสดงภาพจะใชเพื่อแสดงภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน
แบบสไลดโชว (0 221)

1 เลือก ฉายสไลด
ไฮไลท ฉายสไลด ในเมนูแสดงภาพ แลวกด 2

2 เร่ิมฉายสไลด
ไฮไลท เร่ิม ในเมนูฉายสไลด แลวกด J

ทานสามารถดําเนินการตอไปนี้ไดในขณะฉายสไลด:

ฉายสไลด

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ขามไปขางหลัง/
ขามไปขางหนา

กด 4 เพื่อกลับไปยังเฟรมกอนหนาน้ี กด 2 เพื่อขามไปยัง
เฟรมถัดไป

ดูขอมูลภาพถาย
เพิ่มเติม เปลี่ยนขอมูลภาพถายท่ีปรากฏ (0 188)

หยุดชั่วคราว หยุดการฉายสไลดชั่วคราว เลือก เร่ิมใหม เพื่อดําเนินการตอ

เพิ่ม/ลดเสียง X / W (Q) กด X ขณะเลนภาพยนตรเพื่อเพิ่มเสียง กด W (Q) 
เพื่อเบาเสียง

ออกไปยัง
โหมดแสดงภาพ

K หยุดการฉายสไลด แลวกลับไปท่ีโหมดแสดงภาพ
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ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏเมื่อฉายสไลด เสร็จ 
เลือก เร่ิมใหม เพื่อเริม่ใหมหรือ ออก เพื่อกลับไปยัง
เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือกฉายสไลด
กอนจะเริ่มฉายสไลด คุณสามารถใชตัวเลือกในเมนูฉายสไลดเพื่อเลือกภาพที่แสดง
ตามประเภทหรือการใหคะแนน แลวเลือกระยะเวลาที่จะแสดงภาพแตละภาพ
• ประเภทของภาพ: เลือกจาก ภาพน่ิงและภาพยนตร, 

เฉพาะภาพนิ่ง, เฉพาะภาพยนตร และ ตามคะแนน 
การรวมเฉพาะภาพที่เลือกการใหคะแนนภาพไว ใหไฮไลท 
ตามคะแนน แลวกด 2 รายการของการใหคะแนน
จะปรากฏขึ้น ใหไฮไลทการใหคะแนนแลวกด 2 
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพที่ไฮไลทใหคะแนน
เพื่อรวมเขาไปในสไลดโชว การใหคะแนนที่เลือกจะมี
เครื่องหมายถูกกํากับไว กด J เพื่อออกจากเมนู
เมื่อเลือกใหคะแนนตามที่ตองการแลว

• ชวงเวลาระหวางภาพ: เลือกระยะเวลาที่จะแสดง
ภาพนิ่ง
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การเชื่อมตอ

ในการปรับภาพอยางละเอียดและการอัปโหลดและดูภาพ ใหดาวนโหลดตัวติดตั้ง ViewNX-i 
เวอรช่ันลาสุดจากรายช่ือเว็บไซตตอไปนี้ แล วทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อดําเนนิการติดตั้ง
ใหสมบูรณ โดยตองเช่ือมตออินเทอรเน็ต สําหรับความตองการของระบบและขอมลูอ่ืนๆ 
โปรดดูเว็บไซต Nikon ในสวนภูมภิาคของทาน
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

การติดต้ัง ViewNX-i

A Capture NX-D
ใชซอฟตแวร Capture NX-D ของ Nikon เพื่อปรับภาพอยางละเอ ียดหรือเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับภาพ 
NEF (RAW) แลวบันทึกลงในรูปแบบอื่น ดาวนโหลด Capture NX-D ได จาก:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
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กอนดําเนินการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดต ิดตั้ง ViewNX-i (0 210)

1 เชือ่มตอสาย USB
หลังจากปดกลองและตรวจสอบวาใสการดหนวยความจําแลว ใหเช่ือมตอสาย USB 
(มีแยกจําหนายตางหาก) ตามภาพประกอบ จากนั้นใหเปดกลอง

การคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร

D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง อยาเชื่อมตอผาน USB hub หรือแปนพิมพ 

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
เพื่อปองกันไมใหการถายโอนขอมูลหยุดชะงักกลางคัน ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอร่ี
ของกลองจนเต็มแลว

A การเชื่อมตอสายสญัญาณ
ตรวจดูวาไดปดกลองแลวกอนท่ีจะเชื่อมตอหรือถอดสายเชื่อมตอ อยาใชกําลังหรือพยายามสอด
ขั้วตอในรูปแบบท่ีเอียง
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2 เร่ิมใชงานคอมโพเนนต Nikon Transfer 2 ของ ViewNX-i
หากมีขอความขอใหเลือกโปรแกรมปรากฏบนหนาจอ ใหเลือก Nikon Transfer 2

D ขณะโอนยายขอมูล
อยาปดกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนยายขอมูล

A Windows 7
ถาปรากฏขอความตอไปน้ีขึ้นมา ใหเลือก Nikon Transfer 2 ดังท่ีอธิบายตอไปน้ี

1 จาก Import pictures and videos (นําเขาภาพนิ่ง
และวดิีโอ) คลิก Change program (เปลี่ยน
โปรแกรม) หนาจอการเลือกโปรแกรมจะปรากฏขึ้น 
ใหเลือก Nikon Transfer 2 แลวคลิก OK (ตกลง)

2 ดับเบิลคลิก 

A Windows 10 และ Windows 8.1
Windows 10 และ Windows 8.1 อาจแสดง AutoPlay 
ทันทีเม่ือเชื่อมตอกลอง แตะหรือคลิกขอความ จากนั้นแตะ
หรือคลิก Nikon Transfer 2 เพื่อเลือก Nikon Transfer 2

A OS X
หาก Nikon Transfer 2 ไมเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติ ใหตรวจสอบวาเชื่อมตอกลองแลว จากน้ัน
ใหเปดใชงาน Image Capture (แอพพลิเคชั่นท่ีมาพรอมกับ OS X) แลวเลือก Nikon Transfer 2 
ซึ่งเปนแอพพลิเคชั่นท่ีเปดทํางานเมื่อตรวจพบกลอง
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3 คลิก Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
ภาพในการดหนวยความจําจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร

4 ยกเลิกการเชื่อมตอ
เมื่อเสร็จสิ้นการโอนยาย ใหปดกลองและถอดสาย USB

A ขอมูลเพ่ิมเติม
ทานสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ViewNX-i ไดจากวิธีใชออนไลน

Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
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ทานสามารถสั่งพิมพไฟลภาพ JPEG ทางเครื่องพิมพ PictBridge (0 365) ที่เช่ือมตอโดยตรง
กับกลอง

การเชื่อมตอเครื่องพิมพ
เช่ือมตอกลองโดยใชสาย USB (มแียกจําหนายตางหาก) อยาใชกําลังหรอืพยายามสอดขั้วตอ
ในรูปแบบที่เอียง

เมื่อเปดกลองถายรูปและเครือ่งพิมพ หนาจอย ินดีตอนรบัจะแสดงบนจอภาพ ตามดวย
สวนแสดงผล PictBridge

การพิมพภาพ

D การเลือกภาพสําหรับพิมพ
ไมสามารถเลือกพิมพภาพ NEF (RAW) (0 98) ทานสามารถสรางภาพสําเนา JPEG จากภาพ 
NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 280)

D การพิมพวันที่บนภาพ
หากเลือก เปด สําหรับ พิมพวันที่ ในเมนู PictBridge เม่ือพิมพภาพที่มีขอมูลวันท่ีบันทึกไว
ดวยการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4 (ประทับวันที่; 0 243) วันท่ีจะปรากฏขึ้นสองคร้ัง อยางไรก็ตาม 
วันท่ีท่ีพิมพอาจถูกตัดออกหากมีการครอบตัดภาพหรือพิมพภาพแบบไมใสขอบภาพ
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การพิมพทีละภาพ

1 แสดงภาพที่ตองการ
กด 4 หรือ 2 เพื่อดูภาพเพิ่มเติม กดปุม X เพื่อซูมเขาภาพปจจุบัน (0 196 กด K 
เพื่อออกจากการซูม) หากตองการดูภาพพรอมกันทั้งแปดภาพ ใหกดปุม W (Q) 
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ หรอืกด X เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ

2 ปรับตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงรายการตอไปนี้ จากนั้นกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการแลวกด 2 
เพื่อดูตัวเลือก (จะแสดงรายการเฉพาะตัวเลือกที่รองรับโดยเครือ่งพิมพปจจุบัน การใช
ตัวเลือกเริม่ตน ใหเลือก คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ) หลังจากที่เลือกตัวเลือกแลว 
ใหกด J เพื่อกลับไปสูเมนูการตั้งคาเครือ่งพิมพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

ขนาดหนา เลือกขนาดหนา

จํานวนชุด ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลือกจํานวนสําเนา (สูงสุด 99)

ขอบภาพ เลือกวาจะจัดองคประกอบภาพในเสนกรอบสีขาว

พิมพวนัที่ เลือกวาจะพิมพวันท่ีและเวลาที่บันทึกภาพบนภาพถาย

การตัดครอบ

ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ หากตองการออก
โดยไมใชการตัดครอบ ใหไฮไลท ไมตัดครอบ แลวกด J หากตองการ
ตัดครอบภาพปจจุบัน ใหไฮไลท ตัดครอบ แลวกด 2 กรอบโตตอบ
การตัดครอบจะปรากฏขึ้น กด X เพื่อเพ่ิมขนาดการตัดครอบ หรือ W (Q) 
เพื่อลดขนาด แลวใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงการตัดครอบ โปรดทราบวา
คุณภาพการพิมพอาจลดลงหากสั่งพิมพการตัดครอบท่ีมีขนาดเล็กออกมา
เปนภาพขนาดใหญ
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3 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริม่พิมพ หากตองการยกเลิกกอนภาพทั้งหมดจะถูกพิมพ 
ใหกด J

การพิมพพรอมกันหลายภาพ

1 แสดงเมนู PictBridge
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูในจอแสดงผล PictBridge

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้แลวกด 2
• เลือกภาพพิมพ: เลือกภาพเพื่อพิมพ กด 4 หรอื 2 เพื่อเลื่อนผานภาพ (ในการดูภาพ
เต็มหนาจอที่ไฮไลทไว ใหกดปุม X คางไว) และกดปุม 1 หรอื 3 เพื่อเลือกจํานวน
ภาพพิมพ หากตองการยกเลิกการเลือกภาพ ใหตั้งคาจํานวนภาพที่พิมพไปเปนศูนย

• เลือกวันท่ี: พิมพสําเนาภาพทัง้หมดที่ถายในวนัที่เลือกหน ึ่งชุด กด 1 หรือ 3 
เพื่อไฮไลทวันที่ แลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ในการดูภาพที่ถายในวันที่
ที่เลือกไว กด W (Q) ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนดูภาพ หรือกด X คางไว เพื่อดูภาพ
ปจจุบันแบบเต็มหนาจอ กด W (Q) อีกครัง้เพื่อกลับสูขอความการเลือกวันที่

• พิมพดัชนี: หากตองการสรางการพิมพดัชนีของภาพ JPEG ทั้งหมดบนการด
หนวยความจํา ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 โปรดทราบวาถาการดหนวยความจํา
มีภาพมากกวา 256 ภาพ เครือ่งจะพิมพภาพเฉพาะ 256 ภาพแรกเทานั้น คําเตือน
จะปรากฏขึ้นบนจอ ถาหนากระดาษพิมพภาพที่เลือกในขั้นตอนที่ 3 มีขนาดเล็กเกินไป
สําหรับการพิมพดัชนี
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3 ปรับการต้ังคาเครื่องพิมพ
ปรับการตั้งคาเครื่องพิมพตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 215

4 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริม่พิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทัง้หมด 
ใหกด J
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สามารถใชสาย High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ซึง่เปนอุปกรณเสริม (0 324) 
เพื่อเช่ือมตอกลองกับอุปกรณวิดีโอความคมชัดสูง ใหปดการทํางานของกลองทุกครัง้กอนถอด
หรือเช่ือมตอสาย HDMI

ปรบัสัญญาณอุปกรณไปยังชองสัญญาณ HDMI จากนัน้ให เปดกลองแลวกดปุม K 
ระหวางการแสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหนาจอโทรทัศน โปรดทราบวาขอบภาพอาจ
ไมแสดง

การชมภาพบนโทรทัศน

A เสียงการเลน
ทานสามารถใชปุมควบคุมบนโทรทัศนปรับระดับความดังเสียง แตไมสามารถใชปุมควบคุมท่ี
ตัวกลองได

A การแสดงภาพบนโทรทัศน
แนะนําใหใชอะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) สำหรับการเลนแบบตอพวง

เชื่อมตออุปกรณความละเอียดสูง 
(เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI)

เชื่อมตอกับกลอง
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❚❚การเลือกความละเอียดของสัญญาณ
การเลือกรปูแบบภาพที่สงไปยังอุปกรณ HDMI ใหเลือก 
HDMI > ความละเอียดของสัญญาณ ในเมนูตั้งคา
ของกลอง (0 258) ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะเลือก
รูปแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

❚❚การควบคุมกลองดวยรโีมตคอนโทรลของโทรทัศน
ถาเลือก เปด สําหรับ HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตัง้คา (0 258) เมื่อเช่ือมตอ
กลองกับโทรทัศนที่รองรับ HDMI-CEC และทั้งกลองและโทรทศันเปดอยู สามารถใช
รีโมตโทรทัศนแทนปุมเลือกคําสั่งและปุม J ของกลองในระหวางการแสดงแบบเต็มหนาจอ
และการฉายสไลดได หากเลือก ปด จะไมสามารถใชรีโมตโทรทัศนเพื่อควบคุมกลองได 
แตสามารถใชกลองเพื่อถายภาพและภาพยนตรในโหมดไลฟววิได

A อุปกรณ HDMI-CEC
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control) เปนมาตรฐาน
ท่ีชวยใหใชอุปกรณ HDMI ควบคุมอุปกรณตอพวงท ี่เชื่อมตออยู เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ 
HDMI-CEC สัญลักษณ ) จะปรากฏบนชองมองภาพแทนจํานวนภาพที่สามารถบันท ึกได

A 1920×1080 60p/50p
การเลือก 1920×1080; 60p หรือ 1920×1080; 50p สําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม อาจทําใหเกิดสีผิดเพี้ยนท่ีความละเอียดและอัตราเฟรมของขอมูลท่ีสงไปยังอุปกรณ HDMI 
ระหวางท่ีบันทึก

D HDMI > ความละเอียดของสัญญาณ
ภาพยนตรไมสามารถสงท่ีความละเอยีด 1920×1080; 60p หรือ 1920×1080; 50p อปุกรณบางชนิด
อาจไมรองรับการตั้งคา ความละเอียดของสัญญาณ ซึ่งเปน อัตโนมัติ
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เมนูกลอง

ในการแสดงเมนูแสดงภาพ กดปุม G แลวเลือกแท็บ D (เมนูแสดงภาพ)

ตัวเลือกเมนูแสดงภาพ
เมนูแสดงภาพมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ

ปุม G

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

ลบ — 206

โฟลเดอรแสดงภาพ ท้ังหมด 221
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ — 221

แสดงภาพทันทีที่ถาย เปด 221
หมนุภาพอัตโนมัติ เปด 222

หมนุแนวตั้ง เปด 222
ฉายสไลด

ประเภทของภาพ ภาพนิ่งและภาพยนตร
208

ชวงเวลาระหวางภาพ 2 วินาที
ใหคะแนน — 202

เลือกเพ่ือสงไปยังสมารทดีไวซ — 204
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เลือกโฟลเดอรสําหรบัแสดงภาพ:

เลือกขอมูลทีม่ีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ของภาพทีแ่สดง (0 188) กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลท
แลวกด 2 เพื่อเลือกหรอืยกเลิกการเลือก รายการที่เลือก
จะมเีครื่องหมายถูกกํากับไว หากตองการกลับไปยัง
เมนูแสดงภาพ ใหกด J

เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัตบินจอภาพทันทีที่ถายภาพเสร็จหรือไม ถาเลือก ปด 
ภาพจะปรากฏก็ตอเมื่อกดปุม D เทานัน้

โฟลเดอรแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย 

D5600 ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดที่ถายดวยกลอง D5600 จะปรากฏขณะแสดงภาพ

ทั้งหมด ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดจะปรากฏขณะแสดงภาพ

ปจจุบัน
เฉพาะภาพในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหร ับ โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล 
ในเมนูถายภาพ (0 225) จะปรากฏขึ้นขณะแสดงภาพ

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

แสดงภาพทนัททีี่ถาย
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
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ภาพที่ถายในขณะทีเ่ลือก เปด จะมีขอมูลการปรับทิศทางของกลองอยู 
ชวยใหหมนุภาพไดอยางอัตโนมัติระหวางการแสดงภาพ หรอืเมือ่ดูใน ViewNX-i หรอืใน 
Capture NX-D (0 210) การหมุนกลองจะถูกบันทึกไวดังตอไปนี้:

การหมุนกลองจะไมถูกบันทกึไวหากเลือก ปด เลือกตัวเลือกนีเ้มื่อแพนกลองหรือถายภาพ
ดวยเลนสที่ช้ีข้ึนหรอืลง

หากเลือก เปด ภาพจะหมนุโดยอัตโนมตัิเปน “แนวตั้ง” (ทิศทางแนวตั้ง) เพื่อแสดงในจอภาพ 
(ภาพที่ถายโดยเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ จะยังคงแสดงภาพในแนวนอน) 
โปรดทราบวา ตัวกลองเองอยูในทศิทางที่เหมาะสมอยูแลวในขณะถายภาพ จะไมมี
การหมุนภาพอยางอัตโนมตัิในระหวางการแสดงภาพทันทีที่ถาย

หมุนภาพอัตโนมติั
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90° หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90°

หมุนแนวตั้ง
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
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ในการแสดงเมนูถายภาพ ใหกด G แลวเลือกแทบ็ C (เมนูถายภาพ)

ตัวเลือกเมนูถายภาพ
เมนูถายภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ

ปุม G

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

รีเซ็ตเมนูถายภาพ — 225

โฟลเดอรจัดเก็บขอมลู — 225

การตั้งช่ือไฟล DSC 227

คุณภาพของภาพ JPEG Normal 98

ขนาดภาพ ใหญ 100

การบันทึก NEF (RAW) 14 บิท 227

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) P, S, A, M 100
107

โหมดอื่นๆ อตัโนมัติ

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด 228

ไวตบาลานซ อตัโนมัติ 140

ฟลูออเรสเซนต คูลไวตฟลูออเรสเซนต 141

ตั้งคา Picture Control มาตรฐาน 155

จัดการ Picture Control — 161

พ้ืนที่สี sRGB 230

Active D-Lighting อตัโนมัติ 136

HDR (High Dynamic Range) ปด 138
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* ใชไดเฉพาะกับเลนสท่ีรองรับรายการน้ี

หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

โหมดลั่นชัตเตอร
m, w ถายตอเน่ืองเร็ว

75
โหมดอืน่ๆ ถายทีละภาพ
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ปด 230
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ปกติ 231
ควบคุมขอบมืด ปกติ 231

ควบคุมความผิดเพ้ียนอตัโนมัติ ปด 232

VR แบบออพติคอล * เปด 232
การถายแบบเวนชวงเวลา
ตัวเลือกในการเริ่ม ทันที 110
ชวงเวลาหาง 1 นาที 110
จํานวนครั้ง 1 111
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน ปด 111
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
ชวงเวลาหาง 5 วินาที 172
ระยะเวลาในการถายภาพ 25 วินาที 172
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน เปด 173

ตัง้คาภาพยนตร
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1920×1080; 60p

168
คุณภาพภาพยนตร ปกติ
ไมโครโฟน ความไวอัตโนมัติ
ลดเสยีงรบกวนจากลม ปด
ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง ปด

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน 0
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เลือก ใช เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาเมนูถายภาพ

เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

❚❚การเลือกโฟลเดอรตามหมายเลขโฟลเดอร

1 เลือก เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข แลวกด 2

2 เลือกหมายเลขโฟลเดอร
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลง ถามีโฟลเดอร
หมายเลขทีเ่ลือกอยูแลว สัญลักษณ W, X หรอื Y จะแสดงขึ้นที่ดานซายของหมายเลข
โฟลเดอร:
• W : โฟลเดอรวางเปลา
• X : โฟลเดอรมีขอมูลอยูบางสวน
• Y : โฟลเดอรมีภาพ 999 ภาพ หรือมีภาพที่มหีมายเลข 9999 ทานไมสามารถ
จัดเก็บภาพลงในโฟลเดอรนี้ไดอีก

3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ และกลับไปยังเมนูหลัก (หากตองการออก
โดยไมเลือกโฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ใหกดปุม G) ถายังไมมโีฟลเดอรตามหมายเลข
ที่ระบุอยู กลองจะสรางโฟลเดอรใหมข้ึนมา ภาพถายหลังจากนั้นจะถูกจัดเก็บไว
ในโฟลเดอรที่เลือก เวนแตโฟลเดอรจะเต็ม

รเีซ็ตเมนถูายภาพ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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❚❚การเลือกโฟลเดอรจากรายการ

1 เลือก เลือกโฟลเดอรจากรายการ 
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรจากรายการ แลวกด 2

2 ไฮไลทโฟลเดอร
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทโฟลเดอร

3 เลือกโฟลเดอรท่ีไฮไลท
กด J เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท แลวกลับไปที่เมนูหลัก ภาพถายหลังจากนี้
จะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรทีเ่ลือก

D หมายเลขโฟลเดอรและหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบันมีหมายเลข 999 และมีภาพ 999 ภาพหรือมีภาพที่มีหมายเลข 9999 อยู 
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและไมสามารถถายภาพตอได หากตองการถายภาพตอไป ใหสรางโฟลเดอร
ท่ีมีหมายเลขต่ํากวา 999 หรือเลือกโฟลเดอรท่ีมีอยูซึ่งมีหมายเลขต่ํากวา 999 และมีภาพนอยกวา 
999 ภาพ

A เวลาในการเปดกลอง
กลองอาจใชเวลาเปดการทํางานนานขึ้น หากการดหนวยความจํามีไฟลหรือโฟลเดอรอยู
เปนจํานวนมาก
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ภาพถายจะถูกบันทึกโดยใชช่ือไฟลที่ประกอบดวย “DSC_” หรือในกรณีของภาพถายทีใ่ช
พื้นทีส่ี Adobe RGB (0 230) จะเปน “_DSC” ตามดวยตัวเลขสี่หลักและนามสกุล
เปนตัวอักษรสามตัว (เชน “DSC_0001.JPG”) ใชตัวเลือก การต้ังชือ่ไฟล เพื่อเลือกตัวอักษร
สามตัวที่จะใชแทนสวน “DSC” ของช่ือไฟล สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการแกไขช่ือไฟล ใหดู
หนา 162

เลือกความลึกบิทสีสําหรับภาพ NEF (RAW)

การต้ังชื่อไฟล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A นามสกุล
กลองจะใชนามสกุลตอไปน้ี: “.NEF” สําหรับภาพ NEF (RAW), “.JPG” สําหรับภาพ JPEG, “.MOV” 
สําหรับภาพยนตร และ “.NDF” สําหรับขอมูลอางอิงการถายภาพลบฝุน ในภาพถายแตละคูท่ีบันทึก
ดวยการตั้งคาคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW)+JPEG ภาพ NEF และภาพ JPEG จะมีชื่อไฟล
เดียวกันแตตางนามสกุลกัน

การบันทกึ NEF (RAW)
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

( 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท

) 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะได
ไฟลท่ีมีขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท อยางไรก็ตาม 
การบันทึกขอมูลสีจะเพิ่มขึ้นดวย
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ปรบัคาความไวแสง (ISO) (0 107)

❚❚ควบคุมความไวแสงอัตโนมติั
ถาเลือก ปด สําหรับ ควบคุมความไวแสงอัตโนมติั ในโหมด P, S, A และ M คาความไวแสง
จะถูกล็อคไวตามคาที่ผูใชเลือกไว (0 107) เมื่อเลือก เปด คาความไวแสง (ISO) จะไดรบั
การปรบัโดยอัตโนมัติ ถาคาที่ผูใชเลือกไมสามารถสรางคาแสงทีด่ีที่สุดได สามารถเลือก
คาสูงสุดของคาความไวแสง (ISO) ไดโดยใชตัวเลือก ความไวแสงสูงสุด ในเมนู 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (เลือกคาต่ําสุดเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซล
สวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรอืเสน) แตโปรดทราบวาหากผูใชเลือกคาความไวแสง (ISO) 
ที่สูงกวา ความไวแสงสูงสุด กลองจะใชคาที่ผูใชเลือกแทน คาต่ําสุดของคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมตัินั้นจะตั้งเปน ISO 100 โดยอัตโนมตัิ) ในโหมด P และ A คาความไวแสงจะไดรบั
การปรบัเฉพาะเมือ่ไดรบัแสงไมเพียงพอในการใช ความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ 
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด (1/2000–30 วินาที หรือ อัตโนมติั ในโหมด S และ M คาความไวแสง
จะไดรบัการปรับเพื่อใหไดคาแสงทีด่ีที่สุดที่ความไวชัตเตอรที่ผูใชเลือก) หากเลือก อัตโนมัติ 
(เมือ่ใชกับเลนสชนิดที่มี CPU เทานั้น) กลองจะเลือกคาความไวชัตเตอรต่ําสุดตาม
ทางยาวโฟกัสของเลนส (สามารถปรับละเอียดความไวชัตเตอรอัตโนมัติไดโดยไฮไลท อัตโนมติั 
แลวกด 2) กลองจะใชความไวชัตเตอรทีช่าลงก็ตอเมื่อไมสามารถสรางคาแสงที่ดีที่สุดไดดวย
คาความไวแสง (ISO) ที่เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด

ต้ังคาความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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เมื่อเลือก เปด ชองมองภาพจะแสดง ISO AUTO และ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดง ISO-A สัญลักษณ
เหลานี้จะกะพรบิเมือ่มกีารเปลี่ยนความไวแสงจากคาที่
ผูใชเลือกไว

A ความไวแสงสูงสุด/ความไวชัตเตอรต่ําสุด
เม่ือเปดใชงานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัต ิ 
กราฟกแสดงการควบคุมความไวแสง (ISO) และ
ความไวชัตเตอรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพจะ
แสดงความไวแสงสูงสุดและความไวชัตเตอรต่ําสุด

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ
โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
รวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา (ใชไดกับแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอก
ตามท่ีไดระบุไวในหนา 315) ซึ่งอาจปองกันไมให กลองเลือกความไวชัตเตอรต่ํา

ความไวชัตเตอรต่ําสุด

ความไวแสงสูงสุด
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พื้นที่สีเปนตัวกําหนดชวงของสีทีส่ามารถนําไปใชในการปรบัปรงุคุณภาพสี แนะนําใหใช sRGB 
สําหรับการพิมพและการแสดงผลเพื่อวัตถุประสงคในการใชงานทั่วไป ใช Adobe RGB ที่มี
ชวงสีที่กวางกวาสําหรับการพิมพสิ่งพิมพระดับมืออาชีพและการพิมพเชิงพาณิชย ภาพยนตร
จะบันทึกเปน sRGB โดยไมข้ึนอยูกับตัวเลือกที่เลือกไว

ถาเลือก เปด กลองจะประมวลผลภาพที่ถายโดยใช
ความไวชัตเตอรต่ํากวา 1 วินาที เพื่อลดสัญญาณรบกวน 
(จุดสวางหรือฝา) เวลาที่ใชในการประมวลผลภาพ
อาจนานขึ้นเปนสองเทา ในระหวางการประมวลผล “l m” จะกะพริบในหนาจอ
ความไวชัตเตอร/รรูับแสง และจะไมสามารถถายภาพได (ถาปดการทํางานของกลอง
กอนการประมวลผลเสร็จสมบูรณ ภาพจะถูกบันทึกแต จะไมมกีารลดสัญญาณรบกวน) 
ในโหมดถายภาพตอเนื่อง อัตราการบันทึกภาพจะชาลง และในขณะกําลังประมวลผลภาพ 
ความจุของหนวยความจําบัฟเฟอรจะลดลง

พื้นที่สี
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A Adobe RGB
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพสีใหถูกตอง ภาพ Adobe RGB จะตองมีแอพพลิเคชั่น สวนแสดงผล 
และเครื่องพิมพท่ีรองรับการจัดการสี

A พ้ืนที่สี
ViewNX-i และ Capture NX-D จะเลือกพ้ืนท่ีสีท่ีถูกตองโดยอตัโนมัติเมื่อเปดภาพที่ถายดวยกลองรุนน้ี 
ไมสามารถรับประกันผลลัพธเม่ือใชกับซอฟตแวรของผูผลิตอื่น

ลดนอยซเมือ่เปดรบัแสงนาน
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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ภาพที่ถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูง สามารถรับการโปรเซสเพื่อลด “สัญญาณรบกวน” ได

“ขอบมืด” คือความสวางที่จางลงบรเิวณขอบภาพ ควบคุมขอบมดื จะชวยลดขอบมดืสําหรับ
เลนสชนิด G, E และ D (ไมรวมเลนส PC) การทํางานของฟงกช่ันนีใ้หผลตอเลนสแตละเลนส
แตกตางกัน และจะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนเมื่อใชคารูรบัแสงสูงสุด เลือกจาก สูง, 
ปกติ, ตํ่า และ ปด

ลดนอยซทีค่วามไวแสงสงู
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย
สงู ลดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน) โดยเฉพาะในภาพ

ท่ีถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูง เลือกระดับการลดสัญญาณรบกวนจาก สูง ปกต ิ
และ ต่ํา

ปกติ
ต่ํา

ปด การลดสัญญาณรบกวนเปนการทํางานเฉพาะเมื่อตองการ และใชไมไดเม่ือมีปริมาณ
สูงเทากับขณะที่เลือก ต่ํา

ควบคุมขอบมดื
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A ควบคุมขอบมืด
ท้ังน้ีขึ้นกับฉาก สภาพการถายภาพ และชนิดของเลนส บนภาพ JPEG อาจเกิดสัญญาณรบกวน (ฝา) 
หรือความสวางผิดเพี้ยน ขณะเดียวกันฟงกชั่น Picture Control แบบกําหนดเองและ Picture Control
ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีมีการปรับคาจากคาต ั้งจากโรงงานอาจทําใหไดถายภาพไมตรงตามที่ต องการ 
ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ ควบคุมขอบมืดไมสามารถใชไดกับภาพยนตร (0 164) 
หรือภาพที่ถายดวยเลนสท่ีรองรับรูปแบบ FX 
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เลือก เปด เพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มีลักษณะเวาออกเมื่อถ ายภาพดวยเลนสมุมกวาง และเพื่อ
ลดภาพบิดเบ้ียวที่มีลักษณะโคงเขาเมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล (โปรดทราบวาพื้นที่
ขอบภาพที่มองเหน็ในชองมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถายที่ได และเวลาที่ใชในการ
ประมวลผลภาพกอนเริ่มการบันทกึภาพอาจนานขึ้น) ตัวเลือกนี้จะไมมผีลกับภาพยนตรและ
ใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D เทานั้น (ไมสามารถใชไดกับเลนส PC ฟชอาย และเลนสอ่ืนๆ 
บางรุน) ทั้งนี้ไมรับประกันผลการใชงานกับเลนสอ่ืนๆ

รายการนี้จะปรากฏเมือ่มเีลนสที่รับรองรายการนี้เทานั้น เลือก เปด เพื่อเปดใชระบบลดภาพ
สั่นไหวซึ่งจะทํางานทุกครั้งที่ทานกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (0 372) เลือกปด เมือ่ไมใช
ระบบลดภาพสั่นไหว

ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A รีทัช: ควบคุมความผิดเพ้ียน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการสรางสําเนาภาพถายท่ีมีอยูโดยลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะเวาออกและภาพ
บิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะโคงเขา ใหดูหนา 287

VR แบบออพติคอล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A สัญลักษณแสดงระบบลดภาพสั่นไหว
สัญลักษณแสดงระบบลดภาพสั่นไหวจะปรากฏในการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพเมื่อเลือก เปด สําหรับ VR แบบออพติคอล
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การแสดงเมนูการตัง้คาแบบกําหนดเอง กรุณากดปุม G และเลือกแท็บ A (เมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง)

การตั้งคาแบบกําหนดเองใชเพื่อปรับแตงการตัง้คากลองใหเหมาะสมตามความตองการของ
ผูใช

A การต้ังคาแบบกําหนดเอง: การตั้งคากลองอยางละเอียด

ปุม G

กลุมการตั้งคาแบบกําหนดเองเมนูหลัก

รีเซ็ตการตัง้คาแบบ
กําหนดเอง (0 235)
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การต้ังคาแบบกําหนดเอง
การตั้งคาแบบกําหนดเองมใีหเลือกใชดังตอไปน ี้:

การตั้งคาแบบกําหนดเอง คาเร่ิมตน 0

รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง 235

a โฟกัสอตัโนมัติ

a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C โฟกัส 235

a2 จํานวนจุดโฟกัส 39 จุด 236

a3 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง เปด 237

a4 เรนจไฟนเดอร ปด 237

a5 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF * เปดใช 238

b คาแสง

b1 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง 1/3 สต็อป 239

b2 การแสดงความไวแสง (ISO) ปด 239

c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร ปด 239

c2 ตั้งเวลาปดกลองอตัโนมัติ ปกติ 240

c3 ตั้งเวลาถาย หนวงเวลาถายเม่ือตั้งเวลา: 10 วินาที 
จํานวนภาพ: 1

241

d การถายภาพ/แสดงผล

d1 โหมดหนวงเวลาถาย ปด 241

d2 การเรียงหมายเลขไฟล ปด 242

d3 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ ปด 243

d4 ประทับวันท่ี ปด 243

d5 แสดงคากลับดาน 245

e การถายครอม/แฟลช

e1 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง/แฟลชเสริม TTL 246

e2 ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ ถายครอม AE 251
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* ใชไดเฉพาะกับเลนสท่ีรองรับรายการนี้

หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

เลือก ใช เพื่อเรียกคืนการตั้งคาแบบกําหนดเองเปนคาตั้งจากโรงงาน

เมื่อเลือก AF-C สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 82) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวา
จะถายภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอร (เนนการกดชัตเตอร) หรือเมื่อกลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส)

f การควบคุม

f1 กําหนดปุม Fn คาความไวแสง (ISO) 252

f2 กําหนดปุม AE-L/AF-L ล็อค AE/AF 254

f3 กําหนดแถบสัมผัส Fn แสดงเสนตารางในชองมองภาพ 255

f4 หมุนแปนแบบยอนกลับ ชดเชยแสง: U
ความไวชัตเตอร/รูรับแสง: U

256

รเีซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

a: โฟกัสอัตโนมัติ

a1: เลอืกสิง่ทีส่ําคัญเมือ่ใช AF-C
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

G การถาย สามารถถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอร

F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือกลองโฟกัสภาพแลวเทาน ั้น

การตั้งคาแบบกําหนดเอง คาเร่ิมตน 0
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เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใชไดเมือ่เลือกจุดโฟก ัสเอง

a2: จํานวนจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

# 39 จุด

เลือกจากจุดโฟกัส 39 จุดท่ีแสดง
ทางดานขวา

A 11 จุด

เลือกจากจุดโฟกัส 11 จุดท่ีแสดง
ทางดานขวา ใชสําหรับเลือกจุดโฟกัส
อยางรวดเร็ว
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เลือกวาจะเปดไฟชวยหา AF ในตัวกลองเพื่อชวยโฟกัสภาพ
เมื่อมีแสงนอยหรือไม

เลือก เปด เพื่อใชสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อกําหนดวากลองโฟกัสภาพในโหมดแมนวลโฟกัส
ไดถูกตองหรอืไม (0 95; โปรดทราบวาฟงกช่ันนี้จะใชงานไมไดในโหมดถายภาพ M 
เมื่อสัญลักษณแสดงคาแสงแสดงวาวัตถุมีคาแสงที่ถูกตองหรอืไม)

a3: ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

เปด ไฟชวยหา AF จะสวางเมื่อแสงไมเพียงพอ (สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหนา 342)

ปด
ไฟชวยหา AF จะไมสวางเพ่ือชวยโฟกัสภาพ กลองอาจไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติ
ในการโฟกัสภาพไดหากแสงไมเพียงพอ

a4: เรนจไฟนเดอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

สัญลักษณแสดง คําอธิบาย

วัตถุอยูในโฟกัส

จุดโฟกัสอยูหนาวัตถุเล็กนอย

ไฟชวยหา AF
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รายการนี้จะแสดงขึ้นเฉพาะกับเลนสที่รองรับเท านั้น การเลือก เปดใช ชวยใหสามารถใช
วงแหวนปรับโฟกัสของเลนสสําหรบัแมนวลโฟกัสได เมือ่กลองอยูในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ 
ซ่ึงเรียกวา “โฟกัสอัตโนมตัิพรอมปรบัโฟกัสแมนวล” (M/A) หลังจากกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสแลว ใหกดปุมคางไวครึ่งหนึ่ง แลวปรับโฟกัสโดยใชวงแหวนปรับโฟกัส 
หากตองการปรับโฟกัสภาพใหม ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรแลวกดลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง 
หากตองการปองกันการใชวงแหวนปรบัโฟกัสของเลนสสําหรบัแมนวลโฟกัสเมื่อกลองอยูใน
โหมดโฟกัสอัตโนมตัิ ใหเลือก ไมใช

จุดโฟกัสอยูหนาวัตถุมาก

จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุเล็กนอย

จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุมาก

กลองกําหนดจุดโฟกัสไมได

A การใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
การวัดระยะแบบอเิล็กทรอนิกสตองใชเลนสท่ีม ีคารูรับแสงสูงสุด f/5.6 หรือเร็วกวา ทานอาจไมไดผลลัพธ
ตามท่ีตองการเมื่อถายภาพโดยที่กลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ (0 86) 
การวัดระยะแบบอเิล็กทรอนิกสไมสามารถใชไดในโหมดไลฟวิว

a5: วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

สัญลักษณแสดง คําอธิบาย
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เลือกระดับการเพิ่มคาที่ใชในการปรับคาความไวชัตเตอร รรูบัแสง คาแสงและการชดเชย
แสงแฟลช และการถายครอม

เลือก เปด เพื่อแสดงความไวแสง (ISO) ในชองมองภาพในตําแหนงท ี่แสดงจํานวนภาพ
ที่สามารถบันทึกได

ถาเลือก เปด คาแสงจะล็อคเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่

b: คาแสง

b1: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b2: การแสดงความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c: ต้ังเวลา/ล็อค AE

c1: ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ตัวเลือกนี้จะกําหนดระยะเวลาที่ใหเปดจอภาพไว เมือ่ไมมีการใชงานกลองขณะอยูในเมนู
และขณะแสดงภาพ (การแสดงภาพ/เมนู), ขณะแสดงภาพบนหนาจอหลังจากถายภาพ 
(แสดงภาพทันทีท่ีถาย) และขณะอยูในโหมดไลฟววิ (ไลฟวิว) รวมถึงระยะเวลาที่ใหเปด
ตั้งเวลาสแตนดบาย, ชองมองภาพและการแสดงผลขอมลูการถายภาพคางไวเมือ่ไมมี
การใชงานกลอง (ต้ังเวลาสแตนดบาย) เลือกระยะเวลาการปดอัตโนมตัิใหสั้นลงเพื่อ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

c2: ต้ังเวลาปดกลองอัตโนมติั
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย (เวลาทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ)

C สั้น
D ปกติ
E นาน

ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติจะถูกกําหนดเปนคาต อไปน้ี:

การแสดงภาพ/
เมนู

แสดงภาพ
ทันทีที่ถาย

ไลฟวิว
ตั้งเวลา

สแตนดบาย
สั้น 20 วินาที 4 วินาที 5 นาที 4 วินาที
ปกติ 5 นาที 4 วินาที 10 นาที 8 วินาที
นาน 10 นาที 20 วินาที 20 นาที 1 นาที

F กําหนดเอง
เลือกระยะเวลาแยกตางหากสําหรับ การแสดงภาพ/เมนู, แสดงภาพ
ทันทีที่ถาย, ไลฟวิว และ ตั้งเวลาสแตนดบาย เม่ือตั้งคาเสร็จ ใหกด J

A ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ
จอภาพและชองมองภาพจะไมปดเองโดยอัตโนมัติ หากเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพ
ผานสาย USB
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เลือกระยะเวลาในการหนวงเวลาลั่นชัตเตอรและจํานวนภาพที่ถาย
• หนวงเวลาถายเมื่อต้ังเวลา: เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร
• จํานวนภาพ: กด 1 และ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพทีจ่ะถายทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร 

(จาก 1 ถึง 9 ถาเลือกคาอ่ืนทีไ่มใช 1 กลองจะถายภาพโดยมีชวงเวลาระหวางภาพประมาณ 
4 วินาที)

ในสถานการณที่การเคลื่อนไหวกลองนอยที่สุดสามารถทําใหภาพพรามัว เลือก เปด เพื่อ
หนวงเวลาลั่นชัตเตอรจนกระทัง่ประมาณ 1 วินาทหีลังจากกดปุมกดชัตเตอรและยกกระจกขึ้น

c3: ต้ังเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d: การถายภาพ/แสดงผล

d1: โหมดหนวงเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เมื่อถายภาพ กลองจะตัง้ช่ือไฟลโดยการบวกหนึง่จากตัวเลขไฟลสุดทายที่ใช ตัวเลือกนี้
จะควบคุมวาหมายเลขไฟลจะตอจากหมายเลขสุดทายที่ใชเมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น 
การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงในกลองหรือไม

d2: การเรยีงหมายเลขไฟล
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด

เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเสียบการด
หนวยความจําใหมลงในกลอง กลองจะตั้งหมายเลขไฟลตอจากหมายเลขสุดทายท่ีใช
หรือจากหมายเลขไฟลท่ีมากท่ีสุดในโฟลเดอรปจจุบัน โดยยึดเอาคาใดคาหน่ึงท่ีสูงกวา 
ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถายหมายเลข 9999 โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้น
โดยอตัโนมัติและหมายเลขไฟลจะเริ่มตนจาก 0001 อกีคร้ัง

ปด
หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจํา
ถูกฟอรแมต หรือใสการดหนวยความจําใหมลงในกล อง โปรดทราบวาโฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถาย 999 ภาพ

รีเซ็ต
สําหรับ เปด ยกเวนวาภาพถัดไปถูกตั้งหมายเลขไฟลโดยการเพ ิ่มหน่ึงเขาใน
หมายเลขไฟลท่ีมากท่ีสุดในโฟลเดอรปจจุบัน ถาโฟลเดอรวางเปลา หมายเลขไฟล
จะถูกตั้งคาใหมเปน 0001

D การเรียงหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบันมีหมายเลข 999 และมีรูปถาย 999 รูป หรือรูปถายท่ีมีหมายเลข 9999 แลว 
กลองจะยกเลิกการทํางานของปุมกดชัตเตอร และไม สามารถถายรูปตอไปได เลือก รีเซ็ต 
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (การเรียงหมายเลขไฟล) จากน้ัน 
ฟอรแมตการดหนวยความจําปจจุบัน หรือใสการดหนวยความจําใหม
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เลือก เปด เพื่อแสดงเสนตารางตามความตองการในชองมองภาพเพื่อใชอางอิงขณะ
จัดองคประกอบภาพ (0 5)

เลือกขอมูลวนัที่ที่จะพิมพลงบนภาพขณะถายภาพ ไมสามารถเพิ่มหรือลบการประทับวันที่
บนภาพออกจากภาพปจจุบันได

เมื่อใชคาอ่ืนที่ไมใช ปด ตัวเลือกที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ 
d กํากับไวบนการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

d3: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d4: ประทับวันที่
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

ปด เวลาและวันท่ีจะไมปรากฏบนภาพ

a วันที่ วันท่ีหรือวันท่ีและเวลาจะพิมพลง
บนภาพท่ีถายเมื่อเปดใชงาน
ตัวเลือกน้ีb วันที่และเวลา

c ตัวนับวัน
ภาพใหมจะมีการประทับวันท่ีท่ีแสดงจํานวนวันระหวางวันท่ีถายกับ
วันท่ีเลือกไว (โปรดดูดานลาง)

A ประทับวันที่
วันท่ีจะถูกบันทึกตามลําดับท่ีเลือกไวใน โซนเวลาและวันที ่(0 262) การพิมพขอมูลอาจถูกตัดออก 
หรือทําใหไมสามารถอานไดในภาพใหมท่ีสรางเมื่อรีทัชภาพ (0 277) วันท่ีจะไมปรากฏบนภาพ NEF 
(RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG

15 . 10 . 201615 . 10 . 2016

15 . 10 . 2016 10 :0215 . 10 . 2016 10 :02
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❚❚ ตัวนับวัน
ภาพที่ถายเมื่อเปดใชตัวเลือกนีจ้ะมกีารประทับจํานวนวัน
ที่เหลืออยูจนถึงวันที่ในอนาคต หรือจํานวนวันท ี่ผานพนไป
นับจากวันที่กําหนด ใชเพื่อติดตามผลการเติบโตของเด็ก
หรือนับถอยหลังจนถึงวันครบรอบวันเกิดหรือวันแตงงาน

กลองจะมชีองสําหรับเก็บวันที่สามชอง

1 ปอนวันท่ีแรก
ครั้งแรกที่คณุเลือก ตัวนับวัน กลองจะใหคุณปอนวันที่
สําหรับชองแรกทันท ีปอนวันที่โดยใชปุมเลือกคําสั่ง
แลวกด J เพื่อออกจากรายการวันที่

2 ปอนวันท่ีเพ่ิมเติมหรือแกไขวันท่ีเดิมที่มอียู
การเปลี่ยนวันที่หรือปอนวันทีเ่พิ่มเติม ใหไฮไลทชอง 
กด 2 แลวปอนวันที่ตามที่อธบิายขางตน

3 เลือกวันท่ี
ไฮไลทชองในรายการวันที่แลวกด J

วันในอนาคต (เหลืออีกสองวัน) วันท่ีผานพนไป (ผานไปแลวสองวัน)
02  /  15 . 10 . 201602  /  15 . 10 . 2016 02  /  19 . 10 . 201602  /  19 . 10 . 2016
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4 เลือกรูปแบบตัวนับวัน 
ไฮไลท ตัวเลือกการแสดงผล แลวกด 2 จากนั้น
ไฮไลทรูปแบบวันทีแ่ลวกด J

5 ออกจากเมนูตัวนับวัน
กด J เพื่อออกจากเมนูตัวนบัวัน

ถาเลือก  (V) กลองจะแสดงสัญลักษณแสดงคาแสง
ในชองมองภาพและการแสดงผลขอมูลการถายภาพ โดยจะแสดงคาบวกทางดานซายและ
คาลบทางดานขวา เลือก  (W) เพื่อแสดงคาลบทางดานซาย
และคาบวกทางดานขวา

d5: แสดงคากลับดาน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกโหมดแฟลชสําหรบัแฟลชในตัวกลองในโหมด P, S, A และ M เมื่อติดและเปด
ชุดแฟลชเสรมิภายนอก SB-500, SB-400 หรอื SB-300 ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเปน แฟลชเสริม 
และใชเพื่อเลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสรมิภายนอก

e: การถายครอม/แฟลช

e1: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง/แฟลชเสรมิ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

1 TTL กลองจะปรับคาแสงแฟลชโดยอัตโนมัติตามสภาพการถายภาพ

2 ปรับเอง
เลือกระดับแฟลช หากมีกําลังไฟเต็ม แฟลชในตัวกลองมีไกดนัมเบอร  
12 (เมตร, ISO 100, 20 °C)

4 โหมดสัง่แฟลช

สามารถใชตัวเลือกน้ีไดเม่ือติดตั้งชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-500 เขากับ
ชองเสียบอปุกรณเสริมของกลอง ในโหมดสั่งแฟลช SB-500 จะทําหนาท่ี
เปนแฟลชหลักสําหรับรีโมตคอนโทรลไรสายของกลุมชุดแฟลชเสริม
ภายนอกกลอง (0 247)

A ปรับเอง
สัญลักษณ Y จะกะพริบบนชองมองภาพและ 0 
จะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพเมื่อเลือก 
ปรับเอง และเปดแฟลชหรือยกแฟลชขึ้น
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❚❚ โหมดสั่งแฟลช
เมื่อติดตั้งชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-500 เขากับชองเสียบอุปกรณเสรมิ ใหเลือก 
โหมดสั่งแฟลช เพื่อใช SB-500 เปนแฟลชหลักควบคุมชุดแฟลชเสริมภายนอกตัง้แต
หนึ่งตัวข้ึนไป ชุดแฟลชเสริมภายนอกแบงออกไดถ ึงสองกลุม (A และ B) โดยใชการควบคุม
การทํางานแฟลชแบบไรสาย (0 315)

การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงเมนูบนจอภาพตามที่แสดงใน
ภาพดานขวา กด 4 หรอื 2 เพื่อไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้ 
กด 1 หรอื 3 เพื่อเปล่ียน

A การควบคุมแฟลช TTL
กลองรองรับการควบคุมแฟลชรูปแบบตอไปน้ีเม่ือใชเลนส CPU รวมกับแฟลชในตัวกลอง (0 101) 
หรือชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 315)
• แฟลชลบเงาเพ่ือความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะใชขอมูลจาก
เซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พิกเซลเพื่อปรับแสงแฟลชใหมีความสมดุลท่ีเปนธรรมชาติระหวางวัตถุ
ท่ีจะถายและฉากหลัง

• แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะปรับแสงแฟลชที่ยิงออกมา
สําหรับเปาหมายหลักท่ีตองการถาย โดยไมคํานึงถึงวาภาพที่ถายไดจะมีความสวางของพื้นหลัง

การควบคุมแฟลช i-TTL มาตรฐานจะถูกนํามาใชในการวัดแสงเฉพาะจุดหรือเม่ือเลือกกับ
ชุดแฟลชเสริมภายนอก แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจติอล SLR 
จะใชในกรณีอืน่ๆ ท้ังหมด
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ตัวเลือก คําอธิบาย

แฟลชเสริม เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชหลัก (ชุดควบคุม)

TTL โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคา
คร้ังละ 1/3 EV

M เลือกระดับแฟลช

– – เฉพาะชุดแฟลชรีโมตเทาน้ันท่ียิงแฟลช แฟลชหลักจะไมยิง แมจะยิงแฟลชนําก็ตาม

กลุม A เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม A

TTL โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคา
คร้ังละ 1/3 EV

%A รูรับแสงอัตโนมัติ (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับเทาน้ัน; 0 315) เลือกการชดเชย
แสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคาคร้ังละ 1/3 EV

M เลือกระดับแฟลช

– – ชุดแฟลชกลุมน้ีจะไมยิง

กลุม B เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม B ตัวเลือกท่ีใชไดจะเหมือนกัน
กับตัวเลือกสําหรับ กลุม A ขางตน

ชองสัญญาณ เลือกจากชองสัญญาณ 1–4 ชุดแฟลชทั้งหมดในทั้งสองกลุมจะตองตั้งคาเปน
ชองสัญญาณเดียวกัน
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อถายภาพในโหมดสั่งแฟลช

1 ปรับคาสําหรับแฟลชหลัก
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับ
แฟลชหลัก โปรดทราบวาระดับกําลังแฟลชไมสามารถ
ปรับไดในโหมด – –

2 ปรับการต้ังคาสําหรับกลุม A
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับ
ชุดแฟลชในกลุม A

3 ปรับการต้ังคาสําหรับกลุม B
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับ
ชุดแฟลชในกลุม B

4 เลือกชองสัญญาณ
หากชุดแฟลชรีโมตรวม SB-500 ใหเลือกชอง 3

5 กด J
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6 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพ แลวจัดชุดแฟลชตามที่แสดงในภาพดานลาง โปรดทราบวา
ระยะทางสูงสุดทีส่ามารถวางชุดแฟลชรโีมตไดอาจแตกตางกันตามสภาพการยิงแฟลช

7 กําหนดคาชดุแฟลชรีโมต
เปดชุดแฟลชรีโมตทั้งหมด แลวปรบัการตั้งคากล ุมตามที่ตองการ จากนั้น ตั้งคาใน
ชองสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 4 ดูรายละเอียดไดจากคูมอืการใชงานชุดแฟลช

8 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส และถายภาพ
เมื่อไฟแสดงแฟลชพรอมทํางานในกลองและไฟแสดงแฟลชพรอมทํางานของชุดแฟลช
ทั้งหมดสวางขึ้น ใหจัดองคประกอบภาพ โฟกัส และถายภาพ

A การแสดงผลโหมดสัมพันธกับแฟลช
M จะไมปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ เม่ือเลือก – – สําหรับ แฟลชเสริม > โหมด

60 ° หรือนอยกวา

แฟลชหลัก (SB-500 ตอเขากับกลอง)

เซ็นเซอรรีโมตแบบไรสายบนชุดแฟลชควรหันเขาหากลอง

กลุม B: 7 เมตร หรือนอยกวากลุม A: 10 เมตร หรือนอยกวา
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เลือกการตั้งคา (คาแสง ไวตบาลานซ หรอื Active D-Lighting) ที่แตกตางกันเมือ่ใชงาน
การถายครอม (0 151)

A การชดเชยแสงแฟลช
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกไวดวยปุม M (Y) และ E (N) และแปนหมุนเลือกคําสั่งจะถูกเพิ่มลงใน
คาชดเชยแสงแฟลชที่ไดเลือกไวสําหรับแฟลชหลัก กลุม A และกลุม B ในเมนู โหมดสั่งแฟลช 
สัญลักษณ Y จะปรากฏในชองมองภาพ เม่ือเลือกคาชดเชยแสงเป ็นคาอื่นๆ ท่ีไมใช ±0 สําหรับ
แฟลชหลักหรือชุดแฟลชรีโมตในโหมด TTL หรือโหมด %A

D โหมดสั่งแฟลช
จัดตําแหนงหนาตางเซ็นเซอรในชุดแฟลชรีโมตเพ ื่อรับแฟลชนําจากแฟลชหลัก (ตองระมัดระวังเปนพ ิเศษ
หากไมติดตั้งกลองบนขาตั้งกลอง) โดยปกติตําแหนงชุดแฟลชรีโมตควรอยูใกลวัตถุมากกวากลอง 
ตรวจสอบใหแนใจวาแสงโดยตรงหรือแสงสะทอนจากชุดแฟลชรีโมตไมเขาสูเลนส (ในโหมด TTL) หรือ
โฟโตเซลลในชุดแฟลชรีโมต (โหมด %A) เพราะอาจรบกวนคาแสง เพื่อปองกันระยะเวลาที่ยิงแฟลช
จากแฟลชหลักปรากฏในภาพถายท่ีชวงสั้นๆ ใหเลอืกคาความไวแสง (ISO) ต่ําหรือรูรับแสงแคบ 
(คารูรับแสงมาก) หรือหมุนหัวแฟลชบนแฟลชหลักไปย ังจุดดานบน หลังจากวางตําแหนงชุดแฟลชรีโมต 
ใหยิงทดสอบและดูผลลัพธในหนาจอกลอง

แมวาจะไมมีการจํากัดจํานวนของชุดแฟลชรีโมตท่ีอาจใชได จํานวนสูงสุดท่ียิงไดจริงคือสามคร้ัง 
หากจํานวนมากกวาน้ี ไฟชุดแฟลชรีโมตท่ีปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

e2: ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกหนาที่ใหกับปุม Fn

f: การควบคุม

f1: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

v
คุณภาพ
ของภาพ/ขนาด

กดปุม Fn คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคุณภาพของภาพ
และขนาดภาพ (0 98)

w
คาความไวแสง 
(ISO)

กดปุม Fn คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคาความไวแสง 
(ISO) (0 107)

m ไวตบาลานซ
กดปุม Fn คางแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกไวตบาลานซ 
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทาน้ัน; 0 140)

!
Active 
D-Lighting

กดปุม Fn คางแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือก Active D-Lighting 
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทาน้ัน; 0 136)

$ HDR
กดปุม Fn คางไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อปรับ HDR 
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทาน้ัน; 0 138)

& + NEF (RAW)

หากตั้งคุณภาพของภาพเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ JPEG 
Basic กลองจะบันทึกสําเนา NEF (RAW) ของภาพตอไปท่ีถาย
หลังจากกดปุม Fn ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn 
อีกคร้ัง ตัวเลือกน้ีจะไมมีผลในโหมดเอฟ็เฟกตพิเศษตอไปน้ี: %, S, T, 
U, ', ( และ 3

ปุม Fn
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t
ถายครอม
อัตโนมัติ

กดปุม Fn คางไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกระดับการเพิ่มคา
สําหรับถายครอม (การถายครอมคาแสงและการถายครอมไวตบาลานซ) 
หรือเพ่ือเปดหรือปดฟงกชั่นถายครอม ADL (เฉพาะโหมด P, S, A และ M 
เทาน้ัน; 0 151)

" โหมดพื้นที่ AF
กดปุม Fn คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมดพื้นท่ี AF 
(0 87)

'
แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ 

กดปุม Fn เพื่อแสดงหรือซอน
เสนตารางชองมองภาพ

c Wi-Fi กดปุม Fn เพื่อแสดงเมนู Wi-Fi (0 272)

ตัวเลือก คําอธิบาย
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เลือกหนาที่ใหกับปุม A (L)

f2: กําหนดปุม AE-L/AF-L
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A (L)

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A (L)

E ล็อค AE (คาง)
คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A (L) และยังคงล็อคไวจนกวาจะกด
ปุมน้ีอีกคร้ังหรือหมดเวลาสแตนดบาย

F ล็อค AF เทานั้น โฟกัสจะถูกล็อคขณะที่กดปุม A (L)

A AF-ON
ปุม A (L) จะเร่ิมฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัต ิไมสามารถใชปุมกดชัตเตอร
ในการหาโฟกัส

ปุม A (L)
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สามารถใชพื้นที่สัมผัสของหนาจอควบคุมกลองหลังจากหนาจอปดโดยอัตโนมัติ ตําแหนง
ของพื้นที่ “แถบสัมผัส Fn” แตกตางกันไปตามตําแหน งของหนาจอ สามารถเลือกหนาที่
ที่แสดงไดจากตัวเลือกในตารางดานลาง สไลดนิ้วไปทางซายหรอืขวาบนพื้นที่ที่ระบุ
ในภาพประกอบเพื่อปรับตัวเลือกที่เลือกไว (โปรดทราบวา ไมสามารถใชแถบสัมผัส Fn ได
เมื่อหนาจอหันไปขางหนา) หากทานพบวาใบหนาของทานสัมผัสพื้นที่แถบสัมผัส Fn 
เมื่อทานมองผานชองมองภาพ ใหใชจอภาพแบบยืดออกมา

f3: กําหนดแถบสัมผัส Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

พ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn

จอภาพในตําแหนงปกติ จอภาพยืดออก

ตัวเลือก คําอธิบาย

# เลือกจุดโฟกัส
เม่ือเลือกตัวเลือกอื่นท่ีไมใช e (AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ) 
สําหรับโหมดพื้นท่ี AF ทานสามารถสไลดน้ิวมือไปบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn 
เพื่อจัดตําแหนงโฟกัสได (0 90)

w
คาความไวแสง 
(ISO)

สไลดน้ิวมือบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn ไปทางซายหรือขวาเพื่อปรับคา
ความไวแสง (ISO) (0 107) สไลดขึ้นหรือลงเพ่ือเปดหรือปดการควบคุม
ความไวแสงอตัโนมัติ (0 228) (โหมด P, S, A และ M เทาน้ัน)

! Active D-Lighting
สไลดน้ิวมือบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn เพื่อปรับ Active D-Lighting 
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทาน้ัน; 0 136)
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กลับทิศทางการหมนุของแปนหมุนเลือกคําสั่งเมือ่ใช
แปนหมุนปรับคาแสงหรือการชดเชยแฟลช (ชดเชยแสง) 
และ/หรือความไวชัตเตอรและรูรบัแสง (ความไวชัตเตอร/
รูรับแสง) ไฮไลทตัวเลือกแลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิก
การเลือก แลวกด J 

$ HDR
สไลดน้ิวมือบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn เพื่อปรับ HDR (เฉพาะโหมด P, S, A 
และ M เทาน้ัน; 0 138)

t
ถายครอม
อัตโนมัติ

สไลดน้ิวมือบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn เพื่อเลือกระดับการเพิ่มคาสําหรับ
ถายครอม (การถายครอมคาแสงและการถายครอมไวตบาลานซ) หรือ
เพื่อเปดหรือปดฟงกชั่นถายครอม ADL (เฉพาะโหมด P, S, A และ M 
เทาน้ัน; 0 151)

" โหมดพื้นที่ AF สไลดน้ิวมือบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn เพื่อเลือกโหมดพื้นท่ี AF (0 87)

'
แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ

แตะพื้นท่ีแถบสัมผัส Fn เพื่อแสดง
หรือซอนเสนตารางชองมองภาพ

% รูรับแสง
สไลดน้ิวมือบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn เพื่อปรับรูร ับแสง (เฉพาะโหมด A และ 
M เทาน้ัน; 0 122, 123)

ไมมี ปดใชงานแถบสัมผัส Fn

D แถบสมัผัส Fn
สามารถใชแถบสัมผัส Fn ไดเฉพาะเมื่อเลือก เปดใช สําหรับ การควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 263) 
และเปด ปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัต ิเทาน้ัน (0 265)

f4: หมนุแปนแบบยอนกลบั
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
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ในการแสดงเมนูตั้งคา กด G และเลือกแท็บ B (เมนูตั้งคา)

ตัวเลือกเมนูต้ังคา
เมนูตั้งคาประกอบดวยตวัเลือกตอไปนี้:

B เมนูต้ังคา: การตั้งคากลอง

ปุม G

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

ฟอรแมตการดหนวยความจํา — 259

คําอธิบายภาพ — 260

ขอมูลลิขสิทธิ์ — 261

โซนเวลาและวันที่ 1

ซิงคกับสมารทดีไวซ ปด
262

ชดเชยเวลากลางวัน ปด

ภาษา (Language) 1 — 262

ตัวเลือกเสียงเตือน

เปด/ปดเสยีงเตอืน เปด 263

ความสูงต่ํา ต่ํา 263

การควบคุมดวยระบบสัมผัส เปดใช 263

ความสวางของจอภาพ 0 263

รูปแบบการแสดงผลขอมลู

AUTO/SCENE/EFFECTS กราฟก
264

P/S/A/M กราฟก

เปดจอขอมูลการถายภาพอตัโนมัติ เปด 265

ปดจอขอมูลการถายภาพอตัโนมัติ เปด 265

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด ทําความสะอาดเมื่อเปดและปด 328
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ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด 2 — 330

ภาพอางองิสําหรับลบฝุน — 266

ลดการกะพริบ อัตโนมัติ 268

ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด ล็อคชัตเตอร 268

HDMI

ความละเอยีดของสัญญาณ อัตโนมัติ
219

การควบคุมอุปกรณ เปด
ขอมูลบอกตําแหนง
ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ ไม

269
ตําแหนง —
ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก
ตั้งเวลาสแตนดบาย เปดใช
ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม ใช

รีโมตคอนโทรล

ลั่นชัตเตอรดวยรีโมต ถายภาพ 270

กําหนดปุม Fn เหมือนกับปุม 4 ของกลอง 270
โหมดเครื่องบิน ไมใช 271
เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ — 271
สงไปยังสมารทดีไวซ (อัตโนมัต)ิ ปด 272

Wi-Fi

ตั้งคาเครือขาย —
272การตั้งคาปจจุบัน —

รีเซ็ตการตั้งคาการเชื่อมตอ —

บลูทูธ

การเชื่อมตอเครือขาย ไมใช

273อุปกรณที่จับคู —

สงขณะปด เปด

สง Eye-Fi 3 เปดใช 274

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน 0
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1 คาตั้งจากโรงงานอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับประเทศที่จําหนายผลิตภัณฑ
2 ไมสามารถใชได ถาแบตเตอรี่ใกลหมด
3 ใชงานไดเฉพาะเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi ท่ีใชงานรวมกันได

หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

ทานตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอนการใชงานครั้งแรกหรอืหลังจากฟอรแมตการด
ดังกลาวจากอุปกรณอ่ืนๆ ฟอรแมตการดตามทีอ่ธ ิบายไวดานลาง

1 ไฮไลท ใช
หากตองการออกโดยไมฟอรแมตการดหนวยความจํา 
ไฮไลท ไม แลวกด J

2 กด J 
ขอความจะปรากฏขึ้น ขณะฟอรแมตการด อยานํา
การดหนวยความจําออก หรือถอดหรอืตัดการเชื่อมต อ
แหลงพลังงานจนกวาจะฟอรแมตการดเสร็จ

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง — 276

รุนเฟรมแวร — 276

ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบขอมูลใดๆ ท่ีม ีอยูอยางถาวร ตรวจสอบใหแนใจวาไดคัดลอก
ภาพถายและขอมูลอื่นๆ ท่ีทานตองการเก็บไวลงในคอมพิวเตอรกอนดําเนินการตอ (0 211)

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ คําอธิบายสามารถดูเปนขอมลูเมตาใน ViewNX-i 
หรือ Capture NX-D นอกจากนี้ ยังสามารถดูคําอธิบายภาพไดในหนาขอมูลการถายภาพ
ในสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ (0 193) ตัวเลือกที่ใชไดมดีังตอไปนี้:
• ใสคําอธิบาย: ใสคําอธิบายตามทีอ่ธบิายไวในหนา 162 คําอธบิายม ีความยาวไดไมเกิน 

36 ตัวอักษร
• แนบคําอธิบาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบคําอธิบาย

ลงในภาพที่ถายหลังจากนั้นทั้งหมด แนบคําอธิบาย 
สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตัวเลือกดังกลาว 
แลวกด 2 หลังจากเลือกการตั้งคาที่ตองการแลว 
ใหกด J เพื่อออก

คําอธิบายภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเมือ่ถายภาพ ขอมูลลิขสิทธิจ์ะมอียูในขอมลูการถายภาพ 
ซ่ึงจะแสดงอยูในการแสดงผลขอมลูการถายภาพ และสามารถดูเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i 
หรือใน Capture NX-D ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปนี้:
• ชื่อชางภาพ: ใสช่ือชางภาพตามที่อธบิายไวในหนา 162 ใสช่ือชางภาพไดสูงสุดถึง 

36 ตัวอักษร
• ลิขสิทธิ:์ ใสช่ือของเจาของลิขสิทธิ์ตามที่ไดอธิบายในหนา 162 ช่ือเจาของลิขสิทธิ์จะตอง

ยาวไมเกิน 54 ตัวอักษร
• แนบขอมูลลิขสิทธิ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบขอมูล

ลิขสิทธิ์ลงในภาพที่ถายหลังจากนั้นทั้งหมด 
แนบขอมูลลิขสิทธิ์ สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลท
ตัวเลือกดังกลาว แลวกด 2 หลังจากเลือกการตั้งคา
ที่ตองการแลว ใหกด J เพื่อออก

ขอมูลลขิสิทธิ์
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D ขอมูลลิขสิทธิ์
เพื่อปองกันการใชชื่อของศิลปนหรือชื่อเจาของลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ตองแนใจวาไมไดเลือก 
แนบขอมูลลิขสิทธิ ์และชอง ช่ือชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ เวนวางไวกอนใหคนอื่นยืมหรือมอบกลอง
ใหคนอื่น Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือขอพิพาทใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการใชงานตัวเลือก 
ขอมูลลิขสิทธิ์
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เปลี่ยนเขตเวลา ตั้งนาฬิกากลองกับนาฬิกาบนสมารทดีไวซใหทํางานพรอมกัน ตั้งนาฬิกากลอง 
เลือกลําดับการแสดงวันที่ และเปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน

เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

โซนเวลาและวันที่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

โซนเวลา เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกลองจะถูกตั้งคาใหตรงกับเวลาในโซนใหมโดย
อัตโนมัติ

วันที่และเวลา ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 40)

ซิงคกับสมารทดีไวซ เลือกวาจะปรับนาฬิกากลองใหตรงกับเวลา (เวลาสากลเชิงพิกัด หรือ UTC) 
โซนเวลา และมาตรฐาน หรือชดเชยเวลากลางวันท่ีใช ในสมารทดีไวซหรือไม

รูปแบบวนัที่ เลือกลําดับการแสดงวัน เดือน และป

ชดเชยเวลากลางวัน เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน นาฬิกาในกลองจะตั้งคาใหเร็วขึ้นหรือชาลง
หน่ึงชั่วโมงอยางอัตโนมัติ

ภาษา (Language)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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เสียงเตือนจะดังเมื่อกลองโฟกัส ในโหมดตั้งเวลาถายและเมือ่การบันทึกเหลื่อมเวลาสิ้นสุด 
หรือเมื่อใชการควบคุมหนาจอสัมผัส

❚❚ เปด/ปดเสียงเตือน
เลือก ปด (เฉพาะระบบสัมผัส) เพื่อปดเสียงกลอง
ในการควบคุมหนาจอสัมผัส หรือ ปด เพื่อปองกันเสียงเตือน
จากสภาพแวดลอมทั้งหมด

❚❚ความสูงตํ่า
เลือกความดัง (สูง หรอื ตํ่า) ของเสียงเตือนที่ดังตอนการบันทึกเหลื่อมเวลาสิ้นสุดหรือที่ดัง
ตอนโฟกัสและการตั้งเวลาถาย 

เลือก ไมใช เพื่อปองกันการใชการควบคุมหนาจอสัมผัสโดยไมตั้งใจ (0 15) หรอื 
เฉพาะขณะแสดงภาพ เพื่อเปดใชการควบคุมหนาจอสัมผัสเฉพาะในโหมดแสดงภาพเทานั้น

กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกความสวางของจอภาพ เลือกคาสูงข้ึนหากตองการความสวางเพิ่มข้ึน 
และคาต่ําลงหากตองการลดความสวางลง

ตัวเลือกเสียงเตือน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

การควบคุมดวยระบบสัมผัส
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ความสวางของจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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เลือกรปูแบบการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 6) สามารถเลือกรปูแบบไดโดยแยกกัน
สําหรับโหมดอัตโนมตัิ สําเร็จรูป และเอ็ฟเฟกตพ ิเศษ และสําหรบัโหมด P, S, A และ M

1 เลือกตัวเลือกโหมดถายภาพ
ไฮไลท AUTO/SCENE/EFFECTS หรอื P/S/A/M 
แลวกด 2

2 เลือกรูปแบบ
ไฮไลทรปูแบบ แลวกด J

รปูแบบการแสดงผลขอมลู
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

คลาสสิก กราฟก
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ถาเลือก เปด การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏหลังจากกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 
ถาเลือก ปด การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะเปดดูไดโดยกดปุม R

หากเลือก เปด เซ็นเซอรตรวจจับสายตาจะปดการแสดงผลขอมูลการถายภาพเมื่อทานแนบตา
ไปที่ชองมองภาพ การเลือก ปด จะปองกันการปดการแสดงผลขอมลูการถายภาพเมือ่ทาน
มองผานชองมองภาพ แตจะใหแบตเตอรีห่มดเรว็ข้ึนดวย

เปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมติั
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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ตองใชขอมูลอางอิงสําหรับตวัเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D (สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม ใหดู
ในวิธีใชออนไลน Capture NX-D)

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน จะใชไดเมือ่ตดิตั้งเลนส CPU บนกลองเทานั้น แนะนําใหใช
เลนสที่มีทางยาวโฟกัสอยางนอย 50 มม. เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมภาพเขามาจนสุด

1 เลือกตัวเลือกในการเร่ิม
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J หากตองการ
ออกโดยไมใชขอมลูภาพลบฝุน กด G

• เร่ิม: ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏ
บนหนาจอ สวน “rEF” จะปรากฏในชองมองภาพ

• ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม: เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพกอนเริม่ ขอความ
ที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ สวน “rEF” 
จะปรากฏในชองมองภาพเมือ่ทําความสะอาด
เซ็นเซอรเสรจ็

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนที่บนัทึกไวกอนทําความสะอาดเซน็เซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพที่ถ าย
หลงัจากทาํความสะอาดเซน็เซอรภาพแลว เลอืก ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม ถาไมตองการ
ใชขอมูลอางอิงการลบฝุนกับภาพที่มีอยู
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2 จัดองคประกอบภาพวัตถุสีขาวท่ีไมมีลวดลายในช องมองภาพ
จัดองคประกอบกลองโดยตั้งระยะเลนสใหหางจากวัตถุสีขาวที่ไมมีลวดลายและมีแสง
เพียงพอประมาณสิบเซนติเมตร (4 นิ้ว) เพื่อที่ภาพว ัตถุจะเต็มชองมองภาพ จากนั้น
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ กลองจะกําหนดคาระยะโฟกัสเปนระยะอนันตโดยอัตโนมัติ 
สวนในโหมดแมนวลโฟกัส ทานตองกําหนดระยะโฟกัสเปนระยะอนันตดวยตนเอง

3 รับขอมลูอางอิงภาพลบฝุน
กดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อรบัขอมลูอางอิงสําหรบัการลบฝุน จอภาพปด
เมื่อกดปุมกดชัตเตอร

ถาวัตถอุางอิงสวางหรอืมดืเกินไป กลองอาจไม สามารถ
รับขอมลูอางองิภาพลบฝุนและขอความทีแ่สดง
ทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ เลือกวตัถุอางองิอื่น
และทาํซ้ําตัง้แตขั้นตอนที ่1

D ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน
ขอมูลอางอิงรายการเดียวกันสามารถใชกับภาพท ี่ถายดวยเลนส
ตางชนิดกันหรือภาพที่ใชคารูรับแสงตางกัน ไมสามารถดู
ภาพอางอิงโดยใชซอฟตแวรภาพสําหรับคอมพิวเตอร รูปแบบ
เสนตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอางอิงจากกลอง
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ลดการกะพริบถี่และแถบเมื่อถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรอืแสงจากหลอดไอปรอท
ขณะที่อยูในโหมดไลฟวิว (0 55) หรือการบันทกึภาพยนตร (0 164) เลือก อัตโนมัติ 
เพื่อใหกลองเลือกความถี่ที่ถูกตองโดยอัตโนมตัิ หรอืเลือกคาความถี่ดวยตนเองใหตรงกับ
ความถี่ของแหลงจายไฟ AC ในพื้นทีน่ั้น

ถาเลือก ล็อคชตัเตอร ปุมชัตเตอรจะใชงานไดเมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลองเทานั้น 
การเลอืก กดชตัเตอรได ทําใหลั่นชัตเตอรไดเมื่อไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง 
แมไมมีการบันทึกภาพก็ตาม (อยางไรก็ตาม ภาพจะแสดงบนจอภาพในโหมดตัวอยาง)

ลดการกะพรบิ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

A ลดการกะพริบ
ถาตัวเลือก อตัโนมัติ ไมใหผลลัพธตามท่ีตองการ และทานไมแนใจเก่ียวกับคาความถี่ของกระแสไฟ
ท่ีใชในพ้ืนท่ีน้ัน ใหทดสอบตัวเลือกคาความถ ี่ 50 และ 60 Hz แลวเลือกคาท่ีใหผลท่ีดีท่ีสุด 
การลดการกะพริบอาจไมใหผลลัพธท่ีตองการถาวัตถุสวางมากเกินไป ซึ่งในกรณีน้ีทานควรเลือกโหมด 
A หรือ M และเลือกรูรับแสงแคบลง (คารูรับแสงสูงขึ้น) กอนท่ีจะเร่ิมไลฟวิว โปรดทราบวาจะไมสามารถ
ใชการลดการกะพริบไดเม่ือเลือก เปด ไวสําหรับ ตัง้คาภาพยนตร > ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง 
(0 169) ในโหมด M

ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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ปรับการตั้งคาขอมูลบอกตําแหนงสําหรับใชเมือ่เช่ือมตอกลองเขากับ GPS หรอืสมารทดีไวซ

ขอมูลบอกตําแหนง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

ดาวนโหลดจาก
สมารทดีไวซ

เลือก ใช เพื่อดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซแลวฝงขอมูลในภาพ
ท่ีถายในชวงสองชั่วโมงตอมา หากเชื่อมตอกลองกับสมารทดีไวซและ GPS 
ท้ังสองอยาง กลองจะดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากชุด GPS กลองจะไมไดรับ
ขอมูลบอกตําแหนงหากปดกลองหรือตั้งเวลาสแตนดบายส้ินสุดลง

ตําแหนง
การดูขอมูลบอกตาํแหนงท่ีไดมาจาก GPS หรือสมารทดีไวซ (รายการที่แสดง
จะแตกตางกันไปตามอุปกรณ และในกรณีภาพยนตรจะใชสําหรับตอนเริ่ม
การบันทึก)

ตัวเลอืกอุปกรณ 
GPS ภายนอก

ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ  GPS ภายนอก
• ตั้งเวลาสแตนดบาย: เลือกวาตั้งเวลาสแตนดบายจะยังคงทํางานเมื่อเชื่อมตอ
อุปกรณ GPS หรือไม หากเลือก เปดใช ระบบวัดแสงจะปดโดยอัตโนมัติ
หากไมมีการทํางานเปนเวลาตามที่กําหนดในการตัง้คาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัต,ิ 0 240) เพื่อลดการสูญเสียพลังงานแบตเตอรี่ 
หากเชื่อมตอกับชุด GP-1 หรือ GP-1A ชุดอุปกรณจะยังคงทํางานเปน
ระยะเวลาหนึ่งตามท่ีกําหนดไวหลังจากตัวตั้งเวลาหมดอายุ เพื่อใหกลองมีเวลา
รับขอมูลบอกตําแหนง การหนวงเวลาจะเพิ่มขึ้นส ูงสุดหน่ึงนาทีหลังจาก
เปดใชงานระบบวัดแสงหรือเม่ือเปดกลองถายร ูป เลือก ไมใช เพื่อปดใชงาน
ตั้งเวลาสแตนดบายเมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ GPS

• ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม: เลือก ใช เพื่อตั้งนาฬิกาของกลองกับเวลาท่ีอุปกรณ 
GPS รายงานใหทํางานพรอมกัน
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เลือกฟงกช่ันที่ดําเนินการโดยใชสายลั่นชัตเตอรหรอืรโีมตคอนโทรลแบบไรสาย (0 323, 324)

❚❚ลั่นชัตเตอรดวยรโีมต
เลือกวาจะใชปุมกดชัตเตอรของอุปกรณเสริมเพื่อถายภาพหรือบันทึกภาพยนตร

❚❚กําหนดปุม Fn
เลือกหนาที่ใหกับปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสาย

รโีมตคอนโทรล
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลอืก คําอธิบาย

y ถายภาพ ใชปุมกดชัตเตอรของอุปกรณเสริมเพ่ือถายภาพ

z บันทึกภาพยนตร

ใชปุมกดชัตเตอรของอุปกรณเสริมเพ่ือบันทึกภาพยนตร กดปุม
ลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมไลฟวิวหรือเพ่ือโฟกัสในโหมด AF-S และ AF-F 
กดปุมลงจนสุดเพื่อเร่ิมหรือส้ินสุดการบันทึก ใชปุมกดเลือกไลฟวิว
ของกลองเพ่ือส้ินสุดไลฟวิว

ตัวเลอืก คําอธิบาย

=4 เหมือนกับปุม 4 
ของกลอง

ปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสายจะทําหนาท่ีท่ีกําหนดปจจ ุบันไปยัง
ปุม A (L) ของกลอง (0 254)

a ไลฟวิว ปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสายสามารถใชเพื่อเร่ิมและหยุดไลฟวิวได
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เลือก เปดใช เพื่อปดใชคุณสมบัติไรสายของการด Eye-Fi และบลทููธ แลวเช่ือมตอ Wi-Fi 
กับสมารทดีไวซ การปดใชงานการเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืนๆ โดยใชตัวสงขอมลูแบบไรสาย
จะทําไดโดยการถอดตัวรับสงสัญญาณออกจากกลองเทานั้น

ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอไปยังสมารทดีไวซ

โหมดเครือ่งบิน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

A ความปลอดภัย
แมวาประโยชนประการหน่ึงของผลิตภัณฑน้ีคืออนุญาตใหผูอื่นสามารถเชื่อมตอไดโดยไมจําก ัดเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลภายในบริเวณที่มีชวงสัญญาณ แตหากไมมีการรักษาความปลอดภัยอาจทําใหเกิด
ส่ิงเหลาน้ีขึ้น:
• การขโมยขอมูล: บุคคลที่สามท่ีมุงรายอาจสกัดก้ันการสงสัญญาณในระบบไรสายเพื่อขโมยรหัสผูใช 
รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอื่นๆ

• การเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชท่ีไมไดรับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และ
แกไขขอมูล หรือการดําเนินการที่เปนอันตรายอืน่ๆ โปรดทราบวาเน่ืองจากการออกแบบเครือขาย
ไรสาย การคุกคามที่ชํานาญอาจทําใหเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาตได แมเม่ือทําการรักษา
ความปลอดภัยแลว
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หากเลือก เปด รูปภาพใหมจะถูกอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซโดยอ ัตโนมตัิ (หากกลองไมได
เช่ือมตอกับสมารทดีไวซในปจจุบัน รปูภาพจะถ ูกทําเครื่องหมายสําหรับอัปโหลด และจะ
อัปโหลดใหครั้งถัดไปเมื่อมีการเชื่อมตอไรสาย) ระบบจะไมอัปโหลดภาพยนตร

ปรบัการตั้งคา Wi-Fi (LAN ไรสาย)

สงไปยังสมารทดีไวซ (อัตโนมัติ)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

A การทําเคร่ืองหมายอัปโหลด
สามารถทําเคร่ืองหมายอัปโหลดไดไมเกิน 1000 รูปภาพในหนึ่งคร้ัง

กอนเปลี่ยนคะแนนของรูปภาพที่ทําเครื่องหมายอปัโหลดไว ใหเลือก ไมใช สําหรับ บลทููธ > 
การเช่ือมตอเครือขาย หรือปดสวิทชไรสายโดยเลือก เปดใช สําหรับ โหมดเครื่องบิน

Wi-Fi
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

ตั้งคาเครือขาย ปรับการตั้งคาการเชื่อมตอ Wi-Fi

การตั้งคาปจจุบัน ดูการตั้งคา Wi-Fi ปจจุบัน
รีเซ็ตการตั้งคา
การเช่ือมตอ เปลี่ยนการตั้งคา Wi-Fi กลับไปเปนคาตั้งจากโรงงาน
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แสดงรายการอุปกรณที่จับคูและปรบัการตั้งคาสําหรบัการเชื่อมตอไปยังสมารทดีไวซ

บลูทธู
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย
การเช่ือมตอ
เครือขาย เปดใชหรือไมใชบลูทูธ

อุปกรณที่จับคู ดูอุปกรณท่ีจับคู

สงขณะปด เลือก ปด เพื่อระงับการสงสัญญาณไรสายเมื่อปดการทํางานของกลองหรือ
หมดเวลาตั้งเวลาสแตนดบาย
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ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมือ่ใสการดหนวยความจํา Eye-Fi (หาซ้ือไดจากผูผลิตอ่ืน) ในกลองเทานั้น 
เลือก เปดใช เพื่ออัปโหลดภาพไปยังปลายทางที่ตั้งไวลวงหน า โปรดทราบวาภาพจะไมถูก
อัปโหลดหากความแรงของสัญญาณไมเพียงพอ กอนอัปโหลดรูปภาพผานทาง Eye-Fi ใหเลือก 
ไมใช สําหรบั โหมดเครื่องบิน (0 271) และ บลูทูธ > การเชือ่มตอเครือขาย (0 273)

ปฏบัิติตามกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอุปกรณไรสายและเลือก ไมใช ในสถานทีท่ี่หามใช
อุปกรณไรสาย

สง Eye-Fi
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D การด Eye-Fi
การด Eye-Fi อาจปลอยสัญญาณไรสายเมื่อเลือก ไมใช สัญลักษณ g ท่ีแสดงขึ้นเมื่อเลือก ไมใช 
หมายความวากลองไมสามารถควบคุมการด Eye-Fi (0 275) ได ใหปดการทํางานของกลองแลว
ถอดการดออก

เลือกคาท่ีนานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัต)ิ > กําหนดเอง > 
ตั้งเวลาสแตนดบาย (0 240) เม่ือใชการด Eye-Fi

ดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับการด Eye-Fi และสอบถามขอมูลโดยตรงไดท่ีผูผลิต ทานสามารถใชกลอง
เปดและปดการด Eye-Fi ได แตอาจจะไมรองรับฟงกชั่นตางๆ ของ Eye-Fi

D โหมดเครื่องบิน (0 271)
การเปดใชงานโหมดเครื่องบินจะปดใชงานการสง Eye-Fi การสง Eye-Fi ตอ ใหเลือก ไมใช สําหรับ 
โหมดเครื่องบิน กอนการเลือก เปดใช สําหรับ สง Eye-Fi
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เมื่อใสการด Eye-Fi สถานะของการดจะมีสัญลักษณ
กํากับไวในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ:
• d: สง Eye-Fi ถูกปดใชงาน
• e: สง Eye-Fi เปดใชงาน แตไมมภีาพสําหรับสง
• f (เสถียร): สง Eye-Fi เปดใชงาน กําลังรอเพื่อเริม่สง
• f (เคลื่อนไหว): สง Eye-Fi เปดใชงาน กําลังสงขอมูล
• g: ขัดของ — กลองไมสามารถควบคุมการด Eye-Fi 

หาก ( กะพริบข้ึนในชองมองภาพ ใหตรวจสอบวาอัปเดตเฟรมแวรแลว หากยังคงมี
ขอผิดพลาดอยูหลังจากที่อัปเดตเฟรมแวรแลว ใหใสการดอ่ืนหรือฟอรแมตการดในกลอง
หลังจากทีค่ดัลอกรูปภาพทีม่อียูไปยังคอมพวิเตอรหรืออุปกรณจดัเกบ็อ่ืนๆ แลว หากสัญลกัษณ 
( ไมกะพริบ คณุสามารถถายภาพไดตามปกตแิตอาจไมสามารถเปลี่ยนการตัง้คา Eye-Fi ได

A การด Eye-Fi ที่รองรับ
การดบางประเภทอาจไมสามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมิภาค โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก
ผูผลิต การด Eye-Fi จะใชไดในประเทศท่ีจําหนายเทาน้ัน ตรวจสอบใหแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวรการด 
Eye-Fi เปนรุนลาสุดแลว
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ดูตัวเลือกมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

สญัลกัษณแสดงความสอดคลอง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

รุนเฟรมแวร
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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ในการแสดงเมนูรีทัช กด G และเลือกแท็บ N (เมนรูีทัช)

ตัวเลือกเมนูรีทัช
สามารถใชตัวเลือกในเมนูรทีัชในการสรางสําเนาภาพถายที่มีอยูที่ถูกตัดหรอืรทีัช เมนูรทีัช
จะปรากฏเฉพาะเมื่อเสียบการดหนวยความจําที่มรีูปในกลอง

* ใชไดเฉพาะเมื่อแสดงเมนูรีทัชโดยการกด P แลวเลือก รีทัช ขณะแสดงภาพเดิมหรือภาพที่รีทัชแลว
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ

N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรทัีช

ปุม G

ตัวเลือก 0

0 โปรเซสภาพ NEF (RAW) 280
k ตัดสวน 282
1 ยอขนาด 283
i D-Lighting 285
2 ตกแตงอยางรวดเร็ว 286
j แกไขตาแดง 286
e ปรับภาพตรง 287
( ควบคุมความผิดเพ้ียน 287
r ปรับสัดสวนภาพ 288
) เลนสฟชอาย 288
m เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร 289

l โทนสีเดียว 290
o การซอนภาพ 291
q ภาพลายเสนสี 293
U แปลงเปนภาพวาด 294
g ภาพรางสี 294
u ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว 295
3 เลอืกสีเดน 296
) ระบายสี 298
f ตดัตอภาพยนตร 178
p เปรียบเทียบภาพคูกัน * 298

ตัวเลือก 0
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การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช:

1 แสดงตัวเลือกรีทัช
ไฮไลทรายการที่ตองการในเมนูรีทัชและกด 2

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพ แลวกด J (ในการดูภาพที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว)

3 เลือกตัวเลือกรีทัช
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ ดูในสวนของรายการที่เล ือก หากตองการออกโดยไมสรางภาพรทีัช 
กด G

A รีทัช
กลองอาจไมสามารถแสดงหรือรีทัชภาพที่สรางจากอุปกรณอื่น ถาภาพถูกบันทึกโดยใชการตั้งคา
คุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) + JPEG (0 98) ตัวเลือกรีทัชจะใชกับภาพ RAW ใหมเทาน้ัน
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4 สรางภาพใหมดวยการรีทัช
กด J เพื่อสรางภาพรีทัช ยกเวนในหนาขอมลูภาพถาย 
“เฉพาะรปูภาพ” (0 188) ภาพรีทัชจะมีสัญลักษณ Z 
กํากับไว

A การสรางภาพใหมดวยการรีทัชขณะแสดงภาพ
การสรางภาพใหมดวยการรีทัชของภาพปจจุบันท่ีแสดงแบบเต็มหนาจอ (0 184) ใหกด P แลวไฮไลท 
รีทัช จากนั้นใหกด 2 แลวเลือกตัวเลือกรีทัช (ยกเวน การซอนภาพ) 

A การสรางภาพรีทัช
ตัวเลือกสวนใหญสามารถใชกับภาพใหมท่ีสรางจากตัวเลือกรีทัช ยกเวน การซอนภาพ และ 
ตัดตอภาพยนตร > เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด ตัวเลือกแตละตัวสามารถใชไดเพียงครั้งเดียว 
(โปรดทราบวาการแกไขภาพหลายครั้งอาจทําใหสูญเสียรายละเอียดภาพได) ตัวเลือกท่ีไมสามารถ
ใชกับภาพปจจุบันจะปรากฏเปนสีเทาและไมสามารถใชงานได

A คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ยกเวนในกรณีท่ีสรางสําเนาขึ้นโดย ตัดสวน และ ยอขนาด ท่ีถูกสรางขึ้นจากภาพ JPEG มีขนาด
เดียวกันและคุณภาพเดียวกันกับตนฉบับ ในขณะที่ชุดสําเนาที่สรางขึ้นจากภาพ NEF (RAW) จะถูก
บันทึกเปนภาพ JPEG ขนาดใหญท่ีมีคุณภาพความคมชัดสูง
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สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทชัและ
กด 2 เพื่อแสดงขอความเลือกภาพที่มีเฉพาะภาพ 
NEF (RAW) ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้

2 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว) กด J 
เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนนิการขั้นตอนถัดไป

โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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3 เลือกการต้ังคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาไวตบาลานซและควบคุมขอบมดืไมสามารถ
ใชไดกับภาพทีส่รางจากการซอนภาพ (0 291) และผลของการชดเชยแสงอาจแตกตาง
จากที่คาดหวงัไวเมื่อถายภาพ

4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE แลวกด J เพื่อสรางภาพ JPEG 
จากภาพที่เลือกไว หากตองการออกจากเมนู
โดยไมคัดลอกภาพ ใหกดปุม G

พ้ืนท่ีสี (0 230)

ขนาดภาพ (0 100)

คุณภาพของภาพ (0 98)

ไวตบาลานซ (0 140)

การชดเชยแสง (0 132)

Picture Control (0 155)

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 231)

D-Lighting (0 285)
ควบคุมขอบมืด (0 231)
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ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม 
ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ โดยสวนครอบตัด
ที่เลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหมดวย
การครอบตัดตามที่ไดอธิบายไวในตารางตอไปนี้

ตัดสวน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ ใช คําอธิบาย
เพิ่มขนาด

การตัดสวนภาพ
X กดปุม X เพื่อเพ่ิมขนาดการตัดสวนภาพ

ลดขนาด
การตัดสวนภาพ

W (Q) กดปุม W (Q) เพื่อลดขนาดการตัดสวนภาพ

เปลี่ยนอัตรา
การตัดสวนภาพ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพ่ือเลือกสัดสวนภาพ

ยายการตัดสวนภาพ ใชปุมเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุมคางไวเพื่อยาย
กรอบตัดสวนภาพไปยังตําแหนงท่ีตองการอยางรวดเร็ว

สรางภาพใหม บันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม

A ขนาดภาพ
ขนาดของภาพใหม (ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดการตัดสวนภาพและสัดสวนภาพ) จะปรากฏอยูดานบนซาย
ของการแสดงผลการครอบตัดภาพ

A การดูสําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเม่ือแสดงภาพใหมท่ีสรางจากการครอบตัดภาพ

A โปรดอาน
ดูหนา 198 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตัดสวนภาพขณะการซูมแสดงภาพ
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สรางภาพขนาดเล็กจากภาพที่เลือกไว

1 เลือก ยอขนาด
การยอขนาดภาพที่เลือก ใหไฮไลท ยอขนาด ในเมนูรีทัช
แลวกด 2

2 เลือกขนาด
ไฮไลท เลือกขนาด แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J 

ยอขนาด
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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3 เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

ไฮไลทภาพโดยใชปุมเลือกคําสั่ง แลวกดปุม W (Q) 
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คางไว) 
ภาพที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ 1 กํากับ กดปุม J 
เมื่อการเลือกเสรจ็สิ้น

4 บันทึกภาพท่ียอขนาด
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช แลวกด J 
เพื่อบันทึกภาพที่ปรับขนาดแลว

A การดูภาพที่ปรับขนาดแลว 
การซูมแสดงภาพอาจเลือกใชไมได เม่ือแสดงภาพท ี่ไดจากการปรับขนาด

ปุม W (Q)
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D-Lighting จะทําใหสวนเงามืดสวางขึ้น ดังนั้นฟงกช ั่นนี้จึงเหมาะในการถายภาพยอนแสง
หรือภาพที่มีแสงนอย

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกปรมิาณที่จะแกไข สามารถดูตัวอยางผลทีเ่กิดข้ึนไดในหนาจอแกไข 
กด J เพื่อคัดลอกภาพ

❚❚ “ภาพบุคคล”
การเปดหรอืปดใชงานตัวเลือกนี้ ใหไฮไลท ภาพบุคคล 
แลวกด 2 เมือ่เปดใชงาน ภาพบุคคล ไว กลองจะใช 
D-Lighting เฉพาะกับวัตถุภาพบุคคลที่เปนมนุษยเทาน ั้น 
ซ่ึงจะทําใหวัตถุสวางขึ้นไดถึงสามวตัถุขณะท ี่ปลอย
พื้นหลังไวเพื่อเอ็ฟเฟกตทีค่ลายกับภาพทีใ่ชตัวสะทอนแสง

D-Lighting
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน D-Lighting 
(ปดใชงาน U ภาพบุคคล)

D-Lighting 
(เปดใชงาน M ภาพบุคคล)

A ภาพบุคคล
กลองจะเลือกภาพบุคคลสูงถึงสามคนสําหรับ D-Lighting ภาพบุคคล (โปรดทราบวา ไมสามารถใช 
D-Lighting ภาพบุคคลเพื่อถายภาพเมื่อเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมตัิ ในเมนูแสดงภาพ; 
0 222) ขึ้นอยูกับองคประกอบและการจัดตําแหนงของวัตถุ อาจทําใหไมไดผลลัพธตามท่ีตองการ 
หากคุณไมพอใจในภาพ ใหลบเคร่ืองหมายที่กาไวออกจาก ภาพบุคคล
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สรางสําเนาภาพโดยเพิ่มความอิ่มตัวของสีและคอนทราสต
ใหกับภาพ D-Lighting จะใชเมือ่จําเปนตองเพิ่มความสวาง
ใหกับวัตถุที่มืดหรือยอนแสง

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกปริมาณการปรับ กด J เพื่อ
คัดลอกภาพ

ตัวเลือกนี้ใชแกไข “ตาแดง” ที่เกิดจากแฟลช และจะใชไดเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช 
ภาพที่เลือกไวแกไขตาแดงสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข ยืนยันผลของ
การแกไขตาแดงแลวกด J เพื่อสรางภาพใหม โปรดทราบวาการแกไขตาแดงอาจไมใหผลลัพธ
ตามที่คาดหวัง และในบางกรณีซ่ึงพบไดนอยมากอาจใชกับบางสวนของภาพที่ไมไดรับ
ผลกระทบจากตาแดง โปรดตรวจสอบตัวอยางภาพอยางละเอียดกอนดําเนินการ

ตกแตงอยางรวดเร็ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

แกไขตาแดง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมโดยปรับภาพที่เลือกไวใหตรง กด 2 เพื่อ
หมุนภาพตามเข็มนาฬิกาไดสูงสุดหาองศาโดยเพิ่มครั้งละ 
0.25 องศาโดยประมาณ กด 4 เพื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา 
(โปรดทราบวาขอบของภาพจะถูกตัดเพื่อสรางสําเนารปู
สี่เหลี่ยมผืนผา) กด J เพื่อบันทึกภาพที่รทีัช

สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก 
อัตโนมัติ เพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ 
แลวจึงปรับความละเอียดโดยใชปุมเลือกคําสั่ง หรือเลือก 
ปรับเอง เพื่อลดความผิดเพี้ยนเอง (โปรดทราบวา อัตโนมัติ 
ไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายโดยใชคาควบคุม
ความผิดเพี้ยนอัตโนมตัิ ใหดูหนา 232)

กด 2 เพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มลีักษณะเวาออก กด 4 เพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มลีักษณะ
โคงเขา (โปรดทราบวายิ่งขนาดของผลลัพธการควบคุมการผิดเพี้ยนยิ่งมาก ขอบจะยิ่งถูก
ตัดออกมากขึ้น) กด J เพื่อบันทึกภาพที่รีทัช

ปรับภาพตรง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ควบคุมความผิดเพี้ยน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

D อัตโนมัติ
ตัวเลือก อัตโนมัติ ใชสําหรับภาพที่ถายกับเลนสชนิด G, E และ D เทาน้ัน (ไมสามารถใชไดกับ PC, 
ฟชอาย และเลนสอื่นๆ บางรุน) ท้ังน้ีไมรับประกันผลการใชงานกับเลนสอืน่ๆ
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สรางภาพใหมทีล่ดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ที่ถายจากดานลางของวัตถุที่สูงมาก ใชปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อปรับสัดสวนภาพ (โปรดทราบวายิ่งคาการปร ับ
สัดสวนภาพมากขึ้น ภาพที่ไดจะยิ่งถูกตัดขอบออกไปมาก) 
กด J เพื่อบันทึกภาพที่รทีัช

สรางภาพใหมทีดู่เหมือนถายดวยเลนสฟชอาย กด 2 
เพื่อเพิ่มเอ็ฟเฟกต (ซ่ึงจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกเพิ่มข้ึน) 
กด 4 เพื่อลด กด J เพื่อบันทึกภาพที่รีทชั

ปรบัสัดสวนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง

เลนสฟชอาย
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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หลังจากปรับเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตามที่อธบิายดานลาง กด J เพื่อคัดลอกภาพ

เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ตัวเลือก คําอธิบาย

สกายไลท สรางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสกายไลท
ท่ีชวยลดแสงสีนํ้าเงินใหภาพ

ฟลเตอรสีอบอุน สรางภาพใหมโดยใชเอ็ฟเฟกตฟลเตอร
สีอบอุน ทําใหภาพใหมมีโทนสีแดง “อุน”

ประกายแฉก

เพิ่มเอฟ็เฟกตแสงแฉกใหกับ
แหลงกําเนิดแสง
• จํานวนแฉก: เลือกจากสี่ หก หรือ
แปด

• ปริมาณฟลเตอร: เลือกความสวาง
ของแหลงกําเนิดแสงที่จะใช

• มุมของฟลเตอร: เลือกมุมของแฉก
• ความยาวของแฉก: เลือกความยาวของแฉก
• ยืนยัน: ดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอร กด X เพื่อดูตัวอยางภาพใหม
แบบเต็มจอ

• บันทึก: สรางภาพใหมดวยการรีทัช

นุมนวล
เพิ่มเอฟ็เฟกตฟลเตอรปรับภาพใหนุมนวล 
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกความเขม
ของฟลเตอร
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คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีนํ้าเงิน 
(โทนขาวและน้ําเงิน)

การเลือก ซีเปย หรือ โทนสีนํ้าเงิน จะแสดงตัวอยาง
ของภาพที่เลือกไว กด 1 เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสี 
กด 3 เพื่อลดความอิ่มตัวของสี กด J เพื่อสรางภาพใหม
โดยใชโทนสีเดียว

โทนสีเดียว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

เพิ่มความอิ่มตัวของสี

ลดความอิ่มตัวของสี
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การซอนภาพเปนการนําภาพ NEF (RAW) สองภาพทีม่ีอยูมาสรางเปนภาพเดียวที่บันทึก
แยกตางหากจากตนฉบับ ภาพใหมทีไ่ดจากการใชข อมูล RAW ของเซ็นเซอรภาพจากกลอง
จะมคีุณภาพดีกวาภาพที่ซอนกันโดยใชแอพพลิเคช่ันภาพอยางเห็นไดชัด ภาพใหมจะถูกบันทึก
ตามขนาดและคณุภาพของภาพที่ตั้งไวในขณะนั้น กอนที่จะสรางภาพซอน ใหตั้งคาขนาด
และคุณภาพของภาพ (0 98, 100; ตัวเลือกทั้งหมดสามารถเลือกได) ในการสรางภาพ NEF 
(RAW) ใหม ใหเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW)

1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทชัแลวกด 2

ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับ
ไฮไลท ภาพท่ี 1 กด J เพื่อแสดงรายการภาพ NEF 
(RAW) ที่สรางดวยกลองนี้

การซอนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

+
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2 เลือกภาพแรก
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแรกที่ใชในการซอนภาพ 
ในการดูภาพทีไ่ฮไลทแบบเตม็จอ ใหกดปุม X คางไว 
กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไวและกลับไปยัง
การแสดงตัวอยางภาพ

3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพท่ี 1 ไฮไลท ภาพท่ี 2 และกด J แลวเลือกภาพที่สอง
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2

4 ปรับคาเกน
ไฮไลท ภาพท่ี 1 หรือ ภาพท่ี 2 แลวปรับใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุดสําหรบัการซอนภาพโดยกด 1 หรอื 3 
เพื่อเลือกคาเกนตั้งแต 0.1 ถึง 2.0 ทําซํ้าแบบเดียวกัน
กับภาพที่สอง คาตั้งจากโรงงานคือ 1.0 เลือก 0.5 
เพื่อลดคาเกนลงครึ่งหนึ่ง หรือ 2.0 เพื่อเพิ่มคาเกน
สองเทา ภาพที่ไดจากการใชคาเกนจะปรากฏในคอลัมน ดูตัวอยาง

5 แสดงตัวอยางภาพซอน
การดูตัวอยางองคประกอบภาพตามที่แสดงทางดานขวา 
ใหกด 4 หรอื 2 เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน 
ดูตัวอยาง จากนั้นกด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลท 
ซอนภาพ แลวกด J (โปรดทราบวาสีและความ
สวางในภาพตัวอยางอาจแตกตางจากภาพจริง) 
การบันทึกภาพซอนโดยไมแสดงภาพตัวอยาง ใหเลอืก บันทึก ในการกลับไปยังข้ันตอนที่ 4 
และเลือกภาพใหมหรือปรบัคาเกน กด W (Q)
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6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะที่ตัวอยางภาพปรากฏเพื่อบันทึก
ภาพซอน หลังจากสรางภาพซอน ภาพทีไ่ดจะปรากฏ
บนจอภาพแบบเต็มจอ

สรางภาพใหมใหมแีตเสนขอบสําหรบัใชระบายสี กด J 
เพื่อบันทึกภาพที่รีทัช

D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ท่ีมีความลึกบิทสีเหมือนกันเทาน ั้น จึงจะนํามาซอนกันได (0 227) 
การซอนภาพจะมีขอมูลภาพเหมือนกันกับภาพถายท ี่เลือกสําหรับ ภาพที่ 1 คําอธิบายภาพปจจุบัน
จะใสเพิ่มลงในภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ แตขอมูลลิขสิทธิ์จะไมถูกคัดลอกลงไปดวย

ภาพลายเสนสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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ทําใหเสนขอบภาพคมชัดและสีชัดเจนสําหรบัเอ็ฟเฟกต
โปสเตอร กด 2 หรอื 4 เพื่อเนนเสนขอบใหหนาขึ้น
หรือบางลง กด J เพื่อบันทึกภาพรทีัช

สรางภาพใหมทีเ่หมือนกับภาพรางทีว่าดดวยดินสอสีไม 
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรอื เสนขอบ 
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยน สามารถเพิ่มความสดใส
ใหอ่ิมสีมากขึ้นหรือลดลงกับภาพที่สีจืดจางหร ือใชโทนสีเดียว 
พรอมเนนเสนขอบใหหนาขึ้นหรอืบางลง เสนขอบที่หนาขึ้น
จะทําใหสีดูสดข้ึน กด J เพื่อบันทึกภาพรทีัช

แปลงเปนภาพวาด
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง

ภาพรางสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมที่แสดงภาพเปนสามมิต ิไดผลดีที่สุดเมือ่ใชกับภาพถายจากจุดที่มองเห็นไดกวาง 
พื้นทีท่ี่จะอยูในโฟกัสของภาพใหมจะมเีสนกรอบสีเหลืองกํากับ

ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ กด คําอธิบาย

เลือกทิศทาง W (Q) กด W (Q) เพื่อเลือกแนวพื้นท่ีภาพที่จะใหอยูในโฟกัส

เลือกพ้ืนท่ีโฟกัส

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวกวาง 
กด 1 หรือ 3 เพื่อ
จัดตําแหนงกรอบแสดงพื้นท่ี
ของภาพใหมท่ีจะใหอยูในโฟกัส

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง 
กด 4 หรือ 2 เพื่อจัดตําแหนง
กรอบแสดงพื้นท่ีของภาพใหม
ท่ีจะใหอยูในโฟกัส

เลือกขนาด

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวกวาง กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกความสูง

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกความกวาง

สรางภาพใหม สรางภาพใหม

พ้ืนท่ีในโฟกัส



296 N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช

สรางภาพใหมทีม่ีเฉพาะเฉดสีที่เลือกไวปรากฏบนภาพเทานั้น

1 เลือก เลือกสีเดน 
ไฮไลท เลือกสีเดน ในเมนูรีทัชและกด 2

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพถาย แลวกด J (ในการดูภาพถายที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว)

3 เลือกสี
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อวางเคอรเซอรบนวัตถุ แลวกด 
A (L) เพื่อเลือกสีวัตถุที่จะใหปรากฏในสําเนา
ภาพถาย (กลองอาจตรวจหาสีที่ไมสดไดยาก 
ทานควรเลือกสีที่อ่ิมตัว) ในการซูมภาพเขาเพื่อใหเลือกสี
ไดแมนยํา กด X กด W (Q) เพื่อซูมออก

เลอืกสเีดน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ปุม A (L)

สีท่ีเลือก
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4 ไฮไลทชวงสี
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทชวงสี
ของสีที่เลือกไว

5 เลือกชวงสี
กด 1 หรอื 3 เพื่อเพิ่มหรอืลดชวงเฉดสีทีค่ลายกัน 
ซ่ึงจะเพิ่มลงในภาพถาย เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7 
โปรดทราบวาคาทีสู่งข้ึนจะเปนการเพิ่มเฉดสจีากสีอ่ืนๆ

6 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม หมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทกลองสีจากทั้งหมด
สามกลองที่อยูดานบนของหนาจอ 
แลวทําซํ้าข้ันตอนที่ 3–5 เพื่อเลือกสีอ่ืน 
ทําซํ้าหากตองการเลือกสีที่สาม 
หากตองการยกเลิกสีที่ไฮไลทไว กด O (ในการยกเลิกสีทั้งหมด ใหกด O คางไว 
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก ใช)

7 บันทึกภาพใหมท่ีแกไขแลว
กด J เพื่อคัดลอกภาพ

ชวงสี
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สรางสําเนาที่เนนรายละเอียดและสีสําหรับเอ็ฟเฟกตแบบ
ภาพระบายส ีกด J เพื่อบันทกึภาพที่รีทัช

เปรยีบเทียบภาพทีร่ีทัชแลวกับภาพเดิม ตัวเลือกนี้จะใชไดถาแสดงเมนรูีทัชโดยกดปุม P 
แลวเลือก รีทัช เมื่อแสดงภาพใหมหรือภาพเดิมแบบเต็มจอ

1 เลือกภาพ
เลือกภาพรทีัช (มสีัญลักษณ Z กํากับไว) หรือภาพที่
รีทัชและแสดงแบบเต็มจอ กด P จากนั้นไฮไลท รีทัช 
แลวกด 2

ระบายสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง

เปรยีบเทียบภาพคูกัน

ปุม P
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2 เลือก เปรียบเทียบภาพคูกัน
ไฮไลท เปรียบเทียบภาพคูกัน ในเมนูรีทัช แลวกด J

3 เปรียบเทียบภาพใหมกบัภาพเดิม
ภาพตนฉบับจะปรากฏทางดานซาย สวนภาพที่รีทัช
จะแสดงทางดานขวา โดยมีตัวเลือกทีใ่ชในการสราง
ภาพใหมแสดงไวที่ดานบนของจอภาพ กด 4 หรือ 2 
เพื่อเปลี่ยนไปมาระหวางภาพตนฉบับกับภาพรทีัช 
ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว 
ถาภาพใหมเปนภาพที่สรางจากภาพสองภาพโดยใช
ฟงกช่ัน การซอนภาพ ใหกด 1 หรือ 3 เพื่อดู
แหลงตนฉบับอ่ืน ถามภีาพหลายภาพปรากฏขึ้น
สําหรับภาพตนฉบับที่ใชในขณะนั้น กด 1 หรือ 3 
เพื่อดูภาพอื่น กด J เพื่อกลับไปที่การแสดงภาพ
โดยมีภาพทีไ่ฮไลทไวปรากฏบนหนาจอ

D เปรียบเทียบภาพคูกัน
ภาพตนฉบับจะไมปรากฏขึ้น ถาภาพใหมสรางจากภาพที่ถูกลบหรือปองกันไวเม่ือสรางภาพขึ้น 
(0 200)

ตัวเลือกท่ีใชสรางภาพใหม

ภาพตนฉบับ ภาพรีทัช
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สามารถเขาถึงไดทั้งคาที่เพิ่งตั้ง เมนูแสดงรายการตั้งคาที่ใชบอยที่สุด 20 คาลาสุด และ
เมนูของฉัน เมนูแบบกําหนดเองที่แสดงรายการตามทีผู่ใชเลือก 20 ตัวเลือก โดยกดปุม G 
ไฮไลทที่แท็บสุดทายในรายการเมนู (m หรอื O อยางใดอยางหนึ่ง)

การเลือกเมนู
ใชตัวเลือก เลือกแท็บ เพื่อเลือกเมนูทีแ่สดง

1 เลือก เลือกแท็บ
ไฮไลท เลือกแท็บ และกด 2

2 เลือกเมนู
ไฮไลท O เมนูของฉัน หรือ m คาท่ีเพ่ิงต้ัง 
แลวกด J เพื่อแสดงเมนูที่เลือก

m คาท่ีเพ่ิงต้ัง/O เมนูของฉัน

ปุม G



301m คาท่ีเพ่ิงตั้ง/O เมนูของฉัน

m คาท่ีเพ่ิงต้ัง
เมื่อเลือก m คาท่ีเพ่ิงต้ัง สําหรบั เลือกแท็บ เมนูจะ
แสดงรายการตั้งคาที่ใชบอยที่สุด 20 คาลาสุด โดยรายการ
ที่ใชบอยที่สุดจะอยูลําดับแรก กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด 2 เพื่อเลือก

O เมนูของฉัน
การเลือก O เมนูของฉัน สําหรับ เลือกแท็บ ชวยใหคุณเขาถึงเมนูแบบกําหนดเองสูงสุด 20 
ตัวเลือกที่เลือกจากเมนแูสดงภาพ ถายภาพ การตั้งคาแบบกําหนดเอง ตั้งคา และรีทัช 
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเพิ่มรายการ ลบรายการ และเรียงลําดับรายการใหมในเมนูของฉัน

❚❚การเพิ่มตัวเลือกลงในเมนขูองฉัน

1 เลือก เพ่ิมรายการ
ไฮไลท เพ่ิมรายการ แลวกด 2

2 เลือกเมนู
ไฮไลทช่ือเมนูที่มีตัวเลือกที่ทานตองการเพ ิ่มแลวกด 2

A การลบรายการออกจากเมนูคาที่เพ่ิงตัง้
หากตองการลบรายการออกจากเมนูคาท่ีเพิ่งตั้ง ใหไฮไลทรายการ แลวกดปุม O ขอความยืนยัน
จะปรากฏบนหนาจอ กด O อีกคร้ังเพื่อลบรายการที่เลือก
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3 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการเมนูที่ตองการแลวกด J

4 วางตําแหนงรายการใหม
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการใหมข้ึนหรือลง
ในเมนูของฉัน กด J เพื่อเพิ่มรายการใหม 
ทําซํ้าข้ันตอนที่ 1–4 เพื่อเลือกรายการเพิ่ม

A การเพ่ิมตัวเลือกลงในเมนูของฉัน
รายการที่แสดงอยูในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมีเคร่ืองหมายถูก
กํากับไว รายการที่มีสัญลักษณ V กํากับไวจะเลือกใชไมได



303m คาท่ีเพ่ิงตั้ง/O เมนูของฉัน

❚❚การลบตัวเลอืกจากเมนูของฉัน

1 เลือก ลบรายการ
ไฮไลท ลบรายการ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการแลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิก
การเลือก รายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกําก ับไว

3 ลบรายการที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ กด J 
อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือก
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❚❚การเรียงลําดับตัวเลือกในเมนูของฉัน

1 เลือก จัดลําดับ
ไฮไลท จัดลําดับ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการที่ทานตองการยายแลวกด J

3 วางตําแหนงรายการ
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการขึ้นหรือลงใน
เมนูของฉันและกด J ทําซํ้าข้ันตอนที่ 2–3 
เพื่อจัดตําแหนงรายการอื่นๆ ใหม

4 ออกไปยังเมนูของฉัน
กดปุม G เพื่อกลับไปยังเมนขูองฉัน

ปุม G
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หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนีป้ระกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่รองรบั การทําความสะอาด
และการเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีขอความผิดพลาดแสดงขึ้นหรอืเมื่อทาน
มีปญหาในการใชงานกลอง

เลนส CPU ที่รองรับ
กลองรุนนี้รองรับการใชโฟกัสอัตโนมัติรวมก ับเลนส AF-S, AF-P, และ AF-I CPU เทานั้น เลนส 
AF-S มีช่ือที่เริ่มตนดวย AF-S, เลนส AF-P เริม่ดวย AF-P และเลนส AF-I เริม่ดวย AF-I 
ฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมัติไมสามารถใชรวมกับเลนสออโตโฟกัส (AF) ชนิดอ่ืน ตารางตอไปนี้แสดง
คุณลักษณะตางๆ ที่ใชรวมกับเลนสที่รองรับเพ ื่อถายภาพโดยใชชองมองภาพ:

เลนสท่ีรองรับ

การตั้งคากลอง โหมดโฟกัส โหมดถายภาพ ระบบวัดแสง

AF

MF (ใชการ
วัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกส) MF M

โหมด
อืน่ๆ

L
M

N
เลนส/อุปกรณเสริม 3 มิติ สี

AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR z z z z z z — z 1

AF NIKKOR ชนิด G หรือ D 
แบบอื่นๆ

— z z z z z — z 1

PC-E NIKKOR series 2, 3 — z 4 z z z z — z 1

PC NIKKOR 19mm f/4E ED 3, 5 — z 4 z z z z — z 1

PC Micro 85mm f/2.8D 6 — z 4 z z — z — z 1

เทเลคอนเวอรเตอร AF-S /AF-I z 7 z 7 z z z z — z 1

AF NIKKOR อื่นๆ (ยกเวน
เลนสสําหรับ F3AF)

— z 8 z z z — ✔ z 1

AI-P NIKKOR — z 9 z z z — ✔ z 1

1 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสท่ีเลือกไว (0 128)
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2 ลูกบิดยกสําหรับ PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED อาจสัมผัสตัวกลองเม่ือหมุนเลนส นอกจากน้ี 
การทํางานรวมกันบางอยางของการยกและการหมุนอาจใชไมไดเน่ืองมาจากเลนสสัมผัสกับตัวกลอง

3 การเอียงและ/หรือขยับเลนสจะสงผลตอคาแสง
4 ไมสามารถใชรวมกับการเอยีงหรือขยับเลนส
5 การทํางานรวมกันบางอยางของการยกและการหมุนอาจใชไมไดเน่ืองมาจากเลนสสัมผัสกับตัวกลอง
6 จะไดคาแสงท่ีดีท่ีสุดเฉพาะถาเลนสมีคารูร ับแสงกวางสุด และไมเอียงหรือขยับเลนส
7 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
8 เม่ือซูมเลนส AF 80-200mm f/2.8, AF 35-70mm f/2.8, AF 28-85mm f/3.5-4.5 (ใหม) หรือ 

AF 28-85mm f/3.5-4.5 จนสุดท่ีระยะโฟกัสใกลสุด สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) 
อาจปรากฏขึ้นเมื่อภาพบนหนาจอในชองมองภาพไมอยูในโฟกัส กอนการถายภาพ 
โปรดตรวจสอบภาพในหนาจอของชองมองภาพวาอยูในโฟกัส

9 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
• อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงก ชั่นโฟกัสอัตโนมัติเมื่อบันทึกภาพยนตร
ท่ีคาความไวแสงสูง ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส 
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D เลนส IX NIKKOR
เลนส IX NIKKOR ไมสามารถนํามาใชได

A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวท่ีกระบอกเลนส 
เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G หรือ E เลนสชนิด D
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด)

A วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
สําหรับระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ กลองจะใชเซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พิกเซล เพื่อตั้งคาแสง
ตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D จะคํานึงถึงขอมูล
ระยะหางดวย (ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 ม ิติ II ในกรณีเลนส CPU อื่นๆ กลองจะใช
ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี II ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)
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เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
เลนสชนดิไมมี CPU อาจนํามาใชไดเมือ่กลองอยูในโหมด M เทานั้น การเลือกโหมดอื่น
จะทําใหไมสามารถลั่นชัตเตอรได ทานตองปรับคารูรบัแสงเองโดยใชวงแหวนปรับร ูรบัแสง
ของเลนสและระบบวัดแสงของกลอง การควบคุมแฟลช i-TTL และคุณลักษณะอื่นๆ 
ที่ตองใชเลนส CPU ไมสามารถใชงานได เลนสชนิดไมมี CPU บางชนิดไมสามารถใชงานได 
ดูขอมูลเพิ่มเตมิจาก “เลนสชนิดไมม ีCPU และอุปกรณเสริมทีไ่มรองรบั” ดานลาง

การตั้งคากลอง โหมดโฟกัส โหมดถายภาพ

เลนส/อปุกรณเสริม AF

MF (ใชการ
วัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกส) MF M โหมดอื่นๆ

เลนส AI-, AI-modified NIKKOR 
หรือ Nikon Series E

— z 1 z z 2 —

Medical NIKKOR 120mm f/4 — z z z 2, 3 —
Reflex NIKKOR — — z z 2 —
PC NIKKOR — z 4 z z 2 —
เทเลคอนเวอรเตอรชนิด AI — z 5 z z 2 —
ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล PB-6 6 — z 1 z z 2 —
วงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ 
(PK-series 11A, 12 หรือ 13; 
PN-11)

— z 1 z z 2 —

1 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
2 สัญลักษณแสดงคาแสงจะใชงานไมได
3 สามารถใชไดท่ีความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหนึ่งขั้นหรือมากกวา
4 ไมสามารถใชรวมกับการเอยีงหรือขยับเลนส
5 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
6 ประกอบในทิศทางแนวตั้ง (สามารถใชในแนวนอนไดเม่ือประกอบเขากับกลองแลว)
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D เลนสชนิดไมมี CPU และอปุกรณเสริมที่ไมรองรับ 
อุปกรณเสริมและเลนสชนิดไมมี CPU ตอไปน้ี ไมสามารถใชรวมกับ D5600 ได:
• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A
• เลนส Non-AI
• เลนสท่ีตองใชชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 280001–300490)
• เลนสโฟกัสอตัโนมัติสําหรับ F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, เทเลคอนเวอรเตอร 

AF TC-16)
• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900 หรือกอนหนา)
• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 200111–200310)
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D ไฟชวยหา AF 
ไฟชวยหา AF มีระยะประมาณ 0.5–3.0 เมตร เม่ือใชไฟชวยหา AF ใหใชเลนสท่ีมีทางยาวโฟกัส 
18–200 มม. และถอดเลนสฮูดออก ไฟชวยหา AF ไมสามารถใช งานกับเลนสตอไปน้ี:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
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ท่ีระยะต่ํากวา 1 เมตร เลนสตอไปน้ีอาจกีดขวางไฟชวยหา AF และรบกวนการทํางานของโฟกัสอตัโนมัติ 
ในสภาวะแสงนอย: 
• AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
• AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
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D แฟลชในตัวกลอง
สามารถใชแฟลชในตัวกลองไดกับเลนสท่ีมีทางยาวโฟกัส 18–300 มม. ท้ังน้ีในบางกรณีแฟลช
อาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางท่ัวถึงท่ีบางระยะหรือท่ีทางยาวโฟกัสบางคา เน่ืองจาก
เกิดเงาของเลนส (ดูภาพประกอบดานลาง) นอกจากนี้เลนสท่ีบังไมใหวัตถุเห็นไฟชวยลดตาแดง
อาจรบกวนการทํางานของระบบลดตาแดง ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา

เงามืด ขอบมืด
แฟลชมีระยะต่ําสุดท่ีประมาณ 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมระยะใกล 
แฟลชอาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางท่ัวถึงเมื่อใชรวมกับเลนสตอไปน้ีท่ีระยะใกลกวาระยะ
ท่ีระบุดานลาง:

เลนส ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED 24 มม. 1.5 ม.
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED 24 มม. 1.0 ม.
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR 35 มม. 1.0 ม.
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR 24–85 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
28 มม. 1.0 ม.
35 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
28 มม. 1.5 ม.
35 มม. 1.0 ม.

45–55 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
24 มม. 1.5 ม.
28 มม. 1.0 ม.
35 มม. ไมมีขอบมืด

AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED
24 มม. 1.0 ม.

28–35 มม. ไมมีขอบมืด
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เลนส ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สดุ
ที่ไมเกิดขอบมดื

AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G

18 มม. 1.0 ม.
24–55 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70mm f/3.5–4.5G IF-ED
18 มม. 1.0 ม.

24–70 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
18 มม. 2.5 ม.
24 มม. 1.0 ม.

35–105 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135mm f/3.5–5.6G IF-ED
18 มม. 2.0 ม.

24–135 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
24 มม. 1.0 ม.

35–140 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED, 
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II

24 มม. 1.0 ม.
35–200 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR 35–300 มม. 1.0 ม.
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR 35–300 มม. ไมมีขอบมืด
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 20 มม. 1.5 ม.

AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
24 มม. 2.5 ม.
28 มม. 1.0 ม.
35 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 24 มม. 1.0 ม.

AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
35 มม. 1.5 ม.

50–70 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
24 มม. 1.0 ม.

28–120 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
24 มม. 1.5 ม.

28–120 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
35 มม. 1.5 ม.

50–70 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
28 มม. 1.5 ม.
35 มม. 1.0 ม.

50–300 มม. ไมมีขอบมืด
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เลนส ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด

AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED, 
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II

200 มม. 4.0 ม.
250 มม. 3.0 ม.
300 มม. 2.5 ม.

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED * 24 มม. 3.0 ม.

* เม่ือไมขยับหรือเอยีง

เม่ือใชรวมกับ AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED แฟลชจะไมสามารถให ความสวางกับวัตถุ
ไดท่ัวถึงในทุกระยะ

A การคํานวณมุมมองภาพ
ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง 35มม. คือ 36 × 24 มม. ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง D5600 คือ 
23.5 × 15.6 มม. หมายความวามุมมองภาพของกลอง 35 มม. คิดเปนประมาณ 1.5 เทาของกลอง 
D5600 ทางยาวโฟกัสโดยประมาณของเลนสสําหรับ D5600 เม่ือเท ียบกับรูปแบบ 35มม. สามารถ
คํานวณไดโดยการคูณทางยาวโฟกัสของเลนสดวย 1.5

ขนาดภาพ (รูปแบบ 35 มม.)

เลนส

(36 × 24 มม.)
แนวทแยงมุมของภาพ

ขนาดภาพ (D5600)
(23.5 × 15.6 มม.)

มุมมองภาพ (รูปแบบ 35 มม.)
มุมมองภาพ (D5600)
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ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลองติดตอ
สื่อสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีข้ึน แฟลชใน
ตัวกลองจะไมทํางานเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก

❚❚ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
สามารถใชคุณลักษณะตอไปน้ีกับชุดแฟลชที่รองร ับระบบ CLS:

Nikon Creative Lighting System (CLS)

SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

แฟลชเด ี ยว

i-TTL

แฟลชลบเงาเพื่อ
ความสมดลุแบบ i-TTL 
สําหรับกลองดิจิตอล 
SLR 1

z z z z z — — z z

แฟลชลบเงา i-TTL 
มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR

z 2 z 2 z z 2 z — — z z

%A ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z z 3 — — — — — — —
A อตัโนมัติ ไมใช TTL — 4 z 3 — — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลชเอง
โดยกําหนดระยะทาง

z z z — — — — — —

M ปรับเอง z z z z z 5 — — z 5 z 5

RPT การยิงแฟลชซํ้า z z — — — — — — —

การควบค ุมการทำงาน
แฟลชแบบไร สายออพต ิคอล

มาสเตอร 

รีโมตคอนโทรลแฟลช z z z — z 5 z — — —
i-TTL i-TTL z z z — z 5 — — — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว

z — z — — z 6 — — —

%A ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z z 7 — — — — — — —
A อตัโนมัติ ไมใช TTL — z — — — — — — —
M ปรับเอง z z z — z 5 — — — —

RPT การยิงแฟลชซํ้า z z — — — — — — —
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1 ไมสามารถใชไดเม่ือวัดคาแสงแบบจุด
2 สามารถเลือกไดโดยชุดแฟลช
3 เลือกโหมด %A/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง “A” จะถูกเลือกเมื่อใชเลนส

ชนิดไมมี CPU
4 “A” จะถูกเลือกเมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU
5 สามารถเลือกไดโดยกลองเทาน้ัน (0 246)
6 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
7 "A" จะใชกับเลนสชนิดไมมี CPU ไมวาจะเลือกโหมดจากชุดแฟลชไวท่ีโหมดใด
8 ตัวเลือกของ %A และ A ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกกับแฟลชหลัก
9 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลชเทาน้ัน
10 สามารถอัปเดตเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

ตัวส่ังงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกับกลองที่รองรบั CLS จะสามารถใช 
SU-800 เปนตัวสั่งงานสําหรบัชุดแฟลช SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, 
SB-600, SB-500 หรอื SB-R200 ไดสูงสุดถึงสามกลุม ทั้งนี้ SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว

การควบค ุมการทำงาน
แฟลชแบบไร สายออพต ิคอล

ระยะไกล

i-TTL i-TTL z z z z z — z — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว

z z z z z — z — —

%A/A
ปรับรูรับแสงอัตโนมัต/ิ
อัตโนมัติ ไมใช TTL

z 8 z 7 — — — — — — —

M ปรับเอง z z z z z — z — —
RPT การยิงแฟลชซํ้า z z z z z — — — —

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายท่ีควบคุม
ดวยวิทยุ

— — — — — — — — —

การสงสัญญาณขอมูลสี (แฟลช) z z z z z — — z z

การสงสัญญาณขอมูลสี (ไฟ LED) — — — — z — — — —

ไฟชวยหา AF สําหรับพ้ืนท่ี AF หลายจุด z z z z — z 9 — — —

การลดตาแดง z z z z z — — z —

การเลือกโหมดแฟลชของกลอง — — — — z — — z z

อัปเดตเฟรมแวรแฟลชของกลอง z z 10 z — z — — — z

SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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❚❚ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนี้ไดในโหมดอัตโนมัติท ี่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง ใชกับกลอง
ในโหมด S หรอืโหมด M และความไวชัตเตอรทีเ่ลือกไวเทากับ 1/200 s หรือชากวา

ชุดแฟลช SB-80DX, 
SB-28DX, 

SB-28, SB-26, 
SB-25, SB-24 SB-50DX 1

SB-30, SB-27 2, 
SB-22S, SB-22, 
SB-20, SB-16B, 

SB-15

SB-23, 
SB-29 3, 
SB-21B 3, 
SB-29S 3โหมดแฟลช

A อัตโนมัติ ไมใช TTL z — z —
M ปรับเอง z z z z

G การยงิแฟลชซํ้า z — — —

REAR
แฟลชสมัพันธ
มานชัตเตอรชุดที่สอง 4 z z z z

1 เลือกโหมด P, S, A หรือ M ปดแฟลชในตัวกลองแลวใชชุดแฟลชเสริมภายนอกเทาน้ัน
2 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A 

(แฟลชอตัโนมัติท่ีไมใช TTL)
3 สามารถใชโฟกัสอัตโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S 

Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED เทาน้ัน
4 ใชไดเม่ือใชกลองเลือกโหมดแฟลช

A อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15
เม่ือประกอบอะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก) บนชองเสียบอุปกรณเสริม
ของกลอง จะสามารถตออุปกรณเสริมเก่ียวกับแฟลชไดทางสายซิงค

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเก ิน 250 โวลตใหกับ
ชองเสียบอปุกรณเสริมจะทําใหการทํางานผิดปกต ิแลวยังจะทําลายวงจรซิงคของกลองหรือแฟลชได 
กอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนน้ี โปรดติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม



318 หมายเหตทุางเทคนิค

D หมายเหตเุก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือแฟลชเสริมภายนอก ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอาน
เน้ือหาสวนของกลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS ท้ังน้ีไมมี D5600 อยูในประเภท “digital SLR” 
(ดิจิตอล SLR) ในคูมือ SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX

ถาประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมดถายภาพที่ไมใช j, % และ 3 แฟลชจะทํางานทุกคร้ัง
เม่ือถายภาพ แมในโหมดที่ไมสามารถใชแฟลชในต ัวกลองได

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสงระหวาง 100 ถึง 12800 ท่ีความไวแสง (ISO) สูง 
อาจมีสัญญาณรบกวน (เสน) ปรากฏบนภาพถายท่ีถายด วยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด หากเกิด
กรณีเชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานกะพริบเปนเวลาประมาณ
สามวินาทีหลังจากถายภาพ แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับแสงนอยเกินไป (เฉพาะ
ชุดแฟลชที่รองรับ CLS สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสัญลักษณแสดงคาแสงและการชารจแฟลช
ในอุปกรณอื่น ใหดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับแฟลช)

เม่ือใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําให
ไมไดคาแสงที่ถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุดเพื่อเลือก
การควบคุมแฟลช i-TTL มาตรฐาน ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช 
อยาใชแผนปดแบบอืน่ๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด

ถาใชปุมควบคุมท่ีชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 หรือ SB-600 
รวมถึงปุมท่ีตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800 ในการกําหนดคาชดเชยแสงแฟลช สัญลักษณ Y 
จะปรากฏบนการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง 
ในขณะที่ SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหา AF 
โดยมีขอจํากัดดังตอไปน้ี:

• SB-5000: ไฟชวยหา AF จะใชไดกับเลนสออโตโฟกัส 
24–135 มม. อยางไรก็ตาม ฟงกชัน่โฟกัสอัตโนมัติ
จะใชไดเมื่อมีจดุโฟกัสตามที่แสดงทางดานขวาเทานั้น

• SB-910 และ SB-900: ไฟชวยหา AF จะใชได
กับเลนสออโตโฟกัส 17–135 มม. อยางไรก็ตาม 
ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะใชไดเม่ือมีจุดโฟกัส
ตามท่ีแสดงทางดานขวาเทาน้ัน

• SB-800, SB-600 และ SU-800: ไฟชวยหา AF 
จะใชไดกับเลนสออโตโฟกัส 24–105 มม. 
อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติจะใชไดเม่ือมี
จุดโฟกัสตามท่ีแสดงทางดานขวาเทาน้ัน

24–49 มม.

50–69 มม.

70–135 มม.

17–19 มม.

20–105 มม.

106–135 มม.

24–34 มม.

35–49 มม.

50–105 มม.
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• SB-700: ไฟชวยหา AF จะใชไดกับเลนสออโตโฟกัส 
24–135 มม. อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ
จะใชไดเม่ือมีจุดโฟกัสตามที่แสดงทางดานขวา
เทาน้ัน

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเลนสท่ีใชและฉากที่บันทึก สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุ
ไมไดอยูในโฟกัส หรือกลองอาจไมสามารถโฟกัส และปุมกดชัตเตอรอาจถูกปดใชงาน

24–135 มม.
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ขณะเรยีบเรียงเนือ้หา D5600 มีอุปกรณเสรมิดังตอไปนี้

อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลังงาน • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a (0 26): ทานสามารถ
ซื้อหาแบตเตอรี่ EN-EL14a เสริมไดจากรานคาปลีกใกล บานทานและตัวแทน
บริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL14 ไดเชนกัน

• เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-24 (0 26): เคร่ืองรีชารจแบตเตอร่ี EN-EL14a 
และ EN-EL14

• ปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5A, อะแดปเตอร AC EH-5b/EH-5c: สามารถใช
อุปกรณเสริมเหลาน้ีเพื่อจายไฟใหกลองไดนานขึ้น (สามารถใชอะแดปเตอร 
EH-5a และ EH-5 AC ไดเชนกัน) ทานตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5A 
เพื่อเชื่อมตอกลองกับ EH-5c, EH-5b, EH-5a หรือ EH-5 ดูรายละเอยีดไดท่ีหนา 
325

ฝาครอบ
ชองเสียบ
อุปกรณเสริม

ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1: ฝาครอบใชปองกันชองเสียบ
อุปกรณเสริม ชองเสียบอุปกรณเสริมใชสําหรับช ุดแฟลชเสริมภายนอก

ฟลเตอร • ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอ็ฟเฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกัสอตัโนมัติ
หรือการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

• ไมสามารถใช D5600 รวมกับฟลเตอรโพลาไรซแบบลีเนียรได ใหใชฟลเตอร
โพลาไรซแบบหมุนได C-PL หรือ C-PL II แทน

• ขอแนะนําใหใชฟลเตอรสีเปนกลาง (NC) เพื่อปกปองเลนส
• ในการปองกันแสงโกสต ไมแนะนําใหใชฟลเตอรเม่ือวัตถุอยูภายใตแสงจา 
หรือเม่ือมีแหลงกําเนิดแสงจาอยูในกรอบภาพ

• ขอแนะนําใหใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพกับฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง 
(ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, 
ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) 
ดูรายละเอียดในคูมือของฟลเตอร
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อปุกรณเสริม
ชองมองภาพ

• ฝาปดชองมองภาพ DK-5 (0 80): ปองกันไมใหแสงท่ีผานเขามาทาง
ชองมองภาพปรากฏในภาพถายหรือรบกวนคาแสง

• เลนสปรับแกสายตา DK-20C: มีเลนสใหเลือกสําหรับคาไดออปเตอร –5, –4, 
–3, –2, 0, +0.5, +1, +2 และ +3 ม.–1 เม่ือปุมปรับแกสายตาของกลองอยูใน
ตําแหนงกลาง (–1 ม.–1) ใชเลนสปรับแกสายตาเฉพาะเมื่อไมสามารถปรับโฟกัส
ตามท่ีตองการไดเม่ือใชปุมปรับแกสายตาในต ัวกลอง (–1.7 ถึง +0.5 ม.–1) 
ทดสอบเลนสปรับแกสายตากอนซื้อเพื่อใหแนใจวาสามารถปรับโฟกัสได
ตามท่ีตองการ ไมสามารถใชขอบยางรองตากับเลนสปรับแกสายตาได

• อุปกรณขยายภาพ DG-2: DG-2 จะขยายฉากที่แสดงอยูตรงกลางชองมองภาพ
เพื่อเพิ่มความแมนยําในระหวางการโฟกัส จําเปนตองใชอะแดปเตอรชองมองภาพ 
(มีแยกจําหนายตางหาก) โปรดทราบวา เน่ืองจาก DG-2 ไปรบกวนเซ็นเซอร
ตรวจจับสายตา คุณอาจจําเปนตองเลือก ปด สําหรับรายการ 
ปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัต ิในเมนูตั้งคา (0 265) เม่ือติด
อุปกรณเสริมน้ี

• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22: อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22 จะใชเม่ือ
ติดตั้งอุปกรณขยายภาพ DG-2 ไมสามารถหมุนจอภาพไดเม่ือมีอะแดปเตอร
เสียบอยู

• ชองมองภาพมุมฉาก DR-6: DR-6 จะประกอบเขากับชองมองภาพเปนมุมฉาก
ทําใหสามารถดูภาพในชองมองภาพตั้งฉากกับเลนสได (ตัวอยางเชน มองลงมา
จากดานบนเมื่อวางกลองในแนวนอน) ไมสามารถหมุนจอภาพไดเม่ือมีอปุกรณ
เสียบอยู นอกจากนี้ เน่ืองจาก DR-6 ไปรบกวนเซ็นเซอรตรวจจับสายตา คุณอาจ
จําเปนตองเลือก ปด สําหรับรายการ ปดจอขอมลูการถายภาพอัตโนมัต ิ
ในเมนูตั้งคา เม่ือติดอุปกรณเสริมน้ี
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ซอฟตแวร Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอรเพื่อบันทึก
ภาพยนตรและภาพถาย และบันทึกภาพถายลงในฮารดดิสกของคอมพิวเตอร
โดยตรง

หมายเหตุ: ใหใชซอฟตแวร Nikon รุนลาสุด สําหรับขอมูลลาสุดวาดวย
ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ ใหดูไดจากเว็บไซตตามรายการในหนา xxi ตามคาตั้ง
จากโรงงาน Nikon Message Center 2 จะตรวจสอบหารุนอัปเดตของเฟรมแวร
และซอฟตแวร Nikon เปนระยะเมื่อทานลงทะเบียนเขาใชคอมพิวเตอร และ
คอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ขอความจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
เม่ือพบซอฟตแวรรุนใหมกวาใหอัปเดต

ฝาปดตวักลอง ฝาปดตวักลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A: ฝาปดตัวกลองชวยรักษา
กระจกกลอง หนาจอของชองมองภาพ และเซ็นเซอรภาพไมใหฝุนเกาะจับ เม่ือไมได
ใสเลนส

รีโมต
คอนโทรลไรสาย

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/รีโมตคอรโทรลไรสาย WR-T10: เม่ือติดตั้ง
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10 ทานจะสามารถควบคุมกลองไดจากระยะไกล
โดยใชรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-T10 (0 270)

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 (0 270): WR-1 สามารถทํางานเปนตัวสง
หรือตัวรับขอมูลอยางใดอยางหน่ึง และใชรวมกันกับรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 
ตัวอื่น หรือ WR-R10 หรือ WR-T10 อยางใดอยางหน่ึง ตัวอย างเชน สามารถ
เชื่อมตอ WR-1 เขากับชองตออุปกรณเสริมสําหรับใชเปนตัวรับสัญญาณได 
ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรระยะไกลจาก WR-1 ตัวอื่นท ี่ทําหนาท่ีเปนตัวสงขอมูล

ไมโครโฟน • ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (0 170)
• ไมโครโฟนไรสาย ME-W1 (0 170)
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❚❚การดหนวยความจําทีไ่ดรบัการรับรอง
กลองรองรบัการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC รวมทั้งการด SDHC 
และ SDXC ที่รองรบักับ UHS-I แนะนําใหใชการดที่มี SD Speed Class 6 
หรือสูงกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร 
การใชการดที่ชากวาอาจมีผลทําใหการบันทกึถ ูกขัดจังหวะ 
เมื่อเลือกการดสําหรับใชในตัวอานการด ตรวจสอบใหแนใจวารองรับกับอุปกรณ 
ติดตอผูผลิตสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัคุณสมบัติ การทํางาน 
และขอจํากัดเกี่ยวกับการใชงาน

ขั้วตอ
อปุกรณเสริม

D5600 มีขั้วตออุปกรณเสริมสําหรับ 
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 และ 
WR-R10 สายลั่นชัตเตอร MC-DC2 
(0 125) และ ชุด GP-1/GP-1A GPS 
(0 269) ซึ่งเชื่อมตอโดยใหเคร่ืองหมาย 
H บนสายตอตรงกับเคร่ืองหมาย F 
ท่ีอยูถัดจากขั้วตออุปกรณเสริม 
(ปดฝาปดชองตอสายภายนอกของกลองเมื่อไมไดใชงานขั้วตอ)

สาย USB สาย USB UC-E20 (0 211, 214)

สาย HDMI 
(0 218)

สาย HDMI HC-E1: สาย HDMI ท่ีมีชองตอประเภท C สําหรับเชื่อมตอกับ
กลองถายรูปและชองตอประเภท A สําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI

A อุปกรณเสริมอืน่ๆ
ความพรอมในการใชงานอาจแตกตางกันไปตามประเทศและภูมิภาค โปรดดูเว็บไซตหรือโบรชัวร
ของเราสําหรับขอมูลลาสุด
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การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC
ปดการทํางานของกลองกอนเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม

1 เตรียมกลองใหพรอม
เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (q) 
และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (w)

2 เสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5A
โปรดแนใจวาใสปลั๊กตอในทศิทางตามที่แสดงในภาพ
โดยใหปล๊ักตอกดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวทีด่านหนึ่ง 
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบปลั๊กจนสุด

3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี
จัดตําแหนงสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
ใหลอดผานชองปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
แลวปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
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4 เชื่อมตออะแดปเตอร AC EH-5b/EH-5c
เสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขากับชองตอ AC บนอะแดปเตอร AC (e) และ
เสียบสายไฟเขากับชองตอ DC (r) สัญลักษณ P จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อกลอง
ไดรับพลังงานจากอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC



327หมายเหตทุางเทคนิค

การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็น
โดยปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ไว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเทเพื่อปองกัน
การเกิดเช้ือรา หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หรือการบูร หรอืในสถานทีซ่ึ่ง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรอืมคีวามชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณทีใ่หกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรอืวิทยุ
• มีอุณหภูมิสูงกวา 50 °C หรือต่ํากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอ่ืนๆ

การดูแลรักษากลอง

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ 
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุมชุบนํ้าสะอาด
พอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท 
สําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง 
อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก 
และชองมองภาพ

ชิ้นสวนท่ีทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
หรือฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวต ั้ง
เพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ด
ทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก ในการลบรอยน้ิวมือหรือ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช ็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด 
เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
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การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนเซ ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย ทานสามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนตูั้งคา สามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลอืก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถ
ทําความสะอาดโดยอัตโนมตัิเมื่อเปดหรอืปดกลอง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนูตัง้คา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลวกด 
J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริม่ทําความสะอาด 
1 กะพริบในชองมองภาพและทานไมสามารถ
ใชงานกลองไดขณะทีก่ําลังทําความสะอาดอยู หามถอด
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานออกจนกวาจะ
ทําความสะอาดเสร็จสิ้นและเมนูตั้งคาแสดงข้ึน
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❚❚ “ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด”

1 เลือก ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด 
เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร จากนั้นไฮไลท 
ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J เลือกจาก 
ทําความสะอาดเมื่อเปด, ทําความสะอาดเมื่อปด, 
ทําความสะอาดเมื่อเปดและปด และ 
ไมตองทําความสะอาด

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

การทําความสะอาดทําโดยการสั่นเซ็นเซอรภาพ ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือก
ในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 330) หรือปรึกษา
ตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
อาจหยุดทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกล อง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกคร้ัง
หลังจากผานไปชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาด
เซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา (0 328) จะสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเองตามที่
อธบิายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาเซ็นเซอรมีความบอบบางมากและชํารุดเสียหาย
ไดงาย Nikon แนะนําใหนําเซ็นเซอรเขารับการทําความสะอาดโดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ 
Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น

1 ชารจแบตเตอรี่
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรอืทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ แนใจวาแบตเตอรี่ชารจจนเต็มกอนการดําเนินการ

2 ถอดเลนสออก
ปดกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดกลองและไฮไลท ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด 
ในเมนูตัง้คา แลวกด 2 (โปรดทราบวาจะไมสามารถ
เลือกตัวเลือกนี้ไดเมื่อแบตเตอรี่อยูที่ระด ับ H 
หรือต่ํากวา)

4 กด J 
ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้น
และมานชัตเตอรจะเปดเพื่อใหเห็นเซ็นเซอรภาพ
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6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ ตรวจสอบ
ช้ินสวนภายในของกลองวามีสิ่งสกปรกหรือฝุนหรือไม 
ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม ใหทําข้ันตอนที่ 8 ตอไป

7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละออง
ที่ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถ
ขจัดออกไดโดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ Nikon ทีไ่ดรับ
การแตงตั้งเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรอืฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดง าย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏ ิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอด หรือตัดการเช ื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอรี่ออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะด ังขึ้น และไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพื่อเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอกีประมาณสองนาที ใหหยุดการ
ทําความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
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D สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
อาจมีส่ิงแปลกปลอมที่เขาไปในกลองเม่ือถอดหร ือเปลี่ยนเลนสหรือฝาปดตัวกลอง (หรืออาจมี
สารหลอล่ืนหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกลองเอง ซึ่งเปนกรณีท่ีเกิดขึ้นไดนอย) ติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ
ซึ่งอาจปรากฏเมื่อถายภาพในบางสภาพ เพื่อปองก ันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปด
ฝาปดตัวกลองท่ีใหมา โดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีอาจติดอยูกับเมาทกลอง
เมาทเลนส และฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการปดฝาปดตัวกลองหรือเปลี่ยนเลนส
ในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบนเซ็นเซอร ภาพ ใหใชตัวเลือกทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ตามท่ีอธบิายในหนา 328 ถายังมีปญหาอยูอีก ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรดวยตนเอง (0 330)
หรือใหเจาหนาท่ีศูนยบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูทําความสะอาด สามารถรีทัชภาพถาย
ท่ีไดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนเซ็นเซอรไดโดยใชตัวเลือกการทําความสะอาดภาพใน
แอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดร ับการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนําใหทาน
นํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีทานซื้อกลองหรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง
ทุกหน่ึงถึงสองปและรับบริการตรวจสภาพทุกสามถ ึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ) 
แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนํา
อุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เช น เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการตรวจสอบ
หรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําให ผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผ ิดปกติไดถาจมนํ้าหรือสัมผัสกับ
ความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพล ัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน 
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเคร่ืองทําความร อนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอนํ้า
ควบแนนภายในอุปกรณได เพื่อปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลอง
หรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กแรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสี
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กแรงสูงท่ีกําเนิด
จากอุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวทิยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ ทําลายขอมูล
ในการดหนวยความจําหรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงจัดจาอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุง
ในภาพถายได

ปดกลองกอนถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังจายไฟออก: 
อยาถอดปลั๊กผลิตภัณฑหรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู  
การฝนตัดการจายไฟออกในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายใน
ของผลิตภัณฑชํารุดเสียหายได เพื่อปองกันการจ ายไฟชะงักโดยไมตั้งใจ ใหหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี:่ ขอควรระวัง
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การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจ ัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง 
แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกล องตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุ มชุบนํ้า
สะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แล วปลอยใหกลองแหงสนิท

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนท่ีชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละออง
อยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา 
ในการลบรอยน้ิวมือและคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณ
เล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

ดู “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 328, 330) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ

อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรง
กดมานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาใน
กรณีใดๆ การกระทําเหลาน้ีอาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูปหรือฉีกขาดได

การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใช
อะแดปเตอร AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพื่อปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอด
แบตเตอรี่ออกเพื่อปองกันสารเคมีร่ัวไหลและเก ็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น 
อยางไรก็ตาม หามเก็บกระเปากลองไวในถุงพลาสติก เน่ืองจากอาจทําใหวัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวา
สารดูดความชื้นจะมีประสิทธภิาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จึงควรเปลี่ยนทดแทนเปนระยะ
อยางสม่ําเสมอ

นํากลองออกจากท่ีเก็บอยางนอยเดือนละคร้ังเพ ื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลอง
และลั่นชัตเตอรสองสามคร้ังกอนท่ีจะนํากลองไปเก็บอีกคร้ัง

เก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอกีคร้ัง
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หมายเหตุเก่ียวกับหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา 
99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซล
ท่ีสวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ 
และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเคร่ืองน ี้

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ท่ีแสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ สามารถใชลูกยางเปาลม
ขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ 
ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากจอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวัง
ไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หร ือเขานัยนตาและปาก

สีเหลื่อม: สีเหลื่อมคือ ลักษณะของสัญญาณรบกวนที่เกิดจากปฏิกิริยาของภาพที่มีตารางเสนซ้ํากัน เชน 
ลายคลื่นบนเสื้อผาหรือบานหนาตางบนอาคาร กับเสนตารางเซ็นเซอรภาพของกลอง หากทานเห็น
สีเหลื่อมในภาพ ใหลองเปลี่ยนระยะหางของวัตถุท่ีตองการถาย โดยซูมเขาและซูมออก หรือเปลี่ยนมุม
ระหวางวัตถุท่ีตองการถายกับกลอง

แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ: หากใชงานอยางไมเหมาะสม แบตเตอรี่อาจร่ัวหร ือระเบิดได โปรดอาน
และปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvi ของคูมือฉบับน้ี ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี
ในการใชงานแบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอร่ีสะอาดอยูเสมอ
• ปดกลองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี อุปกรณ
เหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอย แมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงจนทําให
แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอกีตอไป เม่ือไมใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลอง
และใชจนไฟหมดกอนนําออกและเก็บไวในสถานที่ท่ีมีอุณหภูมิแวดลอมท่ี 15 °C ถึง 25 °C (หลีกเลี่ยง
บริเวณที่รอนจัดหรือเย็นจัด) ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหน่ึงคร้ังทุกๆ หกเดอืน
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• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่ส้ันลง 
แบตเตอรี่ท่ีไมมีประจุเหลืออยูตองนํามาชารจกอนใชงาน

• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอณุหภูมิ
ภายในสูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดหรือชารจได
เพียงบางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอร่ีในรมท่ีอุณหภูมิหองระหวาง 5 °C–35 °C หามใชแบตเตอรี่หากอณุหภูมิหองต่ํากวา 0 °C 
หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือทําให
ประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้น หากแบตเตอรี่
มีอุณหภูมิระหวาง 0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจ หากอุณหภูมิ
ต่ํากวา 0 °C หรือสูงกวา 60 °C 

• ถาไฟ CHARGE กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวา
อุณหภูมิแวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเคร ื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับ
เขาไปใหม ถายังคงมปีญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเคร่ืองชารจไปยังรานคา
ท่ีทานซื้อหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

•  อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี 
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชาร จแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชาร จ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเร่ิมชารจอกีคร้ัง 

• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอณุหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดซื้อแบตเตอร่ี EN-EL14a กอนใหม

• ใชเคร่ืองชารจกับแบตเตอร่ีท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน
• อยาลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําให
เคร่ืองชารจเสียหายได
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• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน 
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารองไวใน
ท่ีอบอุนและสลับกันเมื่อจําเปน ในทันทีท่ีไดรับความอุน แบตเตอรี่ท่ีเย็นอาจมีกําลังไฟกลับคืนมา
บางสวน

• รีไซเคิล แบตเตอรี่ ตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมายภายในทองถ่ิน ตรวจสอบใหแนใจกอนวาติด
เทปที่ขั้วท้ังสองขางแลว
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ตารางตอไปนี้แสดงการตั้งคาที่สามารถปรบัไดในแตละโหมด โปรดทราบวาอาจไมสามารถ
ใชงานการตั้งคาบางรายการได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตัวเลือกที่เลือก

การต้ังคาท่ีใชได

i j

P, 
S, 
A, 
M

k, 
p, 
n, 
o, 
s,
w, 
0

l, 
m, 
r, 
t, 
u, 
v, 
x, 
y, 
z %

S, 
T U ' ( 3

1, 
2, 
3

เมน ูถ ายภาพ

คาความไวแสง (ISO) — — z z 1 z 1 — z 1 z 1 z 1 z 1 z 1 z 1

ไวตบาลานซ — — z — — — — — — — — —

ตั้งคา Picture Control — — z — — — — — — — — —

Active D-Lighting — 2 — 2 z — 2 — 2 — — — 2 — — — —

HDR (High Dynamic 
Range)

— — z — — — — — — — — —

ลดนอยซเม่ือ
เปดรับแสงนาน

z z z z z — z z z z z z

ลดนอยซท่ีความไวแสง
สูง

z z z z z — z z z z z z

ภาพยนตรเหลื่อมเวลา z z z z z — — — — — — —

การต ั  งค าอ ื  นๆ

โหมดโฟกัส 
(ชองมองภาพ)

z z z z z — z z z z z z

โหมดพื้นท่ี AF 
(ชองมองภาพ)

z z z z z — z z z — z z

โหมดโฟกัส (ไลฟวิว/
ภาพยนตร)

z z z z z z z z z z z z

โหมดพื้นท่ี AF (ไลฟวิว/
ภาพยนตร)

— — z z z z 3 z z 3 z 3 — z 3 z
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1 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ใชงานไมได
2 คงท่ีท่ี อัตโนมัติ
3 AF ติดตามวัตถุใชการไมได
4 ไมสามารถใชไดในโหมด 0
5 ไมสามารถใชไดในโหมด w
6 สามารถใชไดเฉพาะในโหมด x, y และ z

การต ั  งค าอ ื  นๆ

ระบบวัดแสง — — z — — — — — — — — —
การถายครอม — — z — — — — — — — — —
ชดเชยแสงแฟลช — — z z z — — — — — — —
การชดเชยแสง — — z z z z — — — — — —
โหมดแฟลช z — z z 4 — — z z z — — —

เมน ูการต ั  งค าแบบกำหนดเอง

a3: ไฟชวยหา AF 
ในตัวกลอง

z z z z 5 z 6 — z z z — z z

e1: การควบคุมแฟลช
ในตัวกลอง/แฟลชเสริม

— — z — — — — — — — — —

e2: ตั้งคา
การถายครอมอัตโนมัติ

— — z — — — — — — — — —

i j

P, 
S, 
A, 
M

k, 
p, 
n, 
o, 
s,
w, 
0

l, 
m, 
r, 
t, 
u, 
v, 
x, 
y, 
z %

S, 
T U ' ( 3

1, 
2, 
3
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ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษา
รานคาหรือตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง

แบตเตอรี่/การแสดงผล

ปญหาและวิธีการแกไข

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง 
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หรือหากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออก
แลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะน้ัน
อาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดร ับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 41) หากวิธีน้ีไมสามารถแกปญหาได 
ใหเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ (AF-S; 0 82), AF จุดเดียว (c; 0 87) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง จากน้ัน 
เล็งวัตถุท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ 
เม่ือกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ ถาจําเปน 
สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอกีโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 322)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 26, 27)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมมีการเตือน: เลือกการหนวงเวลาใหนานขึ้นในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ; 0 240)

การแสดงผลขอมูลการถายภาพไมปรากฏขึ้นในจอแสดงผล: ปุมกดชัตเตอรลงถูกกดลงครึ่งหน่ึง
หรือเซ็นเซอรตรวจจับสายตาปดจอแสดงขอมูลไว ถาการแสดงผลขอมูลการถายภาพไมปรากฏขึ้น
เม่ือทานยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรหรือไมไดบังเซ็นเซอรตรวจจับสายตาอยู ใหตรวจดูวาไดเลือก เปด 
ไวสําหรับ เปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ (0 265) และไดชารจแบตเตอร่ีไวแลว (0 26)

ชองมองภาพไมตอบสนองและมืดลง: เวลาการตอบสนองและความสวางของหนาจอจะแตกตางกัน
ตามอุณหภูมิ



341หมายเหตทุางเทคนิค

การถายภาพ (ทุกโหมด)

มีเสนปรากฏขึ้นรอบๆ จุดโฟกัส หรือหนาจอกลายเปนสีแดงเมื่อไฮไลทจุดโฟกัส: กรณีเหลาน้ี
เปนเร่ืองปกติของชองมองภาพชนิดน้ีและไมไดเปนความผิดพลาดแตอยางใด

กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• การดหนวยความจําถูกล็อค เต็ม หรือไมไดใสการด (0 27, 351)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับ ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด (0 268) และยังไมไดใสการด
หนวยความจําลงในกลอง (0 27)

• แฟลชในตัวกลองกําลังชารจ (0 54)
• กลองไมไดโฟกัส (0 50)
• เลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง แตรูรับแสงไม ล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด (0 307)
• ใชเลนสชนิดไมมี CPU แตกลองไมอยูในโหมด M (0 308)

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว: หาก
แฟลชในตัวเครื่องยิง จะไมสามารถใชงานการถายภาพตอเน่ืองได (0 77, 101)

ภาพผลลัพธนั้นใหญกวาบริเวณที่แสดงในชองมองภาพ: กรอบแนวตั้งและแนวนอน
ของชองมองภาพน้ันจะครอบคลุมพ้ืนท่ีของภาพประมาณ 95%

ภาพไมอยูในโฟกัส:
• ไมไดใสเลนส AF-S, AF-P หรือ AF-I: ใชเลนส AF-S, AF-P หรือ AF-I หรือปรับโฟกัสดวยตนเอง
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได: ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 86, 93, 95)
• กลองอยูในโหมดแมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง (0 95)

โฟกัสไมล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: ใชปุม A (L) เพื่อล็อคโฟกัสเมื่อปดไลฟวิว
และเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัส หรือเม่ือถายภาพวัตถุท่ีเคล ื่อนไหวในโหมด AF-A (0 93)
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ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:
• เลือก e (AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัต;ิ 0 88): เลือกโหมดพื้นท่ี AF โหมดอื่น
• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 53)

ไมสามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF: เลือกแมนวลโฟกัส (0 82, 95)

ไฟชวยหา AF ไมติด:
• ไฟชวยหา AF จะไมทํางาน ถาเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 82) หรือเม่ือเลือกโฟกัส
อัตโนมัติตอเน่ืองเม่ือกลองอยูในโหมด AF-A เลือก AF-S ถาเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก 
e (AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ) ไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF ใหเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 87, 
90)

• กลองอยูในไลฟวิวในขณะนี้
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a3 (ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง, 0 237)
• ไฟชวยหา AF ปดทํางานโดยอัตโนมัต ิหลอดไฟอาจรอนเมื่อใชงานอยางตอเน่ือง โปรดรอใหหลอดไฟ
เย็นลง

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดภาพได: ตั้ง คุณภาพของภาพ เปน NEF (RAW) (0 99)

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย:
• ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําอาจสวางขึ้นประมาณหนึ่งนาทีหลังจากถายภาพในโหมด
ถายภาพตอเน่ืองเสร็จส้ิน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะการถายภาพ และประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา

• ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน (0 230)
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มีสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) ปรากฏบนภาพ:
• ลดจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และเสนไดโดยลดคาความไวแสง (ISO) ใหต่ําลง
• ใชตัวเลือก ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพเพื่อจํากัดจุดแสงสวางหรือฝาท่ีเกิดขึ้น
ในภาพที่ถายท่ีความไวชัตเตอรท่ีต่ํากวา 1 วินาที (0 230)

• ฝาและจุดสวางอาจบงชี้วาอุณหภูมิภายในของกลองไดเพิ่มขึ้นเน่ืองจากอุณหภูมิแวดลอมสูง 
เปดรับแสงนาน หรือสาเหตุท่ีคลายกัน: ปดกลองแลวรอจนกลองเย็นลงกอนถายภาพตอไป

• ท่ีความไวแสง (ISO) สูง อาจมีเสนปรากฏบนภาพถายที ถายดวยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด 
หากเกิดกรณีเชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง รวมถึงคาสูงดวยการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ สามารถลดจุดพิกเซล
สวางแสดงสัญญาณรบกวน โดยเลือก สูง, ปกติ หรือ ต่ํา สําหรับ ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 
ในเมนูถายภาพ (0 231)

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน
ไดมากกวาเมื่อเปดรับแสงนาน และภาพถายท่ีถายที่อุณหภูมิแวดลอมสูง หรือเปดใชงาน 
Active D-Lighting เลือก แฟลต สําหรับ ตั้งคา Picture Control (0 155) หรือเลือกคาท่ีสูงมากเกิน
สําหรับพารามิเตอร Picture Control (0 158)

• ในโหมด % อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสนไดมากกวาในภาพ
ท่ีถายในที่มีแสงนอย

ไมสามารถเลือกโหมดลัน่ชัตเตอร: ไมสามารถเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไดเม่ือหนาจอปด (0 75) 
โปรดทราบวาเซ็นเซอรตรวจจับสายตาอาจปดหนาจอโดยอัตโนมัติ เม่ือทานแนบตามองไปที่ชองมองภาพ
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เสียงเตือนไมดงั:
• เลือก ปด ไวสําหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/ปดเสียงเตือน (0 263)
• กลองอยูในโหมดลั่นชัตเตอรแบบเงียบ (0 78) หรือกําลังบันทึกภาพยนตร (0 164)
• เลือก MF หรือ AF-C เปนโหมดโฟกัส หรือวัตถุเคลื่อนไหวเมื่อเลือก AF-A (0 82)

จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู 
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ (0 328)

กลองไมพิมพวันที่ลงในภาพ: เลือกคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) (0 99, 243)

ภาพยนตรที่บนัทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน ไวสําหรับ ตัง้คาภาพยนตร > ไมโครโฟน 
(0 169)

ไลฟววิสิ้นสดุโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพื่อปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา
• อุณหภูมิโดยรอบสูง
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน

หากไลฟวิวไมเร่ิมขึ้นเมื่อทานพยายามเริ่มการทํางานของไลฟวิว ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง 
แลวลองอกีคร้ัง โปรดทราบวากลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณการทํางานผิดปกติ

สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟววิ: “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน 
ฝา หรือเสน) และสีท่ีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเขาภาพผานทางเลนส (0 53) ระหวางไลฟวิว 
ในภาพยนตรจะมีจํานวนและภาพผิดเพี้ยนของจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และจุดสวาง
ท่ีเปนผลกระทบจากขนาดและอัตราเฟรม (0 168) จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือ
จุดสวางอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากเปนผลของอุณหภมิูท่ีเพ่ิมขึ้นในวงจรภายในของกลองขณะไลฟวิว 
ใหออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชงานกลอง
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การถายภาพ (P, S, A, M)

มีการกะพริบถี่หรือแถบในระหวางไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร: เลือกตัวเลือกสําหรับ 
ลดการกะพริบ ท่ีตรงกับความถี่ของไฟฟา AC ของทองถ่ิน (0 268)

มีแถบสวางในระหวางไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร: มีการใชแสงไฟกะพริบ แฟลช หรือ
แหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางรายการอาจจะไมสามารถใชไดในบางโหมด

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• ใสเลนสชนิดไมมี CPU: หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปท ี่ M (0 308)
• แปนหมุนเลือกโหมดถูกหมุนไปท่ี S หลังจากเลือกความไวชัตเตอรเปน “Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)” 
หรือ “Time (เวลา)” ในโหมด M: เลือกความไวชัตเตอรใหม (0 121)

• ถากําลังใชงานการถายครอมไวตบาลานซ ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน และสวนแสดงผลจํานวนภาพ
ท่ีสามารถบันทึกไดบนชองมองภาพจะกะพริบ หากมีพ้ืนท่ีในการดหนวยความจําไมเพียงพอ
ตอการบันทึกภาพทั้งหมดในการถายครอม ใสการดหนวยความจําแผนใหม

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา:
• ใชแฟลชอยู (0 106)
• เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง ในเมนูถายภาพ 
ชวงความไวชัตเตอรท่ีใชงานไดจะแตกตางกันตามอัตราเฟรม (0 169)

ไมสามารถเลือกคารูรับแสงที่ตองการ: ชวงคารูรับแสงท่ีใชไดอาจแตกตางกันไปตามเลนสท่ีใช

สีดูไมเปนธรรมชาต:ิ
• ปรับไวตบาลานซใหตรงกับแหลงกําเนิดแสง (0 140)
• ปรับการตั้งคา ตั้งคา Picture Control (0 155)

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 147)
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แสดงภาพ

ไมสามารถเลือกภาพเปนแหลงตนทางตั้งคาไวตบาลานซได: ภาพดังกลาวไมไดถายดวยกลอง 
D5600 (0 149)

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ: เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ 
NEF+JPEG (0 98)

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: มีการเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับ
การปรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต หรือความอิ่มตัวของสี เพื่อใหไดผลลัพธท่ีคงที่ในภาพ
ชุดหน่ึง ใหเลือกการตั้งคาแบบอื่น (0 159)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวดัแสงได: การล็อคคาวัดแสงอตัโนมัติยังทํางานอยู (0 130)

การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: กลองอยูในโหมด M ใหเลือกโหมดอื่นแทน (0 118, 132)

มีสัญญาณรบกวน (พ้ืนที่สีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดร ับแสงนาน (0 230)

กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพของภาพระดับ NEF (RAW)+JPEG 
(0 98)

ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออืน่อาจทําใหไมสามารถ
แสดงภาพไดอยางถูกตอง

ภาพบางภาพไมปรากฏในขณะแสดงภาพ: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 221)

ทิศทางภาพในแนว “ตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงในแนว “กวาง” (แนวนอน):
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 222)
• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 222)
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 221)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ (0 222)

ไมสามารถลบภาพ:
• ภาพไดรับการปองกัน: ยกเลิกการปองกัน (0 200)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 350)
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ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได (0 279)

ไมสามารถเลือกภาพถายเพ่ือพิมพได: ภาพอยูในรูปแบบ NEF (RAW) สงรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร 
แลวพิมพโดยใช Capture NX-D (0 210) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG โดยใช 
โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 280)

ภาพไมแสดงบนทีว:ี เชื่อมตอสาย HDMI (0 218) ไมถูกตอง

กลองไมตอบสนองตอรีโมตคอนโทรลสําหรับโทรทัศน  HDMI-CEC:
• เลือก เปด สําหรับ HDMI > การควบคมุอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 219)
• ปรับการตั้งคา HDMI-CEC สําหรับโทรทัศนตามท่ีอธิบายในเอกสารประกอบที่ใหมากับอปุกรณ

ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวร
การโอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร 

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางองิ
ภาพลบฝุนท่ีบันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ (0 266)

คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดง
เอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด ให ใช Capture NX-D (0 210)
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บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

สมารทดไีวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
• ยืนยันวาเลือก ไมใช สําหรับ โหมดเครื่องบิน ในเมนูตั้งคากลอง (0 271)
• ยืนยันวาเลือก เปดใช สําหรับ บลูทูธ > การเช่ือมตอเครือขาย ในเมนูตั้งคากลอง
• พยายามปด Wi-Fi ของสมารทดีไวซ จากน้ัน เปดขึ้นใหมอีกคร้ัง

ไมสามารถเชื่อมตอไปยงัสมารทดีไวซโดยใช NFC: เลือกวิธีการเชื่อมตออืน่

ไมสามารถเชื่อมตอไปยงัเคร่ืองพิมพไรสายและอุปกรณไรสายอื่นๆ: กลองน้ีสามารถเชื่อมตอกับ
อุปกรณท่ีติดตั้งแอพ SnapBridge แลวเทาน้ัน

วันที่การบนัทึกภาพไมถูกตอง: ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 40, 262)

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเม่ือไมไดใสการดหนวยความจํา (0 27, 277, 338)
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เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณและขอความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏในชองมองภาพ
และจอภาพ

ขอความผดิพลาด

A สัญลักษณคําเตือน
d ท่ีกะพริบบนหนาจอหรือ s ในชองมองภาพแสดงวาขอความผิดพลาดหรือขอความเตือนสามารถ
เปดไดบนจอภาพโดยกดปุม W (Q)

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ

ล็อควงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสใหอยูที่รูรับแสง
แคบสุด (คา f มากสุด)

B 
(กะพริบ)

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสใหอยูท่ี
รูรับแสงแคบสุด (คารูรับแสงสูงสุด)

307

ไมไดใสเลนส
F/s 
(กะพริบ)

• ประกอบเลนสท่ีไมใช IX NIKKOR 307

• ถาใสเลนสชนิดไมมี CPU ใหเลือก
โหมด M

123

กอนถายภาพ ใหหมนุ
วงแหวนปรับระยะซูม
เพ่ือยืดเลนสออกมา

F

(กะพริบ)

เลนสท่ีมีปุมย่ืนหดกระบอกเลนสประกอบ
อยูกับกระบอกเลนสขณะหดกลับ กดปุม
ย่ืนหดกระบอกเลนสและหมุนวงแหวน
ปรับระยะซูมเพื่อยืดเลนส

31

ไมสามารถลั่นชัตเตอรได 
โปรดชารจแบตเตอรี่กอน

d/s 
(กะพริบ)

ปดกลอง แลวชารจแบตเตอรี่ใหมหรือ
เปลี่ยนแบตเตอรี่

26, 27

ไมสามารถใชแบตเตอรี่นี ้
เน่ืองจากติดตอ
สื่อสารกับกลองไดไม
สมบูรณ หากตองการ
ใชงานกลองอยาง
ปลอดภัย โปรดเลือก
แบตเตอรี่ที่กําหนดมา
สําหรับใชกับกลองนี้

d
(กะพริบ) ใชแบตเตอรี่ท่ี Nikon รับรอง 321
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เกิดขอผิดพลาดขณะเร่ิม
การทํางาน โปรดปด
แลวเปดกลองอีกครั้ง

d/k 
(กะพริบ)

ปดกลอง ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับ
เขาท่ี จากน้ันเปดกลองอีกคร้ัง

27

ระดับแบตเตอร่ีต่ํา 
ดําเนินการตางๆ 
ใหเรียบรอย แลวปดกลอง
ทันที

— หยุดทําความสะอาด แลวปดกลองแลว 
ชารจแบตเตอรี่ใหมหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

331

ไมไดตั้งนาฬิกา
s 

(กะพริบ) ตั้งนาฬิกาในกลอง 40, 262

ไมไดใสการด
หนวยความจํา

S/s 
(กะพริบ)

ปดกลองและตรวจสอบวาใสการดอยาง
ถูกตอง 27

การดหนวยความจํา
ถูกลอ็คอยู
เลื่อนตัวล็อคไปที่ตําแหนง 
“เขียน”

( 
(กะพริบ)

การดหนวยความจําถูกล็อคไว (ปองกัน
การบันทึกขอมูลทับ) เลื่อนสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับบนการดไปท่ีตําแหนง 
“เขียน”

—

ไมสามารถเขาถึงขอมลูใน
การด หนวยความจําน้ี 
โปรดใสการดใบอื่น

(/k 
(กะพริบ)

• ใชการดท่ีผานการรับรอง 324
• ฟอรแมตการด ถาปญหายังคงมีอยู 
แสดงวาการดชํารุด ติดตอตัวแทน
บริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

259

• เกิดขอผิดพลาดเมื่อสรางโฟลเดอรใหม 
ลบไฟลหรือใสการดหนวยความจํา
แผนใหม

27, 205

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 27
• การด Eye-Fi ยังคงปลอยสัญญาณไรสาย
หลังจากเลือก ไมใช สําหรับ สง Eye-Fi 
หากตองการยกเลิกการสงสัญญาณ
ไรสาย ปดกลอง แลวถอดการดออก

274

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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ไมสามารถใชไดหากการด 
Eye-Fi ถูกล็อคอยู

(/k 
(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว (ปองกัน
การบันทึกขอมูลทับ) เลื่อนสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับบนการดไปท่ีตําแหนง 
“เขียน”

—

ยังไมไดฟอรแมตการดนี้ 
โปรดฟอรแมตการด

T 
(กะพริบ)

ฟอรแมตการดหรือปดกลองแลวใส
การดหนวยความจําแผนใหม

27, 259

การดเตม็
j/A/s 
(กะพริบ)

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ 98

• ลบภาพถาย 205

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 27

—
● 

(กะพริบ)

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัส
อตัโนมัติได เปลี่ยนองคประกอบภาพ
หรือโฟกัสดวยตนเอง

50, 86, 
95

ตัวแบบสวางเกินไป

s 
(กะพริบ)

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง 107

• ใชฟลเตอรลดแสง (ND) ท่ีจําหนายท่ัวไป 321

• ในโหมด:

S เพิ่มความไวชัตเตอร 121

A เลือกรูรับแสงที่แคบลง 
(คารูรับแสงสูงขึ้น)

122

% เลือกโหมดถายภาพอื่น 4, 65

ตัวแบบมืดเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น 107

• ใชแฟลช 101

• ในโหมด:

S ลดความไวชัตเตอรลง 121

A เลือกรูรับแสงที่กวางขึ้น 
(คารูรับแสงต่ําลง)

122

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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ใช “Bulb” ในโหมด S 
ไมได

A/s
(กะพริบ)

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือกโหมด M
121, 
123ใช “Time” ในโหมด S 

ไมได
&/s
(กะพริบ)

ใช “Bulb” ในโหมด HDR 
ไมได

A/s
(กะพริบ) • เปลี่ยนความไวชัตเตอร

• ปด HDR

124, 
125
138ใช “Time” ในโหมด HDR 

ไมได
&/s
(กะพริบ)

การถายแบบเวนชวงเวลา —
ไมสามารถเลนและใชเมนูไดในชวงเวลา
ท่ีการถายภาพแบบเวนชวงเวลากําลัง
ดําเนินการ ในการหยุดชั่วคราว กด J

109

กําลังถายภาพยนตร
เหลื่อมเวลา

—
เมนูและการแสดงผลจะใชไมไดขณะท่ีกําลัง
ถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา 175

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ



353หมายเหตทุางเทคนิค

—
N

(กะพริบ)

กลองยิงแฟลชเต็มท่ี ตรวจสอบภาพ
บนหนาจอ ถาภาพมืดเกินไป ใหปรับ
การตั้งคาแลวลองอีกคร้ัง

—

—
N/s 

(กะพริบ)

• ใชแฟลช 101

• เปลี่ยนระยะหางของวัตถุ, รูรับแสง, 
ระยะแฟลช หรือคาความไวแสง (ISO)

106, 
107, 
122

• ทางยาวโฟกัสนอยกวา 18 มม. 
ใชทางยาวโฟกัสท่ียาวขึ้น

—

• ประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-400 
หรือ SB-300 แฟลชอยูในตําแหนง
ท่ีเปนมุมสะทอนหรือชวงโฟกัสส้ันมาก 
ถายภาพตอไป หากจําเปน ใหเพิ่ม
ระยะโฟกัสเพื่อปองกันไมใหเกิดเงา
บนภาพ

—

เกิดขอผิดพลาด โปรดกด
ปุมชัตเตอรอกีครั้ง

O 
(กะพริบ)

ล่ันชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยูหรือเกิดขึ้น
บอยคร้ัง โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของ 
Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

—

เกิดขอผิดพลาดขณะ
เปดทํางาน โปรดติดตอ
ตัวแทนบริการ Nikon 
ที่ไดรับการแตงตั้ง

ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้ง

—

เกิดขอผิดพลาดใน
การวัดแสง

ไมสามารถเปดไลฟวิวได 
โปรดรอใหกลอง
เย็นลงกอน

— โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนท่ีจะ
บันทึกภาพยนตรหรือใชไลฟวิวตอ

344

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพในโฟลเดอรท่ีเลือกไวเพื่อ
แสดงภาพ เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพ
จากเมนู โฟลเดอรแสดงภาพ หรือใส
การดหนวยความจําท่ีมีภาพ

27, 221

ไมสามารถแสดงไฟลนี้ — ไมสามารถแสดงไฟลบนกลองได —

ไมสามารถเลือกไฟลนี้ — ภาพที่สรางขึ้นจากอปุกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถรีทัชได

278

ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได

—

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดยอุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถตัดตอได

278

• ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอย
สองวินาที

178

ไมมีภาพสําหรับรีทัช — การดหนวยความจําไมมีภาพ NEF (RAW) 
เพื่อใชใน โปรเซสภาพ NEF (RAW)

280

ไมสามารถเชื่อมตอ
เครือขายไดจนกวา
กลองจะเย็นลง

— ปดกลองแลวลองใหมภายหลัง โดยรอให
กลองเย็นลงกอน

—

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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ตรวจสอบเครื่องพิมพ — ตรวจสอบเครื่องพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ เลือก พิมพตอ (ถามี)

— *

ตรวจสอบกระดาษ —
กระดาษที่ใชไมใชขนาดที่เลือกไว 
ใสกระดาษที่มีขนาดตรงตามที่เลือกไว 
แลวเลือก พิมพตอ

— *

กระดาษติดขัด — ดึงกระดาษที่ติดออก แลวเลือก พิมพตอ — *

กระดาษหมด — ใสกระดาษที่มีขนาดตามที่เลือกไว 
แลวเลือก พิมพตอ

— *

ตรวจสอบปริมาณหมึก — ตรวจสอบหมึกพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ เลือก พิมพตอ

— *

หมกึหมด — เติมหมึก แลวเลือก พิมพตอ — *

* ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ 

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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❚❚กลองดิจิตอล Nikon D5600

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท
ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว
เมาทเลนส Nikon F เมาท (ท่ีมี AF contact)
มมุมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon DX; ทางยาวโฟกัสเทากับประมาณ 1.5 เทา ของเลนส

ท่ีมีมุมมองภาพในรูปแบบ FX

พิกเซลใชงานจริง
พิกเซลใชงานจริง 24.2 ลาน

เซ็นเซอรภาพ
เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 23.5 × 15.6 มม.
พิกเซลรวม 24.78 ลาน
ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน 

(ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา
ขนาดภาพ (พิกเซล) • 6000 × 4000 (ใหญ)

• 4496 × 3000 (กลาง)
• 2992 × 2000 (เล็ก)

รูปแบบไฟล • NEF (RAW): บีบอดั 12 หรือ 14 บิท
• JPEG: มาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ Fine 

(ประมาณ 1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic (ประมาณ 
1 : 16) การบีบอัดภาพ

• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถายเดี่ยวท่ีบันทึกไวท้ังในรูปแบบ 
NEF (RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ท ิวทัศน, 
แฟลต; สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ท่ีเลือกได; พ้ืนท่ีเก็บ
สําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง

สือ่บันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD (Secure Digital) และ UHS-I compliant 
SDHC และ SDXC

ระบบไฟล DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
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ชองมองภาพ
ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชกระจกหาเหลี่ยมระดับ

สายตา
การครอบคลุม
การมองเห็นภาพ

ประมาณ 95% ในแนวนอนและ 95% ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.82 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ท่ีระยะอนันต, –1.0 ม.–1)
ระยะหางระหวางสายตากับ
ชองมองภาพ

17 มม. (–1.0 ม.–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –1.7–+0.5 ม.–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน จอภาพ Type B BriteView Clear Matte Mark VII
กระจกสะทอนภาพ ชนิด Quick return (ดีดตัวกลับเอง)
รูรับแสงของเลนส Instant return (สะทอนแสงภาพคืนกลับทันที), ควบคุมดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

เลนส
รองรับโฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสอัตโนมัติสามารถใชไดกับเลนส AF-S, AF-P และ AF-I

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีแนวตั้งท่ีควบคุมดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

ความเร็ว 1/4000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV; 
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง); Time (เวลา)

ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X=1/200 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/200 วินาที หรือชากวา

การถาย

โหมดลั่นชัตเตอร 8 (ถายทีละภาพ), ! (ถายตอเน่ือง L), 9 (ถายตอเน่ือง H), 
J (การลั่นชัตเตอรแบบเงียบ), E (ตั้งเวลาถาย); 
สนับสนุนการถายภาพแบบเวนชวงเวลา

ความเร็วในการถายภาพ • !: สูงสุด 3 ภาพตอวินาที
• 9: สูงสุด 5 ภาพตอวินาที (JPEG และ NEF/RAW 12 บิท) หรือ 

4 ภาพตอวินาที (NEF/RAW 14 บิท)
หมายเหต:ุ อัตราเฟรมจะใชในการถายภาพ AF ตอเน่ือง, ปรับเอง 
หรืออตัโนมัติปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที หรือ
เร็วกวา ใหเลือก การถาย สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 
(เลือกสิง่ที่สําคัญเมื่อใช AF-C) และการตั้งคาอื่นท่ีเปนคาตั้งจาก
โรงงาน

ตั้งเวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; 1–9 ภาพ
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คาแสง
โหมดวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พิกเซล
วธิีวดัแสง • วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ II 

(เลนสชนิด G, E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี II (เลนส CPU 
ชนิดอื่นๆ)

• วัดแสงเนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนัก 75% ตอวงกลม 8 มม. 
ท่ีกลางกรอบภาพ

• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: วัดแสงเปนวงกลม 3.5 มม. (ประมาณ 
2.5% ของกรอบภาพ) โดยมีศูนยกลางจากพ้ืนท่ีโฟกัสท่ีเลือกไว

ระยะ (ISO 100, เลนส f/1.4, 
20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ: 0–20 EV
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV

การเช่ือมตอระบบวัดแสง CPU
โหมด โหมดอัตโนมัติ (i อัตโนมัติ; j อัตโนมัติ, ปดแฟลช); โปรแกรม

อัตโนมัติพรอมโปรแกรมแบบยืดหยุน (P); อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง 
(S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M); โหมดสําเร็จรูป 
(k ภาพบุคคล; l ทิวทัศน; p เด็ก; m กีฬา; n ถายระยะใกล; 
o ภาพบุคคลตอนกลางคืน; r ทิวทัศนตอนกลางคืน; 
s ปารตี้/ในหอง; t ชายหาด/หิมะ; u อาทิตยตก; v ยํ่าค่ํา/รุงเชา; 
w สัตวเลี้ยง; x ภาพถายใตแสงเทียน; y ดอกไมบาน; 
z สีสันฤดูใบไมรวง; 0 ภาพอาหาร); โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ 
(% ไนทวิชัน; S สีจัดจาน; T สีฉูดฉาด; U แปลงเปนภาพวาด; 
' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน; ( เอฟ็เฟกตภาพวัตถุจิ๋ว; 
3 เลือกสีเดน; 1 ภาพเงา; 2 ไฮคีย; 3 โลวคีย)

ชดเชยแสง สามารถปรับไดระหวาง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV 
ในโหมด P, S, A, M, h และ %
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การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดไดโดยใชปุม A (L)

คาความไวแสง (ISO) 
(ดัชนีคาแสงที่แนะนําใหใช)

ISO 100 – 25600 ปรับไดคร้ังละ 1/3 EV สามารถใชควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ

Active D-Lighting Y อตัโนมัติ, Z สูงมาก, P สูง, Q ปกติ, R ต่ํา, 
! ปด

โฟกัส
โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอตัโนมัติ Nikon Multi-CAM 4800DX 

พรอมการตรวจวัดระยะหาง TTL, จุดโฟกัส 39 จุด 
(รวมถึงเซ็นเซอรชนิด Cross-type 9 ตัว) และไฟชวยหา AF 
(ระยะโดยประมาณ 0.5 – 3 ม.)

ชวงการตรวจหา –1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอตัโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเน่ือง (AF-C); 
การเลือก AF-S/AF-C อัตโนมัติ (AF-A); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ทํางานอตัโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (MF): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส เลือกจุดโฟกัสได 39 จุด หรือ 11 จุด

โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว, AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 9, 21 หรือ 39 จุด, 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟก ัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (AF ทีละภาพ) 
หรือโดยกดปุม A(L)

คาแสง
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แฟลช

แฟลชในตัวกลอง i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ' : แฟลชอัตโนมัติ
โดยแฟลชยกขึ้นเอง
P, S, A, M, 0: ยกแฟลชขึ้นโดยใชปุมปลดล็อค

ไกดนัมเบอร ประมาณ 12, 12 เม่ือใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB 2016 พิกเซล 
ท่ีใชไดกับแฟลชในตัวกลอง สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวัดแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพ สามารถใชแฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR 
ดวยระบบวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช อัตโนมัติ, อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพ ันธกับ
ความไวชัตเตอรต่ําอตัโนมัติ, แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ํา
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชลบเงา, การลดตาแดง, 
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ําพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสองพรอมความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสอง, ปด

ชดเชยแสงแฟลช สามารถปรับไดระหวาง –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV 
ในโหมด P, S, A, M และ h

สญัลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก
ชารจเต็มแลว จะกะพริบหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลงั

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 
พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูลและกานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

รองรับ Nikon CLS

ขั้วตอซิงค อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก)

ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ, หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย, แฟลช, 

เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง, คาท้ังหมดยกเวนการต ั้งคาเองที่สามารถ
ใชการปรับละเอียดได

การถายครอม
ประเภทการถายครอม คาแสง ไวตบาลานซ และ ADL
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ไลฟวิว
เลนสเซอรโว • โฟกัสอตัโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตลอดเวลา (AF-F)

• แมนวลโฟกัส (MF)

โหมดพื้นที่ AF AF ท่ีใบหนา, AF พ้ืนท่ีกวาง, AF พ้ืนท่ีปกติ, AF ติดตามวัตถุ
โฟกัสอัตโนมัติ AF แบบตรวจจับคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ (กลองเลือก

จุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก AF ท่ีใบหนา หร ือ AF ติดตามวัตถุ)
การเลือกฉากอัตโนมัติ สามารถใชไดในโหมด i และ j

ภาพยนตร
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก
วิธีวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ
ขนาดเฟรม (พิกเซล) 
และอัตราการบันทึกภาพ

• 1920 × 1080; 60p (โปรเกรสซีฟ), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
อัตราการบันทึกภาพตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p 
คือ 59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 ภาพตอวินาทีตามลําดับ 
ตัวเลือกจะรองรับท้ังคุณภาพของภาพระดับสูง ★ และปกติ

รูปแบบไฟล MOV
การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4
รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM
อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; 

ปรับความไวได
คาความไวแสง (ISO) ISO 100–25600
ตัวเลือกอื่นๆ ภาพยนตรเหลื่อมเวลา

จอภาพ

จอภาพ 8.1 ซม./3.2 น้ิว (3 : 2) ประมาณ 1037k จุด (720 × 480 × 3 = 
1,036,800 จุด), จอสัมผัสหลายมุมมอง LCD TFT ท่ีมีมุมการดูภาพ 
170 °, ครอบคลุมการมองเห็นภาพประมาณ 100%, การปรับ
ความสวาง และควบคุมเปด/ปดเซ็นเซอรตรวจจับสายตา
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แสดงภาพ
แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 12 หรือ 80 ภาพหรือแบบปฏิทิน) 

พรอมซูมแสดงภาพ, การตดัครอบซมูแสดงภาพ, ซูมแสดงภาพใบหนา, 
เลนภาพยนตร, ฉายสไลดภาพนิ่งและ/หรือภาพยนตร, 
แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, ขอมูลภาพถาย, 
แสดงขอมูลบอกตําแหนง, หมุนภาพอัตโนมัติ, ใหคะแนนภาพ 
และคําอธิบายภาพ (สูงสุด 36 ตัวอกัษร)

อินเทอรเฟส
USB Hi-Speed USB กับชองตอสาย Micro-USB แนะนําใหใชการเชื่อมตอ

กับพอรต USB ในตัวกลอง
สญัญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C
ขั้วตออุปกรณเสริม • รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย: WR-1, WR-R10 (มีแยกจําหนาย

ตางหาก)
• สายลั่นชัตเตอร: MC-DC2 (มีแยกจําหนายตางหาก)
• ชุด GPS: GP-1/GP-1A (มีแยกจําหนายตางหาก)

สญัญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 
3.5 มม.); รองรับไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 ซึ่งเปนอุปกรณ เสริม

ไรสาย/บลูทูธ
ไรสาย • มาตรฐาน: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

• ความถี่ที่ใช: 2412–2462 MHz (แชนแนล 1–11)
• กําลังไฟสูงสุด: 6.6 dBm (EIRP)
• ระบบความปลอดภัย: ระบบเปด, WPA2-PSK

บลทููธ • รูปแบบการสื่อสาร: Bluetooth จําเพาะ รุน 4.1
• ความถี่ที่ใช 
บลูทูธ: 2402–2480 MHz
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 2402–2480 MHz

• กําลังไฟสูงสุด (EIRP) 
บลูทูธ: 4.6 dBm
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 4.6 dBm

พิสัย (เสนทางที่ปราศจาก
สิง่กีดขวาง)

ประมาณ 10 เมตร (ไมมีอินเทอรเฟส ชวงสัญญาณอาจแตกตางกันไป
ตามความแรงสัญญาณและการมีหรือไมมีส่ิงกีดขวาง)
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอืน่ การวัดท้ังหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera and 
Imaging Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีชารจแบตเตอร่ีจนเต็ม
• ภาพตัวอยางท่ีแสดงบนกลองและภาพรวมไปถึงภาพประกอบในคูมือจะใชเพื่อวัตถุประสงคในการ
อธิบายเทาน้ัน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ไดกลาวไวในคูมือนี้
ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสยีหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ 
ที่อาจมีอยูในคูมือฉบับนี้

NFC
การปฏิบัติการ NFC Forum Type 3 Tag
ความถี่ที่ใช 13.56 MHz

ภาษาที่รองรับ

ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเด ิม), เช็ก, เดนมารก, 
ดัตช, อังกฤษ, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮ ินดู, ฮังการี, 
อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด, 
โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอรเบีย, สเปน, 
สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม

แหลงพลังงาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a หน่ึงกอน

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5b/EH-5c; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC 
รุน EP-5A (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก
ขนาด (กวาง × สงู × ลกึ) ประมาณ 124 × 97 × 70 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 465 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา 
แตไมรวมฝาปดตัวกลอง และประมาณ 415 กรัม (เฉพาะตัวกลอง)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภูมิ 0 °C–40 °C
ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)



364 หมายเหตทุางเทคนิค

❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-24

สัญลักษณท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ีแสดงใหเห็นตอไปน้ี:
m ไฟฟากระแสสลับ, p ไฟฟากระแสตรง, q ระดับอุปกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภัณฑ
ท่ีเปนคูฉนวน)

❚❚แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรชีารจ EN-EL14a

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกและขอมูลจําเพาะของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

กระแสไฟฟาขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, สูงสุด 0.2 A
กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/0.9 A
แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a ของ Nikon
ระยะเวลาชารจ ประมาณ 1 ชั่วโมง และ 50 นาที ณ อุณหภูมิแวดลอม 25 °C เม่ือไมมี

ไฟเหลืออยู
อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 70 × 26 × 97 มม. ไมรวมอะแดปเตอรปล๊ัก

น้ําหนัก ประมาณ 96 กรัม ไมรวมอะแดปเตอรปล๊ัก

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ความจุกําลังไฟ 7.2 V/1230 mAh
อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 38 × 53 × 14 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 49 กรัม ไมรวมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่
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❚❚มาตรฐานทีร่องรบั
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบ

ระบบไฟลของกลองหรอื DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอย างกวางขวางในอุตสาหกรรม
กลองดิจิตอลเพื่อใหกลองแตละยี่หอสามารถใชไฟลรวมกันได

• Exif รุน 2.3: กลองรองรบั Exif (Exchangeable Image File Format สําหรบักลองภาพนิ่ง
ดิจิตอล) รุน 2.3 มาตรฐานซึ่งใชขอมูลที่เก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรบัปรับปรุงคุณภาพสี
ใหดีที่สุด เมื่อพิมพภาพออกมาดวยเครื่องพิมพที่รองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานที่พัฒนารวมกันระหวางกลองดิจิตอลและอุตสาหกรรมเครือ่งพิมพ
เพื่อใหสามารถพิมพภาพผานเครือ่งพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอร
กอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมลัตมิีเดีย
ที่ใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบรโิภคและอุปกรณ AV ที่สามารถสงผานขอมูล
ภาพและเสียง รวมทั้งสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณท ี่รองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณ
ที่เช่ือมตออยูเพียงเสนเดียว
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A ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
IOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ ที่ใชภายใตการอนุญาตใหใชสทิธิ ์Windows เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ
ประเทศอื่นๆ Mac, OS X, Apple®, App Store®, โลโก Apple, iPhone®, iPad® และ iPod Touch® 
เปนเคร่ืองหมายการคาของบริษัท Apple Inc. ท่ีจดทะเบ ียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ในประเทศอื่นๆ Android, Google Play และโลโก Google Play เปนเครื่องหมายการคาของ Google 
LLC หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือดัดแปลงจากงานที่สรางและใชรวมกันโดย Google 
และใชตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 (Creative Commons 3.0 
Attribution License) โลโก PictBridge เปนเครื่องหมายการคา โลโก SD, SDHC และ SDXC 
เปนเคร่ืองหมายการคาของ SD-3C, LLC HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia 
Interface เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการค าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC.

Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance 
N-Mark เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ 

เคร่ืองหมายคําและโลโก Bluetooth® เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, 
Inc. และการใชงานเครื่องหมายดังกลาวโดย Nikon Corporation อยูภายใตการอนุญาต

ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect 
specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the 
developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation 
of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the 
use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.



367หมายเหตทุางเทคนิค

A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง 
ในเมนูตั้งคา (0 276)

A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project 
(http://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2016 The HarfBuzz Project 
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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A ใบรับรอง



369หมายเหตทุางเทคนิค

โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้หากทานซ้ือกลองพรอมชุดเลนส AF-P DX NIKKOR 18–55mm 
f/3.5–5.6G VR ที่สามารถใชไดในบางประเทศหรือบางภูมภิาค สวนประกอบของเลนสมี
ดังตอไปนี้

กระบอกเลนสยื่นหดนี้สําหรับใชกับกลองดิจิตอล Nikon SLR รูปแบบ DX เทานั้น; 
ไมรองรบักลองฟลม SLR และกลองดิจิตอล SLR D3-series, D2-series, D1-series, D700, 
D300-series, D200, D100, D90, D80, D70-series, D60, D50, D40-series, D7000, 
D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 เมื่อใชกับกลอง D5, D4-series, D810-series, 
D800-series, Df, D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 หรือ D3300 
ตรวจสอบใหแนใจวาอัปเดตเฟรมแวรของกลองเปนรุนลาสุดแลว 

เลนส AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR

1 ฝาปดหนาเลนส

2 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเลนสฮูด

3 ปุมย่ืนหดกระบอกเลนส ............................ 31

4 สเกลทางยาวโฟกัส

5 เคร่ืองหมายบอกทางยาวโฟกัส

6 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส.............................................. 30

7 ขั้ว CPU ................................................ 307

8 วงแหวนปรับโฟกัส ................................... 95

9 วงแหวนปรับระยะซูม ............................... 49

10 ฝาปดเลนสดานหลัง
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❚❚ โฟกัส
สามารถเลือกโหมดโฟกัสโดยใชปุมควบคุมที่ตัวกลอง (0 82)

โฟกัสอัตโนมติั
จะปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อกลองอยูในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 82) สามารถใชวงแหวน
ปรบัโฟกัสเพื่อโฟกัสกลองไดถากดคางปุมกดช ัตเตอรลงครึง่หนึ่ง (หรือกดคางปุม AF-ON) 
ซ่ึงเรียกกันวา “โฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกสัแมนนวล” (M/A) โฟกัสอัตโนมตัิจะทํางาน
อีกครัง้เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (หรอืเมือ่กดปุม AF-ON) เปนครั้งทีส่อง แจงให
ทราบวาการแตะวงแหวนปรับโฟกัสขณะทีโ่ฟกัสอัตโนมัติยังทํางานอยูจะเปลี่ยนตําแหนงโฟกัส

แมนวลโฟกัส
เมื่อกลองอยูในโหมดแมนวลโฟกัส สามารถปรับโฟก ัสโดยการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสของ
เลนส (0 95) เมือ่ปดกลองหรือ ตั้งเวลาสแตนดบาย หมดลง จะไมสามารถใชวงแหวน
ปรบัโฟกัสเพื่อโฟกัสและการหมุนวงแหวนปรับระยะซูมจะเปลี่ยนตําแหนงโฟกัส กอนการโฟกัส 
ใหเปดกลองหรอืกดปุมกดชัตเตอรเพื่อเริ่มต ั้งเวลาสแตนดบายอีกครั้ง

ผูใชกลอง D5200 ควรทราบวาหากการตั้งเวลาสแตนดบายสามารถหมดอายุได ตําแหนงของ
โฟกัสจะเปลี่ยนเมื่อตัวตั้งเวลาเริ่มทํางานใหม  โฟกัสใหมกอนถายภาพ แนะนําใหตั้งเวลาส
แตนดบายใหนานขึ้นสําหรบัแมนวลโฟกัสและในสถานการณอ่ืนๆ ที่คณุอาจไมลั่นชัตเตอร
ในทันทีหลังจากที่โฟกัส
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❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง
เมื่อใชแฟลชในตัวกลองควรใหวัตถุอยูหางกล องเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอดเลนสฮูด
ออกเพื่อปองกันขอบมืด (เงาทีเ่กิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชในตัวกลอง)

เมื่อติดตั้งเลนสบนกลองตอไปนี้ แฟลชในตัวกล องอาจจะไมสามารถใหความสวางกับวตัถุได
ทั่วถึงที่ระยะใกลกวาระยะที่ระบุดานลาง:

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด

D5600/D5500/D5300/D5200/D3400/D3300
18 มม. 1.0 เมตร

24, 35, 45, และ 
55 มม.

ไมมีขอบมืด
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❚❚  ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
เมื่อติดตั้งเลนส AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR บนกลอง สามารถใชงาน
หรือไมใชงานระบบลดภาพสั่นไหวโดยการใชตัวเล ือก VR แบบออพติคอล ในเมนูการ
ถายภาพ (0 232) เมือ่เลือก เปด ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานทกุครัง้ที่ทานกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ระบบลดภาพสั่นไหวจะลดการพรามัวทีเ่กิดจากอาการสั่นของกลอง 
ชวยใหความไวชัตเตอรชาลงถึง 4.0 สต็อปจากที่น าจะเปน ในทางกลับกันจะเพิ่มระยะ
ความไวชัตเตอรที่สามารถใชงานได เอ็ฟเฟกตของระบบลดภาพสั่นไหวที่มีตอความไวชัตเตอร
จะวัดตามมาตรฐาน CIPA (Camera and Imaging Products Association; สมาคม
กลองถายภาพและผลิตภัณฑเกี่ยวกับการถายภาพ) จะวัดเลนสรูปแบบ FX ดวยกลองดิจิตอล
รูปแบบ FX และเลนสรปูแบบ DX ดวยกลองรปูแบบ DX จะวดัเลนสซูมที่การซูมสูงสุด

D ระบบลดภาพสั่นไหว
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและรอใหภาพในชองมองภาพนิ่งกอนท่ี
จะกดปุมกดชัตเตอรสวนท่ีเหลือลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

• เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของการ
แพน (ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวใน
แนวตั้งเทาน้ัน) จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบร่ืนเปนไปอยางงายดายยิ่งขึน้

• ถากลองมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานหากกําลังชารจแฟลชอยู
• โดยท่ัวไปแนะนําใหใชระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อตดิตั้งกลองบนขาตั้งกลอง แตทานอาจปดระบบลด
ภาพสั่นไหวลงได ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพและประเภทของขาตั้งกลอง

• แนะนําใหใชระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อติดตั้งกลองไวบนขาตั้งแบบขาเดียว
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❚❚อุปกรณเสริมที่ใหมา
• ฝาปดเลนสหนา LC-55A ขนาด 55 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง

❚❚อุปกรณเสริมที่รองรับ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 55 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-4 
• กระเปาบรรจุเลนส CL-0815
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-N106

จัดใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาท (●) ตรงกับเครือ่งหมาย
จัดแนวเลนสฮูด ( ) ตามที่แสดงในภาพq จากนัน้หมุนฮูด (w) จนกระทั่ง
เครื่องหมาย ● ตรงกับเครื่องหมายล็อคเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป 
อาจเกิดขอบมดืข้ึน ถาติดฮูดไมถูกตอง สามารถถอดและยึดบนเลนสเมือ่ไมใชงาน
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❚❚ขอมลูจําเพาะ
ประเภท เลนส AF-P DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 18–55 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/3.5–5.6

โครงสรางเลนส เลนส 12 ชิ้น แบงเปน 9 กลุม (เลนสแอสเฟอริคัล 2 ช ิ้น)

มุมมองภาพ 76° – 28° 50´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 45, 55)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ

การโฟกัส โฟกัสอตัโนมัติควบคุมดวยสเต็ปมอเตอร โดยแยกวงแหวนปรับโฟกัส
สําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกัสใกลสุด 0.25 ม. จากระนาบโฟกัส (0 96) ท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อตัโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22
• ทางยาวโฟกัส 55 มม.: f/5.6–38
คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการ
ปรับเพ่ิมคาแสงท่ีกลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 55 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 64.5 มม. × 62.5 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสกลองเม่ือยืดเลนสออก)

น้ําหนัก ประมาณ 205 กรัม
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โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้หากทานซ้ือกลองพรอมชุดเลนส AF-P DX NIKKOR 70–300mm 
f/4.5–6.3G ED VR หรอื AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED ที่สามารถใชได
ในบางประเทศหรอืบางภมูิภาค สวนประกอบของเลนสมีดังตอไปนี้

เลนสเหลานี้มีไวสําหรบัใชกับกลองดิจิตอล SLR รปูแบบ DX ของ Nikon โดยเฉพาะ ซ่ึง
ไมรองรบัในกลองฟลม SLR และกลองดิจิตอล SLR รุน D3-series, D2-series, D1-series, 
D700, D300-series, D200, D100, D90, D80, D70-series, D60, D50, D40-series, D7000, 
D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 เมื่อใชเลนสเหลานี้กับ D5, D4-series, D810-series, 
D800-series, Df, D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 หรือ D3300 
โปรดแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวรของกลองเปนเวอรช่ันลาสุดแลว 

เลนส AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR 
และเลนส AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED

1 ฝาปดหนาเลนส

2 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเลนสฮูด

3 วงแหวนปรับโฟกัส ................................... 95

4 วงแหวนปรับระยะซูม ............................... 49

5 สเกลทางยาวโฟกัส

6 เคร่ืองหมายบอกทางยาวโฟกัส

7 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส.............................................. 30

8 ขั้ว CPU ................................................ 307

9 ฝาปดเลนสดานหลัง
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❚❚ โฟกัส
เลือกโหมดโฟกัสไดโดยใชปุมควบคุมของกลอง (0 82) มีการรบัรองคุณสมบัติโฟกัสอัตโนมัติ
และเรนจไฟนเดอรในทางยาวโฟกัสทั้งหมด เมื่อใชเลนสนี ้ใหเพิกเฉยตอสวนอื่นๆ ของคูมอื
การใชงานกลองที่ระบุเกี่ยวกับขอจํากัดของโฟกัสอัตโนมัติและเรนจไฟนเดอรสําหรับเลนส
ที่มีคารรูับแสงสูงสุดชากวา f/5.6

โฟกัสอัตโนมติั
โฟกัสจะถูกปรบัโดยอัตโนมัติเมือ่กลองอยูในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ (0 82) นอกจากนี้
ยังสามารถใชวงแหวนปรบัโฟกัสเพื่อโฟกัสกลองหากกดปุมกดชัตเตอรคางไวครึ่งหนึ่ง 
(หรอืหากกดปุม AF-ON คางไว) ซ่ึงเรียกกันวา “โฟก ัสอัตโนมตัิพรอมปรบัโฟกัสแมนวล” (M/A) 
โฟกัสอัตโนมตัิจะทํางานตอเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (หรือกดปุม AF-ON) เปน
ครั้งที่สอง โปรดทราบวาการสัมผัสวงแหวนปรบัโฟกัสขณะที่โฟกัสอัตโนมัติกําลังทํางานอยู
จะทําใหตําแหนงของโฟกัสเปลี่ยน

แมนวลโฟกัส
เมื่อกลองอยูในโหมดแมนวลโฟกัสจะสามารถปรบัโฟกัสไดโดยการหมุนวงแหวนปรับโฟกัส
ของเลนส (0 95) เมื่อกลองปดอยูหรือหมดเวลาการตั้งเวลาสแตนดบาย คุณจะไมสามารถ
ใชวงแหวนปรบัโฟกัสเพื่อโฟกัสได และการหมุนวงแหวนปรบัระยะซูมจะทําใหตําแหนงของ
โฟกัสเปลี่ยน ดังนั้นกอนการโฟกัส ใหเปดการทำงานของกลองหรือกดปุมกดชัตเตอรเพื่อเปดใช 
ตั้งเวลาสแตนดบายใหม

ผูใชกลอง D5200 ควรทราบวาหากการตั้งเวลาสแตนดบายสามารถหมดอายุได ตําแหนงของ
โฟกัสจะเปลี่ยนเมื่อตัวตั้งเวลาเริ่มทํางานใหม  โฟกัสใหมกอนถายภาพ แนะนําใหตั้งเวลาส
แตนดบายใหนานขึ้นสําหรบัแมนวลโฟกัสและในสถานการณอ่ืนๆ ที่คณุอาจไมลั่นชัตเตอร
ในทันทีหลังจากที่โฟกัส



377หมายเหตทุางเทคนิค

❚❚ ระบบลดภาพสัน่ไหว (VR, AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR 
เทานั้น)

เมื่อติด AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4.5–6.3G ED VR เขากับกลอง จะสามารถเปด
หรือปดใชงานระบบลดภาพสั่นไหวได โดยใชตวัเล ือก VR แบบออพติคอล ในเมนู
การถายภาพ (0 232) ถาเลือก เปด ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเมือ่กดปุมกดชัตเตอร 
ลงครึ่งหนึ่ง ระบบลดภาพสั่นไหวจะลดภาพพรามัวท ี่เกิดจากการสั่นสะเทือนของกลอง ชวยให
ความไวชัตเตอรชาลงถึง 4.0 สต็อปจากที่นาจะเปน ในทางกลับกันสามารถเพิ่มชวงความไว
ชัตเตอรได เอ็ฟเฟกตของระบบลดภาพสั่นไหวทีม่ตีอความไวชัตเตอรจะวัดตามมาตรฐาน CIPA 
(Camera and Imaging Products Association หรือ สมาคมกลองถายภาพและผลิตภ ัณฑ
เกี่ยวกับการถายภาพ) สวนเลนสรปูแบบ FX จะวัดโดยใชกลองดิจิตอล SLR รปูแบบ FX 
และเลนสรปูแบบ DX ใชกลองดิจิตอลรปูแบบ DX เลนสซูมจะวัดที่การซูมสูงสุด

D ระบบลดภาพสั่นไหว
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงแลวรอใหภาพในชองมองภาพน่ิงกอน 
แลวจึงกดปุมกดชัตเตอรท่ีเหลือลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

• เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของ
การแพน (ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหว
ในแนวตั้งเทาน้ัน) จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบรื่นเปนไปอยางงายดายยิ่งข ึ้น

• หากกลองมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานขณะที่ชารจไฟแฟลช
• โดยท่ัวไปแนะนําใหใชระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อติดตั้งกลองไวบนขาตั้ง แมวาคุณอาจตองการปด
ระบบลดภาพสั่นไหวก็ตาม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพและชนิดของขาตั้ง

• แนะนําใหใชระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อติดตั้งกลองไวบนขาตั้งแบบขาเดียว
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❚❚อุปกรณเสรมิทีใ่หมา
• ฝาปดเลนสหนา LC-58 ขนาด 58 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง

❚❚อุปกรณเสรมิทีร่องรับ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 58 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-4
• กระเปาบรรจุเลนส CL-1020
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-77 

จัดใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนงตดิตั้งเมาท (●) ตรงกับเครือ่งหมายจดัแนวเลนสฮูด ( ) 
ตามทีแ่สดงในภาพ q จากนัน้หมนุฮูด (w) จนกระทัง่เครือ่งหมาย ● ตรงกับเครือ่งหมาย
ล็อคเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดทีแ่นนเกินไป อาจเกิด
ขอบมดืข้ึน ถาตดิฮูดไมถูกตอง สามารถถอดและย ึดบนเลนสเมือ่ไมใชงาน เมือ่ฮูดกลับดาน 
สามารถติดและเอาออกโดยหมนุฮูดขณะที่จับไวใกล ๆ กับเครื่องหมายล็อค (— )
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❚❚ขอมลูจําเพาะ
ประเภท เลนส AF-P DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 70–300 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/4.5–6.3

โครงสรางเลนส เลนส 14 ชิ้น แบงเปน 10 กลุม (รวมเลนส ED 1 ชิ้น)

มุมมองภาพ 22° 50´ – 5° 20´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (70, 100, 135, 200, 300)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ

การโฟกัส โฟกัสอตัโนมัติควบคุมดวยสเต็ปมอเตอร โดยแยกวงแหวนปรับโฟกัส
สําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว (AF-P 
DX NIKKOR 70–300mm 
f/4.5–6.3G ED VR เทานั้น)

ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกัสใกลสุด 1.1 ม. จากระนาบโฟกัสท่ีทุกตําแหนงซูม (0 96)

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อตัโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 70 มม.: f/4.5–22
• ทางยาวโฟกัส 300 มม.: f/6.3–32
คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการปรับเพ่ิม
คาแสงที่กลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับ
ติดตั้ง

58 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 72 มม. × 125 มม. (ระยะหางจากหนา
แปลนเมาทเลนสของกลอง)

น้ําหนัก • AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR: ประมาณ 
415 กรัม

• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED: ประมาณ 400 กรัม
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โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้หากทานซ้ือกลองพรอมชุดเลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm 
f/3.5–5.6G ED VR ที่สามารถใชไดในบางประเทศหรือบางภมูภิาค สวนประกอบของเลนสมี
ดังตอไปนี้

เลนสนี้สําหรบัใชกับกลองดิจิตอล Nikon รูปแบบ DX โดยเฉพาะ

❚❚ โฟกัส
โหมดโฟกัสจะถูกกําหนดโดยโหมดโฟกัสของกลองและตําแหนงของสวิทชโหมดเลนส A-M 
(0 82, 95)

เลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

A การโฟกัสดวยเลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
หากเลือก AF ทีละภาพ (AF-S) ขณะที่ โหมดโฟกัส ของกลองและสวิทชเลนส A-M ตั้งไวเปน A 
สามารถปรับโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรคางไว คร่ึงหน่ึงหลังจากเสร็จส้ินการใชโฟกัสอัตโนมัติและ
หมุนวงแหวนปรับโฟกัสดวยตนเอง หากตองการปรับโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ 
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงอีกคร้ัง

11 12

1 ฝาปดหนาเลนส

2 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเลนสฮูด

3 วงแหวนปรับระยะซูม ............................... 49

4 สเกลทางยาวโฟกัส

5 เคร่ืองหมายบอกทางยาวโฟกัส

6 วงแหวนปรับโฟกัส ................................... 95

7 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส.............................................. 30

8 ยางวงแหวนเมาทเลนส

9 ขั้ว CPU ................................................ 307

10 สวิทชโหมด A-M ................................ 31, 95

11 สวิทชเปดปดระบบลดภาพสั่นไหว ........... 382

12 ฝาปดเลนสดานหลัง
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❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง
เมื่อใชแฟลชในตัวกลองควรใหวัตถุอยูหางกล องเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอดเลนสฮูด
ออกเพื่อปองกันขอบมืด (เงาทีเ่กิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชในตัวกลอง)

เมื่อติดตั้งเลนสบนกลองตอไปนี้ แฟลชในตัวกล องอาจจะไมสามารถใหความสวางกับวตัถุได
ทั่วถึงที่ระยะใกลกวาระยะที่ระบุดานลาง:

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด

D7200/D7100/D7000/D300 series/D200/D100
18 มม. 1.0 เมตร

24–140 มม. ไมมีขอบมืด

D90/D80/D50
18 มม. 2.5 เมตร
24 มม. 1.0 เมตร

35–140 มม. ไมมีขอบมืด
D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/

D3400/D3300/D3200/D3100/D3000/
D70 series/D60/ D40 series

24 มม. 1.0 เมตร

35–140 มม. ไมมีขอบมืด
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❚❚ ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
สามารถใชงานระบบลดภาพสั่นไหวโดยการเลื่อนสวทิชระบบลดภาพสั่น
ไหวไปที่ ON และระบบจะทํางานทุกครั้งที่ทานกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 
ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) จะลดภาพพรามัวจากการสั่นสะเทือนของกลอง 
ชวยใหความไวชัตเตอรชาลงถึง 4.0 สต็อปจากที่น าจะเปน (วัดที่ 140 มม. 
กับกลอง D300s ตามมาตรฐาน CIPA (Camera and Imaging Products 
Association) ทั้งนี้ผลที่ไดจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับชางภาพและสภาพ
การถายภาพ) ซ่ึงจะเพิ่มระยะความไวชัตเตอรทีส่ามารถใชงานได

D ระบบลดภาพสั่นไหว
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและรอใหภาพในชองมองภาพนิ่งกอนท่ีจะ
กดปุมกดชัตเตอรสวนท่ีเหลือลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร 
ซึ่งไมใชความผิดปกติแตอยางใด

• เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของการ
แพน (ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวใน
แนวตั้งเทาน้ัน) จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบร่ืนเปนไปอยางงายดายยิ่งขึน้

• อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสัน่ไหวยังคงทํางาน หากไฟไปเลี้ยงเลนส
ดับขณะเปดระบบลดภาพสั่นไหว เลนสอาจมีเสียงดงักรอกแกรกเมื่อไปทําใหเลนสสั่นไหว ซึ่งไมใชการ
ทํางานที่ผดิปกติและสามารถแกไขไดโดยการประกอบเลนสกลบัเขาไป แลวเปดกลอง

• ถากลองมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานหากกําลังชารจแฟลชอยู
• เลือก OFF เม่ือติดตั้งกลองบนขาตั้งกลอง นอกจากสวนหัวของขาตั้งไมม่ันคงหรือถาใชขาตั้งแบบขา
เดียว ซึ่งในกรณีดังกลาว แนะนําใหใช ON แทน
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❚❚อุปกรณเสริมที่ใหมา
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-67 ขนาด 67 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง

❚❚อุปกรณเสริมที่รองรับ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 67 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-4
• ถุงใสเลนสแบบยืดหยุน CL-1018
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-32

จัดใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาท (●) ตรงกับเครือ่งหมาย
จัดแนวเลนสฮูด ( ) ตามที่แสดงในภาพ q จากนั้นหมุนฮูด (w) จนกระทัง่
เครื่องหมาย ● ตรงกับเครื่องหมายล็อคเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป 
อาจเกิดขอบมดืข้ึน ถาติดฮูดไมถูกตอง
สามารถถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน
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❚❚ขอมลูจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกและขอมูลจําเพาะของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

ประเภท เลนส AF-S DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 18–140 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/3.5–5.6

โครงสรางเลนส เลนส 17 ชิ้น จัดแบงเปน 12 กลุม (รวมเลนส ED 1 ชิ้น 
เลนสแอสเฟอริคัล 1 ชิ้น)

มุมมองภาพ 76° – 11° 30´
สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 50, 70, 140)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ

การโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอม
โฟกัสอัตโนมัติท่ีควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวน
ปรับโฟกัสแยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกสัใกลสดุ 0.45 เมตร จากระนาบโฟกัส (0 96) ท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22

• ทางยาวโฟกัส 140 มม.: f/5.6–38

คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการ
ปรับเพ่ิมคาแสงที่กลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 67 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 78 มม. × 97 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)

น้ําหนัก ประมาณ 490 กรัม
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D การดูแลรักษาเลนส
• รักษาใหขั้ว CPU สะอาดอยูเสมอ
• หากยางวงแหวนเมาทเลนสเสียหาย ใหหยุดการใชงานในทันทีและนําเลนสไปใหศูนยบริการ
ท่ีไดรับอนุญาตจาก Nikon ซอมแซม

• ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากหนาเลนส ในการลบรอยนิ้วมือหรือ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดเอทานอลหรือนํ้ายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผาฝาย
สะอาดเนื้อนุม หรือบนกระดาษเช็ดเลนส และเช็ดทําความสะอาดโดยวนเปนวงกลมจากจุดศูนยกลาง
สูขอบเลนส ระวังอยาใหเกิดรอยเปอนหรือสัมผัสเลนสดวยน้ิวมือ

• หามใชตัวทําละลายอินทรีย เชน ทินเนอรผสมสีหรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชเลนสฮูดหรือฟลเตอรสีเปนกลาง NC เพื อปองกันเลนสชิ้นหนาได
• ปดฝาปดดานหนาและดานหลังกอนจะใสเลนสลงในกระเปาเลนส
• เม่ือใสเลนสฮูด หามหยิบ หรือถือเลนสหรือกล องโดยจับเฉพาะที่ฮูด
• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในท่ีแหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราและสนิม 
หามเก็บใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบูร

• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถ
ซอมแซมได

• การเก็บเลนสไวในบริเวณที่มีความรอนสูงอาจทําใหชิ้นสวนท่ีทําจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหร ือ
บิดงอ
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A หมายเหตุเก่ียวกับเลนสมมุกวางและกวางมาก
โฟกัสอตัโนมัติอาจไมใหผลลัพธตามท่ีตองการในสถานการณท่ีแสดงดานลาง

1 วัตถุในพ้ืนหลังครอบครองพื้นที่ของจุดโฟกัสมากกวาวัตถุหลัก:
หากจุดโฟกัสมีท้ังวัตถุท่ีอยูดานหนาและพื้นหลัง 
กลองอาจโฟกัสท่ีพ้ืนหลังและอาจทําใหวัตถุอยู นอก
โฟกัส โดยเฉพาะกับเลนสมุมกวางและกวางมาก

ตัวอยาง: วัตถุภาพบุคคลที่อยูไกล 
และอยูหางจากพ้ืนหลัง

2 วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
กลองอาจโฟกัสวัตถุท่ีมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ 
เปนจํานวนมากไดยาก

ตัวอยาง: ทุงดอกไม

ในกรณีเหลาน้ี ใหใชแมนวลโฟกัสหรือใชการล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัสวัตถุอืน่ท่ีอยูในระยะเดียวกัน จากน้ัน
จัดองคประกอบภาพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี “การใชโฟกัสอ ัตโนมัติใหไดผลดี” (0 86)
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ตารางตอไปนี้จะแสดงถึงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวไดใน
การดหนวยความจํา SanDisk Extreme Pro 95 MB/s SDHC UHS-I ขนาด 16 GB 
ที่การตั้งคาคุณภาพและขนาดภาพแบบตางๆ

ความจุการดหนวยความจํา

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1
ความจุของ

หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอัด, 14 บิท 

— 26.3 MB 428 11

NEF (RAW), 
บีบอัด, 12 บิท 

— 21.3 MB 511 17

JPEG Fine
ใหญ 13.4 MB 929 100
กลาง 8.0 MB 1500 100
เล็ก 4.1 MB 2900 100

JPEG Normal
ใหญ 6.8 MB 1800 100
กลาง 4.1 MB 3000 100
เล็ก 2.1 MB 5600 100

JPEG Basic
ใหญ 2.6 MB 3500 100
กลาง 1.9 MB 5700 100
เล็ก 1.2 MB 10300 100

1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ผลท่ีไดจะตางกันตามประเภทการด การตั้งคากล อง และฉากที่
บันทึกภาพ

2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 ลดลงเม่ือเปดใชการลด
สัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน (0 230) การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ (0 232) 
หรือ ประทับวันที่ (0 243) เปดอยู
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สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็มจะ
แตกตางกันไปในแตละสภาพของแบตเตอรี ่อุณหภูม ิชวงหางเวลาระหวางภาพ และระยะเวลา
ที่กลองแสดงเมนู ตอไปน้ีเปนคาตัวอยางสําหร ับแบตเตอรี ่EN-EL14a (1230 mAh)
• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 1): ประมาณ 970 ภาพ
• ภาพยนตร: ประมาณ 70 นาที ที่ 1080/60p 2

1 วดัผลที ่23 °C (±2 °C) ดวยเลนส AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR 
ภายใตเง่ือนไขการทดสอบตอไปนี้: ปรับเลนสวนจากระยะอนันตจนระยะต่ําสุด
และถายภาพที่การตั้งคาเริ่มตนทุกๆ 30 วินาที หลังจากถายภาพแลว เปดหนาจอ 
ผูทดสอบรอใหหนาจอดับลง ใชแฟลชเต็มกําลังภาพเวนภาพ ไมไดใชไลฟวิว

2 วดัผลที ่23 °C (±2 °C) ดวยกลองที่ใชคาตั้งจากโรงงานและเลนส AF-P DX NIKKOR 
18–55mm f/3.5–5.6G VR ภายใตเง่ือนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคม
กลองถายภาพและผลิตภัณฑเกี่ยวกับการถายภาพ (Camera and Imaging Products 
Association หรอื CIPA) สามารถถายภาพยนตรไดความยาวสูงสุดตอนละ 20 นาท ี
หรือขนาด 4 GB การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงขีดจํากัดดังกลาว หากอุณหภูมิ
ของกลองเพิ่มข้ึน

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
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การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธของกลอง (LAN ไรสาย)
• การใชกลองกับอุปกรณเสรมิอ่ืนๆ ที่เช่ือมตอ
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR
• การซูมเขาและออกหลายๆ ครั้งดวยเลนส AF-P

เพื่อใหมัน่ใจวาทานใชแบตเตอรี ่Nikon EN-EL14a แบบรชีารจใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาขั้วแบตเตอรี่ใหสะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธภิาพ

ของแบตเตอรี่ลดลง
• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
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เลนสชนิด G.............................................. 307
เลนสชนิดไมมี CPU .................................... 308
เลนสที่รองรับ ............................................ 305
เลนสฟชอาย ............................................. 288
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สัญลักษณแสดงความสอดคลอง............ 276, 367
สัญลักษณแสดงคาแสง.......................... 11, 124
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