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• โปรดอานคูมือนีใ้หถีถ่วนกอนใชกลอง
• โปรดอาน "เพื่อความปลอดภัยของทาน" สําหรับวิธกีารใช
กลองที่ถกูตอง (หนา xii)

• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือน้ีไวเพ ืออางอิงในอนาคต

กลองดจิิตอล

คูมือการใชงาน

ThTh



ใช SnapBridge เพื่อควบคุมกลองในระยะไกลจากสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต (สมารทดีไวซ) ของคุณ 
แลวดาวนโหลดรูปภาพจากกลอง

ดาวนโหลดฟรีวันนี้!
SnapBridge คือแอพที่ไมตองเสียคาใชจายใน Apple App 
Store® บน Google Play™ และจากเว็บไซตตอไปน้ี:

http://snapbridge.nikon.com
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Nikon สําหรับขาว SnapBridge ลาสุด

เชื่อมตอกลองของคุณกับสมารทดีไวซ
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อจับคูกลองของคุณก ับสมารทดีไวซ:

1 เปดใชตัวชวยเชื่อมตอบนกลองของคุณ

2 แตะชื่อกลองบนสมารทดีไวซของคุณ

3 กดปุม J ของกลองแลวแตะ Pair (จับคู) 
บนสมารทดีไวซ (การแสดงผลจะแตกตางกนัไป
ตามอุปกรณและระบบปฏิบัติการ)

ดูหนา 28 สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู

รบั SnapBridge ทันที!

ช่ือรุน D7500: N1610
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เพิม่ประสบการณการถายภาพของคุณดวย SnapBridge

เพิม่ประสบการณการถายภาพของคุณโดยการใช SnapBridge เพือ่:

ดาวนโหลดรูปภาพจากกลองของคุณไปยังสมารทดีไวซผานทางการเชื่อมตอ 
“เปดเสมอ” จะทําใหการแบงปนรูปภาพทางออนไลนงายขึ้นและ
ลดความยุงยากไดมาก

อัปโหลดรูปภาพและภาพยอสวนขนาดเล็กไปยังบริการจัดเก็บคลาวด NIKON 
IMAGE SPACE

• ควบคุมกลองจากระยะไกล

• เพิ่มเครดิต (ขอมูลลิขสิทธิ์ ความคิดเห็น ขอความ หรือโลโกใดๆ จํานวน
สองรายการ) ไปยังรูปภาพของคุณไดโดยตรง

• อัปโหลดเวลาและตําแหนงโดยอัตโนมัติจากสมารทด ีไวซของคุณไปยัง
กลองของคุณ

• รับการอพัเดทเฟรมแวรของกลอง

A ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ SnapBridge
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดใชการชวยเหลือออนไลนในแอพ SnapBridge
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เพื่อการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวนและ
เก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูใชผลิตภัณฑทุกคนสามารถหยิบอานไดอยางสะดวก

สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพื่อใหทานคนหาขอมูลท่ีทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปน ี้ซึ่งแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่จะปรากฏบนหน าจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา เมนูและขอความ
โตตอบของกลองและสมารทดีไวซอาจแตกตางจากท ี่แสดงไวในท่ีน่ี

ในคูมือเลมน้ี จะเรียกสมารทโฟนและแท็บเล็ตว า “สมารทดีไวซ”

การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

D ขอควรระวังตางๆ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมิใหกลองชํารุดเสียหาย

A สัญลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณน้ีแสดงถึงการอางอิงไปยังสวนอื่นๆ ในคูมือเลมน้ี

A เพ่ือความปลอดภยัของทาน

กอนการใชงานกลองคร้ังแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพื่อความปลอดภัย
ของทาน” (0 xii)
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การสนับสนุนผูใชงาน Nikon
หากคุณตองการความชวยเหลือทางเทคนิคใดๆ ในการทํางานของผลิตภัณฑ Nikon ของคุณ 
โปรดติดตอตัวแทน Nikon สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวแทน Nikon ในพื้นท่ีของคุณ โปรดเยี่ยมชม 
http://www.nikon-asia.com/support

❚❚คําแนะนําเมนู
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเมนูและหัวขอ เชน วิธีการเชื่อมตอกลองกับเคร่ืองพิมพหรือโทรทัศน 
ใหดาวนโหลด คําแนะนําเมนู ของกลองจากเว็บไซต Nikon ตามรายละเอยีดดานลาง คําแนะนําเมนู 
จะอยูในรูปแบบ PDF และสามารถดูโดยใชโปรแกรม Adobe Reader หรือ Adobe Acrobat Reader
1 บนคอมพิวเตอรของคุณ เปดใชเว็บเบราเซอรและเปดเว็บไซตดาวนโหลดคูมือ Nikon ท่ี 

http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 ไปยังหนาเว็บสําหรับผลิตภัณฑท่ีตองการแลวดาวนโหลดคูมือ
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ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นี้ไดใหมาพรอมกับกลอง

ผูที่ซ้ือกลองพรอมชุดเลนสควรตรวจสอบวามเีลนสอยูภายในบรรจุภัณฑดวย 
การดหนวยความจํามแียกจําหนายตางหาก กลองที่ซ้ือจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนูและ
ขอความเปนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทานั้นและจะไมรองรบัภาษาอื่นๆ ทางบรษิัท
ตองขออภัยตอความไมสะดวกในกรณีดังกลาว

รายการชิ้นสวนในบรรจุภณัฑ

ขอบยางรองตา DK-28 
(0 90; ตอเขากับกลอง)

ฝาปดตัวกลอง BF-1B (0 24, 287)

กลอง D7500 (0 1)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15a พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี (0 19, 21)
เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (จัดมาพรอมกับอะแดปเตอร AC สําหรับเสียบผนัง หรือสายไฟ
อยางใดอยางหนึ่ง โดยประเภทและรูปรางอาจแตกต างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่จําหนาย; 
0 19)
ฝาปดชองมองภาพ DK-5 (0 90)
สายคลองกลอง AN-DC3 BK (0 19)
สาย USB UC-E20 

ใบรับประกัน
คูมือการใชงาน (คูมือเลมน้ี)

A ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ViewNX-i และ Capture NX-D
ใช ViewNX-i เพื่อปรับความละเอียดรูปภาพหรือเพ่ือคดัลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอรสําหรับดูภาพ 
หรือใช Capture NX-D เพ่ือปรับความละเอียดรูปภาพท่ีคัดลอกไปยังคอมพิวเตอรแลว และเพื่อ
แปลงรูปภาพ NEF (RAW) ไปเปนรูปแบบอื่นๆ ดาวนโหลดแอพพลิเคชันเหลาน้ีไดจาก: 
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตน้ีเพื่อดูขอมูลลาสุดเกี่ยวกับซอฟตแวรของ Nikon รวมถึง
ความตองการของระบบ
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เพื่อปองกันความเสียหายกับทรัพยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอาน “เพือ่ความปลอดภัย
ของทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลติภัณฑนี้

เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในที่ซึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

 อันตราย: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้ซึ่งมีความหมายวา
มคีวามเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูงหรือการไดรับบาดเจ็บรุนแรง

 คําเตือน: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําใหเสียชีวิตหรือ
ไดรับบาดเจ็บรุนแรง

 ขอควรระวงั: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําไดรับบาดเจ็บ
หรือทรัพยสินเสียหาย

 คําเตือน

• หามใชขณะเดินหรือขบัขี่รถยนต
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได

• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภณัฑน้ี หามจับชิ้นสวนดานในที่เปดออกเนื่องจาก
การตกหลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออาการบาดเจ็บอ่ืนๆ ได

• ถาคุณสังเกตเห็นความผดิปกติใดๆ เชน มีกล่ินผ ิดปกติ ความรอน หรือควันออกมาจากผลิตภัณฑ 
ใหถอดแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟออกทันที
การใชงานตอไปอาจทําใหเกิดไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได

• เก็บไวในที่แหง อยาจับอุปกรณขณะมือเปยก อยาจับปล๊ักหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• อยาใหผวิหนังคุณสัมผสักับผลิตภัณฑน้ีจนนานเกินไปขณะที่เคร่ืองทํางานหรือเสียบสายไฟอยู
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรุนแรงได

• หามใชผลิตภัณฑน้ีใกลประกายไฟหรือกาซ เชน กาซหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได
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• หามมองพระอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นผานเลนสหรือกลองโดยตรง
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความพิการทางสายตาได

• อยาหันแฟลชหรือไฟชวยหา AF ไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• เก็บผลิตภณัฑน้ีใหพนมือเด็ก
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวัง
ชิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนของผลิตภณัฑนี้เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• หามใชแบตเตอรี่เคร่ืองชารจ หรืออะแดปเตอร ACท่ีไมไดถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับ
ผลิตภัณฑน้ี เมือ่ใชแบตเตอรี่ เคร่ืองชารจ หรืออะแดปเตอร ACท่ีถูกออกแบบมาเพื่อการใชงาน
กับผลิตภณัฑน้ี หามทําดังตอไปนี้:
- สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวางของหนัก
ทับสายไฟ หามสัมผัสกบัเปลวไฟ หรือความรอน

- ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเด ินทาง เพ่ือแปลงความตางศักยไฟฟาจากโวลต
หน่ึงไปเปนอีกโวลตหน่ึง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC

การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• หามจับปล๊ักไฟขณะที่ผลิตภัณฑกําลังชารจไฟหร ือใชอะแดปเตอร AC ขณะท่ีมีพายุฟาคะนอง
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

• หามจับดวยมือเปลาในสถานที่ท่ีมีอุณหภมูิสูงหรือต่ําจดั
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือความเย็นกัดได

 ขอควรระวัง

• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหล งกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ
แสงที่ถูกโฟกัสโดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอชิ้นสวนภายในกลอง เมือ่ถาย
วัตถุที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม แสงแดดที่รวมโฟกัสเขาไปในกลอง เมื่อดวงอาทิตย อยูใกล
กรอบภาพ อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟได
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• ปดผลิตภัณฑน้ีเมื่อมีการหามใชงาน ปดการใช งานคุณสมบัติไรสายเมื่อมีการหามใชงาน
อุปกรณไรสาย
คลื่นความถี่วิทยุที่สงออกมาจากผลิตภณัฑอาจสรางความขัดของตออุปกรณบนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
หรือศูนยบริการทางการแพทยอ่ืนๆ

• ถอดแบตเตอรี่และตัดการเชื่อมตออะแดปเตอร AC ถาจะไมมีการใชงานผลิตภณัฑน้ีเปนเวลานาน
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

• หามจับชิ้นสวนท่ีเคลื่อนไหวของเลนสหรือชิ้นสวนท่ีเคลื่อนไหวอื่นๆ
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกับผิวหนังหรือวตัถุ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือไฟไหมได

• หามทิ้งผลิตภณัฑไวในที่ท่ีมีอุณหภมูิสูงเก ินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดด
โดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

 อันตราย (แบตเตอรี่)

• หามใชแบตเตอรี่ในทางที่ผดิ
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
- ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณนี้
- อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอนสูง
- หามถอดแยกชิ้นสวน
- หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ ก๊ิบติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น
- หามกักเก็บแบตเตอรี่หรือผลิตภัณฑอ่ืน ในที่ท ี่เครื่องจะไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง

• อยาพยายามรีชารจแบตเตอรี่ EN-EL15a แบบรีชารจได เมื่อใชเคร่ืองชารจที่ไมไดถูกออกแบบ
มาตรงกับจุดประสงคน้ี
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได

• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ใหลางดวยน้ําสะอาดและพบแพทยทันที
หากลาชาอาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บตอดวงตา
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 คําเตือน (แบตเตอรี่)

• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก
หากเด็กกลืนแบตเตอรี่เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• อยาจุมแบตเตอรี่ ในน้ําหรือใหสัมผัสกับฝน
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภณัฑ
ใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือสิ่งอ่ืนที่คล ายกันถาผลิตภัณฑเปยก

• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอร่ี เชน สีตกหรือรูปราง
ผิดเพ้ียน ใหหยุดชารจแบตเตอรี่ EN-EL15a แบบรีชารจได หากแบตเตอรี่ไมชารจในเวลาที่กําหนด
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้ อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตกหรือไฟติดขึ้นได

• กอนการทิ้ง ใหติดเทปที่ขั้วแบตเตอร่ีท้ังสองขาง
หากมีวัตถุโลหะเขามาสมัผัสขั้วแบตเตอรี่ อาจทำใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หรือแตกได ใหรีไซเคิลหรือ
กําจัดแบตเตอรี่ตามระเบียบขอบังคับทองถ่ิน

• ถาหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผัสกับผิวหน ังของคนหรือเสื้อผา ใหลางบริเวณที่สัมผัสออก
ดวยนํ้าสะอาดปริมาณมากโดยทันที
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหผิวหน ังระคายเคือง
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• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑน ี้
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอ ีก
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
เพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ได 
กลาวไวในคูมอืเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผดิชอบตอความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในค ูมือ
ฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม
เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)

คําช้ีแจง
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร
กลองดิจติอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• สิ่งท่ีหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พนัธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรอื
สิ่งผลิตซ้ําแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตราประทับที่ออกโดย
รัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําเอกสาร
บางประเภท
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ําใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เชค็ของขวัญ เปนตน)
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษ ัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน
และคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ ไมสามารถใชภาพถาย
หรือบันทึกของผลงานที่มีลขิสิทธิ์ที่สรางขึน้จาก
กลองโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ยกเวน
การใชงานสวนบุคคล แตโปรดทราบวาการใชงาน
สวนบุคคลอาจมีขอจํากัดในกรณีที่เปนภาพถาย
หรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือการแสดง
สด
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การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอม ูลภาพ
ด้ังเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บขอมลูที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ท ั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมลูภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง 
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน 
ภาพทองฟาปลอดโปรง) ใหเต็มอุปกรณเก็บขอมลูนั้น เมื่อลงมือทําลายอุปกรณเก็บขอมูล ควรกระทํา
ดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินตางๆ ได

กอนการกําจัดทิ้งกลองถายรูปหรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอ่ืน ทานควรใชตัวเลือก รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมด 
ในเมนูการต้ังคากลองถายรูปเพื่อลบขอมูลเครือขายสวนตัวตางๆ



xix

AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับ
การนําไปใชที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ
ที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับ
การใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูลเพิม่เติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com

ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสย่ีหอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการร ับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏบัิติงานและ
ความปลอดภยัของวงจรอิเลก็ทรอนิกส

การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําให
เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ของบริษัทอ่ืนที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวน
การทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือ
รั่วได

สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมย ี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง
ในเขตพื้นที่
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D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยีห่อ Nikon เทานั้น
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมย่ีหอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon
ของทาน โดยเฉพาะเทาน้ันท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานได
ตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส การใชอปุกรณเสริม
ท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon ส้ินสุดลง

A กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือก อนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเท่ียว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทำงานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสน ับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอปัเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพืน้ท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานท่ีติดตอไดจาก
URL ตอไปน้ี: http://imaging.nikon.com/
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❚❚บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)
ผลิตภัณฑนี้ควบคุมโดย United States Export Administration Regulations (EAR) ไมจำเปนตองขออนุญาต
จากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อสงออกไปยังประเทศตางๆ ยกเวนประเทศดังตอไปนี้ซึง่ถูกสั่งหามหรือม ีการควบคุมพเิศษ: 
คิวบา อิหราน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย (รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ที่ไดรับอนุญาตกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลติภัณฑนี้นอกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ
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คําช้ีแจงสําหรับลูกคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
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ความปลอดภัย
แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือ การใหผูอ่ืนเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่ที่อยู
ในชวงความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภยั:
• การโจรกรรมขอมลู: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพื่อขโมยรหัสผูใช 
รหัสผานและขอมลูสวนตัวอ่ืนๆ

• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมได รับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และแก ไขขอมูลหรือ
การดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของเครือขายระบบไรสาย การ
โจมตีที่มีความชํานาญพเิศษอาจทําใหมีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตได แมมีการใชงานการรักษาความ
ปลอดภัยก็ตาม

• เครือขายที่ไมปลอดภัย: การเชื่อมตอไปยังเคร ือขายเปดอาจมีผลทําใหมกีารเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต ใชเฉพาะ
เครือขายที่ปลอดภัย
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1

บทนํา

โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและการแสดงผลตางๆ ของกลอง 
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางองิขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

1 แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ....................... 86

2 แปนหมุนเลือกโหมด .................................. 6

3 ชองรอยสายคลองขอมือ ........................... 19

4 ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด ................ 6

5 ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร..... 86

6 ชองเสียบอุปกรณเสริม (สําหรับชุดแฟลชเสริม
ภายนอก)............................................. 287

7 ปุมบันทึกภาพยนตร ............................... 179

8 สวิทชเปดปดการทํางาน ....................... 5, 26

9 ปุมกดชัตเตอร.................................... 52, 53

10 ปุม E .......................................... 127, 206

11 ปุม S/Q ............................... 118, 268

12 แผงควบคุม ............................................... 8

13 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) .............. 116
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ตัวกลอง (ตอ)

1 แฟลชในตัวกลอง ..............................55, 159

2 ไมโครโฟนสเตอริโอ .........................183, 259

3 ไฟชวยหา AF ...................................52, 261
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย............................89
ไฟชวยลดตาแดง ...........................160, 162

4 กระจก .............................................91, 292

5 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส ..............................................24

6 ปุม M/Y ............................159, 161, 167

7 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด .......................176

8 ปุม D.......................................158, 209

9 ฝาปดชองตอ USB, HDMI และ
ไมโครโฟนภายนอก ...............................287

10 ฝาปดขั้วตออุปกรณเสริมและ
ชองตอหูฟง .................................. 184, 223

11 ปุมถอดเลนส ........................................... 25

12 ปุมโหมด AF.................................. 100, 103

13 ตัวเลือกโหมดโฟกัส........................ 100, 115

14 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก... 184, 287

15 ชองตอสาย USB ................................... 287

16 ชองตอสาย HDMI ................................. 287

17 ขั้วตออุปกรณเสริม......................... 223, 287

18 ชองเสียบหูฟง........................................ 184

A ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเช ื่อมตอ ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให
การถายโอนขอมูลติดขัด
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1 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ........................ 266

2 ปุม Fn1 ........................................ 266, 267

3 ปุม Fn2 ........................................ 266, 267

4 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่.................... 21, 23

5 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ...... 21, 23

6 ฝาปดชองตออุปกรณจายไฟ

7 ชองตอขาตั้งกลอง

8 ขั้ว CPU

9 เมาทเลนส ....................................... 24, 116

10 AF coupling

11 ฝาปดตัวกลอง .............................iv, 24, 287
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ตัวกลอง (ตอ)

1 ปุม O/Q ..............................60, 247, 268

2 ปุม K............................................59, 225

3 การเอียงหนาจอ .........................12, 14, 269

4 ปุม G........................................41, 250

5 ปุม L/U ........................42, 130, 242

6 ปุม X/T ....................57, 97, 99, 240

7 ปุม W/Z..................................123, 225

8 ปุม R ..........................................187, 201

9 ชองมองภาพ ........................................9, 11

10 เซ็นเซอรตรวจจับสายตา............................13

11 ขอบยางรองตา .........................................90

12 ปุมปรับแกสายตา .....................................11

13 ปุม A ..........................111, 125, 266, 267

14 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก........................ 266

15 ลําโพง............................................... 5, 194

16 ปุม a ........................................... 49, 179

17 ปุมเลือกคําสั่ง.................................... 18, 42

18 ปุม J ..................................... 18, 42, 266

19 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ............................. 107

20 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา
....................................................... 53, 87

21 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
....................................................... 21, 23

22 ปุม i ................................... 183, 205, 230

23 ตัวเลือกไลฟวิว ................................ 49, 179
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A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D จะเปนการเปดใชงานตั้งเวลา
สแตนดบายและไฟแบ็คไลทแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) ทำใหดูหนาจอในท่ีมืดได 
เม่ือปลอยสวิทชเปดปดการทํางาน ไฟจะยังสองสวางเปนเวลาสองสามวินาทีขณะท่ี
ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายทํางานหรือจนลั่นชตัเตอร หรือจนกวาจะหมุนสวิทช
เปดปดการทํางานไปทาง D อกีคร้ัง

D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอุปกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึกไว
ในอปุกรณแมเหล็ก

สวิทชเปดปด
การทํางาน
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แปนหมุนเลือกโหมด
กลองเครื่องนี้มโีหมดสําหรับใชงานตามที่ระบุไวตอไปนี้ ในการเลือกโหมด กดปุมปลดล็อค
แปนหมุนเลือกโหมด แลวหมุนแปน

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด

1 โหมด P, S, A และ M:
P — โปรแกรมอัตโนมัติ ......................73
S —อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง..............74
A — อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง ............75
M — ปรับเอง ....................................76

2 โหมดอัตโนมัติ:
i อัตโนมัติ ......................................48
j อัตโนมัติ (ปดแฟลช).....................48

3 โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ................................64

4 โหมด U1 และ U2 ....................................83

5 โหมดสําเร็จรูป..........................................61

A เลนสชนิดไมมี CPU
สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 285) ไดเฉพาะในโหมด M การเลือกโหมดอื่นขณะใชเลนสชนิดไมมี 
CPU จะทําใหไมสามารถกดชัตเตอรได
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A เสียงเตือนระหวางไลฟวิว
เสียงเตือนอาจดังขึ้นหากคุณหมุนแปนโหมดระหวางไลฟวิว ซึ่งไมใชความผิดพลาดหรือผิดปกติ
แตอยางใด
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แผงควบคุม
แผงควบคุมแสดงการตั้งคากลองถายรูปที่หลากหลายเมื่อเปดกลอง รายการที่แสดงที่นี่
จะปรากฏครั้งแรกเมือ่เปดกลอง สามารถดูขอมูลการตั้งคาอ่ืนๆ ไดในสวนที่เกี่ยวของของคูมือนี้

1 ความไวชัตเตอร ..................................74, 76

2 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..........................75, 76

3 คาความไวแสง (ISO)..............................118

4 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ..................47

5 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ....46

6 ระบบวัดแสง.......................................... 123

7 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)..... 118
สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ .............................................. 121

A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และ
การดหนวยความจําไว จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะ
แสดงขึ้น (ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก การดหนวยความจํา
บางการดจะแสดงขอมูลน้ีเฉพาะเมื่อกลองเปดอยู)

แผงควบคุม
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ชองมองภาพ

1 สัญลักษณแสดงโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ....... 64

2 สัญลักษณแสดงโทนสีเดียว .............. 64, 148

3 กรอบพ้ืนท่ี AF ................................... 11, 51

4 สัญลักษณแสดง “ไมมีการดหนวยความจํา”
............................................................. 21

5 ตัดครอบ DX 1.3× ............................ 93, 94

6 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือก เปด 
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d6, 
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ)....... 264

7 จุดโฟกัส .................................. 52, 107, 260

8 สัญลักษณแสดงการตัดครอบ DX 1.3×
....................................................... 93, 94

9 สัญลักษณแสดงความสูงต่ํา 1, 2

10 ตรวจพบการกะพริบ ............................... 255

11 สัญลักษณแสดงพิกัดระนาบ 1, 3

12 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส
............................................. 52, 111, 116

13 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE) ................. 125

14 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 73
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1 สามารถแสดงไดโดยการกดปุมท่ีไดกําหนด ระนาบกลองในชองมองภาพ โดยใชการตั้งคาแบบกํา
หนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 266)

2 ทําหนาท่ีเหมือนกับสัญลักษณแสดง roll เม่ือหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตั้ง” 
(ภาพถายบุคคล)

3 ทําหนาท่ีเหมือนกับสัญลักษณแสดงความสูงต่ําเม ื่อหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตัง้” 
(ภาพถายบุคคล)

หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

15 ความไวชัตเตอร ..................................74, 76

16 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..........................75, 76

17 สัญลักษณแสดง HDR ............................156

18 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง/แฟลช
............................................................210
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
............................................................215
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL ........219

19 คําเตือนแบตเตอรี่ใกลหมด ........................46

20 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......118

21 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)
..............................................................47

22 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ...55, 271

23 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 169

24 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 265

25 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 77
สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 127

26 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 167

27 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 128

28 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ .............................................. 121

29 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 47
จํานวนภาพที่เหลือ กอนท่ีหนวยความจํา
บัฟเฟอรจะเต็ม............................... 87, 347
คาความไวแสง (ISO)............................. 118
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองลวงหนา ................................... 139

D ไมมีแบตเตอรี่
เม่ือแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึ่งเปนสิ่งปกติและไม ใช
ความผิดปกติแตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเม่ือใสแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต ็ม

D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ และเวลา
ในการตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในท่ีอุณหภ ูมิต่ํา ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใชความผิดปกติ
แตอยางใด
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ปุมปรับแกสายตา
หมุนปุมปรบัแกสายตาจนกระทัง่กรอบพื้น
ที่ออโตโฟกัสมีความคมชัด ขณะหมนุ
ปุมปรับแกสายตาโดยแนบตาไวกับ
ชองมองภาพ โปรดระวังอยาใหนิ้วหรือเล็บ
เขาตา

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส

กรอบพ้ืนท่ี AF
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การใชการเอียงหนาจอ
สามารถปรับมุมหนาจอไดตามทีแ่สดงดานลางนี้

การใชงานตามธรรมดา: ใชงานหนาจอ
ตามปกติในตําแหนงการจัดเก็บ

ถายภาพมุมต่ํา: เอียงจอขึ้นเพื่อถายภาพ
ในไลฟวิวดวยการถือกลองไวต่ํา

ถายภาพมุมสูง: เอียงจอลงเพื่อถายภาพ
ในไลฟวิวดวยการถือกลองไวสูง
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D การใชงานหนาจอ
หมุนหนาจอเบาๆ หยุดเมื่อรูสึกวาเกิดแรงตาน อยาใชแรง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลาน้ี
อาจทําใหกลองหรือจอภาพชํารุดเสียหาย หากใชขาต ั้งกลอง โปรดใชความระมัดระวังอยาใหหนาจอ
สัมผัสกับขาตั้ง

อยายกหรือถือกลองถายรูปท่ีจอภาพ การไมปฏิบ ัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย 
หากไมใชจอภาพสําหรับถายรูป ใหกลับไปยังตําแหนงท่ีจัดเก็บ

ท่ีจับและพื้นท่ีรอบๆ จอภาพของกลองอาจรอนขึน้ได ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

อยาใหพ้ืนผิวภายในของจอภาพสัมผัสกับของเหลว การไมปฏิบัติ
ตามขอควรระวังน้ีอาจเปนสาเหตุใหผลิตภัณฑทำงานผิดปกติได

A ปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ
เซ็นเซอรตรวจจับสายตาจะปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ หากทานแนบดวงตาไปที่ชองมองภาพ
ขณะที่เวลาสแตนดบายทํางานอยู จอขอมูลการถายภาพจะเปดขึ้นอกีคร้ังเมื่อทานเอาตาออกจาก
ชองมองภาพ หากตองการ ทานสามารถปองกันการแสดงผลขอมูลการถายภาพปดโดยใชตัวเลือก 
ปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัต ิ(0 269) ในเมนูตั้งคา อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา แมจะมี
ตัวเลือกท่ีไดเลือกไวแลว การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปดเมื่อหมดเวลาสแตนดบาย

รอนขึ้นโดยเฉพาะพื้นท่ีน้ี
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การใชหนาจอสัมผัส
จอภาพที่ไวตอการสัมผัสรองรับการใชงานดังตอไปนี้:

แตะเร็วๆ
ปดนิ้วในระยะสั้นๆ ไปทางซายหรือขวาทัว่จอภาพ

เล่ือน
เลื่อนนิ้วผานจอภาพ

ถาง/จีบ
วางสองนิ้วบนจอภาพและถางออกหรอืจีบนิ้วเขาหากัน
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❚❚การใชหนาจอสัมผัส
ระหวางการแสดงภาพ (0 228) สามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อ:
• ดูภาพอื่น
• ซูมเขาหรอืออก
• ดูภาพขนาดยอ
• ดูภาพยนตร

ในระหวางไลฟวิว ใชหนาจอสัมผัสเพื่อถายรูปได (ชัตเตอรสัมผัส; 0 16) หรือเพื่อวัดคาสําหรับ
การวัดไวตบาลานซแบบจุด (0 143) นอกจากนี้ยังใชหนาจอสัมผัสเพื่อพิมพ (0 270) 
หรือไปยังเมนูตางๆ ได (0 45)

D หนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสตอบสนองตอไฟฟาสถิต และอาจไมตอบสนองหากมีการปดหนาจอดวยฟลมปองกัน 
หรือเม่ือใชเล็บ หรือถุงมือสัมผัส หามใชแรงมากเกินไป หรือสัมผัสหนาจอดวยวัตถุท่ีแหลมคม

D การใชหนาจอสัมผัส
หนาจออาจไมตอบสนองตามที่คาดหวังไว หากทานพยายามใชงานขณะเอาฝามือหรือน้ิวอีกน้ิววางไว 
ในตําแหนงท่ีสอง อาจไมมีการจดจําสัญลักษณอื่นๆ หากสัมผัสเบาเกินไป น้ิวมือเคลื่อนไหวเร็วเก ินไป
หรือระยะสั้นเกินไป หรือไมไดสัมผัสกับหนาจอ หรือหากการเคลื่อนไหวของนิ้วสองนิ้วท่ีบีบหรือ
เหยียดน้ันไมไดประสานกันอยางถูกตอง

A เปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส 
สามารถเปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมดวยระบบสัมผัส 
ในเมนูตั้งคา (0 271)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกทิศทางที่คุณจะปดน้ิวเพื่อดูรูปภาพอืน่ๆ ในการแสดงภาพเต็มเฟรม 
โปรดดู B > การควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 271)



16

❚❚การถายภาพแบบสัมผัส (ชัตเตอรสัมผัส)
แตะหนาจอเพื่อโฟกัสและยกนิ้วข้ึนเพื่อถายภาพ

แตะสัญลักษณที่แสดงในภาพเพื่อเลือกการดําเนนิการ
โดยการแตะที่จอภาพในโหมดถายภาพ เลือกจากตัวเล ือก
ตอไปนี้:

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับโฟกัสการถายภาพแบบสัมผัส โปรดดู “โฟกัส” (0 100)

ตวัเลือก คําอธิบาย 

8 (ชัตเตอรสัมผัส/AF: เปด)

แตะหนาจอเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสและโฟกัส (เฉพาะโฟกัส
อัตโนมัติ ไมสามารถใชชัตเตอรสัมผัสเพ่ือโฟก ัสไดเม่ือหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี M เพื่อเลือกแมนวลโฟกัส) กลองจะ
ล็อคโฟกัสขณะน้ิวอยูบนหนาจอ หากตองการปลอยชัตเตอร 
ใหยกน้ิวออกจากหนาจอ

! (AF แบบสัมผัส: เปด)
เหมือนขางตน เวนแตการยกนิ้วขึ้นจากหนาจอไมไดเปนการ
ล่ันชัตเตอร หากการติดตามวัตถุกําลังทํางานอยู ทานสามารถ
โฟกัสวัตถุปจจุบันไดโดยแตะหนาจอ

9 (ชัตเตอรสัมผัส/AF: ปด) ปดใชงานชัตเตอรและ AF สัมผัส
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D การถายภาพโดยใชตัวเลือกถายภาพแบบสัมผัส
สามารถใชปุมกดชัตเตอรเพื่อโฟกัสและถายภาพได แมเม่ือสัญลักษณ 8 ปรากฏเพื่อแสดงวาตัวเลือก
แตะถายภาพกําลังทํางานอยู ใชปุมกดชัตเตอรเพ ื่อถายภาพในโหมดถายภาพตอเน่ือง (0 86) และ
ในระหวางการบันทึกภาพยนตร สามารถใชตัวเลือกแตะถายภาพไดเฉพาะเพื่อถายภาพทีละภาพ
ในโหมดถายภาพตอเน่ือง และไมสามารถถายภาพระหวางการบันทึกภาพยนตรได

ไมสามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสเมื่อล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสอยูในตําแหนง L (ล็อค) 
(0 107) แตยังคงสามารถใชเพื่อเลือกวัตถุเม่ือเลือก AF ท่ีใบหนาสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 103)

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 89) โฟกัสจะล็อคท่ีวัตถุท่ีเลือกเมื่อทานสัมผัสหนาจอ และเวลาตั้งถาย
เร่ิมตนเมื่อทานยกนิ้วออกจากหนาจอ ท่ีคาตั้งจากโรงงาน ชัตเตอรจะลั่นประมาณ 10 วินาทีหลังจาก
เวลาตั้งถายเริ่มตน สามารถเปลี่ยนการหนวงเวลาและจํานวนภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c3 (ตัง้เวลาถาย, 0 263) หากตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ จํานวนภาพ มากกวา 1 กลองจะถายภาพ
หน่ึงภาพหลังจากภาพอื่นโดยอตัโนมัติจนกระท่ังจํานวนภาพที่เลือกไวถูกบันทึก
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ปุมเลือกคําสั่ง
ในคูมือนี้ การทํางานที่ใชปุมเลือกคําสั่งจะแสดงดวยสัญลักษณ 1, 3, 4 และ 2

1: กดปุมเลือกคําสั่งขึ้น

4: กดปุมเลือกคําสั่งซาย 2: กดปุมเลือกคําสั่งขวา

ปุม J

3: กดปุมเลือกคําสั่งลง
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ข้ันตอนแรก

รอยสายคลองกลอง
รอยสายคลองเขากับชองรอยบนตัวกลองใหแนน

ชารจแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรีแ่ละเสียบเครื่องชารจ (ข้ึนอยูกับประเทศหรือภมูิภาค เครื่องชารจอาจจัดมาให
พรอมกับอะแดปเตอร AC เสียบผนงั หรอืสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง) แบตเตอรีท่ี่หมดแลว
จะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที
• อะแดปเตอร AC เสียบผนัง: ใหเสียบอะแดปเตอร AC เสียบผนังเขากับชองเสียบ AC 
ของเครือ่งชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC เสียบผนังตามที่แสดงในภาพ (w) 
แลวหมนุอะแดปเตอร 90 ° เพื่อใหอยูในตําแหนง (e) ใสแบตเตอรี่แลวเสียบปลั๊ก
เครื่องชารจ

กานล็อคอะแดปเตอร AC 
แบบเสียบผนัง

90 °
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• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรี่แลวเสียบ
ปล๊ักสายไฟ

ไฟ CHARGE (ชารจ) จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

กําลังชารจแบตเตอร่ี การชารจเสร็จสมบูรณ
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ใสแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรือถอดแบตเตอรีห่รือการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบยืนยันวาสวิทชเปด/ปด
อยูในตําแหนง OFF (ปด) ใสแบตเตอรี่ในทิศทางตามทีแ่สดงในภาพ โดยใหแบตเตอรีก่ด
กานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวทีด่านหนึ่ง กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมื่อใสแบตเตอรี่ลงไป
จนสุด

ถือการดหนวยความจําตามแนวที่แสดงในภาพ แลวสอดเขาไปในชองจนคลิกเขาที่

กานล็อคแบตเตอรี่

A แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ
อานและทําตามคําเตือนและขอควรระวงัใน “เพื่อความปลอดภยัของทาน” (0 xii) และ 
“การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง” (0 296)
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D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ใหปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอด
การดหนวยความจําออกจากกลอง

• ใหปดกลองทุกคร้ังกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง 
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปล๊ักไฟในระหวางการฟอรแมต หรือ
ในระหวางท่ีมีการบันทึก ลบขอมูล หรือคัดลอกข อมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลน หรือปลอยใหมีการกระแทกอย างรุนแรง
• อยาใชแรงกดการดเขาไปในตัวกลอง การไมปฏิบ ัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหายได
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความรอน ความชื้นสูงหรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคุมและ
ชองมองภาพจะแสดง S หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่
ท่ีชารจแลวบรรจุอยูภายในและไมไดใสการดหนวยความจํา 
S จะแสดงในแผงควบคุม

A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับเพ่ือปองกันขอมูลสูญหายโดย
ไมตั้งใจ เม่ือสวิทชน้ีอยูในตําแหนง “lock” 
จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดและ
จะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได (คําเตือน
จะปรากฏขึ้นบนจอภาพถาทานพยายามจะ
กดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา ใหเลื่อนสวิทชไปท่ีตําแหนง “write”

สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ

16 GB
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❚❚การนําแบตเตอรีแ่ละการดหนวยความจําออก
การนําแบตเตอรี่ออก
ในการถอดแบตเตอรี่ ใหปดการทํางานกลอง แลวเปดฝาปด
ชองบรรจุแบตเตอรี่ กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทศิทางของ
ลูกศรที่แสดงในภาพเพื่อปลดล็อคแบตเตอรี ่แลวด ึง
แบตเตอรีอ่อกดวยมือ

การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง ใหปด
การทํางานของกลอง จากนั้น เปดฝาปดชองบรรจุแผน
การดหนวยความจํา แลวกดการดลงเพื่อใหการดด ีดตัวออก 
(q) จากนั้นจะสามารถดึงการดออกดวยมอืได (w) 16G

B
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ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสหรอืฝาปดตัวกลองออก เลนสที่มกัใชเปน
ภาพประกอบในคูมือเลมนีค้ือ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)
จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

หมุนเลนสตามภาพจนเขาท่ี
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A การถอดเลนส
ตรวจสอบวาไดปดการทํางานของกลองแลวกอนถอดหรือ
เปลี่ยนเลนส ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว 
พรอมหมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w) หลังถอดเลนสแลว 
ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลองกลับเขาท่ี

D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 280) ใหล็อครูรับแสงไวท่ีการตั้งคาแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด)
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เปดกลอง
เมื่อคุณเปดกลองครั้งแรก คุณจะไดรบัขอความเตือนใหเลือกภาษาโดยใชปุมเลือกคําสั่งและ
ปุม J

ตัวชวยการเชื่อมตอจะแสดงขึ้น เพื่อจับคูกับกลองและ
สมารทดีไวซ ใหดําเนินการใน “การเชื่อมตอโดยใช 
SnapBridge” (0 28)

การดําเนินการที่ไมใช SnapBridge เพื่อจับคูกลองกบั
สมารทดีไวซ ใหกด G และใชปุมเลือกคําสั่ง และปุม J 
เพื่อตั้งคานาฬิกาของกลอง ไมสามารถดําเนนิการอื่นๆ 
ไดจนกวาจะตั้งคานาฬิกา

ปุม G
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q w

เลือกโซนเวลา เลือกรูปแบบวันท่ี

e r

เลือกตัวเลือกชดเชยเวลากลางวัน ตั้งวันท่ีและเวลา (โปรดทราบวา
กลองจะใชนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง)

D การรีสตารทการจับคูสําหรับวันที่ในภายหลัง
หากคุณยังจับคูไมเสร็จในคร้ังแรกที่คุณเปดกลอง คุณสามารถเริ่มจับคูไดทุกเมื่อโดยการเลือก 
เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ ในเมนูตั้งคาของกลอง (0 272)
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การเชื่อมตอโดยใช SnapBridge
ใช SnapBridge เพื่อควบคุมกลองระยะไกลจากสมารทดีไวซและดาวนโหลดรูปภาพจากกลอง 
เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีใชแอพ SnapBridge สําหรับการเชื่อมตอไรสายระหวาง
กลองและสมารทดีไวซของทาน คําแนะนําตอไปนี้จะอางอิงถึงแอพ SnapBridge รุน 2.0; 
สําหรับขอมูลลาสุดของรุนลาสุด โปรดดู SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ (pdf) ที่
สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตตอไปนี้:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
A อินเตอรเฟส
แอพ SnapBridge จะมีเมนู (q) และแท็บสามแท็บ (w–r)

q ปรับการตั้งคาหรือดูการชวยเหลือของแอพหรือป
ระกาศจาก Nikon

w ปรับการตั้งคาการเชื่อมตอกับกลองเปนหลัก

e ดูภาพที่ดาวนโหลดจากกลองหรือลบหรือแชรภาพ

r เขาถึง NIKON IMAGE SPACE โดยใชแอพเฉพาะ 
(จําเปนจะตองติดตั้งแอพและใช Nikon ID)

A ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ SnapBridge
ทานสามารถหาขอมูลโดยละเอียดไดจากวิธีใชออนไลน (เม่ือการจับคูสมบูรณ ทานจะสามารถดูการ
ชวยเหลือออนไลนไดโดยการเลือก Help (การชวยเหลือ) ในเมนูของแอพ SnapBridge)
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
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ทานสามารถใชแอพ SnapBridge เพื่อ:
• ดาวนโหลดภาพทันทีที่ถายหรือเลือกภาพกอนหนานี้สําหรบัดาวนโหลด
• ถายภาพระยะไกล โดยใชปุมควบคุมในแอพ SnapBridge; ภาพจะถูกดาวนโหลดไปยัง
สมารทดีไวซทันทีทีถ่าย

• อัพโหลดขอมูลบอกตําแหนงของสมารทดีไวซไปยังกลอง
• ซิงคนาฬิกาของกลองใหตรงกับเวลาของสมารทดีไวซ
• พิมพภาพ โดยใสความคิดเห็น เวลาที่บันทกึภาพ และขอมูลอ่ืนๆ ในตอนทีถ่ายภาพลงไป
ในภาพ

ประโยชนจากการใช SnapBridge
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ส่ิงท่ีทานตองใช

กลอง สมารทดีไวซ

การดหนวยความจํา

แบตเตอรี่
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กอนที่จะเช่ือมตอ ใหเตรียมสมารทดีไวซของท านใหพรอมโดยการติดตั้งแอพ SnapBridge 
และเปดใช Bluetooth และ Wi-Fi

1 คนหา “snapbridge” บน Apple App Store® (iOS) หรือ 
Google Play™ (Android™) และติดต้ังแอพ SnapBridge

ขอมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่รองรับจะมีอยูในเว็บไซตดาวนโหลด กลองรุนนี้จะใชกับ
แอพ SnapBridge 360/170 ไมได

2 เปด Bluetooth และ Wi-Fi บนสมารทดีไวซ โปรดทราบวาจะตองใชแอพ 
SnapBridge ในการเชือ่มตอกลองเทาน้ัน; อยาพยายามเช ื่อมตอดวยแอพ 
การตั้งคา ในอุปกรณของทาน

การเตรยีมสมารทดีไวซใหพรอม
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กอนที่จะเช่ือมตอ ใหดูใหแนใจวามีพื้นทีเ่หลืออยูในการดหนวยความจําของกลองหรือไม เพื่อ
หลีกเลี่ยงการรบกวนที่ไมไดคาดคิด ทานควรจะตรวจสอบดวยวาแบตเตอรีข่องกลองชารจเต็ม
แลวหรอืไม

สมารทดีไวซระบบ Android ในคูมือนี้จะใชเพื่อจุดประสงคเปนภาพประกอบสําหรับการ
แนะนําการใชงาน

1 กลอง: กดปุม G และเลือกสัญลักษณ B เพ่ือแสดงเมนูต้ังคา

2 กลอง: เลือก เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ในเมนูต้ังคา จากนั้นใหไฮไลท เร่ิม 
แลวกดปุม J

การจับคูและการเชื่อมตอ

ปุม G
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3 กลอง: กดปุม J เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏขึ้น

4 กลอง: ดูใหแนใจวากลองแสดงขอความตามที่
แสดงทางดานขวาและเตรียมสมารทดีไวซใหพรอม

5 สมารทดีไวซ: เปดแอพ SnapBridge และแตะ Pair 
with camera (จับคูกับกลอง)
หากมีขอความเตือนใหเลือกกลอง ใหแตะช่ือของกลอง
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6 สมารทดีไวซ: แตะชื่อของกลองในหนาตาง “Pair 
with camera (จับคูกบักลอง)”
ผูใชที่จับคูกลองกับอุปกรณ iOS เปนครั้งแรกจะไดรับ
คําแนะนําในการจับคูกอน; หลังจากทีอ่านคําแนะนำ
แลว ใหเลื่อนลงมาดานลางหนาจอแลวแตะ 
Understood (เขาใจแลว) ถาหลังจากนั้นมีขอความ
เตือนใหเลือกอุปกรณเสรมิ ใหแตะช่ือกลองอีกครั้ง 
(อาจจะมคีวามลาชาเล็กนอยกอนที่ช่ือกลองจะปรากฏ
ข้ึน)

7 กลอง/สมารทดีไวซ: ตรวจสอบดูเลขท่ีแสดงอยูบนกลองและสมารทดีไวซวาเปน
ตัวเลขหกหลักเหมอืนกันหรือไม
iOS บางเวอรช่ันอาจไมแสดงตวัเลข; ถาไมมีตัวเลขปรากฏขึ้นเลย ใหดําเนินการใน
ข้ันตอนที่ 8
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8 กลอง/สมารทดีไวซ: กดปุม J บนกลองและแตะ PAIR (จับคู) บนสมารทดีไวซ 
(การแสดงผลจะแตกตางกนัไปตามอุปกรณและระบบปฏบิัติการ)

9 กลอง/สมารทดีไวซ: การจับคูเสร็จสิ้น
• กลอง: กดปุม J เมื่อขอความตามภาพดานขวา
ปรากฏขึ้น

• สมารทดีไวซ: แตะ OK (ตกลง) เมื่อขอความตาม
ภาพดานขวาปรากฏขึ้น
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10กลอง: ทําตามข้ันตอนคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอเพื่อทําการต้ังคาใหเสร็จสิ้น
• การอนุญาตใหกลองเพิ่มขอมูลบอกตําแหนงใหกบัภาพถาย ใหเลือก ใช เพื่อตอบ
คําถาม “ดาวนโหลดขอมลูบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซ?” จากนั้นใหเปดบรกิารหา
ตําแหนงที่ตั้งบนสมารทดีไวซ และเปด Auto link options (ตัวเลือกเชือ่มตออัตโนมติั) 
> Synchronize location data (ซิงคขอมูลบอกตําแหนง) ในแทบ็  ของแอพ 
SnapBridge

• การซิงคนาฬิกาของกลองใหตรงกับนาฬิกาของสมารทดีไวซ ใหเลือก ใช เพื่อตอบ
คําถาม “ซิงคนาฬิกากับสมารทดีไวซ?” จากนั้นให เปด Auto link options (ตัวเลือก
เชื่อมตออัตโนมัติ) > Synchronize clocks (ซิงคนาฬกิา) ในแท็บ  ของแอพ 
SnapBridge

สมารทดีไวซเช่ือมตอกับกลองแลว ภาพที่ใชกลองถายจะถูกสงไปยังสมารทดีไวซโดย
อัตโนมตัิ
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เนื้อหาในสวนนี้จะชวยในการเชื่อมตอหรอืดาวนโหลดภาพจากกลอง

ขอความเตือน Wi-Fi (เฉพาะ iOS)
โดยปกติแลว SnapBridge จะใช Bluetooth ในการเชื่อมตอระหวางกลองกับสมารทดีไวซ แต
จะเปลี่ยนไปใช Wi-Fi สําหรบัการถายภาพระยะไกลและอ ื่นๆ ที่คลายกัน ใน iOS บางเวอรช่ัน 
SnapBridge จะแจงเตือนใหทานเปลี่ยนระบบดวยตนเอง ซ ึ่งในกรณีนี้ ทานจําเปนจะตองทํา
ตามข้ันตอนตอไปนี้

1 หลังจากท่ีจดชื่อเครือขาย (SSID) และรหัสผานของกลอง
แลว ใหแตะ View options (ดูตัวเลือก) คาเร่ิมตน SSID 
จะเหมือนกับชื่อกลอง

2 ในรายชื่อเครือขาย ใหเลือก SSID ท่ีทานไดจดไวใน
ข้ันตอนที่ 1

คําแนะนําในการเช่ือมตอ
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3 เมื่อเชื่อมตอผาน Wi-Fi เปนครั้งแรก จะมีขอความเตือนให
ปอนรหัสผานของกลอง ปอนรหัสผานท่ีทานไดจดไวใน
ข้ันตอนที่ 1 (โปรดทราบวารหัสผานมีความไวตออักษรให
ญเล็ก) เมื่อการเชื่อมตอถูกสรางข้ึนแลว จะม ี ✔ ปรากฏ
อยูถัดจาก SSID ของกลองตามที่แสดงในภาพดานขวา; 
ยอนกลับไปท่ีแอพ SnapBridge ทานจะไมตองปอนรหัสผานอีกในครั้งตอไปท่ี
เชื่อมตอกบักลอง ทานสามารถเปล่ียน SSID ของ Wi-Fi และรหัสผานของกลองได
โดยใชตัวเลือก Wi-Fi > ต้ังคาเครือขาย ในเมนูต้ังคาของกลอง ขอแนะนําใหทาน
เปล่ียนรหัสผานเปนระยะๆ เพ่ือปองกนัความเปนสวนตัว
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เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายถึงสถานการณที่อาจพบไดในขณะที่ใชแอพ SnapBridge

“ไมสามารถเชื่อมตอ”
หากกลองแสดงขอความที่ระบุวาไมสามารถเชื่อมตอได ใหกดปุม J และกลับไปยังข้ันตอนที่ 
3 (0 33) ของ “การจับคูและการเชื่อมตอ” หากตองการยกเลิกการจับคู ใหกดปุม G

ปญหาในการจับคู
หากทานพบปญหาในการเชื่อมตอกับกลอง ใหลอง:
• ปดแลวเปดแอพ SnapBridge ข้ึนมาใหม ปดแอพ SnapBridge และนําออกจากการ
ทํางานเบื้องหลังดวย แตะสัญลักษณของแอพเพื่อเปดแอพขึ้นมาใหมแลวทําซํ้า “การจับคู
และการเชื่อมตอ” ตั้งแตข้ันตอนที่ 1

• การขอให iOS “ลืม” กลอง (เฉพาะ iOS) หากการจับคูบนอุปกรณ iOS ลมเหลว 
อุปกรณก็อาจจะยังจําช่ือกลองไว ในกรณีนี้ทานจําเปนจะตองขอให iOS “ลืม” กลองตาม
วิธีตอไปนี้

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจับคูและการเช่ือมตอ
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การดาวนโหลดภาพ
หากทานพบปญหาการดาวนโหลดชาหรือปญหาอื่นๆ ในการดาวนโหลดภาพไปยังสมารทดีไวซ 
ใหยกเลิกการจับคูแลวลองจับคูกับอุปกรณใหมอีกครัง้

1 สมารทดีไวซ: ในแอพ 
SnapBridge ใหเปดแท็บ  
แลวแตะ  > Forget camera 
(ลืมกลอง) > D7500 จากนั้นแตะ 
Yes (ใช) เพ่ือยกเลิกการจับคู
เมื่อมีขอความแจงเตือน จากนั้น
ผูใช iOS จําเปนจะตองขอให 
iOS “ลืม” กลองตามวิธีตอไปนี้

2 กลอง: เลือก เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ในเมนูการต้ังคากลอง ใหไฮไลท เร่ิม แลว
กดปุม J จากนั้นใหทําตามคําแนะนําต้ังแตข้ันตอนที่ 2 (0 32) ของ 
“การจับคูและการเชื่อมตอ” เพ่ือจับคูกลองก ับสมารทดีไวซ
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บทเรยีน

ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพ และการตั้งคาสามารถ
เขาถึงไดจากเมนูกลอง ในการดูเมนู ใหกดปุม G

เมนูกลอง: ขอมูลเบ้ืองตน

แท็บ
เลือกจากเมนูดังตอไปน้ี:
• D: การแสดงภาพ (0 250)
• C: การถายภาพ (0 252)
• 1: การถายภาพยนตร (0 257)
• A: การตัง้คาแบบกําหนดเอง (0 260)

• B: ตั้งคา (0 268)
• N: รีทัช (0 275)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพ่ิงตั้ง 

(คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน; 0 278)

สัญลักษณแสดงวิธีใช (0 42)

ปุม G

ตัวเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ
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การใชงานเมนูกลอง

❚❚ ปุมควบคุมเมนู
คุณสามารถไปตามเมนตูางๆ ผานทางหนาจอสัมผัสหรือใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d แสดงที่มุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธใีชของตัวเลือกหรือเมนู
ท่ีเลือกไวในปจจุบันไดโดยกดปุม L (U) กด 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนหนาจอ กด L (U) 
อีกคร้ังเพื่อกลับสูเมนู

ปุม L (U)

2: เลือกรายการที่ไฮไลทหรือ
แสดงเมนูยอย

1: เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

3: เลื่อนเคอรเซอรลง

ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท

4: ยกเลิกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา
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❚❚การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนูตางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรอื 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไว
ในเมนูที่เลือก

ปุม G
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5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนูที่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการทีไ่ฮไลท หากตองการออกจากเมนโูดยไมเลือก
รายการใดๆ ใหกดปุม G

โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 จะใหผลเชนเดียวกับการกด J แตในบางกรณีจะสามารถ
ทําการเลือกไดโดยกด J เทานัน้

• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง
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❚❚การใชหนาจอสัมผัส
นอกจากนี ้คุณยังสามารถไปตามเมนูตางๆ โดยใชการทํางานของหนาจอสัมผัสตอไปนี้

เลื่อน เลื่อนขึ้นหรือลงเพ่ือเล่ือนหนาจอ

เลือกเมนู แตะสัญลักษณเมนูเพื่อเลือกเมนู

เลือกตัวเลือก/
ปรับการตั้งคา

แตะรายการเมนูเพื่อแสดงตัวเลือก และ
แตะสัญลักษณ หรือตัวเลื่อนเพื่อเปลี่ยน 
ในการออกโดยไมเปลี่ยนการตั้งคา แตะ 6
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❚❚ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานแบตเตอรี่จะแสดงบนแผงควบคุมและชองมองภาพ

ระดับพลังงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกได

แผงควบคุม ชองมองภาพ

แผงควบคุม ชองมองภาพ คําอธิบาย

L — แบตเตอรี่เต็ม

K —

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวนJ —

I —

H d แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอร่ีหรือเตรียมแบตเตอรี่สํารอง
ใหพรอม

H
(กะพริบ)

d 
(กะพริบ)

ไมสามารถลั่นชัตเตอรได ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
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❚❚ จํานวนภาพทีส่ามารถบันทกึได
แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพที่
สามารถถายไดจากการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เก ิน 1000 
จะถูกปดเศษลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงท ี่สุด เชน 
คาระหวาง 2100 ถึง 2199 จะแสดงเปน 2.1 k)

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาสวนนี้จะอธิบายวิธีการถายภาพในโหมด i และ j โหมด i 
และ j เปนโหมด “เล็งแลวถาย” โดยอัตโนมัติ ซ่ึงการต ั้งคาสวนใหญ
ควบคุมโดยกลองที่ตอบสนองตอสภาพการถายภาพ สิ่งเดียวที่แตกตาง
ระหวางสองโหมดนีค้ือกลองจะไมยิงแฟลชในโหมด j

1 เปดการทํางานของกลอง
การแสดงผลขอมูลการถายภาพและ
แผงควบคุมจะสวาง

การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย” (โหมด i และ j)

สวิทชเปดปดการทํางาน
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2 การกดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมด
ท่ีดานบนของกลอง ใหหมนุ
แปนหมนุเลือกโหมดไปที่ i หรือ 
j

จัดองคประกอบภาพผานทางชองมองภาพหรือจอภาพ
ได (ไลฟวิว) การเริ่มตนไลฟววิ ใหหมุนปุมเล ือกไลฟวิว
ไปที่ C แลวกดปุม a

การจัดองคประกอบภาพ
ในชองมองภาพ

การจัดองคประกอบภาพ
ในจอภาพ (ไลฟวิว)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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3 เตรียมกลองใหพรอม
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ 
ใหจับมือจับของกลองดวยมอืขวาและประคองตัวกลองหรอืเลนสดวยมือซาย วางขอศอก
ของคณุตรงขางหนาอก

ไลฟวิว: ในการจัดองคประกอบภาพผานจอภาพ ใหจับมอืจับของกลองดวยมือขวาและ
ประคองเลนสดวยมือซาย

A การจัดองคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)
จับกลองตามภาพที่แสดงทางดานลางขณะจัดองคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)

การจัดองคประกอบภาพถาย
ในชองมองภาพ

การจัดองคประกอบภาพถาย
ในจอภาพ
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4 จัดองคประกอบภาพ
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: จัดองคประกอบ
ภาพผานชองมองภาพโดยใหวัตถุหลักอยูในกรอบ
พื้นที ่AF

ไลฟวิว: ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะตรวจหาใบหนา
และเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ หากตรวจหาใบหนา
ไมพบ ใหใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัส
ในตัวแบบวัตถุหลัก

A การใชเลนสซูม
ใชวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อซูมวัตถุเขามาใหม ีขนาดใหญขึ้น
ในกรอบภาพ หรือซูมออกเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีสามารถมองเห็นได
ในภาพถาย (เลือกทางยาวโฟกัสท่ียาวขึ้นบนสเกลทางยาวโฟกัส
ของเลนสเพื่อซูมเขา เลือกทางยาวโฟกัสท่ีส้ันลงเพื่อซูมออก)

กรอบพ้ืนท่ี AF

จุดโฟกัส

ซูมเขา ซูมออก

วงแหวนปรับระยะซูม
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5 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัส (ไฟชวยหา AF อาจติดสวาง 
ถาวัตถุไดรบัแสงไมเพียงพอ) เมือ่กลองโฟกัสภาพไดแลว 
สัญลักษณแสดงจุดโฟกัสทีใ่ชอยูและอยูในโฟก ัส (I) 
จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

ไลฟวิว: จุดโฟกัสกะพรบิเปนสีเขียวขณะที่กลองทําการ
โฟกัส หากกลองสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะปรากฏ
เปนสีเขียว หรอืมฉิะนั้นแลว จุดโฟกัสจะกะพรบิ
เปนสีแดง

สัญลักษณ
แสดงวา

อยูในโฟกัส คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส

F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ

H จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ
F H

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอตัโนมัติได (0 114)(กะพริบ)

จุดโฟกัส

สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส

จุดโฟกัส
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6 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ และ
กลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาที อยานํา
การดหนวยความจําออก หรือถอด 
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟฟา
จนกวาไฟจะดับและการบันทึก
เสร็จสมบูรณ

หากตองการหยุดโหมดไลฟววิ ใหกดปุม a

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา

ปุม a
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A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ชองมองภาพและจอแสดงผลของแผงควบคุมจะดับลงถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลา
ประมาณหกวินาทีเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี ่ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
เพื่อเปดจอภาพอีกคร้ัง ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ีตั้งเวลาสแตนดบาย
จะหมดลงอัตโนมัติโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตัง้เวลาสแตนดบาย, 
0 263)

ระบบวัดแสงเปด ระบบวัดแสงปด
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A แฟลชในตัวกลอง
ถาจําเปนตองเพิ่มแสงสวางเพ่ือการวัดคาแสงที่ถูกตอง
ในโหมด i แฟลชในตัวกลองจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ถาแฟลชยกขึ้น จะสามารถถายภาพได
เม่ือสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) ปรากฏขึ้นแลว
เทาน้ัน ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานไมปรากฏขึ้น 
แสดงวาแฟลชกําลังชารจไฟอยู ใหยกน้ิวออกจากปุมกดชัตเตอร
เปนเวลาส้ันๆ แลวลองอีกคร้ัง

ชองมองภาพ ไลฟวิว

เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ 
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี
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เคล็ดลับสําหรับไลฟวิว

❚❚การดูและการซอนสัญลกัษณ
การกดปุม R จะหมนุวนไปตามจอแสดงผลตอไปนี้

ระนาบกลอง แสดงขอมูล

เสนจัดองคประกอบภาพ ปดขอมูล
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❚❚ ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X (T) เพื่อขยายมุมมองในหนาจอสูงสุดประมาณ 17 เทา หน าจอนําทาง
จะปรากฏในกรอบสีเทาที่มุมลางขวาของหนาจอ ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่ของ
เฟรมที่มองไมเห็นในหนาจอ หรอืกด W (Z) เพื่อซูมออก

ปุม X (T) หนาจอนําทาง

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (ตัวนับถอยหลัง
จะเปลี่ยนเปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือก
ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว; 
0 263—5 วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการทํางานโดยอตัโนม ัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ 
ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว

A หนวงเวลาปดจอภาพ (ไลฟวิว)
จอภาพจะปดถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 นาที เลือกระยะเวลากอนปดจอภาพ
โดยอตัโนมัติไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 263) > ไลฟวิว

A คาแสง
ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ คาแสงท่ีไดอาจแตกตางไปจากเมื่อไมไดใชไลฟวิว
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D การถายภาพในไลฟวิว
ในการปองกันไมใหแสงท่ีผานเขามาทางชองมองภาพรบกวนคาแสงและการถายภาพ ใหถอดขอบยาง
รองตาออกแลวปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมากอนถายภาพ (0 90)

ภาพอาจมีขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางเกิดขึ้นบนจอภาพ แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพ
ท่ีถายออกมาก็ตาม และอาจมีแสงจาหรือแถบเกิดข ึ้นบางจุดโดยมีแสงสวางเปนชวงๆ และมีสัญญาณ
กะพริบ หรือวัตถุเกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากนี้ 
ภาพอาจผิดเพี้ยนในวัตถุท่ีเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอยางย่ิง หากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลือ่นท่ี
ผานกรอบภาพในแนวนอนดวยความเร็วสูง การกะพริบถ่ีและแถบที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพ
ภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม สามารถลดอาการดังกลาวได
โดยใชตัวเลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถายภาพยนตร (0 259) แมวาอาการดังกลาวอาจปรากฏ
บนภาพถายเมื่อใชความไวชัตเตอรบางคา ขณะถายภาพในไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหา
ดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลอง
เสียหาย

การใชไลฟวิวเปนระยะเวลานานอาจทําใหท่ีจับและพื้นที่รอบๆ 
จอภาพของกลองรอนได ซึ่งไมใชความผิดปกติแต อยางใด

รอนขึ้นโดยเฉพาะพื้นท่ีน้ี
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1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ

2 ดูภาพอื่นๆ
สามารถแสดงรปูภาพเพิ่มเติมโดยการกด 4 หรือ 2 
หรือปดนิ้วไปทางซายหรือขวาบนจอแสดงผล หาก
ตองการดูขอมลูเพิ่มเติมของภาพถายปจจุบัน ใหกด 
1 และ 3 (0 231)

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง

การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก แสดงภาพทันทีที่ถาย เปน เปด ในเมนูแสดงภาพ (0 250) ภาพถายจะแสดงในจอภาพ
โดยอตัโนมัติหลังจากถายภาพ

ปุม K
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การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมือ่ลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ทานตองการลบตามทีอ่ธิบายไวใน 
“การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน” (0 59)

2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุม 
O (Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่การ
แสดงภาพ หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ 
ใหกด K

A ลบ
หากตองการลบภาพที่เลือก (0 248) ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือก (0 249) หรือลบภาพ
ท้ังหมดในตําแหนงท่ีเลือกบนการดหนวยความจํา (0 248) ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ

ปุม K

ปุม O (Q)
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การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือ
สถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)
กลองมโีหมด “สําเร็จรูป” ตางๆ ใหเลือก การเลือกโหมดสําเรจ็รปูจะปรบัการตั้งคาตางๆ 
ใหเหมาะกับการถายภาพที่ตองการโดยอัตโนมัต ิชวยใหสามารถถายภาพแนวสรางสรรค
ไดงายดายเพียงแคเลือกโหมด จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพตามที่อธิบายใน 
“การถายภาพแบบ ‘เล็งแลวถาย’ (โหมด i และ j)” (0 48)

ฉากตอไปนี้สามารถเลือกโดยหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ SCENE และหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งฉากที่ตองการปรากฏบนหนาจอ

โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนฉากตางๆ ในระหวางที่บันทึกภาพยนตร

การเลือกโหมดสําเร็จรปู

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

หนาจอ
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❚❚ โหมดสําเร็จรูปตางๆ
ตวัเลือก คําอธิบาย

k ภาพบุคคล
ใชสําหรับการถายภาพบุคคลเพื่อใหสีผิวท่ีนุมนวล เปนธรรมชาติ ถาวัตถุ
อยูหางจากพื้นหลังหรือเม่ือใชเลนสเทเลโฟโต รายละเอียดพื้นหลังจะดู
นุมขึ้นทําใหภาพมีมิติความลึก

l ทิวทัศน ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนท่ีใหสีสันสดใสในตอนกลางวัน 1, 2

p เด็ก
ใชสําหรับถายภาพเด็กๆ รายละเอียดของเสื้อผาและพื้นหลังจะถูกเรงสี 
แตสีผิวยังคงนุมนวลเปนธรรมชาติ

m กีฬา
ความไวชัตเตอรสูงจะจับการเคลื่อนไหวใหหยุดน ิ่งเมื่อถายภาพกีฬาท่ีมี
การเคลื่อนไหวรวดเร็วซึ่งวัตถุหลักจะมีความโดดเดน 1, 2

n ถายระยะใกล
ใชสําหรับถายภาพระยะใกลของดอกไม แมลง และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ 
(สามารถใชเลนสระยะใกลเพื่อโฟกัสในระยะที่ใกลกับวัตถุมาก)

o บุคคลตอน
กลางคืน

ใชเม่ือตองการแสงที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติระหวางวัตถุหลักและ
พ้ืนหลังในการถายภาพบุคคลในสภาพแสงนอย

r ทิวทัศนตอน
กลางคืน

ลดสัญญาณรบกวนและสีท่ีผิดธรรมชาติเม่ือถายภาพทิวทัศนตอน
กลางคืน รวมถึงไฟตามทองถนนและปายนีออน 1, 2

s ปารตี/้ในหอง
จับภาพเอ็ฟเฟกตของแสงพื้นหลังภายในหอง ใชสำหรับงานปารตี้และ
ฉากในหองอื่นๆ

t ชายหาด/หิมะ จับภาพความสวางของพื้นนํ้า หิมะ หรือพ้ืนทรายท ี่อยูกลางแดด 1, 2
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1 แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
2 ไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

u อาทิตยตก เนนสีสันใหมีบรรยากาศยามพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 1, 2

v ย่ําค่ํา/รุงเชา
เนนสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติชวงกอนรุงเชาหรือหลัง
พระอาทิตยตก 1, 2

w สัตวเลี้ยง ใชถายภาพสัตวเลี้ยงท่ีไมชอบอยูเฉย 2

x ภาพถาย
ใตแสงเทียน

สําหรับการถายภาพใตแสงเทียน 1

y ดอกไมบาน
ใชสําหรับถายภาพทุงดอกไม ตนไมออกดอกผลิบาน และภาพทิวทัศนอืน่ๆ 
ท่ีมีดอกไมบาน 1

z สีสนัฤดูใบไมรวง จับภาพใบไมในฤดูใบไมรวงท่ีมีสีเหลืองและสีแดงสดใส 1

0 ภาพอาหาร
ใชถายภาพอาหารสีสันสดใส สําหรับการถายแบบใชแฟลช ใหกดปุม 
M (Y) เพื่อยกแฟลช (0 161)

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ันขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา

ตัวเลอืก คําอธิบาย
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เอ็ฟเฟกตพิเศษ
สามารถใชเอ็ฟเฟกตพิเศษเมื่อถายภาพและถายภาพยนตร

สามารถเลือกเอ็ฟเฟกตตอไปนี้โดยหมนุแปนหมนุเลือกโหมดไปที ่EFFECTS และหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งตัวเลือกทีต่องการปรากฏบนหนาจอ

โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนเอ็ฟเฟกตตางๆ ในระหวางที่บันทึกภาพยนตร

❚❚ เอ็ฟเฟกตพเิศษ

การเลือกเอ็ฟเฟกตพิเศษ

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

หนาจอ

ตัวเลือก คําอธิบาย

% ไนทวชัิน
ใชในสภาพแวดลอมท่ีมืดเพื่อบันทึกภาพโทนสีเด ียวโดยใชคาความไวแสง (ISO) 
สูง (ใชแมนวลโฟกัสไดหากกลองโฟกัสเองไมได) 1

f สีจัดจาน ความอิ่มตัวของสีและคอนทราสตโดยรวมเพิ่มขึ้นเพื่อใหภาพมีสีสันสดใส

d สีฉูดฉาด ความอิ่มตัวของสีโดยรวมเพิ่มขึ้นเพื่อใหภาพม ีชีวิตชีวา

e แปลงเปน
ภาพวาด

ทําใหเสนขอบภาพคมชัดและสีชัดเจนสําหรับเอ็ฟเฟกตโปสเตอรท่ีสามารถ
ปรับไดในไลฟวิว (0 66) กลองจะแสดงภาพยนตรท่ีถายในโหมดนี้เหมือน
เปนการฉายสไลดท่ีสรางจากภาพนิ่งหน่ึงชุด

' เอ็ฟเฟกต
กลองของเลน

สรางภาพถายและภาพยนตรท่ีปรากฏเปนภาพที่ถายดวยกลองของเลน 
สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 67)
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1 แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
2 ไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

i
ภาพวัตถุ
ขนาดจิ๋ว

สรางภาพถายท่ีปรากฏเปนรูปภาพสามมิติ ไดผลด ีท่ีสุดเมื่อใชกับการถายภาพ
จากจุดท่ีมองเห็นไดกวาง ภาพยนตรท่ีเปนภาพว ัตถุขนาดจิ๋วจะเลนดวย
ความเร็วสูง โดยใชการบีบอดัภาพที่ถายดวยความละเอียด 1920 × 1080/30p 
ขนาดความยาวประมาณ 45 นาทีเปนภาพยนตรแบบเงียบท ี่เลนโดยใช
เวลาประมาณ 3 นาที สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟ วิว (0 68) 1, 2

u เลือกสีเดน
ทุกสีนอกเหนือจากสีท่ีเลือกไวจะถูกบันทึกเปนสีขาวดํา สามารถปรับเอ็ฟเฟกต
ไดในไลฟวิว (0 70) 1

1 ภาพเงา วัตถุยอนแสงในพื้นหลังท่ีมีแสงจา 1

2 ไฮคีย ใชในการถายฉากท่ีมีความสวางเพ่ือสรางภาพท ี่เติมเต็มไปดวยแสง 1

3 โลวคีย
ใชเม่ือถายภาพในฉากที่มืดเพื่อสรางภาพโลวคียท่ีมืดทึม โดยจะเนนสวน
ไฮไลท 1

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ันขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา

A NEF (RAW)
ไมสามารถใชการบันทึก NEF (RAW) ในโหมด %, f, d, e, ', (, และ u ภาพที่ถายเมื่อเลือก
ตัวเลือก NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG ในโหมดเหลาน้ีจะถูกบนัทึกเปนภาพ JPEG 
ภาพ JPEG ท่ีสรางขึ้นท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW) + JPEG จะถูกบันทึกท่ีคุณภาพ JPEG ท่ีเลือก 
ในขณะที่ภาพที่บันทึกท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW) จะถ ูกบันทึกเปนภาพคุณภาพความละเอียดสูง

A โหมด e และ i
โฟกัสอตัโนมัติจะไมสามารถใชไดในขณะบันทึกภาพยนตร อัตราการฉายภาพไลฟวิวจะตกลง พรอมกับ
อัตราเฟรมสําหรับโหมดถายภาพตอเน่ือง การใชโฟกัสอัตโนมัติระหวางไลฟวิวจะทําใหการดู
ตัวอยางภาพหยุดชะงัก

ตัวเลือก คําอธิบาย
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ตัวเลือกที่ใชไดในโหมดไลฟวิว
การตั้งคาสําหรับเอ็ฟเฟกตที่เลือกสามารถปรบัไดในจอแสดงผลไลฟวิว

❚❚e แปลงเปนภาพวาด

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 ปรับความหนาเสนขอบ
กด J เพื่อแสดงตัวเลือก กด 4 หรอื 2 เพื่อทําให
เสนขอบหนาขึ้นหรือบางลง

3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนเูมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

ปุม a
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❚❚' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 ปรับต้ังตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือก กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท 
ความสดใส หรอื ขอบมืด แลวกด 4 หรอื 2 
เพื่อเปลี่ยนคา ปรบัความสดใสเพื่อทําใหอ่ิมสมีากขึ้น
หรือลดลง ใชขอบมืดเพื่อควบคุมปริมาณขอบมดื

3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ

ปุม a
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❚❚i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อวางตําแหนงจุดโฟกัสในพื้นทีท่ี่จะ
อยูในโฟกัส แลวจากนั้นกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อตรวจสอบโฟกัส หากตองการลบตัวเลือกเอ็ฟเฟกต
ภาพวัตถุขนาดจ๋ิวออกจากหนาจอช่ัวคราว แลวขยาย
ขนาดภาพบนหนาจอเพื่อใหไดโฟกัสที่แมนยํา ใหกด 
X (T) กด W (Z) เพื่อเรียกคืนหนาจอเอ็ฟเฟกตภาพวัตถุขนาดจ ิ๋ว

3 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

ปุม a
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4 ปรับต้ังตัวเลือก
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกทิศทางการหมุนพื้นที่ที่จะ
อยูในโฟกัส แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อปรบัความกวาง

5 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ
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❚❚u เลอืกสีเดน

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกสีเดน

3 เลือกสี
จัดวตัถุใหอยูในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงกึ่งกลางหนาจอ 
แลวกด 1 เพื่อเลือกสีของตัวแบบที่จะใหปรากฏ
ในภาพ (กลองอาจตรวจหาสีทีไ่มอ่ิมตัวไดยาก 
ควรเลือกสีที่สด) หากตองการซูมเขาทีจุ่ดกึ่งกลาง
ของหนาจอเพื่อจะเลือกสีไดแมนยําข้ึน กด X (T) 
กด W (Z) เพื่อซูมออก

ปุม a

สีท่ีเลือก
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4 เลือกชวงสี
กด 1 หรอื 3 เพื่อเพิ่มหรอืลดชวงเฉดสีทีค่ลายกัน 
ซ่ึงจะเพิ่มลงในภาพ เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7 
โปรดทราบวาคาทีสู่งข้ึนอาจจะเปนการเพิ่มเฉดสีจาก
สีอ่ืนๆ

5 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม หมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลทกลองสีจาก
ทั้งหมดสามกลองที่อยูดานบนของ
หนาจอ แลวทําซํ้าข้ันตอนที ่3 และ 4 
เพื่อเลือกสีอ่ืน ทําซํ้าหากตองการเลือก
สีทีส่าม การยกเลิกการเลือกสีที่ไฮไลทไว 
ใหกด O (Q) การลบสีทั้งหมดออก ใหกดคาง O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; 
เลือก ใช

6 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ ขณะถายภาพ เฉพาะวัตถุของเฉดสี
ที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปนภาพสี สวนวัตถุอ่ืนๆ จะบันทึกเปนภาพขาวดํา 

ชวงสี
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โหมด P, S, A และ M
โหมด P, S, A และ M ใหทานควบคุมความไวชัตเตอรและรูรับแสงได
ในระดับตางๆ

การเลือกโหมด

โหมด คําอธิบาย

P
โปรแกรมอัตโนมตัิ (0 73): กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสง
ท่ีดีท่ีสุด แนะนําใหใชสําหรับการถายภาพทั่วไปและในกรณีท่ีมีเวลานอยในการ
ปรับตั้งคากลอง

S อัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง (0 74): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกรูรับแสง
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อหยุดหร ือเบลอการเคลื่อนไหว

A
อัตโนมตัิปรับรูรับแสง (0 75): ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อทําใหพ ื้นหลังเบลอหรือใหท้ังพ้ืนหนาและพื้นหลังอย ูใน
ระยะโฟกัส

M
ปรับเอง (0 76): ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน 
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง A) หรือ Time (เวลา %) สําหรับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน

A ชนิดเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 280) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง

เลนสท่ีไมมี CPU สามารถใชไดในโหมด M (ปรับเอง) เทาน้ัน โดยสามารถปรับรูรับแสงไดโดยใชวงแหวน
ปรับรูรับแสงของเลนส การเลือกโหมดอืน่จะทําใหไมสามารถลั่นชัตเตอรได สําหรับขอมูลเพ่ิมเต ิม 
โปรดดู “เลนสท่ีรองรับ” (0 279)
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P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรบัความไวชัตเตอรและรูรบัแสงโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมในกลอง
เพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดในสถานการณสวนใหญ

A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมด P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
แบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลกัขณะที่
ระบบวัดแสงเปดการทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) 
หมุนแปนไปทางขวาเพื่อเลือกรูรับแสงท่ีกวางข ึ้น 
(คารูรับแสงต่ํา) ซึ่งจะลดรายละเอียดของพื้นหลัง หรือเพ่ือใช
ความไวชัตเตอรสูงซึ่งจะ “หยุด” การเคลื่อนไหว หมุนแปน
ไปทางซายเพื่อเลือกรูรับแสงที่แคบลง (คารูรับแสงสูง) ซึ่ง
จะเพิ่มระยะชัดลึก หรือเพื่อใชความไวชัตเตอรต่ําท่ีจะทําให
การเคลื่อนไหวดูพราเลือน ผสมผสานกันของคา
ความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ ท้ังหมดจะใหคาแสง
ท่ีเทากัน ขณะท่ีใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน สัญลักษณ
โปรแกรมแบบยืดหยุน (O หรือ E) จะปรากฏ หากตองการ
เรียกคืนคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงท่ีตั้งมาจากโรงงาน 
ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งสัญล ักษณดังกลาว
หายไป เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปดใชงานระบบวัดแสง ใหดู “ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ)” (0 54)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ชองมองภาพ

หนาจอ



74

S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมตัิปรบัชัตเตอรเอง ทานสามารถเลอืกความไวชัตเตอรขณะทีก่ลองเลือกรูรบัแสง
โดยอัตโนมัติที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีทีสุ่ด

ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงทํางาน ความไวชัตเตอร
สามารถตั้งคาใหเปน “v” หรอืเปนคาที่อยูระหวาง 
30 วินาที และ 1/8000 วินาที

แผงควบคุม หนาจอ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับส่ิงท่ีตองทําเมื่อสัญล ักษณ “A” (“Bulb [การเปดชัตเตอรคาง]”) หรือ 
“%” (“Time [เวลา]”) ติดกะพริบขึ้นในหนาจอความไวชัตเตอร โปรดดู “ขอความผิดพลาด” (0 309)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอตัโนมตัปิรบัรรูบัแสง ทานสามารถเลือกร ูรบัแสงโดยกลองจะเลอืกความไวชัตเตอร
ทีด่ีทีสุ่ดสาํหรบัการถายภาพอัตโนมตัิ

ในการเลือกคารรูับแสงของเลนสระหวางคาต่ําส ุดกับ
คาสูงสุด ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยขณะท ี่ระบบ
วัดแสงเปดอยู

แผงควบคุม หนาจอ

A เสียงเตือนระหวางไลฟวิว
เสียงเตือนอาจดังขึ้นหากคุณปรับรูรับแสง, ใชต ัวเลือกไลฟวิว หรือหมุนแปนโหมดระหวางไลฟวิว 
ซึ่งไมใชความผิดพลาดหรือผิดปกติแตอยางใด

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรูรับแสง ขณะที่ระบบ
วัดแสงเปดอยู ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรทีต่องการ และหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อตั้งคารูรับแสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอรเปน 
“v” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาท ีถึง 1/8000 วินาที หรือสามารถเปดชัตเตอรคางไวได
โดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรบัแสงเปนเวลานาน (A หรอื %, 0 79) สามารถ
ตั้งคารรูับแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสง
เพื่อตรวจสอบคาแสง

รูรับแสง:

ความไวชัตเตอร:

แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอัตราสวนคาแสงก็ตอเมื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสเพื่อตั้งคารูรับแสง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
เม่ือเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “การเปดชัตเตอรคาง” หรือ “เวลา” สัญลักษณแสดงคาแสง
จะแสดงวาภาพถายน้ันจะมีคาแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไปจากคาท่ีปรับตั้งไวน้ัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ตัวเลือกท่ีเลือกในการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคมุคาแสง, 0 262) 
ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดยเพิ่มคร้ังละ 1/3 EV หรือ 1/2 EV ถาคาแสง
เกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ

การตัง้คาแบบกําหนดเอง b2 ตั้งคาเปน 1/3 ขั้น

คาแสงที่ดีที่สุด
เปดรับแสงนอยเกินไป 

1/3 EV
เปดรับแสงมากเกินไป 

2 EV
แผงควบคุม
ชองมองภาพ 
(การถายภาพ

โดยใช
ชองมองภาพ)

จอภาพ (ไลฟวิว)
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A เสียงเตือนระหวางไลฟวิว
เสียงเตือนอาจดังขึ้นหากคุณปรับรูรับแสง, ใชต ัวเลือกไลฟวิว หรือหมุนแปนโหมดระหวางไลฟววิ 
ซึ่งไมใชความผิดพลาดหรือผิดปกติแตอยางใด

A ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
ในโหมด P, S, A และ M คุณสามารถใชไลฟวิวเพื่อแสดงตัวอยาง
วาการเปลี่ยนแปลงความไวชัตเตอร รูรับแสง และคาความไวแสง 
(ISO) จะสงผลกระทบตอคาแสงอยางไร: เพียงกดปุม i 
แลวเลือก เปด สําหรับ ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว (โปรดทราบวา
แมการชดเชยแสงสามารถปรับตั้งคาไดระหวาง –5 และ +5 EV 
แตสามารถดูตัวอยางบนจอภาพไดเฉพาะคาระหวาง –3 และ +3) 
การดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวใชไมไดท่ีความไวชัตเตอร A 
(การเปดชัตเตอรคาง) และ % (เวลา) ในขณะที่การดูตัวอยางอาจไมไดแสดงผลภาพที่ถายออกมา
อยางแมนยําในระหวางการถายครอม ท่ีความไวชตัเตอร v เม่ือใชการดูตัวอยางคาแสง
ท่ีตั้งไวกับ Active D-Lighting (0 153) หรือ HDR (High Dynamic Range; 0 155) เม่ือเลือก 
A (อัตโนมัติ) สําหรับคาพารามิเตอรคอนทราสตของ Picture Control (0 151) หรือเม่ือใชแฟลช
ภายในกลองหรือตอแฟลชเสริมภายนอก หากวัตถุสวางมากหรือมืดมาก คาแสงท่ีแสดงในจอแสดงผล
อาจไมแมนยํา และสัญลักษณแสดงคาแสงจะกะพริบ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา สวน
คาบวกแสดงอยูทางดานซาย ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f5 (แสดงคากลับดาน, 0 267)
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การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทาน้ัน)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปน้ีเพื่อเปดรบัแสงเปนเวลานาน
ในการถายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทวิทัศน
ยามค่ําคืน หรอืดอกไมไฟ
• Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) (A): การเปด
ชัตเตอรคางไวในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงคางไว 
เพื่อไมใหภาพพรามัว ใหใชขาตั้งหรือใชรโีมตคอนโทรล
ไรสาย (0 287) หรอืสายลั่นชัตเตอร (0 287) ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม

• Time (เวลา) (%): เริ่มถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอร
บนกลองหรือบนรีโมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร หร ือรีโมตคอนโทรลไรสายซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม ชัตเตอรเปดคางอยูจนกวาจะกดปุมเปนครัง้ที่สอง

กอนดําเนินการ ใหติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกล องหรอืวางบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ 
เพื่อปองกันไมใหแสงที่ลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง ใหถอด
ขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา (0 90) Nikon 
ขอแนะนําใหใชแบตเตอรีท่ี่ชารจไวเต็มแลว หร ืออะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ เพื่อปองกันไมใหสูญเส ียพลังงานขณะทีชั่ตเตอรเปดคางไว โปรดทราบว า
อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรอืฝา) จากการ
เปดรับแสงเปนเวลานาน สามารถลดจุดสวางและฝาโดยเลือก เปด สําหรับ ลดนอยซเมื่อ
เปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 255)

ความไวชัตเตอร: A 
(คาแสง 35 วินาที)
รูรับแสง: f/25
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❚❚ Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)

1 หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของ 
“Bulb” (การเปดชัตเตอรคาง) (A) 

3 ถายภาพ
หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง หรือบนรีโมตคอนโทรลไรสาย หรอื
สายลั่นชัตเตอรซ่ึงเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด ยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรเมื่อถายภาพ
เรียบรอยแลว

แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

แผงควบคุม หนาจอ

แปนหมุนเลือกโหมด
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❚❚ Time (เวลา)

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชตัเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปทางซายเพื่อเลือก
ความไวชัตเตอรของ “Time” (เวลา) (%)

3 เปดชัตเตอร
หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง หรือรีโมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร 
หรือรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด

4 ปดชัตเตอร
ทําข้ันตอนที่ 3 ซํ้า

แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

แผงควบคุม หนาจอ

แปนหมุนเลือกโหมด
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A รีโมตคอนโทรล ML-L3
หากทานใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ใหเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล (รีโมตหนวงเวลา, 
รีโมตตอบสนองเร็ว หรือ รีโมตยกกระจก) โดยใชตัวเลือก โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนู
ถายภาพ (0 175) โปรดทราบวาหากทานใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ภาพจะถ ูกถายในโหมด “Time” 
แมวาเมื่อเลือก “Bulb”/A สําหรับความไวชัตเตอร จะเร่ิมตนถายภาพเมื่อกดปุมชัตเตอรบน
รีโมตคอนโทรล และจบลงหลังจากนั้น 30 นาที หรือเมื่อกดปุมชัตเตอรอีกคร้ัง
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การตั้งคาผูใช: โหมด U1 และ U2
กําหนดการตั้งคาที่ใชบอยใหกับตําแหนง U1 และ U2 บนแปนโหมด

การบันทึก User Settings

1 เลือกโหมด
หมุนแปนหมนุเลือกโหมดเปนโหมด
ที่ตองการ

2 ปรับการต้ังคา
ปรับโปรแกรมแบบยืดหยุนทีต่องการ (โหมด P), ความไวชัตเตอร (โหมด S และ M), 
รูรับแสง (โหมด A และ M), รรูับแสงและชดเชยแสงแฟลช, โหมดแฟลช, จุดโฟกัส, ระบบ
วัดแสง, โฟกัสอัตโนมตัิและโหมดพื้นที ่AF, การถายครอม และการตั้งคาตางๆ ในเมนู
ถายภาพ เมนูถายภาพยนตร และเมนกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง

A User Settings
ไมสามารถบันทึกรายการตอไปน้ีไปยัง U1 หรือ U2

เมนูถายภาพ: 
• โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
• เลือกพ้ืนท่ีภาพ
• จัดการ Picture Control
• โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
• การถายภาพซอน
• การถายแบบเวนชวงเวลา

เมนูถายภาพยนตร: 
• เลือกพ้ืนท่ีภาพ
• จัดการ Picture Control
• ภาพยนตรเหลื่อมเวลา

เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง:
• a10 (วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF)
• d9 (VR แบบออพติคอล)

แปนหมุนเลือกโหมด
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3 เลือก บันทึก User Settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท บันทึก User 
Settings ในเมนูตั้งคาแลวกด 2

4 เลือก บันทึกลง U1 หรือ บันทึกลง U2
ไฮไลท บันทึกลง U1 หรอื บันทึกลง U2 แลวกด 2

5 บันทึก User Settings
ไฮไลท บันทึกการต้ังคา แลวกด J เพื่อกําหนดการตั้งคาตางๆ ที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 1 
และ 2 ใหกับตําแหนงแปนหมุนเลือกโหมดที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 4

การเรียก User Settings
เพียงหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปยัง U1 
เพื่อเรยีกใชการตั้งคาตางๆ ที่กําหนดใหกับ 
บันทึกลง U1 หรือหมุนไปที่ U2 เพื่อเรยีกใช
การตั้งคาที่กําหนดใหกับ บันทึกลง U2

ปุม G

แปนหมุนเลือกโหมด
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การรีเซ็ต User Settings
ถาตองการรีเซ็ตการตั้งคาสําหรับ U1 หรือ U2 ไปเปนคาตั้งจากโรงงาน:

1 เลือก รีเซ็ต User Settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท รีเซ็ต User 
Settings ในเมนตูั้งคาแลวกด 2

2 เลือก รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2
ไฮไลท รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2 แลวกด 2

3 รีเซ็ต User Settings
ไฮไลท รีเซ็ต แลวกด J

ปุม G
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โหมดลั่นชตัเตอร

ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรแลวหมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรเพื่อให
ตัวช้ีตรงกันกับการตั้งคาที่ตองการ

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย

S ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละครั้งท่ีกดปุมกดช ัตเตอร

CL

การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันท ึกภาพ 
1–7 ภาพตอวินาที * สามารถเลือกอัตราการบันทึกภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
d1 (ความเร็วการถายในโหมด CL, 0 263)

CH
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันท ึกภาพ 
8 ภาพตอวินาที * ใชกับวัตถุท่ีเคลื่อนไหว

Q

ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาท่ี
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาที่กระจกกระดกซึ่งจะเงียบกวา
ในโหมดถายทีละภาพ นอกจากน้ี เสียงเตือนจะไมด ังไมวาจะเลือกการตั้งคาใดก็ตามสําหรับ 
ตัวเลือกเสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 271)

QC
กดชัตเตอร QC (ตอเนื่องแบบเงียบ): ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันท ึกภาพ 
3 ภาพตอวินาที * เสียงรบกวนกลองจะลดลง

E ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 89)

MUP

ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพื่อลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยท่ีสุดในการถายภาพ
เทเลโฟโตหรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลอง
เพียงเล็กนอยอาจทําใหภาพเบลอได (0 91)

ตัวชี้
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* อัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยเมื่อใชแบตเตอรี่ EN-EL15a, AF ตอเน่ือง, คาแสงอตัโนมัติแบบปรับเองหรือ
ปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอรท่ี 1/250 วินาทีหรือเร็วกวา การตั้งคาอื่นๆ ท่ีเหลือ (หรือในกรณีของ CL, 
การตั้งคาอื่นๆ ท่ีเหลือนอกเหนือจากการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1) ในคาเร่ิมตนจากโรงงาน และ
หนวยความจําท่ีเหลือในหนวยความจําบัฟเฟอร อตัราท่ีระบุอาจใชไมไดในบางสภาวะ อัตรา
การบันทึกภาพอาจลดลงที่คาความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3–Hi 5) หรือท่ีรูรับแสงแคบมาก 
(คารูรับแสงสูง) หรือความไวชัตเตอรต่ํา เม่ือเปดลดภาพสั่นไหว (ใชไดกับเลนส VR) หรือควบคมุ
ความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ (0 120) เม่ือใชเลนสบางชนิด หรือเม่ือแบตเตอร่ีใกล หมด หรือตรวจพบ
การกะพริบเม่ือเปดใชลดการกะพริบในเมนูการถายภาพ (0 255) กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพ
เม่ือยิงแฟลช

A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลช ั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะ
บันทึกภาพถายลงในการดหนวยความจํา อัตราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม (tAA)

จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดง
ในสวนแสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดขณะกดปุมกดชัตเตอร

เม่ือกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขึ้น 
การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
การถายภาพและประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกหรือถอด 
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงจะดับลง ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมี
ขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกวาจะเสร็จส้ินการบันทึกภาพทั้งหมดที่อย ูใน
บัฟเฟอร ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะ
โอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา
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A ไลฟววิ
ถาใชโหมดถายภาพตอเน่ืองระหวางไลฟวิว ภาพจะปรากฏแทนที่ภาพที่มองผานเลนสขณะกดปุมกด
ชัตเตอร

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด ใหดู A > การตั้งคา
แบบกําหนดเอง d2 (ถายตอเนื่องสูงสุด, 0 263)

• จํานวนภาพที่สามารถถายไดในการถายคร้ังเดียว ใหดู “ความจุการดหนวยความจํา” (0 347)
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ฟงกช่ันตั้งเวลาถายสามารถใชลดอาการกลองส ั่นหรือใชถายภาพตัวเองได

1 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอร แลวหมนุแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอรไปที่ E

2 จัดองคประกอบภาพและโฟกสัภาพ
ไมสามารถใชฟงกช่ันตั้งเวลาหากกลองไมสามารถโฟกัสโดยใช AF 
ทีละภาพ หรอืในสถานการณอ่ืนๆ ที่ไมสามารถลัน่ชัตเตอรได

3 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปดตัว
ตั้งเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะ
เริ่มกะพริบ กอนการถายภาพสองวินาที 
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะหยุดกะพรบิ 
ชัตเตอรจะลั่นหลังจากตัวตั้งเวลาถายเริ่มทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที

หากตองการปดตัวตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ให หมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอ่ืน

โหมดตั้งเวลาถาย (E)

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร



90

A ปดชองมองภาพ
ในการถายภาพโดยไมแนบตาเขากับชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออก (q) แลวใสฝาปด
ชองมองภาพที่ใหมาตามที่แสดง (w) ซึ่งจะชวยปองกันไมใหแสงท่ีผานเขามาทางชองมองภาพปรากฏ
ในภาพถายหรือรบกวนคาแสง จับกลองใหม่ันขณะถอดขอบยางรองตาออก

ขอบยางรองตา ฝาปดชองมองภาพ

D การใชแฟลชในตัวกลอง 
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดที่ตองยกแฟลชดวยตนเอง ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช 
แลวรอใหสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) แสดงขึ้น (0 161) การถายภาพจะหยุดชะงัก
หากยกแฟลชขึ้นหลังจากที่ฟงกชั่นตั้งเวลาถายเร่ิมทํางาน โปรดทราบวากลองจะถายภาพเพียงหน ึ่งภาพ
เม่ือยิงแฟลช โดยไมขึ้นกับจํานวนภาพถายท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย; 
0 263)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพท ี่จะถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ ใหดู 
A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 263)

• เสียง “บิ๊บ” ท่ีดังเมื่อใชตั้งเวลาถาย ใหด ูB > ตัวเลอืกเสียงเตือน (0 271)
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เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกลองเมื่อยกกระจก การใชโหมด
ยกกระจกขึ้น ใหกดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอรไปที่ MUP (ยกกระจกขึ้น)

หลังจากกดปุมกดชัดเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อหาโฟกัสและ
คาแสงแลว ใหกดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อ
ยกกระจก 4 จะแสดงในแผงควบคุม กดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุดอีกครั้งเพื่อถายภาพ (ในไลฟวิว ไมจําเปนตอง
ยกกระจกขึ้น ภาพจะถูกถายครั้งแรกเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุด) เสียงบ๊ิบจะดังข้ึน ยกเวนเมือ่เลือก ปด สําหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/ปด
เสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 271) กระจกจะปดกลับเขาที่เมือ่ถายภาพเสรจ็ส้ิน

โหมดยกกระจกขึ้น (MUP)

ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

D ยกกระจกขึ้น
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน
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A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีเม่ือยกกระจกขึ้น

A ปองกันภาพพรามัว
เพื่อปองกันภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตัวกลอง ใหคอยๆ กดปุมกดชัตเตอรหรือใชร ีโมตคอนโทรล, 
รีโมตคอนโทรลแบบไรสายหรือสายลั่นชัตเตอรซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 287) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอปุกรณเสริมเพ่ือถายภาพแบบยกกระจก ใหดู “การถายภาพดวย
รีโมตคอนโทรล” (0 175) ควรใชขาตั้งกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชมานชัตเตอรชุดแรกอเิล็กทรอนิกสเพื่อลดความพรามัวท่ีเกิดขึ้น ใหดู 
A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง d4 (มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส, 0 264)
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ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ

เลือกพื้นที่ภาพจาก DX (24×16) และ 1.3× (18×12)

พ้ืนท่ีภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

a DX (24×16) ภาพจะถูกบันทึกโดยใชพ้ืนท่ีภาพ 23.5 × 15.7 มม. (รูปแบบ DX)

Z 1.3× (18×12)
ภาพจะถูกบันทึกโดยใชพ้ืนท่ีภาพ 18.0 × 12.0 มม. ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกต
เทเลโฟโตไดโดยไมตองเปลี่ยนเลนส

การแสดงผลของชองมองภาพ

ภาพที่มีพ้ืนท่ีภาพ DX (24×16) ภาพที่มีพ้ืนท่ีภาพ 1.3× (18×12)
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A พ้ืนที่ภาพ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวจะปรากฏในการแสดงผล

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ การแสดงผลการถายภาพ

A การแสดงผลของชองมองภาพ
ไอคอน s จะปรากฏในชองมองภาพเมื่อเลือกตัดครอบ DX 
1.3×

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การตัดสวนภาพที่เลือกใชไดในโหมดบันทึกภาพยนตร ใหดู “ตัวอยางภาพยนตร” (0 190)
• จํานวนภาพที่สามารถจดัเก็บไวไดเมือ่ใชการตั้งคาพื้นที่ภาพตางกัน ใหดู “ความจกุารดหนวยความจํา” 

(0 347)

ตัดครอบ DX 1.3×
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พื้นทีภ่าพสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก เลือกพื้นที่ภาพ ในเมนูถายภาพ หรอืกดปุมควบคุม 
แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่ง

❚❚ เมนเูลอืกพื้นที่ภาพ

1 เลือก เลือกพื้นที่ภาพ
ไฮไลท เลือกพื้นท่ีภาพ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
เลือกตัวเลือกแลวกด J การตัดสวนภาพที่เลือกไว
จะปรากฏในชองมองภาพ (0 94)

A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกท่ีไดเลือกไว สําหรับพ้ืนท่ีภาพ (0 99)
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❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทำงานของกลอง
ใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 266) เพื่อกําหนด 
เลือกพื้นที่ภาพ ที่จะควบคมุ

2 ใชปุมควบคุมท่ีเลือกไวเพ่ือเลือกพื้นท่ีภาพ
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุมที่เลือกไว  แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรอืยอย
จนการตัดสวนภาพที่ตองการปรากฏบนชองมองภาพ (0 94)

ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพในขณะนัน้สามารถ
เรียกดูไดโดยกดปุมเพื่อแสดงพื้นที่ภาพในแผงควบคุม
หรือการแสดงผลขอมลูการถายภาพ รูปแบบ DX 
จะแสดงเปน “24 - 16” สวนรูปแบบ 1.3× 
จะแสดงเปน “18 - 12”
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กลองรุน D7500 รองรับตัวเลือกคุณภาพของภาพตอไปน ี้:

คุณภาพของภาพ

ตัวเลือก
รูปแบบ
ไฟล

คําอธิบาย

NEF (RAW) NEF
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมประมวลผล
เพิ่มเติม สามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซและ
คอนทราสตไดหลังจากถายภาพ

NEF (RAW)+ 
JPEG Fine★/
NEF (RAW)+ 
JPEG Fine

NEF/
JPEG

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพสูง

NEF (RAW)+ 
JPEG Normal★/ 

NEF (RAW)+ 
JPEG Normal

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพปกติ

NEF (RAW)+ 
JPEG Basic★/ 
NEF (RAW)+ 
JPEG Basic

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพพื้นฐาน

JPEG Fine★/
JPEG Fine

JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4 
(คุณภาพสูง)

JPEG Normal★/
JPEG Normal

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8 
(คุณภาพปกติ)

JPEG Basic★/ 
JPEG Basic

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:16 
(คุณภาพพื้นฐาน)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวนภาพที่สามารถจัดเก ็บไวไดเม่ือใชการตั้งคาขนาดและคุณภาพของภาพ
ท่ีตางกัน ใหดู “ความจุการดหนวยความจํา” (0 347)
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สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทัง่การตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในหนาจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม X (T) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

A การบีบอัดภาพ JPEG
ตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีดาว (“★”) ใชในการเปรียบเทียบเพื่อใหแนใจในคุณภาพส ูงสุด ขนาดไฟล
ท่ีมีฉากแตกตางกัน ตัวเลือกท่ีไมมีดาวใชในการบีบอดัท่ีออกแบบมาสําหรับไฟลขนาดเล็กกวา ไฟลท่ีมี
ขนาดเดียวกันไมวาจะอยูฉากใดก็ตาม

A ภาพ NEF (RAW)
การเลือกตัวเลือก NEF (RAW) จะกําหนดขนาดภาพใหคงท่ีไวท่ี ใหญ ทานสามารถสรางภาพ JPEG 
จากภาพ NEF (RAW) โดยใช Capture NX-D หรือซอฟตแวรอื่น หรือต ัวเลือก โปรเซสภาพ 
NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 275)

A NEF+JPEG 
เม่ือดูภาพถายท่ีถายดวย NEF (RAW) + JPEG ในกลอง กลองจะแสดงภาพเปน JPEG เทาน้ัน เม่ือทาน
ลบภาพที่ถายจากการปรับตั้งคาเหลาน้ี จะเปนการลบทิ้งท้ังภาพ NEF และ JPEG ดวย

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คณุภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 253)
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ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # ใหญ, $ กลาง หรอื % เล็ก (โปรดทราบวา
ขนาดภาพจะแตกตางกันข้ึนอยูกับตัวเลือกที่ได เลือกไวสําหรบั เลือกพื้นที่ภาพ, 0 93):

สามารถตั้งคาขนาดภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในหนาจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ขนาดภาพ

พ้ืนที่ภาพ ตัวเลอืก ขนาด (พิกเซล)

DX (24×16)
ใหญ 5568 × 3712
กลาง 4176 × 2784
เลก็ 2784 × 1856

1.3× (18×12)
ใหญ 4272 × 2848
กลาง 3200 × 2136
เลก็ 2128 × 1424

ปุม X (T) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับขนาดภาพโดยใชตัวเลือก ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 253)
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โฟกัส
สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมตัิ (0 100) หรือปรับดวยตนเอง (0 115) ผูใชยังสามารถ
เลือกจุดโฟกัสสําหรับการโฟกัสอัตโนมตัิหรือแมนวลโฟกัส (0 107) หรือใชการล็อคโฟกัส
เพื่อโฟกัสและจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟก ัสแลว (0 111)

หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัต ิใหหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมตัิตอไปนี้ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ:

โฟกัสอัตโนมัติ

โหมด คําอธิบาย 

AF-A
AF อัตโนมัติ: กลองจะเลือกโฟกัสอตัโนมัติทีละภาพโดยอตัโนม ัติถาวัตถุอยูน่ิงและเลือก
โฟกัสอตัโนมัติตอเน่ืองถาวัตถุเคลื่อนท่ี

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ตามคา
ตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเม ื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) 
ปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 260)

AF-C

AF ตอเนื่อง: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางต อเน่ืองขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง ถาวัตถุเคลื่อนท่ี กลองจะเร่ิมโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 102) เพื่อคาดเดา
ระยะหางสุดทายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจำเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถ
ล่ันชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 260)

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปน้ีระหวางไลฟวิว:

โหมดโฟกัสอัตโนมัติสามารถเลือกไดโดยกดปุม
โหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้น

โหมด คําอธิบาย 

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง นอกจากนี้ 
ยังสามารถโฟกัสไดโดยการแตะแบบวัตถุบนหนาจอ ซ ึ่งในกรณีน้ีกลองจะล็อคโฟกัสจนกวา
คุณจะยกนิ้วของคุณออกจากจอแสดงผลเพื่อถายภาพ

AF-F

AF ตลอดเวลา: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกดปุมกดชัตเตอร 
โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง นอกจากน้ี ยังสามารถโฟกัสไดโดยการแตะ
แบบวัตถุบนหนาจอ ซึ่งในกรณีน้ีกลองจะล็อคโฟก ัสจนกวาคุณจะยกนิ้วของคุณออกจาก
จอแสดงผลเพื่อถายภาพ

แผงควบคุม

ชองมองภาพ หนาจอ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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A โฟกัสติดตามวตัถุลวงหนา (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ในโหมด AF-C หรือเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองไวในโหมด AF-A กลองจะเร่ิมการโฟกัสติดตามวัตถุ
ลวงหนาถาวัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ซึ่งจะชวยใหกลอง
สามารถติดตามระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาวัตถ ุจะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชัตเตอร

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การใชเนนโฟกัสใน AF ตอเน่ือง ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช 

AF-C, 0 260)
• การใชเนนการลั่นชัตเตอรใน AF ทีละภาพ ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่
สําคัญเมื่อใช AF-S, 0 260)

• การใชแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกโหมดโฟกัส ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3 
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 266)
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โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF จะควบคุมวิธีทีก่ลองเลือกจุดโฟก ัสสําหรบัโหมดโฟกัสอัตโนมัติ มีตัวเลือกตอไปนี้
ใหเลือกใชระหวางการถายภาพโดยใชชองมองภาพ:
• AF จุดเดียว: เลือกจุดโฟกัส กลองจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกเทานั้น ใชกับวัตถุที่อยูนิ่ง
กับที่

• AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส: เลือกจุดโฟกัส ในโหมดโฟกัส AF-A และ AF-C กลองจะ
โฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสที่อยูรอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจากจุดทีเ่ลือกเปนเวลาสั้นๆ 
จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 9 จุด: เลือกเมือ่มเีวลาจัดองคประกอบภาพหรือเมือ่
ถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนทีใ่นรูปแบบที่คาดเดาได (เชน นักวิ่งหรือรถแขงทีก่ําลังแขงขัน)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 21 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุทีก่ําลังเคลื่อนที่
ในรูปแบบที่คาดเดาไมได (เชน นักกีฬาฟุตบอล)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 51 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุทีก่ําลังเคลื่อนที่
อยางรวดเรว็และไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย 
(เชน นก)
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• การติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ: เลือกจุดโฟกัส ในโหมดโฟกัส AF-A และ AF-C กลองจะ
ติดตามวัตถุที่เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสที่เลือก และเลือกจุดโฟกัสใหมตามตองการ ใชเพื่อ
จัดองคประกอบภาพอยางรวดเรว็เมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเรว็จากขางหนึง่ไปอีกขางหนึ่ง 
(เชน นักกีฬาเทนนิส) ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร
แลวจัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสที่เลือก

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม: กลองจะโฟกัสโดยใชกลุมจุดโฟกัสที่ผูใชเล ือก เพื่อลด
ความเสี่ยงของกลองในการโฟกัสทีพ่ื้นหลังแทนท ี่จะโฟกัสวัตถุหลัก เลือกสําหรบัวัตถุที่ยาก
ในการถายภาพโดยใชจุดโฟกัสเดียว หากกลองจับภาพใบหนาไดในโหมด AF ทีละภาพ 
(เลือก AF-S หรอื AF ทีละภาพใน AF-A) กลองจะเนนไปที่วัตถุภาพบุคคล

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ: กลองจะตรวจหา
วัตถุโดยอัตโนมตัิแลวเลือกจุดโฟกัส (ในกรณทีี่วัตถุเปนคน 
กลองจะสามารถแยกความแตกตางของวัตถุออกจาก
พื้นหลังไดเพื่อการตรวจหาวัตถุที่ดีข้ึน) จุดโฟก ัสที่ใชจะถูก
ไฮไลทเปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสภาพแลว; 
ในโหมด AF-C และ AF-A จุดโฟกัสหลักจะยังคงถูกไฮไลท
อยูหลังจากปดจุดโฟกัสอ่ืนๆ ไปแลว
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A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุมีสีท่ีคลายกับสีพ้ืนหลัง
หรือครอบครองพื้นท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ
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โหมดพื้นที่ AF ตอไปน้ีสามารถเลือกใชระหวางไลฟวิวได:
• ! AF ท่ีใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะ
ตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคลโดยอัตโนมัติ วัตถ ุที่
เลือกไวจะมีเสนขอบคูสีเหลืองลอมรอบ (หากกล อง
ตรวจพบหลายใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูใกล ที่สุด 
หากทานตองการเลือกวัตถุอ่ืน ใหใชปุมเลือกคําสั่ง) 
หากกลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดตอไป (ตัวอยางเชน 
ในกรณีที่วัตถุเบือนหนาออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ หากคุณสัมผัสหนาจอ 
กลองจะโฟกัสบนใบหนาที่ใกลกับนิ้วของคุณแลวถายภาพเมื่อคุณยกนิ้วออกจากหนาจอ

• $ AF พ้ืนท่ีกวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศน
โดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอ่ืนๆ ที่ไมใชภาพบุคคล

• % AF พ้ืนท่ีปกติ: ใชสําหรบัระบุโฟกัสอยางแมนยํา
บนตําแหนงที่เลือกในกรอบภาพ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
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• & AF ติดตามวัตถุ: ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนง
จุดโฟกัสที่ดานบนวัตถุของทาน แลวกด J เพื่อเริ่ม
ติดตาม จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุที่เลือกขณะที่วตัถุเคลื่อนที่
ภายในกรอบภาพ หากตองการหยุดการตดิตาม ใหกด J 
อีกครั้ง หรอื คุณสามารถเริ่มตนติดตามโดยการแตะแบบ
วัตถุบนจอภาพ หากตองการหยุดการติดตามและถายภาพ 
ใหยกนิ้วออกจากหนาจอ หากการติดตามอยูระหวางการดําเนินการแลว การสัมผัสที่ใดก็ได
บนจอภาพจะทําใหกลองโฟกัสไปที่วัตถุปจจุบัน และจะถายภาพเมื่อคุณยกนิ้วของคุณ
ออกจากหนาจอ โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุไดหากวัตถุนั้นเคลื่อนที่
อยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรอืมวีัตถุอ่ืนบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรอืความสวาง
ในสายตาที่มองเห็น หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มดืเกินไป หรอืกลมกลืน
กับสีหรือความสวางของพื้นหลัง

A การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวล
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสได การหมุน
ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปท่ี L จะปดการใชงาน
การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวล

ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
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โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกดปุม
โหมด AF และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้น

แผงควบคุม ชองมองภาพ หนาจอ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
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A โหมดพื้นที่ AF (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
โหมดพื้นท่ี AF จะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ

โหมดพื้นที่ AF แผงควบคุม ชองมองภาพ
จอแสดงผลจุดโฟกัส

ชองมองภาพ

AF จุดเดียว

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 9 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 21 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 51 จุด *

ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือก
พ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม

AF แบบเลือก
พ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสท่ีใชอยูเทาน้ันในชองมองภาพ จุดโฟกัสท่ีเหลือจะใหขอมูลเพื่อชวย
ในการโฟกัส

A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
หากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF 
เม่ือใชเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I กลองจะเลือก AF จ ุดเดียวโดยอัตโนมัติท่ีคารูรับแสงท่ีชากวา f/5.6
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D การใชโฟกัสอัตโนมัติในไลฟวิว
ใชเลนส AF-S หรือ AF-P หากใชเลนสชนิดอืน่ๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธท่ีตองการ 
โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะท่ีกลอง
โฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได กลองอาจไมสามารถ
โฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานยาวของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออนหรือ
แหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือแถบเม่ือถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดียม 
หรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงตดิกันเปนแถว
บนตึกสูง)

• วัตถุเคลื่อนท่ี

A การเลือกจุดโฟกัส
ยกเวนใน AF ติดตามวัตถุ การกด J ระหวางการเลือกจุดโฟกัสจะทําใหเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง ใน AF 
ติดตามวัตถุ การกด J จะเริ่มติดตามวัตถุแทน การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวลใชไมไดใน AF แบบ
เลือกพ้ืนท่ีอัตโนมัติ

A โปรดอาน
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ—สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีสามารถเลือกไดโดยใช ปุมเลือกคําสั่ง ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง 

a4 (จํานวนจุดโฟกัส, 0 260)
• การเลือกจุดโฟกัสตามภาพแนวตั้งและแนวนอน ใหด ูA > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a5 (บันทึก
จุดโฟกัสตามการหมุนกลอง, 0 261)

• การตั้งคาการเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหด ูA > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 (จุดโฟกัสแบบ
วนรอบ, 0 261)

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ/ไลฟวิว: สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
เพื่อเลือกโหมดพื้นท่ี AF ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3 (แปนหมุนเลือกคําสัง่) > 
สลับหลัก/รอง (0 266)
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การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถ
โฟกัสวัตถุทีจ่ะไมอยูที่จุดโฟกัสในการถายจรงิได ถากลองไมสามารถโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนม ัติ 
(0 114) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพถายใหมหลังจากโฟกัส
วัตถุอ่ืนที่อยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเด ิมของทานได การล็อคโฟกัสจะใหผลดีที่สุดเมื่อเลือก
ตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกสัอัตโนมัติไวสําหรับโหมดพื้นที่ AF 
(0 103)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อ
โฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพ (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ) หรือตรวจสอบวาจุดโฟกัส
เปนสีเขียว (ไลฟวิว)

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว
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2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-A และ AF-C (การถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ): กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งคางไว 
(q) แลวกดปุม A AE-L/AF-L (w) เพื่อล็อคทั้ง
โฟกัสและคาแสง (สัญลักษณ AE-L จะปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ) โฟกัสจะยังคงล็อคอยูขณะกดปุม 
A AE-L/AF-L แมวาทานจะยกนิ้วออกจาก
ปุมกดชัตเตอรในภายหลัง

AF-S (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ) และไลฟวิว: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติ
และยังคงล็อคอยูจนกวาจะเอานิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุม 
A AE-L/AF-L (ดูดานบน)

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L
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3 การจัดวางองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการถายภาพแตละภาพถาทานยังกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งแลวคางไว (AF-S และไลฟวิว) หรือกดปุม 
A AE-L/AF-L คางไว ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกัน
โดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุทีต่ องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาเปาหมาย
ที่ตองการถายเคลื่อนทีไ่ป ใหโฟกัสใหมอีกคร ั้งที่ระยะหางใหม

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชปุมกดชัตเตอรเพ ื่อล็อคคาแสง ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 
(ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 262)
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A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลอง
ไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นและ
กลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอร ไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหลาน้ี 
ใหโฟกัสดวยตนเอง (0 115) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 111) เพื่อโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูในระยะเดียวกัน 
จากน้ันจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสตนอยมากหร ือไมมีเลย
ตัวอยาง: วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับพ้ืนหลัง 

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ กันจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง 

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู
ตัวอยาง: มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหน่ึง 

วัตถุพ้ืนหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพเบื้องหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีมีขนาดเล็กหรือม ีความสวาง
อยูในโทนเดียว 
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สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมัติ
ไมใหผลลัพธที่ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 114)
• เลนส AF: ตั้งคาสวิทชปรับโหมดโฟกัส
ของเลนส (ถามี) และตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปที่โหมด M

• เลนสแมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง

การโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
จนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส ทั้งนี้สามารถถายภาพได
ตลอดเวลาแมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส

แมนวลโฟกัส

D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยหมุนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปท่ี M และหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ี AF การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย วิธีการน้ี
ไมสามารถใชกับเลนส AF-S ซึ่งสามารถใชในโหมด M โดยไมตองตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลอง
ไปท่ี M

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส (การถายภาพโดยใช ชองมองภาพ)
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพเพื่อ
ตรวจสอบวาวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัสหรอืไม 
(สามารถเลือกจุดโฟกัสไดจาก 51 จุด) หลังจากวางตําแหนง
วัตถุไวในจุดโฟกัสทีเ่ลือก ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
แลวหมนุวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวาสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น โปรดทราบวา
เมื่อถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไวใน “การใชโฟกัสอัตโนมัตใิหไดผลดี” (0 114) บางครั้ง
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัส
ในชองมองภาพกอนถายภาพ สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสดวย
อุปกรณเสริมเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I ใหดู “เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I” (0 281)

A เลนส AF-P
เม่ือใชเลนส AF-P (0 279) ในโหมดแมนวลโฟกัส สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟก ัสจะกะพริบใน
ชองมองภาพ (หรือในไลฟวิว จุดโฟกัสจะกะพริบในจอภาพ) เพื่อเตือนวาการหมุนวงแหวนโฟกัสตอไป
ในทิศทางปจจุบันจะไมทําใหวัตถุอยูในโฟกัส

A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัดระยะ
จากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง ระยะหาง
ระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัสคือ 46.5 มม.

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.
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A ไลฟวิว
กดปุม X (T) เพื่อซูมเขาเพื่อใหไดโฟกัสท่ีแมนยําในไลฟ วิว 
(0 57)

ปุม X (T)
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คาความไวแสง (ISO)
สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปรมิาณแสงสวางที่มี

เลือกจากการตั้งคาตางๆ ตั้งแต ISO 100 ถึง ISO 51200 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 
1/3 EV ในกรณีพิเศษ ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 100 ไดตั้งแตประมาณ 
0.3 ถึง 1 EV และคาความไวแสงสูงกวา ISO 51200 ไดตั้งแต 0.3 ถึง 5 EV ในสถานการณพิเศษ 
โหมดอัตโนมตัิ โหมดสําเร็จรูป และโหมดเอ็ฟเฟกต พิเศษ จะมีตัวเลือก AUTO ซ่ึงกลองจะตั้งคา
ความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติตามสภาพแสง

สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดย
กดปุม S (Q) และหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทัง่การตั้งคาที่ตองการ
แสดงขึ้น

ต้ังคาความไวแสง (ISO)

โหมด ตัวเลือก

P, S, A, M Lo 1–Lo 0.3; 100–51200; Hi 0.3–Hi 5

% อัตโนมัติ

โหมดถายภาพอืน่ๆ อัตโนมัติ; Lo 1–Lo 0.3; 100–51200; Hi 0.3–Hi 5

แผงควบคุม ชองมองภาพ

ปุม S (Q) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดจากเมนูถายภาพได เชนกัน เลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) 
ในเมนูถายภาพเพื่อปรับการตั้งคาของภาพถาย (0 253)

A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว คาท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ

A คาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) ย่ิงสูง ย่ิงตองการแสงนอยลงสำหรับการถายภาพ ชวยใหใชความไวชัตเตอร
ท่ีเร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แตก็ทําใหภาพที่ถายน้ันมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น 
(จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใชการตั้งคาระหวาง 
Hi 0.3 และ Hi 5

A Hi 0.3–Hi 5
การตั้งคา Hi 0.3 ถึง Hi 5 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–5 EV สูงกวา ISO 51200 (เทียบเทากับ 
ISO 64000–1640000)

A Lo 0.3–Lo 1
การตั้งคา Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ํากวา ISO 100 (เทียบเทากับ 
ISO 80–50) ใชสําหรับรูรับแสงขนาดใหญขึ้นเมื่อมีแสงสวางจา คอนทราสตจะสูงกวาปกติเล็กนอย 
ในกรณีท่ัวๆ ไป แนะนําใหใชคาความไวแสง ISO 100 หรือสูงกวา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 (ระดับ
การเพ่ิมคาความไวแสง (ISO); 0 261)

• การลดสัญญาณรบกวนในรูปภาพที่ถายท่ีความไวแสง (ISO) สูง ใหดู C > ลดนอยซที่
ความไวแสงสูง (0 255)

• การลดสัญญาณรบกวนในภาพยนตรท่ีถายท่ีความไวแสง (ISO) สูง ใหดู 1 > ลดนอยซที่
ความไวแสงสูง (0 259)
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ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ต้ังคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนู
ถายภาพ คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรบัโดยอัตโนมัติถาคาที่ผูใชเลือกไมสามารถ
สรางคาแสงที่ดีที่สุดได (คาความไวแสง (ISO) จะถ ูกปรับตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)

1 เลือก ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เลือก ต้ังคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ ไฮไลท 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ แลวกด 2

2 เลือก เปด
ไฮไลท เปด แลวกด J (ถาเลือก ปด คาความไวแสง 
(ISO) จะคงที่ตามคาทีผู่ใชเลือก)

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)
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3 ปรับการต้ังคา
สามารถเลือกคาสูงสุดสําหรบัคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติไดโดยใชคา ความไวแสงสูงสุด (คาต่ําสุด
สําหรับคาความไวแสง (ISO) จะตั้งเปน ISO 100 
โดยอัตโนมตัิ โปรดทราบวาหากผูใชเลือกคาความไวแสง 
(ISO) ที่สูงกวาคาที่เลือกไวสําหรบั ความไวแสงสูงสุด 
กลองจะใชคาที่เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมด P และ A คาความไวแสงจะไดรับการปรับ
เฉพาะเมื่อไดรับแสงไมเพียงพอในการใชความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ ความไว
ชัตเตอรตํ่าสุด (1/4000–30 วินาที หรือ อัตโนมัติ; สวนในโหมด S และ M คาความไวแสง 
(ISO) จะไดรับการปรบัเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่ส ุดที่ความไวชัตเตอรทีผู่ใชเลือก) หากเลือก 
อัตโนมติั กลองจะเลือกคาความไวชัตเตอรต่ําสุดตามทางยาวโฟกัสของเลนส การเลือก
ความไวที่เรว็เมื่อถายวตัถุที่เคลื่อนที่เรว็จะชวยลดความพรามัว กด J เพื่อออกจากเมนู
เมื่อการตั้งคาเสรจ็สมบูรณ

การเลือกความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรับรูปภาพที่ถายโดยใชแฟลชในตัวกลองหรือ
ชุดแฟลชเสริมภายนอก ใหใช ต้ังคาความไวแสงสูงสุดดวย M การเลือก เหมือนกบั
ไมใชแฟลช จะตั้งคาความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรับการถายภาพโดยใชแฟลชเปน
คาที่เลือกลาสุดสําหรบั ความไวแสงสูงสุด

ISO AUTO จะปรากฏเมื่อเลือก เปด เมื่อคาความไวแสง
เปลี่ยนแปลงไปจากคาที่ผูใชเลือก สัญลักษณเหลานี้จะ
กะพรบิและคาที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในแผงควบคุม
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A ไลฟววิ
ในไลฟวิว สัญลักษณแสดงการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจะปรากฏขึ้นในจอภาพ

A ความไวชัตเตอรต่ําสุด
ปรับละเอียดความไวชัตเตอรอัตโนมัติไดโดยการไฮไลท อัตโนมัติ แลวกด 2: ตัวอยางเชน สามารถ
ใชคาท่ีเร็วกวาคาท่ีเลือกโดยอัตโนมัติตามปกติกับเลนสเทเลโฟโตเพื่อลดความพรามัวได อยางไรก็ตาม 
โปรดทราบวา อัตโนมัติ จะทํางานรวมกับเลนส CPU เทาน้ัน ความไวชัตเตอรอาจจะลดลงกวาคาต่ําสุด
ท่ีเลือกไว หากไมสามารถใชคาแสงท่ีดีท่ีสุดท่ีความไวแสง (ISO) ท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เม่ือใชแฟลช ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกตั้งคาเปนคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด 
ยกเวนคาดังกลาวเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 265) 
หรือชากวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 265) ในกรณีดังกลาว
กลองจะเลือกใชคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพ่ิมขึ้น
โดยอัตโนมัติเม่ือใชการควบคุมความไวแสงอตัโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ํา 
(ใชไดกับแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกที่เขากันได) ซึ่งอาจปองกันไมใหกลองเลือก
ความไวชัตเตอรต่ํา

A การเปดใชและการปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิไดโดยกดปุม S (Q) แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย ISO AUTO จะปรากฏบนหนาจอหากเปดฟงกชั่นควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไว
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คาแสง

เลือกวิธีการตั้งคาแสงของกลองในโหมด P, S, A และ M (ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือก
การวัดแสงอัตโนมตัิ)

ระบบวัดแสง (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)

ตัวเลือก คําอธิบาย

a

เฉลีย่ทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กล องจะวัดแสงเปน
บริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ 
และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D (0 280) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย (ระบบ
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III; ในกรณีเลนส CPU อื่นๆ กลองจะใชระบบวัดแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพสี III ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)

Z

เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงท้ังเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากท ี่สุดท่ีกลางภาพ 
(สามารถเลือกขนาดของพื้นท่ีสําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง b5, บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 262) เปนระบบ
วัดแสงที่นิยมใชในการถายภาพบุคคล แนะนําใหใช เม่ือใชฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง 
(ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา

b

เฉพาะจุด: กลองจะวัดพ้ืนท่ีวงกลมท่ีมีจุดศูนยกลางอยู ท่ีจุดโฟกัสปจจุบัน ทําใหสามารถ
วัดแสงวัตถุท่ีไมไดอยูตรงกลางภาพได (ถาใชงาน AF แบบเลือกพืน้ที่โฟกัสอัตโนมัติอยู  
กลองจะวัดแสงจุดโฟกัสก่ึงกลาง) เสนผานศูนยกลางของวงกลมสําหรับการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพเทากับ 3.5 มม. หรือประมาณ 2.5% ของกรอบภาพ ระบบน้ีทําใหวัตถุไดรับแสง
ท่ีเหมาะสม แมวาพื้นหลังจะสวางกวาหรือมืดกวาวัตถุมาก

4
เนนไฮไลท: กลองจะกําหนดเนนนํ้าหนักมากที่สุดในสวนท่ีไฮไลท ใชเพื่อลดการสูญเสีย
รายละเอียดในสวนท่ีไฮไลท ตัวอยางเชน เม่ือถายภาพที่มีแสงบนเวที
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ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม W (Z) และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้น

ปุม W (Z) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

แผงควบคุม

A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหน าจอ

A ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท
อาจใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพ หากเลือกการวัดแสงที่เนนไฮไลทกับเลนสท่ีมี CPU บางชนิด (เลนส 
AI-P NIKKOR และเลนส AF ท่ีไมใชชนิด G, E หรือ D; 0 280)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกวาวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพใชการตรวจจับใบหนาหรือไม ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง 

b4 (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, 0 262)
• การปรับคาแสงที่ดีท่ีสุดสําหรับวิธีวัดแสงแตละวิธีแยกจากกัน ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง 

b6 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 262)
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การล็อคคาแสงอัตโนมัติใชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด 
(0 123) และวัดแสงเนนกลางภาพเพื่อวัดคาแสง

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร ึ่งหนึ่ง
และวัตถุอยูในจุดโฟกัส ใหกดปุม A AE-L/AF-L 
เพื่อล็อคคาแสง (ถาทานกําลังใชโฟกัสอัตโนมตัิ 
ใหตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส I 
ปรากฏในชองมองภาพ)

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L 
จะปรากฏในชองมองภาพและจอภาพ

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L
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2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุม A AE-L/AF-L คางไว จัด
องคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ

A ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
ในการวัดแสงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในจุดโฟกัสท่ีเลือก

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมด การตั้งคา
P ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 73)
S ความไวชัตเตอร
A รูรับแสง

สามารถยืนยันคาใหมไดในจอแสดงผลของกลอง

โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชปุมกดชัตเตอรเพ ื่อล็อคคาแสง ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 
(ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 262) ถาเลือก เปด (กดลงครึ่งหนึ่ง) คาแสงจะล็อคเม่ือกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
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การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรือ
มืดลง ซ่ึงจะไดผลดีที่สุดเมื่อใชรวมกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรอืเฉพาะจุด (0 123) 
เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรับแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรบัแสงมากเกินไป) โดย
เพิ่มครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวัตถุสวางข้ึนและคาลบจะทําใหวัตถุมืดลง

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมนุ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งคาที่ตองการแสดงขึ้น

การชดเชยแสง
(เฉพาะโหมด P, S, A, M, SCENE และ EFFECTS เทานัน้)

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

±0 EV
(กดปุม E)

–0.3 (–1/3) EV +2.0 EV

ปุม E

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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ที่คาใดๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพรบิ (ยกเวนในโหมด M) และ
สัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพหลังจากคุณปลอยปุม E สามารถตรวจสอบ
คาการชดเชยแสงปจจุบันไดในสัญลักษณแสดงคาแสงโดย
กดปุม E 

สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0 ยกเวนในโหมด SCENE 
และ EFFECTS กลองจะไมรีเซ็ตการชดเชยแสงเมื่อปดการทํางานของกลอง (ในโหมด SCENE 
และ EFFECTS คาการชดเชยแสงจะรีเซ็ตเมื่อเลือกโหมดอื่นหรอืกลองปด)

A โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยท่ีความไวชัตเตอรและ
คารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง

A การถายภาพดวยแฟลช
เม่ือใชแฟลช การชดเชยแสงจะมีผลตอระดับแฟลชและคาแสง, การเปลี่ยนความสวางของวัตถุหลัก
และพื้นหลัง การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 265) สามารถใชจํากัด
ใหการชดเชยแสงมีผลตอพ้ืนหลังเทาน้ัน
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพิ่มชดเชยแสง ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับ
ควบคุมคาแสง, 0 262)

• การปรับคาการชดเชยแสงโดยไมกดปุม E ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสง
อยางงาย, 0 262)

• การเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting โดยอัตโนมัติ ใหดู 
“การถายครอม” (0 209)
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ไวตบาลานซ (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)

ไวตบาลานซทําใหมั่นใจวาสีของภาพจะไมไดรบัผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง

ในโหมดอื่นที่ไมใช P, S, A และ M กลองจะปรบัคาไวตบาลานซโดยอัตโนมตัิ แนะนําใหใช
การปรบัไวตบาลานซแบบอัตโนมตัิสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญในโหมด P, S, A และ M 
แตผูใชสามารถเลือกคาอ่ืนๆ เพื่อใหเหมาะกับชนิดของแหลงกําเนิดแสงไดหากจําเปน:

ตัวเลือกไวตบาลานซ

ตัวเลือก (อุณหภูมิส ี*) คําอธิบาย

v อัตโนมตัิ กลองจะปรับไวตบาลานซใหโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใหใชเลนสชนิด G, E หรือ D ถามีการ
ใชแฟลช ผลลัพธท่ีไดจะไดรับการปรับอยาง
เหมาะสม

ปกติ (3500–8000 K)

รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน 
(3500–8000 K)

J หลอดไส (3000 K) ใชภายใตแสงจากไฟหลอด

I ฟลูออเรสเซนต ใชกับ:

หลอดไอโซเดียม (2700 K) • แสงไฟจากหลอดไอโซเดียม (เชน ในสนามกีฬา)

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต (3000 K) • แสงวอรมไวตฟลูออเรสเซนต

ไวตฟลูออเรสเซนต (3700 K) • แสงไวตฟลูออเรสเซนต

คูลไวตฟลูออเรสเซนต (4200 K) • แสงคูลไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไวตฟลูออเรสเซนต (5000 K) • แสงเดยไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไลตฟลูออเรสเซนต (6500 K) • แสงเดยไลตฟลูออเรสเซนต

ไอปรอทอุณหภูมิสูง (7200 K)
• แหลงกําเนิดแสงท่ีใหอุณหภูมิสีสูง (เชน หลอด
ไอปรอท)
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สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยการกดปุม L (U) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้น

H แสงอาทิตย (5200 K) ใชกับวัตถุท่ีไดรับแสงอาทิตยโดยตรง

N แฟลช (5400 K) สําหรับการถายภาพดวยแฟลช

G เมฆมาก (6000 K)
ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟามีเมฆมาก
หรือมืดคร้ึม

M ในรม (8000 K) ใชถายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยูในรมเงา

K เลือกอุณหภูมิสี (2500–10,000 K) เลือกคาอุณหภูมิสีจากรายการ (0 137)

L ตั้งคาเอง
ใชวัตถุ แหลงกําเนิดแสง หรือภาพถายท่ีมีอยูเปน
แหลงอางอิงในการปรับไวตบาลานซ (0 139)

* คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหน าจอ

ตัวเลือก (อุณหภมูิส ี*) คําอธิบาย



132

A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 254, 
258) ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 134) หรือจัดการตั้งคาลวงหนา
ไวตบาลานซ (0 139) ตัวเลือก อัตโนมตัิ ในเมนู ไวตบาลานซ มีตัวเลือก ปกต ิและ รักษาสภาพ
แสงโทนสีอบอุน ซึ่งจะรักษาโทนสีอุนของไฟจากหลอดไสไว ในขณะที่ตัวเลือก I ฟลูออเรสเซนต 
จะใชเพื่อเลือกแหลงกําเนิดแสงจากหลอดไฟ

A แสงแฟลชสตูดิโอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธท่ีดีเม ื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ ใหใชไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองลวงหนาหรือตั้งคาไวตบาลานซไปท ี่ แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียดเพื่อปรับคา
ไวตบาลานซ
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A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอืน่ๆ อุณหภูมิสี
คือการวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําให
วัตถุรอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะท่ีแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสี
ในยานใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงท่ีมีอุณหภูมิสีต่ํากวาน้ัน เชน 
แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวาน้ีจะมีโทนสี
ออกนํ้าเงิน

สี “รอนขึ้น” (แดงกวา) สี “เย็นลง” (นํ้าเงินกวา)

q I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K

w J (หลอดไส)/I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต): 3000 K

e I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K

r I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K

t I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K

y H (แสงอาทิตย): 5200 K

u N (แฟลช): 5400 K

i G (เมฆมาก): 6000 K

o I (เดยไลทฟลูออเรสเซนต): 6500 K

!0 I (ไอปรอทอณุหภูมิสูง): 7200 K

!1 M (ในรม): 8000 K

หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ
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การตั้งคาอ่ืนทีน่อกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถ “ปรบัแบบละเอียด” ไวตบาลานซ 
เพื่อชดเชยสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหร ือเพื่อสรางภาพที่มีโทนสีตามตองการ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
การปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดจากเมนถูายภาพ ใหเลือก ไวตบาลานซ แลวทําตาม
ข้ันตอนดานลาง

1 แสดงผลตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนูยอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 2 
อีกครัง้เพื่อแสดงตัวเลือกปรับแบบละเอียด สําหร ับขอมูล
เกี่ยวกับการปรบัละเอียดไวตบาลานซที่ตั้งเอง ใหดู 
“การปรบัละเอียดไวตบาลานซที่ตั้งเอง” 0 147)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียด 
ปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกนสีเหลือง (A)–
น้ําเงิน (B) โดยปรับข้ันละ 0.5 และบนแกนสีเขียว (G)– 
มวงแดง (M) โดยปรับข้ันละ 0.25 แกนแนวนอน 
(สีเหลือง-น้ําเงิน) จะสอดคลองกับอุณหภูมสิี ในขณะที่
แกนแนวตั้ง (สีเขียว-มวงแดง) จะมีผลคลายกับการใช
ฟลเตอรชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูกกําหนด
ใหเพิ่มข้ึนทีละข้ันเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด 
แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 หนวยความหนาแน นแบบแพรกระจาย

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

พิกัด

การปรับ
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ

❚❚ ปุม L (U)
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K (เลือก
อุณหภูมสีิ) และ L (ต้ังคาเอง) สามารถ
ใชปุม L (U) เพื่อปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียดบนแกนเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) 
(0 134; ในการปรับไวตบาลานซแบบ
ละเอียดเมือ่เลือก L ใหใชเมนูถายภาพ
ตามที่อธิบายไวใน “การปรับละเอียด
ไวตบาลานซที่ตั้งเอง”, 0 147) กดปุม 
L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อปรบัไวตบาลานซแบบละเอียด 
โดยปรบัข้ันละ 0.5 (เพิ่มคาแบบเต็มแตละข้ันเทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ) จนกระทั่ง
คาที่ตองการแสดงขึ้น การหมนุแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยไปทางซายจะเพิ่มปริมาณสีเหลือง (A) 
การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาจะเพิ มปรมิาณสีน้ําเงิน (B)

แผงควบคุม

A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว คาท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย



136

A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
หากปรับคาไวตบาลานซแบบละเอียดแลว เคร่ืองหมายดอกจัน (“E”) จะปรากฏถัดจากการตั้งคา
ไวตบาลานซ โปรดทราบวา สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีตายตัว ตัวอยางเชน 
การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี B (นํ้าเงิน) เม่ือเลือกการตั้งคาไวตบาลานซเปน “อุน” เชน J (หลอดไส) 
จะทําใหภาพถายดู “เย็นลง” เล็กนอย แตจะไมทําใหกลายเปนสีนํ้าเงิน

A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกต างท่ีอุณหภูมิสีต่ําไดมากกวาท่ีอุณหภูมิสีส ูง 
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K ไดมากกวา
ท่ี 6000 K มาก คาไมเรดซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน คือการวัด
อุณหภูมิสีท่ีไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวน ี้ ดังน้ันจึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชยอ ุณหภูมิสี 
ตัวอยาง:
• 4000 K–3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K–6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับไวตบาลานซท่ีแตกตางก ันใน “การถายครอม” คาปจจุบัน ใหดู “การถายครอม” 
(0 215)
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ทําตามขั้นตอนตอไปนีเ้พือ่เลอืกอุณหภมูสิเีมือ่เลอืก K (เลือกอณุหภมูสีิ) สําหรบัไวตบาลานซ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภมูิสีโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคาแกนสีเหลือง–
น้ําเงิน และเขียว–มวงแดง (0 134) ตามที่อธิบายดานลาง

1 เลือก เลือกอุณหภูมิสี
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ จากนั้นไฮไลท เลือกอุณหภูมสีิ แลวกด 2

2 เลือกคาสําหรับสีเหลือง–นํ้าเงิน และเขียว–มวงแดง
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลขในแกนสีเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) หร ือแกนเขียว (G)–
มวงแดง (M) แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเปล่ียน

การเลือกอุณหภูมิสี

D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธท่ีตองการเม ื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก 
N (แฟลช) หรือ I (ฟลอูอเรสเซนต) สําหรับแหลงกําเนิดแสงเหลาน้ี สวนในแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ 
ใหถายภาพทดสอบเพื่อพิจารณาวาคาท่ีเลือกเหมาะสมหรือไม

คาสําหรับแกนสีเหลือง (A)-
นํ้าเงิน (B)

คาสําหรับแกนสีเขียว (G)-
มวงแดง (M)
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกคาที่เปลี่ยนและกลับไปที่เมนูถายภาพ ถาเลือกคาอ่ืนที่ไมใช 0 สําหรบั
แกนสีเขียว (G)–มวงแดง (M) เครือ่งหมายดอกจัน (“E”) จะปรากฏถัดจากสัญลักษณ K

❚❚ ปุม L (U)
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมสีิ) สามารถใช
ปุม L (U) เพื่อเลือกอุณหภมูิสี 
อยางไรก็ตามจะเลือกไดสําหรบั
แกนสีเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) เทานั้น กดปุม 
L (U) และหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งยอยจนกวาคาที่ตองการจะปรากฏ 
(ดําเนนิการปรบัคาเปนไมเรด; 0 136) 
การปอนคาอุณหภูมสิีโดยตรง ใหกดปุม 
L (U) แลวกด 4 หรอื 2 เพื่อไฮไลท
ตัวเลข จากนั้น กด 1 หรอื 3 เพื่อเปล่ียนคา

แผงควบคุม

A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว คาท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
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ฟงกช่ันตั้งคาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการต้ังคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรบัการ
ถายภาพภายใตสภาพแสงผสมหรอืเพื่อชดเชยแหลงกำเนิดแสงที่มีแสงสีเขม กลองสามารถ
บันทึกคาสําหรบัไวตบาลานซทีต่ั้งคาเองไดถ ึงหกคาตั้งแต d-1 ถึง d-6 ทั้งนี้สามารถตั้งคา
ไวตบาลานซเองไดสองวิธี:

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงท ี่จะใชถายภาพจริง ในการตั้งคาสตูดิโอ 
สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวตัถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มข้ึนครัง้ละ 1 EV 
โดยอัตโนมตัิขณะวัดไวตบาลานซ; ในโหมด M ใหปรับคาแสงเพื่อใหสัญลักษณแสดง
คาแสงแสดง ±0 (0 77)

ต้ังคาเอง

วิธี คําอธิบาย

การวัดโดยตรง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพและ
ใหกลองวัดไวตบาลานซ ระหวางไลฟวิว จะสามารถวัดไวตบาลานซ
ในพื้นท่ีท่ีเลือกของเฟรมได (การวัดไวตบาลานซแบบจุด, 0 143)

คดัลอกจากภาพที่มีอยู คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 146)
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2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในจอ
แสดงขอมูลการถายภาพ

3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง 
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลการถายภาพ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (การถ ายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไมสามารถวัดไวตบาลานซแบบตั้งคาเองไดในระหวางการบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลา หรือเม่ือค ุณ
กําลังถายภาพ HDR (0 155) หรือถายภาพซอน (0 256)
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4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ D ในแผงควบคุมและในชองมองภาพ
จะเริม่กะพริบ

5 วัดคาไวตบาลานซ
สองสามวินาทกีอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัด
องคประกอบภาพวัตถุอางอิงใหเต็มชองมองภาพแลว
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะวดัคาไวตบาลานซ 
แลวบันทึกคาไวในคาตั้งเองที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 3 กลองจะไมบันทึกภาพถายไว; 
ทานสามารถวัดคาไวตบาลานซไดอยางแมนยําแม ไมไดปรบัโฟกัสกลอง

A คาตั้งเองที่มกีารปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 147), 3 จะกะพริบในแผงควบคุมและชองมองภาพ
หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม



142

6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได 
สัญลักษณ C จะกะพริบข้ึนในแผงควบคุม 
ในขณะที่สัญลักษณ a จะกะพริบในชองมองภาพ 
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อออกไปยังโหมด
ถายภาพ

ถาสภาพแสงมืดหรอืสวางเกินไป กลองอาจ
ไมสามารถวัดไวตบาลานซได สัญลักษณ b a 
จะกะพรบิข้ึนในแผงควบคุมและชองมองภาพ ใหกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปยังข้ันตอนที่ 5 
และวดัไวตบาลานซอีกครัง้

D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ในระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพในขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู 
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลา
สแตนดบาย, 0 263)

A การเลือกคาที่ตั้งเอง 
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู
การถายภาพ จะแสดงตั้งคาลวงหนาไวตบาลานซ ไฮไลทตั้งคา
ลวงหนาแลวกด J ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับคาตั้งเองที่เลือกไว
ในขณะนั้น กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซเปน 5200 K เทากับ
คาของ แสงอาทิตย
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ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)
ในระหวางไลฟวิว จะสามารถวัดไวตบาลานซไดจากในพื้นที่ของเฟรมที่เลือก ลดข้ันตอน
การจัดเตรยีมวัตถุอางอิงหรอืการเปลี่ยนเลนสในระหวางการถายภาพเทเลโฟโต

1 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่หนาจอ

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในหนาจอ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

หนาจอ
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3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง 
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนหนาจอ

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในหนาจอจะเริ่มกะพรบิ กลองจะ
แสดงเปาหมายไวตบาลานซแบบจุด (r) ที่จุดโฟกัส
ที่เลือก

5 กําหนดเปาหมายในพื้นท่ีสีขาวหรือสีเทา
ขณะที่ L กะพรบิในหนาจอ ใหใชปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อกําหนดตําแหนง r บนพื้นทีส่ีขาวหรอืสีเทาของ
วัตถุ การซูมพื้นที่รอบๆ เปาหมายเพื่อการจัด
ตําแหนงภาพทีแ่มนยํามากขึ้น ใหกดปุม X (T) 
นอกจากนี้คุณยังสามารถวัดไวตบาลานซไดทุกที ่
โดยการแตะวัตถุบนหนาจอ ในกรณีทีไ่มจําเปนตองกด 
J หรอืปุมกดชัตเตอรตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 6

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
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6 วัดคาไวตบาลานซ
กด J หรือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อวัด
ไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถวัดไวตบาลานซได
คือเวลาทีก่ําหนดไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 
(หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว (0 263)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรบัไวตบาลานซได 
จะปรากฏขอความขึ้น เลือกเปาหมายไวตบาลานซใหม
และทําซํ้ากระบวนการตั้งแตข้ันตอนที่ 5

7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม L (U) เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง

สามารถดูไวตบาลานซที่ตั้งไวลวงหนาโดยการเลือก 
ต้ังคาเอง สําหรับ ไวตบาลานซ ในเมนูการถายภาพ
หรือภาพยนตร ตําแหนงของเปาหมายที่ใชเพื่อวดั
ไวตบาลานซที่ตั้งคาไวลวงหนาจะแสดงบนคาลวงหนาที่
บันทึกไวระหวางไลฟวิว
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การจัดการการต้ังคา

❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพที่ถายไวแลวเปนคาตั้งเอง ใหปฏิบัติตามข้ันตอน
ดานลาง

1 เลือก ต้ังคาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ จากนั้นไฮไลท 
ต้ังคาเอง แลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทคาตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แลวกด 
W (Z)

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ 
ใหกดปุม X (T) คางไว

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (ไลฟวิว)
ไมสามารถตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองไดเม ื่อใชงานคาแสง HDR (0 155)
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5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรบัภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังคาตั้งเองที่เลือก 
ถาภาพถายที่ไฮไลทมีคําอธิบาย (0 270) คําอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธบิาย
ของคาตั้งเองที่เลือกไว

A การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนาแบบละเอ ียด
คาตั้งเองที่เลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดได โดยเลือก 
ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามท่ีไดอธิบาย
ไวใน “การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด” (0 134)

A แกไขคําอธิบาย
การปอนคําอธิบายรายละเอียดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร สําหรับ
การตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาปจจุบัน ใหเลอืก แกไขคําอธิบาย 
ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเอง แลวปอนคําอธบิาย

A ปองกัน
การปองกันไวตบาลานซท่ีตั้งคาลวงหนาปจจ ุบัน ใหเลือก 
ปองกัน ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา จากน ั้นไฮไลท 
เปด แลวกด J คาตั้งเองที่ปองกันไวแลวจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงคาได และไมสามารถใชตัวเลือก 
ปรับอยางละเอียด และ แกไขคําอธิบาย
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การปรับปรุงภาพ

ในโหมด P, S, A และ M ตัวเลือก Picture Control ของทานจะกําหนดวธิีการประมวลผล
รูปภาพ (ในโหมดอื่น กลองจะเลือก Picture Control อัตโนมัต ิ)

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรอืประเภทของฉาก

Picture Control (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)

ตัวเลือก คําอธิบาย

n อัตโนมัติ

กลองจะปรับเฉดสีและโทนสีโดยอัตโนมัติตามคา Picture Control 
มาตรฐาน ลักษณะผิวของวัตถุภาพบุคคลจะดูนุมนวลมากขึ้น และ
ภาพใบไมกับทองฟาท่ีถายภายนอกอาคารจะมีสีสดมากกวาในภาพท่ี
ถายดวยคา Picture Control มาตรฐาน

Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล เหมาะสําหรับการใชงาน
ท่ัวไป

R สีธรรมชาติ
ประมวลผลนอยท่ีสุดเพื่อความเปนธรรมชาติของภาพ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายท่ีจะนําไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง

S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับภาพพิมพ เลือกใชเพื่อเนนสีสัน
ดั้งเดิมของภาพถาย

T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว

e ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอ ิบอิ่ม

f ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
รักษารายละเอยีดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวางจนถึงสวนท่ี
เปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีตองการนําไปประมวลผลหรือรีทัชอีก
ในภายหลัง
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1 เลือก ต้ังคา Picture Control
ไฮไลท ต้ังคา Picture Control ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control แลวกด J

A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเองจะสรางขึ้นจากการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูโดยใชตัวเลือก 
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 254, 258) สามารถบันทึก Picture 
Control แบบกําหนดเองลงในการดหนวยความจําเพื่อใชร วมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและมี
ซอฟตแวรรองรับ

A สัญลักษณแสดง Picture Control
กลองจะแสดง Picture Control ปจจุบันในสวนแสดงผล

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ การแสดงผลการถายภาพ
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรอืแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม 
(0 149) เพื่อใหเหมาะกับฉากหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุดการตั้งคา
แบบตางๆ ที่มีความสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรือปรบัการตั้งคาแตละคาเอง

1 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ Picture 
Control (0 148) แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกด 
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรือหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 
0.25 (0 151; ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกตางกันไปตาม 
Picture Control ที่เลือก) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกวาปรับ
การตั้งคาทั้งหมดแลว หรือเลือกรวมการตั้งคาลวงหนาโดยการไฮไลท ปรับอยางเร็ว 
แลวกด 4 หรือ 2 สามารถเรยีกคืนการปรบัตั้งที่เปนคาเริม่ตนไดโดยกดปุม O (Q)

3 กด J

A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปจากคาตั้งจากโรงงาน
จะแสดงดวยเครื่องหมายดอกจัน (“E”)
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❚❚การตั้งคา Picture Control
ตัวเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว
ปดเสียงหรือเพ่ิมระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลือก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับตั้งไว เองทั้งหมด) ไมสามารถใชไดกับ 
Picture Control แบบกําหนดเอง (0 149)

การปร ับเอง

ความคมชัด
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพื่อปรับความคมชัดอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

ความชัดเจน
ปรับความชัดเจนเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับความชัดเจนโดยอัตโนมัติ 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ 
วัตถุท่ีมืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติ

ความสวาง เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอ ียดท่ีเปนแสงสวางหรือเงา

ความอิ่มตวั
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี

เอ็ฟเฟกต
จากฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 152)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 152)

A Picture Control “n อัตโนมตัิ”
หากเลือก n อัตโนมตัิ สําหรับ ตั้งคา Picture Control 
สามารถปรับการตั้งคาไดในชวง A-2 ถึง A+2 การหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยจะไมมีผลกระทบ

D “A” (อัตโนมตัิ)
ผลลัพธสําหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติจะ
แตกตางกันตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G, E หรือ D 
เพื่อใหไดภาพที่ดีท่ีสุด
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A การสลับระหวางโหมดอตัโนมัติและปรับเอง
กดปุม X (T) เพื่อสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A) 
อัตโนมัติและปรับเอง สําหรับความคมชัด ความชัดเจน 
คอนทราสต และความอิ่มตัวของสี

A การตั้งคาเดิม
สัญลักษณ j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา Picture 
Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา ใหใชคาน้ีเปน
คาอางอิงเมื่อปรับการตั้งคา

A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรใหเลือก
ดังตอไปน้ี:

ตัวเลอืก คําอธิบาย
Y สีเหลือง เพิ่มคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน สีสม

จะทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง และสีแดงจะเกิดคอนทราสต
มากกวาสีสม

O สีสม
R สีแดง

G สีเขียว ชวยปรับสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในภาพถายบุคคล

A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัว
ของสี กด 4 หรือ 2 เพื่อปรับความอิ่มตัวของสี ไมสามารถ
ควบคุมความอิ่มตัวของสีได เม่ือเลือก B&W (ขาวและดํา) ไว
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Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดทีไ่ฮไลทและเงามดืสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มีคอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรบัการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถ ายภาพวัตถุทีอ่ยูในรมในวันที่แดดจัด ฟงกช ั่นนี้
จะมปีระสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 123)

การเก็บรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลทและเงามืด
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)

ปด Active D-Lighting Active D-Lighting: Y อัตโนมัติ

A “Active D-Lighting” กับ “D-Lighting”
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพและภาพยนตรจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพื่อปรับชวง
ความกวางในการรับแสงใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเล ือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 275) จะทําให
สวนเงามืดในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ
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การใช Active D-Lighting:

1 เลือก Active D-Lighting
ไฮไลท Active D-Lighting ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J หากเลือก 
Y อัตโนมัติ กลองจะปรับ Active D-Lighting 
ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพโดยอัตโนมัติ 
(อยางไรก็ตาม ในโหมด M นั้น Y อัตโนมัติ 
จะเทียบเทากับ Q ปกติ)

D Active D-Lighting
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย 
Active D-Lighting อาจมองเห็นแสงเงาท่ีไมสมํ่าเสมอในวัตถุท่ีตองการถายบางวัตถุ Active D-Lighting 
ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3–Hi 5)

A Active D-Lighting และภาพยนตร
หากเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย สําหรับ Active D-Lighting ในเมนูการถายภาพยนตร 
และเลือก อัตโนมัติ ในเมนูการถายภาพ กลองจะถายภาพยนตรท่ีการต ั้งคาท่ีเทียบเทากับ ปกติ 
Active D-Lighting ไมสามารถใชกับขนาดเฟรม 3840 × 2160

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ Active D-Lighting ระดับตางๆ ของชดุการถายภาพ ใหดู “การถายครอม” 
(0 219)
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High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุที่มคีอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่
สวางที่สุดและเงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพท ี่ถายดวยคาแสงตางกันมาตอเขาดวยกัน 
HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 123; หากใชกับ
ระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนิดไมมี CPU ระดับความแรงของ 
อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ ปกติ) ฟงกช่ันนี้ไมสามารถใชบันทึกภาพ NEF (RAW) แสงแฟลช, 
การถายครอม (0 209), การถายภาพซอน (0 256) และถายภาพเหลื่อมเวลา (0 259) 
จะใชงานไมไดขณะที่ฟงกช่ัน HDR ทํางาน และความไวชัตเตอร A และ % จะเลือก
ใชงานไมได 

1 เลือก HDR (High Dynamic Range)
ไฮไลท HDR (High Dynamic Range) ในเมนถูายภาพ 
แลวกด 2

+

ภาพแรก (มีแสงนอย) ภาพที่สอง (มีแสงมาก) ภาพ HDR ท่ีรวมแลว
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมด HDR แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 6 เปด 

(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR

• ในการถายภาพ HDR หน่ึงภาพ เลือก เปด 
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติโดย
อัตโนมตัิหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดี่ยวเสรจ็

• ในการออกจากฟงกชัน่น้ีโดยไมสรางภาพ HDR ภาพอ ื่นเพิ่ม เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว) 
สัญลักษณ l จะปรากฏบนชองมองภาพ 

3 เลือก ระดับ HDR
การเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ 
(ระดับ HDR) ใหไฮไลท ระดับ HDR แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการแลวกด J หากเลือก 
อัตโนมติั กลองจะปรับระดับ HDR โดยอัตโนมัติ
เพื่อใหเขากับฉาก
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลง
จนสุด l j จะปรากฏในแผงควบคุม 
สวน l l จะปรากฏในชองมองภาพเมื่อกลอง
นําภาพมาประกอบกัน กลองจะไมสามารถถายภาพ
จนกวาจะบันทึกภาพดังกลาวเสร็จ กลองจะถายภาพ
เพียงหนึ่งภาพทุกครัง้ทีก่ดปุมกดชัตเตอร โดยไมใช
ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับโหมดลั่นชัตเตอรในขณะนั้น

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกช่ัน HDR จะปด
การทํางานเมื่อเลือก ปด สําหรบั โหมด HDR เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) 
ฟงกช่ัน HDR จะปดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อกลองถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ l 
จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพ HDR เสรจ็

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนท่ีขณะ
ถายภาพ ควรใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก เอ็ฟเฟกตท่ีเลือกใชอาจจะไมปรากฏ อาจมีเงาปรากฏ
อยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ วัตถุท่ีมืด อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอในวัตถุท่ีตองการ
ถายบางวัตถุ
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A ปุม BKT
ถาเลือก HDR (High Dynamic Range) สําหรับการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุม BKT + y 
(0 266) ทานสามารถเลือกโหมด HDR ไดโดยกดปุม BKT 
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและระดับโดยกดปุม BKT 
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย โหมดและระดับท่ีแสดง
ในแผงควบคุม: ไอคอนที่แทนโหมดคือ 5 สําหรับ ปด, 
B สําหรับ เปด (ถายภาพเดียว) และ 6 สําหรับ 
เปด (ถายเปนชุด) ในขณะที่ไอคอนท่ีแทนระดับคือ & สําหรับ 
อัตโนมัต,ิ 7 สําหรับ สูงมาก, 8 สําหรับ สูง, 9 สําหรับ 
ปกต ิและ ! สําหรับ ต่ํา

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเร่ิมถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ 
HDR ตอไปตามชวงเวลาหางท่ีเลือกไว (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลา
จะปดการทํางานเมื่อถายภาพหนึ่งภาพ)
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การถายภาพดวยแฟลช

สามารถใชแฟลชในตัวกลองเมื่อแสงธรรมชาติไมเพียงพอ หรือแมแตในรมเงาถายและยอนแสง
หรือเพิ่มแสงไฟทีเ่ขาสูรมูานตา

โหมดแฟลชยกขึน้เองอัตโนมัติ
ในโหมด i, k, p, n, o, s, w, f, d, e และ ' แฟลชในตัวกลองจะยกขึ้นและ
ยิงแฟลชโดยอัตโนมตัิเมื่อตองใชงาน

1 เลือกโหมดแฟลช
กดปุม M (Y) คางไว หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการ
แสดงขึ้น

การใชแฟลชในตัวกลอง

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหน าจอ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชชุดแฟลชที่เปนอปุกรณเสริม ใหดู คําแนะนําเมนู
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2 ถายภาพ
แฟลชจะเปดข้ึนตามตองการเมื่อกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและแฟลชจะ
ทํางานเมื่อถายภาพ ถาแฟลชไม
เปดข้ึนโดยอัตโนมัติ หาม ดึงแฟลช
ข้ึนเองดวยมือ การไมปฏิบัตติาม
ขอควรระวังนี้อาจทําใหแฟลชชํารุดเสียหายได

❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้:

แฟลชอตัโนมัติ: เม่ือแสงไมเพียงพอหรือวัตถุยอนแสง แฟลชจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและทํางานตามความจําเปน ไมสามารถใชไดใน
โหมด o

อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล แฟลชจะยกขึ้นและ
ยิงแฟลชตามความจําเปน แตกอนจะยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด 
“ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด o

แฟลชสมัพันธกับความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมตัิพร อมระบบลดตาแดง: เหมือนกับ
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง ยกเวนการใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพแสงพื้นหลัง 
ใชสําหรับภาพบุคคลท่ีถายเวลากลางคืนหรือท่ีม ีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

แฟลชสมัพันธที่ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมตัิ: ใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพ
แสงพื้นหลังในภาพที่ถายเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

j ปด: แฟลชไมทํางาน
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โหมดแฟลชยกขึน้ปรับเอง
ในโหมด P, S, A, M และ 0 จะตองยกแฟลชดวยตนเอง จะไมยิงแฟลชเองหากไมยกแฟลชขึ้น

1 ยกแฟลชขึ้น
กดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช โปรดทราบวาหากแฟลช
ปดอยูหรือติดชุดแฟลชเสริมภายนอกอยู แฟลชใน
ตัวกลองจะไมยกข้ึนเอง ใหดําเนนิการในขั้นตอนที่ 2

2 เลือกโหมดแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)
กดปุม M (Y) คางไว หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการ
แสดงขึ้น

3 ถายภาพ
หากเลือกตัวเลือกอ่ืนที่ไมใช j กลองจะยิงแฟลชทุกครั้งทีถ่ายภาพ

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

ปุม M (Y)



162

❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้:

แฟลชลบเงา: แฟลชจะยิงเมื่อถายภาพทุกคร้ัง

การลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะยิงแฟลชทุกๆ ภาพ แตกอนจะ
ยิงแฟลช กลองจะเปดไฟชวยลดตาแดงเพื่อลด “ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด 0

การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอร ต่ํา: เหมือนกับ “การลดตาแดง” 
ท่ีกลาวมาแลว ยกเวนความไวชัตเตอรจะลดลงโดยอตัโนมัติเพื่อจับแสงพื้นหลัง
ในชวงเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงนอย ใชเม่ือตองการใสแสงพื้นหลังในการ
ถายภาพบุคคล ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

แฟลชสมัพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ “แฟลชลบเงา” ท่ีกลาวมาแลว ยกเวน
ความไวชัตเตอรจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อจับแสงพื้นหลังในชวงเวลากลางคืนหรือใน
สภาพท่ีมีแสงนอย ใชเม่ือทานตองการจับท้ังภาพวัตถุและพ้ืนหลัง ไมสามารถใชไดใน
โหมด S, M และ 0

แฟลชสมัพันธมานชัตเตอรชุดที่สองความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ “แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสอง” ท่ีจะกลาวตอไป ยกเวนความไวชัตเตอรจะลดลงโดยอัตโนมัติ
เพื่อจับแสงพื้นหลังในชวงเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงนอย ใชเม่ือทานตองการจับ
ท้ังภาพวัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0; S จะแสดงขึ้น
เม่ือการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

แฟลชสมัพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง: แฟลชยิงแสงวาบกอนชัตเตอรปด โดยสราง
ลําแสงขึ้นเบื้องหลังแหลงกําเนิดแสงที่กําลังเคลื่อนท่ีดังภาพประกอบดานลางขวา 
ไมสามารถใชไดในโหมด P, A และ 0

j ปด: แฟลชไมทํางาน ไมสามารถใชไดในโหมด 0 

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
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A การลดระดับแฟลชในตัวกลองลง
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ 
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี

D แฟลชในตวักลอง
ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา แฟลชมีชวงท่ีต่ําสดุประมาณ 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโคร
ของเลนสซูมท่ีมีฟงกชั่นมาโคร ใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัส 16 มม. ถึง 300 มม.; บริเวณขอบภาพอาจลดลง
หากใชแฟลชกับเลนสที่มีทางยาวโฟกัสตํ่ากวา 16 มม. สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ี
คาความไวแสง (ISO) ระหวาง 100 ถึง 12800 สําหรับคามากกวา 12800 อาจไมไดภาพตามที่ตองการ
ในบางระยะหรือเม่ือใชคารูรับแสงบางคา

หากไฟแฟลชสวางในโหมดถายภาพตอเน่ือง (0 86) กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกคร้ังท่ีกด
ปุมชัตเตอร

ปุมกดชัตเตอรอาจใชงานไมไดเพียงชั่วครูเพื่อปองกันแฟลชทํางานหลังจากที่ใชถายติดตอกันหลายภาพ 
แฟลชสามารถใชงานไดอีกคร้ังหลังจากหยุดชั่วครู

A ความไวชัตเตอรที่เลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
ความไวชัตเตอรตอไปน้ีสามารถเลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง

โหมด ความไวชัตเตอร
i, p, n, s, w, 0, f, d, e, ', P *, A * 1/250–1/60 วินาที

k 1/250–1/30 วินาที
o 1/250–1 วินาที
S * 1/250–30 วินาที
M * 1/250–30 วินาที, A, %

* ความเร็วท่ีเทากับ 1/8000 วินาที สามารถใชชุดแฟลชเสริมท่ีรองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อัตโนมัติ เม่ือเลือก 1/320 วินาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 265) หากเลือก 1/320 วนิาที (Auto FP) 
ความไวชัตเตอรท่ีเร็วเทากับ 1/320 วินาที สามารถเลือกใชไดกับแฟลชในตัวกลอง
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ในโหมด P, S, A และ M สามารถเลือกโหมดการ
ควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองโดยใชตัวเลือก 
การควบคุมแฟลช > โหมดควบคุมแฟลช (ในตัว) 
ในเมนูการถายภาพ ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกตางก ันไป
ตามรายการที่เลือก

โหมดควบคุมแฟลช

ตัวเลือก คําอธิบาย

TTL กลองจะปรับระดับแฟลชโดยอตัโนมัติตามสภาพการถ ายภาพ

ปรับเอง ระดับแฟลชท่ีเลือกโดยใช กําหนดคาแสงแฟลชเอง

การยิงแฟลชซํ้า 

แฟลชจะยิงซ้ําขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกตการถายภาพซอน เลือก
ระดับแฟลช (กําลังแฟลช) จํานวนครั้งสูงสุดท่ียิงจากชุดแฟลช (จํานวนคร้ัง) และ
จํานวนครั้งท่ียิงแฟลชตอวินาที (ความถี่ วัดเปนหนวยเฮิรต) ตัวเลือกท่ีใชไดสําหรับ 
จํานวนครั้ง จะแตกตางกันไปตามตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ กําลังแฟลช ซึ่ง
จํานวนครั้งท่ียิงแฟลชจริงอาจนอยกวาท่ีความไวชัตเตอรสูงหรือความถี่ต่ํากวา

A “จํานวนครั้ง”
ตัวเลือกท่ีเลือกใชไดสําหรับ การยิงแฟลชซํ้า > จํานวนครั้ง จะถูกกําหนดโดยกําลังแฟลช

กําลังแฟลช ตัวเลือกสําหรับ “จํานวนครั้ง” กําลังแฟลช ตัวเลือกสําหรับ “จํานวนครั้ง”
1/4 2 1/32 2–10, 15
1/8 2–5 1/64 2–10, 15, 20, 25
1/16 2–10 1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35
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A การควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก
เม่ือเชื่อมตอชุดแฟลชที่เปนอุปกรณเสริมแลว ตัวเลือก การควบคุมแฟลช > โหมดควบคุมแฟลช 
(ในตัว) ในเมนูถายภาพจะเปลี่ยนเปน โหมดควบคุมแฟลช (ภายนอก)

A โหมดควบคุมแฟลช
ในการควบคุมแฟลช i-TTL กลองจะตั้งคาระดับแฟลชตามการสะทอนแสงจากชุดแฟลชนําท่ีแทบจะ
มองไมเห็น (ตรวจสอบแฟลชนํา) ซึ่งปลอยออกมาจากชดุแฟลชทันทีกอนยิงแฟลชหลัก กลองรองรับ
โหมดการควบคุมแฟลช i-TTL ตอไปน้ี:
• แฟลชลบเงาเพ่ือความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: แฟลชนําจะสะทอน
จากวัตถุในทุกพ้ืนท่ีของกรอบที่เลือกโดยเซ็นเซอร RGB แบบ 180K พิกเซล (ประมาณ 180,000 
พิกเซล) และทําการวิเคราะหเพื่อปรับกําลังแฟลชใหสมดุลระหวางวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ 
ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูลระยะหางจะถูกนํามารวมในการคํานวณกําลังแฟลช 
ไมสามารถใชงานไดเม่ือใชระบบวัดแสงเฉพาะจดุ

• แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะปรับกําลังแฟลชเพื่อปรับแสง
ของเฟรมใหอยูในระดับมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพื้นหลัง ควรใชในการถายภาพที่เนน
วัตถุหลักในรายละเอยีดของพื้นหลัง หรือเม่ือมีการใชการชดเชยแสง แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน
สําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเมือ่มีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด
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A รูรับแสง ความไวแสง และชวงแฟลช
ชวงแฟลชอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความไวแสง (ความเทียบเทา ISO) และรูรับแสง

รูรับแสงที่เทียบเทา ISO ของ ระยะโดยประมาณ
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 เมตร
1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 0.7–8.5
2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 0.6–6.0

2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 0.6–4.2
4 5.6 8 11 16 22 32 — 0.6–3.0

5.6 8 11 16 22 32 — — 0.6–2.1
8 11 16 22 32 — — — 0.6–1.5

11 16 22 32 — — — — 0.6–1.1
16 22 32 — — — — — 0.6–0.8

ในโหมด P รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO) ดังท่ีแสดงไวดานลาง:

คารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเทา ISO ของ:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
2.8 3.5 4 5 5.6 7.1 8 10

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาค าท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปน
คารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การล็อคคาแฟลชสําหรับวัตถุท่ีวัดแสงกอนการจัดองคประกอบภาพ ใหดู “FV Lock (การล็อค
คาแสงแฟลช)” (0 169)

• การเปดใชงานหรือปดใชงานแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติและการเลือกความเร็ว
สัมพันธกับแฟลช ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 265)

• การเลือกความไวชัตเตอรชาสุดท่ีใชไดเม่ือใชแฟลช ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 
(ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 265)
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การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อเปลี่ยนกําลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV โดยเพิ่มข้ึนครั้งละ 
1/3 EV เพื่อเปล่ียนความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง สามารถปรับเพิ่มกําลังแฟลช
เพื่อใหวัตถุหลักสวางขึ้น หรอืลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการหรือแสงสะทอน

กดปุม M (Y) และหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยจนกวาคาที่ตองการปรากฏขึ้น 
โดยทั่วไปเลือกคาบวกเพื่อใหความสวางกับ
วัตถุหลักเพิ่ม คาลบเพื่อใหวัตถุมืดลง

การชดเชยแสงแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A, M และ SCENE เทานัน้)

±0 EV
(กดปุม M (Y))

–0.3 (–1/3) EV +1.0 EV

A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว คาท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอในขณะที่มีการปรับการชดเชยแสงแฟลช

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
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สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏขึ้นหลังจากปลอยปุม M (Y) 
ยืนยันคาปจจุบันสําหรับการชดเชยแฟลชโดยกดปุม M (Y)

ทานสามารถเรียกคืนคาการยิงแสงแฟลชปกติโดยตั้งคาการชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 ยกเวน
ในโหมด SCENE กลองจะไมรเีซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมือ่ปดกลอง (ในโหมด SCENE 
กลองจะรเีซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมือ่เลือกโหมดอ ื่น หรือเมื่อปดกลอง)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพ่ิมในการชดเชยแสงแฟลช ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV 
สําหรับควบคุมคาแสง, 0 262)

• การเลือกวาจะใชการชดเชยแสงแฟลชนอกจากการชดเชยแสงในกรณีท่ีใชแฟลช ใหดู A > การตั้งคา
แบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 265)

• การปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหนึ่ง ใหดู “การถายครอม” (0 209)
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คุณสมบัตินี้จะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซ่ึงจะทําใหจัดองคประกอบภาพไดใหมโดยไมตอง
เปลี่ยนระดับแฟลช และมั่นใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับวัตถุ แมวัตถุจะไมอยูกึ่งกลาง
กรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรบัโดยอัตโนมัติเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ในคา
ความไวแสง (ISO) และคารูรับแสง

การใชล็อคคาแสงแฟลช:

1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหแกการควบคุมกลอง
กําหนด ล็อคคาแสงแฟลช ไปยังปุมควบคุมโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 
0 266)

2 เลือกการควบคุมแฟลช TTL
เลือก TTL สําหรบั การควบคุมแฟลช > 
โหมดควบคุมแฟลช (ในตัว) ในเมนูถายภาพ

3 ยกแฟลชขึ้น
ในโหมด P, S, A, M และ 0 สามารถเปดแฟลชไดโดย
กดปุม M (Y) ในโหมด i, k, p, n, o, s, w, 
f, d, e และ ' แฟลชจะเปดเองโดยอัตโนมตัิ
เมื่อตองใชงาน

การล็อคคาแสงแฟลช

ปุม M (Y)
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4 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลางของ
กรอบภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส

5 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากยืนยันวาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 
(M) ปรากฏ ใหกดปุมควบคุมที่เลือกในขั้นตอนที่ 1 
แฟลชจะยิงแฟลชนําเพื่อตรวจสอบระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลชจะถูกล็อค
ในระดับนี้และสัญลักษณการล็อคคาแสงแฟลช (e) จะปรากฏในสวนแสดงผล

6 จัดองคประกอบภาพใหม

7 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากตองการถายภาพเพิ่มสามารถทําได
โดยไมตองปลดล็อคคาแสงแฟลช

8 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมควบคุมที่เลือกไวในข้ันตอนที ่1 เพื่อปลดล็อคคาแสงแฟลช ยืนยันวาสัญลักษณ
แสดงการล็อคคาแสงแฟลช (e) ไมปรากฏแลว
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A ระบบวัดแสง
เม่ือใชแฟลชในตัวกลองโดยไมมีชุดแฟลชที่เปนอปุกรณเสริม พ้ืนท่ีวัดแสงสําหรับล็อคคาแสงแฟลช
จะจํากัดอยูในวงกลมขนาด 4 มม. ในตรงกลางของกรอบภาพ เม่ือใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลัก
เพื่อควบคุมชุดแฟลชระยะไกล กลองจะวัดแสงทั่วท ั้งกรอบภาพ
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ในโหมด P, S, A และ M คุณสามารถกดปุม R เพื่อดูขอมูลแฟลชในจอแสดงผลขอมูล 
(0 201) เมือ่ยกแฟลชในตัวกลองข้ึน ขอมูลที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามโหมดควบคุมแฟลช

❚❚ TTL

❚❚ ปรับเอง (0 164)

❚❚ การยิงแฟลชซํ้า (0 164)

การดูขอมูลสําหรับแฟลชในตัวกลอง

1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ...........55

2 โหมดควบคุมแฟลช.................................164

3 โหมดแฟลช ............................................162

4 ชดเชยแสงแฟลช ....................................167

1 โหมดควบคุมแฟลช

2 ระดับแฟลช

1 โหมดควบคุมแฟลช

2 ระดับแฟลช

3 จํานวนที่ปลอย (จํานวนครั้ง)
ความถี่
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A ขอมูลแฟลชและการตั้งคากลอง
สวนแสดงผลขอมูลแฟลชจะแสดงการตั้งคาของกลองท่ีเลือก 
ไดแก โหมดถายภาพ ความไวชัตเตอร รูรับแสง และความไวแสง 
(ISO)

A โหมดควบคุมแฟลช
สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดควบคุมแฟลช
ดังตอไปน้ี:

i-TTL

ปรับเอง

การยิงแฟลชซ้ํา
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คุณสามารถ:
• ติดต้ังชุดแฟลชเสริมภายนอกเขากบัชองเสียบอปุกรณเสริม 

(ใหดูคูมือที่จัดมาใหกับชุดแฟลช)

• ควบคมุชดุแฟลชระยะไกลดวยสญัญาณออพตคิอลจากแฟลช
ในตัวกลอง (ใหด ูคําแนะนําเมน)ู

• ควบคุมชดุแฟลชระยะไกลดวยสัญญาณออพติคอลจาก
ชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ติดต้ังบนชองเสียบอุปกรณเสริม 
(ใหดู คําแนะนําเมน)ู

• ติดต้ัง SB-5000 บนชองเสียบอุปกรณเสริมเพ่ือควบคุม
ชุดแฟลชระยะไกลดวยสัญญาณวิทยุท่ีสงผานทาง WR-R10 
โดยใชการต้ังคาท่ีเลือกดวย SB-5000 (ใหดู คําแนะนําเมนู)

• ควบคมุชดุแฟลชระยะไกลดวยสญัญาณออพตคิอลจากแฟลช
ในตัวกลองและดวยสัญญาณวิทยุท่ีสงผานทาง WR-R10 
(ใหดู คําแนะนําเมน)ู

• ควบคุมชดุแฟลชระยะไกลดวยสัญญาณวิทยุท่ีสงผานทาง 
WR-R10 (ใหดู คําแนะนําเมน)ู

ชุดแฟลชเสริมภายนอก
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การถายภาพดวยรีโมตคอนโทรล

สามารถใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม (0 287) เพื่อชวยลดการสั่นของกลอง
หรือสําหรับการถายภาพตัวเอง

1 เลือก โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
ไฮไลท โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2 

2 เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี ้แลวกด J

3 จัดองคประกอบภาพถาย
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางกลองบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ 

การใชรโีมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสรมิ

ตัวเลือก คําอธิบาย 

% รีโมตหนวงเวลา ล่ันชัตเตอร 2 วินาทีหลังจากกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3

$ รีโมตตอบสนองเร็ว ล่ันชัตเตอรทันทีเม่ือกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3

& รีโมตยกกระจก
กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 หน่ึงคร้ังเพื่อยกกระจกขึ้น และกด
อีกคร้ังเพื่อล่ันชัตเตอรและถายภาพ ปองกันภาพพรามัวจาก
การเบลอของตัวกลองเม่ือยกกระจก

7 ปด ไมสามารถลั่นชัตเตอรไดโดยใช ML-L3
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4 ถายภาพ
จากระยะหาง 5 เมตร หรอืใกลกวานั้น ใหเล็ง
ตัวสงสัญญาณบน ML-L3 ไปที่ตัวรบัสัญญาณ
อินฟราเรดบนกลอง แลวกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 
ในโหมดรีโมตหนวงเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะ
ติดสวางเปนเวลาสองวนิาทีกอนลั่นชัตเตอร ในโหมด
รีโมตตอบสนองเร็ว ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพรบิ
หลังจากลั่นชัตเตอรแลว ในโหมดรีโมตยกกระจก การกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 หนึ่งครัง้
จะยกกระจกขึ้น และ 30 วินาทหีลังจากนั้นหรือหลังจากกดปุมครั้งทีส่องชัตเตอรจะลั่น
และไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพรบิ

A โหมดลั่นชัตเตอร
รูปภาพที่ถายดวยรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอปุกรณเสริม จะถายในโหมดเฟรมเดียวขั้นสูง 
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวดวยแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรก็ตาม

D กอนการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
กอนการใชงานรีโมตคอนโทรลเปนคร้ังแรก ใหถอดแผนฉนวนพลาสติกใสก้ันแบตเตอรี่ออก
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A การใชแฟลชในตัวกลอง
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล (0 161) ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช 
แลวรอใหสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) แสดงขึ้น (0 55) การถายภาพจะถูกขัดจังหวะหาก
ยกแฟลชขึ้นขณะที่ใชงานโหมดรีโมตคอนโทรลอยู หากจําเปนตองใชแฟลช กลองจะตอบสนองกับ
ปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 หลังจากแฟลชชารจไฟแลวเทาน้ัน ในโหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ 
(0 159) กลองจะเร่ิมชารจแฟลชเมื่อเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล เม่ือชารจแฟลชเรียบรอยแลว กลองจะ
ยกขึ้นและยิงแฟลชโดยอัตโนมัติเมื่อตองการ

ในโหมดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง ไฟชวยลดตาแดงจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร  
ในโหมดรีโมตหนวงเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะต ิดสวางเปนเวลาสองวินาที ตามดวยไฟชวยลด
ตาแดงซึ่งจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนล ั่นชัตเตอร

A การโฟกัสในโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะไมปรับโฟกัสอยางตอเน่ืองเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ือง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
ทานสามารถโฟกัสโดยกดปุมกดชัตเตอรของกลองลงครึ่งหน่ึงกอนถายภาพ โดยไมขึ้นอยูกับโหมดโฟกัส
อัตโนมัติท่ีเลือก หากเลือกอัตโนมัติหรือโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ หรือเม่ือกลองอยูในไลฟวิวในโหมด
รีโมตหนวงเวลาหรือรีโมตตอบสนองเร็ว กลองจะปร ับโฟกัสกอนถายภาพโดยอัตโนมัติ ถากลอง
ไมสามารถโฟกัสภาพในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ กลองจะกลับไปเตรียมพรอมโดยไมล่ัน
ชัตเตอร

A โหมดรีโมตยกกระจก
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน
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A การออกจากโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะยกเลิกโหมดรีโมตคอนโทรลโดยอัตโนมัติ หากไมมีการถายภาพกอนเวลาที่เลือกไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3), 0 263) หากเลือก ปด สําหรับ 
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) หากทําการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 206) หรือรีเซ็ตตัวเลือก
การถายภาพโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 252)

D กําหนดปุมชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > 
ปุมกดชัตเตอร จะไมสามารถใช ML-L3 เม่ือหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1

A ปดชองมองภาพ
เพื่อปองกันไมใหแสงที่ลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง ใหถอดขอบยาง
รองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพท่ีใหมา (0 90)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระยะเวลาที่กลองจะยังอยูในโหมดเตรียมพรอมเพ่ือรอรับสัญญาณจากรีโมตคอนโทรล ใหดู 
A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสัง่จากรีโมต (ML-L3); 0 263)

• เสียง “บิ๊บ” ท่ีดังเมื่อใชรีโมตคอนโทรล โปรดด ู B > ตัวเลือกเสียงเตือน (0 271)
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การบันทึกและการดูภาพยนตร

ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟววิได

1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1 (ไลฟวิวของ
ภาพยนตร)

2 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ 
เปนการปรับปรงุการรบัแสง กรณีนี้จะไมสามารถด ูวัตถุ
ผานทางชองมองภาพได

การบันทึกภาพยนตร

A สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 185) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

A ไวตบาลานซ
ในโหมด P, S, A และ M สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดทุกเวลาโดยกดปุม L (U) แลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก (0 130)

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a



180

3 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส ในการซูมเขาสําหรบั
โฟกัสที่แมนยําตามที่อธิบายใน “ดูตัวอยางซูมไลฟวิว” 
(0 57) ใหกดปุม X (T) โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร จํานวนวตัถุ
ที่สามารถตรวจจับไดในโหมด AF ทีใ่บหนาจะลดลง

A คาแสง
การตั้งคาแสงตอไปน้ีสามารถปรับตั้งไดในโหมดภาพยนตร:

รูรับแสง ความไวชัตเตอร คาความไวแสง (ISO)
P, S 1 — — — 2, 3

A ✔ — — 2, 3

M ✔ ✔ ✔ 3, 4

โหมดถายภาพ
อื่นๆ

— — —

1 คาแสงสําหรับโหมด S จะเทียบเทากับโหมด P
2 สามารถเลือกขีดจํากัดคาสูงสุดสําหรับคาความไวแสงโดยใชตัวเลือก ตั้งคาความไวแสง 

(ISO) > ความไวแสงสูงสุด ในเมนูการถายภาพยนตร (0 257)
3 ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดสําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด หรือสําหรับ 

คาความไวแสง (โหมด M) ขีดจํากัดคาสูงสุดเมื่อเลือก เปด สําหรับ VR แบบอิเล็กทรอนิกส 
ในเมนูการถายภาพยนตรจะเปน ISO 51200

4 หากเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคมุความไวแสงอัตโนมัติ 
(โหมด M) ในเมนูการถายภาพยนตร สามารถเลือกขีดจํากัดคาสูงสุดของความไวแสง (ISO) 
โดยใชตัวเลือก ความไวแสงสูงสุด

ในโหมด M ความไวชัตเตอรสามารถปรับคาไดระหวาง 1/25 วินาที ถึง 1/8000 วินาที (คาความไว
ชัตเตอรต่ําสุดท่ีสามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตามอัตราเฟรม; 0 188) ในโหมดอื่นๆ ความไว
ชัตเตอรจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ หากวัตถุมีแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไปในโหมดอื่นๆ 
นอกเหนือจากโหมด A หรือ M ใหปดการทํางานไลฟวิว แลวเร่ิมไลฟวิวอีกคร ั้ง หรือเลือกโหมด A 
แลวปรับรูรับแสง
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4 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทึก สัญล ักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทกึไดจะแสดงใน
จอภาพ สามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม A AE-L/
AF-L (0 125) หรือเปล่ียนไดถึง ±3 EV ปรับข้ันละ 
1/3 EV โดยใชการชดเชยแสง (0 127); ทัง้นี้จะ
ไมสามารถใชระบบวดัแสงเฉพาะจุดได ในโหมดโฟกัส
อัตโนมัติ กลองจะสามารถโฟกัสใหมไดโดยการกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งหรือโดยการแตะวตัถ ุใน
จอภาพ

A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดท้ังภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนา
ตัวกลอง โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงท่ีเกิดจากกลองถายรูปหรือเลนส
ขณะใชโฟกัสอัตโนมัติ ระบบลดภาพสั่นไหว หรือเปลี่ยนคารูรับแสง

ปุมบันทึกภาพยนตร

สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาท่ีเหลือ
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5 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อส้ินสุดการบันทึก 
การบันทึกจะจบลงโดยอัตโนมตัิเมื่อถายภาพยนตร ถึง
ความยาวสูงสุด หรือเมือ่การดหนวยความจําเต็ม 
(โปรดทราบวาการถายภาพยนตรอาจสิ้นสุดลงกอนถ ึง
ความยาวนี้ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเรว็ในการเข ียนของ
การดหนวยความจํา)

6 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• เลือกวิธีท่ีกลองโฟกัสภาพในโหมดภาพยนตร โปรดดู “โฟกัสอัตโนมัติ” (0 100)
• การโฟกัสโดยใชวงแหวนปรับโฟกัส โปรดดู “แมนวลโฟกัส” (0 115)
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การใชปุม i
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม i ในโหมด
ภาพยนตร ใชหนาจอสัมผัสหรือไปยังเมนูโดยใชปุม
เลือกคําสั่ง และปุม J การใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลท
รายการ การกด 2 เพื่อดูรายการ และการกด J เพื่อเลือก
ตัวเลือกที่ไฮไลทและยอนกลับไปยังเมนูปุม i กดปุม i 
อีกครั้งเพื่อออกไปยังจอแสดงผลการถายภาพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

เลือกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับภาพยนตร (0 190)

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม เลือกขนาดและอัตราเฟรม (0 188)

คณุภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 188)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 153) ใชไมไดกับขนาดเฟรม 3840 × 2160 
(0 188)

ความไวของไมโครโฟน

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความไว
ของไมโครโฟน จะมีผลตอท้ัง
ไมโครโฟนในตัวกลองและ
ไมโครโฟนภายนอก (0 287)

การตอบสนองความถี่ ควบคุมการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟน
ภายนอก

ลดเสียงรบกวนจากลม เปดหรือปดใชงานการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใช low-cut filter ของ
ไมโครโฟนในตัวกลอง

ปุม i
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ตั้งคา Picture Control เลือก Picture Control ท่ีใชสําหรับภาพยนตร (0 148)

ความสวางของจอภาพ
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวางของจอภาพ (โปรดทราบวาจะมีผล
ตอไลฟวิวเทาน้ันและไมมีผลตอภาพถายหรือภาพยนตรหรือความสวาง
ของจอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ; 0 269)

ใชปุมเลือกคําสั่งเพ่ือ
ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา

เลือก เปดใช เพื่อเปดใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟา กด 1 เพื่อปรับรูรับแสง
ใหกวางขึ้น กด 3 เพื่อปรับรูรับแสงใหแคบลง

แสดงไฮไลท

เลือกวาจะแสดงพื้นท่ีท่ีสวางท่ีสุด
ของเฟรม (ไฮไลท) ดวยเสนเอียง
ในจอแสดงผลหรือไม

ความดังของหูฟง กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความดังของหูฟง

VR แบบอิเล็กทรอนิกส

เลือก เปด เพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกสในโหมด
ภาพยนตร ใชไมไดกับขนาดเฟรม 3840 × 2160 (0 188) โปรดทราบวา
หากเลือกระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส DX สําหรับ เลือก
พ้ืนที่ภาพ มุมมองภาพจะถูกลดและขอบภาพจะถูกตัดออก

A การใชไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือ ไมโครโฟนไรสาย ME-W1 เพื่อ
บันทึกเสียงสําหรับภาพยนตรได (0 287)

A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงย่ีหออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงท่ีสูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก ควรใช
ความระวังเปนพิเศษขณะใชหูฟง

ตวัเลือก คําอธิบาย

ไฮไลท
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การแสดงผลไลฟวิว: ภาพยนตร

รายการ คําอธิบาย

q สัญลักษณ “No movie” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

w ความดังของหูฟง
ความดังของเสียงท่ีสงไปยังหูฟง จะแสดงขึ้นเม ื่อเชื่อมตอกับหูฟง
ของผูผลิตอื่น (0 184)

e ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน (0 183)

r ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดงหากระดับเสียง
สูงเกินไป ทานควรปรับความไวของไมโครโฟนใหสอดคลองกัน

t เวลาที่เหลือ เวลาในการบันทึกท่ีใชบันทึกภาพยนตรได

y ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร (0 188)

u
สัญลักษณการแสดงผล
ไฮไลท

จะแสดงขึ้นเมื่อเปดการแสดงผลไฮไลท (0 184)

i
สัญลักษณแสดง 
“No power aperture”

จะแสดงวาฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาใชไมได (0 184)

o
สัญลักษณแสดง VR 
แบบอิเล็กทรอนิกส

จะแสดงขึ้นเมื่อเปดระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส 
(0 184)

!0 ลดเสียงรบกวนจากลม จะแสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม (0 183)

!1 การตอบสนองความถี่ การตอบสนองความถี่ปจจุบัน (0 183)
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D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (ตัวนับถอยหลังจะ
เปลี่ยนเปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือก
ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว; 
0 263—5 วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการทํางานโดยอัตโนม ัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ 
ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว การบันทึกภาพยนตรจะจบลงโดยอตัโนมัติเมื่อ
หมดเวลาที่ตั้งไว โดยไมขึ้นอยูกับจํานวนเวลาที่สามารถบันทึกได

A การปรับการตั้งคาระหวางการบันทึกภาพยนตร
ไมสามารถปรับความดังของหูฟงขณะที่บันทึกได หากเลือกตัวเลือกอื่นท่ีนอกเหนือจาก I (ปด
ไมโครโฟน) สามารถเปลี่ยนความไวการรับเสียงของไมโครโฟนเปนการตั้งคาอืน่ๆ ท่ีไมใช I ขณะกําลัง
ดําเนินการบันทึก
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การดูและการซอนสัญลักษณ
หากตองการซอนหรอืแสดงสัญลักษณในจอภาพ ใหกดปุม R

ระนาบกลอง แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม เสนจัดองคประกอบภาพ
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ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม, คุณภาพภาพยนตร
ตัวเลือก ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตรจะใชเพื่อเลือกขนาดเฟรม
ภาพยนตร (แบบพิกเซล) และอัตราเฟรม คุณยังสามารถเลือกตัวเลือก คุณภาพภาพยนตร 
สองตัวเลือก: คุณภาพสูงและปกติ ตัวเลือกเหลานี้จะกําหนดอัตราบิทดวยดังทีแ่สดงไว
ในตารางตอไปนี้

ตัวเลือก 1
อัตราบิทสูงสุด (Mbps) 
(★ คุณภาพสงู/ปกติ) ความยาวสูงสุด

r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2

144

29 นาที 59 วินาที 3

s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2

t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2

y/y 1920 × 1080; 60p
48/24

z/z 1920 × 1080; 50p

1/1 1920 × 1080; 30p

24/12

2/2 1920 × 1080; 25p

3/3 1920 × 1080; 24p

4/4 1280 × 720; 60p

5/5 1280 × 720; 50p

1 อตัราการบันทึกภาพตามจริงคือ 29.97 เฟรมตอวินาทีสำหรับคาท่ีแสดงเปน 30p, 23.976 เฟรม
ตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 24p และ 59.94 เฟรมตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 60p

2 เม่ือเลือกตัวเลือกน้ี k จะแสดงขึ้นในจอภาพและคุณภาพของภาพยนตรจะถูกกำหนดคงที่ท่ี “สูง”
3 ภาพยนตรแตละไฟลจะบันทึกไดมากถึง 8 ไฟลโดยแตละไฟลมีขนาดไมเกิน 4 GB จํานวนของไฟล

และความยาวของแตละไฟลจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ ขนาดเฟรม/
อตัราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร
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ดัชนี
หากกําหนด ใสเคร่ืองหมายดัชนี ไปยังการตั้งคา
แบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 267) 
ทานสามารถกดปุมควบคุมที่เลือกระหวางที่บันทึกเพื่อเพิ่ม
ดัชนีที่สามารถใชคนหาเฟรมขณะเลนและตัดตอ (0 195; 
โปรดทราบวาไมสามารถเพิ่มดัชนีในโหมด i ได) ใน
ภาพยนตรแตละไฟล สามารถเพิ่มดัชนีไดถึง 20 รายการ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• ขนาดเฟรม, อตัราเฟรม, ความไวของไมโครโฟน และความไวแสง (ISO) โปรดดู “เมนูถายภาพยนตร: 
ตัวเลือกถายภาพยนตร” (0 257)

• การเลือกหนาท่ีการทํางานที่ใชปุม J โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุม OK; 0 266)
• การเลือกหนาท่ีการทํางานของปุม Fn1, Fn2 และ A AE-L/AF-L โปรดดู A > การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง; 0 267)

• การเลือกวาจะใชปุมกดชัตเตอรเพื่อเปดฟงก ชั่นไลฟวิวหรือเพ่ือเปดและปดการบันทึกภาพยนตร 
โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมกดชัตเตอร (0 267)

ดัชนี
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ตัวอยางภาพยนตร
ทานสามารถถายภาพยนตรดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 และบ ันทึกโดยใชการตัดครอบภาพที่
แตกตางจากขนาดเฟรมและตัวเลือกที่เลือกสําหรบั เลือกพื้นที่ภาพ ในเมนูการถายภาพ 
(0 188, 257)

ตอไปนี้คือขนาดตัวอยางภาพยนตร:
• ที่ขนาดเฟรม 3840 × 2160 ตัวอยางภาพยนตรจะอยูที่ประมาณ 16.2 × 9.1 มม. ไมวาจะ
เลือกตัวเลือกใดสําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ ทางยาวโฟกัสที่ปรากฏจะยาวกวาทางยาวสําหรบั
รูปแบบ DX ประมาณ 1.5 เทา

• เมื่อเลือก DX สําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ และขนาดเฟรม 1920 × 1080 หรือ 1280 × 720 
ตัวอยางภาพยนตรจะอยูที่ประมาณ 23.5 × 13.3 มม.

• เมื่อเลือก 1.3× สําหรบั เลือกพื้นที่ภาพ และขนาดเฟรม 1920 × 1080 หรือ 1280 × 720 
ตัวอยางภาพยนตรจะอยูที่ประมาณ 18.0 × 10.1 มม. ทางยาวโฟกัสที่ปรากฏจะยาวกวา
ทางยาวสําหรับรปูแบบ DX ประมาณ 1.3 เทา

1920 × 1080 และ 
1280 × 720 (DX)

1920 × 1080 และ 
1280 × 720 (1.3 เทา)

3840 × 2160
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การถายภาพในโหมดภาพยนตร
การถายภาพในโหมดภาพยนตร (ไมวาในโหมดไลฟววิหรือระหวางบันทึก
ภาพยนตร) การเลือก ถายภาพ สําหรบั การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนด
การควบคุมเอง) > ปุมกดชัตเตอร (0 267) ทานสามารถถายภาพดวย
สัดสวนภาพ 16 : 9 ไดตลอดเวลาโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด หากกําลัง
บันทึกภาพยนตรอยู การบันทึกจะสิ้นสุดและคลิปที่บันทกึไวถึงจุดนั้นจะถูกบันทึก

ยกเวนในขนาดเฟรม 3840 × 2160 (0 188) รูปถายจะถูกบันทึกในรูปแบบที่เลือกสําหรับ 
คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 97); ภาพที่ถายดวยขนาดภาพ 3840 × 2160 จะถูก
บันทึกที่คุณภาพของภาพ JPEG fine★ สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับขนาดภาพ โปรดดู “ขนาดภาพ” 
(0 192) โปรดทราบวาไมสามารถดูตัวอยางคาแสงสําหรบัภาพถายเมื่อหมุนปุมเลือกไลฟวิว
ไปที่ 1; สามารถไดรับผลลัพธทีถู่กตองไดในโหมด M จากการดูตัวอยางคาแสงโดยการหมุน
ปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C
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❚❚ขนาดภาพ
ขนาดรูปภาพที่ถายในโหมดภาพยนตรจะมีขนาดเฟรมภาพยนตรแตกตางกัน (0 188) และ 
ในกรณีที่ถายภาพที่ขนาดเฟรม 1920 × 1080 และ 1280 × 720 ดวยพื้นทีภ่าพและตัวเลือก
ที่เลือกสําหรบั ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพ (0 99)

ขนาดเฟรม พ้ืนที่ภาพ ขนาดภาพ ขนาด (พิกเซล)
3840 × 2160 — 3840 × 2160

1920 × 1080
1280 × 720

DX
ใหญ 5568 × 3128
กลาง 4176 × 2344
เล็ก 2784 × 1560

1.3×
ใหญ 4272 × 2400
กลาง 3200 × 1800
เล็ก 2128 × 1192

A HDMI
หากเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏทั้งบนจอภาพของกลองและ
บนอุปกรณ HDMI

A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลั่นชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > 
ปุมกดชัตเตอร (0 267) สามารถกดปุมกดชัตเตอรท่ีรีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอปุกรณเสริม
และสายลั่นชัตเตอร (0 287) เพื่อเร่ิมตนไลฟวิวหรือกดลงจนสุดเพื่อเร่ิมตนและส้ินสุดการบันทึก
ภาพยนตร
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D การบันทึกภาพยนตร
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในพื้นท่ีสี sRGB การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพ
และในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม 
หรือกับวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวนอน
ดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเก่ียวกับการลดการกะพริบถ่ีและแถบ ดูไดจาก 
ลดการกะพริบ, 0 259) อาจมีกะพริบถ่ีๆ ปรากฏขึ้นดวยในขณะที่ใชงานรูรับแสงดวยไฟฟา 
นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหล ื่อมและจุดสวางไดเชนกัน บริเวณหรือแถบสวางอาจ
ปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหลงกําเนิดแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุ
เกิดแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ หลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหา
ดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบตัิตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลอง
เสียหาย โปรดทราบวาในขณะที่อยูในโหมดภาพยนตร  หากซูมขยายภาพผานเลนส (0 57) อาจเกิด
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) หรือมีสีท่ีผิดแผกเกิดขึ้นได

ไมสามารถใชแสงแฟลชได

การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากถอดเลนสออกหรือหมุนแปนหมุนเลือกโหมดหรือปุมเลือก
ไลฟวิวไปท่ีคาใหม 

การใชไลฟวิวเปนระยะเวลานานอาจทําใหท่ีจับและพื้นท่ีรอบๆ 
จอภาพของกลองรอนได ซึ่งไมใชความผิดปกติแต อยางใด

A เสียงเตือนระหวางไลฟวิว
เสียงเตือนอาจดังขึ้นหากคุณปรับรูรับแสง, ใชต ัวเลือกไลฟวิว หรือหมุนแปนโหมดระหวางไลฟวิว 
ซึ่งไมใชความผิดพลาดหรือผิดปกติแตอยางใด

รอนขึ้นโดยเฉพาะพื้นท่ีน้ี
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ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 225) แตะสัญลักษณ a 
ในจอภาพหรือกด J เพื่อเริม่แสดงภาพ; ตําแหนงปจจุบันของทานจะถ ูกแสดงดวยแถบ
แสดงสถานะภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การดูภาพยนตร

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

สัญลักษณ a แถบแสดง
สถานะภาพยนตร

ความดัง คําแนะนํา

ไปที่ คําอธิบาย

หยุดชั่วคราว กด 3 เพื่อหยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน กด J เพื่อแสดงภาพยนตรตอไปหลังหยุดชั่วคราว หรือระหวาง
ยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลับ/เดินหนา

กด 4 เพื่อยอนกลับ และ
กด 2 เพื่อไปขางหนา ความเร็ว
จะเพิ่มขึ้นทุกคร้ังท่ีกดปุม ตั้งแต 2 เทา ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา 
ไปเปน 16 เทา กดคางไวเพื่อขามไปยังจุดเร่ิมตนหรือส้ินสุดของ
ภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวา
ของจอภาพ สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย i) ถาหยุดแสดง
ภาพยนตรชั่วคราว ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนาทีละ
หน่ึงกรอบภาพ; กดปุมคางไวเพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเน่ือง

เร่ิมการเลนภาพสโลวโมชัน กด 3 ขณะท่ีหยุดเลนภาพยนตรชั่วคราวเพื่อเร่ิมการเลนภาพ
สโลวโมชัน
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ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหน่ึงขั้นเพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลัง 
10 วินาที

ขามไปขางหนา/ขางหลัง หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังดัชนีกอนหนาหรือถัดไป 
หรือขามไปท่ีเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายหากภาพยนตรไมมีดัชนี

ปรับความดัง กด X (T) เพื่อเพ่ิมเสียง กด W (Z) เพื่อลดเสียง

ตัดสวนภาพยนตร กดปุม i เพื่อดูตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร (0 196)

ออก กด 1 หรือ K เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

A สัญลักษณ p
ภาพยนตรท่ีมีดัชนี (0 189) จะมีสัญลักษณ p ปรากฏขึ้นมา
ในการแสดงภาพเต็มจอ

ไปที่ คําอธิบาย
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ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตร ที่มีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปน
ภาพนิ่ง JPEG

การตัดสวนภาพยนตร

การสรางสําเนาของภาพยนตรทีม่ีการตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 225)

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่เปดใหม
ฉายภาพยนตรตามที่อธบิายไวใน “การดูภาพยนตร” 
(0 194) โดยกด J เพื่อเริ่มและเลนตอจากที่คางไว 
และกด 3 เพื่อพักการเลน และกด 4 หรือ 2 หรือ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรือยอยเพื่อคนหาเฟรม
ที่ตองการ ทานสามารถดูตําแหนงของภาพยนตร
โดยประมาณไดจากแถบแสดงสถานะภาพยนตร 
หยุดการเลนไวช่ัวคราวเมือ่ถึงเฟรมเปดใหม

การตัดตอภาพยนตร

ตวัเลือก คําอธิบาย

9 เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิน้สุด สรางสําเนาที่ตัดสวนท่ีไมตองการออกไป

4 บันทึกเฟรมที่เลอืก บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

แถบแสดงสถานะภาพยนตร
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3 เลือก เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด
กดปุม i จากนั้นไฮไลท เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด 
แลวกด J

4 เลือก จุดเร่ิมตน
ในการสรางสําเนาที่เริม่จากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท 
จุดเร่ิมตน และกด J เฟรมกอนหนาเฟรมปจจุบัน
จะถูกลบออกไปเมื่อคุณบันทึกสําเนาในขั้นตอนที ่9

5 ยืนยันจุดเร่ิมตนใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4 
หรือ 2 เพื่อเดินหนาหรอืยอนกลับ (ในการขาม
ไปขางหนาหรือยอนกลับ 10 วินาที ใหหมุนแปนหม ุน
เลือกคําสั่งหลักหนึง่ข้ัน ในการขามไปที่ดัชน ีหรือ
เฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายในกรณีทีภ่าพยนตรไมม ีดัชนี 
ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย)

จุดเร่ิมตน
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6 เลือกจุดส้ินสุด
กด L (U) เพื่อสลับจากเครื่องมือการเลือก
จุดเริม่ตน (w) ไปที่จุดสิ้นสุด (x) จากนั้นเลือกเฟรมปด
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 5 เฟรมที่อยูหลังเฟรมที่เลือก
จะถูกลบออกเมื่อทานบันทึกสําเนาในขั้นตอนที ่9

7 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมปดที่ตองการปรากฏขึ้น ใหกด 1

8 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J 
(หากตองการหยุดการดูตัวอยางและกลับไปยังเมนู
ตัวเลือกบันทึก ใหกด 1) หากตองการยกเลิกสําเนา
ปจจุบันและเลือกจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดใหมตามที่
อธบิายไปกอนหนานี้ ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J 
เพื่อบันทึกสําเนา แลวดําเนินการขั้นตอนที่ 9

ปุม L (U)

จุดสิ้นสุด
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9 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาเปนไฟลใหม การแทนที่ไฟลภาพยนตรไฟล
ตนฉบับดวยไฟลใหมทีต่ัดตอเรยีบรอยแลว ให ไฮไลท 
เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J

A การตัดสวนของภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กล องจะไมทําการบันทึกสําเนาถา
การดหนวยความจํามีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาที่สรางเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การลบฉากสวนที่เปดหรือปดเร่ือง
การยายเฉพาะสวนเปดจากภาพยนตร ใหดําเนินการในขั้นตอนที่ 7 โดยไมตองกดปุม L (U) 
ในขั้นตอนท่ี 6 การยายเฉพาะสวนปดจากภาพยนตร ใหเลือก จุดสิ้นสุด ในขั้นตอนที่ 4 เลือกเฟรมปด 
และดําเนินการในขั้นตอนท่ี 7 โดยไมตองกดปุม L (U) ในขั้นตอนที่ 6

A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 277)
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิง่ JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายใน “การดูภาพยนตร” 
(0 194) โดยกด J เพื่อเริ่มการเลนหรือเลนตอ 
และกด 3 เพื่อหยุดช่ัวคราว หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราว
ที่เฟรมทีท่านตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กดปุม i จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก จากนั้น
กด J เพื่อสรางสําเนา JPEG ของเฟรมปจจุบัน 
(0 97)

A บันทึกเฟรมที่เลือก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บันทึกเฟรมที่เลือก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง 
JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 231)
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ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ

ในระหวางการถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานสามารถ
กดปุม R เพื่อดูการแสดงขอมูลในจอภาพที่ระบุขอมูล เช น 
ความไวชัตเตอร คารรูับแสง จํานวนภาพที่เหลือ และ
โหมดพื้นที่ AF

ปุม R (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)

ปุม R

1 โหมดถายภาพ ........................................... 6

2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 73

3 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 265

4 ความไวชัตเตอร ................................. 74, 76

5 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 75, 76

6 โหมดลั่นชัตเตอร ...................................... 86
ความเร็วในการถายภาพตอเน่ือง............... 86

7 สัญลักษณ Active D-Lighting................ 153

8 สัญลักษณแสดง Picture Control ........... 148

9 สัญลักษณแสดงพื้นท่ีภาพ ........................ 93

10 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 
1000 ภาพ) ............................................ 47

11 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................ 47
สัญลักษณแสดงการบันทึก
ภาพเหลื่อมเวลา ................................... 259
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12 สัญลักษณแสดงคาแสง.............................77
สวนแสดงผลการชดเชยแสง ....................127
แถบแสดงสถานะการถายครอม

การถายครอมคาแสงและแฟลช .........210
ถายครอมไวตบาลานซ .....................215

13 ไวตบาลานซ...........................................130
สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอยีด .........................................134

14 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ ...............270

15 ขอมูลลิขสิทธิ์..........................................271

16 ขนาดภาพ................................................99

17 คุณภาพของภาพ ..................................... 97

18 โหมดโฟกัสอตัโนมัติ ............................... 100

19 สัญลักษณแสดงโหมดพื้นท่ี AF ............... 103

20 ระบบวัดแสง.......................................... 123

21 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง
และแฟลช ............................................ 210
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ ........................................ 215
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 219
สัญลักษณแสดง HDR ........................... 155

22 จํานวนการถายครอม ADL ..................... 219
ระดับ HDR ........................................... 156
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 256

A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพหรือขอมูลแฟลชออกจากจอภาพ ใหกดปุม R อีกครั้งหรือกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 4 วินาที จอภาพจะ
ปดดวย ถาทานบังเซ็นเซอรตรวจจับสายตาหรือมองผานชองมองภาพ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือก
ระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยูกอนที่จะปดโดยอัตโนมัติ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลา
ปดจอภาพ, 0 263)
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

23 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอบลูทูธ ........ 273
โหมดเครื่องบิน ...................................... 272

24 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi
................................................... 272, 273
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi ....... 273

25 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม ........ 224

26 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเม่ือเปดรับแสง
เปนเวลานาน ....................................... 255

27 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด........ 255

28 การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ......... 255

29 มานชัตเตอรชุดแรกอเิล็กทรอนิกส .......... 264

30 โหมดหนวงเวลาถาย ............................. 264

31 สัญลักษณระบบลดภาพสั่นไหว .............. 265

32 สัญลักษณแสดงการถายแบบ
เวนชวงเวลา ......................................... 256
สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา ............. 259
สัญลักษณแสดง “ไมไดตั้งนาฬิกา” .......... 204

33 เสียง “บิ๊บ”............................................. 271

34 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 46

35 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)..... 118
คาความไวแสง (ISO) ............................. 118
สัญลักษณแสดงความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ .............................................. 120

36 สัญลักษณ i ........................................ 205

37 โหมดแฟลช ................................... 159, 161

38 สัญลักษณแสดงการควบคุมแฟลช .......... 164

39 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช..... 169

40 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ...... 167
คาชดเชยแสงแฟลช................................ 167

41 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 127
คาการชดเชยแสง ................................... 127
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนสีตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ ใหดู B > การแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ (0 269)

A สัญลักษณ Y (“ไมไดตั้งนาฬิกา”)
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งตองชารจหากจําเปน
เม่ือใสแบตเตอรี่หลักไวหรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปน
อุปกรณเสริม (0 287) การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน หาก
สัญลักษณ Y กะพริบในจอแสดงผลขอมูล จะทําใหนาฬิกาตั้งเวลาใหมและวันท่ีและเวลาที่บันทึก
ในรูปภาพใหมจะไมถูกตอง ใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที ่> วันที่และเวลา ในเมนูตั้งคาเพื่อตั้งคา
นาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 268)



205

การเขาถึงตัวเลือกดานลาง ใหกดปุม i ขณะถายภาพดวย
ชองมองภาพและไลฟวิว ใชหนาจอสัมผัสหรอืไปยังเมนู
โดยใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J โดยใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อ
ไฮไลทรายการและกด J เพื่อดูตัวเลือก ถาตองการกลับไป
ที่โหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง

❚❚การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

❚❚การถายภาพไลฟวิว

ปุม i

ตัวเลือก 0

กําหนดการควบคุมเอง 266

เลือกพ้ืนที่ภาพ 93

ตั้งคา Picture Control 148

Active D-Lighting 153

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน 255

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 255

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) 175

ตัวเลือก 0

เลือกพ้ืนที่ภาพ 93

คุณภาพของภาพ 97

ขนาดภาพ 99

ตั้งคา Picture Control 148

Active D-Lighting 153

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) 175

มานชัตเตอรชุดแรกแบบอเิล็กทรอนิกส 264

ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว 78

ความสวางของจอภาพ 269

ปุม i
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การตั้งคากลองทีร่ะบุไวดานลางสามารถ
เปลี่ยนเปนคาจากโรงงานไดโดยกดปุม 
W (Z) และ E คางไวพรอมกันนานกวา
สองวินาที (ปุมเหลานี้มเีครื่องหมายจุดสีเขียว
กํากับ) แผงควบคุมปดช่ัวครูในขณะที่การตั้งคา
จะถูกรีเซ็ต

❚❚การต้ังคาทีเ่ขาใชไดจากเมนูถายภาพ

การรเีซ็ตโดยกดสองปุม: การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

คุณภาพของภาพ JPEG Normal

ขนาดภาพ ใหญ

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO)

P, S, A, M 100

โหมดอื่นๆ อัตโนมัติ

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ > ปกติ

การปรับละเอียด A-B: 0, G-M: 0

การตั้งคา Picture Control 1 ไมเปลี่ยนแปลง

HDR (High Dynamic Range) ปด 2

ลดการกะพริบ

ตั้งคาการลดการกะพริบ ไมใช

สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ เปด

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ปด

การถายภาพซอน ปด 3

การถายแบบเวนชวงเวลา ปด 4

ปุม E

ปุม W (Z)
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1 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน
2 ยังไมไดรีเซ็ตระดับ HDR
3 หากฟงกชั่นการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง แลวกลองจะสรางภาพซอน

จากภาพที่บันทึกไวจนถึงจุดน้ัน คาเกนและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต
4 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง วันท่ีเร่ิมตน เวลา 

ชวงเวลาในการถายภาพ ระยะหางและจํานวนภาพ รวมท้ังปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะไมถูกรีเซ็ต

❚❚การตั้งคาทีเ่ขาใชไดจากเมนถูายภาพยนตร

❚❚การตั้งคาอื่นๆ

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน

ตั้งคาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (โหมด M) 100
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) ปด
ความไวแสงสูงสุด  51200

ไวตบาลานซ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
Active D-Lighting ปด
VR แบบอิเล็กทรอนิกส ปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
โฟกัสอัตโนมัติ (ชองมองภาพ)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
% AF-S

โหมดอืน่ๆ AF-A

โหมดพื้นท่ี AF
n, x, 0, 1, 2, 3 AF จุดเดียว

m, w AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 51 จุด

i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, 
f, d, e, ', u, P, S, A, M

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

โฟกัสอัตโนมัติ (ไลฟวิว)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-S

โหมดพื้นท่ี AF

m, r, w, %, f, d, e, ', u, 1, 2, 3, P, 
S, A, M

AF พ้ืนท่ีกวาง

n, 0 AF พ้ืนท่ีปกติ

i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z AF ท่ีใบหนา
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จุดโฟกัส 1 กลาง

ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว ปด

ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ไมใช

แสดงไฮไลท ปด

ความดังของหูฟง 15

ระบบวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ

คางปุมล็อค AE ปด

การถายครอม ปด 2

ชดเชยแสงแฟลช ปด

ชดเชยแสง ปด

โหมดแฟลช

i, k, p, n, w, f, d, ' อัตโนมัติ

s อัตโนมัติ+ลดตาแดง

o
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธท่ี

ความไวชัตเตอรต่ํา

0, P, S, A, M แฟลชลบเงา

e ปด

ล็อคคาแสงแฟลช ปด

โปรแกรมแบบยืดหยุน ปด

โหมดหนวงเวลาถาย ปด

1 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF
2 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1 EV 

(การถายครอมคาแสง/แฟลช) หรือ 1 (การถายครอมไวตบาลานซ) กลองจะเลือก Y อัตโนมัต ิ
สําหรับภาพที่สองของโปรแกรมการถายครอม ADL แบบภาพชุดสองภาพ

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซ
ใหเล็กนอยโดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน เลือกใน
สถานการณทีต่ั้งคาใหถูกตองไดยาก และไมมเีวลาตรวจสอบผลลัพธและปรบัตั้งคาใหกับ
การถายรปูแตละครั้ง หรือใชเพื่อทดลองใชการตั้งคาแบบตางๆ กับวัตถุเดียวกัน

การถายครอมปรบัไดโดยใชตัวเลือก ต้ังคาการถายครอม
อัตโนมัติ ในเมนูการถายภาพ ซ่ึงประกอบดวยตัวเลือก
ตอไปนี้
• การถายครอม AE และแฟลช: กลองเปลี่ยนคาแสงและ
ระดับแฟลชทีแ่ตกตางกันในการถายภาพชุดหนึ่ง 
(0 210) โปรดทราบวาสามารถใชเฉพาะในโหมดควบคุม
แฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมตัิแบบปรับตามคารรูับแสง (qA) (0 165)

• ถายครอม AE: กลองเปลี่ยนคาแสงในการถายภาพชุดหนึ่ง
• การถายครอมแฟลช: กลองเปลี่ยนระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง
• ถายครอมไวตบาลานซ: กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ 
โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซแตกตางกัน (0 215)

• ถายครอม ADL: กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 219)

การถายครอม (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)
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❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
เปลี่ยนคาแสงและ/หรอืระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม

ที่การตั้งคาอ่ืนๆ ที่ไมใชศูนย กลองจะแสดงสัญลักษณ 
M ในแผงควบคุม D จะปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพ ขณะที่หนาจอแสดงผลขอมูล
การถายภาพจะแสดงสัญลักษณการถายครอม
และสัญลักษณที่แสดงชนิดของการถายครอม: 
v (การถายครอมคาแสงและแฟลช), 
w (การถายครอมคาแสงเทานั้น) หรอื x (การถายครอมแสงแฟลชเทานั้น)

คาแสงปรับ: 0 EV คาแสงปรับ: –1 EV คาแสงปรับ: +1 EV

จํานวนภาพ
สัญลักษณแสดงการ

ถายครอมคาแสงและแฟลช

ปุม BKT แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

ภาพที่เหลือ/จํานวนภาพ
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2 เลือกระดับการเพิ่มคาแสง
กดปุม BKT และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง

ตามคาตั้งจากโรงงาน ระดับการเพิ่มคาสามารถเล ือกไดระหวาง 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1, 2 
และ 3 EV โปรแกรมการถายครอมที่มรีะดับข้ันการเพ ิ่ม 0.3 (1/3) EV มีดังตอไปนี้

โปรดทราบวาคาแสงทีเ่พิ่มครั้งละ 2 EV หรอืมากกว า จํานวนภาพสูงสุดคือ 5 หากเลือก
คาที่สูงกวาในข้ันตอนที่ 1 จํานวนภาพจะถูกตั้งคาเปน 5 โดยอัตโนมัติ

การเพิ่มคาแสง

ปุม BKT แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ภาพที่
ถายไป

ลําดับการถายครอม (EV)

0 0

3 0/+0.3/+0.7

3 0/–0.7/–0.3

2 0/+0.3

2 0/–0.3

3 0/–0.3/+0.3

5 0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7

7 0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0

9
0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/

+1.0/+1.3



212

3 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับ
ภาพที่มกีารชดเชยคาแสง (0 127)

สัญลักษณแสดงความคบืหนาการถายครอมจะแสดงข ึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกตการ
ถายครอม สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3; ขั้นการเพิ่ม: 0.7 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก

A ไลฟววิ
ในไลฟวิว การตั้งคาการถายครอมจะแสดงขึ้นในจอภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพ่ิม ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 
0 262)

• การเลือกลําดับในการถายครอม ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5 (ลําดับการถายครอม, 
0 266)

• การเลือกหนาท่ีของปุม BKT ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กาํหนดการควบคมุเอง) > 
ปุม BKT + y (0 266)
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❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
ไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม และสัญลักษณแสดงการถายครอมใน
แผงควบคุมและชองมองภาพปดลง กลองจะเรยีกคืนค าโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม 
(0 206) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีกในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม

A จํานวนภาพศูนย
การแสดงผลไลฟวิวจะแสดง “–/–” เม่ือไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม

A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 86) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง 

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
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A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร และคารูรับแสง (โหมด P) คารูรับแสง (โหมด S) 
หรือความไวชัตเตอร (โหมด A และ M) ถาเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิ(0 120) ในโหมด P, S และ A กลองจะปรับคาความไวแสง
โดยอัตโนมัติใหไดแสงท่ีเหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของกลองเกินขีดจํากัด สวนในโหมด M 
กลองจะใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติเปนอนัดับแรกเพื่อใหไดคาแสงใกลเคียงกับคาท่ีด ีท่ีสุด 
จากน้ันจะครอมคาแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวช ัตเตอร 
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❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซ
แตกตางกัน

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม

การตั้งคาอื่นๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M และ 
D ในแผงควบคุมและชองมองภาพตามลําดับ 
สัญลักษณ y และสัญลักษณแสดง
การถายครอมจะแสดงในหนาจอแสดงผลขอมลู
การถายภาพ

จํานวนภาพ
สัญลักษณแสดงการ

ถายครอมไวตบาลานซ

ปุม BKT แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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2 เลือกระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการปรับคาไวตบาลานซ 
การเพิ่มคาแตละข้ันจะเทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ

เลือกจากระดับการเพิ่มคา 1 (5 ไมเรด), 2 (10 ไมเรด) หรอื 3 (15 ไมเรด) คา B ที่สูงข้ึน
จะสอดคลองกับปริมาณสีน้ําเงินทีเ่พิ่มข้ึน คา A ที่สูงข้ึนจะสอดคลองกับปรมิาณ
สีเหลืองอําพันที่เพิ่มข้ึน (0 134) โปรแกรมการถายครอมที่มีระดับข้ันการเพิ่มเทากับ 
1 มดีังตอไปนี้

ระดับการเพ่ิมไวตบาลานซ

ปุม BKT แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ภาพท่ี
ถายไป

ระดับการเพ่ิม
ไวตบาลานซ

ลําดบัการถายครอม

2 1 B 0 / 1 B

2 1 A 0 / 1 A

3 1 A, 1 B 0 / 1 A / 1 B
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนาเปน
จํานวนตามที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม โดย
แตละสําเนาจะมไีวตบาลานซที่แตกตางกัน การปร ับ
ไวตบาลานซจะดําเนินการเพิ่มเติมจากคาไวตบาลานซที่ปรบัไวในการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียด

ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอมสูงกวา
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได n จะกะพริบ
บนแผงควบคุม สัญลักษณ j จะกะพริบบน
ชองมองภาพ และปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน กลอง
จะถายภาพไดอีกครั้งเมือ่ใสการดหนวยความจำใหม
ลงไป
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
ไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม และสัญลักษณแสดงการถายครอมใน
แผงควบคุมและชองมองภาพปดลง กลองจะเรียกคืนค าโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม 
(0 206) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม

A ไลฟววิ
ในไลฟวิว การตั้งคาการถายครอมจะแสดงขึ้นในจอภาพ

A จํานวนภาพศูนย
การแสดงผลไลฟวิวจะแสดง “–/–” เม่ือไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม

A การถายครอมไวตบาลานซ
ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซไดเมื่อคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) การเลือกตัวเลือก 
NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG จะยกเลิกการถายครอมไวตบาลานซ 

การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทาน้ัน (แกนเหลืองอําพัน-นํ้าเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด, 0 134) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-มวงแดง

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 89) เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ัง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมไวตบาลานซโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 263)

ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปด
การทํางานเฉพาะเมื่อภาพถายท้ังหมดไดรับการบนัทึกแลว



219

❚❚การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง 

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม

การตั้งคาอื่นๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M และ 
D ในแผงควบคุมและชองมองภาพตามลําดับ 
สัญลักษณ z และสัญลักษณแสดงการ
ถายครอมจะแสดงในหนาจอแสดงขอมลู

จํานวนการถายครอม 
ADL จํานวนภาพ

ปุม BKT แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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เลือกภาพสองภาพ โดยที่ภาพหนึ่งจะถายโดยเปด Active D-Lighting สวนอีกภาพหนึ่ง
จะถายโดยใชคาที่เลือกไว เลือกภาพสามถึงหาภาพเพื่อถายภาพชุดโดยตั้งคา Active 
D-Lighting เปน ปด, ตํ่า และ ปกติ (สามภาพ), ปด, ตํ่า, ปกติ และ สูง (สี่ภาพ) หรือ ปด, 
ตํ่า, ปกติ, สูง และ สูงมาก (หาภาพ) หากเลือกมากกวาสองภาพ ใหดําเนินการตาม
ข้ันตอนที่ 3

2 เลือก Active D-Lighting
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยเพื่อเลือก Active D-Lighting

Active D-Lighting จะปรากฏบนหนาจอแสดงผลขอมูลการถายภาพและแผงควบคุม

Active D-Lighting การแสดงผลขอมูลการถายภาพ หนาจอแผงควบคุม

Y อัตโนมัติ

R ต่ํา

Q ปกติ

P สูง

Z สูงมาก

ปุม BKT แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพตาม
โปรแกรมการถายครอมที่เลือก สัญลักษณแสดงความคืบหนา
การถายครอมจะแสดงขึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกตการถายครอม สวนหนึ่ง
ของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก

A ไลฟวิว
ในไลฟวิว การตั้งคาการถายครอมจะแสดงขึ้นในจอภาพ



222

❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
ไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม และสัญลักษณแสดงการถายครอมใน
แผงควบคุมและชองมองภาพปดลง กลองจะเรียกคืนค าโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม 
(0 206) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม

A จํานวนภาพศูนย
การแสดงผลไลฟวิวจะแสดง “–/–” เม่ือไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม

A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 86) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง 

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจากภาพ
ลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
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ชุด GPS GP-1/GP-1A (มีแยกจําหนายตางหาก) สามารถเชื่อมตอกับข้ัวตออุปกรณเสริม
ของกลอง (0 1) โดยใชสายเคเบิลที่ใหมาพรอมกับ GP-1/GP-1A ทําใหบันทึกขอมูลตําแหนง
ปจจุบันของกลองเมือ่ถายภาพได ปดกลองกอนเสียบ GP-1/GP-1A สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่คูมอื GP-1/GP-1A

❚❚ ตัวเลอืกเมนูต้ังคา
รายการ ขอมลูบอกตําแหนง ในเมนูตั้งคามีตัวเลือกตามที่ปรากฏดานลาง
• ตําแหนง: ละติจูด ลองจิจูด ความสูง และเวลาสากลเชิงพิกดั (UTC) ปจจุบัน
• ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก > ต้ังเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะเปดใชหรือไมเปดใช
ตัวตั้งเวลาสแตนดบายเมือ่ตอชุด GPS

• ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก > ต้ังนาฬิกาตามดาวเทยีม: เลือก ใช เพื่อตั้งนาฬิกา
ของกลองกับเวลาทีอุ่ปกรณ GPS รายงานใหทํางานพร อมกัน

ขอมูลบอกตําแหนง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปดใช

เปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย ตัวตั้งเวลาจะหมดอายุอัตโนมัติหากไมมี
การดําเนินงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 263) ซึ่งเปนการลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ หากเชื่อมตอ
กับชุด GP-1 หรือ GP-1A ชุดอุปกรณจะยังคงทํางานเปนเวลาหนึ่งตามที่กําหนดไว
หลังจากตัวตั้งเวลาหมดอายุ เพื่อใหกลองมีเวลารับขอมูลบอกตําแหนง การหนวงเวลา
จะเพิ่มขึ้นสูงสุดหน่ึงนาทีหลังจากเปดใชงานระบบวัดแสงหรือเม่ือเปดเคร่ือง
กลองถายรูป

ไมใช ปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย เพื่อใหม่ันใจวาไมมีการรบกวนการบันทึกขอมูล
บอกตําแหนง



224

A สมารทดไีวซ
การดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซแลวฝงขอมูลในภาพที่ถายตอมา ใหสราง
การเชื่อมตอไรสาย แลวเลือก ใช สําหรับ ขอมูลบอกตําแหนง > ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ 
ในเมนูตั้งคา (0 271)

A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกาในกลอง

A สัญลักษณ o
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ o:
• o (แสดงคาง): ขอมูลบอกตําแหนงท่ีไดรับ
• o (กะพริบ): ชุด GP-1/GP-1A กําลังคนหาสัญญาณ การถายภาพในขณะที่ส ัญลักษณน้ีกะพริบ
จะไมมีขอมูลบอกตําแหนง

• ไมมีสัญลักษณ: ไมมีขอมูลบอกตําแหนงใหมท่ีไดรับจาก GP-1/GP-1A เปนเวลาอยางนอยสองวินาที 
ถายภาพในขณะที่สัญลักษณ o ไมปรากฏจะไมรวมขอมูลบอกตําแหนง
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุดจะปรากฏ
บนจอภาพ ทานสามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดยการปดไป
ทางซายหรือขวา หรือกด 4 หรอื 2 หากตองการ
ดูขอมูลเพิ่มเติมของภาพปจจุบัน กด 1 หรือ 3 (0 231)

การแสดงภาพขนาดยอ
ในการดูหลายภาพพรอมกัน กดปุม W (Z) ขณะที่
ภาพแสดงเต็มหนาจอ จํานวนภาพทีแ่สดงบนจอภาพ
สามารถเพิ่มจํานวนไดตั้งแต 4 ถึง 9 ถึง 72 ทุกครั้งที่กดปุม 
W (Z) และสามารถลดจํานวนการแสดงผลไดทุกครั้ง
ที่กดปุม X เลื่อนนิ้วไปบนหนาจอสัมผัสเพื่อเลื่อนข้ึนหร ือลง
หรือใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทรูปภาพ

การดูภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ แสดงภาพแบบปฏิทิน

W (Z)

X (T)

W (Z)

X (T)

ปุม K

ปุม W (Z)
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การแสดงแบบปฏิทิน
ในการดูภาพทีถ่ายตามวันที่เลือกไว กดปุม W (Z) 
เมื่อแสดงภาพทั้ง 72 ภาพบนหนาจอ

ใชหนาจอสัมผัสหรอืปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทวันที่
ในรายการวันที่ ภาพที่ถายไวในวันที่เลือกไวจะปรากฏ
ในรายการภาพขนาดยอ การกด J หรือ W (Z) 
จะวางเคอรเซอรในรายการภาพขนาดยอ ที่ซ่ึงทานสามารถ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกภาพสําหรบัการแสดงภาพ
แบบเต็มจอ (0 240), การปองกัน (0 242) หรอื
การลบ (0 247) หรือกดคางปุม X (T) เพื่อดูภาพ
ที่ไฮไลทในปจจุบันแบบเต็มจอ กดปุม W (Z) เพื่อ
กลับสูรายการวันที่ ในการออกไปยังการแสดงภาพแบบ 
72 ภาพ ใหกดปุม X (T) เมื่อเคอรเซอรอยูในรายการวันที่

ปุม W (Z)

รายการวันท่ี

รายการภาพขนาดยอ
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A หมุนเปนแนวตั้ง
การแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) 
ในแนวตั้ง ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง 
ในเมนูแสดงภาพ (0 251)

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 250) ภาพจะปรากฏโดยอัตโนมัติ
ในหนาจอหลังจากถายภาพ (เน่ืองจากกลองอยูในทิศทางที่ถูกตองอยูแลว ภาพจะไมหมุนเองโดย
อัตโนมัติในระหวางแสดงภาพทันทีท่ีถาย) ในโหมดถายภาพตอเน่ือง การแสดงภาพจะเริ่มขึ้น
เม่ือถายภาพเสร็จ โดยเร่ิมจากภาพแรกในชุดภาพต อเน่ืองปจจุบัน
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การใชหนาจอสัมผัส
ระหวางการแสดงภาพ สามารถใชจอภาพที่ไวตอการส ัมผัสเพื่อ:

ดูภาพอื่น

ปดซายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่น

เลื่อนไปยัง
ภาพอื่นๆ 
อยางรวดเร็ว

ในโหมดมุมมองแบบเต็มจอ คุณสามารถ
แตะดานลางของจอแสดงผลเพื่อแสดงแถบ
การเลื่อนภาพ จากน้ันเลื่อนน้ิวไปทางซาย
หรือขวาเพื่อเล่ือนดูภาพอืน่ๆ อยางรวดเร็ว

แถบการเลื่อนภาพ

ซูมเขา (เฉพาะ
ภาพเทานั้น)

ใชการถางและจีบน้ิวเพื่อซูมเขาและออก 
และการเลื่อนน้ิวเพื่อเลื่อนหนาจอ 
(0 240) คุณยังสามารถแตะจอแสดงผล
สองครั้งอยางรวดเร็วเพื่อซูมเขา
การแสดงภาพเต็มจอหรือยกเลิกการซูม
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ดูภาพขนาดยอ

เพื่อ “ซูมออก” ไปยังการดูภาพขนาดยอ 
(0 225) ใหใชการจีบน้ิวในการแสดง
ภาพแบบเต็มจอ ใชการบีบน้ิวเขาและ
การเหยียดน้ิวออกเพื่อเลือกจํานวนภาพ
ท่ีจะแสดงตั้งแต 4, 9 และ 72 ภาพ

ดูภาพยนตร

แตะคําแนะนําบนจอภาพเพื่อเร่ิมเลน
ภาพยนตร (ภาพยนตรจะแสดงดวย
สัญลักษณ 1) แตะหนาจอเพื่อหยุด
ชั่วคราวหรือเลนตอ หรือแตะ 6 เพื่อออก
ไปยังการแสดงภาพเต็มจอ (โปรดทราบวา
สัญลักษณบางอยางในการแสดงผล
การเลนภาพยนตรจะไมตอบสนองตอ
การทํางานหนาจอสัมผัส)

คําแนะนํา
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ปุม i
การกดปุม i ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ หรือภาพขนาดยอ 
กลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้ เลือกตัวเลือกโดยใชหนาจอ
สัมผัสหรือปุมเลือกคําสั่งและปุม J
• ใหคะแนน: ใหคะแนนภาพปจจุบัน (0 243)
• เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ (เฉพาะ
รูปถาย): เลือกรูปภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ

• รีทัช (เฉพาะรูปถาย): ใชตัวเลือกในเมนูรีทัช (0 275) 
เพื่อสรางภาพรทีัชของรปูภาพปจจุบัน

• ปรับระดับเสียง (เฉพาะภาพยนตร): ปรบัระดับเสียง
การเลนภาพสําหรับภาพยนตร

• ตัดตอภาพยนตร (เฉพาะภาพยนตร): ตัดตอภาพยนตร
โดยใชตัวเลือกในเมนูตัดตอภาพยนตร (0 196) สามารถ
ตัดตอภาพยนตรโดยกดปุม i เมื่อพักการแสดงภาพยนตร

• เลือกโฟลเดอร: เลือกโฟลเดอรสําหรบัแสดงภาพ ไฮไลทโฟลเดอรแล วกดปุม J เพื่อดภูาพ
ในโฟลเดอรที่ไฮไลท

การออกจากเมนูปุม i แลวกลับไปยังการแสดงภาพ ใหกดปุม i อีกครั้ง

ปุม i
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ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพทีป่รากฏในการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลื่อนดูขอมูลภาพ โปรดทราบวา “เฉพาะรปูภาพ”, ขอมูลการถายภาพ, กราฟ RGB 
ฮิสโตแกรม, ไฮไลท และขอมลูภาพรวม จะปรากฏขึ้นถ ามีการเลือกตัวเลือกทีส่ัมพันธกันสําหรับ 
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 250) ขอมลูตําแหนงจะแสดงเฉพาะเมื่อถูกฝงอยูในภาพ 
(0 223)

ขอมูลภาพถาย

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ขอมูลภาพรวม

ไฮไลท ขอมูลบอกตําแหนง

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ
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❚❚ขอมลูไฟล

* แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ เทาน้ัน (0 250) แลวภาพที่เลือก
จะถูกถายดวยชองมองภาพ

1 สถานะปองกัน........................................242

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................275

3 เคร่ืองหมายอัปโหลด...............................245

4 จุดโฟกัส * ...............................................107

5 กรอบพ้ืนท่ี AF *.........................................51

6 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด

7 คุณภาพของภาพ ......................................97

8 ขนาดภาพ ............................................... 99

9 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 93

10 เวลาในการบันทึก .................................. 268

11 วันท่ีบันทึก ............................................ 268

12 การใหคะแนน........................................ 243

13 ชื่อโฟลเดอร........................................... 252

14 ชื่อไฟล .................................................. 252
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❚❚ ไฮไลท

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 252

3 ชองสัญญาณปจจุบัน *

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (Z) 
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเล่ือนดูชองสัญญาณตางๆ 
ดังตอไปน้ี:

ปุม W (Z)
RGB

(ชองสัญญาณ
ท้ังหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)
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❚❚กราฟ RGB ฮสิโตแกรม

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ........252

3 ไวตบาลานซ...........................................130
อุณหภูมิสี ........................................137
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .....134
ตั้งคาเอง..........................................139

4 ชองสัญญาณปจจุบัน *

5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB) 
ในกราฟฮิสโตแกรมทั้งหมด แกนนอนแสดงถึง
ความสวางของพิกเซล สวนแกนตั้งหมายถึง
จํานวนพิกเซล

6 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)

7 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)

8 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีนํ้าเงิน)

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (Z) 
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเล่ือนดูชองสัญญาณตางๆ 
ดังตอไปน้ี:

ปุม W (Z)

RGB 
(ชองสัญญาณ
ท้ังหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)

ปดการแสดงผลไฮไลท
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A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมขยายภาพเขาขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด 
X (T) ใชปุม X (T) และ W (Z) เพื่อซูมเขา
และซูมออก และเลื่อนภาพดวยปุมเลือกคําสั่ง กราฟฮิสโตแกรม
จะอัพเดทเพื่อแสดงเฉพาะขอมูลของภาพในสวนท่ีมองเห็น
บนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรมใน
โปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวางหลากหลาย 
การกระจายโทนสีจะคอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีเฉดสีจะเลื่อนไป
ทางซายมือ

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีเฉดสีจะเลื่อนไป
ทางขวามือ

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อน
การกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม เม่ือแสง
ในบรรยากาศรอบๆ ท่ีสวางทําใหยากท่ีจะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมลูการถายภาพ

1 ระบบวัดแสง ..........................................123
ความไวชัตเตอร ..................................74, 76
รูรับแสง .............................................75, 76

2 โหมดถายภาพ............................................6
คาความไวแสง (ISO) 1 ............................118

3 การชดเชยแสง........................................127
ปรับคาแสงที่ดีท่ีสุด 2 ...............................262

4 ทางยาวโฟกัส .........................................284

5 ขอมูลเลนส ............................................279

6 โหมดโฟกัส.....................................100, 115
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ไวตบาลานซ.......................................... 130
อุณหภูมิสี ....................................... 137
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 134
ตั้งคาเอง......................................... 139

8 พ้ืนท่ีสี ................................................... 254

9 ชื่อกลอง

10 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 93

11 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 252

12 ประเภทแฟลช
13 รีโมตคอนโทรลแฟลช
14 โหมดแฟลช ............................................159

15 การควบคุมแฟลช .................................. 164
ชดเชยแสงแฟลช.................................... 167
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16 Picture Control 4 ................................... 148

17 การลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ................. 255
การลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ............. 255

18 Active D-Lighting................................. 153

19 ระดับ HDR ........................................... 155

20 ควบคุมขอบมืด ...................................... 255

21 ประวัติการรีทัช ...................................... 275

22 คําอธิบายภาพ....................................... 270
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1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏขึ้นถามีการกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b6 (ชดเชยแสงอยางละเอยีด, 0 262) 

สําหรับระบบวัดแสงเปนคาอืน่ท่ีไมใชศูนย
3 แสดงขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทาน้ัน
4 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือก
5 หนาท่ีหาของขอมูลการถายภาพจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพ 

โดยใชตัวเลือก ขอมูลลิขสิทธิ์ ในเมนูการตั้งคา

❚❚ขอมลูบอกตําแหนง
ละติจูด, ลองจิจูด และขอมลูตําแหนงอ่ืนๆ จะไดร ับมาจาก GPS หรอืสมารทดีไวซ ซ่ึงจะ
แตกตางกันไป (0 223) ในกรณีของภาพยนตร ขอมลูจะบอกตําแหนงเมื่อเริ่มบันทึก

23 ชื่อชางภาพ 5...........................................271 24 เจาของลิขสิทธิ์ 5..................................... 271
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❚❚ขอมลูภาพรวม

* แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

1 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด

2 เคร่ืองหมายอปัโหลด .............................. 245

3 สถานะปองกัน ....................................... 242

4 สัญลักษณแสดงการรีทัช ........................ 275

5 ชื่อกลอง

6 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 270

7 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง........ 223

8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสี
ในภาพ (0 235)

9 คุณภาพของภาพ ..................................... 97

10 ขนาดภาพ ............................................... 99

11 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 93

12 ชื่อไฟล .................................................. 252

13 เวลาในการบันทึก .................................. 268

14 ชื่อโฟลเดอร ........................................... 252

15 วันท่ีบันทึก ............................................ 268

16 การใหคะแนน ........................................ 243

17 ระบบวัดแสง.......................................... 123

18 โหมดถายภาพ ........................................... 6

19 ความไวชัตเตอร ................................. 74, 76

20 รูรับแสง............................................. 75, 76

21 คาความไวแสง (ISO) *............................ 118

22 ทางยาวโฟกัส ........................................ 284

23 Active D-Lighting................................. 153

24 Picture Control..................................... 148

25 พ้ืนท่ีสี ................................................... 254

26 โหมดแฟลช ................................... 160, 162

27 ไวตบาลานซ .......................................... 130
อุณหภูมิสี ....................................... 137
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 134
ตั้งคาเอง ......................................... 139

28 ชดเชยแสงแฟลช .................................... 167
โหมดสั่งแฟลช

29 การชดเชยแสง ....................................... 127
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การซูมเขาในภาพที่แสดงในการแสดงภาพเต็มจอ ใหกดปุม 
X (T) หรือแตะจอแสดงผลสองครั้งอยางรวดเรว็ 
ขณะซูมภาพเขา กลองสามารถทํางานตางๆ ตอไปน้ีได:

ดูภาพใกลย่ิงข้ึน: การซูมแสดงภาพ

ไปที่ คําอธิบาย

ซูมเขาหรือออก/
ดูพ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพ

กดปุม X (T) หรือใช
การถางน้ิวเพื่อซูมเขาสูงสุด 34 เทา 
โดยประมาณ (ภาพขนาดใหญ
โดยใชรูปแบบ 24 × 16/DX), 
26 เทา (ภาพขนาดกลาง) หรือ 
17 เทา (ภาพขนาดเล็ก) กด 
W (Z) หรือบีบน้ิวเขาบนจอ
เพื่อซูมออก ในขณะซูมภาพเขา ใชปุมเลือกคําสั่ง หรือเลื่อนน้ิวบนจอ 
เพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ กดปุมเลือกคําสั่งคางไว
เพื่อเล่ือนไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพอยางรวดเร็ว หนาจอนําทาง
จะปรากฏขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็น
บนจอภาพขณะนั้นจะมีขอบสีเหลืองกํากับ แถบดานลางหนาจอนําทาง
แสดงอัตราการซูม กลายเปนสีเขียวท่ีสัดสวนภาพ 1 : 1

ปุม X (T)
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ตัดภาพ
การตัดภาพไปยังพ้ืนท่ีปจจุบันบนจอภาพ ใหกด i ไฮไลท ตัดภาพดวน 
แลวกด J โปรดทราบวา ตัดภาพดวน จะใชไมไดเม่ือแสดงกราฟ RGB 
ฮิสโตแกรม (0 235)

เลือกใบหนา

ใบหนาท่ีตรวจจับไดในระหวาง
การซูมจะมีขอบสีขาวกํากับใน
หนาจอนําทาง หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยหรือคําแนะนํา
บนจอภาพเพื่อดูใบหนาอืน่ๆ

ดูภาพอื่น
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก หรือแตะสัญลักษณ x หรือ y 
ท่ีดานลางของจอแสดงผลเพื่อดูภาพอื่นในตําแหน งเดียวกันท่ีอัตรา
การซูมปจจุบัน การซูมแสดงภาพจะถูกยกเลิกเมื่อเปดดูภาพยนตร

เปลี่ยนสถานะปองกัน กด L (U) เพื่อปองกันหรือนําการปองกันออกจากภาพ (0 242)

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K เพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

แสดงเมนู กด G เพื่อดูเมนู (0 250)

ไปที่ คําอธิบาย

คําแนะนําบนจอภาพ
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ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ, การซูมภาพ, ภาพขนาดยอ และปฏิทิน ทานสามารถใชปุม 
L (U) เพื่อปองกันการลบภาพโดยไมไดตั้งใจ ไฟลที่มีการปองกันจะไมสามารถลบได
ดวยปุม O (Q) หรอืตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ปองกันจะถูกลบ
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจํา (0 268)

การปองกันภาพ:

1 เลือกภาพ
แสดงภาพในการแสดงภาพเต็มจอหรอืการซูมแสดงภาพ หรอืไฮไลทภาพในรายการภาพ
ขนาดยอ

2 กดปุม L (U)
ภาพจะมีสัญลักษณ P กํากับ ในการยกเลิก
การปองกันออกจากภาพเพื่อใหสามารถลบภาพได 
ใหแสดงภาพหรอืไฮไลทภาพดังกลาวในรายการภาพ
ขนาดยอ แลวกดปุม L (U)

การปองกนัไมใหลบภาพ

A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวปจจุบันในเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ ใหกดปุม L (U) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาทีขณะ
แสดงภาพ

ปุม L (U)
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ใหคะแนนภาพหรอืทําเครื่องหมายไววาเปนภาพในกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง สามารถดู
การใหคะแนนใน ViewNX-i และ Capture NX-D ไดเชนกัน การใหคะแนนจะใชไมไดกับภาพ
ที่ปองกันไว

ใหคะแนนภาพทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงหรือไฮไลทภาพ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน แลวกด J

4 เลือกใหคะแนน
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจากการใหคะแนนภาพ
เปนดาวศูนยถึงหาดวง หรอืเลือก ) เพื่อทําเครือ่งหมาย
ภาพไวเปนกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง กด J เพื่อ
ดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ

ใหคะแนนภาพ

ปุม i
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ใหคะแนนพรอมกันหลายภาพ
ใชตัวเลือก ใหคะแนน ในเมนูแสดงภาพเพื่อใหคะแนนภาพหลายภาพ

1 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน ในเมนูแสดงภาพ แลวกด 2

2 ใหคะแนนภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (การดูภาพที่ไฮไลท
ในปจจุบันแบบเต็มจอ ใหกดปุม X/T คางไว) 
แลวกดปุม W (Z) คางไวขณะที่กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลือกจากการใหคะแนนภาพเปนดาวศูนยถึงห าดวง 
หรือเลือก ) เพื่อทําเครือ่งหมายภาพไวเปนกลุมสําหรบั
ลบทิ้งภายหลัง กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ ไมสามารถเลือก
ภาพยนตรเพื่ออัปโหลดได

การเลือกภาพถายทีละภาพ

1 เลือกภาพถาย
แสดงภาพถายหรอืไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอในการแสดงภาพขนาดยอ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ 
แลวกด J ภาพที่เลือกไวสําหรบัอัปโหลดจะแสดง
โดยสัญลักษณ W; ในการไมเลือกภาพ ใหแสดงหรือ
ไฮไลทภาพและทําซํ้าข้ันตอนที่ 2 และ 3

การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด

ปุม i
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การเลือกหลายภาพพรอมกัน
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ

1 เลือก เลือกภาพ
ในเมนูการแสดงภาพ ใหเลือก เลือกเพื่อสงไปยัง
สมารทดีไวซ จากนัน้ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

2 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกด W (Z) เพื่อเลือกหรือไมเลือกภาพ (ในการ
ดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว) ภาพที่เลือกไวจะมี
เครื่องหมาย W กํากับไว

3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ

A ไมเลือกทุกภาพ
ในการเลือกทุกภาพ ใหเลือก เลือกเพ่ือสงไปยังสมารทดไีวซ ในเมนูการแสดงภาพ ใหไฮไลท 
ไมเลือกเลย แลวกด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ; ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อนํา
เคร่ืองหมายอัปโหลดออกจากทุกภาพในการดหนวยความจํา
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ในการลบภาพปจจุบัน ใหกดปุม O (Q) ถาตองการลบภาพที่เลือกหลายๆ ภาพ, ภาพทั้งหมด
ที่ถายในวนัที่เลือก หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอร ที่กําลังแสดงภาพ ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนู
แสดงภาพ เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพทีป่องกันหรอืซอนไว
จะไมถูกลบ

ในระหวางการเลน
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 กดปุม O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม O (Q) อีกครั้ง
ในการลบภาพ ใหกดปุม O (Q) 
หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การลบภาพ

A การแสดงแบบปฏิทิน
ขณะแสดงภาพแบบปฏิทิน ทานสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือกโดยการไฮไลทวันใน
รายการวันท่ีและกดปุม O (Q) (0 226)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกภาพที่แสดงหลังจากภาพถูกลบ โปรดดู K > หลงัจากลบ (0 251)

ปุม O (Q)

ปุม O (Q)
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจตอง
ลบภาพออก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ทีเ่ลอืกไว: การลบภาพที่เลือกไว

1 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดปุม W (Z) 
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ภาพที่เลือกจะมี
สัญลักษณ O กํากับไว (ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบ
เต็มจอ ใหกดปุม X/T คางไว) ทําซํ้าตามที่
ตองการเพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม

2 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือก (0 248)

n เลือกวนัที่ ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือกไว (0 249)

R ทั้งหมด ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 250)

ปุม W (Z)
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❚❚ เลือกวันที:่ การลบภาพทีถ่ายในวันทีเ่ลือก

1 เลือกวันท่ี
ไฮไลทวันที่แลวกด 2 เพื่อเลือกภาพทั้งหมดที่ถาย
ในวันที่ไฮไลท วันที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ M กํากับ 
ทําซํ้าตามที่ตองการเพื่อเลือกวันเพิ่ม หากตองการ
ยกเลิกการเลือกวัน ใหไฮไลทวันดังกลาว แลวกด 2

2 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J
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รายการเมนู
เนื้อหาในสวนนี้แสดงตัวเลือกที่ใชไดในเมนขูองกลองถายรปู สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู 
คําแนะนําเมนู

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ

ลบ

ท่ีเลือกไว ลบพรอมกันหลายภาพ (0 248)

เลือกวันท่ี

ท้ังหมด

โฟลเดอรแสดงภาพ (คาเร่ิมตนคือ ทั้งหมด)

(ชื่อโฟลเดอร) เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ

ท้ังหมด

ปจจุบัน

ซอนภาพ

เลือก/ตั้ง ซอนหรือแสดงรูปภาพ ภาพที่ซอนจะแสดงเฉพาะในเมนู 
“ซอนภาพ” และไมสามารถแสดงภาพไดเลือกวันท่ี

ไมเลือกเลย

ตวัเลือกหนาจอแสดงภาพ

ขอมูลภาพถายเบื้องตน เลือกขอมูลท่ีมีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
(0 231)จุดโฟกัส

ขอมูลภาพถายเพิ่มเติม

ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)

ไฮไลท

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

ขอมูลการถายภาพ

ภาพรวม

แสดงภาพทันทีที่ถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาใหภาพปรากฏโดยอตัโนมัติบนจอภาพทันทีท่ี
ถายภาพเสร็จหรือไม (0 227)ปด
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หลังจากลบ (คาเร่ิมตนคือ แสดงภาพถัดไป)

แสดงภาพถัดไป เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ

แสดงภาพกอนหนา

แสดงตอจากเดิม

หมุนภาพอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาตองการบันทึกทิศทางของกลองเม่ือถายภาพ
หรือไมปด

หมุนแนวตั้ง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) 
ใหแสดงบนจอภาพในระหวางการแสดงภาพหรือไม 
(0 227)

ปด

ฉายสไลด

เร่ิม ดูการฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน

ประเภทของภาพ

ชวงเวลาระหวางภาพ

ใหคะแนน

ใหคะแนนพรอมกันหลายภาพ (0 244)

เลือกเพ่ือสงไปยังสมารทดีไวซ

เลือกภาพ เลือกรูปภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ (0 246)

ไมเลือกเลย
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C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ

รีเซ็ตเมนูถายภาพ

ใช เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพใหกลับไปเปน
คาตั้งจากโรงงานไม

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล

เปลี่ยนชื่อ เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข

เลือกโฟลเดอรจากรายการ

การตั้งช่ือไฟล

การตั้งชื่อไฟล เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อ
ไฟลรูปภาพที่ใชจัดเก็บรูปภาพ คาเร่ิมตนคํานำหนาชื่อคือ 
“DSC”

การควบคุมแฟลช

โหมดควบคุมแฟลช (ในตัว) เลือกโหมดควบคุมแฟลชหรือปรับการตั้งคาสําหรับ
การถายภาพดวยแฟลชไรสาย (0 164)โหมดควบคุมแฟลช (ภายนอก)

ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย

ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช

ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ

เลอืกพ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ DX (24×16))

DX (24×16) เลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 93)

1.3× (18×12)
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คุณภาพของภาพ (คาเร่ิมตนคือ JPEG Normal)

NEF (RAW) + JPEG Fine★ เลือกรูปแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพ
ของภาพ, 0 97) คาบีบอัดสําหรับตัวเลือกท่ีแสดง
ดวยดาว (“★”) จะเนนความสําคัญท่ีคุณภาพ ขณะท่ี
คาบีบอัดสําหรับภาพท่ีไมมีดาวจะเนนเพื่อการลดขนาด
ไฟล

NEF (RAW) + JPEG Fine

NEF (RAW) + JPEG Normal★

NEF (RAW) + JPEG Normal

NEF (RAW) + JPEG Basic★

NEF (RAW) + JPEG Basic

NEF (RAW)

JPEG Fine★

JPEG Fine

JPEG Normal★

JPEG Normal

JPEG Basic★

JPEG Basic

ขนาดภาพ (คาเร่ิมตนคือ ใหญ)

ใหญ เลือกขนาดของภาพในหนวยพิกเซล (0 99)

กลาง

เล็ก

การบันทึก NEF (RAW)

การบีบอดัภาพ NEF (RAW) เลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพและความลึกบิทสี
สําหรับภาพ NEF (RAW)ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพถาย 
(0 118, 120)ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ
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ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)
อตัโนมัติ จับคูไวตบาลานซกับแหลงกําเนิดแสง (0 130)
หลอดไส
ฟลูออเรสเซนต
แสงอาทิตย
แฟลช
เมฆมาก
ในรม
เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

ตัง้คา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)
อตัโนมัติ เลือกวิธีการประมวลผลรูปภาพใหม เลือกตามประเภท

ของฉากหรือความคิดสรางสรรคของคุณ (0 148)มาตรฐาน
สีธรรมชาติ
สีสด
โทนสีเดียว
ภาพบุคคล
ทิวทัศน
แฟลต

จัดการ Picture Control
บันทึก/แกไข สราง Picture Control แบบควบคุมเอง (0 149)

เปลี่ยนชื่อ
ลบ
โหลด/บันทึก

พ้ืนที่สี (คาเร่ิมตนคือ sRGB)

sRGB เลือกพ้ืนท่ีสีของภาพถาย

Adobe RGB

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)
อตัโนมัติ เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการ

สรางภาพถายท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 153)สูงมาก
สูง
ปกติ

ต่ํา
ปด
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ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดสวางหรือฝา) ในภาพที่ถายดวย
ความไวชัตเตอรต่ําปด

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

สูง ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณ
รบกวน) ในภาพที่ถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูงปกติ

ต่ํา

ปด

ควบคมุขอบมืด (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

สูง ลดความสวางท่ีจางลงบริเวณขอบภาพเมื่อใชเลนส ชนิด 
G, E และ D (ยกเวนเลนส PC) สังเกตเห็นผลกระทบไดชัด
เม่ือใชคารูรับแสงกวางสุด

ปกติ

ต่ํา

ปด

ควบคมุความผิดเพ้ียนอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ลดความผิดเพี้ยนแบบโปงนูน เม่ือถายรูปดวยเลนส
มุมกวาง และลดภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาเมื่อถายภาพ
ดวยเลนสระยะไกล

ปด

ลดการกะพริบ

ตั้งคาการลดการกะพริบ ตัวเลือกน้ีจะทํางานระหวางการถายภาพผานชองมองภาพ 
เลือก เปดใช สําหรับ ตั้งคาการลดการกะพริบ เพื่อปรับ
การตั้งเวลาถายเพื่อลดเอ็ฟเฟกตของการกะพริบใตแสงไฟ
ฟลูออเรสเซนตหรือหลอดไอปรอท รายการ สัญลักษณ
แสดงการลดการกะพริบ จะควบคุมไมวาสัญลักษณ 
FLICKER (การกะพริบถี่) จะแสดงในชองมองภาพ
เม่ือตรวจพบการกะพริบหรือไม

สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ
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โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) (คาเร่ิมตนคือ ปด)

รีโมตหนวงเวลา เลือกวิธีการทํางานของกลองเม่ือใชกับรีโมตคอนโทรล 
ML-L3รีโมตตอบสนองเร็ว

รีโมตยกกระจก

ปด

ตัง้คาการถายครอมอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ การถายครอม AE และแฟลช)

การถายครอม AE และแฟลช เลือกการตั้งคาหรือคาท่ีตองการถายครอมเม ื่อใช
การถายครอมอัตโนมัติ (0 209)ถายครอม AE

การถายครอมแฟลช

ถายครอมไวตบาลานซ

ถายครอม ADL

การถายภาพซอน

โหมดการถายภาพซอน บันทึกจากภาพถาย NEF (RAW) สองถึงสิบภาพเปน
ภาพถายภาพเดียวจํานวนภาพ

โหมดซอนภาพ

เก็บภาพทั้งหมด

HDR (High Dynamic Range)

โหมด HDR เก็บรายละเอียดในไฮไลทและเงามืดเมื่อถายภาพในฉาก
ท่ีมีคอนทราสตสูง (0 155)ระดับ HDR

การถายแบบเวนชวงเวลา

เร่ิม ถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกจนกระทั่งไดบันทึกตาม
จํานวนภาพที่ระบุตัวเลือกในการเริ่ม

ชวงเวลาหาง

จํานวนครั้งในการถาย × จํานวนช็อต/
ชวงเวลา

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
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1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร

รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร

ใช เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตรใหกลับไป
เปนคาตั้งจากโรงงานไม

การตั้งช่ือไฟล

เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพที่ใชจัดเก็บภาพยนตร คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

เลือกพ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ DX)

DX เลือกพื้นท่ีภาพ (0 190)

1.3×

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (คาเร่ิมตนคือ 1920×1080; 60p)

3840×2160; 30p เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร (ในหนวยพิกเซล) และ
อตัราเฟรม (0 188)3840×2160; 25p

3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p

คุณภาพภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ คุณภาพสูง)

คุณภาพสูง เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 188)

ปกติ

ประเภทไฟลภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ MOV)

MOV เลือกประเภทไฟลภาพยนตร

MP4

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

ความไวแสงสูงสุด ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพยนตร

ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ (โหมด M)

คาความไวแสง (โหมด M)
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ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือกไวตบาลานซสําหรับภาพยนตร (0 130) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

อตัโนมัติ
หลอดไส
ฟลูออเรสเซนต
แสงอาทิตย
เมฆมาก
ในรม
เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

ตัง้คา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือก Picture Control สําหรับภาพยนตร (0 148) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

อตัโนมัติ

มาตรฐาน

สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต

จัดการ Picture Control

บันทึก/แกไข สราง Picture Control แบบควบคุมเอง (0 149)

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

โหลด/บันทึก

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการสราง
ภาพยนตรท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 153) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

สูงมาก

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด
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ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

สูง ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน) ในภาพยนตรท่ีบันทึกดวย
คาความไวแสง (ISO) สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดการกะพริบ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ ลดการกะพริบถ่ีและแถบเกิดจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต
หรือแสงจากหลอดไอปรอทขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวและ
การบันทึกภาพยนตร (0 179)

50 Hz

60 Hz

ความไวของไมโครโฟน (คาเร่ิมตนคือ ความไวอัตโนมัติ)

ความไวอตัโนมัติ เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอก 
(0 183) หรือปรับคาความไวของไมโครโฟนตั้งความไวเอง

ปดไมโครโฟน

การตอบสนองความถี่ (คาเร่ิมตนคือ ชวงกวาง)

ชวงกวาง เลือกการตอบสนองความถี่สําหรับไมโครโฟนในตัวกล อง
และไมโครโฟนภายนอก (0 183)ชวงเสียงพูด

ลดเสยีงรบกวนจากลม (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะเปดวงจร low-cut filter ของไมโครโฟน
ในตัวกลองเพ่ือลดเสียงรบกวนของลมหรือไมปด

VR แบบอเิล็กทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะเปดใชงานลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส
ในโหมดภาพยนตรหรือไมปด

ภาพยนตรเหลื่อมเวลา

เร่ิม กลองจะถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติเพื่อสราง
ภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบชวงเวลาหาง

ระยะเวลาในการถายภาพ

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
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A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การต้ังคากลองอยางละเอียด

รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ใช เลือก ใช เพื่อเรียกคืนการตั้งคาแบบกําหนดเองเปน
คาตั้งจากโรงงานไม

a โฟกัสอัตโนมัติ

a1 เลอืกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C (คาเร่ิมตนคือ การถาย)

การถาย เมื่อเลือก AF-C สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
ตัวเลือกน้ีจะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอร 
(เนนการลั่นชัตเตอร) หรือเม่ือกลองอยูในโฟกัสเทาน้ัน 
(เนนโฟกัส)

โฟกัส

a2 เลอืกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S (คาเร่ิมตนคือ โฟกัส)

การถาย เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
ตัวเลือกน้ีจะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกลองอย ูในโฟกัส 
(เนนโฟกัส) หรือเม่ือกดปุมกดชัตเตอร (เนนการ
ล่ันชัตเตอร)

โฟกัส

a3 ตดิตามระยะโฟกัสพรอมล็อค (คาเร่ิมตนคือ 3 (ปกติ))

5 (นาน)–1 (ส้ัน), ปด เลือกวิธีการปรับโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองตามการเปลี่ยน
ระยะหางของวัตถุอยางกะทันหัน (AF ตอเน่ืองจะม ีผล
เม่ือเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัส ระหวางท่ีถายภาพ
โดยใชชองมองภาพ หรือหากกลองเลือก ตอเน่ือง 
ในโหมด AF-A)

a4 จํานวนจุดโฟกัส (คาเร่ิมตนคือ 51 จุด)

51 จุด เลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีใชไดเม่ือเลือกจุดโฟก ัสเองใน
ชองมองภาพ11 จุด
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a5 บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง (คาเร่ิมตนคือ ปด)

ใช เลือกวาตองการใหชองมองภาพจัดเก็บจุดโฟกัสตาม
ภาพแนวตั้งและแนวนอนแยกกันหรือไมปด

a6 เปดใช AF (คาเร่ิมตนคือ ชัตเตอร/AF-ON)

ชัตเตอร/AF-ON เลือกวากลองจะโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
หรือไม ถาเลือก AF-ON เทานั้น กลองจะไมโฟกัสเมื่อ
กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-ON เทาน้ัน

a7 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (คาเร่ิมตนคือ ไมวน)

วนรอบ เลือกวาตองการใหการเลือกจุดโฟกัส “วนรอบ” 
ชองมองภาพจากมุมหน่ึงของจอไปยังอีกมุมหน่ึงหรือไมไมวน

a8 ตัวเลือกจุดโฟกัส

ไฟแสดงจุดโฟกัส ปรับการตั้งคาสําหรับการแสดงจุดโฟกัสในชองมองภาพ

โหมดแมนวลโฟกัส

a9 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะเปดไฟชวยหา AF ในตัวกลองเพ่ือชวย
โฟกัสภาพเมื่อมีแสงนอยหรือไมปด

a10 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช ตัวเลือกน้ีใชไดกับเลนสท่ีรองรับ เลือก ไมใช เพื่อปดโฟกัส
โดยใชวงแหวนปรับโฟกัสในโหมดออโตโฟกัสไมใช

b การวัดแสง/คาแสง

b1 ระดับการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับคาความไวแสง (ISO)

1/2 สต็อป
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b2 ระดบั EV สําหรับควบคุมคาแสง (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกระดับการเพิ่มคาท่ีใชในการปรับคาความไวชัตเตอร 
รูรับแสง คาแสงและการชดเชยแสงแฟลช และ
การถายครอม

1/2 สต็อป

b3 ชดเชยแสงอยางงาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (ออโตรีเซ็ต) เลือกวาจะสามารถปรับการชดเชยแสงโดยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งไดเพียงอยางเดียว โดยไมตองกดปุม 
E หรือไม

เปด

ปด

b4 วดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (คาเร่ิมตนคือ เปดระบบหาใบหนา)

เปดระบบหาใบหนา เลือก เปดระบบหาใบหนา เพื่อเปดใชระบบการตรวจหา
ใบหนาเมื่อถายภาพบุคคลดวยการวัดแสงเฉลี่ยท ั้งภาพ
ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 123)

ปดระบบหาใบหนา

b5 บริเวณที่เนนกลางภาพ (คาเร่ิมตนคือ φ 8 มม.)

φ 6 มม.–φ 13 มม., เฉลี่ย เลือกขนาดของพื้นท่ีท่ีใหนํ้าหนักมากท่ีสุดในการวัดแสง
แบบเนนกลางภาพที่ใชในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ

b6 ชดเชยแสงอยางละเอียด (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช คาแสงปรับละเอียดสําหรับวิธีการวัดแสงแตละชน ิด 
คาท่ีสูงกวาจะใหคาแสงท่ีสวางกวา คาท่ีต่ํากวาจะให
คาแสงที่มืดกวา

ไม

c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ลอ็ค AE เมื่อกดชัตเตอร (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (กดลงครึ่งหน่ึง) เลือกใหคาวัดแสงล็อคหรือไมเม่ือกดปุมกดชัตเตอร

เปด (โหมดถายภาพตอเน่ืองเปนชุด)

ปด
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c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย (คาเร่ิมตนคือ 6 วินาที)

4 วินาที–30 นาที, ไมจํากัด เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมื่อไมไดใชกลอง 
(0 54)

c3 ตั้งเวลาถาย

หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร 
จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ
ในโหมดตั้งเวลาถาย

จํานวนภาพ

ชวงเวลาหางระหวางภาพ

c4 หนวงเวลาปดจอภาพ

แสดงภาพ เลือกวาจะใหจอภาพปรากฏอยูนานเทาใด เม่ือกล อง
ไมมีการทํางานเมนู

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

แสดงภาพทันทีท่ีถาย

ไลฟวิว

c5 ระยะเวลารอคําสัง่จากรีโมต (ML-L3) (คาเร่ิมตนคือ 1 นาที)

1 นาที–15 นาที เลือกระยะเวลาที่ใหกลองรอสัญญาณจากระยะไกล 
กอนท่ีจะยกเลิกโหมดรีโมตคอนโทรล (0 175)

d การถายภาพ/แสดงผล

d1 ความเร็วการถายในโหมด CL (คาเร่ิมตนคือ 3 fps)

7 fps–1 fps เลือกความเร็วในการถายตอเน่ืองสําหรับโหมด 
CL (ถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา)

d2 ถายตอเนื่องสูงสุด (คาเร่ิมตนคือ 100)

1–100 เลือกจํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายภาพ
ตอเน่ืองหน่ึงชุดในโหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง
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d3 โหมดหนวงเวลาถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

3 วินาที–1 วินาที, ปด ในสถานการณท่ีการขยับกลองเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ 
เลือก 1 วินาที, 2 วินาที หรือ 3 วินาที เพื่อหนวงเวลา
ล่ันชัตเตอรจนกระจกยกขึ้นประมาณหนึ่ง, สอง หรือ
สามวินาที

d4 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเลก็ทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชหรือปดใชมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกส
ในโหมด MUP ลดภาพสั่นไหวที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
ของชัตเตอร

ไมใช

d5 การเรียงหมายเลขไฟล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวิธีท่ีกลองกําหนดหมายเลขไฟล

ปด

รีเซ็ต

d6 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะแสดงเสนตารางในชองมองภาพหรือไม

ปด

d7 การแสดงความไวแสง (ISO) (คาเร่ิมตนคือ แสดงจํานวนภาพที่ถายได)

แสดงความไวแสง (ISO) เลือกวาคาความไวแสง (ISO) จะแสดงในชองมองภาพ 
ณ ตําแหนงจํานวนภาพที่เหลือหรือไมแสดงจํานวนภาพที่ถายได

d8 ไฟหนาจอ LCD (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาตองการใหแผงควบคุมสวางขณะที่ฟงกชั่นตั้งเวลา
สแตนดบายทํางานอยูหรือไมปด

A มานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกส
แนะนําการใชเลนสชนิด G, E หรือ D ใหเลือก ไมใช หากคุณสังเกตเห็นเสนหรือฝาเมื่อถายภาพ
ดวยเลนสอื่น ความไวชัตเตอรเร็วท่ีสุดและความไวแสง (ISO) สูงสุดท่ีใชไดกับมานชัตเตอรชุดแรก
อิเล็กทรอนิกสคือ 1/2000 วินาที และ ISO 51200 ตามลําดับ
ไมสามารถใชมานชัตเตอรชุดแรกแบบอเิล็กทรอน ิกสกับรีโมทคอนโทรล ML-L3
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d9 VR แบบออพติคอล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เปดหรือปดการควบคุมภาพสั่นไหว รายการน้ีจะใช ได
กับเลนสท่ีรองรับเทาน้ันปด

e การถายครอม/แฟลช

e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/250 วินาที)

1/320 วินาที (Auto FP), 1/250 วินาที 
(Auto FP), 1/250 วินาที–1/60 วินาที

เลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช

e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/60 วินาที)

1/60 วินาที–30 วินาที เลือกชัตเตอรท่ีต่ําสุดท่ีใชไดเม่ือใชแฟลชในโหมด P และ A

e3 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (คาเร่ิมตนคือ ทั้งภาพ)

ท้ังภาพ เลือกวิธีท่ีกลองปรับระดับแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง

ฉากหลังเทาน้ัน

A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
หากตองการล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลชในโหมด S หรือ M ใหเลือก
ความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรช าสุดท่ีเปนไปได (30 วินาทีหรือ %) X (สัญลักษณ
แสดงแฟลชสัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ

A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมตัิ
การเลือกตัวเลือก “Auto FP” ชวยใหใชชุดแฟลชที่รองรับท่ีความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได  
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติจะถูกเปดใชงานอัตโนมัติท่ีความไวชัตเตอรท่ีเร็วกวา
ความเร็วสัมพันธกับแฟลชที่เลือก (1/320 วินาที หรือ 1/250 วินาที ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือก) ชวยใหมี
รูรับแสงกวางขึ้นเพื่อลดระยะชัดลึกแมในเวลากลางวัน หากความไวชัตเตอรแสดงในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพแสดงคาเทากับความความเร็วสัมพันธ กับแฟลชในโหมด P และ A แฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติจะยังคงเปดใชงานอยูแมความไวชัตเตอรจริงจะเร็วกวาเล็กน อย 
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช “FP” เม่ือเปดใชงาน
ความสัมพันธความเร็วสูง FP อัตโนมัติ
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e4 ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ ตวัแบบและพ้ืนหลงั)

ตัวแบบและพื้นหลัง เลือกวาจะปรับใหมีการแกไขคาแสงเฉพาะคาความไวแสง 
(ISO) ท้ังตัวแบบและพื้นหลังหรือเฉพาะตัวแบบหลัก
เทาน้ัน

ตัวแบบเทาน้ัน

e5 ลําดับการถายครอม (คาเร่ิมตนคือ MTR > อันเดอร > โอเวอร)

MTR > อันเดอร > โอเวอร เลือกลําดับการถายครอมสําหรับการถายครอมคาแสง 
การถายครอมแฟลช และการถายครอมไวตบาลานซอนัเดอร > MTR > โอเวอร

f การควบคุม

f1 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Fn1 เลือกหนาท่ีท่ีกําหนดไปยังการควบคุมกลอง ไมว าจะใช
แบบแยกเดี่ยวหรือรวมกันกับแปนหมุนเลือกคําสั่งปุม Fn1 + y

ปุม Fn2

ปุม Fn2 + y

ปุม AE-L/AF-L

ปุม AE-L/AF-L + y

ปุม BKT + y

ปุมบันทึกภาพยนตร + y

f2 ปุม OK

โหมดถายภาพ เลือกหนาท่ีของปุม J

โหมดแสดงภาพ

ไลฟวิว

f3 แปนหมนุเลือกคําสั่ง

หมุนแบบยอนกลับ เลือกหนาท่ีของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและรอง

สลับหลัก/รอง

เมนูและการแสดงภาพ

การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย
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f4 ปลอยปุมเพ่ือใชแปนหมุน (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช การเลือก ใช ชวยใหสามารถปรับคาท่ีปกติทําไดโดยการ
กดปุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งโดยการหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลังจากที่ปลอยปุมแลวแทน การตั้งคาสิ้นสุด
เม่ือกดปุมอีกคร้ัง เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง หรือ
เม่ือหมดเวลาสแตนดบาย

ไม

f5 แสดงคากลับดาน (คาเร่ิมตนคือ )

ถาเลือก  (W) สัญลักษณแสดง
คาแสงบนแผงควบคุม ชองมองภาพ และการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพจะแสดงดวยคาลบท่ีดานซายและ
คาบวกที่ดานขวา เลือก  (V) 
เพื่อแสดงคาบวกดานซายและคาลบดานขวา

g ภาพยนตร

g1 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Fn1 เลือกหนาท่ีท่ีกําหนดไปยังปุมควบคุมกลอง เม่ือหมุน
ตัวเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 ในไลฟวิว โปรดทราบวาหากเลือก 
บันทึกภาพยนตร สําหรับ ปุมกดชัตเตอร จะไมสามารถ
ใชปุมกดชัตเตอรสําหรับการทํางานอืน่ๆ ไดนอกเหนือจาก
การบันทึกภาพยนตร

ปุม Fn2

ปุม AE-L/AF-L

ปุมกดชัตเตอร
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B เมนูต้ังคา: การต้ังคากลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจํา

ในการเริ่มการฟอรแมต ใหเลือก ใช โปรดทราบวา
การฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอื่นๆ ท้ังหมดในการ ด
ถาวร กอนฟอรแมต โปรดแนใจวาไดสํารองขอมูลท่ีตองการ
ไวแลว

บันทึก User Settings

บันทึกลง U1 กําหนดการตั้งคาท่ีใชบอยใหกับตําแหนง U1 และ U2 
บนแปนโหมด (0 83)บันทึกลง U2

รีเซ็ต User Settings

รีเซ็ต U1 ถาตองการรีเซ็ตการตั้งคาสําหรับ U1 หรือ U2 ไปเปน
คาตั้งจากโรงงาน (0 85)รีเซ็ต U2

ภาษา (Language)

ดูหนา 323 เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

โซนเวลาและวันที่

โซนเวลา เปลี่ยนโซนเวลา ตั้งนาฬิกากลอง ตั้งนาฬิกากลอง
ใหตรงกับนาฬิกาบนสมารทดีไวซ เลือกลําดับการแสดง
วันท่ี และเปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน

วันท่ีและเวลา

ซิงคกับสมารทดีไวซ

รูปแบบวันท่ี

ชดเชยเวลากลางวัน

A การฟอรแมตการดหนวยความจํา
อยาปดกลองหรือถอดแบตเตอรี่หรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต

นอกจากตัวเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตั้งคา จะสามารถฟอรแมต
การดหนวยความจําไดโดยใชปุม O (Q) และ S (Q) : กดท้ังสองปุมพรอมกันจนกระทั่ง
สัญลักษณแสดงการฟอรแมตแสดงขึ้น จากน้ันใหกดท้ังสองปุมอีกคร้ังเพื่อฟอรแมตการด
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ความสวางของจอภาพ

เมนู/การแสดงภาพ ปรับความสวางของจอเมนู จอแสดงภาพ 
และจอแสดงไลฟวิวไลฟวิว

สมดลุของสีบนจอภาพ

ปรับสมดุลของสีจอภาพ

ระนาบกลอง

ดูระนาบกลองโดยอาศัยขอมูลจากเซ็นเซอรจับการเอียง
ของกลอง

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ ปรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพสําหรับการดูใน
สภาวะท่ีแตกตางกันปรับเอง

เปดจอขอมูลการถายภาพอตัโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะใหการแสดงผลขอมูลการถายภาพปรากฏ
หลังจากกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือไมปด

ปดจอขอมูลการถายภาพอตัโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะใหเซ็นเซอรตรวจจับสายตาปดการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพเมื่อทานแนบดวงตาไปที่ชองมองภาพ
หรือไม

ปด

ปรับ AF อยางละเอียด

ปรับ AF ละเอียด (เปด/ปด) ปรับโฟกัสอยางละเอยีดสําหรับเลนสชนิดตางๆ ไม แนะนํา
ใหใชการปรับคา AF อยางละเอียดในสถานการณสวนใหญ 
ซึ่งอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกชั่นดังกลาว
เม่ือจําเปน ใชการปรับละเอียดอตัโนมัติไดในไลฟวิว; 
ขอมูลเพิ่มเติมจะอยูใน คําแนะนําเมนู ท่ีสามารถ
ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ Nikon (0 iii)

คาท่ีบันทึกไว

คาเร่ิมตน

แสดงคาท่ีบันทึกไว

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ทําความสะอาดทันที ส่ันเซ็นเซอรภาพเพื่อนําฝุนออก (0 289)

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด

ยกกระจกขึ้นล็อคไวเพื่อใชลูกยางเปาลมขจัดฝุนละออง
ใหออกไปจากเซ็นเซอรภาพ (0 292)
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ภาพอางองิสําหรับลบฝุน

เร่ิม ขอมูลอางองิสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D 
(0 iv)ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม

คําอธิบายภาพ

แนบคําอธิบาย เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ คําอธิบาย
สามารถดูเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D (0 iv)

ใสคําอธิบาย

A การปอนขอความ
แปนพิมพจะปรากฏบนหนาจอเมื่อตองปอนขอความ ปอนขอความโดยการแตะตัวอักษรบนหนาจอ
สัมผัส (ในการสลับแปนพิมพเปนตัวอกัษรพิมพใหญและตัวอักษรพิมพเล็ก ใหแตะปุมการเลือก
แปนพิมพ) ทานยังสามารถใชปุมเลือกคําสั่งไฮไลทตัวอกัษรท่ีตองการในสวนแปนพิมพ แลวกด J 
เพื่อแทรกตัวอักษรท่ีไฮไลทไวในตําแหนงของเคอรเซอรในขณะนั้น (โปรดทราบวาหากปอนตัวอักษร
เม่ือชองเต็ม ตัวอกัษรตัวสุดทายในชองจะถูกลบออก) ในการลบตัวอักษรดานลางเคอรเซอร กดปุม 
O (Q) ในการยายเคอรเซอรไปยังตําแหนงใหม ใหแตะจอแสดงผลหรือกดคางไวท่ีปุม W (Z) 
แลวกด 4 หรือ 2 ในการปอนขอความใหเสร็จสมบูรณแลวกลับสูเมนูกอนหนา กดปุม X (T)

พ้ืนท่ีแสดงขอความ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ การเลือกแปนพิมพ



271

ขอมูลลิขสิทธิ์

แนบขอมูลลิขสิทธิ์ เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ ดูขอมูล
ลิขสิทธิ์เปนขอมูลเมตาไดใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D (0 iv)

ชื่อชางภาพ

ลิขสิทธิ์

ตัวเลือกเสียงเตือน

เปด/ปดเสียงเตือน เลือกความดังและโทนเสียงของเสียงเตือน 

ความดัง

ความสูงต่ํา

การควบคุมดวยระบบสัมผัส

เปดใช/ไมใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส ปรับการตั้งคาการควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 14)

แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ

เตือนใหใชแฟลช (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด ถาเลือก เปด สัญลักษณแสดงแฟลช (M) จะกะพริบถาจะ
ตองใชแฟลชเพื่อใหไดคารับแสงท่ีดีท่ีสุดปด

HDMI

ความละเอียดของสัญญาณ ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ  HDMI

ขั้นสูง

ขอมูลบอกตําแหนง

ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ ปรับการตั้งคาขอมูลบอกตําแหนง (0 223)

ตําแหนง

ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก

ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)

ไฟ LED ปรับการตั้งคาโหมดไฟ LED และโหมดเชื่อมตอสําหรับ
รีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริมโหมดลิงก
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กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (คาเร่ิมตนคือ ไมมี)

ล็อคคาแสงแฟลช เลือกหนาท่ีของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปน
อุปกรณเสริมล็อค AE/AF

ล็อค AE เทาน้ัน

ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อล่ันชัตเตอร)

ล็อค AF เทาน้ัน

AF-ON

โมเดลลิ่งแฟลช

ปดแฟลช

+ NEF (RAW)

ไลฟวิว

เหมือนกับปุม Fn1 ของกลอง

เหมือนกับปุม Fn2 ของกลอง

เหมือนกับปุม 4 ของกลอง

ไมมี

โหมดเครื่องบิน (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชโหมดเครื่องบินเพื่อปดใชคุณสมบัติไร สายของการด 
Eye-Fi และบลูทูธ แลวเชื่อมตอ Wi-Fi กับสมารทดีไวซ 
การปดใชงานการเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ โดยใช
ตัวสงขอมูลแบบไรสายจะทําไดโดยการถอดตัวรับ
สงสัญญาณออกจากกลองเทาน้ัน

ไมใช

เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ

เร่ิม ในการเชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ใหเลือก เร่ิม และทําตาม
คําแนะนําบนจอภาพ ปองกันดวยรหัสผาน จะควบคุมวา
การเชื่อมตอ Bluetooth จะถูกปองกันดวยรหัสผานหรือไม

ปองกันดวยรหัสผาน
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สงไปยังสมารทดไีวซ (อัตโนมัติ) (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือก เปด เพื่ออปัโหลดรูปภาพไปยังสมารทดีไวซ
ทันทีท่ีถายปด

Wi-Fi

ตั้งคาเครือขาย ปรับการตั้งคา Wi-Fi (LAN ไรสาย) สําหรับการเชื่อมตอ
ไปยังสมารทดีไวซการตั้งคาปจจุบัน

รีเซ็ตการตั้งคาการเชื่อมตอ

บลูทูธ

การเชื่อมตอเครือขาย ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอ Bluetooth ไปยัง
สมารทดีไวซอุปกรณท่ีจับคู

สงขณะปด

สง Eye-Fi (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช อปัโหลดรูปภาพไปยังปลายทางที่เลือกไวลวงหนา 
ตัวเลือกน้ีจะแสดงขึ้นเมื่อใสการด Eye-Fi ท่ีรองรับเทาน้ันไมใช

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง

ดูการเลือกมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง

ขอมูลแบตเตอรี่

ดูขอมูลแบตเตอร่ีปจจุบันท่ีใสอยูในกลอง

ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด (คาเร่ิมตนคือ กดชัตเตอรได)

ล็อคชัตเตอร เลือกวาตองการใหกดชัตเตอรไดเม่ือไมไดใส
การดหนวยความจําหรือไมกดชัตเตอรได
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บันทึก/โหลดการตั้งคา

บันทึกการตั้งคา บันทึกการตั้งคากลองไปยังการดหนวยความจําหรือ
ดาวนโหลดการตั้งคากลองจากการดหนวยความจํา 
แบงปนไฟลการตั้งคากับกลอง D7500 อื่นๆ ได

โหลดการตั้งคา

รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด

รีเซ็ต รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมดนอกจากตัวเลือกท่ีเลอืกสําหรับ 
ภาษา (Language) และ โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาอยารีเซ็ต

รุนเฟรมแวร

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

D รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด
ขอมูลลิขสิทธิ์และการปอนขอมูลท่ัวไปของผูใชจะถูกรีเซ็ตเชนกัน ขอแนะนําใหบันทึกการตั้งคาโดยใช
ตัวเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา ในเมนูตั้งคากอนดําเนินการรีเซ็ต
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N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรทัีช

โปรเซสภาพ NEF (RAW)

เลือกภาพ สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

เลือกวันท่ี

เลือกภาพทั้งหมด

ตัดสวน

ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม

ยอขนาด

เลือกภาพ สรางสําเนาขนาดเล็กของภาพที่เลือกไว

เลือกขนาด

D-Lighting

เพิ่มความสวางใหเงา เลือกสําหรับรูปภาพที่มืดหรือ
ภาพยอนแสง

ตกแตงอยางรวดเร็ว

สรางภาพใหมโดยเพิ่มความอิม่ตัวของสีและคอนทราสต

แกไขตาแดง

แกไข “ตาแดง” ในรูปภาพท่ีถายดวยแฟลช

ปรับภาพตรง

สรางสําเนาปรับภาพตรง ปรับภาพสําเนาใหตรงไดสูงสุด 
5° โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 0.25° โดยประมาณ

ควบคมุความผิดเพ้ียน

อัตโนมัติ สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนท่ีขอบภาพ 
ใชลดภาพผิดเพี้ยนแบบโปงนูนในภาพที่ถายดวยเลนส
มุมกวาง หรือภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาในภาพที่ถายดวย
เลนสเทเลโฟโต เลือก อัตโนมตัิ เพื่อใหกลองแก
ความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ

ปรับเอง
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ปรับสัดสวนภาพ

สรางภาพใหมท่ีลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ท่ีถายจากดานลางของวัตถุท่ีสูงมาก

เลนสฟชอาย

สรางภาพใหมท่ีดูเหมือนถายดวยเลนสฟชอาย

เอฟ็เฟกตจากฟลเตอร

สกายไลท สรางเอฟ็เฟกตของฟลเตอรตอไปน้ี:
• สกายไลท: เอ็ฟเฟกตสกายไลท
• ฟลเตอรสอีบอุน: เอ็ฟเฟกตโทนสีอุน
• ประกายแฉก: เพิ่มเอฟ็เฟกตแสงแฉกใหกับแหลงแสง
• นุมนวล: เอ็ฟเฟกตฟลเตอรภาพนุม

ฟลเตอรสีอบอุน

ประกายแฉก

นุมนวล

โทนสีเดียว

ขาวดํา คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน 
(โทนขาวและน้ําเงิน)ซีเปย

โทนสีนํ้าเงิน

การซอนภาพ

การซอนภาพจะรวมภาพถาย NEF (RAW) สองภาพที่มีอยู 
เพื่อสรางภาพเดี่ยวหนึ่งภาพที่บันทึกแยกตางหากจาก
ภาพเดิม การซอนภาพ จะเลือกไดโดยการกด G 
และเลือกแท็บ N เทาน้ัน

ภาพลายเสนสี

สรางภาพใหมใหมีแตเสนขอบเพื่อใชเปนโครงภาพสําหรับ
ระบายสี

แปลงเปนภาพวาด

ทําใหเสนขอบภาพคมชัดและสีชัดเจนสําหรับเอฟ็เฟ ็กต
โปสเตอร

ภาพรางสี

สรางภาพใหมท่ีเหมือนกับภาพรางท่ีวาดดวยดนิสอสีไม
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ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

สรางภาพใหมท่ีแสดงภาพเปนสามมิติ ใชปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อเลือกตําแหนงและทิศทางของพื้นท่ีในโฟกัสได ไดผล
ดีท่ีสุดเมื่อใชกับภาพถายจากจุดท่ีมองเห็นไดกวาง

เลือกสีเดน

สรางภาพใหมท่ีมีเฉพาะเฉดสีท่ีเลือกไวปรากฏบนภาพ
เทาน้ัน วางเคอรเซอรไวบนวัตถุท่ีมีสีท่ีตองการแลวกดปุม 
A AE-L/AF-L สีท่ีเลือก (สูงสุดสามสี) จะปรากฏในเฟรม
ท่ีดานบนของจอแสดงผล หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
เพื่อไฮไลทเฟรม แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเพ่ิมหรือลด
ชวงเฉดสีท่ีเลือกไว

ระบายสี

สรางสําเนาที่เนนรายละเอียดและสีสําหรับเอฟ็เฟกตแบบ
ภาพระบายสี

ตัดตอภาพยนตร

เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตร ท่ีมี
การแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG 
(0 196)

บันทึกเฟรมที่เลือก

เปรียบเทียบภาพคูกัน

เปรียบเทียบภาพที่รีทัชแลวกับภาพเดิม เปรียบเทียบภาพ
คูกัน จะใชไดเฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้นโดยการกด i 
แลวเลือก รีทัช ในการแสดงภาพเต็มจอเมื่อภาพที่รีทัช
หรือภาพตนฉบับปรากฏขึ้น
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O เมนูของฉัน/m คาท่ีเพ่ิงต้ัง

เพ่ิมรายการ

เมนูแสดงภาพ สรางเมนูแบบกําหนดเองสูงสุด 20 รายการที่เลือกจาก
เมนูแสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร เมนู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา และเมนูรีท ัช

เมนูถายภาพ

เมนูถายภาพยนตร

เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูตั้งคา

เมนูรีทัช

ลบรายการ

ลบรายการจากเมนูของฉัน

จัดลําดับ

จัดลําดับในเมนูของฉัน

เลอืกแท็บ (คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน)

เมนูของฉัน เลือกเมนูท่ีแสดงในแท็บ “เมนูของฉัน/คาท่ีเพิ่งตั้ง” เลือก 
คาที่เพ่ิงตั้ง เพื่อแสดงรายการเมนูการตั้งคาท่ีใชลาสุด 
20 รายการ

คาท่ีเพิ่งตั้ง
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หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนีป้ระกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่รองรบั การทําความสะอาด
และการเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีขอความผิดพลาดแสดงขึ้นหรอืเมื่อทาน
มีปญหาในการใชงานกลอง

เลนส CPU ที่รองรับ
Nikon ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (ยกเวนเลนส IX Nikkor) และในเลนสชนิด G, E และ D 
ซ่ึงรองรบัคุณสมบัติของกลองแบบเต็มรูปแบบ

เลนสท่ีรองรับ

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส โหมดถายภาพ ระบบวัดแสง

AF

MF (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1 M
โหมด
อื่นๆ

L 2

M 3

N 4
4 5

เลนส/อุปกรณเสริม
3 
มิติ สี

ประเภท G, E หรือ D 6; AF-S, 
AF-P, AF-I

z z z z z — z z

PC-E NIKKOR ซีรีส 7, 8 — z 9 z z z — z z

PC NIKKOR 19mm f/4E 
ED 8, 10

— z 9 z z z — z z

PC Micro 85mm f/2.8D 11 — z 9 z — z — z z

เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I z 12 z 12 z z z — z z

AF NIKKOR อื่นๆ 
(ยกเวนเลนสสําหรับ F3AF)

z z 13 z z — ✔ z —

AI-P NIKKOR — z 14 z z — ✔ z —

1 สามารถใชแมนวลโฟกัสกับเลนสท้ังหมด
2 เฉลี่ยท้ังภาพ
3 เนนกลางภาพ
4 เฉพาะจุด (วัดจุดโฟกัสท่ีเลือกไว)
5 เนนไฮไลท
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6 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
7 ลูกบิดขยับสําหรับ PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED อาจสัมผัสตัวกลองเม่ือหมุนเลนส นอกจากนี้ 

การทํางานรวมกันบางอยางของการยกและการหมุนอาจใชไมไดเน่ืองมาจากเลนสสัมผัสกับตัวกลอง
8 การเอียงและ/หรือขยับเลนสจะสงผลตอคาแสง
9 ไมสามารถใชรวมกับการเอยีงหรือขยับเลนส
10 การทํางานรวมกันบางอยางของการยกและการหมุนอาจใชไมไดเน่ืองมาจากเลนสสัมผัสกับตัวกลอง
11 จะไดคาแสงท่ีดีท่ีสุดเฉพาะถาเลนสมีคารูร ับแสงกวางสุด และไมเอียงหรือขยับเลนส
12 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
13 เม่ือซูมเลนส AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 (ใหม) หรือ 

AF 28–85mm f/3.5–4.5 จนสุดท่ีระยะโฟกัสใกลสุด สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) 
อาจปรากฏขึ้นเมื่อภาพบนหนาจอในชองมองภาพไมอยูในโฟกัส กอนการถายภาพ โปรดยืนยันวา
ภาพในชองมองภาพอยูในโฟกัส

14 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน

A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) แตโปรดทราบวาจะไมสามารถใชเลนส 
IX-NIKKOR ได เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวท่ี
กระบอกเลนส เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับร ูรับแสงของเลนส

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G/E เลนสชนิด D
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A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
หากรูรับแสงแบบผสมเมื่อใชกลองกับเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I น้ันชากวา f/5.6 แตเทากับหรือ
เร็วกวา f/8 จะสามารถใชโฟกัสอตัโนมัติและการวัดระยะอิเล็กทรอนิกสไดเม่ือมีจุดโฟกัสก่ึงกลางเทาน้ัน
และกลองจะไมสามารถโฟกัสบนวัตถุท่ีมืดหรือมีคอนทราสตต่ําได กลองจะใช AF จุดเดียว หากเลือก
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 103) 
ไมสามารถใชงานโฟกัสอัตโนมัติไดถาใชเทเลคอนเวอรเตอรกับ AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G 
IF-ED ถาใช TC-17E II, TC-20E, TC-20E II, หรือ TC-20E III กับ AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED 
VR จะใชโฟกัสอัตโนมัติไดในโหมด AF-S เทาน้ัน

A คารูรับแสงของเลนส
คารูรับแสงท่ีอยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส

D การลดตาแดง
เลนสท่ีกีดขวางทิศทางการจับวัตถุท่ีตองการถ ายของไฟชวยลดตาแดงอาจเปนอุปสรรคตอการ
ลดตาแดงได
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A เลนส VR
ไมแนะนําใหใชเลนสในรายการดานลางสําหรับการเปดรูรับแสงนานหรือภาพที่ถายดวยคาความไวแสง 
(ISO) สูง เน่ืองจากการออกแบบของระบบลดภาพสั่นไหว (VR) อาจทําใหเกิดฝาขึ้นในภาพ 
เราขอแนะนําใหปดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อใชเลนส VR อื่นๆ

• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm 
f/3.5–5.6G IF-ED

• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G 
IF-ED

• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm 
f/4.5–5.6G IF-ED

• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G 

ED VR

• AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm 

f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G 

ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G 

ED VR II
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G 

ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G 

ED VR

A ไฟชวยหา AF
ไฟชวยหา AF มีระยะประมาณ 0.5–3.0 เมตร เม่ือใชไฟชวยหา AF ใหใชเลนสท่ีมีทางยาวโฟกัส 
18–200 มม. เลนสบางชนิดอาจกีดขวางไฟชวยหาที่ระยะโฟกัสบางคา ใหถอดเลนสฮูดออกเมื่อใช
ไฟสองสวาง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเลนสท่ีสามารถใชกับไฟชวยหา AF สามารถหาไดใน 
คําแนะนําเมนู ซึ่งมีใหดาวนโหลดจากเว็บไซตตอไปน้ี:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
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A แฟลชในตวักลอง
แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุดท่ี 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมระยะใกลได 
สามารถใชกับเลนส CPU ท่ีมีทางยาวโฟกัส 16–300 มม. ท้ังน้ีในบางกรณีแฟลชอาจไมสามารถให
ความสวางกับวัตถุไดอยางท่ัวถึงท่ีบางระยะหรือท่ีทางยาวโฟกัสบางคาเน่ืองจากเกิดเงาของเลนส 
รูปภาพตอไปน้ีแสดงผลของควบคุมขอบมืดท่ีมีสาเหตุมาจากการเกิดเงาของเลนสเม่ือใชงานแฟลช 
บริเวณขอบภาพอาจลดลงที่ทางยาวโฟกัสต่ํากวา 16 มม.

เงามืด ขอบมืด
ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา สําหรับขอมูลเพ ิ่มเติมเกี่ยวกับเลนสท่ีสามารถใชกับแฟลชในต ัวกลอง 
สามารถหาไดใน คําแนะนําเมนู ของกลอง ซึ่งมีใหดาวนโหลดจากเว็บไซตตอไปน้ี:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
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A การคํานวณมุมมองภาพ
ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง 35 มม. คือ 36 × 24 มม. ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง D7500 
เม่ือเลือก DX (24×16) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ เม่ืออยูในคอนทราสต คือ 23.5 × 
15.7 มม. หมายความวามุมมองภาพของกลอง 35 มม. คิดเปนประมาณ 1.5 เทาของกลอง D7500 
(เม่ือเลือก 1.3× (18×12) ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายภาพจะลดลง การลดมุมมองภาพครั้งตอไปจะเทากับ
ประมาณ 1.3 เทา)

1 เลนส

2 ขนาดภาพรูปแบบ 35 มม. (36 × 24 มม.)

3 ขนาดภาพเมื่อเลือก DX (24×16) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ (23.5 × 15.7 มม.)
4 ขนาดภาพเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ (18.0 × 12.0 มม.)

5 แนวทแยงมุมของภาพ

6 มุมมองภาพรูปแบบ 35 มม.
7 มุมมองภาพเมื่อเลือก DX (24×16) สําหรับ เลอืกพ้ืนที่ภาพ

8 มุมมองภาพเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ
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เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
เลนสชนิดไมมี CPU อาจนํามาใชไดเมื่อกลองอยูในโหมด M เทานั้น การเลือกโหมดอื่นจะทําให
ไมสามารถลั่นชัตเตอรได ทานตองปรบัคารรูบัแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรรูับแสงของเลนส
และระบบวัดแสงของกลอง การควบคุมแฟลช i-TTL และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ตองใชเลนส CPU 
ไมสามารถใชงานได เลนสชนดิไมมี CPU บางชนิดไม สามารถใชงานได ดูขอมูลเพิ่มเติมจาก 
“เลนสชนิดไมม ีCPU และอุปกรณเสริมทีไ่มรองรบั” (0 286)

การตั้งคากลอง โหมดโฟกัส โหมดถายภาพ

เลนส/อุปกรณเสริม AF

MF (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) MF M
โหมด
อื่นๆ

เลนส AI-, AI-modified NIKKOR 
หรือ Nikon Series E

— z 1 z z 2 —

Medical NIKKOR 120mm f/4 — z z z 2, 3 —
Reflex NIKKOR — — z z 2 —
PC NIKKOR — z 4 z z 2 —
เทเลคอนเวอรเตอรชนิด AI — z 5 z z 2 —
ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล PB-6 6 — z 1 z z 2 —
วงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ 
(PK-series 11A, 12 หรือ 13; 
PN-11)

— z 1 z z 2 —

1 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
2 สัญลักษณแสดงคาแสงจะใชงานไมได
3 สามารถใชไดท่ีความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหนึ่งขั้นหรือมากกวา
4 ไมสามารถใชรวมกับการเอียงหรือขยับเลนส
5 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
6 ประกอบในทิศทางแนวตั้ง (สามารถใชในแนวนอนไดเม่ือประกอบเขากับกลองแลว)
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D เลนสชนิดไมมี CPU และอุปกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปน้ีไมสามารถใชรวมกับกลองรุน D7500:

• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A
• เลนส Non-AI
• เลนสท่ีตองใชชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 

600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 

8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 

174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล 

174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 

280001–300490)

• เลนสโฟกัสอัตโนมัติสําหรับ F3AF (AF 80mm 
f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, เทเลคอนเวอรเตอร 
AF TC-16)

• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900 
หรือกอนหนา)

• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 
851001–906200)

• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 

142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 

200111–200310)
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ขณะเรยีบเรียงเนือ้หา D7500 มีอุปกรณเสรมิดังตอไปนี้

อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลังงาน

• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 
(0 19, 21); โปรดทราบวาในการชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL15 
จะทําใหถายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา EN-EL15b/EN-EL15a 
(0 349)

• เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (0 19)
• ปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5B, อะแดปเตอร AC EH-5b หรือ EH-5c

อุปกรณเสริม
ชองมองภาพ

• ขอบยางรองตา DK-28
• ฝาปดชองมองภาพ DK-5
• เลนสปรับแกสายตา DK-20C
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-21M
• อุปกรณขยายภาพ DG-2 (ตองมีอะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22)
• ชองมองภาพมุมฉาก DR-6

รีโมตคอนโทรล/ 
รีโมตคอนโทรลแบบ
ไรสาย/สายลั่นชัตเตอร

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย ML-L3 (0 175)
• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10/รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย 

WR-T10
• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1
• สายลั่นชัตเตอร MC-DC2 (0 79)

ชุด GPS
ชุด GPS รุน GP-1/ชุด GPS รุน GP-1A (0 223); โปรดทราบวาไมมี
การผลิตชุด GPS รุน GP-1/GP-1A เพิ่มแลว

สาย USB สาย USB UC-E20

สาย HDMI สาย HDMI HC-E1

ไมโครโฟน
• ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1
• ไมโครโฟนไรสาย ME-W1

ฝาครอบชองเสียบ
อุปกรณเสริม

ฝาครอบชองเสียบอปุกรณเสริม BS-1

ฝาปดตัวกลอง ฝาปดตัวกลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A

ซอฟตแวร Camera Control Pro 2

ความสามารถในการใชงานอาจแตกตางกันไปตามประเทศและภูมิภาค โปรดดูขอมูลลาสุดไดท่ีโบรชัวร 
หรือเว็บไซตของเรา
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การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในทีแ่หงและเย็น
โดยปดฝาครอบข้ัวตอแบตเตอรีไ่ว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกัน
การเกิดเช้ือรา หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หร ือการบูร หรือในสถานที่ซ่ึง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรอืมคีวามชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรอืวทิยุ
• มีอุณหภูมสิูงกวา 50 °C หรอืต่ํากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมรีะเหยชนิดอ่ืนๆ

การดูแลรักษากลอง

ตัวกลอง

ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจาก
ใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน ื้อนุมชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ด
ผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท ขอสําคัญ: ฝุนผงหรือ
ส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง อาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย
โดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก 
และ
ชองมองภาพ

ชิ้นสวนท่ีทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและ
ฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมให
ของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดน้ํายา
ทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือและ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช ็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด เน่ืองจาก
อาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ



289

การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรอืฝุนละอองบนเซ ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย ทานสามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา สามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตวัเลือก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถ
ทําความสะอาดโดยอัตโนมัติเมือ่เปดหรอืปดกลอง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนูตั้งคา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลว
กด J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริม่
ทําความสะอาด P กะพริบในแผงควบคุมและทาน
ไมสามารถใชงานกลองไดขณะที่กําลังทําความสะอาดอยู 
หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานออกจนกวา
ทําความสะอาดเสรจ็สิ้นและเมนตูั้งคาแสดงข้ึน
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❚❚ “ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ตามที่อธิบายใน 
“ทําความสะอาดทันที” (0 289) ไฮไลท 
ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

5
ทําความสะอาด
เมื่อเปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติท ุกคร้ังท่ี
เปดกลอง

6
ทําความสะอาด
เมื่อปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะปด
การทํางานทุกคร้ังท่ีปดกลอง

7
ทําความสะอาด
เมื่อเปดและปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเมื่อเปดและ
ปดการทํางานของกลอง

ไมตองทําความสะอาด ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติ
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D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ การทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพอาจไมทํางานเมื่อเปดกลองถาแฟลชกําลังชารจอยู

ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือกในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ให
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 292) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพอาจหยุด
ทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกคร้ังหลังจาก
ผานไปชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาด
เซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา (0 289) จะสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเองตามที่
อธบิายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาเซ็นเซอรมีความบอบบางมากและชํารุดเสียหาย
ไดงาย Nikon แนะนําใหนําเซ็นเซอรเขารับการทําความสะอาดโดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ 
Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชือ่มตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรอืทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ ปดกลองและใสแบตเตอรีท่ี่ชารจประจุไฟฟาเต็มหรอืเช่ือมตอกับอะแดปเตอร 
AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด จะใชได
เฉพาะในเมนตูั้งคาเมือ่กลองไมไดเช่ือมตอกับสมารทดีไวซผานทาง Bluetooth และเครื่อง
มีระดับพลังงานแบตเตอรี่ J

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดการทํางานของกลอง และไฮไลท ยกกระจกเพื่อ
ทําความสะอาด ในเมนูตั้งคา แลวกด 2
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4 กด J
ขอความจะแสดงในจอภาพและแถวเสนประจะปรากฏ
ในแผงควบคุมและชองมองภาพ เมื่อตองการกลับสู
การทํางานปกติโดยไมตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ ใหปด
การทํางานของกลอง

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้นและ
มานชัตเตอรจะเปดเพื่อใหเห็นเซ็นเซอรภาพ 
การแสดงผลบนชองมองภาพจะดบัลง และ
แถวเสนประบนแผงควบคุมจะกะพริบ

6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ ตรวจสอบ
เซ็นเซอรวามสีิ่งสกปรกหรอืฝุนหรือไม ถาไม พบวัตถุ
แปลกปลอม ใหทําข้ันตอนที่ 8 ตอไป
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7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรอืฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละออง
ที่ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถ
ขจัดออกไดโดยเจาหนาที่ศนูยบริการของ Nikon 
ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรือฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดง าย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอตัโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอด หรือตัดการเช ื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอร่ีออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงบิ๊บจะดงัขึ้นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพื่อเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอีกประมาณสองนาที ใหหยุด
การทําความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
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D สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
อาจมีส่ิงแปลกปลอมที่เขาไปในกลองเม่ือถอดหร ือเปลี่ยนเลนสหรือฝาปดตัวกลอง (หรืออาจมี
สารหลอล่ืนหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกลองเอง ซึ่งเปนกรณีท่ีเกิดขึ้นไดนอย) ติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ 
ซึ่งอาจปรากฏเมื่อถายภาพในบางสภาพ เพื่อปองก ันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปด
ฝาปดตัวกลองท่ีใหมา โดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอืน่ๆ ท่ีอาจติดอยูกับเมาทกลอง 
เมาทเลนส และฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการปดฝาปดตัวกลองหรือเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มี
ฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบนเซ็นเซอร ภาพ ใหใชตัวเลือกทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ตามท่ีอธิบายใน “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 289) ถายังมีปญหาอยูอีก ใหทําความสะอาด
เซ็นเซอรดวยตนเอง (0 292) หรือใหเจาหนาท่ีศูนยบริการของ Nikon ท่ีไดร ับการแตงตั้ง
เปนผูทําความสะอาด สามารถรีทัชภาพถายท่ีไดร ับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนเซ็นเซอรได
โดยใชตัวเลือกการทําความสะอาดภาพในแอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดร ับการบริการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon 
แนะนําใหทานนํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีท านซื้อกลองหรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดร ับ
การแตงตั้งทุกหน่ึงถึงสองปและรับบริการตรวจสภาพทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียม
การบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ 
ควรนําอุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับ
การตรวจสอบหรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําให ผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผ ิดปกติไดถาจมนํ้าหรือสัมผัสกับ
ความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพล ัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน 
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเคร่ืองทําความร อนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอนํ้า
ควบแนนภายในอุปกรณได เพื่อปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลอง
หรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปล่ียนแปลงโดยฉับพลัน

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหลก็แรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณที ใหกําเนิดรังสี
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กท่ีกําเนิดจาก
อุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ ทําลายขอมูล
ในการดหนวยความจํา หรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงสวางจาอาจทำใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟ ุง
ในภาพถายได

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเชื่อมต อแหลงพลังงาน: อยาถอดปลั๊กผลิตภัณฑ
หรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกำลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายไฟออก
ในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายในของผลิตภัณฑ
ชํารุดเสียหายได เพื่อปองกันไมใหการจายไฟถ ูกรบกวนโดยไมตั้งใจ โปรดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง
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การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจ ัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง 
แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกล องตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุ ม
ชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณี
ซึ่งเกิดขึ้นไดนอยมาก ไฟฟาสถิตอาจทําใหจอ LCD สวางขึ้นหรือดับลง ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทำงาน
ท่ีผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมาทํางานตามปกติอีกคร้ัง

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนท่ีชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง
อยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา 
ในการลบรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนส
ปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

ดู “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 289, 292) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ

หนาสัมผัสเลนส: รักษาใหหนาสัมผัสเลนสสะอาดอยูเสมอ

อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรงกด
มานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ 
การกระทําเหลาน้ีอาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูป หรือฉีกขาดได

มานชัตเตอรอาจปรากฏเปนสีท่ีไมสมํ่าเสมอ ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอภาพและไมไดเกิดจากการทํางาน
ผิดปกติ

การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร 
AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพื่อปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพื่อปองกันสารเคมีร่ัวไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม หามเก็บ
กระเปากลองไวในถุงพลาสติกเน่ืองจากอาจทําให วัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชื้นจะมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จงึควรเปลี่ยนใหมเปนระยะๆ

นํากลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้ง เพ ื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลองและ
ล่ันชัตเตอรสองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก ็บอีกคร้ัง

เก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอีกคร้ัง
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หมายเหตเุก่ียวกับหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก; มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา 
99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซล
ท่ีสวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ และ
ไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเคร่ืองน้ี

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ท่ีมีแสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ สามารถใชลูกยางเปาลม
ขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ ดวย
ผานุมหรือผาชามัวร หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวังไมให
คริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาและปาก

แบตเตอรี่และเครื่องชารจ: หากใชงานอยางไมเหมาะสม แบตเตอรี่อาจร่ัวหร ือระเบิดได ปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปน้ีในการใชงานแบตเตอรี่และเครื่องชารจ:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ
• ปดเคร่ืองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี อุปกรณ
เหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือป ิดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงจนทําให
แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอีกตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลอง
และใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพื่อนําไปเก็บ ควรเก็บแบตเตอร่ีไวใน
ท่ีเย็น โดยมีอุณหภูมิแวดลอม 15 °C ถึง 25 °C (ไมควรเก็บแบตเตอร่ีในท่ีท่ีเย็นจัดหรือรอนจัด) 
ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหนึ่งคร้ังทุกๆ หกเดอืน

• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง 
ทานตองชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุออกจนหมดกอนใชงาน
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• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอุณหภูมิภายใน
สูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดหรือชารจได
เพียงบางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอรี่ในรมท่ีอุณหภูมิหองระหวาง 5 °C–35 °C หามใชแบตเตอรี่หากอุณหภูมิหองต่ํากวา 0 °C 
หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัตติามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือทําให
ประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นหากแบตเตอรี่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจหากมีอุณหภูมิต่ํากวา 
0 °C หรือสูงกวา 60 °C

• ถาไฟ CHARGE (ชารจ) กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวา
อุณหภูมิแวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเคร ื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับ
เขาไปใหม ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยัง
รานจําหนายปลีกหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดร ับการแตงตั้ง

• อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี 
ในบางกรณซีึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชาร จแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชาร จ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเร่ิมชารจอีกคร้ัง

• ความจุของแบตเตอรี่อาจลงลดหากชารจแบตเตอรี่ในท่ีอุณหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิท่ีต่ํากวา
ในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิต่ํากว า 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ในการแสดงผล ขอมูลแบตเตอรี่ (0 273) จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว

• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
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• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอณุหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่กอนใหม

• สายไฟและอะแดปเตอรไฟฟา AC เสียบผนังท่ีใหมาใช ไดกับ MH-25a เทาน้ัน ใชเคร่ืองชารจกับ
แบตเตอรี่ท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลัก๊ออกเมื่อไมใชงาน

• อยาลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําให
เคร่ืองชารจเสียหายได

• ชารจแบตเตอร่ีกอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน 
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอรี่สํารองไวใน
ท่ีอบอุนและสลับแทนกันเมื่อจําเปน เม่ือเก็บแบตเตอร่ีท่ีเย็นใหอุนขึ้น อาจมีกําลังไฟกลับค ืนมา

• แบตเตอรี่ท่ีใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธกีารท่ีสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในทองถ่ิน
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ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษา
รานคาหรอืตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรบัการแตงตั้ง

แบตเตอรี่/การแสดงผล

ปญหาและวิธีการแกไข

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง 
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หรือหากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออก
แลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะนั้น
อาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดร ับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 11) หากวิธน้ีีไมสามารถแกปญหาได 
ใหเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ (AF-S; 0 100), AF จุดเดียว (0 103) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 110) 
จากน้ัน เล็งวัตถุท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจ ุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อ
โฟกัสภาพ เม่ือกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ 
ถาจําเปน สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 287)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 19, 46)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมมีการเตือน: เลือกการหนวงเวลาที่ยาวขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c2 (ตัง้เวลาสแตนดบาย) หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ; 0 263)

จอแสดงผลในแผงควบคุมหรือชองมองภาพไมตอบสนองและมืดลง: เวลาการตอบสนองและ
ความสวางของหนาจอจะแตกตางกันตามอุณหภูมิ

ชองมองภาพเปลี่ยนเปนสีแดงเมื่อไฮไลทจุดโฟก ัส: ซึ่งถือเปนเร่ืองปกติของชองมองภาพชนิดน้ี
และไมไดเปนความผิดพลาดแตอยางใด
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การถายภาพ (ทุกโหมด)
กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• การดหนวยความจําถูกล็อค เต็ม หรือไมไดใสการด (0 21, 22)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับ ล็อคชัตเตอรเมือ่ไมใสการด ในเมนูตั้งคา (0 273) และยังไมไดใส
การดหนวยความจําลงในกลอง (0 21)

• แฟลชในตัวกลองกําลังชารจ (0 55)
• วงแหวนปรับรูรับแสงสําหรับเลนส CPU ไมล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด (ไมใชกับเลนสชนิด G และ E)
• ใชเลนสชนิดไมมี CPU แตกลองไมอยูในโหมด M (0 72)

กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 
(โหมดหนวงเวลาถาย; 0 264)

กลองไมถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล:
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรล
• เลือกตัวเลือกท่ีไมใช ปด สําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) (0 175)
• แฟลชกําลังชารจ (0 177)
• เวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3), 0 263) 
หมดลง

• แสงจารบกวนการทํางานของรีโมต

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว: หาก
แฟลชในตัวกลองทํางาน จะไมสามารถใชงานการถายภาพตอเน่ือง (0 163) หรือ HDR (high dynamic 
range; 0 155)

ภาพไมอยูในโฟกัส:
• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 100)
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ: ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 111, 115)

เสียงเตือนไมดงั: 
• เลือก ปด ไวสําหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/ปดเสียงเตือน (0 271)
• เลือก AF-C เปนโหมดโฟกัส หรือวัตถุเคลื่อนไหวเมื่อเลือก AF-A (0 100)
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โฟกัสไมล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: ใชปุม A AE-L/AF-L เพื่อล็อคโฟกัส เม่ือเลือก AF-C 
สําหรับโหมดโฟกัส หรือเม่ือถายภาพวัตถุท่ีตองการถายท่ีเคลื่อนไหวในโหมด AF-A

ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:
• ปลดล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส (0 107)
• เลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติหรือเลือก AF ท่ีใบหนาในไลฟวิวแลว ใหเลือกโหมดอื่นแทน 

(0 103)
• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 225) หรือกําลังใชงานเมนูอยู (0 250)
• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 54)

ไมสามารถเลือกโหมด AF: เลือกแมนวลโฟกัสไว (0 100, 115)

ไมสามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF: เลือกแมนวลโฟกัสไว (0 100, 115)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดภาพได: ตั้ง คณุภาพของภาพ เปน NEF (RAW) (0 97)

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการ
เปดรับแสงนาน (0 255)

ไฟชวยหา AF ไมตดิ:
• ไฟชวยหา AF จะไมทํางานถาเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอตัโนมัติ (0 100) หรือเม่ือเลือกโฟกัส
อัตโนมัติตอเน่ืองเม่ือกลองอยูในโหมด AF-A เลือก AF-S ถาเลือกตัวเลือกอื่นๆ นอกเหนือจาก 
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ ใหเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 110)

• กลองอยูในไลฟวิวในขณะนี้
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a9 (ไฟชวยหา AF ในตวักลอง, 0 261)
• ไฟชวยหาออโตโฟกัสปดทํางานโดยอตัโนมัติ หลอดไฟอาจรอนเมื่อใชงานอยางตอเน่ือง โปรดรอให
หลอดไฟเย็นลง

จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู 
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ (0 289)
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มีสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) ปรากฏบนภาพ:
• ลดจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และเสนไดโดยลดคาความไวแสง (ISO) ใหต่ําลง
• ใชตัวเลือก ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพเพื่อจํากัดจุดแสงสวางหรือฝาท่ีเกิดขึ้น
ในภาพที่ถายท่ีความไวชัตเตอรท่ีต่ํากวา 1 วินาที (0 255)

• ฝาและจุดสวางอาจบงชี้วาอุณหภูมิภายในของกลองไดเพิ่มขึ้นเน่ืองจากอุณหภูมิแวดลอมสูง 
เปดรับแสงนาน หรือสาเหตุท่ีคลายกัน: ปดกลองแลวรอจนกลองเย็นลงกอนถายภาพตอไป

• ท่ีความไวแสง (ISO) สูง อาจมีเสนปรากฏบนภาพถายท่ีถายดวยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด 
หากเกิดกรณีเชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง รวมถึงคาสูงดวยการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ สามารถลด
จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน โดยเลือก สูง, ปกติ หรือ ต่ํา สําหรับ ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 
ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 255, 259)

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน
ไดมากกวาเมื่อเปดรับแสงนาน การถายภาพซอน และภาพถายท่ีถายที่อุณหภูมิแวดลอมสูง หรือ
เปดใชงาน Active D-Lighting เลือก แฟลต สําหรับ ตั้งคา Picture Control (0 148) หรือเลือก
คาท่ีสูงมากเกินสําหรับพารามิเตอร Picture Control (0 151)

• ในโหมด % อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสนไดมากกวา
ในภาพที่ถายในที่มีแสงนอย

มีการกะพริบถี่หรือแถบในโหมดภาพยนตร: เลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถายภาพยนตรและ
เลือกตัวเลือกท่ีตรงกับ ความถี่ของแหลงจายไฟ AC ในพ้ืนท่ีน้ัน (0 259)

พ้ืนที่สวางหรือแถบสวางปรากฏในไลฟวิว: มีการใชแสงไฟกะพริบ แฟลช หรือแหลงกําเนิดแสงอ ื่นๆ 
ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิว

ภาพยนตรที่บนัทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน ไวสําหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนู
การถายภาพยนตร (0 259)
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การถายภาพ (P, S, A, M)

ไลฟวิวสิ้นสุดโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพื่อปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา:
• อุณหภูมิโดยรอบสูง 
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน 
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน
หากไลฟวิวไมเร่ิมขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกคร้ัง โปรดทราบวา
กลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณการทำงานผิดปกติ

สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟวิว: “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน 
ฝา หรือเสน) และสีท่ีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเขาภาพผานทางเลนส (0 57) ระหวางไลฟวิว 
ในภาพยนตรจะมีจํานวนและภาพผิดเพี้ยนของจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และจุดสวาง
ท่ีเปนผลกระทบจากขนาดและอัตราเฟรม (0 188) จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือ
จุดสวางอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากเปนผลของอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นในวงจรภายในของกลองขณะไลฟวิว 
ใหออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชงานกลอง

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางรายการอาจจะไมสามารถใชไดในทุกโหมด

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• ใชเลนสชนิดไมมี CPU: หมุนแปนหมุนเลือกโหมดของกลองไปท่ี M (0 72)
• แปนหมุนเลือกโหมดถูกหมุนไปท่ี S หลังจากเลือกความไวชัตเตอร A หรือ % ในโหมด M: 
เลือกความไวชัตเตอรใหม (0 74)

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลชโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช) เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก 
1/320 วินาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) เพื่อใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา (0 265)

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 142)

ไมสามารถเลือกภาพเปนตนฉบับสําหรับคาไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนา: ภาพดังกลาว
ไมไดถายดวยกลอง D7500 (0 146)
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แสดงภาพ

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 97)
• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 256)

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: เลือก อัตโนมัติ สําหรับ ตั้งคา Picture 
Control จะเลือก Picture Control ท่ีไดตั้งเปน อัตโนมัต ิหรือเลือก A (อตัโนมัติ) ไวสําหรับการปรับ
ความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต หรือความอิ่มตวัของสี เพื่อใหไดผลลัพธท่ีคงท่ีในภาพชุดหน่ึง 
ใหเลือกการตั้งคาแบบอืน่ (0 151)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวดัแสงได: การล็อคคาวัดแสงอตัโนมัติยังทํางานอยู (0 125)

การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: กลองอยูในโหมด M เลือกโหมดอื่นแทน

มีสัญญาณรบกวน (พ้ืนที่สีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดร ับแสงนาน (0 255)

กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดับ NEF + JPEG (0 97)

ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออืน่อาจทําใหไมสามารถแสดงภาพ
ไดอยางถูกตอง

กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 250)

กลองแสดงขอความระบุวาไมมีรูปภาพในโฟลเดอร : เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ 
(0 250)

ภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงใน “แนวกวาง” (ภาพทิวทัศน):
• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 251)
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 251)
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 227)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ

ไมสามารถลบภาพ:
• ภาพมีการปองกัน: ยกเลิกการปองกัน (0 242)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 22)
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ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได

ไมสามารถเลือกภาพถายเพ่ือพิมพได: ภาพอยูในรูปแบบ NEF (RAW) สงรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร 
แลวพิมพโดยใช Capture NX-D (0 iv) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG โดยใช
การประมวลผล โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 275)

ไมแสดงภาพในอปุกรณวิดโีอความคมชัดสูง: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI (มีแยกจําหนาย
ตางหาก) หรือไม

ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวร
การโอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางอิง
ภาพลบฝุนท่ีบันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดง
เอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด ให ใช Capture NX-D (0 iv)
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Bluetooth และ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

สมารทดไีวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
• ยืนยันวาเลือก ไมใช สําหรับ โหมดเครื่องบิน ในเมนูตั้งคากลองแลว (0 272)
• ยืนยันวาเลือก เปดใช สําหรับ บลูทูธ > การเช่ือมตอเครือขาย ในเมนูตั้งคากลองแลว
• พยายามปด Wi-Fi ของสมารทดีไวซ จากน้ัน เปดขึ้นใหมอีกคร้ัง

ไมสามารถเชื่อมตอไปยงัเครื่องพิมพแบบไรสายและอุปกรณไรสายอื่นๆ: กลองเคร่ืองน้ี
สามารถเชื่อมตอไดเฉพาะกับอุปกรณท่ีไดติดต ั้งแอพ SnapBridge ไวแลวเทาน้ัน

วันที่การบนัทึกภาพไมถูกตอง: นาฬิกาในกลองมีความเท่ียงตรงนอยกวานาฬิกาขอมือและนาฬิกา
ในบานสวนใหญ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาท่ีมีความเท่ียงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจำเปน

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเม่ือไมไดใสการดหนวยความจํา โปรดทราบว า ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอรี่ จะไมสามารถใชไดเม่ือ
กลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
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เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณแสดงและข อความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏใน
ชองมองภาพ แผงควบคุม และจอภาพ

ขอความผดิพลาด

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ

B
(กะพริบ)

วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสไมได
ปรับเปนรูรับแสงแคบสุด

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงใหอยูท่ี
รูรับแสงแคบสุด (คารูรับแสงสูงสุด; 
0 72)

H d แบตเตอรี่ใกลหมด
เตรียมแบตเตอรี่สํารองที่ชารจไฟ
จนเต็มไว (0 19)

H
(กะพริบ)

d
(กะพริบ)

• แบตเตอรี่หมด • รีชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
(0 19, 21, 287)

• ไมสามารถใชแบตเตอรี่ได • ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• ใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ
รีชารจท่ีไมมีไฟเหลืออยูหรือ
แบตเตอรี่ย่ีหออื่นในกลอง

• เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือรีชารจแบตเตอร่ี
ถาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
หมด

• อุณหภูมิแบตเตอรี่สูง • ถอดแบตเตอรี่และรอจนแบตเตอรี่เย็น

i
(กะพริบ)

• ไมไดใสเลนส • ประกอบเลนส CPU ถาประกอบเลนส 
CPU ไว ใหถอดเลนสออกแลว
ประกอบใหม (0 24, 279)

• ใสเลนสชนิดไมมี CPU • เลือกโหมด M (0 72)

—
F H 
(กะพริบ)

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช
โฟกัสอัตโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือโฟกัส
ดวยตนเอง (0 114, 115)
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(สัญลักษณแสดง
คาแสง สวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรหรือ
รูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะเปดรับแสง
มากเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง 
(0 118)

• ในโหมดถายภาพ:

P ใชฟลเตอร ND ของผูผลิตรายอื่น

S เพิ่มความไวชัตเตอร (0 74)

A เลือกรูรับแสงท่ีแคบลง 
(คารูรับแสงสูงขึ้น; 0 75)

% เลือกโหมดถายภาพอื่น (0 6)

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปดรับแสง
นอยเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น 
(0 118)

• ในโหมดถายภาพ:

P ใชแฟลช (0 161)

S ลดความไวชัตเตอรลง (0 74)

A เลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น 
(คารูรับต่ําลง; 0 75)

A
(กะพริบ) เลือก A ในโหมด S

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือก
โหมด M (0 74, 76)

%
(กะพริบ) เลือก % ในโหมด S

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือก
โหมด M (0 74, 76)

P
(กะพริบ)

k
(กะพริบ) กําลังดําเนินการ รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ
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—
M

(กะพริบ)

ถาสัญลักษณกะพริบเปนเวลา 
3 วินาที หลังจากยิงแฟลช ภาพที่ได
อาจเปดรับแสงนอยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ; ถาภาพ
เปดรับแสงนอยเกินไป ใหปรับ
การตั้งคาแลวลองอีกคร้ัง (0 225)

n
(กะพริบ)

j
(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอที่จะ
บันทึกภาพถายท่ีการตั้งคาปจจุบัน
ไดอีก หรือกลองไมมีหมายเลขไฟล
หรือโฟลเดอรเหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ 
(0 97, 99)

• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพที่สําคัญ
ไปยังคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น 
(0 247)

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 
(0 21)

O
(กะพริบ) กลองทํางานผิดปกติ

กดชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยูหรือ
เกิดขึ้นบอยครั้ง โปรดปรึกษาตัวแทน
บริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ



312

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหาจอภาพ
แผง

ควบคุม

ไมไดใส
การดหนวยความจํา

S
กลองตรวจไมพบ
การดหนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวาใสการด
อยางถูกตอง (0 21)

ไมสามารถเขาถึง
ขอมูลในการด
หนวยความจํานี้ 
โปรดใสการดใบอื่น

W, 
O

(กะพริบ)

• การเขาถึงการด
หนวยความจําผิดพลาด

• ใชแบตเตอรี่ท่ี Nikon รับรอง 
(0 346)

• หากยังคงมีขอผิดพลาดอยู หลังจากที 
นําการดออกและใสกลับเขาไปใหม
แลว แสดงวาการดชํารุด โปรดติดตอ
ผูขายหรือตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• ไมสามารถสราง
โฟลเดอรใหมได

• ลบไฟลหรือใสการดหนวยความจํา
ใบใหมหลังจากคัดลอกภาพท่ีสําคัญ
ลงในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น 
(0 21, 247)

g

W, 
O

(กะพริบ)

กลองควบคุมการด 
Eye-Fi ไมได

• ตรวจสอบวาเฟรมแวรของการด 
Eye-Fi เปนรุนปจจุบัน

• คัดลอกไฟลจากการด Eye-Fi ลงใน
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นแลว
ฟอรแมตการด หรือใสการดใบใหม 
(0 21)

การดหนวยความจํา
ถูกลอ็คอยู เลื่อน
ตัวลอ็คไปที่ตําแหนง 
“เขียน”

W, 
X

(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู (ปองกัน
การบันทึกขอมูลทับ) เลื่อนสวิทชปองกันการบันทึกขอมูล

ทับบนการดไปท่ีตําแหนง “เขียน” 
(0 22)ไมสามารถใชไดหาก

การด Eye-Fi 
ถูกลอ็คอยู

W, 
O

(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว 
(ปองกันการบันทึกขอมูล
ทับ)
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ยังไมไดฟอรแมต
การดนี้ โปรด
ฟอรแมตการด

[C]
(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ยังไมไดรับการฟอรแมต
ใหใชกับกลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจําหรือ
ใสการดหนวยความจําแผนใหม 
(0 21, 268)

ยังไมไดตั้งนาฬิกา — ไมไดตั้งนาฬิกาในกลอง ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 268)

ไมสามารถเปดไลฟวิว
ได โปรดรอสักครู

— อณุหภูมิภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลง
กอนท่ีจะบันทึกไลฟวิวภาพถายหรือ
ภาพยนตรตอ

ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพอยูในการด
หนวยความจําหรือ
ในโฟลเดอรท่ีเลือกไว
สําหรับแสดงภาพ

เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพจากเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ หรือใส
การดหนวยความจําท่ีมีภาพ 
(0 21, 250)

ภาพทั้งหมด
ถูกซอนอยู

— ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ปจจุบันถูกซอนไว

ไมสามารถแสดงภาพใดๆ ไดจนกวา
จะเลือกโฟลเดอรอื่น หรือใช 
ซอนภาพ เพื่อใหแสดงภาพได
อยางนอยหนึ่งภาพ (0 250)

ไมสามารถแสดง
ไฟลนี้

—

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชอุปกรณอืน่หรือ
โดยใชกลองย่ีหออืน่ 
หรือไฟลเสียหาย

ไมสามารถแสดงไฟลบนกลองได

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหาจอภาพ
แผง

ควบคุม
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ไมสามารถเลือก
ไฟลนี้

— ไมสามารถรีทัช
ภาพที่เลือกได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถรีทัชได

ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได

— ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรท่ีเลือกได

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดยอุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถตัดตอได

• ภาพยนตรตองยาวอยางนอย
สองวินาที (0 196)

ตรวจสอบเครื่องพิมพ — เคร่ืองพิมพขัดของ
ตรวจสอบเครื่องพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก ทําตอ (ถามี) *

ตรวจสอบกระดาษ — กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตองแลวเลือก 
ทําตอ *

กระดาษติดขัด — กระดาษติดในเครื่องพิมพ
ดึงกระดาษที่ติดออก แลวเลือก 
ทําตอ *

กระดาษหมด — เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาดที่เลือก 
แลวเลือก ทําตอ *

ตรวจสอบ
ปริมาณหมึก

— หมึกผิดพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก ทําตอ *

หมึกหมด — เคร่ืองพิมพไมมีหมึก เติมหมึก แลวเลือก ทําตอ *

* ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ 

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหาจอภาพ
แผง

ควบคุม
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❚❚กลองดิจิตอล Nikon D7500

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท

ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว

เมาทเลนส F เมาท Nikon (มี AF coupling และ AF contacts)

มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon DX ทางยาวโฟกัสในรูปแบบ 35 มม. [135] 
เทียบเทากับประมาณ 1.5 เทา ของเลนสท่ีมีมุมมองภาพในรูปแบบ FX

พิกเซลใชงานจริง

พิกเซลใชงานจริง 20.9 ลาน

เซ็นเซอรภาพ

เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 23.5 × 15.7 มม.

พิกเซลรวม 21.51 ลาน

ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน (ตองใช
ซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ DX (24×16)
5568 × 3712 (ใหญ: 20.7 M) 
4176 × 2784 (กลาง: 11.6 M) 
2784 × 1856 (เล็ก: 5.2 M)

• พ้ืนที่ภาพ 1.3× (18×12)
4272 × 2848 (ใหญ: 12.2 M) 
3200 × 2136 (กลาง: 6.8 M) 
2128 × 1424 (เล็ก: 3.0 M)

• ภาพถายที่มีพ้ืนที่ภาพ DX ซ่ึงถายระหวางการบันทึก
ภาพยนตร
5568 × 3128 (ใหญ) 
4176 × 2344 (กลาง) 
2784 × 1560 (เล็ก)
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ขนาดภาพ (พิกเซล) • ภาพถายที่มีพ้ืนที่ภาพ 1.3× ซ่ึงถายระหวางการบันทึก
ภาพยนตร
4272 × 2400 (ใหญ) 
3200 × 1800 (กลาง) 
2128 × 1192 (เล็ก)

• ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม 
3840 × 2160: 3840 × 2160

รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ
หรือบีบอัดภาพ

• JPEG: ตรงตามมาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ 
Fine (ประมาณ 1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ 
Basic (ประมาณ 1 : 16) มีการบีบอัดแบบเนนคุณภาพ

• NEF (RAW) + JPEG: ภาพถายเดียวถูกบันทึกไวในรูปแบบของ 
NEF (RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control อัตโนมัติ, มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, 
ทิวทัศน, แฟลต; สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ท่ีเลือกได; 
พ้ืนท่ีเก็บสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง

สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD (Secure Digital) และ UHS-I compliant 
SDHC และ SDXC

ระบบไฟล DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

ชองมองภาพ

ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชปริซึมหาเหลี่ยมระดับสายตา

การครอบคลมุ
การมองเห็นภาพ

• พ้ืนที่ภาพ DX (24×16): ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% 
ในแนวตั้ง

• พ้ืนที่ภาพ 1.3× (18×12): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% 
ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.94 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ท่ีระยะอนันต, –1.0 เมตร–1)

ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ

18.5 มม. (–1.0 เมตร–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –2 – +1 ม.–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark II พรอมกรอบพ้ืนท่ี AF 
(สามารถแสดงเสนตารางได)

การเก็บรักษา
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กระจกสะทอนภาพ ยอนกลับเร็ว

รูรับแสงของเลนส ยอนกลับทันที, ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

เลนส

เลนสที่รองรับ ใชไดกับเลนส AF NIKKOR รวมท้ังเลนสชนิด G, E และ D (อาจมี
ขอจํากัดในการใชเลนส PC) และเลนส AI-P NIKKOR และเลนส
ชนิดไมมี CPU AI (เฉพาะโหมด M) เลนส IX NIKKOR, เลนสสําหรับ 
F3AF และเลนส non-AI ไมสามารถนํามาใชได

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนส ท่ีมีคารูรับแสง
สูงสุด f/5.6 หรือสูงกวา (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอน ิกสรองรับ
จุดโฟกัสก่ึงกลาง 1 จุดสําหรับเลนสท่ีมีคารูรับแสง f/8 หรือเร็วกวา)

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรกลไกระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส สามารถใชมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกสในโหมด
ล่ันชัตเตอรยกกระจกขึ้น

ความเร็ว 1/8000–30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV, Bulb (การเปดชัตเตอรคาง), 
Time (เวลา), X250

ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X = 1/250 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/320 วินาที หรือชากวา 
(ระยะแฟลชจะลดลงที่ความเร็วระหวาง 1/250 และ 1/320 วินาที)

การถาย

โหมดลั่นชัตเตอร S (ถายทีละภาพ), CL (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา), 
CH (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง), Q (ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ), 
QC (ล่ันชัตเตอรตอเน่ืองแบบเงียบ), E (ตั้งเวลาถาย), 
MUP (ยกกระจกขึ้น)

ความเร็วในการถายภาพ
ตอเนื่องโดยประมาณ

• CL: 1–7 fps
• CH: 8 fps
หมายเหตุ: อัตราเฟรมจะใชในการถายภาพ AF ตอเน่ือง, ปรับเอง 
หรืออัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที หรือเร็วกวา 
ใหเลือก การถาย สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่
สําคัญเมื่อใช AF-C) และการตั้งคาอืน่ท่ีเปนคาตั้งจากโรงงาน

ชองมองภาพ
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ตั้งเวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเวนชวง
ตั้งแต 0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที

โหมดรีโมตคอนโทรล 
(ML-L3)

รีโมตหนวงเวลา, รีโมตตอบสนองรวดเร็ว, รีโมตยกกระจก

คาแสง

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอียดประมาณ 
180K (180,000) พิกเซล

โหมดวัดแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III (เลนสชน ิด 
G, E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี III (เลนส CPU ชนิดอื่นๆ)

• เนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนักประมาณ 75% ตอวงกลม 8 มม. 
ท่ีกลางกรอบภาพ เสนผานศูนยกลางวงกลมสามารถเปลี่ยนได
ตั้งแต 6, 10 หรือ 13 มม. การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพ
ท้ังกรอบภาพ 

• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 
3.5 มม. (ประมาณ 2.5% ของกรอบภาพ) โดยมีจุดศูนยกลางอยู ท่ี
จุดโฟกัสท่ีเลือก 

• เนนไฮไลท: ใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D

ระยะ (ISO 100, เลนส f/1.4, 
20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท: 
0 – 20 EV

• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2 – 20 EV

การเช่ือมตอระบบวัดแสง CPU

โหมด โหมดอัตโนมัติ (i อัตโนมัติ; j อัตโนมัติ ปดแฟลช); 
โหมดสําเร็จรูป (k ภาพบุคคล; l ทิวทัศน; p เด็ก; m กีฬา; 
n ถายระยะใกล; o ภาพบุคคลตอนกลางคืน; 
r ทิวทัศนตอนกลางคืน; s ปารตี้/ในหอง; t ชายหาด/หิมะ; 
u อาทิตยตก; v ยํ่าค่ํา/รุงเชา; w สัตวเลี้ยง; 
x ภาพถายใตแสงเทียน; y ดอกไมบาน; z สีสันฤดูใบไมรวง; 
0 ภาพอาหาร); โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ (% ไนทวิชัน; f สีจัดจาน; 
d สีฉูดฉาด; e แปลงเปนภาพวาด; ' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน; 
i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว; u เลือกสีเดน; 1 ภาพเงา; 2 ไฮคีย; 
3 โลวคีย); โปรแกรมอตัโนมัติพรอมโปรแกรมแบบยืดหยุน (P); 
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M); 
U1 (การตั้งคาผูใช 1); U2 (การตั้งคาผูใช 2)

การถาย
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การชดเชยแสง สามารถปรับไดระหวาง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV 
ในโหมด P, S, A, M, SCENE และโหมด EFFECTS

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดได

ความไวแสง (ISO) (ดัชนี
คาแสงที่แนะนําใหใช)

ISO 100–51200 ปรับไดคร้ังละ 1/3 หรือ 1/2 EV สามารถตั้งคาใหอยู
ประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 50) ต่ํากวา ISO 100 
หรือประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 4 หรือ 5 EV (เทียบเทา 
ISO 1640000) สูงกวา ISO 51200; สามารถใชการควบคุม
ความไวแสงอตัโนมัติ

Active D-Lighting เลือกไดจาก อัตโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกต,ิ ต่ํา หรือ ปด

โฟกัส

โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอัตโนมัติ Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II 
พรอมการตรวจวัดระยะหาง TTL, การปรับละเอียด, จุดโฟกัส 51 จุด 
(รวมถึงเซ็นเซอรแบบกากบาท 15 ตัว คารูรับแสง f/8 รองรับดวย
เซ็นเซอร 1 ตัว) และไฟชวยหา AF (ระยะโดยประมาณ 0.5–3 เมตร)

ชวงการตรวจจับ –3 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัต ิ(AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเน่ือง (AF-C); 
การเลือก AF-S/AF-C อตัโนมัติ (AF-A); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ทํางานอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส เลือกจุดโฟกัสได 51 จุด หรือ 11 จุด

โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว; AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 9, 21 หรือ 51 จุด, 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟก ัสเปนกลุม, 
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (AF ทีละภาพ) 
หรือโดยกดปุม A AE-L/AF-L

คาแสง
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แฟลช

แฟลชในตัวกลอง i, k, p, n, o, s, w, f, d, e, ': แฟลชอัตโนมัติ
โดยแฟลชยกขึ้นเอง
P, S, A, M, 0: ยกแฟลชขึ้นโดยใชปุมปลดล็อค

ไกดนัมเบอร ประมาณ 12, 12 เม่ือใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอียด
ประมาณ 180K (180,000) พิกเซล ท่ีใชไดกับแฟลชในตัวกลอง 
สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับ
กลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เนนกลางภาพ
และเนนไฮไลท สามารถใชแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช อัตโนมัติ, อตัโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพ ันธกับ
ความไวชัตเตอรต่ําอตัโนมัต,ิ แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ํา
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชลบเงา, การลดตาแดง, 
แฟลชสัมพันธที่ความไวชตัเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธที่ความไวชตัเตอรต่ํา
พรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธมานชตัเตอรชดุที่สอง
ที่ความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชตัเตอรชดุที่สอง, ปด; 
รองรับแฟลชสัมพันธที่ความไวชตัเตอรสูงอตัโนมัติ

การชดเชยแสงแฟลช –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV

สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจ
เต็มแลว; กะพริบหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูลและ
กานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

การควบคุมแฟลช i-TTL, การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
ท่ีควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ, การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
ออพติคอล, ไฟสองนําทิศทางแสงเงา, การล็อคคาแสง, 
การสงสัญญาณขอมูลสี, แฟลชสัมพันธท่ีความไวช ัตเตอรสูงอตัโนมัติ, 
ไฟชวยหา AF สําหรับพ้ืนท่ี AF หลายจุด

ขั้วตอซิงค อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก)
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ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (2 แบบ), หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย, 
แฟลช, เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา สามารถวัดคา
ไวตบาลานซแบบจุดไดในระหวางถายไลฟวิว), เล ือกอุณหภูมิสี 
(2500 K–10,000 K) ท้ังหมดสามารถปรับแบบละเอยีดได

การถายครอม

ประเภทการถายครอม คาแสง, แฟลช, ไวตบาลานซ และ ADL

ไลฟวิว

โหมด C (ไลฟวิวภาพถาย), 1 (ไลฟวิวภาพยนตร)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัต ิ(AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตลอดเวลา (AF-F)
• แมนวลโฟกัส (M)

โหมดพื้นที่ AF AF ท่ีใบหนา, AF พ้ืนท่ีกวาง, AF พ้ืนท่ีปกติ, AF ติดตามวัตถุ

โฟกัสอัตโนมัติ AF แบบตรวจจับคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ (กลองเลือก
จุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก AF ท่ีใบหนา หร ือ AF ติดตามวัตถุ)

ภาพยนตร

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก

โหมดวัดแสง เฉล่ียท้ังภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท

ขนาดเฟรม (พิกเซล) 
และอัตราการบันทึกภาพ

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (โปรเกรสซีฟ), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
อัตราการบันทึกภาพตามจริง 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p เทากับ 
59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 เฟรมตอวินาที ตามลําดับ; 
ใชคุณภาพสูง ★ ไดท่ีขนาดเฟรมทั้งหมด ใชคุณภาพปกติได
ทุกขนาดยกเวน 3840 × 2160

รูปแบบไฟล MOV, MP4

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4
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รูปแบบการบันทึกเสียง ลิเนียร PCM, AAC

อุปกรณบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; 
ปรับความไวได

ความไวแสง (ISO) 
(ดัชนีคาแสงที่แนะนําใหใช)

• โหมด M: การควบคุมความไว ISO อตัโนมัติ (ISO 100 ถึง Hi 5) 
สามารถใชไดกับการเลือกจํากัดคาสูงสุด; การเล ือกแบบแมนวล 
(ISO 100 ถึง 51200 ปรับไดคร้ังละ 1/3 หรือ 1/2 EV) ดวยตัวเลือก
เพิ่มเติมท่ีใชไดซึ่งเทียบเทากับ 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 4 หรือ 5 EV 
โดยประมาณ (เทียบเทา ISO 1640000) สูงกวา ISO 51200

• โหมด P, S และ A: การควบคุมความไว ISO อัตโนมัติ (ISO 100 
ถึง Hi 5) ดวยการเลือกจํากัดคาสูงสุด

• % โหมด (EFFECT): ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 100 ถึง 
Hi 5)

• โหมดอื่นๆ: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 100 ถึง 12800)

Active D-Lighting เลือกไดจาก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา 
หรือ ปด

ตัวเลอืกอื่นๆ ใสเคร่ืองหมายดัชนี, ภาพยนตรเหลื่อมเวลา, ระบบลดภาพสั่นไหว
แบบอิเล็กทรอนิกส

จอภาพ

จอภาพ 8 ซม./3.2 น้ิว, จอ LCD ไวตอการสัมผัส TFT แบบเอียงได มีจำนวนจุด
ประมาณ 922k (VGA) ท่ีมุมมองการมองเห็น 170° ครอบคลุม
การมองเห็นภาพประมาณ 100% ระบบควบคุมความสวางของ
จอภาพแบบแมนวลและควบคุมเปด/ปดเซ็นเซอรตรวจจ ับสายตา

แสดงภาพ

แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพหรือแบบปฏิทิน) 
พรอมซูมแสดงภาพ, ตัดครอบภาพซูมแสดงภาพ, เลนภาพยนตร, 
ฉายสไลดภาพน่ิงและ/หรือภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, 
ขอมูลภาพถาย, แสดงขอมูลบอกตําแหนง, ใหคะแนนภาพและ
หมุนภาพอตัโนมัติ

ภาพยนตร
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อินเทอรเฟส

USB Hi-Speed USB พรอมชองตอสาย Micro-B; แนะนําใหใชการเชื่อมตอ
กับพอรต USB

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C

ขั้วตออุปกรณเสริม สามารถใชไดกับ MC-DC2 และอุปกรณเสริมอื่น

สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.; 
รองรับการเสียบปลั๊ก)

สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ไรสาย/Bluetooth

ไรสาย • มาตรฐาน: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• ความถี่ที่ใช: 2412–2462 MHz (ชอง 1–11)
• กําลังไฟสูงสุด: 8.4 dBm (EIRP)
• ระบบความปลอดภยั: ระบบเปด, WPA2-PSK

บลูทูธ • รูปแบบการสื่อสาร: Bluetooth จําเพาะ รุน 4.1
• ความถี่ที่ใช 
บลูทูธ: 2402–2480 MHz
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 2402–2480 MHz

• กําลังไฟสูงสุด (EIRP)
บลูทูธ: 6.4 dBm
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 6.4 dBm

พิสัย (เสนทางที่ปราศจาก
สิ่งกีดขวาง)

โดยประมาณ 10 เมตร ไมมีการรบกวน; ระดับอาจแตกตางกันดวย
ความแรงของสัญญาณและการมีหรือไมมีอปุสรรค

ภาษาที่รองรับ

ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเด ิม), เช็ก, เดนมารก, 
ดัตช, องักฤษ, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮ ินดู, ฮังการี, 
อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด, 
โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอรเบีย, สเปน, 
สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การวัดท้ังหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera and 
Imaging Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมต องแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

แหลงพลงังาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15a หน่ึงกอน; สามารถใช 
EN-EL15b/EN-EL15 ไดเชนกัน แตโปรดทราบวาในบางครั้งการชารจ
หน่ึงคร้ังของ EN-EL15 อาจจะทําใหถายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา 
EN-EL15b/EN-EL15a (0 349)

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5b/EH-5c; ตองใชปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน 
EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตัง้กลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 135.5 × 104 × 72.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 720 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา 
แตไมรวมฝาปดตัวกลอง; ประมาณ 640 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทาน้ัน)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภมูิ 0 °C–40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
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❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี ่MH-25a

สัญลักษณบนผลิตภัณฑน้ีจะแสดงดังตอไปน้ี:
อุปกรณ Class II m AC, p DC, q (ผลิตภัณฑจะประกอบดวยฉนวนสองชั้น)

❚❚แบตเตอรีล่ิเธียมไอออนแบบรชีารจ EN-EL15a

กระแสไฟขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.23–0.12 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/1.2 A

แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 
ของ Nikon

ระยะเวลาชารจ ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ท่ีอุณหภูมิแวดลอมท่ี 25 °C เม่ือไมมี
กําลังไฟเหลืออยู

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 95 × 33.5 × 71 มม. ไมรวมสวนท่ีย่ืนออกมา

ความยาวของสายไฟ 
(หากจัดมาให)

ประมาณ 1.5 เมตร

น้ําหนัก ประมาณ 115 กรัม ไมรวมปลั๊กตออะแดปเตอร AC (สายไฟหรือ
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง)

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ

ความจุกําลังไฟ 7.0 V/1900 mAh

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 40 × 56 × 20.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 78 กรัม ไมรวมฝาครอบข้ัวตอแบตเตอร่ี
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A มาตรฐานท่ีรองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟล
ของกลองหรือ DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอตุสาหกรรมกลองดิจิตอลเพื่อใหกลอง
แตละย่ีหอสามารถใชไฟลรวมกันได

• Exif รุน 2.31: กลองรองรับรูปแบบไฟลภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดสําหรับกลองภาพนิ่งดิจิตอล 
(Exif หรือ Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) รุน 2.31 มาตรฐาน
ซึ่งนําขอมูลท่ีเก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปรุงคุณภาพสีใหดีท่ีสุด เม่ือพิมพภาพออกมา
ดวยเครื่องพิมพท่ีรองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานท่ีพัฒนารวมกันระหวางอุตสาหกรรมเคร ื่องพิมพและกลองดิจิตอล เพื่อให
สามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมีเดียท ี่ใชใน
อุปกรณอเิล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ท่ีสามารถสงผานขอมูลภาพและเสียงรวมท้ัง
สัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณที่เชื่อมตออยูเพียงเสนเดียว

A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง 
ในเมนูตั้งคา (0 273)

A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project 
(http://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2017 HarfBuzz Project 
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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A ขอมูลเครื่องหมายการคา
IOS เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ ท่ีใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ์ Windows 
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, 
โลโก Apple, iPhone®, iPad®, และ iPod touch® เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc. ท่ีจดทะเบียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอืน่ๆ Android, Google Play และโลโก Google Play 
เปนเครื่องหมายการคาของ Google LLC หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือดัดแปลงจากงานที่
สรางและใชรวมกันโดย Google และใชตามเงื่อนไขที ระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 
(Creative Commons 3.0 Attribution License) โลโก PictBridge เปนเคร่ืองหมายการคา โลโก SD, 
SDHC และ SDXC เปนเคร่ืองหมายการคาของ SD-3C, LLC HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition 
Multimedia Interface เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI 
Licensing LLC.

Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

คําทางการคาและโลโก Bluetooth® เปนเคร่ืองหมายจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ
การใชงานใดๆ โดย Nikon Corporation น้ันไดรับการอนุญาตแล ว

ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect 
specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the 
developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation 
of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the 
use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
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A ใบรับรอง
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โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้หากทานซ้ือกลองพรอมชุดเลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm 
f/3.5–5.6G ED VR ที่สามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมภิาค สวนประกอบของเลนสมี
ดังตอไปนี้

เลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

* อุปกรณเสริมแยกจําหนาย

1 เลนสฮูด * .............................................. 334

2 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงล็อค
เลนสฮูด ............................................... 334

3 เคร่ืองหมายจัดแนวเลนสฮูด.................... 334

4 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เลนสฮูด ............................................... 334

5 วงแหวนปรับระยะซูม ............................... 51

6 สเกลทางยาวโฟกัส

7 เคร่ืองหมายบอกทางยาวโฟกัส

8 วงแหวนปรับโฟกัส ................................. 115

9 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส.............................................. 24

10 ยางวงแหวนเมาทเลนส

11 ขั้ว CPU ................................................ 280

12 สวิทชโหมด A-M .................................... 330

13 สวิทชเปด/ปดระบบลดภาพสั่นไหว .......... 332
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❚❚ โฟกัส
โหมดโฟกัสจะถูกกําหนดโดยโหมดโฟกัสกลองและตําแหนงของสวิทชโหมดของเลนส A-M 
ดูคูมือกลองสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโหมดโฟกัสกลอง

* การใชแบบแมนวลจะใชไดเฉพาะเมื่อเลือก AF ทีละภาพ (AF-S) กับกลอง

โฟกัสอัตโนมติั

แมนวลโฟกัส

❚❚การซูมและระยะชัดลึก
กอนทําการโฟกัส ใหหมนุวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อปรับทางยาวโฟกัสและจัดองคประกอบภาพ
ได หากกลองมีการดูตัวอยางระยะชัดลึก (ปุมหย ุด-ลง) จะสามารถดูตัวอยางระยะชัดลึกไดใน
ชองมองภาพ

หมายเหตุ: ทางยาวโฟกัสจะลดลงเมื่อระยะโฟกัสสั้นลง

โหมดโฟกัสกลอง
โหมดโฟกัสเลนส

A M

AF
โฟกัสอัตโนมัติ

พรอมปรับโฟกัสแมนวล * แมนวลโฟกัสพรอมการวัดระยะ
แบบอิเล็กทรอนิกส

MF —

1 ต้ังกลองใหเปน AF (โฟกัสอัตโนมติั)
2 เล่ือนสวิทชโหมด A-M ไปท่ี A
3 โฟกัส

กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ ใน AF ทีละภาพ (AF-S) จะสามารถ
ปรบัโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรคางไวครึ่งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการใชโฟกัสอัตโนมัติ
และหมุนวงแหวนปรับโฟกัสดวยตนเอง อยาหมุนวงแหวนปรบัโฟกัสกระทัง่โฟกัสอัตโนมัติ
ทํางานเสร็จสิ้น หากตองการปรับโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมตัิ ใหกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง หรือกดปุม AF-ON

1 เล่ือนสวิทชโหมด A-M ของเลนสไปยังโหมด M
2 โฟกัส

การโฟกัสดวยตัวเองโดยใชวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
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❚❚ รูรบัแสง
ใชปุมควบคุมที่ตัวกลองเพื่อปรับรูรบัแสง

การซูมและคารูรับแสงสูงสุด
การเปลี่ยนแปลงระยะซูมจะสามารถเปลี่ยนความกวางสูงสุดของรูรับแสงไดสูงสุด 1 1/3 EV 
อยางไรก็ตาม ในการตั้งคาแสง กลองจะพิจารณาข อเท็จจรงินี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไมจําเปน
ตองแกไขการตั้งคากลองใดๆ ตามการปรับระยะซูม

❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง
เมื่อใชแฟลชในตัวกลองควรใหวัตถุอยูหางกล องเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอด
เลนสฮูดออกเพื่อปองกันขอบมืด (เงาที่เกิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลช
ในตัวกลอง)

เมื่อติดเลนสบนกลองรุนตอไปนี้ แฟลชในตัวกล องอาจจะไมสามารถใหความสวางกับวตัถุ
ไดทัว่ถึงในระยะที่ใกลกวาระยะที่ระบุดานล าง:

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด

D7500/D7200/D7100/D7000/ D300 ซีรีส/
D200/D100

18 มม. 1.0 ม.
24–140 มม. ไมมีขอบมืด

D90/D80/D50
18 มม. 2.5 ม.
24 มม. 1.0 ม.

35–140 มม. ไมมีขอบมืด
D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/

D3400/D3300/D3200/D3100/D3000/
D70 ซีรีส/D60/D40 ซีรีส

24 มม. 1.0 ม.

35–140 มม. ไมมีขอบมืด
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❚❚ ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) จะลดภาพพรามัวจากการสั่นสะเทือนของกลอง ชวยให
ความไวชัตเตอรถึง 4 สต็อปต่ํากวาที่เคยมี (วัดท ี่ 140 มม. กับกลอง D300s ตามมาตรฐาน 
CIPA (Camera and Imaging Products Association) ทั้งนีผ้ลทีไ่ดจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับ
ชางภาพและสภาพการถายภาพ) ทําใหมชีวงความไวช ัตเตอรเพิ่มข้ึน ถายภาพโดยใช
มือถือกลองและไมใชขาตั้งไดในสถานการณที่หลากหลายมากขึ้น

การใชสวิทชเปด/ปดระบบลดภาพสั่นไหว
• เลือก เปด เพ่ือเปดใชระบบลดภาพส่ันไหว ระบบลดภาพสั่นไหว
จะทํางานเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบ
จากการสั่นไหวของกลองเพื่อใหการจัดองคประกอบภาพและการโฟกัส
ดีข้ึน

• เลือก ปด เพ่ือปดใชระบบลดภาพส่ันไหว
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D การใชระบบลดภาพสัน่ไหว: หมายเหตุ
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง แลวรอใหภาพในชองมองภาพนิ่ง
สมํ่าเสมอกันกอนจะกดปุมกดชัตเตอรท่ีเหลือลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

• เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่ง
ของการแพน (ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับ
การสั่นไหวในแนวตั้งเทาน้ัน) จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบร่ืนเปนไป
อยางงายดายยิ่งขึ้น

• อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสั่นไหวยังคงทํางาน หากไฟ
ไปเล้ียงเลนสดับขณะเปดระบบลดภาพสั่นไหว เลนส อาจมีเสียงดังกรอกแกรกเมื่อไปทําใหเลนส
ส่ันไหว ซึ่งไมใชการทํางานที่ผิดปกติและสามารถแกไขไดโดยการประกอบเลนสกลับเขาไป แลวเปด
การทํางานของกลอง

• หากกลองถายรูปมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดขณะที่แฟลชชารจ
• เลือก OFF เม่ือติดกลองไวกับขาตั้งกลอง ยกเวนแตวาหากสวนหัวของขาตั้งไมม่ันคงหรือเม่ือใชขาต ั้ง
แบบขาเดียว ในกรณีเชนน้ัน ขอแนะนําใหเลือก ON
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❚❚ เลนสฮูด
เลนสฮูดจะปกปองเลนสและบังไมใหมีแสงเล็ดลอดที่อาจทําใหเกิดแสงแฟลรหรอืแสงโกสตได

การติดต้ังฮูด

จัดใหเครื่องหมายแสดงตําแหนงติดเลนสฮูด (●) ตรงกับเครื่องหมายจัดแนวเลนสฮูด ( ) 
จากนั้นหมุนฮูด (w) จนกระทั่งเครื่องหมาย ● ตรงกับเครื่องหมายล็อคเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณ  บนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป 
อาจเกิดขอบมืดข้ึน ถาติดฮูดไมถูกตอง

สามารถถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน

❚❚อุปกรณเสรมิทีใ่หมา
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-67 ขนาด 67 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง

❚❚อุปกรณเสรมิทีร่องรับ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 67 มม.
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-32
• ถุงใสเลนสแบบยืดหยุน CL-1018
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❚❚ขอมลูจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอยีดของอปุกรณและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไว
ในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในค ูมือฉบับน้ี

ประเภท เลนส AF-S DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 18–140 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/3.5–5.6

โครงสรางเลนส เลนส 17 ชิ้น จัดแบงเปน 12 กลุม (รวมเลนส ED 1 ชิ้น 
เลนสแอสเฟอริคัล 1 ชิ้น)

มุมมองภาพ 76° – 11° 30 ´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 50, 70, 140)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอสิระ

การโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอมโฟกัส
อัตโนมัติท่ีควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวนปรับโฟกัส
แยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกสัใกลสดุ 0.45 เมตร จากระนาบโฟกัสท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22

• ทางยาวโฟกัส 140 มม.: f/5.6–38

คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของ
การปรับเพ่ิมคาแสงที่กลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 67 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 78 มม. × 97 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)

น้ําหนัก ประมาณ 490 กรัม
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โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้หากทานซ้ือกลองพรอมชุดเลนส AF-S DX NIKKOR 18–200mm 
f/3.5–5.6G ED VR II ที่สามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมภิาค สวนประกอบของเลนสมี
ดังตอไปนี้

เลนส AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II

1 เลนสฮูด ................................................ 342

2 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงการติด
เลนสฮูด ............................................... 342

3 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงล็อค
เลนสฮูด ............................................... 342

4 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เลนสฮูด ............................................... 342

5 วงแหวนปรับระยะซูม ............................... 51

6 สเกลทางยาวโฟกัส

7 เคร่ืองหมายแสดงสเกลทางยาวโฟกัส

8 สเกลระยะทาง

9 เสนแสดงตําแหนงระยะทาง

10 วงแหวนปรับโฟกัส ................................. 115

11 ดัชนีขอตอ ............................................... 24

12 ยางวงแหวนเมาทเลนส

13 ขั้ว CPU ................................................ 280

14 สวิทชปรับโหมดโฟกัส ............................. 337

15 สวิทชเปด/ปดระบบลดภาพสั่นไหว .......... 340

16 สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว ...... 340

17 สวิทชล็อคซูม
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❚❚ โฟกัส
โหมดโฟกัสจะถูกกําหนดโดยโหมดโฟกัสกลองและตําแหนงของสวิทชโหมดโฟกัสเลนส 
ดูคูมือกลองสําหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการเลือกโหมดโฟกัสกลอง

M/A (โฟกสัอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล)

การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โปรดดู “หมายเหตุเกี่ยวกับเลนสมมุกวางและกวางมาก” (0 345)

โหมดโฟกัสกลอง
โหมดโฟกัสเลนส

M/A M

AF
โฟกัสอัตโนมัติ

พรอมปรับโฟกัสแมนวล
แมนวลโฟกัสพรอมการวัดระยะ

แบบอิเล็กทรอนิกส
MF แมนวลโฟกัสพรอมการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

1 เล่ือนสวิทชปรับโหมดโฟกัสเลนสไปยังโหมด M/A
2 โฟกัส

หากตองการ จะสามารถใชการโฟกัสอัตโนมัติแทนได โดยการหมนุวงแหวนปรับโฟกัส
ขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (หรอืหากกลองมีปุม AF-ON ใหกดปุม AF-ON) 
หากตองการปรบัโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง หรือกดปุม AF-ON อีกครั้ง
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❚❚การซูมและระยะชัดลึก
กอนทําการโฟกัส ใหหมนุวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อปรับทางยาวโฟกัสและจัดองคประกอบภาพ
ได หากกลองมีการดูตัวอยางระยะชัดลึก (ปุมหย ุด-ลง) จะสามารถดูตัวอยางระยะชัดลึกไดใน
ชองมองภาพ

หมายเหตุ: เลนสนี้มีระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon ไมเหมือนกับ
เลนสชนดิอ่ืน ทางยาวโฟกัสจะลดลงเมือ่ระยะโฟกัสสั้นลง โปรดทราบวาสัญลักษณแสดง
สถานะระยะโฟกัสมไีวเพื่อใชเปนแนวทางเทานั้นและอาจไมแสดงระยะวัตถุไดอยางแมนยํา 
และอาจไมแสดงเครื่องหมาย ∞ เมือ่กลองโฟกัสบนวัตถุที่อยูไกล เนื่องจากระยะชัดลึกหรือ
ปจจัยอ่ืน

ในการล็อควงแหวนปรับระยะซูม ใหหมุนไปที่ตําแหน ง 18 มม. และเลื่อนสวิทชล็อคซูมไปที่ 
LOCK นี่เปนการปองกันเลนสยืดออกเนื่องจากน้ําหนักของตัวเองในขณะที่พกพากลอง
เดินทางไปมา

❚❚ รรูับแสง
ใชปุมควบคุมที่ตัวกลองเพื่อปรบัรูรบัแสง

การซูมและคารูรับแสงสูงสุด
การเปลี่ยนแปลงระยะซูมจะสามารถเปลี่ยนความกวางสูงสุดของรูรบัแสงไดสูงสุด 1 1/3 EV 
อยางไรก็ตาม ในการตั้งคาแสง กลองจะพิจารณาข อเท็จจริงนีโ้ดยอัตโนมตัิ ดังนัน้จึงไมจําเปน
ตองแกไขการตั้งคากลองใดๆ ตามการปรบัระยะซูม
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❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง
เมื่อใชแฟลชในตัวกลองควรใหวัตถุอยูหางกล องเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอด
เลนสฮูดออกเพื่อปองกันขอบมืด (เงาที่เกิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลช
ในตัวกลอง)

เมื่อติดเลนสบนกลองรุนตอไปนี้ แฟลชในตัวกล องอาจจะไมสามารถใหความสวางกับวตัถุ
ไดทัว่ถึงในระยะที่ใกลกวาระยะที่ระบุดานล าง:

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด

D7500/D7200/D7100/D7000/
D300 ซีรีส/D200/D100

18 มม. 1.0 ม.
24–200 มม. ไมมีขอบมืด

D90/D80
24 มม. 1.0 ม.
35 มม. 1.0 ม.

50–200 มม. ไมมีขอบมืด
D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/

D3400/D3300/D3200/D3100/D3000/
D70 ซีรีส/D60/D50/D40 ซีรีส

24 มม. 1.0 ม.

35–200 มม. ไมมีขอบมืด
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❚❚ ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
การใชสวิทชเปด/ปดระบบลดภาพสั่นไหว
• เลือก เปด เพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหว ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเมือ่กดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบจากการสั่นไหวของกลองเพื่อใหการจัด
องคประกอบภาพและการโฟกัสดีข้ึน

• เลือก ปด เพื่อปดระบบลดภาพสั่นไหว

การใชสวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว
• เลือก NORMAL เพื่อเพิ่มการลดภาพสั่นไหวเมือ่ถายภาพวัตถุท ี่หยุดนิ่ง
• เลือก ACTIVE เพื่อลดการเกิดภาพสั่นไหว เมือ่ถายภาพจากยานพาหนะที่เคลื่อนที่
และในสถานการณอ่ืนๆ ที่ทําใหกลองเคลื่อนไหว
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D การใชระบบลดภาพสัน่ไหว: หมายเหตุ
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง แลวรอใหภาพในชองมองภาพนิ่ง
สมํ่าเสมอกันกอนจะกดปุมกดชัตเตอรท่ีเหลือลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

• เลื่อนสวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหวไปที่ NORMAL เพื่อถายภาพแบบแพนกลอง 
เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของ
การแพน (ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหว
ในแนวตั้งเทาน้ัน) จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบรื่นเปนไปอยางงายดายยิ่งข ึ้น

• อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสั่นไหวยังคงทํางาน หากไฟ
ไปเล้ียงเลนสดับขณะเปดระบบลดภาพสั่นไหว เลนส อาจมีเสียงดังกรอกแกรกเมื่อไปทําใหเลนส
ส่ันไหว ซึ่งไมใชการทํางานที่ผิดปกติและสามารถแกไขไดโดยการประกอบเลนสกลับเขาไป แลวเปด
การทํางานของกลอง

• หากกลองถายรูปมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดขณะที่แฟลชชารจ
• ในกรณีท่ีกลองมีปุม AF-ON ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานเมื่อกดปุม AF-ON
• เลือก OFF เม่ือติดกลองไวกับขาตั้งกลอง ยกเวนแตวาหากสวนหัวของขาตั้งไมม่ันคงหรือเม่ือใชขาต ั้ง
แบบขาเดียว ในกรณีเชนน้ัน ขอแนะนําใหเลือก ON
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❚❚ เลนสฮูด
เลนสฮูดจะปกปองเลนสและบังไมใหมีแสงเล็ดลอดที่อาจทําใหเกิดแสงแฟลรหรอืแสงโกสตได

การติดต้ังฮูด

จัดใหเครื่องหมายแสดงตําแหนงติดเลนสฮูด (●) ตรงกับเครื่องหมายจัดแนวเลนสฮูด ( ) 
จากนั้นหมุนฮูด (w) จนกระทั่งเครื่องหมาย ● ตรงกับเครื่องหมายล็อคเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณ  บนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป 
อาจเกิดขอบมืดข้ึน ถาติดฮูดไมถูกตอง

สามารถถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน

❚❚อุปกรณเสรมิทีใ่หมา
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-72 ขนาด 72 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-35
• ถุงใสเลนสแบบยืดหยุน CL-1018

❚❚อุปกรณเสรมิทีร่องรับ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 72 มม.
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❚❚ขอมลูจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอยีดของอปุกรณและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไว
ในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในค ูมือฉบับน้ี

ประเภท เลนสซูม NIKKOR AF-S DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท 
ถูกออกแบบมาเพ่ือใชกับกลองดิจิตอล SLR รูปแบบ DX ของ Nikon 
โดยเฉพาะ

ทางยาวโฟกัส 18–200 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/3.5–5.6

โครงสรางเลนส เลนส 16 ชิ้น จัดแบงเปน 12 กลุม (รวมเลนส ED 2 ชิ้น เลนสแอสเฟอริคัล 
3 ชิ้น)

มุมมองภาพ 76°–8°

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 50, 70, 135, 200)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ

การโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอมโฟกัส
อัตโนมัติท่ีควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวนปรับโฟกัส
แยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

สัญลักษณแสดงสถานะ
ระยะโฟกัส

0.5 ม. ถึงระยะอนันต

ระยะโฟกัสใกลสุด 0.5 เมตร จากระนาบโฟกัสท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22
• ทางยาวโฟกัส 200 มม.: f/5.6–36

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 72 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 77 มม. × 96.5 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)

น้ําหนัก ประมาณ 565 กรัม
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D การดูแลรักษาเลนส
• รักษาใหขั้ว CPU สะอาดอยูเสมอ
• หากยางวงแหวนเมาทเลนสเสียหาย ใหหยุดการใชงานในทันทีและนําเลนสไปใหศูนยบริการ
ท่ีไดรับอนุญาตจาก Nikon ซอมแซม

• ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากหนาเลนส ในการลบรอยนิ้วมือหรือ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดเอทานอลหรือนํ้ายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบน
ผาฝายสะอาด เน้ือนุม หรือบนกระดาษเช็ดเลนสและเช็ดทําความสะอาดโดยวนเปนวงกลมจาก
จุดศูนยกลางสูขอบเลนส ระวังอยาใหเกิดรอยเปอนหรือสัมผัสเลนสดวยน้ิวมือ

• หามใชตัวทําละลายอนิทรีย เชน ทินเนอรผสมสีหรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชเลนสฮูดหรือฟลเตอร NC เพื่อปองกันเลนสชิ้นหนาได
• ปดฝาปดดานหนาและดานหลังกอนจะใสเลนสลงในซอง
• เม่ือใสเลนสฮูด หามหยิบ หรือถือเลนสหรือกล องโดยจับเฉพาะที่ฮูด
• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในท่ีแหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราและสนิม 
หามเก็บใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบูร

• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถ
ซอมแซมได

• การเก็บเลนสไวในบริเวณที่มีความรอนสูงอาจทำใหชิ้นสวนท่ีทําจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหรือ
บิดงอ
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A หมายเหตุเก่ียวกับเลนสมุมกวางและกวางมาก
โฟกัสอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธตามท่ีตองการในสถานการณท่ีแสดงดานลาง

1 วัตถุในพ้ืนหลังครอบครองพื้นที่ของจุดโฟกัสมากกวาวัตถุหลัก:
หากจุดโฟกัสมีท้ังวัตถุท่ีอยูดานหนาและพื้นหลัง 
กลองอาจโฟกัสท่ีพ้ืนหลังและอาจทําใหวัตถุอยู นอก
โฟกัส โดยเฉพาะกับเลนสมุมกวางและกวางมาก

ตัวอยาง: วัตถุภาพบุคคลท่ีอยูไกล 
และอยูหางจากพื้นหลัง

2 วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
กลองอาจโฟกัสวัตถุท่ีมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ 
เปนจํานวนมากไดลําบาก

ตัวอยาง: ทุงดอกไม

ในกรณีเหลาน้ี ใหใชแมนวลโฟกัสหรือใชการล็อคโฟกัสเพ่ือโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูในระยะเดียวกัน จากน้ัน
จัดองคประกอบภาพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี “การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี” (0 114)
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กลองที่รองรบัการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC รวมถงึ
การด SDHC และ SDXC ที่รองรบั UHS-I ขอแนะนําใหใชการดในระดับช้ัน 
UHS Speed Class 3 หรอืสูงกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร; การใชการดทีช่ากวาอาจทําให
การบันทึกหยุดชะงักได เมื่อเลือกการดสําหรบัใชในตัวอานการด โปรดแนใจวาสามารถใชกับ
อุปกรณได โปรดติดตอบริษัทผูผลิตสําหรับขอม ูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ การทํางาน และขอจํากัด
ในการใชงาน

การดหนวยความจําท่ีไดรับการรับรอง
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ตารางตอไปนี้จะแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวไดในการดหนวยความจํา 
SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC ขนาด 16 GB ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ 
(0 97), ขนาดภาพ (0 99) และการตั้งคาพื้นที่ภาพ (0 93) แบบตางๆ 
(นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2017)

❚❚พื้นที่ภาพ DX (24×16)

ความจุการดหนวยความจํา

คณุภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

12 บิท
— 20.5 MB 436 74

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

14 บิท
— 25.5 MB 339 50

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท — 17.5 MB 587 100
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท — 21.5 MB 492 73

JPEG Fine 3

ใหญ 10.4 MB 1000 100
กลาง 6.3 MB 1700 100
เล็ก 3.4 MB 3300 100

JPEG Normal 3
ใหญ 5.3 MB 2000 100
กลาง 3.3 MB 3300 100
เล็ก 1.8 MB 6300 100

JPEG Basic 3

ใหญ 2.8 MB 4000 100
กลาง 1.8 MB 6300 100
เล็ก 1.0 MB 11,300 100
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❚❚พืน้ทีภ่าพ 1.3× (18×12)

1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกต างกันไปตามสถานที่ท่ีบันทึกภาพ
2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 ลดลงที่คุณภาพของภาพ

ท่ีมีเคร่ืองหมายดาว (“★”) หรือเม่ือเปดการควบคุมความผิดเพี้ยน
3 ตัวเลขถือเปนการบีบอัดภาพ JPEG เนนขนาด การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีเคร่ืองหมายดาว 

(“★”; การบีบอดัคุณภาพ) เพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG จํานวนภาพและความจุบัฟเฟอรลดลง

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอดัแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

12 บิท
— 13.1 MB 713 100

NEF (RAW), 
บีบอดัแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

14 บิท
— 15.6 MB 559 100

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท — 11.0 MB 949 100
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท — 13.4 MB 803 100

JPEG Fine 3

ใหญ 6.6 MB 1700 100
กลาง 4.2 MB 2700 100
เล็ก 2.4 MB 4600 100

JPEG Normal 3
ใหญ 3.4 MB 3300 100
กลาง 2.2 MB 5100 100
เล็ก 1.3 MB 8600 100

JPEG Basic 3

ใหญ 1.8 MB 6200 100
กลาง 1.2 MB 9500 100
เล็ก 0.8 MB 14,700 100

A d2—ถายตอเนื่องสูงสดุ (0 263)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุดไวเทาใดก็ไดระหวาง 
1 ถึง 100
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สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดเมือ่ใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มจะ
แตกตางกันไปในแตละสภาพของแบตเตอรี ่อุณหภมู ิชวงหางเวลาระหวางภาพ และระยะเวลา
ที่กลองแสดงเมนู ตอไปน้ีเปนคาตัวอยางสําหร ับแบตเตอรี่ EN-EL15a (1900 mAh) 1

• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 2): ประมาณ 950 ภาพ

• ภาพถาย, โหมดลั่นชตัเตอรตอเน่ือง (มาตรฐาน Nikon 3): ประมาณ 3880 ภาพ

• ภาพยนตร 4: ประมาณ 80 นาที ของสวนของภาพยนตรความคมชัดสูง
1 สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b หรือ EN-EL15 แทน EN-EL15a ไดเชนก ัน แตโปรดทราบวาใน

บางคร้ังการชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL15 อาจจะทําใหถ ายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา 
EN-EL15b/EN-EL15a

2 วัดท่ี 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR ภายใต สภาวะ
การทดสอบดังน้ี: วนปรับเลนสจากระยะอนันตไปจนถึงระยะใกลสุด และถายภาพหนึ่งภาพดวย
คาตั้งจากโรงงานทุกๆ 30 วินาที โดยใชแฟลชหนึ่งภาพเวนหน่ึงภาพ ไมไดใชไลฟวิว

3 วัดท่ี 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR ภายใต 
สภาวะการทดสอบดังน้ี: ตั้งคาคุณภาพของภาพเปน JPEG Normal, ตั้งขนาดภาพเปน L (ใหญ), 
ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที, กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเปนเวลาสามวินาทีและวนปรับโฟกัสจาก
ระยะอนันตจนถึงระยะใกลสุดสามรอบ จากน้ันถายภาพหกภาพตอเน่ืองกันและเปดจอภาพเปนเวลา
หาวินาทีแลวปดจอภาพ หลังจากหมดเวลาสแตนดบาย จะเริ่มตนใหมอีกคร้ัง

4 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยกลองท่ีใชคาท่ีตั้งจากโรงงานและเลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm 
f/3.5–5.6G ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑ
เก่ียวกับการถายภาพ (Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) ภาพยนตร
แตละเร่ืองจะประกอบดวยไฟลหน่ึงไฟลหรือมากกวา สามารถถายภาพยนตรไดความยาวสูงสุดตอนละ 
29 นาที 59 วินาที ดวยขนาด 4 GB การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงขีดจํากัดดังกลาวหากอุณหภูมิ
ของกลองเพ่ิมขึ้น

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
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การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชคุณสมบัติ Wi-Fi (LAN ไรสาย) และ Bluetooth ของกลอง
• การใชกลองกับอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ที่เช่ือมตอ
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR
• ทําซํ้าการซูมเขาและซูมออกดวยเลนส AF-P

เพื่อใหมัน่ใจวาทานใชแบตเตอรี ่Nikon แบบรชีาร จ EN-EL15a ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาใหข้ัวแบตเตอรีส่ะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธภิาพของ
แบตเตอรี่ลดลง

• ใชแบตเตอรีท่ันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรีจ่ะสูญเสียพลังงานไป
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การควบคุมแฟลช .............................................252
การชดเชยแสง.................................. 127, 262, 265
การซอนภาพ ....................................................276
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ปุมกดชัตเตอร .................... 53, 111, 125, 262, 267
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รีเซ็ตเมนูถายภาพ .............................................252
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