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เพื่อการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวน
และเก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูใชผลิตภัณฑทุกคนสามารถหยิบอานไดอยางสะดวก

สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพื่อใหทานคนหาขอมลูที่ทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปนี้
ซ่ึงแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือกและขอความที่จะปรากฏบนหนาจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา

การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

D ขอควรระวงัตางๆ ซ่ึงเปนขอมลูที่ควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมใิหกลองชํารดุ
เสียหาย

A
สัญลักษณนี้แสดงถึงหมายเหตุ ซ่ึงเปนขอมูลทีค่วรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณนี้แสดงถึงการอางอิงไปยังหนาอ่ืนๆ ในคูมือเลมนี้

Aเพ่ือความปลอดภัยของทาน
กอนการใชงานกลองครั้งแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภยัใน “เพื่อความปลอดภยัของทาน” 
(0 xiii–xvii)



i

ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นีไ้ดใหมาพรอมกับกลอง

การดหนวยความจํามีแยกจําหนายตางหาก กลองท่ีซื้อจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนูและขอความ
เปนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทาน้ันและจะไมรองรับภาษาอืน่ๆ ทางบริษัทตองขออภัย
ตอความไมสะดวกในกรณีดังกลาว

รายการชิ้นสวนในบรรจุภัณฑ

ขอบยางรองตา DK-21 (0 107)

ฝาปดตัวกลอง BF-1B (0 27, 
442)

กลอง D750 (0 1)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ 
(0 25, 26)

เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (จัดมาพรอมกับอะแดปเตอร AC สําหรับ
เสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหน่ึง โดยประเภทหรือรูปรางอาจแตกตาง
กันไปตามประเทศหรือภูมิภาคท่ีจําหนาย 0 25)

ฝาปดชองมองภาพ DK-5 (0 107)

สาย USB UC-E17 (0 266, 271)
สายคลองกลอง AN-DC14 (0 24)
ใบรับประกัน

คูมือการใชงาน (คูมือเลมน้ี)
แผนซีดีติดตั้ง ViewNX 2 (0 262)
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เพื่อปองกันความเสียหายกับผลิตภณัฑ Nikon หรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอานขอควรระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดตอไปนี้กอนการใชงานอุปกรณนี้ เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภยัเหลานี้
ไวในที่ซึ่งผูที่จะใชผลิตภณัฑนี้ทุกคนสามารถอานได

ผลตางๆ ที่อาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอควรระวังที่ระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณตอไปนี้:

❚❚คําเตือน
Aหามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูใน

องคประกอบภาพ
หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพ
เมื่อถายภาพวัตถุยอนแสง เมือ่กลองโฟกัส
แสงแดดขณะที่ดวงอาทิตยอยูภายใน หรืออยูใกล
กับองคประกอบภาพอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

Aหามมองดวงอาทิตยผานทางชองมองภาพ
การดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอ่ืนๆ
ผานทางชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็น
อยางถาวร

Aการใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพ
เมื่อทานกําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใช
ความระมัดระวังเนื่องจากนิ้วอาจกดโดนดวงตาได

Aปดกลองทันทีหากกลองทํางานผิดปกติ
หากทานสังเกตเห็นควันหรือกลิ่นผิดปกติออกมา
จากอะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
ใหถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC และนําแบตเตอรี่
ออกทันที โปรดระวังไฟลวก การใชงานตอไป
อาจทําใหเกิดการบาดเจบ็ หลังจากนําแบตเตอรี่
ออก ใหนําอุปกรณไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

Aหามใชอุปกรณในบริเวณที่มีกาซติดไฟ
หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในบริเวณที่มีกาซ
ติดไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟลุกไหม

Aเก็บใหพนมอืเด็ก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวนขนาดเล็ก
ติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนขนาดเลก็เขาไป ใหรีบ
ปรึกษาแพทยทันที 

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

A
สัญลักษณนี้แสดงคําเตือน เพื่อปองกันการบาดเจบ็ที่อาจเกิดขึ้น โปรดอานคําเตือนทั้งหมด
กอนการใชผลิตภัณฑ Nikon นี้
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Aหามถอดแยกสวนประกอบ
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภณัฑ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีที่กลองทํางาน
ผิดปกติ ควรใหเฉพาะชางที่มคีวามชํานาญ
เปนผูซอมแซมผลิตภณัฑเทานั้น หากผลิตภณัฑ
แตกออกจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ ใหนํา
แบตเตอรี่ออกและ/หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC 
จากนั้นนําผลิตภัณฑไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

Aอยาสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารก
การสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารกอาจทําให
สายคลองรัดคอเด็กได

Aอยาสัมผสักลอง แบตเตอรี่ หรือเครื่องชารจ
เปนเวลานาน ขณะท่ีอุปกรณเปดหรือใชงาน
ชิน้สวนของอุปกรณเกิดความรอนขึ้น การปลอยให
กลองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเปนเวลานาน 
อาจสงผลใหเกิดรอยผื่นไหมขึ้นไดบนผิวหนัง

Aหามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูงเกิน
เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดด
โดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรือไฟไหมได

Aอยาหันแฟลชไปทางผูขบัขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได

Aขอควรระวังในการใชแฟลช
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือ
วัตถุอ่ืนอาจทําใหเกิดการไหม

• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของวัตถุอาจทําให
มองไมเห็นชั่วคราวได แฟลชควรอยูหางจาก
ตัวแบบอยางนอย 1 เมตร ควรใช
ความระมัดระวังอยางยิ่งขณะถายภาพเด็กทารก

Aหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกคริสตัลเหลว
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดน
เศษกระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลว
จากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือ
ปาก

Aอยาเคลื่อนยายขาตั้งกลองที่ตอเลนส หรือ
กลองไว
คุณอาจสะดุดหรือชนเขากับวัตถุอ่ืนโดยไมต้ังใจ
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได
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Aขอควรระวงัในการใชงานแบตเตอรี่
หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่
อาจรั่วหรือระเบิดได โปรดปฏิบัติตามขอควรระวัง
ตอไปนี้ เมื่อใชงานแบตเตอรี่สําหรับผลิตภัณฑนี้:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับ
อุปกรณนี้

• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิน้สวนแบตเตอรี่
• ปดสวิทชผลิตภณัฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
หากทานกําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊ก
ออกกอน

• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือ
ความรอนสงู

• หามนําแบตเตอรี่จุมน้ําหรือสัมผัสกับน้ํา
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่เมื่อเคลื่อนยาย
แบตเตอรี่เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือ
เก็บแบตเตอรี่ไวกับวัตถุโลหะ เชน สรอยคอหรือ
ก๊ิบหนีบผม

• เมื่อแบตเตอรี่หมดอยางสมบูรณจะเกิดการรั่ว
ไดงาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
กับผลิตภัณฑ โปรดนาํแบตเตอรี่ออกเมือ่ไมมีไฟ
เหลืออยู

• เมือ่ไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขั้วตอ
แบตเตอรี่และเก็บไวในที่แหงและเย็น

• หลังการใชงานผลิตภณัฑเปนเวลานาน 
แบตเตอรี่อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก 
ใหปดกลองและปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง

• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ของแบตเตอรี่ เชน สีหรือรูปรางผิดเพีย้น 
ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที
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Aขอควรระวังในการใชงานเครื่องชารจ
• เก็บไวในที่แหง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือการทํางาน
ผิดพลาดเนื่องจากไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความรอนสูงและ
ทําใหเครื่องชารจเสียหายได

• ควรใชผาแหงเช็ดฝุนที่อยูบนหรืออยูใกลกับ
สวนประกอบของปลั๊กที่เปนโลหะ การใชงาน
ตอไปอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

• หามใชสายไฟหรือเขาใกลเครื่องชารจในระหวาง
เกิดพายุฟาคะนอง การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต

• หามทําใหเกิดความเสียหาย ดัดแปลง หรือดึง
หรือหักงอสายไฟ หามวางวัตถุหนักทับสายไฟ
หรือปลอยใหสายไฟสัมผสัความรอน
หรือเปลวไฟ หากฉนวนหุมสายไฟชํารุด
จนมองเห็นเสนลวดภายใน ใหนําสายไฟไปรับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับ
การแตงต้ัง การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก 
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บหรือการทํางานผดิพลาดเนื่องจาก
ไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามใชกับตัวแปลงสําหรับนักเดินทางที่ออกแบบ
ใหแปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกับตัวแปลง 
DC เปน AC การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายหรือมีความรอนสูง
เกินหรือไฟลุกไหม
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Aใชสายไฟท่ีเหมาะสม
เมื่อเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณ
เขาหรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะ
สายสัญญาณที่ Nikon จัดเตรียมหรือจําหนายให
เทานั้น เพือ่ใหตรงตามขอกําหนดของผลติภัณฑ

Aซีดีรอม
ไมควรเลนแผนซดีีรอมที่มซีอฟตแวรหรือคูมือ
ในเครื่องเลนซีดีเพลง การเลนแผนซีดีรอมใน
เครื่องเลนซีดีเพลงอาจทําใหสูญเสียการไดยินหรือ
ทําใหอุปกรณเสียหาย

Aปฏิบัติตามคําแนะนําของโรงพยาบาลและ
เจาหนาท่ีจากสายการบนิ
กลองนี้สามารถแผคลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวน
อุปกรณทางการแพทยหรือระบบนําทางเครื่องบิน
ได ปดใชคุณสมบัติเครือขายแบบไรสายและ
ถอดอุปกรณเสริมแบบไรสายทั้งหมดออกจาก
กลองกอนขึ้นเครื่อง และปดกลองระหวางที่
เครื่องบินขึ้นและลงจอด ในศูนยทางการแพทย 
ใหทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่เกี่ยวกับ
การใชงานอุปกรณแบบไรสาย
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• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ 
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
เพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่
ไดกลาวไวในคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผดิชอบตอความเสียหายใดๆ 
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในคูมือ
ฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม 
เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)

คําบอกกลาว
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร 
กลองดิจติอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• รายการที่หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
ตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พนัธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรือ
สิ่งผลติซ้ําแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ 
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล 
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
ที่ออกโดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําส่ิงของ
บางอยาง
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ํากับใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน 
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เชค็ของขวัญ เปนตน) 
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสาํเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล 
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน
และคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
การทําสําเนาหรือผลิตซ้ําผลงานสรางสรรคที่มี
ลิขสิทธิ์ เชน หนังสือ ดนตรี ภาพระบายสี ภาพพมิพ
จากไมแกะสลัก แผนที่ ภาพวาด ภาพยนตร และ
ภาพถาย ตองอยูในความควบคุมโดยกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศและระหวางประเทศ หามนํา
ผลิตภณัฑชิน้นี้ไปใชในการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําใดๆ 
ซึ่งมิชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์
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การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอมูลภาพ
ด้ังเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บขอมลูที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมลูภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มุงรายการรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน
ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูลนั้น ตองตรวจสอบจนแนใจดวยวา
ไดเปลี่ยนภาพการตั้งคาเอง (0 162) ใหเปนภาพซึ่งไมใชขอมลูสวนบุคคล กอนการกําจัดกลองถายรูปทิ้ง
หรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอ่ืน ทานควรใชตัวเลือก Wi-Fi > ตั้งคาเครือขาย > รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย
(0 288) และ เครือขาย > ตั้งคาเครือขาย ในเมนูการต้ังคากลองถายรูปเพื่อลบขอมูลเครือขายสวนตัวตางๆ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู เครือขาย โปรดดูเอกสารประกอบที่จดัมาใหพรอมกับเครื่องสื่อสารขอมูล
ซึ่งเปนตัวเลือกเสริม ควรระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเสียหายเมื่อทําลายอุปกรณจัดเก็บขอมูล
ดวยวิธทีางกายภาพ
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AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับ
การนําไปใชที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ 
ที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับ
การใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูลเพิม่เติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com
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ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสย่ีหอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภยัของวงจรอิเล็กทรอนิกส

การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําให
เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ของบริษัทอ่ืนที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวน
การทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือ
ร่ัวได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมย่ีหอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง
ในเขตพื้นที่
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D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมย่ีหอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon
ของทาน โดยเฉพาะเทาน้ันท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานได
ตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอเิล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริม
ท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon ส้ินสุดลง

A กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเท่ียว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทํางานเปนปกต ิNikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอัปเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพ่ือรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามท่ีพบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพ่ิมเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก
URL ตอไปน้ี: http://imaging.nikon.com/
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ผลิตภณัฑนี้ บรรจุโปรแกรมการเขารหัสที่ไดรับการพฒันาในสหรัฐ เปนอุปกรณที่ควบคุมโดยระเบียบขอบังคับ
ของฝายบริหารการสงออกสหรัฐอเมริกา และหามสงออกหรือนําเขาไปยังประเทศใดๆ ซึ่งสหรัฐมีคําสั่ง
หามคาขาย ประเทศดังตอไปนี้เปนประเทศที่หามคาขายในปจจุบัน: คิวบา, อิหราน, เกาหลีเหนือ, ซูดาน และซีเรีย

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับ
การแตงต้ังกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลิตภัณฑนี้นอกประเทศที่ทานซื้อผลิตภณัฑ

ระบบไรสาย
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ขอสังเกตสําหรับลกูคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC

ความปลอดภัย
แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือการใหผูอ่ืนเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่
อยูในชวงความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภยั:
• การโจรกรรมขอมลู: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพื่อขโมยรหัสผูใช
รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ

• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และแกไขขอมูล
หรือการดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของเครือขายระบบไรสาย
การโจมตีที่มีความชํานาญพิเศษอาจทําใหมีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตไดแมมีการใชงาน
การรักษาความปลอดภัยก็ตาม
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1

บทนํา

โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและจอแสดงผลตางๆ ของกลอง 
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางอิงขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

6

5
4

3
2
1

87 9

12

11
10

13

4

1415

1 ชองเสียบอุปกรณเสริม (สําหรับชุดแฟลชเสริม
ภายนอก)............................................. 433

2 แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ................. 7, 103

3 ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมด
ล่ันชัตเตอร ....................................... 7, 103

4 ชองรอยสายคลองขอมือ

5 ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด .......... 6, 34

6 แปนหมุนเลือกโหมด ............................ 6, 34

7 ปุม Z/Q
ระบบวัดแสง ................................... 140
การฟอรแมตการดหนวยความจํา...... 375

8 ปุมบันทึกภาพยนตร ................................. 68

9 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ........................ 363

10 สวิทชเปดปดการทํางาน ....................... 5, 28

11 ปุมกดชัตเตอร.................................. 36, 373

12 ปุม E
การชดเชยแสง................................. 143
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม .................... 199

13 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) .............. 133

14 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก ........................ 363

15 แผงควบคุม ............................................... 8



2

ตัวกลอง (ตอ)

15
14

16

17

18
891011

7

13

2

3

4
5
6

12

1

1 แฟลชในตัวกลอง ....................................180

2 ปุม M/Y
โหมดแฟลช .............................180, 182
การชดเชยแสงแฟลช ........................188

3 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหนา) ......194

4 ฝาปดขั้วตออุปกรณเสริม.........................443

5 ฝาปดชองตอสายสัญญาณเสียง ........73, 443

6 ฝาปดชองตอ HDMI/USB .......266, 271, 277

7 ปุมถอดเลนส ............................................33

8 ปุมโหมด AF.......................57, 59, 121, 125

9 ตัวเลือกโหมดโฟกัส...................57, 120, 132

10 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส ..............................................27

11 ปุม D
การถายครอม ................. 203, 208, 212

12 กระจก .......................................... 109, 451

13 กานเชื่อมตอระบบวัดแสง ....................... 480

14 ขั้วตออุปกรณเสริม................................. 443

15 ชองเสียบหูฟง.......................................... 73

16 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก..... 73, 443

17 ชองตอ HDMI........................................ 277

18 ชองตอสาย USB 
การเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร........ 266
การเชื่อมตอเขากับเคร่ืองพิมพ.......... 271

A ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเชื่อมตอ ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให
การถายโอนขอมูลติดขัด
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1

13

12

11

10

9 8

5

7

6

3

4

2

1

14

1 ไมโครโฟนสเตอริโอ .................... 68, 71, 320

2 ขั้ว CPU

3 เมาทเลนส....................................... 27, 133

4 ฝาปดขั้วตอสําหรับชุดแบตเตอรี่เสริม
MB-D16 ............................................. 441

5 ชองตอขาตั้งกลอง

6 AF coupling

7 ปุม Fn ................................. 114, 356, 370

8 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ............ 26

9 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่.......................... 26

10 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC ................ 445

11 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา.... 26

12 ปุม Pv ............................. 70, 92, 361, 372

13 ไฟชวยหา AF......................................... 332
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย ......................... 107
ไฟชวยลดตาแดง ........................... 181, 183

14 ฝาปดตัวกลอง .....................................i, 442
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ตัวกลอง (ตอ)

9
8

12
11

10

6
7

1 2 3 4 5

20

21

14 13

15

19
18
17
16

1 ชองมองภาพ ......................................10, 29

2 ขอบยางรองตา .......................................107

3 ปุมปรับแกสายตา .....................................29

4 ปุม A
การใชปุมล็อค

AE/AF .................129, 141, 361, 373

5 ปุม R (ขอมูล)............................12, 64, 75

6 ตัวเลือกคําสั่ง .....................................19, 21

7 ปุม J (OK) .............................19, 21, 354

8 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ..............................127

9 ไฟแสดงการเขาถึงการด
หนวยความจํา.................................36, 225

10 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหลัง).......194

11 ปุมเลือกไลฟวิว
การถายภาพไลฟวิว ............................54
ไลฟวิวของภาพยนตร .........................66

12 ปุม a..............................................54, 66

13 ลําโพง .....................................................80

14 การเอียงหนาจอ ...................................... 17
การดูการตั้งคา .................................. 12
ไลฟวิว ........................................ 54, 66
การดูภาพ ......................................... 37
การแสดงภาพเต็มจอ ....................... 241

15 ปุม P
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา ............... 198
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาระหวางไลฟวิว/
การบันทึกภาพยนตร................ 61, 71

การรีทัชภาพ ................................... 396

16 ปุม W/S
ซูมขยายภาพออก/ภาพยอสวน
ขนาดเล็ก ............................ 243, 244

คาความไวแสง (ISO) ...................... 134
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ............ 136
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม.................... 199
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17 ปุม X/T
ซูมขยายภาพเขา ............................. 255
คุณภาพของภาพ/ขนาด ........... 116, 118

18 ปุม L/U
วิธใีช ................................................ 21
ปองกัน ........................................... 257
ไวตบาลานซ ........... 146, 149, 154, 156

19 ปุม G
เมนู .......................................... 20, 300

20 ปุม K
แสดงภาพ ................................. 37, 241

21 ปุม O/Q
ลบ ........................................... 38, 258
การฟอรแมตการดหนวยความจํา ...... 375

A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D
จะเปนการเปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบายและ
ไฟแบ็คไลทแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD)
ทําใหดูหนาจอในที่มืดได เม่ือปลอยสวิทช
เปดปดการทํางาน แลวกลับไปท่ีตําแหนง ON
ไฟจะยังสองสวางเปนเวลาหกวินาทีขณะท่ี
ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายทํางานหรือจน
ล่ันชัตเตอร หรือจนกวาจะหมุนสวิทชเปดปด
การทํางานไปทาง D อกีคร้ัง

A ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอุปกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึกไว
ในอปุกรณแมเหล็ก

สวิทชเปดปดการทํางาน
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แปนหมุนเลือกโหมด
กลองเครื่องนี้มโีหมดสําหรับใชงานตามที่ระบุไวตอไปนี ้ในการเลือกโหมด กดปุมปลดล็อค
แปนหมุนเลือกโหมด แลวหมุนแปน

โหมด e, f, g และ h :
• e— โปรแกรมอัตโนมัติ (0 89)
• f—อัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง (0 90)
• g—อัตโนมตัิปรับรูรับแสง (0 91)
• h—ปรับเอง (0 93)

โหมดอัตโนมัติ:
• i อตัโนมัติ (0 34)
• j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) (0 34)

โหมดสําเร็จรูป (0 41)

โหมด j และ k (0 99)

โหมดเอฟ็เฟกตพิเศษ (0 46)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
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แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุนแปน
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปยังการตั้งคาที่ตองการ (0 103)

A เลนสชนิดไมมี CPU
สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 427) ไดเฉพาะในโหมด A และ M เทาน้ัน การเลือกโหมดอื่น
ขณะใชเลนสชนิดไมมี CPU จะทําใหไมสามารถกดชัตเตอรได

ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

1 2 3 4 5 6 7

1 S ถายทีละภาพ .................................... 103

2 T การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา ..... 103

3 U การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง ..... 103

4 J ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ......................... 103

5 M Qc (ลั นชตัเตอร) ตอเนื องแบบเงยีบ... 103

6 E ตั้งเวลาถาย ............................. 103, 106

7 V ยกกระจกขึ้น........................ 104, 109
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แผงควบคุม

1

2
3

4

5
6

7
8
9
10

1 ความไวชัตเตอร ..................................90, 93
คาการชดเชยแสง ...................................143
คาชดเชยแสงแฟลช ................................188
การปรับไวตบาลานซแบบละเอยีด ...........150
อุณหภูมิสี ......................................145, 154
หมายเลขคาไวตบาลานซท่ีตั้งเอง .............155
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
คาแสงและแฟลช ..................................203
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
ไวตบาลานซ .........................................208
จํานวนชวงเวลาในการถายภาพแบบ
เวนชวงเวลา..........................................225
ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU) ........238

2 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......134
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO
อัตโนมัติ ...............................................137

3 ระบบวัดแสง ..........................................140

4 คาความไวแสง (ISO)..............................134
โหมดโฟกัสอตัโนมัติ................................121

5 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............. 92, 431

6 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 91, 93
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................... 92, 431
การเพิ่มคารูรับแสงเมื่อถายครอม .... 204, 209
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
ADL .................................................... 212
จํานวนภาพตอชวงเวลา ......................... 225
คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU) ... 238
สัญลักษณแสดงโหมด PC...................... 444

7 สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา
(ชองท่ี 1) ....................................... 31, 376

8 สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา
(ชองท่ี 2) ....................................... 31, 376

9 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 144

10 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 189
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

18
14
15

11
12

13

16
17

19

11 สัญลักษณแสดง Wi-Fi ........................... 288

12 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 345

13 สัญลักษณแสดงการถายครอม/คาแสง
คาแสง.............................................. 94
การชดเชยแสง ................................ 143
การถายครอมคาแสง/แฟลช ............. 203
การถายครอมไวตบาลานซ ............... 208
การถายครอม ADL ......................... 212

14 สัญลักษณแสดงการถายครอม
คาแสง/แฟลช ....................................... 203
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ......................................... 208
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 212

15 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 30

16 สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 217

17 สัญลักษณแสดงอุณหภูมิสี ..................... 152

18 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 31
จํานวนภาพที่เหลือท่ีสามารถบันทึกได
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม ..... 105, 492
สัญลักษณแสดงโหมดพื้นท่ี AF .............. 126
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองลวงหนา ................................... 157
สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพ
เหลื่อมเวลา.......................................... 233
หมายเลขเลนสแบบปรับเอง .................... 238
สัญลักษณแสดงโหมดการจับภาพ........... 444
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ
HDMI-CEC ......................................... 280

19 อกัษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลอืหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา1000 ภาพ) ... 31

A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และการด
หนวยความจําไว สัญลักษณการดหนวยความจํา
และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะแสดงขึ้น (ในบางกรณี
ซึ่งพบไดนอยมาก การดหนวยความจําบางการด
จะแสดงขอมูลน้ีเฉพาะเมื่อกลองเปดอยู) แผงควบคุม
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ชองมองภาพ

6 7 8 9

10
3

1
2

4
5

12 13 14 1917 201816 23

24 25 26 2829 3027 31 32

11

2215 21

1 สัญลักษณแสดงโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ........46

2 สัญลักษณแสดงโทนสีเดียว (แสดงในโหมด %
หรือเม่ือเลือก Picture Control โทนสีเดียว
หรือ Picture Control ตาม
โทนสีเดยีว) ...................................47, 165

3 กรอบพ้ืนท่ี AF ............................29, 35, 247

4 คําเตือนแบตเตอรี่ออน ..............................30

5 สัญลักษณแสดง “ไมมีการด
หนวยความจํา” .......................................33

6 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง d7 เปน เปด แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ) ................................ 341

7 จุดโฟกัส.......................... 36, 127, 329, 330
โหมดพื้นท่ี AF ...................................... 126

8 สัญลักษณแสดง + NEF (RAW) ............. 357

9 ตัดครอบ DX 1.2 เทา ............................. 111

10 สัญลักษณแสดง Roll (แนวตั้ง) ............... 359

11 สัญลักษณแสดง Roll (แนวนอน) ............ 359
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

12 สัญลักษณแสดงสถานะ
การโฟกัส ............................... 36, 129, 133

13 ระบบวัดแสง.................................. 139, 140

14 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE) ................. 141

15 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 89

16 ความไวชัตเตอร ................................. 90, 93
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ....................... 120, 121

17 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 91, 93
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................... 92, 431

18 สัญลักษณ HDR.................................... 178

19 สัญลักษณแสดง ADL ............................ 176

20 สัญลักษณแสดงการถายครอม
คาแสง/แฟลช ....................................... 203
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ......................................... 208
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 212

21 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)..... 134

22 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา
1000 ภาพ) ............................................ 31

23 สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน .................................. 40, 339

24 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช..... 191

25 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 345

26 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............. 92, 431

27 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 94
สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 143

28 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ...... 188

29 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 144

30 สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO
อัตโนมัติ .............................................. 137

31 คาความไวแสง (ISO) ............................. 134
โหมดพื้นท่ี AF ............................... 123, 125

32 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 31
จํานวนภาพที่เหลือท่ีสามารถบันทึกได
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม ..... 105, 492
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองลวงหนา ................................... 157
คาการชดเชยแสง................................... 143
คาชดเชยแสงแฟลช................................ 188

D ไมมีแบตเตอรี่
เม่ือแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเม่ือใสแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็ม

D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ และเวลา
ในการตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในท่ีอุณหภูมิต่ํา ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใชความผิดปกติ
แตอยางใด
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
กดปุม R เพื่อแสดงความไวชัตเตอร รูรบัแสง จํานวนภาพ
ที่สามารถบันทึกได โหมดพื้นที่ AF และขอมูลการถายภาพ
อ่ืนๆ บนหนาจอ

ปุม R
2 3 4 5 61

10
11
12

131415161718

22
23
24
25

20
21

7

19

8
9

1 โหมดถายภาพ....................6, 34, 41, 46, 88

2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .......89

3 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ......345

4 ความไวชัตเตอร ..................................90, 93
จํานวนภาพที่จะถายในการถาย
ครอมคาแสงและแฟลช ..........................203
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
ไวตบาลานซ .........................................208
ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU) ........235

5 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............. 92, 431

6 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 91, 93
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................... 92, 431
การเพิ่มคารูรับแสงเมื่อถายครอม .... 204, 209
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม 
ADL .................................................... 212
คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU) ... 238
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7 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 94
สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 143
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม

การถายครอมคาแสงและแฟลช ........ 203
การถายครอมไวตบาลานซ ............... 208

8 สัญลักษณแสดง Picture Control ........... 166

9 ไวตบาลานซ .......................................... 146
สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียด ........................................ 150

10 สัญลักษณ HDR.................................... 178
ระดับ HDR ........................................... 178
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 219

11 สัญลักษณ “เสียงเตือน” ......................... 338

12 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา
1000 ภาพ) ............................................ 31

13 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 384

14 ขอมูลลิขสิทธิ์ ......................................... 385

15 สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”.... 15, 381

16 คุณภาพของภาพ ................................... 116
หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 ...................... 119

17 ขนาดภาพ ............................................. 118

18 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ............................... 121

19 การกําหนดปุม Pv.................................. 361

20 สัญลักษณแสดง Active D-Lighting ....... 176

21 โหมดลั่นชัตเตอร ................................ 7, 103
ความเร็วในการถายภาพตอเน่ือง............. 338

22 สัญลักษณแสดงพื้นท่ีภาพ ...................... 112

23 ระบบวัดแสง.......................................... 139

24 สัญลักษณแสดงการถายครอม
คาแสงและแฟลช .................................. 203
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ......................................... 208
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 212

25 จํานวนการถายครอม ADL ..................... 213

A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพออกจากจอภาพ ใหกดปุม R อีกคร้ัง หรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วินาที
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (ตอ)

หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

30 3129282726 32 33 34

36

3738

40

41
42
43

39

35

26 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ..........288
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi ........392

27 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม.........240

28 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเม่ือเปดรับแสง
เปนเวลานาน ........................................317

29 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด.........315

30 การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ..........316

31 โหมดหนวงเวลาถาย ...............................339

32 สัญลักษณแสดงการถายแบบ
เวนชวงเวลา..........................................222
สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา ..............229
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) .................193

33 จอแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D16 ....344
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
MB-D16...............................................343

34 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ของกลอง................................................30

35 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......134
คาความไวแสง (ISO)..............................134
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO
อัตโนมัติ ...............................................137

36 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 31
สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพ
เหลื่อมเวลา.......................................... 233

37 การกําหนดปุม Fn ................................. 356

38 การกําหนดปุม AE-L/AF-L ..................... 361

39 สัญลักษณแสดงโหมดพื้นท่ี AF .............. 126

40 โหมดแฟลช ................................... 180, 182

41 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 191

42 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 188
คาชดเชยแสงแฟลช ............................... 188

43 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 144
คาการชดเชยแสง................................... 143
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยู ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 
(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 337) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนสีตัวอักษรในการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d9 (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ, 0 341)

A สัญลักษณ Y (“ไมไดตั้งนาฬิกา”)
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งตองชารจหากจําเปน
เม่ือใสแบตเตอรี่หลักไวหรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 441)
การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน หากกลองแสดงการเตือน
โดยระบุวาตั้งคานาฬิกาใหมแลว และสัญลักษณ Y กะพริบในจอแสดงขอมูลถายภาพ แสดงวานาฬิกา
ถูกตั้งคาใหม โดยวันท่ีและเวลาที่บันทึกในภาพถายใหมจะไมถูกตอง ใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ >
วันที่และเวลา ในเมนูตั้งคาเพื่อตั้งคานาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 28, 381)

นาฬิกาในกลองมีความเท่ียงตรงนอยกวานาฬิกาขอมือและนาฬิกาในบานเปนสวนใหญ
โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาท่ีมีความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจําเปน
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กดปุม P
ใชปุม P เพื่อเขาถึงการตั้งคาที่ใชบอยๆ ในโหมดแสดงภาพ
(0 245) และในระหวางใชชองมองภาพ (0 198) 
และการถายภาพไลฟวิว (0 61) และไลฟวิวของภาพยนตร
(0 71)

ปุม P

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ แสดงภาพ

การถายภาพไลฟวิว ไลฟวิวของภาพยนตร
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การใชการเอียงหนาจอ
จอภาพสามารถปรับมุมและหมนุไดตามภาพที่แสดงดานลาง

ใชปกติ: ใชงานจอภาพปกติในตําแหนงท่ี
จัดเก็บ

ภาพมุมต่ํา: ถายภาพโดยถือกลองไวต่ํา

ภาพมุมสูง: ถายภาพโดยถือกลองไวสูง

ประมาณ 90°

ประมาณ 
75°
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D การใชจอภาพ
หมุนจอภาพเบาๆ ภายในระยะกําหนดตามที่แสดงในหนา 17 อยาใชแรง การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังเหลาน้ีอาจทําใหกลองหรือจอภาพชํารุดเสียหาย หากยึดกลองไวบนขาตั้งกลอง
ใหใชความระมัดระวังเพื่อใหแนใจวาจอภาพไมสัมผัสกับขาตั้ง

อยายกหรือถือกลองถายรูปท่ีจอภาพ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย
หากไมใชจอภาพสําหรับถายรูป ใหกลับไปยังตําแหนงท่ีจัดเก็บ

หามแตะบริเวณทางดานหลังของจอภาพ หรือใหพ้ืนผิวภายใน
ของจอภาพสัมผัสกับของเหลว การไมปฏิบัติตามขอควรระวัง
เหลาน้ีอาจเปนสาเหตุใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

ใหระมัดระวังเปนพิเศษไมใหแตะ
บริเวณนี้
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ตัวเลือกคําสั่ง
ในคูมือนี้ การทํางานที่ใชตัวเลือกคําสั่งจะแสดงดวยสัญลักษณ 1, 3, 4 และ 2

1: กดตัวเลือกคําสั่งขึ้น

4: กดตัวเลือกคําสั่ง
ไปทางซาย

2: กดตัวเลือกคําสั่ง
ไปทางขวา

ปุม J

3: กดตัวเลือกคําสั่งลง
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ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพและการตั้งคาสวนใหญ
สามารถเขาถึงไดจากเมนูกลอง เมือ่ตองการดูเมนู ใหกดปุม
G

เมนูกลอง

แท็บ
เลือกจากเมนูตอไปน้ี:
• D: แสดงภาพ (0 300)
• C: การถายภาพ (0 310)
• 1: การถายภาพยนตร (0 318)
• A: การตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 323)

• B: ตั้งคา (0 374)
• N: รีทัช (0 393)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพ่ิงตั้ง

(คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน; 0 421)

สัญลักษณแสดงวิธีใช (0 21)

ปุม G

แถบเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ

ตัวเลอืกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน
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การใชงานเมนูกลอง

❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนูกลอง

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นท่ีมุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธีใชไดโดยกดปุม
L (U)

คําอธิบายของตัวเลือกหรือเมนูท่ีเลือกอยูจะแสดงขึ้นขณะกดปุม กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลื่อนหนาจอ

เลือกรายการท่ีไฮไลทหรือแสดง
เมนูยอย

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

เลื่อนเคอรเซอรลง

ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท

ยกเลิกและกลับไปยังเมนูกอนหนา

ปุม L (U)
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❚❚การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนตูางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไวใน
เมนูที่เลือก

ปุม G
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5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนทูี่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจากเมนูโดยไมเลือก
รายการใดๆ ใหกดปุม G

โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนูท่ีแสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลอืกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 จะใหผลเชนเดยีวกับการกด J แตในบางกรณีจะสามารถ

ทําการเลือกไดโดยกด J เทาน้ัน
• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยงัโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
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ทําตามขั้นตอนเจ็ดข้ันตอนดานลางเพื่อใหกลองพรอมสําหรับใชงาน

1 รอยสายคลอง
รอยสายคลองตามที่แสดงในภาพ ทําซํ้าแบบเดียวกันกับชองรอยสายที่สอง

ข้ันตอนแรก
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2 ชารจแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรีแ่ละเสียบเครื่องชารจ (ข้ึนอยูกับประเทศหรือภมูิภาค เครื่องชารจ
อาจจัดมาใหพรอมกับอะแดปเตอร AC เสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง)
แบตเตอรีท่ี่หมดแลวจะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที

• อะแดปเตอร AC เสียบผนัง: ใหเสียบอะแดปเตอร AC เสียบผนังเขากับชองเสียบ AC
ของเครือ่งชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC เสียบผนังตามที่แสดงในภาพ
(w) แลวหมนุอะแดปเตอร 90 ° เพื่อใหอยูในตําแหนง (e) ใสแบตเตอรี่
แลวเสียบปลั๊กเครือ่งชารจ

• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปล๊ักตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรี่
แลวเสียบปลั๊กสายไฟ

ไฟ CHARGE (ชารจ) จะกะพรบิขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

กานล็อคอะแดปเตอร AC 
แบบเสียบผนัง

กําลังชารจแบตเตอร่ี การชารจเสร็จสมบูรณ

90 °
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3 ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรอืถอดแบตเตอรี่หรอืการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบยืนยันวาสวิทช
เปด/ปดอยูในตําแหนง OFF ใสแบตเตอรี่ในทศิทางตามที่แสดงในภาพ โดยใหแบตเตอรี่
กดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมื่อใสแบตเตอรี่
ลงไปจนสุด

หากตองการใชการดหนวยความจําเพียงการดเดียว ใหใสลงในชองที่ 1 (0 31)
เลื่อนการดหนวยความจําเขาไปจนเกิดเสียงคลิกเขาที่

กานล็อคแบตเตอรี่

A แบตเตอรี่และเครื่องชารจ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvii และ หนา 457–459 ของคูมือฉบับน้ี
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4 ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสหรอืฝาปดตัวกลองออก เลนสที่ใชในคูมือนี้
เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทัว่ไปคือ AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ

M/A
M

ON
OFF

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)
จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

M/A
M

ON
OFF

หมุนเลนสตามภาพจนเขาท่ี
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5 เปดกลอง
แผงควบคุมจะสวาง หากนี่เปนครัง้แรก
ที่เปดเครื่องกลอง จะมีขอความ
เลือกภาษาแสดงขึ้น

6 เลือกภาษาและต้ังนาฬิกาในกลอง
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อเลือก
ภาษาและตั้งนาฬิกาในกลอง เมื่อตั้งคา
นาฬิกาในกลอง ทานจะไดรับการเตือน
ใหเลือกตัวเลือกโซนเวลา รูปแบบวันที่
และชดเชยเวลากลางวัน
กอนตั้งคาเวลาและวันที่ โปรดทราบวา
กลองใชนาฬิกาแบบ 24 ช่ัวโมง
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาภาษา
และวนัที่/เวลาไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ภาษา (Language) (0 381) และ
โซนเวลาและวันท่ี (0 381) ในเมนูตั้งคา

A การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เม่ือเปดหรือปดการทํางานของกลอง กลองจะสั่น low-pass filter ท่ีครอบเซ็นเซอรภาพอยู
เพ่ือขจัดฝุน (0 448)

สวิทชเปดปดการทํางาน

แผงควบคุม

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น
ปุม J: เลือกรายการ
ท่ีไฮไลท
เลือกรายการท่ีไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

เลื่อนเคอรเซอรลง
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7 ปรับโฟกัสชองมองภาพ
หมุนปุมปรบัแกสายตาจนกระทัง่
กรอบพื้นที่ AF มคีวามคมชัด
ขณะหมนุปุมปรับแกสายตาโดย
แนบตาไวกับชองมองภาพ
โปรดระวังอยาใหนิ้วหรอืเล็บเขาตา

ขณะนี้กลองพรอมสําหรบัใชงานแลว ไปยังหนา 34 สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการถายรปู

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส

กรอบพ้ืนท่ี AF
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❚❚ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่จะแสดงบนแผงควบคุมและชองมองภาพ

แผงควบคุม ชองมองภาพ คําอธิบาย

L — แบตเตอรี่เต็ม

K —

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวนJ —

I —

H d แบตเตอรี่ใกลหมด 
ชารจแบตเตอร่ีหรือเตรียมแบตเตอรี่สํารองใหพรอม

H
(กะพริบ)

d 
(กะพริบ)

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

แผงควบคุม ชองมองภาพ
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❚❚ จํานวนภาพทีส่ามารถบันทกึได
กลองมชีองบรรจุแผนการดหนวยความจําสองชอง: ชองที ่1
และชองที่ 2 โดยชองที่ 1 ใชสําหรบัใสการดหลัก สวนการด
ในชองที ่2 จะใชสําหรับสํารองขอมลูหรือใชสําหรับงานรอง
หากเลือก ภาพท่ีเกินมา ซ่ึงเปนคาตั้งจากโรงงานใหกับ
หนาท่ีของการดในชองที่ 2 (0 119) เมื่อใสการด
หนวยความจําไวทั้งสองชอง การดในชองที่ 2 จะถูกใชเฉพาะ
เมื่อการดในชองที่ 1 เต็ม

แผงควบคุมจะแสดงชองที่ใสการดหนวยความจําอยูใน
ปจจุบัน (ตัวอยางทางดานขวาแสดงสัญลักษณทีป่รากฏขึ้น
เมื่อมีการใสการดในแตละชอง) ถาการดหนวยความจําเต็ม
หรือล็อคอยู หรอืเกิดขอผิดพลาดขึ้น สัญลักษณของการด
ดังกลาวจะกะพรบิ (0 473)

แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพที่
สามารถถายไดจากการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000
จะถูกปดเศษลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด เชน 
คาระหวาง 1800 ถึง 1899 จะแสดงเปน 1.8 k) ถาใสการด
หนวยความจําสองการด จอภาพจะแสดงพื้นที่วาง
ที่เหลืออยูในการดในชองที่ 1 

ชองท่ี 1

ชองท่ี 2

แผงควบคุม

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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❚❚การนําแบตเตอรี่และการดหนวยความจําออก
การนําแบตเตอรี่ออก
ปดการทํางานของกลองแลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรทีแ่สดงในภาพ
เพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่แลวดึงแบตเตอรีอ่อกดวยมือ

การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง 
ใหปดการทํางานของกลอง จากนั้น เปดฝาปดชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา แลวกดการดลงจากนั้น
ใหปลอยออก (q) จากนัน้จะสามารถดึงการดออก
ดวยมือได (w)

D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอดการด
หนวยความจําออกจากกลอง

• ปดกลองทุกคร้ังกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปล๊ักไฟในระหวางการฟอรแมต
หรือในระหวางการบันทึก ลบ หรือคัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลนหรือปลอยใหมีการกระแทกอยางรุนแรง
• อยาใชแรงบีบการด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหาย
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความรอน ความชื้นสูงหรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

16 G
B
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❚❚การถอดเลนส
ตรวจสอบใหแนใจวาปดกลองแลว จึงถอดหรือ
เปลี่ยนเลนส ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q)
คางไว พรอมหมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w)
หลังถอดเลนสแลว ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปด
ตัวกลองกลับเขาที่

A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคุมและชองมองภาพ
จะแสดง S หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่ท่ีชารจแลว
บรรจุอยูภายในและไมไดใสการดหนวยความจํา S
จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม

A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับเพ่ือปองกันขอมูลสูญหาย
โดยไมตั้งใจ เม่ือสวิทชอยูท่ีตําแหนง “lock”
จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําได
และจะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได
(คําเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอถาทานพยายาม
จะกดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา ใหเลื่อนสวิทชไปท่ีตําแหนง “write”

D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 429) ใหล็อครูรับแสงไวท่ีการตั้งคาแคบสุด
(คารูรับแสงสูงสุด)

สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ

16 GB

M/A
M

ON
OFF
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การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการถายภาพในโหมด i และ j ซ่ึง
i และ j เปนโหมด “เล็งแลวถาย” แบบอัตโนมัติ โดยกลอง
จะควบคุมการตั้งคาสวนใหญตามสภาวะการถายภาพ

กอนเริม่ดําเนินการ ใหเปดกลองแลวเลือกโหมดที่ตองการโดยการกด
ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด แลวหมุนแปนหมนุเลือกโหมดไปที่ i หรือ j (ขอแตกตาง
เพียงอยางเดียวระหวางสองโหมดนี้คือกลองจะไมยิงแฟลชในโหมด j)

การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย” (โหมด i และ j)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
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1 เตรียมกลองใหพรอม
ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ ใหจับ
มือจับของกลองดวยมือขวาและประคองตัวกลองหรือ
เลนสดวยมอืซาย

จับกลองตามภาพที่แสดงทางดานขวาขณะจัด
องคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)

2 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพโดยใหวัตถุหลัก
อยูในกรอบพื้นที่ AF

A การใชเลนสซูม
ใชวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อซูมวัตถุเขามาใหมี
ขนาดใหญขึ้นในกรอบภาพ หรือซูมออกเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดในภาพถาย
(เลือกทางยาวโฟกัสท่ียาวขึ้นบนสเกลทางยาวโฟกัส
ของเลนสเพ่ือซูมเขา เลือกทางยาวโฟกัสท่ีส้ันลง
เพ่ือซูมออก)

กรอบพ้ืนท่ี AF

M/A
M

ON
OFF

ซูมเขา

ซูมออก

วงแหวนปรับ
ระยะซูม
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3 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัส
(ถาวัตถุไดรับแสงไมเพียงพอ แฟลช
อาจเปดข้ึนและไฟชวยหา AF อาจ
ติดสวาง) เมือ่กลองโฟกัสภาพไดแลว
สัญลักษณแสดงจุดโฟกัสทีใ่ชอยูและ
อยูในโฟกัส (I) จะปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพ

4 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ
และกลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาท ีอยานําการด
หนวยความจําออก หรือถอด หรอืตดั
การเชื่อมตอแหลงจายไฟฟาจนกวา
ไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ

สัญลักษณ
แสดงวา

อยูในโฟกัส คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส

F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ

H จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ
F H

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอตัโนมัติได ดูหนา 131(กะพริบ)

จุดโฟกัส

สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส

ไฟแสดงการเขาถึงการด
หนวยความจํา
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1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ การดหนวยความจํา
ที่มีภาพที่กําลังแสดงอยูจะปรากฏเปนสัญลักษณ

2 ดูภาพอ่ืนๆ
สามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดยกด
4 หรือ 2

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง

การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก แสดงภาพทันทีที่ถาย เปน เปด ในเมนูแสดงภาพ (0 307) ภาพถายจะแสดงในจอภาพ
โดยอตัโนมัติชั่วขณะหลังจากถายภาพ

ปุม K
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การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมือ่ลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ทานตองการลบตามทีอ่ธิบายไว
ในหนาที่แลว ตําแหนงของภาพปจจุบันจะแสดงดวย
สัญลักษณที่มุมดานลางซายของหนาจอ

2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; กดปุม
O (Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่
การแสดงภาพ หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ
ใหกด K

A โปรดอาน
ดูหนา 245 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

ปุม O (Q)
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A ลบ
หากตองการลบภาพที่เลือก (0 260) ลบภาพทั้งหมดท่ีถายในวันท่ีเลือก (0 261) หรือลบภาพ
ท้ังหมดในตําแหนงท่ีเลือกบนการดหนวยความจํา (0 260) ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ

A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพดวยชองมองภาพ)
จอแสดงผลสัญลักษณชองมองภาพ และจอแสดงผลความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
ท่ีแผงควบคุมจะปดลง หากไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 6 วินาที เพ่ือลด
การใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเปดจอภาพอีกคร้ัง
ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ีตั้งเวลาสแตนดบายจะหมดลงอตัโนมัติโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336)

ระบบวัดแสงปด ระบบวัดแสดงเปด
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A แฟลชในตัวกลอง
ถาจําเปนตองเพ่ิมแสงสวางเพื่อการวัดคาแสงที่ถูกตอง
ในโหมด i แฟลชในตัวกลองจะเปดขึ้นโดยอตัโนมัติเม่ือกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ถาแฟลชยกขึ้น จะสามารถถายภาพได
เม่ือสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) ปรากฏขึ้นแลว
เทาน้ันถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานไมปรากฏขึ้น
แสดงวาแฟลชกําลังชารจไฟอยู ใหยกน้ิวออกจากปุมกดชัตเตอร
เปนเวลาสั้นๆ แลวลองอกีคร้ัง

เพ่ือประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี
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การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือ
สถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)
กลองมโีหมด “สําเร็จรูป” ตางๆ ใหเลือก การเลือกโหมดสําเรจ็รปูจะปรบัการตั้งคาตางๆ
ใหเหมาะกับการถายภาพที่ตองการโดยอัตโนมัติ ชวยใหสามารถถายภาพแนวสรางสรรค
ไดงายดายเพียงแคเลือกโหมด จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพตามที่อธิบายในหนา 34–36

ฉากตอไปนี้สามารถเลือกโดยหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ h และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งฉากที่ตองการปรากฏบนจอภาพ การดูฉากที่เลือกปจจุบัน ใหกด R

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

k ภาพบุคคล

l ทิวทัศน

p เด็ก

m กีฬา

n ถายระยะใกล

o บุคคลตอนกลางคืน

r ทิวทัศนตอนกลางคืน

s ปารตี้/ในหอง

t ชายหาด/หิมะ

u อาทิตยตก

v ยํ่าค่ํา/รุงเชา

w สัตวเลี้ยง

x ภาพถายใตแสงเทียน

y ดอกไมบาน

z สีสันฤดูใบไมรวง

0 ภาพอาหาร
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k ภาพบุคคล

ใชสําหรับการถายภาพบุคคลเพื่อใหสีผิวที่นุมนวล
เปนธรรมชาติ ถาวัตถุอยูหางจากพื้นหลังหรือเมื่อใช
เลนสเทเลโฟโต รายละเอียดพื้นหลังจะดูนุมข้ึน
ทําใหภาพมีมิติความลึก

l ทิวทศัน

ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนที่ใหสีสันสดใสใน
ตอนกลางวัน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

p เด็ก

ใชสําหรับถายภาพเด็กๆ รายละเอียดของเสื้อผา
และพื้นหลังจะถูกเรงสี แตสีผิวยังคงนุมนวล
เปนธรรมชาติ

m กีฬา

ความไวชัตเตอรสูงจะจับการเคลื่อนไหวใหหยุดนิ่งเมือ่
ถายภาพกีฬาที่มกีารเคลื่อนไหวรวดเร็วซ่ึงวัตถุหลัก
จะมีความโดดเดน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
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n ถายระยะใกล

ใชสําหรบัถายภาพระยะใกลของดอกไม แมลง
และวัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ (สามารถใชเลนสระยะใกล
เพื่อโฟกัสในระยะที่ใกลกับวัตถุมาก)

o บุคคลตอนกลางคืน

ใชเมือ่ตองการแสงที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติระหวาง
วัตถุหลักและพื้นหลังในการถายภาพบุคคลในสภาพ
แสงนอย

r ทวิทัศนตอนกลางคืน

ลดสัญญาณรบกวนและสีที่ผิดธรรมชาติเมื่อถายภาพ
ทิวทัศนตอนกลางคืน รวมถึงไฟตามทองถนน
และปายนีออน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

s ปารต้ี/ในหอง

บันทึกสภาพของแสงพื้นหลังภายในหอง ใชสําหรับ
งานปารตี้และฉากในหองอ่ืนๆ
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t ชายหาด/หมิะ

จับภาพความสวางของพื้นน้ํา หมิะ หรือพื้นทราย
ที่อยูกลางแดด

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

u อาทิตยตก

เนนสีสันใหมบีรรยากาศยามพระอาทิตยข้ึนหรือ
พระอาทิตยตก

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

v ยํ่าค่ํา/รุงเชา

เนนสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติชวงกอนรุงเชา
หรือหลังพระอาทิตยตก

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

w สัตวเลีย้ง

ใชถายภาพสัตวเลี้ยงที่ไมชอบอยูเฉย

A หมายเหตุ
ไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
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x ภาพถายใตแสงเทยีน

สําหรับการถายภาพใตแสงเทียน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

y ดอกไมบาน

ใชสําหรบัถายภาพทุงดอกไม หมูตนไมดอกผลิบาน
และภาพทิวทัศนอ่ืนๆ ที่มีดอกไมบาน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

z สสีันฤดูใบไมรวง

จับภาพใบไมในฤดูใบไมรวงที่มสีีแดงและสีเหลือง
สดใส

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

0 ภาพอาหาร

ใชถายภาพอาหารสีสันสดใส

A หมายเหตุ
สําหรับการถายแบบใชแฟลช ใหกดปุม M (Y) 
เพ่ือยกแฟลช (0 182)

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่นขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา
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เอ็ฟเฟกตพิเศษ
สามารถใชเอ็ฟเฟกตพิเศษเมื่อถายภาพและถายภาพยนตร

สามารถเลือกเอ็ฟเฟกตตอไปนี้โดยหมนุแปนหมนุเลือกโหมดไปที ่q และหมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งฉากที่ตองการปรากฏบนจอภาพ การดูเอ็ฟเฟกตที่เลือกปจจุบัน ใหกด
R

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

% ไนทวิชัน

g ภาพรางสี

i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

u เลือกสีเดน

1 ภาพเงา

2 ไฮคีย

3 โลวคีย
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% ไนทวิชัน

ใชในสภาพแวดลอมที่มดืเพื่อบันทึกภาพโทนสีเดียว
โดยใชคาความไวแสง (ISO) สูง

A หมายเหตุ
ภาพอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนในรูปแบบของ
จุดพิกเซลสวาง ฝา หรือเสน แมนวลโฟกัสสามารถใชในกรณี
ท่ีกลองไมสามารถจับโฟกัสภาพได แฟลชในตัวกลอง
จะปดการทํางาน

g ภาพรางสี

กลองจะตรวจหาและลงสีเสนขอบเปนเอ็ฟเฟกตภาพ
รางสี สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 50)

A หมายเหตุ
กลองจะแสดงภาพยนตรท่ีถายในโหมดนี้เหมือนเปนการฉาย
สไลดท่ีสรางจากภาพนิ่งหน่ึงชุด
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i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

สรางภาพถายที่ปรากฏเปนรูปภาพสามมิติ ไดผล
ดีที่สุดเมื่อใชกับการถายภาพจากจุดที่มองเห็นไดกวาง 
ภาพยนตรทีเ่ปนภาพวัตถุขนาดจิ๋วจะเลนดวย
ความเร็วสูง โดยใชการบีบอัดภาพที่ถายดวยความเร็ว
1920 × 1080/30p ขนาดความยาวประมาณ 45 นาที
เปนภาพยนตรที่เลนโดยใชเวลาประมาณ 3 นาที
สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟววิ (0 51)

A หมายเหตุ
ภาพยนตรท่ีบันทึกจะไมมีเสียง แฟลชในตัวกลอง
และไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

u เลือกสเีดน

ทุกสีนอกเหนอืจากสีที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปน
สีขาวดํา สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 52)

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

1 ภาพเงา

วัตถุยอนแสงในพื้นหลังที่มีแสงจา

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
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2 ไฮคีย

ใชในการถายฉากที่มีความสวางเพื่อสรางภาพที่
เต็มไปดวยแสง

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

3 โลวคยี

ใชเมือ่ถายภาพในฉากที่มดืเพื่อสรางภาพที่มดืทึม
โลวคีย โดยจะเนนสวนไฮไลท

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่นขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา

A NEF (RAW)
ไมสามารถใชการบันทึก NEF (RAW) ในโหมด %, g, i และ u ภาพที่ถายเมื่อเลือกตัวเลือก
NEF (RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG ในโหมดเหลาน้ีจะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ภาพ JPEG
ท่ีสรางขึ้นท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW)+JPEG จะถูกบันทึกท่ีคุณภาพ JPEG ท่ีเลือก ในขณะที่ภาพที่
บันทึกท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW) จะถูกบันทึกเปนภาพคุณภาพความละเอียดสูง

A โหมด g และ i
ฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติจะไมสามารถใชไดในขณะบันทึกภาพยนตร อัตราการฉายภาพไลฟวิวจะตกลง
พรอมกับอัตราเฟรมสําหรับโหมดถายภาพตอเน่ือง การใชโฟกัสอัตโนมัติระหวางท่ีถายภาพไลฟวิว
จะทําใหการดูตัวอยางภาพหยุดชะงัก
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ตัวเลือกที่ใชไดในโหมดไลฟวิว
การตั้งคาสําหรับเอ็ฟเฟกตที่เลือกจะถูกปรับในการแสดงผลไลฟวิว แตนําไปใชระหวาง
การถายภาพและการบันทึกภาพยนตรแบบไลฟวิวและดวยชองมองภาพ

❚❚g ภาพรางสี

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 ปรับต้ังตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกที่แสดงในดานขวา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรือ เสนขอบ
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยนคา สามารถเพิ่ม
ความสดใสใหสีอ่ิมมากข้ึนหรอืลดลงในภาพที่สีจืดจาง
หรือใชโทนสีเดียว พรอมเนนเสนขอบใหหนาขึ้น
หรือบางลง การเพิ่มความหนาของเสนจะทําใหสีดูสดมากขึ้น

3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนเูมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
การถายภาพดวยชองมองภาพตอ ใหกดปุม a
กลองจะยังใชการตั้งคาที่เลือกไวตอไปและนํามาใชกับ
รูปภาพและภาพยนตรที่บันทึกแบบไลฟวิวหรือใช
ชองมองภาพ

ปุม a
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❚❚i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 จัดตําแหนงจุดโฟกสั
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อวางตําแหนงจุดโฟกัสในพื้นทีท่ี่จะ
อยูในโฟกัส จากนั้นกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง
เพื่อตรวจสอบโฟกัส หากตองการลบตัวเลือกเอ็ฟเฟกต
ภาพวัตถุขนาดจิ๋วออกจากหนาจอช่ัวคราว แลวขยาย
ขนาดภาพบนหนาจอเพื่อใหไดโฟกัสที่แมนยํา ใหกด
X (T) กด W (S) เพื่อเรียกคืนหนาจอเอ็ฟเฟกตภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

3 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจ๋ิว

4 ปรับต้ังตัวเลือก
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกทิศทางการหมุนพื้นที่ที่จะอยู
ในโฟกัส แลวกด 1 หรอื 3 เพื่อปรับความกวาง

ปุม a
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5 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนเูมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ การถายภาพดวยชองมองภาพตอ
ใหกดปุม a กลองจะยังใชการตั้งคาที่เลือกไวตอไปและนํามาใชกับรูปภาพ
และภาพยนตรที่บันทึกแบบไลฟวิวหรือใชชองมองภาพ

❚❚u เลอืกสีเดน

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกสีเดน

3 เลือกสี
จัดวตัถุใหอยูในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงกึ่งกลาง
หนาจอ แลวกด 1 เพื่อเลือกสีของวตัถุที่จะให
ปรากฏในภาพ (กลองอาจตรวจหาสีทีไ่มอ่ิมตัวไดยาก
ควรเลือกสีที่สด) หากตองการซูมเขาทีจุ่ดกึ่งกลาง
ของหนาจอเพื่อจะเลือกสีไดแมนยําข้ึน กด
X (T) กด W (S) เพื่อซูมออก

ปุม a

สีท่ีเลือก
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4 เลือกชวงสี
กด 1 หรอื 3 เพื่อเพิ่มหรอืลดชวงเฉดสีทีค่ลายกัน
ซ่ึงจะเพิ่มลงในภาพ เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7
โปรดทราบวาคาทีสู่งข้ึนจะเปนการเพิ่มเฉดสีจากสีอ่ืนๆ 

5 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม หมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลทกลองสี
จากทั้งหมดสามกลองที่อยูดานบนของ
หนาจอ แลวทําซํ้าข้ันตอนที ่3 และ 4
เพื่อเลือกสีอ่ืน ทําซํ้าหากตองการ
เลือกสีที่สาม การยกเลิกการเลือกสี
ที่ไฮไลทไว ใหกด O (Q) การลบสีทัง้หมดออก ใหกดคาง O (Q) ขอความยืนยัน
จะปรากฏขึ้น; เลือก ใช

6 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ ขณะถายภาพ เฉพาะวัตถุของเฉดสี
ที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปนภาพสี สวนวัตถุอ่ืนๆ จะบันทึกเปนภาพขาวดํา การถายภาพ
ดวยชองมองภาพตอ ใหกดปุม a กลองจะยังใชการตั้งคาที่เลือกไวตอไปและนํามาใช
กับรูปภาพและภาพยนตรที่บันทึกแบบไลฟวิวหรือใชชองมองภาพ

ชวงสี
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การถายภาพไลฟวิว
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว

1 หมนุปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี C (การถายภาพ
ไลฟวิว)

2 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ
กรณีนี้จะไมสามารถดวูัตถุผานทางชองมองภาพได

3 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
จัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุตามที่ไดอธิบายไวในหนา 57

D ปดชองมองภาพ
ในการปองกันไมใหแสงท่ีผานเขามาทางชองมองภาพรบกวนคาแสงและการถายภาพ ใหนํา
ขอบยางรองตาออกแลวปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมากอนถายภาพ (0 107)

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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4 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

จุดโฟกัสจะกะพริบสีเขียวขณะที่กลองทําการโฟกัส
ถากลองโฟกัสภาพได จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว
ถากลองโฟกัสภาพไมได จุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง
(โปรดทราบวายังสามารถถายภาพไดแมจุดโฟกัสจะ
กะพรบิสีแดง ควรตรวจสอบโฟกัสในจอภาพ
กอนถายภาพ) ทานสามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม
A AE-L/AF-L (0 141); โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

หากเปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว จะสามารถ
ดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตของความไวชัตเตอร รูรบัแสง
คาความไวแสง (ISO) และการชดเชยแสง (0 143)
ไดในจอภาพที่แสดงที่ดานขวา (โปรดทราบวา
ถึงแมจะสามารถปรบัการชดเชยแสงไดครัง้ละ ±5 EV
แตจะดูไดเฉพาะคาระหวาง –3 และ +3 EV
ในจอแสดงภาพตัวอยาง) การเปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว ใหกดปุม P แลวเลือก เปด
สําหรับ ดูตัวอยางคาแสงท่ีต้ังไว (0 62)

5 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ จอภาพจะปด
การทํางาน

ปุม A AE-L/AF-L
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6 ออกจากโหมดไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากโหมดไลฟวิว

A ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X (T) เพ่ือขยายมุมมองในหนาจอสูงสุดประมาณ 19 เทา หนาจอนําทางจะปรากฏ
ในกรอบสีเทาท่ีมุมลางขวาของหนาจอ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเล่ือนไปยังพ้ืนท่ีของเฟรมท่ีมองไมเห็น
ในหนาจอ หรือกด W (S) เพ่ือซูมออก

A ตั้งเวลาสแตนดบาย
ไมวาจะใชเลือกการตั้งคาใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336)
ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพไลฟวิว

A การดูตัวอยางโฟกัสขณะถายภาพไลฟวิว (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)
การเลือกคารูรับแสงกวางสุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการดูตัวอยางโฟกัสระหวางการถายภาพไลฟวิว
ใหกดปุม Pv การคืนคารูรับแสงไปเปนคาเดิม ใหกดปุมอีกคร้ังหรือโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ
หากปุมกดชัตเตอรถูกกดลงครึ่งหน่ึงเพื่อถายภาพระหวางการดูตัวอยางโฟกัส รูรับแสงจะกลับไปเปน
คาเดิมกอนท่ีจะถายภาพ

ปุม X (T) หนาจอนําทาง
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โฟกัส
หากตองการโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมตัิ
ใหหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF แลว
ปฏิบัติตามข้ันตอนดานลางเพื่อเลือกโหมด
พื้นที ่AF และโฟกัสอัตโนมตัิ สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการปรับโฟกัสภาพดวยตนเอง
ใหดูหนา 60

❚❚การเลือกโหมดโฟกัส
สามารถใชโหมดโฟกัสอัตโนมตัิตอไปนี้ระหวางการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟววิของ
ภาพยนตร: 

หากตองการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมโหมด AF แลวหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักจนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ 

โหมด คําอธิบาย 

AF-S AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-F AF ตลอดเวลา: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกด
ปุมกดชัตเตอร โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การเลือกโหมดพืน้ที่ AF
สามารถใชโหมดพื้นที่ AF ตอไปนี้ระหวางการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟวิวของ
ภาพยนตร:

โหมด คําอธิบาย

!

AF ที่ใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคล
โดยอัตโนมัติ วัตถุท่ีเลือกไวจะมีเสนขอบคูสีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบ
หลายใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุท่ีอยูใกลท่ีสุด หากทานตองการเลือกวัตถุอื่น ใหใชตัวเลือก
คําสั่ง) หากกลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดตอไป (ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีวัตถุเบือนหนา
ออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ

$
AF พ้ืนที่กวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอื่นๆ
ท่ีไมใชภาพบุคคล ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ
หรือกด J เพ่ือจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ

%
AF พ้ืนที่ปกติ: ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบนตําแหนงท่ีเลือกในกรอบภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเล่ือนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกด J
เพ่ือจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง

&

AF ติดตามวัตถุ: ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสท่ีดานบนวัตถุของทานแลวกด
J เพ่ือเร่ิมติดตาม จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุท่ีเลือกขณะที่วัตถุเคลื่อนท่ีภายในกรอบภาพ
หากตองการหยุดการติดตาม ใหกด J โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุได
หากวัตถุนั้นเคลือ่นที่อยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมวีัตถุอืน่บดบงั เปลี่ยนขนาด 
สีหรือความสวางในสายตาที่มองเห็น หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป
หรือกลมกลืนกับสีหรือความสวางของพื้นหลัง
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หากตองการเลือกโหมดพื้นที่ AF ใหกดปุมโหมด AF แลวหมุนแปนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย จอภาพ

D การใชโฟกัสอัตโนมตัิในการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟวิวของภาพยนตร
ใหใชเลนส AF-S หากใชเลนสชนิดอื่นๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธท่ีตองการ
โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะท่ีกลอง
โฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได กลองอาจไมสามารถ
โฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานไกลของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออน
หรือแหลงกําเนิดแสงอืน่ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือเกิดเปนแถบเมื่อถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท
หลอดไอโซเดียมหรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถว
บนตึกสูง)

• วัตถุเคลื่อนท่ี
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แมนวลโฟกัส
ในการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 132) ใหหมนุ
วงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส

หากตองการขยายภาพในจอภาพขึ้นเพื่อการโฟกัสที่แมนยํา
ใหกดปุม X (T)

ปุม X (T)
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การใชปุม P
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม P
ในระหวางการถายภาพไลฟวิว ไฮไลทรายการ
ดวยตัวเลือกคําสั่ง แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือกสําหรับรายการ
ที่ไฮไลทไว หลังจากที่เลือกการตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด
J เพื่อกลับไปยังเมนูปุม P กดปุม P อีกครั้งเพื่อออกไปยัง
จอแสดงผลการถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เลือกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับการถายภาพไลฟวิว (0 111)

คุณภาพของภาพ เลือกคุณภาพของภาพ (0 115)

ขนาดภาพ เลือกขนาดภาพ (0 118)

ตั้งคา Picture Control เลือก Picture Control (0 165)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 175)
โหมดรีโมตคอนโทรล

(ML-L3) เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล (0 193)

ปุม P
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ความสวางของ
จอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับการถายภาพ
ไลฟวิว (โปรดทราบวาความสวาง
ของจอภาพจะสงผลกระทบตอไลฟวิว
เทาน้ัน และไมสงผลตอภาพถาย
หรือภาพยนตร หรือความสวางของ
จอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ
การปรับความสวางของจอภาพสําหรับเมนูและการแสดงภาพโดยไมสงผลตอ
การถายภาพไลฟวิวหรือภาพยนตรไลฟวิว ใหใชตัวเลือก ความสวางของจอภาพ
ในเมนูตั้งคาตามท่ีอธิบายไวในหนา 376)

ดูตัวอยางคาแสง
ที่ตั้งไว

เปดหรือปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว หากเปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
จะสามารถดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตของความไวชัตเตอร รูรับแสง และ
คาความไวแสง (ISO) ของการถายภาพขณะถายภาพไลฟวิว

A ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
เม่ือเปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวแลว สามารถปรับคาแสง
ไดครั้งละ ±5 EV (0 143) แมวาคาในชวง –3 ถึง +3 EV เทานั้น
ท่ีจะสงผลตอการแสดงภาพตัวอยาง โปรดทราบวาภาพตัวอยาง
อาจไมสงผลตอภาพที่ถายออกมาอยางแมนยํานักหากมีการใช
แสงแฟลชชวย หากเปดใช Active D-Lighting (0 175),
High Dynamic Range (HDR; 0 177) หรือการถายครอม,
มีการเลือก A (อัตโนมัติ) สําหรับคาพารามิเตอร คอนทราสต
ของ Picture Control (0 168) หรือเลือกคาอื่นๆ ท่ีไมใช 0 สําหรับ ความชัดเจน (0 168) หรือเลือก
v สําหรับความไวชัตเตอร หากวัตถุมีแสงจาหรือทึบ สัญลักษณแสดงคาแสงจะกะพริบ
เพ่ือเตือนใหทราบวาภาพตัวอยางอาจไมสงผลตอคาแสงอยางแมนยํา ดูตัวอยางคาแสงท่ีตั้งไว
จะเปดใชไมไดในโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ หรือเม่ือเลือก A หรือ % เปนความไวชัตเตอร

ตัวเลือก คําอธิบาย
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การแสดงผลไลฟวิว: การถายภาพไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q เวลาที่เหลือ
ระยะเวลาที่เหลือกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดย
อัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อการถายภาพจะหยุดทํางาน
ภายใน 30 วินาทีหรือนอยกวา

65

w โหมดโฟกัสอัตโนมัติ โหมดโฟกัสอตัโนมัติปจจุบัน 57

e โหมดพื้นที่ AF โหมดพื้นท่ี AF ปจจุบัน 58

r จุดโฟกัส
จุดโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF 

54

t สัญลักษณแสดงคาแสง
เม่ือเลือก เปด สําหรับ ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว สัญลักษณ
แสดงคาแสงจะแสดงความแตกตางระหวางคาแสงที่วัดได
และคาแสงท่ีจะใชในการตั้งคาปจจุบัน 

94

r

t

q

ew
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: การถายภาพไลฟวิว
ในการซอนหรือแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายภาพไลฟวิว ใหกดปุม R

ระนาบกลอง (0 388) แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม
(เฉพาะดูตัวอยางคาแสง
ท่ีตั้งไวเทาน้ัน; 0 62)

เสนจัดองคประกอบภาพ
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D การถายภาพในโหมดไลฟวิว
แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพที่ถายออกมา ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางอาจเกิดขึ้น
บนจอภาพ และอาจมีแถบจาเกิดขึ้นบางจุดโดยมีแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือวัตถุ
เกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากน้ี ภาพอาจผิดเพี้ยน
หากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลื่อนท่ีผานกรอบภาพดวยความเร็วสูง การกะพริบถ่ีและแถบที่
ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต, หลอดไอปรอทหรือหลอดโซเดียม
สามารถลดอาการดังกลาวไดโดยใช ลดการกะพริบ (0 380) แมวาอาการดังกลาวอาจปรากฏ
บนภาพถายเมื่อใชความไวชัตเตอรบางคา ขณะถายภาพในโหมดไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยงการหันกลอง
เขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจร
ภายในกลองเสียหาย

การบันทึกภาพยนตรจะใชงานไมไดในขณะถายภาพไลฟวิว รวมถึงการกดปุมบันทึกภาพยนตร
จะไมเกิดผลใดๆ เลือกไลฟวิวของภาพยนตร (0 66) เพ่ือถายภาพยนตร

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (0 63; ตัวนับถอยหลัง
จะเปลี่ยนเปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือก
ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว;
0 337—5 วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการทาํงานโดยอตัโนมัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ
ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว

A HDMI
หากตอกลองเขากับอุปกรณวิดีโอ HDMI ขณะถายภาพไลฟวิว จอภาพของกลองจะยังเปดอยู
และอุปกรณวิดีโอจะแสดงภาพผานเลนส
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ไลฟวิวของภาพยนตร
ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟวิวได

1 หมนุปุมเลอืกไลฟววิไปที ่1 (ไลฟววิของภาพยนตร)

2 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ
ของกลองเหมอืนกับภาพยนตรที่เกิดข้ึนจริง เปนการ
ปรบัปรุงการรับแสง กรณีนี้จะไมสามารถดูวัตถุ
ผานทางชองมองภาพได

3 เลือกโหมดโฟกัส (0 57)

A สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 74) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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4 เลือกโหมดพื้นท่ี AF (0 58)

5 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง
แลวโฟกัสภาพตามที่อธิบายไวในข้ันตอนที่ 3 และ 4
ในหนา 54 และ 55 (สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการโฟกัส
ภาพไลฟวิวของภาพยนตร ดูหนา 59) โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร จํานวนวตัถุ
ที่สามารถตรวจจับไดในโหมด AF ที่ใบหนาจะลดลง

A คาแสง
การตั้งคาตอไปน้ีสามารถปรับตั้งไดในไลฟวิวของภาพยนตร:

รูรับแสง
ความไว
ชัตเตอร

คาความ
ไวแสง ISO
(0 322)

ชดเชยแสง ระบบวัดแสง

P, S — — — ✔ ✔

A ✔ — — ✔ ✔

M ✔ ✔ ✔ — ✔

h, % — — — ✔ —
โหมดถายภาพ

อื่นๆ
— — — — —

ในโหมด M ความไวชัตเตอรสามารถปรับคาไดระหวาง 1/25 วินาที ถึง 1/4000 วินาที (คาความไว
ชัตเตอรต่ําสุดท่ีสามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตามอัตราการบันทึกภาพ; 0 319) ไมสามารถ
ใชการวัดแสงเฉพาะจุดระหวางท่ีถายไลฟวิวภาพยนตร หากภาพมีแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไป
ใหออกแลวเปดไลฟวิวของภาพยนตรใหม



68

6 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทกึ สัญลักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทึกไดจะแสดง
ในจอภาพ สามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม
A AE-L/AF-L (0 141) หรอืเปลี่ยนไดถึง ±3 EV
ปรบัข้ันละ 1/3 EV โดยใชการชดเชยแสง (0 143)
ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ สามารถโฟกัสกลองใหมไดโดย
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง

A ไวตบาลานซ
ในโหมด P, S, A และ M สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดทุกเวลาโดยกดปุม L (U) แลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก (0 145)

A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดท้ังภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนา
ตัวกลองขณะบันทึกภาพยนตร (0 3) โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียง
ท่ีเกิดจากกลองถายรูปหรือเลนสขณะใชโฟกัสอัตโนมัติ ระบบลดภาพสั่นไหว หรือเปล่ียนคา
รูรับแสง

ปุมบันทึกภาพยนตร
สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาที่เหลือ
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7 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
การบันทึกจะส้ินสุดลงโดยอัตโนมตัิเมื่อถึงความยาว
สูงสุด หรอืเมือ่การดหนวยความจําเต็ม

8 ออกจากไลฟวิวของภาพยนตร
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิวของภาพยนตร

A ความยาวสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีความยาวไดไมเกิน 4 GB (สําหรับเวลาในการบันทึกสูงสุด ดูหนา 319);
โปรดทราบวาท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเร็วในการเขียนการดหนวยความจํา กลองอาจหยุด
ถายภาพยนตรกอนจะถึงเวลาที่กําหนด (0 491)

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นเปนเวลา 30 วินาที กอนการบันทึกภาพยนตรจะหยุดการทํางาน
โดยอตัโนมัติ (0 63) ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเร่ิม
การบันทึกภาพยนตร โปรดทราบวาไลฟวิวยังคงหยุดโดยอัตโนมัติเม่ือหมดเวลานับถอยหลัง
แมจะมีเวลาการบันทึกท่ียังเหลืออยู โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนท่ีจะบันทึกภาพยนตรตอไป
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ดัชนี
ถาเลือก ใสเคร่ืองหมายดัชนี เปนตัวเลือก “กด” สําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดปุม Fn, 0 370),
g2 (กําหนดปุม Preview, 0 372) หรือ g3 (กําหนดปุม
AE-L/AF-L, 0 373) ทานสามารถกดปุมที่เลือกขณะ
บันทกึภาพเพื่อเพิ่มดัชนีที่สามารถใชคนหาเฟรมขณะตัดตอ
หรือแสดงภาพได (0 80; โปรดทราบวาไมสามารถ
เพิ่มดัชนีในโหมด i) ในภาพยนตรแตละไฟล สามารถ
เพิ่มดัชนีไดถึง 20 รายการ

A โปรดอาน
ตัวเลือกขนาดเฟรม, อัตราการบันทึกภาพ, ความไวของไมโครโฟน, ชองบรรจุการดหนวยความจํา
และคาความไวแสง (ISO) สามารถเลือกใชงานไดในเมนูตั้งคาภาพยนตร (0 318) ทานสามารถ
ปรับระยะโฟกัสดวยตนเองตามที่ไดอธิบายไวในหนา 60 ทานสามารถเลือกหนาท่ีท่ีกําหนด
ใหกับปุม J, Fn, Pv และ A AE-L/AF-L ไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (ปุม OK; 0 354),
g1 (กําหนดปุม Fn; 0 370), g2 (กําหนดปุม Preview; 0 372) และ g3 (กําหนดปุม AE-L/AF-L,
0 373) ตามลําดับ (ตัวเลือก 3 ตัวลาสุดจะชวยใหล็อคคาแสงไดโดยไมตองกดปุม) การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร; 0 373) จะควบคุมวาปุมกดชัตเตอรสามารถใชเปดฟงกชั่น
ไลฟวิวของภาพยนตรหรือใชเปดและปดการบันทึกภาพยนตร

ปุม Pv

ดัชนี
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การใชปุม P
สามารถเขาใชงานตัวเลือกในรายการตอไปนี้โดยกดปุม P
ในไลฟวิวของภาพยนตร (สามารถปรบั ความไวของ
ไมโครโฟน, การตอบสนองความถี่, ลดเสียงรบกวน
จากลม, ใชปุมเลือกคําส่ังเพ่ือปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
และ แสดงไฮไลท ไดขณะอยูระหวางการบันทึก) ไฮไลท
รายการดวยตัวเลือกคําสั่ง แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือก
สําหรับรายการที่ไฮไลทไว หลังจากที่เลือกการตั้งคา
ที่ตองการแลว ใหกด J เพื่อกลับไปยังเมนูปุม P กดปุม P
อีกครั้งเพื่อออกไปยังจอแสดงผลการถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เลือกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับไลฟวิวของภาพยนตร (0 76)
ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม เลือกขนาดและอตัราเฟรม (0 319)

คุณภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 320)

ความไว
ของไมโครโฟน

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความไวของ
ไมโครโฟน (0 320) จะมีผลตอท้ัง
ไมโครโฟนในตัวกลองและไมโครโฟน
สเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริม

การตอบสนอง
ความถี่

ควบคุมการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟน
สเตอริโอซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 320)

ปุม P
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ลดเสียงรบกวน
จากลม

เปดหรือปดใชงานการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใช low-cut filter ของ
ไมโครโฟนในตัวกลอง (0 321)

ตั้งคา Picture Control เลือก Picture Control (0 321) ไมสามารถใชคาพารามิเตอร ความชัดเจน
กับภาพยนตรได

ปลายทาง เม่ือใสการดหนวยความจําสองแผน ทานสามารถเลือกการดท่ีตองการบันทึก
ภาพยนตรได (0 319)

ความสวาง
ของจอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับไลฟวิวของ
ภาพยนตร (โปรดทราบวาจะมีผลตอ
ไลฟวิวเทาน้ันและไมมีผลตอภาพถาย
หรือภาพยนตร หรือความสวาง
ของจอภาพสําหรับเมนูหรือ
การแสดงภาพ; 0 62)

ใชปุมเลือกคําสั่ง
เพ่ือปรับรูรับแสง

ดวยไฟฟา

เลือก เปดใช เพ่ือเปดใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (โหมด P, S, A และ M เทาน้ัน) 
กด 1 เพ่ือปรับรูรับแสงใหแคบลง กด 3 เพ่ือปรับรูรับแสงใหกวางขึ้น

แสดงไฮไลท

เลือกวาจะแสดงพื้นท่ีท่ีสวางท่ีสุด
ของเฟรม (ไฮไลท) ดวยเสนเอียงขณะ
แสดงผลไลฟวิวของภาพยนตรหรือไม
การเขาใชตัวเลือกน้ี ใหเลือกโหมด
โหมด P, S, A หรือ M

ความดังของหูฟง

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความดัง
ของหูฟง (0 73)

ตัวเลือก คําอธิบาย

ไฮไลท
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A ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
ไมสามารถปรับรูรับแสงดวยไฟฟากับเลนสบางชนิด ฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาจะใชไดในโหมด A
และ M เทาน้ัน และไมสามารถใชในขณะแสดงขอมูลการถายภาพ (สัญลักษณ 6 แสดงวาไมสามารถ
ใชงานฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาได)

A การใชไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพื่อบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอหรือเพ่ือหลีกเลี่ยง
การบันทึกเสียงรบกวนจากโฟกัส และเสียงอื่นๆ ท่ีเกิดจากเลนส (0 443)

A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงย่ีหออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงท่ีสูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก
ควรใชความระวังเปนพิเศษขณะใชหูฟง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกําหนดรูรับแสงดวยไฟฟาไปยังปุม Fn และ Pv ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
g1 (กําหนดปุม Fn, 0 370) และ g2 (กําหนดปุม Preview, 0 372) สามารถใชปุม Fn เพ่ือปรับ
รูรับแสงใหกวางขึ้น และใชปุม Pv เพ่ือปรับรูรับแสงใหแคบลง
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การแสดงผลไลฟวิว: ไลฟวิวของภาพยนตร

รายการ คําอธิบาย 0

q สัญลักษณ “No movie” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได —

w ความดังของหูฟง
ความดังของเสียงท่ีสงไปยังหูฟง แสดงขึ้นเมื่อเชื่อมตอกับหูฟง
ของผูผลิตอื่นแลว

72

e ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน
71,
320

r ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดงหาก
ระดับเสียงสูงเกินไป ทานควรปรับความไวของไมโครโฟน
ใหสอดคลองกัน

71

t การตอบสนองความถี่ การตอบสนองความถี่ปจจุบัน
71, 
320

y ลดเสยีงรบกวนจากลม แสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม
72,
321

u
เวลาที่เหลือ (ไลฟวิว
ของภาพยนตร)

เวลาในการบันทึกท่ีใชบันทึกภาพยนตรได 68

i ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร
71,
319

o
สัญลักษณ
การแสดงผลไฮไลท

จะแสดงขึ้นเมื่อเปดใชงานการแสดงผลไฮไลท 72
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: ไลฟวิวของภาพยนตร
ในการซอนหรอืแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายไลฟวิวของภาพยนตร ใหกดปุม R

ระนาบกลอง (0 388) แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม เสนจัดองคประกอบภาพ
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พ้ืนที่ภาพ
ภาพยนตรและภาพถายที่บันทึกไวในไลฟวิวของภาพยนตร (0 66) มีสัดสวนภาพ 16 : 9

ภาพถายที่บันทึกโดยตั้งคา เปด ไวสําหรบั พ้ืนท่ีภาพ >
ตัดสวน DX อัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ (0 318)
และเลนส DX ที่ประกอบกับกลองใชรปูแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX รวมไปถึงภาพที่บันทึกโดยเลือก 
DX (24×16) ไวสําหรับ พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นท่ีภาพ
ภาพอื่นๆ จะใชรูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX
สัญลักษณ a จะปรากฏขึ้นหากเลือกรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX ขนาดพื้นที่โดยประมาณทีบ่ริเวณกึ่งกลาง
เซ็นเซอรภาพทีใ่ชในการบันทึกภาพที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตรคือ 35.9 × 20.2 มม.
เมื่อเลือกรปูแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX และ 23.5 × 13.2 มม. เมือ่เลือกรูปแบบ
ภาพยนตรยึดตามเลนส DX

ตัดครอบรูปแบบ DX
(0 111)

ตัดครอบรูปแบบ FX
 (0 111)

ตัดครอบรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส FX

ตัดครอบรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX

สัญลักษณ a
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การถายภาพขณะที่อยูในชวงไลฟวิวของภาพยนตร
หากเลือก ถายภาพ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4
(กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373) จะสามารถถายภาพไดทุกเวลาในขณะที่
อยูในชวงไลฟวิวของภาพยนตรโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
หากการบันทึกภาพยนตรอยูระหวางการประมวลผล การบันทึกจะสิ้นสุด
และคลิปที่บันทึกไวถึงจุดนั้นจะถูกบันทึก กลองจะบันทึกภาพตามการตั้งคาพื้นที่ภาพ
ในขณะนั้นโดยใชการตัดครอบภาพที่สัดสวนภาพ 16: 9 สามารถกําหนดคุณภาพของภาพ
โดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 115) โปรดทราบวาไมสามารถ
เปดดูตัวอยางคาแสงที่ใชในการถายภาพ ขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร สําหรบั
ผลลัพธที่แมนยําเมือ่ถายภาพในโหมด M ใหปรับคาแสงในการถายภาพไลฟวิว (0 93)
จากนั้นเริม่ตนไลฟวิวของภาพยนตร แลวตรวจสอบพื้นที่ภาพกอนจะเริ่มตนบันทึก

A ขนาดภาพ
ตารางตอไปน้ีแสดงขนาดภาพที่ถายในไลฟวิวของภาพยนตร:

พ้ืนที่ภาพ ตวัเลือก ขนาด (พิกเซล) ขนาดที่พิมพ (ซม.) *

รูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส FX

ใหญ 6016 × 3376 50.9 × 28.6
กลาง 4512 × 2528 38.2 × 21.4
เล็ก 3008 × 1688 25.5 × 14.3

รูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX

ใหญ 3936 × 2224 33.3 × 18.8
กลาง 2944 × 1664 24.9 × 14.1
เล็ก 1968 × 1112 16.7 × 9.4

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยน้ิวจะเทากับขนาดของภาพในหนวย
พิกเซลหารดวยความละเอียดท่ีใชในเคร่ืองพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว = ประมาณ 2.54 ซม.)
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A HDMI
หากเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI (0 277) ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏทั้งบนจอภาพของกลอง
และบนอปุกรณ HDMI หากตองการใชไลฟวิวเมื่อเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI-CEC ใหเลือก ปด
สําหรับ HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 278)

A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลั่นชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373)
จะสามารถใชปุมกดชัตเตอรท่ีรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย (0 197, 444) และสายลั่นชัตเตอร (0 443)
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เพ่ือเปดไลฟวิวของภาพยนตร และเพื่อเร่ิมตนและสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตรได

D การบันทึกภาพยนตร
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในพื้นท่ีสี sRGB การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพ
และในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม
หรือเม่ือแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การลดการกะพริบถ่ีและแถบ ดูไดจาก ลดการกะพริบ, 0 380) อาจมีกะพริบถ่ีๆ ปรากฎขึ้นดวย
ในขณะที่ใชงานรูรับแสงดวยไฟฟา นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสวาง
ไดเชนกัน แถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ
หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ ขณะบันทึกภาพยนตร
ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย โปรดทราบวาในขณะที่อยูในโหมดไลฟวิว
ของภาพยนตร หากซูมขยายภาพผานเลนส (0 56) อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) หรือมีสีท่ีผิดแผกเกิดขึ้นได

แสงแฟลชจะใชงานไมไดขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร

การบันทึกจะจบลงโดยอัตโนมัติหากหมุนแปนหมุนเลือกโหมด
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ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 241) กด J
เพื่อเริ่มเลนภาพ ตําแหนงปจจุบันของทานจะแสดงโดยแถบแสดงสถานะภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การดูภาพยนตร

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

แถบแสดง
สถานะ

ภาพยนตร

ความดัง คําแนะนํา

ไปที่ ใช คําอธิบาย

หยุดชั่วคราว หยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน J
เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวาง
การเลนภาพยนตรยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลับ/เดินหนา

ความเร็วจะเพิ่มขึ้น
ทุกคร้ังท่ีกดปุม
ตั้งแต 2 เทา ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา ไปเปน 16 เทา
กดคางไวเพื่อขามไปยังจุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดของภาพยนตร
(เฟรมแรกจะกํากับดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวา
ของจอภาพ สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย i) ถาหยุด
การแสดงภาพยนตรไวชั่วคราว ภาพยนตรจะยอนกลับ
หรือเดินหนาคร้ังละหน่ึงเฟรม กดคางไวเพ่ือยอนกลับ
หรือเดินหนาอยางตอเน่ือง
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ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหน่ึงขั้นเพื่อขามไปขางหนา
หรือขางหลัง 10 วินาที

ขามไปขางหนา/
ขางหลัง

หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังดัชนีกอนหนา
หรือถัดไป หรือขามไปท่ีเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทาย
หากภาพยนตรไมมีดัชนี

ปรับความดัง X (T)/ 
W (S)

กด X (T) เพ่ือเพ่ิมเสียง กด W (S)
เพ่ือลดเสียง

ตัดสวนภาพยนตร P ดูหนา 81 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ออก /K ออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

A สัญลักษณ p
ภาพยนตรท่ีมีดัชนี (0 70) จะมีสัญลักษณ p ปรากฏขึ้นมา
ในการแสดงภาพเต็มจอ

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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ตัดสวนหนึ่งของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตรที่มกีารแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือก
เปนภาพนิง่ JPEG

การตัดสวนภาพยนตร
การสรางสําเนาของภาพยนตรที่มกีารตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 241)

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมเปดและ
เฟรมปดใหม
ฉายภาพยนตรตามที่อธิบายไวในหนา 79 กด J
เพื่อเริ่มและเลนตอจากที่คางไว และกด 3 เพื่อพัก
การเลน กด 4 หรอื 2 หรือหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อคนหาเฟรมที่ตองการ ทานสามารถ
ดูตําแหนงของภาพยนตรโดยประมาณไดจากแถบแสดง
สถานะภาพยนตร หยุดการเลนภาพไวช่ัวคราวเมือ่ถึงเฟรมเปดหรือเฟรมปดใหม

การตัดตอภาพยนตร

ตัวเลือก คําอธิบาย

9 เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด สรางสําเนาที่ตัดสวนเปดเร่ืองหรือปดเร่ืองออกไป

4 บันทึกเฟรมที่เลือก บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

แถบแสดงสถานะภาพยนตร
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3 เลือก เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด
กดปุม P จากนั้นไฮไลท เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด
แลวกด J 

ปุม P
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4 เลือกเฟรมปจจุบันเปนจุดเร่ิมตน
หรือจุดส้ินสุดใหม
การสรางสําเนาที่เริม่ตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท
จุดเร่ิมตน แลวกด J เฟรมทีอ่ยูกอนหนา
เฟรมปจจุบันจะถูกลบออกเมื่อทานบันทึกสําเนา

การสรางสําเนาที่สิ้นสุดที่เฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท จุดส้ินสุด แลวกด J เฟรมที่อยูหลัง
เฟรมปจจุบันจะถูกลบออกเมื่อทานบันทึกสําเนา

5 ยืนยันจุดเร่ิมตนหรือจุดส้ินสุดใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด
4 หรือ 2 เพื่อเดินหนาหรอืยอนกลับ (ในการ
ขามไปขางหนาหรอืยอนกลับ 10 วินาท ีใหหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหนึ่งข้ัน ในการขามไปที่ดัชนี
หรือเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายในกรณีที่ภาพยนตร
ไมมีดัชนี ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย)

จุดเร่ิมตน

จุดสิ้นสุด
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6 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมทีต่องการปรากฏขึ้น ใหกด 1

7 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J
(การหยุดดูตวัอยางแลวกลับไปยังเมนูตัวเลือกบันทกึ
ใหกด 1) การยกเลิกสําเนาปจจุบันแลวกลับไปยัง
ข้ันตอนที่ 5 ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J
การบันทึกสําเนา ใหทําตามขั้นตอนที ่8

8 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J 
เพื่อบันทึกสําเนาเปนไฟลใหม การแทนที่
ไฟลภาพยนตรตนฉบับดวยไฟลใหมที่ตัดตอ
เรียบรอยแลว ใหไฮไลท เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J
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A การตัดสวนภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กลองจะไมทําการบันทึกสําเนาถาการด
หนวยความจํามีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การเลือกหนาที่ของเฟรมปจจุบัน
การทําใหเฟรมในขั้นตอนที่ 5 แสดงจุดสิ้นสุดใหม (x) แทนจุดเร่ิมตนใหม (w) หรือกลับกัน ใหกดปุม
L (U)

ปุม L (U)

A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 393)
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิง่ JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายในหนา 79 โดยกด J
เพื่อเริม่การเลนหรือเลนตอ และกด 3 เพื่อหยุด
ช่ัวคราว หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราวที่เฟรมที่ทาน
ตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กดปุม P จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก
แลวกด J

ปุม P
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3 สรางสําเนาภาพน่ิง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน

4 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG
คุณภาพละเอียด (0 115) ของเฟรมที่เลือก

A บันทึกเฟรมที่เลอืก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บนัทึกเฟรมที่เลอืก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง
JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 246)
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โหมด P, S, A และ M
โหมด P, S, A และ M ใหทานควบคุมความไวชัตเตอรและรูรบัแสง
ในระดับตางๆ ได

โหมด คําอธิบาย

P
โปรแกรมอัตโนมตัิ (0 89): กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสง
ท่ีดีท่ีสุด แนะนําใหใชสําหรับภาพถายท่ัวไปและในกรณีอืน่ๆ ท่ีมีเวลานอยในการ
ปรับตั้งคากลอง

S อัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง (0 90): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกรูรับแสง
เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพ่ือหยุดหรือพรามัวการเคลื่อนไหว

A
อัตโนมตัิปรับรูรับแสง (0 91): ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพ่ือทําใหพ้ืนหลังพรามัวหรือใหท้ังพ้ืนหนาและพื้นหลัง
อยูในระยะโฟกัส

M
ปรับเอง (0 93): ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง A) หรือ Time (เวลา %) สําหรับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน

A ชนิดเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 429) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง

เลนสท่ีไมมี CPU สามารถใชไดในโหมด A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) และ M (ปรับเอง) เทาน้ัน
โดยสามารถปรับรูรับแสงไดโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส การเลือกโหมดอื่นจะทําใหไมสามารถ
ล่ันชัตเตอรได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู “เลนสท่ีรองรับ” (0 426)
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P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรบัความไวชัตเตอรและรูรบัแสงโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมในกลอง
เพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดในสถานการณสวนใหญ

A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมด P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
แบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักขณะที่
ระบบวัดแสงเปดการทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) หมุนแปน
ไปทางขวาเพื่อเลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น (คารูรับแสงต่ํา) ซึ่งจะลด
รายละเอียดของพื้นหลัง หรือเพ่ือใชความไวชัตเตอรสูงซึ่งจะ
“หยุด” การเคลื่อนไหว หมุนแปนไปทางซายเพื่อเลือกรูรับแสง
ท่ีแคบลง (คารูรับแสงสูง) ซึ่งจะเพิ่มระยะชัดลึก หรือเพ่ือใช
ความไวชัตเตอรต่ําท่ีจะทําใหการเคลื่อนไหวดูพรามัว
การผสมผสานกันของคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ
ท้ังหมดจะใหคาแสงท่ีเทากัน ขณะใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน
สัญลักษณ O จะปรากฏในชองมองภาพ หากตองการเรียกคืน
คาความไวชัตเตอรและรูรับแสงที่ตั้งมาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
สัญลักษณดังกลาวหายไป เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง

A โปรดอาน
ดูหนา 462 สําหรับขอมูลเก่ียวกับโปรแกรมวัดแสงในตัวกลอง สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปดใชงาน
ระบบวัดแสง ใหดู “ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใชกลองมองภาพ)” ท่ีหนา 39

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ชองมองภาพ
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S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมตัิปรบัชัตเตอรเอง ทานสามารถเลือกความไวชัตเตอรขณะทีก่ลองเลือกรูรบัแสง
โดยอัตโนมัติที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีทีสุ่ด

ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงทํางาน ความไวชัตเตอร
สามารถตั้งคาใหเปน “v” หรอืเปนคาที่อยูระหวาง
30 วินาที กับ 1/4000 วินาที

A โปรดอาน
ดูหนา 472 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับส่ิงท่ีตองทําเมื่อสัญลักษณ “A” หรือ “%” กะพริบขึ้น
ในหนาจอความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม
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A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมตัิปรับรูรบัแสง ทานสามารถเลือกรูรับแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอร
ที่ดีที่สุดสําหรับการถายภาพอัตโนมตั ิ

ในการเลือกคารรูับแสงของเลนสระหวางคาต่ําสุด
กับคาสูงสุด ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แผงควบคุม
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A เลนสชนิดไมมี CPU (0 427)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพ่ือปรับรูรับแสง
ถามีการระบุคารูรับแสงสูงสุดของเลนสโดยใชรายการ
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 235) ขณะกําลัง
ใชเลนสชนิดไมมี CPU คารูรับแสงปจจุบันจะแสดงขึ้น
ในชองมองภาพและในแผงควบคุมโดยจะปดเศษเปน
คาสต็อปจํานวนเต็มท่ีใกลเคียงท่ีสุด ถาไมมีการระบุคา
หนาจอรูรับแสงจะแสดงเฉพาะจํานวนสต็อป
(F โดยคารูรับแสงสูงสุดจะแสดงเปน FA) และจะตอง
อานคารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

A การแสดงระยะชัดลึก
หากตองการดูผลของการปรับรูรับแสง ใหกดปุม Pv คางไว
เลนสจะลดสต็อปลงเปนคารูรับแสงท่ีกลองเลือก (โหมด P และ S)
หรือเปนคาท่ีผูใชเลือก (โหมด A และ M) ทําใหสามารถ
แสดงระยะชัดลึกในชองมองภาพได

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช
การตั้งคาน้ีจะเปนการควบคุมวาจะใหแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมท่ีรองรับระบบ Nikon
Creative Lighting System (CLS; 0 433) ปลอยแสงแฟลชหรือไมเม่ือกดปุม Pv ดูหนา 353
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ปุม Pv
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M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรรูับแสง ขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ
และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อตั้งคารูรบัแสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอร
เปน “v” หรอืเปนคาระหวาง 30 วินาทีถึง 1/4000 วินาที หรอืสามารถเปดชัตเตอรคางไวได
โดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน (A หรือ %, 0 95) สามารถตั้งคา
รูรับแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสง
เพื่อตรวจสอบคาแสง

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

รูรับแสง

ความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอตัราสวนคาแสงก็ตอเม่ือใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสเพ่ือตั้งคารูรับแสง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
เม่ือเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “bulb” (การเปดชัตเตอรคาง) หรือ “time” (เวลา) สัญลักษณ
แสดงคาแสงบนชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดงวาภาพถายน้ันจะมีคาแสงมากเกินไป
หรือนอยเกินไปจากคาท่ีปรับตั้งไวน้ัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกในการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 333) ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดย
เพ่ิมคร้ังละ 1/3 EV หรือ 1/2 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ

การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 ตั้งคาเปน 1/3 ข้ัน

คาแสงที่ดีที่สุด
เปดรับแสงนอยเกินไป

ราว 1/3 EV
เปดรับแสงมากเกิน

2 EV
แผงควบคุม

ชองมองภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา
สวนคาบวกแสดงอยูทางดานซาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (แสดงคากลบัดาน, 0 366)
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การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทานัน้)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปนี้เพื่อเปดรบัแสงเปนเวลานาน
ในการถายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทวิทัศน
ยามค่ําคืนหรอืดอกไมไฟ
• Bulb (การเปดชัตเตอรคาง A): ชัตเตอรจะเปด

คางในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงคางไว เพ่ือไมให
ภาพพรามัว ใหใชขาตั้งหรือใชรีโมตคอนโทรลไรสาย
(0 197, 444) หรือสายลัน่ชัตเตอร (0 443) ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม

• เวลา (%): เร่ิมถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรบนกลอง
หรือบนรีโมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร หรือรีโมตคอนโทรล
ไรสายซ่ึงเปนอุปกรณเสริม ชัตเตอรเปดคางอยูเปนเวลาสามสิบนาทีหรือจนกวาจะกดปุม
เปนครั้งท่ีสอง

กอนดําเนินการ ใหติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรอืวางบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ
การปองกันไมใหแสงที่ลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรอืสงผลตอคาแสง ใหถอด
ขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา (0 107)
Nikon ขอแนะนําใหใชแบตเตอรีท่ี่ชารจไวเตม็แลว หรืออะแดปเตอร AC และปลั๊กตอ
อะแดปเตอร AC ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม เพื่อปองกันไมใหสูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอร
เปดคางไว โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน หรอืฝา) จากการเปดรบัแสงเปนเวลานาน ดังนั้น กอนถายภาพ เลือก เปด
สําหรับ ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 317)

ระยะเวลาในการ
เปดรับแสง: 35 วินาที

รูรับแสง: f/25
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❚❚ Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)

1 หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของ “Bulb”
(การเปดชัตเตอรคาง A)

3 ถายภาพ
หลังโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง รีโมตคอนโทรลไรสาย หรือสายลั่นชัตเตอร
ซ่ึงเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด ยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรเมื่อถายภาพเรียบรอยแลว

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม
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❚❚ Time

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชตัเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของ “Time”
(เวลา %)

3 เปดชัตเตอร
หลังโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง หรอืรโีมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร
หรือรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด

4 ปดชัตเตอร
ทําซํ้าข้ันตอนที่ 3 (การถายภาพจะสิ้นสุดอัตโนมัติถาไมกดปุมหลังจาก 30 นาที)

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม
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A รีโมตคอนโทรล ML-L3
หากทานใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ใหเลอืกโหมดรโีมตคอนโทรล (รีโมตหนวงเวลา, รีโมตตอบสนองเรว็ 
หรือ รีโมตยกกระจก) โดยใชตัวเลือก โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนูถายภาพ (0 193)
โปรดทราบวาหากทานใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ภาพจะถูกถายในโหมด “Time” แมวาเมื่อเลือก
“Bulb”/A สําหรับความไวชัตเตอร
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User Settings: โหมด U1 และ U2
กําหนดการตั้งคาที่ใชบอยใหกับตําแหนง U1 และ U2 บนแปนโหมด

การบันทึก User Settings

1 เลือกโหมด
หมุนแปนหมนุเลือกโหมดเปน
โหมดที่ตองการ

2 ปรับการต้ังคา
ปรับโปรแกรมแบบยืดหยุนทีต่องการ (โหมด P), ความไวชัตเตอร (โหมด S และ M),
รูรับแสง (โหมด A และ M), รรูับแสง และชดเชยแสงแฟลช, โหมดแฟลช, จุดโฟกัส,
ระบบวัดแสง, โฟกัสอัตโนมัติและโหมดพื้นที่ AF, การถายครอม และการตั้งคาตางๆ
ในเมนูถายภาพ (0 310, 318) และการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 323)

แปนหมุนเลือกโหมด
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3 เลือก บันทึก User Settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมน ูไฮไลท
บันทึก User Settings ในเมนูตั้งคาแลวกด 2

4 เลือก บันทึกลง U1 หรือ บันทึกลง U2 
ไฮไลท บันทึกลง U1 หรอื บันทึกลง U2 แลวกด 2

5 บันทึก User Settings
ไฮไลท บันทึกการต้ังคา แลวกด J เพื่อกําหนด
การตั้งคาตางๆ ที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 1 และ 2
ใหกับตําแหนงแปนหมุนเลือกโหมดที่เลือกไวใน
ข้ันตอนที่ 4

A บันทึกการตั้งคา
การตั้งคาเมนูการถายรูปและภาพยนตรจะไมถูกจัดเก็บไว ดูหนา 310 และ 318 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ปุม G
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การเรียกใช User Settings
เพียงหมุนแปนหมนุเลือกโหมดไปยัง U1
เพื่อเรียกใชการตั้งคาตางๆ ที่กําหนดใหกับ
บันทึกลง U1 หรอืหมุนไปที ่U2 เพื่อเรียกใช
การตั้งคาทีกํ่าหนดใหกับ บันทึกลง U2

การรีเซ็ต User Settings
ถาตองการรีเซ็ตการตั้งคาสําหรับ U1 หรือ U2 ไปเปนคาตั้งจากโรงงาน:

1 เลือก รีเซ็ต User Settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท รีเซ็ต User Settings
ในเมนูตั้งคาแลวกด 2

2 เลือก รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2 
ไฮไลท รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2 แลวกด 2

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุม G
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3 รีเซ็ต User Settings
ไฮไลท รีเซ็ต แลวกด J
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โหมดลั่นชัตเตอร

ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปยัง
การตั้งคาทีต่องการ

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย

S ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

T

การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพ
1-6 ภาพตอวินาที * สามารถเลือกอตัราการบันทึกภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2
(ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา, 0 338) โปรดทราบวากลองจะถายภาพหนึ่งภาพ
เม่ือยิงแฟลช

U
ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพ
6.5 ภาพตอวินาที * ใชกับวัตถุท่ีเคลื่อนไหว โปรดทราบวากลองจะถายภาพหนึ่งภาพ
เม่ือยิงแฟลช

J

ลัน่ชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกลับเขาท่ี
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาที่กระจกซึ่งจะเงียบกวา
ในโหมดถายทีละภาพ นอกจากนั้น จะไมมีเสียงเตือน ไมวาจะเลือกการตั้งคาสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 338) ไวเชนไร

M
Qc ลั่นชัตเตอร (ตอเนื่องแบบเงียบ): ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะ
บันทึกภาพ 3 ภาพตอวินาที * เสียงรบกวนกลองจะลดลง โปรดทราบวากลองจะถายภาพ
หน่ึงภาพเมื่อยิงแฟลช 

E ตัง้เวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 106)
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* อัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยเมื่อใชแบตเตอรี่ EN-EL15, AF ตอเน่ือง, คาแสงอตัโนมัติแบบปรับเอง
หรือปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอรท่ี 1/200 วินาทีหรือเร็วกวา การตั้งคาอื่นๆ ท่ีเหลือ (หรือในกรณีของ
T, การตั้งคาอืน่ๆ ท่ีเหลือนอกเหนือจากการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2) ในคาเร่ิมตนจากโรงงาน
และหนวยความจําท่ีเหลือในหนวยความจําบัฟเฟอร อัตราท่ีระบุอาจใชไมไดในบางสภาวะ
อัตราการบันทึกภาพอาจลดลงหากรูรับแสงแคบมาก (คารูรับแสงสูง) หรือความไวชัตเตอรต่ํา
เม่ือตั้งคาเปดระบบลดภาพสั่นไหว (เลือกใชไดกับเลนส VR) หรือเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
(0 136) หรือเม่ือแบตเตอรี่ใกลหมด เม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > การตั้งคารูรับแสง (0 364)

V
ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพ่ือลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยท่ีสุดในการถายภาพ
เทเลโฟโตหรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลอง
เพียงเล็กนอยอาจทําใหภาพพรามัวได (0 109)

โหมด คําอธิบาย
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A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลชั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะบันทึก
ภาพถายลงในการดหนวยความจํา ท้ังน้ีสามารถถายภาพติดตอกันไดสูงสุด 100 ภาพ อยางไรก็ตาม
อัตราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม (tAA)

จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจํา
บัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดงในการแสดงผล
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ในชองมองภาพและ
แผงควบคุมขณะกดปุมกดชัตเตอร ภาพประกอบดานขวา
คือการแสดงผลดังกลาวเมื่อบัฟเฟอรมีพ้ืนท่ีเหลือประมาณ
41 ภาพ

เม่ือกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา
จะติดสวางขึ้น การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะการถายภาพและประสิทธภิาพของการดหนวยความจํา อยาถอดการดหนวยความจําออก
หรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงหนวยความจําจะดับลง
ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมีขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกวาจะเสร็จส้ิน
การบันทึกภาพทั้งหมดที่อยูในบัฟเฟอร ถาแบตเตอร่ีหมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา

A ไลฟวิว
ถาใชโหมดถายภาพตอเน่ืองขณะถายภาพไลฟวิว (0 54) หรือไลฟวิวของภาพยนตร (0 66)
ภาพจะปรากฏแทนที่ภาพที่มองผานเลนสขณะกดปุมกดชัตเตอร

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 (ถายตอเนื่องสูงสดุ, 0 339) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
จํานวนภาพถายท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด ใหดูหนา 492
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ฟงกช่ันตัง้เวลาถายสามารถใชลดอาการกลองสั่นหรือใชถายภาพตัวเองได

1 ติดต้ังกลองเขากับขาตั้งกลอง
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรอืวางกลองบนพื้นที่มัน่คงและไดระดับ

2 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปที่ E

โหมดตั้งเวลาถาย (E)

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
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3 จัดองคประกอบภาพและโฟกสัภาพ
ใน AF ทีละภาพ (0 121) ทานจะถายภาพไดหากสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

4 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปด
ตัวตั้งเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย
จะเริม่กะพริบ กอนการถายภาพ
สองวินาที ไฟสัญญาณตัง้เวลาถาย
จะหยุดกะพริบ ชัตเตอรจะลั่นหลังจากการตั้งเวลาถายเริ่มทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที

หากตองการปดการตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ใหหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอ่ืน

A ปดชองมองภาพ
ในการถายภาพโดยไมแนบตาเขากับชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออก (q) แลวใสฝาปด
ชองมองภาพที่ใหมาตามท่ีแสดง (w) ซึ่งจะชวยปองกันไมใหแสงท่ีผานเขามาทางชองมองภาพ
ปรากฏในภาพถายหรือรบกวนคาแสง จับกลองใหม่ันขณะถอดขอบยางรองตาออก

ขอบยางรองตา ฝาปดชองมองภาพ
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D การใชแฟลชในตัวกลอง 
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดที่ตองยกแฟลชดวยตนเอง ใหกดปุม M (Y) เพ่ือยกแฟลช
แลวรอใหสัญลักษณ M แสดงขึ้นในชองมองภาพ (0 182) การถายภาพจะหยุดชะงักหากยกแฟลชขึ้น
หลังจากที่ฟงกชั่นตั้งเวลาถายเร่ิมทํางาน โปรดทราบวากลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช
โดยไมขึ้นกับจํานวนภาพถายท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 337)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพที่จะถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 337) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การควบคุมเสียงเตือนท่ีจะดังขึ้นเมื่อตั้งเวลาถาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน;
 0 338)
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เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพพรามัวที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกลองเมื่อยกกระจก การใชโหมด
ยกกระจกขึ้น ใหกดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปที่ V (ยกกระจกขึ้น) 

หลังจากกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อตั้งคาโฟกัสและรรูับแสงแลว ใหกดปุมกดชัตเตอร
ที่เหลือลงจนสุดเพื่อยกกระจกขึ้น จากนัน้ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดอีกครัง้เพื่อถายรปู
กระจกจะปดกลับเขาที่เมือ่ถายภาพเสรจ็สิ้น

โหมดยกกระจกขึ้น (V)

D ยกกระจกขึ้น
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน

A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีเม่ือยกกระจกขึ้น

A ปองกันภาพพรามัว
เพ่ือปองกันภาพพรามัวท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวของตัวกลอง ใหคอยๆ กดปุมกดชัตเตอรหรือใช
สายลั่นชัตเตอรซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 443) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3
ซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพื่อถายภาพแบบยกกระจก ใหดูหนา 193 ควรใชขาตั้งกลอง

ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
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ตัวเลือกคาการบันทกึภาพ

เลือกจากพื้นทีภ่าพของ FX (36 × 24) 1.0× (รูปแบบ FX), DX (24 × 16) 1.5× (รปูแบบ DX)
และ 1.2× (30 × 20) 1.2× ดูหนา 492 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจํานวนภาพทีส่ามารถจัดเก็บ
ไวไดเมื่อใชคาพื้นทีภ่าพตางกัน

พ้ืนท่ีภาพ

วงกลมภาพรูปแบบ DX
(24×16)

วงกลมภาพรูปแบบ FX
(36×24)

รูปแบบ FX

1.2×

รูปแบบ DX
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❚❚ ตัวเลอืกพืน้ทีภ่าพ
กลองมพีื้นที่ภาพตางๆ ใหเลือกดังตอไปนี้

❚❚การตัดครอบอัตโนมัติ
การเลือกตัดครอบ DX อัตโนมตัิเมื่อติดเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ พ้ืนที่ภาพ >
ตัดสวน DX อัตโนมัติ ในเมนถูายภาพ (0 310, 318) พื้นที่ภาพที่เลือกในเมนูถายภาพ
หรือกับปุมควบคุมที่ตัวกลองจะใชเฉพาะเมือ่ไมไดติดเลนส DX เลือก ปด เพื่อใชพื้นที่ภาพ
ที่เลือกปจจุบันกับเลนสทัง้หมด

ตัวเลือก คําอธิบาย

c
FX (36×24) 1.0×
(รูปแบบ FX)

ภาพจะถูกบันทึกดวยรูปแบบ FX โดยใชพ้ืนท่ีเซ็นเซอรภาพเต็ม
(35.9 × 24.0 มม.) ทําใหมีมุมมองภาพเทียบเทากับเลนส NIKKOR
ท่ีใชกับกลอง 35 มม.

Z 1.2× (30×20) 1.2×
พ้ืนท่ี 29.9 × 19.9 มม. ท่ีบริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพจะใชบันทึกภาพ
ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนสโดยประมาณในรูปแบบ 35 มม.
ใหคูณดวย 1.2 ไมสามารถใชตัวเลือกน้ีในเมนูการถายภาพยนตร

a DX (24×16) 1.5×
(รูปแบบ DX)

พ้ืนท่ีบริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพ 23.5 × 15.7 มม. จะถูกใช
บันทึกภาพในรูปแบบ DX ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนส
โดยประมาณในรูปแบบ 35 มม. ใหคูณดวย 1.5

D ตัดครอบ DX อัตโนมัติ
ปุมควบคุมท่ีแสดงไวในหนา 114 จะใชเลือกพื้นท่ีภาพไมไดหากประกอบเลนส DX กับกลอง
แลวตั้งคาเปด ตดัสวน DX อัตโนมัติ
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A พ้ืนที่ภาพ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A เลนส DX
เลนส DX ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใชกับกลองรูปแบบ DX โดยจะมีมุมมองภาพแคบกวาเลนสสําหรับกลอง
รูปแบบ 35 มม. เม่ือประกอบเลนส DX เขากับกลอง หากตั้งคาปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ และไดเลือก
ตัวเลอืกอืน่ที่ไมใช DX (24×16) (รูปแบบ DX) สําหรับ เลือกพ้ืนท่ีภาพ ขอบภาพจะมดื ซึง่อาจไมปรากฏ
ในชองมองภาพ แตเม่ือแสดงภาพ ทานอาจสังเกตเห็นความละเอียดลดลงหรือขอบภาพมืด

A การแสดงผลของชองมองภาพ
ตัดสวน 1.2 × และรูปแบบ DX จะแสดงดานลาง

A โปรดอาน
ดูหนา 76 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตัดสวนภาพท่ีเลือกใชไดในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร

1.2× รูปแบบ DX
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พื้นทีภ่าพสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นท่ีภาพ ในเมนถูายภาพ
หรือกดปุมควบคุม แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่ง

❚❚ เมนพูื้นที่ภาพ

1 เลือก พ้ืนท่ีภาพ 
ไฮไลท พ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพรายการใด
รายการหนึ่ง แลวกด 2

2 เลือก เลือกพื้นท่ีภาพ 
ไฮไลท เลือกพื้นท่ีภาพ แลวกด 2

3 ปรับการต้ังคา
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดครอบทีเ่ลือกไว
จะปรากฏในชองมองภาพ (0 112)

A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับพ้ืนท่ีภาพ (0 118)
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❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทํางานของกลอง
เลือก เลือกพื้นที่ภาพ เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง” ใหกับปุมของกลอง
ในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 323) สามารถกําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับ
ปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2, กําหนดปุม Fn, 0 356), ปุม Pv (การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f3, กําหนดปุม Preview, 0 361) หรอืปุม A AE-L/AF-L (การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f4, กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 361)

2 ใชปุมควบคุมที่เลือกไวเพ่ือเลือกพื้นท่ีภาพ
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุม
ที่เลือกไว แลวหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักหรอืยอยจนการตัดครอบที่
ตองการปรากฏบนชองมองภาพ (0 112)

ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพ
ในขณะนั้นสามารถเรยีกดูไดโดยกดปุมเพื่อแสดง
พื้นที่ภาพในแผงควบคุม ชองมองภาพ หรอืการ
แสดงผลขอมูลการถายภาพ รูปแบบ FX จะแสดงเปน
“36 – 24” สวน 1.2 × จะเปน “30 – 20” และรูปแบบ DX จะเปน “24 – 16”

ปุม Fn แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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ทั้งคุณภาพและขนาดของภาพจะเปนสิ่งที่กําหนดวาภาพแตละภาพจะใชพื้นที่ในการด
หนวยความจําเทาใด ภาพขนาดใหญและคุณภาพสูงจะสามารถพิมพออกมาในขนาดที่
ใหญกวา แตจะใชหนวยความจําเพิ่มข้ึนและการดหนวยความจําจะสามารถเก็บภาพ
ไดจํานวนนอยลง (0 492)

คุณภาพของภาพ
เลือกรูปแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพของภาพ)

คุณภาพและขนาดภาพ

ตัวเลือก รูปแบบไฟล คําอธิบาย

NEF (RAW) NEF
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมประมวลผล
เพ่ิมเติม สามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซ
และคอนทราสตไดหลังจากถายภาพ

JPEG Fine

JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4
(คุณภาพสูง) *

JPEG Normal บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8
(คุณภาพปกติ) *

JPEG Basic บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:16
(คุณภาพพื้นฐาน) *

NEF (RAW) + 
JPEG Fine

NEF/JPEG

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW)
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพสูง

NEF (RAW) + 
JPEG Normal

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW)
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพปกติ

NEF (RAW) + 
JPEG Basic

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW)
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพพื้นฐาน

* เลือก เนนขนาด สําหรับ การบีบอัดภาพ JPEG อัตราการบีบอัดภาพเปนคาประมาณเทาน้ัน
อัตราจริงอาจแตกตางกันไปตามคาความไวแสง (ISO) และฉากที่บันทึกภาพ
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สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้นหนาจอแสดงผลขอมลู

ปุม X (T) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A ภาพ NEF (RAW)
สามารถดูภาพ NEF (RAW) บนกลองหรือใชซอฟตแวร เชน ViewNX 2 หรือ Capture NX-D
(สามารถติดตั้ง ViewNX 2 จากแผนซีดีท่ีไดรับมาจากแผนซีดีติดตั้ง ในขณะที่สามารถดาวนโหลด
Capture NX-D จากลิงคในตัวติดตั้ง ViewNX 2; 0 262, 268) โปรดทราบวาตัวเลือกท่ีไดเลือกไว
สําหรับขนาดภาพจะไมสงผลตอขนาดภาพ NEF (RAW) เม่ือจะดูภาพบนคอมพิวเตอร ภาพ NEF
(RAW) จะมีสัดสวนท่ีกําหนดสําหรับภาพขนาดใหญ (ขนาด #) ตามตารางในหนา 118 ทานสามารถ
สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช
(0 406)

A NEF+JPEG 
เม่ือดูภาพที่ถายดวยการตั้งคา NEF (RAW) + JPEG บนกลองท่ีใสการดหนวยความจําเพียงชองเดียว
กลองจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน ถาสําเนาทั้งสองถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําเดียวกัน
สําเนาทั้งสองจะถูกลบเมื่อลบภาพออก ถาสําเนา JPEG ถูกบันทึกในการดหนวยความจําแยกตางหาก
โดยใชตัวเลือก หนาที่ของการดในชองที่ 2 > RAW ชองที่ 1—JPEG ชองที่ 2 การลบสําเนา JPEG
จะไมลบภาพ NEF (RAW)

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คณุภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 310)
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❚❚การบีบอัดภาพ JPEG
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรบัภาพ JPEG ใหไฮไลท การบีบอัดภาพ JPEG
ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

❚❚ รูปแบบ
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรบัภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF
(RAW) > รูปแบบ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

❚❚ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)
การเลือกรปูแบบของความลึกบิทสีสําหรับภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF
(RAW) > ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

ตัวเลือก คําอธิบาย

O เนนขนาด ภาพจะถูกบีบอัดเพื่อสรางเปนไฟลท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน

P เนนคุณภาพ คุณภาพของภาพดีท่ีสุด ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึก

ตัวเลือก คําอธิบาย

N
บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ

ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได
ซึ่งจะลดขนาดภาพประมาณ 20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

O บีบอัด
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับไมได 
ซึ่งจะลดขนาดภาพประมาณ 35–55% และแทบจะไมมีผลตอคุณภาพ
ของภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

q 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท

r 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะได
ไฟลท่ีมีขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท อยางไรก็ตาม
การบันทึกขอมูลสีจะเพิ่มขึ้นดวย
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ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # L ใหญ, $ M กลาง หรือ % S เล็ก
(โปรดทราบวาขนาดภาพจะแตกตางกันข้ึนอยูกับตัวเลือกทีไ่ดเลือกไวสําหรับ พ้ืนที่ภาพ,
0 110):

สามารถตั้งคาขนาดภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในหนาจอแสดงผลขอมลู

พ้ืนที่ภาพ ตัวเลือก ขนาด (พิกเซล) ขนาดที่พิมพ (ซม.) *

FX (36×24)
(รูปแบบ FX)

ใหญ 6016 × 4016 50.9 × 34.0
กลาง 4512 × 3008 38.2 × 25.5
เล็ก 3008 × 2008 25.5 × 17.0

1.2× (30×20)
ใหญ 5008 × 3336 42.4 × 28.2
กลาง 3752 × 2504 31.8 × 21.2
เล็ก 2504 × 1664 21.2 × 14.1

DX (24×16)
(รูปแบบ DX)

ใหญ 3936 × 2624 33.3 × 22.2
กลาง 2944 × 1968 24.9 × 16.7
เล็ก 1968 × 1312 16.7 × 11.1

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยน้ิวจะเทากับขนาดของภาพในหนวย
พิกเซลหารดวยความละเอียดท่ีใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว=ประมาณ 2.54 ซม.)

ปุม X (T) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับขนาดภาพโดยใชตัวเลือก ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 310)
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เมื่อใสการดหนวยความจําสองแผนลงในกลอง ทานสามารถใชรายการ หนาท่ีของการด
ในชองที่ 2 ในเมนูถายภาพเพื่อเลือกหนาที่ของการดในชองที่ 2 ได เลือกระหวาง
ภาพที่เกินมา (จะใชการดในชองที ่2 เฉพาะเมือ่การดในชองที ่1 เต็ม), สํารอง (แตละภาพ
จะไดรบัการบันทึกสองครั้ง ครั้งแรกลงในการดในชองที่ 1 และอีกครั้งลงในการดในชองที่ 2)
และ RAW ชองที่ 1—JPEG ชองที่ 2 (เชนเดียวกับ สํารอง เวนแตสําเนา NEF/RAW
ของภาพถายที่ไดรับการบันทึกในการตั้งคา NEF/RAW + JPEG นั้น จะไดรับการบันทึก
ลงในการดในชองที่ 1 เทานัน้ และสําเนา JPEG จะบันทึกลงในการดในชองที่ 2 เทานั้น)

การใชการดหนวยความจําสองแผน

A “สํารอง” และ “RAW ชองที่ 1—JPEG ชองที่ 2”
กลองจะแสดงจํานวนภาพถายท่ีสามารถบันทึกไดในการดท่ีมีหนวยความจําเหลือนอยท่ีสุด
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานเมื่อการดใดการดหน่ึงเต็ม

A การบันทึกภาพยนตร
เม่ือใสการดหนวยความจําสองแผนลงในกลอง จะสามารถเลือกการดท่ีใชบันทึกภาพยนตรได
โดยใชตัวเลือก ปลายทาง ในเมนูถายภาพยนตร (0 319)
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โฟกัส
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสที่สามารถเลือกไดเมือ่จัดองคประกอบภาพผาน
ชองมองภาพ สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (ดูดานลาง) หรือปรบัดวยตนเอง (0 132)
ผูใชยังสามารถเลือกจุดโฟกัสสําหรบัการโฟกัสอัตโนมัติหรอืแมนวลโฟกัส (0 127) หรอืใช
การล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 129)

หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัต ิใหหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

โฟกัสอัตโนมัติ
ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปนีข้ณะถายภาพดวยชองมองภาพ:

โหมดโฟกัสอัตโนมัติสามารถเลือกไดโดยกดปุม
โหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพหรอืแผงควบคุม

โหมด คําอธิบาย 

AF-A
AF อัตโนมัติ: กลองจะเลือกโฟกัสอตัโนมัติทีละภาพโดยอตัโนมัติถาวัตถุอยูน่ิง และเลือก
โฟกัสอตัโนมัติตอเน่ืองถาวัตถุเคลื่อนท่ี

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)
ปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 327)

AF-C

AF ตอเนื่อง: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางตอเน่ืองขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง ถาวัตถุเคลื่อนท่ี กลองจะเร่ิมโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 122) เพ่ือคาดเดา
ระยะหางสุดทายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจําเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถ
ล่ันชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 326)

AF-A AF-S AF-C

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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A โฟกัสติดตามวตัถุลวงหนา
ในโหมด AF-C หรือเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองไวในโหมด AF-A กลองจะเร่ิมการโฟกัสติดตาม
วัตถุลวงหนาถาวัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตามระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใด
เม่ือล่ันชัตเตอร

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนโฟกัสใน AF ตอเน่ือง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1
(เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C, 0 326) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนการลั่นชัตเตอรใน
AF ทีละภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S, 0 327) ดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 363) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การใชแปนหมุนคําสั่งรองเพื่อเลือกโหมดโฟกัส ดูหนา 57 สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวเลือกโฟกัสอตัโนมัติ
ท่ีสามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร
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โหมดพื้นที่ AF
เลือกวาจะเลือกจุดโฟกัสอยางไรขณะถายภาพดวยชองมองภาพ
• AF จุดเดยีว: เลือกจุดโฟกสัตามที่อธิบายในหนา 127; กลองจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัส

ท่ีเลือกเทาน้ัน ใชกับวัตถุท่ีอยูน่ิงกับท่ี
• AF แบบปรับพื้นท่ีโฟกัส: เลอืกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 127 ในโหมดโฟกัส AF-A และ

AF-C กลองจะโฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสท่ีอยูรอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจากจุดท่ีเลอืก
เปนเวลาสัน้ๆ จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
- AF แบบปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีโฟกัส 9 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองคประกอบภาพ

หรือเมื่อถายภาพวัตถุท่ีกําลงัเคลื่อนท่ีในรูปแบบท่ีคาดเดาได (เชน นักวิ่งหรือรถแขง
ท่ีกําลงัแขงขัน)

- AF แบบปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีโฟกัส 21 จุด: เลอืกเมื่อถายภาพวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี
ในรูปแบบท่ีคาดเดาไมได (เชน นักกฬีาฟุตบอล)

- AF แบบปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีโฟกัส 51 จุด: เลอืกเมื่อถายภาพวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี
อยางรวดเร็วและไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย
(เชน นก)
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• การติดตามระยะโฟกัส 3 มิต:ิ เลือกจุดโฟกัสตามท่ีอธิบายในหนา 127 ในโหมดโฟกัส AF-A
และ AF-C กลองจะตดิตามวัตถุท่ีเคลือ่นออกจากจุดโฟกัสท่ีเลือก และเลือกจุดโฟกัสใหม
ตามตองการ ใชเพ่ือจัดองคประกอบภาพอยางรวดเร็วเมื่อวัตถุเคลือ่นท่ีอยางรวดเร็ว
จากขางหนึ่งไปอีกขางหนึ่ง (เชน นักกีฬาเทนนิส) ถาวัตถเุคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอรแลวจัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสท่ีเลือก

• AF แบบเลอืกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม: กลองจะโฟกัสโดยใชกลุมจุดโฟกัสท่ีผูใชเลอืก
เพ่ือลดความเสีย่งของกลองในการโฟกสัท่ีพ้ืนหลังแทนที่จะโฟกัสวัตถุหลัก เลือกสําหรับ
วัตถุท่ียากในการถายภาพโดยใชจุดโฟกัสเดีย่ว หากกลองจับภาพใบหนาไดในโหมดโฟกัส AF-S
กลองจะเนนไปท่ีวตัถุภาพบุคคล

• AF แบบเลอืกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมตั:ิ กลองจะตรวจหา
วัตถุโดยอัตโนมัต ิแลวเลือกจุดโฟกสั หากตรวจพบใบหนา
กลองจะเนนท่ีภาพบุคคล จุดโฟกัสท่ีใชจะถูกไฮไลท
เปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสแลว; ในโหมด AF-C
หรือเมื่อเลือกโฟกสัอัตโนมัติตอเน่ืองในโหมด AF-A
จุดโฟกัสหลกัจะยังคงถูกไฮไลทอยูหลังจากปดจุดโฟกัสอ่ืนๆ
ไปแลว
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โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกดปุม
โหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏ
ข้ึนในชองมองภาพหรือแผงควบคุม

A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุท่ีมีสีคลายกับสีพ้ืนหลัง
และกินพ้ืนท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

แผงควบคุม ชองมองภาพ
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A โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นท่ี AF จะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ

โหมดพื้นที่ AF แผงควบคุม ชองมองภาพ

AF จุดเดียว

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 9 จุด*

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 21 จุด*

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 51 จุด*

การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม

AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอตัโนมัติ

* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสท่ีใชอยูเทาน้ันในชองมองภาพ จุดโฟกัสท่ีเหลือจะใหขอมูล
เพ่ือชวยในการโฟกัส

A แมนวลโฟกัส
AF จุดเดียวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเม่ือใชแมนวลโฟกัส

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับเวลาเพื่อใหกลองรอกอนจะโฟกัสใหมเม่ือวัตถุเคลื่อนผานหนากลอง
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a3 (ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค, 0 328) ดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a4 (ไฟแสดงจุดโฟกัส, 0 329) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวิธีการแสดงจุดโฟกัส
แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส และ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 363) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดพื้นท่ี AF ดูหนา 58 สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติ
ท่ีสามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร
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การเลือกจุดโฟกัส
กลองมจุีดโฟกัสใหเลือกถึง 51 จุดซ่ึงสามารถใชเพื่อจัดองคประกอบภาพโดยวัตถุหลัก
สามารถอยูไดเกือบทุกที่ในกรอบภาพ ดําเนนิการตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกจุดโฟกัส
(ใน AF แบบเลือกพื้นทีโ่ฟกัสเปนกลุม ทานสามารถทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกกลุม
ของจุดโฟกัส)

1 หมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปท่ี ●
ทําใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือก
จุดโฟกัสได

2 เลือกจุดโฟกสั
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสในชองมองภาพขณะ
ระบบวัดแสงเปดอยู กด J เพื่อเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง

สามารถหมนุล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยัง
ตําแหนงล็อค (L) หลังจากเลือกเสร็จแลว
เพื่อปองกันไมใหจุดโฟกัสทีเ่ลือก
เปลี่ยนไปเมือ่กดตัวเลือกคําสั่ง

ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
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A AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอตัโนมัติ
จุดโฟกัสสําหรับ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติจะถูกเลือกโดยอตัโนมัติ และจะไมสามารถ
เลือกจุดโฟกัสแบบแมนวลได

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกเวลาที่จะใหจุดโฟกัสติดสวาง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a5
(ไฟแสดงจุด AF, 0 329) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาการเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง a6 (จุดโฟกัสแบบวนรอบ, 0 330) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือก
จํานวนจุดโฟกัสท่ีสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a7
(จํานวนจุดโฟกัส, 0 330) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจุดโฟกัสตามภาพแนวตั้งและแนวนอน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a8 (บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง, 0 331) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของปุม J ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (ปุม OK, 0 354)



129

การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถ
โฟกัสวัตถุทีจ่ะไมอยูที่จุดโฟกัสในภาพถายสุดทายได ถากลองไมสามารถโฟกัสดวย
โฟกัสอัตโนมัติ (0 131) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพถายใหม
หลังจากโฟกัสวตัถุอ่ืนที่อยูในระยะหางเทากันกับวตัถุเดิมของทานได การล็อคโฟกัส
จะใหผลดีทีสุ่ดเมื่อเลือกตัวเลอืกใดๆ นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นทีโ่ฟกัสอัตโนมัติไว
สําหรับโหมดพื้นที่ AF (0 123)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัส
ที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส ตรวจสอบวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-A และ AF-C: กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งคางไว (q) แลวกดปุม A AE-L/AF-L
(w) เพื่อล็อคโฟกัสและคาแสง (จะมีไอคอน AE-L
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ) โฟกัสจะยังคงล็อคอยู
ขณะกดปุม A AE-L/AF-L แมวาทานจะยกนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอรในภายหลัง

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L
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โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมตัิเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)
ปรากฏขึ้นและจะยังล็อคอยูจนกวาทานจะยกนิว้ออกจากปุมกดชัตเตอร สามารถ
ล็อคโฟกัสไดโดยกดปุม A AE-L/AF-L (ดูดานบน)

3 จัดวางองคประกอบภาพใหม
แลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวาง
การถายภาพแตละภาพถาทานยังกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว
(AF-S) หรอืกด A AE-L/AF-L คางไว
ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุที่ตองการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาวัตถุ
เคลื่อนที่ไป ใหโฟกัสใหมอีกครัง้ที่ระยะหางปจจุบันของวตัถุ

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 336) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การใชปุมกดชัตเตอรเพ่ือล็อคคาแสง ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 361)
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ีของปุม A AE-L/AF-L
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A การใชโฟกัสอัตโนมตัิใหไดผลดี
โฟกัสอตัโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลอง
ไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้น
และกลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณี
เหลาน้ี ใหโฟกัสดวยตนเอง (0 132) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 129) เพ่ือโฟกัสวัตถุอืน่
ท่ีอยูในระยะเดียวกัน จากน้ันจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสตนอยมากหรือไมมีเลย
ตัวอยาง: วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับพ้ืนหลัง 

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ กันจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง 

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู
ตัวอยาง: มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหน่ึง 

วัตถุพ้ืนหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพเบื้องหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีมีขนาดเล็กหรือมีความสวาง
อยูในโทนเดียว 
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สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมตัิ
ไมใหผลลัพธที่ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 131)
• เลนส AF: ตั้งคาสวทิชปรับโหมดโฟกัส

ของเลนส (ถามี) และตวัเลอืกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ีโหมด M

• เลนสแมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง

ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรบัวงแหวนปรับโฟกัส
ของเลนสจนกวาภาพทีแ่สดงในชองมองภาพจะอยูใน
โฟกัส ทั้งนี้สามารถถายภาพไดตลอดเวลาแมวา
ภาพจะไมอยูในโฟกัส

แมนวลโฟกสั

D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยหมุนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปท่ี M และหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ี AF การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย วิธกีารน้ี
ไมสามารถใชกับเลนส AF-S ซึ่งสามารถใชในโหมด M โดยไมตองตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ี M

ตัวเลือกโหมดโฟกัส



133

❚❚การวัดระยะแบบอิเลก็ทรอนิกส
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพ
เพื่อตรวจสอบวาวตัถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัส
หรือไม (สามารถเลือกจุดโฟกัสไดจาก 51 จุด) หลังจาก
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งแลวหมนุวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
โปรดทราบวาเมือ่ถายภาพวัตถุตางๆ ทีก่ลาวไวในหนา 131 บางครัง้สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัสอาจปรากฏข้ึนได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสในชองมองภาพ
กอนถายภาพ สําหรบัการใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสดวยอุปกรณเสริม
เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I โปรดดูที่หนา 430 

A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัดระยะ
จากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง ระยะหาง
ระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัสคือ 46.5 มม.

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.
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คาความไวแสง (ISO)
สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปรมิาณแสงสวางที่ม ีเลือกจากการตั้งคา
ตางๆ ตั้งแต ISO 100 ถึง ISO 12800 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 1/3 EV ในกรณีพิเศษ
ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 100 ไดตั้งแตประมาณ 0.3 ถึง 1 EV
และคาความไวแสงเกิน ISO 12800 ไดตั้งแต 0.3 ถึง 2 EV ในโหมดอัตโนมัติ โหมดสําเรจ็รปู
และโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ จะมตีัวเลือก AUTO ซ่ึงกลองจะตั้งคาความไวแสง (ISO)
โดยอัตโนมัติตามสภาพแสง ย่ิงคาความไวแสง (ISO) สูง แสงที่ตองการในการถายภาพก็ย่ิงนอย
ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรที่สูงหรอืรรูับแสงที่แคบได

สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดย
กดปุม W (S) และหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคา
ที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม,
ชองมองภาพหรอืการแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

โหมด ตัวเลือก

P, S, A, M Lo 1–Lo 0.3; 100–12800 ปรับขั้นละ 1/3 EV; Hi 0.3–Hi 2

% อัตโนมัติ

โหมดถายภาพอืน่ๆ อัตโนมัติ; Lo 1–Lo 0.3; 100–12800 ปรับขั้นละ 1/3 EV; Hi 0.3–Hi 2

ปุม W (S) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

แผงควบคุม

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ชองมองภาพ
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A คาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) ย่ิงสูง ย่ิงตองการแสงนอยลงสําหรับการถายภาพ ชวยใหใชความไวชัตเตอร
ท่ีเร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แตก็ทําใหภาพที่ถายน้ันมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น
(จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใชการตั้งคาระหวาง
Hi 0.3 และ Hi 2

A อัตโนมัติ
ถาหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ P, S, A หรือ M หลังจากเลือก AUTO สําหรับคาความไวแสง (ISO)
ในโหมดอื่น คาความไวแสง (ISO) ลาสุดท่ีเลือกไวในโหมด P, S, A หรือ M จะไดรับการเรียกคาคืน

A Hi 0.3–Hi 2
การตั้งคา Hi 0.3 ถึง Hi 2 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–2 EV สูงกวา ISO 12800 (เทียบเทากับ
ISO 16000-51200)

A Lo 0.3–Lo 1
การตั้งคา Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ํากวา ISO 100 (เทียบเทากับ
ISO 80-50) ใชสําหรับรูรับแสงขนาดใหญขึ้นเมื่อมีแสงสวางจา คอนทราสตจะสูงกวาปกติเล็กนอย
ในกรณีท่ัวๆ ไป แนะนําใหใชคาความไวแสง ISO 100 หรือสูงกวา

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับความไวแสง (ISO) จากเมนูการถายภาพและภาพยนตรไดเชนกัน เลือก
ตั้งคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพเพื่อปรับการตั้งคาสําหรับชองมองภาพและการถายภาพ
ไลฟวิว (0 310) และ ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร ในเมนูถายภาพยนตร เพ่ือปรับ
การตั้งคาสําหรับไลฟวิวของภาพยนตร (0 322)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1
(ระดับการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO); 0 333) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับความไวแสง (ISO)
โดยไมใชปุม W (S) โปรดดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8 (ปรับความไวแสงอยางงาย; 0 341)
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชตัวเลือก ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลด
สัญญาณรบกวนที่คาความไวแสง (ISO) สูง ใหดูหนา 317
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ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ต้ังคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ในเมนูถายภาพ คาความไวแสงจะไดรับการปรบัโดยอัตโนมัติหากคาทีผู่ใชเลือกไมสามารถ
สรางคาแสงที่ดีที่สุดได (คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรับตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)

1 เลือก ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เลือก ต้ังคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ ไฮไลท
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ แลวกด 2

2 เลือก เปด
ไฮไลท เปด แลวกด J (ถาเลือก ปด คาความไวแสง
(ISO) จะคงที่ตามคาทีผู่ใชเลือก)

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)
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3 ปรับการต้ังคา
คาสูงสุดสําหรบัคาความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ สามารถ
เลือกไดโดยใชคา ความไวแสงสูงสุด (โปรดทราบวา
หากผูใชเลือกคาความไวแสง (ISO) ที่สูงกวา
คาที่เลือกไวสําหรบั ความไวแสงสูงสุด กลองจะใช
คาที่เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมด P และ A
คาความไวแสงจะไดรับการปรบัเฉพาะเมือ่ไดรบัแสงไมเพียงพอในการใชความไวชัตเตอร
ที่เลือกไวสําหรบั ความไวชตัเตอรตํ่าสุด (1/2000-30 วินาท ีหรือ อัตโนมัติ; ในโหมด S และ
M คาความไวแสงจะไดรับการปรบัเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอรทีผู่ใชเลือก)
ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะเลือกความไวชัตเตอรต่ําสุดโดยยึดตามทางยาวโฟกัสของเลนส
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ

เมื่อเลือก เปด ชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดง
ISO-AUTO เมื่อคาความไวแสงเปลี่ยนแปลงไป
จากคาที่ผูใชเลือก สัญลักษณเหลานี้จะกะพรบิ
และคาที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในชองมองภาพ
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A ความไวชัตเตอรต่ําสุด
สามารถปรับการเลือกความไวชัตเตอรอัตโนมัติอยางละเอียดไดโดยการไฮไลท อัตโนมัติ แลวกด 2:
ตัวอยางเชน สามารถใชคาท่ีเร็วกวาคาท่ีเลือกโดยอตัโนมัติตามปกติกับเลนสเทเลโฟโต
เพ่ือลดความพรามัวได อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา อัตโนมัติ จะทํางานกับเลนส CPU เทาน้ัน
หากใชเลนสท่ีไมมี CPU โดยไมมีขอมูลเลนส กลองจะใชความไวชัตเตอรคงท่ีท่ี 1/30 วินาที
ความไวชัตเตอรอาจจะลดลงกวาคาต่ําสุดท่ีเลือกไวหากไมสามารถใชคาแสงที่ดีท่ีสุดท่ีคาความไวแสง
(ISO) ท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) จะเกิดขึ้นไดงายท่ีความไวแสงสูง
ใชตัวเลือก ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวน (ดูหนา 317)
เม่ือใชแฟลช ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกตั้งคาเปนคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด
ยกเวนคาดังกลาวเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 345)
หรือชากวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 346) ในกรณีดังกลาว
กลองจะเลือกใชคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพ่ิมขึ้น
โดยอัตโนมัติเม่ือใชการควบคุมความไวแสงอตัโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา
(ใชไดกับแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกตามที่ไดระบุไวในหนา 433) ซึ่งอาจปองกัน
ไมใหกลองเลือกความไวชัตเตอรต่ํา

A การเปดใชและการปดใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไดโดยกดปุม W (S) แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย ISO-AUTO จะปรากฏบนหนาจอหากเปดฟงกชั่นควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไว
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คาแสง

เลือกวิธีการตั้งคาแสงของกลองในโหมด P, S, A และ M (ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือก
การวัดแสงอัตโนมตัิ)

ระบบวัดแสง (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)

ตัวเลือก คําอธิบาย

a

เฉลีย่ทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสง
เปนบริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ
และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D (0 429) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย
(ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III; ในกรณีเลนส CPU อืน่ๆ กลองจะใชระบบวัดแสง
เฉลี่ยท้ังภาพสี III ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)

Z

เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงท้ังเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากท่ีสุดท่ีกลางภาพ
(หากใชเลนสชนิดมี CPU จะสามารถเลือกขนาดของพื้นท่ีไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง
b5 บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 335; หากใชเลนสชนิดไมมี CPU พ้ืนท่ีจะมีขนาด
เทียบเทากับวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 12 มม.) เปนระบบวัดแสงที่นิยมใช
ในการถายภาพบุคคล แนะนําใหใชเม่ือใชฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง
(ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา

b

เฉพาะจุด: กลองจะวัดพ้ืนท่ีวงกลมท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของ
กรอบภาพ) จุดศูนยกลางของวงกลมจะอยูท่ีจุดโฟกัสปจจุบันทําใหสามารถวัดแสงวัตถุ
ท่ีไมไดอยูตรงกลางภาพได (ถาใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือถาใชงาน AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
อัตโนมัติอยู กลองจะวัดแสงจุดโฟกัสก่ึงกลาง) ระบบน้ีทําใหวัตถุไดรับแสงท่ีเหมาะสม แมวา
พ้ืนหลังจะสวางกวาหรือมืดกวาวัตถุมาก

h
เนนไฮไลท: กลองจะกําหนดเนนนํ้าหนักมากที่สุดในสวนท่ีไฮไลท ใชเพ่ือลดการสูญเสีย
รายละเอียดในสวนท่ีไฮไลท ตัวอยางเชน เม่ือถายภาพท่ีมีแสงบนเวที
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ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม
Z (Q) และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้น
ในแผงควบคมุ

A ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ระบุทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมมี CPU โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ในเมนูตั้งคา (0 236) ชวยใหกลองใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีเม่ือเลือกเฉลี่ยท้ังภาพ และปรับปรุง
ความแมนยําของการวัดแสงเนนกลางภาพ และเฉพาะจุด จะใชการวัดแสงเนนกลางภาพหากเลือก
การวัดแสงเนนไฮไลทกับเลนสท่ีไมมี CPU หรือหากเลือกการวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพกับเลนสท่ีไมมี CPU
ท่ีไมมีขอมูลเลนสจัดมาให โปรดทราบวาอาจใชการวัดแสงเนนกลางภาพเชนกัน หากเลือกการวัดแสง
เนนไฮไลทกับเลนสท่ีมี CPU บางชนิด (เลนส AI-P NIKKOR และเลนส AF ท่ีไมใชชนิด G, E หรือ D)

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 (วัดแสงเฉลีย่ทั้งภาพ, 0 335) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวา
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพใชการตรวจจับใบหนาหรือไม สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับคาแสงที่ดีท่ีสุด
สําหรับวิธีวัดแสงแตละวิธีแยกจากกัน ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b6 (ชดเชยแสงอยางละเอียด,
0 336)

ปุม Z (Q) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

แผงควบคุม ชองมองภาพ
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การล็อคคาแสงอัตโนมัติใชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด
และวัดแสงเนนกลางภาพ (0 139) เพื่อวดัคาแสง

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งและวัตถุอยูในจุดโฟกัส ใหกดปุม
A AE-L/AF-L เพื่อล็อคโฟกัสและคาแสง
(ถาทานกําลังใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหตรวจสอบวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏ
ในชองมองภาพ)

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L
จะปรากฏในชองมองภาพ

2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุม A AE-L/AF-L คางไว
จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L
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A พ้ืนที่วัดแสง
ในระบบวัดแสงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในวงกลมขนาด 4 มม. ท่ีอยูตรงกลาง
ของจุดโฟกัสท่ีเลือกไว ในระบบวัดแสงเนนกลางภาพ คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในวงกลมขนาด
12 มม. ท่ีจุดก่ึงกลางของชองมองภาพ

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมด การตั้งคา
P ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 89)
S ความไวชัตเตอร
A รูรับแสง

สามารถยืนยันคาใหมไดในชองมองภาพและแผงควบคุม โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ระบบวัดแสงไดขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู

A โปรดอาน
ถาเลือก เปด ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 336)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนหนาท่ีของ
ปุม A AE-L/AF-L ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 361)
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การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางข้ึนหรือ
มืดลง ซ่ึงจะไดผลดีที่สุดเมือ่ใชรวมกับระบบวดัแสงแบบเนนกลางภาพหรือเฉพาะจุด (0 139)
เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรับแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรบัแสงมากเกินไป)
โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวตัถุมดืลง

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมนุ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งคาที่ตองการแสดงขึ้น
ในแผงควบคุมหรือชองมองภาพ

การชดเชยแสง
(เฉพาะโหมด P, S, A, M, h และ % เทานั้น)

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

±0 EV
(กดปุม E)

–0.3 (–1/3) EV +2.0 EV

ปุม E

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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ที่คาใดๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพรบิ (โหมด P, S, A, h และ %)
และสัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม
และชองมองภาพหลังจากทานปลอยปุม E
สามารถตรวจสอบคาการชดเชยแสงปจจุบันไดใน
สัญลักษณแสดงคาแสงโดยกดปุม E 

สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาชดเชยแสงเปน 0 (การปรบัคาการชดเชยแสง
ในโหมด h และ % จะถูกรเีซ็ตเมือ่เลือกโหมดอื่น) กลองจะไมรเีซ็ตการชดเชยแสง
เมื่อปดการทํางานของกลอง

A โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยที่ความไวชัตเตอร
และคารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพ่ิมในการชดเชยแสง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
b2 (ระดับ EV สําหรับควบคมุคาแสง, 0 333) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับคาการชดเชยแสง
โดยไมกดปุม E ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย, 0 334) สําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับการจํากัดใหการชดเชยแสงมีผลตอพ้ืนหลังเมื่อใชแฟลชสําหรับแสงสวางดานหนา
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 353) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting โดยอัตโนมัติ ใหดูหนา 202
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ไวตบาลานซ (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)

ไวตบาลานซชวยใหสีของภาพไมไดรบัผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ในโหมดอื่น
ที่ไมใช P, S, A และ M กลองจะปรบัคาไวตบาลานซโดยอัตโนมัติ แนะนําใหใชการปรบั
ไวตบาลานซแบบอัตโนมัติสําหรบัแหลงกําเนิดแสงสวนใหญสําหรบัในโหมด P, S, A และ M
แตผูใชสามารถเลือกคาอ่ืนๆ เพื่อใหเหมาะกับชนิดของแหลงกําเนิดแสงไดหากจําเปน:

ตัวเลือก อุณหภูมิสี *

v อตัโนมัติ
3500–8000 Kปกติ

รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน

J หลอดไส 3000 K

I ฟลอูอเรสเซนต

หลอดไอโซเดียม 2700 K

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต 3000 K

ไวตฟลูออเรสเซนต 3700 K

คลูไวตฟลูออเรสเซนต 4200 K

เดยไวตฟลูออเรสเซนต 5000 K

เดยไลตฟลอูอเรสเซนต 6500 K

ไอปรอทอุณหภูมิสูง 7200 K

H แสงอาทิตย 5200 K

N แฟลช 5400 K

G เมฆมาก 6000 K

M ในรม 8000 K

K เลอืกอุณหภูมิสี (0 152) 2500–10000 K

L ตัง้คาเอง (0 155) —

* คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)
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สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยการกดปุม L (U) และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในหนาจอแสดงผลขอมูล

A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ (0 310, 321)
รายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งสามารถใชเพ่ือปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 149) หรือเพ่ือวัดคา
สําหรับไวตบาลานซท่ีตั้งเองลวงหนาได (0 155) ตัวเลือก อัตโนมัต ิในเมนู ไวตบาลานซ มีตัวเลือก
ปกต ิและ รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน ซึ่งจะรักษาโทนสีอุนของไฟจากหลอดไสไว ในขณะที่ตัวเลือก
I ฟลูออเรสเซนต จะใชเพ่ือเลือกแหลงกําเนิดแสงจากหลอดไฟ รายการในเมนูถายภาพยนตร
จะมีตัวเลือก เหมอืนกับการตั้งคาภาพถาย ซึ่งตั้งคาไวตบาลานซสําหรับภาพยนตรเหมือนกับท่ีใช
ในภาพถาย

A แสงแฟลชสตูดิโอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ ใหใช
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองลวงหนาหรือตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียด
เพ่ือปรับคาไวตบาลานซ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอืน่ๆ อุณหภูมิสี
คือการวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําให
วัตถุรอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะท่ีแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสี
ในยานใกลเคียงกับ 5000-5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงท่ีมีอุณหภูมิสีต่ํากวาน้ัน เชน
แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวาจะปรากฏ
เปนสีเจือนํ้าเงิน

สี “รอนขึ้น” (แดงกวา) สี “เย็นลง” (นํ้าเงินกวา)

q I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K

w J (หลอดไส)/ I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต): 3000 K

e I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K

r I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K

t I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K

y H (แสงอาทิตยโดยตรง): 5200 K

u N (แฟลช): 5400 K

i G (เมฆคร้ึม): 6000 K

o I (เดยไลทฟลูออเรสเซนต): 6500 K

!0 I (ไอปรอทอณุหภูมิสูง): 7200 K

!1 M (ในรม): 8000 K

หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [ K ]

q w re tyu i o !0 !1
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A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตัง้คาการถายครอม
อัตโนมัต,ิ 0 353) กลองจะสรางภาพถายหลายภาพในการกดชัตเตอรแตละคร้ัง ไวตบาลานซ
จะเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาท่ีเลือกอยูปจจุบันสําหรับไวตบาลานซ
(0 208)
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การตั้งคาอ่ืนที่นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถ “ปรับแบบละเอียด” ไวตบาลานซ
เพื่อแกไขสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหรอืเพื่อสรางภาพที่มีโทนสีตามตองการ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
การปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดจากเมนูถายภาพ ใหเลือก ไวตบาลานซ แลวทําตามขั้นตอน
ดานลาง

1 แสดงผลตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนยูอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 2
อีกครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกปรบัแบบละเอียด สําหรบัขอมลู
เกี่ยวกับการปรับละเอียดไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา
ใหดูหนา 164)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อปรบัไวตบาลานซแบบละเอียด
สามารถปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกน
สีเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) โดยปรับข้ันละ 0.5
และบนแกนสีเขียว (G)–มวงแดง (M) โดยปรับข้ันละ
0.25 แกนแนวนอน (สีเหลืองอําพัน-น้ําเงิน)
จะสอดคลองกับอุณหภูมสิี ในขณะที่แกนแนวตั้ง
(สีเขียว-มวงแดง) จะมผีลคลายกับการใชฟลเตอร
ชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูกกําหนดใหเพิ่มข้ึน
ทีละข้ันเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 หนวย
ความหนาแนนแบบแพรกระจาย

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

พิกัด
การปรับ
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ

❚❚ ปุม L (U)
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภมูิสี) และ L (ต้ังคาเอง) สามารถใชปุม
L (U) เพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียดบนแกนสีเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B)
(0 149; ในการปรับไวตบาลานซแบบละเอียดเมื่อเลือก หรือ L ใหใชเมนูถายภาพ
ตามที่อธิบายไวในหนา 164) กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
เพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด โดยปรบัข้ันละ 0.5 (เพิ่มคาแบบเต็มแตละข้ันเทียบเทากับ
5 ไมเรดโดยประมาณ) จนกระทั่งไดคาที่ตองการแสดงอยูในแผงควบคุมและจอแสดงผลขอมูล
ถายภาพ การหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางซายจะเพิ่มปรมิาณสีเหลืองอําพัน (A)
การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาจะเพิ่มปริมาณสีน้ําเงิน (B)

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

แผงควบคุม

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
หากปรับคาไวตบาลานซแบบละเอยีดแลว เคร่ืองหมายดอกจัน
(“E”) จะปรากฏบนจอแสดงผลขอมูลถายภาพ โปรดทราบวา 
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีตายตัว
ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี B (นํ้าเงิน) เม่ือเลือก
การตั้งคาไวตบาลานซเปน “สีอุน” เชน J (หลอดไส) จะทําให
ภาพถายดู “เย็นลง” เล็กนอย แตจะไมทําใหกลายเปนสีนํ้าเงิน

A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกตางท่ีอณุหภูมิสีต่ําไดมากกวาท่ีอณุหภูมิสีสูง
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K
ไดมากกวาท่ี 6000 K คาไมเรด ซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน คือการ
วัดอณุหภูมิสีท่ีไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวน้ี ดังน้ัน จึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชยอุณหภูมิสี
ตัวอยาง:
• 4000 K-3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K-6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิสีเมือ่เลือก K (เลือกอุณหภูมิสี) สําหรับ
ไวตบาลานซ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภมูิสีโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคา
แกนสีเหลืองอําพัน-น้ําเงิน และเขียว-มวงแดง (0 149) ตามที่อธบิายดานลาง

1 เลือก เลือกอุณหภูมสีิ
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพรายการใด
รายการหนึง่ จากนั้นไฮไลท เลือกอุณหภูมิสี
แลวกด 2

2 เลือกคาสําหรับแกนสีเหลืองอําพัน–นํ้าเงิน
กด 4 หรอื 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรอื 3
เพื่อเปลี่ยนคา

การเลือกอณุหภูมิสี

D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก
N (แฟลช) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) เปนแหลงแสงสวาง สําหรับแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ
ใหถายภาพทดสอบเพื่อพิจารณาวาคาท่ีเลือกเหมาะสมหรือไม

คาสําหรับแกนสีเหลืองอําพัน (A)–
นํ้าเงิน (B)



153

3 เลือกคาสําหรับแกนสีเขียว-มวงแดง
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทแกน G (เขียว) หรือ 
M (มวงแดง) แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกคา

4 กด J 
กด J เพื่อบันทึกคาที่เปลี่ยนและกลับไปที่
เมนูถายภาพ ถาเลือกคาอ่ืนที่ไมใช 0 สําหรับ
แกนสีเขียว (G)-มวงแดง (M) เครือ่งหมายดอกจัน
(“E”) จะปรากฏในหนาจอแสดงผลขอมูล

คาสําหรับแกนสีเขียว (G)-
มวงแดง (M)
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❚❚ ปุม L (U)
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมสีิ) สามารถใชปุม L (U) เพื่อเลือกอุณหภูมสิี แมสําหรับ
แกนสีเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) กดปุม L (U) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกวาคาที่ตองการจะปรากฏในแผงควบคุมและจอแสดงขอมูลถายภาพ (ดําเนินการ
ปรบัคาเปนไมเรด; 0 151) การปอนคาอุณหภมูิสีโดยตรง ใหกดปุม L (U) แลวกด 
4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข จากนัน้ กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนคา

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

แผงควบคุม

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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ฟงกช่ันตั้งคาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรบั
การถายภาพภายใตสภาพแสงผสม หรือเพื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงที่มแีสงสีเขม
กลองสามารถบันทึกคาสําหรับไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนาไดถึงหกคาตั้งแต d-1 ถึง d-6
ทั้งนี้สามารถตั้งคาไวตบาลานซเองลวงหนาไดสองวิธี:

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงที่จะใชในการถายภาพจรงิ ในการตั้งคา
สตดูิโอ สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวัตถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มข้ึนครั้งละ
1 EV โดยอัตโนมตัิขณะวัดไวตบาลานซ; ในโหมด M ใหปรบัคาแสงเพื่อใหสัญลักษณ
แสดงคาแสงแสดง ±0 (0 94)

ต้ังคาเอง

วิธี คําอธิบาย

การวัดโดยตรง

วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพ
และใหกลองวัดไวตบาลานซ (0 155) ในการถายภาพไลฟวิว
และไลฟวิวของภาพยนตร (0 54, 66) จะสามารถวัดไวตบาลานซ
ในพื้นท่ีท่ีเลือกของเฟรมได (การวัดไวตบาลานซแบบจุด, 0 159)

คัดลอกจากภาพที่มอียู คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 162)
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2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงใน
จอแสดงขอมลูถายภาพ

3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูล

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองจะไมสามารถวัดคาได ขณะท่ีถายภาพ HDR (0 177) หรือภาพซอน (0 216)
หรือเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373)
แลวหมุนตัวเลือกไลฟวิวไปท่ี 1
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4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ D ในแผงควบคุมและในชองมองภาพ
จะเริม่กะพริบ สัญลักษณทั้งสองจะกะพรบิ
เปนเวลาประมาณหกวินาที

5 วัดคาไวตบาลานซ
กอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัด
องคประกอบภาพวัตถุอางอิงใหเต็มชองมองภาพ
แลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะวัดคา
ไวตบาลานซ แลวบันทึกคาไวในคาตั้งเองที่เลือกไวในข้ันตอนที ่3 กลองจะไมบันทึก
ภาพถายไว; ทานสามารถวัดคาไวตบาลานซไดอยางแมนยําแมไมไดปรับโฟกัสกลอง

A คาตั้งเองที่มกีารปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 164) 3 หรือ Prt จะกะพริบในแผงควบคุม ชองมองภาพ
และจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได
สัญลักษณ C จะกะพริบข้ึนในแผงควบคุม
เปนเวลาประมาณหกวินาที ในขณะที่สัญลักษณ
a จะกะพริบในชองมองภาพ

ถาสภาพแสงมืดหรอืสวางเกินไป กลองอาจ
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได สัญลักษณ
b a จะกะพรบิข้ึนในแผงควบคุม
และชองมองภาพเปนเวลาประมาณหกวินาที
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่เพื่อกลับไปยัง
ข้ันตอนที่ 5 และวัดไวตบาลานซอีกครั้ง

D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ในระหวางท่ีถายภาพดวยชองมองภาพในขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336)

A การเลือกคาที่ตั้งเอง 
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู
ถายภาพรายการใดรายการหนึ่ง จะมีขอความปรากฏขึ้น
ตามท่ีแสดงทางดานขวา ไฮไลทคาท่ีตั้งเอง แลวกด J
ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับคาตั้งเองท่ีเลือกไวในขณะนั้น
กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซเปน 5200 K เทากับคาของ
แสงอาทิตย 

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)
ในการถายภาพไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร (0 54, 66) จะสามารถวัดไวตบาลานซได
จากในพื้นที่ของเฟรมที่เลือก ลดข้ันตอนการจัดเตรยีมวัตถุอางอิงหรอืการเปลี่ยนเลนส
ในระหวางการถายภาพเทเลโฟโต

1 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในหนาจอ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

ปุม a
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3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนหนาจอ

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในหนาจอจะเริ่มกะพรบิ
กลองจะแสดงเปาหมายไวตบาลานซแบบจุด (r)
ที่จุดโฟกัสที่เลือก

5 กําหนดเปาหมายในพื้นท่ีสีขาวหรือสีเทา
ขณะที่ L กะพรบิในหนาจอ ใหใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อกําหนดตําแหนง r บนพื้นทีส่ีขาวหรอืสีเทา
ของวตัถุ การซูมพื้นที่รอบๆ เปาหมายเพื่อการ
จัดตําแหนงภาพที่แมนยํามากขึ้น ใหกดปุม
X (T) 

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย จอภาพ

จอภาพ
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6 วัดคาไวตบาลานซ
กด J หรือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อวัด
ไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถวัดไวตบาลานซได
คือเวลาทีกํ่าหนดไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4
(หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว (0 337)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรบัไวตบาลานซได
จะปรากฏขอความดานขวามอืข้ึน เลือกเปาหมาย
ไวตบาลานซใหมและทําซํ้ากระบวนการตั้งแตข้ันที่ 5

7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม L (U) เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง

เมื่อเลือก ต้ังคาเอง สําหรับ ไวตบาลานซ ในเมนู
การถายภาพรายการใดรายการหนึ่ง กลองจะแสดง
ตําแหนงของเปาหมายที่ใชเพื่อวัดคาไวตบาลานซ
ตามคาที่บันทึกไวในระหวางการถายภาพไลฟวิวและ
ไลฟวิวของภาพยนตร

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (ไลฟวิว)
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซแบบตั้งคาเองไดเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373) และตัวเลือกไลฟวิวจะหมุนไปท่ี 1 ไมสามารถ
ตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองไดเม่ือใชงานคาแสง HDR (0 177)
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การจัดการการต้ังคา

❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพที่ถายไวแลวเปนคาตั้งเอง ใหปฏิบัติตามข้ันตอน
ดานลาง

1 เลือก ต้ังคาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพรายการใด
รายการหนึง่ จากนั้นไฮไลท ต้ังคาเอง แลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทคาตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แลวกด
W (S)

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

ปุม W (S)
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4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ

5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรบัภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังคาตั้งเองที่เลือกไว
ถาภาพถายที่ไฮไลทมีคําอธิบาย (0 384) คําอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธบิาย
ของคาตั้งเองที่เลือกไว

A การเลือกภาพตนฉบับ
ในการดูภาพที่ไฮไลทในขั้นตอนที่ 4 แบบเต็มจอ ใหกดปุม X (T) คางไว

ปุม X (T)
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A การเลือกคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
กด 1 เพ่ือไฮไลทคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองที่ใชอยู (d-1–d-6)
แลวกด 2 เพ่ือเลือกคาตั้งเองอื่นๆ

A การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนาแบบละเอียด
คาตั้งเองท่ีเลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดไดโดยเลือก
ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามท่ีไดอธิบายไว
ในหนา 149 

A แกไขคําอธิบาย
การปอนคําอธิบายรายละเอยีดสูงสุดถึง 36 ตัวอกัษร สําหรับ
การตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาปจจุบัน ใหเลือก แกไขคําอธิบาย
ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา แลวปอนความคิดเห็น
ตามท่ีอธบิายในหนา 171 

A ปองกัน
การปองกันไวตบาลานซท่ีตั้งคาลวงหนาปจจุบัน ใหเลือก
ปองกัน ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา จากน้ันไฮไลท
เปด แลวกด J คาตั้งเองที่ปองกันไวแลวจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงคาได สวนตัวเลือก ปรับอยางละเอียด และ
แกไขคําอธิบาย จะเลือกใชไมได
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การปรบัปรุงภาพ

ในโหมด P, S, A และ M ตัวเลือก Picture Control ของทานกําหนดวธิีการประมวลผลรปูภาพ
(ในโหมดอื่น กลองจะเลือก Picture Control อัตโนมัติ)

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรือประเภทของฉาก

Picture Control (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล แนะนําสําหรับ
สถานการณสวนใหญ

R สีธรรมชาติ
ปรับเปลี่ยนคานอยท่ีสุดเพื่อใหภาพมีความเปนธรรมชาติ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายท่ีจะนํามาเปลี่ยนแปลงหรือรีทัชในภายหลัง

S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับนําไปพิมพ เลือกใชเพ่ือให
ภาพถายมีสีสันสดใส

T โทนสีเดยีว ถายภาพโทนสีเดียว

e ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอิบอิ่ม

f ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
รักษารายละเอียดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวางจนถึง
สวนท่ีเปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีตองการนําไปประมวลผล
หรือรีทัชอยางมากในภายหลัง

A เมนูถายภาพยนตร
ตัวเลือก ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพยนตรจะมีตัวเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
เชนกัน ซึ่งตั้งคา Picture Control สําหรับภาพยนตรเหมือนกับท่ีใชในภาพถาย
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1 เลือก ต้ังคา Picture Control
ไฮไลท ต้ังคา Picture Control ในเมนูถายภาพ
รายการใดรายการหนึ่ง แลวกด 2

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control แลวกด J

A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเอง จะสรางขึ้นดวยการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูโดยใชตัวเลือก
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ (0 170) สามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ลงในการดหนวยความจําเพื่อใชรวมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและมีซอฟตแวรรองรับ (0 173)

A สัญลักษณแสดง Picture Control
Picture Control ปจจุบันจะแสดงในสวนการแสดงผลขอมูล
การถายภาพเมื่อกดปุม R

สัญลักษณแสดง Picture Control
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรือแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม
(0 170) เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุด
การตั้งคาแบบตางๆ ที่มคีวามสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรอืปรับการตั้งคาแตละคาเอง

1 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ
Picture Control (0 165) แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกด
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรอืหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ
0.25 (0 168) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกระทั่งปรับการตั้งคา
ทั้งหมดแลว หรือเลือกชุดการตั้งคาที่มีให โดยใชตัว
เลือกคําสั่งเพื่อเลือก ปรับอยางเร็ว สามารถเรยีกคืนการปรับตั้งที่เปนคาตั้ง
จากโรงงานไดโดยกดปุม O (Q)

3 กด J

A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปจากคาตั้งจากโรงงาน
จะแสดงดวยเครื่องหมายดอกจัน (“E”)
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❚❚การต้ังคา Picture Control

ตัวเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว

ปดเสียงหรือเพ่ิมระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลือก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับตั้งไวเองท้ังหมด) ไมสามารถ
ใชการไดกับ สีธรรมชาติ, โทนสีเดียว, แฟลต หรือ Picture Control
แบบกําหนดเอง (0 170)

ความคมชัด
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพ่ือปรับความคมชัดอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

ความชัดเจน
ปรับความชัดเจนเอง หรือเลือก A เพ่ือใหกลองปรับความชัดเจนโดยอัตโนมัติ
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ
วัตถุท่ีมืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพ่ือใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติ

ความสวาง เพ่ิมหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอียดท่ีเปนจุดเดนหรือเงา

ความอิม่ตัว
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพ่ือปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี

การปร ับเอง
(เฉพาะโทนส ีเด ียว)

เอ็ฟเฟกต
จากฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 169)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 170)

การปรับเอง
(Picture Control ทั้งหมด)

การปรับเอง
(เฉพาะภาพที่ไมใชโทนสีเดียว)
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D “A” (อัตโนมตัิ)
ผลลัพธสําหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
จะแตกตางกันตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G, E หรือ D
เพ่ือใหไดภาพที่ดีท่ีสุด

A การสลับระหวางโหมดอัตโนมัตแิละปรับเอง
กดปุม X (T) เพื่อสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A) อตัโนมัติ
และปรับเอง สําหรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต
และความอิ่มตัวของสี

A Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกท่ีมีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control
แบบกําหนดเองตนฉบับท่ีใชสราง

A การตั้งคาเดิม
สัญลักษณแสดง j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา
Picture Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา ใหใชคาน้ี
เปนคาอางองิเมื่อปรับการตั้งคา

A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ใหเลือกดังตอไปน้ี:

ตัวเลือก คําอธิบาย
Y สีเหลือง เพ่ิมคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน

สีสมทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง สีแดงทําใหเกิดคอนทราสต
มากกวาสีสม

O สีสม
R สีแดง

G สีเขียว ชวยปรับโทนของสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในการถายภาพบุคคล

โปรดทราบวาผลท่ีไดจากตัวเลือก เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร จะชัดเจนกวาการใชฟลเตอรจริง
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การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรบัเปลี่ยน Picture Control ที่อยูในกลองแลวบันทึกไวเปน Picture Control
แบบกําหนดเองได

1 เลือก จัดการ Picture Control
ไฮไลท จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ
รายการใดรายการหนึ่ง แลวกด 2

2 เลือก บันทึก/แกไข
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2

3 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่มีอยู แลวกด 2 หรอืกด J
เพื่อไปยังข้ันตอนที่ 5 เพื่อบันทึกสําเนาของ
Picture Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิ่มเติม

A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัว
ของส ีกด 4 หรือ 2 เพ่ือปรับความอิ่มตัวของสีโดยเพิ่มขึ้น
คร้ังละ 1 หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคา
โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 0.25 การควบคุมความอิ่มตัวของสี
ไมสามารถใชการได เม่ือเลือก B&W (ขาวดํา) ไว



171

4 แกไข Picture Control ท่ีเลือกไว
ดูหนา 168 สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม หากตองการยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ แลวเริ่มตนใหมจากคาตั้งจาก
โรงงาน ใหกดปุม O (Q) กด J เมื่อการตั้งคา
เสร็จสมบูรณ

5 เลือกปลายทาง
เลือกปลายทางสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง
(C-1 ถึง C-9) แลวกด 2

6 ต้ังชือ่ Picture Control
หนาจอปอนขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
โดยคาเริ่มตน Picture Control ที่บันทึกใหมจะถูกตั้งช่ือ
โดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอัตโนมตัิ)
ตอทายชื่อของ Picture Control ที่มีอยู หากตองการ
ใชช่ือตามคาแรกเริ่ม ใหดําเนินการไปยังข้ันตอนที่ 7
ในการยายเคอรเซอรไปยังพื้นที่ช่ือ ใหกดปุม
W (S) คางไวแลวกด 4 หรือ 2 ในการปอน
ตัวอักษรใหมที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหใช
ตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทตัวอักษรที่ตองการในพื้นที่แปนพิมพแลวกด J
หากตองการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหกดปุม O (Q)

ช่ือของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ 
หลังจากตัวที่สิบเกาจะถูกลบ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ

พ้ืนท่ีชื่อ
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7 กด X (T)
กด X (T) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
และออกจากเมน ูPicture Control ที่บันทึกใหม
จะปรากฏอยูในรายการ Picture Control

A จัดการ Picture Control > เปลี่ยนชื่อ
สามารถเปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองไดตลอดเวลา
โดยใชตัวเลือก เปลี่ยนชื่อ ในเมนู จัดการ Picture Control

A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพ่ือลบ
Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวไดเม่ือไมตองการใช
อีกตอไป

A สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีเปนตนฉบับในการสราง
Picture Control แบบกําหนดเองจะมีสัญลักษณปรากฏอยู
ท่ีมุมบนขวาของหนาจอแกไข

สัญลักษณแสดง
Picture Control ตนฉบับ

ปุม X (T)
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การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น
ใชตัวเลือก โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control เพื่อคัดลอก Picture Control
แบบกําหนดเองไปยังหรือจากการดหนวยความจํา สามารถสราง Picture Control
แบบกําหนดเองบนคอมพิวเตอรโดยใช Picture Control Utility 2 โดยเปดยูติลิตี้จาก ViewNX 2
(จัดมาให) หรอื Capture NX-D (0 268) จากนั้นใหบันทึกไปยังการดหนวยความจํา
แลวคัดลอกไปยังกลอง สามารถคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองที่สรางบนกลอง
ไปยังการดหนวยความจําเพื่อใชงานใน D750 อ่ืนๆ เมื่อไมตองการสําเนาที่คัดลอกแลว
สามารถลบทิ้งไดโดยใชตัวเลือก ลบจากการด

ในการคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองไปยัง
หรือคัดลอกมาจากการดหนวยความจํา หรือการลบ Picture
Control แบบกําหนดเองออกจากการดหนวยความจํา
ใหไฮไลท โหลด/บันทึก ในเมน ูจัดการ Picture Control
แลวกด 2 ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:
• คัดลอกไปกลอง: คดัลอก Picture Control แบบกําหนดเอง

จากการดหนวยความจําไปยัง Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถงึ C-9 ท่ีอยูในกลอง
พรอมตัง้ช่ือตามตองการ

• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองทิ้ง
จากการดหนวยความจํา หนาจอยืนยันดังแสดงทางดานขวา
จะปรากฏขึ้นกอนจะลบ Picture Control หากตองการลบ
Picture Control ท่ีเลือก ใหไฮไลท ใช แลวกด J

• คัดลอกไปการด: คดัลอก Picture Control แบบกําหนดเอง
(C-1 ถงึ C-9) จากกลองไปยังจุดหมายปลายทางที่เลอืก
(1 ถึง 99) ในการดหนวยความจํา



174

A การบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ในการดหนวยความจําสามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเองไวไดถึง 99 แบบในแตละคร้ัง
สามารถใชการดหนวยความจําเพื่อเก็บเฉพาะ Picture Control แบบกําหนดเองที่ผูใชสรางขึ้นมาได
เทาน้ัน Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีใหมาพรอมกับกลอง (0 165) จะไมสามารถคัดลอก
ลงในการดหนวยความจํา เปลี่ยนชื่อ หรือลบออกได

ตัวเลือกในเมนู จัดการ Picture Control ใชไดกับการดหนวยความจําในชองท่ี 1 เทาน้ัน
และไมสามารถลบหรือคัดลอก Picture Control ไปยังหรือคัดลอกมาจากการดในชองท่ี 2 ได
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Active D-Lighting (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)

Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดทีไ่ฮไลทและเงามดืสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มีคอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรบัการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถายภาพวัตถุทีอ่ยูในรมในวันที่แดดจัด ฟงกช่ันนี้
จะมปีระสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 139)

การเก็บรายละเอียดในสวนไฮไลทและเงามืด

ปด Active D-Lighting Active D-Lighting: Y อัตโนมัติ

D “Active D-Lighting” กับ “D-Lighting”
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพ่ือปรับชวงความกวาง
ในการรับแสงใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 397) จะทําใหสวนเงามืด
ในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ
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การใช Active D-Lighting:

1 เลือก Active D-Lighting
ไฮไลท Active D-Lighting ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J ถาเลือก
Y อัตโนมัติ กลองจะปรับ Active D-Lighting
ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพโดยอัตโนมัติ
(อยางไรก็ตาม ในโหมด M นั้น Y อัตโนมัติ
จะเทียบเทากับ Q ปกติ)

D Active D-Lighting
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย
Active D-Lighting ในวัตถุบางชนิด ทานอาจสังเกตพบแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอกัน เงารอบๆ วัตถุท่ีสวาง
หรือแสงรอบๆ วัตถุท่ีมืด Active D-Lighting ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) Hi 0.3 หรือสูงกวา

A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัต,ิ
0 353) กลองจะเปลี่ยนใช Active D-Lighting ระดับตางๆ ในการถายภาพชุดหน่ึง (0 212)
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชปุม Fn และแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกตัวเลือก Active D-Lighting
ใหดูหนา 360



177

High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุที่มคีอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่
สวางที่สุดและเงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพที่ถายดวยคาแสงตางกันมาตอเขาดวยกัน
HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 139; หากใชกับ
ระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนิดไมม ีCPU ระดับความแรงของ
อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ ปกติ) ฟงกช่ันนี้ไมสามารถใชบันทึกภาพ NEF (RAW) แสงแฟลช,
การถายครอม (0 202), การถายภาพซอน (0 216) และถายภาพเหลื่อมเวลา (0 229)
จะใชงานไมไดขณะที่ฟงกช่ัน HDR ทํางาน และไมสามารถใชงานความไวชัตเตอร A
และ % 

1 เลือก HDR (High Dynamic Range)
ไฮไลท HDR (High Dynamic Range) ในเมนถูายภาพ
แลวกด 2

+

ภาพแรก (มีแสงนอย) ภาพที่สอง (มีแสงมาก) ภาพ HDR ท่ีประกอบแลว
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมด HDR แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 6 เปด

(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR

• ในการถายภาพ HDR หน่ึงภาพ เลือก
เปด (ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติ
โดยอัตโนมัติหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดี่ยวเสรจ็

• ในการออกจากฟงกชัน่นี้โดยไมสรางภาพ HDR ภาพอ่ืนเพ่ิม เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชดุ) หรือ เปด (ถายภาพเดียว)
สัญลักษณ l จะปรากฏบนชองมองภาพ 

3 เลือก ระดับ HDR
การเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ
(ระดับ HDR) ใหไฮไลท ระดับ HDR แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J หากเลือก
อัตโนมติั กลองจะปรับระดับ HDR โดยอัตโนมัติ
เพื่อใหเขากับฉาก

ชองมองภาพ
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุด สัญลักษณ l j จะกะพริบ
บนแผงควบคุม สวน l l จะปรากฏ
บนชองมองภาพขณะที่กลองนําภาพทั้งสองมารวมกัน
กลองจะไมถายภาพจนกวาจะบันทึกภาพดังกลาวเสร็จ
กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกด
ชัตเตอร โดยไมใชตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ
โหมดลั่นชัตเตอรในขณะนั้น

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกช่ัน HDR
จะปดการทํางานเมื่อเลือก ปด สําหรบั โหมด HDR เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
ฟงกช่ัน HDR จะปดเองโดยอัตโนมัติเมื่อกลองถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ l
จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพ HDR เสรจ็

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนท่ี
ขณะถายภาพ ควรใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก เอ็ฟเฟกตท่ีเลือกใชอาจจะไมปรากฏ อาจมีเงา
ปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ วัตถุท่ีมืด อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอ
ในบางวัตถุ

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเร่ิมถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ
HDR ตอไปตามชวงเวลาหางท่ีเลือกไว (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลา
จะปดการทํางานเมื่อถายภาพหนึ่งภาพ)

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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การถายภาพดวยแฟลช

สามารถใชแฟลชในตัวกลองเมื่อแสงธรรมชาติไมเพียงพอ หรือแมแตในรมเงาและถายยอนแสง
หรือเพิ่มแสงไฟที่เขาสูรมูานตา

โหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ
ในโหมด i, k, p, n, o, s, w และ g แฟลชในตัวกลองจะเดงข้ึนโดยอัตโนมัติ
และยิงแฟลชตามตองการ

1 เลือกโหมดแฟลช
กดปุม M (Y) คางไว หมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการ
ปรากฏในจอขอมลูการถายภาพ

การใชแฟลชในตัวกลอง

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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2 ถายภาพ
แฟลชจะเปดข้ึนตามตองการเมือ่กด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งและแฟลช
จะทํางานเมือ่ถายภาพ ถาแฟลช
ไมเปดข้ึนโดยอัตโนมัต ิห ามดึงแฟลช
ข้ึนเองดวยมอืการไมปฏบัิติตาม
ขอควรระวังนีอ้าจทําใหแฟลชชํารุดเสียหายได

❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้

แฟลชอัตโนมัต:ิ เม่ือแสงไมเพียงพอหรือวัตถุยอนแสง แฟลชจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและทํางานตามตองการ ไมสามารถใชได
ในโหมด o

อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล แฟลชจะเปดขึ้น
และยิงแฟลชตามตองการ แตกอนจะยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด
“ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด o

แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัตพิรอมระบบลดตาแดง: เหมือนกับ
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง ยกเวนการใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพแสงพื้นหลัง
ใชสําหรับภาพบุคคลท่ีถายเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัต:ิ ใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพแสง
พ้ืนหลังในภาพที่ถายเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

j ปด: แฟลชไมทํางาน
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โหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล
ในโหมด P, S, A, M และ 0 จะตองยกแฟลชดวยตนเอง จะไมยิงแฟลชเองหากไมยกแฟลชขึ้น

1 ยกแฟลชขึ้น
กดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช โปรดทราบวา
หากแฟลชปดอยูหรือติดชุดแฟลชเสริมภายนอกอยู
แฟลชในตัวกลองจะไมยกข้ึนเอง ใหดําเนินการ
ในข้ันตอนที ่2

2 เลือกโหมดแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)
กดปุม M (Y) คางไว หมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการ
ปรากฏในจอขอมลูการถายภาพ

3 ถายภาพ
หากเลือกตัวเลือกอ่ืนทีไ่มใช j กลองจะยิงแฟลชทุกครั้งที่ถายภาพ

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม M (Y)
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❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้

แฟลชลบเงา: แฟลชจะยิงเมื่อถายภาพทุกคร้ัง

การลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะยิงแฟลชทุกภาพที่ถาย
แตกอนจะยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด “ตาแดง” ไมสามารถใชได
ในโหมด 0

การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ
“ระบบลดตาแดง” กอนหนา ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติเพ่ือจับภาพแสงพื้นหลัง
ในเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย ใชเม่ือทานตองการใสแสงพื้นหลังในการถายภาพบุคคล
ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ “แฟลชลบเงา” กอนหนา ยกเวน
ความไวชัตเตอรต่ําอตัโนมัติเพ่ือจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย
ใชเม่ือทานตองการจับภาพท้ังวัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ
“แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง” ดานลาง ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติ
เพ่ือจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย ใชเม่ือทานตองการจับภาพ
ท้ังวัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0 สัญลักษณ S
จะแสดงขึ้นเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง: แฟลชยิงกอนชัตเตอรปดโดยสรางลําแสง
ขึ้นเบื้องหลังแหลงกําเนิดแสงที่กําลังเคลื่อนท่ีดังภาพประกอบดานลางทางขวา
ไมสามารถใชไดในโหมด P, A และ 0

j ปด: แฟลชไมทํางาน ไมสามารถใชไดในโหมด 0 

แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
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A ระบบวัดแสง
เลือกระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลทเพ่ือเปดใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางาน
โดยอัตโนมัติเม่ือมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด

A การลดระดบัแฟลชในตวักลองลง
เพ่ือประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี

D แฟลชในตัวกลอง
ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา แฟลชมีชวงท่ีต่ําสุด 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโคร
ของเลนสซูมท่ีมีฟงกชั่นมาโครสามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสง (ISO) ระหวาง
100 ถึง 12800 สําหรับท่ีความไวแสงอื่นอาจไมไดภาพตามที่ตองการเมื่อใชคารูรับแสงบางชวง
หรือบางคา

หากไฟแฟลชสวางอยางตอเน่ือง (0 103) กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกคร้ังท่ีกดปุมชัตเตอร

ชัตเตอรจะไมทํางานชั่วขณะเพื่อปองกันแฟลชหลังจากที่ใชถายภาพติดตอกันหลายภาพ
แฟลชสามารถใชงานไดอกีคร้ังหลังจากหยุดใชงานกลองชั่วครูหน่ึง
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A ความไวชัตเตอรที่เลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
ความไวชัตเตอรตอไปน้ีสามารถเลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง

โหมด ความไวชัตเตอร

i, k, p, n, s, w, 0, g 1/200–1/60 วินาที

o 1/200–1 วินาที

P *, A * 1/250–1/60 วินาที

S * 1/250–30 วินาที

M * 1/250–30 วินาที, A, %

* ความเร็วท่ีเทากับ 1/4000 วินาที สามารถใชชุดแฟลชเสริมท่ีรองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง 
(0 436)
เม่ือเลือก 1/250 วินาที (Auto FP) หรือ 1/200 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง
e1 (ความเร็วสมัพันธกับแฟลช, 0 345) หากเลือก 1/250 วินาที (Auto FP) ความไวชัตเตอร
ท่ีเร็วเทากับ 1/250 วินาทีสามารถเลือกใชไดกับแฟลชในตัวกลอง

A โหมดควบคุมแฟลช
กลองรองรับโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL ตอไปน้ี:
• แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: แฟลชจะปลอยแสง
แฟลชนําซึ่งเกือบจะมองไมเห็น (แฟลชนําตรวจสอบ) ทันทีกอนท่ีจะปลอยแสงแฟลชหลัก เซ็นเซอร 
RGB ความละเอียดประมาณ 91K (91000) พิกเซลจะเลือกแฟลชนําท่ีสะทอนจากวัตถุในทุกพ้ืนท่ี
ของกรอบและทําการวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงภาพเพื่อปรับกําลังแฟลชใหสมดุล
ระหวางวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูลระยะหางจะถูก
นํามารวมในการคํานวณกําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณสามารถปรับเพ่ิมสําหรับเลนส
ชนิดไมมี CPU โดยการใหขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุด ใหดู 0 235) ไมสามารถ
ใชไดเม่ือใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด

• แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดจิิตอล SLR: กลองจะปรับกําลังแฟลชเพื่อปรับแสง
ของเฟรมใหอยูในระดับมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพื้นหลัง ควรใชในการถายภาพ
ท่ีเนนวัตถุหลักในรายละเอยีดของพื้นหลัง หรือเม่ือมีการใชการชดเชยแสง แฟลช i-TTL มาตรฐาน
สําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด
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โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองสามารถเลือกไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3
(การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 347) การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมด
การควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองดังตอไปน้ี:

สมัพันธกับแฟลช FP อัตโนมัต ิ(0 345)

i-TTL —

ปรับเอง —

การยิงแฟลชซ้ํา —

โหมดสั่งแฟลช
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A รูรับแสง ความไวแสงและชวงแฟลช 
ชวงแฟลชอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความไวแสง (ความเทียบเทา ISO) และรูรับแสง

รูรับแสงที่เทียบเทา ISO ของ ชวง 
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 เมตร
1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 0.7–8.5
2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 0.6–6.0

2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 0.6–4.2
4 5.6 8 11 16 22 32 — 0.6–3.0

5.6 8 11 16 22 32 — — 0.6–2.1
8 11 16 22 32 — — — 0.6–1.5

11 16 22 32 — — — — 0.6–1.1
16 22 32 — — — — — 0.6–0.8

แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุด 0.6 เมตร

ในโหมด P คารูรับแสงสูงสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสงดังท่ีแสดงไวดานลาง

คารูรับแสงสูงสดุที่เทียบเทา ISO ของ:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
2.8 3.5 4 5 5.6 7.1 8 10

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปน
คารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A โปรดอาน
โปรดอานหนา 190 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการล็อคคาแฟลช (FV) สําหรับวัตถุท่ีวัดกอนจัดองคประกอบ
ภาพใหม 

สําหรับขอมูลเก่ียวกับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติและการเลือกความเร็วสัมพันธ
กับแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 345) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการเลือกความไวชตัเตอรท่ีชาท่ีสุดท่ีใชไดเม่ือใชแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2
(ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 346) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการควบคุมและใชแฟลชในตัวกลอง
ในโหมดสั่งแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคมุแฟลชในตัวกลอง, 0 347)

ดูหนา 433 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชชุดแฟลชเสริมภายนอก
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การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อปรับคากําลังแสงแฟลชที่ยิงออกไปตั้งแต –3EV ถึง +1 EV
โดยจะเพิ่มข้ึนครั้งละ 1/3 EV เพื่อปรับความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง
สามารถปรับเพิ่มกําลังแฟลชเพื่อใหวัตถุหลักสวางขึ้น หรือลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการ
หรือแสงสะทอน

กดปุม M (Y) และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกวาคาที่ตองการปรากฏในแผงควบคุม
ชองมองภาพ หรือจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ โดยทั่วไปเลือกคาบวกเพื่อใหความสวาง
กับวัตถุหลัก เพิ่มคาลบเพื่อใหวัตถุมืดลง

ชดเชยแสงแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A, M และ h เทานั้น)

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แผงควบคุม การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

±0 EV
(กดปุม M (Y))

–0.3 (–1/3) EV +1.0 EV
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สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพหลังจากปลอยปุม M (Y) ยืนยันคาปจจุบันสําหรับการชดเชยแสงแฟลช
โดยกดปุม M (Y)

สามารถเรยีกคืนคากําลังแฟลชปกติโดยการตั้งคาชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 กลองจะไมรีเซ็ต
การชดเชยแสงแฟลชเมือ่กลองปดการทํางาน

A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกจากชุดแฟลชเสริมภายนอกจะถูกเพิ่มลงในคาชดเชยแสงแฟลชที่เลือก
จากกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่มในการชดเชยแสงแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 333) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวิธใีชการชดเชยแสง
รวมกับแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 353) 
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหน่ึง ใหดูหนา 202
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คุณสมบัตินีจ้ะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซ่ึงจะทําใหภาพถูกจัดองคประกอบใหมโดยไมเปลี่ยน
ระดับแฟลชและมัน่ใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับวัตถุ แมจะไมไดวางวัตถุไวตรงกลาง
ของกรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรบัโดยอัตโนมัติเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในคาความไวแสง (ISO) และคารรูับแสง

การใชล็อคคาแสงแฟลช:

1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหแกการควบคุมกลอง
เลือก ล็อคคาแสงแฟลช เปน “กด” ในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn, 0 356),
f3 (กําหนดปุม Preview, 0 361) หรือ 
f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 361)

2 ยกแฟลชขึ้น
ในโหมด P, S, A, M และ 0 สามารถเปดแฟลชได
โดยกดปุม M (Y) ในโหมด i, k, p, n, o, s, 
w และ g แฟลชจะเปดเองโดยอัตโนมัติ
เมื่อตองใชงาน

3 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลาง
ของกรอบภาพและกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส

การล็อคคาแสงแฟลช

ปุม M (Y)
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4 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M)
ปรากฏบนชองมองภาพ ใหกดปุมที่เลือก
ในข้ันตอนที่ 1 แฟลชจะยิงแฟลชนําเพื่อตรวจสอบระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลช
จะถูกล็อคในระดับนี้และสัญลักษณการล็อคคาแสงแฟลช (e) จะปรากฏในชองมองภาพ

5 จัดองคประกอบภาพใหม

6 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากตองการถายภาพเพิ่มสามารถทําได
โดยไมปลดล็อคคาแสงแฟลช

7 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 1 เพื่อปลดล็อคคาแสงแฟลช ยืนยันวาสัญลักษณ
แสดงการล็อคคาแสงแฟลช (e) ไมปรากฏในชองมองภาพแลว
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A การใชล็อคคาแสงแฟลชกับแฟลชในตัวกลอง
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชจะใชไดเฉพาะกับแฟลชในตัวกลอง เม่ือเลือก TTL สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 347)

A การใชการล็อคคาแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชสามารถเลือกใชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมด TTL และ
(หากรองรับ) โหมดควบคุมแฟลชนํา AA และแฟลชนํา A โปรดทราบวาเมื่อเลือกโหมดสั่งแฟลช
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 347) ทานตองตั้งคา
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชหลักหรือแฟลชรีโมตอยางนอยหน่ึงกลุมใหกับ TTL หรือ AA

A ระบบวัดแสง
พ้ืนท่ีวัดแสงสําหรับการล็อคคาแสงแฟลชเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอกมีดังน้ี:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พ้ืนที่วัดแสง

ชุดแฟลชเดี่ยว
i-TTL วงกลมขนาด 5 มม. ตรงกลางกรอบภาพ

AA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ (การควบคุม
การทํางานแฟลชแบบไรสาย)

i-TTL ท้ังภาพ
AA

พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช
A (แฟลชหลัก)
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การถายภาพดวยรีโมตคอนโทรล

สามารถใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม (0 444) เพื่อชวยลดการสั่นของกลอง
หรือสําหรับการถายภาพตัวเอง

1 เลือก โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
ไฮไลท โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2 

2 เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนีแ้ละกด J

3 จัดองคประกอบภาพ
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางกลองบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ 

การใชรโีมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสรมิ

ตัวเลือก คําอธิบาย 

% รีโมตหนวงเวลา ล่ันชัตเตอร 2 วินาทีหลังจากกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3

$
รีโมตตอบสนอง
เร็ว

ล่ันชัตเตอรทันทีเม่ือกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3

& รีโมตยกกระจก
กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 หน่ึงคร้ังเพื่อยกกระจกขึ้น และกดอีกคร้ัง
เพ่ือล่ันชัตเตอรและถายภาพ ปองกันภาพพรามัวจากการสั่นไหว
ของตัวกลองเม่ือยกกระจก

7 ปด ไมสามารถลั่นชัตเตอรไดโดยใช ML-L3
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4 ถายภาพ
จากระยะหาง 5 เมตร หรอืใกลกวานั้น ใหเล็ง
ตัวสงสัญญาณบน ML-L3 ไปที่ตัวรบัสัญญาณ
อินฟราเรดตัวใดตัวหนึ่งบนกลอง (0 2, 4) แลวกดปุม
กดชัตเตอรบน ML-L3 ในโหมดรโีมตหนวงเวลา
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที
กอนลั่นชัตเตอร ในโหมดรีโมตตอบสนองเรว็
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบหลังจากลั่นชัตเตอรแลว ในโหมดรโีมตยกกระจก
การกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 หนึ่งครั้งจะยกกระจกขึ้น และ 30 วินาทีหลังจาก
กดปุมครัง้ที่สองชัตเตอรจะลั่นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบ

A โหมดลั่นชัตเตอร
เม่ือใชงานรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม โหมดลั่นชัตเตอรท่ีเลือกดวยแปนหมุน
เลือกโหมดลั่นชัตเตอร (0 103) จะไมทํางานตามตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล
(ML-L3) ในเมนูการถายภาพ

D กอนการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
กอนการใชงานรีโมตคอนโทรลเปนคร้ังแรก ใหถอดแผนฉนวนพลาสติกใสก้ันแบตเตอรี่ออก
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A การใชแฟลชในตัวกลอง
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล (0 182) ใหกดปุม M (Y) เพ่ือยกแฟลช
แลวรอใหสัญลักษณ M แสดงขึ้นในชองมองภาพ (0 11) การถายภาพจะถูกขัดจังหวะ
หากยกแฟลชขึ้นขณะที่ใชงานโหมดรีโมตคอนโทรลอยู หากจําเปนตองใชแฟลช กลองจะตอบสนอง
กับปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 เทาน้ันหลังจากแฟลชชารจไฟแลว ในโหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ
(0 180) กลองจะเร่ิมชารจแฟลชเมื่อเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล เม่ือชารจแฟลชเรียบรอยแลว
กลองจะยกขึ้นและยิงแฟลชโดยอัตโนมัติเม่ือตองการ

ในโหมดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง ไฟชวยลดตาแดงจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร
ในโหมดรีโมตหนวงเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที ตามดวย
ไฟชวยลดตาแดงซึ่งจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร

A การโฟกัสในโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะไมปรับโฟกัสอยางตอเน่ืองเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ือง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
ทานสามารถโฟกัสโดยกดปุมกดชัตเตอรของกลองลงครึ่งหน่ึงกอนถายภาพ โดยไมขึ้นอยูกับ
โหมดโฟกัสอัตโนมัติท่ีเลือก หากเลือกอัตโนมัติหรือโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ หรือเม่ือกลองอยูในไลฟวิว
ในโหมดรีโมตหนวงเวลาหรือรีโมตตอบสนองเร็ว กลองจะปรับโฟกัสกอนถายภาพโดยอัตโนมัติ
ถากลองไมสามารถโฟกัสภาพในการถายภาพดวยชองมองภาพ กลองจะกลับไปเตรียมพรอม
โดยไมล่ันชัตเตอร

A โหมดรีโมตยกกระจก
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน

A การออกจากโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะยกเลิกโหมดรีโมตคอนโทรลอยางอัตโนมัติ หากไมมีการถายภาพกอนเวลาที่เลือกไว
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3), 0 337) หากเลือก ปด
สําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) หากทําการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 199) หรือรีเซ็ตตัวเลือก
การถายภาพโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 311)
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D กําหนดปุมชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373)
จะไมสามารถใช ML-L3 เม่ือหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1

A ปดชองมองภาพ
เพ่ือปองกันไมใหแสงท่ีลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง ใหถอด
ขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา (0 107)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่กลองจะยังอยูในโหมดเตรียมพรอมเพื่อรอรับสัญญาณจาก
รีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3); 0 337)
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการควบคุมเสียงเตือนท่ีจะดังขึ้นเมื่อใชรีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 338)
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เมื่อใชกลองดวยรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1 (0 444) และ WR-R10/WR-T10 (0 444)
ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ ปุมกดชัตเตอรใน WR-1 และ WR-T10 จะทํางานเหมอืนกันกับ
ปุมกดชัตเตอรของกลอง สามารถใชถายภาพตอเนื่องระยะไกลและถายภาพแบบตั้งเวลาได

รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1
WR-1 สามารถทํางานเปนตัวสงหรือตัวรบัขอมลูอยางใดอยางหนึ่ง และใชรวมกันกับ
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 ตวัอ่ืน หรอื WR-R10 หรอื WR-T10 อยางใดอยางหนึ่ง ตัวอยางเชน
สามารถเชื่อมตอ WR-1 เขากับชองตออุปกรณเสริมสําหรับใชเปนตัวรับสัญญาณได
ทําใหสามารถเปลี่ยนการตั้งคากลองหรือชัตเตอรเพื่อลั่นชัตเตอรระยะไกลจาก WR-1 ตัวอ่ืน
ที่ทําหนาที่เปนตัวสงขอมูล

รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10
เมื่อเช่ือมตอ WR-R10 (ตัวรบัขอมลู) เขากับกลองถายรูป จะสามารถกดชัตเตอรโดยใช WR-T10
(ตัวสงขอมูล)

รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
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ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ

การกดปุม P ขณะถายภาพดวยชองมองภาพ กลองจะ
แสดงเมนูดวยตัวเลือกตอไปนี้

การออกจากเมนูปุม P แลวกลับไปยังจอแสดงผลการถายภาพ ใหกดปุม P อีกครั้ง

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: ปุม P

ปุม P

ตัวเลือก 0

เลือกพ้ืนที่ภาพ 110

ตั้งคา Picture Control 165

Active D-Lighting 175

HDR (High Dynamic Range) 177

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) 193

กําหนดปุม Fn 356

กําหนดปุม Preview 361

กําหนดปุม AE-L/AF-L 361

ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน 317

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 317

ตวัเลือก 0
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การตั้งคากลองที่ระบุไวดานลางสามารถ
เปลี่ยนเปนคาจากโรงงานไดโดยกด
W (S) และ E คางไวพรอมกัน
นานกวาสองวินาที (ปุมเหลานี้
มีเครื่องหมายจุดสีเขียวกํากับ) แผงควบคุม
ปดช่ัวครูในขณะที่การตั้งคาถูกรเีซ็ต

การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: การเรยีกคนืคาต้ังจากโรงงาน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

คุณภาพของภาพ JPEG Normal 115
ขนาดภาพ ใหญ 118
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ > ปกติ 145
การปรับละเอยีด A-B: 0, G-M: 0 149

การตั้งคา Picture Control 1 ไมเปลี่ยนแปลง 165
HDR (High Dynamic Range) ปด 2 177
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO)

P, S, A, M 100
134

โหมดอืน่ๆ อัตโนมัติ
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด 136

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ปด 193
การถายแบบเวนชวงเวลา ปด 3 222

ปุม E

ปุม W (S)
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โฟกัสอตัโนมัติ (ชองมองภาพ)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
% AF-S

121
โหมดอื่นๆ AF-A

โหมดพื้นท่ี AF
n, x, 0, 1, 2, 3 AF จุดเดียว

123
m, w

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส
51 จุด

i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, 
g, u, P, S, A, M

AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัส
อตัโนมัติ

โฟกัสอตัโนมัติ (ไลฟวิว/ภาพยนตร)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-S 57

โหมดพื้นท่ี AF

m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M AF พ้ืนท่ีกวาง
58n, 0 AF พ้ืนท่ีปกติ

i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z AF ท่ีใบหนา
จุดโฟกัส 4 กลาง 127

ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว ปด 62
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ไมใช 72
แสดงไฮไลท ปด 72
ความดังของหูฟง 15 72

ระบบวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ 139

คางปุมล็อค AE ปด
129,
141

การถายครอม ปด 5 202
ชดเชยแสงแฟลช ปด 188
ชดเชยแสง ปด 143
โหมดหนวงเวลาถาย ปด 339

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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โหมดแฟลช
i, k, p, n, w, g อัตโนมัติ

181,
183

s อตัโนมัติ+ลดตาแดง

o
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา

0, P, S, A, M แฟลชลบเงา
ล็อคคาแสงแฟลช ปด 190
การถายภาพซอน ปด 6 216
โปรแกรมแบบยืดหยุน ปด 89
+ NEF (RAW) ปด 357

1 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน
2 ยังไมไดรีเซ็ตระดับ HDR
3 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง เวลาเริ่มตน ชวงเวลา

ในการถายภาพ ระยะหางและจํานวนภาพ รวมท้ังปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะไมถูกรีเซ็ต
4 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอตัโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF
5 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1 EV

(การถายครอมคาแสง/แฟลช) หรือ 1 (การถายครอมไวตบาลานซ) กลองจะเลือก Y อัตโนมัติ
สําหรับภาพที่สองของโปรแกรมการถายครอม ADL แบบภาพชุดสองภาพ

6 หากฟงกชั่นการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง แลวกลองจะสรางภาพซอน
จากภาพที่บันทึกไวตั้งแตจุดน้ัน คาเกนและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง, ระด ับแฟลช, Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซ
ใหเล็กนอยโดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน
เลือกสถานการณที่ยากตอการตั้งคาแสง, ระดับแฟลช (เฉพาะโหมดควบคุมแฟลชในระบบ
i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคารรูับแสง ใหดหูนา 185, 347 และ 435), ไวตบาลานซ
หรือ Active D-Lighting และไมมีเวลาที่จะตรวจสอบผลที่ไดและปรับคาของภาพแตละภาพ
หรือแมแตการทดลองคาตางๆ โดยใชวัตถุเดียวกัน

❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
เปลี่ยนคาแสงและ/หรอืระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง

1 เลือกแฟลชหรือการถายครอมคาแสง
เลือกการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6
(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมติั) ในเมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง จากนั้น ไฮไลทตัวเลือกหนึ่ง แลวกด J 
เลือก AE และแฟลช เพื่อเปล่ียนทั้งคาแสง
และระดับแฟลช เลือก AE เทาน้ัน เพื่อเปลี่ยน
เฉพาะคาแสง หรอื แฟลชเทาน้ัน เพื่อเปลี่ยน
เฉพาะระดับแฟลช

การถายครอม (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)

คาแสงปรับ: 0 EV คาแสงปรับ: –1 EV คาแสงปรับ: +1 EV
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2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงในหนาจอแสดงขอมลูและแผงควบคุม

ที่การตั้งคาอ่ืนๆ ที่ไมใชศูนย กลองจะแสดงสัญลักษณ 
M ในแผงควบคุม D ข้ึนในชองมองภาพ
ขณะที่หนาจอแสดงขอมูลจะแสดงสัญลักษณการถายครอมและสัญลักษณที่แสดงชนิด
ของการถายครอม: v (การถายครอมคาแสงและแฟลช), w (การถาย
ครอมคาแสงเทานัน้) หรือ x (การถายครอมแสงแฟลชเทานัน้)

จํานวนภาพ

ปุม D แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง
และแฟลช

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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3 เลือกระดับการเพิ่มคาแสง
กดปุม D และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง

ตามคาตั้งจากโรงงาน ระดับการเพิ่มคาสามารถเลือกไดระหวาง 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1, 2
และ 3 EV โปรแกรมการถายครอมทีม่ีระดบัข้ันการเพิ่ม 0.3 (1/3) EV มีดังตอไปนี้

โปรดทราบวาคาแสงที่เพิ่มครั้งละ 2 EV หรอืมากกวา จํานวนภาพสูงสุดคือ 5 หากเลือก
คาที่สูงกวาในขั้นตอนที่ 2 จํานวนภาพจะถูกตัง้คาเปน 5 โดยอัตโนมตัิ

การเพิ่มคาแสง

ปุม D แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

การแสดงผลขอมลูการถายภาพ
จํานวน
ภาพ

ลําดบัการถายครอม (EV)

0 0
3 0/+0.3/+0.7
3 0/–0.7/–0.3
2 0/+0.3
2 0/–0.3
3 0/–0.3/+0.3
5 0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7
7 0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0

9
0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0/

+1.3
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับ
ภาพที่มีการชดเชยคาแสง (ดูที่หนา 143)

สัญลักษณแสดงความคืบหนาการถายครอมจะแสดงขึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกต
การถายครอม สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3; ระดับการเพิ่ม/ลด: 0.7 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่ม ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 333) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกลําดับในการถายครอม
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e7 (ลําดับการถายครอม, 0 354)
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (0F/r) และสัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง/
แฟลชหายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใช
การถายครอม สามารถยกเลิกการใชงานการถายครอมไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม
(0 199) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 103) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ที่หนา 203 ทุกครั้งที่กดปุมกดชตัเตอร 
ไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ
(0 337) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอืน่ กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการ
กดปุมกดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีในการด
หนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิมถายภาพ
ตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
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A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอรและคารูรับแสง (โหมด P), คารูรับแสง (โหมด S)
หรือความไวชัตเตอร (โหมด A และ M) ถาเลือก เปด สําหรับ ตัง้คาความไวแสง (ISO) >
ควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ (0 136) ในโหมด P, S และ A กลองจะปรับคาความไวแสง
โดยอตัโนมัติใหไดแสงท่ีเหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของกลองเกินขีดจํากัด สวนในโหมด M
กลองจะใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติเปนอนัดับแรกเพื่อใหไดคาแสงใกลเคียงกับคาท่ีดีท่ีสุด
จากน้ันจะครอมคาแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร 
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❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซ
แตกตางกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวตบาลานซ ใหดูหนา 145

1 เลือกการถายครอมไวตบาลานซ
เลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e6 ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ

2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงในหนาจอแสดงขอมลูและแผงควบคุม

การตั้งคาอ่ืนๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M และ
D ในแผงควบคุมและชองมองภาพตามลําดับ
สัญลักษณ y และสัญลักษณแสดงการถายครอมจะแสดงในหนาจอแสดงขอมูล

จํานวนภาพ

ปุม D แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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3 เลือกระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกจากระดับข้ัน 1 (5 ไมเรด;
0 151), 2 (10 ไมเรด) หรือ 3 (15 ไมเรด) คา B ระบุปรมิาณของสีน้ําเงิน คา A ระบุ
ปริมาณของสีเหลืองอําพัน (0 149)

โปรแกรมการถายครอมที่มรีะดับข้ันการเพิ่มเทากับ 1 มีดังตอไปนี้

ระดับการเพิ่มไวตบาลานซ

ปุม D แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

การแสดงผลขอมลูการถายภาพ
จํานวน
ภาพ

ระดับการเพ่ิม
ไวตบาลานซ

ลําดับการถายครอม

2 1 B 0 /1 B
2 1 A 0 /1 A
3 1 A, 1 B 0 /1 A /1 B
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนา
เปนจํานวนตามที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
โดยแตละสําเนาจะมีไวตบาลานซที่แตกตางกัน
การปรบัไวตบาลานซจะดําเนินการเพิ่มเติมจากคาไวตบาลานซที่ปรบัไวในการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด

ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอมสูงกวา
จํานวนภาพที่สามารถบันทกึได n
และสัญลักษณของการดทีใ่ชจะกะพริบบน
แผงควบคุม สัญลักษณ j จะกะพรบิ
บนชองมองภาพตามทีแ่สดงในภาพทางดานขวา
และปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน กลองจะถายภาพ
ไดอีกครัง้เมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงไป
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❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม D แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (0F/r) และสัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซหายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมทีใ่ชลาสุดในครัง้ถัดไปที่เปดใช
การถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม
(0 199) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีกในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอมไวตบาลานซ
ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซไดเม่ือคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) การเลือก NEF (RAW),
NEF (RAW)+JPEG Fine, NEF (RAW)+JPEG Normal หรือ NEF (RAW)+JPEG Basic จะยกเลิก
การถายครอมไวตบาลานซ

การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทาน้ัน (แกนสีเหลืองอําพัน-นํ้าเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด 0 149) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-มวงแดง

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 106) เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละครั้ง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมไวตบาลานซโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3
(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 337)

ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปด
การทํางานเฉพาะเมื่อภาพถายท้ังหมดไดรับการบันทึกแลว
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❚❚การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Active D-Lighting ใหดูหนา 175

1 เลือกถายครอม ADL
เลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง
e6 ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ

2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงในหนาจอแสดงขอมลูและแผงควบคุม

การตั้งคาอ่ืนๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M และ D ในแผงควบคุม
และชองมองภาพตามลําดับ สัญลักษณ z และสัญลักษณแสดงการถายครอม
จะแสดงในหนาจอแสดงขอมูล

จํานวนภาพ

ปุม D แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

จํานวนการถายครอม ADL
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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เลือกภาพสองภาพ โดยที่ภาพหนึ่งจะถายโดยปด Active D-Lighting สวนอีกภาพหนึ่ง
จะถายโดยใชคาที่เลือกไว เลือกภาพสามถึงหาภาพเพื่อถายภาพชุดโดยตั้งคา 
Active D-Lighting เปน ปด, ตํ่า และ ปกติ (สามภาพ), ปด, ตํ่า, ปกติ และ สูง (สี่ภาพ)
หรือ ปด, ตํ่า, ปกติ, สูง และ สูงมาก (หาภาพ) หากเลือกมากกวาสองภาพ ใหดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่ 4

3 เลือก Active D-Lighting
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก Active D-Lighting

Active D-Lighting จะปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลการถายภาพและแผงควบคุม

ปุม D แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

Active D-Lighting การแสดงผลขอมูลการถายภาพ หนาจอแผงควบคุม

Y อัตโนมัติ

R ต่ํา

Q ปกติ

P สูง

Z สูงมาก
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก สัญลักษณแสดงความคืบหนา
การถายครอมจะแสดงขึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกตการถายครอม
สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
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❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม Dแลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (0F/r) และสัญลักษณแสดงการถายครอม ADL
หายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม
การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 199)
แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครัง้ถัดไปที่เปดใช
การถายครอม

A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 103) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ท่ีหนา 212 ทุกคร้ังท่ีกดปุมกด
ชัตเตอร โดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) >
จํานวนภาพ (0 337) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอืน่ กลองจะถายภาพ
หน่ึงภาพตอการกดปุมกดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีในการด
หนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิมถายภาพ
ตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อบันทึกภาพถายสองหรือสามชุดเปนภาพถายภาพเดียว
ทานสามารถถายภาพซอนโดยใชขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพของกลองผลิตสีที่เห็นไดชัดวา
ดีกวาสีจากภาพทีส่รางการซอนภาพโดยใชซอฟตแวร

❚❚การสรางภาพซอน
กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว ออกจากไลฟวิวกอนดําเนินการ โปรดทราบวา
ตามที่ตั้งคาจากโรงงาน การถายภาพจะสิ้นสุดและการถายภาพซอนจะถูกบันทึกโดยอัตโนมตัิ
หากไมมีการดําเนินการเปนเวลา 30 วินาที

1 เลือก การถายภาพซอน
ไฮไลท การถายภาพซอน ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

การถายภาพซอน (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)

A ระยะเวลาการบันทึกที่นานขึ้น
สําหรับชวงเวลาระหวางภาพที่นานกวา 30 วินาที ใหยืดเวลาหนวงกอนปดระบบวัดแสงโดยใชการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336) ชวงเวลาระหวางภาพสูงสุดคือ 30 วินาที
ตองไมนานกวาตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 หากปดจอภาพลง
ในขณะแสดงภาพหรือใชงานเมนู และไมใชงานกลองเปนเวลา 30 วินาที หลังจากตั้งเวลาสแตนดบาย
ไดหมดลง การถายภาพจะสิ้นสุดและกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่บันทึกไวถึงจุดน้ัน
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี ้แลวกด J
• ในการถายภาพซอนเปนชดุ เลือก 6 เปด

(ถายเปนชุด) การถายภาพซอนจะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรบั โหมดการถายภาพซอน

• ในการถายภาพซอนหนึ่งภาพ เลือก เปด
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริม่ถายภาพปกติ
โดยอัตโนมตัิเมื่อทานสรางภาพซอนภาพเดี่ยวเสร็จ

• ในการออกจากฟงกชั่นน้ีโดยไมสรางภาพซอนเพิ่ม เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว)
สัญลักษณ n จะปรากฏบนแผงควบคุม
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3 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ไฮไลท จํานวนภาพ และกด 2

กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะนํามารวม
เปนภาพเดียว แลวกด J

4 เลือกจํานวนเกน
ไฮไลท ปรับแสงอัตโนมัติ และกด 2

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
• เปด: เกนถูกปรบัตามจํานวนภาพถายที่บันทกึจริง

(เกนสําหรบัคาแสงแตละภาพถูกตั้งเปน 1/2 สําหรับ
ภาพถาย 2 ภาพ 1/3 สําหรบัภาพถาย 3 ภาพ ฯลฯ)

• ปด: ไมมีการปรับเกนขณะบันทึกภาพซอน
โปรดทราบวาภาพอาจจะมีสัญญาณรบกวน
(จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรอืเสน)
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
ในโหมดลั่นชัตเตอรตอเนือ่ง (0 103) กลองจะบันทึกภาพทั้งหมด
ในการถายครั้งเดียว ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) กลองจะบันทึก
ภาพซอนตอในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร หากเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลงเมือ่ถายภาพแรกเสร็จ ในโหมดตั้งเวลาถาย
กลองจะบันทึกภาพอัตโนมตัิตามจํานวนที่เลือกไวในข้ันตอนที ่3 ที่หนา 218 ไมวาจะใช
ตัวเลือกใดที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ต้ังเวลาถาย) > จํานวนภาพ
(0 337) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ต้ังเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดลั่นชัตเตอร
โหมดอื่นกลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร กลองจะถายภาพตอเนื่อง
จนกระทั่งทุกภาพไดถูกบันทึกไวแลว (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพซอนหยุดชะงัก
กอนที่กลองจะบันทกึภาพทั้งหมดไว ดูหนา 220)

สัญลักษณ n จะกะพรบิจนกวาการถายภาพจะสิ้นสุด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) การถายภาพซอน
จะสิ้นสุดลงเมื่อเลือก ปด สําหรบัโหมด
การถายภาพซอนเทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
การถายภาพซอนจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ
เมื่อการถายภาพซอนเสร็จสมบูรณ สัญลักษณ n จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลอง
ถายภาพซอนเสร็จ
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❚❚การถายภาพซอนหยุดชะงัก
ขณะถายภาพซอน หากตองการหยุดกลางคันกอนที่กลอง
จะถายภาพครบตามที่กําหนดไว ใหเลือก ปด สําหรับโหมด
การถายภาพซอน หากการถายภาพสิ้นสุดลงกอนที่กลอง
จะถายภาพครบตามที่กําหนดไว กลองจะสรางภาพซอน
จากภาพทีถู่กบันทึกไวถึงจุดนั้น ถาเปด ปรับแสงอัตโนมัติ
คาเกนจะถูกปรับตามจํานวนภาพถายที่บันทกึจริง
โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหาก:
• มีการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 199)
• ปดกลอง
• แบตเตอรี่หมด
• ภาพถูกลบ
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D การถายภาพซอน
อยาลบหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําในขณะที่บันทึกภาพซอน

กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว การถายภาพในโหมดไลฟวิวจะเปนการรีเซ็ตคา
โหมดการถายภาพซอน เปน ปด

ขอมูลการถายภาพที่อยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (รวมถึงระบบวัดแสง, คาแสง,
โหมดการถายภาพ, ทางยาวโฟกัส, วันท่ีบันทึก และการปรับทิศทางกลอง) สําหรับการถายภาพแรก
ในการถายภาพซอน

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเปดใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนถายภาพแรก กลองจะบันทึกภาพในชวงเวลาที่เลือก
จนกวาจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูถายภาพซอนจะถูกถาย (กลองจะไมใชจํานวนภาพที่อยูในเมนู
การถายแบบเวนชวงเวลา) จากน้ัน ภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเดียว แลวการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
จะส้ินสุดลง (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) สําหรับโหมดการถายภาพซอน การถายภาพซอน
จะหยุดลงโดยอัตโนมัติไดเชนกัน)

A การตั้งคาอื่นๆ
ขณะถายภาพซอน การดหนวยความจําจะฟอรแมตไมได และเมนูบางรายการจะปรากฏเปนสีเทา
และจะเปลี่ยนแปลงคาเมนูดังกลาวไมได



222

กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอัตโนมตัิในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา
ไฮไลท การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาเวนชวงเวลา

การถายภาพแบบเวนชวงเวลา

D กอนถายภาพ
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรนอกจากการตั้งเวลาถาย (E) และ V เม่ือใชชวงเวลาหาง กอนเร่ิมถายภาพ
แบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ เม่ือปรับการตั้งคา
ตามท่ีทานพอใจแลว ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา
เพ่ือปองกันไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพสงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 107)

กอนเลอืกเวลาเริ่มตน เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาและโปรดแนใจวานาฬิกาในกลองถูกตั้ง
เปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 381)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพ่ือใหม่ันใจวาการถายภาพ
จะไมถูกขัดจังหวะ ควรแนใจวาแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม ถาไมแนใจ ชารจแบตเตอร่ีกอนท่ีจะใช
หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
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2 การปรับการต้ังคาเวนชวงเวลา
เลือกตัวเลือกในการเริ่ม, ชวงเวลาหาง, จํานวนภาพตอชวงเวลา และตัวเลือก
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
• การเลือกตัวเลือกในการเร่ิม:

การเริ่มถายภาพทนัที ใหเลือก ทันที การเริ่มถายภาพในวันที่และเวลาที่เลือก ใหเลือก
เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม จากนั้นใหเลือกวันที่และเวลา แลวกด J

• การเลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ:

ไฮไลท ตัวเลือกในการเริ่ม แลวกด 2 ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหาง (ชั่วโมง, นาที และวินาที)
แลวกด J
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• การเลือกจํานวนภาพตอชวงเวลา:

ในโหมด S (ถายทีละภาพ) ภาพถายสําหรับแตละชวงเวลาจะถูกถายดวยอัตราที่เลือก
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า, 0 338)

• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรับคาแสงใหเขากับภาพที่ถายกอนหนาในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M
เฉพาะเมื่อเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ)

ไฮไลท จํานวนครั้งในการถาย ×
จํานวนช็อต/ชวงเวลา แลวกด 2

เลือกจํานวนชวงเวลาและจํานวนช็อต
ตอชวงเวลา แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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3 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J กลองจะถายภาพชุดแรก 
ณ เวลาเริ่มที่กําหนด หรอืเมือ่เวลาผานไป 3 วินาที
หากเลือก ทันที สําหรบั ตัวเลือกในการเริ่ม
ในข้ันตอนที่ 2 การถายภาพจะดําเนินตอไป
ตามชวงเวลาหางที่เลือกไวจนกระทั่งกลองถายภาพ
ทั้งหมด

A ขณะถายภาพ
ในระหวางการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ ทันทีกอนท่ีชวงเวลา
การถายภาพถัดไปจะเร่ิม จอแสดงผลความไวชัตเตอร
จะแสดงจํานวนชวงเวลาที่เหลือ และการแสดงผลคารูรับแสง
จะแสดงจํานวนภาพที่เหลืออยูในชวงเวลาปจจุบัน ในเวลาอื่นๆ
สามารถดูจํานวนชวงเวลาที่เหลือและจํานวนภาพในแตละ
ชวงเวลาไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (ทันทีท่ีปุม
ถูกปลอย ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะแสดงจนกวาตั้งเวลา
สแตนดบายส้ินสุดลง)

สามารถแสดงภาพไดในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติ
ประมาณสี่วินาทีในระหวางแตละชวงเวลา โปรดทราบวาการเปลี่ยนการตั้งคาของกลองในขณะที่
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูน้ันจะทําใหการถายภาพหยุดลงได

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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❚❚การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากลางคัน
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาสามารถหยุดช่ัวคราวระหวางชวงเวลาไดโดยการกด J
หรือเลือก หยุดชั่วคราว ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา

❚❚การถายแบบเวนชวงเวลาตอ
การถายภาพตอ:

การเร่ิมทันที

การเร่ิมในเวลาที่กําหนด

❚❚การสิ้นสุดการถายแบบเวนชวงเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาและถายภาพแบบปกติตอกอนที่จะถายภาพทั้งหมด
ใหเลือก ปด ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J

สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม
ใหไฮไลท 

เลือกวนัเร่ิมและเวลาเริ่ม
แลวกด 2

เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม
แลวกด J

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J
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❚❚ ไมมีภาพถาย
กลองจะขามชวงเวลาปจจุบันหากมีกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้เกิดข้ึนเปนเวลาแปดวินาทข้ึีนไป
หลังจากกําหนดการเริ่มชวงเวลา: ยังไมไดถายภาพสําหรับชวงเวลาที่แลว การดหนวยความจํา
เต็ม หรอืกลองไมสามารถโฟกัสในโหมด AF-S หรือเมื่อเลือก AF ทีละภาพใน AF-A
(โปรดทราบวากลองจะโฟกัสใหมทุกครั้งในแตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอ
ในชวงเวลาถัดไป

D พ้ืนที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตภาพจะไมถูกถาย
ถายภาพตอ (0 226) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการดหนวยความจําอันใหมแลว

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
เลือกชวงเวลาหางใหนานกวาเวลาถายภาพตามจํานวนที่เลือกไว หากชวงเวลาหางสั้นเกินไป
จํานวนภาพที่ถายอาจนอยกวาจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 (จํานวนชวงเวลาหางคูณดวย
จํานวนภาพตอชวงเวลาหาง) การถายภาพแบบเวนชวงเวลาไมสามารถใชรวมกับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคาง, 0 95) หรือการถายภาพไลฟวิวหรือเหลื่อมเวลา
(0 54, 229) รวมท้ังไมสามารถเลือกใชไดในไลฟวิวของภาพยนตร (0 66) หรือเม่ือเลือก
บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373) โปรดทราบวา
เน่ืองจากความไวชัตเตอร อัตราการบันทึกภาพ และเวลาที่ใชในการบันทึกภาพอาจแตกตาง
จากชวงเวลาหนึ่งไปยังอีกชวงเวลาหนึ่ง จึงทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของชวงเวลาหนึ่งและเร่ิมตน
ของอีกชวงเวลาแตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน ถาเลือกความไวชัตเตอร
ของ A หรือ % ไวในโหมดการถายภาพดวยตนเอง, ชวงเวลาเปนศูนยหรือเวลาเริ่มตน
นอยกวาหน่ึงนาที) การแจงเตือนจะปรากฏบนจอภาพ

การถายแบบเวนชวงเวลาจะหยุดชั่วคราวเมื่อเลือกโหมด E (ตั้งเวลาถาย) หรือ V หรือหาก
ปดกลองแลวเปดอกีคร้ัง (เม่ือปดกลอง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และการดหนวยความจําได
โดยไมทําใหการถายภาพแบบเวนชวงเวลาสิ้นสุดลง) การหยุดถายภาพชั่วคราวไมสงผลตอการตั้งคา
แบบเวนชวงเวลา
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A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพตามจํานวนที่ระบุไวในแตละชวงเวลา

A การถายครอม
ปรับการตั้งคาการถายครอมกอนท่ีจะเร่ิมการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถาการถายครอมคาแสง, แฟลช
หรือ ADL ถูกเปดใชงานขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาถูกเปดใชงาน กลองจะถายภาพหลายภาพ
ในโปรแกรมภาพครอมในชวงเวลาตางๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูชวงเวลาหาง
ถาการถายครอมไวตบาลานซถูกเปดใชงานในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู
กลองจะถายภาพครั้งละหนึ่งภาพในแตละชวงเวลาและดําเนินการเพื่อสรางภาพใหมตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
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กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลือกไวเพื่อสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ
ที่ขนาดเฟรมและอัตราการบันทึกภาพที่ไดเลือกไวขณะนั้นในเมนูถายภาพ (0 318)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ภาพที่ใชสําหรับภาพยนตรเหลื่อมเวลา ใหดูหนา 76

1 เลือก ถายภาพเหลื่อมเวลา
ไฮไลท ถายภาพเหล่ือมเวลา ในเมนูถายภาพยนตร
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาถายภาพเหลื่อมเวลา

การถายภาพเหล่ือมเวลา
(เฉพาะโหมด i, j, P, S, A, M และ h เทานั้น)

A กอนถายภาพ
กอนจะเร่ิมการถายภาพเหลื่อมเวลา ใหลองถายภาพดวยคาปจจุบัน (จัดองคประกอบภาพ
ในชองมองภาพเพื่อใหไดตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวท่ีถูกตอง) แลวดูผลภาพที่ไดบนจอภาพ สําหรับการใชสี
ท่ีคงท่ี ใหเลือกการตั้งคาไวตบาลานซอื่นท่ีไมใชอัตโนมัติ (0 145) เม่ือปรับการตั้งคาตามที่ทาน
พอใจแลว ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา เพ่ือปองกัน
ไมใหแสงท่ีเขามาทางชองมองภาพสงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 107)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพ่ือใหแนใจวากลอง
จะไมหยุดถายภาพกลางคัน ใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
หรือใชแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว
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2 การปรับการต้ังคาถายภาพเหลื่อมเวลา
เลือกชวงเวลาหาง ระยะเวลาในการถายภาพทัง้หมด และตัวเลือกปรบัคาแสงทุกภาพ
ใหเทากัน
• การเลือกชวงเวลาหางระหวางเฟรม:

• การเลือกระยะเวลาในการถายภาพท้ังหมด:

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหางใหนานกวา
ความไวชัตเตอรท่ีใชเปนคาต่ําสุด

(นาทีและวินาที) แลวกด J

ไฮไลท ระยะเวลาในการถายภาพ
แลวกด 2

เลือกระยะเวลาในการถายภาพ
(สูงสุด 7 ชั่วโมง 59 นาที) แลวกด J
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• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถเปลี่ยนคาแสงทันทไีดอยางราบรืน่ในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรบัคาแสงทกุภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M
เฉพาะเมื่อเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ)

3 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J การถายภาพเหลื่อมเวลา
จะเริม่ข้ึนเมื่อเวลาผานไปประมาณ 3 วินาที
กลองจะถายภาพตามชวงเวลาหางที่ไดเลือกไวสําหรบั
เวลาการถายภาพที่เลือก เมื่อถายภาพเสรจ็ ภาพยนตร
เหลื่อมเวลาจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจํา
ที่เลือกไวสําหรบั ปลายทาง ในเมนูการถายภาพยนตร (0 319)

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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❚❚การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลากอนที่จะถายภาพทั้งหมด ใหไฮไลท ปด ในเมนู
การถายภาพเหลื่อมเวลา แลวกด J หรอืกด J ระหวางเฟรม หรือทันทหีลังจากที่
บันทกึเฟรมเสร็จ ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพเหลื่อมเวลา
สิ้นสุดลง โปรดทราบวาการถายภาพเหลื่อมเวลาจะสิ้นสุดลง และจะไมมีการบันทึกภาพยนตร
หากถอดหรอืตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงาน หรอืนําการดหนวยความจําปลายทางออก

❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามเฟรมปจจุบันหากไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมตัิทีละภาพ (AF-S
หรือโฟกัสอัตโนมตัิทีละภาพที่เลือกไวสําหรับ AF-A โปรดทราบวากลองจะโฟกัสภาพอีกครัง้
ในการถายภาพแตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอในเฟรมถัดไป

D การถายภาพเหลื่อมเวลา
การถายภาพเหลื่อมเวลาจะใชงานไมไดในไลฟวิว (0 54, 66), ท่ีความไวชัตเตอร A หรือ %
(0 95), เม่ือการถายครอม (0 202), HDR (High Dynamic Range , 0 177), การถายภาพซอน
(0 216) หรือการถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 222) ทํางานอยู โปรดทราบวา 
เน่ืองจากความไวชัตเตอรและเวลาที่บันทึกภาพลงในการดหนวยความจําอาจแตกตางกันไปใน
แตละภาพ ชวงเวลาระหวางภาพที่ถูกบันทึกและเวลาเริ่มตนของภาพตอไปอาจแตกตางกันออกไป
กลองจะไมเร่ิมถายภาพหากไมสามารถบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลาตามการตั้งคาปจจุบันได
(ตัวอยางเชน ถาการดหนวยความจําเต็ม ชวงเวลาหางหรือระยะเวลาในการถายภาพคือศูนย
หรือชวงเวลาหางนานกวาระยะเวลาในการถายภาพ)

การถายภาพเหลื่อมเวลาอาจสิ้นสุดลงหากใชปุมควบคุมของกลองหรือเปลี่ยนการตั้งคาหรือเชื่อมตอ
สาย HDMI ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดท่ีการถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง
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A การคํานวณความยาวภาพยนตร 
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถประมาณคาไดโดย
หารระยะเวลาในการถายภาพดวยชวงเวลาหาง แลวปดเศษ
สามารถคํานวณความยาวภาพยนตรไดโดยหารจํานวนภาพ
ดวยอัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับ ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร (0 319) ตัวอยางเชน
ภาพยนตร 48 เฟรมที่บันทึกดวยคา 1920 × 1080; 24 p 
จะมีความยาวประมาณสองวินาที ความยาวภาพยนตรสูงสุด
ท่ีบันทึกโดยใชการถายภาพเหลื่อมเวลาคือ 20 นาที

A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพเหลื่อมเวลา ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบและสัญลักษณการบันทึก
ภาพเหลื่อมเวลาจะปรากฏบนแผงควบคุม เวลาที่เหลืออยู
(แสดงเปนชั่วโมงและนาที) จะปรากฏบนสวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรทันทีกอนท่ีแตละเฟรมจะถูกบันทึก
ในชวงเวลาอืน่ เวลาที่เหลืออยูสามารถตรวจดูไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ไมวาจะใชตัวเลือกใด
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336) ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบาย
จะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพ

ในการดูการตั้งคาการถายภาพเหลื่อมเวลาปจจุบัน หรือส้ินสุด
การถายภาพแบบเหลื่อมเวลา ใหกดปุม G ระหวางภาพ

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา

ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด
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A แสดงภาพทันทีที่ถาย
ปุม K ไมสามารถใชดูภาพไดในขณะถายภาพเหลื่อมเวลา แตเฟรมปจจุบันจะปรากฏบนจอภาพ
หลังจากถายแตละภาพไปสองสามวินาทีหากทานเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย
ในเมนูแสดงภาพ (0 307) กลองไมสามารถแสดงภาพอืน่ๆ ไดในขณะที่แสดงเฟรมดังกลาวบนหนาจอ

A การถายภาพดวยแฟลช
การใชแฟลชขณะถายภาพเหลื่อมเวลา ใหเลือกโหมด P, S, A หรือ M แลวกดปุม M (Y) เพ่ือยกแฟลช
กอนการถายภาพจะเริ่มขึ้น

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา ฟงกชั่นตั้งเวลาถาย
ไมสามารถใชได

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาใหเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อการถายภาพเหลื่อมเวลาเสร็จสมบูรณ
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน, 0 338)
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สามารถใชเลนสชนดิไมมี CPU ในโหมด A และ M โดยการตั้งคารูรบัแสงดวยวงแหวน
ปรับรูรบัแสงของเลนส โดยการระบุขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรบัแสงสูงสุดของเลนส)
ผูใชจะสามารถเขาถึงฟงกช่ันของเลนสชนิดม ีCPU ตอไปนีไ้ด

หากทราบความยาวโฟกัสของเลนส:
• สามารถใชซูมอัตโนมัติกับชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 433)
• ทางยาวโฟกัสจะระบไุว (มีเครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

หากทราบคารูรบัแสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรับแสงจะปรากฏบนแผงควบคมุและชองมองภาพ
• ระดับแฟลชจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงคารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด AA

(รูรับแสงอัตโนมัติ)
• รูรับแสงจะระบุ (มีเครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

ระบุทั้งความยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนส:
• ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสีได (โปรดทราบวาอาจตองใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพ

หรือระบบวัดแสงเฉพาะจุดเพื่อใหไดผลลพัธท่ีถูกตองกับเลนสบางเลนส รวมถึงเลนส 
Reflex-NIKKOR)

• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพและเฉพาะจุด และแฟลชลบเงา
เพ่ือความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดจิิตอล SLR

เลนสชนิดไมมี CPU
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กลองสามารถเก็บขอมูลเลนสชนิดไมมี CPU ไดถึงเกาเลนส การปอนหรือแกไขขอมูล
สําหรับเลนสชนดิไมมี CPU:

1 เลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU
ไฮไลท ขอมูลเลนสท่ีไมม ีCPU ในเมนูตั้งคา
แลวกด 2

2 เลือกหมายเลขเลนส
ไฮไลท หมายเลขเลนส แลวกด 4 หรือ 2
เพื่อเลือกหมายเลขเลนส

3 ปอนความยาวโฟกัสและรูรับแสง
ไฮไลท ทางยาวโฟกสั (มม.) หรอื คารูรับแสงสูงสุด
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อแกไขรายการทีไ่ฮไลท

4 บันทึกการต้ังคาและออกจากเมนู
กด J ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงที่ระบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว
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A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสท่ีถูกตองไมไดระบุไว ใหเลือกคาท่ีใกลเคียงกับทางยาวโฟกัสจริงของเลนสมากท่ีสุด

A เทเลคอนเวอรเตอรและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับเลนส
โปรดทราบวาขอมูลเลนสจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับ
ทางยาวโฟกัสตางๆ สามารถปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูลสําหรับเลนส
ใหแสดงคาใหมของทางยาวโฟกัสเลนสและคารูรับแสงสูงสุดแตละคร้ังท่ีปรับคาซูม
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การเรียกดูขอมูลเลนสเมือ่ใชเลนสชนิดไมมี CPU:

1 การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมบนกลอง
เลือก เลือกหมายเลขเลนสท่ีไมม ีCPU เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง”
ใหกับปุมควบคุมกลองในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 323) สามารถกําหนด
การเลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU ใหกับปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2,
กําหนดปุม Fn, 0 356), ปุม Pv (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3, กําหนดปุม Preview,
0 361) หรือปุม A AE-L/AF-L (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4, กําหนดปุม AE-L/AF-L,
0 361)

2 ใชตัวควบคุมท่ีเลือกเพื่อเลือกหมายเลขเลนส
กดปุมที่เลือกและหมุนปุมหมุนคําสั่งหลักจนกวาหมายเลขเลนสทีต่องการจะปรากฏ
ในแผงควบคมุ

ทางยาวโฟกัส คารูรับแสงสูงสุด

หมายเลขเลนส
ปุม Fn แปนหมุนเลือก

คําสั่งหลัก
แผงควบคุม



239

ชุด GPS GP-1/GP-1A (แยกจําหนายตางหาก) สามารถเชื่อมตอกับข้ัวตออุปกรณเสรมิ
ของกลอง (0 443) โดยใชสายเคเบิลที่ใหมาพรอมกับ GP-1/GP-1A ทําใหบันทึกขอมลู
ตําแหนงปจจุบันของกลองเมื่อถายภาพได ปดกลองกอนเสียบ GP-1/GP-1A
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คูมอื GP-1/GP-1A

❚❚ ตัวเลอืกเมนูต้ังคา
รายการ ขอมลูบอกตําแหนง ในเมนูตั้งคามีตัวเลือกที่ปรากฏตามดานลาง
• ตั้งเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะปดระบบวัดคาแสงโดยอัตโนมัตเิมื่อติดตั้ง GP-1/GP-1A

หรือไม 

• ตําแหนง: รายการนี้จะใชไดเมื่อเช่ือมตอกลองกับ GP-1/GP-1A เทาน้ัน เมื่อปรากฏละตจูิด
ลองจิจูด ความสงูและเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ปจจุบนัตามที่รายงานโดย GP-1/GP-1A

• ตั้งนาฬกิาตามดาวเทียม: เลือก ใช เพ่ือตัง้นาฬิกาของกลองกับเวลาที่อุปกรณ GPS รายงาน
ใหทํางานพรอมกัน

ขอมูลบอกตําแหนง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปดใช

ระบบวัดแสงจะปดโดยอตัโนมัติหากไมมีการใชงานตามระยะเวลาที่ระบุไวใน
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336; เพ่ือใหกลองใชเวลา
ดึงขอมูลบอกตําแหนง การหนวงเวลาจะเพิ่มนานขึ้นไดถึงหน่ึงนาทีหลังจาก
ระบบวัดแสงทํางานหรือเม่ือเปดกลอง) ซึ่งจะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ไมใช ระบบวัดแสงจะไมปดการทํางานขณะเชื่อมตอ GP-1/GP-1A กับกลอง
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A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกาในกลอง

A สัญลักษณ o
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ o:
• o (แสดงคาง): กลองถายรูปไดสรางการสื่อสารกับ

GP-1/GP-1A แลว ขอมูลภาพถายสําหรับภาพที่ถายในขณะที่
สัญลักษณน้ีปรากฏจะมีขอมูลบอกตําแหนง (0 253)
เพ่ิมลงไปดวย

• o (กะพริบ): ชุด GP-1/GP-1A กําลังคนหาสัญญาณ
การถายภาพในขณะที่สัญลักษณน้ีกะพริบจะไมมี
ขอมูลบอกตําแหนง

• ไมมีสัญลักษณ: ไมมีขอมูลบอกตําแหนงใหมท่ีไดรับจาก GP-1/GP-1A เปนเวลาอยางนอยสองวินาที
การถายภาพในขณะที่สัญลักษณ o ไมปรากฏจะไมรวมขอมูลบอกตําแหนง
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ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุดจะปรากฏ
บนจอภาพ

การดูภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ดูภาพถายเพิ่มเติม กด 2 เพ่ือดูภาพตามลําดับท่ีบันทึก, กด 4
เพ่ือดูภาพในลําดับยอนกลับ

ดูขอมูลภาพถาย กด 1 หรือ 3 เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับภาพถายปจจุบัน
(0 246)

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ  / K กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K
เพ่ือออกไปยังโหมดถายภาพ

เลนภาพยนตร J
ถาภาพปจจุบันมีสัญลักษณ 1 กํากับไวเพ่ือแสดงวา
น่ันคือภาพยนตร การกด J จะเร่ิมเลนภาพยนตร
(0 79)

ปุม K
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A หมุนแนวตั้ง
การแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางแนวตั้ง) ในทิศทางสูง
ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ
(0 308)

A แสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 307) ภาพจะปรากฏโดยอัตโนมัติ
ในหนาจอหลังจากถายภาพ (เน่ืองจากกลองอยูในทิศทางที่ถูกตองแลว ภาพจะไมหมุนเองโดยอัตโนมัติ
ในระหวางแสดงภาพทันทีท่ีถาย) ในโหมดถายภาพตอเน่ือง กลองจะแสดงภาพทันทีเม่ือถายภาพเสร็จ
โดยจะเริ่มจากภาพแรกของชุดภาพปจจุบัน
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การแสดงภาพขนาดยอ
ในการแสดงภาพใน “แผนภาพตอ” ของภาพ สี่, เกา หรอื 72 ภาพ ใหกดปุม W (S)

การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบปฏิทิน

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ไฮไลทภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพสําหรับการ
แสดงภาพแบบเต็มจอ, ซูมแสดงภาพ (0 255),
ลบ (0 258) หรือปองกัน (0 257)

ดูภาพที่ไฮไลทไว J กด J เพ่ือแสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ  / K กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K
เพ่ือออกไปยังโหมดถายภาพ

W (S)

X (T)

W (S)

X (T)
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การแสดงแบบปฏิทิน
ในการดูภาพทีถ่ายตามวันที่เลือกไว กดปุม W (S) เมือ่แสดงภาพทัง้ 72 ภาพบนหนาจอ

การดําเนินการตางๆ ที่ใชงานไดจะข้ึนอยูกับเคอรเซอรวาอยูที่รายการวนัที่หรือรายการภาพ
ขนาดยอ:

การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบปฏิทิน

ไปที่ ใช คําอธิบาย

เปลี่ยนไปมาระหวางรายการ
วันท่ีและรายการภาพขนาดยอ

W (S)/J
กดปุม W (S) หรือ J ในรายการวันท่ี
เพ่ือวางเคอรเซอรในรายการภาพขนาดยอ กด
W (S) อีกคร้ังเพื่อกลับสูรายการวันท่ี

ออกไปยังการแสดงภาพ
ขนาดยอ/ซูมเขาภาพที่ไฮไลท

X (T)

• รายการวันที่: ออกไปยังการแสดงภาพ 
72 เฟรม

• รายการภาพยอสวนขนาดเลก็: กดปุม
X (T) คางไวเพ่ือซูมเขาภาพที่ไฮไลท

ไฮไลทวันท่ี/ไฮไลทภาพ
• รายการวันที่: ไฮไลทวันท่ี
• รายการภาพยอสวนขนาดเลก็: ไฮไลทภาพ

เปลี่ยนเปนการแสดงภาพ
เต็มจอ

J รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก: ดูภาพ
ท่ีไฮไลท

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ  / K กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K
เพ่ือออกไปยังโหมดถายภาพ

W (S)

X (T)

W (S)

X (T)

รายการภาพยอสวน
ขนาดเล็ก

รายการวันท่ี
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ปุม P
การกดปุม P ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ หรือภาพขนาดยอ
กลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้
• ชองใสการดและโฟลเดอรแสดงภาพ: เลอืกโฟลเดอร

สําหรับแสดงภาพ ไฮไลทชองบรรจุ แลวกด 2 เพ่ือแสดง
รายการโฟลเดอรในการดท่ีเลอืก จากนั้นไฮไลทโฟลเดอร
แลวกด J เพ่ือดูภาพในโฟลเดอรท่ีไฮไลท

• รีทัช (เฉพาะรูปภาพ): ใชตัวเลือกในเมนูรีทัช (0 393)
เพ่ือสรางภาพรีทัชของรูปภาพปจจุบัน

• ตัดตอภาพยนตร (เฉพาะภาพยนตร): ตดัตอภาพยนตร
โดยใชตัวเลอืกในเมนูตดัตอภาพยนตร (0 81) สามารถ
ตัดตอภาพยนตรโดยกดปุม P เมื่อพักการแสดงภาพยนตร

• เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดไีวซ: เลือกรูปภาพ
สําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ (0 289)

การออกจากเมนูปุม P แลวกลับไปยังการแสดงภาพ
ใหกดปุม P อีกครั้ง

ปุม P



246

ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพที่ปรากฏบนการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3
เพื่อเลื่อนดูขอมลูภาพถายตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”,
ขอมูลการถายภาพ, กราฟ RGB ฮิสโตแกรม, ไฮไลท และขอมูลภาพรวมจะปรากฏขึ้น
ถาเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกันสําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 302) ขอมูล
บอกตําแหนงจะปรากฏขึ้นถาใช GP-1/GP-1A ในการถายภาพนั้น (0 239)

ขอมูลภาพถาย

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ขอมูลภาพรวม

ไฮไลท ขอมูลบอกตําแหนง

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ
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❚❚ขอมลูไฟล

1 แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 302)
2 ถาถายภาพโดยใช AF-S หรือเลือกใชโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพเมื่อใช AF-A จอภาพจะแสดง

จุดท่ีล็อคโฟกัสคร้ังแรก ถาถายภาพโดยใช AF-C หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองเม่ือใช AF-A
จุดโฟกัสจะปรากฏเมื่อเลือกตัวเลือกอื่นท่ีไมใช AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอตัโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF
และกลองจะโฟกัสภาพได

1/12

100ND750  DSC_0001.  JPG
15/04/2014  10: 02: 28
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891011

12
13
14

1 สถานะปองกัน ....................................... 257

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช ........................ 393

3 อัปโหลดเครื่องหมาย.............................. 290

4 จุดโฟกัส 1, 2............................................ 127

5  กรอบพ้ืนท่ี AF 1 ....................................... 35

6 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด

7 คุณภาพของภาพ ................................... 115

8 ขนาดภาพ ............................................. 118

9 พ้ืนท่ีภาพ .............................................. 110

10 เวลาในการบันทึก ............................ 28, 381

11 วันท่ีบันทึก ...................................... 28, 381

12 ชองบรรจุการดปจจุบัน ........................... 119

13 ชื่อโฟลเดอร ........................................... 311

14 ชื่อไฟล .................................................. 313
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❚❚ ไฮไลท
1 2

3

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ........311

3 ชองสัญญาณปจจุบัน *

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (S)
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพ่ือเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ
ดังตอไปน้ี:

ปุม W (S)

RGB
(ชองสัญญาณทั้งหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)
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❚❚กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

1

2

5

6

7

8
4
3

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 311

3 ไวตบาลานซ .......................................... 145
อุณหภูมิสี ....................................... 152
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 149
ตั้งคาเอง......................................... 155

4 ชองสัญญาณปจจุบัน *

5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB)
ในกราฟฮิสโตแกรมทั้งหมด แกนนอนแสดงถึง
ความสวางของพิกเซล สวนแกนตั้งหมายถึง
จํานวนพิกเซล

6 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)

7 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)

8 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีนํ้าเงิน)

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (S)
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพ่ือเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ
ดังตอไปน้ี:

ปุม W (S)

RGB
(ชองสัญญาณทั้งหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)

ปดการแสดงผลไฮไลท
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A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมขยายภาพเขาขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด
X (T) ใชปุม X (T) และ W (S) เพ่ือซูมเขา
และซูมออก และเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง กราฟฮิสโตแกรม
จะอัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะขอมูลของภาพในสวนท่ีมองเห็น
บนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพ่ือใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรม
ในโปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวางหลากหลาย
การกระจายโทนสีจะคอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อน
ไปทางซาย

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีจะเลื่อน
ไปทางขวา

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อน
การกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม เม่ือแสง
ในบรรยากาศรอบๆ ท่ีสวางทําใหยากท่ีจะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมลูการถายภาพ
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11

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1 ระบบวัดแสง.......................................... 139
ความไวชัตเตอร ................................. 90, 93
รูรับแสง............................................. 91, 93

2 โหมดถายภาพ ........................................... 6
คาความไวแสง (ISO) 1 ........................... 134

3 การชดเชยแสง ....................................... 143
ปรับคาแสงท่ีดีท่ีสุด 2 .............................. 336

4 ทางยาวโฟกัส ................................ 235, 432

5 ขอมูลเลนส............................................ 235

6 โหมดโฟกัส.............................. 57, 121, 132
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ประเภทแฟลช................................ 180, 433
โหมดสั่งแฟลช ....................................... 348

8 โหมดแฟลช ................................... 181, 183

9 การควบคุมแฟลช .................. 347, 435, 437
การชดเชยแสงแฟลช .............................. 188

10 ชื่อกลอง

11 พ้ืนท่ีภาพ .............................................. 110

12 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 311
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13 ไวตบาลานซ .......................................... 145
อุณหภูมิสี ....................................... 152
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 149
ตั้งคาเอง......................................... 155

14 พ้ืนท่ีสี ................................................... 314

15 Picture Control 4 ................................... 165
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1 ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏขึ้นถามีการกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b6 (ชดเชยแสงอยางละเอยีด, 0 336)

สําหรับระบบวัดแสงที่เปนคาอื่นท่ีไมใชศูนย
3 ปรากฏขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทาน้ัน
4 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือก
5 หนาท่ีส่ีของขอมูลการถายภาพจะปรากฏขึ้นถามีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิล์งในภาพตามที่ไดอธบิายไว
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❚❚ขอมลูบอกตําแหนง * (0 239)

* ขอมูลภาพยนตรสําหรับการเริ่มตนบันทึก
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❚❚ขอมลูภาพรวม

* ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
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1 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด

2 อัปโหลดเครื่องหมาย...............................290

3 สถานะปองกัน........................................257

4 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................393

5 ชื่อกลอง

6 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ ...............384

7 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง.........239

8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสี
ในภาพ (0 250)

9 คุณภาพของภาพ ....................................115

10 ขนาดภาพ..............................................118

11 พ้ืนท่ีภาพ ...............................................110

12 ชื่อไฟล...................................................313

13 เวลาในการบันทึก .............................28, 381

14 ชื่อโฟลเดอร............................................311

15 วันท่ีบันทึก .......................................28, 381

16 ชองบรรจุการดปจจุบัน ........................... 119

17 ระบบวัดแสง.......................................... 139

18 โหมดถายภาพ ........................................... 6

19 ความไวชัตเตอร ................................. 90, 93

20 รูรับแสง............................................. 91, 93

21 คาความไวแสง (ISO)* ............................ 134

22 ทางยาวโฟกัส ................................ 235, 432

23 Active D-Lighting ................................ 175

24 Picture Control .................................... 165

25 พ้ืนท่ีสี ................................................... 314

26 โหมดแฟลช ................................... 181, 183

27 ไวตบาลานซ.......................................... 145
อุณหภูมิสี ....................................... 152
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 149
ตั้งคาเอง......................................... 155

28 การชดเชยแสงแฟลช .............................. 188
โหมดสั่งแฟลช ....................................... 348

29 การชดเชยแสง ....................................... 143
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กดปุม X (T) เพื่อซูมภาพที่แสดงในการแสดงภาพ
แบบเต็มจอเขา ขณะที่ใชฟงกช่ันซูมกลองสามารถทํางาน
ตอไปนี้ได:

ดูภาพใกลย่ิงข้ึน: การซูมแสดงภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ซูมเขาหรือ
ซูมออก

X (T)/
W (S)

กด X (T)
เพ่ือซูมเขาภาพรูปแบบ
36 × 24 (3 : 2) ไดสูงสุด
ประมาณ 38 เทา 
(ภาพใหญ), 28 เทา
(ภาพกลาง) หรือ 19 เทา
(ภาพเล็ก)
กด W (S) เพ่ือซูมออก ในขณะซูมภาพเขา
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ
กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพ่ือเล่ือนไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพ
อยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏขึ้นหากมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพ
ขณะน้ันจะมีขอบสีเหลืองกํากับแถบดานลางหนาจอนําทาง
แสดงอัตราการซูม กลายเปนสีเขียวท่ีสัดสวนภาพ 1 : 1

ดูพ้ืนท่ีสวนอืน่ๆ
ของภาพ

ปุม X (T)
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เลือกใบหนา

ใบหนาท่ีตรวจจับไดใน
ระหวางการซูมจะมี
ขอบสีขาวกํากับ
ในหนาจอนําทาง
หมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยเพื่อดูใบหนา
อืน่ๆ

ดูภาพอื่นๆ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อดูตําแหนงเดียวกันในภาพ
อืน่ๆ ดวยอัตราการซูมปจจุบัน การซูมแสดงภาพจะถูกยกเลิก
เม่ือเปดดูภาพยนตร

กลับไปท่ี
โหมดถายภาพ

 / K กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K เพ่ือออกไปยัง
โหมดถายภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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ในการแสดงภาพแบบเตม็จอ การซมูแสดงภาพ ภาพขนาดยอ และปฏทินิ ใหกดปุม L (U) 
เพื่อปองกันภาพปจจุบันไมใหถูกลบโดยไมตั้งใจ ไฟลที่ไดรับการปองกันจะถูกทําเครื่องหมาย
ดวยสัญลักษณ P และไมสามารถลบไดโดยใชปุม O (Q) หรอืตัวเลือก ลบ ในเมนู
แสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ไดรับการปองกันจะถูกลบเมือ่การดหนวยความจําถูกฟอรแมต
(0 375) การลบการปองกันจากรูปภาพเพื่อใหสามารถลบรูปภาพไดนั้น ใหแสดงหรอืไฮไลท
แลวกดปุม L (U)

การปองกันไมใหลบภาพ

A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวปจจุบันในเมนู
โฟลเดอรแสดงภาพ ใหกดปุม L (U) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาที
ขณะแสดงภาพ

ปุม L (U)
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ในการลบภาพที่ปรากฏในการแสดงภาพเต็มจอหรอืภาพที่ไฮไลทในรายการภาพขนาดยอ
ใหกดปุม O (Q) ถาตองการลบภาพที่เลือกหลายๆ ภาพ, ภาพทั้งหมดที่ถายในวันทีเ่ลือก
หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอรที่กําลังแสดงภาพ ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ
เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพที่ปองกันหรือซอนไวจะไมถูกลบ

การแสดงภาพแบบเต็มจอ, ภาพขนาดยอ และแบบปฏิทิน
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 กดปุม O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม O (Q) อีกคร้ัง
ในการลบภาพ กดปุม O (Q) หากตองการออกจาก
เมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การลบภาพ

ปุม O (Q)

ปุม O (Q)
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A การแสดงแบบปฏิทิน
ขณะแสดงภาพแบบปฏิทิน ทานสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือกโดยการไฮไลทวันท่ี
ในรายการวันท่ีและกดปุม O (Q) (0 244)

A โปรดอาน
ตัวเลือก หลังจากลบ ในเมนูแสดงภาพจะกําหนดวาจะแสดงภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา หลังจาก
ลบภาพนี้แลว (0 307)
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจตอง
ลบภาพออก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ทีเ่ลอืกไว: การลบภาพที่เลือกไว

1 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดปุม W (S)
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ภาพที่เลือกไว
จะมีสัญลักษณ O กํากับ ทําซํ้าตามที่ตองการ
เพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือก

n เลือกวนัที่ ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือก (0 261)

R ทั้งหมด

ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไว
ในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 300)
ถาใสการดหนวยความจําสองแผน
ทานสามารถเลือกการดท่ีจะลบได

ปุม W (S)
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2 ลบภาพท่ีเลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช
แลวกด J

❚❚ เลือกวันที:่ การลบภาพทีถ่ายในวันทีเ่ลือก

1 เลือกวันท่ี
ไฮไลทวันที่แลวกด 2 เพื่อเลือกภาพทั้งหมดที่ถาย
ในวันที่ไฮไลท วันที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ M กํากับ
ทําซํ้าตามที่ตองการเพื่อเลือกวันเพิ่ม หากตองการ
ยกเลิกการเลือกวัน ใหไฮไลทวันดังกลาว แลวกด 2

2 ลบภาพท่ีเลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช
แลวกด J
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การเชื่อมตอ

ติดตั้งซอฟตแวรทีใ่หมาเพื่อแสดงและแกไขภาพถายและภาพยนตรที่ไดคัดลอกลงใน
คอมพิวเตอร กอนการติดตั้ง ViewNX 2 โปรดตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของทานตรงตาม
ความตองการของระบบที่อยูในหนา 264 ตรวจสอบใหแนใจวาใช ViewNX 2 เวอรช่ันลาสุด
ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xxiii เนื่องจากเวอรช่ันรุนกอนหนา
ที่ไมรองรับ D750 อาจทําใหโอนยายภาพ NEF (RAW) ไดไมถูกตอง

1 เปดใชงานตัวติดต้ัง
เปดคอมพิวเตอร ใสแผนซีดีติดตั้ง แลวเปดใชงานตัวติดตั้ง หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น
หากภาษาที่ตองการไมมีให คลิก Region Selection (เลือกภูมภิาค) เพื่อเลือกภูมิภาคอื่น
(การเลือกภูมภิาคจะไมมใีหรุนที่จําหนายในยุโรป)

การติดต้ัง ViewNX 2

q เลือกภูมิภาค (ถาจําเปน)

w เลือกภาษา

e คลิก Next (ถัดไป)
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2 เร่ิมตนตัวติดต้ัง
คลิก Install (ติดต้ัง) แลวปฏบัิติตามคําแนะนําบนหนาจอ

3 ออกจากตัวติดต้ัง

4 นําแผนซีดีติดต้ังออกจากไดรฟซีดีรอม

คลิก Install (ติดตั้ง)

Windows Mac

คลิก Yes (ใช) คลิก OK (ตกลง)

A การดูเนื้อหาในเว็บไซต Nikon
ในการเขาชมเวบ็ไซตของ Nikon หลงัจากตดิตัง้ ViewNX 2 ใหเลอืก All Programs (โปรแกรมทัง้หมด) > 
Link to Nikon (ลิงคไปยัง Nikon) จากเมนูเร่ิมของ Windows (ตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)
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A ความตองการของระบบ

Windows

CPU

• ภาพถาย: Intel Celeron, Pentium 4 หรือ Core series ท่ีมีความเร็ว 1.6 GHz
หรือสูงกวา

• ภาพยนตร (แสดงภาพ): Pentium D 3.0 GHz หรือสูงกวา; แนะนําใหใช 
Intel Core i5 หรือสูงกวาเมื่อชมภาพยนตรดวยกรอบภาพขนาด 1280 × 720
หรือมากกวาท่ีอัตราการบันทึกภาพ 30 เฟรมตอวินาทีหรือสูงกวา หรือภาพยนตร
กรอบภาพขนาด 1920 × 1080 หรือสูงกวา

• ภาพยนตร (การแกไข): Intel Core i5 หรือสูงกวา

OS * รุนท่ีติดตั้งไวกอนของ Windows 8.1, Windows 7 และ Windows Vista

หนวยความจํา
(RAM)

• 32 บิท Windows 8.1, Windows 7 หรือ Windows Vista: 1 GB หรือสูงกวา
(แนะนํา 2 GB หรือสูงกวา)

• 64 บิท Windows 8.1, Windows 7 หรือ Windows Vista: 2 GB หรือสูงกวา
(แนะนํา 4 GB หรือสูงกวา)

พ้ืนท่ีฮารดดิสก มีพ้ืนท่ีวางบนดิสกท่ีใชเร่ิมตนระบบไมต่ํากวา 1 GB (ควรมีขนาด 3 GB
หรือมากกวา)

กราฟก
• ความละเอียด: 1024 × 768 พิกเซล (XGA) หรือสูงกวา (แนะนําใหใช

1280 × 1024 พิกเซลหรือมากกวา)
• ส:ี สีแบบ 24 บิท (สีเหมือนจริง) หรือสูงกวา

อนิเทอรเฟส ตองมีพอรต USB ในตัว ซอฟตแวรอาจไมทํางานตามที่คาดหวังหากเชื่อมตอกลอง
ผานทาง USB hub

* ดูเว็บไซตท่ีระบุไวในหนา xxiii สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ
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Mac

CPU

• ภาพถาย: Intel Core หรือ Xeon series
• ภาพยนตร (แสดงภาพ): Core Duo 2 GHz หรือสูงกวา แนะนําใหใช

Intel Core i5 หรือสูงกวาเมื่อชมภาพยนตรดวยกรอบภาพขนาด 1280 × 720
หรือมากกวาท่ีอัตราการบันทึกภาพ 30 เฟรมตอวินาทีหรือสูงกวา หรือภาพยนตร
กรอบภาพขนาด 1920 × 1080 หรือสูงกวา

• ภาพยนตร (การแกไข): Intel Core i5 หรือสูงกวา

OS * OS X 10.9, 10.8 หรือ 10.7
หนวยความจํา

(RAM) 2 GB หรือสูงกวา (แนะนํา 4 GB หรือสูงกวา)

พ้ืนท่ีฮารดดิสก มีพ้ืนท่ีวางบนดิสกท่ีใชเร่ิมตนระบบไมต่ํากวา 1 GB (ควรมีขนาด 3 GB
หรือมากกวา)

กราฟก
• ความละเอียด: 1024 × 768 พิกเซล (XGA) หรือสูงกวา (แนะนําใหใช

1280 × 1024 พิกเซลหรือมากกวา)
• สี: สี 24 บิท (หลายลานสี) หรือสูงกวา

อินเทอรเฟส ตองมีพอรต USB ในตัว ซอฟตแวรอาจไมทํางานตามที่คาดหวังหากเชื่อมตอกลอง
ผานทาง USB hub

* ดูเว็บไซตท่ีระบุไวในหนา xxiii สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ
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คัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร
กอนดําเนินการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดตั้งซอฟตแวรที่ใหมาในซีดี ViewNX 2
(0 262)

1 เชื่อมตอสาย USB
หลังจากปดกลองและตรวจสอบวาใสการดหนวยความจําแลว ใหเช่ือมตอสาย USB
ที่ใหมากับกลองตามภาพประกอบ จากนั้นใหเปดกลอง

การใชงาน ViewNX 2

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
เพ่ือปองกันไมใหการถายโอนขอมูลหยุดชะงักกลางคัน ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอรี่
ของกลองจนเต็มแลว

A การเช่ือมตอสายสัญญาณ
ปดกลองกอนการเชื่อมตอหรือถอดสายสัญญาณ อยาใชกําลังฝนหรือพยายามสอดขั้วตอเขาท่ีมุม

D ขณะโอนยายขอมูล
อยาปดกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนยายขอมูล

D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง อยาเชื่อมตอผาน USB hub หรือแปนพิมพ
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2 เร่ิมใชงานคอมโพเนนต Nikon Transfer 2 ของ ViewNX 2
หากมีขอความขอใหเลือกโปรแกรมปรากฏบนหนาจอ ใหเลือก Nikon Transfer 2

A Windows 7
ถาปรากฏขอความตอไปน้ีขึ้นมา ใหเลือก Nikon Transfer 2 ดังท่ีอธิบายตอไปน้ี
1 จาก Import pictures and videos (นําเขาภาพนิ่ง

และวดีิโอ) คลิก Change program (เปล่ียนโปรแกรม)
จะปรากฏกรอบโตตอบใหเลือกโปรแกรมขึ้นมา;
ใหเลือก Import File using Nikon Transfer 2
(นําเขาไฟลโดยใช Nikon Transfer 2) และคลิก 
OK (ตกลง) 

2 ดับเบิลคลิก Import File (นําเขาไฟล)

A Windows 8.1
Windows 8.1 อาจแสดง AutoPlay ทันทีเม่ือเชื่อมตอกลอง
แตะหรือคลิกขอความ จากน้ันแตะหรือคลิก Import File/
Nikon Transfer 2 (นําเขาไฟล/Nikon Transfer 2)
เพ่ือเลือก Nikon Transfer 2
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3 คลิก Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
ตามคาตั้งจากโรงงาน ภาพในการดหนวยความจําจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร

4 ยกเลิกการเชือ่มตอ
เมื่อเสร็จสิ้นการโอนยาย ใหปดกลองและถอดสาย USB

Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)

A การเปดใช ViewNX 2 ดวยตนเอง
• Windows: ดับเบิลคลิกปุมลัด ViewNX 2 บนเดสกท็อป
• Mac: คลิกสัญลักษณ ViewNX 2 ใน Dock

A ขอมูลเพ่ิมเติม
ทานสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช ViewNX 2 ไดจากวิธีใชออนไลน

A Capture NX-D
ใชซอฟตแวร Capture NX-D ของ Nikon เพื่อรีทัชภาพถายหรือเปลี่ยนการตัง้คาสําหรับภาพ NEF (RAW) 
แลวบันทึกลงในรูปแบบอื่น Capture NX-D ยังมีคุณสมบัติภาพลบฝุน ท่ีชวยลบสิ่งรบกวนภาพที่เกิดจาก
ฝุนภายในกลอง สามารถดาวนโหลด Capture NX-D ไดจากลิงคในตัวติดตั้ง ViewNX 2 (0 262)
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อีเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย
สามารถใชชุดสื่อสาร UT-1 (0 442) ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิเพื่ออัปโหลดรปูภาพไปยัง
คอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร ftp เช่ือมตอกลองไปยัง UT-1 โดยใชสาย USB ที่จัดมาให
พรอมกับกลอง ในขณะที่ UT-1 ทําหนาที่เช่ือมตอไปกลับไปยังเครือขายผานทางสายอีเทอรเน็ต
หรือตัวสงขอมลูแบบไรสาย WT-5 ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ (0 442) ชุดสื่อสารที่เปนอุปกรณเสรมิ
และตัวสงขอมูลแบบไรสายรองรบัโหมดตอไปนี้

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชงานชุดสื่อสารหรอืตัวสงขอมูลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสรมิ
ใหดูในคูมือซ่ึงจัดมาใหพรอมกับอุปกรณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวรอุปกรณ
และซอฟตแวรที่เกี่ยวของรุนลาสุดแลว

โหมด ฟงกช่ัน
อปัโหลด FTP อัปโหลดภาพหรือภาพยนตรท่ีมีไปยังคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร ftp รวมถึง

อัปโหลดภาพใหมท่ีกําลังถายโอนยายภาพ

ควบคุมกลอง ควบคุมกลองโดยใชซอฟตแวร Camera Control Pro 2 แลวบันทึกภาพ
และภาพยนตรใหมลงในคอมพิวเตอรไดโดยตรง

เซิรฟเวอร HTTP ดูและถายภาพระยะไกลโดยใช iPhone หรือคอมพิวเตอรท่ีมีเบราเซอร
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D  การอปัโหลดภาพ
เม่ือเชื่อมตอ UT-1 ไดแลว ปุม P จะทํางานระหวางแสดงภาพเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดใน ftp 
และโหมดโอนยายภาพ (การอัปโหลดจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมตอ UT-1 เทาน้ัน) กลองไมสามารถใชงาน
การแสดงภาพอื่นๆ ท่ีใชปุม P เชน เปรียบเทียบภาพคูกัน (0 419) ในการกลับสูการใชงานปกติ
ลบโปรไฟลเครือขายตามท่ีอธิบายไวในคูมือ UT-1

D ขณะโอนยายขอมูล
ไมสามารถบันทึกภาพยนตรหรือเลนภาพเมื่อเชื่อมตอกับ UT-1 และอาจมีภาพที่จะตองสงเหลืออยู
หรือกําลังสงภาพปจจุบันผานทางอเีทอรเน็ตหรือเครือขายไรสายอยางใดอยางหน่ึง

A ภาพยนตร
สามารถอปัโหลดภาพยนตรผานทางอีเทอรเน็ตและเครือขายไรสายในโหมดถายโอน อยางไรก็ตาม
โปรดทราบวาไมสามารถอัปโหลดภาพยนตรโดยใชคุณสมบัติ สงอัตโนมัติ หรือ สงโฟลเดอร ในเมนู
ตัวเลือก

D โหมดเซิรฟเวอร HTTP
ไมสามารถใชกลองเพื่อบันทึกหรือดูภาพยนตรในโหมดเซิรฟเวอร HTTP

A ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-5
ความแตกตางท่ีสําคัญระหวาง WT-5 และ WT-5A/B/C/D/E คือจํานวนชองสัญญาณที่รองรับ
เวนแตระบุไวเปนอยางอื่น คาอางอิงท้ังหมดที่ใชกับ WT-5 สามารถใชไดกับ WT-5A/B/C/D/E
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ทานสามารถสั่งพิมพไฟลภาพ JPEG ออกทางเครื่องพิมพ PictBridge (0 488) ที่เช่ือมตอ
โดยตรงกับกลอง

การเชื่อมตอเครื่องพิมพ
เช่ือมตอกลองโดยใชสาย USB ที่ใหมา อยาใชกําลังฝนหรือพยายามสอดขั้วตอเขาที่มุม

เมื่อเปดกลองถายรูปและเครื่องพิมพ หนาจอยินดีตอนรับจะแสดงบนจอภาพ ตามดวย
สวนแสดงผล PictBridge

การพิมพภาพ

D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับเคร่ืองพิมพโดยตรง อยาเชื่อมตอสายผาน USB hub

D การเลือกภาพสําหรับพิมพ
ไมสามารถเลือกพิมพภาพ NEF (RAW) (0 115) ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)
โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 406)

A การพิมพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง
ตรวจสอบใหแนใจวาชารจแบตเตอร่ีจนเต็มแลว หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เม่ือตองการจะพิมพภาพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ใหตั้งคา พ้ืนที่ส ีเปน
sRGB (0 314)
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การพิมพทีละภาพ

1 แสดงภาพที่ตองการ
กด 4 หรือ 2 เพื่อดูภาพเพิ่มเติม กดปุม X (T) เพื่อซูมเขาภาพปจจุบัน (กด K
เพื่อออกจากการซูม) การดูภาพขนาดยอ ใหกดปุม W (S) ใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อไฮไลทภาพ หรอืกด W (S) อีกครั้ง เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ

2 ปรับตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงรายการตอไปนี้ จากนั้นกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการแลวกด 2
เพื่อดูตัวเลือก (เฉพาะตัวเลือกที่รองรับโดยเครื่องพิมพปจจุบันจะปรากฏขึ้นมาในรายการ
การใชตัวเลือกคาเริม่ตน ใหเลือก คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ) หลังจากทีเ่ลือก
ตัวเลือกแลว ใหกด J เพื่อกลับไปสูเมนูการตั้งคาเครื่องพิมพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

ขนาดหนา เลือกขนาดหนา

จํานวนชุด ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ กด 1 หรือ 3
เพ่ือเลือกจํานวนสําเนา (สูงสุด 99)

ขอบภาพ เลือกวาจะจัดองคประกอบภาพในเสนกรอบสีขาวหรือไม

ประทับวันที่ เลือกวาจะพิมพวันท่ีและเวลาที่บันทึกภาพบนภาพถายหรือไม

การตัดครอบ

ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ หากตองการออก
โดยไมใชการตัดครอบ ใหไฮไลท ไมตัดครอบ แลวกด J หากตองการ
ตัดครอบภาพปจจุบัน ใหไฮไลท ตัดครอบ แลวกด 2 กรอบโตตอบ
การตัดครอบจะปรากฏขึ้น กด X (T) เพ่ือเพ่ิมขนาดการตัดครอบ หรือ
W (S) เพ่ือลดขนาด แลวใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อตัดครอบ โปรดทราบวา
คุณภาพการพิมพอาจลดลงหากสั่งพิมพการตัดครอบท่ีมีขนาดเล็กออกมา
เปนภาพขนาดใหญ
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3 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริม่พิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทัง้หมด
ใหกด J

A โปรดอาน
ดูหนา 476 สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการแกไขหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพิมพภาพ
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การพิมพพรอมกันหลายภาพ

1 แสดงเมนู PictBridge
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูในจอแสดงผล PictBridge

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้และกด 2
• เลือกภาพพิมพ: เลือกภาพเพื่อพิมพ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (การแสดงภาพ
ปจจุบันแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว) จากนั้น กดปุม W (S)
คางไว ใหกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่พิมพ (สูงสุด 99) หากตองการยกเลิก
การเลือกภาพ ใหตั้งคาจํานวนภาพที่พิมพเปนศูนย

• เลือกวันท่ี: พิมพสําเนาภาพทัง้หมดที่ถายในวนัที่เลือกหนึ่งชุด กด 1 หรือ 3
เพื่อไฮไลทวันที่ แลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ในการดูภาพที่ถายในวัน
ที่เลือกไว กด W (S) ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนดูภาพ หรือกด X (T) คางไว
เพื่อดูภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ กด W (S) อีกครั้งเพื่อกลับสูขอความการเลือก
วันที่

• พิมพ (DPOF): พิมพคําสั่งพิมพ DPOF ปจจุบัน (0 275) สามารถดคูําสั่งและแกไข
กอนพิมพตามที่อธิบายไวในรายละเอียดสําหรบั เลือกภาพพิมพ ขางตน

• พิมพดัชนี: หากตองการสรางการพิมพดัชนีของภาพ JPEG ทั้งหมดบนการด
หนวยความจํา ใหปฏิบัติตามข้ันตอนที่ 3 โปรดทราบวาถาการดหนวยความจํา
มีภาพมากกวา 256 ภาพ เครือ่งจะพิมพภาพเฉพาะ 256 ภาพแรกเทานั้น คําเตือน
จะปรากฏขึ้นบนจอถาหนากระดาษพิมพภาพที่เลือกในขั้นตอนที่ 3 มีขนาดเล็กเกินไป
สําหรับการพิมพดัชนี
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3 ปรับตัวเลือกการพิมพ
ปรับการตั้งคาเครื่องพิมพตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 272

4 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริม่พิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทัง้หมด
ใหกด J

การสรางคําสั่งพิมพ DPOF: ชุดท่ีพิมพ
ใหใชตัวเลือก คําส่ังพิมพ DPOF ในเมนแูสดงภาพเพื่อสราง “คําสั่งพิมพ” ดิจิตอล
สําหรับเครื่องพิมพที่รองรับระบบ PictBridge และอุปกรณที่รองรับ DPOF (0 488)

1 เลือก คําส่ังพิมพ DPOF > เลือก/ต้ัง
เลือก คําส่ังพิมพ DPOF ในเมนูแสดงภาพ จากนั้น
ไฮไลท เลือก/ต้ัง แลวกด 2 (การลบรูปภาพทั้งหมด
จากคําสั่งพิมพ ใหเลือก ไมเลือกเลย)

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนทั่วทั้งรปูภาพ (การแสดงภาพ
ปจจุบันแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
จากนั้น กดปุม W (S) คางไว ใหกด 1 หรือ 3
เพื่อเลือกจํานวนภาพที่พิมพ (สูงสุด 99) หากตองการ
ยกเลิกการเลือกภาพ ใหตั้งคาจํานวนภาพที่พิมพ
เปนศูนย กด J เมื่อเลือกภาพที่ตองการทั้งหมดแลว



276

3 เลือกตัวเลือกการพิมพขอมูล
ไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้และกด 2 เพื่อเปดหรือปด
ตัวเลือกที่ไฮไลทไว
• พิมพขอมูลการถายภาพ: พิมพความไวชัตเตอร
และรรูับแสงของภาพทุกภาพในคําสั่งพิมพ

• พิมพวันที่: พิมพวันที่ถายบนภาพทั้งหมด
ในคําสั่งพิมพ

4 ส้ินสุดคําส่ังพิมพ
กด J เพื่อเสร็จสิ้นคําสั่งพิมพ

D คําสั่งพิมพ DPOF
ในการพิมพคําสั่งพิมพปจจุบันเมื่อกลองเชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพ PictBridge ใหเลือก พิมพ (DPOF)
ในเมนู PictBridge และปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การพิมพพรอมกันหลายภาพ” เพ่ือแกไขคําสั่งการพิมพ
ปจจุบัน (0 274) ไมรองรับตัวเลือกขอมูลการถายภาพและพิมพวันท่ี DPOF เม่ือพิมพผานการเชื่อมตอ
USB โดยตรง ในการพิมพวันท่ีท่ีถูกบันทึกในภาพในคําสั่งพิมพปจจุบัน ใหใชตัวเลือก ประทับวนัที่ ใน
PictBridge

ตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ไมสามารถใชไดถาไมมีพ้ืนท่ีเก็บคําสั่งพิมพเพียงพอในการดหนวยความจํา

ไมสามารถเลือกภาพ NEF (RAW) (0 115) โดยใชตัวเลือกน้ี ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ
NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 406)

คําสั่งพิมพอาจพิมพอยางไมถูกตองถาใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอืน่ๆ ลบภาพท้ิงไปหลังสราง
คําสั่งพิมพขึ้นมาแลว
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สามารถใชอุปกรณเสริมสาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (0 442) หรอื
สาย HDMI ประเภท C (หาซ้ือไดจากรานคาทั่วไป) เพื่อเช่ือมตอกลองกับอุปกรณวิดโีอ
ความละเอียดสูง ใหปดการทํางานของกลองทุกครั้งกอนถอดหรือเช่ือมตอสาย HDMI

ปรับสัญญาณอุปกรณไปยังชองสัญญาณ HDMI จากนั้นใหเปดกลองแลวกดปุม K
ระหวางการแสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหนาจอโทรทัศน ทานสามารถใชปุมควบคุมโทรทัศน
ปรับระดับความดังเสียง แตไมสามารถใชปุมควบคุมที่ตัวกลองได

การดูภาพบนโทรทัศน

A การแสดงภาพบนโทรทัศน
แนะนําใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) สําหรับการเลน
แบบตอพวง หากไมสามารถมองเห็นขอบของรูปถายในจอโทรทัศนได ใหเลือก 95% สําหรับ HDMI >
ข้ันสูง > ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ (0 279)

เชื่อมตออุปกรณความละเอียดสูง
(เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมตอกับ

อุปกรณ HDMI)

เชื่อมตอกับกลอง
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ตัวเลือก HDMI
ตัวเลือก HDMI ในเมนตูั้งคา (0 374) จะควบคุมความละเอียดของสัญญาณและตัวเลือก
HDMI ข้ันสูง และสามารถใชเพื่อเปดการใชงานกลองสําหรับการควบคุมระยะไกลจากอุปกรณ
ทีร่องรบั HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control 
ซ่ึงเปนมาตรฐานที่ชวยใหใชอ ุปกรณ HDMI ควบคุมอุปกรณตอพวงที่เช่ือมตออยู)

❚❚ความละเอียดของสัญญาณ
เลือกรปูแบบภาพที่สงไปยังอุปกรณ HDMI ถาเลือก
อัตโนมติั กลองจะเลือกรปูแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

❚❚การควบคุมอุปกรณ
ถาเลอืก เปด สาํหรบัการ HDMI > การควบคุมอุปกรณ เมือ่เชื่อมตอกลองกบัโทรทศันทีร่องรบั
HDMI-CEC และทัง้กลองและโทรทัศนเปดอยู สามารถใชรโีมตโทรทัศนแทนตัวเลือกคําสั่ง
และปุม J ของกลองในระหวางการเลนแบบเต็มกรอบและการฉายสไลด ถาเลือก ปด
จะไมสามารถใชรีโมตโทรทศันควบคุมกลองได
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❚❚ขั้นสูง

ตัวเลือก คําอธิบาย

ความละเอยีดของ
สัญญาณภาพ

ควรใชคา อัตโนมัต ิสําหรับสถานการณสวนใหญ ถากลองไมสามารถกําหนด
ความละเอยีดของสัญญาณภาพ RGB สําหรับอุปกรณ HDMI ท่ีถูกตองได
ทานสามารถเลือกไดจากตัวเลือกตอไปน้ี:
• จํากัดความละเอียด: สําหรับอุปกรณท่ีมีชวงการรับสัญญาณภาพ

RGB 16 ถึง 235 ใหเลือกตัวเลือกน้ีถาสังเกตเห็นการสูญเสียรายละเอยีด
ในสวนเงามืด

• เต็มความละเอียด: สําหรับอุปกรณท่ีมีชวงการรับสัญญาณภาพ
RGB 0 ถึง 255 เลือกตัวเลือกน้ีถาสวนเงามืด “เลือนไป” หรือสวางจา

ขนาดหนาจอของ
สัญญาณภาพ

เลือกการครอบคลุมการมองเห็นภาพแนวนอนและแนวตั้งสําหรับการ
สงสัญญาณ HDMI จาก 95% หรือ 100%

การแสดงผล
บนหนาจอของ

ไลฟวิว

ถาเลือก ปด เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI ขอมูลการถายภาพ
จะไมปรากฏบนหนาจอขณะถายภาพไลฟวิว

แสดงภาพสองจอ
เลือก เปด เพ่ือสะทอนสวนแสดงผล HDMI บนจอภาพของกลอง เลือก ปด 
เพ่ือปดจอภาพของกลองเพื่อประหยัดพลังงาน แสดงภาพสองจอ จะเปด
อัตโนมัติเม่ือ การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว ถูก ปด
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A HDMI และไลฟวิว
เม่ือเชื่อมตอกลองผานทางสาย HDMI แลว ทานสามารถใชสวนแสดงผล HDMI สําหรับ
แสดงภาพไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร (0 65, 78) โปรดทราบวาหากเลือก 1920 × 1080; 60p
สําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูถายภาพยนตร (0 319) การตั้งคาท่ีเลือกจะสะทอนใหเห็น
ในสัญญาณออก HDMI ระหวางการบันทึกภาพยนตร หากเปนไปตามสภาวะดังตอไปน้ีท้ังหมด: เลือก
อัตโนมัต ิหรือ 1080p (โปรเกรสซีฟ) สําหรับ HDMI > ความละเอียดของสัญญาณ เลือก 100%
สําหรับ HDMI > ข้ันสูง > ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ และเลือก ปด สําหรับ HDMI > ข้ันสูง >
การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว (0 279) เม่ือใชการตั้งคาอืน่ ความละเอยีดของสัญญาณ
ขนาดจอแสดงผล หรือ อัตราเฟรมอาจแตกตางจากที่เลือกในเมนูกลอง

A อุปกรณ HDMI-CEC
เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI-CEC ) จะปรากฏในแผงควบคุมแทนจํานวนภาพที่สามารถ
บันทึกได

A การควบคมุอุปกรณ
ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมจากคูมือการใชงานโทรทัศน
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Wi-Fi

สามารถเชื่อมตอกลองผานเครือขายไรสาย Wi-Fi ไปยังสมารทดีไวซที่ใชงานแอพพลิเคช่ัน
Wireless Mobile Utility ที่รองรับของ Nikon สามารถใชสมารทดีไวซเพื่อควบคุมกลองถายรูป
และถายภาพจากระยะไกล หรือสามารถดาวนโหลดภาพถายจากกลองถายรปูไปยัง
สมารทดีไวซและแชรกับผูอ่ืนบนอินเทอรเน็ต สามารถอัปโหลดรูปภาพจากกลองถายรปู
ไปยังสมารทดีไวซ (0 289)

ดูรายละเอียดในคูมือ Wireless Mobile Utility (0 283)

ประโยชนจากการใช Wi-Fi

ดาวนโหลดรูปภาพ แชรรูปภาพ

รีโมตคอนโทรล

A Wi-Fi
สามารถใช Wi-Fi กับ D750 เทาน้ัน D750 (K) ไมรองรับ Wi-Fi
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กอนเชื่อมตอผาน Wi-Fi (LAN ไรสาย) ติดตั้ง Wireless Mobile Utility ในสมารทดีไวซ Android
หรือ iOS ของทาน คําแนะนําสําหรับการเขาถึงกลองจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภท
การเชื่อมตอที่ใชโดยสมารทดีไวซ

Android
• WPS แบบกดปุม: หากสมารทดีไวซรองรบั WPS แบบกดปุม (เชน มตีัวเลือก WPS button

connection (การเชื่อมตอปุม WPS) ในเมนู Wi-Fi settings (การต้ังคา Wi-Fi))
ทานสามารถใชวิธงีายๆ นี้ในการเชื่อมตอกับสมารทดีไวซ (0 284)

• WPS แบบปอน PIN: หากสมารทดีไวซรองรบั WPS ทานสามารถใชกลองเพื่อสราง
การเชื่อมตอโดยการปอนพินที่แสดงโดยสมารทดีไวซ (0 285)

•  ดู SSID: หากสมารทดีไวซไมรองรับ WPS ทานสามารถเชื่อมตอโดยเลือก SSID ของกลอง
บนสมารทดีไวซ (0 286)

iOS
• ดู SSID: เช่ือมตอโดยการเลือก SSID ของกลองบนสมารทดไีวซ (0 286)

การเขาถึงกลอง

A WPS
WPS (ตั้งคาปองกัน Wi-Fi) คือมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยเครือขายไรสาย
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขั้นตอนที่เก่ียวของและระยะเวลาที่ใชรอในการเชื่อมตอ ใหดูในเอกสาร
ท่ีจัดมาใหกับสมารทดีไวซ
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A การติดตั้งแอพพลิเคช่ัน Wireless Mobile Utility
1 หาแอพพลิเคชั่น

ในสมารทดีไวซ ใหเชื่อมตอไปยังบริการ Google Play, App Store หรือตลาดขายแอพพลิเคชั่นอื่นๆ
แลวคนหา “Wireless Mobile Utility” สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคําแนะนําท่ีใหมาพรอมกับ
สมารทดีไวซ

2 ติดตั้งแอพพลิเคชั่น
อานคําอธบิายแอพพลิเคชั่นแลวติดตั้งแอพพลิเคชั่น สามารถดาวนโหลดคูมือ pdf ของ Wireless
Mobile Utility ไดจาก URL ตอไปน้ี:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/

• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
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WPS (เฉพาะ Android)

1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
ไฮไลท Wi-Fi ในเมนตูั้งคาแลวกด 2 ไฮไลท
การเชื่อมตอเครือขาย แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท
เปดใช แลวกด J รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi
ทํางาน

2 เชื่อมตอ
เปดใชการเชื่อมตอปุม WPS บนกลองและสมารทดีไวซ:
• กลอง: ไฮไลท ต้ังคาเครือขาย แลวกด 2

ไฮไลท WPS แบบกดปุม แลวกด 2 เพื่อใหกลอง
พรอมสําหรบัเช่ือมตอ WPS กลองจะรอประมาณ
สองนาทีเพื่อใหสมารทดีไวซขอการเชื่อมตอ WPS
การเพิ่มเวลารอ ใหกด J

• สมารทดีไวซ: เลือก Wi-Fi settings (การต้ังคา 
Wi-Fi) > WPS button connection
(การเชื่อมตอปุม WPS)
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3 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ที่สมารทดีไวซ ขอความโตตอบหลักจะปรากฏขึ้น

ปอนพิน (เฉพาะ Android)

1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
ไฮไลท Wi-Fi ในเมนูตั้งคาแลวกด 2 ไฮไลท
การเชื่อมตอเครือขาย แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท
เปดใช แลวกด J รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi
ทํางาน

2 เลือก ต้ังคาเครือขาย > WPS แบบปอน PIN
ไฮไลท ต้ังคาเครือขาย แลวกด 2

ไฮไลท WPS แบบปอน PIN แลวกด 2
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3 ปอนพิน
ปอนพินที่แสดงโดยสมารทดีไวซ กด 4 หรอื 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรือ 3
เพื่อเปลี่ยน กด J เมื่อปอนเสรจ็สมบูรณ

4 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ทีส่มารทดีไวซ ขอความโตตอบหลักจะปรากฏขึ้น

SSID (Android และ iOS)

1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
ไฮไลท Wi-Fi ในเมนตูั้งคาแลวกด 2 ไฮไลท
การเชื่อมตอเครือขาย แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท
เปดใช แลวกด J รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi
ทํางาน
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2 แสดง SSID ของกลอง
ไฮไลท ต้ังคาเครือขาย แลวกด 2

ไฮไลท ดู SSID แลวกด 2

3 เลือก SSID ของกลอง
เลือก SSID ของกลองในรายการของเครือขายทีแ่สดงโดยสมารทดีไวซ

4 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ที่สมารทดีไวซ ขอความโตตอบหลักจะปรากฏขึ้น
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❚❚การหยุดการเชื่อมตอ
สามารถปดใชงาน Wi-Fi โดย:
• การเลือก Wi-Fi > การเชื่อมตอเครือขาย > ไมใช ในเมนูตัง้คากลอง
• การเริ่มบนัทึกภาพยนตร
• การเชื่อมตอชุดสื่อสาร UT-1 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
• ปดการทํางานของกลอง

❚❚การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน
การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานของเครือขาย ใหเลือก Wi-Fi > ต้ังคาเครือขาย >
รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J
เพื่อเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงานของเครอืขาย

A แสดงผล Wi-Fi
เม่ือเปดใชงาน Wi-Fi แลว สัญลักษณ g จะกะพริบ
ในแผงควบคุม สัญลักษณจะหยุดกะพริบเม่ือสราง
การเชื่อมตอแลว และกลองกําลังแลกเปลี่ยนขอมูล
กับสมารทดีไวซ

D Wi-Fi
อานคําเตือนในหนา xxiv ถึง xxv กอนใชงานฟงกชั่น Wi-Fi การปดใชงาน Wi-Fi ในการตั้งคา
ในท่ีท่ีมีการหามใชงาน ใหเลือก Wi-Fi > การเช่ือมตอเครือขาย > ไมใช ในเมนูตั้งคากลอง
โปรดทราบวาการด Eye-Fi ไมสามารถใชขณะเปดใชงาน Wi-Fi ได และฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบาย
จะไมปดขณะที่แอพพลิเคชั่น Wireless Mobile Utility บนสมารทดีไวซติดตอส่ือสารกับกลอง
หากไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนเวลาประมาณ 5 นาที ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะปด ฟงกชั่น
Wi-Fi กลองจะใชไดเฉพาะเมื่อใสการดหนวยความจําไว และไมสามารถใชเม่ือตอสาย USB หรือ HDMI
เพ่ือหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานขณะเชื่อมตอ ใหชารจแบตเตอรี่กอนเปดใชงานการเชื่อมตอเครือขาย
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ ไมสามารถเลือก
ภาพยนตรเพื่ออัปโหลดได

การเลือกภาพสําหรับอัปโหลดทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอหรือแสดงแบบปฏิทิน

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม P

การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด

ปุม P
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3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
แลวกด J ภาพที่เลือกสําหรับอัปโหลดจะแสดงดวย
สัญลักษณ & การไมเลือก ใหแสดง หรือไฮไลทภาพ
แลวทําซํ้าข้ันตอนที่ 2 และ 3
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การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลดหลายภาพ
การเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ ใหใชตัวเลือก Wi-Fi > เลือกเพื่อสงไปยัง
สมารทดีไวซ ในเมนูตั้งคา

1 เลือก เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
เลือก Wi-Fi ในเมนูตั้งคา จากนั้นไฮไลท
เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ แลวกด 2

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกด W (S)
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ & กํากับ

3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ

ปุม W (S)
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คําแนะนําเมนู

คาตั้งจากโรงงานสําหรบัตัวเลือกตางๆ ในเมนกูลองมดีังตอไปนี ้สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม ใหดูหนา 199

❚❚คาเริ่มตนของเมนแูสดงภาพ

❚❚คาเริ่มตนของเมนถูายภาพ 1

คาเริม่ตน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
โฟลเดอรแสดงภาพ (0 300) ND750

แสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 307) ปด

หลังจากลบ (0 307) แสดงภาพถัดไป

หมุนแนวตั้ง (0 308) เปด

ฉายสไลด (0 308)

ประเภทของภาพ (0 308) ภาพนิ่งและภาพยนตร
ชวงเวลาระหวางภาพ (0 308) 2 วินาที

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

การตั้งชื่อไฟล (0 313) DSC

หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 (0 119) ภาพที่เกินมา

คุณภาพของภาพ (0 115) JPEG Normal
ขนาดภาพ (0 118) ใหญ

พ้ืนท่ีภาพ (0 110)

เลือกพื้นท่ีภาพ (0 111) FX (36×24)
ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 111) เปด

การบีบอัดภาพ JPEG (0 117) เนนขนาด
การบันทึก NEF (RAW) (0 117)
รูปแบบ (0 117) บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) (0 117) 14 บิท
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ไวตบาลานซ (0 145) อัตโนมัติ > ปกติ
การปรับละเอยีด (0 149) A-B: 0, G-M: 0
เลือกอุณหภูมิสี (0 152) 5000 K

ตั้งคาเอง (0 155) d-1

ตั้งคา Picture Control (0 165) มาตรฐาน

พ้ืนท่ีสี (0 314) sRGB

Active D-Lighting (0 175)
P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2, 3 ปด

โหมดอื่นๆ อัตโนมัติ

HDR (High Dynamic Range) (0 177)
โหมด HDR (0 178) ปด
ระดับ HDR (0 178) อตัโนมัติ

ควบคุมขอบมืด (0 315) ปกติ

ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ (0 316) ปด

ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน (0 317) ปด

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 317) ปกติ

ตั้งคาความไวแสง (ISO) (0 134)
คาความไวแสง (ISO) (0 134)

P, S, A, M 100

โหมดอืน่ๆ อัตโนมัติ

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 136) ปด
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) (0 193) ปด
การถายภาพซอน 2 (0 216)
โหมดการถายภาพซอน (0 217) ปด
จํานวนภาพ (0 218) 2
ปรับแสงอัตโนมัติ (0 218) เปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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1 เปลี่ยนกลับเปนคาตั้งจากโรงงานโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 311)
2 ไมสามารถเลือก รีเซ็ตเมนูภายภาพ ในขณะที่อยูระหวางการถายภาพ

❚❚คาเริ่มตนของเมนถูายภาพยนตร *

การถายแบบเวนชวงเวลา (0 222)

ตัวเลือกในการเริ่ม (0 223) ทันที

ชวงเวลาหาง (0 223) 1 นาที

จํานวนครั้งในการถาย×จํานวนช็อต/ชวงเวลา (0 224) 0001×1

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน (0 224) ปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

การตั้งชื่อไฟล (0 313) DSC

ปลายทาง (0 319) ชองท่ี 1
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 319) 1920×1080; 60p
คุณภาพภาพยนตร (0 320) ปกติ
ความไวของไมโครโฟน (0 320) ความไวอตัโนมัติ

การตอบสนองความถี่ (0 320) ชวงกวาง

ลดเสียงรบกวนจากลม (0 321) ปด

พ้ืนท่ีภาพ (0 76)

เลือกพื้นท่ีภาพ (0 111) FX (36×24)

ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 111) เปด

ไวตบาลานซ (0 321) เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
การปรับละเอียด (0 149) A-B: 0, G-M: 0
เลือกอุณหภูมิสี (0 152) 5000 K

ตั้งคาเอง (0 155) d-1

ตั้งคา Picture Control (0 321) เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 317) ปกติ

ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร (0 322)
คาความไวแสง (โหมด M) (0 322) 100
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิ(โหมด M) (0 322) ปด
ความไวแสงสูงสุด (0 322) 12800

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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* เปลี่ยนกลับเปนคาตั้งจากโรงงานโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร (0 318)

❚❚คาเริม่ตนของเมนูการต้ังคาแบบกําหนดเอง *

ถายภาพเหลื่อมเวลา (0 229)
ชวงเวลาหาง (0 230) 5 วินาที
ระยะเวลาในการถายภาพ (0 230) 25 นาที
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน (0 231) เปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C (0 326) การถาย

a2 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S (0 327) โฟกัส

a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค (0 328) 3 (ปกติ)
a4 ไฟแสดงจุดโฟกัส (0 329)

โหมดแมนวลโฟกัส เปด

แสดง AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส ปด

สัญลักษณ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม g (ส่ีเหลี่ยมจตุรัส)

a5 ไฟแสดงจุด AF (0 329) อัตโนมัติ
a6 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (0 330) ไมวน
a7 จํานวนจุดโฟกัส (0 330) 51 จุด
a8 บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง (0 331) ไม
a9 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง (0 332) เปด
b1 ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) (0 333) 1/3 สต็อป

b2 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง (0 333) 1/3 สต็อป
b3 ชดเชยแสงอยางงาย (0 334) ปด
b4 วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ (0 335) เปดระบบหาใบหนา

b5 บริเวณที่เนนกลางภาพ (0 335)  ø 12 มม.

b6 ชดเชยแสงอยางละเอียด (0 336)

วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ 0

วัดแสงเนนกลางภาพ 0
วัดแสงเฉพาะจุด 0

ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท 0

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร (0 336) ปด

c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย (0 336) 6 วินาที

c3 ตั้งเวลาถาย (0 337)

หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา 10 วินาที

จํานวนภาพ 1
ชวงเวลาหางระหวางภาพ 0.5 วินาที

c4 หนวงเวลาปดจอภาพ (0 337)
แสดงภาพ 10 วินาที
เมนู 1 นาที
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ 10 วินาที

แสดงภาพทันทีท่ีถาย 4 วินาที

ไลฟวิว 10 นาที
c5 ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3) (0 337) 1 นาที

d1 เสียงเตือน (0 338)
ความดัง ปด
ความสูงต่ํา ต่ํา

d2 ถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา (0 338) 3 fps

d3 ถายตอเน่ืองสูงสุด (0 339) 100

d4 โหมดหนวงเวลาถาย (0 339) ปด
d5 เตือนใหใชแฟลช (0 339) เปด
d6 การเรียงหมายเลขไฟล (0 340) เปด
d7 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (0 341) ปด
d8 ปรับความไวแสงอยางงาย (0 341) ปด
d9 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 341) อัตโนมัติ

d10 ไฟหนาจอ LCD (0 342) ปด
d11 แบตเตอรี่ประเภท MB-D16 (0 343) LR6 (AA อลัคาไลน)
d12 ลําดับแบตเตอรี่ (0 344) ใชแบตเตอรี่ MB-D16 กอน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (0 345) 1/200 วินาที
e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (0 346) 1/60 วินาที
e3 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง/แฟลชเสริม (0 347) TTL
e4 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (0 353) ท้ังภาพ

e5 โมเดลลิ่งแฟลช (0 353) เปด

e6 ตั้งคาการถายครอมอตัโนมัติ (0 353) AE และแฟลช

e7 ลําดับการถายครอม (0 354) MTR > อนัเดอร > โอเวอร
f1 ปุม OK (0 354)

โหมดถายภาพ (0 354) เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง
โหมดแสดงภาพ (0 355) เปด/ปดภาพขนาดยอ
ไลฟวิว (0 355) เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง

f2 กําหนดปุม Fn (0 356)
กด (0 356) ไมมี

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 360) เลือกพ้ืนท่ีภาพ

f3 กําหนดปุม Preview (0 361)
กด (0 361) ดูตัวอยาง

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 361) ไมมี

f4 กําหนดปุม AE-L/AF-L (0 361)
กด (0 361) ล็อค AE/AF

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 362) ไมมี

f5 แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 363)
หมุนแบบยอนกลับ (0 363) ชดเชยแสง: U

ความไวชัตเตอร/รูรับแสง: U
สลับหลัก/รอง (0 363) การปรับคาแสง: ปด

การโฟกัสอัตโนมัติ: ปด

การตั้งคารูรับแสง (0 364) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

เมนูและการแสดงภาพ (0 364) ปด

การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย (0 364) 10 ภาพ

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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* เปลี่ยนกลับเปนคาตั้งจากโรงงานโดยใช รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 326)

f6 ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน (0 365) ไม

f7 ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด (0 365) กดชัตเตอรได

f8 แสดงคากลับดาน (0 366)
f9 กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร (0 366)

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง ไมมี
f10 กําหนดปุม 4 ของ MB-D16 (0 367) ล็อค AE/AF
f11 กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (0 368) ไมมี
g1 กําหนดปุม Fn (0 370)

กด ไมมี
g2 กําหนดปุม Preview (0 372)

กด ใสเคร่ืองหมายดัชนี
g3 กําหนดปุม AE-L/AF-L (0 373)

กด ล็อค AE/AF
g4 กําหนดปุมชัตเตอร (0 373) ถายภาพ

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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❚❚คาเริม่ตนของเมนูต้ังคา
ตัวเลือก คาเร่ิมตน

บันทึก User Settings (0 99)
บันทึกลง U1

คาตั้งจากโรงงานของโหมดถายภาพเปน P
บันทึกลง U2

ความสวางของจอภาพ (0 376) 0
สมดุลของสีบนจอภาพ (0 377) A-B: 0, G-M: 0
ทําความสะอาดเซ็นเซอร (0 448)

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด (0 449) ทําความสะอาดเมื่อเปดและปด

ลดการกะพริบ (0 380) อัตโนมัติ

โซนเวลาและวันท่ี (0 381)
ชดเชยเวลากลางวัน ปด

หมุนภาพอัตโนมัติ (0 382) เปด
HDMI (0 278)
ความละเอียดของสญัญาณ (0 278) อัตโนมัติ
การควบคุมอุปกรณ (0 278) เปด

ขั้นสูง (0 279)
ความละเอียดของสัญญาณภาพ อัตโนมัติ
ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ 100%
การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว เปด
แสดงภาพสองจอ เปด

ขอมูลบอกตําแหนง (0 239)

ตั้งเวลาสแตนดบาย เปดใช

ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม ใช

Wi-Fi (0 282)
การเชื่อมตอเครือขาย ไมใช

สง Eye-Fi (0 391) เปดใช
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ในการแสดงเมนูแสดงภาพ กดปุม G แลวเลือกแท็บ D (เมนูแสดงภาพ)

ตัวเลือกเมนูแสดงภาพ
เมนูแสดงภาพมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ (0 241):

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ

ปุม G

ตัวเลือก 0

ลบ 260

โฟลเดอรแสดงภาพ 300

ซอนภาพ 301

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ 302

คัดลอกภาพ 303

แสดงภาพทันทีที่ถาย 307

หลังจากลบ 307

หมุนแนวตั้ง 308

ฉายสไลด 308

คําสั่งพิมพ DPOF 275

ตวัเลือก 0

A โปรดอาน
คาเร่ิมตนของเมนูจะระบุไวในหนา 292

โฟลเดอรแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

ND750 ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดที่ถายดวยกลอง D750 จะปรากฏขณะแสดงภาพ

ทั้งหมด ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดจะปรากฏขณะแสดงภาพ

ปจจุบัน เฉพาะภาพในโฟลเดอรปจจุบันจะปรากฏในขณะแสดงภาพ
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ซอนหรือแสดงภาพ ภาพที่ซอนไวจะปรากฏเฉพาะในเมนู ซอนภาพ และสามารถลบได
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําเทานั้น

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อซอนหรือแสดงภาพที่เลือก

1 เลือก เลือก/ต้ัง
ไฮไลท เลือก/ต้ัง และกด 2

ซอนภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เลือก/ตั้ง ซอนหรือแสดงภาพที่เลือก

เลือกวันที่

การเลือกตัวเลือกน้ีจะแสดงรายการวันท่ี
หากตองการซอนภาพท้ังหมดที่ถาย
ในวันท่ีน้ัน ใหไฮไลทวันท่ีและกด 2
เลือกวันท่ีกํากับดวยสัญลักษณ L
หากตองการแสดงภาพทั้งหมดที่ถาย
ในวันท่ีเลือกไว ใหไฮไลทและกด 2
กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

ไมเลือกเลย แสดงภาพทั้งหมด

D ภาพท่ีปองกันและซอนไว
การแสดงภาพที่มีการปองกันจะเปนการลบการปองกันออกจากภาพ



302

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนดูภาพในการดหนวยความจํา
(หากตองการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกด
ปุม X/T คางไว) แลวกด W (S) เพื่อเลือก
ภาพปจจุบัน ภาพที่เลือกจะแสดงดวยสัญลักษณ R
หากไมตองการเลือกภาพนั้น ใหไฮไลทภาพนั้นไว
แลวกด W (S) อีกครั้ง ทําตอไปจนกวาจะเลือก
ภาพที่ตองการไดครบ

3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ 

เลือกขอมลูที่มีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 246) กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด 2 เพื่อเลือกตัวเลือกสําหรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพ L จะปรากฏ
ถัดจากรายการทีเ่ลือก หากตองการยกเลิกการเลือก ใหไฮไลทรายการและกด 2 หากตองการ
กลับไปยังแสดงภาพ ใหกด J

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ปุม W (S)
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คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําแผนหนึ่งไปยังอีกแผน ตัวเลือกนี้จะใชไดเฉพาะ
เมื่อใสการดหนวยความจําสองการดในกลอง

1 เลือก เลือกตนทาง
ไฮไลท เลือกตนทาง แลวกด 2

2 เลือกการดตนทาง
ไฮไลทชองบรรจุการดที่มีภาพทีจ่ะคัดลอก แลวกด J

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

คัดลอกภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

เลือกตนทาง เลือกการดจากภาพท่ีจะคัดลอก

เลือกภาพ เลือกภาพที่จะคัดลอก

เลือกโฟลเดอรปลายทาง เลือกโฟลเดอรปลายทางจากการดท่ีเหลืออยู

คัดลอกภาพ? คัดลอกภาพท่ีเลือกไปไวปลายทางที่กําหนด
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4 เลือกโฟลเดอรตนทาง
ไฮไลทโฟลเดอรที่มีภาพที่จะคัดลอก แลวกด 2

5 ทําการเลือกเบื้องตน
กอนจะเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพแตละภาพ
ทานสามารถทําเครือ่งหมายที่ภาพทัง้หมดหรือภาพ
ที่ไดรับการปองกันทัง้หมดในโฟลเดอรเพื่อคัดลอก
โดยเลอืก เลอืกภาพทัง้หมด หรือ เลอืกภาพทีป่องกันไว
ในการใสเครือ่งหมายเฉพาะภาพทีเ่ลือกไวเพื่อคัดลอก
เลือก ไมเลือกทั้งหมด กอนดําเนินการ

6 เลือกภาพเพิ่มเติม
ไฮไลทภาพและกด W (S) เพื่อเลือกหรือยกเลิก
การเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ
ใหกดปุม X/T คางไว) ภาพที่เลือกไว
จะมีสัญลักษณ L กํากับไว กด J เพื่อดําเนินการ
ถึงข้ันตอนที่ 7 เมือ่เลือกภาพเสร็จแลว

ปุม W (S)
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7 เลือก เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรปลายทาง แลวกด 2

8 เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ในการปอนหมายเลขโฟลเดอร เลือก
เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข ใสหมายเลข
(0 311) และกด J ถาไมปรากฏโฟลเดอร
ตามหมายเลขที่เลือกไว โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้น

หากตองการเลือกจากรายการโฟลเดอรที่มีอยู ใหเลือก 
เลือกโฟลเดอรจากรายการ ไฮไลทโฟลเดอร
แลวกด J 
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9 คัดลอกภาพ
ไฮไลท คัดลอกภาพ? แลวกด J

ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; ไฮไลท ใช และกด J
กด J อีกครั้งเพื่อออกเมื่อการคัดลอกเสร็จสมบูรณ

D การคัดลอกภาพ
กลองจะคัดลอกภาพไมไดหากการดปลายทางมีพ้ืนท่ีไมเพียงพอ โปรดแนใจวาแบตเตอรี่ชารจจนเต็ม
กอนการคัดลอกภาพยนตร

ถาโฟลเดอรปลายทางมีภาพที่มีชื่อเดียวกับภาพท่ีจะคัดลอก
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก แทนที่ภาพท่ีมีอยูแลว
เพ่ือเปลี่ยนเปนภาพที่จะคัดลอก หรือเลือก แทนที่ทุกภาพ
เพือ่แทนที่รูปภาพที่มอียูทั้งหมดดวยชื่อเดียวกันโดยไมตองแจงตอ
ในการดําเนินการตอโดยไมแทนท่ีภาพ เลือก ขาม หรือเลือก
ยกเลกิ เพ่ือออกโดยไมตองคัดลอกภาพเพิ่มเติม ไฟลท่ีปองกัน
หรือซอนไวในโฟลเดอรปลายทางจะไมถูกแทนที่

สถานะปองกันจะถูกคัดลอกพรอมกับภาพ แตเคร่ืองหมายการพิมพ (0 275) จะไมถูกคัดลอก
ภาพที่ซอนอยูจะไมสามารถคัดลอกได
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เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัตบินจอภาพทันทีที่ถายภาพเสร็จหรือไม ถาเลือก ปด
ภาพจะปรากฏก็ตอเมื่อกดปุม K เทานั้น

เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ

แสดงภาพทนัททีี่ถาย
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

หลังจากลบ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

S แสดงภาพถัดไป
แสดงภาพตอไปน้ี หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมสุดทาย ภาพกอนหนา
จะปรากฏ

T แสดงภาพกอนหนา
แสดงภาพกอนหนาน้ี หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมแรก ภาพถัดไป
จะปรากฏ

U แสดงตอจากเดมิ

หากผูใชงานเลื่อนดูภาพตามลําดับการบันทึก ภาพตามลําดับ
จะปรากฏตามที่ไดอธิบายไวสําหรับ แสดงภาพถัดไป หากผูใชงาน
เลื่อนดูภาพในลําดับยอนกลับ ภาพกอนหนาจะปรากฏตามที่ได
อธิบายไวสําหรับ แสดงภาพกอนหนา
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เลือกวาจะหมนุภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) ใหแสดงบนจอภาพในระหวาง
การแสดงภาพ โปรดทราบวา ตัวกลองเองอยูในทิศทางที่เหมาะสมอยูแลวในขณะถายภาพ
จะไมมีการหมนุภาพอยางอัตโนมัติในระหวางการแสดงภาพทันทีทีถ่าย

สรางสไลดโชวของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน (0 300) ภาพที่ซอนไว (0 301)
จะไมปรากฏ

หมุนแนวตั้ง
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด
กลองจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) อยางอัตโนมัติเพ่ือแสดงขึ้นมา
บนจอของกลอง ภาพที่ถายเมื่อเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมตัิ (0 382)
จะแสดงในทิศทาง “กวาง” (แนวนอน)

ปด ภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) จะปรากฏเปนทิศทาง “กวาง” (แนวนอน)

ฉายสไลด
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เร่ิม เร่ิมฉายสไลด

ประเภทของภาพ เลือกประเภทของภาพที่จะแสดงจาก ภาพนิ่งและภาพยนตร,
เฉพาะภาพนิ่ง และ เฉพาะภาพยนตร

ชวงเวลาระหวางภาพ เลือกระยะเวลาที่แตละภาพจะปรากฏ
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ในการเริ่มฉายสไลด ไฮไลท เร่ิม แลวกด J ทานสามารถ
ดําเนินการตอไปนี้ไดในขณะฉายสไลด:

ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏเมื่อฉายสไลดเสร็จ
เลือก เร่ิมใหม เพื่อเริม่ใหมหรือ ออก เพื่อกลับไปยัง
เมนูแสดงภาพ

ไปที่ กด คําอธิบาย

ขามไปขางหลัง/
ขามไปขางหนา

กด 4 เพ่ือกลับไปยังเฟรมกอนหนาน้ี กด 2
เพ่ือขามไปยังเฟรมถัดไป

ดูขอมูลภาพถายเพิ่มเติม เปลี่ยนหรือซอนขอมูลภาพถายท่ีแสดงบนหนาจอ
(เฉพาะภาพนิ่ง; 0 246)

หยุดชั่วคราว J
หยุดการฉายสไลดชั่วคราว เลือก เร่ิมใหม
เพ่ือดําเนินการตอ

เพ่ิม/ลดเสียง X (T)/
W (S)

กด X (T) ขณะแสดงภาพยนตรเพ่ือเพ่ิม
ระดับเสียง กด W (S) เพ่ือลดเสียง

ออกไปยังเมนูแสดงภาพ G ส้ินสุดการฉายสไลดและกลับไปท่ีเมนูแสดงภาพ

ออกไปยังโหมดแสดงภาพ K หยุดการฉายสไลด แลวออกไปที่โหมดแสดงภาพ

ออกไปยังโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อกลับไปยัง
โหมดถายภาพ
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ในการแสดงเมนูถายภาพ ใหกด G แลวเลือกแท็บ C (เมนูถายภาพ)

ตัวเลือกเมนูถายภาพ
เมนูถายภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี:้

* ไมรวมในการตั้งคาท่ีบันทึกไปยัง U1 หรือ U2 (0 99)

หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ

ปุม G

ตัวเลือก 0

รีเซ็ตเมนูถายภาพ * 311

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล * 311

การตั้งช่ือไฟล 313

หนาที่ของการดในชองที่ 2 119

คุณภาพของภาพ 115

ขนาดภาพ 118

พ้ืนที่ภาพ * 110

การบีบอัดภาพ JPEG 117

การบันทึก NEF (RAW) 117

ไวตบาลานซ 145

ตั้งคา Picture Control 165

จัดการ Picture Control * 170

พ้ืนที่สี 314

Active D-Lighting 175

HDR (High Dynamic Range) 177

ควบคมุขอบมืด 315

ควบคมุความผิดเพ้ียนอัตโนมตัิ 316

ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน 317

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 317

ตั้งคาความไวแสง (ISO) 134

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) * 193

การถายภาพซอน * 216

การถายแบบเวนชวงเวลา * 222

ตวัเลือก 0
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เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพใหกลับไปเปนคาตั้งจากโรงงาน (0 292)

เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

❚❚การเลือกโฟลเดอรตามหมายเลขโฟลเดอร

1 เลือก เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข 
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข แลวกด 2
หนาจอที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น

2 เลือกหมายเลขโฟลเดอร
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลง ถามีโฟลเดอร
หมายเลขทีเ่ลือกอยูแลว สัญลักษณ W, X หรอื Y จะแสดงขึ้นที่ดานซาย
ของหมายเลขโฟลเดอร:
• W : โฟลเดอรวางเปลา
• X : มีขอมลูอยูบางสวน
• Y : โฟลเดอรมีภาพ 999 ภาพ หรือมีภาพที่มหีมายเลข 9999 ทานไมสามารถ
จัดเก็บภาพลงในโฟลเดอรนี้ไดอีก

การดที่เก็บโฟลเดอรจะแสดงดวยสัญลักษณแสดงชองบรรจุแผนการดที่มุมบนขวา
ของกลองขอความ “เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข” การดที่ใชสําหรับโฟลเดอรใหมๆ
จะข้ึนอยูกับตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันสําหรับ หนาท่ีของการดในชองที่ 2 (0 119)

รเีซ็ตเมนถูายภาพ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ และกลับไปยังเมนูหลัก (หากตองการออก
โดยไมเลือกโฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ใหกดปุม G) ถายังไมมีโฟลเดอรตามหมายเลข
ที่ระบุอยู กลองจะสรางโฟลเดอรใหมข้ึนมา ภาพถายหลังจากนี้จะถูกจัดเก็บไว
ในโฟลเดอรที่เลือก เวนแตโฟลเดอรจะเต็ม

❚❚การเลือกโฟลเดอรจากรายการ

1 เลือก เลือกโฟลเดอรจากรายการ
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรจากรายการ แลวกด 2

2 ไฮไลทโฟลเดอร
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทโฟลเดอร

3 เลือกโฟลเดอรท่ีไฮไลท
กด J เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท แลวกลับไปที่เมนูหลัก ภาพถายหลังจากนี้
จะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรทีเ่ลือก
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ภาพถายจะถูกบันทึกโดยใชช่ือไฟลที่ประกอบดวย “DSC_” หรือในกรณีของภาพถายทีใ่ช
พื้นทีส่ี Adobe RGB จะเปน “_DSC” ตามดวยตัวเลขสี่หลักและนามสกุลเปนตัวอักษรสามตัว
(เชน “DSC_0001.JPG”) ใชตัวเลือก การตั้งชื่อไฟล เพื่อเลือกตัวอักษรสามตัวทีจ่ะใชแทนสวน
“DSC” ของชื่อไฟล สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแกไขช่ือไฟล ใหดูหนา 171

D หมายเลขโฟลเดอรและหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบันมีหมายเลข 999 และมีภาพ 999 ภาพหรือมีภาพที่มีหมายเลข 9999 อยู
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและไมสามารถถายภาพตอได หากตองการถายภาพตอไป ใหสรางโฟลเดอร
ท่ีมีหมายเลขต่ํากวา 999 หรือเลือกโฟลเดอรท่ีมีอยูซึ่งมีหมายเลขต่ํากวา 999 และมีภาพนอยกวา
999 ภาพ

A เวลาในการเปดกลอง
กลองอาจใชเวลาเปดการทํางานนานขึ้นหากการดหนวยความจํามีไฟลหรือโฟลเดอรอยูเปนจํานวนมาก

การต้ังชื่อไฟล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ/1 เมนูถายภาพยนตร

A นามสกุล
กลองจะใชนามสกุลตอไปน้ี: “.NEF” สําหรับภาพ NEF (RAW), “.JPG” สําหรับภาพ JPEG, “.MOV”
สําหรับภาพยนตร และ “.NDF” สําหรับขอมูลอางอิงการถายภาพปองกันฝุน ในภาพถายแตละคู
ท่ีบันทึกดวยการตั้งคาคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW)+JPEG ภาพ NEF และภาพ JPEG
จะมีชื่อไฟลเดียวกันแตตางนามสกุลกัน
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พื้นที่สีเปนตัวกําหนดชวงของสีทีส่ามารถนําไปใชในการปรบัปรงุคุณภาพสี แนะนําใหใช sRGB
สําหรับการพิมพและการแสดงผลเพื่อวัตถุประสงคในการใชงานทั่วไป ใช Adobe RGB
ที่มีชวงสีทีก่วางกวา สําหรบัการพิมพระดับมอือาชีพและการพิมพเชิงพาณิชย

พื้นที่สี
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A Adobe RGB
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพสีใหถูกตอง ภาพ Adobe RGB จะตองมีแอพพลิเคชั่น สวนแสดงผล
และเคร่ืองพิมพท่ีรองรับการจัดการสี

A พ้ืนที่สี
ViewNX 2 (จัดมาให) และซอฟตแวร Capture NX-D (0 268) ของ Nikon จะเลือกพ้ืนท่ีสีท่ีถูกตอง
โดยอัตโนมัติเม่ือเปดภาพที่ถายดวยกลองรุนน้ี ไมสามารถรับประกันผลลัพธเม่ือใชกับซอฟตแวร
ของผูผลิตอื่น
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“วิกเนต” คือความสวางที่จางลงบรเิวณขอบภาพ ควบคุมขอบมดื จะชวยลดวิกเนต
สําหรับเลนสชนิด G, E และ D (ไมรวมเลนส PC) การทํางานของฟงกช่ันนี้ใหผลตอเลนส
แตละเลนสแตกตางกัน และจะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนเมื่อใชคารูรับแสงสูงสุด
เลือกจาก สูง, ปกติ, ตํ่า และ ปด

ควบคุมขอบมดื
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A ควบคุมขอบมืด
ท้ังน้ีขึ้นกับฉาก สภาพการถายภาพ และชนิดของเลนส บนภาพ JPEG อาจเกิดสัญญาณรบกวน (ฝา)
หรือความสวางผิดเพี้ยน ขณะเดียวกัน ฟงกชั่น Picture Control แบบกําหนดเองและ Picture Control
ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีมีการปรับคาจากคาตั้งจากโรงงานอาจทําใหไดถายภาพไมตรงตามที่ตองการ
ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ ควบคุมขอบมืดไมสามารถใชไดกับภาพยนตร (0 66),
การถายภาพซอน (0 216) หรือภาพที่ถายดวยเลนส FX และ DX (24 × 16) ท่ีเลือกไวสําหรับ
พ้ืนที่ภาพ > เลือกพ้ืนที่ภาพ (0 111) หรือกับเลนส DX ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช DX (24 × 16)
ท่ีเลือกไวสําหรับ เลอืกพ้ืนที่ภาพ และ ปด ท่ีเลือกไวสําหรับ พ้ืนที่ภาพ > ตัดสวน DX อัตโนมัติ
(0 111)
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เลือก เปด เพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มีลักษณะเวาออกเมื่อถายภาพดวยเลนสมุมกวาง
และเพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มีลักษณะโคงเขาเมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล (โปรดทราบวา
พื้นที่ขอบภาพที่มองเหน็ในชองมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถายที่ได และเวลาทีใ่ชในการ
โปรเซสภาพกอนเริ่มการบันทึกภาพอาจนานขึ้น) ตัวเลือกนี้จะไมมีผลกับภาพยนตร
และใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D เทานั้น (ไมสามารถใชไดกับเลนส PC, ฟชอาย
และเลนสอ่ืนๆ บางรุน) ทั้งนี้ไมรบัประกันผลการใชงานกับเลนสอ่ืนๆ กอนใชฟงกช่ันควบคุม
ความผิดเพี้ยนอัตโนมตัิกับเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ ตัดสวน DX อัตโนมติั หรอืเลือก
พื้นที่ภาพ DX (24×16) ตามทีอ่ธิบายในหนา 110 การเลือกตัวเลือกอ่ืนอาจทําใหเกิด
ความผิดเพี้ยนในภาพมากหรือการตัดสวนภาพมาก

ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A รีทัช: ควบคุมความผิดเพ้ียน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการสรางสําเนาภาพถายท่ีมีอยูโดยลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะเวาออก
และภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะโคงเขา ใหดูหนา 412
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ถาเลือก เปด กลองจะโปรเซสภาพทีถ่ายโดยใช
ความไวชัตเตอรต่ํากวา 1 วินาที เพื่อลดสัญญาณรบกวน
(จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา)
เวลาที่ใชในการโปรเซสภาพอาจนานขึ้นเปนสองเทา
ในระหวางการโปรเซส “l m” จะกะพริบ
ในหนาจอความไวชัตเตอร/รูรบัแสง และจะไมสามารถ
ถายภาพได (ถาปดการทํางานของกลองกอนการโปรเซส
เสร็จสมบูรณ ภาพจะไดรับการบันทึกแตจะไมมีการลดสัญญาณรบกวน) ในโหมดถายภาพ
ตอเนื่อง อัตราการบันทึกภาพจะชาลง และในขณะกําลังประมวลผลภาพ ความจุของ
หนวยความจําบัฟเฟอรจะลดลง

รูปภาพและภาพยนตรที่ถายดวยความไวแสงสูง สามารถรบัการโปรเซสเพื่อลด
“สัญญาณรบกวน” ได

ลดนอยซเมือ่เปดรบัแสงนาน (การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสง
เปนเวลานาน)

ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ลดนอยซทีค่วามไวแสงสงู
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ/1 เมนูถายภาพยนตร

ตวัเลือก คําอธิบาย

สงู ลดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน) โดยเฉพาะในรูปภาพ
หรือภาพยนตรท่ีถายดวยคาความไวแสงสูง เลือกระดับการลดสัญญาณรบกวนจาก
สูง, ปกต ิและ ต่ํา

ปกติ

ต่ํา

ปด การลดสัญญาณรบกวนเปนการทํางานเฉพาะเมื่อตองการและใชไมไดเม่ือมีปริมาณ
สูงกวาขณะที่เลือก ต่ํา
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การแสดงเมนถูายภาพยนตร ใหกด G แลวเลือกแท็บ 1 (เมนถูายภาพยนตร)

ตัวเลือกเมนูถายภาพยนตร
เมนูถายภาพยนตรประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

* ไมรวมในการตั้งคาท่ีบันทึกไปยัง U1 หรือ U2 (0 99)

หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตรใหกลับไปเปนคาตั้งจากโรงงาน (0 294)

1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร

ปุม G

ตัวเลือก 0

รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร * 318

การตั้งช่ือไฟล 313

ปลายทาง 319

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 319

คุณภาพภาพยนตร 320

ความไวของไมโครโฟน 320

การตอบสนองความถี่ 320

ลดเสียงรบกวนจากลม 321

พ้ืนที่ภาพ * 76

ไวตบาลานซ 321

ตั้งคา Picture Control 321

จัดการ Picture Control * 170

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 317

ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับ
ภาพยนตร

322

ถายภาพเหลื่อมเวลา * 229

ตวัเลือก 0

รเีซ็ตเมนถูายภาพยนตร
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
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เลือกชองบรรจุการดที่ใชบันทึกภาพยนตร เมนูจะแสดง
เวลาที่เหลืออยูของการดแตละแผน การบันทึกจะสิ้นสุดลง
โดยอัตโนมตัิเมื่อไมมีเวลาเหลืออยู

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ปลายทาง
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ตวัเลือก 1
อตัราบิทสูงสุด (Mbps)
(★ คุณภาพสูง/ปกติ 2)

ความยาวสูงสุด
(★ คุณภาพสูง/ปกติ 2)

v/y 1920 × 1080; 60p
42/24 10 นาที / 20 นาที

w/z 1920 × 1080; 50p

o/1 1920 × 1080; 30p

24/12 20 นาที / 29 นาที 59 วินาที

p/2 1920 × 1080; 25p

q/3 1920 × 1080; 24p

r/4 1280 × 720; 60p

s/5 1280 × 720; 50p

1 คาท่ีแสดง อตัราการบันทึกภาพตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p คือ 59.94, 50, 29.97,
25 และ 23.976 เฟรมตอวินาที ตามลําดับ

2 ดูหนา 320

A ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม
ขนาดเฟรมและอตัราเฟรมจะมีผลตอปริมาณและการแพรสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือจุดสวาง)
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พรอมกับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 319) คุณภาพภาพยนตร จะกําหนดอัตราบิท
การบันทึกภาพยนตรและความยาวสูงสุด เลือกจาก คุณภาพสูง และ ปกติ

เปดหรอืปดไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนสเตอรโิอ ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม หรือปรับคาความไว
การรับเสียงของไมโครโฟน เลือก ความไวอัตโนมัติ เพื่อใหกลองปรับความไวการรับเสียง
ของไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ ปดไมโครโฟน เพื่อปดการบันทึกเสียง หากตองการเลือกความไว
การรับเสียงของไมโครโฟนเอง ใหเลือก ต้ังความไวเอง แลวเลือกความไว

หากเลือก K ชวงกวาง ไมโครโฟนในตัวกลองและไมโครโฟนสเตอรโิอซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
(0 73) จะตอบสนองตอความถี่ในชวงกวาง ตั้งแตดนตรีไปจนถึงเสียงจอกแจกจอแจบนถนน
ในเมือง เลือก L ชวงเสียงพูด เพื่อใหไดยินเสียงของคน

คณุภาพภาพยนตร
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ความไวของไมโครโฟน
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

A สัญลักษณ 2
2 จะแสดงขึ้นระหวางการแสดงภาพหากบันทึกภาพยนตร
แบบไมมีเสียง

การตอบสนองความถี่
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
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เลือก เปด เพื่อเปดวงจร low-cut filter สําหรับไมโครโฟนในตัวกลอง (ไมโครโฟนสเตอรโิอ
ซ่ึงเปนตัวเลือกเสริมจะไมมผีลกระทบ) โดยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากลมพัดผานไมโครโฟน
(โปรดทราบวาอาจมีผลกระทบตอเสียงอื่นๆ ดวย) การลดเสียงรบกวนจากลมสําหรบัไมโครโฟน
สเตอรโิอซ่ึงเปนอุปกรณเสริม สามารถเปดหรือปดใชงานโดยใชปุมควบคุมไมโครโฟนได

เลือกไวตบาลานซสําหรบัภาพยนตร (0 145) เลือก
เหมือนกับการต้ังคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกทีเ่ลือกลาสุด
สําหรับรูปภาพ

เลือก Picture Control สําหรบัภาพยนตร (0 165) เลือก
เหมือนกับการต้ังคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกทีเ่ลือกลาสุด
สําหรับรูปภาพ

ลดเสียงรบกวนจากลม
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ไวตบาลานซ
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ต้ังคา Picture Control
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
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ปรบัการตั้งคาความไวแสง (ISO) ตอไปนี้:
• คาความไวแสง (โหมด M): เลือกคาความไวแสง (ISO) สําหรับโหมด M จากคาระหวาง

ISO 100 และ Hi 2 ควบคมุความไวแสงอัตโนมัติจะใชในโหมดการถายภาพอื่น
• ควบคมุความไวแสงอัตโนมัต ิ(โหมด M): เลอืก เปด สําหรับการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

ในโหมด M, ปด เพ่ือใชคาท่ีเลือกสําหรับ คาความไวแสง (โหมด M)
• ความไวแสงสงูสุด: เลือกจํากัดคาสงูสุดสําหรับควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจากคาระหวาง

ISO 200 และ Hi 2 ใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติในโหมด P, S และ A เมื่อเลือก เปด
สําหรับ ควบคมุความไวแสงอัตโนมัต ิ(โหมด M) ในโหมดการถายภาพ M

ต้ังคาความไวแสง (ISO) สําหรบัภาพยนตร
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เม่ือใชความไวแสง (ISO) สูง กลองอาจโฟกัสภาพไดยากและมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) เพ่ิมมากขึ้น สามารถปองกันไดโดยการเลือกคาท่ีต่ํากวาสําหรับ
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร > ความไวแสงสูงสุด
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การแสดงเมนูการตัง้คาแบบกําหนดเอง กรุณากดปุม G และเลือกแท็บ A (เมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง)

A การต้ังคาแบบกําหนดเอง: การต้ังคากลองอยางละเอียด

ปุม G

กลุมการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูหลัก

รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 326)

การตัง้คาแบบกําหนดเองใชเพื่อปรบัแตงการตั้งคา
กลองใหเหมาะสมตามความตองการของผูใช



324

การต้ังคาแบบกําหนดเอง
การตั้งคาแบบกําหนดเองมใีหเลือกใชดังตอไปนี:้

การตั้งคาแบบกําหนดเอง 0

รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง 326
a โฟกัสอตัโนมัติ

a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C 326
a2 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S 327
a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค 328
a4 ไฟแสดงจุดโฟกัส 329
a5 ไฟแสดงจุด AF 329
a6 จุดโฟกัสแบบวนรอบ 330
a7 จํานวนจุดโฟกัส 330
a8 บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง 331
a9 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง 332
b การวัดแสง/คาแสง

b1 ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) 333
b2 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง 333
b3 ชดเชยแสงอยางงาย 334
b4 วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ 335
b5 บริเวณที่เนนกลางภาพ 335
b6 ชดเชยแสงอยางละเอียด 336
c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร 336
c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย 336
c3 ตั้งเวลาถาย 337
c4 หนวงเวลาปดจอภาพ 337
c5 ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3) 337
d การถายภาพ/แสดงผล

d1 เสียงเตือน 338
d2 ถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา 338
d3 ถายตอเน่ืองสูงสุด 339
d4 โหมดหนวงเวลาถาย 339
d5 เตือนใหใชแฟลช 339
d6 การเรียงหมายเลขไฟล 340
d7 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ 341
d8 ปรับความไวแสงอยางงาย 341
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หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได
หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาในชองปจจุบันจากคาตั้งจากโรงงาน (0 295) จะมีเคร่ืองหมาย
ดอกจันปรากฏขึ้นติดกับคาท่ีเปลี่ยนแปลงในระดับสองของเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d การถายภาพ/แสดงผล
d9 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ 341

d10 ไฟหนาจอ LCD 342
d11 แบตเตอรี่ประเภท MB-D16 343
d12 ลําดับแบตเตอรี่ 344
e การถายครอม/แฟลช

e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช 345
e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช 346
e3 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง 347
e4 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช 353
e5 โมเดลลิ่งแฟลช 353
e6 ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ 353
e7 ลําดับการถายครอม 354
f การควบคุม

f1 ปุม OK 354
f2 กําหนดปุม Fn 356
f3 กําหนดปุม Preview 361
f4 กําหนดปุม AE-L/AF-L 361
f5 แปนหมุนเลือกคําสั่ง 363
f6 ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน 365
f7 ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด 365
f8 แสดงคากลับดาน 366
f9 กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร 366

f10 กําหนดปุม 4 ของ MB-D16 367
f11 กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) 368
g ภาพยนตร

g1 กําหนดปุม Fn 370
g2 กําหนดปุม Preview 372
g3 กําหนดปุม AE-L/AF-L 373
g4 กําหนดปุมชัตเตอร 373

การตัง้คาแบบกําหนดเอง 0
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เลือก ใช เพื่อเรยีกคืนการตั้งคาแบบกําหนดเองเปนคาตั้งจากโรงงาน (0 295)

เมื่อเลือก AF-C สําหรบัการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 121) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวา
จะถายภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอร (เนนการลั่นชัตเตอร) หรอืเมื่อกลองอยูในโฟกัสเทานั้น
(เนนโฟกัส)

ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว กลองจะไมล็อคโฟกัสเมื่อเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ
กลองจะปรับโฟกัสตอไปจนกวาจะลั่นชัตเตอร

รเีซ็ตการต้ังคาแบบกําหนดเอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

a: โฟกัสอัตโนมัติ

a1: เลอืกสิ่งที่สําคัญเมือ่ใช AF-C
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

G การถาย สามารถถายภาพเมื่อล่ันชัตเตอร

F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ
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เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 121) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวา
จะถายภาพเฉพาะเมือ่กลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส) หรือเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
(เนนการลั่นชัตเตอร)

ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว ถาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นเมื่อเลือก AF-S
สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ล็อคโฟกัสจะยังคง
ทํางานอยูจนกวาจะปลอยชัตเตอร

a2: เลอืกสิง่ทีส่ําคัญเมือ่ใช AF-S
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

G การถาย สามารถถายภาพเมื่อล่ันชัตเตอร

F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมวิธปีรับโฟกัสอัตโนมตัิตามการเปลี่ยนระยะหางของวัตถุอยางกะทันหัน
หากเลือก AF-C หรือโฟกัสอัตโนมตัิตอเนื่องเมื่อกลองอยูในโหมด AF-A สําหรับการถายภาพ
ดวยชองมองภาพ (0 121)

a3: ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

C 5 (นาน) เม่ือระยะหางของวัตถุเปลี่ยนอยางกะทันหัน กลองจะรอภายในชวงเวลา
ท่ีกําหนด แลวจึงปรับระยะหางของวัตถุ ซึ่งจะชวยปองกันไมใหกลอง
ปรับโฟกัสภาพใหมถาวัตถุถูกขวางโดยวัตถุท่ีวิ่งผานหนากลอง โปรดทราบวา
2, 1 (สั้น) และ ปด จะมีคาเทากับ 3 (ปกต)ิ เม่ือเลอืกการติดตามระยะโฟกัส
3 มิติหรือ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF

( 4

D 3 (ปกติ)

) 2

E 1 (สั้น)

ปด
กลองจะปรับระยะโฟกัสทันทีหากระยะหางของวัตถุเปลี่ยนไป ใชเม่ือถาย
หลายภาพติดตอกันอยางรวดเร็วโดยที่วัตถุอยูหางจากกลองในระยะที่ตางกัน
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เลือกจากตัวเลือกหนาจอแสดงจุดโฟกัสตอไปนี้

เลือกวาจะไฮไลทจุดโฟกัสที่ใชอยูในชองมองภาพเปนสีแดงหรอืไม

a4: ไฟแสดงจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

โหมดแมนวล
โฟกัส

เลือก เปด เพ่ือแสดงจุดโฟกัสท่ีใชงานในโหมดแมนวลโฟกัส เลือก ปด เพ่ือแสดง
จุดโฟกัสเฉพาะระหวางท่ีเลือกจุดโฟกัส

แสดง AF
แบบปรับเปลี่ยน

พ้ืนที่โฟกัส

เลือก เปด เพ่ือแสดงทั้งจุดโฟกัสท่ีเลือกไวและจุดโฟกัสท่ีอยูรอบๆ ในโหมด AF
แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส (0 123) เม่ือใชการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ จะมีจุด
ปรากฏที่ตําแหนงก่ึงกลางของจุดโฟกัส (N) เลือก ปด เพ่ือแสดงเฉพาะจุดโฟกัส
ท่ีเลือก

สัญลกัษณ AF
แบบเลือก
พ้ืนที่โฟกัส
เปนกลุม

เลือกวิธีการแสดงจุดโฟกัสท่ีใชใน AF
แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม 
(0 124)

a5: ไฟแสดงจุด AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

อัตโนมัติ จุดโฟกัสท่ีเลือกจะถูกไฮไลทโดยอัตโนมัติตามตองการเพื่อแสดงใหเห็นคอนทราสต
กับพ้ืนหลัง

เปด จุดโฟกัสท่ีเลือกไวจะถูกไฮไลททุกคร้ังโดยไมยึดตามความสวางของพื้นหลัง
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความสวางของพื้นหลัง จุดโฟกัสท่ีเลือกไวอาจมองแทบไมเห็น

ปด จุดโฟกัสท่ีเลือกไมถูกไฮไลท

ตัวเลือก หนาจอแสดงจุดโฟกัส

g

h
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เลือกวาจะใหเลือกจุดโฟกัสแบบ “วนรอบ” จากมุมหนึ่งของชองมองภาพไปยังอีกมมุหนึ่งหรือไม

เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใชไดเมือ่เลือกจุดโฟกัสเอง

a6: จุดโฟกัสแบบวนรอบ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

วนรอบ

การเลือกจุดโฟกัสจะ “วนรอบ” จากบนลงลาง
ลางขึ้นบน ขวาไปซาย และซายไปขวา
ตัวอยางเชน เม่ือกด 2 ขณะท่ีจุดโฟกัสท่ีขอบ
ดานขวาของหนาจอถูกไฮไลทอยู (q)
จะเปนการเลือกจุดโฟกัสท่ีสอดคลองกันท่ีขอบดานซายของหนาจอ (w)

ไมวน สวนแสดงผลจุดโฟกัสจะลอมรอบดวยจุดโฟกัสนอกสุด ตัวอยางเชน การกด 2
เม่ือจุดโฟกัสท่ีมุมขวาของสวนแสดงผลถูกเลือกไวจะไมมีผลใดๆ

a7: จํานวนจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

B 51 จุด
เลือกจากจุดโฟกัส 51 จุดท่ีแสดงทางดานขวา

A 11 จุด
เลือกจากจุดโฟกัส 11 จุดท่ีแสดงทางดานขวา ใชสําหรับ
เลือกจุดโฟกัสอยางรวดเร็ว
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สามารถเลือกโดยแยกจุดโฟกัสสําหรับการถายภาพในแนว “กวาง” (แนวนอน), สําหรับ
ทิศทางแนว “ตั้ง” (แนวตั้ง) โดยหมนุกลองตามเข็มนาฬิกา 90 ° และสําหรบัทิศทางแนว “ตั้ง”
โดยหมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90 °

เลือก ไม เพื่อใชจุดโฟกัสเดียวกันไมวาจะหมนุกลองไปในทิศทางใด

เลือก ใช เพื่อเปดใชการเลือกโดยแยกจุดโฟกัส

a8: บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90 ° ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90 °

หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90 ° ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90 °
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เลือกวาจะเปดไฟชวยหา AF ในตัวกลองเพื่อชวยโฟกัสภาพ
เมื่อมีแสงนอยหรือไม

a9: ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปด

ไฟชวยหา AF จะสวางเม่ือแสงไมเพียงพอ (เฉพาะการถายภาพดวยชองมองภาพ
เทาน้ัน) ไฟชวยหา AF จะใชไดเม่ือเกิดท้ังสองเงื่อนไขตอไปน้ี:
1. เลือก AF-S สําหรับโหมดโฟกัสอตัโนมัติ (0 121) หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัติ

ทีละภาพเมื่อกลองอยูในโหมด AF-A
2. AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติถูกเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 123)

หรือมีการเลือกตัวเลือกอืน่ท่ีไมใช AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ
และมีการเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลางไว

ปด ไฟชวยหา AF จะไมสวางเพื่อชวยโฟกัสภาพ กลองอาจไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติ
ในการโฟกัสภาพไดหากแสงไมเพียงพอ

A ไฟชวยหา AF
ไฟชวยหา AF มีระยะประมาณ 0.5–3.0 เมตร เม่ือใชไฟชวยหา ใหถอดเลนสฮูดออก



333

เลือกระดับการเพิ่มคาที่ใชในการปรับคาความไวแสง (ISO) (0 134) ถาเปนไปได
กลองจะยังใชคาความไวแสง (ISO) ปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนระดับการเพิ่มคา หากไมสามารถ
ใชการตั้งคาปจจุบันที่ระดับการเพิ่มคาใหม คาความไวแสงจะถูกปดเศษเปนคาที่ใกลเคียงที่สุด
ที่สามารถเลือกใชงานได

เลือกระดับการเพิ่มคาที่ใชในการปรับคาความไวชัตเตอร รรูบัแสง คาแสงและการชดเชย
แสงแฟลชและการถายครอม

b: การวัดแสง/คาแสง

b1: ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b2: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจําเปนตองตั้งปุม E เปนการชดเชยแสง (0 143) หรือไม ถาเลือก
เปด (ออโตรีเซต็) หรือ เปด 0 ที่ก่ึงกลางของการแสดงคาแสงจะกะพรบิแมวาการชดเชยแสง
จะถูกตั้งเปน ±0

b3: ชดเชยแสงอยางงาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด (ออโตรีเซ็ต)

การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาตามการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งแปนใดแปนหน่ึง
(ดูหมายเหตุดานลาง) การตั้งคาท่ีถูกเลือกโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่ง
จะถูกรีเซ็ตเมื่อกลองปดอยูหรือหมดเวลาสแตนดบาย (การตั้งคาชดเชยแสง
ท่ีเลือกโดยใชปุม E จะไมถูกรีเซ็ต)

เปด ดังท่ีแสดงขางตน การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจะไมถูกรีเซ็ตเมื่อกลองปดอยู
หรือหมดเวลาสแตนดบาย ยกเวนวามีการเลือกคาชดเชยแสง

ปด การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาจากการกดปุม E และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

A สลับหลัก/รอง
แปนหมุนท่ีใชในการตั้งคาชดเชยแสงเมื่อเลือก เปด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย) ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับกําหนดตั้งคา f5
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 363)

แปนหมุนเลือกคําสั่ง > สลับหลัก/รอง
ปด เปด

โหมด
P แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

S แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

A แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
M ไมมี
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เลือก M เปดระบบหาใบหนา เพื่อเปดใชระบบการตรวจหาใบหนาเมื่อถายภาพบุคคล
ดวยการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 139)

เมื่อคํานวณคาแสง คาบริเวณที่เนนกลางภาพจะกําหนดน้ําหนักมากทีสุ่ดทีว่งกลมตรงกลาง
ของกรอบ เสนผานศูนยกลาง (φ) ของวงกลมนีส้ามารถตั้งเปน 8, 12, 15 หรือ 20 มม.
หรือคาเฉลี่ยทั้งเฟรม

โปรดทราบวาเมือ่ใชเลนสแบบทีไ่มใช CPU พื้นที่ที่กําหนดน้ําหนักสูงสุดในการวัดแสง
แบบเนนกลางภาพจะเทียบเทากับวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 12 มม. โดยไมข้ึนอยูกับ
การตั้งคาทีเ่ลือกสําหรบั ขอมลูเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 235)

A ปรับความไวแสงอยางงาย
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย) ไมสามารถใชไดกับการตั้งคาแบบกําหนเอง d8
(ปรับความไวแสงอยางงาย, 0 341) การปรับรายการใดๆ เหลาน้ีจะเปนการรีเซ็ตรายการที่เหลือ
และจะมีขอความปรากฏขึ้นเมื่อมีการรีเซ็ตรายการ

b4: วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b5: บรเิวณทีเ่นนกลางภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ใชตัวเลือกนี้ปรบัคาแสงทีเ่ลือกจากกลองอยางละเอียด ทานสามารถปรบัคาแสงอยางละเอียด
ตามการวดัแสงแตละแบบไดตั้งแต +1 ถึง –1 EV ในลําดับข้ันของ 1/6 EV

ถาเลือก เปด คาแสงจะล็อคเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมือ่ไมไดใชกลอง ความไวชัตเตอรและรรูับแสง
จะปรากฏในแผงควบคุม สวนชองมองภาพจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาสแตนดบาย

เลือกการหนวงเวลาสําหรับตั้งเวลาสแตนดบายเพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่

b6: ชดเชยแสงอยางละเอียด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

D การปรับคาแสงอยางละเอียด
การปรับคารับแสงอยางละเอียดจะไมสงผลตอการรีเซ็ตโดยกดสองปุม โปรดทราบวาเมื่อสัญลักษณ
แสดงคาชดเชยแสง (E) ไมปรากฏ วิธีเดียวท่ีจะกําหนดคาแสงวาจะใหเปลี่ยนแปลงมากนอยเทาไหร
คือการดูคาในการเมนูการปรับละเอยีด การชดเชยแสง (0 143) เหมาะสําหรับในสถานการณ
สวนใหญ

c: ต้ังเวลา/ล็อค AE

c1: ล็อค AE เมือ่กดชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c2: ต้ังเวลาสแตนดบาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพในโหมดตัง้เวลาถาย (0 106)
• หนวงเวลาถายเมือ่ตั้งเวลา: เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลัน่ชัตเตอร 
• จํานวนภาพ: กด 1 และ 3 เพ่ือเลือกจํานวนภาพที่จะถายทุกครั้งท่ีกดปุมกดชัตเตอร
• ชวงเวลาหางระหวางภาพ: เลอืกชวงเวลาหางระหวางภาพเมื่อ จํานวนภาพ มากกวา 1

เลือกระยะเวลาที่จอภาพยังเปดอยูแมไมมีการใชงานใดๆ ในขณะแสดงภาพ (แสดงภาพ;
คาเริ่มตนคือ 10 วินาที) และแสดงภาพทนัทีที่ถาย (แสดงภาพทันทีท่ีถาย; คาเริ่มตนคือ 
4 วินาท)ี, เมือ่เมนู (เมนู; คาเริม่ตนคือ 1 นาที) หรือขอมูล (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ;
คาเริ่มตนคือ 10 วินาที) ปรากฏบนจอภาพ หรือเมื่ออยูในโหมดไลฟวิวและบันทึกภาพยนตร
(ไลฟวิว; คาเริม่ตนคือ 10 นาที) เลือกการหนวงเวลาปดจอภาพที่สั้นลงเพื่อยืดอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่

เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงอยูในโหมดสแตนดบายในโหมดรีโมตลั่นชัตเตอร (0 193)
หากไมมีการใชงานใดๆ ตามระยะเวลาที่เลือก การถายภาพดวยรโีมตคอนโทรลจะสิ้นสุดลง
และจะเลือก ปด โดยอัตโนมัติสําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนูการถายภาพ
เลือกเวลาที่สั้นลงเพื่อยืดอายุแบตเตอรี ่

c3: ต้ังเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c4: หนวงเวลาปดจอภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c5: ระยะเวลารอคําสั่งจากรโีมต (ML-L3)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระดับความสูงต่ําและความดังของเสียงเตือนที่จะดังข้ึนเมื่อกลองโฟกัสภาพ โดยใช
AF ทีละภาพ (AF-S หรือเมื่อเลือก AF ทีละภาพไวสําหรบั AF-A; 0 121), เมือ่ล็อคโฟกัส
ขณะถายภาพไลฟวิว, ขณะที่ตัวนับเวลาลั่นชัตเตอรนับเวลาถอยหลังในโหมดตัง้เวลาถาย
และในโหมดรีโมตหนวงเวลาลั่นชัตเตอร (0 193), เมื่อถายภาพในโหมดรีโมตตอบสนองเร็ว
หรือรีโมตยกกระจก (0 193), เมือ่การถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง (0 229) หรอืเมือ่ทาน
พยายามถายภาพเมือ่การดหนวยความจําถูกล็อคไว (0 33)
• ความดงั: เลอืก 3 (สงู), 2 (กลาง), 1 (ต่าํ) หรือ ปด (ปดเสยีง)

เมื่อเลอืกตัวเลือกอื่นท่ีไมใช ปด สัญลักษณ c จะปรากฏ
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

• ความสงูต่ํา: เลือก สูง หรือ ต่ํา

เลือกอัตราการบันทึกภาพสูงสุดข้ันสูงในโหมด T (ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา) (0 103)

d: การถายภาพ/แสดงผล

d1: เสยีงเตือน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

D เสียงเตือน
โปรดทราบวาโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือก เสียงเตือนจะไมดังขึ้นเมื่อกลองโฟกัสในโหมดไลฟวิว
ของภาพยนตร (0 66) หรือโหมดลั่นชัตเตอรแบบเงียบ (โหมด J และ M; 0 103)

d2: ถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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จํานวนภาพสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายภาพตอเนือ่งหนึ่งชุดในโหมดถายภาพตอเนื่อง
สามารถตั้งคาไดระหวาง 1 ถึง 100 โปรดทราบวาการตั้งคานี้ไมมผีลทีค่วามไวชัตเตอร 4
หรือต่ํากวา

ในสถานการณที่มีการขยับกลองเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ เลือก 1 วินาที, 2 วินาที หรอื 
3 วินาท ีเพื่อหนวงเวลาลั่นชัตเตอรหลังจากกระจกยกขึ้นหนึง่, สอง หรือสามวินาที

ถาเลือก เปด สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (c) จะกะพรบิในชองมองภาพ
ถาตองใชแฟลชเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุด

d3: ถายตอเนื่องสูงสุด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A หนวยความจําบัฟเฟอร
โดยไมคํานึงถึงตัวเลือกสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 การถายภาพจะชาลงเมื่อใสหนวยความจํา
บัฟเฟอร (tAA) ดูหนา 492 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความจุของหนวยความจําบัฟเฟอร

d4: โหมดหนวงเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d5: เตือนใหใชแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เมื่อถายภาพ กลองจะตัง้ช่ือไฟลโดยการบวกหนึ่งจากตัวเลขไฟลสุดทายที่ใช ตัวเลือกนี้
จะควบคุมวาหมายเลขไฟลจะตอจากหมายเลขสุดทายที่ใชเมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น
การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงในกลองหรือไม

d6: การเรยีงหมายเลขไฟล
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด

เมือ่โฟลเดอรใหมถกูสรางขึน้ การดหนวยความจาํถูกฟอรแมต หรอืเสยีบการดหนวยความจาํ
ใหมลงในกลอง กลองจะตั้งหมายเลขไฟลตอจากหมายเลขสุดทายท่ีใชหรือจาก
หมายเลขไฟลท่ีมากท่ีสุดในโฟลเดอรปจจุบัน โดยยึดเอาคาใดคาหน่ึงท่ีสูงกวา ถาถายภาพ
เม่ือโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถายหมายเลข 9999 โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ
และหมายเลขไฟลจะเร่ิมตนจาก 0001 อีกคร้ัง

ปด
หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจํา
ถูกฟอรแมต หรือใสการดหนวยความจําใหมลงในกลอง โปรดทราบวาโฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึ้นโดยอตัโนมัติ ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถาย 999 ภาพ

รีเซ็ต
สําหรับ เปด ยกเวนวาภาพถัดไปถูกตั้งหมายเลขไฟลโดยการเพิ่มหน่ึงเขาในหมายเลขไฟล
ท่ีมากท่ีสุดในโฟลเดอรปจจุบนั ถาโฟลเดอรวางเปลา หมายเลขไฟลจะถูกตั้งคาใหมเปน
0001

D การเรียงหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบันมีหมายเลข 999 และมีภาพถาย 999 ภาพ หรือภาพถายท่ีมีหมายเลข 9999 แลว
ปุมกดชัตเตอรจะใชงานไมได และไมสามารถถายภาพตอไปได เลือก รีเซ็ต สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d6 (การเรียงหมายเลขไฟล) จากน้ัน ฟอรแมตการดหนวยความจําปจจุบัน
หรือใสการดหนวยความจําใหม
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เลือก เปด เพื่อแสดงเสนตารางตามความตองการในชองมองภาพเพื่อใชอางอิง
ขณะจัดองคประกอบภาพ (0 10)

ถาเลือก เปด ทานสามารถกําหนดคาความไวแสง (ISO) ไดในโหมด P และ S โดยหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย หรือในโหมด A โดยหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก เลือก ปด
เพื่อตั้งคาความไวแสง ISO จากการกดปุม W (S) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก 

ถาเลือก อัตโนมัติ (v) สีของตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 12)
จะเปลี่ยนจากสีดําเปนสีขาวหรือจากขาวเปนดําโดยอัตโนมตัิเพื่อรักษาความคมชัดของพื้นหลัง
หากตองการใชตัวอักษรสีเดียวกันเสมอ เลือก ปรับเอง แลวเลือก พ้ืนหลังสวาง
(w; ตัวอักษรสีดํา) หรือ พ้ืนหลังมดื (x; ตัวอักษรสีขาว)

d7: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d8: ปรบัความไวแสงอยางงาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d9: การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

พ้ืนหลังสวาง พื้นหลังมืด
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ถาเลือก ปด ไฟแบ็คไลทในแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) จะติดเมื่อสวิทชเปดปดการทํางาน
ถูกหมนุไปทาง D  เทานัน้ ถาเลือก เปด แผงควบคุมจะสวางทุกครัง้ที่ตั้งเวลาสแตนดบาย
ทํางาน (0 39) เลือก ปด เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

d10: ไฟหนาจอ LCD
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เพื่อใหมัน่ใจวาการทํางานของกลองเปนไปตามที่คาดไวเมื่อใชชุดแบตเตอรี่ MB-D16 ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริมกับแบตเตอรี ่AA ใหจับคูตัวเลือกในเมนูนี้ใหตรงกับประเภทของแบตเตอรี่ที่
ใสในชุดแบตเตอรี่ ไมจําเปนตองปรับตัวเลือกนี้เมือ่ใชแบตเตอรี่ EN-EL15

d11: แบตเตอรีป่ระเภท MB-D16
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

1 LR6 (AA อัลคาไลน) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ AA LR6 อัลคาไลน

2 HR6 (AA Ni-MH) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ HR6 AA Ni-MH

3 FR6 (AA ลิเทียม) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ FR6 AA ลิเธียม

A การใชแบตเตอร่ี AA
ความจุของแบตเตอรี่ AA จะลดลงอยางรวดเร็วท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 20 °C และจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ
ย่ีหอและสภาพการเก็บรักษา ในบางกรณี แบตเตอรี่อาจหยุดทํางานกอนวันหมดอายุ แบตเตอรี่ AA
บางย่ีหอไมสามารถใชได เน่ืองจากลักษณะของประสิทธิภาพและความจุท่ีจํากัด แบตเตอรี่อัลคาไลน
มีความจุท่ีนอยกวาประเภทอื่นและควรใชในกรณีท่ีไมมีแบตเตอรี่อืน่แลว และเฉพาะที่ท่ีอุณหภูมิอุน
กลองจะแสดงระดับของแบตเตอรี่ AA ดังตอไปน้ี:

แผงควบคุม ชองมองภาพ คําอธิบาย

L — แบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม

H d แบตเตอรี่ใกลหมด แบตเตอรี่ใหมพรอมใชงาน

H 
(กะพริบ)

d 
(กะพริบ)

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน เปลี่ยนแบตเตอรี่
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เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอรี่ในชุดแบตเตอรี่กอนเมื่อใสชุดแบตเตอรี่เสรมิ
MB-D16 ลงในกลอง โปรดทราบวาถา MB-D16 ไดรับพลังงานจากอะแดปเตอร AC
และปลั๊กตออะแดปเตอร AC กลองจะใชอะแดปเตอร AC ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวก็ตาม

d12: ลําดับแบตเตอรี่
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A ชุดแบตเตอรี่ MB-D16
MB-D16 ใชแบตเตอรี่ EN-EL15 ลิเธยีมไอออนหนึ่งกอน หรือ AA อัลคาไลน, Ni-MH หรือแบตเตอร่ี
ลิเธียมหกกอน (EN-EL15 มีมาพรอมกับกลอง แบตเตอรี่ AA แยกจําหนาย)

การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงประเภทของแบตเตอรี่
ท่ีใสไวใน MB-D16 ดังน้ี:

สวนแสดงผลประเภท
แบตเตอรี่ MB-D16

ประเภทแบตเตอร่ี

$
แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ
EN-EL15

w แบตเตอรี่ AA LR6 อัลคาไลน

o แบตเตอรี่ AA HR6 Ni-MH

p แบตเตอรี่ AA FR6 ลิเธียม
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมความเร็วสัมพันธกับแฟลช

e: การถายครอม/แฟลช

e1: ความเรว็สมัพันธกับแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

1/250 วินาที
(Auto FP)

กลองจะใชแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติเม่ือใชชุดแฟลชที่รองรับ
คุณสมบัติดังกลาว (0 435) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น
ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/250 วินาที เม่ือกลองแสดงความไวชัตเตอร 1/250 วินาที
ในโหมด P หรือ A แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติจะถูกเปดใชงาน
ถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/250 วินาที

1/200 วินาที
(Auto FP)

กลองจะใชแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติเม่ือใชชุดแฟลชที่รองรับ
คุณสมบัติดังกลาว (0 435) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น
ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/200 วินาที เม่ือกลองแสดงความไวชัตเตอร 1/200 วินาที
ในโหมด P หรือ A แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติจะถูกเปดใชงาน
ถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/200 วินาที

1/200 วินาที–
1/60 วินาที ความเร็วสัมพันธกับแฟลชถูกตั้งคาตามคาท่ีเลือกไว

A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
หากตองการล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลชในโหมด S หรือ M ใหเลือก
ความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดท่ีเปนไปได (30 วินาทีหรือ %) X (สัญลักษณ
แสดงแฟลชสัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ

A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมตัิ
สามารถใชแฟลชที่ความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลด
ระยะชัดลึกแมวัตถุอยูในตําแหนงยอนแสงหรือภายใตแสงแดดจา การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
จะแสดงสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช “FP” เม่ือแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติทํางาน
(0 440)
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❚❚แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมติั
เมื่อเลือก 1/250 วินาที (Auto FP) หรือ 1/200 วินาที (Auto FP) สําหรบัการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกบัแฟลช, 0 345) ทานสามารถใชแฟลชในตัวกลอง
ดวยความไวชัตเตอรที่เรว็เทากับ 1/250 วินาท ีหรือ 1/200 วินาที ขณะเดียวกันชุดแฟลชเสรมิ
ภายนอกที่รองรบั (0 435) สามารถใชกับความไวชัตเตอรคาใดก็ได (แฟลชสัมพันธ
ที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ)

ตัวเลือกนี้จะกําหนดความไวชัตเตอรต่ําสุดที่สามารถใชได เมือ่ใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดแรกหรอืชุดที่สอง หรอืใชการลดตาแดงในโหมด P หรือ A (ไมวาจะเลือกคาใดไว
ความไวชัตเตอรจะชาได 30 วนิาทีในโหมด S และ M หรอืการตั้งคาแฟลชสัมพันธ
ที่ความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองความไวชัตเตอรต่ํา
หรือการลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา)

ความเร็วสัมพันธ
กับแฟลช

1/250 วินาที
(Auto FP)

1/200 วินาที
(Auto FP)

1/200 วินาที

ความไวชัตเตอร

แฟลชใน
ตัวกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก

แฟลชใน
ตัวกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก

แฟลชใน
ตัวกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก

ตั้งแต 1/4000 แตไมรวม
1/250 วินาที

— Auto FP — Auto FP — —

ตั้งแต 1/250 แตไมรวม
1/200 วินาที

สัมพันธกับแฟลช* — Auto FP — —

1/200-30 วินาที สัมพันธกับแฟลช

* ชวงแฟลชจะลดลงเมื่อความไวชัตเตอรเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ชวงแฟลชจะสูงกวาชวงแฟลชที่ได
จากความเร็วระดับเดียวกันท่ีใชกับ Auto FP

e2: ความไวชัตเตอรของแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง

❚❚ปรับเอง
เลือกระดับแฟลช ระดับแฟลชที่ระบุเปนเศษสวนของกําลังไฟเต็ม: หากมพีลังงานเต็ม
แฟลชในตวักลองจะมไีกดนัมเบอร 12 (เมตร, ISO 100, 20°C)

❚❚การยิงแฟลชซ้ํา
แฟลชจะยิงซํ้าขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงจา
จากแสงแฟลช กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลือก
ตอไปนี้ กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน

e3: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

1 TTL กลองจะปรับคาแสงแฟลชโดยอัตโนมัติตามสภาพการถายภาพ

2 ปรับเอง เลือกระดับแฟลช (0 347) กลองไมยิงแฟลชนํา

3 การยิงแฟลชซํ้า
แฟลชจะยิงซ้ําขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงวาบจากแฟลช
(0 347)

4 โหมดสั่งแฟลช
ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักเพื่อควบคุมชุดแฟลชเสริม
ภายนอกหนึ่งหรือหลายกลุม (0 348)

ตัวเลอืก คําอธิบาย

กําลงัแฟลช เลือกกําลังแฟลช (แสดงเปนเศษสวนของกําลังไฟเต็ม)

จํานวนครั้ง
เลือกจํานวนครั้งท่ีจะใหกลองยิงแฟลชตามกําลังไฟท่ีเลือกไว โปรดทราบวาขึ้นอยูกับ
ความไวชัตเตอรและตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับ ความถี่ จํานวนที่ปลอยแฟลชจริง
อาจจะนอยกวาคาท่ีเลือกไว

ความถี่ เลือกความถี่ในการยิงแฟลชตอวินาที



348

❚❚ โหมดสั่งแฟลช
ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักควบคุมชุดแฟลชเสริมภายนอกตั้งแตหนึ่งตัวข้ึนไป
ชุดแฟลชเสรมิภายนอกแบงออกไดถึงสองกลุม (A และ B) โดยใชการควบคุมการทํางานแฟลช
แบบไรสาย (0 435)

การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงเมนูบนจอภาพตามที่แสดง
ในภาพดานขวา กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้
กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน

A โหมดควบคุมแฟลช
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองจะปรากฏ
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 185)

A “ปรับเอง” และ “การยิงแฟลชซํ้า”
สัญลักษณ Y จะกะพริบบนแผงควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกตัวเลือกเหลาน้ี

A แฟลชเสริม SB-500 SB-400 และ SB-300
เม่ือติดตั้งและเปดชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-500, SB-400 หรือ SB-300 การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3
จะเปลี่ยนเปน แฟลชเสริม ทําใหเลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก จาก TTL
และ ปรับเอง ได (SB-500 ยังมีตัวเลือก โหมดสั่งแฟลช ดวย)

A “จํานวนครั้ง”
ตัวเลือกท่ีเลือกใชไดสําหรับ การยิงแฟลชซํ้า > จํานวนครั้ง จะถูกกําหนดโดยกําลังแฟลช

กําลังไฟ ตวัเลือกสําหรับ “จํานวนครั้ง” กําลังไฟ ตัวเลือกสําหรับ “จํานวนครั้ง”
1/4 2 1/32 2–10, 15
1/8 2–5 1/64 2–10, 15, 20, 25
1/16 2–10 1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35
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ตัวเลือก คําอธิบาย

แฟลชใน
กลอง

เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง (แฟลชชุดควบคุม) เม่ือติดชุดแฟลชเสริม
ภายนอก SB-500 ตัวเลือกน้ีจะเปลี่ยนเปน แฟลชเสริม และใชเพ่ือเลือกโหมดแฟลช
สําหรับ SB-500 หรือมิฉะน้ันตัวเลือกน้ีจะระบุเปน แฟลชในกลอง

TTL โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคา
คร้ังละ 1/3 EV

M เลือกระดับแฟลช

– – แฟลชในตัวกลองจะไมยิง แมวาชุดแฟลชรีโมตจะยิง จะตองยกแฟลชในตัวกลองขึ้น
เพ่ือใหสามารถปลอยแฟลชนํา

กลุม A เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม A

TTL โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคา
คร้ังละ 1/3 EV

AA รูรับแสงอัตโนมัติ (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับ; 0 435) เลือกการชดเชยแสงแฟลช
จากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคาคร้ังละ 1/3 EV

M เลือกระดับแฟลช

– – ชุดแฟลชกลุมน้ีจะไมยิง

กลุม B เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม B ตัวเลือกท่ีใชไดจะเหมือนกันกับ
ตัวเลือกสําหรับ กลุม A ขางตน

ชองสัญญาณ เลือกจากชองสัญญาณ 1–4 ชุดแฟลชทั้งหมดในทั้งสองกลุมจะตองตั้งคา
เปนชองสัญญาณเดียวกัน
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อถายภาพในโหมดสั่งแฟลช

1 ปรับคาสําหรับแฟลชในตัวกลอง
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลช
สําหรับแฟลชในตัวกลอง โปรดทราบวา
ระดับกําลังแฟลชไมสามารถปรบัไดในโหมด – –

2 ปรับการต้ังคาสําหรับกลุม A
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลช
สําหรับชุดแฟลชในกลุม A

3 ปรับการต้ังคาสําหรับกลุม B
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลช
สําหรับชุดแฟลชในกลุม B

4 เลือกชองสัญญาณ

5 กด J
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6 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพ แลวจัดชุดแฟลชตามที่แสดงในภาพดานลาง โปรดทราบวา
ระยะทางสูงสุดที่สามารถวางชุดแฟลชรีโมตไดอาจแตกตางกันตามสภาพการยิงแฟลช

7 กําหนดคาชุดแฟลชรีโมต
เปดชุดแฟลชรโีมตทั้งหมด แลวปรบัการตั้งคากลุมตามทีต่องการ จากนั้น ตั้งคา
ในชองสัญญาณที่เลือกในข้ันตอนที่ 4 ดูรายละเอียดไดจากคูมอืการใชงานชุดแฟลช

8 ยกแฟลชในตัวกลอง
กดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลชในตัวกลองข้ึน โปรดทราบวาแมวาจะเลือก – – สําหรับ
แฟลชในกลอง>โหมด แฟลชในตัวกลองตองยกขึ้นเพื่อใหกลองปลอยแฟลชนํา

60 ° หรือนอยกวา

30 °
หรือนอยกวา

10 เมตร หรือนอยกวา

30 °
หรือนอยกวา

60 ° หรือนอยกวา

5 เมตร หรือนอยกวา

5 เมตร หรือนอยกวา

กลอง
(แฟลชในตัวกลอง)

เซ็นเซอรรีโมตแบบไรสายบนชุดแฟลชควรหันเขาหากลอง
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9 จัดองคประกอบภาพ โฟกัสและถายภาพ
หลังจากยืนยันวาไฟแฟลชกลองพรอมยิงและไฟแฟลชสําหรับชุดแฟลชอื่นๆ ทั้งหมด
ติดแลว ใหจัดองคประกอบภาพ โฟกัสและถายภาพ สามารถใชล็อคคาแสงแฟลช
(0 190) ไดหากตองการ

A การแสดงผลโหมดสัมพันธกับแฟลช
M จะไมปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ เม่ือเลือก – – สําหรับ แฟลชในกลอง > โหมด

A การชดเชยแสงแฟลช
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกไวดวยปุม M (Y) และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะถูกเพิ่มลงใน
คาชดเชยแสงแฟลชที่ไดเลือกไวสําหรับแฟลชในตัวกลอง, กลุม A และกลุม B ในเมนู โหมดสั่งแฟลช
สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกคาชดเชยแสงแฟลชเปนคาอืน่ๆ 
ท่ีไมใช ±0 สําหรับแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชรีโมตในโหมด TTL หรือ AA สัญลักษณ Y
จะกะพริบเม่ือแฟลชในตัวกลองอยูในโหมด M

D โหมดสั่งแฟลช
ตําแหนงหนาตางเซ็นเซอรในชุดแฟลชรีโมตจะรับแฟลชนําจากแฟลชในตัวกลอง (ตองระมัดระวัง
เปนพิเศษหากไมติดกลองบนขาตั้งกลอง) ตรวจสอบใหแนใจวาแสงโดยตรงหรือแสงสะทอนจาก
ชุดแฟลชรีโมตไมเขาสูเลนส (ในโหมด TTL) หรือโฟโตเซลลในชุดแฟลชรีโมต (โหมด AA) เพราะอาจ
รบกวนคาแสง เพ่ือปองกันระยะเวลาที่ยิงแฟลชจากแฟลชในตัวกลองปรากฏในภาพถายท่ีชวงสั้นๆ
ใหเลือกคาความไวแสง (ISO) ต่ําหรือรูรับแสงแคบ (คารูรับแสงมาก) หรือใชตัวเลือกแผงอินฟราเรด
SG-3IR สําหรับแฟลชในตัวกลอง จําเปนตองใช SG-3IR เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดเมื่อใชแฟลชสัมพันธ
มานชตัเตอรชดุที่สองที่ยิงแฟลชในเวลาที่สวาง หลังจากวางตําแหนงชดุแฟลชรีโมต ลองทดสอบถายภาพ
และดูผลลัพธในหนาจอกลอง

แมวาจะมีการจํากัดจํานวนของชุดแฟลชรีโมตท่ีอาจใชได จํานวนสูงสุดท่ียิงไดจริงคือสามคร้ัง
หากใชจํานวนมากกวาน้ี ไฟชุดแฟลชรีโมตท่ีปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธภิาพ
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เลือกวิธีที่กลองปรับระดับแฟลชเมือ่ใชการชดเชยแสง 

ถาเลือก เปด เมื่อใชกลองกับชุดแฟลชในตัวกลองหรือแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบ
Nikon Creative Lighting system (0 435) กลองจะยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมือ่กดปุม Pv (0 92)
โมเดลลิ่งแฟลชจะไมถูกยิงหากเลือก ปด

เลือกการตั้งคาหรือคาที่ตองการถายครอมเมื่อใชการถายครอมอัตโนมัติ (0 202)
เลือก AE และแฟลช (j) เพื่อทําการถายภาพและถายครอมระดับแฟลช, AE เทาน้ัน (k)
เพื่อถายครอมคาแสง, แฟลชเทาน้ัน (l) เพื่อถายครอมแฟลชเทานั้น,
ถายครอมไวตบาลานซ (m) เพื่อทําการถายครอมไวตบาลานซ (0 208) หรือ 
ถายครอม ADL (y) เพื่อถายครอมโดยใช Active D-Lighting (0 212) โปรดทราบวา
ไมสามารถเลือกการถายภาพครอมไวตบาลานซที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ
NEF (RAW) + JPEG

e4: การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

YE ทั้งภาพ
กลองจะปรับท้ังระดับแฟลชและการชดเชยแสงเพื่อปรับเปลี่ยน
คาแสงทั้งภาพ

E ฉากหลังเทานั้น ใชการชดเชยแสงกับพ้ืนหลังเทาน้ัน

e5: โมเดลลิ่งแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

e6: ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ตามคาตั้งจากโรงงาน MTR > อันเดอร > โอเวอร (H) กลองจะใชการถายครอมคาแสง,
แฟลช และไวตบาลานซตามลําดับที่ไดอธบิายไวในหนา 204 และ 209 ถาเลือก
อันเดอร > MTR > โอเวอร (I) กลองจะดําเนินการถายภาพตามลําดับจากคาต่ําสุด
ไปยังคาสูงสุด การตั้งคานี้ไมมผีลตอการถายครอม ADL

ตัวเลือกนี้จะกําหนดหนาที่ไปยังปุม J ขณะถายภาพดวยชองมองภาพ, แสดงภาพ และ
ไลฟวิว (ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว การกดปุม J ขณะแสดงภาพยนตรแบบเต็มจอ
จะเปนการเริม่เลนภาพยนตร)

❚❚ โหมดถายภาพ

e7: ลําดับการถายครอม
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f: การควบคุม

f1: ปุม OK
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก หนาที่ที่กําหนดไปยังปุม J

J
เลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง

เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง

K
ไฮไลทจุดโฟกัส
ที่ใช

ไฮไลทจุดโฟกัสท่ีใช

ไมมี การกดปุม J ไมมีผลกระทบใดๆ ในการถายภาพดวยชองมองภาพ
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❚❚ โหมดแสดงภาพ

❚❚ ไลฟวิว

ตัวเลือก หนาที่ที่กําหนดไปยังปุม J

Q
เปด/ปดภาพ
ขนาดยอ

สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเต็มจอกับการแสดงภาพขนาดยอ

R ดูกราฟฮสิโตแกรม
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอและการแสดงภาพขนาดยอ
กราฟฮิสโตแกรมจะปรากฏบนจอภาพขณะที่กดปุม J (0 250)

p เปด/ปดซูม

สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเต็มจอหรือการแสดงภาพ
ขนาดยอ และการแสดงภาพแบบซูม เลือกการตั้งคาซูมแรกเริ่มจาก
กําลังขยายต่ํา (50%), 1 : 1 (100%) และ กําลงัขยายสูง (200%)
การแสดงผลการซูมจะอยูท่ีจุดก่ึงกลางของจุดโฟกัสท่ีใชอยู

W เลือกชองบรรจุ
การดและโฟลเดอร

แสดงขอความเลือกชองบรรจุการดและโฟลเดอร (0 245)

ตัวเลือก หนาที่ที่กําหนดไปยังปุม J

J
เลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง

กดปุม J ในมุมมองภาพสดเพื่อเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง

p เปด/ปดซูม

กดปุม J เพ่ือสลับระหวางการเปดและปดการซูม เลือกการตั้งคา
ซูมแรกเริ่มจาก กําลังขยายต่ํา (50%), 1 : 1 (100%) และ
กําลังขยายสูง (200%) การแสดงผลการซูมจะอยูท่ีจุดก่ึงกลาง
ของจุดโฟกัสท่ีใชอยู

ไมมี การกดปุม J ไมมีผลกระทบใดๆ ในไลฟวิว
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เลือกหนาที่ของปุม Fn ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง 
(กด) หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง 
(กด + แปนหมนุเลือกคําส่ัง)

❚❚กด
การเลือก กด จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

f2: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

q ดูตัวอยาง

ระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานสามารถดูตัวอยาง
ระยะความชัดลึกในขณะที่กดปุม Fn ได (0 92) ระหวางท่ีถายภาพ
ไลฟวิว ทานสามารถกดปุมอีกคร้ังเพื่อเปดเลนสใหมีคารูรับแสงสูงสุด
ทําใหตรวจสอบโฟกัสไดงายขึ้น ใหกดปุมอีกคร้ังเพื่อคืนคารูรับแสง
ใหกลับเปนคาเดิม (0 56)

r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม Fn เพ่ือล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริม
ภายนอกที่รองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 190, 435) กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิก
การล็อคคาแสงแฟลช

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม Fn

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม Fn

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อีกคร้ังหรือหมดเวลาสแตนดบาย

F ล็อค AF เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเมื่อกดปุม Fn

A AF-ON
การกดปุม Fn จะเปนการเร่ิมฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัต ิไมสามารถใช
ปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส 

s ปดแฟลช แฟลชจะไมทํางานเมื่อถายภาพโดยกดปุม Fn 
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t
ถายตอเนื่อง
แบบครอม

ถากดปุม Fn ขณะท่ีการถายครอมคาแสง, แฟลช หรือ ADL ทํางาน
ในโหมดถายทีละภาพหรือล่ันชัตเตอรแบบเงียบ กลองจะถายภาพ
ทุกภาพท่ีใชโปรแกรมถายครอมในขณะนั้นเมื่อทานกดปุมกดชัตเตอร
ถากําลังใชการถายครอมไวตบาลานซหรือเลือกโหมดถายตอเน่ือง
(โหมด U, T หรือ M) กลองจะถายภาพแบบครอมตอไปเร่ือยๆ
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว

e + NEF (RAW)

ถาคุณภาพของภาพถูกตั้งเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ 
JPEG Basic e จะปรากฏในชองมองภาพและภาพ NEF (RAW)
จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลังจากที่กดปุม Fn (การตั้งคาคุณภาพ
ของภาพเดิมจะถูกเรียกคืนเมื่อทานเอามือออกจากปุมกดชัตเตอร)
ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อกีคร้ัง

L
วัดแสงเฉลี่ย
ทั้งภาพ

กลองจะวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพเมื่อกดปุม Fn

M
วัดแสงเนน
กลางภาพ

กลองจะวัดแสงเนนกลางภาพเมื่อกดปุม Fn

N วัดแสงเฉพาะจุด กลองจะวัดแสงเฉพาะจุดเมื่อกดปุม Fn

4
ระบบวัดแสง
ที่เนนไฮไลท

กลองจะวัดแสงเนนไฮไลทเม่ือกดปุม Fn

9
แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ

กดปุม Fn เพ่ือเปดหรือปดการแสดงเสนตารางในชองมองภาพ (0 10)

m
ระนาบกลอง
ในชองมองภาพ

กดปุม Fn เพ่ือดูการแสดงระนาบกลองในชองมองภาพ (0 359)

n เมนูของฉัน การกดปุม Fn จะแสดง “เมนูของฉัน” (0 421)

ตัวเลือก คําอธิบาย
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6
ไปรายการบนสุด
ในเมนูของฉัน

กดปุม Fn เพ่ือขามไปยังรายการแรกสุดใน “เมนูของฉัน” เลือกตัวเลือกน้ี
เพ่ือใหเรียกใชงานเมนูท่ีใชบอยไดอยางรวดเร็ว

K แสดงภาพ
ปุม Fn ทําหนาท่ีเหมือนปุม K เลือกเมื่อใชเลนสเทเลโฟโต
หรือในสถานการณอื่นๆ ท่ียากตอการใชปุม K ดวยมือซาย

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

A ตัวเลือกที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
หากไมสามารถใชตวัเลือกที่เลอืกสําหรับ กด รวมกับตัวเลือกที่เลือกสําหรับ กด + แปนหมนุเลือกคาํสัง่
กลองจะแสดงขอความ และไมวาจะเปน กด หรือ กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง ท่ีตั้งคาไวกอนจะถูก
ตั้งคาเปน ไมมี

ตัวเลอืก คําอธิบาย
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A ระนาบกลองในชองมองภาพ
เม่ือเลือก ระนาบกลองในชองมองภาพ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn) > กด
การกดปุม Fn จะแสดงสัญลักษณแสดง Roll ในชองมองภาพ กดปุมน้ีอีกคร้ังเพื่อกลับไปลบสัญลักษณ
ออกจากจอแสดงผล

กลองเอียงขวา
กลองอยูใน
แนวระนาบ

กลองเอยีงซาย

ชองมองภาพ
(วางกลองใน
แนวนอน)

ชองมองภาพ
(วางกลองใน
แนวตั้ง)

โปรดทราบวาการแสดงผลจะไมถูกตองเม่ือกลองเอยีงทํามุมไปดานหนาหรือดานหลัง สําหรับ
สวนแสดงผลที่แสดงขอมูลการเอียงกลองซายขวาและระดับความสูงต่ําของกลอง ใหใชตัวเลือก
ระนาบกลอง ในเมนูตั้งคา (0 388)
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❚❚กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
การเลือก กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือก คําอธิบาย

5 เลือกพ้ืนที่ภาพ
กดปุม Fn คาง แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกพื้นท่ีภาพ
(0 114)

v
ความไว/รูรับแสง
1 สตอ็ป

หากกดปุม Fn เม่ือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ทานสามารถ
เปลี่ยนความไวชัตเตอร (โหมด S และ M) และคารูรับแสง (โหมด A
และ M) ไดคร้ังละ 1 EV ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง,
0 333)

w
เลือกหมายเลข
เลนสที่ไมมี CPU

กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกหมายเลขเลนส
ท่ีกําหนดใหใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 238)

y Active D-Lighting
กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลอืกคําสั่งเพื่อปรับคา Active D-Lighting
(0 175)

S
HDR (High
Dynamic Range)

กดปุม Fn คาง หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือก โหมด HDR
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก ระดับ HDR (0 178)

z
โหมดหนวงเวลา
ถาย

กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมดหนวงเวลาถาย
(0 339)

ไมมี กลองจะไมดําเนินการใดๆ เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุม Fn
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เลือกหนาที่ของปุม Pv ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง
(กด) หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง
(กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง) ตัวเลือกที่ใชได
จะเหมือนกันกับตัวเลือกสําหรบั กําหนดปุม Fn (0 356)
ตัวเลือกเริ่มตนสําหรบั กด และ กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง
คือ ดูตัวอยาง และ ไมมี ตามลําดับ

เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ไมวาจะเปนหนาที่
ของปุมเอง (กด) หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง
(กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง)

❚❚กด
การเลือก กด จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

f3: กําหนดปุม Preview
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f4: กําหนดปุม AE-L/AF-L
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A AE-L/AF-L

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L และยังคงล็อคไว
จนกวาจะกดปุมน้ีอีกคร้ังหรือหมดเวลาสแตนดบาย
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❚❚กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
การเลือก กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

F ล็อค AF เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A AE-L/AF-L

A AF-ON
ปุม A AE-L/AF-L จะเร่ิมปรับโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใช
ปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส

r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม A AE-L/AF-L เพ่ือล็อคคาแฟลช (แฟลชในตัวกลอง
และชุดแฟลชเสริมภายนอกท่ีรองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 190, 435)
กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิกการล็อคคาแสงแฟลช

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

ตัวเลือก คําอธิบาย

5 เลือกพ้ืนที่ภาพ
กดปุม A AE-L/AF-L คางไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เพ่ือเลือกพื้นท่ีภาพ (0 114)

w
เลือกหมายเลข
เลนสที่ไมมี CPU

กดปุม A AE-L/AF-L และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือก
หมายเลขเลนสท่ีกําหนดใหใชตัวเลือก ขอมลูเลนสที่ไมมี CPU
(0 238)

ไมมี
กลองจะไมดําเนินการใดๆ เม่ือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุม
A AE-L/AF-L

ตัวเลือก คําอธิบาย
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมการทํางานของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย

f5: แปนหมนุเลือกคําสั่ง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

หมุนแบบ
ยอนกลับ

กลับทิศทางการหมุนของแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เม่ือใชแปนหมุนปรับคา ชดเชยแสง และ/หรือ
ความไวชัตเตอร/รูรับแสง ไฮไลทตัวเลือก
แลวกด 2 เพ่ือเลือกหรือยกเลิกการเลือก
แลวกด J การตั้งคาน้ีจะใชกับแปนหมุน
เลือกคําสั่งของชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่
หลายรูปแบบ MB-D16

สลับหลกั/
รอง

การปรับคาแสง: ถาเลือก ปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะควบคุมความไวชัตเตอร
และแปนหมุนคําสั่งยอยจะควบคุมคารูรับแสง ถาเลือก เปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จะควบคุมคารูรับแสงและแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะควบคุมความไวชัตเตอร ถาเลือก
เปด (โหมด A) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะใชกําหนดคารูรับแสงในโหมดการถายภาพ
A เทาน้ัน
การตั้งคาโฟกัสอัตโนมัติ: หากเลือก เปด จะสามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
โดยการกดปุมโหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย เลือกโหมดพื้นท่ี AF
โดยกดปุมโหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

การตั้งคาน้ียังใชกับแปนหมุนเลือกคําสั่งสําหรับ MB-D16
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การตั้งคา
รูรับแสง

ถาเลือก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย รูรับแสงจะปรับไดดวยแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
เทาน้ัน (หรือโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักถาเลือก เปด สําหรับ สลับหลัก/รอง >
การปรับคาแสง) ถาเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง คารูรับแสงสามารถปรับได
ดวยวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส และการแสดงผลรูรับแสงกลองจะแสดงคารูรับแสง
โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 1 EV (รูรับแสงเลนสประเภท G และ E ยังคงตั้งคาไดโดยใชแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย) โปรดทราบวาไมวาจะเลือกวงแหวนปรับรูรับแสงหรือไม จะตองใช
วงแหวนปรับรูรับแสงปรับคารูรับแสงเม่ือติดตั้งเลนสชนิดไมมี CPU

เมนูและการ
แสดงภาพ

ถาเลือก ปด ตัวเลือกคําสั่งจะใชเลือกภาพท่ีแสดงขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ, ไฮไลท
ภาพยอสวนขนาดเล็ก และคนหาเมน ูถาเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพ
ทันทีที่ถาย) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะใชเลือกภาพท่ีแสดงขณะแสดงภาพ
แบบเต็มจอ, เลื่อนเคอรเซอรไปทางซายหรือขวาขณะแสดงภาพขนาดยอ และเลื่อน
แถบไฮไลทเมนูขึ้นหรือลง แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะใชในการเลนแบบเต็มกรอบ
เพ่ือขามไปขางหนาหรือขางหลัง ตามตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ การเลื่อนภาพดวย
แปนหมุนยอย และการแสดงภาพขนาดยอ เพ่ือเล่ือนหนาขึ้นหรือลง ในขณะที่
เมนูปรากฏ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาเพื่อแสดงเมนูยอยของตัวเลือก
ท่ีไดเลือกไว ขณะที่หมุนไปทางซายเพื่อแสดงเมนูกอนหนา หากตองการเลือก
กด 2 หรือ J เลือก เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถาย) เพ่ือปองกันไมให
ใชแปนหมนุเลือกคําสั่งขณะแสดงภาพทันทีท่ีถาย

การเลื่อน
ภาพดวย
แปนหมุน

ยอย

เม่ือเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถาย) สําหรับ
เมนูและการแสดงภาพ จะสามารถหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งระหวางท่ีแสดงภาพ
แบบเต็มเฟรมเพื่อเลือกโฟลเดอรหรือเพ่ือขามไปขางหนาหรือขางหลังคร้ังละ 10 หรือ
50 ภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
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การเลือก ใช ชวยใหสามารถปรบัไดตามปกติโดยการกดปุมแลวหมนุแปนหมนุเลือกคําสั่ง
โดยการหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจากที่ปลอยปุมแลว การตั้งคาสิ้นสุดเมื่อกดปุมอีกครั้ง
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง หรือเมือ่หมดเวลาสแตนดบาย สามารถใชตัวเลือกนี้
กับปุมตอไปนี้:

1 เม่ือกําหนดการเลือกหมายเลขเลนสท่ีไมมี CPU, ฟงกชั่น Active D-Lighting, HDR หรือ
โหมดหนวงเวลาถายโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2

2 เม่ือกําหนดการเลือกหมายเลขเลนสท่ีไมมี CPU, ฟงกชั่น Active D-Lighting, HDR หรือ
โหมดหนวงเวลาถายโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f3

3 เม่ือกําหนดการเลือกหมายเลขเลนสท่ีไมมี CPU โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4
4 เม่ือกําหนดไวตบาลานซหรือคาความไวแสง (ISO) โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f9

การเลือก กดชัตเตอรได ทําใหลั่นชัตเตอรไดเมือ่ไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง
แมไมมีการบันทึกภาพก็ตาม (อยางไรก็ตาม ภาพจะแสดงบนจอภาพในโหมดตัวอยาง)
ถาเลือก ล็อคชัตเตอร ทานจะกดปุมกดชัตเตอรไดเมื่อใสการดหนวยความจําไวในกลอง
เทานั้น

f6: ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ปุม 0

E 143

M (Y) 180, 182

W (S) 134

X (T) 116, 118

L (U)
146, 150, 154, 

156, 159

ปุมโหมด AF 57, 59, 121, 125

Z (Q) 140

D 202

Fn 1 360

Pv 2 361

A AE-L/AF-L 3 362

ปุมบันทึกภาพยนตร 4 366

ปุม 0

f7: ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ถาเลือก  (W) สัญลักษณแสดงคาแสงบนแผงควบคุม
ชองมองภาพ และการแสดงผลขอมลูการถายภาพจะแสดงดวยคาลบที่ดานซายและคาบวก
ที่ดานขวา เลือก  (V) เพื่อแสดงคาลบทางดานซาย
และคาบวกทางดานขวา

เลือกหนาที่การทํางานที่ใชปุมบันทึกภาพยนตรระหวาง
การถายภาพดวยชองมองภาพและไลฟววิ

❚❚กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง

f8: แสดงคากลบัดาน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f9: กําหนดปุมบันทกึภาพยนตร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

m ไวตบาลานซ
กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกตัวเลือกไวตบาลานซ
(0 145)

8
คาความไวแสง
(ISO)

กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคาความไวแสง (ISO)
(0 134)

5 เลือกพ้ืนที่ภาพ กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 114)

ไมมี กลองจะไมดําเนินการใดๆ ถาหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุม

ปุมบันทึกภาพยนตร
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เลือกฟงกช่ันที่กําหนดใหกับปุม
A AE-L/AF-L บนชุดแบตเตอรีเ่สริม
MB-D16

f10: กําหนดปุม 4 ของ MB-D16
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16
และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ีอีกคร้ังหรือหมดเวลาสแตนดบาย

F ล็อค AF เทานั้น โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16

A AF-ON
การกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16 จะเร่ิมปรับโฟกัสอัตโนมัติ
ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส

r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16 เพ่ือล็อคคาแฟลช
(แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกท่ีรองรับระบบน้ีเทาน้ัน
0 190, 435) กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิกการล็อคคาแสงแฟลช

G เหมือนกับปุม Fn
ปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16 จะทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับปุม Fn
ของกลอง (0 356)
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เลือกหนาที่ของปุม Fn บนรโีมตคอนโทรลไรสาย

f11: กําหนดปุม Fn บนรโีมต (WR)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

q ดูตัวอยาง

ระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานสามารถดูตัวอยาง
ระยะความชัดลึกในขณะที่กดปุม Fn ได (0 92) ระหวางท่ีถายภาพ
ไลฟวิว ทานสามารถกดปุมอีกคร้ังเพื่อเปดเลนสใหมีคารูรับแสงสูงสุด
ทําใหตรวจสอบโฟกัสไดงายขึ้น ใหกดปุมอีกคร้ังเพื่อคืนคารูรับแสง
ใหกลับเปนคาเดิม (0 56)

r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม Fn เพ่ือล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริม
ภายนอกที่รองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 190, 435) กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิก
การล็อคคาแสงแฟลช

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม Fn

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม Fn

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อกีคร้ังหรือหมดเวลาสแตนดบาย 

F ล็อค AF เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม Fn

s ปดแฟลช แฟลชจะไมทํางานเมื่อถายภาพโดยกดปุม Fn 



369

e + NEF (RAW)

ถาคุณภาพของภาพถูกตั้งเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ
JPEG Basic e จะปรากฏในชองมองภาพและภาพ NEF (RAW)
จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลังจากที่กดปุม Fn (การตั้งคาคุณภาพ
ของภาพเดิมจะถูกเรียกคืนเมื่อทานเอามือออกจากปุมกดชัตเตอร)
ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อีกคร้ัง

a ไลฟวิว การกดปุม Fn จะทําใหเร่ิมตนและออกจากโหมดไลฟวิว

x
เหมือนกับปุม Fn
ของกลอง

ปุม Fn ของรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย จะทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับ
ปุม Fn ของกลอง (0 356)

y
เหมือนกับปุม Pv
ของกลอง

ปุม Fn ของรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย จะทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับ
ปุม Pv ของกลอง (0 361)

z
เหมือนกับปุม 4
ของกลอง

ปุม Fn ของรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย จะทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับ
ปุม A AE-L/AF-L ของกลอง (0 361)

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

ตัวเลือก คําอธิบาย
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เลือกหนาที่ของปุม Fn ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร (ตวัเลือกที่ตั้งจากโรงงานคือ
ไมม)ี

❚❚กด

g: ภาพยนตร

g1: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

q ปรับรูรับแสงดวย
ไฟฟา (เปด)

รูรับแสงจะเปดกวางขึ้นขณะกดปุม ใชรวมกับการตัง้คาแบบกําหนดเอง
g2 (กําหนดปุม Preview) > ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (ปด)
สําหรับการปรับรูรับแสงแบบใชปุมควบคุม (0 372)

r ใสเคร่ืองหมาย
ดัชนี

กดปุมน้ีขณะบันทึกภาพยนตรเพ่ือใสดัชนีท่ีตําแหนงปจจุบัน (0 70)
ดัชนีสามารถใชเม่ือดูและตัดตอภาพยนตร

s ดูขอมูล
การถายภาพ

กดปุมเพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคา
ภาพตางๆ แทนการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร กดปุมอีกคร้ัง
เพ่ือกลับสูการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร

B ล็อค AE/AF กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุม

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อกีคร้ัง

F ล็อค AF เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม

A AF-ON
การกดปุมน้ีจะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใช
ปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
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A ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
ไมสามารถใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟากับเลนสบางชนิด ฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาจะใชไดในโหมด A
และ M เทาน้ัน และไมสามารถใชในขณะแสดงขอมูลการถายภาพ (สัญลักษณ 6 แสดงวาไมสามารถ
ใชงานฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาได)
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เลือกหนาที่ของปุม Pv ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร (ตวัเลือกที่ตั้งจากโรงงานคือ
ใสเคร่ืองหมายดัชนี)

❚❚กด

g2: กําหนดปุม Preview
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

q ปรับรูรับแสงดวย
ไฟฟา (ปด)

รูรับแสงจะแคบลงขณะกดปุม ใชรวมกับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1
(กําหนดปุม Fn) > ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (เปด) สําหรับการปรับ
รูรับแสงแบบใชปุมควบคุม (0 370)

r ใสเคร่ืองหมาย
ดัชนี

กดปุมน้ีขณะบันทึกภาพยนตรเพ่ือใสดัชนีท่ีตําแหนงปจจุบัน (0 70) 
ดัชนีสามารถใชเม่ือดูและตัดตอภาพยนตร

s ดูขอมูล
การถายภาพ

กดปุมเพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคา
ภาพตางๆ แทนการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร กดปุมอีกคร้ัง
เพ่ือกลับสูการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร

B ล็อค AE/AF กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุม

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อกีคร้ัง

F ล็อค AF เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม

A AF-ON
การกดปุมน้ีจะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใช
ปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
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❚❚กด
เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร ตัวเลือกที่ใชได
จะเหมือนกันกับตัวเลือกสําหรบั กําหนดปุม Fn (0 370) ยกเวน ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
(เปด) จะใชไมไดและคาตั้งจากโรงงานคือ ล็อค AE/AF

เลือกหนาที่ในการกดปุมกดชัตเตอรเมื่อเลือก 1 ดวยปุมเลือกไลฟวิว

g3: กําหนดปุม AE-L/AF-L
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

g4: กําหนดปุมชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

C ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงท้ังหมดจนสุดเพื่อส้ินสุดการบันทึกภาพยนตร
และถายรูปดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 (สําหรับขอมูลเก่ียวกับขนาดภาพ
ใหดูหนา 77)

1 บันทึกภาพยนตร

กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
ทานสามารถกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ (เฉพาะโหมด
โฟกัสอัตโนมัติ) แลวกดปุมจากท่ีเหลือลงจนสุดเพื่อเร่ิมหรือส้ินสุด
การบันทึก ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรสําหรับวัตถุประสงคอื่น
ระหวางไลฟวิวของภาพยนตร หากตองการปดโหมดไลฟวิว
ของภาพยนตร ใหกดปุม a ปุมกดชัตเตอรท่ีอุปกรณเสริม
รีโมตคอนโทรลไรสาย หรือ สายลั่นชัตเตอร (0 443, 444) ทําหนาท่ี
เหมือนกันกับปุมกดชัตเตอรท่ีตัวกลอง อยางไรก็ตาม รีโมตคอนโทรล
ML-L3 ไมสามารถใชบันทึกภาพยนตร ปุมกดชัตเตอรใน ML-L3
จะไมมีผล
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ในการแสดงเมนูการตั้งคา กด G แลวเลือกแท็บ B (เมนูตั้งคา)

ตัวเลือกเมนูต้ังคา
เมนูตั้งคาประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

1 ไมสามารถใชไดถาแบตเตอรี่ใกลหมด
2 จะปรากฏเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi ท่ีใชงานรวมกันไดลงในกลองเทาน้ัน

B เมนูต้ังคา: การต้ังคากลอง

ปุม G

ตัวเลือก 0

ฟอรแมตการดหนวยความจํา 375

บันทึก User Settings 99

รีเซ็ต User Settings 101

ความสวางของจอภาพ 376

สมดุลของสีบนจอภาพ 377

ทําความสะอาดเซ็นเซอร 448

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด 1 451

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน 378

ลดการกะพริบ 380

โซนเวลาและวันที่ 381

ภาษา (Language) 381

หมนุภาพอัตโนมัติ 382

ขอมูลแบตเตอร่ี 383

คําอธิบายภาพ 384

ขอมูลลิขสิทธิ์ 385

บันทึก/โหลดการตั้งคา 386

ระนาบกลอง 388

ขอมูลเลนสที่ไมม ีCPU 235

ปรับ AF อยางละเอียด 389

HDMI 278

ขอมูลบอกตําแหนง 239

Wi-Fi 282

เครือขาย 269

สง Eye-Fi 2 391

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง 392

รุนเฟรมแวร 392

ตวัเลือก 0

A โปรดอาน
คาเร่ิมตนของเมนูจะระบุไวในหนา 299
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จะตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอนการใชงานครั้งแรกหรือหลังจากนําไปใชหรือ
ถูกฟอรแมตในอุปกรณอ่ืน โปรดทราบวาการฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอ่ืนๆ ทั้งหมด
ในการด กอนฟอรแมต โปรดแนใจวาไดสํารองขอมลูทีต่องการไวแลว (0 266)

การเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตั้งคา
ที่แสดงตัวเลือกที่ดานขวา ใหเลือกชองบรรจุแผนการด
หนวยความจําแลวเลือก ใช เพื่อฟอรแมตการดที่เลือก

สามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดโดยการกดปุม
O (Q) และ Z (Q) คางไวพรอมกันจนกวา C
ปรากฏในสวนแสดงผลความไวชัตเตอรในแผงควบคุม
และชองมองภาพ

ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D ขณะฟอรแมต
อยาปดกลองหรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต

ปุม O (Q) ปุม Z (Q)
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กดปุมพรอมกันอีกครั้งเปนครัง้ที่สองเพื่อฟอรแมตการด (หากตองการออกจากการ
ฟอรแมตการด ใหกดปุมใดปุมหนึ่งหรอืรอประมาณ 6 วินาที จนกวา C จะหยุดกะพริบ)
เมื่อการฟอรแมตเสร็จสมบูรณ แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพถาย
ที่สามารถบันทึกไดในการตั้งคาปจจุบัน

กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกความสวางหนาจอสําหรับการเลน, เมนู และการแสดงขอมูล
เลือกคาสูงข้ึนหากตองการความสวางเพิ่มข้ึน และคาต่ําลงหากตองการลดความสวาง

A การดหนวยความจําสองแผน
หากใสการดหนวยความจําไวท้ังสองชอง เม่ือกดปุม O (Q) และ Z (Q) กลองจะแสดงการด
หนวยความจําท่ีจะถูกฟอรแมตดวยสัญลักษณกะพริบ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกชองตางๆ

ความสวางของจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

A ความสวางของจอภาพ
คา +4 ขึ้นไปจะทําใหสามารถอานหนาจอในแสงจาไดงาย แตจะสงผลใหเกิดสีเหลืองในสวนท่ีเปน
สีเขียวดวย เลือกคาต่ําเพื่อการปรับปรุงคุณภาพสีท่ีแมนยํา

A โปรดอาน
ตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ ความสวางของจอภาพ จะไมสงผลตอความสวางของจอภาพในระหวาง
การถายภาพไลฟวิวหรือไลฟวิวของภาพยนตร สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับความสวางของจอภาพ
ในไลฟวิว ใหดูหนา 62



377

ใชตัวเลือกคําสั่งตามที่แสดงดานลางเพื่อปรับสมดุลของสี
บนจอภาพโดยระบุอางอิงไปยังภาพตัวอยาง ภาพตัวอยาง
คือภาพที่ถายลาสุด หรือเปนภาพที่แสดงลาสุดในโหมด
แสดงภาพ การเลือกภาพอื่นที่ตางกัน ใหกดปุม W (S)
แลวเลือกภาพจากรายการแสดงภาพขนาดยอ (หากตองการ
แสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ ใหกด X/T)
คางไว หากไมมีรปูภาพในการดหนวยความจํา กลองจะแสดง
กรอบภาพวางที่มีขอบสีเทาในตําแหนงของภาพตัวอยาง
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การปรับแกเสรจ็สมบูรณ
สมดุลของสีบนจอภาพจะมผีลกับเมนู การแสดงภาพ
และมมุมองผานเลนสทีแ่สดงระหวางการถายภาพไลฟววิและ
ไลฟวิวของภาพยนตร โดยไมสงผลตอภาพที่ถายกับกลอง

สมดุลของสีบนจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

เพ่ิมจํานวนสีเขียว

เพ่ิมจํานวนสีนํ้าเงิน เพิ่มจํานวนสีเหลืองอําพัน

เพ่ิมจํานวนสีมวงแดง
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ตองใชขอมูลอางอิงสําหรับตวัเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด 0 268;
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ ใหดูในวธิีใชออนไลน Capture NX-D)

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน จะใชไดเมือ่ตดิตั้งเลนส CPU บนกลองเทานั้น แนะนําใหใชเลนส
ที่ไมใช DX ที่มทีางยาวโฟกัสอยางนอย 50 มม. เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมภาพเขามาจนสุด

1 เลือกตัวเลือกเร่ิม
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J หากตองการ
ออกโดยไมใชขอมลูภาพลบฝุน กด G

• เร่ิม: ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏและ
“rEF” จะปรากฏในสวนแสดงผลของชองมองภาพ
และแผงควบคุม

• ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม: เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพกอนเริม่ ขอความ
ที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ และ “rEF”
จะปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุมเมื่อ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรเสร็จ

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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2 จัดองคประกอบภาพวัตถุสีขาวท่ีไมมีลวดลายในชองมองภาพ
จัดองคประกอบกลองโดยตั้งระยะเลนสใหหางจากวัตถุสีขาวที่ไมมีลวดลายและมีแสง
เพียงพอประมาณสิบเซนติเมตร เพื่อที่ภาพวตัถุจะเต็มชองมองภาพ จากนั้นกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ กลองจะกําหนดคาระยะโฟกัสเปนระยะอินฟนิตี้โดยอัตโนมัติ
สวนในโหมดแมนวลโฟกัส ทานตองกําหนดระยะโฟกัสเปนอินฟนิตี้ดวยตนเอง

3 ใชขอมูลอางอิงสําหรับการลบฝุน
กดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อรบัขอมลูอางอิงสําหรบัการลบฝุน จอภาพปด
เมื่อกดปุมกดชัตเตอร

ถาวตัถุอางอิงสวางหรอืมืดเกินไป กลองอาจไมสามารถ
รับขอมูลอางอิงภาพลบฝุนและขอความทีแ่สดง
ทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ เลือกวัตถุอางอิงอ่ืน
และทําซํ้าจากขั้นตอนที่ 1
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ลดการกะพริบถ่ีและแถบเมื่อถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรอืแสงจากหลอดไอปรอท
ขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร เลือก อัตโนมัติ เพื่อใหกลองเลือกความถี่
ที่ถูกตองโดยอัตโนมตัิ หรือเลือกคาความถี่ดวยตนเองใหตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ AC
ในพื้นที่นั้น

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ขอมูลอางอิงการลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพจะไมสามารถนํามาใชกับภาพ
ท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม
ถาไมตองการใชขอมูลอางอิงการลบฝุนกับภาพที่มีอยู

D ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน
ขอมูลอางอิงรายการเดียวกันสามารถใชกับภาพท่ีถายดวยเลนส
ตางชนิดกันหรือภาพที่ใชคารูรับแสงตางกัน ไมสามารถดูภาพ
อางองิโดยใชซอฟตแวรภาพสําหรับคอมพิวเตอร รูปแบบ
เสนตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอางองิจากกลอง

ลดการกะพรบิ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

A ลดการกะพริบ
ถาตัวเลือก อตัโนมัติ ไมใหผลลัพธตามท่ีตองการ และทานไมแนใจเก่ียวกับคาความถี่ของกระแสไฟ
ท่ีใชในพ้ืนท่ีน้ัน ใหทดสอบตัวเลือกคาความถี่ 50 และ 60 Hz แลวเลือกคาท่ีใหผลท่ีดีท่ีสุด การลด
การกะพริบอาจไมใหผลลัพธท่ีตองการก็ได ถาวัตถุท่ีตองการถายสวางมากเกินไป ในกรณีน้ี ควรลองใช
คารูรับแสงท่ีแคบลง (คารูรับแสงสูงขึ้น)
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เปลี่ยนเขตเวลา ตั้งนาฬิกากลอง เลือกลําดับการแสดงวันที่ และเปดหรอืปดชดเชย
เวลากลางวัน

เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

โซนเวลาและวันที่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

โซนเวลา เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกลองจะถูกตั้งคาใหตรงกับเวลาในโซนเวลาใหม
โดยอตัโนมัติ

วนัที่และเวลา ตั้งคานาฬิกาในกลอง หากรีเซ็ตนาฬิกา สัญลักษณ Y จะปรากฏ
โดยกะพริบในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

รูปแบบวันที่ เลือกลําดับการแสดงวัน เดือน และป

ชดเชยเวลากลางวัน เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน นาฬิกาในกลองจะตั้งคาใหเร็วขึ้น
หรือชาลงหนึ่งชั่วโมงโดยอัตโนมัต ิคาตั้งจากโรงงานคือ ปด

ภาษา (Language)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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ภาพที่ถายขณะที่เลือกคา เปด จะมีขอมูลการปรับทิศทางกลอง ทําใหกลองหมนุภาพไดโดย
อัตโนมตัิขณะแสดงภาพ (0 242) หรอืเมือ่ดูภาพใน ViewNX 2 (มมีาให) หรือใน
Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 268) การหมุนกลองจะถูกบันทึกไวดังตอไปนี้:

การหมุนกลองจะไมถูกบันทกึไวหากเลือก ปด เลือกตัวเลือกนีเ้มื่อแพนกลองหรือถายภาพ
ดวยเลนสที่ช้ีข้ึนหรอืลง

หมุนภาพอัตโนมติั
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90° หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90°

A หมุนแนวตั้ง
ในการหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) โดยอัตโนมัติในขณะแสดงภาพ ใหเลือก เปด
สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ (0 308)



383

ดูขอมูลแบตเตอรี่ปจจุบันทีใ่สอยูในกลอง

ขอมูลแบตเตอรี่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

รายการ คําอธิบาย

ระดับแบตเตอรี่ ระดับพลังงานแบตเตอรี่ปจจุบันจะแสดงคาเปนเปอรเซ็นต

ภาพที่ถายไป
จํานวนครั้งท่ีล่ันชัตเตอรโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ปจจุบันนับตั้งแตเวลาที่ชารจ
แบตเตอรี่ไวลาสุด โปรดทราบวาบางครั้งกลองอาจลั่นชัตเตอรโดยไมบันทึกภาพ
ตัวอยางเชน เม่ือวัดไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา

อายุแบตเตอรี่

แสดงอายุแบตเตอรี่บนหนาจอเปนหาระดับ 0 (k) แสดงวาประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่ยังไมเสื่อม, 4 (l) แสดงวาแบตเตอร่ีส้ินสุดอายุการใชงานแลว
ควรเปลี่ยนใหม โปรดทราบวาแบตเตอรี่ใหมท่ีชารจในอุณภูมิต่ํากวา 5 °C
โดยประมาณอาจแสดงอายุการใชงานต่ําลงชั่วคราว อยางไรก็ตาม การแสดงผล
อายุแบตเตอรี่จะกลับเปนปกติเม่ือรีชารจแบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิประมาณ 20 °C
หรือสูงกวา

A ชุดแบตเตอรี่ MB-D16
การแสดงผลสําหรับชุดแบตเตอร่ี MB-D16 จะปรากฏที่ดานขวา
หากใชแบตเตอรี่ AA ระดับแบตเตอรี่จะปรากฏเปนสัญลักษณ
ระดับแบตเตอร่ี รายการอืน่ๆ จะไมปรากฏ
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เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ คําอธิบายสามารถดูเปนขอมูลเมตา
(คําอธิบายขอมูล) ใน ViewNX 2 (มมีาให) หรอื Capture NX-D (มใีหดาวนโหลด; 0 268)
ซ่ึงคําอธิบายภาพจะดูไดในหนาขอมูลการถายภาพ ซ่ึงอยูในสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ
(0 251) มตีัวเลือกตอไปนี้ใหเลือกใช:
• ใสคําอธิบาย: แกไขคําอธิบายตามที่อธิบายไวในหนา 171 คําอธิบายมีความยาวไดไมเกิน

36 ตวัอักษร
• แนบคําอธิบาย: เลือกตวัเลอืกน้ีเพ่ือแนบคําอธิบาย

ลงในภาพที่ถายหลังจากนั้นท้ังหมด แนบคําอธิบาย
สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตัวเลือกดงักลาว
แลวกด 2 หลังจากเลอืกการตั้งคาท่ีตองการแลว ใหกด J
เพ่ือออก

คําอธิบายภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเมือ่ถายภาพ ขอมูลลิขสิทธิจ์ะมอียูในขอมลูการถายภาพ
ซ่ึงจะแสดงอยูในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 251) และสามารถดูเปนขอมลูเมตา
(คําอธิบายขอมูล) ใน ViewNX 2 (ที่ใหมา) หรือใน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 268)
มีตัวเลือกตอไปนีใ้หเลือกใช:
• ช่ือชางภาพ: ใสช่ือชางภาพตามที่อธิบายไวในหนา 171 ใสช่ือชางภาพไดสงูสุดถึง 36 ตวัอักษร
• ลิขสทิธิ:์ ใสช่ือของเจาของลิขสิทธิ์ตามที่ไดอธิบายในหนา 171 ช่ือเจาของลขิสทิธิ์จะตอง

ยาวไมเกนิ 54 ตวัอักษร
• แนบขอมูลลิขสทิธิ:์ เลอืกตัวเลือกน้ีเพ่ือแนบขอมูลลิขสิทธิ์

ลงในภาพที่ถายหลงัจากนั้นท้ังหมด แนบขอมูลลขิสทิธิ์
สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตวัเลือกดังกลาว
แลวกด 2 หลังจากเลือกการตัง้คาท่ีตองการแลว ใหกด J
เพ่ือออก

ขอมูลลขิสิทธิ์
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D ขอมูลลิขสิทธิ์
เพ่ือปองกันการใชชื่อของศิลปนหรือชื่อเจาของลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ตองแนใจวาไมไดเลือก
แนบขอมูลลิขสิทธิ ์และชอง ช่ือชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ เวนวางไวกอนใหคนอื่นยืมหรือมอบกลอง
ใหคนอื่น Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือขอพิพาทใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการใชงานตัวเลือก
ขอมูลลิขสิทธิ์
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เลือก บันทึกการตั้งคา เพื่อบันทึกการตั้งคาตอไปนี้ลงในการดหนวยความจําในชองที่ 1
(0 119; ถาการดหนวยความจําเต็ม ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น) ใชตัวเลือกนี้
เพื่อใชการตั้งคาดังกลาวรวมกับกลอง D750

บันทึก/โหลดการต้ังคา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

เมนู ตัวเลือก

แสดงภาพ

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ

แสดงภาพทันทีท่ีถาย

หลังจากลบ

หมุนแนวตั้ง

การถายภาพ

การตั้งชื่อไฟล

หนาท่ีของการดในชองท่ี 2

คุณภาพของภาพ

ขนาดภาพ

พ้ืนท่ีภาพ

การบีบอัดภาพ JPEG

การบันทึก NEF (RAW)

ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียดและคาท่ีตั้งเอง d-1–d-6)

ตั้งคา Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกําหนดเองเปน
มาตรฐาน)

พ้ืนท่ีสี

Active D-Lighting

ควบคุมขอบมืด

ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ

ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)

การถายภาพยนตร
ปลายทาง

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

คุณภาพภาพยนตร
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สามารถเรยีกคืนการตั้งคาที่ถูกบันทึกดวยกลองรุนนี้ไดโดยเลือก โหลดการต้ังคา
โปรดทราบวา บันทึก/โหลดการต้ังคา จะใชไดเมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลอง
และตัวเลือก โหลดการตั้งคา จะใชไดหากในการดมีการตั้งคาที่ไดบันทึกไว

การถายภาพยนตร

ความไวของไมโครโฟน

การตอบสนองความถี่

ลดเสียงรบกวนจากลม

พ้ืนท่ีภาพ

ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียดและคาท่ีตั้งเอง d-1–d-6)

ตั้งคา Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกําหนดเองเปน
มาตรฐาน)

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง

ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร

การตั้งคา
แบบกําหนดเอง

การตั้งคาแบบกําหนดเองยกเวน รีเซ็ตการตัง้คาแบบกําหนดเอง

ตั้งคา

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ลดการกะพริบ

โซนเวลาและวันท่ี (การยกเวนวันท่ีและเวลา)

ภาษา (Language)

หมุนภาพอัตโนมัติ

คําอธิบายภาพ

ขอมูลลิขสิทธิ์

ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU

HDMI

ขอมูลบอกตําแหนง

Wi-Fi

สง Eye-Fi

เมนูของฉัน/คาท่ีเพ่ิงตั้ง
รายการเมนูของฉันท้ังหมด

คาท่ีเพ่ิงตั้งท้ังหมด

เลือกแท็บ

เมนู ตัวเลือก
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แสดงขอมูลการเอียงกลองซายขวาและระดับความสูงต่ําของกลองโดยยึดตามขอมูลที่ไดจาก
เซ็นเซอรวัดความเอียงของกลอง หากกลองเอียงไปทางซายหรือขวา เสนอางอิงการเอียง
ซายขวาจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และหากเงยกลองหรือคว่ํากลองลง จุดทีแ่สดงทีก่ึ่งกลาง
ของจอภาพจะกลายเปนสีเขียว การแบงสวนแตละสวนจะมีคาเทากับประมาณ 5 องศา

A บันทึกการตั้งคา
การตั้งคาจะถูกบันทึกไวในไฟลชื่อ NCSETUPG กลองจะไมสามารถโหลดการตั้งคาถามีการ
เปลี่ยนชื่อไฟล

ระนาบกลอง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

กลองอยูในแนวระนาบ กลองเอียงไปทางซาย
หรือทางขวา

กลองเอียงไปดานหนา
หรือดานหลัง

D การเอียงกลอง
การแสดงระนาบกลองอาจไมถูกตองเม่ือกมหรือเงยกลองมาก ถากลองไมสามารถวัดการเอยีงได
ระดับความเอียงจะไมปรากฏขึ้น

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการดูสัญลักษณแสดง Roll ในชองมองภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2
(กําหนดปุม Fn > กด; 0 356, 359) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการแสดงระนาบกลองในไลฟวิว ใหดูหนา
64 และ 75
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ปรับโฟกัสอยางละเอียดตามชนดิของเลนสไดสูงสุดถึง 12 ชนดิ ไมแนะนําใหใชการปรับคา AF
อยางละเอียดในสถานการณสวนใหญ ซ่ึงอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกช่ันดังกลาว
เมื่อจําเปน 

ปรับ AF อยางละเอียด
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

ปรับ AF ละเอียด
(เปด/ปด)

• เปด: เปดการจูน AF
• ปด: ปดการจูน AF

คาที่บันทึกไว

จูนคา AF สําหรับเลนสปจจุบัน
(เลนส CPU เทาน้ัน) กด 1 หรือ
3 เพ่ือเลือกคาระหวาง +20
และ –20 กลองสามารถบันทึก
คาการจูนเลนสไดถึง 12 ชนิด
คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียง
คาเดียวสําหรับเลนสแตละ
ประเภท

คาเร่ิมตน

เลือกคาการจูน AF ท่ีใช
เม่ือไมมีคาท่ีบันทึกไวกอนหนา
สําหรับเลนสท่ีใสอยูในขณะนั้น
(เลนส CPU เทาน้ัน)

เลื่อนจุดโฟกัสออกหาง
จากกลอง คาปจจุบัน

เลื่อนจุดโฟกัส
เขาหากลอง

คากอนหนา
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แสดงคาที่บันทึกไว

แสดงคาการจูน AF ท่ีบันทึกไวกอนหนา ในการลบเลนสออกจากรายการ
ใหไฮไลทเลนสท่ีตองการ แลวกด O (Q) ในการเปลี่ยนตัวระบุเลนส
(เชน การเลือกตัวระบุวาเปนแบบเดียวกับเลขสองหลักของหมายเลขรุนเลนส
หรือไม เพ่ือแยกความแตกตางจากเลนสอื่นๆ ท่ีเปนประเภทเดียวกัน
ดวยขอเท็จจริงท่ีวา คาที่บันทึกไว สามารถใชกับเลนสเพียงตัวเดียว
ในแตละประเภท) ใหไฮไลทเลนสท่ีตองการและกด 2

เมนูท่ีแสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลือกตัวระบุและกด
J เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก

D การจูน AF
เม่ือใชการจูน AF กลองอาจโฟกัสภาพไมไดท่ีชวงแคบสุดหรือระยะอินฟนิตี้

D ไลฟววิ
การปรับคาจะไมใชกับโฟกัสอตัโนมัติเม่ือกลองอยูในโหมดไลฟวิว (0 54)

A คาที่บันทึกไว
คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนสแตละประเภท ถาใชเทเลคอนเวอรเตอร คาการจูน
แตละคาสามารถบันทึกไวสําหรับเลนสและเทเลคอนเวอรเตอรแตละตัว

ตัวเลือก คําอธิบาย
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ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi (หาซ้ือไดจากผูผลิตอ่ืน) ในกลองเทานั้น
เลือก เปดใช เพื่ออัปโหลดภาพไปยังปลายทางที่ตั้งไวลวงหนา โปรดทราบวาภาพจะไมถูก
อัปโหลดหากความแรงของสัญญาณไมเพียงพอ

ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอุปกรณไรสายและเลือก ไมใช ในสถานที่ที่หามใช
อุปกรณไรสาย

สง Eye-Fi
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D การด Eye-Fi
การด Eye-Fi อาจปลอยสัญญาณไรสายเมื่อเลือก ไมใช ถามีขอความเตือนปรากฏบนหนาจอ
(0 473) ใหปดกลองและเอาการดออก

ตั้งคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336) เปน 30 วินาที หรือมากกวา
เม่ือใชการด Eye-Fi

ดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับการด Eye-Fi และสอบถามขอมูลโดยตรงไดท่ีผูผลิต ทานสามารถใชกลอง
เปดหรือปดการด Eye-Fi ได แตอาจจะไมรองรับฟงกชั่นตางๆ ของ Eye-Fi
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เมื่อใสการด Eye-Fi สถานะของการดจะกํากับดวย
สัญลักษณบนสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ:
• d: การสง Eye-Fi ถูกปดใชงาน
• e: การสง Eye-Fi เปดใหใชงานแตไมมภีาพสําหรบัอปัโหลด
• f (เสถียร): การสง Eye-Fi เปดใชงาน กําลังรอเพ่ือเริ่ม

อัปโหลด
• f (เคลื่อนไหว): การสง Eye-Fi ถกูเปดใชงาน

กําลังอัปโหลดขอมูล
• g: ขัดของ — กลองไมสามารถควบคุมการด Eye-Fi หาก W ปรากฏโดยกะพริบ

ในแผงควบคุมหรือชองมองภาพ ใหดหูนา 473 แตถาสญัลกัษณน้ีไมปรากฏ ทานสามารถ
ถายภาพไดตามปกต ิแตทานอาจไมสามารถเปลีย่นการตัง้คา Eye-Fi ได

ดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

A การด Eye-Fi ที่รองรับ
การดบางประเภทอาจไมสามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมิภาค โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดจาก
ผูผลิต การด Eye-Fi จะใชไดในประเทศที่จําหนายเทาน้ัน ตรวจสอบใหแนใจวาไดอปัเดตเฟรมแวรการด
Eye-Fi เปนรุนลาสุดแลว โปรดทราบวาไมแนะนําใหใชการด Eye-Fi ในชองท้ังสองชอง เน่ืองจาก
อาจทําใหการเชื่อมตอเครือขายไมม่ันคง

สญัลกัษณแสดงความสอดคลอง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

รุนเฟรมแวร
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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การแสดงเมนูรทีัช กรณุากดปุม G และเลือกแท็บ N (เมนูรีทชั)

ตัวเลือกเมนูรีทัช
ตัวเลือกในเมนูรีทัชสามารถใชรีทชัหรอืตัดสวนภาพที่มีอยู แลวบันทึกเปนภาพใหม เมนูรีทชั
จะปรากฏเฉพาะเมือ่เสียบการดหนวยความจําเขาในกลอง

1 สามารถเลือกไดโดยกด G และเลือกแท็บ N
2 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้นโดยการกด P แลวเลือก รีทัช ในการแสดงภาพเต็มจอ

เม่ือภาพที่รีทัชหรือภาพตนฉบับปรากฏขึ้น

N เมนูรทัีช: การสรางภาพใหมดวยการรทัีช

ปุม G

ตัวเลือก 0

i D-Lighting 397

j แกไขตาแดง 398

k ตัดสวน 399

l โทนสีเดยีว 400

m เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร 401

n สมดุลของสี 402

o การซอนภาพ 1 403

7 โปรเซสภาพ NEF (RAW) 406

8 ยอขนาด 408

& ตกแตงอยางรวดเร็ว 411

e ปรับภาพตรง 411

( ควบคุมความผิดเพ้ียน 412

) เลนสฟชอาย 413

f ภาพลายเสนสี 413

g ภาพรางสี 414

h ปรับสัดสวนภาพ 415

i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว 416

u เลือกสีเดน 417

9 ตัดตอภาพยนตร 81

p เปรียบเทียบภาพคูกัน 2 419

ตัวเลอืก 0
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D การสรางภาพรีทัช
ตัวเลือกสวนใหญสามารถใชกับภาพใหมท่ีสรางจากตัวเลือกรีทัช ยกเวน การซอนภาพ และ
ตัดตอภาพยนตร > เลอืกจุดเร่ิมตน/จุดสิน้สุด ตัวเลือกแตละตัวสามารถใชไดเพียงคร้ังเดียว
(โปรดทราบวาการแกไขภาพหลายครั้งอาจทําใหสูญเสียรายละเอยีดภาพได) จะไมสามารถ
เลือกตัวเลือกท่ีไมสามารถใชกับภาพปจจุบันได

A คุณภาพของภาพ
ยกเวนในกรณีท่ีสรางภาพใหมโดยใช ตัดสวน, การซอนภาพ, โปรเซสภาพ NEF (RAW) และ
ยอขนาด ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีขนาดเดียวกันและคุณภาพเหมือนกันกับภาพตนฉบับ
ในขณะที่ภาพที่สรางจากภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ท่ีมีขนาดใหญ
และความคมชัดสูง กลองจะใชการบีบอัดเนนขนาดเมื่อบันทึกภาพใหมเปนรูปแบบ JPEG
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การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช:

1 เลือกรายการในเมนูรีทัช
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการ แลวกด 2
เพื่อเลือก

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพ แลวกด J ในการดูภาพที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X (T) คางไว

3 เลือกตัวเลือกรีทัช
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูในสวนของรายการที่เลือก หากตองการออกโดยไมสรางภาพรทีัช
กด G

A รีทัช
ในกรณีท่ีบันทึกภาพที่การตั้งคาคุณภาพ NEF + JPEG กลองจะรีทัชภาพ NEF (RAW) เทาน้ัน
กลองอาจไมสามารถแสดงหรือรีทัชภาพท่ีสรางจากอปุกรณอื่น

A หนวงเวลาปดจอภาพ
จอภาพจะปดและการทํางานจะถูกยกเลิกหากไมมีการใชงานกลองในชั่วขณะหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ียังไมไดบันทึกไวจะหายไป ในการเพิ่มชวงเวลาใหเปดจอภาพไว ใหเลือก
เวลาในการแสดงผลเมนูท่ีนานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ;
0 337)
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4 สรางภาพใหมดวยการรีทัช
กด J เพื่อสรางภาพรีทัช ภาพรทีัชจะมสีัญลักษณ o
กํากับไว

A การสรางภาพใหมดวยการรีทัชขณะแสดงภาพ
การสรางภาพใหมท่ีรีทัชของภาพปจจุบันท่ีแสดงแบบเต็มหนาจอ (0 245) ใหกด P แลวไฮไลท รีทัช
จากน้ันใหกด J แลวเลือกตัวเลือกรีทัช
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D-Lighting จะทําใหสวนเงามืดสวางขึ้น ดังนั้น ฟงกช่ันนี้เหมาะในการถายภาพยอนแสง
หรือภาพที่มีแสงนอย

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจํานวนจุดที่จะแกไข ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึก
ภาพรีทัช

D-Lighting
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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ตัวเลือกนี้ใชแกไข “ตาแดง” ที่เกิดจากแฟลช และจะใชไดเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช
ภาพที่เลือกไวแกไขตาแดงสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข ยืนยันผลของการแกไข
ตาแดงและสรางภาพใหมตามที่อธิบายในตารางตอไปนี ้โปรดทราบวาการแกไขตาแดง
อาจไมใหผลลัพธตามที่คาดหวัง และอาจแตกตางกันออกไปตามแตละกรณีที่ใชกับบางสวน
ของภาพที่ไมไดรับผลกระทบจากตาแดง โปรดตรวจสอบตัวอยางภาพอยางละเอียด
กอนดําเนินการ

แกไขตาแดง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ซูมเขา X (T)
กดปุม X (T) เพ่ือซูมเขา กดปุม W (S) เพ่ือซูมออก
ในขณะซูมภาพเขา ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพ
ท่ีมองไมเห็นบนจอภาพ กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพ่ือเล่ือนไปยัง
พ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพอยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏ
เม่ือกดปุมซูมหรือตัวเลือกคําสั่ง พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นในหนาจอ
ในขณะนี้จะมีขอบสีเหลืองกํากับ กด J เพ่ือยกเลิกการซูม

ซูมออก W (S)

ดูพ้ืนที่สวนอื่นๆ
ของภาพ

ยกเลิกการซูม J

สรางภาพใหม J
หากกลองตรวจพบตาแดงในภาพที่เลือก กลองจะสรางภาพใหม
โดยนํามาประมวลผลเพื่อลดตาแดง กลองจะไมสรางภาพใหม
หากไมพบตาแดง
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ครอบตัดภาพทีเ่ลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม
ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ โดยสวนครอบตดั
ที่เลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหม
ดวยการครอบตัดตามที่ไดอธบิายไวในตารางตอไปนี้

ตัดสวน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ ใช คําอธิบาย
ลดขนาด

การตัดสวนภาพ
W (S) กด W (S) เพ่ือลดขนาดการตัดสวนภาพ

เพ่ิมขนาด
การตัดสวนภาพ

X (T) กด W (T) เพ่ือเพ่ิมขนาดการตัดสวนภาพ

เปลี่ยนอัตรา
การตัดสวนภาพ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกสัดสวนภาพ

กําหนดตําแหนง
การตัดสวนภาพ

ใชตัวเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุมคางไว
เพ่ือยายกรอบตัดสวนภาพไปยังตําแหนงท่ีตองการ
อยางรวดเร็ว

สรางภาพใหม J บันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม

A ตัดสวน: คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
สําเนาที่สรางขึน้จากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG 
มีคุณภาพของภาพ (0 115) แบบ JPEG Fine สําเนาที่ถูกตัด
ซึ่งถูกสรางจากภาพ JPEG มีคุณภาพของภาพเทียบเทาตนฉบับ
ขนาดของภาพใหมขึ้นอยูกับขนาดการตัดสวนภาพและ
สัดสวนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยูดานบนซายของการแสดงผล
การครอบตัดภาพ

A การดูสําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเม่ือแสดงภาพใหมท่ีสรางจากการครอบตัดภาพ
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คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีนํ้าเงิน
(โทนขาวและน้ําเงิน)

การเลือก ซีเปย หรือ โทนสีนํ้าเงิน จะแสดงตัวอยาง
ของภาพที่เลือกไว กด 1 เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสี กด 3
เพื่อลดความอิ่มตัวของสี กด J เพื่อสรางภาพใหม
โดยใชโทนสีเดียว

โทนสีเดียว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

เพ่ิมความอิ่มตัวของสี

ลดความอิ่มตัวของสี
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เลือกเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตอไปนี ้หลังจากปรับเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตามที่อธบิายดานลาง
กด J เพื่อบันทึกภาพรีทชั

เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ตัวเลือก คําอธิบาย

สกายไลท

สรางเอฟ็เฟกตของฟลเตอรสกายไลท ชวยลด
แสงสีนํ้าเงินใหภาพ ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพบนจอภาพตามที่แสดงในภาพ
ทางดานขวา

ฟลเตอรสีอบอุน
สรางภาพใหมโดยใชเอ็ฟเฟกตฟลเตอร
สีอบอุน ทําใหภาพใหมมีโทนสีแดง “อุน”
สามารถดูตัวอยางภาพที่ไดบนจอภาพ

เรงสีแดง
เนนสีแดง (เรงสีแดง), เนนสีเขียว
(เรงสีเขียว) หรือเนนสีนํ้าเงิน (เรงสีน้ําเงิน)
กดปุม 1 เพื่อเพ่ิมเอ็ฟเฟกต กด 3
เพ่ือลดเอ็ฟเฟกต

เรงสีเขียว

เรงสีน้ําเงิน

ประกายแฉก

เพ่ิมเอ็ฟเฟกตแสงแฉกใหกับแหลงแสง
• จํานวนแฉก: เลือกจากสี่, หก หรือแปด
• ปริมาณฟลเตอร: เลือกความสวาง
ของแหลงแสงที่จะใช

• มุมของฟลเตอร: เลือกมุมของแฉก
• ความยาวของแฉก: เลือกความยาว
ของแฉก

• ยืนยัน: ดูตัวอยางเอฟ็เฟกตของฟลเตอร กด X (T) เพ่ือดูตัวอยาง
ภาพใหมแบบเต็มจอ

• บันทึก: สรางภาพใหมดวยการรีทัช
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ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อสรางภาพใหมดวยสมดุลของสีที่
ปรบัแตงแลวตามที่ปรากฏดานลาง เอ็ฟเฟกตจะปรากฏ
บนจอภาพพรอมกับกราฟฮิสโตแกรมสีแดง, สีเขียว
และสีน้ําเงิน (0 250) ซ่ึงแสดงถึงการกระจายของสี
ในภาพใหม

นุมนวล
เพ่ิมเอ็ฟเฟกตฟลเตอรปรับภาพใหนุมนวล
กด 4 หรือ 2 เพ่ือเลือกความเขม
ของฟลเตอร

สมดุลของสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

เพ่ิมจํานวนสีเขียว

เพ่ิมจํานวนสีนํ้าเงิน
สรางภาพใหมจากการรีทัช

เพ่ิมจํานวนสีเหลืองอําพัน

เพ่ิมจํานวนสีมวงแดง

A ซูม
ในการซูมเขาภาพที่แสดงบนจอภาพ กด X (T)
กราฟฮิสโตแกรมจะไดรับการอัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะขอมูล
บางสวนของภาพที่ปรากฏใหเห็นบนจอภาพ ในขณะที่ซูมภาพเขา
กด L (U) เพ่ือสลับไปมาระหวางสมดุลของสีและการซูม 
เม่ือเลือกซูม ทานสามารถซูมเขาและซูมออกภาพโดยใช
X (T) และ W (S) แลวเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง

ตัวเลือก คําอธิบาย
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การซอนภาพเปนการนําภาพ NEF (RAW) สองภาพทีม่ีอยูมาสรางเปนภาพเดียวที่บันทึก
แยกตางหากจากตนฉบับ ภาพใหมทีไ่ดจากการใชขอมูล RAW ของเซ็นเซอรภาพจากกลอง
จะมคีุณภาพดีกวาภาพที่ซอนกันโดยใชแอพพลิเคช่ันภาพอยางเห็นไดชัด ภาพใหมจะถูกบันทึก
ตามขนาดและคณุภาพของภาพที่ตั้งไวในขณะนั้น กอนที่จะสรางภาพซอน ใหตั้งคาขนาด
และคุณภาพของภาพ (0 115, 118; ตัวเลือกทัง้หมดสามารถเลือกได) ในการสรางภาพใหม
NEF (RAW) ใหเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW)

1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทชัและกด 2
ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับ
ภาพที่ 1 ที่ถูกไฮไลท กด J เพื่อแสดงกรอบขอความ
เลือกภาพ ซ่ึงจะมเีฉพาะภาพ NEF (RAW) ที่สราง
จากกลองตัวนี้เทานั้น 

การซอนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

+
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2 เลือกภาพแรก
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแรกที่ใชในการซอนภาพ
ในการดูภาพทีไ่ฮไลทแบบเตม็จอ ใหกดปุม
X (T) คางไว กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว
และกลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ

3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพท่ี 1 ไฮไลท ภาพท่ี 2 และกด J แลวเลือกภาพที่สอง
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2

4 ปรับคาเกน
ไฮไลท ภาพท่ี 1 หรือ ภาพท่ี 2 แลวปรับใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุดสําหรบัการซอนภาพโดยกด 1 หรอื 3
เพื่อเลือกคาเกนตั้งแต 0.1 ถึง 2.0 ทําซํ้าแบบเดียวกัน
กับภาพที่สอง คาตั้งจากโรงงานคือ 1.0 เลือก 0.5
เพื่อลดคาเกนลงครึ่งหนึ่ง หรือ 2.0 เพื่อเพิ่มคาเกน
สองเทา เอ็ฟเฟกตจะปรากฏในคอลัมน ดูตัวอยาง
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5 ดูตัวอยางภาพซอน
กด 4 หรือ 2 เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน ดูตัวอยาง
และกด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลท ซอนภาพ กด J
เพื่อดูตัวอยางภาพซอนตามที่ปรากฏที่ดานขวา
(การบันทึกภาพซอนโดยไมแสดงตัวอยาง ใหเลือก
บันทึก) ในการกลับไปยังข้ันตอนที่ 4 และเลือกภาพใหม
หรือปรบัคาเกน กด W (S)

6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะที่ตัวอยางภาพปรากฏเพื่อบันทึก
ภาพซอน หลังจากสรางภาพซอน ภาพทีไ่ด
จะปรากฏบนจอภาพแบบเต็มจอ

D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ท่ีมีพ้ืนท่ีภาพและความลึกบิทสีเหมือนกันเทาน้ัน จึงจะนํามาซอนกันได

ภาพซอนจะมีขอมูลภาพ (รวมถึงวันท่ีท่ีบันทึก, ระบบวัดแสง, ความไวชัตเตอร, รูรับแสง, โหมดถายภาพ,
การชดเชยแสง, ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) คาไวตบาลานซและ Picture Control
เหมือนกันกับภาพท่ีเลือกไวใน ภาพท่ี 1 คําอธิบายภาพปจจุบันจะใสเพ่ิมลงในภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ
แตขอมูลลิขสิทธิ์จะไมถูกคัดลอกลงไปดวย ภาพซอนท่ีบันทึกในรูปแบบ NEF (RAW) จะใชคาบีบอัด
ท่ีเลือกไวสําหรับ รูปแบบ ในเมนู การบันทึก NEF (RAW) และจะมีความลึกบิทสีเทากับภาพเดิม
ภาพซอน JPEG จะถูกบันทึกโดยใชการบีบอัดแบบเนนขนาด
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สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทชัและกด
2 เพื่อแสดงขอความเลือกภาพที่มีเฉพาะภาพ
NEF (RAW) ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้เทานั้น

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนินการ
ข้ันตอนถัดไป

โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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3 เลือกการต้ังคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาคาไวตบาลานซและควบคุมขอบมืดจะใชไมได
ในการถายภาพซอนหรอืภาพที่สรางจากการซอนภาพ ซ่ึงคาการชดเชยแสงจะกําหนดได
ในชวง –2 ถึง +2 EV

4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE และกด J การสรางสําเนา JPEG
ของภาพที่เลือก (การออกโดยไมตองคัดลอกรปู
กดปุม G)

ควบคุมขอบมืด (0 315)

คุณภาพของภาพ (0 115)

ขนาดภาพ (0 118)

ไวตบาลานซ (0 145)

ชดเชยแสง (0 143)

ตั้งคา Picture Control (0 165)

D-Lighting (0 397)

พ้ืนท่ีสี (0 314)

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 317)
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สรางภาพขนาดเล็กจากภาพที่เลือกไว

1 เลือก ยอขนาด
การยอขนาดภาพทีเ่ลือก ใหไฮไลท ยอขนาด ในเมนูรีทัช
และกด 2

2 เลือกปลายทาง
ถาใสการดหนวยความจําสองแผน ทานสามารถ
เลือกปลายทางสําหรบัสําเนาทีถู่กปรับขนาดโดยการ
ไฮไลท เลือกปลายทาง และกด 2 (ถาใสการด
เพียงหนึ่งแผน ดําเนินการขั้นตอน 3)

เมนูที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ชองเสียบการดและกด J

ยอขนาด
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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3 เลือกขนาด
ไฮไลท เลือกขนาด และกด 2

ตัวเลือกที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

4 เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

ไฮไลทภาพโดยใชตัวเลือกคําสั่ง แลวกด W (S)
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ 8 กํากับ กดปุม J
เมื่อการเลือกเสรจ็สิ้น

ปุม W (S)
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5 บันทึกภาพท่ียอขนาด
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช และกด J
เพื่อบันทึกภาพที่ปรับขนาดแลว

A การดูภาพที่ปรับขนาดแลว 
การซูมแสดงภาพอาจเลือกใชไมไดเม่ือแสดงภาพที่ไดจากการปรับขนาด

A คุณภาพของภาพ
ภาพที่สรางจากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG มีคุณภาพของภาพ (0 115) แบบ
JPEG fine สวนภาพท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพของภาพเทียบเทาตนฉบับ
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สรางสําเนาภาพโดยเพิ่มความอิ่มตัวของสีและคอนทราสต
ใหกับภาพ D-Lighting จะใชเมื่อจําเปนตองเพิ่มความสวาง
ใหกับวัตถุที่มืดหรอืยอนแสง

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกปรมิาณการปรับ ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึก
ภาพรีทัช

สรางภาพใหมโดยปรับภาพที่เลือกไวใหตรง กด 2
เพื่อหมนุภาพตามเข็มนาฬิกาไดสูงสุดหาองศาโดยเพิ่ม
ครั้งละ 0.25 องศาโดยประมาณ กด 4 เพื่อหมุนภาพ
ทวนเข็มนาฬิกา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอ
แกไข โปรดทราบวามุมภาพจะถูกตัดเพื่อสรางสําเนา
รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กด J เพื่อบันทึกภาพรทีัช

ตกแตงอยางรวดเร็ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ปรับภาพตรง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก
อัตโนมติั เพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมตัิ
แลวจึงปรับความละเอียดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง หรอืเลือก
ปรับเอง เพื่อลดความผิดเพี้ยนเอง (โปรดทราบวา อัตโนมัติ
ไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายโดยใชคาควบคุม
ความผิดเพี้ยนอัตโนมตัิ; ใหดูหนา 316) กด 2
เพื่อลดอาการภาพบิดเบ้ียวที่มลีักษณะเวาออก กด 4 เพื่อลดอาการภาพบิดเบ้ียวทีม่ีลักษณะ
โคงเขา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวาการใชคาการควบคุม
ความผิดเพี้ยนที่มากขึ้นจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกมากขึ้น) กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช
โปรดทราบวาการควบคุมความผิดเพี้ยนอาจทําใหมีการครอบตัดภาพมากเกินไปหรือทําให
ขอบภาพบิดเบ้ียวในภาพใหมทีส่รางจากภาพเดิมที่ถายโดยใชเลนส DX ที่มีพื้นที่ภาพคาอ่ืน
ที่ไมใช DX (24×16)

ควบคุมความผิดเพี้ยน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

A อัตโนมัติ
อตัโนมตั ิสําหรับใชกับภาพที่ถายดวยเลนสประเภท G, E และ D เทานั้น (ไมรวมเลนส PC, เลนสฟชอาย
และเลนสอื่นๆ) ไมรับประกันผลลัพธเม่ือใชกับเลนสอืน่ๆ
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สรางภาพใหมที่ดูเหมือนถายดวยเลนสฟชอาย กด 2
เพื่อเพิ่มเอ็ฟเฟกต (ซ่ึงยังเพิ่มจํานวนขอบภาพ
ที่จะถูกตัดออกอีกดวย) กด 4 เพื่อลด ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึก
ภาพรีทัช

สรางภาพใหมใหมแีตเสนขอบสําหรบัใชระบายสี
ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J
เพื่อบันทึกภาพรีทชั

เลนสฟชอาย
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ภาพลายเสนสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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สรางภาพใหมทีเ่หมือนกับภาพรางทีส่เกตดวยดินสอสีไม กด
1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรอื เสนขอบ แลวกด
4 หรือ 2 เพื่อเปล่ียน สามารถเพิ่มความสดใสใหอ่ิมสี
มากขึ้นหรือลดลงสําหรบัภาพทีส่ีจืดจางหรอืใชโทนสีเดียว
ขณะที่สามารถเนนเสนขอบใหหนาขึ้นหรอืบางลงได
เสนขอบที่หนาขึ้นจะทําใหสีดูสดข้ึน ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึกภาพรทีัช

ภาพรางสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมที่ลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ที่ถายจากดานลางของวัตถุที่สูงมาก ใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อปรบัสัดสวนภาพ (โปรดทราบวายิ่งคาการปรบั
สัดสวนภาพมากขึ้น ภาพที่ไดจะถูกตัดขอบออกไปมาก)
ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J
เพื่อบันทึกภาพรีทัช

ปรับสดัสวนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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สรางภาพใหมที่แสดงภาพเปนสามมิต ิจะไดผลดีที่สุดเมื่อใชกับภาพถายจากจดุที่มองเห็นไดกวาง
พื้นที่ที่จะอยูในโฟกัสของภาพใหมจะมีเสนกรอบสีเหลืองกํากับ

ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ กด คําอธิบาย

เลือกทิศทาง W (S) กด W (S) เพ่ือเลือกแนวพื้นท่ีภาพที่จะใหอยูในโฟกัส

เลือกตําแหนง

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูใน
แนวกวาง กด 1 หรือ 3
เพ่ือวางกรอบแสดงพื้นท่ีของ
ภาพใหมท่ีจะใหอยูในโฟกัส

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูใน
แนวตั้ง กด 4 หรือ 2
เพ่ือวางกรอบแสดงพื้นท่ีของ
ภาพใหมท่ีจะใหอยูในโฟกัส

เลือกขนาด

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวกวาง กด 4 หรือ 2 เพ่ือเลือก
ความสูง

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลือก
ความกวาง

ดูตัวอยางภาพ X (T) ดูตัวอยางภาพ

สรางภาพใหม J สรางภาพใหม

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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สรางภาพใหมที่มเีฉพาะเฉดสีที่เลือกไวปรากฏบนภาพเทานัน้

1 เลือก เลือกสีเดน 
ไฮไลท เลือกสีเดน ในเมนูรทีัช แลวกด 2 เพื่อแสดง
กรอบขอความเลือกภาพ 

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดภูาพ
ที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนนิการ
ข้ันตอนถัดไป

3 เลือกสี
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อวางเคอรเซอรบนวัตถุ แลวกดปุม
A AE-L/AF-L เพื่อเลือกสีวัตถุที่จะใหปรากฏบนภาพ
(กลองอาจตรวจหาสีที่ไมสดไดยาก ควรเลือกสีที่อ่ิมตัว)
ในการซูมภาพเขาเพื่อใหเลือกสีไดแมนยํา กด
X (T) กด W (S) เพื่อซูมออก

เลือกสเีดน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ปุม A AE-L/AF-L

สีท่ีเลือก
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4 ไฮไลทชวงสี
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
เพื่อไฮไลทชวงสีของสีทีเ่ลือกไว

5 เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพื่อเพิ่มหรือลดชวงเฉดสีที่คลายกัน
ซ่ึงจะเพิ่มลงในภาพถาย เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7
โปรดทราบวาคาที่สูงข้ึนจะเปนการเพิ่มเฉดสีจากสีอ่ืนๆ
ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข

6 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม ใหหมนุ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลท
กลองสีจากทั้งหมดสามกลองที่อยู
ดานบนของหนาจอ แลวทําซํ้าข้ันตอน
ที่ 3 ถึง 5 เพื่อเลือกสีอ่ืน ทําซํ้า
หากตองการเลือกสีทีส่าม หากตองการยกเลิกสีที่ไฮไลทไว ใหกด O (Q) หากตองการ
ลบสีทั้งหมด ใหกด O (Q) คางไว ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก ใช

ชวงสี
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7 บันทึกภาพใหมท่ีแกไขแลว
กด J เพื่อบันทึกภาพรีทชั

เปรียบเทียบภาพที่รทีัชแลวกับภาพเดมิ ตัวเลือกนี้จะใชไดถาแสดงเมนูรทีัชโดยกดปุม P
แลวเลือก รีทัช เมือ่แสดงภาพใหมหรอืภาพเดิมแบบเต็มจอ

1 เลือกภาพ
เลือกภาพรทีัช (มีสัญลักษณ o กํากับไว) หรอืภาพที่
รีทัชและแสดงแบบเต็มจอ กด P จากนั้นไฮไลท รีทัช
แลวกด J

เปรียบเทียบภาพคูกัน

ปุม P
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2 เลือก เปรียบเทียบภาพคูกัน
ไฮไลท เปรียบเทียบภาพคูกนั และกด J

3 เปรียบเทียบภาพใหมกับภาพเดิม
ภาพตนฉบับจะปรากฏทางดานซาย สวนภาพที่รทีัช
จะแสดงทางดานขวา โดยมีตัวเลือกที่ใชในการ
สรางภาพใหมแสดงไวทีด่านบนของจอภาพ
กด 4 หรือ 2 เพื่อเปล่ียนไปมาระหวางภาพตนฉบับ
กับภาพรทีัช ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม
X (T) คางไว หากสําเนาถูกสรางขึ้นจาก
ภาพตนฉบับสองภาพโดยใช การซอนภาพ หรือถา
ตนฉบับถูกคัดลอกหลายครั้ง กด 1 หรือ 3 เพื่อดูภาพ
ตนฉบับหรือสําเนาอื่น หากตองการออกไปยัง
โหมดแสดงภาพ กดปุม K หรือกด J เพื่อออกไปที่การแสดงภาพโดยใชภาพไฮไลท
ที่เลือกไว

D การเปรียบเทียบภาพคูกัน
ภาพตนฉบับจะไมปรากฏหากสําเนาถูกสรางขึ้นจากรูปถายท่ีไดรับการปองกัน (0 257) ถูกลบ
หรือซอน (0 301) หรืออยูบนการดในชองอื่น ท่ีไมใชชองท่ีใชเม่ือภาพถูกสรางขึ้น

ตัวเลือกท่ีใชสรางภาพใหม

ภาพตนฉบับ ภาพรีทัช
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ในการแสดงเมนูของฉัน กดปุม G และเลือกแท็บ O (เมนูของฉัน)

ตัวเลือก เมนูของฉัน สามารถใชสรางและแกไขรายการที่กําหนดคาไวจากตัวเลือก
ในเมนูแสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร เมนกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา
และเมนูรีทัช เพื่อใหเขาใชงานไดอยางรวดเรว็ (ไดถึง 20 รายการ) หากตองการ ทานสามารถ
แสดงคาที่เพิ่งตั้งแทนตําแหนงเมนูของฉัน (0 425)

ตัวเลือกสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดลําดับใหมไดตามที่อธิบายไวดานลาง

❚❚การเพิ่มตัวเลือกลงในเมนขูองฉัน

1 เลือก เพ่ิมรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เพ่ิมรายการ แลวกด 2

2 เลือกเมนู
ไฮไลทช่ือเมนูที่มีตัวเลือกที่ทานตองการเพิ่มแลวกด 2

O เมนูของฉัน /m คาท่ีเพ่ิงต้ัง

ปุม G
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3 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการเมนูที่ตองการแลวกด J

4 วางตําแหนงรายการใหม
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการใหมข้ึนหรือลง
ในเมนูของฉัน กด J เพื่อเพิ่มรายการใหม

5 เพ่ิมรายการอื่นๆ
รายการที่แสดงอยูในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมี
เครื่องหมายถูกกํากับไว รายการที่มีสัญลักษณ V
กํากับไวจะเลือกใชไมได ทําซํ้าข้ันตอนที่ 1-4 เพื่อเลือก
รายการเพิ่ม
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❚❚การลบตัวเลอืกจากเมนูของฉัน

1 เลือก ลบรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท ลบรายการ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการแลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก
รายการที่เลือกจะมเีครื่องหมายถูกกํากับไว

3 ลบรายการที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ กด J
อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือก

A การลบรายการในเมนูของฉัน
ในการลบรายการที่ไฮไลทไวในเมนูของฉันในขณะนั้น กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; 
กด O (Q) อีกคร้ังเพื่อลบรายการท่ีเลือกจากเมนูของฉัน
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❚❚การเรียงลําดับตัวเลือกในเมนูของฉัน

1 เลือก จัดลําดับ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท จัดลําดับ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการที่ทานตองการยายแลวกด J

3 วางตําแหนงรายการ
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการขึ้นหรือลง
ในเมนูของฉันและกด J ทําซํ้าข้ันตอนที่ 2-3
เพื่อจัดตําแหนงรายการอื่นๆ ใหม

4 ออกไปยังเมนูของฉัน
กดปุม G เพื่อกลับไปยังเมนขูองฉัน

ปุม G
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คาท่ีเพ่ิงต้ัง
การแสดงการตั้งคายี่สิบอันดับที่ถูกใชลาสุด เลือก m คาท่ีเพ่ิงต้ัง สําหรับ O เมนูของฉัน >
เลือกแท็บ

1 เลือก เลือกแท็บ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เลือกแท็บ และกด 2

2 เลือก m คาท่ีเพ่ิงต้ัง
ไฮไลท m คาท่ีเพ่ิงต้ัง และกด J ช่ือของเมนู
จะเปลี่ยนจาก “เมนูของฉัน” เปน “คาที่เพิ่งตั้ง”

รายการเมนจูะถูกเพิ่มเขาไปจากดานบนของเมนูคาที่เพิ่งตั้งเมือ่ถูกนํามาใชงาน
การดูเมนูของฉันอีกครั้ง เลือกO เมนูของฉัน สําหรบั m คาท่ีเพ่ิงต้ัง > เลือกแท็บ

A การลบรายการออกจากเมนูคาที่เพ่ิงตัง้
ในการลบรายการออกจากเมนูคาท่ีเพ่ิงตั้ง ใหไฮไลทรายการ แลวกดปุม O (Q) ขอความยืนยัน
จะปรากฏขึ้น; กดปุม O (Q) อีกคร้ังเพื่อลบรายการที่เลือกไว
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หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสรมิที่รองรับ การทําความสะอาด
และการเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนนิการเมื่อมีขอความผิดพลาดแสดงขึ้นหรือเมื่อทาน
มีปญหาในการใชงานกลอง

เลนสท่ีรองรบั

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส

โหมดการ
ถายภาพ

ระบบวัดแสง

เลนส/อปุกรณเสริม
AF

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2

M 3

N 4
4 5

3 มติิ สี

เลนส  CPU
 6

AF NIKKOR ชนิด G,
E หรือ D7

AF-S, AF-I NIKKOR
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

PC-E NIKKOR series 9 — ✔ 10 ✔ 10 ✔ 10 ✔ 10 — ✔ 8,10 ✔

PC Micro 85mm
f/2.8D 11

— ✔ 10 — ✔ 12 ✔ — ✔ 8,10 ✔

เทเลคอนเวอรเตอร
AF-S / AF-I 13

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

AF NIKKOR อื่นๆ 
(ยกเวนเลนสสําหรับ
F3AF)

✔ 14 ✔ 14 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —

AI-P NIKKOR — ✔ 15 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —
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1 สามารถใชแมนวลโฟกัสกับเลนสท้ังหมด
2 เฉลี่ยท้ังภาพ
3 เนนกลางภาพ
4 เฉพาะจุด
5 เนนไฮไลท
6 เลนส IX-NIKKOR จะนํามาใชไมได
7 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
8 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสท่ีเลือกไว (0 139)
9 ลูกบิดเอียงสําหรับ PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED อาจสัมผัสตัวกลองเม่ือหมุนเลนส

สามารถปองกันไดโดยติดตั้งลูกบิดเอียงท่ีมีขนาดเล็กกวา ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon
ท่ีไดรับการแตงตั้งสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

10 ไมสามารถใชรวมกับการเอยีงหรือขยับเลนส
11 ระบบควบคุมการวัดคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเม่ือขยับและ/หรือเอียงเลนส

หรือเม่ือใชรูรับแสงท่ีไมใชกวางท่ีสุด

เลนส ชน ิดไม ม ี CPU
16

เลนส AI-, AI-modified 
NIKKOR หรือ Nikon 
Series E 17

— ✔ 15 — ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —

Medical-NIKKOR 
120mm f/4

— ✔ — ✔ 21 — — — —

Reflex-NIKKOR — — — ✔ 18 — — ✔ 20 —
PC-NIKKOR — ✔ 10 — ✔ 22 — — ✔ —
เทเลคอนเวอรเตอร
ชนิด AI 23

— ✔ 24 — ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —

ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล 
PB-6 25

— ✔ 24 — ✔ 26 — — ✔ —

วงแหวนสวนตอขยาย
อัตโนมัติ (PK-series 
11A, 12 หรือ 13; 
PN-11)

— ✔ 24 — ✔ 18 — — ✔ —

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส

โหมดการ
ถายภาพ

ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม
AF

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2

M 3

N 4
4 5

3 มิติ สี
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12 เฉพาะโหมดถายภาพแบบแมนวล
13 ใชไดกับเลนส AF-S และ AF-I เทาน้ัน (0 430) สําหรับขอมูลเก่ียวกับจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับ

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสและโฟกัสอัตโนมัติ ดูหนา 430
14 เม่ือโฟกัสภาพท่ีระยะโฟกัสใกลสุด และปรับเลนส AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, 

AF 28–85mm f/3.5–4.5 <ใหม> หรือ AF 28–85mm f/3.5–4.5 เปนซูมสูงสุด สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัสจะปรากฏบนหนาจอเมื่อภาพบนหนาจอชองมองภาพไมอยูในระยะโฟกัส ใหปรับ
ระยะโฟกัสเองจนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส

15 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
16 เลนสบางตัวอาจใชไมได (ดูหนา 431)
17 องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจํากัดโดยตัวกลอง เม่ือยึด

AI 200–400mm f/4 ED จะไมสามารถเปลี่ยนฟลเตอรได
18 ถามีการระบุรูรับแสงกวางสุดโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 235) คารูรับแสงจะแสดง

ในชองมองภาพและแผงควบคุม
19 ใชไดเฉพาะเมื่อมีการระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางท่ีสุดของเลนสโดยใช

ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 235) ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไมไดผลลัพธ
ท่ีตองการ

20 เพ่ือเพ่ิมความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางท่ีสุดของเลนสโดยใช
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 235)

21 สามารถใชไดในโหมดปรับเอง M ท่ีความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหนึ่งขั้น
หรือมากกวา

22 กําหนดคาแสงโดยการตั้งคารูรับแสงของเลนสลวงหนา ในโหมด A ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวน
ปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE และปรับเลนส ในโหมด M ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวน
ปรับรูรับแสงและกําหนดคาแสงกอนจะปรับเลนส

23 จําเปนตองชดเชยแสงเมื่อใชรวมกับ AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5,
AI 35–135mm f/3.5–4.5 หรือ AF-S 80–200mm f/2.8D

24 โดยคารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
25 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจตองใช PB-6D ขึ้นกับแนวการตั้งกลอง
26 ใชคารูรับแสงท่ีตั้งเอง ในโหมด A ใหตั้งคารูรับแสงโดยใชตัวจับชุดโฟกัสกอนกําหนดคาแสง

และถายภาพ
• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4
• เม่ือใชกับเลนสบางชนิด อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
ท่ีคาความไวแสงสูง ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส
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A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) แตโปรดทราบวาจะไมสามารถใชเลนส 
IX-NIKKOR ได เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวท่ี
กระบอกเลนส เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G/E เลนสชนิด D
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A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
ตารางดานลางน้ีแสดงจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับโฟกัสอัตโนมัติและการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส เม่ือใช
เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถโฟกัสวัตถุมืดหรือมีคอนทราสตต่ํา
หากคารูรับแสงท่ีใชรวมกับเลนสท่ีชากวา f/5.6 ไมสามารถใชงานโฟกัสอัตโนมัติเม่ือใช
เทเลคอนเวอรเตอรกับ AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

1 กลองจะใช AF จุดเดียวหากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
อตัโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 123)

2 ไมสามารถใชงานโฟกัสอัตโนมัติ
3 ขอมูลโฟกัสสําหรับจุดโฟกัสท่ีไมใชจุดก่ึงกลางจะไดจากไลนเซ็นเซอร

อปุกรณเสริม รูรับแสงกวางสุดของเลนส จุดโฟกัส

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III

f/4 หรือเร็วกวา

f/5.6

TC-17E II

f/2.8 หรือเร็วกวา

f/4

f/5.6 — 2

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2.8 หรือเร็วกวา

f/4

f/5.6 — 2

TC-800-1.25E ED f/5.6

1

1

3

1
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A คารูรับแสงของเลนส
คารูรับแสงท่ีอยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
สามารถใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 235) เพ่ือใชคุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU
รวมท้ังระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี ถาไมมีการใหขอมูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพ
แทนระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี และหากไมระบุรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด หนาจอรูรับแสงของกลอง
จะแสดงจํานวนสต็อปจากรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด ซึ่งทานตองอานคารูรับแสงจริงจากวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนส

D เลนสชนิดไมมี CPU และอปุกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปน้ีไมสามารถใชรวมกับกลองรุน D750:

• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A
• เลนส Non-AI
• เลนสท่ีตองใชชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5,

600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6,

8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180-600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล

174041-174180)
• 360-1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล

174031-174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล

280001–300490)

• เลนส AF สําหรับ F3AF (AF 80mm f/2.8,
AF 200mm f/3.5 ED, AF Teleconverter
TC-16)

• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900
หรือกอนหนา)

• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล
851001–906200)

• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล

142361-143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล

200111-200310)

D การลดตาแดง
เลนสท่ีกีดขวางทิศทางการจับวัตถุท่ีตองการถายของไฟชวยลดตาแดงอาจเปนอุปสรรคตอการ
ลดตาแดงได
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A การคํานวณมุมมองภาพ
กลอง D750 สามารถใชกับเลนส Nikon สําหรับกลองรูปแบบ 35 มม. (135) ถาเปดใช 
ตัดสวน DX อัตโนมัต ิ(0 111) และไดติดตั้งเลนสรูปแบบ 35 มม. มุมมองภาพจะเหมือนกันกับ
ภาพที่ใชฟลม 35 มม. (35.9 × 24.0 มม.) แตถาติดตั้งเลนส DX มุมมองภาพจะถูกปรับเปน
23.5 × 15.7 มม. โดยอัตโนมัติ (รูปแบบ DX)

การเลือกมุมมองภาพที่แตกตางจากมุมมองภาพของเลนสท่ีใชในขณะนั้น ใหปด ตดัสวน DX อัตโนมัติ
แลวเลือกคาจาก FX (36×24), 1.2× (30×20) และ DX (24×16) หากติดตั้งเลนสรูปแบบ 35 มม.
มุมมองภาพจะลดไดคร้ังละ 1.5 เทา โดยเลือก DX (24×16) หรือ 1.2 เทา โดยเลือก 1.2× (30×20)
เพ่ือแสดงพื้นท่ีท่ีเล็กกวา

มุมมองกลอง DX (24×16) จะเล็กกวามุมมองกลองรูปแบบ 35 มม. อยูประมาณ 1.5 เทา ในขณะที่
มุมมองกลอง 1.2× (30×20) จะเล็กกวาประมาณ 1.2 เทา การคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนส
ในรูปแบบ 35 มม. เม่ือเลือก DX (24×16) ใหคูณทางยาวโฟกัสของเลนสดวย 1.5 หรือ 1.2
โดยประมาณ เม่ือเลือก 1.2× (30×20) (ตัวอยางเชน ทางยาวโฟกัสท่ีใชจริงของเลนส 50 มม.
ในรูปแบบ 35 มม. ควรเปน 75 มม. เม่ือเลือก DX (24×16) หรือ 60 มม. เม่ือเลือก 1.2× (30×20)

เลนส

ขนาดภาพ FX (36×24) (35.9 × 24.0 มม.
เทียบเทากับรูปแบบ 35 มม.)

แนวทแยงมุมของภาพ

ขนาดภาพ DX (24×16) (23.5 × 15.7 มม.
เทียบเทากับกลองรูปแบบ DX)

มุมมองภาพ (FX (36×24); รูปแบบ 35 มม.)

มุมมองภาพ (DX (24×16); รูปแบบ DX)

ขนาดภาพ 1.2× (30×20)
(29.9 × 19.9 มม.)

มุมมองภาพ (1.2× (30×20))
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กลองรองรับ Nikon Creative Lighting System (CLS) และสามารถใชไดกับชุดแฟลช
ที่รองรบัระบบ CLS แฟลชในตัวกลองจะไมทํางานเมื่อประกอบชุดแฟลชเสรมิภายนอก

Nikon Creative Lighting System (CLS)
ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลอง
ติดตอสื่อสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมคีุณภาพดีข้ึน

❚❚ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
สามารถใชกลองรวมกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ดังตอไปนี้:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 และ SB-R200:

ชุดแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชเสริมภายนอก)

ชุดแฟลช SB-910,
SB-900

 1

SB-800

SB-700
 1

SB-600

SB-500
 2

SB-400
 3

SB-300
 3

SB-R200
 4คุณลักษณะ

ไกดนัมเบอร
(ISO 100)5

34 38 28 30 24 21 18 10

1 ถาใสฟลเตอรสีใหกับ SB-910, SB-900 หรือ SB-700 เม่ือเลือกคาไวตบาลานซเปน v หรือ
N (แฟลช) กลองจะตรวจหาฟลเตอรโดยอัตโนมัติและปรับไวตบาลานซตามความเหมาะสม

2 ผูใชไฟ LED สามารถตั้งคาไวตบาลานซของกลองถายรูปใหเปน v หรือ N เพ่ือใหไดภาพที่ดีท่ีสุด
3 ไมสามารถใชการควบคุมแฟลชไรสาย
4 ควบคุมระยะไกลดวยแฟลชในตวักลองในโหมดสั่งแฟลช หรือใชชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800,

SB-700 หรือ SB-500 หรือตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
5 เมตร, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 ท่ีตําแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม.;

SB-910, SB-900 และ SB-700 โดยใชการกระจายแสงมาตรฐาน
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• ตัวสัง่งานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกบักลองท่ีรองรับ CLS จะสามารถใช SU-800
เปนตวัสั่งงานสําหรับชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 หรือ
SB-R200 ระยะไกลไดสงูสุดถึงสามกลุม ท้ังน้ี SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว

A ไกดนัมเบอร
ในการคํานวณระยะแฟลชเมื่อยิงแฟลชเต็มกําลัง ใหนําคารูรับแสงมาหารไกดนัมเบอร ตัวอยางเชน
แฟลชท่ีมีไกดนัมเบอรเทากับ 34 เมตร (ISO 100, 20 °C) ระยะของแฟลชที่คารูรับแสง f/5.6 จะเทากับ
34÷5.6 หรือประมาณ 6.1 เมตร เม่ือเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) ขึ้นสองเทา ใหคูณไกดนัมเบอรดวย
รากท่ีสองของสอง (ประมาณ 1.4)

A อะแดปเตอรข้ัวตอซิงค AS-15
เม่ือประกอบอะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก) บนชองเสียบอุปกรณเสริม
ของกลองจะสามารถตออุปกรณเสริมเก่ียวกับแฟลชไดทางขั้วตอซิงค
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สามารถใชคุณลักษณะตอไปนี้กับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS:

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

แฟลชเด ี ยว

i-TTL

แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับดิจิตอล SLR 1

z z z z — — z z

แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR

z2 z z2 z — — z z

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z3 — — — — — — —
A อัตโนมตัิ ไมใช TTL z3 — — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนด
ระยะทาง

z z — — — — — —

M ปรับเอง z z z z4 — — z4 z4

RPT การยิงแฟลชซ้ํา z — — — — — — —

การควบค ุมการทำงานแฟลชแบบไร สาย
มาสเตอร 

รีโมตคอนโทรลแฟลช z z — z4 z — — —
i-TTL i-TTL z z — z4 — — — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว

— z — — z5 — — —

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z6 — — — — — — —
A อัตโนมตัิ ไมใช TTL z — — — — — — —
M ปรับเอง z z — z4 — — — —

RPT การยิงแฟลชซ้ํา z — — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL z z z z — z — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว

z z z z — z — —

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z6 — — — — — — —
A อัตโนมตัิ ไมใช TTL z — — — — — — —
M ปรับเอง z z z z — z — —

RPT การยิงแฟลชซ้ํา z z z z — — — —
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1 ไมสามารถใชไดกับวัดแสงเฉพาะจุด
2 สามารถใชกับชุดแฟลชไดดวย
3 เลือกโหมด AA/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง กลองจะเลือก “A” เม่ือใชเลนส

แบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมลูเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
4 สามารถเลือกไดกับกลองเทาน้ัน
5 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
6 กลองจะใชโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL (A) กับเลนสท่ีไมมี CPU โดยอตัโนมัติไมวาจะเลือกชุดแฟลช

เปนโหมดใด เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
7 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, AA, A, GN และ M เทาน้ัน
8 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, AA และ A เทาน้ัน
9 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลชเทาน้ัน
10 สามารถอัปเดตเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

การสงสญัญาณขอมูลสี (แฟลช) z z z z — — z z

การสงสัญญาณขอมูลสี (ไฟ LED) — — — z — — — —

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ 7 z z z z z z — —

ล็อค FV 8 z z z z z z z z

ไฟชวยหา AF สําหรับพ้ืนท่ี AF หลายจุด z z z — z 9 — — —

การลดตาแดง z z z z — — z —
ภาพตัวอยางรุนของกลอง z z z z z z — —
การเลือกโหมดแฟลชของกลอง — — — z — — z z

อัปเดตเฟรมแวรแฟลชของกลอง z10 z — z — — — z

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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❚❚ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนี้ในโหมดอัตโนมัติที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง

ชุดแฟลช SB-80DX,
SB-28DX,

SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24 SB-50DX 1

SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,

SB-15

SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3โหมดแฟลช

A อัตโนมัติ ไมใช TTL ✔ — ✔ —
M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔

G การยิงแฟลชซ้ํา ✔ — — —

REAR
แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดที่สอง 4

✔ ✔ ✔ ✔

1 เลือกโหมด P, S, A หรือ M ปดแฟลชในตัวกลองแลวใชชุดแฟลชเสริมภายนอกเทาน้ัน
2 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A

(แฟลชอัตโนมัติท่ีไมใช TTL)
3 สามารถใชโฟกัสอัตโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro

NIKKOR 60mm f/2.8G ED เทาน้ัน
4 ใชไดเม่ือใชกลองเลือกโหมดแฟลช
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D หมายเหตเุก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือชุดแฟลช ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเน้ือหา
สวนของกลองดจิติอล SLR ที่รองรบั CLS ทัง้นี้ไมม ีD750 อยูในประเภท “digital SLR” ในคูมอื SB-80DX, 
SB-28DX และ SB-50DX

ถาประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมดถายภาพท่ีไมใช j, % และ u แฟลชจะทํางานทุกคร้ัง
เม่ือถายภาพแมกระทั่งในโหมดที่ไมสามารถใชแฟลชในตัวกลองได

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสงระหวาง 100 ถึง 12800 ท่ีคาความไวแสงต่ํากวา
100 หรือมากกวา 12800 อาจไมไดผลลัพธตามที่ตองการในบางระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา
ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานกะพริบเปนเวลาประมาณสามวินาทีหลงัจากถายภาพในโหมด
i-TTL หรือ ไมใช TTL อัตโนมัติ แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับแสงนอยเกินไป
(เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับ CLS สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสัญลักษณแสดงคาแสงและ
การชารจแฟลชในอุปกรณอืน่ ใหดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับแฟลช)

เม่ือใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําให
ไมไดคาแสงที่ถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกการควบคุมแฟลช i-TTL มาตรฐาน ถายภาพ
ทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช
อยาใชแผนปดแบบอืน่ๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด
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SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง ในขณะที่
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหา AF โดยมีขอจํากัด
ดังตอไปน้ี:
• SB-910 และ SB-900: ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชไดกับเลนส
ออโตโฟกัส 17–135 มม.อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
จะใชไดเม่ือมีจุดโฟกัสตามท่ีแสดงทางดานขวาเทาน้ัน

• SB-800, SB-600 และ SU-800: ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชได
กับเลนสออโตโฟกัส 24–105 มม. อยางไรก็ตาม ฟงกชั่น
โฟกัสอตัโนมัติจะใชไดเม่ือมีจุดโฟกัสตามท่ีแสดงทางดานขวา
เทาน้ัน

• SB-700: ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชไดกับเลนสออโตโฟกัส
24–135 มม. อยางไรก็ตามฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะใชได
เม่ือมีจุดโฟกัสตามท่ีแสดงทางดานขวาเทาน้ัน

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเลนสท่ีใชและฉากที่บันทึก สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้น
เม่ือวัตถุไมไดอยูในโฟกัส หรือกลองอาจไมสามารถโฟกัสและปุมกดชัตเตอรอาจถูกปดใชงาน

ในโหมด P คารูรับแสงสูงสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสงดังท่ีแสดงไวดานลาง

คารูรับแสงสูงสดุที่เทียบเทา ISO ของ:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800

4 4.8 5.6 6.7 8 9.5 11 13
หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสง
จะเปนคารูรับแสงสูงสุดของเลนส

17-19 มม.

20-105 มม.

106-135 มม.

24-34 มม.

35-49 มม.

50-105 มม.

24-27 มม.

28-135 มม.
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A โหมดควบคุมแฟลช
จอขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ประกอบเขากับ
ชองเสียบแฟลชนอกของกลองดังตอไปน้ี

สัมพันธกับแฟลช Auto FP (0 345)

i-TTL

ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ (AA)

แฟลชอัตโนมัติที่ไมใช
TTL (A)

ควบคมุแฟลชเองโดย
กําหนดระยะทาง (GN)

ปรับเอง

การยิงแฟลชซ้ํา —

การควบคุมการทํางาน
แฟลชแบบไรสาย

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเกิน 250 โวลต
ใหกับชองเสียบอุปกรณเสริม จะทําใหการทํางานผิดปกติแลวยังจะทําลายวงจรซิงคของกลอง
หรือแฟลชไดกอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนน้ี โปรดติดตอตัวแทนบริการ
ของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
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ขณะเรยีบเรียงเนือ้หา D750 มีอุปกรณเสรมิดังตอไปนี้

อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลังงาน

• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 (0 25, 26): ทานสามารถ
ซื้อหาแบตเตอรี่ EN-EL15 เสริมไดจากรานคาปลีกใกลบานทานและตัวแทน
บริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-25a (0 25): สามารถใช MH-25a เพ่ือรีชารจ
แบตเตอรี่ EN-EL15 สามารถใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25 ไดเชนกัน

• ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D16: MB-D16 เปนอปุกรณ
ท่ีมาพรอมกับปุมกดชัตเตอร, ปุมล็อค AE/AF A, ตัวเลือกคําสั่ง และแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักและยอย เพ่ือการถายภาพในแนวตั้ง (สูง) ท่ีดีขึ้น เม่ือติดตั้ง
MB-D16 ใหถอดฝาขั้วตอ MB-D16 ของกลองออก

• ปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B, อะแดปเตอร AC EH-5b: สามารถใช
อุปกรณเสริมเหลาน้ีเพ่ือจายไฟใหกลองไดนานขึ้น (สามารถใชอะแดปเตอร
EH-5a และ EH-5 AC ไดเชนกัน) ตองใช EP-5B ในการเชื่อมตอกลองกับ EH-5b
โปรดดูรายละเอยีดท่ีหนา 445 โปรดทราบวาเมื่อใชกลองรวมกับ MB-D16
จะตองใส EP-5B ลงใน MB-D16 ไมใชในตัวกลอง อยาใชกลองโดยใสปล๊ักตอ
อะแดปเตอร AC ท้ังในกลองและใน MB-D16 พรอมกัน
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ฟลเตอร

• ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอฟ็เฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกสัอตัโนมัติ
หรือการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

• ไมสามารถใช D750 รวมกับฟลเตอรโพลาไรซแบบลีเนียรได ใหใชฟลเตอร
โพลาไรซแบบหมุนได C-PL หรือ C-PL II แทน

• ใชฟลเตอร NC เพ่ือปกปองเลนส
• ในการปองกันแสงโกสต ไมแนะนําใหใชฟลเตอรเม่ือวัตถุอยูภายใตแสงจา
หรือเม่ือมีแหลงกําเนิดแสงจาอยูในกรอบภาพ

• ขอแนะนําใหใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพกับฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง
(ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL,
ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12)
ดูรายละเอียดในคูมือของฟลเตอร

อะแดปเตอร 
LAN (0 269)

• ชุดสื่อสาร UT-1: ใชสาย USB เพ่ือเชื่อมตอ UT-1 ไปยังกลองและใชสาย
อีเทอรเน็ตเพื่อเชื่อมตอ UT-1 ไปยังเครือขายอีเทอรเน็ต เม่ือเชื่อมตอแลว
ทานสามารถอัปโหลดภาพถายและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร
ftp ควบคุมกลองจากระยะไกลโดยใชซอฟตแวร Camera Control Pro 2
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือเรียกดูรูปภาพหรือควบคุมกลองจากระยะไกลดวย
iPhone หรือเว็บเบราเซอรคอมพิวเตอร

• ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-5: เชื่อมตอ WT-5 ไปยัง UT-1 เพ่ือเขาใช
เครือขายไรสาย

หมายเหตุ: การใชอะแดปเตอร LAN จําเปนตองมีอีเทอรเน็ตหรือเครือขายไรสาย 
และความรูเก่ียวกับเครือขายพื้นฐาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดอปัเกรด
ซอฟตแวรท่ีเก่ียวของเปนเวอรชั่นลาสุดแลว

สาย HDMI
(0 277)

สาย HDMI HC-E1: สาย HDMI ท่ีมีชองตอประเภท C สําหรับเชื่อมตอกับ
กลองถายรูปและชองตอประเภท A สําหรับเชื่อมตอกับอปุกรณ HDMI

ฝาครอบ
ชองเสียบ
อุปกรณเสริม

ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1: ฝาครอบใชปองกันชองเสียบ
อุปกรณเสริม ชองเสียบอุปกรณเสริมใชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก

ฝาปดตัวกลอง
ฝาปดตวักลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A: ฝากลองชวยรักษากระจกกลอง
หนาจอของชองมองภาพ และ low-pass filter ไมใหฝุนเกาะจับเม่ือไมไดใสเลนส
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อุปกรณเสริม
ชองมองภาพ

• เลนสปรับแกสายตา DK-20C: มีเลนสใหเลือกสําหรับคาการปรับแกสายตา
–5, –4, –3, –2, 0, +0.5, +1, +2 และ +3 เมตร–1 เม่ือปุมปรับแกสายตาของกลอง
อยูในตําแหนงกลาง (–1 เมตร–1) ใชเลนสปรับแกสายตาเฉพาะเมื่อไมสามารถ
ปรับโฟกัสตามทีต่องการไดเมือ่ใชปุมปรับแกสายตาในตวักลอง (–3 ถงึ +1 เมตร–1)
ทดสอบเลนสปรับแกสายตากอนซื้อเพ่ือใหแนใจวาสามารถปรับโฟกัสได
ตามท่ีตองการ ไมสามารถใชขอบยางรองตากับเลนสปรับแกสายตาได

• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-21M: DK-21M จะขยายภาพ
ทีช่องมองภาพประมาณ 1.17 เทา (เลนส 50 mm f/1.4 ที่ระยะอนนัต; –1.0 เมตร–1)
เพ่ือใหจัดองคประกอบภาพไดแมนยําย่ิงขึ้น

• อุปกรณขยายภาพ DG-2: DG-2 จะขยายฉากที่แสดงอยูตรงกลางชองมองภาพ
เพ่ือเพ่ิมความแมนยําในระหวางการโฟกัส จําเปนตองใชอะแดปเตอร
ชองมองภาพ (มีแยกจําหนายตางหาก)

• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22: อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22
จะใชเม่ือติดตั้งอุปกรณขยายภาพ DG-2

• ชองมองภาพมุมฉาก DR-6: DR-6 จะประกอบเขากับชองมองภาพเปนมุมฉาก
ทําใหสามารถดูภาพในชองมองภาพตั้งฉากกับเลนสได (ตัวอยางเชน มองลงมา
จากดานบนเมื่อวางกลองในแนวนอน)

ข้ัวตอ
อุปกรณเสริม

D750 มีขั้วตออปุกรณเสริมสําหรับ
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1
และ WR-R10 (0 197, 444),
สายลัน่ชัตเตอร MC-DC2 (0 95)
และ ชุด GPS GP-1 และ GP-1A
(0 239) ซึ่งเชื่อมตอโดยให
เคร่ืองหมาย H บนสายตอตรงกับ
เคร่ืองหมาย F ท่ีอยูถัดจากขั้วตออุปกรณเสริม (ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ของกลองเมื่อไมไดใชงานขั้วตอ)

ไมโครโฟน ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (0 73)
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ซอฟตแวร

Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอร
เพ่ือบันทึกภาพยนตรและภาพถาย และบันทึกภาพถายลงในฮารดดิสก
ของคอมพิวเตอรโดยตรง ขณะใช Camera Control Pro 2 เพ่ือจับภาพโดยตรง
จากคอมพิวเตอร สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอพีซี (c) จะปรากฏในแผงควบคุม

หมายเหตุ: ใหใชซอฟตแวร Nikon รุนลาสุด; สําหรับขอมูลลาสุดวาดวย
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน ใหดูไดจากเว็บไซตตามรายการในหนา xxiii
ตามคาตั้งจากโรงงาน Nikon Message Center 2 จะตรวจสอบหารุนอัปเดต
ของเฟรมแวรและซอฟตแวร Nikon เปนระยะเมื่อทานลงทะเบียนเขาใช
คอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ขอความจะปรากฏขึ้น
โดยอัตโนมัติเม่ือพบซอฟตแวรรุนใหมกวาใหอัปเดต

รีโมตคอนโทรล/
รีโมตคอนโทรล
ไรสาย (0 193)

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย ML-L3: ML-L3 ใชแบตเตอรี่ CR2025 ขนาด 3 โวลต

กดกานล็อคชองบรรจุแบตเตอรี่ไปทางขวา (q) ใชเล็บสอดเขาไปในชองวาง
แลวเปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (w) ตรวจสอบวาใสแบตเตอรี่ในทิศทางที่ถูกตอง
(r)

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10: เม่ือติดตั้งรีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย WR-R10 ทานจะสามารถควบคุมกลองไดจากระยะไกลโดยใช
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-T10

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1: WR-1 สามารถทํางานเปนตัวสงหรือตัวรับขอมูล
อยางใดอยางหน่ึง และใชรวมกันกับรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 ตัวอื่น หรือ
WR-R10 หรือ WR-T10 อยางใดอยางหนึ่ง ตัวอยางเชน สามารถเชื่อมตอ WR-1
เขากับชองตออุปกรณเสริมสําหรับใชเปนตัวรับสัญญาณได ทําใหสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคากลองหรือชัตเตอรเพ่ือล่ันชัตเตอรระยะไกลจาก WR-1 ตัวอื่น
ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวสงขอมูล

ความสามารถในการใชงานอาจแตกตางกันไปตามประเทศและภูมิภาค โปรดดูเว็บไซตหรือโบรชัวร
ของเราสําหรับขอมูลลาสุด
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การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC
ปดการทํางานของกลองกอนเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม

1 เตรียมกลองใหพรอม
เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (q)
และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (w)

2 เสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B
เสยีบปลัก๊ตอในทศิทางตามทีแ่สดงในภาพโดยใหปลัก๊ตอ
กดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อค
จะล็อคปล๊ักตอเขาทีเ่มื่อเสียบปลั๊กตอลงไปจนสุด

3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี
จัดสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC
ใหลอดผานชองปลั๊กตออะแดปเตอร AC
แลวปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
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4 เชื่อมตออะแดปเตอร AC EH-5b
เสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขากับชองตอ AC บนอะแดปเตอร AC (e)
และเสียบสายไฟเขากับชองตอ DC (r) สัญลักษณ V จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
เมื่อกลองไดรับไฟจากอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
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การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็น
โดยปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ไว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกัน
การเกิดเช้ือรา หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หรือการบูรหรือในสถานที่ซ่ึง:
• ถายเทระบายอากาศไมดหีรือมีความชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดสนามคลืน่แมเหลก็ไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ
• มีอุณหภูมิสงูกวา 50 °C หรือต่ํากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอ่ืนๆ

การดูแลรักษากลอง

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุมชุบนํ้าสะอาด
พอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท
สําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง อาจทําให
กลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส, กระจก 
และชองมองภาพ

ชิ้นสวนท่ีทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
หรือฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้ง
เพ่ือปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ
ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ
เช็ดทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก ในการลบรอยน้ิวมือ
หรือคราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด
เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
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Low-Pass Filter
เซ็นเซอรรบัภาพที่ทําหนาที่เปนอุปกรณสรางภาพของกลองจะม ีlow-pass filter เพื่อปองกัน
สีเหลื่อม หากทานสงสัยวามีสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนฟลเตอรปรากฏในภาพถาย
ทานสามารถทําความสะอาดฟลเตอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา
สามารถทําความสะอาดฟลเตอรไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดทันที
หรือสามารถทําความสะอาดโดยอัตโนมัตเิมื่อเปดหรอืปดกลอง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ในเมนูตัง้คา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลวกด
J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริม่ทําความสะอาด
ขณะที่กําลังทําความสะอาด จะไมสามารถใชงานกลองได
หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานออกจนกวาจะ
ทําความสะอาดเสร็จสิ้นและเมนูตั้งคาแสดงข้ึน
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❚❚ “ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซน็เซอร ตามที่อธิบาย
ในหนา 448 ไฮไลท ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

5
ทําความสะอาด
เมื่อเปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติทุกคร้ังท่ี
เปดกลอง

6
ทําความสะอาด
เมื่อปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะ
ปดการทํางานทุกคร้ังท่ีปดกลอง

7
ทําความสะอาด
เมื่อเปดและปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเม่ือเปดและ
ปดการทํางานของกลอง

ไมตอง
ทําความสะอาด

ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติ
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D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ การทําความสะอาด
เซ็นเซอรรับภาพอาจไมทํางานเมื่อเปดกลองถาแฟลชกําลังชารจอยู

การทําความสะอาดจะทําโดยการสั่น low-pass filter ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมด
โดยใชตัวเลือกในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง
(0 451) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
อาจหยุดทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอกีคร้ัง
หลังจากผานไปชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจาก low-pass filter ไดโดยใชตัวเลือก
ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตัง้คา (0 448) จะสามารถทําความสะอาดฟลเตอร
ไดดวยตนเองตามที่อธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาฟลเตอรมีความบอบบางมาก
และชํารุดเสียหายไดงาย Nikon แนะนําใหนําฟลเตอรเขารบัการทําความสะอาดโดยเจาหนาที่
ศูนยบริการของ Nikon ที่ไดรบัการแตงตั้งเทานั้น

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชือ่มตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรือทําความสะอาด
low-pass filter ปดกลองและใสแบตเตอรี่ที่ชารจประจุไฟฟาเต็มหรือเช่ือมตอกับ
อะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
จะมใีหใชเฉพาะในเมนูตั้งคาโดยเครือ่งมีระดับพลังงานแบตเตอรี่ J

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
ไฮไลท ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด ในเมนูตั้งคา
แลวกด 2
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4 กด J
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏในจอภาพและ
แถวเสนประจะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ
เมื่อตองการกลับสูการทํางานปกติโดยไมตรวจสอบ
low-pass filter ใหปดการทํางานของกลอง

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้น
และมานชัตเตอรจะเปดเพื่อใหเห็น low-pass filter
การแสดงผลบนชองมองภาพจะดับลง และเสนประ
บนแผงควบคุมจะกะพริบ

6 ตรวจสอบ low-pass filter
จัดมมุกลองใหแสงตกกระทบบน low-pass filter
แลวตรวจดสูิ่งสกปรกหรอืฝุนละอองบนฟลเตอร
ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม ใหทําข้ันตอนที่ 8 ตอไป
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7 ทําความสะอาดฟลเตอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจาก
ฟลเตอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหฟลเตอรเสียหาย ฝุนละออง
ที่ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถ
ขจัดออกไดโดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ Nikon
ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดฟลเตอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรอืฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงาย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอัตโนมัติ เพ่ือปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอร่ีออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพ่ือเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอกีประมาณสองนาที ใหหยุด
การทําความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
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D สิ่งแปลกปลอมบน low-pass filter
Nikon ใชความระมัดระวังอยางเต็มท่ีเพ่ือปองกันไมใหมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปสัมผัสกับ
low-pass filter ในระหวางการผลิตหรือการจัดสง อยางไรก็ตาม D750 ไดรับการออกแบบใหใชกับเลนส
ท่ีถอดเปลี่ยนไดและอาจมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปในตัวกลองเม่ือถอดหรือเปลี่ยนเลนส
ส่ิงแปลกปลอมที่หลุดลอดเขาไปในตัวกลองอาจติดอยูบน low-pass filter และอาจปรากฏอยู
ในภาพถายท่ีถายในบางสภาพการณ เพ่ือปองกันกลองเมื่อไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปดฝา
ปดตัวกลองท่ีใหมาโดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีอาจติดอยูกับฝาปดตัวกลอง
ออกกอน หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบน low-pass filter ใหทําความสะอาดฟลเตอรตามที่
อธิบายไวดานบน หรือใหเจาหนาท่ีศูนยบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูทําความสะอาด
สามารถรีทัชภาพถายท่ีไดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนฟลเตอรไดโดยใชตัวเลือก
การทําความสะอาดภาพในแอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดรับการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนําใหทาน
นํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีทานซื้อกลองหรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง
ทุกหน่ึงถึงสองปและรับบริการตรวจสภาพทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ)
แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนํา
อุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการตรวจสอบ
หรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผิดปกติไดถาจมนํ้าหรือสัมผัสกับ
ความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมสามารถทําใหเกิดความเสียหายที่ไมอาจซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเครื่องทําความรอนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิด
ไอนํ้าควบแนนภายในอปุกรณได เพ่ือปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลอง
หรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กแรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสี
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กแรงสูง
ท่ีกําเนิดจากอุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ
ทําลายขอมูลในการดหนวยความจําหรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงจัดจาอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุง
ในภาพถายได

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเช่ือมตอแหลงพลังจายไฟออก: อยาถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑหรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู
การฝนตัดการจายไฟออกในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายใน
ของผลิตภัณฑชํารุดเสียหายได เพ่ือปองกันการจายไฟชะงักโดยไมตั้งใจ ใหหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี:่ ขอควรระวัง



456

การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง
แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุม
ชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณี
ซึ่งเกิดขึ้นไดนอยมาก ไฟฟาสถิตอาจทําใหจอ LCD สวางขึ้นหรือดับลง ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทํางาน
ท่ีผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมาทํางานตามปกติอกีคร้ัง

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนท่ีชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละออง
อยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา
ในการลบรอยน้ิวมือและคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนส
ปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

ดู “Low-Pass Filter” (0 448, 451) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาด low-pass filter

หนาสัมผัสเลนส: รักษาใหหนาสัมผัสเลนสสะอาดอยูเสมอ

อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรงกด
มานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ
การกระทําเหลาน้ีอาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูปหรือฉีกขาดได

การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพ่ือปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร
AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพ่ือปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพ่ือปองกันสารเคมีร่ัวไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม หามเก็บ
กระเปากลองไวในถุงพลาสติกเน่ืองจากอาจทําใหวัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชื้น
จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จึงควรเปลี่ยนทดแทนเปนระยะอยางสม่ําเสมอ

นํากลองออกจากท่ีเก็บอยางนอยเดือนละครั้ง เพ่ือปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลอง
และลั่นชัตเตอรสองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก็บอีกคร้ัง

เก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอกีคร้ัง
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หมายเหตุเก่ียวกับหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา
99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซล
ท่ีสวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ
และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองตัวน้ี

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ท่ีแสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกต ิสามารถใชลูกยางเปาลม
ขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ
ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากจอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวังไมให
คริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาและปาก

แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ: หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่อาจร่ัวหรือระเบิดได
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvii ของคูมือฉบับน้ี ปฏิบัติตามขอควรระวัง
ตอไปน้ีในการใชงานแบตเตอรี่:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอร่ีสะอาดอยูเสมอ
• ปดเคร่ืองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี
อุปกรณเหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลง
จนทําใหแบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอกีตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง ใหใสแบตเตอรี่
ลงในกลองและใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพ่ือนําไปเก็บ ควรเก็บ
แบตเตอรี่ไวในท่ีเย็น โดยมีอุณหภูมิแวดลอม 15 °C ถึง 25 °C (ไมควรเก็บแบตเตอร่ีในท่ีท่ีเย็นจัด
หรือรอนจัด) ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหน่ึงคร้ังทุกๆ หกเดือน

• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง
แบตเตอรี่ท่ีไมมีประจุเหลืออยูตองนํามาชารจกอนใชงาน
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• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอณุหภูมิ
ภายในสูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอรี่ได
หรือชารจไดเพียงบางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอร่ีในรมท่ีอุณหภูมิแวดลอมระหวาง 5 °C–35 °C หามใชแบตเตอรี่หากอุณหภูมิแวดลอม
ต่ํากวา 0 °C หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย
หรือทําใหประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นหากแบตเตอรี่
มีอุณหภูมิระหวาง 0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจ
หากมีอุณหภูมิต่ํากวา 0 °C หรือสูงกวา 60 °C 

• ถาไฟ CHARGE กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวา
อุณหภูมิอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเครื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับเขาไปใหม
ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังรานจําหนายปลีก
หรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชารจแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชารจ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพ่ือเร่ิมชารจอกีคร้ัง
ความจุของแบตเตอรี่อาจลงลดหากชารจแบตเตอร่ีในท่ีอณุหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิ
ท่ีต่ํากวาในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ในการแสดงผล ขอมูลแบตเตอร่ี (0 383) จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว

• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอณุหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่ EN-EL15 กอนใหม

• สายไฟและอะแดปเตอรเสียบผนังท่ีใหมาใชไดกับ MH-25a เทาน้ัน ใชเคร่ืองชารจกับแบตเตอรี่
ท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน
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• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารอง
ไวในท่ีอบอุนและสลับกันเมื่อจําเปน ในทันทีท่ีไดรับความอุน แบตเตอรี่ท่ีเย็นอาจมีกําลังไฟ
กลับคืนมาบางสวน

• แบตเตอรี่ท่ีใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในทองถ่ิน
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ตารางตอไปนี้แสดงการตั้งคาที่สามารถปรบัไดในแตละโหมด โปรดทราบวาอาจไมสามารถ
ใชงานการตั้งคาบางรายการได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตัวเลือกที่เลือก

การต้ังคาท่ีใชได

i j

P,
S,
A,
M

k, 
p, 
n, 
o, 
s,
w, 
0

l, 
m, 
r, 
t, 
u, 
v, 
x, 
y, 
z % g i u

1, 
2, 
3

ไวตบาลานซ — — ✔ — — — — — — —

ตั้งคา Picture Control — — ✔ — — — — — — —
Active D-Lighting — 1 — 1 ✔ — 1 — 1 — — — — — 

HDR (High Dynamic 
Range)

— — ✔ — — — — — — —

ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔

ตั้งคาความไวแสง (ISO) ✔ 2 ✔ 2 ✔ ✔ 2 ✔ 2 — ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2

การถายภาพซอน — — ✔ — — — — — — —
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
สําหรับภาพยนตร

— — ✔ — — — — — — —

ถายภาพเหลื่อมเวลา ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — —
ระบบวัดแสง — — ✔ — — — — — — —
ชดเชยแสง — — ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —
การถายครอม — — ✔ — — — — — — —
โหมดแฟลช ✔ — ✔ ✔ — — ✔ — — —
ชดเชยแสงแฟลช — — ✔ ✔ — — — — — —
ล็อคคาแสงแฟลช ✔ — ✔ ✔ — — ✔ — — —

เมนูถายภาพ
การตั้งคาอื่นๆ
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1 คงท่ีท่ี อัตโนมัติ
2 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ใชงานไมได
3 AF เพ่ือติดตามวัตถุท่ีตองการถายใชการไมได
4 ไมสามารถใชไดในโหมด w
5 สามารถใชไดในโหมด x, y และ z

โหมดโฟกัสอตัโนมัติ
(ชองมองภาพ)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — ✔

โหมดพื้นท่ี AF (ชองมองภาพ) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — ✔ ✔

โหมด AF (ไลฟวิว/ภาพยนตร) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

โหมดพื้นท่ี AF (ไลฟวิว/
ภาพยนตร)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 3 ✔ 3 — ✔ 3 ✔

a9: ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง ✔ ✔ ✔ ✔ 4 ✔ 5 ✔ ✔ — ✔ ✔

b3: ชดเชยแสงอยางงาย — — ✔ — — — — — — —

b4: วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ — — ✔ — — — — — — —

b5: บริเวณที่เนนกลางภาพ — — ✔ — — — — — — —
d5: เตือนใหใชแฟลช — — ✔ — — — — — — —
e2: ความไวชัตเตอร
ของแฟลช

— — ✔ — — — — — — —

e3: การควบคุมแฟลช
ในตัวกลอง/แฟลชเสริม

— — ✔ — — — — — — —

e4: การชดเชยแสง
เม่ือใชแฟลช

— — ✔ — — — — — — —

e5: โมเดลลิ่งแฟลช — — ✔ — — — — — — —

e6: ตั้งคาการถายครอม
อัตโนมัติ

— — ✔ — — — — — — —

e7: ลําดับการถายครอม — — ✔ — — — — — — —

i j

P,
S,
A,
M

k, 
p, 
n, 
o, 
s,
w, 
0

l, 
m, 
r, 
t, 
u, 
v, 
x, 
y, 
z % g i u

1, 
2, 
3

การตั้งคาอื่นๆ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง
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โปรแกรมวัดแสงของโหมด P แสดงในกราฟตอไปนี้

คา EV สูงสุดและต่ําสุดจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับคาความไวแสง (ISO) กราฟดานบน
เปนคาเมื่อใชคาความไวแสง (ISO) เทียบเทากับ ISO 100 เมื่อใชการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
คาที่เกินกวา 161/3 EV จะลดลงเหลือ 16 1/3 EV

โปรแกรมวัดแสง (โหมด P)

ISO 100; เลนสท่ีมีรูรับแสงกวางสุด f/1.4 และรูรับแสงแคบสุด f/16 (เชน AF 50mm f/1.4D)

ร ูร
 ับแ
สง

ความไวชัตเตอร (วินาที)

-4-5 -3 12 13-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

f/1.4

f/1

f/2

f/2.8

f/4

f/5.6

f/8

f/11

f/16

f/22

f/32
30" 15" 8" 4" 2" 1"

22

21
20

19

18

17

16
15
14

[ EV
]

23

16
1 /3

f/1
.4

 −
 f/

16

1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
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ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษา
รานคาหรอืตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรบัการแตงตั้ง

แบตเตอรี่/การแสดงผล

ปญหาและวิธีการแกไข

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออก
แลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะนั้น
อาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดรับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอ
กับแหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 29) หากวิธน้ีีไมสามารถแกปญหาได
ใหเลือก AF ทีละภาพ (AF-S; 0 121), AF จุดเดียว (0 123) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 127)
จากน้ัน เล็งวัตถุท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
เพ่ือโฟกัสภาพ เม่ือกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัส
ในชองมองภาพ ถาจําเปน สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปน
อุปกรณเสริม (0 443)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 25, 30)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตวั: เลือกการหนวงเวลาที่ยาวขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2
(ตั้งเวลาสแตนดบาย) หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) (0 336, 337)

แผงควบคุมและจอแสดงผลชองมองภาพไมตอบสนองและมดืลง: เวลาการตอบสนอง
และความสวางของหนาจอจะแตกตางกันตามอณุหภูมิ

มีเสนปรากฏขึ้นรอบๆ จุดโฟกัสหรือหนาจอกลายเปนสีแดงเมือ่ไฮไลทจุดโฟกัส: กรณีเหลาน้ี
เปนเร่ืองปกติของชองมองภาพชนิดน้ีและไมไดเปนความผิดพลาดแตอยางใด
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การถายภาพ (ทุกโหมด)
กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• การดหนวยความจําถูกล็อค, เต็ม หรือไมไดใสการด (0 26, 33)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f7 (ล็อคชัตเตอรเมือ่ไมใสการด; 0 365)
และยังไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง (0 33)

• แฟลชในตัวกลองกําลังชารจ (0 40)
• กลองไมไดโฟกัส (0 36)
• วงแหวนปรับรูรับแสงสําหรับเลนส CPU ไมล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด (ไมใชกับเลนสชนิด G และ E)
ถาสัญลักษณ B ปรากฏในแผงควบคุม ใหเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > การตัง้คารูรับแสง เพ่ือใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสในการปรับรูรับแสง (0 364)

• ใชเลนสชนิดไมมี CPU แตกลองไมอยูในโหมด A หรือ M (0 88)

กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4
(โหมดหนวงเวลาถาย; 0 339)

กลองไมถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล:
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรล (0 444)
• เลือกตัวเลือกท่ีไมใช ปด สําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) (0 193)
• แฟลชกําลังชารจ (0 195)
• เวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3), 0 337)
หมดลง กดปุมกดชัตเตอรของกลองถายรูปลงคร่ึงหน่ึง

• แสงจารบกวนการทํางานของรีโมต

ภาพไมอยูในโฟกัส:
• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 120)
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 129, 132)

โฟกัสไมลอ็คเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: ใชปุม A AE-L/AF-L เพ่ือล็อคโฟกัส เม่ือเลือก AF-C
สําหรับโหมดโฟกัส หรือเม่ือถายภาพวัตถุท่ีตองการถายท่ีเคลื่อนไหวในโหมด AF-A 
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ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:
• ปลดล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส (0 127)
• เลือกตัวเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติหรือ AF ท่ีใบหนา สําหรับโหมดพื้นท่ี AF: ใหเลือก
โหมดอื่นแทน

• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 241) หรือกําลังใชงานเมนูอยู (0 292)
• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 39)

ไมสามารถเลือกโหมด AF: เลือกแมนวลโฟกัส (0 60, 132)

ไมสามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF: เลือกแมนวลโฟกัส (0 60, 132)

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละครั้งในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว:
หากเปดใชงานแฟลชในตัวเครื่องจะไมสามารถใชงานการถายภาพตอเน่ืองได (0 184)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดภาพได: ตั้ง คณุภาพของภาพ เปน NEF (RAW) (0 115)

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการ
เปดรับแสงนาน (0 317)

มีสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสญัญาณรบกวน, ฝา หรือเสน) ปรากฏ
บนภาพ:
• เลือกคาความไวแสง (ISO) ต่ําลงหรือใชการลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 134, 317)
• ความไวชัตเตอรชากวา 1 วินาที: ใชการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน (0 317)
• ปด Active D-Lighting เพ่ือลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวน (0 175)

ไฟชวยหา AF ไมตดิ:
• ไฟชวยหา AF จะไมทํางานถาเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอตัโนมตัิ (0 121) หรือเม่ือเลือก
โฟกัสอตัโนมัติตอเน่ืองเมื่อกลองอยูในโหมด AF-A เลือก AF-S ถาเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก 
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF ใหเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 123, 127)

• กลองอยูในโหมดไลฟวิวหรือกําลังบันทึกภาพยนตร
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a9 (ไฟชวยหา AF ในตวักลอง) (0 332)
• ไฟชวยหาปดทํางานโดยอัตโนมัต ิหลอดไฟอาจรอนเมื่อใชงานอยางตอเน่ือง โปรดรอใหหลอดไฟเย็นลง
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จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ (0 448)

ภาพยนตรที่บนัทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน สําหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนู
การถายภาพยนตร (0 320)

ไลฟววิสิ้นสดุโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพ่ือปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา
• อุณหภูมิแวดลอมสูง 
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน
หากไลฟวิวไมเร่ิมขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกคร้ัง โปรดทราบวา
กลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณการทํางานผิดปกติ

สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟววิ: อุณหภูมิของวงจรภายในของกลองอาจเพิ่มขึ้นระหวางไลฟวิว
อาจทําใหเกิด “สัญญาณรบกวน” ภาพในรูปแบบของจุดสวาง พิกเซลสวางชองไฟแบบสุม หรือฝา
ออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชงานกลอง

มีการกะพริบถี่หรือเสนสัญญาณรบกวนในระหวางไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร: เลือกตัวเลือก
สําหรับ ลดการกะพริบ ท่ีตรงกับความถี่ของไฟฟา AC ของทองถ่ิน (0 380)

มีแถบสวางหรือเสนสัญญาณรบกวนในระหวางไลฟววิหรือการบันทึกภาพยนตร: มีการใช
แสงไฟกะพริบ, แฟลช หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิวหรือการบันทึก
ภาพยนตร

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางรายการอาจจะไมสามารถใชไดในบางโหมด (0 460)
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การถายภาพ (P, S, A, M)
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• ใสเลนสชนิดไมมี CPU: หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A หรือ M (0 88)
• แปนหมุนเลือกโหมดถูกหมุนไปท่ี S หลังจากเลือกความไวชัตเตอรเปน A หรือ % ในโหมด M:
เลือกความไวชัตเตอรใหม (0 90)

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลชโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช) เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก
1/250 วินาที (Auto FP) หรือ 1/200 วินาที (Auto FP) เพ่ือใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา (0 345)

สีดูไมเปนธรรมชาต:ิ
• ปรับไวตบาลานซใหตรงกับแหลงกําเนิดแสง (0 145)
• ปรับการตั้งคา ตั้งคา Picture Control (0 165)

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 158)

ไมสามารถเลือกภาพเปนตนฉบับสําหรับคาไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนา: ภาพดังกลาว
ไมไดถายดวยกลอง D750 (0 162)

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 115)
• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 221)

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: มีการเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับ
การปรับความคมชัด, ความชัดเจน, คอนทราสต หรือความอิ่มตัวของส ีเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีคงท่ี
ในภาพชุดหน่ึง ใหเลือกการตั้งคาแบบอื่น (0 168)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได: การล็อคคาวัดแสงอัตโนมัติยังทํางานอยู (0 141)

การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: กลองอยูในโหมด M ใหเลือกโหมดอืน่แทน

มีสัญญาณรบกวน (พ้ืนที่สีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน (0 317)
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แสดงภาพ
กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดับ NEF + JPEG (0 115)

ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออืน่อาจไมสามารถแสดงภาพ
ไดอยางถูกตอง

กลองแสดงขอความระบุวาไมมีภาพที่สามารถเลนได: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ
(0 300)

ทิศทางภาพใน “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงในแนว “กวาง” (ภาพทิวทัศน):
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 308)
• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 382)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ (0 382)
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 307)

ไมสามารถลบภาพ:
• ภาพไดรับการปองกัน: ยกเลิกการปองกัน (0 257)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 33)

ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได (0 395)

เปลี่ยนแปลงคําสั่งพิมพไมได:
• การดหนวยความจําเต็ม: ลบภาพ (0 38, 258)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 33)

ไมสามารถเลือกภาพถายเพ่ือพิมพได: ภาพอยูในรูปแบบ NEF (RAW) โอนภาพไปยัง
เคร่ืองคอมพิวเตอรและพิมพโดยใช ViewNX 2 (ใหมาดวย) หรือ Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด;
0 268) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG โดยใชการประมวลผล
โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 406)

ไมแสดงภาพในอุปกรณวิดีโอความคมชัดสูง: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI หรือไม (0 277) 

กลองไมตอบสนองตอรีโมตคอนโทรลสําหรับโทรทัศน HDMI-CEC:
• เลือก เปด สําหรับ HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 278)
• ปรับการตั้งคา HDMI-CEC สําหรับโทรทัศนตามท่ีอธิบายในเอกสารประกอบที่ใหมากับอุปกรณ
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Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

ไมสามารถโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวร
การโอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร (0 264)

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบน low-pass filter ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซน็เซอรภาพแลว ขอมูลอางองิ
ภาพลบฝุนท่ีบันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ (0 380)

คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดง
เอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือ ควบคุมขอบมืด ใช ViewNX 2 (ท่ีใหมา)
หรือซอฟตแวรของ Nikon เชน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 268)

สมารทดีไวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
•  ยืนยันวาเลือก เปดใช สําหรับ Wi-Fi > การเช่ือมตอเครือขาย ในเมนูตั้งคากลอง (0 284)
• ลองปด Wi-Fi ของสมารทดีไวซแลวเปดอีกคร้ัง

วันที่การบันทึกภาพไมถูกตอง: ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 28, 381)

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเม่ือไมไดใสการดหนวยความจํา โปรดทราบวา ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอร่ี จะไมสามารถใชได
เม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 383)
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เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณแสดงและขอความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏ
ในชองมองภาพ แผงควบคุม และจอภาพ

ขอความผิดพลาด

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ

B
(กะพริบ)

วงแหวนปรับรูรับแสงไมไดปรับ
เปนรูรับแสงแคบสุด

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงใหอยูท่ี
รูรับแสงแคบสุด(คารูรับแสงสูงสุด)

33

H d แบตเตอรี่ใกลหมด
เตรียมแบตเตอรี่สํารองท่ีชารจไฟ
จนเต็มไว

25

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ)

• แบตเตอรี่หมด • รีชารจหรือเปล่ียนแบตเตอรี่

xxii, 25, 
26

• ไมสามารถใชแบตเตอรี่ได • ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• มีการใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบรีชารจท่ีไมมีไฟเหลืออยูหรือ
ใสแบตเตอรี่ของบริษัทอื่น
ในกลองหรือในชุดแบตเตอรี่ 
MB-D16

• เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือรีชารจ
แบตเตอรี่ถาแบตเตอร่ีลิเธียม
ไอออนแบบรีชารจหมด

F

ไมไดใสเลนส หรือใสเลนสชนิด
ไมมี CPU โดยไมไดระบุรูรับแสง
กวางสุด รูรับแสงจะแสดงเปน
จํานวนสต็อปจากรูรับแสงท่ี
กวางท่ีสุด

คารูรับแสงจะแสดงขึ้นถามี
การระบุคารูรับแสงสูงสุด

235
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i

(กะพริบ)

• ไมไดใสเลนส • ประกอบเลนสท่ีไมใช IX Nikkor 
ถาประกอบเลนส CPU ไว 
ใหถอดเลนสออกแลว
ประกอบใหม

27, 426

• ใสเลนสชนิดไมมี CPU • เลือกโหมด A หรือ M 88

—
F H 
(กะพริบ)

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช
โฟกัสอตัโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือ
โฟกัสดวยตนเอง

131, 
132

(สัญลักษณแสดง
คาแสง สวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรหรือ
รูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะเปด
รับแสงมากเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง 134

• ในโหมดถายภาพ:

P ใชฟลเตอรลดแสง (ND)
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม

442

S เพ่ิมความไวชัตเตอร 90

A เลือกรูรับแสงท่ีแคบลง
(คารูรับแสงสูงขึ้น)

91

% เลือกโหมดถายภาพอื่น 6

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปด
รับแสงนอยเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น 134

• ในโหมดถายภาพ:

P ใชแฟลช 180

S ลดความไวชัตเตอรลง 90

A เลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น
(คารูรับแสงต่ําลง)

91

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคมุ
ชอง

มองภาพ
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A

(กะพริบ) เลือก A ในโหมด S
เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือ
เลือกโหมด M

90, 93

%

(กะพริบ) เลือก % ในโหมด S
เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือ
เลือกโหมด M

90, 93

P

(กะพริบ)
k

(กะพริบ) กําลังดําเนินการ รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ —

—
c

(กะพริบ)

ถาสัญลักษณกะพริบเปนเวลา
3 วินาที หลังจากยิงแฟลช 
ภาพท่ีไดอาจเปดรับแสง
นอยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ; 
ถาภาพเปดรับแสงนอยเกินไป
ใหปรับการตั้งคาแลวลองอีกคร้ัง

241

n

(กะพริบ)
j

(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอท่ีจะ
บันทึกภาพถายท่ีการตั้งคา
ปจจุบันไดอกี หรือกลองไมมี
หมายเลขไฟลหรือโฟลเดอร
เหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ 115, 
118

• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพท่ี
สําคัญไปยังคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่น

258

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 26

O

(กะพริบ) กลองทํางานผิดปกติ

ล่ันชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยู
หรือเกิดขึ้นบอยคร้ัง โปรดปรึกษา
ตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้ง

—

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ
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สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคมุ

ไมไดใสการด
หนวยความจํา

S
กลองตรวจไมพบการด
หนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวา
ใสการดอยางถูกตอง

26

ไมสามารถใชการด
นี้ได การดอาจไดรับ
ความเสียหาย
โปรดใสการดใบอืน่

W, 
O

(กะพริบ)

• การเขาถึงการด
หนวยความจําผิดพลาด

• ใชแบตเตอรี่ท่ี Nikon
รับรอง

491

• ตรวจสอบวาขั้วสัมผัส
สะอาด ถาการดเสีย
โปรดตดิตอรานคาหรือ
ศูนยบริการ Nikon
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

—

• ไมสามารถสราง
โฟลเดอรใหมได

• ลบไฟลหรือใสการด
หนวยความจําแผนใหม
หลังจากคัดลอกภาพท่ี
สําคัญลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอื่น

26, 258

g

W, 
O

(กะพริบ)

กลองควบคุมการด
Eye-Fi ไมได

• ตรวจสอบวาเฟรมแวรของ
การด Eye-Fi เปนรุน
ปจจุบัน

 391

• คัดลอกไฟลจากการด
Eye-Fi ลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอื่นแลว
ฟอรแมตการด หรือ
ใสการดแผนใหม

26, 
266, 
375
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การดหนวยความจํา
ถูกลอ็คอยู เลื่อน
ตัวลอ็คไปที่ตําแหนง
“เขียน”

W, 
X

(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู (ปองกัน
การเขียน) เลื่อนสวิทชปองกัน

การบันทึกขอมูลทับบน
การดไปท่ีตําแหนง “เขียน”

33

ไมสามารถใชได
หากการด Eye-Fi
ถูกลอ็คอยู

W, 
O

(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว
(ปองกันการบันทึกขอมูล
ทับ)

ยังไมไดฟอรแมต
การดนี้ โปรด
ฟอรแมตการด

[C]
(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ยังไมไดรับการฟอรแมต
ใหใชกับกลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจํา
หรือใสการดหนวยความจํา
แผนใหม

26, 375

นาฬิกาถูกรีเซ็ต — ไมไดตั้งนาฬิกาในกลอง ตั้งนาฬิกาในกลอง 28, 381

ไมสามารถเปดไลฟวิว
ได โปรดรอสักครู

— อณุหภูมิภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายใน
เย็นลงกอนท่ีจะบันทึก
ภาพยนตรหรือใชไลฟวิวตอ

466

ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพอยูในการด
หนวยความจําหรือใน
โฟลเดอรท่ีเลือกไว
สําหรับแสดงภาพ

เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพจาก
เมนู โฟลเดอรแสดงภาพ
หรือใสการดหนวยความจํา
ท่ีมีภาพ

26, 300

ภาพทั้งหมด
ถูกซอนอยู

— ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ปจจบุันถูกซอนไว

ไมสามารถแสดงภาพใดๆ 
ไดจนกวาจะเลือกโฟลเดอร
อื่น หรือใช ซอนภาพ
เพ่ือใหแสดงภาพได
อยางนอยหน่ึงภาพ

301

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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ไมสามารถแสดง
ไฟลนี้

—

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชคอมพิวเตอรหรือ
โดยใชกลองย่ีหออื่น
หรือไฟลเสียหาย

ไมสามารถแสดงไฟล
บนกลองได

—

ไมสามารถเลือก
ไฟลนี้

— ไมสามารถรีทัชภาพ
ท่ีเลือกได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณ
อื่นๆ จะไมสามารถรีทัชได

395

ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได

— ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรท่ีเลือกได

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดย
อุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถตัดตอได

—

• ภาพยนตรจะตองมีความ
ยาวอยางนอยสองวินาที

85

ไมสามารถเชื่อมตอ
ตรวจพบอุปกรณ
หลายตัว
โปรดลองใหม
ภายหลัง

—
มีสมารทดีไวซหลาย
เคร่ืองพยายามเชื่อมตอ
กับกลองพรอมกัน

รอสองสามนาทีกอน
ลองใหมอีกคร้ัง

282

เกิดขอผิดพลาด — Wi-Fi ผิดพลาด
เลือก ไมใช สําหรับ Wi-Fi >
การเช่ือมตอเครือขาย
จากนั้นเลือก เปดใช อกีครั้ง

288

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคมุ
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ไมสามารถเชื่อมตอ
เครือขายไดจนกวา
กลองจะเย็นลง

— อณุหภูมิภายในกลองสูง
ปดกลองแลวลองใหม
ภายหลังโดยรอใหกลอง
เย็นลงกอน 

—

ตรวจสอบเครื่องพิมพ — ขอผิดพลาดของ
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบเครื่องพิมพ
เม่ือตองการดําเนินการตอ
เลือก พิมพตอ (ถามี)

271 *

ตรวจสอบกระดาษ — กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง
แลวเลือก พิมพตอ

271 *

กระดาษติดขัด — กระดาษตดิในเครือ่งพมิพ
ดึงกระดาษที่ติดออก
แลวเลือก พิมพตอ

271 *

กระดาษหมด — เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาด
ท่ีเลือก แลวเลือก พิมพตอ

271 *

ตรวจสอบ
ปริมาณหมึก

— หมึกผิดพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ
เม่ือตองการดําเนินการตอ
เลือก พิมพตอ

271 *

หมึกหมด — เคร่ืองพิมพไมมีหมึก
เติมหมึก แลวเลือก
พิมพตอ

271 *

* ดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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❚❚กลองดิจิตอล Nikon D750

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท
ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว
เมาทเลนส F เมาท Nikon (มี AF coupling และ AF contacts)
มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon FX

พิกเซลใชงานจริง
พิกเซลใชงานจริง 24.3 ลาน

เซ็นเซอรภาพ
เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 35.9 × 24.0 มม.
พิกเซลรวม 24.93 ลาน
ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน

(ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ FX (36×24)
6016 × 4016 (#) 4512 × 3008 ($) 
3008 × 2008 (%)

• พ้ืนที่ภาพ 1.2× (30×20)
5008 × 3336 (#) 3752 × 2504 ($) 
2504 × 1664 (%)

• พ้ืนที่ภาพ DX (24×16)
3936 × 2624 (#) 2944 × 1968 ($) 
1968 × 1312 (%)

• ภาพรูปแบบ FX ที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
6016 × 3376 (#) 4512 × 2528 ($) 
3008 × 1688 (%)

• ภาพรูปแบบ DX ที่ถายในโหมดไลฟววิของภาพยนตร
3936 × 2224 (#) 2944 × 1664 ($) 
1968 × 1112 (%)

หมายเหต:ุ ภาพที่ถายไวในไลฟวิวของภาพยนตรมีสัดสวนภาพ
16 : 9 กลองถายรูปมีตัวเลือกรูปแบบยึดตามเลนส DX และ FX
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รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ
หรือบีบอัดภาพ

• JPEG: มาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ Fine
(ประมาณ 1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic
(ประมาณ 1 : 16) การบีบอัด (เนนขนาด); เนนคุณภาพ
คือการบีบอัดท่ีสามารถใชได

• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถายเดี่ยวท่ีบันทึกไวท้ังในรูปแบบ
NEF (RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ทิวทัศน, แฟลต;
สามารถปรับเปล่ียน Picture Control ท่ีเลือกได; พ้ืนท่ีเก็บสําหรับ
Picture Control แบบกําหนดเอง

สือ่บันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD (Secure Digital), UHS-I compliant SDHC
และ SDXC

ชองบรรจุการดคู สามารถใชชองท่ี 2 เพ่ือจัดเก็บภาพที่เกินมาหรือสําหรับสํารองขอมูล
หรือใชเก็บสําเนาแยกที่สรางขึ้นโดยใช NEF+JPEG; สามารถ
คัดลอกภาพระหวางการดท้ังสองแผนได

ระบบไฟล DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge

ชองมองภาพ
ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชปริซึมหาเหลี่ยมระดับสายตา
การครอบคลุมการ
มองเห็นภาพ

• FX (36×24): ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง
• 1.2× (30×20): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง
• DX (24×16): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง

อตัราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.7 เทา (เลนส 50 mm f/1.4 ท่ีระยะอนันต, –1.0 เมตร –1)
ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ

21 มม. (–1.0 เมตร –1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –3–+1 เมตร –1

การเก็บรักษา
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โฟกัสซ่ิงสกรีน หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark III พรอมกรอบพ้ืนท่ี AF
(สามารถแสดงเสนตารางได)

กระจกสะทอนภาพ Quick return
การแสดงระยะชัดลึก การกดปุม Pv จะหยุดคารูรับแสงของเลนสอยูท่ีคาท่ีผูใชเลือกไว

(โหมด A และ M) หรือท่ีกลองกําหนด (โหมดอื่นๆ)
รูรับแสงของเลนส Instant return, ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

เลนส
เลนสที่รองรับ ใชไดกับเลนส AF NIKKOR รวมท้ังเลนสชนิด G, E และ D

(อาจมีขอจํากัดในการใชเลนส PC) และเลนส DX (ใชพ้ืนท่ีภาพ
DX 24 × 16 1.5×), เลนส AI-P NIKKOR และเลนสชนิดไมมี CPU AI
(เฉพาะโหมด A และ M) เลนส IX NIKKOR, เลนสสําหรับ F3AF
และเลนส non-AI ไมสามารถนํามาใชได

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนสท่ีมีคารูรับแสง
สูงสุด f/5.6 หรือสูงกวา (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสรองรับ
จุดโฟกัส 11 จุดสําหรับเลนสท่ีมีคารูรับแสงสูงสุด f/8 หรือเร็วกวา)

ชัตเตอร
ประเภท ชัตเตอรระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีแนวตั้งท่ีควบคุมดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส
ความเร็ว 1/4000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV, Bulb

(การเปดชัตเตอรคาง), Time (เวลา), X200
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X= 1/200 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/250 วินาที หรือชากวา

(ระยะแฟลชจะลดลงที่ความเร็วระหวาง 1/200 และ 1/250 วินาที)

ชองมองภาพ
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การถาย
โหมดลั่นชัตเตอร S (ถายทีละภาพ), T (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา),

U (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง), J (ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ),
M (ล่ันชัตเตอรตอเน่ืองแบบเงียบ), E (ตั้งเวลาถาย),
V (ยกกระจกขึ้น)

ความเร็วในการถายภาพ 1–6 fps (T), 6.5 fps (U) หรือ 3 fps (M)
ตัง้เวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเวนชวง

ตั้งแต 0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที
โหมดรีโมตคอนโทรล
(ML-L3)

รีโมตหนวงเวลา, รีโมตตอบสนองรวดเร็ว, รีโมตยกกระจก

คาแสง
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอยีดประมาณ 91K 

(91000) พิกเซล
วธิีวดัแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III (เลนสชนิด

G, E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี III (เลนส CPU อื่นๆ);
เลนสชนิดไมมี CPU จะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีไดเม่ือผูใช
ระบุขอมูลเลนส

• เนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนักประมาณ 75% ตอวงกลม 12 มม.
ท่ีกลางกรอบภาพ เสนผานศูนยกลางวงกลมสามารถเปลี่ยนได
ตั้งแต 8, 15 หรือ 20 มม. การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพ
ท้ังกรอบภาพ (เลนสชนิดไมมี CPU จะใชวงกลมขนาด 12 มม.)

• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลม 4 มม. (ประมาณ 1.5%
ของกรอบภาพ) โดยมีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดโฟกัสท่ีเลือก (ท่ีจุดโฟกัส
ก่ึงกลางเมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU)

• เนนไฮไลท: ใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D เทียบเทากับ
เนนกลางภาพเมื่อใชเลนสอื่นๆ

ระยะ (ISO 100, เลนส f/1.4,
20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท: 
0–20 EV

• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV
การเช่ือมตอระบบวัดแสง CPU ผนวก AI
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โหมด โหมดอัตโนมัติ (i อัตโนมัติ; j อัตโนมัติ (ปดแฟลช));
โหมดสําเร็จรูป (k ภาพบุคคล; l ทิวทัศน; p เด็ก; m กีฬา;
n ถายระยะใกล; o ภาพบุคคลตอนกลางคืน;
r ทิวทัศนตอนกลางคืน; s ปารตี้/ในหอง; t ชายหาด/หิมะ;
u อาทิตยตก; v ยํ่าค่ํา/รุงเชา; w สัตวเลี้ยง;
x ภาพถายใตแสงเทียน; y ดอกไมบาน; z สีสันฤดูใบไมรวง;
0 ภาพอาหาร); โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ (% ไนทวิชัน; g ภาพรางสี;
i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว; u เลือกสีเดน; 1 ภาพเงา; 2 ไฮคีย;
3 โลวคยี); โปรแกรมอตัโนมัติพรอมโปรแกรมแบบยืดหยุน (P);
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M);
U1 (User Settings 1); U2 (User Settings 2)

ชดเชยแสง สามารถปรับไดระหวาง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV
ในโหมด P, S, A, M, h และ %

การถายครอมคาแสง 2–9 ภาพ ปรับขั้นละ 1/3, 1/2, 2/3 หรือ 1 EV; 2–5 ภาพ ปรับขั้นละ 2 หรือ
3 EV

การถายครอมแฟลช 2–9 ภาพ ปรับขั้นละ 1/3, 1/2, 2/3 หรือ 1 EV; 2–5 ภาพ ปรับขั้นละ 2 หรือ
3 EV

การถายครอมไวตบาลานซ 2–3 ภาพ ปรับขั้นละ 1, 2 หรือ 3
ถายครอม ADL 2  ภาพโดยใชคาท่ีเลือกสําหรับหน่ึงภาพ หรือ 3-5 ภาพโดยใชคาตั้ง

ลวงหนาสําหรับทุกภาพ
การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดไดโดยใชปุม A AE-L/AF-L
คาความไวแสง (ISO)
(ดัชนีคาแสงที่แนะนําใหใช)

ISO 100 – 12800 ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV สามารถตั้งคา
ใหอยูประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 50) ต่ํากวา
ISO 100 หรือประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV (เทียบเทา 
ISO 51200) สูงกวา ISO 12800; สามารถใชการควบคุมความไวแสง
อัตโนมัติ

Active D-Lighting อัตโนมัต,ิ สงูมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา, ปด

คาแสง
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โฟกัส
โฟกัสอัตโนมตัิ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอัตโนมัติ Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II

พรอมการตรวจวัดระยะหาง TTL, การปรับละเอียด, จุดโฟกัส 51 จุด
(รวมถึงเซ็นเซอรชนิด Cross-type 15 ตัว; คารูรับแสง f/8 รองรับ
ดวยเซ็นเซอร 11 ตัว) และไฟชวยหา AF (ระยะโดยประมาณ 
0.5–3 เมตร)

ชวงการตรวจหา –3 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเน่ือง (AF-C);

การเลือก AF-S/AF-C อัตโนมัติ (AF-A); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ทํางานอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
จุดโฟกัส เลือกจุดโฟกัสได 51 จุด หรือ 11 จุด
โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว; AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 9, 21 หรือ 51 จุด,

การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม,
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (AF ทีละภาพ)
หรือโดยกดปุม A AE-L/AF-L

แฟลช
แฟลชในตัวกลอง i, k, p, n, o, s, w, g: แฟลชอัตโนมัติโดยแฟลช

ยกขึ้นเอง
P, S, A, M, 0: ยกแฟลชขึ้นโดยใชปุมปลดล็อค

ไกดนัมเบอร ประมาณ 12, 12 เม่ือใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)
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การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอยีด
ประมาณ 91K (91000) พิกเซล ท่ีใชไดกับแฟลชในตัวกลอง
สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับ
กลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เนนกลางภาพ
และเนนไฮไลท สามารถใชแฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล
SLR ดวยระบบวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช อัตโนมัติ, อตัโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธกับ
ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติ, แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ํา
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชลบเงา, การลดตาแดง,
แฟลชสัมพันธที่ความไวชตัเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา
พรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง, ปด;
รองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ

ชดเชยแสงแฟลช –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV
สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก
ชารจเต็มแลว; กะพริบหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูล
และกานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

รองรับ Nikon CLS และสามารถใชตัวเลือกโหมดสั่งแฟลชได

ข้ัวตอซิงค อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก)

ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (2 แบบ), หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย,

แฟลช, เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา สามารถวัดคา
ไวตบาลานซแบบจุดไดในระหวางไลฟวิว), เลือกอุณหภูมิสี
(2500 K–10000 K) ท้ังหมดสามารถปรับแบบละเอยีดได

แฟลช
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ไลฟววิ
โหมด การถายภาพไลฟวิว (ภาพนิ่ง), ไลฟวิวของภาพยนตร (ภาพยนตร)
เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตลอดเวลา (AF-F)

• แมนวลโฟกัส (M)
โหมดพื้นที่ AF AF ท่ีใบหนา, AF พ้ืนท่ีกวาง, AF พ้ืนท่ีปกติ, AF ติดตามวัตถุ
โฟกัสอัตโนมตัิ AF แบบตรวจวัดคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ

(กลองเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเม่ือเลือก AF ท่ีใบหนา หรือ
AF ติดตามวัตถุ)

ภาพยนตร
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก
วธิีวดัแสง เฉลี่ยท้ังภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท
ขนาดเฟรม (พิกเซล)
และอัตราการบันทึกภาพ

• 1920 × 1080; 60 p (โปรเกรสซีฟ), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p
• 1280 × 720; 60 p, 50 p
อัตราการบันทึกภาพที่ใชสําหรับ 60 p, 50 p, 30 p, 25 p และ 24 p คือ
59.94, 50, 29.97, 25, และ 23.976 fps ตามลําดับ; ตัวเลือกน้ี
จะรองรับคุณภาพของภาพระดับปกติและสูง ★

รูปแบบไฟล MOV
การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4
รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM
อปุกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ;

ปรับความไวได
ตวัเลือกอืน่ๆ ใสเคร่ืองหมายดัชนี, ถายภาพเหลื่อมเวลา

จอภาพ
จอภาพ 8 ซม./3.2 น้ิว, จํานวนจุดประมาณ 1229 k (VGA; 640 × RGBW ×

480 = 1228800 จุด), จอ TFT LCD ท่ีใชโพลีซิลิคอนแบบเอยีงได
อุณหภูมิต่ํา และมีมุมการดูภาพ 170 ° โดยประมาณ, ครอบคลุม
การมองเห็นภาพประมาณ 100% และมีการปรับความสวางและมุม
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แสดงภาพ
แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพหรือแบบปฏิทิน)

พรอมซูมแสดงภาพ, เลนภาพยนตร, ฉายสไลดภาพนิ่งและ/หรือ
ภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, ขอมูลภาพถาย,
แสดงขอมูลบอกตําแหนง และหมุนภาพอัตโนมัติ

อินเทอรเฟส
USB Hi-Speed USB; แนะนําใหใชการเชื่อมตอกับพอรต USB
สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C
ข้ัวตออุปกรณเสริม • รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย: WR-1, WR-R10 (มีแยกจําหนาย

ตางหาก)
• สายลั่นชัตเตอร: MC-DC2 (มีแยกจําหนายตางหาก)
• ชุด GPS: GP-1/GP-1A (มีแยกจําหนายตางหาก)

สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผาศูนยกลาง 3.5 มม.;
รองรับการเสียบปล๊ัก)

สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ไรสาย (เฉพาะ D750 เทานั้น; ใชไมไดกับรุน D750 (K))
มาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
รูปแบบการสื่อสาร • IEEE 802.11b: DSSS/CCK

• IEEE 802.11g: OFDM
ความถี่ที่ใชงาน 2412–2462 MHz (ชองสัญญาณ 1–11)
ชวง (ระยะทางตาม
แนวสายตา)

ประมาณ 30 เมตร (ถือวาไมมีอินเทอรเฟส ชวงสัญญาณ
อาจแตกตางกันไปตามความแรงสัญญาณและการมีหรือไมมี
ส่ิงกีดขวาง)

อัตราขอมูล 54 เมกาบิทตอวินาที
อัตราขอมูลเชิงตรรกะสูงสุดตามมาตรฐาน IEEE อาจแตกตางจาก
อัตราที่แทจริง

การรักษาความปลอดภัย • ระบบความปลอดภัย: ระบบเปด, WPA2-PSK
• การเขารหัส: AES

การตั้งคาไรสาย รองรับ WPS
รูปแบบเขาใชงาน โครงสรางพื้นฐาน
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มโดยใชงาน
ในบริเวณที่มีอุณหภูมิท่ีกําหนดโดยมาตรฐาน CIPA (Camera and Imaging Products Association;
สมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเก่ียวกับการถายภาพ): 23 ±3 °C

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

ภาษาที่รองรับ
ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเดิม), เช็ก, เดนมารก,

ดัตช, อังกฤษ, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮินดู, ฮังการี,
อินโดนีเซีย, อติาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด,
โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอรเบีย, สเปน,
สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม

แหลงพลงังาน
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 หน่ึงกอน
ชุดแบตเตอรี่ อุปกรณเสริมชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D16

พรอมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ Nikon EN-EL15 หน่ึงกอน
หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน AA, แบตเตอรี่ Ni-MH หรือแบตเตอร่ี
ลิเธียมหกกอน

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5b; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC รุน
EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตัง้กลอง
ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก
ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 140.5 × 113 × 78 มม.
น้ําหนัก ประมาณ 840 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

แตไมรวมฝาปดตัวกลอง ประมาณ 750 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทาน้ัน)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน
อณุหภูมิ 0 °C– 40 °C
ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
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• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-25a
กระแสไฟฟาขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.23–0.12 A
กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/1.2 A
แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 ของ Nikon
ระยะเวลาชารจ ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ท่ีอุณหภูมิแวดลอมท่ี 25 °C เม่ือไมมี

กําลังไฟเหลืออยู
อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C– 40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 95 × 33.5 × 71 มม. ไมรวมสวนท่ีย่ืนออกมา
ความยาวของสายไฟ
(หากจัดมาให)

ประมาณ 1.5 เมตร

น้ําหนัก ประมาณ 115 กรัม ไมรวมปลั๊กตออะแดปเตอร AC (สายไฟหรือ
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15
ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ความจุกําลังไฟ 7.0 V/1900 mAh
อุณหภูมิที่เหมาะกบัการใชงาน 0 °C–40 °C
ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 40 × 56 × 20.5 มม.
น้ําหนัก ประมาณ 88 กรัม ไมรวมฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี
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❚❚มาตรฐานที่รองรบั
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟล

ของกลองหรือ DCF) คอืมาตรฐานที่ใชกนัอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมกลองดิจิตอล
เพ่ือใหกลองแตละยี่หอสามารถใชไฟลรวมกันได 

• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวาง
ในอุตสาหกรรมที่ทําใหสามารถพิมพภาพจากคําสั่งพิมพท่ีเก็บอยูในการดหนวยความจําได

• Exif รุน 2.3: กลองรองรับ Exif (Exchangeable Image File Format สําหรับกลองภาพนิ่ง
ดิจิตอล) รุน 2.3 มาตรฐานซึ่งใชขอมูลท่ีเก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปรุงคุณภาพสี
ใหดีท่ีสุด เมื่อพิมพภาพออกมาดวยเครื่องพิมพท่ีรองรับ Exif 

• PictBridge: มาตรฐานที่พัฒนารวมกันระหวางกลองดิจิตอลและอุตสาหกรรมเครื่องพิมพ
เพ่ือใหสามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมีเดยี
ท่ีใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ท่ีสามารถสงผานขอมูล
ภาพและเสียง รวมท้ังสัญญาณควบคมุไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณ
ท่ีเช่ือมตออยูเพียงเสนเดียว
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ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
IOS เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Cisco Systems, Inc.,
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอืน่ๆ ท่ีใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ์ Mac และ OS X
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ
Microsoft, Windows และ Windows Vista เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ
Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ PictBridge
เปนเครื่องหมายการคา โลโก SD, SDHC และ SDXC เปนเคร่ืองหมายการคาของ SD-3C, LLC HDMI,
โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเคร่ืองหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC

Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Wi-Fi Alliance
ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย

A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
ในเมนูตั้งคา (0 392)

A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org)
สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ 2014 HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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A ใบรับรอง
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การดหนวยความจํา SD ตอไปนี้ผานการทดสอบและรับรองใหใชกับกลองตัวนี้
แนะนําใหใชการดที่มีความเร็วในการเขียนระดับ 6 หรือสูงกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร
การบันทึกอาจสิ้นสุดลงโดยไมคาดคิดเมื่อใชการดที่มีความเร็วในการเขียนต่ํา

1 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ัน รองรับการดขนาด 2 GB
2 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ัน รองรับ SDHC กลองรองรับ UHS-1
3 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ัน รองรับ

SDXC กลองรองรับ UHS-1

การดอ่ืนๆ ยังไมไดรับการทดสอบ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดที่ระบุไวขางตน
โปรดติดตอผูผลิต

การดหนวยความจําท่ีไดรบัการรับรอง

การด SD การด SDHC 2 การด SDXC 3

SanDisk 2 GB 1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB, 128 GB

Toshiba — 64 GB

Panasonic
2 GB 1

4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 
16 GB, 24 GB, 32 GB

48 GB, 64 GB

Lexar Media 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB —
Platinum II

—
8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

Professional
64 GB, 128 GB, 
256 GB

Full-HD Video 4 GB, 8 GB, 16 GB —
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ตารางตอไปนี้จะแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวไดในการดหนวยความจํา
SanDisk SDSDXPA-016G-J35 UHS-I SDHC ขนาด 16 GB ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ
(0 115), ขนาดภาพ (0 118) และการตั้งคาพื้นที่ภาพ (0 110) แบบตางๆ

❚❚พืน้ทีภ่าพ FX (36×24) *

* รวมภาพที่ถายดวยเลนสท่ีไมใช DX เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมัติ

ความจุการดหนวยความจํา

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ, 12 บิท

— 21.0 MB 376 25

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ, 14 บิท

— 26.9 MB 292 15

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท — 19.2 MB 507 33
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท — 23.9 MB 425 21

JPEG Fine 3

ใหญ 12.6 MB 923 87
กลาง 7.7 MB 1500 100
เล็ก 4.1 MB 2900 100

JPEG Normal 3
ใหญ 6.7 MB 1800 100
กลาง 3.9 MB 2900 100
เล็ก 2.1 MB 5500 100

JPEG Basic 3

ใหญ 2.2 MB 3500 100
กลาง 1.6 MB 5700 100
เล็ก 1.1 MB 10100 100
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❚❚พื้นที่ภาพ DX (24×16)*

* รวมภาพที่ถายดวยเลนส DX เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมัติ

1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึก
2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 ลดลงหากเลือก

เนนคุณภาพ สําหรับ การบีบอัดภาพ JPEG (0 117), ตั้งคาความไวแสง (ISO) เปน Hi 0.3
หรือสูงกวา หรือเปดใชลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนานหรือควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ

3 เปนตัวเลขเมื่อตั้งคา การบีบอัดภาพ JPEG เปน เนนขนาด การเลือก เนนคุณภาพ
จะเพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG ทําใหจํานวนภาพและความจุของบัฟเฟอรลดลง

คณุภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ, 12 บิท

— 10.5 MB 579 100

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ, 14 บิท

— 13.1 MB 449 48

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท — 9.8 MB 785 100
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท — 11.9 MB 656 100

JPEG Fine 3

ใหญ 6.2 MB 1900 100
กลาง 3.9 MB 3000 100
เล็ก 2.3 MB 5000 100

JPEG Normal 3
ใหญ 3.1 MB 3700 100
กลาง 2.0 MB 5700 100
เล็ก 1.2 MB 9300 100

JPEG Basic 3

ใหญ 1.6 MB 7000 100
กลาง 1.2 MB 10300 100
เล็ก 0.8 MB 15600 100

A d3—ถายตอเนื่องสูงสุด (0 339)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุดไวเทาใดก็ไดระหวาง
1 ถึง 100
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สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็ม
จะแตกตางกันไปในแตละ สภาพของแบตเตอรี ่อุณหภูมิ ชวงเวลาหางระหวางภาพ
และระยะเวลาที่กลองแสดงเมนู ในกรณีแบตเตอรี่ขนาด AA ความจุของแบตเตอรี่
ยังแตกตางกันไปในแตละยี่หอและการเก็บรักษา ทั้งนีไ้มสามารถใชแบตเตอรี่บางรุนได
ตอไปนี้เปนคาตัวอยางสําหรับกลองและอุปกรณเสรมิชุดแหลงพลังงานแบตเตอรีห่ลายรูปแบบ
MB-D16
• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 1)

แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 1230 ภาพ
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D16): ประมาณ 1230 ภาพ
แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA หกกอน (MB-D16): ประมาณ 430 ภาพ

• ภาพถาย, โหมดลัน่ชัตเตอรตอเน่ือง (มาตรฐาน Nikon 2)
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 4420 ภาพ
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D16): ประมาณ 4420 ภาพ
แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA หกกอน (MB-D16): ประมาณ 780 ภาพ

• ภาพยนตร 3

แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 55 นาที ของสวนของภาพยนตร
ความคมชัดสงู
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D16): ประมาณ 55 นาที ของสวนของภาพยนตร
ความคมชัดสงู
แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA หกกอน (MB-D16): ประมาณ 20 นาที ของสวนของภาพยนตร
ความคมชัดสงู

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
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1 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยเลนส AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5–4.5G ED VR ภายใตเงื่อนไข
การทดสอบตอไปน้ี: ปรับเลนสวนจากระยะอนันตจนถึงระยะต่ําสุดและถายภาพท่ีใชคาตั้งจากโรงงาน
ทุกๆ 30 วินาที แฟลชจะยิงหน่ึงคร้ังเวนหน่ึงคร้ัง ไมไดใชไลฟวิว

2 วัดผลท่ี 20 °C ดวยเลนส AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5–4.5G ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบ
ตอไปน้ี: ตั้งคุณภาพของภาพเปน JPEG Basic, ตั้งขนาดภาพเปน M (กลาง), ความไวชัตเตอร
1/250 วินาที, กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเปนเวลาสามวินาที และวนปรับโฟกัสจากระยะอนันต
จนถึงระยะใกลสุดสามรอบ จากน้ันถายภาพหกภาพตอเน่ืองกันและเปดจอภาพเปนเวลาหาวินาที
แลวปดจอภาพ เม่ือหมดเวลาสแตนดบาย จะเร่ิมใหมอีกคร้ัง

3 วัดผลท่ี 23 °C (±3 °C) ดวยกลองท่ีใชคาตั้งจากโรงงานและเลนส AF-S NIKKOR 24-85mm
f/3.5–4.5G ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑ
เก่ียวกับการถายภาพ (Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) สามารถถาย
ภาพยนตรไดความยาวสูงสุดตอนละ 20 นาที (1080/60p) ดวยขนาด 4 GB การบันทึกอาจสิ้นสุดลง
กอนจะถึงจํากัดดังกลาวหากอุณหภูมิของกลองเพ่ิมขึ้น

การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัตซํ้ิาๆ
• การถายภาพ NEF (RAW)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชชุด GPS GP-1 หรือ GP-1A หรือ รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-1 ซ่ึงเปน

อุปกรณเสริม
• การใช Wi-Fi หรือ ชุดสือ่สาร UT-1 หรือตวัสงขอมูลแบบไรสาย WT-5 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR

เพื่อใหมัน่ใจวาทานใชแบตเตอรี ่Nikon แบบรชีารจ EN-EL15 ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาใหข้ัวแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ท่ีสกปรกอาจทําใหประสทิธภิาพของแบตเตอรี่

ลดลง
• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลงัจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
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เลนสที่ระบุในรายการสวนนี้อาจกีดขวางแฟลชในตัวกลองหรอืไฟชวยหา AF ในบางสภาพ

❚❚ ไฟชวยหา AF
เลนสบางชนดิอาจกีดขวางไฟชวยหาที่ระยะโฟกัสบางคา ใหถอดเลนสฮูดออกเมื่อใชไฟ
สองสวาง
ไฟชวยหา AF ไมสามารถใชงานกับเลนสตอไปนี้:
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II

ที่ระยะต่ํากวา 0.7 เมตร เลนสตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหา AF และรบกวนการทํางานของ
โฟกัสอัตโนมตัิในสภาวะแสงนอย:
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
• AF Zoom-Nikkor 24–85mm f/2.8–4D IF
• AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR
• AF Zoom Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6D (IF)
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180mm f/4.5–5.6D
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

เลนสท่ีอาจกีดขวางแฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF
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ที่ระยะต่ํากวา 1.0 เมตร เลนสตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหา AF และรบกวนการทํางานของ
โฟกัสอัตโนมัติในสภาวะแสงนอย:
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED

ที่ระยะต่ํากวา 1.5 เมตร เลนสตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหา AF และรบกวนการทํางานของ
โฟกัสอัตโนมัติในสภาวะแสงนอย:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D ED
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
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❚❚แฟลชในตัวกลอง
แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุดที่ 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูม
ระยะใกลได สามารถใชกับเลนส CPU ที่มทีางยาวโฟกัส 24 มม. (16 มม. ในรูปแบบ DX) ถึง
300 มม. ทั้งนี้ในบางกรณีแฟลชอาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางทั่วถึงที่บางระยะ
หรือที่ทางยาวโฟกัสบางคาเนื่องจากเกิดเงาของเลนส รูปภาพตอไปนี้แสดงผลของวิกเนต
ที่มีสาเหตมุาจากการเกิดเงาของเลนสเมื่อใชงานแฟลช

ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา แฟลชอาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางทั่วถึง
เมื่อใชรวมกับเลนสตอไปนี้ที่ระยะใกลกวาระยะทีร่ะบุดานลาง:

เงามืด วิกเนต

เลนส ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดวิกเนต

DX

AF-S DX NIKKOR 10–24mm 
f/3.5–4.5G ED

18–24 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm 
f/4G IF-ED

18 มม. 1.0 เมตร

20–24 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm 
f/2.8G IF-ED 

20 มม. 2.0 เมตร

24–55 มม. 1.0 เมตร

AF-S DX NIKKOR 18–200mm 
f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm 
f/3.5–5.6G IF-ED

18 มม. 1.0 เมตร

24–200 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX NIKKOR 18–300mm 
f/3.5–5.6G ED VR 

28 มม. 1.0 เมตร

50–300 มม. ไมมีวิกเนต
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FX

AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR 35 มม. 1.5 เมตร

AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D 
IF-ED

28 มม. 1.5 เมตร

35 มม. ไมมีวิกเนต

AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D 
IF-ED

24 มม. 1.0 เมตร

28–35 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
28 มม. 1.5 เมตร
35 มม. ไมมีวิกเนต

AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF

24 มม. 1.5 เมตร
28 มม. 1.0 เมตร
35 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G 20 มม. 1.0 เมตร

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 24 มม. 1.0 เมตร

AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
35 มม. 1.5 เมตร

50–70 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm 
f/3.5–5.6G IF-ED

24 มม. 1.0 เมตร

35–120 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR

24 มม. 2.0 เมตร
28 มม. 1.0 เมตร

50–120 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm 
f/2.8D IF-ED

28 มม. 1.0 เมตร

50–70 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G 
ED VR

28 มม. 1.5 เมตร
35 มม. 1.0 เมตร

50–300 มม. ไมมีวิกเนต

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED * 24 มม. 1.5 เมตร

* เม่ือไมชิฟตหรือทิลต

เลนส ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดวิกเนต
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เมื่อใชรวมกับ AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED แฟลชจะไมสามารถใหความสวาง
กับวัตถุไดทั่วถึงในทุกระยะ

สามารถใชแฟลชในตัวกลองไดกับเลนสชนิดไมมี CPU ดังตอไปนี:้ Nikon Series E และ 
24–300 mm NIKKOR (AI-S, AI- และ AI-modifed) เลนส AI 50–300mm f/4.5, modified AI 
50–300mm f/4.5, AI-S 50–300mm f/4.5 ED และ AI 50–300mm f/4.5 ED จะตองใช
ที่ตําแหนงการซูม 70 มม. ข้ึนไป เมื่อใชเลนส AI-S และ AI 25–50mm f/4 ED ระยะทีสู่งกวา
ซ่ึงไมเกิดวิกเนตไดแก: 2.0 เมตร ทีต่ําแหนงการซูม 25 มม. และ 1.0 เมตร ที่ตําแหนงการซูม 
28 มม.; จะไมเกิดวิกเนตที่ตําแหนงการซูม 35 มม. ข้ึนไป
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g (ภาพรางสี) .................................... 47, 50
i (ภาพวัตถุขนาดจิว๋) .......................... 48, 51
u (เลือกสีเดน)..................................... 48, 52
1 (ภาพเงา) .............................................  48
2 (ไฮคีย).................................................  49
3 (โลวคีย) ...............................................  49
P (โปรแกรมอัตโนมัติ) ..................................  89
S (อัตโนมติัปรับชัตเตอรเอง) ..........................  90
A (อัตโนมติัปรับรูรับแสงเอง)..........................  91
M (ปรับเอง) ...............................................  93
U1/U2......................................................  99
S (ถายทีละภาพ) ...................................... 103
T (การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า) ...  103, 338
U (การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง) ........... 103
J (ลัน่ชัตเตอรแบบเงียบ) ............................ 103
M (Qc ลั่นชัตเตอร).................................. 103

E (ต้ังเวลาถาย) ................................ 103, 106
V (ยกกระจกขึ้น) ........................... 104, 109
! (AF ที่ใบหนา) ........................................ 58
$ (AF พืน้ที่กวาง) ...................................... 58
% (AF พื้นที่ปกติ) ....................................... 58
& (AF ติดตามวัตถุ).................................. 58
a (เฉลี่ยทั้งภาพ) .............................. 139, 335
Z (เนนกลางภาพ) ............................ 139, 335
b (เฉพาะจดุ) .........................................  139
h (เนนไฮไลท).......................................  139
AUTO (แฟลชอัตโนมัติ) ..............................  181
Y (ลดตาแดง) ................................. 181, 183
SLOW (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรตํ่า)....  181, 
183

REAR (แฟลชสัมพนัธมานชตัเตอรชุดที่สอง) ....  183
E (การชดเชยแสง) ...................................  143
Y (ชดเชยแสงแฟลช)...............................  188
O (โปรแกรมแบบยืดหยุน) ............................. 89
m (ไวตบาลานซ) ............................... 145, 321
L (ต้ังคาเอง) ................................ 145, 155
D (การถายครอม).................................  202
I (สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส) ....  36, 129, 
133
t (หนวยความจําบัฟเฟอร) .........................  105
N (สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน) ........... 40

ตัวเลข

1.2× (30×20) 1.2× .......................... 110, 111
12 บิท.....................................................  117
14 บิท.....................................................  117

A

Active D-Lighting .............................. 175, 212
Adobe RGB ............................................  314
AE เทานั้น (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) . 202, 353
AE และแฟลช (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) ..  202, 
353

AF จุดเดียว ....................................... 123, 126
AF ตลอดเวลา ............................................ 57

ดัชนี
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AF ตอเนื่อง ....................................... 121, 326
AF ติดตามวัตถุ ........................................... 58
AF ทีละภาพ ................................  57, 121, 327
AF ที่ใบหนา ............................................... 58
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส .......  123, 126, 329
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม ............ 124, 329
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ............ 124, 126
AF พื้นที่กวาง ............................................. 58
AF พื้นที่ปกติ .............................................. 58
AF อัตโนมัติ .............................................  121
AF-A ......................................................  121
AF-C ............................................... 121, 326
AF-F......................................................... 57
AF-S..........................................  57, 121, 327

B

Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) ......................  93, 95

C

Camera Control Pro 2...............................  444
Capture NX-D ...................  116, 268, 378, 384
CEC ................................................ 278, 280
CLS .......................................................  433
Creative Lighting System ..........................  433

D

DCF .......................................................  488
D-Lighting...............................................  397
DPOF ......................................  274, 275, 488
DX (24 16) 1.5 ............................  76, 110, 111

E

Exif ........................................................  488

F

FX (36 24) 1.0 .................................. 110, 111

G

GPS ................................................ 239, 253

H

H.264 .....................................................  484

HDMI ................................... 65, 78, 277, 488
HDMI-CEC ......................................  278, 280
Hi (ความไวแสง) .......................................  135
High Dynamic Range (HDR) .....................  177

I

i-TTL ........................................ 184, 185, 348

J

JPEG .....................................................  115
JPEG Basic ............................................  115
JPEG Fine ..............................................  115
JPEG Normal ..........................................  115

L

L (ใหญ) ............................................. 77, 118
LAN .......................................................  442
Lo (ความไวแสง) .......................................  135

M

M (กลาง) ........................................... 77, 118
MB-D16 ....................  343, 344, 367, 383, 441

N

NEF (RAW) .......................  115, 117, 313, 406
Nikon Transfer 2......................................  267

P

PictBridge .......................................  271, 488
Picture Control .................................  165, 167

Q

Qc ลั่นชัตเตอร (ตอเนื่องแบบเงียบ)................  103

R

RAW ชองที่ 1 - JPEG ชองที่ 2 
(หนาที่ของการดในชองที่ 2)........................  119

RGB ...............................................  249, 314

S

S (เล็ก) .............................................. 77, 118
SSID ......................................................  286
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sRGB ..................................................... 314

T

Time.................................................  28, 381

U

User settings ............................................  99
UT-1...............................................  269, 442
UTC ...............................................  240, 253

V

ViewNX 2 ........................................  262, 314

W

Wi-Fi....................................................... 281
Wireless Mobile Utility................  281, 282, 283
WPS แบบกดปุม........................................ 284
WPS แบบปอน PIN .................................... 285
WT-5 ..............................................  269, 442

ก

ก.............................................................  57
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ..........................  36
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด .............................  36
กรอบพื้นที่ AF ...............................  10, 29, 247
กระจกสะทอนภาพ ......................  109, 193, 451
กราฟฮิสโตแกรม ...................  64, 249, 250, 355
การควบคุมแฟลชในตัวกลอง ........................ 347
การควบคุมอุปกรณ (HDMI) ......................... 278
การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช........................... 353
การชารจแบตเตอรี่ ......................................  25
การเชื่อมตอเครือขาย .................................. 284
การซอนภาพ............................................. 403
การซูมแสดงภาพ ....................................... 255
การดหนวยความจํา ..  26, 31, 119, 375, 491, 492
การดหนวยความจํา SD.....  26, 31, 119, 491, 492
การตรวจสอบแฟลชนํา ........................  185, 191
การตอบสนองความถี่............................  71, 320
การต้ังคาที่ใชได ......................................... 460
การต้ังคาแบบกําหนดเอง ............................. 323
การต้ังชื่อไฟล ............................................ 313
การต้ังเวลา.......................................  106, 222

การตัดครอบ (เมนู PictBridge [ต้ังคา])...........  272
การตัดสวนภาพยนตร ................................... 81
การติดตามระยะโฟกัส ......................... 122, 328
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ..........  124, 125, 126
การถอดเลนสออกจากกลอง ........................... 33
การถายครอม .................................... 202, 353
การถายครอมคาแสง ........................... 202, 353
การถายครอมแฟลช ............................ 202, 353
การถายแบบเวนชวงเวลา.............................  222
การถายภาพซอน .......................................  216
การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า ............ 103, 338
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง ...................  103
การถายภาพตอเนื่องเปนชุด ..........  219, 339, 357
การถายภาพไลฟวิว ...................................... 54
การบันทึก NEF (RAW) ...............................  117
การบันทึกการตั้งคากลอง ............................  386
การบีบอัดภาพ JPEG .................................  117
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด..................  149
การปองกันภาพ.........................................  257
การพิมพ..................................................  271
การยิงแฟลชซ้ํา .........................................  347
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม ...............................  199
การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน.  199, 292, 311, 318, 
326
การเรียงหมายเลขไฟล ................................  340
การลดตาแดง .................................... 181, 183
การล็อคคาแสง .........................................  141
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ ..............................  141
การล็อคโฟกัส ...........................................  129
การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย....................  364
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส .....................  133
การแสดงแบบปฏทิิน ..................................  244
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ....  12, 64, 75, 341
การแสดงภาพขนาดยอ ........................ 243, 355
การแสดงภาพเต็มจอ ..................................  241
การหาใบหนา ...........................................  335
การเอียงหนาจอ .......................................... 17
กําหนดปุม 4 ของ MB-D16........................  367
กําหนดปุม AE-L/AF-L ......................... 361, 373
กําหนดปุม Fn .................................... 356, 370
กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) .......................  368
กําหนดปุม Preview ............................ 361, 372
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กําหนดปุมชัตเตอร .....................................  373
กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร..........................  366
แกไขตาแดง..............................................  398

ข

ขนาด................................................  77, 118
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ..........................  71, 319
ขนาดภาพ......................................... 118, 432
ขนาดหนา ................................................  272
ขอบภาพ .................................................  272
ขอมูล................................................  12, 246
ขอมูลการถายภาพ .....................................  251
ขอมูลการแสดงภาพ ............................ 246, 302
ขอมูลบอกตําแหนง ............................. 239, 253
ขอมูลแบตเตอร่ี .........................................  383
ขอมูลภาพถาย ................................... 246, 302
ขอมูลภาพรวม ..........................................  254
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU................................  235
ขั้นสูง (HDMI) ...........................................  279
ขั้ว CPU ..................................................  429
ขั้วตออุปกรณเสริม .....................................  443
ขาตั้งกลอง ..................................................  3
ขาวดํา (โทนสีเดียว)....................................  400

ค

ควบคุมขอบมืด .........................................  315
ควบคุมความผิดเพี้ยน.................................  412
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ .....................  316
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ................. 136, 322
ความจุการดหนวยความจํา ..........................  492
ความดัง ............................................  80, 309
ความดังของหูฟง ......................................... 72
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช.............  345, 346, 479
ความละเอียดของสัญญาณ (HDMI)...............  278
ความละเอียดสูง ................................. 277, 488
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)......................  117
ความไวของไมโครโฟน ..........................  71, 320
ความไวชัตเตอร.....................................  90, 93
ความไวชัตเตอรของแฟลช..................... 185, 346
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด .................................  137
ความไวแสง...............................  134, 136, 322
ความไวแสงสูงสุด ............................... 137, 322

ความสวางของจอภาพ.....................  62, 72, 376
ความสูงตํ่า ..............................................  388
คอมพิวเตอร.............................................  262
คัดลอกภาพ .............................................  303
คาความไวแสง (ISO) ................... 134, 136, 322
คาต้ังจากโรงงาน ..........  199, 292, 311, 318, 326
คาที่เพิ่งต้ัง ...............................................  425
คารูรับแสง ....................................  89, 92, 431
คารูรับแสงสูงสุด.......................... 187, 430, 439
คาแสง ............................................  139–144
คําสั่งพมิพ DPOF ......................................  275
คําอธิบายภาพ ..........................................  384
คุณภาพของภาพ .......................................  115
คุณภาพภาพยนตร................................ 71, 320
เครือขาย ..........................................  269, 374
เครือขายไรสาย ........................... 269, 281, 442
เครื่องหมายระนาบโฟกัส .............................  133

จ

จอภาพ ...........................  17, 37, 54, 241, 376
จัดการ Picture Control ..............................  170
จัดลําดับ (เมนูของฉัน) ................................  424
จํานวนจุดโฟกัส.........................................  330
จํานวนชุด (เมนู PictBridge [ต้ังคา]) ..............  272
จํานวนภาพ..............................................  494
จุดโฟกัส ........  58, 123, 127, 133, 329, 330, 331
จุดโฟกัสแบบวนรอบ ..................................  330

ฉ

ฉายสไลด ................................................  308
เฉพาะจุด.................................................  139

ช

ชดเชยเวลากลางวัน ...................................  381
ชดเชยแสง ...............................................  143
ชดเชยแสงแฟลช .......................................  188
ชดเชยแสงอยางงาย ...................................  334
ชดเชยแสงอยางละเอียด..............................  336
ชวงแฟลช ................................................  187
ชวงเวลาระหวางภาพ (ฉายสไลด) ..................  308
ชอง ....................................  31, 119, 245, 319
ชองตอ HDMI ............................................... 2
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ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก .....................  2
ชองมองภาพ ...................  10, 29, 107, 443, 478
ชองและโฟลเดอรแสดงภาพ .......................... 245
ชุดแบตเตอรี่ ...............  343, 344, 367, 383, 441
ชุดสื่อสาร .........................................  269, 442
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับรูรับแสงดวยไฟฟา .......  72

ซ

ซอนภาพ.................................................. 301
ซีเปย (โทนสีเดียว) ...................................... 400
โซนเวลา .................................................. 381
โซนเวลาและวันที่ ....................................... 381

ด

ดู SSID.................................................... 287
ดูตัวอยางคาแสงที่ต้ังไว ........................... 55, 62

ต

ตกแตงอยางรวดเร็ว .................................... 411
ต้ังคา Picture Control.........................  165, 321
ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ ......................... 353
ต้ังคาความไวแสง (ISO).......................  136, 322
ต้ังคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร....... 322
ต้ังคาเอง (ไวตบาลานซ).......................  145, 155
ต้ังนาฬิกาตามดาวเทียม .............................. 239
ต้ังเวลาถาย ...............................  103, 106, 337
ต้ังเวลาสแตนดบาย ....................... 39, 239, 336
ตัดครอบ DX อัตโนมัติ ................................. 111
ตัดตอภาพยนตร ..................................  81, 245
ตัดสวน .................................................... 399
ตัวเลือกการพมิพ (เมนู PictBridge [ต้ังคา])...... 272
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ ............................ 302
ตัวเลือกโหมดโฟกัส...............................  57, 120
ตัวสงขอมลูแบบไรสาย ........................  269, 442
ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค ........................ 328
เตือนใหใชแฟลช ........................................ 339

ถ

ถายครอม ADL..................................  212, 353
ถายครอมไวตบาลานซ 
(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) .............  208, 353
ถายครอมอัตโนมัติ .............................  202, 353

ถายตอเนื่องสงูสุด ......................................  339
ถายทีละภาพ ............................................  103
ถายภาพเหลื่อมเวลา ..................................  229

ท

ทางยาวโฟกัส .................................... 237, 432
ทําความสะอาดเซ็นเซอร..............................  448
ทิวทัศน (ต้ังคา Picture Control) ...................  165
โทนภาพ ........................................... 168, 170
โทนสีเดียว ........................................ 165, 400
โทนสีน้ําเงิน (โทนสีเดียว) .............................  400
โทรทัศน ..................................................  277

น

นาฬกิา....................................................  381
เนนกลางภาพ .................................... 139, 335
เนนขนาด (การบีบอัดภาพ JPEG) .................  117
เนนคุณภาพ (การบีบอัดภาพ JPEG) ..............  117
ในรม (ไวตบาลานซ) ...................................  145

บ

บันทึก User settings.................................... 99
บันทึก/โหลดการตั้งคา.................................  386
บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง..................  331
บันทึกเฟรมที่เลือก .................................  81, 86
บีบอัด (รูปแบบ) ........................................  117
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ (รูปแบบ) ..........  117
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