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ในการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวน
และเก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูที่จะใชผลิตภณัฑทุกคนสามารถอานได
สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพ่ือใหทานคนหาขอมูลท่ีทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเคร่ืองหมายตอไปน้ีซึ่งแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือกและขอความที่จะปรากฏบนหนาจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา

การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

D ขอควรระวังตางๆ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง เพ่ือปองกันมิใหกลองชํารุดเสียหาย

A สัญลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณน้ีแสดงถึงการอางอิงไปยังหนาอื่นๆ ในคูมือเลมน้ี

A เพ่ือความปลอดภัยของทาน
กอนการใชงานกลองคร้ังแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพ่ือความปลอดภัยของทาน” 

(0 xiii–xvi)
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ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นีไ้ดใหมาพรอมกับกลอง

การดหนวยความจํามีแยกจําหนายตางหาก กลองท่ีซื้อจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนูและขอความ
เปนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทาน้ันและจะไมรองรับภาษาอืน่ๆ ทางบริษัทตองขออภัย
ตอความไมสะดวกในกรณีดังกลาว

รายการชิ้นสวนในบรรจุภัณฑ

ฝาครอบปองกันจอภาพ BM-12 (0 10)

ฝาปดตัวกลอง BF-1B (0 15, 436)

กลองดิจิตอล D810 (0 1)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ 
(0 13, 14)

เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (จัดมาพรอมกับอะแดปเตอร AC
สําหรับเสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหน่ึง โดยประเภทหรือรูปราง
อาจแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่จําหนาย 0 13)

ตัวล็อคสาย USB (0 258)

ตัวล็อคสาย HDMI (0 269)

สาย USB UC-E22 (0 257, 263)
สายคลองกลอง AN-DC12 (0 12)
ใบรับประกัน

คูมือการใชงาน (คูมือเลมน้ี)
แผนซีดีติดตั้ง ViewNX 2 (0 253)
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เพื่อปองกันความเสียหายกับผลิตภณัฑ Nikon หรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอานขอควรระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดตอไปนี้กอนการใชงานอุปกรณนี้ เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้
ไวในที่ซึ่งผูที่จะใชผลิตภัณฑนี้ทุกคนสามารถอานได
ผลตางๆ ที่อาจเกิดจากการไมปฏบัิติตามขอควรระวังที่ระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณตอไปนี้:

❚❚คําเตือน
Aหามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูใน

องคประกอบภาพ
หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพ
เมื่อถายภาพวัตถุยอนแสง เมื่อกลองโฟกัส
แสงแดดขณะที่ดวงอาทิตยอยูภายใน หรืออยูใกล
กับองคประกอบภาพอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

Aหามมองดวงอาทิตยผานทางชองมองภาพ
การดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอ่ืนๆ
ผานทางชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็น
อยางถาวร

Aการใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพ
เมื่อทานกําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใช
ความระมัดระวังเนื่องจากนิ้วอาจกดโดนดวงตาได

Aปดกลองทันทีหากกลองทํางานผดิปกติ
หากทานสังเกตเห็นควันหรือกลิ่นผิดปกติออกมา
จากอะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)

ใหถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC และนําแบตเตอรี่
ออกทันที โปรดระวังไฟลวก การใชงานตอไป
อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ หลังจากนําแบตเตอรี่
ออก ใหนําอุปกรณไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

Aหามใชอุปกรณในบริเวณที่มีกาซติดไฟ
หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในบริเวณที่มีกาซ
ติดไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟลุกไหม

Aเก็บใหพนมือเด็ก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการ
บาดเจบ็ได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวนขนาดเล็ก
ติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนขนาดเล็กเขาไป ใหรีบ
ปรึกษาแพทยทันที 

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

A
สัญลักษณนี้แสดงคําเตือน เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น โปรดอานคําเตือนทั้งหมด
กอนการใชผลิตภัณฑ Nikon นี้
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Aหามถอดแยกสวนประกอบ
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภัณฑ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีที่กลองทํางาน
ผิดปกติ ควรใหเฉพาะชางที่มีความชํานาญ
เปนผูซอมแซมผลิตภัณฑเทานั้น หากผลิตภัณฑ
แตกออกจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ ใหนํา
แบตเตอรี่ออกและ/หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC 

จากนั้นนําผลิตภณัฑไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

Aอยาสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารก
การสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารกอาจทําให
สายคลองรัดคอเด็กได

Aอยาสัมผัสกลอง แบตเตอร่ี หรือเครื่องชารจ
เปนเวลานาน ขณะท่ีอุปกรณเปดหรือใชงาน
ชิ้นสวนของอุปกรณเกิดความรอนขึ้น การปลอยให
กลองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเปนเวลานาน 

อาจสงผลใหเกิดรอยผื่นไหมขึ้นไดบนผิวหนัง
Aหามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูงเกนิ

เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดด
โดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรือไฟไหมได

Aอยาหันแฟลชไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได

Aขอควรระวังในการใชแฟลช
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือ
วัตถุอ่ืนอาจทําใหเกิดการไหม

• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของวัตถุอาจทําให
มองไมเห็นชั่วคราวได แฟลชควรอยูหางจาก
ตัวแบบอยางนอย 1 เมตร ควรใช
ความระมัดระวังอยางยิ่งขณะถายภาพเด็กทารก

Aหลีกเลี่ยงการสัมผสัถูกคริสตัลเหลว
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดน
เศษกระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลว
จากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือ
ปาก

Aอยาเคลื่อนยายขาตั้งกลองที่ตอเลนส หรือ
กลองไว
คุณอาจสะดุดหรือชนเขากับวัตถุอ่ืนโดยไมต้ังใจ
ซึง่เปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได
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Aขอควรระวังในการใชงานแบตเตอรี่
หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่
อาจร่ัวหรือระเบิดได โปรดปฏบัิติตามขอควรระวัง
ตอไปนี้ เมื่อใชงานแบตเตอรี่สําหรับผลิตภัณฑนี้:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับ
อุปกรณนี้

• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิ้นสวนแบตเตอรี่
• ปดสวิทชผลิตภัณฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
หากทานกําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊ก
ออกกอน

• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สมัผัสกับเปลวไฟหรือ
ความรอนสูง

• หามนําแบตเตอรี่จุมน้ําหรือสัมผัสกับน้ํา
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่เมื่อเคลื่อนยาย
แบตเตอรี่เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือ
เก็บแบตเตอรี่ไวกับวัตถุโลหะ เชน สรอยคอหรือ
ก๊ิบหนีบผม

• เมือ่แบตเตอรี่หมดอยางสมบูรณจะเกิดการรั่ว
ไดงาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
กับผลิตภณัฑ โปรดนําแบตเตอรี่ออกเมื่อไมมีไฟ
เหลืออยู

• เมื่อไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขั้วตอ
แบตเตอรี่และเก็บไวในที่แหงและเย็น

• หลงัการใชงานผลิตภัณฑเปนเวลานาน 

แบตเตอรี่อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก 

ใหปดกลองและปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง
• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

ของแบตเตอรี่ เชน สีหรือรูปรางผิดเพี้ยน 

ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที
Aขอควรระวังในการใชงานเคร่ืองชารจ

• เก็บไวในที่แหง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือการทํางาน
ผิดพลาดเนื่องจากไฟลกุไหมหรือไฟฟาชอ็ต

• หามลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความรอนสูงและ
ทําใหเครื่องชารจเสียหายได

• ควรใชผาแหงเช็ดฝุนที่อยูบนหรืออยูใกลกับ
สวนประกอบของปลั๊กที่เปนโลหะ การใชงาน
ตอไปอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม
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• หามใชสายไฟหรือเขาใกลเครื่องชารจในระหวาง
เกิดพายุฟาคะนอง การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต

• หามทําใหเกิดความเสียหาย ดัดแปลง หรือดึง
หรือหักงอสายไฟ หามวางวัตถุหนักทับสายไฟ
หรือปลอยใหสายไฟสัมผัสความรอน
หรือเปลวไฟ หากฉนวนหุมสายไฟชํารุด
จนมองเห็นเสนลวดภายใน ใหนําสายไฟไปรับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับ
การแตงต้ัง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก 

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บหรือการทํางานผิดพลาดเนื่องจาก
ไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามใชกับตัวแปลงสําหรับนักเดินทางที่ออกแบบ
ใหแปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกับตัวแปลง 
DC เปน AC การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหผลิตภณัฑเสียหายหรือมีความรอนสูง
เกินหรือไฟลุกไหม

Aใชสายไฟท่ีเหมาะสม
เมื่อเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณ
เขาหรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะ
สายสัญญาณที่ Nikon จดัเตรียมหรือจําหนายให
เทานั้น เพื่อใหตรงตามขอกําหนดของผลิตภณัฑ

Aซีดีรอม
ไมควรเลนแผนซีดีรอมท่ีมีซอฟตแวรหรือคูมือ
ในเครื่องเลนซีดีเพลง การเลนแผนซีดีรอมใน
เครื่องเลนซีดีเพลงอาจทําใหสูญเสียการไดยินหรือ
ทําใหอุปกรณเสยีหาย

Aปฏิบัติตามคําแนะนําของโรงพยาบาลและ
เจาหนาท่ีจากสายการบนิ
กลองนี้สามารถแผคลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวน
อุปกรณทางการแพทยหรือระบบนําทางเครื่องบิน
ได ปดใชคุณสมบัติเครือขายแบบไรสายและ
ถอดอุปกรณเสริมแบบไรสายทั้งหมดออกจาก
กลองกอนขึ้นเครื่อง และปดกลองระหวางที่
เครื่องบินขึ้นและลงจอด ในศูนยทางการแพทย 
ใหทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่เกี่ยวกับ
การใชงานอุปกรณแบบไรสาย
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• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ 
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
เพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่
ไดกลาวไวในคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผดิชอบตอความเสียหายใดๆ 

ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้
• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในคูมือ
ฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม 

เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)

คําบอกกลาว
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร 
กลองดิจติอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได
• รายการที่หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
ตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พนัธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น 

ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรือ
สิ่งผลติซ้ําแลวก็ตาม
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ 
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล 

ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
ที่ออกโดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําส่ิงของ
บางอยาง
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ํากับใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน 

(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เชค็ของขวัญ เปนตน) 

ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสาํเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล 

ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน
และคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
การทําสําเนาหรือผลิตซ้ําผลงานสรางสรรคที่มี
ลิขสิทธิ์ เชน หนังสือ ดนตรี ภาพระบายสี ภาพพมิพ
จากไมแกะสลัก แผนที่ ภาพวาด ภาพยนตร และ
ภาพถาย ตองอยูในความควบคุมโดยกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศและระหวางประเทศ หามนํา
ผลิตภณัฑชิน้นี้ไปใชในการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําใดๆ 

ซึ่งมิชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์
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การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมลู
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอมูลภาพ
ด้ังเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึง่ลบท้ิงไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มุงรายการรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช
กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมลู ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง 
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมลูภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล
(เชน ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูลนั้น ตองตรวจสอบจนแนใจดวยวา
ไดเปลี่ยนภาพการตั้งคาเอง (0 167) ใหเปนภาพซึ่งไมใชขอมูลสวนบุคคล กอนการกําจัดทิ้งกลองถายรูป
หรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอ่ืน คุณควรใชตัวเลือก เครือขาย > ตั้งคาเครือขาย ในเมนูการต้ังคา
กลองถายรูปเพื่อลบขอมลูเครือขายสวนตัวตางๆ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่จดัมาให
พรอมกับเครื่องสื่อสารขอมลูซึ่งเปนตัวเลือกเสริม ควรระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเสียหายเมื่อทําลาย
อุปกรณจัดเก็บขอมลูดวยวิธีทางกายภาพ

AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับ
การนําไปใชที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ 

ที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับ
การใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูลเพิม่เติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com

ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสย่ีหอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏบัิติงานและ
ความปลอดภยัของวงจรอิเลก็ทรอนิกส
การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําให
เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ของบริษัทอ่ืนที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวน
การทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือ
ร่ัวได
สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมย่ีหอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง
ในเขตพื้นที่
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D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมย่ีหอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon

ของทาน โดยเฉพาะเทาน้ันท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานได
ตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอเิล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริม
ท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon ส้ินสุดลง

A กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเท่ียว)

ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทํางานเปนปกต ิNikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอัปเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:

• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพ่ือรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามท่ีพบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพ่ิมเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก
URL ตอไปน้ี: http://imaging.nikon.com/
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บทนํา

โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและจอแสดงผลตางๆ ของกลอง
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางอิงขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

1 แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ..................... 102

2 ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร... 102

3 ปุม T.............................. 79, 83, 206

4 ปุม U .............................. 149, 153, 157

5 ปุม S ....................................... 109, 111

6 ปุม Y ................................................. 115

7 ชองเสียบแฟลชนอก 

(สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก) 

........................................... 435, 436, 479

8 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ........................ 351

9 สวิทชเปดปดการทํางาน ........................... 16

10 ปุมกดชัตเตอร.......................................... 30

11 ปุม E .......................................... 130, 206

12 ปุมบันทึกภาพยนตร ................................. 52

13 ปุม I/Q ............................. 116, 366

14 แผงควบคุม ............................................... 5

15 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก ........................ 351

16 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) .............. 101
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ตัวกลอง (ตอ)

1 แฟลชในตัวกลอง ....................................189

2 ปุมแฟลชปอปอัป....................................189

3 ปุม D.......................134, 139, 143, 350

4 ปุม M/Y ....................................190, 196

5 ฝาปดชองตอสายสัญญาณเสียง ..........56, 63

6 ฝาปดชองตอสาย USB ...................257, 263 

7 ฝาปดชองตอสาย HDMI .........................269

8 ปุมถอดเลนส ............................................23

9 ปุมโหมด AF...........................39, 41, 88, 91

10 ตัวเลือกโหมดโฟกัส.................... 39, 87, 100

11 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส ............................................. 15

12 กระจก .......................................... 108, 448

13 กานเชื่อมตอระบบการวัดแสง ................. 477

14 ชองเสียบหูฟง.......................................... 56

15 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก............. 63

16 ชองตอสาย USB ........................... 257, 263

17 ชองตอ HDMI........................................ 269

D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอปุกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึก
ไวในอุปกรณแมเหล็ก

D ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเชื่อมตอ ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตอ
อาจทําใหการถายโอนขอมูลติดขัด
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1 ไมโครโฟนสเตอริโอ ............................ 49, 62

2 ไฟชวยหา AF......................................... 313

ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย ......................... 107

ไฟชวยลดตาแดง ................................... 191

3 ปุม Pv ............................ 54, 117, 349, 362

4 ปุม Fn .................................... 78, 343, 361

5 ฝาปดชองบรรจุแผนการด
หนวยความจํา.................................. 14, 21

6 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC ................ 442

7 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ............ 14

8 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่.......................... 14

9 ฝาปดขั้วตอสําหรับชุดแบตเตอรี่เสริม 

MB-D12 ............................................. 436

10 ชองตอขาตั้งกลอง
11 เมาทเลนส ....................................... 15, 101

12 ขั้ว CPU

13 ฝาปดขั้วตอรีโมต 10-pin ................ 233, 439

14 ฝาปดขั้วตอสัมพันธกับแฟลช .................. 429

15 ขั้วตอสัมพันธกับแฟลช ........................... 429

16 ขั้วตอรีโมต 10-pin ......................... 233, 439

17 ฝาปดตัวกลอง ................................. 15, 436
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ตัวกลอง (ตอ)

1 กานชัตเตอรฝาปดชองมองภาพ .........23, 106

2 ชองมองภาพ ............................................17

3 ชองมองภาพ ....................................23, 106

4 ปุมปรับแกสายตา .....................................17

5 ปุม A ......................36, 97, 128, 349, 363

6 ปุม B ........................................50, 88

7 ชองรอยสายคลองกลอง ............................12

8 ตัวเลือกคําสั่ง .....................................11, 25

9 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ................................94

10 ลําโพง .....................................................66

11 ปุม a..............................................35, 49

12 ตัวเลือกไลฟวิว ...................................35, 49

13 ไฟแสดงการเขาถึงการด
หนวยความจํา.................................. 21, 30

14 ปุม R (ขอมูล)................................. 8, 201

15 ปุม b .......................... 9, 42, 55, 205, 386

16 จอภาพ .......... 31, 35, 42, 49, 56, 235, 367

17 ปุม J (OK) ........................................... 25

18 ปุม W .......................... 38, 44, 235, 248

19 ปุม X .............................. 38, 44, 235, 248

20 ปุม L/Z/Q ................... 25, 171, 250

21 ปุม G ...................................... 24, 272

22 ปุม K .......................................... 31, 235

23 ปุม O/Q ............................ 33, 251, 366
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แผงควบคุม
แผงควบคุมแสดงการตั้งคากลองถายรูปที่หลากหลายเมื่อเปดกลอง รายการที่แสดงที่นี่
จะปรากฏครัง้แรกเมื่อเปดกลอง สามารถดูขอมลูการตั้งคาอ่ืนๆ ไดในสวนที่เกี่ยวของของคูมอืนี้

31 2 4 5

6
7

9

13

14

12

11

8

10

1 โหมดการถายภาพ ................................. 116

2 ระบบวัดแสง.......................................... 114

3 ความไวชัตเตอร ............................. 119, 121

4 สัญลักษณแสดงสถานะ B ................ 372

5 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 120, 121

6 สัญลักษณแสดงแผนการดหนวยความจํา 

CompactFlash...................................... 14

7 สัญลักษณแสดงแผนการดหนวยความจํา 

SD ........................................................ 14

8 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 19

9 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 20, 489

10 โหมดโฟกัส .............................................. 87

11 ไวตบาลานซ .......................................... 148

12 คุณภาพของภาพ ..................................... 79

13 โหมดพื้นท่ี AF ................................... 90, 91

14 ขนาดภาพ (ภาพ JPEG และ TIFF) ........... 83

A สัญลักษณแสดงสถานะ B
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งตองชารจหากจําเปน
เม่ือใสแบตเตอรี่หลักไวหรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 436) 

การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน หากสัญลักษณ B กะพริบ
ในแผงควบคุม จะทําใหนาฬิกาตั้งเวลาใหมและวันท่ีและเวลาที่บันทึกในรูปภาพใหมจะไมถูกตอง 
ตั้งคานาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตองโดยใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ > วนัที่และเวลา 

ในเมนูตั้งคา (0 18)
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การแสดงผลของชองมองภาพ

1 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d7 เปน เปด) ................325

2 จุดโฟกัส.......................17, 30, 94, 310, 311

โหมดพื้นท่ี AF ....................................90, 91

3 กรอบพ้ืนท่ี AF ..................................17, 239

4 การแสดงระนาบกลอง ............................347

5 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ......30, 101

6 ระบบวัดแสง.......................................... 114

7 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)................. 128

8 สัญลักษณการล็อคความไวชัตเตอร......... 126

9 ความไวชัตเตอร ............................. 119, 121

โหมดโฟกัสอตัโนมัติ ................................. 87

10 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .................... 127

11 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 120, 121

รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................. 120, 424
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

12 โหมดการถายภาพ ................................. 116

13 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 196

14 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 131

15 คาความไวแสง (ISO) ............................. 109

สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองลวงหนา ................................... 160

จํานวนการถายครอม ADL ..................... 348

โหมดพื้นท่ี AF ............................. 90, 91, 92

16 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 19, 489

จํานวนภาพที่เหลือท่ีสามารถบันทึกได 
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม ..... 105, 489

คาการชดเชยแสง................................... 131

คาชดเชยแสงแฟลช ............................... 196

17 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ........ 189

18 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช..... 199

19 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 329

20 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง ............ 120, 424

21 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 122

สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 131

22 คําเตือนแบตเตอรี่ออน.............................. 19

23 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง/
แฟลช .................................................. 134

สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ......................................... 139

สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 143

24 สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO 

อัตโนมัติ .............................................. 112

25 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ)............................... 20

D ไมมีแบตเตอรี่
เม่ือแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเม่ือใสแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็ม

D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ และเวลา
ในการตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในท่ีอุณหภูมิต่ํา ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใชความผิดปกติ
แตอยางใด
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ปุม R
กดปุม R เพื่อดูขอมูลการถายภาพขณะถายภาพ
ดวยชองมองภาพ (0 201)

ปุม R
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ปุม b
ใชปุม b เพื่อเขาถึงการตั้งคาที่ใชบอยๆ ในโหมดแสดงภาพ
(0 386) และในระหวางใชชองมองภาพ (0 205)

และการถายภาพไลฟวิว (0 42) และไลฟวิว
ของภาพยนตร (0 55)

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ แสดงภาพ

การถายภาพไลฟวิว ไลฟวิวของภาพยนตร

ปุม b
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ฝาครอบปองกันจอภาพ BM-12
กลองจะมฝีาครอบพลาสติกใสมาดวยเพื่อทําใหจอภาพ
สะอาดอยูเสมอและเพื่อปองกันจอภาพในขณะไมไดงาน
กลอง ในการปดฝาครอบ ใหเสียบกานที่ดานบน
ของฝาครอบเขากับชองเสียบเหนือจอภาพของกลอง (q)

แลวกดที่ดานลางของฝาจนเขาที่และไดยินเสียงคลิก (w)

ในการถอดฝาครอบออก ใหจับกลองใหมั่นคงแลวคอยๆ
ดึงดานลางของฝาครอบออกตามภาพที่แสดงทางดานขวา
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ในคูมือนี้ การทํางานที่ใชตัวเลือกคําสั่งจะแสดงดวยสัญลักษณ 1, 3, 4 และ 2

ตัวเลือกคําส่ัง

1: กดตัวเลือกคําสั่งขึ้น

4: กดตัวเลือกคําสั่งไปทางซาย 2: กดตัวเลือกคําสั่งไปทางขวา

ศูนยกลางของตัวเลือกคําสั่ง

3: กดตัวเลือกคําสั่งลง
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ข้ันตอนแรก
ทําตามขั้นตอนเจ็ดข้ันตอนดานลางเพื่อใหกลองพรอมสําหรับใชงาน

1 รอยสายคลอง
รอยสายคลองตามที่แสดงในภาพ ทําซํ้าแบบเดียวกันกับชองรอยสายที่สอง

D แบตเตอรี่และเครื่องชารจ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvi และ 452–457 ของคูมือฉบับน้ี
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2 ชารจแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรีแ่ละเสียบเครื่องชารจ (ข้ึนอยูกับประเทศหรือภมูิภาค เครื่องชารจอาจจัดมาให
พรอมกับอะแดปเตอร AC เสียบผนงั หรอืสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง) แบตเตอรีท่ี่หมดแลว
จะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที
• อะแดปเตอร AC เสียบผนัง: ใหเสียบอะแดปเตอร AC เสียบผนังเขากับชองเสียบ AC

ของเครือ่งชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC เสียบผนังตามที่แสดงในภาพ
(w) แลวหมุนอะแดปเตอร 90 ° เพื่อใหอยูในตําแหนง (e) ใสแบตเตอรี่ แลวเสียบปลั๊ก
เครื่องชารจ

• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปล๊ักตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรี่
แลวเสียบปลั๊กสายไฟ

ไฟ CHARGE จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

กานล็อคอะแดปเตอร AC 
แบบเสียบผนัง

กําลังชารจแบตเตอร่ี การชารจเสร็จสมบูรณ

90 °
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3 ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรอืถอดแบตเตอรี่หรอืการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบยืนยันวา
สวิทชเปด/ปดอยูในตําแหนง OFF ใสแบตเตอรี่ในทิศทางตามที่แสดงในภาพ โดยให
แบตเตอรี่กดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่
เมื่อใสแบตเตอรี่ลงไปจนสุด

การดหนวยความจําจะถูกใสลงตามที่แสดงดานลาง
• การดหนวยความจํา SD: เลื่อนการดเขาไปจนเกิดเสียงคลิกเขาที่

• การดหนวยความจํา CompactFlash: เลื่อนการดเขาไป แลวหยุดเมือ่ปุมเปดดีดข้ึน

กานล็อคแบตเตอรี่

ปุมเปด
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4 ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดฝาปดตวักลองหรือเลนสออก เลนสที่ใชในคูมือนี้
เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทัว่ไปคือ AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง 
จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

หมุนเลนสตามภาพจนเขาท่ี
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5 เปดกลอง
เปดกลอง แผงควบคุมจะสวาง

A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D จะเปนการเปดใชงานต้ังเวลา
สแตนดบายและไฟแบ็คไลทแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) ทําใหดูหนาจอในที่มืดได
เม่ือปลอยสวิทชเปดปดการทํางาน ไฟจะยังสองสวางประมาณหกวินาที
ขณะที่ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายทํางานอยูหรือจนล่ันชัตเตอร หรือจนกวา
จะหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D อีกคร้ัง

สวิทชเปดปดการทํางาน

แผงควบคุม
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6 ปรับโฟกัสชองมองภาพ
ยกปุมปรบัแกสายตาแลวหมุนจนการแสดงผลของ
ชองมองภาพ จุดโฟกัส และกรอบพื้นที่ AF

อยูในระยะคมชัด ขณะหมุนปุมปรบัแกสายตา
โดยแนบตาไวกับชองมองภาพ โปรดระวังอยาใหนิ้ว
หรือเล็บเขาตา กดปุมปรบัแกสายตากลับเขาที่
เมื่อคุณปรับโฟกัสไดตามที่คุณพอใจแลว

จุดโฟกัส

กรอบพ้ืนท่ี AF

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส
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7 เลือกภาษาและต้ังนาฬิกาในกลอง
ใชตวัเลอืก ภาษา (Language) และ โซนเวลาและวนัท่ี
ในเมนูตัง้คาเพื่อเลือกภาษาและตั้งคานาฬิกา
กลองถายรปู (ภาษา (Language) จะแสดงเปนรายการ
ที่ไฮไลทไวโดยอัตโนมัติเมือ่แสดงเมนูเปนครั้งแรก)

ใช โซนเวลาและวันที ่เพื่อเลือกโซนเวลา (โซนเวลา)

เลือกรปูแบบวนัที่ (รูปแบบวันที่) เปดและปดชดเชย
เวลากลางวัน (ชดเชยเวลากลางวัน) แลวตั้งคา
นาฬิกากลองถายรูปใหเปนวันที่และเวลาปจจุบัน
(วันท่ีและเวลา โปรดทราบวากลองใชนาฬิกาแบบ
24 ช่ัวโมง) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดูหนา
“การใชงานเมนกูลอง” (0 25)

ขณะนี้กลองพรอมสําหรับใชงานแลว ไปยังหนา 29 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายรปู

ปุม G
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❚❚ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานแบตเตอรีจ่ะแสดงบนแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ

แผงควบคุม ชองมองภาพ คําอธิบาย
L — แบตเตอรี่เต็ม
K —

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวนJ —

I —

H d
แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอร่ีหรือเตรียมแบตเตอรี่สํารอง
ใหพรอม

H

(กะพริบ)

d 

(กะพริบ)
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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❚❚ จํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกได
การดหนวยความจําทีใ่สไวในกลองในขณะนั้นจะมี
สัญลักษณปรากฏตามทีแ่สดงในภาพ (ตัวอยางภาพ
ดานขวาแสดงสัญลักษณที่ปรากฏข้ึนเมื่อใสการด SD และ
CompactFlash ลงในกลอง) ถาการดหนวยความจําเต็ม
หรือเกิดขอผิดพลาดขึ้น สัญลักษณของการดดังกลาว
จะกะพรบิ (0 468)

แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพ
ที่สามารถบันทึกไดในการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000

จะถูกปดเศษลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด
เชน คาระหวาง 1200 ถึง 1299 จะแสดงเปน 1.2 k)

A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และการด
หนวยความจําไว สัญลักษณการดหนวยความจํา
และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะแสดงขึ้น (ในบางกรณี
ซึ่งพบไดนอยมาก การดหนวยความจําบางการดจะแสดง
ขอมูลน้ีเฉพาะเมื่อกลองเปดอยู)

แผงควบคุม

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม
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❚❚การนําแบตเตอรีแ่ละการดหนวยความจําออก

การนําแบตเตอรี่ออก
ปดการทํางานของกลอง แลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพ
เพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่ แลวใชมือดึงแบตเตอรี่ออก

การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลงแลว ใหปดกลองและเปดฝาปดชอง
บรรจุแผนการดหนวยความจํา
• การดหนวยความจํา SD: กดการดเขาไปเพื่อดีดการด
ออกมา (q) จากนั้นจะสามารถดึงการดหนวยความจํา
ออกได (w)

• การดหนวยความจํา CompactFlash: กดปุมเปด (q)

เพื่อดีดการดออกมาสวนหนึ่ง (w) จากนัน้จะสามารถ
ใชมือดึงการดหนวยความจําออกได หามดัน
การดหนวยความจําขณะที่กดปุมเปด การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนีอ้าจทําใหกลองหรอืการดหนวยความจํา
ชํารดุเสียหาย

16 G
B

16 G
B
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D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอด
การดหนวยความจําออกจากกลอง

• ปดกลองทุกคร้ังกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปล๊ักไฟในระหวางการฟอรแมต
หรือในระหวางการบันทึก ลบ หรือคัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลนหรือปลอยใหมีการกระแทกอยางรุนแรง
• อยาใชแรงบีบการด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหาย
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความชื้นสูง หรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับเพ่ือปองกันขอมูลสูญหาย
โดยไมตั้งใจ เม่ือสวิทชน้ีอยูในตําแหนง “lock”

จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดและ
จะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได
(คําเตือนจะปรากฏขึ้นบนจอภาพถาทานพยายามจะกดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา
ใหเลื่อนสวิทชไปท่ีตําแหนง “write”

A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคุมและชองมองภาพ
จะแสดง S หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่ท่ีชารจแลว
บรรจุอยูภายในและไมไดใสการดหนวยความจํา S

จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม

สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
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❚❚การถอดเลนส
ตรวจสอบใหแนใจวาปดกลองแลว จึงถอดหรือเปลี่ยนเลนส
ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว พรอม
หมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w) หลังถอดเลนสแลว
ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 422) ใหล็อครูรับแสงไวท่ีการตั้งคาแคบสุด
(คารูรับแสงสูงสุด)

A เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา
เลนสปรับแกสายตา (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 438)

สามารถนํามาใชเพ่ือปรับแกสายตาของชองมองภาพ กอนจะ
ประกอบเลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา ใหถอด
อุปกรณเสริมชองมองภาพออกโดยปดชัตเตอรชองมองภาพ
เพ่ือปลดล็อคชองมองภาพ (q) จากน้ัน คลายชองมองภาพ
ออกตามที่แสดงในภาพทางดานขวา (w) 
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เมนูกลอง
ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพและการตั้งคา
สามารถเขาถึงไดจากเมนูกลอง เมือ่ตองการดูเมนู ใหกดปุม
G

แท็บ
เลือกจากเมนูตอไปน้ี:

• D: แสดงภาพ (0 280) • N: รีทัช (0 384)

• C: การถายภาพ (0 290) • O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพ่ิงตั้ง 

(คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน; 0 414)• A: การตัง้คาแบบกําหนดเอง (0 300)

• B: ตั้งคา (0 365)

สัญลักษณแสดงวิธีใช (0 25)

ปุม G

แถบเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ
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การใชงานเมนูกลอง
❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนู

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นท่ีมุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธีใชไดโดยกดปุม
L (Z/Q)

คําอธิบายของตัวเลือกหรือเมนูท่ีเลือกอยูจะแสดงขึ้นขณะกดปุม กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลื่อนหนาจอ

ปุม L (Z/Q)

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

ยกเลิกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา

เลือกรายการที่ไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

เลือกรายการที่ไฮไลท

เลือกรายการที่ไฮไลท
ปุม J

เลื่อนเคอรเซอรลง

ตัวเลือกคําส่ัง



26

❚❚การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนตูางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลกัษณสําหรับเมนปูจจบุนั
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

ปุม G



27

4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอร
ไวในเมนูที่เลือก

5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนทูี่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก
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8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กดปุม J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการ
ออกจากเมนูโดยไมเลือกรายการใดๆ ใหกดปุม G

โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 หรอืการกดที่ก่ึงกลางของตัวเลือกคําสั่งจะใหผลเชนเดียวกับการกด
J แตในบางกรณีจะสามารถทําการเลือกไดโดยกด J เทานั้น

• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง

ปุม J
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การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

1 เตรียมกลองใหพรอม
ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ ใหจับ
มือจับของกลองดวยมือขวาและประคองตัวกลองหรือ
เลนสดวยมอืซาย

จับกลองตามภาพที่แสดงทางดานขวาขณะจัด
องคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)

2 จัดองคประกอบภาพ
ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูตรงกลาง
จุดโฟกัส จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ
โดยใหวัตถุหลักอยูตรงกลางจุดโฟกัส

การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย”

จุดโฟกัส
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3 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัส
(ถาวัตถุไดรับแสงไมเพียงพอ ไฟชวยหา
AF อาจติดสวาง) สัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) จะปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ เมื่อกลองโฟกัสภาพ
ไดแลว

4 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ
และกลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาท ีอยาดีด
การดหนวยความจําออก หรือถอด
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟฟา
จนกวาไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ

การแสดงผลของ
ชองมองภาพ คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส
F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ
H จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ

F H
(กะพริบ)

กลองไมสามารถโฟกัสวัตถุท่ีจุดโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติ ดูหนา 99

สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ การดหนวยความจํา
ที่มีภาพที่กําลังแสดงอยูจะปรากฏเปนสัญลักษณ

2 ดูภาพอ่ืนๆ
สามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดยกด 4
หรือ 2 หากตองการดูขอมูลเพิ่มเติม
ของภาพถายปจจุบัน ใหกด 1 และ
3 (0 238)

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง

การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน 

ปุม K
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A แสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก แสดงภาพทันทีที่ถาย เปน เปด ในเมนูแสดงภาพ (0 287) ภาพถายจะแสดงในจอภาพ
โดยอัตโนมัติชั่วขณะหลังจากถายภาพ

A โปรดอาน
ดูหนา 237 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา



33

การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมื่อลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ทานตองการลบตามที่อธิบายไว
ในหนาที่แลว ตําแหนงของภาพปจจุบันจะแสดงดวย
สัญลักษณที่มุมดานลางซายของหนาจอ

2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุม
O (Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ 

แลวกลับไปที่การแสดงภาพ
หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกด K

 

A ลบ
หากตองการลบภาพหลายๆ ภาพหรือเลือกการดหนวยความจําจากภาพที่จะลบ ใหใชตัวเลือก ลบ
ในเมนูแสดงภาพ (0 252)

ปุม O (Q)
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A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพดวยชองมองภาพ)
จอแสดงผลสัญลักษณชองมองภาพ และจอแสดงผลความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
ท่ีแผงควบคุมจะปดลง หากไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 6 วินาที เพ่ือลด
การใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเปดจอภาพอีกคร้ัง
ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ีตั้งเวลาสแตนดบายจะหมดลงอัตโนมัติโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 319)

ระบบวัดแสงปด ระบบวัดแสงเปด
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การถายภาพไลฟวิว
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว

1 หมุนตัวเลือกไลฟวิวไปท่ี C (การถายภาพ
ไลฟวิว)

2 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่
จอภาพ กรณีนี้จะไมสามารถดูวัตถุผานทาง
ชองมองภาพได

3 จัดตําแหนงจุดโฟกสั
จัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุตามที่ไดอธิบายไวในหนา 40

ตัวเลือกไลฟวิว

ปุม a
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4 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

จุดโฟกัสจะกะพริบสีเขียวขณะที่กลองทําการโฟกัส
ถากลองโฟกัสภาพได จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว
ถากลองโฟกัสภาพไมได จุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง
(โปรดทราบวายังสามารถถายภาพไดแมจุดโฟกัสจะ
กะพรบิสีแดง ควรตรวจสอบโฟกัสในจอภาพ
กอนถายภาพ) ทานสามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม
AAE-L/AF-L (0 128); โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

A การดูตัวอยางภาพ
ขณะถายภาพไลฟวิว ทานสามารถกดปุม J เพ่ือแสดง
ตัวอยางผลจากความไวชัตเตอร รูรับแสง และคา
ความไวแสง (ISO) ท่ีมีตอคาแสง คาแสงสามารถปรับได
คร้ังละ ±5 EV (0 130) แมวาคาในชวง –3 ถึง +3 EV

เทาน้ันท่ีจะสงผลตอการแสดงภาพตัวอยาง โปรดทราบวา
ภาพตัวอยางอาจไมสงผลตอภาพที่ถายออกมาอยาง
แมนยํานักหากมีการใชแสงแฟลชชวย หากเปดใช Active

D-Lighting (0 182), High Dynamic Range (HDR; 0 184) หรือการถายครอม มีการเลือก A
(อัตโนมัติ) สําหรับคาพารามิเตอร คอนทราสต ของ Picture Control (0 174) หรือเลือกคาอืน่ๆ
ท่ีไมใช 0 สําหรับ ความชัดเจน (0 174) หรือเลือก p สําหรับความไวชัตเตอร หากวัตถุ
มีแสงจาหรือทึบ สัญลักษณแสดงคาแสงจะกะพริบเพ่ือเตือนใหทราบวาภาพตัวอยางอาจไมสงผล
ตอคาแสงอยางแมนยํา การดูตัวอยางภาพจะเปดใชไมไดหากเลือก A หรือ & เปน
ความไวชัตเตอร

ปุม AAE-L/AF-L
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5 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ จอภาพจะปด
การทํางาน

D การใชโฟกัสอัตโนมตัิในการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟวิวของภาพยนตร
ใหใชเลนส AF-S หากใชเลนสชนิดอื่นๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธท่ีตองการ
โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะท่ี
กลองโฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได กลองอาจ
ไมสามารถโฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:

• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานไกลของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออน
หรือแหลงกําเนิดแสงอืน่ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือเกิดเปนแถบเมื่อถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท
หลอดไอโซเดียมหรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกัน
เปนแถวบนตึกสูง)

• วัตถุเคลื่อนท่ี

A ตั้งเวลาสแตนดบาย
ไมวาจะใชเลือกการตั้งคาใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 319)

ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพไลฟวิว
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6 ออกจากโหมดไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากโหมดไลฟวิว

A ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X เพ่ือขยายมุมมองในหนาจอสูงสุดประมาณ 23 เทา หนาจอนําทางจะปรากฏในกรอบสีเทา
ท่ีมุมลางขวาของหนาจอ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนไปยังพ้ืนท่ีของเฟรมที่มองไมเห็นในหนาจอ หรือกด
W เพ่ือซูมออก

ปุม X หนาจอนําทาง
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โฟกัส
หากตองการโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมตัิ ใหหมนุ
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที ่AF แลวปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานลางเพื่อเลือกโหมดพื้นที่ AF และโฟกัสอัตโนมัติ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรบัโฟกัสภาพดวยตนเอง
ใหดูหนา 41

❚❚การเลือกโหมดโฟกัส
สามารถใชโหมดโฟกัสอัตโนมตัิตอไปนี้ระหวางการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟววิของ
ภาพยนตร: 

หากตองการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมโหมด AF แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

โหมด คําอธิบาย 

AF-S AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-F AF ตลอดเวลา: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกดปุม
กดชัตเตอร โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การเลือกโหมดพืน้ที่ AF
สามารถใชโหมดพื้นที่ AF ตอไปนี้ระหวางการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟวิวของ
ภาพยนตร:

โหมด คําอธิบาย

!

AF ที่ใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคล
โดยอัตโนมัติ วัตถุท่ีเลือกไวจะมีเสนขอบคูสีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบหลายใบหนา
ซึ่งจะตรวจหาใบหนาไดสูงสุด 35 ใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุท่ีอยูใกลท่ีสุด หากทานตองการ
เลือกวัตถุอืน่ ใหใชตัวเลือกคําสั่ง) หากกลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดตอไป (ตัวอยางเชน
ในกรณีท่ีวัตถุเบือนหนาออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ

5
AF พ้ืนที่กวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอื่นๆ ท่ีไมใช
ภาพบุคคล ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเล่ือนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกดที่
ก่ึงกลางของตัวเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ

6
AF พ้ืนที่ปกติ: ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบนตําแหนงท่ีเลือกในกรอบภาพ ใชตัวเลือก
คําสั่งเพื่อเลื่อนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกดท่ีก่ึงกลางของตัวเลือก
คําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง

&

AF ติดตามวัตถุ: ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสท่ีดานบนวัตถุของคุณแลวกด
ตรงกลางของตัวเลือกคําสั่งเพื่อเร่ิมติดตาม จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุท่ีเลือกขณะที่วัตถุ
เคลื่อนท่ีภายในกรอบภาพ หากตองการยกเลิกการติดตามวัตถุ ใหกดท่ีก่ึงกลางของตัวเลือก
คําสั่งอีกคร้ัง โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุไดหากวัตถุน้ันเคลื่อนท่ี
อยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมีวัตถุอื่นบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรือความสวาง
ในสายตาที่มองเห็น หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสี
หรือความสวางของพื้นหลัง



41

หากตองการเลือกโหมดพื้นที่ AF ใหกดปุมโหมด AF แลวหมุนแปนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่ง
โหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

แมนวลโฟกัส
ในการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 100) ใหหมนุ
วงแหวนปรบัโฟกัสของเลนสจนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส
หากตองการขยายภาพในจอภาพขึ้นเพื่อการโฟกัสที่แมนยํา
ใหกดปุม X (0 38)

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย จอภาพ

A การดูตัวอยางโฟกัสขณะถายภาพไลฟวิว
การเลือกคารูรับแสงกวางสุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการดูตัวอยางโฟกัสระหวางการถายภาพไลฟวิว
ใหกดปุม Pv การคืนคารูรับแสงไปเปนคาเดิม ใหกดปุมอีกคร้ังหรือโฟกัสโดยใชโฟกัสอตัโนมัติ
หากปุมกดชัตเตอรถูกกดลงจนสุดเพื่อถายภาพระหวางการดูตัวอยางโฟกัส รูรับแสงจะกลับไปเปน
คาเดิมกอนท่ีจะถายภาพ

ปุม X
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การใชปุม b.
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม b

ในระหวางการถายภาพไลฟวิว ไฮไลทรายการดวยตัวเลือก
คําสั่ง แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือกสําหรบัรายการที่ไฮไลทไว 
หลังจากที่เลือกการตัง้คาที่ตองการแลว ใหกด J

เพื่อกลับไปยังเมนูปุม b กดปุม b อีกครัง้เพื่อออกไปยัง
จอแสดงผลการถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
พ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับการถายภาพไลฟวิว (0 74)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 182)

มานชัตเตอรชุดแรก
แบบอิเล็กทรอนิกส

เปดใชหรือปดใชงานมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับการถายภาพแบบยกกระจกขึ้น (0 323)

ความสวางของ
จอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับการถายภาพ
ไลฟวิว (โปรดทราบวาความสวาง
ของจอภาพจะสงผลกระทบตอไลฟวิว
เทาน้ัน และไมสงผลตอภาพถาย
หรือภาพยนตร หรือความสวางของ
จอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ
การปรับความสวางของจอภาพสําหรับเมนูและการแสดงภาพโดยไมสงผลตอ
การถายภาพไลฟวิวหรือภาพยนตรไลฟวิว ใหใชตัวเลือก
ความสวางของจอภาพ ในเมนูตั้งคาตามที่อธิบายไวในหนา 367)

ปุม b
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WB 
หนาจอขณะถายภาพ

ดวยไลฟวิว

ในขณะที่ถายภาพไลฟวิว สามารถ
ตั้งคาไวตบาลานซ (เฉดสี) ของจอภาพ
เปนคาท่ีแตกตางจากคาท่ีใชสําหรับ
ภาพถายได (0 148) การดําเนินการ
น้ีจะมีผลหากแสงไฟที่อยูในพื้นท่ี
ถายภาพน้ันแตกตางจากท่ีใช
เม่ือถายภาพ เน่ืองจากบางครั้ง
เปนกรณีท่ีมีการใชแฟลชหรือไวตบาลานซแบบตั้งเองลวงหนา
การปรับไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิวภาพถายเพื่อสรางเอ็ฟเฟกต
ท่ีคลายคลึงกันกับคาท่ีใชสําหรับการภาพถายจริงทําใหถายภาพผลลัพธ
ไดงายขึ้น การใชไวตบาลานซเดียวกันสําหรับท้ังมุมมองในจอภาพ
และภาพถาย ใหเลือก ไมมี

ซูมแสดงภาพ
พรอมกัน 2 พ้ืนที่

ดูกรอบพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันสองแหง
คูกัน (0 44) สามารถใชตวัเลือกน้ีได
ตัวอยางเชน การจัดแนวอาคาร
กับขอบฟา

ตัวเลือก คําอธิบาย
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❚❚ ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พื้นที่
การเลือก ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พ้ืนท่ี ในการถายภาพ
ไลฟวิว เมนูปุม b จะแยกจอแสดงผลเปนสองชองแยกแสดง
พื้นที่กรอบภาพคูกันดวยอัตราการซูมสูง ตําแหนงของพื้นที่
ขยายแสดงอยูในหนาจอนําทาง

ใชปุม X และ W เพื่อซูมเขาและซูมออก หรือใชปุม 

L (Z/Q) เพื่อเลือกชอง แลวกด 4 หรือ 2
เพื่อเลื่อนพื้นที่ที่เลือกทางซายหรือขวา การกด 1 หรือ 3
จะเลื่อนพื้นที่ทัง้สองข้ึนและลงพรอมกัน การมุงเนน
ที่วัตถุตรงกลางของพื้นที่ที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง การออกจากการแสดงผลแยกหนาจอ ใหกดปุม b

หนาจอนําทาง

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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การแสดงผลไลฟวิว: การถายภาพไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q เวลาที่เหลือ
ระยะเวลาที่เหลือกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ
ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อการถายภาพจะหยุดทํางานภายใน 30 วินาที
หรือนอยกวา

48

w

สัญลักษณแสดง
สถานะไวตบาลานซ
จอแสดงผลไลฟวิว
ภาพถาย

เฉดสีจอภาพ (ไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิวภาพถาย) —

e โหมดโฟกัสอัตโนมัติ โหมดโฟกัสอัตโนมัติปจจุบัน 39

r โหมดพื้นที่ AF โหมดพื้นท่ี AF ปจจุบัน 40

t จุดโฟกัส จุดโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF 

40
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: การถายภาพไลฟวิว
ในการซอนหรือแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายภาพไลฟวิว ใหกดปุม R

แสดงขอมูล ปดขอมูล เสนจัดองคประกอบภาพ

ระนาบกลอง (0 379) กราฟฮิสโตแกรม (เฉพาะดู
ตัวอยางภาพเทาน้ัน; 0 36)
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D การถายภาพในโหมดไลฟวิว
ในการปองกันไมใหแสงท่ีเขามาทางชองมองภาพสงผลตอภาพถายหรือคาแสง ใหปดตัวเปดปด
ชองมองภาพ

แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพที่ถายออกมา ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางอาจเกิดขึ้น
บนจอภาพ และอาจมีแถบจาเกิดขึ้นบางจุดโดยมีแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือวัตถุ
เกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากน้ี ภาพอาจผิดเพี้ยน
หากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลื่อนท่ีผานกรอบภาพดวยความเร็วสูง การกะพริบถ่ี
และแถบที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต, หลอดไอปรอท
หรือหลอดโซเดียม สามารถลดอาการดังกลาวไดโดยใช ลดการกะพริบ (0 371) อาการดังกลาว
อาจปรากฏบนภาพถายเมื่อใชความไวชัตเตอรบางคา ขณะถายภาพในโหมดไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยง
การหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําให
วงจรภายในกลองเสียหาย

การบันทึกภาพยนตรจะใชงานไมไดในขณะถายภาพไลฟวิว รวมถึงการกดปุมบันทึกภาพยนตร
จะไมเกิดผลใดๆ เลือกไลฟวิวของภาพยนตร (0 49) เพ่ือถายภาพยนตร
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D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (ตัวนับถอยหลังจะเปลี่ยน
เปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือกตัวเลือกอื่น
ท่ีไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว; 0 320—

5 วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการทํางานโดยอตัโนมัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ
ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว

A HDMI
หากตอกลองเขากับอุปกรณวิดีโอ HDMI ขณะถายภาพไลฟวิว จอภาพของกลองจะยังเปดอยู
และอุปกรณวิดีโอจะแสดงภาพผานเลนส

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ีของตัวเลือกคําสั่งตรงกลาง ปุมบันทึกภาพยนตร และแปนหมุน
เลือกคําสั่ง ดูไดจาก การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง, 0 341) และ f13

(กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร, 0 355) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทํางานโดยไมตั้งใจ
ของปุม a โปรดดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f14 (ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟววิ, 0 356)
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ไลฟวิวของภาพยนตร
ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟววิได

1 หมุนตัวเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 (ไลฟวิวของ
ภาพยนตร)

2 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่
จอภาพของกลองเหมือนกับภาพยนตรที่เกิดข้ึนจริง
เปนการปรับปรงุการรบัแสง กรณีนี้จะไมสามารถดูวัตถุ
ผานทางชองมองภาพได

D สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 57) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดท้ังภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนา
ตัวกลอง โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงท่ีเกิดจากกลองถายรูปหรือเลนส
ขณะใชโฟกัสอัตโนมัติ ระบบลดภาพสั่นไหว หรือเปลี่ยนคารูรับแสง

ตัวเลือกไลฟวิว

ปุม a
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3 เลือกโหมดโฟกัส (0 39)

4 เลือกโหมดพื้นท่ี AF (0 40)

5 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวกดปุม
B เพื่อโฟกัส โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร
จํานวนวัตถุที่สามารถตรวจจับไดในโหมด AF ที่ใบหนา
จะลดลง

A การโฟกัสภาพในไลฟวิวของภาพยนตร
นอกจากนี้ยังสามารถปรับโฟกัสไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงกอนเร่ิมตนบันทึก

ปุม B
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A โหมดการถายภาพ
การตั้งคาตอไปน้ีสามารถปรับตั้งไดในไลฟวิวของภาพยนตร:

รูรับแสง ความไว
ชัตเตอร

คา
ความไวแสง
ISO (0 64)

ชดเชยแสง ระบบวัดแสง

e, f — — — ✔ ✔

g ✔ — — ✔ ✔

h ✔ ✔ ✔ — ✔

ในโหมดการถายภาพ h ความไวชัตเตอรสามารถปรับคาไดระหวาง 1/25 วินาที ถึง 1/8000 วินาที
(คาความไวชัตเตอรต่ําสุดท่ีสามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตามอัตราการบันทึกภาพ; 0 62)

ในโหมดการถายภาพโหมดอื่น ความไวชัตเตอรจะถูกปรับโดยอัตโนมัต ิหากในโหมด e หรือ f

วัตถุมีแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไป ใหปดการทํางานไลฟวิว แลวเร่ิมไลฟวิวของภาพยนตรอกีคร้ัง
หรือเลือกคาแสง g แลวปรับรูรับแสง ไมสามารถใชการวัดแสงเฉพาะจุดระหวางท่ีถายไลฟวิว
ภาพยนตร

A ไวตบาลานซ
คาไวตบาลานซสามารถกําหนดไดตลอดเวลาโดยกดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
(0 149)
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6 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทกึ สัญลักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทึกไดจะแสดง
ในจอภาพ สามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม A AE-L/
AF-L (0 128) หรือเปลี่ยนไดถึง ±3 EV โดยใช
การชดเชยแสง (0 130) ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ
กลองจะปรับระยะโฟกัสภาพใหมไดเมื่อกดปุม B

7 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมตัิเมื่อถึงความยาว
สูงสุด หรือเมื่อการดหนวยความจําเต็ม

A ความยาวสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีความยาวไดไมเกิน 4 GB (สําหรับเวลาในการบันทึกสูงสุด 

ใหดูหนา 62); โปรดทราบวาท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเร็วในการเขียนการดหนวยความจํา
กลองอาจหยุดถายภาพยนตรกอนจะถึงเวลาที่กําหนด (0 487)

ปุมบันทึกภาพยนตร

สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาที่เหลือ
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8 ออกจากไลฟวิวของภาพยนตร
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิวของภาพยนตร

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นเปนเวลา 30 วินาทีกอนการบันทึกภาพยนตรจะหยุดการทํางาน
โดยอตัโนมัติ (0 462) ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเร่ิมการ
บันทึกภาพยนตร โปรดทราบวาไลฟวิวยังคงหยุดโดยอัตโนมัติเม่ือหมดเวลานับถอยหลัง แมจะมี
เวลาการบันทึกท่ียังเหลืออยู โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนท่ีจะบันทึกภาพยนตรตอไป
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ดัชนี
ถาเลือก ใสเคร่ืองหมายดัชนี เปนตัวเลือก “กด”

สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดปุม Fn;

0 361), g2 (กําหนดปุม Preview; 0 362) หรือ g3

(กําหนดปุม AE-L/AF-L; 0 363) ทานสามารถกดปุม
ที่เลือกขณะบันทกึภาพเพื่อเพิ่มดัชนีที่สามารถใชคนหา
เฟรมขณะตัดตอหรือแสดงภาพได (0 66) ในภาพยนตร
แตละไฟล สามารถเพิ่มดัชนีไดถึง 20 รายการ

A โปรดอาน
ตัวเลือกขนาดเฟรม, อัตราการบันทึกภาพ, ความไวการรับเสียงของไมโครโฟน ชองบรรจุ
การดหนวยความจํา และคาความไวแสง (ISO) สามารถเลือกใชงานไดในเมนู ตั้งคาภาพยนตร 
(0 62) ทานสามารถปรับระยะโฟกัสดวยตนเองตามที่ไดอธิบายไวในหนา 41 หนาท่ีของปุม
เลือกคําสั่งตรงกลาง ปุม Fn, Pv และ A AE-L/AF-L สามารถเลือกใชไดโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f2 (ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง; 0 341), g1 (กําหนดปุม Fn; 0 361), g2 (กําหนดปุม 
Preview; 0 362) และ g3 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 363; ตัวเลือกน้ีจะทําใหล็อคคาแสงได
โดยไมตองกดปุม A AE-L/AF-L) ตามลําดับ การตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร;
0 364) จะควบคุมวาปุมกดชัตเตอรสามารถใชเปดฟงกชั่นไลฟวิวของภาพยนตรหรือใชเปดและปด
การบันทึกภาพยนตร สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทํางานโดยไมตั้งใจของปุม a โปรดดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง f14 (ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว; 0 356)

ปุม Pv

ดัชนี
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การใชปุม b.
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม b ใน
ไลฟวิวของภาพยนตร ไฮไลทรายการดวยตัวเลือกคําสั่ง
แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือกสําหรบัรายการที่ไฮไลทไว
หลังจากที่เลือกการตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด J

เพื่อกลับไปยังเมนูปุม b กดปุม b อีกครัง้เพื่อออกไปยัง
จอแสดงผลการถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
พ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับไลฟวิวของภาพยนตร (0 59)

ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม เลือกขนาดและอตัราเฟรม (0 62)

คุณภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 62)

ความไวของ
ไมโครโฟน

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความไว
ไมโครโฟน (0 62) จะมีผลตอท้ัง
ไมโครโฟนในตัวกลองและไมโครโฟน
สเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริม

การตอบสนอง
ความถี่

ควบคุมการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟน
สเตอริโอซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 63)

ลดเสียงรบกวน
จากลม

เปดหรือปดใชงานการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใช low-cut filter ของ
ไมโครโฟนในตัวกลอง (0 63)

ปลายทาง เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบ คุณสามารถเลือกการดท่ีตองการบันทึก
ภาพยนตรได (0 63)

ปุม b
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ความสวางของ
จอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับไลฟวิวของ
ภาพยนตร (โปรดทราบวาจะมีผลตอ
ไลฟวิวเทาน้ันและไมมีผลตอภาพถาย
หรือภาพยนตรหรือความสวางของ
จอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ;

0 42)

แสดงไฮไลท

เลือกวาจะแสดงพื้นท่ีท่ีสวางท่ีสุด
ของเฟรม (ไฮไลท) ดวยเสนเอียงใน
จอแสดงผลขณะไลฟวิวของภาพยนตร
หรือไม

ความดังของหูฟง

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความดัง
ของหูฟง

A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงย่ีหออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงท่ีสูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก ควรใช
ความระวังเปนพิเศษขณะใชหูฟง

ตัวเลือก คําอธิบาย

ไฮไลท
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การแสดงผลไลฟวิว: ไลฟวิวของภาพยนตร

รายการ คําอธิบาย 0

q สัญลักษณ “No movie” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได 49

w ความดังของหูฟง ความดังของเสียงท่ีสงไปยังหูฟง แสดงขึ้นเมื่อเชื่อมตอกับหูฟง
ของผูผลิตอื่นแลว

56

e
ความไวของ
ไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน 62

r ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดง
หากระดับเสียงสูงเกินไป ทานควรปรับความไวการรับเสียง
ของไมโครโฟนใหสอดคลองกัน

62

t การตอบสนองความถี่ การตอบสนองความถี่ปจจุบัน 63

y ลดเสยีงรบกวนจากลม แสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม 63

u
เวลาที่เหลือ (ไลฟวิว
ของภาพยนตร) เวลาในการบันทึกท่ีใชบันทึกภาพยนตรได 52

i ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร 62

o
สัญลักษณการ
แสดงผลไฮไลท แสดงขึ้นเมื่อเปดการแสดงผลไฮไลท 56
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: ไลฟวิวของภาพยนตร
ในการซอนหรือแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายไลฟวิวของภาพยนตร ใหกดปุม R

แสดงขอมูล ปดขอมูล เสนจัดองคประกอบภาพ

ระนาบกลอง (0 379) กราฟฮิสโตแกรม
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พ้ืนที่ภาพ
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ พ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ (0 74) ภาพยนตร
และภาพทัง้หมดที่บันทึกในไลฟวิว (0 49) จะมสีัดสวนภาพ 16 : 9

ภาพถายทีบั่นทึกโดยตั้งคา เปด ไวสําหรับ พ้ืนที่ภาพ > ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 75)

และประกอบเลนส DX กับกลองจะใชรูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX รวมไปถึงภาพ
ที่บันทึกโดยตั้งคา DX (24 × 16) ไวสําหรับ พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นท่ีภาพ ภาพอื่นๆ
จะใชรูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX สัญลักษณ a จะปรากฏขึ้นหากเลือก
รูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX ขนาดพื้นที่โดยประมาณทีบ่ริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพ
ที่ใชในการบันทึกภาพทีถ่ายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตรคือ 32.8 × 18.4 มม.

เมื่อเลือกรูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX และ 23.4 × 13.2 มม. เมื่อเลือกรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX

A HDMI
หากเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI (0 48) ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏทั้งบนจอภาพของกลอง
และบนอุปกรณ HDMI

ตัดครอบรูปแบบ DX (0 75)

ตัดครอบรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX

ตัดครอบรูปแบบ FX (0 75)

ตัดครอบรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส FX
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การถายภาพขณะที่อยูในชวงไลฟวิวของภาพยนตร
หากเลือก ถายภาพ สําหรบัการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุม
ชัตเตอร, 0 364), จะสามารถถายภาพไดทุกเวลาในขณะที่อยูในชวงไลฟววิ
ของภาพยนตร โดยการกดปุมกดชตัเตอรลงจนสดุ หากกาํลงับนัทกึภาพยนตรอยู
การบันทึกจะสิ้นสุดและคลิปที่บันทึกไวถึงจุดนั้นจะถูกบันทึก กลองจะ
บันทกึภาพตามการตั้งคาพื้นที่ภาพในขณะนั้นโดยใชการตัดครอบภาพที่สัดสวนภาพ 16 : 9

สามารถกําหนดคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 79)

โปรดทราบวาทานไมสามารถแสดงตัวอยางของคาแสงในภาพไดขณะทีอ่ยูในโหมดไลฟวิว
ของภาพยนตร ควรใชโหมด e, f หรือ g แตจะไดผลที่แมนยําเมื่อใชโหมด h โดยปรบัคาแสง
ขณะถายภาพไลฟวิว (0 35) จากนั้น จบการถายภาพไลฟวิว, เปดไลฟวิวของภาพยนตร
แลวตรวจสอบพื้นทีภ่าพ

A ขนาดภาพ
ตารางตอไปน้ีแสดงขนาดภาพที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร:

พ้ืนที่ภาพ ตัวเลือก ขนาด (พิกเซล) ขนาดที่พิมพ (ซม.) *

รูปแบบ
ยึดตามเลนส FX

ใหญ 6720 × 3776 56.9 × 32.0

กลาง 5040 × 2832 42.7 × 24.0

เล็ก 3360 × 1888 28.4 × 16.0

รูปแบบ
ยึดตามเลนส DX

ใหญ 4800 × 2704 40.6 × 22.9

กลาง 3600 × 2024 30.5 × 17.1

เล็ก 2400 × 1352 20.3 × 11.4

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยน้ิวจะเทากับขนาดของภาพ
ในหนวยพิกเซลหารดวยความละเอียดท่ีใชในเคร่ืองพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว = ประมาณ 

2.54 ซม.)
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A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลัน่ชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 364)

ปุมกดชัตเตอรท่ีรีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 439) สามารถใชเปดไลฟวิว
ของภาพยนตร รวมท้ังเร่ิมตนและสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตรได

D การบันทึกภาพยนตร
การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพและในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสง
จากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม หรือเม่ือแพนกลองในแนวนอนหรือ
วัตถุเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเก่ียวกับการลดการกะพริบถ่ีและแถบ
ดูไดจาก ลดการกะพริบ 0 371) อาจมีกะพริบถ่ีๆ ปรากฏขึ้นดวยในขณะที่ใชงานรูรับแสงดวยไฟฟา
(0 361) นอกจากน้ียังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสวางไดเชนกัน แถบสวางอาจ
ปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจา
จากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ ขณะบันทึกภาพยนตร ใหหลีกเลี่ยงการหันกลอง
เขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจร
ภายในกลองเสียหาย โปรดทราบวาในขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร หากซูมขยายภาพ
ผานเลนส (0 38) อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน)

หรือมีสีท่ีผิดแผกเกิดขึ้นได

แสงแฟลชจะใชงานไมไดขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
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ต้ังคาภาพยนตร
ใชตัวเลือก ต้ังคาภาพยนตร ในเมนูถายภาพ (0 290) เพื่อปรับการตั้งคาตอไปนี้
• ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม, คุณภาพภาพยนตร: เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ความไวของไมโครโฟน: เปดหรอืปดไมโครโฟนในตัว
หรือไมโครโฟนสเตอรโิอ (0 441) ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ
หรือปรบัคาความไวการรบัเสียงของไมโครโฟน เลือก
ความไวอัตโนมัติ เพื่อใหกลองปรับความไวการรบัเสียง
ของไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ, ปดไมโครโฟน เพื่อปด
การบันทึกเสียง หากตองการเลือกความไวการรบัเสียง
ของไมโครโฟนเอง ใหเลือก ต้ังความไวเอง แลวไฮไลทตัวเลือก จากนั้น กด J

ตัวเลือก* อัตราบิทสูงสุด (Mbps)
(★ คุณภาพสูง/ปกติ)

ความยาวสูงสุด
(★ คุณภาพสูง/ปกติ)

y/y 1920 × 1080; 60 p
42/24 10 นาที / 20 นาที

z/z 1920 × 1080; 50 p

1/1 1920 × 1080; 30 p

24/12 20 นาที / 29 นาที 59 วินาที
2/2 1920 × 1080; 25 p

3/3 1920 × 1080; 24 p

4/4 1280 × 720; 60 p

5/5 1280 × 720; 50 p

* อตัราการบันทึกภาพตามจริงคือ 29.97 เฟรมตอวินาทีสําหรับคาที่แสดงเปน 30p, 23.976 เฟรมตอวินาที
สําหรับคาท่ีแสดงเปน 24p และ 59.94 เฟรมตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 60p

D ขนาดเฟรมและอตัราเฟรม
ขนาดเฟรมและอัตราเฟรมจะมีผลตอปริมาณและการแพรสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน ฝาหรือจุดสวาง)
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• การตอบสนองความถี่: หากเลือก S ชวงกวาง ไมโครโฟนในตัวกลองและไมโครโฟน
สเตอรโิอซ่ึงเปนอุปกรณเสริม (0 441) จะตอบสนองตอความถี่ในชวงกวาง ตั้งแตดนตรี
ไปจนถึงเสียงจอกแจกจอแจบนถนนในเมือง เลือก T ชวงเสียงพูด เพื่อใหไดยินเสียง
ของคน

• ลดเสียงรบกวนจากลม: เลือก เปด เพื่อเปดวงจร low-cut filter สําหรบัไมโครโฟน
ในตัวกลอง (ไมโครโฟนสเตอริโอซ่ึงเปนตัวเลือกเสริมจะไมมผีลกระทบ) โดยลด
สัญญาณรบกวนที่เกิดจากลมพัดผานไมโครโฟน (โปรดทราบวาอาจมีผลกระทบตอ
เสียงอื่นๆ ดวย) การลดเสียงรบกวนจากลมสําหรับไมโครโฟนสเตอริโอซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ
สามารถเปดหรือปดใชงานโดยใชปุมควบคุมไมโครโฟนได

• ปลายทาง: เลือกชองบรรจุการดที่ใชบันทึกภาพยนตร
เมนูจะแสดงเวลาที่เหลืออยูของการดแตละแผน 

การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมตัิเมื่อไมมีเวลาที่
เหลืออยู โปรดทราบวา แมจะมีตัวเลือกทีไ่ดเลือกไวแลว
ภาพจะถูกบันทึกลงในการดที่เสียบไวในชองบรรจุการด
หลัก (0 86)

A การใชไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพื่อบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอหรือเพ่ือหลีกเลี่ยง
การบันทึกเสียงรบกวนจากโฟกัส และเสียงอื่นๆ ท่ีเกิดจากเลนส (0 441)
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• ต้ังคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร: ปรับ
การตั้งคาความไวแสง (ISO) ตอไปนี้
- คาความไวแสง (โหมด M): เลือกคาความไวแสง

(ISO) สําหรบัโหมดการถายภาพ h จากคาระหวาง
ISO 64 และ Hi 2 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
จะใชในโหมดการถายภาพอ่ืน

- ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M): เลือก เปด สําหรับการควบคุมความไวแสง
อัตโนมตัิในโหมดการถายภาพ h, ปด เพื่อใชคาที่เลือกสําหรบั คาความไวแสง (โหมด M)

- ความไวแสงสูงสุด: เลือกจํากัดคาสูงสุดสําหรับควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
จากคาระหวาง ISO 200 และ Hi 2 ใชการควบคมุความไวแสงอัตโนมัติในโหมด
การถายภาพ e, f และ g เมื่อเลือก เปด สําหรบั ควบคุมความไวแสงอัตโนมติั
(โหมด M) ในโหมดการถายภาพ h

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เม่ือใชความไวแสง (ISO) สูง กลองอาจโฟกัสภาพไดยากและมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) เพ่ิมมากขึ้น สามารถปองกันไดโดยการเลือกคาท่ีต่ํากวาสําหรับ
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร > ความไวแสงสูงสุด
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ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 235) กดปุมเลือกกึ่งกลาง
ของคําสั่งเพื่อเริม่แสดงภาพ ตําแหนงปจจุบันของคุณจะถูกแสดงดวยแถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การดูภาพยนตร

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

แถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร

ความดัง คําแนะนํา

ไปที่ ใช คําอธิบาย

หยุดชั่วคราว หยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวางการเลน
ภาพยนตรยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลับ/

เดินหนา

ความเร็วจะเพิ่มขึ้นทุกคร้ัง
ท่ีกดปุม ตั้งแต 2 เทา 

ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา ไปเปน 16 เทา กดคางไวเพ่ือขาม
ไปยังจุดเร่ิมตนหรือส้ินสุดของภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับ
ดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวาของจอภาพสวนเฟรม
สุดทายจะกํากับดวย i) ถาหยุดการแสดงภาพยนตรไวชั่วคราว
ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนาคร้ังละหนึ่งเฟรม กดคางไว
เพ่ือยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเน่ือง
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ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหน่ึงขั้นเพื่อขามไปขางหนา
หรือขางหลัง 10 วินาที

ขามไปขางหนา/

ขางหลัง
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังดัชนีกอนหนา
หรือถัดไป หรือขามไปท่ีเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทาย
หากภาพยนตรไมมีดัชนี

ปรับความดัง X / W กด X เพ่ือเพ่ิมเสียง กด W เพ่ือลดเสียง
ตัดสวน
ภาพยนตร b ดูหนา 67 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ออก /K ออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ

กลับไปท่ี
โหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

A สัญลักษณ p
ภาพยนตรท่ีมีดัชนี (0 54) จะมีสัญลักษณ p ปรากฏ
ขึ้นมาในการแสดงภาพเต็มจอ

A สัญลักษณ 2
2 จะปรากฏขึ้นในการแสดงภาพเต็มจอและในการเลน
ภาพยนตร ในกรณีท่ีภาพยนตรไดรับการบันทึกโดยไมมีเสียง

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตรที่มกีารแกไขหรือบันทกึเฟรมที่เลือกเปน
ภาพนิ่ง JPEG

การตัดสวนภาพยนตร
การสรางสําเนาของภาพยนตรที่มกีารตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 235)

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมเปดและ
เฟรมปดใหม
ฉายภาพยนตรตามที่อธิบายไวในหนา 65 โดย
กดกึ่งกลางของตวัเลือกคําสั่งเพื่อเริ่มและเลนตอจาก
ที่คางไว แลวกด 3 เพื่อพักการเลน กด 4 หรอื 2
หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรือยอยเพื่อคนหา
เฟรมที่ตองการทานสามารถดูตําแหนงของภาพยนตร
โดยประมาณไดจากแถบแสดงสถานะภาพยนตร
หยุดการเลนภาพไวช่ัวคราวเมือ่ถึงเฟรมเปดหรือเฟรมปดใหม

การตัดตอภาพยนตร

ตวัเลือก คําอธิบาย
9 เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิน้สุด สรางสําเนาที่ตัดสวนเปดเร่ืองหรือปดเร่ืองออกไป
4 บันทึกเฟรมที่เลอืก บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพน่ิง JPEG

แถบแสดงสถานะภาพยนตร
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3 เลือก เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด
กดปุม b จากนั้นไฮไลท เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด 

แลวกด 2

ปุม b
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4 เลือกเฟรมปจจุบันเปนจุดเร่ิมตนหรือ
จุดส้ินสุดใหม
การสรางสําเนาที่เริม่ตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท
จุดเร่ิมตน แลวกด J เฟรมที่อยูกอนหนา
เฟรมปจจุบันจะถูกลบออกเมื่อคุณบันทกึสําเนา

การสรางสําเนาที่สิ้นสุดที่เฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท จุดส้ินสุด แลวกด J เฟรมที่อยู
หลังเฟรมปจจุบันจะถูกลบออกเมื่อคุณบันทึกสําเนา

จุดเร่ิมตน

จุดสิ้นสุด
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5 ยืนยันจุดเร่ิมตนหรือจุดส้ินสุดใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4
หรือ 2 เพื่อยอนกลับหรือเดินหนา (ในการขาม
ไปขางหนาหรือยอนกลับ 10 วนิาที ใหหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักหนึ่งข้ัน ในการขามไปที่ดัชนี 
หรือเฟรมสุดทายหรือเฟรมแรกในกรณีที่ภาพยนตรไมมี
ดัชน ีใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย)

6 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมทีต่องการปรากฏขึ้น ใหกด 1

7 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J

(การหยุดดูตวัอยางแลวกลับไปยังเมนูตัวเลือกบันทกึ
ใหกด 1) การยกเลิกสําเนาปจจุบันแลวกลับไปยัง
ข้ันตอนที่ 5 ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J

การบันทึกสําเนา ใหทําตามขั้นตอนที ่8
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8 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาเปนไฟลใหม การแทนที่ไฟลภาพยนตร
ไฟลตนฉบับดวยไฟลใหมที่ตัดตอเรียบรอยแลว
ใหไฮไลท เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J

D การตัดสวนภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กลองจะไมทําการบันทึกสําเนาถาการด
หนวยความจํามีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การเลือกหนาที่ของเฟรมปจจุบัน
การทําใหเฟรมท่ีแสดงในขั้นตอนที่ 5 จุดสิ้นสุดใหม (x) แทนที่จุดเร่ิมตนใหม (w) หรือในทางกลับกัน
ใหกดปุม L (Z/Q)

ปุม L (Z/Q)
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิง่ JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายในหนา 65 โดยกดกึ่งกลาง
ของตวัเลือกคําสั่งเพื่อเริ่มการเลนและเลนตอ และกด
3 เพื่อหยุดช่ัวคราว หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราวที่เฟรม
ที่ทานตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กดปุม b จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก
แลวกด 2

3 สรางสําเนาภาพนิ่ง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน

ปุม b
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4 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG

คุณภาพละเอียด (0 79) ของเฟรมที่เลือก

A บันทึกเฟรมที่เลอืก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บนัทึกเฟรมที่เลอืก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง
JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 238)

A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 384)
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ตัวเลือกคาการบันทกึภาพ

เลือกจากพื้นทีภ่าพของ FX (36×24) 1.0× (รูปแบบ FX), DX (24 ×16) 1.5× (รูปแบบ DX),

5 : 4 (30×24) และ 1.2× (30×20) 1.2× ดูหนา 490 สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับจํานวนภาพ
ที่สามารถจัดเก็บไวไดเมือ่ใชคาพื้นที่ภาพตางกัน

พ้ืนท่ีภาพ

วงกลมภาพรูปแบบ DX 
(24×16)

วงกลมภาพรูปแบบ FX 
(36×24)

รูปแบบ FX

1.2 เทา

5 : 4

รูปแบบ DX
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❚❚ ตัวเลอืกพืน้ทีภ่าพ
กลองมพีื้นที่ภาพตางๆ ใหเลือกดังตอไปนี้

❚❚การตัดครอบอัตโนมัติ
การเลือกตัดครอบ DX อัตโนมตัิเมื่อติดเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ พ้ืนที่ภาพ >

ตัดสวน DX อัตโนมัติ ในเมนถูายภาพ (0 290) พื้นที่ภาพทีเ่ลือกในเมนูถายภาพ
หรือกับปุมควบคุมที่ตัวกลองจะใชเฉพาะเมือ่ไมไดติดเลนส DX เลือก ปด เพื่อใชพื้นที่ภาพ
ที่เลือกปจจุบันกับเลนสทัง้หมด

ตัวเลือก คําอธิบาย

c
FX (36 × 24) 1.0× 
(รูปแบบ FX)

ภาพจะถูกบันทึกดวยรูปแบบ FX โดยใชพ้ืนท่ีเซ็นเซอรภาพเต็ม
(35.9 × 24.0 มม.) ทําใหมีมุมมองภาพเทียบเทากับเลนส NIKKOR

ท่ีใชกับกลอง 35 มม.

Z 1.2×  (30 × 20) 1.2 ×

พ้ืนท่ี 30.0 × 19.9 มม. ท่ีบริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพจะใชบันทึกภาพ
ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนสโดยประมาณในรูปแบบ 35 มม.

ใหคูณดวย 1.2

a DX (24 × 16) 1.5 ×  
(รูปแบบ DX)

พ้ืนท่ีบริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพ 23.4 × 15.6 มม. จะถูกใชบันทึกภาพ
ในรูปแบบ DX ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนสโดยประมาณ
ในรูปแบบ 35 มม. ใหคูณดวย 1.5

b 5 : 4 (30 × 24) ภาพจะถูกบันทึกดวยสัดสวนภาพ 5 : 4 (30.0 × 24.0 มม.)

D ตัดครอบ DX อัตโนมัติ
ปุมควบคุมท่ีแสดงไวในหนา 78 จะใชเลือกพ้ืนท่ีภาพไมไดหากประกอบเลนส DX กับกลอง แลวตั้งคา
เปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ
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A พ้ืนที่ภาพ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A เลนส DX
เลนส DX ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใชกับกลองรูปแบบ DX โดยจะมีมุมมองภาพแคบกวาเลนสสําหรับกลอง
รูปแบบ 35 มม. เม่ือประกอบเลนส DX เขากับกลอง หากตั้งคาปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ และไดเลือก
ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช DX (24×16) (รูปแบบ DX) สําหรับ เลอืกพ้ืนที่ภาพ ขอบภาพจะมืด ซึ่งอาจ
ไมปรากฏในชองมองภาพ แตเม่ือแสดงภาพคุณอาจสังเกตเห็นความละเอียดลดลงหรือขอบภาพมืด

A การแสดงผลของชองมองภาพ
1.2 เทา, รูปแบบ DX และการตัดครอบ 5 : 4 จะแสดงไวในภาพดานลาง พ้ืนท่ีดานนอกของการตัดครอบ
จะแสดงเปนสีเทาหากเลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a6 (ไฟแสดงจุด AF, 0 310)

1.2 เทา รูปแบบ DX 5 : 4

A โปรดอาน
ดูหนา 59 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตัดสวนภาพท่ีเลือกใชไดในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
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พื้นทีภ่าพสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นท่ีภาพ ในเมนถูายภาพ
หรือกดปุมควบคุม แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่ง
❚❚ เมนพูื้นที่ภาพ

1 เลือก พ้ืนท่ีภาพ
ไฮไลท พ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือก เลือกพื้นท่ีภาพ 
ไฮไลท เลือกพื้นท่ีภาพ แลวกด 2

3 ปรับการต้ังคา
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดครอบที่เลือกไว
จะปรากฏในชองมองภาพ (0 76)

A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับพ้ืนท่ีภาพ
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❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทํางานของกลอง
เลือก เลือกพื้นที่ภาพ เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง” ใหกับปุมของกลอง
ในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 300) ทานสามารถกําหนดการเลือกพื้นที่ภาพ
ใหกับปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4, กําหนดปุม Fn, 0 343), ปุม Pv
(การตั้งคาแบบกําหนดเอง f5, กําหนดปุม Preview, 0 349), ปุม A AE-L/AF-L
(การตั้งคาแบบกําหนดเอง f6, กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 349) หรือปุมบันทึกภาพยนตร 
(การตั้งคาแบบกําหนดเอง f13, กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร, 0 355)

2 ใชปุมควบคุมที่เลือกไวเพ่ือเลือก
พ้ืนที่ภาพ
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุมที่
เลือกไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลักหรือยอยจนการตัดครอบทีต่องการ
ปรากฏบนชองมองภาพ (0 76)

ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพในขณะนั้น
สามารถเรยีกดูไดโดยกดปุมเพื่อแสดงพื้นที่
ภาพในแผงควบคุม ชองมองภาพ หรอืการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ รูปแบบ FX จะแสดงเปน “36 – 24”,

1.2 เทา เปน “30  – 20”, รปูแบบ DX เปน “24 – 16”

และ 5 : 4 เปน “30 – 24”

ปุม Fn แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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กลองรุน D810 รองรับตัวเลือกคุณภาพของภาพตอไปนี ้ดูหนา 489 สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับ
จํานวนภาพที่สามารถจัดเก็บไวไดเมือ่ใชการตั้งคาขนาดและคุณภาพของภาพทีต่างกัน

คุณภาพของภาพ

ตัวเลือก รูปแบบไฟล คําอธิบาย

NEF (RAW) NEF
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมประมวลผล
เพ่ิมเติม สามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซ
และคอนทราสตไดหลังจากถายภาพ

TIFF (RGB) TIFF (RGB)
บันทึกภาพ TIFF-RGB แบบไมบีบอัดท่ีความลึกบิทสี 8 บิท
ตอหน่ึงแชนเนล (สีแบบ 24 บิท) ภาพ TIFF มีโปรแกรมภาพ
รองรับหลากหลายโปรแกรม

JPEG Fine

JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอดัภาพประมาณ 1:4

(คุณภาพสูง) *

JPEG Normal
บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอดัภาพประมาณ 1:8

(คุณภาพปกติ) *

JPEG Basic
บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอดัภาพประมาณ 1:16

(คุณภาพพื้นฐาน) *

NEF (RAW) + 

JPEG Fine

NEF/JPEG

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW)

และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพสูง
NEF (RAW) + 

JPEG Normal
กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW)

และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพปกติ
NEF (RAW) + 

JPEG Basic
กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW)

และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพพื้นฐาน
* เลือก เนนขนาด สําหรับ การบันทึก JPEG/TIFF > การบีบอัดภาพ JPEG อัตราการบีบอัดภาพ
เปนคาประมาณเทาน้ัน อัตราจริงอาจแตกตางกันไปตามคาความไวแสง (ISO) และฉากท่ีบันทึกภาพ
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สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม T และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ปุม T แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A ภาพ NEF (RAW)
สามารถดูภาพ NEF (RAW) บนกลองหรือใชซอฟตแวร เชน ViewNX 2 หรือ Capture NX-D (สามารถ
ติดตั้ง ViewNX 2 จากแผนซีดีท่ีไดรับมาจากแผนซีดีติดตั้ง ในขณะที่สามารถดาวนโหลด Capture NX-D

จากลิงกในตัวติดตั้ง ViewNX 2 0 253) ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใช
ตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 399)

A NEF+JPEG
เม่ือดูภาพที่ถายดวยการตั้งคา NEF (RAW) + JPEG บนกลองท่ีใสการดหนวยความจําเพียงชองเดียว
กลองจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน ถาสําเนาทั้งสองถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําเดียวกัน
สําเนาทั้งสองจะถูกลบเมื่อลบภาพออก ถาสําเนา JPEG ถูกบันทึกในการดหนวยความจําแยกตางหาก
โดยใชตัวเลือก ฟงกช่ันชองบรรจุการดรอง > RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง การลบสําเนา JPEG

จะไมลบภาพ NEF (RAW)

A เมนูคุณภาพของภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คณุภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 290)
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❚❚การบีบอัดภาพ JPEG
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรบัภาพ JPEG ใหไฮไลท การบันทึก JPEG/TIFF >

การบีบอัดภาพ JPEG ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

❚❚การบีบอัดภาพ NEF (RAW)
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรบัภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF
(RAW)> การบีบอัดภาพ NEF (RAW) ในเมนถูายภาพ แลวกด 2

ตัวเลือก คําอธิบาย

O เนนขนาด ภาพจะถูกบีบอัดเพื่อสรางเปนไฟลท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน

P เนนคุณภาพ คุณภาพของภาพดีท่ีสุด ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉาก
ท่ีบันทึก

ตัวเลือก คําอธิบาย

N
บีบอัดแบบไมสูญเสีย
คุณภาพ

ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได ซึ่งจะ
ลดขนาดภาพประมาณ 20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

O บีบอัด
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับไมได ซึ่งจะ
ลดขนาดภาพประมาณ 35–55% และมีผลตอคุณภาพของภาพ
นอยมาก

ไมบีบอัด ภาพ NEF จะไมมีการบีบอัด
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❚❚ความลึกบิทสขีอง NEF (RAW)
การเลือกรปูแบบของความลึกบิทสีสําหรบัภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF
(RAW) > ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

ตัวเลือก คําอธิบาย
q 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท

r 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะไดไฟล
ท่ีมีขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท อยางไรก็ตาม การบันทึก
ขอมูลสีจะเพ่ิมขึ้นดวย

A โปรดอาน
ดูหนา 83 สําหรับตัวเลือกขนาดภาพที่ใชไดสําหรับภาพ JPEG และ TIFF หนา 85 สําหรับตัวเลือก
ขนาดภาพที่ใชไดสําหรับภาพ NEF (RAW)
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ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล ในกรณขีองภาพ JPEG และ TIFF คณุสามารถเลือกจาก # ใหญ,
$กลาง หรือ %เล็ก (โปรดทราบวาขนาดภาพจะแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตัวเลือก
ที่เลือกไวใน พ้ืนท่ีภาพ, 0 74):

ขนาดภาพ

พ้ืนที่ภาพ ตัวเลือก ขนาด (พิกเซล) ขนาดที่พิมพ (ซม.) *

FX (36×24)

(รูปแบบ FX)

ใหญ 7360 × 4912 62.3 × 41.6

กลาง 5520 × 3680 46.7 × 31.2

เล็ก 3680 × 2456 31.2 × 20.8

1.2 เทา (30×20)

ใหญ 6144 × 4080 52.0 × 34.5

กลาง 4608 × 3056 39.0 × 25.9

เล็ก 3072 × 2040 26.0 × 17.3

DX (24×16)

(รูปแบบ DX)

ใหญ 4800 × 3200 40.6 × 27.1

กลาง 3600 × 2400 30.5 × 20.3

เล็ก 2400 × 1600 20.3 × 13.5

5 : 4 (30×24)

ใหญ 6144 × 4912 52.0 × 41.6

กลาง 4608 × 3680 39.0 × 31.2

เล็ก 3072 × 2456 26.0 × 20.8

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยน้ิวจะเทากับขนาดของภาพ
ในหนวยพิกเซลหารดวยความละเอียดท่ีใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว = ประมาณ
2.54 ซม.)
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สามารถตั้งคาขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดยการกดปุม T และหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยไปจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ปุม T แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

A เมนูขนาดภาพ
นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดยใชตัวเลือก การบันทึก JPEG/TIFF >

ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพ (0 290)



85

❚❚ภาพ NEF (RAW)
เมื่อบันทึกภาพถายในรูปแบบ NEF (RAW) คุณสามารถ
เลือกจากขนาด o ใหญ และ p เล็ก โดยใช
ตัวเลือก การบันทึก NEF (RAW) > ขนาดภาพ
ในเมนูถายภาพ ภาพขนาดเล็กจะมีขนาดประมาณครึง่หนึ่ง
ของชุดสําเนาภาพขนาดใหญ เครื่องหมายดอกจัน (U)

จะปรากฏทีแ่ผงควบคุมเมือ่เลือก p เล็ก

D ภาพ NEF (RAW)
ขนาดภาพของภาพถายแบบ NEF (RAW) จะไมสามารถเลือกโดยใชปุม T และแปนหมุน
เลือกคําสั่งได ภาพ NEF (RAW) ขนาดเล็กจะถูกบันทึกในรูปแบบไมบีบอัด 12 บิท ไมวาจะเลือก
ตัวเลือกใดไวสําหรับ การบีบอัดภาพ NEF (RAW) และ ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนูยอย 

การบันทึก NEF (RAW) และไมสามารถรีทัชได (0 384)

แผงควบคุม
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เมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลองสองใบ ทานสามารถเลือกใหการดใบหนึ่งเปนการดหลัก
โดยใชรายการ เลือกชองบรรจุการดหลัก ในเมนูถายภาพ เลือก ชองบรรจุการด SD 

เพื่อกําหนดการดในชองบรรจุแผนการด SD ใหเปนการดหลัก, ชองบรรจุการด CF 

เพื่อเลือกการด CompactFlash หนาที่ของการดหลักและการดรองสามารถเลือกได
โดยใชตัวเลือก ฟงกชัน่ชองบรรจุการดรอง ในเมนูถายภาพ เลือกจาก ภาพที่เกินมา
(กลองจะใชการดรองเมือ่ความจําการดหลักเต็มเทานัน้), สํารอง (ภาพแตละภาพ
จะถูกบันทึกลงในการดหลักและการดรองดวย) และ RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง
(เหมอืนกับ สํารอง แตภาพ NEF/RAW จากภาพที่ถูกบันทึกโดยใชคา NEF/RAW + JPEG

จะถูกบันทึกลงในการดหลักเทานัน้ สวนภาพ JPEG จะถูกบันทกึลงในการดรองเทานั้น)

การใชการดหนวยความจําสองใบ

D “สํารอง” และ “RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง”
กลองจะแสดงจํานวนภาพถายท่ีสามารถบันทึกไดในการดท่ีมีหนวยความจําเหลือนอยท่ีสุด
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานเมื่อการดใดการดหน่ึงเต็ม

A การบันทึกภาพยนตร
เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง จะสามารถเลือกการดท่ีใชบันทึกภาพยนตรได
โดยใชตัวเลือก ตั้งคาภาพยนตร > ปลายทาง ในเมนูถายภาพ (0 63)
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โฟกัส
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสที่สามารถเลือกไดเมื่อจัดองคประกอบภาพผาน
ชองมองภาพ สามารถปรบัโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (ดูดานลาง) หรือปรับดวยตนเอง (0 100)

ผูใชยังสามารถเลือกจุดโฟกัสสําหรับการโฟกัสอัตโนมตัิหรือแมนวลโฟกัส (0 94) หรือใช
การล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 96)

หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัส
ไปที่ AF

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปนีข้ณะถายภาพดวยชองมองภาพ:

โฟกัสอัตโนมัติ

โหมด คําอธิบาย 

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส 

(I) ปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 307)

AF-C

AF กัสตอเนื่อง: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางตอเน่ืองขณะกดปุม
กดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ถาวัตถุเคลื่อนท่ี กลองจะเร่ิมโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 88)

เพ่ือคาดเดาระยะหางสุดทายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจําเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน
จะสามารถลั่นชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 306)

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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โหมดโฟกัสอัตโนมตัิสามารถเลือกไดโดย
กดปุมโหมด AF และหมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการ
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคุม

แผงควบคุม ชองมองภาพ

A ปุม B
สําหรับการโฟกัสภาพจากกลอง การกดปุม B จะไดผล
แบบเดียวกับการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

A โฟกัสติดตามวตัถุลวงหนา
ในโหมด AF-C กลองจะเร่ิมการโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาถาวัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลอง
ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง หรือเม่ือกดปุม B ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตามระยะโฟกัส
ขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชัตเตอร

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

ปุม B
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนโฟกัสใน AF ตอเน่ือง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 

(เลือกสิง่ที่สําคัญเมื่อใช AF-C, 0 306) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนการลั่นชัตเตอรใน
AF ทีละภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมือ่ใช AF-S, 0 307)

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปองกันไมใหกลองโฟกัสภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a4 (เปดใช AF, 0 308) ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a12

(บังคับเลือกโหมดโฟกัสอตัโนมัติ, 0 314) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกโหมดโฟกัสท่ีมีขอจํากัด
และดู AF-S หรือ AF-C และ f9 (แปนหมนุเลือกคําสั่ง) > สลบัหลัก/รอง (0 351) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการใชแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกโหมดโฟกัส ดูหนา 39 สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
ตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติท่ีสามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร
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โหมดพื้นที่ AF
เลือกวาจะเลือกจุดโฟกัสอยางไรขณะถายภาพดวยชองมองภาพ
• AF จุดเดียว: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธบิายในหนา 94; กลองจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัส
ที่เลือกเทานั้น ใชกับวัตถุที่อยูนิ่งกับที่

• AF แบบปรับเปล่ียนพื้นที่โฟกัส: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 94 ในโหมดโฟกัส
AF-C กลองจะโฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสที่อยูรอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจาก
จุดทีเ่ลือกเปนเวลาสั้นๆ จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นที่โฟกัส 9 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองคประกอบภาพ
หรือเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในรปูแบบทีค่าดเดาได (เชน นักวิง่หรอืรถแขง
ที่กําลังแขงขัน)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นที่โฟกัส 21 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่
ในรูปแบบที่คาดเดาไมได (เชน นกักีฬาฟุตบอล)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นที่โฟกัส 51 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่
อยางรวดเรว็และไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย
(เชน นก)

• การติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 94 ในโหมดโฟกัส AF-C 

กลองจะติดตามวัตถุที่เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสที่เลือก และเลือกจุดโฟกัสใหมตามที่จําเปน
ใชเพื่อจัดองคประกอบภาพอยางรวดเรว็เมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเรว็จากขางหนึง่ไป
อีกขางหนึง่ (เชน นักกีฬาเทนนิส) ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้วออกจาก
ปุมกดชัตเตอรแลวจัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสที่เลือก
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• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม: กลองจะโฟกัสโดยใชกลุมจุดโฟกัสที่ผูใชเลือก
เพื่อลดความเสี่ยงของกลองในการโฟกัสที่พื้นหลังแทนที่จะโฟกัสวัตถุหลัก เลือกสําหรบั
วัตถุทีย่ากในการถายภาพโดยใชจุดโฟกัสเดี่ยว หากกลองจับภาพใบหนาไดในโหมดโฟกัส
AF-S กลองจะเนนไปที่วัตถุภาพบุคคล

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมติั: กลองจะตรวจหา
วัตถุโดยอัตโนมัต ิแลวเลือกจุดโฟกัส หากตรวจพบ
ใบหนา กลองจะเนนที่ภาพบุคคล จุดโฟกัสที่ใช
จะถูกไฮไลทเปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสภาพแลว
ในโหมด AF-C จุดโฟกัสหลักจะยังคงถูกไฮไลท
อยูหลังจากปดจุดโฟกัสอ่ืนๆ ไปแลว

โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกดปุม
โหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพและแผงควบคุม

แผงควบคุม ชองมองภาพ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
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A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุมีสีท่ีคลายกับสีพ้ืนหลัง
และครอบครองพื้นท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ

A โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นท่ี AF จะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ

โหมดพื้นที่ AF แผงควบคมุ ชองมองภาพ
AF จุดเดียว

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 9 จุด*

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 21 จุด*

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 51 จุด*

การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม
AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอตัโนมัติ

* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสท่ีใชอยูเทาน้ันในชองมองภาพ จุดโฟกัสท่ีเหลือจะใหขอมูล
เพ่ือชวยในการโฟกัส
A แมนวลโฟกัส
AF จุดเดียวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเม่ือใชแมนวลโฟกัส
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับเวลาเพื่อใหกลองรอกอนจะโฟกัสใหมเม่ือวัตถุเคลื่อนผานหนากลอง
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a3 (ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค, 0 308) ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง a5 (ไฟแสดงจุดโฟกัส, 0 309) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวิธีท่ีจะแสดงจุดโฟกัส
ใน AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัสและแบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม ดู a11 (จํากัดการเลือก
โหมดพื้นที่ AF, 0 314) สําหรับขอมูลเก่ียวกับขอจํากัดการเลือกโหมดพื้นท่ี AF และดู f9
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลกั/รอง (0 351) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดพื้นท่ี AF ดูหนา 40 สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวเลือกโฟกัสอตัโนมัติ
ท่ีสามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร
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การเลือกจุดโฟกัส
กลองมีจุดโฟกัสใหเลือกถึง 51 จุดซ่ึงสามารถใชเพื่อจัดองคประกอบภาพโดยวัตถุหลัก
สามารถอยูไดเกือบทุกทีใ่นกรอบภาพ ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกจุดโฟกัส
(ใน AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม คุณสามารถทําตามขั้นตอนตอไปนีเ้พื่อเลือกกลุมของ
จุดโฟกัส)

1 หมนุล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปท่ี ●
ทําใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสได

2 เลือกจุดโฟกัส
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสในชองมองภาพ
ขณะระบบวัดแสงเปดอยู จุดโฟกัสก่ึงกลางสามารถ
เลือกไดโดยกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
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สามารถหมนุล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยังตําแหนงล็อค
(L) หลังจากเลือกเสรจ็แลวเพื่อปองกันไมใหจุดโฟกัส
ที่เลือกเปลี่ยนไปเมื่อกดตัวเลือกคําสั่ง

A AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ
จุดโฟกัสสําหรับ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ และจะไมสามารถเลือก
จุดโฟกัสแบบแมนวลได

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกเวลาและวิธีท่ีจุดโฟกัสติดสวาง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a5

(ไฟแสดงจุดโฟกัส, 0 309) และ a6 (ไฟแสดงจุด AF, 0 310) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคา
การเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 (จุดโฟกัสแบบวนรอบ, 0 310)

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a8 (จํานวนจุดโฟกัส, 0 311) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจุดโฟกัส
และโหมดพื้นท่ี AF ตามภาพแนวตั้งและแนวนอน ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a9 (บันทึกตาม
การหมุนกลอง, 0 312) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของตัวเลือกคําสั่งตรงกลาง
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง, 0 341)
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การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถ
โฟกัสวัตถุที่จะไมอยูที่จุดโฟกัสในภาพถายสุดทายได ถากลองไมสามารถโฟกัสดวย
โฟกัสอัตโนมตัิ (0 87) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพถายใหม
หลังจากโฟกัสวัตถุอ่ืนทีอ่ยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิมของทานได การล็อคโฟกัส
จะใหผลดีที่สุดเมื่อเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติไวสําหรบั
โหมดพื้นที่ AF (0 90)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัส
ที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่
เพื่อโฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ
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2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-C (0 87): กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งคางไว (q) แลวกดปุม A AE-L/AF-L
(w) เพื่อล็อคโฟกัสและคาแสง (จะมีไอคอน AE-L
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ) โฟกัสจะยังคงล็อคอยู
ขณะกดปุม A AE-L/AF-L แมวาทานจะยกนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอรในภายหลัง
โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติ
เมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
และจะยังล็อคอยูจนกวาทานจะยกนิ้วออกจาก
ปุมกดชัตเตอร สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุม
A AE-L/AF-L (ดูดานบน)

3 จัดองคประกอบภาพใหมแลว
ถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการ
ถายภาพแตละภาพถาทานยังกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว (AF-S)

หรือกด A AE-L/AF-L คางไว ซ่ึงทําให
สามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุทีต่องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาวัตถุ
เคลื่อนทีไ่ป ใหโฟกัสใหมอีกครั้งที่ระยะหางปจจุบันของวัตถุ

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L
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A การล็อคโฟกัสดวยปุม B
ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ สามารถล็อคโฟกัสโดยใชปุม B แทนปุมกดชัตเตอร
(0 88) ถาเลือก AF-ON เทานั้น สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a4 (เปดใช AF, 0 308)

กลองจะไมโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง กลองจะโฟกัสเมื่อกดปุม B แทน ซึ่งโฟกัส
จะล็อคและยังคงล็อคอยูหรือจนกวาจะกดปุม B อกีคร้ัง สามารถลั่นชัตเตอรไดทุกเวลา
แมสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) จะไมแสดงในชองมองภาพ อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
หากเลือก โฟกัส สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S, 0 307)

และเลือก AF จุดเดียว สําหรับโหมดพื้นท่ี AF กลองจะไมปลอยชัตเตอรหากกลองไมสามารถโฟกัส
ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพได

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 319) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การใชปุมกดชัตเตอรเพ่ือล็อคคาแสง ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f6 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 349)

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ีของปุม A AE-L/AF-L
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A การใชโฟกัสอัตโนมตัิใหไดผลดี
โฟกัสอตัโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางาน
ถากลองไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (●) อาจปรากฏขึ้น
และกลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม
ในกรณีเหลาน้ี ใชแมนวลโฟกัส (0 100) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 96) เพ่ือโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูใน
ระยะเดียวกัน จากน้ันจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสตนอยมากหรือไมมีเลย
ตวัอยาง: วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับพ้ืนหลัง

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ กันจากตัวกลอง
ตวัอยาง: วัตถุอยูในกรง

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู
ตวัอยาง: มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตวัอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหน่ึง

วัตถุพ้ืนหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตวัอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพเบื้องหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตวัอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอืน่ๆ ท่ีมีขนาดเล็กหรือมีความสวาง
อยูในโทนเดียว
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สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมตัิ
ไมใหผลลัพธที่ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 99)

• เลนส AF: ตั้งคาสวิทชปรบัโหมดโฟกัสของเลนส (ถาม)ี

และตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลองไปที่โหมด M

• เลนสแมนนวลโฟกัส: ปรับตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลองไปยังโหมด M

ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรบัวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
จนกวาภาพที่แสดงในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส ทั้งนี้
สามารถถายภาพไดตลอดเวลาแมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส

แมนวลโฟกสั

D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยหมุนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปท่ี M และหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ี AF การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย วิธีการน้ี
ไมสามารถใชกับเลนส AF-S ซึ่งสามารถใชในโหมด M โดยไมตองตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลอง
ไปท่ี M

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การวัดระยะแบบอิเลก็ทรอนิกส
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพ
เพื่อตรวจสอบวาวตัถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัส
หรือไม (สามารถเลือกจุดโฟกัสไดจาก 51 จุด) หลังจากวาง
ตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งแลวหมนุวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
โปรดทราบวา เมื่อถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไวในหนา 99 บางครัง้สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัสอาจปรากฏข้ึนได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสในชองมองภาพ
กอนถายภาพ สําหรบัการใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสดวยอุปกรณเสริม
เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I ใหดูหนา 423 

A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัด
ระยะจากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง 
(0 1) ระยะหางระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบ
โฟกัสคือ 46.5 มม.

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.
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โหมดลั่นชตัเตอร

ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ไปยังการตั้งคาที่ตองการ

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย
S ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

T

การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพ
ตามอัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ความเร็ว
การถายในโหมด CL, 0 321) ปดแฟลชในตัวกลอง (0 190); โหมดถายภาพตอเน่ือง
จะใชงานไมไดหากยกแฟลชขึ้น

U
ถายภาพตอเนื่องความเร็วสงู: ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพดวยอัตรา
การบันทึกภาพที่ระบุไวในหนา 104 ใชกับวัตถุท่ีเคลื่อนไหว ปดแฟลชในตัวกลอง
(0 190); โหมดถายภาพตอเน่ืองจะใชงานไมไดหากยกแฟลชขึ้น

J

ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาท่ี
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาที่กระจกกระดกซึ่งจะ
เงียบกวาในโหมดถายทีละภาพ นอกจากนั้น จะไมมีเสียงเตือน ไมวาจะเลือกการตั้งคา
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสยีงเตือน; 0 321) ไวเชนไร

M
กดชัตเตอร Qc (ตอเนื่องแบบเงียบ): ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพ
ดวยอตัราการบันทึกภาพท่ีระบุไวในหนา 104 เสียงรบกวนกลองจะลดลง ปดแฟลช
ในตัวกลอง (0 190); โหมดถายภาพตอเน่ืองจะใชงานไมไดหากยกแฟลชขึ้น
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E ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 106)

V
ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพ่ือลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยท่ีสุดในการถายภาพ
เทเลโฟโตหรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลอง
เพียงเล็กนอยอาจทําใหภาพเบลอได (0 108)

โหมด คําอธิบาย
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แหลงพลังงานและอัตราการบันทึกภาพ
ความเรว็ในการถายภาพตอเนื่องสูงสุดจะแตกตางกันไปตามแหลงพลังงานที่ใชและพื้นที่ภาพ
ตัวเลขดานลางเปนคาอัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยสูงสุดที่สามารถใชไดเมือ่ใช AF ตอเนือ่ง,
คาแสงอัตโนมตัิแบบปรับเองหรือปรบัชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอรที่ 1/250 วินาทีหรอืเร็วกวา,

การตั้งคาอ่ืนๆ ที่เหลือนอกเหนือจากคาตั้งจากโรงงานของการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2

และหนวยความจําคงเหลือในหนวยความจําบัฟเฟอร

อัตราที่ระบุอาจใชไมไดในบางสภาวะ อัตราการบันทกึภาพอาจลดลงเมือ่ใชความไวชัตเตอรต่ํา
หรือรูรบัแสงแคบ (คารูรบัแสงสูง) หรอืเมื่อตั้งคาเปดระบบลดภาพสั่นไหว (เลือกใชไดกับเลนส
VR) หรอืเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 111) หรือแบตเตอรี่ใกลหมด ในโหมด M
อัตราการบันทึกภาพจะถูกกําหนดไวที่ประมาณ 3 ภาพตอวินาที

แหลงพลังงาน พ้ืนที่ภาพ
อัตราการบันทึกภาพสงูสุด

(ภาพตอวนิาที)1

U T

กลองพรอม EN-EL15
FX, 5 : 4 5

1–6 

1.2 เทา, DX 6

กลองพรอมปล๊ักไฟ EP-5B 

และอะแดปเตอร EH-5b AC 

FX, 5 : 4 5

1.2 เทา 6

DX 7

กลองพรอม MB-D12 (EN-EL15)
FX, 5 : 4 5

1.2 เทา, DX 6

กลองพรอม MB-D12 (EN-EL18)

FX, 5 : 4 5

1.2 เทา 6

DX 7

กลองพรอม MB-D12 (AA 2) 

FX, 5 : 4 5

1.2 เทา 6

DX 7

1 อตัราการบันทึกภาพสูงสุดเมื่อเลือก FX (36 × 24) หรือ 5 : 4 (30 × 24) สําหรับพ้ืนท่ีภาพเปน
5 ภาพตอวินาที แมเม่ือเลือกคาท่ีสูงกวาสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ความเร็วการถาย
ในโหมด CL, 0 321)

2 แบตเตอรี่ขนาด AA อัตราการบันทึกภาพอาจลดลงเมื่ออยูในท่ีอุณหภูมิต่ําหรือแบตเตอร่ีใกลหมด
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A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลชั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะบันทึก
ภาพถายลงในการดหนวยความจํา ท้ังน้ีสามารถถายภาพติดตอกันไดสูงสุด 100 ภาพ อยางไรก็ตาม
อัตราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม (tAA)

จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจํา
บัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดงในการแสดงผล
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ในชองมองภาพ
และแผงควบคุมขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
ภาพประกอบดานขวาคือการแสดงผลดังกลาวเมื่อบัฟเฟอร
มีพ้ืนท่ีเหลือประมาณ 58 ภาพ

เม่ือกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดง
การเขาถึงการดหนวยความจําจะติดสวางขึ้น การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึง
สองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะการถายภาพและประสทิธิภาพของการดหนวยความจํา
อยาถอดการดหนวยความจําออก หรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึง
หนวยความจําจะดับลง ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมีขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปด
การทํางานจนกวาจะเสร็จส้ินการบันทึกภาพทั้งหมดที่อยูในบัฟเฟอร ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพ
เหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 (ถายตอเนื่องสูงสดุ, 0 322) สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวน
ภาพถายท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด ใหดูหนา 489
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ฟงกช่ันตัง้เวลาถายสามารถใชลดอาการกลองสั่นหรือใชถายภาพตัวเองได

1 ติดต้ังกลองเขากับขาตั้งกลอง
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรอืวางกลองบนพื้นที่มัน่คงและไดระดับ

2 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอรไปที่ E

3 จัดองคประกอบภาพและโฟกัสภาพ
ใน AF ทีละภาพ (0 87) ทานจะถายภาพไดหากสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

โหมดตั้งเวลาถาย (E)

A ปดตัวเปดปดชองมองภาพ
เม่ือถายภาพโดยไมแนบตาไวท่ีชองมองภาพ ใหปด
ตัวเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกันไมใหแสงท่ีลอดผาน
ชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
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4 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปด
ตัวตั้งเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลา
ถายจะเริ่มกะพรบิ กอนการถายภาพ
สองวินาที ไฟสัญญาณตัง้เวลาถาย
จะหยุดกะพริบ ชัตเตอรจะลั่นหลังจากตัวตั้งเวลาถายเริ่มทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที

หากตองการปดตัวตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ใหหมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอ่ืน

A การใชแฟลชในตัวกลอง
กอนถายภาพโดยใชแฟลช ใหกดปุมแฟลชปอปอัปเพ่ือยกแฟลชขึ้น แลวรอจนสัญลักษณ M ปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ (0 189) การถายภาพจะหยุดชะงักหากยกแฟลชขึ้นหลังจากที่ฟงกชั่นตั้งเวลาถาย
เร่ิมทํางาน โปรดทราบวากลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช โดยไมขึ้นกับจํานวนภาพถาย
ท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย; 0 319)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพที่จะถาย และชวงหาง
ระหวางการถายแตละภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 319) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการควบคุมเสียงเตือนท่ีจะดังขึ้นเมื่อตั้งเวลาถาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1

(เสียงเตือน; 0 321)
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เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพเบลอที่เกิดจาก
การเคลื่อนไหวของกลองเมือ่ยกกระจก 

การใชโหมดยกกระจกขึ้น ใหกดปุม
ปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
แลวหมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่ 
V (ยกกระจกขึ้น) หลังจากกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อตั้งคาโฟกัสและ
รูรบัแสงแลว ใหกดปุมกดชัตเตอรที่เหลือลงจนสุดเพื่อยกกระจกขึ้น จากนั้นใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุดอีกครัง้เพื่อถายรปู เสียงเตือนจะดังข้ึน ยกเวนเมือ่เลือก ปด ในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน, 0 321) กระจกจะปดกลับเขาที่เมื่อถายภาพเสรจ็สิ้น

โหมดยกกระจกขึ้น (V)

D ยกกระจกขึ้น
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน

A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีเม่ือยกกระจกขึ้น

A ปองกันภาพสั่นไหว
วิธีการปองกันภาพสั่นไหวเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลอง โปรดกดปุมกดชัตเตอรอยางนุมนวล
แนะนําใหใชขาตั้งกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชมานชัตเตอรชุดแรกอเิล็กทรอนิกสเพ่ือลดความพรามัวท่ีเกิดขึ้น ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง d5 (มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส, 0 323)

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
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คาความไวแสง (ISO)

สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปรมิาณแสงสวางทีม่ ีเลือกจากการตั้งคา
ตางๆ ตั้งแต ISO 64 ถึง ISO 12800 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 1/3 EV ในกรณีพิเศษ
ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 64 ไดตั้งแตประมาณ 0.3 ถึง 1 EV และคา
ความไวแสงเกิน ISO 12800 ไดตั้งแต 0.3 ถึง 2 EV คาความไวแสง (ISO) ที่สูงจะตองการแสง
ในการถายภาพนอย ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรทีสู่งหรือรรูับแสงที่แคบได

สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ได
โดยกดปุม S และหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการ
แสดงขึ้นในแผงควบคุมหรอืชองมองภาพ

การปรับเอง

แผงควบคุม ชองมองภาพ

ปุม S แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดจากเมนูถายภาพไดเชนกัน เลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO)
เพ่ือปรับการตั้งคาสําหรับชองมองภาพและการถายภาพไลฟวิว (0 290) และ ตัง้คาภาพยนตร >
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร เพ่ือปรับการตั้งคาสําหรับไลฟวิวภาพยนตร (0 64)

A คาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) ย่ิงสูง ย่ิงตองการแสงนอยลงสําหรับการถายภาพ ชวยใหใชความไวชัตเตอร
ท่ีเร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แตก็ทําใหภาพที่ถายน้ันมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น
(จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใชการตั้งคาระหวาง
Hi 0.3 และ Hi 2

A Hi 0.3–Hi 2
การตั้งคา Hi 0.3 ถึง Hi 2 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–2 EV สูงกวา ISO 12800 (เทียบเทากับ ISO 

16000–51200)

A Lo 0.3–Lo 1
การตั้งคา Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ํากวา ISO 64 (เทียบเทากับ
ISO 50–32) ใชรูรับแสงขนาดใหญขึ้นเมื่อมีแสงสวางจา คอนทราสตจะสูงกวาปกติเล็กนอย ในกรณี
ท่ัวๆ ไป แนะนําใหใชคาความไวแสง ISO 64 หรือสูงกวา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1

(ระดับการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO); 0 315) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการแสดงคาความไวแสง (ISO)

ในแผงควบคุม หรือการปรับคาความไวแสง (ISO) โดยไมใชปุม S ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8

(การแสดงและปรับความไวแสง; 0 325) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชตัวเลือก ลดนอยซ
ที่ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่คาความไวแสง (ISO) สูง ใหดูหนา 299
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ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ต้ังคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนู
ถายภาพ คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรบัโดยอัตโนมัติถาคาที่ผูใชเลือกไมสามารถ
สรางคาแสงที่ดีที่สุดได (คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรบัตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)

1 เลือก ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เลือก ต้ังคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ
จากนั้นไฮไลท ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
แลวกด 2 

2 เลือก เปด 
ไฮไลท เปด แลวกด J (ถาเลือก ปด คาความไวแสง
(ISO) จะคงที่ตามคาที่ผูใชเลือก)

ควบคมุความไวแสงอัตโนมัติ
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3 ปรับการต้ังคา
สามารถคาสูงสุดสําหรบัคาความไวแสง (ISO)

อัตโนมตัิไดโดยใชคา ความไวแสงสูงสุด
(โปรดทราบวาหากผูใชเลือกคาความไวแสง (ISO)

ที่สูงกวาคาทีเ่ลือกไวสําหรบั ความไวแสงสูงสุด
กลองจะใชคาที่เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมด
การถายภาพ e และ g คาความไวแสงจะไดรบัการปรับเฉพาะเมื่อไดรับแสงไมเพียงพอ
ในการใชความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรตํ่าสุด (1/4000–30 วินาที หรือ
อัตโนมติั; ในโหมด f และ h คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรบัเพื่อใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอรที่ผูใชเลือก) ถาเลือก อัตโนมติั กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
ต่ําสุดโดยยึดตามทางยาวโฟกัสของเลนส กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคา
เสร็จสมบูรณ

เมื่อเลือก เปด ชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดง 
Z เมื่อคาความไวแสงเปลี่ยนแปลงไป
จากคาที่ผูใชเลือก สัญลักษณเหลานี้จะกะพริบ
และคาที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในชองมองภาพ
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A ความไวชัตเตอรต่ําสุด
สามารถปรับการเลือกความไวชัตเตอรอัตโนมัติอยางละเอียดไดโดยการไฮไลท อัตโนมัต ิแลวกด 2:

ตัวอยางเชน สามารถใชคาท่ีเร็วกวาคาท่ีเลือกโดยอัตโนมัติตามปกติกับเลนสเทเลโฟโตเพ่ือลด
ความเบลอได อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา อัตโนมตัิ จะทํางานกับเลนส CPU เทาน้ัน หากใชเลนสท่ี
ไมมี CPU โดยไมมีขอมูลเลนส กลองจะใชความไวชัตเตอรคงท่ีท่ี 1/30 วินาที ความไวชัตเตอรอาจจะ
ลดลงกวาคาต่ําสุดท่ีเลือกไว หากไมสามารถใชคาแสงที่ดีท่ีสุดท่ีความไวแสง (ISO) ท่ีเลือกไวสําหรับ
ความไวแสงสูงสุด

A การเปดใชและการปดใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติได
โดยกดปุม S แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
Z จะปรากฏบนหนาจอหากเปดฟงกชั่นควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติไว

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) จะเกิดขึ้นไดงายท่ีความไวแสงสูง
ใชตัวเลือก ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวน (ดูหนา 299)

เม่ือใชแฟลช ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกตั้งคาเปนคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด ยกเวน
คาดังกลาวเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 329) หรือชากวา
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 331) ในกรณีดังกลาว กลองจะเลือก
ใชคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
เม่ือใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา (ใชไดกับแฟลช
ในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกตามที่ไดระบุไวในหนา 428) ซึ่งอาจปองกันไมใหกลองเลือก
ความไวชัตเตอรต่ํา
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คาแสง

ระบบวัดแสงจะกําหนดการวัดคาแสงของกลอง มตีัวเลือกตอไปนี้ใหเลือกใช:
ระบบวัดแสง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

L

เฉลี่ยทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสง
เปนบริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ
และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D (0 422) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย
(ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III; ในกรณีเลนส CPU อื่นๆ กลองจะใชระบบวัดแสง
เฉลี่ยท้ังภาพสี III ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)

M

เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงทั้งเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากที่สุดท่ีกลางภาพ (หากใช
เลนสชนิดมี CPU จะสามารถเลือกขนาดของพื้นท่ีไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง b6

บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 317; หากใชเลนสชนิดไมมี CPU พ้ืนท่ีจะมีขนาดเทียบเทากับ
วงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 12 มม.) เปนระบบวัดแสงที่นิยมใชในการถายภาพบุคคล
แนะนําใหใชเม่ือใชฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา

N

เฉพาะจุด: กลองจะวัดพื้นท่ีวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 4 มม. (ประมาณ 1.5%

ของกรอบภาพ) จุดศูนยกลางของวงกลมจะอยูท่ีจุดโฟกัสปจจุบันทําใหสามารถวัดแสง
วัตถุท่ีไมไดอยูตรงกลางภาพได (ถาใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือถาใชงาน AF แบบเลือกพื้นท่ี
โฟกัสอัตโนมัติอยู กลองจะวัดแสงจุดโฟกัสก่ึงกลาง) ระบบน้ีทําใหวัตถุไดรับแสงท่ีเหมาะสม
แมวาพ้ืนหลังจะสวางกวาหรือมืดกวาวัตถุมาก

4
เนนไฮไลท: กลองจะกําหนดเนนนํ้าหนักมากท่ีสุดในสวนท่ีไฮไลท ใชเพ่ือลดการสูญเสีย
รายละเอียดในสวนท่ีไฮไลท ตัวอยางเชน เม่ือถายภาพที่มีแสงบนเวที
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ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม c และหมนุแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่ง
การตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคมุ

ปุม c แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

A ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ระบุทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมมี CPU โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ในเมนูตั้งคา (0 229) ชวยใหกลองใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีเม่ือเลือกเฉลี่ยท้ังภาพ และปรับปรุง
ความแมนยําของการวัดแสงเนนกลางภาพ และเฉพาะจุด จะใชการวัดแสงเนนกลางภาพหากเลือก
การวัดแสงเนนไฮไลทกับเลนสท่ีไมมี CPU หรือหากเลือกการวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพกับเลนสท่ีไมมี CPU

ท่ีไมมีขอมูลเลนสจัดมาให โปรดทราบวาอาจใชการวัดแสงเนนกลางภาพเชนกัน หากเลือกการวัดแสง
เนนไฮไลทกับเลนสท่ีมี CPU บางชนิด (เลนส AI-P NIKKOR และเลนส AF ท่ีไมใชชนิด G, E หรือ D)

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b5 (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, 0 317) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวา
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพใชการตรวจจับใบหนาหรือไม สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับคาแสงท่ีดีท่ีสุด
สําหรับวิธีวัดแสงแตละวิธแียกจากกัน ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอยางละเอียด,

0 318)
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ในการกําหนดใหกลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรบัแสงเมื่อมกีารปรบัคาแสง ใหกดปุม
I (Q) แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

โหมดการถายภาพ

ปุม I (Q)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

โหมด คําอธิบาย

e
โปรแกรมอัตโนมตัิ (0 118): กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสง
ท่ีดีท่ีสุด แนะนําใหใชสําหรับการภาพถายท่ัวไปและในกรณีอื่นๆ ท่ีมีเวลานอยในการปรับ
ตั้งคากลอง

f
อัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง (0 119): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกรูรับแสง
เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพ่ือหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหว

g
อัตโนมตัิปรับรูรับแสง (0 120): ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพ่ือทําใหพ้ืนหลังเบลอหรือใหท้ังพ้ืนหนาและพื้นหลัง
อยูในระยะโฟกัส

h
ปรับเอง (0 121): ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน
การเปดชัตเตอรคาง (A) หรือ เวลา (&) สําหรับการเปดรับแสงเปนเวลานาน
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A ชนิดเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 422) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง

เม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 229) ใหเลือกโหมดการถายภาพ g (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) หรือ 

h (ปรับตั้งเอง) ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือกโหมดการถายภาพ g โดยอัตโนมัติเม่ือประกอบเลนส
ชนิดไมมี CPU (0 419, 424) สัญลักษณแสดงโหมดการถายภาพ (e หรือ f) จะกะพริบ
บนแผงควบคุม และ A จะปรากฏบนชองมองภาพ

A การแสดงระยะชัดลึก
หากตองการดูผลของการปรับรูรับแสง ใหกดปุม Pv คางไว
เลนสจะลดสต็อปลงเปนคารูรับแสงท่ีกลองเลือก (โหมด e และ
f) หรือเปนคาท่ีผูใชเลือก (โหมด g และ h) ทําใหสามารถ
แสดงระยะชัดลึกในชองมองภาพได

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช
การตั้งคาน้ีจะเปนการควบคุมวาจะใหแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมท่ีรองรับระบบ
Nikon Creative Lighting System (CLS; 0 428) ปลอยแสงแฟลชหรือไม เม่ือกดปุม Pv ดูหนา 338

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ปุม Pv



118

e: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรบัความไวชัตเตอรและรรูับแสงโดยอัตโนมัตติามโปรแกรมในกลอง
เพื่อใหไดคาแสงทีด่ีที่สุดในสถานการณสวนใหญ

A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมดการถายภาพ e สามารถเลือกความไวชัตเตอร
และคารูรับแสงแบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงเปดการทํางาน
(“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) หมุนแปนไปทางขวาเพื่อเลือก
รูรับแสงที่กวางขึ้น (คารูรับแสงต่ํา) ซึ่งจะลดรายละเอียด
ของพื้นหลัง หรือเพ่ือใชความไวชัตเตอรสูงซึ่งจะ “หยุด”

การเคลื่อนไหว หมุนแปนไปทางซายเพื่อเลือกรูรับแสงท่ีแคบลง
(คารูรับแสงสูง) ซึ่งจะเพิ่มระยะชัดลึก หรือเพ่ือใช
ความไวชัตเตอรต่ําท่ีจะทําใหการเคลื่อนไหวดูพราเลือน 

ผสมผสานกันของคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ
ท้ังหมดจะใหคาแสงที่เทากัน ขณะใชงานโปรแกรม
แบบยืดหยุน สัญลักษณเคร่ืองหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏ
ในแผงควบคุม หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอร
และรูรับแสงท่ีตั้งมาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนจนกระทั่ง
เคร่ืองหมายดอกจันหายไป เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง

A โปรดอาน
ดูหนา 458 สําหรับขอมูลเก่ียวกับโปรแกรมวัดแสงในตัวกลอง สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปดใชงาน
ระบบวัดแสง ใหดู “ตั้งเวลาสแตนดบาย” ในหนา 34

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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f: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง ทานสามารถเลือกความไวชัตเตอรขณะที่กลองเลือกรูรับแสง
โดยอัตโนมตัิที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีที่สุด

ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักขณะที่ระบบวดัแสงทํางาน
ความไวชัตเตอรสามารถตัง้คาใหเปน “p” หรอื
เปนคาระหวาง 30 วินาที และ 1/8000 วินาที ความไวชัตเตอร
สามารถล็อคใหอยูตามคาที่เลือกไวได (0 126)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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g: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมตัิปรบัรูรบัแสง ทานสามารถเลือกรูรบัแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอร
ที่ดีที่สุดสําหรบัการถายภาพอัตโนมัติ

ในการเลือกคารูรับแสงของเลนสระหวางคาต่ําสุดกับ
คาสูงสุด ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู คารูรับแสงสามารถล็อคใหอยู
ตามคาทีเ่ลือกไวได (0 126)

A เลนสชนิดไมมี CPU (0 419, 424)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพ่ือปรับรูรับแสง ถามีการ
ระบุคารูรับแสงสูงสุดของเลนสโดยใชรายการ ขอมูลเลนส
ที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 230) ขณะกําลังใชเลนส
ชนิดไมมี CPU คารูรับแสงปจจุบันจะแสดงขึ้นในชองมองภาพ
และในแผงควบคุมโดยจะปดเศษเปนคาสต็อปจํานวนเต็มท่ี
ใกลเคียงท่ีสุด ถาไมมีการระบุคา หนาจอรูรับแสงจะแสดง
เฉพาะจํานวนสต็อป (F โดยคารูรับแสงสูงสุดจะแสดงเปน
FA) และจะตองอานคารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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h: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรรูับแสง ขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ
และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งรองเพื่อตั้งคารรูับแสง นอกจากนียั้งสามารถตั้งความไวชัตเตอร
เปน “p” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาที และ 1/8000 วินาที หรอืสามารถเปดชัตเตอรคางไว
ไดโดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน (A หรือ &, 0 123) สามารถ
ตั้งคารรูับแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสง
เพื่อตรวจสอบคาแสง

ความไวชัตเตอรและคารูรับแสงสามารถล็อคใหอยูตามคาที่เลือกไวได (0 126)

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

รูรับแสง

ความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอตัราสวนคาแสงก็ตอเม่ือใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสเพ่ือตั้งคารูรับแสง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
เม่ือเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “การเปดชัตเตอรคาง” หรือ “เวลา” สัญลักษณ
แสดงคาแสงบนชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดงวาภาพถายน้ันจะมีคาแสงมากเกินไปหรือ
นอยเกินไปจากคาท่ีปรับตั้งไวน้ัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกในการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2

(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 315) ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดง
โดยเพิ่มคร้ังละ 1/3 EV, 1/2 EV หรือ 1 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ

การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 ตัง้คาเปน 1/3 สต็อป

คาแสงที่ดีที่สุด เปดรับแสงนอยเกินไป
ราว 1/3  EV

เปดรับแสงมากเกินไป
เกิน 3 EV

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา
สวนคาบวกแสดงอยูทางดานซาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f12 (แสดงคากลับดาน, 0 354)
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เลือกความไวชัตเตอรตอไปนี้เพื่อเปดรบัแสงเปนเวลานานในการถายภาพการเคลื่อนที่ของ
แสงไฟ ดวงดาว ทวิทัศนยามค่ําคืนหรือดอกไมไฟ
• การเปดชตัเตอรคาง (A): การเปดชัตเตอรคางไวในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร
ลงคางไวเพื่อไมใหภาพเบลอ ใหใชขาตั้งหรือใชรีโมตคอนโทรลไรสาย (0 441)

หรือสายลั่นชัตเตอร (0 439) ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
• เวลา (&): เริ่มการถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรที่กลองหรืออุปกรณเสริมสายลั่นชัตเตอร
หรือรีโมตคอนโทรลไรสาย ชัตเตอรเปดคางอยูจนกวาจะกดปุมเปนครั้งที่สอง

การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด h เทาน้ัน)

ระยะเวลาในการเปดรับแสง: 35 วินาที
รูรับแสง: f/25
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1 เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรอืวางบนพื้นทีม่ั่นคงและไดระดับ

2 เลือกโหมดการถายภาพ h
กดปุม I (Q) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง h แสดงในแผงควบคุม

A การเปดรับแสงเปนเวลานาน
ปดตัวเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกันไมใหแสงท่ีลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือ
สงผลตอคาแสง (0 106) Nikon ขอแนะนําใหใชแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเต็มแลว หรืออะแดปเตอร AC

และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม เพ่ือปองกันไมใหสูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอร
เปดคางไว โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณ
รบกวน หรือฝา) จากการเปดรับแสงเปนเวลานาน ดังน้ัน กอนถายภาพ เลือก เปด สําหรับตัวเลือก
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 299)

ปุม I (Q)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม
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3 เลือกความไวชตัเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของการเปด
ชัตเตอรคาง (A) หรอืเวลา (&) สัญลักษณ
แสดงคาแสงจะไมปรากฏขึ้นหากเลือกการเปดชัตเตอร
คาง (A) หรือเวลา (&)

4 เปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลองหรือกดสายลั่น
ชัตเตอรหรอืรีโมตคอนโทรลไรสายอุปกรณเสริมลงจนสุด กดปุมกดชัตเตอรคางไว
จนกวาการเปดรับแสงจะเสรจ็สมบูรณ

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

5 ปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: เอานิ้วของทานออกจากปุมกดชัตเตอร

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

การเปดชัตเตอรคาง

เวลา
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ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรจะมใีหเลือกใชงานในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองและโหมด
การถายภาพดวยตนเอง สวนฟงกช่ันล็อครูรบัแสงจะเลือกใชไดในโหมดอัตโนมตัิปรับรูรบัแสง
และโหมดการถายภาพดวยตนเอง ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรและรรูับแสงจะเลือกใชไมได
ในโหมดการถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติ

1 กําหนดฟงกชั่นล็อคความไวชตัเตอรและรูรับแสงใหกับปุมควบคุมบนกลอง
เลือก ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง”
ในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 348) ทานสามารถกําหนดล็อคความไวชัตเตอร
และรรูับแสงใหกับปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4, กําหนดปุม Fn, 0 343), ปุม Pv
(การตั้งคาแบบกําหนดเอง f5, กําหนดปุม Preview, 0 349) หรือปุม A AE-L/AF-L
(การตั้งคาแบบกําหนดเอง f6, กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 349)

2 ล็อคความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสง
ความไวชัตเตอร (โหมดการถายภาพ f และ h): กดปุมที่เลือกแลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งสัญลักษณ F ปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุม

ในการปลดล็อคความไวชัตเตอร กดปุมที่เลือกไว แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งสัญลักษณ F หายไปจากสวนแสดงผล

การล็อคความไวชัตเตอรและรรูับแสง

ปุม Fn แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก



127

รูรับแสง (โหมดการถายภาพ g และ h): กดปุมทีเ่ลือกแลวหมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งยอยไปจนกระทั่งสัญลักษณ F ปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุม

ในการปลดล็อครูรบัแสง กดปุมที่เลือกไว แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่ง
สัญลักษณ F หายไปจากสวนแสดงผล

ปุม Fn แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

A โปรดอาน
ใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f7 (ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง; 0 350) เพ่ือใหคาความไว
ชัตเตอรและ/หรือรูรับแสงล็อคไวตามคาท่ีเลือก
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การล็อคคาแสงอัตโนมัตใิชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด
และวดัแสงเนนกลางภาพ (0 114) เพื่อวัดคาแสง

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
และวตัถุอยูในจุดโฟกัส ใหกดปุม A AE-L/AF-L
เพื่อล็อคคาแสง (ถาทานกําลังใชโฟกัสอัตโนมตัิ
ใหตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)

ปรากฏในชองมองภาพ)

ขณะที่ล็อคคาแสง สัญลักษณ AE-L จะปรากฏ
ในชองมองภาพ

2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุม A AE-L/AF-L คางไว
จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L
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A พ้ืนที่วัดแสง
ในระบบวัดแสงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในวงกลมขนาด 4 มม. ท่ีอยูตรงกลาง
ของจุดโฟกัสท่ีเลือกไว ในระบบวัดแสงเนนกลางภาพ คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในวงกลมขนาด
12 มม. ท่ีจุดก่ึงกลางของชองมองภาพ

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมด
การถายภาพ การตั้งคา

e ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 118)

f ความไวชัตเตอร
g รูรับแสง

สามารถยืนยันคาใหมไดในชองมองภาพและแผงควบคุม โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบ
วัดแสงไดขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู

A โปรดอาน
ถาเลือก เปด ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 319)

กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนหนาท่ีของปุม
A AE-L/AF-L ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f6 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 349)
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การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรบัคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรอื
มืดลง ซ่ึงจะไดผลดีทีสุ่ดเมื่อใชรวมกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรอืเฉพาะจุด
(0 114) เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรับแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรบัแสงมากเกินไป)

โดยเพิ่มครัง้ละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุมืดลง

การชดเชยแสง

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV
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ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมนุ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งคาที่ตองการแสดงขึ้น
ในแผงควบคุมหรือชองมองภาพ

ที่คาใดๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพริบ (โหมดการถายภาพ e, f และ g

เทานั้น) และสัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ
และแผงควบคุมหลังจากปลอยปุม E สามารถตรวจสอบ
คาการชดเชยแสงปจจุบันไดในสัญลักษณแสดงคาแสง
โดยกดปุม E 

สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0.0 กลองจะไมรีเซ็ต
การชดเชยแสงเมื่อปดการทํางานของกลอง

±0 EV
(กดปุม E)

–0.3 (–1/3) EV +2.0 EV

ปุม E

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A โหมดการถายภาพ h
ในโหมดการถายภาพ h การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยที่ความไวชัตเตอร
และคารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพ่ิมคาท่ีสามารถเลือกใชไดสําหรับการชดเชยแสง ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 315) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การปรับคาการชดเชยแสงโดยไมกดปุม E ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอยางงาย,

0 316) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการจํากัดใหการชดเชยแสงมีผลตอพ้ืนหลังเมื่อใชแฟลชสาํหรับ
แสงสวางดานหนา ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 338)

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting หลายๆ คา
ใหดูหนา 133
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การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซ
ใหเล็กนอยโดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน
เลือกสถานการณที่ยากตอการตัง้คาแสง ระดับแฟลช (เฉพาะโหมดควบคุมแฟลชในระบบ
i-TTL และแฟลชอัตโนมตัิแบบปรับตามคารูรบัแสง ใหดูหนา 194, 331 และ 430), ไวตบาลานซ
หรือ Active D-Lighting และไมมีเวลาที่จะตรวจสอบผลที่ไดและปรบัคาของภาพแตละภาพ
หรือแมแตการทดลองคาตางๆ โดยใชวัตถุเดียวกัน
❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
เปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง

1 เลือกแฟลชหรือการถายครอมคาแสง
เลือกการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6

(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมติั) ในเมนกูารตั้งคา
แบบกําหนดเอง จากนั้น ไฮไลทตัวเลือกหนึง่ แลวกด
J เลือก AE และแฟลช เพื่อเปล่ียนทั้งคาแสง
และระดับแฟลช หรอืเลือก AE เทาน้ัน เพื่อเปลี่ยน
เฉพาะคาแสง หรือ แฟลชเทาน้ัน เพื่อเปลี่ยนเฉพาะ
ระดับแฟลช

การถายครอม

คาแสงปรับ: 0 EV คาแสงปรับ: –1 EV คาแสงปรับ: +1 EV
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2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ M
และสัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและ
แฟลชจะปรากฏบนแผงควบคุม สวน D 

จะปรากฏบนชองมองภาพ

จํานวนภาพ

แผงควบคุม

สัญลักษณแสดง
การถายครอมคาแสงและแฟลช

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักปุม D
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3 เลือกระดับการเพิ่มคาแสง
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง

ตามคาตั้งจากโรงงาน ระดับการเพิ่มคาสามารถเลือกไดระหวาง 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1, 2 

และ 3 EV โปรแกรมการถายครอมที่มรีะดับข้ันการเพิ่ม 0.3 (1/3) EV มีดังตอไปนี้

โปรดทราบวาคาแสงทีเ่พิ่มครั้งละ 2 EV หรอืมากกวา จํานวนภาพสูงสุดคือ 5 หากเลือก
คาที่สูงกวาในขั้นตอนที่ 2 จํานวนภาพจะถูกตั้งคาเปน 5 โดยอัตโนมัติ

หนาจอแผงควบคุม ภาพที่
ถายไป ลําดับการถายครอม (EV)

0 0

3 0/+0.3/+0.7

3 0/–0.7/–0.3

2 0/+0.3

2 0/–0.3

3 0/–0.3/+0.3

5 0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7

7 0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0

9
0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/

+1.0/+1.3

การเพิ่มคาแสง

แผงควบคุมแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยปุม D
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับ
ภาพที่มกีารชดเชยคาแสง (ดูหนา 130)

ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะการถายภาพครอมจะแสดง
ในแผงควบคมุ สวนหนึง่ของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3; ระดับการเพิ่ม: 0.7 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพ่ิมคาแสง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV
สําหรับควบคุมคาแสง, 0 315) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกลําดับในการถายครอม ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e8 (ลําดบัการถายครอม, 0 340) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ี
ของปุม D ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (กําหนดปุม BKT, 0 350)
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❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม D แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ M หายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืน
คาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม ทั้งนี้ การถายครอมสามารถยกเลิก
การใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 206) ซ่ึงในกรณีนี ้โปรแกรมการถายครอม
จะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครัง้ถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 102) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 134 ทุกคร้ังท่ีกดปุม
กดชัตเตอร ไมวาตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ
(0 319) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3

(ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอื่น กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุม
กดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีในการด
หนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิมถายภาพ
ตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
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A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมอัตโนมัติ), รูรับแสง
(อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง) หรือความไวชัตเตอร (อตัโนมัติปรับรูรับแสง, โหมดการถายภาพดวยตนเอง)
หากเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ (0 111) ในโหมด
e, f และ g กลองจะปรับคาแสงโดยเปลี่ยนคาความไวแสง (ISO) และจะเปลี่ยนเฉพาะ
ความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสงหากระบบคาแสงเกินคาท่ีกําหนด การตั้งคาแบบกําหนดเอง e7

(ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M), 0 339) สามารถใชเปลี่ยนวิธีท่ีกลองใชการถายครอมคาแสง
และแฟลชในโหมดการถายภาพดวยตนเอง การถายครอมจะดําเนินการไดโดยปรับระดับแฟลช
พรอมกับความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสง หรือปรับเฉพาะระดับแฟลช
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❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซ
แตกตางกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวตบาลานซ ใหดูหนา 148

1 เลือกการถายครอมไวตบาลานซ
เลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรบัการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e6 ต้ังคาการถายครอมอัตโนมติั

2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ W
และสัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
จะปรากฏบนแผงควบคุม สวน D จะปรากฏ
บนชองมองภาพ

จํานวนภาพ

แผงควบคุม

สัญลักษณแสดง
การถายครอมไวตบาลานซ

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักปุม D
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3 เลือกระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
ขณะกดปุม D ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการปรับคาไวตบาลานซ
การเพิ่มคาแตละข้ันจะเทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ

เลือกจากระดับการเพิ่มคา 1 (5 ไมเรด), 2 (10 ไมเรด) หรือ 3 (15 ไมเรด) คา B ที่สูงข้ึน
จะสอดคลองกับปริมาณสีน้ําเงินทีเ่พิ่มข้ึน คา A ที่สูงข้ึนจะสอดคลองกับปรมิาณสีเหลือง
ที่เพิ่มข้ึน (0 151) โปรแกรมการถายครอมที่มรีะดับข้ันการเพิ่มเทากับ 1 มีดังตอไปนี้

หนาจอแผงควบคุม ภาพที่
ถายไป

ระดับการเพ่ิม
ไวตบาลานซ ลําดบัการถายครอม

0 1 0

3 1 B 0 /1 B /2 B

3 1 A 0 /2 A /1 A

2 1 B 0 /1 B

2 1 A 0 /1 A

3 1 A, 1 B 0 /1 A /1 B

5 1 A, 1 B 0 /2 A /1 A /1 B /2 B

7 1 A, 1 B
0 /3 A /2 A /1 A / 1 B /

2 B /3 B

9 1 A, 1 B
0 /4 A /3 A /2 A /1 A /

1 B /2 B /3 B /4 B

ระดับการเพ่ิมไวตบาลานซ

แผงควบคุมแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยปุม D
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนา
เปนจํานวนตามที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
โดยแตละสําเนาจะมีไวตบาลานซที่แตกตางกัน การปรบั
ไวตบาลานซจะดําเนินการเพิ่มเติมจากคาไวตบาลานซที่ปรบัไวในการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียด
ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอม
สูงกวาจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได n 

และสัญลักษณของการดที่ใชจะกะพรบิบน
แผงควบคุม สัญลักษณ j จะกะพริบ
บนชองมองภาพตามที่แสดงในภาพทางดานขวา
และปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน กลองจะถายภาพ
ไดอีกครั้งเมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงไป

A โปรดอาน
ดูคําจํากัดความของ “ไมเรด” ไดท่ีหนา 154
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งจํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ W หายไปจากจอภาพ
กลองจะเรยีกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม ทั้งนี้ การถายครอม
สามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 206) ซ่ึงในกรณีนี ้โปรแกรม
การถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีกในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอมไวตบาลานซ
ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซไดเม่ือคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) การเลือก NEF (RAW),
NEF (RAW) + JPEG Fine, NEF (RAW) + JPEG Normal หรือ NEF (RAW) + JPEG Basic
จะยกเลิกการถายครอมไวตบาลานซ

การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทาน้ัน (แกนเหลืองอําพัน-นํ้าเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด 0 151) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนเขียว-ชมพูแกมมวง

ในโหมดตั้งเวลาถาย เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ัง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวนที่ระบุไว
ในโปรแกรมไวตบาลานซโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3

(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 319)

ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปด
การทํางานเฉพาะเมื่อภาพถายท้ังหมดไดรับการบันทึกแลว
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❚❚การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Active D-Lighting ใหดูหนา 182

1 เลือกถายครอม ADL
เลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง e6 ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ

2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

จํานวนภาพ

แผงควบคุม

สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักปุม D
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เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ d และสัญลักษณแสดงการถายครอม ADL

จะปรากฏบนแผงควบคุม สวน D จะปรากฏบนชองมองภาพ เลือกภาพสองภาพ
โดยที่ภาพหนึ่งจะถายโดยเปด Active D-Lighting สวนอีกภาพหนึ่งจะถายโดยใชคา
ที่เลือกไว เลือกภาพสามถึงหาภาพเพื่อถายภาพชุดโดยตัง้คา Active D-Lighting เปน ปด,

ตํ่า และ ปกติ (สามภาพ), ปด, ตํ่า, ปกติ และ สูง (สี่ภาพ) หรือ ปด, ตํ่า, ปกติ, สูง และ
สูงมาก (หาภาพ) หากเลือกมากกวาสองภาพ ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4

3 เลือก Active D-Lighting
ขณะกดปุม D ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก Active D-Lighting

ปุม D แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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Active D-Lighting จะปรากฏบนแผงควบคุม

หนาจอแผงควบคุม Active D-Lighting

Y อัตโนมัติ

R ต่ํา

Q ปกติ

P สูง

Z สูงมาก
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก ขณะการถายครอมกําลัง
ดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะการถายภาพครอมจะแสดงใน
แผงควบคุม สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ d หายไปจากจอภาพ กลองจะเรยีกคืน
คาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครัง้ถัดไปที่เปดใชการถายครอม ทั้งนี ้การถายครอมสามารถยกเลิก
การใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 206) ซ่ึงในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอม
จะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครัง้ถัดไปที่เปดใชการถายครอม

จํานวนภาพ: 3 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
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A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 102) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 143 ทุกคร้ังท่ีกดปุม
กดชัตเตอร ไมวาตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ
(0 319) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3

(ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอื่น กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุม
กดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีในการด
หนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิมถายภาพ
ตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
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ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซทําใหมั่นใจวาสีของภาพจะไมไดรับผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง
ควรใชการปรับไวตบาลานซอัตโนมัตสิําหรับแหลงกําเนดิแสงสวนใหญ หากไมไดผล
ตามที่ตองการเมื่อใชไวตบาลานซอัตโนมตัิ ใหเลือกตัวเลือกจากรายการดานลาง

ตัวเลือกไวตบาลานซ

ตัวเลอืก อุณหภมูิสี *

v อัตโนมัติ
3500–8000 Kปกติ

รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน
J หลอดไส 3000 K

I ฟลูออเรสเซนต
หลอดไอโซเดียม 2700 K

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต 3000 K

ไวตฟลูออเรสเซนต 3700 K

คูลไวตฟลูออเรสเซนต 4200 K

เดยไวตฟลูออเรสเซนต 5000 K

เดยไลตฟลูออเรสเซนต 6500 K

ไอปรอทอุณหภมูิสูง 7200 K

H แสงอาทิตย 5200 K

N แฟลช 5400 K

G เมฆมาก 6000 K

M ในรม 8000 K

K เลือกอุณหภูมิส ี(0 155) 2500–10000 K

L ตั้งคาเอง (0 158) —

* คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)
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สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยกดปุม U และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ (0 290) ซึ่งสามารถ
ใชเพ่ือปรับไวตบาลานซอยางละเอยีด (0 151) หรือเพ่ือวัดคาสําหรับไวตบาลานซท่ีตั้งเองลวงหนาได
(0 158) ตัวเลือก อัตโนมัต ิในเมนู ไวตบาลานซ มีตัวเลือก ปกติ และ รักษาสภาพแสงโทนสี
อบอุน ซึ่งจะรักษาโทนสีอุนของไฟจากหลอดไสไว ในขณะที่ตัวเลือก I ฟลูออเรสเซนต
จะใชเพ่ือเลือกแหลงกําเนิดแสงจากหลอดไฟ

A แสงแฟลชสตูดิโอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ ใหใช
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองลวงหนาหรือตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียด
เพ่ือปรับคาไวตบาลานซ

A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตั้งคาการถายครอม
อัตโนมัต,ิ 0 338) กลองจะสรางภาพถายหลายภาพในการกดชัตเตอรแตละครั้ง ไวตบาลานซ
จะเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาท่ีเลือกอยูปจจุบันสําหรับไวตบาลานซ
ดูหนา 139 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
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A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสี
คือการวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําให
วัตถุรอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงท่ีมีอณุหภูมิสี
ในยานใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ํากวาน้ัน
เชน แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวา
จะปรากฏเปนสีเจือนํ้าเงิน

สี “รอนขึ้น” (แดงกวา) สี “เย็นลง” (นํ้าเงินกวา)

q I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K

w J (หลอดไส)/ I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต): 3000 K

e I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K

r I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K

t I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K

y H (แสงอาทิตยโดยตรง): 5200 K

u N (แฟลช): 5400 K

i G (เมฆคร้ึม): 6000 K

o I (เดยไลทฟลูออเรสเซนต): 6500 K

!0 I (ไอปรอทอุณหภูมิสูง): 7200 K

!1 M (ในรม): 8000 K

หมายเหต:ุ ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ
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การตั้งคาอ่ืนที่นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถ “ปรบัแบบละเอียด” ไวตบาลานซ 
เพื่อแกไขสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหรอืเพื่อสรางภาพที่มีโทนสีตามตองการ
❚❚ เมนไูวตบาลานซ
การปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดจากเมนูถายภาพ ใหเลือก ไวตบาลานซ แลวทําตามขั้นตอน
ดานลาง

1 แสดงผลตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนยูอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 2
อีกครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกปรบัแบบละเอียด สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการปรบัละเอียดไวตบาลานซที่ตั้งเอง
ลวงหนา ใหดูหนา 169)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อปรบัไวตบาลานซแบบละเอียด
สามารถปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกน
เหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) โดยปรับข้ันละ 0.5

และบนแกนเขียว (G)–ชมพูแกมมวง (M) โดยปรบั
ข้ันละ 0.25 แกนแนวนอน (เหลืองอําพัน-น้ําเงิน)

จะสอดคลองกับอุณหภูมสิี ในขณะที่แกนแนวตั้ง
(เขียว-ชมพูแกมมวง) จะมีผลคลายกับการใชฟลเตอร
ชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูกกําหนดใหเพิ่มข้ึนทีละข้ันเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด
แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 หนวยความหนาแนนแบบแพรกระจาย

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

พิกัด
การปรับ
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ 

หากปรบัคาไวตบาลานซแบบละเอียดแลว เครือ่งหมาย
ดอกจัน (“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุม

ปุม J
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❚❚ ปุม U
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมสีิ) และ L (ต้ังคาเอง) สามารถใชปุม
U เพื่อปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดบนแกนเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) (0 151;

ในการปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดเมื่อเลือก L ใหใชเมนถูายภาพตามที่อธิบายไวใน
หนา 151) กดปุม U แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด
โดยปรบัข้ันละ 0.5 (เพิ่มคาแบบเต็มแตละข้ันเทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ) หยุดเมื่อไดคา
ที่ตองการแสดงอยูในแผงควบคุม หมุนแปนหมุนไปทางซายเพื่อเพิ่มปริมาณสีเหลือง (A)

ไปทางขวาเพื่อเพิ่มปรมิาณสีน้ําเงิน (B) เมือ่ใชคาอ่ืนที่ไมใช 0 สัญลักษณเครื่องหมายดอกจัน
(“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม
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A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีสัมบูรณ ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี
B (สีนํ้าเงิน) เม่ือเลือกการปรับตั้งเปน “สีอบอุน” อยางเชน J (หลอดไส) สําหรับไวตบาลานซ
จะทําใหภาพถายดู “เย็นลง” เล็กนอย แตจะไมทําใหกลายเปนสีนํ้าเงินอยางแทจริง

A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกตางท่ีอุณหภูมิสีต่ําไดมากกวาท่ีอุณหภูมิสีสูง
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K

ไดมากกวาท่ี 6000 K คาไมเรด ซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน คือการวัด
อุณหภูมิสีท่ีไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวน้ี ดังน้ัน จึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชยอุณหภูมิสี
ตัวอยาง:
• 4000 K–3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K) = 83 ไมเรด
• 7000 K–6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K) = 24 ไมเรด
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ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกอุณหภมูิสีเมื่อเลือก K (เลือกอุณหภมูิสี) สําหรับ
ไวตบาลานซ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภมูิสีโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคาแกนสีเหลือง-
น้ําเงิน และเขียว-ชมพู (0 151) ตามที่อธิบายดานลาง

1 เลือก เลือกอุณหภูมิสี
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ จากนั้นไฮไลท
เลือกอุณหภูมิสี แลวกด 2

2 เลือกคาสําหรับแกนเหลืองอําพัน–นํ้าเงิน
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรือ 3
เพื่อเปลี่ยนคา

การเลือกอุณหภูมิสี

D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก N
(แฟลช) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) เปนแหลงแสงสวาง สําหรับแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ใหถายภาพ
ทดสอบเพ่ือพิจารณาวาคาท่ีเลือกเหมาะสมหรือไม

คาสําหรับแกนเหลืองอําพัน (A)–
นํ้าเงิน (B)
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3 เลือกคาสําหรับแกนเขียว-ชมพูแกมมวง
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทแกน G (เขียว) หรือ
M (ชมพูแกมมวง) แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกคา

4 กด J 
กด J เพื่อบันทึกคาที่เปลี่ยนและกลับไปที่เมนู
ถายภาพ ถาเลือกคาอ่ืนที่ไมใช 0 สําหรบัแกนเขียว (G)–

ชมพูแกมมวง (M) เครือ่งหมายดอกจัน (“U”)

จะปรากฏบนแผงควบคุม

คาสําหรับแกนเขียว (G)–
ชมพูแกมมวง (M)
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❚❚ ปุม U
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถใชปุม U เพื่อเลือกอุณหภมูิสี แมสําหรบั
แกนสีเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) กดปุม U และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกวา
คาที่ตองการจะปรากฏบนแผงควบคุม (ดําเนนิการปรบัคาเปนไมเรด; 0 154) การปอนคา
อุณหภมูิสีโดยตรง ใหกดปุม U แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข จากนั้น กด 1 หรอื
3 เพื่อเปล่ียนคา

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แผงควบคุม
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ฟงกช่ันตัง้คาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรบั
การถายภาพภายใตสภาพแสงผสม หรือเพื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงทีม่ีแสงสีเขม
กลองสามารถบันทึกคาสําหรับไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนาไดถึงหกคาตั้งแต d-1 ถึง d-6

ทั้งนีส้ามารถตั้งคาไวตบาลานซเองลวงหนาไดสองวิธ:ี

ต้ังคาเอง

วิธี คําอธิบาย

การวัดโดยตรง

วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพและ
ใหกลองวัดไวตบาลานซ (0 159) ในการถายภาพไลฟวิวและไลฟวิว
ของภาพยนตร (0 35, 49) จะสามารถวัดไวตบาลานซในพื้นท่ีท่ีเลือก
ของเฟรมได (การวัดไวตบาลานซแบบจุด, 0 163)

คัดลอกจากภาพที่มีอยู คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 167)

A ไวตบาลานซที่ตั้งเอง
การเปลี่ยนแปลงเปนไวตบาลานซท่ีตั้งเองจะถูกนําไปใชกับคาตั้งเมนูถายภาพทั้งหมด (0 291)
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การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงที่จะใชในการถายภาพจรงิ ในการตั้งคา
สตดูิโอ สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวัตถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มข้ึนครั้งละ
1 EV โดยอัตโนมตัิขณะวัดไวตบาลานซ; ในโหมดการถายภาพ h ใหปรับคาแสง
เพื่อใหสัญลักษณแสดงคาแสงแสดง ±0 (0 122)

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองจะไมสามารถวัดคาได ขณะท่ีถายภาพ HDR (0 184) หรือภาพซอน (0 209)

หรือเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 364)

แลวหมุนตัวเลือกไลฟวิวไปท่ี 1
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3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในแผงควบคุมจะเริ่มกะพรบิ
D จะกะพริบข้ึนบนชองมองภาพดวยเชนกัน
สัญลักษณทั้งสองจะกะพริบเปนเวลาประมาณ
หกวินาที

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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5 วัดคาไวตบาลานซ
กอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัดองคประกอบภาพวัตถุอางอิง
ใหเต็มชองมองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะวัดคา
ไวตบาลานซ แลวบันทึกคาไวในคาตั้งเองที่เลือกไวในข้ันตอนที ่3
กลองจะไมบันทึกภาพถายไว; ทานสามารถวัดคาไวตบาลานซไดอยางแมนยํา
แมไมไดปรับโฟกัสกลอง

6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรบัไวตบาลานซได
สัญลักษณ C จะกะพรบิข้ึนในแผงควบคมุ
เปนเวลาประมาณหกวินาที ในขณะที่สัญลักษณ
a จะกะพริบในชองมองภาพ

ถาสภาพแสงมืดหรือสวางเกินไป กลองอาจ
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได สัญลักษณ
b a จะกะพรบิข้ึนในแผงควบคุม
และชองมองภาพเปนเวลาประมาณหกวินาที
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อกลับไปยัง
ข้ันตอนที่ 5 และวัดไวตบาลานซอีกครัง้

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ในระหวางท่ีถายภาพดวยชองมองภาพในขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลา
สแตนดบาย, 0 319)

A คาตั้งเองที่มีการปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 169), 3 จะกะพริบในแผงควบคุมและชองมองภาพ
หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม

A การเลือกคาที่ตั้งเอง 
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู
ถายภาพจะมีขอความปรากฏขึ้นตามที่แสดงทางดานขวา
ไฮไลทคาท่ีตั้งเอง แลวกด J ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับ
คาตั้งเองท่ีเลือกไวในขณะนั้น กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซ
เปน 5200 K เทากับคาของ แสงอาทิตย 
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ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)
ในการถายภาพไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร (0 35, 49) จะสามารถวัดไวตบาลานซได
จากในพื้นที่ของเฟรมที่เลือก ลดข้ันตอนการจัดเตรยีมวัตถุอางอิงหรอืการเปลี่ยนเลนส
ในระหวางการถายภาพเทเลโฟโต

1 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่
จอภาพ

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

ปุม a
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3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในแผงควบคุมจะเริ่มกะพรบิ
กลองจะแสดงเปาหมายไวตบาลานซแบบจุด (r)

ที่จุดโฟกัสที่เลือก

5 กําหนดเปาหมายในพื้นท่ีสีขาวหรือสีเทา
มี L กะพริบในหนาจอ ใหใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อกําหนดตําแหนง r บนพื้นทีส่ีขาวหรอื
สีเทาของวัตถุ การซูมพื้นที่รอบๆ เปาหมาย
เพื่อการจัดตําแหนงภาพที่แมนยํามากขึ้น ใหกดปุม X 

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

แผงควบคุม



165

6 วัดคาไวตบาลานซ
กดที่ก่ึงกลางของตัวเลือกคําสั่งหรือกดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุดเพื่อวัดไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถ
วัดไวตบาลานซไดคือเวลาที่กําหนดไวในการตัง้คา
แบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว
(0 320)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรบัไวตบาลานซได
จะปรากฏขอความดังขวามอืข้ึน เลือกเปาหมาย
ไวตบาลานซใหมและทําซํ้ากระบวนการตั้งแตข้ันที่ 5

7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม U เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง

เมื่อเลือก ต้ังคาเอง สําหรับ ไวตบาลานซ ในเมนู
การถายภาพ กลองจะแสดงตําแหนงของเปาหมาย
ที่ใชเพื่อวัดคาไวตบาลานซตามคาที่บันทึกไวในระหวาง
การถายภาพไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร
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A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (ไลฟวิว)
ไมสามารถวัดคาไวตบาลาสซแบบตั้งคาเองไดเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 364) และตัวเลือกไลฟวิวจะหมุนไปท่ี 1 ไมสามารถ
ตั้งคาไวตบาลานซเองไวลวงหนาขณะที่กําลังประมวลผลคาแสง HDR (0 184) หรือเม่ือเลือก
การตั้งคาอื่นท่ีไมใช ไมมี สําหรับไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิวภาพถาย (เฉดสีจอภาพ; 0 43)
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การจัดการการต้ังคา
❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพที่ถายไวแลวเปนคาตั้งเอง ใหปฏบัิติตามขั้นตอน
ดานลาง

1 เลือก ต้ังคาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ จากนั้นไฮไลท
ต้ังคาเอง แลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทคาตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แลวกด
ตัวเลือกคําสั่งตรงกลาง

3 เลือก เลือกภาพ 
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ
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5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรบัภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังคาตั้งเองที่เลือกไว
ถาภาพถายทีไ่ฮไลทมีคําอธิบาย (0 375) คําอธบิายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธิบาย
ของคาตั้งเองที่เลือกไว

A การเลือกภาพตนฉบับ
ในการดูภาพที่ไฮไลทในขั้นตอนที่ 4 แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว

ปุม X

การดูภาพในตําแหนงอืน่ ใหกด W หนาจอดังแสดงดานลางจะปรากฏขึ้น ใหเลือกการดและโฟลเดอร
ท่ีตองการ

ปุม W



169

A การเลือกคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
กด 1 เพ่ือไฮไลทคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองที่ใชอยู (d-1–d-6)

แลวกด 2 เพ่ือเลือกคาตั้งเองอืน่ๆ

A การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนาแบบละเอียด
คาตั้งเองที่เลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดไดโดยเลือก
ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามท่ีไดอธิบายไว
ในหนา 151

A แกไขคําอธิบาย
การปอนคําอธิบายรายละเอียดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร สําหรับ
การตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาปจจุบัน ใหเลือก
แกไขคําอธิบาย ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา
แลวปอนความคิดเห็นตามที่อธิบายในหนา 178 

A ปองกัน
การปองกันไวตบาลานซท่ีตั้งคาลวงหนาปจจุบัน ใหเลือก
ปองกัน ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา จากนั้น
ไฮไลท เปด แลวกด J คาตั้งเองที่ปองกันไว
แลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาได สวนตัวเลือก
ปรับอยางละเอียด และ แกไขคําอธิบาย จะเลือกใชไมได
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การปรับปรุงภาพ

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรอืประเภทของฉาก

Picture Control

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q มาตรฐาน ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล แนะนําสําหรับ
สถานการณสวนใหญ

R สีธรรมชาติ ปรับเปล่ียนคานอยท่ีสุดเพื่อใหภาพมีความเปนธรรมชาติ เลือกใช
สําหรับภาพถายท่ีจะนํามาเปลี่ยนแปลงหรือรีทัชในภายหลัง

S สีสด ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับนําไปพิมพ เลือกใชเพ่ือให
ภาพถายมีสีสันสดใส

T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว
o ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอิบอิ่ม
p ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
รักษารายละเอยีดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวางจนถึง
สวนท่ีเปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีจะนํามาเปลี่ยนแปลง
หรือรีทัชอยางมากในภายหลัง
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1 กด L (Z/Q)
รายการ Picture Control จะปรากฏขึ้น

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control แลวกด J

ปุม L (Z/Q)

ปุม J
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A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเอง จะสรางขึ้นดวยการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูโดยใชตัวเลือก
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ (0 177) สามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ลงในการดหนวยความจําเพื่อใชรวมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและมีซอฟตแวรรองรับ (0 180)

A สัญลักษณแสดง Picture Control
Picture Control ปจจุบันจะแสดงในสวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพเมื่อกดปุม R

A เมนูถายภาพ
ท้ังน้ี Picture Control สามารถเลือกใชไดโดยเลือกตัวเลือก ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพ
(0 290)

สัญลักษณแสดง Picture Control
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรือแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม
(0 177) เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุด
การตั้งคาแบบตางๆ ที่มคีวามสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรอืปรับการตั้งคาแตละคาเอง

1 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ
Picture Control (0 170) แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลว
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรอื
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาโดยเพิ่ม
ครั้งละ 0.25 (0 174) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกระทั่ง
ปรับการตั้งคาทั้งหมดแลว หรือเลือกชุดการตั้งคาที่มีให
โดยใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือก ปรับอยางเร็ว สามารถเรียกคืนการปรบัตั้งที่เปนคาตั้ง
จากโรงงานไดโดยกดปุม O (Q)

3 กด J

A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีมีการแกไขคาจากคาตั้งจากโรงงาน
จะมีเคร่ืองหมายดอกจัน (“U”) กํากับไวในเมนู ตั้งคา Picture
Control
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❚❚การต้ังคา Picture Control

ตัวเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว

ปดเสียงหรือเพ่ิมระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลือก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับตั้งไวเองท้ังหมด) ไมสามารถ
ใชการไดกับ สีธรรมชาติ, โทนสีเดียว, แฟลต หรือ Picture Control

แบบกําหนดเอง (0 177)

การปร ับเอง 
(Picture Control ท ั งหมด)

ความคมชัด ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพ่ือปรับความคมชัดอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

ความชัดเจน
ปรับความชัดเจนเอง หรือเลือก A เพ่ือใหกลองปรับความชัดเจนโดยอัตโนมัติ
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ
วัตถุท่ีมืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพ่ือใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติ
ความสวาง เพ่ิมหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอียดท่ีเปนจุดเดนหรือเงา

การปร ับเอง 
 (เฉพาะภาพท ี ไม ใช โทนส ีเด ียว)

ความอิม่ตัว
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพ่ือปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี

การปร ับเอง 
(เฉพาะโทนส ีเด ียว)

เอ็ฟเฟกต
จากฟลเตอร จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 175)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 176)
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D “A” (อัตโนมตัิ)
ผลลัพธสําหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
จะแตกตางกันตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G, E หรือ D

เพ่ือใหไดภาพที่ดีท่ีสุด

A การสลับระหวางโหมดอัตโนมัตแิละปรับเอง
กดปุม X เพ่ือสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A) อัตโนมัติ
และปรับเอง สําหรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต
และความอิ่มตัวของสี

A การตั้งคาเดิม
สัญลักษณแสดง h ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา
Picture Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา ใหใชคาน้ี
เปนคาอางองิเมื่อปรับการตั้งคา

A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ใหเลือกดังตอไปน้ี:

ตัวเลือก คําอธิบาย
Y สีเหลือง

เพ่ิมคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน สีสมทําใหเกิด
คอนทราสตมากกวาสีเหลือง สีแดงทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีสม

O สีสม
R สีแดง
G สีเขียว ชวยปรับโทนของสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในการถายภาพบุคคล
โปรดทราบวาผลท่ีไดจากตัวเลือก เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร จะชัดเจนกวาการใชฟลเตอรจริง
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A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัว
ของส ีกด 4 หรือ 2 เพ่ือปรับความอิ่มตัวของสีโดยเพิ่มขึ้น
คร้ังละ 1 หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคา
โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 0.25 การควบคุมความอิ่มตัวของสี
ไมสามารถใชการได เม่ือเลือก B&W (ขาวดํา) ไว

A Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกท่ีมีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control

แบบกําหนดเองตนฉบับท่ีใชสราง
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การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ทีต่ั้งคาไวลวงหนาในกลอง แลวบันทกึเปน Picture

Control แบบกําหนดเองได

1 เลือก จัดการ Picture Control
ไฮไลท จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2

2 เลือก บันทึก/แกไข 
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2

3 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่มอียู แลวกด 2 หรือ
กด J เพื่อไปยังข้ันตอนที่ 5 เพื่อบันทึกสําเนาของ
Picture Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิ่มเติม

4 แกไข Picture Control ท่ีเลือกไว
ดูหนา 174 สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม หากตองการยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ แลวเริ่มตนใหมจากคาตั้งจาก
โรงงาน ใหกดปุม O (Q) กด J เมื่อการตั้งคา
เสร็จสมบูรณ
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5 เลือกปลายทาง
เลือกปลายทางสําหรบั Picture Control

แบบกําหนดเอง (C-1 ถึง C-9) แลวกด 2

6 ต้ังชื่อ Picture Control
หนาจอปอนขอความทีแ่สดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
โดยคาเริม่ตน Picture Control ที่บันทึกใหมจะถูกตั้งช่ือ
โดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอัตโนมัติ)
ตอทายช่ือของ Picture Control ที่มีอยู หากตองการ
ใชช่ือตามคาแรกเริ่ม ใหดําเนินการไปยังข้ันตอนที่ 7
ในการยายเคอรเซอรไปยังพื้นที่ช่ือ ใหกดปุม W

คางไวแลวกด 4 หรอื 2 ในการปอนตัวอักษรใหม
ที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อไฮไลทตัวอักษรทีต่องการในพื้นที่แปนพิมพ แลวกดตัวเลือกคําสั่งตรงกลาง
หากตองการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหกดปุม O (Q)

ช่ือของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ 

หลังจากตัวที่สิบเกาจะถูกลบ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ

พ้ืนท่ีชื่อ
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7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกจากเมนู
Picture Control ที่บันทกึใหมจะปรากฏอยูในรายการ
Picture Control

A จัดการ Picture Control > เปลี่ยนชื่อ
สามารถเปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองได
ตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก เปลี่ยนชื่อ ในเมนู จัดการ Picture 
Control

A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพ่ือลบ
Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวไดเม่ือไมตองการ
ใชอีกตอไป

A สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีเปนตนฉบับในการสราง
Picture Control แบบกําหนดเองจะมีสัญลักษณปรากฏอยู
ท่ีมุมบนขวาของหนาจอแกไข

ปุม J

สัญลักษณแสดง
Picture Control ตนฉบับ
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การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น
ใชตัวเลือก โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control เพื่อคัดลอก Picture Control

แบบกําหนดเองไปยังหรอืจากการดหนวยความจํา สามารถสราง Picture Control

แบบกําหนดเองบนคอมพิวเตอรโดยใช Picture Control Utility 2 โดยเปดยูติลิตี้จาก ViewNX 2 

(จัดมาให) หรอื Capture NX-D จากนัน้ใหบันทกึไปยังการดหนวยความจําแลวคัดลอกไปยัง
กลอง สามารถคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองที่สรางบนกลองไปยัง
การดหนวยความจําเพื่อใชงานใน D810 อ่ืนๆ ได เมือ่ไมตองการสําเนาทีค่ัดลอกแลว
สามารถลบทิ้งไดโดยใชตัวเลือก ลบจากการด

ในการคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองไปยัง
หรือคัดลอกมาจากการดหนวยความจํา หรือการลบ Picture

Control แบบกําหนดเองออกจากการดหนวยความจํา
ใหไฮไลท โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control
แลวกด 2 ตัวเลือกตอไปนี้จะแสดงขึ้น:

• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบ
กําหนดเองจากการดหนวยความจําไปยัง Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถึง C-9

ที่อยูในกลองพรอมตั้งช่ือตามตองการ
• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเอง
ทิ้งจากการดหนวยความจํา หนาจอยืนยันดังแสดง
ทางดานขวาจะปรากฏขึ้นกอนจะลบ Picture Control

หากตองการลบ Picture Control ที่เลือก ใหไฮไลท ใช
แลวกด J

• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบ
กําหนดเอง (C-1 ถึง C-9) จากกลองไปยังจุดหมายปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99)

ในการดหนวยความจํา
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A การบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ในการดหนวยความจําสามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเองไวไดถึง 99 แบบในแตละคร้ัง
สามารถใชการดหนวยความจําเพื่อเก็บเฉพาะ Picture Control แบบกําหนดเองที่ผูใชสรางขึ้นมา
ไดเทาน้ัน Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีใหมาพรอมกับกลอง (0 170) จะไมสามารถ
คัดลอกลงในการดหนวยความจํา เปลี่ยนชื่อ หรือลบออกได
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Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่ไฮไลทและเงามดืสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มคีอนทราสต
เปนธรรมชาต ิใชสําหรบัการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถายภาพวตัถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด
ฟงกช่ันนีจ้ะมปีระสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 114)

การเก็บรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลทและเงามืด

ปด Active D-Lighting Active D-Lighting: Y อัตโนมัติ

D “Active D-Lighting” กับ “D-Lighting”
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพ่ือปรับชวงความกวาง
ในการรับแสงใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 388) จะทําใหสวนเงามืด
ในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ
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การใช Active D-Lighting:

1 เลือก Active D-Lighting 
ไฮไลท Active D-Lighting ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกทีต่องการ แลวกด J ถาเลือก
Y อัตโนมัติ กลองจะปรับ Active D-Lighting

ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพโดยอัตโนมัติ
(อยางไรก็ตาม ในโหมดการถายภาพ h นั้น
 Y อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ Q ปกติ)

D Active D-Lighting
Active D-Lighting ไมสามารถใชกับภาพยนตร สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย Active D-Lighting ในวัตถุบางชนิด
คุณอาจสังเกตพบแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอกัน เงารอบๆ วัตถุท่ีสวาง หรือแสงรอบๆ วัตถุท่ีมืด Active

D-Lighting ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) Hi 0.3 หรือสูงกวา

A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตัง้คาการถายครอมอัตโนมตัิ,
0 338) กลองจะเปลี่ยนใช Active D-Lighting ระดับตางๆ ในการถายภาพชุดหน่ึง (0 143)
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High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุทีม่ีคอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียด
ในสวนที่สวางที่สุดและเงามดืของวัตถุโดยนําภาพสองภาพทีถ่ายดวยคาแสงตางกัน
มาตอเขาดวยกัน HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 114;

หากใชกับระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนิดไมม ีCPU

ความตางของคาแสง อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ 2 EV โดยประมาณ) ฟงกช่ันนี้ไมสามารถ
ใชบันทึกภาพ NEF (RAW) การบันทึกภาพยนตร (0 49), แสงแฟลช, การถายครอม
(0 133), การถายภาพซอน (0 209) และถายภาพเหลื่อมเวลา (0 223) จะใชงานไมได
ขณะที่ฟงกช่ัน HDR ทํางาน และความไวชัตเตอร A และ & จะเลือกใชงานไมได

1 เลือก HDR (High Dynamic Range) 
ไฮไลท HDR (High Dynamic Range) ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2

+

ภาพแรก (มีแสงนอย) ภาพที่สอง (มีแสงมาก) ภาพ HDR ท่ีประกอบแลว
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมด HDR แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี ้แลวกด J 

• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 0 เปด
(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรบั โหมด HDR

• ในการถายภาพ HDR หน่ึงภาพ เลือก
เปด (ถายภาพเดียว) กลองจะเริม่ถายภาพปกติ
โดยอัตโนมตัิหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดี่ยวเสร็จ

• ในการออกจากฟงกชั่นน้ีโดยไมสรางภาพ HDR ภาพอ่ืนตอ เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด
(ถายภาพเดียว) สัญลักษณ y จะปรากฏ
บนแผงควบคุม
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3 เลือกความแตกตางของคาแสง
ในการเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ
ไฮไลท ความแตกตางของคาแสง แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J เลือกคาที่สูงข้ึนสําหรับวัตถุที่มี
คอนทราสตสูง ทั้งนี้ โปรดทราบวาการเลือกคา
ที่สูงกวาที่ตองใชอาจทําใหภาพที่ถายออกมาไมเปนไป
ตามตองการ ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะปรับคาแสง
โดยอัตโนมัติเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ

4 เลือกคาความเนียน
ในการเลือกระดับความเนียนของขอบภาพระหวาง
ภาพสองภาพ ใหไฮไลท ความเนียน แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J คาที่สูงข้ึนจะทําใหภาพที่ตอกัน
เนียนขึ้น อาจมองเห็นแสงเงาทีไ่มสม่ําเสมอในวัตถุ
ที่ตองการถายบางวัตถุ
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลง
จนสุด สัญลักษณ l y จะกะพริบ
บนแผงควบคุม สวน l u จะปรากฏ
บนชองมองภาพขณะที่กลองนําภาพทั้งสอง
มารวมกัน กลองจะไมถายภาพจนกวาจะบันทึกภาพ
ดังกลาวเสร็จ กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพ
ทุกครัง้ที่กดปุมกดชัตเตอร โดยไมใชตัวเลือก
ที่เลือกไวสําหรบัโหมดลั่นชัตเตอรในขณะนั้น
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกช่ัน HDR จะปด
การทํางานเมื่อเลือก ปด สําหรบั โหมด HDR ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) ฟงกช่ัน
HDR จะปดเองโดยอัตโนมตัิเมื่อกลองถายภาพหนึง่ภาพ สัญลักษณ y จะหายไป
จากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพ HDR เสรจ็

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนท่ี
ขณะถายภาพ ควรใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉากท่ีถายภาพ อาจมีเงาเกิดขึ้นรอบๆ ตัวแบบท่ีมีแสงจา
หรือมีแสงเปนวงกลมรอบๆ ตัวแบบท่ีมืด ซึ่งทานสามารถลดการเกิดกรณีดังกลาวไดโดยปรับคา
ความเนียน

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A ปุม D
ถาเลือก HDR (High Dynamic Range) สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f8 (กําหนดปุม BKT; 0 350) ทานสามารถ
เลือกโหมด HDR ไดโดยกดปุม D แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก สวนความแตกตางของแสง เลือกไดโดยกดปุม
D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย โหมดและ
ความแตกตางของคาแสงจะปรากฏบนแผงควบคุม: สัญลักษณ
y และ F จะปรากฏเมื่อเลือก เปด (ถายเปนชุด) สวน y 

จะปรากฏเมื่อเลือก เปด (ถายภาพเดียว) จะไมมีสัญลักษณ
ใดๆ ปรากฏเมื่อปดฟงกชั่น HDR

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเร่ิม
ถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ HDR ตอไปตามชวงเวลาที่เลือกไว (ถาเลือก เปด
(ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลาจะปดการทํางานเมื่อถายภาพหนึ่งภาพ)

A ชองเมนูถายภาพ
คา HDR สามารถปรับไดแยกตามชอง (0 291) แตการเปล่ียนเปนชองอื่นขณะที่ HDR ทํางานอยู
ระหวางการถายภาพซอน (0 209) หรือการถายแบบเวนชวงเวลา (0 216) จะเปนการปดฟงกชั่น
HDR ฟงกชั่น HDR จะปดการทํางานเชนกันถาทานเปลี่ยนเปนชองท่ีเลือกตัวเลือก NEF (RAW) ไว
สําหรับคุณภาพของภาพ
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การถายภาพดวยแฟลช

สามารถใชแฟลชในตัวกลองเมื่อแสงธรรมชาติไมเพียงพอ หรือแตแมในรมเงาถายยอนแสง
หรือเพิ่มแสงไฟทีเ่ขาสูรมูานตา

1 เลือกวิธีวัดแสง (0 114)
เลือกระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ เนนกลางภาพ หรอืเนนไฮไลทเพื่อเปดใชแฟลชลบเงา
เพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมตัิเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด

2 กดปุมแฟลชปอปอัป
แฟลชในตัวกลองจะเปดข้ึน แลวเริม่ชารจไฟแฟลช
เมื่อชารจไฟแฟลชจนเต็มแลว สัญลักษณแสดง
แฟลชพรอมทํางาน (c) จะสวางขึ้น

การใชแฟลชในตัวกลอง

ปุมแฟลชปอปอัป
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3 เลือกโหมดแฟลช
กดปุม M (Y) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งสัญลักษณโหมดแฟลช
ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม (0 191)

4 ตรวจสอบคาแสง (ความไวชัตเตอรและรูรับแสง)
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง แลวตรวจสอบความไวชัตเตอรและรูรบัแสง คาทีเ่ลือกใชได
เมื่อแฟลชในตัวกลองเปดข้ึนจะแสดงอยูในหนา 193

ทานสามารถดูผลจากการใชแฟลชไดโดยกดปุม Pv เพื่อยิงโมเดลลิ่งแฟลช (0 338)

5 ถายภาพ
จัดองคประกอบภาพ, โฟกัส แลวถายภาพ

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A การลดระดบัแฟลชในตวักลองลง
เพ่ือประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี
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โหมดแฟลช
กลองรุนนี้รองรับโหมดแฟลชตอไปนี้:

โหมดแฟลช คําอธิบาย

แฟลชสัมพันธกับ
มานชัตเตอรชุดแรก

ควรใชโหมดนี้กับสถานการณท่ัวๆ ไป ในโหมดโปรแกรมอตัโนมัติ
และโหมดอตัโนมัติปรับรูรับแสง ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งคาโดยอัตโนมัติ
ใหอยูระหวาง 1/250 และ 1/60 วินาที (1/8000 ถึง 1/60 วินาที เม่ือใชชุดแฟลชเสริม
ภายนอกกับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติ; 0 329)

การลดตาแดง

ไฟชวยลดตาแดงจะสวางขึ้นประมาณหนึ่งวินาทีกอนจะยิงแฟลชจริง รูมานตา
ในดวงตาของวัตถุจะหดเล็กลง ชวยลดอาการ “ตาแดง” ซึ่งบางครั้งเกิดจาก
การใชแฟลช เน่ืองจากการหนวงเวลาลั่นชัตเตอรหน่ึงวินาที จึงไมควรใช
โหมดนี้กับวัตถุท่ีเคลื่อนไหว หรือในสถานการณท่ีตองใชการตอบสนอง
ของชัตเตอรอยางรวดเร็ว หลีกเลี่ยงการขยับกลองขณะที่ไฟชวยลดตาแดง
สวาง

การลดตาแดง
พรอมแฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา

รวมการลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา ใชสําหรับ
ถายภาพบุคคลท่ีมีพ้ืนหลังเปนกลางคืน ใชไดในโหมดโปรแกรมอัตโนมัติ
และการถายภาพอัตโนมัติปรับรูรับแสง แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกัน
ความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่น

แฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา

แฟลชจะทํางานรวมกับความไวชัตเตอรท่ีชาเพียง 30 วินาทีเพ่ือถายภาพวัตถุ
และพื้นหลังตอนกลางคืนหรือภายใตแสงสลัว โหมดน้ีจะใชไดในโหมด
การถายภาพโปรแกรมอตัโนมัติและอัตโนมัติปรับรูรับแสง แนะนําใหใช
ขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่น
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แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสอง

ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองหรือโหมดการถายภาพดวย
ตนเอง แฟลชจะยิงกอนชัตเตอรปดเพียงเล็กนอย ใชทําใหเกิด
แสงไฟที่ดานหลังของวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี ในโหมดโปรแกรม
อัตโนมัติและอัตโนมัติปรับรูรับแสง กลองจะใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดท่ีสองเก็บภาพวัตถุและพื้นหลัง แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพื่อปองกัน
ความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่น

ปดแฟลช แฟลชไมทํางาน

D แฟลชในตัวกลอง
สําหรับขอมูลเก่ียวกับเลนสท่ีใชกับแฟลชในตัวกลองได ใหดูหนา 425 ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกัน
เงา แฟลชมีระยะต่ําสุดท่ี 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงถายภาพระยะใกลของเลนสซูมดวยฟงกชั่น
ถายภาพระยะใกล

การควบคุมแฟลช i-TTL สามารถเลือกใชไดเม่ือคาความไวแสง (ISO) อยูในชวง 64 ถึง 12800

หากใชคาอืน่ อาจไมไดภาพตามที่ตองการสําหรับคารูรับแสงหรือชวงแฟลช

หากไฟแฟลชจะยิงในโหมดถายภาพตอเน่ือง (0 102) กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกคร้ังท่ีกดปุม
กดชัตเตอร

ชัตเตอรจะไมทํางานชั่วขณะเพื่อปองกันแฟลชหลังจากที่ใชถายภาพติดตอกันหลายภาพ แฟลชสามารถ
ใชงานไดอีกคร้ังหลังจากหยุดใชงานกลองชั่วครูหน่ึง

โหมดแฟลช คําอธิบาย
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A การถายภาพโดยใชแฟลช ความไวชัตเตอรและรูรับแสง

โหมด ความไวชัตเตอร รูรับแสง ดูหนา

e
กลองตั้งคาเองโดยอัตโนมัติ
(1/250 วินาที – 1/60 วินาที) 1, 2

กลองตั้งคาเองโดยอัตโนมัติ
118

f
คาท่ีผูใชเลือก

(1/250 วินาที – 30 วินาที) 2
119

g
กลองตั้งคาเองโดยอัตโนมัติ
(1/250 วินาที – 1/60 วินาที) 1, 2

ผูใชเลือกคาเอง 3

120

h
คาท่ีผูใชเลือก 

(1/250 วินาที – 30 วินาที, A, &) 2
121

1 ความไวชัตเตอรสามารถตั้งคาใหต่ําลง 30 วินาทีในโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา
โหมดแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ํา และโหมดแฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ําพรอมระบบลดตาแดง

2 ความเร็ว 1/8000 วินาที สามารถใชชุดแฟลชเสริมท่ีรองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
(0 430) เม่ือเลือก 1/320 วินาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสมัพันธกับแฟลช, 0 329)

3 ชวงแฟลชแตกตางกันขึ้นอยูกับรูรับแสงและคาความไวแสง (ISO) ศึกษาตารางแสดงชวงแฟลช
(0 195) เม่ือตั้งคารูรับแสงในโหมด g และ h
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A โหมดควบคุมแฟลช
กลองรองรับโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL ตอไปน้ี:

• แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: แฟลชจะปลอยแสง
พรีแฟลชซึ่งเกือบจะมองไมเห็น (พรีแฟลชตรวจสอบ) กอนท่ีจะปลอยแสงแฟลชหลัก เซ็นเซอร RGB

ความละเอียดประมาณ 91K (91000) พิกเซลจะเลือกพรีแฟลชท่ีสะทอนจากวัตถุในทุกพ้ืนท่ีของกรอบ
และทําการวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงภาพเพื่อปรับกําลังแฟลชใหสมดุลระหวาง
วัตถุหลักและแสงพื้นหลงัโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูลระยะหางจะถูกนํามารวม
ในการคํานวณกําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณจะเพิ่มขึ้นสําหรับเลนสชนิดไมมี CPU

โดยการใหขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุด ใหดู 0 229) ไมสามารถใชไดเม่ือใช
ระบบวัดแสงเฉพาะจุด

• แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะปรับเอาทพุทแฟลชเพื่อปรับแสง
ของเฟรมใหอยูในระดบัมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพื้นหลัง ควรใชในการถายภาพท่ีเนน
วัตถุหลักในรายละเอียดของพื้นหลัง หรือเม่ือมีการใชการชดเชยแสง แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด

สามารถเลือกโหมดการควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3

(การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 331) การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมด
การควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองดังตอไปน้ี:

สัมพันธกับแฟลช Auto FP (0 329, 330)

i-TTL —

ปรับเอง —

การยิงแฟลชซ้ํา —

โหมดสั่งแฟลช
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A โปรดอาน
ดูหนา 198 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการล็อคคาแฟลช (FV) สําหรับวัตถุท่ีวัดคาแสงกอนจัด
องคประกอบภาพใหม

สําหรับขอมูลเก่ียวกับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติและการเลือกความเร็วสัมพันธกับ
แฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1(ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 329) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการเลือกความไวชัตเตอรชาใชไดเม่ือใชแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2

(ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 331) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการควบคุมและใชแฟลชในตัวกลอง
ในโหมดสั่งแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคมุแฟลชในตัวกลอง, 0 331)

ดูหนา 428 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชชุดแฟลชเสริมภายนอก

A รูรับแสง ความไวแสงและชวงแฟลช
ชวงแฟลชอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความไวแสง (ความเทียบเทา ISO) และรูรับแสง

คารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเทา ISO ของ ชวง
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 เมตร
— 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 0.7–8.5

1.6 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 0.6–6.0

2.2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 0.6–4.2

3.2 4 5.6 8 11 16 22 32 — 0.6–3.0

4.5 5.6 8 11 16 22 32 — — 0.6–2.1

6.3 8 11 16 22 32 — — — 0.6–1.5

9 11 16 22 32 — — — — 0.6–1.1

13 16 22 32 — — — — — 0.6–0.8

แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุด 0.6 เมตร

ในโหมดการถายภาพ e รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ําสุด) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO)

ดังท่ีแสดงไวดานลาง:
คารูรับแสงสูงสดุที่เทียบเทา ISO ของ:

64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
2.5 2.8 3.5 4 5 5.6 7.1 8 10

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคา
รูรับแสงสูงสุดของเลนส
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การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อเปล่ียนกําลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV โดยเพิ่มข้ึนครั้งละ
1/3 EV เพื่อเปลี่ยนความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง สามารถปรบัเพิ่มกําลังแฟลช
เพื่อใหวตัถุหลักสวางขึ้น หรือลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการหรือแสงสะทอน

ในการเลือกคาชดเชยแสงแฟลช ใหกดปุม M (Y) และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ไปจนกระทั่งคาที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม โดยทั่วไปเลือกคาบวกเพื่อใหความสวาง
กับวัตถุหลักเพิ่มคาลบเพื่อใหวัตถุมืดลง

สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุม
และชองมองภาพหลังจากปลอยปุม M (Y) ยืนยันคาปจจุบันสําหรับการชดเชยแสงแฟลช
โดยกดปุม M (Y)

สามารถเรยีกคืนคากําลังแฟลชปกติโดยการตั้งคาชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 กลองจะไมรีเซ็ต
การชดเชยแสงแฟลชเมื่อกลองปดการทํางาน

ชดเชยแสงแฟลช

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

±0 EV
(กดปุม M (Y))

–0.3 (–1/3) EV +1.0 EV
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A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกจากชุดแฟลชเสริมภายนอกจะถูกเพิ่มลงในคาชดเชยแสงแฟลชที่เลือก
จากกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกความกวางของระดับขั้นในการชดเชยแสงแฟลช ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 315) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การเลือกวิธใีชการชดเชยแสงรวมกับแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนเอง e4 (การชดเชยแสง
เมื่อใชแฟลช, 0 338) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพ
ชุดหน่ึง ใหดูหนา 133
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คุณสมบัตินีจ้ะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซ่ึงจะทําใหภาพถูกจัดองคประกอบใหมโดยไมเปลี่ยน
ระดับแฟลชและมัน่ใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับวัตถุ แมจะไมไดวางวัตถุไวตรงกลาง
ของกรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในคาความไวแสง (ISO) และคารรูับแสง

การใชล็อคคาแสงแฟลช:

1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหแกการควบคุมกลอง
เลือก ล็อคคาแสงแฟลช เปน “กด” ในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม Fn, 0 343),

f5 (กําหนดปุม Preview, 0 349), หรอื
f6 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 349)

2 กดปุมแฟลชปอปอัป
แฟลชในตัวกลองจะเปดข้ึน แลวเริม่ชารจไฟแฟลช

3 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลางของ
กรอบภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส

การล็อคคาแสงแฟลช

ปุมแฟลชปอปอัป
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4 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M)

ปรากฏบนชองมองภาพ ใหกดปุมที่เลือกในข้ันตอนที่ 1 แฟลชจะยิงแฟลชนําเพื่อตรวจสอบ
ระดับแฟลชทีเ่หมาะสม กําลังแฟลชจะถูกล็อคในระดับนี้และสัญลักษณการล็อคคา
แสงแฟลช (e) จะปรากฏในชองมองภาพ

5 จัดองคประกอบภาพใหม

6 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากตองการถายภาพเพิ่มสามารถทําได
โดยไมปลดล็อคคาแสงแฟลช

7 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 1 เพื่อปลดล็อคคาแสงแฟลช ยืนยันวาสัญลักษณ
แสดงการล็อคคาแสงแฟลช (e) ไมปรากฏในชองมองภาพแลว
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A การใชล็อคคาแสงแฟลชกับแฟลชในตัวกลอง
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชจะใชไดเฉพาะกับแฟลชในตัวกลอง เม่ือเลือก TTL สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 331)

A การใชการล็อคคาแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชสามารถเลือกใชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอก ในโหมด TTL และ
(หากรองรับ) โหมดควบคุมแฟลชนํา AA และแฟลชนํา A โปรดทราบวาเมื่อเลือกโหมดสั่งแฟลช
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 331) ทานตองตั้งคา
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชหลักหรือแฟลชรีโมตอยางนอยหน่ึงหน่ึงกลุมใหกับ TTL หรือ AA

A ระบบวัดแสง
พ้ืนท่ีวัดแสงสําหรับการล็อคคาแสงแฟลชเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอกมีดังน้ี:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พ้ืนที่วัดแสง

ชุดแฟลชเดี่ยว i-TTL วงกลมขนาด 6 มม. ตรงกลางกรอบภาพ
AA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ 

(การควบคุมการทํางานแฟลช
แบบไรสาย)

i-TTL ท้ังภาพ
AA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

A (แฟลชหลัก)



201

ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ

การกดปุม R ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพจะแสดงขอมูลการถายภาพในจอภาพ
ซ่ึงไดแก ความไวชัตเตอร คารูรับแสง จํานวนภาพที่เหลือ และโหมดพื้นที่ AF

ปุม R (การถายภาพดวยชองมองภาพ)

1 โหมดการถายภาพ ................................. 116

2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .... 118

3 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 329

4 ความไวชัตเตอร ............................. 119, 121

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด........... 151

อุณหภูมิสี ..................................... 148, 155

จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
คาแสงและแฟลช.................................. 134

จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
ไวตบาลานซ......................................... 139

จํานวนภาพในการถายภาพซอน ............. 211

ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU) ....... 232

5 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง ............ 120, 424

6 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 120, 121

รูรับแสง (จํานวนสต็อป).................. 120, 424

การเพิ่มคารูรับแสงเมื่อถายครอม .... 135, 140

จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม 

ADL .................................................... 143

คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU) ... 232

7 สัญลักษณแสดงอุณหภูมิสี ..... 148, 155, 157

8 สัญลักษณแสดงพื้นท่ีภาพ ........................ 74

9 สัญลักษณแสดงโหมดลั่นชัตเตอร............ 102

ความเร็วในการถายภาพตอเน่ือง............. 104

10 สัญลักษณแสดงจุดโฟกัส.......................... 94

สัญลักษณแสดงโหมดพื้นท่ี AF ................ 90
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11 ไอคอนการล็อคความไวชัตเตอร ...............126

12 สัญลักษณแสดงมานชัตเตอรชุดแรก
อิเล็กทรอนิกส .......................................323

13 สัญลักษณแสดงโหมดหนวงเวลาถาย .......322

14 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .....199

15 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .....................127

สัญลักษณแสดง HDR (ถายเปนชุด) ........188

สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน 

(ถายเปนชุด) .........................................211

16 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ......196

คาชดเชยแสงแฟลช ................................196

17 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง ...............130

คาการชดเชยแสง ...................................130

18 สัญลักษณแสดงการถายครอม
คาแสงและแฟลช ..................................134

สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ .........................................139

สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL ........143

จํานวนการถายครอม ADL ......................144

สัญลักษณ HDR.....................................185

ความแตกตางของคาแสง HDR ...............188

สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน ...........210

19 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ของกลอง ............................................... 19

20 จอแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D12 ... 327

สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ MB-D12............................... 328

21 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ) .............................. 20

22 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 20, 489

หมายเลขเลนสแบบปรับเอง.................... 232

สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพ
เหลื่อมเวลา.................................. 223, 227

23 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง ISO ......  109

สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO 

อัตโนมัติ .............................................. 111

24 ไวตบาลานซ.......................................... 148

สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอยีด ........................................ 152

25 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi ....... 382

26 สัญลักษณแสดงโหมดโฟกัสอตัโนมัติ......... 87

27 โหมดแฟลช ........................................... 191
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28 สัญลักษณแสดงการถายแบบเวน
ชวงเวลา ...................................... 216, 219

สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา ..... 223, 227

29 ระบบวัดแสง.......................................... 114

30 ขนาดภาพ (ภาพ JPEG และ TIFF) ........... 83

31 คุณภาพของภาพ ..................................... 79

ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง ........................ 86

32 สัญลักษณขนาดภาพเล็ก 

(ภาพ NEF/RAW) ................................... 85

33 สัญลักษณแสดง T .............................. 466

34 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 375

35 สัญลักษณแสดงขอมูลลิขสิทธิ์................. 376

36 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม ........ 233

37 เสียง “เตือน”.......................................... 321

38 สัญลักษณแสดง Picture Control ........... 172

39 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด ........ 297

A สัญลักษณแสดง T
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งตองชารจหากจําเปน
เม่ือใสแบตเตอรี่หลักไวหรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 436)

การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน หากสัญลักษณ T กะพริบใน
จอแสดงผลขอมูล จะทําใหนาฬิกาตั้งเวลาใหมและวันท่ีและเวลาที่บันทึกในรูปภาพใหมจะไมถูกตอง
ตั้งคานาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตองโดยใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ > วนัที่และเวลา
ในเมนูตั้งคา (0 18)
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

40 สัญลักษณแสดง Active D-Lighting ....... 183

41 สัญลักษณแสดงการลดนอยซ
ท่ีความไวแสงสูง ................................... 299

42 ชองเมนูถายภาพ ................................... 291

43 ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง ................. 304

44 สัญลักษณแสดงการลดนอยซ
เม่ือเปดรับแสงเปนเวลานาน.................. 299

45 การกําหนดปุม D ............................. 350

46 การกําหนดปุม AE-L/AF-L ..................... 349

47 การกําหนดปุม Fn ................................. 343

48 การกําหนดปุม Pv.................................. 349

49 สัญลักษณแสดงพื้นท่ีสี ........................... 296

50 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 122

สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 130

แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม:

การถายครอมคาแสงและแฟลช ........ 134

การถายครอมไวตบาลานซ ............... 139

การถายครอม ADL.......................... 143

A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพออกจากจอภาพ ใหกดปุม R อีกคร้ัง หรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วินาที

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยู ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4

(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 320) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนสีตัวอักษรในการแสดงผลขอมูล
การถายภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d10 (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ, 0 326)
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กดปุม b เพื่อเขาใชงานอยางรวดเรว็ไปยังการตัง้คา
ตอไปนี้ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ ไฮไลท
รายการดวยตัวเลือกคําสั่ง แลวกด J เพื่อดูตัวเลือก
สําหรับรายการที่ไฮไลทไว กดปุม b อีกครั้ง
เพื่อดําเนินการถายภาพตอ

ปุม b.

ปุม b

ตัวเลือก 0

ชองเมนูถายภาพ 291

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 299

Active D-Lighting 183

พ้ืนที่สี 296

กําหนดปุม Preview 349

กําหนดปุม Fn 343

กําหนดปุม AE-L/AF-L 349

กําหนดปุม BKT 350

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน 299

ชองการตัง้คาแบบกําหนดเอง 304

ตัวเลือก 0

A คําแนะนําเก่ียวกับเคร่ืองมือ
คําแนะนําเก่ียวกับเคร่ืองมือจะแสดงชื่อของรายการที่เลือก 

ซึ่งปรากฏอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ ทานสามารถ
ปดคําแนะนําเกี่ยวกับเคร่ืองมือไดโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง d9 (แสดงคําแนะนําบนจอ; 0 325)



206

สามารถเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงานจากการ
ตั้งคากลองดานลางโดยการกดปุม T

และ E คางไวพรอมกันเปนเวลาสองวินาที
(ปุมเหลานี้มเีครื่องหมายจุดสีเขียวกํากับ)

แผงควบคุมปดช่ัวครูในขณะที่การตั้งคา
ถูกรีเซ็ต

การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: การเรยีกคนืคาต้ังจากโรงงาน
ปุม E

ปุม T
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❚❚การตั้งคาทีเ่ขาใชไดจากเมนถูายภาพ 1

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
คุณภาพของภาพ JPEG Normal

การบันทึก JPEG/TIFF

ขนาดภาพ ใหญ
การบันทึก NEF (RAW)

ขนาดภาพ ใหญ
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ > ปกติ
การปรับละเอยีด A-B: 0, G-M: 0

การตั้งคา Picture Control 2 ไมเปลี่ยนแปลง
HDR (High Dynamic Range) ปด 3

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด
การถายภาพซอน ปด 4

การถายแบบเวนชวงเวลา ปด 5

1 ยกเวนการตั้งคาการถายภาพซอนและเวนชวงเวลาและพารามิเตอร Picture Control กลองจะรีเซ็ต
เฉพาะการตั้งคาในชองท่ีไดเลือกไวในขณะนั้น โดยใชตัวเลือก ชองเมนูถายภาพ (0 291) ไมมีผล
ตอการตั้งคาในชองอื่นๆ

2 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน
3 กลองจะไมรีเซ็ตคาความเนียนและความแตกตางของคาแสง
4 หากฟงกชั่นการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง แลวกลองจะสรางภาพซอน

จากภาพที่บันทึกไวตั้งแตจุดน้ัน คาเกนและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต
5 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง เวลาเริ่มตน, ชวงเวลา

ในการถายภาพ ระยะหางและจํานวนภาพ รวมท้ังปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะไมถูกรีเซ็ต
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❚❚การต้ังคาอื่นๆ

ตวัเลือก คาเร่ิมตน
จุดโฟกัส 1 กลาง
จุดโฟกัสท่ีตั้งเอง กลาง
โหมดการถายภาพ โปรแกรมอตัโนมัติ
โปรแกรมแบบยืดหยุน ปด
ชดเชยแสง ปด
คางปุมล็อค AE ปด
ล็อครูรับแสง ปด
ล็อคความไวชัตเตอร ปด
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-S

โหมดพื้นท่ี AF

ชองมองภาพ AF จุดเดียว
การถายภาพไลฟวิว/ไลฟวิวของภาพยนตร AF พ้ืนท่ีปกติ

ไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิวภาพถาย ไมมี
แสดงไฮไลท ปด
ความดังของหูฟง 15

ระบบวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ
การถายครอม ปด 2

โหมดแฟลช แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก
ชดเชยแสงแฟลช ปด
FV lock (การล็อคคาแสงแฟลช) ปด
โหมดหนวงเวลาถาย ปด 3

+ NEF (RAW) ปด
1 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF

2 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1EV

(การถายครอมคาแสง/แฟลช) หรือ 1 (การถายครอมไวตบาลานซ) กลองจะเลือก Y อัตโนมัติ
สําหรับภาพที่สองของโปรแกรมการถายครอม ADL แบบภาพชุดสองภาพ

3 กลองจะรีเซ็ตเฉพาะการตั้งคาในชองท่ีไดเลือกไวในขณะนั้น โดยใชตัวเลือก ชองการตั้งคา
แบบกําหนดเอง (0 304) ไมมีผลตอการตั้งคาในชองอื่นๆ

A โปรดอาน
ดูรายการคาตั้งจากโรงงานไดท่ีหนา 272



209

ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อบันทึกภาพชุดตั้งแตสองถึงสิบภาพเปนภาพถายใบเดียว
ทานสามารถถายภาพซอนโดยใชขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพของกลองผลิตสีทีเ่ห็นไดชัด
วาดีกวาสีจากภาพที่สรางการซอนภาพโดยใชซอฟตแวร
❚❚การสรางภาพซอน
กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว ออกจากโหมดไลฟวิวกอนดําเนินการ
โปรดทราบวาตามคาตั้งจากโรงงาน การถายภาพจะสิ้นสุดและการถายภาพซอนจะถูกบันทึก
โดยอัตโนมตัิหากไมมีการดําเนินการเปนเวลา 30 วินาที

1 เลือก การถายภาพซอน 
ไฮไลท การถายภาพซอน ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

การถายภาพซอน

A ระยะเวลาการบันทึกที่นานขึ้น
สําหรับชวงเวลาระหวางภาพที่นานกวา 30 วินาที ใหยืดเวลาหนวงกอนปดระบบวัดแสงโดยใชการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 319) ชวงเวลาสูงสุดระหวางการถายภาพจะนานกวา
ตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 ประมาณ 30 วินาที หากปดจอภาพลงในขณะ
แสดงภาพหรือใชงานเมนู และไมใชงานกลองเปนเวลา 30 วินาที หลังจากตั้งเวลาสแตนดบายไดหมดลง
การถายภาพจะสิ้นสุดและกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่บันทึกไวถึงจุดน้ัน
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J:

• ในการถายภาพซอนเปนชุด เลือก 0 เปด
(ถายเปนชุด) การถายภาพซอนจะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลอืก ปด สําหรบั โหมดการถายภาพซอน

• ในการถายภาพซอนหนึ่งภาพ เลือก เปด
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติ
โดยอัตโนมัติเมื่อทานสรางภาพซอนภาพเดี่ยวเสร็จ

• ในการออกจากฟงกชัน่นี้โดยไมสรางภาพซอนเพิ่ม เลือก ปด

ถาเลอืก เปด (ถายเปนชดุ) หรือ เปด (ถายภาพเดียว)
สัญลักษณ n จะปรากฏบนแผงควบคุม
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3 เลือกจํานวนภาพ
ไฮไลท จํานวนภาพ แลวกด 2

กด 1 หรอื 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะนํามารวม
เปนภาพเดียว แลวกด J 

A ปุม D
ถาเลือก การถายภาพซอน สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f8 (กําหนดปุม BKT; 0 350)

ทานสามารถเลือกโหมดการถายภาพซอนไดโดยกดปุม
D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก สวนจํานวนภาพ
เลือกไดโดยกดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย โหมดและจํานวนภาพที่ถายจะปรากฏ
บนแผงควบคุม: สัญลักษณ n และ F จะปรากฏ
เม่ือเลือก เปด (ถายเปนชุด) สวน n จะปรากฏ
เม่ือเลือก เปด (ถายภาพเดียว) จะไมมีสัญลักษณใดๆ
ปรากฏเมื่อปดการถายภาพซอน
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4 เลือกจํานวนเกน
ไฮไลท ปรับแสงอัตโนมัติ แลวกด 2

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก
แลวกด J 

• เปด: เกนถูกปรบัตามจํานวนภาพถายที่บันทกึจริง
(เกนสําหรบัคาแสงแตละภาพถูกตั้งเปน 1/2 สําหรับ
ภาพถาย 2 ภาพ 1/3 สําหรบัภาพถาย 3 ภาพ ฯลฯ)

• ปด: ไมมีการปรับเกนขณะบันทึกภาพซอน
โปรดทราบวาภาพอาจจะมีคลื่นรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน
ฝา หรอืเสนในบริเวณตางๆ ของภาพ)
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
ในโหมดลั่นชัตเตอรตอเนือ่ง (0 102) กลองจะบันทึกคาแสงทั้งหมด
ในการถายครั้งเดียว ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) กลองจะบันทึกภาพซอน
ตอในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร หากเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลงเมือ่ถายภาพแรกเสร็จ ในโหมดตั้งเวลาถาย กลองจะ
บันทึกภาพอัตโนมัติตามจํานวนที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 3 ในหนา 211 ไมวาจะใชตัวเลือกใด
ที่เลือกไวสําหรบัการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ต้ังเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 319)

อยางไรก็ตาม ชวงเวลาระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3

(ต้ังเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดลั่นชัตเตอรโหมดอื่น
กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร กลองจะถายภาพตอเนื่องจนกระทั่ง
ทุกภาพไดถูกบันทึกไวแลว (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพซอนหยุดชะงัก
กอนที่กลองจะบันทกึภาพทั้งหมดไว ใหดูหนา 214)

สัญลักษณ n จะกะพรบิจนกวาการถายภาพจะสิ้นสุด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) การถายภาพซอน
จะสิ้นสุดลงเมื่อเลือก ปด สําหรบัโหมด
การถายภาพซอนเทานัน้ ถาเลอืก เปด (ถายภาพเดียว)
การถายภาพซอนจะหยุดลง
โดยอัตโนมตัิเมื่อการถายภาพซอนเสรจ็สมบูรณ สัญลักษณ n จะหายไปจาก
สวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพซอนเสร็จ
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❚❚การถายภาพซอนหยุดชะงัก
ขณะถายภาพซอน หากตองการหยุดกลางคันกอนที่กลอง
จะถายภาพครบตามที่กําหนดไว ใหเลือก ปด สําหรับโหมด
การถายภาพซอน หากการถายภาพสิ้นสุดลงกอนทีก่ลอง
จะถายภาพครบตามที่กําหนดไว กลองจะสรางภาพซอน
จากภาพทีถู่กบันทึกไปยังจุดนั้น ถาเปด ปรับแสงอัตโนมติั
คาเกนจะถูกปรับตามจํานวนภาพถายที่บันทกึจริง
โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหาก:

• มีการรเีซ็ตโดยกดสองปุม (0 206)

• ปดกลอง
• แบตเตอรี่หมด
• ภาพถูกลบ

D การถายภาพซอน
อยาลบหรือเปล่ียนการดหนวยความจําในขณะที่บันทึกภาพซอน

กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว การถายภาพในโหมดไลฟวิวจะเปนการรีเซ็ตคา
โหมดการถายภาพซอน เปน ปด

ขอมูลการถายภาพที่อยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (รวมถึงระบบวัดแสง คาแสง
โหมดการถายภาพ ทางยาวโฟกัส วันท่ีบันทึกและการปรับทิศทางกลอง) สําหรับการถายภาพแรก
ในการถายภาพซอน
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A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเปดใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนถายภาพแรก กลองจะบันทึกภาพในชวงเวลาที่เลือก
จนกวาจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูถายภาพซอนจะถูกถาย (กลองจะไมใชจํานวนภาพที่อยูในเมนู
การถายแบบเวนชวงเวลา) จากน้ัน ภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเดียว แลวการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
จะส้ินสุดลง (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) สําหรับโหมดการถายภาพซอน การถายภาพซอน
จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ)

A การตั้งคาอื่นๆ
ขณะถายภาพซอน การดหนวยความจําจะฟอรแมตไมได และเมนูบางรายการจะปรากฏเปนสีเทา
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคาเมนูดังกลาวไมได
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กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอัตโนมตัิในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา 
ไฮไลท การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาเวนชวงเวลา

การถายภาพแบบเวนชวงเวลา

D กอนถายภาพ
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรนอกจากการตั้งเวลาถาย (E) เม่ือใชชวงหางเวลา กอนเร่ิมถายภาพ
แบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ เม่ือปรับการตั้งคา
ตามท่ีคุณพอใจแลว ใหปดตัวเปดปดชองมองภาพ เพ่ือปองกันไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพ
สงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 106)

กอนเลือกเวลาเริ่มตน เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาและแนใจวานาฬิกาในกลอง
ถูกตั้งเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 18)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนถายภาพ เพ่ือใหม่ันใจวาการถายภาพ
จะไมถูกขัดจังหวะ ควรแนใจวาแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม ถาไมแนใจ ชารจแบตเตอร่ีกอนท่ีจะใช
หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
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2 การปรับการต้ังคาเวนชวงเวลา
เลือกตัวเลือกเริ่ม ชวงเวลา จํานวนภาพตอชวงเวลา และตัวเลือกปรบัคาแสงทุกภาพ
ใหเทากัน
• การเลือกตัวเลือกเร่ิม:

การเร่ิมถายภาพทันที ใหเลือก ทันที การเร่ิมถายภาพในวันท่ีและเวลาที่เลือก ใหเลือก
เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม จากน้ันใหเลือกวันท่ีและเวลา แลวกด J

• การเลือกชวงเวลาระหวางภาพ:

ไฮไลท ตัวเลือกในการเริ่ม แลวกด 2 ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลา (ชั่วโมง, นาที และวินาที)
แลวกด J
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• การเลือกจํานวนภาพตอชวงเวลา:

ในโหมด S (ถายทีละภาพ) ภาพถายสําหรับแตละชวงเวลาจะถูกถายดวยอตัราท่ีเลือก
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ความเร็วการถายในโหมด CL, 0 321)

• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรับคาแสงใหเขากับภาพที่ถายกอนหนาในโหมด e, f และ g 

(โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด h เฉพาะเมื่อเปดควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ)

ไฮไลท จํานวนครั้งในการถาย ×
จํานวนช็อต/ชวงเวลา แลวกด 2

เลือกจํานวนชวงเวลาและจํานวนภาพ
ตอชวงเวลา แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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3 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J กลองจะถายภาพชุดแรก
ณ ชวงเวลาที่กําหนด หรือเมื่อเวลาผานไป 3 วินาที
หากเลือก ทันที สําหรบั ตัวเลือกในการเริ่ม
ในข้ันตอนที่ 2 การถายภาพจะดําเนินตอไป
ตามชวงเวลาหางที่เลือกไวจนกระทั่งกลองถายภาพ
ทั้งหมด

A ขณะถายภาพ
ในขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลา สัญลักษณ Q
บนแผงควบคุมจะกะพริบ ทันทีกอนท่ีชวงเวลาการถายภาพ
ถัดไปจะเร่ิม จอแสดงผลความไวชัตเตอรจะแสดงจํานวน
ชวงท่ีเหลือ และการแสดงผลคารูรับแสงจะแสดงจํานวนภาพ
ท่ีเหลืออยูในชวงเวลาปจจุบัน สวนคาอื่นๆ สามารถดูจํานวน
ชวงเวลาที่เหลืออยูและจํานวนภาพในแตละชวงไดโดยการ
กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (ทันทีท่ีปุมถูกปลอยความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะแสดงจนกวาตั้งเวลา
สแตนดบายส้ินสุดลง)

สามารถแสดงภาพไดในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติ
ประมาณสี่วินาที ในระหวางแตละชวง โปรดทราบวาการเปลี่ยนการตั้งคาของกลองในขณะที่
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูน้ันจะทําใหการถายภาพหยุดลงได

ปุม J
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❚❚การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาชั่วคราว
สามารถหยุดการถายภาพช่ัวคราวระหวางชวงเวลาไดโดยการกด J หรือเลือก หยุดชั่วคราว
ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา
❚❚การถายแบบตั้งชวงหางเวลาตอ
การถายภาพตอ:

การเร่ิมทันที

การเร่ิมในเวลาที่กําหนด

❚❚การสิ้นสุดการถายแบบเวนชวงเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาและถายภาพแบบปกติตอกอนที่จะถายภาพทั้งหมด
ใหเลือก ปด ในเมนูถายภาพแบบเวนชวงเวลา

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J

สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม
ใหไฮไลท 

เลือกวนัเร่ิมและเวลาเริ่ม
แลวกด 2

เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม
แลวกด J

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J



221

❚❚ ไมมีภาพถาย
กลองจะขามรอบเวลาปจจบุนัหากมกีรณใีดกรณหีนึง่ตอไปนีเ้กดิขึน้เปนเวลาแปดวนิาทขีึน้ไป
หลงัจากกาํหนดการเริม่รอบเวลา: ยงัไมไดถายภาพสาํหรบัรอบเวลาทีแ่ลว การดหนวยความจาํ
เตม็ หรอืใชงานโฟกสัอตัโนมตัทิลีะภาพอยู หรอืกลองไมสามารถโฟกสัได (โปรดทราบวา
กลองจะโฟกสัใหมทกุครัง้ในแตละภาพ) กลองจะกลบัมาถายภาพตอในชวงเวลาถดัไป

D พ้ืนที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตภาพจะไมถูกถาย
ใหถายภาพตอ (0 220) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการดหนวยความจําอันใหมแลว

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
เลือกชวงเวลาหางใหนานกวาเวลาถายภาพตามจํานวนที่เลือกไว หากชวงเวลาหางสั้นเกินไป
จํานวนภาพที่ถายอาจนอยกวาจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 (จํานวนชวงเวลาหางคูณดวย
จํานวนภาพตอชวงเวลาหาง) การถายภาพแบบเวนชวงเวลาไมสามารถใชรวมกับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคางหรือเวลา 0 123) หรือการถายไลฟวิว
หรือเหลื่อมเวลา (0 35, 223) รวมท้ังไมสามารถเลือกใชไดในไลฟวิวของภาพยนตร (0 49)

หรือเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 364)

โปรดทราบวาเน่ืองจากความไวชัตเตอร อัตราการบันทึกภาพ และเวลาที่ใชในการบันทึกภาพ
อาจแตกตางจากชวงเวลาหนึ่งไปยังอีกชวงเวลาหนึ่ง จึงทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของชวงเวลาหนึ่ง
และเร่ิมตนของอีกชวงเวลาแตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน ถาเลือก
ความไวชัตเตอรของ A หรือ & ไวในโหมดการถายภาพดวยตนเองหรือเวลาเริ่มตนนอยกวา
หน่ึงนาที) การแจงเตือนจะปรากฏบนจอภาพ

การถายแบบเวนชวงเวลาจะหยุดชั่วคราวเมื่อเลือกโหมด E (ตั้งเวลาถาย) หรือหากปดกลอง
แลวเปดอีกคร้ัง (เม่ือปดสวิทชกลอง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และการดหนวยความจําไดโดยไมทําให
การถายภาพแบบชวงเวลาสิ้นสุดลง) การหยุดถายภาพชั่วคราวไมสงผลตอการตั้งคาชวงเวลา
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A การถายครอม
การปรับการตั้งคาการถายครอมกอนท่ีจะเริ่มการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถาคาชดเชยแสง
แฟลชหรือภาพครอม ADL ถูกเปดใชงานขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาถูกเปดใชงาน
กลองจะถายภาพหลายภาพในโปรแกรมภาพครอมในชวงเวลาตางๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนภาพ
ท่ีระบุไวในเมนูชวงหางเวลา ถาการถายครอมไวตบาลานซถูกเปดใชงานในขณะที่การถายภาพแบบ
เวนชวงเวลาทํางานอยู กลองจะถายภาพครั้งละหนึ่งภาพในแตละชวงเวลาและดําเนินการ
เพ่ือสรางภาพใหมตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม

A ชองเมนูถายภาพ
การเปลี่ยนแปลงเปนการตั้งคาการถายแบบเวนชวงเวลาจะมีผลกับชองเมนูการถายภาพทั้งหมด
(0 291); การเปลี่ยนชองเมนูการถายภาพไมสงผลกระทบตอการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถารีเซ็ต
การตั้งคาเมนูถายภาพโดยใชรายการ ชองเมนูถายภาพ ในเมนูถายภาพ (0 292) การถายแบบ
เวนชวงเวลาจะสิ้นสุดและการตั้งคาการถายแบบเวนชวงเวลาจะถูกรีเซ็ตคาดังตอไปน้ี:

• ตัวเลือกเร่ิม: ทันที
• ระยะเวลา: 00:01':00"

• จํานวนของชวงเวลาหาง: 1

• จํานวนภาพ: 1

• ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน: ปด
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กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลือกไวเพื่อสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ
โดยใชตัวเลือกที่ไดเลือกไวในขณะนั้นสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม, คุณภาพภาพยนตร
และ ปลายทาง ในเมนูการตั้งคาภาพยนตร (0 62) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ภาพทีใ่ช
สําหรับภาพยนตรเหลื่อมเวลา ใหดูหนา 59

1 เลือก ถายภาพเหลื่อมเวลา
ไฮไลท ถายภาพเหล่ือมเวลา ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาถายภาพเหลื่อมเวลา

การถายภาพเหล่ือมเวลา

A กอนถายภาพ
กอนจะเร่ิมการถายภาพเหลื่อมเวลา ใหลองถายภาพดวยคาปจจุบัน (จัดองคประกอบภาพ
บนชองมองภาพเพื่อใหไดภาพที่ถูกตอง) แลวดูผลภาพที่ไดบนจอภาพ สําหรับการใชสีท่ีคงท่ี ใหเลือก
การตั้งคาไวตบาลานซอื่นท่ีไมใชอตัโนมัติ (0 148) เม่ือปรับการตั้งคาตามที่คุณพอใจแลว ใหปด
ตัวเปดปดชองมองภาพ เพ่ือปองกันไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพสงผลตอการถายภาพ
และคาแสง (0 106)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนถายภาพ เพ่ือใหแนใจวากลองจะไมหยุด
ถายภาพกลางคัน ใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC หรือใชแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว
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2 การปรับการต้ังคาถายภาพเหลื่อมเวลา
เลือกชวงเวลา เวลาการถายภาพทั้งหมด และตัวเลือกปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
• การเลือกชวงเวลาระหวางเฟรม:

• การเลือกเวลาการถายภาพทั้งหมด:

• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถเปลี่ยนคาแสงทันทีไดอยางราบร่ืนในโหมด e, f และ g

(โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด h เฉพาะเมื่อเปดควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ)

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหางใหนานกวาความไวชัตเตอร
ท่ีใชเปนคาต่ําสุด (นาทีและวินาที) แลวกด J

ไฮไลท ระยะเวลาในการถายภาพ
แลวกด 2

เลือกเวลาการถายภาพ (สูงสุด 7 ชั่วโมง
59 นาที) แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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3 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J การถายภาพเหลื่อมเวลา
จะเริม่ข้ึนเมื่อเวลาผานไปประมาณ 3 วินาที
กลองจะถายภาพตามชวงเวลาหางที่ไดเลือกไวสําหรบั
เวลาการถายภาพที่เลือก
เมื่อถายภาพเสรจ็ ภาพยนตรเหลื่อมเวลาจะถูกบันทึก
ลงในการดหนวยความจําที่เลือกไวสําหรบั
ต้ังคาภาพยนตร > ปลายทาง (0 63)

❚❚การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลากอนที่จะถายภาพทัง้หมด ใหไฮไลท ปด ในเมนู
การถายภาพเหลื่อมเวลา แลวกด J หรือกด J ระหวางเฟรม หรือทันทหีลังจากทีบั่นทึก
เฟรมเสร็จ ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมทีถ่ายไปจนถึงจุดที่การถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง
โปรดทราบวาการถายภาพเหลื่อมเวลาจะสิ้นสุดลง และจะไมมีการบันทึกภาพยนตร
หากถอดแหลงพลังงานออก หรอืนําการดหนวยความจําปลายทางออก

ปุม J
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❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามกรอบภาพปจจุบันหากใชงานโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพอยู และกลองไมสามารถ
โฟกัสได (โปรดทราบวากลองจะโฟกัสอีกครัง้กอนการถายแตละภาพ) กลองจะกลับมา
ถายภาพตอในกรอบภาพถัดไป

D การถายภาพเหลื่อมเวลา
การถายภาพเหลื่อมเวลาจะใชงานไมไดในไลฟวิว (0 35, 49), ท่ีความไวชัตเตอร A หรือ &

(0 123) เม่ือการถายครอม (0 133), High Dynamic Range (HDR), 0 184), การถายภาพซอน
(0 209) หรือการถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 216) ทํางานอยู โปรดทราบวาดวยความจําเปน
ท่ีตองมีความไวชัตเตอรและเวลาเพื่อบันทึกภาพเขาในการดหนวยความจํา ชวงระยะเวลาระหวาง
ภาพถายท่ีถูกบันทึกและระยะเวลาเริ่มตนของภาพถายตอไปอาจแตกตางกันออกไป กลองจะไมเร่ิม
ถายภาพหากไมสามารถบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลาตามการตั้งคาปจจุบันได (ตัวอยางเชน ถาการด
หนวยความจําเต็ม ชวงหางเวลาหรือระยะเวลาในการถายภาพคือศูนย หรือชวงหางเวลานานกวา
ระยะเวลาในการถายภาพ)

การถายภาพเหลื่อมเวลาอาจสิ้นสุดลงหากใชปุมควบคุมของกลองหรือเปลี่ยนการตั้งคาหรือเชื่อมตอ
สาย HDMI ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดท่ีการถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง
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A การคํานวณความยาวภาพยนตร 
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถประมาณคาได
โดยหารระยะเวลาในการถายภาพดวยชวงหางเวลา แลวปดเศษ
ซึ่งสามารถคํานวณความยาวภาพยนตรไดโดยหารจํานวนภาพ
ดวยอัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับ ตั้งคาภาพยนตร >
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ตัวอยางเชน ภาพยนตร 48 เฟรม
ท่ีบันทึกดวยคา 1920×1080; 24 p จะมีความยาวประมาณ
สองวินาที ความยาวภาพยนตรสูงสุดท่ีบันทึกโดยใช
การถายภาพเหลื่อมเวลาคือ 20 นาที

A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพเหลื่อมเวลา สัญลักษณ Q จะกะพริบ
และสัญลักษณการบันทึกภาพเหลื่อมเวลาจะปรากฏบน
แผงควบคุม เวลาที่เหลืออยู (แสดงเปนชั่วโมงและนาที)
จะปรากฏบนสวนแสดงผลความไวชัตเตอรทันทีกอนท่ี
แตละเฟรมจะถูกบันทึก ในชวงเวลาอื่น เวลาที่เหลืออยู
สามารถตรวจดูไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ไมวาจะใช
ตัวเลือกใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 319) ฟงกชั่นตั้งเวลา
สแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพ

ในการดูการตั้งคาการถายภาพเหลื่อมเวลาปจจุบัน หรือส้ินสุด
การถายภาพแบบเหลื่อมเวลา (0 220) ใหกดปุม G

ระหวางภาพ

ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด

ขนาดเฟรม/อตัราเฟรม

สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา
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A แสดงภาพทันทีที่ถาย
ปุม K ไมสามารถใชดูภาพไดในขณะถายภาพเหลื่อมเวลา แตเฟรมปจจุบันจะปรากฏบนจอภาพ
หลังจากถายแตละภาพไปสองสามวินาทีหากทานเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย
ในเมนูแสดงภาพ (0 287) กลองไมสามารถแสดงภาพอืน่ๆ ไดในขณะที่แสดงเฟรมดังกลาวบนหนาจอ

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา ฟงกชั่นตั้งเวลาถาย
ไมสามารถใชได

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาใหเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อการถายภาพเหลื่อมเวลาเสร็จสมบูรณ
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน, 0 321)
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สามารถใชเลนสชนดิไมมี CPU ในโหมดการถายภาพ g และ h โดยการตั้งคารูรับแสง
ดวยแหวนปรับรูรับแสงของเลนส โดยการระบบขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรรูับแสงสูงสุด
ของเลนส) ผูใชจะสามารถเขาถึงฟงกช่ันของเลนสชนิดมี CPU ตอไปนี้ได

หากทราบทางยาวโฟกัสของเลนส:
• สามารถใชซูมอัตโนมัติกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
• ทางยาวโฟกัสจะระบุไว (มีเครือ่งหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมลูภาพถาย

หากทราบคารูรบัแสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรับแสงจะปรากฏบนแผงควบคุมและชองมองภาพ
• ระดับแฟลชจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงคารรูับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด AA

(รูรบัแสงอัตโนมัติ)
• รูรับแสงจะระบุ (ที่มเีครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

ระบุทั้งทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนส:
• ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสีได (โปรดทราบวาอาจตองใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพ
หรือระบบวัดแสงเฉพาะจุดเพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตองกับเลนสบางเลนส รวมถึงเลนส
Reflex-NIKKOR)

• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพและเฉพาะจุดและแฟลชลบเงา
เพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR

เลนสชนิดไมมี CPU
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กลองสามารถเก็บขอมูลเลนสชนิดไมมี CPU ไดถึงเกาเลนส การปอนหรือแกไขขอมูล
สําหรับเลนสชนดิไมมี CPU:

1 เลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU 
ไฮไลท ขอมูลเลนสท่ีไมม ีCPU ในเมนูตั้งคา
แลวกด 2

2 เลือกหมายเลขเลนส
ไฮไลท หมายเลขเลนส แลวกด 4 หรือ 2
เพื่อเลือกหมายเลขเลนส

3 ปอนทางยาวโฟกัสและรูรับแสง
ไฮไลท ทางยาวโฟกสั (มม.) หรอื คารูรับแสงสูงสุด
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อแกไขรายการทีไ่ฮไลท

4 บันทึกการต้ังคาและออกจากเมนู
กด J ทางยาวโฟกัสและคารรูับแสงที่ระบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว
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A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสท่ีถูกตองไมอยูในรายการ ใหเลือกคาท่ีใกลเคียงกับทางยาวโฟกัสจริงของเลนส
มากท่ีสุด

A เทเลคอนเวอรเตอรและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับของเลนส
โปรดทราบวาขอมูลจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับ
ทางยาวโฟกัสตางๆ สามารถปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูล
สําหรับเลนสใหแสดงคาใหมของทางยาวโฟกัสเลนสและคารูรับแสงสูงสุดแตละคร้ังท่ีปรับคาซูม
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การเรียกดูขอมูลเลนสเมือ่ใชเลนสชนิดไมมี CPU:

1 การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมบนกลอง
เลือก เลือกหมายเลขเลนสท่ีไมม ีCPU เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง”
ใหกับปุมของกลองในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 348) สามารถกําหนด
การเลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU ใหกับปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4,

กําหนดปุม Fn, 0 343), ปุม Pv (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f5, กําหนดปุม Preview,

0 349) หรือปุม A AE-L/AF-L (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f6, กําหนดปุม AE-L/AF-L,

0 349)

2 ใชปุมควบคุมที่เลือกไวเพ่ือเลือกหมายเลขเลนส
กดปุมที่เลือกและหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักหรือยอยจนกระทั่งหมายเลขเลนส
ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

ทางยาวโฟกัส คารูรับแสงสูงสุด

ปุม Fn แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก หมายเลขเลนส
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ชุด GPS สามารถเชื่อมตอกับข้ัวตอรีโมต 10-pin ได ทําใหคนหาคาละติจูด ลองจิจูด ความสูง
เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) และทิศทางที่มุงไป แลวบันทึกลงในภาพที่ถายไวแตละภาพได
กลองสามารถใชไดกับอุปกรณเสริมชุด GPS รุน GP-1 และ GP-1A (ดูดานลาง โปรดทราบวา
รุนเหลานี้จะไมมหีัวเข็มทิศ) หรือชุดอุปกรณย่ีหออ่ืนที่รองรับโดยการเชื่อมตอผานทางสาย
อะแดปเตอร GPS รุน MC-35 (0 440)

❚❚ชุด GPS รุน GP-1/GP-1A
อุปกรณเสริมชุด GPS เหลานี้ออกแบบมาเพื่อใชกับ
กลองดิจิตอล Nikon สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
ชุด GPS ใหดูคูมือที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

ขอมูลบอกตําแหนง

A สัญลักษณ o
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ o:

• o (แสดงคาง): กลองมีการเชื่อมตอส่ือสารกับอปุกรณ GPS

ขอมูลภาพถายสําหรับภาพที่ถายในขณะที่สัญลักษณน้ี
ปรากฏจะมีขอมูลตําแหนง (0 246) เพ่ิมลงไปดวย

• o (กะพริบ): อปุกรณบอกตําแหนงกําลังหาสัญญาณ
การถายภาพในขณะที่สัญลักษณน้ีกะพริบจะไมมีขอมูล
ตําแหนง

• ไมมีสญัลักษณ: ไมมีขอมูลตําแหนงใหมท่ีไดรับจากชุดอุปกรณ GPS เปนเวลาอยางนอยสองวินาที
ถายภาพในขณะที่ไอคอน o ไมปรากฏจะไมรวมขอมูลตําแหนง
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❚❚ ตัวเลอืกเมนูต้ังคา
รายการ ขอมูลบอกตําแหนง ในเมนตูั้งคามตีัวเลือกที่ปรากฏดานลาง
• ต้ังเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะปดระบบวัดคาแสงโดยอัตโนมัติเมือ่ติดตัง้ชุด GPS หรือไม

• ตําแหนง: รายการนี้จะใชไดในกรณีที่เช่ือมตอกลองกับอุปกรณ GPS เทานั้น เมื่อปรากฏ
ละติจูด ลองจิจูด ระดับความสูงและเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) และทิศทางที่มุงไป
(ถารองรับ) ปจจุบันตามที่รายงานโดยอุปกรณ GPS

• ต้ังนาฬิกาตามดาวเทียม: เลือก ใช เพื่อตั้งนาฬิกาของกลองกับเวลาที่อุปกรณ GPS

รายงานใหทํางานพรอมกัน

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปดใช

ระบบวัดแสงจะปดโดยอัตโนมัติหากไมมีการใชงานตามเวลาที่ระบุไวในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c2 (ตัง้เวลาสแตนดบาย, 0 319; ในการใหกลองใชเวลา
ดึงขอมูลบอกตําแหนง เม่ือเชื่อมตอ GP-1 หรือ GP-1A เวลาสามารถยืดใหนานได
ถึงหน่ึงนาทีหลังจากระบบวัดแสงทํางานหรือหลังจากเปดกลอง) ซึ่งจะประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่

ไมใช ระบบวัดแสงจะไมปดการทํางานขณะเชื่อมตอ GPS กับกลอง

A ทิศทางที่มุงไป
ทิศทางที่มุงไปจะถูกบันทึกไวหากอุปกรณ GPS มีหัวเข็มทิศ
(โปรดทราบวา GP-1 และ GP-1A ไมมีหัวเข็มทิศ) กําหนดให
อุปกรณ GPS หันไปทางทิศทางเดียวกันกับเลนส และ
มีระยะหางจากกลองไมต่ํากวา 20 ซม.

A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกา
ในกลอง
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ขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการแสดงภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุด
จะปรากฏบนจอภาพ ทานสามารถแสดงภาพอื่นๆ ได
โดยกด 4 หรือ 2 หากตองการดูขอมูลเพิ่มเติมของภาพ
ปจจุบัน กด 1 หรือ 3 (0 238)

การแสดงภาพขนาดยอ
ในการดูหลายภาพพรอมกัน กดปุม W ขณะทีภ่าพ
แสดงเต็มหนาจอ จํานวนภาพที่แสดงบนจอภาพ
สามารถเพิ่มจํานวนไดตั้งแต 4 ถึง 9 ถึง 72 ทุกครั้งที่กดปุม
W และสามารถลดจํานวนการแสดงผลไดทุกครัง้ที่กดปุม
X ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดแปนหมุนเลือก
คําสั่งตรงกลางเพื่อดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ

การดูภาพ
W

X

W

X

W

X

การแสดงภาพเต็มจอ
การแสดงภาพขนาดยอ

ปุม K

ปุม W
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A หมุนแนวตั้ง
การแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางแนวตั้ง) ในทิศทางสูง
ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ
(0 288)

A แสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 287) ภาพจะปรากฏโดยอัตโนมัติ
ในหนาจอหลังจากถายภาพ (เน่ืองจากกลองอยูแลวในทิศทางที่ถูกตอง ภาพจะไมหมุนเองโดยอัตโนมัติ
ในระหวางแสดงภาพทันทีท่ีถาย) ในโหมดถายภาพตอเน่ือง กลองจะแสดงภาพทันทีเม่ือถายภาพเสร็จ
โดยจะเริ่มจากภาพแรกของชุดภาพปจจุบัน

A รีทัชและแกไข
การสรางสําเนารีทัชหรือแกไขของภาพถายหรือภาพยนตรท่ีแสดงขึ้นลาสุดในการแสดงภาพแบบ
เต็มหนาจอ ใหกดปุม b และเลือกตัวเลือก
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A การดหนวยความจําสองใบ
หากใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการด
หนวยความจําท่ีจะแสดงภาพไดโดยกดปุม W เม่ือภาพ
ขนาดยอปรากฏขึ้น 72 ภาพ ขอความที่แสดงทางดานขวา
จะปรากฏ ไฮไลทชองท่ีตองการแลวกด 2 เพ่ือแสดงรายการ
โฟลเดอร จากน้ันไฮไลทโฟลเดอรแลวกด J เพ่ือดูภาพ
ในโฟลเดอรท่ีเลือก

A การถายภาพตอ
ในการปดจอภาพ แลวกลับไปท่ีโหมดถายภาพ ใหกด K หรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
ทานสามารถถายภาพไดทันที

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหหนาจอทํางานอยูแมไมมีการใชงาน ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 320) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ี
การทํางานที่ใชปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือกคําสัง่ตรงกลาง,

0 341) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อคนหาภาพหรือเมนู ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f9 (แปนหมุนเลอืกคําสั่ง) > เมนูและการแสดงภาพ (0 352)
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ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพที่ปรากฏบนการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3
เพื่อเลื่อนดูขอมลูภาพถายตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”, ขอมูล
การถายภาพ, กราฟ RGB ฮิสโตแกรม และไฮไลท จะปรากฏขึ้นถามีการเลือกตัวเลือก
ที่สัมพันธกันสําหรบั ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 282) ขอมลูบอกตําแหนงจะปรากฏขึ้น
ถาไดใชอุปกรณ GPS ในการถายภาพนั้น (0 233)

ขอมูลภาพถาย

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ขอมูลภาพรวม

ไฮไลท ขอมูลบอกตําแหนง

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ
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❚❚ขอมลูไฟล

1 แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตัวเลอืกหนาจอแสดงภาพ (0 282)
2 หากถายภาพโดยใช AF-S สวนแสดงผลจะแสดงจุดทีล่็อคโฟกัสไวครัง้แรก หากถายภาพโดยใช AF-C จดุโฟกัส

จะปรากฏบนหนาจอถาเลอืกตัวเลอืกอ่ืนที่ไมใช AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นที่ AF
และกลองสามารถโฟกัสภาพได

1 สถานะปองกัน........................................250

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................384

3 จุดโฟกัส 1, 2...............................................94

4  กรอบพ้ืนท่ี AF 1........................................17

5 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
6 คุณภาพของภาพ ......................................79

7 ขนาดภาพ ............................................... 83

8 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 74

9 เวลาในการบันทึก .................................... 18

10 วันท่ีบันทึก .............................................. 18

11 ชองบรรจุการดปจจุบัน ............................. 20

12 ชื่อโฟลเดอร........................................... 293

13 ชื่อไฟล .................................................. 295
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❚❚ ไฮไลท

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W

คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพ่ือเล่ือนดูชองสัญญาณ
ตางๆ ดังตอไปน้ี:

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร - หมายเลขเฟรม........ 293

3 ชองสัญญาณปจจุบัน *

ปุม W

RGB

(ชองสัญญาณทั้งหมด)

R

(แดง)

G

(เขียว)

B

(นํ้าเงิน)



241

❚❚กราฟ RGB ฮสิโตแกรม

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W

คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพ่ือเลื่อนดูชองสัญญาณ
ตางๆ ดังตอไปน้ี:

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร - หมายเลขเฟรม ........293

3 ไวตบาลานซ...........................................148

อุณหภูมิสี ........................................155

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .....151

ตั้งคาเอง..........................................158

4 ชองสัญญาณปจจุบัน *

5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB)

ในกราฟฮิสโตแกรมทั้งหมด แกนนอน
แสดงถึงความสวางของพิกเซล สวนแกนตั้ง
หมายถึงจํานวนพิกเซล

6 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)
7 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)

8 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีนํ้าเงิน)

ปุม W

RGB 

(ชองสัญญาณทั้งหมด)

R

(แดง)

G

(เขียว)

B

(นํ้าเงิน)

ปดการแสดงผล
ไฮไลท
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A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซมูเขาภาพขณะแสดงกราฟฮสิโตแกรม ใหกด X

ใชปุม X และ W เพื่อซมูเขาและซมูออก และเลือ่นภาพดวย
ตวัเลอืกคาํสั่ง กราฟฮสิโตแกรมจะอปัเดตเพือ่แสดงเฉพาะขอมลู
ของภาพในสวนทีม่องเห็นบนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพ่ือใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรมใน
โปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวางหลากหลาย
การกระจายโทนสีจะคอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อนไป
ทางซาย

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีจะเลื่อนไป
ทางขวา

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสง
จะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม
เม่ือแสงในบรรยากาศรอบๆ สวางทําใหยากท่ีจะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมลูการถายภาพ

1 ระบบวัดแสง ..........................................114

มานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกส ............323

ความไวชัตเตอร ..............................119, 121

รูรับแสง .........................................120, 121

2 โหมดการถายภาพ ..................................116

คาความไวแสง (ISO) 1 ............................109

3 การชดเชยแสง........................................130

ปรับคาแสงที่ดีท่ีสุด 2 ...............................318

4 ทางยาวโฟกัส .................................229, 427

5 ขอมูลเลนส ............................................229

6 โหมดโฟกัส...............................................87

เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ประเภทแฟลช ............................... 189, 428

โหมดสั่งแฟลช ....................................... 334

8 โหมดแฟลช ........................................... 191

9 การควบคุมแฟลช .................................. 331

การชดเชยแสงแฟลช .............................. 196

10 ชื่อกลอง
11 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 74

12 หมายเลขโฟลเดอร - หมายเลขเฟรม........ 293
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13 ไวตบาลานซ .......................................... 148

อุณหภูมิสี ....................................... 155

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 151

ตั้งคาเอง......................................... 158

14 พ้ืนท่ีสี ................................................... 296

15 Picture Control 4 ................................... 170

16 การลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ................. 299

การลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ............. 299

17 Active D-Lighting................................. 182

18 ความแตกตางของคาแสง HDR............... 186

ความเนียนภาพ HDR ............................ 186

19 ควบคุมขอบมืด ...................................... 297

20 ประวัติการรีทัช ...................................... 384

21 คําอธิบายภาพ....................................... 375
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1 ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏหากกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 318) เปนคาอื่น

ท่ีไมใชศูนยสําหรับระบบวัดแสง
3 ปรากฏขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทาน้ัน
4 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือก
5 หนาท่ีส่ีของขอมูลการถายภาพจะปรากฏขึ้นถามีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิล์งในภาพตามที่ไดอธบิายไว

ในหนา 376

22 ชื่อชางภาพ 5...........................................376 23 เจาของลิขสิทธิ์ 5..................................... 376
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❚❚ขอมลูบอกตําแหนง 1 (0 233)

1 ขอมูลภาพยนตรสําหรับการเริ่มตนบันทึก
2 จะปรากฏขึ้นถาอปุกรณ GPS มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส

1 ละติจูด
2 ลองจิจูด
3 ความสูง

4 เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)

5 ทิศทางที่มุงไป 2
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❚❚ภาพรวม

* ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

1 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
2 สถานะปองกัน........................................250

3 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................384

4 การถายภาพซอน....................................209

5 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง.........233

6 ชื่อกลอง
7 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ ...............375

8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสี
ในภาพ (0 242)

9 คุณภาพของภาพ ......................................79

10 ขนาดภาพ................................................83

11 พ้ืนท่ีภาพ .................................................74

12 ชื่อไฟล...................................................295

13 เวลาในการบันทึก .....................................18

14 ชื่อโฟลเดอร............................................293

15 วันท่ีบันทึก ...............................................18

16 ชองบรรจุการดปจจุบัน ..............................20

17 ระบบวัดแสง.......................................... 114

18 โหมดการถายภาพ ................................. 116

19 ความไวชัตเตอร ............................. 119, 121

20 การชดเชยแสงแฟลช .............................. 196

โหมดสั่งแฟลช ....................................... 334

21 รูรับแสง......................................... 120, 121

22 คาความไวแสง (ISO)* ............................ 109

23 โหมดแฟลช ........................................... 191

24 ทางยาวโฟกัส ................................ 229, 427

25 Active D-Lighting ................................ 182

26 Picture Control .................................... 170

27 พ้ืนท่ีสี ................................................... 296

28 ไวตบาลานซ.......................................... 148

อุณหภูมิสี ....................................... 155

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 151

ตั้งคาเอง......................................... 158

29 การชดเชยแสง ....................................... 130
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กดปุม X เพื่อซูมเขาบนภาพที่แสดงในการแสดงภาพ
แบบเต็มจอ ขณะที่ใชฟงกช่ันซูม กลองสามารถทํางาน
ตอไปนี้ได:

ดูภาพใกลย่ิงข้ึน: การซูมแสดงภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ซูมเขาหรือออก X / W

กด X เพ่ือซูม
เขาภาพรูปแบบ
36 × 24 (3 : 2)

ไดสูงสุดประมาณ
46 เทา (ภาพใหญ),
34 เทา (ภาพกลาง)
หรือ 22 เทา 

(ภาพเล็ก) กด W เพ่ือซูมออก ในขณะซูมภาพเขา
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ
กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพ่ือเลื่อนไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพ
อยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏขึ้นหากมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพ
ขณะนั้นจะมีขอบสีเหลืองกํากับ แถบดานลางหนาจอ
นําทางแสดงอัตราการซูม กลายเปนสีเขียวท่ีสัดสวนภาพ
1 : 1

ดูพ้ืนท่ีสวนอื่นๆ
ของภาพ

ปุม X
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เลือกใบหนา

ใบหนา (สูงสุด 35)

ท่ีตรวจจับไดใน
ระหวางการซูมจะมี
ขอบสีขาวกํากับใน
หนาจอนําทาง
หมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยเพื่อดู
ใบหนาอื่นๆ

ดูภาพอื่นๆ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อดูตําแหนงเดียวกัน
ในภาพอืน่ๆ ดวยอัตราการซูมปจจุบัน การซูม
ขณะแสดงภาพจะถูกยกเลิกเมื่อเปดดูภาพยนตร

กลับไปท่ี
โหมดถายภาพ  / K กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K เพ่ือออกไปยัง

โหมดถายภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ การซูมแสดงภาพ และการแสดงภาพขนาดยอ กดปุม
L (Z/Q) เพื่อปองกันภาพปจจุบันไมใหถูกลบโดยไมตั้งใจ ไฟลทีไ่ดรบัการปองกัน
จะถูกทําเครือ่งหมายดวยสัญลักษณ P และไมสามารถลบไดโดยใชปุม O (Q)

หรือตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ไดรับการปองกันจะถูกลบ
เมื่อการดความจําถูกฟอรแมต (0 366) การลบการปองกันจากรูปภาพเพื่อใหสามารถ
ลบรปูภาพไดนั้น ใหแสดงหรือไฮไลทแลวกดปุม L (Z/Q)

การปองกนัไมใหลบภาพ

ปุม L (Z/Q)

A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการลบการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรปจจุบันท่ีเลือกไวในเมนู
โฟลเดอรแสดงภาพ กดปุม L (Z/Q) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาที
ขณะแสดงภาพ
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ในการลบภาพที่ปรากฏในการแสดงภาพเต็มจอหรอืภาพที่ไฮไลทในรายการภาพขนาดยอ
ใหกดปุม O (Q) ในการลบภาพที่ไดเลือกไวหลายภาพหรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ที่แสดงภาพในขณะนั้น ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ เมื่อลบภาพทิง้ไปแลว จะกูคืนไมได
โปรดทราบวาภาพที่ปองกันหรอืซอนไวจะไมถูกลบ

การแสดงภาพขนาดยอและแบบเต็มจอ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 กดปุม O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม O (Q) อีกคร้ัง
ในการลบภาพ กดปุม O (Q) หากตองการ
ออกจากเมนโูดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การลบภาพ

A โปรดอาน
ตัวเลือก หลังจากลบ ในเมนูแสดงภาพจะกําหนดวาจะแสดงภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา หลังจาก
ลบภาพนี้แลว (0 287)

ปุม O (Q)

ปุม O (Q)
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้ง
ทานอาจตองลบภาพออก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ทีเ่ลอืกไว: การลบภาพที่เลือกไว

1 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดตัวเลือกคําสั่ง
ตรงกลางเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ภาพที่เลือกไว
จะมีสัญลักษณ O กํากับ ทําซํ้าตามที่ตองการ
เพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม

2 ลบภาพที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอแสดงผล
ใหไฮไลท ใช แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย
Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือก

R ทั้งหมด ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 281)

ถาใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดท่ีจะลบ
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การเชือ่มตอ

ติดตั้งซอฟตแวรที่ใหมาเพื่อแสดงและแกไขภาพถายและภาพยนตรที่ไดคัดลอกลงใน
คอมพิวเตอร กอนการติดตั้ง ViewNX 2 โปรดตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของทานตรงตาม
ความตองการของระบบที่อยูในหนา 255 ตรวจสอบใหแนใจวาใช ViewNX 2 เวอรช่ันลาสุด
ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xx เนื่องจากเวอรช่ันรุนกอนหนา
ที่ไมรองรบั D810 อาจทําใหโอนยายภาพ NEF (RAW) ไดไมถูกตอง

1 เปดใชงานตัวติดต้ัง
เปดคอมพิวเตอร ใสแผนซีดีติดตั้ง แลวเปดใชงานตัวติดตั้ง หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น 

หากภาษาที่ตองการไมมีให คลิก Region Selection (เลือกภูมิภาค) เพื่อเลือกภมูิภาคอื่น
(การเลือกภูมิภาคจะไมมีใหรุนที่จําหนายในยุโรป)

การติดต้ัง ViewNX 2

q เลือกภูมิภาค (ถาจําเปน)

w เลือกภาษา

e คลิก Next (ถัดไป)
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2 เร่ิมตนตัวติดต้ัง
คลิก Install (ติดต้ัง) แลวปฏบัิติตามคําแนะนําบนหนาจอ

3 ออกจากตัวติดต้ัง

4 นําแผนซีดีติดต้ังออกจากไดรฟซีดีรอม

คลิก Install (ติดตั้ง)

Windows Mac

คลิก Yes (ใช) คลิก OK (ตกลง)

A การดูเนื้อหาในเวบ็ไซต Nikon
ในการเขาชมเวบ็ไซตของ Nikon หลงัจากตดิตัง้ ViewNX 2 ใหเลอืก All Programs (โปรแกรมทัง้หมด) >
Link to Nikon (ลิงกไปยัง Nikon) จากเมนูเร่ิมของ Windows (ตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)
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A ความตองการของระบบ

Windows

CPU

• ภาพถาย: Intel Celeron, Pentium 4 หรือ Core series 1.6 GHz หรือสูงกวา
• ภาพยนตร (แสดงภาพ): Pentium D 3.0 GHz หรือสูงกวา; แนะนําใหใช

Intel Core i5 หรือสูงกวาเมื่อชมภาพยนตรดวยกรอบภาพขนาด 1280 × 720

หรือมากกวาท่ีอัตราการบันทึกภาพ 30 เฟรมตอวินาทีหรือสูงกวา หรือภาพยนตร
กรอบภาพขนาด 1920 × 1080 หรือสูงกวา

• ภาพยนตร (การแกไข): Intel Core i5 หรือสูงกวา
OS * รุนท่ีติดตั้งไวกอนของ Windows 8.1, Windows 7 และ Windows Vista

หนวยความจํา 

(RAM)

• 32 บิท Windows 8.1, Windows 7 หรือ Windows Vista: 1 GB หรือสูงกวา
(แนะนํา 2 GB หรือสูงกวา)

• 64 บิท Windows 8.1, Windows 7 หรือ Windows Vista: 2 GB หรือสูงกวา
(แนะนํา 4 GB หรือสูงกวา)

พ้ืนท่ีฮารดดิสก มีพ้ืนท่ีวางบนดิสกท่ีใชเร่ิมตนระบบไมต่ํากวา 1 GB (ควรมีขนาด 3 GB

หรือมากกวา)

กราฟก
• ความละเอียด: 1024 × 768 พิกเซล (XGA) หรือสูงกวา (แนะนําใหใช

1280 × 1024 พิกเซลหรือมากกวา)

• สี: สีแบบ 24 บิท (สีเหมือนจริง) หรือสูงกวา

อินเทอรเฟส ตองมีพอรต USB ในตัว ซอฟตแวรอาจไมทํางานตามที่คาดหวังหากเชื่อมตอกลอง
ผานทาง USB hub

* ดูเว็บไซตท่ีระบุไวในหนา xx สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ
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Mac

CPU

• ภาพถาย: Intel Core หรือ Xeon series

• ภาพยนตร (แสดงภาพ): Core Duo 2 GHz หรือสูงกวา แนะนําใหใช Intel

Core i5 หรือสูงกวาเมื่อชมภาพยนตรดวยกรอบภาพขนาด 1280 × 720

หรือมากกวาท่ีอัตราการบันทึกภาพ 30 เฟรมตอวินาทีหรือสูงกวา หรือภาพยนตร
กรอบภาพขนาด 1920 × 1080 หรือสูงกวา

• ภาพยนตร (การแกไข): Intel Core i5 หรือสูงกวา
OS * OS X 10.9, 10.8 หรือ 10.7

หนวยความจํา 

(RAM)
2 GB หรือสูงกวา (แนะนํา 4 GB หรือสูงกวา)

พ้ืนท่ีฮารดดิสก มีพ้ืนท่ีวางบนดิสกท่ีใชเร่ิมตนระบบไมต่ํากวา 1 GB (ควรมีขนาด 3 GB

หรือมากกวา)

กราฟก
• ความละเอียด: 1024 × 768 พิกเซล (XGA) หรือสูงกวา (แนะนําใหใช 

1280 × 1024 พิกเซลหรือมากกวา)

• ส:ี สี 24 บิท (หลายลานสี) หรือสูงกวา

อนิเทอรเฟส ตองมีพอรต USB ในตัว ซอฟตแวรอาจไมทํางานตามที่คาดหวังหากเชื่อมตอกลอง
ผานทาง USB hub

* ดูเว็บไซตท่ีระบุไวในหนา xx สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ
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คัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร
กอนดําเนินการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งซอฟตแวรที่ใหมาในซีดี ViewNX 2

(0 253)

1 เชือ่มตอสาย USB
หลังจากปดกลองและตรวจสอบวาใสการดหนวยความจําแลว ใหเช่ือมตอสาย USB

ที่ใหมากับกลองตามภาพประกอบ จากนั้นใหเปดกลอง

การใชงาน ViewNX 2

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
เพ่ือปองกันไมใหการถายโอนขอมูลหยุดชะงักกลางคัน ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอร่ี
ของกลองจนเต็มแลว

A การเชื่อมตอสายสญัญาณ
ปดกลองกอนการเชื่อมตอหรือถอดสายสัญญาณ อยาใชกําลังฝนหรือพยายามสอดขั้วตอเขาท่ีมุม

D ขณะโอนยายขอมูล
อยาปดกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนยายขอมูล
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2 เร่ิมใชงานคอมโพเนนต Nikon Transfer 2 ของ ViewNX 2
หากมีขอความขอใหเลือกโปรแกรมปรากฏบนหนาจอ ใหเลือก Nikon Transfer 2

A ตัวล็อคสาย USB
ในการปองกันไมใหสายหลุดออกมา ใหประกอบตัวล็อคสายที่จัดมาใหดังภาพ

D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง อยาเชื่อมตอผาน USB hub หรือแปนพิมพ

A Windows 7
ถาปรากฏขอความตอไปน้ีขึ้นมา ใหเลือก Nikon Transfer 2 ดังท่ีอธิบายตอไปน้ี
1 จาก Import pictures and videos

(นําเขาภาพนิ่งและวิดีโอ) คลิก Change program
(เปลี่ยนโปรแกรม) จะปรากฏกรอบโตตอบ
ใหเลือกโปรแกรมขึ้นมา; ใหเลือก Import File using
Nikon Transfer 2 (นําเขาไฟลโดยใช
Nikon Transfer 2) และคลิก OK (ตกลง) 

2 ดับเบิลคลิก Import File (นําเขาไฟล)
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3 คลิก Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
ตามคาตั้งจากโรงงาน ภาพในการดหนวยความจําจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร

4 ยกเลิกการเชื่อมตอ
เมื่อเสร็จสิ้นการโอนยาย ใหปดกลองและถอดสาย USB

A Windows 8.1
Windows 8.1 อาจแสดง AutoPlay ทันทีเม่ือเชื่อมตอกลอง
แตะหรือคลิกขอความ จากน้ันแตะหรือคลิก Import File/
Nikon Transfer 2 (นําเขาไฟล/Nikon Transfer 2)
เพ่ือเลือก Nikon Transfer 2

Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
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A การเปดใช ViewNX 2 ดวยตนเอง
• Windows: ดับเบิลคลิกปุมลัด ViewNX 2 บนเดสกท็อป
• Mac: คลิกไอคอน ViewNX 2 ใน Dock

A ขอมูลเพ่ิมเติม
ทานสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช ViewNX 2 ไดจากวิธีใชออนไลน

A Capture NX-D
ใชซอฟตแวร Capture NX-D ของ Nikon เพ่ือรีทัชภาพถายหรือเปล่ียนการตั้งคาสําหรับภาพ NEF

(RAW) แลวบันทึกลงในรูปแบบอืน่ Capture NX-D ยังมีคุณสมบัติภาพลบฝุน ท่ีชวยลบสิ่งรบกวน
ภาพที่เกิดจากฝุนภายในกลอง สามารถดาวนโหลด Capture NX-D ไดจากลิงกในตัวติดตั้ง ViewNX 2

(0 253)
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อีเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย
สามารถใชชุดสื่อสาร UT-1 (0 437) ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิเพื่ออัปโหลดรปูภาพไปยัง
คอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร ftp เช่ือมตอกลองไปยัง UT-1 โดยใชสาย USB ที่จัดมาให
พรอมกับกลอง ในขณะที่ UT-1 ทําหนาที่เช่ือมตอไปกลับไปยังเครือขายผานทาง
สายอีเทอรเน็ตหรือตัวสงขอมลูแบบไรสาย WT-5 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม (0 437) ชุดสื่อสาร
ที่เปนอุปกรณเสรมิและตัวสงขอมลูแบบไรสายรองรับโหมดตอไปนี้

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชงานชุดสื่อสารหรอืตัวสงขอมูลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสรมิ
ใหดูในคูมือซ่ึงจัดมาใหพรอมกับอุปกรณ โปรดตรวจสอบแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวรอุปกรณ
และซอฟตแวรที่เกี่ยวของรุนลาสุดแลว

โหมด ฟงกช่ัน
อัปโหลด FTP อปัโหลดภาพหรือภาพยนตรท่ีมีไปยังคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร FTP

รวมถึงอัปโหลดภาพใหมท่ีกําลังถายโอนยายภาพ

ควบคุมกลอง ควบคุมกลองโดยใชซอฟตแวร Camera Control Pro 2 แลวบันทึกภาพ
และภาพยนตรใหมลงในคอมพิวเตอรไดโดยตรง

เซิรฟเวอร HTTP ดูและถายภาพระยะไกลโดยใช iPhone หรือคอมพิวเตอรท่ีมีเบราเซอร
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D ขณะโอนยายขอมูล
ไมสามารถบันทึกภาพยนตรหรือเลนภาพเมื่อเชื่อมตอกับ UT-1 และอาจมีภาพที่จะตองสงเหลืออยู
หรือกําลังสงภาพปจจุบันผานทางอเีทอรเน็ตหรือเครือขายไรสายอยางใดอยางหน่ึง

A ภาพยนตร
สามารถอปัโหลดภาพยนตรผานทางอีเทอรเน็ตและเครือขายไรสายในโหมดถายโอน อยางไรก็ตาม
โปรดทราบวาไมสามารถอัปโหลดภาพยนตรโดยใชคุณสมบัติ สงอัตโนมัติ หรือ สงโฟลเดอร ในเมนู
ตัวเลือก

D โหมดเซิรฟเวอร HTTP
ไมสามารถใชกลองเพื่อบันทึกหรือดูภาพยนตรในโหมดเซิรฟเวอร HTTP

A ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-5
ความแตกตางท่ีสําคัญระหวาง WT-5 และ WT-5A/B/C/D/E คือจํานวนชองสัญญาณที่รองรับ
เวนแตระบุไวเปนอยางอื่น คาอางอิงท้ังหมดที่ใชกับ WT-5 สามารถใชไดกับ WT-5A/B/C/D/E
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ทานสามารถสั่งพิมพภาพ JPEG ทีเ่ลือกไวออกทางเครื่องพิมพ PictBridge (0 485)

ที่เช่ือมตอโดยตรงกับกลองได

การเชื่อมตอเครื่องพิมพ
เช่ือมตอกลองโดยใชสาย USB ที่ใหมา อยาใชกําลังฝนหรือพยายามสอดขั้วตอเขาที่มุม

เมื่อเปดเครือ่งกลองถายรปูและเครื่องพิมพ หนาจอยินดีตอนรับจะแสดงบนจอภาพ ตามดวย
สวนแสดงผล PictBridge

การพิมพภาพ

D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับเคร่ืองพิมพโดยตรง อยาเชื่อมตอสายผาน USB hub

D การเลือกภาพสําหรับพิมพ
ไมสามารถเลือกพิมพภาพที่สรางขึ้นโดยใชการตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ TIFF (RGB)

(0 79) ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF
(RAW) ในเมนูรีทัช (0 399)

A การพิมพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง
ตรวจสอบใหแนใจวาชารจแบตเตอร่ีจนเต็มแลว หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC

ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เม่ือตองการจะพิมพภาพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ใหตั้งคา พ้ืนที่ส ีเปน
sRGB (0 296)
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การพิมพทีละภาพ

1 แสดงภาพที่ตองการ
กด 4 หรือ 2 เพื่อดูภาพเพิ่มเติม กดปุม X เพื่อซูมเขาภาพปจจุบัน (กดปุมเลือกคําสั่ง
ตรงกลางเพื่อออกจากการซูม) การดูภาพขนาดยอ ใหกดที่ก่ึงกลางของตัวเลือกคําสั่ง
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ หรือกดแปนหมุนเลือกคําสั่งตรงกลางอีกครั้ง
เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเตม็จอ หากตองการดูภาพในตําแหนงอ่ืนๆ กด W

ขณะแสดงภาพขนาดยอ แลวเลือกการดหรอืโฟลเดอรที่ตองการตามที่ไดอธิบายไว
ในหนา 237

A โปรดอาน
ดูหนา 472 สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการแกไขหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพิมพภาพ



265

2 ปรับตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงรายการตอไปนี ้จากนั้นกด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการแลวกด 2
เพื่อดูตัวเลือก (เฉพาะตัวเลือกที่รองรับโดยเครื่องพิมพปจจุบันจะปรากฏขึ้นมาในรายการ
การใชตัวเลือกคาเริ่มตน ใหเลือก คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ) หลังจากที่เลือก
ตัวเลือกแลว ใหกด J เพื่อกลับไปสูเมนูการตั้งคาเครือ่งพิมพ

3 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริ่มพิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทั้งหมด
ใหกด J

ตัวเลอืก คําอธิบาย
ขนาดหนา เลือกขนาดหนา

จํานวนชุด ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ กด 1 หรือ 3
เพ่ือเลือกจํานวนสําเนา (สูงสุด 99)

ขอบภาพ เลือกวาจะจัดองคประกอบภาพในเสนกรอบสีขาว
ประทับวันที่ เลือกวาจะพิมพวันท่ีและเวลาที่บันทึกภาพบนภาพถาย

การตดัครอบ

ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ หากตองการออก
โดยไมใชการตัดครอบ ใหไฮไลท ไมตดัครอบ แลวกด J หากตองการ
ตัดครอบภาพปจจุบัน ใหไฮไลท ตัดครอบ แลวกด 2 กรอบโตตอบ
การตัดครอบจะปรากฏขึ้น กด X เพ่ือเพ่ิมขนาดการตัดครอบ หรือ W

เพ่ือลดขนาด แลวใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อตัดกรอบ โปรดทราบวาคุณภาพการพิมพ
อาจลดลงหากส่ังพิมพการตัดครอบท่ีมีขนาดเล็กออกมาเปนภาพขนาดใหญ
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การพิมพพรอมกันหลายภาพ

1 แสดงเมนู PictBridge
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูในจอแสดงผล PictBridge

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้แลวกด 2
• เลือกภาพพิมพ: เลือกภาพเพื่อพิมพ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (หากตองการ
ดูภาพในตําแหนงอ่ืน กดปุม W แลวเลือกการดและโฟลเดอรทีต่องการตามที่
อธบิายไวในหนา 237; หากตองการแสดงภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X

คางไว) จากนั้น ใหกดปุม L (Z/Q) คางไว กด 1 หรอื 3 เพื่อเลือกจํานวน
ที่ตองการพิมพ (สูงสุด 99) หากตองการยกเลิกการเลือกภาพ ใหตั้งคาจํานวนภาพ
ที่พิมพไปเปนศูนย

• พิมพ (DPOF): พิมพคําสั่งพิมพ DPOF ปจจุบัน (0 267) สามารถดคูําสั่งและแกไข
กอนพิมพตามที่อธิบายไวในรายละเอียดสําหรบั เลือกภาพพิมพ ขางตน

• พิมพดัชนี: หากตองการสรางการพิมพดัชนีของภาพ JPEG ทั้งหมดบนการด
หนวยความจํา ใหปฏิบัติตามข้ันตอนที่ 3 โปรดทราบวาถาการดหนวยความจํา
มีภาพมากกวา 256 ภาพ เครือ่งจะพิมพภาพเฉพาะ 256 ภาพแรกเทานั้น คําเตือน
จะปรากฏขึ้นบนจอถาหนากระดาษพิมพภาพที่เลือกในขั้นตอนที่ 3 มีขนาดเล็กเกินไป
สําหรับการพิมพดัชนี

3 ปรับตัวเลือกการพิมพ
ปรบัการตั้งคาเครื่องพิมพตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 265

4 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริม่พิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทั้งหมด
ใหกด J
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การสรางคําสั่งพิมพ DPOF: ชุดท่ีพิมพ
ใหใชตัวเลือก คําส่ังพิมพ DPOF ในเมนแูสดงภาพเพื่อสราง “คําสั่งพิมพ” ดิจิตอล
สําหรับเครื่องพิมพที่ใช PictBridge ไดและอุปกรณที่รองรับ DPOF (0 485)

1 เลือก คําส่ังพิมพ DPOF > เลือก/ต้ัง 
เลือก คําส่ังพิมพ DPOF ในเมนูแสดงภาพ จากนั้น
ไฮไลท เลือก/ต้ัง แลวกด 2 (การลบรูปภาพทั้งหมด
จากคําสั่งพิมพ ใหเลือก ไมเลือกเลย)

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (หากตองการ
ดูภาพในตําแหนงอ่ืน กดปุม W แลวเลือกการด
และโฟลเดอรที่ตองการตามที่อธบิายไวในหนา 237;

หากตองการแสดงภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ
ใหกดปุม X คางไว) จากนั้น ใหกดปุม
L (Z/Q) คางไว กด 1 หรือ 3
เพื่อเลือกจํานวนทีต่องการพิมพ (สูงสุด 99) หากตองการยกเลิกการเลือกภาพ
ใหตั้งคาจํานวนภาพที่พิมพไปเปนศูนย กด J เมื่อเลือกภาพทีต่องการทั้งหมดแลว
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3 เลือกตัวเลือกการพิมพขอมูล
ไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้และกด 2 เพื่อเปดหรือปด
ตัวเลือกที่ไฮไลทไว
• พิมพขอมูลการถายภาพ: พิมพความไวชัตเตอร
และรรูับแสงของภาพทุกภาพในคําสั่งพิมพ

• พิมพวันที่: พิมพวันที่ถายบนภาพทั้งหมด
ในคําสั่งพิมพ

4 ส้ินสุดคําส่ังพิมพ
กด J เพื่อเสรจ็สิ้นคําสั่งพิมพ

D คําสั่งพิมพ DPOF
ในการพิมพคําสั่งพิมพปจจุบันเมื่อเชื่อมตอกลองกับเคร่ืองพิมพ PictBridge แลว ใหเลือก
พิมพ (DPOF) ในเมนู PictBridge และดําเนินการตามขั้นตอนใน “การพิมพพรอมกันหลายภาพ”

เพ่ือแกไขและพิมพคําสั่งปจจุบัน (0 266) ไมรองรับตัวเลือกขอมูลการถายภาพและพิมพวันท่ี DPOF

เม่ือพิมพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ในการพิมพวันท่ีท่ีถูกบันทึกในภาพในคําสั่งพิมพปจจุบัน
ใหใชตัวเลือก ประทับวันที่ ใน PictBridge

ตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ไมสามารถใชไดถาไมมีพ้ืนท่ีเก็บคําสั่งพิมพเพียงพอในการดหนวยความจํา

ไมสามารถเลือกภาพ NEF (RAW) (0 79) สําหรับพิมพโดยใชตัวเลือกน้ี ทานสามารถสรางภาพ JPEG

จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 399)

คําสั่งพิมพอาจไมพิมพอยางถูกตองถาใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอืน่ๆ ลบภาพท้ิงไปหลังสราง
คําสั่งพิมพขึ้นมาแลว
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สามารถใชอุปกรณเสริมสาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (0 440) หรอื
สาย HDMI ประเภท C (หาซ้ือไดจากรานคาทั่วไป) เพื่อเช่ือมตอกลองกับอุปกรณวิดโีอ
ความละเอียดสูง ใหปดการทํางานของกลองทุกครั้งกอนถอดหรือเช่ือมตอสาย HDMI

ปรับสัญญาณอุปกรณไปยังชองสัญญาณ HDMI จากนั้นใหเปดกลองแลวกดปุม K

ระหวางการแสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหนาจอโทรทัศน ทานสามารถใชปุมควบคุม
บนโทรทัศนปรับระดับความดงัเสียง แตไมสามารถใชปุมควบคุมที่ตัวกลองได

การดูภาพบนโทรทัศน

A ตัวล็อคสาย HDMI
เม่ือใชอุปกรณเสริมสาย HDMI จาก Nikon ใหติดตัวล็อคสายที่จัดมาใหตามท่ีแสดงเพื่อปองกัน
การตัดการเชื่อมตอโดยไมตั้งใจ หามใชตัวล็อคสายกับสายท่ีไมใชของ Nikon

เชื่อมตออุปกรณความละเอียดสูง 
(เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมตอกับอุปกรณ 
HDMI)

เชื่อมตอกับกลอง
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ตัวเลือก HDMI
ตัวเลือก HDMI ในเมนตูั้งคา (0 365) จะควบคุมความละเอียดของสัญญาณและตัวเลือก
HDMI ข้ันสูง
❚❚ความละเอียดของสัญญาณ
เลือกรปูแบบภาพที่สงไปยังอุปกรณ HDMI ถาเลือก
อัตโนมติั กลองจะเลือกรปูแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

❚❚ขั้นสูง

ตัวเลือก คําอธิบาย

ความละเอียดของ
สัญญาณภาพ

ควรใชคา อัตโนมัติ สําหรับสถานการณโดยทั่วไป ถากลองไมสามารถกําหนด
ความละเอียดของสัญญาณภาพ RGB สําหรับอุปกรณ HDMI ท่ีถูกตองได
ทานสามารถเลือกไดจากตัวเลือกตอไปน้ี:

• จํากัดความละเอียด: สําหรับอุปกรณท่ีมีชวงการรับสัญญาณภาพ
RGB 16 ถึง 235 ใหเลือกตัวเลือกน้ีถาสังเกตเห็นการสูญเสียรายละเอียด
ในสวนเงามืด

• เต็มความละเอียด: สําหรับอุปกรณท่ีมีชวงการรับสัญญาณภาพ
RGB 0 ถึง 255 เลือกตัวเลือกน้ีถาสวนเงามืด “เลือนไป” หรือสวางจา

ขนาดหนาจอของ
สัญญาณภาพ

เลือกการครอบคลุมการมองเห็นภาพแนวนอนและแนวตั้งสําหรับ
การสงสัญญาณ HDMI จาก 95% หรือ 100%

การแสดงผล
บนหนาจอของ

ไลฟวิว

ถาเลือก ปด เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI ขอมูลการถายภาพ
จะไมปรากฏบนหนาจอขณะถายภาพไลฟวิว

แสดงภาพสองจอ
เลือก เปด เพ่ือสะทอนสวนแสดงผล HDMI บนจอภาพของกลอง เลือก ปด
เพ่ือปดจอภาพของกลองเพื่อประหยัดพลังงาน แสดงภาพสองจอ จะเปด
อตัโนมัติเม่ือ การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว ถูก ปด
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A การแสดงภาพบนโทรทัศน
แนะนําใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) สําหรับ
การเลนแบบตอพวง หากไมสามารถมองเห็นขอบของรูปถายในจอโทรทัศนได ใหเลือก 95% สําหรับ
HDMI > ข้ันสูง > ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ (0 270)

A HDMI และไลฟวิว
เม่ือเชื่อมตอกลองผานทางสาย HDMI แลว ทานสามารถใชสวนแสดงผล HDMI สําหรับแสดง
การถายภาพไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร (0 48, 59) โปรดทราบวาหากเลือก 1920 × 1080; 60 p
สําหรับตัวเลือก ตั้งคาภาพยนตร > ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูถายภาพ (0 62)

การตั้งคาท่ีเลือกจะสะทอนใหเห็นในสัญญาณออก HDMI ระหวางการบันทึกภาพยนตร หากเปนไปตาม
สภาวะดังตอไปน้ีท้ังหมด: เลือก อัตโนมัติ หรือ 1080p (โปรเกรสซีฟ) สําหรับ HDMI > ความละเอียด
ของสัญญาณ เลือก 100% สําหรับ HDMI > ข้ันสูง > ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ และเลือก ปด
สําหรับ HDMI > ข้ันสูง > การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว (0 270) เม่ือใชการตั้งคาอื่น
ความละเอียดของสัญญาณ ขนาดจอแสดงผล หรือ อตัราเฟรมอาจแตกตางจากท่ีเลือกในเมนูกลอง
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คําแนะนําเมนู

คาตั้งจากโรงงานสําหรบัตัวเลือกตางๆ ในเมนกูลองมดีังตอไปนี ้สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรเีซ็ต
โดยกดสองปุม ใหดูหนา 206

❚❚คาเริ่มตนของเมนแูสดงภาพ

❚❚คาเริ่มตนของเมนถูายภาพ 1

คาเริม่ตน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
โฟลเดอรแสดงภาพ (0 281) ND810

แสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 287) ปด
หลังจากลบ (0 287) แสดงภาพถัดไป
หมุนแนวตั้ง (0 288) เปด
ฉายสไลด (0 288)

ประเภทของภาพ (0 288) ภาพนิ่งและภาพยนตร
ชวงเวลาระหวางภาพ (0 288) 2 วินาที

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
ชองเมนูเพ่ิมเติม (0 292) ปด
การตั้งชื่อไฟล (0 295) DSC

เลือกชองบรรจุการดหลัก (0 86) ชองบรรจุการด SD

ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง (0 86) ภาพที่เกินมา
คุณภาพของภาพ (0 79) JPEG Normal

การบันทึก JPEG/TIFF (0 295)

ขนาดภาพ (0 83) ใหญ
การบีบอัดภาพ JPEG (0 81) เนนขนาด

การบันทึก NEF (RAW) (0 295)

ขนาดภาพ (0 85) ใหญ
การบีบอัดภาพ NEF (RAW) (0 81) บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) (0 82) 14 บิท
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พ้ืนท่ีภาพ (0 74)

เลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 75) FX (36×24)

ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 75) เปด
ไวตบาลานซ (0 148) อัตโนมัติ > ปกติ
การปรับละเอยีด (0 151) A-B: 0, G-M: 0

เลือกอุณหภูมิสี (0 155) 5000 K

ตั้งคาเอง (0 158) d-1

ตั้งคา Picture Control (0 170) มาตรฐาน
พ้ืนท่ีสี (0 296) sRGB

Active D-Lighting (0 182) ปด
HDR (High Dynamic Range) (0 184)

โหมด HDR (0 185) ปด
ความแตกตางของคาแสง (0 186) อตัโนมัติ
ความเนียน (0 186) ปกติ

ควบคุมขอบมืด (0 297) ปกติ
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ (0 298) ปด
ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน (0 299) ปด
ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 299) ปกติ
ตั้งคาความไวแสง (ISO) (0 109)

คาความไวแสง (ISO) (0 109) 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 111) ปด
การถายภาพซอน (0 209) 2

โหมดการถายภาพซอน (0 210) ปด
จํานวนภาพ (0 211) 2

ปรับแสงอัตโนมัติ (0 212) เปด

ตวัเลือก คาเร่ิมตน
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การถายแบบเวนชวงเวลา (0 216) ปด
ตัวเลือกในการเริ่ม (0 217) ทันที
ชวงเวลาหาง (0 217) 1 นาที
จํานวนครั้งในการถาย×จํานวนช็อต/ชวงเวลา (0 218) 0001×1

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน (0 218) ปด
ถายภาพเหลื่อมเวลา (0 223) ปด
ชวงเวลาหาง (0 224) 5 วินาที
ระยะเวลาในการถายภาพ (0 224) 25 นาที
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน (0 224) เปด

ตั้งคาภาพยนตร (0 62)

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 62) 1920×1080; 60 p

คุณภาพภาพยนตร (0 62) ปกติ
ความไวของไมโครโฟน (0 62) ความไวอัตโนมัติ
การตอบสนองความถี่ (0 63) ชวงกวาง
ลดเสียงรบกวนจากลม (0 63) ปด
ปลายทาง (0 63) ชองบรรจุการด SD

ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร (0 64)

คาความไวแสง (โหมด M): 100

ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ
(โหมด M): ปด

ความไวแสงสูงสุด: 12800

1 ทานสามารถเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานไดโดยใช ชองเมนูถายภาพ (0 291) กลองจะรีเซ็ตเฉพาะ
คาในชองเมนูถายภาพปจจุบันเทาน้ัน โดยไมรวม ชองเมนูเพ่ิมเติม, การถายภาพซอน,

การถายแบบเวนชวงเวลา และ ถายภาพเหลื่อมเวลา
2 ขณะถายภาพจะรีเซ็ตเมนูถายภาพไมได

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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❚❚คาเริม่ตนของเมนูการต้ังคาแบบกําหนดเอง *

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C (0 306) การถาย
a2 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S (0 307) โฟกัส
a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค (0 308) 3 (ปกติ)
a4 เปดใช AF (0 308) ชัตเตอร/AF-ON

a5 ไฟแสดงจุดโฟกัส (0 309)

โหมดแมนวลโฟกัส เปด
แสดง AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส ปด
สัญลักษณ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม o (ส่ีเหลี่ยมจตุรัส)

a6 ไฟแสดงจุด AF (0 310) อัตโนมัติ
a7 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (0 310) ไมวน
a8 จํานวนจุดโฟกัส (0 311) 51 จุด
a9 บันทึกตามการหมุนกลอง (0 312) ปด

a10 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง (0 313) เปด
a12 บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 314) ไมบังคับ
b1 ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) (0 315) 1/3 สตอ็ป
b2 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง (0 315) 1/3 สต็อป
b3 ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง (0 315) 1/3 สต็อป
b4 ชดเชยแสงอยางงาย (0 316) ปด
b5 วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ (0 317) เปดระบบหาใบหนา
b6 บริเวณที่เนนกลางภาพ (0 317) ø 12 มม.

b7 ชดเชยแสงอยางละเอียด (0 318)

วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ 0

วัดแสงเนนกลางภาพ 0

วัดแสงเฉพาะจุด 0

ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท 0
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c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร (0 319) ปด
c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย (0 319) 6 วินาที
c3 ตั้งเวลาถาย (0 319)

หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา 10 วินาที
จํานวนภาพ 1

ชวงเวลาหางระหวางภาพ 0.5 วินาที
c4 หนวงเวลาปดจอภาพ (0 320)

แสดงภาพ 10 วินาที
เมนู 1 นาที
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ  10 วินาที
แสดงภาพทันทีท่ีถาย 4 วินาที
ไลฟวิว 10 นาที

d1 เสียงเตือน (0 321)

ความดัง ปด
ความสูงต่ํา ต่ํา

d2 ความเร็วการถายในโหมด CL (0 321) 3 fps

d3 ถายตอเน่ืองสูงสุด (0 322) 100

d4 โหมดหนวงเวลาถาย (0 322) ปด
d5 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส (0 323) ไมใช
d6 การเรียงหมายเลขไฟล (0 324) เปด
d7 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (0 325) ปด
d8 การแสดงและปรับความไวแสง (0 325) แสดงจํานวนภาพที่ถายได
d9 แสดงคําแนะนําบนจอ (0 325) เปด

d10 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 326) อัตโนมัติ
d11 ไฟหนาจอ LCD (0 326) ปด
d12 แบตเตอรี่ประเภท MB-D12 (0 327) LR6 (AA อลัคาไลน)
d13 ลําดับแบตเตอรี่ (0 328) ใชแบตเตอรี่ MB-D12 กอน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (0 329) 1/250 วินาที
e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (0 331) 1/60 วินาที
e3 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง/แฟลชเสริม (0 331, 

333)
TTL

e4 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (0 338) ท้ังภาพ
e5 โมเดลลิ่งแฟลช (0 338) เปด
e6 ตั้งคาการถายครอมอตัโนมัติ (0 338) AE และแฟลช
e7 ถายครอมอตัโนมัติ (โหมด M) (0 339) แฟลช/ความเร็ว
e8 ลําดับการถายครอม (0 340) MTR > อนัเดอร > โอเวอร
f1 ปุม D (0 341) แบ็คไลท LCD (D)

f2 ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง (0 341)

โหมดถายภาพ เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง
โหมดแสดงภาพ เปด/ปดภาพขนาดยอ
ไลฟวิว เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง

f3 ปุมเลือกคําสั่ง (0 343) ไมใชงาน
f4 กําหนดปุม Fn (0 343)

กด (0 344) ระนาบกลองในชองมองภาพ
กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 348) ไมมี

f5 กําหนดปุม Preview (0 349)

กด ดูตัวอยาง
กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง ไมมี

f6 กําหนดปุม AE-L/AF-L (0 349)

กด ล็อค AE/AF

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง ไมมี
f7 ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง (0 350)

ล็อคความไวชัตเตอร ปด
ล็อครูรับแสง ปด

f8 กําหนดปุม BKT (0 350) ถายครอมอัตโนมัติ

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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f9 แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 351)

หมุนแบบยอนกลับ (0 351)
ชดเชยแสง: U

ความไวชัตเตอร/รูรับแสง: U

สลับหลัก/รอง (0 351)
การปรับคาแสง: ปด

การโฟกัสอตัโนมัติ: ปด
การตั้งคารูรับแสง (0 352) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
เมนูและการแสดงภาพ (0 352) ปด
การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย (0 352) 10 ภาพ

f10 ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน (0 353) ไม
f11 ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด (0 354) กดชัตเตอรได
f12 แสดงคากลับดาน (0 354)

f13 กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร (0 355)

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง ไมมี
f14 ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว (0 356) เปดใช
f15 กําหนดปุม AF-ON ของ MB-D12 (0 356) AF-ON

f16 กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (0 357) ไมมี
f17 ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส (0 359) ล็อค AF เทาน้ัน
g1 กําหนดปุม Fn (0 361)

กด ไมมี
g2 กําหนดปุม Preview (0 362)

กด ใสเคร่ืองหมายดัชนี
g3 กําหนดปุม AE-L/AF-L (0 363)

กด ล็อค AE/AF

g4 กําหนดปุมชัตเตอร (0 364) ถายภาพ
* สามารถเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานของชองการตั้งคาแบบกําหนดเองโดยใช ชองการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง (0 304)

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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❚❚คาเริม่ตนของเมนูต้ังคา

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
ความสวางของจอภาพ (0 367) 0

สมดุลของสีบนจอภาพ (0 368) A-B: 0, G-M: 0

ทําความสะอาดเซ็นเซอร (0 445)

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด (0 446) ทําความสะอาดเมื่อเปดและปด
ลดการกะพริบ (0 371) อัตโนมัติ
โซนเวลาและวันท่ี (0 372)

ชดเชยเวลากลางวัน (0 372) ปด
หมุนภาพอัตโนมัติ (0 373) เปด
HDMI (0 269)

ความละเอียดของสัญญาณ (0 270) อัตโนมัติ
ขั้นสูง (0 270)

ความละเอียดของสัญญาณภาพ อตัโนมัติ
ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ 100%

การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว ปด
แสดงภาพสองจอ เปด

ขอมูลบอกตําแหนง (0 234)

ตั้งเวลาสแตนดบาย เปดใช
ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม ใช

สง Eye-Fi (0 382) เปดใช
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ในการแสดงเมนูแสดงภาพ กด G แลวเลือกแท็บ K (เมนูแสดงภาพ)

ตัวเลือกเมนูแสดงภาพ
เมนูแสดงภาพมตีัวเลือกดังตอไปนี้:

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ

ปุม G

ตัวเลือก 0

ลบ 252

โฟลเดอรแสดงภาพ 281

ซอนภาพ 281

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ 282

คัดลอกภาพ 283

แสดงภาพทันทีที่ถาย 287

หลังจากลบ 287

หมุนแนวตัง้ 288

ฉายสไลด 288

คําสั่งพิมพ DPOF 267

ตัวเลือก 0

A โปรดอาน
คาเร่ิมตนของเมนูจะระบุไวในหนา 272
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เลือกโฟลเดอรสําหรบัแสดงภาพ (0 235)

ซอนหรือแสดงภาพที่เลือกตามทีอ่ธิบายดานลาง ภาพที่ซอนไวจะปรากฏเฉพาะในเมนู
ซอนภาพ และสามารถลบไดเมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําเทานั้น

1 เลือก เลือก/ต้ัง
ไฮไลท เลือก/ต้ัง แลวกด 2 (หากตองการ
ขามข้ันตอนที่เหลืออยู แลวแสดงภาพทัง้หมด ไฮไลท
ไมเลือกเลย แลวกด J)

โฟลเดอรแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
ND810 ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดที่ถายดวยกลอง D810 จะปรากฏขณะแสดงภาพ
ทั้งหมด ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดจะปรากฏขณะแสดงภาพ
ปจจุบัน เฉพาะภาพในโฟลเดอรปจจุบันจะปรากฏในขณะแสดงภาพ

ซอนภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

D ภาพท่ีปองกันและซอนไว
การแสดงภาพที่มีการปองกันจะเปนการลบการปองกันออกจากภาพ
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2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเลื่อนไปตามภาพบนการด
หนวยความจํา (หากตองการดูภาพที่ไฮไลทไว
แบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คางไว หากตองการ
ดูภาพในตําแหนงอ่ืน กด W แลวเลือกการด
และโฟลเดอรที่ตองการตามที่ไดอธิบายไวในหนา 237) 

แลวกดตัวเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกภาพปจจุบัน ภาพที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ R
กํากับไว หากตองการยกเลิกภาพที่เลือก ใหไฮไลทภาพ แลวกดตัวเลือกคําสั่งตรงกลาง
อีกครัง้ ทําตอจนเลือกภาพครบทกุภาพตามที่ตองการ

3 กด J
กด J เพื่อดําเนนิการใหเสร็จสมบูรณ

เลือกขอมลูที่มีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 238) กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด 2 เพื่อเลือกตัวเลือกสําหรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพ เครือ่งหมาย L
จะปรากฏถัดจากรายการที่เลือก หากตองการยกเลิกการเลือก ใหไฮไลทรายการและกด 2
หากตองการกลับไปยังแสดงภาพ ใหกด J

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
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คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําแผนหนึ่งไปยังอีกแผน ตัวเลือกนี้จะใชไดเฉพาะ
เมื่อใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง

1 เลือก เลือกตนทาง
ไฮไลท เลือกตนทาง แลวกด 2

2 เลือกการดตนทาง
ไฮไลทชองบรรจุการดที่มีภาพทีจ่ะคัดลอก แลวกด J

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

คัดลอกภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
เลือกตนทาง เลือกการดจากภาพท่ีจะคัดลอก
เลือกภาพ เลือกภาพที่จะคัดลอก
เลือกโฟลเดอร
ปลายทาง เลือกโฟลเดอรปลายทางจากการดท่ีเหลืออยู

คัดลอกภาพ? คัดลอกภาพท่ีเลือกไปไวปลายทางที่กําหนด
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4 เลือกโฟลเดอรตนทาง
ไฮไลทโฟลเดอรที่มีภาพที่จะคัดลอก แลวกด 2

5 ทําการเลือกเบื้องตน
กอนจะเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพแตละภาพ
ทานสามารถทําเครือ่งหมายที่ภาพทัง้หมดหรือภาพที่
ไดรับการปองกันทั้งหมดในโฟลเดอรเพื่อคัดลอกโดย
เลือก เลือกภาพทั้งหมด หรอื เลือกภาพที่ปองกันไว
ในการใสเครือ่งหมายเฉพาะภาพทีเ่ลือกไวเพื่อคัดลอก
เลือก ไมเลือกทั้งหมด กอนดําเนินการ

6 เลือกภาพเพิ่มเติม
ไฮไลทภาพแลวกดตัวเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือก
หรือยกเลิกการเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทไว
แบบเต็มหนาจอ กดปุม X คางไว) ภาพที่เลือกไว
จะมีสัญลักษณ L กํากับไว กด J เพื่อดําเนินการ
ถึงข้ันตอนที่ 7 เมือ่เลือกภาพเสร็จแลว
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7 เลือก เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรปลายทาง แลวกด 2

8 เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ในการปอนหมายเลขโฟลเดอร เลือก
เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข ใสหมายเลข
(0 293) แลวกด J

หากตองการเลือกจากรายการโฟลเดอรที่มีอยู ใหเลือก
เลือกโฟลเดอรจากรายการ ไฮไลทโฟลเดอร
แลวกด J
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9 คัดลอกภาพ
ไฮไลท คัดลอกภาพ? แลวกด J

ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; ไฮไลท ใช แลวกด J

กด J อีกครัง้เพื่อออกเมื่อการคัดลอกเสรจ็สมบูรณ

D การคัดลอกภาพ
กลองจะคัดลอกภาพไมไดหากการดปลายทางมีพ้ืนท่ีไมเพียงพอ แนใจวาแบตเตอรี่ชารจจนเต็ม
กอนการคัดลอกภาพยนตร

ถาโฟลเดอรปลายทางมีภาพที่มีชื่อเดียวกับภาพท่ีจะคัดลอก
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก แทนที่ภาพท่ีมีอยูแลว
เพ่ือเปลี่ยนเปนภาพที่จะคัดลอก หรือเลือก แทนที่ทุกภาพ
เพ่ือแทนท่ีรูปภาพที่มีอยูท้ังหมดดวยชื่อเดียวกันโดยไมตอง
แจงตอ ในการดําเนินการตอโดยไมแทนที่ภาพ เลือก ขาม
หรือเลือก ยกเลิก เพ่ือออกโดยไมตองคัดลอกภาพเพิ่มเติม
ไฟลท่ีปองกันหรือซอนไวในโฟลเดอรปลายทางจะไมถูกแทนที่

สถานะปองกันจะถูกคัดลอกพรอมกับภาพ แตเคร่ืองหมายการพิมพ (0 267) จะไมถูกคัดลอก
ไมสามารถคัดลอกภาพที่ซอน
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เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัตบินจอภาพทันทีที่ถายภาพเสร็จหรือไม ถาเลือก ปด
ภาพจะปรากฏก็ตอเมื่อกดปุม K เทานั้น

เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ

แสดงภาพทนัททีี่ถาย
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

หลังจากลบ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

S
แสดงภาพ
ถัดไป แสดงภาพตอไปน้ี หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมสุดทาย ภาพกอนหนาจะปรากฏ

T
แสดงภาพ
กอนหนา แสดงภาพกอนหนาน้ี หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมแรก ภาพถัดไปจะปรากฏ

U
แสดงตอ
จากเดิม

หากผูใชงานเลื่อนดูภาพตามลําดับการบันทึก ภาพตามลําดับจะปรากฏ
ตามท่ีไดอธิบายไวสําหรับ แสดงภาพถัดไป หากผูใชงานเลื่อนดูภาพ
ในลําดับยอนกลับ ภาพกอนหนาจะปรากฏตามที่ไดอธิบายไวสําหรับ
แสดงภาพกอนหนา
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เลือกวาจะหมนุภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) ใหแสดงบนจอภาพในระหวาง
การแสดงภาพ โปรดทราบวาตัวกลองเองอยูในทิศทางที่เหมาะสมอยูแลวในขณะถายภาพ
จะไมมีการหมนุภาพอยางอัตโนมัติในระหวางการแสดงภาพทันทีทีถ่าย

สรางสไลดโชวของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน (0 281) ภาพที่ซอนไว (0 281)

จะไมปรากฏ

ในการเริม่ฉายสไลด ไฮไลท เร่ิม แลวกด J ทานสามารถ
ดําเนินการตอไปนีไ้ดในขณะฉายสไลด:

หมุนแนวตั้ง
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

เปด
กลองจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) อยางอัตโนมัติเพ่ือแสดงขึ้นมา
บนจอของกลอง ภาพที่ถายเมื่อเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมตัิ (0 373)

จะแสดงในทิศทาง “กวาง” (แนวนอน)

ปด ภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) จะปรากฏเปนทิศทาง “กวาง” (แนวนอน)

ฉายสไลด
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
เร่ิม เร่ิมฉายสไลด

ประเภทของภาพ เลือกประเภทของภาพที่จะแสดงจาก ภาพนิ่งและภาพยนตร,
เฉพาะภาพนิ่ง และ เฉพาะภาพยนตร

ชวงเวลาระหวางภาพ เลือกระยะเวลาที่แตละภาพจะปรากฏ
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ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏเมื่อฉายสไลดเสร็จ 

เลือก เร่ิมใหม เพื่อเริม่ใหมหรือ ออก เพื่อกลับไปยังเมนู
แสดงภาพ

ไปที่ กด คําอธิบาย

ขามไปขางหลัง/
ขามไปขางหนา

กด 4 เพ่ือกลับไปยังเฟรมกอนหนาน้ี กด 2 เพ่ือขามไปยัง
เฟรมถัดไป

ดูขอมูลภาพถาย
เพ่ิมเติม

เปลี่ยนหรือซอนขอมูลภาพถายท่ีแสดงบนหนาจอ
(เฉพาะภาพนิ่ง; 0 238)

หยุดชั่วคราว J หยุดการฉายสไลดชั่วคราว เลือก เร่ิมใหม เพ่ือดําเนินการตอ
ออกไปยังเมนู
แสดงภาพ G ส้ินสุดการฉายสไลดและกลับไปท่ีเมนูแสดงภาพ

ออกไปยังโหมด
แสดงภาพ K ส้ินสุดการฉายสไลดแลวออกไปท่ีโหมดแสดงภาพ

ออกไปยังโหมด
ถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อกลับไปยังโหมดถายภาพ
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ในการแสดงเมนูถายภาพ ใหกด G แลวเลือกแท็บ C (เมนูถายภาพ)

ตัวเลือกเมนูถายภาพ
เมนูถายภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี:้

C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ

ปุม G

ตัวเลือก 0

ชองเมนูถายภาพ 291

ชองเมนูเพ่ิมเติม 292

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล 293

การตั้งช่ือไฟล 295

เลอืกชองบรรจุการดหลัก 86

ฟงกช่ันชองบรรจุการดรอง 86

คณุภาพของภาพ 79

การบันทึก JPEG/TIFF 81, 83

การบันทึก NEF (RAW) 81

พ้ืนที่ภาพ 74

ไวตบาลานซ 148

ตัง้คา Picture Control 170

จัดการ Picture Control 177

พ้ืนที่สี 296

Active D-Lighting 182

HDR (High Dynamic Range) 184

ควบคุมขอบมืด 297

ควบคุมความผิดเพ้ียนอัตโนมัติ 298

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน 299

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 299

ตั้งคาความไวแสง (ISO) 109

การถายภาพซอน 209

การถายแบบเวนชวงเวลา 216

ถายภาพเหลือ่มเวลา 223

ตั้งคาภาพยนตร 62

ตัวเลือก 0

A โปรดอาน
คาเร่ิมตนของเมนูจะระบุไวในหนา 272
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ตัวเลือกในเมนูถายภาพจะถูกจัดเก็บไวในชองใดชองหนึง่จากสี่ชองที่มใีห ยกเวน
ชองเมนูเพ่ิมเติม, การถายภาพซอน, การถายแบบเวนชวงเวลา, ถายภาพเหลื่อมเวลา
และคาที่เปลี่ยนแปลงใน Picture Control (ปรับอยางเร็วและปรบัคาอ่ืนๆ ดวยตนเอง)
การเปลี่ยนการตั้งคาในหนึ่งชองจะไมมีผลตอชองอ่ืนๆ ในการจัดเก็บการตั้งคาที่ใชบอยรวมกัน
เลือกชองใดชองหนึ่งจากสี่ชอง แลวตั้งคากลองเปนคาเหลานี้ คาใหมจะถูกจัดเก็บลงในชอง
แมจะปดกลองแลวก็ตาม กลองจะเรยีกคืนคาดังกลาวในครั้งถัดไปที่เลือกชอง ทานสามารถ
เก็บการตั้งคาอ่ืนลงในชองอ่ืนได ทําใหผูใชสามารถเปลี่ยนจากคาหนึ่งไปเปนอีกคาหนึง่
ไดทนัทีโดยเลือกชองที่เหมาะสมจากเมนูชอง

ช่ือเริ่มตนของชองเมนูถายภาพทั้งสี่ชองคือ A, B, C และ D ทานสามารถใสคําอธิบาย
ที่มีความยาวไดถึง 20 ตัวอักษรตามที่ไดอธิบายไวในหนา 178 โดยไฮไลทชองเมนู แลวกด 2

ชองเมนถูายภาพ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A ชองเมนูถายภาพ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงชองเมนูถายภาพ
ปจจุบัน

A โปรดอาน
โหมดการถายภาพและโหมดแฟลช ความไวชัตเตอร และรูรับแสงสามารถใสลงชองเมนูถายภาพได
โดยใชตัวเลือก ชองเมนูเพ่ิมเติม ในเมนูถายภาพ (0 292)
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❚❚การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน
ในการเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงาน ไฮไลทชองในเมนู
ชองเมนูถายภาพ แลวกด O (Q) ขอความยืนยัน
จะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อเรียกคืน
คาตั้งจากโรงงานสําหรบัชองเมนูที่เลือกไว ดูรายการ
คาตั้งจากโรงงานไดที่หนา 272

เพื่อเปนการเรยีกคืนทุกครั้งที่เลือกชองเมนู ใหเลือก เปด เพื่อใสโหมดการถายภาพ
และโหมดแฟลช ความไวชัตเตอร (โหมด f และ h เทานั้น) และรรูับแสง (โหมด g และ h

เทานั้น) ในขอมลูที่บันทกึในแตละชองจากชองเมนถูายภาพสี่ชอง การเลือก ปด เปนการคืนคา
ที่เคยใชงานกอนเลือกคา เปด

ชองเมนูเพิ่มเติม
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ปุม O (Q)
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เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป
❚❚ เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข

1 เลือก เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข แลวกด 2
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ
โดยจะมีเสนใตปรากฏที่ชองบรรจุการดหลักที่ใช
ขณะนั้น (0 86)

2 เลือกหมายเลขโฟลเดอร
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลง ถามีโฟลเดอร
หมายเลขทีเ่ลือกอยูแลว สัญลักษณ W, X หรอื Y จะแสดงขึ้นที่ดานซายของหมายเลข
โฟลเดอร:
• W : โฟลเดอรวางเปลา
• X : มีขอมลูอยูบางสวน
• Y : โฟลเดอรมีภาพ 999 ภาพ หรือมีภาพที่มหีมายเลข 9999 ทานไมสามารถ
จัดเก็บภาพลงในโฟลเดอรนี้ไดอีก

3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ และกลับไปยังเมนูถายภาพ (หากตองการออก
โดยไมเปลี่ยนโฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ใหกดปุม G) ถายังไมมโีฟลเดอรตามหมายเลข
ที่ระบุอยู กลองจะสรางโฟลเดอรใหมข้ึนมาบนการดที่อยูในชองบรรจุการดหลัก
ภาพถายหลังจากนั้นจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรที่เลือกเวนแตโฟลเดอรจะเต็ม

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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❚❚ เลือกโฟลเดอรจากรายการ

1 เลือก เลือกโฟลเดอรจากรายการ 
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรจากรายการ แลวกด 2

2 ไฮไลทโฟลเดอร
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทโฟลเดอร

3 เลือกโฟลเดอรท่ีไฮไลท
กด J เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท แลวกลับไปที่เมนูถายภาพ ภาพถายหลังจากนี้
จะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรทีเ่ลือก

D หมายเลขโฟลเดอรและหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบันมีหมายเลข 999 และมีภาพ 999 ภาพหรือมีภาพที่มีหมายเลข 9999 อยู
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและไมสามารถถายภาพตอได หากตองการถายภาพตอไป ใหสรางโฟลเดอร
ท่ีมีหมายเลขต่ํากวา 999 หรือเลือกโฟลเดอรท่ีมีอยูซึ่งมีหมายเลขต่ํากวา 999 และมีภาพนอยกวา
999 ภาพ

A เวลาในการเปดกลอง
กลองอาจใชเวลาเปดการทํางานนานขึ้นหากการดหนวยความจํามีไฟลหรือโฟลเดอรอยูเปนจํานวนมาก
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ภาพถายจะถูกบันทึกโดยใชช่ือไฟลที่ประกอบดวย “DSC_” หรือในกรณีของภาพถาย
ที่ใชพื้นที่สี Adobe RGB (0 296) จะเปน “_DSC” ตามดวยตัวเลขสี่หลักและนามสกุล
เปนตัวอักษรสามตัว (เชน “DSC_0001.JPG”) ใชตัวเลือก การต้ังชือ่ไฟล เพื่อเลือกตัวอักษร
สามตัวที่จะใชแทนสวน “DSC” ของช่ือไฟล สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการแกไขช่ือไฟล
ใหดูหนา 178

ปรับการตั้งคาขนาดสําหรับรูปภาพที่ถายในรปูแบบ JPEG และ TIFF (0 83) และเลือก
ตัวเลือกการบีบอัดภาพสําหรบัภาพ JPEG (0 81)

เลือกการบีบอัด (0 81), ความลึกบิทสี (0 82) และขนาด (0 85) ของรปูภาพที่บันทึก
ในรูปแบบ NEF (RAW)

การต้ังชื่อไฟล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A นามสกุล
กลองจะใชนามสกุลตอไปน้ี: “.NEF” สําหรับภาพ NEF (RAW), “.TIF” สําหรับภาพ TIFF (RGB), “.JPG”

สําหรับภาพ JPEG, “.MOV” สําหรับภาพยนตร และ “.NDF” สําหรับขอมูลอางอิงภาพลบฝุน
ในภาพถายแตละคูท่ีบันทึกดวยการตั้งคาคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW)+JPEG ภาพ NEF

และภาพ JPEG จะมีชื่อไฟลเดียวกันแตตางนามสกุลกัน

การบันทกึ JPEG/TIFF
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

การบันทกึ NEF (RAW)
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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พื้นที่สีเปนตัวกําหนดชวงของสีทีส่ามารถนําไปใชในการปรบัปรงุคุณภาพส ีแนะนําใหใช sRGB 

สําหรับภาพยนตรและสําหรบัรูปภาพที่ถายสําหรับการพิมพและการแสดงผลเพื่อวัตถุประสงค
ในการใชงานทัว่ไป ในขณะที่ แนะนําใหใช Adobe RGB ทีม่ีชวงสีที่กวางกวาสําหรับการตีพิมพ
ระดับมืออาชีพและการพิมพเชิงพาณิชย

พื้นที่สี
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A Adobe RGB
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพสีใหถูกตอง ภาพ Adobe RGB จะตองมีแอพพลิเคชั่น สวนแสดงผล
และเคร่ืองพิมพท่ีรองรับการจัดการสี

A พ้ืนที่สี
ViewNX 2 (จัดมาให) และซอฟตแวร Capture NX-D (0 260) ของ Nikon จะเลือกพ้ืนท่ีสีท่ีถูกตอง
โดยอัตโนมัติเม่ือเปดภาพที่ถายดวยกลองรุนน้ี ไมสามารถรับประกันผลลัพธเม่ือใชกับซอฟตแวร
ของผูผลิตอื่น
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“วิกเนต” คือความสวางที่จางลงบรเิวณขอบภาพ ควบคุมขอบมดื จะชวยลดวิกเนตสําหรับ
เลนสชนิด G, E และ D (ไมรวมเลนส PC) การทํางานของฟงกช่ันนีใ้หผลตอเลนสแตละเลนส
แตกตางกัน และจะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนเมื่อใชคารูรบัแสงสูงสุด เลือกจาก สูง, 

ปกติ, ตํ่า และ ปด

ควบคุมขอบมดื
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A ควบคุมขอบมืด
ท้ังน้ีขึ้นกับฉาก สภาพการถายภาพ และชนิดของเลนส บนภาพ TIFF และ JPEG อาจเกิด
สัญญาณรบกวน (ฝา) หรือความสวางผิดเพี้ยน ขณะเดียวกัน ฟงกชั่น Picture Control แบบกําหนดเอง
และ Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนา ท่ีมีการปรับคาจากคาตั้งจากโรงงานอาจทําใหไดถายภาพ
ไมตรงตามที่ตองการ ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ ควบคุมขอบมืดไมสามารถใชได
กับภาพยนตร (0 49), การถายภาพซอน (0 209) หรือภาพที่ถายดวยเลนส FX และ DX (24 × 16)
ท่ีเลือกไวสําหรับ พ้ืนที่ภาพ > เลือกพ้ืนที่ภาพ (0 75) หรือกับเลนส DX ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช
DX (24 × 16) ท่ีเลือกไวสําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ และ ปด ท่ีเลือกไวสําหรับ พ้ืนที่ภาพ >

ตัดสวน DX อัตโนมตัิ (0 75)
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เลือก เปด เพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มีลักษณะเวาออกเมื่อถายภาพดวยเลนสมุมกวาง
และเพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มีลักษณะโคงเขาเมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล (โปรดทราบวา
พื้นที่ขอบภาพที่มองเหน็ในชองมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถายที่ได และเวลาทีใ่ชในการ
โปรเซสภาพกอนเริ่มการบันทึกภาพอาจนานขึ้น) ตัวเลือกนี้จะไมมีผลกับภาพยนตรและใชได
กับเลนสชนิด G, E และ D เทานัน้ (ไมสามารถใชไดกับเลนส PC, ฟชอายและเลนสอ่ืนๆ บางรุน) 

ทั้งนีไ้มรับประกันผลการใชงานกับเลนสอ่ืนๆ กอนใชฟงกช่ันควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
กับเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ ตัดสวน DX อัตโนมติั หรอืเลือกพื้นที่ภาพ DX (24×16)
ตามที่อธิบายในหนา 75 การเลือกตัวเลือกอ่ืนอาจทําใหเกิดความผิดเพี้ยนในภาพมากหรือ
การตัดสวนภาพมาก

ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A รีทัช: ควบคุมความผิดเพ้ียน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการสรางสําเนาภาพถายท่ีมีอยูโดยลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะเวาออกและ
ภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะโคงเขา ใหดูหนา 405
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ถาเลือก เปด กลองจะโปรเซสภาพทีถ่ายโดยใช
ความไวชัตเตอรต่ํากวา 1 วินาที เพื่อลดสัญญาณรบกวน
(จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา)

เวลาที่ใชในการโปรเซสภาพอาจนานขึ้นเปนสองเทา
ในระหวางการโปรเซส “l m” จะกะพริบ
ในหนาจอความไวชัตเตอร/รูรบัแสง และจะไมสามารถ
ถายภาพได (ถาปดการทํางานของกลองกอนการโปรเซส
เสร็จสมบูรณ ภาพจะไดรับการบันทึกแตจะไมมี
การลดสัญญาณรบกวน) ในโหมดถายภาพตอเนื่อง อัตราการบันทึกภาพจะชาลง และในขณะ
กําลังประมวลผลภาพ ความจุของหนวยความจําบัฟเฟอรจะลดลง การลดนอยซเมื่อรับแสง
เปนเวลานานจะเลือกใชไมไดในขณะบันทึกภาพยนตร

ภาพที่ถายดวยความไวแสงสูง สามารถรบัการโปรเซสเพื่อลดสัญญาณรบกวนได

ลดนอยซเมือ่เปดรบัแสงนาน 
(การลดสญัญาณรบกวนเมือ่เปดรับแสงเปนเวลานาน)

ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ลดนอยซทีค่วามไวแสงสงู
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย
สงู ลดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน), โดยเฉพาะในภาพ

ท่ีถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูง เลือกระดับการลดสัญญาณรบกวนจาก สงู, ปกติ 
และ ต่ํา

ปกติ
ต่ํา

ปด การลดสัญญาณรบกวนเปนการทํางานเฉพาะเมื่อตองการและใชไมไดเม่ือมีปริมาณ
สูงกวาขณะที่เลือก ต่ํา
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ในการแสดงเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง กด G แลวเลือกแท็บ A (เมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง)

การตั้งคาแบบกําหนดเองใชเพื่อปรับแตงการตั้งคากลองใหเหมาะสมตามความตองการ
ของผูใช

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การต้ังคากลองอยางละเอียด

ปุม G

กลุมการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูหลัก

ชองการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง (0 304)
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การต้ังคาแบบกําหนดเอง
การตั้งคาแบบกําหนดเองมใีหเลือกใชดังตอไปนี้:

การตั้งคาแบบกําหนดเอง 0

ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง 304

a โฟกัสอัตโนมตัิ
a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C 306

a2 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S 307

a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค 308

a4 เปดใช AF 308

a5 ไฟแสดงจุดโฟกัส 309

a6 ไฟแสดงจุด AF 310

a7 จุดโฟกัสแบบวนรอบ 310

a8 จํานวนจุดโฟกัส 311

a9 บันทึกตามการหมุนกลอง 312

a10 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง 313

a11 จํากัดการเลือกโหมดพื้นท่ี AF 314

a12 บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ 314

b การวัดแสง/คาแสง
b1 ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) 315

b2 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง 315

b3 ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง 315

b4 ชดเชยแสงอยางงาย 316

b5 วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ 317

b6 บริเวณที่เนนกลางภาพ 317

b7 ชดเชยแสงอยางละเอยีด 318

c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร 319

c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย 319

c3 ตั้งเวลาถาย 319

c4 หนวงเวลาปดจอภาพ 320
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d การถายภาพ/แสดงผล
d1 เสียงเตือน 321

d2 ความเร็วการถายในโหมด CL 321

d3 ถายตอเน่ืองสูงสุด 322

d4 โหมดหนวงเวลาถาย 322

d5 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส 323

d6 การเรียงหมายเลขไฟล 324

d7 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ 325

d8 การแสดงและปรับความไวแสง 325

d9 แสดงคําแนะนําบนจอ 325

d10 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ 326

d11 ไฟหนาจอ LCD 326

d12 แบตเตอรี่ประเภท MB-D12 327

d13 ลําดับแบตเตอร่ี 328

e การถายครอม/แฟลช
e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช 329

e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช 331

e3 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง 331

e4 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช 338

e5 โมเดลลิ่งแฟลช 338

e6 ตั้งคาการถายครอมอตัโนมัติ 338

e7 ถายครอมอตัโนมัติ (โหมด M) 339

e8 ลําดับการถายครอม 340

การตั้งคาแบบกําหนดเอง 0
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f การควบคุม
f1 ปุม D 341

f2 ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง 341

f3 ปุมเลือกคําสั่ง 343

f4 กําหนดปุม Fn 343

f5 กําหนดปุม Preview 349

f6 กําหนดปุม AE-L/AF-L 349

f7 ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง 350

f8 กําหนดปุม BKT 350

f9 แปนหมุนเลือกคําสั่ง 351

f10 ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน 353

f11 ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด 354

f12 แสดงคากลับดาน 354

f13 กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร 355

f14 ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว 356

f15 กําหนดปุม AF-ON ของ MB-D12 356

f16 กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) 357

f17 ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส 359

g ภาพยนตร
g1 กําหนดปุม Fn 361

g2 กําหนดปุม Preview 362

g3 กําหนดปุม AE-L/AF-L 363

g4 กําหนดปุมชัตเตอร 364

การตั้งคาแบบกําหนดเอง 0
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การตั้งคาแบบกําหนดเองจะถูกจัดเก็บไวในชองใดชองหนึ่งจากสี่ชองที่มีให การเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาในชองหนึ่งจะไมมผีลกับชองอ่ืนๆ ในการจัดเก็บการตั้งคาที่ใชบอยรวมกัน
เลือกชองใดชองหนึ่งจากสี่ชอง แลวตั้งคากลองเปนคาเหลานี ้คาใหมจะถูกจัดเก็บลงในชอง
แมจะปดกลองแลวก็ตาม กลองจะเรยีกคืนคาดังกลาวในครั้งถัดไปที่เลือกชอง ทานสามารถ
เก็บการตั้งคาอ่ืนลงในชองอ่ืนได ทําใหผูใชสามารถเปลี่ยนจากคาหนึง่ไปเปนอีกคาหนึ่ง
ไดทันทีโดยเลือกชองที่เหมาะสมจากเมนูชอง

ช่ือเริ่มตนของชองการตั้งคาแบบกําหนดเองทั้งสี่ชองคือ A, B, C และ D ทานสามารถ
ใสคําอธิบายที่มคีวามยาวไดถึง 20 ตัวอักษรตามทีไ่ดอธิบายไวในหนา 178 โดยไฮไลทชองเมนู 
แลวกด 2

❚❚การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน
ในการเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงาน ไฮไลทชองในเมนู
ชองการต้ังคาแบบกําหนดเอง แลวกด O (Q)

ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J

เพื่อเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงานสําหรับชองเมนูที่เลือกไว
(0 275)

ชองการต้ังคาแบบกําหนดเอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ปุม O (Q)
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A ชองการตัง้คาแบบกําหนดเอง
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงชองการตั้งคา
แบบกําหนดเองปจจุบัน

A โปรดอาน
คาเร่ิมตนของเมนูจะระบุไวในหนา 275 หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาในชองปจจุบันจากคาตั้ง
จากโรงงาน จะมีเคร่ืองหมายดอกจันปรากฏขึ้นติดกับคาท่ีเปลี่ยนแปลงในระดับสองของเมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง
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เมื่อเลือก AF-C สําหรบัการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 87) ตัวเลือกนีจ้ะควบคุมวาจะ
ถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอร (เนนการกดชัตเตอร) หรอืเมือ่กลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส)

ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว กลองจะไมล็อคโฟกัสเมื่อเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ
กลองจะปรับโฟกัสตอไปจนกวาจะลั่นชัตเตอร

a: โฟกัสอัตโนมัติ

a1: เลอืกสิ่งที่สําคัญเมือ่ใช AF-C
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
G การถาย สามารถถายภาพเมื่อล่ันชัตเตอร

E
การถาย + 
โฟกัส

สามารถถายภาพไดแมกลองยังโฟกัสภาพไมได ในโหมดตอเน่ือง อัตรา
การบันทึกภาพจะชาเพื่อใหกลองโฟกัสภาพไดดีขึ้นในกรณีท่ีวัตถุมืดหรือ
มีคอนทราสตต่ํา

F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ
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เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 87) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวา
จะถายภาพเมือ่กลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส) หรอืเมื่อกดปุมกดชัตเตอร (เนนการลั่นชัตเตอร)

ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว ถาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นเมื่อเลือก AF-S
สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ล็อคโฟกัสจะยังคง
ทํางานอยูจนกวาจะปลอยชัตเตอร

a2: เลอืกสิง่ทีส่ําคัญเมือ่ใช AF-S
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
G การถาย สามารถถายภาพเมื่อล่ันชัตเตอร
F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมการปรับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยนระยะหางของวตัถุอยางกะทันหนั
หากเลือก AF-C (0 87) ขณะที่ถายภาพดวยชองมองภาพ

ถาเลือก ชตัเตอร/AF-ON ทานสามารถใชไดทั้งปุมกดชัตเตอรและปุม B ในการเริ่ม
ออโตโฟกัส เลือก AF-ON เทาน้ัน เพื่อปองกันไมใหกลองโฟกัสเมือ่กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึ่ง

a3: ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
C 5 (นาน) เม่ือระยะหางของวัตถุเปลี่ยนอยางกะทันหัน กลองจะรอภายในชวงเวลา

ท่ีกําหนด แลวจึงปรับระยะหางของวัตถุ ซึ่งจะชวยปองกันไมใหกลองปรับโฟกัส
ภาพใหมถาวัตถุถูกขวางโดยวัตถุท่ีวิ่งผานหนากลอง โปรดทราบวา 2, 1 (สั้น)
และ ปด จะมีคาเทากับ 3 (ปกติ) เม่ือเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF

( 4

D 3 (ปกติ)
) 2

E 1 (สั้น)

ปด กลองจะปรับระยะโฟกัสทันทีหากระยะหางของวัตถุเปลี่ยนไป ใชเม่ือถาย
หลายภาพติดตอกันอยางรวดเร็วโดยที่วัตถุอยูหางจากกลองในระยะที่ตางกัน

a4: เปดใช AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกจากตัวเลือกหนาจอแสดงจุดโฟกัสตอไปนี้

a5: ไฟแสดงจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย
โหมดแมนวล

โฟกัส
เลือก เปด เพ่ือแสดงจุดโฟกัสท่ีใชงานในโหมดแมนวลโฟกัส เลือก ปด เพ่ือแสดง
จุดโฟกัสเฉพาะระหวางท่ีเลือกจุดโฟกัส

แสดง AF แบบ
ปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่โฟกัส

เลือก เปด เพ่ือแสดงทั้งจุดโฟกัสท่ีเลือกไวและจุดโฟกัสท่ีอยูรอบๆ ในโหมด AF

แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส (0 90) เม่ือใชการตดิตามระยะโฟกัส 3 มิติ จะมีจุด
ปรากฏที่ตําแหนงก่ึงกลางของจุดโฟกัส (n) เลือก ปด เพ่ือแสดงเฉพาะจุดโฟกัส
ท่ีเลือก

สัญลกัษณ AF
แบบเลือกพ้ืนที่
โฟกัสเปนกลุม

เลือกวิธีการแสดงจุดโฟกัสท่ีใชใน AF 

แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม (0 91)
ตัวเลือก หนาจอแสดงจุดโฟกัส

o

p
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เลือกวาจะไฮไลทจุดโฟกัสที่ใชอยูในชองมองภาพเปนสีแดงหรือไม

เลือกวาจะใหเลือกจุดโฟกัสแบบ “วนรอบ” จากมุมหนึ่งของชองมองภาพไปยังอีกมมุหนึ่งหรือไม

a6: ไฟแสดงจุด AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

อัตโนมตัิ จุดโฟกัสท่ีเลือกจะถูกไฮไลทโดยอัตโนมัติตามตองการเพื่อแสดงใหเห็นคอนทราสต
กับพ้ืนหลัง

เปด จุดโฟกัสท่ีเลือกไวจะถูกไฮไลททุกคร้ังโดยไมยึดตามความสวางของพื้นหลัง
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความสวางของพื้นหลัง จุดโฟกัสท่ีเลือกไวอาจมองแทบไมเห็น

ปด จุดโฟกัสท่ีเลือกไมถูกไฮไลท พ้ืนท่ีดานนอกสวนครอบตัดปจจุบันจะปรากฏเปนสีเทา
(0 76)

a7: จุดโฟกัสแบบวนรอบ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

วนรอบ

การเลือกจุดโฟกัสแบบ “วนรอบ” จากดานบน
ไปดานลาง, จากดานลางไปดานบน, จากขวา
ไปซาย และจากซายไปขวา เชน การกด 2
เม่ือจุดโฟกัสท่ีมุมขวาของชองมองภาพถูก
ไฮไลทไว (q) จะเปนการเลือกจุดโฟกัส
ท่ีสัมพันธกันท่ีมุมซายของจอภาพ (w)

ไมวน สวนแสดงผลจุดโฟกัสจะลอมรอบดวยจุดโฟกัสนอกสุด ตัวอยางเชน การกด 2
เม่ือจุดโฟกัสท่ีมุมขวาของสวนแสดงผลถูกเลือกไวจะไมมีผลใดๆ

qw
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เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใชไดเมือ่เลือกจุดโฟกัสเอง

a8: จํานวนจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

B 51 จุด เลือกจากจุดโฟกัส 51 จุดท่ีแสดง
ทางดานขวา

A 11 จุด
เลือกจากจุดโฟกัส 11 จุดท่ีแสดง
ทางดานขวา ใชสําหรับเลือกจุดโฟกัส
อยางรวดเร็ว
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สามารถเลือกโดยแยกจุดโฟกัสสําหรับการถายภาพในแนว “กวาง” (แนวนอน), สําหรบั
ทิศทางแนว “ตั้ง” (แนวตั้ง) โดยหมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90 ° และสําหรับทิศทางแนว “ตั้ง”
โดยหมนุกลองทวนเข็มนาฬิกา 90 °

เลือก ปด เพื่อใชจุดโฟกัสและโหมดพื้นที ่AF เดียวกัน โดยไมคํานึงถึงทิศทางการหมุนกลอง

เลือก จุดโฟกัส เพื่อเปดใชการเลือกโดยแยกจุดโฟกัส หรอืเลือก จุดโฟกัสและโหมดพื้นท่ี AF 

เพื่อเปดใชการเลือกโดยแยกทั้งจุดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF

a9: บันทึกตามการหมุนกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา
90 °

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา
90 °

หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา
90 °

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา
90 °
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เลือกวาจะเปดไฟชวยหา AF ในตัวกลองเพื่อชวยโฟกัสภาพ
เมื่อมีแสงนอยหรือไม

a10: ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด

ไฟชวยหา AF จะสวางเม่ือแสงไมเพียงพอ (เฉพาะการถายภาพดวยชองมองภาพเทาน้ัน)

ไฟชวยหา AF จะใชไดเม่ือเกิดท้ังสองเงื่อนไขตอไปน้ี:

1 AF-S ถูกเลือกไวสําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 87)

2 AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติถูกเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 90)

หรือมีการเลือกตัวเลือกอื่นท่ีไมใช AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติและมีการเลือก
จุดโฟกัสก่ึงกลางไว

ปด ไฟชวยหา AF จะไมสวางเพ่ือชวยโฟกัสภาพ กลองอาจไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติ
ในการโฟกัสภาพไดหากแสงไมเพียงพอ

A ไฟชวยหา AF
ไฟชวยหา AF มีระยะประมาณ 0.5–3.0 เมตร เม่ือใชไฟชวยหา ใหถอดเลนสฮูดออก

A โปรดอาน
ดูหนา 425 สําหรับขอจํากัดของเลนสท่ีสามารถใชในการชวยหา AF ได
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เลือกโหมดพื้นที่ AF ที่สามารถเลือกไดโดยใชปุมโหมด AF

และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยในการถายรปูโดยใช
ชองมองภาพ (ไมมผีลตอไลฟวิว; 0 90) ไฮไลท
โหมดที่ตองการแลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก
กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง เมื่อตั้งคาเสรจ็สมบูรณ

เลือกโหมดออโตโฟกัสที่มใีนการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ (0 87) หากเลือกโหมดเพียงหนึง่โหมด
จะไมสามารถเลือกโหมดออโตโฟกัสโดยใชปุมโหมด AF

และแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักได

a11: จํากัดการเลอืกโหมดพื้นที ่AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

a12: บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระดับการเพิ่มคาที่ใชในการปรับคาความไวแสง (ISO) (0 109) ถาเปนไปได
กลองจะยังใชคาความไวแสง (ISO) ปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนระดับการเพิ่มคา หากคา
ความไวแสง (ISO) ปจจุบันไมสามารถใชไดในระดับการเพิ่มคาใหม คาความไวแสง (ISO)

ดังกลาวจะถูกปดเศษไปยังคาที่ใกลเคียงทีสุ่ดทีส่ามารถนํามาใชได

เลือกระดับการเพิ่มคาที่จะใชเมื่อปรับความไวชัตเตอร รรูบัแสงและการถายครอม

เลือกระดับการเพิ่มคาที่จะใชเมื่อปรับคาแสงและการชดเชยแสงแฟลช

b: การวัดแสง/คาแสง

b1: ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b2: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b3: ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจําเปนตองตั้งปุม E เปนคาชดเชยแสง (0 130) หรือไม ถาเลือก
เปด (ออโตรีเซต็) หรือ เปด 0 ที่ก่ึงกลางของการแสดงคาแสงจะกะพรบิแมวาการชดเชยแสง
จะถูกตั้งเปน ±0

b4: ชดเชยแสงอยางงาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด (ออโตรีเซ็ต)

การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาตามการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งแปนใดแปนหน่ึง
(ดูหมายเหตุดานลาง) การตั้งคาท่ีถูกเลือกโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งจะถูกรีเซ็ต
เม่ือกลองปดอยูหรือหมดเวลาสแตนดบาย (การตั้งคาชดเชยแสงที่เลือก
โดยใชปุม E จะไมถูกรีเซ็ต)

เปด ดังท่ีแสดงขางตน การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจะไมถูกรีเซ็ตเมื่อกลองปดอยู
หรือหมดเวลาสแตนดบาย ยกเวนวามีการเลือกคาชดเชยแสง

ปด การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาจากการกดปุม E และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

A สลับหลัก/รอง
แปนหมุนท่ีใชในการตั้งคาการชดเชยแสงเมื่อเลือก เปด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอยางงาย) ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f9 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 351)

แปนหมุนเลือกคําสั่ง > สลับหลัก/รอง
ปด เปด

โหมดการถ ายภาพ
e แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
f แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
g แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
h ไมมี
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เลือก U เปดระบบหาใบหนา เพื่อเปดใชระบบการตรวจหาใบหนาเมื่อถายภาพบุคคล
ดวยการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 114)

เมื่อคํานวณคาแสง คาบริเวณที่เนนกลางภาพจะกําหนดน้ําหนักมากทีสุ่ดทีว่งกลมตรงกลาง
ของกรอบ เสนผานศูนยกลาง (φ) ของวงกลมนีส้ามารถตั้งเปน 8, 12, 15 หรือ 20 มม.

หรือคาเฉลี่ยทั้งเฟรม

โปรดทราบวาเมือ่ใชเลนสแบบทีไ่มใช CPU พื้นที่ที่กําหนดน้ําหนักสูงสุดในการวัดแสง
แบบเนนกลางภาพจะเทียบเทากับวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 12 มม. โดยไมข้ึนกับ
การตั้งคาทีเ่ลือกสําหรบั ขอมลูเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 229)

A แสดงคา ISO/ISO อยางงาย
ไมสามารถใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอยางงาย) กับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8

(การแสดงและปรับความไวแสง) > แสดงคา ISO/ISO อยางงาย (0 325) การปรับรายการใดๆ
เหลาน้ีจะเปนการรีเซ็ตรายการที่เหลือ และจะมีขอความปรากฏขึ้นเมื่อมีการรีเซ็ตรายการ

b5: วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b6: บรเิวณทีเ่นนกลางภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ใชตัวเลือกนี้ปรบัคาแสงทีเ่ลือกจากกลองอยางละเอียด ทานสามารถปรบัคาแสงอยางละเอียด
ตามการวดัแสงแตละแบบไดตั้งแต +1 ถึง –1 EV ในลําดับข้ันของ 1/6 EV

b7: ชดเชยแสงอยางละเอียด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

D การปรับคาแสงอยางละเอียด
คาแสงสําหรับชองการตั้งคาแบบกําหนดเองแตละชองสามารถปรับไดอยางละเอียด และไมมีผลใดๆ
ตอการรีเซ็ตโดยกดสองปุม โปรดทราบวาเมื่อสัญลักษณแสดงคาชดเชยแสง (E) ไมปรากฏ วิธเีดียว
ท่ีจะกําหนดคาแสงวาจะใหเปลี่ยนแปลงมากนอยเทาไหรคือการดูคาในเมนูการปรับละเอียด
การชดเชยแสง (0 130) เหมาะสําหรับในสถานการณสวนใหญ
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ถาเลือก เปด คาแสงจะล็อคเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมือ่ไมไดใชกลอง ความไวชัตเตอรและรูรบัแสง
จะปรากฏในแผงควบคุม สวนชองมองภาพจะปดโดยอัตโนมตัิเมื่อหมดเวลาสแตนดบาย

เลือกการหนวงเวลาสําหรบัตั้งเวลาสแตนดบายเพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่

เลือกระยะเวลากอนลั่นชัตเตอร จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ
ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 106)

• หนวงเวลาถายเมื่อต้ังเวลา: เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร 
• จํานวนภาพ: กด 1 และ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพทีจ่ะถายทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
• ชวงเวลาหางระหวางภาพ: เลือกชวงเวลาหางระหวางภาพเมื่อ จํานวนภาพ มากกวา 1

c: ต้ังเวลา/ล็อค AE

c1: ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c2: ต้ังเวลาสแตนดบาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c3: ต้ังเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระยะเวลาที่จอภาพยังเปดอยูแมไมมีการใชงานใดๆ
ในขณะแสดงภาพ (แสดงภาพ; คาเริ่มตนคือ 10 วินาที)
และรวีิวภาพ (แสดงภาพทันทีท่ีถาย; คาเริ่มตนคือ
4 วินาที ), เมื่อเมนู (เมนู; คาเริ่มตนคือ 1 นาที) หรอืขอมลู
(การแสดงผลขอมูลการถายภาพ; คาเริ่มตนคือ
10 วินาที) ปรากฏบนจอภาพ หรอืเมือ่อยูในโหมดไลฟวิว
และบันทึกภาพยนตร (ไลฟวิว; คาเริ่มตนคือ 10 นาที) เลือกการหนวงเวลาปดจอภาพที่สั้นลง
เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

c4: หนวงเวลาปดจอภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระดับเสียงและความดังของเสียงเตือนซ่ึงจะดังเมื่อกลองโฟกัสโดยใช AF ทลีะภาพ 

(AF-S; 0 87) เมือ่กลองล็อคโฟกัสขณะถายภาพไลฟวิว หรอืในขณะที่ตัวจับเวลาลั่นชัตเตอร
นับเวลาถอยหลังในโหมดตั้งเวลาถาย (0 106) เมือ่กดปุมกดชัตเตอรเปนครั้งที่สอง
เพื่อถายภาพในโหมดยกกระจกขึ้น (0 108) เมื่อสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลา (0 223)

หรือหากคุณพยายามถายภาพเมือ่การดหนวยความจําล็อคอยู (0 22)

• ความดัง: เลือก 3 (สูง), 2 (กลาง), 1 (ต่ํา) หรอื 

ปด (ปดเสียง) เมือ่ตัวเลือกอ่ืนๆ ที่ไมใช ปด สัญลักษณ c
จะปรากฏในแผงควบคุมและการแสดงผลขอมลู
การถายภาพ

• ความสูงตํ่า: เลือก สูง หรือ ตํ่า

เลือกอัตราการบันทึกภาพสูงสุดข้ันสูงในโหมด T (ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา) (0 104)

d: การถายภาพ/แสดงผล

d1: เสยีงเตือน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A เสียงเตือน
โปรดทราบวาโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือก เสียงเตือนจะไมดังขึ้นเมื่อกลองโฟกัสในโหมดไลฟวิว
ของภาพยนตร (0 49) หรือโหมดลั่นชัตเตอรแบบเงียบ (โหมด J และ M; 0 102)

d2: ความเรว็การถายในโหมด CL
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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จํานวนภาพสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายภาพตอเนื่องหนึ่งชุดในโหมดถายภาพตอเนื่อง
สามารถตั้งคาไดระหวาง 1 ถึง 100 โปรดทราบวาการตั้งคานี้ไมมผีลที่ความไวชัตเตอร 4 วินาที
หรือต่ํากวา

ในสถานการณที่มีการขยับกลองเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ เลือก 1 วินาที, 2 วินาท ีหรอื
3 วินาที เพื่อหนวงเวลาลั่นชัตเตอรจนกระจกยกขึ้นหนึง่, สอง หรือสามวินาที

d3: ถายตอเนื่องสงูสดุ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A หนวยความจําบัฟเฟอร
โดยไมคํานึงถึงตัวเลือกสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 การถายภาพจะชาลงเมื่อใสหนวยความจํา
บัฟเฟอร (tAA) ดูหนา 489 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับความจุของหนวยความจําบัฟเฟอร

d4: โหมดหนวงเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือก เปดใช เพื่อเปดใชงานมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกสในโหมด V ลดภาพสั่นไหว
ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร ชัตเตอรแบบกลไกจะถูกใชในโหมดลั่นชัตเตอรอ่ืน

d5: มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนกิส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A มานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกส
แนะนําการใชเลนสชนิด G, D หรือ E ใหเลือก ไมใช หากคุณสังเกตเห็นเสนหรือฝาเมื่อถายภาพ
ดวยเลนสอื่น ความไวชัตเตอรท่ีเร็วท่ีสุดท่ีสามารถใชไดกับมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกสคือ
1/2000 วินาที
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เมื่อถายภาพ กลองจะตัง้ช่ือไฟลโดยการบวกหนึ่งจากตัวเลขไฟลลาสุดที่ใช ตัวเลือกนี้
จะควบคุมวาหมายเลขไฟลจะตอจากหมายเลขสุดทายที่ใชเมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น
การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงในกลองหรือไม

d6: การเรยีงหมายเลขไฟล
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด

เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเสียบการด
หนวยความจําใหมลงในกลอง กลองจะตั้งหมายเลขไฟลตอจากหมายเลขสุดทาย
ท่ีใชหรือจากหมายเลขไฟลท่ีมากท่ีสุดในโฟลเดอรปจจุบัน โดยยึดเอาคาใดคาหน่ึง
ท่ีสูงกวา ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถายหมายเลข 9999 โฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึ้นโดยอตัโนมัติและหมายเลขไฟลจะเริ่มตนจาก 0001 อีกคร้ัง

ปด
หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจํา
ถูกฟอรแมต หรือใสการดหนวยความจําใหมลงในกลอง โปรดทราบวาโฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึ้นโดยอตัโนมัติ ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถาย 999 ภาพ

รีเซ็ต
สําหรับ เปด ยกเวนวาภาพถัดไปถูกตั้งหมายเลขไฟลโดยการเพิ่มหน่ึงเขาใน
หมายเลขไฟลท่ีมากท่ีสุดในโฟลเดอรปจจุบัน ถาโฟลเดอรวางเปลา หมายเลขไฟล
จะถูกตั้งคาใหมเปน 0001

D การเรียงหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบันมีหมายเลข 999 และมีภาพถาย 999 ภาพ หรือภาพถายท่ีมีหมายเลข 9999 แลว
ปุมกดชัตเตอรจะใชงานไมได และไมสามารถถายภาพตอไปได เลือก รีเซ็ต สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d6 (การเรียงหมายเลขไฟล) จากน้ัน ฟอรแมตการดหนวยความจําปจจุบัน
หรือใสการดหนวยความจําใหม
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เลือก เปด เพื่อแสดงเสนตารางตามความตองการในชองมองภาพเพื่อใชอางอิงขณะจัด
องคประกอบภาพ (0 6)

ถาเลือก แสดงความไวแสง (ISO) หรอื แสดงคา ISO/ISO อยางงาย แผงควบคุม
จะแสดงคาความไวแสง (ISO) แทนจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ถาเลือก แสดงคา ISO/
ISO อยางงาย ทานสามารถกําหนดคาความไวแสง (ISO) ไดในโหมดการถายภาพ e และ f 

โดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย หรือในโหมด g โดยหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก เลือก
แสดงจํานวนภาพที่ถายได เพื่อแสดงจํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกไดในชองมองภาพ
และแผงควบคุม

เลือก เปด เพื่อแสดงเคล็ดลับเครือ่งมือสําหรับรายการที่ไฮไลทไวในสวนแสดงผลปุม b ระหวาง
การถายภาพดวยชองมองภาพ (0 205)

d7: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d8: การแสดงและปรับความไวแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d9: แสดงคําแนะนําบนจอ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง



326

ถาเลือก อัตโนมัติ (AUTO) สีของตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 201)

จะเปลี่ยนจากสีดําเปนสีขาวหรือจากขาวเปนดําโดยอัตโนมตัิเพื่อรกัษาความคมชัดของพื้นหลัง 
หากตองการใชตัวอักษรสีเดียวกันเสมอ เลือก ปรับเอง แลวเลือก พ้ืนหลังสวาง
(B; ตัวอักษรสีดํา) หรอื พ้ืนหลังมืด (W; ตัวอักษรสีขาว) ความสวางของจอภาพ
จะถูกปรบัเปลี่ยนโดยอัตโนมตัิเพื่อใหเกิดคอนทราสตสูงสุดจากสีตัวอักษรที่เลือกไว

ถาเลือก ปด ไฟแบ็คไลทในแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) จะติดเมื่อสวิทชเปดปดการทํางาน
ถูกหมนุไปทาง D  ถาเลือก เปด แผงควบคุมจะสวางทุกครัง้ที่ตั้งเวลาสแตนดบายทํางานอยู
(0 34) เลือก ปด เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

d10: การแสดงผลขอมลูการถายภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

พ้ืนหลังสวาง พื้นหลังมืด

d11: ไฟหนาจอ LCD
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เพื่อใหมัน่ใจวาการทํางานของกลองเปนไปตามที่คาดไวเมื่อใชชุดแบตเตอรี่ MB-D12 ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริมกับแบตเตอรี ่AA ใหจับคูตัวเลือกในเมนูนี้ใหตรงกับประเภทของแบตเตอรี่
ใสในชุดแบตเตอรี ่ไมจําเปนตองปรับตัวเลือกนี้เมือ่ใชแบตเตอรี่ EN-EL15 หรือ EN-EL18a/

EN-EL18 ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ

d12: แบตเตอรีป่ระเภท MB-D12
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
1 LR6 (AA อัลคาไลน) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ AA อัลคาไลน LR6

2 HR6 (AA Ni-MH) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ AA Ni-MH HR6

3 FR6 (AA ลิเธียม) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ AA ลิเธียม FR6

A การใชแบตเตอร่ี AA
ความจุของแบตเตอรี่ AA จะลดลงอยางรวดเร็วท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 20 °C และจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ
ย่ีหอและสภาพการเก็บรักษา ในบางกรณี แบตเตอรี่อาจหยุดทํางานกอนวันหมดอายุ แบตเตอรี่ AA

บางย่ีหอไมสามารถใชได เน่ืองจากลักษณะของประสิทธิภาพและความจุท่ีจํากัด แบตเตอรี่อัลคาไลน
มีความจุท่ีนอยกวาประเภทอื่นและควรใชในกรณีท่ีไมมีแบตเตอรี่อืน่แลว และเฉพาะที่อณุหภูมิอุน
กลองจะแสดงระดับของแบตเตอรี่ AA ดังตอไปน้ี:

แผงควบคุม ชองมองภาพ คําอธิบาย
L — แบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม
I d แบตเตอรี่ใกลหมด แบตเตอรี่ใหมพรอมใชงาน
H

(กะพริบ)

d
(กะพริบ)

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน ชารจแบตเตอร่ี
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เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอรี่ในชุดแบตเตอรี่กอนเมื่อใสชุดแบตเตอรี่ MB-D12

ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม โปรดทราบวาถา MB-D12 ไดรบัพลงังานจากอะแดปเตอร AC และปลัก๊ตอ
อะแดปเตอร AC กลองจะใชอะแดปเตอร AC ไมวาจะเลอืกตวัเลอืกใดไวกต็าม

สัญลักษณ s จะปรากฏในแผงควบคุมของกลอง
เมื่อใชแบตเตอรีใ่น MB-D12

d13: ลําดับแบตเตอรี่
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A ชุดแบตเตอรี่ MB-D12
MB-D12 จะใชแบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 หรือ EN-EL18a/EN-EL18 หน่ึงกอน
หรือแบตเตอรี่ AA อัลคาไลน, Ni-MH หรือลิเธียม แปดกอน (รุน EN-EL15 จะใหมาพรอมกลอง
สวนรุน EN-EL18a/EN-EL18 และแบตเตอร่ี AA มีจําหนายท่ัวไป)

การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงประเภทของแบตเตอรี่
ท่ีใสไวใน MB-D12 ดังตอไปน้ี:

จอแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ 
MB-D12

ประเภทแบตเตอรี่

v แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15

x แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18a/EN-EL18

u แบตเตอรี่ AA
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมความเร็วสัมพันธกับแฟลช

e: การถายครอม/แฟลช

e1: ความเรว็สมัพันธกับแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

1/320 วินาที 
(Auto FP)

กลองจะใชแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติเม่ือใชชุดแฟลชที่รองรับ
คุณสมบัติดังกลาว (0 430) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น
ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/320 วินาที เม่ือกลองแสดงความไวชัตเตอร
1/320 วินาที ในโหมดการถายภาพ e หรือ g แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อัตโนมัติจะถูกเปดใชงานถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/320 วินาที

1/250 วินาที 
(Auto FP)

กลองจะใชแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติเม่ือใชชุดแฟลชที่รองรับ
คุณสมบัติดังกลาว (0 430) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น
ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/250 วินาที เม่ือกลองแสดงความไวชัตเตอร
1/250 วินาที ในโหมดการถายภาพ e หรือ g แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อัตโนมัติจะถูกเปดใชงานถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/250 วินาที

1/250 วินาที–
1/60 วินาที ความเร็วสัมพันธกับแฟลชถูกตั้งคาตามคาท่ีเลือกไว

A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ในการล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความไวแฟลชในโหมดอตัโนมัติปรับชัตเตอรเองหรือ
โหมดปรับคาแสงเอง ใหเลือกความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดท่ีเปนไปได 
(30 วินาที หรือ &) X (สัญลักษณแสดงแฟลชสัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ

A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมตัิ
สามารถใชแฟลชที่ความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลด
ระยะชัดลึกแมวัตถุอยูในตําแหนงยอนแสงหรือภายใตแสงแดดจา การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
จะแสดงสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช “FP” เม่ือแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติทํางานอยู
(0 194)
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❚❚แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมติั
เมื่อเลือก 1/320 วินาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) สําหรบัการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกบัแฟลช, 0 329) ทานสามารถใชแฟลชในตัวกลอง
ดวยความไวชัตเตอรที่เรว็เทากับ 1/320 วินาท ีหรือ 1/250 วินาที ขณะเดียวกันชุดแฟลชเสรมิ
ภายนอกที่รองรบั (0 430) สามารถใชกับความไวชัตเตอรคาใดก็ได (แฟลชสัมพันธ
ที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ)

ความเร็วสัมพันธ
กับแฟลช

1/320 วินาที
(Auto FP)

1/250 วินาที
(Auto FP)

1/250 วินาที

ความไวชัตเตอร

แฟลชใน
ตัวกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก

แฟลชใน
ตัวกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก

แฟลชใน
ตัวกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก
ตั้งแต 1/8000 แตไมรวม 

1/320 วินาที — Auto FP — Auto FP — —

ตั้งแต 1/320 แตไมรวม 
1/250 วินาที สัมพันธกับแฟลช* — Auto FP — —

1/250–30 วินาที สัมพันธกับแฟลช
* ชวงแฟลชจะลดลงเมื่อความไวชัตเตอรเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ชวงแฟลชจะสูงกวาชวงแฟลชที่ไดจาก
ความเร็วระดับเดียวกันท่ีใชกับ Auto FP

D สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
เม่ือกลองยิงแฟลชเต็มกําลัง สัญลักษณแสดงแฟลชในชองมองภาพจะกะพริบเตือนวาภาพที่ได
อาจมีแสงไมเพียงพอ โปรดทราบวาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานของชุดแฟลชเสริมภายนอก
จะไมแสดงคําเตือนน้ีหากเลือก 1/320 วินาที (Auto FP)
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ตัวเลือกนี้จะกําหนดความไวชัตเตอรต่ําสุดที่สามารถใชได เมื่อใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดแรกหรือชุดที่สอง หรอืใชการลดตาแดงในโหมดถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติ
หรืออัตโนมัตปิรับรูรบัแสง (ไมวาจะเลือกคาใดไว ความไวชัตเตอรจะต่ําได 30 วินาที
เมื่ออยูในโหมดอัตโนมัติปรบัชัตเตอรเองหรอืโหมดปรับคาแสงเอง หรอืการตั้งคาแฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดแรกและแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง หรอืการลดตาแดงดวย
ความไวชัตเตอรต่ํา)

เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง

e2: ความไวชัตเตอรของแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

e3: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
r TTL กลองจะปรับคาแสงแฟลชโดยอตัโนมัติตามสภาพการถายภาพ
s ปรับเอง เลือกระดับแฟลช กลองไมยิงแฟลชนํา
t การยิงแฟลชซํ้า แฟลชจะยิงซ้ําขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงจาจากแสงแฟลช

u โหมดสั่งแฟลช ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักเพื่อควบคุมชุดแฟลชเสริมภายนอกหนึ่ง
หรือหลายกลุม (0 334)
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❚❚ปรับเอง
เลือกระดับแฟลช ระดับแฟลชที่ระบุเปนเศษสวนของกําลังไฟเต็ม: หากมกํีาลังไฟเต็ม
แฟลชในตัวมีไกดนัมเบอร 12 (เมตร, ISO 100, 20 °C)

❚❚การยิงแฟลชซ้ํา
แฟลชจะยิงซํ้าขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงจา
จากแสงแฟลช กด 4 หรอื 2 เพื่อไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้
กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน

ตัวเลือก คําอธิบาย
กําลังแฟลช เลือกกําลังแฟลช (แสดงเปนเศษสวนของกําลังไฟเต็ม)

จํานวนครั้ง
เลือกจํานวนครั้งท่ีจะใหกลองยิงแฟลชตามกําลังไฟท่ีเลือกไว โปรดทราบวา
ขึ้นอยูกับความไวชัตเตอรและตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับ ความถี่ จํานวนที่
ปลอยแฟลชจริงอาจจะนอยกวาคาท่ีเลือกไว

ความถี่ เลือกความถี่ในการยิงแฟลชตอวินาที

A โหมดควบคุมแฟลช
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองจะปรากฏ
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 194, 202)

A “ปรับเอง” และ “การยิงแฟลชซํ้า”
สัญลักษณ Y จะกะพริบบนแผงควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกตัวเลือกเหลาน้ี
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A แฟลชเสริม SB-400 และ SB-300
เม่ือใสแฟลชเสริมภายนอก SB-400 หรือ SB-300 และเปดกลอง การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3

จะเปลี่ยนเปน แฟลชเสริม ทําใหเลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมไดระหวาง TTL และ
ปรับเอง

A “จํานวนครั้ง”
ตัวเลือกท่ีเลือกใชไดสําหรับ การยิงแฟลชซ้ํา > จํานวนครั้ง จะถูกกําหนดโดยกําลังแฟลช
กําลังไฟ ตัวเลือกสําหรับ “จํานวนครั้ง” กําลังไฟ ตัวเลือกสําหรับ “จํานวนครั้ง”

1/4 2 1/32 2–10, 15

1/8 2–5 1/64 2–10, 15, 20, 25

1/16 2–10 1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35
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❚❚ โหมดสั่งแฟลช
ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักควบคุมชุดแฟลชเสริมภายนอกตั้งแตหนึ่งตัวข้ึนไป
ชุดแฟลชสรมิภายนอกแบงออกไดถึงสองกลุม (A และ B) โดยใชการควบคุมการทํางาน
แฟลชแบบไรสาย (0 430)

การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงเมนูบนจอภาพตามที่
แสดงในภาพดานขวา กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลือก
ตอไปนี้ กด 1 หรือ 3 เพื่อเปล่ียน

ตัวเลือก คําอธิบาย
แฟลชในกลอง เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง (แฟลชชุดควบคุม)

TTL โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคา
คร้ังละ 1/3 EV

M เลือกระดับแฟลช

– – แฟลชในตัวกลองจะไมยิง แมวาชุดแฟลชรีโมตจะยิง จะตองยกแฟลชในตัวกลองขึ้น
เพ่ือใหสามารถปลอยแฟลชนํา

กลุม A เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม A

TTL โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคา
คร้ังละ 1/3 EV

AA รูรับแสงอัตโนมัติ (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับ; 0 430) เลือกการชดเชยแสงแฟลช
จากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคาคร้ังละ 1/3 EV

M เลือกระดับแฟลช
– – ชุดแฟลชกลุมน้ีจะไมยิง

กลุม B เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม B ตัวเลือกท่ีใชไดจะเหมือนกัน
กับตัวเลือกสําหรับ กลุม A ขางตน

ชองสัญญาณ เลือกจากชองสัญญาณ 1–4 ชุดแฟลชทั้งหมดในทั้งสองกลุมจะตองตั้งคา
เปนชองสัญญาณเดียวกัน
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อถายภาพในโหมดสั่งแฟลช

1 ปรับคาสําหรับแฟลชในตัวกลอง
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับ
แฟลชในตัวกลอง โปรดทราบวาไมสามารถปรับระดับ
กําลังแฟลชไดในโหมด – –

2 ปรับการต้ังคาสําหรับกลุม A
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับ
ชุดแฟลชในกลุม A

3 ปรับการต้ังคาสําหรับกลุม B
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับ
ชุดแฟลชในกลุม B

4 เลือกชองสัญญาณ

5 กด J
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6 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพ แลวจัดชุดแฟลชตามที่แสดงในภาพดานลาง โปรดทราบวาระยะทาง
สูงสุดที่สามารถวางชุดแฟลชรีโมตไดอาจแตกตางกันตามสภาพการยิงแฟลช

7 กําหนดคาชดุแฟลชรีโมต
เปดชุดแฟลชรีโมตทั้งหมด แลวปรบัการตั้งคากลุมตามที่ตองการ จากนั้น ตั้งคา
ในชองสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที ่4 โปรดดูรายละเอียดในคูมือการใชงานของชุดแฟลช

8 ยกแฟลชในตัวกลอง
กดปุมแฟลชปอปอัปเพื่อยกแฟลชในตัวกลองข้ึน โปรดทราบวาแมวาจะเลือก – – สําหรับ
แฟลชในกลอง > โหมด แฟลชในตัวกลองตองยกขึ้นเพื่อใหกลองปลอยแฟลชนํา

10 เมตร หรือนอยกวา
60 ° หรือนอยกวา

60 ° หรือนอยกวา

30 °
หรือนอยกวา

30 °
หรือนอยกวา

5 เมตร หรือนอยกวา

5 เมตร หรือนอยกวา

เซ็นเซอรรีโมตแบบไรสายบนชุดแฟลชควรหันเขาหากลอง

กลอง (แฟลชในตัว)
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9 จัดองคประกอบภาพ โฟกสัและถายภาพ
เมื่อไฟแสดงแฟลชพรอมทํางานในกลองและไฟแสดงแฟลชพรอมทํางานของชุดแฟลชอ่ืนๆ 

สวางขึ้น ใหจัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวยิง สามารถใชล็อคคาแสงแฟลช (0 198)

ไดหากตองการ

A การแสดงผลโหมดสัมพันธกับแฟลช
M จะไมปรากฏในการแสดงผลโหมดสัมพันธกับแฟลชบนแผงควบคุมหากเลือก – – สําหรับ
แฟลชในกลอง > โหมด

A การชดเชยแสงแฟลช
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกไวดวยปุม M (Y) และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะถูกเพิ่มลงในคาชดเชย
แสงแฟลชที่ไดเลือกไวสําหรับแฟลชในตัวกลอง, กลุม A และกลุม B ในเมนู โหมดสัง่แฟลช สัญลักษณ
Y จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกคาชดเชยแสงแฟลชเปนคาอื่นๆ ท่ีไมใช ±0

สําหรับ แฟลชในกลอง > TTL สัญลักษณ Y จะกะพริบเม่ือแฟลชในตัวกลองอยูในโหมด M

D โหมดสั่งแฟลช
ตําแหนงหนาตางเซ็นเซอรในชุดแฟลชรีโมตจะรับแฟลชนําจากแฟลชในตัวกลอง (ตองระมัดระวัง
เปนพิเศษหากไมติดกลองบนขาตั้งกลอง) ตรวจสอบใหแนใจวาแสงโดยตรงหรือแสงสะทอน
จากชุดแฟลชรีโมตไมเขาสูเลนส (ในโหมด TTL) หรือโฟโตเซลลในชุดแฟลชรีโมต (โหมด AA)

เพราะอาจรบกวนคารับแสง เพ่ือปองกันระยะเวลาที่ยิงแฟลชจากแฟลชในตัวกลองปรากฏในภาพถาย
ท่ีชวงสั้นๆ ใหเลือกคาความไวแสง (ISO) ต่ําหรือรูรับแสงแคบ (คารูรับแสงมาก) หรือใชตัวเลือก
แผงอินฟราเรด SG-3IR สําหรับแฟลชในตัวกลอง จําเปนตองใช SG-3IR เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด
เมื่อใชแฟลชสัมพันธมานชตัเตอรชดุที่สอง ที่ยิงแฟลชในเวลาที่สวาง หลังจากวางตําแหนง
ชุดแฟลชรีโมตจะมีการยิงทดสอบและดูผลลัพธในหนาจอกลอง

แมวาจะมีการจํากัดจํานวนของชุดแฟลชรีโมตท่ีอาจใชได จํานวนสูงสุดท่ียิงไดจริงคือสามคร้ัง
หากจํานวนมากกวาน้ี ไฟชุดแฟลชรีโมตท่ีปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ
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เลือกวิธีทีก่ลองปรับระดับแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง

ถาเลือก เปด เมื่อใชกลองกับชุดแฟลชในตัวกลองหรอืแฟลชเสริมภายนอกทีร่องรบัระบบ
Nikon Creative Lighting system (0 428) กลองจะยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมือ่กดปุม
Pv (0 117) โมเดลลิ่งแฟลชจะไมถูกยิงหากเลือก ปด

เลือกการตั้งคาหรอืคาทีต่องการถายครอมเมื่อใชการถายครอมอัตโนมตัิ (0 133) เลือก AE
และแฟลช (j) เพื่อทําการถายภาพและถายครอมระดับแฟลช, AE เทาน้ัน (k) เพื่อถาย
ครอมคาแสง, แฟลชเทาน้ัน (l) เพื่อถายครอมแฟลชเทานั้น, ถายครอมไวตบาลานซ (m)

เพื่อทําการถายครอมไวตบาลานซ (0 139) หรือ ถายครอม ADL (y) เพื่อถายครอมโดยใช 
Active D-Lighting (0 143) โปรดทราบวาไมสามารถเลือกการถายภาพครอมไวตบาลานซ
ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรอื NEF (RAW) + JPEG

e4: การชดเชยแสงเมือ่ใชแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

YE ทั้งภาพ กลองจะปรับท้ังระดับแฟลชและการชดเชยแสงเพื่อปรับเปลี่ยน
คาแสงทั้งภาพ

E ฉากหลังเทานั้น ใชการชดเชยแสงกับพ้ืนหลังเทาน้ัน

e5: โมเดลลิง่แฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

e6: ต้ังคาการถายครอมอตัโนมติั
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ตัวเลือกนี้จะกําหนดวาจะมีผลตอคาใดบางเมือ่เลือก AE และแฟลช หรอื AE เทาน้ัน
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 ในโหมดปรับคาแสงเอง

การถายครอมแฟลชจะใชไดกับการควบคุมแฟลช i-TTL หรือ AA เทานั้น ถาเลือกการตั้งคาอ่ืน
ที่ไมใช แฟลชเทาน้ัน และไมใชแฟลช คาความไวแสง (ISO) จะใชคาคงที่ตามคาที่ใช
ในภาพแรก ไมวาทานจะเลือกคาใดไวสําหรบัควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 111)

e7: ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

F แฟลช/ความเร็ว
กลองจะปรับความไวชัตเตอร (การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 ตั้งคาเปน
AE เทานั้น) หรือความไวชัตเตอรและระดับแฟลช (การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง e6 ตั้งคาเปน AE และแฟลช)

G
แฟลช/ความเร็ว/
รูรับแสง

กลองจะปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง (การตั้งคาแบบกําหนดเอง
e6 ถูกตั้งคาเปน AE เทานั้น) หรือความไวชัตเตอร รูรับแสง
และระดับแฟลช (การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 ถูกตั้งคาเปน
AE และแฟลช)

H แฟลช/รูรับแสง
กลองจะปรับรูรับแสง (การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 ถูกตั้งคาเปน
AE เทานั้น) หรือรูรับแสงและระดับแฟลช (การตั้งคาแบบกําหนดเอง
e6 ถูกตั้งคาเปน AE และแฟลช)

I แฟลชเทานั้น กลองจะปรับระดับแฟลชเพียงอยางเดียว (การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6

ถูกตั้งคาเปน AE และแฟลช)
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ตามคาตั้งจากโรงงาน MTR > อันเดอร > โอเวอร (H) กลองจะใชการถายครอมไวตบาลานซ 
แฟลช และแสงตามลําดับทีไ่ดอธิบายไวในหนา 135 และ 140 ถาเลือก อันเดอร > MTR >
โอเวอร (I) กลองจะดําเนนิการถายภาพตามลําดับจากคาต่ําสุดไปยังคาสูงสุด
การตั้งคานี้ไมมีผลตอการถายครอม ADL

e8: ลําดับการถายครอม
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกสิ่งที่ตองการใหเกิดข้ึนเมื่อหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปยังตําแหนง D

ตัวเลือกนี้จะกําหนดหนาที่ของปุมเลือกคําสั่งตรงกลางขณะถายภาพดวยชองมองภาพ,

แสดงภาพ และเมื่อใชโหมดไลฟวิว (ไมวาจะเลือกตวัเลือกใดไว การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง
ขณะแสดงภาพยนตรแบบเต็มจอจะเปนการเริม่เลนภาพยนตร)

f: การควบคุม

f1: ปุม D.

ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
D แบ็คไลท LCD (D) ไฟในจอแผงควบคุมจะสวางประมาณ 6 วินาที

h
D และจอแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ

ไฟในจอแผงควบคุมจะสวางขึ้นและกลองจะแสดงขอมูล
การถายภาพบนจอภาพ

f2: ปุมเลอืกคําสัง่ตรงกลาง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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❚❚ โหมดถายภาพ

❚❚ โหมดแสดงภาพ

ตัวเลอืก หนาที่ของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

J
เลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง

v จุดโฟกัสที่ตั้งเอง

การกดท่ีตรงกลางของตัวเลือกคําสั่งจะเลือกจุดโฟกัสท่ีตั้งเอง
การเลือกจุด ใหเลือกแลวกดท่ีตรงกลางของตัวเลือกคําสั่งขณะท่ีกดปุม
โหมด AF จนกวาจุดโฟกัสกะพริบ สามารถเลือกโดยแยกจุดโฟกัส
สําหรับการถายภาพในแนว “กวาง” (แนวนอน) และท้ังสองแนวแยกกัน
สําหรับการถายภาพในแนว “ตั้ง” (แนวตั้ง) หากเลือก จุดโฟกัส หรือ
จุดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a9 

(บันทึกตามการหมุนกลอง, 0 312)

K
ไฮไลทจุดโฟกัส
ที่ใช ไฮไลทจุดโฟกัสท่ีใช

ไมมี การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางจะไมสงผลใดๆ ในการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ

ตัวเลอืก หนาที่ของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

n
เปด/ปดภาพ
ขนาดยอ สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเต็มจอกับการแสดงภาพขนาดยอ

o ดูกราฟฮิสโตแกรม
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอและการแสดงภาพขนาดยอ
กราฟฮิสโตแกรมจะปรากฏบนจอภาพขณะที่กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง
(0 242)

p เปด/ปดซูม

สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเต็มจอหรือการแสดงภาพ
ขนาดยอ และการแสดงภาพแบบซูม เลือกการตั้งคาซูมแรกเริ่มจาก
กําลงัขยายต่ํา (50%), 1 : 1 (100%) และ กําลังขยายสูง (200%)
การแสดงผลการซูมจะอยูท่ีจุดก่ึงกลางของจุดโฟกัสท่ีใชอยู

u
เลือกชองบรรจุ
การดและโฟลเดอร แสดงขอความเลือกชองบรรจุการดและโฟลเดอร (0 237)
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❚❚ ไลฟวิว

ถาเลือก รีสตารทตัวต้ังเวลาสแตนดบาย การใชปุมเลือกคําสั่งเมือ่ตั้งเวลาสแตนดบาย
หมดเวลา (0 34) จะเปนการเปดใชระบบวัดแสงและเริ่มการตั้งเวลาสแตนดบาย ถาเลือก
ไมใชงาน ตัวตั้งเวลาจะไมเริม่ทํางานเมื่อกดปุมเลือกคําสั่ง

เลือกหนาที่ของปุม Fn ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง (กด)

หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง (กด + แปนหมุน
เลือกคําส่ัง)

ตัวเลือก หนาที่ของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

J
เลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง

การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางในโหมดไลฟวิวจะเปนการเลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง

p เปด/ปดซูม
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเปดปดการซูม เลือกการตั้งคาซูมแรกเริ่ม
จาก กําลังขยายต่ํา (50%), 1 : 1 (100%) และ กําลังขยายสูง (200%)
การแสดงผลการซูมจะอยูท่ีจุดก่ึงกลางของจุดโฟกัสท่ีใชอยู

ไมมี การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางจะไมสงผลใดๆ ในโหมดไลฟวิว

f3: ปุมเลอืกคําสัง่
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f4: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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❚❚กด
การเลือก กด จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือก คําอธิบาย

q ดูตัวอยาง

ระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพ คุณสามารถดูตัวอยางระยะ
ความชัดลึกในขณะที่กดปุม Fn ได (0 117) ระหวางท่ีถายภาพไลฟวิว
คุณสามารถกดปุมอีกคร้ังเพื่อเปดเลนสใหมีคารูรับแสงสูงสุด ทําให
ตรวจสอบโฟกัสไดงายขึ้น ใหกดปุมอีกคร้ังเพื่อคืนคารูรับแสง
ใหกลับเปนคาเดิม (0 41)

r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม Fn เพ่ือล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริม
ภายนอกที่รองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 198, 430) กดอกีคร้ังเพื่อยกเลิก
การล็อคคาแสงแฟลช

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม Fn

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม Fn

D
ล็อค AE (รีเซ็ต
เมื่อลั่นชัตเตอร)

กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อีกคร้ัง มีการลั่นชัตเตอร หรือหมดเวลาแสตนดบาย

E ล็อค AE (คาง) กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อีกคร้ังหรือหมดเวลาแสตนดบาย

F ล็อค AF เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม Fn

A AF-ON การกดปุม Fn จะเปนการเร่ิมฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ

z Iไมใช/เปดใช
หากแฟลชในปจจุบันปดอยู กลองจะเลือกแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดแรกเมื่อกดปุม Fn หากแฟลชในปจจุบันเปดอยู แฟลชจะปดลง
เม่ือกดปุม Fn
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1
ถายตอเนื่อง
แบบครอม

ถากดปุม Fn ขณะท่ีการถายครอม ADL การถายครอมคาแสง
หรือการถายครอมคาแฟลชทํางานอยูในโหมดถายทีละภาพหรือการกด
ชัตเตอรแบบเงียบ กลองจะถายภาพทุกภาพที่ใชโปรแกรมถายครอม
ในขณะนั้นเมื่อทานกดปุมกดชัตเตอร ถากําลังใชการถายครอม
ไวตบาลานซหรือเลือกโหมดถายตอเน่ือง (โหมด U, T หรือ M)

กลองจะถายภาพแบบครอมตอไปเร่ือยๆ ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว

4 + NEF (RAW)

ถาคุณภาพของภาพถูกตั้งเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ
JPEG Basic “RAW” จะปรากฏในแผงควบคุมและภาพ NEF (RAW)

จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลังจากที่กดปุม Fn (การตั้งคาคุณภาพ
ของภาพเดิมจะถูกเรียกคืนเมื่อคุณเอามือออกจากปุมกดชัตเตอร)
สําเนาภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกไวท่ีการตั้งคาปจจุบันท่ีเลือก
สําหรับ การบันทึก NEF (RAW) ในเมนูการถายภาพ (0 295)

ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อกีคร้ัง

L
วัดแสงเฉลี่ย
ทั้งภาพ กลองจะวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพเมื่อกดปุม Fn

M
วัดแสง
เนนกลางภาพ กลองจะวัดแสงเนนกลางภาพเมื่อกดปุม Fn

N วัดแสงเฉพาะจุด กลองจะวัดแสงเฉพาะจุดเมื่อกดปุม Fn

4
ระบบวัดแสง
ที่เนนไฮไลท กลองจะวัดแสงเนนไฮไลทเม่ือกดปุม Fn

ตวัเลือก คําอธิบาย
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w
แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ กดปุม Fn เพ่ือเปดหรือปดการแสดงเสนตารางในชองมองภาพ (0 6)

!
ระนาบกลอง
ในชองมองภาพ กดปุม Fn เพ่ือดูการแสดงระนาบกลองในชองมองภาพ (0 347)

x
ปดการลั่นชัตเตอร
พรอมกัน

กดปุม Fn คางไวเพ่ือถายภาพดวยกลองหลักเทาน้ัน เม่ือใช
รีโมตคอนโทรลไรสายสําหรับล่ันชัตเตอรพรอมกันจากระยะไกล

y
ลั่นเฉพาะชัตเตอร
ระยะไกล

กดปุม Fn คางไวเพ่ือถายภาพดวยกลองระยะไกลเทาน้ัน เม่ือใช
รีโมตคอนโทรลไรสายสําหรับล่ันชัตเตอรพรอมกันจากระยะไกล

% เมนูของฉัน การกดปุม Fn จะแสดง “เมนูของฉัน” (0 414)

3
ไปรายการบนสุด
ในเมนูของฉัน

กดปุม Fn เพ่ือขามไปยังรายการแรกสุดใน “เมนูของฉัน”

เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือใหเรียกใชงานเมนูท่ีใชบอยไดอยางรวดเร็ว

K แสดงภาพ ปุม Fn ทําหนาท่ีเหมือนปุม K เลือกเมื่อใชเลนสเทเลโฟโต
หรือในสถานการณอื่นๆ ท่ียากตอการใชปุม K ดวยมือซาย

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

A ตัวเลือกที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
หากไมสามารถใชตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ กด รวมกับตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ กด + แปนหมุน
เลือกคําสั่ง กลองจะแสดงขอความและไมวาจะเปน กด หรือ กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง ท่ีตั้งคา
ไวกอนจะถูกตั้งคาเปน ไมมี

ตัวเลือก คําอธิบาย
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A ระนาบกลอง
เม่ือเลือก ระนาบกลองในชองมองภาพ สําหรับ f4 (กําหนดปุม Fn) > กด การกดปุม Fn จะแสดง
สัญลักษณการแปลงพิกัดในชองมองภาพ กดปุมน้ีอีกคร้ังเพื่อลบสัญลักษณออกจากหนาจอ

Roll (เอียงซาย หรือขวา)
กลองเอียงขวา กลองอยูในแนวระนาบ กลองเอียงซาย

ความสูงต่ํา
กลองเอยีงไปดานหนา กลองอยูในแนวระนาบ กลองเอยีงไปดานหลัง

โปรดทราบวาการแสดงผลจะไมถูกตองเม่ือกลองเอยีงทํามุมไปดานหนาหรือดานหลัง
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❚❚กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
การเลือก กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือก คําอธิบาย

i เลือกพ้ืนที่ภาพ

กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งเพื่อเลือกพื้นท่ีภาพ
ท่ีเลือกไวแลวลวงหนา
(0 74) การเลือก
เลอืกพ้ืนที่ภาพ จะแสดง
รายการพื้นท่ีภาพ ใหไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด 2 เพ่ือเลือก
หรือยกเลิกการเลือก จากนั้นกด J 

$
ล็อคความไว
ชัตเตอรและ
รูรับแสง

กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อล็อคความไว
ชัตเตอรในโหมด f และ h กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยเพื่อล็อครูรับแสงในโหมด g และ h ดูหนา 126 สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม

v
ความไว/
รูรับแสง 1 สตอ็ป

ถากดปุม Fn เม่ือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ทานสามารถเปลี่ยน
ความไวชัตเตอร (โหมดการถายภาพ f และ h) และรูรับแสง
(โหมดการถายภาพ g และ h) ไดเพ่ิมคร้ังละ 1 EV ไมวาจะเลือก
ตัวเลือกใดไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดบั EV
สําหรับควบคุมคาแสง, 0 315)

w
เลือกหมายเลข
เลนสที่ไมมี CPU

กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกหมายเลขเลนส
ท่ีกําหนดใหใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 229)

y Active D-Lighting
กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อปรับคา Active 

D-Lighting (0 182)

&
โหมดหนวงเวลา
ถาย

กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมด
หนวงเวลาถาย (0 322)

ไมมี กลองจะไมดําเนินการใดๆ เม่ือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุม
Fn
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เลือกหนาที่ของปุม Pv ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง (กด) 

หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง (กด + แปนหมุน
เลือกคําส่ัง) ตัวเลือกที่ใชไดจะเหมอืนกันกับตัวเลือก
สําหรับ กําหนดปุม Fn (0 343) ตัวเลือกเริม่ตนสําหรับ
กด และ กด + แปนหมนุเลือกคําส่ัง คือ ดูตัวอยาง และ
ไมม ีตามลําดับ

เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ไมวาจะเปนหนาที่
ของปุมเอง (กด) หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง
(กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง) ตัวเลือกที่ใชไดจะเหมือนกัน
กับ กําหนดปุม Fn (0 343) ยกเวน ความไว/รูรับแสง
1 สต็อป และ Active D-Lighting จะใชไมได ตัวเลือก
เริ่มตนสําหรับ กด และ กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง คือ
ล็อค AE/AF และ ไมม ีตามลําดับ

f5: กําหนดปุม Preview
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f6: กําหนดปุม AE-L/AF-L
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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การเลือก เปด สําหรบั ล็อคความไวชัตเตอร จะล็อคความไวชัตเตอรเปนคาที่ไดเลือกไว
ในขณะนั้นในโหมด f หรอื h การเลือก เปด สําหรับ ล็อครูรับแสง จะล็อครรูับแสง
เปนคาที่ไดเลือกไวในขณะนั้นในโหมด g หรอื h ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง
จะเลือกใชไมไดในโหมด e

เลือกหนาที่ของปุม D หากเปดใช High Dynamic

Range หรือการถายภาพซอนขณะกําหนดฟงกช่ันอ่ืน
ใหกับปุม D ทานไมสามารถใชปุม D จนกวา
High Dynamic Range หรือการถายภาพซอนสิ้นสุดลง

f7: ล็อคความไวชัตเตอรและรรูับแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f8: กําหนดปุม BKT
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

t ถายครอมอตัโนมัติ กดปุม t แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกระดับ
การเพิ่มคาเมื่อถายครอมและจํานวนภาพในการถายครอม (0 133)

$ การถายภาพซอน กดปุม t แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมด
และจํานวนภาพในการถายภาพซอน (0 211)

2
HDR (High Dynamic
Range)

กดปุม t แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมด
และความแตกตางของคาแสง (0 184)
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมการทํางานของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย

f9: แปนหมนุเลือกคําสั่ง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

หมุนแบบ
ยอนกลับ

กลับทิศทางการหมุนของแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เม่ือใชแปนหมุนปรับคา ชดเชยแสง และ/หรือ
ความไวชัตเตอร/รูรับแสง ไฮไลทตัวเลือก
แลวกด 2 เพ่ือเลือกหรือยกเลิกการเลือก
แลวกด J การตั้งคาน้ีจะใชกับแปนหมุน
เลือกคําสั่งของชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่
หลายรูปแบบ MB-D12

สลบัหลัก/
รอง

การปรับคาแสง: ถาเลือก ปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะควบคุมความไวชัตเตอร
และแปนหมุนคําสั่งยอยจะควบคุมคารูรับแสง ถาเลือก เปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จะควบคุมคารูรับแสงและแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะควบคุมความไวชัตเตอร
ถาเลือก เปด (โหมด A) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะใชกําหนดคารูรับแสงในโหมด
การถายภาพ g เทาน้ัน
การโฟกัสอัตโนมัติ: หากเลือก เปด จะสามารถเลือกโหมดออโตโฟกัสโดยการกดปุม
โหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย เลือกโหมดพื้นท่ี AF โดยกดปุม
โหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
การตั้งคาน้ียังใชกับแปนหมุนเลือกคําสั่งสําหรับ MB-D12
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การตัง้คา
รูรับแสง

ถาเลือก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย รูรับแสงจะปรับไดดวยแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
เทาน้ัน (หรือโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักถาเลือก เปด สําหรับ สลับหลัก/รอง >
การปรับคาแสง) ถาเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง คารูรับแสงสามารถปรับได
ดวยวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส และการแสดงผลรูรับแสงกลองจะแสดงคา
รูรับแสงโดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 1 EV (รูรับแสงเลนสประเภท G และ E ยังคงตั้งคาไดโดยใช
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย) โปรดทราบวาไมวาจะเลือกวงแหวนปรับรูรับแสงหรือไม
จะตองใชวงแหวนปรับรูรับแสงปรับคารูรับแสงเม่ือติดตั้งเลนสชนิดไมมี CPU

เมนูและ
การแสดงภาพ

ถาเลือก ปด ตัวเลือกคําสั่งจะใชเลือกภาพที่แสดงขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ, ไฮไลท
ภาพยอสวนขนาดเล็ก และคนหาเมนู ถาเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดง
ภาพทันทีที่ถาย) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะใชเลือกภาพท่ีแสดงขณะแสดงภาพ
แบบเต็มจอ, เลื่อนเคอรเซอรไปทางซายหรือขวาขณะแสดงภาพขนาดยอ และเลื่อน
แถบไฮไลทเมนูขึ้นหรือลง แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะใชในการเลนแบบเต็มกรอบ
เพ่ือขามไปขางหนาหรือขางหลัง ตามตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ การเลื่อนภาพดวย
แปนหมุนยอย และการแสดงภาพขนาดยอ เพ่ือเลื่อนหนาขึ้นหรือลง ในขณะที่เมนู
ปรากฏ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาเพื่อแสดงเมนูยอยของตัวเลือก
ท่ีไดเลือกไว ขณะท่ีหมุนไปทางซายเพื่อแสดงเมนูกอนหนา หากตองการเลือก กด 2,

ตัวเลือกคําสั่งตรงกลาง หรือ J เลือก เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถาย)
เพ่ือปองกันไมใหใชแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะแสดงภาพทันทีท่ีถาย

การเลื่อนภาพ
ดวยแปนหมุน

ยอย

เม่ือเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถาย) สําหรับ เมนูและ
การแสดงภาพ จะสามารถหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งระหวางท่ีแสดงภาพ
แบบเต็มเฟรมเพื่อเลือกโฟลเดอรหรือเพ่ือขามไปขางหนาหรือขางหลังคร้ังละ 10 หรือ
50 ภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย
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การเลือก ใช ชวยใหสามารถปรบัไดตามปกติโดยการกดปุมแลวหมนุแปนหมนุเลือกคําสั่ง
โดยการหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจากที่ปลอยปุมแลว การตั้งคาสิ้นสุดเมื่อกดปุมอีกครั้ง
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง หรือเมือ่หมดเวลาสแตนดบาย สามารถใชตัวเลือกนี้
กับปุมตอไปนี้

1 เม่ือกําหนด Active D-Lighting หรือโหมดหนวงเวลาถายโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4
2 เม่ือกําหนด Active D-Lighting หรือโหมดหนวงเวลาถายโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5
3 เม่ือกําหนดโหมดหนวงเวลาถายโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f6
4 เม่ือกําหนดไวตบาลานซหรือคาความไวแสง (ISO) โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f13

f10: ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ปุม 0

ปุม I (Q) 116

ปุม E 131

ปุม M (Y) 190

ปุม D
134, 139, 

143

ปุม S 109

ปุม T 80, 84

ปุม U
149, 153, 

157, 159, 

163

ปุม c 115

ปุมโหมด AF
39, 41, 88, 

91

ปุม Fn 1 348

ปุม Pv 2 349

ปุม A AE-L/AF-L 3 349

ปุมบันทึกภาพยนตร 4 355

ปุม 0
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การเลือก กดชตัเตอรได ทําใหลั่นชัตเตอรไดเมื่อไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง
แมไมมีการบันทึกภาพก็ตาม (อยางไรก็ตาม ภาพจะแสดงบนจอภาพในโหมดตัวอยาง) ถาเลือก 

ล็อคชัตเตอร ทานจะกดปุมกดชัตเตอรไดเมื่อใสการดหนวยความจําไวในกลองเทานั้น

ถาเลือก  สัญลักษณแสดงคาแสงบนแผงควบคุม ชองมองภาพ
และการแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏพรอมคาลบที่ดานซายและคาบวกทีด่านขวา
เลือก  เพื่อแสดงคาบวกทางดานซายและคาลบทางดานขวา

f11: ล็อคชัตเตอรเมือ่ไมใสการด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f12: แสดงคากลบัดาน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกหนาที่การทํางานที่ใชปุมบันทึกภาพยนตรระหวาง
การถายภาพดวยชองมองภาพและภาพถายไลฟวิว

❚❚กด + แปนหมุนเลอืกคําสัง่

f13: กําหนดปุมบันทกึภาพยนตร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

m ไวตบาลานซ กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกตัวเลือกไวตบาลานซ
(0 148)

9
คาความไวแสง 
(ISO)

กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคาความไวแสง (ISO)

(0 109)

i เลือกพ้ืนที่ภาพ

กดปุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกพื้นท่ีภาพที่เลือกไวแลว
ลวงหนา (0 74) การเลือก เลือกพ้ืนที่ภาพ จะแสดงรายการพื้นท่ีภาพ
ใหไฮไลทตัวเลือก แลวกด 2 เพ่ือเลือกหรือยกเลิกการเลือก จากน้ันกด
J

$
ล็อคความไว
ชัตเตอรและ
รูรับแสง

กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อล็อคความไวชัตเตอร
ในโหมด f และ h กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อล็อค
รูรับแสงในโหมด g และ h ดูหนา 126 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ไมมี กลองจะไมดําเนินการใดๆ ถาหมุนแปนหมุนเลือกคาํสั่งขณะกดปุม

ปุมบันทึกภาพยนตร



356

เลือก ไมใช เพื่อปดการใชงานปุม a เพื่อปองกันไมให
เริ่มตนไลฟวิวโดยไมตั้งใจ

เลือกฟงกช่ันที่จะใชกับปุม B บนชุด
แบตเตอรี่ MB-D12 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม

f14: ตัวเลอืกสําหรับปุมไลฟวิว
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f15: กําหนดปุม AF-ON ของ MB-D12
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
A AF-ON การกดปุม MB-D12 B จะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ

F
ล็อค AF
เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสขณะกดปุม MB-D12 B

B ล็อค AE/AF กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงไวขณะท่ีกดปุม MB-D12 B

C
ล็อค AE
เทานั้น กลองจะล็อคคาแสงขณะกดปุม MB-D12 B

D
ล็อค AE 
(รีเซ็ตเมื่อลั่น
ชัตเตอร)

กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม MB-D12 B และยังคงล็อคไวจนกวา
จะกดปุมน้ีอีกคร้ัง มีการลั่นชัตเตอร หรือหมดเวลาแสตนดบาย
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เลือกหนาที่ของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสาย

E ล็อค AE (คาง) กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม MB-D12 B และยังคงล็อคไวจนกวา
จะกดปุมน้ีอีกคร้ังหรือหมดเวลาแสตนดบาย

r
ล็อคคาแสง
แฟลช

กดปุม MB-D12 B เพ่ือล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลอง
และชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 198, 430)

กดอกีคร้ังเพื่อยกเลิกการล็อคคาแสงแฟลช

G
เหมอืนกับ
ปุม Fn

ปุม MB-D12 B จะทําหนาท่ีตามท่ีไดเลือกไวในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f4 (0 343)

f16: กําหนดปุม Fn บนรโีมต (WR)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

q ดูตัวอยาง

ระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพ คุณสามารถดูตัวอยางระยะ
ความชัดลึกในขณะที่กดปุม Fn ได (0 117) ระหวางท่ีถายภาพไลฟวิว
คุณสามารถกดปุมอีกคร้ังเพื่อเปดเลนสใหมีคารูรับแสงสูงสุด ทําให
ตรวจสอบโฟกัสไดงายขึ้น ใหกดปุมอกีคร้ังเพื่อคืนคารูรับแสงใหกลับเปน
คาเดิม (0 41)

r
ล็อคคา
แสงแฟลช

กดปุม Fn เพ่ือล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริม
ภายนอกที่รองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 198, 430) กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิก
การล็อคคาแสงแฟลช

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม Fn

ตัวเลือก คําอธิบาย
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C
ล็อค AE
เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม Fn

D
ล็อค AE
(รีเซ็ตเมื่อ
ลั่นชัตเตอร)

กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อกีคร้ัง มีการลั่นชัตเตอร หรือหมดเวลาแสตนดบาย

F
ล็อค AF
เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม Fn

A AF-ON การกดปุม Fn จะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ

z Iไมใช/เปดใช
หากแฟลชในปจจุบันปดอยู กลองจะเลือกแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดแรกเมื่อกดปุม Fn หากแฟลชในปจจุบันเปดอยู แฟลชจะปดลง
เม่ือกดปุม Fn

4 + NEF (RAW)

ถาคุณภาพของภาพถูกตั้งเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ JPEG
Basic “RAW” จะปรากฏในแผงควบคุมและภาพ NEF (RAW)

จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลังจากที่กดปุม Fn (การตั้งคาคุณภาพ
ของภาพเดิมจะถูกเรียกคืนเมื่อคุณเอามือออกจากปุมกดชัตเตอร)
สําเนาภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกไวท่ีการตั้งคาปจจุบันท่ีเลือกสําหรับ
การบันทึก NEF (RAW) ในเมนูการถายภาพ (0 295) ในการออกโดย
ไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อกีคร้ัง

a ไลฟวิว การกดปุม Fn จะทําใหเร่ิมตนและออกจากโหมดไลฟวิว
ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

ตัวเลือก คําอธิบาย
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เลือกหนาที่ของปุมฟงกช่ันระบบโฟกัสบนเลนส สามารถ
ใชปุมเหลานี้เพื่อกําหนดฟงกช่ันเฉพาะเมื่อเลือก AF-L
กับตัวเลือกฟงกช่ันระบบโฟกัส

f17: ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

F
ล็อค AF
เทานั้น ล็อคโฟกัสเม่ือกดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัส

B ล็อค AE/AF ล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัส

C
ล็อค AE
เทานั้น ล็อคคาแสงเมื่อกดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัส

v
จุดโฟกัส
ที่ตัง้เอง

กดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสคางไวเพ่ือเลือกจุดโฟกัสท่ีตั้งเอง (0 342)

ปลอยปุมเพื่อคืนคากลับไปยังการเลือกจุดโฟกัสเดิม

K โหมดพื้นที่ AF

ไฮไลทตัวเลือกน้ีแลวกด 2 เพ่ือเลือกโหมดพื้นท่ี AF (ไมรวมการติดตาม
ระยะโฟกัส 3 มิติ; 0 90) โหมดท่ีเลือกจะทํางานเมื่อกดปุมฟงกชั่น
ระบบโฟกัส การปลอยปุมจะคืนคากลับไปยังโหมดพื้นท่ี AF เดิม ไมสามารถ
ใชปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนสเพ่ือเลือกโหมดพื้นท่ี AF ขณะใชโฟกัส
อัตโนมัติ หากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติโดยใชปุมควบคุมบนกลอง

ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัส

ตัวเลือกฟงกชั่นระบบโฟกัส
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z Iไมใช/เปดใช
หากแฟลชในปจจุบันปดอยู กลองจะเลือกแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก
เม่ือกดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัส หากแฟลชในปจจุบันเปดอยู แฟลชจะปดลง
เม่ือกดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัส

x
ปดการลั่น
ชัตเตอร
พรอมกัน

กดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสปุมใดปุมหน่ึงคางไวเพ่ือถายภาพดวยกลอง
มาสเตอรเทาน้ัน เม่ือใชรีโมตคอนโทรลไรสายสําหรับล่ันชัตเตอรพรอมกัน
จากระยะไกล

y
ลั่นเฉพาะ
ชัตเตอร
ระยะไกล

กดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสปุมใดปุมหน่ึงคางไวเพ่ือถายภาพดวยกลอง
ระยะไกลเทาน้ัน เม่ือใชรีโมตคอนโทรลไรสายสําหรับล่ันชัตเตอรพรอมกัน
จากระยะไกล

ตัวเลือก คําอธิบาย
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เลือกหนาที่ของปุม Fn ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
❚❚กด

g: ภาพยนตร

g1: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

t
ปรับรูรับแสง
ดวยไฟฟา (เปด)

รูรับแสงจะเปดกวางขึ้นขณะกดปุม ใชรวมกับการตั้งคาแบบกําหนดเอง
g2 (กําหนดปุม Preview) > ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (ปด) สําหรับ
การปรับรูรับแสงแบบใชปุมควบคุม (0 362)

r
ใสเคร่ืองหมาย
ดชันี

กดปุมน้ีขณะบันทึกภาพยนตรเพ่ือใสดัชนีท่ีตําแหนงปจจุบัน (0 54)

ดัชนีสามารถใชเม่ือดูและตัดตอภาพยนตร

s
ดขูอมูล
การถายภาพ

กดปุมเพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคาภาพตางๆ
แทนการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร กดปุมอีกคร้ังเพื่อกลับสู
การแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

A ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา

ไมสามารถใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟากับเลนสบางชนิด ฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาจะใชได
ในโหมดการถายภาพ g และ h เทาน้ัน โดยไมสามารถใชในขณะแสดงขอมูลการถายภาพ
(สัญลักษณ 6 แสดงวาไมสามารถใชงานฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาได)
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เลือกหนาที่ของปุม Pv ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
❚❚กด

g2: กําหนดปุม Preview
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

q
ปรับรูรับแสง
ดวยไฟฟา (ปด)

รูรับแสงจะแคบลงขณะกดปุม ใชรวมกับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1

(กําหนดปุม Fn)> ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (เปด) สําหรับการปรับ
รูรับแสงแบบใชปุมควบคุม (0 361)

r
ใสเคร่ืองหมาย
ดัชนี

กดปุมน้ีขณะบันทึกภาพยนตรเพ่ือใสดัชนีท่ีตําแหนงปจจุบัน (0 54)

ดัชนีสามารถใชเม่ือดูและตัดตอภาพยนตร

s
ดูขอมูล
การถายภาพ

กดปุมเพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคาภาพตางๆ
แทนการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร กดปุมอีกคร้ังเพื่อกลับสู
การแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
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เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
❚❚กด

g3: กําหนดปุม AE-L/AF-L
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

r
ใสเคร่ืองหมาย
ดชันี

กดปุมน้ีขณะบันทึกภาพยนตรเพ่ือใสดัชนีท่ีตําแหนงปจจุบัน (0 54)

ดัชนีสามารถใชเม่ือดูและตัดตอภาพยนตร

s
ดขูอมูล
การถายภาพ

กดปุมเพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคาภาพตางๆ
แทนการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร กดปุมอีกคร้ังเพื่อกลับสู
การแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร

B ลอ็ค AE/AF กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุม
C ลอ็ค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม
E ลอ็ค AE (คาง) กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ีอกีคร้ัง
F ลอ็ค AF เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
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เลือกหนาที่ในการกดปุมกดชัตเตอรเมือ่เลือก 1 ดวยตัวเลือกไลฟวิว

g4: กําหนดปุมชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

C ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงท้ังหมดจนสุดเพื่อส้ินสุดการบันทึกภาพยนตร
และถายรูปดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 (สําหรับขอมูลเก่ียวกับขนาดภาพ
ใหดูหนา 60)

1 บันทึกภาพยนตร

กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
ทานสามารถกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ (เฉพาะโหมด
โฟกัสอัตโนมัติ) แลวกดปุมจากที่เหลือลงจนสุดเพื่อเร่ิมหรือส้ินสุด
การบันทึก ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรสําหรับวัตถุประสงคอื่น
ระหวางไลฟวิวของภาพยนตร หากตองการปดโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
ใหกดปุม a ปุมกดชัตเตอรท่ีอปุกรณเสริมรีโมตคอนโทรลไรสาย หรือ
สายลั่นชัตเตอร (0 439, 441) ทําหนาท่ีเหมือนกันกับปุมกดชัตเตอร
ท่ีตัวกลอง
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ในการแสดงเมนูตั้งคา กด G และเลือกแทบ็ B (เมนูตั้งคา)

ตัวเลือกเมนูต้ังคา
เมนูตั้งคาประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

1 ไมสามารถใชไดถาแบตเตอรี่ใกลหมด
2 ใชงานไดเฉพาะเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi ท่ีใชงานรวมกันได

B เมนูต้ังคา: การต้ังคากลอง

ปุม G

ตัวเลือก 0

ฟอรแมตการดหนวยความจํา 366

ความสวางของจอภาพ 367

สมดุลของสีบนจอภาพ 368

ทําความสะอาดเซ็นเซอร 445

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด 1 448

ภาพอางองิสําหรับลบฝุน 369

ลดการกะพริบ 371

โซนเวลาและวันที่ 372

ภาษา (Language) 372

หมุนภาพอัตโนมัติ 373

ขอมูลแบตเตอรี่ 374

คําอธิบายภาพ 375

ขอมูลลิขสิทธิ์ 376

บันทึก/โหลดการตั้งคา 377

ระนาบกลอง 379

ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU 229

ปรับ AF อยางละเอียด 380

HDMI 269

ขอมูลบอกตําแหนง 234

เครือขาย 261

สง Eye-Fi 2 382

รุนเฟรมแวร 383

ตัวเลือก 0

A โปรดอาน
คาเร่ิมตนของเมนูจะระบุไวในหนา 279
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จะตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอนการใชงานครัง้แรกหรือหลังจากนําไปใชหรอื
ถูกฟอรแมตในอุปกรณอ่ืน โปรดทราบวาการฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอ่ืนๆ ทั้งหมด
ในการด กอนฟอรแมต โปรดแนใจวาไดสํารองขอมลูที่ตองการไวแลว (0 253)

การเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตั้งคา
ที่แสดงตัวเลือกทีด่านขวา ใหเลือกชองบรรจุแผนการด
หนวยความจําแลวเลือก ใช เพื่อฟอรแมตการดที่เลือก

สามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดโดยการกดปุม O (Q) และ I (Q) คางไว
พรอมกันจนกวา C ปรากฏหวางในสวนแสดงผลความไวชัตเตอรในแผงควบคุม
และชองมองภาพ

ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D ขณะฟอรแมต
อยาปดกลองหรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต

ปุม O (Q) ปุม I (Q)



367

กดปุมพรอมกันอีกครั้งเปนครั้งที่สองเพื่อฟอรแมตการด (หากตองการออกจากการฟอรแมต
การด ใหกดปุมใดปุมหนึ่งหรอืรอประมาณ 6 วินาที จนกวา C จะหยุดกะพริบ) เมือ่การ
ฟอรแมตเสรจ็สมบูรณ แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพถายที่สามารถ
บันทึกไดในการตั้งคาปจจุบัน

กด 1 หรอื 3 เพื่อเลือกความสวางหนาจอสําหรบัการเลน เมนู และการแสดงขอมูล
เลือกคาสูงข้ึนหากตองการความสวางเพิ่มข้ึน และคาต่ําหากตองการลดความสวางลง

A การดหนวยความจําสองใบ
หากใสการดหนวยความจําไวท้ังสองชอง เม่ือกดปุม O (Q) และ I (Q) กลองจะแสดงการด
หนวยความจําท่ีจะถูกฟอรแมตดวยสัญลักษณกะพริบ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกชองตางๆ

ความสวางของจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

A ความสวางของจอภาพ
คา +4 ขึ้นไปจะทําใหสามารถอานหนาจอในแสงจาไดงาย แตจะสงผลใหเกิดสีเหลืองในสวนท่ีเปน
สีเขียวดวย เลือกคาต่ําเพื่อการทําซ้ําสีท่ีแมนยํา

A โปรดอาน
ตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ ความสวางของจอภาพ จะไมสงผลตอความสวางของจอภาพในระหวาง
การถายภาพไลฟวิวหรือไลฟวิวของภาพยนตร สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับความสวางของจอภาพ
ในไลฟวิว ใหดูหนา 42
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ใชตัวเลือกคําสั่งตามที่แสดงดานลางเพื่อปรับสมดุลของสี
บนจอภาพโดยระบุอางอิงไปยังภาพตวัอยาง ภาพตัวอยาง
คือภาพที่ถายลาสุด หรือ เปนภาพที่แสดงลาสุดในโหมด
แสดงภาพ การเลือกภาพอื่นที่ตางกัน ใหกดปุม W

แลวเลือกภาพจากรายการแสดงภาพขนาดยอ
(หากตองการแสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ ใหกด
X คางไว การดูภาพที่อยูตําแหนงอ่ืน ใหกด W แลวเลือก
การดและโฟลเดอรที่ตองการตามที่อธิบายไวในหนา 237)

หากไมมีรปูภาพในการดหนวยความจํา กลองจะแสดง
กรอบภาพวางที่มีขอบสีเทาในตําแหนงของภาพตัวอยาง
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การปรับแกเสร็จสมบูรณ
สมดุลของสีบนจอภาพจะมีผลกับเมนู การแสดงภาพ
และมมุมองผานเลนสที่แสดงระหวางการถายภาพไลฟวิวและไลฟววิของภาพยนตร
โดยไมสงผลตอภาพที่ถายกับกลอง

สมดุลของสบีนจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

เพ่ิมจํานวนสีเขียว

เพ่ิมจํานวนสีนํ้าเงิน เพิ่มจํานวนสีเหลืองอําพัน

เพ่ิมจํานวนสีชมพูแกมมวง
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ตองใชขอมูลอางอิงสําหรบัตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด 0 260;

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูในวิธีใชออนไลน Capture NX-D)

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน จะใชไดเมือ่ติดตั้งเลนส CPU บนกลองเทานั้น แนะนําใหใชเลนส
ที่ไมใช DX ที่มีทางยาวโฟกัสอยางนอย 50 มม. เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมภาพเขามาจนสุด

1 เลือกตัวเลือกเริ่ม
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี ้แลวกด J หากตองการ
ออกโดยไมใชขอมูลภาพลบฝุน กด G

• เร่ิม: ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏและ
“F” จะปรากฏในสวนแสดงผลของชองมองภาพ
และแผงควบคุม

• ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม: เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพกอนเริ่ม ขอความ
ที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ และ
“F” จะปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุม
เมื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรเสร็จ

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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2 จัดองคประกอบภาพวัตถุสีขาวท่ีไมมลีวดลายในชองมองภาพ
จัดองคประกอบกลองโดยตั้งระยะเลนสใหหางจากวัตถุสีขาวที่ไมมีลวดลายและมีแสง
เพียงพอประมาณสิบเซนติเมตร เพื่อที่ภาพวัตถุจะเต็มชองมองภาพ จากนั้นกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ กลองจะกําหนดคาระยะโฟกัสเปนระยะอินฟนิตี้โดยอัตโนมัติ
สวนในโหมดแมนวลโฟกัส ทานตองกําหนดระยะโฟกัสเปนอินฟนิตี้ดวยตนเอง

3 ใชขอมูลอางอิงสําหรับการลบฝุน
กดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อรับขอมูลอางอิงสําหรบัการลบฝุน จอภาพปด
เมื่อกดปุมกดชัตเตอร

ถาวัตถุอางอิงสวางหรือมืดเกินไป กลองอาจไมสามารถ
รับขอมูลอางอิงภาพลบฝุนและขอความที่แสดง
ทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ เลือกวัตถุอางอิงอ่ืน
และทําซํ้าจากขั้นตอนที่ 1

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ขอมูลอางอิงการลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพจะไมสามารถนํามาใชกับภาพ
ท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม
ถาไมตองการใชขอมูลอางอิงการลบฝุนกับภาพที่มีอยู
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ลดการกะพรบิถ่ีและแถบเมือ่ถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรอืแสงจากหลอดไอปรอท
ขณะที่อยูในโหมดไลฟววิหรือการบันทึกภาพยนตร เลือก อัตโนมติั เพื่อใหกลองเลือก
ความถี่ที่ถูกตองโดยอัตโนมตัิ หรือเลือกคาความถี่ดวยตนเองใหตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ 

AC ในพื้นที่นั้น

D ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน
ขอมูลอางอิงรายการเดียวกันสามารถใชกับภาพที่ถายดวยเลนส
ตางชนิดกันหรือภาพที่ใชคารูรับแสงตางกัน ไมสามารถดูภาพ
อางอิงโดยใชซอฟตแวรภาพสําหรับคอมพิวเตอร รูปแบบ
เสนตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอางอิงจากกลอง

ลดการกะพรบิ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D ลดการกะพริบ
ถาตัวเลอืก อัตโนมัติ ไมใหผลลัพธตามที่ตองการ และทานไมแนใจเกี่ยวกับคาความถี่ของกระแสไฟ
ที่ใชในพื้นที่นั้น ใหทดสอบตัวเลือกคาความถี่ 50 และ 60 Hz แลวเลอืกคาที่ใหผลที่ดีที่สุด การลด
การกะพริบอาจไมใหผลลัพธที่ตองการก็ได ถาวัตถุที่ตองการถายสวางมากเกินไป ในกรณนีี้ ควรลองใช
คารูรับแสงแคบลง (คารูรับแสงสูงขึ้น) การปองกันการกะพริบถี่ ใหเลือกโหมด h แลวเลือก
ความไวชัตเตอรที่ปรับใหเหมาะกับความถี่ของกระแสไฟในทองถิ่น: 1/125 วนิาที, 1/60 วินาที หรือ 1/30 วนิาที
สําหรับ 60 Hz; 1/100 วินาที, 1/50 วินาที หรือ 1/25 วนิาที สําหรับ 50 Hz
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เปลี่ยนเขตเวลา ตั้งนาฬิกากลอง เลือกลําดับการแสดงวันที่และเปดหรอืปดชดเชยเวลากลางวัน 

(0 18)

หากนาฬิกาถูกตั้งเวลาใหม สัญลักษณ B จะกะพริบในแผงควบคุมและสัญลักษณแสดง
T ที่กะพริบจะปรากฏในจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ

เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

โซนเวลาและวันที่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

โซนเวลา เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกลองจะถูกตั้งคาใหตรงกับเวลาในโซนเวลาใหม
โดยอัตโนมัติ

วนัที่และเวลา การตั้งคาตั้งนาฬิกาในกลอง
รูปแบบวันที่ เลือกลําดับการแสดงวัน เดือน และป
ชดเชยเวลา
กลางวัน

เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน นาฬิกาในกลองจะตั้งคาใหเร็วขึ้นหรือชาลง
หน่ึงชั่วโมงอยางอัตโนมัติ คาตั้งจากโรงงานคือ ปด

ภาษา (Language)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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ภาพที่ถายขณะที่เลือกคา เปด จะมขีอมูลการปรับทิศทางกลอง ทําใหกลองหมุนภาพได
โดยอัตโนมตัิขณะแสดงภาพ (0 288) หรอืเมือ่ดภูาพใน ViewNX 2 (มมีาให) หรอื
ใน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 260) การหมนุกลองจะถูกบันทกึไวดังตอไปนี้:

การหมุนกลองจะไมถูกบันทึกไวหากเลือก ปด เลือกตัวเลือกนี้เมือ่แพนกลองหรือถายภาพ
ดวยเลนสทีช้ี่ข้ึนหรือลง

หมุนภาพอัตโนมัติ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา
90 °

หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา
90 °

A หมุนแนวตัง้
ในการหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) โดยอตัโนมัติในขณะแสดงภาพ ใหเลือก เปด
สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ (0 288)
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ดูขอมูลแบตเตอรี่ปจจุบันที่ใสอยูในกลอง

ขอมูลแบตเตอรี่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

รายการ คําอธิบาย
ระดับ

แบตเตอร่ี ระดับพลังงานแบตเตอรี่ปจจุบันจะแสดงคาเปนเปอรเซ็นต

ภาพที่ถายไป
จํานวนครั้งท่ีล่ันชัตเตอรโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ปจจุบันนับตั้งแตเวลาที่ชารจ
แบตเตอรี่ไวลาสุด โปรดทราบวาบางครั้งกลองอาจลั่นชัตเตอรโดยไมบันทึกภาพ
ตัวอยางเชน เม่ือวัดไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา

คาลิเบรต

• รายการนี้จะปรากฏขึ้นหากกลองใชพลังงานจากชุดแบตเตอรี่ MB-D12 พรอมกับ
EN-EL18a/EN-EL18 (มีแยกจําหนายตางหาก)

• j: เน่ืองจากการใชงานซ้ําและการรีชารจ จึงตองมีการปรับเทียบแบตเตอรี่
เพ่ือใหแนใจวาการวัดระดับพลังงานแบตเตอรี่เปนไปอยางแมนยํา ควรปรับเทียบ
แบตเตอรี่ซ้ํากอนชารจ

• —: ไมตองปรับเทียบแบตเตอรี่

อายุแบตเตอรี่

แสดงอายุแบตเตอรี่บนหนาจอเปนหาระดับ 0 (k) แสดงวาประสิทธภิาพของ
แบตเตอรี่ยังไมเสื่อม, 4 (l) แสดงวาแบตเตอรี่ส้ินสุดอายุการใชงานแลว
ควรเปลี่ยนใหม โปรดทราบวาแบตเตอรี่ใหมท่ีชารจในอุณภูมิต่ํากวา 5 °C

โดยประมาณอาจแสดงอายุการใชงานต่ําลงชั่วคราว อยางไรก็ตาม การแสดงผล
อายุแบตเตอรี่จะกลับเปนปกติเม่ือรีชารจแบตเตอร่ีท่ีอณุหภูมิประมาณ 20 °C

หรือสูงกวา
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เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเมือ่ถายภาพ คําอธิบายสามารถดูเปนขอมลูเมตา (คําอธิบาย
ขอมูล) ใน ViewNX 2 (มมีาให) หรือ Capture NX-D (มใีหดาวนโหลด; 0 260) ซ่ึงคําอธิบาย
ภาพจะดูไดในหนาขอมลูการถายภาพ ซ่ึงอยูในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 244)

มีตัวเลือกตอไปนีใ้หเลือกใช:
• ใสคําอธิบาย: แกไขคําอธิบายตามที่อธิบายไวในหนา 178 คําอธิบายมคีวามยาวไดไมเกิน

36 ตัวอักษร
• แนบคําอธิบาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบคําอธิบาย
ลงในภาพทีถ่ายหลังจากนั้นทั้งหมด แนบคําอธิบาย
สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตัวเลือกดังกลาว
แลวกด 2 หลังจากเลือกการตั้งคาที่ตองการแลว
ใหกด J เพื่อออก

A ชุดแบตเตอรี่ MB-D12
การแสดงผลสําหรับชุดแบตเตอร่ี MB-D12 จะปรากฏที่ดานขวา
ในกรณีท่ีใชแบตเตอรี่ EN-EL18a/EN-EL18 จอแสดงผล
จะแจงวาตองปรับเทียบแบตเตอรี่หรือไม หากใชแบตเตอรี่
ขนาด AA ระดับแบตเตอร่ีจะปรากฏเปนสัญลักษณ
ระดับแบตเตอร่ีรายการอื่นๆ จะไมปรากฏ

คําอธิบายภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ ขอมูลลิขสิทธิ์จะมีอยูในขอมูลการถายภาพ
ซ่ึงจะแสดงอยูในสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ (0 245) และสามารถดูเปนขอมูลเมตา
(คําอธิบายขอมูล) ใน ViewNX 2 (ที่ใหมา) หรือใน Capture NX-D (มใีหดาวนโหลด; 0 260) 

มีตัวเลือกตอไปนี้ใหเลือกใช:
• ชื่อชางภาพ: ใสช่ือชางภาพตามที่อธิบายไวในหนา 178 ใสช่ือชางภาพไดสูงสุดถึง

36 ตัวอักษร
• ลิขสิทธิ:์ ใสช่ือของเจาของลิขสิทธิ์ตามที่ไดอธิบายในหนา 178 ช่ือเจาของลิขสิทธิ์
จะตองยาวไมเกิน 54 ตัวอักษร

• แนบขอมูลลิขสิทธิ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบขอมูล
ลิขสิทธิล์งในภาพทีถ่ายหลังจากนั้นทั้งหมด แนบขอมูล
ลิขสิทธิ ์สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตวัเลือก
ดังกลาว แลวกด 2 หลังจากเลือกการตั้งคา
ที่ตองการแลว ใหกด J เพื่อออก

ขอมูลลิขสิทธิ์
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D ขอมูลลิขสิทธิ์
เพ่ือปองกันการใชชื่อของศิลปนหรือชื่อเจาของลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ตองแนใจวาไมไดเลือก
แนบขอมูลลิขสิทธิ์ และชอง ช่ือชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ เวนวางไวกอนใหคนอื่นยืมหรือมอบกลอง
ใหคนอื่น Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือขอพิพาทใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการใชงานตัวเลือก
ขอมูลลิขสิทธิ์
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เลือก บันทึกการต้ังคา เพื่อบันทึกคาตอไปนี้ลงในการดหนวยความจํา หรือการด
หนวยความจําที่อยูในชองบรรจุการดหลักในกรณีที่ใสการดหนวยความจําไวสองใบ (0 86;

ถาพื้นที่การดหนวยความจําเต็ม ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอ) ใชตัวเลือกนี้
เพื่อใชการตั้งคาดังกลาวรวมกับกลอง D810

บันทกึ/โหลดการตั้งคา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

เมนู ตัวเลือก

แสดงภาพ

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
แสดงภาพทันทีท่ีถาย
หลังจากลบ
หมุนแนวตั้ง

การถายภาพ (ทุกชอง)

ชองเมนูถายภาพ
ชองเมนูเพ่ิมเติม
การตั้งชื่อไฟล
เลือกชองบรรจุการดหลัก
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง
คุณภาพของภาพ
การบันทึก JPEG/TIFF

การบันทึก NEF (RAW)

พ้ืนท่ีภาพ
ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียดและคาท่ีตั้งเอง d-1–d-6)

ตั้งคา Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกําหนดเองเปน
มาตรฐาน)

พ้ืนท่ีสี
Active D-Lighting

ควบคุมขอบมืด
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน
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สามารถเรยีกคืนการตั้งคาที่ถูกบันทึกดวยกลองรุนนี้ไดโดยเลือก โหลดการตั้งคา
โปรดทราบวา บันทึก/โหลดการต้ังคา จะใชไดเมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลอง
และตัวเลือก โหลดการต้ังคา จะใชไดหากในการดมีการตั้งคาที่ไดบันทึกไว

การถายภาพ (ทุกชอง)
ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง
ตั้งคาความไวแสง (ISO)

ตั้งคาภาพยนตร
การตั้งคาแบบกําหนดเอง 

(ทุกชอง) การตั้งคาแบบกําหนดเองทั้งหมด

ตั้งคา

ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ลดการกะพริบ
โซนเวลาและวันท่ี (การยกเวนวันท่ีและเวลา)

ภาษา (Language)

หมุนภาพอัตโนมัติ
คําอธิบายภาพ
ขอมูลลิขสิทธิ์
ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU

HDMI

ขอมูลบอกตําแหนง
สง Eye-Fi

เมนูของฉัน/คาท่ีเพ่ิงตั้ง
รายการเมนูของฉันท้ังหมด
คาท่ีเพ่ิงตั้งท้ังหมด
เลือกแท็บ

A บันทึกการตั้งคา
การตั้งคาจะถูกบันทึกไวในไฟลชื่อ NCSETUPF กลองจะไมสามารถโหลดการตั้งคาถามีการเปลี่ยน
ชื่อไฟล

เมนู ตัวเลือก
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แสดงขอมูลการเอียงกลองซายขวาและระดับความสูงต่ําของกลองโดยยึดตามขอมลูที่ไดจาก
เซ็นเซอรวัดความเอียงของกลอง หากกลองเอียงไปทางซายหรือขวา เสนอางอิงการเอียง
ซายขวาจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และหากเงยกลองหรือคว่ํากลองลง จุดที่แสดงที่ก่ึงกลาง
ของจอภาพจะกลายเปนสีเขียว การแบงสวนแตละสวนจะมีคาเทากับประมาณ 5 °

ระนาบกลอง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

กลองอยูในแนวระนาบ กลองเอยีงไปทางซาย
หรือทางขวา

กลองเอียงไปดานหนา
หรือดานหลัง

D การเอียงกลอง
การแสดงระนาบกลองอาจไมถูกตองเมื่อกมหรือเงยกลองมาก ถากลองไมสามารถวัดการเอียงได ระดับ
ความเอียงจะไมปรากฏขึ้น

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการดูการแสดงระนาบกลองในชองมองภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4
(กําหนดปุม Fn > กด; 0 343, 347) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการแสดงระนาบกลองในไลฟวิว
ใหดูหนา 46 และ 58
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ปรบัโฟกัสอยางละเอียดตามชนิดของเลนสไดสูงสุดถึง 20 ชนิด ไมแนะนําใหใชการปรับคา AF

อยางละเอียดในสถานการณทั่วไป ซ่ึงอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกช่ันดังกลาว
เมื่อจําเปน 

ปรบั AF อยางละเอียด
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย
ปรับ AF 
ละเอียด
(เปด/ปด)

• เปด: เปดการจูน AF

• ปด: ปดการจูน AF

คาที่บันทึกไว

จูนคา AF สําหรับเลนสปจจุบัน (เลนส
CPU เทาน้ัน) กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลือก
คาระหวาง +20 และ –20 กลองสามารถ
บันทึกคาการจูนเลนสไดถึง 20 ชนิด 

คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียง
คาเดียวสําหรับเลนสแตละประเภท

คาเร่ิมตน
เลือกคาการจูน AF ท่ีใชเม่ือไมมีคาท่ี
บันทึกไวกอนหนาสําหรับเลนสท่ีใสอยู
ในขณะนั้น (เลนส CPU เทาน้ัน)

เลื่อนจุดโฟกัส
ออกหางจากกลอง คาปจจุบัน

เลื่อนจุดโฟกัส
เขาหากลอง

คากอนหนา
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แสดงคาที่
บันทึกไว

แสดงคาการจูน AF ท่ีบันทึกไวกอนหนา ในการลบเลนสออกจากรายการ ใหไฮไลท
ท่ีเลนสท่ีตองการ แลวกด O (Q) ในการเปลี่ยนตัวระบุเลนส (เชน การเลือก
ตัวระบุวาเปนแบบเดียวกับเลขสองหลักของหมายเลขรุนเลนสหรือไม เพ่ือแยก
ความแตกตางจากเลนสอื่นๆ ท่ีเปนประเภทเดียวกันดวยขอเท็จจริงท่ีวา
คาที่บันทึกไว สามารถใชกับเลนสเพียงอันเดียวสําหรับแตละประเภท) ใหไฮไลท
เลนสท่ีตองการแลวกด 2

เมนูท่ีแสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลือกตัวระบุแลวกด J

เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก

D การจูน AF
เม่ือใชการจูน AF กลองอาจโฟกัสภาพไมไดท่ีชวงแคบสุดหรือระยะอนิฟนิตี้

D ไลฟวิว
กลองจะไมใชการจูนคากับโฟกัสอัตโนมัติเม่ืออยูในโหมดไลฟวิว (0 35)

A คาที่บันทึกไว
คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนสแตละประเภท ถาใชเทเลคอนเวอรเตอร คาการจูน
แตละคาสามารถบันทึกไวสําหรับเลนสและเทเลคอนเวอรเตอรแตละตัว

ตัวเลือก คําอธิบาย
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ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi (หาซ้ือไดจากผูผลิตอ่ืน) ในกลองเทานั้น
เลือก เปดใช เพื่ออัปโหลดภาพไปยังปลายทางที่ตั้งไวลวงหนา โปรดทราบวาภาพจะไมถูก
อัปโหลดหากความแรงของสัญญาณไมเพียงพอ

ปฏบัิติตามกฎหมายทองถิ่นทีเ่กี่ยวของกับอุปกรณไรสายและเลือก ไมใช ในสถานที่ที่หามใช
อุปกรณไรสาย

สง Eye-Fi
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D การด Eye-Fi
การด Eye-Fi อาจปลอยสัญญาณไรสายเมื่อเลือก ไมใช ถามีขอความเตือนปรากฏบนหนาจอ
(0 470) ใหปดกลองและนําการดออก

ตั้งคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 319) เปน 30 วินาที หรือมากกวา
เม่ือใชการด Eye-Fi

ดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับการด Eye-Fi และสอบถามขอมูลโดยตรงไดท่ีผูผลิต ทานสามารถใชกลองเปด
หรือปดการด Eye-Fi ได แตอาจจะไมรองรับฟงกชั่นตางๆ ของ Eye-Fi
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เมื่อใสการด Eye-Fi สถานะของการดจะมีสัญลักษณ
กํากับไวในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ:

• d: การสง Eye-Fi ถูกปดใชงาน
• e: การสง Eye-Fi เปดใหทํางานแตไมมีภาพสําหรับสง
• f (เสถียร): การสง Eye-Fi เปดทํางาน กําลังรอ
เพื่อเริ่มสง

• f (เคลื่อนไหว): การสง Eye-Fi ถูกเปดใชงาน กําลังสงขอมลู
• g: ขัดของ — กลองไมสามารถควบคุมการด Eye-Fi หาก W ปรากฏโดยกะพรบิ
ในแผงควบคุมหรือชองมองภาพ ใหดูหนา 470 แตถาสัญลักษณนี้ไมปรากฏ ทานสามารถ
ถายภาพไดตามปกติ แตทานอาจไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคา Eye-Fi

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

A การด Eye-Fi ที่รองรับ
การดบางประเภทอาจไมสามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมิภาค โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก
ผูผลิต การด Eye-Fi จะใชไดในประเทศที่จําหนายเทาน้ัน โปรดแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวรการด Eye-Fi 

เปนเวอรชั่นลาสุดแลว

รุนเฟรมแวร
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา



384

ในการแสดงเมนูรีทัช กด G และเลือกแท็บ N (เมนรูีทัช)

ตัวเลือกเมนูรีทัช
ตัวเลือกในเมนูรีทชัสามารถใชรทีัชหรือตัดสวนภาพที่มอียู แลวบันทึกเปนภาพใหม เมนูรทีัช
จะปรากฏเฉพาะเมื่อเสียบการดหนวยความจําที่มีภาพถายที่ไมใชภาพ NEF (RAW) ขนาดเล็ก
เขาในกลอง

1 สามารถเลือกไดโดยกด G และเลือกแท็บ N
2 สามารถใชไดถากดปุม b ในการแสดงภาพแบบเต็มจอขณะแสดงภาพเดิมหรือภาพที่รีทัชแลว

บนหนาจอ

N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรทัีช

ปุม G

ตัวเลือก 0

i D-Lighting 388

j แกไขตาแดง 389

k ตัดสวน 390

l โทนสีเดียว 392

m เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร 393

n สมดุลของสี 394

o การซอนภาพ 1 395

7 โปรเซสภาพ NEF (RAW) 399

8 ยอขนาด 401

Y ตกแตงอยางรวดเร็ว 404

Z ปรับภาพตรง 404

a ควบคุมความผิดเพ้ียน 405

b เลนสฟชอาย 406

c ภาพลายเสนสี 406

d ภาพรางสี 407

e ปรับสัดสวนภาพ 408

f ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว 409

g เลือกสีเดน 410

9 ตัดตอภาพยนตร 67

p เปรียบเทียบภาพคูกัน 2 412

ตัวเลือก 0
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การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช:

1 เลือกรายการในเมนูรีทัช
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการ แลวกด 2
เพื่อเลือก

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพ แลวกด J ในการดูภาพที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว

ในการดูภาพในตําแหนงอ่ืน กด W แลวเลือกการด
และโฟลเดอรที่ตองการตามที่ไดอธบิายไวในหนา 237

A รีทัช
ในกรณีท่ีบันทึกภาพที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF + JPEG กลองจะรีทัชภาพ NEF (RAW)

เทาน้ัน กลองอาจไมสามารถแสดงหรือรีทัชภาพที่สรางจากอุปกรณอื่น
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3 เลือกตัวเลือกรีทัช
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ ดูในสวนของรายการที่เลือก หากตองการออกโดยไมสรางภาพรทีัช
กด G

4 สรางภาพใหมดวยการรีทัช
กด J เพื่อสรางภาพใหมดวยการรีทัช สําเนาภาพ
ที่ตกแตงแลวจะมีไอคอน N กํากับ

A หนวงเวลาปดจอภาพ
จอภาพจะปดและการทํางานจะถูกยกเลิกหากไมมีการใชงานกลองในชวงขณะหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ียังไมไดบันทึกไวจะหายไป ในการเพิ่มชวงเวลาใหเปดจอภาพไว
ใหเลือกเวลาในการแสดงผลเมนูท่ีนานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4

(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 320)

A การสรางภาพใหมดวยการรีทัชขณะแสดงภาพ
ทานสามารถสรางภาพรีทัชขณะแสดงภาพได

แสดงภาพแบบเต็มจอ
แลวกด b

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J สรางภาพรีทัช
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D ภาพ NEF (RAW) ขนาดเล็ก + JPEG
ถาบันทึกสําเนา JPEG ของภาพ NEF (RAW) ถูกถายท่ีการตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) +

JPEG ไปยังการดหนวยความจําเดียวกัน (0 86) จะไมสามารถแกไขท้ังภาพ NEF (RAW) หรือ
สําเนา JPEG ได

D การสรางภาพรีทัช
ตัวเลือกสวนใหญสามารถใชกับภาพใหมท่ีสรางจากตัวเลือกรีทัช ยกเวน การซอนภาพ และ
ตัดตอภาพยนตร > เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด ตัวเลือกแตละตัวสามารถใชไดเพียงคร้ังเดียว
(โปรดทราบวาการแกไขภาพหลายครั้งอาจทําใหสูญเสียรายละเอียดภาพได) จะไมสามารถเลือก
ตัวเลือกท่ีไมสามารถใชกับภาพปจจุบันได

A คุณภาพของภาพ
นอกจากในกรณีท่ีสรางภาพใหมโดยใชตัวเลือก ตัดสวน, การซอนภาพ, โปรเซสภาพ NEF (RAW)
และ ยอขนาด แลว ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีขนาดและคุณภาพเทากันกับภาพเดิม
สวนภาพใหมท่ีสรางจากภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ท่ีมีคุณภาพความละเอียด
สูงมาก และภาพใหมท่ีสรางจากภาพ TIFF (RGB) จะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ท่ีมีคุณภาพ
ความละเอียดสูง โดยมีขนาดเทากันกับภาพเดิม กลองจะใชการบีบอัดเนนขนาดเมื่อบันทึกภาพใหม
เปนรูปแบบ JPEG
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D-Lighting จะทําใหสวนเงามืดสวางขึ้น ดังนั้น ฟงกช่ันนี้เหมาะในการถายภาพยอนแสง
หรือภาพที่มแีสงนอย

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจํานวนจุดที่จะแกไข ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึกภาพ
รีทัช

D-Lighting
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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ตัวเลือกนี้ใชแกไข “ตาแดง” ที่เกิดจากแฟลช และจะใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช
ภาพที่เลือกไวแกไขตาแดงสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข ยืนยันผลของการแกไข
ตาแดงและสรางภาพใหมตามที่อธบิายในตารางตอไปนี ้โปรดทราบวาการแกไขตาแดง
อาจไมใหผลลัพธตามที่คาดหวัง และอาจแตกตางกันออกไปตามแตละกรณีที่ใชกับบางสวน
ของภาพทีไ่มไดรับผลกระทบจากตาแดง โปรดตรวจสอบตัวอยางภาพอยางละเอียด
กอนดําเนินการ

แกไขตาแดง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ซูมเขา X กด X เพ่ือซูมเขา กด W เพ่ือซูมออก ในขณะซูมภาพเขา
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ 

กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพ่ือเล่ือนไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ 

ของภาพอยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏเมื่อกดปุมซูม
หรือตัวเลือกคําสั่ง พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพในขณะนั้น
จะอยูในกรอบสีเหลือง กด J เพ่ือยกเลิกการซูม

ซูมออก W

ดูพ้ืนที่สวนอื่นๆ
ของภาพ

ยกเลิกการซูม J

สรางภาพใหม J
หากกลองตรวจพบตาแดงในภาพที่เลือก กลองจะสรางภาพใหม
โดยนํามาประมวลผลเพื่อลดตาแดง กลองจะไมสรางภาพใหม
หากไมพบตาแดง
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ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม
ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ โดยสวนครอบตัด
ที่เลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหม
ดวยการครอบตัดตามที่ไดอธิบายไวในตารางตอไปนี้

ตัดสวน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ ใช คําอธิบาย
ลดขนาด

การตัดสวนภาพ W กด W เพ่ือลดขนาดการตัดสวนภาพ

เพ่ิมขนาด
การตัดสวนภาพ X กด X เพ่ือเพ่ิมขนาดการตัดสวนภาพ

เปลี่ยนอตัรา
การตัดสวนภาพ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกสัดสวนภาพ

กําหนดตําแหนง
การตัดสวนภาพ

ใชตัวเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุมคางไวเพ่ือยายกรอบ
ตัดสวนภาพไปยังตําแหนงท่ีตองการอยางรวดเร็ว

ดูตวัอยางภาพ
ที่ตัดสวนภาพแลว กดตัวเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อดูภาพที่ตัดสวนภาพแลว

สรางภาพใหม J บันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม
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A ตัดสวน: คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG

หรือ TIFF (RGB) จะมีคุณภาพของภาพ (0 79) ระดับ JPEG

Fine ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพของภาพ
เทากันกับภาพเดิม ขนาดของภาพใหมขึ้นอยูกับขนาด
การตัดสวนภาพและสัดสวนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยูดานบนซาย
ของการแสดงผลการครอบตัดภาพ

A การดูภาพใหมที่สรางจากการครอบตดัภาพ
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเม่ือแสดงภาพใหมท่ีสรางจากการครอบตัดภาพ
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คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีนํ้าเงิน
(โทนขาวและน้ําเงิน)

การเลือก ซีเปย หรือ โทนสีนํ้าเงิน จะแสดงตัวอยาง
ของภาพที่เลือกไว กด 1 เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสี
กด 3 เพื่อลดความอิ่มตัวของสี กด J เพื่อสรางภาพใหม
โดยใชโทนสีเดียว

โทนสีเดียว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

เพ่ิมความอิ่มตัวของสี

ลดความอิ่มตัวของสี
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เลือกเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตอไปนี ้หลังจากปรับเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตามที่อธบิายดานลาง
กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช

เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ตวัเลือก คําอธิบาย

สกายไลท

สรางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสกายไลท 
ชวยลดแสงสีนํ้าเงินใหภาพ ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพบนจอภาพตามที่แสดงในภาพ
ทางดานขวา

ฟลเตอร
สอีบอุน

สรางภาพใหมโดยใชเอ็ฟเฟกตฟลเตอรสีอบอุน
ทําใหภาพใหมมีโทนสีแดง “อุน” สามารถ
ดูตัวอยางภาพที่ไดบนจอภาพ

เรงสีแดง เนนสีแดง (เรงสีแดง), เนนสีเขียว (เรงสีเขียว),

หรือเนนสีนํ้าเงิน (เรงสีน้ําเงิน) กดปุม 1 

เพ่ือเพ่ิมเอ็ฟเฟกต กด 3 เพ่ือลดเอ็ฟเฟกตเรงสีเขียว

เรงสนี้ําเงิน

ประกายแฉก

เพ่ิมเอ็ฟเฟกตแสงแฉกใหกับแหลงแสง
• จํานวนแฉก: เลือกจากสี่ หก หรือแปด
• ปริมาณฟลเตอร: เลือกความสวาง
ของแหลงแสงที่จะใช

• มุมของฟลเตอร: เลือกมุมของแฉก
• ความยาวของแฉก: เลือกความยาวของแฉก
• ยืนยัน: ดูตัวอยางผลกระทบของฟลเตอร
กด X เพ่ือดูตัวอยางภาพใหมแบบเต็มจอ

• บันทึก: สรางภาพใหมดวยการรีทัช
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ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อสรางภาพใหมดวยสมดุลของสีที่
ปรบัแตงแลวตามที่ปรากฏดานลาง เอ็ฟเฟกตจะปรากฏ
บนจอภาพพรอมกับกราฟฮิสโตแกรมสีแดง, สีเขียว
และสีน้ําเงิน (0 241) ซ่ึงแสดงถึงการกระจายของสี
ในภาพใหม กด J เพื่อบันทึกภาพรีทชั

นุมนวล

เพ่ิมเอ็ฟเฟกตฟลเตอรปรับภาพนุม กด 4 หรือ
2 เพ่ือเลือกความเขมของฟลเตอร

สมดุลของสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

เพ่ิมจํานวนสีเขียว

เพ่ิมจํานวนสีนํ้าเงิน เพิ่มจํานวนสีเหลืองอําพัน

เพ่ิมจํานวนสีชมพูแกมมวง

ตัวเลือก คําอธิบาย
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การซอนภาพเปนการนําภาพ NEF (RAW) ที่มอียูแลวสองภาพมาซอนกันเปนภาพเดียว
ซ่ึงภาพใหมจะถูกบันทึกแยกจากภาพเดิม ภาพใหมที่ไดจากการใชขอมูล RAW

ของเซ็นเซอรภาพจากกลอง จะมีคณุภาพดีกวาภาพที่ซอนโดยใชโปรแกรมภาพอยางเห็นไดชัด
ภาพใหมจะถูกบันทึกตามขนาดและคุณภาพของภาพที่ตั้งไวในขณะนั้น กอนทีจ่ะสราง
ภาพซอน ใหตั้งคาขนาดและคุณภาพของภาพ (0 79, 83; ตัวเลือกทัง้หมดสามารถเลือกได)
ในการสรางภาพใหม NEF (RAW) ใหเลือกคณุภาพของภาพเปน NEF (RAW) และขนาดภาพ
ใหญ (ภาพซอนจะถูกบันทึกเปนภาพ NEF/RAW ขนาดใหญ ถึงแมวาจะเลือก เล็ก)

A ซูม
ในการซูมเขาภาพที่แสดงบนจอภาพ กด X กราฟฮิสโตแกรม
จะไดรับการอปัเดตเพื่อแสดงเฉพาะขอมูลบางสวนของภาพที่
ปรากฏใหเห็นบนจอภาพ ในขณะที่ซูมภาพ กด L (Z/Q)

เพ่ือสลับไปมาระหวางความสมดุลของสีและการซูม
เม่ือเลือกซูม ทานสามารถซูมเขาและซูมออกภาพโดยใชปุม X

และ W และเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง

การซอนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

+



396

1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรทีัชแลวกด 2 ขอความ
ที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับ ภาพท่ี 1
ที่ถูกไฮไลท กด J เพื่อแสดงกรอบขอความเลือกภาพ
ซ่ึงจะมีเฉพาะภาพ NEF (RAW) ขนาดใหญ ที่สรางจาก
กลองตัวนี้เทานั้น (ไมสามารถเลือกภาพ NEF/RAW

ที่มีขนาดเล็ก)

2 เลือกภาพแรก
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแรกที่ใชในการ
ซอนภาพ ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม
X คางไว ในการดูภาพในตําแหนงอ่ืน กด W

แลวเลือกการดและโฟลเดอรที่ตองการตามที่ไดอธิบาย
ไวในหนา 237 กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว
และกลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ

3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพท่ี 1 ไฮไลท ภาพท่ี 2 แลวกด J แลวเลือกภาพที่สอง
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2
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4 ปรับคาเกน
ไฮไลท ภาพท่ี 1 หรือ ภาพท่ี 2 และปรับคาแสงที่ดีที่สุด
สําหรับภาพซอนโดยการกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือก
คาเกนจากคาตั้งแต 0.1 ถึง 2.0 ทําซํ้าแบบเดียวกัน
กับภาพที่สอง คาตั้งจากโรงงานคือ 1.0 เลือก 0.5

เพื่อลดคาเกนลดลงครึง่หนึง่ หรอื 2.0 เพื่อเพิ่มคาเกน
สองเทา ภาพทีไ่ดจากการใชคาเกนจะปรากฏในคอลัมน ดูตัวอยาง

5 แสดงตัวอยางภาพซอน
กด 4 หรือ 2 เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน
ดูตัวอยาง แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท ซอนภาพ
กด J เพื่อดูตัวอยางภาพซอนตามที่แสดงในภาพ
ทางดานขวา (หากตองการบันทึกภาพซอน
โดยไมดูตัวอยาง ใหเลือก บันทึก) ในการกลับไปยัง
ข้ันตอนที่ 4 และเลือกภาพใหมหรือปรบัคาเกน กด W

6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะที่ตัวอยางภาพปรากฏเพื่อบันทึก
ภาพซอน หลังจากสรางภาพซอน ภาพทีไ่ดจะปรากฏ
บนจอภาพแบบเต็มจอ
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D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ท่ีมีพ้ืนท่ีภาพและความลึกบิทสีเหมือนกันเทาน้ัน จึงจะนํามาซอนกันได

ภาพซอนจะมีขอมูลภาพ (รวมถึงวันท่ีท่ีบันทึก, ระบบวัดแสง, ความไวชัตเตอร, รูรับแสง,
โหมดการถายภาพ, การชดเชยแสง, ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) คาไวตบาลานซและ
Picture Control เหมือนกันกับภาพที่เลือกไวใน ภาพท่ี 1 คําอธบิายภาพปจจุบันจะใสเพ่ิมลงใน
ภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ แตขอมูลลิขสิทธิ์จะไมถูกคัดลอกลงไปดวย ภาพซอนท่ีบันทึกในรูปแบบ NEF

(RAW) จะใชคาบีบอัดท่ีเลือกไวสําหรับ การบีบอดัภาพ NEF (RAW) ในเมนู การบันทึก NEF (RAW)
และจะมีความลึกบิทสีเทากับภาพเดิม ภาพซอน JPEG จะถูกบันทึกโดยใชการบีบอัดแบบเนนขนาด
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สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัชแลวกด
2 เพื่อแสดงขอความเลือกภาพทีม่ีเฉพาะภาพ NEF

(RAW) ขนาดใหญ ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้เทานั้น
ไมสามารถเลือกภาพ NEF/RAW ขนาดเล็กได
การสรางสําเนาภาพ JPEG ของภาพ NEF (RAW)

ขนาดเล็ก ใหใชซอฟตแวร ViewNX 2 (0 253) ที่จัดมาให หรอื Capture NX-D

(มีใหดาวนโหลด; 0 260)

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดภูาพที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ กดปุม X คางไว หากตองการดูภาพ
ในตําแหนงอ่ืนตามทีอ่ธิบายในหนา 237 ใหกด W)

กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนินการ
ข้ันตอนถัดไป

โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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3 เลือกการตั้งคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรบัการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาคาไวตบาลานซและควบคุมขอบมดืจะใชไมได
ในการถายภาพซอนหรือภาพที่สรางจากการซอนภาพ ซ่ึงคาการชดเชยแสงจะกําหนดได
ในชวง –2 ถึง +2 EV

4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE แลวกด J เพื่อสรางภาพ JPEG จากภาพ
ที่เลือกไว หากตองการออกจากเมนูโดยไมคัดลอกภาพ
ใหกดปุม G

ควบคุมขอบมืด (0 297)

คุณภาพของภาพ (0 79)

ขนาดภาพ (0 83)

ไวตบาลานซ (0 148)

ชดเชยแสง (0 130)

ตั้งคา Picture Control (0 170)

D-Lighting (0 388)

พ้ืนท่ีสี (0 296)

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 299)
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สรางภาพขนาดเล็กจากภาพที่เลือกไว

1 เลือก ยอขนาด
การยอขนาดภาพที่เลือก ใหไฮไลท ยอขนาด
ในเมนูรทีัชแลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ถาใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถ
เลือกปลายทางสําหรับภาพใหมที่ยอขนาดโดยไฮไลท
เลือกปลายทาง แลวกด 2 (ถาใสการด
หนวยความจําเพียงหนึ่งใบ ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 3)

เมนูที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลทชองบรรจุ
แผนการดแลวกด J

ยอขนาด
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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3 เลือกขนาด
ไฮไลท เลือกขนาด แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

4 เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

ไฮไลทภาพ แลวกดตัวเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือก
หรือยกเลิกการเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทไว
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว หากตองการดูภาพ
ในตําแหนงอ่ืนตามที่อธิบายไวในหนา 237 ใหกด W)

ภาพที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ 8 กํากับ กด J

เมื่อการเลือกเสรจ็สิ้น โปรดทราบวาภาพที่ถาย
โดยใชการตั้งคาพื้นทีภ่าพ 5 : 4 (0 75) จะไมสามารถนํามาปรับขนาดได
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5 บันทึกภาพที่ยอขนาด
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช แลวกด J

เพื่อบันทึกภาพที่ปรบัขนาดแลว

A การดูภาพที่ปรับขนาดแลว 
การซูมแสดงภาพอาจเลือกใชไมไดเม่ือแสดงภาพที่ไดจากการปรับขนาด

A คุณภาพของภาพ
ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG หรือ TIFF (RGB) จะมีคุณภาพของภาพ
(0 79) ระดับ JPEG Fine ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพของภาพเทากันกับภาพเดิม
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สรางสําเนาภาพโดยเพิ่มความอิ่มตัวของสีและคอนทราสต
ใหกับภาพ D-Lighting จะใชเมือ่จําเปนตองเพิ่มความสวาง
ใหกับวัตถุที่มืดหรือยอนแสง

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกปริมาณการปรับ ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึกภาพ
รีทัช

สรางภาพใหมโดยปรบัภาพที่เลือกไวใหตรง กด 2
เพื่อหมนุภาพตามเข็มนาฬิกาไดสูงสุดหาองศาโดยเพิ่ม
ครั้งละ 0.25 องศาโดยประมาณ กด 4 เพื่อหมุนภาพ
ทวนเข็มนาฬิกา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอ
แกไข โปรดทราบวามมุภาพจะถูกตัดเพื่อสรางสําเนา
รูปสี่เหลี่ยมจตุรสั) กด J เพื่อบันทกึภาพรีทัช

ตกแตงอยางรวดเร็ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ปรบัภาพตรง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก
อัตโนมัติ เพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ
แลวจึงปรับความละเอียดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง หรือเลือก
ปรับเอง เพื่อลดความผิดเพี้ยนเอง (โปรดทราบวา
อัตโนมัติ ไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายโดยใชคาควบคุม
ความผิดเพี้ยนอัตโนมตัิ; ใหดูหนา 298) กด 2
เพื่อลดอาการภาพบิดเบ้ียวที่มลีักษณะเวาออก กด 4 เพื่อลดอาการภาพบิดเบ้ียวที่มลีักษณะ
โคงเขา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวาการใชคาการควบคุม
ความผิดเพี้ยนที่มากขึ้นจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกมากขึ้น) กด J เพื่อบันทึกภาพรีทชั
โปรดทราบวาการควบคุมความผิดเพี้ยนอาจทําใหมกีารครอบตัดภาพมากเกินไปหรอืทําให
ขอบภาพบิดเบ้ียวในภาพใหมที่สรางจากภาพเดิมที่ถายโดยใชเลนส DX ที่มพีื้นที่ภาพคาอ่ืน
ที่ไมใช DX (24 × 16)

ควบคุมความผิดเพี้ยน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

A อัตโนมัติ
อัตโนมัต ิสําหรับใชกับภาพที่ถายดวยเลนสประเภท G, E และ D เทาน้ัน (ไมรวมเลนส PC เลนสฟชอาย
และเลนสอื่นๆ) ไมรับประกันผลลัพธเม่ือใชกับเลนสอื่นๆ
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สรางภาพใหมทีดู่เหมือนถายดวยเลนสฟชอาย กด 2
เพื่อเพิ่มเอ็ฟเฟกต (ซ่ึงจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกเพิ่มข้ึน)

กด 4 เพื่อลด ทานสามารถดูตวัอยางภาพได
บนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช

สรางภาพใหมใหมีแตเสนขอบสําหรบัใชระบายสี
ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข
กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช

เลนสฟชอาย
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ภาพลายเสนสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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สรางภาพใหมที่เหมือนกับภาพรางที่สเกตดวยดินสอสีไม
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรอื เสนขอบ
แลวกด 4 หรอื 2 เพื่อเปลี่ยน สามารถเพิ่มความสดใส
ใหอ่ิมสีมากขึ้นหรือลดลงกับภาพที่สีจืดจางหรอืใช
โทนสีเดียว พรอมเนนเสนขอบใหหนาขึ้นหรือบางลง
เสนขอบที่หนาขึ้นจะทําใหสีดูสดข้ึน ทานสามารถดู
ตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทกึภาพรีทัช

ภาพรางสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมทีล่ดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ที่ถายจากดานลางของวัตถุที่สูงมาก ใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อปรับสัดสวนภาพ (โปรดทราบวายิ่งคาการปรบั
สัดสวนภาพมากขึ้น ภาพที่ไดจะถูกตัดขอบออกไปมาก)

ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J

เพื่อบันทึกภาพรีทัช

ปรบัสัดสวนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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สรางภาพใหมที่แสดงภาพเปนสามมิต ิไดผลดีที่สุดเมือ่ใชกับภาพถายจากจุดที่มองเห็นไดกวาง 
พื้นทีท่ี่จะอยูในโฟกัสของภาพใหมจะมเีสนกรอบสีเหลืองกํากับ

ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ กด คําอธิบาย
เลือกทิศทาง W กด W เพ่ือเลือกแนวพื้นท่ีภาพที่จะใหอยูในโฟกัส

เลอืกตําแหนง

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูใน
แนวกวาง กด 1 หรือ 3
เพ่ือวางกรอบแสดงพื้นท่ีของ
ภาพใหมท่ีจะใหอยูในโฟกัส

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง
กด 4 หรือ 2 เพ่ือวางกรอบ
แสดงพื้นท่ีของภาพใหม
ท่ีจะใหอยูในโฟกัส

เลือกขนาด

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวกวาง กด 4 หรือ 2 เพ่ือเลือกความสูง

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลือกความกวาง

ดูตัวอยางภาพ X ดูตัวอยางภาพ
สรางภาพใหม J สรางภาพใหม

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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สรางภาพใหมทีม่ีเฉพาะเฉดสีที่เลือกไวปรากฏบนภาพเทานั้น

1 เลือก เลือกสีเดน
ไฮไลท เลือกสีเดน ในเมนูรีทัช แลวกด 2 เพื่อแสดง
กรอบขอความเลือกภาพ

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดูภาพที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ กดปุม X คางไว หากตองการดูภาพ
ในตําแหนงอ่ืนตามที่อธิบายในหนา 237 ใหกด W) 

กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนินการ
ข้ันตอนถัดไป

3 เลือกสี
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อวางเคอรเซอรบนวัตถุ แลวกด
ตัวเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกสีวัตถุที่จะใหปรากฏ
ในสําเนาภาพถาย (กลองอาจตรวจหาสีที่ไมสดไดยาก
ทานควรเลือกสีที่อ่ิมตัว) ในการซูมภาพเขา
เพื่อใหเลือกสีไดแมนยํา ใหกด X กด W เพื่อซูมออก

เลอืกสเีดน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

สีท่ีเลือก
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4 ไฮไลทชวงสี
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก
เพื่อไฮไลทชวงสีของสีที่เลือกไว

5 เลือกชวงสี
กด 1 หรอื 3 เพื่อเพิ่มหรอืลดชวงเฉดสีทีค่ลายกัน
ซ่ึงจะเพิ่มลงในภาพถาย เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7
โปรดทราบวาคาทีสู่งข้ึนจะเปนการเพิ่มเฉดสีจากสีอ่ืนๆ 

ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข

6 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม ใหหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลท
กลองสีจากทั้งหมดสามกลองที่อยู
ดานบนของหนาจอ แลวทําซํ้า
ข้ันตอนที่ 3 ถึง 5 เพื่อเลือกสีอ่ืน ทําซํ้า
หากตองการเลือกสีที่สาม หากตองการยกเลิกสีทีไ่ฮไลทไว ใหกด O (Q) หากตองการ
ลบสีทั้งหมด ใหกด O (Q) คางไว ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก ใช

ชวงสี
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7 บันทึกภาพใหมท่ีแกไขแลว
กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช

เปรยีบเทียบภาพทีร่ีทัชแลวกับภาพเดิม ตัวเลือกนี้จะใชไดหากกดปุม b เพื่อแสดงเมนูรีทัช
เมื่อแสดงภาพใหมหรือภาพเดิมแบบเต็มจอ

1 เลือกภาพ
เลือกภาพรทีัช (มสีัญลักษณ N กํากับไว) หรือภาพที่
รีทัชและแสดงแบบเต็มจอ แลวกด b

2 เลือก เปรียบเทียบภาพคูกัน
ไฮไลท เปรียบเทียบภาพคูกนั แลวกด J

เปรยีบเทียบภาพคูกัน

ปุม b
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3 เปรียบเทียบภาพใหมกบัภาพเดิม
ภาพตนฉบับจะปรากฏทางดานซาย สวนภาพที่รีทัช
จะแสดงทางดานขวา โดยมีตัวเลือกทีใ่ชในการ
สรางภาพใหมแสดงไวที่ดานบนของจอภาพ
กด 4 หรือ 2 เพื่อเปล่ียนไปมาระหวางภาพตนฉบับ
กับภาพรีทชั ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม
X คางไว หากสําเนาถูกสรางขึ้นจากจากภาพตนฉบับ
สองภาพโดยใช การซอนภาพ หรอืถาตนฉบับ
ถูกคัดลอกหลายครัง้ กด 1 หรอื 3 เพื่อดูภาพ
ตนฉบับอ่ืน หากตองการออกไปที่การแสดงภาพ กดปุม
K หรอืกด J เพื่อออกไปที่การแสดงภาพโดยใชภาพไฮไลทที่เลือกไว

D เปรียบเทียบภาพคูกัน
ภาพตนฉบับจะไมปรากฏขึ้นถาภาพใหมสรางจากภาพที่มีการปองกัน (0 250) หรือภาพถูกลบ
หรือซอนไว (0 281)

ตัวเลือกท่ีใชสรางภาพใหม

ภาพตนฉบับ ภาพรีทัช
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ในการแสดงเมนูของฉัน กดปุม G และเลือกแท็บ O (เมนูของฉัน)

ตัวเลือก เมนูของฉัน สามารถใชสรางและแกไขรายการที่กําหนดคาไวจากตัวเลือกในเมนู
แสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา และเมนูรีทัช เพื่อเขาใชงาน
ไดอยางรวดเรว็ (ไดถึง 20 รายการ) หากตองการ ทานสามารถแสดงคาทีเ่พิ่งตั้งแทนตําแหนง
เมนูของฉัน (0 418)

ตัวเลือกสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดลําดับใหมไดตามที่อธิบายไวดานลาง
❚❚การเพิ่มตัวเลือกลงในเมนขูองฉัน

1 เลือก เพ่ิมรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เพ่ิมรายการ แลวกด 2

2 เลือกเมนู
ไฮไลทช่ือเมนูที่มีตัวเลือกที่ทานตองการเพิ่มแลวกด 2

O เมนูของฉัน/m คาท่ีเพ่ิงต้ัง

ปุม G
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3 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการเมนูที่ตองการแลวกด J

4 วางตําแหนงรายการใหม
กด 1 หรอื 3 เพื่อยายรายการใหมข้ึนหรอืลง
ในเมนูของฉัน กด J เพื่อเพิ่มรายการใหม

5 เพ่ิมรายการอื่นๆ
รายการที่แสดงอยูในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมี
เครื่องหมายถูกกํากับไว รายการที่มีสัญลักษณ V
กํากับไวจะเลือกใชไมได ทําซํ้าข้ันตอนที่ 1–4

เพื่อเลือกรายการเพิ่ม
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❚❚การลบตัวเลอืกจากเมนขูองฉัน

1 เลือก ลบรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท ลบรายการ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการแลวกด 2 เพื่อเลือกหรอืยกเลิก
การเลือก รายการที่เลือกจะมเีครื่องหมายถูกกํากับไว

3 ลบรายการที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ กด J

อีกครัง้เพื่อลบรายการทีเ่ลือก

A การลบรายการในเมนูของฉัน
ในการลบรายการที่ไฮไลทไวในเมนูของฉันในขณะนั้น กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น;

กด O (Q) อีกคร้ังเพื่อลบรายการท่ีเลือกจากเมนูของฉัน
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❚❚การเรียงลําดับตัวเลอืกในเมนูของฉัน

1 เลือก จัดลําดับ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท จัดลําดับ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการทีท่านตองการยายแลวกด J

3 วางตําแหนงรายการ
กด 1 หรอื 3 เพื่อยายรายการขึ้นหรือลง
ในเมนูของฉันแลวกด J ทําซํ้าข้ันตอนที่ 2–3

เพื่อจัดตําแหนงรายการอื่นๆ ใหม

4 ออกจากเมนูของฉัน
กดปุม G เพื่อกลับไปยังเมนูของฉัน

ปุม G
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คาท่ีเพ่ิงต้ัง
การแสดงการตั้งคายี่สิบอันดับที่ถูกใชลาสุด เลือก m คาท่ีเพ่ิงต้ัง สําหรบั O เมนูของฉัน > 

เลือกแท็บ

1 เลือก เลือกแท็บ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เลือกแท็บ แลวกด 2

2 เลือก m คาท่ีเพ่ิงต้ัง
ไฮไลท m คาท่ีเพ่ิงต้ัง แลวกด J ช่ือของเมนู
จะเปลี่ยนจาก “เมนูของฉัน” เปน “คาที่เพิ่งตั้ง”

รายการเมนูจะถูกเพิ่มเขาไปจากดานบนของเมนคูาที่เพิ่งตั้งเมื่อถูกนํามาใชงาน
การดูเมนขูองฉันอีกครั้ง เลือก O เมนูของฉัน สําหรับ m คาท่ีเพ่ิงต้ัง > เลือกแท็บ

A การลบรายการออกจากเมนูคาที่เพ่ิงตั้ง
ในการลบรายการออกจากเมนูคาท่ีเพ่ิงตั้ง ใหไฮไลทรายการ แลวกดปุม O (Q) ขอความยืนยัน
จะปรากฏขึ้น; กดปุม O (Q) อีกคร้ังเพื่อลบรายการที่เลือกไว



419

หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนีป้ระกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่รองรบั การทําความสะอาด
และการเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีขอความผิดพลาดแสดงขึ้นหรอืเมื่อทาน
มีปญหาในการใชงานกลอง

เลนสท่ีรองรับ
การตั้งคากลอง โหมดโฟกัส โหมดการ

ถายภาพ ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม
AF

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

e

f

g

h

L 2

M 3

N 4
4 5

3 มิติ สี

เลนส  C
PU

 6

AF NIKKOR ชนิด G,

E หรือ D7

AF-S, AF-I NIKKOR

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

PC-E NIKKOR series 9 — ✔ 10 ✔ 10 ✔ 10 ✔ 10 — ✔ 8,10 ✔

PC Micro 85mm

f/2.8D 11
— ✔ 10 — ✔ 12 ✔ — ✔ 8,10 ✔

เทเลคอนเวอรเตอร
AF-S / AF-I 13

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

AF NIKKOR อื่นๆ
(ยกเวนเลนสสําหรับ
F3AF)

✔ 14 ✔ 14 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —

AI-P NIKKOR — ✔ 15 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —
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1 สามารถใชแมนวลโฟกัสกับเลนสท้ังหมด
2 เฉลี่ยท้ังภาพ
3 เนนกลางภาพ
4 เฉพาะจุด
5 เนนไฮไลท
6 เลนส IX-NIKKOR จะนํามาใชไมได
7 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR

8 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสท่ีเลือกไว (0 114)

9 ลูกบิดเอียงสําหรับ PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED อาจสัมผัสตัวกลองเม่ือหมุนเลนส
สามารถปองกันไดโดยติดตั้งลูกบิดเอียงท่ีมีขนาดเล็กกวา ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon

ท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อรับขอมูลเพิ่มเติม
10 ไมสามารถใชรวมกับการเอียงหรือขยับเลนส
11 ระบบควบคุมการวัดคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเม่ือเลนสชิฟตและ/หรือทิลต

หรือเม่ือใชรูรับแสงท่ีไมใชกวางท่ีสุด

เลนส ชน ิดไม ม ี C
PU

16

เลนส AI-, AI-modified 

NIKKOR หรือ Nikon 

Series E 17

— ✔ 15 — ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —

Medical-NIKKOR

120mm f/4
— ✔ — ✔ 21 — — — —

Reflex-NIKKOR — — — ✔ 18 — — ✔ 20 —

PC-NIKKOR — ✔ 10 — ✔ 22 — — ✔ —

เทเลคอนเวอรเตอรชนิด
AI 23

— ✔ 24 — ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —

ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล
PB-6 25

— ✔ 24 — ✔ 26 — — ✔ —

วงแหวนสวนตอขยาย
อตัโนมัติ (PK-series

11A, 12 หรือ 13;

PN-11)

— ✔ 24 — ✔ 18 — — ✔ —

การตั้งคากลอง โหมดโฟกัส โหมดการ
ถายภาพ ระบบวัดแสง

เลนส/อปุกรณเสริม
AF

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

e

f

g

h

L 2

M 3

N 4
4 5

3 มิติ สี



421

12 เฉพาะโหมดปรับคาแสงเอง
13 ใชไดกับเลนส AF-S และ AF-I เทาน้ัน (0 423) สําหรับขอมูลเก่ียวกับจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับ

การวัดระยะแบบอเิล็กทรอนิกสและโฟกัสอตัโนมัติ ใหดูหนา 423

14 เม่ือโฟกัสภาพที่ระยะโฟกัสใกลสุด และปรับเลนส AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8,

AF 28–85mm f/3.5–4.5 <ใหม> หรือ AF 28–85mm f/3.5–4.5 เปนซูมสูงสุด สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัสจะปรากฏบนหนาจอเม่ือภาพบนหนาจอชองมองภาพไมอยูในระยะโฟกัส ใหปรับ
ระยะโฟกัสเองจนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส

15 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
16 เลนสบางตัวอาจใชไมได (ดูหนา 424)

17 องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจํากัดโดยตัวกลอง เม่ือยึด
AI 200–400mm f/4 ED จะไมสามารถเปลี่ยนฟลเตอรได

18 ถามีการระบุรูรับแสงกวางสุดโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 229) คารูรับแสงจะแสดง
ในชองมองภาพและแผงควบคุม

19 ใชไดเฉพาะเมื่อมีการระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี 
CPU (0 229) ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไมไดผลลัพธท่ีตองการ

20 เพ่ือเพ่ิมความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนส
ที่ไมมี CPU (0 229)

21 สามารถใชไดในโหมดการถายภาพดวยตนเองที่ความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลช
หน่ึงขั้นหรือมากกวา

22 กําหนดคาแสงโดยการตั้งคารูรับแสงของเลนสลวงหนา ในโหมดการถายภาพอัตโนมัติปรับรูรับแสง
ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE และชิฟตเลนส ในโหมด
การถายภาพดวยตนเอง ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงและกําหนดคาแสง
กอนจะชิฟตเลนส

23 จําเปนตองชดเชยแสงเมื่อใชรวมกับ AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5,

AI 35–135mm f/3.5–4.5 หรือ AF-S 80–200mm f/2.8D

24 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
25 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจตองใช PB-6D ขึ้นกับแนวการตั้งกลอง
26 ใชคารูรับแสงท่ีตั้งเอง ในโหมดการถายภาพอัตโนมัติปรับรูรับแสง ตั้งคารูรับแสงโดยใชตัวจับจุดโฟกัส

กอนจะกําหนดคาแสงและถายภาพ
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• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4

• อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติท่ีคาความไวแสงสูง
ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส เม่ือปรับคารูรับแสงขณะบันทึกภาพยนตรหรือถายภาพไลฟวิว อาจมีเสน
ปรากฏบนภาพเมื่อใชความไวแสงสูง

A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) ท้ังน้ีไมสามารถใชเลนส IX-NIKKOR ได
เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวท่ีกระบอกเลนส
เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G/E เลนสชนิด D



423

A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
ตารางดานลางน้ีแสดงจุดโฟกัสท่ีสามารถใชไดกับการโฟกัสอัตโนมัติและการวัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกสเม่ือติดตั้งเทเลคอนเวอรเตอรชนิด AF-S/AF-I โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถโฟกัส
วัตถุมืดหรือมีคอนทราสตต่ํา หากคารูรับแสงที่ใชรวมกับเลนสท่ีชากวา f/5.6 ไมสามารถใชการโฟกัส
อัตโนมัติไดเม่ือใชเทเลคอนเวอรเตอรกับ AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

อุปกรณเสริม รูรับแสงกวางสุดของเลนส จุดโฟกัส

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III

f/4 หรือเร็วกวา

f/5.6

TC-17E II

f/2.8 หรือเร็วกวา

f/4

f/5.6 — 2

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2.8 หรือเร็วกวา

f/4

f/5.6 — 2

TC-800-1.25E ED f/5.6

1 กลองจะใช AF จุดเดียวหากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ
สําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 90)

2 ไมสามารถใชงานโฟกัสอตัโนมัติ
3 ขอมูลโฟกัสสําหรับจุดโฟกัสท่ีไมใชจุดก่ึงกลางจะไดจากไลนเซ็นเซอร

1

1

3

1
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A คารูรับแสงของเลนส
คารูรับแสงท่ีอยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
สามารถใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 229) เพ่ือใชคุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU

รวมท้ังระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี ถาไมมีการใหขอมูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพ
แทนระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี และหากไมระบุรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด หนาจอรูรับแสงของกลองจะแสดง
จํานวนสต็อปจากรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด ซึ่งทานตองอานคารูรับแสงจริงจากวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนส

D เลนสชนิดไมมี CPU และอุปกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปน้ีไมสามารถใชรวมกับกลองรุน D810:

• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A

• เลนส Non-AI

• เลนสท่ีตองใชชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5,

600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)

• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6,

8mm f/8, OP 10mm f/5.6)

• 2.1cm f/4

• วงแหวนสวนตอขยาย K2

• 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล
174041–174180)

• 360–1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล
174031–174127)

• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล
280001–300490)

• เลนส AF สําหรับ F3AF (AF 80mm

f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED,

เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16)

• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900

หรือกอนหนา)

• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล
851001–906200)

• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)

• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)

• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล
142361–143000)

• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล
200111–200310)
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D ไฟชวยหา AF
เลนสบางชนิดอาจกีดขวางไฟชวยหาที่ระยะโฟกัสบางคา ใหถอดเลนสฮูดออกเมื่อใชไฟชวยหา สามารถ
ดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเลนสท่ีสามารถใชกับไฟชวยหา AF ไดในหนา 494

A แฟลชในตวักลอง
สามารถใชแฟลชในตัวกลองกับเลนส CPU ท่ีมีทางยาวโฟกัส 24 มม. (16 มม. ในรูปแบบ DX)

ถึง 300 มม. ท้ังน้ีในบางกรณีแฟลชอาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางท่ัวถึงท่ีบางระยะ
หรือท่ีทางยาวโฟกัสบางคาเน่ืองจากเกิดเงาของเลนส นอกจากนี้เลนสท่ีบังไมใหวัตถุ
เห็นไฟชวยลดตาแดงอาจรบกวนการทํางานของระบบลดตาแดง ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกัน
เงา แฟลชมีระยะต่ําสุดท่ี 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมระยะใกล
รูปภาพตอไปน้ีแสดงผลของวิกเนตที่มีสาเหตุมาจากการเกิดเงาของเลนสเม่ือใชงานแฟลช

เงามืด ขอบมืด

สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเลนสท่ีสามารถใชกับแฟลชในตัวกลองไดในหนา 494
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A การคํานวณมุมมองภาพ
กลอง D810 สามารถใชกับเลนส Nikon สําหรับกลองรูปแบบ 35 มม. (135) ถาเปดใช ตัดสวน DX
อัตโนมัต ิ(0 75) และไดติดตั้งเลนสรูปแบบ 35 มม. มุมมองภาพจะเหมือนกันกับภาพที่ใชฟลม
35 มม. (35.9 × 24.0 มม.) แตถาติดตั้งเลนส DX มุมมองภาพจะถูกปรับเปน 23.4 × 15.6 มม.

โดยอัตโนมัติ (รูปแบบ DX)

ในการเลือกมุมมองภาพตางจากมุมมองภาพของเลนสท่ีใชในขณะนั้น ใหปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ
และเลือกจาก FX (36×24), 1.2× (30×20), DX (24×16) และ 5 : 4 (30×24) ถาติดตั้งเลนสรูปแบบ
35 มม. มุมมองภาพจะลดไดคร้ังละ 1.5 เทา โดยเลือก DX (24×16) หรือ 1.2 เทา โดยเลือก 

1.2× (30×20) หากตองการแสดงพื้นท่ีแคบลง สัดสวนภาพจะเปลี่ยนไดโดยเลือก 5 : 4 (30×24)

เลนส

ขนาดภาพ FX (36×24) (35.9 × 24.0 มม.
เทียบเทากับรูปแบบ 35 มม.)

แนวทแยงมุมของภาพ

ขนาดภาพ DX (24×16) (23.4 × 15.6 มม.
เทียบเทากับกลองรูปแบบ DX)

ขนาดภาพ 5 : 4 (30×24)
(30.0 × 24.0 มม.)

มุมมองภาพ (FX (36×24); รูปแบบ 35 มม.)

มุมมองภาพ (DX (24×16); รูปแบบ DX)

มุมมองภาพ (5 : 4 (30× 24))

ขนาดภาพ 1.2× (30×20)
(30.0 × 19.9 มม.)

มุมมองภาพ (1.2× (30×20))
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A การคํานวณมุมมองภาพ (ตอ)
มุมมองภาพ DX (24×16) จะแคบกวามุมมองภาพรูปแบบ 35 มม. ประมาณ 1.5 เทา ขณะที่
มุมมองภาพ 1.2× (30×20) จะแคบกวาประมาณ 1.2 เทา และมุมมองภาพ 5 : 4 (30×24)
จะแคบกวาประมาณ 1.1 เทา ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนส 35 มม. เม่ือเลือก DX (24×16)
ใหคูณทางยาวโฟกัสของเลนสดวย 1.5 คูณดวย 1.2 ถาเลือก 1.2× (30×20) หรือคูณดวย 1.1 ถาเลือก
5 : 4 (30×24) (ตัวอยางเชน ทางยาวโฟกัสท่ีใชของเลนส 50 มม. ในรูปแบบ 35 มม. คือ 75 มม.

เม่ือเลือก DX (24×16) คือ 60 มม. เม่ือเลือก 1.2× (30×20) หรือ 55 มม. เม่ือเลือก 5 : 4 (30×24))
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กลองรองรบั Nikon Creative Lighting System (CLS) และสามารถใชไดกับชุดแฟลช
ที่รองรบัระบบ CLS แฟลชในตัวกลองจะไมทํางานเมือ่ประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก

Nikon Creative Lighting System (CLS)
ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลอง
ติดตอสื่อสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีข้ึน
❚❚ชุดแฟลชทีร่องรับระบบ CLS
สามารถใชกลองรวมกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ดังตอไปนี้:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-300 และ SB-R200:

ชุดแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชเสริมภายนอก)

ชุดแฟลช SB-910,
SB-900

 1

SB-800

SB-700
 1

SB-600

SB-400
 2

SB-300
 2

SB-R200
 3คุณลักษณะ

ไกดนัมเบอร 4
ISO 100 34 38 28 30 21 18 10

ISO 200 48 53 39 42 30 25 14

1 ถาใสฟลเตอรสีใหกับ SB-910, SB-900 หรือ SB-700 เม่ือเลือกคาไวตบาลานซเปน v หรือ
N (แฟลช) กลองจะตรวจหาฟลเตอรโดยอตัโนมัติและปรับไวตบาลานซตามความเหมาะสม

2 ไมสามารถใชการควบคุมแฟลชไรสาย
3 ควบคุมระยะไกลดวยแฟลชในตัวกลองในโหมดสั่งแฟลช หรือใชชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800

หรือ SB-700 หรือตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
4 เมตร, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 ท่ีตําแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม.;

SB-910, SB-900 และ SB-700 โดยใชการกระจายแสงมาตรฐาน
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• ตัวส่ังงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกับกลองทีร่องรบั CLS จะสามารถใช
SU-800 เปนตัวสั่งงานสําหรับชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 หรือ
SB-R200 ระยะไกลไดสูงสุดถึงสามกลุม ทั้งนี้ SU-800 จะไมมแีฟลชติดตั้งไว

A ไกดนัมเบอร
ในการคํานวณระยะแฟลชเมื่อยิงแฟลชเต็มกําลัง ใหนําคารูรับแสงมาหารไกดนัมเบอร ตัวอยางเชน
หากชุดแฟลชมีไกดนัมเบอร 34 ม. (ISO 100, 20 °C) จะมีชวงคารูรับแสง f/5.6 เทากับ 34÷5.6

หรือประมาณ 6.1 เมตร เม่ือเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) ขึ้นสองเทา ใหคูณไกดนัมเบอรดวยรากที่สอง
ของสอง (ประมาณ 1.4)

A ข้ัวตอซิงค
สายซิงคสามารถใชเสียบท่ีขั้วตอซิงคไดหากตองการ หามเสียบ
ชุดแฟลชอื่นผานสายซิงคเม่ือจะถายภาพโดยใชแฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสองจากชุดแฟลชที่ประกอบไวท่ี
ชองเสียบแฟลชนอกของกลอง
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สามารถใชคุณลักษณะตอไปนีกั้บชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS:

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

แฟลชเด ี ยว

i-TTL

แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ
i-TTL สําหรับดิจิตอล SLR 1

z z z — — z z

แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR

z2 z z2 — — z z

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z3 — — — — — —

A อัตโนมัติ ไมใช TTL z3 — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนด
ระยะทาง z z — — — — —

M ปรับเอง z z z — — z4 z4

RPT การยิงแฟลชซํ้า z — — — — — —

การควบค ุมการทำงานแฟลชแบบไร สาย
มาสเตอร 

รีโมตคอนโทรลแฟลช z z — z — — —

i-TTL i-TTL z z — — — — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว — z — z5 — — —

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z6 — — — — — —

A อัตโนมัติ ไมใช TTL z — — — — — —

M ปรับเอง z z — — — — —

RPT การยิงแฟลชซํ้า z — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL z z z — z — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว z z z — z — —

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z6 — — — — — —

A อัตโนมัติ ไมใช TTL z — — — — — —

M ปรับเอง z z z — z — —

RPT การยิงแฟลชซํ้า z z z — — — —
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1 ไมสามารถใชไดเม่ือวัดคาแสงแบบจุด
2 สามารถใชกับชุดแฟลชไดดวย
3 เลือกโหมด AA/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง กลองจะเลือก “A” เม่ือใชเลนส

แบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
4 สามารถเลือกไดโดยกลองเทาน้ัน
5 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
6 กลองจะใชโหมดอตัโนมัติแบบไมใช TTL (A) กับเลนสท่ีไมมี CPU โดยอัตโนมัติไมวาจะเลือกชุดแฟลช

เปนโหมดใด เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
7 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, AA, A, GN และ M เทาน้ัน
8 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, AA และ A เทาน้ัน
9 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลช
10 สามารถอปัเดตเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

การสงสัญญาณขอมูลสี z z z — — z z

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ 7 z z z z z — —

ล็อค FV 8 z z z z z z z

ไฟชวยหา AF สําหรับพ้ืนท่ี AF หลายจุด z z z z 9 — — —

การลดตาแดง z z z — — z —

ไฟสองนําทิศทางแสงเงาของกลอง z z z z z — —

การเลือกโหมดแฟลชของกลอง — — — — — z z

อัปเดตเฟรมแวรแฟลชของกลอง z10 z — — — — z

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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❚❚ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนีใ้นโหมดอัตโนมตัิที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง

ชุดแฟลช SB-80DX, 
SB-28DX, 

SB-28, SB-26, 
SB-25, SB-24

SB-50DX

SB-30, SB-27 1, 
SB-22S, SB-22, 
SB-20, SB-16B, 

SB-15

SB-23, SB-29 2, 
SB-21B 2, 
SB-29S 2

โหมดแฟลช
A อัตโนมัติ ไมใช TTL ✔ — ✔ —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔

G การยิงแฟลชซ้ํา ✔ — — —

REAR แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดที่สอง 3

✔ ✔ ✔ ✔

1 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A
(แฟลชอัตโนมัติท่ีไมใช TTL)

2 สามารถใชโฟกัสอตัโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S

Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED เทาน้ัน
3 ใชไดเม่ือใชกลองเลือกโหมดแฟลช
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D หมายเหตุเก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอยีดจากคูมือชุดแฟลช ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเนื้อหาสวนของ
กลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS ท้ังน้ีไมมี D810 อยูในประเภท “digital SLR” (ดิจิตอล SLR) ในคูมือ
SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสงระหวาง 64 ถึง 12800 ท่ีความไวแสง (ISO) สูง
อาจมีสัญญาณรบกวน (เสน) ปรากฏบนภาพถายท่ีถายดวยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด
หากเกิดกรณีเชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง ท่ีคาความไวแสงต่ําวา 64 หรือมากกวา 12800 อาจไมไดผลลัพธ
ตามท่ีตองการในบางระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
กะพริบเปนเวลาประมาณสามวินาทีหลังจากถายภาพในโหมด i-TTL หรือ ไมใช TTL อัตโนมัติ แสดงวา
แฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับแสงนอยเกินไป (เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับ CLS สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับสัญลักษณแสดงคาแสงและการชารจแฟลชในอุปกรณอื่น ใหดูคูมือท่ีใหมา
พรอมกับแฟลช)

เม่ือใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําให
ไมไดคาแสงที่ถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกการควบคุมแฟลช i-TTL มาตรฐาน ถายภาพ
ทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช อยาใช
แผนปดแบบอื่นๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด
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SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง ในขณะที่ SB-910, 

SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหา AF โดยมีขอจํากัดดังตอไปน้ี:

• SB-910 และ SB-900: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนส AF 17–135 มม.

กับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานขวา
• SB-800, SB-600 และ SU-800: สามารถใชไฟชวยหา AF ได
เม่ือใชเลนส AF 24–105 มม. กับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานขวา

• SB-700: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนส AF 24–135 มม. กับจุดโฟกัส
ท่ีแสดงดานขวา

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเลนสท่ีใชและฉากท่ีบันทึก สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุ
ไมไดอยูในโฟกัส หรือกลองอาจไมสามารถโฟกัส และปุมกดชัตเตอรอาจถูกปดใชงาน

ในโหมดการถายภาพ e รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ําสุด) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO)

ดังท่ีแสดงไวดานลาง:
คารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเทา ISO ของ:

64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3.3 4 4.8 5.6 6.7 8 9.5 11 13

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคา
รูรับแสงสูงสุดของเลนส

24–34 mm

35–49 mm

50–105 mm
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A โหมดควบคุมแฟลช
จอขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ประกอบเขากับ
ชองเสียบแฟลชนอกของกลองดังตอไปน้ี:

สมัพันธกับแฟลช Auto FP (0 330)

i-TTL

ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ (AA)

แฟลชอัตโนมัติที่ไมใช TTL (A)

ควบคมุแฟลชเองโดยกําหนด
ระยะทาง (GN)

ปรับเอง

การยิงแฟลชซ้ํา —

การควบคุมการทํางานแฟลช
แบบไรสาย

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเกิน 250 โวลตใหกับ
ชองเสียบแฟลชนอก จะทําใหการทํางานผิดปกติแลวยังจะทําลายวงจรซิงคของกลองหรือแฟลชได
กอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนน้ี โปรดติดตอตัวแทนบริการของ Nikon

ท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
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ขณะเรยีบเรียงเนื้อหา D810 มีอุปกรณเสรมิดังตอไปนี้
อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลงังาน

• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 (0 13, 14): ทานสามารถ
ซื้อหาแบตเตอรี่ EN-EL15 เสริมไดจากรานคาปลีกใกลบานทานและตัวแทน
บริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (0 13): สามารถใช MH-25a เพ่ือรีชารจ
แบตเตอรี่ EN-EL15 สามารถใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25 ไดเชนกัน

• ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D12: MB-D12 เปนอุปกรณ
ท่ีพรอมกับปุมกดชัตเตอร, ปุม B, ตัวเลือกคําสั่ง และแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักและยอย เพ่ือการถายภาพในแนวตั้ง (สูง) ท่ีดีขึ้น เม่ือประกอบ
MB-D12 ใหถอดฝาปดขั้วตอ MB-D12 ของกลองออก เม่ือใชแบตเตอรี่
EN-EL18a และ EN-EL18 จะตองใชฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5

และเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-26a หรือ MH-26

• ปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B, อะแดปเตอร AC EH-5b: สามารถใช
อุปกรณเสริมเหลาน้ีเพ่ือจายไฟใหกลองไดนานขึ้น (สามารถใชอะแดปเตอร
EH-5a และ EH-5 AC ไดเชนกัน) ตองใช EP-5B ในการเชื่อมตอกลองกับ
EH-5b โปรดดูรายละเอยีดท่ีหนา 442 โปรดทราบวาเมื่อใชกลองรวมกับ
MB-D12 จะตองใส EP-5B ลงใน MB-D12 ไมใชในตัวกลอง อยาใชกลองโดยใส
ปล๊ักตออะแดปเตอร AC ท้ังในกลองและใน MB-D12 พรอมกัน

ฝาปดตัวกลอง
ฝาปดตัวกลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A: ฝากลองชวยรักษากระจกกลอง
หนาจอของชองมองภาพ และเซ็นเซอรภาพ ไมใหฝุนเกาะจับเม่ือไมไดใสเลนส

ฝาครอบชองเสียบ
อุปกรณเสริม

ฝาครอบชองเสียบแฟลชนอก BS-1: ฝาครอบใชปองกันชองเสียบแฟลชนอก
ชองเสียบแฟลชนอกใชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก
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อะแด็ปเตอร LAN
(0 261)

• ชุดสื่อสาร UT-1: ใชสาย USB เพ่ือเชื่อมตอ UT-1 ไปยังกลองและใชสาย
อีเทอรเน็ตเพื่อเชื่อมตอ UT-1 ไปยังเครือขายอเีทอรเน็ต เม่ือเชื่อมตอแลว
คุณสามารถอัปโหลดภาพถายและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร
ftp ควบคุมกลองจากระยะไกลโดยใชซอฟตแวร Camera Control Pro 2

ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือเรียกดูรูปภาพหรือควบคุมกลองจากระยะไกลดวย
iPhone หรือเว็บเบราเซอรคอมพิวเตอร

• ยางวงแหวนสาย USB และฝาปดชองตอ: ใชฝาปดชองตอ UF-4

สําหรับสาย USB และยางวงแหวนสาย USB UF3-RU14 เพ่ือชวยปองกัน
การตัดการเชื่อมตอโดยไมตั้งใจ กอนการเชื่อมตอสายเคเบิล ใหตอ UF-4

ท่ีปลายของกลองและ UF3-RU14 ท่ีปลายดานท่ีเชื่อมตอกับชุดสื่อสาร

• ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-5: เชื่อมตอ WT-5 ไปยัง UT-1 เพ่ือเขาใช
เครือขายไรสาย

หมายเหต:ุ การใชอะแดปเตอร LAN จําเปนตองมีอีเทอรเน็ตหรือเครือขายไรสาย
และความรูเก่ียวกับเครือขายพื้นฐาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดอัปเกรด
ซอฟตแวรท่ีเก่ียวของเปนเวอรชั่นลาสุดแลว

UF-4 (เชื่อมตอไปยังชองตอของกลองถายรูป)

UF3-RU14 (เชื่อมตอไปยังชองตอของ UT-1) 
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อุปกรณเสริม
ชองมองภาพ

• ขอบยางรองตา DK-19: DK-19 จะทําใหดูภาพบนชองมองภาพไดงายขึ้น
ชวยลดอาการเมื่อยลาของดวงตา

• เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา DK-17C: เพ่ือเปนการรองรับ
การใชงานตามสภาพสายตาที่แตกตางกันของแตละคน เลนสชองมองภาพ
จึงสามารถใชกับคาไดออปเตอร –3, –2, 0, +1 และ +2 เมตร–1 ใชเลนส
ปรับแกสายตาเมื่อไมสามารถปรับโฟกัสไดตามท่ีตองการเมื่อใชปุมปรับแก
สายตาในตัวกลอง (–3 ถึง +1 เมตร–1) ทดสอบเลนสปรับแกสายตากอนซื้อ
เพ่ือใหแนใจวาสามารถปรับโฟกัสไดตามที่ตองการ

• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-17M: DK-17M จะขยายภาพ
ผานชองมองภาพไดประมาณ 1.2 เทา เพ่ือใหเกิดความแมนยําย่ิงขึ้น
ขณะจัดองคประกอบภาพ

• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DG-2: DG-2 จะขยายฉากที่แสดงอยู
ตรงกลางชองมองภาพเพื่อใหโฟกัสภาพไดแมนยําขึ้น จําเปนตองใช
อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-18 (มีแยกจําหนายตางหาก)

• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-18: ทานตองใช DK-18 เม่ือประกอบ
อุปกรณขยายภาพ DG-2 หรือชองมองภาพมุมฉาก DR-3 เขากับกลอง D810

• กระจกชองมองปองกันไอน้ําเกาะ DK-14/DK-17A: อุปกรณเหลาน้ี
จะปองกันไมใหเกิดฝาเมื่อใชงานกลองในสถานท่ีท่ีมีความชื้นหรือมีอากาศ
หนาวเย็น

• ชองมองภาพมุมฉาก DR-5/DR-4: DR-5 และ DR-4 จะประกอบเขากับ
ชองมองภาพเปนมุมฉาก ทําใหดูภาพบนชองมองภาพลงมาจากดานบน
เม่ือวางกลองในแนวนอน DR-5 รองรับการปรับแกสายตาและสามารถใช
ขยายภาพที่ชองมองภาพได 2 เทา เพ่ือใหจัดองคประกอบภาพไดแมนยําย่ิงขึ้น
(โปรดทราบวาเมื่อขยายภาพจะทําใหมองไมเห็นขอบภาพ)
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ข้ัวตอรีโมต

D810 จะมีขั้วตอรีโมต 10-pin (0 3) สําหรับการถายภาพดวยรีโมตคอนโทรล
และการถายภาพอัตโนมัต ิขั้วตอจะมีฝาปดมาดวย ซึ่งจะชวยปองกันหนาสัมผัส
ขณะที่ไมใชงานขั้วตอ อปุกรณเสริมท่ีสามารถใชไดมีดังตอไปน้ี (ความยาว
ท้ังหมดเปนคาโดยประมาณ):

• สายลั่นชัตเตอร MC-22/MC-22A: ตัวลั่นชัตเตอรระยะไกลที่มีขั้วสีนํ้าเงิน
สีเหลือง และสีดํา ใชเชื่อมตอกับอปุกรณล่ันชัตเตอรระบบรีโมต ทําใหควบคุม
ผานทางเสียงและสัญญาณอิเล็กทรอนิกส (ความยาว 1 เมตร)

• สายลั่นชัตเตอร MC-30/MC-30A: ตัวลั่นชัตเตอรระยะไกล สามารถใชลด
อาการกลองสั่นไหว (ความยาว 80 ซม.)

• สายลั่นชัตเตอร MC-36/MC-36A: ตัวลั่นชัตเตอรระยะไกล ใชสําหรับ
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาหรือลดอาการกลองสั่นไหว หรือเปดชัตเตอรคาง
ขณะรับแสง (ความยาว 85 ซม.)

• สายตอ MC-21/MC-21A: ใชเชื่อมตอกับ ML-3 หรือ MC-series 20, 22, 22A,

23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 หรือ 36A สามารถใช MC-21 หรือ MC-21A

ไดคร้ังละ 1 เสนเทาน้ัน (ความยาว 3 เมตร)
• สายตอเช่ือม MC-23/MC-23A: ใชเชื่อมตอกลองสองตัวใหทํางานพรอมกัน
ดวยขั้วตอรีโมต 10-pin (ความยาว 40 ซม.)

• สายอะแดปเตอร MC-25/MC-25A: สายอะแดปเตอรแบบ 2-pin ถึง 10-pin

ใชสําหรับเชื่อมตออุปกรณท่ีมีขั้วตอ 2-pin รวมท้ังเคร่ืองควบคุมวิทยุ MW-2,

อุปกรณกําหนดชวงเวลาบันทึกภาพ (Intervalometer) MT-2 และชุดควบคุม
ไรสาย ML-2 (ความยาว 20 ซม.)

• อะแดปเตอร WR WR-A10: ใชอะแดปเตอรเพ่ือเชื่อมตอรีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย WR-R10 (0 441) กับกลองถายรูปดวยขั้วตอรีโมต 10-pin

• ชุด GPS GP-1/GP-1A (0 233): บันทึกละติจูด ลองจิจูด ระดับความสูง
และเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC time) ไวบนภาพถาย
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ข้ัวตอรีโมต

• สายอะแดปเตอร GPS รุน MC-35 (0 233): สายขนาด 35 ซม. เชื่อมตอ
กลองกับชุดอุปกรณ GPS รุน GARMIN eTrex และ geko รุนเกากวา
ท่ีคลายคลึงกับเวอรชั่น 2.01 หรือ 3.01 ของรูปแบบขอมูล National Marine

Electronics Association NMEA0183 รองรับเฉพาะรุนท่ีมีชองตอกับสาย
ภายนอกของพีซี ไมสามารถใช MC-35 เชื่อมตอกับชุด GPS ผานทาง USB

ได อุปกรณเหลาน้ีจะเชื่อมตอกับ MC-35 โดยใชสายสัญญาณที่มีขั้วตอ D-sub

9-pin ซึ่งผูผลิตอุปกรณ GPS จะใหมาดวย โปรดดูรายละเอียดในคูมือ
การใชงาน MC-35 กอนเปดกลอง ตั้งคาอุปกรณ GPS เปนโหมด NMEA

(4800 บอด) ดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเอกสารที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ GPS

• ชุดควบคุมรีโมตคอนโทรลไรสาย ML-3: ควบคุมระยะไกลดวย
แสงอินฟราเรดไดไกลถึง 8 เมตร

สาย HDMI
(0 269)

สาย HDMI HC-E1: สาย HDMI ท่ีมีชองตอประเภท C สําหรับเชื่อมตอกับ
กลองถายรูปและชองตอประเภท A สําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI

ฟลเตอร

• ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอฟ็เฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกัส
อัตโนมัติหรือการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

• ไมสามารถใช D810 รวมกับฟลเตอรโพลาไรซแบบลีเนียรได ใหใชฟลเตอร
โพลาไรซแบบหมุนได C-PL หรือ C-PLII แทน

• ใชฟลเตอร NC เพ่ือปกปองเลนส
• ในการปองกันแสงโกสต ไมแนะนําใหใชฟลเตอรเม่ือวัตถุอยูภายใตแสงจา
หรือเม่ือมีแหลงกําเนิดแสงจาอยูในกรอบภาพ

• ขอแนะนําใหใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพกับฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง
(ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL,

ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12)

ดูรายละเอยีดในคูมือของฟลเตอร
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รีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย
(0 357)

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10: เม่ือติดตั้งรีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย WR-R10 เขากับขั้วตอรีโมต 10-pin โดยใชอะแดปเตอร WR-A10

โดยสามารถควบคุมกลองไดจากระยะไกลโดยใชรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
WR-T10

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1: WR-1 สามารถทํางานเปนตัวสงหรือตัวรับ
ขอมูลอยางใดอยางหนึ่ง และใชรวมกันกับรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 ตัวอื่น
หรือ WR-R10 หรือ WR-T10 อยางใดอยางหน่ึง ตัวอยางเชน สามารถเชื่อมตอ
WR-1 เขากับขั้วตอรีโมต 10-pin สําหรับใชเปนตัวรับสัญญาณได ทําใหสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคากลองหรือชัตเตอรเพ่ือล่ันชัตเตอรจาก WR-1 ตัวอื่น
เปนตัวสงขอมูล

ซอฟตแวร

Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอรเพ่ือบันทึก
ภาพยนตรและภาพถาย และบันทึกภาพถายลงในฮารดดิสกของคอมพิวเตอร
โดยตรง ขณะใช Camera Control Pro 2 เพ่ือจับภาพโดยตรงจากคอมพิวเตอร
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอพีซี (c) จะปรากฏในแผงควบคุม
หมายเหต:ุ ใหใชซอฟตแวร Nikon รุนลาสุด; สําหรับขอมูลลาสุดวาดวย
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน ใหดูไดจากเว็บไซตตามรายการในหนา xx ตามคา
ตั้งจากโรงงาน Nikon Message Center 2 จะตรวจสอบหารุนอัปเดต
ของเฟรมแวรและซอฟตแวร Nikon เปนระยะเมื่อทานลงทะเบียนเขาใช
คอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต ขอความจะปรากฏขึ้น
โดยอตัโนมัติเม่ือพบซอฟตแวรรุนใหมกวาใหอัปเดต

ไมโครโฟน
ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1: เสียบ ME-1 เขากับแจคไมโครโฟนของกลอง
เพ่ือบันทึกเสียงสเตอริโอ และลดโอกาสการเกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ
(เชน เสียงท่ีเกิดจากเลนสระหวางใชงานโฟกัสอตัโนมัติ; 0 63)

รายการที่มีอาจจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูขอมูลลาสุดไดท่ีเว็บไซตหรือโบรชัวร
ของเรา
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การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC
ปดการทํางานของกลองกอนเสียบอุปกรณเสริมปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC

1 เตรียมกลองใหพรอม
เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี ่(q)

และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (w)

2 เสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B
ใสปลั๊กตอในทิศทางตามที่แสดงในภาพโดยใหปลั๊กตอ
กดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อค
จะล็อคปลั๊กตอเขาที่เมื่อใสปลั๊กตอลงไปจนสุด

3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
จัดสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC

ใหลอดผานชองปล๊ักตออะแดปเตอร
AC แลวปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
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4 เชือ่มตออะแดปเตอร AC EH-5b
เสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขากับชองตอ AC บนอะแดปเตอร AC (e) และเสียบ
สายไฟเขากับชองตอ DC (r) สัญลักษณ V จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อกลอง
ไดรบัไฟจากอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
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การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในทีแ่หงและเย็น
โดยปดฝาครอบข้ัวตอแบตเตอรีไ่ว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกัน
การเกิดเช้ือรา หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หรือการบูรหรอืในสถานทีซ่ึ่ง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรอืมคีวามชื้นเกินกวา 60%

• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรอืวทิยุ
• มีอุณหภูมสิูงกวา 50 °C หรอืต่ํากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมรีะเหยชนิดอ่ืนๆ

การดูแลรักษากลอง

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุมชุบนํ้าสะอาด
พอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท
สําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง อาจทําให
กลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก 
และชองมองภาพ

ชิ้นสวนท่ีทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
หรือฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้ง
เพ่ือปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยน้ิวมือและคราบสกปรกอื่นๆ
ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ
เช็ดทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือ
หรือคราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด
เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
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การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรอืฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย ทานสามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา สามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตวัเลือก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถ
ทําความสะอาดโดยอัตโนมัติเมือ่เปดหรอืปดกลอง
❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ในเมนูตั้งคา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลวกด
J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริ่ม
ทําความสะอาด ขณะที่กําลังทําความสะอาด จะไมสามารถ
ใชงานกลองได หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงาน
ออกจนกวาทําความสะอาดเสร็จสิ้นและเมนูตั้งคาแสดงขึ้น
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❚❚ “ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ตามที่อธิบาย
ในหนา 445 ไฮไลท ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด
แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

5
ทําความสะอาด
เมื่อเปด กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติทุกคร้ังท่ีเปดกลอง

6
ทําความสะอาด
เมื่อปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะ
ปดการทํางานทุกคร้ังท่ีปดกลอง

7
ทําความสะอาด
เมื่อเปดและปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเม่ือเปดหรือ
ปดการทํางานของกลอง

ไมตอง
ทําความสะอาด ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติ
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D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ การทําความสะอาด
เซ็นเซอรรับภาพอาจไมทํางานเมื่อเปดกลองถาแฟลชกําลังชารจอยู

ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือกในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 448) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon

ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
อาจหยุดทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกคร้ัง
หลังจากผานไปชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาด
เซ็นเซอร (0 445) ในเมนูตั้งคา จะสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเอง
ตามที่อธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาเซ็นเซอรมคีวามบอบบางมาก
และชํารดุเสียหายไดงาย Nikon แนะนําใหนําเซ็นเซอรเขารบัการทําความสะอาดโดยเจาหนาที่
ศูนยบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชือ่มตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรอืทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ ปดกลองและใสแบตเตอรีท่ี่ชารจประจุไฟฟาเต็มหรอืเช่ือมตอกับอะแดปเตอร
AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด จะมีใหใช
ในเมนูตัง้คาโดยเครื่องมีระดับพลังงานแบตเตอรี ่J

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
ไฮไลท ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด ในเมนูตั้งคา
แลวกด 2
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4 กด J 
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏในจอภาพ
และแถวเสนประจะปรากฏในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ เมือ่ตองการกลับสูการทํางานปกติ
โดยไมตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ ใหปดการทํางาน
ของกลอง

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้น
และมานชัตเตอรจะเปดเพื่อใหเห็นเซ็นเซอรภาพ 

การแสดงผลบนชองมองภาพจะดบัลง และแถวเสนประ
บนแผงควบคุมจะกะพริบ

6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ
ตรวจสอบเซ็นเซอรวามสีิ่งสกปรกหรอืฝุนหรือไม
ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม ใหทําข้ันตอนที่ 8 ตอไป
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7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรอืฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละออง
ที่ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถ
ขจัดออกไดโดยเจาหนาที่ศนูยบริการของ Nikon

ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรือฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

D ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงาย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอตัโนมัติ เพ่ือปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:

• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอร่ีออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพ่ือเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอีกประมาณสองนาที ใหหยุด
การทําความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
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D สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
Nikon ใชความระมัดระวังอยางเต็มท่ีเพ่ือปองกันไมใหมีส่ิงแปลกปลอมหลุดรอดเขาไปสัมผัสกับ
เซ็นเซอรภาพในระหวางการผลิตหรือการจัดสง อยางไรก็ตาม D810 ไดรับการออกแบบใหใชกับเลนส
ท่ีถอดเปลี่ยนไดและอาจมีส่ิงแปลกปลอมหลุดรอดเขาไปในตัวกลองเมื่อถอดหรือเปลี่ยนเลนส
ส่ิงแปลกปลอมที่หลุดรอดเขาไปในตัวกลองอาจติดอยูบนเซ็นเซอรภาพและอาจปรากฏอยูในภาพถาย
ท่ีถายในบางสภาพการณ เพ่ือปองกันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปดฝาปดตัวกลอง
ท่ีใหมาโดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอืน่ๆ ท่ีอาจติดอยูกับฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยง
การเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดรอดเขาไปติดบนเซ็นเซอรภาพ ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรตามท่ีอธิบายไว
ดานบน หรือใหเจาหนาท่ีศูนยบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูทําความสะอาด สามารถ
รีทัชภาพถายท่ีไดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนเซ็นเซอรไดโดยใชตัวเลือกการทําความสะอาด
ภาพในแอปพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดรับการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนําใหทาน
นํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีทานซื้อกลองหรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง
ทุกหน่ึงถึงสองปและรับบริการตรวจสภาพทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ)
แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนํา
อุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการตรวจสอบ
หรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผิดปกติไดถาจมนํ้าหรือสัมผัสกับ
ความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลนั: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเคร่ืองทําความรอนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอนํ้า
ควบแนนภายในอุปกรณได เพ่ือปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลอง
หรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปล่ียนแปลง

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหลก็แรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสี
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กแรงสูง
ท่ีกําเนิดจากอุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ
ทําลายขอมูลในการดหนวยความจําหรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือ
แหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงจัดจาอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมี
สีขาวฟุงในภาพถายได

การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง
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การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง
แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุม
ชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณี
ซึ่งเกิดขึ้นไดนอยมาก ไฟฟาสถิตอาจทําใหจอ LCD สวางขึ้นหรือดับลง ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทํางาน
ท่ีผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมาทํางานตามปกติอีกคร้ัง

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนท่ีชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละออง
อยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา
ในการลบรอยน้ิวมือและคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณ
เล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

ดู “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 445) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

หนาสัมผัสเลนส: รักษาใหหนาสัมผัสเลนสสะอาดอยูเสมอ

อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรงกด
มานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ
การกระทําเหลาน้ีอาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูปหรือฉีกขาดได

มานชัตเตอรอาจปรากฏเปนสีท่ีไมสมํ่าเสมอ ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอภาพและไมไดเกิดจากการทํางาน
ผิดปกติ
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การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพ่ือปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร
AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพ่ือปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพ่ือปองกันสารเคมีร่ัวไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม หามเก็บ
กระเปากลองไวในถุงพลาสติกเน่ืองจากอาจทําใหวัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชื้น
จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จึงควรเปลี่ยนทดแทนเปนระยะอยางสม่ําเสมอ

นํากลองออกจากท่ีเก็บอยางนอยเดือนละครั้ง เพ่ือปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลอง
และลั่นชัตเตอรสองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก็บอีกคร้ัง

เก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอกีคร้ัง

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังจายไฟออก: อยาถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑหรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัด
การจายไฟออกในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายในของ
ผลิตภัณฑชํารุดเสียหายได เพ่ือปองกันการจายไฟชะงักโดยไมตั้งใจ ใหหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC
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หมายเหตุเก่ียวกับหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา
99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซล
ท่ีสวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงินหรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ
และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเคร่ืองน้ี

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่แสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกต ิสามารถใชลูกยางเปาลม
ขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ
ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากจอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวังไมให
คริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาและปาก

ปดฝาครอบปองกันจอภาพเมื่อเคลื่อนยายกลองเปนระยะทางไกลหรือเม่ือวางไวหางตัว

แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ: หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่อาจร่ัวหรือระเบิดได
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvi ของคูมือฉบับน้ี ปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปน้ีในการใชงานแบตเตอรี่:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอร่ีสะอาดอยูเสมอ
• ปดเคร่ืองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี
อุปกรณเหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลง
จนทําใหแบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอกีตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง ใหใสแบตเตอรี่
ลงในกลองและใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพ่ือนําไปเก็บ ควรเก็บ
แบตเตอรี่ไวในท่ีเย็น โดยมีอุณหภูมิโดยรอบ 15 °C ถึง 25 °C (ไมควรเก็บแบตเตอร่ีในท่ีเย็นจัด
หรือรอนจัด) ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหน่ึงคร้ังทุกๆ หกเดือน
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• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง
แบตเตอรี่ท่ีไมมีประจุเหลืออยูตองนํามาชารจกอนใชงาน

• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอณุหภูมิภายใน
สูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดหรือชารจไดเพียง
บางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอร่ีในรมท่ีอุณหภูมิหองระหวาง 5 °C–35 °C หามใชแบตเตอรี่หากอุณหภูมิหองต่ํากวา 0 °C 

หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือทําให
ประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นหากแบตเตอรี่
มีอุณหภูมิระหวาง 0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจหากอณุหภูมิ
ต่ํากวา 0 °C หรือสูงกวา 60 °C

• ถาไฟ CHARGE กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวา
อุณหภูมิแวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเครื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับ
เขาไปใหม ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังรานคา
ท่ีทานซื้อหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชารจแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชารจ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพ่ือเร่ิมชารจอกีคร้ัง
ความจุของแบตเตอรี่อาจลงลดหากชารจแบตเตอร่ีในท่ีอณุหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิ
ท่ีต่ํากวาในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ในการแสดงผลขอมูลแบตเตอร่ี (0 374) จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว
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• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอุณหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอร่ี EN-EL15 กอนใหม

• สายไฟและอะแดปเตอรเสียบผนังท่ีใหมาใชไดกับ MH-25a เทาน้ัน ใชเคร่ืองชารจกับแบตเตอรี่ท่ีใชงาน
รวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน

• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารอง
ไวในท่ีอบอุนและสลับแทนกันเมื่อจําเปน ในทันทีท่ีไดรับความอุน แบตเตอรี่ท่ีเย็นอาจมีกําลังไฟ
กลับคืนมาบางสวน

• แบตเตอรี่ท่ีใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในทองถ่ิน
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โปรแกรมวัดแสงสําหรบัโปรแกรมอัตโนมัติ (0 118) แสดงในกราฟตอไปนี้:

คา EV สูงสุดและต่ําสุดจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับคาความไวแสง (ISO) กราฟดานบน
เปนคาเมื่อใชคาความไวแสง (ISO) เทียบเทากับ ISO 100 เมื่อใชการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
คาที่เกินกวา 16 1/3 EV จะลดลงเหลือ 16 1/3 EV

โปรแกรมวัดแสง

ISO 100; เลนสท่ีมีรูรับแสงกวางสุด f/1.4 และรูรับแสงแคบสุด f/16 (เชน AF 50mm f/1.4D)
ร ูร ับ
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ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษา
รานคาหรอืตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรบัการแตงตั้ง

แบตเตอรี่/การแสดงผล

ปญหาและวิธีการแกไข

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออก
แลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะนั้น
อาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดรับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอ
กับแหลงจายไฟ
ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 17) หากวิธน้ีีไมสามารถแกปญหาได
ใหเลือก AF ทีละภาพ (AF-S; 0 87) AF จุดเดียว (0 90) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 94) จากน้ัน
เล็งวัตถุท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ
เม่ือกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ
ถาจําเปน สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปน
อุปกรณเสริม (0 438)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 13, 19)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตวั: เลือกการหนวงเวลาที่ยาวขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2

(ตั้งเวลาสแตนดบาย) หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) (0 319, 320)

จอแสดงผลในแผงควบคุมหรือชองมองภาพไมตอบสนองและมืดลง: เวลาการตอบสนอง
และความสวางของหนาจอจะแตกตางกันตามอณุหภูมิ
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การถายภาพ
กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน: 

• การดหนวยความจําถูกล็อค (เฉพาะการด SD; 0 22) เต็ม หรือไมไดใสการด (0 14)

• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f11 (ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด; 0 354)

และยังไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง (0 14)

• วงแหวนปรับรูรับแสงสําหรับเลนส CPU ไมล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด (ไมใชกับเลนสชนิด G และ E)

ถาสัญลักษณ B ปรากฏในแผงควบคุม ใหเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f9 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > การตัง้คารูรับแสง เพ่ือใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสในการปรับรูรับแสง (0 352)

• เลือกโหมดการถายภาพ f ดวย A หรือ & ซึ่งเลือกไวสําหรับคาความไวชัตเตอร (0 468)

กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4

(โหมดหนวงเวลาถาย; 0 322)

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว: 

• ปดแฟลชในตัวกลอง (0 107)

• ปด HDR (0 184)

ภาพไมอยูในโฟกัส:

• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 87)

• กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 96, 100)

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช) เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก
1/320 วนิาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) เพ่ือใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา (0 329)

โฟกัสไมลอ็คเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: กลองอยูในโหมดโฟกัส AF-C: ใชปุม A AE-L/AF-L
เพ่ือล็อคโฟกัส (0 96)
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ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:

• ปลดล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส (0 94)

• เลือกตัวเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ หรือ AF ท่ีใบหนาสําหรับโหมดพื้นท่ี AF ใหเลือก
โหมดอื่นแทน (0 40, 90)

• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 235)

• กําลังใชงานเมนู (0 24)

• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 34)

ไมสามารถเลือกโหมด AF:

• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 87)

• เลือก ไมบังคับ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a12 (บังคับเลือกโหมดโฟกัสอตัโนมัติ, 0 314)

ไมสามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF: หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 87)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดภาพได: ตั้งคุณภาพของภาพ เปน NEF (RAW) (0 79) เลือกขนาด
ของภาพโดยใชตัวเลือก การบันทึก NEF (RAW) > ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพ
กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการ
เปดรับแสงนาน (0 299)

ไฟชวยหา AF ไมตดิ:

• ไฟชวยหา AF ไมติดถาเลือก AF-C ไวสําหรับโหมดโฟกัสอตัโนมัติ (0 87) เลือก AF-S ถาเลือก
ตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF ใหเลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง (0 94)

• กลองอยูในโหมดไลฟวิวหรือกําลังบันทึกภาพยนตร
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a10 (ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง) (0 313)

• ไฟชวยหาออโตโฟกัสปดทํางานโดยอตัโนมัต ิหลอดไฟอาจรอนเมื่อใชงานอยางตอเน่ือง โปรดรอ
ใหหลอดไฟเย็นลง
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ไลฟววิสิ้นสดุโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพ่ือปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา:

• อุณหภูมิโดยรอบสูง 
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน 

• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน

หากไลฟวิวไมเร่ิมขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกคร้ัง โปรดทราบวา
กลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณการทํางานผิดปกติ
สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟววิ: อุณหภูมิของวงจรภายในของกลองอาจเพิ่มขึ้นระหวางไลฟวิว
อาจทําใหเกิด “สัญญาณรบกวน” ภาพในรูปแบบของจุดสวาง พิกเซลสวางชองไฟแบบสุม หรือฝา ออกจาก
ไลฟวิวเมื่อไมไดใชงานกลอง
มีการกะพริบถี่หรือเสนสัญญาณรบกวนในระหวางไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร: เลือกตัวเลือก
สําหรับ ลดการกะพริบ ท่ีตรงกับความถี่ของไฟฟา AC ของทองถ่ิน (0 371)

มีแถบสวางหรือเสนสัญญาณรบกวนในระหวางไลฟววิหรือการบันทึกภาพยนตร: มีการใชแสงไฟ
กะพริบ แฟลช หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิวหรือการบันทึก
ภาพยนตร
มีสัญญาณรบกวนนอยซ (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา, เสน หรือบริเวณ
ที่เปนสีแดง) ปรากฏในภาพถาย:

• ในการลดจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน ใหเลือกคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง
หรือใชลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 109, 299)

• ในการลดจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา เม่ือความไวชัตเตอรต่ํากวา 1 วินาที
หรือลดบริเวณที่เปนสีแดงและสิ่งรบกวนอืน่ๆ เม่ือเปดรับแสงเปนเวลานาน ใหใชตัวเลือกลดนอยซ
เม่ือเปดรับแสงนาน (0 299)

• ปด Active D-Lighting เพ่ือลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวน (0 183)
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จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ (0 445)

สีดูไมเปนธรรมชาต:ิ

• ปรับไวตบาลานซใหตรงกับแหลงกําเนิดแสง (0 148)

• ปรับการตั้งคา ตั้งคา Picture Control (0 170)

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 161)

ไมสามารถเลือกภาพเปนตนฉบับสําหรับคาไวตบาลานซที่ตั้งคาลวงหนา: ภาพดังกลาว
ไมไดถายดวยกลอง D810 (0 167)

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 79)

• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 209)

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: มีการเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับ
การปรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสตหรือความอิ่มตัวของสี เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีคงท่ี
ในภาพชุดหน่ึง ใหเลือกการตั้งคาแบบอื่น (0 175)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได: การล็อคคาวัดแสงอัตโนมัติยังทํางานอยู (0 129)

การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: เลือกโหมดการถายภาพ e, f หรือ g (0 116, 132)

ภาพยนตรที่บันทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน ไวสําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > ความไวของ
ไมโครโฟน (0 62)
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แสดงภาพ
กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพของภาพระดับ NEF + JPEG (0 80)

ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออืน่อาจทําใหไมสามารถ
แสดงภาพไดอยางถูกตอง
กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 281)

ทิศทางภาพใน “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงในแนว “กวาง” (ภาพทิวทัศน): 
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 288)

• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 373)

• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 236)

• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ (0 373)

ลบภาพไมได: 
• ภาพไดรับการปองกัน: ยกเลิกการปองกัน (0 250)

• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 22)

ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได (0 385)

กลองแสดงขอความระบุวาไมมีภาพที่สามารถเลนได: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ
(0 281)

เปลี่ยนแปลงคําสั่งพิมพไมได:
• การดหนวยความจําเต็ม: ลบภาพ (0 19, 251)

• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 22)
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เบ็ดเตล็ด

ไมสามารถเลือกภาพถายเพ่ือพิมพได: ไมสามารถพิมพภาพ NEF (RAW) และ TIFF โดยการเชื่อมตอ
USB โดยตรง โอนถายภาพไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรและพิมพโดยใช ViewNX 2 (ใหมาดวย) หรือ
Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 260) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG

โดยใชการประมวลผล โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 399)

ไมแสดงภาพในอปุกรณวิดโีอความคมชัดสูง: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI หรือไม (0 269)

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางองิ
ภาพลบฝุนท่ีบันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ (0 370)

คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดง
เอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือ ควบคุมขอบมืด ใช ViewNX 2 (ท่ีใหมา)

หรือซอฟตแวรของ Nikon เชน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 260)

ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวร
การโอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร (0 255)

วันที่การบันทึกภาพไมถูกตอง: ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 18)

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเม่ือไมไดใสการดหนวยความจํา โปรดทราบวา ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอร่ี จะไมสามารถใชได
เม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 374)
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เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณแสดงและขอความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏ
ในชองมองภาพ แผงควบคุม และจอภาพ

ขอความผิดพลาด

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ
B

(กะพริบ)
วงแหวนปรับรูรับแสงไมไดปรับ
เปนรูรับแสงแคบสุด

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงใหอยูท่ี
รูรับแสงแคบสุด (คารูรับแสงสูงสุด)

23

H d แบตเตอรี่ใกลหมด เตรียมแบตเตอรี่สํารองท่ีชารจไฟ
จนเต็มไว

13, 19

H 

(กะพริบ)

d 

(กะพริบ)

• แบตเตอรี่หมด • รีชารจหรือเปล่ียนแบตเตอรี่

xix, 13, 

14, 436

• ไมสามารถใชแบตเตอรี่ได • ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon

ท่ีไดรับการแตงตั้ง
• มีการใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบรีชารจท่ีไมมีไฟเหลืออยูหรือ
ใสแบตเตอรี่ของบริษัทอื่น
ในกลองหรือในชุดแบตเตอรี่
MB-D12

• เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือรีชารจ
แบตเตอรี่ถาแบตเตอร่ีลิเธียม
ไอออนแบบรีชารจหมดพลังงาน

B 

(กะพริบ)
— ไมไดตั้งนาฬิกาในกลอง ตั้งนาฬิกาในกลอง 18
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F

ไมไดใสเลนส หรือใสเลนสชนิด
ไมมี CPU โดยไมไดระบุรูรับแสง
กวางสุด รูรับแสงจะแสดงเปน
จํานวนสต็อปจากรูรับแสงท่ีกวาง
ท่ีสุด

คารูรับแสงจะแสดงขึ้น
ถามีการระบุคารูรับแสงสูงสุด

229

—
F H

(กะพริบ)
กลองไมสามารถโฟกัสภาพ
โดยใชโฟกัสอัตโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือโฟกัส
ดวยตนเอง

30, 100

(สัญลักษณแสดง
คาแสง

สวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรหรือ
รูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะเปด
รับแสงมากเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง 109

• ใชฟลเตอรลดแสง (ND) ซึ่งเปน
อุปกรณเสริม ในโหมดถายภาพ:

440

f เพ่ิมความไวชัตเตอร 119

g เลือกรูรับแสงท่ีแคบลง
(คารูรับแสงสูงขึ้น)

120

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปด
รับแสงนอยเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น 109

• ใชแฟลช ในโหมดถายภาพ: 189, 

428

f ลดความไวชัตเตอรลง 119

g เลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น
(คารูรับแสงต่ําลง)

120

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคมุ
ชอง

มองภาพ
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A

(กะพริบ)
เลือก A ในโหมด
การถายภาพ f

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือ
เลือกโหมดปรับคาแสงเอง

119, 

121

&

(กะพริบ)
เลือก & ในโหมด
การถายภาพ f

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือ
เลือกโหมดปรับคาแสงเอง

119, 

121

1 

(กะพริบ)

k
(กะพริบ)

กําลังดําเนินการ รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ —

—
c

(กะพริบ)

ถาสัญลักษณกะพริบเปนเวลา
3 วินาที หลังจากยิงแฟลช 

ภาพที่ไดอาจเปดรับแสง
นอยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ;

ถาภาพเปดรับแสงนอยเกินไป
ใหปรับการตั้งคาแลวลองอีกคร้ัง

195

n

i/j 

(กะพริบ)

j
(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอท่ีจะ
บันทึกภาพถายท่ีการตั้งคา
ปจจุบันไดอกี หรือกลองไมมี
หมายเลขไฟลหรือโฟลเดอร
เหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ 79, 83

• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพ
ท่ีสําคัญไปยังคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่น

251

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 14

O

(กะพริบ)
กลองทํางานผิดปกติ

ล่ันชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยู
หรือเกิดขึ้นบอยคร้ัง โปรดปรึกษา
ตัวแทนบริการของ Nikon

ท่ีไดรับการแตงตั้ง

—

A สัญลักษณ i และ j
สัญลักษณน้ีจะกะพริบเพื่อแสดงการดเกิดปญหา

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ
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สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
ไมไดใสการด
หนวยความจํา

S
กลองตรวจไมพบการด
หนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวา
ใสการดอยางถูกตอง

14

ไมสามารถใชการด
นี้ได การดอาจไดรับ
ความเสียหาย
โปรดใสการดใบอืน่

W
R
i/j

(กะพริบ)

• การเขาถึงการด
หนวยความจําผิดพลาด

• ใชแบตเตอรี่ท่ี Nikon

รับรอง
487

• ตรวจสอบวาขั้วสัมผัส
สะอาด ถาการดเสีย
โปรดติดตอรานคาหรือ
ศูนยบริการ Nikon

ท่ีไดรับการแตงตั้ง

—

• ไมสามารถสราง
โฟลเดอรใหมได

• ลบไฟลหรือใสการด
หนวยความจําใบใหม
หลังจากคัดลอกภาพที่
สําคัญลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอื่น

14, 251
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g

W, 

R
(กะพริบ)

กลองควบคุมการด
Eye-Fi ไมได

• ตรวจสอบวาเฟรมแวรของ
การด Eye-Fi เปนรุน
ปจจุบัน

383

• คัดลอกไฟลจากการด
Eye-Fi ลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอื่นแลว
ฟอรแมตการด หรือ
ใสการดใบใหม

14, 253

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู
เลื่อนตัวล็อคไปที่
ตําแหนง "เขียน"

W, 

j

(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู
(ปองกันการเขียน) เลื่อนสวิทชปองกันการ

บันทึกขอมูลทับบนการด
ไปท่ีตําแหนง “เขียน”

22

ไมสามารถใชได
หากการด Eye-Fi
ถูกล็อคอยู

W, 

R, 

j

(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว
(ปองกันการบันทึกขอมูล
ทับ)

ยังไมไดฟอรแมต
การดนี ้
โปรดฟอรแมตการด

[C]
(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ยังไมไดรับการฟอรแมต
ใหใชกับกลอง

ฟอรแมตการดหนวย
ความจําหรือใสการดหนวย
ความจําแผนใหม

14, 366

ไมสามารถเปดไลฟวิว
ได โปรดรอสักครู — อุณหภูมิภายในกลองสูง

โปรดรอใหวงจรภายใน
เย็นลงกอนท่ีจะบันทึก
ภาพยนตรหรือใชไลฟวิวตอ

47, 61

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพอยูในการด
หนวยความจําหรือ
ในโฟลเดอรท่ีเลือกไว
สําหรับแสดงภาพ

เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพจาก
เมนู โฟลเดอรแสดงภาพ
หรือใสการดหนวยความจํา
ท่ีมีภาพ

14, 281

ภาพท้ังหมด
ถูกซอนอยู —

ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ปจจุบันถูกซอนไว

ไมสามารถแสดงภาพใดๆ
ไดจนกวาจะเลือกโฟลเดอร
อื่น หรือใช ซอนภาพ
เพ่ือใหแสดงภาพได
อยางนอยหน่ึงภาพ

281

ไมสามารถแสดงไฟลนี้ —

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชคอมพิวเตอรหรือ
โดยใชกลองย่ีหออื่น หรือ
ไฟลเสียหาย

ไมสามารถแสดงไฟล
บนกลองได

—

ไมสามารถเลือกไฟลนี้ —
ไมสามารถรีทัชภาพ
ท่ีเลือกได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณ
อื่นๆ จะไมสามารถรีทัชได

385

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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ตรวจสอบเครื่องพิมพ —
ขอผิดพลาดของ
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบเคร่ืองพิมพ
เม่ือตองการดําเนินการตอ
เลือก พิมพตอ (ถามี)

263 *

ตรวจสอบกระดาษ —
กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง
แลวเลือก พิมพตอ

263 *

กระดาษติดขัด —
กระดาษติดใน
เคร่ืองพิมพ

ดึงกระดาษที่ติดออก
แลวเลือก พิมพตอ

263 *

กระดาษหมด — เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ ใสกระดาษตามขนาด
ท่ีเลือก แลวเลือก พิมพตอ

263 *

ตรวจสอบปริมาณ
หมกึ — หมึกผิดพลาด

ตรวจสอบหมึกพิมพ
เม่ือตองการดําเนินการตอ
เลือก พิมพตอ

263 *

หมกึหมด — เคร่ืองพิมพไมมีหมึก เติมหมึก แลวเลือก
พิมพตอ

263 *

* ดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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❚❚กลองดิจิตอล Nikon D810

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท
ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว
เมาทเลนส F เมาท Nikon (มี AF coupling และ AF contacts)

มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon FX

พิกเซลใชงานจริง
พิกเซลใชงานจริง 36.3 ลาน
เซ็นเซอรภาพ
เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 35.9 × 24.0 มม.

พิกเซลรวม 37.09 ลาน
ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน

(ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา
ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ FX (36 × 24)

7360 × 4912 (L)

3680 × 2456 (S)

5520 × 3680 (M)

• พ้ืนที่ภาพ 1.2 เทา (30 × 20)
6144 × 4080 (L)

3072 × 2040 (S)

4608 × 3056 (M)

• พ้ืนที่ภาพ DX (24 × 16)
4800 × 3200 (L)

2400 × 1600 (S)

3600 × 2400 (M)

• พ้ืนที่ภาพ 5 : 4 (30 × 24)
6144 × 4912 (L)

3072 × 2456 (S)

4608 × 3680 (M)
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ขนาดภาพ (พิกเซล) • ภาพรูปแบบ FX ที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
6720 × 3776 (L)

3360 × 1888 (S)

5040 × 2832 (M)

• ภาพรูปแบบ DX ที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
4800 × 2704 (L)

2400 × 1352 (S)

3600 × 2024 (M)

หมายเหต:ุ ภาพที่ถายไวในไลฟวิวของภาพยนตรมีสัดสวนภาพ 16 : 9

รูปแบบยึดตามเลนส DX จะถูกนํามาใชกับภาพที่ถายโดยใชพ้ืนท่ีภาพ
DX (24 × 16) 1.5 เทา; สวนรูปแบบยึดตามเลนส FX จะถูกนํามาใช
กับภาพท้ังหมด

รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ.

บีบอัดภาพ หรือไมบีบอัดภาพ มีขนาดเล็ก (เฉพาะไมบีบอัด 12 บิท)

• TIFF (RGB)
• JPEG: ตรงตามมาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ Fine

(ประมาณ 1 : 4), ธรรมดา (ประมาณ 1 : 8) หรือ พ้ืนฐาน (ประมาณ
1 : 16) การบีบอัด (เนนขนาด); เนนคุณภาพ คือการบีบอัด
ท่ีสามารถใชได

• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถายเดี่ยวท่ีบันทึกไวท้ังในรูปแบบ NEF

(RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ทิวทัศน, แฟลต;

สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ท่ีเลือกได; พ้ืนท่ีเก็บสําหรับ
Picture Control แบบกําหนดเอง

สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD (Secure Digital) และ UHS-I compliant

SDHC และ SDXC; การดหนวยความจํา CompactFlash Type I

(UDMA compliant)

ชองบรรจุแผนการด
สองชอง

สามารถใชการดใบใดใบหนึ่งเปนการดหลักหรือสํารองขอมูล หรือใช
เก็บภาพ NEF (RAW) และภาพ JPEG แยกจากกัน; สามารถ
คัดลอกภาพระหวางการดท้ังสองแผนได

ระบบไฟล DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge

การเก็บรักษา
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ชองมองภาพ
ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชปริซึมหาเหล่ียมระดับสายตา
การครอบคลุม
การมองเห็นภาพ

• FX (36 × 24): ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง
• 1.2 เทา (30 × 20): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง
• DX (24 × 16): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง
• 5:4 (30 × 24): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.7 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ท่ีระยะอนันต, –1.0 เมตร–1)

ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ 17 มม. (–1.0 เมตร–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –3–+1 เมตร–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark VIII พรอมกรอบพ้ืนท่ี AF

(สามารถแสดงเสนตารางได)
กระจกสะทอนภาพ Quick return

การแสดงระยะชัดลึก การกดปุม Pv จะหยุดคารูรับแสงของเลนสอยูท่ีคาท่ีผูใชเลือกไว 
(โหมด g และ h) หรือท่ีกลองกําหนด (โหมด e และ f)

รูรับแสงของเลนส Instant return, ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เลนส
เลนสที่รองรับ ใชไดกับเลนส AF NIKKOR รวมท้ังเลนสชนิด G, E และ D

(อาจมีขอจํากัดในการใชเลนส PC) และเลนส DX (การใชพ้ืนท่ีภาพ DX

24 × 16 1.5 ×), เลนส AI-P NIKKOR และเลนสชนิดไมมี CPU AI

(เฉพาะโหมดการถายภาพ g และ h) เลนส IX NIKKOR, เลนสสําหรับ
F3AF และเลนส non-AI ไมสามารถนํามาใชได

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนสท่ีมีคารูรับแสงสูงสุด
f/5.6 หรือสูงกวา (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสรองรับจุดโฟกัส
11 จุดสําหรับเลนสท่ีมีคารูรับแสงสูงสุด f/8 หรือเร็วกวา)
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ชัตเตอร
ประเภท ชัตเตอรกลไกระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส; สามารถใชมานชัตเตอรชุดแรกอเิล็กทรอนิกสในโหมด
ล่ันชัตเตอรยกกระจกขึ้น

ความเร็ว 1/8000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV, การเปดชัตเตอรคาง,
เวลา, X250

ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X=1/250 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/320 วินาที หรือชากวา
(ระยะแฟลชจะลดลงที่ความเร็วระหวาง 1/250 ถึง 1/320 วินาที)

การถาย
โหมดลั่นชัตเตอร S (ถายทีละภาพ), T (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา),

U (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง), J (การกดชัตเตอรแบบเงียบ),

M (การกดชัตเตอรตอเน่ืองแบบเงียบ), E (การตั้งเวลาถาย),

V (ยกกระจกขึ้น)

ความเร็วในการถายภาพ
ตอเนื่องโดยประมาณ

ใชแบตเตอรี่ EN-EL15
• พ้ืนที่ภาพ: FX/5 : 4

- T: 1–5 ภาพตอวินาที
- U: 5 ภาพตอวินาที
- M: 3 ภาพตอวินาที

• พ้ืนที่ภาพ: DX/1.2 เทา
- T: 1–6 ภาพตอวินาที
- U: 6 ภาพตอวินาที
- M: 3 ภาพตอวินาที

แหลงจายไฟอื่นๆ
• พ้ืนที่ภาพ: FX/5 : 4

- T: 1–5 ภาพตอวินาที
- U: 5 ภาพตอวินาที
- M: 3 ภาพตอวินาที

• พ้ืนที่ภาพ: 1.2 เทา
- T: 1–6 ภาพตอวินาที
- U: 6 ภาพตอวินาที
- M: 3 ภาพตอวินาที

• พ้ืนที่ภาพ: DX
- T: 1–6 ภาพตอวินาที
- U: 7 ภาพตอวินาที
- M: 3 ภาพตอวินาที

ตั้งเวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเวนชวงตั้งแต
0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที
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คาแสง
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอยีดประมาณ 91K

(91000) พิกเซล
วิธีวัดแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III (เลนสชนิด G, 

E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี III (เลนส CPU อืน่ๆ); 

เลนสชนิดไมมี CPU จะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีไดเม่ือผูใช
ระบุขอมูลเลนส

• เนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนักประมาณ 75% ตอวงกลม 12 มม. 

ท่ีกลางกรอบภาพ เสนผานศูนยกลางวงกลมสามารถเปลี่ยนไดตั้งแต 
8, 15 หรือ 20 มม. การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพทั้งกรอบภาพ 

(เลนสชนิดไมมี CPU จะใชวงกลมขนาด 12 มม.)

• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลม 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของกรอบภาพ) 

โดยมีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดโฟกัสท่ีเลือก (ท่ีจุดโฟกัสก่ึงกลางเมื่อใช
เลนสชนิดไมมี CPU)

• เนนไฮไลท: ใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D; เทียบเทากับ
เนนกลางภาพเมื่อใชเลนสอื่นๆ

ระยะ (ISO 100,
เลนส f/1.4, 20 °C)

• ระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท:
0–20 EV

• ระบบวดัแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV

การเช่ือมตอระบบวดัแสง CPU ผนวก AI

โหมดการถายภาพ โปรแกรมอตัโนมัติและโปรแกรมแบบยืดหยุน (e),

อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (f); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (g); ปรับเอง (h)

ชดเชยแสง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

การถายครอมคาแสง 2–9 ภาพ ปรับขั้นละ 1/3, 1/2, 2/3 หรือ 1 EV; 2–5 ภาพ ปรับขั้นละ 2 หรือ
3 EV

การถายครอมแฟลช 2–9 ภาพ ปรับขั้นละ 1/3, 1/2, 2/3 หรือ 1 EV; 2–5 ภาพ ปรับขั้นละ 2 หรือ
3 EV

การถายครอมไวตบาลานซ 2–9 ภาพ ปรับขั้นละ 1, 2 หรือ 3
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ถายครอม ADL 2 ภาพโดยใชคาท่ีเลือกสําหรับหน่ึงภาพ หรือ 3–5 ภาพโดยใช
คาตั้งลวงหนาสําหรับทุกภาพ

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดไดโดยใชปุม A AE-L/AF-L
คาความไวแสง (ISO)
(ดัชนีคาแสงที่แนะนํา
ใหใช)

ISO 64 – 12800 ปรับไดคร้ังละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV สามารถตั้งคา
ใหอยูประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 32) ต่ํากวา
ISO 64 หรือประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV (เทียบเทา ISO 51200)

สูงกวา ISO 12800; สามารถใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
Active D-Lighting เลือกไดจาก อัตโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา หรือ ปด
โฟกัส
โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรออโตโฟกัส Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX

พรอมการตรวจวัดระยะหาง TTL, การปรับละเอียด, จุดโฟกัส 51 จุด
(รวมถึงเซ็นเซอรชนิด Cross-type 15 ตัว; คารูรับแสง f/8 รองรับดวย
เซ็นเซอร 11 ตัว) และไฟชวยหา AF (ระยะโดยประมาณ 0.5–3 เมตร)

ชวงการตรวจหา –2 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); ออโตโฟกัส
ตอเน่ือง (AF-C); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาจะทํางานโดยอัตโนมัติ
ตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
จุดโฟกัส เลือกจุดโฟกัสได 51 จุด หรือ 11 จุด
โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว, AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 9, 21 หรือ 51 จุด,

การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม,

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอตัโนมัติ
การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (AF ทีละภาพ)

หรือโดยกดปุม A AE-L/AF-L

คาแสง
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แฟลช
แฟลชในตัวกลอง ยกแฟลชขึ้นโดยใชปุมปลดล็อค และจะมีไกดนัมเบอร 12, 12

เม่ือใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเตอร RGB ความละเอียด
ประมาณ 91K (91000) พิกเซล ท่ีใชไดกับแฟลชในตัวกลอง; สามารถ
ใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR

ไดดวยระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เนนกลางภาพและเนนไฮไลท สามารถ
ใชแฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวัดแสง
เฉพาะจุด

โหมดแฟลช รองรับแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก, แฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง,
การลดตาแดง, การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา,

แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, ปด;

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
ชดเชยแสงแฟลช –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจ
เต็มแลว; กะพริบหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบแฟลชนอก ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูลและกานล็อค
Nikon Creative Lighting
System (CLS) รองรับ Nikon CLS; สามารถใชตัวเลือกโหมดสั่งแฟลช

ข้ัวตอซิงค ขั้วตอซิงค ISO 519 แบบมีเกลียวล็อค
ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (2 แบบ), หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย,

แฟลช, เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา สามารถวัด
คาไวตบาลานซแบบจุดไดในระหวางถายไลฟวิว), เลือกอณุหภูมิสี
(2500 K–10000 K) ท้ังหมดสามารถปรับละเอียดได
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ไลฟววิ
โหมด การถายภาพไลฟวิว (ภาพนิ่ง), ไลฟวิวของภาพยนตร (ภาพยนตร)
เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); ออโตโฟกัส

ตลอดเวลา (AF-F)

• แมนวลโฟกัส (M)

โหมดพื้นที่ AF AF ท่ีใบหนา, AF พ้ืนท่ีกวาง, AF พ้ืนท่ีปกติ, AF ติดตามวัตถุ
โฟกัสอัตโนมัติ AF แบบตรวจจับคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ

(กลองเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเม่ือเลือก AF ใบหนา หรือ
AF ติดตามวัตถุ)

ภาพยนตร
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก
วิธีวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท
ขนาดเฟรม (พิกเซล) และ
อัตราการบันทึกภาพ

• 1920 × 1080; 60 p (โปรเกรสซีฟ), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p

• 1280 × 720; 60 p, 50 p

อัตราการบันทึกภาพที่ใชสําหรับ 60 p, 50 p, 30 p, 25 p และ 24 p คือ
59.94, 50, 29.97, 25, และ 23.976 เฟรมตอวินาที ตามลําดับ; 

ตัวเลือกน้ีจะรองรับคุณภาพของภาพระดับปกติและสูง ★
รูปแบบไฟล MOV

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4

รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM

อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ;

ปรับความไวได
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คาความไวแสง (ISO) • โหมดการถายภาพ e, f และ g: การควบคุมความไว ISO อตัโนมัติ 
(ISO 64 ถึง Hi 2) ดวยการเลือกจํากัดคาสูงสุด

• โหมดการถายภาพ h: การควบคุมความไว ISO อัตโนมัติ (ISO 64 ถึง
Hi 2) สามารถใชไดกับการเลือกจํากัดคาสูงสุด; การเลือกแบบแมนวล
(ISO 64 ถึง 12800 ปรับไดคร้ังละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV) ดวยตัวเลือก
เพ่ิมเติมท่ีใชไดซึ่งเทียบเทากับ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV โดยประมาณ
(เทียบเทา ISO 51200) สูงกวา ISO 12800

ตัวเลือกอื่นๆ ใสเคร่ืองหมายดัชนี, ถายภาพเหลื่อมเวลา
จอภาพ
จอภาพ 8 ซม./3.2 น้ิว, จํานวนจุดประมาณ 1229 k (VGA; 640 × RGBW ×

480 = 1228800 จุด), จอ TFT ท่ีมีมุมมองการมองเห็น 170 °

ครอบคลุมการมองเห็นภาพประมาณ 100% และมีการปรับความสวาง
แสดงภาพ
แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพ) พรอมซูม

แสดงภาพ, เลนภาพยนตร, ฉายสไลดภาพนิ่งและ/หรือภาพยนตร,
แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, ขอมูลภาพถาย, การแสดงผลขอมูล
บอกตําแหนง และหมุนภาพอัตโนมัติ

ภาพยนตร



482

อินเทอรเฟส
USB SuperSpeed USB (ชองตอสาย USB 3.0 Micro-B); แนะนําใหใช

การเชื่อมตอกับพอรต USB

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C

สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.;

รองรับการเสียบปลั๊ก)

สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ข้ัวตอรีโมต 10-pin สามารถใชเชื่อมตอกับรีโมตคอนโทรล อุปกรณเสริมรีโมตคอนโทรล
ไรสาย WR-R10 (ตองมีอะแดปเตอร WR-A10) หรือ WR-1 ชุด GPS

รุน GP-1/GP-1A หรืออุปกรณ GPS ท่ีรองรับกับ NMEA0183 เวอรชั่น
2.01 หรือ 3.01 (ตองมีอุปกรณเสริมสายอะแดปเตอร GPS รุน MC-35

และสายสัญญาณที่มีขั้วตอ D-sub 9-pin)

ภาษาที่รองรับ
ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเดิม), เช็ก, เดนมารก,

ดัตช, อังกฤษ, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮินดู, ฮังการี,
อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด,
โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซยี, เซอรเบีย, สเปน,

สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มโดยใชงาน
ในบริเวณที่มีอุณหภูมิท่ีกําหนดโดยมาตรฐาน CIPA (Camera and Imaging Products Association; 

สมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเก่ียวกับการถายภาพ): 23 ±3 °C

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

แหลงพลังงาน
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 หน่ึงกอน
ชุดแบตเตอรี่ อุปกรณเสริมชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D12

และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18a หรือ EN-EL18 ของ
Nikon หน่ึงกอน (มีแยกจําหนายตางหาก), แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบรีชารจ EN-EL15 หน่ึงกอน หรือแบตเตอร่ี AA อลัคาไลน, Ni-MH

หรือลิเธียม แปดกอน ตองมีฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5 เม่ือใช
แบตเตอรี่ EN-EL18a หรือ EN-EL18

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5b; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B

(มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง
ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก
ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 146 × 123 × 81.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 980 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา SD

แตไมรวมฝาปดตัวกลอง; ประมาณ 880 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทาน้ัน)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน
อุณหภูมิ 0 °C–40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)



484

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a
กระแสไฟขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.23–0.12 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/1.2 A

แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 ของ Nikon

ระยะเวลาชารจ ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ท่ีอุณหภูมิโดยรอบที่ 25 °C เม่ือไมมีกําลังไฟ
เหลืออยู

อุณหภมูิที่เหมาะกับ
การใชงาน 0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 95 × 33.5 × 71 มม. ไมรวมสวนท่ีย่ืนออกมา
ความยาวของสายไฟ 
(หากจัดมาให) ประมาณ 1.5 เมตร

น้ําหนัก ประมาณ 115 กรัม ไมรวมปลั๊กตออะแดปเตอร AC (สายไฟหรือ
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15
ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ความจุกําลังไฟ 7.0 V, 1900 mAh

อุณหภมูิที่เหมาะกับ
การใชงาน 0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 40 × 56 × 20.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 88 กรัม ไมรวมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่
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A มาตรฐานที่รองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟล
ของกลองหรือ DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมกลองดิจิตอลเพื่อใหกลอง
แตละย่ีหอสามารถใชไฟลรวมกันได

• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรม
ท่ีทําใหสามารถพิมพภาพจากคําสั่งพิมพท่ีเก็บอยูในการดหนวยความจําได

• Exif รุน 2.3: กลองรองรับ Exif (Exchangeable Image File Format สําหรับกลองภาพน่ิงดิจิตอล)

รุน 2.3, มาตรฐานซึ่งใชขอมูลท่ีเก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปรุงคุณภาพสีใหดีท่ีสุด
เม่ือพิมพภาพออกมาดวยเครื่องพิมพท่ีรองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานที่พัฒนารวมกันระหวางอุตสาหกรรมเครื่องพิมพและกลองดิจิตอล
เพ่ือใหสามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมีเดียท่ีใชใน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ท่ีสามารถสงผานขอมูลภาพและเสียงรวมท้ัง
สัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณที่เชื่อมตออยูเพียงเสนเดียว

A ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
Mac และ OS X เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ในประเทศอื่นๆ Microsoft, Windows และ Windows Vista เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
หรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ
PictBridge เปนเครื่องหมายการคา โลโก SD, SDHC และ SDXC เปนเคร่ืองหมายการคาของ
SD-3C, LLC. CompactFlash เปนเคร่ืองหมายการคาของ SanDisk Corporation HDMI, โลโก HDMI

และ High-Definition Multimedia Interface เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ของ HDMI Licensing, LLC.

ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย
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A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project

(http://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2014 The HarfBuzz Project

(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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กลองรุนนี้จะใชการดหนวยความจํา SD และ CompactFlash ตามที่ระบุไวในรายการดานลาง 
การดอ่ืนๆ ยังไมไดรับการทดสอบ สําหรบัรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดที่ระบุไวดานลาง
โปรดติดตอผูผลิต
❚❚การดหนวยความจํา SD
การดหนวยความจําตอไปนี้ผานการทดสอบและรับรองใหใชกับกลองแลว แนะนําใหใช
การดที่มีความเร็วในการเขียนระดับ 6 หรอืสูงกวา สําหรับการบันทึกภาพยนตร การบันทึก
อาจสิ้นสุดลงโดยไมคาดคิดเมือ่ใชการดที่มคีวามเรว็ในการเขียนต่ํา

1 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ัน รองรับการดขนาด 2 GB

2 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ัน รองรับ SDHC กลองรองรับ UHS-1

3 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ัน รองรับ 

SDXC กลองรองรับ UHS-1

การดหนวยความจําท่ีไดรบัการรับรอง

การด SD การด SDHC 2 การด SDXC 3

SanDisk 2 GB 1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB, 128 GB

Toshiba — 64 GB

Panasonic
2 GB 1

4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 

16 GB, 24 GB, 32 GB
48 GB, 64 GB

Lexar Media 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB —

Platinum II
—

8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB

Professional 64 GB, 128 GB, 256 GB

Full-HD Video 4 GB, 8 GB, 16 GB —
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❚❚การดหนวยความจํา CompactFlash
การดหนวยความจํา CompactFlash Type I ตอไปนี้ผานการทดสอบและรับรองใหใชกับกลอง 
แนะนําใหใชการดที่มีความเร็วในการเขียน 30 MB/s (200 เทา) สําหรับการบันทึกภาพยนตร
ที่ความเร็วต่ํากวา จะไมสามารถเลนภาพยนตรไดอยางราบรืน่และการบันทกึอาจหยุดลง
โดยไมคาดคิด สวนการด Type II และ Microdrive ไมสามารถนํามาใชได

SanDisk

Extreme Pro
SDCFXPS 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB

SDCFXP 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Extreme
SDCFXS 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

SDCFX 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB

Extreme IV SDCFX4 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

Extreme III SDCFX3 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

Ultra II SDCFH 2 GB, 4 GB, 8 GB

Ultra
SDCFHS 4 GB, 8 GB, 16 GB

SDCFHG 4 GB, 8 GB, 16 GB

Lexar Media

Professional 
UDMA

1066 × 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB

1000 × 16 GB, 32 GB, 128 GB, 256 GB

800 × 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

600 × 8 GB, 16 GB, 32 GB

400 × 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

300 × 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

Professional

233 × 2 GB, 4 GB, 8 GB

133 × 2 GB, 4 GB, 8 GB

80 × 2 GB, 4 GB

Platinum II

200 × 4 GB, 8 GB, 16 GB

80 × 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

60 × 4 GB
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ตารางตอไปนี้จะแสดงถึงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวไดในการด SanDisk 

SDCFXPS-016G-J92 ขนาด 16 GB ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ (0 79), ขนาดภาพ
(0 83), และพื้นที่ภาพ (0 74) ที่แตกตางกัน
❚❚พื้นที่ภาพ FX (36 × 24) *

* รวมภาพที่ถายดวยเลนสท่ีไมใช DX เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อตัโนมัติ

ความจุการดหนวยความจํา

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1
ความจุของ

หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ,

12 บิท
ใหญ 31.9 MB 257 47

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ,

14 บิท
ใหญ 40.7 MB 199 28

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท ใหญ 29.2 MB 348 58

NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท ใหญ 36.3 MB 291 35

NEF (RAW), ไมบีบอัด,

12 บิท
ใหญ 55.9 MB 257 34

เล็ก 27.9 MB 516 18

NEF (RAW), ไมบีบอัด,

14 บิท ใหญ 73.2 MB 199 23

TIFF (RGB)

ใหญ 107.2 MB 137 25

กลาง 60.9 MB 242 34

เล็ก 27.9 MB 526 72

JPEG Fine 3

ใหญ 18.1 MB 642 100

กลาง 11.0 MB 1000 100

เล็ก 5.6 MB 2100 100

JPEG Normal 3
ใหญ 9.4 MB 1200 100

กลาง 5.5 MB 2100 100

เล็ก 2.8 MB 4200 100

JPEG Basic 3

ใหญ 3.2 MB 2400 100

กลาง 2.2 MB 4100 100

เล็ก 1.4 MB 7800 100
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❚❚พืน้ทีภ่าพ DX (24 × 16) *

* รวมภาพที่ถายดวยเลนส DX เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมตัิ

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1
ความจุของ

หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ,

12 บิท
ใหญ 14.6 MB 580 100

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

14 บิท
ใหญ 18.3 MB 453 97

NEF (RAW), บีบอดั, 12 บิท ใหญ 13.3 MB 777 100

NEF (RAW), บีบอดั, 14 บิท ใหญ 16.4 MB 653 100

NEF (RAW), ไมบีบอัด,

12 บิท
ใหญ 24.4 MB 580 78

เล็ก 16.4 MB 1100 23

NEF (RAW), ไมบีบอัด,

14 บิท ใหญ 31.8 MB 453 46

TIFF (RGB)

ใหญ 46.2 MB 317 39

กลาง 26.6 MB 549 75

เล็ก 12.4 MB 1100 100

JPEG Fine 3

ใหญ 8.6 MB 1400 100

กลาง 5.3 MB 2200 100

เล็ก 2.9 MB 4000 100

JPEG Normal 3
ใหญ 4.4 MB 2700 100

กลาง 2.7 MB 4300 100

เล็ก 1.5 MB 7600 100

JPEG Basic 3

ใหญ 1.7 MB 5200 100

กลาง 1.3 MB 8100 100

เล็ก 0.9 MB 13200 100
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1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึก
2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 ลดลงหากเลือก

เนนคุณภาพ สําหรับ การบันทึก JPEG/TIFF > การบีบอัดภาพ JPEG, ตั้งคาความไวแสง (ISO)

เปน Hi 0.3 หรือสูงกวา หรือควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ หรือ เปดใชลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน
3 เปนตัวเลขเมื่อตั้งคา การบันทึก JPEG/TIFF > การบีบอัดภาพ JPEG เปน เนนขนาด การเลือก

เนนคุณภาพ จะเพ่ิมขนาดไฟลของภาพ JPEG ทําใหจํานวนภาพและความจุของบัฟเฟอรลดลง

A d3—ถายตอเนื่องสูงสุด (0 322)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุดไวเทาใดก็ไดระหวาง
1 ถึง 100
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สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็ม
จะข้ึนอยูกับสภาพของแบตเตอรี ่อุณหภูมิ ชวงหางเวลาระหวางการถายแตละภาพ
และระยะเวลาที่กลองแสดงเมนู ในกรณีแบตเตอรี่ AA ความจุของแบตเตอรี่ยังแตกตางกัน
ไปในแตละยี่หอและการเก็บรักษา ทัง้นี้ไมสามารถใชแบตเตอรีบ่างรุนได ตอไปนี้เปนคาตัวอยาง
สําหรับกลองและอุปกรณเสรมิชุดแหลงพลังงานแบตเตอรีห่ลายรูปแบบ MB-D12

• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 1)
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 1200 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D12): ประมาณ 1200 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL18a หน่ึงกอน (MB-D12): ประมาณ 2070 ภาพ
- แบตเตอร่ี AA อัลคาไลน แปดกอน (MB-D12): ประมาณ 1460 ภาพ

• ภาพถาย, โหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง (มาตรฐาน Nikon 2)
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 3860 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D12): ประมาณ 3860 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL18a หน่ึงกอน (MB-D12): ประมาณ 6980 ภาพ
- แบตเตอร่ี AA อัลคาไลน แปดกอน (MB-D12): ประมาณ 4060 ภาพ

• ภาพยนตร 3
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 40 นาท ีตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D12): ประมาณ 40 นาที ตวัอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี EN-EL18a หน่ึงกอน (MB-D12): ประมาณ 80 นาท ีตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี AA อัลคาไลน แปดกอน (MB-D12): ประมาณ 50 นาที
ตัวอยางภาพยนตรความคมชัดสูง

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
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1 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยเลนส AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบ
ตอไปน้ี: ปรับเลนสวนจากระยะอนันตจนระยะต่ําสุดและถายภาพท่ีการตั้งคาเร่ิมตนทุกๆ 30 วินาที
แฟลชจะยิงหน่ึงคร้ังเวนหน่ึงคร้ัง ไมไดใชไลฟวิว

2 วัดผลท่ี 20 °C ดวยเลนส AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II ภายใตเงื่อนไขการทดสอบ
ตอไปน้ี: ปดระบบลดภาพสั่นไหว ตั้งคุณภาพของภาพเปน JPEG Basic ตั้งขนาดภาพเปน ใหญ,
ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที วนปรับโฟกัสจากระยะอนันตจนถึงระยะใกลสุดสามรอบ หลังจากกดปุม
ชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเปนเวลา 3 วินาที จากนั้นถายภาพหกภาพตอเน่ืองกันและเปดจอภาพเปนเวลา
5 วินาทีแลวปดจอภาพ หลังจากหมดเวลาแสตนดบาย จะเร่ิมตนใหมอีกคร้ัง

3 วัดผลท่ี 23 °C (±3 °C) ดวยกลองท่ีใชคาท่ีตั้งจากโรงงานและเลนส AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G

ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเก่ียวกับ
การถายภาพ (Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) สามารถถายภาพยนตร
ไดความยาวสูงสุดตอนละ 20 นาที (1080/60p) ดวยขนาด 4 GB การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึง
จํากัดดังกลาวหากอุณหภูมิของกลองเพ่ิมขึ้น

การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:

• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW) หรือ TIFF (RGB)

• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชชุดสื่อสาร UT-1 ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ หรอืตวัสงขอมลูแบบไรสาย WT-5

• ใชชุด GPS GP-1 หรือ GP-1A

• ใชรโีมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-1 หรือชุดควบคุมรีโมตคอนโทรลไรสาย ML-3

• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR

เพื่อใหมัน่ใจวาทานใชแบตเตอรี ่Nikon แบบรชีารจ EN-EL15 ใหไดประโยชนสูงสุด:

• รักษาใหข้ัวแบตเตอรีส่ะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่ลดลง

• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงานแบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
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เลนสที่ระบุในรายการสวนนี้อาจกีดขวางแฟลชในตัวกลองหรอืไฟชวยหา AF ในบางสภาพ
❚❚ ไฟชวยหา AF
ไฟชวยหา AF ไมสามารถใชงานกับเลนสตอไปนี้:
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED

• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II

• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED

• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II

• AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II

เลนสอ่ืนๆ ในสวนนี้อาจกีดขวางไฟชวยหา AF ในระยะสั้นๆ ซ่ึงเปนการรบกวนโฟกัสอัตโนมัติ
เมื่อมีแสงสวางไมเพียงพอ รายการตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหาในระยะที่ต่ํากวา 0.7 เมตร:
• AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED

รายการตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหาในระยะที่ต่ํากวา 1.1 เมตร:
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR

• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR

• AF-S DX Zoom-Nikkor 55–200mm f/4–5.6G ED

• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR

เลนสท่ีอาจกีดขวางแฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF
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รายการตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหาในระยะทีต่่ํากวา 1.5 เมตร:
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR

• AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70–200mm f/2.8G (IF)

• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II

• AF Zoom-Nikkor 70–300mm f/4–5.6G

• AF Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D ED

• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED

• AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR

รายการตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหาในระยะทีต่่ํากวา 2.3 เมตร:
• AF VR Zoom-Nikkor 80–400mm f/4.5–5.6D ED
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❚❚แฟลชในตัวกลอง
แฟลชในตัวกลองอาจไมสามารถใหความสวางกับวตัถุไดอยางทั่วถึงเมื่อใชรวมกับเลนสตอไปนี้
ที่ระยะใกลกวาระยะที่ระบุดานลาง:

เลนส ตําแหนงชวงซูม ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดวิกเนต

D
X

AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G

IF-ED
18–24 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G 

IF-ED

20 มม. 1.5 เมตร
24–55 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G 

ED VR
28 มม. ไมมีวิกเนต

FX

AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR 35 มม. 1.0 เมตร
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D 

IF-ED

28 มม. 1.0 เมตร
35 มม. ไมมีวิกเนต

AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D 

IF-ED

24 มม. 1.0 เมตร
28–35 มม. ไมมีวิกเนต

AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
24 มม. 1.0 เมตร

28–35 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
35 มม. 1.0 เมตร

50–70 มม. ไมมีวิกเนต
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm 

f/3.5–5.6G IF-ED

24 มม. 1.0 เมตร
28–120 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
28 มม. 1.0 เมตร

35–120 มม. ไมมีวิกเนต
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D 

IF-ED

35 มม. 1.0 เมตร
50–70 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED 

VR

35 มม. 1.0 เมตร
50–300 มม. ไมมีวิกเนต

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED * 24 มม. 1.5 เมตร
* เม่ือไมชิฟตหรือทิลต
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เมื่อใชรวมกับ AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED แฟลชจะไมสามารถใหความสวางกับ
วัตถุไดทั่วถึงในทุกระยะ

สามารถใชแฟลชในตัวกลองรวมกับเลนส AI-S, AI-, AI-modified NIKKOR, และ 

Nikon Series E เลนสชนิดไมม ีCPU ที่มทีางยาวโฟกัส 24–300 มม. ได เลนส 
AI 50–300mm f/4.5, modified AI 50–300mm f/4.5 และ AI-S 50–300mm f/4.5 ED 

จะตองใชที่ตําแหนงการซูม 180 มม. ข้ึนไป และเลนส AI 50–300mm f/4.5 ED 

จะตองใชที่ตําแหนงการซูม 135 มม. ข้ึนไป
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สัญลักษณ

e (โปรแกรมอัตโนมัติ) ....................................  118
z (สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน) .....  118
f (อัตโนมัติปรับชตัเตอรเอง) ..........................  119
g (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) ...............................  120
h (ปรับเอง) ...................................................  121
S .................................................................  102
T ......................................................  102, 321
U ...............................................................  102
J.................................................................  102
M...............................................................  102
E (ต้ังเวลาถาย)...................................  103, 106
V ...................................................  103, 108
K (AF จุดเดียว).............................................  90
I (AF แบบปรับเปลีย่นพื้นที่โฟกัส) .................  90
H (AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) .............  91
! (AF ที่ใบหนา) ............................................  40
5 (AF พืน้ที่กวาง)...........................................  40
6 (AF พื้นที่ปกติ) ...........................................  40
& (AF ติดตามวัตถุ) .....................................  40
L (เฉลี่ยทั้งภาพ) ..........................................  114
M (เนนกลางภาพ) ...............................  114, 317
N (เฉพาะจดุ)...............................................  114
Q (วิธีใช).........................................................  25
I (สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส) 30, 96, 101
X (สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช) ........  329
m (การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด).......  153
y (สัญลักษณแสดง HDR) ............................  185
n (สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน) ...........  210
c (สัญลักษณแสดงโหมด PC) ....................  441
F (สัญลักษณแสดงคารูรับแสง) ..........  120, 424
Y (สัญลักษณแสดงชดเชยแสงแฟลช) ..........  196
o (สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม) ........  233
R (สัญลักษณล็อคความไวชัตเตอร)...............  126
R (สัญลักษณการล็อครูรับแสง).....................  127
R (สัญลักษณแสดง HDR (ถายเปนชุด))........  188

R (สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน 

(ถายเปนชุด)) ...............................................  211
B .................................................................. 5

T ................................................................. 203

Q (สัญลักษณแสดงการถายแบบเวนชวงเวลา) .... 

219
Q (สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา) ..........  227
s (สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ MB-

D12)............................................................  328
P (สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพเหลื่อมเวลา) ..... 

227
c (สัญลักษณแสดง “เสียงเตือน”)....................  321
Z (สัญลักษณแสดงความไวแสง 
ISO อัตโนมัติ) ..............................................  112
f (สัญลักษณแสดงการถายครอม) ....  134, 139, 

144
E (สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง) ...............  131
L (ต้ังคาเอง) ...................................  148, 158

ตัวเลข

1.2× (30×20) 1.2× ........................................ 75

12 บิท .............................................................  82
14 บิท .............................................................  82
5 : 4 (30 × 24)................................................  75

A

Active D-Lighting ................................  143, 182
AE เทานั้น (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ)  133, 338
AE และแฟลช (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ)...  133, 

338
AF............................... 39–41, 87–99, 306–314
AF จุดเดียว ................................................ 90, 92
AF ตลอดเวลา ..................................................  39
AF ตอเนื่อง .............................................  87, 306
AF ทีละภาพ .....................................  39, 87, 307
AF ที่ใบหนา .....................................................  40
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส .................... 90, 92

ดัชนี
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AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม.................  91, 92
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ.................  91, 92
AF พืน้ที่กวาง...................................................  40
AF พืน้ที่ปกติ ...................................................  40
AF-C....................................................... 87, 306
AF-F ...............................................................  39
AF-S ................................................  39, 87, 307

B

Bulb.....................................................  121, 123

C

Camera Control Pro 2 ..................................  441
Capture NX-D ........................................ 80, 369
CLS ..............................................................  428
CompactFlash............................... 14, 366, 487
Creative Lighting System.............................  428

D

DCF..............................................................  485
D-Lighting ....................................................  388
DPOF .......................................... 266, 267, 485
DX (24 × 16) 1.5× ................................... 59, 75

E

Exif ...............................................................  485

F

FV lock (การล็อคคาแสงแฟลช) ......................  198
FX (36 × 24) 1.0× ..........................................  75

G

GPS.....................................................  233, 246

H

H.264 ...........................................................  480
HDMI...................................................  269, 485
Hi..................................................................  110
High Dynamic Range (HDR)........................  184

I

i-TTL ...........................................  189, 194, 430

J

JPEG ..............................................................  79
JPEG Basic ....................................................  79
JPEG Fine.......................................................  79
JPEG Normal..................................................  79

L

L (ใหญ)..................................................... 60, 83
LAN .............................................................. 437
LCD ............................................... 16, 326, 367
Lo ................................................................. 110

M

M (กลาง) ................................................... 60, 83
M (แมนวลโฟกัส)............................................ 100
MB-D12 ...............................................  327, 328

N

NEF (RAW) .........  79, 80, 81, 82, 85, 295, 399
Nikon Transfer 2........................................... 258

P

PictBridge............................................  263, 485
Picture Control.............................................. 170
Picture Control Utility.................................... 180

R

RGB............................................... 79, 241, 296

S

S (เล็ก) ...................................................... 60, 83

T

TIFF (RGB) .....................................................  79
Time.............................................................. 123
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U

USB.....................................................  257, 263
UT-1 .............................................................  437
UTC.....................................................  234, 246

V

ViewNX 2..............................  80, 253, 373, 376

W

WB หนาจอขณะถายภาพดวยไลฟวิว.................  43
WT-5....................................................  261, 437

ก

กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง...................... 30, 128
กรอบพืน้ที่ AF..............................................  6, 17
กระจกสะทอนภาพ ................................  108, 448
กราฟ RGB ฮสิโตแกรม ...................................  241
กราฟฮสิโตแกรม ........................... 241, 242, 342
การควบคุมแฟลชในตัวกลอง...........................  331
การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช .............................  338
การชารจแบตเตอรี่ ...........................................  13
การซอนภาพ..................................................  395
การซูมแสดงภาพ............................................  248
การดหนวยความจํา..................  14, 86, 366, 487
การดหนวยความจํา SD...................  14, 366, 487
การดหนวยความจําที่ไดรับการรับรอง ..............  487
การดูภาพบนโทรทัศน .....................................  269
การตรวจสอบแฟลชนํา ..........................  194, 331
การต้ังคาแบบกําหนดเอง ................................  300
การต้ังชื่อไฟล.................................................  295
การต้ังเวลา ...........................................  216, 106
การตัดครอบ (เมนู PictBridge [ต้ังคา]) ...........  265
การติดตามระยะโฟกัส .............................. 88, 308
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ .......................  90, 92
การถอดเลนสออกจากกลอง..............................  23
การถายครอม ............................... 133, 338, 339
การถายครอมคาแสง ..................... 133, 338, 339
การถายครอมแฟลช....................... 133, 338, 339
การถายครอมไวตบาลานซ .....................  139, 338

การถายแบบเวนชวงเวลา ................................  216
การถายภาพซอน............................................  209
การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า ............  102, 321
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง .....................  102
การถายภาพตอเนื่องเปนชุด ...................  322, 345
การถายภาพไลฟวิว ..........................................  35
การถายภาพเหลื่อมเวลา .................................  223
การบันทึก JPEG/TIFF ....................................  295
การบันทึก NEF (RAW) ...................... 81, 85, 295
การบีบอัดภาพ JPEG .......................................  81
การประกอบเลนส.............................................  15
การปรับแกสายตา ...................................  17, 438
การปองกันภาพ ..............................................  250
การพมิพ ........................................................  263
การยิงแฟลชซ้ํา...............................................  331
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม ...................................  206
การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน..................  206, 272
การเรียงหมายเลขไฟล ....................................  324
การลดตาแดง .................................................  191
การลบภาพที่เลือกไว.......................................  252
การล็อคคาแสง...............................................  128
การล็อคโฟกัส...................................................  96
การเลือกชองบรรจุการด ................  168, 237, 385
การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย ......................  352
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส ........................  101
การแสดงผลขอมลูการถายภาพ .....  201, 325, 326
การแสดงภาพเต็มจอ ......................................  235
การแสดงและปรับความไวแสง.........................  325
กําหนดปุม AF-ON ของ MB-D12 ....................  356
กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) ..........................  357
แกไขตาแดง ...................................................  389

ข

ขนาด................................................  60, 83, 391
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ......................................  62
ขนาดภาพ ...............................................  83, 426
ขนาดหนา ......................................................  265
ขอบภาพ........................................................  265
ขอมลู ...................................................  238, 282
ขอมลูการถายภาพ..........................................  243



501

ขอมูลการแสดงภาพ ..............................  238, 282
ขอมูลบอกตําแหนง................................  233, 246
ขอมูลแบตเตอรี่ ..............................................  374
ขอมูลไฟล ......................................................  239
ขอมูลภาพถาย ......................................  238, 282
ขอมูลภาพรวม ...............................................  247
ขอมูลระยะหางเลนส.......................................  194
ขอมูลลิขสิทธิ์ ........................................  245, 376
ขั้ว CPU.........................................................  422
ขั้วตอรีโมต 10-pin....................  3, 233, 439, 440
ขาต้ังกลอง...................................... 40, 106, 123
ขาวดํา (โทนสีเดียว)........................................  392

ค

ควบคุมขอบมืด ..............................................  297
ควบคุมความผิดเพี้ยน.....................................  405
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ........................  298
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ...........................  111
ความจุการดหนวยความจํา .............................  489
ความดังของหูฟง ..............................................  56
ความแตกตางของคาแสง ................................  186
ความถี่ที่ตอบสนอง (ต้ังคาภาพยนตร)................  63
ความเนียน.....................................................  186
ความเร็วการถายในโหมด CL ..........................  321
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช .............. 329, 330, 460
ความละเอียดสูง....................................  269, 485
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ..........................  82
ความไวการรับเสียงของไมโครโฟน (ต้ังคาภาพยนตร)  

62
ความไวชัตเตอร............................. 119, 121, 126
ความไวชัตเตอรของแฟลช......................  193, 331
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด .....................................  112
ความไวแสง ..........................................  109, 111
ความไวแสงสูงสุด...........................................  112
ความสวางของจอภาพ.............................. 56, 367
คอมพิวเตอร...................................................  253
คัดลอกภาพ ...................................................  283
คาความไวแสง (ISO).............................  109, 111
คาต้ังจากโรงงาน ...................................  206, 272
คาที่เพิ่งต้ัง .....................................................  418

คารูรับแสง ............................................  120, 424
คารูรับแสงสูงสุด ....................................  229, 424
คาแสง ........................ 114, 116, 128, 130, 133
คําสั่งพมิพ DPOF ........................................... 267
คําอธบิายภาพ................................................ 375
คุณภาพของภาพ ..............................................  79
คุณภาพภาพยนตร (ต้ังคาภาพยนตร).................  62
เครือขายไรสาย......................................  261, 437
เครื่องชารจแบตเตอรี่..................... i, 13, 436, 484
เครื่องหมายระนาบโฟกัส ................................. 101
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดต้ังเมาทเลนส .... 2, 15

จ

จอภาพ ...........................  31, 35, 201, 235, 367
จัดการ Picture Control .................................. 177
จัดลําดับ (เมนูของฉัน) .................................... 417
จํากัดการเลือกโหมดพืน้ที่ AF .......................... 314
จํานวนจุดโฟกัส .............................................. 311
จํานวนชุด (เมนู PictBridge [ต้ังคา])................ 265
จุดโฟกัส....... 29, 35, 40, 90, 94, 309, 310, 311
จุดโฟกัสที่ต้ังเอง ....................................  342, 359
จุดโฟกัสแบบวนรอบ ....................................... 310

ฉ

ฉายสไลด ....................................................... 288
เฉพาะจุด ....................................................... 114

ช

ชดเชยเวลากลางวัน .................................  18, 372
ชดเชยแสง...................................................... 130
ชดเชยแสงแฟลช............................................. 196
ชดเชยแสงอยางงาย........................................ 316
ชดเชยแสงอยางละเอียด.................................. 318
ชวงแฟลช....................................................... 195
ชวงเวลาระหวางภาพ (ฉายสไลด) .................... 288
ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง .......................... 304
ชองซิงคแฟลช ................................................ 429
ชองตอ HDMI............................................. 2, 269
ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก ................ 2, 441
ชองบรรจุการดหลัก...........................................  86
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ชองมองภาพ ........................  6, 17, 23, 106, 475
ชองเมนูถายภาพ ............................................  291
ชองเมนูเพิ่มเติม .............................................  292
ชุด GPS ........................................................  233
ชุดแบตเตอรี่................  104, 327, 328, 356, 436
ชุดสื่อสาร ......................................................  437

ซ

ซอนภาพ........................................................  281
ซีเปย (โทนสีเดียว) ..........................................  392
ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พืน้ที่.....................  43, 44
โซนเวลา .................................................. 18, 372
โซนเวลาและวันที่ ..................................... 18, 372

ต

ตกแตงอยางรวดเร็ว ........................................  404
ต้ังคา Picture Control ....................................  170
ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ ...........................  338
ต้ังคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร 
(ต้ังคาภาพยนตร) ...........................................  64
ต้ังคาภาพยนตร ...............................................  62
ต้ังคาเอง (ไวตบาลานซ) .........................  148, 158
ต้ังนาฬิกาตามดาวเทียม .................................  234
ต้ังเวลาถาย................................... 103, 106, 319
ต้ังเวลาสแตนดบาย .........................  34, 234, 319
ตัดครอบ DX อัตโนมัติ ......................................  75
ตัดตอภาพยนตร....................................... 67, 384
ตัดสวน ..........................................................  390
ตัวล็อคสาย HDMI.......................................  i, 269
ตัวล็อคสาย USB.........................................  i, 258
ตัวเลือกการพิมพ (เมนู PictBridge [ต้ังคา]) .....  265
ตัวเลือกคําสั่ง ....................................  11, 25, 343
ตัวเลือกไลฟวิว ...........................................  35, 49
ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว................................  356
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ ...............................  282
ตัวเลือกโหมดโฟกัส ...........................  39, 87, 100
ตัวสงขอมูลแบบไรสาย...........................  261, 437
ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค ..........................  308

ถ

ถายครอม ADL......................................  143, 338
ถายครอมไวตบาลานซ 
(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมติั) ..............  139, 338
ถายครอมอัตโนมติั........................  133, 338, 339
ถายครอมอัตโนมติั (โหมด M) ..........................  339
ถายตอเนื่องสูงสุด...........................................  322
ถายทีละภาพ..................................................  102
ถายภาพปองกันฝุน.........................................  369

ท

ทางยาวโฟกัส ................................ 231, 426–427
ทําความสะอาดเซ็นเซอร .................................  445
ทิวทัศน (ต้ังคา Picture Control)......................  170
โทนสีเดียว......................................................  392
โทนสีเดียว (ต้ังคา Picture Control) .................  170
โทนสีน้ําเงิน (โทนสีเดียว) ................................  392
โทรทัศน .........................................................  269

น

นาฬิกา ...................................................  18, 372
นุมนวล ..........................................................  394
เนนขนาด (การบีบอัดภาพ JPEG) .....................  81
เนนคุณภาพ (การบีบอัดภาพ JPEG)..................  81
ในรม (ไวตบาลานซ) .......................................  148

บ

บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ .......................  314
บันทึก/โหลดการตั้งคา.....................................  377
บันทึกตามการหมนุกลอง ................................  312
บันทึกเฟรมที่เลือก ............................................  67
บีบอัด (รูปแบบ) ...............................................  81
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ (รูปแบบ) .............  81
แบตเตอรี่ .....  i, 13, 14, 19, 327, 328, 374, 436, 

484
แบตเตอรี่นาฬกิา ........................................ 5, 203

ป

ประกายแฉก ..................................................  393
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ประทับวันที่ (PictBridge) ...............................  265
ปรับ AF อยางละเอียด ....................................  380
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน ..................  218, 224
ปรับภาพตรง ..................................................  404
ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ...........................  361, 362
ปรับสัดสวนภาพ.............................................  408
ปรับเอง (โหมดการถายภาพ)...........................  121
ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน................................  353
ปลั๊กตออะแดปเตอร AC.........................  436, 442
ปลายทาง (ต้ังคาภาพยนตร) .............................  63
ปุม AE-L/AF-L ............................... 97, 349, 363
ปุม B .............................................. 88, 308
ปุม a (ไลฟวิว) ........................................  35, 49
ปุม D ..........  134, 139, 143, 188, 211, 350
ปุม b ....................................... 4, 9, 42, 55, 205
ปุม D .................................................... 16, 341
ปุม Fn ..................................................  343, 361
ปุม Pv ...................................  54, 117, 349, 362
ปุม R (ขอมูล).......................................... 8, 201
ปุม Y ......................................................  1, 115
ปุมกดชัตเตอร .................. 30, 96, 128, 319, 364
ปุมบันทึกภาพยนตร..........................................  52
ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส........................  359
ปุมแฟลชปอปอัป............................................  189
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง...................................  341
ปุมโหมด AF ................................. 39, 41, 88, 91
เปรียบเทียบภาพคูกัน .....................................  412
เปดใช AF ......................................................  308
แปนหมุนเลือกคําสั่ง .......................................  351
โปรแกรมแบบยืดหยุน .....................................  118
โปรแกรมวัดแสง .............................................  458
โปรแกรมอัตโนมัติ...........................................  118
โปรเซสภาพ NEF (RAW) ................................  399
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แผงควบคุม......................................................... 5

ฝ

ฝาครอบปองกันจอภาพ ....................................  10
ฝาปดตัวกลอง.............................................  i, 436

พ

พิมพ (DPOF)................................................. 266
พิมพดัชนี ....................................................... 266
พื้นที่ภาพ ..................  42, 55, 59, 60, 74, 77, 83
พื้นที่สี ............................................................ 296
เพิ่มรายการ (เมนูของฉัน) ................................ 414

ฟ

ฟลูออเรสเซนต (ไวตบาลานซ) ......................... 148
ฟอรแมต ........................................................ 366
ฟอรแมตการดหนวยความจํา ........................... 366
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง .................................  86
ฟลเตอรสีอบอุน .............................................. 393
แฟลช .................................. 189, 196, 198, 428
แฟลช (ไวตบาลานซ) ...................................... 148
แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ...... 

194, 430
แฟลชเทานั้น (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) .... 133, 

338
แฟลชในตัวกลอง ...................................  189, 425
แฟลชแบบปรับเอง .......................................... 332
แฟลชสัมพนัธกับมานชัตเตอรชุดแรก................ 191
แฟลชสัมพนัธที่ความไวชัตเตอรตํ่า ................... 191
แฟลชสัมพนัธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ ..... 329, 

330
แฟลชสัมพนัธมานชัตเตอรชุดที่สอง .................. 192
แฟลชเสริมภายนอก ...............................  189, 428
แฟลต (ต้ังคา Picture Control)........................ 170
โฟกัส ......................................................  87–101
โฟกัสชองมองภาพ ...................................  17, 438
โฟกัสซิ่งสกรีน................................................. 475
โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา .................................  88
โฟกัสอัตโนมัติ .............. 39–41, 87–99, 306–314
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ..................................... 293
โฟลเดอรแสดงภาพ ......................................... 281
ไฟชวยหา AF................................  313, 425, 434
ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง ................................ 313
ไฟแบ็คไลท..............................................  16, 326
ไฟแสดงจุดโฟกัส ............................................ 309
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ไฟหนาจอ LCD..............................................  326

ภ

ภาพที่เกินมา ....................................................  86
ภาพบุคคล (ต้ังคา Picture Control) ................  170
ภาพยนตร........................................................  49
ภาพยอสวนขนาดเล็ก ............................  235, 342
ภาพรางสี.......................................................  407
ภาพลายเสนสี ................................................  406
ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว ...........................................  409
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน.................................  369
ภาษา (Language) .................................. 18, 372

ม

มาตรฐาน (ต้ังคา Picture Control) ..................  170
มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส.............  323
มุมมองภาพ ....................................  74, 426–427
เมฆมาก (ไวตบาลานซ) ..................................  148
เมนูของฉัน.....................................................  414
เมนูต้ังคา .......................................................  365
เมนูถายภาพ ..................................................  290
เมนูรีทัช .........................................................  384
เมนูแสดงภาพ ................................................  280
เมาทเลนส ...................................................  3, 15
แมนวลโฟกัส............................................ 41, 100
โมเดลลิ่งแฟลช .............................. 117, 331, 338
ไมโครโฟน................................. 2, 3, 62, 63, 441
ไมโครโฟนภายนอก ...........................  62, 63, 441
ไมบีบอัด (รูปแบบ) ...........................................  81
ไมเรด ............................................................  154

ย

ยกกระจกขึ้น .........................................  108, 448
ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด .........................  448
ยอขนาด ........................................................  401

ร

ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง ......................  315
ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง.....................  315
ระดับการเพิม่คาความไวแสง (ISO) .................  315

ระนาบกลอง.............................  46, 58, 347, 379
ระบบวัดแสง.................................... 34, 114, 319
ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ III ..........  114
ระยะชัดลึก.....................................................  117
รีเซ็ต ..............................................................  206
รีโมตคอนโทรลไรสาย ....................... 61, 357, 441
รุนเฟรมแวร ....................................................  383
รูปแบบ DX ......................................................  74
รูปแบบ FX .......................................................  74
รูปแบบคําสั่งพิมพภาพดิจิตอล (DPOF)..  266, 267, 

485
รูปแบบยึดตามเลนส DX (ภาพยนตร).................  60
รูปแบบยึดตามเลนส FX (ภาพยนตร) .................  60
รูปแบบวันที่.............................................  18, 372
รูรับแสง......................................... 120–121, 126
รูรับแสงแคบสุด .......................................  23, 117
เรงสีเขียว .......................................................  393
เรงสีแดง.........................................................  393
เรงสีน้ําเงิน .....................................................  393
เริ่มพิมพ................................................  265, 266

ล

ลดการกะพริบ ................................................  371
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ................................  299
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน............................  299
ลดเสียงรบกวนจากลม (ต้ังคาภาพยนตร) ...........  63
ลบ..........................................................  33, 251
ลบภาพทั้งหมด...............................................  252
ลบภาพปจจุบัน .......................................  33, 251
ลบรายการ (เมนูของฉัน) .................................  416
ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร ..................................  319
ล็อคความไวชัตเตอร ..............................  126, 350
ล็อคชัตเตอรเมือ่ไมใสการด..............................  353
ล็อครูรับแสง ..........................................  126, 350
ลําดับการถายครอม ........................................  340
ลําดับแบตเตอรี่ ..............................................  328
เลนส ..............................  15, 23, 231, 380, 419
เลนส CPU ..............................................  23, 419
เลนสชนิด D ..........................................  419, 422
เลนสชนิด G..........................................  419, 422
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เลนสชนิดไมม ีCPU....................... 229, 420, 424
เลนสที่รองรับ .................................................  419
เลนสฟชอาย ..................................................  406
เลือกจุดเริ่มตน/จดุสิ้นสุด...................................  67
เลือกพื้นที่ภาพ ..................................  75, 77, 348
เลือกภาพพมิพ ...............................................  266
เลือกสีเดน .....................................................  410
เลือกอุณหภูมสิี (ไวตบาลานซ)................  148, 155
ไลฟวิว .......................................................  35, 49
ไลฟวิวของภาพยนตร................................ 49, 361

ว

วงแหวนปรับโฟกัสของเลนส ...................... 41, 100
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ...............................  114, 317
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