
หามทําการผลิตซ้ําทัง้หมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของคูมอืการใชงานเลมนี้ 
(ยกเวนการนําไปใชเปนคําอางองิสั้นๆ ในบทความหรือบทวิจารณ) 
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก NIKON CORPORATION

จัดพมิพในประเทศไทย
SB9C03(1U)

6MB4021U-03

• โปรดอานคูมือนีใ้หถีถ่วนกอนใชกลอง
• โปรดอาน "เพื่อความปลอดภัยของทาน" สําหรับวิธกีารใช
กลองที่ถกูตอง (หนา x)

• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือน้ีไวเพ ืออางอิงในอนาคต

กลองดจิิตอล

คูมือการใชงาน

ThTh



เพื่อการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวนและ
เก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูใชผลิตภัณฑทุกคนสามารถหยิบอานไดอยางสะดวก

สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพื่อใหทานคนหาขอมูลท่ีทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปน ี้ซึ่งแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่จะปรากฏบนหน าจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา

ในคูมือเลมน้ี สมารทโฟนและแท็บเล็ตจะเรียกว า “สมารทดีไวซ”

การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

การสนับสนุนผูใชงาน Nikon
หากคุณตองการความชวยเหลือทางเทคนิคใดๆ ในการทํางานของผลิตภัณฑ Nikon ของคุณ 
โปรดติดตอตัวแทน Nikon สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวแทน Nikon ในพื้นท่ีของคุณ โปรดเยี่ยมชม 
http://www.nikon-asia.com/support

D ขอควรระวังตางๆ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมิใหกลองชํารุดเสียหาย

A สัญลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณน้ีแสดงถึงการอางอิงไปยังสวนอื่นๆ ในคูมือเลมน้ี

A เพ่ือความปลอดภัยของทาน

กอนการใชงานกลองคร้ังแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพื่อความปลอดภัยของทาน” 
(0 x)

D850 Model Name: N1608



i

คูมือกลอง

คูมือตอไปนี้ใชงานไดกับ D850

คูมือการใชงาน D850 (คูมือเลมน้ี)
การใชงานกลองมาสเตอรขั้นพื้นฐานรวมถึงคุณสมบัติเฉพาะของกลองน้ี

คําแนะนําเมนู (PDF)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับตัวเลือกเมนูและหัวขอ เชน 
วิธีการเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอร เคร่ืองพ ิมพหรือโทรทัศน 
โปรดดาวนโหลด คําแนะนําเมนู (pdf) 
ของกลองจากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon

https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/359/D850.html

คูมือออนไลน (HTML)
เน้ือหาของ คูมือการใชงาน และ คําแนะนําเมนู 
สามารถดูไดท่ีท่ีอยูเว็บตอไปน้ี:

https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/th/



ii

ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นี้ไดใหมาพรอมกับกลอง

ผูที่ซ้ือกลองพรอมชุดเลนสควรตรวจสอบวามเีลนสอยูภายในบรรจุภัณฑดวย 
การดหนวยความจํามแียกจําหนายตางหาก กลองที่ซ้ือจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนูและ
ขอความเปนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทานั้นและจะไมรองรบัภาษาอื่นๆ ทางบรษิัทตอง
ขออภัยตอความไมสะดวกในกรณีดังกลาว

รายการชิ้นสวนในบรรจุภณัฑ

ฝาปดตัวกลอง BF-1B (0 19)

กลองดิจิตอล D850 (0 1)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15a พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี (0 14, 16)
เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (ใหมาพรอมกับอะแดปเตอร AC สําหรับเสียบผนัง หรือสายไฟ
อยางใดอยางหนึ่ง โดยประเภทและรูปรางอาจแตกต างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่จําหนาย; 
0 14)
ตัวล็อคสาย HDMI/USB (0 298)
สาย USB UC-E22
สายคลองกลอง AN-DC18 (0 14)
คูมือการใชงาน (คูมือเลมน้ี)

SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ
(สําหรับกลอง D-SLR)
ใบรับประกัน

A ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ViewNX-i และ Capture NX-D
ใช ViewNX-i เพื่อปรับความละเอียดรูปภาพหรือเพ่ือคดัลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอรสําหรับดูภาพ 
หรือใช Capture NX-D เพ่ือปรับความละเอียดรูปภาพท่ีคัดลอกไปยังคอมพิวเตอรแลว และเพื่อแปลง
รูปภาพ NEF (RAW) ไปเปนรูปแบบอื่นๆ ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นเหลาน้ีไดจาก: 
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

นอกจากนี้ทานยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตน้ีเพ ื่อดูขอมูลลาสุดเก่ียวกับซอฟตแวรของ Nikon รวมถึง
ความตองการของระบบได
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เพื่อปองกันความเสียหายกับทรัพยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอาน “เพือ่ความปลอดภัย
ของทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลติภัณฑนี้

เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในที่ซึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

 อันตราย: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้ซึ่งมีความหมายวา
มคีวามเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูงหรือการไดรับบาดเจ็บรุนแรง

 คําเตือน: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําใหเสียชีวิตหรือ
ไดรับบาดเจ็บรุนแรง

 ขอควรระวงั: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําไดรับบาดเจ็บ
หรือทรัพยสินเสียหาย

 คําเตือน

• หามใชขณะเดินหรือขบัขี่รถยนต
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได

• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภณัฑน้ี หามจับชิ้นสวนดานในที่เปดออกเนื่องจาก
การตกหลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออาการบาดเจ็บอ่ืนๆ ได

• ถาคุณสังเกตเห็นความผดิปกติใดๆ เชน มีกล่ินผ ิดปกติ ความรอน หรือควันออกมาจากผลิตภัณฑ 
ใหถอดแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟออกทันที
การใชงานตอไปอาจทําใหเกิดไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได

• เก็บไวในที่แหง อยาจับอุปกรณขณะมือเปยก อยาจับปล๊ักหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• อยาใหผวิหนังคุณสัมผสักับผลิตภัณฑน้ีจนนานเกินไปขณะที่เคร่ืองทํางานหรือเสียบสายไฟอยู
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรุนแรงได

• หามใชผลิตภัณฑน้ีใกลประกายไฟหรือกาซ เชน กาซหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได
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• หามมองพระอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นผานเลนสหรือกลองโดยตรง
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความพิการทางสายตาได

• อยาหันแฟลชหรือไฟชวยหา AF ไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• เก็บผลิตภณัฑน้ีใหพนมือเด็ก
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวัง
ชิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนของผลิตภณัฑนี้เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• หามใชแบตเตอรี่เคร่ืองชารจ หรืออะแดปเตอร AC ท่ีไมไดถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับ
ผลิตภัณฑน้ี เมือ่ใชแบตเตอรี่ เคร่ืองชารจ หรืออะแดปเตอร AC ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อการใชงาน
กับผลิตภณัฑน้ี หามทําดังตอไปนี้:
- สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวางของหนัก
ทับสายไฟ หามสัมผัสกบัเปลวไฟ หรือความรอน

- ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเด ินทาง เพ่ือแปลงความตางศักยไฟฟาจากโวลต
หน่ึงไปเปนอีกโวลตหน่ึง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC

การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• หามจับปล๊ักไฟขณะที่ผลิตภัณฑกําลังชารจไฟหร ือใชอะแดปเตอร AC ขณะท่ีมีพายุฟาคะนอง
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

• หามจับดวยมือเปลาในสถานที่ท่ีมีอุณหภมูิสูงหรือต่ําจดั
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือความเย็นกัดได

 ขอควรระวัง

• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหล งกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ
แสงที่ถูกโฟกัสโดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอชิ้นสวนภายในกลอง เมือ่ถาย
วัตถุที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม แสงแดดที่รวมโฟกัสเขาไปในกลอง เมื่อดวงอาทิตย อยูใกล
กรอบภาพ อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟได
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• ปดผลิตภัณฑน้ีเมื่อมีการหามใชงาน ปดการใช งานคุณสมบัติไรสายเมื่อมีการหามใชงาน
อุปกรณไรสาย
คลื่นความถี่วิทยุที่สงออกมาจากผลิตภณัฑอาจสรางความขัดของตออุปกรณบนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
หรือศูนยบริการทางการแพทยอ่ืนๆ

• ถอดแบตเตอรี่และตัดการเชื่อมตออะแดปเตอร AC ถาจะไมมีการใชงานผลิตภณัฑน้ีเปนเวลานาน
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

• หามจับชิ้นสวนท่ีเคลื่อนไหวของเลนสหรือชิ้นสวนท่ีเคลื่อนไหวอื่นๆ
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกับผิวหนังหรือวตัถุ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือไฟไหมได

• หามทิ้งผลิตภณัฑไวในที่ท่ีมีอุณหภมูิสูงเก ินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดด
โดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

 อันตราย (แบตเตอรี่)

• หามใชแบตเตอรี่ในทางที่ผดิ
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
- ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณนี้
- อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอนสูง
- หามถอดแยกชิ้นสวน
- หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ ก๊ิบติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น
- หามกักเก็บแบตเตอรี่หรือผลิตภัณฑอ่ืน ในที่ท ี่เครื่องจะไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง

• อยาพยายามรีชารจแบตเตอรี่ EN-EL15a แบบรีชารจได เมื่อใชเคร่ืองชารจที่ไมไดถูกออกแบบ
มาตรงกับจุดประสงคน้ี
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได

• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ใหลางดวยน้ําสะอาดและพบแพทยทันที
หากลาชาอาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บตอดวงตา
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 คําเตือน (แบตเตอรี่)

• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก
หากเด็กกลืนแบตเตอรี่เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• อยาจุมแบตเตอรี่ ในน้ําหรือใหสัมผัสกับฝน
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภณัฑ
ใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือสิ่งอ่ืนที่คล ายกันถาผลิตภัณฑเปยก

• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอร่ี เชน สีตกหรือรูปราง
ผิดเพ้ียน ใหหยุดชารจแบตเตอรี่ EN-EL15a แบบรีชารจได หากแบตเตอรี่ไมชารจในเวลาที่กําหนด
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้ อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตกหรือไฟติดขึ้นได

• กอนการทิ้ง ใหติดเทปที่ขั้วแบตเตอร่ีท้ังสองขาง
หากมีวัตถุโลหะเขามาสมัผัสขั้วแบตเตอรี่ อาจทำใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หรือแตกได ใหรีไซเคิลหรือ
กําจัดแบตเตอรี่ตามระเบียบขอบังคับทองถ่ิน

• ถาหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผัสกับผิวหน ังของคนหรือเสื้อผา ใหลางบริเวณที่สัมผัสออก
ดวยนํ้าสะอาดปริมาณมากโดยทันที
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหผิวหน ังระคายเคือง
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• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑน ี้
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอ ีก
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
เพื่อจดุประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ได 
กลาวไวในคูมือเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในค ูมอื
ฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม
เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)

คําช้ีแจง
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร
กลองดิจติอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• สิ่งท่ีหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พนัธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรอื
สิ่งผลิตซ้ําแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตราประทับที่ออกโดย
รัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําเอกสาร
บางประเภท
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ําใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เชค็ของขวัญ เปนตน)
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษ ัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน
และคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ ไมสามารถใชภาพถาย
หรือบันทึกของผลงานที่มีลขิสิทธิ์ที่สรางขึน้จาก
กลองโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ยกเวน
การใชงานสวนบุคคล แตโปรดทราบวาการใชงาน
สวนบุคคลอาจมีขอจํากัดในกรณีที่เปนภาพถาย
หรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือ
การแสดงสด
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การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอม ูลภาพ
ด้ังเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บขอมลูที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ท ั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมลูภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง 
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน 
ภาพทองฟาปลอดโปรง) ใหเต็มอุปกรณเก็บขอมลูนั้น เมื่อลงมือทําลายอุปกรณเก็บขอมูล ควรกระทํา
ดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินตางๆ ได

กอนการกําจัดทิ้งกลองถายรูปหรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอ่ืน ทานควรใชตัวเลือก รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมด 
ในเมนูการต้ังคากลองถายรูปเพื่อลบขอมูลเครือขายสวนตัวตางๆ
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AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับ
การนําไปใชที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ
ที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับ
การใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูลเพิม่เติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com

ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสย่ีหอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการร ับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏบัิติงานและ
ความปลอดภยัของวงจรอิเลก็ทรอนิกส

การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําให
เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ของบริษัทอ่ืนที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวน
การทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือ
รั่วได

สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมย ี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง
ในเขตพื้นที่

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะอปุกรณเสริมย่ีหอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon รวมกับกลองดิจิตอล Nikon ของทาน
ท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภัย การใชอุปกรณเสริมท่ีไมใชของ NIKON อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไข
การรับประกันของ NIKON ส้ินสุดลง
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A กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือก อนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเท่ียว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทำงานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสน ับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอปัเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพืน้ท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานท่ีติดตอไดจาก
URL ตอไปน้ี: http://imaging.nikon.com/



xix

❚❚บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)
ผลิตภัณฑนี้ควบคุมโดย United States Export Administration Regulations (EAR) ไมจำเปนตองขออนุญาต
จากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อสงออกไปยังประเทศตางๆ ยกเวนประเทศดังตอไปนี้ซึง่ถูกสั่งหามหรือม ีการควบคุมพเิศษ: 
คิวบา อิหราน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย (รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ที่ไดรับอนุญาตกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลติภัณฑนี้นอกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ



xx

คําช้ีแจงสําหรับลูกคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC



xxi

ความปลอดภัย
แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือ การใหผูอ่ืนเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่ที่อยู
ในชวงความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภยั:
• การโจรกรรมขอมลู: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพื่อขโมยรหัสผูใช 
รหัสผานและขอมลูสวนตัวอ่ืนๆ

• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมได รับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และแก ไขขอมูลหรือ
การดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของเครือขายระบบไรสาย การ
โจมตีที่มีความชํานาญพเิศษอาจทําใหมีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตได แมมีการใชงานการรักษาความ
ปลอดภัยก็ตาม

• เครือขายที่ไมปลอดภัย: การเชื่อมตอไปยังเคร ือขายเปดอาจมีผลทําใหมกีารเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต ใชเฉพาะ
เครือขายที่ปลอดภัย
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บทนํา

โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและการแสดงผลตางๆ ของกลอง 
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางองิขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

1

2

3

5

6

7

4

10

11

12

4

13

14

15

9

1617

8

1 ปุม T...................................... 88, 91
2 ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร... 113
3 แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ..................... 113
4 ชองรอยสายคลองกลอง ........................... 14
5 ปุม U .............................................. 156
6 ปุม I ............................................ 126
7 ปุม Y ................................................. 124
8 ไมโครโฟนสเตอริโอ .................................. 65
9 ปุมบันทึกภาพยนตร ................................. 59

10 สวิทชเปดปดการทํางาน ........................... 21
11 ปุมกดชัตเตอร.......................................... 32
12 ปุม E .......................................... 139, 209
13 ปุม S /Q .............................. 119, 271
14 แผงควบคุม ............................................... 5
15 ปุมปรับแกสายตา ...................................... 9
16 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) .............. 112
17 ชองเสียบอุปกรณเสริม 

(สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก) .... 187, 295
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ตัวกลอง (ตอ)

2

1 3

20
13 12 11

9
10

4

5

6

7

8

14

19

18

17

16

15

1 ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย..........................116
2 กานเชื่อมตอระบบวัดแสง
3 ปุม BKT ................................................142
4 ฝาครอบขั้วตอซิงคแฟลช .........................188
5 ฝาครอบขั้วตอรีโมต 10-pin
6 ฝาปดชองตอสายสัญญาณเสียง 
7 ฝาปดชองตอสาย USB
8 ฝาปดชองตอสาย HDMI
9 ปุมโหมด AF.........................41, 42, 98, 100

10 ตัวเลือกโหมดโฟกัส.....................41, 94, 111
11 ปุมถอดเลนส ............................................20

12 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส
............................................................. 19

13 กระจก .......................................... 118, 315
14 ขั้วตอซิงคแฟลช ..................................... 188
15 ขั้วตอรีโมต 10-pin ................................. 295
16 ชองเสียบหูฟง.................................... 67, 72
17 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก........... 295
18 ชองตอสาย USB ................................... 295
19 ชองตอสาย HDMI ................................. 295
20 ฝาปดตัวกลอง ................................. 19, 295

D ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเช ื่อมตอ ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให
การถายโอนขอมูลติดขัด
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1

3

2

5

4

7

6

9
10

8

1 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
2 ปุม Pv ............................ 44, 127, 268, 270
3 ปุม Fn1 ........................................ 268, 270
4 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ............ 16
5 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่.................... 16, 18
6 เมาทเลนส....................................... 19, 112

7 ขั้ว CPU
8 ฝาปดขั้วตอสําหรับอุปกรณเสริมชุด
แหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ
MB-D18 .............................................. 299

9 ชองตอขาตั้งกลอง
10 ฝาปดชองตออุปกรณจายไฟ

D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอุปกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึกไว
ในอปุกรณแมเหล็ก
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ตัวกลอง (ตอ)

3
4

5
6
7
8
9

10

11 2324

19

16

2
1

15
14

20

21

22

17

18

1312

1 ชองมองภาพ ..................................7, 9, 116
2 กานชัตเตอรฝาปดชองมองภาพ ...............116
3 ปุม O /Q .............................36, 245, 271
4 ปุม K............................................35, 223
5 ปุม G........................................24, 248
6 ปุม L/Z/Q .....................25, 175, 240
7 ปุม X..............................................40, 238
8 ปุม W/M ....................192, 194, 223, 238
9 ปุม J.............................................25, 224

10 ปุม Fn2 .................................242, 268, 270
11 จอภาพแบบปรับเอียงได

....................................10, 12, 37, 59, 223
12 กระจกชองมองภาพ ............................9, 116
13 ลําโพง .................................................3, 76

14 ปุมเลือกคําสั่งยอย . 106, 108, 137, 268, 270
15 ปุม AF-ON ..................... 99, 109, 261, 268
16 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
17 ปุมเลือกคําสั่ง.................... 25, 34, 268, 269
18 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ............................. 105
19 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

....................................................... 16, 18
20 ปุม R ............................. 55, 72, 198, 203
21 ปุมเลือกไลฟวิว.................................. 37, 59
22 ปุม a ............................. 37, 59, 169, 270
23 ปุม i ............................... 45, 65, 208, 228
24 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา ...... 32
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แผงควบคุม
แผงควบคุมจะแสดงการตั้งคากลองตางๆ เมือ่เปดกลอง รายการที่แสดงตอไปนีจ้ะปรากฏ
ในครั้งแรกเมือ่เปดกลอง ทานสามารถคนหาขอม ูลการตั้งคาอ่ืนๆ ไดในสวนทีเ่กี่ยวของของ
คูมือนี้

1 3 5

15

2 4

14

12

13

11 10 9 8

6
7

1 โหมดการถายภาพ ................................. 126
2 ชองเมนูถายภาพ ................................... 250
3 ความไวชัตเตอร ............................. 129, 131
4 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 30
5 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 130, 131
6 สัญลักษณการด XQD........................ 16, 93
7 สัญลักษณการด SD........................... 16, 93
8 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 31, 362

9 โหมดพื้นท่ี AF ....................................... 100
10 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ................................. 98
11 ไวตบาลานซ .......................................... 156
12 ขนาดภาพ (ภาพ JPEG และ TIFF) ........... 91
13 คุณภาพของภาพ ..................................... 88
14 สัญลักษณแสดง B (“ยังไมไดตั้งเวลา”)
15 ระบบวัดแสง.......................................... 124

A สัญลักษณแสดง B (“ยังไมไดตั้งเวลา”)
นาฬิกาในกลองจะไดรับพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งจะชารจหากจําเปน
เม่ือใสแบตเตอรี่หลักไว หรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตอและอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสร ิม 
(0 295) การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน หากสัญลักษณ B 
กะพริบในแผงควบคุม แสดงวานาฬกิาถูกรีเซ็ตและว ันท่ีและเวลาที่บันทึกกับภาพใหมจะไมถูกตอง 
ตั้งคานาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง โดยใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ > วันที่และเวลา 
ในเมนูตั้งคา (0 271)



6

A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปยัง D 
จะเปดการใชงานไฟแบ็คไลทสําหรับปุมและ
แผงควบคุม ทําใหสามารถใชกลองในท่ีมืดได
งายขึ้น เม่ือปลอยสวิทชเปดปดการทํางาน 
ไฟแบ็คไลทจะยังสองสวางเปนเวลาสองสาม
วินาทีขณะท่ีฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายทํางาน 
หรือจนกระทั่งล่ันชัตเตอร หรือหมุนสวิทช
เปดปดการทํางานไปยัง D อีกคร้ัง

D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ และ
เวลาในการตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในท่ีอ ุณหภูมิต่ํา ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

สวิทชเปดปดการทํางาน
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การแสดงผลของชองมองภาพ

24 27

3 42

1

87 9 10 1513 14 1611 20

22 23 2625

1912 17

21

5

6

18

1 สัญลักษณแสดง Roll 1, 2

2 กรอบพ้ืนท่ี AF ........................................... 9
3 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือก เปด 
ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d9, 
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ)....... 265

4 จุดโฟกัส.................................. 94, 105, 261
5 สัญลักษณแสดงความสูงต่ํา 1, 3

6 ตรวจพบการกะพริบ ............................... 254
7 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส

............................................. 32, 108, 112

8 ระบบวัดแสง.......................................... 124
9 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE) ................. 137

10 สัญลักษณล็อคความไวชัตเตอร ...... 136, 268
11 ความไวชัตเตอร ............................. 129, 131

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ................................. 98
12 สัญลักษณการล็อครูรับแสง ............ 136, 268
13 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 130, 131

รูรับแสง (จํานวนสต็อป).......................... 130
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1 สามารถแสดงไดโดยการกดปุมท่ีไดกําหนด ระนาบกลองในชองมองภาพ ไวโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 268)

2 ทําหนาท่ีเหมือนกับสัญลักษณแสดงความสูงต่ํา เม ื่อหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตั ง” 
(ภาพถายบุคคล)

3 ทําหนาท่ีเหมือนกับสัญลักษณแสดง roll เม่ือหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตั้ง” 
(ภาพถายบุคคล)

4 จะปรากฏบนหนาจอเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 187) สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางานจะสวางขึ้นเมื่อชารจแฟลช

หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

14 โหมดการถายภาพ ..................................126
15 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ......194
16 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง ...............139
17 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......119

สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ ...............................................121

18 คาความไวแสง (ISO)..............................119
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเอง.................................................165
ปริมาณ Active D-Lighting.....................180
โหมดพื้นท่ี AF ........................................100

19 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)
..............................................................31

20 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 4 .......187
21 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .....196

22 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 266
23 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .................... 130
24 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 132

สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 139
25 คําเตือนแบตเตอรี่ใกลหมด ....................... 30
26 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง/

แฟลช .................................................. 143
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ ........................................ 148
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 152

27 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 31, 362
จํานวนภาพที่เหลือ กอนท่ีหนวยความจํา
บัฟเฟอรจะเต็ม............................. 115, 362
คาการชดเชยแสง................................... 139
คาชดเชยแสงแฟลช ............................... 194
สัญลักษณแสดงโหมด PC

D ไมมีแบตเตอรี่
เม่ือแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึ่งเปนสิ่งปกติและไม ใช
ความผิดปกติแตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเม่ือใสแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต ็ม
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ปุมปรับแกสายตา
ยกปุมปรบัแกสายตาแลวหมุนจนการแสดงผลของ
ชองมองภาพ จุดโฟกัส และกรอบพื้นที่ AF อยูในระยะคมชัด 
ขณะหมนุปุมปรับแกสายตาโดยแนบตาไวกับชองมองภาพ 
โปรดระวังอยาใหนิ้วหรอืเล็บเขาตา กดปุมปรบัแกสายตา
กลับเขาที่เมื่อทานปรบัโฟกัสไดตามที่ทานพอใจแลว

A เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา
เลนสปรับแกสายตา (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 295)
สามารถนํามาใชเพื่อปรับแกสายตาของชองมองภาพได กอนจะ
ประกอบเลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา ใหถอด
กระจกชองมองภาพ DK-17F ออกโดยปดชัตเตอรชองมองภาพ
เพื่อปลดล็อคชองมองภาพ (q) จากน้ัน ใชน้ิวโปงและน้ิวอื่น
จับกระจกชองมองภาพเบาๆ แลวหมุน ออกตามที่แสดง
ในภาพ (w)

กรอบพ้ืนท่ี AF

จุดโฟกัส

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส
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การใชจอภาพแบบปรับเอียงได
สามารถปรับมุมและหมนุจอภาพไดตามที่แสดงดานล างนี้

การถายภาพปกติ: ใชงานจอภาพตามปกติ
ในตําแหนงการจัดเก็บ

ถายภาพมุมต่ํา: เอียงจอขึ้นเพื่อถายภาพใน
ไลฟวิวดวยการถือกลองไวต่ํา

ถายภาพมุมสูง: เอียงจอลงเพื่อถายภาพใน
ไลฟวิวดวยการถือกลองไวสูง
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D การใชงานจอภาพ
หมุนจอภาพเบาๆ และหยุดเมื่อทานรูสึกถึงแรงตานทาน อยาใชแรง การไมปฏิบัติตามขอควรระวัง
เหลาน้ีอาจทําใหกลองหรือจอภาพชํารุดเสียหาย หากใชขาตั้งกลอง โปรดใชความระมัดระวังอยาให 
หนาจอสัมผัสกับขาตั้ง

อยายกหรือถือกลองถายรูปท่ีจอภาพ การไมปฏิบ ัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย 
หากไมใชจอภาพสําหรับถายรูป ใหพับกลับไปยังตำแหนงการจัดเก็บ

หามสัมผัสบริเวณทางดานหลังของจอภาพ หรือปลอยใหพ้ืนผิว
ภายในของจอภาพสัมผัสกับของเหลว การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังเหลาน้ีอาจเปนสาเหตุใหผลิตภัณฑ ทํางานผิดปกติได

โปรดระมัดระวังเปนพิเศษ 
หามสัมผัสบริเวณนี้
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การใชหนาจอสัมผัส
จอภาพที่ไวตอการสัมผัสรองรับการใชงานดังตอไปนี้:

แตะเร็วๆ
ปดนิ้วในระยะสั้นๆ ไปทางซายหรือขวาทัว่จอภาพ

เล่ือน
เลื่อนนิ้วผานจอภาพ

กาง/บีบ
วางสองนิ้วบนจอภาพและกางออกหรอืบีบนิ้วเขาหากัน
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❚❚การใชหนาจอสัมผัส
ระหวางการแสดงภาพ (0 226) สามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อ:
• ดูภาพอื่น
• ซูมเขาหรอืซูมออก
• ดูภาพขนาดยอ
• ดูภาพยนตร

ในระหวางไลฟวิว ทานสามารถใชหนาจอสัมผัสเพ ื่อถายรูปได (ชัตเตอรสัมผัส; 0 56) หรอื
เพื่อวัดคาสําหรบัการวัดไวตบาลานซเฉพาะจุด (0 169) นอกจากนีย้ังสามารถใช
หนาจอสัมผัสเพื่อพิมพ (0 273) หรือไปยังเมนูตางๆ ได (0 29)

D หนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสจะตอบสนองตอไฟฟาสถิต และอาจไมตอบสนองเมื่อติดฟลมปองกัน หรือเม่ือใชเล็บ 
หรือใสถุงมือสัมผัส อยาใชแรงมากเกินไปหรือส ัมผัสหนาจอดวยวัตถุท่ีแหลมคม

D การใชหนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสอาจไมตอบสนองตามที่คาดหวังไว หากทานพยายามใชงานขณะเอาฝามือหรือน้ิวอีกน้ิว
วางไวในตําแหนงท่ีสอง กลองอาจไมจดจําทาทางอ ื่นๆ หากสัมผัสเบาเกินไป น้ิวมือเคลื่อนไหวเร็วเกินไป
หรือระยะสั้นเกินไป หรือขาดการสัมผัสกับหนาจอ หรือหากการเคลื่อนไหวของนิ้วสองนิ้วท่ีบีบหรือ
กางออกน้ันไมไดประสานกันอยางถูกตอง

A เปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส 
ทานสามารถเปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมดวยระบบ
สัมผัส ในเมนูตั้งคา (0 274)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกทิศทางที่ทานจะปดน้ิวเพื่อดูรูปภาพอื่นๆ ในการแสดงภาพแบบเต ็มจอ 
โปรดดู B > การควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 274)
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ข้ันตอนแรก

รอยสายคลองกลอง
รอยสายคลองเขากับชองรอยบนตัวกลองใหแนน

ชารจแบตเตอร่ี
ใสแบตเตอรี่และเสียบเครื่องชารจ (ข้ึนอยูกับประเทศหรอืภมูิภาค เครื่องชารจอาจใหมา
พรอมกับอะแดปเตอร AC เสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง) แบตเตอรีท่ี่หมดแลวจะใช
เวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที
• อะแดปเตอร AC เสียบผนัง: เสียบอะแดปเตอร AC เสียบผนังเขากับชองเสียบ AC 
ของเครื่องชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC เสียบผนังตามที่แสดงในภาพ (w) 
แลวหมนุอะแดปเตอร 90° เพื่อใหอยูในตําแหนง (e) ใสแบตเตอรี่แลวเสียบปล๊ักเครื่องชารจ

กานล็อคอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง

90°
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• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรีแ่ลวเสียบ
ปล๊ักสายไฟ

ไฟ CHARGE (ชารจ) จะกะพรบิขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

กําลังชารจแบตเตอร่ี การชารจเสร็จสมบูรณ

D แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ
อานและทําตามคําเตือนและขอควรระวังใน “เพื่อความปลอดภัยของทาน” (0 x) และ 
“การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง” (0 319)
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ใสแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรอืถอดแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบวาสวทิชเปดปดอยูใน
ตําแหนง OFF (ปด) ใสแบตเตอรีใ่นทิศทางตามที่แสดงในภาพ โดยใหแบตเตอรีก่ดกานล็อค
แบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อคจะล็อคแบตเตอรีเ่ขาทีเ่มื่อใสแบตเตอรีล่งไปจนสุด

ถือการดหนวยความจําตามแนวที่แสดงในภาพ แลวสอดเขาไปในชองจนคลิกเขาที่
• การดหนวยความจํา XQD:

• การดหนวยความจํา SD:

กานล็อคแบตเตอรี่
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D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอด
การดหนวยความจําออกจากกลอง

• ปดกลองทุกคร้ังกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง 
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟในระหวางการฟอรแมต หรือ
ในระหวางท่ีมีการบันทึก ลบขอมูล หรือคัดลอกข อมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลน หรือปลอยใหมีการกระแทกอย างรุนแรง
• อยาใชแรงกดการดเขาไปในตัวกลอง การไมปฏิบ ัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหายได
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความชื้นสูง หรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับเพ่ือปองกันขอมูลสูญหาย
โดยไมตั้งใจ เม่ือสวิทชน้ีอยูในตําแหนง “lock” 
จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดและ
จะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได 
(คําเตือนจะปรากฏขึ้นบนจอภาพถาทานพยายามจะกดช ัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา 
ใหเลื่อนสวิทชไปท่ีตําแหนง “write”

A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคุมและชองมองภาพ
จะแสดง S หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่ท่ีชารจแลว
บรรจุอยูภายในและไมไดใสการดหนวยความจํา S 
จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม

สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
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❚❚การนําแบตเตอรี่และการดหนวยความจําออก

การนําแบตเตอรี่ออก
ปดการทํางานของกลองแลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ 
กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรทีแ่สดงในภาพ
เพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่ แลวใชมือดึงแบตเตอรีอ่อก

การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง ใหปดการทํางานของกลอง จากนั้น 
เปดฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา แลวนำการดออกตามทีไ่ดอธิบายไวดานลาง
• การดหนวยความจํา XQD: 
กดปุมเปดเพื่อดีดการดออกมาสวนหนึ่ง (q) 
จากนั้นจะสามารถดึงการดออกดวยมือได (w)

• การดหนวยความจํา SD: 
กดการดเขาไปเพื่อดีดการดออกมา (q) 
จากนั้นจะสามารถดึงการดออกดวยมือได (w)

การดหนวยความจํา XQD

การดหนวยความจํา SD
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ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมือ่ถอดเลนสหรอืฝาปดตัวกลองออก เลนสที่ใชในคูมือนี้
เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทัว่ไปคือ AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)
จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

หมุนเลนสตามภาพจนเขาท่ี
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A การถอดเลนส
ตรวจสอบวาไดปดการทํางานของกลองแลวกอนถอดหรือ
เปลี่ยนเลนส ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว 
พรอมหมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w) หลังถอดเลนสแลว 
ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลองกลับเขาท่ี

D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 284), ใหล็อครูรับแสงไวท่ีการตั้งคาแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด)
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การต้ังคาพ้ืนฐาน
ตัวเลือกภาษาในเมนูตั้งคาจะถูกไฮไลทโดยอัตโนมตัิเมื่อเปดเมนูครั้งแรก เลือกภาษาและ
ตั้งนาฬิกาในกลอง

1 เปดกลอง

2 เลือก ภาษา (Language) ในเมนูต้ังคา
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูกลอง จากนั้นไฮไลท ภาษา 
(Language) ในเมนตูั้งคาแลวกดปุม 2 สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการใชเมนู โปรดดู “การใชงานเมนูกลอง” 
(0 25)

A การเชื่อมตอกับสมารทดีไวซดวย SnapBridge
ติดตั้งแอพ SnapBridge บนสมารทดีไวซของทานเพื่อดาวนโหลดรูปภาพจากกลอง
หรือควบคุมกลองจากระยะไกล สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู SnapBridge 
คําแนะนําในการเชื่อมตอ (สําหรับกลอง D-SLR) ท่ีใหมา

สวิทชเปดปดการทํางาน

ปุม G
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3 เลือกภาษา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทภาษาที่ตองการ แลวกด J

4 เลือก โซนเวลาและวันท่ี
เลือก โซนเวลาและวันท่ี แลวกดปุม 2

5 กําหนดโซนเวลา
เลือก โซนเวลา แลวกดปุม 2 กด 4 หรือ 2 
เพื่อไฮไลทโซนเวลาทองถิ่น (ชอง UTC แสดงผลตาง
เปนช่ัวโมงระหวางโซนเวลาทีเ่ลือกไวกับเวลาสากล
เชิงพิกัด หรือ UTC) แลวกด J
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6 เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน
เลือก ชดเชยเวลากลางวัน แลวกดปุม 2 คาเริ่มตน
จะปดฟงกช่ันชดเชยเวลากลางวัน ถามกีารใชชดเชย
เวลากลางวันในโซนเวลาทองถิ่น ใหกด 1 เพื่อไฮไลท 
เปด แลวกด J

7 ต้ังวันท่ีและเวลา
เลือก วันท่ีและเวลา แลวกดปุม 2 กด 4 หรือ 2 
เพื่อเลือกรายการ กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลง
กด J เมื่อตั้งนาฬิกาเปนวันที่และเวลาปจจุบัน 
(โปรดทราบวากลองจะใชนาฬิกาแบบ 24 ช่ัวโมง)

8 กําหนดรูปแบบวันท่ี
เลือก รูปแบบวันที่ แลวกดปุม 2 กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลือกลําดับการแสดงป เดือนและวัน แลวกด J

9 ออกไปยังโหมดถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยังโหมด
ถายภาพ
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บทเรียน

ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพ และการตั้งคาสามารถ
เขาถึงไดจากเมนกูลอง หากตองการดูเมนู ใหกดปุม G

เมนูกลอง: ขอมูลเบ้ืองตน

แท็บ
เลือกจากเมนูดังตอไปน้ี:
• D: การแสดงภาพ (0 248)
• C: การถายภาพ (0 250)
• 1: การถายภาพยนตร (0 256)
• A: การตัง้คาแบบกําหนดเอง (0 260)

• B: ตั้งคา (0 271)
• N: รีทัช (0 278)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพ่ิงตั้ง 

(คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน; 0 280)

สญัลักษณแสดงวิธีใช (0 25)

ปุม G

ตัวเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ
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การใชงานเมนูกลอง

❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ทานสามารถคนหาเมนูตางๆ ผานทางหนาจอสัมผัสหรือใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J

ปุมเลือกคําส่ัง

ปุม J
เลือกรายการที่ไฮไลท

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d แสดงท่ีมุมดานลางซายของหนาจอ ทานสามารถแสดงวิธีใชของตัวเลือกหรือเมนู
ท่ีเลือกไวในปจจุบันไดโดยการกดปุม L (Z/Q) กด 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนหนาจอ กดปุม L 
(Z/Q) อีกคร้ังเพื่อกลับสูเมนู

ปุม L (Z/Q)

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

ยกเลิกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา

เลือกรายการที่ไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

เลือกรายการที่ไฮไลท

เลื่อนเคอรเซอรลง
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❚❚การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนตูางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนู
ปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไว
ในเมนูทีเ่ลือก

ปุม G
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5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนทูี่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจาก
เมนูโดยไมเลือกรายการใดๆ ใหกดปุม G

ปุม J
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โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 หรอืการกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางจะใหผลเชนเดียวกับการกด J 
แตในบางรายการจะสามารถทําการเลือกไดโดยกด J เทานั้น

• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง
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❚❚การใชหนาจอสัมผัส
นอกจากนี ้ทานยังสามารถคนหาเมนูตางๆ ไดโดยการใชงานหนาจอสัมผัสดังตอไปนี้

เลื่อน เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนหนาจอ

เลือกเมนู แตะสัญลักษณเมนูเพื่อเลือกเมนู

เลือกตัวเลือก/
ปรับการตั้งคา

แตะรายการเมนูเพื่อแสดงตัวเลือก และ
แตะสัญลักษณ หรือตัวเลื่อนเพื่อเปลี่ยน 
ถาตองการออกโดยไมเปลี่ยนการตั้งคา 
ใหแตะ Z
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ระดับพลังงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
กอนถายภาพ โปรดตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรีแ่ละจํานวนภาพที่สามารถบันทกึไดตาม
ที่อธิบายดานลาง

❚❚ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานแบตเตอรี่จะแสดงบนแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ

การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

สัญลักษณ
คําอธิบายแผงควบคุม ชองมองภาพ

L — แบตเตอรี่เต็ม
K —

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวนJ —
I —

H d
แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอร่ีหรือเตรียมแบตเตอรี่สํารอง
ใหพรอม

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ) ไมสามารถลั่นชัตเตอรได ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และ
การดหนวยความจําไว สัญลักษณการดหนวยความจำและ
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะแสดงขึ้น (ในบางกรณีซึ่งพบได
นอยมาก การดหนวยความจําบางการดจะแสดงขอมูลน้ีเฉพาะ
เม่ือกลองเปดอยู)

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม
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❚❚ จํานวนภาพทีส่ามารถบันทกึได
กลองมชีองบรรจุแผนการดหนวยความจําสองชอง 
ชองหนึง่สําหรบัใสการด XQD สวนอีกชองสําหรบัใสการด 
SD เมื่อใสการดหนวยความจําสองใบ หนาทีข่องแตละ
การดจะถูกกําหนดดวยตัวเลือกที่เลือกไวสําหรบั 
เลือกชองบรรจุการดหลัก และ ฟงกชั่นชองบรรจุ
การดรอง; เมือ่ตั้งคา ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง 
เปนคาเริม่ตนของ ภาพท่ีเกินมา (0 93), การดในชอง
บรรจุการดรองจะถูกใชเมื่อชองบรรจุการดหลกัเต็มแลว
เทานั้น

แผงควบคุมจะแสดงวาไดใสการดใดอยูในปจจุบ ัน 
(ตัวอยางนี้แสดงสัญลักษณทีป่รากฏขึ้นเมือ่ใส การดไวทั้งสอง
ชอง) ถาเกิดขอผิดพลาดขึ้น (เชน การดหนวยความจําเต็ม
หรือการดที่อยูในชอง SD ล็อคอยู) สัญลักษณของการด
ดังกลาวจะกะพรบิ (0 330)

แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพที่สามารถ
บันทึกไดในการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000 จะถูกปดเศษ
ลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด เชน ค าระหวาง 4000 
ถึง 4099 จะแสดงเปน 4.0 k)

ชองบรรจุการด SD

ชองบรรจุการด XQD

แผงควบคุม

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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การถายแบบ “เล็งแลวถาย”

1 เตรียมกลองใหพรอม
ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ ใหจับ
มือจับของกลองดวยมอืขวาและประคองตัวกลองหร ือ
เลนสดวยมือซาย

จับกลองตามภาพทีแ่สดงขณะจัดองคประกอบภาพถาย
บุคคล (แนวตั้ง)

2 จัดองคประกอบภาพ
ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูตรงกลาง
จุดโฟกัส จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพโดยให 
วัตถุหลักอยูตรงกลางจุดโฟกัส

จุดโฟกัส
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3 กดปุมกดชตัเตอรลงครึ่งหนึ่ง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
ภาพ สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส 
(I) จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ 
เมื่อกลองโฟกัสภาพไดแลว

4 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ 
และกลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาที อยาดีด
การดหนวยความจําออก หรือถอด 
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟฟา
จนกวาไฟจะดับและการบันทึกเสรจ็สมบูรณ

การแสดงผลของ
ชองมองภาพ

คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส

F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ

H จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ
F H
(กะพริบ) กลองไมสามารถโฟกัสวัตถุท่ีจุดโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติ (0 110)

สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ชองมองภาพและจอแสดงผลของแผงควบคุมจะดับลงถาไมมีการใชงานกลอง
เปนเวลาประมาณหกวินาทีเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึงเพื่อเปดจอภาพอีกคร้ัง

ระบบวัดแสงเปด ระบบวัดแสงปด
ทานสามารถปรับระยะเวลากอนท่ีการตั้งเวลาสแตนดบายจะหมดลงโดยอตัโนมัติ โดยใชการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 263)

A ปุมเลือกคําสั่ง
สามารถใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสขณะที่เปดระบบ
วัดแสงได (0 105)

ปุมเลือกคําสั่ง
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การดูภาพถาย

1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ การดหนวยความจําที่มี
ภาพที่กําลังแสดงอยูจะปรากฏเปนสัญลักษณ

2 ดูภาพอื่นๆ
ทานสามารถแสดงรูปภาพเพิ่มเติมไดโดยการกด 4 
หรือ 2 หรอืปดนิ้วไปทางซายหรือขวาบนจอแสดงผล 
(0 226)

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 249), ภาพถายจะแสดงใน
จอภาพโดยอตัโนมัติหลังจากถายภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกการดหนวยความจําท่ีจะแสดงภาพ โปรดดู “ปุมควบคุมการเลน” 
(0 224)

ปุม K
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❚❚การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมือ่ลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ทานตองการลบตามทีอ่ธิบายไวใน 
“การดูภาพถาย” (0 35) ตําแหนงของภาพปจจุบัน
จะแสดงดวยสัญลักษณที่มุมดานลางซายของหนาจอ

2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุม O 
(Q) อีกครัง้เพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่การแสดงภาพ 
หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกด K

A ลบ
หากตองการลบภาพหลายๆ ภาพหรือเลือกการดหนวยความจําท่ีจะลบภาพ ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนู
แสดงภาพ (0 246)

ปุม O (Q)
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การถายภาพไลฟวิว
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว

1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C 
(การถายภาพไลฟวิว)

2 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ 
กรณีนีจ้ะไมสามารถดูวัตถุผานทางชองมองภาพได

3 จัดตําแหนงจุดโฟกสั
จัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุตามที่อธิบายไวใน “การเลือกโหมดพื้นที่ AF” (0 42)

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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4 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

จุดโฟกัสจะกะพริบเปนสีเขียวและปุมกดชัตเตอร 
จะใชงานไมไดขณะที่กลองโฟกัส ถากลองโฟกัสภาพได 
จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว ถากลองโฟกัสภาพไมได จุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง 
(โปรดทราบวายังสามารถถายภาพได แมจุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง ควรตรวจสอบโฟกัส
ในจอภาพกอนถายภาพ) ทานสามารถล็อคคาแสงไดโดยการกดปุมเลือกคําสั่งยอย
ตรงกลาง (0 137); สวนโฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

D การใชโฟกัสอัตโนมัติในไลฟวิว
ใชเลนส AF-S หรือ AF-P หากใชเลนสชนิดอืน่ๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธ
ท่ีตองการ โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลง
ไดขณะท่ีกลองโฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได 
กลองอาจไมสามารถโฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานยาวของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสจะมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออน
หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือแถบเม่ือถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท 
หลอดไอโซเดียม หรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงตดิกัน
เปนแถวบนตึกสูง)

• วัตถุเคลื่อนท่ี
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5 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ จอภาพจะปด
การทํางาน

6 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว

A ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
ขณะถายไลฟวิว ทานสามารถกดปุม J เพื่อแสดงตัวอยาง
ผลจากความไวชัตเตอร รูรับแสง และคาความไวแสง (ISO) 
ท่ีมีตอคาแสงได สามารถปรับคาแสงไดคร้ังละ ±5 EV (0 139) 
แมวาคาในชวง –3 ถึง +3 EV เทาน้ันท่ีจะสงผลตอการแสดง
ภาพตัวอยาง โปรดทราบวาภาพตัวอยางอาจแสดงภาพที่ถาย
ออกมาไดไมแมนยํานักหากมีการใชแสงแฟลชชวย, เปดใช 
Active D-Lighting (0 180), HDR (High Dynamic Range); 
0 182) หรือการถายครอม, เลือก A (อตัโนมัติ) ไวสําหรับคาพารามิเตอร คอนทราสต ของ Picture 
Control (0 178) หรือเลือก p เปนความไวชัตเตอร หากวัตถุมีแสงจาหรือทึบ ส ัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพริบเพื่อเตือนใหทราบวาภาพตัวอยางอาจไมสงผลตอคาแสงอยางแมนยํา จะเปดใช
ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวไมไดหากเลือก A หรือ % เปนความไวชัตเตอร
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A ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X เพื่อขยายมุมมองในหนาจอสูงสุดประมาณ 16 เทา หน าจอนําทางจะปรากฏในกรอบสีเทา
ท่ีมุมลางขวาของหนาจอ ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนไปยังพ้ืนท่ีของเฟรมที่มองไมเห็นในหนาจอ หรือ
กด W (M) เพื่อซูมออก

ปุม X หนาจอนําทาง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยูขณะถายไลฟวิว โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 

(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 264)
• การเลือกหนาทีข่องปุมบนัทกึภาพยนตรและแปนหมนุเลอืกคาํสัง่ และหนาที่ของปุมเลอืกคาํสัง่
ตรงกลาง โปรดด ูA > การตัง้คาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุมบนัทึก
ภาพยนตร + y (0 268) และ f2 (ปุมเลอืกคาํสัง่ตรงกลาง, 0 268)

• สําหรับการปองกันการทํางานโดยไมตั้งใจของปุม a โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 
(ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว, 0 270)
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หากตองการถายภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ 
ใหหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

การเลือกโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปน้ีสามารถเลือกใชไดในโหมดไลฟวิว: 

หากตองการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมโหมด AF แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

โฟกัสอัตโนมัติ

โหมด คําอธิบาย 

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง นอกจากนี้ 
ยังสามารถโฟกัสไดโดยการแตะวัตถุบนหนาจอ ซึ่งในกรณีน้ีกลองจะล็อคโฟกัสจนกวาทาน
จะยกน้ิวออกจากจอแสดงผลเพื่อถายภาพ

AF-F

AF ตลอดเวลา: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกดปุมกดชัตเตอร 
โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง นอกจากนี้ ยังสามารถโฟกัสไดโดยการแตะ
วัตถุบนหนาจอ ซึ่งในกรณีน้ีกลองจะล็อคโฟกัสจนกวาทานจะยกนิ้วออกจากจอแสดงผล
เพื่อถายภาพ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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การเลือกโหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF ตอไปน้ีสามารถเลือกใชในไลฟวิวได:

โหมด คําอธิบาย

!

AF ที่ใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคล
โดยอัตโนมัติ วัตถุท่ีเลือกไวจะมีเสนขอบคูส ีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบหลายใบหนา 
กลองจะโฟกัสวัตถุท่ีอยูใกลท่ีสุด หากทานตองการเลือกวัตถุอื่น ใหใชปุมเลือกคําสั่ง) 
หากกลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดอีกตอไป (ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีวัตถุเบือนหนาออกจาก
กลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ หากทานสัมผัสหนาจอ กลองจะโฟกัสบนใบหนาท่ี
ใกลกับน้ิวของทานแลวถายภาพเมื่อทานยกนิ้วออกจากหนาจอ

5

AF พ้ืนที่กวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชถายวัตถุอื่นๆ ท่ีไมใช
ภาพบุคคล ใชปุมเลือกคําสั่งหรือการควบคุมดวยระบบสัมผัสเพื่อเล่ือนจุดโฟกัสไปยังตําแหนง
ตางๆ ของกรอบภาพ หรือกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อวางจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของ
กรอบภาพ

6
AF พ้ืนที่ปกติ: โฟกัสบนตําแหนงท่ีเลือกในกรอบภาพ ใชปุมเลือกคําสั่งหรือการควบคุมดวย
ระบบสัมผัสเพื่อเล่ือนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกดปุมเลือกคําสั่ง
ตรงกลางเพื่อวางจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง

3 AF แบบจุดเข็ม: จะทํางานเหมือนกับ AF พ้ืนท่ีปกติ ยกเวนแตวาจะใชจุดโฟกัสท่ีขนาดเล็ก
กวาเพื่อเจาะจงโฟกัสบนจุดเปาหมายท่ีเล็กกวา
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หากตองการเลือกโหมดพื้นที่ AF ใหกดปุมโหมด AF แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

&

AF ติดตามวัตถ:ุ จัดตําแหนงใหจุดโฟกัสอยูท่ีวัตถุ แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง จุดโฟกัส
จะติดตามวัตถุท่ีเลือกไวขณะที่วัตถุเคลื่อนท ี่ผานกรอบภาพ หากตองการยกเลิกการติดตาม
วัตถุ ใหกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางอกีคร้ัง หร ือ ทานสามารถเริ่มตนติดตามไดโดยการแตะ
แบบวัตถุบนจอภาพ หากตองการหยุดการติดตามและถายภาพ ใหยกน้ิวออกจากหนาจอ 
หากกําลังติดตามอยู การสัมผัสท่ีใดก็ไดบนจอภาพจะทําใหกลองโฟกัสไปท่ีวัตถุปจจุบัน 
และจะถายภาพเมื่อทานยกนิ้วออกจากหนาจอ โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตาม
วัตถุไดหากวัตถุน้ันเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมีวัตถุอื่นบดบัง 
เปลี่ยนขนาด สีหรือความสวางในสายตาที่มองเห็น หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป 
มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือความสวางของพื้นหลัง

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย

โหมด คําอธิบาย
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หากตองการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 111), ใหหมุน
วงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส 
หากตองการขยายภาพในจอภาพเพื่อการโฟกัสที่แมนยํา 
ใหกดปุม X (0 40)

ทานยังสามารถเปดใชเสนขอบการโฟกัส ซ่ึงจะใช เสนขอบสี
เพื่อแสดงวัตถุที่อยูในโฟกัสไดอีกดวย หากตองการเปดใช
เสนขอบการโฟกัส ใหกดปุม i และเลือกตัวเลือกใดก็ได
ที่ไมใช ปด สําหรับ ระดับการแสดงโฟกัสดวยเสนขอบ 
(0 45)

แมนวลโฟกสั

A การดูตัวอยางโฟกัสขณะถายไลฟวิว
หากตองการเลือกคารูรับแสงสูงสุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการดูตัวอยางโฟกัสขณะถายไลฟวิว ใหกดปุม 
Pv; สัญลักษณแสดงคารูรับแสงสูงสุด (0 54) จะปรากฏ การคืนคารูรับแสงไปเปนคาเดิม ใหกดปุม
อีกคร้ังหรือโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ หากปุมกดชัตเตอรถูกกดลงครึ่งหน่ึงเพื่อถายภาพระหวางการดู
ตัวอยางโฟกัส รูรับแสงจะกลับไปเปนคาเดิมกอนท่ีจะถายภาพ

ปุม X

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม i 
ขณะถายภาพไลฟววิ ใชหนาจอสัมผัสหรอืคนหาเมนูโดยใช
ปุมเลือกคําสั่งและปุม J, กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท
รายการ, 2 เพื่อดูตัวเลือก และ J เพื่อเลือกตัวเลือกที่
ไฮไลทและกลับไปยังเมนูปุม i กดปุม i อีกครั้งเพื่อออก
ไปยังหนาจอการถายภาพ

การใชปุม i

ตัวเลือก คําอธิบาย

เลือกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับการถายภาพไลฟวิว (0 83)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 180)

มานชัตเตอรชุดแรก
แบบอิเล็กทรอนิกส

เปดใชหรือปดใชงานมานชัตเตอรชุดแรกแบบอเิล็กทรอนิกสสําหรับ
การถายแบบภาพยกกระจกขึ้น (0 265)

ความสวางของ
จอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับไลฟวิว 
(โปรดทราบวาความสวางของจอภาพ
จะสงผลตอไลฟวิวเทาน้ัน และจะไม
สงผลตอภาพถายหรือภาพยนตร 
หรือตอความสวางของจอภาพสําหรับ
เมนูหรือการแสดงภาพ; หากตองการ
ปรับความสวางของจอภาพสําหรับเมนูและการแสดงภาพ ใหใชตัวเลือก 
ความสวางของจอภาพ ในเมนูตั้งคา; 0 271)

ปุม i
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WB หนาจอ
ขณะถายภาพ
ดวยไลฟวิว

ในขณะที่ถายภาพไลฟวิว ทานสามารถ
ตั้งคาไวตบาลานซ (เฉดสี) ของจอภาพ
เปนคาท่ีแตกตางจากคาท่ีใชสําหรับ
ภาพถายได (0 156) การดําเนินการนี้
จะมีผลหากแสงไฟที่อยูในพื้นท่ี
ถายภาพน้ันแตกตางจากที่ใช
เม่ือถายภาพ เน่ืองจากบางครั้งเปนกรณี
ท่ีมีการใชแฟลชหรือไวตบาลานซท่ีตั้งคาเอง การปรับไวตบาลานซหนาจอ
ขณะถายภาพดวยไลฟวิวเพื่อสรางเอ็ฟเฟกตท่ีคลายคลึงกันกับคาท่ีใชสําหรับ
ภาพถายจริงจะทําใหถายภาพที่ใหผลลัพธท่ีตองการไดงายขึ้น 
หากตองการใชไวตบาลานซเดียวกันสําหรับท้ังม ุมมองในจอภาพและ
ในภาพถาย ใหเลือก ไมมี ไวตบาลานซหนาจอจะถูกตั้งคาใหมเม่ือปดกล อง 
แตจะสามารถเลือกคาลาสุดท่ีใชไดโดยการกดปุม a ขณะท่ีกดปุม U 
คางไว

ซูมแสดงภาพ
พรอมกัน 2 พ้ืนที่

ดูกรอบพื้นท่ีท่ีแตกตางกันสองแหงคูกัน 
(0 48) สามารถใชตัวเลือกน้ีได 
ตัวอยางเชน การจัดแนวอาคารกับ
ขอบฟา

การถายภาพไลฟวิว
แบบไมมีเสียง

ปดเสียงท่ีเกิดจากชัตเตอรเม่ือถายภาพ (0 49)

ตัวเลือก คําอธิบาย



47

ระดบัการแสดงโฟกัส
ดวยเสนขอบ

วัตถุท่ีอยูในโฟกัสจะแสดงดวยเสนขอบ
สี รวมถึงระหวางการซูมโฟกัส (0 40) 
เลือกจาก 3 (ความไวสูง), 
2 (มาตรฐาน), 1 (ความไวต่ํา) และ 
ปด; การตั้งคาย่ิงสูง ความลึกท่ีแสดง
ในขณะโฟกัสก็จะย่ิงมากขึ้น สามารถ
เปลี่ยนสีของเสนขอบท่ีเขาโฟกัสไดโดย
การใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8 
(สีไฮไลทของเสนขอบที่เขาโฟกัส, 
0 265)

ตัวแปลงภาพ
เนกาทีฟ

สรางคาบวกจากฟลมเนกาทีฟสีหรือขาวดํา (0 52)

ตัวเลือก คําอธิบาย

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พ้ืนที่
การเลือก ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พ้ืนท่ี ในการถายภาพ
ไลฟวิว เมนูปุม i จะแยกจอแสดงผลเปนสองชองแยกแสดง
พื้นที่กรอบภาพคูกันดวยอัตราการซูมสูง ตําแหน งของพื้นที่
ขยายแสดงอยูในหนาจอนําทาง

ใชปุม X และ W (M) เพื่อซูมเขาและซูมออก หรือใชปุม 
L (Z/Q) เพื่อเลือกชอง แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อน
พื้นที่ที่เลือกไปทางซายหรือทางขวา การกด 1 หรือ 3 
จะเลื่อนพื้นที่ทัง้สองข้ึนหรือลงพรอมกัน หากตองการโฟกัส
ที่วัตถุตรงกลางของพื้นที่ที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึ่ง หากตองการออกจากการแสดงภาพพรอมกัน 
2 พื้นที่ ใหกดปุม i

หนาจอนําทาง

พ้ืนท่ีในโฟกัส



49

การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง
หากตองการปดเสียงชัตเตอรขณะถายภาพไลฟวิว ใหกดปุม i และเลือก เปด (โหมด 1) หรอื 
เปด (โหมด 2) สําหรับ การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง

ตัวเลอืก คําอธิบาย 

เปด (โหมด 1)

ลดการสั่นท่ีเกิดจากชัตเตอรเม่ือถายภาพทิวท ัศนและวัตถุอื่นๆ ท่ีอยูน่ิง ควรใช
ขาตั้งกลอง อัตราการบันทึกภาพสูงสุดสําหรับโหมดลั่นชัตเตอร CH คือประมาณ 
6 ภาพตอวินาที ทานสามารถตั้งคาความไวแสง (ISO) (0 119) เปนคาไดตั้งแต 
Lo 1 ถึง 25600

เปด (โหมด 2)

สามารถถายภาพที่อัตราท่ีสูงกวาตอนที่เลือก เปด (โหมด 1) ในโหมดลั่นชัตเตอร 
S, Q, E และ MUP กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุมกดชัตเตอร หน่ึงคร้ัง 
ขณะที่ในโหมดถายภาพตอเน่ืองจะถายภาพท่ีประมาณ 15 ภาพตอวินาที (CL และ 
QC) หรือ 30 ภาพตอวินาที (CH) ไดสูงสุด 3 วินาที พ้ืนท่ีภาพจะถูกจํากัดอยูท่ี 
DX (24×16) ขนาดภาพที่ 3600 × 2400 และคุณภาพของภาพที่ JPEG Normal★

ปด ปดใชการถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง



50

A การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง
การถายภาพซอน (0 254) และการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนานจะถ ูกปด (0 253) 
และแฟลชจะใชไมได ในโหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง โฟกัสและรูรับแสงจะใชคาคงที่ตามท่ีใชในภาพ
แรกท่ีถายในแตละชุด อาจมองเห็นการกะพริบหรือแถบไดในหนาจอและในภาพที่ถายภายใตแสงไฟ
ฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม (สําหร ับขอมูลเก่ียวกับการลดการกะพริบและแถบ 
โปรดดูตัวเลือก ลดการกะพริบ ในสวนของเมนูการถายภาพยนตร, 0 254) ขณะที่วัตถุท่ีเคลื่อนไหว
อาจจะแสดงผิดเพี้ยน โดยเฉพาะเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวนอนผาน
กรอบภาพดวยความเร็วสูง นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสวางไดเชนกัน 
บริเวณหรือแถบสวางอาจปรากฏขึ้นในฉากจากแสงไฟกะพริบและแหลงกําเนิดแสงสวางเปนชวงๆ 
หรือเม่ือวัตถุไดรับแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหล งกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ

ระยะเวลาที่ทานสามารถถายภาพตอจะแสดงแทนที่จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

สามารถเปดใชหรือปดใชการถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียงไดโดยการใชตัวเลือก การถายภาพไลฟวิว
แบบไมมเีสียง ในเมนูถายภาพ (0 255)

A เสียงกลอง
ทานอาจไดยินเสียงกลองโฟกัส เชนเดียวกับเสียงของกลไกรูรับแสงเมื่อทานปรับรูรับแสงในโหมด A หรือ 
M หรือถายภาพในโหมด P หรือ S

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง d11
หากเลือก เปด ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d11 (ไลฟวิวในโหมดถายภาพตอเนื่อง, 0 266) 
เม่ือไดเลือก เปด (โหมด 1) ไวสําหรับ การถายภาพไลฟววิแบบไมมเีสียง หนาจอจะมืดลงชั่วขณะ
เม่ือล่ันชัตเตอรแลวจะเปดขึ้นมาอีกคร้ังเพ ื่อแสดงภาพ เม่ือเลือก เปด (โหมด 2) ภาพจะไมแสดงเมื่อ
ถายแลว; แตสัญลักษณ C จะปรากฏบนหนาจอเมื่อถายภาพแลวแทน (สัญลักษณ จะกะพริบ
ระหวางการถายภาพตอเน่ืองเปนชุด)



51

A “เปด (โหมด 2)”
สามารถปรับการตั้งคาแสงตอไปน้ีไดเม่ือเลือก เปด (โหมด 2):

รูรับแสง ความไวชัตเตอร คาความไวแสง (ISO) 3

P, S 1 — — —
A ✔ — —
M ✔ ✔ 2 ✔

1 คาแสงสําหรับโหมด S จะเทียบเทากับโหมด P
2 เลือกความไวตั้งแต 1/30 วินาที ถึง 1/8000 วินาที
3 ในโหมด M จะสามารถตั้งคาความไวแสง (ISO) เปนคาตั้งแต Lo 1 ถึง 25600 ไดดวยตนเอง

หรือใหกลองปรับเองโดยอตัโนมัติ ในโหมดการถายภาพอื่นๆ กลองจะตั้งคาความไวแสง (ISO) 
โดยอัตโนมัติ

สามารถใชการชดเชยแสงเพื่อปรับคาแสงไดสูงถึง ±3 EV ทานสามารถดูตัวอยางคาแสงไดบนจอภาพ 
การกด J จะแสดงสัญลักษณแสดงคาแสง (0 132) เพื่อแสดงความแตกตางระหวางคาแสงที่เลือก
และคาแสงที่วัดไว; หากตองการซอนสัญลักษณแสดง ใหกด J อีกคร้ัง

เปด (โหมด 2) จะใชรวมกับคุณสมบัติบางอยางของกลองไมได เชน โปรแกรมแบบยืดหยุน (0 128), 
การถายครอม (0 142), Active D-Lighting (0 180), HDR (High Dynamic Range; 0 182), 
ควบคุมขอบมืด (0 253), การควบคุมความผิดเพี้ยนอตัโนมัติ (0 253), โหมดหนวงเวลาถาย 
(0 264) และพารามิเตอร ความชัดเจน ของ Picture Control (0 178) หากเลือก RAW ชองหลัก - 
JPEG ชองรอง สําหรับ ฟงกช่ันชองบรรจุการดรอง ในเมนูถายภาพ ภาพ JPEG จะถูกบันทึกไปยัง
การดท้ังสองชอง

A “เปด (โหมด 2)” และขอมูลภาพ
ขอมูลภาพสําหรับภาพที่ถายโดยเลือก เปด (โหมด 2) สําหรับ การถายภาพไลฟววิแบบไมมีเสยีง 
และตั้งไวตบาลานซไวท่ี v (อัตโนมัติ) ไมรวมอุณหภูมิสี (0 234)
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ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ
หากตองการบันทึกคาบวกของสําเนาฟลมเนกาทีฟ ใหกดปุม i และเลือก เนกาทีฟสี หรอื 
เนกาทีฟโทนสีเดียว สําหรบั ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ

1 วางตําแหนงเนกาทีฟไวขางหนาพ้ืนหลังสีขาวหร ือสีเทาที่ไมมลีวดลาย
ขอแนะนําใหใช AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED หรือเลนส Micro อ่ืนๆ และ
แหลงกําเนิดแสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐอยางใดอยางหนึ่งทีม่ี Ra (ดัชนคีวามถูกตอง
ของสี) สูง เชน กลองไฟ หรือ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ทีใ่หคา CRI สูง

2 ในไลฟวิว ใหกดปุม i และไฮไลท 
ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ แลวกด 2
สีที่ปรากฏในจอแสดงผลจะเปนสีตรงขาม  
โหมดแฟลชจะตั้งคาอัตโนมัติเปน s; 
หากตองการใชแฟลช ใหเลือกโหมดแฟลชอื่น

3 เลือกประเภทฟลม
ไฮไลท เนกาทีฟสี หรือ เนกาทีฟโทนสีเดียว และกด 
J

4 จัดองคประกอบภาพเพื่อบันทึกภาพฟลมเนกาทีฟ
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5 ปรับคาแสง
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการปรบัความสวางและ
กด 1 หรอื 3 เพื่อปรบัคาแสง หากตองการดูวัตถุ
ของทานดวยกําลังขยายที่สูงข้ึน ใหกด X (0 40) 
กด J เพื่อดําเนินการ

6 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพและบันทกึในรปูแบบ JPEG

D ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ
ไมมีตัวเลือกท่ีใชไดสําหรับการลบฝุน, รอยขีดขวน หรือ สีท่ีไมสมํ่าเสมอเน่ืองจากฟลมจาง ภาพจะถูก
บันทึกในรูปแบบ JPEG ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสำหรับคุณภาพของภาพ; ภาพที่ถายโดยไดเลือก
ตัวเลือก JPEG ไวจะถูกบันทึกท่ีการตั้งคาท่ีเลือกไว ขณะท่ีภาพที่ถายโดยเลือก NEF (RAW) หรือ TIFF 
(RGB) ไวจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG Fine★ รายการเมนูและคุณสมบัติบางอยาง รวมถึง
การถายครอมและการเลื่อนโฟกัสจะใชไมได โหมดการถายภาพจะถูกตั้งเปน A และไมสามารถ
เปลี่ยนได
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สวนแสดงผลไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย

q เวลาที่เหลือ
ระยะเวลาที่เหลือกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อการถายภาพจะหยุดทํางานภายใน 30 วินาที
หรือนอยกวา

w

สัญลักษณแสดงสถานะ
ไวตบาลานซหนาจอ
ขณะถายภาพดวยไลฟววิ

เฉดสจีอภาพ (ไวตบาลานซหนาจอขณะถายภาพดวยไลฟววิ) 
สามารถปรับไดโดยใช WB หนาจอขณะถายภาพดวยไลฟววิ 
ในเมนูปุม i (0 45)

e
สัญลักษณแสดงคา
รูรับแสงสูงสุด

แสดงเมื่อกดปุม Pv เพื่อเลือกคารูรับแสงสูงสุด (0 44)

r โหมดโฟกัสอัตโนมัติ โหมดโฟกัสอัตโนมัติปจจุบัน (0 41)

t โหมดพื้นที่ AF โหมดพื้นท่ี AF ปจจุบัน (0 42)

y จุดโฟกัส
จุดโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับตัวเลือก
ท่ีเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (ตัวนับถอยหลังจะเปลี่ยน
เปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือกตัวเลือกอื่น
ท่ีไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว; 0 264—5 
วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการทํางานโดยอัตโนมัต)ิ ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลา
อาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว

tr

y

q

w

e
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากตองการซอนหรอืแสดงสัญลักษณในจอภาพ ใหกดปุม R กราฟฮิสโตแกรมจะแสดง
เฉพาะในตัวอยางคาแสงเทานั้น (0 39) หรอืเมือ่เลือก เปด (โหมด 2) สําหรบั การถายภาพ
ไลฟวิวแบบไมมีเสียง (0 49) จอแสดงผลระนาบกลองและกราฟฮิสโตแกรมจะใชไมไดกับ
ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ

ระนาบกลอง (0 272) แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม เสนจัดองคประกอบภาพ
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แตะหนาจอเพื่อโฟกัสและยกนิ้วข้ึนเพื่อถายภาพ

แตะสัญลักษณที่แสดงในภาพเพื่อเลือกการดําเนนิการ
โดยการแตะที่จอภาพในโหมดถายภาพ เลือกจากตัวเล ือก
ตอไปนี้:

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโฟกัสการถายภาพแบบสัมผ ัส โปรดดู “โฟกัสอัตโนมัติ” (0 41)

การถายภาพระบบสัมผสั (ชัตเตอรสัมผสั)

ตวัเลือก คําอธิบาย 

W (ชัตเตอรสัมผัส/AF: เปด)

แตะหนาจอเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสและโฟกัส (เฉพาะโฟกัส
อัตโนมัติ จะไมสามารถใชชัตเตอรสัมผัสเพ่ือโฟกัสไดเม่ือหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี M เพื่อเลือกแมนวลโฟกัส) กลองจะล็อค
โฟกัสขณะนิ้วของทานอยูบนหนาจอ และชัตเตอรจะลั่น เม่ือทาน
ยกน้ิวออกจากหนาจอ

V (AF แบบสัมผัส: เปด)
เหมือนขางตน เวนแตการยกนิ้วขึ้นจากหนาจอไมไดเปนการ
ล่ันชัตเตอร ถาติดตามวัตถุ (0 42) กําลังทํางานอยู 
ทานสามารถโฟกัสวัตถุปจจุบันไดโดยแตะหนาจอ

X (ชัตเตอรสัมผัส/AF: ปด) ปดใชงานชัตเตอรและ AF สัมผัส
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D การถายภาพโดยใชตัวเลือกถายภาพแบบสัมผัส
สามารถใชปุมกดชัตเตอรเพื่อโฟกัสและถายภาพได แมเม่ือสัญลักษณ W ปรากฏอยูเพื่อแสดงวาเปดใช
ชัตเตอรสัมผัสอยู ใชปุมกดชัตเตอรเพื่อถายภาพในโหมดถายภาพตอเน่ือง (0 113) และในระหวาง
การบันทึกภาพยนตร สามารถใชตัวเลือกถายภาพแบบสัมผัสไดเฉพาะเพื่อถายภาพทีละภาพในโหมด
ถายภาพตอเน่ือง และไมสามารถถายภาพระหวางการบันทึกภาพยนตรได

ไมสามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสเมื่อล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสอยูในตําแหนง L (ล็อค) 
(0 105) แตยังคงสามารถใชเพื่อเลือกวัตถุเม่ือเลือก AF ท่ีใบหนาสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 42)

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 116) โฟกัสจะล็อคท่ีวัตถุท่ีเลือกเมื่อทานสัมผัสหนาจอ และเวลาตั้งถาย
จะเร่ิมตนเมื่อทานยกนิ้วออกจากหนาจอ ท่ีคาตั้งจากโรงงาน ชัตเตอรจะลั่นประมาณ 10 วินาทีหล ังจาก
เวลาตั้งถายเริ่มตน สามารถเปลี่ยนการหนวงเวลาและจํานวนภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c3 (ตัง้เวลาถาย, 0 264) หากตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ จํานวนภาพ มากกวา 1 กลองจะถายภาพ
หน่ึงภาพหลังจากภาพอื่นโดยอตัโนมัติจนกระท่ังจํานวนภาพที่เลือกไวถูกบันทึก
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D การถายภาพในไลฟวิว
หากตองการปองกันไมใหแสงท่ีเขามาทางชองมองภาพสงผลตอภาพถายหรือคาแสง ใหปดตัวเปดปด
ชองมองภาพ (0 116)

ภาพอาจมีขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางเกิดขึ้นบนจอภาพ แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพ
ท่ีถายออกมาก็ตาม และอาจมีแสงจาหรือแถบเกิดข ึ้นบางจุดโดยมีแสงสวางเปนชวงๆ และมีสัญญาณ
กะพริบ หรือวัตถุเกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากนี้ 
ภาพอาจผิดเพี้ยนในวัตถุท่ีเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอยางย่ิง หากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลือ่นท่ี
ผานกรอบภาพในแนวนอนดวยความเร็วสูง สามารถลดการกะพริบถ่ีและแถบที่ปรากฏบนจอภาพ
เม่ือถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดไอโซเดียมไดโดยใช
ตัวเลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถายภาพยนตร (0 258) แมวาอาการดังกลาวอาจปรากฏบน
ภาพถายเมื่อใชความไวชัตเตอรบางคา ขณะถายภาพในไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหา
ดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลอง
เสียหาย

ไมวาจะใชตัวเลือกใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 263) ฟงกชั่น
ตั้งเวลาสแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพ

A เสียงเตือนระหวางไลฟวิว
เสียงเตือนอาจดังขึ้นหากทานปรับรูรับแสงหรือใชปุมเลือกไลฟวิวระหวางถายภาพไลฟวิว
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ภาพยนตร
โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้สําหรับขอมูลการบันท ึกและการดภูาพยนตร

ทานสามารถบันทึกภาพยนตรในไลฟวิวได

1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1 (ไลฟวิวของ
ภาพยนตร)

2 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ 
เปนการปรับปรงุการรบัแสง กรณีนี้จะไมสามารถด ูวัตถุ
ผานทางชองมองภาพได

การบันทึกภาพยนตร

D สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 71) จะแสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

A ไวตบาลานซ
สามารถกําหนดคาไวตบาลานซไดตลอดเวลาโดยการกดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง 
(0 156)

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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3 เลือกโหมดโฟกัส (0 41)

4 เลือกโหมดพื้นท่ี AF (0 42)

5 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวกดปุม 
AF-ON เพื่อโฟกัส โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร 
จํานวนวัตถุที่สามารถตรวจจับไดในโหมด AF ที่ใบหน า
จะลดลง

A AF แบบจุดเข็ม
AF แบบจุดเข็มจะใชไมไดในโหมดภาพยนตร

A การโฟกัส
สามารถปรับโฟกัสไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงกอนเร่ิมตนการบันทึก หรือทานสามารถ
โฟกัสดวยตนเองตามที่อธิบายใน “แมนวลโฟกัส” (0 44)

ปุม AF-ON
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6 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มตนการบันทึก ส ัญลักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทกึไดจะแสดงใน
จอภาพ สามารถล็อคคาแสงไดโดยการกดปุมเลือกคําสั่ง
ยอยตรงกลาง (0 137) หรือเปล่ียนไดถึง ±3 EV โดยใช
การชดเชยแสง (0 139); ทั้งนี้ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
จะใชไมได ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กลองจะสามารถ
โฟกัสใหมไดโดยการกดปุม AF-ON หรอืโดยการแตะ
วัตถุของทานในจอภาพ

A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดท้ังภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนา
ตัวกลอง โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงท่ีเกิดจากกลองถายรูปหรือเลนส
ขณะใชโฟกัสอัตโนมัติ ระบบลดภาพสั่นไหว หรือเปลี่ยนคารูรับแสง

ปุมบันทึกภาพยนตร

สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาท่ีเหลือ
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7 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อส้ินสุดการบันทึก 
การบันทึกจะเสรจ็สิ้นโดยอัตโนมัติเมือ่ถายภาพยนตรถึง
ความยาวสูงสุด หรือการดหนวยความจําเต็ม 
(โปรดทราบวาการถายภาพอาจสิ้นสุดลงกอนถึง
ความยาวสูงสุด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเร็วในการเขียนของ
การดหนวยความจํา)

8 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว
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A โหมดการถายภาพ
การตั้งคาแสงตอไปน้ีสามารถปรับตั้งไดในโหมดภาพยนตร:

รูรับแสง ความไวชัตเตอร คาความไวแสง (ISO)
P, S 1 — — — 2, 3

A ✔ — — 2, 3

M ✔ ✔ ✔ 3, 4

1 คาแสงสําหรับโหมด S จะเทียบเทากับโหมด P
2 สามารถเลือกขีดจํากัดคาสูงสุดสําหรับคาความไวแสงโดยใชตัวเลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) > 

ความไวแสงสูงสุด ในเมนูการถายภาพยนตร (0 257)
3 ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด หรือสําหรับ 

คาความไวแสง (โหมด M) ขีดจํากัดคาสูงสุดเมื่อเลือก เปด สําหรับ VR แบบอิเล็กทรอนิกส 
ในเมนูการถายภาพยนตรจะเปน ISO 25600

4 หากเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) 
ในเมนูการถายภาพยนตร ทานสามารถเลือกขีดจํากัดคาสูงสุดของคาความไวแสง (ISO) ไดโดยใช
ตัวเลือก ความไวแสงสูงสุด

ในโหมดการถายภาพ M สามารถปรับคาความไวชัตเตอรไดระหวาง 1/25 วินาที และ 1/8000 วินาที 
(คาความไวชัตเตอรต่ําสุดท่ีสามารถใชไดจะแตกตางกันตามอัตราการบันทึกภาพ; 0 69) ในโหมด
การถายภาพโหมดอื่น ความไวชัตเตอรจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ หากในโหมด P หรือ S วัตถุมีแสง
มากเกินไปหรือนอยเกินไป ใหปดการทํางานไลฟววิ แลวเร่ิมไลฟวิวอีกคร้ัง หรือเลือกคาแสง A แลวปรับ
รูรับแสง
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ดัชนี
หากกําหนด ใสเคร่ืองหมายดัชนี ใหกับปุมควบคุมโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง, 
0 270) ทานสามารถกดปุมควบคุมทีเ่ลือกระหวาง
การบันทึกเพื่อเพิ่มดัชนีที่สามารถใชคนหาเฟรมขณะเลน
และตัดตอ (0 76) ในภาพยนตรแตละไฟล สามารถเพิ่ม
ดัชนไีดถึง 20 รายการ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือก
คําสั่งตรงกลาง; 0 268)

• การเลือกหนาท่ีของปุม Fn1, Fn2 และ Pv และปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง โปรดดู A > การตั้งคา
แบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง; 0 270)

• การเลือกวาจะใชปุมกดชตัเตอรเพื่อเริ่มการถายภาพไลฟวิวหรือเพื่อเริ่มและสิน้สุดการบนัทึกภาพยนตร 
โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุมกดชัตเตอร (0 270)

• สําหรับการปองกันการทํางานโดยไมตั้งใจของปุม a โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 
(ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว; 0 270)

ดัชนี
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การใชปุม i
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม i ในโหมด
ภาพยนตร ใชหนาจอสัมผัสหรือคนหาเมนูโดยใชปุมเลือก
คําสั่งและปุม J, กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการ, กด 
2 เพื่อดูตัวเลือก และกด J เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลทและ
กลับไปยังเมนูปุม i กดปุม i อีกครั้งเพื่อออกไปยังหนาจอ
การถายภาพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

เลือกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับภาพยนตร (0 68)

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม เลือกขนาดและอัตราเฟรม (0 69)

คณุภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 69)

Active D-Lighting
ปรับ Active D-Lighting (0 180) จะใชไมไดเม่ือระดับการแสดงโฟกัส
ดวยเสนขอบแสดงอยูหรือท่ีขนาดเฟรม 1920 × 1080 (สโลว โมชัน) และ 
3840 × 2160 (0 69)

ความไวของไมโครโฟน

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความไว
ของไมโครโฟน (0 258) จะมี
ผลตอท้ังไมโครโฟนในตัวกลองและ
ไมโครโฟนภายนอก (0 295)

ลดความไวไมโครโฟน
ลดอตัราขยายของไมโครโฟนและปองกันไมใหเสียงเพี้ยนขณะบันทึก
ภาพยนตรในสภาพแวดลอมท่ีมีเสียงดัง

การตอบสนองความถี่ ควบคุมการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟน
ภายนอก (0 259)

ปุม i
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ลดเสียงรบกวนจากลม เปดหรือปดใชการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใชวงจร low-cut filter 
ของไมโครโฟนในตัวกลอง (0 259)

ปลายทาง เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดท่ีตองการใช
บันทึกภาพยนตรได (0 256)

ความสวางของจอภาพ
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวางของจอภาพ (โปรดทราบวาจะมีผลตอ
ไลฟวิวเทาน้ันและไมมีผลตอภาพถายหรือภาพยนตรหรือความสวางของ
จอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ; 0 45)

ใชปุมเลือกคําสั่ง
เพ่ือปรับรูรับแสงดวย

ไฟฟา

เลือก เปดใช เพื่อเปดใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟา กด 1 เพื่อปรับรูรับแสง
ใหกวางขึ้น กด 3 เพื่อปรับรูรับแสงใหแคบลง

ชดเชยแสงดวยปุมเลือก
คําสั่ง

การเลือก เปดใช จะทําใหสามารถตั้งคาการชดเชยแสงไดโดยการกด 1 
หรือ 3

แสดงไฮไลท

หากเลือก รูปแบบที่ 1 หรือ รูปแบบที่ 2 แสงเงาจะถูกใชเพื่อแสดงไฮไลท 
(พ้ืนท่ีสวางของกรอบภาพ) ทานสามารถเลือกระดับความสวางท่ีจําเปน
ในการเรียกใชการแสดงไฮไลทไดโดยการใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง g2 
(ความสวางของสวนไฮไลท, 0 270) ระดับการแสดงโฟกัสดวยเสน
ขอบ จะถูกปดเมื่อแสดงไฮไลท

ความดังของหูฟง กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความดังของหูฟง

VR แบบอิเล็กทรอนิกส

เลือก เปด เพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกสในโหมด
ภาพยนตร แตจะใชไมไดท่ีขนาดเฟรม 1920 × 1080 (สโลวโมชัน) และ 
3840 × 2160 (0 69) โปรดทราบวาหากเปดระบบลดภาพสั่นไหวแบบ
อิเล็กทรอนิกสอยู ระดบัการแสดงโฟกัสดวยเสนขอบ จะถูกปด มุมมอง
ภาพจะลดลงและขอบภาพจะถูกตัดออก

ตวัเลือก คําอธิบาย

ไฮไลท

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2



67

ระดับการแสดงโฟกัส
ดวยเสนขอบ

เลือกวาจะแสดงวัตถุท่ีอยูในโฟกัส
โดยเสนขอบสีขณะท่ีใชแมนวล
โฟกัสหรือไม

เลือกจาก 3 (ความไวสูง), 
2 (มาตรฐาน), 1 (ความไวต่ํา) และ 
ปด; การตั้งคาย่ิงสูง ความลึกท่ี
แสดงในขณะโฟกัสก็จะย่ิงมากขึ้น 
สามารถเปลี่ยนสีของเสนขอบท่ีเขา
โฟกัสไดโดยการใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง d8 (สีไฮไลทของเสน
ขอบที่เขาโฟกัส, 0 265) เสนขอบท่ีเขาโฟกัสจะใชไมไดเม่ือเปดแสดง
ไฮไลทหรือท่ีขนาดเฟรม 1920 × 1080 (สโลวโมชัน) และ 3840 × 2160 
(0 69) หรือเม่ือเปด Active D-Lighting (0 180) หรือระบบลดภาพ
ส่ันไหวแบบอเิล็กทรอนิกส

A การใชไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 ซึ่งเปนอปุกรณเสริม หรือ ไมโครโฟนไรสาย ME-W1 เพื่อ
บันทึกเสียงสําหรับภาพยนตรได (0 295)

A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงย่ีหออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงท่ีสูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก ควรใช
ความระวังเปนพิเศษขณะใชหูฟง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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พ้ืนที่ภาพ: การเลือกการตัดสวนภาพยนตร
ทานสามารถเลือกพื้นที่ภาพโดยใชตัวเลือก พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นที่ภาพ ในเมนูถาย
ภาพยนตร เลือก FX เพื่อถายภาพยนตรในรูปแบบที่เรียกวา “รูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส 
FX” และเลือก DX เพื่อถายใน “รปูแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX” ความแตกตางระหวาง
สองรูปแบบนี้แสดงในภาพดานลาง

ขนาดของพื้นที่ที่บันทึกคือประมาณ 35.9 × 20.2 มม. (รูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX) 
และ 23.5 × 13.2 มม. (รูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX) ภาพยนตรทีถ่ายดวยเลนสรูปแบบ 
DX และเลือก เปด ไวสําหรับ พ้ืนท่ีภาพ > ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 84) ในเมนูการถาย
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในรปูแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX เชนเดียวกับภาพยนตรทั้งหมด 
(โดยไมข้ึนอยูกับเลนสที่ใชหรือตัวเลือกที่เลือกสําหรบั พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นท่ีภาพ) 
ที่มีขนาดเฟรม 1920 × 1080 (สโลวโมชัน) การเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอ ิเล็กทรอนิกส
โดยการเลือก เปด สําหรับ VR แบบอิเล็กทรอนิกส ในเมนูปุม i จะลดขนาดการตัดภาพ 
และเพิ่มทางยาวโฟกัสที่ปรากฏเล็กนอย

FX DX
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ขนาดเฟรม, อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร
ตัวเลือก ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตรจะใชเพื่อเลือกขนาดเฟรม 
(แบบพิกเซล) และอัตราเฟรม ทานยังสามารถเลือกตัวเลือก คุณภาพภาพยนตร ไดสอง
ตัวเลือก ไดแก สูงและปกติ ตัวเลือกเหลานี้จะกําหนดอัตราบิทสูงสุด ดังที่แสดงไวในตาราง
ตอไปนี้

ตัวเลือก 1

อัตราบิทสูงสุด 
(Mbps) (★ 

คุณภาพสูง/ปกต)ิ ความยาวสูงสุด

r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2

144

29 นาที 59 วินาที 3

s 3840×2160 (4K UHD); 25p 2

t 3840×2160 (4K UHD); 24p 2

y/y 1920×1080; 60p
48/24

z/z 1920×1080; 50p

1/1 1920×1080; 30p

24/12

2/2 1920×1080; 25p

3/3 1920×1080; 24p

4/4 1280×  720; 60p

5/5 1280×  720; 50p

A
1920×1080; 30p ×4 
(สโลวโมชัน) 4

36
การบันทึก: 3 นาที
แสดงภาพ: 12 นาที

B
1920×1080; 25p ×4 
(สโลวโมชัน) 4

C
1920×1080; 24p ×5 
(สโลวโมชัน) 4

29
การบันทึก: 3 นาที
แสดงภาพ: 15 นาที

1 อัตราการบันทึกภาพตามจริงคือ 29.97 เฟรมตอวินาทีสำหรับคาท่ีแสดงเปน 30p, 23.976 เฟรม
ตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 24p และ 59.94 เฟรมตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 60p

2 เม่ือเลือกตัวเลือกน้ี คุณภาพภาพยนตรจะถูกกําหนดคงที่ท่ี “สูง”
3 ภาพยนตรแตละเร่ืองจะถูกบันทึกไดสูงสุด 8 ไฟล  ขนาดสูงสุด 4 GB จํานวนไฟลและความยาวของ

แตละไฟลจะแตกตางกันไปตามตัวเลือกท่ีเลือกสำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพ
ภาพยนตร

4 โปรดดู “ภาพยนตรสโลวโมชัน” (0 70)
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❚❚ภาพยนตรสโลวโมชัน
หากตองการบันทึกภาพยนตรสโลวโมชัน ใหเลือก 1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชนั), 
1920×1080; 25p ×4 (สโลวโมชัน) หรือ 1920×1080; 24p ×5 (สโลวโมชนั) สําหรับ 
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร ภาพยนตรที่บันทึกที่อ ัตราความเรว็คูณ 4 
หรือ 5 จะแสดงทีอั่ตราความเรว็สําหรับเอ็ฟเฟกตสโลวโมชัน; ตัวอยางเชน ภาพยนตรที่ถาย
โดยเลือก 1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน) จะบันทึกที่อัตราเฟรมประมาณ 120 ภาพ
ตอวนิาที (120p) และเลนภาพที่ประมาณ 30 ภาพตอวินาท ี (30p)

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
อัตราเฟรม *

บันทึกที่ เลนภาพยนตรที่
1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน) 120p 30p
1920×1080; 25p ×4 (สโลวโมชัน) 100p 25p
1920×1080; 24p ×5 (สโลวโมชัน) 120p 24p

* อัตราการบันทึกภาพตามจริงคือ 119.88 เฟรมตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 120p, 29.97 เฟรม
ตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 30p และ 23.976 เฟรมตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 24p

D ภาพยนตรสโลวโมชัน
เม่ือเลือกตัวเลือกสโลวโมชัน คุณภาพจะถูกจํากัดอยูท่ี “ปกติ” และพ้ืนท่ีภาพจะถูกจํากัดอยูท ี่ DX 
ไมวาจะใชเลนสชนิดใดหรือเลือกตัวเลือกใดก็ตามสําหรับ พ้ืนที่ภาพ > เลอืกพ้ืนที่ภาพ ในเมนู
การถายภาพยนตร (0 256) ภาพยนตรท่ีถายโดยเลือก AF ท่ีใบหนา, AF แบบจุดเข็ม หรือ AF 
ติดตามวัตถุไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 42) จะถูกบันทึกโดยใช AF พ้ืนท่ีกวาง
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สวนแสดงผลไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย

q
สัญลักษณแสดง 
“No movie”

แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

w ลดเสียงรบกวนจากลม จะแสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม (0 259)

e
สัญลักษณแสดง VR 
แบบอิเล็กทรอนิกส

จะแสดงขึ้นเมื่อเปดระบบลดภาพสั่นไหวแบบอเิล็กทรอนิกส 
(0 259)

r ความดังของหูฟง
ความดังของเสียงท่ีสงไปยังหูฟง 
จะแสดงขึ้นเมื่อเชื่อมตอกับหูฟงของผูผลิตอ ื่นแลว

t การตอบสนองความถี่ การตอบสนองความถี่ปจจุบัน (0 259)

y ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน (0 258)

u ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะแสดงเปนสีแดงหากระดับเสียงสูง
เกินไป ทานควรปรับความไวของไมโครโฟนใหสอดคลองกัน

i
สัญลักษณแสดงการ
บันทึก HDMI

จะแสดงขึ้นหากกําลังบันทึกภาพยนตรหลายเรื่องพรอมกันไปยัง
อุปกรณท่ีเชื่อมตอผานทาง HDMI

o
สัญลักษณแสดงลด
ความไวไมโครโฟน

จะแสดงขึ้นเมื่อเปดใชลดความไวไมโครโฟน (0 259)

!0 เวลาที่เหลือ เวลาในการบันทึกท่ีใชบันทึกภาพยนตรได

!1 ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร (0 69)

!2
สัญลักษณการแสดงผล
ไฮไลท

จะแสดงขึ้นเมื่อเปดการแสดงผลไฮไลท

!3
สัญลักษณแสดง
“No power aperture”

จะแสดงวาไมสามารถใชงานฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาได

e

w

u

t

r

y

!0i
q

o

!1

!2

!3
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากตองการซอนหรือแสดงสัญลักษณในจอภาพ ใหกดปุม R

ระนาบกลอง (0 272) แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม เสนจัดองคประกอบภาพ

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นเปนเวลา 30 วินาทีก อนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ 
(0 54) ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเร่ิมการบันทึกภาพยนตร 
โปรดทราบวาไลฟวิวจะยังคงหยุดโดยอัตโนมัติเม ื่อหมดเวลานับถอยหลัง แมจะมีเวลาการบันทึก
ท่ียังเหลืออยู

A การปรับการตั้งคาระหวางการบันทึกภาพยนตร
ไมสามารถปรับความดังของหูฟงขณะที่บันทึกได หากเลือกตัวเลือกอื่นท่ีนอกเหนือจาก I 
(ปดไมโครโฟน) สามารถเปลี่ยนความไวการรับเสียงของไมโครโฟนเปนการตั้งคาอื่นๆ ท่ีไมใช I 
ขณะกําลังดําเนินการบันทึก
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การถายภาพในโหมดภาพยนตร
การถายภาพในโหมดภาพยนตร (ไมวาในโหมดไลฟววิหรือระหวางบันทึก
ภาพยนตร) ใหเลือก ถายภาพ สําหรบั การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 
(กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมกดชัตเตอร (0 270) ทานสามารถถายภาพ
ดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 ไดตลอดเวลาโดยการกดปุมกดช ัตเตอรลงจนสุด 
หากกําลังบันทึกภาพยนตรอยู การบันทึกจะสิ้นสุดและคลิปที่บันทึกไวถึงจุดนั้นจะถูกบันทกึ

ยกเวนในขนาดเฟรม 3840 × 2160 (0 69), รูปถายจะถูกบันทึกในรูปแบบที่เลือกสําหรับ 
คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 88); ภาพที่ถายดวยขนาดภาพ 3840 × 2160 
จะถูกบันทึกที่คุณภาพของภาพ JPEG Fine★ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขนาดภาพ โปรดดู 
“ขนาดภาพ” (0 74) โปรดทราบวาไมสามารถดูตัวอยางคาแสงสําหรบัภาพถายเมื่อหมนุปุม
เลือกไลฟววิไปที่ 1; แนะนําใหใชโหมด P, S หรอื A แตจะสามารถดผูลลัพธที่ถูกตองได
ในโหมด M จากการดูตวัอยางคาแสงโดยการหมนุปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C
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❚❚ขนาดภาพ
ขนาดของภาพที่ถายในโหมดภาพยนตรจะแตกตางกันไปตามพื้นที่ภาพ (0 256) และตัวเลือก
ที่เลือกไวสําหรบั ขนาดภาพ ในเมนูการถายภาพยนตร (0 91)

พ้ืนที่ภาพ ขนาดภาพ ขนาด (พิกเซล)

FX
ใหญ 8256 × 4640
กลาง 6192 × 3480
เล็ก 4128 × 2320

DX
ใหญ 5408 × 3040
กลาง 4048 × 2272
เล็ก 2704 × 1520

D การบันทึกภาพยนตร
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในพื้นท่ีสี sRGB การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพ
และในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดไอโซเดียม 
หรือกับวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวนอน
ดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเก่ียวกับการลดการกะพริบถ่ีและแถบ โปรดดูตัวเลือก 
ลดการกะพริบ ในสวนของเมนูการถายภาพยนตร, 0 258) อาจมีการกะพริบถ่ีๆ ปรากฏขึ้นดวย
ในขณะที่ใชงานรูรับแสงดวยไฟฟา นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสว าง
ไดเชนกัน บริเวณหรือแถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและ
แหลงกําเนิดแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจา
ชั่วขณะ ขณะบันทึกภาพยนตร ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ 
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย โปรดทราบวาในขณะที่อยูในโหมด
ภาพยนตร หากซูมขยายภาพผานเลนส (0 40) อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) หรือมีสีท่ีผิดแผกเกิดขึ้นได

ไมสามารถใชงานแสงแฟลชได

การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากถอดเลนสออกหรือหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ีคาใหม
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A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลัน่ชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > 
ปุมกดชัตเตอร (0 270) สามารถกดปุมกดชัตเตอรท่ีรีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม
และสายลั่นชัตเตอร (0 295) ลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตนไลฟวิวหรือกดลงจนสุดเพื่อเร่ิมตนและสิ้นสุด
การบันทึกภาพยนตร
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ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 223) แตะสัญลักษณ a 
ในจอภาพหรือกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเร ิมแสดงภาพ ตําแหนงปจจุบันของทานจะถูก
แสดงดวยแถบแสดงสถานะภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การดูภาพยนตร

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

สัญลักษณ a แถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร

ความดัง คําแนะนํา

ไปที่ คําอธิบาย

หยุดชั่วคราว กด 3 เพื่อหยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อแสดงภาพยนตรตอไปหลังหยุดชั่วคราว หรือ
ระหวางยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลับ/เดินหนา

กดปุม 4 เพื่อยอนกลับ และกดปุม 2 เพื่อไป
ขางหนา ความเร็วจะเพิ่มขึ้นทุกคร้ังท่ีกดปุม 
ตั้งแต 2 เทา ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา ไปเปน 
16 เทา; กดปุมควบคุมคางไวเพื่อขามไปยังจุดเร่ิมตนหรือส้ินสุดของภาพยนตร 
(เฟรมแรกจะกํากับดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวาของจอภาพ 
สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย i) ถาหยุดแสดงภาพยนตรชั่วคราว 
ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนาทีละหน่ึงกรอบภาพ; กดปุมคางไว
เพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเน่ือง

เร่ิมการเลนภาพ
สโลวโมชัน กด 3 ขณะท่ีภาพยนตรหยุดชั่วคราวเพื่อเร่ิมการเลนสโลวโมชัน
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ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลัง 10 วินาที

ขามไปขางหนา/
ขางหลัง

หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังดัชนีกอนหนาหรือถัดไป หรือ
ขามไปท่ีเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายหากภาพยนตรไมมีดัชนี

ปรับความดัง กด X เพ่ือเพ่ิมเสียง, กด W (M) เพื่อลดเสียง
ดูตัวเลือกการ
ตัดตอภาพยนตร กดปุม i หรือ J เพื่อดูตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร (0 78)

ออก กด 1 หรือ K เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ
กลับไปท่ีโหมด
ถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

A สัญลักษณ p
ภาพยนตรท่ีมีดัชนี (0 64) จะมีสัญลักษณ p ปรากฏขึ้นมา
ในการแสดงภาพเต็มจอ

ไปที่ คําอธิบาย
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ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตร ที่มีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือก
เปนภาพนิ่ง JPEG

การตัดสวนของภาพยนตร

การสรางสําเนาของภาพยนตรทีม่ีการตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 223)

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่เปดใหม
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายไวใน “การดภูาพยนตร” 
(0 76) โดยกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเริ่ม
และเลนตอ และกด 3 เพื่อพักการเลน และกด 4 หรือ 
2 หรือหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรอืยอย
เพื่อคนหาเฟรมที่ตองการ ทานสามารถดูตําแหนงของ
ภาพยนตรโดยประมาณไดจากแถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร หยุดการเลนไวช่ัวคราวเมื่อถึงเฟรมเปดใหม

การตัดตอภาพยนตร

ตัวเลือก คําอธิบาย

9 เลือกจุดเร่ิมตน/
จุดสิ้นสุด

สรางสําเนาที่ตัดสวนท่ีไมตองการออกไป

4 บันทึกเฟรมปจจุบัน บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

แถบแสดงสถานะภาพยนตร
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3 เลือก เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด
กด i หรือ J จากนั้นไฮไลท เลือกจุดเร่ิมตน/
จุดส้ินสุด แลวกด 2

4 เลือก จุดเร่ิมตน
การสรางสําเนาที่เริม่ตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท 
จุดเร่ิมตน แลวกด J เฟรมที่อยูกอนหนาเฟรมปจจุบัน
จะถูกลบออกเมือ่ทานบันทึกสําเนาในขั้นตอนที่ 9

5 ยืนยันจุดเร่ิมตนใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4 
หรือ 2 เพื่อเดินหนาหรอืยอนกลับ (ในการขามไป
ขางหนาหรอืยอนกลับ 10 วินาที ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก ในการขามไปที่ดัชนี หรือเฟรมแรกหร ือเฟรม
สุดทายในกรณีที่ภาพยนตรไมมดีัชน ีใหหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย)

จุดเร่ิมตน
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6 เลือกจุดส้ินสุด
กด L (Z/Q) เพื่อสลับจากจุดเริ่มตน (w) ไปที่จุด
สิ้นสุดเครื่องมอืการเลือก (x) จากนั้นเลือกเฟรมปด
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 5 เฟรมที่อยูหลังเฟรมที่เลือก
จะถูกลบออกเมื่อทานบันทึกสําเนาในขั้นตอนที ่9

7 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมทีต่องการปรากฏขึ้น ใหกด 1

8 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J 
(หากตองการหยุดการดูตัวอยางและกลับไปยังเมนู
ตัวเลือกบันทึก ใหกด 1) หากตองการยกเลิกสําเนา
ปจจุบันและเลือกจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดใหมตามที่
อธบิายไปกอนหนานี้ ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J 
เพื่อบันทึกสําเนา แลวดําเนินการขั้นตอนที่ 9

ปุม L (Z/Q)
จุดสิ้นสุด
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9 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาเปนไฟลใหม หากตองการแทนที่ไฟลภาพยนตร
ไฟลตนฉบับดวยไฟลใหมที่ตัดตอเรียบรอยแล ว 
ใหไฮไลท เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J

D การตัดสวนของภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กล องจะไมทําการบันทึกสําเนา
ถาการดหนวยความจํามีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาที่สรางเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การลบฉากสวนที่เปดหรือปดเร่ือง
การยายเฉพาะสวนเปดจากภาพยนตร ใหดําเนินการในขั้นตอนที่ 7 โดยไมตองกดปุม L (Z/Q) 
ในขั้นตอนท่ี 6 การยายเฉพาะสวนปดจากภาพยนตร ใหเลือก จุดสิ้นสุด ในขั้นตอนที่ 4 เลือกเฟรมปด 
และดําเนินการในขั้นตอนท่ี 7 โดยไมตองกดปุม L (Z/Q) ในขั้นตอนที่ 6

A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 279)
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิง่ JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายใน “การดูภาพยนตร” 
(0 76) โดยกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเริ่มและ
เลนตอ และกด 3 เพื่อหยุดช่ัวคราว หยุดภาพยนตรไว
ช่ัวคราวที่เฟรมที่ทานตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมปจจุบัน
กดปุม i หรือ J จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมปจจุบัน 
แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG ของเฟรมปจจุบัน 
ภาพจะถูกบันทึกในขนาดที่เลือกไวสําหรบั ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร (0 69)

A บันทึกเฟรมปจจุบัน
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บันทึกเฟรมปจจุบัน จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง 
JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 229)
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ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ

เลือกจากพื้นที่ภาพของ FX (36×24) (รปูแบบ FX), DX (24×16) (รูปแบบ DX), 5:4 (30×24), 
1.2× (30×20) และ 1:1 (24×24)

พ้ืนท่ีภาพ

วงกลมภาพรูปแบบ DX 
(24×16)

วงกลมภาพรูปแบบ FX 
(36×24)

รูปแบบ FX

1.2 เทา

5 : 4

รูปแบบ DX

1 : 1
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❚❚ ตัวเลอืกพื้นที่ภาพ
กลองมีพื้นที่ภาพตางๆ ใหเลือกดังตอไปนี้:

❚❚การตัดครอบอัตโนมัติ
หากตองการเลือกตัดสวน DX อัตโนมัติเมื่อติดเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ พ้ืนท่ีภาพ > 
ตัดสวน DX อัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ (0 251) พื้นที่ภาพที่เลือกในเมนูถายภาพหรือกับปุม
ควบคุมที่ตัวกลองจะใชเฉพาะเมือ่ไมไดตดิเลนส DX เลือก ปด เพื่อใชพื้นที่ภาพที่เลือกปจจุบัน
กับเลนสทั้งหมด

ตัวเลอืก คําอธิบาย

c FX (36×24) รูปภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ FX ดวยมุมมองภาพเทียบเทากับเลนส 
NIKKOR ท่ีกลองรูปแบบ 35 มม.

l 1.2× (30×20) การเลือกตัวเลือกน้ีลดมุมมองภาพและเพิ่มทางยาวโฟกัสท่ีปรากฏของ
เลนสคร้ังละ 1.2 เทาโดยประมาณ

a DX (24×16) รูปภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ DX ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของ
เลนสโดยประมาณในรูปแบบ 35 มม. ใหคูณดวย 1.5

b 5:4 (30×24) ภาพจะถูกบันทึกดวยสัดสวนภาพ 5 : 4

m 1:1 (24×24) ภาพจะถูกบันทึกดวยสัดสวนภาพ 1 : 1

D ตัดสวน DX อตัโนมัติ
จะใชปุมควบคุมกลองเพ่ือเลือกพ้ืนท่ีภาพไมไดเม่ือติดเลนส DX และเปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ 
(0 87)
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❚❚มาสกการแสดงผลในชองมองภาพ
หากเลือก เปด สําหรับ พ้ืนท่ีภาพ > มาสกการแสดงผลในชองมองภาพ ในเมนูถายภาพ 
พื้นทีภ่ายนอกการครอบตัด 1.2× (30×20), DX (24×16), 5:4 (30×24) และ 1:1 (24×24) 
จะแสดงเปนสีเทาในชองมองภาพ

1.2× (30×20) DX (24×16)

5:4 (30×24) 1:1 (24×24)

A เลนส DX
เลนส DX ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใชกับกลองรูปแบบ DX โดยจะมีมุมมองภาพแคบกวาเลนสสําหรับกลอง
รูปแบบ 35 มม. เม่ือประกอบเลนส DX เขากับกลอง หากตั้งคาปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ และ
ไดเลือกตัวเลือกอืน่ท่ีไมใช DX (24×16) (รูปแบบ DX) สําหรับ พ้ืนที่ภาพ ขอบภาพจะมืด ซึ่งอาจไม
ปรากฏในชองมองภาพ แตเม่ือแสดงภาพ ทานอาจสังเกตเห็นความละเอียดลดลงหรือขอบภาพมืด

A พ้ืนที่ภาพ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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สามารถเลือกพื้นที่ภาพไดโดยใชตัวเลือก พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นท่ีภาพ ในเมนูถายภาพหรือ
โดยการกดปุมควบคมุและการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง

❚❚ เมนพูื้นที่ภาพ

1 เลือก พ้ืนท่ีภาพ
ไฮไลท พ้ืนท่ีภาพ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือก เลือกพื้นท่ีภาพ
ไฮไลท เลือกพื้นที่ภาพ แลวกด 2

3 ปรับการต้ังคา
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดครอบที่เลือกไวจะ
ปรากฏในชองมองภาพ

A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกท่ีไดเลือกไว สําหรับพ้ืนท่ีภาพ
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❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทำงานของกลอง
ใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 268) เพื่อกําหนด 
เลือกพื้นที่ภาพ ไปยังปุมควบคุม

2 ใชปุมควบคุมท่ีเลือกไวเพ่ือเลือกพื้นที่ภาพ
พื้นทีภ่าพสามารถเลือกไดโดยกดปุมที่เลือกไว  แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรือ
ยอยจนการตัดสวนภาพที่ตองการปรากฏบนชองมองภาพ (0 85)

ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นทีภ่าพในขณะนั้นสามารถ
เรียกดูไดโดยกดปุมเพื่อแสดงพื้นที่ภาพในแผงควบคุม
หรือการแสดงผลขอมูลการถายภาพ รูปแบบ FX 
จะแสดงเปน “36 - 24”, 1.2 × เปน “30 - 20”, รปูแบบ 
DX เปน “24 - 16”, 5 : 4 เปน “30 - 24” และ 1 : 1 เปน 
“24 - 24”

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การตัดสวนภาพที่เลือกใชไดในโหมดบันทึกภาพยนตร โปรดดู “พ้ืนท่ีภาพ: การเลือกการตัดสวน
ภาพยนตร” (0 68)

• จํานวนภาพที่สามารถจัดเก็บไวไดเม่ือใชการตั้งคาพ้ืนท่ีภาพตางกัน ใหดู 
“ความจุการดหนวยความจํา” (0 362)
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กลองรุน D850 รองรับตัวเลือกคุณภาพของภาพตอไปน ี้

คุณภาพของภาพ

ตัวเลือก
รูปแบบ
ไฟล

คําอธิบาย

NEF (RAW) NEF
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมประมวลผล
เพิ่มเติม สามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซและ
คอนทราสตไดหลังจากถายภาพ

NEF (RAW) +
JPEG Fine★/
NEF (RAW) +

JPEG Fine

NEF/
JPEG

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อกีภาพหน่ึงเปน JPEG คุณภาพสูง

NEF (RAW) + JPEG 
Normal★/

NEF (RAW) + JPEG 
Normal

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) 
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพปกติ

NEF (RAW) + JPEG 
Basic★/NEF (RAW) 

+ JPEG Basic

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) 
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพพื้นฐาน

JPEG Fine★/
JPEG Fine

JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 4 
(คุณภาพสูง)

JPEG Normal★/
JPEG Normal

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 8 
(คุณภาพปกติ)

JPEG Basic★/
JPEG Basic

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 16 
(คุณภาพพื้นฐาน)

TIFF (RGB)
TIFF 

(RGB)

บันทึกภาพ TIFF-RGB แบบไมบีบอัดท่ีความลึกบิทสี 8 บิท
ตอหน่ึงแชนเนล (สีแบบ 24 บิท) ภาพ TIFF มีโปรแกรมภาพ
รองรับหลากหลายโปรแกรม

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวนภาพที่สามารถจัดเก ็บไวไดเม่ือใชการตั้งคาคุณภาพและขนาดของภาพที่
ตางกัน โปรดดู “ความจุการดหนวยความจํา” (0 362)
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สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม T และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ปุม T แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

A การบีบอัดภาพ JPEG
ตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีดาว (“★”) จะใชการบีบอัดท่ีใหคุณภาพสูงสุด; ขนาดของไฟลจะแตกตาง
ไปตามฉาก ตัวเลือกท่ีไมมีดาวจะใชการบีบอัดท่ีออกแบบมาเพื่อสรางไฟลท่ีมีขนาดเล็กกวา; ไฟล จะมี
แนวโนมท่ีจะมีขนาดเทากัน โดยไมขึ้นอยูกับฉากท่ีบันทึก

A NEF+JPEG
เม่ือดูภาพที่ถายดวยการตั้งคา NEF (RAW) + JPEG บนกลองท่ีใสการดหนวยความจําเพียงชองเดียว 
กลองจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน ถาสําเนาทั้งสองถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําเดียวกัน 
สําเนาทั้งสองจะถูกลบเมื่อลบภาพออก ถาสําเนา JPEG ถ ูกบันทึกในการดหนวยความจําแยกตางหาก
โดยใชตัวเลือก ฟงกช่ันชองบรรจุการดรอง > RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง การลบสําเนา JPEG 
จะไมลบภาพ NEF (RAW)

A เมนูคุณภาพของภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพไดโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน 
(0 251)
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❚❚การบีบอัดภาพ NEF (RAW)
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรับภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF 
(RAW) > การบีบอัดภาพ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

❚❚ความลึกบิทสขีอง NEF (RAW)
การเลือกความลึกบิทสีสําหรบัภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF (RAW) > 
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

ตวัเลือก คําอธิบาย

N
บีบอัดแบบไม
สูญเสียคุณภาพ

ภาพ NEF จะถูกบีบอดัดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได ซึ่งจะลด
ขนาดภาพประมาณ 20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

O บีบอัด
ภาพ NEF จะถูกบีบอดัดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับไมได ซึ่งจะลด
ขนาดภาพประมาณ 35–55% และแทบจะไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

ไมบีบอัด ภาพ NEF จะไมมีการบีบอัด

ตวัเลือก คําอธิบาย

q 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท

r 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะได
ไฟลท่ีมีขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท อยางไรก็ตาม 
การบันทึกขอมูลสีจะเพ่ิมขึ้นดวย

A ภาพ NEF (RAW)
ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใช Capture NX-D หรือซอฟตแวรอื่น หรือ
ตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 278)
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ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # ใหญ, $ กลาง หรือ % เล็ก (โปรดทราบวา
ขนาดภาพจะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับตัวเลือกที่ไดเลือกไวสําหรับ พ้ืนท่ีภาพ, 0 83):

ขนาดภาพ

พ้ืนที่ภาพ ตัวเลอืก ขนาด (พิกเซล)

FX (36×24; รูปแบบ FX)
ใหญ 8256 × 5504
กลาง 6192 × 4128
เลก็ 4128 × 2752

1.2× (30×20) 
ใหญ 6880 × 4584
กลาง 5152 × 3432
เลก็ 3440 × 2288

DX (24×16; รูปแบบ DX)
ใหญ 5408 × 3600
กลาง 4048 × 2696
เลก็ 2704 × 1800

5 : 4 (30×24)
ใหญ 6880 × 5504
กลาง 5152 × 4120
เลก็ 3440 × 2752

1 : 1 (24×24)
ใหญ 5504 × 5504
กลาง 4128 × 4128
เลก็ 2752 × 2752
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สามารถตั้งคาขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดยการกดปุม T และหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคมุ การเลือกขนาดของภาพ NEF 
(RAW) ใชตัวเลือก ขนาดภาพ > NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ

ปุม T แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย

A เมนูขนาดภาพ
นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดย
การใชตัวเลือก ขนาดภาพ > JPEG/TIFF ในเมนูการถายภาพ 
(0 251) ภาพ NEF (RAW) ขนาดเล็กและขนาดกลางจะถูก
บันทึกในรูปแบบบีบอดัแบบไมสูญเสียคุณภาพ 12 บิท 
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ การบีบอัดภาพ NEF (RAW) 
และ ความลึกบิทสขีอง NEF (RAW) ในเมนู การบันทึก NEF 
(RAW)
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เมื่อใสการดหนวยความจําในกลองสองใบ ทานสามารถเลือกใหการดใบหนึ่งเปนการดหลักได
โดยใชรายการ เลือกชองบรรจุการดหลัก ในเมนกูารถายภาพ (0 250) เลือก ชองบรรจุ
การด XQD เพื่อกําหนดการดในชองบรรจุการด XQD ใหเปนการ ดหลัก, ชองบรรจุการด SD 
เพื่อเลือกการด SD สามารถเลือกหนาที่ของการดหลักและการดรองไดโดยใชตวัเลือก ฟงกชั่น
ชองบรรจุการดรอง ในเมนูการถายภาพ (0 250) เลือกจาก ภาพท่ีเกินมา (กลองจะใช
การดรองเมือ่ความจําการดหลักเต็มเทานัน้), สํารอง (ภาพแตละภาพจะถูกบันทึกลงใน
การดหลักและการดรองดวย) และ RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง (เหมอืนกับ สํารอง 
แตภาพ NEF/RAW จากภาพที่ถูกถายโดยใชคา NEF/RAW + JPEG จะถกูบันทกึลงใน
การดหลักเทานั้น สวนภาพ JPEG จะถูกบันทึกลงในการดรองเทานัน้)

การใชการดหนวยความจําสองใบ

A “สํารอง” และ “RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง”
กลองจะแสดงจํานวนภาพถายท่ีสามารถบันทึกไดในการดท่ีมีหนวยความจําเหลือนอยท่ีสุด ปุมกด
ชัตเตอรจะไมทํางานเมื่อการดใดการดหน่ึงเต็ม

A การบันทึกภาพยนตร
เม่ือใสการดหนวยความจําในกลองสองใบ จะสามารถเลือกการดท่ีใชบันทึกภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก 
ปลายทาง ในเมนูการถายภาพยนตร (0 256)
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โฟกัส
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสที่สามารถเลือกไดเมือ่จัดองคประกอบภาพผาน
ชองมองภาพ สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (0 94) หรือปรับดวยตนเอง (0 111) 
ผูใชยังสามารถเลือกจุดโฟกัสสําหรบัการโฟกัสอ ัตโนมัติหรอืแมนวลโฟกัส (0 105) 
หรือใชการล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัสและจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 108)

หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัต ิใหหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

กลองจะโฟกัสโดยใชจุดโฟกัส 153 จุด ซ่ึงผูใช
สามารถเลือกได 55 จุด ทีแ่สดงโดย r ในภาพ (0 105)

โฟกัสอัตโนมัติ
ตัวเลือกโหมดโฟกัส

จุดโฟกัสท่ีผูใชสามารถเลือกได



95

A เซ็นเซอรกากบาท
จุดโฟกัสเซ็นเซอรกากบาทที่ใชงานไดจะแตกตางกันตามเลนสท่ีใช

เลนส
เซ็นเซอรกากบาท (จุดโฟกัส
เซ็นเซอรกากบาทที่ไฮไลท

ดวยสีเทา 2)

เลนส AF-S และ AF-P นอกเหนือจากรายการดานลาง 
ท่ีมีคาแสงสูงสุด f/4 หรือเร็วกวา 1

เซ็นเซอรกากบาท 99 จุด

• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
• AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
• AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED

เซ็นเซอรกากบาท 63 จุด

• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
• เลนส AF-S และ AF-P ท่ีมีคาแสงสูงสุดชากวา f/4 1

• เลนสท่ีไมใช AF-S, เลนสท่ีไมใช AF-P

เซ็นเซอรกากบาท 45 จุด

1 ท่ีการซูมสูงสุด ในกรณีของเลนสซูม
2 จุดโฟกัสอื่นๆ ใชไลนเซ็นเซอร ซึ่งทําหนาท่ีตรวจจับเสนในแนวนอน
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A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I และจุดโฟกัสที่ใชได
เม่ือติดเทเลคอนเวอรเตอร AF-S หรือ AF-I แลว สามารถใชจุดโฟกัสท่ีแสดงในภาพสําหรับโฟกัส
อัตโนมัติและการวัดระยะแบบอเิล็กทรอนิกส (โปรดทราบวาคาแสงรวมกันสูงสุดท่ีชากวา f/5.6 
จะทําใหกลองไมสามารถโฟกัสวัตถุท่ีมีความมืดหรือคอนทราสตต่ํา)

เทเลคอนเวอรเตอร
รูรับแสง
ของเลนส
สงูสดุ 1

จุดโฟกัสที่ใชงานได (จุดโฟกัส
เซ็นเซอรกากบาทถูกไฮไลทดวยสเีทา 2)

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2

จุดโฟกัส 153 จุด (เลือกได 55) 
พรอมกับเซ็นเซอรกากบาท 99 จุดTC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/2.8

TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2.8

จุดโฟกัส 153 จุด (เลือกได 55) 
พรอมกับเซ็นเซอรกากบาท 45 จุดTC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4

TC-17E II f/4

จุดโฟกัส 37 จุด (เลือกได 17) 
พรอมกับเซ็นเซอรกากบาท 25 จุดTC-800-1.25E ED f/5.6
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เทเลคอนเวอรเตอร
รูรับแสง
ของเลนส
สูงสุด 1

จุดโฟกัสที่ใชงานได (จุดโฟกัส
เซ็นเซอรกากบาทถูกไฮไลทดวยสีเทา 2)

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III f/4

จุดโฟกัส 15 จุด (เลือกได 9) 
พรอมกับเซ็นเซอรกากบาท 5 จุด

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/5.6

1 ท่ีการซูมสูงสุด ในกรณีของเลนสซูม
2 จุดโฟกัสอื่นๆ จะใชไลนเซ็นเซอร ซึ่งทําหนาท ี่ตรวจจับเสน

แนวนอน แตโปรดทราบวาหากมีเฉพาะเซ็นเซอรกากบาท 5 จุด 
เฉพาะที่แสดงดวย ■ เทาน้ันท่ีจะตรวจจับเสนแนวตั้ง

โฟกัสอตัโนมัติจะใชไมไดเม่ือใชเทเลคอนเวอรเตอรกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-
ED
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โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติดังตอไปนี้:

สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมตัิไดโดยกดปุมโหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคุม

โหมด คําอธิบาย 

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ตามคาตั้ง
จากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเมื่อส ัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) 
ปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 260)

AF-C

AF ตอเนื่อง: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางต อเน่ืองขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง ถาวัตถุเคลื่อนท่ี กลองจะเร่ิมโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 99) เพื่อคาดเดา
ระยะหางสุดทายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจำเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถ
ล่ันชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 260)

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A ปุม AF-ON
สําหรับการโฟกัสภาพจากกลอง การกดปุม AF-ON 
จะไดผลแบบเดียวกับการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

A โฟกัสตดิตามวัตถุลวงหนา
ในโหมด AF-C กลองจะเร่ิมการโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาถาว ัตถุเคลื่อนเขาหาหรือเคลื่อนออกจาก
กลองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง หรือเม่ือกดปุม AF-ON ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตาม
ระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชัตเตอร

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การใชเนนโฟกัสใน AF ตอเน่ือง โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช 

AF-C, 0 260)
• การใชเนนการลั่นชัตเตอรใน AF ทีละภาพ โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่
สําคัญเมือ่ใช AF-S, 0 260)

• การปองกันไมใหกลองโฟกัสภาพเมื่อกดปุมกดช ัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง โปรดดู A > การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง a8 (เปดใช AF, 0 261)

• การเลือกโหมดโฟกัสท่ีมีขอจํากัดไปยัง AF-S หรือ AF-C โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a10 
(บังคบัเลือกโหมดโฟกัสอตัโนมัติ, 0 262)

• การใชแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกโหมดโฟกัส โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลกั/รอง (0 269)

• ตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติท่ีใชไดในไลฟวิวหรือขณะบันทึกภาพยนตร โปรดดู “โฟกัสอัตโนมัติ” (0 41)

ปุม AF-ON
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โหมดพื้นที่ AF
เลือกวิธีเลือกจุดโฟกัสสําหรับโหมดโฟกัสอัตโนม ัติ
• AF จุดเดียว: เลือกจุดโฟกัส; กลองจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกเทานัน้ ใชกับวัตถุที่อยูนิ่ง
กับที่

• AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส: เลือกจุดโฟกัส ในโหมดโฟกัส AF-C กลองจะโฟกัส
โดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสที่อยูรอบๆ ถาวัตถ ุเคลื่อนออกจากจุดทีเ่ลือกเปนเวลาสั้นๆ 
จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 9 หรือ 25 จุด: เลือกเมื่อมเีวลาจัดองคประกอบภาพ
หรือเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในรปูแบบทีค่าดเดาได (เชน นักวิง่หรอืรถแขงที่
กําลังแขงขัน)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 72 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่
ในรูปแบบที่คาดเดาไมได (เชน นักกีฬาฟุตบอล)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 153 จุด: เลือกเมือ่ถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อย าง
รวดเรว็และไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย (เชน นก)
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• การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ: เลือกจุดโฟกัส ในโหมดโฟกัส AF-C กลองจะติดตามวตัถุที่
เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสทีเ่ลือก และเลือกจุดโฟก ัสใหมตามที่จําเปน ใชเพื่อจัดองคประกอบ
ภาพอยางรวดเรว็เมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเรว็จากขางหนึง่ไปอีกขางหนึ่ง (เชน นกักีฬา
เทนนิส) ถาวตัถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรแลวจัด
องคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสท ี่เลือก

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม: กลองจะโฟกัสโดยใชกลุมจุดโฟกัสที่ผูใชเล ือก 
เพื่อลดความเสี่ยงของกลองในการโฟกัสที่พื้นหลังแทนที่จะโฟกัสวัตถุหลัก เลือกสําหรบัวัตถุ
ที่ยากในการถายภาพโดยใชจุดโฟกัสเดี่ยว หากกล องจับภาพใบหนาไดในโหมดโฟกัส AF-S 
กลองจะเนนไปที่วัตถุภาพบุคคล

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมติั: กลองจะตรวจหา
วัตถุโดยอัตโนมัต ิแลวเลือกจุดโฟกัส หากตรวจพบใบหนา 
กลองจะเนนทีภ่าพบุคคล จุดโฟกัสที่ใชจะถูกไฮไลทเปน
เวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสภาพแลว; ในโหมด AF-C 
จุดโฟกัสหลักจะปรากฏหลังจากปดจุดโฟกัสอ่ืนๆ ไปแลว
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โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกดปุมโหมด AF และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคุม

A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตน้ีุ 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุมีสีท่ีคลายกับสีพ้ืนหลัง
หรือครอบครองพื้นท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นท่ี AF จะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ

โหมดพื้นที่ AF แผงควบคุม ชองมองภาพ
จอแสดงผลจุดโฟกัส

ชองมองภาพ

AF จุดเดียว

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 9 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 25 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 72 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 153 จุด *

การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
เปนกลุม

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
อัตโนมัติ

* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสท่ีใชอยูเทาน้ันในชองมองภาพ จุดโฟกัสท่ีเหลือจะใหขอมูลเพื่อชวย
ในการโฟกัส
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A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
หากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF 
เม่ือใชเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I กลองจะเลือก AF จ ุดเดียวโดยอัตโนมัติท่ีคารูรับแสงที่ชากวา f/5.6

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• วิธีการปรับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยนระยะห างของวัตถุ โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง 

a3 (ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค, 0 260) 
• การเลือกวาจะใหกลองตรวจจับและโฟกัสท่ีใบหน าหรือไมเม่ือเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
สําหรับโหมดพื้นท่ี AF โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a4 (ระบบหาใบหนาแบบติดตาม
ระยะโฟกัส 3 มิต,ิ 0 260)

• การเลือกพ้ืนท่ีท่ีติดตามโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเมื่อเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ 
สําหรับโหมดพื้นท่ี AF โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a5 (พ้ืนที่สําหรับการติดตามระยะ
โฟกัส 3 มติิ, 0 261)

• การเลือกจุดโฟกัสและ/หรือโหมดพื้นท่ี AF ตางๆ ตามภาพแนวตั้งและแนวนอน โปรดดู A > 
การตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 (บันทึกตามการหมุนกลอง, 0 261)

• การจํากัดการเลือกโหมดพื้นท่ี AF โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a9 (จํากัดการเลือกโหมด
พ้ืนที่ AF, 0 261)

• การเลือกวิธีแสดงจุดโฟกัส โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a12 (ตวัเลือกจุดโฟกัส, 
0 262)

• การใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดพื้นท่ี AF โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 269)

• ตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติท่ีใชไดในไลฟวิวหรือขณะบันทึกภาพยนตร โปรดดู “การเลือกโหมดพื้นท ี่ AF” 
(0 42)
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การเลือกจุดโฟกัส
กลองจะโฟกัสโดยใชจุดโฟกัส 153 จุด ซ่ึงสามารถเล ือก
ดวยตนเองได 55 จุดที่แสดงในภาพ ทําใหสามารถ
จัดองคประกอบรปูถายกับวัตถุหลักไวในเฟรมได เกือบ
ทุกตําแหนง ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือก
จุดโฟกัส (ใน AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม ทานสามารถ
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกกลุมของจุดโฟกัส)

1 หมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปท่ี ●
จะทําใหสามารถใชปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อเลือกจุดโฟกัสได

2 เลือกจุดโฟกสั
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัส
ในชองมองภาพขณะที่ระบบวดัแสง
เปดอยู จุดโฟกัสกึ่งกลางสามารถเลือก
ไดโดยกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
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สามารถหมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยัง
ตําแหนงล็อค (L) หลังจากเลือกเสรจ็แลว
เพื่อปองกันไมใหจุดโฟกัสที่เลือกเปลี่ยน
ไปเมือ่กดปุมเลือกคําสั่ง

A ปุมเลือกคําสั่งยอย
ปุมเลือกคําสั่งยอยสามารถใชแทนปุมเลือก
คําสั่งในการเลือกจุดโฟกัส โฟกัสและรูรับแสง
จะถูกล็อคขณะที่กดปุมเลือกคําสั่งยอย
ตรงกลาง (0 108, 137) ใหใชปุมเลือกคําสั่ง
ยอยตามที่แสดง; การกดดานขางอาจไมไดผล
ตามท่ีตองการ ระวังเล็บหรือน้ิวมือเขาตาขณะ
ใชปุมเลือกคําสั่งยอย

A AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอตัโนมัติ
จุดโฟกัสสําหรับ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัต ิจะถูกเลือกโดยอตัโนมัติ และจะไมสามารถเลือกจ ุด
โฟกัสแบบแมนวลได

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีสามารถเลือกไดโดยใช ปุมเลือกคําสั่ง โปรดดู A > การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง a6 (จํานวนจุดโฟกัส, 0 261) 

• การเลือกจุดโฟกัสและ/หรือโหมดพื้นท่ี AF ตามภาพแนวตั้งและแนวนอน โปรดดู A > การตั้งคา
แบบกําหนดเอง a7 (บันทึกตามการหมุนกลอง, 0 261) 

• การตั้งคาการเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” โปรดด ู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a11 (จุดโฟกัส
แบบวนรอบ, 0 262) 

• การเลือกเวลาที่จะใหจุดโฟกัสติดสวางขึ้น โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a12 (ตัวเลือก
จุดโฟกัส, 0 262) 

• การเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งยอย โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนด
การควบคุมเอง) > ปุมเลือกคําสั่งยอย (0 268) และ ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง (0 268) 

• การเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 
(ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง, 0 268)
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การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถ
โฟกัสวัตถุที่จะไมอยูที่จุดโฟกัสเมื่อลงมอืถายจริง ถากลองไมสามารถโฟกัสดวยโฟกัส
อัตโนมตัิ (0 110) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพถายไดใหมหลังจาก
การโฟกัสวัตถุอ่ืนที่อยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิมของทาน การล็อคโฟกัสจะใหผลดีที่สุด
เมื่อเลือกตัวเลือกอ่ืนที่นอกเหนอืจาก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมตัิไวสําหรับโหมดพื้นที่ AF 
(0 100)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือก 
แลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่ม
โฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพ

2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-C (0 98): กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึ่งคางไว (q) จากนั้นกดปุมเลือกคําสั่ง
ยอยตรงกลาง (w) เพื่อล็อคทัง้โฟกัสและคาแสง 
(สัญลักษณ AE-L จะปรากฏในชองมองภาพ) 
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูในขณะกดปุมเลือกคําสั่งย อย
ตรงกลาง แมวาตอมาทานจะปลอยนิว้ออกจาก
ปุมกดชัตเตอรแลวก็ตาม

ปุมกดชัตเตอร

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติเมือ่สัญลักษณแสดงว าอยูในโฟกัส (I) 
ปรากฏขึ้นและจะยังล็อคอยูจนกวาทานจะยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร และยังสามารถ
ล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง (ดูขางตน)

3 การจดัวางองคประกอบภาพใหมแลว
ถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการ
ถายภาพแตละภาพถาทานยังกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว (AF-S) 
หรือกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลางคาง
ไว ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุทีต่ องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาเปาหมาย
ที่ตองการถายเคลื่อนทีไ่ป ใหโฟกัสใหมอีกคร ั้งที่ระยะหางใหม

A การล็อคโฟกัสดวยปุม AF-ON
ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ จะสามารถล็อคโฟกัสไดโดยใชปุม AF-ON แทนปุมกดชัตเตอร 
(0 99) ถาเลือก AF-ON เทานั้น สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a8 (เปดใช AF, 0 261) 
กลองจะไมโฟกัสเมื่อกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน ึ่ง; แตกลองจะโฟกัสเม่ือกดปุม AF-ON แทน ซึ่งโฟกัส
จะล็อคและจะยังคงล็อคอยูจนกวาจะกดปุม AF-ON อีกคร้ัง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชปุมกดชัตเตอรเพ ื่อล็อคคาแสง โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 
(ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 263)
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A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลอง
ไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (●) อาจปรากฏขึ้นและ
กลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอร ไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหลาน้ี 
ใหใชแมนวลโฟกัส (0 111) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 108) เพื่อโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูในระยะเดียวกัน 
จากน้ันจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสตนอยมากหร ือไมมีเลย
ตัวอยาง: วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับพ้ืนหลัง

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ กันจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู
ตัวอยาง: มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหน่ึง

วัตถุพ้ืนหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพเบื้องหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีมีขนาดเล็กหรือม ีความสวางอยูใน
โทนเดียว
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แมนวลโฟกัสจะใชไดสําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) 
หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมตัิไมใหผลลัพธที่ตองการ (0 110)
• เลนส AF: ตั้งคาสวิทชปรับโหมดโฟกัส
ของเลนส (ถามี) และตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปที่โหมด M

• เลนสแมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง

หากตองการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัสของ
เลนสจนกวาภาพที่แสดงในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส ทั้งนี้
จะสามารถถายภาพไดตลอดเวลาแมวาภาพจะไมอยู ใน
โฟกัส

แมนวลโฟกัส

D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยหมุนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปท่ี M และหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสของ
กลองไปท่ี AF การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย วิธีการน้ีจะไม
สามารถใชกับเลนส AF-S และ AF-P ซึ่งสามารถใชในโหมด M โดยไมตองตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ี M

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพ
เพื่อตรวจสอบวาวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัส
หรือไม (สามารถเลือกจุดโฟกัสไดจาก 55 จุด) หลังจากวาง
ตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งแลวหมนุวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น 
โปรดทราบวาเมื่อถายภาพวตัถุตางๆ ที่กลาวไว ใน “การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี” (0 110) 
บางครั้งสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส 
โปรดตรวจสอบโฟกัสในชองมองภาพกอนถายภาพ สําหร ับขอมูลเกี่ยวกับการใชการวัดระยะ
แบบอิเล็กทรอนิกสดวยอุปกรณเสรมิเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I โปรดดู “เทเลคอนเวอรเตอร 
AF-S/AF-I และจุดโฟกัสที่ใชได” (0 96)

A เลนส AF-P
เม่ือใชเลนส AF-P (0 281) ในโหมดแมนวลโฟกัส สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟก ัสจะกะพริบใน
ชองมองภาพ (หรือในไลฟวิว จุดโฟกัสจะกะพริบในจอภาพ) เพื่อเตือนวาการหมุนวงแหวนโฟกัสตอไป
ในทิศทางปจจุบันจะไมทําใหวัตถุอยูในโฟกัส

A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัดระยะ
จากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง ระยะหาง
ระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัสคือ 46.5 มม.

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.
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โหมดลั่นชัตเตอร

หากตองการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ใหกดปุมปลดล็อคแปน
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุนแปนเลือกโหมดล ั่นชัตเตอร
เพื่อใหตัวช้ีตรงกันกับการตั้งคาที่ตองการ

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย

S ถายทีละภาพ: กลองจะถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

CL

การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ขณะกดปุมชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพตาม
อัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (ความเร็วการถาย
ในโหมด CL, 0 114, 264)

CH

การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง: ขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพดวย
อัตราการบันทึกภาพที่ระบุไวใน “แหลงพลังงานและอตัราการบันทึกภาพ” (0 114) ใชกับ
วัตถุท่ีเคลื่อนไหว

Q

ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาท่ีขณะ
กดปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาท่ีกระจกกระดกซึ่งจะเงียบกวาใน
โหมดถายทีละภาพ นอกจากนี้ เสียงเตือนจะไมดังไมวาจะเลือกการตั้งคาใดก็ตามสําหรับ 
ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/ปดเสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 274)

QC
กดชัตเตอร QC (ตอเนื่องแบบเงียบ): ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันท ึกภาพ 
3 ภาพตอวินาที เสียงลั่นชัตเตอรจะเบาลง

E ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 116)

ตัวชี้
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แหลงพลังงานและอัตราการบันทึกภาพ
ความเรว็ในการถายภาพตอเนื่องสูงสุดจะแตกตางกันไปตามแหลงพลังงาน ตัวเลขดานลาง
เปนคาอัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยสูงสุดที่สามารถใชไดเมื่อใช AF ตอเนื่อง, คาแสงอัตโนมัติ
แบบปรับเองหรือปรบัชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอร ที่ 1/250 วินาทีหรือเร็วกวา, การตั้งคาอื่นๆ 
นอกเหนือจากคาตั้งจากโรงงานของการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 และหนวยความจําคงเหลือ
ในหนวยความจําบัฟเฟอร

อัตราที่ระบุอาจใชไมไดในบางสภาวะ อัตราการบ ันทกึภาพจะลดลงเมื่อใชเลนสบางชนิด, 
ที่ความไวชัตเตอรต่ํา, รูรบัแสงแคบ (คารูรบัแสงสูง) หรอืคาความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3 ถึง 
Hi 2) หรอืเมือ่เปลี่ยนคาความไวแสง (ISO) ผานการควบค ุมความไวแสงอัตโนมตัิ (0 121), 
ตรวจพบการกะพริบเมื่อเลือก เปดใช สําหรบั ลดการกะพริบ > ต้ังคาการลดการกะพริบ 
ในเมนูถายภาพ (0 254), เปดระบบลดภาพสั่นไหว (ใชไดกับเลนส VR), แบตเตอรี่ต่ํา, 
แบตเตอรี่ขนาด AA ที่ใสไวในชุดแบตเตอรี ่MB-D18 ต่ําหรอืเย็น หรือติดเลนสแบบไมม ีCPU 
โดยเลอืก วงแหวนปรบัรูรับแสง สาํหรบัการตัง้คาแบบกาํหนดเอง f4 (แปนหมนุเลอืกคาํส่ัง) > 
การต้ังคารูรับแสง (0 269)

MUP
ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพื่อลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยท่ีสุดในการถายภาพ
เทเลโฟโตหรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลองเพียง
เล็กนอยอาจทําใหภาพเบลอได (0 118)

แหลงพลงังาน
อัตราการบนัทึกภาพสูงสุด 

(ภาพตอวินาที)
CH CL

กลองพรอมแบตเตอรี่ EN-EL15a หรือปล๊ักตออะแดปเตอร  
AC รุน EP-5B และอะแดปเตอร AC รุน EH-5c/EH-5b

7 1–6

กลองพรอม MB-D18 (EN-EL15a หรือ AA) 7 1–6
กลองพรอม MB-D18 (EN-EL18c) 9 1–8

โหมด คําอธิบาย
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A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลช ั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะบันทึก
ภาพถายลงในการดหนวยความจํา โปรดทราบวา อยางไรก็ตาม อัตราการบันทึกภาพจะลดลง
เม่ือบัฟเฟอรเต็ม (tAA)

จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวใน
หนวยความจําบัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดงในการ
แสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ในชองมองภาพและ
แผงควบคุมขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง และสามารถ
ดูไดในหนาจอระหวางไลฟวิวจํานวนอาจลดลงในเวลาสั้นๆ 
ทันทีท่ีเปดกลอง

เม่ือกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดง
การเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขึ้น การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึง
สองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะการถายภาพและประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา อยานํา
การดหนวยความจําออกหรือถอด หรือตัดการเชื่อมต อแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงจะดับลง 
ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมีขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกวาจะเสร็จส้ิน
การบันทึกภาพทั้งหมดที่อยูในบัฟเฟอร ถาแบตเตอร่ีหมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกด
ชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกลําดับภาพที่จะแสดงในการถายภาพตอเน่ืองแตละชุดหลังจากการถายภาพ โปรดดู D > 
หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง (0 249) 

• การเลือกจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด โปรดดู A > การตั้งคา
แบบกําหนดเอง d2 (ถายตอเนื่องสูงสุด, 0 264)

• จํานวนภาพที่สามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด โปรดดู “ความจุการดหนวยความจํา” 
(0 362)
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ฟงกช่ันตัง้เวลาถายสามารถใชลดอาการกลองส ั่นหรือใชถายภาพตัวเองได

1 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุน
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่ E

2 จัดองคประกอบภาพและโฟกัสภาพ
ใน AF ทีละภาพ (0 98) ทานจะถายภาพได
หากสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ

โหมดตั้งเวลาถาย (E)

A  ปดตัวเปดปดชองมองภาพ
เม่ือถายภาพโดยไมแนบตาไวท่ีชองมองภาพ ใหปด
ตัวเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกันไมใหแสงท่ีลอดผาน
ชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง
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3 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปดตัวตั้ง
เวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะเริม่
กะพรบิ กอนการถายภาพสองวินาที 
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะหยุดกะพรบิ 
ชัตเตอรจะลั่นหลังจากตัวตั้งเวลาถายเริ่มทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที

หากตองการปดตัวตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ให หมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอ่ืน

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพท ี่จะถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ โปรดดู 
A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 264)

• เสียง “บิ๊บ” ท่ีดังเมื่อใชตั้งเวลาถาย โปรดด ู B > ตัวเลือกเสียงเตือน (0 274)
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เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของ
กลองเมื่อยกกระจก การใชโหมดยกกระจกขึ้น ใหกดปุม
ปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปที่ MUP (ยกกระจกขึ้น) หลังจากกดปุม
กดชัดเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อหาโฟกัสและคาแสงแลว ใหกดปุม
กดชัตเตอรที่เหลือลงจนสุดเพื่อยกกระจก Z จะแสดงใน
แผงควบคุม กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้งเพื่อถายภาพ 
(ในไลฟวิว ไมจําเปนตองยกกระจกขึ้น ภาพจะถูกถ าย
ครั้งแรกเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด) เสียงเตือนจะดังข้ึน 
ยกเวนเมื่อเลือก ปด สําหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/
ปดเสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 274) กระจกจะปดกลับเขาที่เมือ่ถายภาพเสร็จสิ้น

โหมดยกกระจกขึ้น (MUP)

D ยกกระจกขึ้น
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานจะไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพได สวนฟงกชั่นโฟกัส
อัตโนมัติและระบบวัดแสงจะไมทํางาน

A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีหลังยกกระจกขึ้น

A ปองกันภาพพรามัว
วิธีการปองกันภาพสั่นไหวเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลอง โปรดกดปุมกดชัตเตอรอยางนุมนวล 
ควรใชขาตั้งกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดความพรามัวท่ีเกิดขึ้น 
โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง d6 (มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส, 0 265)
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คาความไวแสง (ISO)

สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปรมิาณแสงสวางทีม่ี เลือกจากการตั้งคา
ตางๆ ตั้งแต ISO 64 ถึง ISO 25600 โดยแตละคาจะหางกันเทยีบเทากับ 1/3 EV ในกรณีพิเศษ 
ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 64 ไดตั้งแตประมาณ 0.3 ถึง 1 EV และ
คาความไวแสงเกิน ISO 25600 ไดตั้งแต 0.3 ถึง 2 EV คาความไวแสง (ISO) ที่สูงจะตองการ
แสงในการถายภาพนอย ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรที่สูงหรือรูรบัแสงที่แคบได

สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดยกดปุม S (Q) และหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุมและชองมองภาพ

การปรับเอง

A เมนูคาความไวแสง (ISO)
สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดยใชตัวเลือก 
ตั้งคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ (0 252)

ปุม S (Q)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A คาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) ย่ิงสูง ย่ิงตองการแสงนอยลงสำหรับการถายภาพ ชวยใหใชความไวชัตเตอรท่ี
เร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แตก็ทําใหภาพที่ถายนั้นมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น (จุดพิกเซล
สวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใชการตั้งคาระหวาง Hi 0.3 
และ Hi 2

A Hi 0.3–Hi 2
การตั้งคา Hi 0.3 ถึง Hi 2 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–2 EV สูงกวา ISO 25600 (เทียบเทากับ ISO 
32000–102400)

A Lo 0.3–Lo 1
การตั้งคา Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ํากวา ISO 64 (เทียบเทากับ ISO 
50–32) ใชสําหรับรูรับแสงขนาดใหญขึ้นเมื่อมีแสงสวางจา คอนทราสตจะสูงกวาปกติเล็กนอย ในกรณ ี
ท่ัวๆ ไป แนะนําใหใชคาความไวแสง ISO 64 หรือสูงกวา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 (ระดับ
การเพ่ิมคาความไวแสง (ISO); 0 262)

• การแสดงคาความไวแสง ISO ในแผงควบคุม โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 (การแสดง
ความไวแสง (ISO); 0 264)

• การลดสัญญาณรบกวนในรูปภาพท่ีถายท่ีความไวแสง (ISO) สูง โปรดดู C > ลดนอยซที่
ความไวแสงสูง (0 253)

• การลดสัญญาณรบกวนในภาพยนตรท่ีถายท่ีความไวแสง (ISO) สูง โปรดดู 1 > ลดนอยซที่
ความไวแสงสูง (0 258)
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ถาเลือก เปด สําหรับ ต้ังคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ 
ในเมนูถายภาพ คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรบัโดยอัตโนมัติถาคาที่ผูใชเลือกนั้นไมสามารถ
สรางคาแสงที่ดีที่สุดได (คาความไวแสง (ISO) จะถ ูกปรบัตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)

1 เลือก ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เลือก ต้ังคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ ไฮไลท 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ แลวกด 2

2 เลือก เปด
ไฮไลท เปด แลวกด J (ถาเลือก ปด คาความไวแสง 
(ISO) จะคงที่ตามคาที่ผูใชเลือก)

ควบคมุความไวแสงอัตโนมัติ
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3 ปรับการต้ังคา
สามารถเลือกคาสูงสุดสําหรบัคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมตัิไดโดยใชคา ความไวแสงสูงสุด (คาต่ําสุด
สําหรับคาความไวแสง (ISO) จะตั้งเปน ISO 64 
โดยอัตโนมัติ โปรดทราบวาหากผูใชเลือกคาความไวแสง 
(ISO) ที่สูงกวาคาที่เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด 
กลองจะใชคาที่เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมดรรู ับแสง P และ A คาความไวแสงจะไดรับ
การปรบัเฉพาะเมือ่ไดรบัแสงไมเพียงพอในการใช ความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ 
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด (1/4000–30 วินาที หรือ อัตโนมัติ; ในโหมด S และ M 
คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรบัเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอรที่ผูใช
เลือก) หากเลือก อัตโนมัติ กลองจะเลือกคาความไวชัตเตอรต่ําสุดตามทางยาวโฟกัส
ของเลนส การเลือกความไวที่เร็วเมื่อถายวัตถทุี่เคลื่อนที่เรว็จะชวยลดความพรามัว กด J 
เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ

หากตองการเลือกคาความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรับภาพที่ถายโดยใชชุดแฟลชเสริม
ภายนอก ใหใช ต้ังคาความไวแสงสูงสุดดวย M การเลือก เหมอืนกับไมใชแฟลช 
จะตั้งคาความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรับการถายภาพโดยใชแฟลชเปนคาทีเ่ลือกปจจุบัน
สําหรับ ความไวแสงสูงสุด

เมื่อเลือก เปด ชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดง 
ISO AUTO เมื่อคาความไวแสงเปลี่ยนแปลงไปจากคาที่
ผูใชเลือก สัญลักษณเหลานี้จะกะพริบและคาท ี่
เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในชองมองภาพและแผงควบค ุม
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A ความไวชัตเตอรต่ําสุด
สามารถปรับความไวชัตเตอรอัตโนมัติอยางละเอยีดไดโดยไฮไลท อัตโนมัติ แลวกด 2: ตัวอยางเชน 
สามารถใชคาท่ีเร็วกวาคาท่ีเลือกโดยอัตโนม ัติตามปกติกับเลนสเทเลโฟโตเพื่อลดความเบลอได 
อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา อัตโนมัต ิจะทํางานกับเลนส CPU เทาน้ัน; หากใชเลนสชนิดไม มี CPU 
โดยไมมีขอมูลเลนส ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกจํากัดอยูท่ี 1/30 วินาที ความไวชัตเตอรอาจจะลดลง
ต่ํากวาคาต่ําสุดท่ีเลือกไวหากไมสามารถใชค าแสงที่ดีท่ีสุดท่ีคาความไวแสง (ISO) ท่ีเลือกไวสําหรับ 
ความไวแสงสูงสุด

A การเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไดโดยกดปุม S (Q) แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงสัญลักษณ ISO AUTO เม่ือเปดใชการควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ และแสดงสัญลักษณ ISO เม่ือปดการใชงาน

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ
เม่ือใชแฟลช กลองจะตั้งความไวชัตเตอรต่ําสุดเปนคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด 
เวนแตวาคาน้ีจะเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 266) 
หรือชากวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 266) ในกรณีดังกลาว 
กลองจะเลือกใชคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึ้น
โดยอตัโนมัติเมื่อใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ํา 
(ใชไดกับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่เขากันได) ซึ่งอาจปองกันไมใหกลองเลือกความไวชัตเตอรต่ํา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกการอางอิงท่ีใชเพื่อตั้งคารูรับแสงเมื่อใชแฟลชกับการควบคุมความไวแสง
อัตโนมัติ โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัต,ิ 0 267)
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คาแสง

ระบบวัดแสงจะกําหนดการวัดคาแสงของกลอง ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปนี:้

ระบบวัดแสง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

L

เฉลี่ยทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กล องจะวัดแสงเปน
บริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี, สี, องคประกอบ 
และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D (0 281), จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย (ระบบ
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III; ในกรณีเลนส CPU อื่นๆ กลองจะใชระบบวัดแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพสี III ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)

M

เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงทั้งเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากท ี่สุดท่ีกลางภาพ 
(หากใชเลนสชนิดมี CPU จะสามารถเลือกขนาดของพื้นท่ีไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
b6, บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 263; หากใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือ AF-S Fisheye 
NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED พ้ืนท่ีจะมีขนาดเทียบเทากับวงกลมที่มีเสนผาน
ศูนยกลาง 12 มม.) เปนระบบวัดแสงท่ีนิยมใชในการถ ายภาพบุคคล; แนะนําใหใชเม่ือใช
ฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา

N

เฉพาะจุด: กลองจะวัดพ้ืนท่ีวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของ
กรอบภาพ) จุดศูนยกลางของวงกลมจะอยูท่ีจุดโฟก ัสปจจุบัน ทําใหสามารถวัดแสงวัตถุท่ี
ไมไดอยูตรงกลางภาพได (หากใชเลนสชนิดไมม ี CPU หรือ AF-S Fisheye NIKKOR 8–
15mm f/3.5–4.5E ED หรือหากใชงาน AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอตัโนมัติ กลองจะวัดแสง
จุดโฟกัสก่ึงกลาง) ระบบน้ีทําใหวัตถุไดรับแสงท่ีเหมาะสม แมวาพื้นหลังจะสวางกวาหรือ
มืดกวาวัตถุมากก็ตาม

t
เนนไฮไลท: กลองจะกําหนดเนนนํ้าหนักมากท่ีสุดในสวนท่ีไฮไลท ใชเพื่อลดการสูญเสีย
รายละเอียดในสวนท่ีไฮไลท ตัวอยางเชน เม่ือถายภาพที่มีแสงบนเวที
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ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม Y และหมนุแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่ง
การตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคมุ

A ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
การระบุทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมมี CPU โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี 
CPU ในเมนูตั้งคา (0 218) จะชวยใหกลองใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพส ีเม่ือเลือกเฉลี่ยท้ังภาพ 
และปรับปรุงความแมนยําของการวัดแสงเนนกลางภาพ และเฉพาะจุด กลองจะใชการวัดแสง
เนนกลางภาพหากเลือกการวัดแสงเนนไฮไลทกับเลนสท่ีไมมี CPU หรือหากเลือกการวัดแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพกับเลนสท่ีไมมี CPU ท่ีไมมีขอมูลเลนส จัดมาให โปรดทราบวากลองอาจใชการวัดแสง
เนนกลางภาพเชนกัน หากเลือกการวัดแสงเนนไฮไลทกับเลนสท่ีมี CPU บางชนิด (เลนส AI-P NIKKOR 
และเลนส AF ท่ีไมใชชนิด G, E หรือ D; 0 284)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกวาระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพจะใชการตรวจจับใบหนาหรือไม โปรดดู A > การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง b5 (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, 0 263)

• การปรับคาแสงที่ดีท่ีสุดสําหรับวิธีวัดแสงแตละวิธีแยกจากกัน โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง 
b7 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 263)

ปุม Y แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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ในการกําหนดใหกลองตั้งคาความไวชัตเตอรและร ูรบัแสงเมื่อมกีารปรบัคาแสง ใหกดปุม 
I แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม
ดานบน

โหมดการถายภาพ

ปุม I แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

โหมด คําอธิบาย

e
โปรแกรมอัตโนมัต ิ(0 128): กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสง
ท่ีดีท่ีสุด แนะนําใหใชสําหรับการถายภาพทั่วไปและในกรณีท่ีมีเวลานอยในการปรับตั้งคา
กลอง

f
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (0 129): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกรูรับแสง
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อหยุดหร ือเบลอการเคลื่อนไหว

g
อัตโนมัติปรับรูรับแสง (0 130): เม่ือผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อทําใหพ ื้นหลังเบลอหรือใหท้ังพื้นหนาและพื้นหลังอย ูใน
ระยะโฟกัส

h
ปรับเอง (0 131): ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน 
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง A) หรือ Time (เวลา %) สําหรับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน
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A ชนิดเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 284), ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง

เม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 218), ใหเลือกโหมดการถายภาพ A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) หรือ M 
(ปรับเอง) ในโหมดอืน่ๆ กลองจะเลือกโหมดการถายภาพ A โดยอัตโนมัติเมื่อประกอบเลนสชนิดไมมี 
CPU (0 284) สัญลักษณแสดงโหมดการถายภาพ (P หรือ S) จะกะพริบบนแผงควบคุมดานบนและ A 
จะปรากฏบนชองมองภาพ

A การแสดงระยะชัดลึก
หากตองการดูผลของการปรับรูรับแสง ใหกดปุม Pv คางไว 
เลนสจะลดสต็อปลงเปนคารูรับแสงท่ีกลองเลือก (โหมด P และ S) 
หรือเปนคาท่ีผูใชเลือก (โหมด A และ M) ทําใหสามารถแสดง
ระยะชัดลึกในชองมองภาพได

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช
การตั้งคาน้ีจะเปนการควบคุมวาจะใหชุดแฟลชเสริมท่ีสนับสนุนระบบ Nikon Creative Lighting 
System (CLS; 0 288) ยิงโมเดลลิ่งแฟลชหรือไม เม่ือกดปุม Pv

ปุม Pv
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P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรบัความไวชัตเตอรและรรูับแสงโดยอัตโนมัตติามโปรแกรมในกลอง
เพื่อใหไดคาแสงทีด่ีที่สุดในสถานการณสวนใหญ

A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมดการถายภาพ P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและ
คารูรับแสงแบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดการทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) 
การผสมผสานกันของคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ 
ท้ังหมดจะใหคาแสงที่เทากัน ขณะใชงานโปรแกรมยืดหยุน 
สัญลักษณเคร่ืองหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏในแผงควบคุม 
หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงท่ีตั้งมาจาก
โรงงาน ใหหมุนแปนหมุนจนกระทั่งเคร่ืองหมายดอกจันหายไป, 
เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปดใชงานระบบวัดแสง โปรดดู “ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ)” (0 34)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง ทานสามารถเลอืกความไวชัตเตอรขณะที่กลองเลือกรูรับแสง
โดยอัตโนมตัิที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีที่สุด

ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักขณะทีร่ะบบวัดแสงทํางาน สามารถตั้งคา
ความไวชัตเตอรเปน “p” หรือเปนคาระหวาง 
30 วินาที และ 1/8000 วินาที สามารถล็อคความไวชัตเตอร
ใหอยูตามคาที่เลือกไวได (0 136)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมตัิปรบัรูรบัแสง ทานสามารถเลือกร ูรบัแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอรที่ดี
ที่สุดสําหรับการถายภาพอัตโนมตัิ

ในการเลือกคารูรับแสงของเลนสระหวางคาต่ําส ุดกับคา
สูงสุด ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยขณะที่ระบบวัดแสง
เปดอยู สามารถล็อคคารรูับแสงใหอยูตามคาท ี่เลือกไวได 
(0 136)

A เลนสชนิดไมมี CPU (0 284)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพื่อปรับรูรับแสง ถามีการ
ระบุคารูรับแสงสูงสุดของเลนสโดยใชรายการ ขอมูลเลนสที่
ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 218) ขณะใชเลนสชนิดไมมี 
CPU คารูรับแสงปจจุบันจะแสดงขึ้นในชองมองภาพและ
แผงควบคุมโดยจะปดเศษเปนคาสต็อปจํานวนเต็มท่ีใกลเคียง
ท่ีสุด ถาไมมีการระบุคา หนาจอรูรับแสงจะแสดงเฉพาะ
จํานวนสต็อป (F, โดยคารูรับแสงสูงสุดจะแสดงเปน 
FA) และจะตองอานคารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรรูับแสง ขณะที่ระบบ
วัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลกัเพื่อเลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ และหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อตั้งคารรูับแสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอรเปน 
“p” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาที ถึง 1/8000 วินาที หรือสามารถเปดชัตเตอรคางไวได
โดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน (A หรือ %, 0 133) สามารถ
ตั้งคารรูับแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสงูสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสง
เพื่อตรวจสอบคาแสง

สามารถล็อคความไวชัตเตอรและคารูรบัแสงใหอย ูตามคาที่เลือกไวได (0 136)

รูรับแสง

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

ความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอตัราสวนคาแสงก็ตอเม่ือใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสเพื่อตั้งคารูรับแสง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
สัญลักษณแสดงคาแสงบนชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดงวาภาพมีแสงนอยเกินไปหรือ
มากเกินไปเมื่อใชการตั้งคาในขณะนั้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกในการตั้งคาแบบกำหนดเอง b2 
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 262) ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดง
โดยเพิ่มคร้ังละ 1/3 EV, 1/2 EV หรือ 1 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ

การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 ตั้งคาเปน 1/3 สตอ็ป

คาแสงที่ดีที่สุด
เปดรับแสงนอยเกินไป

ราว 1/3 EV
เปดรับแสงมากเกินไป

เกิน 3 EV
แผงควบคุม

ชองมองภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา 
สวนคาบวกแสดงอยูทางดานซาย โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f7 (แสดงคากลับดาน, 
0 269)
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เลือกความไวชัตเตอรตอไปน้ีเพื่อเปดรบัแสงเปนเวลานานในการถายภาพการเคลื่อนที่ของ
แสงไฟ ดวงดาว ทวิทัศนยามค่ําคืน หรือดอกไมไฟ
• Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) (A): การเปดชัตเตอรคางไวในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร
ลงคางไว โปรดใชขาตั้งหรือใชรีโมตคอนโทรลไร สาย หรอืสายลั่นชัตเตอร (0 295) ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม เพื่อปองกันไมใหภาพพรามวั

• Time (เวลา) (%): เริ่มถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรของกลอง, สายลั่นชัตเตอรที่เปน
อุปกรณเสริม หรือรีโมตคอนโทรลไรสาย ชัตเตอรจะเปดคางอยูจนกวาจะกดปุมเปนครั้งที่สอง

1 เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางบนพื้นที่มัน่คงและไดระดบั

การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทาน้ัน)

ความไวชัตเตอร: A (เปดรับแสง 35 วินาที)
รูรับแสง: f/25

A การเปดรับแสงเปนเวลานาน
ปดตัวเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกันไมใหภาพไดรับผลกระทบจากแสงที่เขามาทางชองมองภาพ 
(0 116) Nikon ขอแนะนําใหใชแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเต็มแล ว หรืออะแดปเตอร AC และปลั๊กตอ
อะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เพื่อปองกันไมใหสูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอรเปดคางไว 
โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา) 
จากการเปดรับแสงเปนเวลานาน สามารถลดจุดสวางและฝาโดยเลือก เปด สําหรับ ลดนอยซ
เมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 253)
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2 เลือกโหมดการถายภาพ M
กดปุม I แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง M แสดงในแผงควบคุม

3 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่ง
หลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของการเปดชัตเตอรคาง 
(A) หรือเวลา (%) สัญลักษณแสดงคาแสง
จะไมปรากฏขึ้นหากเลือกการเปดชัตเตอรคาง 
(A) หรือเวลา (%)

4 เปดชตัเตอร
การเปดชัตเตอรคาง: หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลองหรือกดสายลั่น
ชัตเตอรหรือรีโมตคอนโทรลไรสายอุปกรณเสริมลงจนสุด กดปุมกดชัตเตอรคางไวจนกวา
จะบันทึกภาพเสรจ็สมบูรณ

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

ปุม I แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

การเปดชัตเตอรคาง

เวลา
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5 ปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: ยกนิ้วของทานออกจากปุมกดชัตเตอร

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
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ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรจะมใีหเลือกใชงานในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองและโหมดการ
ถายภาพดวยตนเอง สวนฟงกช่ันล็อครูรับแสงจะเลือกใชไดในโหมดอัตโนมัติปรับรูรับแสงและ
โหมดการถายภาพดวยตนเอง ฟงกช่ันล็อคความไวช ัตเตอรและรูรับแสงจะเลือกใชไมไดใน
โหมดการถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติ

1 กําหนดฟงกชั่นล็อคความไวชตัเตอรและรูรับแสงใหกับปุมควบคุมบนกลอง
กําหนด ล็อคความไวชตัเตอรและรูรับแสง ไปยังปุมควบคุมโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 268)

2 ล็อคความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสง
ความไวชัตเตอร (โหมดการถายภาพ S และ M): 
กดปุมควบคุมที่เลือกไวแลวหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทั่งสัญลักษณ F ปรากฏใน
ชองมองภาพและแผงควบคุม

ในการปลดล็อคความไวชัตเตอร กดปุมที่เลือกไว 
แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทัง่สัญลักษณ 
F หายไปจากสวนแสดงผล

รูรับแสง (โหมดการถายภาพ A และ M): กดปุม
ควบคุมที่เลือกไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ไปจนกระทั่งสัญลักษณ F ปรากฏในชองมองภาพ
และแผงควบคุม

ในการปลดล็อครรูับแสง กดปุมควบคุมที่เลือกไว 
แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งสัญลักษณ 
F หายไปจากสวนแสดงผล

การล็อคความไวชตัเตอรและรรูบัแสง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการล็อคความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสงไวตามคาท่ีเลือก โปรดดู A > 
การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3 (ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง; 0 268)
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การล็อคคาแสงอัตโนมัติใชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพและ
ระบบวัดแสงเฉพาะจุด (0 124) เพื่อวัดคาแสง

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร ึ่งหนึ่ง
และวัตถุอยูในจุดโฟกัส ใหกดปุมเลือกคําสั่งย อย
ตรงกลางเพื่อล็อคคาแสง (ถาทานกําลังใชโฟกัส
อัตโนมัติ ใหตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส 
I ปรากฏในชองมองภาพ)

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L 
จะปรากฏในชองมองภาพ

2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลางคางไว 
จัดองคประกอบภาพใหม แลวถายภาพ

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)

ปุมกดชัตเตอร

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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A ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
ในระบบวัดแสดงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในจุดโฟกัสท่ีเลือก (0 124)

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมดการ
ถายภาพ

การตั้งคา

P ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 128)
S ความไวชัตเตอร
A รูรับแสง

สามารถยืนยันคาใหมไดในชองมองภาพและแผงควบคุม โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบ
วัดแสงไดขณะที่ล็อคคาแสงอยู

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชปุมกดชัตเตอรเพ ื่อล็อคคาแสง โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 
(ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 263) ถาเลือก เปด (กดลงครึ่งหนึ่ง) คาแสงจะล็อคเม่ือกดปุม
กดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
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การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรือ
มืดลง ซ่ึงจะไดผลดีที่สุดเมื่อใชรวมกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรอืเฉพาะจุด (0 124) 
เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรบัแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรับแสงมากเกินไป) 
โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวตัถุมดืลง

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทัง่คา
ที่ตองการแสดงขึ้นในชองมองภาพหรือแผงควบคุม

การชดเชยแสง

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

ปุม E

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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ที่คาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพรบิ (ยกเวนในโหมดการถายภาพ M) 
และสัญลักษณ E จะปรากฏในชองมองภาพและ
แผงควบคุมหลังจากที่ทานปลอยปุม E สามารถ
ตรวจสอบคาการชดเชยแสงปจจุบันไดในสัญลักษณแสดง
คาแสงโดยการกดปุม E

สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0.0 กลองจะไมรเีซ็ตการ
ชดเชยแสงเมื่อปดการทํางานของกลอง

±0 EV (กดปุม E) –0.3 EV +2.0 EV

A โหมดการถายภาพ M
ในโหมดการถายภาพ M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยท่ีความไวชัตเตอร
และคารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง

A การใชแฟลช
เม่ือใชแฟลช การชดเชยแสงจะมีผลตอระดับแฟลชและคาแสง, การเปลี่ยนความสวางของวัตถุหลักและ
พ้ืนหลัง การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 266) สามารถใชจํากัดให
การชดเชยแสงมีผลตอพ้ืนหลังเทาน้ัน
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพิ่มคาท่ีสามารถเลือกใชได สําหรับการชดเชยแสง โปรดดู A > การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 262)

• การปรับคาการชดเชยแสงโดยไมกดปุม E โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 (ชดเชยแสง
อยางงาย, 0 263)

• การเปลี่ยนคาแสง, ระดับแฟลช, ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting โดยอัตโนมัติ โปรดดู 
“การถายครอม” (0 142)
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การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซให
เล็กนอยโดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวค ือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน เลือกใน
สถานการณที่ตั้งคาใหถูกตองไดยาก และไมมเีวลาตรวจสอบผลลัพธและปรบัตั้งคาใหกับ
การถายรูปแตละครัง้ หรอืใชเพื่อทดลองใชการตั้งคาแบบตางๆ กับวัตถุเดียวกัน

สามารถปรับการถายครอมไดโดยใชตัวเลือก ต้ังคาการ
ถายครอมอัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ ซ่ึงประกอบดวย
ตัวเลือกตอไปนี้:
• การถายครอม AE และแฟลช: กลองจะเปลี่ยนคาแสง
และระดับแฟลชที่แตกตางกันในการถายภาพชุดหนึ่ง 
(0 143) โปรดทราบวาการถายครอมแฟลชจะใชได
เฉพาะในโหมดควบคุมแฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมตัิแบบปรบัตามคารูรับแสง 
(qA) ที่รองรับเทานั้น (0 189, 288)

• ถายครอม AE: กลองจะเปลี่ยนคาแสงในการถายภาพชุดหนึ่ง
• การถายครอมแฟลช: กลองจะเปลี่ยนระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง
• ถายครอมไวตบาลานซ: กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ

 โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซแตกตางกัน (0 148)
• ถายครอม ADL: กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 152)

การถายครอม
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❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
การเปลี่ยนคาแสงและ/หรอืระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง:

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการ
ถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ M และ
สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและแฟลช
จะปรากฏบนแผงควบคุม สวน BKT จะปรากฏในชองมองภาพ

คาแสงปรับ: 0 EV คาแสงปรับ: –1 EV คาแสงปรับ: +1 EV

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

สัญลักษณแสดงการถายครอมคา
แสงและแฟลช

จํานวนภาพ
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2 เลือกระดับการเพิ่มคาแสง
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง

ตามคาตั้งจากโรงงาน ระดับการเพิ่มคาจะสามารถเลือกไดระหวาง 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1, 2 
และ 3 EV โปรแกรมการถายครอมทีม่ีระดบัข้ันการเพ ิ่ม 0.3 (1/3) EV มีดังตอไปนี้

โปรดทราบวาคาแสงที่เพิ่มครั้งละ 2 EV หรอืมากกว า จํานวนภาพสูงสุดคือ 5 หากเลือกคา
ที่สูงกวาในข้ันตอนที่ 1 จํานวนภาพจะถูกตั้งคาเปน 5 โดยอัตโนมัติ

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย

หนาจอแผงควบคุม จํานวนภาพ ลําดับการถายครอม (EV)
0 0
3 0/+0.3/+0.7
3 0/–0.7/–0.3
2 0/+0.3
2 0/–0.3
3 0/–0.3/+0.3
5 0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7

7
0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/

+0.7/+1.0

9
0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/
+0.3/+0.7/+1.0/+1.3

การเพิ่มคาแสง
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ

กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพตามโปรแกรม
การถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับภาพที่มีการชดเชยคาแสง 
(0 139)

ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะการถายครอมจะแสดงใน
ชองมองภาพและแผงควบคุม สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายภาพ
แตละภาพ

จํานวนภาพ: 3; ขั้นการเพิ่ม/ลด: 0.7 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม ใหกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ M หายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคา
โปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม ทานสามารถยกเลิกใชงานการ
ถายครอมไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม (0 209) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอม
จะไมสามารถเรยีกคืนไดอีกในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพ่ิม โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุม
คาแสง, 0 262)

• การเลือกลําดับในการถายครอม โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง e7 (ลําดับการถายครอม, 
0 267)

• การเลือกหนาท่ีของปุม BKT โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > 
ปุม BKT + y (0 268)
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A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง และการถายภาพตอเน่ือง
แบบเงียบ กลองจะหยุดถายภาพชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรม
การถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนท่ีกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจากภาพ
ลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือลบภาพบางภาพไปเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดกลอง

A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร และรูรับแสง (โปรแกรมอัตโนมัติ), รูรับแสง 
(อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง) หรือความไวชัตเตอร (อตัโนมัติปรับรูรับแสง, โหมดปรับคาแสงเอง) หากเลือก 
เปด สําหรับ ตัง้คาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิ(0 121) ในโหมด P, S และ 
A กลองจะปรับคาความไวแสง (ISO)โดยอัตโนมัติเพื่อใหไดแสงท่ีเหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของ
กลองเกินขีดจํากัด; สวนในโหมด M กลองจะใชการควบคุมความไวแสงอตัโนมัติเปนอันดับแรกเพื่อให
ไดคาแสงใกลเคียงกับคาท่ีดีท่ีสุด จากน้ันจะครอมคาแสงน้ีโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร สามารถใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M), 0 267) เพื่อเปลี่ยนวิธีท่ีกลองจะใช
การถายครอมคาแสงและแฟลชในโหมดปรับคาแสงเอง การถายครอมจะดําเนินการไดโดยปรับระดับ
แฟลชพรอมกับความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสง หรือปรับเฉพาะระดับแฟลช
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❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซ
แตกตางกัน

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการ
ถายครอม จํานวนภาพจะแสดงในแผงควบคุม

ที่การตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ W 
และสัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซจะ
ปรากฏบนแผงควบคุม สวน BKT จะปรากฏในชองมองภาพ

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ

จํานวนภาพ
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2 เลือกระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการปรับคาไวตบาลานซ 
การเพิ่มคาแตละข้ันจะเทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ

เลือกจากระดับการเพิ่มคา 1 (5 ไมเรด), 2 (10 ไมเรด) หรอื 3 (15 ไมเรด) คา B ที่สูงข้ึน
จะสอดคลองกับปริมาณสีน้ําเงินที่เพิ่มข้ึน คา A ที่สูงข้ึนจะสอดคลองกับปรมิาณ
สีเหลืองอําพันทีเ่พิ่มข้ึน (0 161) โปรแกรมการถายครอมที่มีระดับข้ันการเพิ่มเทากับ 1 
มีดังตอไปนี้

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย

หนาจอแผงควบคุม
จํานวน
ภาพ

ระดับการเพ่ิม
ไวตบาลานซ

ลําดับการถายครอม

0 1 0
3 1 B 0/1 B/2 B
3 1 A 0/2 A/1 A
2 1 B 0/1 B
2 1 A 0/1 A
3 1 A, 1 B 0/1 A/1 B
5 1 A, 1 B 0/2 A/1 A/1 B/2 B

7 1 A, 1 B
0/3 A/2 A/1 A/1 B/2 B/

3 B

9 1 A, 1 B
0 /4 A /3 A /2 A /1 A /

1 B/2 B/3 B/4 B

ระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ

กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนาเปนจำนวนตามที่ระบุไวในโปรแกรม
การถายครอม โดยแตละสําเนาจะมไีวตบาลานซทีแ่ตกตางกัน การปรับไวตบาลานซจะ
ดําเนินการเพิ่มเติมจากคาไวตบาลานซที่ปรับไวในการปรบัไวตบาลานซแบบละเอียด

ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอมสูงกวา
จํานวนภาพที่สามารถบันทกึได n และ
สัญลักษณของการดที่ใชจะกะพริบในแผงควบคุม
สัญลักษณ j จะกะพริบในชองมองภาพ และ
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน กลองจะถายภาพได
อีกครัง้เมือ่ใสการดหนวยความจําใหมลงไป
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❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม ใหกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ W หายไปจากจอภาพ กลองจะ
เรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปท ี่เปดใชการถายครอม ทานสามารถยกเลิกใชงาน
การถายครอมไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม (0 209) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอม
จะไมสามารถเรยีกคืนไดอีกในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอมไวตบาลานซ
ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซไดเม่ือคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) การเลือกตัวเลือก NEF 
(RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG จะยกเลิกการถายครอมไวตบาลานซ

การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทาน้ัน (แกนสีเหลืองอําพัน-สีนํ้าเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด, 0 161) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-สีมวงแดง

ในโหมดตั้งเวลาถาย เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ัง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวนที่ระบุไวใน
โปรแกรมการถายครอมไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) 
> จํานวนภาพ (0 264)

ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปด
การทํางานเฉพาะเมื่อภาพถายท้ังหมดถูกบันทึกแล ว
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❚❚การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการ
ถายครอม จํานวนภาพจะแสดงในแผงควบคุม

ที่การตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ d และสัญลักษณแสดงการถายครอม ADL 
จะปรากฏบนแผงควบคุมดานบน สวน BKT จะปรากฏบนชองมองภาพ เลือกภาพสองภาพ 
โดยที่ภาพหนึ่งจะถายโดยปด Active D-Lighting สวนอีกภาพหนึ่งจะถายโดยใชคาที่
เลือกไว เลือกภาพสามถึงหาภาพเพื่อถายภาพชุดโดยตั้งคา Active D-Lighting เปน ปด, 
ตํ่า และ ปกติ (สามภาพ), ปด, ตํ่า, ปกติ และ สูง (สี่ภาพ) หรือ ปด, ตํ่า, ปกติ, สูง และ 
สูงมาก (หาภาพ) หากเลือกมากกวาสองภาพ ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

สัญลักษณแสดงการถายครอม 
ADL

จํานวนภาพ
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2 เลือก Active D-Lighting
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก Active D-Lighting

Active D-Lighting จะปรากฏในแผงควบคุม

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

หนาจอแผงควบคมุ ADL

Y อัตโนมัติ

Z สูงมาก

P สูง

Q ปกติ

R ต่ํา
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ

กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพตามโปรแกรม
การถายครอมที่เลือก ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะ
การถายครอมจะแสดงในแผงควบคมุ สวนหนึง่ของสัญลักษณจะหายไปหลังจาก
การถายภาพแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก



155

❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม ใหกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ d หายไปจากจอภาพ กลองจะ
เรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปท ี่เปดใชการถายครอม ทานสามารถยกเลิกใชงาน
การถายครอมไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม (0 209) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอม
จะไมสามารถเรยีกคืนไดอีกในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง และการถายภาพตอเน่ือง
แบบเงียบ กลองจะหยุดถายภาพชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรม
การถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนท่ีกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจากภาพ
ลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือลบภาพบางภาพไปเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะ
เร่ิมถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดกลอง
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ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซจะชวยใหสีของภาพไมไดรบัผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ควรใชการปรบั
ไวตบาลานซอัตโนมัติสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญ หากไมไดผลตามที่ตองการเมือ่ใช
ไวตบาลานซอัตโนมัติ ใหเลือกตัวเลือกจากรายการดานลาง หรอืใชไวตบาลานซที่ตั้งเอง

ตัวเลือกไวตบาลานซ

ตัวเลือก (อณุหภูมิส ี*) คําอธิบาย

v อัตโนมตัิ กลองจะปรับไวตบาลานซใหโดยอัตโนมัติเพื่อให
ไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวน
ใหญ เพื่อผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใหใชเลนสชนิด G, E 
หรือ D ถามีการใชแฟลชเสริม ผลลัพธท่ีไดจะ
ไดรับการปรับอยางเหมาะสม สามารถดูอุณหภูมิ
สีไดในการแสดงผลขอมูลภาพถายหลังจากการ
ถายภาพ (0 229)

รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน; 
3500–8000 K)

ปกติ (3500–8000 K)

รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน 
(3500–8000 K)

D ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ 
(4500–8000 K)

ไวตบาลานซจะถูกปรับสําหรับการปรับแสง
ธรรมชาติ สรางสีท่ีใกลเคียงท่ีสุดกับสีท่ีสามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลา

J หลอดไส (3000 K) ใชภายใตแสงไฟแบบหลอดไส
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I ฟลูออเรสเซนต ใชกับ:

หลอดไอโซเดียม (2700 K) • แสงไฟจากหลอดไอโซเดียม (เชน ในสนามกีฬา)

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต (3000 K) • แสงวอรมไวตฟลูออเรสเซนต

ไวตฟลูออเรสเซนต (3700 K) • แสงไวตฟลูออเรสเซนต

คูลไวตฟลูออเรสเซนต (4200 K) • แสงคูลไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไวตฟลูออเรสเซนต (5000 K) • แสงเดยไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไลตฟลูออเรสเซนต (6500 K) • แสงเดยไลตฟลูออเรสเซนต

ไอปรอทอุณหภมูิสูง (7200 K)
• แหลงกําเนิดแสงท่ีใหอุณหภูมิสีสูง (เชน 
หลอดไอปรอท)

H แสงอาทิตย (5200 K) ใชกับวัตถุท่ีไดรับแสงอาทิตยโดยตรง

N แฟลช (5400 K) ใชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก

G เมฆมาก (6000 K)
ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟามี
เมฆมากหรือมืดคร้ึม

M ในรม (8000 K) ใชถายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยูในรมเงา

K เลือกอุณหภูมิสี (2500–10,000 K) เลือกคาอุณหภูมิสีจากรายการ (0 163)

L ตั้งคาเอง
ใชวัตถุ แหลงกําเนิดแสง หรือภาพถายท่ีมีอยู
เปนแหลงอางองิในการปรับไวตบาลานซ 
(0 165)

* คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)

ตัวเลือก (อุณหภมูิส ี*) คําอธิบาย
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สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยกดปุม U และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่ง
การตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

เมื่อเลือก v (อัตโนมัติ) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) คุณสามารถเลือกตัวเลือกยอยได
โดยการกดปุม U และการหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย
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A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 252, 
257) ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 161) หรือจัดการไวตบาลานซท่ีตั้งเอง 
(0 165)

Av (“อัตโนมัติ”)
v (อัตโนมัต)ิ จะมีตัวเลือก v0 (รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน)), v1 (ปกติ) และ v2 
(รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน) v0 (รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน)) จะทําใหสีขาวที่บันทึก
ภายใตแสงหลอดไสปรากฏเปนสีขาว ในขณะที่ v2 (รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน) จะรักษาสี
อบอุนจางๆ ท่ีปกติจะพบไดภายใตแสงไฟแบบหลอดไส

AD (“ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมตัิ”)
D (ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัต)ิ อาจไมใหผลลัพธท่ีทานตองการภายใตแสงประดิษฐ เลือก 
v (อัตโนมัต)ิ หรือตัวเลือกท่ีตรงกับแหลงกําเนิดแสง

A แสงแฟลชสตูดิโอ
v (อัตโนมัต)ิ อาจไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ โปรดใช
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองหรือตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี N (แฟลช) แลวใชการปรับอยางละเอียดเพื่อปรับคา
ไวตบาลานซ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับไวตบาลานซท่ีแตกตางก ันใน “การถายครอม” คาปจจุบัน ใหดู “การถายครอม” 
(0 142)
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A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงจะแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสีคือ
การวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบ ุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําใหว ัตถุรอน
เพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีในยาน
ใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ํากวาน้ัน เชน 
แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวาน้ีจะมีโทนสี
ออกนํ้าเงิน

สี “รอนขึ้น” (แดงกวา) สี “เย็นลง” (นํ้าเงินกวา)

q I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K

w J (หลอดไส)/I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต): 3000 K

e I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K

r I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K

t I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K

y H (แสงอาทิตย): 5200 K

u N (แฟลช): 5400 K

i G (เมฆมาก): 6000 K

o I (เดยไลตฟลูออเรสเซนต): 6500 K

!0 I (ไอปรอทอุณหภูมิสูง): 7200 K

!1 M (ในรม): 8000 K

หมายเหต:ุ ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [ K ]

q w re tyu i o !0 !1
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การตั้งคาอื่นที่นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) ไวตบาลานซสามารถ “ปรบัแบบละเอียด” 
เพื่อชดเชยสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหร ือเพื่อสรางภาพที่มโีทนสีตามตองการได

1 แสดงผลตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนยูอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 2 
อีกครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกปรบัแบบละเอียด; สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการปรบัละเอียดไวตบาลานซทีต่ั้งเอง 
โปรดดู “การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองแบบละเอยีด”, 
0 174)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียด 
สามารถปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกน
สีเหลืองอําพัน (A)–สีน้ําเงิน (B) โดยปรับข้ันละ 0.5 
และบนแกนสีเขียว (G)–สีมวงแดง (M) โดยปรับข้ันละ 
0.25 แกนแนวนอน (สีเหลืองอําพัน-สีน้ําเงิน) 
จะสอดคลองกับอุณหภูมสิี ในขณะที่แกนแนวตั้ง 
(สีเขียว-สีมวงแดง) จะมผีลคลายกับการใชฟลเตอร
ชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูกกําหนดใหเพิ่มข้ึน
ทีละข้ันเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 
หนวยความหนาแนนแบบแพรกระจาย

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

พิกัด

การปรับ
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ 
หากปรบัคาไวตบาลานซแบบละเอียดแลว เครือ่งหมาย
ดอกจัน (“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุม

A การปรับอยางละเอียดในไลฟวิว
หากตองการปรับไวตบาลานซอยางละเอียดขณะที่ถายภาพไลฟวิว ใหกดปุม U คางไวขณะท่ีใช
ปุมเลือกคําสั่ง กด 4 หรือ 2 สําหรับ สีเหลืองอําพัน–สีนํ้าเงิน และ 1 หรือ 3 สําหรับ สีเขียว–
สีมวงแดง 

ปุม U

A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีตายตัว ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี B 
(นํ้าเงิน) เม่ือเลือกการตั้งคาไวตบาลานซเปน “สีอบอุน” เชน J (หลอดไส) จะทําใหภาพถายดู 
“เย็นลง” เล็กนอย แตจะไมทําใหกลายเปนสีนํ้าเงิน

A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีทําตออณุหภูมิสีจะสรางความแตกตางท่ีอุณหภูมิสีต่ําไดมากกวาท่ีอุณหภูมิสีสูง 
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K 
ไดมากกวาท่ี 6000 K มาก คาไมเรดซึ่งคํานวณโดยการนำ 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน 
คือการวัดอุณหภูมิสีท่ีไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวน้ี ดังน้ันจึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชย
อุณหภูมิสี ตัวอยาง:
• 4000 K–3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K–6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด
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ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกอุณหภมูิสีเมื่อเลือก K (เลือกอุณหภมูิสี) สําหรับ
ไวตบาลานซ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภมูิสีไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคาแกน
สีเหลืองอําพัน–สีน้ําเงิน และสีเขียว–สีมวงแดง ตามที่อธิบายตอไปนี้

1 เลือก เลือกอุณหภูมิสี
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ จากนั้นไฮไลท เลือกอุณหภูมสีิ แลวกด 2

2 เลือกคาสําหรับสีเหลืองอําพัน–สีนํ้าเงิน และสีเขียว–สีมวงแดง
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลขในแกนสีเหลืองอําพัน (A)–สีน้ําเงิน (B) หรอืแกนสีเขียว 
(G)–สีมวงแดง (M) แลวกด 1 หรอื 3 เพื่อเปลี่ยน

การเลือกอุณหภูมิสี

D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธท่ีตองการเม ื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก N 
(แฟลช) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) สําหรับแหลงกําเนิดแสงเหลาน้ี สําหรับแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ 
ใหถายภาพทดสอบเพื่อพิจารณาวาคาท่ีเลือกเหมาะสมหรือไม

คาสําหรับแกนสีเหลืองอําพัน (A)-
สีนํ้าเงิน (B)

คาสําหรับแกนสีเขียว (G)-
สีมวงแดง (M)
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปยังเมนู
ถายภาพ ถาเลือกคาอ่ืนที่ไมใช 0 สําหรับแกนสเีขียว 
(G)–สีมวงแดง (M) เครือ่งหมายดอกจัน (“U”) 
จะปรากฏบนแผงควบคุม

❚❚ ปุม U
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมสีิ) จะสามารถใชปุม U เพื่อเลือกอุณหภมูิสีได อยางไรก็ตาม 
จะใชไดสําหรบัแกนสีเหลืองอําพัน (A)–สีน้ําเงิน (B) เทานั้น กดปุม U และหมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งยอยจนกวาคาที่ตองการจะปรากฏในแผงควบคุม (ดําเนินการปรับคาเปนไมเรด; 
0 162) หากตองการปอนคาอุณหภมูิสีโดยตรง ใหกดปุม U แลวกด 4 หรือ 2 
เพื่อไฮไลทตัวเลข จากนั้น กด 1 หรอื 3 เพื่อเปล่ียนคา

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย
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ฟงกช่ันตั้งคาเองจะใชเพื่อบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรับการ
ถายภาพภายใตสภาพแสงผสม หรอืเพื่อชดเชยแหลงกำเนิดแสงที่มีแสงสีเขม กลองจะสามารถ
บันทึกคาสําหรบัไวตบาลานซทีต่ั้งคาเองไดถ ึงหกคา ตั้งแต d-1 ถึง d-6 ทั้งนี้ จะสามารถตั้งคา
ไวตบาลานซเองไดสองวิธี:

ต้ังคาเอง

วิธี คําอธิบาย

การวัดโดยตรง

วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพและ
สําหรับใหกลองวัดไวตบาลานซ (0 166) ขณะถายภาพไลฟวิว (0 37, 
59) จะสามารถวัดไวตบาลานซในพื้นท่ีท่ีเลือกไวของเฟรมได 
(ไวตบาลานซเฉพาะจุด, 0 169)

คัดลอกจากภาพที่มีอยู คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 172)

A ไวตบาลานซที่ตั้งเอง
การเปลี่ยนแปลงเปนไวตบาลานซท่ีตั้งเองจะถูกนําไปใชกับคาตั้งเมนูถายภาพทั้งหมด (0 250)
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การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงท ี่จะใชถายภาพจริง ในการตัง้คาสตูดิโอ 
สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวัตถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มข้ึนครั้งละ 1 EV 
โดยอัตโนมัติขณะทีว่ัดไวตบาลานซ; ในโหมดการถ ายภาพ M ใหปรบัคาแสงเพื่อให
สัญลักษณแสดงคาแสงแสดง ±0 (0 132)

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองไดในระหวางการบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลา หรือขณะที่
กําลังถายภาพ HDR หรือถายภาพซอน
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3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม U แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง (d-1 ถึง 
d-6) ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในแผงควบคุมจะเริ่มกะพรบิ 
D จะกะพรบิข้ึนในชองมองภาพดวยเชนกัน

5 วัดคาไวตบาลานซ
สองสามวินาทกีอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัดองคประกอบภาพ
วัตถุอางอิงใหเต็มชองมองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะ
วัดคาไวตบาลานซ แลวบันทึกคาไวในคาตั้งเองที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 3 
กลองจะไมบันทึกภาพถายไว; ทานสามารถวัดคาไวตบาลานซไดอยางแมนยําแมไมได
ปรับโฟกัสกลอง

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย
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6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได 
สัญลักษณ C จะกะพริบข้ึนในแผงควบคุม 
ขณะที่สัญลักษณ a จะกะพริบในชองมองภาพ 
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อออกไปยังโหมด
ถายภาพ

ถาสภาพแสงมืดหรอืสวางเกินไป กลองอาจไม
สามารถวดัคาไวตบาลานซได สัญลักษณ b a 
จะกะพรบิข้ึนในแผงควบคุมและชองมองภาพ ใหกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปยังข้ันตอนที่ 5 
และวดัไวตบาลานซอีกครัง้

D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ในระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพในขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู 
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลา
สแตนดบาย, 0 263)

A คาตั้งเองที่มีการปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 174), 3 จะกะพริบในแผงควบคุมและชองมองภาพ
หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม

A การเลือกคาที่ตั้งเอง 
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู
ถายภาพจะแสดงคาไวตบาลานซท่ีตั้งเอง; ไฮไลท คาท่ีตั้งเอง
แลวกด J ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับคาตั้งเองที่เลือกไว
ในขณะนั้น กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซเปน 5200 K 
เทากับคาของ แสงอาทิตย
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ไลฟวิว (ไวตบาลานซเฉพาะจุด)
ระหวางการถายไลฟวิว (0 37, 59) จะสามารถวดัคาไวตบาลานซในพื้นที่ของเฟรมทีเ่ลือก 
ซ่ึงชวยลดขั้นตอนการจัดเตรยีมวัตถุอางอิงหร ือการเปลี่ยนเลนสในระหวางการถายภาพ
เทเลโฟโตได

1 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในจอภาพ

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก
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3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง (d-1 ถึง 
d-6) ที่ตองการปรากฏบนจอภาพ

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวาสัญลักษณ 
L ในจอภาพจะเริม่กะพริบ กลองจะแสดงเปาหมาย
ไวตบาลานซเฉพาะจุด (r) ที่จุดโฟกัสที่เลือก

5 กําหนดเปาหมายในพื้นท่ีสีขาวหรือสีเทา
ขณะที่ L กะพรบิในหนาจอ ใหใชปุมเลือกคําสั่ง
กําหนดตําแหนง r บนพื้นที่สีขาวหรือสีเทาของวัตถุ 
หากตองการซูมพื้นที่รอบๆ เปาหมายเพื่อจัด
ตําแหนงภาพใหแมนยํามากขึ้น ใหกดปุม X นอกจากนี้
ทานยังสามารถวัดคาไวตบาลานซไดในทุกตําแหน งของ
เฟรมโดยการแตะวัตถุบนหนาจอ ซ่ึงหมายความวา
ไมจําเปนตองกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางหรอืปุมกดชัตเตอรตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 6

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย
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6 วัดคาไวตบาลานซ
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางหรอืกดปุมกดชัตเตอร ลง
จนสุดเพื่อวัดไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถวดั
ไวตบาลานซไดคือเวลาที่กําหนดไวในการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว 
(0 264)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรบัไวตบาลานซได 
จะปรากฏขอความขึ้น เลือกเปาหมายไวตบาลานซใหม
และทําซํ้ากระบวนการตั้งแตข้ันตอนที่ 5

7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม U เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง

สามารถดูคาไวตบาลานซที่ตั้งเองไดโดยการเล ือก 
ต้ังคาเอง สําหรับ ไวตบาลานซ ในเมนูการถายภาพ
หรือภาพยนตร ตําแหนงของเปาหมายที่ใชเพื่อวดัคา
ไวตบาลานซที่ตั้งเองจะแสดงบนคาตั้งที่บันท ึกไว
ระหวางการถายไลฟวิว

D การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง (ไลฟวิว)
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองขณะที่กำลังประมวลคาแสง HDR (0 182) หรือเม่ือเลือก ไมมี 
ไวสําหรับ WB หนาจอขณะถายภาพดวยไลฟววิ ในเมนูปุม i (0 45)
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จัดการการต้ังคาเอง

❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพที่ถายไวแลวเปนคาที่ตั้งเอง ใหปฏิบัติตามข้ันตอน
ดานลาง

1 เลือก ต้ังคาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ จากนั้นไฮไลท 
ต้ังคาเอง แลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทคาตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แลวกดปุมเลอืก
คําสั่งตรงกลาง

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
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4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ หากตองการดูภาพที่ไฮไลทแบบ
เต็มจอ ใหกดปุม X คางไว

หากตองการดูภาพในตําแหนงอ่ืนๆ ใหกด W (M) 
และเลือกการดหรือโฟลเดอรทีต่องการ (0 224)

5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรับภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังคาตั้งเองที่เลือก 
ถาภาพถายที่ไฮไลทมีคําอธิบาย (0 273) คําอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธบิายของ
คาตั้งเองทีเ่ลือกไว
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A การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองแบบละเอียด
สามารถปรับคาตั้งเองที่เลือกไวแบบละเอียดได โดยเลือก 
ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามท่ีไดอธิบายไวใน 
“การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด” (0 161)

A แกไขคําอธิบาย
หากตองการปอนคําอธิบายท่ีมีรายละเอียดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร 
สําหรับการตั้งคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองในปจจ ุบัน โปรดเลือก 
แกไขคําอธิบาย ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเอง แลวปอน
คําอธิบาย (0 273)

A ปองกัน
หากตองการปองกันไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองในปจจุบัน 
โปรดเลือก ปองกัน ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเอง จากน้ันไฮไลท  
เปด แลวกด J คาตั้งเองที่ปองกันไวแลวจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได สวนตัวเลือก ปรับอยางละเอียด และ 
แกไขคําอธิบาย จะเลือกใชไมได
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การปรบัปรุงภาพ

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรือประเภทของฉาก

Picture Control

ตัวเลอืก คําอธิบาย

n อัตโนมัติ

กลองจะปรับเฉดสีและโทนสีโดยอตัโนมัติตามคา Picture Control 
มาตรฐาน ลักษณะผิวของวัตถุภาพบุคคลจะดูนุมนวลมากขึ้น และ
วัตถุภาพเชนใบไมกับทองฟาท่ีถายภายนอกอาคารจะมีสีสดมากกวา
ในภาพที่ถายดวยคา Picture Control มาตรฐาน

Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล เหมาะสําหรับการใชงาน
ท่ัวไป

R สีธรรมชาติ
ประมวลผลนอยท่ีสุดเพื่อความเปนธรรมชาติของภาพ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายท่ีจะนําไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง

S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับภาพพิมพ เลือกใชเพื่อเนนสีสัน
ดั้งเดิมของภาพถาย

T โทนสีเดยีว ถายภาพโทนสีเดียว

o ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอ ิบอิ่ม

p ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
รักษารายละเอียดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวางจนถึงสวนท่ี
เปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีตองการนําไปประมวลผลหรือรีทัชอีก
ในภายหลัง
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1 กด L (Z/Q)
รายการ Picture Control จะปรากฏขึ้น

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการ แลวกด J

A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเองจะสรางขึ้นจากการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูโดยใชตัวเลือก 
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 252, 258) สามารถบันทึก Picture 
Control แบบกําหนดเองลงในการดหนวยความจําเพื่อใชร วมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและ
มีซอฟตแวรรองรับ

A สัญลักษณแสดง Picture Control
Picture Control ปจจุบันจะแสดงในสวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพเมื่อกดปุม R

A เมนูถายภาพ
สามารถเลือก Picture Control ไดโดยใชตัวเลือก ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร 
(0 252, 257)

ปุม L (Z/Q)
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาเองหรอืแบบกําหนดเองที่มอียูเดิม (0 176) 
เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรอืตามความคดิสรางสรรคของผูใช เลือกชุดการตั้งคา
แบบตางๆ ที่มคีวามสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรือปรับการตั้งคาแตละคาเอง

1 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ
Picture Control (0 175) แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกด 
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรอืหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 
0.25 (0 178; ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกตางกันไปตาม 
Picture Control ที่เลือก) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกวาปรับ
การตั้งคาทัง้หมดแลว หรอืเลือกรวมการตั้งคาลวงหนาโดยการไฮไลท ปรับอยางเร็ว 
แลวกด 4 หรอื 2 สามารถเรยีกคืนการปรับตั้งที่เปนคาเริม่ตนไดโดยกดปุม O (Q)

3 กด J

A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีมีการแกไขจากคาตั้งจากโรงงานจะมี
เคร่ืองหมายดอกจัน (“U”) กํากับไวในเมนู ตั้งคา 
Picture Control
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❚❚การต้ังคา Picture Control

ตัวเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว
ปดเสียงหรือเพิ่มระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลือก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับตั้งไว เองทั้งหมด) ใชไมไดกับ Picture 
Control แบบกําหนดเอง (0 176)

การปร ับเอง 

ความคมชัด
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพื่อปรับความคมชัดอัตโนมัติตาม
ประเภทของฉาก

ความชัดเจน
ปรับความชัดเจนเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับความชัดเจนโดยอัตโนมัติ 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ 
วัตถุท่ีมืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติ

ความสวาง เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอ ียดท่ีเปนแสงสวางหรือเงา

ความอิม่ตัว
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีอตัโนมัติตาม
ประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี

เอ็ฟเฟกต
จากฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 179)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 179)

A Picture Control “n อตัโนมัติ”
หากเลือก n อัตโนมัติ สําหรับ ตั้งคา Picture Control 
จะสามารถปรับการตั้งคาไดในชวง A-2 ถึง A+2 การหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะไมมีผลกระทบ

D “A” (อัตโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับการเพ่ิมความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิม่ตัวของสีอัตโนมัติจะ
แตกตางกันตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G, E หรือ D 
เพื่อใหไดภาพที่ดีท่ีสุด
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A การสลับระหวางโหมดอัตโนมัตแิละปรับเอง
กดปุม X เพื่อสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A) อัตโนมัติและ
ปรับเอง สําหรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และ
ความอิ่มตัวของสี

A การตั้งคาเดิม
สัญลักษณ j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา Picture 
Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา ใหใชคาน้ีเปนคา
อางอิงเมื่อปรับการตั้งคา

A เอ็ฟเฟกตฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดยีว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจะจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
จะมีใหเลือกดังตอไปน้ี:

ตัวเลือก คําอธิบาย

Y สีเหลือง เพิ่มคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน 
สีสมจะทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง และสีแดงจะเกิดคอนทราสต
มากกวาสีสม

O สีสม

R สีแดง

G สีเขียว ชวยปรับสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชไดในภาพถายบุคคล

A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัว
ของสี กด 4 หรือ 2 เพื่อปรับความอิ่มตัวของสี ไมสามารถ
ควบคุมความอิ่มตัวของสีไดเม่ือเลือก B&W (ขาวและดํา) ไว

A การควบคุมดวยระบบสัมผัส
การแตะสัญลักษณจะแสดงการควบคุมดวยระบบสัมผัสท่ี
สามารถใชเพื่อปรับการตั้งคา Picture Control ได
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Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่ไฮไลทและเงามดืสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มคีอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรบัการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถ ายภาพวตัถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด 
ฟงกช่ันนีจ้ะมปีระสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกบัระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 124)

การเก็บรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลทและเงามืด

ปด Active D-Lighting Active D-Lighting: Y อัตโนมัติ

A “Active D-Lighting” กับ “D-Lighting”
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพและภาพยนตรจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพื่อปรับชวง
ความกวางในการรับแสงใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเล ือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 278) จะทําให
สวนเงามืดในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ

D Active D-Lighting
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย 
Active D-Lighting อาจมองเห็นแสงเงาท่ีไมสมํ่าเสมอในวัตถุท่ีตองการถายบางวัตถุ Active D-Lighting 
ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3–Hi 2)
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การใช Active D-Lighting:

1 เลือก Active D-Lighting
ไฮไลท Active D-Lighting ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกทีต่องการแลวกด J ถาเลือก Y 
อัตโนมติั ไว กลองจะปรับ Active D-Lighting 
ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพโดยอัตโนมัติ 
(อยางไรก็ตาม ในโหมดการถายภาพ M นั้น, Y 
อัตโนมติั จะเทียบเทากับ Q ปกติ)

A Active D-Lighting และภาพยนตร
ถาเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย สําหรับ Active D-Lighting ในเมนูถายภาพยนตร และเลือก 
อัตโนมัต ิในเมนูถายภาพ กลองจะถายภาพยนตรท่ีการตั้งคาเทียบเทากับ ปกต ิไมสามารถใช Active 
D-Lighting ท่ีขนาดเฟรม 1920 × 1080 (สโลวโมชัน) และ 3840 × 2160

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ Active D-Lighting ระดับตางๆ ของชุดการถายภาพ โปรดดู “การถายครอม” 
(0 142)
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High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุทีม่ีคอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่
สวางทีสุ่ดและเงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพท ี่ถายดวยคาแสงตางกันมาตอเขาดวยกัน 
HDR จะมีประสิทธภิาพสูงสุดเมือ่ใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทัง้ภาพ (0 124; ใชกับระบบวัดแสง
เฉพาะจุดหรือแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนิดไม มี CPU ความตางของคาแสง อัตโนมัติ 
จะเทียบเทากับ 2 EV โดยประมาณ) จะใชรวมกับคณุสมบัติบางอยางของกลองไมได เชน 
การบันทึก NEF (RAW), แสงแฟลช (0 187), การถายครอม (0 142), การถายภาพซอน, 
การเลื่อนโฟกัส, ถายภาพเหลื่อมเวลาและความไวช ัตเตอรของ A และ %

1 เลือก HDR (High Dynamic Range)
ไฮไลท HDR (High Dynamic Range) ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2

+

ภาพแรก (มีแสงนอย) ภาพที่สอง (มีแสงมาก) ภาพ HDR ท่ีรวมแลว
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมด HDR แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี ้แลวกด J
• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 0 เปด 

(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรบั โหมด HDR

• หากตองการถาย HDR หน่ึงภาพ ใหเลือก เปด 
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริม่ถายภาพปกติ
โดยอัตโนมตัิหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดียวเสร็จ

• หากตองการออกจากฟงกชั่นน้ีโดยไมสรางภาพ HDR เพ่ิมเติม ใหเลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว) 
สัญลักษณ y จะปรากฏบนแผงควบคมุ



184

3 เลือกความแตกตางของคาแสง
ในการเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ 
ใหไฮไลท ความแตกตางของคาแสง แลวกด 2

ตัวเลือกความแตกตางของคาแสงจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J เลือกคาที่สูงข้ึนสําหรับวัตถุที่มี
คอนทราสตสูง ทั้งนี้ โปรดทราบวาการเลือกคาท ี่สูงกวา
ที่ตองใชอาจทําใหภาพที่ถายออกมาไมเปนไปตาม
ตองการ ถาเลือก อัตโนมติั กลองจะปรับคาแสง
โดยอัตโนมัติเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ

4 เลือกคาความเนียน
ในการเลือกระดับความเนียนของขอบภาพระหวางภาพ
สองภาพ ใหไฮไลท ความเนียน แลวกด 2

ตัวเลือกความเนียนจะแสดงขึ้น ไฮไลทตัวเลือกแล วกด 
J คาที่สูงข้ึนจะทําใหภาพที่ตอกันเนียนขึ้น อาจ
มองเห็นแสงเงาที่ไมสม่ําเสมอในวัตถุที่ตองการถาย
บางวัตถุ
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลง
จนสุด “l y” จะปรากฏในแผงควบคมุ
ดานบน สวน l u จะปรากฏใน
ชองมองภาพขณะที่กลองนําภาพมาประกอบกัน; 
กลองจะไมสามารถถายภาพไดจนกวาจะบันทึกภาพ
ดังกลาวเสร็จ กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครั้ง
ที่กดปุมกดชัตเตอร ไมวาจะเลือกตัวเลือกใด
ไวสําหรับโหมดลั่นชัตเตอรในขณะนั้น

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกช่ัน HDR จะปดการทํางานเมือ่เลือก ปด สําหรับ โหมด 
HDR เทานั้น; ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) ฟงกช่ัน HDR จะปดเองโดยอัตโนมตัิ
หลังจากกลองถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ y จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลอง
ถายภาพ HDR เสร็จ

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนท่ี
ขณะถายภาพ ควรใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉากที่ถายภาพ อาจมีเงาเกิดขึ้นรอบๆ วัตถุท ี่มีแสงจา 
หรือมีแสงเปนวงกลมรอบๆ วัตถุท่ีมืด ซึ่งทานสามารถลดการเกิดกรณีดังกลาวไดโดยปรับคาความเนียน
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A ปุม BKT
หากเลือก HDR (High Dynamic Range) สําหรับการตั้งคาแบบ 
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุม BKT + y 
(0 268) ทานสามารถเลือกโหมด HDR ไดโดยการกดปุม BKT 
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก สวนความแตกต างของคาแสง
จะเลือกไดโดยการกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย 
สัญลักษณโหมดและความแตกตางของคาแสงจะปรากฏบนแผง
ควบคุมดานบน: สัญลักษณท่ีแสดงโหมดไดแก a สําหรับ 
ปด, B สําหรับ เปด (ถายภาพเดียว) และ b สําหรับ เปด 
(ถายเปนชุด) ขณะที่สัญลักษณสําหรับความแตกตางของ
คาแสงไดแก 6, 7, 8 และ 9 สําหรับ 1 EV, 2 EV, 3 EV 
และ อัตโนมัต ิตามลําดับ

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเร่ิมถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ 
HDR ตอไปตามชวงเวลาหางท่ีเลือกไว (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลาจะปด
การทํางานเมื่อถายภาพหนึ่งภาพ)

A ชองเมนูถายภาพ
สามารถปรับการตั้งคา HDR แยกไดตามชองแตละชอง (0 250) แตการสลับเปนชองอื่นท่ี HDR 
ทํางานอยูระหวางการถายภาพซอน หรือการถายแบบเวนชวงเวลา จะเปนการปดฟงกชั่น HDR ฟงกชั่น 
HDR จะปดการทํางานเชนกันถาทานสลับเปนชองท่ีเลือกตัวเลือก NEF (RAW) ไวเปนคุณภาพของภาพ
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ชุดแฟลชเสรมิภายนอก
หากตองการถายภาพดวยแฟลช ใหตอชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 288) เขากับชองเสียบ
อุปกรณเสริมของกลอง สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการใชชุดแฟลช ใหดูเอกสารที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชชุดแฟลชรโีมตหลายชุด ทานสามารถหาไดใน คําแนะนํา
เมน ูซ่ึงมใีนเว็บไซตของ Nikon (0 i)

ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อยึดชุดแฟลชเสรมิภายนอกบนกลองและถายภาพโดยใชแฟลช

1 ประกอบชดุแฟลชเขากับชองเสียบอุปกรณเสริม
โปรดดูรายละเอียดตางๆ จากคูมือที่ใหมากับชุดแฟลช

2 เปดกลองและชุดแฟลช
แฟลชจะเริม่ชารจ; สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (c) จะปรากฏในชองมองภาพ
เมื่อชารจเรยีบรอยแลว

การใชแฟลช
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3 ปรับการต้ังคาแฟลช
เลือกโหมดแฟลช (0 192) และโหมดควบคุมแฟลช (0 190)

4 ปรับความไวชตัเตอรและรูรับแสง

5 ถายภาพ

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเก ิน 250 โวลตใหกับ
ชองเสียบอุปกรณเสริมจะทําใหการทํางานผิดปกต ิและยังสามารถทําลายวงจรซิงคของกลองหรือ
แฟลชได กอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนน้ี โปรดติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

A ความไวชัตเตอร
เม่ือใชชุดแฟลชเสริมภายนอก จะสามารถตั้งคาความไวชัตเตอรไดดังน้ี:

โหมด ความไวชัตเตอร
P, A กลองจะตั้งคาเองโดยอัตโนมัติ (1/250 วินาที–1/60 วินาที) *

S คาท่ีผูใชเลือก (1/250 วินาที–30 วินาที)
M คาท่ีผูใชเลือก (1/250 วินาที–30 วินาที, Bulb (A), Time (%))

* ความไวชัตเตอรอาจถูกตั้งใหต่ําลง 30 วินาที หากเลือกโหมดแฟลชเปนแฟลชสัมพันธท่ีความไว
ชัตเตอรต่ํา แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ํา หรือแฟลชสัมพันธท่ีความไว
ชัตเตอรต่ําพรอมระบบลดตาแดง

A ขั้วตอซิงค
สามารถเสียบสายซิงคไดท่ีขั้วตอซิงค หามใช สายซิงคในการเสียบ
ชุดแฟลชอื่นเมื่อจะถายภาพโดยใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุด
ท่ีสองดวยชุดแฟลชที่ตอไวบนชองเสียบอปุกรณ เสริมของกลอง
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A การควบคุมแฟลช i-TTL
เม่ือตั้งคาชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS เปน TTL กลองจะเลือกรูปแบบการควบคุมแฟลชตอไปน้ี
หน่ึงแบบ:
• แฟลชลบเงาเพ่ือความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: ชุดแฟลชจะปลอยแสง
พรีแฟลชซึ่งเกือบจะมองไมเห็น (พรีแฟลชตรวจสอบ) ทันทีกอนท่ีจะปลอยแสงแฟลชหลัก พรีแฟลช
ท่ีสะทอนจากวัตถุในทุกพ้ืนท่ีของกรอบจะถูกเล ือกโดยเซ็นเซอร RGB ความละเอียดประมาณ 180K 
(180,000) พิกเซล และจะถูกวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพเพื่อปรับกําลัง
แฟลชใหสมดุลระหวางวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูล
ระยะหางจะถูกนํามารวมในการคํานวณกําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณจะเพิ่มขึ้นสําหรับ
เลนสชนิดไมมี CPU โดยการใหขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุด; 0 218) 
ไมสามารถใชงานไดเม่ือใชระบบวัดแสงเฉพาะจดุ

• แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะปรับกําลังแฟลชเพื่อปรับแสง
ของเฟรมใหอยูในระดับมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพื้นหลัง ควรใชในการถายภาพที่เนน
วัตถุหลักในรายละเอยีดของพื้นหลัง หรือเม่ือใช การชดเชยแสง แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด
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เมื่อยึดชุดแฟลชที่รองรับการผนวกการควบคุมแฟลช 
(SB-5000, SB-500, SB-400 หรอื SB-300) ไวบนกลอง 
จะสามารถปรับโหมดควบคุมแฟลช, ระดับแฟลช และ
การตั้งคาแฟลชอ่ืนๆ ไดโดยใชรายการ การควบคุมแฟลช > 
โหมดควบคุมแฟลช ในเมนถูายภาพ (ในกรณีของ 
SB-5000 จะสามารถปรับการตั้งคาเหลานี้ไดเชนกันโดยใช
ปุมควบคุมบนชุดแฟลช) ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกต างกันไปตามแฟลชที่ใช (0 288) ขณะที่
ตัวเลือกที่ปรากฏใน โหมดควบคุมแฟลช จะแตกตางกันไปตามโหมดที่เลือก การตั้งคา
สําหรับชุดแฟลชอ่ืนๆ จะสามารถปรับไดโดยใชปุมควบคุมบนชุดแฟลชเทานั้น
• TTL: โหมด i-TTL ในกรณีของ SB-500, SB-400 และ SB-300 จะสามารถปรับการชดเชย
แสงแฟลชไดโดยใชปุม W (M) (0 194)

• แฟลชภายนอกอัตโนมัติ: ในโหมดนี้ กลองจะปรบักําลังแฟลชโดยอัตโนมัติตามจํานวนของ
แสงที่สะทอนกับวัตถุ และสามารถใชการชดเชยแสงไดเชนกัน แฟลชภายนอกอัตโนมัติรองรับ
โหมด “ปรบัรูรบัแสงอัตโนมัติ” (qA) และโหมด “อัตโนมตัิที่ไมใช TTL” (A); กลองจะเลือก
อัตโนมตัิที่ไมใช TTL โดยอัตโนมตัิหากติดเลนสชนดิไมมี CPU โดยไมไดระบุทางยาวโฟกัส
และคารูรับแสงกวางสุด โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 218) 
โปรดดูรายละเอียดในคูมอืของชุดแฟลช

• ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง: เลือกระยะทางถึงวัตถุ; กําลังแฟลชจะถูกปรับ
อัตโนมตัิ สามารถใชการชดเชยแสงแฟลชไดเชนกัน

การถายภาพโดยเปดแฟลชในตัวกลอง
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• ปรับเอง: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• การยิงแฟลชซ้ํา: แฟลชจะยิงซํ้าขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกตการถายภาพ
ซอน เลือกระดับแฟลช (กําลังแฟลช) จํานวนครั้งสูงสุดที่ยิงจากชุดแฟลช (จํานวนครั้ง) 
และจํานวนครัง้ที่ยิงแฟลชตอวินาท ี(ความถี่ วดัเปนหนวยเฮิรต) ตัวเลือกที่ใชไดสําหรบั 
จํานวนครั้ง จะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับตัวเลือกที่เลือกไวสาํหรับ กําลังแฟลช และ 
ความถี่; โปรดดูรายละเอียดในเอกสารที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช

A ผนวกการควบคุมแฟลช
การผนวกการควบคุมแฟลชจะทําใหกลองและชุดแฟลชใชการตั้งคารวมกันได หากยึดชุดแฟลชที่รองรับ
การผนวกการควบคุมแฟลชบนกลองแลว การเปล่ียนแปลงที่กระทําตอการตั้งคาแฟลช ไมวาจะกระทํา
ในกลองหรือในชุดแฟลช จะสงผลในอุปกรณของท้ังสองเครื่อง เชนเดียวกับความเปลี่ยนแปลงที่กระทํา
โดยการใชซอฟตแวรเสริม Camera Control Pro 2
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กลองรุนนี้รองรับโหมดแฟลชตอไปนี้:

โหมดแฟลช

โหมดแฟลช คําอธิบาย

แฟลชสัมพันธกับ
มานชัตเตอรชุดแรก

ควรใชโหมดน้ีกับสถานการณท่ัวๆ ไป ในโหมดโปรแกรมอัตโนมัติและ
โหมดอตัโนมัติปรับรูรับแสง ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งคาโดยอัตโนมัติใหอยู
ระหวาง 1/250 และ 1/60 วินาที (1/8000 ถึง 1/60 วินาที เม่ือใช Auto FP High-Speed 
Sync (แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ); 0 266)

การลดตาแดง

หากชุดแฟลชรองรับการลดตาแดง ใหเลือกโหมดนี้เพ ื่อลด “ตาแดง” ท่ีเกิดจาก
แสงแฟลช ไมควรใชกับวัตถุท่ีเคลื่อนไหวหรือในสถานการณท่ีตองใชการ
ตอบสนองของชัตเตอรอยางรวดเร็ว หามขยับกลองขณะถายภาพ

การลดตาแดงพรอม
แฟลชสัมพันธท่ี

ความไวชัตเตอรต่ํา

รวมการลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา ใชสําหรับถายภาพ
บุคคลที่มีพ้ืนหลังเปนกลางคืน โหมดนี้จะใชได ในโหมดการถายภาพโปรแกรม
อัตโนมัติและอัตโนมัติปรับรูรับแสง แนะนําใหใช ขาตั้งกลองเพ่ือปองกัน
ความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ัน

แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา

แฟลชจะทํางานรวมกับความไวชัตเตอรท่ีชาเพียง 30 วินาทีเพื่อถายภาพทั้ง
วัตถุและพ้ืนหลังตอนกลางคืนหรือภายใตแสงสลัว โหมดนี้จะใชไดเฉพาะ
ในโหมดการถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติและอัตโนมัต ิปรับรูรับแสงเทาน้ัน 
แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันไมใหเกิดความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ัน

แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสอง

ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองหรือโหมดการถายภาพดวยตนเอง 
แฟลชจะยิงกอนชัตเตอรปดเพียงเล็กนอย ใชเพื่อทําใหเกิดแสงไฟที่ดานหลัง
ของวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี ในโหมดโปรแกรมอัตโนมัติและอัตโนมัติปรับรูรับแสง 
กลองจะใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสองบันทึกภาพทั้งวัตถุและพ้ืนหลัง 
แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันไมใหเกิดความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ัน

ปดแฟลช แฟลชไมทํางาน
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❚❚การเลือกโหมดแฟลช
ในการเลือกโหมดแฟลช ใหกดปุม W (M) 
และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนเลือก
โหมดแฟลชทีต่องการไดในแผงควบคุม:

1 สัญลักษณ Y จะกะพริบหากชุดแฟลชไมรองรับการลดตาแดง
2 การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ําจะใชไดในโหมดการถายภาพ P และ A 

ในโหมด S และ M การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ําจะเปลี่ยนเปนการลดตาแดง
3 ใชไดเฉพาะในโหมดการถายภาพ P และ A เทาน้ัน ในโหมด S และ M แฟลชสัมพันธท่ีความไว

ชัตเตอรต่ําจะเปลี่ยนเปนแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก
4 ในโหมดการถายภาพ P และ A โหมดสัมพันธกับแฟลชจะถูกตั้งคาเปนแฟลชสัมพ ันธกับ

มานชัตเตอรชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ําเม ื่อปลอยปุม W (M)

A ระบบแฟลชสตูดิโอ
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสองจะไมสามารถใชรวมกับระบบแฟลชสตูดิโอได เพราะจะทําให
การซิงคแฟลชไมถูกตอง

ปุม W (M) แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดแรก การลดตาแดง 1

การลดตาแดงพรอมแฟลช
สัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา 1, 2

ปดแฟลช แฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดท่ีสอง 4

แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา 3
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การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อเปล่ียนกําลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV โดยเพิ่มข้ึนครัง้ละ 
1/3 EV เพื่อเปลี่ยนความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง สามารถปรบัเพิ่มกําลังแฟลช
เพื่อใหวตัถุหลักสวางขึ้น หรือปรบัลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการหรอืแสงสะทอน โดยทั่วไป
จะเพิ่มคาบวกเพื่อใหความสวางแกวัตถุหลัก และเพิ่มคาลบเพื่อใหวัตถุมืดลง

ในการเลือกคาชดเชยแสงแฟลช ใหกดปุม
 W (M) และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย
ไปจนกระทั่งคาที่ตองการปรากฏบน
แผงควบคุมดานบน

สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพหลังจากที่ทานปลอยปุม W (M) ทานสามารถยืนยันคาปจจุบันสําหรับการ
ชดเชยแสงแฟลชไดโดยกดปุม W (M)

ทานสามารถเรียกคืนคากําลังแฟลชปกติไดโดยตัง้คาการชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 กลองจะ
ไมรีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อปดกลอง

การชดเชยแสงแฟลช

±0 EV (กดปุม W/M) –0.3 EV +1.0 EV

ปุม W (M) แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพิ่มคาท่ีสามารถเลือกใชได สําหรับการชดเชยแสงแฟลช โปรดดู A > การตั้งคา
แบบกําหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 262)

• การเลือกวาจะใชการชดเชยแสงแฟลชนอกเหนือไปจากการชดเชยแสงในกรณีท่ีใชแฟลชหรือไม 
โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 266)

• การปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหนึ่ง โปรดดู “การถายครอม” (0 142)
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คุณสมบัตินีจ้ะใชเพื่อล็อคกําลังแฟลช ซ่ึงจะทําใหสามารถจัดองคประกอบภาพไดใหม
โดยไมตองเปลี่ยนระดับแฟลชและทําใหกําลังแฟลชเหมาะสมกับวัตถุ แมวัตถุจะไมอยูกึ่งกลาง
กรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรบัโดยอัตโนมัติเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอคา
ความไวแสง (ISO) และคารูรบัแสง ล็อคคาแสงแฟลชจะใชไดกับชุดแฟลชที่รองรบัระบบ CLS 
เทานั้น (0 288)

การใชล็อคคาแสงแฟลช:

1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหกบัปุมควบคุมกลอง
กําหนด ล็อคคาแสงแฟลช ใหกับปุมควบคุมโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 
0 268)

2 ประกอบชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
ติดตั้งชุดแฟลชที่รองรบัระบบ CLS (0 288) เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง

3 ต้ังคาชุดแฟลชเปนโหมดที่เหมาะสม
เปดแฟลชแลวตั้งคาโหมดแฟลชเปน TTL, แฟลชนํา qA หรือแฟลชนํา A 
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารที่ใหมากับชุดแฟลช

4 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลางของ
กรอบภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส

การล็อคคาแสงแฟลช
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5 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 
(M) ปรากฏบนชองมองภาพ ใหกดปุมที่เลือกในข้ันตอนที่ 1 แฟลชจะยิงแฟลชนํา
เพื่อตรวจสอบระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลชจะถ ูกล็อคทีร่ะดับนี้และสัญลักษณ
การล็อคคาแสงแฟลช (e) จะปรากฏในชองมองภาพ

6 จัดองคประกอบภาพใหม

7 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากทานต องการถายภาพเพิ่ม จะสามารถทําได
โดยไมตองปลดล็อคคาแสงแฟลช

8 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมควบคุมที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 1 เพื่อปลดล็อคคาแสงแฟลช สัญลักษณล็อคคา
แสงแฟลช (e) ตองไมปรากฏในชองมองภาพอีกตอไป
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กลองสามารถแสดงขอมลูแฟลชสําหรับชุดแฟลชที่รองรับการผนวกการควบคุมแฟลช 
(SB-5000, SB-500, SB-400 และ SB-300) ที่ยึดเขากับชองเสียบอุปกรณเสรมิของกลอง 
หากตองการดูขอมลูแฟลช ใหกดปุม R ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 203) 
ขอมูลที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามโหมดควบคุมแฟลช

❚❚ TTL

❚❚แฟลชภายนอกอัตโนมัติ

ขอมูลแฟลชสําหรบัชุดแฟลชท่ีติดต้ังบนชองเสียบอปุกรณเสริม

5

7
8
9

6

4

21 3 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ........ 187
2 สัญลักษณแสดงแสงแฟลชสะทอน 

(จะแสดงหากหัวแฟลชเงยขึ้น)
3 คําเตือนตําแหนงชวงซูมสวนหัว (จะแสดง
หากตําแหนงชวงซูมสวนหัวไมถูกตอง)

4 โหมดควบคุมแฟลช................................ 190
สัญลักษณแสดง FP............................... 266

5 การชดเชยแสงแฟลช (TTL) ............ 190, 194
6 โหมดแฟลช ........................................... 192
7 โหมดควบคุมแฟลช................................ 201
8 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 196
9 การชดเชยแสงแฟลช .............................. 194

1
2

1 โหมดควบคุมแฟลช................................ 190
สัญลักษณแสดง FP............................... 266

2 การชดเชยแสงแฟลช (รูรับแสงอัตโนมัติ)
................................................... 190, 194
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❚❚ควบคมุแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง

❚❚ปรับเอง

❚❚การยิงแฟลชซ้ํา

1

3
2

1 โหมดควบคุมแฟลช ................................ 190
สัญลักษณแสดง FP ............................... 266

2 การชดเชยแสงแฟลช (ควบคุมแฟลชเอง
โดยกําหนดระยะทาง) ................... 190, 194

3 ระยะทาง............................................... 190

1
2

1 โหมดควบคุมแฟลช ................................ 190
สัญลักษณแสดง FP ............................... 266

2 ระดับแฟลช ........................................... 190

1
2
3

1 โหมดควบคุมแฟลช ................................ 190
2 ระดับแฟลช (กําลังแฟลช)....................... 190
3 จํานวนที่ปลอย (จํานวนครั้ง)................... 190
ความถี่ .................................................. 190
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A ขอมูลแฟลชและการตั้งคากลอง
การแสดงผลขอมูลแฟลชแสดงการตั้งคาของกลองท่ีเลือกไว 
รวมถึงโหมดคาแสง ความไวชัตเตอร รูรับแสง และ
คาความไวแสง (ISO)

A การเปลี่ยนการตั้งคาแฟลช
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาแฟลชไดโดยการกดปุม i ในจอ
แสดงผลขอมูลแฟลช ตัวเลือกท่ีสามารถใชงานไดจะแตกตางกัน
ตามชุดแฟลชและการตั้งคาท่ีเลือกไว ทานสามารถทดสอบ
ยิงแฟลชได
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A โหมดควบคุมแฟลช
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดควบคุมแฟลช
สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ตอเขากับชองเส ียบอุปกรณเสริม
ของกลองดังตอไปน้ี:

สมัพันธกับแฟลช Auto FP (0 266)

i-TTL

ปรับรูรับแสงอัตโนมัต ิ
(qA)

แฟลชอัตโนมัติที่ไมใช TTL 
(A)

ควบคุมแฟลชเอง
โดยกําหนดระยะทาง (GN)

ปรับเอง

การยิงแฟลชซ้ํา —

การควบคุมการทํางาน
แฟลชแบบไรสาย
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คําแนะนําเมน ูที่มีอยูในเว็บไซตของ Nikon (0 i) จะมขีอมูลเกี่ยวกับ:
• การควบคุมชุดแฟลชรีโมตดวยสัญญาณออพติคอลจาก
ชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ติดต้ังบนชองเสียบอุปกรณเสริม

• การใชชุดแฟลชรีโมตที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ

• การใชชุดแฟลชรีโมตที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุพรอมกบั
ชุดแฟลชที่ติดต้ังบนชองเสียบอุปกรณเสริม

• การใชชุดแฟลชรีโมตที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุและ
ชุดแฟลชที่ควบคุมดวยสัญญาณออพติคอลพรอมกัน

การควบคุมแฟลชดวยสัญญาณวิทยุจะใชไดเฉพาะเม ื่อกลอง
เช่ือมตอกับ WR-R10 โดยใชอะแดปเตอร WR-A10 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแฟลชจาก “Nikon Creative Lighting System (CLS)” (0 288)

ชุดแฟลชรีโมต
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ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ

ระหวางการถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานสามารถกดปุม R เพื่อดูการแสดงผลขอมูล
ในหนาจอที่ระบุขอมูล เชน ความไวชัตเตอร, คารูรบัแสง, จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
และโหมดพื้นที่ AF

ปุม R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17

16

14

13
15 12

1 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอบลูทูธ ......... 275
โหมดเครื่องบิน ...................................... 275

2 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ......... 275
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi ....... 276

3 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม ........ 222
4 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเม่ือเปดรับ
แสงเปนเวลานาน ................................. 253

5 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด........ 253
6 การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ......... 253
7 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส .... 265
8 โหมดหนวงเวลาถาย ............................. 264
9 สัญลักษณแสดงการถายแบบ
เวนชวงเวลา ......................................... 255
สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา ............. 259
สัญลักษณ & (“ยังไมไดตั้งเวลา”)
................................................... 206, 271

10 เสียง “บิ๊บ”............................................. 274
11 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่

ของกลอง ............................................... 30
สวนแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D18

........................................................... 276
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ 
MB-D18 .............................................. 299

12 ไวตบาลานซ .......................................... 156
13 สัญลักษณแสดง Picture Control ........... 175
14 พ้ืนท่ีสี ................................................... 253
15 ชองเมนูถายภาพ ................................... 250
16 สัญลักษณแสดงพื้นท่ีภาพ ........................ 83
17 สัญลักษณ Active D-Lighting................ 180
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29
30

31

23

24
25

2120 221918

27
28

26

18 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 266
19 สัญลักษณแสดงการล็อคความไวชัตเตอร

........................................................... 136
20 ความไวชัตเตอร ............................. 129, 131
21 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .................... 130
22 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 130, 131

รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ......................... 130
23 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 132

สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 139
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม:

การถายครอมคาแสงและแฟลช ........ 143
การถายครอมไวตบาลานซ ............... 148

24 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 273
25 สัญลักษณแสดงขอมูลลิขสิทธิ์ ................ 273
26 สัญลักษณ i ........................................ 208

27 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .... 128
28 โหมดการถายภาพ ................................. 126
29 ตําแหนงเฟรมปจจุบันเมื่อกลองอยูใน

ฟงกชั่นถายครอม ........................ 143, 148
จํานวนการถายครอม ADL ..................... 152
ความแตกตางของคาแสง HDR............... 182
สัญลักษณแสดง HDR (ถายเปนชุด)........ 182
จํานวนภาพ (การถายภาพซอน) .............. 254
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน 
(ถายเปนชุด) ........................................ 254

30 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและ
แฟลช .................................................. 143
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ

........................................................... 148
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 152
สัญลักษณแสดง HDR............................ 182
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 254

31 โหมดลั่นชัตเตอร .................................... 113
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หมายเหต:ุ หนาจอจะแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

32
33

35
34

40414344 42

39

38

36

37

32 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง ...............139
คาการชดเชยแสง ...................................139

33 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ......194
คาชดเชยแสงแฟลช ................................194

34 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .....196
35 ระบบวัดแสง ..........................................124
36 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .....................136
37 คาความไวแสง (ISO)..............................119

สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......119
สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ ...............................................121

38 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ) ...............................31

39 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 31, 362
หมายเลขเลนสแบบปรับเอง.................... 218

40 คุณภาพของภาพ ..................................... 88
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง ........................ 93
ขนาดภาพ ............................................... 91
สัญลักษณการด XQD........................ 16, 93
สัญลักษณการด SD........................... 16, 93

41 โหมดโฟกัสอตัโนมัติ ................................. 98
42 โหมดพื้นท่ี AF ............................... 100, 103
43 โหมดควบคุมแฟลช................................ 190
44 โหมดแฟลช ........................................... 192
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A การปดจอภาพ
หากตองการลางขอมลูการถายภาพหรือขอมลูแฟลชออกจากจอภาพ ใหกดปุม R หรือกดปุม
กดชตัเตอรลงครึง่หนึ่ง จอภาพจะปดโดยอตัโนมตั ิถาไมมกีารใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วนิาท ี 
สาํหรับขอมลูเกี่ยวกับการเลอืกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยูกอนที่จะปดอตัโนมตั ิโปรดด ูA > 
การตัง้คาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 264)

A สัญลักษณ &
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งตองชารจหากจําเปน
เม่ือใสแบตเตอรี่หลักไวหรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปน
อุปกรณเสริม การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน หากสัญลักษณ & 
กะพริบในจอแสดงผลขอมูล แสดงวานาฬิกาถูกรีเซต็ และวันท่ีและเวลาที่บันทึกกับภาพใหมจะไม
ถูกตอง ตั้งคานาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง โดยใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ > วันที่และ
เวลา ในเมนูตั้งคา (0 271)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนสีตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ โปรดดู B > 
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 272)
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สามารถปรับการตั้งคาในการแสดงผลขอมูลการถายภาพได
โดยกดปุมใดปุมหนึง่ตอไปนี้คางไว ขณะที่หม ุนแปนหมุน
เลือกคําสั่ง:
• T (0 88, 91)
• U (0 156; หากตองการปรบัคาไวตบาลานซแบบ
ละเอียด ใหกดปุมนี้คางไวและใชปุมเลือกคําสั่ง)

• I (0 126)
• Y (0 124)
• E (0 139)
• S (0 119)
• W/M (0 192, 194)
• BKT (0 142)
• โหมด AF (0 98, 100)
• ปุมใดก็ไดที่สามารถกําหนดหนาที่ไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนด
การควบคุมเอง, 0 268) หรือ f10 (กําหนดปุมของ MB-D18, 0 270) ทําใหปุมนั้น
สามารถใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่งได

การใชแปนหมุนเลือกคําส่ัง

A ไวตบาลานซ
กดปุม U เพื่อปรับการตั้งคาไวตบาลานซในการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมด
ไวตบาลานซและหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพ ื่อเลือกตัวเลือก
ยอยสําหรับโหมด v (อัตโนมัติ) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต), 
อุณหภูมิสี (โหมด K, “เลือกอุณหภูมิสี”) หรือคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเอง (โหมดตั้งคาเอง) ในโหมดอื่นๆ นอกเหน ือจากโหมด K 
(“เลือกอุณหภูมิสี”) และตั้งคาเอง ทานสามารถใช ปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อปรับคาไวตบาลานซอยางละเอียดในแกนสีเหลืองอําพัน (A)–สีนํ้าเงิน (B) และสีเขียว (G)–สีมวงแดง 
(M)
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หากตองการเขาใชงานตัวเลือกดานลาง ใหกดปุม i 
ขณะถายภาพดวยชองมองภาพ ใชหนาจอสัมผัสหรอืคนหา
เมนูโดยใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J แลวกด 1 หรือ 3 
เพื่อไฮไลทรายการและกดปุม J เพื่อดูตัวเลือก หากตองการ
กลับไปที่โหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร ึ่งหนึ่ง

ปุม i

ตวัเลือก 0

ชองเมนูถายภาพ 250

ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง 260

กําหนดการควบคุมเอง 268

Active D-Lighting 180

เลือกพ้ืนที่ภาพ 86

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน 253

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 253

ปุม i
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การตั้งคากลองตอไปนี้สามารถเรียกคืนเปนคา
ตั้งจากโรงงานไดโดยการกดปุม T และ 
E คางไวพรอมกันเปนเวลามากกวาสองวนิาที 
(ปุมเหลานี้จะมีเครือ่งหมายจุดสีเขียวกํากับไว) 
แผงควบคุมจะปดช่ัวครูในระหวางทีก่ารตั้งคา
ถูกรีเซ็ต

การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: การเรยีกคนืคาต้ังจากโรงงาน

ปุม T ปุม E
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❚❚การต้ังคาทีเ่ขาใชไดจากเมนูถายภาพ 1

1 ยกเวนการตั้งคาการถายภาพซอน จะมีเฉพาะการต ั้งคาในชองท่ีไดเลือกไวโดยใชตัวเลือก ชองเมนู
ถายภาพ ในขณะนั้นเทาน้ันท่ีจะถูกรีเซ็ต (0 250) ไมมีผลตอการตั้งคาในชองอื่นๆ

2 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบันเทาน้ัน
3 หากฟงกชั่นการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง และกลองจะสรางภาพซอน

จากภาพที่บันทึกไวจนถึงจุดน้ัน โหมดซอนภาพ, จำนวนภาพ และ เก็บภาพทั้งหมด จะไมถูกรีเซ็ต
4 กลองจะไมรีเซ็ตคาความเนียนและความแตกตางของคาแสง

❚❚การต้ังคาทีเ่ขาใชไดจากเมนูถายภาพยนตร

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

ชองเมนูภาพถายเพิ่มเติม ปด

คุณภาพของภาพ JPEG Normal

ขนาดภาพ

JPEG/TIFF ใหญ

NEF (RAW) ใหญ

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ > รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน)

การปรับละเอียด A-B: 0, G-M: 0

การตั้งคา Picture Control 2 ไมเปลี่ยนแปลง

ลดการกะพริบ

ตั้งคาการลดการกะพริบ ไมใช

สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ เปด

การถายภาพซอน ปด 3

HDR (High Dynamic Range) ปด 4

การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง ปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (โหมด M) 100

ไวตบาลานซ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย

Active D-Lighting ปด

VR แบบอเิล็กทรอนิกส ปด
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❚❚การตั้งคาอื่นๆ

1 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF
2 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1EV 

(การถายครอมคาแสง/แฟลช) หรือ 1 (การถายครอมไวตบาลานซ) กลองจะเลือก Y อัตโนมัติ 
สําหรับภาพที่สองของโปรแกรมการถายครอม ADL แบบภาพชุดสองภาพ

3 เฉพาะการตั้งคาในชองท่ีไดเลือกไวในขณะนั้นโดยใชตัวเลือก ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง เทาน้ัน
ท่ีจะถูกรีเซ็ต (0 260) ไมมีผลตอการตั้งคาในชองอ่ืนๆ

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน

จุดโฟกัส 1 กลาง

จุดโฟกัสท่ีตั้งเอง กลาง

โหมดการถายภาพ โปรแกรมอัตโนมัติ

โปรแกรมแบบยืดหยุน ปด

ชดเชยแสง ปด

คางปุมล็อค AE ปด

ดูตัวอยางคาแสงท่ีตั้งไว ปด

ล็อคความไวชัตเตอร ปด

ล็อครูรับแสง ปด

โหมดโฟกัสอตัโนมัติ AF-S

โหมดพื้นท่ี AF

ชองมองภาพ AF จุดเดียว

ไลฟวิว AF พ้ืนท่ีปกติ

WB หนาจอขณะถายภาพดวยไลฟวิว ไมมี

ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ไมใช

ชดเชยแสงดวยปุมเลือกคําสั่ง ไมใช

แสดงไฮไลท ปด

ความดังของหูฟง 15

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ

การถายครอม ปด 2

โหมดแฟลช แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก

ชดเชยแสงแฟลช ปด

ล็อคคาแสงแฟลช ปด

โหมดหนวงเวลาถาย ปด 3
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ระหวางการเลื่อนโฟกัส กลองจะปรบัโฟกัสโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหนึ่ง คุณสมบัติ
นี้จะสามารถใชเพื่อถายภาพที่สามารถคัดลอกไปยังคอมพิวเตอรในภายหลังและถูกนํามา
รวมกันโดยใชซอฟตแวรการรวมโฟกัสหลายภาพของบริษัทอ่ืน

❚❚การถายภาพแบบเลือ่นโฟกัส

1 เลือก ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส
ไฮไลท ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส ในเมนถูายภาพแลวกด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกการเลื่อน
โฟกัส

การถายภาพแบบเล่ือนโฟกัส

D กอนการถายภาพ
ใชเลนส AF-S หรือ AF-P หลังจากการติดตั้งเลนสท่ีเหมาะสม ใหหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF 
และเลือกโหมดลั่นชัตเตอรอื่นท่ีไมใช E เพื่อผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ขอแนะนําใหคุณเลือกโหมดการ
ถายภาพของ A หรือ M เพื่อใหรูรับแสงไมเปลี่ยนแปลงระหวางการถายภาพ ปรับรูรับแสงลงสองหรือ
สามสต็อปจากคาสูงสุด และปดใชงานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติเพื่อไมใหคาความไวแสง 
(ISO) เปลี่ยนไปในขณะที่กําลังถายภาพ หลังจากปรับการตั้งคา ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีได
ในจอภาพ เม่ือปรับการตั้งคาตามที่ทานพอใจแลว ใหปดตัวเปดปดชองมองภาพ เพื่อปองกัน
ไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพซึ่งสงผลตอการถายภาพและคาแสง

ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลองและปดระบบลดการสั่นไหวของเลนส (VR) ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลอง
กอนเร่ิมถายภาพ เพื่อไมใหการถายภาพถูกขัดจังหวะ ทานจะตองชารจแบตเตอรี่กลองจนเต็ม 
หากไมแนใจ โปรดชารจแบตเตอร่ีกอนใชงาน หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
(มีแยกจําหนายตางหาก)
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2 ปรับการต้ังคาการเล่ือนโฟกัส
ปรับการตั้งคาการเลื่อนโฟกัสตามที่อธิบายดานลาง

• การเลือกจํานวนภาพ:

ขอแนะนําใหถายภาพมากกวาทีคุ่ณคดิวาคุณตองการและลดจํานวนภาพเหลานั้นลง
ขณะการรวมโฟกัสหลายภาพ อาจจําเปนตองใชภาพถายมากกวา 100 ภาพสําหรับ
แมลงหรอืวัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ ในขณะที่จําเปนตองใชเพียงไมกี่ภาพในการถายภาพ
ทิวทัศนจากดานหนาไปดานหลังดวยเลนสมุมกว าง

• การเลือกปริมาณระยะโฟกสัท่ีจะเปลี่ยนในการถายแตละครั้ง:

แนะนําใหใชคา 5 หรือนอยกวา เนื่องจากการตั้งคาที่สูงข้ึนจะเพิ่มความเสี่ยงที่บางพื้นที่
อาจไมอยูในโฟกัสเมือ่ถายภาพซอนกัน ลองทําการทดลองดวยการตั้งคาที่แตกตางกัน
กอนการถาย

ไฮไลท ภาพที่ถายไป แลวกด 2 เลือกจํานวนภาพ (สูงสุด 300) แลวกด J

ไฮไลท ระดับการเลื่อนโฟกัสแตละขั้น 
แลวกด 2

กด 4 เพื่อลดระดับการเลื่อนโฟกัสแตละขั้น 
และกด 2 เพื่อเพ่ิมระดับ กด J 

เพื่อดําเนินการ
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• การเลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ:

เลือก 00 เพื่อถายภาพที่ประมาณ 5 ภาพตอวินาท ี(โหมดลั่นชัตเตอร S, CL, CH และ 
MUP) หรือ 3 ภาพตอวินาที (โหมดลั่นชัตเตอร Q และ QC) แนะนําใหตั้งคา 00 เมือ่
ถายภาพโดยไมใชแฟลช; เพื่อใหไดคาแสงที่ถูกตองเมื่อใชแฟลช ใหเลือกชวงเวลาทีย่าว
เพียงพอตอการชารจแฟลชดวย

• การเปดหรือปดใชงานการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากนั:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรับคาแสงใหเขากับภาพที่ถ ายกอนหนาในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรบัคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมผีลในโหมด M เฉพาะเมื่อ
เปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติเทานัน้) ความสว างของวัตถุที่เปลี่ยนไปอยางมาก
ระหวางการถายภาพอาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหน็ไดชัดของคาแสง ซ่ึงในกรณี
เชนนี้ อาจจําเปนที่จะตองลดชวงเวลาหางระหว างภาพใหสั้นลง ขอแนะนําให ปด 
หากแสงและเงื่อนไขอื่นๆ ไมเปลี่ยนแปลงในระหวางการถายภาพ เปด เมื่อถายภาพ
ทิวทัศนและสิ่งที่คลายกันภายใตแสงที่หลากหลาย

ไฮไลท ชวงเวลาหางจากภาพถัดไป
แลวกด 2

เลือกจํานวนของวินาทีระหวางภาพ
แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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• การเปดหรือปดใชงานการถายภาพแบบไมมเีสียง:

เลือก เปด เพื่อปดเสียงชัตเตอรระหวางการถายภาพ

• เลือกตัวเลือกโฟลเดอรเร่ิมตน:

เลือก โฟลเดอรใหม เพื่อสรางโฟลเดอรใหมสําหรับภาพใหมแตละชุด รีเซ็ตหมายเลข
ไฟล เพื่อรเีซ็ตหมายเลขไฟลเปน 0001 ทุกครั้งที่มีการสรางโฟลเดอรใหม

ไฮไลท ถายภาพแบบไมมีเสียง แลวกด 2 ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ไฮไลท โฟลเดอรจัดเก็บขอมูลเร่ิมตน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือกและกด 2 เพื่อเลือก
หรือยกเลิกการเลือก กด J เพ่ือดําเนินการ

A ถายระยะใกล
เน่ืองจากความลึกของโฟกัสจะลดลงท่ีระยะโฟกัสส ั้น ขอแนะนําใหทานเลือกระดับขั้นการเลื่อนโฟก ัส
ใหนอยลงและเพิ่มจํานวนภาพที่ถายเมื่อจะถายภาพวัตถุท่ีอยูใกลกับกลอง
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3 เร่ิมตนถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J กลองจะเริ่มถายภาพ
หลังจากนั้นประมาณ 3 วินาท ีซ่ึงกลองจะถายภาพตาม
ชวงเวลาที่เลือกไว โดยเริม่จากระยะโฟกัสที่เลือกไว
ตอนเริ่มถายภาพและจะดําเนินการตอไปจนถึงคาอนันต
ตามระยะของระดับข้ันการเลื่อนโฟกัสของแตละภาพ 
การถายภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อถายภาพไดถึงจํานวนภาพถายที่เลือกไว หรือเมื่อโฟกัสถึง
ระยะอนันต หากตองการสิ้นสุดการถายภาพกอนจะถายภาพครบตามจํานวน ใหเลือก ปด 
สําหรับ ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส ในเมนูถายภาพหรือกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่ 
หรือกดปุม J ระหวางภาพ

A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส สัญลักษณ Q บนแผงควบคุม
จะกะพริบ การแสดงผลความไวชัตเตอรจะแสดงจํานวนภาพ
ท่ีเหลือทันทีกอนท่ีจะถายภาพถัดไป ไมวาจะเลือกตัวเลือกใด
ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 
0 263) ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะ
ถายภาพ

สามารถปรับการตั้งคา, เมนูท่ีใช และภาพที่แสดงไดในขณะที่การถายภาพแบบเลื่อนโฟกัสทํางานอย ู 
จอภาพจะปดโดยอตัโนมัติประมาณสี่วินาทีกอนการถายภาพแตละภาพ โปรดทราบวาการเปลี่ยน
การตั้งคาของกลองขณะที่การถายภาพแบบเลื่อนโฟกัสทํางานอยูจะทําใหการถายภาพหยุดลงได
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D การถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส
หากคุณใชแฟลช โปรดเลือกชวงเวลาหางใหนานกวาเวลาที่จําเปนสําหรับชารจแฟลช หากชวงเวลาหาง
ส้ันเกินไป แฟลชอาจยิงดวยกําลังนอยกวาท่ีตองใชสําหรับการรับแสงเต็มสวน การเลื่อนโฟกัสใช ได
เฉพาะเมื่อติดตั้งเลนส AF-S หรือ AF-P เทาน้ันและไม สามารถใชงานไดเม่ือไมไดตั้งนาฬิกาของกลอง
หรือไมไดใสการดหนวยความจํา โดยจะใชรวมกับคุณสมบัติบางอยางของกลองไมได เชน ไลฟวิว 
(0 37), การบันทึกภาพยนตร (0 59), ภาพยนตรเหลื่อมเวลา, การถายครอม, ตั้งเวลาถ าย 
(0 116), การเปดรับแสงเปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคางหรือเวลา; 0 133), HDR 
(High Dynamic Range), การถายภาพซอนและการถายภาพแบบเวนชวงเวลา โปรดทราบวา 
เน่ืองจากความไวชัตเตอรและเวลาที่ใชในการบนัทึกภาพจากภาพหน่ึงไปยังอีกภาพหนึ่งอาจ
แตกตางกัน จึงทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของช วงเวลาหนึ่งและจุดเร่ิมตนของอกีชวงเวลาหนึ่ง
แตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพไดดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน หากตั้งความไวชัตเตอรเปน 
A หรือ %) คําเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

A ถายภาพแบบไมมีเสียง
การเลือก เปด สําหรับ ถายภาพแบบไมมีเสียง จะปดใชงานคุณสมบัติบางอยางของกลอง ไดแก:
• คาความไวแสง (ISO) Hi 0.3 ถึง Hi 2 (0 119)
• การถายภาพดวยแฟลช (0 187)
• โหมดหนวงเวลาถาย (0 264)
• ลดการกะพริบ (0 258)
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สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU ไดในโหมด A และ M โดยการตั้งคารรูับแสงดวยแหวนปรับ
รูรบัแสงของเลนส โดยการระบุขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรบัแสงสูงสุดของเลนส) ผูใช
จะสามารถเขาถึงฟงกช่ันของเลนส CPU ตอไปน้ีได

หากทราบทางยาวโฟกัสของเลนส:
• สามารถใชซูมอัตโนมตัิกับชุดแฟลชเสรมิภายนอกได
• ทางยาวโฟกัสของเลนสจะระบุไว (มีเครือ่งหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมลู
ภาพถาย

หากทราบคารูรบัแสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรบัแสงจะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ
• ระดับแฟลชจะถูกปรบัตามการเปลี่ยนแปลงคารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด qA 

(รรูับแสงอัตโนมัติ)
• รูรบัแสงจะระบุ (มเีครื่องหมายดอกจันกํากับ) อยูในการแสดงผลขอมลูภาพถาย

การระบุทั้งทางยาวโฟกัสและคารรูับแสงสูงสุดของเลนส:
• ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสีได (โปรดทราบวาอาจตองใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพ
หรือระบบวดัแสงเฉพาะจุดเพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตองกับเลนสบางเลนส รวมถึงเลนส Reflex-
NIKKOR)

• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพและเฉพาะจุดและแฟลชลบเงา
เพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรบักลองดิจิตอล SLR

เลนสชนิดไมมี CPU
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การปอนหรอืแกไขขอมูลสําหรับเลนสชนิดไมม ีCPU:

1 เลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU
ไฮไลท ขอมลูเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูตั้งคา แลวกด 
2

2 เลือกหมายเลขเลนส
ไฮไลท หมายเลขเลนส แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลือก
หมายเลขเลนส

3 ปอนทางยาวโฟกัสและรูรับแสง
ไฮไลท ทางยาวโฟกัส (มม.) หรือ คารูรับแสงสูงสุด 
แลวกด 4 หรอื 2 เพื่อแกไขรายการที่ไฮไลท

4 บันทึกการต้ังคาและออกจากเมนู
กด J ทางยาวโฟกัสและคารูรบัแสงที่ระบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว
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การเรียกดูขอมูลเลนสเมือ่ใชเลนสชนิดไมม ีCPU:

1 การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมควบคุมกลอง
กําหนด เลือกหมายเลขเลนสท่ีไมมี CPU ไปยังปุมควบคุมโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 268)

2 ใชปุมควบคุมท่ีเลือกไวเพ่ือเลือกหมายเลขเลนส
กดปุมที่เลือกและหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลกัหรือยอยจนกระทั่งหมายเลขเลนสที่
ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสท่ีถูกตองไมไดระบุไว ใหเลือกคาท่ีใกลเคียงท่ีสุดท่ีมากกวาทางยาวโฟกัสจริงของเลนส

A เทเลคอนเวอรเตอรและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับเลนส 
โปรดทราบวาขอมูลจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซมูเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับ
ความยาวโฟกัสตางๆ สามารถปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูลสําหรับ
เลนสใหแสดงคาใหมของความยาวโฟกัสเลนสและค ารูรับแสงสูงสุดแตละครั้งท่ีปรับคาซูม

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ทางยาวโฟกัส คารูรับแสงสูงสุด

หมายเลขเลนส
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ชุด GPS รุน GP-1/GP-1A (มีแยกจําหนายตางหาก) สามารถเชื่อมตอกับข้ัวตอรโีมต 10-pin 
ของกลอง (0 295) ไดโดยใชสายเคเบิลที่ใหมากับ GP-1/GP-1A ทําใหสามารถบันทึกขอมูล
ตําแหนงปจจุบันของกลองเมื่อถายภาพและสามารถดูไดในการแสดงผลขอมลูภาพถาย 
(0 229) ปดกลองกอนเสียบ GP-1/GP-1A; สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดดูที่คูมอืของ GP-1/
GP-1A

❚❚ ตัวเลอืกเมนูต้ังคา
รายการ ขอมลูบอกตําแหนง ในเมนูตั้งคามีตัวเลือกตามที่ปรากฏดานลาง
• ตําแหนง: ละติจูด ลองจิจูด ความสูง และเวลาสากลเชิงพิกดั (UTC) ปจจุบัน
• ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก > ต้ังเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะเปดใชหรือไม
เปดใชตัวตั้งเวลาสแตนดบายเมื่อตอชุด GPS

• ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก > ต้ังนาฬิกาตามดาวเทยีม: เลือก ใช เพื่อตั้งนาฬิกา
ของกลองกับเวลาทีอุ่ปกรณ GPS รายงานใหทํางานพร อมกัน

ขอมูลบอกตําแหนง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปดใช

เปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย ตัวตั้งเวลาจะหมดอายุอัตโนมัติหากไมมีการ
ดําเนินงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่งตามท่ีระบุในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 263) ซึ่งจะชวยลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ หากเชื่อมตอ
กับชุด GP-1 หรือ GP-1A ชุดอุปกรณจะยังคงทํางานเปนเวลาหนึ่งตามที่กําหนดไว
หลังจากตัวตั้งเวลาหมดอายุ เพื่อใหกลองมีเวลารับขอมูลบอกตําแหนง การหนวงเวลา
จะเพิ่มขึ้นสูงสุดหน่ึงนาทีหลังจากเปดใชงานระบบวัดแสงหรือเม่ือเปดเคร่ือง
กลองถายรูป

ไมใช ปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย เพื่อไมใหมีการรบกวนการบันทึกขอมูลบอกตําแหนง
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A สัญลักษณ o
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ o:
• o (แสดงคาง): ไดรับขอมูลบอกตําแหนง
• o (กะพริบ): GP-1/GP-1A กําลังคนหาสัญญาณ ภาพที่ถาย
ในขณะที่สัญลักษณน้ีกะพริบจะไมมีขอมูลบอกตำแหนง

• ไมมีสัญลักษณ: ไมไดรับขอมูลบอกตําแหนงใหมจาก GP-1/
GP-1A เปนเวลาอยางนอยสองวินาที ภาพที่ถายเมื่อสัญลักษณ 
o ไมปรากฏจะไมมีขอมูลบอกตําแหนง

A สมารทดไีวซ
สําหรับการดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซแลวฝงขอมูลในภาพที่ถายตอมา ใหสราง
การเชื่อมตอไรสาย เปดใชงานคุณสมบัติขอมูลบอกตําแหนงในแอพ SnapBridge แลวเลือก ใช สําหรับ 
ขอมูลบอกตําแหนง > ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ ในเมนูตั้งคากลอง (0 274)

A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC จะไดรับจากอุปกรณ GPS และไมขึ้นกับนาฬ ิกาในกลอง
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ขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการแสดงภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ ใหกดปุม K ภาพถายลาสุด
จะปรากฏบนจอภาพ ทานสามารถแสดงภาพอื่นๆ ได
โดยการปดไปทางซายหรอืขวา หรอืกด 4 หรือ 2;
หากตองการดูขอมลูเพิ่มเติมของภาพปจจุบัน ให กด 1
หรือ 3 (0 229)

การแสดงภาพขนาดยอ
หากตองการดูหลายภาพพรอมกัน ใหกดปุม W (M) 
ขณะที่แสดงภาพเต็มจอ จํานวนภาพที่แสดงบนจอภาพ
จะสามารถเพิ่มจํานวนไดตั้งแต 4 ถึง 9 ถึง 72 ทุกครัง้ที่กดปุม 
W (M) และสามารถลดจํานวนการแสดงผลไดทุกครั้ง
ที่กดปุม X เลื่อนนิ้วไปบนหนาจอสัมผัสเพื่อเลื่อนข้ึนหร ือลง
หรือใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทรูปภาพ

การดูภาพ
W

X

W

X

W

X

การแสดงภาพเต็มจอ
การแสดงภาพขนาดยอ

ปุม K

ปุม W (M)
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ปุมควบคุมการเลน

❚❚การใชปุม J รวมกับปุมเลอืกคําสั่ง

1

2
3
4
5
6

1 O (Q): ลบภาพปจจุบัน ......................245
2 G: ดูเมนู .........................................248
3 L (Z/Q): ปองกันภาพปจจุบัน .......240

4 X: ซูมเขา ............................................. 238
5 W (M): ดูหลายภาพ ........................... 223
6 J: ใชรวมกับปุมเลือกคําสั่งตามที่อธิบายไว
ดานลาง

J +
แสดงขอความเลือกชองบรรจุการด/โฟลเดอร ในการเลือกการดและโฟลเดอรของ
ภาพที่กําลังเปดดู ใหไฮไลทชอง แลวกด 2 เพื่อแสดงรายชื่อโฟลเดอร จากน้ัน 
ไฮไลทโฟลเดอร แลวกด J

J + สรางภาพรีทัชจากภาพปจจุบัน (0 278)

J + อัปโหลดภาพผานเครือขายไรสายหรืออีเทอรเน็ต เม่ือติดตั้ง WT-7 เขากับกลอง 
(0 295)

A การดหนวยความจําสองใบ
หากใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดหนวยความจําท่ีจะแสดงภาพไดโดยกดปุม 
W (M) เม่ือภาพขนาดยอปรากฏขึ้น 72 ภาพ
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A หมุนเปนแนวตั้ง
หากตองการแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถ ายบุคคล) 
ในทิศทางแนวตั้ง ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง 
ในเมนูแสดงภาพ (0 249)

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 249) ภาพจะปรากฏในหนาจอ
หลังจากถายภาพโดยอตัโนมัติ (เน่ืองจากกลองอย ูในทิศทางที่ถูกตองแลว ภาพจะไมหมุนเอง
โดยอตัโนมัติในระหวางแสดงภาพทันทีท่ีถาย) ในโหมดถายภาพตอเน่ือง การแสดงภาพจะเริ่มขึ้น
เม่ือถายภาพเสร็จ โดยเร่ิมจากภาพแรกในชุดภาพต อเน่ืองปจจุบัน

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระยะเวลาที่จะใหหนาจอเปดอยูแมไม มีการใชงาน โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง 

c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 264) 
• การเลือกหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือก
คําสั่งตรงกลาง, 0 268) 

• การใชแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อคนหาภาพหรือเมนู โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > เมนูและการแสดงภาพ (0 269)
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การใชหนาจอสัมผัส
ระหวางการแสดงภาพ สามารถใชจอภาพที่ไวตอการส ัมผัสเพื่อ:

ดูภาพอื่น

ปดซายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่น

เลื่อนไปยังภาพ
อื่นๆ อยาง
รวดเร็ว

ในมุมมองแบบเต็มจอ ทานสามารถแตะ
ดานลางของหนาจอเพื่อแสดงแถบการ
เลื่อนภาพ จากน้ันเลื่อนน้ิวไปทางซายหรือ
ขวาเพื่อเล่ือนดูภาพอื่นๆ อยางรวดเร็ว

แถบการเลื่อนภาพ

ซูมเขา (เฉพาะ
ภาพเทานั้น)

ใชการกางและบีบน้ิวเพื่อซูมเขาและออก 
และการเลื่อนน้ิวเพื่อเลื่อนหนาจอ 
(0 238) และทานยังสามารถแตะ
หนาจอสองคร้ังอยางรวดเร็วเพื่อซูมเขา
จากการแสดงภาพเต็มจอหรือยกเลิก
การซูม
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ดูภาพขนาดยอ

หากตองการ “ซูมออก” เพื่อดูภาพขนาด
ยอ (0 223) ใหใชการบีบน้ิวในการ
แสดงภาพแบบเต็มจอ ใชการบีบน้ิวเขา
และการกางนิ้วออกเพื่อเลือกจํานวนภาพ
ท่ีจะแสดงตั้งแต 4, 9 และ 72 ภาพ

ดูภาพยนตร

แตะคําแนะนําบนจอภาพเพื่อเร่ิมเลน
ภาพยนตร (ภาพยนตรจะแสดงดวย
สัญลักษณ 1) แตะหนาจอเพื่อหยุด
ชั่วคราวหรือเลนตอ หรือแตะ Z เพื่อออก
ไปยังการแสดงภาพเต็มจอ (โปรดทราบวา
สัญลักษณบางอยางในการแสดงผลการ
เลนภาพยนตรจะไมตอบสนองตอการ
ใชงานหนาจอสัมผัส)

คําแนะนํา
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ปุม i
การกดปุม i ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ หรือภาพขนาดยอ 
กลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้ เลือกตัวเลือกโดยใชหนาจอ
สัมผัสหรือปุมเลือกคําสั่งและปุม J
• ใหคะแนน: ใหคะแนนภาพปจจุบัน (0 241)
• เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ(ภาพถ าย
เทาน้ัน): เลือกรปูภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ

• รีทัช (เฉพาะรูปภาพ): ใชตัวเลือกในเมนูรทีัช (0 278) 
เพื่อสรางภาพรทีัชของรปูภาพปจจุบัน

• ปรับระดับเสียง (เฉพาะภาพยนตร): ปรบัระดับเสียง
การเลนสําหรบัภาพยนตร

• ตัดภาพยนตร (เฉพาะภาพยนตร): ตัดบางสวนที่
ไมตองการออกจากภาพยนตร (0 78) สามารถตัดตอ
ภาพยนตรโดยกดปุม i เมือ่พักการแสดงภาพยนตร

• เลือกชองบรรจุการดและโฟลเดอร: เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ ไฮไลท
ชองบรรจุการด แลวกด 2 เพื่อแสดงรายการโฟลเดอรในการดที่เลือก จากน ั้นไฮไลท
โฟลเดอร แลวกด J เพื่อดูภาพในโฟลเดอรที่ไฮไลท

หากตองการออกจากเมนูปุม i แลวกลับไปยังการแสดงภาพ ใหกดปุม i อีกครัง้

ปุม i
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ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพทีป่รากฏในการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลื่อนดูขอมูลภาพตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”, ขอมลูการถายภาพ, 
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม, ไฮไลท และขอมูลภาพรวม จะปรากฏขึ้นถาไดเลือกตัวเลือกที่สัมพันธ
กันสําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 248) ขอมลูตําแหนงจะแสดงเฉพาะเมื่อถูกฝง
อยูในภาพ (0 221)

ขอมูลภาพถาย

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ขอมูลภาพรวม

ไฮไลท ขอมูลบอกตําแหนง

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ
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❚❚ขอมลูไฟล

* แสดงขึ้นเฉพาะเมื่อเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตวัเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 248) และภาพที่เลือก
ถูกถายดวยชองมองภาพเทาน้ัน

1 3 4 5

7

1011

13

9 8

2

12

14
15

6

1 สถานะปองกัน........................................240
2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................278
3 เคร่ืองหมายอัปโหลด...............................243
4 จุดโฟกัส * .........................................94, 105
5 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
6 กรอบพ้ืนท่ี AF *...........................................9
7 คุณภาพของภาพ ......................................88

8 ขนาดภาพ ............................................... 91
9 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 83

10 เวลาในการบันทึก ............................ 21, 271
11 วันท่ีบันทึก ...................................... 21, 271
12 ชองบรรจุการดหนวยความจําปจจุบัน

....................................................... 35, 93
13 การใหคะแนน........................................ 241
14 ชื่อโฟลเดอร........................................... 250
15 ชื่อไฟล .................................................. 250
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❚❚ ไฮไลท

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบจะแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับแชนเนลปจจุบัน กดปุม W (M) 
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเล่ือนดูแชนเนลตางๆ 
ดังตอไปน้ี:

1 2

3

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร–หมายเลขเฟรม

3 แชนเนลปจจุบัน *

ปุม W (M)

RGB
(แชนเนลทั้งหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)
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❚❚กราฟ RGB ฮสิโตแกรม

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบจะแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับแชนเนลปจจุบัน กดปุม W (M) 
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูแชนเนลตางๆ 
ดังตอไปน้ี:

5

6

7

8

1

3
4

2

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร–หมายเลขเฟรม
3 ไวตบาลานซ...........................................156

อุณหภูมิสี ........................................163
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .....161
ตั้งคาเอง..........................................165

4 แชนเนลปจจุบัน *

5 กราฟฮิสโตแกรม (แชนเนล RGB) 
ในกราฟฮิสโตแกรมท้ังหมด 
แกนแนวนอนแสดงถึงความสวางของพิกเซล 
สวนแกนแนวตั้งหมายถึงจํานวนพิกเซล

6 กราฟฮิสโตแกรม (แชลเนลสีแดง)
7 กราฟฮิสโตแกรม (แชลเนลสีเขียว)
8 กราฟฮิสโตแกรม (แชนเนลสีนํ้าเงิน)

ปุม W (M)

RGB
(แชนเนลทั้งหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)

ปดการแสดงผลไฮไลท
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A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมเขาภาพขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด X 
ใชปุม X และ W (M) เพื่อซูมเขาและซูมออก และเลื่อนภาพ
ดวยปุมเลือกคําสั่ง กราฟฮิสโตแกรมจะอัพเดทเพื่อแสดงเฉพาะ
ขอมูลของภาพในสวนท่ีมองเห็นบนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรมใน
โปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงดังตอไปน้ี:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวาง
หลากหลาย การกระจายโทนสีจะ
คอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีเฉดสี
จะเลื่อนไปทางซายมือ

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีเฉดสี
จะเลื่อนไปทางขวามือ

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อน
การกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางซาย 
กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม เม่ือแสงในบรรยากาศรอบๆ ท่ีสวางทําให
ยากท่ีจะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมลูการถายภาพ

12
11

6
5
4
3
2
1

7
8
9

10

1 ระบบวัดแสง ..........................................124
ความไวชัตเตอร .............................129, 131
รูรับแสง .........................................130, 131

2 โหมดการถายภาพ ..................................126
คาความไวแสง (ISO) 1 ............................119

3 การชดเชยแสง........................................139
ปรับคาแสงที่ดีท่ีสุด 2 ...............................263

4 ทางยาวโฟกัส .........................................218
5 ขอมูลเลนส ............................................218

6 โหมดโฟกัส........................................ 41, 94
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ไวตบาลานซ 4 ........................................ 156
8 การปรับไวตบาลานซแบบละเอยีด........... 161
9 พ้ืนท่ีสี ................................................... 253

10 ชื่อกลอง
11 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 83
12 หมายเลขโฟลเดอร–หมายเลขเฟรม

14
13

15
16

13 ประเภทแฟลช 5

14 การควบคุมแฟลชรีโมต 5 ..........................202
15 โหมดแฟลช 5 ..........................................192

16 โหมดควบคุมแฟลช 5 .............................. 190
การชดเชยแสงแฟลช 5 ............................ 194
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17

17 Picture Control 6 ................................... 175

22

23

21
20
19
18

18 การลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ................. 253
การลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ............. 253

19 Active D-Lighting................................. 180

20 ความแตกตางของคาแสง HDR............... 182
ความเนียนภาพ HDR............................. 182

21 ควบคุมขอบมืด ...................................... 253
22 ประวัติการรีทัช ...................................... 278
23 คําอธิบายภาพ....................................... 273
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1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏหากไดกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 263) เปนคาอื่น

ท่ีไมใชศูนยสําหรับระบบวัดแสง
3 แสดงขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทาน้ัน
4 รวมอุณหภูมิสีของภาพที่ถายโดยใชไวตบาลานซอัตโนมัติดวย
5 ปรากฏขึ้นเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 187)
6 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือกเมื่อถายภาพ
7 ขอมูลลิขสิทธิ์จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิล์งในภาพ โดยใชตัวเลือก ขอมลู

ลขิสิทธิ์ ในเมนูการตั้งคา

❚❚ขอมลูบอกตําแหนง
ละติจูด, ลองจิจูด และขอมลูตําแหนงอ่ืนๆ จะไดร ับมาจาก GPS หรอืสมารทดีไวซ ซ่ึงจะ
แตกตางกันไป (0 221) ในกรณีของภาพยนตร ขอมลูจะบอกตําแหนงเมื่อเริ่มบันทึก

25
24

24 ชื่อชางภาพ 7...........................................273 25 เจาของลิขสิทธิ์ 7..................................... 273
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❚❚ขอมลูภาพรวม

1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ
2 ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อถายภาพโดยใชชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 187)

1 5

8

9

15 14 13 12 11

17 2429
30

18 19 20 21 22 23

27 26 25

7

32 4
6

10

2816

1 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
2 เคร่ืองหมายอปัโหลด .............................. 243
3 สถานะปองกัน ....................................... 240
4 สัญลักษณแสดงการรีทัช ........................ 278
5 ชื่อกลอง
6 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 273
7 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง........ 221
8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสี
ในภาพ (0 233)

9 คุณภาพของภาพ ..................................... 88
10 ขนาดภาพ ............................................... 91
11 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 83
12 ชื่อไฟล .................................................. 250
13 เวลาในการบันทึก ............................ 21, 271
14 ชื่อโฟลเดอร ........................................... 250
15 วันท่ีบันทึก ...................................... 21, 271
16 ชองบรรจุการดหนวยความจําปจจุบัน

....................................................... 35, 93

17 การใหคะแนน ........................................ 241
18 ระบบวัดแสง.......................................... 124
19 โหมดการถายภาพ ................................. 126
20 ความไวชัตเตอร ............................. 129, 131
21 รูรับแสง......................................... 130, 131
22 คาความไวแสง (ISO) 1 ........................... 119
23 ทางยาวโฟกัส ........................................ 218
24 Active D-Lighting................................. 180
25 Picture Control..................................... 175
26 พ้ืนท่ีสี ................................................... 253
27 โหมดแฟลช 2 ......................................... 192
28 ไวตบาลานซ .......................................... 156

อุณหภูมิสี ....................................... 163
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 161
ตั้งคาเอง ......................................... 165

29 การชดเชยแสงแฟลช 2 ............................ 194
โหมดสั่งแฟลช 2

30 การชดเชยแสง ....................................... 139
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หากตองการซูมเขาในภาพที่แสดงในการแสดงภาพแบบเต็ม
จอ ใหกดปุม X หรือปุมเลือกคําสั่งตรงกลางหรอืแตะหนาจอ
อยางรวดเรว็สองครั้ง ขณะซูมภาพเขา กลองสามารถทํางาน
ตางๆ ตอไปน้ีได:

ดูภาพใกลย่ิงข้ึน: การซูมแสดงภาพ

ไปที่ คําอธิบาย

ซูมเขาหรือออก/
ดูพ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพ

กด X หรือใชการกางนิ้วเพื่อซูมเขา
สูงสุด 32 เทา (ภาพขนาดใหญโดยใช
รูปแบบ FX/36 × 24), 24 เทา (ภาพ
ขนาดกลาง) หรือ 16 เทา (ภาพขนาด
เล็ก) กด W (M) หรือบีบน้ิวเขาบนจอ
เพื่อซูมออก ในขณะซูมภาพเขา ใหใช
ปุมเลือกคําสั่ง หรือเลื่อนน้ิวบนจอ 
เพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ กดปุมเลือกคําสั่งคางไวเพื่อเล่ือน
ไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพอยางรวดเร็ว หนาจอนำทางจะปรากฏขึ้นหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพขณะนั้นจะมีขอบสีเหลือง
กํากับ แถบดานลางหนาจอนําทางแสดงอัตราการซูม กลายเปนสีเขียวท่ี
สัดสวนภาพ 1 : 1

ตัดภาพ
หากตองการตัดภาพไปยังพ้ืนท่ีปจจุบันบนจอภาพ ใหกด i ใหไฮไลท 
ตัดภาพดวน แลวกด J โปรดทราบวา ตัดภาพดวน จะใชไมไดเม่ือแสดง
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม (0 233)

ปุม X



239

เลือกใบหนา

ใบหนาท่ีตรวจจับไดในระหวางการซูม
จะมีขอบสีขาวกํากับในหนาจอนําทาง 
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือคําแนะนํา
บนจอภาพเพื่อดูใบหนาอืน่ๆ

ดูภาพอื่น
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก หรือแตะสัญลักษณ e หรือ f ท่ีดานลาง
ของจอแสดงผลเพื่อดูภาพอืน่ในตําแหนงเดียวกันท ี่อัตราการซูมปจจุบัน 
การซูมแสดงภาพจะถูกยกเลิกเมื่อเปดดูภาพยนตร

เปลี่ยนสถานะปองกัน กด L (Z/Q) เพื่อปองกันหรือนําการปองกันออกจากภาพ (0 240)
กลับไปท่ีโหมด
ถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K เพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

แสดงเมนู กด G เพื่อดูเมนู (0 248)

ไปที่ คําอธิบาย

คําแนะนําบนจอภาพ
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ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ การซูมแสดงภาพ และการแสดงภาพขนาดยอ ปุม L (Z/
Q) สามารถใชปองกันภาพไมใหถูกลบโดยไมไดตั้งใจ ไฟลที่มกีารปองกันจะไมสามารถลบ
ไดดวยปุม O (Q) หรอืตัวเลือก ลบ ในเมนแูสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ปองกันจะถูกลบ
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจํา (0 271)

การปองกันภาพ:

1 เลือกภาพ
แสดงภาพในการแสดงภาพเต็มจอหรอืการซูมแสดงภาพ หรอืไฮไลทภาพในรายการภาพ
ขนาดยอ

2 กดปุม L (Z/Q)
ภาพจะมีสัญลักษณ P กํากับ หากตองการลบการ
ปองกันออกจากภาพเพื่อใหสามารถลบภาพได 
ใหแสดงภาพหรอืไฮไลทในรายการภาพขนาดยอ 
แลวกดปุม L (Z/Q)

การปองกนัไมใหลบภาพ

A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
หากตองการลบการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรปจจุบันท่ีเลือกไวปจจุบัน
ในเมนู โฟลเดอรแสดงภาพ กดปุม L (Z/Q) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาที
ขณะแสดงภาพ

ปุม L (Z/Q)
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ใหคะแนนภาพหรอืทําเครื่องหมายไววาเปนภาพในกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง สามารถดูการ
ใหคะแนนใน ViewNX-i และ Capture NX-D ไดเชนกัน การใหคะแนนจะใชไมไดกับภาพ
ที่ปองกันไว

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอในการแสดงภาพขนาดยอ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน แลวกด 2

4 เลือกใหคะแนน
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจากการใหคะแนนภาพเปน
ดาวศูนยถึงหาดวง หรอืเลือก d เพื่อทําเครื่องหมาย
ภาพไวเปนกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง กด J 
เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

ใหคะแนนภาพ

ปุม i
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A ใหคะแนนรูปภาพดวยปุม Fn2
หากเลือก ใหคะแนน สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม Fn2 แลว 
จะสามารถใหคะแนนรูปภาพไดโดยกดปุม Fn2 คางไวและกด 4 หรือ 2 (0 268)
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ ไมสามารถเลือก
ภาพยนตรสําหรบัอัปโหลดได; ภาพจะถูกอัปโหลดทีข่นาด 2 เมกะพิกเซล

การเลือกภาพทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงภาพถายหรอืไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอในการแสดงภาพขนาดยอ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ 
แลวกด J ภาพที่เลือกสําหรับอัปโหลดจะแสดงดวย
สัญลักษณ W; หากตองการไมเลือก ใหแสดง 
หรือไฮไลทภาพ แลวทําซํ้าข้ันตอนที่ 2 และ 3

การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด

ปุม i
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การเลือกภาพหลายภาพ
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ

1 เลือก เลือกภาพ
ในเมนูการแสดงภาพ ใหเลือก เลือกเพื่อสงไปยัง
สมารทดีไวซ จากนัน้ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

2 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกหรอืไมเลือก 
(หากตองการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X) ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ 
W กํากับไว

3 กด J
กด J เพื่อดําเนนิการใหเสร็จสมบูรณ

A ไมเลือกทุกภาพ
หากตองการไมเลือกทุกภาพ เลอืกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ ในเมนูแสดงภาพ ใหไฮไลท 
ไมเลือกเลย แลวกด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ; ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อนํา
เคร่ืองหมายอัปโหลดออกจากภาพทุกภาพในการดหนวยความจํา
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หากตองการลบภาพปจจุบัน ใหกดปุม O (Q) หากตองการลบภาพทีเ่ลือกไวหลายภาพ 
ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ เมื่อลบภาพทิ้งไปแลวจะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพ
ที่ปองกันหรอืซอนไวจะลบไมได

ในระหวางการเลน
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 กดปุม O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม O (Q) อีกครั้ง
หากตองการลบภาพ ใหกดปุม O (Q) หากตองการ
ออกจากเมนโูดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การลบภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกภาพที่แสดงหลังจากภาพถูกลบ โปรดดู D > หลังจากลบ (0 249)

ปุม O (Q)

ปุม O (Q)
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจตอง
ลบภาพออก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ทีเ่ลอืกไว: การลบภาพที่เลือกไว

1 เลือก ลบ > ท่ีเลือกไว
เลือก ลบ ในเมนูการเลน ไฮไลท ท่ีเลือกไว แลวกด 2

2 ไฮไลทภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการ
ดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม 
X คางไว)

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือก

R ทั้งหมด
ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 248) 
ถาใสการดหนวยความจําสองแผน ทานสามารถเลือกการดท่ีจะลบได
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3 เลือกภาพที่ไฮไลท
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกหรอื
ยกเลิกการเลือกภาพที่ไฮไลทไว ภาพที่
เลือกไวจะมีสัญลักษณ O กํากับ ทําซํ้า
ข้ันตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเลือกภาพเพิ่ม 
หากตองการลบภาพ ใหไฮไลทภาพ 
แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

4 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ใหไฮไลท ใช 
แลวกด J
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รายการเมนู
เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงตัวเลือกที่ใชไดในเมนูของกลองถายรูป สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู 
คําแนะนําเมน ูที่มีในเวบ็ไซตของ Nikon (0 i)

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ

ลบ

ท่ีเลือกไว ลบพรอมกันหลายภาพ (0 246)

ท้ังหมด

โฟลเดอรแสดงภาพ (คาเร่ิมตนคือ ทั้งหมด)

(ชื่อโฟลเดอร) เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ

ท้ังหมด

ปจจุบัน

ซอนภาพ

เลือก/ตั้ง ซอนหรือแสดงรูปภาพ ภาพที่ซอนจะแสดงเฉพาะในเมนู 
“ซอนภาพ” และจะไมสามารถแสดงภาพไดไมเลือกเลย

ตวัเลือกหนาจอแสดงภาพ

ขอมูลภาพถายเบื้องตน เลือกขอมูลท่ีมีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
(0 229)จุดโฟกัส

ขอมูลภาพถายเพิ่มเติม

ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)

ไฮไลท

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

ขอมูลการถายภาพ

ภาพรวม
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คัดลอกภาพ

เลือกตนทาง คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําแผนหน่ึง
ไปยังอกีแผน ตัวเลือกน้ีจะใชไดเฉพาะเมื่อใส 
การดหนวยความจําสองแผนลงในกลอง

เลือกภาพ

เลือกโฟลเดอรปลายทาง

คัดลอกภาพ?

แสดงภาพทันทีที่ถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัติบนจอภาพทันที
ท่ีถายภาพเสร็จหรือไม (0 225)ปด

หลังจากลบ (คาเร่ิมตนคือ แสดงภาพถัดไป)

แสดงภาพถัดไป เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ

แสดงภาพกอนหนา

แสดงตอจากเดิม

หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง (คาเร่ิมตนคือ ภาพสุดทายของชุด)

ภาพแรกของชุด เลือกวาจะใหกลองแสดงภาพแรกหรือภาพสุดทายในการ
ถายภาพตอเน่ืองหลังจากถายภาพตอเน่ืองเปนชุดในโหมด
ตอเน่ือง

ภาพสุดทายของชุด

หมุนภาพอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาตองการบันทึกทิศทางของกลองเม่ือถายภาพ
หรือไมปด

หมุนแนวตั้ง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) 
ใหแสดงบนจอภาพในระหวางการแสดงภาพหรือไม 
(0 225)

ปด

ฉายสไลด

เร่ิม ดูการฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน

ประเภทของภาพ

ชวงเวลาระหวางภาพ

เลือกเพ่ือสงไปยังสมารทดีไวซ

เลือกภาพ เลือกรูปภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ (0 244)

ไมเลือกเลย
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C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ

ชองเมนูถายภาพ

A-D เรียกคืนการตั้งคาเมนูถายภาพที่ถูกบันทึกไว กอนหนา
ในชองเมนูถายภาพ เปลี่ยนการตั้งคาท่ีถูกบันทึกไวใน
ชองปจจุบัน

ชองเมนูภาพถายเพ่ิมเติม (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาชองเมนูถายภาพควรบันทึกโหมดคาแสง 
ความไวชัตเตอร (โหมดการถายภาพ S และ M) รูรับแสง 
(โหมด A และ M) และโหมดแฟลชหรือไม

ปด

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล

เปลี่ยนชื่อ เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข

เลือกโฟลเดอรจากรายการ

การตั้งช่ือไฟล

การตั้งชื่อไฟล เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพท่ีใชจัดเก็บรูปภาพ คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

เลอืกชองบรรจุการดหลัก (คาเร่ิมตนคือ ชองบรรจุการด XQD)

ชองบรรจุการด XQD เลือกชองท่ีจะใชเปนชองบรรจุการดหลักเมื่อใส
การดหนวยความจําสองใบชองบรรจุการด SD

ฟงกช่ันชองบรรจุการดรอง (คาเร่ิมตนคือ ภาพที่เกินมา)

ภาพที่เกินมา เลือกหนาท่ีของชองบรรจุการดรองเมื่อใส
การดหนวยความจําสองแผน (0 93)สํารอง

RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง
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การควบคุมแฟลช

โหมดควบคุมแฟลช เลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่
ติดบนชองเสียบอุปกรณเสริมของกลองหรือปรับการตั้งคา
สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง (0 190)

ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย

การควบคุมแฟลชรีโมต

ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ

พ้ืนที่ภาพ

เลือกพ้ืนท่ีภาพ เลือกพื้นท่ีภาพ (0 83) และเปดใชหรือปดใชมาสก
การแสดงผลในชองมองภาพ (0 85)ตัดสวน DX อัตโนมัติ

มาสกการแสดงผลในชองมองภาพ

คุณภาพของภาพ (คาเร่ิมตนคือ JPEG Normal)

NEF (RAW) + JPEG Fine★ เลือกรูปแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพ
ของภาพ, 0 88) คาบีบอัดสําหรับตัวเลือกท่ีแสดงดวย
ดาว (“★”) จะเนนความสําคัญท่ีคุณภาพ ขณะท่ีคาบีบอัด
สําหรับภาพที่ไมมีดาวจะเนนเพื่อการลดขนาดไฟล 

NEF (RAW) + JPEG Fine

NEF (RAW) + JPEG Normal★

NEF (RAW) + JPEG Normal

NEF (RAW) + JPEG Basic★

NEF (RAW) + JPEG Basic

NEF (RAW)

JPEG Fine★

JPEG Fine

JPEG Normal★

JPEG Normal

JPEG Basic★

JPEG Basic

TIFF (RGB)

ขนาดภาพ

JPEG/TIFF เลือกขนาดของภาพในหนวยพิกเซล (0 91) 
สามารถใชตัวเลือกท่ีแยกตางหากสําหรับภาพ JPEG/TIFF 
และสําหรับภาพ NEF (RAW)

NEF (RAW)
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การบันทึก NEF (RAW)

การบีบอัดภาพ NEF (RAW) เลือกประเภทการบีบอัดภาพและความลึกบิทสีสําหรับภาพ 
NEF (RAW) (0 90)ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)

ตัง้คาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพถาย (0 119, 
121)ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)

อตัโนมัติ จับคูไวตบาลานซกับแหลงกําเนิดแสง (0 156)

ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

แสงอาทิตย

แฟลช

เมฆมาก

ในรม

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

ตัง้คา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)

อตัโนมัติ เลือกวิธีการประมวลผลรูปภาพใหม เลือกตามประเภท
ของฉากหรือความคิดสรางสรรคของทาน (0 175)มาตรฐาน

สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต

จัดการ Picture Control

บันทึก/แกไข สราง Picture Control แบบกําหนดเอง

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

โหลด/บันทึก
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พ้ืนที่สี (คาเร่ิมตนคือ sRGB)

sRGB เลือกพื้นท่ีสีของภาพถาย

Adobe RGB

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)

อัตโนมัติ เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการสราง
ภาพถายท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 180)สูงมาก

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดสวางหรือฝา) ในภาพที่ถาย
ดวยความไวชัตเตอรต่ําปด

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

สูง ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณ
รบกวน) ในภาพที่ถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูงปกติ

ต่ํา

ปด

ควบคมุขอบมืด (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

สูง ลดความสวางท่ีจางลงบริเวณขอบภาพเมื่อใชเลนส ชนิด G, 
E และ D (ยกเวนเลนส PC) สังเกตเห็นผลกระทบไดชัด
เม่ือใชคารูรับแสงกวางสุด

ปกติ

ต่ํา

ปด

ควบคมุความผิดเพ้ียนอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ลดความผิดเพี้ยนแบบโปงนูน เม่ือถายรูปดวยเลนส
มุมกวาง และลดภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาเมื่อถายภาพ
ดวยเลนสระยะไกล

ปด
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ลดการกะพริบ

ตั้งคาการลดการกะพริบ ตัวเลือกน้ีจะทํางานระหวางการถายภาพผานชองมองภาพ 
เลือก เปดใช สําหรับ ตั้งคาการลดการกะพริบ เพื่อปรับ
การตั้งเวลาถายเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการกะพริบ
ใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือหลอดไอปรอท สัญลักษณ
แสดงการลดการกะพริบ จะควบคุมการแสดงของ
สัญลักษณ FLICKER (การกะพริบถี่) ในชองมองภาพ: 
หากเลือก เปด ไว สัญลักษณจะแสดงหากกลองตรวจพบ
การกะพริบถ่ีเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง และจะ
กะพริบหากกลองตรวจพบการกะพริบถ่ีเม่ือเลือก ไมใช 
ไวสําหรับ ตั้งคาการลดการกะพริบ (หากตองการ
เปดใชการลดการกะพริบ ใหเลือก เปดใช)

สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ

ตัง้คาการถายครอมอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ การถายครอม AE และแฟลช)

การถายครอม AE และแฟลช เลือกการตั้งคาหรือคาท่ีตองการถายครอมเม ื่อใชการ
ถายครอมอัตโนมัติ (0 142)ถายครอม AE

การถายครอมแฟลช

ถายครอมไวตบาลานซ

ถายครอม ADL

การถายภาพซอน

โหมดการถายภาพซอน บันทึกจากภาพถาย NEF (RAW) สองถึงสิบภาพเปนภาพ
ถายภาพเดียว; หากตองการ ภาพถายท่ีมีอยูสามารถเลือก
เปนภาพแรกโดยใช เลือกภาพแรก (NEF) แตโปรดทราบ
วาสามารถเลือกไดเฉพาะภาพ NEF (RAW) ขนาดใหญ 
(ขนาด L) เทาน้ัน ทานสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมใน 
คําแนะนําเมนู ท่ีสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ 
Nikon (0 i)

จํานวนภาพ

โหมดซอนภาพ

เก็บภาพทั้งหมด

เลือกภาพแรก (NEF)

HDR (High Dynamic Range)

โหมด HDR เก็บรายละเอียดในไฮไลทและเงามืดเมื่อถายภาพในฉาก
ท่ีมีคอนทราสตสูง (0 182)ความแตกตางของคาแสง

ความเนียน
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การถายแบบเวนชวงเวลา

เร่ิม ถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกจนกระทั่งไดบันทึกตามจํานวน
ภาพที่ระบุ ทานสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมใน คําแนะนําเมนู 
ท่ีสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ Nikon (0 i)

เลือกวัน/เวลาเร่ิม

ชวงเวลาหาง

จํานวนครั้ง × จํานวนช็อต/ชวงเวลา

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน

ถายภาพแบบไมมีเสียง

เนนชวงเวลาหาง

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูลเร่ิมตน

ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส

เร่ิม ปรับโฟกัสอัตโนมัติตามภาพชุดตางๆ (0 212)

ภาพที่ถายไป

ระดับการเลื่อนโฟกัสแตละขั้น

ชวงเวลาหางจากภาพถัดไป

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน

ถายภาพแบบไมมีเสียง

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูลเร่ิมตน

การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (โหมด 1) ปดเสียงชัตเตอรระหวางการถายภาพไลฟวิว (0 49)

เปด (โหมด 2)

ปด
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1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร

รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร

ใช เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตรใหกลับไป
เปนคาตั้งจากโรงงานไม

การตั้งช่ือไฟล

เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพท่ีใชจัดเก็บภาพยนตร คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

ปลายทาง (คาเร่ิมตนคือ ชองบรรจุการด XQD)

ชองบรรจุการด XQD เลือกชองบรรจุการดท่ีใชบันทึกภาพยนตร

ชองบรรจุการด SD

พ้ืนที่ภาพ

เลือกพื้นท่ีภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 68)

ตัดสวน DX อัตโนมัติ

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (คาเร่ิมตนคือ 1920×1080; 60p)

3840×2160; 30p เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร (ในหนวยพิกเซล) และ
อัตราเฟรม (0 69)3840×2160; 25p

3840×2160; 24p

1920×1080; 60p

1920×1080; 50p

1920×1080; 30p

1920×1080; 25p

1920×1080; 24p

1280× 720; 60p

1280× 720; 50p

1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน) 

1920×1080; 25p ×4 (สโลวโมชัน) 

1920×1080; 24p ×5 (สโลวโมชัน)
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คุณภาพภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ คุณภาพสูง)

คุณภาพสูง เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 69)

ปกติ

ประเภทไฟลภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ MOV)

MOV เลือกประเภทไฟลภาพยนตร

MP4

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

ความไวแสงสูงสุด ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพยนตร

ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ (โหมด M)

คาความไวแสง (โหมด M)

ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือกไวตบาลานซสําหรับภาพยนตร (0 156) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกใน
ปจจุบันสําหรับภาพถาย

อัตโนมัติ

ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

แสงอาทิตย

เมฆมาก

ในรม

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

ตั้งคา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือก Picture Control สําหรับภาพยนตร (0 175) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกใน
ปจจุบันสําหรับภาพถาย

อัตโนมัติ

มาตรฐาน

สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต
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จัดการ Picture Control

บันทึก/แกไข สราง Picture Control แบบกําหนดเอง

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

โหลด/บันทึก

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการสราง
ภาพยนตรท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 180) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

สูงมาก

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกต)ิ

สูง ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณ
รบกวน) ในภาพยนตรท่ีบันทึกดวยคาความไวแสง (ISO) 
สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดการกะพริบ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)

อตัโนมัติ ลดการกะพริบและแถบที่เกิดจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต
หรือแสงจากหลอดไอปรอทขณะที่ถายภาพแบบไลฟวิว 
(0 37) และการบันทึกภาพยนตร (0 59)

50 Hz

60 Hz

ความไวของไมโครโฟน (คาเร่ิมตนคือ ความไวอัตโนมัติ)

ความไวอัตโนมัติ เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอก 
(0 295) หรือปรับคาความไวของไมโครโฟนตั้งความไวเอง

ปดไมโครโฟน
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ลดความไวไมโครโฟน (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช ลดอัตราขยายของไมโครโฟนและปองกันไมใหเสียงเพี้ยน
ขณะบันทึกภาพยนตรในสภาพแวดลอมท่ีมีเสียงดังไมใช

การตอบสนองความถี่ (คาเร่ิมตนคือ ชวงกวาง)

ชวงกวาง เลือกการตอบสนองความถี่สําหรับไมโครโฟนในตัวกล อง
และไมโครโฟนภายนอก (0 295)ชวงเสียงพูด

ลดเสยีงรบกวนจากลม (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะเปดวงจร low-cut filter ของไมโครโฟน
ในตัวกลองเพ่ือลดเสียงรบกวนของลมหรือไมปด

VR แบบอเิล็กทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกเพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกสใน
โหมดภาพยนตรปด

ภาพยนตรเหลื่อมเวลา

เร่ิม กลองจะถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติเพื่อสราง
ภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ ทานสามารถหาขอม ูล
เพิ่มเติมใน คําแนะนําเมนู ท่ีสามารถดาวนโหลดไดจาก
เว็บไซตของ Nikon (0 i)

ชวงเวลาหาง

ระยะเวลาในการถายภาพ

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน

ถายภาพแบบไมมีเสียง

พ้ืนท่ีภาพ

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

เนนชวงเวลาหาง
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A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การต้ังคากลองอยางละเอียด

ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A-D เรียกคืนคาตั้งแบบกําหนดเองที่ถูกบันทึกไวกอนหนาใน
ชองเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง เปลี่ยนการตั้งคาท่ีถูก
บันทึกไวในชองปจจุบัน

a โฟกัสอัตโนมัติ

a1 เลอืกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C (คาเร่ิมตนคือ การถาย)

การถาย เมื่อเลือก AF-C สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
ตัวเลือกน้ีจะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอร 
(เนนการลั่นชัตเตอร) หรือเม่ือกลองอยูในโฟกัสเทาน้ัน 
(เนนโฟกัส)

โฟกัส + การถาย

การถาย + โฟกัส

โฟกัส

a2 เลอืกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S (คาเร่ิมตนคือ โฟกัส)

การถาย เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
ตัวเลือกน้ีจะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกลองอย ูในโฟกัส 
(เนนโฟกัส) หรือเม่ือกดปุมกดชัตเตอร (เนนการลั่น
ชัตเตอร)

โฟกัส

a3 ตดิตามระยะโฟกัสพรอมล็อค

การตอบสนองของ AF เม่ือมีวัตถุขวาง ควบคุมวิธปีรับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยนระยะหางของ
วัตถุ เม่ือเลือก AF-C สําหรับการถายภาพดวย
ชองมองภาพ

วัตถุเคลื่อนไหว

a4 ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะใหกลองตรวจจับและโฟกัสท่ีใบหนาเมื่อเลือก
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF หร ือไม 
(0 100)

ปด
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a5 พ้ืนที่สําหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

กวาง เลือกพื้นท่ีท่ีติดตามโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
เม่ือเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ สําหรับโหมดพื้นท่ี 
AF (0 100)

ปกติ

a6 จํานวนจุดโฟกัส (คาเร่ิมตนคือ 55 จุด)

55 จุด เลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีใชไดเม่ือเลือกจุดโฟก ัสเองใน
ชองมองภาพ15 จุด

a7 บันทึกตามการหมนุกลอง (คาเร่ิมตนคือ ปด)

จุดโฟกัส เลือกวาตองการใหชองมองภาพจัดเก็บจุดโฟกัสและโหมด
พ้ืนท่ี AF ตามภาพแนวตั้งและแนวนอนแยกกันหรือไมจุดโฟกัสและโหมดพื้นท่ี AF

ปด

a8 เปดใช AF (คาเร่ิมตนคือ ชัตเตอร/AF-ON)

ชัตเตอร/AF-ON เลือกวาจะใหกลองโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอร ลงคร่ึงหน่ึง
หรือไม ถาเลือก AF-ON เทานั้น กลองจะไมโฟกัสเมื่อกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-ON เทาน้ัน

a9 จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF

AF จุดเดียว เลือกโหมดพื้นท่ี AF ท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุมโหมด AF 
และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยในการถายภาพโดยใช 
ชองมองภาพ (0 100)

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส (9 จุด)

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส (25 จุด)

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส (72 จุด)

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส (153 จุด)

ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ



262

a10 บังคับเลอืกโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ ไมบังคับ)

AF-S เลือกโหมดโฟกัสอตัโนมัติท่ีมีในการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ (0 98)AF-C

ไมบังคับ

a11 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (คาเร่ิมตนคือ ไมวน)

วนรอบ เลือกวาตองการใหการเลือกจุดโฟกัส “วนรอบ” 
ชองมองภาพจากมุมหน่ึงของจอไปยังอีกมุมหน่ึงหรือไมไมวน

a12 ตวัเลือกจุดโฟกัส

ไฟแสดงจุดโฟกัส ปรับการตั้งคาสําหรับการแสดงจุดโฟกัสในชองมองภาพ

โหมดแมนวลโฟกัส

ไฟชวย AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส

a13 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช ตัวเลือกน้ีใชไดกับเลนสท่ีรองรับ เลือก ไมใช เพื่อปด
โฟกัสโดยใชวงแหวนปรับโฟกัสในโหมดออโตโฟกัสไมใช

b การวดัแสง/คาแสง

b1 ระดบัการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับคาความไวแสง (ISO)

1/2 สต็อป

1 สต็อป

b2 ระดบั EV สําหรับควบคุมคาแสง (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกระดับการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับความไวชัตเตอร 
รูรับแสงและการถายครอม1/2 สต็อป

1 สต็อป

b3 ระดบัการชดเชยคาแฟลช/คาแสง (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับคาแสงและการชดเชยแสง
แฟลช1/2 สต็อป

1 สต็อป
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b4 ชดเชยแสงอยางงาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (ออโตรีเซ็ต) เลือกวาจะสามารถปรับการชดเชยแสงโดยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งไดเพียงอยางเดียว โดยไมตองกดปุม 
E หรือไม

เปด

ปด

b5 วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (คาเร่ิมตนคือ เปดระบบหาใบหนา)

เปดระบบหาใบหนา เลือก เปดระบบหาใบหนา เพื่อเปดใชระบบการตรวจหา
ใบหนาเมื่อถายภาพบุคคลดวยการวัดแสงเฉลี่ยท ั้งภาพ
ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 124)

ปดระบบหาใบหนา

b6 บริเวณที่เนนกลางภาพ (คาเร่ิมตนคือ φ 12 มม.)

φ 8 มม.–φ 20 มม., เฉลี่ย เลือกขนาดของพืน้ที่ที่ใหน้ําหนักมากที่สดุในการวดัแสง
แบบเนนกลางภาพที่ใชในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
หากตอเลนสชนิดที่ไมมี CPU หรือ AF-S Fisheye NIKKOR 
8–15mm f/3.5–4.5E ED ขนาดของพื้นที่จะถูกกําหนดไวที่ 
12 มม.

b7 ชดเชยแสงอยางละเอียด (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช คาแสงปรับละเอยีดสําหรับวิธกีารวัดแสงแตละชน ิด 
คาท่ีสูงกวาจะใหคาแสงที่สวางกวา คาท่ีต่ํากวาจะให
คาแสงที่มืดกวา

ไม

c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (กดลงครึ่งหน่ึง) เลือกวาจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรหร ือไม

เปด (โหมดถายภาพตอเน่ืองเปนชุด)

ปด

c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย (คาเร่ิมตนคือ 6 วินาที)

4 วินาที–30 นาที, ไมจํากัด เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงตอเม่ือไมไดใชงาน
กลอง (0 34)
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c3 ตัง้เวลาถาย

หนวงเวลาถายเม่ือตั้งเวลา เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร 
จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ
ในโหมดตั้งเวลาถาย

จํานวนภาพ

ชวงเวลาหางระหวางภาพ

c4 หนวงเวลาปดจอภาพ

แสดงภาพ เลือกวาจะใหจอภาพปรากฏอยูนานเทาใด เม่ือไม ไดใชงาน
กลองเมนู

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

แสดงภาพทันทีท่ีถาย

ไลฟวิว

d การถายภาพ/แสดงผล

d1 ความเร็วการถายในโหมด CL (คาเร่ิมตนคือ 5 fps)

6 fps–1 fps เลือกความเร็วในการถายตอเน่ืองสําหรับโหมด CL 
โปรดทราบวาอัตราอาจเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับ
แหลงพลังงาน (0 114)

d2 ถายตอเนื่องสงูสุด (คาเร่ิมตนคือ 200)

1–200 เลือกจํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายภาพ
ตอเน่ืองหน่ึงชุดในโหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง

d3 การแสดงความไวแสง (ISO) (คาเร่ิมตนคือ แสดงจํานวนภาพที่ถายได)

แสดงความไวแสง (ISO) เลือกวาจะแสดงความไวแสง (ISO) ในแผงควบคุมแทนที่
จํานวนภาพที่เหลือหรือไมแสดงจํานวนภาพที่ถายได

d4 ตวัเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน (คาเร่ิมตนคือ พรอมกัน)

พรอมกัน เลือกวาจะใหชัตเตอรบนกลองระยะไกลและชัตเตอร
บนกลองหลักล่ันพรอมกันหรือไมไมพรอมกัน

d5 โหมดหนวงเวลาถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

3 วินาที–0.2 วินาที, ปด ในสถานการณท่ีการขยับกลองเล็กนอยทําใหภาพเบลอ 
กลองจะหนวงเวลาลั่นชัตเตอรจนถึงหลังจากที่กระจก
ยกขึ้นไปแลวประมาณ 0.2 ถึง 3 วินาที
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d6 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชหรือไมใชมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส
ในโหมด Q, QC หรือ MUP จะลดภาพสั่นไหวที่เกิดจากการ
เคลื่อนไหวของชัตเตอร ชัตเตอรแบบกลไกจะถูกใช ในโหมด
ล่ันชัตเตอรอื่น ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว

ไมใช

d7 การเรียงหมายเลขไฟล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวิธีท่ีจะใหกลองกําหนดหมายเลขไฟล

ปด

รีเซ็ต

d8 สีไฮไลทของเสนขอบที่เขาโฟกัส (คาเร่ิมตนคือ แดง)

แดง เลือกสีไฮไลทสําหรับเสนขอบการโฟกัส สามารถเปดหรือ
ปดการแสดงโฟกัสดวยเสนขอบและปรับความไวได
โดยการกดปุม i ขณะท่ีถายภาพแบบไลฟวิวและเลือก 
ระดับการแสดงโฟกัสดวยเสนขอบ (0 45, 65)

เหลือง

นํ้าเงิน

ขาว

d9 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะแสดงเสนตารางในชองมองภาพหรือไม

ปด

d10 ไฟหนาจอ LCD (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาตองการใหแผงควบคุมและไฟหนาจอสวางขณะที่
ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายดทํางานอยูหรือไม ปด

A มานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกส
แนะนําการใชเลนสชนิด G, E หรือ D ใหเลือก ไมใช หากคุณสังเกตเห็นเสนหรือฝาเมื่อถายภาพดวย
เลนสอืน่ ความไวชัตเตอรเร็วท่ีสุดและความไวแสง (ISO) สูงสุดท่ีใชไดกับมานชัตเตอรชุดแรก
อิเล็กทรอนิกสคือ 1/2000 วินาที และ ISO 25600 ตามลําดับ
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d11 ไลฟวิวในโหมดถายภาพตอเนื่อง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะแสดงภาพแบบเต็มจอขณะที่ถายภาพตอเน่ือง
เปนชุด (โหมดลั่นชัตเตอร CL, CH และ QC) ในไลฟวิว 
(0 37) หรือไม หากเลือก ปด ท้ังหนาจอและไฟแบ็คไลท
ของหนาจอจะปดขณะถายภาพ

ปด

d12 VR แบบออพติคอล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เปดหรือปดใชงานระบบลดภาพสั่นไหวของเลนส AF-P 
ท่ีรองรับซึ่งไมไดมีสวิทชระบบลดภาพสั่นไหวปด

e การถายครอม/แฟลช

e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/250 วินาที)

1/250 วินาที (Auto FP), 1/250 วินาที–1/60 
วินาที

เลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช

e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/60 วินาที)

1/60 วินาที–30 วินาที เลือกชัตเตอรท่ีต่ําสุดท่ีเลือกใชไดเม่ือใช แฟลชในโหมด P 
และ A

e3 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (คาเร่ิมตนคือ ทั้งภาพ)

ท้ังภาพ เลือกวิธีท่ีจะใหกลองปรับระดับแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง

ฉากหลังเทาน้ัน

A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ในการล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความไวแฟลชในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองหรือโหมดปรับคา
แสงเอง ใหเลือกความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดท่ีเปนไปได (30 วินาทีหรือ %) 
X (สัญลักษณแสดงแฟลชสัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบค ุมและชองมองภาพ

A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติสามารถใชแฟลชท่ีความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได 
ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลดระยะชัดลึกแมวัตถุอยูในตําแหนงยอนแสงภายใตแสงแดดจา 
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช “FP” เม่ือเปดใชงาน
ความสัมพันธความเร็วสูง FP อัตโนมัติ
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e4 ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ ตัวแบบและพ้ืนหลัง)

ตัวแบบและพื้นหลัง เลือกวาจะปรับใหมีการแกไขคาแสงเฉพาะคาความไวแสง 
(ISO) ท้ังตัวแบบและพื้นหลังหรือเฉพาะตัวแบบหลัก
เทาน้ัน

ตัวแบบเทาน้ัน

e5 โมเดลลิ่งแฟลช (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาตองการใหชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ท่ีเปน
ตัวเลือก (0 288) ยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมื่อกดปุม Pv ของ
กลองหรือไม

ปด

e6 ถายครอมอัตโนมตัิ (โหมด M) (คาเร่ิมตนคือ แฟลช/ความเร็ว)

แฟลช/ความเร็ว เลือกการตั้งคาท่ีไดรับผลกระทบเมื่อเปดใชโหมดถายครอม
คาแสง/แฟลช ในโหมดการถายภาพ Mแฟลช/ความเร็ว/รูรับแสง

แฟลช/รูรับแสง

แฟลชเทาน้ัน

e7 ลําดับการถายครอม (คาเร่ิมตนคือ MTR > อันเดอร > โอเวอร)

MTR > อนัเดอร > โอเวอร เลือกลําดับการถายครอมสําหรับการถายครอมคาแสง 
การถายครอมแฟลช และการถายครอมไวตบาลานซอันเดอร > MTR > โอเวอร
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f การควบคุม

f1 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Preview เลือกหนาท่ีท่ีจะกําหนดไปยังปุมควบคุมกลอง ไมวาจะใช
แบบแยกหรือใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่งปุม Preview + y

ปุม Fn1

ปุม Fn1 + y

ปุม Fn2

ปุม AF-ON

ปุมเลือกคําสั่งยอย

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง + y

ปุม BKT + y

ปุมบันทึกภาพยนตร + y

ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส

f2 ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

โหมดถายภาพ เลือกหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

โหมดแสดงภาพ

ไลฟวิว

f3 ลอ็คความไวชัตเตอรและรูรับแสง

ล็อคความไวชัตเตอร ล็อคความไวชัตเตอรตามคาท่ีไดเลือกไวในขณะนั้น
ในโหมด S หรือ M หรือล็อครูรับแสงเปนคาท่ีไดเลือกไว
ในขณะนั้นในโหมด A หรือ M

ล็อครูรับแสง
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f4 แปนหมุนเลือกคําสั่ง

หมุนแบบยอนกลับ เลือกหนาท่ีของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและรอง

สลับหลัก/รอง

การตั้งคารูรับแสง

เมนูและการแสดงภาพ

การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย

f5 ปุมเลือกคําสั่ง (คาเร่ิมตนคือ ไมใชงาน)

รีสตารทตั้งเวลาสแตนดบาย เลือกวาจะใชปุมเลือกคําสั่งเปดใชการตั้งเวลาสแตนดบาย
หรือไม (0 34)ไมใชงาน

f6 ปลอยปุมเพ่ือใชแปนหมุน (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช การเลือก ใช จะทําใหเปลี่ยนการปรับจากการกดคางไวท่ี
ปุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ซึ่งเปนการปรับแบบปกติ 
เปนการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลังจากที่ปลอยปุมแลว 
การตั้งคาจะส้ินสุดเมื่อกดปุมอกีคร้ัง เม่ือกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง หรือเม่ือหมดเวลาสแตนดบาย

ไม

f7 แสดงคากลับดาน (คาเร่ิมตนคือ )

หากเลือก  (W) สัญลักษณ
แสดงคาแสงบนแผงควบคุม ชองมองภาพ และ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงดวยคาลบท่ี
ดานซายและคาบวกจะแสดงที่ดานขวา เลือก 

 (V) เพื่อแสดงคาบวก
ทางดานซายและคาลบทางดานขวา
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f8 ตวัเลือกสําหรับปุมไลฟวิว (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช สามารถปดการใชงานปุม a เพื่อปองกันไมใหเร่ิมตน
ไลฟวิวโดยไมตั้งใจเปดใช (ตัวตั้งเวลาสแตนดบายทํางานอยู)

ไมใช

f9 ปุม D (คาเร่ิมตนคือ แบ็คไลท LCD (D))

แบ็คไลท LCD (D) เลือกหนาจอแสดงผลที่จะสวางขึ้นเมื่อหมุนสวิทชเปดปด
การทํางานไปที่ DD และจอแสดงขอมูลการถายภาพ

f10 กําหนดปุมของ MB-D18

ปุม Fn เลือกฟงกชั่นท่ีจะใชกับปุมควบคุมของชุดแหลงพลังงาน
แบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18 ซึ่งเปนอปุกรณเสริม 
(0 299)

ปุม Fn + y

ปุม AF-ON

ปุมเลือกคําสั่ง

g ภาพยนตร

g1 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Preview เลือกหนาท่ีท่ีจะกําหนดไปยังปุมควบคุมกลอง ว าจะใช
แยกตางหากหรือใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง เม่ือหมุน
ปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 ในโหมดไลฟวิว โปรดทราบวา
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับ ปุมกดชัตเตอร 
จะไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรสําหรับการทํางานอ ื่นๆ ได
นอกเหนือจากการบันทึกภาพยนตร

ปุม Preview + y

ปุม Fn1

ปุม Fn1 + y

ปุม Fn2

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง + y

ปุมกดชัตเตอร

g2 ความสวางของสวนไฮไลท (คาเร่ิมตนคือ 248)

255–180 เลือกความสวางท่ีจําเปนสําหรับการเร่ิมการแสดงไฮไลท
ภาพยนตร เม่ือคาย่ิงต่ําลง ชวงความสวางจะย่ิงเพิ่มขึ้น 
ซึ่งจะแสดงเปนไฮไลท หากเลือก 255 การแสดงไฮไลท
จะแสดงเฉพาะพื้นท่ีท่ีอาจมีแสงสวางมากเกินไป
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B เมนูต้ังคา: การตั้งคากลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจํา

ชองบรรจุการด XQD ในการเริ่มตนการฟอรแมต ใหเลือกชองบรรจุแผน
การดหนวยความจําและเลือก ใช โปรดทราบวา
การฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอื่นๆ ท้ังหมดในการ ด
ท่ีเสียบในชองท่ีเลือกอยางถาวร กอนฟอรแมต 
โปรดแนใจวาไดสํารองขอมูลท่ีตองการไวแลว

ชองบรรจุการด SD

ภาษา (Language)

โปรดดูหนา 345 เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

โซนเวลาและวันที่

โซนเวลา เปลี่ยนเขตเวลา ตั้งนาฬิกากลอง ตั้งนาฬิกากลองใหตรงกับ
นาฬิกาบนสมารทดีไวซ เลือกลําดับการแสดงวันท่ี 
และเปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน หากเลือก เปด 
สําหรับ ซิงคกับสมารทดีไวซ และเปดใชการซิงโครไนซ
ในแอพ SnapBridge นาฬิกาของกลองจะตั้งตามเวลา
ของสมารทดีไวซ

วันท่ีและเวลา

ซิงคกับสมารทดีไวซ

รูปแบบวันท่ี

ชดเชยเวลากลางวัน

ความสวางของจอภาพ

เมนู/การแสดงภาพ ปรับความสวางของจอเมนู จอแสดงภาพ และจอแสดง
ไลฟวิวไลฟวิว

A การฟอรแมตการดหนวยความจํา
อยาปดกลองหรือถอดแบตเตอรี่หรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต

นอกจากตัวเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตั้งคาแลว ทานยังสามารถฟอรแมต
การดหนวยความจําโดยใชปุม S (Q) และ O (Q) ดังน้ี: กดปุมท้ังสองพรอมกันจนกระทั่ง
สัญลักษณแสดงการฟอรแมตแสดงขึ้น จากน้ันใหกดปุมอกีคร้ังเพื่อฟอรแมตการด หากมี
การดหนวยความจําสองแผนเมื่อกดปุมคร้ังแรก จะมีสัญลักษณกะพริบแสดงที่การดท่ีจะฟอรแมต
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกชองตางๆ
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สมดุลของสีบนจอภาพ

ปรับสมดุลของสีจอภาพ

ระนาบกลอง

ดูระนาบกลองโดยอาศัยขอมูลจากเซ็นเซอรจับการเอียง
ของกลอง

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)

อตัโนมัติ ปรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพสําหรับสภาวะการดู
ตางๆปรับเอง

ปรับ AF อยางละเอียด

ปรับ AF ละเอยีด (เปด/ปด) ปรับโฟกัสอยางละเอียดสําหรับเลนสชนิดตางๆ ไม แนะนํา
ใหใชการปรับคา AF อยางละเอียดในสถานการณสวนใหญ 
ซึ่งอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกชั่นดังกลาว
เม่ือจําเปน ใชการปรับละเอียดอัตโนมัติไดในไลฟวิว; ขอมูล
เพิ่มเติมจะอยูใน คําแนะนําเมนู ท่ีสามารถดาวนโหลด
ไดจากเว็บไซตของ Nikon (0 i)

คาท่ีบันทึกไว

คาเร่ิมตน

แสดงคาท่ีบันทึกไว

ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU

หมายเลขเลนส บันทึกทางยาวโฟกัสและคารับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมใช
ชนิด CPU ชวยใหใชงานไดกับฟงกชั่นท่ีสํารองไวปกติ
สําหรับเลนส CPU (0 218)

ทางยาวโฟกัส (มม.)

คารูรับแสงสูงสุด

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ทําความสะอาดทันที ส่ันเซ็นเซอรภาพเพื่อนําฝุนออก (0 312)

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด

ยกกระจกขึ้นล็อคไวเพื่อใชลูกยางเปาลมขจัดฝุนละออง
ใหออกไปจากเซ็นเซอรภาพ (0 315) ใชไมได
เม่ือแบตเตอรี่ต่ํา (J หรือต่ํากวา) หรือเม่ือเชื่อมตอ
กลองกับสมารทดีไวซผานทางบลูทูธหรืออุปกรณ อื่นๆ ผาน 
USB
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ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน

เร่ิม ขอมูลอางอิงสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D 
(0 ii)ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม

คําอธิบายภาพ

แนบคําอธิบาย เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ คําอธิบาย
สามารถดูไดเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D (0 ii)

ใสคําอธบิาย

ขอมูลลิขสิทธิ์

แนบขอมูลลิขสิทธิ์ เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ สามารถดู
ขอมูลลิขสิทธิ์เปนขอมูลเมตาไดใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D (0 ii)

ชื่อชางภาพ

ลิขสิทธิ์

A การปอนขอความ
แปนพิมพจะปรากฏบนหนาจอเมื่อตองปอนขอความ ปอนขอความโดยการแตะตัวอักษรบนหนาจอ
สัมผัส (ในการสลับแปนพิมพเปนตัวอักษรพิมพใหญและตัวอักษรพิมพเล็ก ใหแตะปุมการเลือก
แปนพิมพ) ทานสามารถใชปุมเลือกคําสั่งไฮไลท ตัวอักษรท่ีตองการในสวนแปนพิมพ แลวกดปุมเลือก
คําสั่งตรงกลางเพื่อแทรกตัวอกัษรท่ีไฮไลทไวในตําแหนงของเคอรเซอรในขณะนั้น (โปรดทราบวา
หากปอนตัวอักษรเมื่อชองเต็ม ตัวอักษรตัวสุดท ายในชองจะถูกลบออก) หากตองการลบตัวอักษร
ดานลางเคอรเซอร ใหกดปุม O (Q) หากตองการยายเคอรเซอรไปยังตําแหนงใหม ให แตะจอแสดงผล
หรือกดคางไวท่ีปุม W (M) แลวกด 4 หรือ 2 ในการจบการปอนขอความแลวกลับสูเมนูกอนหนา 
ใหกด J

พ้ืนท่ีแสดงขอความ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ การเลือกแปนพิมพ
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ตวัเลือกเสียงเตือน

เปด/ปดเสียงเตือน เลือกความดังและโทนเสียงของเสียงเตือน

ความดัง

ความสูงต่ํา

การควบคุมดวยระบบสัมผัส

เปดใช/ไมใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส ปรับการตั้งคาการควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 12)

แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ

HDMI

ความละเอียดของสัญญาณ ปรับการตั้งคาสําหรับเชื่อมตออปุกรณ HDMI

ควบคุมการบันทึกของอุปกรณภายนอก

ขั้นสูง

ขอมูลบอกตําแหนง

ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ ปรับการตั้งคาขอมูลบอกตําแหนง (0 221)

ตําแหนง

ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก

ตวัเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)

ไฟ LED ปรับการตั้งคาโหมดไฟ LED และโหมดเชื่อมตอสําหรับ
รีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริมโหมดลิงก

กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (คาเร่ิมตนคือ ไมมี)

ดูตัวอยาง เลือกหนาท่ีของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
ซึ่งเปนอุปกรณเสริมล็อคคาแสงแฟลช

ล็อค AE/AF

ล็อค AE เทาน้ัน

ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อล่ันชัตเตอร)

ล็อค AF เทาน้ัน

AF-ON

Mไมใช/เปดใช

+ NEF (RAW)

ไลฟวิว

ไมมี
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โหมดเครื่องบิน (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชโหมดเครื่องบินเพื่อปดใชคุณสมบัติไร สายของการด 
Eye-Fi และการเชื่อมตอของบลูทูธ และ Wi-Fi กับ
สมารทดีไวซสามารถปดการเชื่อมตอกับอุปกรณอืน่ท่ีใช
ตัวสงขอมูลแบบไรสายโดยการถอดตัวสงขอมูลแบบไรสาย
ออกจากกลอง

ไมใช

เช่ือมตอกับสมารทดไีวซ

เร่ิม จับคูกลองกับสมารทดีไวซท่ีกําลังใชงานแอพ SnapBridge 
ตามที่อธิบายไวใน SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ 
(สําหรับกลอง D-SLR) ท่ีใหมา

ปองกันดวยรหัสผาน

สงไปยังสมารทดไีวซ (อัตโนมัติ) (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือก เปด เพื่ออปัโหลดรูปภาพไปยังสมารทดีไวซทันที
ท่ีถายปด

Wi-Fi

ตั้งคาเครือขาย ปรับการตั้งคา Wi-Fi (LAN ไรสาย) สําหรับการเชื่อมตอ
ไปยังสมารทดีไวซการตั้งคาปจจุบัน

รีเซ็ตการตั้งคาการเชื่อมตอ

บลูทูธ

การเชื่อมตอเครือขาย ปรับการตั้งคาสําหรับเชื่อมตอบลูทูธกับสมารทดีไวซ 
สามารถเชื่อมตอกลองกับสมารทดีไวซไดสูงสุดถึงหาเคร่ือง 
แตจะสามารถเชื่อมตอไดคร้ังละหนึ่งเคร่ืองเทาน้ัน

อุปกรณท่ีจับคู

สงขณะปด

เครือขาย

เลือกฮารดแวร ปรับการตั้งคา ftp และเครือขายสําหรับอีเทอรเน ็ตและ 
LAN ไรสายโดยใช WT-7 ตัวเลือกน้ีจะใชไดเม่ือติดต ั้ง 
WT-7 แลวเทาน้ัน

ตั้งคาเครือขาย

ตัวเลือก
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สง Eye-Fi (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช อัปโหลดรูปภาพไปยังปลายทางที่เลือกไวลวงหนา 
ตัวเลือกน้ีจะแสดงขึ้นเมื่อใสการด Eye-Fi ท่ีรองรับเทาน้ันไมใช

สญัลักษณแสดงความสอดคลอง

ดูการเลือกมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง

แบตเตอรี่ประเภท MB-D18 (คาเร่ิมตนคือ LR6 (AA อัลคาไลน))

LR6 (AA อัลคาไลน) เพื่อใหม่ันใจวาการทํางานของกลองเปนไปตามท ี่คาดไว
เม่ือใชชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18 
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม กับแบตเตอรี่ขนาด AA ใหจบัคู
ตัวเลือกในเมนูน้ีใหตรงกับประเภทของแบตเตอรี่ท่ีใสในชุด
แบตเตอรี่

HR6 (AA Ni-MH)

FR6 (AA ลิเธียม)

ลําดับแบตเตอร่ี (คาเร่ิมตนคือ ใชแบตเตอร่ี MB-D18 กอน)

ใชแบตเตอรี่ MB-D18 กอน เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอร่ีในชุด
แบตเตอรี่กอนเมื่อใสชุดแหลงพลังงานแบตเตอร ี่หลาย
รูปแบบ MB-D18 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมลงในกลอง

ใชแบตเตอรี่ของกลองกอน

ขอมูลแบตเตอรี่

ดูขอมูลแบตเตอรี่ปจจุบันท่ีใสอยูในกลอง

ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด (คาเร่ิมตนคือ กดชัตเตอรได)

ล็อคชัตเตอร เลือกวาตองการใหล่ันชัตเตอรไดเม่ือไมได ใส
การดหนวยความจําหรือไมกดชัตเตอรได
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บันทึก/โหลดการตั้งคา

บันทึกการตั้งคา บันทึกการตั้งคากลองไปยังการดหนวยความจําหรือ
ดาวนโหลดการตั้งคากลองจากการดหนวยความจํา 
สามารถแบงปนไฟลการตั้งคากับกลอง D850 อื่นๆ ได

โหลดการตั้งคา

รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด

รีเซ็ต รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมดนอกจากตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ 
ภาษา (Language) และ โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาอยารีเซ็ต

รุนเฟรมแวร

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

D รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด
ขอมูลลิขสิทธิ์และการปอนขอมูลท่ัวไปของผูใชจะถูกรีเซ็ตเชนกัน ขอแนะนําใหบันทึกการตั้งคาโดยใช
ตัวเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา ในเมนูตั้งคากอนดําเนินการรีเซ็ต
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N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรทัีช

โปรเซสภาพ NEF (RAW)

เลือกภาพ สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

เลือกวันท่ี

เลือกภาพทั้งหมด

เลือกปลายทาง

ตดัสวน

ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม

ยอขนาด

เลือกภาพ สรางสําเนาขนาดเล็กของภาพที่เลือกไว

เลือกปลายทาง

เลือกขนาด

D-Lighting

เพิ่มความสวางใหเงา เลือกสําหรับรูปภาพท่ีมืดหรือ
ภาพยอนแสง

แกไขตาแดง

แกไข “ตาแดง” ในรูปภาพที่ถายดวยแฟลช

ปรับภาพตรง

สรางสําเนาปรับภาพตรง ปรับภาพสําเนาใหตรงไดสูงสุด 
5° โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 0.25° โดยประมาณ

ควบคุมความผิดเพ้ียน

อตัโนมัติ สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนท่ีขอบภาพ ใชลด
ภาพผิดเพี้ยนแบบโปงนูนในภาพที่ถายดวยเลนสมุมกวาง 
หรือภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาในภาพที่ถายดวยเลนส
เทเลโฟโต เลือก อัตโนมัต ิเพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยน
โดยอตัโนมัติ

ปรับเอง
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ปรับสัดสวนภาพ

สรางภาพใหมท่ีลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ท่ีถายจากดานลางของวัตถุท่ีสูงมาก

เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร

สกายไลท สรางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรตอไปน้ี:
• สกายไลท: เอฟ็เฟกตสกายไลท
• ฟลเตอรสีอบอุน: เอ็ฟเฟกตฟลเตอรสีอบอุน

ฟลเตอรสีอบอุน

โทนสีเดียว

ขาวดํา คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสนี้ําเงิน 
(โทนขาวและน้ําเงิน)ซีเปย

โทนสีนํ้าเงิน

การซอนภาพ

การซอนภาพจะรวมภาพถาย NEF (RAW) สองภาพที่มีอยู 
เพื่อสรางภาพเดี่ยวหน่ึงภาพที่บันทึกแยกตางหากจากภาพ
เดิม การซอนภาพ จะเลือกไดโดยการกด G และ
เลือกแท็บ N เทาน้ัน

ตัดภาพยนตร

ตัดสวนภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาที่แกไขสําหรับภาพยนตร 
(0 78)

เปรียบเทียบภาพคูกัน

เปรียบเทียบภาพที่รีทัชแลวกับภาพเดิม เปรียบเทียบภาพ
คูกัน จะใชไดเฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้นโดยการกด 2 
แลวกดปุม J คางไว หรือกดปุม i แลวเลือก รีทัช ในการ
แสดงภาพเต็มจอเมื่อภาพที่รีทัชหรือภาพตนฉบับปรากฏ
ขึ้น
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O เมนูของฉัน/m คาท่ีเพ่ิงต้ัง

เพ่ิมรายการ

เมนูแสดงภาพ สรางเมนูแบบกําหนดเองสูงสุด 20 รายการที่เลือกจากเมนู
แสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร เมนูการต ั้งคา
แบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา และเมนูรีทัช

เมนูถายภาพ

เมนูถายภาพยนตร

เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูตั้งคา

เมนูรีทัช

ลบรายการ

ลบรายการจากเมนูของฉัน

จัดลําดับ

จัดลําดับในเมนูของฉัน

เลอืกแท็บ (คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน)

เมนูของฉัน เลือกเมนูท่ีแสดงในแท็บ “เมนูของฉัน/คาท่ีเพิ่งตั้ง” เลือก 
คาที่เพ่ิงตั้ง เพื่อแสดงรายการเมนูการตั้งคาท่ีใชลาสุด 20 
รายการ

คาท่ีเพิ่งตั้ง
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หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนีป้ระกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่รองรบั การทําความสะอาดและ
การเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีข อความผิดพลาดแสดงขึ้นหรือเมื่อทาน
มีปญหาในการใชงานกลอง

เลนสท่ีรองรับ
การตั้งคากลอง

โหมดโฟกัส
โหมดการ
ถายภาพ

ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม
AF

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2

M 3

N 4
t 5

3 มิติ สี

เลนส  CPU
 6

ชนิด G, E หรือ D 7; 
AF-S, AF-P, AF-I

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

PC NIKKOR 19mm
f/4E ED

— ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 — ✔ 8, 9 ✔ 9

PC-E NIKKOR 
ซีรีส 10

— ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 — ✔ 8, 9 ✔ 9

PC Micro 85mm
f/2.8D 10, 11

— ✔ 9 — ✔ 12 ✔ 9 — ✔ 8, 9 ✔ 9

เทเลคอนเวอรเตอร 
AF-S / AF-I 13

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

AF NIKKOR อื่นๆ 
(ยกเวนเลนสสําหรับ 
F3AF)

✔ 14 ✔ 14 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —

AI-P NIKKOR — ✔ 15 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —
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1 สามารถใชแมนวลโฟกัสกับเลนสท้ังหมด
2 เฉล่ียท้ังภาพ
3 เนนกลางภาพ
4 เฉพาะจุด
5 เนนไฮไลท
6 เลนส IX-NIKKOR จะนํามาใชไมได
7 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
8 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสท่ีเลือกไว (0 124)
9 ไมสามารถใชรวมกับการเอียงหรือขยับเลนส
10 ฝา เสน และสิ่งรบกวนภาพอื่นๆ (“นอยซ”) อาจปรากฏขึ้นในภาพท่ีถายโดยใชมานชัตเตอรชุดแรก

แบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถปองกันไดโดยการเลือก ไมใช สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d6 
(มานชัตเตอรชุดแรกแบบอเิล็กทรอนิกส, 0 265)

11 ระบบควบคุมการวัดคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเม่ือเลนสขยับและ/หรือเอยีง 
หรือเม่ือใชรูรับแสงที่ไมใชกวางท่ีสุด

12 เฉพาะโหมดปรับคาแสงเอง

เลนส ชน ิดไม ม ี CPU
 16

เลนส AI-, AI-modified 
NIKKOR หรือ Nikon 
ซีรีส E 17

— ✔ 15 — ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —

Medical-NIKKOR 
120mm f/4

— ✔ — ✔ 21 — — — —

Reflex-NIKKOR — — — ✔ 18 — — ✔ 20 —
PC-NIKKOR — ✔ 9 — ✔ 22 — — ✔ —
เทเลคอนเวอรเตอร
ชนิด AI 23

— ✔ 24 — ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —

ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล 
PB-6 25

— ✔ 24 — ✔ 26 — — ✔ —

วงแหวนสวนตอขยาย
อตัโนมัติ (PK ซีรีส 11A, 
12 หรือ 13; PN-11)

— ✔ 24 — ✔ 18 — — ✔ —

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส

โหมดการ
ถายภาพ

ระบบวดัแสง

เลนส/อปุกรณเสริม
AF

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2

M 3

N 4
t 5

3 มิติ สี
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13 สําหรับขอมูลเก่ียวกับจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับโฟกัสอัตโนมัติและการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส โปรดดู 
“เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I และจุดโฟกัสท่ีใชได” (0 96)

14 เม่ือโฟกัสภาพที่ระยะโฟกัสใกลสุด และปรับเลนส  AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, 
AF 28–85mm f/3.5–4.5 <ใหม> หรือ AF 28–85mm f/3.5–4.5 เปนซูมสูงสุด สัญล ักษณแสดงวาอยูใน
โฟกัสจะปรากฏบนหนาจอเมื่อภาพบนหนาจอชองมองภาพไมอยูในระยะโฟกัส ปรับระยะโฟกัสเอง
จนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส

15 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
16 เลนสบางชนิดจะไมสามารถใชงานได โปรดดู “เลนสชนิดไมมี CPU และอปุกรณเสริมท่ีไมรองรับ” 

(0 285)
17 องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจําก ัดโดยตัวกลอง เม่ือยึด

AI 200–400mm f/4 ED กับกลอง จะไมสามารถเปลี่ยนฟลเตอรได
18 หากระบุรูรับแสงกวางสุดโดยใช ขอมลูเลนสที่ไมมี CPU (0 218) คารูรับแสงจะแสดงใน

ชองมองภาพและแผงควบคุม
19 ใชไดเฉพาะเมื่อระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงท ี่กวางท่ีสุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU 

(0 218) ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไม ไดผลลัพธท่ีตองการ
20 เพื่อเพ่ิมความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางท่ีสุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนส

ที่ไมมี CPU (0 218)
21 สามารถใชไดในโหมดการถายภาพดวยตนเองที่ความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลช

หน่ึงขั้นหรือมากกวา
22 คาแสงจะถูกกําหนดโดยรูรับแสงของเลนสท่ีตั้งเอง ในโหมดการถายภาพอัตโนมัติปรับรูรับแสง ตั้งคา

รูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE และชิฟตเลนส ในการถายภาพ
ดวยตนเอง ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงและกําหนดคาแสงกอนจะชิฟตเลนส

23 จําเปนตองชดเชยแสงเมื่อใชรวมกับ AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 35–
135mm f/3.5–4.5 หรือ AF-S 80–200mm f/2.8D

24 โดยคารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
25 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจตองใช PB-6D ขึ้นกับแนวการตั้งกลอง
26 ใชคารูรับแสงท่ีตั้งเอง ในโหมดการถายภาพอตัโนมัติปรับรูรับแสง ตั้งคารูรับแสงโดยใชตัวจ ับจุดโฟกัส

กอนจะกําหนดคาแสงและถายภาพ

• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4
• อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงก ชั่นโฟกัสอัตโนมัติท่ีคาความไวแสงสูง 
ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส เม่ือปรับคารูรับแสงขณะบันทึกภาพยนตรหรือถายภาพไลฟวิว 
อาจมีเสนปรากฏบนภาพเมื่อใชความไวแสงสูง
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A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) แตโปรดทราบวาจะไมสามารถใชเลนส 
IX-NIKKOR ได เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวท่ี
กระบอกเลนส เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับร ูรับแสงของเลนส

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G/E เลนสชนิด D

A คารูรับแสงของเลนส
คารูรับแสงท่ีอยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
สามารถใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 218) เพื่อใชคุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU 
รวมท้ังระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี ถาไมมีการใหขอมูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพ
แทนระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี และหากไมระบุรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด หนาจอรูรับแสงของกลองจะแสดง
จํานวนสต็อปจากรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด ซึ่งทานตองอานคารูรับแสงจริงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของ
เลนส
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D เลนสชนิดไมมี CPU และอปุกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปน้ีไมสามารถใชรวมกับกลองรุน D850:

• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A
• เลนส Non-AI
• เลนสท่ีตองใชชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 

600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6,

8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 

174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล 

174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 280001–

300490)

• เลนสโฟกัสอัตโนมัติสําหรับ F3AF (AF 80mm 
f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, เทเลคอนเวอรเตอร 
AF TC-16)

• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900 
หรือกอนหนา)

• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 851001–
906200)

• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 

142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 

200111–200310)

A เลนส VR
ไมแนะนําใหใชเลนสในรายการดานลางสําหรับการเปดรูรับแสงนานหรือภาพที่ถายดวยคาความไวแสง 
(ISO) สูง เน่ืองจากการออกแบบของระบบลดภาพสั่นไหว (VR) อาจทําใหเกิดฝาขึ้นในภาพ เราขอ
แนะนําใหปดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อใชเลนส VR อื่นๆ

• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm
f/3.5–5.6G IF-ED

• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G
IF-ED

• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm
f/4.5–5.6G IF-ED

• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED 

VR

• AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm

f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED 

VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G 

ED VR II
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED 

VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G 

ED VR
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A การคํานวณมุมมองภาพ
สามารถใชกลองกับเลนส Nikon สําหรับกลองรูปแบบ 35 มม. (135) หากติดเลนสรูปแบบ 35 มม. 
มุมมองภาพจะเหมือนกันกับภาพที่ใชฟลม 35 มม. (35.9 × 23.9 มม.)

หากตองการ ทานสามารถเลือกตัวเลือก พ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ เพื่อเลือกมุมมองภาพที่แตกตาง
จากของมุมมองภาพของเลนสปจจุบัน หากติดเลนสร ูปแบบ 35 มม. ทานสามารถลดมุมมองภาพครั้งละ 
1.5 เทา หรือ 1.2 เทา โดยการเลือก DX (24×16) หรือ 1.2× (30×20) เพื่อถายพื้นท่ีท่ีเล็กกวา หรือ
เปลี่ยน สัดสวนภาพโดยการเลือก 5 : 4 (30×24) หรือ 1 : 1 (24×24) ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายโดยตัวเลือก
พ้ืนท่ีภาพที่แตกตางกันจะแสดงดานลาง

1 เลนส

2 ขนาดภาพ FX (36×24) (35.9 × 
23.9 มม. เทียบเทากับกลองรูปแบบ 
35 มม.)

3 ขนาดภาพ 1.2× (30×20) (29.9 × 
19.9 มม.)

4 ขนาดภาพ DX (24×16) (23.5 × 
15.7 มม. เทียบเทากับกลองรูปแบบ 
DX)

5 แนวทแยงมุมของภาพ

6 มุมมองภาพ (FX (36×24); รูปแบบ 
35 มม.)

7 มุมมองภาพ (1.2× (30×20))

8 มุมมองภาพ (DX (24×16); รูปแบบ 
DX)

9 ขนาดภาพ 5 : 4 (30×24) (29.9 × 
23.9 มม.)

10 ขนาดภาพ 1 : 1 (24×24) (23.9 × 
23.9 มม.)

11 มุมมองภาพ (5 : 4 (30×24))

12 มุมมองภาพ (1 : 1 (24×24))

1

2 3
4

5

6
7
8

1

5
10
9

6
11
12

2
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A การคํานวณมุมมองภาพ (ตอ)
มุมมองภาพ DX (24×16) จะเล็กกวามุมมองภาพของกลองรูปแบบ 35 มม. อยูประมาณ 1.5 เทา 
ในขณะที่มุมมองภาพ 1.2× (30×20) จะเล็กกวาประมาณ 1.2 เทา, มุมมองภาพ 5 : 4 (30×24) 
จะเล็กกวาประมาณ 1.1 เทา และมุมมองภาพ 1 : 1 (24×24) จะเล็กกวาประมาณ 1.3 เทา 
หากตองการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนสในรูปแบบ 35 มม. ใหคูณทางยาวโฟกัสของเลนสดวย 1.5 
เม่ือเลือก DX (24×16), คูณดวย 1.2 เม่ือเลือก 1.2× (30×20), คูณดวย 1.1 เม่ือเลือก 5 : 4 (30×24) 
หรือคูณดวย 1.3 เม่ือเลือก 1 : 1 (24×24) (ตัวอยางเชน ทางยาวโฟกัสท่ีใช ของเลนส 50mm ในร ูปแบบ 
35 มม. คือประมาณ 75 มม. เม่ือเลือก DX (24×16), ประมาณ 60 มม. เม่ือเลือก 1.2× (30×20), 
ประมาณ 55 มม. เม่ือเลือก 5 : 4 (30×24) หรือประมาณ 65 มม. เม่ือเลือก 1 : 1 (24×24))
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ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลอง
ติดตอส่ือสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพ ื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีข้ึน

❚❚ชุดแฟลชทีร่องรับระบบ CLS
สามารถใชคุณลักษณะตอไปนีก้ับชุดแฟลชที่รองร ับระบบ CLS:

Nikon Creative Lighting System (CLS)

SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

แฟลชเด ี ยว

i-TTL

แฟลชลบเงา
เพ่ือความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับ
กลองดิจิตอล SLR 1

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

แฟลชลบเงา i-TTL 
มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR

✔ 2 ✔ 2 ✔ ✔ 2 ✔ — — ✔ ✔

qA
ปรับรูรับแสง
อัตโนมัติ

✔ ✔ 3 — — — — — — —

A อัตโนมัติ ไมใช TTL — 4 ✔ 3 — — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลชเอง
โดยกําหนด
ระยะทาง

✔ ✔ ✔ — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5 — — ✔ 5 ✔ 5

RPT การยิงแฟลชซํ้า ✔ ✔ — — — — — — —
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การควบค ุมการทำงานแฟลชแบบไร สายออพต ิคอล
มาสเตอร 

การควบคุมแฟลชรีโมต ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 ✔ — — —
i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 — — — —

[A:B]
การควบคุมแฟลช
ไรสายอยางรวดเร็ว

✔ — ✔ — — ✔ 6 — — —

qA
ปรับรูรับแสง
อตัโนมัติ

✔ ✔ — — — — — — —

A อตัโนมัติ ไมใช TTL — — 7 — — — — — — —
M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 — — — —

RPT การยิงแฟลชซํ้า ✔ ✔ — — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

[A:B]
การควบคุมแฟลช
ไรสายอยางรวดเร็ว

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

qA/A
ปรับรูรับแสง
อตัโนมัติ/อัตโนมัติ 
ไมใช TTL

✔ 8 ✔ 8 — — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —
RPT การยิงแฟลชซํ้า ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบ
ไรสายที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ

✔ 9 — — — — — — — —

การสงสัญญาณขอมูลสี (แฟลช) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

การสงสัญญาณขอมูลสี (ไฟ LED) — — — — ✔ — — — —
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อัตโนมัติ 10

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —

การล็อคคาแสงแฟลช 11 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ไฟชวยหา AF สําหรับพ้ืนท่ี AF 
หลายจุด

✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 12 — — —

การลดตาแดง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ —
ไฟสองนําทิศทางแสงเงาของกลอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —
การควบคุมแฟลชรวม ✔ — — — ✔ — — ✔ ✔

อัพเดทเฟรมแวรแฟลชของกลอง ✔ ✔ 13 ✔ — ✔ — — — ✔

SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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1 ไมสามารถใชไดเม่ือวัดคาแสงแบบจุด
2 สามารถเลือกไดโดยชุดแฟลช
3 เลือกโหมด qA/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง กลองจะเลือก “A” เม่ือใชเลนส

แบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
4 กลองจะเลือกอัตโนมัติท่ีไมใช TTL เม่ือใชเลนสแบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชต ัวเลือก 

ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
5 สามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมแฟลช ของกลองเทาน้ัน
6 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
7 กลองจะใชโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL (A) กับเลนสท่ีไมมี CPU โดยอัตโนมัติไมวาจะเลือกชุดแฟลช

เปนโหมดใด เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมม ีCPU ในเมนูตั้งคา
8 ตัวเลือก qA และ A ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไวกับแฟลชหลัก
9 รองรับคุณลักษณะที่เหมือนกับชุดแฟลชรีโมตพรอมกับ AWL แบบออพติคอล
10 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, qA, A, GN และ M เทาน้ัน
11 ใชไดในโหมดควบคุมแฟลช i-TTL หรือเม่ือตั้งแฟลชให สงการตรวจสอบแฟลชนําในโหมดควบคุมแฟลช 
qA หรือ A

12 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลชเทาน้ัน
13 สามารถอัพเดทเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

ตัวส่ังงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกับกลองที่รองรบั CLS จะสามารถใช 
SU-800 เปนตัวสั่งงานสําหรบัชุดแฟลช SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, 
SB-600, SB-500 หรอื SB-R200 ไดสูงสุดถึงสามกลุม ทั้งนี้ SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว

A ไฟสองนําทิศทางแสงเงา
ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS จะยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมื่อกดปุม Pv ของกลอง คุณลักษณะนี้สามารถใชกับ
การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายเพื่อแสดงตัวอยางการใชแสงท้ังหมดที่ไดจากการใชชุดแฟลช
หลายตัว ไฟสองนําทิศทางแสงเงาสามารถปดการทํางานไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e5 
(โมเดลลิ่งแฟลช, 0 267)
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❚❚ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนี้ในโหมดอัตโนมัติที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง

ชุดแฟลช SB-80DX,
SB-28DX,

SB-28, SB-26, 
SB-25, SB-24 SB-50DX

SB-30, SB-27 1, 
SB-22S, SB-22, 
SB-20, SB-16B, 

SB-15

SB-23, SB-29 2, 
SB-21B 2,
SB-29S 2โหมดแฟลช

A อัตโนมตัิ ไมใช TTL ✔ — ✔ —
M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔

G การยิงแฟลชซ้ํา ✔ — — —

REAR
แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอร
ชุดที่สอง 3

✔ ✔ ✔ ✔

1 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A 
(แฟลชอัตโนมัติท่ีไมใช TTL)

2 สามารถใชโฟกัสอัตโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro 
NIKKOR 60mm f/2.8G ED เทาน้ัน

3 ใชไดเม่ือใชกลองเลือกโหมดแฟลช

A การใชการล็อคคาแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลช (0 196) สามารถเลือกใชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกได ในโหมด TTL 
และ (หากรองรับ) โหมดควบคุมแฟลชนํา qA และแฟลชนํา A (โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือท่ีใหมา
พรอมกับชุดแฟลช) โปรดทราบวาเมื่อใชการควบคมุการทํางานแฟลชแบบไรสายเพื่อควบคุมชุดแฟลช
รีโมต ทานจะตองตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชหลักหรืออยางนอยแฟลชรีโมตหน่ึงกลุมใหก ับ 
TTL, qA หรือ A

A ระบบวัดแสง
พ้ืนท่ีวัดแสงสําหรับการล็อคคาแสงแฟลชเมื่อใช ชุดแฟลชเสริมภายนอกมีดังน้ี:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พ้ืนที่วัดแสง

ชุดแฟลชเดี่ยว
i-TTL วงกลมขนาด 6 มม. ตรงกลางกรอบภาพ

qA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ 
(การควบคุมการทํางานแฟลช

แบบไรสาย)

i-TTL ท้ังภาพ

qA
พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

A
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D หมายเหตเุก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือชุดแฟลช ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเน้ือหาสวนของ
กลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS ท้ังน้ี D850 จะไมรวมอย ูในประเภท “digital SLR” (ดิจิตอล SLR) 
ในคูมือ SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสง (ISO) ระหวาง 64 ถึง 12800 ท่ีคาความไวแสง
สูงกวา 12800 อาจไมไดผลลัพธตามท่ีตองการในบางระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา 
ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) กะพริบเปนเวลาประมาณสามวินาทีหลังจากถายภาพ
ในโหมด i-TTL หรือโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับ
แสงนอยเกินไป (ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS เทาน้ัน)

เม่ือใชสายซิงค SC ซีรีส 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําใหไมได
คาแสงท่ีถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน ถายภาพทดสอบแลวดู
ผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช อยาใช
แผนปดแบบอื่นๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด

ในโหมดการถายภาพ P, รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO) ดังท่ี
แสดงไวดานลาง:

คารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเทา ISO ของ:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3.5 4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาค าท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคา
รูรับแสงสูงสุดของเลนส

สัญญาณรบกวนในรูปแบบของเสนอาจปรากฏขึ้นในการถายรูปดวยแฟลชที่ถายดวยชุดแบตเตอรี่ 
SD-9 หรือ SD-8A ท่ีตอเขากับกลองโดยตรง ลดความไวแสง (ISO) หรือเพิ่มระยะทางระหวางกลอง
และชุดแบตเตอรี่
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A หมายเหตุเก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก (ตอ)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง 
ในขณะที่ SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหา AF 
โดยมีขอจํากัดดังตอไปน้ี:
• SB-5000: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนสออโตโฟกัส 24–135 มม. กับจุดโฟกัสท่ีแสดง
ดานลาง

ทางยาวโฟกัส
24–49 มม. 50–84 มม. 85–135 มม.

• SB-910 และ SB-900: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเมื่อใชเลนสออโตโฟกัส 17–135 มม. กับจุดโฟกัส
ท่ีแสดงดานลาง

ทางยาวโฟกัส
17–19 มม. 20–135 มม.

• SB-800, SB-600 และ SU-800: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนส AF 24–105 มม. 
กับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานลาง

ทางยาวโฟกัส
24–34 มม. 35–49 มม. 50–105 มม.
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• SB-700: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนส AF 24–135 มม. ก ับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานลาง

ทางยาวโฟกัส
24–27 มม. 28–135 มม.

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเลนสท่ีใชและฉากที่บันทึก สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุ
ไมไดอยูในโฟกัส หรือกลองอาจไมสามารถโฟกัส และปุมกดชัตเตอรอาจถูกปดใชงาน

A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
ในโหมดควบคุมแฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคารูรับแสง (qA) 
การชดเชยแฟลชที่เลือกดวยชุดแฟลชเสริมหรือตัวเลือก การควบคุมแฟลช ในเมนูถายภาพจะถูกเพิ่ม
เขาไปในการชดเชยแฟลชที่เลือกดวยปุม W (M) และแปนหมุนเลือกคําสั่ง
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อุปกรณเสริมหลายชนิดสามารถใชงานไดกับ D850

อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลังงาน • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 
(0 14, 347); โปรดทราบวาในการชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL15 จะทำให
ถายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา EN-EL15b/EN-EL15a (0 365)

• เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (0 14, 347)
• ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18 
• ปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5B, EH-5c และอะแดปเตอร AC EH-5b

ตัวสงขอมูลแบบ
ไรสาย (0 275) ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7

รีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1
• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 (ตองมีอะแดปเตอร WR-A10 WR)
• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-T10

อุปกรณเสริม
ชองมองภาพ

• ขอบยางรองตา DK-19
• เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา DK-17C
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-17M
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DG-2 (ตองมีอะแดปเตอรชองมองภาพ DK-18)
• กระจกชองมองปองกันไอนํ้าเกาะ DK-14/DK-17A
• กระจกชองมองเคลือบฟลูออไรด DK-17F 
• ชองมองภาพมุมฉาก DR-5/DR-4

สาย HDMI สาย HDMI HC-E1

ฝาครอบชอง
เสียบอปุกรณ
เสริม

ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-3/ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1

ฝาปดตวักลอง ฝาปดตัวกลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A
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ซอฟตแวร Camera Control Pro 2

ขั้วตอรีโมต • สายลั่นชัตเตอร MC-22/MC-22A (ความยาว 1 เมตร*)
• สายลั่นชัตเตอร MC-30/MC-30A (ความยาว 80 ซม.*)
• สายลั่นชัตเตอร MC-36/MC-36A (ความยาว 85 ซม.*)
• สายตอ MC-21/MC-21A (ความยาว 3 เมตร*)
• สายตอเชื่อม MC-23/MC-23A (ความยาว 40 ซม.*)
• สายอะแดปเตอร MC-25/MC-25A (ความยาว 20 ซม.*)
• อะแดปเตอร WR-A10 WR
• ชุด GPS รุน GP-1/ชุด GPS รุน GP-1A (0 221) †

• ชุดควบคุมรีโมตคอนโทรลไรสาย ML-3
* ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ
† โปรดทราบวาไมมีการผลิตรุน GP-1/GP-1A เพิ่มแลว

ไมโครโฟน 
(0 67)

• ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1
• ไมโครโฟนไรสาย ME-W1

ฝาปดชองตอ
สายภายนอก ฝาปดชองตอสาย USB UF-4

รายการที่มีอาจจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูขอมูลลาสุดไดท่ีโบรชัวรหรือเว ็บไซต
ของเรา
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A การติดและการถอดฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม
เลื่อนฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม (แยกจําหนายตางหาก) 
เขาไปในชองเสียบอุปกรณเสริมตามภาพที่แสดง

หากตองการถอดฝาครอบ โปรดจับกลองใหแนน กดฝาครอบลง
ดวยน้ิวโปงแลวเลื่อนตามทิศทางในภาพที่แสดง

A การติดและการถอดกระจกชองมองภาพที่ใหมา
หลังจากปดตัวเปดปดชองมองภาพและปลดกานล็อค (q) 
ออกแลว ใหจับกระจกชองมองภาพ DK-17F ท่ีใหมาดวยสองนิ้ว
อยางเบามือ แลวหมุนตามภาพที่แสดง (w) หากตองการ
ประกอบใหม ใหหมุนกระจกชองมองภาพไปในทิศทางตรงขาม 
สามารถติดและถอดกระจกชองมองภาพที่เปนอุปกรณ เสริม
ไดดวยวิธีเดียวกัน
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A ตัวล็อคสาย HDMI/USB
ในการปองกันไมใหการเชื่อมตอหลุดไปโดยไมตั้งใจ ใหติดตัวล็อคกับสาย HDMI หรือกับสาย USB 
ท่ีใหมาดวยตามภาพ (ภาพประกอบจะแสดงสาย USB; โปรดทราบวาตัวล็อคสายอาจไมพอดีกับ
สาย HDMI ของบริษัทอื่น) เก็บจอภาพไวในตําแหนงการจัดเก็บเม่ือใชตัวล็อคสาย

เสียบสาย HDMI ท่ีน่ี เสียบสาย HDMI ท่ีน่ี

เสียบสาย HDMI ท่ีน่ี

สาย USB ใชสาย HDMI และสาย USB 
พรอมกัน
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MB-D18 จะใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15a หรอื EN-EL18c หนึ่งกอน 
หรือแบตเตอรีข่นาด AA แปดกอน (อัลคาไลน, Ni-MH หรือล ิเธียม) และมีคุณสมบัติควบคุม
การถายภาพใน “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) ไดแก การลั่นชัตเตอร, AF-ON และปุม Fn, 
ปุมเลือกคําสั่ง และแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักและยอย

สวนประกอบตางๆ ของ MB-D18

ชุดแบตเตอรี่ MB-D18

2

8

9

11

10

1

3

5
4

12

6
7

15

14

16

17

13

1 ดามจับฝาครอบขั้วตอ ............................ 302
2 ปุม AF-ON ........................................... 301
3 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก ........................ 301
4 ปุมเลือกคําสั่ง........................................ 301
5 ตัวหมุนติดตั้ง ........................................ 302
6 ท่ีจับฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC ......... 307
7 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่........................ 304
8 ชองบรรจุแบตเตอรี่ ................................ 304

9 กานล็อคชองบรรจุแบตเตอรี่ ................... 304
10 ขั้วตอไฟฟา/สัญญาณ ............................ 302
11 ฝาปดขั้วตอ ........................................... 302
12 สกรูติดตั้ง .............................................. 302
13 ปุม Fn .................................................. 301
14 ปุมกดชัตเตอร........................................ 301
15 ล็อคควบคุม .......................................... 301
16 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ........................ 301
17 ชองตอขาตั้งกลอง
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* เสียบ MS-D12EN อยูใน MB-D18 ขณะจัดสง

18

19

20

21

22

18 ชองใส MS-D12EN
สําหรับแบตเตอรี่ EN-EL15a *.................304

19 ขั้วไฟฟา .................................................304
20 ขั้วไฟฟา

(ชองใสแบตเตอรี่ MS-D12EN)...............304

21 ชองใส MS-D12
สําหรับแบตเตอร่ี AA............................. 304

22 ขั้วไฟฟา
(ชองใสแบตเตอรี่ MS-D12)................... 304

A การใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
สามารถใชอะแดปเตอร AC EH-5c/EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B รวมกับ MB-D18 
เพื่อเปนแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงเมื่อใชกลองเปนเวลานาน (0 307) เสียบปลั๊กตออะแดปเตอร 
AC EP-5B เขากับชองใสแบตเตอรี่ MS-D12EN และตออะแดปเตอร AC สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู 
คําแนะนําเมนู ท่ีมีในเว็บไซตของ Nikon (0 i)
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❚❚ ปุมกดชัตเตอร, ปุมเลือกคําสั่ง และแปนหมุนเล ือกคําสัง่
ปุมควบคุมเหลานี้จะทําหนาที่เดียวกันกับ
ปุมควบคุมที่เหมือนกันบนตัวกลอง 
ยกเวน ปุมเลือกคําสั่งของ MB-D18 
จะไมสามารถใชเพื่อเริม่ตนการตั้งเวลา
สแตนดบาย ไมวาจะเลือกตัวเลือกใด
ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5 
(ปุมเลือกคําส่ัง, 0 269)

❚❚ ปุม Fn และปุม AF-ON
สามารถเลือกหนาที่ของปุมควบคุม
เหลานี้ไดโดยการใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f10 (กําหนดปุมของ 
MB-D18, 0 270)

❚❚ล็อคควบคุม MB-D18
ล็อคควบคุมจะล็อคปุมควบคุมของ 
MB-D18 เพื่อปองกันการใชงานโดยไม
ตั้งใจ กอนการใชปุมควบคุมเหลานี้
เพื่อถายภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” 
(ภาพถายบุคคล) ใหปลดล็อคตามภาพ
ที่แสดง ล็อคควบคุมไมใชสวิทชเปดปด
การทํางาน ใชสวทิชเปดปดการทํางาน
เพื่อเปดและปดกลอง

ปุมกดชัตเตอร ปุมเลือกคําสั่ง

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ปุม Fn ปุม AF-ON

ล็อค ปลดล็อค



302

การใชชุดแบตเตอรี่

❚❚การตอชุดแบตเตอรี่
กอนตอชุดแบตเตอรี ่โปรดดูใหแนใจวาปดกลองแลว 
และล็อคควบคุม MB-D18 อยูในตําแหนง L

1 ถอดฝาปดข้ัวตอออกจากชุดแบตเตอรี่

2 ข้ัวตอสําหรับ MB-D18 จะอยูท่ีฐานของกลองซึ่งมีฝาปดปองกันไวอยู ถอดฝาปด
ข้ัวตอ (q) แลวนําไปใสไวท่ีดามจับฝาครอบขั้วตอของ MB-D18 (w)
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3 จัดตําแหนง MB-D18 ใหตรงกับกลอง ใหสกรูติดต้ังของ MB-D18 (w) ตรงกบั
ชองตอขาต้ังกลอง (q) แลวหมุนตัวติดต้ังใหแนนโดยการหมุนตามทิศทาง
ท่ีแสดงดวยลูกศร LOCK (ล็อค)

ไมจําเปนตองถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลองกอนเช่ือมตอ MB-D18 ที่การตัง้คาเริม่ตน 
จะใชแบตเตอรี่ที่ใสไวในกลองเมือ่ MB-D18 หมดเท านั้น ทานสามารถใชตัวเลือก 
ลําดับแบตเตอรี่ ในเมนูตั้งคากลองเพื่อเปล่ียนลําดับการใชแบตเตอรี่

D การตอชุดแบตเตอรี่
โปรดแนใจวาไดนําฝาขั้วตอของกลองใสไวท่ีดามจับฝาครอบขั้วตอและเก็บฝาปดขั้วตอ MB-D18 
ไวในท่ีปลอดภัยเพื่อไมใหสูญหาย ตองมีอะแดปเตอรเบลโล PB-6D และวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ 
PK-13 เม่ือใชตัวจับชุดโฟกัสเบลโล PB-6 กับ MB-D18
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❚❚การถอดชุดแบตเตอรี่
หากตองการถอด MB-D18 โปรดปดกลองและตั้งล็อคควบค ุมของ MB-D18 ไวที่ตําแหนง L 
จากนั้นคลายตัวหมุนติดตั้งโดยการหมนุไปที่ทิศทางตรงขามกับที่แสดงดวยลูกศร LOCK 
(ล็อค) แลวถอด MB-D18 ออก

❚❚การใสแบตเตอรี่
สามารถใช MB-D18 กับแบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรชีารจ EN-EL15a หรือ EN-EL18c 
หนึ่งกอน หรอืแบตเตอรีข่นาด AA แปดกอน กอนการใสแบตเตอรี่ โปรดแนใจวาปดกลองแลว 
และตัวล็อคควบคุม MB-D18 อยูในตําแหนง L

1 ปลดล็อค MB-D18 โดยการหมนุกานล็อคชองบรรจุแบตเตอร่ีไปท่ี A แลวถอด
ชองใสแบตเตอร่ีออก
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2 เตรียมแบตเตอรี่ตามท่ีอธิบายไวตอไปนี้
EN-EL15a: ใหรอยหยักของแบตเตอรีต่รงกับปุมย่ืน
ของชองใสแบตเตอรี่ MS-D12EN ใสแบตเตอรี่โดยให
ลูกศร (E) บนแบตเตอรี่หนัไปทางขั้วไฟฟาของชอง
ใสแบตเตอรี ่(q) กดแบตเตอรีล่งไปเบาๆ แลวเลื่อน
แบตเตอรีไ่ปในทิศทางที่ลูกศรช้ีจนกระทั่งข้ัวไฟฟา
คลิกเขาที่ (w)

EN-EL18c: หากตัวปลดแบตเตอรี่
ของฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5 
อยูในตําแหนงที่มองเห็นลูกศร G 
ใหเลื่อนตัวปลดแบตเตอรี่ไปปดลูกศร 
(q) เสียบกานทั้งสองบนแบตเตอรี่
ในชอง BL-5 (w) และตรวจสอบวา
ไดเลื่อนตัวปลดแบตเตอรี่จนมองเห็น
ลูกศร (e)

ตัวปลดแบตเตอรี่
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แบตเตอร่ี AA: ใสแบตเตอรี่ขนาด AA แปดกอนในชอง
ใสแบตเตอรี่ MS-D12 ตามภาพที่แสดง ตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดใสแบตเตอรี่ไวในแนวที่ถูกตอง

3 เสียบชองใสแบตเตอรี่หรือ EN-EL18c ใน MB-D18 และติดกานล็อคฝาปดชอง
บรรจุแบตเตอร่ี โปรดแนใจวาไดเสียบชองใสหร ือแบตเตอรี่แลวกอนจะหมุน
กานล็อค; จะมีการจายพลังงานตอเมื่อไดล็อคฝาปดแนนดีแลว



307

4 เปดกลองแลวตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ในแผงควบคุมหรือ
ในชองมองภาพ (0 30) หากเปดกลองไมติด ใหตรวจสอบวาไดใสแบตเตอร่ี
อยางถูกตองหรือไม
ใหจับคูตัวเลือกที่เลือกสําหรับ แบตเตอรี่ประเภท MB-D18 ในเมนตูั้งคาใหตรงกับ
ประเภทของแบตเตอรี่ที่ใสไวในชุดแบตเตอรี่ (0 276) สามารถแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
แบตเตอรีไ่ดโดยการเลือก ขอมูลแบตเตอร่ี ในเมนูตั้งคา (0 276)

A ปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B
เม่ือใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B ใหเสียบเขาไปใน
ชองใสแบตเตอรี่ MS-D12EN โดยใหหันลูกศร (E) บนขั้วตอ
ไปทางขั้วไฟฟา (q) ของชองใสแบตเตอรี่ กดขั้วตอลงไปเบาๆ 
แลวเลื่อนไปในทิศทางที่ลูกศรชี้จนกระท่ังขัว้ไฟฟาคลิกเขาท่ี 
(w) เปดท่ีจับฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B 
แลวรอยสายไฟผานชองท่ีเปด (e)
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❚❚การถอดแบตเตอรี่
โปรดระมัดระวังอยาทําแบตเตอรี่หรอืชองใสแบตเตอรี่หลน

1 ปลดล็อค MB-D18 โดยการหมนุกานล็อคชองบรรจุแบตเตอร่ีไปท่ี A แลวถอด
แบตเตอร่ีหรือชองใสแบตเตอรี่ออก

2 ถอดแบตเตอรี่ออกจากชองใสแบตเตอรี่หรือฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5
EN-EL15a: ขณะที่กดปุม PUSH (กด) ของชองใสแบตเตอรี ่ใหเลื่อนแบตเตอรี่มาทางปุมนี้ 
จะสามารถนําแบตเตอรีอ่อกไดตามภาพ

วิธีถอดปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B จะเหมือนกับวิธถีอด EN-EL15a
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EN-EL18c: เลื่อนตัวปลดแบตเตอรีต่าม
ทิศทางทีก่ํากับดวยลูกศร (G) แลวถอด 
BL-5

แบตเตอร่ี AA: ถอดแบตเตอรีอ่อกตามภาพ โปรดระวังอยาทําแบตเตอรี่หลนตอนที่
ถอดออกจากชองใสแบตเตอรี่
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ขอมูลจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไว
ในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิด
จากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

แหลงพลงังาน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15a หรือ EN-EL18c 
หน่ึงกอน, แบตเตอรี่อัลคาไลน (1.5 V) หรือลิเธียม (1.5 V) ขนาด AA 
แปดกอน, แบตเตอรี่ Ni-MH (1.2 V) แบบรีชารจขนาด AA แปดกอน 
หรืออะแดปเตอร AC รุน EH-5c/EH-5b (ตองมีปล๊ักตออะแดปเตอร 
AC รุน EP-5B); รองรับแบตเตอร่ี EN-EL15, EN-EL15b, EN-EL18, 
EN-EL18a และ EN-EL18b ไดเชนกัน แตโปรดทราบวาในบางครั้ง
การชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL15 อาจจะทําใหถายภาพได ในจํานวนที่
นอยกวา EN-EL15b/EN-EL15a และในการชารจหน่ึงคร้ังของ 
EN-EL18 จะทําใหถายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a (0 365) และแบตเตอร่ี EN-EL18c, 
EN-EL18b, EN-EL18a และ EN-EL18 จะตองใชกับ
เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-26a หรือ MH-26 และฝาปดชองบรรจุ
แบตเตอรี่ BL-5 (มีแยกจําหนายตางหากทั้งคู)

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 152 × 51 × 79 มม.
น้ําหนัก (ประมาณ) • 355 กรัม พรอม MS-D12EN และแบตเตอรี่เสริม EN-EL15a

• 450 กรัม พรอม MS-D12 และแบตเตอรี่ขนาด AA แปดกอน 
(หาซื้อไดจากรานคาท่ัวไป)

• 305 กรัม พรอม MS-D12EN และปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน 
EP-5B ซึ่งเปนอุปกรณเสริม

• 435 กรัม พรอมแบตเตอรี่เสริม BL-5 และ EN-EL18c
• 280 กรัม พรอม MS-D12EN
• 265 กรัม พรอม MS-D12
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การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็นโดยปด
ฝาครอบขั้วตอแบตเตอรีไ่ว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเช้ือรา 
หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หรือการบูร หรอืในสถานที่ซ่ึง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรอืมคีวามชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณทีใ่หกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรอืวิทยุ
• มีอุณหภูมิสงูกวา 50 °C หรอืต่ํากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอ่ืนๆ

การดูแลรักษากลอง

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ 
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุมชุบนํ้าสะอาด
พอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท
ขอสําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง 
อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก 
และ
ชองมองภาพ

ชิ้นสวนท่ีทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
และฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหต ั้งกระปองในแนวตั้ง
เพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ 
เช็ดทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือและคราบ
สกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช็ดหน าจอเบาๆ อยาใชแรงกด เน่ืองจาก
อาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
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การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนเซ ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย ทานสามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนตูั้งคา สามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลอืก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถ
ทําความสะอาดโดยอัตโนมตัิเมื่อเปดหรอืปดกลอง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนูตัง้คา ทําความสะอาดทันที แลวกด J กลองจะ
ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริม่ทําความสะอาด 1 
จะกะพรบิในแผงควบคุมและทานไมสามารถใชงานกล องได
ขณะที่กําลังทําความสะอาดอยู หามถอดหรอืตัดการเชื่อมตอ
แหลงพลังงานออกจนกวาทําความสะอาดเสรจ็ส้ินและ
เมนูตั้งคาแสดงขึ้น
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❚❚ “ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซน็เซอร ตามที่อธิบายใน 
“ทําความสะอาดทันที” (0 312) ไฮไลท 
ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

5
ทําความสะอาด
เมื่อเปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติท ุกคร้ังท่ีเปดกลอง

6
ทําความสะอาด
เมื่อปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะปด
การทํางานทุกคร้ังท่ีปดกลอง

7
ทําความสะอาด
เมื่อเปดและปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเมื่อเปดและ
ปดการทํางานของกลอง

ไมตองทําความ
สะอาด

ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอตัโนมัติ
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D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือกในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ใหทําความ
สะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 315) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแต งตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพอาจหยุด
ทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอกีคร้ังหลังจากผานไป
ชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาด
เซน็เซอร (0 312) ในเมนูตั้งคา จะสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเองตามที่
อธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา เซ็นเซอรอาจเสียหายไดงาย เราจึงแนะนําให
เฉพาะตัวแทน Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูดําเนินการทําความสะอาดดวยตนเอง

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชือ่มตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรือทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ ปดกลองและใสแบตเตอรีท่ี่ชารจประจุไฟฟาเต็มหรือเช่ือมตอกับอะแดปเตอร 
AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด จะใชไดเฉพาะ
ในเมนูตั้งคาหากระดบัแบตเตอรี่มากกวา J และไมไดเช่ือมตอกลองกับสมารทดีไวซ
ผานบลูทูธหรืออุปกรณอ่ืนๆ ผาน USB

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดการทํางานของกลอง และไฮไลท ยกกระจก
เพ่ือทําความสะอาด ในเมนูตั้งคา แลวกด 2
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4 กด J
ขอความจะแสดงในจอภาพและแถวเสนประ
จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ 
เมื่อตองการกลับสูการทํางานปกติโดยไมตรวจสอบ
เซ็นเซอรภาพ ใหปดการทํางานของกลอง

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจก
จะยกขึ้นและมานชัตเตอรจะเปด
เพื่อใหเหน็เซ็นเซอรภาพ การแสดงผล
บนชองมองภาพจะดับลง และแถว
เสนประบนแผงควบคุมจะกะพริบ

6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ 
ตรวจสอบเซ็นเซอรวามีสิ่งสกปรกหรือฝุนหรือไม 
ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม ใหทําขั้นตอนที่ 8 ตอไป
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7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละอองที่
ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถขจัด
ออกไดโดยเจาหนาที่ศูนยบรกิารของ Nikon ที่ไดร ับการ
แตงตั้งเทานัน้ หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรอืฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

D ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดง าย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอด หรือตัดการเช ื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอรี่ออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะด ังขึ้น และไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพื่อเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอกีประมาณสองนาที ใหหยุดการทําความ
สะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
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D สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
อาจมีส่ิงแปลกปลอมที่เขาไปในกลองเม่ือถอดหร ือเปลี่ยนเลนสหรือฝาปดตัวกลอง (หรืออาจมีสาร
หลอล่ืนหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกลองเอง ซึ่งเปนกรณีท่ีเกิดขึ้นไดนอย) ติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ ซึ่งอาจ
ปรากฏเมื่อถายภาพในบางสภาพ เพื่อปองกันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปดฝาปด
ตัวกลองท่ีใหมา โดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอืน่ๆ ท่ีอาจติดอยูกับเมาทกลอง เมาท เลนส 
และฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการปดฝาปดตัวกลองหรือเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบนเซ็นเซอร ภาพ ใหใชตัวเลือกทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ตามท่ีอธบิายใน “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 312) ถายังมีปญหาอยูอีก ใหทําความสะอาด
เซ็นเซอรดวยตนเอง (0 315) หรือใหเจาหนาที่ศนูยบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตัง้เปนผูทําความ
สะอาด สามารถรีทัชภาพถายทีไ่ดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ตดิอยูบนเซน็เซอรไดโดยใชตวัเลือก
การทําความสะอาดภาพในแอพพลเิคชัน่รูปภาพบางชนดิ

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดร ับการบริการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนํา
ใหทานนํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีจําหนายกลอง หรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการ
แตงตั้งทุกหน่ึงถึงสองป และรับการซอมแซมทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ) 
แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนําอุปกรณ
เสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการตรวจสอบหรือ
รับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําให ผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผ ิดปกติไดถาจมนํ้าหรือสัมผัสกับ
ความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพล ัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน 
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเคร่ืองทําความร อนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอนํ้า
ควบแนนภายในอุปกรณได เพื่อปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลองหรือ
ในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปล่ียนแปลงโดยฉับพลัน

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กแรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสี
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กท่ีกําเนิดจาก
อุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ ทําลายขอมูล
ในการดหนวยความจํา หรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงสวางจาอาจทำใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุง
ในภาพถายได

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเช่ือมต อแหลงพลังงาน: อยาถอดปลั๊กผลิตภัณฑ
หรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกำลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายไฟ
ออกในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายในของผลติภัณฑ
ชํารุดเสียหายได เพื่อปองกันไมใหการจายไฟถ ูกรบกวนโดยไมตั้งใจ โปรดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี:่ ขอควรระวัง
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การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจ ัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง 
แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกล องตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุ ม
ชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณี
ซึ่งเกิดขึ้นไดนอยมาก ไฟฟาสถิตอาจทําใหจอ LCD สวางขึ้นหรือดับลง ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทำงาน
ท่ีผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมาทํางานตามปกติอกีคร้ัง

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนท่ีชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง
อยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา 
ในการลบรอยน้ิวมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณ
เล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

โปรดดู “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 312) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ

หนาสัมผัสเลนส: รักษาใหหนาสัมผัสเลนสสะอาดอยูเสมอ

อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรงกด
มานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ 
การกระทําเหลาน้ีอาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูป หรือฉีกขาดได

มานชัตเตอรอาจปรากฏเปนสีท่ีไมสมํ่าเสมอ ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอภาพและไมไดเกิดจากการทํางาน
ผิดปกติ
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การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร 
AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพื่อปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพื่อปองกันสารเคมีร่ัวไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม หามเก็บ
กระเปากลองไวในถุงพลาสติกเน่ืองจากอาจทําให วัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชื้นจะมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จงึควรเปลี่ยนใหมเปนระยะๆ

นํากลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้ง เพ ื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลองและ
ล่ันชัตเตอรสองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก ็บอีกคร้ัง

เก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอีกคร้ัง

หมายเหตุเก่ียวกับหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก; มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา 
99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซล
ท่ีสวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ และ
ไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเคร่ืองน้ี

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ท่ีมีแสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ สามารถใชลูกยางเปาลม
ขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ 
ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวงัไมให
คริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาและปาก
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แบตเตอรี่และเครื่องชารจ: หากใชงานอยางไมเหมาะสม แบตเตอรี่อาจร่ัวหร ือระเบิดได ปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปน้ีในการใชงานแบตเตอรี่และเครื่องชารจ:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ
• ปดเคร่ืองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเมื่อไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี อุปกรณ
เหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงจนทําให 
แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอีกตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลอง
และใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพื่อนําไปเก็บ ควรเก็บแบตเตอร่ีไวในท ี่
เย็น โดยมีอณุหภูมิแวดลอม 15 °C ถึง 25 °C (ไมควรเก็บแบตเตอร่ีในท่ีท่ีเย็นจัดหรือรอนจัด)
 ชารจและคายประจุแบตเตอรี่อยางนอยหนึ่งคร้ังทุกๆ หกเดือน

• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง 
ทานตองชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุออกจนหมดกอนใชงาน

• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอณุหภูมิภาย
ในสูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดหรือชารจได
เพียงบางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอร่ีในรมท่ีอุณหภูมิหองระหวาง 5 °C–35 °C หามใชแบตเตอรี่หากอุณหภูมิหองต่ํากวา 0 °C 
หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือทําให
ประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นหากแบตเตอรี่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจหากมีอุณหภูมิต่ํากวา
0 °C หรือสูงกวา 60 °C
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• ถาไฟ CHARGE (ชารจ) กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวา
อุณหภูมิแวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเคร ื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับเขาไป
ใหม ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังรานจําหนายปลีก
หรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• อยาเคลื่อนยายเคร่ืองชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี 
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชาร จแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชาร จ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเร่ิมชารจอีกคร้ัง

• ความจุของแบตเตอรี่อาจลดลงหากชารจแบตเตอรี่ในท่ีอุณหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิท่ีต่ํากวา
ในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิต่ํากว า 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ในการแสดงผล ขอมูลแบตเตอรี่ (0 276) จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว

• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอุณหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอร่ีกอนใหม

• สายไฟและอะแดปเตอรไฟฟา AC เสียบผนังท่ีใหมาใช ไดกับ MH-25a เทาน้ัน ใชเคร่ืองชารจกับ
แบตเตอรี่ท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน

• อยาลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําใหเคร่ืองชารจ
เสียหายได

• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอมและ
ชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอร่ีกอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน 
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารองไวในท่ี
อบอุนและสลับแทนกันเมื่อจําเปน เม่ือเก็บแบตเตอรี่ท่ีเย็นใหอุนขึ้น อาจมีกําลังไฟกลับคืนมา

• แบตเตอรี่ท่ีใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมายภายใน
ทองถ่ิน
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ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษา
รานคาหรือตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง

แบตเตอรี่/การแสดงผล

ปญหาและวิธีการแกไข

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง 
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หรือหากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออก
แลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะน้ัน
อาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดร ับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 9) หากวิธีน้ีไมสามารถแกปญหาได ใหเลือก 
AF ทีละภาพ (AF-S; 0 98), AF จุดเดียว (0 100) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 105) จากน้ันเล็งวัตถุ
ท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ เม่ือกลอง
ปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ ถาจําเปน สามารถ
ปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 295)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 14, 30)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตัว: เลือกการหนวงเวลาที่นานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย; 0 263) หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ; 0 264)

จอแสดงผลในแผงควบคุมหรือชองมองภาพไมตอบสนองและมืดลง: เวลาการตอบสนองและ
ความสวางของหนาจอจะแตกตางกันตามอุณหภูมิ

ชองมองภาพเปลี่ยนเปนสแีดงเมื่อไฮไลทจุดโฟก ัส: ซึ่งถือเปนเร่ืองปกติของชองมองภาพชนิดน้ีและ
ไมไดเปนความผิดพลาดแตอยางใด
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การถายภาพ
กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน: 
• การดหนวยความจําถูกล็อค (เฉพาะการด SD; 0 17), เต็ม หรือไมไดใสการด (0 31)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับ ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด ในเมนูตั้งคา (0 276) และยังไมไดใส
การดหนวยความจําลงในกลอง (0 16)

• วงแหวนปรับรูรับแสงสําหรับเลนส CPU ไมล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด (ไมใชกับเลนสชนิด G และ E) 
หากสัญลักษณ B ปรากฏในแผงควบคุม ใหเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f4 (แปนหมุนเลอืกคําสั่ง) > การตั้งคารูรับแสง เพื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสงเลนส
ในการปรับรูรับแสง (0 269)

• เลือกโหมดการถายภาพ S ดวย A หรือ % ซึ่งเลือกไวสําหรับคาความไวชัตเตอร (0 129, 
133)

กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d5 
(โหมดหนวงเวลาถาย; 0 264)

กลองถายภาพเพียงภาพเดียวเมือ่กดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเนื่อง: ปด 
HDR (0 182)

ภาพไมอยูในโฟกัส:
• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 94)
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ: ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 108, 111)

เสียงเตือนไมดัง:
• เลือก ปด สําหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/ปดเสยีงเตอืน ในเมนูตั้งคา (0 274)
• เลือก AF-C สําหรับโหมด AF (0 98)

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลชโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช) เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก 1/250 
วินาที (Auto FP) เพื่อใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา (0 266)

โฟกัสไมล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: กลองอยูในโหมดโฟกัส AF-C: ใชปุมเลือกคําสั่งยอย
ตรงกลางเพื่อล็อคโฟกัส (0 108)
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ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:
• ปลดล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส (0 105)
• เลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติหรือเลือก AF ท่ีใบหนาในไลฟวิวแลว ใหเลือกโหมดอื่นแทน 

(0 42, 100)
• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 223) หรือกําลังใชงานเมนูอยู (0 248)
• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 34)

ไมสามารถเลือกโหมด AF: เลือก ไมบังคับ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a10 (บังคับเลือกโหมด
โฟกัสอัตโนมัต,ิ 0 262)

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับ
แสงนาน (0 253)

มีสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) ปรากฏบนภาพ:
• สามารถลดจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และเสนไดโดยการลดคาความไวแสง 

(ISO) ใหต่ําลง
• ใชตัวเลือก ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพเพื่อจํากัดจุดแสงสวางหรือฝาท่ีเกิดขึ้น
ในภาพที่ถายท่ีความไวชัตเตอรท่ีต่ํากวา 1 วินาที (0 253)

• ฝาและจุดสวางอาจบงชี้วาอุณหภูมิภายในของกลองไดเพิ่มขึ้นเน่ืองจากอุณหภูมิแวดลอมสูง เปดรับ
แสงนาน หรือสาเหตุท่ีคลายกัน: ปดกลองแลวรอจนกลองเย็นลงกอนถายภาพตอไป

• ท่ีความไวแสง (ISO) สูง อาจมีเสนปรากฏบนภาพถายท่ีถายดวยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด 
หากเกิดกรณีเชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง รวมถึงคาสูงดวยการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ สามารถลดจุด
พิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน โดยเลือก สูง, ปกติ หรือ ต่ํา สําหรับ ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 
ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 253, 258)

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสนได
มากกวาเมื่อเปดรับแสงนาน การถายภาพซอน และภาพถายท่ีถายท่ีอณุหภูมิแวดลอมสูง หรือเปดใชงาน 
Active D-Lighting เลือก แฟลต สําหรับ ตั้งคา Picture Control (0 175) หรือเลือกคาท่ีสูงมากเกิน
สําหรับพารามิเตอร Picture Control (0 178)

ภาพถายและภาพยนตรอาจจะมีคาแสงไมเหมือนกับที่แสดงการดูตัวอยางภาพในหนาจอ
ระหวางไลฟวิว: การเปลี่ยนความสวางของหนาจอระหวางไลฟวิวจะไมมีผลตอภาพที่บันทึกดวยกลอง 
(0 45)
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มีการกะพริบถี่หรือแถบในโหมดภาพยนตร: เลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถายภาพยนตรและ
เลือกตัวเลือกท่ีตรงกับ ความถี่ของแหลงจายไฟ AC ในพื้นท่ีน้ัน (0 258)

พ้ืนที่สวางหรือแถบสวางปรากฏในไลฟวิว: มีการใชแสงไฟกะพริบ แฟลช หรือแหลงกําเนิดแสงอ ื่นๆ 
ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิว

จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู 
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ (0 312)

ไลฟวิวสิ้นสุดโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพื่อปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา:
• อุณหภูมิโดยรอบสูง 
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน 
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน

หากไลฟวิวไมเร่ิมขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกคร้ัง โปรดทราบวา
กลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณการทำงานผิดปกติ

สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟวิว: “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน 
ฝา หรือเสน) และสีท่ีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเขาภาพผานทางเลนส (0 40) ระหวางไลฟวิว 
ในภาพยนตรจะมีจํานวนและภาพผิดเพี้ยนของจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และจุดสวาง
ท่ีเปนผลกระทบจากขนาดและอัตราเฟรม (0 69) จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือ
จุดสวางอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากเปนผลของอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นในวงจรภายในของกลองขณะไลฟวิว 
ใหออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชงานกลอง

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซ: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 166)

ไมสามารถเลือกภาพเปนแหลงตนทางตั้งคาไวตบาลานซได: ภาพดังกลาวไมไดถายดวยกลอง D850 
(0 172)

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 88)
• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 254)
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แสดงภาพ

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: เลือก อัตโนมัติ สําหรับ ตั้งคา Picture 
Control จะเลือก Picture Control ท่ีไดตั้งเปน อัตโนมัต ิหรือเลือก A (อตัโนมัติ) ไวสําหรับการปรับ
ความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต หรือความอิ่มตวัของสี เพื่อใหไดผลลัพธท่ีคงท่ีในภาพชุดหน่ึง 
ใหเลือกการตั้งคาแบบอืน่ (0 177)

ระบบวัดแสงไมสามารถเปลี่ยนได: การล็อคคาวัดแสงอัตโนมัติยังทํางานอยู (0 138)

การชดเชยแสงใชงานไมได: เลือกโหมดการถายภาพ P, S หรือ A (0 126, 139)

มีสัญญาณรบกวน (พ้ืนที่สีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดร ับแสงนาน (0 253)

ภาพยนตรที่บนัทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน สําหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนูการถาย
ภาพยนตร (0 258)

กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดับ NEF + JPEG (0 89)
ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออืน่อาจทําใหไมสามารถแสดงภาพ
ไดอยางถูกตอง
กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 248)
ภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงใน “แนวกวาง” (ภาพทิวทัศน): 
• ถายภาพขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอตัโนมัติ (0 249)
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 249)
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 249)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ
ไมสามารถลบภาพได: ภาพไดรับการปองกัน ยกเลิกการปองกัน (0 240)
ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได
กลองแสดงขอความระบุวาไมมีรูปภาพในโฟลเดอร : เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ 
(0 248)
ไมสามารถพิมพภาพได: ไมสามารถพิมพภาพ NEF (RAW) และ TIFF โดยการเชื่อมตอ USB โดยตรง 
สงรูปภาพไปยังคอมพิวเตอรแลวพิมพโดยใช Capture NX-D (0 ii) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) 
ในรูปแบบ JPEG โดยใชการประมวลผล โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 278)
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บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

ไมแสดงภาพในอปุกรณวิดโีอความคมชัดสูง: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI (มีแยกจําหนาย
ตางหาก) หรือไม
ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ไมสามารถนําขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความ
สะอาดเซ็นเซอรภาพมาใชกับภาพที่ถายหลังจากทำความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ไมสามารถนําขอมูล
อางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพมาใชกับภาพที่ถายกอนทําความ
สะอาดเซ็นเซอรภาพ
คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดง
เอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด ใช  Capture NX-D (0 ii)
ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวรการ
โอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถ ายไปยังคอมพิวเตอร

สมารทดีไวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
• ยืนยันวาเลือก ไมใช สําหรับ โหมดเครื่องบนิ ในเมนูตั้งคากลองแลว (0 275)
• ยืนยันวาเลือก เปดใช สําหรับ บลูทูธ > การเชื่อมตอเครือขาย ในเมนูตั้งคากลองแลว
• พยายามปด Wi-Fi ของอปุกรณอัจฉริยะ จากน้ัน เปดขึ้นใหมอีกคร้ัง

ไมสามารถเช่ือมตอไปยังเคร่ืองพิมพแบบไรสายและอปุกรณไรสายอื่นๆ: กลองเคร่ืองน้ีสามารถ
เชื่อมตอกับอุปกรณท่ีไดติดตั้งแอพ SnapBridge ไวแลวเทาน้ัน

วันที่การบันทึกภาพไมถูกตอง: นาฬิกาในกลองมีความเที่ยงตรงนอยกวานาฬิกาขอมือและนาฬิกา
ในบานสวนใหญ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาท่ีมีความเท่ียงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจำเปน
ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเม่ือไมไดใสการดหนวยความจํา โปรดทราบว า ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอรี่ จะไมสามารถใชได
เม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม



330

เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณแสดงและข อความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏใน
ชองมองภาพ แผงควบคุม และจอภาพ

ขอความผิดพลาด

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ

B
(กะพริบ)

วงแหวนปรับรูรับแสงไมไดปรับ
เปนรูรับแสงแคบสุด

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงใหอยูท่ีรูรับแสง
แคบสุด (คารูรับแสงสูงสุด; 0 127)

H d แบตเตอรี่ใกลหมด
เตรียมแบตเตอรี่สํารองท่ีชารจไฟจนเต็มไว 
(0 14, 30)

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ)

• แบตเตอรี่หมด • ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ (0 14, 30, 
295)

• แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานได • ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• ไดใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบรีชารจท่ีไมมีไฟเหลืออยู
หรือใสแบตเตอรี่ของบริษัทอืน่
ในกลองหรือในชุดแหลงพลังงาน
แบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18

• เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือชารจแบตเตอร่ี
ถาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจหมด

• อณุหภูมิแบตเตอรี่สูง • ถอดแบตเตอรี่และรอจนแบตเตอรี่เย็น
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F

ไมไดใสเลนส หรือใสเลนสชนิด
ไมมี CPU โดยไมไดระบุคา
รูรับแสงสูงสุด รูรับแสงจะแสดง
เปนจํานวนสต็อปจากคารูรับแสง
สูงสุด

คารูรับแสงจะแสดงขึ้นถามีการระบุคา
รูรับแสงสูงสุด (0 218)

—
F  H
(กะพริบ)

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช
โฟกัสอตัโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือโฟกัส
ดวยตนเอง (0 32, 111)

(สัญลักษณแสดง
คาแสง สวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรหรือ
รูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะเปดรับ
แสงมากเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง (0 119)

• ใชฟลเตอรลดแสง (ND) ซึ่งเปนอุปกรณ
เสริม ในโหมดการถายภาพ:
S เพิ่มความไวชัตเตอร (0 129)
A เลือกรูรับแสงท่ีแคบลง (คารูรับแสง
สูงขึ้น; 0 130)

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปดรับแสง
นอยเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น (0 119)

• ใชแฟลชเสริม (0 187) ในโหมดการ
ถายภาพ:
S ลดความไวชัตเตอร (0 129)
A เลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น (คารูรับแสง
ต่ําลง; 0 130)

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา
แผง

ควบคมุ
ชอง

มองภาพ
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A

(กะพริบ)
เลือก A ในโหมดถายภาพ 
S

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือกโหมด
ปรับคาแสงเอง (0 129, 131)

%

(กะพริบ) เลือก % ในโหมดถายภาพ S
เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือกโหมด
ปรับคาแสงเอง (0 129, 131)

1

(กะพริบ)
k

(กะพริบ) กําลังดําเนินการ รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ

—
c

(กะพริบ)

ถาสัญลักษณกะพริบเปนเวลา 3 
วินาที หลังจากยิงแฟลช ภาพที่ได
อาจเปดรับแสงนอยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ; ถาภาพเปดรับ
แสงนอยเกินไป ใหปรับการตั้งคาแลวลอง
อีกคร้ัง

Y

(กะพริบ)
—

ติดตั้งชุดแฟลชที่ไมรองรับการลด
ตาแดง และตั้งคาโหมดสัมพันธ
กับแฟลชเปนการลดตาแดง

เปลี่ยนโหมดสัมพันธกับแฟลชหรือ
ใชชุดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง 
(0 193, 288)

n

(กะพริบ)
j

(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอที่จะ
บันทึกภาพถายท่ีการตั้งคา
ปจจุบันไดอกี หรือกลองไมมี
หมายเลขไฟลหรือโฟลเดอร
เหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ (0 88, 91)

• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพท่ีสําคัญไปยัง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอืน่ๆ (0 245)

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม (0 16)

O

(กะพริบ) กลองทํางานผิดปกติ
กดชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยูหรือเกิดขึ้น
บอยครั้ง โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของ 
Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ
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สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหาจอภาพ
แผง

ควบคุม

ไมไดใสการด
หนวยความจํา

S
กลองตรวจไมพบ
การดหนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวาใสการด
อยางถูกตอง (0 16)

ไมสามารถเขาถึง
ขอมูลในการด
หนวยความจําน้ี 
โปรดใสการดใบอืน่

W, 
R

(กะพริบ)

• การเขาถึงการด
หนวยความจําผิดพลาด

• ใชการดท่ี Nikon รับรอง (0 360)

• หากยังคงมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
หลังจากนําการดออกและใสเขาไป
ใหมซ้ําๆ แสดงวาการดชํารุด 
โปรดติดตอรานคาหรือศูนยบริการ
ของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• ไมสามารถสรางโฟลเดอร
ใหมได

• ลบไฟลหรือใสการดหนวยความจํา
ใบใหมหลังจากคัดลอกภาพที่สําคัญ
ลงในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอืน่ๆ 
(0 16, 245, 360)

m

W, 
O

(กะพริบ)

กลองควบคุมการด Eye-
Fi ไมได

• ตรวจสอบวาเฟรมแวรของการด 
Eye-Fi เปนรุนปจจุบัน

• คัดลอกไฟลจากการด Eye-Fi ลงใน
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอืน่
แลวฟอรแมตการด หรือใสการด
ใบใหม

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู เลื่อน
ตัวล็อคไปที่ตําแหนง 
“เขียน”

W, 
X

(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู (ปองกัน
การเขียน) เลื่อนสวิทชปองกันการบันทึกขอมูล

ทับบนการดไปท่ีตําแหนง “เขียน” 
(0 17)ไมสามารถใชได

หากการด Eye-Fi 
ถูกล็อคอยู

W, 
O

(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว 
(ปองกันการบันทึกขอมูล
ทับ)
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ยังไมไดฟอรแมต
การดนี้ โปรด
ฟอรแมตการด

[C]
(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ยังไมไดรับการฟอรแมต
ใหใชกับกลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจําหรือ
ใสการดหนวยความจําแผนใหม 
(0 271, 360)

ไมสามารถเปดไลฟวิว
ได โปรดรอสักครู

— อุณหภูมิภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอน
ท่ีจะบันทึกไลฟวิวภาพถายหรือ
ภาพยนตรตอ

ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพอยูในการด
หนวยความจําหรือ
ในโฟลเดอรท่ีเลือกไว
สําหรับแสดงภาพ

เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพจากเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ หรือใสการด
หนวยความจําท่ีมีภาพ (0 16, 248)

ภาพทั้งหมดถูกซอน
อยู

— ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ปจจุบันถูกซอนไว

ไมสามารถแสดงภาพใดๆ ไดจนกวา
จะเลือกโฟลเดอรอื่น หรือใช 
ซอนภาพ เพื่อใหแสดงภาพได
อยางนอยหน่ึงภาพ (0 248)

ไมสามารถแสดงไฟล
นี้

—

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชคอมพิวเตอรหรือ
โดยใชกลองย่ีหออื่น 
หรือไฟลเสียหาย

ไมสามารถแสดงไฟลบนกลองได

ไมสามารถเลือกไฟล
นี้

— ไมสามารถรีทัชภาพที่
เลือกได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถรีทัชได

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหาจอภาพ
แผง

ควบคุม
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ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได

— ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรท่ีเลือกได

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดยอุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถตัดตอได

• ภาพยนตรตองยาวอยางนอย
สองวินาที (0 81)

ตรวจสอบเครื่องพิมพ — ขอผิดพลาดของ
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบเครื่องพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก พิมพตอ 
(ถามี) *

ตรวจสอบกระดาษ — กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง แลวเลือก 
พิมพตอ *

กระดาษติด — กระดาษติดใน
เคร่ืองพิมพ

ดึงกระดาษที่ติดออก แลวเลือก 
พิมพตอ *

กระดาษหมด — เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาดที่เลือก 
แลวเลือก พิมพตอ *

ตรวจสอบปริมาณ
หมกึ

— หมึกผิดพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก พิมพตอ *

หมกึหมด — เคร่ืองพิมพไมมีหมึก เติมหมึก แลวเลือก พิมพตอ *

* ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ 

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหาจอภาพ
แผง

ควบคุม
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❚❚กลองดิจิตอล Nikon D850

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท
ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว
เมาทเลนส F เมาท Nikon (มี AF coupling และ AF contacts)
มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon FX

พิกเซลใชงานจริง
พิกเซลใชงานจริง 45.7 ลาน

เซ็นเซอรภาพ
เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 35.9 × 23.9 มม.
พิกเซลรวม 46.89 ลาน
ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางองิสําหรับลบฝุน 

(ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ FX (36×24)
8256 × 5504 (ใหญ: 45.4 M)
6192 × 4128 (กลาง: 25.6 M)
4128 × 2752 (เล็ก: 11.4 M)

• พ้ืนที่ภาพ 1.2× (30×20)
6880 × 4584 (ใหญ: 31.5 M)
5152 × 3432 (กลาง: 17.7 M)
3440 × 2288 (เล็ก: 7.9 M)

• พ้ืนที่ภาพ DX (24×16)
5408 × 3600 (ใหญ: 19.5 M)
4048 × 2696 (กลาง: 10.9 M)
2704 × 1800 (เล็ก: 4.9 M)

• พ้ืนที่ภาพ 5 : 4 (30×24)
6880 × 5504 (ใหญ: 37.9 M)
5152 × 4120 (กลาง: 21.2 M)
3440 × 2752 (เล็ก: 9.5 M)
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ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ 1 : 1 (24×24)
5504 × 5504 (ใหญ: 30.3 M)
4128 × 4128 (กลาง: 17.0 M)
2752 × 2752 (เล็ก: 7.6 M)

• ภาพรูปแบบ FX ที่ถายระหวางการบันทึกภาพยนตร
8256 × 4640 (ใหญ)
6192 × 3480 (กลาง)
4128 × 2320 (เล็ก)

• ภาพรูปแบบ DX ที่ถายระหวางการบันทึกภาพยนตร
5408 × 3040 (ใหญ)
4048 × 2272 (กลาง)
2704 × 1520 (เล็ก)

รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท (บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 
บีบอัดภาพ หรือไมบีบอัด); มีขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(ภาพขนาดกลางและขนาดเล็กจะถูกบันทึกท่ีความลึกบิทสี 12 บิท 
โดยใชการบีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ)

• TIFF (RGB)
• JPEG: ตรงตามมาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ 

Fine (ประมาณ 1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic 
(ประมาณ 1 : 16) มีการบีบอัดแบบเนนคุณภาพ

• NEF (RAW) + JPEG: ภาพถายเดียวถูกบันทึกไวในรูปแบบของ 
NEF (RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control อัตโนมัติ, มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, 
ทิวทัศน, แฟลต; สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ท่ีเลือกได; 
พ้ืนท่ีเก็บสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง

สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา XQD และ SD (Secure Digital) และ UHS-II 
compliant SDHC และ SDXC

ชองบรรจุแผนการดสองชอง สามารถใชการดใบใดใบหนึ่งเปนการดหลักหรือสำรองขอมูล หรือ
ใชเก็บภาพ NEF (RAW) และภาพ JPEG แยกจากกัน; สามารถ
คัดลอกภาพระหวางการดท้ังสองแผนได

ระบบไฟล DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

การเก็บรักษา
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ชองมองภาพ

ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชปริซึมหาเหลี่ยมระดับสายตา

การครอบคลมุการมองเห็น
ภาพ

• FX (36×24): ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง
• 1.2× (30×20): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง
• DX (24×16): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง
• 5:4 (30×24): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง
• 1:1 (24×24): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.75 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ท่ีระยะอนันต, –1.0 เมตร–1)

ระยะหางระหวางสายตากับ
ชองมองภาพ

17 มม. (–1.0 เมตร–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –3–+1 เมตร–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark VIII พรอมกรอบพ้ืนท่ี 
AF (สามารถแสดงเสนตารางได)

กระจกสะทอนภาพ ยอนกลับเร็ว

การแสดงระยะชัดลึก การกดปุม Pv จะหยุดคารูรับแสงของเลนสอยูท่ีคาท่ีผูใช เลือกไว 
(โหมด A และ M) หรือท่ีกลองกําหนด (โหมด P และ S)

รูรับแสงของเลนส ยอนกลับทันที, ควบคุมดวยระบบอเิล็กทรอนิกส
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เลนส

เลนสที่รองรับ ใชไดกับเลนส AF NIKKOR รวมท้ังเลนสชนิด G, E และ D 
(อาจมีขอจํากัดในการใชเลนส PC) และเลนส DX (การใช พ้ืนท่ีภาพ 
DX 24 × 16), เลนส AI-P NIKKOR และเลนสชนิดไมมี CPU AI 
(เฉพาะโหมดการถายภาพ A และ M) เลนส IX NIKKOR, เลนสสําหรับ 
F3AF และเลนส non-AI จะไมสามารถนํามาใชได

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนส ท่ีมีคารูรับแสง
สูงสุด f/5.6 หรือสูงกวา (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอน ิกสรองรับ
จุดโฟกัส 15 จุด สําหรับเลนสท่ีมีคารูรับแสงสูงสุด f/8 หรือเร็วกวา 
ซึ่งมีใหเลือก 9 จุด)

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรกลไกระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส สามารถใชมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกสในโหมด
ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ, ล่ันชัตเตอรตอเน่ืองแบบเงียบ และลั่นชัตเตอร
ยกกระจกขึ้น

ความเร็ว 1/8000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3, 1/2, หรือ 1 EV, การเปดชัตเตอรคาง, 
เวลา, X250

ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X= 1/250 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/250 วินาที หรือชากวา; 
รองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ

การถาย

โหมดลั่นชัตเตอร S (ถายทีละภาพ), CL (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา), 
CH (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง), Q (ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ), 
QC (ล่ันชัตเตอรตอเน่ืองแบบเงียบ), E (ตั้งเวลาถาย), 
MUP (ยกกระจกขึ้น)
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ความเร็วในการถายภาพ
ตอเนื่องโดยประมาณ

• ใสแบตเตอรี่ EN-EL18c ในชุดแบตเตอรี่ MB-D18
CL: 1–8 ภาพตอวินาที
CH: 9 ภาพตอวินาที
QC: 3 ภาพตอวินาที

• แหลงจายไฟอืน่ๆ
CL: 1–6 ภาพตอวินาที
CH: 7 ภาพตอวินาที
QC: 3 ภาพตอวินาที

ตั้งเวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเวนชวง
ตั้งแต 0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที

คาแสง

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอียดประมาณ 180K 
(180,000) พิกเซล

โหมดวัดแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III (เลนสชน ิด 
G, E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี III (เลนส CPU อืน่ๆ); 
เลนสชนิดไมมี CPU จะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีไดเม่ือผูใช
ระบุขอมูลเลนส

• เนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนัก 75% ตอวงกลม 12 มม. ท่ีกลางกรอบ
ภาพ เสนผานศูนยกลางวงกลมสามารถเปลี่ยนไดตั้งแต 8, 15 หรือ 
20 มม. การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพทั้งกรอบภาพ (เลนส
ชนิดไมมี CPU และ AF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E 
ED จะใชวงกลมขนาด 12 มม.)

• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลม 4 มม. (ประมาณ1.5% ของกรอบภาพ) 
โดยมีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดโฟกัสท่ีเลือก (ที จุดโฟกัสก่ึงกลางเมื่อใช
เลนสชนิดไมมี CPU หรือ AF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm f/3.5–
4.5E ED)

• เนนไฮไลท: ใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D

ระยะ (ISO 100, เลนส f/1.4, 
20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ: –3–+20 EV
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV
• ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท: 0–20 EV

การเช่ือมตอระบบวัดแสง CPU ผนวก AI

การถาย
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โหมดการถายภาพ โปรแกรมอัตโนมัติและโปรแกรมแบบยืดหยุน (P); อัตโนมัติปรับ
ชัตเตอรเอง (S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M)

การชดเชยแสง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดได

ความไวแสง (ISO) 
(ดัชนีคาแสงที่แนะนําใหใช)

ISO 64 – 25600 ปรับไดคร้ังละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV สามารถตั้งคาใหอยู
ท่ีประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 32) ต่ํากวา ISO 64 
หรือประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV (เทียบเทา ISO 102400) 
สูงกวา ISO 25600; สามารถใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

Active D-Lighting เลือกไดจาก อัตโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกต,ิ ต่ํา หรือ ปด

โฟกัส
โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอัตโนมัติ Multi-CAM 20K พรอมการตรวจวัด

ระยะหาง TTL, การปรับละเอียด และจุดโฟกัส 153 จุด (รวมถึง
เซ็นเซอรกากบาท 99 จุดและเซ็นเซอร 15 จุดท่ีรองร ับ f/8) ซึ่งมีใหเลือก 
55 จุด (เซ็นเซอรกากบาท 35 จุด และเซ็นเซอร f/8 จํานวน 9 จุด)

ชวงการตรวจจับ –4 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัต ิ(AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเน่ือง (AF-C); 
โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาจะทํางานโดยอัตโนมัติตาม
การเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส จุดโฟกัส 153 จุด ซึ่งมีใหเลือกได 55 หรือ 15 จุด

โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว, AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 9, 25, 72 หรือ 153 จุด, 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟก ัสเปนกลุม, 
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (AF ทีละภาพ) 
หรือโดยกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

คาแสง
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แฟลช

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเตอร RGB ความละเอยีด
ประมาณ 180K (180,000) พิกเซล สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความ
สมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวดัแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพ เนนกลางภาพและเนนไฮไลท สามารถใชแฟลชลบเงา i-TTL 
มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช รองรับแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก, แฟลชสัมพันธท่ีความไว
ชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง, การลดตาแดง, 
การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ํา, 
แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, ปด

การชดเชยแสงแฟลช –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

สัญลักษณแสดงแฟลชพรอม
ทํางาน

สวางขึ้นเมื่อชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจไฟเต็ม และจะกะพริบ
หลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูลและ
กานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

การควบคุมแฟลช i-TTL การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
ดวยวิทยุ การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายดวยแสง 
การสรางภาพโมเดล ล็อค FV การสงสัญญาณขอมูลสี, แฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ, ไฟชวยหา AF สําหร ับพ้ืนท่ี AF 
หลายจุด, ผนวกการควบคุมแฟลช

ขั้วตอซิงค ขั้วตอซิงค ISO 519 แบบมีเกลียวล็อค

ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (3 แบบ), ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ, หลอดไส, 
ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย, แฟลช, เมฆมาก, ในร ม, 
ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา สามารถวัดคาไวตบาลานซเฉพาะจุดได
ในระหวางถายไลฟวิว), เลือกอุณหภูมิสี (2500 K–10,000 K) ท้ังหมด
สามารถปรับแบบละเอียดได

การถายครอม

ประเภทการถายครอม คาแสง, แฟลช, ไวตบาลานซ และ ADL
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ไลฟวิว

โหมด C (ไลฟวิวภาพถาย), 1 (ไลฟวิวภาพยนตร)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัต ิ(AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตลอดเวลา (AF-F)
• แมนวลโฟกัส (M)

โหมดพื้นที่ AF AF ท่ีใบหนา, AF พ้ืนท่ีกวาง, AF พ้ืนท่ีปกติ, AF แบบจุดเข็ม,
AF ติดตามวัตถุ

โฟกัสอัตโนมัติ AF แบบตรวจจับคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ (กลองเลือก
จุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก AF ท่ีใบหนา หร ือ AF ติดตามวัตถุ)

ภาพยนตร

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก

โหมดวัดแสง เฉล่ียท้ังภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท

ขนาดเฟรม (พิกเซล) 
และอัตราการบันทึกภาพ

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (โปรเกรสซีฟ), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
• 1920×1080 (สโลวโมชัน); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 
อัตราการบันทึกภาพตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p 
คือ 59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 ภาพตอวินาทีตามลําดับ; 
สามารถเลือกคุณภาพไดทุกขนาด ยกเวน 3840 × 2160 (เม่ือจํากัด
คุณภาพอยูท่ี ★) และ 1920 × 1080 สโลวโมชัน (เม่ือจํากัดคุณภาพ
อยูท่ี “ปกติ”)

รูปแบบไฟล MOV, MP4

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4

รูปแบบการบันทึกเสยีง Linear PCM, AAC

อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; 
ปรับความไวได
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คาความไวแสง (ISO) 
(ดัชนีคาแสงที่แนะนําใหใช)

• โหมดการถายภาพ P, S และ A: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ 
(ISO 64 ถึง Hi 2) ดวยการเลือกจํากัดคาสูงสุด

• โหมดการถายภาพ M: การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 64 
ถึง Hi 2) สามารถใชไดกับการเลือกจํากัดคาสูงสุด; การเลือกแบบ
แมนวล (ISO 64 ถึง 25600 ปรับไดคร้ังละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV) 
ดวยตัวเลือกเพิ่มเติมท่ีใชไดซึ่งเทียบเทากับ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 
2 EV โดยประมาณ (เทียบเทา ISO 102400) สูงกวา ISO 25600

Active D-Lighting เลือกไดจาก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา 
หรือ ปด

ตัวเลอืกอื่นๆ ใสเคร่ืองหมายดัชนี, ภาพยนตรเหลื่อมเวลา, ระบบลดภาพสั่นไหว
แบบอิเล็กทรอนิกส

จอภาพ

จอภาพ 8 ซม./3.2 น้ิว, จํานวนจุดประมาณ 2359 k (XGA) จอ LCD 
ไวตอการสัมผัสแบบเอยีง TFT ดวยมุมมอง 170° ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ของภาพ 100% และควบคุมความสวางของจอภาพแบบปรับเอง

แสดงภาพ

แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพ) พรอมซ ูม
แสดงภาพ, ตัดครอบภาพซูมแสดงภาพ, เลนภาพยนตร, ฉายสไลด
ภาพนิ่งและ/หรือภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, ขอมูล
ภาพถาย, แสดงขอมูลบอกตําแหนง, ใหคะแนนภาพและหมุนภาพ
อัตโนมัติ

อินเทอรเฟส

USB SuperSpeed USB (ชองตอสาย USB 3.0 Micro-B); แนะนําใหใช
การเชื่อมตอกับพอรต USB

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C

ภาพยนตร
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สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.; 
สําหรับสายปลั๊ก)

สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ขั้วตอรีโมต 10-pin สามารถใชไดกับสายลั่นชัตเตอร MC-30A/MC-36A 
และอุปกรณเสริมอื่นๆ

Wi-Fi/Bluetooth

Wi-Fi • มาตรฐาน: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• ความถี่ที่ใช: 2412–2462 MHz (ชอง 1–11)
• กําลังไฟสูงสุด: 1.6 dBm (EIRP)
• ระบบความปลอดภยั: ระบบเปด, WPA2-PSK

Bluetooth • รูปแบบการสื่อสาร: Bluetooth จําเพาะ รุน 4.1
• ความถี่ที่ใช:
บลูทูธ: 2402–2480 MHz
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 2402–2480 MHz

• กําลังไฟสูงสุด (EIRP):
บลูทูธ: –0.4 dBm
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: –0.4 dBm

พิสัย (เสนทางที่ปราศจาก
สิ่งกีดขวาง)

โดยประมาณ 10 ม. ไมมีการรบกวน; ระดับอาจแตกตางกันดวย
ความแรงของสัญญาณและการมีหรือไมมีอปุสรรค

ภาษาที่รองรับ

ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเด ิม), เช็ก, เดนมารก, 
ดัตช, องักฤษ, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮ ินดู, ฮังการี, 
อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด, 
โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอรเบีย, สเปน, 
สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม

แหลงพลังงาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15a หน่ึงกอน; สามารถใช 
EN-EL15b/EN-EL15 ไดเชนกัน แตโปรดทราบวาในบางครั้งการ
ชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL15 อาจจะทําใหถายภาพไดในจํานวนที่
นอยกวา EN-EL15b/EN-EL15a (0 365)

อินเทอรเฟส
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การวัดท้ังหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera and 
Imaging Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวรท่ีได
กลาวไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคู มือฉบับน้ี

ชุดแบตเตอรี่ อุปกรณเสริมชดุแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18 และ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18c ของ Nikon หนึ่งกอน 
(มีแยกจําหนายตางหาก), แบตเตอรี่ลเิธยีมไอออนแบบรีชารจ 
EN-EL15a หนึ่งกอน หรือแบตเตอรี่อลัคาไลนขนาด AA, Ni-MH 
หรือลิเธยีมแปดกอน จะตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-26a หรือ 
MH-26 และฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5 (มีแยกจําหนาย
ตางหากทั้งคู) เมื่อใชแบตเตอรี่ EN-EL18c รองรับแบตเตอรี่ 
EN-EL18b, EN-EL18a, EN-EL18, EN-EL15b และ EN-EL15 
ไดเชนกัน แตโปรดทราบวาในการชารจหนึ่งครั้งของ EN-EL18 
จะทําใหถายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a และในบางครั้งการชารจหนึ่งครั้งของ EN-EL15 
อาจจะทําใหถายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา EN-EL15b/EN-EL15a 
(0 365)

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5c/EH-5b; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC 
รุน EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตัง้กลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 146 × 124 × 78.5 มม. 

น้ําหนัก ประมาณ 1005 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา XQD 
แตไมรวมฝาปดตัวกลอง ประมาณ 915 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทาน้ัน)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภมูิ 0 °C–40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)

แหลงพลงังาน
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❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี ่MH-25a

สัญลักษณบนผลิตภัณฑน้ีจะแสดงดังตอไปน้ี:
อุปกรณ Class IIm AC, p DC, q (ผลิตภัณฑจะประกอบดวยฉนวนสองชั้น)

❚❚แบตเตอรีล่ิเธียมไอออนแบบรชีารจ EN-EL15a

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอยีดของอปุกรณและซอฟตแวรท่ีไดกลาว
ไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่
อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

กระแสไฟฟาขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.23–0.12 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/1.2 A

แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 
ของ Nikon

ระยะเวลาชารจ ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ท่ีอุณหภูมิแวดลอมท่ี 25 °C เม่ือไมมี
กําลังไฟเหลืออยู

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 95 × 33.5 × 71 มม. ไมรวมสวนท่ีย่ืนออกมา

ความยาวของสายไฟ 
(หากจัดมาให)

ประมาณ 1.5 เมตร

น้ําหนัก ประมาณ 115 กรัม ไมรวมปลั๊กตออะแดปเตอร AC (สายไฟหรือ
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง)

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ

ความจุกําลังไฟ 7.0 V/1900 mAh

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 40 × 56 × 20.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 78 กรัม ไมรวมฝาครอบข้ัวตอแบตเตอร่ี
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A ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
IOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ ท่ีใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ ์Windows เปนเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/
หรือประเทศอืน่ๆ Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, โลโก Apple , iPhone®, iPad®, และ 
iPod touch® เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/
หรือประเทศอืน่ๆ Android, Google Play และโลโก Google Play เปนเคร่ืองหมายการคาของ Google 
LLC หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือดัดแปลงจากงานที่สรางและใชรวมกันโดย Google 
และใชตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 (Creative Commons 3.0 
Attribution License) โลโก PictBridge เปนเคร่ืองหมายการคา XQD เปนเคร่ืองหมายการคาของ Sony 
Corporation โลโก SD, SDHC และ SDXC เปนเคร่ืองหมายการคาของ SD-3C, LLC HDMI, โลโก 
HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC

Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

คําทางการคาและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ
การใชงานใดๆ โดย Nikon Corporation น้ันไดรับการอนุญาตแล ว

ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect 
specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the 
developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation 
of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the 
use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
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A มาตรฐานที่รองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟลของ
กลองหรือ DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมกลองดิจิตอลเพื่อใหกลองแตละ
ย่ีหอสามารถใชไฟลรวมกันได

• Exif รุน 2.31: กลองรองรับรูปแบบไฟลภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดสําหรับกลองภาพนิ่งดิจิตอล 
(Exif หรือ Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) รุน 2.31 มาตรฐานซึ่งใช
ขอมูลท่ีเก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปร ุงคุณภาพสีใหดีท่ีสุด เม่ือพิมพภาพออกมาดวย
เคร่ืองพิมพท่ีรองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานท่ีพัฒนารวมกันระหวางอุตสาหกรรมเคร ื่องพิมพและกลองดิจิตอล เพื่อให
สามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมีเดียท ี่ใช
ในอปุกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอปุกรณ AV ท่ีสามารถสงผานขอมูลภาพและ
เสียงรวมท้ังสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณท่ีรองร ับ HDMI โดยผานสายสัญญาณที่เชื่อมตออยูเพียง
เสนเดียว

A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง ในเมนู
ตั้งคา (0 276)
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A ใบรับรอง

A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org) 
สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2017 HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/
wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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ในสวนนีจ้ะอธบิายเกี่ยวกับการใชงานเลนสสําหรับลูกคาทีซ่ือ้ชดุเลนส AF-S NIKKOR 24–120mm 
f/4G ED VR โปรดจาํไววาชดุเลนสนีอ้าจจะไมมจีําหนายในบางประเทศหรือบางภมูภิาค

การใชเลนส

❚❚สวนประกอบตางๆ ของเลนส: ชื่อและฟงกชัน่

คูมือใชเลนส AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
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❚❚ โฟกัส
โหมดโฟกัสที่รองรับจะแสดงในตารางตอไปนี ้(สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับโหมดโฟกัสของกลอง 
โปรดดูคูมอืการใชงานกลอง)

M/A (โฟกัสอัตโนมติัพรอมปรับโฟกัสแมนวล)
ในการโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมตัิพรอมปรบัโฟกัสแมนวล (M/A):

โหมดโฟกัสกลอง
โหมดโฟกัสเลนส

M/A M

AF
โฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับ
โฟกัสแมนวล (ปรับเอง)

แมนวลโฟกัสพรอมการวัดระยะแบบ
อเิล็กทรอนิกส

MF แมนวลโฟกัสพรอมการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

1 เล่ือนสวิทชปรับโหมดโฟกสัเลนสไปยังโหมด M/A
2 โฟกัส

หากตองการ จะสามารถใชการโฟกัสอัตโนมัติแทนได โดยการหมุนวงแหวนปรบัโฟกัส
ขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (หรือหากกลองมปุีม AF-ON ใหกดปุม AF-ON) 
หากตองการปรับโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมตัิ ใหกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง หรือกดปุม AF-ON อีกครั้ง
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❚❚การซูมและระยะชัดลึก
กอนทําการโฟกัส ใหหมุนวงแหวนปรบัระยะซูมเพื่อปรับทางยาวโฟกัสและ
จัดองคประกอบภาพได หากกลองมกีารดูตัวอยางระยะชัดลึก (ปุมหยุด-ลง) จะสามารถดู
ตัวอยางระยะชัดลึกไดในชองมองภาพ

หมายเหต:ุ เลนสนีม้ีระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon ไมเหมอืนกับ
เลนสชนิดอ่ืน ทางยาวโฟกัสจะลดลงเมือ่ระยะโฟกัสสั้นลง โปรดทราบวาสัญลักษณ
แสดงสถานะระยะโฟกัสมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเท านั้นและอาจไมแสดงระยะวัตถุไดอยาง
แมนยํา และอาจไมแสดงเครื่องหมาย ∞ เมือ่กลองโฟกัสบนวัตถุทีอ่ยูไกล เนื่องจากระยะชัดลึก
หรือปจจัยอ่ืน

❚❚ รูรบัแสง
ใชปุมควบคุมที่ตัวกลองเพื่อปรับรูรบัแสง
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❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง
เมื่อใชแฟลชในตัวกลองควรใหวัตถุอยูหางกล องเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอด
เลนสฮูดออกเพื่อปองกันขอบมืด (เงาที่เกิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชใน
ตัวกลอง)

เมื่อติดเลนสบนกลองรุนตอไปนี้ แฟลชในตัวกล องอาจจะไมสามารถใหความสวางกับวัตถุได
ทั่วถึงในระยะที่ใกลกวาระยะที่ระบุดานลาง:

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมดื

D750 (รูปแบบ FX)/
D610 (รูปแบบ FX)/
D600 (รูปแบบ FX)

24 มม. 2.0 เมตร
28 มม. 1.0 เมตร

50–120 มม. ไมมีขอบมืด

ซีรีส D810 (รูปแบบ FX)/
ซีรีส D800 (รูปแบบ FX)

28 มม. 1.0 เมตร
35–120 มม. ไมมีขอบมืด

D700 (รูปแบบ FX)
24 มม. 3.0 เมตร

35–120 มม. ไมมีขอบมืด

ซีรีส D300/D200/D100
24 มม. 1.0 เมตร

35–120 มม. ไมมีขอบมืด

D90/D80/ซีรีส D70/D50
24 มม. 1.5 เมตร

35–120 มม. ไมมีขอบมืด

D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D3300/D3200

24 มม. 1.5 เมตร
28–120 มม. ไมมีขอบมืด
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❚❚ ระบบลดภาพสัน่ไหว (VR)
การใชสวิทช ON/OFF ระบบลดภาพส่ันไหว
• เลือก ON เพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหว ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเมือ่กดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบจากการสั่นไหวของกลองเพื่อใหการจัด
องคประกอบภาพและการโฟกัสดีข้ึน

• เลือก OFF เพื่อปดระบบลดภาพสั่นไหว

การใชสวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว
• เลือก NORMAL เพื่อเพิ่มการลดภาพสั่นไหวเมื่อถายภาพวัตถุท ี่หยุดนิ่ง
• เลือก ACTIVE เพื่อลดการเกิดภาพสั่นไหว เมือ่ถายภาพจากยานพาหนะที่เคลื่อนที่และ
ในสถานการณอ่ืนๆ ที่ทําใหกลองเคลื่อนไหว

D5000/D3100/D3000/D60/
ซีรีส D40

24 มม. 2.5 เมตร
35–120 มม. ไมมีขอบมืด

D3400
24 มม. 1.5 เมตร
28 มม. 1.0 เมตร

35–120 มม. ไมมีขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด
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D การใชระบบลดภาพสั่นไหว: หมายเหตุ
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและรอใหภาพในชองมองภาพนิ่งกอนท่ี
จะกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

• เลื่อนสวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหวไปที่ NORMAL เพื่อถายภาพแบบแพนกลอง 
เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของ
การแพน (ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหว
ในแนวตั้งเทาน้ัน) จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบร่ืนเปนไปอยางงายดายยิ่งข ึ้น

• อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสั่นไหวยังคงทํางาน หากไฟไปเล้ียง
เลนสดับขณะเปดระบบลดภาพสั่นไหว เลนสอาจมีเส ียงดังกรอกแกรกเมื่อไปทําใหเลนสส่ันไหว 
ซึ่งไมใชการทํางานที่ผิดปกติและสามารถแกไขไดโดยการประกอบเลนสกลับเขาไป แลวเปดการ
ทํางานของกลอง

• หากกลองมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดใชงานขณะที่ชารจแฟลช
• ในกรณีท่ีกลองมีปุม AF-ON ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานเมื่อกดปุม AF-ON
• เลือก OFF เม่ือติดกลองไวกับขาตั้งกลอง ยกเวนแตวาหากสวนหัวของขาตั้งไมม่ันคงหรือเม่ือใชขาต ั้ง
แบบขาเดียว ในกรณีเชนน้ัน ขอแนะนําใหเลือก ON
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❚❚ เลนสฮูด
เลนสฮูดจะปกปองเลนสและบังไมใหมีแสงเล็ดลอดที่อาจทําใหเกิดแสงแฟลรหรือแสงโกสตได

การติดต้ังฮูด

จัดใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนงติดเลนสฮูด (●) ตรงกับเครื่องหมายจัดแนวเลนสฮูด ( ) 
จากนั้นหมนุฮูด (w) จนกระทั่งเครือ่งหมาย ● ตรงกับเครื่องหมายล็อคเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป 
อาจเกิดขอบมดืข้ึน ถาติดฮูดไมถูกตอง สามารถถอดและยึดบนเลนสเมือ่ไมใชงาน

❚❚อุปกรณเสริมที่ใหมา
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-77 ขนาด 77 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-4
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-53
• ถุงใสเลนสแบบยืดหยุน CL-1218

❚❚อุปกรณเสริมที่รองรับ
ฟลเตอรแบบเกลียว 77 มม.
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❚❚ขอมลูจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไว
ในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคู มือฉบับน้ี

ประเภท เลนส AF-S ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 24–120 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/4

โครงสรางเลนส เลนส 17 ชิ้น แบงเปน 13 กลุม (รวมเลนส ED 2 ชิ้น, เลนสแอสเฟอริคัล 
3 ชิ้น และชิ้นเลนสท่ีเคลือบดวยนาโนคริสตัล)

มุมมองภาพ • กลอง Nikon D-SLR รูปแบบ FX: 84° – 20° 20´
• กลอง Nikon D-SLR รูปแบบ DX: 61° – 13° 20´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอสิระ

การโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอมโฟกัส
อัตโนมัติท่ีควบคุมโดยมอเตอรไซเลนทเวฟ และวงแหวนปรับโฟกัส
แยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (voice coil motors - 
VCMs)

สัญลักษณแสดงสถานะระยะ
โฟกัส

0.45 เมตร ถึงระยะอนันต (∞)

ระยะโฟกัสใกลสุด 0.45 เมตร จากระนาบโฟกัสท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 9 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง f/4–22

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 77 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 84 มม. × 103.5 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)

น้ําหนัก ประมาณ 710 กรัม
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D การดูแลรักษาเลนส
• รักษาใหขั้ว CPU สะอาดอยูเสมอ
• หากยางวงแหวนเมาทเลนสเสียหาย ใหหยุดการใชงานในทันทีและนําเลนสไปใหศูนยบริการท่ีไดรับ
อนุญาตจาก Nikon ซอมแซม

• ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากหนาเลนส ในการลบรอยนิ้วมือหรือ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดเอทานอลหรือนํ้ายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผาฝาย
สะอาด เน้ือนุม หรือบนกระดาษเช็ดเลนสและเช็ดทําความสะอาดโดยวนเปนวงกลมจากจุดศูนยกลาง
สูขอบเลนส ระวังอยาใหเกิดรอยเปอนหรือสัมผัสเลนสดวยน้ิวมือ

• หามใชตัวทําละลายอินทรีย เชน ทินเนอรผสมสีหรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชเลนสฮูดหรือฟลเตอร NC เพื่อปองกันเลนสชิ้นหนาได
• ปดฝาปดดานหนาและดานหลังกอนจะใสเลนสลงในซอง
• เม่ือใสเลนสฮูด หามหยิบ หรือถือเลนสหรือกล องโดยจับเฉพาะที่ฮูด
• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในท่ีแหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราและสนิม 
หามเก็บใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบูร

• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสน ิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถ
ซอมแซมได

• การเก็บเลนสไวในบริเวณที่มีความรอนสูงอาจทำใหชิ้นสวนท่ีทําจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหรือ
บิดงอ
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❚❚การดหนวยความจํา XQD
สามารถใชกลองกับการดหนวยความจํา XQD ได แนะนําใหใชการดหนวยความจําที่มีความเร็ว
ในการเขียนขอมูลที่ 45 MB/วินาที (300 เทา) หรอืสูงกว า; การดหนวยความจําที่ความเรว็
ในการเขียนขอมูลต่ําอาจมีปญหาในการบันทกึภาพทําใหเกิดการกระตุก การแสดงภาพ
ไมชัดเจน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชรวมกันหรือการทํางาน กรณุาติดตอผูผลิต

การดหนวยความจําท่ีไดรับการรับรอง
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❚❚การดหนวยความจํา SD
กลองที่รองรับการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC รวมถงึการด 
SDHC และ SDXC ที่ไดรับการรองรับมาตรฐาน UHS-I และ UHS-II 
แนะนําใหใชการดในระดับช้ัน UHS Speed Class 3 หรอืสูงกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร; 
การใชการดที่ชากวาอาจทําใหการบันทึกหยุดชะงักได เมื่อเลือกการดสําหรับการใชในตวัอาน
การด ควรตรวจสอบวาการดใชงานรวมกับอุปกรณนั้นได โปรดติดตอบริษัทผูผลิตสําหรับขอมูล
เกี่ยวกับคุณสมบัติ การทํางาน และขอจํากัดในการใชงาน
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ตารางตอไปนี้จะแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวในการด XQD 64 GB Sony 
QD-G64E ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ ขนาดภาพ และพื้นท ี่ภาพแตกตางกัน 
(นับตั้งแตเดือนกันยายน 2017)

❚❚พืน้ทีภ่าพ FX (36×24)*

* รวมภาพที่ถายดวยเลนสท่ีไมใช DX เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมัติ

ความจุการดหนวยความจํา

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1
ความจุของหนวย
ความจําบัฟเฟอร 2

NEF (RAW), บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ,

12 บิท

ใหญ 41.5 MB 763 170
กลาง 30.0 MB 1000 94
เล็ก 21.9 MB 1400 56

NEF (RAW), บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ,

14 บิท
ใหญ 51.6 MB 589 51

NEF (RAW), บีบอัด,
12 บิท

ใหญ 34.2 MB 1000 200

NEF (RAW), บีบอัด,
14 บิท

ใหญ 43.8 MB 865 74

NEF (RAW), ไมบีบอัด, 
12 บิท

ใหญ 70.3 MB 763 55

NEF (RAW), ไมบีบอัด, 
14 บิท

ใหญ 92.0 MB 589 29

TIFF (RGB)
ใหญ 134.6 MB 408 32
กลาง 76.6 MB 718 35
เล็ก 34.9 MB 1500 39

JPEG Fine 3

ใหญ 22.0 MB 1900 200
กลาง 12.6 MB 3200 200
เล็ก 6.6 MB 6700 200

JPEG Normal 3
ใหญ 11.5 MB 3800 200
กลาง 6.8 MB 6400 200
เล็ก 3.4 MB 13,000 200

JPEG Basic 3

ใหญ 4.2 MB 7400 200
กลาง 2.8 MB 12,500 200
เล็ก 1.8 MB 24,500 200
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❚❚พื้นที่ภาพ DX (24×16)*

* รวมภาพที่ถายดวยเลนส DX เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมัติ

คณุภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1
ความจุของหนวย
ความจําบัฟเฟอร 2

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

12 บิท

ใหญ 19.4 MB 1700 200
กลาง 14.1 MB 2300 200
เล็ก 11.0 MB 3000 200

NEF (RAW), บีบอดัแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ,

14 บิท
ใหญ 23.9 MB 1300 200

NEF (RAW), บีบอัด,
12 บิท

ใหญ 15.9 MB 2300 200

NEF (RAW), บีบอัด,
14 บิท

ใหญ 19.8 MB 1900 200

NEF (RAW), ไมบีบอดั, 
12 บิท

ใหญ 30.8 MB 1700 200

NEF (RAW), ไมบีบอดั, 
14 บิท

ใหญ 40.2 MB 1300 200

TIFF (RGB)
ใหญ 58.4 MB 936 113
กลาง 33.3 MB 1600 200
เล็ก 15.6 MB 3400 200

JPEG Fine 3

ใหญ 10.1 MB 4200 200
กลาง 6.2 MB 6900 200
เล็ก 3.4 MB 12,900 200

JPEG Normal 3
ใหญ 5.3 MB 8200 200
กลาง 3.3 MB 13,500 200
เล็ก 1.8 MB 24,500 200

JPEG Basic 3

ใหญ 2.4 MB 15,900 200
กลาง 1.7 MB 25,100 200
เล็ก 1.0 MB 43,100 200
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1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกต างกันไปตามสถานที่ท่ีบันทึกภาพ
2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 อาจลดลงในบางกรณี เชน 

ท่ีคุณภาพของภาพที่มีเคร่ืองหมายดาว (“★”) หรือเม่ือเปดการควบคุมความผิดเพี้ยน
3 ตัวเลขถือเปนการบีบอัดภาพ JPEG เนนขนาด การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีเคร่ืองหมายดาว 

(“★”; การบีบอดัคุณภาพ) เพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG จํานวนภาพและความจุบัฟเฟอรลดลง

A d2—ถายตอเนื่องสูงสดุ (0 264)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุดไวเทาใดก็ไดระหวาง 
1 ถึง 200
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สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดเมือ่ใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็ม
จะแตกตางกันไปในแตละสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภมูิ ชวงหางเวลาระหวางภาพ และระยะ
เวลาที่กลองแสดงเมนู ในกรณีของแบตเตอรี่ขนาด AA ความจุของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป
ในแตละยี่หอและการเก็บรักษา ทั้งนี้จะไมสามารถใชแบตเตอรี่บางรุนได ตอไปน้ีเปนคา
ตัวอยางสําหรับกลองและอุปกรณเสรมิชุดแหลงพลังงานแบตเตอรีห่ลายรูปแบบ MB-D18
• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 1)

- แบตเตอร่ี EN-EL15a หน่ึงกอน 2 (กลอง): ประมาณ 1840 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL15a หน่ึงกอน 2 (MB-D18): ประมาณ 1840 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL18c หน่ึงกอน 3 (MB-D18): ประมาณ 3300 ภาพ
- แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA แปดกอน (MB-D18): ประมาณ 1740 ภาพ

• ภาพถาย, โหมดลั่นชตัเตอรตอเน่ือง (มาตรฐาน Nikon 4)
- แบตเตอร่ี EN-EL15a หน่ึงกอน 2 (กลอง): ประมาณ 4030 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL15a หน่ึงกอน 2 (MB-D18): ประมาณ 4030 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL18c หน่ึงกอน 3 (MB-D18): ประมาณ 7700 ภาพ
- แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA แปดกอน (MB-D18): ประมาณ 2960 ภาพ

• ภาพยนตร 5

- แบตเตอร่ี EN-EL15a หน่ึงกอน 2 (กลอง): ประมาณ 70 นาท ี
ตัวอยางภาพยนตรความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี EN-EL15a หน่ึงกอน 2 (MB-D18): ประมาณ 70 นาที 
ตัวอยางภาพยนตรความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี EN-EL18c หน่ึงกอน 3 (MB-D18): ประมาณ 145 นาที 
ตัวอยางภาพยนตรความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA แปดกอน (MB-D18): ประมาณ 65 นาที 
ตัวอยางภาพยนตรความคมชัดสูง

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
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1 วัดท่ี 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบ
ดังน้ี: วนปรับเลนสจากระยะอนันตไปจนถึงระยะใกลสุด และถายภาพหนึ่งภาพดวยคาตั้งจากโรงงาน
ทุกๆ 30 วินาที ไมใชไลฟวิว

2 สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b หรือ EN-EL15 แทน EN-EL15a ไดเชนก ัน แตโปรดทราบวาใน
บางครั้งการชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL15 อาจจะทําใหถ ายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา EN-EL15b/
EN-EL15a

3 จะตองใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-26a หรือ MH-26 และฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5 
(มีแยกจําหนายตางหากทั้งคู) สามารถใชแบตเตอร ี่ EN-EL18b, EN-EL18a และ EN-EL18 แทน 
EN-EL18c ได แตโปรดทราบวาในการชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL18 จะทําใหถายภาพไดในจํานวน
ท่ีนอยกวา EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a

4 วัดท่ี 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8E FL ED VR ภายใตเงื่อนไข
การทดสอบดังน้ี: ปดระบบลดภาพสั่นไหว, ตั้งคุณภาพของภาพเปน JPEG Normal, ตั้งขนาดภาพเปน 
ใหญ, ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที, วนปรับโฟกัสจากระยะอนันตจนถึงระยะใกล สุดสามรอบหลังจาก
กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเปนเวลา 3 วินาที; จากน้ันถายภาพหกภาพตอเน่ืองกันและเปดจอภาพ
เปนเวลา 5 วินาทีแลวปดจอภาพ; เร่ิมตนใหมอีกคร้ังหลังจากหมดเวลาสแตนดบาย

5 วัดท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยกลองท่ีใชคาท่ีตั้งจากโรงงานและเลนส  AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED 
VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเก่ียวกับการถายภาพ 
(Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) ภาพยนตรแตละเร่ืองจะประกอบดวยไฟล
หน่ึงไฟลหรือมากกวา สามารถถายภาพยนตรไดความยาวสูงสุดตอนละ 29 นาที 59 วินาที ดวยขนาด 
4 GB การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงขีดจํากัดดังกลาวหากอุณหภูมิของกลองเพ่ิมขึ้น

การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW) หรอื TIFF (RGB)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชคุณสมบัติ Wi-Fi (LAN ไรสาย) และบลูทูธของกลอง
• การใชกลองโดยเชื่อมตอกับอุปกรณเสรมิอ่ืนๆ
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR
• ซูมเขาและซูมออกดวยเลนส AF-P ซํ้าหลายครัง้

เพื่อใหมัน่ใจวาทานใชแบตเตอรี ่Nikon แบบรชีาร จ EN-EL15a ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาใหข้ัวแบตเตอรีส่ะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธภิาพของ
แบตเตอรี่ลดลง

• ใชแบตเตอรีท่ันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรีจ่ะสูญเสียพลังงานไป



367

สัญลกัษณ

P (โปรแกรมอัตโนมัติ)...............................126, 128
S (อัตโนมติัปรับชัตเตอรเอง) .....................126, 129
A (อัตโนมติัปรับรูรับแสง) ..........................126, 130
M (ปรับเอง) .............................................126, 131
S (ถายทีละภาพ)..............................................113
CL (การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า) .......113, 264
CH (การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง) ...............113
Q (ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ) ..................................113
QC (ลั่นชัตเตอรตอเนื่องแบบเงียบ) ....................113
E (ต้ังเวลาถาย).............................. 113, 116, 264
MUP ........................................................114, 118
K (AF จดุเดียว).............................................100
I (AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส) .................100
T (การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ) ....................101
N (AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม)..............101
H (AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) .............101
! (AF ที่ใบหนา) ..............................................42
5 (AF พื้นที่กวาง).............................................42
6 (AF พื้นที่ปกติ) .............................................42
3 (AF แบบจุดเข็ม)...........................................42
& (AF ติดตามวัตถุ) .......................................43
L (เฉลี่ยทั้งภาพ) ............................................124
M (เนนกลางภาพ) ..........................................124
N (เฉพาะจุด).................................................124
t (เนนไฮไลท)..............................................124
ปุม R (ขอมูล).................................... 55, 72, 203
a (ไลฟวิว) ................................ 37, 59, 169, 270
Q (วิธีใช)...........................................................25
t (หนวยความจําบัฟเฟอร) ......................115, 362
ปุม i .................................. 45, 65, 200, 208, 228
ปุม D ........................................................ 6, 270
I (สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส) 33, 108, 112
L (ต้ังคาเอง) ......................................157, 165
ตัวเลข

1 : 1 (24 × 24) ..................................................84
1.2× (30 × 20) ..................................................84
12 บิท ...............................................................90

14 บิท................................................................90
5 : 4 (30 × 24)...................................................84
A

Active D-Lighting........ 45, 65, 152, 180, 253, 258
Adobe RGB....................................................253
AF..................................41–43, 94–110, 260–262
AF จุดเดียว ..............................................100, 103
AF ตลอดเวลา ....................................................41
AF ตอเนื่อง ................................................98, 260
AF ทีละภาพ.........................................41, 98, 260
AF ที่ใบหนา .......................................................42
AF แบบจุดเข็ม ...................................................42
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส...........100, 103, 262
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ ...............101, 103
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม ...............101, 103
AF พื้นที่กวาง .....................................................42
AF พื้นที่ปกติ......................................................42
AF-C .........................................................98, 260
AF-F..................................................................41
AF-S....................................................41, 98, 260
C

Camera Control Pro 2.....................................296
Capture NX-D..................................................... ii
CLS.................................................................288
Creative Lighting System ...............................288
D

DCF ................................................................349
D-Lighting.......................................................278
DX (24 × 16) ...............................................84, 87
E

Exif..................................................................349
F

FX (36 × 24)......................................................84

ดัชนี



368

G

GPS................................................................221
H

H.264 .............................................................343
HDMI...................................................... 274, 349
HDR (High Dynamic Range)..........................182
Hi....................................................................120
High Dynamic Range (HDR)..................182, 254
I

i-TTL ....................................... 189, 190, 198, 288
J

JPEG.................................................. 88, 92, 278
JPEG Basic ......................................................88
JPEG Fine ........................................................88
JPEG Normal ...................................................88
L

L (ใหญ) ...................................................... 74, 91
Lo ...................................................................120
M

M (กลาง).....................................................74, 91
M (แมนวลโฟกัส) ....................................... 44, 111
N

NEF (RAW)................................... 88, 90, 92, 278
P

PictBridge ......................................................349
Picture Control ...............................................175
R

RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง 
(ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง) ..............................93

RGB ................................................. 88, 232, 253
S

S (เล็ก)........................................................ 74, 91
sRGB..............................................................253

T

TIFF (RGB) .................................................88, 92
U

UTC ..........................................................22, 222
V

ViewNX-i ............................................................. ii
VR แบบออพติคอล ...........................................266
VR แบบอิเล็กทรอนิกส ................................66, 259
W

WB หนาจอขณะถายภาพดวยไลฟวิว ...................46
Wi-Fi ........................................................ xix, 275
ก

กดชัตเตอร Qc (ตอเนื่องแบบเงียบ)....................113
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ................................33
กรอบพื้นที่ AF ..................................................7, 9
กระจก .............................................114, 118, 315
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม .....................................232
กราฟฮิสโตแกรม........................... 55, 72, 232, 233
การควบคุมดวยระบบสัมผัส ................12, 226, 274
การควบคุมแฟลช .............................189, 190, 251
การชดเชยแสง ..........................................139, 263
การชดเชยแสงแฟลช .........................................194
การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช................................266
การชารจแบตเตอรี่..............................................14
การซอนภาพ ....................................................279
การซูมแสดงภาพ ..............................................238
การด XQD...........................................16, 93, 360
การดหนวยความจํา ...................... 16, 93, 271, 360
การดหนวยความจํา SD ........................16, 93, 361
การตอบสนองของ AF เมื่อมวีัตถุขวาง ................260
การตอบสนองความถี่ .................................65, 259
การต้ังคาแบบกําหนดเอง ..................................260
การต้ังชื่อไฟล ...........................................250, 256
การต้ังเวลา ......................................................116
การติดตามระยะโฟกัส ................................99, 260
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ..............101, 102, 260
การถอดเลนสออกจากกลอง ................................20
การถายครอม...................................142, 254, 267



369

การถายครอม ADL (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) ....
152
การถายครอม AE (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) 142
การถายครอม AE และการถายครอมแฟลช 
(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) .........................142
การถายครอมคาแสง ................ 142, 143, 254, 267
การถายครอมแฟลช.................. 142, 143, 254, 267
การถายครอมแฟลช (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมติั) ...
142
การถายครอมไวตบาลานซ ........................142, 148
การถายแบบเวนชวงเวลา ..................................255
การถายภาพซอน..............................................254
การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า ...............113, 264
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง .......................113
การถายภาพตอเนื่องเปนชุด ......................249, 264
การถายภาพไลฟวิว ...................................... 37–58
การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง................49, 255
การบันทึก NEF (RAW)...............................90, 252
การบีบอัดภาพ NEF (RAW)................................90
การประกอบเลนส...............................................19
การปรับแกสายตา ........................................9, 295
การปองกันภาพ................................................240
การปอนขอความ..............................................273
การเปดชัตเตอรคาง ..........................................133
การยิงแฟลชซ้ํา ........................................191, 199
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม .....................................209
การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน ............ 209, 256, 277
การเรียงหมายเลขไฟล ......................................265
การลดตาแดง...................................................192
การล็อคคาแสง ................................................137
การล็อคโฟกัส ..................................................108
การเลนสโลวโมชัน..............................................76
การเลือกชองบรรจุการด..............................93, 224
การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย........................269
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส..........................112
การแสดงความไวแสง (ISO)..............................264
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ.... 55, 72, 198, 203, 
272
การแสดงภาพเต็มจอ ........................................223
การแสดงภาพทันทีที่ถาย ..................................225
การหาใบหนา ..................................................263
กําหนดการควบคุมเอง ..............................268, 270

กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR)............................274
กําหนดปุมของ MB-D18 ...................................270
แกไขตาแดง .....................................................278
ข

ขนาด...................................................74, 91, 278
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ................................69, 256
ขนาดภาพ ..................................................91, 251
ขอมูลการถายภาพ............................................234
ขอมูลการแสดงภาพ..................................229, 248
ขอมูลบอกตําแหนง ...........................................221
ขอมูลแบตเตอร่ี ................................................276
ขอมูลแฟลช......................................................198
ขอมูลไฟล ........................................................230
ขอมูลภาพถาย .........................................229, 248
ขอมูลภาพรวม..................................................237
ขอมูลลิขสิทธิ์....................................................273
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU......................218, 219, 272
ขั้ว CPU ...........................................................284
ขั้วตอซิงคแฟลช ................................................188
ขั้วตอรีโมต 10-pin ................................2, 221, 296
ขาวดํา (โทนสีเดียว) ..........................................279
ค

ควบคุมขอบมืด.................................................253
ควบคุมความผิดเพี้ยน .......................................278
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ..........................253
ควบคุมความไวแสง M อัตโนมติั ........................267
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ .....................121, 257
ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง190, 199, 288
ความจุการดหนวยความจํา ...............................362
ความดังของหูฟง ................................................66
ความแตกตางของคาแสง ..................................184
ความเนียน .......................................................184
ความเร็วการถายในโหมด CL ............................264
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช .................................266
ความละเอียดสูง ...............................................349
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ............................90
ความไวของไมโครโฟน ................................65, 258
ความไวชัตเตอร ................................129, 131, 136
ความไวชัตเตอรของแฟลช .................................266
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด .......................................122
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ความไวแสง ............................. 119, 121, 252, 257
ความไวแสงสูงสุด.....................................122, 257
ความสวางของจอภาพ.......................... 45, 66, 271
ความสวางของสวนไฮไลท.................................270
คัดลอกภาพ .....................................................249
คาความไวแสง (ISO)................ 119, 121, 252, 257
คาต้ังจากโรงงาน .............................. 209, 256, 277
คาที่เพิ่งต้ัง .......................................................280
คารูรับแสง ............................................... 130, 284
คารูรับแสงสูงสุด................... 44, 54, 218, 284, 292
คาแสง ............................. 124, 126, 137, 139, 262
คําแนะนําเมนู ....................................................... i
คําอธบิายภาพ .................................................273
คุณภาพของภาพ........................................ 88, 251
คุณภาพภาพยนตร ..................................... 69, 257
เครือขาย..........................................................275
เครื่องหมายระนาบโฟกัส...................................112
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดต้ัง.................. 19, 351
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดต้ังเมาทเลนส ...... 2, 19
จ

จอภาพ ...................10, 12, 37, 223, 264, 271, 272
จอภาพแบบปรับเอียงได .....................................10
จัดการ Picture Control ............................ 252, 258
จัดลําดับ (เมนูของฉัน) ......................................280
จํากัดการเลือกโหมดพืน้ที่ AF ............................261
จํานวนจุดโฟกัส................................................261
จุดโฟกัส .................32, 42, 94, 100, 105, 261, 262
จุดโฟกัสแบบวนรอบ .........................................262
ฉ

ฉายสไลด.........................................................249
เฉพาะจุด .........................................................124
ช

ชดเชยเวลากลางวัน.................................... 23, 271
ชดเชยแสงดวยปุมเลือกคําสั่ง ..............................66
ชดเชยแสงอยางงาย .........................................263
ชดเชยแสงอยางละเอียด ...................................263
ชวงเวลาระหวางภาพ (ฉายสไลด) ......................249
ชอง ................................................... 93, 224, 256
ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง ............................260

ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก..........................2
ชองมองภาพ .................................... 7, 9, 116, 338
ชองเมนูถายภาพ ..............................................250
ชองเมนูภาพถายเพิ่มเติม ..................................250
ชองเสียบอุปกรณเสริม ..............................187, 295
ชัตเตอรสัมผัส.....................................................56
ชุด GPS...................................................221, 296
ชุดแบตเตอรี่ ..................... 114, 270, 276, 295, 299
ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ ...270, 276, 
295, 299
เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ....................................275
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ..........66
ซ

ซอนภาพ ..........................................................248
ซิงคกับสมารทดีไวซ ..........................................271
ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พืน้ที่ .......................46, 48
โซนเวลา ....................................................22, 271
โซนเวลาและวันที่ .......................................22, 271
ด

ดูตัวอยางคาแสงที่ต้ังไว .......................................39
ต

ต้ังคา Picture Control ......................175, 252, 257
ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ......................142, 254
ต้ังคาความไวแสง (ISO)............................252, 257
ต้ังคาเอง (ไวตบาลานซ) ............................157, 165
ต้ังนาฬกิาตามดาวเทียม....................................221
ต้ังเวลาถาย ......................................113, 116, 264
ต้ังเวลาสแตนดบาย ............................34, 221, 263
ตัดครอบ DX อัตโนมัติ.........................................84
ตัดภาพ ..............................................................68
ตัดภาพยนตร ...................................................279
ตัดสวน ............................................................278
ตัดสวนภาพยนตร ...............................................78
ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ .........................................52
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR) ................274
ตัวเลือกจดุโฟกัส...............................................262
ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว ..................................270
ตัวเลือกเสียงเตือน ............................................274
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ .................................248
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ตัวเลือกโหมดโฟกัส............................... 41, 94, 111
ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน .....................264
ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก .................221, 274
ตัวสงขอมลูแบบไรสาย......................................295
ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค ............................260
แตะเร็วๆ ....................................................12, 274
แตะเร็วๆ เพือ่แสดงภาพเต็มจอ ..........................274
ถ

ถายครอม ADL (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) ...142
ถายครอมอัตโนมัติ ........................... 142, 254, 267
ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M)............................267
ถายครอมไวตบาลานซ 
(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) .................142, 148
ถายตอเนื่องสูงสุด.............................................264
ถายทีละภาพ ...................................................113
ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส...................................212
ท

ทางยาวโฟกัส...................................................220
ทําความสะอาดเซ็นเซอร ...........................272, 312
ทิวทัศน (ต้ังคา Picture Control) .......................175
โทนภาพ (ต้ังคา Picture Control)......................179
โทนสีเดียว ...............................................175, 279
โทนสีน้ําเงิน (โทนสีเดียว) ..................................279
น

นาฬิกา ..............................................................23
ในรม (ไวตบาลานซ) .........................................157
บ

บลูทูธ ........................................................xix, 275
บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ .........................262
บันทึก/โหลดการต้ังคา.......................................277
บันทึกตามการหมุนกลอง ..................................261
บันทึกเฟรมปจจุบัน.......................................78, 82
บีบอัด (การบีบอัด NEF (RAW)) ..........................90
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ (การบีบอัด NEF 
(RAW))............................................................90
แบตเตอรี่ ............................... 14, 16, 30, 276, 347
แบตเตอรี่ประเภท MB-D18...............................276
แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ .....ii, 14, 30, 347

ป

ประเภทไฟลภาพยนตร ......................................257
ปรับ AF อยางละเอียด ......................................272
ปรับภาพตรง ....................................................278
ปรับระดับเสียง .................................................228
ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ........................................66
ปรับสัดสวนภาพ ...............................................279
ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ (ไวตบาลานซ) ..........156
ปรับเอง (การควบคุมแฟลช) ......................191, 199
ปรับเอง (โหมดการถายภาพ) .............................131
ปลอยปุมเพือ่ใชแปนหมุน ..................................269
ปลั๊กตออะแดปเตอร AC....................................295
ปลายทาง.........................................................256
ปุม AF-ON ........................................99, 261, 268
ปุม BKT... 143, 144, 148, 149, 152, 153, 186, 268
ปุม Fn1 ...................................................268, 270
ปุม Fn2 ...........................................242, 268, 270
ปุม Pv ............................... 44, 127, 267, 268, 270
ปุมกดชัตเตอร ............................33, 108, 137, 270
ปุมบันทึกภาพยนตร....................................61, 268
ปุมเลือกคําสั่ง.....................................25, 268, 269
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง .....................................268
ปุมเลือกคําสั่งยอย ............ 106, 108, 137, 268, 270
ปุมเลือกไลฟวิว.............................................37, 59
เปรียบเทียบภาพคูกัน........................................279
เปดใช AF ........................................................261
แปนหมุนเลือกคําสั่ง..........................................269
โปรแกรมแบบยืดหยุน .......................................128
โปรแกรมอัตโนมัติ.............................................128
โปรเซสภาพ NEF (RAW) ..................................278
ผ

แผงควบคุม ..........................................................5
ฝ

ฝาปดตัวกลอง ..................................................295
พ

พื้นที่ภาพ ............. 45, 65, 83, 84, 86, 91, 251, 256
พื้นที่สําหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ ............261
พื้นที่สี ..............................................................253
เพิ่มรายการ (เมนูของฉัน) ..................................280
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ฟ

ฟลูออเรสเซนต (ไวตบาลานซ) ...........................157
ฟอรแมต ..........................................................271
ฟอรแมตการดหนวยความจํา.............................271
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง........................... 93, 250
ฟลเตอรสีอบอุน................................................279
แฟลช ...................... 187, 192, 194, 196, 266, 288
แฟลช (ไวตบาลานซ) ........................................157
แฟลชภายนอกอัตโนมัติ ............................ 190, 198
แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล 
SLR ...................................................... 189, 288
แฟลชสัมพนัธที่ความไวชัตเตอรตํ่า.....................192
แฟลชสัมพนัธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ ........266
แฟลชสัมพนัธมานชัตเตอรชุดที่สอง ...................192
แฟลชสัมพนัธมานชัตเตอรชุดแรก ......................192
แฟลชเสริมภายนอก .................................187, 288
แฟลต (ต้ังคา Picture Control) .........................175
โฟกัส........................ 41–43, 44, 94–112, 260–262
โฟกัสชองมองภาพ........................................ 9, 295
โฟกัสซิง่สกรีน ..................................................338
โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา...................................99
โฟกัสอัตโนมัติ ................. 41–43, 94–110, 260–262
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล.......................................250
โฟลเดอรแสดงภาพ...........................................248
ไฟ LED ...........................................................274
ไฟแบ็คไลท ..........................................................6
ไฟปุมกด...................................................... 6, 265
ไฟหนาจอ LCD............................................ 6, 265
ภ

ภาพขนาดยอ ...................................................223
ภาพที่เกินมา (ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง) ............93
ภาพบุคคล (ต้ังคา Picture Control) ..................175
ภาพยนตรสโลวโมชัน.................................... 69, 70
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา ......................................259
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน...................................273
ภาษา (Language) .................................... 21, 271
ม

มาตรฐาน (ต้ังคา Picture Control) ....................175
มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส......... 45, 265
มาสกการแสดงผลในชองมองภาพ.......................85

มุมมองภาพ .....................................................286
เมฆมาก (ไวตบาลานซ).....................................157
เมนูของฉัน .......................................................280
เมนูต้ังคา .........................................................271
เมนูถายภาพ ....................................................250
เมนูถายภาพยนตร ............................................256
เมนูรีทัช ...........................................................278
เมนูแสดงภาพ ..................................................248
เมาทเลนส..............................................3, 19, 112
แมนวลโฟกัส ..............................................44, 111
โมเดลลิ่งแฟลช .........................................127, 267
ไมโครโฟน ................................ 1, 65, 67, 258, 296
ไมโครโฟนภายนอก.....................................67, 296
ไมบีบอัด (การบีบอัด NEF (RAW)) ......................90
ไมเรด ..............................................................162
ย

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด....................272, 315
ยอขนาด ..........................................................278
ร

ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง ........................262
ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง .......................262
ระดับการเพิม่คาความไวแสง (ISO)....................262
ระดับการแสดงโฟกัสดวยเสนขอบ ..................47, 67
ระนาบกลอง.........................................55, 72, 272
ระบบลดภาพสั่นไหว ...................66, 259, 266, 355
ระบบวัดแสง.......................................34, 124, 263
ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ..................................124
ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ III ............124
ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท ...................................124
ระบบหาใบหนา ................................................260
ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ .....260
ระยะชัดลึก.......................................................127
รีเซ็ต ................................................209, 256, 277
รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด .......................................277
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร.....................................256
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย ...................75, 274, 295
รุนเฟรมแวร ......................................................277
รูปแบบ DX ...................................... 68, 83, 84, 85
รูปแบบ FX .........................................................84
รูปแบบวันที่................................................23, 271
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รูรับแสง ................................... 130, 131, 136, 268
รูรับแสงแคบสุด ..........................................20, 127
ไรสาย............................................................... xix
ล

ลดการกะพริบ ..........................................254, 258
ลดความไวไมโครโฟน .................................65, 259
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง..........................253, 258
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน .............................253
ลดเสียงรบกวนจากลม ................................66, 259
ลบ ............................................................36, 245
ลบภาพทั้งหมด ................................................246
ลบภาพปจจุบัน ..........................................36, 245
ลบรายการ (เมนูของฉัน) ...................................280
ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร ....................................263
ล็อคความไวชัตเตอร .................................136, 268
ล็อคคาแสงแฟลช .............................................196
ล็อคชตัเตอรเมื่อไมใสการด................................276
ล็อครูรับแสง.............................................136, 268
ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ ........................................113
ลั่นชัตเตอรพรอมกัน..........................................264
ลําดับการถายครอม..........................................267
ลําดับแบตเตอรี่ ................................................276
เลนส ........................... 19, 20, 218, 272, 281, 351
เลนส CPU......................................... 20, 281, 284
เลนสชนิด D.............................................281, 284
เลนสชนิด E .............................................281, 284
เลนสชนิด G.............................................281, 284
เลนสชนิดไมม ีCPU.......................... 218, 282, 284
เลนสที่รองรับ ...................................................281
เลือกจุดเริ่มตน/จดุสิ้นสุด.....................................78
เลือกชองบรรจุการดหลัก.............................93, 250
เลือกแท็บ.........................................................280
เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ............................249
เลือกอุณหภูมสิี (ไวตบาลานซ)...................157, 163
ไลฟวิว ......................................................... 37, 59
ไลฟวิวในโหมดถายภาพตอเนื่อง ........................266
ว

วงแหวนปรับโฟกัสของเลนส ................ 44, 111, 351
วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF ...............262
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ..........................................263

วัดแสงเนนกลางภาพ ................................124, 263
วัตถุเคลื่อนไหว .................................................260
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