
คูมือการใชงาน

แฟลชเสริมภายนอกปรับโฟกัสอัตโนมัติ
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เกี่ยวกับ SB-700 และคูมือการใชงานนี้

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อแฟลชเสริมภายนอก Nikon SB-700 เพื่อใหใชประโยชนจากแฟลชเสริม

ภายนอกของคุณไดอยางเต็มที่ โปรดอานคูมือการใชงานนี้อยางละเอียดกอนการใชงาน 

 วิธีการคนหาสิ่งที่คุณตองการ

i สารบัญ (0A-11)

คุณสามารถคนหาแยกตามรายการ เชนวิธีการใชงาน, โหมดแฟลชหรือฟงกชั่น

i ดัชนีถามตอบ (0A-9)

คุณสามารถคนหาแยกตามวัตถุประสงคไดโดยไมตองทราบชื่อของคำหรือรายการที่ตองการคนหา

i ดัชนี (0H-28)

คุณสามารถคนหาไดผานดัชนีเรียงตามลำดับตัวอักษร

i ปญหาและวิธีการแกไข (0H-1)

สะดวกเมื่อคุณพบปญหาที่เกิดกับแฟลชเสริมภายนอกของคุณ

 เพื่อความปลอดภัยของคุณ

กอนที่คุณจะใชงานแฟลชเสริมภายนอกเปนครั้งแรก ใหอานคำแนะนำดานความปลอดภัยในหัวขอ 

“เพื่อความปลอดภัยของคุณ” (0A-14 – A-22)
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❑ ฐานตั้งแฟลชเสริมภายนอก AS-22

❑ Nikon Diffusion Dome SW-14H

❑ ฟลเตอรแกสีไฟหลอด SZ-3TN

❑ ฟลเตอรแกสีฟลูออเรสเซนต SZ-3FL

❑ กระเปาบุ SS-700

❑ คูมือการใชงาน (เอกสารนี้)

❑ คอลเล็คชั่นตัวอยางภาพถาย

❑ บัตรรับประกัน

SB-700

ฟลเตอรแกสีไฟหลอด SZ-3TN

ฟลเตอรแกสีฟลูออเรสเซนต SZ-3FL

Nikon Diffusion Dome 

SW-14H

กระเปาบุ SS-700

ฐานตั้งแฟลชเสริม

ภายนอก AS-22

 รายการสิ่งที่มีมาดวย

ตรวจสอบรายการท้ังหมดท่ีระบุไวดานลางวาไดใหมาพรอมกับแฟลชเสริมภายนอก SB-700 หากมีรายการใดขาด

หายไป โปรดแจงทางรานคาท่ีคุณซ้ือเคร่ือง SB-700 มาหรือผูขายทันที



A–4

กา
รเ
ตร
ียม

กา
ร

A

เกี่ยวกับ SB-700 และคูมือการใชงานนี้

 เกี่ยวกับ SB-700

SB-700 คือแฟลชเสริมภายนอกสำหรับใชงานกับกลอง Nikon Creative Lighting System (CLS) 

ที่มีไกดนัมเบอรอยูที่ 28/39 (ISO 100/200, ม.) (ที่ตำแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม. ในรูปแบบ FX 

ของ Nikon ที่มีรูปแบบการกระจายแสงแฟลชมาตรฐานที่ 20 ํC)

กลองที่เขากันไดกับ CLS

กลองดิจิตอล Nikon SLR (รูปแบบ FX/DX ของ Nikon) (ยกเวน D1 series และ D100), F6,

กลอง COOLPIX (P7100, P7000, P6000)

 เกี่ยวกับคูมือการใชงานนี้

คูมือการใชงานนี้สรางขึ้นโดยถือวา SB-700 จะถูกใชรวมกับกลองที่เขากันไดกับ CLS และเลนส CPU 

(0A-5) เพื่อใหใชประโยชนจากแฟลชเสริมภายนอกของคุณไดอยางเต็มที่ โปรดอานคูมือการใชงาน

นี้อยางละเอียดกอนการใชงาน 

สำหรับใชงานกับกลอง SLR ที่ไมสามารถเขากันไดกับ CLS ใหดูที่หัวขอ “สำหรับใชกับกลอง SLR • 

ที่ไมสามารถเขากันไดกับ CLS” (0F-1)

สำหรับใชงานกับกลอง COOLPIX ที่เขากันไดกับ i-TTL (P5100, P5000, E8800, E8400) ใหดูที่ • 

“สำหรับการใชงานกับกลอง COOLPIX” (0G-1)

คูมือแนบ “คอลเล็คชั่นตัวอยางภาพถาย” จะเปนการใหขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับความสามารถในการ• 

ถายภาพของแฟลช SB-700 พรอมดวยภาพถายตัวอยาง 

สำหรับขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชั่นและการตั้งคากลอง โปรดดูคูมือการใชงานกลอง• 
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v อธิบายจุดที่ควรใหความสนใจเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาดหรือ

ขอผิดพลาดของแฟลชเสริมภายนอก 

t ประกอบดวยขอมูลและเคล็ดลับที่ทำใหใชงานแฟลชเสริมภายนอกไดงายขึ้น

0 อางอิงถึงหนาอื่นๆ ของคูมือนี้

ไอคอนที่ใชในคูมือนี้

t เคล็ดลับในการจำแนกเลนส CPU NIKKOR

เลนส CPU มีขั้ว CPU

SB-700 ไมสามารถใชไดกับเลนส IX-Nikkor• 

ขั้ว CPU
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เกี่ยวกับ SB-700 และคูมือการใชงานนี้

 อภิธานศัพท

คาตั้งจากโรงงาน: การตั้งคาเริ่มตนของฟงกชั่นและโหมดเมื่อตอนที่ซื้อมา

Nikon Creative Lighting System (CLS): ระบบแสงที่ชวยมอบฟงกชั่นในการใชแฟลชถายภาพที่

หลากหลายดวยการสื่อสารระหวางแฟลชเสริมภายนอก Nikon และกลองที่ไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น

รูปแบบการกระจายแสงแฟลช: การควบคุมประเภทของแสงที่กระจายออกจากมุมตางๆ SB-700 ให

รูปแบบการกระจายแสงแฟลชสามรูปแบบ มาตรฐาน เนนกลางภาพ และเสมอทั่วทั้งภาพ

รูปแบบ FX/รูปแบบ DX: ประเภทพื้นที่ภาพของกลองดิจิตอล Nikon SLR (รูปแบบ FX: 36 × 24, 
รูปแบบ DX: 24 × 16)

ไกดนัมเบอร (GN): จำนวนของแสงที่สรางขึ้นดวยชุดแฟลช; GN = ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุ (ม.) × 
คารูรับแสง (ISO 100)

ตำแหนงชวงซูมสวนหัว: ตำแหนงของชวงซูมสวนหัวของแฟลชเสริมภายนอก; มุมที่ครอบคลุมที่

เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงตำแหนงชวงซูมสวนหัว

ระยะการสงไฟแฟลชท่ีมีประสิทธิภาพ: ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุ ซึ่งถูกปรับใหถูกตองโดยการสง

ไฟแฟลช

ชวงระยะการสงไฟแฟลชท่ีมีประสิทธิภาพ: ชวงของระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพ

การชดเชยแสงแฟลช: เปลี่ยนคาระดับการสงไฟแฟลชเพื่อใหไดรับความสวางของวัตถุอยางที่ตองการ
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โหมด i-TTL: โหมดแฟลชซึ่ง SB-700 จะยิงแสงแฟลชนำ และกลองจะวัดคาแสงที่สะทอนออกมา

และควบคุมการสงไฟแฟลชของ SB-700

แฟลชนำ: ฉายแสงแฟลชใหเห็นกอนที่จะยิงแฟลชจริง เพื่อทำใหกลองวัดคาแสงที่สะทอนบนวัตถุ

แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL: ประเภทโหมด i-TTL ซึ่งระดับการสงไฟแฟลชนั้นจะถูก

ปรับใหมีความสมดุลที่เหมาะสมกับสภาพแสงของวัตถุหลักและพื้นหลัง

i-TTL มาตรฐาน: ประเภทโหมด i-TTL ซึ่งระดับการสงไฟแฟลชนั้นจะถูกปรับใหมีแกไขสภาพแสง

ของวัตถุหลักโดยไมสนใจความสวางของพื้นหลัง

โหมดแฟลชปรับเอง: โหมดแฟลชที่ระดับการสงไฟแฟลชและรูรับแสงจะถูกตั้งดวยตนเองเพื่อใหได

คาแสงที่ตองการ

โหมดควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง: โหมดแฟลชปรับเองแบบคำนึงถึงระยะทางกอน; 

ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุจะถูกตั้ง และระดับการสงไฟแฟลชเสริมภายนอกจะถูกปรับตามการ

ตั้งคาของกลอง 

ลำดับขั้น: คาการเปลี่ยนของความไวชัตเตอรหรือรูรับแสง; การเปลี่ยนแปลงหนึ่งลำดับขั้นจะเปน

การลด/เพิ่มปริมาณแสงที่เขาสูกลอง

EV (คาแสง): คาแสงที่เพิ่มขึ้น 1 คาจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนการเปดรับแสงหนึ่งลำดับขั้น ซึ่งกระทำ

โดยการลด/การเพิ่มความไวชัตเตอรหรือรูรับแสง
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เกี่ยวกับ SB-700 และคูมือการใชงานนี้

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสาย: การถายภาพดวยแฟลชที่ใชชุดแฟลชไรสายหลายตัว

ฉายแสงพรอมกัน

ชุดแฟลชหลัก: ชุดแฟลชที่ควบคุมสั่งงานชุดแฟลชรีโมตในการถายภาพโดยใชชุดแฟลชหลายชุด

ชุดแฟลชรีโมต: ชุดแฟลชที่ทำงานตามคำสั่งที่ไดรับจากชุดแฟลชหลัก

การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย: การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายดวย 

CLS; ใชชุดแฟลชรีโมตหลายกลุมโดยสามารถควบคุมที่ชุดแฟลชหลักตัวเดียว

โหมดควบคุมไรสายแบบลัด: โหมดสำหรับการถายภาพโดยใชชุดแฟลชหลายชุดดวยการควบคุม

การทำงานแฟลชแบบไรสาย ซึ่งอัตราระดับการสงไฟแฟลชของชุดแฟลชรีโมตสองกลุม

(A และ B) สามารถปรับใหสมดุลไดงายดาย

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4: การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุด

แบบไรสายสำหรับการถายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว
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E

F

G

H

ดัชนีถามตอบ

คุณสามารถคนหาคำอธิบายของสิ่งที่ตองการได

 การถายภาพโดยใชแฟลช 1 (โดยมี SB-700 ติดกับกลอง)

คำถาม วลีหลัก 0

โหมดแฟลชใดที่ฉันสามารถใชถายภาพได? โหมดแฟลช C-1

ฉันจะสามารถถายภาพไดงายที่สุดโดยวิธีใด? การใชงานเบื้องตน B-7

ฉันจะถายภาพบุคคลโดยเนนวัตถุหลักในภาพไดอยางไร?
รูปแบบการกระจายแสงแฟลช: 

เนนกลางภาพ
E-3

ฉันจะสามารถถายภาพกลุมคนอยางเปนทางการไดอยางไร?
รูปแบบการกระจายแสงแฟลช: 

เสมอทั่วทั้งภาพ
E-3

ฉันจะสามารถถายภาพโดยมีเงานุมนวลทาบบนกำแพงได

อยางไร?

การใชงานแสงแฟลชสะทอน

เพดาน
E-5

ฉันจะสามารถยืนยันสภาพแสงไดอยางไร? ไฟสองนำทิศทางแสงเงา E-29

ฉันจะสามารถถายภาพวัตถุใหสวางขึ้น (หรือมืดลง) ไดอยางไร? การชดเชยแสงแฟลช E-23

ฉันจะสามารถถายภาพแสงฟลูออเรสเซนตและแสงไฟหลอดโดย

ใหไดแสงที่มีเอ็ฟเฟกตสีสมดุลไดอยางไร?
ฟลเตอรชดเชยสี E-17

ฉันจะถายภาพโดยเพิ่มสีเฉพาะใหกับแสงของแฟลชเสริม

ภายนอกไดอยางไร?
ฟลเตอรสี E-19
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ดัชนีถามตอบ

คำถาม วลีหลัก 0

ฉันจะสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติในแสงที่มืดไดอยางไร? ไฟชวยหาออโตโฟกัส E-27

ฉันจะสามารถถายภาพทั้งวัตถุและพื้นหลังในเวลากลางคืน

ไดอยางไร?
แฟลชสัมพันธทีค่วามไวชัตเตอรตำ่ E-33

ฉันจะสามารถถายภาพโดยไมใหตาของวัตถุแดงไดอยางไร? การลดตาแดง E-34

ฉันจะสามารถใช SB-700 กับกลอง SLR 

ที่ไมสามารถเขากันไดกับ CLS ไดอยางไร?

กลอง SLR ที่ไมสามารถเขากัน

ไดกับ CLS
F-1

ฉันจะใช SB-700 กับกลอง COOLPIX ไดอยางไร? กลอง COOLPIX G-1

 การถายภาพโดยใชแฟลช 2 (ดวย SB-700 แบบไรสาย)

คำถาม วลีหลัก 0

ฉันจะถายภาพโดยใชชุดแฟลชหลายตัวไดอยางไร?
การควบคุมการทำงานแฟลช

แบบไรสาย

D-2

D-9

ฉันจะถายภาพโดยใชชุดแฟลชไรสายหลายตัวไดอยางรวดเร็ว

และงายดายดวยวิธีใด?
โหมดควบคุมไรสายแบบลัด D-13

ฉันจะถายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็วโดยใชการถายภาพ

ดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายไดอยางไร?

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลาย

ชุดแบบไรสายประเภท SU-4

D-3

D-18

ฉันจะถายภาพดวย SB-700 และกลอง COOLPIX ที่สามารถ

ใชงานกับการถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายได

อยางไร?

กลอง COOLPIX ที่เขากันไดกับ 

CLS
G-1
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สารบัญ

A
 การเตรียมการ

เกี่ยวกับ SB-700 และคูมือการใชงานนี.้..................................................................A-2

ดัชนีถามตอบ ........................................................................................................A-9

เพื่อความปลอดภัยของคุณ...................................................................................A-14

ตรวจสอบกอนใช .................................................................................................A-23

B
 การใชงาน

ชิ้นสวนแฟลชเสริมภายนอก ...................................................................................B-1

การใชงานเบื้องตน .................................................................................................B-7

การตั้งคาและ LCD ..............................................................................................B-16

ฟงกชั่นและการตั้งคาแบบกำหนดเอง .................................................................... B-17

C
 โหมดแฟลช

โหมด i-TTL ..........................................................................................................C-1

โหมดแฟลชปรับเอง ...............................................................................................C-6

โหมดควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง ..........................................................C-11

D
 การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสาย

ตั้งคาการถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสาย SB-700 ..................................D-1

ฟงกชั่นชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายของ SB-700 ..................................................D-4

การตั้งคาชุดแฟลชหลัก ..........................................................................................D-6

การตั้งคาชุดแฟลชรีโมต .........................................................................................D-8

การใชงานการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย ..................................................D-9

โหมดควบคุมไรสายแบบลัด ..................................................................................D-13

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4 ................................D-18
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สารบัญ

ชุดแฟลชรีโมต .....................................................................................................D-23

การตรวจสอบสถานะในการถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสาย ...................D-27

E
 ฟงกชั่น

การเปลี่ยนรูปแบบการกระจายแสงแฟลช ................................................................E-2

การใชแสงแฟลชสะทอนเพดาน ..............................................................................E-5

การถายภาพระยะใกล .......................................................................................... E-13

การถายภาพดวยแฟลชพรอมดวยฟลเตอรสี ..........................................................E-17

ฟงกชั่นที่รองรับการถายภาพดวยแฟลช ................................................................E-23

การชดเชยแสงแฟลช•  ..................................................................................E-23

ฟงกชั่นการซูมอัตโนมัติ•  ..............................................................................E-25

ไฟชวยหาออโตโฟกัส•  ..................................................................................E-27

ทดสอบการยิงแฟลช•  ...................................................................................E-29

ไฟสองนำทิศทางแสงเงา•  .............................................................................E-29

ฟงกชั่นเตรียมพรอม•  ................................................................................... E-30

ตัวตัดความรอน•  .......................................................................................... E-31

ฟงกชั่นที่ตองตั้งคาบนกลอง .................................................................................E-32

Auto FP High-Speed Sync (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูง• อัตโนมัติ) ...E-32

การล็อคคาแสงแฟลช (FV lock)•  .................................................................. E-33

แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ำ•  ..............................................................E-33

 การลดตาแดง/การลดตาแดงแบบแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ำ•  .............E-34

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง•  ............................................................ E-34
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AF
 สำหรับใชกับกลอง SLR ที่ไมสามารถเขากันไดกับ CLS ..........................F-1

G
 สำหรับการใชงานกับกลอง COOLPIX ........................................................ G-1

H
 ขอแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแฟลชเสริมภายนอกและขอมูลสำหรับอางอิง

ปญหาและวิธีการแกไข ...........................................................................................H-1

ไกดนัมเบอร รูรับแสงและระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุ ...............................................H-6

ขอแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแฟลชเสริมภายนอก .......................................................H-7

หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ...................................................................................H-9

เกี่ยวกับจอ LCD ..................................................................................................H-11

การอัพเดตเฟรมแวร ............................................................................................H-12

อุปกรณเสริม .......................................................................................................H-13

ขอมูลจำเพาะ ......................................................................................................H-15

ดัชนี ...................................................................................................................H-28
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A
กอนการใชผลิตภัณฑของคุณ โปรดอานคำเตือนดานความปลอดภัยตอไปนี้อยางละเอียดและรอบคอบ 

เพื่อใหมั่นใจไดวาการใชงานจะเปนไปอยางถูกตองและปลอดภัย เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายกับ

อุปกรณ Nikon ของคุณ หรือเกิดการบาดเจ็บกับตัวคุณหรือบุคคลอื่น เพื่อการอางอิงที่รวดเร็วสำหรับ

ผูใชผลิตภัณฑ โปรดเก็บคูมือดานความปลอดภัยนี้ไวใกลกับผลิตภัณฑ

ในคูมือนี้ ขั้นตอนดานความปลอดภัยจะแสดงไวดวยสัญลักษณดังนี้:

 คำเตือน
การละเลยขั้นตอนที่ระบุไวดวยสัญลักษณนี้อาจยังผลใหเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตและเกิด

ความเสียหายกับทรัพยสินได

 ขอควรระวัง
การละเลยขั้นตอนที่ระบุไวดวยสัญลักษณนี้อาจยังผลใหเกิดความเสียหายกับทรัพยสินได

 คำเตือนสำหรับแฟลชเสริมภายนอก

หากกรดของเหลวไหลซึมออกจากแบตเตอรี่และเขาตาของคุณ ใหลางดวยน้ำประปาและรีบไป1. 

พบแพทย ตาของคุณอาจไดรับบาดเจ็บอยางรายแรงไดหากคุณไมรีบทำการรักษา

หากกรดของเหลวไหลซึมออกจากแบตเตอรี่และสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผาของคุณ ใหลางดวย2. 

น้ำประปาทันที การสัมผัสกรดนี้นานๆ อาจทำใหผิวหนังของคุณไดรับบาดเจ็บได

หามถอดหรือซอมแซมชุดแฟลชนี้ดวยตัวคุณเอง3.  การกระทำดังกลาวอาจยังผลใหคุณถูกไฟฟา

ช็อตและอาจทำใหอุปกรณนี้ทำงานผิดพลาด การทำงานผิดพลาดนี้อาจยังผลใหเกิดการ

บาดเจ็บได

เพื่อความปลอดภัยของคุณ
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หากชุดแฟลชนี้ตกพื้นและไดรับความเสียหาย หามสัมผัสชิ้นสวนภายในที่เปนโลหะใดๆ 4. 

ที่ยื่นออกมาภายนอกโดยเด็ดขาด ชิ้นสวนเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวเก็บประจุของแฟลช

เสริมภายนอกและชิ้นสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาจอยูในสถานะที่มีประจุไฟฟาสูง และหากมีการ

สัมผัส อาจเกิดไฟฟาช็อตได ถอดสายไฟหรือถอดแบตเตอรี่ออก และตรวจสอบใหแนใจวา

คุณไมไดสัมผัสสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสใดๆ ของผลิตภัณฑนี้ และนำชุดแฟลชไปยังรานคา

หรือศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งในพื้นที่ของคุณเพื่อทำการซอม

หากคุณตรวจพบความรอน ควันหรือสังเกตวามีกลิ่นไหม ใหหยุดการใชงานในทันที และถอด5. 

แบตเตอรี่ออกเพื่อปองกันไฟไหมหรือการหลอมละลาย ทิ้งชุดแฟลชไวใหเย็นเพื่อใหคุณสามารถ

สัมผัสไดอยางปลอดภัยและถอดแบตเตอรี่ออก แลวนำแฟลชไปยังรานคาหรือศูนยบริการ Nikon 

ที่ไดรับการแตงตั้งในพื้นที่ของคุณเพื่อทำการซอม

ชุดแฟลชนี้ไมควรโดนน้ำหรือถูกฝน, น้ำทะเลหรือความชื้น เวนแตไดรับการปองกันอยาง6. 

เหมาะสมจากของเหลวและความช้ืน การใชงานใตน้ำ จำเปนตองใชกรอบกันน้ำที่ไดรับการ

รับรอง หากมีน้ำหรือความชื้นเขาไปในตัวแฟลช อาจทำใหเกิดไฟไหมหรือเกิดไฟฟาช็อตได 

หากเกิดกรณีดังกลาวขึ้น คุณควรถอดแบตเตอรี่ออกจากแฟลชเสริมภายนอกนี้ในทันที และ

นำแฟลชไปยังรานคาหรือศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งในพื้นที่ของคุณเพื่อทำการซอม

หมายเหตุ: อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ถูกน้ำหรือความชื้นเขาโดยมากมักไมคุมที่จะทำการซอม

หามใชแฟลชนี้ในที่ที่อาจเกิดไฟลุกไหมไดงาย หรือที่ที่มีแกซที่อาจระเบิดได7.  หากชุดแฟลชนี้ถูก

ใชงานในพื้นที่ที่มีแกซที่อาจติดไฟได ซึ่งรวมไปถึงโพรเพน, น้ำมันเบนซิน และฝุนละออง

อาจเกิดการระเบิดหรือไฟลุกไหมได
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A
หามยิงชุดแฟลชโดยตรงไปที่คนขับรถหรือรถที่วิ่งอยู8.  เนื่องดวยอาจทำใหการมองเห็นของผูขับขี่

ใชการไมไดชั่วคราว และอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

หามยิงชุดแฟลชโดยตรงไปยังดวงตาของผูที่อยูในระยะใกล 9. เนื่องดวยอาจทำใหเกิดความ

เสียหายกับเรตินาของดวงตาผูที่อยูใกลนั้นได หามยิงชุดแฟลชระยะใกลกวา 1 เมตรจากทารก

หามยิงแฟลชในขณะที่หัวแฟลชสัมผัสอยูกับบุคคลหรือวัตถุใดๆ10.  การยิงแฟลชนี้อาจทำใหบุคคลที่

สัมผัสหัวแฟลชอยูเกิดรอยไหม และ/หรือเกิดไฟไหมเสื้อผาจากความรอนของการยิงแฟลชได

เก็บอุปกรณเสริมที่มีขนาดเล็ก ใหพนมือเด็ก11.  เพื่อหลีกเลี่ยงความเปนไปไดในการกลืนอุปกรณ

เสริม หากเกิดการกลืนอุปกรณใดๆ โดยอุบัติเหตุ ใหรีบพบแพทยในทันที

ใชเฉพาะแบตเตอร่ีที่ระบุไวในคูมือการใชงานนี้เทานั้น12.  แบตเตอรี่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว 

อาจทำใหเกิดกรดรั่ว, ระเบิด หรือไฟไหม หรืออาจทำงานไดไมนาพอใจอยางที่ตองการ

หามใชแบตเตอรี่หลายประเภทผสมกัน, หลายยี่หอผสมกัน หรือใชแบตเตอรี่เกาผสมใหม13.  

แบตเตอรี่เหลานี้อาจเกิดกรดรั่ว, ระเบิด หรือไฟไหมได เมื่อใชงานแบตเตอรี่มากกวาหนึ่งกอน

ในผลิตภัณฑ ใหใชเฉพาะแบตเตอร่ีแบบเดียวกันที่ซื้อมาพรอมกัน

หามนำแบตเตอรี่ที่ไมสามารถชารจใหมไดอยางแบตเตอรี่แมงกานีส, อัลคาไลน และลิเธียม 14. 

ไปชารจในเครื่องชารจแบตเตอรี่ เนื่องดวยอาจเกิดกรดรั่ว, ระเบิด หรือไฟไหมได

เพื่อความปลอดภัยของคุณ
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A
เมื่อใชแบตเตอรี่ขนาดมาตรฐาน (AA, AAA, C, D) หรือแบตเตอรี่ี่แบบรีชารจ เชน แบตเตอรี่15. 

นิเกิลเมทัล หรือเมื่อทำการชารจแบตเตอรี่เหลานั้นใหม ตรวจสอบใหแนใจวาไดใชเครื่องชารจ

แบตเตอรี่ตามที่ผูผลิตแบตเตอรี่ระบุไว และไดอานขั้นตอนการชารจอยางละเอียดแลว หามชารจ

แบตเตอรี่ดังกลาวใหมโดยหันขั้วแบตเตอรี่สลับดาน หรือหามชารจแบตเตอรี่กอนที่แบตเตอรี่

จะเย็นลง เนื่องดวยอาจทำใหเกิดกรดรั่ว, ระเบิด หรือไฟไหมได ใหใชความระมัดระวัง

เชนเดียวกันในการใชแบตเตอรี่แบบรีชารจที่อาจมาจากผูผลิตผลิตภัณฑดานการถายภาพ
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A

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

 ขอควรระวังสำหรับแฟลชเสริมภายนอก

หามสัมผัสชุดแฟลชในขณะที่มือเปยก1.  เนื่องดวยอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อต

เก็บชุดแฟลชนี้ใหพนมือเด็กเพื่อปองกันการนำแฟลชเขาปาก หรือสัมผัสสวนที่อันตรายของ2. 

ผลิตภัณฑนี้ การสัมผัสสวนที่อันตรายนี้อาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตได

หามมิใหเกิดการสั่นสะเทือนรุนแรงกับแฟลช3.  เนื่องดวยอาจทำใหเกิดการทำงานที่ผิดพลาด

อันเปนสาเหตุใหเกิดระเบิดหรือไฟไหมได

หามใชน้ำยาที่ประกอบดวยสารไวไฟ เชนทินเนอร, เบนซิน หรือน้ำยาลางสีทำความสะอาด4. 

แฟลชนี้ หามใชสเปรยไลแมลงกับแฟลชนี้ และหามเก็บแฟลชนี้ไวกับสารเคมีตางๆ อยาง

การบูรและแนฟธาลีน (ลูกเหม็น) เนื่องดวยอาจทำใหกรอบพลาสติกชำรุดเสียหาย ทำใหเกิด

ไฟไหม หรือเกิดไฟฟาช็อตได

ถอดแบตเตอรี่ออกจากชุดแฟลชกอนที่จะเก็บชุดแฟลชไวเปนระยะเวลานาน5.  เพื่อปองกัน

ไฟไหมหรือกรดรั่วไหล
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A
 คำเตือนสำหรับแบตเตอรี่

หามมิใหแบตเตอรี่ถูกความรอน หรือวางแบตเตอรี่ลงในไฟ1.  เนื่องดวยอาจทำใหแบตเตอรี่เกิด

กรดรั่ว, เกิดความรอน หรือทำใหเกิดระเบิดได

หามลัดวงจรหรือดัดแปลงแกไขแบตเตอรี่2.  เนื่องดวยอาจทำใหแบตเตอรี่เกิดกรดรั่ว, 

เกิดความรอน หรือทำใหเกิดระเบิดได

หามใชแบตเตอรี่หลายประเภทผสมกัน, หลายยี่หอผสมกัน หรือใชแบตเตอรี่เกาผสมใหม3.  

เนื่องดวยอาจทำใหแบตเตอรี่เกิดกรดรั่ว, เกิดความรอน หรือทำใหเกิดระเบิดได

หามใสแบตเตอรี่สลับดาน เนื่องดวยอาจทำใหแบตเตอรี่เกิดกรดรั่ว4. , เกิดความรอน หรือทำใหเกิด

ระเบิดได แมใสแบตเตอรี่กลับดานเพียงกอนเดียว จะทำใหแฟลชเสริมภายนอกนี้ทำงาน

ผิดปกติได

ตรวจสอบใหแนใจวาใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ตามที่ผูผลิตแบตเตอรี่ระบุ5.  เพื่อหลีกเลี่ยงกรดรั่ว, 

การเกิดความรอนหรือการระเบิด

หามพกพาหรือเก็บแบตเตอรี่กับวัตถุที่เปนโลหะ เชนสรอยคอ และกิ๊บหนีบผม6.  เนื่องดวยวัตถุ

เหลานี้อาจเปนสาเหตุใหแบตเตอรี่ลัดวงจร, ทำใหแบตเตอรี่รั่ว, เกิดความรอน หรือเกิดการ

ระเบิดได นอกเหนือจากนี้ เมื่อมีการพกพาแบตเตอรี่จำนวนมาก ใหเก็บแบตเตอรี่ไวในกลอง

เก็บอยางเปนระเบียบเพื่อปองกันมิใหขั้วตอแบตเตอรี่สัมผัสกันเอง เนื่องดวยหากมีการสัมผัส

กันที่ขั้วตอแบตเตอรี่ที่สลับดานกัน อาจทำใหเกิดแบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจทำใหแบตเตอรี่รั่ว, 

เกิดความรอน หรือเกิดการระเบิดได

หากกรดของเหลวไหลซึมออกจากแบตเตอรี่และเขาตาของคุณ ใหลางดวยน้ำสะอาดจำนวนมาก7. 

และรีบไปพบแพทย ตาของคุณอาจไดรับบาดเจ็บอยางรายแรงหากคุณไมรีบทำการรักษา
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A
หากกรดของเหลวไหลซึมออกจากแบตเตอรี่และสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผาของคุณ 8. 

ใหลางดวยน้ำประปาทันที การสัมผัสกรดนี้นานๆ อาจทำใหผิวหนังของคุณไดรับบาดเจ็บได

ใหทำตามคำเตือนและขั้นตอนที่พิมพไวบนแบตเตอรี่เสมอ9.  เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทำใหเกิด

แบตเตอรี่รั่ว, เกิดความรอนหรือเกิดไฟไหม

ตรวจสอบใหแนใจวาใชแบตเตอรี่ตามที่คูมือการใชงานนี้ระบุ10.  เพื่อหลีกเลี่ยงกรดรั่วของแบตเตอรี่, 

การเกิดความรอนหรือการระเบิด

หามแกะสวนที่หุมแบตเตอรี่อยู หรือใชแบตเตอรี่ที่สวนที่หุมไดรับความเสียหาย11.  แบตเตอรี่เหลานี้

อาจรั่ว, เกิดความรอนหรือเกิดการระเบิดได

เก็บชิ้นแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก12.  เพื่อหลีกเลี่ยงความเปนไปไดที่เด็กจะกลืนแบตเตอรี่ 

หากแบตเตอรี่ถูกกลืนโดยอุบัติเหตุ ใหพบแพทยในทันที

แบตเตอรี่ไมควรโดนน้ำหรือถูกฝน, น้ำทะเลหรือความชื้น เวนแตไดรับการปองกันจากความ13. 

เปยกชื้นอยางเหมาะสม หากน้ำหรือความชื้นเขาสูภายในแบตเตอรี่ อาจทำใหเกิดกรดรั่ว 

หรือเกิดความรอนได

หามใชแบตเตอรี่ที่มีลักษณะผิดปกติไมวากรณีใดๆ รวมไปถึงแบตเตอรี่ที่เกิดการเปลี่ยนสีและ14. 

รูปราง แบตเตอรี่เหลานี้อาจรั่วหรือเกิดความรอนได

หยุดการชารจแบตเตอรี่แบบรีชารจ หากคุณสังเกตพบวาการชารจแบตเตอรี่ไมเสร็จสิ้นใน15. 

เวลาที่ระบุ เพื่อปองกันความเปนไปไดในการเกิดแบตเตอรี่รั่ว หรือการเกิดความรอน

เพื่อความปลอดภัยของคุณ
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A
เมื่อรีไซเคิลหรือทิ้งแบตเตอรี่ ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดเทปที่ฉนวนของขั้วตอแบตเตอรี่แลว16. 

หากขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ลัดวงจรจากการสัมผัสกับวัตถุที่เปนโลหะ อาจทำใหเกิด

ไฟไหม, เกิดความรอนหรือระเบิดได การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตองทำภายใตขอบังคับของ

หนวยงานรัฐในทองถิ่น

ไมควรชารจแบตเตอรี่ที่ไมสามารถชารจใหมไดกับเครื่องชารจแบตเตอรี่17.  เนื่องดวยอาจเกิดกรด

รั่วหรือเกิดความรอน

ถอดแบตเตอรี่ที่หมดแลวออกจากอุปกรณของคุณในทันที18.  เนื่องดวยอาจเกิดกรดรั่ว, 

เกิดความรอน หรือเกิดการระเบิดได

ควรระมัดระวังเมื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังจากการใชงานไฟแฟลชตอเนื่อง 19. เนื่องจาก

แบตเตอรี่อาจสรางความรอนขึ้นระหวางการถายภาพดวยไฟแฟลชตอเนื่อง
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A

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

 ขอควรระวังสำหรับแบตเตอรี่
หามขวางหรือใหแบตเตอรี่ไดรับแรงสั่นสะเทือน เนื่องดวยอาจทำใหแบตเตอรี่เกิดกรดรั่ว,

เกิดความรอนหรือทำใหเกิดระเบิดได



A–23

กา
รเ
ตร
ียม

กา
ร

A

ตรวจสอบกอนใช

 เคล็ดลับในการใชแฟลชเสริมภายนอก

ลองถายกอน
ลองถายกอนถายภาพเหตุการณสำคัญ เชนงานแตงงาน หรืองานจบการศึกษา

ให Nikon ตรวจสอบแฟลชเสริมภายนอกของคุณเปนประจำ
Nikon ขอแนะนำใหคุณนำแฟลชเสริมภายนอกของคุณมารับบริการจากตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง

หรือศูนยบริการอยางนอยหนึ่งครั้งทุกสองป

ใชแฟลชเสริมภายนอกของคุณกับอุปกรณ Nikon
แฟลชเสริมภายนอก Nikon SB-700 ไดรับการปรับแตงใหทำงานไดดีที่สุดสำหรับใชกับกลอง/

อุปกรณเสริมรวมถึงเลนส Nikon

กลอง/อุปกรณเสริมที่ผลิตโดยผูผลิตรายอื่นๆ อาจไมมีคุณสมบัติตรงตามที่ Nikon กำหนด และอาจไม

สามารถเขากันไดกับกลอง/อุปกรณเสริมตางๆ และอาจสรางความเสียหายใหกับสวนประกอบของ

SB-700 Nikon ไมสามารถรับประกันการทำงานของ SB-700 เมื่อใชกับผลิตภัณฑที่ไมใชของ Nikon
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ตรวจสอบกอนใช

 การเรียนรูทั้งชีวิต

ในฐานะสวนหนึ่งของโครงการ “การเรียนรูทั้งชีวิต” ของ Nikon ที่มุงมั่นที่จะใหการสนับสนุนและให

ความรูจากผลิตภัณฑของเรา คุณสามารถพบขอมูลที่มีการอัพเดตอยางตอเนื่องไดจากเว็บไซต

ดังตอไปนี้:

สำหรับผูใชในสหรัฐอเมริกา:• 

http://www.nikonusa.com/

สำหรับผูใชในยุโรปและแอฟริกา: • 

http://www.europe-nikon.com/support/

สำหรับผูใชในเอเซีย โอเซียเนีย และตะวันออกกลาง: • 

http://www.nikon-asia.com/

โปรดแวะไปยังเว็บไซตเหลานี้ เพื่ออัพเดตขอมูลผลิตภัณฑลาสุด, เคล็ดลับ และคำตอบสำหรับ

คำถามที่ถูกถามบอย (FAQ) และคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับภาพและการถายภาพดิจิตอล คุณสามารถ

ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากตัวแทนจำหนาย Nikon ในทองถิ่นของคุณ ดู URL ดานลางสำหรับ

ขอมูลติดตอ:

http://imaging.nikon.com/
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B การใชงาน

ชิ้นสวนแฟลชเสริมภายนอก

2

5

6

3

1 11
12

9, 10

7

14

13

16

15

8

4
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 1. หัวแฟลช

 2. ปุมปลดล็อคการเอียง/หมุนหัวแฟลช (0E-6)

 3. ชองเซ็นเซอรแสงสำหรับแฟลชรีโมตไรสาย (0D-23)

 4. ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่

 5. ที่ปลดล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (0B-8)

 6. การดสะทอนแสงแฟลชในตัว (0E-12)

 7. แผนมุมกวางในตัว (0E-14)

 8. แผนปดแฟลช

 9. ตัวตรวจจับฟลเตอร

 10. ตัวตรวจจับ Nikon Diffusion Dome

 11. สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงาน (ในโหมดชุดแฟลชรีโมต) (0D-27)

 12. ตัวไฟชวยหาออโตโฟกัส (0E-27)

 13. ขั้วตอตัวไฟชวยหาออโตโฟกัสภายนอก (0H-14)

 14. สลักล็อค

 15. ขั้วตอชองเสียบแฟลชนอก

 16. ขายึด



กา
รใ
ชง
าน

B

B–3

ชิ้นสวนแฟลชเสริมภายนอก

20

21

17

19

18



กา
รใ
ชง
าน

B

B–4

 17. สเกลมุมการเอียงหัวแฟลช (0E-6)

 18. สเกลมุมการหมุนหัวแฟลช (0E-6)

 19. สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงาน (0B-15, D-27)

 20. จอ LCD (0B-16, H-11)

 21. กานล็อคขายึด (0B-11)



กา
รใ
ชง
าน

B

B–5

ชิ้นสวนแฟลชเสริมภายนอก

25
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29
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30
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 22. ตัวเลือกโหมด

เลือกโหมดแฟลช

 23. ปุม [ZOOM]

กดเพื่อปรับตำแหนงชวงซูมสวนหัว 

(0E-26)

 24. ปุมทดสอบการยิงแฟลช

ควบคุมการทดสอบการยิงแฟลช 

(0E-29)

 25. ปุม [MENU] 

แสดงการตั้งคาแบบกำหนดเอง (0B-18)

 26. แปนหมุนเลือกคำสั่ง

หมุนเพื่อเปลี่ยนการเลือกรายการ รายการ

ที่เลือกจะถูกไฮไลทบน LCD (0B-16) 

 27. ตัวเลือกรูปแบบการกระจายแสงแฟลช

เลือกรูปแบบการกระจายแสงแฟลช 

(0E-2) 

 28. ปุม [SEL] (ปุมเลือก)

เลือกรายการเพื่อทำการปรับตั้งคา 

(0B-16)

 29. ปุมปลดล็อค

เพื่อเลือกโหมดชุดแฟลชหลักหรือโหมด

ชุดแฟลชรีโมตในการถายภาพดวย

ชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสาย หมุนสวิทช

เปดปดการทำงาน/สวิทชโหมดไรสาย

สำหรับชุดแฟลชหลาย ชุดพรอมกับกดที่

ปุมปลดล็อคที่อยูตรงกลางสวิทชนี้ 

(0D-6, D-8)

 30. สวิทชเปดปดการทำงาน/สวิทชโหมด

ไรสายสำหรับชุดแฟลชหลายชุด

หมุนเพื่อเปดและปดการทำงาน • 

เลือกโหมดชุดแฟลชหลักหรือโหมด• 

ชุดแฟลชรีโมตในการถายภาพดวย

ชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสาย

(0D-6, D-8)

 31. ปุม [OK]

ยืนยันการตั้งคาที่เลือก (0B-16)
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การใชงานเบื้องตน

ขอมูลในสวนนี้ครอบคลุมขั้นตอนเบื้องตนในโหมด i-TTL เมื่อใชรวมกับกลองที่เขากันไดกับ CLS

v หมายเหตุสำหรับการถายภาพดวยไฟแฟลชตอเนื่อง

เพื่อปองกันไมให SB-700 มีความรอนสูงเกิน ใหปลอยใหแฟลชเย็นลงอยางนอย 10 นาที หลังจาก• 

ยิงแฟลชติดตอกัน 15 ครั้ง

เมื่อยิงไฟแฟลชตอเนื่องซ้ำกันหลายๆ ครั้ง ฟงกชั่นเพื่อความปลอดภัยภายในจะปรับชวงเวลา• 

รีไซเคิลขึ้นเปน 15 วินาที หากการยิงแฟลชยังคงดำเนินตอไป สัญลักษณแสดงตัวตัดความรอน

จะปรากฏขึ้นบน LCD และการทำงานทั้งหมดจะหยุดลง (0E-31) ปลอยใหแฟลชเย็นลงสักครู

เพื่อใหฟงกชั่นนี้หยุดทำงาน

สภาวะการทำงานที่อยูในฟงกชั่นเพื่อความปลอดภัยภายในจะเปดใชงานขึ้นแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ• 

อุณหภูมิและระดับการสงไฟแฟลชของ SB-700
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 เลือ่นเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรีพ่รอมกับกดท่ี

ปลดล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่

 ใสแบตเตอรี่โดยหันขั้วแบตเตอรี่ตามสัญลักษณ 

[+] และ [-] 

 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่

ขั้นตอนที่ 1 การใสแบตเตอรี่



กา
รใ
ชง
าน

B

B–9

แบตเตอรี่อัลคาไลนขนาด AA 1.5 V

แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด AA 1.5 V

แบตเตอรี่นิเกิลเมทัลแบบรีชารจขนาด AA 1.2 V

 แบตเตอรี่ที่เหมาะสม

เมื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหใชแบตเตอรี่ขนาด AA กอนใหมสี่กอนยี่หอเดียวกันซึ่งจะใชประเภทใด

ตอไปนี้ก็ได:

ชวงเวลาขั้นต่ำสุดของรอบในการรีไซเคิลและจำนวนการใชแฟลชของแบตเตอรี่แตละประเภท • 

โปรดดูที่ “ขอมูลจำเพาะ” (0H-27)

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อัลคาไลนอาจแตกตางกันมาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูผลิต• 

ไมแนะนำใหใชแบตเตอรี่คารบอน-สังกะสีขนาด AA 1.5 V• 

v คำเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่

โปรดอานและปฏิบัติตามคำเตือนและขอควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่ (• 0A-19 – A-22)

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอานและทำตามคำเตือนสำหรับแบตเตอรี่ที่อยูในหัวขอ “หมายเหตุเกี่ยวกับ• 

แบตเตอรี่” (0H-9) กอนการใชงานแบตเตอรี่

ชวงเวลารีไซเคิลสามารถยาวนานขึ้นเมื่อใชงานแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด AA เนื่องจากแบตเตอรี่• 

ชนิดนี้มีฟงกชั่นที่กดกระแสเอาทพุทลงเมื่อมีความรอนเกิิดขึ้นในแบตเตอรี่

การใชงานเบื้องตน
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 การเปลี่ยน/การชารจแบตเตอรี่

โปรดดูตารางดังตอไปนี้เปนขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม หรือเมื่อชารจแบตเตอรี่สำหรับระยะ

เวลาที่สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงานของแฟลชจะปรากฎ

แบตเตอรี่อัลคาไลนขนาด AA 1.5 V 10 วินาทีหรือมากกวา

แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด AA 1.5 V 10 วินาทีหรือมากกวา

แบตเตอรี่นิเกิลเมทัลแบบรีชารจขนาด AA 1.2 V 10 วินาทีหรือมากกวา

 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ลดต่ำลง ไอคอนนี้จะปรากฎที่ดานซาย

ของ LCD และ SB-700 จะหยุดทำงาน

เปลี่ยนหรือชารจแบตเตอรี่
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 ตรวจสอบใหแนใจวา SB-700 และตัวกลอง

ปดการทำงานอยู

 ตรวจสอบใหแนใจวากานล็อคขายึดนั้นอยู

ทางซาย (จุดสีขาว)

 เลื่อนขายึด SB-700 เขาในชองเสียบแฟลช

นอกของกลอง

 หมุนกานล็อคไปยัง “L”

v ล็อคแฟลชเสริมภายนอกใหเขาตำแหนง

หมุนกานล็อคตามเข็มนาิกาจนกระทั่งหยุดที่จุดล็อค

ขายึด

ขั้นตอนที่ 2 การติด SB-700 เขากับกลอง

การใชงานเบื้องตน



กา
รใ
ชง
าน

B

B–12

 การถอด SB-700 ออกจากกลอง

 ตรวจสอบใหแนใจวา SB-700 และตัวกลองนั้น

ปดอยู หมุนกานล็อคไปทางซาย 90 ํ แลว

เลื่อนขายึด SB-700 ออกจากชองเสียบแฟลช

นอกของกลอง

หากขายึด SB-700 ไมสามารถถอดออกจากชองเสียบแฟลชนอกของกลองได ใหหมุนกานล็อคไป• 

ทางซาย 90 ํ อีกครั้ง แลวคอยๆ เลื่อน SB-700 ออกมาชาๆ 

หามใชแรงดึงเพื่อถอด SB-700• 
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  ปรับหัวแฟลชใหอยูในตำแหนงดานหนา

หัวแฟลชถูกล็อคอยูดานหนา• 

ตัวแสดงผล LCD สำหรับสถานะหัวแฟลช
หัวแฟลชถูกตั้งที่ดานหนา

หัวแฟลชถูกตั้งที่มุมอื่นๆ นอกเหนือจากดานหนา

(หัวแฟลชหงายขึ้นหรือถูกหมุนไปยังดานขวาหรือซาย)

หัวแฟลชกมลง

ขั้นตอนที่ 3 การปรับหัวแฟลช

การใชงานเบื้องตน
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 เปดใชงาน SB-700 และกลอง

ขั้นตอนที่ 4 การเปด SB-700 และกลอง

ตัวอยาง LCD
ภาพดานลางแสดงตัวอยาง LCD ของ SB-700 ภายใตสภาวะตอไปนี้: โหมดแฟลช: โหมด i-TTL; • 

พื้นที่ภาพ: รูปแบบ DX; รูปแบบการกระจายแสงแฟลช: มาตรฐาน; คาความไวแสง (ISO): 100; 

ตำแหนงชวงซูมสวนหัว: 35 มม.; คารูรับแสง: 5.6

ไอคอนบน LCD อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการตั้งคา SB-700 และกลองกับเลนสที่ใช• 

โหมดแฟลช

ชวงระยะการสงไฟ

แฟลชที่มีประสิทธิภาพ

ตำแหนงชวงซูมสวนหัว

รูปแบบ DX

ไอคอนสถานะ SB-700

เชื่อมตอกับกลองที่

เขากันไดกับ CLS

ขอมูลแฟลช SB-700
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 ปรับตัวเลือกโหมดไปที่ [TTL]

 ตรวจสอบใหแนใจวาสัญลักษณแสดงแฟลช

พรอมทำงานของแฟลช SB-700 หรือใน

ชองมองภาพของกลองเปดอยูกอนเริ่ม

ถายภาพ

ขั้นตอนที่ 5 การเลือกโหมดแฟลช

การใชงานเบื้องตน
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การตั้งคาและ LCD

ไอคอนตางๆ บน LCD แสดงสถานะในการตั้งคา ไอคอนที่แสดงอาจแตกตางขึ้นอยูกับโหมดแฟลช

และการตั้งคาที่เลือก

การตั้งคาที่สามารถกำหนดไดจะถูกไฮไลทเมื่อกดปุม [SEL]• 

การตั้งคาที่ถูกไฮไลทสามารถเปลี่ยนไดดวยแปนหมุนเลือกคำสั่ง• 

การควบคุมพื้นฐานของฟงกชั่น SB-700 เปนดังตอไปนี้:• 

 กดปุม [SEL] เพื่อไฮไลทรายการที่เลือก

 เปลี่ยนการตั้งคาโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคำสั่ง

 กดปุม [OK] เพื่อยืนยันการตั้งคา
เมื่อยืนยันแลว รายการที่ถูกไฮไลทจะกลับสูการแสดงผลปกติ• 

หากไมมีการกดปุม [OK] รายการที่ถูกไฮไลทจะไดรับการยืนยันและกลับสูการแสดงผลปกติ• 
หลังจากเวลาผานไป 8 วินาที

หากมีการตั้งคาที่สามารถกำหนดคาได • 

ไอคอนสัญลักษณแสดงการตั้งคาจะ

ปรากฎขึ้นที่มุมลางขวา หากมีการตั้งคา

ที่สามารถกำหนดคาไดมากกวาสองคา

ขึ้นไป ไอคอน SEL จะปรากฏขึ้น เพื่อ

บงบอกวารายการที่สามารถกำหนด

คาไดสามารถเลือกไดดวยปุม [SEL] 
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ฟงกชั่นและการตั้งคาแบบกำหนดเอง

การทำงานหลายๆ อยางของ SB-700 สามารถกำหนดไดงายๆ โดยใช LCD 

ไอคอนที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับสถานะของกลองกับ SB-700 รวมกัน• 

ฟงกชั่นและการตั้งคาที่แสดงอยูในตารางไมทำงานแมวาฟงกชั่นเหลานี้สามารถตั้งคาได• 
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 การตั้งคาแบบกำหนดเอง

 กดปุม [MENU] เพื่อแสดงการตั้งคา

แบบกำหนดเอง

 หมุนแปนหมุนเลือกคำสัง่เพือ่เลือกรายการ 

แลวกดปุม [OK]

รายการที่ไฮไลทสามารถปรับตั้งคาได• 

ตำแหนงของรายการที่ถูกไฮไลท (ภายใน 11 รายการ)

ขั้นตอนนี้จะไมปรากฎในขณะที่กำลังปรับตั้งคารายการที่เลือกไว

การตั้งคาแบบกำหนดเอง

รายการที่แสดงดวยตารางสามารถกำหนดคา

ไดแตไมมีผลตอการทำงานของแฟลช
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 หมุนแปนหมุนเลือกคำสั่งเพื่อไฮไลทการ

ตั้งคาที่ตองการเลือก แลวกดปุม [OK]

ถูกไฮไลทเมื่อเลือก• 

กดปุม [OK] เพื่อแสดงรายการตัวเลือก• 

ตัวเลือกที่มีใหเลือก

º: การตั้งคาปจจุบัน

 กดปุม [MENU] เพื่อกลับสูการแสดงผล

ปกติ

LCD จะกลับสูการแสดงผลปกติ• 

ฟงกชั่นและการตั้งคาแบบกำหนดเอง
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 ฟงกชั่นและการตั้งคาแบบกำหนดเองที่มีใหเลือก

(ตัวหนา: คาตั้งจากโรงงาน)

ฟลเตอรสี (0E-20)

สีของฟลเตอรที่ใชสามารถปรับตั้งได

RED (แดง)

BLUE (น้ำเงิน)

YELLOW (เหลือง)

AMBER (เหลืองอำพัน)

OTHER (อื่นๆ) (ตั้งเมื่อสีของฟลเตอรไมมีอยูในขางตน)

การตั้งคาชุดแฟลชรีโมต (0D-1, D-18)

Advanced (ขั้นสูง): การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย

SU-4: การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4

มอนิเตอรเสียง (0D-27)

เมื่อ SB-700 ถูกใชเปนชุดแฟลชรีโมตแบบไรสาย คุณสามารถเปดใช

ฟงกชั่นมอนิเตอรเสียงหรือยกเลิกใชงานได

ON (เปด): เปดเสียง

OFF (ปด): ปดเสียง
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คอนทราสตจอ LCD (0H-11)

ระดับคอนทราสตที่แสดงบน LCD โดยปรับไดเการะดับ

5 ระดับจาก 9 ระดับ

ฟงกชั่นเตรียมพรอม (0E-30)

ปรับเวลากอนที่ฟงกชั่นเตรียมพรอมจะทำงาน

AUTO (อัตโนมัติ): ฟงกชั่นเตรียมพรอมจะทำงานเมื่อระบบวัดแสงของกลองถูกปด

40: 40 วินาที

---: ยกเลิกฟงกชั่นเตรียมพรอม

การเลือกรูปแบบ FX/DX (0A-6)

เมื่อตำแหนงชวงซูมสวนหัวนั้นถูกตั้งคาแบบปรับเอง การตั้งคาพื้นที่ภาพจะ

สามารถเลือกได

FX±∞DX: ตั้งคาอัตโนมัติตามพื้นที่ภาพของกลอง

FX: รูปแบบ FX ของ Nikon (36 × 24)

DX: รูปแบบ DX ของ Nikon (24 × 16)

ลำดับขั้นการชดเชยแสงแฟลชในโหมดแฟลชปรับเอง (0C-9)

ตั้งลำดับขั้นการชดเชยแสงแฟลชระหวาง M1/1 และ M1/2 ในโหมดแฟลช

ปรับเอง

1/3 EV: การชดเชยดวยลำดับขั้น 1/3 EV 

1 EV: การชดเชยดวยลำดับขั้น 1 EV 

ฟงกชั่นและการตั้งคาแบบกำหนดเอง
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หนวยในการวัดระยะ

m: เมตร

ft: ฟุต

ไฟชวยหาออโตโฟกัส (0E-27)

ON (เปด): เปดไฟชวยหาออโตโฟกัส

OFF (ปด): ยกเลิกไฟชวยหาออโตโฟกัส

รุนเฟรมแวร (0H-12)

รีเซ็ตการตั้งคาแบบกำหนดเอง

รีเซ็ตการตั้งคาแบบกำหนดเองยกเวนหนวยวัดระยะทาง, ฟลเตอรสี 

และรุนเฟรมแวรไปเปนคาตั้งจากโรงงาน

YES (ใช): รีเซ็ตเปนคาตั้งจากโรงงาน

NO (ไมใช): ไมทำการรีเซ็ต
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C โหมดแฟลช

โหมด i-TTL

ขอมูลที่ไดจากแฟลชนำและการควบคุมคาแสงนั้นจะถูกกลองนำมารวมกันเพื่อปรับระดับการ

สงไฟแฟลชโดยอัตโนมัติ 

วิธีการถายภาพโดยใช SB-700 โดยตั้งคาในโหมด i-TTL โปรดดู “การใชงานเบื้องตน” (• 0B-7) 

ทั้งตัวเลือกโหมดแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL หรือโหมด i-TTL มาตรฐานจะมีใหเลือก• 

ขึ้นอยูกับการตั้งคากลอง SB-700 ไมมีประเภทตัวเลือกโหมด i-TTL
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แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL
ระดับการสงไฟแฟลชจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเพื่อใหไดคาแสงที่มีความสมดุลสูงสุดของวัตถุหลักและ

พื้นหลัง  ปรากฏบน LCD

i-TTL มาตรฐาน
วัตถุหลักไดรับคาแสงอยางถูกตองโดยไมคำนึงถึงความสวางของพื้นหลัง เปนประโยชนเมื่อคุณ

ตองการเนนที่วัตถุหลัก  ปรากฏบน LCD

t โหมดวัดแสงและโหมด i-TTL ของกลอง

เมื่อเปลี่ยนคาโหมดวัดแสงของกลองเปนระบบวัดแสงเฉพาะจุดในขณะที่ใชงานแฟลชลบเงาเพื่อ• 

ความสมดุลแบบ i-TTL โหมด i-TTL จะเปลี่ยนเปนโหมด i-TTL มาตรฐานโดยอัตโนมัติ 

โหมด i-TTL จะเปลี่ยนเปนแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL โดยอัตโนมัติ หลังจากการ• 

เปลี่ยนโหมดวัดแสงของกลองเปนรูปแบบเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนที่กลางภาพ 
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  การตั้งคาโหมด i-TTL

 ปรับตัวเลือกโหมดไปที่ [TTL]

ตัวอยาง LCD ของโหมด i-TTL

 : แฟลชนำ

 : i-TTL

 : แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุล

โหมด i-TTL
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ชวงระยะการสงไฟแฟลชท่ีมีประสิทธิภาพ SB-700

ชวงระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพ จะแสดง

ดวยตัวเลขและแผนภูมิแบบแทงบน LCD 

คาระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุจริงควรอยูภายใน• 

ระยะที่แสดง

ระยะหางอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับการตั้งคา• 

พื้นที่ภาพของกลอง, รูปแบบการกระจายแสง

แฟลช, คาความไวแสง (ISO), ตำแหนงชวงซูม

สวนหัว และรูรับแสง สำหรับขอมูลเพิ่มเติม 

โปรดดู “ขอมูลจำเพาะ” (0H-18)

t การตั้งคาความไวแสง (ISO), รูรับแสงและทางยาวโฟกัสของเลนสโดยอัตโนมัติ

เมื่อใช SB-700 รวมกับกลองที่เขากันไดกับ CLS และเลนส CPU คาความไวแสง (ISO), รูรับแสงและ

ทางยาวโฟกัสจะถูกตั้งคาอัตโนมัติตามขอมูลเลนสและกลอง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชวงคาความไวแสง (ISO) โปรดดูคูมือการใชงานกลอง • 

ไอคอนนี้หมายความวาการสงไฟแฟลชไมสามารถ

ปรับใหมีประสิทธิภาพสำหรับระยะท่ีใกลกวานี้ได
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v เมื่อการสงไฟแฟลชไมเพียงพอสำหรับคาแสงที่ถูกตอง

เมื่อสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงานของ SB-700• 

และในชองมองภาพของกลองกะพริบเปนเวลา

ประมาณ 3 วินาที หลังจากถายภาพ อาจเกิดกรณี

ที่แสงนอยเกินไปเนื่องจากการสงไฟแฟลชไม

เพียงพอ

เพื่อชดเชยปริมาณแสง ใหใชรูรับแสงที่กวางขึ้นหรือ• 

ใชคาความไวแสง (ISO) ที่สูงขึ้น หรือเลื่อนชุดแฟลช

ใหใกลวัตถุกวาเดิมแลวถายซ้ำ 

แสงนอยเกินไปเนื่องจากการสงไฟแฟลชไมเพียงพอ• 

จะแสดงโดยคาแสง (-0.3 EV ถึง -3.0 EV) บนจอ 

LCD ของ SB-700 และจะกะพริบราว 3 วินาที 

โหมด i-TTL
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โหมดแฟลชปรับเอง

ในโหมดแฟลชปรับเอง จะตองเลือกรูรับแสงและระดับการสงไฟแฟลชเอง โหมดดังกลาวจะใชควบคุม

คาแสงและระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุุ

ระดับการสงไฟแฟลชสามารถตั้งคาไดตั้งแต M1/1 (เต็มกำลัง) จนถึง M1/128 เพื่อใหเหมาะสมตาม• 

ความตองการ 

ในโหมดแฟลชปรับเองจะไมแสดงแสงนอยเกินไปเนื่องจากการสงไฟแฟลชไมเพียงพอ • 
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 การตั้งคาโหมดแฟลชปรับเอง

 ปรับตัวเลือกโหมดไปที่ [M]

ตัวอยาง LCD ของโหมดแฟลชปรับเอง

ระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพ (สัญลักษณตัวเลข)

ระดับการสงไฟแฟลช

ระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพ (º)

โหมดแฟลชปรับเอง
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  การถายภาพในโหมดแฟลชปรับเอง

 กดปุม [SEL] เพื่อไฮไลทระดับการสง

ไฟแฟลช 

 ตั้งระดับการสงไฟแฟลชโดยการหมุน

แปนหมุนเลือกคำสั่ง แลวกดปุม [OK]

ระดับการสงไฟแฟลชสามารถตั้งคาไดดวย• 

ปุม [SEL] เชนกัน

ปรับคาระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุใหเทากับ• 

ระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพตามที่

แสดงไว

 ตองแนใจวาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอม

ทำงานสวางขึ้น แลวจึงถายภาพ
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 1/1 

 1/2
  -0.3
  -0.7

 1/4
  -0.3
  -0.7

 1/8
  -0.3
  -0.7

 1/16
  -0.3
  -0.7

 1/32
  -0.3
  -0.7

 1/64
  -0.3
  -0.7

 1/128

 1/1 

 1/2

 1/4

 1/8

 
 1/16

 1/32

 1/64

 1/128

 

+0.7
+0.3

+0.7
+0.3

+0.7
+0.3

+0.7
+0.3

+0.7
+0.3

+0.7
+0.3

การตั้งคาระดับการสงไฟแฟลช ■
ไฮไลทระดับการสงไฟแฟลช แลวหมุนแปนหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเปลี่ยนระดับการสงไฟแฟลช

โหมดแฟลชปรับเอง

ระดับการสงไฟแฟลช: มาก

แปนหมุนเลือกคำสั่งหมุนทวนเข็มนาิกา แปนหมุนเลือกคำสั่งหมุนตามเข็มนาิกา

ระดับการสงไฟแฟลช: นอย
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เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคำสั่งทวนเข็มนาิกา สัดสวนที่แสดงจะเพิ่มขึ้น (ระดับการสงไฟแฟลช• 

ลดลง) เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคำสั่งตามเข็มนาิกา สัดสวนที่แสดงจะลดลง (ระดับการสงไฟ

แฟลชเพิ่มขึ้น) 

ระดับการสงไฟแฟลชจะเปลี่ยนในลำดับขั้น ±1/3 EV โดยยกเวนระหวาง 1/1 และ 1/2 สวน 1/32 • 

-0.3 และ 1/64 +0.7 จะแสดงระดับการสงไฟแฟลชเทากัน 

ในคาตั้งจากโรงงาน ลำดับขั้นการชดเชยแสงแฟลชระหวาง 1/1 และ 1/2 คือลำดับขั้น ±1 EV • 

ลำดับขั้นนี้สามารถเปลี่ยนเปนลำดับขั้น ±1/3 EV ไดโดยใชการตั้งคาแบบกำหนดเอง (0B-21) 

ในกลองบางรุนเมื่อใชความไวชัตเตอรมากขึ้นโดยใชระดับการสงไฟแฟลชสูงกวา M1/2 การสง

ไฟแฟลชที่ไดจริงอาจลดลงเปนระดับ M1/2
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โหมดควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง

ในโหมดแฟลชนี้ เมื่อกำหนดคาระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุ SB-700 จะควบคุมระดับการสงไฟแฟลช

โดยอัตโนมัติตามการตั้งคาของกลอง

 การตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง

 ปรับตัวเลือกโหมดไปที่ [GN]
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ตัวอยาง LCD ของโหมดควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง (ที่ระยะหางจากแฟลชถึง

วัตถุ 4 ม.)

ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุ 

(สัญลักษณตัวเลข)

ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุ ( ) และตัวแสดงชวงระยะการสงไฟแฟลช

ที่มีประสิทธิภาพ (แถบ)

เมื่อคาระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุปรากฏบนตัวแสดงชวงระยะการสงไฟ

แฟลชที่มีประสิทธิภาพ SB-700 จะยิงการสงไฟแฟลชที่เหมาะสม
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  การถายภาพในโหมดควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง

 กดปุม [SEL] เพื่อไฮไลทระยะหางจาก

แฟลชถึงวัตถุ
 ตั้งระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุโดยการหมุน

แปนหมุนเลือกคำสั่ง แลวกดปุม [OK]

ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุสามารถตั้งคาไดดวย• 

ปุม [SEL] เชนกัน

ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุจะแตกตางกันโดย• 

ขึ้นอยูกับคาความไวแสง (ISO) ภายในชวงระหวาง 

0.3 ม. และ 20 ม.

เมื่อคาระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุ (• ) ปรากฏบน

ตัวแสดงชวงระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพ 

(แถบ) SB-700 จะยิงการสงไฟแฟลชที่เหมาะสม

 ตองแนใจวาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอม

ทำงานสวางขึ้น แลวจึงถายภาพ

โหมดควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง
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v เมื่อสัญลักษณเตือนแสงแฟลชสะทอนเพดานปรากฏขึ้น

ไมสามารถใชโหมดควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทางเมื่อหัวแฟลช SB-700 หงายขึ้นหรือ• 

หมุนไปดานขวาหรือซาย 

สัญลักษณดานลางจะปรากฎ• 

ตั้งหัวแฟลชใหอยูดานหนาหรือคว่ำลง หรือตั้งโหมดแฟลชใหเปน i-TTL• 

ชวงระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุในโหมดควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง

ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุภายในชวงระหวาง 0.3 ม. และ 20 ม.• 

หากระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุที่ตองการไมปรากฏขึ้น ใหเลือกระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุที่สั้นลง • 

เชน หากระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุ คือ 2.7 ม. ใหเลือก 2.5 ม.
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v เมื่อการสงไฟแฟลชไมเพียงพอสำหรับคาแสงที่ถูกตอง

เมื่อสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงานของ SB-700 และ• 

ในชองมองภาพของกลองกะพริบเปนเวลา 3 วินาที 

หลังจากที่ถายภาพ อาจเกิดกรณีที่แสงนอยเกินไป

เนื่องจากการสงไฟแฟลชไมเพียงพอ 

เพื่อชดเชยปริมาณแสง ใหใชรูรับแสงที่กวางขึ้นหรือใชคา• 

ความไวแสง (ISO) ที่สูงขึ้น แลวถายซ้ำ

โหมดควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง



D

D–1

กา
รถ
าย
ภา

พ
ดว

ยช
ุดแ

ฟ
ลช

หล
าย
ชุด

แบ
บไ
รส
าย

D

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสาย

ตั้งคาการถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสาย SB-700

ดวย SB-700 สามารถใชงานแฟลชไรสาย “Advanced” (การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย) 

และ “SU-4” (การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4) ได

ดวยคาตั้งจากโรงงานของ SB-700 สามารถทำการถายภาพดวยแฟลชที่มีการควบคุมการทำงาน• 

แฟลชแบบไรสายได ขอแนะนำใหใชการถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบมาตรฐาน 
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ตั้งคาการถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสาย SB-700

การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย

SB-700 ที่ติดอยูกับกลองคือชุดแฟลชหลัก• 

เมื่อ SB-700 เปนชุดแฟลชหลัก ชุดแฟลชรีโมตสามารถตั้งคาไดถึงสองกลุม (A และ B)• 

ในหนึ่งกลุมสามารถจัดชุดแฟลชรีโมตไดทั้งชุดเดียวหรือหลายชุด• 

โหมดแฟลชของชุดแฟลชรีโมตจะเปนโหมดแฟลชเดียวกับที่ใชบนชุดแฟลชหลัก• 

 ชุดแฟลชหลักสั่งการชุดแฟลชรีโมตใหยิงแฟลชนำ

 กลองวัดคาแสงที่สะทอนมา

 กลองสั่งงานชุดแฟลช

ชุดแฟลชรีโมต (กลุม A)

ชุดแฟลชรีโมต (กลุม B)

ชุดแฟลชหลักติดอยูกับกลอง
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การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4

แฟลชเสริมภายนอกที่ติดอยูกับกลองหรือแฟลชในตัวกลองสามารถใชเปนชุดแฟลชหลักได• 

SB-700 สามารถใชเปนชุดแฟลชรีโมตไดเทานั้น• 

ตรวจสอบใหแนใจวาไดยกเลิกฟงกชั่นแฟลชนำของชุดแฟลชหลักหรือเลือกโหมดแฟลชของ• 

ชุดแฟลชหลักที่จะไมใชงานแฟลชนำ

โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาที่บนชุดแฟลชแตละตัว ตั้งโหมดแฟลชโหมดเดียวกันบนชุดแฟลชรีโมต• 

แตละตัว

ชุดแฟลชรีโมต ชุดแฟลชหลักติดอยูกับกลอง

 ชุดแฟลชรีโมตจะเริ่มยิงตามการยิงของชุดแฟลชหลัก (ในโหมด AUTO หรือ M)

 ชุดแฟลชรีโมตหยุดการยิงเมื่อชุดแฟลชหลักหยุดยิง (ในโหมด AUTO) 
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เมื่อใชในโหมด

ชุดแฟลชหลัก

เมื่อใชในโหมด

ชุดแฟลชรีโมต

การถายภาพดวยแฟลช

โดยใชการควบคุมการ

ทำงานแฟลชแบบ

ไรสาย

โหมดแฟลช

i-TTL • 

แฟลชปรับเอง • 

โหมดควบคุมไรสาย• 

แบบลัด 

SB-700 ยิงแฟลชดวย

โหมดแฟลชที่ตั้งจากชุด

แฟลชหลัก

การถายภาพดวย

การยิงแฟลชซ้ำ*1
ทำไมได ทำได

กลุม 2 กลุม (A และ B) ไดสูงสุด 3 กลุม (A, B, C)

แชนเนล*2 4 แชนเนล (1 – 4) 4 แชนเนล (1 – 4)

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสาย

ประเภท SU-4
ทำไมได ทำได (AUTO, M, OFF)

*1  โปรดดูคูมือการใชงานชุดแฟลชหลักแฟลชเสริมภายนอก (SB-910, SB-900, SB-800) 

หรือตัวสั่งงานแฟลช

แบบไรสาย (SU-800) สำหรับรายละเอียดในการถายภาพดวยการยิงแฟลชซ้ำ

*2  สามารถใชไดหนึ่งจากสี่แชนเนล ชุดแฟลชรีโมตสามารถสั่งงานไดโดยชุดแฟลชหลักอื่นๆ ใชเลข

แชนเนลอื่นหากมีชางภาพอื่นใชการตั้งคาแฟลชระยะไกลแบบไรสายประเภทเดียวกันอยูใน

บริเวณใกลเคียง

ฟงกชั่นชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายของ SB-700
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v หมายเหตุสำหรับการยกเลิกแฟลชของชุดแฟลชหลัก

เมื่อฟงกชั่นชุดแฟลชหลักถูกยกเลิกและมีเพียงชุดแฟลชรีโมตเทานั้นที่ยิงแฟลช ชุดแฟลชหลักจะ

ฉายสัญญาณแสงออนๆ ออกมาเพื่อสงสัญญาณยิงชุดแฟลชรีโมต การทำงานนี้โดยทั่วไปแลวจะไม

สงผลตอคาแสงที่ถูกตองของวัตถุ แมวาคาแสงอาจไดรับผลกระทบหากวัตถุนั้นอยูใกลและคาความ

ไวแสง (ISO) ถูกตั้งคาสูง เพื่อลดผลกระทบนี้ ใหสะทอนแสงโดยการเงยหัวแฟลชของชุดแฟลชหลัก

ขึ้น 
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การตั้งคาชุดแฟลชหลัก

 ตั้งคาสวิทชเปดปดการทำงาน/สวิทช

โหมดไรสายสำหรับชุดแฟลชหลายชุดเปน 

[MASTER]

หมุนสวิทชขณะดึงปุมปลดล็อคที่อยูตรงกลาง• 

ตัวอยาง LCD ของโหมดชุดแฟลชหลัก (โหมด i-TTL)

คาชดเชยแสงแฟลชของชุดแฟลชรีโมต

โหมดชุดแฟลชหลัก

โหมดแฟลชของชุดแฟลชหลัก

แชนเนล

ตำแหนงชวงซูมสวนหัวของชุดแฟลชหลัก

คาชดเชยแสงแฟลชของชุดแฟลชหลัก
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ตัวอยาง LCD ของโหมดชุดแฟลชหลัก (โหมดแฟลชปรับเอง)

ตำแหนงชวงซูมสวนหัวของชุดแฟลชหลัก

โหมดชุดแฟลชหลัก

โหมดแฟลชของชุดแฟลชหลัก

แชนเนล

ระดับการสงไฟแฟลชของชุดแฟลชหลัก

ระดับการสงไฟแฟลชของชุดแฟลชรีโมต
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การตั้งคาชุดแฟลชรีโมต

 ตั้งคาสวิทชเปดปดการทำงาน/สวิทช

โหมดไรสายสำหรับชุดแฟลชหลายชุดเปน 

[REMOTE]

หมุนสวิทชขณะดึงปุมปลดล็อคที่อยูตรงกลาง• 

ตัวอยาง LCD ของโหมดชุดแฟลชรีโมต (การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย)

มอนิเตอรเสียง

โหมดชุดแฟลชรีโมต

กลุม

แชนเนล

ตำแหนงชวงซูมสวนหัวของชุดแฟลชรีโมต
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การใชงานการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย

  การถายภาพโดยใชการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย

1. การตั้งคาชุดแฟลชหลัก (โหมดแฟลช คาชดเชยแสงแฟลช และแชนเนล)

[การตั้งคาโหมด i-TTL และแชนเนล 1 (ตัวอยาง)]

 ปรับตัวเลือกโหมดไปที่ [TTL]

ในการตั้งคาโหมดแฟลชปรับเอง ใหปรับ• 

ตัวเลือกโหมดไปที่ [M]

 กดปุม [SEL] เพื่อเลือกชุดแฟลชหลัก

จากนั้นเลือกคาชดเชยแสงแฟลชดวยแปน

หมุนเลือกคำสั่ง และจากนั้นกดปุม [OK]

ตั้งคาระดับการสงไฟแฟลชหากตั้งคาโหมด• 

แฟลชเปนโหมดแฟลชปรับเอง

 ทำซ้ำขั้นตอน  ขางตนเพื่อตั้งคา

ชดเชยแสงแฟลชของกลุมชุดแฟลช

รีโมต (A และ B)

ตั้งคาระดับการสงไฟแฟลชหากตั้งคาโหมด• 

แฟลชเปนโหมดแฟลชปรับเอง
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การใชงานการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย

 กดปุม [SEL] เพื่อไฮไลทแชนเนล เลือก

CH 1 ดวยแปนหมุนเลือกคำสั่ง แลวกดปุม 

[OK]

t การยกเลิกฟงกชั่นแฟลช

ในโหมด i-TTL ใหไฮไลทคาชดเชยแสงแฟลช แลวหมุนแปนหมุนเลือกคำสั่งทวนเข็มนาิกา• 

กดปุม [OK] เมื่อคาชดเชยแสงแฟลชเปลี่ยนเปน “---” (ยกเลิกฟงกชั่นแฟลช) ซึ่งอยูตอจาก 

“-3.0EV” 

ในโหมดแฟลชปรับเอง ใหไฮไลทระดับการสงไฟแฟลชแลวหมุนแปนหมุนเลือกคำสั่ง กดปุม• 

[OK] เมื่อคาระดับการสงไฟแฟลชเปลี่ยนเปน “---” (ยกเลิกฟงกชั่นแฟลช) “---” จะปรากฎขึ้น

ระหวาง “1/128” กับ “1/1”
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2. การตั้งคาชุดแฟลชรีโมต (กลุม แชนเนล และตำแหนงชวงซูมสวนหัว)

[การตั้งคากลุม A และแชนเนล 1 (ตัวอยาง)]

 กดปุม [SEL] เพื่อไฮไลทกลุม เลือก A

สำหรับใชเปนกลุมดวยแปนหมุนเลือก

คำสั่ง แลวกดปุม [OK]

ชื่อกลุมและเลขแชนเนลที่ตั้งคาจะปรากฏใน• 

ขนาดใหญขึ้น

 กดปุม [SEL] เพื่อไฮไลทแชนเนล เลือก 

1 เปนแชนเนลดวยแปนหมุนเลือกคำสั่ง 

แลวกดปุม [OK]

ใหแนใจวาไดเลือกเลขแชนเนลเดียวกันกับที่• 

ไดตั้งคาบนชุดแฟลชหลัก
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 กดปุม [ZOOM] เพื่อไฮไลทตำแหนงชวงซูม

สวนหัว เลือกตำแหนงชวงซูมสวนหัวดวย

แปนหมุนเลือกคำสั่ง แลวกดปุม [OK]

 ตองแนใจวาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอม

ทำงานสวางขึ้น แลวจึงถายภาพ

การใชงานการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย
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โหมดควบคุมไรสายแบบลัด

ในโหมดควบคุมไรสายแบบลัด อัตราระดับการสงไฟแฟลชจากกลุมชุดแฟลชรีโมตสองกลุม (A และ B) 

สามารถปรับใหสมดุลกันไดอยางงายดาย

ชุดแฟลชหลักจะไมยิงในโหมดควบคุมไรสายแบบลัด• 

 การตั้งคาโหมดควบคุมไรสายแบบลัด

 ตั้งคาสวิทชเปดปดการทำงาน/สวิทชโหมด

ไรสายสำหรับชุดแฟลชหลายชุดเปน 

[MASTER] แลวปรับตัวเลือกโหมดไปที่ 

[A:B]

หมุนสวิทชขณะดึงปุมปลดล็อคที่อยูตรงกลาง• 

ตังอยาง LCD สำหรับโหมดควบคุมไรสายแบบลัด

อัตราระดับการสงไฟแฟลชของชุดแฟลชรีโมตกลุม A และ B

โหมดชุดแฟลชหลัก

โหมดควบคุมไรสายแบบลัด

แชนเนล

ชุดแฟลชหลัก 

(ยกเลิกฟงกชั่นแฟลช)

คาชดเชยแสงแฟลชของ

ชุดแฟลชรีโมตกลุม A และ B
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โหมดควบคุมไรสายแบบลัด

 การถายรูปดวยโหมดควบคุมไรสายแบบลัด

1. การตั้งคาชุดแฟลชหลัก (อัตราระดับการสงไฟแฟลช คาชดเชยแสงแฟลช 
และแชนเนล)

[การตั้งคาอัตราระดับการสงไฟแฟลช 1 : 2 และแชนเนล 1 (ตัวอยาง)]

 กดปุม [SEL] เพื่อไฮไลทอัตราระดับการสงไฟ

แฟลชของชุดแฟลชรีโมตกลุม A และ B

 ตั้งอัตราระดับการสงไฟแฟลชใหเปน 1 : 2

ดวยแปนหมุนเลือกคำสั่ง แลวกดปุม [OK]

สามารถตั้งคาอัตราระดับการสงไฟแฟลชภายในชวง• 

8 : 1 – 1 : 8

สามารถยกเลิกฟงกชั่นแฟลชในกลุมของชุดแฟลช• 

รีโมต A และ B ชุดใดชุดหนึ่งได

ตั้งคาชดเชยแสงแฟลชหากจำเปน• 
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 กดปุม [SEL] เพื่อไฮไลทแชนเนล เลือก

CH 1 ดวยแปนหมุนเลือกคำสั่ง แลวกดปุม 

[OK]
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2. การตั้งคาชุดแฟลชรีโมต (กลุม แชนเนล และตำแหนงชวงซูมสวนหัว)

[การตั้งคากลุม A และแชนเนล 1 (ตัวอยาง)]

 กดปุม [SEL] เพื่อไฮไลทกลุม เลือก A สำหรับ

ใชเปนกลุมดวยแปนหมุนเลือกคำสั่ง แลวกดปุม 

[OK]

ตั้งคากลุม A หรือ B• 

เลขแชนเนลและสัญลักษณแสดงกลุมที่เลือกจะปรากฏ• 

ขึ้นบน LCD ในขนาดใหญขึ้น

 กดปุม [SEL] เพื่อไฮไลทแชนเนล เลือก 1 เปน

เลขแชนเนลดวยแปนหมุนเลือกคำสั่ง แลวกดปุม 

[OK]

ใหแนใจวาไดเลือกเลขแชนเนลเดียวกันกับที่ไดตั้งคา• 

บนชุดแฟลชหลัก

โหมดควบคุมไรสายแบบลัด
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 กดปุม [ZOOM] เพื่อไฮไลทตำแหนงชวงซูมสวน

หัว เลือกตำแหนงชวงซูมสวนหัวดวยแปนหมุน

เลือกคำสั่ง แลวกดปุม [OK]

 ตองแนใจวาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงาน

สวางขึ้น แลวจึงถายภาพ
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การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4 นั้นเหมาะสมเปนอยางยิ่งกับการ

ถายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว

SB-700 สามารถใชเปนชุดแฟลชรีโมตไดในการถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสาย• 

ประเภท SU-4 เทานั้น

 การตั้งคาการถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4

 ตั้งคาการถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4 ในการ

ตั้งคาแบบกำหนดเอง

ดู “ฟงกชั่นและการตั้งคาแบบกำหนดเอง” (• 0B-20)

 ตั้งคาสวิทชเปดปดการทำงาน/สวิทชโหมดไรสายสำหรับชุดแฟลชหลายชุดเปน 

[REMOTE]

หมุนสวิทชขณะดึงปุมปลดล็อคที่อยูตรงกลาง • 

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4
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ตัวอยาง LCD 

โหมดแฟลช

โหมดชุดแฟลชรีโมต

ประเภท SU-4 

มอนิเตอรเสียง

ตำแหนงชวงซูมสวนหัวของชุดแฟลชรีโมต

ยกเลิกฟงกชั่นแฟลช
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การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4

  โหมดแฟลชสำหรับชุดแฟลชรีโมต

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4 สามารถทำงานในโหมด AUTO 

(อัตโนมัติ), M (ปรับเอง) และ OFF (ยกเลิกฟงกชั่นแฟลช) 

โหมดแฟลชสามารถตั้งคาไดดวยตัวเลือกโหมด

ปรับตัวเลือกโหมดไปที่ [TTL] สำหรับ AUTO • 

(อัตโนมัติ), [M] สำหรับ M (ปรับเอง), [GN] สำหรับ 

OFF (ยกเลิกฟงกชั่นแฟลช)

โหมด  (อัตโนมัติ):

ในโหมด AUTO ชุดแฟลชรีโมตจะเริ่มยิงแฟลชและหยุดยิงแฟลชโดยสอดคลองกับ• 

ชุดแฟลชหลัก 

ระดับการสงไฟแฟลชทั้งหมดของแฟลชตัวหลักและชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุม• 

ระยะหางสูงสุดที่เซ็นเซอรแสงของ SB-700 สามารถตรวจจับไดคือ 7 ม. โดยประมาณ• 

ทางดานหนาของชุดแฟลชหลัก
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โหมด  (ปรับเอง):

ในโหมด M ชุดแฟลชรีโมตจะเริ่มยิงแฟลชโดยสอดคลองกับชุดแฟลชหลัก แตจะไมหยุดยิง• 

แฟลชพรอมกับชุดแฟลชหลัก 

ระดับการสงไฟแฟลชทั้งหมดของชุดแฟลชหลักและชุดแฟลชรีโมตจะตั้งคาแยกตางหาก• 

ระยะหางสูงสุดที่เซ็นเซอรแสงของ SB-700 สามารถตรวจจับไดคือ 40 ม. โดยประมาณ• 

ทางดานหนาของชุดแฟลชหลัก

สามารถตั้งคาระดับการสงไฟแฟลชไดตั้งแต M1/1 ถึง M1/128• 

โหมด  (ยกเลิกฟงกชั่นแฟลช):

ชุดแฟลชรีโมตจะไมยิงแฟลช แมวาชุดแฟลชหลักจะยิงแฟลชออกมาก็ตาม• 

v การปองกันชุดแฟลชรีโมตจากการยิงแฟลชโดยไมไดตั้งใจ

หามเปดสวิทชของชุดแฟลชรีโมตทิ้งไว การแทรกแซงสัญญาณรบกวนทางไฟฟาโดยรอบจากไฟฟา

สถิตหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟาอาจทำใหชุดแฟลชยิงแฟลชไดโดยไมไดตั้งใจ ปดสวิทชเสมอหากไมได

ใชงาน
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 การตั้งคาชุดแฟลชรีโมตสำหรับการถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบ

ไรสายประเภท SU-4

[การตั้งคาโหมด AUTO (ตัวอยาง)]

 ปรับตัวเลือกโหมดไปที่ [TTL]

 กดปุม [ZOOM] เพื่อไฮไลทตำแหนงชวงซูมสวน

หัว เลือกตำแหนงชวงซูมสวนหัวดวยแปนหมุน

เลือกคำสั่ง แลวกดปุม [OK]

t การตั้งคาระดับการสงไฟแฟลชในโหมด M

ในโหมด M ใหตั้งคาระดับการสงไฟแฟลชดวยปุม [SEL]

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4
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ชุดแฟลชรีโมต

 การตั้งคาชุดแฟลชรีโมต

ฟงกชั่นเตรียมพรอมของ SB-700, SB-910, SB-900, SB-800, SB-600 และ SB-R200 • 

จะถูกยกเลิกเมื่อ ตั้งคาเปนโหมดชุดแฟลชรีโมต ตรวจดูใหแนใจวามีพลังงานแบตเตอรี่ที่เพียงพอ 

ตั้งตำแหนงชวงซูมสวนหัวชุดแฟลชรีโมตใหกวางกวาพื้นที่ภาพ เพื่อใหวัตถุไดรับความสวาง• 

เพียงพอแมวามุมของสวนหัวแฟลชจะไมอยูในแนวแกนของวัตถุก็ตาม เมื่อระยะหางจากแฟลชถึง

วัตถุใกลเกินไป ใหตั้งตำแหนงชวงซูมสวนหัวใหกวางพอที่จะไดรับแสงอยางเพียงพอ

 การตั้งคาชุดแฟลชรีโมต

โดยสวนใหญแลว จะจัดตำแหนงของชุดแฟลชรีโมตใหอยูใกลกับวัตถุมากกวากลอง เพื่อใหแสงจาก• 

ชุดแฟลชหลักสามารถไปถึงชองเซ็นเซอรแสงสำหรับแฟลชรีโมตไรสายของชุดแฟลชรีโมตได ซึ่งถือ

เปนสิ่งสำคัญเมื่อถือชุดแฟลชรีโมตอยูในมือ
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ชุดแฟลชรีโมต

ตามคูมือพื้นฐาน ระยะใชงานจริงระหวางชุดแฟลชหลักและชุดแฟลชรีโมตคือ 10 ม. โดยประมาณ• 

หรือต่ำกวานี้เมื่ออยูในตำแหนงดานหนา และ 7 ม. โดยประมาณเมื่ออยูในตำแหนงดานขาง

ทั้งสองดาน (ในการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย) ระยะหางนี้อาจแตกตางไปจากนี้เล็กนอย

ขึ้นอยูกับแสงลอมรอบ

ไมมีขอจำกัดสำหรับจำนวนชุดแฟลชรีโมตที่สามารถใชรวมกันได อยางไรก็ตาม เมื่อใชชุดแฟลช• 

รีโมตหลายชุด แสงอาจถูกตรวจจับโดยเซ็นเซอรแสงของชุดแฟลชหลักและจะเปนการขัดขวางการ

ทำงานไดอยางถูกตอง จำนวนของชุดแฟลชรีโมตที่ใชงานจริงสำหรับการถายภาพดวยชุดแฟลช

หลายชุดแบบไรสายคือสามชุด ในการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย สำหรับวัตถุประสงคใน

การใชงานจริง จำนวนของชุดแฟลชรีโมตควรจำกัดที่สามชุดสำหรับหนึ่งกลุม 
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วางชุดแฟลชรีโมตทั้งหมดที่อยูในกลุมเดียวกันไวดวยกันและหันหนาไปในทิศทางเดียวกัน• 

ประมาณ 7 ม.

กลุม B

กลุม A

นอยกวา 10 ม. 

โดยประมาณ

ชุดแฟลชหลัก

ภายใน 30 ํ

อุปสรรคของการใชชุดแฟลชหลักและชุดแฟลชรีโมตคือการโอนยายขอมูล • 

ตรวจสอบวาไมมีแสงจากชุดแฟลชรีโมตเขาสูเลนสกลอง• 
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ใชฐานตั้งแฟลชเสริมภายนอก AS-22 สำหรับการวางชุดแฟลชรีโมตที่มั่นคง ติดและถอด SB-700 • 

เขาและออกจาก AS-22 ดวยวิธีการเดียวกับการติด/ถอดออกจากชองเสียบแฟลชนอกของกลอง

ตรวจสอบใหแนใจวาไดกดปุมทดสอบการยิงแฟลชของชุดแฟลชหลักเพื่อทดสอบการยิงแฟลช• 

ของชุดแฟลชรีโมตหลังจากทำการติดตั้ง

ตรวจสอบใหแนใจวาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงานของชุดแฟลชรีโมตนั้นติดอยูกอนทำการ• 

ถายภาพ

ชุดแฟลชรีโมต
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การตรวจสอบสถานะในการถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสาย

สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงานบน SB-700 และมอนิเตอรเสียงสามารถใชเพื่อตรวจสอบวา

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายไดทำงานอยูทั้งในระหวางและหลังจากถายภาพ 

เมื่อ SB-700 ถูกใชเปนชุดแฟลชรีโมตแบบไรสาย สามารถใชมอนิเตอรเสียงเพื่อตรวจสอบสถานะ• 

การทำงานได สามารถเปดใชหรือยกเลิกฟงกชั่นนี้ไดโดยใชการตั้งคาแบบกำหนดเอง (0B-20)

โดยมีคาตั้งจากโรงงานเปนเปดใชงาน

การตรวจสอบการทำงานของแฟลชโดยใชสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงานหรือ

มอนิเตอรเสียง

ชุดแฟลชหลัก ชุดแฟลชรีโมต

สถานะแฟลชเสริมภายนอกสัญลักษณแสดง

แฟลชพรอมทำงาน

สัญลักษณแสดง

แฟลชพรอมทำงาน
มอนิเตอรเสียง

ไฟติดสวาง

สัญลักษณแสดง

ดานหลังจะมีไฟ

ติดสวางและ

สัญลักษณแสดง

ดานหนาจะกะพริบ

เสียงบิ๊บหนึ่งครั้ง พรอมยิงแฟลช

ดับลงและสวางขึ้น

เมื่อพรอมยิงแฟลช

สัญลักษณแสดง

ดานหลังจะมีไฟ

ติดสวางและ

สัญลักษณแสดง

ดานหนาจะกะพริบ

หรือดับ

เสียงบิ๊บสองครั้ง ยิงแฟลชอยางเหมาะสม
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ชุดแฟลชหลัก ชุดแฟลชรีโมต

สถานะแฟลชเสริมภายนอกสัญลักษณแสดง

แฟลชพรอมทำงาน

สัญลักษณแสดง

แฟลชพรอมทำงาน
มอนิเตอรเสียง

กะพริบประมาณ 

3 วินาที

กะพริบสั้นๆ 

ประมาณ 3 วินาที

เสียงบิ๊บยาว

สามครั้ง

ประมาณ 

3 วินาที

การสงไฟแฟลชไมเพียงพอสำหรับคาแสงที่

ถูกตอง*1 

อาจเกิดขึ้นเมื่อแสงนอยเกินไปเนื่องจากการ

สงไฟแฟลชไมเพียงพอ 

เพื่อชดเชยปริมาณแสง ใหใชรูรับแสงที่กวาง

ขึ้นหรือใชคาความไวแสง (ISO) ที่สูงขึ้น หรือ

เลื่อนชุดแฟลชใหใกลวัตถุกวาเดิมแลวถายซ้ำ

ดับลงและสวางขึ้น

เมื่อพรอมยิงแฟลช

กะพริบสั้นๆ

ประมาณ 6 วินาที

เสียงบิ๊บสูงต่ำ

สลับกัน

ประมาณ 

6 วินาที

•  โหมดแฟลชปรับรูรับแสงอัตโนมัติหรือโหมด

แฟลชอัตโนมัติชนิด Non-TTL ถูกตั้งคาไว

บนชุดแฟลชหลัก เปลี่ยนโหมดแฟลชใหเปน

โหมดแฟลชที่สามารถใชงานได

•  เซ็นเซอรแสงของชุดแฟลชรีโมตไมสามารถ

รับแสงคำสั่งจากชุดแฟลชหลักได เนื่องจาก

เซ็นเซอรแสงไมสามารถตรวจจับไดวา

เมื่อใดที่ควรหยุดยิงแฟลชเพื่อให

สอดคลองกับชุดแฟลชหลัก หรือเนื่องจาก

การสะทอนแสงจากชุดแฟลชรีโมตเอง หรือ

แสงจากชุดแฟลชรีโมตอื่นที่เขามาในชอง

เซ็นเซอรแสง เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหนง

ของชุดแฟลชรีโมตแลวถายภาพใหม

การตรวจสอบสถานะในการถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสาย
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*1  สัญลักษณที่แสดงอยูดานลางจะปรากฎขึ้นเมื่อแสงนอยเกินไปเนื่องจากการสงไฟแฟลชไม

เพียงพอเกิดขึ้น

ชุดแฟลชหลัก ชุดแฟลชรีโมต
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E ฟงกชั่น
สวนนี้อธิบายถึงฟงกชั่นของ SB-700 ที่สนับสนุนการถายภาพโดยใชแฟลชและฟงกชั่นตางๆ 

ของกลอง

สำหรับขอมูลรายละเอีียดเกี่ยวกับฟงกชั่นและการตั้งคากลอง โปรดดูคูมือการใชงานกลอง• 

การเปลี่ยนรูปแบบการกระจายแสงแฟลช (0E-2)

การใชแสงแฟลชสะทอนเพดาน (0E-5)

การถายภาพระยะใกล (0E-13)

การถายภาพดวยแฟลชพรอมดวย

ฟลเตอรสี (0E-17)

ฟลเตอรแกสีฟลูออเรสเซนต (มีให) 

ฟลเตอรแกสีไฟหลอด (มีให)

ฟลเตอรสี SJ-4 (ตัวเลือกเสริม)

ฟงกชั่นที่รองรับการถายภาพดวย

แฟลช (0E-23)

การชดเชยแสงแฟลช

ฟงกชั่นการซูมอัตโนมัติ

ไฟชวยหาออโตโฟกัส

ทดสอบการยิงแฟลช

ไฟสองนำทิศทางแสงเงา

ฟงกชั่นเตรียมพรอม

ตัวตัดความรอน

ฟงกชั่นที่ตองตั้งคาบนกลอง 

(0E-32)

Auto FP High-Speed Sync (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูง

อัตโนมัติ)

FV lock (การล็อคคาแสงแฟลช)

แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ำ

การลดตาแดง/การลดตาแดงแบบแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ำ

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง
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การเปลี่ยนรูปแบบการกระจายแสงแฟลช

มาตรฐาน

รูปแบบการกระจายแสงแฟลชพื้นฐาน• 

สำหรับสภาพแวดลอมในการถายภาพ

ดวยแฟลชธรรมดา

ในการถายภาพดวยแฟลช ศูนยกลางของภาพคือสวนที่มีความสวางสูงสุดในขณะที่ขอบจะมืดกวา

SB-700 ใหรูปแบบการกระจายแสงแฟลชที่ตกกระทบขอบภาพท่ีแตกตางกันสามรูปแบบ เลือกรูปแบบ

ที่เหมาะสมตามสภาพแวดลอมในการถายภาพ 
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เสมอทั่วทั้งภาพ

แสงลดลงที่ขอบภาพนอยกวารูปแบบ• 

การกระจายแสงแฟลชมาตรฐาน

เหมาะสำหรับการถายภาพกลุม ซึ่งตอง• 

การแสงที่เพียงพอโดยไมตองการให

แสงลดลงที่ขอบภาพ

รูปแบบการเนนกลางภาพมอบไกด• 

นัมเบอรมากขึ้นที่ศูนยกลางของภาพได

มากกวารูปแบบการกระจายแสงแฟลช

มาตรฐาน (แสงลดลงที่ขอบภาพ 

มากกวารูปแบบการกระจายแสงแฟลช

มาตรฐาน) 

เหมาะสำหรับการถายภาพระยะใกล • 

เชน ภาพบุคคล เนื่องจากสามารถ

ละเวนแสงลดลงที่ขอบภาพได

เนนกลางภาพ

การเปลี่ยนรูปแบบการกระจายแสงแฟลช
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 วิธีการตั้งคารูปแบบการกระจายแสงแฟลช

รูปแบบการกระจายแสงแฟลชสามารถตั้งคาไดโดยใชตัวเลือกรูปแบบการกระจายแสงแฟลช

รูปแบบการกระจายแสงแฟลชที่เลือกจะถูกแสดงดวยสัญลักษณบน LCD• 

มาตรฐาน

เสมอทั่วทั้งภาพ

เนนกลางภาพ
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การใชแสงแฟลชสะทอนเพดาน

แสงแฟลชสะทอนเพดานคือเทคนิคในการถายภาพโดยใชแสงสะทอนออกจากเพดานหรือผนังดวยการ

หมุนหรือเอียงสวนหัวแฟลช ซึ่งทำใหไดเอ็ฟเฟกตตามที่แสดงดานลางโดยเปรียบเทียบกับภาพที่

ใชแสงตรงจากชุดแฟลช:

สามารถลดแสงมากเกินไปที่วัตถุซึ่งอยูใกลกวาวัตถุอื่นได• 

เพิ่มความนุมนวลใหกับเงาพื้นหลัง• 

สามารถลดความสวางที่ใบหนา ผมและเสื้อผาได• 

เพิ่มความนุมนวลใหกับเงาไดมากยิ่งขึ้นดวยการใช Nikon Diffusion Dome

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและภาพตัวอยางเปรียบเทียบ โปรดดูคูมือแนบ “คอลเล็คชั่นตัวอยาง• 

ภาพถาย”
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 การตั้งคาหัวแฟลช

เอียงหรือหมุนสวนหัวแฟลชของ SB-700 

โดยการการดึงปุมปลดล็อคการเอียง/

หมุนหัวแฟลช

ปรับสวนหัวแฟลชของ SB-700 เอียงขึ้น 90 ํ • 

และลง 7 ํ แลวหมุนในแนวนอน 180 ํ ไปทางซาย

และขวา

ปรับหัวแฟลชไปที่จุดล็อคที่มุมที่ปรากฏ• 
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 การตั้งคามุมการหมุน/การเอียงหัวแฟลชและการเลือกพื้นผิวที่ตองการให

แสงสะทอน

มักไดผลลัพธที่ดีเมื่อหัวแฟลชถูกปรับเอียงขึ้นโดยใชเพดานเปนพื้นผิวที่ตองการใหแสงสะทอน • 

หมุนหัวแฟลชในแนวนอนเพื่อใหไดเอ็ฟเฟกตเดียวกันนี้เมื่อถือกลองในตำแหนงแนวตั้ง • 

เพิ่มความนุมนวลใหกับความสวางไดมากขึ้นเมื่อใหแสงสะทอนไปที่เพดานหรือผนังทางดานหลัง• 

กลอง ซึ่งแตกตางจากดานหนาของกลอง

เลือกพื้นสีขาวซึ่งเปนพื้นผิวที่แสงสะทอนไดสูงเพื่อใหแสงสะทอนไดทั้งหมด หรืออีกนัยหนึ่งคือ• 

สีของภาพจะเปนผลมาจากสีของพื้นผิวที่ตองการใหแสงสะทอน

ตรวจสอบวาไมมีแสงจากชุดแฟลชสองไปที่วัตถุโดยตรง • 

ระยะใชงานจริงระหวางสวนหัวแฟลชและพื้นผิวที่ตองการใหแสงสะทอนโดยประมาณคือ• 

1 ม. ถึง 2 ม. ขึ้นอยูกับตัวแปรแวดลอมในการถายภาพ 

หากพื้นผิวที่ตองการใหแสงสะทอนไมอยูใกลพอ สามารถใชกระดาษขาวขนาด A4 แทนได • 

โปรดตรวจสอบวาวัตถุอยูในระยะแสงสะทอนกอนทำการถายภาพ

การใชแสงแฟลชสะทอนเพดาน
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1-2m

90º

เพดานสีขาว หัวแฟลชหงายขึ้น 75 ํ ในขณะที่หมุน 

180 ํ

กระดาษสีขาวซึ่งไมใหแสงผานได



E–9

ฟ
งก
ชั่น

E

การใชแสงแฟลชสะทอนเพดาน

 Nikon Diffusion Dome

โดยการติดตั้ง Nikon Diffusion Dome เขากับสวนหัวแฟลช จะชวยใหแสงกระจายไดมากกวา• 

ในระหวางการถายภาพดวยแฟลชโดยการใชแสงแฟลชสะทอนเพดานเพื่อสรางแสงที่มีความนุมนวล

สูงสุดโดยไมทำใหเกิดเงา 

สามารถใชเอ็ฟเฟกตเดียวกันนี้ไดไมวากลองจะอยูในตำแหนงแนวนอนหรือแนวตั้ง • 

แสงจะกระจายอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีการใชแผนมุมกวางในตัว (• 0E-14)

การติดตั้ง Nikon Diffusion Dome

ติดตั้ง Nikon Diffusion Dome ตามที่แสดงใน

ภาพประกอบโดยใหโลโก Nikon อยูดานบน
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สัญลักษณแสดงตำแหนงชวงซูมสวนหัว

เมื่อติดตั้ง Nikon Diffusion Dome และพื้นที่ภาพของกลองถูกตั้งคาเปนรูปแบบ FX ตำแหนงชวง• 

ซูมสวนหัวจะตั้งอัตโนมัติเปน 12 มม., 14 มม. หรือ 17 มม. เมื่อพื้นที่ภาพของกลองถูกตั้งคาเปน

รูปแบบ DX ตำแหนงชวงซูมสวนหัวจะตั้งอัตโนมัติเปน 8 มม., 10 มม. หรือ 11 มม. ตำแหนงชวง

ซูมสวนหัวจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับรูปแบบการกระจายแสงแฟลช (0E-2, H-20)
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การใชแสงแฟลชสะทอนเพดาน

 การถายภาพดวยแสงแฟลชสะทอนเพดาน

 ปรับตัวเลือกโหมดไปที่ [TTL]

 ตั้งคารูรับแสง ความไวชัตเตอร

และคาอื่นๆ ของกลอง

โปรดดู “การตั้งคารูรับแสงในการใชแสง• 

แฟลชสะทอนเพดาน”

 ปรับหัวแฟลช แลวถายภาพ

t การตั้งคารูรับแสงในการใชแสงแฟลชสะทอนเพดาน

ในการใชแสงแฟลชสะทอนเพดาน จะมีการสูญเสียแสงเมื่อเทียบกับการใชแฟลชปกติถายภาพ• 

(ดวยการปรับสวนหัวแฟลชใหอยูดานหนา) ดังนั้น ควรใชรูรับแสงกวางขึ้นสองหรือสามสเต็ป 

(คารูรับแสงนอยลง) โดยปรับตามผลลัพธที่ตองการ 

เมื่อสวนหัวแฟลชถูกปรับในทิศทางอื่นนอกเหนือจากตำแหนงดานหนา LCD ของ SB-700 จะไม• 

แสดงสัญลักษณชวงระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจวาไดคาแสงที่ถูกตอง

อันดับแรกตองยืนยันชวงระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพและรูรับแสงดวยการปรับสวน

หัวแฟลชในตำแหนงดานหนากอน แลวจึงตั้งคารูรับแสงบนกลอง 
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t การใชการดสะทอนแสงแฟลชในตัว

ในการถายภาพโดยใชแสงแฟลชสะทอนเพดาน ใชการดสะทอนแสงแฟลชในตัวของ SB-700• 

เพื่อทำใหดวงตาของบุคคลที่เปนวัตถุดูสวางขึ้นโดยการสะทอนแสงใส 

เงยหัวแฟลชขึ้น 90 ํ • 

การตั้งคาการดสะทอนแสงแฟลชในตัว

ดึงการดสะทอนแสงแฟลชและแผนมุมกวางในตัวออกมา 

ขณะถือการด ใหเลื่อนแผนมุมกวางในตัวกลับเขาที่ในสวน

หัวแฟลช

วิธีใสการดสะทอนแสงแฟลช ดึงแผนมุมกวางในตัว• 

ออกมาอีกครั้ง แลวเลื่อนการดสะทอนแสงแฟลชและ

แผนมุมกวางในตัวกลับเขาที่พรอมกัน
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การถายภาพระยะใกล

เมื่อระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุนั้นนอยกวา 2 ม. โดยประมาณ ขอแนะนำใหคว่ำหัวแฟลชลงเพื่อให

แนใจวามีการใหแสงที่เพียงพอกับสวนลางของวัตถุในการถายภาพระยะใกล

สัญลักษณแสงสะทอนลงดานลางจะปรากฏและชวงระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพจะถูก• 

ขีดเสนใตดวยเสนประเมื่อหัวแฟลชถูกคว่ำลง

ดวยแผนมุมกวางในตัว แฟลชจาก SB-700 ถูกกระจายออก ซึ่งจะชวยปรับเงาใหนุมนวลและ• 

ปองกันการใหแสงมากเกินไป

เมื่อใชเลนสยาว ตรวจสอบวาแสงจากแฟลชจะไมถูกกีดขวางโดยกระบอกเลนส • 

วิกเนตอาจเกิดขึ้นไดในการถายภาพระยะใกลเนื่องจากรูปแบบการกระจายแสงแฟลช เลนสที่ใช • 

การตั้งคาทางยาวโฟกัส และอื่นๆ อยางไรก็ตาม ควรทำการทดลองถายภาพกอนหากเปนการ

ถายภาพที่สำคัญ 

สัญลักษณแสงสะทอนลงดานลาง

เสนประที่ขีดเสนใตแสดงวาหัวแฟลชคว่ำลง
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 การตั้งคาแผนมุมกวางในตัว

 ดึงแผนมุมกวางในตัวออกอยางระมัดระวังแลวติดเขากับหัวแฟลช

 เลื่อนการดสะทอนแสงแฟลชกลับเขาที่ภายในหัวแฟลช

วิธีเปลี่ยนแผนมุมกวางในตัว ใหยกขึ้นแลวเลื่อนเขาไปในหัวแฟลชจนสุด• 
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การถายภาพระยะใกล

เมื่อติดตั้งแผนมุมกวางในตัว และตั้งคาพื้นที่ภาพของกลองเปนรูปแบบ FX ตำแหนงชวงซูม• 

สวนหัวจะตั้งอัตโนมัติเปน 12 มม., 14 มม. หรือ 17 มม. เมื่อพื้นที่ภาพของกลองถูกตั้งคาเปน

รูปแบบ DX ตำแหนงชวงซูมสวนหัวจะตั้งอัตโนมัติเปน 8 มม., 10 มม. หรือ 11 มม. ตำแหนงชวง

ซูมสวนหัวจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับรูปแบบการกระจายแสงแฟลช (0E-2, H-20)
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 การถายภาพระยะใกลดวยแสงแฟลชสะทอนลง

 ตั้งโหมดแฟลชของ SB-700

 หาตำแหนงแผนมุมกวางในตัว

 คว่ำหัวแฟลชลง

ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุจะถูก• 

ขีดเสนใตไว 

 ตองแนใจวาสัญลักษณแสดง

แฟลชพรอมทำงานสวางขึ้น 

แลวจึงถายภาพ
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การถายภาพดวยแฟลชพรอมดวยฟลเตอรสี

SB-700 มีฟลเตอรชดเชยสี ฟลเตอรแกสีฟลูออเรสเซนต และฟลเตอรแกสีไฟหลอดสำหรับใชรวมกับ

การถายภาพดวยแฟลชภายใตแสงจากไฟหลอด/ทังสเตน แสงฟลูออเรสเซนต

สำหรับตัวอยางภาพที่มีการปรับสมดุลสีโดยใชฟลเตอรชดเชยสี โปรดดูคูมือแนบ “คอลเล็คชั่น• 

ตัวอยางภาพถาย”

ฟลเตอรสี (ชุดฟลเตอรสี SJ-4) ซึ่งเปลี่ยนสีของแสงจากการกระจายแสงของ SB-700 มีจำหนาย• 

แยกตางหาก (0H-13)

  การใชฟลเตอรชดเชยสีและฟลเตอรสี

ฟลเตอร วัตถุประสงคในการใช

ฟลเตอรแกสีฟลูออเรสเซนต 

(ฟลเตอรแกสีฟลูออเรสเซนต SZ-3FL) มีให

ปรับสมดุลสีของแสงจากแฟลชเพื่อใหสัมพันธกับ

แสงฟลูออเรสเซนต

ฟลเตอรแกสีไฟหลอด (ฟลเตอรแกสีไฟหลอด 

SZ-3TN) มีให

ปรับสมดุลสีของแสงจากแฟลชเพื่อใหสัมพันธกับแสงไฟ

หลอดหรือทังสเตน

ฟลเตอรสี (ชุดฟลเตอรสี SJ-4) ตัวเลือกเสริม
สรางเอ็ฟเฟกตที่นาสนใจโดยการเปลี่ยนสีของแสง

จากการกระจายของแฟลช



E–18

ฟ
งก
ชั่น

E

 วิธีติดฟลเตอรชดเชยสี (มีให)

 วางฟลเตอรบนหัวแฟลชแลวใส

ฟลเตอรเขาในชองดานบน

วางฟลเตอรโดยใหโลโก Nikon อยูดานบน • 

ดังที่แสดงในภาพประกอบ

 ตรวจสอบ LCD

ประเภทฟลเตอรจะปรากฎขึ้น • 

ขอมูลจะถูกถายโอนจาก SB-700 ไปยังกลอง• 

ฟลเตอรแกสีฟลูออเรสเซนต

ฟลเตอรแกสีไฟหลอด
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การถายภาพดวยแฟลชพรอมดวยฟลเตอรสี

 วิธีติดฟลเตอรสี SJ-4 (ตัวเลือกเสริม)

 ติดตั้งฟลเตอรเขากับตัวยึดฟลเตอร (SZ-3) 

ดังที่แสดงในภาพประกอบ

สอดฟลเตอรโดยใหชื่อของฟลเตอรสีอยูดานลาง• 

ฟลเตอรตองสอดเขาไปโดยใหชื่อของ• 

ฟลเตอรสีหันออก 

สอดขอบของฟลเตอรเขาไประหวางตัวล็อค• 

ฟลเตอรและสลักติดฟลเตอร

ติดตั้งฟลเตอรเขากับตัวล็อคฟลเตอรโดยไมให• 

ฟลเตอรมีรอยขีดขวนหรือชองวาง
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 วางตวัลอ็คฟลเตอรบนหวัแฟลชโดยใหโลโก 

Nikon หงายขึ้น ดังที่แสดงในภาพประกอบ 

แลวใสฟลเตอรลงในรองดานบน

เมื่อติดตั้งตัวล็อคฟลเตอรแลว จอ LCD จะแสดง• 

การตั้งคาฟลเตอรสี

ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดฟลเตอรเขากับตัวล็อค• 

ฟลเตอรกอนที่จะติดตัวล็อคฟลเตอรเขากับ

หัวแฟลช

 ตั้งคาสี

ในการตั้งคาแบบกำหนดเอง เลือกสีของ• 

ฟลเตอรที่ติดตั้งอยู (0B-20)

RED (แดง) YELLOW (เหลือง)

BLUE (น้ำเงิน) AMBER (เหลืองอำพัน)
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การถายภาพดวยแฟลชพรอมดวยฟลเตอรสี

v หมายเหตุสำหรับการใชฟลเตอรสี SJ-4

ฟลเตอรเปนวัสดุสิ้นเปลือง เปลี่ยนฟลเตอรสีเมื่อเสื่อมสภาพหรือใหสีเพี้ยน• 

ความรอนที่เกิดจากสวนหัวแฟลชสามารถทำใหฟลเตอรโคงงอได อยางไรก็ตาม การโคงงอ• 

ไมไดสงผลตอประสิทธิภาพของฟลเตอร

รอยขีดขวนบนฟลเตอรไมไดสงผลตอประสิทธิภาพของฟลเตอรเชนกัน เวนแตฟลเตอรจะใหสีเพี้ยน • 

วิธีเช็ดฝุนละออง หรือคราบสกปรก ใหเช็ดฟลเตอรเบาๆ ดวยผาเนื้อนุมที่สะอาด• 

  การปรับสมดุลแสงจากแฟลชโดยใชฟลเตอรชดเชยสีและฟลเตอรสี

เมื่อมีฟลเตอรชดเชยสีติดตั้งอยูกับ SB-700 ขณะที่คาไวตบาลานซของกลองถูกตั้งคาเปนอัตโนมัติหรือ

ใชแฟลช ขอมูลฟลเตอรจะถูกถายโอนโดยอัตโนมัติไปยังกลอง และคาไวตบาลานซที่เหมาะสมของ

กลองจะถูกปรับอัตโนมัติเพื่อมอบอุณหภูมิสีที่ถูกตอง 

เมื่อประกอบฟลเตอรสี SJ-4 เขากับแฟลช SB-700 ใหตั้งคาไวตบาลานซของกลองเปนอัตโนมัติ • 

แฟลช หรือกลางแจง

เมื่อใชงาน SB-700 กับกลองที่ไมมีการตรวจจับฟลเตอร (D2 series, D1 series, D200, D100, • 

D80, D70 series, D60, D50, D40 series) ใหตั้งคาไวตบาลานซตามฟลเตอรโดยดูจาก

ตารางดังตอไปนี้ 

สำหรับรายละเอีียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวตบาลานซ โปรดดูคูมือการใชงานกลองของคุณ• 
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คาไวตบาลานซจะขึ้นอยูกับกลองที่ใช ■

กลอง

ฟลเตอร

D4, 

D800 series,

D7000, 

D5100

D3X, D3S, D3*1, 

D700, D300S, 

D300*2, D90, D5000, 

D3100, D3000

D2 series, D1X, 

D1H, D200, D100, 

D80, D70 series, 

D60, D40 series

D1, D50

SZ-3FL
อัตโนมัติ, 

แฟลช
อัตโนมัติ, แฟลช ไมรองรับ ไมรองรับ

SZ-3TN
อัตโนมัติ, 

แฟลช
อัตโนมัติ, แฟลช (A6)

ไฟหลอด (ปรับอยาง

ละเอียด -1)
ไมรองรับ

ฟลเตอรสี 

(RED (แดง), 

BLUE (น้ำเงิน), 

YELLOW 

(เหลือง), AMBER 

(เหลืองอำพัน))

อัตโนมัติ, 

แฟลช, 

กลางแจง

อัตโนมัติ, แฟลช, 

กลางแจง

อัตโนมัติ, แฟลช,

กลางแจง

อัตโนมัติ, แฟลช, 

กลางแจง

*1  กลอง D3 ที่ใชเฟรมแวร A และเฟรมแวร B เวอรชั่น 2.00 หรือใหมกวา

*2  กลอง D300 ที่ใชเฟรมแวร A และเฟรมแวร B เวอรชั่น 1.10 หรือใหมกวา

โปรดตรวจสอบภาพที่ไดและปรับคาชดเชยแสงแฟลชและคาอื่นๆ ตามผลที่ได• 
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ฟงกชั่นที่รองรับการถายภาพดวยแฟลช

 การชดเชยแสงแฟลช

การชดเชยแสงสำหรับวัตถุที่มีการกระจายแสงแฟลชโดยไมสงผลตอคาแสงของพื้นหลังสามารถทำได

โดยการปรับระดับการสงไฟแฟลชของ SB-700

การชดเชยเพิ่มเติมบางสวนอาจมีความจำเปนตองใชเพื่อทำใหวัตถุหลักสวางขึ้นและลดการชดเชย• 

บางสวนลงเพื่อทำใหวัตถุมืดขึ้น

การชดเชยแสงแฟลชสามารถทำไดในโหมด i-TTL• 

 กดปุม [SEL] เพื่อไฮไลทคาชดเชย

แสงแฟลช

 หมนุแปนหมุนเลอืกคำส่ังเพ่ือตัง้คาชดเชย

แสงแฟลชที่ตองการ

คาการชดเชยสามารถตั้งไดในลำดับขั้น 1/3 EV • 

ตั้งแต +3.0 EV ถึง -3.0 EV

 กดปุม [OK]
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v การยกเลิกการชดเชยแสงแฟลช

วิธีการยกเลิก หมุนแปนหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเปลี่ยนคาการชดเชยกลับเปน “0”• 

การชดเชยแสงแฟลชจะไมสามารถยกเลิกไดโดยการปดการใชงาน SB-700 • 

t สำหรับกลองดิจิตอล SLR ที่มีแฟลชในตัวกลองที่มีฟงกชั่นการชดเชยแสงแฟลช

การชดเชยแสงแฟลชยังสามารถตั้งไดบนกลองดิจิตอล SLR ที่มีแฟลชในตัวอีกดวย สำหรับ• 

รายละเอีียด โปรดดูคูมือการใชงานกลอง 

หากแสงแฟลชถูกชดเชยทั้งบนกลองและแฟลชเสริมภายนอก การสงไฟแฟลชจะถูกปรับโดยคารวม• 

ทั้งหมดของคาการชดเชยทั้งสองคา ในกรณีนี้ จอ LCD ของ SB-700 จะแสดงคาการชดเชยที่ตั้งคา

บน SB-700 เทานั้น
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 ฟงกชั่นการซูมอัตโนมัติ

SB-700 จะปรับตำแหนงชวงซูมสวนหัวอัตโนมัติเพื่อใหสัมพันธกับทางยาวโฟกัสของเลนส

ตำแหนงชวงซูมสวนหัวจะปรับความแตกตางโดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคา สำหรับ• 

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “ขอมูลจำเพาะ” (0H-20)

เปดใชงานฟงกชั่นการซูม

ฟงกชั่นที่รองรับการถายภาพดวยแฟลช

การซูมอัตโนมัติ

การตั้งคาตำแหนงชวงซูมสวนหัวแบบปรับเอง

ติดตั้ง Nikon Diffusion Dome

ใชแผนมุมกวางในตัว

ตำแหนงชวงซูมสวนหัวอยูในตำแหนงมุมกวาง

สูงสุด

ตำแหนงชวงซูมสวนหัวอยูในตำแหนงเทเลโฟโต

สูงสุด
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การตั้งคาตำแหนงชวงซูมสวนหัวแบบปรับเอง ■

ตองปรับตำแหนงชวงซูมสวนหัวเองเพื่อเปลี่ยนตำแหนงชวงซูมสวนหัวเปนตำแหนงที่ไมสัมพันธกับ

ทางยาวโฟกัส 

สัญลักษณ “• ” เหนือสัญลักษณ “ ” จะปรากฏขึ้นบนจอ LCD เมื่อตำแหนงชวงซูม

สวนหัวถูกตั้งคาเอง

กดปุม [ZOOM] แลวหมุนแปนหมุนเลือกคำสั่งเพื่อตั้งคาตำแหนงชวงซูมสวนหัว• 

หมุนแปนหมุนเลือกคำสั่งตามเข็มนาิกาเพื่อเพิ่มคา และหมุนทวนเข็มนาิกาเพื่อลดคา• 

สามารถปรับตำแหนงชวงซูมสวนหัวไดดวยปุม [ZOOM] ในกรณีนี้ คาจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กดปุม • 

[ZOOM] โปรดทราบวา คาจะกลับเปนคามุมกวางสูงสุดหลังจากคาเทเลโฟโตถึงคาสูงสุด 

เพื่อเปดใชงานฟงกชั่นการซูมอัตโนมัติอีกครั้ง ใหกดปุม [ZOOM] เพื่อแสดง “• ” 

จากนั้นกดปุม [SEL]



E–27

ฟ
งก
ชั่น

E

ฟงกชั่นที่รองรับการถายภาพดวยแฟลช

 ไฟชวยหาออโตโฟกัส

เมื่อแสงต่ำมากสำหรับการทำงานโฟกัสอัตโนมัติปกติ ไฟชวยหาออโตโฟกัสของ SB-700 จะเปดการ

ทำงานการถายภาพดวยโฟกัสอัตโนมัติ

ไฟชวยหาออโตโฟกัสของ SB-700 รองรับระบบจุดออโตโฟกัสหลายจุด• 

ไฟชวยหาออโตโฟกัสไมสามารถใชไดกับกลองที่ไมรองรับระบบ CLS และกลอง COOLPIX• 

หมายเหตุสำหรับไฟชวยหาออโตโฟกัส ■

ไฟชวยหาออโตโฟกัสสามารถใชไดเมื่อมีเลนสออโตโฟกัสติดตั้งอยูและโหมดโฟกัสของกลองถูก• 

ตั้งคาเปน S (ออโตโฟกัสทีละภาพโดยกำหนดโฟกัส), AF-A หรือ AF 

ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุจริงเมื่อใชไฟชวยหาออโตโฟกัสโดยประมาณคือ 1 ม. ถึง 10 ม. สำหรับ• 

ศูนยกลางของภาพเมื่อใชเลนส 50 มม. f/1.8 ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ

เลนสที่ใช

ทางยาวโฟกัสของเลนสที่เหมาะสมอยูระหวาง 24 มม. และ 135 มม. พื้นที่โฟกัสที่สามารถทำการ• 

โฟกัสอัตโนมัติไดคือ:

พื้นที่โฟกัสกลอง D7000 ที่มีชวงทางยาวโฟกัสระหวาง 24 มม. และ 135 มม.
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ตัวไฟชวยหาออโตโฟกัสจะไมติดสวางหากโฟกัสอัตโนมัติของกลองถูกล็อคไวหรือสัญลักษณแสดง• 

แฟลชพรอมทำงานของ SB-700 ไมแสดง 

โปรดดูคูมือการใชงานกลองสำหรับขอมูลเพิ่มเติม• 

ไฟชวยหาออโตโฟกัส ■

สามารถเปดใชงานหรือยกเลิกไฟชวยหาออโตโฟกัสของ SB-700 ไดในการตั้งคาแบบกำหนดเอง 

(0B-22)

: เปดใชงานไฟชวยหาออโตโฟกัส (คาตั้งจากโรงงาน)

: ยกเลิกไฟชวยหาออโตโฟกัส ไมแสดง “AF”

v เมื่อไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติไดเมื่อใชไฟชวยหาออโตโฟกัส

หากสัญลักษณโฟกัสไมแสดงในชองมองภาพของกลองแมตัวไฟชวยหาออโตโฟกัสจะติดสวางก็ตาม 

ใหปรับหาโฟกัสเอง 

t การใช SB-700 แยกออกจากตัวกลอง

เมื่อใช SB-700 แยกออกจากตัวกลองดวยสายรีโมต TTL SC-29 จะสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติใน

สภาพแวดลอมแสงนอยไดเนื่องจาก SC-29 มีฟงกชั่นไฟชวยหาออโตโฟกัส (0H-14)
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t สำหรับกลองที่มีแฟลชในตัว

แมไฟชวยหาออโตโฟกัสของกลองจะถูกตั้งคาเปดใชงาน แตไฟชวยหาออโตโฟกัสของ SB-700• 

จะทำงานกอนและตัวไฟชวยหาออโตโฟกัสของกลองจะไมติดสวาง 

ตัวไฟชวยหาออโตโฟกัสของกลองจะติดสวางเมื่อยกเลิกไฟชวยหาออโตโฟกัสของ SB-700 เทานั้น • 

 ทดสอบการยิงแฟลช

กดปุมทดสอบการยิงแฟลชเพื่อตรวจสอบการทำงานของ SB-700 วาทำงานไดอยางถูกตองเหมาะสม

หรือไม

ระดับการสงไฟแฟลชแตกตางกันไประหวางทดสอบการยิงแฟลชขึ้นอยูกับการต้ังคาและโหมดแฟลช• 

 ไฟสองนำทิศทางแสงเงา

แฟลชจะยิงซ้ำๆ ที่ระดับการสงไฟแฟลชที่ลดลง ซึ่งเปนประโยชนในการตรวจสอบแสงและเงาที่ตก

บนวัตถุกอนถายภาพจริง

เมื่อกดปุมแสดงระยะชัดลึกบนกลองที่ใชไฟสองนำทิศทางแสงเงา ไฟสองตัวนำทิศทางแสงเงา• 

จะยิงแฟลช สำหรับรายละเอีียด โปรดดูคูมือการใชงานกลอง 

แฟลชจะยิงออกมาเปนไฟสองตัวนำทิศทางแสงเงานานประมาณ 1 วินาที• 

ฟงกชั่นที่รองรับการถายภาพดวยแฟลช
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การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย ■

เมื่อปุมแสดงระยะชัดลึกของกลองถูกกด ชุดแฟลชหลัก (ที่เปดใชงานฟงกชั่นแฟลช) และชุดแฟลช• 

รีโมตทั้งหมดจะยิงไฟสองตัวนำทิศทางแสงเงาตามระดับการสงไฟแฟลชที่ตั้งไวตามโหมดที่เลือก 

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4 ■

เมื่อกดปุมแสดงระยะชัดลึกของกลอง จะมีเฉพาะชุดแฟลชหลักเทานั้นที่ยิงไฟสองตัวนำทิศทาง• 

แสงเงา

ชุดแฟลชรีโมตจะยิงตามไฟสองนำทิศทางแสงเงาของชุดแฟลชหลัก แตจะไมใชไฟสองนำทิศทาง• 

แสงเงา 

 ฟงกชั่นเตรียมพรอม

หาก SB-700 และกลองไมไดถูกใชเปนระยะเวลาหนึ่ง

ฟงกชั่นเตรียมพรอมจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัด

แบตเตอรี่

ฟงกชั่นเตรียมพรอมจะถูกเปดใชงานเมื่อระบบวัดแสงของ• 

กลองถูกปด (คาตั้งจากโรงงาน) 

เวลาในการทำงานของโหมดเตรียมพรอมสามารถปรับได• 

โดยการตั้งคาแบบกำหนดเอง (0B-21)

การยกเลิกฟงกชั่นเตรียมพรอม
กดที่ปุมกดชัตเตอรของกลองครึ่งหนึ่ง • 

หมุนสวิทชเปดปดการทำงาน/สวิทชโหมดไรสายสำหรับชุดแฟลชหลายชุดเปน [ON], [REMOTE] • 

หรือ [MASTER] 

กดปุมทดสอบการยิงแฟลช • 
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 ตัวตัดความรอน

SB-700 มีฟงกชั่นซึ่งจะมอบการปกปองตัวแฟลชและแผนปดแฟลชจากความเสียหายในกรณีที่

อุณหภูมิสูงเกิน ฟงกชั่นนี้ไมไดหยุดการเพิ่มขึ้นของความรอนที่หัวแฟลช ควรระวังอยาให SB-700

มีความรอนสูงเกินในระหวางการใชงานแฟลชอยางตอเนื่อง

ไฟเตือนอุณหภูมิจะปรากฏขึ้นเมื่ออุณหภูมิของแผนปดแฟลชและตัวแฟลชเพิ่มสูงขึ้นจากผลของ• 

การยิงแฟลชหลายครั้งติดตอกันอยางรวดเร็ว 

หากอุณภูมิยังคงสูงขึ้นอีก สัญลักษณตัวตัดความรอนจะปรากฏขึ้นและการทำงานทั้งหมดจะถูก• 

หยุดลงกอนที่ความรอนจะทำความเสียหายใหกับแผนปดแฟลชและตัวแฟลช

สัญลักษณเมื่ออุณหภูมิปกติ สัญลักษณเตือนอุณหภูมิ สัญลักษณตัวตัดความรอน

 สูง

รอจนกวา SB-700 จะเย็นลง• 

การทำงานจะสามารถดำเนินตอไปไดเมื่อไฟเตือนไมปรากฏขึ้นมาอีก• 

ในบางกรณี สัญลักษณตัวตัดความรอนอาจปรากฏขึ้นหรือหายไปโดยท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงของ• 

อุณหภูมิ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตำแหนงชวงซูมสวนหัว นี่ไมใชการทำงานผิดปกติแตอยางใด

ฟงกชั่นที่รองรับการถายภาพดวยแฟลช
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ฟงกชั่นที่ตองตั้งคาบนกลอง

ฟงกชั่นตอไปนี้สามารถใชไดเมื่อใชรวมกับกลองที่ติดตั้ง ตั้งคาฟงกชั่นเหลานี้บนกลอง ฟงกชั่นเหลานี้

ไมสามารถตั้งคาบน SB-700 ไดโดยตรง 

สำหรับขอมูลรายละเอีียดเกี่ยวกับฟงกชั่นและการตั้งคากลอง โปรดดูคูมือการใชงานกลอง• 

 Auto FP High-Speed Sync (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูง

อัตโนมัติ)

แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติสามารถใชไดเมื่อกลองทำงานที่ความไวชัตเตอรสูงสุด

โหมด Auto FP High-Speed Sync (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ) จะถูกตั้งคา• 

อัตโนมัติเมื่อความไวชัตเตอรมากกวาคาความเร็วสัมพันธกับแฟลชสูงสุดจากกลอง 

เปนประโยชนเมื่อตองการรูรับแสงกวางเพื่อสรางความลึกแคบของพื้นที่เพื่อทำใหพื้นหลังพรามัว• 

Auto FP High-Speed Sync (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ) สามารถทำงานไดกับ• 

การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย

โหมดแฟลชที่สามารถใชไดคือ i-TTL, แฟลชปรับเอง และควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง• 

สำหรับชวงระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพสำหรับโหมด i-TTL และไกดนัมเบอรในโหมด • 

Auto FP High-Speed Sync (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ) โปรดดู “ขอมูลจำเพาะ” 

(0H-25)
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 การล็อคคาแสงแฟลช (FV lock)

SB-700 จะตั้งคาการสงไฟแฟลชเพื่อล็อคปริมาณแสงแฟลช ซึ่งชวยคงความสวางของวัตถุ แมวาจะ

เปลี่ยนองคประกอบภาพก็ตาม

ระดับปริมาณแสงแฟลช (ความสวาง) จะคงเดิมแมคารูรับแสงจะเปลี่ยนแปลงหรือเลนสซูมเขา• 

และออก เนื่องจากระดับการสงไฟแฟลชจะเปลี่ยนอัตโนมัติ

สามารถถายภาพหลายภาพไดในระหวางที่ FV lock (การล็อคคาแสงแฟลช) ทำงานอยู• 

FV lock (การล็อคคาแสงแฟลช) สามารถทำงานไดกับการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย• 

โหมดแฟลชที่สามารถใชไดคือ i-TTL และโหมดควบคุมไรสายแบบลัด• 

FV คือตัวยอของ flash value ซึ่งหมายความถึงคาแสงบนวัตถุที่สวางจากแฟลช• 

 แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ำ

แฟลชจะถูกควบคุมที่ความไวชัตเตอรต่ำเพื่อใหไดปริมาณแสงที่ถูกตองสำหรับวัตถุหลักและพื้นหลัง

ในสภาพแวดลอมแสงนอย

เมื่อใชความไวชัตเตอรต่ำเปนปกติ ขอแนะนำใหใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันกลองสั่น• 

ฟงกชั่นที่ตองตั้งคาบนกลอง
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 การลดตาแดง/การลดตาแดงแบบแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ำ

เพื่อปองกันตาของวัตถุไมใหเปนสีแดงเมื่อถายภาพที่มีแสงนอย SB-700 จะยิงแฟลชสามครั้งเพื่อเปน

การลดชวงเวลากอนที่ภาพจะถูกถาย

ดวยการลดตาแดงแบบแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ำ ที่รวมระบบลดตาแดงเขากับแฟลช• 

สัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ำ 

เมื่อใชความไวชัตเตอรต่ำเปนปกติในการลดตาแดงแบบแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ำ• 

ขอแนะนำใหใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันกลองสั่น

 แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง

ในการถายภาพดวยแฟลชทั่วไป เมื่อถายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็วที่ความไวชัตเตอรต่ำใน

เวลากลางคืน ภาพจะปรากฏขึ้นอยางไมเปนธรรมชาติเนื่องจากวัตถุถูกจับภาพโดยมีแฟลชอยูเบื้องหลัง

หรือไดภาพที่พรามัว แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองจะสรางภาพพรามัวของวัตถุที่เคลื่อนไหวให

ปรากฏอยูเบื้องหลังวัตถุไมใชดานหนา

ในการถายภาพดวยแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชจะยิงทันทีที่มานชัตเตอรชุดแรก• 

เปดเต็มที่ ในการถายภาพดวยแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดที่สอง แฟลชจะยิงเมื่อมาน

ชัตเตอรชุดที่สองกำลังจะปด 

เมื่อใชความไวชัตเตอรต่ำเปนปกติ ขอแนะนำใหใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันกลองสั่น• 

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง
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F สำหรับใชกับกลอง SLR ที่ไมสามารถเขากันไดกับ CLS
การใชงานของ SB-700 กับกลอง SLR ที่ไมสามารถเขากันไดกับ CLS นั้นสามารถทำได แมวาบาง

ฟงกชั่นอาจไมทำงานก็ตาม

ฟงกชั่นของ SB-700 ที่ทำงานไดนั้นขึ้นอยูกับกลองที่นำมาใช• 

ใหดูคูมือการใชงานของกลองดวยเชนกัน• 

 ขอแตกตางระหวางกลองที่เขากันไดกับ CLS และกลองที่ไมสามารถ

เขากันไดกับ CLS

กลองที่เขากันไดกับ CLS กลองที่ไมสามารถเขากันไดกับ CLS

สัญลักษณการสง 

สัญญาณกลอง
แสดงผล ไมแสดงผล

โหมดแฟลชที่สามารถ

ทำงานได

i-TTL• 

แฟลชปรับเอง • 

ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนด• 

ระยะทาง

แฟลชปรับเอง • 

การควบคุมการทำงานแฟลช

แบบไรสาย
ทำได ทำไมได

การถายภาพดวยชุดแฟลช

หลายชุดแบบไรสายประเภท

SU-4

ทำได

SB-700 สามารถใชเปนชุดแฟลช

รีโมตไดเทานั้น

ทำได

SB-700 สามารถใชเปนชุดแฟลช

รีโมตไดเทานั้น

การถายรูปดวยแฟลชโดยใช

ฟลเตอรสี

ทำได (ขอมูลฟลเตอรจะถูกสงไปยัง

กลองที่สามารถใชงานการตรวจจับ

ฟลเตอรได)

ทำได (ขอมูลฟลเตอรไมถูกถายโอน)

FV lock (การล็อคคาแสง

แฟลช)
ทำได ทำไมได
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กลองที่เขากันไดกับ CLS กลองที่ไมสามารถเขากันไดกับ CLS

Auto FP High-Speed Sync 

(แฟลชสัมพันธที่ความไว

ชัตเตอรสูงอัตโนมัติ)

ทำได ทำไมได

การลดตาแดง ทำได ทำไมได

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอร

ชุดที่สอง
ทำได ทำได

ไฟชวยหาออโตโฟกัส ทำได (รองรับ AF หลายจุด) ทำไมได

อัพเดตเฟรมแวร
ทำได (กับกลองที่สามารถใชงานนี้

ไดเทานั้น)
ทำไมได
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การใชงานของ SB-700 กับกลอง COOLPIX ตามรายการดานลางนั้นสามารถทำได แมวาบาง

ฟงกชั่นอาจไมทำงานก็ตาม

กลอง COOLPIX ที่เขากันไดกับ CLS (P7100, P7000, P6000)

กลอง COOLPIX ที่เขากันไดกับ i-TTL (P5100, P5000, E8800, E8400)

ใหดูคูมือการใชงานของกลองดวยเชนกัน• 

 โหมดแฟลชและฟงกชั่นเมื่อใชงานกับกลอง COOLPIX

กลอง COOLPIX 

ที่เขากันไดกับ CLS

กลอง COOLPIX 

ที่เขากันไดกับ i-TTL

โหมดแฟลชที่สามารถทำงานได

i-TTL มาตรฐาน• 

แฟลชปรับเอง• 

ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง• 

โหมดไรสายสำหรับแฟลชหลาย

ชุดที่สามารถทำงานได*1

การควบคุมการทำงานแฟลช• 

แบบไรสาย*2

ชนิด SU-4 (SB-700 สามารถใช• 

เปนชุดแฟลชรีโมตไดเทานั้น)

ชนิด SU-4 (SB-700 สามารถใช• 

เปนชุดแฟลชรีโมตไดเทานั้น)

FV lock (การล็อคคาแสงแฟลช) ทำไมได

Auto FP High-Speed Sync 

(แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอร

สูงอัตโนมัติ)

ทำไมได

ไฟชวยหาออโตโฟกัส ทำไมได

อัพเดตเฟรมแวร ทำไมได

*1  โปรดจำไววาการถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายโดยใชแฟลชในตัวของ COOLPIX เปนชุด

แฟลชหลักและ SB-700 เปนชุดแฟลชรีโมตนั้นไมสามารถทำได

*2 ไมสามารถใชการควบคุมไรสายแบบลัดได

G สำหรับการใชงานกับกลอง COOLPIX
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t กลอง COOLPIX ที่เขากันไดกับ CLS

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายนั้นสามารถทำไดเมื่อมีการใชงานฟงกชั่นคำสั่ง• 

ของ SB-700, SB-800, SB-900, SB-910 หรือ ตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800 

ติดอยูกับชองเสียบ

แฟลชนอกของกลอง COOLPIX ในฐานชุดแฟลชหลัก และติดตั้งชุดแฟลชเชนรุน SB-700, 

SB-600, SB-800, SB-900 หรือ SB-910 เปนโหมดชุดแฟลชรีโมต 

สำหรับขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชั่นและการตั้งคากลอง โปรดดูคูมือการใชงานกลอง• 

t การปรับตำแหนงชวงซูมสวนหัวเมื่อใชงานกับกลอง COOLPIX ที่เขากันไดกับ CLS

การซูมอัตโนมัติจะทำการปรับตำแหนงชวงซูมสวนหัวใหตรงกับระยะโฟกัสของเลนสโดยอัตโนมัติ 

ในกรณีนี้  จะปรากฎขึ้นบนจอ LCD แตตำแหนงชวงซูมสวนหัวจะไมปรากฏขึ้นบน

จอ LCD
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H ขอแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแฟลชเสริมภายนอกและขอมูลสำหรับอางอิง
ในสวนนี้จะอธิบายถึงปญหาและวิธีการแกไข การดูแลแฟลชเสริมภายนอก ขอมูลจำเพาะ 

และอุปกรณเสริม

ปญหาและวิธีการแกไข

หากมีไฟเตือนปรากฏขึ้น ใหใชตารางดานลางนี้ระบุตนเหตุของปญหากอนที่จะนำแฟลชเสริมภายนอก

ไปยังผูขายหรือตัวแทนจำหนายของ Nikon เพื่อสงซอม

 ปญหาที่เกิดจาก SB-700

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข 0

เปดไมติด
ใสแบตเตอรี่ไมถูกตอง ใสแบตเตอรี่ใหถูกตอง B-8

พลังงานแบตเตอรี่ออน เปลี่ยนแบตเตอรี่ B-10

สัญลักษณแสดงแฟลช

พรอมทำงานไมติด

เปดใชงานฟงกชั่นเตรียมพรอมอยู

กดปุมกดชัตเตอรของกลอง• 

ลงครึ่งหนึ่ง 

เปด SB-700• 

E-30

พลังงานแบตเตอรี่ออน เปลี่ยนแบตเตอรี่ B-10

ชวงระยะการสงไฟแฟลช

ที่มีประสิทธิภาพไม

ปรากฏ

สวนหัวแฟลชไมไดปรับใหอยูใน

ตำแหนงดานหนา

ตั้งคาสวนหัวแฟลชใหอยูใน

ตำแหนงดานหนา
B-13

ไมไดรับขอมูลรูรับแสงจากกลอง
ตรวจสอบการตั้งคาของกลอง• 

ถอดและติด SB-700 กับกลอง• 
—

SB-700 ไมสามารถรับขอมูล

ทางยาวโฟกัสจากกลอง

ปด SB-700 และกลอง จากนั้น

เปดใหมอีกครั้ง
—
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ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข 0

ตำแหนงชวงซูมสวนหัว

ไมถูกตั้งโดยอัตโนมัติ

แผนมุมกวางในตัวถูกใชงานอยู

หรือมีการติด Nikon Diffusion 

Dome อยู

ถอดแผนมุมกวางในตัวหรือ 

Nikon Diffusion Dome ออก

E-14

E-9

ฟงกชั่นซูมอัตโนมัติถูกยกเลิก เปดฟงกชั่นซูมอัตโนมัติ E-25

ชุดแฟลชรีโมตไมยิง

แฟลช

ระยะทางระหวางชุดแฟลชหลักและ

ชุดแฟลชรีโมตอยูไกลกันมาก

เกินไป หรือมีสิ่งกีดขวางระหวาง

แฟลชทั้งสองชุด
ทำการติดตั้งชุดแฟลชหลักและ

ชุดแฟลชรีโมตใหม

D-23

D-24

D-25แสงจากชุดแฟลชหลักไมเขาสูชอง

เซ็นเซอรแสงสำหรับแฟลชรีโมต

ไรสายของชุดแฟลชรีโมต

SB-700 ไมสามารถ

ทำงานไดถูกตอง ไมโครคอมพิวเตอรอาจทำงาน

ผิดปกต ิกรณีนี้อาจเกิดขึ้นได

แมจะใสแบตเตอรี่กอนใหมถูกตอง

เปลี่ยนแบตเตอรี่ในขณะที่ • 

SB-700 ยังเปดทำงานอยู

หากปญหานี้ยังคงอยู • 

ใหติดตอผูขายหรือตัวแทน

จำหนาย Nikon

B-8

การแสดงผลไมมาตรฐาน 

SB-700 ไมทำงาน ตัวตัดความรอนทำงานอยู รอจนกวา SB-700 จะเย็นลง E-31
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 ไฟเตือน

ไฟเตือน สาเหตุ วิธีแกไข 0

ไฟเตือนแบตเตอรี่ออนปรากฏขึ้น

การทำงานทั้งหมดถูกหยุดไว

เนื่องจากพลังงานแบตเตอรี่

ออน

เปลี่ยนแบตเตอรี่ B-10

สัญลักษณตัวตัดความรอน

ปรากฏขึ้น

การทำงานทั้งหมดจะถูกหยุด

เนื่องจาก SB-700 มีความ

รอนสูงเกินและอาจเกิด

ความเสียหาย

รอให SB-700 เย็นลง E-31

ไฟเตือนการเปดทำงานวงจร

ความปลอดภัยปรากฏ

ฟงกชั่นทั้งหมดที่นอกเหนือไป

จากสวิทชเปดปดการทำงานจะ

ไมสามารถทำงานไดเนื่องจาก

เกิดความผิดปกติดานพลังงาน

ปดสวิทชแลวถอดแบตเตอรี่

ออก จากนั้นติดตอผูขายหรือ

ตัวแทนจำหนาย Nikon

—

สัญลักษณแสดงแฟลชพรอม

ทำงานกะพริบหลังจากฉาย

แฟลช

แสงนอยเกินไป

ใชรูรับแสงที่กวางขึ้นหรือ

เคลื่อนชุดแฟลชเขาใกลวัตถุ

แลวถายภาพใหมอีกครั้ง

C-5

C-15

D-28

ชุดแฟลชรีโมตสงเสียงบี๊บเปน

เวลาประมาณ 3 วินาที
แสงนอยเกินไป

ใชรูรับแสงที่กวางขึ้น เคลื่อน

ชุดแฟลชใหใกลกับวัตถุให

มากขึ้น หรือเปลี่ยนตำแหนง

ของชุดแฟลชแลวถายใหม

อีกครั้ง

D-28

ปญหาและวิธีการแกไข
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ไฟเตือน สาเหตุ วิธีแกไข 0

คำเตือนเกี่ยวกับกลองที่ไม

สามารถเขากันได (เขากันไดกับ 

CLS)

สวิทชเปดปดการทำงาน/สวิทช

โหมดไรสายสำหรับชุดแฟลช

หลายชุดถูกตั้งคาเปน 

[MASTER] เมื่อใชรวมกับ

กลองที่ไมสามารถใชถายภาพ

ดวยชุดแฟลชหลายชุดโดยใช

การควบคุมการทำงานแฟลช

แบบไรสาย

ตั้งคาสวิทชเปดปดการทำงาน/

สวิทชโหมดไรสายสำหรับชุด

แฟลชหลายชุดเปน [ON]

F-1

คำเตือนเกี่ยวกับกลองที่ไม

สามารถเขากันได (ไมสามารถ

เขากันไดกับ CLS)

ตัวเลือกโหมดถูกตั้งคาเปน 

[TTL] หรือ [GN] หรือสวิทช

เปดปดการทำงาน/สวิทชโหมด

ไรสายสำหรับชุดแฟลชหลาย

ชุดถูกตั้งคาเปน [MASTER] 

เมื่อใชรวมกับกลองที่ไมสามารถ

เขากันไดกับ CLS

ตั้งคาสวิทชเปดปดการทำงาน/

สวิทชโหมดไรสายสำหรับชุด

แฟลชหลายชุดเปน [ON] 

และตัวเลือกโหมดเปน [M]

F-1

คำเตือนแสงแฟลชสะทอนเพดาน

โหมดควบคุมแฟลชเองโดย

กำหนดระยะทางจะถูกตั้ง

เมื่อหัวแฟลชหงายขึ้นหรือถูก

หมุนไปดานขวาหรือซาย

ปรับหัวแฟลชกลับเขาสู• 

ตำแหนงดานหนาหรือ

ปรับลง

ตั้งโหมดแฟลชใหเปน• 

 i-TTL หรือแฟลชปรับเอง

C-14

ฟงกชั่นซูมอัตโนมัติไมสามารถ

ทำงานไดอยางถูกตอง

ปดและเปด SB-700 ใหม• 

อีกครั้ง

หากไฟเตือนนี้ยังคงอยู • 

ใหติดตอผูขายหรือ

ตัวแทนจำหนาย Nikon

—
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 หากแผนมุมกวางในตัวแตก

แผนมุมกวางในตัวอาจแตกไดหากเกิดการกระทบอยางแรงในขณะที่อยูบนหัวแฟลช• 

ในกรณีนี้ ใหติดตอผูขายหรือตัวแทนจำหนาย Nikon• 

หากแผนมุมกวางในตัวแตก จะไมสามารถตั้งตำแหนงชวงซูมสวนหัวใหอยูในตำแหนงที่ตองการได• 

ปญหาและวิธีการแกไข
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ไกดนัมเบอร รูรับแสงและระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุ

ไกดนัมเบอร (GN) แสดงถึงปริมาณแสงที่ถูกสรางโดยชุดแฟลช ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหมายถึงการสงไฟ

แฟลชมากขึ้นและมอบแสงสวางไดกวางไกลมากกวา

นี่คือความสัมพันธที่แสดงไดโดยสมการ ไกดนัมเบอร (ม. สำหรับ ISO 100) = ระยะหางจากแฟลชถึง

วัตถุ (ม.) × คารูรับแสง ไกดนัมเบอรของ SB-700 คือ 28 ม. (สำหรับ ISO 100, ตำแหนงชวงซูม

สวนหัว: 35 มม., รูปแบบ FX, รูปแบบการกระจายแสงแฟลช: มาตรฐาน, อุณหภูมิ: 20 ํC) เมื่อคา

ความไวแสง (ISO) เทากับ 100 และคารูรับแสงเทากับ 8 การกระจายแสงแฟลชของ SB-700 

จะเทากับ 3.5 ม. ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากสมการนี้ ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุ (3.5 ม. = 

ไกดนัมเบอร (28 ม.) / คารูรับแสง (8)

สำหรับคาความไวแสง (ISO) ที่มากกวา 100 ไกดนัมเบอรจะแตกตางกันไปตามปจจัย (ปจจัย• 

คาความไวแสง (ISO)) ดังที่แสดงในตารางดานลาง

ISO 25 50 100 200 400 800 1600 3200 6400

ตัวแปร 0.5 0.71 1 1.4 2 2.8 4 5.6 8

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู “ขอมูลจำเพาะ” (• 0H-21)

t  การกำหนดรูรับแสงและระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุสำหรับคาแสงที่ถูกตอง

คารูรับแสง =  

ไกดนัมเบอร (GN สำหรับ ISO 100; ม.) × 

ปจจัยคาความไวแสง (ISO) / ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุ (ม.)

ระยะหางจากแฟลชถึงวัตถุ (ม.) =  

ไกดนัมเบอร (GN สำหรับ ISO 100; ม.) × 

ปจจัยคาความไวแสง (ISO) / คารูรับแสง
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ขอแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแฟลชเสริมภายนอก

 การทำความสะอาด

สิ่งสกปรกบนแผนปดแฟลชอาจทำใหเกิดความเสียหายไดเมื่อยิงแฟลช ทำความสะอาดแผนปด• 

แฟลชเปนประจำ

ใชแปรงเปาลมเปาสิ่งสกปรกและฝุนออกจาก SB-700 และทำความสะอาดดวยผานุมสะอาด • 

หลังจากที่ใช SB-700 ใกลกับน้ำทะเล ใหเช็ดชุดแฟลชดวยผานุมสะอาดชุบน้ำสะอาดบิดหมาดๆ 

เบา เพื่อลางเกลือออก จากนั้นเช็ดใหแหงดวยผาแหง

ในบางกรณี LCD อาจเปดขึ้นหรือมืดลง เนื่องจากไฟฟาสถิตย นี้ไมใชการทำงานผิดปกติแตอยางใด • 

จอแสดงผลจะกลับสูสภาวะปกติได

อยาทำ SB-700 ตกหรือกระแทกกับพื้นผิวที่มีความแข็ง เนื่องจากอาจสรางความเสียหายใหกับ• 

กลไกที่ละเอียดออนของแฟลชได อยาใชแรงกดมากเกินไปกับจอ LCD

"
คำเตือน

 หามใชทินเนอร เบนซิน หรือสารที่อาจติดไฟไดอื่นๆ เมื่อทำความสะอาด

แฟลชเสิรมภายนอก เนื่องจากสารเหลานี้อาจทำความเสียหายใหกับ

แฟลชเสริมภายนอกและอาจทำใหติดไฟได การใชสารเหลานี้เปน

อันตรายตอสุขภาพของคุณดวยเชนกัน



H–8

ขอ
แน

ะน
ำเ
กี่ย

วก
ับก

าร
ดูแ

ลแ
ฟ
ลช

เส
ริม

ภา
ยน

อก
แล

ะข
อม

ูลส
ำห

รับ
อา
งอ
ิง

H

 การเก็บรักษา

เก็บ SB-700 ไวในที่แหงและเย็นเพื่อปองกันการทำงานผิดพลาดเนื่องจากความชื้นสูง รวมทั้ง• 

คราบฝุนและเชื้อรา 

เก็บ SB-700 ไวใหหางจากสารเคมีจำพวกการบูรหรือลูกเหม็น หลีกเลี่ยงการวาง SB-700 ไวใน• 

บริเวณที่มีคลื่นแมเหล็กจากทีวีหรือวิทยุ

อยาใชหรือทิ้ง SB-700 ไวในที่ๆ มีอุณหภูมิสูง อยางเชนบริเวณที่อยูใกลกับเครื่องทำความรอนหรือ• 

เตาไฟ เนื่องจากจะกอใหเกิดความเสียหายได

เมื่อไมไดใชงาน SB-700 เปนเวลาเกินสองสัปดาห ใหตรวจใหแนใจวาไดถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อ• 

ปองกันการทำงานหรือความผิดพลาดจากการรั่วซึมของแบตเตอรี่

นำ SB-700 ออกมาอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ใสแบตเตอรี่แลวยิงแฟลชหลายๆ ครั้งเพื่อถาย• 

ตัวเก็บประจุใหม

 สถานที่ใชงาน

อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกิน สามารถกอใหเกิดการควบแนนภายใน SB-700 ได เมื่อนำ SB-700 • 

ไปในที่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางรุนแรง ใหเก็บแฟลชไวในหีบหอที่อากาศเขาออก

ไมได อยางเชนถุงพลาสติก ทิ้งแฟลชไวในหีบหอสักครูกอนที่จะนำออกมาสูอุณหภูมิภายนอก

หลีกเลี่ยงการนำ SB-700 มาสัมผัสกับคลื่นแมเหล็กหรือคลื่นวิทยุจากทีวีหรือหอสงพลังงงานไฟฟา• 

แรงสูง เนื่องจากจะสงผลใหแฟลชเกิดการทำงานผิดพลาดได
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เนื่องจากแฟลชนั้นใชพลังงานแบตเตอรี่ในปริมาณมาก แบตเตอรี่จึงไมสามารถทำงานไดอยาง• 

แมนยำตามที่อายุการใชงานหรือจำนวนการชารจ/ถายประจุที่ไดกำหนดไวจากผูผลิตแบตเตอรี่ 

เมื่อใสแบตเตอรี่ ใหปดสวิทชแฟลชเสริมภายนอกและหามสลับขั้วแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด• 

หากชองใสแบตเตอรี่สกปรก ใหทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกกอนใชงาน เนื่องจากอาจทำใหเกิด• 

การทำงานผิดพลาดได

ขึ้นอยูกับขอมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่รอน วงจรความปลอดภัยของ SB-700 จะ• 

ทำงานดวยการตัดการจายพลังงานออก กรณีนี้จะเกิดขึ้นบอยเมื่อชดุแฟลชนั้นทำงานอยางตอเนื่อง

พลังงานแบตเตอรี่จะไดรับการฟนฟูเมื่ออุณหภูมิกลับสูปกติ

พลังงานแบตเตอรี่จะออนลงเมื่ออุณหภูมิลดลง พลังงานจะลดลงอยางมากเมื่อแบตเตอรี่ไมได• 

ใชงานเปนเวลานานและจะกลับคืนมาเมื่อไดรับการพัก หลังจากการใชงานอยางหนักเปนระยะเวลา

หนึ่ง ตองแนใจวาไดตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่ดวยแบตเตอรี่กอนใหม

หากคุณสังเกตเห็นวาชวงเวลารีไซเคิลนั้นชาลง

หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่
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อยาเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ๆ มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง• 

ตองแนใจวาไดวาไดอานคูมือการใชงานของแบตเตอรี่แบบรีชารจและเครื่องชารจแบตเตอรี่โดย• 

ละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดูแลและชารจแบตเตอรี่

อยาพยายามชารจแบตเตอรี่ที่ไมใชแบตเตอรี่แบบรีชารจ เนื่องจากแบตเตอรี่นั้นอาจระเบิดได• 

Ni-MH

การรีไซเคิลแบตเตอรี่

แบบรีชารจ

เพื่อเปนการปกปองสิ่งแวดลอม อยาทิ้งแบตเตอรี่แบบรีชารจ

ดวยตัวคุณเอง ใหนำแบตเตอรี่เหลานี้ไปยังศูนยรีไซเคิลที่อยู

ใกลที่สุด
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 คุณลักษณะของจอ LCD

เนื่องจากขอกำหนดดานคุณลักษณะของ LCD จอ LCD จึงอานไดยากเมื่อมองจากมุมมองดานบน • 

อยางไรก็ตาม จอแสดงผลจะสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนในมุมที่ต่ำลงมา

จอ LCD จะมืดลงเมื่อมีอุณหภูมิสูง (ประมาณ 60 ํC) แตจะกลับสูสภาพปกติเมื่ออยูในอุณหภูมิ• 

ปกติ (20 ํC)

ชวงเวลาตอบสนองของ LCD จะชาลงเมื่ออยูในอุณหภูมิต่ำ แตจะกลับมาสูสภาวะปกติเมื่ออยูใน• 

อุณหภูมิปกติ (20 ํC)

 เปด/ปดแสงไฟจอ LCD

ปุมหรือสวิทชใดๆ จะทำหนาที่เปดแสงไฟ SB-700 (เมื่อเปดสวิทช SB-700) เพื่อใหจอ LCD สามารถ

อานไดงายขึ้น

แสงไฟจะดับลง หาก SB-700 ไมไดใชงานภายใน 16 วินาที • 

แสงไฟบนจอ LCD ของ SB-700 จะติดขึ้นเมื่อไฟแสดงแผงควบคุมของกลองติด • 

 การปรับคอนทราสตของจอ LCD

คอนทราสตของจอ LCD นั้นสามารถปรับไดในการตั้งคาแบบกำหนดเอง (0B-21)

มีระดับคอนทราสตอยูทั้งหมดเการะดับ• 

เกี่ยวกับจอ LCD
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การอัพเดตเฟรมแวร

เฟรมแวร Nikon รุนลาสุดนั้นสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต Nikon

เฟรมแวรจะไดรับการอัพเดตผานกลองที่รองรับการอัพเดตเฟรมแวร SB-700

สำหรับผูใชในสหรัฐอเมริกา: • 

http://www.nikonusa.com/

สำหรับผูใชในยุโรปและแอฟริกา: • 

http://www.europe-nikon.com/support/

สำหรับผูใชในเอเซีย โอเซียเนีย และตะวันออกกลาง: • 

http://www.nikon-asia.com/

ขอมูลเพิ่มเติมสามารถหาไดจากตัวแทนจำหนาย Nikon ในทองถิ่นของคุณ• 

ดู URL ดานลางสำหรับขอมูลติดตอ: 

http://imaging.nikon.com/

เฟรมแวร SB-700 สามารถอัพเดตไดผานกลอง D3 ที่มีเฟรมแวร A และเฟรมแวร B เวอรชั่น • 

2.00 หรือใหมกวา

เฟรมแวร SB-700 สามารถอัพเดตไดผานกลอง D300 ที่มีเฟรมแวร A และเฟรมแวร B เวอรชั่น • 

1.10 หรือใหมกวา

ดูที่หัวขอการตั้งคาแบบกำหนดเองเพื่อดูวาคุณใชเฟรมแวรเวอรชั่นใด (• 0B-22)

หากกลองของคุณไมสามารถใชงานกับการอัพเดตเฟรมแวรได โปรดติดตอตัวแทนจำหนาย Nikon • 

ในพื้นที่ของคุณ

กลองที่ไมรองรับการอัพเดตเฟรมแวร SB-700

D2 series, D1 series, D200, D100, D80, D70 series, D60, D50, D40 series
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ฐานตั้งแฟลชเสริมภายนอก AS-22 ■

เหมือนกันกับที่ใหมาพรอมกับ SB-700 นี้

ชุดฟลเตอรสี SJ-4 ■

ตัวล็อคฟลเตอร รวมทั้งสิ้น 12 ฟลเตอร 4 สี 

และเคสใสฟลเตอรนั้นมีมาให

RED (แดง) •

BLUE (น้ำเงิน) •

YELLOW (เหลือง) •

AMBER (เหลืองอำพัน) •

ฟลเตอรสีเปนวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งสีจะเสื่อม• 

สภาพลงเนื่องจากความรอนที่เกิดขึ้นจากการ

ยิงแฟลช ดังนั้นจึงขอแนะนำใหตรวจสอบ

และเปลี่ยนฟลเตอรเมื่อจำเปน

 

Water Guard WG-AS1, WG-AS2,  ■

WG-AS3

ใชเพื่อปองกันหนาสัมผัสชองเสียบแฟลชนอก

ของกลองเมื่อตอ SB-700 เขากับกลองดิจิตอล 

Nikon SLR

WG-AS1: สำหรับ D3 series

WG-AS2: สำหรับ D300 series

WG-AS3: สำหรับ D700

ตัวควบคุมแฟลชรองไรสาย SU-4 ■

ใชไดดีสำหรับการถายภาพดวยชุดแฟลช

หลายชุดแบบไรสาย SU-4 มีคุณสมบัติของ

เซ็นเซอรแฟลชที่ถอดออกไดในตัวและชอง

เสียบแฟลชนอกสำหรับการตอกับชุดแฟลช

รีโมต เซ็นเซอรแฟลชของ SU-4 จะสั่งการ

ชุดแฟลชรีโมตใหฉายแฟลชโดยสัมพันธกับชุด

แฟลชหลัก

อุปกรณเสริม
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สายรีโมต TTL  ■

SC-28/17 (ประมาณ 1.5 ม.)

SC-28/17 ชวยใหโหมด i-TTL เปดใชงานเมื่อ 

SB-700 ถูกใชโดยไมมีกลอง ชองเสียบแฟลชมา

พรอมกับชองตอขาตั้งกลอง

สายรีโมต TTL SC-29 ■

(ประมาณ 1.5 ม.)

SC-29 ชวยใหโหมด i-TTL เปดใชงานเมื่อใช 

SB-700 โดยไมมีกลอง SC-29 มีคุณสมบัติของ

ฟงกชั่นไฟชวยหาออโตโฟกัส 
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ขอมูลจำเพาะ

โครงสรางทางอิเล็คทรอนิกส
Automatic Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) 

และวงจรไฟฟาซีรีย 

ไกดนัมเบอร (ที่ตำแหนงชวงซูม

สวนหัว 35 มม. ในรูปแบบ FX 

รูปแบบการกระจายแสงแฟลช

มาตรฐาน 20 ํC)

28 (ISO 100, ม.), 39 (ISO 200, ม.)

ชวงระยะการสงไฟแฟลชที่มี

ประสิทธิภาพ (ในโหมด i-TTL)

0.6 ม. ถึง 20 ม. (แตกตางกันไปตามการตั้งคาพื้นที่ภาพ รูปแบบการ

กระจายแสงแฟลช ความไวแสง (ISO) ตำแหนงชวงซูมสวนหัว และ

รูรับแสงของเลนสที่ใชของกลอง)

รูปแบบการกระจายแสงแฟลช

มีรูปแบบการกระจายแสงแฟลชสามรูปแบบ: มาตรฐาน 

เสมอทั่วทั้งภาพ และเนนกลางภาพ

มุมการกระจายแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติใหเขากับพื้นที่ภาพของกลอง

ทั้งในรูปแบบ FX และ DX

โหมดแฟลชที่มีใหเลือกใช

i-TTL• 

แฟลชปรับเอง• 

ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง• 

ฟงกชั่นอื่นๆ ที่มีใหเลือกใช
ทดสอบการยิงแฟลช แฟลชนำ ไฟชวยหาออโตโฟกัสสำหรับ

ออโตโฟกัสหลายจุด และไฟสองนำทิศทางแสงเงา

Nikon Creative Lighting System

จำนวนการทำงานของแฟลชนั้นจะสามารถใชไดกับกลองที่สามารถใช

งานได: โหมด i-TTL, การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย, 

FV lock (การล็อคคาแสงแฟลช), Flash Color Information 

Communication (การสงสัญญาณขอมูลสีไปยังแฟลช), Auto FP 

High-Speed Sync (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ)

และไฟชวยหาออโตโฟกัสสำหรับออโตโฟกัสหลายจุด

การใชงานสำหรับการถายภาพดวย

แฟลชหลายตัว

การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย• 

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4 • 

(ในโหมดชุดแฟลชรีโมต)
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การตั้งคาการควบคุมปริมาณ

แสงแฟลชบนกลอง

โหมดซิงคของกลอง: แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ำ, การลด

ตาแดงแบบแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ำ, แฟลชสัมพันธกับมาน

ชัตเตอรชุดแรก, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง, แฟลชสัมพันธ

มานชัตเตอรชุดที่สองความไวชัตเตอรต่ำ

ฟงกชั่นการถายภาพ: Auto FP High-Speed Sync (แฟลชสัมพันธที่

ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ), FV lock (การล็อคคาแสงแฟลช), 

การลดตาแดง

ความสามารถในการใชแฟลชสะทอน

ชวงหัวแฟลชเอียงลงไดถึง 7 ํ หรือหงายขึ้น 90 ํ พรอมคลิกหยุดที่ 

-7 ํ, 0 ํ, 45 ํ, 60 ํ, 75 ํ, 90 ํ

ชวงหัวแฟลชหมุนตามแนวนอนได 180 ํ ทั้งดานซายและขวาพรอม

คลิกหยุดที่ 0 ํ, 30 ํ, 60 ํ, 75 ํ, 90 ํ, 120 , 150 , 180 ํ

เปด/ปดการทำงาน

หมุนสวิทชเปดปดการทำงาน/สวิทชโหมดไรสายสำหรับชุดแฟลช

หลายชุดเพื่อเปดหรือปด SB-700

ฟงกชั่นเตรียมพรอมก็สามารถตั้งคาไดดวยเชนกัน

แหลงพลังงาน

ใชแบตเตอรี่ขนาด AA สี่กอนที่มียี่หอเดียวกันโดยใหเปนชนิดใดก็ได

ตอไปนี้:

แบตเตอรี่อัลคาไลนขนาด AA 1.5 V• 

แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด AA 1.5 V• 

แบตเตอรี่นิเกิลเมทัลแบบรีชารจขนาด AA 1.2 V• 

สำหรับจำนวนแฟลชต่ำสุดและชวงเวลารีไซเคิลของแบตเตอรี่แตละ

ชนิด ใหดูที่ 0H-27

สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงาน

SB-700 ไดรับการรีไซเคิลจนเต็มแลว: ไฟติดสวาง

ระยะการสงไฟแฟลชไมเพียงพอ (ในโหมด i-TTL หรือโหมดควบคุม

แฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง): กะพริบ
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ขอมูลจำเพาะ

สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงาน 

(ในโหมดชุดแฟลชรีโมต)

SB-700 ไดรับการรีไซเคิลจนเต็มแลว: กะพริบ

ระยะการสงไฟแฟลชไมเพียงพอ (ในโหมด i-TTL หรือโหมด AUTO ใน

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุดแบบไรสายประเภท SU-4): กะพริบ

ระยะเวลาแฟลช (โดยประมาณ)

เอาทพุท 1/1042 วินาที ที่ M1/1 (เต็มกำลัง)

เอาทพุท 1/1136 วินาที ที่ M1/2

เอาทพุท 1/2857 วินาที ที่ M1/4

เอาทพุท 1/5714 วินาที ที่ M1/8

เอาทพุท 1/10000 วินาที ที่ M1/16

เอาทพุท 1/18182 วินาที ที่ M1/32

เอาทพุท 1/25000 วินาที ที่ M1/64

เอาทพุท 1/40000 วินาที ที่ M1/128

กานล็อคขายึด 

ใหการเชื่อมตอที่ปลอดภัยระหวาง SB-700 กับชองเสียบแฟลชนอก

ของกลองโดยใชแผนล็อคและสลักล็อคเพื่อปองกันการหลนโดยไมได

ตั้งใจ

การชดเชยแสงแฟลช -3.0 EV ถึง +3.0 EV โดยเพิ่มลำดับขั้น 1/3 EV ในโหมด i-TTL

การตั้งคาแบบกำหนดเอง 11 รายการ

ฟงกชั่นอื่นๆ ตัวตัดความรอน, อัพเดตเฟรมแวร

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 71 × 126 × 104.5 มม.

น้ำหนัก
ประมาณ 450 กรัม (รวมแบตเตอรี่อัลคาไลนขนาด AA 1.5 V สี่กอน)

ประมาณ 360 กรัม (เฉพาะแฟลชเสิรมภายนอกเทานั้น)

อุปกรณที่มีมาให

ฐานตั้งแฟลชเสริมภายนอก AS-22, Nikon Diffusion Dome SW-14H, 

ฟลเตอรแกสีไฟหลอด SZ-3TN, ฟลเตอรแกสีฟลูออเรสเซนต SZ-3FL, 

กระเปาบุ SS-700

ขอมูลจำเพาะดานประสิทธิภาพเหลานี้อางอิงไดเมื่อใชแบตเตอรี่ใหมและใชงานที่อุณหภูมิปกติ (20 ํC)• 

ขอมูลจำเพาะและการออกแบบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา• 

ผลิตภัณฑและชื่อยี่หอเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทที่เปนเจาของนั้นๆ• 
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 ชวงระยะการสงไฟแฟลชท่ีมีประสิทธิภาพ (สำหรับโหมด i-TTL)

ชวงระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพของ SB-700 นั้นอยูระหวาง 0.6 ม. และ 20 ม. ชวงระยะ

การสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพนั้นแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับพื้นที่ภาพของกลอง, รูปแบบการ

กระจายแสงแฟลช, คาความไวแสง (ISO), ตำแหนงชวงซูมสวนหัว และรูรับแสง

ตารางตอไปนี้มีไวสำหรับรูปแบบ FX และรูปแบบการกระจายแสงแฟลชมาตรฐาน • 

ชวงระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตั้งคาแตละอยางนั้นสามารถดูไดบนจอ LCD • 

(0C-4)
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รูปแบบการกระจายแสงแฟลชมาตรฐานในรูปแบบ FX ■

คาความไวแสง (ISO) ตำแหนงชวงซูมสวนหัว (มม.)

12800 6400 3200 1600 800 400 200 100 14BA/
WP 14BA 14WP 24 28 35 50 70 85 105 120

รูร
ับแ

สง
 (f

)

1.4 4.9 - 
20

7 -
20

7 -
20

12 - 
20

13 - 
20

14 - 
20

16 - 
20

17 - 
20

18 - 
20

19 - 
20

19 - 
20

ชว
งร
ะย
ะก
าร
สง
ไฟ

แฟ
ลช

ที่ม
ีปร
ะส
ิทธ

ิภา
พ 

(ม
.)

2 1.4 3.5 - 
20

4.9 - 
20

4.9 - 
20

8 -
20

8.8 - 
20

9.8 - 
20

11 - 
20

12 - 
20

13 - 
20

14 - 
20

14 - 
20

2.8 2 1.4 2.5 - 
20

3.5 - 
20

3.5 - 
20

5.7 - 
20

6.2 - 
20

7 -
20

7.6 - 
20

8.5 - 
20

8.8 - 
20

9.3 - 
20

9.3 - 
20

4 2.8 2 1.4 1.8 - 
20

2.5 - 
20

2.5 - 
20

4 -
20

4.4 - 
20

4.9 - 
20

5.4 - 
20

6 -
20

6.2 - 
20

6.6 - 
20

6.6 - 
20

5.6 4 2.8 2 1.4 1.3 - 
19

1.8 - 
20

1.8 - 
20

2.9 - 
20

3.1 - 
20

3.5 - 
20

3.8 - 
20

4.3 - 
20

4.4 - 
20

4.7 - 
20

4.7 - 
20

8 5.6 4 2.8 2 1.4 0.9 - 
13

1.3 - 
19

1.3 - 
19

2 -
20

2.2 - 
20

2.5 - 
20

2.7 - 
20

3 -
20

3.1 - 
20

3.3 - 
20

3.3 - 
20

11 8 5.6 4 2.8 2 1.4 0.7 - 
9.7

0.9 - 
13

0.9 - 
13

1.5 - 
20

1.6 - 
20

1.8 - 
20

1.9 - 
20

2.2 - 
20

2.2 - 
20

2.4 - 
20

2.4 - 
20

16 11 8 5.6 4 2.8 2 1.4 0.6 - 
6.9

0.7 - 
9.7

0.7 - 
9.7

1 -
16

1.1 - 
17

1.3 - 
19

1.4 - 
20

1.5 - 
20

1.6 - 
20

1.7 - 
20

1.7 - 
20

22 16 11 8 5.6 4 2.8 2 0.6 - 
4.8

0.6 - 
6.9

0.6 - 
6.9

0.7 - 
11

0.8 - 
12

0.9 - 
13

1 -
15

1.1 - 
16

1.1 - 
17

1.2 - 
18

1.2 - 
18

32 22 16 11 8 5.6 4 2.8 0.6 - 
3.4

0.6 - 
4.8

0.6 - 
4.8

0.6 - 
8

0.6 - 
8.7

0.7 - 
9.7

0.7 - 
10

0.8 - 
11

0.8 - 
12

0.9 - 
13

0.9 - 
13

32 22 16 11 8 5.6 4 0.6 - 
2.4

0.6 - 
3.4

0.6 - 
3.4

0.6 - 
5.6

0.6 - 
6.1

0.6 - 
6.9

0.6 - 
7.5

0.6 - 
8.4

0.6 - 
8.7

0.6 - 
9.2

0.6 - 
9.2

32 22 16 11 8 5.6 0.6 - 
1.7

0.6 - 
2.4

0.6 - 
2.4

0.6 - 
4

0.6 - 
4.3

0.6 - 
4.8

0.6 - 
5.3

0.6 - 
5.9

0.6 - 
6.1

0.6 - 
6.5

0.6 - 
6.5

32 22 16 11 8 0.6 - 
1.2

0.6 - 
1.7

0.6 - 
1.7

0.6 - 
2.8

0.6 - 
3

0.6 - 
3.4

0.6 - 
3.7

0.6 - 
4.2

0.6 - 
4.3

0.6 - 
4.6

0.6 - 
4.6

32 22 16 11 0.6 - 
0.8

0.6 - 
1.2

0.6 - 
1.2

0.6 - 
2

0.6 - 
2.1

0.6 - 
2.4

0.6 - 
2.6

0.6 - 
2.9

0.6 - 
3

0.6 - 
3.2

0.6 - 
3.2

32 22 16 0.6 - 
0.6

0.6 - 
0.8

0.6 - 
0.8

0.6 - 
1.4

0.6 - 
1.5

0.6 - 
1.7

0.6 - 
1.8

0.6 - 
2.1

0.6 - 
2.1

0.6 - 
2.3

0.6 - 
2.3

32 22 – 0.6 - 
0.6

0.6 - 
0.6

0.6 - 
1

0.6 - 
1

0.6 - 
1.2

0.6 - 
1.3

0.6 - 
1.4

0.6 - 
1.5

0.6 - 
1.6

0.6 - 
1.6

32 – – – 0.6 - 
0.7

0.6 - 
0.7

0.6 - 
0.8

0.6 - 
0.9

0.6 - 
1

0.6 - 
1

0.6 - 
1.1

0.6 - 
1.1

BA: ตอ Nikon Diffusion Dome

WP: ติดแผนมุมกวางในตัว
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มุมที่ครอบคลุม (ในรูปแบบ FX)

ตั้งตำแหนงชวง

ซูมสวนหัว

มุมที่ครอบคลุม (  ํ)

แนวตั้ง แนวนอน

12 (BA/WP)*1 120 130

14 (BA/WP)*2 110 120

17 (BA/WP)*3 100 110

24*4 60 78

28 53 70

35 45 60

50 34 46

70 26 36

85 23 31

105*5 20 27

120*5 18 25

มุมที่ครอบคลุม (ในรูปแบบ DX)

ตั้งตำแหนงชวง

ซูมสวนหัว

มุมที่ครอบคลุม (  ํ)

แนวตั้ง แนวนอน

8 (BA/WP)*1 120 130

10 (BA/WP)*2 110 120

11 (BA/WP)*3 100 110

16*4 60 78

17*4 57 75

18*4 55 72

20 50 67

24 44 58

28 39 52

35 32 44

50 25 34

70 20 27

85*5 17 24

105*3 16 22

120*3 15 21
BA: ตอ Nikon Diffusion Dome

WP: ติดแผนมุมกวางในตัว

*1 รูปแบบการกระจายแสงแฟลชเนนกลางภาพ

*2 รูปแบบการกระจายแสงแฟลชมาตรฐาน

*3 รูปแบบการกระจายแสงแฟลชเสมอทั่วทั้งภาพ

*4 รูปแบบการกระจายแสงแฟลชมาตรฐานหรือเนนกลางภาพ

*5 รูปแบบการกระจายแสงแฟลชมาตรฐานหรือเสมอทั่วทั้งภาพ
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  ตารางไกดนัมเบอร

ไกดนัมเบอรของ SB-700 นั้นแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับพื้นที่ภาพของกลอง, รูปแบบการกระจาย

แสงแฟลช, คาความไวแสง (ISO) ตำแหนงชวงซูมสวนหัว และระดับการสงไฟแฟลช

ISO 100; ม.

ตำแหนงชวง
ซูมสวนหัว (มม.)

รูปแบบ FX รูปแบบ DX

การกระจายแสง
แฟลชมาตรฐาน

การกระจายแสง
แฟลชเนนกลางภาพ

การกระจายแสง
แฟลชเสมอทั่วทั้งภาพ

การกระจายแสง
แฟลชมาตรฐาน

การกระจายแสง
แฟลชเนนกลางภาพ

การกระจายแสง
แฟลชเสมอทั่วทั้งภาพ

8 (BA+WP) – – – – 10 –

8 (BA) – – – – 14 –

8 (WP) – – – – 14 –

10 (BA+WP) – – – 10 – –

10 (BA) – – – 14 – –

10 (WP) – – – 14 – –

11 (BA+WP) – – – – – 10

11 (BA) – – – – – 14

11 (WP) – – – – – 14

12 (BA+WP) – 10 – – – –

12 (BA) – 14 – – – –

12 (WP) – 14 – – – –

14 (BA+WP) 10 – – – – –

14 (BA) 14 – – – – –

14 (WP) 14 – – – – –

16 – – – 23 25 –

17 (BA+WP) – – 10 – – –

17 (BA) – – 14 – – –

17 (WP) – – 14 – – –

17 – – – 23.5 26 –

18 – – – 24.5 27 –
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ตำแหนงชวง
ซูมสวนหัว (มม.)

รูปแบบ FX รูปแบบ DX

การกระจายแสง
แฟลชมาตรฐาน

การกระจายแสง
แฟลชเนนกลางภาพ

การกระจายแสง
แฟลชเสมอทั่วทั้งภาพ

การกระจายแสง
แฟลชมาตรฐาน

การกระจายแสง
แฟลชเนนกลางภาพ

การกระจายแสง
แฟลชเสมอทั่วทั้งภาพ

 20 – – – 26 28.5 23

 24 23 25 – 28 30 24

 28 25 28 23 29 31.5 26

 35 28 30 24 31.5 33 28.5

 50 31 33 28 34.5 36 32

 70 34 36 31 37 38 36

 85 35.5 38 34 38 – 37

 105 37 – 36 – – 37.5

 120 38 – 37 – – 38

BA: ตอ Nikon Diffusion Dome

WP: ติดแผนมุมกวางในตัว
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ขอมูลจำเพาะ

ตารางไกดนัมเบอร (ในรูปแบบ FX)

รูปแบบการกระจายแสงแฟลชมาตรฐานที่ ISO 100; ม. ■

ระดับการ
สงไฟแฟลช

ตำแหนงชวงซูมสวนหัว (มม.)

14
24 28 35 50 70 85 105 120

WP + BA BA WP

1/1 10 14 14 23 25 28 31 34 35.5 37 38

1/2 7.1 9.9 9.9 16.3 17.7 19.8 21.9 24 25.1 26.2 26.9

1/4 5 7 7 11.5 12.5 14 15.5 17 17.8 18.5 19

1/8 3.5 4.9 4.9 8.1 8.8 9.9 11 12 12.6 13.1 13.4

1/16 2.5 3.5 3.5 5.8 6.3 7 7.8 8.5 8.9 9.3 9.5

1/32 1.8 2.5 2.5 4.1 4.4 4.9 5.5 6 6.3 6.5 6.7

1/64 1.3 1.8 1.8 2.9 3.1 3.5 3.9 4.3 4.4 4.6 4.8

1/128 0.9 1.2 1.2 2 2.2 2.5 2.7 3 3.1 3.3 3.4

BA: ตอ Nikon Diffusion Dome

WP: ติดแผนมุมกวางในตัว
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ตารางไกดนัมเบอร (ในรูปแบบ DX)

รูปแบบการกระจายแสงแฟลชมาตรฐานที่ ISO 100; ม. ■

ระดับการ
สงไฟแฟลช

ตำแหนงชวงซูมสวนหัว (มม.)

10
16 17 18 20 24 28 35 50 70 85

WP + BA BA WP

1/1 10 14 14 23 23.5 24.5 26 28 29 31.5 34.5 37 38

1/2 7.1 9.9 9.9 16.3 17 17.7 18.7 19.8 20.5 21.9 24 26.2 26.9

1/4 5 7 7 11.5 12 12.5 13.3 14 14.5 15.5 17 18.5 19

1/8 3.5 4.9 4.9 8.1 8.5 8.8 9.4 9.9 10.3 11 12 13.1 13.4

1/16 2.5 3.5 3.5 5.8 6 6.3 6.6 7 7.3 7.8 8.5 9.3 9.5

1/32 1.8 2.5 2.5 4.1 4.2 4.4 4.7 4.9 5.1 5.5 6 6.5 6.7

1/64 1.3 1.8 1.8 2.9 3 3.1 3.3 3.5 3.6 3.9 4.3 4.6 4.8

1/128 0.9 1.2 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 3 3.3 3.4

BA: ตอ Nikon Diffusion Dome

WP: ติดแผนมุมกวางในตัว
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ขอมูลจำเพาะ

ตารางไกดนัมเบอร (Auto FP High-Speed Sync (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ))

รูปแบบการกระจายแสงแฟลชมาตรฐานที่ ISO 100; ม. (ในรูปแบบ FX) ■

ระดับการ
สงไฟแฟลช

ตำแหนงชวงซูมสวนหัว (มม.)

14
24 28 35 50 70 85 105 120

WP + BA BA WP

1/1 3.6 5.1 5.1 8.4 9.1 10.2 11.3 12.4 12.9 13.5 13.8

1/2 2.6 3.7 3.7 6 6.5 7.3 8 8.8 9.2 9.6 9.8

1/4 1.9 2.6 2.6 4.2 4.6 5.1 5.7 6.2 6.5 6.8 7

1/8 1.3 1.9 1.9 3 3.3 3.7 4 4.4 4.6 4.8 4.9

1/16 1 1.3 1.3 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.3 3.4 3.5

1/32 0.7 1 1 1.5 1.7 1.9 2 2.2 2.3 2.4 2.5

1/64 0.5 0.7 0.7 1.1 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8

1/128 0.4 0.5 0.5 0.8 0.9 1 1 1.1 1.2 1.2 1.3

ไกดนัมเบอรที่อยูในตารางดานบนนั้นมีไวเมื่อใช SB-700 กับกลอง D3 ดวยความไวชัตเตอร 1/500 วินาที• 

ไกดนัมเบอรที่มี Auto FP High-Speed Sync (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ) นั้นแตกตางกัน• 

ไปตามความไวชัตเตอรของกลอง ตัวอยางเชน เมื่อความไวชัตเตอรไดเปลี่ยนไปจาก 1/500 วินาที เปน 

1/1000 วินาที ไกดนัมเบอรจะลดลง 1 สเต็ป ยิ่งความไวชัตเตอรเร็วเทาไหร ไกดนัมเบอรก็จะนอยลงเทานั้น

BA: ตอ Nikon Diffusion Dome

WP: ติดแผนมุมกวางในตัว
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รูปแบบการกระจายแสงแฟลชมาตรฐานที่ ISO 100; ม. (ในรูปแบบ DX) ■

ระดับการ
สงไฟแฟลช

ตำแหนงชวงซูมสวนหัว (มม.)

10
16 17 18 20 24 28 35 50 70 85

WP + BA BA WP

1/1 3.6 5.1 5.1 8.4 8.6 8.9 9.5 10.2 10.6 11.5 12.6 13.5 13.8

1/2 2.6 3.7 3.7 6 6.1 6.3 6.7 7.3 7.5 8.2 8.9 9.6 9.8

1/4 1.9 2.6 2.6 4.2 4.3 4.5 4.8 5.1 5.3 5.8 6.3 6.8 7

1/8 1.3 1.9 1.9 3 3 3.1 3.4 3.7 3.8 4.1 4.5 4.8 4.9

1/16 1 1.3 1.3 2.1 2.2 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9 3.2 3.4 3.5

1/32 0.7 1 1 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9 1.9 2.1 2.3 2.4 2.5

1/64 0.5 0.7 0.7 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8

1/128 0.4 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.2 1.3

ไกดนัมเบอรที่อยูในตารางดานบนนั้นมีไวเมื่อใช SB-700 กับกลอง D3 ดวยความไวชัตเตอร 1/500 วินาที • 

ไกดนัมเบอรที่มี Auto FP High-Speed Sync (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ) นั้นแตกตางกัน• 

ไปตามความไวชัตเตอรของกลอง ตัวอยางเชน เมื่อความไวชัตเตอรไดเปลี่ยนไปจาก 1/500 วินาที เปน 

1/1000 วินาที ไกดนัมเบอรจะลดลง 1 สเต็ป ยิ่งความไวชัตเตอรเร็วเทาไหร ไกดนัมเบอรก็จะนอยลงเทานั้น

BA: ตอ Nikon Diffusion Dome

WP: ติดแผนมุมกวางในตัว
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  จำนวนต่ำสุดของแฟลช/ชวงเวลารีไซเคิลของแบตเตอรี่แตละชนิด

แบตเตอรี่
ระยะเวลารีไซเคิลต่ำสุด 

(ประมาณ)*
จำนวนแฟลช*/ระยะเวลารีไซเคิล*

อัลคาไลน (1.5 V) 2.5 วินาที 160/2.5 – 30 วินาที

Evolta (1.5 V) 2.5 วินาที 230/2.5 – 30 วินาที

ลิเธียม (1.5 V) 3.5 วินาที 330/3.5 – 120 วินาที

นิเกิลเมทัล (2600 mAh) 2.3 วินาที 260/2.5 – 30 วินาที

นิเกิลเมทัล (eneloop) 2.3 วินาที 230/2.5 – 30 วินาที

*  เมื่อยิงแฟลชเสริมภายนอกที่การสงสูงสุดหนึ่งครั้งในทุก 30 วินาที (120 วินาทีกับแบตเตอรี่ลิเธียม)

ในขณะที่ปดไฟชวยหาออโตโฟกัส, ซูมอัตโนมัติ และไฟสองจอ LCD• 

ดวยแบตเตอรี่ใหม ประสิทธิภาพอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความใหมของแบตเตอรี่หรือขอมูลจำเพาะของ• 

แบตเตอรี่

Evolta เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท PANASONIC CORPORATION• 

ขอมูลจำเพาะ
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ดูที่ “ชิ้นสวนแฟลชเสริมภายนอก” (• 0B-1) สำหรับชื่อชิ้นสวนตางๆ 

A

A:B ........................................................ D-13

Auto FP High-Speed Sync (แฟลชสัมพันธ

ที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ) .............E-32

C

CLS ......................................................... A-6

COOLPIX ................................................G-1

F

FV lock (การล็อคคาแสงแฟลช) ..............E-33

G

GN (ไกดนัมเบอร) .................................... H-6

GN (โหมดควบคุมแฟลชเองโดยกำหนด

ระยะทาง) .......................................... C-11

I

i-TTL มาตรฐาน ....................................... C-2

M

MASTER ................................................. D-6

N

Nikon Creative Lighting System CLS ... A-6

Nikon Diffusion Dome .............................E-9

R

REMOTE ................................................ D-8

W

Water Guard ......................................... H-13

ก

กลุม ......................................................... D-4

กลอง COOLPIX ที่เขากันไดกับ CLS .......G-1

กลอง COOLPIX ที่เขากันไดกับ i-TTL .....G-1

กลอง SLR ที่ไมสามารถเขากันไดกับ 

CLS ....................................................F-1

กลองที่เขากันไดกับ CLS .......................... A-4

กานล็อคขายึด .........................................B-11

ดัชนี
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ดัชนี

การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย

 ..................................................D-2, D-9

การชดเชยแสงแฟลช ...............................E-23

การตั้งคามอนิเตอรเสียง ...........................B-20

การตั้งคาแบบกำหนดเอง .........................B-17

การตั้งฟงกชั่นเตรียมพรอม ......................B-21

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุด ........... D-1

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุด

แบบไรสาย .......................................... D-1

การถายภาพดวยชุดแฟลชหลายชุด

แบบไรสายประเภท SU-4 ..........D-3, D-18

การถายภาพดวยแสงแฟลชสะทอนเพดาน ...E-5

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ................................B-10

การยิงไฟแฟลชตอเนื่อง .............................B-7

การลดตาแดง ..........................................E-34

การลดตาแดงแบบแฟลชสัมพันธที่

ความไวชัตเตอรต่ำ .............................E-34

การสงไฟแฟลชไมเพียงพอสำหรับคาแสง

ที่ถูกตอง ...................................C-5, C-15

การดสะทอนแสงแฟลชในตัว ....................E-12

ไกดนัมเบอร ............................................. H-6

ข

ขายึด ......................................................B-11

ค

ควบคุมไรสายแบบลัด ............................. D-13

ความไวแสง (ISO) ...........................C-4, H-6

คาชดเชยแสงแฟลช .................................E-23

คาตั้งจากโรงงาน ...................................... A-6

คำเตือนแสงแฟลชสะทอนเพดาน ............... H-4

จ

จอ LCD ................................................. H-11

ช

ชวงระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพ... A-6

ชองเซ็นเซอรแสงสำหรับแฟลชรีโมต

ไรสาย ............................................... D-23

ชุดฟลเตอรสี SJ-4 ................................. H-13

ชุดแฟลชรีโมต .......................................... A-8

ชุดแฟลชหลัก ...................................A-8, D-6

แชนเนล ................................................... D-4

ฐ

ฐานตั้งแฟลชเสริมภายนอก AS-22 ......... D-26
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ต

ตัวควบคุมแฟลชรองไรสาย SU-4 ........... H-13

ตัวตัดความรอน .......................................E-31

ตัวยึดฟลเตอร SZ-3 ................................E-19

ตัวเลือกรูปแบบการกระจายแสงแฟลช ........B-6

ตัวเลือกโหมด ............................................B-6

ตารางไกดนัมเบอร.................................. H-21

ตารางชวงระยะการสงไฟแฟลชที่มี

ประสิทธิภาพ ..................................... H-18

ตำแหนงชวงซูมสวนหัว ............................E-25

ถ

ถายภาพระยะใกล ....................................E-13

ท

ทดสอบการยิงแฟลช ................................E-29
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เนนกลางภาพ

(รูปแบบการกระจายแสงแฟลช) .............E-3
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แบตเตอรี่ .........................................B-9, H-9
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ปจจัยคาความไวแสง (ISO) ....................... H-6

ปุม OK (ปุม [OK])....................................B-6

ปุมซูมภาพ (ปุม [ZOOM]) .........................B-6

ปุมปลดล็อค ..............................................B-6

ปุมปลดล็อคการเอียง/หมุนหัวแฟลช ...........E-6

ปุมเมนู (ปุม [MENU]) ...............................B-6

ปุมเลือก (ปุม [SEL]) .................................B-6

แปนหมุนเลือกคำสั่ง ..................................B-6

ผ

แผนมุมกวางในตัว ...................................E-14

พ

พื้นที่ภาพ (รูปแบบ FX/DX) ...................... A-6

ฟ

ฟงกชั่นการซูมอัตโนมัติ ...........................E-25

ฟงกชั่นเตรียมพรอม ................................E-30

ฟลเตอรแกสีฟลูออเรสเซนต .....................E-17
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ฟลเตอรสี ................................................E-17
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ดัชนี

แฟลชนำ .................................................. A-7

แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL .... C-2

แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ำ ...........E-33

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง ..........E-34

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก ............E-34

ไฟชวยหาออโตโฟกัส ...............................E-27

ไฟเตือน ................................................... H-3

ไฟสองนำทิศทางแสงเงา ..........................E-29

ม

มอนิเตอรเสียง ........................................ D-27

มาตรฐาน

(รูปแบบการกระจายแสงแฟลช) .............E-2

มุมที่ครอบคลุม ....................................... H-20

ย

ยกเลิกฟงกชั่นแฟลช ............................... D-21

ร

ระดับการสงไฟแฟลช ................................ C-9

ระยะการสงไฟแฟลชที่มีประสิทธิภาพ ........ A-6

ระยะเวลารีไซเคิล .................................... H-27

ระยะเวลารีไซเคิลต่ำสุด ........................... H-27

รีเซ็ต .......................................................B-22

รุนเฟรมแวร ............................................B-22

รูปแบบ DX .............................................. A-6

รูปแบบ FX .............................................. A-6

รูปแบบ FX/DX (พื้นที่ภาพ) ...................... A-6

รูปแบบการกระจายแสงแฟลช ....................E-2

รูรับแสง ................................................... C-4

ล

เลนส CPU ............................................... A-5

ส

สวิทชโหมดไรสายสำหรับชุดแฟลช

หลายชุด .....................................D-6, D-8

สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงาน

 ..............................................B-15, D-27

สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงาน 

(ในโหมดชุดแฟลชรีโมต) .................... D-27

สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน

แบตเตอรี่ต่ำ .......................................B-10

สายรีโมต TTL ........................................ H-14

เสมอทั่วทั้งภาพ 

(รูปแบบการกระจายแสงแฟลช) .............E-3

แสงนอยเกินไปเนื่องจากการสงไฟแฟลช

ไมเพียงพอ .....................C-5, C-15, D-28
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แสงแฟลชสะทอนลง ................................E-16

แสงไฟจอ LCD ...................................... H-11

ห

หัวแฟลช ........................................ B-13, E-6

โหมด AUTO (อัตโนมัติ) ......................... D-20

โหมด i-TTL ............................................. C-1

โหมด M (ปรับเอง) ................................. D-21

โหมด OFF (ยกเลิกฟงกชั่นแฟลช) .......... D-21

โหมดควบคุมแฟลชเองโดยกำหนด

ระยะทาง ........................................... C-11

โหมดชุดแฟลชรีโมต .........................D-4, D-8

โหมดชุดแฟลชหลัก ..........................D-4, D-6

โหมดแฟลช ...........................C-1, C-6, C-11

โหมดแฟลชปรับเอง .................................. C-6

โหมดวัดแสง ............................................. C-2

อ

อัพเดตเฟรมแวร ..................................... H-12

อุปกรณเสริม .......................................... H-13
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