
กลองดิจิตอล

คูมอือางอิงการใชงาน

• โปรดอานคูมือนี้ใหถี่ถวนกอนใชกลอง
• โปรดอาน “เพ่ือความปลอดภัยของทาน” สําหรบัวิธกีารใชกลองท่ีถูกตอง 

(หนา vi)
• โปรดอาน “อยาหนัเลนสเขาหาดวงอาทิตย” (หนา 188) ใน 

“การดูแลรกัษาผลิตภณัฑ”
• หลังจากอานเสรจ็แลว โปรดเก็บคูมือนีไ้วเพือ่อางอิงในอนาคต

Th
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บทนํา

โปรดอานกอนใช

บทนํา

ขอขอบคุณที่เลือกซ้ือกลองดิจิตอล Nikon COOLPIX P1000

สัญลักษณและเคร่ืองหมายที่ใชในคูมือการใชงานเลมนี้
• แตะหรือคลิก  ที่ดานขวาลางของแตละหนาเพ่ือแสดง “คนหาหัวขออยางรวดเรว็” (Aii)
• สัญลักษณ

• การดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC จะเรียกวา “การดหนวยความจํา” ในคูมือ
การใชงานนี้

• สมารทโฟนและแทบเล็ตจะเรยีกวา “อุปกรณสมารท”
• คาที่ตั้งมาตั้งแตตอนที่ซ้ือผลิตภัณฑจะเรียกวาเปน “คาต้ังจากโรงงาน”
• ช่ือของรายการเมนูที่แสดงข้ึนบนหนาจอของกลอง และช่ือของปุมหรอืขอความที่ปรากฏบนหนาจอ

คอมพิวเตอรจะปรากฏเปนตัวหนา
• ในคูมอืฉบับนี้ บางครั้งจะตัดภาพตางๆ จากตัวอยางภาพที่แสดงผลบนหนาจอทิ้งไปเพ่ือใหแสดง

สัญลักษณบนหนาจอไดชัดเจนย่ิงข้ึน

โปรดอานกอนใช

สัญลักษณ คําอธิบาย

สญัลักษณน้ีแสดงถึงขอควรระวังและขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง

สญัลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุและขอมูลท่ีควรอ านกอนใชกลอง

สญัลักษณน้ีแสดงถึงหนาอ่ืนๆ ท่ีมีขอมูลท่ีเกี่ยวของ
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โปรดอานกอนใช

ขอมูลและขอควรระวัง
การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เช่ือใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลติภัณฑและการศกึษาเรียนรูอยางตอเน่ือง 
โดยคณุสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอัพเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรป: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพ่ือรับทราบขอมูลลาสดุของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ คําถามท่ี
พบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเก่ียวกับการผลติภาพและการถายภาพดจิิตอล ขอมูลเพ่ิมเตมิจะขอ
ไดจากตวัแทนของ Nikon ในเขตพ้ืนท่ีของคณุ โปรดไปท่ีเว็บไซตดานลางน้ีเพ่ือดูขอมูลสถานท่ีตดิตอ
http://imaging.nikon.com/

ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทาน้ัน
กลอง Nikon COOLPIX ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเลก็ทรอนิกสท่ีซับซอน 
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมอิเลก็ทรอนิกสยี่หอ Nikon เทาน้ัน (ไดแก เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี แบตเตอร่ี 
อะแดปเตอร AC และสาย USB) ซ่ึงไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon 
โดยผลติข้ึนและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบตัิงานและ
ความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส
การใชงานอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสท่ีไมใช ยี่หอ NIKON อาจทําใหกลองชํารุดเสยีหายและทําใหเง่ือนไข
การรับประกันของ NIKON สิ้นสุดลง
การใชแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจของบริษัทอ่ืนท่ีไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon อาจรบกวน
การทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวม หรือร่ัวได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเกีย่วกับอุปกรณเสริมย ี่หอ Nikon กรุณาตดิตอผูแทนจําหนาย Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตัง้ในเขตพ้ืนท่ี

กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคญั (เชน งานแตงงานหรือก อนพกพากลองไประหวางเดนิทางทองเท่ียว) 
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพ่ือใหแนใจวากลองทำงานเปนปกต ิNikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตมุาจากการทํางานผิดปกติของผลติภัณฑ

แผนซีลฮอโลแกรม: ระบุวาอุปกรณน้ีเปน
ผลิตภณัฑ Nikon ของแท
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โปรดอานกอนใช

เก่ียวกับคูมอืการใชงาน
• หามนําสวนใดๆ ของคูมือท่ีใหมากับผลิตภัณฑน ี้ไปทําการคดัลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพ่ือถายทอดตอ 
เก็บไวในระบบซ่ึงเรียกคนคนืออกมาใชไดอีก หรือแปลเปนภาษาอ่ืน ไมวาจะในรูปแบบใดหรือเพ่ือ
จุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายล ักษณอักษรจาก Nikon กอน

• ภาพประกอบของเน้ือหาและหนาจอกลองในคูมือการใชงานเลมน้ีอาจแตกตางจากผลิตภัณฑจริง
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีได
กลาวไวในคูมือท่ีใหมากับผลิตภัณฑน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการใชผลิตภัณฑน้ี
• เราไดพยายามอยางเตม็ท่ีจนแนใจวาขอมูลในค ูมือฉบับน้ีถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม เราขอ
ขอบคณุหากคุณพบและแจงขอผดิพลาดหรือขอบกพรองใดๆ ไปยงัตัวแทนของ Nikon ในเขตพ้ืนท่ี
ของคณุ (ตามท่ีอยูซ่ึงแจงไวตางหาก)

เปนไปตามประกาศกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ หามใชรูปถายหรือสื่อบันทึกช้ินงานท่ีมีลิขสิทธิ์ท่ีสรางจากกลองถายรูปโดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูถือลขิสทิธิ ์ท้ังน้ีมีขอยกเวนท ี่อนุญาตใหใชในงานสวนบุคคลได แตโปรดทราบว าอาจมี
การจํากัดการใชงานแมกระท่ังการใชงานสวนบุคคล ในกรณีท่ีเปนรูปถายหรือสื่อบันทึกของงานน ิทรรศการ
หรือการแสดงสดตางๆ

การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมลู
การลบภาพหรือการฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูล เชน การดหนวยความจํา ไมไดเปนการลบขอมูลรูปภาพ
ตนฉบับออกโดยสมบรูณ บางคร้ังไฟลภาพซ่ึงลบท้ิงไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลท่ีโยนท้ิงไปสามารถเรียก
กลับคืนไดดวยการใชซอฟตแวรท่ีวางจําหนายอยูท่ัวไป ท้ังน้ีอาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนํา
ไปใชดวยจุดประสงคท่ีมุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลน้ีเปนความรับผิดชอบของผูใช
กอนการท้ิงหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ควรแนใจวาไดรีเซ็ตการตัง้คากลองท้ังหมดแลวใน 
ใชคาต้ังจากโรงงาน ในเมนูตั้งคา (A113) หรือ เรยีกคนืคาต้ังจากโรงงาน ในเมนูเครือขาย (A113) 
หลังจากรีเซ็ตแลว ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลท้ังหมดท้ิง หรือฟอรแมตอุปกรณใน ฟอรแมตการด 
ในเมนูตัง้คา (A113) จากน้ันเก็บบันทึกขอมูลภาพซ่ึงไมไดเปนขอมูลสวนบคุคล (เชน ภาพทองฟา
ปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเตม็อุปกรณเก็บขอมูลน้ัน
เม่ือลงมือทําลายการดหนวยความจํา ควรกระทําดวยความระมัดระวังเพ่ือหลีกเลีย่งอันตรายหรือ
ความเสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึนตอทรัพยสินตางๆ ได
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เพ่ือความปลอดภัยของทาน

เพ่ือปองกันความเสียหายกับทรพัยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอาน 
“เพ่ือความปลอดภัยของทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลิตภัณฑนี้
เก็บคําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในทีซ่ึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได

เพื่อความปลอดภัยของทาน

อันตราย
หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลาน้ีท่ีจะแสดง
ดวยสัญลักษณน้ีซึ่งมีความหมายวามีความเสี่ยง
ตอการเสียชีวิตสูงหรือการไดรับบาดเจ็บรุนแรง

คําเตือน
หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลาน้ีท่ีจะแสดงดวย
สัญลักษณน้ีอาจทําใหเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ
รุนแรง

ขอควรระวัง
หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลาน้ีท่ีจะแสดงดวย
สัญลักษณน้ีอาจทําไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสิน
เสียหาย

 คําเตือน

• หามใชขณะเดินหรือขับข่ีรถยนต การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตหุรือ
บาดเจ็บได

• หามถอดแยกสวนประกอบหรอืดดัแปลงผลิตภัณฑนี้ หามจับชิ้นสวนดานในที่เปดออก
เนื่องจากการตกหลนหรอือุบัติเหตุอ่ืนๆ การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิด
ไฟฟาช็อต หรืออาการบาดเจ็บอ่ืนๆ ได

• ถาคณุสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชนมีกล่ินผดิปกติ ความรอน หรอืควันออกมาจาก
ผลิตภัณฑ ใหถอดแบตเตอรี ่หรือแหลงจายไฟออกทันท ีการใชงานตอไปอาจทําใหเกิด
ไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได

• เก็บไวในที่แหง อยาจับอุปกรณขณะมือเปยก อยาจับปล๊ักหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก 
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรอืไฟฟาช็อตได

• อยาใหผวิหนงัคณุสัมผัสกบัผลิตภัณฑนี้จนนานเกินไปขณะที่เครือ่งทํางานหรอืเสียบ
สายไฟอย ู หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรนุแรงได

• หามใชผลิตภัณฑนี้ใกลประกายไฟหรือกาซเชนกาซหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง หรือ
แอโรซอล การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรอืไฟไหมได

• อยาหันแฟลชไปทางผูขับข่ียวดยานพาหนะ การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได
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• เก็บผลิตภัณฑนี้ใหพนมือเด็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวงันี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวังช ิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนช้ินสวนของ
ผลิตภณัฑนี้เขาไป ใหรบีไปพบแพทยทันที

• หามพัน มัด หรอืหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• หามใชแบตเตอรี่เครื่องชารจ อะแดปเตอร AC หรอืสาย USB ที่ไมไดถกูออกแบบมาเพ่ือ
การใชงานกับผลิตภัณฑนี้ เม่ือใชแบตเตอรี่เครือ่งชารจ อะแดปเตอร AC หรือสาย USB 
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับผลิตภัณฑนี ้หามทําดังตอไปนี้:
- สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวาง

ของหนักทับสายไฟ หามสัมผสักับเปลวไฟ หรือความรอน
- ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเด ินทาง เพ่ือแปลงความตางศักย

ไฟฟาจากโวลตหนึ่งไปเปนอีกโวลตหนึ่ง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรอืไฟฟาช็อตได

• หามจับปล๊ักไฟขณะที่ผลิตภัณฑกําลังชารจไฟหร ือใชอะแดปเตอร AC ขณะท่ีมีพายุ
ฟาคะนอง หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

• หามจับดวยมือเปลาในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสงูหรือตํ่าจัด การไมปฏิบัติตามขอควรระวงันี้
อาจกอใหเกิดการผิวไหมหรือความเย็นกัดได

 ขอควรระวัง

• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทติยหรอืแหล งกําเนดิแสงสวางจาอ่ืนๆ 
แสงทีถู่กโฟกัสโดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอช้ินสวนภายในกลอง
เมื่อถายวัตถุที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม แสงแดดที่รวมโฟกัสเขาไปในกลอง
เมื่อดวงอาทิตยอยูใกลกรอบภาพ อาจเปนสาเหตใุหเกิดไฟได

• ปดผลิตภัณฑนีเ้ม่ือมีการหามใชงาน ปดการใช งานคณุสมบัติไรสายเม่ือมีการหามใชงาน
อุปกรณไรสาย คลื่นความถ่ีวิทยุที่สงออกมาจากผลิตภณัฑอาจสรางความขัดของตออุปกรณ
บนเครือ่งบิน หรือในโรงพยาบาลหรือศูนยบริการทางการแพทยอ่ืนๆ

• ถอดแบตเตอรีแ่ละตัดการเชือ่มตออะแดปเตอร AC ถาจะไมมีการใชงานผลิตภัณฑนี้
เปนเวลานาน การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนีอ้าจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ
เสียหายได
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• หามจับชิน้สวนที่เคล่ือนไหวของเลนสหรอืชิน้สวนที่เคล่ือนไหวอ่ืนๆ หากไมปฏบัิติตาม
ขอควรระวังนี ้อาจทําใหไดรบับาดเจ็บ

• หามยิงแฟลชเม่ือกลองอยูใกลหรือติดกับผวิหนังหรือวัตถุ การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการผิวไหมหรือไฟไหมได

• หามยกแฟลชในตัวกลองข้ึนเม่ือใชชุดแฟลชที่ต อเขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของ
กลอง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนีอ้าจทําใหเกิดไฟไหมหรอืทําใหกลองเสียหายได

• หามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเก ินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือ
การถกูแสงแดดโดยตรง การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนีอ้าจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือ
ผลิตภณัฑเสียหายได

• หามขนยายกลองที่ตอขาต้ังกลองหรืออุปกรณเสรมิที่คลายกันไว การไมปฏบัิติตาม
ขอควรระวังนีอ้าจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

 อันตรายเกี่ยวกับแบตเตอร่ี

• หามใชแบตเตอรี่ในทางท่ีผดิ หากไมปฏิบัติตามขอควรระวงันี้อาจทําใหแบตเตอรี่รัว่ 
เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดข้ึนได
- ใชเฉพาะแบตเตอรีท่ี่ผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณนี้
- อยาใหแบตเตอรีส่ัมผัสกับเปลวไฟ หรอืความรอนสูง
- หามถอดแยกช้ินสวน
- หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ ก๊ิบติดผม หรือวัตถุโลหะอ่ืน
- หามกักเก็บแบตเตอรี่หรอืผลิตภณัฑอ่ืน ในที่ท ี่เครือ่งจะไดรับแรงกระแทกอยางรนุแรง

• ชารจตามที่ระบุไวเทานั้น หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรีร่ั่ว 
เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดข้ึนได

• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ใหลางดวยน้ําสะอาดและพบแพทยทันที 
หากลาชาสามารถสรางอาการบาดเจ็บตอดวงตา
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 คําเตือนเกี่ยวกับแบตเตอร่ี

• เก็บแบตเตอรีใ่หพนมือเด็ก หากเด็กกลืนแบตเตอรี่เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทนัที

• อยาจุมแบตเตอรี่ ในน้ําหรือใหสัมผัสกับฝน การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนีอ้าจกอใหเกิด
อาการบาดเจ็บหรอืผลิตภณัฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภณัฑใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรอืสิ่งอ ื่น
ที่คลายกันถาผลิตภัณฑเปยก

• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่ เชน สีตกหรือ
รูปรางผิดเพ้ียน ใหหยุดชารจหากแบตเตอรีไ่มชารจในเวลาที่กําหนด
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี ้อาจสงผลใหแบตเตอรีร่ั่ว รอนจัด เกิดการแตก หรือติดไฟได

• เม่ือไมตองการ แบตเตอรี่ แลวใหตดิเทปทีข่ัว้ทัง้สองขาง หากมวีตัถโุลหะเขามาสมัผสัขัว้แบต
เตอรี ่อาจทาํใหเกดิไฟไหม มคีวามรอนสงู หรอืแตกได

• ถาหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสมัผัสกับผิวหน ังของคนหรอืเสื้อผา ใหลางบริเวณ
ที่สัมผัสออกดวยน้ําสะอาดปริมาณมากโดยทันท ีหากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําให
ผิวหนังระคายเคือง
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* ในคูมือน้ี การกดท่ีสวนบน, สวนลาง, ดานซาย หรือดานขวาของปุมเลือกคําสั่งจะระบุโดยใชสัญลกัษณ 
H, I, J หรือ K

1 2 3 4 5 6

7

17

16

12
11
10
9
8

13

14
15

1 ลําโพง ......................................... 99, 175

2 ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส ................... 26

3 เซ็นเซอรตรวจจับสายตา ....................... 26

4 ปุม x (จอภาพ) ................................ 26

5 ปุม o (AE-L/AF-L) .................... 66, 175

6 ตัวเลือกโหมดโฟกัส ........................ 61, 67

7 ปุม b (e บันทึกภาพยนตร) ........ 25, 90

8 ปุม c (แสดงภาพ) ............................. 27

9 ปุม s (แสดงผล).............................. 8

10 ปุม k (ตกลงเลือก) ...........................113

11
ปุมหมุนเลือกคําสั่ง
(ปุมเลือกคําสั่ง)* ..........................54, 113

12 ปุม l (ลบ) .........................................28

13 ปุม d (เมนู) ..........................113, 116

14
ฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี/ฝาปดชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา .......................16

15
ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
(สําหรับอะแดปเตอร AC ท่ีเปน
อุปกรณเสริม)....................................  207

16 ชองตอขาตัง้กลอง

17 จอภาพ ............................................8, 18
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

ฟงกช่ันหลักของปุมควบคุม

ฟงกชั่นหลักของปุมควบคุม

ปุมควบคมุ ฟงกช่ันหลัก

แปนหมุนเลือกโหมด

สําหรับถายภาพ เลือกโหมดถายภาพ (A31)

ตัวเลือกโหมดโฟกัส

สําหรับถายภาพ เลือก q (โฟกัสอัตโนมัต)ิ หรือ r (แมนวลโฟกัส)

ปุม o (AE-L/AF-L)

สําหรับถายภาพ ล็อคคาแสงและโฟกัส

ปุมควบคมุการซูม

สําหรับถายภาพ
เลื่อนไปทาง g (i) (เทเลโฟโต) เพ่ือซูมภาพ
เขาใกลวัตถุใหมากย่ิงข้ึน และเลือ่นไปทาง f (h) 
(มุมกวาง) เพ่ือซูมออกและดภูาพในมุมกวางข้ึน

สําหรับ
แสดงภาพ

• เลื่อนไปทาง g (i) เพ่ือซูมขยายภาพ และเลือ่น
ไปทาง f (h) เพ่ือแสดงภาพเปนภาพยอสวน
ขนาดเล็กหรือเปนปฏิทิน

• ปรับระดบัเสียงของการแสดงภาพยนตร

ปุม p 
(ซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว)

สําหรับถายภาพ ขยายมุมมองภาพใหกวางข้ึนช่ัวคราว

ปุมควบคมุการซูมดานขาง

สําหรับถายภาพ

ใชฟงกช่ันท่ีกําหนดใน ใชปุมควบคุมการซูม
ดานขาง
• ซูม (คาตัง้จากโรงงาน): เลื่อนไปทาง g 

(เทเลโฟโต) เพ่ือซูมเขาใกลวัตถุใหมากย่ิงข้ึน และ
เลื่อนไปทาง f (มุมกวาง) เพ่ือซูมออกและดู
ภาพในมุมกวางข้ึน

• แมนวลโฟกัส: เม่ือตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท ี่ 
r ใหปรับโฟกัสดวยตัวเอง
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

ฟงกช่ันหลักของปุมควบคุม

ปุมกดชัตเตอร

สําหรับถายภาพ เม่ือกดปุมลงคร่ึงหน่ึง: ตั้งคาโฟกัสและคาแสง
เม่ือกดปุมลงจนสุด: ลั่นชัตเตอร

สําหรับ
แสดงภาพ กลับไปท่ีโหมดถายภาพ

ปุม b (e บันทึกภาพยนตร)

สําหรับถายภาพ เร่ิมตนหรือหยุดการบันทึกภาพยนตร

สําหรับ
แสดงภาพ กลับไปท่ีโหมดถายภาพ

ปุมเลอืกคําสัง่

สําหรับถายภาพ

• ขณะหนาจอถายภาพปรากฏข้ึน:
แสดงหนาจอการตั้งคาตอไปน้ีโดยกด:
- ข้ึน (H): m (โหมดแฟลช)
- ซาย (J): n (ตั้งเวลาถาย/ตัง้ถายสไมล)
- ลง (I): p (โหมดโฟกัส)* 
- ขวา (K): o (การชดเชยแสง)

• เม่ือโหมดถายภาพเปน l, m หรือ u 
(ถายภาพยนตรแบบปรับเอง): หมุนปุมเลือก
คําสั่งเพ่ือตัง้คารูรับแสง

* สามารถใชงานไดเม่ือตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัส
เปน q

สําหรับ
แสดงภาพ

• ขณะหนาจอการแสดงภาพปรากฏข้ึน: เปลี่ยน
ภาพท่ีปรากฏดวยการกดข้ึน (H), ซาย (J), 
ลง (I), ขวา (K) หรือดวยการหมุนปุมเลอืก
คําสั่ง

• ขณะภาพท่ีซูมปรากฏข้ึน: ยายบริเวณแสดงผล

สําหรับตั้งคา • เลือกรายการโดยใช HIJK หรือโดยการหมุน
ปุมเลือกคําสั่ง จากน้ันตกลงเลอืกโดยกดปุม k

ปุม k (ตกลงเลอืก)

สําหรับ
แสดงภาพ

• แสดงแตละภาพของภาพชุดในโหมดการแสดงภาพ
เต็มจอ (A28)

• เลื่อนภาพท่ีถายดวย ภาพพาโนรามาอยางงาย
• เลนภาพยนตร
• เปลี่ยนจากการแสดงภาพขนาดยอหรือการแสดง
ภาพซูมเปนการแสดงภาพเตม็จอ

สําหรับตั้งคา ใชงานรายการท่ีคุณเลือกไวโดยใชปุมเลือกคําสั่ง

ปุมควบคมุ ฟงกช่ันหลัก
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

ฟงกช่ันหลักของปุมควบคุม

แปนหมุนเลือกคําสั่ง

สําหรับถายภาพ

• เม่ือโหมดถายภาพเปน j (A46): 
ตัง้คาโปรแกรมแบบยืดหยุน

• เม่ือโหมดถายภาพเปน k, m (A46) หรือ 
ปรบัเอง ใน u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง): 
ตัง้คาความไวชัตเตอร

สาํหรับแสดงภาพ เปลี่ยนอัตราสวนขยายขนาดของภาพท่ีซูม

วงแหวนควบคุม

สําหรับถายภาพ

• เม่ือตั้งคาตัวเลอืกโหมดโฟกัสเปน q: 
แสดงหนาจอการตั้งคาท่ีเลือกไวใน ตัวเลือก
วงแหวนควบคุม (A119)*

• เม่ือตั้งคาตัวเลอืกโหมดโฟกัสเปน r: 
ปรับโฟกัสดวยตัวเอง

* ฟงกช่ันน ี้ไมสามารถใชไดกับโหมดถายภาพ
บางโหมด

ปุม d (เมนู)

สําหรับถายภาพ/
แสดงภาพ แสดงหรือปดเมนู (A113)

ปุม w (ฟงกช่ัน)

สําหรับถายภาพ
เม่ือโหมดถายภาพเปน j, k, l, m หรือ M:
แสดงหรือปดเมนูการตั้งคา เชน ถายภาพตอเนื่อง 
หรือ ลดภาพส่ันไหว

ปุม x (จอภาพ)

สําหรับถายภาพ/
แสดงภาพ สลบัระหวางจอภาพและชองมองภาพ (A26)

ปุม s (แสดงผล)

สําหรับถายภาพ/
แสดงภาพ สลบัขอมูลท่ีแสดงในหนาจอ

ปุม c (แสดงภาพ)

สําหรับถายภาพ แสดงภาพ (A27)

สําหรับ
แสดงภาพ

• หากกลองปดการทํางานอยู ใหกดปุมน้ีคางไวเพ่ือ
เปดการทํางานของกลองในโหมดแสดงภาพ 
(A27)

• กลับไปท่ีโหมดถายภาพ

ปุม l (ลบ)

สําหรับถายภาพ ลบภาพท่ีบันทึกไวลาสดุ (A28)

สําหรับ
แสดงภาพ ลบภาพ (A28)

ปุมควบคมุ ฟงกช่ันหลัก
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

จอภาพ/ชองมองภาพ

ขอมูลการถายภาพท่ีแสดงผลในหนาจอการถายภาพและการแสดงภาพจะเปล่ียนแปลงซ่ึงข้ึนอยูกับ
การต้ังคาของกลองและสถานะของการใช

การสลับขอมูลที่แสดงในหนาจอ (ปุม s)
ในการสลับขอมูลที่แสดงในหนาจอขณะถายภาพ
หรือแสดงภาพ ใหกดปุม s (แสดงผล)

* เสนตาราง, กราฟฮิสโตแกรม และ ระนาบกลองจะปรากฏข้ึนตามการตั้งคาใน ต้ังคาหนาจอ (A167) 
ในเมนูตัง้คา

จอภาพ/ชองมองภาพ

สําหรับการถายภาพ

แสดงขอมูล* เฟรมภาพยนตร*
แสดงชวงของภาพยนตร

ในหน่ึงเฟรม

แสดงเฉพาะเสนตาราง, 
กราฟฮิสโตแกรม 
และระนาบกลอง*

ซอนขอมลู

สําหรับการแสดงภาพ

แสดงขอมูล ขอมลูระดับโทนสี
(ยกเวนภาพยนตร)
แสดงกราฟฮิสโตแกรม 
ระดับโทนสี และขอมูล
การถายภาพ (A13)

คําอธิบายภาพ 
(A180), 

ขอมูลลิขสทิธิ์ (A181) 

ซอนขอมูล

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6 1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

0 0 0 4 . J P G0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 8  1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 8  1 5 : 3 0

4 / 44 / 4

F 5.6F 5.61 / 2 5 01 / 2 5 0
+ 1 . 0+ 1 . 0

1 0 01 0 0

4 / 44 / 4

1 5 / 1 1 / 2 0 1 8   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 8   1 5 : 3 0
0 0 0 4 .  J P G0 0 0 4 .  J P G

COMMENT

AR TIST

COPYRIGHT

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

จอภาพ/ชองมองภาพ

สําหรับการถายภาพ

120120

9 9 9 99 9 9 9
1 0 m  0 s1 0 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

3 0 0 0 m m3 0 0 0 m m

+ 1 . 0+ 1 . 0
+ 1 . 0+ 1 . 0

3 2 0 03 2 0 0

1010 x 1 . 2x 1 . 2

AFAF1

2
3

4
5 6

7

8
9

10

11
12

13
14

15
16
17
18
19

20212223
242526

27

28

1 โหมดถายภาพ......................................31
2 โหมดแฟลช ..........................................55
3 โหมดโฟกัส ....................................61, 67
4 แถบสถานะชวงซูม..........................62, 71
5 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ..........24
6 อัตราการซูมแบบดจิิตอล .......................71

7 ตัวเลือกภาพยนตร (ภาพยนตรความเร็ว
ปกต)ิ .................................................150

8 ตัวเลือกภาพยนตร (ภาพยนตร HS) .....151
9 ระดับคุณภาพ ....................................121
10 ขนาดภาพ..........................................123
11 ภาพพาโนรามาอยางงาย ......................41
12 ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน ................144
13 ลดเสยีงรบกวนจากลม ........................154

14
สัญลักษณแสดงลดภาพสั่นไหว ...........171
สัญลักษณแสดง VR แบบอิเล็กทรอนิกส
.........................................................154

15 สัญลักษณแสดงคาแสง.........................48

16 การชดเชยคาแสงแฟลช.......................143
17 คาชดเชยแสง .......................................69
18 เวลาในการบันทึกภาพยนตรทีเ่หลือ ...90, 91
19 สญัลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน .......55

20 จํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกได
(ภาพน่ิง) ......................................22, 122

21 สญัลักษณกดชัตเตอรได (เม่ือไมไดใส
การดหนวยความจํา) ...................166, 199

22 คารูรับแสง ...........................................46
23 ความไวชัตเตอร ....................................46
24 ความไวแสง........................................137

25 สญัลักษณแสดงการเช่ือมตออะแดปเตอร 
AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี

26 สญัลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
...........................................................22

27
สญัลักษณแสดงการล็อคคาแสงอัตโนมัต ิ
(AE)/โฟกัสอัตโนมัต ิ(AF) (ภาพน่ิง)
...................................................66, 175

28 ทางยาวโฟกัส (ในกลองฟลมขนาด 35มม. 
[135])..........................................71, 147
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

จอภาพ/ชองมองภาพ

PREPRE

120120 6060

±0.3±0.3±0.7±0.7±1.0±1.0

1010 33

22

120120

9 9 9 99 9 9 9
1 0 m  0 s1 0 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

7 0 m m7 0 m m

+ 1 . 0+ 1 . 0
+ 1 . 0+ 1 . 0

3 2 0 03 2 0 0
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49
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38

39
40

41
42
43

44
45

46
47 48

50
51

52

37

29 สัญลักษณแสดงเวลาตางถิ่น ...............164

30
สัญลักษณแสดง “ยงัไมไดตัง้วันท่ี”
.................................................164, 198

31 ประทับวันท่ี........................................169

32

สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงอัตโนมัต ิ
(AE)/โฟกัสอัตโนมัต ิ(AF) (ภาพยนตร)
...................................................91, 175

33 ขอมูลบอกตําแหนง............................. 182

34 สัญลักษณแสดงการสื่อสาร Wi-Fi ........162

35
สัญลักษณแสดงการเช่ือมตอรีโมตคอนโทรล 
บลูทูธ ................................................ 214

36 สัญลักษณแสดงการสื่อสารบลูทูธ ........162

37 โหมดเคร่ืองบิน ...................................161

38 ไวตบาลานซ.......................................129

39 COOLPIX Picture Control.................124

40 Active D-Lighting ............................. 144

41
โหมดถายภาพถายภาพตอเน่ือง
.............................................38, 40, 133

42 ภาพยอนแสง (HDR).............................37

43
ลดสญัญาณรบกวนภาพชุด/ถายช็อตเดยีว
.....................................................34, 36

44 ภาพยนตรเหลื่อมเวลา...........................96
45 การถายครอมคาแสง.......................... 139
46 มือถอื/ขาตั้งกลอง ...........................35, 36
47 ความเร็วการแสดงภาพ .........................98
48 ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง................39
49 กลุมเอ็ฟเฟกต (โหมดสรางสรรค)............44

50
ถายภาพน่ิง (ระหวางการบนัทึกภาพยนตร)
...........................................................93

51 การถายภาพซอน ................................145

52
สญัลักษณแสดงตั้งเวลาถาย..................58
ตัง้ถายสไมล .........................................60
ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัติ....................38



11

สวนประกอบตางๆ ของกลอง

จอภาพ/ชองมองภาพ

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

53 54 55 56 57 58

9 9 9 99 9 9 9
1 0 m  0 s1 0 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

59 60
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1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

61

9 9 9 99 9 9 9
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

62

53
พ้ืนท่ีโฟกัส (ออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก)
...................................................63, 141

54
พ้ืนท่ีโฟกัส (ตรงกลาง/ปรับตั้งเอง)
.............................................33, 66, 140

55
พ้ืนท่ีโฟกัส (การหาใบหนา, การหา
สัตวเลีย้ง) ........................38, 60, 64, 140

56 พ้ืนท่ีโฟกัส (ติดตามวัตถุ).............141, 142

57 พ้ืนท่ีระบบวัดแสงเฉพาะจุด .................132

58 พ้ืนท่ีเนนกลางภาพ .............................132

59 ด/ูซอนกราฟ .......................................167

60

กรอบการจัดองคประกอบภาพ 
(โหมด พระจันทร หรือ ชมนก หรือ
ซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว)................40, 72

61 ด/ูซอนเสนตาราง ................................167

62 ระนาบกลอง ...............................167, 168
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

จอภาพ/ชองมองภาพ

สําหรับการแสดงภาพ

โหมดสาธิต

8
9

10

123456 7

11
1213

15
14

16
17

181920
2122

23
24

1 สญัลักษณแสดงปองกัน ......................159

2 แสดงภาพชุด (เม่ือเลอืก ภาพเดยีว) .... 160

3 สญัลักษณแสดงสีผิวหนานุมนวล ...........85

4 สญัลักษณแสดงเอ็ฟเฟกต .....................86

5 สญัลักษณแสดง D-Lighting .................84

6 สญัลักษณแสดงตกแตงอยางรวดเร็ว ......84

7 สญัลักษณแสดงการสํารองอัพโหลด .....157

8 หมายเลขภาพปจจุบัน/จํานวนภาพท้ังหมด

9 ความยาวภาพยนตรหรือเวลาในการเลน

10 สญัลักษณแสดงระดับเสียง....................99

11
สญัลักษณกดชัตเตอรได (เม่ือไมไดใส
การดหนวยความจํา) ...........................166

12 ระดับคณุภาพ.....................................121

13 ขนาดภาพ ..........................................123

14 ตวัเลอืกภาพยนตร ............................. 150

15
สัญลกัษณแสดงภาพพาโนรามาอยางงาย
........................................................... 43

16 สัญลกัษณแสดงภาพขนาดเล็ก ............. 87
17 สัญลกัษณการตัดสวนภาพ ................... 88

18

ตวัเลอืกท่ีใชในการแสดงภาพพาโนรามา
อยางงาย ............................................. 43
ตวัเลอืกท่ีใชในการแสดงภาพชุด............ 82
ตวัเลอืกท่ีใชในการเลนไฟลภาพยนตร .... 90

19 เวลาท่ีบันทึก
20 วันท่ีบันทึก

21
สัญลกัษณแสดงการเช่ือมตออะแดปเตอร 
AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี

22
สัญลกัษณแสดงระดบัพลังงานแบตเตอร่ี
........................................................... 22

23 หมายเลขไฟลและประเภทไฟล............ 206

24
สัญลกัษณแสดงขอมูลบอกตําแหนงท่ีบันทึก
......................................................... 182
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

จอภาพ/ชองมองภาพ

แสดงขอมูลระดับโทนสี
คุณสามารถตรวจสอบการสูญเสียรายละเอียดของคอนทราสตในสวนที่ไฮไลทและเงามดืจาก
กราฟฮิสโตแกรมท่ีแสดง หรอืการกะพรบิของแตละระดับโทนสี ขอมูลเหลานี้สามารถใชเปนแนวทาง
เมื่อปรบัความสวางของภาพดวยฟงกช่ันตางๆ เชน การชดเชยแสง

1 กราฟฮิสโตแกรมคือกราฟที่แสดงถึงการจําแนกโทนสีในภาพ แกนแนวนอนบอกถึงความสวางของ
พิกเซล โดยโทนสีมืดจะอยูฝงซายและโทนสีสวางจะอยูฝงขวา สวนแกนแนวตั้งแสดงถึงจํานวน
พิกเซล

2 ระดับโทนสีจะแสดงถึงระดับความสวาง เมื่อเลือกระดับโทนสีที่จะตรวจสอบโดยใชปุมเลือกคําส่ัง 
JK หรือหมุนปุมเลือกคําส่ัง พ้ืนที่ของภาพที่สอดคลองกับระดับโทนสีที่เลือกไวจะกะพรบิ

0 0 0 4 . J P G0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 8  1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 8  1 5 : 3 0

4 / 44 / 4

F 5.6F 5.61 / 2 5 01 / 2 5 0
+ 1 . 0+ 1 . 0

1 0 01 0 0

1

2
3
4
5
6

13
14

10
11

89

12

7

1 หมายเลขภาพปจจุบัน/จํานวนภาพท้ังหมด

2 กราฟฮิสโตแกรม1

3 ระดับโทนสี2

4 ความไวแสง........................................137

5 COOLPIX Picture Control .................124

6 ระดับคณุภาพ/ขนาดภาพ ............121, 123

7 ไวตบาลานซ .......................................129

8 เวลาท่ีบันทึก................................ 19, 164

9 วันท่ีบันทึก................................... 19, 164

10 หมายเลขไฟลและประเภทไฟล............ 206

11 คาชดเชยแสง....................................... 69

12 โหมดถายภาพ ..................................... 31

13 ความไวชัตเตอร ................................... 46

14 คารูรับแสง........................................... 46
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เริ่มตนใชงาน

เร่ิมตนใชงาน

วิธีการรอยสายคลองกลอง ................................................................................................ 15
วิธีการเชื่อมตอฝาปดหนาเลนสและเลนสฮูด ...................................................................... 15
การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา ........................................................................... 16
การชารจแบตเตอรี่ ........................................................................................................... 17
การเปดจอภาพ ................................................................................................................ 18
การตั้งคากลอง ................................................................................................................. 19
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เริ่มตนใชงาน

วิธีการรอยสายคลองกลอง

รอยสายคลองคอเขาที่ดานซายและขวาของตัวกล อง

• ในเวลาที่คุณไมถายภาพ ใหปดฝาปดหนาเลนสเพ่ือปกปองเลนส
• เลนสฮูดจะตัดแสงจาซ่ึงมผีลเสียตอภาพ และยังชวยปกปองตัวกลองดวย หามใชเลนสฮูด

เมือ่ถายภาพโดยใชแฟลช หรือเมือ่จําเปนตองใช ไฟชวยหา AF ในการถายภาพ

วิธีการรอยสายคลองกลอง

วิธีการเชื่อมตอฝาปดหนาเลนสและเลนสฮูด

เมื่อไมใชเลนสฮูด
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เริ่มตนใชงาน

การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

• เมือ่จัดตําแหนงข้ัวบวกและลบของแบตเตอรี่อยางถูกตองแลว เลื่อนกานล็อคแบตเตอรี่สีสม (3) 
แลวใสแบตเตอรีเ่ขาไปจนสุด (4)

• ดันการดหนวยความจําเขาไปจนกระทั่งมีเสียงคล ิกเขาที่ (5)
• ระวังอยาใสแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํากล ับหัวหรอืกลับดาน เนื่องจากอาจทําใหกลอง

ทํางานผิดปกติ
• เมือ่สวิทชปองกันการบันทึกขอมลูทับอยูในตำแหนง “lock” จะไมสามารถถายภาพหรือลบภาพได 

และไมสามารถฟอรแมตการดได

B การฟอรแมตการดหนวยความจํา
ในครั้งแรกที่คุณใสการดหนวยความจําที่ใชกับอุปกรณอ่ืนลงในกลอง ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดฟอรแมตการดดังกลาวดวยกลองนี้แลว
• จําไววาการฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบภาพทั้งหมดรวมท้ังขอมูลอื่นๆ ในการด
หนวยความจําเปนการถาวร ตองแนใจวาทําการคัดลอกภาพท่ีตองการเก็บไวกอนทําการฟอรแมต
การดหนวยความจํา

• ใสการดลงในกลอง กดปุม d แลวเลือก ฟอรแมตการด ในเมนูตัง้คา (A113)

การนําแบตเตอร่ีหรือการดหนวยความจําออก
ปดการทํางานของกลอง และตองแนใจวาไฟแสดงสถานะการทํางานและหนาจอปดการทํางานแลว 
กอนเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
• ดันกานล็อคแบตเตอรี่เพ่ือดึงแบตเตอรี่ออกมา
• กดการดหนวยความจําเขาไปในกลองเบาๆ เพ่ือใหการดดีดตัวออกมาสวนหนึ่ง
• ใชความระมัดระวังขณะจับกลอง แบตเตอรี่ และการดหนวยความจําในทันทีหลังจากที่ใชกลอง

เสรจ็ เนื่องจากอาจมคีวามรอน

การใสแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา

กานล็อคแบตเตอรี่ ชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา
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เริ่มตนใชงาน

การชารจแบตเตอรี่

* อะแดปเตอรปลั๊กจะเช่ือมตออยูกับกลองดวย ท ั้งน้ีข้ึนอยูกับประเทศหรือภูมิภาคที่ซ้ือกล อง 
รูปรางของอะแดปเตอรปลั๊กจะแตกตางกันไปตามแตละประเทศหรือภูมิภาคท่ีซ้ือกลอง 

• เม่ือเช่ือมตอกลองเขากับชองเสยีบปลัก๊ไฟ กลองจะเร่ิมตนการชารจในขณะท่ีเสยีบแบตเตอรี่อยู
ตามท่ีแสดงในภาพ ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะกะพริบชาๆ ขณะท่ี
กําลังชารจแบตเตอร่ี

• เม่ือชารจแบตเตอร่ีจนเต็มแลว ไฟแสดงสถานะการทํางานจะดับไป ถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC 
สําหรับชารจแบตเตอร่ีออกจากชองเสียบปลั๊กไฟ จากน้ันถอดสาย USB 
ตองใชระยะเวลาชารจแบตเตอร่ีประมาณ 3 ช่ัวโมง สําหรับชารจแบตเตอร่ีท่ีใชประจุจนหมด

• ไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดเม่ือไฟแสดงสถานะการทํางานกะพริบเร็วๆ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจาก
หน่ึงในสาเหตดุงัตอไปน้ี
- อุณหภูมิโดยรอบไมเหมาะสําหรับการชารจแบตเตอร ี่
- สาย USB หรืออะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ีเช่ือมต อไมถูกตอง
- แบตเตอร่ีเสียหาย

การชารจแบตเตอร่ี

ไฟแสดงสถานะการทํางาน 
(ไฟแสดงสถานะการชารจ)

ชองเสยีบปล๊ักไฟ

สาย USB (ใหมาดวย)

อะแดปเตอร AC 
สําหรับชารจแบตเตอรี*่
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เริ่มตนใชงาน

การเปดจอภาพ

B หมายเหตุเกี่ยวกับสาย USB
• หามใชสาย USB ท่ีนอกเหนือจาก UC-E21 การใชสาย USB นอกเหนือจากรุน UC-E21 อาจกอใหเกิด
ความรอนสูง เพลงิไหม หรือไฟฟาช็อตได

• ตรวจเช็ครูปรางและทิศทางของปลัก๊และหามเสยีบหรือถอดปลัก๊ในแนวเฉียง

B หมายเหตุเกี่ยวกับการชารจแบตเตอรี่
• สามารถใชงานกลองไดขณะท่ีชารจแบตเตอร่ีอยู  แตระยะเวลาชารจแบตเตอร่ีจะเพ่ิมข้ึน ไฟแสดงสถานะ
การทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะดบัลงขณะท่ีกล องกําลังทํางาน

• ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอ่ืนหรือของผูผลติรายอ่ืนนอกเหนือจาก
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P และหามใชอะแดปเตอร AC USB หรือเคร่ืองชารจ
แบตเตอร่ีมือถือท่ีมีจําหนายท่ัวไป หากไมปฏิบ ัตติามขอควรระวังน้ี อาจสงผลใหกลองเกิดความรอนสงู
หรือเสียหายได

• คุณสามารถปรับทิศทางและมมุของจอภาพได สําหรับการถายภาพปกติ ใหพับจอภาพแนบเขากับ
ดานหลังของกลองโดยหันหนาจอออกทางดานนอก (5)

• เมือ่ไมไดใชหรือเคลื่อนยายกลอง ใหพับจอภาพแนบเขากับตัวกลองโดยหันหนาจอเขาดานใน 
(1)

B หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพ
• ชวงการปรับของจอภาพอาจถูกจํากัดเม่ือตอสายหร ืออุปกรณเสริมเขากับกลอง
• อยาหมุนจอภาพโดยใชแรงมากเกินไป ใหคอยๆ หมุนภายในชวงการปรับของจอภาพเพ่ือไมให
การเช่ือมตอเกิดความเสียหาย

การเปดจอภาพ
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เริ่มตนใชงาน

การต้ังคากลอง

1 เปดใชงานกลอง
• ใชปุมเลือกคําสั่งเพ่ือเลอืกและปรับการตัง้ค า

• ขอความตวัเลอืกภาษาจะแสดงข้ึนมา กด H หรือ I 
บนปุมเลือกคําสั่งเพ่ือไฮไลทภาษาท่ีตองการและกด k 
เพ่ือเลือก

• คุณสามารถเปลี่ยนภาษาไดตลอดเวลาโดยการใชตวัเลือก 
ภาษา/Language ในเมนูการตัง้คา (A113)

2 เลือก ใช และกด k

3 ไฮไลทเขตเวลาทองถิ่นของคุณและกด k
• เพ่ือเปดใชโหมดเวลาออมแสงใหกดท่ี H สัญลกัษณ W 
จะแสดงข้ึนมาท่ีดานบนแผนท่ี และกด I เพ่ือปดใชงาน
โหมดเวลาออมแสง

4 กด H หรือ I เพือ่เลือกรูปแบบวนัท่ีและกด k

การตั้งคากลอง

ปุมเลือกคําสัง่

ปุม k
(ใชงานรายการที่เลือก)

ขวาซาย

ขึ้น

ลง
สวทิชเปดปด
การทํางาน

ภาษา/Language

ยกเลิก

ใช่
ไม่

ต้องการเลือกโซนเวลาและ
ตั้งวันที่และเวลาหรือไม่?

ยกเลิก

กลับ
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เริ่มตนใชงาน

การต้ังคากลอง

5 กรอกขอมูลเวลาและวันท่ีปจจุบันและกด k
• กด J หรือ K เพ่ือไฮไลทรายการและกด H หรือ I 
เพ่ือเปลีย่น

• เลือกชองนาทีแลวกด k เพ่ือยืนยันการตัง้คา

6 เม่ือระบบพรอม ใหกด H หรือ I เพื่อไฮไลทท่ี ใช และกด k
• กลองจะกลับเขาสูหนาจอถายภาพเม่ือการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

C การรีเซ็ตนาฬิกา
คุณสามารถใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูการตั้งคาเพ่ือเลือกเขตเวลาและตั้งนาฬ ิกากลองได
สามารถเปดหรือปดโหมดเวลาออมแสงไดในเมนู โซนเวลา

C การใชแอพ SnapBridge
เม่ือคุณทําการเช่ือมตอไรสายระหวางกลองและอุปกรณสมารทโดยใชแอพ SnapBridge คุณจะสามารถ
อัพโหลดภาพท่ีถายดวยกลองไปยังอุปกรณสมารทหรือทําการถายภาพระยะไกลได สําหรับข้ันตอน
การเช่ือมตอ โปรดดู “SnapBridge คําแนะนําในการเช่ือมตอ” ท่ีใหมา

แก้ไข

วันที่และเวลา

ว ด ป ช น

0101 2018 00 00
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การถายภาพ

ใชโหมด A (อัตโนมัติ) เปนตัวอยาง โหมด A (อัตโนมัติ) ชวยใหคุณถายภาพท่ัวไปในสภาพ
การถายภาพที่หลากหลายได

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A

• สัญลกัษณแสดงระดบัพลังงานแบตเตอร่ี
b: ระดบัพลังงานแบตเตอร่ีสงู
B: ระดบัพลังงานแบตเตอร่ีต่ํา

• กดปุม s (แสดงผล) เพ่ือสลับขอมูลท่ีแสดงบนหนาจอ
ในแตละคร้ัง

2 ถือกลองนิง่ๆ
• ระวังน้ิวมือและวัตถุอ่ืนใดบงัหนาเลนส แฟลช ไฟชวยหาโฟกัส ไมโครโฟน และลําโพง

การถายภาพ

จํานวนภาพที่เหลือ
ที่สามารถบันทึกได

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่
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การถายภาพ

3 จัดองคประกอบภาพ
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมหรือปุมควบคุมการซูมด านขางเพ่ือเปลีย่นตําแหนงเลนสซูม
• ถาวัตถุหายไปขณะถายภาพดวยเลนสในตําแหนงเทเลโฟโต ใหกดปุม p (ซูมยอนกลับอยาง
รวดเร็ว) เพ่ือขยายมุมมองภาพใหกวางข้ึนช่ัวคราวเพ่ือใหคุณสามารถจัดองคประกอบภาพของ
วัตถไุดงายย่ิงข้ึน

C การใชขาต้ังกลอง
• ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลองเพ่ือใหกลองไมเคล ื่อนไหวในสถานการณตอไปน้ี:

- เม่ือถายภาพในแสงสลวัดวยการตัง้คาโหมดแฟลชเปน W (ปด)
- เม่ือซูมอยูในตําแหนงเทเลโฟโต

• เม่ือใชขาตัง้กลองเพ่ือใหกลองไมเคลื่อนไหวขณะถายภาพ ใหตัง้คา ลดภาพส่ันไหว เปน ปด 
ในเมนูตัง้คา (A113) เพ่ือปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากฟงกช่ันน้ี

• หลงัจากเช่ือมตอกลองเขากับขาตั้งกลองแลว ตองแนใจวากลองจะไมตกหลนเม่ือซูมเลนสเข าหรือ
ออก กางขาตัง้กลองโดยใหขางหน่ึงยื่นไปทางวัตถุ และอีกสองขางยื่นเขาหาตวัคุณในระยะหาง
เทาๆ กนั

• กลองอาจเลื่อนไปมาเล็กนอยขณะใชงานแมวาจะเช่ือมตอเขากับขาตั้งกลองแลว 
ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอการโฟกัสอัตโนมัติได ให รอ 2-3 วินาทีหลงัจากใชงานกลอง จากน้ันคอยๆ 
กดปุมกดชัตเตอร

ซูมออก ซูมเขา

ซูมเขา

ซูมออก

ปุม p

เมื่อซูมอยูในตําแหนงมมุกวาง เมื่อซูมอยูในตําแหนงเทเลโฟโต
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4 กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง
• กดปุมกดชัตเตอรลง “คร่ึงหน่ึง” หมายถึงกดปุม
คางไวท่ีจุดซ่ึงคุณรูสึกวามีแรงตานเลก็น อย

• เม่ือหาโฟกัสวัตถุไดแลว พ้ืนท่ีโฟกัสหรือสญัลักษณ
แสดงสถานะการโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว

• เม่ือคุณใชการซูมแบบดจิิตอล กลองจะโฟกัสท่ี
กึ่งกลางกรอบภาพและไมแสดงพ้ืนท่ีโฟกัส

• ถาพ้ืนท่ีโฟกัสหรือสญัลักษณแสดงสถานะ
การโฟกัสกะพริบ แสดงวากลองไมสามารถหา
โฟกัสได ใหปรับเปลีย่นองคประกอบภาพและ
ลองกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงอีกคร้ัง

5 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุโดยไมยกนิ้วขึน้

B หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทกึภาพหรอืภาพยนตร
สัญลักษณแสดงจํานวนภาพท่ีเหลอืท่ีสามารถบันทึกไดหรือสัญลักษณแสดงเวลาการบันทึกภาพยนตร
ท่ีเหลือจะกะพริบขณะกําลงับันทึกภาพหรือภาพยนตร หามเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปดชอง
บรรจุแผนการดหนวยความจํา หรือถอดแบตเตอรี่หร ือการดหนวยความจําออก ขณะท่ีสัญลักษณ
กําลังกะพริบ มิฉะน้ันอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหกลองหรือการดหนวยความจําเสียหายได

C ฟงกชั่น ปดกลองอัตโนมัติ
• เม่ือไมมีการใชงานใดๆ ประมาณหน่ึงนาที หนาจอจะปดการทํางานลงและกลองจะเขาสูโหมด
เตรียมพรอม จากน้ันไฟแสดงสถานะการทํางานจะกะพร ิบ กลองจะปดการทํางานหลังจากอยูในโหมด
เตรียมพรอมเปนเวลาประมาณสามนาที

• หากตองการใหกลองเปดการทํางานอีกคร้ังขณะท่ีอยูในโหมดเตรียมพรอม ใหใชงานกลอง เชน กดสวิทช
เปดปดการทํางานหรือปุมกดชัตเตอร

F 5.6F 5.61 / 2 5 01 / 2 5 0

พ้ืนที่โฟกัส
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การใชแฟลชในตัวกลอง
ในสถานการณที่จําเปนตองใชแฟลช เชน ในตําแหน งที่มืด
หรือเมื่อวัตถุยอนแสง ใหเลื่อนปุมควบคุม K (แฟลชปอปอัป) 
เพ่ือเปดแฟลชในตัวกลอง
• เมือ่ไมใชแฟลชในตัวกลอง คอยๆ ดันแฟลชในตัวกลองลง

จนกระทั่งมีเสียงคลิกเขาที่

วิธีการเชื่อมตอฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1 
(มีแยกจําหนายตางหาก)

การบันทึกภาพยนตร
เปดหนาจอถายภาพและกดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) 
เพ่ือเริม่ตนบันทึกภาพยนตร 
• กดปุม b (e) อีกครั้งเพ่ือจบการบันทึกภาพยนตร 

เมือ่คุณหมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ u (ถายภาพยนตร
แบบปรับเอง) คุณจะสามารถตั้งคาความไวชัตเตอร และ
คารรูับแสงสําหรับการบันทึกภาพยนตรได
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การถายภาพข้ันพ้ืนฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ

การถายภาพ

การสลับระหวางจอภาพและชองมองภาพ
แนะนําใหใชชองมองภาพเมือ่อยูในสภาวะที่สวาง ทําใหยาก
ตอการมองจอภาพ เชน เมื่ออยูกลางแจงแสงแดดจ า
• เมือ่คุณแนบใบหนาเขาใกลชองมองภาพ เซ็นเซอร ตรวจจับ

สายตาจะตอบสนองตอการกระทําดังกลาวและชอง
มองภาพจะเปดการทํางาน และจอภาพปดการทํางานลง 
(คาต้ังจากโรงงาน)

• คุณยังสามารถกดปุม x (จอภาพ) เพ่ือสลับการแสดง
ภาพระหวางจอภาพและชองมองภาพไดอีกดวย

การปรับแกสายตาของชองมองภาพ
เมื่อมองภาพผานชองมองภาพไดไมชัด ใหปรับโดยการหมนุ
ปุมปรบัแกสายตาในขณะที่มองผานชองมองภาพ
• ระวังอยาใหปลายนิ้วหรือเล็บขวนตา

ชองมองภาพ

ปุมปรับแกสายตา
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การถายภาพข้ันพ้ืนฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ

การแสดงภาพ

1 กดปุม c (แสดงภาพ) เพื่อเขาสูโหมด
แสดงภาพ
• หากคุณกดปุม c คางไวขณะปดการทํางานของกลอง 
กลองจะเปดการทํางานในโหมดแสดงภาพ

2 ใชปุมเลือกคําสัง่ในการเลือกภาพท่ีจะแสดง
• กด HIJK คางไวเพ่ือเลื่อนดูภาพอยางรวดเร็ว
• นอกจากน้ียังสามารถเลือกภาพไดโดยหมุนปุมเลือกคําสั่ง 
• กดปุม s (แสดงผล) เพ่ือสลับขอมูลท่ีแสดงบน
หนาจอในแตละคร้ัง

• หากตองการแสดงภาพยนตรท่ีบันทึกไว ใหกดปุม k
• ในการกลับเขาสูโหมดถายภาพ ใหกดปุม c หรือ
กดปุมกดชัตเตอร

• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i) 
ในโหมดแสดงภาพเตม็จอเพ่ือซูมภาพเขา

• ในโหมดแสดงภาพเตม็จอ ใหเลื่อนปุม
ควบคุมการซูมไปทาง f (h) เพ่ือสลับไป
เปนโหมดการแสดงภาพขนาดยอและแสดง
หลายภาพบนหนาจอ

การแสดงภาพ

แสดงภาพกอนหนา

แสดงภาพถัดไป

3 . 03 . 0

1 / 2 0
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การถายภาพข้ันพ้ืนฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ

การลบภาพ

1 กดปุม l (ลบ) เพือ่ลบภาพที่แสดงอยูบน
หนาจอในปจจุบัน

2 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือกวิธีการลบ
ท่ีตองการและกดปุม k
• หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม d

3 เลือก ใช และกดปุม k
• ไมสามารถเรียกคนืภาพท่ีลบไปแลวได

B หมายเหตุเกี่ยวกับการลบภาพที่บันทึกใน RAW และ JPEG ในเวลาเดียวกัน
เม่ือใชกลองน้ีในการลบภาพท่ีถายโดยใช RAW + Fine หรือ RAW + Normal ในการตัง้คา ระดับคุณภาพ 
(A116) ทั้งภาพทีบั่นทกึแบบ RAW และ JPEG จะถกูลบไปพรอมกนั คุณไมสามารถลบเพยีงรูปแบบเดียวได

B การลบภาพที่ถายตอเนื่อง (ภาพชุด)
• ภาพท่ีถายตอเน่ืองจะบันทึกเปนภาพชุด และมีเพียงภาพแรก
ในภาพชุด (ภาพหลัก) เทาน้ันท่ีจะแสดงในโหมดแสดงภาพ 
(คาตัง้จากโรงงาน)

• หากคณุกดปุม l ขณะท่ีมีการแสดงภาพหลักของภาพชุด
ภาพท้ังหมดในชุดจะถูกลบออก

• หากตองการลบแตละภาพในภาพชุด ใหกดปุม k เพ่ือแสดง
ทีละภาพและกดปุม l

C การลบภาพที่ถายไวในขณะอยูในโหมดถายภาพ
เม่ือใชโหมดถายภาพ ใหกดปุม l เพ่ือลบภาพท่ีบันทึกไวลาสุด

การลบภาพ

ลบ

ภาพปัจจุบัน
ลบภาพที่เลือก
ภาพทั้งหมด

ใช่
ไม่

ลบ 1 ภาพ?

4 / 84 / 8

1 5 / 1 1 / 2 0 1 8  1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 8  1 5 : 3 0
0 0 0 4 . J P G0 0 0 4 . J P G
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การถายภาพข้ันพ้ืนฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ

การลบภาพ

หนาจอการเลือกภาพท่ีตองการลบ

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ JK หรือหมุนปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อเลือกภาพท่ีคุณตองการลบ
• เลื่อนปุมควบคุมการซูม (A2) ไปทาง g (i) เพ่ือเปลีย่น
เปนการแสดงภาพเต็มจอ หรือ f (h) เพ่ือเปลีย่นเปน
การแสดงภาพขนาดยอ

2 ใช HI เพื่อเลือก ON หรือ OFF
• เม่ือเลอืก ON สัญลักษณจะปรากฏใตภาพท่ีเลอืกไว 
ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 และ 2 เพ่ือเลือกภาพเพ่ิมเตมิ

3 กดปุม k เพื่อใชการเลือกภาพ
• ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึน ปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือทํางาน

ลบภาพที่เลือก

กลับ

ลบภาพที่เลือก

กลับ
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คุณลักษณะการถายภาพ

การเลือกโหมดถายภาพ

คุณสามารถหมุนแปนหมนุเลือกโหมดเพ่ือใหตรงกับโหมดถายภาพที่ตองการดวยเครือ่งหมายแสดง
บนตวักลอง

• โหมด A (อัตโนมติั)
เลือกโหมดนี้เพ่ือชวยใหคุณถายภาพท่ัวไปในสภาพการถายภาพท่ีหลากหลายได

• โหมด y, g และ L (โหมดสําเร็จรูป)
เมือ่คุณเลือกโหมดสําเร็จรูปโหมดหนึ่งตามสภาพการถายภาพ คุณจะสามารถถายภาพ
ดวยการต้ังคาที่เหมาะสมสําหรบัสภาวะนั้นได
- y: กดปุม d และเลือกโหมดสําเรจ็รปู เมือ่ใชงาน ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ กลองจะ
จดจําสภาพการถายภาพเมือ่คุณจัดองคประกอบภาพ และคุณสามารถถายภาพตามสภาพ
การถายภาพได

- g (พระจันทร): ใชโหมดนี้เมื่อตองการถายภาพพระจันทรในตําแหนงเทเลโฟโต
- L (ชมนก): ใชโหมดนี้เมือ่ตองการถายภาพนกในตําแหนงเทเลโฟโต

• โหมด p (สรางสรรค)
ใชเอ็ฟเฟกตกับภาพในระหวางการถายภาพ

• โหมด j, k, l และ m
เลือกโหมดเหลานี้เพื่อการควบคุมความไวชัตเตอรและคารูรบัแสงที่ดีย่ิงข้ึน

• โหมด M (User settings)
การต้ังคาที่ใชบอยในโหมด j, k, lและ m สามารถบันทึกได หากตองการถายภาพโดยต้ังคา
การบันทึก ใหหมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี M

• โหมด u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง)
คุณสามารถบันทึกภาพยนตรดวยโหมดการถายภาพท่ีตั้งเปนอัตโนมตัิปรบัรูรบัแสงหรอืปรับเองได

การเลอืกโหมดถายภาพ
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คุณลักษณะการถายภาพ

โหมด A (อัตโนมัติ)

เลือกโหมดนี้เพ่ือชวยใหคุณถายภาพทั่วไปในสภาพการถายภาพ
ที่หลากหลายได
• กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุหลัก (ออโตโฟกัสคนหา

วัตถุหลัก) หากตรวจพบใบหนาบุคคล กลองจะตั้งโฟกัสที่
ใบหนาโดยอัตโนมัติ

• ดูที่ “การใชโฟกัสอัตโนมตัิ” (A61) สําหรับรายละเอียด
เพ่ิมเติม

ฟงกชัน่ที่มอียูในโหมด A (อตัโนมติั)
• โหมดแฟลช (A55)
• ตั้งเวลาถาย (A58)
• ตั้งถายสไมล (A60)
• โหมดโฟกัส (A61)
• ชดเชยแสง (A69)
• เมนูถายภาพ (A121)

โหมด A (อัตโนมัติ)
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คุณลักษณะการถายภาพ

โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะสมกับสภาพการถายภาพ)

เมื่อคุณเลือกโหมดสําเรจ็รปูโหมดหนึง่ตามสภาพการถายภาพ คุณจะสามารถถายภาพดวยการต้ังคา
ที่เหมาะสมสําหรบัสภาวะนั้นได

1 กลองจะโฟกัสในพ้ืนท่ีตรงกลางกรอบภาพ ไมสามารถยายตําแหนงของพ้ืนท่ีได
2 กลองจะโฟกัสท่ีระยะอินฟนิตี้
3 ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง (A23) ตัง้คา ลดภาพส่ันไหว (A171) เปน ปด 
ในเมนูตัง้คาเม่ือใชขาตัง้กลองเพ่ือใหกลองไมสัน่ไหวในขณะถายภาพ

โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพทีเ่หมาะสมกับสภาพการถายภาพ)

 

g พระจันทร (A40)1, 2, 3, L ชมนก (A40)1

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี g หรือ L และถายภาพ

y

กดปุม d เพ่ือแสดงเมนูโหมดสําเร็จรูปและเลือกหน่ึงในโหมดสําเร็จรูปตอไปน้ีโดยใชปุมเลือกคําสั่ง

x
ตัวเลือกโหมดอัตโนมัต ิ(คาตั้งจากโรงงาน) 
(A34) k ถายระยะใกล (A36)

b ภาพบุคคล u ภาพอาหาร (A37)
c ทิวทัศน (A34)1, 2 m พลุไฟ (A37) 3

d กีฬา (A35)1 o ภาพยอนแสง (A37)1

s บุคคลตอนกลางคืน (A35) p ภาพพาโนรามาอยางงาย (A41)1

f ปารตี้/ในรม (A35)1 O สัตวเลี้ยง (A38)
Z ชายหาด1 O เพ่ิมความนุมนวลของภาพ1

z หิมะ1 I เลือกสีเดน (A38)1

h อาทิตยตก1, 2, 3 m ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง (A39)3

i ย่ําค่ํา/รุงเชา1, 2, 3 i ภาพยนตรเหลือ่มเวลา (A96)3

X ทิวทัศนตอนกลางคนื (A36)1, 2 o ภาพยนตรซูเปอรแลปส (A98)1

กีฬากีฬากีฬา
บุคคลตอนกลางคืนบุคคลตอนกลางคืนบุคคลตอนกลางคืน
ปาร์ตี้/ในร่มปาร์ตี้/ในร่มปาร์ตี้/ในร่ม
ชายหาดชายหาดชายหาด

ภาพบุคคลภาพบุคคลภาพบุคคล
ทิวทัศน์ทิวทัศน์ทิวทัศน์

ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ
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โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะสมกับสภาพการถายภาพ)

เคล็ดลับและหมายเหตุเก่ียวกับโหมดสําเร็จรูป 
y M x ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ

• เม่ือเลง็กลองไปท่ีวัตถุ กลองจะจดจําสภาพการถ ายภาพไดโดยอัตโนมัตแิละปรับการตัง้คาการถายภาพ
ตามใหเหมาะสม

• กลองอาจไมเลือกการตัง้คาท่ีตองการภายใตบางสภาพการถายภาพ ในกรณีน้ี ใหเลอืกโหมดถายภาพ
อ่ืน (A31)

y M c ทิวทัศน

• จากหนาจอท่ีแสดงข้ึนหลงัจากท่ีเลอืก c ทิวทัศน ใหเลือก ลดสัญญาณรบกวนภาพชุด หรือ 
ถายช็อตเดียว

• ลดสัญญาณรบกวนภาพชุด: ชวยใหคณุสามารถถายภาพทิวทัศนท่ีคมชัดโดยมีสัญญาณรบกวน
นอยท่ีสดุ
- กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพ่ือถายภาพเปนชุดต อเน่ือง ซ่ึงจะถูกรวมเขาดวยกันเปนภาพเดียว
และบันทึก

- เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ ใหถือกลองน่ิงๆ จนกวาภาพน่ิงจะปรากฏข้ึน หลงัจากถายภาพแลว 
หามปดการทํางานของกลองจนกวาหนาจอจะเปลี่ยนเปนหนาจอถายภาพ

- มุมมองภาพ (พ้ืนท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดในกรอบภาพ) ท่ีปรากฏในภาพท่ีบนัทึกไวจะแคบกวา
ท่ีปรากฏในหนาจอถายภาพ

- กลองอาจไมสามารถถายภาพตอเน่ืองไดในสภาพการถายภาพบางอยาง
• ถายช็อตเดียว (คาตัง้จากโรงงาน): บันทึกภาพโดยเนนท่ีเคาโครงและคอนทราสต

- มีการถายหน่ึงภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรจนสดุ

e ภาพบุคคล (สําหรับการถายภาพบุคคลระยะใกลจํานวนหน่ึงหรือสองคน)

b
ภาพบุคคล (สําหรับการถายภาพบุคคลจํานวนมากหรือภาพท่ีพ้ืนหลงักินเน้ือท่ีขนาดใหญของ
กรอบภาพ)

f ทิวทัศน
p บุคคลตอนกลางคนื (สําหรับการถายภาพบุคคลระยะใกลจํานวนหน่ึงหรือสองคน)

q
บุคคลตอนกลางคนื (สําหรับการถายภาพบุคคลจํานวนมากหรือภาพท่ีพ้ืนหลังกินเน้ือท่ี
ขนาดใหญของกรอบภาพ)

r ทิวทัศนตอนกลางคนื
i ถายระยะใกล
j ภาพยอนแสง (สําหรับการถายภาพของวัตถุ ไมใชภาพบุคคล)
d ภาพยอนแสง (สําหรับการถายภาพบุคคล)
d สภาพการถายภาพอื่นๆ
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y M d กีฬา

• ในขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุคางไว กลองจะถายภาพอยางตอเน่ือง
• กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 7 ภาพอยางตอเน่ืองท่ีอัตราประมาณ 7 ภาพตอวินาที
• อัตราการบันทึกภาพในการถายภาพตอเน่ืองอาจจะชาได ข้ึนอยูกับการตั้งคาระดับคุณภาพ 
การตั้งคาขนาดภาพ การดหนวยความจําท่ีใช หรือสภาพการถายภาพในปจจุบัน

• โฟกัส คาแสง และเฉดสสีําหรับภาพท่ีสองและภาพตอๆ มาจะกําหนดไวเปนคาเดียวกันกับของ
ภาพแรก

y M s บุคคลตอนกลางคืน

• จากหนาจอท่ีแสดงข้ึนหลงัจากท่ีเลอืก s บุคคลตอนกลางคนื ใหเลอืก u มอืถือ (คาตัง้จาก
โรงงาน) หรือ w ขาต้ังกลอง

• กลองจะถายภาพหน่ึงภาพท่ีความไวชัตเตอรต่ํา เปรียบเทียบกับการใช w ขาต้ังกลอง เม่ือเลือก 
u มอืถือ กลองจะตัง้คาความไวชัตเตอรเร็วกวาเล็กนอยตามสภาพการถายภาพเพ่ือปองกันกลองสั่น

• เม่ือเลอืก w ขาต้ังกลอง ระบบลดภาพส่ันไหวจะถูกปดใชงานไมวาจะมีการตัง้คา ลดภาพส่ันไหว 
(A171) ในเมนูตัง้คาหรือไมก็ตาม โปรดดู “การใชขาตั้งกลอง” (A23) เม่ือใชขาตัง้กลอง

• ใหเปดแฟลชในตัวกลองกอนถายภาพ

y M f ปารตี/้ในรม

• หากตองการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการท่ีกลองสั่นไหว ใหถือกลองน่ิงๆ ตัง้คา ลดภาพส่ันไหว 
(A171) เปน ปด ในเมนูตัง้คาเม่ือใชขาตั้งกลองเพ่ือใหกลองไมสั่นไหวในขณะถายภาพ โปรดดู 
“การใชขาตัง้กลอง” (A23) เม่ือใชขาตัง้กลอง



36

คุณลักษณะการถายภาพ
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y M X ทิวทัศนตอนกลางคืน

• จากหนาจอท่ีแสดงข้ึนหลงัจากท่ีเลอืก X ทิวทัศนตอนกลางคืน ใหเลือก u มอืถือ (คาตั้งจาก
โรงงาน) หรือ w ขาต้ังกลอง

• u มือถอื (คาตั้งจากโรงงาน):
- กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพ่ือถายภาพเปนชุดต อเน่ือง ซ่ึงจะถูกรวมเขาดวยกันเปนภาพเดียว
และบันทึก

- เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ ใหถือกลองน่ิงๆ จนกวาภาพน่ิงจะปรากฏข้ึน หลงัจากถายภาพแลว 
หามปดการทํางานของกลองจนกวาหนาจอจะเปลี่ยนเปนหนาจอถายภาพ

- มุมมองภาพ (พ้ืนท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดในกรอบภาพ) ท่ีปรากฏในภาพท่ีบนัทึกไวจะแคบกวา
ท่ีปรากฏในหนาจอถายภาพ

- กลองอาจไมสามารถถายภาพตอเน่ืองไดในสภาพการถายภาพบางอยาง
• w ขาต้ังกลอง:

- กลองจะถายภาพหน่ึงภาพท่ีความไวชัตเตอรต่ําเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ
- ระบบลดภาพสั่นไหวจะถูกปดใชงานไมวาจะมีการตั้งคา ลดภาพสั่นไหว (A171) ในเมนูตัง้คา
หรือไมก็ตาม

- โปรดดู “การใชขาตั้งกลอง” (A23) เม่ือใชขาตั้งกลอง

y M k ถายระยะใกล

จากหนาจอท่ีแสดงข้ึนหลังจากท่ีเลอืก k ถายระยะใกล ใหเลอืก ลดสัญญาณรบกวนภาพชุด หรือ 
ถายช็อตเดยีว
• ลดสัญญาณรบกวนภาพชุด: ชวยใหคณุสามารถถายภาพท่ีคมชัดโดยมีสัญญาณรบกวนนอยท่ีสดุ

- กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพ่ือถายภาพเปนชุดต อเน่ือง ซ่ึงจะถูกรวมเขาดวยกันเปนภาพเดียว
และบันทึก

- เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ ใหถือกลองน่ิงๆ จนกวาภาพน่ิงจะปรากฏข้ึน หลงัจากถายภาพแลว 
หามปดการทํางานของกลองจนกวาหนาจอจะเปลี่ยนเปนหนาจอถายภาพ

- หากบุคคลตวัแบบขยับหรือกลองสั่นไหวมากในระหว างถายภาพตอเน่ือง ภาพอาจผดิเพ้ียน 
เกิดภาพซอน หรือสั่นไหวได

- มุมมองภาพ (พ้ืนท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดในกรอบภาพ) ท่ีปรากฏในภาพท่ีบนัทึกไวจะแคบกวาท่ี
ปรากฏในหนาจอถายภาพ

- กลองอาจไมสามารถถายภาพตอเน่ืองไดในสภาพการถายภาพบางอยาง
• ถายช็อตเดียว (คาตัง้จากโรงงาน): บันทึกภาพโดยเนนท่ีเคาโครงและคอนทราสต 

- มีการถายหน่ึงภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรจนสดุ
• การตั้งคาโหมดโฟกัส (A61) จะเปลี่ยนเปน D (โฟกัสระยะใกล) และกลองจะซูมไปยังตําแหนง
ท่ีใกลท่ีสุดท่ีกลองจะสามารถโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ

• คุณสามารถยายพ้ืนท่ีโฟกัสได กดปุม k ใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK หรือหมุนเพ่ือเลื่อนพ้ืนท่ีโฟกัส 
และกดปุม k เพ่ือปรับใชการตั้งคา
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B หมายเหตุเกี่ยวกับ HDR
ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง (A23) ตัง้คา ลดภาพส่ันไหว (A171) ในเมนูตั้งคาเปน ปด 
เม่ือใชขาตัง้กลองเพ่ือใหกลองไมสั่นไหวในขณะถายภาพ

y M u ภาพอาหาร

• การตั้งคาโหมดโฟกัส (A61) จะเปลี่ยนเปน D (โฟกัสระยะใกล) 
และกลองจะซูมไปยังตําแหนงท่ีใกลท่ีสุดท่ีกล องจะสามารถโฟกัส
ไดโดยอัตโนมัติ

• คุณสามารถปรับเฉดสีไดโดยใชแปนหมุนเลือกคําส ั่ง การตั้งคา
เฉดสีจะถูกบันทึกไวในหนวยความจําของกลองแมจะปด
การทํางานของกลองไปแลวก็ตาม

• คุณสามารถยายพ้ืนท่ีโฟกัสได กดปุม k ใชปุมเลือกคําสั่ง 
HIJK หรือหมุนเพ่ือเลื่อนพ้ืนท่ีโฟกัส และกดปุม k เพ่ือปรับใชการตัง้คา

y M m พลุไฟ

• ความไวชัตเตอรจะกําหนดไวท่ีประมาณ 4 วินาที
• ไมสามารถใชการชดเชยแสงได (A69)
• ขอแนะนําใหคุณใชแมนวลโฟกัส (A67)

y M o ภาพยอนแสง

• บนหนาจอท่ีแสดงข้ึนเม่ือเลอืก o ภาพยอนแสง ใหเลือก เปด หรือ ปด เพ่ือเปดใชงานหรือปด
ใชงานฟงกช่ัน High Dynamic Range (HDR) ตามสภาพการถายภาพ

• ปด (คาตัง้จากโรงงาน):  แฟลชจะทํางานเพ่ือปองกันไม ใหวัตถุถูกเงามืดบดบงั ถายภาพโดยการยก
แฟลชในตวักลองข้ึน
- กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพ่ือถายหน่ึงภาพ

• เปด: ใชเม่ือถายภาพท่ีมีพ้ืนท่ีสวางและมืดมากอยูในภาพเดยีวกัน 
- เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพต อเน่ืองและบันทึกสองภาพตอไปน้ี

- ภาพท่ีไมใช HDR คอมโพสิท
- ภาพ HDR คอมโพสิทท่ีมีการลดการสูญเสียรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลทและเงามืด

- หากมีหนวยความจําเพียงพอท่ีจะบนัทึกภาพไดเพียงภาพเดียว ภาพท่ีถูกประมวลผลโดย 
D-Lighting (A84) ขณะถายซ่ึงมีการปรับแกพ้ืนท่ีมืดของภาพไวจะไดรับการบนัทึกไวเพียง
ภาพเดยีวเทาน้ัน

- เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ ใหถือกลองน่ิงๆ จนกวาภาพน่ิงจะปรากฏข้ึน หลงัจากถายภาพแลว 
หามปดการทํางานของกลองจนกวาหนาจอจะเปลี่ยนเปนหนาจอถายภาพ

- มุมมองภาพ (พ้ืนท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดในกรอบภาพ) ท่ีปรากฏในภาพท่ีบนัทึกไวจะแคบกวาท่ี
ปรากฏในหนาจอถายภาพ

- เงามืดอาจปรากฏรอบวัตถุท่ีสวาง หรือพ้ืนท่ีสว างอาจปรากฏรอบวัตถุท่ีมืดภายใตสภาพการถาย
ภาพบางสภาพ

1 4 0 01 4 0 0
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B ถายภาพสัตวเล้ียงอัตโนมัติ
• กดปุมเลือกคําสั่ง J (n) เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคา ถายภาพสัตวเลีย้งอตัโนมัติ

- Y: กลองจะลั่นชัตเตอรโดยอัตโนมัติเม่ือตรวจพบใบหนาสุนัขหรือแมว
- OFF: กลองไมลัน่ชัตเตอรโดยอัตโนมัติแมจะตรวจจ ับใบหนาของสุนัขหรือแมวได กดปุมกดชัตเตอร 
กลองจะตรวจหาใบหนาบคุคลดวยเม่ือเลือก OFF ไว

• ถายภาพสัตวเลีย้งอัตโนมติั จะถูกตัง้คาเปน OFF หลังจากท่ีถายภาพชุดตอเน่ือง 5 ชุดแลว
• คณุยังสามารถถายภาพไดโดยกดปุมกดชัตเตอรโดยไมคํานึงถึงการตั้งคา ถายภาพสัตวเลี้ยงอตัโนมัติ 

B พ้ืนที่โฟกสั
• เม่ือกลองตรวจพบใบหนา ใบหนาน้ันจะปรากฏอยูภายในกรอบ
สเีหลอืง เม่ือกลองจับโฟกัสท่ีใบหนาท่ีแสดงอยูในกรอบเสนคู 
(พ้ืนท่ีโฟกัส) ไดแลว กรอบเสนคูน้ันจะเปลี่ยนเปนสีเขียว 
หากไมพบใบหนา กลองจะโฟกัสพ้ืนท่ีท่ีอยูตรงกลางกรอบภาพ

• ในการถายภาพบางสถานการณ กลองอาจไมพบใบหนาสัตวเลีย้ง
และมีวัตถุอ่ืนแสดงอยูภายในกรอบ

y M O สตัวเล้ียง

• เม่ือคณุเล็งกลองไปท่ีสุนัขหรือแมว กลองจะตรวจหาและโฟกัสท่ีใบหนาของสตัวเลี้ยงน้ัน ตามค าตั้ง
จากโรงงาน ชัตเตอรจะลัน่โดยอัตโนมัติเม่ือตรวจจับใบหนาของสุนัขหรือแมวได (ถายภาพสัตวเลี้ยง
อัตโนมัต)ิ

• บนหนาจอท่ีแสดงอยูเม่ือเลือก O สัตวเลี้ยง ใหเลือก U ถายทีละภาพ หรือ 
V ถายภาพตอเนื่อง
- U ถายทีละภาพ: ทุกคร้ังท่ีกลองตรวจจับใบหนาของสุนัขหรือแมวได กลองจะถายภาพหน่ึงภาพ
- V ถายภาพตอเนื่อง (คาตั้งจากโรงงาน): ทุกคร้ังท่ีกลองตรวจจับใบหนาของสนัุขหรือแมวได 
กลองจะถายภาพสามภาพอยางตอเน่ือง

y M I เลือกสีเดน

• เก็บเฉพาะสีของภาพท่ีเลือกเทาน้ันและทําใหสอ่ืีนเปนสขีาวดํา
• หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพ่ือเลือกสีท่ีตองการ แลวกดปุม k 
เพ่ือใชสน้ัีน หากตองการเปลีย่นส ีใหกดปุม k อีกคร้ัง

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
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B หมายเหตุเกี่ยวกับ ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
• หามหมุนแปนหมุนเลอืกโหมดหรือเสียบการดหนวยความจําอันใหมจนกวาจะสิ้นสุดการถายภาพ
• ใชแบตเตอร่ีท่ีมีปริมาณประจุเหลอือยูเพียงพอเพ่ือปองกันกลองดบัขณะถายภาพ

y M m ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง

• กลองจะถายภาพวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีโดยอัตโนมัต ิท่ีชวงเวลาปกต ิเปรียบเทียบกนัแตละภาพและจัดเปน
ภาพซอนกันเฉพาะพ้ืนท่ีสวาง และจากน้ันจะบันท ึกเปนหน่ึงภาพ โดยภาพท่ีมีเสนแสง เชน 
การสองไฟของรถยนตหรือการเคลื่อนไหวของดวงดาว จะถูกถายไว

• บนหนาจอท่ีแสดงข้ึนเม่ือเลอืก m ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง ใหเลือก n ทิวทัศนกลางคืน + 
เสนแสง หรือ W เสนแสงดาว

• หนาจออาจจะปดในระหวางชวงเวลาการถายภาพ ไฟแสดงสถานะการทํางานจะสวางข้ึนในขณะท่ี
หนาจอปดอยู

• ฟงกช่ันปดกลองอัตโนมัตจิะถูกปดใชงานระหวางการถายภาพ (A176)
• หากตองการสิน้สดุการถายภาพกอนการสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ กดปุม k
• เม่ือคณุไดรับเสนแสงดาวท่ีตองการแลว ใหส ินสดุการถายภาพ ถาคณุถายภาพตอเน่ือง รายละเอียด
ในพ้ืนท่ีจัดองคประกอบภาพอาจหายไป

• เม่ือถายภาพวัตถุหางไกล เชน เคร่ืองบนิหรือพลุไฟ แนะนําใหคุณตัง้คาโหมดโฟกัส (A61) เปน 
B (ระยะอินฟนิตี)้ หรือใชแมนวลโฟกัส (A67) 

• เม่ือถายภาพดวงดาว ขอแนะนําใหคุณใชแมนวลโฟกัส
• ไมสามารถใชการชดเชยแสงได (A69)

ตัวเลือก คําอธิบาย

n ทิวทัศนกลางคนื 
+ เสนแสง

ใชถายภาพการสองของไฟรถยนตอยู
ดานหนาของพ้ืนหลังทิวทัศนตอนกลางคนื
• คณุสามารถหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่
เพ่ือตั้งคาชวงเวลาระหวางถายภาพท่ี
ตองการได ชวงเวลาท่ีตั้งจะกลายเปน
ความไวชัตเตอร เม่ือถายภาพ 50 ภาพ
แลว กลองจะหยุดการถายภาพโดย
อัตโนมัติ

• ภาพหน่ึงภาพท่ีมีองคประกอบภาพเปนเสนทับซอนอยูจากเม่ือเร่ิมถายภาพ
จะถูกบนัทึกโดยอัตโนมัตทุิกๆ 10 ภาพ

• กลองจะโฟกัสในพ้ืนท่ีตรงกลางกรอบภาพ

W เสนแสงดาว

ใชเพ่ือถายภาพการเคลื่อนไหวของดวงดาว
• กลองจะถายภาพหลายๆ ภาพท่ีความไวชัตเตอร 25 วินาที 
โดยเวนระยะหางระหวางแตละภาพประมาณ 5 วินาที เม่ือถายภาพ 300 ภาพ
แลว กลองจะหยุดการถายภาพโดยอัตโนมัติ

• ภาพหน่ึงภาพท่ีมีองคประกอบภาพเปนเสนทับซอนอยูจากเม่ือเร่ิมถายภาพ
จะถูกบนัทึกโดยอัตโนมัตทุิกๆ 30 ภาพ
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C เวลาที่เหลือ
คุณสามารถเช็คเวลาการถายภาพท่ีเหลืออยูจนกระท่ังสิ้นสุดการถาย
อัตโนมัติบนหนาจอได

g พระจนัทร

• ท่ีตาํแหนงชวงซูมมุมกวาง เสนกรอบการจัดองคประกอบภาพจะแสดงข้ึนเพ่ือระบมุุมมองภาพท่ี
เทียบเทากับเลนส 1000 มม. (ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135]) (คาตัง้จากโรงงาน) 
เม่ือคณุจัดองคประกอบภาพพระจันทรภายในกรอบการจัดองคประกอบภาพและกดปุม k 
กลองจะซูมเขาเพ่ือใหพ้ืนท่ีภายในกรอบการจัดองคประกอบภาพกนิเน้ือท่ีท้ังหมดของมุมมองภาพ 
(ทางยาวโฟกสั) คณุสามารถเปลีย่นมุมมองภาพสาํหรับกรอบการจัดองคประกอบภาพไดโดยการกดปุม 
d และเลือก เลอืกทางยาวโฟกสั ในเมนู พระจันทร

• คุณสามารถปรับเฉดสีไดโดยใชแปนหมุนเลือกคําส ั่ง การตั้งคาเฉดสีจะถูกบันทึกไวในหนวยความจํา
ของกลองแมจะปดการทํางานของกลองไปแลวก็ตาม

• ปรับความสวางดวยการชดเชยแสง (A69) ตามสภาพการถายภาพ เชน พระจันทรขางข้ึนและ
ขางแรม และขอกําหนดในการถายภาพ

• คาตัง้จากโรงงานของการตัง้เวลาถาย (A58) คอื n3s (3 วินาที) หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา 
ใหกดปุมเลอืกคําสัง่ J (n)

L ชมนก

• ท่ีตาํแหนงชวงซูมมุมกวาง เสนกรอบการจัดองคประกอบภาพจะแสดงข้ึนเพ่ือระบมุุมมองภาพท่ี
เทียบเทากับเลนส 500 มม. (ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135]) (คาตัง้จากโรงงาน) 
เม่ือคณุจัดองคประกอบภาพนกภายในกรอบการจัดองคประกอบภาพและกดปุม k 
กลองจะซูมเขาเพ่ือใหพ้ืนท่ีภายในกรอบการจัดองคประกอบภาพกนิเน้ือท่ีท้ังหมดของมุมมองภาพ 
(ทางยาวโฟกสั) คณุสามารถเปลีย่นมุมมองภาพสาํหรับกรอบการจัดองคประกอบภาพไดโดยการกดปุม 
d และเลือก เลอืกทางยาวโฟกสั ในเมนู ชมนก

• การถายภาพอยางตอเน่ือง ใหกดปุม d และเลอืก ถายภาพตอเนือ่ง ในเมนู ชมนก
- U ถายทีละภาพ (คาตัง้จากโรงงาน): ถายทีละภาพทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร
- V ถายภาพตอเนื่อง: ในขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดคางไว กลองจะถายภาพอยางตอเน่ือง 
กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 7 ภาพอยางตอเน่ืองท่ีอัตราประมาณ 7 ภาพตอวินาที

หยุดการถ่ายทำหยุดการถ่ายทำ
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คุณลักษณะการถายภาพ

โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะสมกับสภาพการถายภาพ)

การถายภาพโดยใชภาพพาโนรามาอยางงาย

1 เลือก W ปกติ (180°) หรือ X กวาง 
(360°) เปนชวงการถายภาพ และกดปุม k

2 จัดองคประกอบภาพสวนแรกของภาพพาโนรามา 
แลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่เพื่อปรับโฟกัส
• ตําแหนงชวงซูมจะถูกกําหนดไวท่ีมุมกวาง
• กลองจะโฟกัสตรงกลางกรอบภาพ

3 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ และเลื่อนนิ้วมือ
ของคุณออกจากปุมกดชัตเตอร
• KLJI จะปรากฏข้ึนเพ่ือระบุทิศทางการเคลื่อนไหว
ของกลอง

4 เล่ือนกลองไปทางใดทางหนึ่งในสีทิ่ศทางจนกวา
สัญลักษณบอกทิศทางจะมาถึงตําแหนงสุดทาย
• เม่ือกลองตรวจจับทิศทางการเคลื่อนไหวได ก็จะเร่ิม
ถายภาพ

• การถายภาพจะส้ินสุดลงเมื่อกลองจับภาพจนถึงช วง
การถายภาพท่ีระบุ

• โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคไวจนกวาการถายภาพจะสิน้สดุ

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ y M ปุม d M p ภาพพาโนรามาอยางงาย M 
ปุม k

กว้าง (360°)

ภาพพาโนรามาอย่างง่าย

ปกติ (180°)

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
1 4 0 01 4 0 01 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

แถบนํา
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คุณลักษณะการถายภาพ

โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะสมกับสภาพการถายภาพ)

ตัวอยางของการเคลื่อนไหวของกลอง
• ใชตัวคณุเปนแกนในการหมุน โดยเลื่อนกลองชาๆ เปนเสนโคง
ไปตามทิศทางของเคร่ืองหมาย (KLJI)

• การถายภาพจะหยุดลงหากแถบนํายังไมถึงขอบอีกดานภายใน
เวลาประมาณ 15 วินาที (เม่ือเลือก W ปกติ (180°)) หรือ
ภายในประมาณ 30 วินาที (เม่ือเลือก X กวาง (360°)) 
หลังจากท่ีเร่ิมถายภาพ

B หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพพาโนรามาอยางงาย
• ชวงของภาพท่ีเห็นในภาพท่ีบนัทึกไวจะแคบกวาท่ีเห็นบนหนาจอในขณะถายภาพ
• หากเลื่อนกลองเร็วเกินไปหรือกลองสั่นมากเกินไป หรือวตัถุมีรูปแบบเหมือนกนัมากเกินไป (เชน ผนัง
หรือท่ีมืด) อาจเกิดขอผดิพลาดข้ึน

• หากหยุดถายภาพกอนท่ีกลองจะไปถึงคร่ึงหน่ึงของชวงภาพพาโนรามา จะไมมีการบนัทึกภาพพาโนรามา
• หากถายภาพเกินคร่ึงหน่ึงของชวงภาพพาโนรามาแตสิน้สุดลงกอนท่ีจะถึงขอบของชวง จะไมมีการบันทึก
ชวงท่ีไมไดถายภาพและแสดงเปนสเีทา

C ขนาดภาพของภาพพาโนรามาอยางงาย
มีความแตกตางกนัสีข่นาดภาพ (ในพิกเซล) ตามท่ีอธ ิบายไวดานลาง

เม่ือต้ังคา W ปกติ (180°)

เม่ือต้ังคา X กวาง (360°)

4800

920

1536

9600

920

1536
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คุณลักษณะการถายภาพ

โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะสมกับสภาพการถายภาพ)

การแสดงภาพโดยใชภาพพาโนรามาอยางงาย
เปลี่ยนเปนโหมดแสดงภาพ (A27) แสดงภาพที่ถายโดยใช
ภาพพาโนรามาอยางงายในโหมดแสดงภาพเต็มจอ และกดปุม 
k เพ่ือเล่ือนภาพไปในทิศทางที่ใชเมื่อถายภาพ
• หมนุปุมเลือกคําส่ังเพ่ือเรงการแสดงภาพไปดานหนาหรอื

เลื่อนกลับอยางรวดเร็ว

ปุมควบคุมการแสดงภาพจะปรากฏขึ้นบนหนาจอในระหวางที่
แสดงภาพ 
ใชปุมเลือกคําส่ัง JK เพ่ือเลือกการควบคุม และกดปุม k 
เพ่ือใชการทํางานตอไปน้ี

* นอกจากน้ียังทํางานเหลาน้ีไดโดยหมุนปุมเลือกคําสั่ง

B หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพพาโนรามาอยางงาย
• คณุจะไมสามารถแกไขภาพไดในกลองน้ี
• กลองน้ีอาจไมสามารถเลื่อนเพ่ือแสดงหรือซูมภาพพาโนรามาอยางงายท่ีถายโดยใชกลองดิจิตอลยี่หออ่ืน
หรือรุนอ่ืนได

B หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพภาพพาโนรามา
คุณอาจไมสามารถพิมพภาพท้ังหมดได ข้ึนอยูกับการตั้งคาของเคร่ืองพิมพ นอกจากน้ัน คุณอาจไมสามารถ
พิมพภาพได ข้ึนอยูกับเคร่ืองพิมพ

ฟงกช่ัน สัญลักษณ คําอธิบาย

ยอนกลับ A กดปุม k คางไวเพ่ือเลือ่นการแสดงภาพยอนกลับ*

เรงไปดานหนา
อยางรวดเร็ว B กดปุม k คางไวเพ่ือเรงการแสดงภาพไปดานหนาอยางรวดเร็ว*

หยุดช่ัวคราว E

หยุดแสดงภาพช่ัวคราว การทํางานท่ีแสดงอยูทางดานลางจะสามารถ
ดําเนินการไดในขณะหยุดเลนช่ัวคราว

C
เลื่อนไปทางซายหน่ึงระดับ กดปุม k คางไวเพ่ือเลื่อนอยาง
ตอเน่ือง*

D
เลื่อนไปทางขวาหน่ึงระดบั กดปุม k คางไวเพ่ือเลื่อนอยาง
ตอเน่ือง*

F เลื่อนโดยอัตโนมัติตอ
จบ G กลับไปยังโหมดแสดงภาพเต็มจอ

1 5 / 1 1 / 2 0 1 8  1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 8  1 5 : 3 0

4 / 44 / 4

0 0 0 4 . J P G0 0 0 4 . J P G
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คุณลักษณะการถายภาพ

โหมดสรางสรรค (การใชเอ็ฟเฟกตเมือ่ถายภาพ)

ใชเอ็ฟเฟกตกับภาพในระหวางการถายภาพ
• มเีอ็ฟเฟกตหากลุมที่ใชได: สดใส (คาต้ังจากโรงงาน), ลุมลึก, 

ความทรงจํา, คลาสสิก และ นัวร

1 กดปุม k
• หนาจอเลือกเอ็ฟเฟกตจะแสดงข้ึน

2 ใชปุมเลือกคําสัง่ J K เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกต
• กลุมเอ็ฟเฟกตสามารถเปลี่ยนไดดวยการหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่ง

• หากตองการออกโดยไมบันทึกการเลอืก ใหกด H

3 หากตองการปรับเอ็ฟเฟกต กด I
• ถาคณุไมตองการปรับเอ็ฟเฟกต ใหกดปุม k เพ่ือ
ดําเนินการตอไปในข้ันตอนท่ี 6

โหมดสรางสรรค (การใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)

ยืนยันยืนยันปรับปรับกลับกลับ

ความฝันความฝัน

สดใสสดใสสดใส

กลุมเอ็ฟเฟกต

เอ็ฟเฟกต

ยืนยันยืนยันปรับปรับกลับกลับ

สีฉูดฉาดสีฉูดฉาด

สดใสสดใสสดใส
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คุณลักษณะการถายภาพ

โหมดสรางสรรค (การใชเอ็ฟเฟกตเมือ่ถายภาพ)

4 ใช J K เพื่อไฮไลทตัวเลือกท่ีตองการ 
และจากนั้นกด I
• เลือก ปรมิาณ, ชดเชยแสง, คอนทราสต, เฉดสี, 

ความอิม่ตัวของสี, ฟลเตอร หรือ ความสวางบริเวณ
ขอบภาพ ตวัเลอืกท่ีสามารถเลือกไดจะแตกตางกันไป 
ข้ึนอยูกับกลุม

5 ใช J K เพื่อปรับระดับเอ็ฟเฟกตและกดปุม k

6 กดปุมกดชัตเตอรหรอืปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพื่อถายภาพ
• เม่ือกลองตรวจพบวัตถุหลัก กลองก็จะโฟกัสท่ีว ัตถุน้ัน (A63)

C การเลือกกลุมเอ็ฟเฟกตและเอ็ฟเฟกต
คุณสามารถเลอืกกลุมเอ็ฟเฟกตและเอ็ฟเฟกตไดโดยการกดปุม d เม่ือหนาจอในข้ันตอนท่ี 1 ปรากฏข้ึน

ฟงกชัน่ที่มอียูในโหมดสรางสรรค
• โหมดแฟลช (A55)
• ตั้งเวลาถาย (A58)
• โหมดโฟกัส (A61)
• ชดเชยแสง (A69)
• เมนูถายภาพ (A121)

ปรับปรับ รีเซ็ตรีเซ็ตกลับกลับ

ปริมาณปริมาณ

ยืนยันยืนยัน

ปริมาณปริมาณ
7070

กลับกลับ
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คุณลักษณะการถายภาพ

โหมด j, k, l และ m (การตั้งคาแสงสําหรบัถายภาพ)

ในโหมด j, k, l และ m คุณสามารถต้ังคาแสง (การรวมกัน
ของความไวชัตเตอรและคารูรับแสง) ตามสภาพการถ ายภาพได 
และคุณจะไดรับการควบคุมการถายภาพไดดีย่ิงข ึ้นเมื่อถายภาพ
โดยการต้ังคาตัวเลือกเมนูถายภาพ (A116)

• การแบงสวนควบคุมสําหรบัการตั้งคาแสงสามารถเปลี่ยนไดโดยใช สลับตัวเลือก Av/Tv 
ในเมนูตั้งคา (A113) 

โหมด j, k, l และ m (การต้ังคาแสงสําหรับถายภาพ)

โหมดถายภาพ คําอธิบาย

j โปรแกรมอัตโนมัติ

คณุสามารถปลอยใหกลองปรับความไวชัตเตอรและคารูรับแสงได
• การรวมกันของความไวชัตเตอรและคารูรับแสงสามารถเปลี่ยนได
โดยหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่ (โปรแกรมแบบยืดหยุ น) ขณะใชงาน
โปรแกรมแบบยืดหยุนจะมีเคร่ืองหมาย A (เคร่ืองหมาย
โปรแกรมแบบยืดหยุน) ปรากฏข้ึนท่ีดานบนซายของหนาจอ 

• หากตองการยกเลกิโปรแกรมแบบยืดหยุน ใหหมุนแป นหมุนเลอืก
คําสัง่ในทิศทางตรงขามกับตอนตั้งคาจนกระท่ังเคร่ืองหมาย A 
หายไป ใหเปลี่ยนโหมดการถายภาพ หรือปดกลอง

k ปรับชัตเตอรเอง หมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่เพ่ือตัง้ความไวชัตเตอร กลองจะกําหนด
คารูรับแสงโดยอัตโนมัติ

l ปรับรูรับแสงเอง หมุนปุมเลอืกคําสัง่เพ่ือตัง้คารูรับแสง กลองจะกําหนดความไวชัตเตอร
โดยอัตโนมัติ

m ปรับเอง

ตัง้คาท้ังความไวชัตเตอรและคารูรับแสง หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เพ่ือตัง้ความไวชัตเตอร หมุนปุมเลอืกคําสัง่เพ่ือตัง้คารูรับแสง
• คุณสามารถใชการตั้งคา Bulb หรือ Time ในการถายภาพดวย
การเปดรับแสงเปนเวลานานได

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

ปุมเลือกคําสั่ง

แปนหมนุเลือก
คําสัง่

ความไวชัตเตอร
คารูรบัแสง

ใชโปรแกรมแบบยืดหยุน
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โหมด j, k, l และ m (การตั้งคาแสงสําหรบัถายภาพ)

เคล็ดลับสําหรับการต้ังคาแสง
การรบัรูการเคล่ือนไหวและปริมาณของภาพเบลอบร ิเวณพ้ืนหลังในตัวแบบจะแตกตางกันไปโดยการ
เปลี่ยนคาผสมของความไวชัตเตอรและคารรูับแสง แมวาคาแสงจะเทากัน

เอ็ฟเฟกตของความไวชัตเตอร
กลองสามารถถายวัตถุตัวแบบที่เคล่ือนไหวเรว็ใหปรากฏแบบอยูนิ่งที่ความไวชัตเตอรสูงได หรือใชใน
การเนนการเคล่ือนไหวของวัตถุตัวแบบที่เคล่ือนไหวที่ความไวชัตเตอรต่ํา

เอ็ฟเฟกตของคารรูับแสง
กลองสามารถทําใหวัตถุทัง้พ้ืนหนาและพ้ืนหลังอยูในระยะโฟกัส หรือตัง้ใจทาํใหพืน้หลังของว ัตถุพรามวัได

C ความไวชตัเตอรและคารรูับแสง
• ชวงการควบคมุความไวชัตเตอรจะตางกันไปตามการตัง้คาตําแหนงชวงซูม คารูรับแสง หรือ
คาความไวแสง (ISO)

• นอกจากน้ัน คารูรับแสงของกลองยังสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามตําแหนงชวงซูมอีกดวย
• เม่ือมีการซูมหลังจากท่ีตั้งคาแสง คาผสมของแสงหรือคารูรับแสงอาจเปลี่ยนแปลง
• รูรับแสงกวาง (เรียกอีกอยางวาคารูรับแสงนอย) ทําใหแสงเขามาในกลองมากข้ึน และรูรับแสงแคบ 

(คารูรับแสงมาก) ทําใหแสงเขามานอยลง คารูรับแสงนอยสุดแสดงวารูรับแสงใหญสดุ และคารูรับแสง
มากสุดแสดงวารูรับแสงแคบสุด

เร็วกวา 
1/1000 วนิาที

ชากวา 
1/30 วินาที

คารรูับแสงนอย 
(รูรับแสงใหญกวา) 

f/2.8

คารูรับแสงมาก 
(รูรบัแสงเล็กกวา) 

f/8
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โหมด j, k, l และ m (การตั้งคาแสงสําหรบัถายภาพ)

• ตําแหนงเลนสยิ่งใกลกับตําแหนงชวงซูมเทเลโฟโต คารูรับแสงกจ็ะย่ิงแคบลง คารูรับแสงจะถูกกําหนดไวท่ี 
f/8.0 เม่ือการซูมอยูในตําแหนงเทเลโฟโตท่ีไกลเก ินทางยาวโฟกัสซ่ึงเทียบเทากับเลนส 2800 มม. 
(ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135])

C การตั้งคาแสงเม่ือบันทึกภาพยนตร
เม่ือบันทึกภาพยนตรใน j, k, l, m หรือ M กลองจะไมนําคาความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
ท่ีคุณตัง้ไวมาปรับใช เม่ือหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง) 
คุณจะสามารถตั้งคาแสงสําหรับการบันทึกภาพยนตร ได

B หมายเหตุเกี่ยวกับการต้ังคาแสง
กลองอาจไมสามารถหาคาแสงท่ีเหมาะสมได หากวัตถุมืดเกินไปหรือสวางเกินไป ในสถานการณเชนน ี้ 
สัญลักษณแสดงความไวชัตเตอรหรือสัญลักษณแสดงคารูรับแสงจะกะพริบเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง (ยกเวนเม่ือใชโหมด m) ใหเปลี่ยนการตัง้คาความไวชัตเตอรหรือคาร ูรับแสง 

สัญลักษณแสดงคาแสง (เมื่ออยูในโหมด m)
ระดับความคลาดเคลื่อนระหวางคาแสงที่ปรับและคาแสงที่
เหมาะสมท่ีสุดที่วัดโดยกลองจะแสดงข้ึนในสัญล ักษณแสดง
คาแสงบนหนาจอ ระดับความคลาดเคล่ือนที่อยูใน
สัญลักษณแสดงคาแสงจะแสดงดวยคา EV (–3 ถึง +3 EV 
โดยเพ่ิมข้ึนครั้งละ 1/3 EV)

B หมายเหตุเกี่ยวกับคาความไวแสง (ISO)
เม่ือตั้งคา ความไวแสง (A116) เปน อตัโนมติั (คาตัง้จากโรงงาน) หรือ ชวง ISO คงที่ออโต 
คาความไวแสง (ISO) ในโหมด m จะกําหนดไวท่ี ISO 100

ฟงกชัน่ที่ใชงานไดในโหมด j, k, l และ m
• โหมดแฟลช (A54)
• ตั้งเวลาถาย (A54)
• ตั้งถายสไมล (A54)
• โหมดโฟกัส (A54)
• ชดเชยแสง (A54)
• เมนูถายภาพ (A116)
• ฟงกช่ันที่สามารถตั้งคาโดยใชปุม w (ฟงกช่ัน) (A114)

C พ้ืนที่โฟกสั
พ้ืนท่ีโฟกัสสําหรับออโตโฟกัสจะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับการตัง้คาของ พ้ืนที่ออโตโฟกัส (A116) ในเมนู
ถายภาพ เม่ือตัง้คาเปน ออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลกั (คาตัง้จากโรงงาน) กลองจะตรวจหาวัตถุหลกัและ
โฟกัสท่ีวัตถุ หากตรวจพบใบหนาบุคคล กลองจะโฟกัสท่ีใบหนาโดยอัตโนมัติ

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

สัญลักษณแสดงคาแสง
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โหมด j, k, l และ m (การตั้งคาแสงสําหรบัถายภาพ)

ชวงการควบคุมความไวชตัเตอร (โหมด j, k, l และ m)
ชวงการควบคุมความไวชัตเตอรจะตางกันไปตามการตั้งคาตําแหนงชวงซูม คารรูับแสง หรือ
คาความไวแสง (ISO) นอกจากนี้ ชวงการควบคุมสามารถเปล่ียนแปลงไดในการต้ังคาถายภาพ
ตอเนื่องตอไปน้ี

1 การตั้งคาความไวแสง (ISO) จะถูกจํากัดไว ท้ังน้ีข ึ้นอยูกับการตัง้คาถายภาพตอเน่ือง (A76)
2 ในโหมด m มีการกําหนดคาความไวแสง (ISO) ไวท่ี ISO 100
3 ความไวชัตเตอรสูงสดุเม่ือตั้งคารูรับแสงเปนคามากสุด (รูรับแสงแคบสุด) ท่ีตําแหนงชวงซูมม ุมกวาง
สูงสดุ ยิ่งตําแหนงชวงซูมใกลถึงเทเลโฟโตหรือคารูรับแสงนอยลง (รูรับแสงใหญข้ึน) จะทําใหความไว
ชัตเตอรสงูสุดชาลงดวย ตวัอยางเชน ความไวช ัตเตอรสูงสุดเปน 1/2500 วินาที เม่ือตั้งคารูรับแสง
เปนคามากสุด (รูรับแสงแคบสุด) ท่ีตําแหนงชวงซ ูมเทเลโฟโตสูงสุด

4 คาแสงอาจแตกตางกันไปเม่ือถายภาพวัตถเุดมิหลายๆ คร้ังดวยความไวชัตเตอรสูงกวา 1/2000 วินาที
5 สามารถใชการตัง้คา Bulb และการตัง้คา Time ได (A50)

การตั้งคา ชวงการควบคุม

ความไวแสง (A137)1

อัตโนมัติ2,
ชวง ISO คงท่ีออโต2

1/40003, 4–1 วินาที (โหมด j, k และ l)
1/40003, 4–30 วินาที (โหมด m)5

ISO 100 1/40003, 4–8 วินาที (โหมด j, k และ l)
1/40003, 4–30 วินาที (โหมด m)5

ISO 200 1/40003, 4–4 วินาที (โหมด j, k และ l)
1/40003, 4–8 วินาที (โหมด m)

ISO 400 1/40003, 4–4 วินาที

ISO 800 1/40003, 4–2 วินาที

ISO 1600 1/40003, 4–1 วินาที

ISO 3200 1/40003, 4–1/2 วินาที

ISO 6400 1/40003, 4–1/2 วินาที

ถายภาพตอเนื่อง 
(A133)

ถายภาพตอเน่ือง H, 
ถายภาพตอเน่ือง L 1/40003, 4–1/30 วินาที

บันทึกภาพกอนถาย, 
ภาพตอเน่ือง H: 120 
ภาพตอวินาที

1/4000–1/125 วินาที

ภาพตอเน่ือง H: 60 
ภาพตอวินาที 1/4000–1/60 วินาที

ถายแบบเวนชวงเวลา เหมือนเวลาท่ีตัง้คา ถายทีละภาพ
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โหมด j, k, l และ m (การตั้งคาแสงสําหรบัถายภาพ)

การถายภาพดวยการต้ังคา Bulb หรือการต้ังคา Time (เมื่ออยูใน
โหมด m)
ใชการตั้งคา Bulb หรือการตั้งคา Time ในการถายภาพดวยการเปดรับแสงเปนเวลานาน เช น 
เมื่อถายภาพพลุไฟ, ทิวทัศนตอนกลางคืน, ทองฟายามค่ําคืน หรือเสนแสงรถยนต เวลาในการเปดรบั
แสงสูงสุดสําหรบัการตั้งคา Bulb และ Time คือ 60 วินาที

1 ใชเครื่องมือ เชน ขาตั้งกลอง เพือ่ชวยใหกล องไมสัน่ไหว
• เลือก ปด สําหรับ ลดภาพส่ันไหว (A171) ในเมนูตั้งคา
• โปรดด ู“การใชขาตัง้กลอง” (A23) เม่ือใชขาตั้งกลอง

2 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ m
• ตั้งคา ความไวแสง เปน อัตโนมัติ, ชวง ISO คงที่ออโต หรือ 100
• ตั้งคา ถายภาพตอเนื่อง (A133) เปน ถายทีละภาพ

3 หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งไปท่ีความเร็วต่ํา
จนกระท่ังสัญลักษณแสดงความไวชัตเตอรแสดง 
Bulb หรือ Time

4 กดปุมกดชัตเตอรหลังจากการตั้งคาโฟกัส
• Bulb: กดปุมกดชัตเตอรคางไวจนกระท่ังครบกําหนดเวลา
ในการเปดรับแสงท่ีตองการ

• Time: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุอีกคร้ังเม่ือครบกําหนด
เวลาในการเปดรับแสงท่ีตองการ

• เม่ือเวลาในการเปดรับแสงครบ 60 วินาที ชัตเตอรจะปดโดยอัตโนมัติและสิ้นสุดการถายภาพ
B หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพดวยการตั้งคา Bulb หรือ Time
ไมสามารถใชการตัง้คา Bulb หรือ Time ไดเม่ือเลอืกการตั้งคาอ่ืนท่ีไมใช ถายทีละภาพ สําหรับ 
ถายภาพตอเนื่อง (A133)

Bulb ชัตเตอรจะยังคงเปดอยูขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรคางไว และชัตเตอรจะปดลง
เม่ือปลอยมือจากปุม

Time

ชัตเตอรจะเปดเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ และชัตเตอรจะปดเม่ือกดปุมลง
จนสดุอีกคร้ัง
• คุณสามารถใชปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล ML-L7 (มีแยกจําหนาย
ตางหาก) ในการถายภาพดวยการตัง้คา Time ได

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

F 5 . 6F 5 . 6BulbBulbBulb
TimeTimeBulbBulb 15”15”Bulb 15”
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โหมด j, k, l และ m (การตั้งคาแสงสําหรบัถายภาพ)

C การเปดรบัแสงเปนเวลานาน
• การบนัทึกภาพอาจใชเวลานานข้ึนถาใชความไวชัตเตอรต่ําเม่ือถายภาพ
• ขอแนะนําใหคุณใชแบตเตอรี่ท่ีชารจไฟเพียงพอหรืออะแดปเตอร AC EH-5b/EH-5c รวมกับปลัก๊ตอ
อะแดปเตอร AC EP-5C (มีแยกจําหนายตางหากท้ังสองรายการ) (A207) เพ่ือปองกันไมใหกลอง
ปดการทํางานโดยไมคาดคดิ
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โหมด M (User settings (การตั้งคาผูใช))

การต้ังคารวมซ่ึงถูกใชบอยสําหรับการถายภาพดวย j (โปรแกรมอัตโนมตัิ), k (อัตโนมัติปรับ
ชัตเตอรเอง), l (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) หรือ m (ปรบัเอง) สามารถบันทกึใน M ได

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M เพ่ือเรียกคืนการตั้งคาที่บันทึก
ไวใน บันทึก user settings
• จัดองคประกอบภาพของวัตถุและถายภาพดวยการต้ังคา

เหลานี ้หรือเปล่ียนการต้ังคาตามที่ตองการ 

การต้ังคาตอไปนี้จะถูกบันทึก
การตั้งคาทั่วไป

การตั้งคาแมนวลโฟกัส

การตั้งคาการแสดงผล

เมนูถายภาพ

เมนูต้ังคา

โหมด M (User settings (การตั้งคาผูใช))

• โหมดถายภาพ j, k, l และ m (A46) • โหมดโฟกัส (A61)
• ตําแหนงชวงซูม (A71) • ชดเชยแสง (A69)
• โหมดแฟลช (A55) • ปุม Fn (A70)
• ตั้งเวลาถาย (A58)

• ระยะหางจากวัตถุ อัตราสวนการขยายขนาด 
และระดับจับจุดเดน (A67)

• การแสดงจอภาพและชองมองภาพ (A26) •  ขอมูลที่แสดง (A8)

• ระดับคุณภาพ (A121) • พ้ืนที่ออโตโฟกัส (A140)
• ขนาดภาพ (A123) • โหมดออโตโฟกัส (A143)
• Picture Control (A124) • ตัวปรับระดับแฟลช (A143)
• Custom Picture Control (A128) • ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน (A144)
• ไวตบาลานซ (A129) • Active D-Lighting (A144)
• ระบบวัดแสง (A132) • การถายภาพซอน (A145)
• ถายภาพตอเนื่อง (A133) • จดจําตําแหนงการซูม (A147)
• ความไวแสง (A137) • ตําแหนงชวงซูมเริ่มงาน (A148)
• การถายครอมคาแสง (A139) • ตัวอยางภาพคาแสง M (A148)

• ตั้งคาหนาจอ (A167)
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โหมด M (User settings (การตั้งคาผูใช))

การบันทึกการตั้งคาในโหมด M (บันทึก User Settings)
การต้ังคาที่ใชบอยในโหมด j, k, l และ m สามารถบันทึกได ตอนทีซ้ื่อผลิตภัณฑ การตั้งค า
ตั้งจากโรงงานของโหมด j จะถูกบันทึกไว

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรอื M
• ถาคณุตองการเปลี่ยนโหมดการถายภาพ เลือก j, k, l หรือ m
• ถาคณุไมตองการเปลี่ยนโหมดถายภาพท่ีบันทึกไว เลือก M

2 เปลี่ยนเปนการตั้งคาในการถายภาพที่ใชบอย
• โปรดด ูA52 เพ่ือดูรายละเอียดการตัง้คา
• การตั้งคาโปรแกรมแบบยืดหยุน (เม่ือตั้งคาเป ็น j), ความไวชัตเตอร (เม่ือตั้งคาเปน k หรือ m) 
หรือคารูรับแสง (เม่ือตัง้คาเปน l หรือ m) จะถูกบันทึกไวดวย

• พ้ืนท่ีโฟกัสท่ีเลอืกดวยการตัง้คา ปรับต้ังเอง (เฉพาะจุด), ปรับต้ังเอง (ปกติ) หรือ ปรับต้ังเอง 
(กวาง) ใน พ้ืนท่ีออโตโฟกัส จะถูกบันทึกไวดวย

3 กดปุม d (เมนู) เพื่อแสดงเมนถูายภาพ

4 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือก บันทึก user 
settings และกดปุม k
• การตั้งคาการบันทึกกอนหนาน้ีจะถูกบันทึกทับโดย
การตั้งคาปจจุบันเปนโหมด M

การรีเซ็ตโหมด M (User settings (การต้ังคาผูใช))
หากเลือก รเีซต็ user settings ในเมนูถายภาพ การต้ังคาที่บันทึกไวใน User Settings (การตั้งคา
ผูใช) จะเปลี่ยนกลับไปเปนคาตั้งจากโรงงาน

B หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรีน่าฬิกา
ถาแบตเตอร่ีนาฬิกาภายในหมด การตัง้คาท่ีบนัท ึกไวใน M จะถูกรีเซ็ต แนะนําใหจดการตัง้คาท่ีสําคญัๆ ไว 

ฟิลเตอร์ลดสัญญาณรบกวน

การถ่ายภาพซ้อน

รีเซ็ต user settings
จดจำตำแหน่งการซูม

Active D-Lighting

บันทึก user settings
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การต้ังคาฟงกช่ันการถายภาพดวยปุมเลือกคำส่ัง

เมื่อหนาจอถายภาพปรากฏข้ึน คุณสามารถกดปุมเลือกคําส่ัง H (m) J (n) I (p) K (o) 
เพ่ือตั้งคาฟงกช่ันที่อธิบายไวดานลาง

• m โหมดแฟลช
สามารถตั้งคาโหมดแฟลชไดตามสภาพการถายภาพ

• n ต้ังเวลาถาย/ต้ังถายสไมล
กลองจะลั่นชัตเตอรเมื่อเวลาที่กําหนดไวผานไป หลังจากท่ีคุณกดปุมกดชัตเตอรไปแลว 
หากตั้งคาตั้งถายสไมลเอาไว กลองจะล่ันชัตเตอรโดยอัตโนมัตเิมื่อกลองตรวจพบใบหนาย้ิม

• p โหมดโฟกสั
คุณสามารถกําหนด A (โฟกัสอัตโนมัติ), D (โฟกัสระยะใกล) หรอื B (ระยะอินฟนิตี้) 
ตามระยะหางจากวัตถุได (เมื่อตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัสเปน q (โฟกัสอัตโนมัติ))

• o ชดเชยแสง
คุณสามารถปรับความสวางทั่วทัง้ภาพได

ฟงกช่ันที่สามารถตั้งคาไดจะแตกตางกันไป ข ึ้นอยูกับโหมดถายภาพ

การตั้งคาฟงกชัน่การถายภาพดวยปุมเลือกคำสั่ง
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โหมดแฟลช

สามารถตั้งคาโหมดแฟลชไดตามสภาพการถายภาพ

1 เล่ือนปุมควบคุม K (แฟลชปอปอัป) เพื่อเปด
แฟลชในตวักลอง
• เม่ือลดแฟลชในตวักลองลง ระบบการทํางานของแฟลช
จะถูกปดใชงานและ S จะปรากฏข้ึน

• ตรวจสอบใหแนใจวาปดแฟลชในตัวกลองแลวเม่ือใชแฟลช
เสริมภายนอก

• ดูท่ี “แฟลชเสริมภายนอก (ชุดแฟลชภายนอก)” (A209) 
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเตมิ

2 กดปุมเลือกคําสั่ง H (m)

3 เลือกโหมดแฟลชที่ตองการ (A56) แลวกดปุม 
k
• หากไมนําคาท่ีตั้งมาใชโดยกดปุม k การเลือกน้ันจะถูก
ยกเลิก

B สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
ขณะท่ีแฟลชในตวักลองกําลังชารจ q จะกะพริบ กลองไมสามารถ
ถายภาพได
หากชารจแบตเตอร่ีจนเตม็แลว q จะน่ิงเม่ือคณุกดปุมกดชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง

โหมดแฟลช

อัตโนมัติ

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
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โหมดแฟลช

โหมดแฟลชที่สามารถใชได

B หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพโดยใชแฟลช
เม่ือใชแฟลชท่ีตําแหนงชวงซูมมุมกวาง พ้ืนท่ีรอบๆ ภาพอาจจะมืด ข้ึนอยูกับระยะหางของวัตถุ
ซ่ึงอาจทําใหดข้ึีนไดถาคณุเลือ่นปุมควบคมุการซูมไปทางตําแหนงเทเลโฟโตเล็กนอย

U อัตโนมัติ

แฟลชจะทํางานเมื่อจําเปน เชน ในแสงสลวั
• สัญลักษณแสดงโหมดแฟลชจะปรากฏขึ้นทันทีเฉพาะหลังจากท่ีทําการตั้งคาบนหนาจอ
ถายภาพเทาน้ัน

V อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง/ลดตาแดง

ลดปรากฏการณตาแดงในการถายภาพบุคคลท่ีเกิดจากแฟลช (A57)
• เม่ือเลอืก ลดตาแดง แฟลชจะทํางานทุกคร้ังท่ีถายภาพ

X แฟลชลบเงา/ไฟแฟลชมาตรฐาน

แฟลชจะทํางานทุกคร้ังท่ีถายภาพ

Y แฟลชที่ความไวชัตเตอรต่ํา

เหมาะสําหรับการถายภาพตอนเย็นและภาพบุคคลตอนกลางคนืโดยมีทิวทัศนเปนพ้ืนหลัง 
แฟลชลบเงาจะสองไปท่ีวัตถุหลักและใชความเร็วชัตเตอรต่ําเพ่ือจับภาพพ้ืนหลังตอนกลางคนื
หรือภายใตแสงสลัว

Z แฟลชสมัพันธมานชุดหลัง

แฟลชลบเงาจะทํางานกอนชัตเตอรปดเพียงเล็กนอย ทําใหเกิดแสงไฟสลัวดานหลังของวัตถุ
ท่ีเคลื่อนไหว
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โหมดแฟลช

C การตั้งคาโหมดแฟลช
โหมดแฟลชท่ีใชงานไดจะแตกตางกนัไปตามโหมดถายภาพ

1 เม่ือถายภาพดวย V (อัตโนมัตพิรอมระบบลดตาแดง) ในโหมด A (อัตโนมัต)ิ และเม่ือใชโหมด
ถายภาพ j, k, l หรือ m การตั้งคาท่ีใชจะถูกบันทึกในหนวยความจําของกลอง แมวาหลังจาก
ปดกลองไปแลวก็ตาม

2 ความสามารถในการใชงานข้ึนอยูกับการตั้งคา ด ูท่ี “คาตั้งจากโรงงาน (แฟลช, การตั้งเวลาถาย 
และโหมดโฟกัส)” (A73) สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเตมิ

C อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง/ลดตาแดง
ไฟชวยลดตาแดงจะสวางข้ึนกอนท่ีแฟลชหลักจะทํางานเพ่ือชวยลดปรากฏการณตาแดง
โปรดจดจําสิง่ตอไปน้ีในขณะถายภาพ:
• เน่ืองจากไฟชวยลดตาแดงสวางข้ึน จึงตองใชเวลามากกวาปกตกิวาท่ีชัตเตอรจะลั่นหลังจากท่ีคุณกด
ปุมกดชัตเตอร

• การลดตาแดงอาจไมไดผลลพัธตามท่ีตองการในบางสถานการณ

C การใชแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชภายนอก)
• แฟลชในตัวกลองจะไมทํางานเม่ือตอแฟลชเสริมภายนอกอยู ตรวจสอบใหแนใจวาปดแฟลชในตัวกลอง
แลว

• ปดกลองเม่ือตอและถอดแฟลชเสริมภายนอก
• ช่ือโหมดและช่ือฟงกช่ันของแฟลชเสริมภายนอกอาจแตกตางไปจากช่ือของแฟลชในตวักลอง
• สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดด ู“แฟลชเสริมภายนอก (ชุดแฟลชภายนอก)” (A209) และอางอิงเอกสาร
ประกอบท่ีใหมากับแฟลชเสริมภายนอกของคณุ

โหมดแฟลช A1 y, 
g, L

p j1 k1 l1 m1

U อัตโนมัติ w

2

w – – – –

V

อัตโนมัติพรอมระบบ
ลดตาแดง

w w – – – –

ลดตาแดง – – w w w w

X
แฟลชลบเงา w w – – – –

ไฟแฟลชมาตรฐาน – – w w w w

Y แฟลชท่ีความไวชัตเตอรต่ํา w w w – w –

Z แฟลชสมัพันธมานชุดหลัง w w w w w w
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ตั้งเวลาถาย

กลองจะล่ันชัตเตอรเมือ่เวลาที่กําหนดไวผานไป หลังจากท่ีคุณกดปุมกดชัตเตอรไปแลว ตั้งค า 
ลดภาพสั่นไหว (A171) เปน ปด ในเมนูตั้งคาเมื่อใชขาตั้งกลองเพ่ือใหกลองไมสั่นไหวในข
ณะถายภาพ โปรดดู “การใชขาตั้งกลอง” (A23) เมือ่ใชขาตั้งกลอง

1 กดปุมเลือกคําสั่ง J (n)

2 เลือกกําหนดระยะเวลากอนท่ีกลองจะลั่นชัตเตอร  
แลวกดปุม k 
• n10s (10 วินาที): ใชในโอกาสสําคัญ เชน งานแตงงาน 
หรือใชเพ่ือปองกันกลองสั่น แนะนําใหใชการต ั้งคาน้ีเม่ือ
ถายภาพในตําแหนงเทเลโฟโตดวยกลองท่ีตอเขากับ
ขาตั้งกลอง

• n3s (3 วินาที): ใชเพ่ือปองกันกลองสัน่
• หากไมนําคาท่ีตั้งมาใชโดยกดปุม k การเลือกน้ันจะถูกยกเลิก

3 จัดองคประกอบภาพและกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่
• ตรวจสอบใหแนใจวาวัตถุอยูในโฟกัส

ต้ังเวลาถาย

ตั้งเวลาถ่าย
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4 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ
• โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคไว และการนับ
ถอยหลังจะเร่ิมทํางาน ไฟสัญญาณตัง้เวลาถาย
จะกะพริบแลวตดิสวางน่ิงประมาณหน่ึงวินาที
กอนท่ีจะปลอยปุมกดชัตเตอร

• เม่ือลั่นชัตเตอรแลว ตัง้เวลาถายจะถูกตั้งค าเปน 
OFF*

• หากตองการหยุดการนับถอยหลัง ใหกดปุม
กดชัตเตอรอีกคร้ัง

* เม่ือโหมดถายภาพ คอื พระจันทร การตัง้เวลา
ถายจะไมถูกตัง้เปน OFF โดยอัตโนมัติ 
หากตองการสิน้สดุการตัง้เวลาถาย ใหเลือก OFF ในข้ันตอนท่ี 2

B หมายเหตุเกี่ยวกับการใชขาต้ังกลองขณะถายภาพ
• กลองอาจเลือ่นไปมาเลก็นอยขณะใชงานแมวาจะเช่ือมตอเขากับขาตั้งกลองแลว 
ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอการโฟกัสอัตโนมัติได ให รอ 2-3 วินาทีหลงัจากใชงานกลอง จากน้ันคอยๆ 
กดปุมกดชัตเตอร (A23)

• หากกลองโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัตไิดยาก ใหลองใชแมนวลโฟกัส (A67)
• เม่ือใชรีโมตคอนโทรล (มีแยกจําหนายตางหาก) (A208) คุณสามารถลั่นชัตเตอรไดโดยไมตอ 
งกดปุมกดชัตเตอรบนกลอง

C การตั้งคาการตั้งเวลาถาย
• การตัง้คาการตั้งเวลาถายอาจไมสามารถใชไดกบัโหมดถายภาพบางโหมด (A73)
• ใน ต้ังเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร (A170) ในเมนูตั้งคา คุณสามารถเลือกวาจะยกเลกิการต ั้งคา
การตัง้เวลาถายหลังจากถายภาพหรือไม

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

99
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ตั้งถายสไมล (การถายภาพใบหนาย้ิมโดยอัตโนม ัติ)

เมื่อกลองตรวจพบใบหนาย้ิม คุณจะสามารถถายภาพโดยอัตโนมัติโดยไมตองกดปุมกดชัตเตอร
• สามารถใชฟงกช่ันนี้ไดเมื่อโหมดถายภาพเปน A (อัตโนมัติ), j, k, l, m หรอื M หรือ

เมือ่โหมดสําเรจ็รปูเปน ภาพบุคคล หรือ บุคคลตอนกลางคืน

1 กดปุมเลือกคําสั่ง J (n)
• เปลี่ยนโหมดแฟลช คาแสง หรือการตัง้คาเมนูถายภาพ
กอนกด J

2 เลือก a (ตั้งถายสไมล) แลวกดปุม k
• หากไมนําคาท่ีตั้งมาใชโดยกดปุม k  การเลอืกน้ัน
จะถูกยกเลิก

3 จัดองคประกอบภาพและรอใหบุคคลยิ้มโดย
ไมตองกดปุมกดชัตเตอร
• เล็งกลองไปท่ีใบหนาบุคคล
• หากกลองตรวจพบใบหนาท่ีตกีรอบเสนคูกําลงัย้ิมอยู 
ชัตเตอรจะลัน่อัตโนมัติ

• เม่ือกลองตรวจพบใบหนาย้ิม กลองจะลั่นชัตเตอร
โดยอัตโนมัติ

4 สิ้นสุดการถายภาพอัตโนมัติ
• เม่ือตองการส้ินสดุการถายภาพอัตโนมัตดิวยต ั้งถายสไมล ใหยอนกลบัไปยังขั้นตอนท่ี 1 และเลือก OFF

B หมายเหตุเกี่ยวกับต้ังถายสไมล
• เม่ือตัง้คาตวัเลือกโหมดโฟกัสเปน r (แมนวลโฟกัส) จะไมสามารถตัง้ถายสไมลได
• ในการถายภาพบางสถานการณ กลองอาจไมสามารถตรวจหาใบหนาหรือรอยยิ้มได (A64) คุณยัง
สามารถใชปุมกดชัตเตอรในการถายภาพไดอีกดวย

C เม่ือไฟสัญญาณต้ังเวลาถายกะพริบ
เม่ือใชการตั้งถายสไมล ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบเม่ือกลองตรวจพบใบหนาและจะกะพริบถ ี่ทันที
หลังจากลั่นชัตเตอรแลว

ต้ังถายสไมล (การถายภาพใบหนายิ้มโดยอัตโนมัติ)

ตั้งถ่ายสไมล์

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6
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การใชโฟกัสอัตโนมัติ

ตั้งตัวเลือกโหมดโฟกัสเปน q (โฟกัสอัตโนมตัิ) เพ่ือใชโฟกัส
อัตโนมตัิ

การเลือกโหมดโฟกัส
คุณสามารถเลือกโหมดโฟกัสซ่ึงเหมาะสมกับระยะการถายภาพได

1 กดปุมเลือกคําสั่ง I (p)

2 เลือกโหมดโฟกัสท่ีตองการ (A62) แลวกดปุม 
k
• หากไมนําคาท่ีตั้งมาใชโดยกดปุม k การเลือกน้ัน
จะถูกยกเลิก

การใชโฟกัสอัตโนมัติ

โฟกัสอัตโนมัติ
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โหมดโฟกัสที่สามารถใชได

C การตั้งคาโหมดโฟกัส
• การตัง้คาอาจใชงานไมไดในโหมดถายภาพบางโหมด
• สําหรับโหมดถายภาพ j, k, l และ m การตั้งคาจะบันทึกไวในหนวยความจําของกลองแมหลังจาก
กลองปดทํางานแลว

ปุมกดชัตเตอร

A โฟกัสอัตโนมตัิ

ใชเม่ือระยะหางจากวัตถุถึงเลนสเทากับ 30 ซม. หรือมากกวา หรือ 7.0 ม. หรือมากกวา
เม่ืออยูในตําแหนงชวงซูมเทเลโฟโตสงูสุด
• สัญลักษณโหมดโฟกัสในหนาจอถายภาพจะปรากฏข้ึนทันทีเฉพาะหลังจากท่ีทําการตั้งคา
เทาน้ัน

D โฟกัสระยะใกล

ตั้งเม่ือถายภาพระยะใกล
เม่ือกําหนดอัตราการซูมไปยังตําแหนงท่ี F และแถบสถานะชวงซูมปรากฏเปนสีเขียว กลองจะ
สามารถโฟกัสวัตถุไดใกลสุดประมาณ 10 ซม. จากเลนส  เม่ือชวงซูมอยูท่ีตําแหนงมุมกวางกวาท่ี 
G ปรากฏข้ึน กลองจะสามารถโฟกัสวัตถุไดใกลสดุประมาณ 1 ซม. จากเลนส

B ระยะอินฟนติี้

ใชเม่ือถายภาพระยะไกลผานกระจกหนาตางหรือเม่ือถายภาพทิวทัศน
กลองจะปรับโฟกัสใหใกลระยะอินฟนิตี้โดยอัตโนมัติ
• กลองอาจไมสามารถโฟกัสวัตถุท่ีอยูใกลได

กดลงครึ่งหน่ึง

กดปุมกดชัตเตอรลง “คร่ึงหน่ึง” หมายถึงกดปุมคางไวท่ีจุดซ่ึงคณุรูสกึวา
มีแรงตานเล็กนอย
• โฟกัสและคาแสง (ความไวชัตเตอรและคารูรับแสง) จะถูกตั้งคา
เม่ือคุณกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง กลองยังคงล็อคโฟกัสและ
คาแสงไวขณะท่ียังกดปุมคางไวคร่ึงหน่ึง

• พ้ืนท่ีโฟกัสจะแตกตางกันออกไป ท้ังน้ีข้ึนอยู กับโหมดถายภาพ

กดลงจนสดุ

หากตองการกดปุมกดชัตเตอร “ลงจนสุด” หมายถึงกดปุมลงจนสุด
อยางสมบูรณ
• ชัตเตอรจะลัน่เม่ือกดปุมกดชัตเตอรจนสุด
• หามใชแรงขณะกดปุมกดชัตเตอร เพราะอาจทําใหกลองสั่นและ
ทําใหภาพสั่นไหว ใหกดปุมเบาๆ
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การใชโฟกัสอัตโนมัติ

การใชออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก
ในโหมด A (อัตโนมตัิ) หรอืโหมดสรางสรรค หรือเมื่อ พ้ืนที่ออโตโฟกัส (A140) ในโหมด j, k, 
l, m หรอื M ตั้งคาเปน ออโตโฟกัสคนหาวัตถหุลัก กลองจะโฟกัสในลักษณะที่อธบิายไวดานลาง
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่
• กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุหลัก เมื่อหาโฟกัสว ัตถุไดแลว 

พ้ืนที่โฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว หากตรวจพบใบหนาบุคคล 
กลองจะตั้งโฟกัสที่ใบหนาโดยอัตโนมัติ

• หากตรวจไมพบวัตถุตัวแบบ กลองจะเลือกพ้ืนที่โฟกัสหนึง่จุด
หรอืมากกวาในเกาจุดซ่ึงมวีัตถุอยูใกลกลองที่สุดโดยอัตโนมัต ิ
เมือ่โฟกัสวัตถุไดแลว พ้ืนที่โฟกัสที่มีโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว

B หมายเหตุเกี่ยวกับออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก
• วัตถุตวัแบบท่ีกลองพิจารณาวาเปนวัตถหุลกัอาจแตกตางกนัไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการถายภาพ
• กลองอาจไมพบวัตถุหลักเม่ือใชการตัง้คาบางอยางสําหรับ ไวตบาลานซ, Picture Control 
หรือกลุมเอ็ฟเฟกตในโหมดสรางสรรค

• กลองอาจตรวจไมพบวัตถุหลกัท่ีเหมาะสมเม่ืออย ูในสถานการณตอไปน้ี:
- เม่ือวัตถุมืดหรือสวางมาก
- เม่ือวัตถุหลักไมมีสท่ีีโดดเดนซ่ึงมองเห็นไดอยางชัดเจน
- เม่ือภาพอยูในกรอบภาพ ดงัน้ันวัตถุหลักก็จะอย ูท่ีขอบของหนาจอ
- เม่ือวัตถุหลักประกอบดวยรูปแบบซํ้าๆ

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

พ้ืนที่โฟกสั

F 5 . 6F 5 . 61 / 2 5 01 / 2 5 0

พ้ืนที่โฟกสั
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การใชการหาใบหนา
ในการต้ังคาตอไปน้ี กลองจะใชการหาใบหนาเพ ื่อโฟกัสใบหนา
บุคคลโดยอัตโนมัติ
• โหมดสําเรจ็รปู ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ, ภาพบุคคล หรือ 

บุคคลตอนกลางคืน (A33)
• a (ตั้งถายสไมล) (A60)
• เมือ่ตั้งคา พ้ืนที่ออโตโฟกัส (A140) เปน หาใบหนา
หากกลองตรวจพบใบหนามากกวาหนึ่งใบหนา ใบหนาที่กลอง
โฟกัสจะมีกรอบเสนคูปรากฏลอมรอบใบหนา และจะมกีรอบเสนเดี่ยวปรากฏลอมรอบใบหนาอ่ืนๆ

หากกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่ขณะที่ไมพบใบหนาใดๆ:
• เมือ่เลือก ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ พ้ืนที่โฟกัสจะเปลี่ยน ข้ึนอยูกับสภาพการถายภาพที่กลอง

ยอมรับ
• ใน ภาพบุคคล และ บุคคลตอนกลางคืน กลองจะโฟกัสในพ้ืนที่ตรงกลางกรอบภาพ
• เมือ่ พ้ืนที่ออโตโฟกสั ถูกต้ังคาเปน หาใบหนา กลองจะเลือกพื้นที่โฟกัสซ่ึงมวีัตถุอยูใกลกลอง

ที่สุด
• เมือ่เลือก a (ตั้งถายสไมล) ในโหมด A (อัตโนมตัิ), j, k, l, m หรือ M 

กลองจะเลือกพ้ืนที่โฟกัสหนึ่งจุดหรือมากกวานั้นจากเกาจุดซ่ึงมีวตัถุอยูใกลกลองที่สดุโดยอัตโนมัติ

B หมายเหตุเกี่ยวกับการหาใบหนา
• ความสามารถของกลองในการตรวจจับใบหนาจะข้ึนอยูกบัปจจัยหลายอยาง ซ่ึงรวมถึงทิศทางท่ีใบหนา
น้ันๆ มองไปดวย

• กลองจะไมสามารถตรวจพบใบหนาไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
- เม่ือใบหนาบางสวนซอนอยูใตแวนกันแดดหรือสิ่งบดบงัใบหนาอ่ืนๆ
- เม่ือใบหนากินพ้ืนท่ีในกรอบภาพมากเกินไปหรือนอยเกินไป

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s
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การใชสีผิวหนานุมนวล
ในโหมดสําเรจ็รปู ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ, ภาพบุคคล หรือ บุคคลตอนกลางคืน ถาตรวจพบ
ใบหนาบุคคล กลองจะประมวลผลภาพเพ่ือทําใหสีผิวหนานุมนวลข้ึนกอนทําการบันทึกภาพ 
(สูงสุด 3 ใบหนา)
นอกจากนี้ยังสามารถใชสีผิวหนานุมนวลกับภาพที่บันทึกไวในโหมดแสดงภาพได (A85)

B หมายเหตุเกี่ยวกับสีผิวหนานุมนวล
• การบนัทึกภาพอาจตองใชเวลานานกวาปกตหิลังจากถายภาพ
• ในบางสภาพการถายภาพ สีผิวหนานุมนวลอาจไมให ผลตามท่ีตองการ และสีผวิหนานุมนวลอาจถูกนํา
ไปใชกับพ้ืนท่ีท่ีไมปรากฏใบหนาของภาพ

วัตถทุี่ไมเหมาะกับการใชออโตโฟกัส
กลองอาจไมโฟกัสตามที่คาดไวเมื่ออยูในสถานการณตอไปนี้ ในบางกรณีซ่ึงเกิดข้ึนไดยาก กล องจะ
ไมโฟกัสวัตถุแมวาในความเปนจริงแลวพ้ืนที่โฟกัสหรือสัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัสแสดงเปน
สีเขียวแลวก็ตาม:
• วัตถุตัวแบบดํามืด
• มวีัตถุซ่ึงมคีวามสวางในระดับแตกตางกันมากอยูในสภาพการถายภาพ (เชน เมื่อดวงอาทิตยอยู

หลังวัตถุตัวแบบ จะทําใหวัตถุตัวแบบดํามืด)
• ไมมคีอนทราสตระหวางวัตถุและฉากแวดลอม (เชน เมือ่บุคคลยืนอยูหนาผนังสีขาวโดยสวม

เสื้อเช้ิตสีขาว)
• วัตถุตางๆ มรีะยะหางจากกลองแตกตางกันไป (เช น เมื่อวัตถุตัวแบบอยูในกรง)
• วัตถุที่มรีูปแบบซํ้าๆ (เชน มานบังตาหนาตาง อาคารที่มีแถวของหนาตางรปูรางเดียวกัน

หลายๆ แถว)
• วัตถุตัวแบบเคลื่อนไหวรวดเร็ว
ในสถานการณที่กลาวมาแลวขางตน ลองกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพ่ือโฟกัสใหมหลายๆ ครั้ง หรือ
โฟกัสวัตถุอ่ืนที่มีระยะหางจากกลองเทากับว ัตถุที่ตองการโฟกัสจริง และใชการล็อคโฟกัส (A66)
นอกจากนี้ กลองยังโฟกัสไดโดยใชแมนวลโฟกัส (A67) 
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การล็อคโฟกัส
ใชการล็อคโฟกัสเพ่ือจับภาพที่มอีงคประกอบภาพที่สรางสรรค แมขณะที่ตัง้คาพ้ืนที่โฟกัสไวที่กลาง
กรอบภาพ

1 จัดตําแหนงวัตถุตวัแบบใหอยูตรงกลาง
กรอบภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึง่หนึ่ง
• กลองจะโฟกัสวัตถุและพ้ืนท่ีโฟกัสจะแสดงเปน
สีเขียว

• คาแสงจะถูกล็อค

2 จัดองคประกอบภาพใหมโดยไมตองยกนิ้ว
ของคุณขึ้น
• ตองรักษาระยะหางระหวางกลองและวัตถุตวัแบบใหเทาเดมิ 

3 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุเพื่อถายภาพ

C การยายพ้ืนที่โฟกัสไปยังตําแหนงที่ตองการ
สามารถยายพ้ืนท่ีโฟกัสในโหมดถายภาพ j, k, l หรือ m โดยใชปุมเลอืกคําสัง่โดยการตั้งคา 
พ้ืนที่ออโตโฟกัส (A140) ในเมนูถายภาพเปนหน่ึงในตัวเลือกปรับเอง

C การใชปุม o (AE-L/AF-L) สําหรับการล็อคโฟกัส
สามารถลอ็คคาแสงและโฟกัสไดโดยใชการตั้งคา ปุมล็อค AE/AF ท่ีเลือก (A175) โดยการกดปุม o 
(AE-L/AF-L) ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

1 4 0 01 4 0 0
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ตั้งตัวเลือกโหมดโฟกัสเปน r (แมนวลโฟกัส) เพ่ือปรับโฟกัส
ดวยตัวเอง

1 ใชปุมเลือกคําสัง่หรือวงแหวนควบคมุในการปรบั
โฟกัส
• กด J เพ่ือเปลี่ยนมุมมองระหวาง 1×, 2× และ 4×

• หากตองการปรับโฟกัสใหละเอียดข้ึน ใหหมุนปุมเลือก
คําสัง่หรือวงแหวนควบคุมชาๆ

• เม่ือกด K กลองจะโฟกัสวัตถุตรงกลางกรอบภาพดวย
ออโตโฟกัส แมนวลโฟกัสสามารถใชไดหลังจากท่ีกล อง
โฟกัสดวยออโตโฟกัสแลว

• การโฟกัสจะไดรับการชวยเหลือโดยการไฮไลทบริเวณท่ีอยูในโฟกัสใหเปนสขีาว (จับจุดเดน) 
(A68) หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพ่ือปรับระดับจับจุดเดน 

• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพ่ือยืนยันการจ ัดองคประกอบภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ
เพ่ือถายภาพ

2 กดปุมเลือกคําสั่ง I
• โฟกัสจะถูกล็อค
• กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพ่ือถายภาพ
• การปรับโฟกัสใหม ใหกด I เพ่ือแสดงหนาจอในข้ันตอน
ท่ี 1

การใชแมนวลโฟกัส
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C แมนวลโฟกัส
• ตวัเลขของมาตรวัดท่ีปรากฏข้ึนทางดานขวาของหน าจอในข้ันตอนท่ี 1 จะใชเปนแนวทางในการกะระยะ
หางจากวัตถุท่ีอยูในโฟกัส เม่ือมาตรวัดอยูใกลบริเวณพ้ืนท่ีตรงกลาง

• ตําแหนงท่ีใกลท่ีสดุท่ีกลองสามารถโฟกัสไดจะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกบัตําแหนงชวงซูม เม่ือชวงซูมอยูท่ี
ตําแหนงมุมกวางสงูสุด กลองจะสามารถโฟกัสวัตถ ุไดใกลสุดประมาณ 1 ซม. จากเลนส เม่ือชวงซูมอย ูท่ี
ตําแหนงเทเลโฟโตสูงสุด กลองจะสามารถโฟกัสวัตถุไดใกลสุดประมาณ 7.0 ม. จากเลนส

• ชวงท่ีสามารถโฟกัสวัตถุไดจริงจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับคารูรับแสงและตําแหนงชวงซูม เม่ือตองการดวูา
วัตถุอยูในโฟกสัหรือไม ใหตรวจดูภาพหลังจากถ ายภาพ

• ตัง้คา ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง (A119) ในเมนูตัง้คาเปน แมนวลโฟกัส เพ่ือโฟกัสโดยใช
ปุมควบคมุการซูมดานขางแทนปุมเลือกคําสั่งหรือวงแหวนควบคุมในข้ันตอนท่ี 1

C จับจุดเดน
• สามารถเปลี่ยนชวงของระดับคอนทราสตท่ีจัดวาอยูในโฟกัสไดโดยการปรับระดบัจับจุดเดน ระดับจับ
จุดเดนจะมีผลเม่ือตัง้ระดับต่ําสําหรับวัตถุตัวแบบท่ีมีคอนทราสตสูง และระดับสงูสําหรับวัตถุตัวแบบท่ีมี
คอนทราสตตํา่

• จับจุดเดนไฮไลทบริเวณท่ีมีคอนทราสตสูงของภาพเปนสีขาว การไฮไลทอาจทํางานไดไมสมบูรณหร ือ
อาจมีการไฮไลทบริเวณท่ีไมไดโฟกัส ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการถายภาพ

• คณุสามารถปดใชหนาจอจับจุดเดนโดยใช จับจุดเดน (A120) ในเมนูตั้งคา
• หนาจอจับจุดเดนจะถูกปดใชงานเม่ือเลอืก เปด สําหรับ สัญญาณ HDMI แบบไมบีบอัด ใน HDMI 

(A119) ในเมนูการตั้งคา และกลองเช่ือมตออยูกับอุปกรณท่ีรองรับ HDMI

C แมนวลโฟกัสเม่ือบันทึกภาพยนตร
• เม่ือตัง้คาตวัเลือกโหมดโฟกัสเปน r และกดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) คณุจะสามารถปรับโฟกัส
ในระหวางการบันทึกภาพยนตรไดโดยการหมุนปุมเลือกคําสัง่หรือวงแหวนควบคุม

• หนาจอจับจุดเดนจะถูกปดใชงาน
• การทํางานของ J K บนปุมเลือกคําสั่งและตวัเลือกโหมดโฟกัสจะถูกป ิดใชงาน

C การปรบัโฟกัสดวยรโีมตคอนโทรล ML-L7 (มีแยกจําหนายตางหาก)
• คณุสามารถปรับแมนวลโฟกัสดวยรีโมตคอนโทรล ML-L7 โดยการกดปุมเลอืกคําสั่ง HI บนรีโมต
คอนโทรล

• คณุสามารถลอ็คโฟกัสท่ีตัง้ไวไดโดยการกดปุม k (ตกลงเลอืก) บนรีโมตคอนโทรล
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ชดเชยแสง (การปรบัความสวาง)

คุณสามารถปรับความสวางทั่วทั้งภาพได

1 กดปุมเลือกคําสั่ง K (o)

2 เลือกคาการชดเชยแลวกดปุม k
• หากตองการใหภาพสวางข้ึน ใหตัง้คาไปทางบวก (+)
• หากตองการลดความสวางภาพ ใหตั้งคาไปทางลบ (–)
• จะมีการใชคาการชดเชย แมจะไมไดกดปุม k ก็ตาม

C คาการชดเชยแสง
• หากมีการใชการตัง้คาในโหมด j, k หรือ l จะยังคงบันทึกอยูในหนวยความจําของกลอง แมว าจะปด
การทํางานของกลองแลวก็ตาม

• การชดเชยแสงจะไมสามารถใชไดในโหมดถายภาพตอไปน้ี:
- เม่ือตั้งคาโหมดสําเร็จรูป (A33) เปน พลไุฟ, ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง หรือ 
ทองฟายามค่ําคืน (150 นาท)ี หรือ เสนแสงดาว (150 นาที) ใน ภาพยนตรเหลื่อมเวลา

- โหมด m (ปรับเอง) (A46)
- ปรบัเอง ในโหมด u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง)

• เม่ือตัง้คาการชดเชยแสงในขณะท่ีใชแฟลชในตัวกลอง การชดเชยจะถูกนําไปใชกับท้ังคาแสงพ้ืนหลัง
และไฟแฟลช

• สามารถตั้งคาการชดเชยแสงดวยวงแหวนควบคุมได (A174)

C การใชกราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมคอืกราฟท่ีแสดงถึงการจําแนกโทนสีในภาพ ใหใชเปนแนวทางเม่ือมีการชดเชยแสงและ
ถายภาพโดยไมใชแฟลช
• แกนแนวนอนบอกถึงความสวางของพิกเซล โดยโทนสีมืดจะอยูฝงซายและโทนสสีวางจะอยูฝงขวา 
สวนแกนแนวตัง้แสดงถึงจํานวนพิกเซล

• การเพ่ิมคาการชดเชยแสงจะปรับการกระจายโทนสีไปฝงขวา และการลดคาการชดเชยแสงจะปรับ
การกระจายโทนสีไปฝงซาย

ชดเชยแสง (การปรับความสวาง)

ชดเชยแสง

กราฟฮิสโตแกรม

แถบนํา
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การใชปุม w (ฟงกช่ัน)

ถาคุณกดปุม w ในโหมด j, k, l, m หรือ M คุณจะสามารถกําหนดการต้ังคาตัวเลือกเมนู
กอนบันทึกไดอยางรวดเรว็
• ตัวเลือกเมนูตามรายการดานลางสามารถบันทึกได 

1 กดปุม w (ฟงกชั่น) เม่ือหนาจอถายภาพปรากฏขึ้น
• สามารถเลือกตวัเลือกการตัง้คาของเมนูท่ีถูกต ั้งคาไว (คาตัง้จากโรงงาน คอื ถายภาพตอเนื่อง) 
และ U ปุม Fn ได

2 ใชปุมเลือกคําสัง่เพือ่เลือกการต้ังคาและกดปุม 
k
• หากไมนําคาท่ีตั้งมาใชโดยกดปุม k การเลือกน้ัน
จะถูกยกเลิก

• หากตองการกลับสูหนาจอถายภาพโดยไมเปลี่ยน
การตั้งคา ใหกดปุม w หรือปุมกดชัตเตอร

• การตั้งคาตวัเลอืกเมนูท่ีแตกตาง เลอืก U ปุม Fn และกดปุม k เลอืกตัวเลือกเมนูท่ีตองการและ
กดปุม k เพ่ือตัง้คา

การใชปุม w (ฟงกชั่น)

ระดบัคุณภาพ (A121) ถายภาพตอเน่ือง (A133)

ขนาดภาพ (A123) ความไวแสง (A137)

Picture Control (A124) พ้ืนท่ีออโตโฟกัส (A140)

ไวตบาลานซ (A129) ลดภาพสัน่ไหว (A171)

ระบบวัดแสง (A132)

ถ่ายทีละภาพ

ตกลงเลือก



71

คุณลักษณะการถายภาพ

การใชการซูมภาพ

เมื่อคุณเลื่อนปุมควบคุมการซูม ตําแหนงเลนสซ ูมจะเปล่ียนแปลงไป
• การซูมเขา: ใหเลื่อนไปที่ g
• การซูมออก: ใหเลื่อนไปที่ f
• การหมุนปุมควบคุมการซูมไปทางหนึ่งจนสุดจะเปนการปรบั

การซูมไดอยางรวดเร็ว (ยกเวนระหวางการบันทึกภาพยนตร)
• นอกจากนียั้งสามารถทาํการซูมโดยการเลือ่นปุมควบคมุการซูม

ดานขางไปทาง g หรอื f
 ฟงกช่ันของปุมควบคมุการซูมดานขางสามารถต ั้งคาไดใน 
ใชปุมควบคมุการซมูดานขาง (A173) ในเมนตูัง้คา

• แถบสถานะชวงซมูและทางยาวโฟกัส (ในกลองฟลมขนาด 35มม. 
[135]) จะปรากฏขึ้นบนหนาจอถายภาพเมื่อเล่ือนปุมควบคุมการซูม

• การซูมแบบดิจิตอลชวยใหคุณสามารถขยายภาพวัตถ ุตัวแบบ
เพ่ิมจากอัตราสวนการซูมแบบออพติคอลสูงสุดไดอีก 4× 
สามารถเปดใชงานไดโดยการหมนุปุมควบคุมการซ ูมคางไวที่ g 
เมือ่กลองซูมเขาจนถึงตําแหนงชวงซูมแบบออพต ิคอลสูงสุด

• เมือ่ใชรีโมตคอนโทรล ML-L7 (มีแยกจําหนายตางหาก) กลองจะซูมเขาเมื่อคุณกดปุม + 
บนรีโมตคอนโทรล และซูมออกเมื่อคุณกดปุม –

B หมายเหตุเกี่ยวกับการซูมแบบดจิิตอลเม่ือบันทึกภาพยนตร
• แถบสถานะชวงซูมจะไมปรากฏข้ึนมาในขณะท่ีบันท ึกภาพยนตร
• หากคณุยังคงซูมตอในขณะบันทึกภาพยนตร การซูมจะหยุดลงในตําแหนงท่ีการซูมแบบออพติคอล
เปลีย่นเปนการซูมแบบดจิิตอล หากตองการซูมตอ ใหเลือ่นน้ิวมือของคุณออกจากปุมควบคมุการซูม
ครูหน่ึง กอนใชงานปุมควบคุมการซูมตอ

• อัตราการซูมของการซูมแบบดจิิตอลจะจาํกัดอยูท่ีประมาณ 3.6× เม่ือตัง้คา ตัวเลอืกภาพยนตร (A150) 
เปน 2160/30p (4K UHD) หรือ 2160/25p (4K UHD) ในขณะบนัทึกภาพยนตร 

C การซูมแบบดิจิตอล
แถบสถานะชวงซูมจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าเงินเม่ือเปดใชการซูมแบบดิจิตอล และจะเปลี่ยนเปนสเีหล ืองเม่ือมี
การขยายการซูมเพ่ิมข้ึนไปอีก
• แถบสถานะชวงซูมเปนสีนํ้าเงิน: ระดบัคณุภาพจะไมแยลงมากนักเม่ือใชงาน Dynamic Fine Zoom
• แถบสถานะชวงซูมเปนสเีหลอืง: อาจมบีางกรณีท่ีระดบัคณุภาพอาจแยลงอยางเห็นไดชัด
• แถบสถานะชวงซูมจะยังคงเปนสีฟาท่ัวท้ังพ้ืนท่ีเม่ือภาพมีขนาดเล็กกวา
• แถบสถานะชวงซูมอาจไมเปลีย่นเปนสีฟาเม่ือใชการตั้งคาถายภาพตอเน่ืองบางอยางหรือการตัง้คาอ่ืนๆ

การใชการซูมภาพ
ซูมออก ซูมเขา

การซูมแบบ
ออพติคอล

การซูมแบบ
ดิจติอล
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การใชการซูมภาพ

C ความเร็วในการซูมเม่ือบันทึกภาพยนตร
ความเร็วในการซูมเม่ือใชปุมควบคุมการซูมดานขางจะชากวาเม่ือใชปุมควบคุมการซูม ใหใช ปุมควบคมุ
การซูมเพ่ือการซูมท่ีเร็วข้ึนเม่ือบนัทึกภาพยนตร

การใชซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว
ถาวัตถุหายไปขณะถายภาพดวยเลนสในตําแหนงเทเลโฟโต 
ใหกดปุม p (ซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว) เพ่ือขยายมมุมองภาพ
ใหกวางข้ึนช่ัวคราวเพ่ือใหคุณสามารถจัดองค ประกอบภาพของ
วัตถุไดงายย่ิงข้ึน
• เมือ่กดปุม p จะเปนการจัดองคประกอบภาพวัตถุภายใน

กรอบการจัดองคประกอบภาพของหนาจอถายภาพ หาก
ตองการขยายพ้ืนที่มุมมองของภาพใหกวางข้ึน ใหเลื่อน
ปุมควบคุมการซูมไปทาง f ขณะกดปุม p

• ปลอยปุม p เพ่ือกลับสูตําแหนงชวงซูมเดิม
• คุณสามารถเลือกการต้ังคา ซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว 

(A173) ในเมนูตั้งคาเพ่ือกําหนดขนาดของพ้ืนที่ทีส่ามารถ
มองเห็นไดเมื่อกดปุม p

• ซูมยอนกลับอยางรวดเรว็จะไมสามารถใชงานไดในระหวาง
บันทึกภาพยนตร 1 4 0 01 4 0 0

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

กรอบการจัดองคประกอบภาพ
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คาต้ังจากโรงงาน (แฟลช, การต้ังเวลาถาย และโหมดโฟกัส)

คาต้ังจากโรงงานสําหรบัโหมดถายภาพแตละโหมดม ีดังนี้

คาต้ังจากโรงงาน (แฟลช, การตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัส)

โหมดแฟลช
(A54)

ตั้งเวลาถาย
(A54)

โหมดโฟกัส
(A54)

A (อัตโนมัต)ิ U OFF1 A

y

x (ตวัเลือกโหมดอัตโนมัติ) U2 OFF A2

b (ภาพบุคคล) V OFF1 A2

c (ทิวทัศน) W2 OFF B2

d (กฬีา) W2 OFF2 A2

s (บุคคลตอนกลางคนื) V3 OFF1 A2

f (ปารตี/้ในรม) V4 OFF A2

Z (ชายหาด) U OFF A5

z (หิมะ) U OFF A5

h (อาทิตยตก) W2 OFF B2

i (ย่ําค่ํา/รุงเชา) W2 OFF B2

X (ทิวทัศนตอนกลางคนื) W2 OFF B2

k (ถายระยะใกล) U6 OFF D2

u (ภาพอาหาร) W2 OFF D2

m (พลุไฟ) W2 OFF2 o2

o (ภาพยอนแสง) X/W7 OFF A2

p (ภาพพาโนรามาอยางงาย) W2 OFF2 A2

O (สัตวเลีย้ง) W2 Y8 A5

O (เพ่ิมความนุมนวลของภาพ) U OFF A

I (เลอืกสีเดน) U OFF A

m (ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง) W2 OFF A/o9

i (ภาพยนตรเหลื่อมเวลา) W2 OFF A/B/
o10

o (ภาพยนตรซูเปอรแลปส) W2 OFF A
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คาต้ังจากโรงงาน (แฟลช, การต้ังเวลาถาย และโหมดโฟกัส)

1 ต้ังถายสไมล สามารถเลือกไดเชนกัน
2 ไมสามารถเปลี่ยนได
3 ไมสามารถเปลี่ยนได เม่ือตัง้คาเปน มือถือ การตัง้คาโหมดแฟลชจะกําหนดไวตายตัวท่ีแฟลชลบเงา 
พรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ําและระบบลดตาแดง เม่ือตัง้คาเปน ขาต้ังกลอง การตัง้คา
โหมดแฟลชจะกําหนดไวตายตัวท่ีอัตโนมัต ิพรอมแฟลชสมัพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ําและระบบลดตาแดง

4 อาจเปลี่ยนไปท่ีแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ําและโหมดแฟลชพรอมระบบลดตาแดง
5 สามารถเลือก A (โฟกัสอัตโนมัติ) หรือ D (โฟกัสระยะใกล)
6 โหมดแฟลชจะถูกกําหนดตายตวัไวท่ี W (ปด) เม่ือใช ลดสัญญาณรบกวนภาพชุด
7 เม่ือตั้งคา HDR เปน ปด โหมดแฟลชจะถูกกําหนดไวท่ี X (แฟลชลบเงา) เม่ือตั้งคา HDR เปน เปด 
โหมดแฟลชจะถูกกําหนดไวท่ี W (ปด)

8 ถายภาพสัตวเลีย้งอัตโนมัต ิสามารถตัง้เปนเปดหรือปดได ตั้งเวลาถาย ไมสามารถใชได
9 เม่ือใช ทวิทัศนกลางคนื + เสนแสง จะไมสามารถเลือก A (โฟกัสอัตโนมัติ) หรือ B (ระยะอินฟนิตี)้ 
ได เม่ือใช เสนแสงดาว โหมดโฟกัสจะถูกกําหนดไวท่ี o (ระยะอินฟนิตี้)

10 โฟกัสจะถูกกําหนดไวท่ี A (โฟกัสอัตโนมัต)ิ เม่ือใช ทิวทัศนของเมอืง (10 นาท)ี ท่ี B (ระยะอินฟนิตี)้ 
เม่ือใช ทวิทัศน (25 นาที) หรือ พระอาทิตยตก (50 นาที) หรือท่ี o (ระยะอินฟนิตี้) เม่ือใช 
ทองฟายามค่ําคืน (150 นาท)ี หรือ เสนแสงดาว (150 นาที)

11 สามารถเลือกไดจาก A (โฟกัสอัตโนมัต)ิ หรือ B (ระยะอินฟนิตี้)

g (พระจันทร) W2 n3s B2

L (ชมนก) W2 OFF A11

u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง) W2 OFF A

p (สรางสรรค) U OFF A5

j, k, l และ m X OFF1 A

M (user settings) X OFF1 A

โหมดแฟลช
(A54)

ตั้งเวลาถาย
(A54)

โหมดโฟกัส
(A54)
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ฟงกช่ันที่ไมสามารถใชงานพรอมกันไดขณะถายภาพ

ฟงกช่ันบางอยางไมสามารถใชรวมกับการตั้งคาเมนูอ่ืนๆ ได

ฟงกชั่นท่ีไมสามารถใชงานพรอมกันไดขณะถายภาพ

ฟงกช่ันที่ถกูจํากัด
การใชงาน การตั้งคา คําอธบิาย

โหมดแฟลช

โหมดโฟกัส (A61) เม่ือเลือก B (ระยะอินฟนิตี้) จะไมสามารถใชงานแฟลชได
ถายภาพตอเน่ือง 
(A133)

ไมสามารถใชงานแฟลชได (ยกเวนสําหรับ ถายแบบ
เวนชวงเวลา)

การถายครอมคาแสง 
(A139) ไมสามารถใชงานแฟลชได

ตั้งเวลาถาย/
ตั้งถายสไมล

โหมดโฟกัส (A61) เม่ือเลือกการตัง้คาอ่ืนท่ีไมใช A (ออโตโฟกัส) ตั้งถายสไมล
จะถูกตั้งเปน OFF

พ้ืนท่ีออโตโฟกัส 
(A140)

เม่ือเลือก ติดตามวัตถุ ไว ตั้งเวลาถาย/ตัง้ถายสไมลจะ
ใชงานไมได

โหมดโฟกัส ตัง้ถายสไมล 
(A60)

ขณะเลือกตั้งถายสไมลอยู โหมดโฟกัสจะถูกกําหนดตายตวั
ไวท่ี A (ออโตโฟกัส)

ระดับคุณภาพ

ถายภาพตอเน่ือง 
(A133)

• เม่ือเลือก บันทึกภาพกอนถาย ไว ระดบัคณุภาพ 
จะถูกกําหนดไวท่ี Normal

• เม่ือเลือก ภาพตอเนื่อง H: 120 ภาพตอวนิาที หรือ 
ภาพตอเนื่อง H: 60 ภาพตอวินาที RAW, RAW + 
Fine หรือ RAW + Normal จะไมสามารถใชงานได

การถายภาพซอน 
(A145)

เม่ือตัง้คา โหมดการถายภาพซอน เปน เปด RAW, RAW 
+ Fine หรือ RAW + Normal จะไมสามารถใชงานได

ขนาดภาพ

ระดับคณุภาพ 
(A121)

• เม่ือเลือก RAW ขนาดภาพ จะถูกกําหนดไวท่ี 
i 4608×3456

• เม่ือเลือก RAW + Fine หรือ RAW + Normal 
จะสามารถตั้งคา ขนาดภาพ ของภาพ JPEG ได 
อยางไรก็ตาม ไมสามารถเลือก j 4608×2592, 
I 4608×3072 หรือ H 3456×3456

ถายภาพตอเน่ือง 
(A133)

ขนาดภาพ จะถูกกําหนดไวดงัตอไปน้ี ข้ึนอยูกับการตั้งคา
การถายภาพตอเน่ือง:
• บันทกึภาพกอนถาย: 

A (ขนาดภาพ: 1280 × 960 พิกเซล)
• ภาพตอเนื่อง H: 120 ภาพตอวินาที: 
f (ขนาดภาพ: 640 × 480 พิกเซล)

• ภาพตอเนื่อง H: 60 ภาพตอวินาที: 
O (ขนาดภาพ: 1920 × 1080 พิกเซล)
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ฟงกช่ันที่ไมสามารถใชงานพรอมกันไดขณะถายภาพ

Picture Control

พ้ืนท่ีออโตโฟกัส 
(A140)

เม่ือเลือก ติดตามวัตถุ จะไมสามารถตัง้คา สีโทนเดียว 
ได

Active D-Lighting 
(A144)

เม่ือใช Active D-Lighting จะไมสามารถปรับ คอนทราสต 
ในการปรับเองได

ไวตบาลานซ Picture Control 
(A124)

เม่ือเลือก สีโทนเดียว ไว ไวตบาลานซ จะถูกกําหนดไวท่ี 
อัตโนมัติ (ปกติ)

ระบบวัดแสง Active D-Lighting 
(A144)

เม่ือใช Active D-Lighting ตัวเลือก ระบบวดัแสง จะถูก
รีเซ็ตเปน เฉลีย่ทัง้ภาพ

ถายภาพตอเนื่อง
การถายครอม
คาแสง

ถายภาพตอเน่ือง 
(A133)/
การถายครอมคาแสง 
(A139)/
การถายภาพซอน 
(A145)

ถายภาพตอเนื่อง, การถายครอมคาแสง และ 
การถายภาพซอน สามารถใชไดคร้ังละหน่ึงโปรแกรม
เทาน้ัน

ตัง้เวลาถาย (A58)

• แมจะตัง้คา ถายภาพตอเนือ่ง H หรือ ถายภาพตอเนือ่ง 
L ไว แตกลองจะไมถายภาพอยางตอเน่ืองเม่ื 
อปลอยปุมกดชตัเตอรหลังจากท่ีการตัง้เวลาถายเร่ิมขึน้

• กลองจะไมถายภาพอยางตอเน่ืองแมจะต้ังคา 
บนัทกึภาพกอนถาย ไว

• หากต้ังคา ถายแบบเวนชวงเวลา ไว การถายภาพจะสิน้สดุ
โดยอัตโนมติัหลงัจากถายภาพหน่ึงภาพ

• การถายครอมคาแสง ไมสามารถใชได

ตัง้ถายสไมล 
(A60)

• เม่ือกลองตรวจพบใบหนายิม้และชัตเตอรล่ัน กล องจะ
ถายเพียงภาพเดยีว หากตัง้คา ถายแบบเวนชวงเวลา ไว 
การถายภาพจะส้ินสุดโดยอตัโนมัตหิลังจากถายภาพหนึง่ภาพ

• การถายครอมคาแสง ไมสามารถใชได

ระดับคณุภาพ 
(A121)

เมือ่เลอืก RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal 
จะไมสามารถใชงาน บนัทกึภาพกอนถาย, ภาพตอเนือ่ง H: 
120 ภาพตอวินาท ีหรือ ภาพตอเนือ่ง H: 60 ภาพตอวนิาท ีได

Picture Control 
(A124)

เม่ือเลือก สีโทนเดียว ไว จะไมสามารถใชงาน 
การถายครอมคาแสง ได

ความไวแสง

ถายภาพตอเน่ือง 
(A133)

เม่ือเลือก บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเนื่อง H: 120 
ภาพตอวนิาท ีหรือ ภาพตอเนือ่ง H: 60 ภาพตอวนิาท ี
ความไวแสง จะไดรับการกําหนดไวท่ี อตัโนมติั

ตวัเลือกภาพยนตร 
(A150)

เม่ือโหมดถายภาพคอืถายภาพยนตรแบบปรับเอง 
และเลือกตวัเลือกภาพยนตร HS ไวใน ตวัเลอืกภาพยนตร 
คา ความไวแสง จะถูกกําหนดไวท่ี อตัโนมตัิ

ฟงกช่ันที่ถกูจํากัด
การใชงาน การตั้งคา คําอธบิาย
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ฟงกช่ันที่ไมสามารถใชงานพรอมกันไดขณะถายภาพ

พ้ืนที่ออโตโฟกัส

ตัง้ถายสไมล 
(A60)

กลองจะถายภาพโดยใชการหาใบหนาโดยไมคํานึงถ ึง
ตัวเลือก พ้ืนที่ออโตโฟกัส ท่ีใช

โหมดโฟกัส (A61)
เม่ือเลือกการตัง้คาอ่ืนท่ีไมใช ติดตามวัตถุ และเลือก B 
(ระยะอินฟนิตี)้ เปนโหมดโฟกัสสําหรับการถายภาพ 
กลองจะโฟกัสท่ีระยะอินฟนิตีไ้มวาจะใชตัวเลือก 
พ้ืนที่ออโตโฟกัส หรือไมก็ตาม

Picture Control 
(A124)

เม่ือเลือก สีโทนเดียว จะไมสามารถตัง้คา ติดตามวัตถุ 
ได

ไวตบาลานซ
(A129)

เม่ือเลือก ออโตโฟกัสคนหาวตัถหุลกั และเลือกการตัง้คา
ไวตบาลานซอ่ืนท่ีไมใช อัตโนมัติ (ปกติ) 
กลองจะโฟกัสท่ีใบหนาหรือเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสหน่ึงจุดหรือมา
กกวาในเกาจุด ซ่ึงมีวัตถุอยูใกลกลองท่ีสดุ

โหมดออโตโฟกสั

ตัง้ถายสไมล 
(A60)

เม่ือเลือกตัง้ถายสไมล โหมดออโตโฟกัสจะทํางานโดยใช
การตั้งคา ออโตโฟกัสครั้งเดียว

โหมดโฟกัส (A61) เม่ือเลือก B (ระยะอินฟนิตี้) ในโหมดโฟกัส โหมดออโต
โฟกัสจะทํางานโดยใชการตัง้คา ออโตโฟกัสครั้งเดยีว

การถายภาพซอน

ระดับคณุภาพ 
(A121)

เม่ือเลือก RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal 
จะไมสามาถใชงาน การถายภาพซอน ได

ถายภาพตอเน่ือง 
(A133)/
การถายครอมคาแสง 
(A139)

ถายภาพตอเนื่อง, การถายครอมคาแสง และ 
การถายภาพซอน สามารถใชไดคร้ังละหน่ึงโปรแกรม
เทาน้ัน

ตั้งคาหนาจอ พ้ืนท่ีออโตโฟกัส 
(A140)

• เม่ือเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสดวยการตั้งคา ปรบัต้ังเอง 
(เฉพาะจุด), ปรบัต้ังเอง (ปกติ) หรือ ปรบัต้ังเอง 
(กวาง) กราฟฮิสโตแกรมจะไมแสดงข้ึน

• เม่ือเลือก ติดตามวัตถุ และเม่ือมีการลงทะเบียน
วัตถุแลว (ระหวางการตดิตามวัตถุ) จะไมมีการแสดง
กราฟฮิสโตแกรม

• กราฟฮิสโตแกรมจะไมแสดงข้ึนเม่ือเลือก ออโตโฟกัส
คนหาวตัถหุลัก

ประทับวันที่

ระดับคณุภาพ 
(A121)

เม่ือเลือก RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal 
จะไมสามารถประทับวันท่ีและเวลาลงบนภาพได

ถายภาพตอเน่ือง 
(A133)

เม่ือเลือก บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเนื่อง H: 120 
ภาพตอวนิาท ีหรือ ภาพตอเนือ่ง H: 60 ภาพตอวนิาท ี
จะไมสามารถประทับวันท่ีและเวลาลงบนภาพได

ฟงกช่ันที่ถกูจํากัด
การใชงาน การตั้งคา คําอธบิาย
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ฟงกช่ันที่ไมสามารถใชงานพรอมกันไดขณะถายภาพ

B หมายเหตุเกี่ยวกับการซูมแบบดจิิตอล
• การซูมแบบดจิิตอลอาจใชงานไมไดข้ึนอยูกับโหมดถายภาพหรือการตัง้คาปจจุบัน (A172)
• เม่ือใชงานการซูมแบบดจิิตอล ตัวเลือกท่ีเลือกไดสําหรับพ้ืนท่ีออโตโฟกัสหรือโหมดวัดแสงจะมีจํากัด

การซูมแบบ
ดิจิตอล

ตัง้ถายสไมล 
(A60) เม่ือเลือกตัง้ถายสไมล จะใชงานการซูมแบบดิจ ิตอลไมได

ระดับคณุภาพ 
(A121)

เม่ือเลือก RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal 
จะไมสามารถใชงานการซูมแบบดิจิตอลได

พ้ืนท่ีออโตโฟกัส 
(A140)

เม่ือเลือก ติดตามวัตถุ จะไมสามารถใชงานการซูมแบบ
ดิจิตอลได

จดจําตําแหนง
การซูม (A147)

เม่ือตัง้คา จดจําตําแหนงการซูม เปน เปด จะไมสามารถ
ใชงานการซูมแบบดจิิตอลได

เสยีงชัตเตอร

ถายภาพตอเน่ือง 
(A133)

เม่ือเลือก บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเนื่อง H: 120 
ภาพตอวนิาท ีหรือ ภาพตอเนือ่ง H: 60 ภาพตอวนิาท ี
เสยีงชัตเตอรจะถูกปดใชงาน

การถายครอมคาแสง 
(A139) เสยีงชัตเตอรถูกปดการใชงาน

ฟงกช่ันที่ถกูจํากัด
การใชงาน การตั้งคา คําอธบิาย
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การซูมแสดงภาพ

เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i การซูมแสดงภาพ) ในโหมด
แสดงภาพเต็มจอ (A27) เพ่ือซูมภาพเขา

• คุณสามารถเปล่ียนอัตราสวนการขยายขนาดไดโดยการหมุนปุมควบคุมการซูมไปที่ f (h) หรือ 
g (i) สามารถปรับการซูมไดโดยหมุนแปนหมุนเลือกคําส ั่ง

• หากตองการดูบริเวณอ่ืนของภาพ ใหกดปุมเลือกคำส่ัง HIJK

• หากคุณกําลังดูภาพที่ถายโดยใชการหาใบหนาหรือการหาสัตวเลี้ยง กลองจะซูมเขาไปท่ีใบหนาท ่ี
ตรวจพบขณะถายภาพ (ยกเวนภาพที่ถายโดยใช ถายภาพตอเนื่อง หรอื การถายครอมคาแสง) 
หากตองการซูมเขาในบริเวณที่ไมมใีบหนา ใหปรบัอัตราสวนขยายขนาดและกด HIJK

• เมือ่ภาพทีซู่มปรากฏข้ึน ใหกดปุม k เพ่ือกลับไปที่โหมดแสดงภาพเต็มจอ

C การตัดสวนภาพ
เม่ือภาพท่ีซูมปรากฏข้ึน คณุสามารถกดปุม d เพ่ือตัดสวนภาพใหเหลอืเฉพาะบริเวณท่ีมองเห็นและ
บันทึกเปนไฟลแยกตางหากได (A88)

การซูมแสดงภาพ
g (i)

4 / 44 / 4

1 5 / 1 1 / 2 0 1 8   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 8   1 5 : 3 0
0 0 0 4 .  J P G0 0 0 4 .  J P G

3 . 03 . 0

g 
(i)

f 
(h)

กลองซูมภาพเขาการแสดงภาพเตม็จอ

เสนแนวบริเวณ
ทีแ่สดงภาพ
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การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏทิิน

การเล่ือนปุมควบคุมการซูมไปที่ f (h การแสดงภาพขนาดยอ) 
ในโหมดแสดงภาพเต็มจอ (A27) จะแสดงภาพเปนภาพขนาดยอ

• คุณสามารถเปล่ียนจํานวนภาพขนาดยอทีแ่สดงไดโดยเลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h) 
หรอื g (i)

• ในขณะท่ีใชโหมดการแสดงภาพขนาดยอ ใหใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK หรอืหมุนปุมเลือกคําส่ัง
เพ่ือเลือกภาพ และกดปุม k เพ่ือแสดงภาพนั้นในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ

• ในขณะท่ีใชโหมดการแสดงปฏทิิน ใหใช HIJK หรอืหมนุปุมเลือกคําส่ังเพ่ือเลือกวันที่ และ
กดปุม k เพ่ือแสดงภาพที่ถายในวนันั้น

B หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงปฏิทิน
ภาพท่ีถายในขณะท่ีไมไดตั้งคาวันท่ีของกลองไวจะถือวาเปนภาพท่ีถายในวันท่ี 1 มกราคม 2018

การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏิทิน
f (h)

1 / 2 01 / 2 0

1 5 / 1 1 / 2 0 1 8   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 8   1 5 : 3 0
0 0 0 4 .  J P G0 0 0 4 .  J P G

1 / 2 0

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2 0 1 8 11 1

242424232323222222212121202020

171717161616151515141414131313121212

1010109988776655

332211

303030292929282828272727262626252525

191919181818

111111

44

การแสดงภาพขนาดยอการแสดงภาพเต็มจอ การแสดงปฏิทิน

g 
(i)

f 
(h)

g 
(i)

f 
(h)
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การดูและลบภาพทีถ่ายตอเนื่อง (ภาพชุด)

การดูภาพเปนภาพชุด
ภาพที่ถายตอเนื่องจะไดรับการบันทึกเปนภาพชุด
ภาพแรกในภาพชุดจะถูกใชเปนภาพหลักเพ่ือใชแทนภาพชุดเมื่อ
แสดงในโหมดแสดงภาพเต็มจอหรอืโหมดการแสดงภาพขนาดยอ 
(คาตั้งจากโรงงาน)
หากตองการแสดงภาพในภาพชุดแบบแยกทีละภาพ ใหกดปุม k

หลังจากท่ีกดปุม k จะสามารถใชการทํางานที่แสดงอยูทาง
ดานลางได
• หากตองการแสดงภาพกอนหนาหรือถัดไป 

ใหหมนุปุมเลือกคําส่ังหรือกด JK

• หากตองการแสดงภาพที่ไมรวมอยูในภาพชุด ใหกด H 
เพ่ือกลับไปยังการแสดงภาพหลัก

• หากตองการแสดงภาพในภาพชุดเปนภาพขนาดยอ 
หรอืแสดงภาพดวยการฉายสไลด ใหตั้งคา ตัวเลือกแสดงภาพชุด (A160) เปน ภาพเดียว 
ในเมนูแสดงภาพ 

B ตัวเลือกแสดงภาพชุด
• ภาพท่ีถายตอเน่ืองดวยกลองอ่ืนท่ีไมใชกล องน้ีจะไมสามารถแสดงเปนภาพชุดได
• หากจํานวนภาพชุดท่ีบนัทึกไวบนการดหนวยความจำในกลองเกิน 1,000 แลว ภาพท่ีถายไดหลัง
จากน้ันจะไมสามารถแสดงเปนภาพชุดได หากตองการถายภาพเปนภาพชุด ใหลบภาพชุดท่ีคณุ
ไมตองการเก็บไว หรือเปลีย่นการดหนวยความจำ อยางไรก็ตาม แมวาคณุจะลบภาพชุดไปแลว 
ภาพท่ีไมไดรวมอยูในภาพชุดตั้งแตแรกก็จะไม สามารถแสดงเปนภาพชุดได

C ตัวเลือกเมนูแสดงภาพที่ใชงานไดเม่ือใชภาพช ุด
• เม่ือภาพในภาพชุดแสดงในโหมดแสดงภาพเต็มจอ ใหกดปุม d เพ่ือเลอืกฟงกช่ันในเมนูแสดงภาพ 

(A118)
• หากคณุกดปุม d ขณะท่ีแสดงภาพหลักอยู จะสามารถใชการตั้งคาตอไปน้ีกับภาพในภาพชุด
ท้ังหมดได
- ใสเคร่ืองหมายอัพโหลด, ปองกัน

การดูและลบภาพท่ีถายตอเน่ือง (ภาพชุด)

4 / 84 / 8

1 5 / 1 1 / 2 0 1 8  1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 8  1 5 : 3 0
0 0 0 4 . J P G0 0 0 4 . J P G

กลับกลับ
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การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

การลบภาพในภาพชุด
เมื่อกดปุม l (ลบ) สําหรบัภาพในภาพชุด ภาพที่จะถูกลบจะแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับวิธีการ
แสดงภาพชุด

• ขณะแสดงภาพหลัก:
- ภาพปจจุบัน: ทกุภาพที่อยูในภาพชุดที่แสดงอยูจะถูกลบ
- ลบภาพที่เลือก: เมื่อเลือกภาพหลักในหนาจอลบภาพทีเ่ลือก (A115) ภาพทั้งหมดใน

ภาพชุดนัน้จะถูกลบออก
- ภาพทั้งหมด: ภาพทั้งหมดในการดหนวยความจําจะถูกลบออก

• ขณะแสดงภาพตางๆ ในภาพชุดในโหมดแสดงภาพเต็มจอ:
- ภาพปจจุบัน: ภาพที่แสดงอยูในปจจุบันจะถูกลบ
- ลบภาพที่เลือก: ภาพตางๆ ที่ถูกเลือกในภาพชุดดังกลาวจะถูกลบ
- ทั้งชุด: ทกุภาพที่อยูในภาพชุดที่แสดงอยูจะถูกลบ

กอนแกไขภาพ
คุณสามารถแกไขภาพในกลองนี้ไดอยางงายดาย สำเนาภาพที่แกไขแลวจะไดรบัการบันทึกเปนไฟล 
แยกตางหาก 
สําเนาภาพที่แกไขแลวจะไดรับการบันทึกไวโดยมวีันที่และเวลาที่ถายภาพเหมือนกับภาพตนฉบับ

C ขอจํากัดเกีย่วกบัการแกไขภาพ
• ภาพ RAW และภาพท่ีถายโดยใช ภาพพาโนรามาอยางงาย จะไมสามารถแกไขได
• สามารถแกไขภาพ JPEG หน่ึงภาพไดสูงสดุ 10 คร้ัง ภาพน่ิงท่ีสรางจากการแกไขภาพยนตรจะสามารถ
แกไขไดสงูสุด 9 คร้ัง

• คณุไมสามารถแกไขภาพในบางขนาดหรือโดยใชฟงก ช่ันการแกไขบางอยางได

การแกไขภาพ (ภาพน่ิง)
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การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

ตกแตงอยางรวดเร็ว: การเพ่ิมคอนทราสตและความอิ่มตัวของสี

ใชปุมเลือกคําสั่ง HI เพื่อเลือกระดับเอ็ฟเฟกต
ท่ีตองการและกดปุม k
• ภาพท่ีแกไขจะปรากฏทางดานขวา
• หากตองการออกโดยไมบันทึกภาพ ใหกด J

D-Lighting: การเพ่ิมความสวางและคอนทราสต

ใชปุมเลือกคําสั่ง HI เพื่อเลือกระดับเอ็ฟเฟกต
ท่ีตองการและกดปุม k
• ภาพท่ีแกไขจะปรากฏทางดานขวา
• หากตองการออกโดยไมบันทึกภาพ ใหกด J

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M ตกแตงอยางรวดเร็ว M ปุม k

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M D-Lighting M ปุม k

ปริมาณ

ตกแต่งอย่างรวดเร็ว

ปกติ

รวม

D-Lighting

ปกติ
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สีผิวหนานุมนวล: การปรับโทนสีผิวหนาใหนุมนวลข้ึน

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือกระดับเอ็ฟเฟกต
ท่ีตองการและกดปุม k
• หากตองการออกโดยไมบันทึกภาพ ใหกด J

2 ดูตัวอยางผลลัพธและกดปุม k
• หนาท่ีแกไขจะไดรับการซูมเขา
• เม่ือมีการแกไขมากกวาหน่ึงใบหนา ใหกด JK เพ่ือ
เปลี่ยนใบหนาท่ีจะแสดง

• หากตองการเปลีย่นระดับเอ็ฟเฟกต ใหกดปุม d 
และกลบัไปยังข้ันตอนท่ี 1

• สําเนาภาพท่ีแกไขจะถูกสรางข้ึน

B หมายเหตุเกี่ยวกับสีผิวหนานุมนวล
• สามารถปรับปรุงโทนสผีิวไดสูงสุด 12 ใบหนา เร่ิมจากหนาท่ีใกลสวนกลางของกรอบภาพมากท่ีสุด
และเลือ่นไปดานนอก

• กลองอาจไมสามารถตรวจหาใบหนาไดอยางถูกตอง หรือฟงกช่ันสผีิวหนานุมนวลอาจไมทํางานตาม
ท่ีคาดหวัง ข้ึนอยูกับทิศทางท่ีใบหนาน้ันๆ ห ันไปมอง หรือความสวางของใบหนา

• หากตรวจไมพบใบหนา คําเตอืนจะปรากฏข้ึนและหนาจอจะเปลี่ยนกลับไปยังเมนูแสดงภาพ

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M สีผวิหนานุมนวล M ปุม k

รวม

สีผิวหน้านุ่มนวล

ปกติ

บันทึกกลับ

ตัวอย่างภาพ
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เอฟ็เฟกต: การใชเอ็ฟเฟกตแบบดิจิตอล

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกต
ท่ีตองการและกดปุม k
• เม่ือเลอืกเอ็ฟเฟกตอ่ืนนอกเหนือจาก เลอืกสีเดน 
ใหดําเนินการตอตามข้ันตอนท่ี 3

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M เอ็ฟเฟกต M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ภาพบคุคลแบบ
นุมนวล

ทําใหพ้ืนหลงัของบุคคลพรามัว จะโฟกัสสวนตรงกลางของภาพและทําใหบริเวณ
โดยรอบพรามัวเม่ือไมพบบุคคล

เลือกสเีดน เก็บเฉพาะสขีองภาพท่ีเลือกเทาน้ันและทําใหสีอ่ืนเปนสีขาวดํา 

เพ่ิมประกายแสงไฟ สรางรัศมีของแสงเหมือนดวงดาวท่ีสองออกจากวัตถุท่ีสวาง เชน แสงสะทอน
จากดวงอาทิตยและแสงสีของเมือง เหมาะสําหรับภาพตอนกลางคืน

ฟชอาย สรางภาพท่ีดเูหมือนวาถายจากเลนสฟชอาย เหมาะสําหรับภาพท่ีถายในโหมด
โฟกัสระยะใกล

เอฟเฟคภาพวัตถุจิ๋ว สรางภาพท่ีดเูหมือนภาพถายสามมิตริะยะใกล เหมาะสําหรับภาพท่ีถาย
ขณะมองลงมาจากตําแหนงสงู โดยมีวัตถุหลกัอยูใกลสวนตรงกลางกรอบภาพ

ระบายสี สรางภาพในรูปแบบภาพระบายสี

ขอบมืด ลดคาความไวแสงขอบนอกลงจากสวนกลางของภาพไปท่ีขอบ

แปลงเปนภาพวาด เนนเสนขอบภาพและลดจํานวนสเีพ่ือสรางภาพในรูปแบบภาพวาด

ภาพบคุคล 
(ส ี+ ขาวดํา)

ทําใหสขีองพ้ืนหลงัของบุคคลเปนสีขาวดํา จะคงสีของสวนตรงกลางภาพและ
ทําใหบริเวณโดยรอบเปนสีขาวดําเม่ือไมพบบุคคล

เพิ่มประกายแสงไฟ

เอ็ฟเฟ็กต์

เลือกสีเด่น
ภาพบุคคลแบบนุ่มนวล

ฟิชอาย

ระบายสี
เอฟเฟคภาพวัตถุจิ๋ว
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2 ใช HI เพื่อเลือกสท่ีีจะเก็บและกดปุม k

3 ดูตัวอยางผลลัพธและกดปุม k
• สําเนาภาพท่ีแกไขจะถูกสรางข้ึน
• หากตองการออกโดยไมบันทึกภาพ ใหกด J

ภาพขนาดเล็ก: การลดขนาดของภาพ

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือกขนาด
สําเนาภาพท่ีตองการและกดปุม k
• เม่ือสัดสวนภาพเทากับ 16:9 ขนาดภาพจะคงท่ีเปน 

640×360 กดปุม k  เพ่ือดําเนินการตอไปยังข้ันตอนท่ี 2

2 เลือก ใช และกดปุม k
• สําเนาภาพท่ีแกไขจะถูกสรางข้ึน (อัตราการบีบอ ัดภาพ
โดยประมาณ 1:8)

B หมายเหตุเกี่ยวกับภาพขนาดเล็ก
เม่ืออัตราสวนภาพเปน 3:2 หรือ 1:1 จะไมสามารถแกไขภาพได

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M ภาพขนาดเล็ก M ปุม k

เลือกสีเด่นเลือกสีเด่น

บันทึกกลับ

ตัวอย่างภาพ

ภาพขนาดเล็ก

640×480
320×240
160×120

ใช่
ไม่

สร้างไฟล์ภาพ
ขนาดเล็ก?
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การตัดสวนภาพ: การสรางสําเนาภาพตัดสวน

1 เล่ือนปุมควบคุมการซูมเพือ่ขยายขนาดภาพ (A80)

2 ปรับภาพเพื่อใหแสดงเฉพาะสวนที่คุณตองการ
เก็บไว แลวจึงกดปุม d (เมนู)
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i) หรือ f (h) 
เพ่ือปรับอัตราสวนการขยายขนาด 
ตั้งคาอัตราสวนการขยายขนาดท่ีซ่ึง u ปรากฏข้ึน

• ใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK เพ่ือเลื่อนไปท่ีสวนของภาพ
ท่ีคุณตองการใหปรากฏ

3 ตรวจสอบภาพและกดปุม k
• หากตองการเปลีย่นแปลงสวนของภาพท่ีตองการเก ็บไว 
ใหยอนกลับไปข้ันตอนท่ี 2 โดยการกด J

• หากตองการออกโดยไมตองบนัทึกภาพท่ีตัดสวน ใหกด
ปุม d

4 เลือก ใช และกดปุม k
• สําเนาภาพท่ีแกไขจะถูกสรางข้ึน

B หมายเหตุเกี่ยวกับการตัดสวนภาพ
ภาพท่ีถายโดยใช ภาพพาโนรามาอยางงาย จะไมสามารถแกไขได

C ขนาดภาพ
• สดัสวนภาพ (แนวนอนตอแนวตัง้) ของสําเนาภาพท่ีตัดสวนจะเหมือนกับภาพตนฉบับ
• เม่ือสําเนาภาพตัดสวนมีขนาดภาพเปน 320 × 240 หรือเล็กกวา ภาพจะแสดงในขนาดท่ีเลก็กวา
ในระหวางแสดงภาพ

3 . 03 . 0

ครอบตัดภาพ

บันทึกกลับ

ใช่
ไม่

บันทึกภาพนี้หรือไม่?



89

ภาพยนตร

ภาพยนตร

การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร ................................. 90
การบันทึกภาพนิ่งขณะบันทึกภาพยนตร ........................................................................... 93
ถายภาพยนตรแบบปรับเอง (การตั้งคาแสงสําหรับ การบันทึกภาพยนตร) .......................... 94
การถายภาพยนตรเหล่ือมเวลา.......................................................................................... 96
การบันทึกภาพยนตรซูเปอรแลปส..................................................................................... 98
การใชงานในระหวางการแสดงภาพยนตร .......................................................................... 99
การแกไขภาพยนตร ....................................................................................................... 100



90

ภาพยนตร

การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร

1 แสดงหนาจอถายภาพ
• ตรวจสอบเวลาการบันทึกภาพยนตรท่ีเหลือ (A91, 150)
• แนะนําใหคณุแสดงเฟรมภาพยนตรซ่ึงระบุพ้ืนท่ีท ี่จะบันทึก
ในภาพยนตร (A91) ได

2 กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพือ่เริม่
บันทึกภาพยนตร
• กลองจะโฟกัสวัตถุท่ีอยูตรงกลางกรอบภาพ

• กดปุม k เพ่ือหยุดการบันทึกไวช่ัวคราว และกดปุม k 
อีกคร้ังเพ่ือกลับไปทําการบันทึกตอ (ยกเวนเม่ือเลือก
ตัวเลอืกภาพยนตร HS ใน ตัวเลือกภาพยนตร) 
การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัตหิากมีการหยุดช่ัวคราว
ประมาณหานาที

• คุณสามารถบันทึกภาพน่ิงโดยกดปุมกดชัตเตอร
ขณะบันทึกภาพยนตร (A93)

3 กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) อีกครัง้เพือ่จบการบันทึกภาพยนตร

4 เลือกภาพยนตรในโหมดการแสดงภาพเต็มจอและ
กดปุม k เพื่อแสดงภาพยนตร
• ภาพท่ีมีสญัลักษณแสดงตัวเลือกภาพยนตรคอืภาพยนตร

การทํางานพื้นฐานของการบนัทึกภาพยนตรและการแสดง
ภาพยนตร

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

เวลาการบนัทึกภาพยนตรที่เหลือ

เฟรมภาพยนตร

1 2 m 3 0 s1 2 m 3 0 s

1 5 / 1 1 / 2 0 1 8   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 8   1 5 : 3 0
0 0 0 4 .  M P 40 0 0 4 .  M P 4

1 0 s1 0 s

ตัวเลือกภาพยนตร
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การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร

เฟรมภาพยนตร
• กดปุม s เพ่ือแสดงเฟรมภาพยนตร (A8) ตรวจเช็คชวงของภาพยนตรในเฟรมกอน

การบันทึกภาพยนตร
• พ้ืนที่ที่บันทึกภาพในภาพยนตรจะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับการต้ังคาของ ตัวเลือกภาพยนตร, 

VR แบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ในเมนูภาพยนตร

การโฟกัส
• คุณสามารถปรับโฟกัสไดในระหวางการบันทึกภาพยนตรดวยรปูแบบตอไปนี้ตามการตั้งคา 

โหมดออโตโฟกัส (A153) ของเมนูภาพยนตร
- A ออโตโฟกัสครั้งเดียว (คาต้ังจากโรงงาน): โฟกัสจะล็อคเมื่อการบันทกึภาพยนตร

เริม่ตนข้ึน หากตองการใชฟงกช่ันออโตโฟกัสในระหวางบันทึกภาพยนตร ใหกดปุมเลือก
คําสั่ง J

- B ออโตโฟกัสตลอดเวลา: กลองจะปรับโฟกัสซํ้าๆ แมในระหวางการบันทึกภาพยนตร 
ปุมที่ใชล็อคโฟกัสจะข้ึนอยูกับการตั้งคา ปุมล็อค AE/AF (A175) ในเมนูตั้งคา เมื่อเลือก 
ล็อค AE/AF หรอื ล็อค AF เทานั้น ใหกดปุม o (AE-L/AF-L) (A5) ระหวางการบันทึก
ภาพยนตรเพ่ือล็อคโฟกัส หากตองการปลดล็อค ใหกดปุม o อีกครั้ง เมื่อเลือก ล็อค AE 
เทานั้น หรอื ล็อค AE (คาง) ใหกดปุมเลือกคําส่ัง J ระหวางการบันทึกภาพยนตรเพ่ือ
ล็อคโฟกัส หากตองการปลดล็อค ใหกด J อีกครัง้

• เมือ่ตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัสเปน r (แมนวลโฟกัส) คุณจะสามารถปรับโฟกัสดวยตัวเอง
ในระหวางการบันทึกภาพยนตรไดโดยการหมุนปุมเลือกคําส่ังหรือวงแหวนควบคุม

คาแสง
ปุมที่ใชล็อคคาแสงจะข้ึนอยูกับการตั้งคา ปุมล็อค AE/AF (A175) ในเมนูตั้งคา เมือ่เลือก 
ล็อค AE/AF, ล็อค AE เทานั้น หรอื ล็อค AE (คาง) ใหกดปุม o (AE-L/AF-L) (A5) ระหวาง
การบันทึกภาพยนตรเพ่ือล็อคคาแสง หากตองการปลดล็อค ใหกดปุม o อีกครั้ง เมื่อเลือก ล็อค AF 
เทานั้น ใหกดปุมเลือกคําส่ัง K ระหวางการบันทึกภาพยนตรเพ่ือล็อคคาแสง หากตองการปลดล็อค 
ใหกด K อีกครั้ง

เวลาในการบันทึกภาพยนตรสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลตองมคีวามยาวไมเกิน 29 นาที แมจะมีพ้ืนที่วางบนการดหนวยความจํา
เพียงพอสําหรับการบันทึกภาพยนตรที่มีระยะเวลายาวกวานั้น ขนาดไฟลสูงสุดสําหรับแตละ
ไฟลภาพยนตรคือ 4 GB เมื่อบันทกึภาพยนตรที่มีความยาวกวา 6 นาทีโดยประมาณที่ขนาดภาพ/
อัตราการบันทึกภาพ 2160/30p (4K UHD) หรอืยาวกวา 7 นาทีโดยประมาณที่ขนาดภาพ/
อัตราการบันทึกภาพ 2160/25p (4K UHD) กลองจะสรางไฟลหลายไฟลข้ึนเมื่อขนาด
ไฟลภาพยนตรที่บันทึกไวเกิน 4 GB และจะไมสามารถแสดงภาพไฟลอยางตอเนือ่งได (A150)
• เวลาการบันทึกที่เหลือสําหรบัภาพยนตรหนึ่งเรือ่งจะปรากฏบนหนาจอถายภาพ
• การบันทึกภาพยนตรอาจหยุดลงกอนถึงขีดจํากัดหากอุณหภมูิกลองเพ่ิมสูงข้ึน
• เวลาการบันทึกที่เหลือจริงอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับเนื้อหาภาพยนตร การเคล่ือนที่ของวัตถ ุ 

หรอืประเภทการดหนวยความจํา
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การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร

• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจําที่มีอัตราความเรว็ในการบันทึกขอมูล SD คลาส 6 หรอืเรว็กวา
สําหรบัการบันทึกภาพยนตร (เมือ่บันทึกภาพยนตร 4K UHD ทีข่นาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพ
เปน 2160/30p หรือ 2160/25p แนะนําใหใชการดทีม่ีอัตราความเร็วในการบันท ึกขอมลู UHS 
คลาส 3 หรือเร็วกวา) เมือ่ใชการดหนวยความจําที่มีระดับความเร็วต่ํากวา การบันทึกภาพยนตร
อาจหยุดทํางานโดยไมคาดคิด

B อุณหภูมิของกลอง
• กลองอาจมีอุณหภูมิสงูข้ึนเม่ือบันทึกภาพยนตร เปนเวลานานหรือเม่ือใชกลองในบริเวณท่ีรอน 
• หากภายในกลองรอนจัดในขณะบันทึกภาพยนตร กลองจะหยุดการบันทึกโดยอัตโนมัต ิเวลาท่ีเหลือ
กอนท่ีกลองจะหยุดการบันทึก (B10s) จะแสดงข้ึนมา 
หลังจากท่ีกลองหยุดบันทึก กลองจะปดการทํางาน 
ปลอยใหกลองปดทํางานจนภายในกลองเย็นลง

หมายเหตุเก่ียวกับการบันทึกภาพยนตร
B หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทกึภาพหรอืภาพยนตร
สัญลักษณแสดงจํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกไดหรือสัญลกัษณแสดงเวลาการบันทึกภาพยนตรท่ีเหลอื
จะกะพริบขณะกําลังบนัทึกภาพหรือภาพยนตร หามเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ฝาปดชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา หรอืถอดแบตเตอรีห่รือการ ดหนวยความจําออก ขณะท่ีสญัลกัษณ
กําลังกะพริบ มิฉะน้ันอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหกลองหรือการดหนวยความจําเสียหายได

B หมายเหตุเกี่ยวกับภาพยนตรที่บันทกึ
• กลองอาจบันทึกเสยีงการทํางานของวงแหวนควบคมุ, ปุมควบคมุการซูม, การซูม, การเคล่ือนท่ีของเลนส 
ออโตโฟกัส, ระบบลดภาพสั่นไหว และการควบคมุรูรับแสงเมื่อความสวางเปลี่ยนไป

• ลกัษณะตอไปน้ีอาจปรากฏข้ึนบนหนาจอขณะบันทึกภาพยนตร ลกัษณะเหลาน้ีจะไดรับการบันทึกไวใน
ภาพยนตรท่ีบันทึก
- อาจเกดิแถบข้ึนในภาพท่ีอยูใตหลอดฟลอูอเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดไอโซเดียม
- วัตถท่ีุเคลื่อนท่ีจากดานหน่ึงของกรอบภาพไปย ังอีกดานหน่ึงอยางรวดเร็วอาจปรากฏบิดเบี้ยว เชน 
รถไฟหรือรถยนตท่ีกําลงัเคล่ือนท่ี 

- ภาพท้ังหมดของภาพยนตรอาจบดิเบี้ยวเมื่อแพนกล อง
- แสงไฟหรือบริเวณท่ีมีความสวางอาจมีภาพตกคางอยูเม่ือเคลื่อนยายกลอง

• อาจมีแถบสีปรากฏข้ึนบนวัตถุท่ีมีรูปแบบซํ้าๆ (เสนใย หนาตางตาขาย ฯลฯ) ในระหวางบนัทึกและแสดง
ภาพยนตร ข้ึนอยูกับระยะหางจากวัตถุหรืออัตราการซูมภาพท่ีใช ปญหาน้ีเกิดข้ึนจากรูปแบบในตวัวัตถุ
และเคาโครงเซ็นเซอรภาพรบกวนกนั ไมใชการทํางานท่ีผิดปกติแตอยางใด

B หมายเหตุเกี่ยวกับออโตโฟกัสสําหรบัการบันทึกภาพยนตร
ออโตโฟกัสอาจไมทํางานตามท่ีคาดหวัง (A65) หากเกิดกรณีน้ีข้ึน ใหโฟกัสโดยใชแมนวลโฟกัส (A67) 
หรือลองดําเนินการดังตอไปน้ี:
1.ตัง้คา โหมดออโตโฟกัส ในเมนูภาพยนตรเปน ออโตโฟกัสครัง้เดียว (คาตั้งจากโรงงาน) กอนเร่ิมตน
บนัทึกภาพยนตร

2. จัดองคประกอบภาพของวัตถุอ่ืน (ท่ีอยูหางจากกลองเทาๆ กับวัตถุท่ีตองการ) ไวตรงกลางของกรอบภาพ 
กดปุม b (e) เพ่ือเร่ิมบันทึก จากน้ันจึงปรับแกองคประกอบภาพ
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การบันทึกภาพนิ่งขณะบันทึกภาพยนตร

หากกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดขณะบันทึกภาพยนตร จะมี
การบันทึกภาพหนึ่งภาพเปนภาพนิ่ง (ภาพ JPEG) การบันทึก
ภาพยนตรจะยังคงดําเนินตอไปขณะที่ภาพนิง่ไดร ับการบันทึก
• กลองสามารถถายภาพน่ิงหนึ่งภาพเมื่อ Q ปรากฏข้ึนบน

หนาจอ เมื่อ f ปรากฏข้ึน จะไมสามารถบันทึกภาพน่ิง
• ขนาดของภาพนิ่งที่ถายจะไดรับการกําหนดโดยขนาดภาพ

ของภาพยนตร  (A150)

B หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทกึภาพนิ่งระหวางการบันทึกภาพยนตร
• จะไมสามารถบันทึกภาพน่ิงระหวางบันทึกภาพยนตรไดในสถานการณตอไปน้ี:

- เม่ือการบันทึกภาพยนตรถูกหยุดช่ัวคราว
- เม่ือเวลาการบันทึกภาพยนตรท่ีเหลือนอยกวาห าวินาที
- เม่ือตั้งคา ตัวเลอืกภาพยนตร (A150) เปนภาพยนตร HS

• เม่ือตัง้คา ระดับคุณภาพ (A121) ในเมนูถายภาพเปน RAW หรือ RAW + Fine กลองจะถายภาพน่ิง
แบบ Fine เม่ือตั้งคา ระดบัคณุภาพ เปน RAW + Normal กลองจะถายภาพแบบ Normal

• สามารถบันทึกภาพน่ิงไดสูงถึง 20 ภาพขณะกําลังบันทึกภาพยนตรหน่ึงเร่ือง เม่ือ ตัวเลือกภาพยนตร 
ถูกตั้งคาเปน J 2160/30p หรือ K 2160/25p ภาพน่ิงจะถูกถายแบบ Fine

• อาจใชเวลาสกัครูในการบนัทึกภาพหลังจากถายภาพแลว
• เฟรมภาพยนตรท่ีบนัทึกขณะกําลังถายภาพน่ิงอาจไมสามารถแสดงไดอยางราบร่ืนไรการกระตุก
• ในภาพยนตรท่ีบันทึกไว อาจไดยินเสียงการทํางานของปุมกดชัตเตอรขณะบันทึกภาพน่ิง
• หากกลองขยับเม่ือกดปุมกดชัตเตอร ภาพอาจสั่นไหว

การบันทึกภาพน่ิงขณะบนัทึกภาพยนตร

1 2 m 3 0 s1 2 m 3 0 s
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ถายภาพยนตรแบบปรับเอง (การตั้งคาแสงสําหรับการบันทึกภาพยนตร)

ในโหมดถายภาพยนตรแบบปรับเอง คุณสามารถใชการตั้งคา
อัตโนมตัิปรบัรูรบัแสงหรอืปรับเองในการตั้งคาแสง 
(ความไวชัตเตอรและคารูรับแสง) เมือ่บันทึกภาพยนตรได

1 กดปุม d เลือก โหมดการถายภาพ ในเมนู 
โหมดภาพยนตรแบบปรับเอง จากนั้นกดปุม k

2 เลือก ปรับรูรับแสงเอง หรือ ปรับเอง แลวกดปุม 
k
• กําหนดการตัง้คาสําหรับ Picture Control, Custom 

Picture Control, ไวตบาลานซ หรือ ความไวแสง 
ตามสภาพการถายภาพและขอกําหนดในการถายภาพ

3 กดปุม d เพื่อแสดงหนาจอถายภาพ

4 ตั้งคาแสง
• หมุนแปนหมุนเลอืกคําสั่งเพ่ือตัง้ความไวชัตเตอร หมุนปุมเลือกคําสั่งเพ่ือตั้งคารูรับแสง

ถายภาพยนตรแบบปรับเอง (การตั้งคาแสงสําหรับ
การบันทึกภาพยนตร)

ปรับรูรับแสงเอง 
(คาตั้งจากโรงงาน)

เม่ือตั้งคารูรับแสงไว กลองจะกําหนดความไวชัตเตอรโดยอัตโนมัติ คุณสามา
รถเปลี่ยนคารูรับแสงเพ่ือใหวัตถุท้ังพ้ืนหน าและพ้ืนหลังอยูในระยะโฟกัส หรือตัง้
ใจทําใหพ้ืนหลังของวัตถุพรามัวได

ปรับเอง ตัง้คาท้ังความไวชัตเตอรและคารูรับแสง

โหมดการถ่ายภาพ

Custom Picture Control

ความไวแสง

Picture Control

ไวต์บาลานซ์

ปรับเอง

โหมดการถ่ายภาพ

ปรับรูรับแสงเอง
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ภาพยนตร

ถายภาพยนตรแบบปรับเอง (การตั้งคาแสงสําหรับ การบันทกึภาพยนตร)

5 กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพือ่เริม่บนัทึก
ภาพยนตร
• และสามารถตั้งคาความไวชัตเตอรและคารูรับแสงระหวาง
การบันทึกภาพยนตรได (ยกเวนเม่ือเลอืกตัวเลือก
ภาพยนตร HS ใน ตัวเลอืกภาพยนตร)

• การถายภาพน่ิงระหวางบันทึกภาพยนตร ใหกดปุม
กดชัตเตอรลงจนสุด (A93)

B หมายเหตุเกี่ยวกับโหมดถายภาพยนตรแบบปรบัเอง
• ในโหมดถายภาพยนตรแบบปรับเอง คณุจะไมสามารถถายภาพน่ิงได หากคณุกดปุมกดชัตเตอรกอนกดปุม 
b (e)

• ในโหมด ถายภาพยนตรแบบปรับเอง คณุสามารถปรับโฟกสัไดแมวาคณุจะกดปุมกดชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึงกอนเร่ิมตนบนัทึกภาพยนตร การปรับโฟกัสกอนเร่ิมตนบนัทึกภาพยนตร ใหตัง้คา 
โหมดออโตโฟกัส (A153) ในเมนูภาพยนตรเปน ออโตโฟกัสตลอดเวลา หรือใชแมนวลโฟกัส (A67)

B หมายเหตุเกี่ยวกับคาความไวแสง (ISO)
• ในโหมดถายภาพยนตรแบบปรับเอง คาความไวแสง (ISO) ต่ําสุดจะอยูท่ี ISO 125
• เม่ือเลือก ปรบัเอง สําหรับ โหมดการถายภาพ ในโหมด ถายภาพยนตรแบบปรับเอง และตัง้คา 
ความไวแสง (A137) เปน อัตโนมติั, ISO 125 - 400 หรือ ISO 125 - 800 คาความไวแสง (ISO) 
จะถูกกําหนดไวท่ี ISO 125

• เม่ือเลือกตวัเลือกภาพยนตร HS ใน ตัวเลอืกภาพยนตร (A150) คาความไวแสง (ISO) จะถูกกําหนด
ไวท่ี อัตโนมติั

C ความไวชตัเตอร
เม่ือตั้งคาความไวชัตเตอรใหใกลเคียงอัตราการบันทึกภาพยนตรมากข้ึน การเคลื่อนไหวก็จะ ยิ่ง
มีความราบร่ืนข้ึนดวย

ฟงกชัน่ที่สามารถต้ังคาไดในโหมด ถายภาพยนตรแบบปรับเอง
• ตั้งเวลาถาย (A58)
• โหมดโฟกัส (A61)
• ชดเชยแสง (A69)
• เมนูโหมดภาพยนตรแบบปรบัเอง (A149)
• เมนูภาพยนตร (A150)

1 2 m 3 0 s1 2 m 3 0 s
1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

+ 1 . 0+ 1 . 0
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ภาพยนตร

การถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา

กลองจะจับภาพนิ่งโดยอัตโนมัตติามชวงเวลาที่ตั้งไวเพ่ือสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาที่มคีวามยาว
ประมาณ 10 วินาที
• เมือ่ตั้งคา อัตราการบันทึกภาพ ของเมนูภาพยนตรไวที่ 30 ภาพตอวินาที (30p/60p) 

กลองจะถายและบันทึกภาพ 300 ภาพโดยใช e 1080/30p เมือ่ตั้งคาเปน 25 ภาพตอวินาที 
(25p/50p) กลองจะถายและบันทึกภาพ 250 ภาพโดยใช p 1080/25p

1 กลองจะโฟกัสในพ้ืนท่ีตรงกลางกรอบภาพ
2 เหมาะสําหรับการบันทึกภาพการเคล่ือนท่ีของดวงดาว
3 การเคล่ือนท่ีของดวงดาวจะปรากฏเปนเสนแสงเน่ืองจากการประมวลผลภาพ

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือกประเภท 
และกดปุม k

2 เลือกวาจะกําหนดใหคาแสง (ความสวาง) คงท่ี
หรือไม และกดปุม k (ยกเวนทองฟายามค่ําคืน
และเสนแสงดาว)
• เม่ือเลอืก เปดการล็อค AE คาแสงท่ีใชกบัภาพแรก
จะนํามาใชกับภาพท้ังหมด เม่ือความสวางเปลีย่นแปลง
ไปอยางรวดเร็วมาก เชน ตอนยํ่าค่ํา ขอแนะนําใหใช  
ปดการล็อค AE

การถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ y M ปุม d M i ภาพยนตรเหล่ือมเวลา M ปุม k

ประเภท (เวลาถายภาพที่กําหนด)
การเวนชวงเวลา

30 ภาพตอวินาที 
(30p/60p)

25 ภาพตอวนิาที 
(25p/50p)

U ทิวทัศนของเมือง (10 นาที)1 
(คาตั้งจากโรงงาน) 2 วินาที 2.4 วินาที

V ทิวทัศน (25 นาที)1 5 วินาที 6 วินาที
Y พระอาทิตยตก (50 นาที)1 10 วินาที 12 วินาที
X ทองฟายามค่ําคืน (150 นาที)2 30 วินาที 36 วินาที
W เสนแสงดาว (150 นาที)3 30 วินาที 36 วินาที

ท้องฟ้ายามค่ำคืน (150 นาที)

ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

ทิวทัศน์ของเมือง (10 นาที)
ทิวทัศน์ (25 นาที)
พระอาทิตย์ตก (50 นาที)

เส้นแสงดาว (150 นาที)

ปิดการล็อค AE

ทิวทัศน์ (25 นาที)

เปิดการล็อค AE
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ภาพยนตร

การถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา

3 ใชเครื่องมือ เชน ขาตั้งกลอง เพือ่ชวยใหกล องไมสัน่ไหว
• โปรดด ู“การใชขาตัง้กลอง” (A23) เม่ือใชขาตั้งกลอง

4 กดปุมกดชัตเตอรเพือ่ถายภาพแรก
• กําหนดการชดเชยแสง (A69) กอนกดปุมกดชัตเตอร
เปนภาพแรก (เม่ือใช ทองฟายามค่ําคืน (150 นาที) หรือ 
เสนแสงดาว (150 นาที) จะไมสามารถใชการชดเชยแสง
ได) ไมสามารถเปลี่ยนแปลงการชดเชยแสงไดหลังจากท่ี
ถายภาพแรกแลว โฟกัสและเฉดสีจะคงท่ีเม่ือมีการถาย
ภาพแรก 

• เม่ือถายภาพดวงดาว ขอแนะนําใหคุณใชแมนวลโฟกัส (A67)
• ฟงกช่ันปดกลองอัตโนมัตจิะถูกปดใชงานระหวางการถายภาพ (A176)
• กลองจะลัน่ชัตเตอรสําหรับภาพท่ีสองและภาพตอๆ มาโดยอัตโนมัติ
• หนาจออาจปดการทํางานขณะท่ีกลองไมไดถายภาพ
• การถายภาพจะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัตเิม่ือถายภาพแลว 300 หรือ 250 ภาพ
• กดปุม k เพ่ือสิน้สดุการถายภาพกอนท่ีจะครบเวลาถายภาพท่ีกําหนดและสรางภาพยนตร
เหลือ่มเวลา

• ไมสามารถบนัทึกเสียงและภาพน่ิงได

B หมายเหตุเกี่ยวกับภาพยนตรเหล่ือมเวลา
• อยาเปลีย่นการดหนวยความจําจนกวาจะถายภาพเสร็จ
• ใหใชแบตเตอร่ีท่ีชารจเพียงพอเพ่ือปองกันไมใหกลองปดการทํางานโดยไมไดคาดคดิ 
• ภาพยนตรเหลื่อมเวลาไมสามารถบันทึกไดโดยกดปุม b (e)
• หามหมุนแปนหมุนเลอืกโหมดไปเปนการตั้งคาอ่ืนจนกวาการถายภาพจะเสร็จสมบูรณ

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
1 4 0 01 4 0 01 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
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การบันทึกภาพยนตรซูเปอรแลปส

กลองจะบันทึกภาพยนตรและบันทึกแบบเลนภาพเร็ว (e 1080/30p หรือ p 1080/25p) 
ใชเพ่ือบันทึกภาพยนตรขณะเล่ือนกลอง กลองจะบีบเวลาเมื่อวัตถุตัวแบบมีการเปลี่ยนแปลงและ
บันทกึภาพยนตร

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือกความเร็ว
ในการเลน และกดปุม k
• เม่ือคาตัง้จากโรงงานเปน 2× ภาพยนตรท่ีบันทึกไว
เปนเวลาสองนาทีจะเลนเปนภาพยนตรความยาวหน่ึงนาที

• ถาไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีเวลาในการบันทึกนานเกิน 
29 นาที การบันทึกจะสิน้สดุโดยอัตโนมัติ

2 กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพือ่เริม่บนัทึก
ภาพยนตร
• คณุสามารถตรวจเชค็เวลาในการบันทึกและเวลาในการแสดง
ภาพบนหนาจอได

• แนะนําใหคณุแสดงเฟรมภาพยนตรซ่ึงระบุพ้ืนท่ีท ี่จะบันทึก
ในภาพยนตร (A91) ได

• จะไมมีการบันทึกเสยีง

C การถายภาพนิง่
• สามารถถายภาพน่ิง (O (1920 × 1080 พิกเซล)) ไดถาคณุกดปุมกดชัตเตอรกอนกดปุม b (e บันทึก
ภาพยนตร)

• คณุสามารถถายภาพน่ิงขณะบันทึกภาพยนตรได (A93)

การบันทึกภาพยนตรซูเปอรแลปส

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ y M ปุม d M o ภาพยนตรซเูปอรแลปส M 
ปุม k

10×

ภาพยนตร์ซูเปอร์แลปส์

2×

4×

20×

30×

0 1 m  0 s0 1 m  0 s0 2 m  0 s0 2 m  0 s

เวลาในการบนัทึก
เวลาในการเลน
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การใชงานในระหวางการแสดงภาพยนตร

หากตองการปรับระดับเสียง ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูม
ขณะกําลังแสดงภาพยนตร (A2)
หมุนปุมเลือกคําส่ังหรอืแปนหมุนเลือกคําส่ังเพ่ือไปขางหนา
อยางเร็วหรือยอนกลับ

ปุมควบคุมการเลนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ
การทํางานที่แสดงอยูทางดานลางจะสามารถดําเนินการไดโดย
ใชปุมเลือกคําส่ัง JK เพ่ือเลือกการควบคุมและกดปุม k

* ภาพยนตรยังสามารถเลนไปขางหนาหรือเลนยอนกลับทีละภาพไดโดยหมุนปุมเลือกคําสั่งหรือแปนหมุน
เลือกคําสัง่

การใชงานในระหวางการแสดงภาพยนตร

ฟงกช่ัน สัญลักษณ คําอธบิาย

ยอนกลับ A กดปุม k คางไวเพ่ือเลนภาพยนตรยอนกลบั

เรงไปดานหนา
อยางรวดเร็ว B กดปุม k คางไวเพ่ือเรงภาพยนตรไปดานหนาอยางรวดเร็ว

หยุดช่ัวคราว E

หยุดแสดงภาพช่ัวคราว การทํางานท่ีแสดงอยูทางดานลางจะสามารถ
ดําเนินการไดในขณะหยุดเลนช่ัวคราว

C
เลนภาพยนตรยอนกลบัหน่ึงภาพ กดปุม k คางไวเพ่ือยอนกลับ
อยางตอเน่ือง*

D
เลนภาพยนตรเรงไปขางหนาหน่ึงเฟรม กดปุม k คางไวเพ่ือเรง
ไปขางหนาอยางตอเน่ือง*

F เลนตอ

I
คดัลอกสวนท่ีตองการในภาพยนตรและบันทึกไวเปนไฟลแยก
ตางหาก

H คดัลอกภาพในภาพยนตรหน่ึงภาพและบนัทึกไวเปนภาพน่ิง

จบ G กลับไปยังโหมดแสดงภาพเต็มจอ

สญัลักษณแสดงระดับเสียง

เมื่อหยุด
ช่ัวคราว
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ภาพยนตร

การแกไขภาพยนตร

เมื่อแกไขภาพยนตร ใหใชแบตเตอรี่ที่ชารจไฟเพียงพอเพ่ือปองกันไมใหกลองปดการทํางานในระหวาง
การแกไข

การคัดลอกเฉพาะสวนท่ีตองการของภาพยนตร
คุณสามารถบันทึกสวนที่ตองการของภาพยนตรที่บันทกึไวเปนไฟลแยกตางหากได 

1 แสดงภาพยนตรท่ีตองการและหยุดช่ัวคราวตรงจุดเริ่มตนของสวนท่ีตองการ
คัดลอก (A99)

2 ใชปุมเลือกคําสัง่ JK เพือ่เลือกปุมควบคุม I 
จากนั้นกดปุม k

3 ใช HI เพื่อเลือก J (เลือกจุดเริม่ตน)
• ใช JK หรือหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่เพ่ือเลื่อนจุดเร ิ่มตน
• ในการยกเลิกการแกไข ใหเลอืก O (ยอนกลับ) และ
กดปุม k

4 ใช HI เพื่อเลือก K (เลือกจุดสิน้สุด)
• ใช JK หรือหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่เพ่ือเลื่อนจุดสิน้สดุ
• หากตองการดตูัวอยางสวนท่ีเจาะจง ใหใช HI เพ่ือเลือก 

F จากน้ันกดปุม k กดปุม k อีกคร้ังเพ่ือหยุด
การดูตวัอยาง

การแกไขภาพยนตร

1 m 3 0 s1 m 3 0 s

เลือกจุดเริ่มต้น

เลือกจุดสิ้นสุด
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ภาพยนตร

การแกไขภาพยนตร

5 ใช HI เพื่อเลือก m (บนัทึก) และกดปุม k
• ทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนจอภาพเพ่ือบันทึกภาพยนตร

B หมายเหตุเกี่ยวกับการคัดลอกภาพยนตร
• ไมสามารถแกไขภาพยนตรท่ีสรางข้ึนจากการแกไขไดอีก
• สวนท่ีถูกตดัจริงของภาพยนตรอาจแตกตางจากสวนท่ีเลอืกโดยใชจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดเล็กนอย
• ไมสามารถตัดสวนภาพยนตรใหมีความยาวนอยกวาสองวินาทีได

การบันทึกภาพจากภาพยนตรเปนภาพนิ่ง
คุณสามารถคัดลอกภาพที่ตองการจากภาพยนตรที่บ ันทึกไวและบันทึกเปนภาพนิ่งได
• หยุดภาพยนตรช่ัวคราวและแสดงภาพที่จะคัดลอก (A99)
• ใชปุมเลือกคําส่ัง JK เพ่ือเลือกปุมควบคุม H  และ

กดปุม k

• เลือก ใช เมือ่มขีอความยืนยันปรากฏข้ึน และกดปุม k เพ่ือ
บันทึกภาพ

• บันทึกภาพนิ่งดวยระดับคุณภาพ Normal ขนาดภาพไดรบั
การกําหนดโดยขนาดภาพของภาพยนตรตนฉบับ (A150)

B ขอจํากัดเกีย่วกบัการคัดลอกภาพนิ่ง
ไมสามารถคดัลอกภาพน่ิงจากภาพยนตรท่ีบันทึกโดยใชตวัเลอืกภาพยนตร HS ได

บันทึก

1 m 3 0 s1 m 3 0 s

ใช่
ไม่

ต้องการทำสำเนาภาพที่เลือกให้เป็น
ภาพนิ่งใช่หรือไม่?
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การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เคร่ืองพิมพ 
หรือคอมพวิเตอร
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การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การใชประโยชนภาพ

นอกเหนือจากการใชแอพพลิเคช่ัน SnapBridge เพ่ือความสนกุสนานในการถายภาพแลว คุณยัง
สามารถใชภาพไดในหลายทางโดยการเช่ือมตอกลองเขากับอุปกรณตางๆ ตามที่อธบิายไวดานลาง

B หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมตอสายเคเบิลไปยังกลอง 

• แนใจวาปดกลองแลวกอนทําการเช่ือมตอหรือการถอดสายเคเบิลออก ตรวจเช็ครูปรางและทิศทางของ
ปลั๊กและหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉียง

• แนใจวาแบตเตอร่ีในกลองถูกชารจอยางเพียงพอ หากใชอะแดปเตอร AC EH-5b/EH-5c รวมกับปลั๊กตอ
อะแดปเตอร AC EP-5C (มีแยกจําหนายตางหากท้ังสองรายการ) กลองน้ีจะสามารถรับการจายไฟจาก
ชองเสียบปลั๊กไฟได หามใชอะแดปเตอร AC รุนอ ื่นนอกจาก EH-5b/EH-5c ในทุกๆ กรณี การไมปฏิบัติ
ตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกดิความรอนสงูหรือทําใหกลองเสยีหายได

• สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธกีารเช่ือมตอและการทํางานในภายหลัง โปรดอางอิงเอกสารประกอบ
ท่ีใหมากับอุปกรณนอกเหนือไปจากเอกสารน้ี

การใชประโยชนภาพ

การดูภาพบนทีวี

ภาพและภาพยนตรท่ีถายดวยกลองสามารถดบูนทีว ีได
วิธีการเช่ือมตอ: ใหเช่ือมตอสาย HDMI ท่ีมีจําหนายท่ัวไปในทองตลาดเขากับ
ชองรับสัญญาณเขา HDMI ของทีวี

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

หากคุณเช่ือมตอกลองเขากับเคร่ืองพิมพท่ีรองรับ PictBridge คณุจะสามารถ
พิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอรได
วิธีการเช่ือมตอ: เช่ือมตอกลองเขากับชองต อ USB ของเครื่องพิมพโดยตรงโดยใช
สาย USB

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)

คณุสามารถโอนยายภาพและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือดแูละแกไขได
วิธีการเช่ือมตอ: เช่ือมตอกลองเขากับชองต อ USB ของคอมพิวเตอรโดยใชสาย 
USB
• กอนเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอร ใหตดิตัง้ ViewNX-i ลงในคอมพวิเตอร

เปดฝาปดชองตอสาย
ภายนอก

ชองตอ HDMI ขนาดเล็ก 
(ประเภท D)

เสยีบปล๊ัก

ชองตอสาย USB ขนาดเล็ก
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การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การดูภาพบนทีวี

1 ปดกลองและเชื่อมตอเขากับทีวี
• ตรวจเช็ครูปรางและทิศทางของปลั๊กและหามเสียบหรือถอดปล๊ักในแนวเฉียง

2 ตั้งคาสญัญาณเขาของทีวีเปนชองรับสัญญาณภายนอก
• โปรดดรูายละเอียดตางๆ จากเอกสารท่ีใหมากับทีวี

3 กดปุม c (แสดงภาพ) คางไวเพื่อเปด
การทํางานของกลอง
• ภาพจะปรากฏข้ึนบนทีวี
• หนาจอของกลองจะไมเปดการทํางาน
• เม่ือคุณเปดกลองโดยใชสวิทชเปดปดการทํางาน 
หนาจอถายภาพจะปรากฏข้ึนบนทีวี การแสดงภาพและภาพยนตรท่ีถายบนทีวี ใหกดปุม c 
(แสดงภาพ) เพ่ือเขาสูโหมดแสดงภาพ

B หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมตอสาย HDMI
เม่ือใชสาย USB กลองจะไมสามารถสงสัญญาณ HDMI ไปยังทีวีได

C การเลนภาพยนตร 4K
การเลนภาพยนตรท่ีบนัทึกดวย 2160/30p (4K UHD) หรือ 2160/25p (4K UHD) ในระดบัคณุภาพ 4K 
UHD ใหใชโทรทัศนและสาย HDMI ท่ีใชงานไดกับ 4K นอกจากน้ี ใหตั้งคา สัญญาณ HDMI แบบไมบีบอัด 
(A177) ใน HDMI ในเมนูตัง้คาเปน ปด
• เม่ือเลนภาพยนตร 4K บนทีวีบางเครื่อง ภาพอาจไม ปรากฏข้ึนใน 2-3 วินาทีแรกของการเลน 
เน่ืองจากทีวีตองใชเวลาครูหน่ึงในการปรับการแสดงผลใหเหมาะสมกับภาพจากกลอง

การดูภาพบนทีวี

ชองตอ HDMI ขนาดเล็ก (ประเภท D)เขากับชองรับ HDMI
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การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

ผูใชเครื่องพิมพที่รองรับ PictBridge สามารถเช่ือมตอกลองโดยตรงไปยังเครื่องพิมพและพิมพภาพ
โดยไมตองใชคอมพิวเตอร

การเชื่อมตอกลองเขากับเคร่ืองพิมพ

1 เปดการทํางานของเครือ่งพมิพ

2 ปดกลองและเชื่อมตอกลองเขากับเครือ่งพมิพ โดยใชสาย USB
• ตรวจเช็ครูปรางและทิศทางของปลั๊กและหามเสียบหรือถอดปล๊ักในแนวเฉียง

3 กลองจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ
• หนาจอเร่ิมใชงานระบบ PictBridge (1) จะปรากฏข้ึนบนหนาจอของกลอง ทําตามหนาจอ 

การเลือกภาพพิมพ (2)

B หากหนาจอเริ่มใชงานระบบ PictBridge ไมปรากฏข้ึน
เม่ือเลือก อัตโนมัติ สําหรับ ชารจดวยคอม (A179) อาจไมสามารถพิมพภาพไดดวยการเช่ือมตอ
กลองโดยตรงกับเคร่ืองพิมพบางรุน
หากหนาจอเร่ิมใชงานระบบ PictBridge ไมแสดงข้ึนหลงัจากเปดใชงานกลอง ใหปดกลองและถอด
สาย USB ออก ตั้งคา ชารจดวยคอม เปน ปด และเชื่อมตอกลองเขากับเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

การเลือกภาพพิมพ์1 2
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การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

การพิมพทีละภาพ

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ JK เพื่อเลือกภาพที่ตองการ
และกดปุม k
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h) เพ่ือเปลี่ยนเปน
การแสดงภาพขนาดยอ หรือไปทาง g (i) เพ่ือเปลีย่นเปน
การแสดงภาพเตม็จอ

2 ใช HI เพื่อเลือก ชุด และกดปุม k
• ใช HI เพ่ือเลือกจํานวนชุดท่ีตองการ (สูงสดุเกาชุด) 
และกดปุม k

3 เลือก ขนาดกระดาษ และกดปุม k
• เลือกขนาดกระดาษท่ีตองการและกดปุม k
• หากตองการพิมพโดยใชการตัง้คาขนาดกระดาษท่ีกําหนด
ไวบนเคร่ืองพิมพ ใหเลือก คาต้ังจากโรงงาน

• ตัวเลอืกขนาดกระดาษท่ีมีใหเลือกบนกลองจะแตกตางกันไป 
ข้ึนอยูกับเคร่ืองพิมพท่ีคณุใช

4 เลือก เริ่มพิมพ และกดปุม k
• เร่ิมการพิมพ

การเลือกภาพพิมพ์

1 ชุด

ขนาดกระดาษ
ชุด
เริ่มพิมพ์

PictBridge

4  ชุด

ขนาดกระดาษ
ชุด
เริ่มพิมพ์

PictBridge

4  ชุด

ขนาดกระดาษ
ชุด
เริ่มพิมพ์

PictBridge
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การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

การพิมพพรอมกันหลายภาพ

1 เม่ือหนาจอ การเลือกภาพพิมพ ปรากฏขึ้น 
ใหกดปุม d (เมนู)

2 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือก 
ขนาดกระดาษ และกดปุม k
• เลือกขนาดกระดาษท่ีตองการและกดปุม k
• หากตองการพิมพโดยใชการตัง้คาขนาดกระดาษท่ีกําหนด
ไวบนเคร่ืองพิมพ ใหเลือก คาต้ังจากโรงงาน

• ตัวเลอืกขนาดกระดาษท่ีมีใหเลือกบนกลองจะแตกตางกันไป 
ข้ึนอยูกับเคร่ืองพิมพท่ีคณุใช

• หากตองการออกจากเมนูการพิมพ ใหกดปุม d

3 เลือก การเลือกพิมพ หรือ พิมพภาพทั้งหมด 
และกดปุม k

การเลือกภาพพิมพ์

ขนาดกระดาษ
พิมพ์ภาพทั้งหมด
การเลือกพิมพ์

เมนูการพิมพ์

ขนาดกระดาษ
พิมพ์ภาพทั้งหมด
การเลือกพิมพ์

เมนูการพิมพ์
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การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

การเลือกภาพพิมพ

เลอืกภาพ (สูงสุด 99 ภาพ) และจํานวนชุด (สูงสดุ 
9 ภาพ) สําหรับแตละภาพ
• ใชปุมเลือกคําสั่ง JK เพ่ือเลือกภาพ และใช 

HI เพ่ือกําหนดจํานวนชุดท่ีจะพิมพ
• ภาพท่ีเลือกไวสําหรับการพิมพจะถูกระบุดวย a 
และจํานวนชุดท่ีจะพิมพ หากตองการยกเลิก
การพิมพท่ีเลอืกไว ตั้งคาจํานวนชุดไวท่ี 0

• เลือ่นปุมควบคมุการซูมไปทาง g (i) เพ่ือเปลี่ยนเปนการแสดงภาพเตม็จอ หรือ 
f (h) เพ่ือเปลี่ยนเปนการแสดงภาพขนาดยอ

• กดปุม k เม่ือการตัง้คาเสร็จสมบูรณ เม่ือหนาจอสําหร ับยืนยันจํานวนชุดการพิมพ
ปรากฏข้ึน ใหเลือก เริ่มพิมพ และกดปุม k เพ่ือเร่ิมการพิมพ

พิมพภาพทั้งหมด

กลองจะพิมพภาพท่ีบันทึกอยูในการดหนวยความจําท้ังหมดออกมาหน่ึงชุดสําหรับ
แตละภาพ
• เม่ือหนาจอสําหรับยืนยันจํานวนชุดการพิมพปรากฏข้ึน ใหเลือก เริม่พิมพ และกดปุม 

k เพ่ือเร่ิมการพิมพ

1 31

การเลือกภาพพิมพ์

กลับ
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การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)

การติดต้ัง ViewNX-i
ViewNX-i คือซอฟตแวรฟรีของ Nikon ที่ใหคุณโอนยายภาพและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือ
การดูภาพและการแกไข
การติดตั้ง ViewNX-i ใหดาวนโหลดโปรแกรมติดตั้ง ViewNX-i เวอรช่ันลาสุดจากเว็บไซตตอไปนี้
และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือสิ้นสุดการติดตั้ง
http://downloadcenter.nikonimglib.com
สําหรับขอกําหนดของระบบและขอมลูอ่ืนๆ โปรดดูเว ็บไซตของ Nikon สําหรับภมูิภาคของคุณ

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร
รายการตางๆ ที่แสดงข้ึนบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณอาจเปลี่ยนไปเมือ่คุณอัพเดตเวอรช่ันของ
ระบบปฏิบัติการหรือซอฟตแวรของคุณ

1 เตรยีมการดหนวยความจําท่ีมีภาพ
คณุสามารถใชวิธีใดวิธีหน่ึงดานลางน้ีเพ่ือโอนยายภาพจากการดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอร
• SD ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา/ตัวอานการด: ใสการดหนวยความจําลงไปใน
ชองบรรจุการดบนคอมพิวเตอรของทานหรือตวัอานการด (ท่ีมีจําหนายท่ัวไป) ท่ีเช่ือมตออยูก ับ
คอมพิวเตอร

• การเชื่อมตอ USB โดยตรง: ปดการทํางานของกลองและตรวจสอบวาไดใสการดหนวยความจํา
ไวในกลองแลว เช่ือมตอกลองกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB 
กลองจะเปดทํางานโดยอัตโนมัติ 

B หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมตอกลองเขากับตอมพิวเตอร
ถอดอุปกรณท่ีใช USB อ่ืนๆ ท้ังหมดออกจากคอมพิวเตอร การเช่ือมตอกลองและอุปกรณท่ีใชไฟจาก 
USB อ่ืนๆ เขากับคอมพิวเตอรเคร่ืองเดียวกันพรอมกันอาจเปนเหตใุหกลองทํางานผดิปกตหิรือ
คอมพิวเตอรจายไฟใหมากเกินไป ทําใหกลองหรือการดหนวยความจําชํารุดเสียหายได

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i) 
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การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)

หากมีขอความปรากฏข้ึนใหคุณเลือกโปรแกรม ใหเลอืก Nikon Transfer 2
• เมื่อใช Windows 7

 หากขอความทางขวาปรากฏข้ึน ใหทําตาม
ข้ันตอนตอไปน้ีเพ่ือเลอืก Nikon Transfer 2
1 ภายใต Import pictures and videos 

(นําเขาภาพถายและวดิีโอ) คลิก 
Change program (เปลีย่นโปรแกรม) 
ขอความการเลอืกโปรแกรมจะปรากฏข้ึน 
ใหเลือก Nikon Transfer 2 และคลิก OK

2 ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอน Nikon Transfer 2

• เมื่อใช Windows 10 หรือ Windows 8.1
หากขอความทางขวาปรากฏข้ึน ใหคลิกท่ีขอความ จากน้ัน
คลกิ Import File/Nikon Transfer 2 (นําเขาไฟล/Nikon 
Transfer 2)

• เมื่อใช OS X หรือ macOS
ถา Nikon Transfer 2 ไมเร่ิมโดยอัตโนมัต ิใหเปดใชแอพพลเิคช่ัน Image Capture (ถายภาพ) 
ท่ีรวมมากับ Mac ขณะท่ีกลองและคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกันอยู และเลือก 
Nikon Transfer 2 เปนโปรแกรมเริ่มตนเพ่ือเปดเม่ือกลองเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรของคณุ

หากมีภาพอยูในการดหนวยความจําเปนจํานวนมาก Nikon Transfer 2 อาจใชเวลาสกัครูเพ่ือเร่ิมตน 
โปรดรอจนกวา Nikon Transfer 2 จะเร่ิมทํางาน

B หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมตอสาย USB
การดําเนินการน้ีอาจไมไดรับการยอมรับเม่ือเช ื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรผาน USB hub

C การใช ViewNX-i
โปรดดท่ีูวิธใีชแบบออนไลนสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
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การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)

2 หลังจากเปด Nikon Transfer 2 คลิก Start Transfer (เริ่มตนการโอนยาย)

• การโอนยายภาพจะเร่ิมตนข้ึน เม่ือโอนยายภาพเสร็จแลว ViewNX-i จะเร่ิมตนข้ึนและภาพท่ี
โอนยายจะปรากฏข้ึน

3 ถอดสายเชื่อมตอ
• หากคุณใชตวัอานการดหรือชองบรรจุแผนการด ใหเลอืกตัวเลือกในระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร
ท่ีเหมาะสมเพ่ือดดีดสิกแบบถอดไดออกใหถกูตองตามชนิดของการดหนวยความจํา จากน้ันจึง
ดึงการดหนวยความจําออกจากตวัอานการดหรือชองบรรจุแผนการด

• หากตอกลองอยูกับคอมพิวเตอร ใหปดกลองกอนแลวจึงถอดสาย USB ออก

C Capture NX-D
Capture NX-D คอืซอฟตแวรฟรีของ Nikon ท่ีชวยใหคุณปรับภาพใหละเอียด หรือเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับ
ภาพ NEF (RAW) และบันทึกในรูปแบบอ่ืนๆ
ดาวนโหลดซอฟตแวรไดจากเว็บไซตท่ี URL ดานลาง
http://downloadcenter.nikonimglib.com

Start Transfer 
(เริม่ตนการโอนยาย)
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การใชเมนู

การใชงานเมนู

คุณสามารถต้ังคาเมนดูานลางนีไ้ดโดยกดปุม d (เมนู)

• A เมนูถายภาพ1, 2

• G เมนูโหมดภาพยนตรแบบปรบัเอง3

• e เมนูภาพยนตร1
• c เมนูแสดงภาพ4

• q เมนูเครือขาย
• z เมนูต้ังคา
1 กดปุม d เม่ือหนาจอถายภาพปรากฏข้ึน
2 สัญลักษณเมนูและตัวเลอืกการตั้งคาท่ีใชไดแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับโหมดถายภาพ
3 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที ่u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง) และกดปุม d เม่ือหนาจอถายภาพปรากฏข้ึน
4 กดปุม d เม่ือหนาจอแสดงภาพปรากฏข้ึน

1 กดปุม d (เมนู)
• เมนูจะปรากฏข้ึน

2 กดปุมเลือกคําสั่ง J
• สัญลกัษณเมนูปจจุบันจะแสดงข้ึนเปน
สีเหลือง

3 เลือกสัญลักษณเมนูและกดปุม k
• ตัวเลอืกเมนูจะกลายเปนสามารถเลอืกได

การใชงานเมนู

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

ระดับคุณภาพ

ระบบวัดแสง

เมนูถ่ายภาพ

ไวต์บาลานซ์

ขนาดภาพ
Picture Control
Custom Picture Control

สญัลักษณเมนู

โซนเวลาและวันที่

ตั้งเวลาถ่าย:หลังลั่นชัตเตอร์

การตั้งค่า

ประทับวันที่

ล็อคชัตเตอร์ถ้าไม่ใส่การ์ด
ตั้งค่าหน้าจอ
สลับ EVF อัตโนมัติ
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การใชเมนู

การใชงานเมนู

4 เลือกตัวเลือกเมนูและกดปุม k
• บางตวัเลือกเมนูไมสามารถตั้งคาได
โดยข้ึนอยูกับโหมดถายภาพปจจุบนัหรือ
สถานะของกลอง

• นอกจากน้ียังสามารถเลือกรายการได
โดยหมุนปุมเลือกคําสัง่

5 เลือกการต้ังคาและกดปุม k
• การตั้งคาท่ีคุณเลือกจะถูกนํามาใช
• เม่ือคุณใชเมนูเรียบรอยแลว ใหกดปุม 

d

• เม่ือเมนูแสดงข้ึน คุณสามารถเปลี่ยนเปน
โหมดถายภาพไดโดยกดปุมกดชัตเตอร
หรือปุม b (e)

การใชปุม w (ฟงกชั่น)
ถาคุณกดปุม w ในโหมด j, k, l, m หรือ M คุณจะ
สามารถกําหนดการตั้งคาตัวเลือกเมนูกอนบันทึกได
อยางรวดเรว็ (คาต้ังจากโรงงานคือ ถายภาพตอเนือ่ง) 
การต้ังคาตัวเลือกเมนูที่แตกตาง เลือก U ปุม Fn และ
เลือกตัวเลือกเมนูที่ตองการ

โซนเวลาและวันที่

ตั้งค่าหน้าจอ

ประทับวันที่
ตั้งเวลาถ่าย:หลังลั่นชัตเตอร์

ล็อคชัตเตอร์ถ้าไม่ใส่การ์ด

สลับ EVF อัตโนมัติ

ปิด

ประทับวันที่

วันที่และเวลา
วันที่
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การใชงานเมนู

หนาจอการเลือกภาพ
เมื่อหนาจอการเลือกภาพ เชน หนาจอท่ีแสดงอยู ทางดานขวา 
ปรากฏข้ึนในขณะใชงานเมนูกลอง ใหปฏิบัติตามข ั้นตอน
ที่อธิบายดานลางในการเลือกภาพ

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ JK หรือหมุนตัวเลือกคําสัง่
เพื่อเลือกภาพท่ีตองการ
• เลื่อนปุมควบคุมการซูม (A2) ไปทาง g (i) เพ่ือเปลีย่น
เปนการแสดงภาพเต็มจอ หรือ f (h) เพ่ือเปลีย่นเปน
การแสดงภาพขนาดยอ

• เลือกภาพสําหรับ หมุนภาพ และ เลือกภาพหลกั 
ไดเพียงภาพเดียวเทาน้ัน 
ดําเนินการตอตามข้ันตอนท่ี 3

2 ใช HI เพื่อเลือก ON หรือ OFF
• เม่ือเลอืก ON สัญลักษณจะปรากฏใตภาพท่ีเลอืกไว 
ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 และ 2 เพ่ือเลือกภาพเพ่ิมเตมิ

3 กดปุม k เพื่อใชการเลือกภาพ
• เม่ือมีขอความยืนยันปรากฏข้ึน ใหทําตามข้ันตอนคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอเพ่ือทํางาน

ลบภาพที่เลือก

กลับ

ลบภาพที่เลือก

กลับ

ลบภาพที่เลือก

กลับ
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รายการเมนู

เมนูถายภาพ

ตัวเลือกทั่วไป (ยกเวนโหมด ถายภาพยนตรแบบปรบัเอง)

* สามารถตัง้คาโดยการกดปุม w (A114) ไดเชนกัน

สําหรับโหมด j, k, l, m และ M

รายการเมนู

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d

ตัวเลือก คาตั้งจากโรงงาน A

ระดับคุณภาพ* Normal 121
ขนาดภาพ* i 4608×3456 123

ตัวเลือก คาตั้งจากโรงงาน A

Picture Control* มาตรฐาน 124
Custom Picture Control – 128
ไวตบาลานซ* อตัโนมติั (ปกติ) 129

ระบบวัดแสง* เฉลีย่ทัง้ภาพ 132

ถายภาพตอเนื่อง* ถายทีละภาพ 133

ความไวแสง*
• ความไวแสง: อตัโนมติั
• ความเร็วชัตเตอรต่ําสดุ: ไมมี 137

การถายครอมคาแสง ปด 139
พ้ืนที่ออโตโฟกัส* ออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลกั 140
โหมดออโตโฟกสั ออโตโฟกัสตลอดเวลา 143
ตัวปรับระดับแฟลช 0.0 143
ฟลเตอรลดสญัญาณรบกวน ปกติ 144
Active D-Lighting ปด 144

การถายภาพซอน • โหมดการถายภาพซอน: ปด
• ปรับแสงอัตโนมัติ: เปด 145

บันทึก user settings – 53
รีเซ็ต user settings – 53
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รายการเมนู

* สามารถตัง้คาโดยการกดปุม w (A114) ไดเชนกัน

เมนูโหมดภาพยนตรแบบปรับเอง

เมนูภาพยนตร

จดจําตําแหนงการซูม ปด 147

ตําแหนงชวงซูมเริม่งาน 24 มม. 148

ตัวอยางภาพคาแสง M ปด 148

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ u (ถายภาพยนตรแบบปรบัเอง) M ปุม d M 
สัญลักษณเมน ูG M ปุม k

ตัวเลือก คาตั้งจากโรงงาน A

โหมดการถายภาพ ปรับรูรับแสงเอง 94
Picture Control มาตรฐาน 124
Custom Picture Control – 128
ไวตบาลานซ อตัโนมติั (ปกติ) 129

ความไวแสง • ความไวแสง: อตัโนมติั
• ความเร็วชัตเตอรต่ําสดุ: ไมมี 137

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ปุม k

ตัวเลือก คาตั้งจากโรงงาน A

ตัวเลือกภาพยนตร e 1080/30p หรือ p 1080/25p 150
โหมดออโตโฟกสั ออโตโฟกัสครั้งเดยีว 153
VR แบบอิเล็กทรอนิกส เปด 154
ลดเสยีงรบกวนจากลม ปด 154
ซูมไมโครโฟน เปด 155
อัตราการบนัทึกภาพ – 155
ความไวตอเสียงไมคภายนอก ความไวอัตโนมัติ 156

ตัวเลือก คาตั้งจากโรงงาน A
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รายการเมนู

เมนูแสดงภาพ

1 เลือกภาพในหนาจอการเลือกภาพ ดูท่ี “หนาจอการเลอืกภาพ” (A115) สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเตมิ
2 ภาพท่ีแกไขแลวจะบันทึกเปนอีกไฟลแยกตางหาก บางภาพอาจไมไดรับการแกไข

เมนูเครือขาย

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d

ตัวเลือก A

ใสเครื่องหมายอัพโหลด1 157
ตกแตงอยางรวดเร็ว2 84
D-Lighting2 84
สีผิวหนานุมนวล2 85
เอ็ฟเฟกต2 86
ฉายสไลด 158
ปองกนั1 159
หมนุภาพ1 159
ภาพขนาดเล็ก2 87
ตัวเลือกแสดงภาพชุด 160
เลือกภาพหลัก1 160

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูq M ปุม k

ตัวเลือก A

โหมดเคร่ืองบิน 161
เลือกการเช่ือมตอ 161
เช่ือมตอกบัอุปกรณสมารท 161
การเช่ือมตอกับรีโมท 161
สงภาพขณะถาย 161
Wi-Fi 162
บลูทูธ 162
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รายการเมนู

เมนูต้ังคา

เรยีกคนืคาตั้งจากโรงงาน 162

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ปุม k

ตัวเลือก A

โซนเวลาและวันที่ 164
ล็อคชัตเตอรถาไมใสการด 166
ตั้งคาหนาจอ 167
สลับ EVF อัตโนมตัิ 169
ประทับวันที่ 169
ตั้งเวลาถาย:หลังล่ันชัตเตอร 170
ลดภาพสัน่ไหว* 171
ไฟชวยหาโฟกัส 172
การซูมแบบดิจิตอล 172
ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง 173
ซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว 173
ตัวเลือกวงแหวนควบคุม 174
ปุมล็อค AE/AF 175
ตั้งคาเสียง 175
ปดกลองอัตโนมัติ 176
ฟอรแมตการด 176
ภาษา/Language 176
HDMI 177
ชารจดวยคอม 179
คําอธิบายภาพ 180
ขอมูลลิขสิทธิ์ 181
ขอมูลบอกตําแหนง 182
สลับตัวเลือก Av/Tv 182

ตัวเลือก A
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รายการเมนู

* สามารถตัง้คาโดยการกดปุม w (A114) ไดเชนกัน

รีเซ็ตลําดับไฟล 183
จับจดุเดน 184
ใชคาตั้งจากโรงงาน 184
รุนเฟรมแวร 184

ตัวเลือก A
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เมนูถายภาพ (ตัวเลือกการถายภาพโดยทั่วไป)

ระดับคุณภาพ

* สามารถตัง้คาระดบัคณุภาพในโหมดถายภาพใดก็ได นอกเหนือจาก ถายภาพยนตรแบบปรับเอง คาท่ีตั้ง
จะถูกนําไปใชกับโหมดถายภาพอ่ืนดวย (ยกเวนโหมดถายภาพ M และโหมดสําเร็จรูป ภาพพาโนรามา
อยางงาย)

ตั้งคาระดับคุณภาพ (อัตราการบีบอัดภาพ) ที่ใชเมือ่บันทึกภาพ
อัตราการบีบอัดภาพต่ําจะไดภาพที่มคีุณภาพสูง แตจํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกไดจะลดลง

B หมายเหตุเกี่ยวกับระดับคุณภาพ
• ขนาดภาพ ถกูกําหนดไวท่ี i 4608×3456 เม่ือตัง้คา ระดบัคุณภาพ เปน RAW
• ไมสามารถายภาพ RAW ในโหมดถายภาพตอไปน้ีได:

- โหมดสําเร็จรูป
- โหมด พระจันทร
- โหมด ชมนก
- โหมดสรางสรรค
ถาคุณเปลี่ยนโหมดถายภาพไปเปนโหมดใดๆ ดานบนเม่ือเลือกระดบัคุณภาพ RAW ไว ระดบัคุณภาพ
จะเปลีย่นเปน Fine หรือ Normal

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชรวมกับฟงกช่ันอ่ืนๆ ได (A75)

เมนูถายภาพ (ตัวเลือกการถายภาพโดยท่ัวไป)

เขาสูโหมดถายภาพ* M ปุม d M สัญลักษณเมนูโหมดถายภาพ M ระดับคุณภาพ M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

a Fine ระดับคณุภาพจะดกีวา Normal
อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4

b
Normal 
(คาตั้งจากโรงงาน)

ระดับคณุภาพปกติ เหมาะสําหรับการใชงานท่ัวไป
อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8

l RAW

ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมตองเพ่ิมข้ันตอน
การประมวลผล คณุสามารถใชคอมพิวเตอรเพ่ือเปลี่ยนการตัง้คา
ท่ีตัง้ในระหวางการถายภาพได เชน ไวตบาลานซและคอนทราสต
• รูปแบบไฟล: RAW (NRW) (รูปแบบของ Nikon)

j RAW + Fine บนัทึกภาพสองภาพ ภาพ RAW หน่ึงภาพและภาพ JPEG คณุภาพดี
หน่ึงภาพ

k RAW + Normal บนัทึกภาพสองภาพ ภาพ RAW หน่ึงภาพและภาพ JPEG คณุภาพ
มาตรฐานหน่ึงภาพ
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เมนูถายภาพ (ตัวเลือกการถายภาพโดยทั่วไป)

C ภาพ RAW ของกลองนี้
• คณุจะไมสามารถประมวลผลภาพ RAW ในกลองน้ีได
• ViewNX-i (A109) จําเปนตองตดิตั้งบนคอมพิวเตอรเพ่ือท่ีจะสามารถดูภาพ RAW บนคอมพิวเตอรได
• ไมสามารถแกไขหรือพิมพภาพ RAW โดยตรงได คณุสามารถปรับภาพหรือประมวลผลภาพ RAW 
ไดถาคณุโอนยายภาพ RAW ไปยังคอมพิวเตอร  จากน้ันใชซอฟตแวร เชน Capture NX-D (A111) 

C การบันทึกภาพ RAW และภาพ JPEG ในเวลาเดียวกัน
• ภาพ RAW และภาพ JPEG ท่ีบันทึกในเวลาเดียวกันจะมีหมายเลขไฟลเดียวกัน แตจะมีนามสกุลไฟล
ตางกันคือ “.NRW” และ “.JPG” (A206)

• เม่ือแสดงภาพในกลอง จะมีเพียงภาพ JPEG เทาน้ันท่ีแสดงข้ึนมา
• จําไววาเม่ือภาพ JPEG ถูกลบออกไปแลว ภาพ RAW ซ่ึงถูกบันทึกไวในเวลาเด ียวกันจะถูกลบท้ิงไปดวย

C จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
• คณุสามารถตรวจสอบจํานวนภาพท่ีบันทึกไดโดยประมาณบนหนาจอขณะถายภาพ (A22)
• เน่ืองจากการบบีอัดภาพ JPEG จํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกไดอาจแตกตางกันอยางมาก ข้ึนอยูกบัเน้ือหา
ของภาพ แมวาจะใชการดหนวยความจําท่ีมีความจ ุรวมถงึการตัง้คาระดบัคณุภาพและขนาดภาพท่ี
เหมือนกันก็ตาม นอกจากน้ี จํานวนภาพท่ีสามารถบนัทึกไดอาจแตกตางกนัไป ข้ึนอยูกับยีห่อของ
การดหนวยความจํา

• หากจํานวนภาพท่ีเหลือท่ีสามารถบันทึกไดคอื 10,000 ภาพข้ึนไป จํานวนภาพท่ีเหลือท่ีสามารถบนัทึกได
จะแสดงเปน “9999”
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เมนูถายภาพ (ตัวเลือกการถายภาพโดยทั่วไป)

ขนาดภาพ

* สามารถตัง้คาขนาดภาพในโหมดถายภาพใดก็ไดนอกจาก ถายภาพยนตรแบบปรับเอง คาท่ีตัง้จะถูกนํา
ไปใชกับโหมดถายภาพอ่ืนดวย (ยกเวนโหมดถายภาพ M, โหมดสําเร็จรูป ภาพพาโนรามาอยางงาย 
และ ภาพยนตรซูเปอรแลปส)

ตั้งคาขนาดภาพ (จํานวนพิกเซล) ที่ใชเมื่อบันทึกภาพ JPEG
ย่ิงตั้งขนาดภาพไวสูงเทาใด ขนาดภาพที่สามารถพิมพไดก็จะสูงข้ึนเทานั้น แตจํานวนภาพท่ีสามารถ
บันทกึไดจะลดลง

* คาตวัเลขแสดงถึงจํานวนพิกเซลของภาพท่ีถายไว 
ตัวอยาง: i 4608×3456 = ประมาณ 16 ลานพิกเซล, 4608 × 3456 พิกเซล

B หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพภาพที่สัดสวนภาพ 1:1
เปลี่ยนการตัง้คาเคร่ืองพิมพเปน “ขอบ” เม่ือพิมพภาพท่ีสัดสวนภาพ 1:1
เคร่ืองพิมพบางรุนอาจไมสามารถพิมพภาพท่ีส ัดสวนภาพ 1:1 ได

B หมายเหตุเกี่ยวกับขนาดภาพ
ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชรวมกับฟงกช่ันอ่ืนๆ ได (A75)

เขาสูโหมดถายภาพ* M ปุม d M สัญลักษณเมนูโหมดถายภาพ M ขนาดภาพ M ปุม k

ตัวเลือก* สัดสวนภาพ (แนวนอนตอแนวตั้ง)

i 4608×3456 (คาตั้งจากโรงงาน) 4:3

E 3264×2448 4:3

L 2272×1704 4:3

B 1600×1200 4:3

j 4608×2592 16:9

I 4608×3072 3:2

H 3456×3456 1:1
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

• โปรดดูที่ “โหมด M (User settings (การต้ังคาผูใช))” (A52) สําหรบัขอมลูเก่ียวกับ บันทึก 
user settings และ รีเซ็ต user settings

Picture Control (COOLPIX Picture Control)

1 สามารถกําหนดการตัง้คาน้ีไดในโหมด u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง) เชนกัน
2 ในโหมด u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง) สัญลกัษณเมนู G จะปรากฏข้ึน

เปลี่ยนการต้ังคาสําหรบัการบันทึกภาพตามสภาพการถายภาพหรือคากําหนดของคุณ สามารถ
ปรบัเปลี่ยนรายละเอียดของคาความคมชัด คอนทราสต และความอ่ิมตัวของสีได

* จะปรากฏข้ึนเฉพาะเม่ือมีการลงทะเบยีนการตัง้ค าท่ีกําหนดเองใน Custom Picture Control (A128)

B หมายเหตุเกี่ยวกับ COOLPIX Picture Control
• ฟงกช่ัน COOLPIX Picture Control ของกลองรุนน้ีไมสามารถใชกับกลองย่ีหออ่ืน, ฟงกช่ัน Picture 

Control ของซอฟตแวร เชน Capture NX-D, Picture Control Utility 2 เปนตน
• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชรวมกับฟงกช่ันอ่ืนๆ ได (A75)

เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M1 M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M2 M Picture Control M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

b
มาตรฐาน 
(คาตัง้จากโรงงาน)

การประมวลผลมาตรฐานเพ่ือใหไดภาพท่ีเกิดความสมดุล 
เหมาะสําหรับการใชงานท่ัวไป

c สีธรรมชาติ การประมวลผลเล็กนอยเพ่ือใหไดภาพดูเปนธรรมชาติ เลือกสําหรับ
ภาพท่ีจะประมวลผลหรือรีทัชเพ่ิมเติม

d สีสดใส ปรับภาพใหไดผลภาพพิมพแบบภาพถาย (Photoprint) สีสดใส 
เลือกภาพท่ีเนนแมสหีลกั เชน สนํ้ีาเงิน สีแดง และสีเขียว

e สีโทนเดียว ถายภาพโทนสีเดียวเปนภาพขาวดําหรือซีเปย เปนตน

f ปรับตามตองการ 1* เปลี่ยนเปนการตั้งคา ปรับตามตองการ 1 ใน COOLPIX Custom 
Picture Control

g ปรับตามตองการ 2* เปลี่ยนเปนการตั้งคา ปรับตามตองการ 2 ใน COOLPIX Custom 
Picture Control
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

การกําหนด COOLPIX Picture Control ที่มีอยูเอง: ปรับอยางเร็วและปรับเอง
COOLPIX Picture Control สามารถกําหนดเองไดโดยใช “ปรับอยางเร็ว” ซ่ึงชวยในการปรับสมดุล
สําหรับความคมชัด คอนทราสต ความอ่ิมตัวของสี และองคประกอบในการแกไขอ่ืนๆ ของภาพ หรือใช 
“ปรับเอง” ซ่ึงชวยแกไขแตละองคประกอบโดยละเอียด

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือกประเภทของ 
COOLPIX Picture Control ท่ีตองการและ
กดปุม k
• นอกจากน้ียังสามารถเลือกรายการไดโดยหมุนปุมเลอืกคําสัง่

2 ใช HI เพื่อไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ (A126) 
และใช JK เพือ่เลือกคา
• กดปุม k เพ่ือตัง้คา
• เม่ือตองการเปลีย่นคาท่ีปรับเปนคาตัง้จากโรงงาน ใหเลือก 

รีเซ็ต และกดปุม k

สีสดใส
สีโทนเดียว

Picture Control

สีธรรมชาติ

มาตรฐาน

คอนทราสต์
ความอิ่มตัวของสี

มาตรฐาน

คมชัดของภาพ
ปรับอย่างเร็ว

รีเซ็ต
กลับ
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

ประเภทของปรับอยางเร็วและปรับเอง

ตวัเลือก คําอธบิาย

ปรับอยางเร็ว 1

ปรับระดับความคมชัด คอนทราสต ความอ่ิมตัวของส ีโดยอัตโนมัติ
การตั้งคาเปนดาน – จะลดเอ็ฟเฟกตของ COOLPIX Picture Control ท่ีเลือก 
สวนการตั้งคาเปนดาน + จะเนนเอ็ฟเฟกตท่ีเลอืกไว
• คาตั้งจากโรงงาน: 0

คมชัดของภาพ

ควบคมุวาตองการใหเสนขอบภาพคมชัดมากเทาใดในระหวางถายภาพ
ตวัเลขยิ่งสูง ภาพยิ่งคมชัด และตัวเลขยิ่งนอย ภาพจะยิ่งนุมนวล
เลอืก A (อัตโนมัติ) เพ่ือการปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ
• คาตั้งจากโรงงาน: 3 สําหรับ มาตรฐาน หรือ สีโทนเดยีว, 2 สําหรับ 

สีธรรมชาติ, และ 4 สําหรับ สีสดใส

คอนทราสต

ควบคมุคอนทราสต
การตั้งคาเปนดาน – จะทําใหกลายเปนภาพท่ีมีลักษณะนุมนวลย่ิงข้ึน 
สวนการตั้งคาเปนดาน + จะทําใหภาพมีลักษณะแข ็งกระดางข้ึน เลือกคาต่ําลง
เพ่ือปองกันไมใหแสงไฟจาในตัวแบบในภาพถายบุคคลถูก “ลบออกไป” เม่ืออยู
ใตแสงแดดกลางแจง เลือกคาสูงข้ึนเพ่ือปกปองรายละเอียดในทิวทัศนท่ี
ขมุกขมัวมีหมอกและวัตถตุัวแบบอ่ืนท่ีมีคอนทราสตต่ํา
เลอืก A (อัตโนมัติ) เพ่ือการปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ
• คาตั้งจากโรงงาน: 0

ความอ่ิมตัวของส ี2

ควบคมุความสดใสของสี
การตั้งคาเปนดาน – จะลดความสดใส และการตัง้ค าเปนดาน + จะเพ่ิม
ความสดใส
เลอืก A (อัตโนมัติ) เพ่ือการปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ
• คาตั้งจากโรงงาน: 0

เอ็ฟเฟกต 3

สรางเอ็ฟเฟกตแบบฟลเตอรสใีนภาพถายโทนสีเดียว 
• OFF: ไมใชเอ็ฟเฟกต 
• Y (สีเหลือง), O (สสีม), R (สแีดง): 
เพ่ิมคอนทราสต สามารถใชลดความสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน 
คอนทราสตจะถูกกําหนดเปนระดบัตามลําดับ Y ➝ O ➝ R

• G (สเีขียว): 
ชวยปรับสีผิวใหนุมนวลข้ึนและสีของใบหนา เช น ริมฝปาก เหมาะสําหรับ
ถายภาพบุคคล

• คาตั้งจากโรงงาน: OFF
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

1 ไมสามารถใชการปรับอยางเร็วใน สีธรรมชาติ, สีโทนเดียว, ปรับตามตองการ 1 และ 
ปรบัตามตองการ 2 คาท่ีตัง้เองจะใชงานไมไดหากใชปรับอยางเร็วหลงัจากการตั้งคาเอง

2 ไมปรากฏสําหรับ สีโทนเดียว
3 ปรากฏเฉพาะสําหรับ สีโทนเดียว

B หมายเหตุเกี่ยวกับความคมชัดของภาพ
ไมสามารถดตูัวอยางเอ็ฟเฟกตของ คมชัดของภาพ ในหนาจอขณะถายภาพได ตรวจสอบผลในโหมด
แสดงภาพ

B หมายเหตุเกี่ยวกับ คอนทราสต, ความอ่ิมตัวของส ีและ A (อัตโนมัติ)
ผลลัพธของคอนทราสตและความอ่ิมตวัของสจีะแตกตางไปตามคาแสง และตําแหนงและขนาดของวัตถุ
ในกรอบภาพ

โทนภาพ 3

ควบคมุสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดยีวจาก B&W (สีขาวดํา), Sepia และ 
Cyanotype (โทนสีเดียวยอมสีนํ้าเงิน)
การกดปุมเลือกคําสั่ง I เม่ือเลอืก Sepia หรือ Cyanotype จะชวยใหคณุ
สามารถเลือกระดบัความอ่ิมตวัของสีได กด JK เพ่ือปรับความอ่ิมตัวของสี
• คาตั้งจากโรงงาน: B&W (สีขาวดํา)

ตวัเลือก คําอธบิาย
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

Custom Picture Control (COOLPIX Custom Picture Control)

1 สามารถกําหนดการตัง้คาน้ีไดในโหมด u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง) เชนกัน
2 ในโหมด u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง) สัญลกัษณเมนู G จะปรากฏข้ึน

กําหนดการต้ังคา COOLPIX Picture Control เอง (A125) และลงทะเบียนไวใน ปรับตามตองการ 
1 หรือ ปรับตามตองการ 2 ของ Picture Control

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือก แกไขและ
บันทึก และกดปุม k
• เลือก ลบ เพ่ือลบ COOLPIX Custom Picture Control 
ท่ีลงทะเบียนไว

2 เลือก COOLPIX Picture Control (A124) เดิมท่ีจะแกไข และกดปุม k

3 ใช HI เพื่อไฮไลทตัวเลือกท่ีตองการและใช JK เพื่อเลือกคา (A125)
• ตัวเลอืกตางๆ จะเหมือนกับตวัเลอืกในการปรับ COOLPIX Picture Control
• กดปุม k เม่ือคุณปรับคาเสร็จ
• เม่ือตองการเปลีย่นคาท่ีปรับเปนคาตัง้จากโรงงาน ใหเลือก รีเซ็ต และกดปุม k

4 เลือกปลายทางการลงทะเบียนและกดปุม k
• ปรบัตามตองการ 1 หรือ ปรบัตามตองการ 2 
จะสามารถเลือกไดใน Picture Control หรือ Custom 
Picture Control

• หากตองการเปลีย่นคาท่ีปรับ ใหเลือก ปรบัตามตองการ 1 
หรือ ปรับตามตองการ 2 ใน Picture Control หรือ 
Custom Picture Control

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M1 M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M2 M Custom Picture Control M ปุม k

ลบ
แก้ไขและบันทึก

Custom Picture Control

ปรับตามต้องการ 2

บันทึกเป็น

ปรับตามต้องการ 1
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

ไวตบาลานซ (การปรับเฉดสี)

1 สามารถกําหนดการตัง้คาน้ีไดในโหมด u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง) เชนกัน
2 ในโหมด u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง) สัญลกัษณเมนู G จะปรากฏข้ึน

ปรบัไวตบาลานซใหเหมาะกับสภาพอากาศหรือแหลงกําเนิดแสงเพ่ือใหสีในภาพตรงกับสิ่งที่คุณ
มองเหน็ดวยตา

* สามารถใชงานการปรับอยางละเอียดในเจ็ดข้ันตอน ใชเคร่ืองหมายบวก (+) เพ่ือเพ่ิมเฉดสนํ้ีาเงินและ
เคร่ืองหมายลบ (–) เพ่ือเพ่ิมเฉดสีแดง

B หมายเหตุเกี่ยวกับไวตบาลานซ
• ปดแฟลชในตัวกลองเม่ือตัง้คาไวตบาลานซเปนคาอ่ืนนอกเหนือจาก อัตโนมติั (ปกติ), อตัโนมติั 

(แสงโทนสีอบอุน) หรือ ไฟแฟลช (A25)
• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชรวมกับฟงกช่ันอ่ืนๆ ได (A75)

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M1 M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M2 M ไวตบาลานซ M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

a1 อัตโนมัต ิ(ปกต)ิ 
(คาตั้งจากโรงงาน)

ไวตบาลานซจะไดรับการปรับโดยอัตโนมัติ
เม่ือตัง้คาเปน อตัโนมติั (แสงโทนสีอบอุน) ในภาพจะไดรับ
การรักษาสีอบอุนไวหากถายภาพภายใตแสงจากไฟหลอด เม่ือใช
แฟลช จะมีการปรับไวตบาลานซตามสภาพแสงแฟลชท่ียิงออกมาa2 อัตโนมัต ิ

(แสงโทนสอีบอุน)

b ปรับตั้งคาเอง ใชเม่ือไมไดผลลัพธท่ีตองการดวย อัตโนมติั (ปกติ), อัตโนมติั 
(แสงโทนสีอบอุน), ไฟหลอด ฯลฯ (A131)

c แสงแดด* ใชภายใตแสงแดดกลางแจง

d ไฟหลอด* ใชภายใตแสงจากไฟหลอด

e ฟลูออเรสเซนต
ใชภายใตแสงฟลูออเรสเซนต เลอืก 1 (คลูไวตฟลอูอเรสเซนต), 
2 (เดยไวตฟลูออเรสเซนต) และ 3 (เดยไลตฟลูออเรสเซนต) อยางใด
อยางหน่ึง

f เมฆมาก* ใชในสภาพเมฆมากหรือมืดครึ้ม

g ไฟแฟลช* ใชกับแฟลช

x เลือกอุณหภูมิสี ใชระบุอุณหภูมิของสีโดยตรง (A130)
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

C อุณหภูมิสี
อุณหภูมิสีเปนการวัดคาจริงของสจีากแหลงกําเนิดแสงซ่ึงแสดงเปนหนวยท่ีแนนอน (K: Kelvin) 
แหลงกําเนิดแสงท่ีมีอุณหภูมิสนีอยกวาจะปรากฏออกไปทางสีแดง ในขณะท่ีแหลงกําเนิดแสงท่ีมีอุณหภูมิสี
มากกวาจะปรากฏออกไปทางสีนํ้าเงิน

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [K]

11 2 3 4 8 9 0 a567

สีแดง สีน้ําเงิน

1 หลอดไอโซเดยีม: 2700K

2
ไฟหลอด/
วอรมไวตฟลูออเรสเซนต: 3000K

3 ไวตฟลูออเรสเซนต: 3700K

4 คูลไวตฟลูออเรสเซนต: 4200K

5 เดยไวตฟลอูอเรสเซนต: 5000K

6 แสงแดดกลางแจง: 5200K

7 แฟลช: 5400K

8 เมฆมาก: 6000K

9 เดยไลตฟลอูอเรสเซนต: 6500K

0 หลอดไอปรอทอุณหภูมิสูง: 7200K

a ในท่ีรม: 8000K
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

การใชปรับต้ังคาเอง
ทําตามข้ันตอนที่อธิบายไวดานลางเพ่ือวัดคาไวตบาลานซภายใตสภาพแสงที่ใชในการถายภาพ

1 วางวัตถุอางอิงสีขาวหรือสีเทาภายใตสภาพแสงไฟท่ีจะใชถายภาพ

2 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือก ปรับต้ังคาเอง 
และกดปุม k
• เลนสจะยืดออกไปยังตําแหนงชวงซูมเพ่ือวัด

3 เลือก วัดคา
• หากตองการใชคาท่ีวัดไวลาสุด ใหเลอืก ยกเลิก

4 จัดองคประกอบภาพของวัตถุอางอิงสีขาวหรือ
สีเทาในกรอบวัดคา และกดปุม k เพื่อวัดคา
• ชัตเตอรจะลัน่และทําการวดัคาจนเสร็จสมบูรณ 

(ไมมีการบนัทึกภาพ)

B หมายเหตุเกี่ยวกับปรบัต้ังคาเอง
ไมสามารถใช ปรับต้ังคาเอง ในการวัดคาไวตบาลานซสําหรับแสงแฟลชได เม่ือถายภาพโดยใชแฟลช 
ใหตัง้คา ไวตบาลานซ เปน อตัโนมัติ (ปกติ), อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุน) หรือ ไฟแฟลช

ปรับตั้งค่าเองปรับตั้งค่าเองปรับตั้งค่าเอง
แสงแดดแสงแดดแสงแดด
ไฟหลอดไฟหลอดไฟหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ฟลูออเรสเซนต์ฟลูออเรสเซนต์

อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุ่น)อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุ่น)อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุ่น)
อัตโนมัติ (ปกติ)อัตโนมัติ (ปกติ)อัตโนมัติ (ปกติ)

ไวต์บาลานซ์

วัดค่า
ยกเลิก

ปรับตั้งค่าเอง

วัดค่า
ยกเลิก

ปรับตั้งค่าเอง

กรอบวดัคา
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ระบบวัดแสง

ข้ันตอนการวัดความสวางของวัตถุเพ่ือกําหนดคาแสงเรยีกกันวา “ระบบวัดแสง” 
ใชตัวเลือกนี้เพ่ือตั้งคาวิธกีารวัดแสงของกลอง

* ในการตั้งคาโฟกัสและแสงสําหรับวัตถุท่ีไมไดอยูตรงกลาง ใหเปลีย่น พ้ืนที่ออโตโฟกัส เปนแบบปรับเอง
และตัง้คาพ้ืนท่ีโฟกัสเปนตรงกลางของภาพ และใชการลอ็คโฟกัส (A66)

B หมายเหตุเกี่ยวกับระบบวัดแสง
• เม่ือใชงานการซูมแบบดจิิตอล เนนกลางภาพ หรือ เฉพาะจุด จะถูกเลือก ข้ึนอยูกับการขยายขนาดภาพ
• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชรวมกับฟงกช่ันอ่ืนๆ ได (A75)

C การแสดงผลบนหนาจอถายภาพ
เม่ือเลอืก เนนกลางภาพ หรือ เฉพาะจุด แถบชวงการวัดแสง (A11) จะปรากฏข้ึน (ยกเวนเม่ือใชการซูม
แบบดิจิตอล)

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M ระบบวัดแสง M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

G
เฉล่ียทั้งภาพ
(คาตั้งจากโรงงาน)

กลองจะใชพ้ืนท่ีกวางของหนาจอสําหรับระบบวัดแสง
ขอแนะนําใหใชสําหรับการถายภาพท่ัวไป

q เนนกลางภาพ

กลองวัดคาแสงจากกรอบท้ังหมดแตจะใหนํ้าหนักกับวัตถุท่ีอยูกลาง
กรอบภาพ ระบบวัดแสงสําหรับการถายภาพบุคคลจะเก็บรายละเอียด
ของพ้ืนหลังพรอมๆ กับใหสภาพแสงตรงกลางกรอบภาพเปนตัววัด
คาแสง* 

r เฉพาะจุด
พ้ืนท่ีท่ีกลองวัดแสงจะแสดงดวยวงกลมกลางกรอบภาพ ซ่ึงสามารถใชได
เม่ือวัตถุสวางกวาหรือมืดกวาพ้ืนหลังมาก ตองแนใจวาวัตถุตนแบบ
อยูภายในพ้ืนท่ีท่ีแสดงดวยวงกลมเม่ือถายภาพ*
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การถายภาพตอเนื่อง

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M ถายภาพตอเนื่อง M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

U
ถายทีละภาพ 
(คาตั้งจากโรงงาน) ถายทีละภาพทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

k ถายภาพตอเนื่อง H

ในขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดคางไว กลองจะถายภาพอยาง
ตอเน่ือง
• กลองสามารถจับภาพไดมากถึงประมาณ 7 ภาพอยางตอเน่ือง
ท่ีอัตราประมาณ 7 ภาพตอวินาที

m ถายภาพตอเนื่อง L

ในขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดคางไว กลองจะถายภาพอยาง
ตอเน่ือง
• กลองสามารถจับภาพไดมากถึงประมาณ 200 ภาพอยางต อเน่ือง
ท่ีอัตราประมาณ 1 ภาพตอวินาที

q บนัทึกภาพกอนถาย

การถายภาพแบบท่ีมีการบันทึกภาพกอนถายจะเริ มเม่ือกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ กล องจะบันทึกภาพปจจุบัน
และภาพท่ีถายทันทีกอนท่ีจะกดปุมดังกลาว (A134) การบันทึกภาพ
กอนถายทําใหสามารถถายชวงเวลาท่ีสมบูรณแบบไดอยางงายดาย
• กลองสามารถจับภาพไดมากถึงประมาณ 20 ภาพอยางตอเน่ืองท่ี
อัตราประมาณ 15 ภาพตอวนิาที (รวมถายภาพสูงสดุ 5 ภาพในบันทึก
ภาพกอนถาย)

• ระดับคณุภาพจะกําหนดไวท่ี Normal และขนาดภาพจะกําหนดไวท่ี 
A (1280 × 960 พิกเซล)

n
ภาพตอเนื่อง H: 
120 ภาพตอวินาที

ทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพอยางตอเน่ืองดวย
อัตราความเร็วท่ีสูง
• กลองสามารถจับภาพไดมากถึงประมาณ 60 ภาพอยางตอเน่ือง
ท่ีอัตราประมาณ 120 ภาพตอวินาที

• ขนาดภาพจะถูกกําหนดไวท่ี f (640 × 480 พิกเซล)

j
ภาพตอเน่ือง H: 
60 ภาพตอวินาที

ทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพอยางตอเน่ืองดวย
อัตราความเร็วท่ีสูง
• กลองสามารถจับภาพไดมากถึงประมาณ 60 ภาพอยางตอเน่ือง
ท่ีอัตราประมาณ 60 ภาพตอวินาที

• ขนาดภาพจะถูกกําหนดไวท่ี O (1920 × 1080 พิกเซล)

X
ถายแบบเวน
ชวงเวลา

กลองจะถายภาพน่ิงอยางตอเน่ืองโดยอัตโนมัต ิตามการเวนชวงเวลาท่ี
ระบุไว (A135)
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

B หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพตอเนือ่ง
• โฟกัสและคาแสงจะถูกกําหนดไวเปนคาเดยีวกันก ับของภาพแรกในแตละชุด 
ไวตบาลานซจะถูกกําหนดไวเปนคาเดยีวกันกับของภาพแรกในแตละชุดเชนกัน ยกเวนเม่ือใช 
ถายภาพตอเนื่อง L หรือ ถายแบบเวนชวงเวลา

• อาจใชเวลาสกัครูในการบนัทึกภาพหลังจากถายภาพแลว
• เม่ือคาความไวแสง (ISO) เพ่ิมข้ึน อาจมีสญัญาณรบกวนปรากฏในภาพท่ีถายไว
• อัตราการบันทึกภาพอาจชาลง ข้ึนอยูกับระดบัคุณภาพ ขนาดภาพ ประเภทการดหนวยความจํา 
หรือสภาพการถายภาพ (เชน เม่ือทําการบันทึกภาพ RAW)

• เม่ือใช ภาพตอเนื่อง H: 120 ภาพตอวนิาที หรือ ภาพตอเนือ่ง H: 60 ภาพตอวนิาท ี
อาจเกิดแถบหรือความสวางหรือเฉดสไีมเทากันข ึ้นในภาพท่ีถายภายใตแสงท่ีกะพริบถี่ดวยความเร็วสงู 
เชน แสงฟลอูอเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดไอโซเดียม

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชรวมกับฟงกช่ันอ่ืนๆ ได (A75)

C บันทึกภาพกอนถาย
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดลงจนสดุ ภาพจะไดรับการบนัทึกในลกัษณะดังท่ีอธิบายไว
ดานลางน้ี

• สญัลักษณบันทึกภาพกอนถาย (Q) บนหนาจอถายภาพจะเปลีย่นเปนสเีขียวขณะกดปุมกดชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง

กดลงครึ่งหนึ่ง กดลงจนสุด

ภาพที่บันทึก
กอนการกดลงจนสุด

ภาพที่บันทึก
โดยการกดลงจนสดุ
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

การถายแบบเวนชวงเวลา

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือก 
X ถายแบบเวนชวงเวลา และกดปุม k

2 ตั้งคาการเวนชวงเวลาระหวางแตละภาพ
ท่ีตองการ
• ใช JK เพ่ือเลือกรายการ และใช HI เพ่ือตั้งเวลา
• กดปุม k เม่ือการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

3 กดปุม d (เมนู) เพื่อแสดงหนาจอถายภาพ

4 กดปุมกดชัตเตอรเพือ่ถายภาพแรก
• ชัตเตอรจะลัน่ตามการเวนชวงเวลาท่ีระบไุวเพ่ือถายภาพ
ท่ีสองและภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ

• หนาจอจะปดการทํางานและไฟแสดงสถานะการทํางาน
จะกะพริบในระหวางการเวนชวงเวลาระหวางแตละภาพ

5 เม่ือถายภาพไดตามจํานวนที่ตองการแลว ใหกดปุมกดชัตเตอร
• การถายภาพจะส้ินสุด
• การถายภาพจะส้ินสุดโดยอัตโนมัติในสถานการณต อไปน้ี:

- เม่ือการดหนวยความจําเต็ม
- เม่ือถายภาพครบ 9999 ภาพแลว

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M ถายภาพตอเนื่อง M ปุม k

ถ่ายภาพต่อเนื่อง
ถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

น

ถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

ว

แก้ไข

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

3 0 s3 0 s
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

B หมายเหตุเกี่ยวกับการถายแบบเวนชวงเวลา
• เพ่ือปองกันกลองปดการทํางานโดยไมคาดคดิในระหวางถายภาพ ใหใชแบตเตอรี่ท่ีชารจอยางเพ ียงพอ
• หากใชอะแดปเตอร AC EH-5b/EH-5c รวมกับปลัก๊ตออะแดปเตอร AC EP-5C (มีแยกจําหนายตางหาก
ท้ังสองรายการ) (A207) กลองน้ีจะสามารถรับการจายไฟจากชองเสยีบปล ั๊กไฟได หามใชอะแดปเตอร 
AC รุนอ่ืนนอกจาก EH-5b/EH-5c ในทุกๆ กรณี การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดความรอน
สงูหรือทําใหกลองเสียหายได

• หามหมุนแปนหมุนเลอืกโหมดไปเปนการตั้งคาอ่ืนในขณะท่ีทําการถายแบบเวนชวงเวลา การกระทําดงั
กลาวอาจทําใหกลองหยุดการถายภาพ

• หากความไวชัตเตอรชาและการบนัทึกภาพใชเวลานานเม่ือเทียบกับการเวนชวงเวลาท่ีระบุ 
สามารถยกเลิกบางภาพขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลาได
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

ความไวแสง

1 สามารถกําหนดการตัง้คาน้ีไดในโหมด u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง) เชนกัน
2 ในโหมด u (ถายภาพยนตรแบบปรับเอง) สัญลกัษณเมนู G จะปรากฏข้ึน
ย่ิงมีคาความไวแสง (ISO) สูง ย่ิงทําใหสามารถถายภาพวัตถุทีม่ืดลงได นอกจากนี้ แมวาวัตถุจะม ี
ความสวางใกลเคียงกัน แตสามารถถายภาพโดยใชความไวชัตเตอรทีสู่งข้ึนได ซ่ึงจะชวยลด
ภาพสั่นไหวเนือ่งจากกลองสั่นและการเคล่ือนที่ของวัตถุลงได
• เมือ่ตั้งคาความไวแสงไวสูง ภาพอาจมีสัญญาณรบกวน

B หมายเหตุเกี่ยวกับคาความไวแสง (ISO)
• เม่ือตัง้คา ความไวแสง เปน อตัโนมัติ หรือ ชวง ISO คงที่ออโต ในโหมด m (ปรับเอง) คาความไวแสง 

(ISO) จะถูกกําหนดไวท่ี ISO 100
• เม่ือเลือก ปรบัเอง สําหรับ โหมดการถายภาพ ในโหมด ถายภาพยนตรแบบปรับเอง และตัง้คา 
ความไวแสง เปน อตัโนมติั หรือ ชวง ISO คงที่ออโต คาความไวแสง (ISO) จะถูกกําหนดไวท่ี ISO 
125

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชรวมกับฟงกช่ันอ่ืนๆ ได (A75)

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M1 M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M2 M ความไวแสง M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ความไวแสง

• อัตโนมัติ (คาตั้งจากโรงงาน): 
ความไวจะถูกตัง้คาโดยอัตโนมัติภายในชวง ISO 100 ถึง 1600 ในโหมด 
ถายภาพยนตรแบบปรับเอง จะถูกตั้งคาภายในชวง ISO 125 ถึง 1600

• ชวง ISO คงที่ออโต: 
สามารถกําหนดชวงคาท่ีกลองจะปรับคาความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัตไิวท่ี 
Y ISO 100 - 400 หรือ Z ISO 100 - 800 ได ในโหมด 
ถายภาพยนตรแบบปรับเอง สามารถตัง้คาเปน Y ISO 125 - 400 หรือ 
Z ISO 125 - 800 ได

• 100 ถึง 6400 (125 ถึง 6400 ในโหมด ถายภาพยนตรแบบปรับเอง): 
ความไวแสงจะถูกกําหนดตายตวัอยูท่ีคาท่ีกําหนดไว

ความเร็วชัตเตอร
ต่ําสุด

ตั้งคาความไวชัตเตอรท่ีทําใหการควบคมุความไวแสงอัตโนมัติเร่ิมทํางานเม่ือใช
โหมดถายภาพ j หรือ l
ถาคาแสงไมเพียงพอสําหรับความไวชัตเตอรท่ีต ั้งคา ณ จุดน้ี ความไวแสง
จะเพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติเพ่ือใหไดคาแสงท่ีเหมาะสม
• การตั้งคาจะถูกเปดใชงานเม่ือตัง้คา ความไวแสง เปน อัตโนมติั หรือ 

ชวง ISO คงที่ออโต
• ถาคาแสงยังไมพอหลังจากเพ่ิมความไวแสงแลว ความไวชัตเตอรจะลดลง
• คาตัง้จากโรงงานคอื: ไมมี
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

C ความไวแสงจะปรากฏบนหนาจอถายภาพ
• เม่ือเลือก อัตโนมติั สญัลักษณ E จะปรากฏข้ึนหากมีการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO)
• เม่ือเลือก ชวง ISO คงที่ออโต คาสูงสดุของคาความไวแสง (ISO) จะปรากฏข้ึน
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

การถายครอมคาแสง

คาแสง (ความสวาง) จะเปลี่ยนโดยอัตโนมตัิในระหว างการถายภาพตอเนื่อง เหมาะอยางย่ิงสําหรับ
การถายภาพที่ยากตอการปรับความสวางของภาพ

B หมายเหตุเกี่ยวกับการถายครอมคาแสง
• การถายครอมคาแสง ไมสามารถใชงานในโหมด m (ปรับเอง) ได
• เม่ือตัง้คาการชดเชยแสง (A69) และ ±0.3, ±0.7 หรือ ±1.0 ใน การถายครอมคาแสง พรอมกัน 
คาการชดเชยแสงแบบรวมจะถูกนํามาใช

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชรวมกับฟงกช่ันอ่ืนๆ ได (A75)

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k หรือ l M ปุม d M สญัลักษณเมนู j, k หรือ l 
M การถายครอมคาแสง M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ปด (คาตัง้จาก
โรงงาน) ไมใชงานการถายครอมคาแสง

±0.3 เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด จะมีการถายภาพ 3 ภาพตามลําดบัและกลอง
จะเปลีย่นคาแสงเปน 0, –0.3 และ +0.3 ระหวางการถายแตละภาพ

±0.7 เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด จะมีการถายภาพ 3 ภาพตามลําดบัและกลอง
จะเปลีย่นคาแสงเปน 0, –0.7 และ +0.7 ระหวางการถายแตละภาพ

±1.0 เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด จะมีการถายภาพ 3 ภาพตามลําดบัและกลอง
จะเปลีย่นคาแสงเปน 0, –1.0 และ +1.0 ระหวางการถายแตละภาพ
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

พ้ืนท่ีออโตโฟกัส

กําหนดวิธีการที่กลองเลือกพ้ืนที่โฟกัสสําหรับออโตโฟกัส

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M พ้ืนทีอ่อโตโฟกัส M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

a หาใบหนา

เม่ือกลองตรวจพบใบหนาบคุคล กลองก็จะ
โฟกัสใบหนาน้ัน ดท่ีู “การใชการหาใบหนา” 
(A64) สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 
เม่ือจัดองคประกอบภาพท่ีไมมีบุคคลหรือ
ในกรณีท่ีกลองตรวจไมพบใบหนา กลองจะ
เลือกพ้ืนท่ีโฟกัสหน่ึงจุดหรือมากกวาน้ัน
จากเกาจุดซ่ึงมีวัตถอุยูใกลกลองท่ีสุดโดย
อัตโนมัติ

y

x

w

ปรับตัง้เอง 
(เฉพาะจุด)

ปรับตัง้เอง 
(ปกต)ิ

ปรับตัง้เอง 
(กวาง)

ใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK หรือหมุน
ปุมเลือกคําสั่งเพ่ือยายพ้ืนท่ีโฟกัสไปยัง
ตําแหนงท่ีคุณตองการโฟกัส
หากตองการใชปุมเลอืกคําสัง่ในการกําหนด
คาโหมดแฟลชหรือการตัง้คาอ่ืนๆ ใหกดปุม 
k หากตองการกลบัเขาสูการยายพ้ืนท่ี
โฟกสั ใหกดปุม k อีกคร้ัง

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

พ้ืนทีโ่ฟกัส

พ้ืนที่โฟกัส (ตรงกลาง)

ขอบเขตการยายพืน้ทีโ่ฟกัส

พ้ืนที่โฟกัส (ยายแลว)
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

B หมายเหตุเกี่ยวกับพ้ืนที่ออโตโฟกัส
• เม่ือใชงานการซูมแบบดจิิตอล กลองจะโฟกัสพ้ืนท่ีท่ีอยูตรงกลางกรอบภาพไมวาจะใชการตัง้ค า 
พ้ืนทีอ่อโตโฟกัส ใดกต็าม

• เม่ือตัง้คาตวัเลือกโหมดโฟกัสเปน r (แมนวลโฟกัส) จะไมสามารถตัง้คา พ้ืนที่ออโตโฟกัส ได
• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชรวมกับฟงกช่ันอ่ืนๆ ได (A75)

s ติดตามวัตถุ

ใชฟงกช่ันน้ีเพ่ือถายภาพวัตถุท่ีเคลื่อนไหว 
ลงทะเบียนวัตถุท่ีกลองจับโฟกัส โดยจะมี
การยายพ้ืนท่ีโฟกัสโดยอัตโนมัตเิพ่ือติดตาม
วัตถุ ดท่ีู “การใชตดิตามวัตถุ” (A142) 
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเตมิ

M

ออโตโฟกสั
คนหาวตัถหุลกั 
(คาตัง้จาก
โรงงาน)

เม่ือกลองตรวจพบวัตถุหลัก กลองก็จะ
โฟกัสวัตถุน้ัน 
ใหดท่ีู “การใชออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลกั” 
(A63)

ตวัเลือก คําอธิบาย

จบ

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

พ้ืนที่โฟกสั
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

การใชติดตามวัตถุ

1 ลงทะเบียนวัตถุ
• จัดวัตถุท่ีตองการตดิตามใหอยูท่ีจุดกึ่งกลางของกรอบภาพ
และกดปุม k

• หลังจากท่ีลงทะเบียนวัตถแุลว จะมีกรอบสเีหลอืง 
(พ้ืนท่ีโฟกัส) ปรากฏข้ึนรอบวัตถน้ัุนและกลองจะเร่ิม
ติดตามวัตถุ

• หากไมสามารถลงทะเบียนวัตถุได กรอบจะสวางเปนสีแดง 
ใหเปลี่ยนองคประกอบภาพและลองลงทะเบียนวัตถุใหม
อีกคร้ัง

• หากตองการยกเลกิการลงทะเบียนวัตถ ุใหกดปุม k
• หากกลองไมสามารถติดตามวัตถุท่ีลงทะเบียนไวไดอีกตอไป 
พ้ืนท่ีโฟกัสจะหายไป ใหลงทะเบียนวัตถุอีกคร้ัง

2 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุเพื่อถายภาพ
• หากกดปุมกดชัตเตอรในขณะท่ีพ้ืนท่ีโฟกัสไมปรากฏข้ึน 
กลองจะโฟกัสท่ีวัตถุตรงกลางกรอบภาพ

B หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตามวัตถุ
• หากคณุมีการใชงานกลอง เชน การซูมภาพ ในขณะท่ีกลองกําลงัติดตามวัตถุ การลงทะเบียนจะถูก
ยกเลกิ

• กลองอาจไมสามารถตดิตามวัตถุไดในสภาพการถายภาพบางอยาง

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M พ้ืนทีอ่อโตโฟกัส M ปุม k M s ติดตามวตัถุ M ปุม k M ปุม d

เริ่ม

จบ

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

โหมดออโตโฟกัส

กําหนดวิธีใหกลองหาโฟกัสเมื่อถายภาพน่ิง

B หมายเหตุเกี่ยวกับโหมดออโตโฟกัส
• เม่ือตัง้คาตวัเลือกโหมดโฟกัสเปน r (แมนวลโฟกัส) จะไมสามารถตัง้คา โหมดออโตโฟกัส ได
• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชรวมกับฟงกช่ันอ่ืนๆ ได (A75)

C โหมดออโตโฟกสัสําหรับการบันทึกภาพยนตร
สามารถตัง้คาโหมดออโตโฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตรโดยใช โหมดออโตโฟกัส (A153) 
ในเมนูภาพยนตร

ตัวปรับระดับแฟลช

ปรบัแฟลชที่ยิงออกมา ใชตัวเลือกนี้เมือ่แฟลชสวางหรือมืดเกินไป
• หากคาการชดเชยแสงทีคุ่ณตองการจะตั้งคาไมปรากฏข้ึนบนหนาจอการตั้งคา 

ใหกดปุมเลือกคําส่ัง HI จนกวาคาที่ตองการจะปรากฏข้ึน

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M โหมดออโตโฟกัส M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

A ออโตโฟกัสครั้งเดียว กลองจะโฟกัสเฉพาะเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

B
ออโตโฟกัสตลอดเวลา 
(คาตัง้จากโรงงาน)

กลองจะโฟกัสวัตถุตลอดเวลาแมวาจะไมไดกด ปุมกดชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง คณุจะไดยนิเสียงการทํางานของเลนสขณะท่ีกลองหาโฟกัส

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M ตัวปรับระดบัแฟลช M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

+0,3 ถึง +2,0 แสงแฟลชท่ียิงออกมาจะเพ่ิมข้ึนตั้งแต +0,3 ถงึ +2,0 EV โดยจะเพ่ิมข้ึน
คร้ังละ 1/3 EV เพ่ือทําใหวัตถุหลักของกรอบภาพสวางข้ึน

0,0 (คาตัง้จากโรงงาน) ไมปรับแสงแฟลชท่ียิงออกมา

-0,3 ถึง -2,0 แสงแฟลชท่ียิงออกมาจะลดลงตัง้แต -0,3 ถึง -2,0 EV โดยจะลดลงคร้ังละ 
1/3 EV เพ่ือปองกันแสงไฟท่ีไมตองการหรือการสะทอนแสง
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน

ตั้งคาระดับของฟงกช่ันลดสัญญาณรบกวนที่ใชงานปกติเมื่อบันทึกภาพ

Active D-Lighting

กลองจะเก็บรายละเอียดในไฮไลทและเงามดื และสร างคอนทราสตที่เปนธรรมชาติซ่ึงมองเหน็ไดดวย
ตาเปลาข้ึนมาใหมไวในภาพที่ถาย ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากเปนพิเศษสําหรบัสภาพการถายภาพที่มี
คอนทราสตสูง เชน ทิวทัศนกลางแจงที่มแีสงสว างมากจากในที่รมที่มืดกวา หรือถายภาพที่ตวัแบบ
มีแสงเงาบรเิวณริมทะเลที่มีแสงจา

B หมายเหตุเกี่ยวกับ Active D-Lighting
• การบนัทึกภาพหลังจากถายภาพจะตองใชเวลาเพ่ิมมากข้ึน
• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชรวมกับฟงกช่ันอ่ืนๆ ได (A75)

C Active D-Lighting เปรยีบเทียบกับ D-Lighting
• Active D-Lighting จะถายภาพในขณะท่ีลดการสูญเสียรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลท และปรับโทนสี
ขณะบันทึกภาพ

• ตวัเลือก D-Lighting (A84) ในเมนูแสดงภาพจะปรับโทนสีในภาพท่ีบันทึกได

หมุนแปนหมุนเลอืกโหมดไปที ่j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลกัษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

e สูง ลดสัญญาณรบกวนท่ีระดบัสูงกวาระดบัมาตรฐาน

M
ปกติ
(คาตัง้จากโรงงาน) ลดสญัญาณรบกวนท่ีระดบัมาตรฐาน

l ต่ํา ลดสัญญาณรบกวนท่ีระดบัต่ํากวาระดับมาตรฐาน

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M Active D-Lighting M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

a
b
c

สูง
ปกติ
ต่ํา

ตัง้คาระดับเอ็ฟเฟกต

k
ปด
(คาตั้งจากโรงงาน) Active D-Lighting ไมถูกนํามาใช
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

การถายภาพซอน

กลองจะรวมภาพสองถึงสามภาพและบันทึกเปนภาพเด ียว

B หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพซอน
• อาจใชเวลามากในการรวมภาพ
• การถายภาพซอนจะถูกยกเลิกหากฟงกช่ันปดกลองอัตโนมัติ (A176) เปดใชงานโหมดเตรียมพรอม
ในระหวางถายภาพ เม่ือถายภาพดวยการเวนชวงเวลาระหวางแตละภาพนาน ขอแนะนําใหตั้งคาฟงก ช่ัน
ปดกลองอัตโนมัตดิวยเวลาท่ีนานข้ึน

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชรวมกับฟงกช่ันอ่ืนๆ ได (A75)
• เม่ือถายภาพดวยความไวชัตเตอรต่ําในโหมดการถ ายภาพซอน อาจมีสญัญาณรบกวน (จุดสวางจา) 
ปรากฏในภาพท่ีบันทึก

การทําการถายภาพซอน

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือก โหมดการถาย
ภาพซอน และจากนัน้กดปุม k

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M การถายภาพซอน M ปุม k

ตัวเลือก คําอธบิาย

โหมดการถายภาพซอน
ถายภาพในโหมดการถายภาพซอนเม่ือตัง้คาเปน เปด
• จะมีการบันทึกภาพเดีย่วดวย
• คาตัง้จากโรงงานคอื: ปด

ปรับแสงอัตโนมัติ ตั้งคาวาจะปรับความสวางของภาพโดยอัตโนมัติเม่ือทําการรวมภาพหรือไม
• คาตัง้จากโรงงานคอื: เปด

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M การถายภาพซอน M ปุม k

การถ่ายภาพซ้อน

โหมดการถ่ายภาพซ้อน
ปรับแสงอัตโนมัติ
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

2 เลือก เปด และกดปุม k

3 กดปุม d (เมนู) เพื่อแสดงหนาจอถายภาพ

4 กดปุมกดชัตเตอรเพือ่ถายภาพแรก

5 กดปุมกดชัตเตอรเพือ่ถายภาพที่สอง
• จัดองคประกอบภาพขณะมองท่ีภาพแรกท่ีแสดงแบบ
โปรงแสง

• เม่ือถายภาพท่ีสอง ภาพท่ีรวมกันของภาพแรกและภาพ
ท่ีสองจะถูกบันทึกและแสดงแบบโปรงแสง

• ในการสิ้นสุดการถายภาพซอนท่ีภาพท่ีสอง ใหตั้งคา 
โหมดการถายภาพซอน เปน ปด หรือเปลีย่น
แปนหมุนเลือกโหมดเปนอยางอ่ืนท่ีไมใช j, k, l, m หรือ M

6 กดปุมกดชัตเตอรเพือ่ถายภาพที่สาม
• ภาพท่ีรวมกันของภาพแรกถึงภาพท่ีสามจะถูกบันทึกและการถายภาพซอนจะสิ้นสุด
• อาจใชเวลาสักครูจนกวาภาพท่ีสามจะถูกถาย

โหมดการถ่ายภาพซ้อน

เปิด
ปิด

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

จดจําตําแหนงการซูม

B หมายเหตุเกี่ยวกับการใชงานการซูม
• เม่ือมีการตัง้คาทางยาวโฟกัสมากกวาหน่ึงคา ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูมเพ่ือสลับไปท่ีทางยาวโฟกัส
ท่ีใกลกับตําแหนงน้ันท่ีสดุกอนการใชงาน หากตองการสลบัไปท่ีทางยาวโฟกัสอ่ืน ใหปลอยปุมควบคุม
การซูมและยายตําแหนงอีกคร้ัง

• ตัง้คา จดจําตําแหนงการซูม เปน ปด เม่ือใชการซูมแบบดิจิตอล

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M จดจําตําแหนงการซูม M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด

เม่ือเลือ่นปุมควบคมุการซูม ตําแหนงชวงซูม (เทียบเทาทางยาวโฟกัส/
มุมมองภาพในกลองฟลมขนาด 35มม. [135]) จะเปลี่ยนไปย ังตําแหนง
ท่ีเลอืกโดยการตัง้คากลองกาเคร่ืองหมายเปนเปดในตวัเลือกเมนูน้ี 
• เลือกทางยาวโฟกัสดวยปุมเลอืกคําสัง่ HI แลวกดปุม k เพ่ือตัง้คา
กลองกาเคร่ืองหมายเปนเปด [w] หรือปด 
โดยมีการตัง้คาดงัตอไปน้ี: 24 มม., 28 มม., 35 มม., 50 มม., 70 มม., 
85 มม., 105 มม., 135 มม., 200 มม., 300 มม., 400 มม., 500 มม., 
600 มม., 800 มม., 1000 มม., 1200 มม., 1400 มม., 1600 มม., 
1800 มม., 2000 มม., 2200 มม., 2400 มม., 2600 มม., 2800 มม. 
และ 3000 มม.

• คาตัง้จากโรงงาน: เปด [w] สําหรับกลองกาเคร่ืองหมายท้ังหมด
• เพ่ือตัง้คาใหเสร็จสิน้ ใหกดปุมเลือกคําสั่ง K
• ตําแหนงชวงซูมท่ีตัง้คาไวใน ตําแหนงชวงซูมเริ่มงาน จะถูกตั้งคา
ใหเปนเปด [w]

• ฟงกช่ันจดจําตําแหนงการซูมจะไมสามารถใชกบัปุมควบคุมการซูม
ดานขาง

ปด (คาตัง้จากโรงงาน) สามารถยายตําแหนงชวงซูมไปยังตําแหนงใดๆ ซ่ึงรวมถึงตําแหนงท่ีสามารถ
ตัง้คารวมกับ เปด ได
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เมนูถายภาพ (โหมด j, k, l หรือ m)

ตําแหนงชวงซูมเร่ิมงาน

ตั้งคาตําแหนงชวงซูม (เทียบเทาทางยาวโฟกัส/ม ุมมองภาพในกลองฟลมขนาด 35มม. [135]) เมือ่เปด
การทํางานของกลอง
โดยมกีารตั้งคาดังตอไปน้ี: 24 มม. (คาต้ังจากโรงงาน), 28 มม., 35 มม., 50 มม., 70 มม., 85 มม., 
105 มม. และ 135 มม.

ตัวอยางภาพคาแสง M

ตั้งคาวาสะทอนความสวางไปยังหนาจอถายภาพหรอืไมเมื่อมีการเปลี่ยนคาแสงในโหมด 
m (ปรบัเอง) 

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M ตําแหนงชวงซมูเริม่งาน M ปุม k

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j, k, l, m หรือ M M ปุม d M สัญลักษณเมน ูj, k, 
l, m หรือ M M ตัวอยางภาพคาแสง M M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปด สะทอนความสวางไปยังหนาจอถายภาพ

ปด
(คาตั้งจากโรงงาน) ไมสะทอนความสวางไปยังหนาจอถายภาพ
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เมนูโหมดภาพยนตรแบบปรับเอง

ดูตัวเลือกเมนูตามรายการดานลางนี้ 
• โหมดการถายภาพ (A94)
• Picture Control (A124)
• Custom Picture Control (A128)
• ไวตบาลานซ (A129)
• ความไวแสง (A137)

เมนูโหมดภาพยนตรแบบปรับเอง
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เมนูภาพยนตร

ตัวเลือกภาพยนตร

เลือกตัวเลือกภาพยนตรที่ตองการใชในการบันท ึก เลือกตัวเลือกภาพยนตรความเร็วปกติเพ่ือบันทกึ
ที่ความเร็วปกติ หรือตัวเลือกภาพยนตร HS (A151) เพ่ือบันทึกแบบเลนภาพชาหรือแบบเลนภาพ
เร็ว ตัวเลือกภาพยนตรที่สามารถเลือกไดจะแตกต างกันไป ข้ึนอยูกับการตั้งคา อัตราการบันทึกภาพ 
(A155)
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มอัีตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 หรอืเรว็กวา 

สําหรบัการบันทึกภาพยนตร (A221)

ตัวเลือกภาพยนตรความเร็วปกติ

• ขนาดไฟลสูงสุดสําหรับแตละไฟลภาพยนตรคือ 4 GB เมื่อบันทึกภาพยนตรที่มีความยาวกวา 6 
นาทโีดยประมาณที่ขนาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพ 2160/30p (4K UHD) หรือยาวกวา 7 
นาทโีดยประมาณที่ขนาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพ 2160/25p (4K UHD) 
กลองจะสรางไฟลหลายไฟลข้ึนเมือ่ขนาดไฟลภาพยนตรที่บันทึกไวเกิน 4 GB และจะไมสา
มารถแสดงภาพไฟลอยางตอเนื่องได
เวลาการบันทึกที่เหลือจริงอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับเนื้อหาภาพยนตร การเคล่ือนที่ของวัตถ ุ 
หรอืประเภทการดหนวยความจํา

เมนูภาพยนตร

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ตัวเลือกภาพยนตร M ปุม k

ตัวเลือก (ขนาดภาพ/
อัตราการบนัทึกภาพ, รูปแบบไฟล) ขนาดภาพ สดัสวนภาพ 

(แนวนอนตอแนวตั้ง)

J
K

2160/30p (4K UHD)
2160/25p (4K UHD) 3840 × 2160 16:9

e
p

1080/30p
1080/25p
(คาตั้งจากโรงงาน)

1920 × 1080 16:9

I
H

1080/60p
1080/50p 1920 × 1080 16:9

f
r

720/30p
720/25p 1280 × 720 16:9

i
w

720/60p
720/50p 1280 × 720 16:9
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เมนูภาพยนตร

ตัวเลือกภาพยนตร HS
ภาพยนตรทีบั่นทึกจะเลนภาพเรว็หรือเลนภาพชา
ใหดูที่ “การเลนแบบเลนภาพชาและแบบเลนภาพเรว็” (A152)

B หมายเหตุเกี่ยวกับภาพยนตร HS
• จะไมมีการบนัทึกเสียง
• จะไมสามารถบันทึกภาพน่ิงระหวางบันทึกภาพยนตรได
• จะไมสามารถหยุดการบันทึกภาพยนตรไวช่ัวคราวได
• ตําแหนงชวงซูม โฟกัส คาแสง และไวตบาลานซจะถ ูกล็อคเมื่อการบันทึกภาพยนตรเร่ิมตนข้ึน

ตัวเลือก
ขนาดภาพ
สัดสวนภาพ 

(แนวนอนตอแนวตั้ง)
คําอธิบาย

a
b HS 480/4×

640 × 480
4:3

ภาพยนตรแบบเลนภาพชาดวยอัตรา 1/4
• ระยะเวลาบันทึกสงูสุด: 

7 นาที 15 วินาที 
(ระยะเวลาเลน: 29 นาที)

c
d HS 720/2×

1280 × 720
16:9

ภาพยนตรแบบเลนภาพชาดวยอัตรา 1/2
• ระยะเวลาบันทึกสงูสุด: 

14 นาที 30 วินาที 
(ระยะเวลาเลน: 29 นาที)

e
f HS 1080/0.5×

1920 × 1080
16:9

ภาพยนตรแบบเลนภาพเร็วดวยอัตรา 2×
• ระยะเวลาบันทึกสงูสุด: 

29 นาที (ระยะเวลาเลน: 
14 นาที 30 วินาที)
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เมนูภาพยนตร

C การเลนแบบเลนภาพชาและแบบเลนภาพเร็ว
เมื่อบันทกึดวยความเร็วปกติ:

เมื่อบันทกึในอตัรา a HS 480/4× หรือ b HS 480/4×:
กลองจะบนัทึกภาพยนตรในอัตรา 4× ของความเร็วปกติ
ภาพยนตรน้ีจะเลนในแบบเลนภาพชาท่ีความเร็วชากวาปกต ิ4×

เมื่อบันทกึในอตัรา e HS 1080/0.5× หรือ f HS 1080/0.5×:
กลองจะบนัทึกภาพยนตรในอัตรา 1/2 ของความเร็วปกติ
ภาพยนตรน้ีจะเลนในแบบเลนภาพเร็วท่ีความเร็วมากกวาปกต ิ2×

เวลาในการเลน

เวลา
ในการบันทึก

10 วินาที

10 วินาที

เวลา
ในการบันทึก

เวลาในการเลน 40 วินาที

10 วินาที

เลนภาพแบบชา

เวลา
ในการบันทึก

เวลาในการเลน

10 วินาที

5 วินาที

เลนภาพแบบเร็ว



153

การใชเมนู

เมนูภาพยนตร

โหมดออโตโฟกัส

ตั้งคาวิธีใหกลองหาโฟกัสเมื่อบันทึกภาพยนตร

B หมายเหตุเกี่ยวกับโหมดออโตโฟกัส
• ในโหมดภาพยนตรซูเปอรแลปส การตัง้คาจะถูกกําหนดไวท่ี ออโตโฟกัสครั้งเดียว
• เม่ือเลือกตวัเลือกภาพยนตร HS ใน ตัวเลอืกภาพยนตร การตั้งคาจะกําหนดไวท่ี ออโตโฟกัส
ครั้งเดียว

• เม่ือตัง้คาตวัเลือกโหมดโฟกัสเปน r (แมนวลโฟกัส) จะไมสามารถตัง้คา โหมดออโตโฟกัส ได
• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชรวมกับฟงกช่ันอ่ืนๆ ได (A75)

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M โหมดออโตโฟกัส M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

A

ออโตโฟกัส
ครั้งเดียว
(คาตัง้จากโรงงาน)

โฟกัสจะล็อคเม่ือการบนัทึกภาพยนตรเร่ิมตนข้ึน 
เลือกตวัเลือกน้ีเม่ือระยะหางระหวางกลองกับวัตถุจะยังคงเทากัน
ไมเปลีย่นแปลง

B
ออโตโฟกัส
ตลอดเวลา

กลองจะหาโฟกัสอยางตอเน่ือง
เลือกตวัเลือกน้ีเม่ือระยะหางระหวางกลองกับวัตถุจะเปลีย่นแปลงอยาง
มากในระหวางการบนัทึก คณุอาจไดยินเสยีงกลองหาโฟกัสในภาพยนตร
ท่ีบันทึก ขอแนะนําใหใช ออโตโฟกัสครั้งเดียว เพ่ือปองกันเสียงรบกวน
จากการโฟกัสของกลองขณะบันทึก
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VR แบบอิเล็กทรอนิกส

ตั้งคาวาจะใชงาน VR แบบอิเล็กทรอนิกสหรือไมขณะบันทึกภาพยนตร

B หมายเหตุเกี่ยวกับ VR แบบอิเล็กทรอนิกส
• ในโหมดภาพยนตรซูเปอรแลปส การตัง้คาจะถูกกําหนดไวท่ี เปด
• เม่ือเลือก 2160/30p, 2160/25p หรือตัวเลือกภาพยนตร HS ใน ตัวเลือกภาพยนตร การตัง้คาจะถูก
กําหนดไวท่ี ปด

ลดเสียงรบกวนจากลม

B หมายเหตุเกี่ยวกับลดเสียงรบกวนจากลม
ในโหมด ภาพยนตรซูเปอรแลปส หรือเม่ือเลือกตัวเลอืกภาพยนตร HS ใน ตัวเลือกภาพยนตร การตั้งคา
จะถูกกําหนดไวท่ี ปด

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมน ูe M VR แบบอิเล็กทรอนกิส M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด 
(คาตั้งจากโรงงาน)

ใช VR แบบอิเลก็ทรอนิกส
• มุมมองภาพ (หรือพ้ืนท่ีท่ีมองเห็นไดในกรอบภาพ) จะแคบลง
• เม่ือตั้งคา ลดภาพส่ันไหว (A171) เปน ปกติ, แอคทฟี, ปกติ 

(เนนการจัดภาพ) หรือ แอคทีฟ (เนนการจัดภาพ) ในเมนูตัง้คา 
กลองจะใชระบบการลดภาพสั่นไหวในเวลาเดียวกัน

ปด ไมใช VR แบบอิเลก็ทรอนิกส 

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ลดเสียงรบกวนจากลม M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด ลดเสียงท่ีเกิดข้ึนเม่ือลมพัดผานไมโครโฟนในระหวางการบนัทึก
ภาพยนตร เสียงอ่ืนๆ อาจไดยินไมชัดในระหวางแสดงภาพ

ปด
(คาตั้งจากโรงงาน) ปดใชงานลดเสียงรบกวนจากลม
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ซูมไมโครโฟน

B หมายเหตุเกี่ยวกับซูมไมโครโฟน
การตั้งคาจะถูกกําหนดไวท่ี ปด ในสถานการณตอไปน้ี:
• ในโหมด ภาพยนตรซูเปอรแลปส
• เม่ือเลือกตวัเลือกภาพยนตร HS ใน ตัวเลอืกภาพยนตร
• เม่ือเช่ือมตอไมโครโฟนภายนอก

อัตราการบันทึกภาพ

เลือกอัตราการบันทึกภาพท่ีใชเมือ่ทําการบันทึกภาพยนตร เมื่ออัตราการบันทึกภาพถูกสลับ ตัวเลือก
ที่สามารถตั้งคาไดใน ตัวเลือกภาพยนตร (A150) จะเปล่ียนไป

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ซมูไมโครโฟน M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด
(คาตั้งจากโรงงาน)

กลองบันทึกเสยีงในพ้ืนท่ีกวางท่ีตําแหนงชวงซูมมุมกวาง และบันทึกเสียง
ในพ้ืนท่ีจํากัดท่ีตําแหนงชวงซูมเทเลโฟโตตามมุมมองภาพ

ปด ปดใชงานซูมไมโครโฟน 

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M อัตราการบันทึกภาพ M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

30 ภาพตอวินาที (30p/60p) เหมาะสําหรับการเลนบนโทรทัศนท่ีใชมาตรฐาน NTSC

25 ภาพตอวินาที (25p/50p) เหมาะสําหรับการเลนบนโทรทัศนท่ีใชมาตรฐาน PAL
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ความไวตอเสียงไมคภายนอก

ตั้งคาความไวของไมโครโฟนทีเ่ช่ือมตอเขากับชองตอไมโครโฟนภายนอกของกลอง ตัวเลือกนี้สามารถ
ตั้งคาไดเฉพาะเมื่อเช่ือมตอไมโครโฟนภายนอกเทานั้น

การใชหนาจอ ต้ังความไวเอง
• ระดับสัญญาณเขาจากไมโครโฟนภายนอกจะแสดงขึ้น

บนสัญลักษณแสดง
• ใชปุมเลือกคําส่ังเพ่ือปรบัคาและกดปุม k เพ่ือปรับใช

การต้ังคา

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ความไวตอเสยีงไมคภายนอก M 
ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

w
ความไวอัตโนมัต ิ
(คาตั้งจากโรงงาน) ความไวของไมโครโฟนภายนอกจะถูกตั้งคาโดยอัตโนมัติ

x ตั้งความไวเอง ความไวของไมโครโฟนภายนอกจะถูกตั้งคาดวยตัวเอง

ตั้งความไวเอง

แก้ไข

1 6 4
5 0

สญัลักษณแสดง
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โปรดดูที ่“การแกไขภาพ (ภาพนิง่)” (A83) สําหรบัขอมลูเก่ียวกับฟงกช่ันแกไขภาพ

ใสเคร่ืองหมายอัพโหลด

เลือกภาพนิ่งในกลองและอัพโหลดไปยังอุปกรณสมารททีท่ําการเช่ือมตอไรสายไวดวยแอพ 
SnapBridge
ในหนาจอการเลือกภาพ (A115) ใหเลือกหรอืยกเลิกการเลือกภาพที่จะใชกับฟงกช่ันใสเครื่องหมาย
อัพโหลด
• ขนาดของภาพที่อัพโหลดจะจํากัดอยูที่ 2 ลานพิกเซล 

หากตองการอัพโหลดภาพนิ่งที่ขนาดภาพตนฉบับ ให ใช Download pictures (ดาวนโหลดภาพ) 
ในแอพ SnapBridge

• ไมสามารถเลือกภาพ RAW และภาพยนตรได หากตองการอัพโหลดภาพยนตรไปยัง
อุปกรณสมารท ใหใช Download pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอพ SnapBridge

• โปรดทราบวาเมื่อคุณเลือก ใชคาต้ังจากโรงงาน (A184) ในเมนูตั้งคาหรือ เรยีกคืนคาต้ังจาก
โรงงาน (A162) ในเมนูเครือขาย การตั้งคาใสเครือ่งหมายอัพโหลดที่คุณกําหนดไวจะถูกยกเลิก

เมนูแสดงภาพ

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M ใสเครื่องหมายอัพโหลด M ปุม k
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ฉายสไลด

แสดงภาพแบบ “ฉายสไลด” อัตโนมตัิทีละภาพ เมือ่เลนไฟลภาพยนตรในแบบฉายสไลด กลองจะ
แสดงเฉพาะภาพแรกของภาพยนตรแตละรายการ

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือก เริ่ม และ
กดปุม k
• เม่ือเร่ิมฉายสไลด
• หากตองการเปลีย่นการเวนชวงเวลาระหวางภาพ ใหเลอืก 

ต้ังชวงหางเวลา และกดปุม k แลวระบุชวงเวลา
ท่ีตองการกอนท่ีจะเลือก เริม่

• หากตองการฉายสไลดซํ้าโดยอัตโนมัติ ใหเลือก เลนวน 
และกดปุม k กอนเลือก เริ่ม

• เวลาการแสดงภาพสูงสุดโดยประมาณคอื 30 นาที แมวาจะเปดใชงาน เลนวน

2 สิ้นสุดหรือเริ่มตนการฉายสไลดอีกครั้ง
• หนาจอท่ีปรากฏทางดานขวาจะแสดงข้ึนหลังจากการฉาย
สไลดจบลงหรือหยุดช่ัวคราว หากตองการออกจากการฉาย
สไลด ใหเลือก G และกดปุม k หากตองการฉาย
สไลดตอ ใหเลอืก F และกดปุม k

การใชงานในระหวางการเลน
• ใชปุมเลือกคําส่ัง HIJK เพ่ือแสดงภาพกอนหนา/ถัดไป กดคางไวเพ่ือยอนกลับ/เรงภาพ

ไปขางหนาอยางรวดเร็ว
• กดปุม k เพ่ือหยุดช่ัวคราวหรือส้ินสุดการฉายสไลด

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M ฉายสไลด M ปุม k

เริ่ม

ฉายสไลด์

ตั้งช่วงห่างเวลา

หยุดชั่วคราว

เล่นวน
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ปองกัน

กลองจะปองกันภาพที่เลือกไวจากการลบทิ้งโดยไมตั้งใจ
เลือกภาพที่จะปองกันหรือยกเลิกการปองกันจากหนาจอการเลือกภาพ (A115)
โปรดทราบวาการฟอรแมตการดหนวยความจําจะเปนการลบขอมลูทั้งหมดโดยถาวร รวมถึงไฟล
ที่ไดรับการปองกันดวย (A176)

หมุนภาพ

ระบุการวางแนวภาพเพ่ือแสดงภาพที่บันทึกไวในระหวางแสดงภาพ คุณสามารถหมุนภาพนิ่งได 
90 องศาตามเข็มนาฬิกา หรือ 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา
ภาพที่บันทึกไวในแนว “ตั้ง” จะสามารถหมนุไดมากถึง 180 องศาทั้งสองทศิทาง
เลือกภาพจากหนาจอการเลือกภาพ (A115) เมื่อหนาจอหมนุภาพปรากฏข้ึน ใหใชปุมเลือกคําส่ัง 
JK หรอืหมนุปุมเลือกคําส่ังเพ่ือหมนุภาพ 90 องศา

กดปุม k เพ่ือส้ินสุดการวางแนวภาพบนหนาจอ และบันทึกข อมูลการวางแนวภาพไวกับภาพ

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M ปองกัน M ปุม k

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M หมุนภาพ M ปุม k

หมุนภาพ

หมุนกลับ

หมุนภาพ

หมุนกลับ

หมุนภาพ

หมุนกลับ

หมุนภาพ 90 องศา
ทวนเข็มนาฬิกา

หมุนภาพ 90 องศา
ตามเขม็นาฬิกา
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ตัวเลือกแสดงภาพชดุ

เลือกวิธทีี่จะใชในการแสดงภาพในภาพชุด (A82)

การต้ังคาสามารถใชไดกับภาพชุดทั้งหมด และการตั้งคาจะถูกบันทึกไวในหนวยความจําของกลอง
แมหลังจากปดการทํางานของกลองแลวก็ตาม

เลือกภาพหลัก

ระบุภาพอื่นในภาพชุดเปนภาพหลัก
• เมือ่หนาจอการเลือกภาพหลักปรากฏข้ึน ใหเลือกภาพท่ีตองการ (A115)

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M ตัวเลือกแสดงภาพชดุ M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ภาพเดียว แสดงภาพในภาพชุดทีละภาพ F ปรากฏข้ึนในหนาจอแสดงภาพ

ภาพหลักเทานัน้ 
(คาตั้งจากโรงงาน) แสดงเฉพาะภาพหลกัสําหรับภาพในภาพชุด

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M แสดงภาพชุดที่คุณตองการเปล่ียนภาพหลัก M ปุม d M 
เลือกภาพหลัก M ปุม k
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กําหนดคาการตั้งคาเครอืขายไรสายเพ่ือเช่ือมตอกลองเขากับอุปกรณสมารทหรอืรโีมตคอนโทรล 
ML-L7 (มแียกจําหนายตางหาก)
• เมือ่คุณทําการเช่ือมตอไรสายระหวางกลองและอุปกรณสมารทโดยใชแอพ SnapBridge 

คุณจะสามารถอัพโหลดภาพที่ถายดวยกลองไปยังอ ุปกรณสมารทหรือทําการถายภาพระยะไกลได 
สําหรบัข้ันตอนการเช่ือมตอ โปรดดู “SnapBridge คําแนะนําในการเช่ือมตอ” ที่ใหมา

• การต้ังคาบางอยางไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดขณะที่ทําการเช่ือมตอไรสาย 
หากตองการเปล่ียนการต้ังคา ใหตัดการเช่ือมต อไรสาย

เมนูเครือขาย

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูq M ปุม k

ตวัเลือก คําอธบิาย

โหมดเคร่ืองบิน เลอืก เปด เพ่ือปดการเช่ือมตอไรสายท้ังหมด

เลือกการเช่ือมตอ เลอืกวาจะเช่ือมตอกลองเขากับอุปกรณสมารทหรือรีโมตคอนโทรล 
ML-L7 (มีแยกจําหนายตางหาก)

เช่ือมตอกบัอุปกรณสมารท

เลอืกเม่ือใชแอพ SnapBridge ในการเช่ือมตออุปกรณสมารทกบักลอง 
สาํหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ โปรดด ู“SnapBridge คาํแนะนําในการ
เช่ือมตอ” ท่ีใหมา
• เลือก อปุกรณสมารท ใน เลอืกการเช่ือมตอ กอนเลือกตัวเลือกนี้

การเช่ือมตอกับรีโมท
เลือกเม่ือทําการเชือ่มตอรีโมตคอนโทรล ML-L7 (มีแยกจาํหนายตางหาก) 
กับกลอง กลองจะรอการเชือ่มตอ (A214) 
• เลือก รโีมทคอนโทรล ใน เลอืกการเช่ือมตอ กอนเลือกตัวเลือกนี้

สงภาพขณะถาย

ตั้งเงื่อนไขสําหรับการสงภาพไปยังอุปกรณสมาร ทโดยอัตโนมัติ
• ขนาดของภาพที่อพัโหลดจะจาํกดัอยูที่ 2 ลานพกิเซล 
หากตองการอัพโหลดภาพนิง่ที่ขนาดภาพตนฉบับ ให ใช Download 
pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอพ SnapBridge
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* ดู “การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A163) สําหรับขอมูลของวิธกีารปอนอักขระพยัญชนะผสมต ัวเลข

C สัญลักษณแสดงการสื่อสารบลูทูธบนหนาจอถายภาพ
• สวางข้ึนในขณะท่ีกลองเช่ือมตอเขากับอุปกรณสมารทผานบลูทูธ
• กะพริบเม่ือกลองรอการเช่ือมตอกับอุปกรณสมารทในการเช่ือมตออีกคร้ัง และกะพริบเม่ือการเช่ือมต
อบลูทูธถูกตดัขาดในขณะท่ีอัพโหลดภาพ (A204)

Wi-Fi

ชนิด
การเช่ือมตอ 
Wi-Fi

SSID*: เปลี่ยน SSID ตั้ง SSID ดวยอักขระพยัญชนะผสมตวัเลข 1 
ถึง 32 ตัว

การพิสูจนตัวตน/การเขารหัส: เลอืกวาจะใหมีการเขารหัส
การสื่อสารระหวางกลองกับอุปกรณสมารทท่ีเช ื่อมตอหรือไม
จะไมมีการเขารหัสลบัการสือ่สารเม่ือเลอืก เปด

รหัสผาน*: ตัง้รหัสผาน ตั้งรหัสผานท่ีประกอบดวยอักขระพยัญชนะ
ผสมตวัเลข 8 ถึง 36 ตัว

แชนเนล: เลือกแชนเนลท่ีใชสําหรับการเช่ือมตอ Wi-Fi 
หากคณุกาพการสื่อสารไมด ีหรือความเร็วในการอัพโหลดภาพชา
มากเม่ือใชการเช่ือมตอ Wi-Fi ใหลองเปลี่ยนแชนเนล

กลุมเครือขายยอย: ใหใชคาตั้งจากโรงงาน (255.255.255.0) 
ภายใตสภาวะปกติ

ที่อยู IP เซิรฟเวอร DHCP: ใหใชคาตั้งจากโรงงาน (192.168.0.10) 
ภายใตสภาวะปกติ

การตัง้คา
ปจจุบัน

แสดงการตัง้คาปจจุบัน

บลูทูธ

การเช่ือมตอ เลอืก ไมใช เพ่ือปดการสื่อสารบลูทูธ

อุปกรณที่จับคู
เปล่ียนอปุกรณสมารททีจ่ะเชื่อมตอหรือลบอปุกรณสมารททีเ่ช่ือมตออยู
ออก สามารถลงทะเบียนอปุกรณสมารทไวในกลองได สูงสุดหาเคร่ือง 
แตกลองจะสามารถเชือ่มตอไดคร้ังละหนึ่งเคร ื่องเทานั้น

สงขณะปด
ตั้งคาวาจะใหกลองสือ่สารกับอุปกรณสมารทเม่ือกลองปดอยูหรือ
อยูในโหมดเตรียมพรอมหรือไม (A24)

เรยีกคนืคาตั้งจากโรงงาน เรียกคนืการตั้งคาเมนูเครือขายท้ังหมดเปนค าตั้งจากโรงงาน 

ตวัเลือก คําอธบิาย
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การใชแปนพิมพปอนขอความ
• ใชปุมเลอืกคําสัง่ HIJK เพ่ือเลือกอักขระพยัญชนะผสมตวัเลข 
กดปุม k เพ่ือปอนอักขระท่ีเลือกในเขตขอมูลขอความและเลื่อน
เคอรเซอรไปยังท่ีวางถัดไป

• หากตองการเลื่อนเคอรเซอรในเขตขอมูลขอความ ใหเลือก N หรือ 
O บนแปนพิมพ แลวกดปุม k

• หากตองการลบอักขระหน่ึงตัว ใหกดปุม l
• หากตองการปรับใชการตัง้คา ใหเลือก P บนแปนพิมพแลว
กดปุม k

กลับ

SSID

ลบ

เขตขอมูลขอความ

แปนพิมพ
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โซนเวลาและวันที่

ตั้งนาฬิกาในกลอง

เมนูต้ังคา

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M โซนเวลาและวันที่ M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ซิงคกับอุปกรณ
สมารท

เลอืก เปด เพ่ือซิงโครไนซการตั้งคาวันท่ีและเวลากับอุปกรณสมารท เปดใชงาน
ฟงกช่ันซิงโครไนซนาฬิกาของแอพ SnapBridge

วันทีแ่ละเวลา

ตัง้วันท่ีและเวลาถา ซิงคกับอปุกรณสมารท ถกูตั้งคาเปน ปด
• เลือกชอง: กดปุมเลอืกคําสัง่ JK 
• แกไขวันท่ีและเวลา: กด HI นอกจากน้ี
ยังสามารถเปลี่ยนวันท่ีและเวลาไดโดย
หมุนปุมเลือกคําสั่งหรือแปนหมุนเลือก
คําสั่งไดอีกดวย

• ใชการตั้งคา: เลือกการตัง้คาชองนาทีแลว
กดปุม k  หรือ K

รูปแบบวนัที่ เลอืก ป/เดอืน/วนั, เดือน/วัน/ป หรือ วัน/เดือน/ป

โซนเวลา

ตัง้คาโซนเวลาและ Daylight Saving Time 
• เม่ือตัง้คา เวลาตางถิ่น (x) หลังจากท่ีตั้งคาเวลาทองถ่ิน (w) กลองจะ
คํานวณคาความแตกตางระหวางเวลาทองถ่ินกบัเวลาตางถ่ินโดยอัตโนมัต ิ
และวันท่ีและเวลาในภูมิภาคท่ีเลือกจะถูกบันทึกไว

แก้ไข

วันที่และเวลา

ว ด ป ช น

1115 2018 15 10
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การต้ังคาโซนเวลา

1 ใชปุมเลือกคําสัง่ HI เพื่อเลือก โซนเวลา 
และกดปุม k

2 เลือก w เวลาทองถิ่น หรือ 
x เวลาตางถิ่น และกดปุม k
• วันท่ีและเวลาซ่ึงปรากฏบนหนาจอจะเปลี่ยนไป ข้ึนอยู
กับวาคณุเลอืกเวลาทองถ่ินหรือเวลาตางถิ่น

3 กด K

4 ใช JK เพือ่เลือกโซนเวลา
• กดปุม H เพ่ือเปดใชงานฟงกช่ัน Daylight Saving Time 
และ W จะปรากฏขึ้น กด I เพ่ือปดใชงานฟงกช่ัน 
Daylight Saving Time

• กดปุม k เพ่ือใชโซนเวลาน้ัน
• หากการตั้งคาโซนเวลาทองถ่ินหรือเวลาตางถิ่นแสดงเวลา
ไมถูกตอง ใหตั้งเวลาท่ีถูกตองใน วันที่และเวลา

โซนเวลาและวันที่

โซนเวลา
รูปแบบวันที่

วันที่และเวลา

ซิงค์กับอุปกรณ์สมาร์ท

โซนเวลา

เวลาต่างถิ่น
เวลาท้องถิ่น

โซนเวลา

เวลาต่างถิ่น
เวลาท้องถิ่น

กลับ
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ล็อคชัตเตอรถาไมใสการด

กําหนดวาสามารถลั่นชัตเตอรไดหรือไมเมื่อไม มกีารดหนวยความจําในกลอง

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ล็อคชัตเตอรถาไมใสการด M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ล็อคชัตเตอร
(คาตั้งจากโรงงาน)

กลองจะไมสามารถลั่นชัตเตอร เวนแตจะมีการใสการดหนวยความจํา
ในกลอง

กดชัตเตอรได

แมจะไมมีการใสการดหนวยความจําในกลอง แตกลองสามารถลัน่ชัตเตอรได 
อยางไรก็ตาม โหมดสาธิต จะปรากฏบนภาพท่ีถายเม่ือไมมีการใสการด
หนวยความจํา และภาพจะไมสามารถพิมพหรือบันทึกลงในการด
หนวยความจําได แมวาภาพน้ันจะปรากฏบนหนาจอก ็ตาม นอกจากน้ี 
จะไมสามารถโอนยายภาพไปยังอุปกรณสมารทได
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ต้ังคาหนาจอ

* หากตองการแสดงหรือซอนสัญลกัษณแสดงเหลาน้ี ใหกดปุม s (แสดงผล) เม่ือเลอืก เปด (A8) 

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ต้ังคาหนาจอ M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

รีวิวภาพ กําหนดวาจะแสดงภาพท่ีถายทันทีหลงัจากท่ีถายเสร็จหรือไม
• คาตัง้จากโรงงาน: เปด

ตัวเลือกของจอภาพ

ปรับความสวางและเฉดสขีองจอภาพ
• ใชปุมเลือกคําสั่ง HI เพ่ือปรับความสวาง JK เพ่ือปรับเฉดสี แลวกดปุม 

k
• คาตัง้จากโรงงาน: ความสวาง 3, เฉดส ี0
• ไมสามารถตัง้คาไดเม่ือใชชองมองภาพ

ตัวเลือกของ EVF

ปรับความสวางและเฉดสขีองชองมองภาพ
• ใชปุมเลือกคําสั่ง HI เพ่ือปรับความสวาง JK เพ่ือปรับเฉดสี แลวกดปุม 

k
• คาตัง้จากโรงงาน: ความสวาง 3, เฉดส ี0
• ไมสามารถตัง้คาไดเม่ือใชจอภาพ 

ดู/ซอนเสนตาราง*

กําหนดวาจะแสดงกลองสีเ่หลี่ยมเพ่ือจัดองคประกอบภาพบนหนาจอถายภาพ
หรือไม
• คาตัง้จากโรงงาน: ปด
• เสนตารางจะไมแสดงข้ึนเม่ือภาพท่ีขยายตรงกลางแสดงข้ึนบนหนาจอขณะท่ีใช 
แมนวลโฟกัส

ดู/ซอนกราฟ*

กําหนดวาจะแสดงกราฟท่ีแสดงการกระจายความสวางในภาพ (A11, 69) 
บนหนาจอถายภาพหรือไม
• คาตัง้จากโรงงาน: ปด
• สามารถแสดงเฉพาะโหมดถายภาพตอไปน้ี:

- เม่ืออยูในโหมด j, k, l หรือ m (หากเลอืก หาใบหนา, ปรับต้ังเอง 
(เฉพาะจุด), ปรับต้ังเอง (ปกติ) หรือ ปรับต้ังเอง (กวาง) ไวใน 
พ้ืนที่ออโตโฟกัส)

- เม่ืออยูในโหมดสําเร็จรูป (ยกเวน ภาพพาโนรามาอยางงาย)
• กราฟฮิสโตแกรมจะไมปรากฏข้ึนบนหนาจอระหวางการบนัทึกภาพยนตรหรือระ 
หวางใชงานแมนวลโฟกัส

ระนาบกลอง*
ตัง้คาวาจะใหแสดงระนาบกลองในหนาจอถายภาพหรือไม (A168)
• คาตัง้จากโรงงาน: ปด
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ระนาบกลอง
คุณสามารถตรวจสอบองศาการเอียงกลองไดสองทิศทาง

C ความแมนยําของระนาบกลอง
โปรดทราบวาหากกลองเอียงไปทางดานหนาหรือดานหลังมากเกินไป อาจทําใหเกิดความคลาดเคลือ่น
ไดมากข้ึน หากกลองเอียงจนเกินขอบเขตท่ีจะสามารถวัดคาได การแสดงระดบัของระนาบกลองจะหายไป

เม่ือเสนอางอิงแสดงเปนสีเหลอืง แสดงวากลอง
เอียงไปทางดานซายหรือขวา เสนอางอิงจะ
เปลี่ยนเปนสเีขียวเมื่อกลองกลบัมาอยูในแนว
ระนาบ เคร่ืองหมายสเกลแตละชองจะเทากับ 
5 องศา

เม่ือ b บริเวณจุดก่ึงกลางแสดงเปนสีเหลือง 
แสดงวากลองเอียงไปทางดานหนาหรือดานหลัง 
b จะเปลี่ยนเปนสีเขียวเม่ือกลองกลับมาอยูใน
แนวระนาบ เคร่ืองหมายสเกลแตละชองจะ
เทากับ 10 องศา

ทิศทางแนวนอน ทิศทางแนวตั้ง

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6 1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6
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สลับ EVF อัตโนมัติ (สลับจอแสดงภาพไปเปนชองมองภาพ
โดยอัตโนมัติ)

ประทับวันที่

ขณะถายภาพ สามารถประทับวันที่และเวลาที่ถายภาพลงบน
ภาพได 

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M สลับ EVF อัตโนมัติ M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด
(คาตั้งจากโรงงาน)

เม่ือคุณแนบใบหนาเขาใกลชองมองภาพ เซ็นเซอร ตรวจจับสายตาจะ
ตอบสนองตอการกระทําดังกลาว และการแสดงผลจะสลับจากจอภาพไปเปน
ชองมองภาพโดยอัตโนมัติ

ปด แมเม่ือคุณแนบใบหนาเขาใกลชองมองภาพ การแสดงผลจะไมสลับไปเปน
ชองมองภาพ 

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ประทบัวันที่ M ปุม k

ตวัเลือก คําอธบิาย

fวนัที่ ประทับวันท่ีลงบนภาพ

Sวนัที่และเวลา ประทับวันท่ีและเวลาลงบนภาพ

ปด (คาตัง้จากโรงงาน) ไมประทับวันท่ีและเวลาลงบนภาพ

15.11.201815.11.2018
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B หมายเหตุเกี่ยวกับประทับวันที่
• วันท่ีและเวลาซ่ึงประทับบนภาพจะกลายเปนสวนหน่ึงของขอมูลภาพโดยถาวรและลบออกไมได 
กลองจะไมสามารถประทับวันท่ีและเวลาลงบนภาพหลังจากท่ีถายภาพแลวได

• วันท่ีและเวลาจะไมถูกประทับลงบนภาพในสถานการณตอไปน้ี:
- เม่ือตั้งคาโหมดสําเร็จรูปเปน กีฬา, บุคคลตอนกลางคืน (เม่ือตัง้คาเปน มือถือ), ทิวทัศนตอน
กลางคนื (เม่ือตั้งคาเปน มอืถอื), ภาพยอนแสง (เม่ือตั้งคา HDR เปน เปด), ภาพพาโนรามา
อยางงาย, สัตวเลีย้ง (เม่ือตั้งคาเปน ถายภาพตอเนื่อง), ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง, 
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา หรือ ภาพยนตรซูเปอรแลปส

- เม่ืออยูในโหมด ชมนก (เม่ือตั้งคาเปน ถายภาพตอเนื่อง)
- เม่ือตั้งคา ระดบัคณุภาพ (A121) เปน RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal
- เม่ือเลอืก บันทกึภาพกอนถาย, ภาพตอเนื่อง H: 120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเนื่อง H: 60 
ภาพตอวินาที สําหรับ ถายภาพตอเนื่อง (A133)

- เม่ือบันทึกภาพยนตร
- เม่ือบันทึกภาพน่ิงในระหวางท่ีทําการบันทึกภาพยนตร
- เม่ือคัดลอกภาพน่ิงจากภาพยนตรในระหวางการแสดงภาพยนตร

• วันท่ีและเวลาท่ีประทับอาจอานไดไมชัดเจนเม ื่อใชภาพขนาดเลก็

ต้ังเวลาถาย:หลังล่ันชัตเตอร

เลือกวาจะยกเลิกการตั้งคาตั้งเวลาถายหลังจากถายภาพดวยการตั้งเวลาถายหรือไม (A58)

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ต้ังเวลาถาย:หลังล่ันชตัเตอร M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ออกจากโหมดตั้งเวลาถาย
(คาตั้งจากโรงงาน)

การตัง้คาการตัง้เวลาถายจะถูกยกเลิกหลังจากถายภาพ
• หลังจากถายภาพดวยการตั้งเวลาถายในโหมด พระจันทร (A40) 
การตัง้คาตัง้เวลาถายอยูท่ี n3s (3 วินาที)

• การตัง้คา ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัติ (A38) จะไมถูกยกเลิก
• การตัง้คาตัง้ถายสไมล (A60) จะไมถูกยกเลกิ

อยูในโหมดตั้งเวลาถายตอ
การถายภาพจะดําเนินไปอยางตอเน่ืองโดยไมยกเลกิการตัง้คาตัง้เวลาถาย
• การตัง้คาการตัง้เวลาถายจะถูกยกเลกิเม่ือปดการทํางานของกลอง
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ลดภาพสั่นไหว

เลือกการตั้งคาระบบลดภาพสั่นไหวที่ใชเมื่อถ ายภาพ
เลือก ปด เมื่อใชขาตั้งกลองเพ่ือใหกลองไมเคล่ือนไหวขณะถายภาพ

B หมายเหตุเกี่ยวกับการลดภาพสัน่ไหว
• หลังจากท่ีเปดการทํางานของกลองหรือหลังจากสล ับจากโหมดแสดงภาพเปนโหมดถายภาพ ใหรอ
จนกวาหนาจอถายภาพจะพรอมกอนถายภาพ

• ปกติ หรือ แอคทีฟ เปนตัวเลอืกท่ีแนะนําหากคุณไมไดกังวลเก่ียวกับความคลาดเคลื่อนเลก็นอยท่ีอาจ
เกิดข้ึนในองคประกอบภาพ ปริมาณการชดเชยการสั่นของกลองจะสงูกวาของ ปกติ (เนนการจัดภาพ) 
หรือ แอคทีฟ (เนนการจัดภาพ)

• ปกติ (เนนการจัดภาพ) เปนตวัเลอืกท่ีแนะนําเม่ือคุณตองการเปลี่ยนท ิศทางของกลองอยางมาก
ในระหวางการถายภาพ เชน เม่ือแพนกลอง กลองจะตรวจหาทิศทางการแพนโดยอัตโนมัตแิละ
ชดเชยเฉพาะการสัน่ไหวเน่ืองจากกลองสั่น

• ภาพในหนาจออาจแสดงภาพเบลอทันทีหลังจากถายภาพ
• ระบบลดภาพสั่นไหวอาจจะกําจัดผลจากอาการกลองสั่นไมไดท้ังหมดในบางกรณี

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ลดภาพสั่นไหว M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

g
ปกติ
(คาตั้งจากโรงงาน) เหมาะกับการถายภาพวัตถุท่ีไมเคลื่อนไหว

Z แอคทีฟ เหมาะกับการถายภาพในกรณีท่ีกลองมีแนวโนมคอนขางสัน่มาก เชน
เม่ือถายภาพจากรถยนตหรือยืนอยูในตําแหนง ท่ีไมม่ันคง เปนตน

R
ปกต ิ
(เนนการจัดภาพ)

เม่ือเปรียบเทียบกับการตัง้คา ปกติ คณุสามารถลดปริมาณความคลา
ดเคลื่อนระหวางองคประกอบภาพท่ีคุณตองการและองคประกอบภาพข
องภาพท่ีถายได

S
แอคทีฟ 
(เนนการจัดภาพ)

เม่ือเปรียบเทียบกับการตัง้คา แอคทฟี คณุสามารถลด
ปริมาณความคลาดเคลื่อนระหวางองคประกอบภาพ ท่ีคุณตองการและอ
งคประกอบภาพของภาพท่ีถายได

ปด ไมใชงานการชดเชย
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ไฟชวยหาโฟกัส

การซูมแบบดิจิตอล

B หมายเหตุเกี่ยวกับการซูมแบบดจิิตอล
• การซูมแบบดจิิตอลจะไมสามารถใชไดในโหมดสําเร ็จรูปตอไปน้ี

- ตัวเลือกโหมดอตัโนมติั, ภาพบุคคล, บุคคลตอนกลางคืน, ภาพยอนแสง (เม่ือตั้งคาเปน HDR), 
ภาพพาโนรามาอยางงาย, สัตวเลี้ยง, ภาพยนตรเหลื่อมเวลา, ภาพยนตรซูเปอรแลปส

• ใชการซูมแบบดจิิตอลไมไดกับโหมดถายภาพบางโหมดเมื่อใชการตัง้คาบางอยาง (A78)

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ไฟชวยหาโฟกัส M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

อัตโนมัติ
(คาตั้งจากโรงงาน)

ไฟชวยหาโฟกัสจะสวางข้ึนโดยอัตโนมัตเิม่ือคณุกดปุมกดชัตเตอร
เม่ืออยูในบริเวณท่ีมืด ไฟสองสวางมีระยะยิงประมาณ 5.0 ม. เม่ืออยูใน
ตาํแหนงมุมกวางสงูสดุ และประมาณ 7.0 ม. เม่ืออยูในตาํแหนงชวงซูม
เทเลโฟโตสงูสดุ
• โปรดทราบวาสําหรับพ้ืนท่ีโฟกัสหรือโหมดสําเร็จรูปบางอยาง 
ไฟชวยหาโฟกัสอาจไมสวางข้ึนมา

ปด ไฟชวยหาโฟกัสไมสวางข้ึนมา

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M การซมูแบบดิจิตอล M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด
(คาตั้งจากโรงงาน) เปดใชงานการซูมแบบดิจิตอล

ปด ปดใชงานการซูมแบบดิจิตอล
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ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง

เลือกฟงกช่ันสําหรบัการใชงานระหวางถายภาพเมื่อยายปุมควบคุมการซูมดานขาง

ซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว

เลือกขนาดของพื้นที่ที่สามารถมองเห็นไดช่ัวคราวเมื่อกดปุม p (ซูมยอนกลับอยางรวดเรว็) (A72) 
(คาตั้งจากโรงงานคือ ระยะทางยอนกลับ: ยาว)

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ใชปุมควบคุมการซมูดานขาง M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ซูม (คาตั้งจากโรงงาน) เม่ือถายภาพ ใหใชปุมควบคมุการซูมดานขาง (A23) เพ่ือปรับการซูม

แมนวลโฟกัส

เม่ือตัง้คาตวัเลือกโหมดโฟกัสเปน r (แมนวลโฟกัส) ใหใชปุมควบคุม
การซูมดานขางเพ่ือโฟกัส
• เลื่อนปุมควบคมุการซูมดานขางไปทาง g เพ่ือโฟกัสวัตถุท่ีอยูไกล
• เลื่อนปุมควบคมุการซูมดานขางไปทาง f เพ่ือโฟกัสวัตถุท่ีอยูใกล
• เม่ือตัง้คาตวัเลือกโหมดโฟกัสเปน q (โฟกัสอัตโนมัติ) การทํางานของ
ปุมควบคมุการซูมดานขางจะถูกปด

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ซมูยอนกลับอยางรวดเร็ว M ปุม k
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ตัวเลือกวงแหวนควบคุม

เลือกตัวเลือกสําหรับวงแหวนควบคุมเมือ่ตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัสเปน q (โฟกัสอัตโนมัติ)

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ตัวเลือกวงแหวนควบคุม M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ชดเชยแสง
(คาตั้งจากโรงงาน) สามารถตั้งคาการชดเชยแสง (A69) ดวยวงแหวนควบคมุได

คาความไวแสง (ISO)

สามารถตั้งคาความไวแสง (ISO) (A137) ดวยวงแหวนควบคุมได
เม่ือโหมดถายภาพคอื j, k, l, m หรือ ถายภาพยนตรแบบปรับเอง 
(ยกเวนเม่ือเลือกตวัเลือกภาพยนตร HS ใน ตัวเลอืกภาพยนตร)
• หมุนปุมเลือกคําสั่งหรือวงแหวนควบคุมเพ่ือเลือกการตั้งคา และกดปุม 

k หรือ K เพ่ือใชการตัง้คาน้ัน

ไวตบาลานซ

สามารถตั้งคาไวตบาลานซ (A129) ดวยวงแหวนควบคมุไดเม่ือโหมด
ถายภาพคอื j, k, l, m หรือ ถายภาพยนตรแบบปรับเอง
• หมุนปุมเลือกคําสั่งหรือวงแหวนควบคุมเพ่ือเลือกการตั้งคา และกดปุม 

k หรือ K เพ่ือใชการตัง้คาน้ัน

ไมมี การทํางานของวงแหวนควบคมุจะถกูปดเม่ือตัง้คาตวัเลือกโหมดโฟกัสเปน 
q (โฟกัสอัตโนมัติ)
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ปุมล็อค AE/AF

ตั้งคาฟงกช่ันที่จะใชงานเมื่อกดปุม o (AE-L/AF-L) ขณะถายภาพ

1 ขณะบันทึกภาพยนตร กลองจะยังคงลอ็คคาแสงไวหลังจากท่ีคุณกดปุม o หน่ึงคร้ัง กดปุมอีกคร้ัง
เพ่ือปลดลอ็คคาแสง

2 ขณะบันทึกภาพยนตร กลองจะยังคงลอ็คโฟกัสไวหล ังจากท่ีคุณกดปุม o หน่ึงคร้ัง กดปุมอีกคร้ัง
เพ่ือปลดลอ็คโฟกัส

ต้ังคาเสียง

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ปุมล็อค AE/AF M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ล็อค AE/AF
(คาตั้งจากโรงงาน) ล็อคท้ังโฟกัสและคาแสงในระหวางท่ีกดปุม o

ล็อค AE เทานั้น ล็อคเฉพาะคาแสงในระหวางท่ีกดปุม o1

ล็อค AE (คาง) ล็อคคาแสงเมื่อกดปุม o หากตองการปลดลอ็ค ใหกดปุมอีกคร้ัง

ล็อค AF เทานั้น ล็อคเฉพาะโฟกัสในระหวางท่ีกดปุม o2

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ต้ังคาเสียง M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

เสยีงปุม
เม่ือเลอืก เปด (คาตัง้จากโรงงาน) กลองจะสงเสยีงบิบ๊หน่ึงคร ั้งเม่ือ
ทํางาน สองคร้ังเม่ือสามารถโฟกสัวัตถุได และสามคร้ังเม่ือเกดิขอผดิพลาด
• เสยีงจะถูกปดใชงานเม่ือใชโหมดสาํเร็จรูป สัตวเลีย้ง หรือโหมด ชมนก

เสยีงชัตเตอร

เม่ือเลอืก เปด (คาตั้งจากโรงงาน) เสียงชัตเตอรจะดังข้ึนเม่ือลัน่ชัตเตอร
• เสียงชัตเตอรจะไมดังข้ึนเม่ือใชโหมดถายภาพตอเน่ือง (ยกเวน 

ถายภาพตอเนื่อง H และ ถายภาพตอเนือ่ง L) เม่ือใชการถาย
ครอมคาแสง เม่ือบนัทึกภาพยนตร หรือเม่ือใชโหมดสําเร็จรูป 
ภาพพาโนรามาอยางงาย หรือ สัตวเลี้ยง หรือใชโหมด ชมนก



176

การใชเมนู

เมนูตั้งคา

ปดกลองอัตโนมัติ

กําหนดระยะเวลากอนที่กลองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม (A24)
คุณสามารถเลือก 30 วินาที, 1 นาที (คาต้ังจากโรงงาน), 5 นาท ีหรือ 30 นาที

C การตั้งคาฟงกชั่นปดกลองอัตโนมัติ
ระยะเวลากอนท่ีกลองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอมถูกกําหนดไวแลวในกรณีตอไปน้ี:
• เม่ือเมนูปรากฏข้ึนมา: 3 นาที (เม่ือตัง้คา ปดกลองอัตโนมัต ิเปน 30 วินาท ีหรือ 1 นาที)
• เม่ือเช่ือมตออะแดปเตอร AC: 30 นาที

ฟอรแมตการด

ใชตัวเลือกนี้เพ่ือฟอรแมตการดหนวยความจํา
การฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบขอมูลทัง้หมดไปโดยถาวร ขอมูลที่ถูกลบจะไม
สามารถกูคนืได ตองแนใจวาบันทึกภาพสําคัญไปยังคอมพิวเตอรแลวกอนทําการฟอรแมต
หากตองการเริม่ตนการฟอรแมต ใหเลือก ฟอรแมต บนหนาจอที่ปรากฏและกดปุม k
• หามปดการทํางานของกลองหรือเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ฝาปดชองบรรจุแผนการด

หนวยความจําขณะฟอรแมต
• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ดในขณะที่ทําการเช่ือมตอไรสาย

ภาษา/Language

เลือกภาษาเพ่ือใชแสดงผลเมนูและขอความในกลอง

 กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ปดกลองอัตโนมัติ M ปุม k

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ฟอรแมตการด M ปุม k

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ภาษา/Language M ปุม k
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HDMI

ตั้งคาสัญญาณ HDMI ของกลอง
คุณสามารถสงภาพไลฟวิวไปยังอุปกรณทีร่องรับ HDMI โดยไมมีการแสดงขอมูลได หรอืตั้งคา
ความละเอียดของสัญญาณได

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M HDMI M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

สัญญาณ 
HDMI 
แบบไมบบีอัด

เปด

สงภาพไลฟวิวโดยไมมีการแสดงขอมูลไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI 
ใชตัวเลอืกน้ีเม่ือคณุตองการบันทึกภาพจากกล องไปยังอุปกรณบันทึก
ภายนอกท่ีมีจําหนายท่ัวไป
• หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปท่ี ถายภาพยนตรแบบปรับเอง 
นอกจากน้ี ใหตั้งคาตวัเลอืกโหมดโฟกัสเปน r

• เปดกลองโดยใชสวิทชเปดปดการทํางานหลังจากเช่ือมตอกลองกับ
อุปกรณท่ีรองรับ HDMI 

• เสยีงท่ีไมโครโฟนรับไดจะถูกสงออกไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI
• เม่ือการแสดงขอมูลปรากฏข้ึนบนจอภาพของอุปกรณ บันทึก
ภายนอก ใหกดปุม s ของกลอง (A8) หลายๆ คร้ังเพ่ือปด
การแสดงขอมูล

• ไมสามารถสงสญัญาณคุณภาพของภาพในระดับ 4K UHD ได
• หนาจอจับจุดเดน รวมถึง ตัวเลือกภาพยนตร และ 

อัตราการบันทึกภาพ ใน เมนูภาพยนตรไมสามารถ
ใชงานไดในขณะท่ีกลองเช่ือมตออยูกบัอุปกรณท่ีรองรับ HDMI 
ไมสามารถถายภาพน่ิงดวยกลองน้ีได

• ในขณะท่ีกลองเช่ือมตออยูกับอุปกรณท่ีรองร ับ HDMI 
คุณสามารถกดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) บนกลอง
เพ่ือบันทึกภาพยนตรและบันทึกไวในการดหนวยความจําภายในกล
องได ไฟแสดงสถานะการทํางานจะกะพริบในขณะท่ีกลองกําลัง
บันทึกภาพยนตร

ปด (คาตั้ง
จากโรงงาน)

ใชตัวเลอืกน้ีเพ่ือดูภาพท่ีถาย คุณยังสามารถถายภาพน่ิงหรือบันทึก
ภาพยนตรไดดวยกลองน้ีในขณะท่ีดูวัตถุบนจอภาพของทีวี
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• หนาจอของกลองจะไมเปดการทํางานในขณะท่ีกลองเช่ือมตออยูกับอุปกรณที่รองรบั HDMI

C หมายเหตุเกี่ยวกับความละเอียดของสัญญาณ HDMI
เม่ือตั้งคา สัญญาณ HDMI แบบไมบีบอัด เปน ปด หรือเม่ือตั้งคาเปน เปด ในขณะท่ีเลือก อตัโนมติั 
(คาตั้งจากโรงงาน) สําหรับ สัญญาณ HDMI กลองจะตรวจสอบความละเอียดของอุปกรณสง
ภาพและกําหนดคาความละเอียดของสัญญาณ HDMI โดยอัตโนมัติ 

สัญญาณ 
HDMI

เลือกความละเอียดภาพเม่ือตัง้คา สัญญาณ HDMI แบบไมบีบอัด เปน เปด
• การตัง้คาความละเอียดของภาพจะถูกกําหนดไวท่ี อตัโนมติั เม่ือตัง้คา สัญญาณ 

HDMI แบบไมบีบอัด เปน ปด

ตัวเลือก คําอธิบาย
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ชารจดวยคอม

B หมายเหตุเกี่ยวกับการชารจดวยคอม
• กลองจะเปดการทํางานและเร่ิมตนการชารจเม่ือมีการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร หากปดกลอง การชารจ
จะสิน้สดุลง

• ตองใชเวลาประมาณ 8 ช่ัวโมงกับ 30 นาทีในการชารจแบตเตอร่ีท่ีหมดประจุ ระยะเวลาการชารจ
จะเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการโอนยายภาพขณะชารจแบตเตอรี่

• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัตหิากไมมีการสื่อสารกับคอมพิวเตอรนาน 30 นาที หลังจากการชารจ
แบตเตอร่ีเสร็จสิ้น

B เม่ือไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) กะพริบอยางรวดเร็ว
ไมสามารถทําการชารจได ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากหน่ึงในสาเหตุดงัตอไปน้ี
• อุณหภูมิโดยรอบไมเหมาะสําหรับการชารจแบตเตอร ี่ ชารจแบตเตอร่ีในรมโดยมีอุณหภูมิแวดลอมอย ูท่ี 

5°C ถึง 35°C
• เช่ือมตอสาย USB ไมถูกตองหรือแบตเตอรี่ผิดปกต ิโปรดตรวจสอบใหแนใจวาตอสาย USB ถูกตองแลว 
หรือหากจําเปนใหเปลีย่นแบตเตอร่ี

• คอมพิวเตอรอยูโหมดพักหนาจอและไมไดกําลังจ ายไฟ ปลุกระบบคอมพิวเตอรใหกลับมาทํางาน
• ชารจแบตเตอร่ีไมไดเน่ืองจากคอมพิวเตอรไมสามารถจายไฟใหกับกลอง ท้ังน้ีเปนเพราะการต ั้งคา
หรือคณุสมบัตขิองคอมพิวเตอร

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ชารจดวยคอม M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

a อัตโนมตัิ
(คาตั้งจากโรงงาน)

เม่ือกลองเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีทํางานอย ู (A103) แบตเตอร่ีท่ีใสอยูใน
กลองจะไดรับการชารจโดยอัตโนมัติดวยกําลังไฟท่ีจายจากคอมพิวเตอร
• ไฟแสดงสถานะการทํางานจะกะพริบชาๆ ในขณะท่ีกําลังชารจแบตเตอร่ี 
เม่ือการชารจเสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะการทํางานจะหยุดกะพริบและ
ติดสวางข้ึน

ปด แบตเตอร่ีท่ีใสอยูในกลองไมไดรับการชารจเม่ือเช่ือมตอกลองกับคอมพิวเตอร
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คําอธิบายภาพ

แนบคําอธิบายซ่ึงไดลงทะเบียนไวกอนหนานี้กับภาพซ่ึงจะถูกถาย
คุณสามารถแนบคําอธิบายลงบนภาพซ่ึงจะสงไปยังอุปกรณสมารทไดโดยใชแอพ SnapBridge 
คุณตองกําหนดคาแอพ SnapBridge ไวลวงหนา โปรดดูขอม ูลเพ่ิมเติมไดที่การชวยเหลือทาง
ออนไลนของแอพ SnapBridge
คุณยังสามารถตรวจสอบคําอธิบายที่แนบมากับภาพได โดยใชขอมลูทีกํ่ากับขอมูล ViewNX-i

B หมายเหตุเกี่ยวกับ คําอธิบายภาพ
ไมสามารถแนบคําอธบิายภาพลงในภาพยนตรได

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M คําอธิบายภาพ M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

แนบคําอธิบาย 
(คาตั้งจากโรงงาน)

คําอธิบายท่ีลงทะเบียนดวย ใสคําอธิบาย 
จะตดิอยูท่ีภาพ
• เลือก แนบคําอธิบาย กดปุม K และ
ตั้งคากลองกาเคร่ืองหมายเปนเปด 
(w) เม่ือกดปุม k คําอธบิายจะ
แนบลงบนภาพท่ีถายหลงัจากน้ัน

ใสคําอธิบาย

คณุสามารถลงทะเบียนคําอธบิายไดสูงสุดถึง 36 อักขระพยัญชนะผสมตวัเลข
• เลือก ใสคําอธิบาย กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงข้ึน โปรดดท่ีู 

“การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A163) สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการ
ปอนขอมูล

คำอธิบายภาพ

ใส่คำอธิบาย

แนบคำอธิบาย

ตั้ง ยืนยันยืนยัน



181

การใชเมนู

เมนูตั้งคา

ขอมูลลิขสิทธ์ิ

แนบขอมลูลิขสิทธิ์ซ่ึงไดลงทะเบียนไวกอนหน านี้กับภาพซ่ึงจะถูกถาย
คุณสามารถฝงขอมูลลิขสิทธิ์ที่แนบมากับภาพลงบนภาพทีจ่ะสงไปยังอุปกรณสมารทไดโดยใชแอพ 
SnapBridge คุณตองกําหนดคาแอพ SnapBridge ไวลวงหนา โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่
การชวยเหลือทางออนไลนของแอพ SnapBridge
คุณยังสามารถตรวจสอบขอมูลลิขสิทธิ์ที่แนบมาก ับภาพไดโดยใชขอมูลทีกํ่ากับขอมูล ViewNX-i

B หมายเหตุเกี่ยวกับขอมูลลิขสิทธิ์
• หากตองการปองกันการใชช่ือชางภาพและช่ือเจ าของลิขสิทธิ์แบบผดิกฎหมายเม่ือใหยืมหรือโอนยาย
ความเปนเจาของกลอง ควรแนใจวาไดปดการตั้งคา แนบขอมลูลขิสิทธ์ิ แลว และควรแนใจวา
ช่ือชางภาพและช่ือเจาของลิขสิทธิ์วางเปลาแลว

• Nikon จะไมรับผิดชอบเกี่ยวกับปญหาหรือความเสียหายซ่ึงมีผลมาจากการใช ขอมูลลิขสิทธ์ิ
• ไมสามารถแนบขอมูลลขิสทิธิล์งในภาพยนตรได

C การแสดงขอมูลลิขสทิธิ์
หากมีการปอนขอมูลลิขสิทธิ์สําหรับท้ัง ช่ือชางภาพ และ ลิขสิทธ์ิ จะมีเพียงรายการ ลิขสิทธิ์ 
เทาน้ันท่ีจะถูกแนบไปกับภาพในแอพ SnapBridge

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ขอมูลลิขสิทธ์ิ M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

แนบขอมูลลิขสิทธิ์
(คาตั้งจากโรงงาน)

ขอมูลลิขสิทธิ์ท่ีลงทะเบียนดวย ช่ือชางภาพ
และ ลิขสิทธ์ิ จะติดอยูท่ีภาพ
• เลือก แนบขอมลูลขิสิทธ์ิ กดปุม K 
และตัง้คากลองกาเคร่ืองหมายเปนเปด 
(w) เม่ือกดปุม k ขอมูลลิขสิทธิ์จะถูก
แนบลงบนภาพท่ีถายหลงัจากน้ัน

ช่ือชางภาพ

คณุสามารถลงทะเบียนช่ือชางภาพไดสูงสดุถึง 36 อ ักขระพยัญชนะผสมตัวเลข
• เลือก ช่ือชางภาพ กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงข้ึน โปรดดูท่ี 

“การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A163) สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการ
ปอนขอมูล

ลิขสิทธิ์

คณุสามารถลงทะเบียนช่ือเจาของลิขสิทธิ์ไดสูงสดุถึง 54 อักขระพยัญชนะ
ผสมตัวเลข
• เลือก ลิขสิทธ์ิ กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงข้ึน โปรดดท่ีู 

“การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A163) สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการ
ปอนขอมูล

ข้อมูลลิขสิทธิ์

ชื่อช่างภาพ

ลิขสิทธิ์

แนบข้อมูลลิขสิทธิ์

ตั้ง ยืนยันยืนยัน
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ขอมูลบอกตําแหนง

ตั้งคาวาจะเพ่ิมขอมูลสถานที่ถายภาพลงบนภาพที่ถายหรอืไม

สลับตัวเลือก Av/Tv

เปลี่ยนตัวควบคุมซ่ึงใชสําหรบัการตั้งคาแสงในโหมด j, k, l, m, M หรือ 
u (ถายภาพยนตรแบบปรบัเอง)

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ขอมูลบอกตําแหนง M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ดาวนโหลดจากอุปกรณสมารท
(คาตั้งจากโรงงาน)

เลือก ใช เพ่ือเพ่ิมขอมูลสถานท่ีจากอุปกรณสมารทลงบนภาพท่ีถาย 
เปดใชงานฟงกช่ันขอมูลสถานท่ีของแอพ SnapBridge

ตําแหนง แสดงขอมูลสถานท่ีท่ีไดรับ

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M สลับตัวเลือก Av/Tv M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ไมตองสลับตัวเลือก
(คาตั้งจากโรงงาน)

ใชแปนหมุนเลอืกคําสั่งในการตั้งคาโปรแกรมแบบยืดหยุนหรือความไว
ชัตเตอร (Tv) และใชปุมเลอืกคําสัง่ในการตั้งคารูรับแสง (Av)

สลับตัวเลือก ใชปุมเลอืกคําสัง่ในการตั้งคาโปรแกรมแบบยืดหยุนหรือความไวชัตเตอร 
(Tv) และใชแปนหมุนเลือกคําสั่งในการตั้งคารูรับแสง (Av)
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รีเซ็ตลําดับไฟล

เมื่อเลือก ใช หมายเลขตอเนือ่งของลําดับไฟลจะถูกรีเซ็ต (A206) หลังจากรีเซ็ต โฟลเดอรใหม
จะถูกสรางข้ึนและหมายเลขไฟลสําหรับภาพถัดไปท ี่ถายจะเริ่มตนจาก “0001”

B หมายเหตุเกี่ยวกับการรีเซ็ตลําดับไฟล
รีเซ็ตลําดับไฟล ไมสามารถนํามาใชไดเม่ือมีหมายเลขโฟลเดอรถึง 999 แลวและมีภาพอยูในโฟลเดอร 
ใสการดหนวยความจําอันใหมหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา (A176)
• รเีซ็ตลําดับไฟล จะไมสามารถดําเนินการไดเม่ือสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับบน
การดหนวยความจําอยูในตําแหนง “lock” เลือ่นสวิทชปองกันการบนัทึกขอมูลทับไปยังตําแหนง “write” 
(A16, 191)

C โฟลเดอรสําหรบัการจัดเก็บไฟล
ภาพน่ิงและภาพยนตรท่ีถายหรือบนัทึกดวยกลองน้ีจะถูกบันทึกไวในโฟลเดอรของการดหนวยความจํา
• หมายเลขตอเน่ืองจะถูกเพ่ิมลงในชื่อโฟลเดอรตามลําดับจากนอยไปหามาก โดยเร่ิมจาก “100” ถึง “999” 

(ช่ือโฟลเดอรจะไมปรากฏบนกลอง)
• โฟลเดอรใหมจะถูกสรางข้ึนภายใตสถานการณตอไปน้ี:

- เม่ือไฟลในโฟลเดอรมีจํานวนมากถึง 999 ไฟล
- เม่ือไฟลในโฟลเดอรมีหมายเลข “9999”
- เม่ือมีการใชงาน รเีซ็ตลําดับไฟล

• จะมีการสรางโฟลเดอรใหมทุกคร้ังท่ีมีการถายภาพตอเน่ืองโดยใชการถายแบบเวนชวงเวลา และภาพ
จะถูกบันทึกไวในโฟลเดอรน้ันโดยมีหมายเลขไฟล เร่ิมจาก “0001”

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M รเีซต็ลําดับไฟล M ปุม k
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จับจุดเดน

ใชคาต้ังจากโรงงาน

เมื่อเลือก คาต้ังจากโรงงาน การต้ังคาของกลองจะกลับคืนไปเปนคาตั้งจากโรงงาน
• การต้ังคาเมนเูครือขายจะกลับคืนไปเปนคาตั้งจากโรงงานดวย
• การต้ังคาบางอยาง เชน โซนเวลาและวันที่ หรือ ภาษา/Language จะไมถูกรเีซ็ต User settings 

(การตั้งคาผูใช) ที่บันทึกไวใน M ของแปนหมุนเลือกโหมดจะไมถูกรเีซ็ต หากตองการรีเซ็ต
การต้ังคาเหลานี้ ใหใช รีเซ็ต user settings (A53)

• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ดในขณะที่ทําการเช่ือมตอไรสาย

C การรีเซ็ตลําดับไฟล
หากตองการรีเซ็ตหมายเลขไฟลใหมเปน “0001” ใหลบภาพท้ังหมดท่ีบันทึกไวในการดหนวยความจํากอน
จะเลือก ใชคาต้ังจากโรงงาน คุณยังสามารถใช รเีซ็ตลําดับไฟล เพ่ือรีเซ็ตหมายเลขไฟล
เปน “0001” (A183) ได

รุนเฟรมแวร

สําหรับดูรุนเฟรมแวรของกลอง
• คณุอาจไมสามารถเลือกการตัง้คานีไ้ดในขณะท่ีทาํการเช่ือมตอไรสาย

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M จับจุดเดน M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด
(คาตั้งจากโรงงาน)

เม่ือใชแมนวลโฟกัส การโฟกัสจะไดรับการชวยเหลือโดยการไฮไลทบริเวณ
ท่ีอยูในโฟกัสใหเปนสีขาวบนภาพท่ีแสดงในหนาจอ (A67, 68)

ปด จับจุดเดนจะใชงานไมได

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M ใชคาต้ังจากโรงงาน M ปุม k

กดปุม d M สัญลักษณเมน ูz M รุนเฟรมแวร M ปุม k
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หมายเหตุเก่ียวกับฟงกช่ันการส่ือสารไรสาย

ขอกําหนดของอุปกรณไรสาย
อุปกรณรับสงสัญญาณไรสายที่รวมอยูในผลิตภัณฑช้ินนีเ้ปนไปตามขอกําหนดของอุปกรณไรสายใน
ประเทศที่จําหนาย และหามมิใหใชในประเทศอ่ืนๆ (ผลิตภัณฑที่ซ้ือใน EU หรือ EFTA สามารถนําไป
ใชไดทกุแหงใน EU และ EFTA) Nikon จะไมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการใชงานใน
ประเทศอ่ืนๆ ผูใชที่ไมแนใจเก่ียวกับขอมูลประเทศตนทางที่จัดจําหนายควรสอบถามจากศูนยบรกิาร 
Nikon ในพ้ืนที่หรอืตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง ขอกําหนดนี้มผีลใชกับการทํางาน
ไรสายเทานั้นและไมมผีลกับการใชงานผลิตภณัฑในลักษณะอ่ืนๆ

ความปลอดภัย
แมวาขอดีหนึ่งของผลิตภัณฑนี้คือการยินยอมใหบุคคลอ่ืนเช่ือมตอเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลแบบไรสาย
ไดอยางอิสระที่ใดก็ตามภายในขอบเขต แตเหตุการณตอไปน้ีอาจเกิดข้ึนไดหากไมเปดใชงานระบบ
ความปลอดภัย:
• การขโมยขอมูล: ผูที่ประสงครายอาจดักการสงขอมลูไรสายเพ่ือขโมย ID ผูใช รหัสผาน และขอมลู

สวนบุคคลอ่ืนๆ
• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมได รับอนุญาตอาจเขาถึงเครอืขายและทําการเปลี่ยนแปลง

ขอมลูหรือดําเนินการในส่ิงที่มุงรายอ่ืนๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของระบบเครอืขาย
ไรสาย การโจมตีที่มคีวามเช่ียวชาญอาจทําใหสามารถเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตไดแมจะเปด
ใชงานระบบความปลอดภัยแลวก็ตาม ซ่ึง Nikon จะไมรับผิดชอบตอการรัว่ไหลของขอมูลที่อาจ
เกิดข้ึนในระหวางการโอนยายขอมูล

• หามเขาถึงเครือขายที่คุณไมไดรบัอนุญาตให ใชงาน แมวาเครือขายเหลานั้นจะแสดงอยูบน
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็ตาม การกระทําดังกลาวอาจถือเปนการเขาถึงโดยไมไดรับ
อนุญาต ใหเขาถึงเฉพาะเครอืขายที่คุณไดรับอนุญาตใหใชงานเทานั้น

การจัดการขอมูลสวนบุคคลและประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบ
• ขอมลูผูใชที่ลงทะเบียนและกําหนดคาไวในผลิตภณัฑ ซ่ึงรวมไปถึงการตั้งคาการเช่ือมตอ LAN 

ไรสายและขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ อาจถูกปรบัเปลี่ยนและสูญหายอันเปนผลมาจากความผิดพลาด
ในการใชงาน ไฟฟาสถิต อุบัติเหตุ การทํางานผิดพลาด การซอมแซม หรือการใชงานอ่ืนๆ โปรดทํา
สําเนาขอมูลที่สําคัญเก็บไวแยกตางหาก Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายทัง้ทางตรงหรือ
ทางออม หรือการสูญเสียผลประโยชนอันเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนหรือสูญหายของเนื้อหา
ที่ไมไดมสีาเหตุมาจาก Nikon

• กอนที่จะทิ้งหรอืเปล่ียนมือเจาของผลิตภัณฑนี้ ขอแนะนําใหใชตัวเลือก ใชคาต้ังจากโรงงาน 
ในเมนูตั้งคา (A113) เพ่ือลบขอมูลผูใชทัง้หมดที่ลงทะเบียนและกำหนดคาไวกับผลิตภัณฑนี้ 
รวมทั้งการตั้งคาการเช่ือมตอ LAN ไรสายและขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายซ่ึงเปนผลมาจากการใชผลิตภัณฑที่ไมไดรบัอนุญาต
โดยบุคคลที่สามในเหตุการณซ่ึงผลิตภัณฑถูกขโมยหรือสูญหายไป

หมายเหตุเกีย่วกบัฟงกชั่นการสื่อสารไรสาย
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หมายเหตุเก่ียวกับฟงกช่ันการส่ือสารไรสาย

ขอควรระวังเม่ือทําการสงออกหรอืนําผลิตภัณฑน ี้ไปตางประเทศ
ผลิตภัณฑนี้ควบคุมโดย United States Export Administration Regulations (EAR) ไมจำเปนตอง
ขออนุญาตจากรฐับาลสหรัฐฯ เพ่ือสงออกไปยังประเทศตางๆ ยกเวนประเทศดังตอไปนี้ซ่ึงถูกส่ังหาม
หรือมีการควบคุมพิเศษ: คิวบา อิหราน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย (รายการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได)

เกี่ยวกับขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.



188

ขอมูลทางเทคนิค

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ

โปรดปฏิบัติตามขอควรระวงัที่อธิบายไวดานลางเพ่ิมเติมจากคําเตือนใน “เพ่ือความปลอดภยั
ของทาน” (Avi-ix) เมือ่ใชงานหรือจัดเก็บอุปกรณนี้

กลอง
หามกระแทกกลองอยางรุนแรง
การกระทบกระแทกหรือสัน่สะเทือนรุนแรงอาจทําใหกลองทํางานผดิปกตไิด นอกจากน้ัน หามสัมผสัหร ือ
ใชแรงกับเลนส

เก็บไวในที่แหง
การแชนํ้าหรือสัมผัสกับความช้ืนสูงจะทําใหกลองชํารุดเสียหาย

หลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงของอณุหภูมิโดยฉับพล ัน
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลนั เชน การเขาหรือออกจากตกึอาคารท่ีมีเคร่ืองทําความรอน
ในวันท่ีอากาศหนาว สามารถกอใหเกิดการควบแนนของไอนํ้าภายในตวักลอง เพ่ือปองกันการเกิดไอนํ้า
ควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลองหร ือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิ
ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงฉบัพลนั

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กรุนแรง
อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกบัอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหลก็รุนแรง 
การกระทําดังกลาวอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือกลองทํางานผดิปกติ

อยาหันเลนสเขาหาดวงอาทิตย

ใหหลีกเลี่ยงการหันเลนสเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอ่ืนๆ เม่ือถายภาพหรือเม่ือวาง
กลองท้ิงไวโดยไมใสฝาปดหนาเลนส แหลงกําเนิดแสงจา เชน แสงอาทิตย จะทะลุผานเลนสซ่ึง
อาจทําใหช้ินสวนภายในของเลนสเกิดการเสยีรูปหรือทําใหเซ็นเซอรภาพเปล่ียนสีหรือมีอาการภาพคาง 
กลองอาจไดรับความเสยีหายแมวาจะหันเลนสเข าหาดวงอาทิตยเพียง 2-3 วินาที 
โดยเฉพาะเมื่อเลนสอยูในตําแหนงเทเลโฟโต
กลองอาจไมสามารถดําเนินการควบคมุคาแสงได เม ื่อช้ินสวนภายในของเลนสเสียรูป
หากเซ็นเซอรภาพเปลี่ยนสหีรือมีอาการภาพคาง อาจทําใหสีของภาพท่ีออกมาไมสมํ่าเสมอ
ขอแนะนําใหคณุใสฝาปดหนาเลนสเม่ือคุณไมใช งานกลอง

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
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การดูแลรักษาผลิตภัณฑ

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือปลดการเชื่อมต อแหลงพลังงาน
หรือการดหนวยความจําออก
หามถอดแบตเตอร่ีขณะท่ีกลองเปดทํางานหรือกําล ังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายพลังงาน
ออกในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหการดหนวยความจําหรือวงจรภายในชํารุดเสียหาย

หมายเหตุเก่ียวกับจอภาพ
• จอภาพ (รวมชองมองภาพอิเลก็ทรอนิกส) สรางข้ึนโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริง
ไมต่ํากวา 99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดงัน้ัน หนาจอเหลาน้ีจะมีเม็ดสี
พิกเซลท่ีสวาง (สขีาว สีแดง สนํ้ีาเงิน หรือสีเข ียว) หรือดบั (สีดํา) อยูเสมอ ซ่ึงไมใชการทํางานผ ิดปกติใดๆ 
และไมสงผลตอภาพท่ีบันทึกดวยกลองเคร่ืองน ี้

• อาจดภูาพบนจอภาพไดไมชัดเจนเม่ืออยูในสถานท ี่มีแสงจา
• หามใชแรงกดบนจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือการทํางานท่ีผิดปกติ ควรระมัดระวัง
ไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวังไมใหคริสต ัลเหลวจากหนาจอสัมผสัถูกผิวหนังหรือเขานัยน ตา
หรือปาก

แบตเตอร่ี
ขอควรระวังในการใชงาน
• โปรดทราบวาแบตเตอรี่อาจจะรอนข้ึนหลังจากใชงาน
• หามใชแบตเตอรี่เม่ืออุณหภูมิแวดลอมต่ํากวา 0°C หรือสงูกวา 40°C เน่ืองจากอาจทําใหเกิด
ความเสียหายหรือการทํางานท่ีผิดปกติ

• หากคณุสังเกตเห็นความผดิปกต ิเชน เกดิความรอนจัด ควัน หรือกลิ่นผิดปกตอิอกมาจากแบตเตอร่ี 
ใหหยุดใชงานทันทีและสอบถามผูจําหนายหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• หลังจากนําแบตเตอร่ีออกจากกลองหรือเคร่ืองชาร จแบตเตอร่ีท่ีเปนอุปกรณเสริม ใหนําแบตเตอรี ใสลงใน
ถุงพลาสติก เปนตน เพ่ือเปนฉนวนหอหุม

การชารจแบตเตอร่ี
กอนนํากลองไปใช ใหตรวจสอบระดบัพลงังานแบตเตอร่ีและเปลีย่นหรือชารจแบตเตอร่ีหากจําเปน
• ชารจแบตเตอร่ีในรมโดยมีอุณหภูมิแวดลอมอยูท่ี 5°C ถึง 35°C กอนใชงาน
• อุณหภูมิแบตเตอรี่สูงอาจทําใหไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดอยางถูกตองหรือสมบูรณ และอาจลด
ประสิทธิภาพของแบตเตอร่ี โปรดทราบวาแบตเตอร่ีอาจจะรอนข้ึนหลังจากการใชงาน ใหรอจนกวา
แบตเตอร่ีจะเย็นลงกอนจึงจะชารจ 
เม่ือทําการชารจแบตเตอร่ีท่ีใสในกลองน้ีโดยใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ีหรือคอมพิวเตอร 
แบตเตอร่ีจะไมชารจท่ีอุณหภูมิแบตเตอร่ีต่ํากวา 0°C หรือสงูกวา 50°C

• หามชารจตอเม่ือชารจแบตเตอร่ีจนเตม็แลว เพราะจะทําใหประสทิธิภาพแบตเตอร่ีลดลง
• อุณหภูมิแบตเตอรี่อาจสงูข้ึนระหวางการชารจ อยางไรก็ตาม น่ีไมใชการทํางานท่ีผดิปกติ
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การพกพาแบตเตอรี่สํารอง
หากเปนไปได เม่ือจะถายภาพในโอกาสสําคญั ใหพกแบตเตอรี่สํารองท่ีชารจจนเต็มไปดวย

การใชแบตเตอรี่เมื่ออากาศหนาวเย็น
ในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอร่ีมีแนวโนมจะลดลง ถาใชงานแบตเตอร่ีท่ีคายประจุจนหมด
ท่ีอุณหภูมิต่ํา กลองอาจไมเปดการทํางาน ใหเก ็บแบตเตอร่ีสํารองไวในท่ีอบอุนและเปลี่ยนใหม แทนเม่ือ
จําเปน เม่ือไดรับความอบอุน แบตเตอร่ีท่ีเย็นอาจฟนพลงังานท่ีชารจไวมาไดบางสวน

ขั้วแบตเตอรี่
สิ่งสกปรกตรงข้ัวแบตเตอร่ีอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได กอนใชงาน หากข้ัวแบตเตอรี่สกปรก ใหเช็ด
สิ่งสกปรกออกดวยผาสะอาดท่ีแหง

การชารจแบตเตอร่ีที่คายประจุจนหมด
การเปดหรือปดการทํางานของกลองขณะกลองมีแบตเตอร่ีซ่ึงคายประจุจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอร่ีสัน้ลง ชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุจนหมดกอนใชงาน

การจัดเก็บแบตเตอรี่
• นําแบตเตอร่ีออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจแบตเตอร่ีท่ีเปนอุปกรณเสริมทุกคร้ังท่ีไมไดใชงาน 
ขณะท่ีใสแบตเตอร่ีในกลอง กระแสไฟปริมาณเลก็น อยจะไหลออกจากแบตเตอรี่แมเม่ือไมไดใชงาน 
ซ่ึงอาจทําใหแบตเตอร่ีคายประจุเกินและใชงานไมไดอีกตอไป

• ชารจแบตเตอร่ีใหมอยางนอยทุกๆ หกเดอืนและใช กระแสไฟใหหมดกอนจะนํากลับไปเก็บ
• นําแบตเตอรีใ่สลงในถงุพลาสตกิ เปนตน เพ่ือเป ็นฉนวนหอหุมและจัดเกบ็ในท่ีเย็น ควรเกบ็แบตเตอร่ีไวใน
ท่ีแหงซ่ึงมีอุณหภมิูแวดลอมระหวาง 15°C ถงึ 25°C หามเก็บแบตเตอรีใ่นบรเิวณท่ีรอนหรือเยน็จัด

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
เคร่ืองหมายบอกเม่ือแบตเตอร่ีท่ีชารจจนเตม็ม ีพลงังานลดลงเมือ่ถกูใชงานท่ีอุณหภูมิหองแสดงวาจะตอง
เปลีย่นแบตเตอร่ี ซ้ือแบตเตอร่ีใหม

การรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใชแลว
รีไซเคลิ แบตเตอร่ี ตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมายภายในทองถ่ิน ตรวจสอบใหแนใจกอนวาติด
เทปท่ีข้ัวท้ังสองขางแลว
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อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
• ใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P รวมกับอุปกรณท่ีรองรับการใชงานรวมกันไดเทาน้ัน 
หามใชกับอุปกรณยี่หออ่ืนหรือรุนอ่ืน

• หามใชสาย USB อ่ืนท่ีนอกเหนือจาก UC-E21 การใชสาย USB นอกเหนือจากรุน UC-E21 อาจกอใหเกิด
ความรอนสูง เพลงิไหม หรือไฟฟาช็อตได

• ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอ่ืนหรือของผูผลติรายอ่ืนนอกเหนือจาก
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P และหามใชอะแดปเตอร AC USB หรือเคร่ืองชารจ
แบตเตอร่ีมือถือท่ีมีจําหนายท่ัวไป หากไมปฏิบ ัตติามขอควรระวังน้ี อาจสงผลใหกลองเกิดความรอนสงู
หรือเสียหายได

• EH-73P ใชงานไดกับเตารับปลั๊กไฟท่ีจายไฟ AC 100–240 V, 50/60 Hz เม่ือนํากลองไปใชในประเทศอ่ืน 
ใหใชอะแดปเตอรปลั๊ก (ท่ีมีจําหนายท่ัวไป) ตามความจําเปน โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
อะแดปเตอรปลัก๊จากบริษัทตวัแทนการทองเท่ียว

การดหนวยความจํา

ขอควรระวังในการใชงาน
• ใชเฉพาะการดหนวยความจํา Secure Digital เทาน้ัน (A221)
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามขอควรระวังท ี่ระบุอยูในเอกสารท่ีใหมาพรอมกับการดหนวยความจํา
• เม่ือสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับบนการด
หนวยความจําอยูในตําแหนง “lock” จะไมสามารถ
ถายภาพหรือลบภาพได และไมสามารถฟอรแมต
การดได

• หามตดิฉลากหรือติดสตกิเกอรบนการดหนวยความจํา

สวิทชปองกนัการบันทึกขอมลูทับ
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การฟอรแมต
• หามฟอรแมตการดหนวยความจําโดยใชคอมพิวเตอร 
• ในคร้ังแรกท่ีคณุใสการดหนวยความจําท่ีใชกับอุปกรณอ่ืนลงในกลอง ใหตรวจสอบใหแนใจวาฟอรแมต
การดดังกลาวดวยกลองน้ีแลว เราขอแนะนําใหใชกลองตวัน้ีฟอรแมตการดหนวยความจําอันใหมกอน
นํามาใชงานรวมกับกลอง

• จําไววาการฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบภาพทั้งหมดรวมท้ังขอมูลอื่นๆ ในการด
หนวยความจําเปนการถาวร ตองแนใจวาทําการคัดลอกภาพท่ีตองการเก็บไวกอนทําการฟอรแมต
การดหนวยความจํา

• ถาขอความ การดไมไดฟอรแมต ฟอรแมตการด? ปรากฏข้ึนเม่ือเปดกลอง ตองทําการฟอรแมตการ ด
หนวยความจํา หากมีขอมูลท่ีคุณไมตองการลบ ให เลือก ไม คดัลอกขอมูลท่ีจําเปนไปยังคอมพิวเตอร 
เปนตน หากคุณตองการฟอรแมตการดหนวยความจํา ใหเลือก ใช หนาจอยืนยันจะปรากฏข้ึน 
หากตองการเร่ิมตนการฟอรแมต ใหกดปุม k

• หามดําเนินการดังตอไปน้ีในระหวางการฟอรแมต ระหวางการเขียนบันทึกไปยังหรือลบขอมูลออกจาก
การดหนวยความจํา หรือระหวางการโอนขอมูลไปยังคอมพิวเตอร หากไมปฏิบัตติามขอควรระวังน้ี 
อาจสงผลใหขอมูลสญูหายหรือกลองหรือการดหน วยความจําเกิดความเสยีหายได
- เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปดชองบรรจุแผ นการดหนวยความจําเพ่ือถอด/ใสแบตเตอร่ี
หรือการดหนวยความจํา

- ปดกลอง
- หามปลดการเช่ือมตอกับอะแดปเตอร AC
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การทําความสะอาด
หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอ่ืนๆ

การจัดเก็บ
นําแบตเตอรี่ออกหากไมไดใชกลองเปนเวลานาน นำกลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้ง
เพ่ือปองกันการเกิดเช้ือรา
เปดการทํางานของกลองและกดชัตเตอรสองสามครั้งกอนที่จะนํากลองไปเก็บอีกครัง้ หามเก็บกลอง
ไวในสถานที่ตอไปน้ี:
• สถานที่ที่มกีารถายเทระบายอากาศไมดีหรืออาจมีความช้ืนเกินกวา 60%
• มอุีณหภมูิสูงกวา 50°C หรือต่ํากวา –10°C
• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคล่ืนแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ
สําหรับการจัดเก็บแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตามขอควรระวังในสวน “แบตเตอรี่” (A189) ใน “การดูแล
รักษาผลิตภัณฑ” (A188)

การทําความสะอาดและจัดเก็บ

เลนส/
ชองมองภาพ

อยาใชน้ิวมือสัมผัสกับสวนท่ีเปนกระจก ใหขจัดขุยผาหรือฝุนละอองดวยลกูยางเปาลม 
(โดยท่ัวไปจะเปนเคร่ืองมือขนาดเล็กซ่ึงมีกระเปาะยางติดอยูตรงปลายขางหน่ึงสําหรับใช
บีบเพ่ือพนลมใหพุงออกมาจากปลายอีกดานหน่ึง) สวนการกําจัดรอยน้ิวมือหรือรอยเปอน
อ่ืนๆ ซ่ึงลูกยางเปาลมทําความสะอาดไมไดน้ัน ใหเช็ดเลนสดวยผานุมแหง โดยเช็ดหมุน
เปนวงเร่ิมจากจุดศนูยกลางของเลนสและวนออกไปจนถึงขอบเลนส หากไมไดผล ใหใช
นํ้ายาทําความสะอาดเลนสซ่ึงมีจําหนายท่ัวไปชุบกับผาพอหมาดๆ แลวนําไปเช็ดเลนส

จอภาพ ใชลูกยางเปาลมขจัดขุยผาหรือฝุนละออง ในการกําจัดรอยน้ิวมือหรือรอยเปอนอ่ืนๆ 
ใหใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดรอยเปอนบนจอภาพ ไมควรเช็ดถูแรงๆ

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก ฝุนละออง หร ือฝุนผง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ 
หลงัจากใชกลองท่ีบริเวณชายหาดหรือบริเวณอ่ืนท่ีมีทรายมากหรือเตม็ไปดวยฝุนละออง 
ใหเช็ดผงทราย ฝุนละออง หรือคราบเกลอืออกดวยผาแหงชุบนํ้าพอหมาด แลวปลอย
ใหแหงสนิท จําไววาหากมส่ิีงแปลกปลอมหลดุเขาไปภายในตัวกลอง อาจทําให
กลองชํารดุเสียหายไดโดยไมถือวาอยูในเง่ือนไขการรับประกัน
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โปรดดูตารางดานลางนี้หากมขีอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏข้ึน

ขอความแสดงขอผิดพลาด

การแสดงผล สาเหตุ/วธิีแกปญหา A

แบตเตอร่ีอุณหภูมิสงูข้ึน 
กลองจะปดการใชงาน กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัต ิใหรอจนกวาอุณหภูมิกลอง

หรือแบตเตอรี่จะเย็นลงกอนใชงานอีกคร้ัง –
ปดเพ่ือปองกันความรอน
สูง

การดถกูปองกัน 
การบันทึก

สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับอยูในตําแหนง “lock”
เลื่อนสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับไปยังตำแหนง “write” 16, 191

การดน้ีไมสามารถใชได เกิดขอผิดพลาดขณะเขาถึงขอมูลในการดหนวยความจํา
• ใชการดหนวยความจําท่ีผานการรับรอง
• ตรวจสอบวาข้ัวตอสะอาดหรือไม
• ตรวจสอบวาใสการดหนวยความจําถูกตองแลว

16, 221
การดน้ีไมสามารถอานได

การดไมไดฟอรแมต 
ฟอรแมตการด?

ไมไดฟอรแมตการดหนวยความจําเพ่ือใชในกลอง
การฟอรแมตจะเปนการลบขอมูลท้ังหมดท่ีบันทึกในการด
หนวยความจํา 
หากคุณตองการเก็บสําเนาของภาพใดๆ คุณตองเลือก ไม 
และบันทึกสําเนาภาพลงในคอมพิวเตอรหรือสื่อเก็บขอมูลอ่ืน
กอนฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก ใช และกดปุม k 
เพ่ือฟอรแมตการดหนวยความจํา

16, 192

หนวยความจําเต็ม ลบภาพหรือใสการดหนวยความจําใหม 16, 28

ไมสามารถบันทึกภาพได

เกิดขอผิดพลาดขณะบันทึกภาพ
ใสการดหนวยความจําอันใหมหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา 16, 176

กลองใชหมายเลขไฟลครบหมดแลว
ใสการดหนวยความจําอันใหมหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา 16, 176

ไมสามารถแกไขภาพได ตรวจสอบวาภาพน้ันสามารถแกไขไดหรือไม 83, 203

ไมสามารถบันทึก 
ภาพยนตรได

เกิดขอผิดพลาดดานเวลาข้ึนขณะบันทึกภาพยนตรบนการด
หนวยความจํา
เลอืกการดหนวยความจําซ่ึงมีความเร็วในการเขียนบนัทึกท่ีเร็วข้ึน

221

รีเซ็ตลําดบัไฟลไมได
ไมสามารถรีเซ็ตหมายเลขไฟลไดเน่ืองจากหมายเลขตอเน่ืองของ
โฟลเดอรถึงขีดจํากัดสูงสุดแลว 
ใสการดหนวยความจําอันใหมหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา

16, 176
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ตั้งตัวเลือกโหมดโฟกัส
เปน MF

เม่ือตั้งคา สัญญาณ HDMI แบบไมบีบอดั เปน เปด และ
กลองเช่ือมตออยูกับอุปกรณท่ีรองรับ HDMI ใหตั้งคาตัวเลือก
โหมดโฟกัสเปน r

5, 177

หนวยความจําไมมีภาพ ใสการดหนวยความจําท่ีมีภาพ 16

ไฟลไมมีขอมูลภาพ

ไฟลไมไดสรางข้ึนหรือแกไขจากกลองน้ี
ดไูฟลบนกลองน้ีไมได
ใหดไูฟลโดยใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณท่ีใชในการสรางหรือ
แกไขไฟลน้ี

–

ภาพท้ังหมดถูกซอนไว • ไมมีภาพสําหรับฉายสไลด ฯลฯ
• ไมมีภาพท่ีสามารถแสดงบนหนาจอการเลอืกภาพท่ีตองการลบ –

ภาพน้ีไมสามารถ 
ลบท้ิงได

มีการปองกันภาพ
ยกเลิกการปองกัน 159

เปดแฟลช

• เม่ือโหมดสําเร็จรูปเปน ตัวเลือกโหมดอัตโนมติั 
คุณสามารถถายภาพไดแมวาจะปดแฟลชในตวักลองแลว 
แตแฟลชจะไมทํางาน

• เม่ือโหมดสําเร็จรูปเปน บุคคลตอนกลางคืน หรือ 
ภาพยอนแสง โดยมีการตัง้คา HDR เปน ปด คณุตองเปด
แฟลชในตวักลองเพ่ือถายภาพ

34

35, 37

ปดกลองแลวเปดใหม

เลนสเกิดความผดิปกติ หามใชแรงกับเลนส 
ปดกลองแลวเปดใหมเพื่อใหเลนสกลบัสูตําแหนงการทํางานตามปกติ 
หากความผิดปกติยงัไมหายไปหลงัจากทีป่ดกลองแลวเปดใหมแลว 
ใหติดตอกับรานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

197

การตั้งคาแฟลชเสริม
ภายนอกผิดพลาด

มีการตัง้คาฟงกชั่นแฟลชเสริมภายนอก ท่ีไมสามารถใชกับกลองได 
ใหเปล่ียนการตัง้คาแฟลชเสริมภายนอก 209

การสื่อสารขัดของ เกิดขอผิดพลาดระหวางสื่อสารกับเครื่องพิมพ
ปดการทํางานของกลองและเสียบสาย USB ใหม 105

ระบบขัดของ

เกิดขอผิดพลาดข้ึนในวงจรไฟฟาภายในของกลอง
ปดการทํางานของกลอง ถอดแบตเตอรี่ออกและใสเขาไปใหม 
แลวเปดการทํางานของกลองอีกคร้ัง หากขอผดิพลาดยังปรากฏ
อยู ใหติดตอกับรานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตัง้

197

การแสดงผล สาเหตุ/วธิีแกปญหา A
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* โปรดดคูําแนะนําหรือขอมูลเพ่ิมเตมิจากเอกสารท่ีใหมากับเคร่ืองพิมพ

เคร่ืองพิมพขัดของ: ตรวจ
สอบสถานะเคร่ืองพิมพ

หลังจากแกไขปญหาแลว ใหเลือก พิมพตอ และกดปุม k 
เพ่ือพิมพตอ*

–

เคร่ืองพิมพขัดของ: ตรวจ
กระดาษ

ใสกระดาษขนาดท่ีเลือกลงไป เลอืก พิมพตอ และกดปุม k 
เพ่ือพิมพตอ*

–

เคร่ืองพิมพขัดของ: 
กระดาษติด

นํากระดาษท่ีตดิอยูออกมา เลือก พิมพตอ และกดปุม k 
เพ่ือพิมพตอ*

–

เคร่ืองพิมพขัดของ: 
ไมมีกระดาษ

ใสกระดาษขนาดท่ีเลือกลงไป เลอืก พิมพตอ และกดปุม k 
เพ่ือพิมพตอ*

–

เคร่ืองพิมพขัดของ: 
ตรวจหมึกพิมพ

หมึกพิมพของเคร่ืองพิมพมีปญหา
ตรวจสอบหมึกพิมพ เลอืก พิมพตอ และกดปุม k เพ่ือ
พิมพตอ*

–

เคร่ืองพิมพขัดของ: 
ไมมีหมึกพิมพ

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ เลือก พิมพตอ และกดปุม k เพ่ือ
พิมพตอ*

–

เคร่ืองพิมพขัดของ: 
ไฟลเสีย

เกิดปญหาข้ึนกับไฟลภาพท่ีจะพิมพ
เลือก ยกเลกิ และกดปุม k เพ่ือยกเลกิการพิมพ –

เปดใชการสงสัญญาณ 
HDMI แบบไมบบีอัดแลว 
เลือกโหมด “ถายภาพยนตร 
แบบปรับเอง”

เม่ือตั้งคา สัญญาณ HDMI แบบไมบีบอดั เปน เปด และ
กลองเช่ือมตออยูกับอุปกรณท่ีรองรับ HDMI ใหหมุนแปนหมุน
เลือกโหมดไปท่ี ถายภาพยนตรแบบปรับเอง

94

การแสดงผล สาเหตุ/วธิีแกปญหา A
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ปญหาและวิธีการแกไข

หากกลองไมสามารถทํางานไดตามปกติ ใหตรวจสอบจากรายการปญหาและวิธีแกไขจากตาราง
ดานลางกอนจะติดตอรานคาหรือตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง 

ประเด็นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา, การแสดงผล และการต้ังคา

ปญหาและวิธีการแกไข

ปญหา สาเหตุ/วธิีแกปญหา A

กลองเปดอยู
แตไมตอบสนอง
การทํางาน

• รอใหบนัทึกจนเสร็จสิน้
• หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอร่ีออกแลวใสใหม หากใช
อะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออกแลวเสียบสายไฟเช่ือมตอกับ
อะแดปเตอร AC ใหม
โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะน้ันอาจสูญหาย 
แตขอมูลท่ีบนัทึกไวแลวจะไมไดรับผลกระทบจากการถอดหรือหยุด
การเช่ือมตอกับแหลงจายไฟ

–

กลองไมสามารถ
เปดทํางานได แบตเตอร่ีหมด

16, 
17, 
189

กลองปดการทํางาน
โดยไมมีคําเตอืน

• กลองปดการทํางานอัตโนมัตเิพ่ือประหยัดพลงังาน (ฟงกช่ันปดกลอง
อัตโนมัต)ิ

• กลองและแบตเตอร่ีอาจไมสามารถทํางานอยางถูกต องท่ีอุณหภูมิต่ํา
• ภายในกลองเริ่มมีอุณหภูมิสูง ปดกลองจนกวาภายในของกลอง
จะเย็นลง จากน้ันลองเปดกลองใหมอีกคร้ัง

24

189
–

หนาจอหรือชองมอง
ภาพวางเปลา

• ปดใชงานกลอง
• แบตเตอร่ีหมด
• กลองปดการทํางานอัตโนมัตเิพ่ือประหยัดพลงังาน (ฟงกช่ันปดกลอง
อัตโนมัต)ิ

• ไมสามารถเปดท้ังชองมองภาพและจอภาพพรอมกัน อาจใชเวลา
สกัครูในการสลับระหวางจอภาพกับชองมองภาพ

• เม่ือกลองเช่ือมตออยูกับทีวีหรือคอมพิวเตอร
• การถายแบบเวนชวงเวลา, การถายภาพในโหมดสําเร ็จรูป 

ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง (เม่ือตัง้คาเปน เสนแสงดาว) 
หรือการถายภาพยนตรเหลื่อมเวลากําลงัดําเนินการอยู หรือกลอง
กําลังถายภาพดวยการเปดรับแสงเปนเวลานานโดยใชการตั้งคา Bulb 
หรือการตัง้คา Time

19
22
24

–

–
–

กลองเริ่มมีอุณหภูมิ
สูง

กลองอาจมีอุณหภูมิสูงเม่ือใชงานติดตอกันเป ็นเวลานาน เชน ใชบันทึก
ภาพยนตรหรือเม่ือใชในสภาพอากาศท่ีรอน ซ่ึงไมใชการทํางานผิดปกติ
ของกลอง

–
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ไมสามารถชารจ
แบตเตอร่ีท่ีใสไวใน
กลองได

• ตรวจสอบการเช่ือมตอท้ังหมด
• เม่ือเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร กลองอาจไมชารจดวยเหตผุลท่ีอธบิา
ยไวดานลาง 
- ปด ถูกเลือกสําหรับ ชารจดวยคอม ในเมนูการตั้งคา

- การชารจแบตเตอร่ีจะหยุดหากกลองปดการทํางาน
- ไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดหากไมมีการตัง้คาภาษาและวันท่ีและ
เวลาของกลอง หรือมีการรีเซ็ตวันท่ีและเวลาหลังจากแบตเตอร่ี
นาฬิกาของกลองหมด ใหใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจ
แบตเตอรี่เพ่ือชารจแบตเตอร่ี

- การชารจแบตเตอร่ีอาจหยุดเม่ือคอมพิวเตอรอยู ในโหมดพัก
หนาจอ

- การชารจแบตเตอร่ีอาจไมสามารถทําได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอมูล
จําเพาะของคอมพิวเตอร การตั้งคา และสถานะ

17

113, 
179
–
19

–

–

ดูหนาจอได
ไมชัดเจน

• พ้ืนท่ีโดยรอบแสงจาเกินไป
- ยายไปยังสถานท่ีท่ีมืดลง
- ใชชองมองภาพ

• ปรับความสวางบนหนาจอ

26

167
ดูชองมองภาพได
ไมชัดเจน

• ปรับการปรับแกสายตาของชองมองภาพ
• ปรับความสวางบนหนาจอ

26
167

O กะพริบบน
หนาจอ

• หากยังไมไดตัง้นาฬิกาในกลอง O จะกะพริบบนหนาจอถายภาพ 
และภาพถายและภาพยนตรท่ีบันทึกไวกอนท่ีจะต ั้งนาฬิกาจะถูก
กําหนดวันท่ีเปน “00/00/0000 00:00” และ “01/01/2018 00:00” 
ตามลําดบั ใหตั้งคาวันท่ีและเวลาท่ีถูกตองสําหรับ โซนเวลาและ
วนัที่ ในเมนูตัง้คา

• นาฬิกาในกลองไมตรงกับนาฬิกาท่ัวไป เทียบเวลาจากนาฬิกาใน
กลองกับเครื่องบอกเวลาท่ีถูกตองแมนยําเปนระยะๆ และตั้งคาใหม
ตามตองการ

10, 
164วันท่ีและเวลาท่ี

บันทึกไมถูกตอง

ไมแสดงขอมูล
การถายภาพ
ในหนาจอ

ขอมูลการถายภาพและขอมูลภาพถายอาจจะซอนไว  กดปุม s 
จนกวาขอมูลจะแสดงข้ึน 8

ประทับวันที่ 
ใชงานไมได โซนเวลาและวันที ่ยังไมไดตัง้คาในเมนูตั้งคา 113, 

164
ไมมีการประทับ
วันท่ีบนภาพแม
ในขณะเปดใชงาน 
ประทับวันที่

• โหมดถายภาพปจจุบันไมรองรับ ประทับวันที่
• มีการเปดใชงานฟงกช่ันท่ีจํากัดไมใหใชงานฟงกช่ัน ประทับวันที่
• ไมสามารถประทับวันท่ีลงบนภาพยนตรได

31, 170
75
–

ปญหา สาเหตุ/วธิีแกปญหา A
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ประเด็นเกี่ยวกับการถายภาพ

หนาจอสําหรับตัง้คา
โซนเวลาและวันท่ี
จะปรากฏข้ึนเม่ือ
เปดใชงานกลอง

แบตเตอร่ีนาฬิกาหมด คาท่ีตั้งไวท้ังหมดจะเปล ี่ยนกลับไปเปนคาตั้งจาก
โรงงาน กําหนดการตั้งคากลองอีกคร้ัง
• แบตเตอร่ีนาฬิกาภายในจายพลังงานใหกับนาฬิกาในกลองและคงไว
ซ่ึงการตัง้คาบางอยาง ระยะเวลาชารจแบตเตอรี ของแบตเตอร่ีนาฬิกา
ใชเวลาประมาณ 10 ช่ัวโมง เม่ือคณุใสแบตเตอรี่ลงในกลองหรือ
เช่ือมตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) เขากับกลอง 
และแบตเตอรี่นาฬิกาจะทํางานหลายวันแมวาหลังจากแบตเตอร่ี
กลองจะถูกถอดออก

–

มีการรีเซ็ตการตั้งคา
กลอง

รีเซ็ตลําดับไฟล 
ไมสามารถทําได

แมวาจะมีการสรางโฟลเดอรใหมข้ึนในการดหน วยความจําโดยการรีเซ็ต
หมายเลขไฟล ฯลฯ หากหมายเลขตอเน่ืองของช่ือโฟลเดอร (ซ่ึงไมแสดง
บนกลอง) ถึงขีดจํากัดสูงสดุ (“999”) จะไมสามารถรีเซ็ตหมายเลขไฟลได 
เปลีย่นการดหนวยความจําหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา
• สวิทชปองกันการบนัทึกขอมูลทับอยูในตําแหนง “lock”
เลือ่นสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับไปยังตำแหนง “write”

176, 
183

มีเสียงจากกลอง เม่ือตัง้คา โหมดออโตโฟกัส เปน ออโตโฟกัสตลอดเวลา หรือในขณะ
ท่ีอยูในโหมดถายภาพบางโหมด คณุอาจไดยินเสียงกลองจับโฟกัส

31, 
143, 
153

ปญหา สาเหตุ/วธิีแกปญหา A

ไมสามารถเปลีย่น
เปนโหมดถายภาพ ถอดสาย USB 103

ไมสามารถ
ถายภาพหรือ
บันทึกภาพยนตร

• หากกลองอยูในโหมดแสดงภาพ ใหกดปุม c, ปุมกดชัตเตอร หรือ
ปุม b (e)

• เม่ือเมนูปรากฏข้ึน ใหกดปุม d
• เม่ือโหมดสําเร็จรูปเปน บุคคลตอนกลางคืน หรือ ภาพยอนแสง 
โดยมีการตั้งคา HDR เปน ปด ใหเปดแฟลชในตัวกลอง

• แฟลชในตัวกลองกําลังชารจขณะท่ี q กะพริบ
• แบตเตอร่ีหมด
• ใสการดหนวยความจําท่ีมีพ้ืนท่ีวางเพียงพอ

2, 27

114
25, 35, 
37
55
17, 189
16

ปญหา สาเหตุ/วธิีแกปญหา A
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กลองไมสามารถ
โฟกัสได

• วัตถุอยูใกลกับกลองเกินไป ใหลองถายโดยใชโหมดสําเร็จรูป 
ตัวเลอืกโหมดอัตโนมัติ หรือ ถายระยะใกล หรือโหมดโฟกัส
ระยะใกล

• การตัง้คาโหมดโฟกัสไมถูกตอง ใหตรวจสอบหรือเปลี่ยนการตัง้คา
• วัตถุหาโฟกัสไดยาก
• ตัง้คา ไฟชวยหาโฟกัส ในเมนูตั้งคาเปน อตัโนมัติ

• วัตถุไมอยูในพ้ืนท่ีโฟกัสเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
• ตวัเลือกโหมดโฟกัสถูกตั้งคาไวเปน r (แมนวลโฟกัส)
• ปดการทํางานของกลองและเปดการทํางานอีกคร้ัง
• กลองอาจเลือ่นไปมาเลก็นอยขณะใชงานแมวาจะเช่ือมตอ
เขากับขาตั้งกลองแลว ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอการโฟกัสอัตโนมัติได

31, 34, 
36, 54, 
62
61
65
113, 
172
24, 140
67
–
23

มีแถบสีปรากฏ
บนหนาจอ
ขณะถายภาพ

แถบสอีาจปรากฏข้ึนไดเม่ือถายภาพวัตถุท่ีมีร ูปแบบซํ้าๆ (เชน มานบังตา
หนาตาง) ซ่ึงไมใชการทํางานผดิปกติของกลอง
แถบสจีะไมปรากฏในภาพท่ีถายหรือภาพยนตรท่ีบ ันทึก อยางไรก็ตาม 
เม่ือใช ภาพตอเนื่อง H: 120 ภาพตอวนิาที หรือ HS 480/4× 
อาจมองเห็นแถบสีไดในภาพท่ีถายและภาพยนตรท่ีบันทึก

–

ภาพไมชัด

• ใชแฟลช
• ใชงานระบบลดภาพสั่นไหว

• ใชขาตัง้กลองเพ่ือไมใหกลองสัน่ไหว (ใชควบคูกับการตัง้เวลาถาย 
n10s (10 วินาที) เพ่ือใหไดประสทิธภิาพมากข้ึน)

25, 55
154, 
171
23, 58

มีจุดสวางปรากฏ
ในภาพเม่ือถาย
ภาพดวยแฟลช 

แฟลชสะทอนแสงกับฝุนละอองในอากาศ ปดแฟลชในตัวกลอง 25, 55

แฟลชไมทํางาน
• ปดแฟลชในตัวกลองแลว
• มีการเลือกโหมดถายภาพท่ีแฟลชไมสามารถทํางานไดไว
• มีการเปดใชงานฟงกช่ันท่ีจํากัดไมใหใชงานแฟลช

25
73
75

ใชการซูมแบบ
ดิจิตอลไมได

• การซูมแบบดิจิตอล ถูกตัง้คาเปน ปด ในเมนูการตัง้คา

• ใชการซูมแบบดจิิตอลไมไดกับโหมดถายภาพบางโหมดหรือเม่ือใช
การตัง้คาบางอยางในฟงกช่ันอ่ืน

113, 
172
78, 172

ขนาดภาพ 
ใชงานไมได

• มีการเปดใชงานฟงกช่ันท่ีจํากัดไมใหใชงานตวัเลือก ขนาดภาพ
• เม่ือตัง้คาโหมดสําเร็จรูปเปน ภาพพาโนรามาอยางงาย ขนาดภาพ
จะกําหนดไวคงท่ี

75
41

ปญหา สาเหตุ/วธิีแกปญหา A



201

ขอมูลทางเทคนิค

ปญหาและวิธีการแกไข

ไมมีเสียงเมื่อลั่น
ชัตเตอร

ปด ถูกเลือกสําหรับ เสียงชัตเตอร  ใน ต้ังคาเสียง ในเมนูตัง้คา 
โหมดถายภาพและการตั้งคาบางอยางจะไมมีเสียงแมจะเลือก เปด ไว

78, 
113, 
175

ไฟชวยหา AF 
ไมสวาง

ปด ถูกเลือกสําหรับตวัเลือก ไฟชวยหาโฟกัส ในเมนูตัง้คา ไฟชวยหา 
AF อาจไมสวาง ข้ึนอยูกับตําแหนงของพ้ืนท่ีโฟก ัสหรือโหมดสําเร็จรูป
ปจจุบันแมจะเลือก อัตโนมัติ ไว

113, 
172

ภาพปรากฏ
แสงฟุง เลนสสกปรก ใหทําความสะอาดเลนส 193

โทนสีไมเปน
ธรรมชาติ ไมไดปรับไวตบาลานซหรือเฉดสอียางเหมาะสม 37, 129

จุดพิกเซลสวาง
แสดงสญัญาณ
รบกวน (“สญัญาณ
รบกวน”) กระจาย
ไปท่ัวภาพ

วัตถุมืดทําใหความไวชัตเตอรต่ําเกินไปหรือคาความไวแสง (ISO) 
สงูเกินไป สามารถลดสัญญาณรบกวนไดโดย:
• ใชแฟลช
• กําหนดคาความไวแสง (ISO) ใหต่ําลง

25, 55
137

จุดสวางจาปรากฏ
ในภาพ

เม่ือถายภาพดวยความไวชัตเตอรต่ําในโหมดการถ ายภาพซอน อาจมี
สญัญาณรบกวน (จุดสวางจา) ปรากฏในภาพท่ีบันทึก –

ภาพมืดเกนิไป 
(เปดรับแสงนอย
เกินไป)

• ชองไฟแฟลชถูกบัง
• วัตถุอยูไกลเกินระยะยิงแฟลช
• ปรับการชดเชยแสง
• เพ่ิมความไวแสง (ISO)
• วัตถุยอนแสง ใชแฟลชหรือโหมดสําเร็จรูป ภาพยอนแสง

22
218
69
137
25, 37

ภาพสวางเกินไป 
(เปดรับแสงมาก
เกินไป)

ปรับการชดเชยแสง 69

โทนสีผวิไมนุมนวล
ข้ึน

• การถายภาพในบางสภาพการถายภาพ โทนสีผิวหนาอาจไมนุมนวล
ข้ึน

• สําหรับภาพท่ีมีใบหนาตัง้แตสี่ใบหนาข้ึนไป ใหลองใช สีผิวหนา
นุมนวล ในเมนูแสดงภาพ

65

85, 113

ปญหา สาเหตุ/วธิีแกปญหา A



202

ขอมูลทางเทคนิค

ปญหาและวิธีการแกไข

ประเด็นเกี่ยวกับการแสดงภาพ

การบันทึกภาพ
ใชเวลานาน

การบนัทึกภาพในสถานการณดงัตอไปน้ีอาจใชเวลานานมากข้ึน:
• เม่ือเปดใชงานฟงกช่ันการลดสัญญาณรบกวน
• เม่ือตัง้คาโหมดแฟลชเปน V (อัตโนมัตพิรอมระบบลดตาแดง/
ระบบลดตาแดง)

• เม่ือถายภาพในโหมดสําเร็จรูปตอไปน้ี
- ลดสัญญาณรบกวนภาพชุด ใน ทิวทัศน หรือ ถายระยะใกล
- มอืถือ ใน ทวิทัศนตอนกลางคืน
- HDR ถูกตัง้คาเปน เปด ใน ภาพยอนแสง
- ภาพพาโนรามาอยางงาย 

• เม่ือใชการตัง้คา Bulb หรือ Time ในการถายภาพดวยการเปดรับแสง
เปนเวลานาน

• ถายภาพตอเนือ่ง ในเมนูถายภาพถูกตัง้คาเปน ภาพตอเนือ่ง H: 
120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเนื่อง H: 60 ภาพตอวินาที

• เม่ือใชตัง้ถายสไมลขณะถายภาพ
• เม่ือใชโหมด Active D-Lighting ขณะถายภาพ
• เม่ือใชการถายภาพซอนขณะถายภาพ
• เมือ่ต้ังคา ระดบัคณุภาพ เปน RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal
• เม่ือถายภาพน่ิงในขณะท่ีกําลังบันทึกภาพยนตรโดยตัง้คา 

ตัวเลอืกภาพยนตร เปน 2160/30p หรือ 2160/25p

–
56

34, 36
36
37
41
50

113, 
133
60
144
145
121
93

มีวงแหวนหรือ
แถบสีรุงปรากฏข้ึน
บนหนาจอหรือบน
ภาพ

เม่ือถายภาพยอนแสงหรือมีแสงจา (เชน แสงแดด) อยูในกรอบภาพ 
อาจมีวงแหวนหรือแถบสีรุง (แสงโกสต) ปรากฏข้ึน
เปลีย่นตําแหนงของแสงหรือจัดกรอบภาพเพ่ือไมใหแสงเขามาใน
กรอบภาพ และลองอีกคร้ัง

–

ไมสามารถเลือก
การตั้งคา/
การตั้งคาท่ีเลือก
ถูกปดใชงาน

• เมนูบางรายการจะใชงานไมได ข้ึนอยูกับโหมดถ ายภาพ รายการเมนู
ท่ีเลือกไมไดจะปรากฏเปนสีเทา

• มีการเปดใชงานฟงกช่ันท่ีจํากัดไมใหใชงานฟงกช่ันท่ีเลอืก
–

ปญหา สาเหตุ/วธิีแกปญหา A

แสดงภาพไฟล
ไมได

• กลองน้ีอาจไมสามารถแสดงภาพท่ีบันทึกดวยกลองดิจิตอลย่ีหออ่ืน
หรือรุนอ่ืนได

• กลองน้ีไมสามารถแสดงภาพ RAW หรือภาพยนตรท่ีบันทึกดวย
กลองดิจิตอลย่ีหออ่ืนหรือรุนอ่ืนได

• กลองน้ีอาจไมสามารถแสดงขอมูลท่ีแกไขบนคอมพิวเตอร
• แสดงภาพไฟลไมไดในระหวางการถายแบบเวนชวงเวลา

–

–

–
133
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ประเด็นเกี่ยวกับอุปกรณภายนอก

ไมสามารถซูมภาพ
เขา

• การซูมแสดงภาพไมสามารถใชกับภาพยนตรได
• กลองน้ีอาจไมสามารถใชการซูมเขากับภาพท่ีบ ันทึกดวยกลองดิจิตอล
ยี่หออ่ืนหรือรุนอ่ืนได

• เม่ือตองการซูมเขาภาพขนาดเลก็ อัตราสวนขยายขนาดท่ีแสดง
ในหนาจออาจแตกตางไปจากอัตราสวนขยายขนาดจริงของภาพ

–

ไมสามารถแกไข
ภาพได

• ไมสามารถแกไขบางภาพได ไมสามารถแกไขภาพท่ีมีการแกไขไปแลว
อีกได

• ไมมีพ้ืนท่ีวางมากพอในการดหนวยความจํา
• กลองน้ีจะไมสามารถแกไขภาพท่ีถายดวยกลองตวัอ่ืนได
• ไมสามารถใชฟงกช่ันแกไขท่ีใชกบัภาพสาํหรับภาพยนตรได

43, 83,
122
–
–
–

ไมสามารถหมุน
ภาพ กลองน้ีไมสามารถหมุนภาพท่ีถายดวยกลองดจิ ิตอลย่ีหออ่ืนหรือรุนอ่ืนได –

ปญหา สาเหตุ/วธิีแกปญหา A

ไมสามารถทํา
การเช่ือมตอไรสาย
กับอุปกรณสมารท
ได1

• เม่ือคณุทําการเช่ือมตอไรสายเปนคร้ังแรก ใหปฏิบัตติามคําแนะนําใน 
“SnapBridge คําแนะนําในการเช่ือมตอ” ท่ีใหมา แลวทําการเช่ือมตอ

• หากทําการเช่ือมตอไรสายแลว ใหดําเนินการตอไปน้ี
- ปดการทํางานของกลองและเปดการทํางานอีกคร้ัง
- เร่ิมตนการทํางานของแอพ SnapBridge อีกคร้ัง
- ยกเลิกการเช่ือมตอ จากน้ันทําการเช่ือมตออีกคร้ัง

• ตรวจสอบการตัง้คา เมนเูครือขาย บนกลอง
- ตัง้คา โหมดเครื่องบิน เปน ปด
- ตัง้คา บลูทธู M การเชื่อมตอ เปน เปดใช

• หากลงทะเบยีนกลองกับอุปกรณสมารทสองตัวหรือมากกวาน้ัน 
ใหเลอืกอุปกรณสมารทท่ีคณุตองการเช่ือมตอใน เมนูเครือขาย M 
บลทููธ M อุปกรณที่จับคู ในกลอง หากลงทะเบียนกลองไวในแอพ 
SnapBridge สองตัวหรือมากกวาน้ัน ใหสลับการเช่ือมตอบนแอพ

• ใหใชแบตเตอร่ีท่ีชารจเพียงพอเพ่ือปองกันไมใหกลองปดการทํางาน
โดยไมไดคาดคดิ

• ใสการดหนวยความจําท่ีมีพ้ืนท่ีวางเพียงพอลงในกลอง
• ถอดสาย HDMI หรือ USB
• เปดใชงาน Bluetooth, Wi-Fi และฟงกช่ันขอมูลตําแหนงสถานท่ี
บนอุปกรณสมารท

• ในแทบ็ A ของแอพ SnapBridge M Auto link options 
(ตัวเลือกการเชือ่มโยงอตัโนมติั) M ใหเปด Auto link 
(การเชือ่มโยงอัตโนมติั) หากปดใชงานอยู Download pictures 
(ดาวนโหลดภาพ) และ Remote photography (การถายภาพระยะไกล) 
จะสามารถใชงานได แตจะไมสามารถดาวนโหลดภาพโดยอตัโนมัติได

–

–

161

162

–

16
103
–

–
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ไมสามารถอัพโหล
ดภาพไปยัง
อุปกรณสมารทท่ี
ทําการเช่ือมตอ
ไรสายไวดวยแอพ 
SnapBridge1

• ใหดําเนินการตามท่ีอธิบายไวดานลางเม่ือตองการอัพโหลดภาพ
โดยอัตโนมัติ
- ใหตัง้คา เมนูเครือขาย M สงภาพขณะถาย M ภาพนิ่ง เปน ใช 
บนกลอง

- ในแท็บ A ของแอพ SnapBridge M Auto link options 
(ตัวเลือกการเช่ือมโยงอตัโนมติั) M ใหเปด Auto link 
(การเชื่อมโยงอตัโนมัติ)

- ในแท็บ A ของแอพ SnapBridge M Auto link options 
(ตัวเลือกการเช่ือมโยงอตัโนมติั) M ใหเปด Auto download 
(ดาวนโหลดอตัโนมัติ)

- หากตัง้คา เมนูเครือขาย M บลูทธู M สงขณะปด บนกลองเปน 
ปด ใหเปดกลองหรือตัง้คากลองเปน เปด

• หากมภีาพท่ีจะอัพโหลดเปนจํานวนมากในระหวางการสือ่สารบลทููธ 
การสือ่สารอาจถกูตดัขาดในระหวางท่ีอัพโหลดภาพ หากคณุปดกลอง
แลวเปดใหม กลองจะเช่ือมตอกบัอุปกรณสมารทอีกคร้ัง
และการอัพโหลดภาพจะดาํเนินการตอไปใน สงภาพขณะถาย หรือ 
ใสเครือ่งหมายอพัโหลด

• ใสการดหนวยความจําลงในกลอง
• คณุอาจไมสามารถอัพโหลดภาพหลายภาพได หรือการอ ัพโหลด
อาจถูกยกเลกิในขณะท่ีกลองกําลังทํางาน

161

–

–

162

157, 
161

16
–

ไมสามารถทําการ
ถายภาพระยะไกล
ไดจากอุปกรณ
สมารทท่ีทําการ
เช่ือมตอไรสายไว
ดวยแอพ 
SnapBridge1

• คณุไมสามารถทําการถายภาพระยะไกลไดหากไมไดใสการด
หนวยความจําลงในกลอง ดงัน้ันใหใสการดหนวยความจําลงในกลอง

• คณุอาจไมสามารถทําการถายภาพระยะไกลไดในขณะท ี่กลองกําลงั
ทํางาน

16

–

ไมสามารถ
อัพโหลดภาพนิ่ง
ที่ขนาดภาพตนฉบับ
ไดโดยใชแอพ 
SnapBridge1

สําหรับ สงภาพขณะถาย และ ใสเครือ่งหมายอัพโหลด ในกลอง 
ขนาดภาพท่ีสามารถอัพโหลดไดจะถูกจํากัดอยูท่ี 2 ลานพิกเซล ใหใช 
Download pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอพ SnapBridge 
สําหรับอัพโหลดภาพน่ิงท่ีขนาดภาพตนฉบับ

–

คณุกาพการส่ือส
ารไมด ีหรือควา
มเร็วในการอัพโหล
ดภาพชามากเม่ือใช
การเชือ่มตอไรสาย
กับแอพ 
SnapBridge1

บนตวักลอง ใหลองเปลี่ยนแชนแนลใน เมนูเครอืขาย M Wi-Fi M 
ชนดิการเชื่อมตอ Wi-Fi 162

ปญหา สาเหตุ/วธิีแกปญหา A
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ปญหาและวิธีการแกไข

1 โปรดดู “SnapBridge คําแนะนาํในการเชือ่มตอ” ที่ใหมา และการชวยเหลือทางออนไลนของ SnapBridge
2 โปรดอางองิจาก User’s Manual (คูมือการใชงาน) ทีใ่หมาพรอมกบัรีโมตคอนโทรล ML-L7 (มีแยกจําหนายตางหาก) 

กลองไมตอบสนองเ
ม่ือใชงานรีโมตคอน
โทรล ML-L72

• กลองไมไดเชื่อมตอกับรีโมตคอนโทรล ML-L7 (มีแยกจําหนายตางหาก) 
กดปุมเปด/ปด บนรีโมตคอนโทรล เพ่ือทําการเชือ่มตอ หากสัญลักษณ Z 
ไมปรากฏขึ้นบนหนาจอถายภาพ ใหทําการจับคูอีกคร้ัง

• สามารถใชงานรีโมตคอนโทรลสําหรับการถายภาพเทาน้ัน
• ปุม w1 (ฟงกช่ัน 1) / w2 (ฟงกช่ัน 2) 
บนรีโมตคอนโทรลไมสามารถใชกับกลองน้ีได

214

211
212

ไมสามารถจับคูกับ
รีโมตคอนโทรล 
ML-L7 ได2

ตรวจสอบการตัง้คา เมนเูครือขาย บนกลอง
• เลือก รโีมทคอนโทรล ใน เลอืกการเช่ือมตอ
• ตัง้คา โหมดเครื่องบิน เปน ปด
• ตัง้คา บลูทธู M การเชื่อมตอ เปน เปดใช

161

ภาพท่ีบนัทึกไวใน
กลองไมแสดงบน
อุปกรณสมารท
หรือคอมพิวเตอร
ท่ีเช่ือมตออยู

หากภาพท่ีบันทึกไวบนการดหนวยความจําภายในกล องมีจํานวนเกิน 
10,000 ภาพ ภาพท่ีถายหลังจากน้ันอาจไมแสดงในอุปกรณท่ีเช่ือมตอ
• ลดจํานวนของภาพท่ีบันทึกไวบนการดหนวยความจํา ทําสําเนาภาพ
ท่ีจําเปนไปไวท่ีคอมพิวเตอร ฯลฯ

–

ภาพไมปรากฏข้ึน
ในทีวี

• มีการเช่ือมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพ
• ไมมีภาพบนการดหนวยความจํา –

Nikon Transfer 2 
ไมเร่ิมทํางานเม่ือ
เช่ือมตอกลองเขา
กับคอมพิวเตอร

• ปดใชงานกลอง
• แบตเตอร่ีหมด

• เช่ือมตอสาย USB ไมถูกตอง

• คอมพิวเตอรไมยอมรับกลอง
• ไมไดตัง้คาคอมพิวเตอรใหเร่ิมการทํางานของ Nikon Transfer 2 
โดยอัตโนมัต ิสําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับ Nikon Transfer 2 
ใหดขูอมูลวิธีใชท่ีอยูใน ViewNX-i

–
103, 
179
103, 
109
–
–

จอ PictBridge 
ไมปรากฏข้ึนเม่ือ
เช่ือมตอกลองกับ
เคร่ืองพิมพ

สําหรับบางเคร่ืองพิมพท่ีรองรับ PictBridge หนาจอเร่ิมใชงานระบบ 
PictBridge อาจไมแสดงและอาจไมสามารถพิมพภาพไดเม่ือเล ือก 
อตัโนมัติ สําหรับ ชารจดวยคอม ในเมนูตัง้คา ตัง้คา ชารจดวยคอม 
เปน ปด และเชื่อมตอกลองเขากับเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

113, 
179

ภาพท่ีจะพิมพ
ไมปรากฏข้ึน ไมมีภาพบนการดหนวยความจํา –

ไมสามารถเลือก
ขนาดกระดาษ
ดวยกลอง

ไมสามารถใชกลองในการเลอืกขนาดกระดาษในสถานการณตอไปนี ้แมวาจะพมิพจ
ากเคร่ืองพมิพทีร่องรับ PictBridge กต็าม ใหใชเครื่องพมิพในการเลอืกขนาดกระดาษ
• เคร่ืองพิมพไมรองรับขนาดกระดาษท่ีกลองระบุ
• เคร่ืองพิมพเลือกขนาดกระดาษโดยอัตโนมัติ

–

ปญหา สาเหตุ/วธิีแกปญหา A
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ช่ือไฟล

ภาพหรอืภาพยนตรจะถูกกําหนดช่ือไฟลไวดังตอไปนี้

B หมายเหตุ
เม่ือถายภาพโดยตั้งคา ระดับคุณภาพ (A121) เปน RAW + Fine หรือ RAW + Normal ภาพ RAW และ 
JPEG ท่ีบันทึกในเวลาเดียวกันจะถูกกําหนดใหใชเปนตวัระบุและหมายเลขไฟลเดียวกัน ภาพท่ีถกูบันทึก
เปนคูในโฟลเดอรเดียวกันจะถูกนับเปนหน่ึงไฟล

ชื่อไฟล

(1) ตวัระบุ

ไมแสดงบนหนาจอของกลอง
• DSCN: ภาพน่ิงตนฉบับ ภาพยนตร ภาพน่ิงท่ีสรางข้ึนโดยใชฟงกช่ันตัดตอ
ภาพยนตร

• SSCN: สําเนาภาพขนาดเล็ก
• RSCN: สําเนาภาพตัดสวน
• FSCN: ภาพท่ีสรางข้ึนดวยฟงกช่ันแกไขภาพนอกเหน ือจากภาพขนาดเล็ก
และตดัภาพ, ภาพยนตรท่ีสรางข้ึนจากฟงกช่ันแกไขภาพยนตร

(2) หมายเลขไฟล

จะกําหนดตามลําดบัจากนอยไปหามาก โดยเร่ิมจาก “0001” ถึง “9999”
• จะมีการสรางโฟลเดอรใหมทุกคร้ังท่ีมีการถายภาพตอเน่ืองโดยใชการถาย
แบบเวนชวงเวลา และภาพจะถูกบนัทึกไวในโฟลเดอรน้ันโดยมีหมายเลขไฟล
เร่ิมจาก “0001”

(3) นามสกุลไฟล

ระบุรูปแบบไฟล
• .JPG: ภาพน่ิง JPEG
• .NRW: ภาพน่ิง RAW
• .MP4: ภาพยนตร

ชื่อไฟล: DSCN0001.JPG
(1) (2) (3)
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อุปกรณเสริม

อุปกรณเสริม

เครือ่งชารจแบตเตอรี่ เครื่องชารจแบตเตอร่ี MH-29
ระยะเวลาชารจแบตเตอร่ี ประมาณ 3 ช่ัวโมงสําหรับแบตเตอร่ีท่ีหมดประจุ

อะแดปเตอร AC

อะแดปเตอร AC EH-5b/EH-5c และปลัก๊ตออะแดปเตอร AC EP-5C
เม่ือเสยีบปลัก๊ตออะแดปเตอร AC เขากบักลองและตออะแดปเตอร AC แลว กลองจะ
สามารถรับการจายไฟจากชองเสยีบปลัก๊ไฟได อะแดปเตอร AC และปล๊ักตอ
อะแดปเตอร AC มีแยกจําหนายตางหาก
(วิธกีารตอ EP-5C)

• เปดฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC (2) และเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
โดยจัดตําแหนงข้ัวบวกและข้ัวลบใหถูกตอง (4)

• กอนปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปดชองบรรจ ุแผนการดหนวยความจํา 
ใหเสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขาท่ีชองเส ียบของชองบรรจุแบตเตอร่ี
จนสดุ (5) ถาสายบางสวนหลุดออกจากชอง ฝาปดหรือสายอาจชํารุด
เสียหายไดเม่ือปดฝา

• เสียบปลัก๊ DC ของอะแดปเตอร AC เขากับชองตอปลั๊ก DC ของปลั๊กตอ
อะแดปเตอร AC

ฝาครอบชองเสยีบ
อุปกรณเสริม

ฝาครอบชองเสียบอปุกรณเสริม BS-1
ปกปองชองเสียบอุปกรณเสริม

แฟลชเสริมภายนอก 
(ชุดแฟลชภายนอก)

โปรดด ู“แฟลชเสริมภายนอก (ชุดแฟลชภายนอก)” (A209) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับแฟลชเสริมภายนอกท่ีใชงานรวมกันได และวิธีการใชงาน

ฟลเตอร
ฟลเตอร NC สีโทนกลาง ขนาด 77 มม. แบบหมุนเกลยีว 77NC (77 มม.)
ปกปองเลนส เม่ือคณุใชแฟลชในตวักลองรวมกับการใสฟลเตอร สวนขอบของ
ภาพอาจจะมืด
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อุปกรณเสริม

ความสามารถในการใชงานจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค
โปรดดูขอมูลลาสุดไดที่เว็บไซตหรือในโบรชัวรของเรา

ไมโครโฟนภายนอก

• ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1
• ไมโครโฟนแบบไรสาย 

ME-W1 
ตอสายสัญญาณเสียง (ท่ีให
มาพรอมกับไมโครโฟนแบบ
ไรสาย) เขากับชองตอหูฟง
ของตัวรับสญัญาณและ
ชองตอไมโครโฟนภายนอก
ของกลอง โปรดดขูอมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารท่ีให มากับ ME-W1

อุปกรณเสริมของ
รีโมตคอนโทรล

สายลัน่ชัตเตอร MC-DC2
คณุสามารถใช MC-DC2 ในการลั่นชัตเตอรไดเม่ือเช่ือมตอเขากับข้ัวตอ
อุปกรณเสริม 

รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10/WR-T10
เม่ือเช่ือมตอ WR-R10 (ตวัรับขอมูล) เขากับข้ัวตออุปกรณเสริม จะสามารถ
ควบคุมกลองแบบไรสายโดยใช WR-T10 (ตัวสงขอมูล) ได และยังสามารถใช
ชุดอุปกรณท่ีประกอบดวยรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 (ตวัรับขอมูล), 
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-T10 (ตัวสงขอมูล) และอะแดปเตอร WR 
WR-A10
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1
สามารถกําหนดให WR-1 เปนตวัสงขอมูลหรือตัวรับขอมูลได เม่ือเช ื่อมตอ WR-1 
เขากับข้ัวตออุปกรณเสริมสําหรับใชงานเปนต ัวรับขอมูล จะสามารถควบคมุกลอง
แบบไรสายโดยใชรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-T10 หรือใช WR-1 เปนตัวสง
ขอมูลได

รีโมตคอนโทรล ML-L7
โปรดด ู“รีโมตคอนโทรล ML-L7” (A211) สาํหรับขอมูลเกีย่วกบัวิธกีาร
ใชงานรโีมตคอนโทรลน้ี

ชองตอ
ไมโครโฟนภายนอก
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แฟลชเสริมภายนอก (ชุดแฟลชภายนอก)

แฟลชเสริมภายนอกตอไปน้ีสามารถใชกับกลองรุนนี้ได สามารถใชฟงกช่ันแฟลช i-TTL มาตรฐานได
• SB-5000, SB-700, SB-500

วิธีการตอแฟลชเสริมภายนอก
• หามเปดแฟลชในตัวกลอง
• สําหรบัขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการตอและถอดแฟลช

เสรมิภายนอกโดยใชสลักล็อคและรายละเอียดอ่ืนๆ 
โปรดอางอิงเอกสารประกอบที่ใหมากับแฟลชเสรมิ
ภายนอกของคุณ

• การพยายามตออุปกรณเสริมที่กลองรุนนี้ไมรองรับ
อาจทําใหกลองและอุปกรณเสรมิเสียหายได

B หมายเหตุเกี่ยวกับแฟลชในตัวกลอง
ไมสามารถใชงานแฟลชในตัวกลองของกลองรุนน้ีไดเม่ือตอแฟลชเสริมภายนอกอยู
หามเปดแฟลชในตัวกลองเม่ือตอแฟลชเสริมภายนอกอยู การกระทําดงักลาวอาจทําใหแฟลชในตวักลอง
กระแทกกับแฟลชเสริมภายนอก สงผลใหผลิตภณัฑเส ียหายได

B ใชเฉพาะอุปกรณเสรมิแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใหใชเฉพาะแฟลชเสริมภายนอกของ Nikon เทาน้ัน ชุดแฟลชของผูผลติรายอ่ืน (ท่ีมีการจายแรงดนัไฟฟา
สูงกวา 250 V ไปยังข้ัวตอซิงคแฟลช X ของกลอง หรือทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรท่ีข้ัวตอของชองเสียบ
อุปกรณเสริม) ไมเพียงแตทําใหกลองไมสามารถทํางานไดตามปกติเทาน้ัน แตยังทําใหวงจรไฟฟาซิงคแฟลช
ของกลองหรือแฟลชเสียหายดวย

B หมายเหตุเกี่ยวกับการใชงานแฟลชเสริมภายนอก (ช ุดแฟลชภายนอก)
ถาขอบมืดปรากฏข้ึนในภาพท่ีถาย ใหลองเวนระยะหางระหวางกลองและวัตถุ หรือถอดเลนสฮูดออก

แฟลชเสริมภายนอก (ชุดแฟลชภายนอก)
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แฟลชเสริมภายนอก (ชุดแฟลชภายนอก)

ฟงกชัน่ที่สามารถใชงานรวมกับแฟลชเสริมภายนอกได

C หมายเหตุเกี่ยวกับแฟลช i-TTL
• กลองจะยิงแฟลชนําออกมาเพ่ือวัดแสงสะทอนจากวัตถุเพ่ือปรับแสงแฟลชของแฟลชเสริมภายนอก

- แฟลช i-TTL มาตรฐาน: แสงแฟลชจะถูกปรับใหเหมาะสมกับการถายภาพมากท่ีสุดตามความสวาง
ของวัตถุหลักโดยไมคํานึงถึงของแสงพ้ืนหลงั การตั้งคาน้ีเหมาะกับการถายภาพท่ีตองการเนนว ัตถุหลกั

• เม่ือถายภาพโดยใชแฟลช i-TTL ใหตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชของแฟลชเสริมภายนอกเปน i-TTL กอน
ถายภาพ

C หมายเหตุเกี่ยวกับแฟลชเสริมภายนอก
• กลองน้ีไมรองรับฟงกช่ัน Flash Color Information Communication (การส งสญัญาณขอมูลสไีปยัง
แฟลช), Auto FP High-Speed Sync (แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรส ูงอัตโนมัต)ิ, FV lock (การลอ็คคา
แสงแฟลช), ไฟชวยหา AF สําหรับ AF หลายจุด หรือการควบค ุมแฟลชแบบไรสายเม่ือใชแฟลชเสริม
ภายนอก

• เม่ือใชการซูมอัตโนมัตกิบั SB-5000 หรือ SB-700 ตาํแหนงชวงซูมสวนหัวจะถกูกาํหนด
โดยอัตโนมัตติามทางยาวโฟกัสของเลนส

• เม่ือใชแฟลชเสริมภายนอก สวนขอบของภาพอาจมืดถ าชวงซูมอยูท่ีตําแหนงมุมกวาง ในสถานการณ
เชนน้ี ใหใชแผนมุมกวางของ SB-5000 หรือ SB-700

• เม่ือตัง้คาเปน STBY (เตรียมพรอม) แฟลชเสริมภายนอกจะเปดและปดพรอมกับกลอง ตรวจสอบท่ี
แฟลชเสริมภายนอกวาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานแสดงอยูหรือไม

• สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดอางอิงจากเอกสารประกอบท่ีใหมากับแฟลชเสริมภายนอกของคณุ

SB-5000 SB-700 SB-500

i-TTL
แฟลชลบเงาเพ่ือความสมดุลแบบ 
i-TTL – – –

แฟลช i-TTL มาตรฐาน w w w

AA แฟลชปรับรูรับแสงอัตโนมัติ w – –

A ไมใชแฟลชอัตโนมัต ิTTL – – –

M ควบคมุแฟลชเอง w w –

GN ควบคมุแฟลชเองโดยกําหนด
ระยะทาง

w w –

RPT การยิงแฟลชซํ้า w – –

การลดตาแดง w w w
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คุณสามารถจับคูกลองกับรีโมตคอนโทรล ML-L7 (มีแยกจําหนายตางหาก) (A214) ผานบลูทูธ 
และใชรีโมตในการควบคุมกลองได ฟงกช่ันท่ีอธบิายไวใน “สวนประกอบและฟงกช่ันของรีโมตคอนโทรล 
(สําหรับ P1000)” (A212) สามารถดําเนินการไดเม่ือถายภาพดวยกลองน้ี
• กลองนี้สามารถจับคูกับรีโมตคอนโทรลครัง้ละหนึ่งตัวเทานัน้ เมื่อกลองจับคูกับรีโมตคอนโทรล

ตัวอ่ืน เครือ่งจะบันทึกขอมลูการจับคูลาสุดเทานั้น
• โปรดอางอิงจาก User’s Manual (คูมอืการใชงาน) ที่ใหมาพรอมกับรีโมตคอนโทรล ML-L7

รีโมตคอนโทรล ML-L7
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สวนประกอบและฟงกชั่นของรีโมตคอนโทรล (สําหรับ P1000)

สวนประกอบ ฟงกช่ัน

1 ปุม – /ปุม + ซูมออกเม่ือกดปุม – และซูมเขาเม่ือกดปุม + ขณะท่ีหนาจอ
ถายภาพปรากฏข้ึน

2 ปุมบันทึกภาพยนตร เร่ิมตนบันทึกภาพยนตรเม่ือกดปุมน้ี และหยุดการบันทึก
ภาพยนตรเม่ือกดปุมน้ีอีกคร้ัง

3 ปุมเลือกคําสั่ง

• ทํางานคลายกับปุมเลือกคําสั่งบนกลอง ชวยใหค ุณสามารถ
กําหนดการตัง้คาบนหนาจอถายภาพ เชน โหมดแฟลช 
(A55), การตัง้เวลาถาย (A58), โหมดโฟกัส (A62) 
และการชดเชยแสง (A69) โหมดถายภาพบาง
โหมดและการตั้งคาเมนู จะชวยใหสามารถปรับเอ็ฟเฟกต 
หรือยายพ้ืนท่ีโฟกัสได (A140) 

• เม่ือใชแมนวลโฟกัส จะสามารถปรับโฟกัสดวย HI ได 
(A67)

4 ปุมเปด/ปด
กดปุมน้ีเพ่ือเปดรีโมตคอนโทรลและคนหาอุปกรณท่ีจับคูไวแลว 
กดปุมคางไว (อยางนอย 3 วินาที) เพ่ือคนหาอุปกรณท่ีจะ
จับคูใหม หากตองการปดรีโมตคอนโทรล ใหกดปุมอีกคร้ัง

5 ไฟแสดงสถานะ
ระบุสถานะของรีโมตคอนโทรลหรือสถานะการถายภาพตามสี
และลกัษณะของไฟ ดูท่ี “ไฟแสดงสถานะบนรีโมตคอนโทรล 
(สําหรับ P1000)” (A213) สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม

6 ปุมกดชัตเตอร

ทํางานคลายกับปุมกดชัตเตอรบนกลอง
• ไมสามารถกดปุมลงคร่ึงหน่ึงหรือกดคางไวได
• เม่ือใชการตั้งเวลาถาย คณุสามารถกดปุมน้ีในระหวาง
การนับถอยหลังไดเพ่ือยกเลิกการถายภาพ

1

2

3

4

5

7

8

6
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ไฟแสดงสถานะบนรีโมตคอนโทรล (สําหรับ P1000)

7 ปุม k (ตกลงเลือก) ใชงานรายการท่ีเลอืก เม่ือตองการปรับแบบแมนวลโฟกัส 
ใหกดปุมน้ีเพ่ือหยุดการโฟกัส

8 ปุม w1 (ฟงกช่ัน 1) / w2 
(ฟงกช่ัน 2) ไมสามารถใชไดกับกลองน้ี

สี สถานะ คําอธิบาย

สีเขียว กะพริบทุกหน่ึงวินาทีโดยประมาณ รีโมตคอนโทรลกําลังคนหาอุปกรณท่ีจับคู
ไวแลว

สีเขียว กะพริบอยางรวดเร็ว 
(ทุก 0.5 วินาทีโดยประมาณ) กําลังดําเนินการจับคู

สีเขียว กะพริบทุก 3 วินาทีโดยประมาณ มีการเช่ือมตอกันระหวางรีโมตคอนโทรล
กับกลอง

สีสม กะพริบหน่ึงคร้ัง การถายภาพน่ิงเร่ิมข้ึน

สีสม กะพริบสองครั้ง การถายภาพน่ิงสิ้นสุดลง (เชน การถาย
ภาพดวยการตัง้คา Time)

สีแดง กะพริบหน่ึงคร้ัง การบันทึกภาพยนตรเร่ิมข้ึน

สีแดง กะพริบสองครั้ง การบันทึกภาพยนตรสิ้นสุดลง

สวนประกอบ ฟงกช่ัน
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การจับคูกลองและรีโมตคอนโทรล
กอนใชงานรีโมตคอนโทรลเปนครั้งแรก จะตองจับคูรโีมตคอนโทรลกับกลองเสียกอน

1 กดปุม d บนกลอง

2 กดปุมเลือกคําสั่ง J ใช HI ในการเลือกสัญลักษณเมนู q และกดปุม k

3 เลือก เลือกการเชื่อมตอ และกดปุม k

4 เลือก รีโมทคอนโทรล และกดปุม k

5 เลือก การเชื่อมตอกับรีโมท และกดปุม k
• การจับคูจะเปดใชงานและกลองจะรอการเช่ือมต อ

โหมดเครื่องบิน

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ท

Wi-Fi

เลือกการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อกับรีโมท
ตัวเลือกการส่งอัตโนมัติ

อุปกรณ์สมาร์ท

เลือกการเชื่อมต่อ

รีโมทคอนโทรล

โหมดเครื่องบิน

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ท

Wi-Fi

เลือกการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อกับรีโมท
ตัวเลือกการส่งอัตโนมัติ



215

ขอมูลทางเทคนิค

รีโมตคอนโทรล ML-L7

6 กดปุมเปด/ปดบนรโีมตคอนโทรลคางไว (อยางนอย 3 วินาที)
• การจับคูจะเร่ิมข้ึนสําหรับกลองและรีโมตคอนโทรล ขณะท่ีกําลังดําเนินการ ไฟแสดงสถานะ
บนรีโมตคอนโทรลจะกะพริบทุก 0.5 วินาที โดยประมาณ

• เม่ือการจับคูเสร็จสมบูรณ กลองและรีโมตคอนโทรลจะ
ทําการเช่ือมตอกัน เม่ือคณุเขาสูโหมดถายภาพ สัญลักษณ 
Z จะปรากฏข้ึนบนหนาจอถายภาพ

• หากขอความแสดงการจับคูลมเหลวปรากฏข้ึน ใหทำ
ข้ันตอนน้ีอีกคร้ังตั้งแตข้ันตอนท่ี 5

การสลับการเชือ่มตอไปยังอุปกรณสมารท
• สลับการเช่ือมตอจาก รีโมทคอนโทรล เปน อุปกรณสมารท ใน เลือกการเชื่อมตอ 

ในเมนูเครือขายกลอง (A161, 214)
• เมือ่เปดใชแอพ SnapBridge บนอุปกรณสมารทของคุณ และกลองกับอุปกรณสมารท

เช่ือมตอกันแลว สัญลักษณ s จะแสดงข้ึนบนหนาจอถายภาพ
• โปรดดู “SnapBridge คําแนะนําในการเช่ือมตอ” ที่ใหมา เมื่อทําการเช่ือมตอไรสาย

กับอุปกรณสมารทเปนครั้งแรก

1 4 0 01 4 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 5 . 6F 5 . 6
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กลองดิจิตอล Nikon COOLPIX P1000

ขอมลูจําเพาะ

ประเภท กลองดจิิตอลคอมแพค
จํานวนพิกเซลที่ใชงานได 16.0 ลาน (ภาพประมวลภาพภายอาจใหผลจํานวนพิกเซลท่ีใชงานได)
เซน็เซอรภาพ 1/2.3 น้ิว ประเภท CMOS รวมท้ังหมดประมาณ 16.79 ลานพิกเซล
เลนส เลนส NIKKOR ซูมแบบออพติคอลได 125×

ทางยาวโฟกัส
4.3–539 มม. (มุมมองภาพเทียบเทากับเลนส 24–3000 มม. 
ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135])

คารูรับแสง f/2.8–8

โครงสรางช้ินเลนส ช้ินเลนส 17 ช้ินแบงเปน 12 กลุม (เลนส ED 5 ช้ินและช้ินเลนส super 
ED 1 ช้ิน)

การขยายภาพดวยการซูม
แบบดิจิตอล

สูงสดุ 4× (มุมมองภาพเทียบเทากับเลนสประมาณ 12000 มม. 
ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135])
สูงสดุ 3.6× เม่ือบันทึกภาพยนตรดวย 2160/30p (4K UHD) หรือ 
2160/25p (4K UHD)

ระบบลดภาพสัน่ไหว
การปรับเลนส (ภาพน่ิง)
การปรับเลนสรวมกับ VR แบบอิเลก็ทรอนิกส (ภาพยนตร)

โฟกัสอัตโนมตัิ (AF) AF แบบตรวจจับคอนทราสต

ชวงการโฟกัส

• [W]: ประมาณ 30 ซม. –,
[T]: ประมาณ 7.0 ม. –

• โหมดโฟกัสระยะใกล: ประมาณ 1 ซม. –(ตําแหนงมุมกวาง) 
ประมาณ 7.0 ม.– (ตําแหนงเทเลโฟโต)

(ระยะหางท้ังหมดท่ีวัดจากตรงกลางดานหนาของผ ิวเลนส)

การเลือกพ้ืนที่โฟกสั ออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก, หาใบหนา, ปรับตัง้เอง (เฉพาะจุด), 
ปรับตัง้เอง (ปกติ), ปรับตั้งเอง (กวาง), ตดิตามวัตถุ

ชองมองภาพ ชองมองภาพอิเลก็ทรอนิกส 1 ซม. (0.39 น้ิว) OLED ประมาณ 
2,359,000 จุด พรอมฟงกช่ันปรับแกสายตา (-3 – +3 ม.-1)

การครอบคลุมการมองเหน็
ภาพ (โหมดถายภาพ) ประมาณ 99% ในแนวนอนและแนวต้ัง (เปรียบเทียบกับภาพจริง)

การครอบคลุมการมองเหน็
ภาพ (โหมดแสดงภาพ) ประมาณ 100% ในแนวนอนและแนวตั้ง (เปรียบเทียบกับภาพจริง)
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จอภาพ
8.1 ซม. (3.2 น้ิว) ประมาณ 921,000 จุด (RGB) จอ LCD แบบ TFT 
แบบมุมมองการรับชมกวาง พรอมการเคลือบสารกันแสงสะทอน 
และปรับความสวางได 5 ระดับ จอ LCD แบบ TFT ปรับมุมได

การครอบคลุมการมองเหน็
ภาพ (โหมดถายภาพ) ประมาณ 99% ในแนวนอนและแนวต้ัง (เปรียบเทียบกับภาพจริง)

การครอบคลุมการมองเหน็
ภาพ (โหมดแสดงภาพ) ประมาณ 100% ในแนวนอนและแนวตั้ง (เปรียบเทียบกับภาพจริง)

การจัดเก็บ
สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC
ระบบไฟล รองรับ DCF และ Exif 2.31

ฟอรแมตไฟล ภาพน่ิง: JPEG, RAW (NRW) (รูปแบบของ Nikon เอง)
ภาพยนตร: MP4 (วิดโีอ: H.264/MPEG-4 AVC, เสียง: AAC สเตอริโอ)

ขนาดภาพ

ภาพนิ่ง
16 M 4608×3456, 8 M 3264×2448, 4 M 2272×1704, 2 M 
1600×1200, 16:9 12 M 4608×2592, 3:2 14 M 4608×3072, 
1:1 12 M 3456×3456

ภาพยนตร
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 
1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 
480/4×, HS 720/2×, HS 1080/0.5×

ความไวแสง 
(คาความไวแสงมาตรฐาน)

• ISO 100*–1600
* คาตํ่าสดุของคาความไวแสง (ISO) ในโหมด ถายภาพยนตรแบบปรับเอง 
คือ ISO 125

• ISO 3200, 6400 (ใชงานไดเม่ือใชโหมด j, k, l, m หรือ 
ถายภาพยนตรแบบปรับเอง)

คาแสง
โหมดระบบวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ, เนนกลางภาพ, เฉพาะจุด

การควบคุมคาแสง
การถายภาพดวยโปรแกรมอัตโนมัติท่ีมีโปรแกรมแบบยืดหยุน, 
ปรับชัตเตอรเอง, ปรับรูรับแสงเอง, ปรับเอง, การถ ายครอมคาแสง, 
การชดเชยแสง (–2.0 – +2.0 EV คร้ังละ 1/3 EV)

ชัตเตอร ชัตเตอรแบบแมคคานิกและแบบอิเล็กทรอนิกส CMOS

ความเร็ว

• 1/4000*–1 วินาที
• 1/4000*–30 วินาที (เมือ่คาความไวแสง (ISO) เปน 100 ในโหมด m)
* ท่ีตําแหนงมุมกวาง ดวยการตั้งคารูรับแสงมากสดุ (รูรับแสงแคบสุด)
• การตั้งคา Bulb และ Time (สามารถตั้งคาไดเม่ือคาความไวแสง 

(ISO) อยูท่ี 100 ในโหมด m): สูงสดุ 60 วินาที
• 1/8000 –1/30 วินาที (เม่ือบนัทึกภาพยนตร)

ความเร็วสมัพันธกับแฟลช ซิงโครไนซกับความไวชัตเตอรทุกระดับ
รูรับแสง แผนไดอะแฟรมมานรูรับแสง 7 กลบีท่ีควบคมุดวยระบบคลื่นแมเหล็กไฟฟา

ชวงรบัแสง 10 ข้ัน ข้ันละ 1/3 EV (W) (โหมด l, m)
การตั้งเวลาถาย เลือกไดจาก 10 วินาที และ 3 วินาที
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ไฟแฟลช

ระยะของแฟลชในตัวกลอง 
(ประมาณ) 
(ความไวแสง: อัตโนมตั)ิ

 [W]: ประมาณ 0.3–12 ม.
ประมาณ 5.0–8.0 ม. (ทางยาวโฟกัสเทียบเทากับเลนส 2000 มม. 
ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135])
• เม่ือทางยาวโฟกัสเทียบเทากับเลนส 3000 มม. ในกลองฟลมขนาด 

35มม. [135]: ประมาณ 7.0–8.2 ม. (ความไวแสง: 3200) ประมาณ 
7.0–11 ม. (ความไวแสง: 6400)

การควบคุมแฟลช แฟลชอัตโนมัต ิTTL พรอมแฟลชนํา
การชดเชยคาแสงแฟลช คร้ังละ 1/3 EV ในชวงระหวาง –2 และ +2 EV

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสยีบแฟลช ISO 518 ท่ีมีข้ัวตอซิงคแฟลชและขอมูล และกานล็อค
การเช่ือมตอ

ขั้วตอ USB
ชองตอ USB ขนาดเล็ก (หามใชสาย USB อ่ืนนอกเหนือจากสาย USB 
UC-E21 ท่ีใหมาดวย), USB ความเร็วสูง
• รองรับ Direct Print (PictBridge)

ชองตอสําหรับสงสญัญาณ 
HDMI ชองตอ HDMI ขนาดเล็ก (ประเภท D)

ขั้วตออุปกรณเสริม
ใชงานไดกับอุปกรณเสริมตอไปน้ี (มีแยกจําหนายตางหาก):
• สายลั่นชัตเตอร MC-DC2
• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10/WR-1

ชองตอไมโครโฟนภายนอก ชองตอสญัญาณเสียงสเตอริโอขนาดเลก็ (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม. 
รองรับระบบจายไฟฟาแบบปลั๊กอิน)

Wi-Fi (LAN ไรสาย)
มาตรฐาน IEEE 802.11b/g (โปรโตคอล LAN ไรสายมาตรฐาน)
ความถีท่ี่ใช 2412–2462 MHz (1–11 แชนเนล)
กําลังไฟสูงสุด 9.2 dBm (EIRP)
การพิสูจนความถูกตอง ระบบเปด, WPA2-PSK

บลูทูธ
โปรโตคอลการสือ่สาร ขอมูลจําเพาะของ Bluetooth เวอรช่ัน 4.1

ความถีท่ี่ใช Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth ท่ีใชพลังงานต่ํา: 2402–2480 MHz
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• การวัดทั้งหมดเปนไปตามขอกําหนดสมาคมกลองถายภาพและผลิตภณัฑเก่ียวกับการถายภาพ 
(Camera and Imaging Products Association หรอื CIPA)

1 อายุการใชงานของแบตเตอร่ี (แบบชารจได) ไมสะท อนใหเห็นถึงการใชของ SnapBridge และ
อาจแตกตางกันข้ึนอยูกับสภาพการใชงาน รวมถึงอุณหภูมิ ชวงการถายภาพ และระยะเวลาการ
แสดงผลภาพและเมนู

2 ไฟลภาพยนตรแตละไฟลตองมีความยาวไมเกิน 29 นาที แมจะมีพ้ืนท่ีวางบนการดหนวย
ความจําเพียงพอสําหรับการบันทึกภาพยนตรท่ีมีระยะเวลายาวกวาน้ัน 
ขนาดไฟลสูงสดุสําหรับแตละไฟลภาพยนตรคอื 4 GB เม่ือบันทึกภาพยนตรท่ีมีความยาวกวา 6 นาที
โดยประมาณท่ีขนาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพ 2160/30p (4K UHD) หรือยาวกวา 7 นาทีโดยประม
าณท่ีขนาดภาพ/อัตราการบนัทึกภาพ 2160/25p (4K UHD) กลองจะสรางไฟลหลายไฟลข้ึนเมื่อขนาด
ไฟลภาพยนตรท่ีบันทึกไวเกิน 4 GB และจะไมสามารถแสดงภาพไฟลอยางตอเน่ืองได การบนัทึกภาพ
ยนตรอาจหยุดลงกอนถงึขีดจํากัดน้ี หากอุณหภูมิกลอง

แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ EN-EL20a

แหลงพลังงาน
แบตเตอร่ีลเิธยีมไอออนแบบรีชารจ EN-EL20a หน่ึงกอน (ใหมาดวย)
อะแดปเตอร AC EH-5b/EH-5c ตองใชปลัก๊ตออะแดปเตอร AC 
EP-5C (มีแยกจําหนายตางหาก)

ระยะเวลาชารจแบตเตอรี่ ประมาณ 3 ช่ัวโมง (เม่ือใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี 
EH-73P และเม่ือไมมีประจุเหลอือยู)

อายุการใชงานของแบตเตอรี่1

ภาพนิ่ง ประมาณ 250 ภาพเม่ือใช EN-EL20a
การบันทกึภาพยนตร 
(อายุการใชงานจริงของ
แบตเตอร่ีสําหรับการบันทึก
ภาพยนตร)2

ประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที เม่ือใช EN-EL20a

ชองตอขาตัง้กลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)
ขนาด
(กวาง × สงู × หนา)

ประมาณ 146.3 × 118.8 × 181.3 มม. 
(ไมรวมสวนท่ียื่นออกมา)

น้ําหนัก ประมาณ 1415 กรัม (รวมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา)
สภาพแวดลอมที่เหมาะกับ
การใชงาน

อุณหภูมิ 0°C–40°C
ความช้ืน 85% หรือนอยกวา (ไมมีการควบแนน)

ประเภท แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจ

ความจุกําลังไฟ DC 7.2 V, 1110 mAh

อุณหภูมิที่เหมาะกับการใชงาน 0°C–40°C

ขนาด (กวาง × สงู × หนา) ประมาณ 30.7 × 50.0 × 14.0 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 42 กรัม
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อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P

สัญลักษณท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑน้ีแสดงใหเห็นตอไปน้ี:
D ไฟฟากระแสสลบั, E ไฟฟากระแสตรง, F ระดับอุปกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภณัฑท่ีเปน
คูฉนวน)

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจพบไดในคูมือฉบับน้ี
• รูปแบบของผลิตภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา
• ภาพตวัอยางท่ีแสดงบนกลอง และภาพรวมถึงภาพประกอบในคูมือน้ีเปนเพียงตัวอยางประกอบเทา  น้ัน

กระแสไฟฟาขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz สูงสุด 0.14 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 5.0 V, 1.0 A

อุณหภูมิที่เหมาะกับการใชงาน 0°C–40°C

ขนาด (กวาง × สงู × หนา) ประมาณ 55 × 22 × 54 มม. (ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก)

น้ําหนัก ประมาณ 51 กรัม (ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก)
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การดหนวยความจําที่สามารถใชได
กลองจะรองรับการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC
• กลองรองรับ UHS-I
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจําที่มีอัตราความเรว็ในการบันทึกขอมูล SD คลาส 6 หรอืเรว็กวา

สําหรบัการบันทึกภาพยนตร (เมือ่บันทึกภาพยนตร 4K UHD ทีข่นาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพ
เปน 2160/30p หรือ 2160/25p แนะนําใหใชการดทีม่ีอัตราความเร็วในการบันท ึกขอมลู UHS 
คลาส 3 หรือเร็วกวา) เมือ่ใชการดหนวยความจําที่มีระดับความเร็วต่ํากวา การบันทึกภาพยนตร
อาจหยุดทํางานโดยไมคาดคิด

• หากคุณใชตัวอานการด ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณนั้นใชไดกับการดหนวยความจําของคุณ
• สําหรบัขอมลูคุณลักษณะ การใชงาน และขอจํากัดในการใช กรณุาติดตอผูจําหนาย

ขอมลูเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา
• Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft 

Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืนๆ
• เครื่องหมายคําและโลโก Bluetooth® เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, 

Inc. และการนําเครื่องหมายดังกลาวมาใชในกรณีใดก ็ตามของ Nikon Corporation 
เปนการดําเนินการภายใตใบอนุญาติ

• Apple®, App Store®, Apple logos, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® 
และ iBooks เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc. 
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ

• Android, Google Play และโลโก Google Play เปนเคร่ืองหมายการคาของ Google LLC 
หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซํ้าหรือดัดแปลงจากงานท ี่สรางและใชรวมกันโดย Google 
และใชตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 (Creative Commons 
3.0 Attribution License)

• iOS เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. 
ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืนๆ และใชภายใตใบอนุญาต

• Adobe, Adobe logo, Acrobat และ Reader เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Adobe Systems ซ่ึงเปนกลุมบริษัทในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอ่ืนๆ

• โลโก SDXC, SDHC และ SD เปนเคร่ืองหมายการคาของ SD-3C, LLC

• PictBridge เปนเคร่ืองหมายการคา
• HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเคร่ืองหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของ HDMI Licensing, LLC
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• Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi 
Alliance

• ช่ือทางการคาอ่ืนๆ ท่ีกลาวถึงในคูมือการใชงานเลมน้ีหรอืในเอกสารตางๆ ท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon ของคุณเปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ
แตละบริษัทซ่ึงเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาดังกลาว

สิทธิบัตร AVC
ผลิตภัณฑนี้ไดรบัอนุญาตภายใตสิทธบัิตร AVC สําหรับการใชงานสวนบุคคลและการใชงานที่ไมใช
เชิงพาณิชยของผูบริโภคในการ (i) เขารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) และ/หรือ (ii) 
ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่เขารหสัโดยผูบรโิภค เพ่ือใชเปนการสวนตัวและใชในกิจกรรมที่ไมใชเชิงพาณิชย 
และ/หรือที่ไดรับจากผูใหบริการท่ีไดรบัอนุญาตในการจัดสรรวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรอื
บอกโดยนัยสําหรับการใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูลเพ ิ่มเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C. 
ใหดูที่ http://www.mpegla.com

FreeType License (FreeType2)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project 
(http://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

MIT License (HarfBuzz)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2016 The HarfBuzz Project 
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to 
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been 
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not 
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and 
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple 
product may affect wireless performance.
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