
กลองดิจิตอล

คูมืออางอิงการใชงาน

• โปรดอานคูมือน้ีใหถ่ีถวนกอนใชกลอง
• เพื่อใหแนใจวาไดใชงานกลองอยางถูกตอง โปรดอาน “เพื่อความ
ปลอดภัยของทาน” (หนา vi) และ “<สําคัญ> หมายเหตุเก ี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการกันกระแทก, กันนํ้า และกันฝุน และการควบแนน” 
(หนา ix)

• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือน้ีไวเพ่ืออางอิงในอนาคต
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บทนํา

โปรดอานหัวขอนี้กอน

บทนํา

ขอขอบคุณที่เลือกซ้ือกลองดิจิตอล Nikon COOLPIX W300

สัญลักษณและเครือ่งหมายท่ีใชในคูมือการใชงานเลมน้ี
• แตะหรือคลิก  ที่ดานขวาลางของแตละหนาเพ่ือแสดง “คนหาหัวขออยางรวดเรว็” (Aii)
• สัญลักษณ

• การดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC จะเรยีกรวมๆ ในคูมือฉบับนีว้า “การดหนวยความจํา”
• คาที่ตั้งมาตั้งแตตอนที่ซ้ือผลิตภัณฑจะเรียกวาเปน “คาต้ังจากโรงงาน”
• ช่ือรายการเมนูทีแ่สดงบนหนาจอของกลองและช่ือปุมหรือขอความที่แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร

จะแสดงเปนตัวหนา
• ในคูมอืเลมนี้ บางครัง้จะตัดภาพตัวอยางที่แสดงบนหนาจอเพ่ือใหสามารถแสดงสัญลักษณบน

จอภาพไดชัดเจนย่ิงข้ึน

โปรดอานหัวขอนี้กอน

สัญลักษณ คําอธิบาย

สญัลักษณน้ีแสดงถึงขอควรระวังตางๆ และขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง

สญัลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุตางๆ และขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง

สญัลักษณน้ีแสดงถึงหนาอ่ืนท่ีมีขอมูลท่ีเก ี่ยวของ
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โปรดอานหัวขอนี้กอน

ขอมูลและขอควรระวัง

การเรียนรูท้ังชีวิต
Nikon เช่ือใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสน ับสนุนดานผลติภัณฑและการศกึษาเรียนรูอยางตอเน่ือง 
โดยคณุสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอัพเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรป: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพ่ือรับทราบขอมูลลาสดุของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ คําถามท่ี
พบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเก่ียวกับการประมวลผลภาพและการถายภาพดจิิตอล รับขอมูล
เพ่ิมเตมิไดจากตวัแทนของ Nikon ในเขตพ้ืนท่ีของคุณ ดูขอมูลสถานท่ีตดิตอไดจากเว็บไซตดานลางน้ี
http://imaging.nikon.com/

ใชเฉพาะอปุกรณเสริมยี่หอ Nikon เทาน้ัน
กลอง Nikon COOLPIX ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเลก็ทรอนิกสท่ีซับซอน 
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมอิเลก็ทรอนิกส Nikon เทาน้ัน (ไดแก เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี, แบตเตอร่ี, 
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี, อะแดปเตอร AC และสาย USB) ซ่ึงไดรับการรับรองจาก Nikon 
ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon โดยผลิตข้ึนและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตาม
ขอกําหนดดานการปฏิบัตงิานและความปลอดภัยของวงจรอิเลก็ทรอนิกส
การใชงานอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสท่ีไมใช ยี่หอ NIKON อาจทําใหกลองชํารุดเสยีหายและไมอยู ใน
เง่ือนไขการรับประกันของ NIKON
การใชแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจยี่หออ่ืนท่ีไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon อาจรบกวนการ
ทํางานตามปกตขิองกลอง หรือทําใหแบตเตอร่ีรอนจ ัด ติดไฟ ฉีกขาด หรือร่ัวได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเกีย่วกับอุปกรณเสริมย ี่หอ Nikon กรุณาตดิตอผูแทนจําหนาย Nikon ท่ีไดรับการ
แตงตัง้

กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคญั (เชน งานแตงงานหรือก อนพกพากลองไประหวางเดนิทางทองเท่ียว) ให
ทดลองถายภาพดูกอนเพ่ือใหแนใจวากลองทํางานเปนปกต ิNikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือ
การสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทำงานผิดปกตขิองผลิตภัณฑ

แผนซีลฮอโลแกรม: ระบวุาอุปกรณน้ีเปน
ผลติภัณฑ Nikon



v

บทนํา

โปรดอานหัวขอนี้กอน

เกี่ยวกับคูมือการใชงานฉบับน้ี
• หามนําสวนใดๆ ของคูมือการใชงานท่ีใหมากับผลิตภัณฑน้ีไปทําการคดัลอก, ถายทอดตอ, บันทึกไว 
เพ่ือถายทอดตอ, เก็บไวในระบบซ่ึงเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก หรือแปลเปนภาษาอ่ืน ไมวาจะในรูปแบบ
ใดหรือเพ่ือจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลกัษณอักษรจาก Nikon กอน

• ภาพและสิง่ท่ีแสดงบนหนาจอในคูมือเลมน้ีอาจแตกตางไปจากสินคาจริงบาง
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีกลาวไว
ในคูมือการใชงานท่ีใหมากับผลติภัณฑน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการใชผลิตภัณฑน้ี
• เราไดพยายามอยางเตม็ท่ีจนแนใจวาขอมูลในค ูมือการใชงานเหลาน้ีถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม 
เราขอขอบคุณหากคุณพบและแจงขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใดๆ ไปยังตวัแทนของ Nikon ในเขตพ้ืนท่ี
ของคณุ (ตามท่ีอยูซ่ึงแจงไวตางหาก)

เปนไปตามประกาศกฎหมายลิขสิทธ์ิ
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ หามใชรูปถายหรือสื่อบันทึกช้ินงานท่ีมีลิขสิทธิ์ท่ีสรางจากกลองถายรูปโดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูถือลขิสทิธิ ์ท้ังน้ีมีขอยกเวนท ี่อนุญาตใหใชในงานสวนบุคคลได แตโปรดทราบวาอาจมี
การจํากัดการใชงานแมกระท่ังการใชงานสวนบุคคล ในกรณีท่ีเปนรูปถายหรือสื่อบันทึกของงานน ิทรรศการ
หรือการแสดงสดตางๆ

การท้ิงและกําจดัอุปกรณเกบ็ขอมูล
การลบภาพหรือการฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูล เชน การดหนวยความจําหรือหนวยความจําในตัวกลอง 
ไมไดเปนการลบขอมูลรูปภาพตนฉบับออกโดยสมบ ูรณ บางคร้ังไฟลภาพซ่ึงลบท้ิงไปแลวในอุปกรณ เก็บ
ขอมูลท่ีโยนท้ิงไปสามารถเรียกกลบัคืนไดดวยการใชซอฟตแวรท่ีวางจําหนายอยูท่ัวไป ท้ังน ี้อาจเปนผล
ทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวยจุดประสงคท่ีมุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของ
ขอมูลน้ีเปนความรับผิดชอบของผูใช
กอนการท้ิงหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ควรแนใจวาไดรีเซ็ทการตัง้คาของกลองท้ังหมด
แลวใน ใชคาตั้งจากโรงงาน ในเมนูตัง้คา (A119) หลังจากทําการรีเซ็ทแลว ใหใชซอฟตแวรท่ีมีจําหนาย
ท่ัวไปลบขอมูลท้ังหมดท้ิง หรือฟอรแมตใน ฟอรแมต หรือ ฟอรแมตการด ในเมนูตัง้คา (A119) แลว
เก็บบันทึกขอมูลภาพซ่ึงไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเตม็อุปกรณ
เก็บขอมูลน้ัน
เม่ือลงมือทําลายการดหนวยความจํา ควรกระทําดวยความระมัดระวังเพ่ือหลีกเลีย่งอันตรายหรือความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตอทรัพยสินตางๆ ได
สําหรับ COOLPIX W300 ขอมูลล็อกท่ีจัดเก็บไวในการดหน วยความจําจะไดรับการจัดการในลักษณะ
เดียวกับขอมูลตางๆ การลบขอมูลล็อกท่ีไดแตไมไดจัดเก็บไวในการดหนวยความจํา ใหเลอืก สรางลอ็ก M 
สิ้นสดุล็อกท้ังหมด M ลบล็อก

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
ปฏิบัตติามข้ันตอนดานลางเพ่ือแสดงสัญลักษณแสดงความสอดคลองท่ีกลองรองรับ
กดปุม d M สัญลกัษณเมนู z M สญัลักษณแสดงความสอดคลอง M ปุม k
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เพ่ือความปลอดภัยของทาน

เพ่ือปองกันความเสียหายกับทรพัยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอาน “เพ่ือความ
ปลอดภัยของทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลิตภณัฑ นี้
เก็บคําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในทีซ่ึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

อันตราย
หากไมปฏิบติัตามขอควรระวังเหลาน้ีท่ีจะแสดงดวย
สัญลักษณน้ีซึ่งมีความหมายวามีความเส่ียงตอการ
เสียชวิีตสูงหรือการไดรับบาดเจ็บรุนแรง

คําเตือน หากไมปฏิบติัตามขอควรระวังเหลาน้ีท่ีจะแสดงดวย
สัญลักษณน้ีอาจทําใหเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บรุนแรง

ขอควรระวัง หากไมปฏบิติัตามขอควรระวงัเหลานีท้ีจ่ะแสดงดวย
สัญลักษณนีอ้าจทาํไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

 คําเตือน

• หามใชขณะกําลังเดินหรือขับรถยนต การไมปฏิบัติตามขอควหรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ
หรือบาดเจ็บได

• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑน้ี หามจับชิน้สวนดานในท่ีเปดออก
เน่ืองจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิด
ไฟฟาช็อตหรอือาการบาดเจ็บอ่ืนๆ ได

• ถาคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชนมีกล่ินผดิปกติ ความรอน หรือควันออกมาจาก
ผลิตภัณฑ ใหถอดแบตเตอร่ี หรือแหลงจายไฟออกทันที การใชงานตอไปอาจทําใหเกิด
ไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได

• อยาจับปล๊ักหรือเคร่ืองชารจขณะมอืเปยก การไมปฏิบัตติามขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิด
ไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได

• อยาใหผิวหนังคุณสัมผัสกับผลิตภัณฑน้ีจนนานเกินไปขณะท่ีเคร่ืองทํางานหรือเสียบ
สายไฟอยู หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี ้อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรนุแรงได

• หามใชผลิตภณัฑน้ีใกลประกายไฟหรือกาซ เชน กาซหุงตม นํ้ามนัเชือ้เพลิง หรือแอโรซอล 
การไมปฏบิตัติามขอควรระวงันีอ้าจกอใหเกดิการระเบิดหรอืไฟไหมได

• อยาหันแฟลช, ไฟชวยหา AF, ไฟ LED หรือไฟชวยบันทึกภาพยนตรไปทางผูขับข่ียวด
ยานพาหนะ การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได
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• เกบ็ผลิตภณัฑน้ีใหพนมือเด็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวังช ิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนช้ินสวน
ของผลิตภัณฑนี้เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจ
กอใหเกิดอุบัติเหตุได

• หามใชแบตเตอร่ี เคร่ืองชารจ อะแดปเตอร AC หรือสาย USBท่ีไมไดถูกออกแบบมา
เพ่ือการใชงานกับผลิตภณัฑน้ี เมื่อใชแบตเตอร่ี เคร่ืองชารจ อะแดปเตอร AC หรือสาย 
USBท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือการใชงานกับผลิตภัณฑน้ี หามทําดังตอไปน้ี:
- สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวาง

ของหนักทับสายไฟ หามสัมผสักับเปลวไฟ หรือความรอน
- ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเด ินทาง เพ่ือแปลงความตางศกัย

ไฟฟาจากโวลตหน่ึงไปเปนอีกโวลตหน่ึง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรอืไฟฟาช็อตได

• หามจับปล๊ักไฟขณะท่ีผลิตภัณฑกําลังชารจไฟหร ือใชอะแดปเตอร AC ขณะท่ีมีพายุ
ฟาคะนอง หากไมปฏิบัตติามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

• หามจับดวยมือเปลาในสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมสูิงหรือตํ่าจัด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือความเย็นกัดได

 ขอควรระวงั

• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหล งกําเนิดแสงสวางจาอ่ืนๆ แสงที่ถูกโฟกัส
โดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอช้ินสวนภายในกลองเมื่อถายวัตถุ
ที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม

• ปดผลิตภัณฑน้ีเมื่อมีการหามใชงาน ปดการใชงานฟงกชัน่บันทึกขอมูลบอกตําแหนง 
ส้ินสุดการบันทึกล็อก ปดการใชงานคุณสมบัติไรสายเมื่อมีการหามใช งานอุปกรณไรสาย 
คลื่นความถ่ีวิทยุที่สงออกมาจากผลิตภณัฑอาจสรางความขัดของตออุปกรณบนเครือ่งบินหรือใน
โรงพยาบาลหรอืศูนยบริการทางการแพทยอ่ืนๆ

• ถอดแบตเตอร่ีและตัดการเชื่อมตออะแดปเตอร ACถาจะไมมีการใชงานผลิตภัณฑน้ีเปน
เวลานาน การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรอืผลิตภณัฑ
เสียหายได

• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกบัผิวหนังหรือวัตถุ การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการผิวไหมหรือไฟไหมได

• หามจองไปท่ีไฟชวยหา AF, ไฟ LED หรือไฟชวยบันทึกภาพยนตรโดยตรง เนือ่งจาก
การกระทําดังกลาวอาจทําใหดวงตาของคุณเสียหายหรือทําใหมองไมเห็นได
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• หามท้ิงผลิตภณัฑไว ในท่ีทีม่อุีณหภมูสูิงเกนิเปนเวลานาน เชน ในรถท่ีปดอยูหรือการ
ถูกแสงแดดโดยตรง การไมปฏบัิตติามขอควรระวงันีอ้าจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรอืผลิตภณัฑ
เสยีหายได

 อันตรายสําหรบัแบตเตอรี่

• หามใชแบตเตอร่ีในทางท่ีผิด หากไมปฏิบัติตามขอควรระวงันี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความ
รอนจัด เกิดการแตก หรอืไฟติดข้ึนได:
- ใชเฉพาะแบตเตอรีท่ี่ผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณนี้
- อยาใหแบตเตอรีส่ัมผัสกับเปลวไฟ หรอืความรอนสูง
- หามถอดแยกช้ินสวน
- หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ ก๊ิบติดผม หรือวัตถุโลหะอ่ืน
- หามกักเก็บแบตเตอรี่หรอืผลิตภณัฑอ่ืน ในที่ท ี่เครือ่งจะไดรับแรงกระแทกอยางรนุแรง

• รีชารจแบตเตอร่ีโดยใชวิธีการท่ีกําหนด หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรีร่ั่ว 
เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดข้ึนได

• หากของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสโดนดวงตา ใหลางดวยนํ้าสะอาดและพบแพทยทันที 
หากลาชาสามารถสรางอาการบาดเจ็บตอดวงตา

 คําเตือนสําหรบัแบตเตอรี่

• เกบ็แบตเตอร่ีใหพนมือเด็ก หากเด็กกลืนแบตเตอรีเ่ขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที
• อยาจุมผลิตภณัฑน้ีลงในนํ้าหรือใหสัมผัสกับฝน การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอให

เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภัณฑใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือ
สิ่งอ่ืนที่คลายกันถาผลิตภณัฑเปยก

• หยุดใชงานทันทีหากสังเกตพบการเปล่ียนแปลงใดๆ ของแบตเตอร่ี เชน สีตกหรือรูปราง
ผิดเพ้ียน ใหหยุดชารจแบตเตอร่ี ถาแบตเตอร่ีไมชารจในชวงเวลาท่ีกําหนด การไมปฏิบัติ
ตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหแบตเตอรี่รัว่ เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดข้ึนได

• กอนการท้ิง ใหติดเทปท่ีข้ัวแบตเตอรี่ท้ังสองขาง หากมีวัตถุโลหะเขามาสัมผัสข้ัวแบตเตอรี ่
อาจทําใหเกิดไฟไหม มคีวามรอนสูง หรอืแตกได ใหรีไซเคิลหรือกําจัดแบตเตอรี่ตามระเบียบ
ขอบังคับทองถ่ิน

• ถาหากของเหลวในแบตเตอร่ีออกมาสัมผสักบัผวิหน ังของคนหรือเส้ือผา ใหลางบริเวณ
ท่ีสัมผสัออกดวยนํ้าสะอาดปริมาณมากโดยทันที หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําให
ผิวหนังระคายเคือง
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<สําคัญ> หมายเหตุเก่ียวกับประสิทธภิาพในการกันกระแทก, กันน้ํา และกันฝุน 
และการควบแนน

• ประสิทธิภาพในการกันกระแทก, กันน้ําและกันฝุนท ่ีอธิบายไวในที่นี ้ไมไดเปนการรับประกันวา
กลองจะยังคงกันน้ําไดอยางสมบูรณ หรือไมไดรับความเสียหายหรอืชํารุดในทุกสถานการณ

• อยาใหกลองไดรับแรงกระแทก การสั่นไหวหรอืแรงดันอยางรุนแรงโดยการทํากลองตก กระแทก
กลอง หรอืวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากไวบนกลอง การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหกลอง
เสียรูป ทําใหน้ําซึมเขาไปภายในกลอง หรือซีลป องกันอากาศเสียหาย สงผลใหกลองทํางาน
ผิดปกติ

• การรบัประกัน Nikon ของคุณอาจไมครอบคลุมไปถึงปญหาจากการท่ีมีน้ําซึมเขาไปภายในกลอง
เนื่องมาจากการใชกลองอยางไมเหมาะสม

หมายเหตุเกีย่วกับประสิทธิภาพในการกันกระแทก
กลองนี้ผานการทดสอบภายในองคกรของ Nikon (การทดสอบการตกจากความสูงที่ 240 ซม. 
บนแผนไมอัดความหนา 5 ซม.) ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐาน MIL-STD 810F Method 516.5-Shock*
การเปลี่ยนแปลงของรปูลักษณภายนอก เชน การที่มีสีลอกและการเสียรปูของกลอง ไมไดอยูภายใต 
การทดสอบภายในองคกรของ Nikon
* มาตรฐานการทดสอบของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมร ิกา 
การทดสอบน้ีกําหนดโดยการเตรียมกลอง 5 ตวั และควรแนใจวาภายในจํานวนกลอง 5 ตวัผานการ
ทดสอบ โดยการปลอยกลองตกในทิศทางตางๆ 26 ทิศทาง (8 มุม, 12 ขอบ และ 6 ดาน) จากความสูง
ท่ี 122 ซม.

หมายเหตุเกีย่วกับประสิทธิภาพในการกันนํ้าและก ันฝุน
กลองมีประสิทธิภาพเทียบเทามาตรฐานการกันน้ํา JIS/IEC ระดับ 8 (IPX8) และมาตรฐานการกันฝุน 
JIS/IEC ระดับ 6 (IP6X) และทําใหสามารถถายภาพใตน้ําไดที ความลึก 30 ม. ไดนานถึง 60 นาที*
* การจัดอันดับน้ีแสดงใหเห็นวากลองไดรับการออกแบบมาเพ่ือใหทนตอแรงดันนํ้าท่ีระบุไวในช วงระยะ
เวลาหน่ึงเม่ือใชกลองตามวิธกีารท่ี Nikon กําหนด
- ประสิทธิภาพการกันนํ้าของกลองน้ีไดรับการทดสอบในนํ้าจืด (นํ้าในสระวายนํ้า แมนํ้า และทะเลสาบ) 
และนํ้าทะเลเทาน้ัน

- ดานในของกลองจะไมกันนํ้า นํ้าท่ีซึมเขาไปในกลองอาจทําใหช้ินสวนเกิดสนิม ยังผลใหคาซอมมี
ราคาแพงหรืออาจจะไมสามารถซอมไดเลย

- อุปกรณเสริมไมสามารถกันนํ้าได

B ขอควรระวังเมื่อทําความสะอาด
• อยาเจาะชองเปดของลําโพงหรือไมโครโฟนดวยอุปกรณปลายแหลม หากภายในของกลองไดรับความ
เสียหาย ประสทิธิภาพการกันนํ้าจะลดลง

• หามใชสบู สารซักฟอกท่ีเปนกลางหรือสารเคมี เชน เบนซิน สําหรับทําความสะอาด

<สําคัญ> หมายเหตุเกีย่วกับประสิทธิภาพในการกนักระแทก, 
กันน้ํา และกันฝุน และการควบแนน
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หมายเหตุเกีย่วกับประสิทธิภาพในการกันกระแทก, กันนํ้าและกันฝุน
• อยาใหกลองตกหรือกระแทกกับวตัถุที่แข็ง เชน หิน หรือโยนกลองกระแทกผิวน้ํา
• อยาใหกลองไดรับแรงกระแทกเมื่อใชงานกลองใตน้ํา

- อยาใหกลองไดรับแรงดันน้ําโดยตรงดวยการใหกลองโดนน้ําเช่ียวหรอืน้ําตก
- หามใชกลองใตน้ําที่มีความลึกมากกวา 30 ม. 
- ตองแนใจวาจะไมทํากลองตกใตน้ํา กลองนี้ไมลอยน้ํา

• หามใชงานกลองใตน้ําตอเนื่องนานกวา 60 นาที
• อยาใสการดหนวยความจําหรอืแบตเตอรีท่ี่เปยกลงในกลอง

- หามเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา เมือ่กลองหรอื
มอืของคุณเปยกอยู การทําเชนนี้อาจเปนสาเหตุใหน้ําซึมเขาไปภายในกลอง และสงผลให
กลองทํางานผิดปกติ

• หามเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจําใตน้ํา
• หากความช้ืน เชน หยดน้ําติดอยูดานนอกกลอง

หรอืภายในฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปดชอง
บรรจุแผนการดหนวยความจํา ใหเช็ดออกทันที
ดวยผานุมและแหง
- หากส่ิงแปลกปลอมติดอยูดานนอกกลอง 

หรือภายในฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปด
ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา ใหขจัด
ออกทันทีดวยลูกยางเปาลมหรือผาเนื้อนุม

- หากส่ิงแปลกปลอมติดอยูกับปะเก็นกันน้ํา
ภายในฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปดชอง
บรรจุแผนการดหนวยความจํา ใหขจัดออก
ดวยแปรงที่ใหมา อยานําแปรงที่ใหมาไป
ใชงานอยางอ่ืนที่นอกเหนอืไปจากการ
ทําความสะอาดปะเก็นกันน้ํา

• อยาทิ้งกลองไวในสภาวะอากาศเย็นหรือใน
สภาวะอากาศรอนถึง 40°C ข้ึนไปเปนระยะ
เวลานาน
- การทําเชนนั้นอาจเปนสาเหตุทําใหประสิทธิภาพการกันน้ําลดลง
- เมือ่ใชกลองใตน้ํา ควรแนใจวาอุณหภูมนิ้ําอย ูที ่0°C ถึง 40°C

• หามใชงานกลองที่น้ําพุรอน

ปะเก็นกันนํ้า
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กอนใชงานกลองใตนํ้า
ตรวจเช็ครายการดานลางนี้กอนใชกลองใตน้ํา
• ถอดสายคลองกลองสําหรบัการใชงานบนบกออก
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมสีิ่งแปลกปลอมภายในฝาป ิดชองบรรจุแบตเตอรี/่ฝาปดชองบรรจุแผน

การดหนวยความจํา
• ตรวจสอบใหแนใจวาปะเก็นกันน้ําของฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวย

ความจําไมมีรอยแตกหรอืเสียรูป
- ตรวจสอบใหแนใจวาปะเก็นกันน้ําไมไดหลุดออกจากกลอง

• ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจําปดสนิท
- ตรวจสอบใหแนใจวาสัญลักษณแสดงของกานล็อคระบุสถานะ “ปด”

หมายเหตุเกีย่วกับอุณหภมิูท่ีเหมาะกับการใชงาน ความช้ืน และการ
ควบแนนของไอนํ้า
การทํางานของกลองไดรับการทดสอบที่อุณหภูมิตั้งแต –10°C ถึง +40°C
เมื่อคุณใชงานกลองในบริเวณที่มีอากาศหนาวเย ็นหรือที่สูง ใหปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี
• ประสิทธิภาพของแบตเตอรีจ่ะลดลงช่ัวคราวเมื่ออากาศหนาวเย็น เก็บกลองและแบตเตอรี่ไว

ในเส้ือของคุณกอนใชงาน
• ประสิทธิภาพของกลองอาจลดลงช่ัวคราว หากกลองอยูในที่เย็นจัดเปนเวลานาน เชน จอภาพอาจ

จะมืดลงมากกวาปกติทันทีหลังจากทีเ่ปดกลอง หรอือาจเกิดภาพคาง
● สภาวะแวดลอมท่ีมกักอใหเกิดการควบแนนของไอนํ้า
ฝา (การควบแนนของไอน้ํา) อาจเกิดข้ึนดานในของจอภาพหรือเลนส เมือ่มกีารเปล่ียนแปลงอุณหภมูิ
ฉับพลัน หรอืมีความช้ืนสูง เชน ในสภาวะแวดลอมดังที่อธิบายไวดานลาง ซ่ึงไมใชการทํางานผิดปกติ
หรือขอบกพรองของกลอง
• กลองจมลงไปในน้ําเย็นทันทีหลังจากอยูในที่รอนบนบก
• กลองถูกนําเขามาภายในสถานที่ที่อบอุน เชน จากอากาศเย็นภายนอกเขามาภายในอาคาร
• เปดหรือปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจําในสภาวะที่มี

ความช้ืนสูง
● การลดการควบแนนของไอนํ้า
• เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ฝาปดชองบรรจุแผ นการดหนวยความจํา ใหนํากลองและสารดูด

ความช้ืนทีม่ีจําหนายทั่วไปใสเขาไปในบรรจุภ ัณฑ เชน ถุงพลาสติก และปดผนึก
การควบแนนของไอน้ําจะเกิดข้ึนนอยลง หากความช้ืนภายในกลองลดลง

• กอนใชกลองใตน้ํา ใหหลีกเล่ียงการเก็บกลองไวในที่ซ่ึงจะทําใหกลองรอน (เชน ในทีซ่ึ่งถ ูกแสงแดด
โดยตรง)
หากคุณจุมกลองลงใตน้ําขณะที่กลองรอน การเปล่ียนแปลงอุณหภูมโิดยฉับพลันอาจทําใหเกิด
การควบแนนของไอน้ําได
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● การทําความสะอาดฝา
• ปดกลองและเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจําขณะอยูใน

สถานที่ซ่ึงมอุีณหภมูิโดยรอบคงที่ (หลีกเล่ียงสถานที่ซ่ึงมอุีณหภมูิสูง, ความช้ืนสูง, ทราย หร ือฝุน) 
การทําความสะอาดฝา ใหนําแบตเตอรี่และแผนการดหนวยความจําออก และเปดฝาปดชองบรรจุ
แบตเตอรี่/ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจําไวเพ่ือใหกลองปรับเขากับอุณหภูมโิดยรอบ

การตรวจสอบและซอมแซม
• หากกลองไดรับแรงกระแทก แนะนําใหคุณปรึกษารานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ทีไ่ดรบั

การแตงตั้งเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการกันน้ํา (มคีาบรกิาร)
• หากปะเก็นกันน้ําเริ่มเสื่อมลง ใหปรึกษารานคาหรือตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง 

ประสิทธิภาพการกันน้ําของปะเก็นกันน้ําอาจเริ่มเส่ือมลงหลังจากหนึ่งป
• หากน้ําซึมเขาไปภายในกลอง หยุดใชงานทันทีและนํากลองไปทีต่ัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรบั

การแตงตั้ง
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สวนประกอบตางๆ ของกลอง

จอภาพ

ขอมูลทีแ่สดงบนหนาจอถายภาพหรือแสดงภาพจะเปล่ียนไปตามการตั้งคาและสถานะการใชงานของ
กลอง
ตามคาตั้งจากโรงงาน ขอมูลจะแสดงข้ึนมาเมือ่เปดการทํางานของกลองข้ึนมาในครั้งแรกและเมื่อ
คุณใชงานกลอง และจะหายไปหลังจากเวลาผานไป 2-3 วินาที (เมือ่ตั้งคา ขอมลูภาพถาย เปน 
แสดงอัตโนมัติ ใน ต้ังคาหนาจอ (A164))

สําหรับการถายภาพ
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3 โหมดโฟกัสระยะใกล............................. 54
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9 ภาพพาโนรามาอยางงาย ...................... 37

10 สัญลกัษณระบบลดการสั่นไหว .... 146, 167

11 ไฟ LED สวาง.......................................20

12 ลดเสยีงรบกวนจากลม ........................147

13 แฟลชใตนํ้า ........................................169

14 คารูรับแสง ...........................................57
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16 สัญลักษณเวลาตางถิ่น........................162

17 สัญลักษณแสดงระดับพลงังาน
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18 สัญลักษณแสดงการเช่ือมตออะแดปเตอร 
AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี

19 ประทับวันท่ี........................................166

20 สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตัง้วันท่ี” .......192
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39 ความเร็วในการเลน...............................87
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จอภาพ

* เปด: อุปกรณสมารทถูกเช่ือมตอผาน Bluetooth
กะพริบ: รอเพ่ือเช่ือมตอกับอุปกรณสมารทใหม และกะพริบเม่ือการสื่อสาร Bluetooth ถูกตัดการเช่ือม
ตอขณะท่ีกําลังอัพโหลดภาพ (A200)
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................................................... 59, 135

44 พ้ืนท่ีโฟกัส (การหาใบหนา, การตรวจจับ
สัตวเลี้ยง) ........................ 34, 44, 58, 134

45 พ้ืนท่ีโฟกัส (ปรับเอง, กลาง) .......... 61, 134

46 พ้ืนท่ีโฟกัส (ติดตามวตัถุ) ............ 135, 136

47 คาการชดเชยแสง ..................... 42, 47, 55

48 ระยะเวลาบันทึกภาพยนตรท่ีเหลืออยู
..................................................... 80, 81

49 จํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกได 
(ภาพน่ิง).............................................. 19

50 สญัลกัษณแสดงหนวยความจําภายใน.....19

51 สวนแสดงเข็มทิศ (แถบแสดงทิศทาง) ... 160

52 สวนแสดงเข็มทิศ (เข็มทิศ) .................. 160

53 สวนแสดงลอ็ก (ความสงู/ความลกึของนํ้า)
.........................................................101

54 สวนแสดงลอ็ก (ขอมูลบอกตําแหนง) ....101

55 การรับขอมูลบอกตําแหนง .....................95

56 สัญลักษณแสดงการสื่อสารของ Bluetooth*
.........................................................154

57 สัญลักษณแสดงการสื่อสาร Wi-Fi ........153

58 โหมดเคร่ืองบิน ...................................153

59 ความดนับรรยากาศ ............................100

60 ความสงู/ความลึกของนํ้า.....................100

61 มาตรวัดความสงู/มาตรวัดความลึก ......100

62 ขอมูลช่ือสถานท่ีตัง้ (ขอมูล POI) ..........157
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จอภาพ

สําหรับการแสดงภาพ

9 9 9 9 . J P G9 9 9 9 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 7  1 2 : 0 01 5 / 1 1 / 2 0 1 7  1 2 : 0 0

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

9 9 9 / 9 9 99 9 9 / 9 9 9

9 9 9 / 9 9 99 9 9 / 9 9 9
9 9 9 9 / 9 9 9 99 9 9 9 / 9 9 9 9

2 9 m  0 s2 9 m  0 s
2 9 m  0 s2 9 m  0 s

24
25

26 27
28

29

12
13
14

10
11

21 345678

1718

20 16
15

19

9

2123
22

1 สัญลกัษณแสดงตามวันท่ี...................... 69

2 สัญลกัษณการปองกัน ........................ 150

3 การแสดงภาพชุด (เม่ือเลอืก 
ภาพเดียว) ........................................ 152

4 สัญลกัษณรีทัชภาพ .............................. 75

5 สัญลกัษณใชเอ็ฟเฟกตอยางรวดเร็ว ....... 72

6 สัญลกัษณ D-Lighting ......................... 74

7 สัญลกัษณการตกแตงอยางรวดเร็ว .......  73

8 สัญลกัษณการแกไขตาแดง ................... 74

9 สัญลกัษณแสดงหนวยความจําภายใน

10 หมายเลขภาพปจจุบัน/จํานวนภาพท้ังหมด

11 ความยาวภาพยนตรหรือเวลาในการฉาย
ท่ีผานไปแลว

12 ความละเอียดภาพ.............................. 127

13 ภาพพาโนรามาอยางงาย ...................... 39

14 ตวัเลอืกภาพยนตร.............................. 140

15 สัญลกัษณภาพขนาดเล็ก ...................... 77

16 สัญลักษณการตดัสวนภาพ..............67, 78

17 สัญลักษณแสดงระดับเสยีง ...................91

18 คําแนะนําการใชเอ็ฟเฟกตอยางรวดเร็ว

19
คาํแนะนําการแสดงภาพพาโนรามาอยางงาย
สัญลักษณแสดงภาพชุด
สัญลักษณการเลนภาพยนตร

20 เวลาท่ีบันทึกภาพ

21 วันท่ีบันทึกภาพ

22 สัญลักษณแสดงการเช่ือมตออะแดปเตอร 
AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี

23 สัญลักษณแสดงระดับพลงังาน
แบตเตอร่ี .............................................19

24 หมายเลขไฟลและประเภทไฟล ............202

25 สัญลักษณขอมูลบอกตําแหนงท่ีบันทึกไว
...........................................................97

26 ความดนับรรยากาศ ............................100

27 ความสงู/ความลึกของนํ้า.....................100

28 สวนแสดงเข็มทิศ (เข็มทิศ).............95, 160

29 ขอมูลช่ือสถานท่ีตัง้ (ขอมูล POI) ..........157
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จอภาพ

สําหรับหนาจอ Active Guide

* แกนแนวนอนของกราฟแสดงเวลาท้ังหมดระหวางการบันทึกลอ็ก และแกนแนวตั้งของกราฟแสดงความ
คลาดเคลือ่นของความสูง/ความลึกท้ังหมดในระหวางการบันทึกล็อก กราฟจะอัพเดตโดยอัตโนมัตใิน
ชวงระยะเวลา 1 วินาที
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1 วันท่ี

2 เวลา

3 การรับขอมูลบอกตําแหนง..................... 95

4 สวนแสดงลอ็ก (ขอมูลบอกตาํแหนง).....101

5 สวนแสดงล็อก (ความสูงหรือความลกึ
ของนํ้า).............................................. 101

6 ความสูงหรือความลกึของนํ้า

7 ความดันบรรยากาศ

8 ทิศทาง

9 ละติจูดและลองจิจูด

10 ขอมูลช่ือสถานท่ีตัง้ (ขอมูล POI) ..........157

11 สัญลักษณแสดงระดับพลงังาน
แบตเตอร่ี .............................................19

12 สวนแสดงเข็มทิศ

13 สัญลักษณความสูง

14 สัญลักษณความลึก

15 มาตรวัดความสงู

16 มาตรวัดความลกึ

17 กราฟลอ็กความสงู/ความลึก*
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เริม่ตนใชงาน

เริ่มตนใชงาน

วิธีการรอยสายคลองกลองสําหรับการใชงานบนบก............................................................. 10

การใสแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา............................................................................ 11

การชารจแบตเตอรี่ ........................................................................................................... 13
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เริม่ตนใชงาน

วิธีการรอยสายคลองกลองสําหรบัการใชงานบนบก

ถอดสายคลองกลองสําหรบัการใชงานบนบกออกกอนการใชงานกลองใตน้ํา

วิธีการรอยสายคลองกลองสําหรบัการใชงานบนบก
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เริม่ตนใชงาน

การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

• กดปุมปลดกานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา (1) และหมุน
กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา (2) เพ่ือเปดฝาปด (3)

• หันข้ัวบวกและข้ัวลบของแบตเตอรีใ่หถูกตอง และเล่ือนกานล็อคแบตเตอรี่สีสม (4) และใส
แบตเตอรี่เขาไปจนสุด (5)

• ดันการดหนวยความจําเขาไปจนกระทั่งมีเสียงคล ิกเขาที่ (6)
• โปรดระมดัระวังไมใหใสแบตเตอรี่หรอืการดหน วยความจํากลับหัวหรือผิดดาน เพราะอาจเปน

สาเหตุใหเกิดการทํางานผิดพลาด
• ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา (7) และในขณะที่กด

ฝาปดเขาหากลองอยางแนนหนาเพ่ือซอนสวนสีแดงที่อยูดานขางของฝาปด ใหหมนุกานล็อค
ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจําจนกระทั่งมเีสียงคลิกเขาที ่(8)
ตรวจสอบใหแนใจวาไดล็อกฝาปดอยางแนนหนา

• หากสวิทชปองกันการบันทึกขอมลูทบัของการดหนวยความจําถูกล็อคไว คุณจะไมสามารถ
ถายภาพ ลบภาพ หรอืฟอรแมตการดหนวยความจําได

• ขอมลูในกลอง ซ่ึงรวมถึงภาพถายและภาพยนตร สามารถบันทกึเก็บไวในการดหนวยความจํา
หรอืในหนวยความจําภายในได หากตองการใชหนวยความจําภายใน ใหนําการดหนวยความจํา
ออก

B หมายเหตุเกีย่วกับประสิทธิภาพในการกันนํ้าและก ันฝุน
ดู “หมายเหตเุก่ียวกับประสทิธภิาพในการกันกระแทก, กนันํ้าและกันฝุน” (Ax) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

B หมายเหตุเกีย่วกับการปดฝาปดโดยไมใหสายของสายคลองกลองพันกัน
หากสายคลองกลองพันอยูในฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี/ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจําเม่ือปดฝา
อยู ฝาปดอาจไดรับความเสียหาย กอนการปดฝาป ิดชองบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวย
ความจํา ตรวจสอบใหแนใจวาสายไมพันกัน

การใสแบตเตอรีแ่ละการดหนวยความจํา

1
3

2
4

5

8

76

กานล็อคแบตเตอร่ี ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
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เริม่ตนใชงาน

การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

B การฟอรแมตการดหนวยความจํา
คร้ังแรกท่ีคุณใสการดหนวยความจําซ่ึงเคยใชงานกับอุปกรณอ่ืนมากอนลงในกลองตัวน้ี โปรดใชกลอง
ฟอรแมตการดหนวยความจําดงักลาวใหเรียบรอย 
• โปรดทราบวาการฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบภาพท้ังหมดและขอมูลอืน่ๆ ในการด
หนวยความจํา โปรดแนใจวาไดทําชุดสําเนาภาพท่ีคุณตองการเก ็บไวกอนทําการฟอรแมตการด
หนวยความจํา

• ใสการดหนวยความจําลงในกลอง กดปุม d และเลือก ฟอรแมตการด ในเมนูตัง้คา (A119)

การนําแบตเตอรี่หรอืการดหนวยความจําออก
ปดการทํางานของกลอง และตรวจดูใหมัน่ใจวาไฟแสดงสถานะการทํางานและหนาจอดับลงแลว 
และจากนั้นเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
• เลื่อนกานล็อคแบตเตอรีเ่พ่ือนําแบตเตอรีอ่อก
• กดการดหนวยความจําเขาไปในกลองเบาๆ เพ่ือใหการดหนวยความจําดีดตัวออกสวนหนึ่ง
• ควรระมดัระวังเมื่อจะถือกลอง แบตเตอรี่และการ ดหนวยความจําทันทีหลังจากใชงานกลอง 

เนื่องจากอาจจะรอนมากข้ึน
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เริม่ตนใชงาน

การชารจแบตเตอรี่

ถามีอะแดปเตอรปลั๊ก* แถมมาพรอมกับกลอง ใหเช่ือมตออะแดปเตอรปล๊ักเขากับอะแดปเตอร AC 
สําหรับชารจแบตเตอรีใ่หแนน เมื่อตอเขาดวยกันแลว หามพยายามใชแรงดึงอะแดปเตอรปล๊ักออก 
เพราะอาจทําใหอะแดปเตอรปลั๊กไดรบัความเสียหาย
* รูปทรงของอะแดปเตอรปลัก๊จะแตกตางกันไปตามประเทศหรือพ้ืนท่ีจําหนายกลอง
สามารถขามข้ันตอนน้ีไดหากอะแดปเตอรปลั๊กเช ื่อมตอเขากับอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร ี่
อยางถาวร

• การชารจเริ่มข้ึนเมื่อเช่ือมตอกลองเขากับปลั๊กไฟ ในขณะที่มแีบตเตอรีเ่สียบอยู ดังแสดงในภาพ 
ไฟชารจกะพรบิชาๆ ขณะท่ีแบตเตอรี่กําลังชารจอยู

• เมือ่การชารจเสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะการทํางานจะดับลง ถอดอะแดปเตอร AC สําหรับชารจ
แบตเตอรี่ออกจากปลั๊กไฟ และถอดสาย USB ออก
ใชระยะเวลาชารจแบตเตอรี่ประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาท ี เพ่ือชารจแบตเตอรี่ที่หมด

• ไมสามารถชารจแบตเตอรีไ่ดเมื่อไฟชารจกะพริบอยางรวดเร็ว ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุดานลางน ี้
- อุณหภูมแิวดลอมไมเหมาะสําหรับการชารจ
- ไมไดเช่ือมตอสาย USB หรืออะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่อยางเหมาะสม
- แบตเตอรีไ่ดรบัความเสียหาย

การชารจแบตเตอรี่

1 2

3

สาย USB (ท่ีใหมา)

ไฟชารจ
ปลั๊กไฟ

อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
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เริม่ตนใชงาน

การชารจแบตเตอรี่

B หมายเหตุเกีย่วกับสาย USB 
• หามใชสาย USB นอกเหนือจากรุน UC-E21 การใชสาย USB อ่ืนนอกเหนือจากรุน UC-E21 อาจกอให
เกิดความรอนสูง เพลิงไหม หรือไฟฟาช็อตได

• ตรวจเช็ครูปรางและทิศทางของปลัก๊และหามเสยีบหรือถอดปลัก๊ในแนวเฉียง

B หมายเหตุเกีย่วกับการชารจแบตเตอร่ี
• สามารถใชงานกลองไดในขณะท่ีแบตเตอร่ีกําลงัชารจ แตระยะเวลาชารจแบตเตอร่ีจะนานข้ึน
• หากระดบัพลังงานแบตเตอร่ีต่ํามาก คณุจะไมสามารถใชงานกลองไดในขณะท่ีแบตเตอร่ีกําลงัชารจ
• ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอ่ืนหรือของผูผลติรายอ่ืนนอกเหนือจาก
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P และหามใช อะแดปเตอร AC USB หรือเคร่ืองชารจ
แบตเตอร่ีมือถือท่ีมีจําหนายท่ัวไป การไมปฏิบ ัตติามขอควรระวังน้ีอาจสงผลใหกลองเกิดความรอนสูง
หรือเสียหายได
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เริม่ตนใชงาน

การต้ังคากลอง

1 กดสวิทชเปดปดการทํางานเพื่อเปดการทํางานของกลอง
• ใชมัลตซีิเลค็เตอรเพ่ือเลือกและปรับการตั้งคา

• หนาจอตวัเลอืกภาษาจะแสดงข้ึนมา ใชตัวเลือกคําสั่ง 
HI เพ่ือไฮไลทภาษา และกดปุม k เพ่ือเลือก

• คุณสามารถเปลี่ยนภาษาไดตลอดเวลาในเมนูการตัง้คา 
(A119) M ภาษา/Language

2 เม่ือขอความทางดานขวาปรากฏขึ้น ใหทําตาม
คําแนะนําดานลางและกดปุม d หรือปุม k
• หากคุณไมทําการเช่ือมตอไรสายกบัอุปกรณสมาร ท:
กดปุม d และดําเนินการตอไปยังข้ันตอนท่ี 3

• หากคุณทําการเช่ือมตอไรสายกับอุปกรณสมารท:
กดปุม k ด ู“SnapBridge คําแนะนําในการเช่ือมตอ” 
ท่ีมีมาใหสําหรับข้ันตอนการตั้งคา
เม่ือคุณทําการเช่ือมตอไรสายโดยใชแอปพลิเคช ั่น SnapBridge คณุจะสามารถอัพโหลดภาพ
ท่ีถายดวยกลองไปยังอุปกรณสมารท หรือทําการถายภาพระยะไกลได

3 ใช HI เพือ่เลือก ใช เม่ือระบบพรอมสําหรับการต้ังนาฬิกาในกลอง จากน้ัน
กดปุม k 

การตั้งคากลอง

ตัวเลอืกคําสัง่

ปุม k 
(ใชงานรายการท่ีเลือก)

ขวาซาย

ขึ้น

ลง

สวทิชเปดปด
การทํางาน

ปุม d

ใช SnapBridge เพื่อสงรูปไปยังอุปกรณสมารท
แลวแชรทางออนไลน

หากตองการขามหนาจอนี้แลวตั้งคา SnapBridge 
ในภายหลังจากเมนูเครือขาย ใหกดปุม “MENU”

ตั้งภายหลัง
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เริม่ตนใชงาน

การต้ังคากลอง

4 ไฮไลทเวลาทองถ่ินของคุณ และกดปุม k 
• คุณสามารถตั้ง Daylight Saving Time ไดโดยการกด H 
เม่ือเปดใชงาน นาฬิกาจะถูกตั้งเวลาเร็วกวาหน่ึงช่ัวโมง และ 
W จะปรากฏข้ึนเหนือแผนท่ี กด I เพ่ือปดใชงาน

5 ใช HI เพือ่เลือกรูปแบบวันท่ีและกดปุม k 

6 กรอกวันท่ีและเวลาปจจุบัน และกดปุม k 
• ใช JK เพ่ือไฮไลทรายการ และ HI เพ่ือเปลี่ยน
• เลือกชองนาทีและกดปุม k เพ่ือยืนยันการตั้งคา

7 เม่ือขอความยืนยันปรากฏขึ้น ใหเลือก ใช และกดปุม k
• คุณสามารถเปลี่ยนโซนเวลา, วันท่ี และเวลาไดโดยใชเมนูตั้งคา (A119) M โซนเวลาและวันท่ี

8 อานขอความเก่ียวกับฟงกชั่นการกันนํ้า และกด K
• ยืนยันขอความลาสุด และกดปุม k กลองจะเปลีย่นไปสูหนาจอถายภาพเม่ือการตัง้คาเสร็จ
สมบูรณ

• ขอความท่ีเก่ียวของกับการกันนํ้าจะปรากฏข้ึนในสถานการณตอไปน้ี
- เม่ือเปดและตัง้คากลองเปนคร้ังแรกหลังจากซ้ือมา
- เม่ือการตั้งคากลองเปนโหมดสําเร็จรูป ใตนํ้า 
- เม่ือเปดกลองหลงัจากการชารจ

London,  Casablanca

กลับ

แก�ไข

วันที่และเวลา

ปดว ช น

01 01 2017 00 00
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การถายภาพเบ้ืองตนและการใชงานการแสดงภาพ

การถายภาพ

โหมด o (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ) ใชในที่นี้เปนเพียงต ัวอยาง ในโหมด o (ตัวเลือกโหมด
อัตโนมตัิ) กลองจะจดจําสภาพการถายภาพเมื่อคุณจัดองคประกอบภาพและคุณสามารถถายภาพ
ตามสภาพการถายภาพได

1 ถือกลองใหน่ิง
• ระวังอยาใหน้ิวมือและวัตถุอ่ืนใดสัมผัสกับเลนส แฟลช 
ไฟชวยหา AF ไมโครโฟนและลําโพง

• เม่ือถายภาพในแนวภาพบุคคล (“แนวตั้ง”) ใหหมุนกลอง
เพ่ือใหแฟลชอยูเหนือเลนส

2 จัดองคประกอบภาพ
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมเพ่ือเปลีย่นตําแหนงเลนสซูม

การถายภาพ

ซูมเขา

ซูมออก
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การถายภาพเบ้ืองตนและการใชงานการแสดงภาพ

การถายภาพ

• เม่ือกลองจดจําสภาพการถายภาพไดแลว สัญลักษณ 
โหมดถายภาพจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม

• สัญลกัษณแสดงระดบัพลังงานแบตเตอร่ี
b: ระดบัพลังงานแบตเตอร่ีสงู
B: ระดบัพลังงานแบตเตอร่ีต่ํา

• จํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกได
C จะปรากฏขึ้นมาเม่ือไมมีการดหนวยความจําใสอยูใน
กลอง และกลองจะบันทึกภาพเก็บไวในหนวยความจำ
ภายใน

3 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง
• กดปุมกดชัตเตอรลง “คร่ึงหน่ึง” หมายถึงกดปุมคางไวท่ี
จุดซ่ึงคณุรูสึกวามีแรงตานเล็กนอย

• เม่ือจับโฟกัสวัตถุไดแลว พ้ืนท่ีโฟกัสหรือสัญลักษณแสดง
สถานะการโฟกัสจะปรากฏข้ึนเปนสเีขียว

• เม่ือคุณใชงานการซูมแบบดิจิตอล กลองจะโฟกัสไปท่ี
ตรงกลางกรอบภาพและจะไมมีการแสดงพ้ืนท่ีโฟกัส

• หากพ้ืนท่ีโฟกัสหรือสญัลกัษณแสดงสถานะการโฟก ัส
กะพริบ หมายถึงกลองไมสามารถโฟกัสได ใหเปลีย่น
องคประกอบภาพและลองกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
อีกคร้ัง

4 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดโดยไมยกน้ิวขึ้น

B หมายเหตุเกีย่วกับการบันทึกภาพถายหรือภาพยนตร
สัญลักษณแสดงจํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกไดหรือสัญลกัษณแสดงระยะเวลาบันทึกท่ีเหลืออยูจะกะพริบ
ในขณะท่ีกลองกําลงับันทึกไฟลภาพหรือไฟลภาพยนตร หามเปดฝาปดชองบรรจแุบตเตอร่ี/ชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา หรือถอดแบตเตอร่ีหรือการดหนวยความจําออก ในขณะท่ีมีสัญลกัษณ
แสดงกําลังกะพริบอยู การไมปฏิบัตติามขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสญูหาย หรือทําใหกลองหรือการด
หนวยความจําชํารุดเสียหายได

40

10

0

-10

30

20

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
5 0 05 0 0

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

สัญลักษณโหมดถายภาพ

สญัลกัษณแสดงระดบั
พลังงานแบตเตอรี่ จํานวนภาพท่ี

สามารถบันทึกได

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 2.8F 2.8

พื้นท่ีโฟกัส
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การถายภาพเบ้ืองตนและการใชงานการแสดงภาพ

การถายภาพ

C ฟงกชั่นปดกลองอัตโนมัติ
• เม่ือไมมีการทํางานประมาณหน่ึงนาที หนาจอจะปดการทํางานและกลองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม 
จากน้ันไฟแสดงสถานะการทํางานจะกะพริบ กลองจะปดโดยอัตโนมัตหิลังจากท่ีอยูในโหมดเตรียมพรอม
เปนเวลาสามนาที

• หากตองการใหหนาจอกลบัมาทํางานอีกคร้ังขณะท่ีกลองอยูในโหมดเตรียมพรอม ใหใชงานกลอง เช น 
กดสวิทชเปดปดการทํางานหรือกดปุมกดชัตเตอร

C เมื่อใชขาต้ังกลอง
• เราขอแนะนําใหใชขาตัง้กลองเพ่ือปองกันกลองสัน่ในสถานการณตอไปน้ี:

- เม่ือถายภาพในสภาพแสงนอยโดยตั้งคาโหมดแฟลช (A49) เปน W (ปด)
- เม่ือการซูมอยูท่ีตําแหนงเทเลโฟโต

• เม่ือใชงานขาตั้งกลองเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงในการถายภาพ ใหตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว เปน ปด 
ในเมนูตัง้คา (A119) เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกดิข้ึนจากฟงกช่ันน้ี

การบันทึกภาพยนตร
แสดงหนาจอถายภาพและกดปุม b (e บันทกึภาพยนตร) เพ่ือ
เริม่การบันทกึภาพยนตร กดปุม b (e) อีกครัง้เพ่ือหยุดการบันทกึ
• หากอุณหภูมขิองแบตเตอรี่ลดลงต่ํา ขนาดภาพ/อัตราการ

บันทึกภาพของภาพยนตรอาจถูกจํากัดการใชงาน ทําให
แบตเตอรี่อบอุนดวยฝามือของคุณ ฯลฯ กอนใชงาน

การใชไฟ LED 
ใชไฟ LED ในที่มืด ฯลฯ
กดปุม r (ไฟ LED) คางไวเพ่ือเปดไฟ LED หากตองการปด 
กดปุม r
คุณยังสามารถใชไฟ LED เมือ่ปดกลองแลวไดดวย
• ใช ระยะเวลาของไฟ LED ในเมนตูั้งคา (A119) เพ่ือตั้ง

เวลาทีผ่านไปกอนที่ไฟ LED จะดับ
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การแสดงภาพ

1 กดปุม c (แสดงภาพ) เพื่อเขาสูโหมด
แสดงภาพ
• หากกดปุม c คางไวในขณะท่ีกลองปดการ
ทํางาน กลองจะเปดทํางานในโหมดแสดงภาพ

2 ใชตัวเลือกคําส่ังเพือ่เลือกภาพท่ีตองการแสดง
• กด HIJK คางไวเพ่ือเลือ่นดภูาพตางๆ อยางรวดเร็ว
• หากตองการแสดงภาพยนตรท่ีบันทึกไว ใหกดปุม k
• หากตองการกลบัสูโหมดถายภาพ ใหกดปุม A หรือ
ปุมกดชัตเตอร

• เม่ือสญัลกัษณ e ปรากฏข้ึนในโหมดแสดงภาพ
เตม็จอ คณุสามารถกดปุม k เพ่ือเพ่ิมเอ็ฟเฟกตใหกับ
ภาพได

• เลือ่นปุมควบคมุการซูมไปทาง g (i) ใน
โหมดแสดงภาพเต็มจอเพ่ือซูมภาพเขา

• ในโหมดแสดงภาพเตม็จอ เลือ่นปุม
ควบคมุการซูมไปทาง f (h) เพ่ือ
เปลีย่นเปนการแสดงภาพขนาดยอและ
แสดงภาพหลายภาพบนหนาจอ

การแสดงภาพ

แสดงภาพกอนหนา

แสดงภาพถัดไป

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

4 / 44 / 4

0 0 0 4 .  J P G0 0 0 4 .  J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 0

3 . 03 . 0

1 / 2 0
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การลบภาพ

1 กดปุม l (ลบ) เพือ่ลบภาพท่ีแสดงอยูบน
หนาจอในปจจุบนั

2 ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือกวิธีการลบท่ี
ตองการและกดปุม k
• หากตองการออกโดยไมลบภาพ ใหกดปุม d

3 เลือก ใช และกดปุม k 
• ภาพท่ีลบท้ิงไปแลวจะกูคนืไมได

B การลบภาพท่ีถายตอเน่ือง (ภาพชุด)
• ภาพท่ีถายอยางตอเน่ืองหรือถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง, โหมด
สรางสรรค หรือฟงกช่ันการถายภาพตวัเองตัดแปะจะถูกบันทึกเปน
ชุด และเฉพาะภาพหนึ่งภาพของชุด (ภาพหลกั) เทาน้ันท่ีจะถูก
แสดงในโหมดแสดงภาพ (คาตัง้จากโรงงาน)

• หากคณุกดปุม l ในขณะท่ีภาพหลักของภาพชุดแสดงอยู ภาพ
ท้ังหมดในภาพชุดจะถูกลบออก

• หากตองการลบภาพใดภาพหน่ึงในภาพชุด ใหกดปุม k เพ่ือแสดง
ภาพทีละภาพและกดปุม l

C การลบภาพท่ีถายขณะอยูในโหมดถายภาพ
เม่ือใชงานโหมดถายภาพอยู ใหกดปุม l เพ่ือลบภาพสุดทายท่ีบันทึกไป

การลบภาพ

ภาพป�จจุบัน
ลบภาพที่เลือก
ภาพท้ังหมด

ลบ

ลบ 1 ภาพ?

ใช �
ไม�

1 / 51 / 5

1 5 / 1 1 / 2 0 1 7  1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 7  1 5 : 3 0
0 0 0 4 . J P G0 0 0 4 . J P G
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การลบภาพ

หนาจอการเลือกภาพท่ีตองการลบ

1 ใชตัวเลือกคําส่ัง JK เพื่อเลือกภาพท่ีคุณตองการ
ลบ
• ใหเลือ่นปุมควบคมุการซูม (A3) ไปทาง g (i) เพ่ือ
เปลีย่นเปนการแสดงภาพเตม็จอ หรือ f (h) เพ่ือ
เปลีย่นเปนการแสดงภาพขนาดยอ

2 ใช HI เพือ่เลือก ON หรือ OFF
• เม่ือเลอืก ON สญัลกัษณจะปรากฏใตภาพท่ีเลอืกไว ทําซํ้า
ข้ันตอนท่ี 1 และ 2 เพ่ือเลอืกภาพเพ่ิมเตมิ

3 กดปุม k เพื่อตกลงเลือกภาพ
• ขอความยืนยนัจะปรากฏข้ึน ทําตามคาํแนะนําบนหนาจอเพ่ือใชงาน

ลบภาพท่ีเลือก

กลับ

ลบภาพท ี่เลือก

กลับ
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ควบคุมโดยการเคล่ือนไหว

การใชงานทีอ่ธิบายอยูในรายการดานลางนี้สามารถทําไดโดยการเขยากลอง

การแสดงภาพกอนหนาหรอืถัดไปในโหมดแสดงภาพเต็มจอ
ในโหมดแสดงภาพเต็มจอ ใหเขยากลองข้ึน/ลงเพ่ือ
แสดงภาพถัดไป หรือเขยาไปขางหนา/ขางหลังเพ่ือ
แสดงภาพกอนหนา (เมื่อ แสดงขอมลูภาพ Action 
control ในเมนูตั้งคา (A119) ตั้งคาเปน เปด)
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดจับกลองอยางแนนหนาโดย

ใหสายคลองกลองพันรอบมอืของคุณ และใหใช
ขอมอืของคุณเพ่ือเขยากลองดังที่แสดงในภาพ
ประกอบ

การใชเมนูการเคล่ือนไหว
กดปุม V (แอคช่ัน) เพ่ือแสดงเมนูการ
เคล่ือนไหว
• เขยากลองเพ่ือเลือกตัวเลือกที่แสดง

อยูดานลาง และกดปุม V เพ่ือใชงาน

ขณะทีเ่มนูการเคลื่อนไหวแสดงอยู สามารถใชงานไดเฉพาะปุม V, ปุมกดชัตเตอร, สวิทชเปดปด
การทํางาน หรอืปุม r (ไฟ LED) เทานั้น

ควบคุมโดยการเคล่ือนไหว

ตัวเลือก คําอธิบาย

การเลือกโหมดถายภาพ เลอืกโหมดถายภาพ (จํากัดเฉพาะเพียงบางโหมดถายภาพเทาน้ัน)

q เร่ิมการบันทึกภาพยนตร
กดปุม V เพ่ือบันทึก/สิน้สดุการบันทึกภาพยนตร 
ปุม b (e บันทึกภาพยนตร) ไมสามารถใชเพ่ือหยดุการถายทําได

K แสดงภาพอยางเร็ว
แสดงภาพในโหมดแสดงภาพเตม็จอ คณุสามารถใชการควบคุมโดย
การเคลื่อนไหวเพ่ือแสดงภาพได

f ออก ออกจากเมนูการเคล่ือนไหว

ยืนยัน

ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ

เมนูการเคลือ่นไหว
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การเลือกโหมดถายภาพ

โหมดถายภาพที่สามารถใชงานไดมีดังตอไปนี้

• o ตัวเลือกโหมดอัตโนมติั
กลองจะจดจําสภาพการถายภาพเมือ่คุณจัดองคประกอบภาพและคุณสามารถถายภาพตาม
สภาพการถายภาพเหลานั้นได

• b โหมดสําเร็จรูป
เลือกโหมดสําเร็จรูปโหมดหนึ่ง ซ่ึงข้ึนอยูกับสภาพการถายภาพและคุณสามารถถายภาพดวยการ
ตั้งคาที่เหมาะสมสําหรบัสภาวะนั้นได

• s โหมดสรางสรรค
กลองจะบันทึกภาพส่ีภาพพรอมเอ็ฟเฟกต และหนึ่งภาพโดยไมมีเอ็ฟเฟกตพรอมกันในการ
ถายภาพหนึ่งครั้ง

• F ภาพบุคคลอัจฉริยะ
ใชรีทัชภาพเพ่ือปรับแตงใบหนาในระหวางการถ ายภาพ และใชตั้งถายสไมลหรอืฟงกช่ันการ
ถายภาพตัวเองตัดแปะเพ่ือถายภาพ

• M ถายทําหนังส้ัน
กลองจะสรางหนังสั้นที่มีความยาวสูงสุด 30 วินาที (e 1080/30p หรือ S 1080/25p) 
โดยการบันทึกและนําคลิปภาพยนตรที่มคีวามยาว 4-5 วนิาทีหลายคลิปมารวมกันโดยอัตโนมตัิ

• A โหมดอัตโนมัติ
เลือกโหมดนี้เพ่ือถายภาพทั่วไปในสภาพการถายภาพที่หลากหลายได

1 เม่ือหนาจอถายภาพปรากฏขึ้น ใหกดปุม 
A (โหมดถายภาพ)

2 ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือก
โหมดถายภาพและกดปุม k
• เม่ือเลอืกโหมดสําเร็จรูปแลว ใหกด K 
เพ่ือเลือกโหมดสําเร็จรูปหรือเอ็ฟเฟกต
กอนท่ีจะกดปุม k

การเลือกโหมดถายภาพ

ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ
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การเลือกโหมดถายภาพ

C แสดงวิธีใช
คําอธบิายของฟงกช่ันจะแสดงข้ึนขณะท่ีเปลี่ยนโหมดการถายภาพ หรือขณะท่ีหนาจอการตั้งคาแสดงข้ึน
คุณสามารถแสดงหรือซอนคําอธิบายโดยใช แสดงวิธีใช ใน ต้ังคาหนาจอ ในเมนูตั้งคาได
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โหมด o (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ)

กลองจะจดจําสภาพการถายภาพเมื่อคุณจัดองคประกอบภาพและคุณสามารถถายภาพตามสภาพ
การถายภาพเหลานั้นได

เมื่อกลองจดจําสภาพการถายภาพไดโดยอัตโนมัติ สัญลักษณโหมดถายภาพที่แสดงบนหนาจอการ
ถายภาพจะเปล่ียนตามไปดวย

* กลองเปลีย่นเปนโหมดใตนํ้าเม่ือจุมกลองลงในนํ้า

B หมายเหตุเกีย่วกับโหมด o (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ)
• กลองอาจไมเลอืกการตั้งคาท่ีตองการภายใตบางสภาพการถายภาพ ในกรณีน้ี ใหเลือกโหมดถายภาพ
โหมดอ่ืน (A26)

• เม่ือการซูมแบบดิจิตอลทํางาน สญัลักษณโหมดถายภาพจะเปลี่ยนเปน d

B หลังจากการนํากลองข้ึนจากนํ้า
หลังจากการนํากลองข้ึนจากนํ้า ในบางคร้ังกลองอาจไมเปลีย่นจากโหมดใตนํ้าเปนโหมดอ่ืน 
ใชมือของคุณหรือผาแหงเน้ือนุมเช็ดหยดนํ้าออกจากกลองอยางนุมนวล ด ู“การทําความสะอาดหลังจาก
การใชงานกลองใตนํ้า” (A185) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดแูลรักษากลอง

C การบันทึกขอมูลบอกตําแหนงใตนํ้า
ดู “การบันทึกขอมูลบอกตําแหนงใตนํ้า” (A36) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

โหมด o (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ)

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด o (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ) 
M ปุม k

e ภาพบุคคล (สําหรับการถายภาพบุคคลหน่ึงหรือสองคนแบบระยะใกล)
b ภาพบคุคล (สาํหรับการถายภาพกลุมบคุคลหรือภาพซ ึ่งฉากหลงักินเน้ือท่ีสวนใหญในกรอบภาพ)
f ทิวทัศน
h บคุคลตอนกลางคืน (สําหรับการถายภาพบุคคลหน่ึงหรือสองคนแบบระยะใกล)

c
บคุคลตอนกลางคืน (สําหรับการถายภาพกลุมบุคคลหรือภาพซ่ึงฉากหลังกินเน้ือท่ีสวนใหญใน
กรอบภาพ)

g ทิวทัศนตอนกลางคนื
i ถายระยะใกล
j ภาพยอนแสง (สําหรับการถายภาพวัตถุตวัแบบอื่นๆ นอกเหนือจากบุคคล) 
d ภาพยอนแสง (สําหรับการถายภาพบุคคล)
a ใตนํ้า*
d สภาพการถายภาพอ่ืนๆ
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โหมด o (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ)

ฟงกช่ันท่ีสามารถใชไดในโหมด o (ตัวเลือกโหมดอตัโนมัติ)
• โหมดแฟลช (A50)
• ตั้งเวลาถาย (A52)
• ชดเชยแสง (A55)
• ความละเอียดภาพ (A127)
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โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถ ายภาพ)

เลือกโหมดสําเรจ็รปูโหมดหนึง่ซ่ึงข้ึนกับสภาพการถายภาพ และคุณสามารถถายภาพดวยการต้ังคา
ที่เหมาะสมสําหรบัสภาวะนั้นได

* สัญลักษณของโหมดสําเร็จรูปท่ีเลอืกไวคร้ังลาสุดจะปรากฏข้ึน

1 กลองจะโฟกัสไปท่ีระยะอินฟนิตี้
2 กลองจะจับโฟกัสไปท่ีพ้ืนท่ีในก่ึงกลางกรอบภาพ
3 ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง เน่ืองจากความไวชัตเตอรชา ตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A167) 
เปน ปด ในเมนูตั้งคาเม่ือใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันกลองสั่นในขณะถายภาพ

4 ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง เน่ืองจากความไวชัตเตอรต่ํา เม่ือเลือก ทิวทัศนกลางคืน + เสนแสง 
กลองจะโฟกัสพ้ืนท่ีท่ีอยูตรงกลางกรอบภาพ เม่ือเลอืก ทิวทัศนกลางคืน + เสนแสงดาว หรือ 
เสนแสงดาว กลองจะโฟกัสท่ีระยะอินฟนิตี้

โหมดสําเร็จรปู (การถายภาพท่ีเหมาะกับสภาพการถ ายภาพ)

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M b (สัญลักษณท่ีสองจากดานบน*) M 
K M HI M เลือกโหมดสําเร็จรูป M ปุม k

b ภาพบุคคล (คาตัง้จากโรงงาน) j ทิวทัศนตอนกลางคนื1, 2 (A32)

c ทิวทัศน1, 2
k ถายระยะใกล (A32)

N ภาพยนตรเหลื่อมเวลา (A85) u ภาพอาหาร (A32)

d กีฬา2 (A31) m พลไุฟ1, 3 (A33)

e บุคคลตอนกลางคนื (A31) o ภาพยอนแสง2 (A33)

f ปารตี้/ในรม2 (A31) p ภาพพาโนรามาอยางงาย (A37)

Z ชายหาด2
O สัตวเลีย้ง (A34)

z หิมะ2
U ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง4 (A35)

h อาทิตยตก2, 3
u ภาพยนตรซูเปอรแลปส (A87)

i ย่ําค่ํา/รุงเชา1, 2, 3
C ใตนํ้า2 (A36)
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โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถ ายภาพ)

เคล็ดลับและหมายเหตุเกี่ยวกับโหมดสําเรจ็รูป

• ขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะถายภาพอยางตอเน่ือง
• กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 5 ภาพอยางตอเน่ืองท่ีอัตราประมาณ 7.5 ภาพตอวินาที 

(เม่ือตัง้คา ความละเอียดภาพ เปน P 4608×3456)
• อัตราการบันทึกภาพในการถายภาพตอเน่ืองอาจจะชาได ข้ึนอยูกับการตัง้คาความละเอียดภาพใน
ปจจุบัน การดหนวยความจําท่ีใช หรือสภาพการถ ายภาพ

• โฟกัส คาแสง และเฉดสีสําหรับภาพท่ีสองและภาพตอๆ มาจะกําหนดไวเปนคาเดียวกันกับของภาพแรก

• เม่ือเลือก e บุคคลตอนกลางคืน แลว ใหเลอืก u มือถือ หรือ w ขาตัง้กลอง บนหนาจอ
• u มือถือ:

- ในขณะท่ีสัญลักษณ e บนหนาจอถายภาพปรากฏข้ึนเปนสเีขียว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ
เพ่ือถายและบันทึกภาพชุดเก็บไวซ่ึงจะถูกนํามารวมกันเปนภาพเดยีว

- ทันทีท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ใหถอืกลองไวใหน่ิงจนกวากลองจะแสดงภาพน่ิงท่ีถายข้ึนมา 
หลังจากถายภาพแลว อยาเพ่ิงปดการทํางานของกล องจนกวาจอภาพจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอ
การถายภาพ

- ถาวัตถุตัวแบบเคลื่อนท่ีในขณะท่ีกลองกําลังถ ายภาพตอเน่ือง ภาพท่ีไดอาจบิดเบี้ยว ทับซอน 
หรือพรามัว

- การถายภาพตอเน่ืองอาจไมสามารถทําไดในสภาพการถายภาพบางอยาง
• w ขาตั้งกลอง:

- กลองจะถายภาพหน่ึงภาพท่ีความไวชัตเตอรต่ําเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
- ระบบลดภาพสั่นไหวจะถูกยกเลิกการทํางานแมวาจะตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A167) 
ในเมนูตัง้คาเปน เปด

• เพ่ือหลีกเลี่ยงผลจากอาการสั่นของกลอง โปรดถือกลองใหน่ิง ตัง้คา ระบบลดภาพถายสัน่ไหว 
(A167) เปน ปด ในเมนูตัง้คาเม่ือใชขาตัง้กลองเพ่ือปองกันกลองสัน่ในขณะถายภาพ

d กีฬา

e บุคคลตอนกลางคืน

f ปารตี้/ในรม
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• บนหนาจอท่ีปรากฏข้ึนมา เม่ือเลอืก j ทิวทัศนตอนกลางคืน แลว ใหเลือก u มือถือ หรือ 
w ขาตั้งกลอง 

• u มือถือ:
- ในขณะท่ีสัญลักษณ j บนหนาจอถายภาพปรากฏข้ึนเปนสเีขียว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ
เพ่ือถายและบันทึกภาพชุดเก็บไวซ่ึงจะถูกนํามารวมกันเปนภาพเดยีว

- ทันทีท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ใหถอืกลองไวใหน่ิงจนกวากลองจะแสดงภาพน่ิงท่ีถายข้ึนมา 
หลังจากถายภาพแลว อยาเพ่ิงปดการทํางานของกล องจนกวาจอภาพจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอ
การถายภาพ

- มุมมองภาพ (กลาวคอื พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นในกรอบภาพ) ท่ีเห็นในภาพท่ีบันทึกไวจะแคบกวาเม่ือเทียบกับ
หนาจอในเวลาท่ีถายภาพ

- การถายภาพตอเน่ืองอาจไมสามารถทําไดในสภาพการถายภาพบางอยาง
• w ขาตั้งกลอง:

- กลองจะถายภาพหน่ึงภาพท่ีความไวชัตเตอรต่ําเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
- ระบบลดภาพสั่นไหวจะถูกยกเลิกการทํางานแมวาจะตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A167) 
ในเมนูตัง้คาเปน เปด

• โหมดโฟกัสระยะใกล (A54) จะเปดทํางานและกลองจะซูมโดยอัตโนมัตไิปยังตำแหนงท่ีใกลท่ีสุดท่ี
กลองจะสามารถโฟกัสได

• คณุสามารถเปลี่ยนตําแหนงของพ้ืนท่ีโฟกัสได กดปุม k ใชตวัเลอืกคําสัง่ HIJK เพ่ือเลือ่นพ้ืนท่ี
โฟกัส และกดปุม k เพ่ือใชงานการตัง้คาน้ัน

• โหมดโฟกัสระยะใกล (A54) จะเปดทํางานและกลองจะซูมโดยอัตโนมัตไิปยังตำแหนงท่ีใกลท่ีสุดท่ี
กลองจะสามารถโฟกัสได

• คณุสามารถปรับเฉดสีไดโดยใชตวัเลือกคําสั่ง HI การตัง้คา
เฉดสีน้ีจะไดรับการบันทึกลงในหนวยความจําของกลองแมจะปด
กลองไปแลวก็ตาม

• คณุสามารถเปลี่ยนตําแหนงของพ้ืนท่ีโฟกัสได กดปุม k ใช
ตวัเลือกคําสั่ง HIJK เพ่ือเลื่อนพ้ืนท่ีโฟกัส และกดปุม k 
เพ่ือใชงานการตั้งคาน้ัน

j ทิวทัศนตอนกลางคนื

k ถายระยะใกล

u ภาพอาหาร
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• ความไวชัตเตอรถูกกําหนดตายตวัไวท่ีสี่วินาที
• ไมสามารถใชการชดเชยแสงได (A55)

• บนหนาจอท่ีปรากฏข้ึนมาเม่ือเลอืก o ภาพยอนแสง ใหเลอืก ON หรือ OFF เพ่ือเปดใชงานหรือปด
ใชงานฟงกช่ันชวงไดนามิคสูง (HDR) ข้ึนกับสภาพการถายภาพ

• OFF: กลองจะยิงแฟลชออกไปเพ่ือปองกันวัตถุตวัแบบถูกเงามืด
- กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพ่ือถายหน่ึงภาพ

• ON: ใชวิธีน้ีเม่ือถายภาพท่ีมีสวนท่ีสวางจาและมืดอยูในภาพเดียวกัน
- เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพต อเน่ืองและบันทึกสองภาพตอไปน้ี

- ภาพผสมท่ีไมใช HDR
- ภาพผสมท่ีมี HDR ซ่ึงมีการสูญเสียรายละเอียดในสวนท่ีสวางหรือสวนท่ีมืดนอยท่ีสดุ

- ถากลองมีหนวยความจําเหลือเพียงพอสําหรับบันท ึกภาพไดเพียงภาพเดียว ภาพท่ีผานการประมวลผล
ดวย D-Lighting (A74) ในขณะถายภาพซ่ึงสวนท่ีมืดของภาพไดรับการแกไขแลวจะเปนภาพเดยีว
ท่ีไดรับการบนัทึกเก็บไว

- ทันทีท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ใหถอืกลองไวใหน่ิงจนกวากลองจะแสดงภาพน่ิงท่ีถายข้ึนมา 
หลังจากถายภาพแลว อยาเพ่ิงปดการทํางานของกล องจนกวาจอภาพจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอ
การถายภาพ

- มุมมองภาพ (กลาวคอื พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นในกรอบภาพ) ท่ีเห็นในภาพท่ีบันทึกไวจะแคบกวาเม่ือเทียบกับ
หนาจอในเวลาท่ีถายภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับ HDR
ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง ตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A167) ในเมนูตัง้คาเปน ปด เม่ือใชขาตัง้
กลองเพ่ือปองกันกลองสัน่

m พลุไฟ

o ภาพยอนแสง
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• เม่ือคณุเลง็กลองไปท่ีสนัุขหรือแมว กลองจะตรวจจับใบหนาของสุนัขหรือแมวและโฟกัสไปท่ีใบหน าน้ัน 
ชัตเตอรจะลั่นอัตโนมัติเม่ือตรวจจับใบหนาสุนัขหรือแมวได (ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัต)ิ ตามคาตั้ง
จากโรงงาน

• หลังจากเลอืก O สตัวเลีย้ง ใหเลือก U ถายทีละภาพ หรือ V ถายภาพตอเน่ือง จากหนาจอ
ท่ีปรากฏข้ึนมา
- U ถายทีละภาพ: เม่ือใดก็ตามท่ีตรวจพบใบหนาสนัุขหรือแมว กลองจะถายภาพหน่ึงภาพ
- V ถายภาพตอเน่ือง: เม่ือใดก็ตามท่ีตรวจพบใบหนาสุนัขหรือแมว กลองจะถายภาพสามภาพ
อยางตอเน่ือง

B ถายภาพสัตวเล้ียงอัตโนมติัและต้ังเวลาถายภาพตัวเอง
สามารถตัง้คาตอไปน้ีได เม่ือคณุกดตวัเลอืกคำสัง่ J (n)
• Y ถายภาพสตัวเลีย้งอัตโนมัติ: กลองจะลั่นชัตเตอรโดยอัตโนมัตเิม่ือตรวจพบใบหนาของสุนัข
หรือแมว
- ถายภาพสัตวเลี้ยงอตัโนมัติ ถูกตัง้คาเปน k หลังจากถายภาพตอเน่ืองไปแลวหาชุด
- นอกจากน้ีคณุยังสามารถลัน่ชัตเตอรไดโดยการกดปุมกดชัตเตอร

• r 5s ตัง้เวลาถายภาพตัวเอง: ชัตเตอรจะลั่นใน 5 วินาทีหลังจากท่ีคณุกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ
จัดองคประกอบภาพหลงัจากท่ีคณุกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
- ดู “ตัง้เวลาถาย” (A52) สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ
- กลองจะโฟกัสท่ีใบหนาของสุนัข แมว หรือบุคคลเม่ือตรวจพบ
- กลองไมสามารถถายภาพอยางตอเน่ืองได

• k: กลองจะลั่นชัตเตอรเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
- กลองจะโฟกัสท่ีใบหนาของสุนัข แมว หรือบุคคลเม่ือตรวจพบ

B พ้ืนท่ีโฟกัส
• เม่ือกลองตรวจจับใบหนา จะมีกรอบสีเหลอืงลอมรอบใบหนาน้ันอยู 
เม่ือกลองจับโฟกัสบนใบหนาท่ีอยูในกรอบท่ีม ีสองช้ัน (พ้ืนท่ีโฟกสั) 
กรอบน้ันจะเปลีย่นเปนสเีขียว ถากลองตรวจจับใบหนาไมได กลอง
จะโฟกสัไปท่ีวัตถุตวัแบบท่ีอยูกลางกรอบภาพ

• ภายใตสภาพการถายภาพบางประการ ใบหนาของสุนัข แมว หรือ
บคุคลอาจไมสามารถตรวจจับได และวัตถุอ่ืนๆ อาจจะแสดงข้ึน
ภายในกรอบ

O สัตวเลี้ยง
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• กลองจะถายภาพวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีโดยอัตโนมัต ิท่ีชวงเวลาปกต ิเปรียบเทียบกนัแตละภาพและจัดเปนภาพ
ซอนกันเฉพาะพ้ืนท่ีสวาง และจากนั้นจะบันทึกเปนหน่ึงภาพ โดยภาพท่ีมีเสนแสง เชน การสองไฟของ
รถยนตหรือการเคลื่อนไหวของดวงดาวจะถูกถายไว 

• บนหนาจอท่ีแสดงข้ึน เม่ือเลือก U ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง ใหเลือก V ทิวทัศนกลางคนื + 
เสนแสง, W ทิวทัศนกลางคนื + เสนแสงดาว หรือ S เสนแสงดาว

• หนาจออาจจะปดในระหวางชวงเวลาการถายภาพ ไฟแสดงสถานะการทํางานจะกะพริบขณะท่ีหนาจอดบั
• หากตองการสิน้สดุการถายภาพกอนการสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ใหกดปุม k
• เม่ือคุณไดรับเสนแสงดาวท่ีตองการแลว สิน้ส ุดการถายภาพ ถาคณุถายภาพตอเน่ือง รายละเอียดใน
พ้ืนท่ีจัดองคประกอบภาพอาจหายไป

• ภาพท่ีถูกบนัทึกโดยอัตโนมัตใินระหวางการถายภาพและภาพท่ีถูกจัดองคประกอบเมื่อสิ้นสุดการ
ถายภาพจะถูกรวมเปนภาพชุด และภาพท่ีถูกจัดองค ประกอบเม่ือสิน้สดุการถายภาพจะถูกใชเปน
ภาพหลกั (A70)

• ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดการทํางาน ไมวาจะมีการต ั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A167) ใน
เมนูตัง้คาหรือไม

B หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง 
• กลองจะไมสามารถถายภาพไดหากไมไดใสการดหนวยความจํา
• หามเสียบการดหนวยความจําอันใหมจนกวาจะสิ้นสุดการถายภาพ
• โปรดใชแบตเตอร่ีท่ีมีไฟชารจเพียงพอเพ่ือปองกันกลองปดการทํางานในระหวางการถายภาพ
• ไมสามารถใชการชดเชยแสงได (A55)

U ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง

ตวัเลอืก คําอธิบาย

V ทิวทัศน
กลางคืน + เสนแสง

ใชเพ่ือถายภาพการสองของไฟรถยนตตดักับพ้ืนหลังทิวทัศนตอนกลางคืน
• ถายภาพท่ีความไวชัตเตอร 4 วินาที ทุกๆ 4 วนิาที เม่ือถายภาพ 50 ภาพแลว 
กลองจะหยุดการถายภาพโดยอัตโนมัติ

• ภาพหน่ึงภาพท่ีมีองคประกอบภาพเปนเสนทับซอนอยูจากเม่ือเร่ิมถายภาพจะ
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัตทุิกๆ 10 ภาพ

W ทิวทัศน
กลางคนื + เสน
แสงดาว

ใชเพ่ือถายภาพการเคลือ่นไหวของดวงดาวกับทิวทัศนตอนกลางคืนในกรอบภาพ
• ถายภาพท่ีความไวชัตเตอร 20 วินาที ทุกๆ 25 วินาที เม่ือถายภาพ 300 ภาพแลว 
กลองจะหยุดการถายภาพโดยอัตโนมัติ

• ภาพหน่ึงภาพท่ีมีองคประกอบภาพเปนเสนทับซอนอยูจากเม่ือเร่ิมถายภาพจะ
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัตทุิกๆ 30 ภาพ

S เสนแสงดาว

ใชเพ่ือถายภาพการเคลือ่นไหวของดวงดาว
• ถายภาพท่ีความไวชัตเตอร 25 วินาที ทุกๆ 30 วินาที เม่ือถายภาพ 300 ภาพแลว 
กลองจะหยุดการถายภาพโดยอัตโนมัติ

• ภาพหน่ึงภาพท่ีมีองคประกอบภาพเปนเสนทับซอนอยูจากเม่ือเร่ิมถายภาพจะ
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัตทุิกๆ 30 ภาพ
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C เวลาท่ีเหลือ
คุณสามารถเช็คเวลาการถายภาพท่ีเหลืออยูจนกระท่ังสิ้นสุดการ
ถายภาพอัตโนมัติบนหนาจอได

• หากคณุเลอืก ใตนํ้า หนาจอเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลบอกตําแหนงและการปรับเทียบความลกึของนํ้า
จะปรากฏข้ึน ตามดวยขอความเกี่ยวกับการกนันํ้า ขอความถัดไปจะปรากฏข้ึนเม่ือคณุกดตวัเลือกคําสั่ง 
K หลงัจากอานขอความ เม่ือกดปุมกดชัตเตอร กลองจะเปลีย่นเปนโหมดถายภาพโดยท่ีจะไมแสดง
หนาจอใดๆ

• ด ู“<สําคญั> หมายเหตุเก่ียวกับประสิทธิภาพในการก ันกระแทก, กันนํ้า และกันฝุน และการควบแนน” 
(Aix) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการถายภาพใต นํ้า

• การสือ่สารไรสายไมสามารถใชไดเม่ือกลองอย ูใตนํ้า

C การบันทึกขอมูลบอกตําแหนงใตนํ้า
หนาจอดานขวาจะปรากฏข้ึนถาคณุเลอืกโหมดสําเร ็จรูป ใตนํ้า หรือ
เลือกโหมด o (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัต)ิ จากน้ันจุมกลองลงใตนํ้า
ในขณะท่ีทําการกําหนดตําแหนง หรือขณะท่ีกําลงัดาวนโหลดขอมูล
บอกตําแหนงจากอุปกรณสมารท
หากคุณเลือก ใช แลวกดปุม k ขอมูลบอกตําแหนงท่ีไดรับกอนการ
ถายภาพใตนํ้าจะถูกบนัทึกลงในภาพท่ีจะถายใตนํ้า

C ใตนํ้า

1 0 m  0 s1 0 m  0 s

หยุดการถ�ายทำ

ใต �น้ำ

ใช �
ไม�

คุณต �องการใช�ข�อมูลบอกตำแหน�งล �าสุด
ที่ได�รับก�อนการดำน้ำหรือไม�? 
ข�อมูลเหล�าน้ีจะถูกบันท ึกไว �กับทุกๆ ช็อต
ที่ถ�ายจนกว�าจะขึ้นสู�ผิวน้ำอีกครั้ง
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การถายภาพโดยใชตัวเลือกภาพพาโนรามาอยางงาย

* สัญลักษณของโหมดสําเร็จรูปท่ีเลอืกไวคร้ังลาสุดจะปรากฏข้ึน

1 เลือก W ปกต ิหรือ X กวาง เปน
ชวงการถายภาพและกดปุม k 

2 จัดองคประกอบของภาพแรกของชุดภาพพาโนรามา 
และกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพือ่จับโฟกัส
• ตําแหนงชวงซูมจะถูกกําหนดท่ีมุมกวาง
• กลองจะจับโฟกัสไปท่ีกึ่งกลางกรอบภาพ

3 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด จากน้ันปลอยน้ิวออก
จากปุมกดชัตเตอร
• KLJI จะปรากฏข้ึนเพ่ือแสดงทิศทางการเคลื่อนท่ี
ของกลอง

4 เล่ือนกลองไปทางใดทางหน่ึงจากส่ีทิศทาง
จนกระท่ังสัญลักษณแสดงเสนไกดอยูท่ีจุดสุดทาย
• เม่ือกลองตรวจจับทิศทางท่ีกลองเคลื่อนท่ีได  การถายภาพ
จะเร่ิมตนข้ึน

• การถายภาพจะส้ินสุดลงเมื่อกลองถายภาพจนครบชวง
การถายภาพท่ีกําหนดไว

• กลองจะลอ็คโฟกัสและคาแสงไวจนกระท่ังการถายภาพ
สิ้นสุดลง

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M b (สัญลักษณท่ีสองจากดานบน*) M 
K M HI M p (ภาพพาโนรามาอยางงาย) M ปุม k

ปกติ

40

10

0

-10

30

20

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
5 0 05 0 0

เสนไกด
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ตัวอยางการเคลื่อนท่ีของกลอง
• ใหตัวของคุณเปรียบเสมือนแกนหมุนของกลอง แลวเล่ือนกลอง

อยางชาๆ ตามเสนโคงในทศิทางของเครื่องหมาย (KLJI)
• การถายภาพจะหยุดลงถาเสนไกดไปไมถึงขอบภาพภายในเวลา

ประมาณ 15 วนิาที (เมื่อเลือก W ปกติ) หรอืภายในเวลา
ประมาณ 30 วนิาที (เมื่อเลือก X กวาง) หลังจากเริ่มตน
ถายภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพพาโนรามาอยางงาย
• ชวงภาพท่ีมองเห็นในภาพท่ีบันทึกไวจะแคบกวาท่ีเห็นในหนาจอระหวางการถายภาพ
• ถาเลือ่นกลองเร็วเกินไปหรือถากลองสั่นมากเกินไป หรือถาวัตถุตัวแบบมีลกัษณะสม่ําเสมอเปนช้ินเดียว 

(เชน กําแพงหรือความมืด) อาจเกิดขอผิดพลาดข้ึน
• ถาหยุดถายภาพกอนท่ีกลองจะเลื่อนถึงจุดคร่ึงทางของชวงภาพพาโนรามา จะไมมีการบันทึกภาพ
พาโนรามาเก็บไว

C ขนาดภาพของภาพพาโนรามาอยางงาย
• มีความแตกตางกันสี่ขนาดภาพสูงสดุ (ในพิกเซล) ตามท่ีอธิบายไวดานลาง

เมือ่ตัง้คา W ปกต ิ

เมือ่ตัง้คา X กวาง 

• ถาเลือ่นกลองเลยจุดคร่ึงทางของชวงภาพพาโนรามาแตหยุดถายภาพกอนท่ีจะถึงขอบของชวง ขนาด
ภาพจะเล็กลง

4800

920

1536

9600

920

1536



39

ฟงกช่ันถายภาพ

โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถ ายภาพ)

การแสดงภาพโดยใชตัวเลือกภาพพาโนรามาอยางงาย
เปลี่ยนไปยังโหมดแสดงภาพ (A21) แสดงภาพที่ถายโดยใช
ตัวเลือกภาพพาโนรามาอยางงายในโหมดแสดงภาพเต ็มจอ 
จากนั้นกดปุม k เพ่ือเล่ือนภาพไปตามทิศทางที่ใชในการ
ถายภาพ

ปุมควบคุมการเลนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอในระหวางการแสดง
ภาพ 
ใชตัวเลือกคําส่ัง JK เพ่ือเลือกปุมควบคุม จากนั้นกดปุม k 
เพ่ือดําเนินการตอไปน้ี

B หมายเหตุเกีย่วกับภาพพาโนรามาอยางงาย
• ไมสามารถแกไขภาพไดดวยกลองตัวน้ี
• กลองอาจไมสามารถเลื่อนดูภาพหรือซูมเขากับภาพพาโนรามาอยางงายท่ีถายโดยใชกลองดจิิตอลย่ีหอ
อ่ืนหรือรุนอ่ืน

B หมายเหตุเกีย่วกับการพิมพภาพพาโนรามา
ภาพอาจไมสามารถพิมพออกมาไดท้ังหมด ท้ังน้ีข ึ้นอยูกับการตั้งคาของเคร่ืองพิมพ นอกจากน้ี อาจไม
สามารถพิมพบนเคร่ืองพิมพบางเครื่องได

ฟงกช่ัน สญัลักษณ คําอธบิาย

ยอนกลับ A กดปุม k คางไวเพ่ือเลือ่นกลับ

เรงภาพไปดาน
หนาอยางรวดเร็ว

B กดปุม k คางไวเพ่ือเรงภาพไปดานหนาอยางรวดเร็ว

หยุดช่ัวคราว E

หยุดการแสดงภาพช่ัวขณะ การใชงานในรายการดานล างน้ีสามารถ
ทําไดขณะท่ีกลองหยุดช่ัวขณะ

C กดปุม k คางไวเพ่ือเลือ่นภาพกลบั

D กดปุม k คางไวเพ่ือเลือ่นภาพ

F เลือ่นภาพอัตโนมัติตอ

จบ G กลับสูโหมดแสดงภาพเตม็จอ

1 5 / 1 1 / 2 0 1 7  1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 7  1 5 : 3 0

4 / 44 / 4

0 0 0 4 . J P G0 0 0 4 . J P G

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)

กลองจะบันทึกภาพส่ีภาพพรอมเอ็ฟเฟกต และหนึ่งภาพโดยไมมีเอ็ฟเฟกตพรอมกันในการถายภาพ
หนึ่งครั้ง

• กลองจะจับโฟกัสไปท่ีก่ึงกลางกรอบภาพ

1 กดปุม k
• หนาจอเลือกเอ็ฟเฟกตจะแสดงข้ึน

2 ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกตท่ี
ตองการ และกดปุม k
• คุณสามารถเลอืก หลากหลาย, เลือกสีเดน (แดง), 

เลือกสีเดน (เขียว), เลือกสีเดน (นํ้าเงิน), สดใส 
(คาตั้งจากโรงงาน), ลุมลกึ, ความทรงจํา, คลาสสกิ 
หรือ นัวร ได

• ภาพท่ีไมมีเอ็ฟเฟกตจะแสดงข้ึนท่ีสวนบนของหนาจอ ภาพท่ีมีเอ็ฟเฟกตสีแ่บบจะแสดงข้ึนท่ี
สวนลางของหนาจอ

• มีเอ็ฟเฟกตเพียงหน่ึงแบบเทาน้ันท่ีสามารถใชกับภาพยนตรได กด JK เพ่ือเลอืกเอ็ฟเฟกตท่ี
ตองการ

3 กดปุมกดชัตเตอรหรือปุม b (e บนัทึกภาพยนตร) เพื่อถายภาพ
• ภาพท่ีบนัทึกหาภาพจะถูกทําเปนภาพชุด ภาพหน่ึงภาพท่ีใชเอ็ฟเฟกตจะถูกใชเปนภาพหลัก 

(A70)

โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมือ่ถายภาพ)

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด s สรางสรรค M ปุม k

หลากหลาย

2 5 m  0 s2 5 m  0 s

5 0 05 0 0

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

เลือกเอ็ฟเฟกต

เลือกเอ็ฟเฟกต

หลากหลาย

2 5 m  0 s2 5 m  0 s

5 0 05 0 0
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)

ฟงกช่ันท่ีใชงานไดในโหมดสรางสรรค
• โหมดแฟลช (A50)
• ตั้งเวลาถาย (A52)
• โหมดโฟกัสระยะใกล (A54)
• ชดเชยแสง (A55)
• เมนูถายภาพ (A127)
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (การปรับแตงใบหนาในขณะถ ายภาพ)

คุณสามารถถายภาพดวยฟงกช่ันรีทัชภาพเพ่ือปรับแตงใบหนาได

1 กดตัวเลือกคําส่ัง K

2 ใชเอ็ฟเฟกต
• ใช JK เพ่ือเลือกเอ็ฟเฟกต
• ใช HI เพ่ือปรับระดบัของเอ็ฟเฟกต
• คุณสามารถใชเอ็ฟเฟกตหลายรูปแบบพรอมกันได 

B สีผิวหนานุมนวล, l แปงรองพ้ืน, Q เพ่ิมความ
นุมนวลของภาพ, G ความสดใส, o ความสวาง 
(Exp. +/-)

• เลือก y ออก เพ่ือซอนแถบเลื่อนปรับ
• กดปุม k หลังจากตรวจสอบการตั้งคาของเอ็ฟเฟกต
ท้ังหมด

3 จัดองคประกอบภาพและกดปุมกดชัตเตอร

B หมายเหตุเกีย่วกับโหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ
ระดบัของเอ็ฟเฟกตอาจแตกตางกันระหวางภาพบนหนาจอถายภาพและภาพท่ีบันทึกไว

C การต้ังคารีทัชภาพ
กราฟฮิสโตแกรมจะปรากฏข้ึนเม่ือคุณเลือก ความสวาง (Exp. +/-) ด ู“การใชกราฟฮิสโตแกรม” (A55) 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ

โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (การปรบัแตงใบหนาในขณะ
ถายภาพ)

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด F ภาพบุคคลอัจฉริยะ M 
ปุม k

O F F

1

2

3

4

5

สีผิวหน�านุ�มนวล

แถบเลือ่นปรับ

เอฟ็เฟกต
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (การปรับแตงใบหนาในขณะถ ายภาพ)

ฟงกช่ันท่ีสามารถใชงานไดในโหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ
• รทีัชภาพ (A42)
• ตั้งถายสไมล (A44)
• การถายภาพตัวเองตัดแปะ (A45)
• โหมดแฟลช (A50)
• ตั้งเวลาถาย (A52)
• เมนูภาพบุคคลอัจฉริยะ (A138)

การใชสีผวิหนานุมนวลและแปงรองพ้ืน
• เมือ่โหมดภาพบุคคลอัจฉรยิะถูกตั้งคาเปน สีผวิหนานุมนวล หรือ แปงรองพ้ืน และกลอง

ตรวจพบใบหนาบุคคล กลองจะประมวลผลภาพเพ่ือเพ่ิมความนุมนวลใหแกโทนสีผิวหรือปรบั
สีผิวหนากอนบันทึกภาพ (สูงสุดสามใบหนา)

• คุณยังสามารถบันทกึภาพพรอมกับใชเอ็ฟเฟกต สีผวิหนานุมนวล เมื่อถายภาพในโหมด 
o (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ) หรือ ภาพบุคคล หรอืโหมดสําเรจ็รปู บุคคลตอนกลางคืน 
ปริมาณของเอ็ฟเฟกต ไมสามารถปรับได

• คุณสามารถใชเอ็ฟเฟกตของ สีผิวหนานุมนวล หรือ แปงรองพ้ืน ใน รีทัชภาพ ในเมนูแสดงภาพ
หลังการถายภาพไดดวย (A75)

B หมายเหตุเกีย่วกับสีผิวหนานุมนวลและแปงรองพ้ืน
• การบนัทึกภาพหลังการถายภาพอาจใชเวลานานกวาปกติ
• ในสภาพการถายภาพบางสถานการณ ผลลพัธท่ีตองการอาจไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว และอาจใช
เอ็ฟเฟกตกับบริเวณท่ีไมมีใบหนาในภาพ
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (การปรับแตงใบหนาในขณะถ ายภาพ)

การใชต้ังถายสไมล

เมือ่คณุกดตวัเลือกคําสัง่ J เพ่ือเลอืก a ต้ังถายสไมล และ
กดปุม k กลองจะลัน่ชัตเตอรโดยอัตโนมตัเิมือ่ตรวจพบรอยย้ิม

• ตั้งคาฟงกช่ันรีทัชภาพกอนเลือกตั้งถายสไมล (A42)
• เมือ่คุณกดปุมกดชัตเตอรเพ่ือถายภาพ ตั้งถายสไมลจะถูก

ยกเลิก

B หมายเหตุเกีย่วกับต้ังถายสไมล
• ในสภาพการถายภาพบางสถานการณ กลองอาจไมสามารถตรวจจับใบหนาหรือรอยยิ้มได (A58) 
ในกรณีน้ีสามารถใชปุมกดชัตเตอรในการถายภาพแทนได

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A64)

C เมื่อไฟสัญญาณต้ังเวลาถายกะพริบ
เม่ือใชงานการตั้งถายสไมล ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบเม่ือกลองตรวจพบใบหนาบุคคล และจะ
กะพริบเร็วข้ึนทันทีหลังจากกลองลั่นชัตเตอรไปแลว

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด F ภาพบุคคลอัจฉริยะ M 
ปุม k

ตั้งถ �ายสไมล�
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (การปรับแตงใบหนาในขณะถ ายภาพ)

การใชการถายภาพตัวเองตัดแปะ
กลองสามารถบันทึกภาพชุดไดครั้งละส่ีภาพหรือเกาภาพและ
บันทกึเปนภาพเดียว (ภาพตัดแปะ)

1 กดตัวเลือกคําส่ัง J เพื่อเลือก n การถายภาพ
ตัวเองตัดแปะ และกดปุม k 

• ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึน
• เม่ือคณุกดปุม d และเลอืก การถายภาพตวัเองตดัแปะ 
กอนกดปุม J คณุสามารถกาํหนดการตัง้คาสาํหรับ 
จาํนวนภาพ, ระยะเวลา และ เสยีงชตัเตอร (A138) ได

• หากคุณตองการใชรีทัชภาพเม่ือถายภาพ ใหตั้งคาเอ็ฟเฟกต
กอนเลอืกการถายภาพตัวเองตดัแปะ (A42)

2 ถายภาพ
• เม่ือคุณกดปุมกดชัตเตอร การนับถอยหลังจะเร่ิมตนข้ึน 

(ประมาณหาวินาที) และชัตเตอรจะลั่นโดยอัตโนมัติ
• กลองจะลัน่ชัตเตอรโดยอัตโนมัตสิําหรับภาพอ่ืนๆ การนับ
ถอยหลังเร่ิมตนข้ึนกอนหนาท่ีจะมีการถายภาพประมาณ
สามวินาที

• จํานวนภาพจะแสดงดวย U บนหนาจอ ซ่ึงจะปรากฏข้ึนเปนสีเหลืองในระหวางถายรูปและ
เปลี่ยนเปนสีขาวหลงัการถายภาพ

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด F ภาพบุคคลอัจฉริยะ M 
ปุม k

การถ�ายภาพตัวเองตัดแปะ

2
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (การปรับแตงใบหนาในขณะถ ายภาพ)

3 บนหนาจอท่ีแสดงขึ้นเม่ือกลองเสร็จส้ินการถายตามจํานวนภาพท่ีต้ังคาไวใน 
จํานวนภาพ เลือก ใช และกดปุม k
• ภาพตัดแปะจะถูกบันทึก
• ภาพแตละภาพท่ีถายไดจะไดรับการบนัทึกเปนภาพเดีย่วแยกออกจากภาพตัดแปะ ภาพกลุม
จะถูกบันทึกเปนภาพชุด และภาพตดัแปะเฟรมเดยีวจะถูกใชเปนภาพหลัก (A70)

• เม่ือเลอืก ไม ภาพตัดแปะจะไมถูกบันทึก

B หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพตัวเองตัดแปะ
• หากคณุกดปุมกดชัตเตอรกอนท่ีกลองจะถายภาพตามจํานวนท่ีกําหนดไว การถายภาพจะถูกยกเลิก
และภาพตดัแปะจะไมถูกบันทึก ภาพท่ีถายไวกอนหนาท่ีการถายภาพจะถูกยกเลิกจะถูกบันทึกเปน
ภาพเดี่ยว

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A64)
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ฟงกช่ันถายภาพ

โหมด A (อัตโนมัต)ิ

เลือกโหมดนี้เพ่ือชวยใหคุณถายภาพทั่วไปในสภาพการถายภาพที่หลากหลายได

• คุณสามารถเปล่ียนวิธีการท่ีกลองใชเลือกพ้ืนที่ของภาพเพ่ือจับโฟกัสไดโดยการเปลี่ยนการตั้งคา 
พ้ืนท่ีออโตโฟกัส (A134) คาต้ังจากโรงงานคือ ออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก (A59)

ฟงกช่ันท่ีสามารถใชไดในโหมด A (อตัโนมัติ)
• แถบเลื่อนปรับภาพ (A47)
• โหมดแฟลช (A50)
• ตั้งเวลาถาย (A52)
• โหมดโฟกัสระยะใกล (A54)
• เมนูถายภาพ (A127, 129)

การใชแถบเล่ือนปรบัภาพ
คุณสามารถปรับความสวาง (ชดเชยแสง) ความสดใส เฉดสี และ Active D-Lighting ขณะถายภาพได

1 กดตัวเลือกคําส่ัง K

โหมด A (อัตโนมัติ)

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด A (อัตโนมติั) M ปุม k 

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด A (อัตโนมติั) M ปุม k



48

ฟงกช่ันถายภาพ

โหมด A (อัตโนมัต)ิ

2 ใช JK เพื่อเลือกรายการ
• F เฉดส:ี ปรับเฉดสี (อมแดง/อมฟา) ของภาพท้ังภาพ
• G ความสดใส: ปรับความสดใสของภาพท้ังภาพ
• o ความสวาง (Exp. +/-): ปรับความสวางของภาพท้ังภาพ
• J Active D-Lighting: ลดการสูญเสียรายละเอียดในสวน
ท่ีไฮไลทและเงามืด เลือก w (สงู), x (ปกต)ิ, 
y (ต่ํา) สําหรับปริมาณของเอ็ฟเฟกต

3 ใช HI เพือ่ปรับระดับ
• คุณสามารถดูตวัอยางผลการปรับภาพไดบนหนาจอ
• หากตองการตัง้คารายการอ่ืน ใหกลบัไปท่ีข้ันตอนท่ี 2
• เลือก y ออก เพ่ือซอนแถบเลื่อนปรับ
• หากตองการยกเลกิการตั้งคาท้ังหมด ใหเลือก P รีเซ็ต 
และกดปุม k กลบัไปท่ีข้ันตอนท่ี 2 และปรับการตั้งคา
อีกคร้ัง

4 กดปุม k เม่ือเสร็จส้ินการต้ังคา
• การตั้งคาจะถูกใชงานและกลองจะกลับมาท่ีหนาจอถายภาพ

C การต้ังคาแถบเล่ือนปรับภาพ
• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A64)
• การตัง้คาสําหรับความสวาง (ชดเชยแสง) ความสดใส เฉดสี และ Active D-Lighting จะถูกบันทึกลงใน
หนวยความจําของกลองแมวากลองจะปดการใชงานแลว

• ด ู“การใชกราฟฮิสโตแกรม” (A55) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

C Active D-Lighting เปรียบเทียบกับ D-Lighting
• ตวัเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะถายภาพในขณะท่ีลดการสูญเสียรายละเอียดในสวน
ท่ีไฮไลท และปรับโทนสขีณะบันทึกภาพ

• ตวัเลือก D-Lighting (A74) ในเมนูแสดงภาพจะปรับโทนสีในภาพท่ีบนัทึกได

ความสว�าง (Exp. +/-)

+0.3

-2.0

+2.0

แถบเลื่อนปรับ

กราฟฮิสโตแกรม

ความสว�าง (Exp. +/-)

+0.3

-2.0

+2.0
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การต้ังคาฟงกช่ันการถายภาพดวยตัวเลือกคําส่ัง

เมื่อหนาจอถายภาพปรากฏข้ึน คุณสามารถกดตัวเล ือกคําส่ัง H (m) J (n) I (p) K (o) 
เพ่ือตั้งคาฟงกช่ันดังตอไปน้ี

• m โหมดแฟลช
โหมดแฟลชจะสามารถตั้งคาไดตามสภาพการถายภาพ

• n ต้ังเวลาถาย, ต้ังเวลาถายภาพตัวเอง
กลองจะลั่นชัตเตอรเมื่อจํานวนวินาทีที่ตั้งไวผานไปหลังจากที่คุณกดปุมกดชัตเตอร

• p โหมดโฟกัสระยะใกล
ใชงานโหมดโฟกัสระยะใกลเมื่อคุณถายภาพระยะใกล

• o ชดเชยแสง
คุณสามารถปรับความสวางโดยรวมของภาพ

ฟงกช่ันที่สามารถตั้งคาไดจะแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับโหมดถายภาพ

การตั้งคาฟงกช่ันการถายภาพดวยตัวเลือกคําส่ัง



50

ฟงกช่ันถายภาพ

โหมดแฟลช

โหมดแฟลชจะสามารถต้ังคาไดตามสภาพการถายภาพ

1 กดตัวเลือกคําส่ัง H (m)

2 เลือกโหมดแฟลชท่ีตองการ (A51) และกดปุม 
k
• หากไมปรับใชคาท่ีตั้งโดยกดปุม k การเลอืกน้ันจะถูก
ยกเลิก

C ไฟแสดงสถานะแฟลช
สถานะของแฟลชสามารถยืนยันไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง
• เปด: ยิงแฟลชเมื่อคุณกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
• กะพริบ: แฟลชกําลงัชารจ กลองไมสามารถถายภาพได
• ปด: แฟลชจะไมทํางานเม่ือถายภาพ

โหมดแฟลช

อัตโนมัติ
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โหมดแฟลช

โหมดแฟลชท่ีสามารถใชได

B หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพโดยใชแฟลช
เม่ือใชแฟลชท่ีตําแหนงชวงซูมมุมกวาง พ้ืนท่ีรอบๆ ภาพอาจจะมืด ข้ึนอยูกับระยะหางของวัตถุ
ซ่ึงอาจทําใหดข้ึีนไดถาคณุเลือ่นปุมควบคมุการซูมไปทางตําแหนงเทเลโฟโตเล็กนอย
C การต้ังคาโหมดแฟลช
• การตัง้คาอาจไมสามารถใชไดกับโหมดถายภาพบางโหมด (A62)
• ในโหมดการถายภาพตอไปนี ้การต้ังคาจะถูกบันท ึกแมวาหลังจากกลองปดการทํางานแลว:

- โหมดสําเร็จรูป ใตนํ้า
- โหมด A (อัตโนมัติ)

C การลดตาแดง
แฟลชนําท่ีมีความเขมต่ําจะยิงออกมากอนซํ้าๆ เพ่ือลดการเกิดตาแดงกอนท่ีจะยิงแฟลชตาม ถากลอง
ตรวจพบปรากฏการณตาแดงในระหวางการบันทึกภาพ บริเวณท่ีตรวจพบจะไดรับการประมวลผลเพ่ือ
ลดปรากฏการณตาแดงกอนจะทําการบนัทึกภาพ
พึงสังเกตสิง่ตอไปน้ีเม่ือถายภาพ:
• เน่ืองจากมีการยิงแฟลชนํา จึงเกิดการหนวงเล็กน อยระหวางท่ีกดปุมกดชัตเตอรและระหวางท่ีถ ายภาพ
• เวลาท่ีใชในการบันทึกภาพจะมากกวาปกติ
• การลดตาแดงอาจไมทําใหไดผลลัพธตามท่ีตองการในบางสถานการณ
• ในบางกรณี การลดตาแดงอาจถูกปรับใชกับบริเวณของภาพท่ีไมจําเปนดวย ในกรณีเหลาน้ี ใหเลือก
โหมดแฟลชอ่ืนและถายภาพอีกคร้ัง

U อัตโนมตัิ

กลองจะยิงแฟลชเม่ือจําเปน เชน เม่ืออยูในท่ีท่ีมีแสงนอย 
• สัญลักษณแสดงโหมดแฟลชจะปรากฏข้ึนทันทีเฉพาะหลังจากท่ีทําการตัง้คาบนหนาจอ
ถายภาพเทาน้ัน

V อัตโนมตัิพรอมระบบลดตาแดง

ลดตาแดงในการถายภาพบุคคลท่ีเกิดจากแฟลช
W ปด

กลองจะไมใชแฟลช
• เราขอแนะนําใหใชขาตัง้กลองเพ่ือปองกันกลองสัน่เม่ือถายภาพในสภาพแวดลอมท่ีมืด

X แฟลชลบเงา

แฟลชทํางานทุกคร้ังท่ีถายภาพ ใชในการ “ลบเงา” (ใหความสวาง) ใหแกเงามืดสลวัและวัตถุ
ยอนแสง

Y แฟลชท่ีความไวชัตเตอรต่ํา

เหมาะสําหรับถายภาพบุคคลในตอนเย็นหรือตอนกลางคนืพรอมฉากหลงั แสงแฟลชจะยิง
เม่ือจําเปนเพ่ือใหความสวางแกวัตถุตัวแบบหลัก และใชความไวชัตเตอรต่ําเพ่ือจับภาพ
พ้ืนหลังตอนกลางคนืหรือภายใตแสงสลวั
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ตั้งเวลาถาย

กลองจะล่ันชัตเตอรเมือ่จํานวนวนิาทีที่ตั้งไวผานไปหลังจากที่คุณกดปุมกดชัตเตอร
ตั้งคา ระบบลดภาพถายส่ันไหว (A167) เปน ปด ในเมนูตั้งคาเมื่อใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกัน
กลองสั่นในขณะถายภาพ

1 กดตัวเลือกคําส่ัง J (n)

2 เลือกจํานวนวินาทีกอนท่ีชัตเตอรจะล่ัน และกด
ปุม k
• n10s (10 วินาที): ใชในโอกาสสําคญั เชน งานแตงงาน
• n2s (2 วินาที): ใชเพ่ือปองกันกลองสัน่
• r5s (5 วินาที, ตั้งเวลาถายภาพตวัเอง): ใชสําหรับการ
ถายภาพตัวเอง

• หากไมปรับใชคาท่ีตั้งโดยกดปุม k การเลอืกน้ันจะถูกยกเลิก

3 จัดองคประกอบภาพและกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง
• เม่ือใช n10s (10 วินาที) หรือ n2s (2 วินาที) ตรวจใหแนใจวาวัตถุอยูในโฟกัส
• เม่ือใช r5s (5 วินาที, ตัง้เวลาถายภาพตวัเอง) ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุในข้ันตอนท่ี 4 แลว
จัดองคประกอบภาพ

4 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
• เร่ิมนับถอยหลงั ไฟสญัญาณตัง้เวลาถายจะ
กะพริบ จากน้ันสวางคางไวประมาณ 1 วินาที
กอนลั่นชัตเตอร

• เม่ือกลองลั่นชัตเตอรออกไปแลว กลองจะตัง้
ฟงกช่ันการตัง้เวลาถายไวท่ี OFF

• หากตองการหยุดนับถอยหลัง ใหกดปุมกด
ชัตเตอรอีกคร้ัง

ตั้งเวลาถาย

ตั้งเวลาถ�าย

99
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ตั้งเวลาถาย

C โฟกัสและคาแสงเมือ่ถายภาพดวยการต้ังเวลาถาย
• n10s, n2s: กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเม่ือคุณกดปุมกดช ัตเตอรลงจนสดุ
• r5s: กลองจะตัง้คาโฟกัสและคาแสงทันทีกอนท่ีชัตเตอรจะลั่น

C การต้ังเวลาถาย
การตั้งคาอาจไมสามารถใชไดกับโหมดถายภาพบางโหมด (A62)
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โหมดโฟกัสระยะใกล (การถายภาพระยะใกล)

ใชงานโหมดโฟกัสระยะใกลเมื่อคุณถายภาพระยะใกล

1 กดตัวเลือกคําส่ัง I (p)

2 เลือก ON และกดปุม k
• หากไมปรับใชคาท่ีตั้งโดยกดปุม k การเลอืกน้ันจะถูก
ยกเลิก

3 เล่ือนปุมควบคุมการซูมเพือ่ต้ังคาอัตราสวนการซูม
ไปยังตําแหนงท่ีสัญลักษณ F และแถบสถานะ
ชวงซูมปรากฏขึ้นเปนสีเขียว
• เม่ือตั้งคาอัตราสวนการซูมไวในตําแหนงท่ีแถบสถานะชวงซูมสวางเปนสีเขียว กลองจะสามารถ
โฟกัสไปท่ีวัตถุตวัแบบไดใกลท่ีสุดประมาณ 10 ซม. จากเลนส 
เม่ือการซูมอยูท่ีตําแหนงท่ี G ปรากฏอยู กลองจะสามารถโฟกัสไปท่ีวตัถุตวัแบบไดใกลท่ีสุด
ประมาณ 1 ซม. จากเลนส

C การต้ังคาโหมดโฟกัสระยะใกล
• การตัง้คาอาจไมสามารถใชไดกับโหมดถายภาพบางโหมด (A62)
• ในโหมดการถายภาพตอไปนี ้การต้ังคาจะถูกบันท ึกแมวาหลังจากกลองปดการทํางานแลว:

- โหมดสําเร็จรูป ภาพยนตรซูเปอรแลปส หรือ ใตนํ้า 
- โหมดถายทําหนังสัน้
- โหมด A (อัตโนมัติ)

โหมดโฟกัสระยะใกล (การถายภาพระยะใกล)

โหมดโฟกัสระยะใกล �

40
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ชดเชยแสง (การปรบัความสวาง)

คุณสามารถปรับความสวางโดยรวมของภาพ

1 กดตัวเลือกคําส่ัง K (o)

2 เลือกคาชดเชยแสงและกดปุม k
• หากตองการใหภาพสวางข้ึน ใหตัง้คาไปทางบวก (+)
• หากตองการลดความสวางภาพ ใหตั้งคาไปทางลบ (–)
• ใชคาชดเชยแสง แมวาไมไดกดปุม k
• เม่ือโหมดถายภาพเปนโหมดภาพบคุคลอัจฉริยะ หนาจอ
รีทัชภาพจะปรากฏข้ึนแทนท่ีหนาจอการชดเชยแสง (A42)

• เม่ือโหมดถายภาพเปนโหมด A (อัตโนมัติ) แถบเลื่อนปรับ
ภาพจะปรากฏข้ึนแทนท่ีหนาจอการชดเชยแสง (A47)

C คาการชดเชยแสง
• การชดเชยแสงจะไมสามารถใชไดในโหมดสําเร็จรูปตอไปน้ี:

- ทองฟายามค่ําคืน (150 นาที) หรือ เสนแสงดาว (150 นาที) ใน ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
- พลุไฟ
- ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง

• เม่ือตัง้คาการชดเชยแสงในขณะท่ีใชแฟลช การชดเชยจะถูกนําไปใชกับท้ังคาแสงพ้ืนหลงัและไฟแฟลช
• ในโหมดการถายภาพตอไปนี ้การต้ังคาจะถูกบันท ึกแมวาหลังจากกลองปดการทํางานแลว:

- โหมดสําเร็จรูป ภาพยนตรซูเปอรแลปส
- โหมดถายทําหนังสัน้

C การใชกราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมเปนกราฟท่ีแสดงใหเห็นการกระจายของโทนแสงในภาพ ใชเปนแนวทางเม่ือใชการชดเชย
แสงและการถายภาพโดยไมใชแฟลช
• แกนแนวนอนแทนความสวางของพิกเซล โดยท่ีโทนมืดอยูทางซายและโทนสวางอยูทางขวา แกนแนวตั้ง
แสดงจํานวนของพิกเซล

• การเพ่ิมข้ึนของคาการชดเชยแสงจะเปล่ียนการกระจายโทนสีไปทางขวา และการลดลงของคาการชดเชย
แสงจะเปลีย่นการกระจายโทนสีไปทางซาย

ชดเชยแสง (การปรบัความสวาง)

ชดเชยแสง

+0.3

-2.0

+2.0

กราฟฮิสโตแกรม
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การใชการซูมภาพ

เมื่อคุณเลื่อนปุมควบคุมการซูม ตําแหนงเลนสซ ูมจะเปล่ียน
• การซูมเขา: ใหเลื่อนไปที่ g
• การซูมออก: ใหเลื่อนไปที่ f

เมือ่คุณเปดการทํางานของกลอง ตําแหนงชวงซูมจะอยูที่ตําแหนง
มมุกวางสุดเสมอ

• แถบสถานะชวงซูมจะปรากฏข้ึนบนหนาจอถายภาพเม ื่อเล่ือนปุม
ควบคุมการซูม

• การซูมแบบดิจิตอลชวยใหคุณสามารถขยายภาพวัตถ ุตัวแบบ
เพ่ิมจากอัตราสวนการซูมแบบออพติคอลสูงสุดไดอีกประมาณ 
4× (เมื่อ ตัวเลือกภาพยนตร (A140) ถูกตั้งคาเปน 
d 2160/30p (4K UHD) หรอื c 2160/25p (4K UHD) สูงสุดถึงประมาณ 2×) สามารถ
เปดใชงานไดโดยการเล่ือนปุมควบคุมการซูมคางไวที่ g เมื่อกลองซูมเขาจนถึงตําแหนงชวงซูม
แบบออพติคอลสูงสุด

C การซูมแบบดิจิตอล
แถบสถานะชวงซูมเปลี่ยนเปนสีนํ้าเงินเม่ือการซูมแบบดิจิตอลเปดใชงาน และจะเปลีย่นเปนสเีหลืองเมื่อ
การขยายอัตราสวนการซูมเพ่ิมข้ึน
• แถบสถานะชวงซูมเปนสีนํ้าเงิน: คณุภาพของภาพจะไมแยลงมากนักเม่ือใชงาน Dynamic Fine Zoom
• แถบสถานะชวงซูมเปนสีเหลือง: อาจมีบางกรณีท่ีคุณภาพของภาพแยลงอยางเห็นไดชัด
• สญัลักษณแสดงจะยังคงเปนสีนํ้าเงินท่ัวท้ังพ้ืนท่ีเม่ือภาพมีขนาดเลก็กวา

การใชการซูมภาพ
ซูมเขา

ซูมออก

การซมูแบบ
ออพตคิอล

การซูมแบบ
ดิจิตอล
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การจับโฟกัส

ปุมกดชัตเตอร

การจับโฟกัส

กดลงคร่ึงหน่ึง

กดปุมกดชัตเตอรลง “คร่ึงหน่ึง” หมายถึงกดปุมคางไวท่ีจุดซ่ึงคณุ
รูสึกวามีแรงตานเล็กนอย
• โฟกัสและคาแสง (ความไวชัตเตอรและคารูรับแสง) จะถูกตั้งคา
เม่ือคณุกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง กลองยังคงล็อคโฟกัสและ
คาแสงไวขณะท่ียังกดปุมคร่ึงหน่ึงคางไว

• พ้ืนท่ีโฟกัสจะแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับโหมดถายภาพ

กดลงจนสุด

กดปุมกดชัตเตอรลง “จนสดุ” หมายถึงกดปุมลงจนสดุอยางสมบูรณ
• ชัตเตอรจะลัน่เม่ือกดปุมกดชัตเตอรจนสดุ
• อยากดปุมกดชัตเตอรแรงเกินไป เพราะอาจทําใหกลองสั่นและ
ภาพท่ีถายไดพรามัว ใหกดปุมเบาๆ
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การจับโฟกัส

การใชตัวเลือกหาใบหนา
ในการต้ังคาตอไปน้ี กลองจะใชหาใบหนาเพ่ือโฟกัสบนใบหนา
บุคคลโดยอัตโนมัติ 
• โหมด o (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัต)ิ (A28)
• โหมดสําเรจ็รปู ภาพบุคคล หรอื บุคคลตอนกลางคืน  

(A30)
• โหมดภาพบุคคลอัจฉรยิะ (A42)
• เมือ่ตัง้คา พ้ืนท่ีออโตโฟกสั (A134) ในโหมด 

A (อตัโนมตั)ิ (A47) เปน หาใบหนา
ถากลองตรวจพบใบหนามากกวาหนึ่งใบหนา กลองจะตีกรอบรอบใบหนาที่กลองจะจับโฟกัสดวย
กรอบเสนคู และกรอบเสนเดี่ยวรอบใบหนาอ่ืนๆ

ถากดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเมื่อตรวจไมพบใบหนา:
• ในโหมด o (ตัวเลือกโหมดอัตโนมตัิ) พ้ืนที่โฟกัสจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการถายภาพที่

กลองยอมรับ
• ในโหมดสําเรจ็รปู ภาพบุคคล และ บุคคลตอนกลางคืน หรอืในโหมดภาพบุคคลอัจฉรยิะ 

กลองจะจับโฟกัสไปยังพ้ืนที่ตรงกลางกรอบภาพ
• ในโหมด A (อัตโนมัติ) กลองจะเลือกพ้ืนที่โฟกัสที่มีวัตถ ุที่อยูใกลกับกลองมากทีสุ่ด

B หมายเหตุเกีย่วกับการหาใบหนา
• ความสามารถในการตรวจจับใบหนาของกลองข้ึนอยู กบัปจจัยมากมาย ซ่ึงรวมไปถึงทิศทางการหันของ
ใบหนาดวย 

• กลองไมสามารถตรวจจับใบหนาไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
- เม่ือใบหนาบางสวนซอนอยูใตแวนกันแดดหรือถูกบงัอยู
- เม่ือใบหนากินพ้ืนท่ีในกรอบภาพมากเกินไปหรือนอยเกินไป

C การหาใบหนาในระหวางการบันทึกภาพยนตร
เม่ือ พื้นท่ีออโตโฟกัส (A144) ในเมนูภาพยนตรตัง้คาเปน หาใบหนา กลองจะโฟกัสท่ีใบหนาของบุคคล
ในระหวางการบันทึกภาพยนตร ถากดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) ในขณะท่ีตรวจไมพบใบหนาใดๆ 
กลองจะโฟกัสไปท่ีพ้ืนท่ีในกึ่งกลางกรอบภาพ

40
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การใชออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก
เมื่อตั้งคา พ้ืนท่ีออโตโฟกัส (A134) ในโหมด A (อัตโนมัติ) เปน ออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก 
กลองจะหาโฟกัสดวยวิธีการท่ีอธิบายไวดานลางเมือ่คุณกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
• กลองจะตรวจจับวัตถุตัวแบบหลักและโฟกัสได เมื่อจับโฟกัส

วัตถุไดแลว พ้ืนที่โฟกัสจะปรากฏข้ึนเปนสีเข ียว หากตรวจจับ
ใบหนาบุคคลได กลองจะจับโฟกัสไปที่ใบหนานั้นเปนอันดับ
แรกโดยอัตโนมัติ

• ถากลองไมสามารถตรวจจับวัตถุตัวแบบหลักได กลองจะ
เลือกพ้ืนทีโ่ฟกัสหนึ่งจุดหรือมากกวาจากพ้ืนที่โฟกัสเกาจุดซ่ึง
มวีัตถุตัวแบบอยูใกลกลองที่สุดโดยอัตโนมัต ิ เมือ่วัตถุตัวแบบ
อยูในการโฟกัส พ้ืนที่โฟกัสที่อยูในการโฟกัสจะปรากฏข้ึนเปน
สีเขียว

B หมายเหตุเกีย่วกับออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก
• วัตถุตวัแบบท่ีกลองตัดสินวาเปนวัตถุตวัแบบหลักอาจแตกตางกันไป โดยข้ึนอยูกับสภาพการถายภาพ
ในขณะน้ัน

• อาจไมสามารถตรวจจับวัตถุตวัแบบหลักไดเม่ือใชการตั้งคา ไวตบาลานซ บางประเภท
• กลองอาจไมสามารถตรวจจับวัตถุตัวแบบหลกัไดอยางถกูตองเมื่ออยูในสถานการณตอไปน้ี:

- เม่ือวัตถุตวัแบบมืดหรือสวางมากเกินไป
- เม่ือวัตถุตวัแบบหลักไมมีสีท่ีชัดเจน
- เม่ือจัดวางองคประกอบของภาพเพ่ือใหวัตถุตัวแบบหลักท่ีตองการถายอยูตรงขอบหนาจอ
- เม่ือวัตถุตวัแบบหลักประกอบข้ึนจากรูปแบบซํ้าๆ

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 2.8F 2.8

พื้นท่ีโฟกัส

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 2.8F 2.8

พื้นท่ีโฟกัส
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วัตถุตัวแบบท่ีไมเหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัติ
กลองอาจไมสามารถจับโฟกัสไดตามที่คาดหวังเม ่ืออยูในสถานการณตอไปนี้ ในกรณีซ่ึงเกิดข้ึน
นอยมาก กลองอาจจะโฟกัสวัตถุไมไดแมวาพ้ืนที่โฟกัสหรือสัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัสจะ
ปรากฏข้ึนเปนสีเขียว:
• วัตถุตัวแบบดํามืด
• มวีัตถุซ่ึงมคีวามสวางในระดับแตกตางกันมากอยูในสภาพการถายภาพ (เชน เมื่อดวงอาทิตยอยู

หลังตัวแบบและทําใหวัตถุตัวแบบมืดมาก)
• ไมมคีอนทราสตระหวางวัตถุตวัแบบกับฉากแวดลอม (เชน เมือ่ตัวแบบบุคคลสวมเส้ือเช้ิตสีขาว

ยืนอยูหนาผนังสีขาว)
• วัตถุตางๆ มรีะยะหางจากกลองแตกตางกันไป (เช น เมื่อตัวแบบหลักอยูในกรง)
• วัตถุตัวแบบมีรูปแบบซํ้าๆ (มานบังแดดที่หนาตาง, อาคารที่มหีนาตางรูปรางคลายคลึงกันวาง

เปนแนว ฯลฯ)
• วัตถุตัวแบบเคลื่อนไหวรวดเร็ว
ในสถานการณที่กลาวมาแลวขางตน ใหลองกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพ่ือโฟกัสใหมหลายๆ ครั้ง 
หรือโฟกัสไปทีว่ัตถุอ่ืนที่มรีะยะหางจากกลองเทากับวัตถุตัวแบบที่ตองการถาย และใชการล ็อคโฟกัส 
(A61)
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การจับโฟกัส

การล็อคโฟกัส
ขอแนะนําใหถายภาพโดยการล็อคโฟกัสเมือ่กลองไมไดจับโฟกัสในพื้นทีโ่ฟกัสที่มีวัตถุตัวแบบที่
ตองการอยู

1 ต้ังคา พ้ืนท่ีออโตโฟกสั เปน กลาง ในโหมด A (อัตโนมัติ) (A134)

2 จัดวัตถุตัวแบบใหอยูตรงกลางภาพของ
เฟรมและกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง
• กลองโฟกัสไปท่ีวัตถุตัวแบบและพ้ืนท่ีโฟกัส
ปรากฏข้ึนเปนสเีขียว

• คาแสงจะถูกล็อคไวดวยเชนกัน

3 จัดองคประกอบภาพอีกคร้ังโดยไมยกน้ิวของคุณ
ขึ้น
• ตองรักษาระยะหางระหวางกลองกับวัตถุตวัแบบไวตลอด
เวลา

4 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพือ่ถายภาพ

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 2.8F 2.8

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 2.8F 2.8
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การต้ังคาจากโรงงาน (ไฟแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัสระยะใกล)

คาต้ังจากโรงงานสําหรบัโหมดถายภาพแตละโหมดม ีดังตอไปนี้

การต้ังคาจากโรงงาน (ไฟแฟลช, ตัง้เวลาถาย และโหมดโฟกัส
ระยะใกล)

ไฟแฟลช
(A50)

ตั้งเวลาถาย
(A52)

โหมดโฟกัสระยะใกล
(A54)

o (ตวัเลอืกโหมดอัตโนมัต)ิ U
1 ปด ปด2

โหมดสําเร็จรูป
b (ภาพบุคคล) V ปด ปด3

c (ทิวทัศน) W
3 ปด4 ปด3

N (หนังเหลือ่มเวลา) W
3 ปด ปด3

d (กีฬา) W
3 ปด3 ปด3

e (บุคคลตอนกลางคนื) V
5 ปด ปด3

f (ปารตี้/ในรม) V
6 ปด ปด3

Z (ชายหาด) U ปด ปด3

z (หิมะ) U ปด ปด3

h (อาทิตยตก) W
3 ปด ปด3

i (ย่ําค่ํา/รุงเชา) W
3 ปด4 ปด3

j (ทิวทัศนตอนกลางคนื) W
3 ปด4 ปด3

k (ถายระยะใกล) W ปด เปด3

u (ภาพอาหาร) W
3 ปด เปด3

m (พลไุฟ) W
3 ปด3 ปด3

o (ภาพยอนแสง) X/W7 ปด ปด3

p (ภาพพาโนรามาอยางงาย) W
3 ปด3 ปด3

O (สัตวเลีย้ง) W
3

Y
8 ปด

U (ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง) W
3 n2s ปด3

u (ภาพยนตรซูเปอรแลปส) W
3 ปด ปด

C (ใตนํ้า) W ปด ปด
s (โหมดสรางสรรค) U ปด ปด
F (ภาพบุคคลอัจฉริยะ) U

9 ปด10 ปด3

M (ถายทําหนังสั้น) W
3 ปด ปด

A (อัตโนมัต)ิ U ปด ปด
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การต้ังคาจากโรงงาน (ไฟแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัสระยะใกล)

1 กลองจะเลือกโหมดแฟลชท่ีเหมาะสมกบัสภาพการถายภาพท่ีสุดใหโดยอัตโนมัติ สามารถเลือกใช 
W (ปด) ไดดวยตนเอง

2 ไมสามารถเปลี่ยนได กลองจะเขาสูโหมดโฟกัสระยะใกลเม่ือเลือก i
3 ไมสามารถเปลี่ยนได
4

r5s ตัง้เวลาถายภาพตัวเอง ไมสามารถใชได
5 ไมสามารถเปลี่ยนได การตั้งคาโหมดแฟลชจะถูกกำหนดไวท่ีแฟลชลบเงาพรอมการลดตาแดงเม่ือตัง้คา 

ขาตัง้กลอง
6 อาจเปลี่ยนไปท่ีแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ําดวยโหมดแฟลชพรอมระบบลดตาแดง
7 แฟลชจะถูกกําหนดตายตวัไวท่ี X (แฟลชลบเงา) เม่ือตั้งคา HDR เปน OFF และท่ี W (ปด) เม่ือตัง้คา 

HDR เปน ON
8

Y ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมตั ิและ r5s ตัง้เวลาถายภาพตัวเอง สามารถใชได (A34) n10s 
หรือ n2s ไมสามารถใชได

9 ไมสามารถใชไดเม่ือ เช็คการกะพริบตา ถกูตั้งคาเปน เปด
10 คุณสามารถใช a ตั้งถายสไมล (A44) และ n การถายภาพตัวเองตัดแปะ (A45) นอกเหนือ
ไปจาก n10s, n2s หรือ r5s ตัง้เวลาถายภาพตัวเอง ได
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ฟงกช่ันที่ไมสามารถใชพรอมกันไดในขณะถายภาพ

ฟงกช่ันบางอยางไมสามารถใชรวมกับการตั้งคาเมนูอ่ืนได

ฟงกช่ันที่ไมสามารถใชพรอมกนัไดในขณะถายภาพ

ฟงกชั่นท่ีจํากัดการใชงาน การตั้งคา คําอธิบาย

โหมดแฟลช

ถายภาพตอเน่ือง 
(A131)

เม่ือเลือกการตั้งคาอ่ืนนอกเหนือจาก 
ถายทีละภาพ ไว จะไมสามารถใชงานแฟลชได

เชค็การกะพริบตา 
(A139)

เม่ือตั้งคา เช็คการกะพริบตา เปน เปด จะไม
สามารถใชงานแฟลชได

แฟลชใตนํ้า (A169)

เม่ือ แฟลชใตนํ้า ตัง้คาเปน เปด จะไมสามารถ
เลือก อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง ได 
หากเลือก อัตโนมตัิพรอมระบบลดตาแดง 
ไวลวงหนา การตั้งคาจะเปลี่ยนเปน อัตโนมัติ

ตั้งเวลาถาย พ้ืนท่ีออโตโฟกัส 
(A134)

เม่ือเลือก ติดตามวัตถ ุไว จะไมสามารถใชการ
ตัง้เวลาถายได

โหมดโฟกัสระยะใกล พ้ืนท่ีออโตโฟกัส 
(A134)

เม่ือเลือก ติดตามวัตถ ุไว จะไมสามารถใชงาน
โหมดโฟกัสระยะใกลได

ความละเอียดภาพ ถายภาพตอเน่ือง 
(A131)

ความละเอยีดภาพ จะไดรับการตั้งคาดงัน้ี 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการตัง้คาการถายภาพตอเน ื่อง:
• บันทึกภาพกอนถาย: M (ขนาดภาพ: 

1280 × 960 พิกเซล)
• ภาพตอเน่ือง H: 120 ภาพตอวินาที: 

O (ขนาดภาพ: 640 × 480 พิกเซล)
• ภาพตอเน่ือง H: 60 ภาพตอวินาที: 

M (ขนาดภาพ: 1280 × 960 พิกเซล)

ไวตบาลานซ เฉดสี (การใชแถบเลือ่น
ปรับภาพ) (A47)

เม่ือมีการปรับเฉดสีโดยใชแถบเลื่อนปรับภาพ 
จะไมสามารถตัง้คา ไวตบาลานซ ในเมนู
ถายภาพได เพ่ือตั้งคา ไวตบาลานซ, เลอืก P 
ในหนาจอการตัง้คาแถบเลือ่นปรับภาพเพ่ือ
ตัง้คาความสวาง ความสดใส เฉดสี และ Active 
D-Lighting ใหม

ถายภาพตอเน่ือง ตัง้เวลาถาย (A52) เม่ือใชตั้งเวลาถาย ภาพจะถูกถายทีละภาพ
แมวาจะตั้ง บันทึกภาพกอนถาย ไวก็ตาม

ความไวแสง ถายภาพตอเน่ือง 
(A131)

เม่ือเลือก บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเน่ือง 
H: 120 ภาพตอวนิาที หรือ ภาพตอเน่ือง H: 
60 ภาพตอวินาที ความไวแสง จะไดรับการ
กําหนดไวท่ี อัตโนมตัิ
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B หมายเหตุเกีย่วกับการซูมแบบดิจิตอล
• การซูมแบบดจิิตอลอาจไมสามารถใชงานได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับโหมดถายภาพหรือการตั้งคาปจจุบัน 

(A168)
• เม่ือการซูมแบบดิจิตอลทํางาน กลองจะโฟกัสไปท่ีกลางกรอบภาพ

พ้ืนท่ีออโตโฟกัส

เฉดสี (การใชแถบเลือ่น
ปรับภาพ) (A47)

เม่ือมีการปรับเฉดสีโดยใชแถบเลื่อนปรับภาพใน
โหมด ออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก กลองจะ
ไมสามารถตรวจจับวัตถุหลักได หากตองการ
ตรวจจับวัตถุหลัก เลือก P ในหนาจอการตั้งคา
แถบเลื่อนปรับภาพ เพ่ือตัง้คาความสวาง ความ
สดใส เฉดสี และ Active D-Lighting ใหม

ไวตบาลานซ (A129)
เม่ือเลือกการตั้งคาอ่ืนนอกเหนือจาก อตัโนมัติ 
ไวท่ี ไวตบาลานซ ในโหมด ออโตโฟกัสคนหา
วัตถุหลัก กลองจะไมตรวจจับวัตถุตวัแบบหลกั

เช็คการกะพริบตา
ตัง้ถายสไมล (A44) เม่ือตั้งคา ตั้งถายสไมล ไว เช็คการกะพริบตา 

จะไมสามารถใชงานได
การถายภาพตวัเองตัด
แปะ (A45)

เม่ือตั้งคา การถายภาพตัวเองตัดแปะ ไว 
เช็คการกะพริบตา จะไมสามารถใชงานได

ประทับวันท่ี

ถายภาพตอเน่ือง 
(A131)

เม่ือเลือกการตัง้คาอ่ืนนอกเหนือจาก ถายทีละภาพ 
วนัท่ีและเวลาจะไมสามารถประทับลงบนภาพได

เช็คการกะพริบตา 
(A139)

เม่ือ เช็คการกะพริบตา ตั้งคาเปน เปด จะไม
สามารถพิมพวันท่ีและเวลาลงบนภาพได

ระบบลดภาพถายสัน่ไหว

โหมดแฟลช (A50) หากยิงแฟลชเม่ือเลือก เปด (ไฮบริด) ไว การ
ตัง้คาจะกําหนดไวท่ี เปด

ตัง้เวลาถาย (A52) หากใชการตัง้เวลาถายเม่ือเลอืก เปด (ไฮบริด) 
ไว การตั้งคาจะกําหนดไวท่ี เปด

ถายภาพตอเน่ือง 
(A131)

ถาตัง้คาถายภาพตอเน่ืองไวท่ีการตัง้คาอ ื่น
นอกเหนือจาก ถายทีละภาพ เม่ือเลอืก เปด 
(ไฮบริด) ไว การตัง้คาจะกําหนดไวท่ี เปด 

ความไวแสง (A133)
ถาความไวแสงถกูต้ังคาไวที ่ชวง ISO คงท่ีออโต 
หรือ ISO 400 หรือสูงกวาเมือ่เลือก เปด (ไฮบรดิ) 
ไว การต้ังคาจะกําหนดไวที ่เปด

การซูมแบบดิจิตอล พ้ืนท่ีออโตโฟกัส 
(A134)

เม่ือเลือก ติดตามวัตถ ุไว จะสามารถใชการซูม
แบบดจิิตอลได

ฟงกชั่นท่ีจํากัดการใชงาน การตั้งคา คําอธิบาย
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การซูมแสดงภาพ

การเล่ือนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i การซูมแสดงภาพ) 
ในโหมดแสดงภาพเต็มจอ (A21) จะเปนการซูมภาพเขา

• คุณสามารถเปล่ียนอัตราสวนการซูมไดโดยการเล่ือนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h) หรือ 
g (i) 

• หากตองการดูที่พ้ืนที่สวนอ่ืนของภาพ ใหกดตัวเลือกคําส่ัง HIJK

• กดปุม k เพ่ือกลับไปยังโหมดแสดงภาพเต็มจอขณะแสดงภาพที่ซูมอยู

C การตัดภาพ
เม่ือแสดงภาพท่ีซูม คณุสามารถกดปุม d เพ่ือตัดภาพใหเหลอืไวเฉพาะสวนท่ีมองเห็นได และบันทึกเปน
ไฟลแยก (A78)

การซูมแสดงภาพ

g (i)

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

4 / 44 / 4

0 0 0 4 .  J P G0 0 0 4 .  J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 0 3 . 03 . 0

g 
(i)

f 
(h)

ซูมภาพเขาการแสดงภาพเต็มจอ

กรอบแสดงพ้ืนท่ี
แสดงภาพ
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การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏทิิน

การเล่ือนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h การแสดงภาพ
ขนาดยอ) ในโหมดแสดงภาพเต็มจอ (A21) จะเปนการแสดง
ภาพแบบภาพยอสวนขนาดเล็ก

• คุณสามารถเปล่ียนจํานวนของภาพยอสวนขนาดเล็กท ี่แสดงไดโดยการเล่ือนปุมควบคุมการซูม
ไปที ่f (h) หรือ g (i)

• ขณะท่ีใชงานโหมดการแสดงภาพขนาดยอ กดตัวเลือกคําสั่ง HIJK เพ่ือเลือกภาพ จากนั้น
กดปุม k เพ่ือแสดงภาพดังกลาวในโหมดแสดงภาพเต็มจอ

• ขณะท่ีใชงานโหมดแสดงปฏิทิน ใหกด HIJK เพ่ือเลือกวนัที่ จากนัน้กดปุม k เพ่ือแสดงภาพ
ที่ถายในวันที่เลือกไว

B หมายเหตุเกีย่วกับการแสดงปฏิทิน
ภาพท่ีถายกอนท่ีจะตัง้วันท่ีของกลองจะไดร ับการระบวุาถายเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2017

การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏิทิน

f (h)

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

4 / 44 / 4

0 0 0 4 .  J P G0 0 0 4 .  J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 0

1 / 2 0

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2 0 1 7 11 1

303030292929282828272727262626

252525242424232323222222212121202020191919

181818171717161616151515141414131313121212

1111111010109988776655

44332211

การแสดงภาพขนาดยอการแสดงภาพเต็มจอ การแสดงปฏิทิน
g 

(i)

f 
(h)

g 
(i)

f 
(h)
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โหมดแสดงตามวนัที่

ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพ่ือเลือกวันที่ จากนั้นกดปุม k เพ่ือ
แสดงภาพที่ถายไวในวันที่ที่เลือกไว
• ฟงกช่ันในเมนกูารแสดงภาพ (A148) สามารถใชกับภาพ

ในวันที่ถายภาพที่เลือกไว (ยกเวน คัดลอก)
• การทํางานที่สามารถใชไดขณะที่หนาจอการเลือกวันที่

ถายภาพแสดงอยูมดีังตอไปน้ี 
- ปุม d: ฟงกช่ันในรายการดานลางนี้สามารถใชได
• ฉายสไลด
• ปองกัน*
* การตัง้คาเชนเดิมสามารถใชกับภาพท้ังหมดท่ีถายในวันท่ีท่ีเลือกไวได

- ปุม l: ลบภาพทั้งหมดที่ถายไวในวันที่ที่เลือกไว

B หมายเหตุเกีย่วกับโหมดแสดงตามวันท่ี
• สามารถเลือกวันท่ีได 29 วันลาสดุ ถามีภาพเก็บไวมากกวา 29 วัน ภาพท้ังหมดท่ีบันทึกเก็บไวกอน 29 
วันลาสุดจะเก็บรวมอยูในสวน อืน่ๆ

• สามารถแสดงภาพลาสุดไดสูงสดุถึง 9,000 ภาพ
• ภาพท่ีถายกอนท่ีจะตั้งวันท่ีของกลองจะไดร ับการระบุวาถายเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2017

โหมดแสดงตามวันที่

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม c M C แสดงตามวันท่ี M ปุม k

แสดงตามวันที่

3

2

1

1 0

20/11/2017

15/11/2017

10/11/2017

05/11/2017
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การดูและการลบภาพในภาพชุด

การดูภาพในภาพชุด
ภาพที่ถายตอเนื่องกันหรือภาพที่ถายดวยถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง, โหมดสรางสรรค หรอืฟงกช่ัน
การถายภาพตัวเองตัดแปะจะถูกบันทึกไวเปนภาพชุด
หนึ่งภาพในภาพชุดจะถูกใชเปนภาพหลักเพ่ือเปนตัวแทนภาพชุด
เมื่อแสดงในโหมดการแสดงภาพเต็มจอหรอืโหมดการแสดงภาพ
ขนาดยอ
หากตองการแสดงภาพในภาพชุดทีละภาพ ใหกดปุม k

หลังจากกดปุม k การทํางานในรายการดานลางนี้จะสามารถ
ใชได 
• หากตองการแสดงภาพกอนหนาหรือถัดไป ใหกดตัวเลือก

คําส่ัง JK

• หากตองการแสดงภาพที่ไมไดอยูในชุดภาพดงักล าว ใหกด H 
เพ่ือกลับไปยังการแสดงภาพหลัก

• หากตองการแสดงภาพตางๆ ในภาพชุดในแบบภาพยอสวน
ขนาดเล็กหรือแสดงแบบฉายสไลด ใหตั้งคา ตัวเลือกแสดงภาพชุด (A152) เปน ภาพเดียว 
ในเมนูการแสดงภาพ

B ตัวเลือกแสดงภาพชุด
• ภาพท่ีถายโดยใชกลองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากกลองน้ีจะไมสามารถแสดงเปนภาพชุดได
• หากจํานวนภาพชุดท่ีบนัทึกในการดหนวยความจําเก ินกวา 1000 ชุด ภาพท่ีถายหลงัจากน้ันจะไมสามารถ
แสดงเปนภาพชุดได ลบภาพชุดท่ีไมจําเปนออก หร ือเปลีย่นการดหนวยความจํา อยางไรกต็าม ภาพทีไ่ม
ไดบนัทึกไวเปนภาพชุดขณะถายภาพ จะไมสามารถแสดงเปนภาพชุดไดแมวาคณุจะลบภาพชุดท่ีไม
จําเปนออก

C ตัวเลือกในเมนูแสดงภาพท่ีสามารถใชงานไดเมื่อใชภาพชุด
• เม่ือแสดงภาพในชุดภาพในโหมดแสดงภาพเต็มจอ ใหกดปุม d เพ่ือเลือกฟงกช่ันในเมนูการแสดงภาพ 

(A148)
• หากกดปุม d ในขณะท่ีแสดงภาพหลกัอยู จะสามารถใชการตัง้ค าตอไปน้ีกับภาพท้ังหมดในชุดภาพ
ได:
- ใสเคร่ืองหมายอัพโหลด, ปองกัน, คัดลอก

การดูและการลบภาพในภาพชุด

1 / 51 / 5

1 5 / 1 1 / 2 0 1 7  1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 7  1 5 : 3 0
0 0 0 4 . J P G0 0 0 4 . J P G

1 / 51 / 5

1 5 / 1 1 / 2 0 1 7  1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 7  1 5 : 3 0
0 0 0 4 . J P G0 0 0 4 . J P G

กลับ
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การดูและการลบภาพในภาพชุด

การลบภาพในภาพชุด
เมื่อกดปุม l (ลบ) สําหรบัภาพในชุดภาพ ภาพที่ถูกลบออกอาจข้ึนอยูกับวิธีการแสดงภาพดังกลาว

• ในขณะท่ีกําลังแสดงภาพหลักอยู:

• เมือ่แสดงภาพของชุดภาพในโหมดแสดงภาพเต็มจอ:

- ภาพปจจุบัน: ภาพทั้งหมดในชุดภาพที่แสดงอยูจะถูกลบออก
- ลบภาพท่ีเลือก: เมื่อเลือกภาพหลักในหนาจอลบภาพทีเ่ลือก (A23) ภาพ

ทั้งหมดในชุดภาพดังกลาวจะถูกลบออก
- ภาพท้ังหมด: ภาพทั้งหมดบนการดหนวยความจําหรอืในหนวยความจํา

ภายในจะถูกลบ

- ภาพปจจุบัน: ภาพที่แสดงอยูในขณะน้ันจะถูกลบออก
- ลบภาพท่ีเลือก: ภาพที่เลือกไวในชุดภาพนั้นจะถูกลบออก
- ท้ังชดุ: ภาพทั้งหมดในชุดภาพที่แสดงอยูจะถูกลบออก
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การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

กอนการแกไขภาพ
คุณสามารถแกไขภาพไดอยางงายดายบนกลองนี้ สำเนาภาพที่แกไขจะถูกบันทึกเปนไฟลแยก
ตางหาก
สําเนาภาพที่แกไขจะไดรับการบันทึกโดยมีวันที่และเวลาที่ถายภาพเหมอืนกับภาพตนฉบับ

C ขอจํากดัในการแกไขภาพ
• ภาพหน่ึงภาพสามารถแกไขไดสูงสดุ 10 คร้ัง ภาพน่ิงท่ีถูกสรางจากการแกไขภาพยนตรสามารถแกไข
ไดสูงสดุเกาคร้ัง

• คณุอาจไมสามารถแกไขภาพบางขนาดหรือดวยฟงกช่ันแกไขบางฟงกช่ัน

ใชเอ็ฟเฟกตอยางรวดเรว็: การเปล่ียนเฉดสีหร ืออารมณ

1 แสดงภาพท่ีคุณตองการเพิ่มเอ็ฟเฟกตในโหมด
แสดงภาพเต็มจอและกดปุม k

2 ใชตัวเลือกคําส่ัง HIJK เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกตท่ี
ตองการและกดปุม k
• เลื่อนปุมควบคุมการซูม (A3) ไปทาง g (i) เพ่ือเปลีย่น
เปนการแสดงภาพเต็มจอ หรือ f (h) เพ่ือเปลีย่นเปน
การแสดงภาพขนาดยอ

• หากตองการออกโดยไมบันทึกภาพท่ีแกไขแลว ใหกดปุม 
d

3 เลือก ใช และกดปุม k 
• สําเนาภาพท่ีแกไขจะถูกสรางข้ึน

การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

ประเภท คําอธิบาย

ระบายส/ีแปลงเปนภาพวาด/ภาพบุคคล 
แบบนุมนวล/ภาพบุคคล (สี + ขาวดํา)/ฟชอาย/
เพ่ิมประกายแสงไฟ/เอฟเฟคภาพวัตถุจ๋ิว

ประมวลผลภาพดวยเอ็ฟเฟกตหลายแบบ

การไลฝา ลดอาการพรามัวของภาพท่ีเกิดจากการถายภาพ
ใตนํ้า

1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

0 0 0 4 .  J P G0 0 0 4 .  J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 0

ใช �เอ็ฟเฟ�กต�อย�างรวดเร็ว

ยกเลิก

ระบายสี แปลงเป�น
ภาพวาด

ภาพบุคคล
แบบนุ�มนวล

ภาพบุคคล
(สี + ขาวดำ)

ฟ�ชอาย เพ่ิมประกาย
แสงไฟ

เช็ค
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ฟงกช่ันแสดงภาพ

การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

ตกแตงอยางรวดเรว็: การเพ่ิมคอนทราสตและความอิ่มตัวของสี

ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพือ่เลือกระดับของเอ็ฟเฟกตท่ี
ตองการและกดปุม k 
• ภาพท่ีแกไขแลวจะแสดงอยูดานขวา
• หากตองการออกโดยไมบันทึกสําเนาภาพเก็บไว ใหกด J

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M ตกแตงอยางรวดเร็ว M 
ปุม k 

ตกแต�งอย�างรวดเร็ว

ปกติ

ปริมาณ
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ฟงกช่ันแสดงภาพ

การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

D-Lighting: การเพ่ิมความสวางและคอนทราสต

ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพือ่เลือก ตกลง และกดปุม k 
• ภาพท่ีแกไขแลวจะแสดงอยูดานขวา
• หากตองการออกโดยไมบันทึกสําเนาภาพเก็บไว ใหเลือก ยกเลกิ 
และกดปุม k

การแกไขตาแดง: แกไขตาแดงเม่ือถายภาพโดยใชแฟลช

ดูตัวอยางผลลัพธท่ีไดและกดปุม k
• หากตองการออกโดยไมบันทึกสําเนาภาพเก็บไว ใหกดตวัเลือก
คําสัง่ J

B หมายเหตุเกีย่วกับการแกไขตาแดง
• การแกไขตาแดงสามารถใชงานไดเม่ือตรวจพบวาม ีลักษณะตาแดงในภาพเทาน้ัน
• การแกไขตาแดงสามารถใชกับภาพสตัวเลี้ยง (สุน ัขหรือแมว) ไดแมวาตาของสตัวเลี้ยงในภาพจะไมเปน
สแีดงก็ตาม

• การแกไขตาแดงอาจไมทําใหไดผลลัพธตามท่ีตองการในบางภาพ
• ในกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนไดยาก การแกไขตาแดงอาจถ ูกใชกับบริเวณท่ีไมจําเปนในภาพ

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M D-Lighting M ปุม k 

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M การแกไขตาแดง M ปุม k 

D -Light ing

ตกลง
ยกเลิก

การแก�ไขตาแดง

บันท ึกกลับ
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ฟงกช่ันแสดงภาพ

การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

รีทัชภาพ: การปรับแตงใบหนา

1 ใชตัวเลือกคําส่ัง HIJK เพื่อเลือกใบหนาท่ี
คุณตองการรีทัชและกดปุม k
• หากตรวจพบเพียงหน่ึงใบหนา ใหดําเนินการตอไปย ัง
ข้ันตอนท่ี 2

2 ใช JK เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกต ใช HI เพื่อเลือก
ระดับของเอ็ฟเฟกต และกดปุม k
• คุณสามารถใชเอ็ฟเฟกตหลายรูปแบบพรอมกันได 
ปรับตัง้หรือตรวจสอบการตัง้คาของเอ็ฟเฟกตท ั้งหมด
กอนกดปุม k
F ลดขนาดใบหนา, B สีผิวหนานุมนวล, 
l แปงรองพ้ืน, m การลดแสงสะทอน, E ลดถุงใตดวงตา, A ดวงตาโตขึ้น, 
G ดวงตาใสข้ึน, n อายแชโดว, o มาสคารา, H ฟนขาวขึ้น, p ลปิสตกิ, 
D แกมเปนสแีดง

• กดปุม d เพ่ือกลับไปยังหนาจอสําหรับเลือกบคุคล

3 ดูตัวอยางภาพ และกดปุม k
• หากตองการเปลีย่นการตั้งคา ใหกด J เพ่ือกลับไปยัง
ข้ันตอนท่ี 2

• หากตองการออกโดยไมบันทึกภาพท่ีแกไขแลว ใหกดปุม 

d

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M รีทัชภาพ M ปุม k

การเลือกวัตถุ

กลับ

ลดขนาดใบหน�า

กลับ

ตัวอย�างภาพ

บันท ึก
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ฟงกช่ันแสดงภาพ

การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

4 เลือก ใช และกดปุม k
• สําเนาภาพท่ีแกไขจะถูกสรางข้ึน

B หมายเหตุเกีย่วกับรีทัชภาพ
• สามารถแกไขใบหนาบุคคลไดทีละหน่ึงใบหนาเทาน้ัน หากตองการรีทัชใบหนาอ่ืนในภาพเดยีวกัน 
ใหเลอืกสําเนาภาพท่ีไดแกไขแลวและทําการรีทัชเพ่ิมเติม

• กลองอาจไมสามารถจดจําใบหนาไดอยางแมนยํา หร ือฟงกช่ันรีทัชภาพอาจไมใหผลลัพธตามท่ีคาดหวัง
ไว ท้ังน้ีข้ึนอยูกับทิศทางท่ีใบหนาหันอยูหรือความสวางของใบหนาในภาพ

• ถากลองตรวจไมพบใบหนา จะมีคําเตอืนปรากฏข้ึนและหนาจอจะเปลี่ยนกลับไปยังเมนูแสดงภาพ
• ฟงกช่ันการรีทัชภาพจะใชไดกับภาพท่ีถายท่ีคาความไวแสง (ISO) ไมเกิน 1600 และขนาดภาพอยางนอย 

640 × 480 เทาน้ัน

พิมพขอมูล: การพิมพขอมูล เชน ทิศทางท่ีมุงไปของเข็มทิศ
อิเล็กทรอนิกสบนภาพ

ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพือ่เลือก ตกลง และกดปุม k
• ขอมูลท่ีบันทึกไวตอไปน้ีจะถูกพิมพลงบนภาพ

- ทิศทางท่ีมุงไปของเข็มทิศอิเลก็ทรอนิกส
- วันท่ีและเวลา
- ความสงูหรือความลึกของนํ้า
- ความดนับรรยากาศ
- ละตจูิดและลองจิจูด

• หากตองการออกโดยไมบันทึกสําเนาภาพเก็บไว ใหเลือก ยกเลกิ และกดปุม k

B หมายเหตุเกีย่วกับพิมพขอมูล
• มีเพียงขอมูลท่ีบันทึกลงในภาพเทาน้ันท่ีจะพ ิมพลงบนภาพ
• ขอมูลอาจแสดงผลไดไมถูกตองหากภาพมีขนาดเล็ก

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M พิมพขอมูล M ปุม k 

ใช �
ไม�

บันท ึก ตกลง?

พิมพ�ข�อมูล

ตกลง
ยกเลิก

15/11/2017   15:30
15m 1010hPa

E136°  15’  32”N31°  23’  15”NNE
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ฟงกช่ันแสดงภาพ

การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

ภาพขนาดเล็ก: การลดขนาดของภาพ

1 ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือกขนาดสําเนาภาพ
ท่ีตองการและกดปุม k
• สําหรับภาพท่ีถายท่ีการตั้งคาความละเอียดภาพเปน 

l 4608×2592 จะปรากฏเฉพาะ 640×360 เทาน้ัน 
และสําหรับภาพท่ีถายท่ีการตั้งคาความละเอียดเปน 
s 3456×3456 จะปรากฏเฉพาะ 480×480 เทาน้ัน

2 เลือก ใช และกดปุม k 
• กลองจะสรางสําเนาภาพท่ีแกไขใหมข้ึน (อัตราการบีบ
อัดภาพประมาณ 1:8)

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M ภาพขนาดเล็ก M ปุม k 

ภาพขนาดเล็ก

320×240
160×120

640×480

ใช
ไม

สรางไฟลภาพขนาดเล็ก?
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ฟงกช่ันแสดงภาพ

การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)

ตัดภาพ: การสรางสําเนาภาพตัดสวน

1 เล่ือนปุมควบคุมการซูมเพือ่ขยายภาพ (A67)

2 ปรับภาพใหแสดงเพียงสวนท่ีคุณตองการเก็บไว 
และกดปุม d (เมนู)
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i) หรือ f (h) เพ่ือ
ปรับอัตราการซูม ตัง้คาอัตราการซูมตาม u ท่ีปรากฏ
อยู

• ใชตวัเลอืกคําสัง่ HIJK เพ่ือเลือ่นไปยังสวนภาพท่ีคณุ
ตองการแสดง

3 ยืนยันพืน้ท่ีท่ีคุณตองการจะเก็บไวและกดปุม k

4 เลือก ใช และกดปุม k 
• สําเนาภาพท่ีแกไขจะถูกสรางข้ึน

C ขนาดภาพ
• สดัสวนภาพ (แนวนอนและแนวตั้ง) ของสําเนาภาพตัดสวนจะเหมือนกับภาพตนฉบับ
• เม่ือขนาดภาพของสําเนาภาพตัดสวนเปน 320 × 240 หรือเล็กกวา ภาพท่ีปรากฏระหวางการแสดงภาพ
จะมีขนาดเล็กกวา

3 . 03 . 0

ครอบตัดภาพ

กลับ บันท ึก

บันท ึกภาพนี้หรือไม�?

ใช �
ไม�
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ภาพยนตร

ภาพยนตร

การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร ................................... 80

การจับภาพน่ิงในขณะท่ีกําลังบันทึกภาพยนตร ................................................................... 84

การถายหนังเหล่ือมเวลา ................................................................................................... 85

การบันทึกภาพยนตรซูเปอรแลปส ...................................................................................... 87

โหมดถายทําหนังส้ัน (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกันเพื่อสรางหนังส้ัน) .................... 88

การใชงานระหวางการแสดงภาพยนตร .............................................................................. 91

การแกไขภาพยนตร .......................................................................................................... 92
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ภาพยนตร

การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร

1 แสดงหนาจอถายภาพ
• ตรวจสอบระยะเวลาที่เหลอืท่ีสามารถบันทึกภาพยนตรได
• แนะนําใหคณุแสดงเฟรมภาพยนตรซ่ึงระบุพ้ืนท่ีท ี่จะบันทึก
ในภาพยนตร (A81)

2 กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพือ่เร่ิมการ
บันทึกภาพยนตร
• พ้ืนท่ีโฟกัสสําหรับโฟกัสอัตโนมัตจิะแตกตางกันไป ข้ึนอยู
กับการตัง้คาของ พื้นท่ีออโตโฟกัส (A144)

• กดปุม k เพ่ือหยุดการบันทึกช่ัวขณะ และกดปุม k 
อีกคร้ังเพ่ือบันทึกภาพยนตรตอ (ยกเวนเม่ือเลอืกตัวเลือก
ภาพยนตร HS ใน ตวัเลือกภาพยนตร) การบันทึกจะหยุด
โดยอัตโนมัตหิากหยุดการบันทึกไวช่ัวขณะประมาณ 5 นาที

• คุณสามารถจับภาพน่ิงไดโดยกดปุมกดชัตเตอรในขณะท่ี
กําลังบนัทึกภาพยนตร (A84)

3 กดปุม b (e) อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

4 เลือกภาพยนตรในโหมดการแสดงภาพเต็มจอและ
กดปุม k เพื่อเลนภาพยนตร
• ภาพท่ีมีสญัลักษณตัวเลือกภาพยนตรคือภาพยนตร 

การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดง
ภาพยนตร

40

10

0

-10

30

20

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
5 0 05 0 0

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

ระยะเวลาบันทึกภาพยนตร
ท่ีเหลืออยู

เฟรมภาพยนตร

1 4 m 3 0 s1 4 m 3 0 s
AE-LAE-L

1 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 0
0 0 1 0 .  M P 40 0 1 0 .  M P 4

1 0 s1 0 s

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

ตวัเลือกภาพยนตร
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ภาพยนตร

การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร

เฟรมภาพยนตร
• ตั้งคา ขอมลูภาพถาย ใน ต้ังคาหนาจอ (A164) ในเมนูตั้งคาเปน เฟรมภ.+แสดงอัตโนมติั 

เพ่ือแสดงเฟรมภาพยนตร ตรวจเช็คชวงของภาพยนตร ในเฟรมกอนการบันทึกภาพยนตร
• พ้ืนที่ซ่ึงบันทึกในภาพยนตรอาจแตกตางกันไปข ึ้นอยูกับการต้ังคาของ ตัวเลือกภาพยนตร หรอื 

ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร ฯลฯ ในเมนูภาพยนตร

คาแสง
เมื่อกดตัวเลือกคําส่ัง K ในขณะที่กําลังบันทึกภาพยนตร คาแสงจะถูกล็อค หากตองการปลดล็อค กด 
K อีกครั้ง

ระยะเวลาบันทึกภาพยนตรสูงสุด
ไฟลภาพยนตรหนึ่งไฟลจะตองมขีนาดไมเกิน 4 GB หรือยาวไมเกิน 29 นาที แมวาพ้ืนทีว่างในการด
หนวยความจําจะมีเพียงพอสําหรับการบันทึกไดนานกวานั้นก็ตาม 
• ระยะเวลาบันทกึที่เหลืออยูสําหรับภาพยนตรหนึ่งเรื่องจะแสดงอยูบนหนาจอถายภาพ
• ระยะเวลาบันทกึที่เหลืออยูที่แทจริงอาจแตกต างกันไปตามเนื้อหาของภาพยนตร การเคล่ือนไหว

ของวัตถุตัวแบบ หรือประเภทของการดหนวยความจํา
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มอัีตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 หรอืเรว็กวา 

สําหรบัการบันทึกภาพยนตร (เมือ่บันทึกภาพยนตร 4K UHD ทีข่นาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพ 
d 2160/30p หรอื c 2160/25p แนะนําใหใชการด UHS อัตราความเร็วระดับ 3 หรอื
เรว็กวา) การบันทึกภาพยนตรอาจหยุดชะงักลงเมื่อใชการดหนวยความจําที่มอัีตราความเรว็
ในการบันทึกขอมลูต่ํา

B อุณหภูมิของกลอง
• ตวักลองจะรอนข้ึนเม่ือบันทึกภาพยนตรเปนเวลานานหรือเม่ือใชกลองในบริเวณท่ีอากาศร อน
• ถาช้ินสวนภายในกลองรอนจัดขณะบันทึกภาพยนตร กลองจะยกเลิกการบันทึกโดยอัตโนมัติ
เวลาท่ีเหลือกอนท่ีกลองจะหยุดการบันทึก (B10s) จะแสดงข้ึนมา
หลังจากท่ีกลองหยุดบันทึกแลว กลองจะปดการทำงาน
ควรพักการใชงานกลองจนกวาช้ินสวนภายในตัวกลองจะเย็นลง
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ภาพยนตร

การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร

หมายเหตุเกีย่วกบัการบันทึกภาพยนตร
B หมายเหตุเกีย่วกับการบันทึกภาพถายหรือภาพยนตร
• สญัลักษณแสดงจํานวนภาพท ี่สามารถบันทึกไดหรือสญัลักษณแสดงระยะเวลาบ ันทึกท่ีเหลืออยูจะ
กะพริบในขณะท่ีกลองกําลังบันทึกไฟลภาพหรือไฟลภาพยนตร หามเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี/
ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา หรือถอดแบตเตอร ี่หรือการดหนวยความจําออก ในขณะ
ท่ีมีสัญลกัษณแสดงกําลงักะพริบอยู การไมปฏิบ ัตติามขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําให
กลองหรือการดหนวยความจําชํารุดเสียหายได

• เม่ือใชหนวยความจําภายในกลอง การบันทึกภาพยนตรอาจใชเวลานาน
• อาจไมสามารถบันทึกภาพยนตรลงในหนวยความจําภายในหรือคัดลอกภาพยนตรจากการดหนวย
ความจําไปยังหนวยความจําภายในได ท้ังน้ีข้ึนอย ูกับขนาดของภาพยนตร

B หมายเหตุเกีย่วกับการบันทึกท่ีอุณหภูมิตํ่า
เม่ืออุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ํากวา 0°C ภาพยนตรท่ีต ั้งคาขนาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพเปน d 2160/30p 
(4K UHD), c 2160/25p (4K UHD), e 1080/60p, f 1080/50p, h HS 480/4×, 
a HS 480/4×, j HS 1080/0.5× หรือ Y HS 1080/0.5× จะไมสามารถบนัทึกได
• หากอุณหภูมิแบตเตอร่ีลดต่ํากวา 0°C  กอนท่ีคุณเร ิ่มการบันทึก ขนาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพของ
ภาพยนตรจะเปลีย่นเปน e 1080/30p หรือ S 1080/25p

• หากขนาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพของภาพยนตรตัง้ค าเปน d 2160/30p (4K UHD), 
c 2160/25p (4K UHD), e 1080/60p, f 1080/50p, h HS 480/4×, a HS 480/4×, 
j HS 1080/0.5× หรือ Y HS 1080/0.5× และอุณหภูมิของแบตเตอร่ีลดต่ํากวา 0°C ขณะ
ทําการบันทึก กลองอาจหยุดการบนัทึกและปดไปโดยอัตโนมัต ิภาพยนตรจะถูกบันทึกไว

B หมายเหตุเกีย่วกับภาพยนตรท่ีบันทึกไว
• คณุภาพของภาพอาจลดลงบางเม่ือใชการซูมแบบดจิ ิตอล
• กลองอาจบันทึกเสยีงการทํางานของปุมควบคมุการซูม, การซูม, การเคล่ือนท่ีของเลนสขณะโฟกัส
อัตโนมัต,ิ ระบบลดภาพส่ันไหวภาพยนตร และการปรับรูรับแสงเม่ือความสวางเปลีย่นแปลง

• อาจสงัเกตเห็นปรากฏการณตอไปน้ีบนหนาจอระหว างการบันทึกภาพยนตร ปรากฏการณเหลาน้ีจะ
ไดรับการบันทึกไวในภาพยนตรท่ีบันทึกดวย
- แถบสอีาจปรากฏข้ึนในภาพท่ีถายใตแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดไอโซเดียม
- วัตถตุัวแบบท่ีเคลือ่นท่ีอยางรวดเร็วจากดานหน่ึงของกรอบภาพไปอีกดานหน่ึง เชน รถไฟหรือรถยนตท่ี
กําลังแลน อาจปรากฏเปนภาพบดิเบี้ยว

- ภาพในภาพยนตรท้ังหมดอาจบิดเบี้ยวเมื่อแพนกลอง
- แสงไฟหรือสวนท่ีสวางอาจทําใหเกิดภาพคางตดิอยูในภาพเมื่อขยับกลอง

• ระหวางท่ีกําลงับันทึกหรือเลนภาพยนตร อาจมีเสนแถบสีปรากฏข้ึนบนวัตถุตัวแบบท่ีมีรูปแบบซํ้าๆ 
(เน้ือผา, หนาตางท่ีมีลูกกรงเหล็ก ฯลฯ) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระยะหางของวัตถุตัวแบบหรืออัตราส วนการซูม
ท่ีใช ปรากฏการณเชนน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือรูปแบบของวัตถุตัวแบบและเลยเอาทของเซ็นเซอรภาพแทรกแซงกัน 
ซ่ึงไมถือเปนความผิดปกติแตอยางใด

B หมายเหตุเกีย่วกับระบบลดภาพสั่นไหวระหวางการบันทึกภาพยนตร
• เม่ือ ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร (A146) ในเมนูภาพยนตรถูกตัง้คาเปน เปด (ไฮบริด) มุมมอง
ภาพ (ซ่ึงก็คอืพ้ืนท่ีท่ีมองเห็นในกรอบภาพ) จะแคบลงในระหวางการบันทึกภาพยนตร

• เม่ือใชขาตั้งกลองเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงในการถายภาพ ใหตั้งคา ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร เปน 
ปด เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากฟงกช่ันน้ี
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การทํางานพ้ืนฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร

B หมายเหตุเกีย่วกับโฟกัสอัตโนมัติสําหรับการบันทึกภาพยนตร
โฟกัสอัตโนมัตอิาจไมทํางานตามท่ีคาดไว (A60) หากเกิดอาการเชนน้ีข้ึน ใหลองใชวิธีการตอไปน้ี
1. ตั้งคา พื้นท่ีออโตโฟกัส เปน กลาง และ โหมดออโตโฟกัส เปน ออโตโฟกัสคร้ังเดยีว (คาตัง้จาก
โรงงาน) ในเมนูภาพยนตรกอนเร่ิมตนบันทึกภาพยนตร

2. จัดองคประกอบภาพไปท่ีวัตถุอ่ืน (ซ่ึงมีระยะหางจากกลองเทากับวัตถุตวัแบบท่ีตองการถาย) ใหอยู
กึ่งกลางกรอบภาพ และกดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพ่ือเร่ิมการบนัทึก จากน้ันจึงปรับแตง
องคประกอบภาพ
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การจับภาพนิง่ในขณะที่กําลังบันทึกภาพยนตร

หากกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดในขณะที่กําลังบันท ึกภาพยนตร 
เฟรมหนึ่งเฟรมจะไดรบัการบันทึกไวเปนภาพนิ่ง การบันทกึ
ภาพยนตรจะดําเนนิตอไปในขณะท่ีกําลังบันทกึภาพนิ่ง
• กลองสามารถถายภาพน่ิงไดเมื่อ y ปรากฏข้ึนบนหนาจอ 

เมือ่ z ปรากฏข้ึน จะไมสามารถถายภาพน่ิงได
• ขนาดของภาพนิ่งที่ถายจะไดรับการกําหนดโดยขนาดภาพ

ของภาพยนตร (A140)

B หมายเหตุเกีย่วกับการจับภาพน่ิงในระหวางการบ ันทึกภาพยนตร
• ไมสามารถบันทึกภาพน่ิงไดขณะท่ีทําการบันทึกภาพยนตรในสถานการณตอไปน้ี:

- เม่ือหยุดบันทึกภาพยนตรช่ัวคราว
- เม่ือเวลาในการบันทึกภาพยนตรท่ีบนัทึกไดต่ํากวาหาวินาที
- เม่ือ ตวัเลือกภาพยนตร (A140) ตัง้คาเปน d 2160/30p (4K UHD), c 2160/25p 

(4K UHD), g 480/30p, W 480/25p หรือภาพยนตร HS
• เฟรมภาพยนตรท่ีบนัทึกเม่ือถายภาพน่ิงอาจไมสามารถเลนไดอยางลืน่ไหล
• ในภาพยนตรท่ีบันทึกไว อาจไดยินเสียงการทํางานของปุมกดชัตเตอรขณะบันทึกภาพน่ิง
• หากกลองขยับเม่ือกดปุมกดชัตเตอร ภาพอาจพรามัว

การจับภาพนิง่ในขณะทีก่ําลังบันทกึภาพยนตร

1 4 m 3 0 s1 4 m 3 0 s
AE-LAE-L
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การถายหนังเหล่ือมเวลา

กลองสามารถถายภาพนิ่งไดโดยอัตโนมตัิตามชวงเวลาที่กําหนดไว เพ่ือสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลา
ที่จะมีความยาวประมาณ 10 วินาที
• เมือ่การต้ังคา อัตราการบันทึกภาพ ของเมนูภาพยนตรถูกตั้งคาเปน 30 ภาพตอวินาที 

(30p/60p) จะถายภาพได 300 ภาพและบันทกึดวย e 1080/30p เมื่อตั้งคาเปน 
25 ภาพตอวินาที (25p/50p) จะถายภาพได 250 ภาพและบันทกึดวย S 1080/25p

* สัญลักษณของโหมดสําเร็จรูปท่ีเลอืกไวคร้ังลาสุดจะปรากฏข้ึน 

1 เหมาะสําหรับการบันทึกการเคล่ือนท่ีของดวงดาว โฟกัสจะถูกกําหนดไวท่ีระยะอินฟนิตี้
2 การเคล่ือนท่ีของดวงดาวจะปรากฏข้ึนเปนเสนของแสงเน่ืองจากการประมวลผลภาพ โฟกัสจะถูกกําหนด
ไวท่ีระยะอินฟนิตี้

1 ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือกประเภท และ
กดปุม k

การถายหนงัเหล่ือมเวลา

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M b (สัญลักษณท่ีสองจากดานบน*) M 

K M HI M N (หนังเหลื่อมเวลา) M ปุม k

ประเภท (เวลาการถายภาพท่ีตองการ)

ชวงเวลา

30 ภาพตอวินาที 
(30p/60p)

25 ภาพตอวินาที 
(25p/50p)

O ทิวทัศนของเมือง (10 นาที) 
(คาตั้งจากโรงงาน)

2 วินาที 2.4 วินาที

P ทิวทัศน (25 นาที) 5 วินาที 6 วินาที

Q พระอาทิตยตก (50 นาที) 10 วินาที 12 วินาที

R ทองฟายามค่ําคนื (150 นาที)1 30 วินาที 36 วินาที

S เสนแสงดาว (150 นาที)2 30 วินาที 36 วินาที

ทิวทัศน� (25 นาที)
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การถายหนังเหล่ือมเวลา

2 เลือกวาจะกําหนดคาแสง (ความสวาง) ใหคงท่ี
หรือไม และกดปุม k (ยกเวน R และ S)
• เม่ือเลอืก เปดการล็อค AE คาแสงท่ีใชสําหรับภาพแรก
จะถูกใชสําหรับภาพท้ังหมด เม่ือความสวางเปลี่ยนแปลง
อยางมากเหมือนเปนเวลายํ่าค่ํา แนะนําใหใช ปดการลอ็ค 
AE 

3 ใชเคร่ืองมือ เชน ขาต้ังกลอง เพื่อปองกันกล องส่ัน

4 กดปุมกดชัตเตอรเพื่อบันทึกภาพแรก
• ตั้งคาชดเชยแสง (A55) กอนปลอยปุมกดชัตเตอรสําหรับ
ภาพแรก ไมสามารถเปลีย่นแปลงการชดเชยแสงหลังจาก
ท่ีถายภาพแรกได โฟกัสหรือเฉดสีจะถูกกําหนดไวเม่ือถาย
ภาพแรก

• กลองจะลัน่ชัตเตอรโดยอัตโนมัตสิําหรับภาพท่ีสองและภาพ
ตอไป

• หนาจออาจจะดบัลงเม่ือกลองไมไดถายภาพ
• การถายภาพจะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัตเิม่ือถายภาพครบ 300 หรือ 250 ภาพ
• กดปุม k เพ่ือสิน้สดุการถายภาพกอนท่ีเวลาในการถายภาพท่ีตองการจะผานไปและสราง
ภาพยนตรเหลือ่มเวลา

• ไมสามารถบนัทึกเสียงและภาพน่ิงได

B หมายเหตุเกีย่วกับหนังเหลื่อมเวลา
• กลองจะไมสามารถจับภาพไดหากไมไดใสการดหนวยความจํา อยาเปลี่ยนการดหนวยความจําจนกวา
การถายภาพจะสิน้สดุลง

• ใหใชแบตเตอร่ีท่ีชารจเพียงพอ เพ่ือปองกันไมใหกลองปดการทํางานโดยไมคาดคดิ 
• ไมสามารถบันทึกหนังเหลื่อมเวลาโดยการกดปุม b (e บนัทึกภาพยนตร) ได
• ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดการทํางาน ไมวาจะมีการต ั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A167) ในเมนู
ตัง้คาหรือไม

ป�ดการล็อค AE

40
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0

-10

30

20

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

2 5 m  0 s2 5 m  0 s

2 5 m  0 s2 5 m  0 s

5 0 05 0 0



87

ภาพยนตร

การบันทึกภาพยนตรซูเปอรแลปส

กลองบันทึกภาพยนตร และบันทึกในแบบเรงความเร ็ว (e 1080/30p หรือ S 1080/25p) 
ใชเพ่ือบันทึกภาพยนตรขณะที่กลองเคล่ือนที่ กลองจะบีบเวลาของการเปลี่ยนในตัวแบบและบันทึก
ภาพยนตร

* สัญลักษณของโหมดสําเร็จรูปท่ีเลอืกไวคร้ังลาสุดจะปรากฏข้ึน

1 ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือกความเร็วในการ
เลน และกดปุม k
• ท่ีการตั้งคาจากโรงงานของ 6× ภาพยนตรท่ีบันทึกเปน
เวลาหกนาทีจะเลนเปนภาพยนตรหน่ึงนาที

• หากไฟลภาพยนตรหน่ึงไฟลมีขนาดถึง 4 GB หรือเวลา
ในการบันทึกนานเกิน 29 นาที การบันทึกจะสิ้นสุดโดย
อัตโนมัติ

2 กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพือ่เร่ิมบันทึก
• พ้ืนท่ีโฟกัสสําหรับโฟกัสอัตโนมัตจิะแตกตางกันไป 
ข้ึนอยูกับการตั้งคาของ พืน้ท่ีออโตโฟกัส (A144) คาตั้ง
จากโรงงานคอื หาใบหนา

• คุณสามารถตรวจเช็คเวลาท่ีบันทึกและเวลาเลนบนหนาจอ
ได

• แนะนําใหคณุแสดงเฟรมภาพยนตรซ่ึงระบุพ้ืนท่ีท ี่จะบันทึก
ในภาพยนตร (A164)

• เสียงจะไมถูกบนัทึกลงไปดวย

C การถายภาพน่ิง
• สามารถถายภาพน่ิง (l 4608×2592) ไดหากคณุกดปุมกดชัตเตอรกอนกดปุม b (e บันทึก
ภาพยนตร) 

• คณุสามารถถายภาพน่ิงขณะท่ีบันทึกภาพยนตรได (A84)

การบันทกึภาพยนตรซูเปอรแลปส

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M b (สัญลักษณท่ีสองจากดานบน*) M 

K M HI M u (ภาพยนตรซูเปอรแลปส) M ปุม k 

6×

0 1 m  0 s0 1 m  0 s0 6 m  0 s0 6 m  0 s

ระยะเวลาบันทึก

เวลาการเลน
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โหมดถายทําหนังสั้น (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกันเพ่ือสรางหนังส้ัน)

กลองจะสรางหนังส้ันที่มคีวามยาวสูงสุด 30 วินาที (e 1080/30p หรอื S 1080/25p) โดย
การบันทึกและนําคลิปภาพยนตรทีม่ีความยาว 4-5 วินาทีหลายคลิปมารวมกันโดยอัตโนมัติ

1 กดปุม d (เมนู) และกําหนดการต้ังคาสําหรับการ
บนัทึกภาพยนตร
• จํานวนภาพ: ตัง้คาจํานวนคลิปภาพยนตรท่ีกลองจะบันทึก
และระยะเวลาบันทึกสําหรับแตละคลิปภาพยนตร ตาม
คาตัง้จากโรงงาน กลองจะบันทึกคลิปภาพยนตร 15 คลปิ 
โดยท่ีแตละคลปิมีความยาว 2 วินาที เพ่ือสรางหน ังสั้น
ความยาว 30 วินาที

• เอ็ฟเฟกตพิเศษ (A90): ใชเอ็ฟเฟกตตางๆ กับภาพยนตรขณะถาย สามารถเปลี่ยนเอ็ฟเฟกต
ของแตละคลิปภาพยนตรได

• ดนตรีประกอบ: เลือกดนตรีประกอบ คณุสามารถดตูัวอยางไดโดยการเลื่อนปุมควบคุมการซูม 
(A3) ไปทาง g (i)

• หลังจากสิ้นสุดการตั้งคา ใหกดปุม d หรือปุมกดชัตเตอรเพ่ือออกจากเมนู

2 กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพือ่บันทึกคลิป
ภาพยนตร
• กลองจะหยุดบันทึกคลิปภาพยนตรโดยอัตโนมัติเม ื่อเลย
เวลาท่ีกําหนดไวในข้ันตอนท่ี 1

• การบันทึกคลปิภาพยนตรสามารถหยุดช่ัวคราวได 
ใหด ู“การหยุดช่ัวคราวในระหวางการบันทึกภาพยนตร” 
(A89)

3 ตรวจสอบคลิปภาพยนตรหรือลบออก
• หากตองการตรวจสอบ ใหกดปุม k
• หากตองการลบ ใหกดปุม l คลปิภาพยนตรท่ีบันทึก
หลังสุดหรือคลิปภาพยนตรท้ังหมดสามารถลบได

• หากตองการบนัทึกคลิปภาพยนตรตอ ใหทําซํ้าการใชงาน
ในข้ันตอนท่ี 2

• หากตองการเปลีย่นเอ็ฟเฟกต ใหกลับไปท่ีข้ันตอนท่ี 1

โหมดถายทําหนังส้ัน (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกัน
เพ่ือสรางหนงัส้ัน)

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด M ถายทําหนังส้ัน M ปุม k

จำนวนภาพ
เอ็ฟเฟ�กต�พิเศษ
ดนตรีประกอบ
หยุดการถ�ายทำ
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จํานวนคลปิภาพยนตร
ท่ีบันทึก
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โหมดถายทําหนังสั้น (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกันเพ่ือสรางหนังส้ัน)

4 บันทึกถายทําหนังส้ัน
• ถายทําหนังสัน้จะถูกบันทึกเม่ือกลองเสร็จสิ้นการบันทึกคลิปภาพยนตรตามจํานวนท่ีกําหนดไว
• หากตองการบนัทึกถายทําหนังสัน้กอนกลองจะเสร็จสิน้การบนัทึกคลปิภาพยนตรตามจํานวนท่ี
กาํหนดไว ใหกดปุม d เม่ือหนาจอพรอมถายภาพปรากฏข้ึน และจากน้ันเลอืก หยดุการถายทาํ

• คลปิภาพยนตรจะถูกลบเมื่อบนัทึกถายทําหนังสั้นแลว

การใชงานระหวางการแสดงคลิปภาพยนตร
หากตองการปรับระดับเสียง ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูมในขณะที่
เลนคลิปภาพยนตร (A3)
ปุมควบคุมการเลนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ
การใชงานทีอ่ธิบายอยูในรายการดานลางนี้สามารถทําไดโดย
ใชตัวเลือกคําส่ัง JK เพ่ือเลือกการควบคุม จากนั้นกดปุม k

B หมายเหตุเกีย่วกับการบันทึกถายทําหนังส้ัน
• กลองจะไมสามารถบนัทึกภาพยนตรไดหากไมไดใสการดหนวยความจํา
• อยาเปลีย่นการดหนวยความจําจนกวาจะบันทึกถายทําหนังสั้น
C การหยุดชัว่คราวในระหวางการบันทึกภาพยนตร
• สามารถถายภาพน่ิง (l 4608×2592) ไดหากคณุกดปุมกดชัตเตอรเม่ือหนาจอพรอมถ ายภาพปรากฏข้ึน
• คณุสามารถหยุดการบันทึกภาพยนตรไดช่ัวคราวและแสดงภาพหรือเขาโหมดถายภาพอื่นเพ่ือถายภาพได 
การบนัทึกภาพยนตรจะดําเนินตอเม่ือคณุเขาโหมดถายทําหนังสัน้อีกคร้ัง

ฟงกช่ัน สญัลักษณ คําอธบิาย

ยอนกลับ A กดปุม k คางไวเพ่ือกรอภาพยนตรกลับ
เรงภาพไปดานหนา
อยางรวดเร็ว B กดปุม k คางไวเพ่ือเรงภาพยนตรไปขางหนาอยางรวดเร็ว

หยุดช่ัวคราว E

หยุดการแสดงภาพช่ัวขณะ การใชงานในรายการดานล างน้ี
สามารถทําไดขณะท่ีกลองหยุดช่ัวขณะ

C
ยอนภาพยนตรกลับหน่ึงเฟรม กดปุม k คางไวเพ่ือ
ยอนภาพยนตรกลับอยางตอเน่ือง

D
เลื่อนภาพยนตรไปหน่ึงเฟรม กดปุม k คางไวเพ่ือเรง
ภาพยนตรไปขางหนาอยางตอเน่ือง

F เลนการแสดงภาพ
สิ้นสุดการแสดงภาพ G กลับไปยังหนาจอถายภาพ
สิ้นสุดการบันทึก p บันทึกถายทําหนังสั้นโดยใชคลิปภาพยนตรท่ีบนัทึกไว

1 0 s1 0 s

ปุมควบคมุการเลน
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โหมดถายทําหนังสั้น (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกันเพ่ือสรางหนังส้ัน)

ฟงกช่ันท่ีสามารถใชงานไดในโหมดถายทําหนังส้ัน
• ตั้งเวลาถาย (A52)
• โหมดโฟกัสระยะใกล (A54)
• ชดเชยแสง (A55)
• เมนูถายทําหนังส้ัน (A88)
• เมนูตัวเลือกภาพยนตร (A140)

การใชเอ็ฟเฟกตพิเศษ
ใชเอ็ฟเฟกตกับภาพในระหวางการถายภาพ

• เมือ่เลือก เลือกสีเดน หรือ เรงสีจัดจาน ใหใชตวัเลือกคําส่ัง 
HI เพ่ือเลือกสีที่ตองการ และกดปุม k เพ่ือใชสีนั้นๆ

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด M ถายทําหนังส้ัน M ปุม k 

M ปุม d M เอ็ฟเฟกตพิเศษ M ปุม k 

ประเภท คําอธิบาย

O เพ่ิมความนุมนวลของ
ภาพ ปรับภาพใหนุมนวลลงโดยการปรับภาพท้ังภาพใหพรามัวลงเล็กนอย

P ภาพซีเปย เพ่ิมโทนสซีีเปยและลดคอนทราสตเพ่ือปรับภาพใหมีคณุสมบัติเหมือน
ภาพถายเกาๆ

F สีโทนเดยีวคอนทราสตสูง สรางภาพถายขาวดําดวยความแตกตางกันอยางชัดเจน

I เลอืกสีเดน เก็บไวเฉพาะสีท่ีเลือกและทําใหสวนอ่ืนๆ เปนสดีําและขาว

l สีฉูดฉาด เพ่ิมความอ่ิมตัวของสขีองภาพท้ังภาพเพ่ือสรางภาพท่ีดูสดใส

o เรงสีจัดจาน ปรับภาพใหดลูึกลับโดยข้ึนอยูกับสีท่ีกําหนด

m เอ็ฟเฟกตกลองของเลน 1 ปรับเพ่ิมเฉดสเีหลืองใหกับภาพท้ังภาพและลดความสวางของสวนขอบ
นอกของภาพ

n เอ็ฟเฟกตกลองของเลน 2 ลดความอ่ิมตวัของสีในภาพท้ังภาพและลดความสวางของสวนขอบ
นอกของภาพ

k ปด (คาตั้งจากโรงงาน) ไมใชเอ็ฟเฟกตใดๆ กับภาพ

เลือกสีเด �น

บันท ึก
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การใชงานระหวางการแสดงภาพยนตร

หากตองการปรับระดับเสียง ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูมในขณะ
ที่เลนภาพยนตร (A3)

ปุมควบคุมการเลนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ
การใชงานทีอ่ธิบายอยูในรายการดานลางนี้สามารถทําไดโดยใช
ตัวเลือกคําสั่ง JK เพ่ือเลือกการควบคุม จากนั้นกดปุม k

การใชงานระหวางการแสดงภาพยนตร

ฟงกช่ัน สัญลกัษณ คําอธิบาย

ยอนกลับ A กดปุม k คางไวเพ่ือกรอภาพยนตรกลบั

เรงภาพไปดานหนา
อยางรวดเร็ว

B กดปุม k คางไวเพ่ือเรงภาพยนตรไปขางหนาอยางรวดเร็ว

หยุดช่ัวคราว E

หยุดการแสดงภาพช่ัวขณะ การใชงานในรายการดานล างน้ีสามารถ
ทําไดขณะท่ีกลองหยุดช่ัวขณะ

C
ยอนภาพยนตรกลับหน่ึงเฟรม กดปุม k คางไวเพ่ือยอน
ภาพยนตรกลับอยางตอเน่ือง

D
เลื่อนภาพยนตรไปหน่ึงเฟรม กดปุม k คางไวเพ่ือเรง
ภาพยนตรไปขางหนาอยางตอเน่ือง

F เลนการแสดงภาพ

I
แบงสวนท่ีตองการของภาพยนตรและบันทึกไวเป ็นไฟล
แยกตางหาก

H แบงถายทีละภาพจากภาพยนตรและบนัทึกเปนภาพน ิ่ง

จบ G กลับสูโหมดแสดงภาพเตม็จอ

สัญลักษณแสดงระดับเสยีง

ในขณะท่ีหยุดช่ัวคราว



92

ภาพยนตร

การแกไขภาพยนตร

การแบงเฉพาะสวนท่ีตองการของภาพยนตร
คุณสามารถบันทึกเนื้อหาสวนที่ตองการของภาพยนตรที่บันทึกไวเปนไฟลแยกตางหากได

1 เลนภาพยนตรท่ีตองการและหยุดการเลนชั่วคราวท่ีจุดเร่ิมตนของสวนท่ีตองการจะ
คัดลอก (A91)

2 ใชตัวเลือกคําส่ัง JK เพื่อเลือกI และจากน้ัน
กดปุม k

3 ใช HI เพือ่เลือก M (เลือกจุดเร่ิมตน)
• ใช JK เพ่ือเลื่อนจุดเร่ิมตน
• หากตองการยกเลกิการแกไข ใหเลือก O (กลับ) และ
กดปุม k

4 ใช HI เพือ่เลือก N (เลือกจุดส้ินสุด)
• ใช JK เพ่ือเลื่อนจุดสิ้นสุด
• หากตองการเลนตวัอยางของสวนท่ีกําหนดไว ใหเลอืก G 
จากน้ันกดปุม k ใหกดปุม k ซํ้าอีกคร้ังเพ่ือหยุดการเลน
ตัวอยาง

5 ใช HI เพือ่เลือก m (บันทึก) และกดปุม k
• ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือบันทึกภาพยนตร 

การแกไขภาพยนตร

1 m 3 0 s1 m 3 0 s

เลือกจุดเริ่มต�น

1 m  0 s1 m  0 s

เลือกจุดสิ้นส ุด

3 0 s3 0 s

บันท ึก

3 0 s3 0 s
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การแกไขภาพยนตร

B หมายเหตุเกีย่วกับการแกไขภาพยนตร
• โปรดใชแบตเตอร่ีท่ีมีไฟชารจเพียงพอเพ่ือปองกันกลองปดการทํางานในระหวางการแกไข เม่ือส ัญลักษณ
แสดงระดบัพลังงานแบตเตอร่ีเปลีย่นเปน B คุณจะไมสามารถแกไขภาพยนตรได

• ภาพยนตรท่ีสรางโดยการแกไขไมสามารถแกไขซํ้าได
• เน้ือหาสวนท่ีตดัสวนของภาพยนตรอาจจะแตกตางจากสวนท่ีเลือกไวจากจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดเลก็นอย
• ไมสามารถตัดสวนภาพยนตรจนมีความยาวต่ํากวาสองวินาทีได

การบันทึกหน่ึงเฟรมจากภาพยนตรเปนภาพน่ิง
เฟรมทีต่องการของภาพยนตรที่บันทึกไวสามารถแบงออกมาและบันทึกเปนภาพนิง่ได
• หยุดภาพยนตรช่ัวคราวและแสดงเฟรมที่ตองการแบ ง (A91)
• ใชตัวเลือกคําส่ัง JK เพ่ือเลือกปุมควบคมุ H และกด

ปุม k

• เลือก ใช เมื่อขอความยืนยันปรากฏข้ึน และกดปุม k เพ่ือ
บันทึกภาพ

• คุณภาพของภาพนิ่งที่บันทึกเปนปกติ (อัตราการบ ีบอัดภาพ
ประมาณ 1:8) ขนาดภาพไดรบัการกําหนดโดยขนาดภาพของ
ภาพยนตรตนฉบับ (A140)

B ขอจํากดัในการแยกภาพเปนภาพน่ิง
ไมสามารถแยกภาพน่ิงจากภาพยนตรท่ีบนัทึกดวย g 480/30p, W 480/25p หรือภาพยนตร HS ได

1 m 3 0 s1 m 3 0 s

1 m 3 0 s1 m 3 0 s

ต�องการทำสำเนาภาพที่เลือกให �เป�น
ภาพนิ่งใช �หรือไม�?

ใช �
ไม�
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การใชฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง

การทํางานท่ีใชไดกับฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหน ง ................................................................. 95

การบันทึกขอมูลบอกตําแหนงลงในภาพ............................................................................. 97

การใชมาตรวัดความสูงและความลึก ............................................................................... 100

การบันทึกล็อกของขอมูลการเคล่ือนท่ี .............................................................................. 101

การแสดงล็อกความสูง/ความลึกเปนกราฟ........................................................................ 104

การแสดงหนาจอ Active Guide ...................................................................................... 105



95

การใชฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง

การทํางานที่ใชไดกับฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหน ง

เมื่อ ใชระบบระบุตําแหนงท่ีต้ังในกลอง ใน ตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง ในเมน ูz (ตัวเลือก
ขอมูลบอกตําแหนง) (A119) ตั้งคาเปน เปด กลองจะเริ่มรับสัญญาณจากดาวเทียมระบุตําแหนง
การรบัขอมูลบอกตําแหนงสามารถตรวจสอบไดบนหนาจอถายภาพ
• n หรือ o: ไดรบัสัญญาณจากดาวเทียมอยางนอยส่ีดวง หรือจาก

ดาวเทยีมสามดวง และจะไดรบัขอมลูบอกตําแหนง
• z: ไดรับสัญญาณ แตไมไดรับขอมูลบอกตําแหนง
• y: ไมไดรับสัญญาณ

การบันทึกขอมูลบอกตําแหนงถายภาพลงในภาพ
• เมือ่ถายภาพขณะท่ีทําการกําหนดตําแหนง ขอมลูบอกตําแหนงที่ไดรับ (ละตจูิดและลองจิจูด) 

จะถูกบันทึกบนภาพที่จะถาย
• สามารถตรวจสอบขอมูลบอกตําแหนงที่บันทกึในแผนที่ไดโดยใช ViewNX-i หลังจากโอนยายภาพ

ไปยังคอมพิวเตอรแลว 
• เมือ่ แสดงเข็มทิศ ใน เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส ในเมนูตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนงถูกตั้งเปน เปด 

ทิศทางโดยประมาณของการถายภาพจะถูกบันทึกลงไปดวย

การบันทึกล็อก
• เมือ่เลือก เร่ิมตนล็อกท้ังหมด ใน สรางล็อก ในเมนูตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง, ในขณะที่กําลัง

กําหนดตําแหนงนั้น ขอมลูบอกตําแหนง, ระดับความส ูง และขอมูลระดับความลึกของน้ําของ
สถานที่ที่คุณไปพรอมกับกลองจะถูกบันทกึระยะเวลาท่ีแนนอน

• ล็อกทีบั่นทึกไว (ขอมูลการเคล่ือนที่ เชน ขอมูลบอกตําแหนง ระดับความสูง หรือระดับความลึก
ของน้ํา) สามารถจัดเก็บไวในการดหนวยความจําโดยการเลือก สรางล็อก เพ่ือหยุดการบันทึก 
และจากนั้นเลือก บันทึกล็อก

• คุณสามารถดูล็อกบอกตําแหนงที่บันทึกไวบนการดหนวยความจําได โดยใชซอฟตแวรที่สามารถ
แสดงขอมลูล็อกได เชน ViewNX-i 

• ล็อกทีบั่นทึกระดับความสูงและความลึกของน้ําไว ในการดหนวยความจํา สามารถแสดงเปนกราฟ
ไดโดยการเลือก ล็อกความสูง/ความลึก ใน รับชมล็อก ในเมนูตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง

• คุณสามารถตรวจเช็คกราฟของล็อกทีบั่นทึกความสูงและความลึกของน้ําในปจจุบันบนหนาจอ 
Active Guide ได (A105)

การทํางานที่ใชไดกับฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหน ง
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การทํางานที่ใชไดกับฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหน ง

การแสดงขอมูล POI 
• เมือ่ตั้งคา ฝง POI ใน จุดท่ีนาสนใจ (POI) ในเมนูตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนงเปน เปด ขณะที่

กลองกําลังกําหนดตําแหนง ขอมลูช่ือสถานที่ตั้งที่อยูใกลกับตําแหนงปจจุบันที่สุดจะถูกบันทึกบน
ภาพทีถ่ายดวย

• เมือ่ แสดง POI ในเมนตูัวเลือกขอมลูบอกตําแหนงตั้งคาเปน 
เปด ขณะทีก่ลองกําลังกําหนดตําแหนง ขอมูลช่ือสถานที่ตั้ง
ที่อยูใกลกับตําแหนงปจจุบันที่สุดจะปรากฏข ึ้นบนหนาจอถาย
ภาพ และหนาจอ Active Guide และขอมูลช่ือสถานที่ที่บันทึก
บนภาพจะแสดงข้ึนบนหนาจอแสดงภาพ
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การบันทึกขอมูลบอกตําแหนงลงในภาพ

ตั้งคา โซนเวลาและวันท่ี (A162) ใหถูกตองกอนใชฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง

1 ต้ังคา ใชระบบระบุตําแหนงท่ีตั้งในกลอง เปน 
เปด
• หลังจากสิ้นสุดการตั้งคา ใหกดปุม d หรือปุมกดชัตเตอร
เพ่ือออกจากเมนู

• เพ่ือการรับสญัญาณอยางงาย ควรทํางานในบริเวณ
กลางแจง

2 ตรวจเช็คการรับขอมูลบอกตําแหนงบนหนาจอ
ถายภาพ
• n หรือ o: ไดรับสัญญาณจากดาวเทียมอยางนอย
สี่ดวง หรือจากดาวเทียมสามดวง และจะไดรับขอม ูล
บอกตําแหนง ขอมูลบอกตําแหนงถูกบันทึกลงบนภาพ

• z: ไดรับสญัญาณ แตไมไดรับขอมูลบอกตําแหนง ขอมูล
บอกตําแหนงไมถูกบันทึกลงในภาพ

• y: ไมไดรับสญัญาณจากดาวเทียม และไมสามารถรับ
ขอมูลบอกตําแหนงได ขอมูลบอกตําแหนงไมถูกบันทึกลงในภาพ

3 ทําการถายภาพขณะกําหนดตําแหนง
• ขอมูลบอกตําแหนงถูกบันทึกลงในภาพท่ีถาย
• z จะปรากฏข้ึนบนภาพพรอมกับขอมูลบอกตําแหนงท่ีบันทึกไวในหนาจอการแสดงภาพของ
กลอง (A7)

• สามารถตรวจสอบขอมูลบอกตําแหนงท่ีบันทึกในแผนท่ีไดโดยใช ViewNX-i หลังจากโอนยายภาพ
ไปยังคอมพิวเตอรแลว (A115)

การบันทกึขอมูลบอกตําแหนงลงในภาพ

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง M ปุม k

ใช �ระบบระบุตำแหน�งท ี่ตั้งในกล �อง
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B หมายเหตุเกีย่วกับฟงกชั่นขอมูลบอกตําแหนง
• กอนการใชฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง โปรดอาน “หมายเหตเุก่ียวกับฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง (GPS/

GLONASS, เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส)” (A180)
• อาจใชเวลาหลายนาทีในการไดรับขอมูลบอกตําแหน งเม่ือทําการกําหนดตําแหนงเปนคร้ังแรก, เม่ือไม
สามารถกําหนดตําแหนงไดเปนระยะเวลานาน หรือหลังจากเพ่ิงเปลี่ยนแบตเตอร่ี
การใชไฟล A-GPS ลาสุดสามารถรนระยะเวลาท่ีจําเปนเพ่ือจะไดรับขอมูลบอกตําแหนงได (A156)

• ตําแหนงของดาวเทียมบอกตําแหนงจะเปลี่ยนแปลงอย ูเสมอ 
คณุอาจไมสามารถกําหนดตําแหนงหรืออาจใชเวลานานกวาปกติ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับตําแหนงของคุณและ
เวลา 
ในการใชฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง ใหใชงานกลองบริเวณกลางแจงโดยใหมีสิ่งบดบังทองฟาน อยท่ีสุด 
การรับสัญญาณจะราบร่ืนข้ึนหากเสาอากาศบอกตําแหนง (A2) หันไปทางทองฟา

• สถานท่ีตอไปน้ีซ่ึงปดกัน้หรือสะทอนสัญญาณอาจสงผลใหการกําหนดตําแหนงลมเหลวหรือไมแมนยํา
- ภายในอาคารหรือสถานท่ีใตดนิ
- ระหวางอาคารสูง
- ใตสะพานลอย
- ภายในอุโมงค
- ใกลสายไฟฟาแรงสงู
- ระหวางแนวพุมไม
- ใตนํ้า

• การใชโทรศัพทมือถือคลืน่ความถ่ี 1.5 GHz ใกลกับกลองน้ีอาจรบกวนการกําหนดตําแหนง
• เม่ือพกกลองน้ีตดิตวัในขณะกําหนดตําแหนง อยาใสกลองไวในกระเปาโลหะ 
กลองจะไมสามารถกําหนดตําแหนงไดหากถูกปดคลุมหรือบดบังดวยวัสดท่ีุทําจากโลหะ

• หากสญัญาณท่ีไดรับจากดาวเทียมบอกตําแหนงแตละดวงมีความแตกตางกันมาก อาจมีความ
คลาดเคลื่อนไดถึงหลายรอยเมตร

• โปรดสํารวจสภาพแวดลอมโดยรอบ และเดนิแบบระมัดระวังเม่ือทําการกําหนดตําแหนง
• วันท่ีและเวลาท่ีถายภาพซ่ึงปรากฏข้ึนเม่ือคุณแสดงภาพไดถูกกําหนดโดยนาฬิกาภายในกลองในขณะ
ถายภาพ 
เม่ือไดรับขอมูลบอกตําแหนงแลว เวลาจะถูกบันทึกลงในภาพ แตจะไมแสดงข้ึนบนกลอง

• ขอมูลบอกตําแหนงของภาพแรกจะถูกบันทึกลงในภาพชุดท่ีถายโดยใชการถายภาพตอเน่ือง

B แบตเตอร่ีหมดขณะบันทึกขอมูลบอกตําแหนงและบันทึกล็อก
• เม่ือตัง้คา ใชระบบระบุตําแหนงท่ีตั้งในกลอง เปน เปด ฟงกช่ันบันทึกขอมูลบอกตําแหนงจะทํางาน
อยางตอเน่ืองตามชวงเวลาท่ีกําหนดเปนเวลาประมาณหกช่ัวโมงแมจะปดกลองแลวก็ตาม นอกจากนี้ 
ฟงกช่ันบันทึกขอมูลบอกตําแหนงและการบันทึกล็อกจะยังทํางานตอเน่ืองในระหวางท่ีบันทึกลอ็ก 
(A101) แมจะปดกลองแลวก็ตาม

• เม่ือตัง้คา ใชระบบระบุตําแหนงท่ีตั้งในกลอง เปน เปด หรือในระหวางท่ีบันทึกล็อก พลังงาน
แบตเตอร่ีจะหมดเร็วกวาปกต ิใหตรวจสอบระดับแบตเตอร่ีโดยเฉพาะเม่ือมีการบันทึกลอ็กโดยใช 
เร่ิมตนลอ็กท้ังหมด หรือ เร่ิมตนลอ็กบอกตําแหนง
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การอัพเดตไฟล A-GPS
การใชไฟล A-GPS ลาสุดสามารถรนระยะเวลาที่จําเปนเพ่ือจะไดรบัขอมลูบอกตําแหนงได

1 ดาวนโหลดไฟล A-GPS ลาสุดจากเว็บไซตดานลางลงในคอมพิวเตอร
• http://nikonimglib.com/agps3/

2 ใชตัวอานการดหรืออุปกรณอ่ืนเพื่อคัดลอกไฟลท่ีดาวนโหลดไวไปยังโฟลเดอร 
“NCFL” บนการดหนวยความจํา
• โฟลเดอร “NCFL” อยูภายใตไดเรกทอร่ีรากของการดหนวยความจําโดยตรง หากการดหนวย
ความจําไมมีโฟลเดอร “NCFL” ใหสรางโฟลเดอร “NCFL” ใหมโดยตรงภายใตไดเรกทอร่ีราก
ของการดหนวยความจํา

3 ใสการดหนวยความจําท่ีมีไฟลท่ีคัดลอกไวเขาไปในกลอง

4 เปดกลอง

5 กดปุม d (เมนู) เพือ่แสดงเมนูตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง และใชตัวเลือกคําส่ัง
เพือ่เลือก ตวัเลือกขอมูลบอกตาํแหนง

6 เลือก ปรับปรุงไฟล A-GPS และอัพเดตไฟล
• ใชเวลาราวสองนาทีในการอัพเดตไฟล A-GPS

B หมายเหตุเกีย่วกับการอัพเดตไฟล A-GPS 
• ไฟล A-GPS ถูกปดการใชงานเม่ือกําหนดตําแหนงเปนคร้ังแรกหลังจากซ้ือกลอง ไฟล A-GPS จะกลบั
มาทํางานหลังจากการใชการกําหนดตําแหนงคร้ังท่ีสอง

• ระยะเวลาในการใชงานไฟล A-GPS สามารถตรวจสอบไดบนหนาจออัพเดต หากไฟลหมดอายุ ไฟลจะ
แสดงเปนสีเทา

• เม่ือหมดระยะเวลาในการใชงานไฟล A-GPS การกําหนดตําแหนงสําหรับขอมูลบอกตําแหนงจะชาลง 
แนะนําใหทําการอัพเดตไฟล A-GPS กอนใชงานฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง
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การใชมาตรวัดความสูงและความลึก

คุณสามารถตรวจสอบความดันบรรยากาศ รวมทั้งความส ูงหรือความลึกของน้ําที่ตําแหนงปจจุบัน
ไดจากหนาจอ และบันทึกคาที่แสดงไปยังภาพที่ถ ายได
• สามารถพิมพความสูง ความลึกของน้ํา และความดันบรรยากาศท่ีบันทึกลงบนภาพไดโดยใช 

พิมพขอมูล (A76) ในเมนูแสดงภาพ
• สามารถแสดงภาพที่ถายและล็อกที่เก่ียวของไดหากคุณใชฟงกช่ันการบันทึกล็อกความสูงหรอื

ความลึกของน้ํา (A104)

B หมายเหตุเกีย่วกับมาตรวัดความสูงและความลึก
• ใช แกไขความสงู/ความลึก ใน ตัวเลอืกความสงู/ความลกึ (A161) ในเมนูตัวเลือกขอมูลบอก
ตําแหนงในการแกไขความสงูและความลึกของนํ้าลวงหนา กอนใชงานกลองใตนํ้า โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดปรับแกขอมูลไปท่ี 0 ม. ท่ีพ้ืนผ ิวนํ้า

• หามใชมาตรวัดความสูงหรือความลึกในกลองน้ีก ับการทํางานเฉพาะดานอ่ืนๆ เชน การปนเขาหรือการ
ดํานํ้า ขอมูลท่ีปรากฏมีจุดมุงหมายเพ่ือใชเปนแนวทางท่ัวไปเทาน้ัน

• เน่ืองจากระดบัความสงูจะถูกคํานวณโดยใชบารอมิเตอรภายในกลอง จึงอาจไมสามารถแสดงขอมูล
ไดอยางถูกตองในบางสภาพอากาศ

• เม่ือมาตราสวนของจอแสดงผลของมาตรวัดความลึกเกิน 25 ม. จอแสดงผลของมาตรวัดความลึกจะ
กลายเปนสีสม เม่ือมาตราสวนของจอแสดงผลของมาตรวัดความลกึเกิน 30 ม. จอแสดงผลของมาตรวัด
ความลึกจะกลายเปนสีแดง

C ความสูงหรือความลึกของนํ้า
• สามารถแสดงมาตรวัดความสูงหรือความลึกไดเม่ือตัง้คา 
มาตรวัดความสูง/ความลึก ใน ตัวเลอืกความสงู/ความลึก 
ในเมนูตวัเลอืกขอมูลบอกตําแหนงเปน เปด (คาตัง้จากโรงงาน)

• มาตรวัดความลึกและความลกึของนํ้าจะปรากฏข้ึนเม ื่อคุณเลือก
โหมดสําเร็จรูป ใตนํ้า หรือเลือกโหมด o (ตัวเลอืกโหมด
อัตโนมัต)ิ จากน้ันจุมกลองลงใตนํ้า หากไมใชงานกลองใตนํ้า
เม่ือเลือก ใตนํ้า ไว จอแสดงผลมาตรวัดความลึกจะถูกกําหนด
ตายตวัไวท่ี 0 ม.

• ชวงการแสดงผลความสงูอยูท่ี -300 ม. ถึง +4500 ม. และชวง
การแสดงผลความลกึของนํ้าอยูท่ี 0 ม. ถึง 35 ม.

• เม่ือแกไขความสงูหรือความลึกของนํ้าแลว i จะปรากฏข้ึน
ถัดจากความสงูหรือความลึกของนํ้า

การใชมาตรวัดความสูงและความลึก
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มาตรวัดความสูงหรือความลึก
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การบันทึกล็อกของขอมูลการเคล่ือนที่

การเริ่มการบันทึกล็อก

1 ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือกชนิดของล็อกท่ี
ตองการบนัทึก และกดปุม k
• เร่ิมตนล็อกท้ังหมด: ลอ็กตําแหนง ความสูง และความลึก
ของนํ้าจะไดรับการบันทึก

• เร่ิมตนล็อกบอกตําแหนง: ล็อกบอกตําแหนงจะไดรับการ
บันทึก

• เร่ิมตนล็อกความลกึ: ล็อกความลึกของนํ้าจะไดรับการบันทึก

2 เลือกระยะเวลาท่ีจะบนัทึกล็อก และกดปุม k
• ชวงเวลาท่ีสามารถตัง้ไดข้ึนอยูกับชนิดของล ็อกท่ีจะบันทึก

3 เลือกชวงระยะเวลาท่ีจะบนัทึกล็อก และกดปุม k
• ชวงเวลาท่ีสามารถตัง้ไดข้ึนอยูกับชนิดของล ็อกท่ีจะบันทึก
• การบันทึกล็อกจะเร่ิมข้ึน กดปุม d เพ่ือออกจากเมนู
• D จะปรากฏข้ึนบนหนาจอถายภาพในระหวางการ
บันทึกล็อก (A6)

• การบันทึกล็อกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเม่ือเวลาท่ีกําหนด
ไวผานไป และขอมูลลอ็กจะถูกบันทึกไวในกลองช่ัวคราว บันทึกขอมูลล็อกลงในการด
หนวยความจําเม่ือการบันทึกลอ็กเสร็จสมบูรณ (A103)

การบันทกึล็อกของขอมูลการเคล่ือนที่

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สรางล็อก M ปุม k

สร�างล็อก
เริ่มต�นล็อกทั้งหมด

สิ้นส ุดล็อกทั้งหมด
เริ่มต�นล็อกบอกตำแหน�ง
สิ้นส ุดล็อกบอกตำแหน�ง
เริ่มต�นล็อกความลึก
สิ้นส ุดล็อกความลึก

ช�วงห�างเวลาล็อก
15 วินาที
30 วินาที
1 นาที
3 นาที
5 นาที
10 นาที

เริ่มต�นล็อก

ข�อมูลล ็อกสำหรับ 6 ชั่วโมงถัดไป
ข�อมูลล ็อกสำหรับ 12 ชั่วโมงถัดไป
ข�อมูลล ็อกสำหรับ 24 ชั่วโมงถัดไป
ข�อมูลล ็อกสำหรับ 72 ชั่วโมงถัดไป
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B หมายเหตุเกีย่วกับการบันทึกล็อก
• หากไมไดตั้งวันท่ีและเวลา จะไมสามารถบันทึกลอ็กได
• เม่ือบันทึกล็อกท้ังหมดหรือล็อกความลึกของนํ้า ใหแกไขความสูงหรือความลกึของนํ้าโดยใช 
แกไขความสงู/ความลึก ใน ตัวเลอืกความสูง/ความลกึ (A161) ในเมนูตัวเลือกขอมูลบอก
ตําแหนงกอนท่ีการบันทึกล็อกจะเร่ิมข้ึน

• โปรดใชแบตเตอร่ีท่ีชารจไฟเพียงพอเพ่ือปองก ันกลองปดการทํางานในระหวางการบันทึกล็อก เม่ือ
พลังงานแบตเตอรี่ของกลองหมดลง การบันทึกลอ็กจะสิ้นสุดลง 
เม่ือบันทึกล็อกบอกตําแหนง แบตเตอร่ีจะหมดเร็วกวาปกตมิาก ปฏิบัติตามขอควรระวังเก่ียวกับระดับ
พลังงานแบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู

• ไมสามารถบันทึกขอมูลล็อกไดในระหวางท่ีกลองไมไดกําหนดตําแหนง แมวาการบันทึกล็อกจะเร ิ่มข้ึน
แลว

• แมจะปดการทํางานของกลองไปแลว แตการบันทึกล ็อกจะยังคงดําเนินตอไปจนกวาจะครบกําหนดเวลา
ท่ีตัง้ไวลวงหนาหากยังมีเวลาสําหรับการบันท ึกล็อกเหลืออยู

• การบนัทึกลอ็กจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการดําเนินการตอไปน้ี แมเวลาในการบันทึกลอ็กจะยังเหลืออยู 
- ถอดแบตเตอร่ีออก
- ใชระบบระบุตําแหนงท่ีตัง้ในกลอง ใน ตวัเลือกขอมลูบอกตําแหนง ถูกตัง้เปน ปด (ยกเวน
เม่ือใช เร่ิมตนลอ็กความลกึ ในการเร่ิมการบันทึกล็อกความลึก)

- ดําเนินการ ใชคาตัง้จากโรงงาน ในเมนูตั้งคา
- การตั้งคานาฬิกาภายในกลอง (โซนเวลาหรือวันท่ีและเวลา) เปลี่ยนแปลง
- เลอืกตัวเลือกสําหรับสิ้นสุดการบันทึกลอ็กใน สรางลอ็ก ในเมนูตวัเลือกขอมูลบอกตําแหนง 

(A103)
• การบนัทึกลอ็กจะหยุดช่ัวคราวในระหวางการทํางานดานลางน้ี 

- ระหวางการถายภาพตอเน่ือง
- ในระหวางการบันทึกภาพยนตร
- เม่ือเช่ือมตอกับสาย USB หรือสาย HDMI
การบนัทึกลอ็กจะทํางานตอเม่ือการดําเนินการดงักลาวเสร็จสิ้น

• ขอมูลลอ็กจะถูกบันทึกไวในกลองช่ัวคราว ไมสามารถบันทึกล็อกใหมไดหากขอมูลลอ็กเดิมยังคงอยูใน
กลอง หลงัจากบันทึกขอมูลลอ็กแลว ใหจัดเก็บไวในการดหนวยความจํา (A103)
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การบันทึกล็อกของขอมูลการเคล่ือนที่

การส้ินสุดการบันทึกล็อกและการจัดเก็บล็อกไวในการดหนวยความจํา

ล็อกที่บันทึกไวจะตองจัดเก็บลงในการดหนวยความจําเพ่ือใหสามารถแสดงเปนกราฟได

1 เม่ือการบันทึกล็อกเสร็จส้ินลง ใหเลือกล็อกท่ีจะ
ส้ินสุดการบันทึกและกดปุม k
• คุณสามารถเลอืกล็อกท่ีจะใหสิ้นสดุการบันทึกก อนครบ
กําหนดเวลาได

2 เลือก บันทึกล็อก และกดปุม k
• ขอมูลล็อกจะถูกบนัทึกไวในการดหนวยความจํา
• หากตองการเช็ควาขอมูลลอ็กถูกบันทึกไวในการด
หนวยความจําหรือไม ใหเลือก รับชมลอ็ก ในเมนู
ตัวเลอืกขอมูลบอกตําแหนง

B หมายเหตุเกีย่วกับขอมูลล็อก
• จะไมมีการจัดเก็บขอมูลล็อกหากกลองไมสามารถคํานวณขอมูลบอกตําแหนงใดๆ ไดในระหวางท่ีการ
บนัทึกล็อกเร่ิมข้ึนและสิ้นสุดลง

• ด ู“ขอมูลลอ็กท่ีจัดเก็บไวในการดหนวยความจำ” (A203) สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ

C การลบขอมลูล็อก
• การลบขอมูลล็อกท่ีบันทึกไวช่ัวคราวในตัวกลอง ใหเลือก ลบล็อก ในข้ันตอนท่ี 2
• การลบขอมูลล็อกท่ีบันทึกไวในการดหนวยความจํา ใหเลือก ลอ็กบอกตําแหนง หรือ ลอ็กความสงู/
ความลึก ใน รับชมล็อก (A159) และกดปุม l

C ขอมลูล็อกบอกตําแหนง
ขอมูลล็อกจะรองรับรูปแบบ NMEA อยางไรก็ตาม ไมรับประกันวาขอมูลล็อกจะแสดงผลในซอฟตแวรหรือ
ในกลองท่ีรองรับรูปแบบ NMEA ไดท้ังหมด

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สรางล็อก M ปุม k

สร�างล็อก
เริ่มต�นล็อกทั้งหมด
สิ้นส ุดล็อกทั้งหมด
เริ่มต�นล็อกบอกตำแหน�ง
สิ้นส ุดล็อกบอกตำแหน�ง
เริ่มต�นล็อกความลึก
สิ้นส ุดล็อกความลึก

สร�างล็อก

บันท ึกล ็อก
ลบล ็อก
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การแสดงล็อกความสูง/ความลึกเปนกราฟ

• เลือกล็อก (วันที่) ที่คุณตองการแสดงและกดปุม k เพ่ือแสดง
ขอมลูความสูงหรือขอมูลความลึกของน้ําเปนกราฟ
- แกนแนวนอนของกราฟแสดงเวลาท้ังหมดของการบันทึก

ล็อก และแกนแนวตั้งของกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลง
ของความสูง/ความลึกทั้งหมดในระหวางการบันทึกล ็อก

- ภาพที่ถายข้ึนในระหวางที่กําลังบันทึกล็อกจะแสดงเปน
ภาพยอสวนขนาดเล็ก และตําแหนงที่ถายภาพจะปรากฏ
ข้ึนบนกราฟ

• กดปุม l เมื่อหนาจอรายการล็อกปรากฏข้ึนเพ่ือลบล็อกท ี่
เลือกหรือล็อกความสูง/ความลึกที่จัดเก็บไวทั้งหมด

• ในขณะท่ีกราฟแสดงข้ึน จะสามารถดําเนนิการตางๆ ที่อธิบาย
ไวดานลางนี้ได

การแสดงล็อกความสูง/ความลึกเปนกราฟ

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M รับชมล็อก M ปุม k M ล็อกความสูง/ความลึก M 
ปุม k

การใชงาน คําอธิบาย

ปุม d กลับสูหนาจอรายการลอ็ก

ตัวเลอืกคําสั่ง
ใช JK เพ่ือเลื่อนพ้ืนท่ีสีเหลืองท่ีถูกเลือก
• พ้ืนท่ีสีเหลืองท่ีถูกเลือกจะปรากฏข้ึนเม่ือกลองไดรับล็อกท่ีบันทึกไวมากกวา 

30 ลอ็ก

ปุมควบคุมการซูม
เลื่อนไปทาง g (i) เพ่ือซูมพ้ืนท่ีภายในพ้ืนท่ีท่ีเลือกเขา
• ใช JK เพ่ือเลื่อนพ้ืนท่ีท่ีปรากฏข้ึน
• เลื่อนไปทาง f (h) เพ่ือกลับไปยังการแสดงกราฟแบบเตม็จอ

ปุม k

ภาพยอสวนขนาดเล็กจะถูกเลือก และสามารถดําเนินการตางๆ ท่ีอธิบายไว
ดานลางน้ีได

ตวัเลอืกคําสัง่
ใช JK ในการสับเปลีย่นภาพท่ีเลือก
• ตําแหนงท่ีถายภาพของภาพท่ีเลอืกจะเปลี่ยนเปน
สีเหลืองบนกราฟ

ปุมควบคุมการซูม
• g (i): แสดงภาพท่ีเลือกในโหมดแสดงภาพเตม็จอ 
ใช JK ในการแสดงภาพกอนหนาหรือภาพถัดไป

• f (h): กลับไปยังการแสดงผลกราฟ 

ปุม k กลับไปยังหนาจอการใชงานกราฟ
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การแสดงภาพขนาดยอ
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การใชฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง

การแสดงหนาจอ Active Guide

กดปุม q (เครือ่งมือ) เพ่ือแสดงหนาจอ Active Guide ซ่ึงจะชวยให 
คุณสามารถเช็คขอมลูบอกตําแหนงที่ไดรับในขณะนั้นได

คุณสามารถเปลี่ยนขอมูลที่แสดงได โดยการกดปุม k ขณะที่หนาจอ Active Guide ปรากฏข้ึน

1 ความลกึของนํ้าจะปรากฏข้ึนเม่ือใชโหมดสําเร็จร ูป ใตนํ้า หรือเม่ือกลองตรวจพบวาอยูใตนํ้า
2 กราฟของลอ็กความสงู หรือล็อกความลึกของนํ้าท่ีบ ันทึกในปจจุบันจะแสดงข้ึน เม่ือกลองตรวจพบวา
อยูใตนํ้า กราฟของล็อกความลึกของนํ้าจะแสดงข้ึน เม่ือล็อกความสูง หรือล็อกความลึกของนํ้าไมถ ูก
บันทึก กราฟจะไมแสดงข้ึน

• หากตองการออกจากหนาจอ Active Guide ใหกดปุม q 
• การเปลี่ยนจากหนาจอ Active Guide ไปเปนโหมดถายภาพ ให กดปุมกดชัตเตอร, ปุม A หรอื

ปุม b (e)

B หมายเหตุเกีย่วกับหนาจอ Active Guide
• หนาจอ Active Guide ไมสามารถแสดงข้ึนในระหวางการถายภาพ หรือขณะท่ีเมนูการเคล่ือนไหวแสดง
อยู

• ขอมูลบางอยางไมสามารถแสดงไดเม่ือกลองตรวจพบวาอยูใตนํ้า

การแสดงหนาจอ Active Guide
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จอแสดงขอมูลบอกตําแหนง จอแสดงความสูงหรือ
ความลึกของนํ้า1

จอแสดงลอ็กความสงูหรือ
ลอ็กความลกึของนํ้า2
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การใชฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง

การแสดงหนาจอ Active Guide

B หมายเหตุเกีย่วกับการใชเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส 
• กอนการใชเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส โปรดอาน “หมายเหตุเก่ียวกับฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง (GPS/

GLONASS, เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส)” (A180)
• เข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและทิศทางท่ีมุงไปจะไม ปรากฏข้ึนเม่ือหงายเลนสกลองข้ึน
• หามใชเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสในกลองสําหรับการปนเขาและการใชงานเฉพาะทางอ่ืนๆ ขอมูลท่ีปรากฏมี
จุดมุงหมายเพ่ือใชเปนแนวทางท่ัวไปเทาน้ัน

• อาจวัดทิศทางไดไมถูกตองเมื่ออยูใกลสิ่งต อไปน้ี: 
แมเหล็ก, โลหะ, มอเตอรไฟฟา, เคร่ืองใชไฟฟาหร ือสายไฟฟา

• อาจวัดทิศทางไดไมถูกตองเมื่ออยูในสถานท่ีตอไปน้ี: 
ในรถยนต, รถไฟ, เรือ, เคร่ืองบิน, ภายในอาคารหรือช้ันใตดนิของหางสรรพสินคา

• อาจไมสามารถวัดทิศทางไดอยางถูกตองหากไมสามารถรับขอมูลบอกตําแหนงได
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ 
หรือคอมพิวเตอร

การใชประโยชนภาพ ...................................................................................................... 108
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การใชประโยชนภาพ

นอกเหนือจากการใชแอปพลิเคช่ัน SnapBridge เพ่ือความสนุกสนานในการถายภาพแลว คุณยัง
สามารถใชภาพไดในหลายทางโดยการเช่ือมตอกลองเขากับอุปกรณตางๆ ตามที่อธบิายไวดานลาง

การใชประโยชนภาพ

การดูภาพบนทีวี

ภาพและภาพยนตรท่ีถายดวยกลองตวัน้ีสามารถร ับชมผานทีวีได
วิธีการเช่ือมตอ: ใหเช่ือมตอสาย HDMI ท่ีมีจําหน ายท่ัวไปในทองตลาดเขากับ
ชองรับสัญญาณเขา HDMI

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

ถาคณุเช่ือมตอกลองเขากับเคร่ืองพิมพท่ีรองรับ PictBridge คณุสามารถพิมพ
ภาพไดโดยไมตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอร
วิธีการเช่ือมตอ: เช่ือมตอกลองเขากับชองต อ USB ของเครื่องพิมพโดยตรงโดยใช
สาย USB

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)

คณุสามารถโอนยายภาพและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือดแูละแกไขได
วิธีการเช่ือมตอ: เช่ือมตอกลองเขากับชองต อ USB ของคอมพิวเตอรโดยใชสาย 
USB
• กอนทําการเช่ือมตอไปยังคอมพิวเตอร ใหตดิตั้ง ViewNX-i บนคอมพิวเตอร
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การใชประโยชนภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับการเชื่อมตอสายเคเบิลไปยังกลอง

• แนใจวาปดกลองแลวกอนเปดฝาปด ตรวจเช็ควาไมมีหยดนํ้า หากมีหยดนํ้าอยู ใหเช็ดกลองดวยผาแหง
นุม

• แนใจวาปดกลองแลวกอนทําการเช่ือมตอหรือถอดสายเคเบิลออก ตรวจเช็ครูปรางและทิศทางของปล ั๊ก
และหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉียง

• แนใจวาแบตเตอร่ีของกลองไดชารจมาเพียงพอ หากใชอะแดปเตอร AC EH-62F (จําหนายแยกตางหาก) 
สามารถใชแหลงจายไฟจากเตารับปลั๊กไฟตอเขากับกลองน้ีได ไมวาอยางไรก็ตาม หามใชอะแดปเตอร 
AC รุนอ่ืนนอกจาก EH-62F หากไมปฏิบัตติามขอควรระว ังน้ี อาจทําใหเกิดความรอนสงูหรือทําใหกลอง
เสียหายได

• สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการเช่ือมตอและการใชงานหลังการเช่ือมตอ ใหดจูากเอกสารท่ีใหมาพรอมกับ
อุปกรณดังกลาวเพ่ิมเติมจากเอกสารฉบับน้ี

1
3

2

เสยีบปลัก๊

ปลั๊กตอ HDMI ขนาดไมโคร (ประเภท D)

เปดฝาปดชองบรรจแุบตเตอร่ี/
ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

ปลั๊กตอ USB ขนาดไมโคร
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การดูภาพบนทีวี

1 ปดกลองและเช่ือมตอเขากับทีวี
• ตรวจเช็ครูปรางและทิศทางของปลั๊กและหามเสียบหรือถอดปล๊ักในแนวเฉียง

2 ต้ังคาสัญญาณเขาของทีวีไปท่ีชองรับสัญญาณเขาจากภายนอก
• โปรดดรูายละเอียดตางๆ จากเอกสารท่ีใหมากับทีวี

3 กดปุม c (แสดงภาพ) คางไวเพื่อเปดการทํางาน
ของกลอง
• ภาพปรากฏข้ึนบนจอทีวี
• หนาจอของกลองจะไมเปดข้ึน
• การเลนภาพยนตรท่ีบันทึกโดยใช d 2160/30p 

(4K UHD) หรือ c 2160/25p (4K UHD) คุณภาพ 
4K UHD ใหใชสายทีวีและ HDMI ท่ีรองรับ 4K

การดูภาพบนทีวี

ปลัก๊ตอ HDMI ขนาดไมโคร (ประเภท D)

ไปยังชองตอ HDMI



111

การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

ผูใชเครื่องพิมพที่รองรับ PictBridge สามารถเช่ือมตอกลองโดยตรงไปยังเครื่องพิมพและพิมพภาพ
โดยไมตองใชคอมพิวเตอร

การเช่ือมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ

1 เปดการทํางานของเครื่องพมิพ

2 ปดกลองและเช่ือมตอเขากับเครื่องพิมพโดยใชสาย USB 
• ตรวจเช็ครูปรางและทิศทางของปลั๊กและหามเสียบหรือถอดปล๊ักในแนวเฉียง

3 กลองจะเปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
• หนาจอเร่ิมใชงานระบบ PictBridge (1) จะปรากฏข้ึนบนหนาจอของกลอง ตามดวยหนาจอ 

การเลือกภาพพิมพ (2)

B หากหนาจอเร่ิมใชงานระบบ PictBridge ไมปรากฏข้ึน
เม่ือเลอืก อตัโนมัติ ไวท่ี ชารจดวยคอม (A175) อาจจะไมสามารถพิมพภาพโดยตรงจากกลองไปยัง
เคร่ืองพิมพบางเคร่ืองได หากหนาจอเร่ิมใชงานระบบ PictBridge ไมปรากฏข้ึนบนจอภาพหลังจากท่ีกลอง
เปดการทํางาน ใหปดการทํางานกลองและถอดสาย USB ออก ตัง้คา ชารจดวยคอม เปน ปด และ
เช่ือมตอกลองเขากับเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

การเลือกภาพพิมพ
No.   32   3215/11/2017

1 2
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

การพิมพทีละภาพ

1 ใชตัวเลือกคําส่ัง JK เพื่อเลือกภาพท่ีตองการ
และกดปุม k
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h) เพ่ือเปลี่ยนเปน
การแสดงภาพขนาดยอ หรือ g (i) เพ่ือเปลี่ยนเปนการ
แสดงภาพเตม็จอ

2 ใช HI เพือ่เลือก ชุด และกดปุม k
• ใช HI เลอืกจํานวนชุดท่ีตองการ (สูงสุดเกาชุด) และ
กดปุม k

3 เลือก ขนาดกระดาษ และกดปุม k
• เลือกขนาดกระดาษท่ีตองการและกดปุม k
• หากตองการพิมพดวยการตัง้คาขนาดกระดาษท่ีปรับตัง้ไว
ในเคร่ืองพิมพ ใหเลือก คาตัง้จากโรงงาน

• ตัวเลอืกขนาดกระดาษท่ีสามารถใชงานไดกับกลองรุนน้ี
จะแตกตางกันไปตามเคร่ืองพิมพท่ีคุณใชงาน

4 เลือก เร่ิมพิมพ และกดปุม k
• เร่ิมตนการพิมพ

การเลือกภาพพิมพ
No.   32   3215/11/2017

ชุด

เริ่มพิมพ
ชุด
ขนาดกระดาษ

PictBr idge

1

เริ่มพิมพ
ชุด
ขนาดกระดาษ

PictBr idge

4 ชุด

เริ่มพิมพ
ชุด
ขนาดกระดาษ

ชุด

PictBr idge

4
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

การพิมพพรอมกันหลายภาพ

1 เม่ือหนาจอ การเลือกภาพพิมพ ปรากฏข้ึน ให
กดปุม d (เมนู)

2 ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือก ขนาดกระดาษ 
และกดปุม k
• เลือกขนาดกระดาษท่ีตองการและกดปุม k
• หากตองการพิมพดวยการตัง้คาขนาดกระดาษท่ีปรับตัง้ไว
ในเคร่ืองพิมพ ใหเลือก คาตัง้จากโรงงาน

• ตัวเลอืกขนาดกระดาษท่ีสามารถใชงานไดกับกลองรุนน้ี
จะแตกตางกันไปตามเคร่ืองพิมพท่ีคุณใชงาน

• หากตองการออกจากเมนูการพิมพ ใหกดปุม d

3 เลือก การเลือกพิมพ หรือ พิมพภาพท้ังหมด 
และกดปุม k 

การเลือกภาพพิมพ
No.   32   3215/11/2017

เมนูการพิมพ�

การเลือกภาพพิมพ�
พิมพ�ภาพทั้งหมด
ขนาดกระดาษ

เมนูการพิมพ�

การเลือกภาพพิมพ�
พิมพ�ภาพทั้งหมด
ขนาดกระดาษ
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร

การเลอืกพิมพ

เลอืกภาพ (สูงสุด 99) และจํานวนชุด (สงูสุด 9) ของ
แตละภาพ
• ใชตัวเลือกคําสั่ง JK เพ่ือเลือกภาพ และใช 

HI เพ่ือกําหนดจํานวนชุดท่ีตองการพิมพ
• ภาพท่ีเลือกไวสําหรับการพิมพจะมีสัญลักษณ 

M และจํานวนชุดท่ีจะพิมพกํากับไว หาก
ตองการยกเลิกการพิมพท่ีเลอืกไว ใหตั้งคา
จํานวนชุดไวท่ี 0

• เลือ่นปุมควบคมุการซูมไปทาง g (i) เพ่ือเปลี่ยนเปนการแสดงภาพเตม็จอ หรือ 
f (h) เพ่ือเปลี่ยนเปนการแสดงภาพขนาดยอ

• กดปุม k เม่ือเสร็จสิ้นการตัง้คา เม่ือหนาจอยืนยันจำนวนชุดท่ีจะพิมพปรากฏข้ึน 
ใหเลอืก เร่ิมพิมพ และกดปุม k เพ่ือเร่ิมพิมพ

พิมพภาพท้ังหมด

ภาพท้ังหมดท่ีเก็บไวในหนวยความจําภายในหรือการดหนวยความจําจะถูกพิมพออกมา
ภาพละหน่ึงชุด
• เม่ือหนาจอยืนยันจํานวนชุดท่ีจะพิมพปรากฏข้ึน ใหเลือก เร่ิมพิมพ และกดปุม k 
เพ่ือเร่ิมพิมพ

การเลือกภาพพิมพ� 5

1 1

3
กลับ
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)

การติดต้ัง ViewNX-i
ViewNX-i คือซอฟตแวร Nikon ทีใ่หคุณโอนยายภาพและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือดูภาพ 
และแกไข
การติดตั้ง ViewNX-i ดาวนโหลดตัวติดตั้ง ViewNX-i เวอรชั นลาสุดจากเวบ็ไซตตอไปนี้และทําตาม
คําแนะนําบนหนาจอเพ่ือการติดตั้งที่สมบูรณ
http://downloadcenter.nikonimglib.com
สาํหรบัขอกําหนดของระบบและขอมลูอ่ืนๆ ใหดูทีเ่วบ็ไซต Nikon ในพ้ืนทีข่องคณุ

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร
รายการท่ีแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณอาจเปล่ียนได เมื่อคุณอัพเดตเวอรช่ันระบบปฏบัิติการ
คอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร

1 เตรียมการดหนวยความจําท่ีมีภาพ
คณุสามารถใชวิธีการใดก็ไดดานลางน้ีในการโอนยายภาพจากการดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอร 
• ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา SD/ตวัอานการด: ใสการดหนวยความจําลงไปในชอง
บรรจุการดบนคอมพิวเตอรของคณุหรือตวัอานการ ด (ท่ีมีจําหนายท่ัวไป) ท่ีเช่ือมตออยูกับ
คอมพิวเตอร

• การเช่ือมตอ USB โดยตรง: ปดการทํางานของกลองและตรวจสอบวาไดใสการดหนวยความจํา
ไวในกลองแลว เช่ือมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB   
กลองเปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
หากตองการโอนยายภาพท่ีบนัทึกเก็บอยูในหนวยความจําของกลอง ใหถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลองกอนเช่ือมตอกลองเขากับคอมพิวเตอร

B หมายเหตุเกีย่วกับการเชื่อมตอกลองเขากบัคอมพิวเตอร
ปลดการเช่ือมตออุปกรณอ่ืนท่ีไดรับการจายไฟผานชอง USB ท้ังหมดออกจากคอมพิวเตอร การตอกล อง
และอุปกรณท่ีไดรับการจายไฟผานชอง USB อ่ืนเขากับคอมพิวเตอรพรอมกันอาจทําใหเกิดการทํางาน
ผิดพลาด หรือไฟท่ีจายจากคอมพิวเตอรสงูเกินไป ซ่ึงเปนสาเหตุใหกลองหรือการดหนวยความจําเสียหาย

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)

ถามีขอความแสดงข้ึนเพ่ือใหคุณเลือกโปรแกรม ใหเลอืก Nikon Transfer 2
• เมื่อใชงาน Windows 7
ถาหนาจอดงัแสดงทางดานขวาปรากฏข้ึน 
ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ีเพ่ือเลือก 
Nikon Transfer 2
1 ภายใต Import pictures and videos 

(นําเขารูปภาพและวิดีโอ) คลิก 
Change program (เปลีย่นโปรแกรม) 
ขอความการเลือกโปรแกรมจะปรากฏข้ึน ใหเลือก Nikon Transfer 2 และคลิก OK (ตกลง)

2 ดับเบิลคลกิสัญลักษณ Nikon Transfer 2

• เมื่อใช Windows 10 หรือ Windows 8.1
ถาหนาจอดงัแสดงทางดานขวาปรากฏข้ึน ใหคลิก
ขอความและคลิก Import File (นําเขาไฟล)/
Nikon Transfer 2

• เมื่อใช OS X หรือ macOS
ถา Nikon Transfer 2 ไมเร่ิมโดยอัตโนมัต ิใหเปดใชแอปพลิเคช่ัน Image Capture (ดงึภาพ) 
ท่ีรวมมากับ Mac ขณะท่ีกลองเช่ือมตออยูกับคอมพิวเตอร และเลือก Nikon Transfer 2 เปน
โปรแกรมเร่ิมตนเพ่ือเปดเม่ือกลองเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรของคุณ

หากมีภาพอยูในการดหนวยความจําเปนจํานวนมาก โปรแกรม Nikon Transfer 2 อาจตองใชเวลา
สักพักในการเร่ิมทํางาน รอจนกวา Nikon Transfer 2 จะเร่ิมทำงาน

B หมายเหตุเกีย่วกับการเชื่อมตอสาย USB
การทํางานไมสามารถรับประกันไดหากกลองเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรผาน USB hub

C การใช ViewNX-i
คนหาวิธีใชแบบออนไลนสําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ
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การเช่ือมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หร ือคอมพิวเตอร

การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)

2 หลังจากเปด Nikon Transfer 2 คลิก Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)

• การโอนยายภาพเร่ิมตนข้ึน เม่ือการโอนยายภาพเสร็จสมบรูณ เปด ViewNX-i และภาพท่ีโอนยาย
แลวจะปรากฏข้ึน

3 ยกเลิกการเชื่อมตอ
• ถาคณุใชตัวอานการดหรือชองบรรจุแผนการด ใหเลือกตวัเลอืกท่ีเหมาะสมในระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอรเพ่ือนําดสิกแบบถอดไดท่ีตรงกับการดหนวยความจําออก จากน้ันจึงนําการด
หนวยความจําออกจากตัวอานการดหรือชองบรรจุแผนการด

• หากกลองเช่ือมตออยูกับคอมพิวเตอร ใหปดกล องกอน จากน้ันจึงถอดสาย USB ออก

Start Transfer 
(เร่ิมโอนยาย)
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การใชเมนู

การใชงานเมนู

คุณสามารถต้ังคาเมนใูนรายการดานลางไดโดยการกดปุม d (เมนู)

• A เมนูถายภาพ1, 2

• D เมนูภาพยนตร1

• G เมนูแสดงภาพ3, 4

• J เมนูเครือขาย
• z เมนูตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง
• z เมนูต้ังคา
1 กดปุม d เม่ือหนาจอการถายภาพแสดงข้ึนมา
2 สัญลักษณเมนูและตัวเลอืกการตั้งคาท่ีใชไดแตกตางกันไปข้ึนอยูกับโหมดถายภาพ
3 กดปุม d เม่ือหนาจอแสดงภาพปรากฏข้ึนมา
4 สัญลักษณเมนูและตัวเลอืกการตั้งคาท่ีใชไดแตกตางกันไปข้ึนอยูกับโหมดแสดงภาพ

1 กดปุม d (เมนู)
• เมนูจะปรากฏข้ึน

2 กดตัวเลือกคําส่ัง J
• สัญลกัษณเมนูปจจุบันจะแสดงข้ึนมา
เปนสีเหลอืง

3 เลือกสัญลักษณเมนูและกดปุม k
• ตัวเลอืกตางๆ ในเมนูจะสามารถเลอืก
ได

การใชงานเมนู

เมนูถ�ายภาพ
ความละเอียดภาพ
ไวต�บาลานซ�
ถ�ายภาพต�อเนื่อง
ความไวแสง
พื้นท ี่ออโต�โฟกัส
โหมดออโต�โฟกัส

สญัลกัษณเมนู

โซนเวลาและวันท ี่
ตั้งค�าหน�าจอ
ประทับวันท ี่
ระบบลดภาพถ�ายสั่นไหว
ไฟช�วยหาโฟกัส
การซูมแบบดิจิตอล

การตั้งค�า
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การใชงานเมนู

4 เลือกตัวเลือกเมนูและกดปุม k 
• ตวัเลอืกบางรายการในเมนูจะไมสามารถ
ตั้งคาได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับโหมดถายภาพ
ปจจุบันหรือสถานะของกลอง

5 เลือกการต้ังคาและกดปุม k 
• การตั้งคาท่ีคุณเลือกไวจะไดรับการ
ปรับใช

• เม่ือคุณใชงานเมนูเสร็จแลว ใหกดปุม 
d

• เม่ือมีเมนูหน่ึงแสดงข้ึนมา คุณสามารถ
เปลี่ยนไปยังโหมดถายภาพไดโดยการกดปุมกดชัตเตอร ปุม A หรือปุม b (e)

โซนเวลาและวันที่
ตั้งคาหนาจอ
ประทับวันที่
ระบบลดภาพถายส ั่นไหว
ไฟชวยหาโฟกัส
การซูมแบบดิจิตอล

ประทับวันท ี่

วันท ี่

ป�ด
วันท ี่และเวลา
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การใชงานเมนู

หนาจอการเลือกภาพ
เมื่อหนาจอการเลือกภาพ เชน หนาจอท่ีแสดงทางดานขวา 
ปรากฏข้ึนในขณะที่ใชงานเมนูกลอง ใหทําตามข้ันตอนที่
อธิบายไวดานลางนี้เพ่ือเลือกภาพ

1 ใชตัวเลือกคําส่ัง JK เพื่อเลือกภาพท่ีตองการ
• ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูม (A3) ไปทาง g (i) 
เพ่ือเปลีย่นเปนการแสดงภาพเตม็จอ หรือ f (h) 
เพ่ือเปลีย่นเปนการแสดงภาพขนาดยอ

• สามารถเลือกภาพสําหรับ หมุนภาพ ไดเพียงหน่ึงภาพ 
ดําเนินการตอไปยงัข้ันตอนท่ี 3

2 ใช HI เพือ่เลือก ON หรือ OFF
• เม่ือเลอืก ON สัญลกัษณจะปรากฏใตภาพท่ีเลือกไว 
ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 และ 2 เพ่ือเลือกภาพเพ่ิมเตมิ

3 กดปุม k เพื่อตกลงเลือกภาพ
• เม่ือขอความยืนยันปรากฏข้ึน ปฏิบัตติามคําแนะนำบนหนาจอเพ่ือใชงาน

ลบภาพที่เลือก

กลับ

ลบภาพที่เลือก

กลับ

ลบภาพที่เลือก

กลับ
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รายการเมนู

เมนูถายภาพ

ตัวเลือกท่ัวไป

สําหรับโหมด A (อตัโนมัติ)

สําหรับโหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ

รายการเมนู

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d 

ตัวเลือก คาตัง้จากโรงงาน A

ความละเอียดภาพ P 4608×3456 127

ตัวเลือก คาตัง้จากโรงงาน A

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ 129

ถายภาพตอเน่ือง ถายทีละภาพ 131

ความไวแสง อัตโนมัติ 133

พ้ืนท่ีออโตโฟกัส ออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก 134

โหมดออโตโฟกัส โฟกัสลวงหนา 137

ตัวเลือก คาตัง้จากโรงงาน A

การถายภาพตัวเองตดัแปะ - 138

เช็คการกะพริบตา ปด 139
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รายการเมนู

เมนูภาพยนตร

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู D M ปุม k 

ตัวเลือก คาตัง้จากโรงงาน A

ตัวเลอืกภาพยนตร e 1080/30p หรือ S 1080/25p 140

พ้ืนท่ีออโตโฟกัส หาใบหนา 144

โหมดออโตโฟกัส ออโตโฟกัสคร้ังเดยีว 145

ระบบลดการสัน่ไหวภาพยนตร เปด (ไฮบริด) 146

ไฟชวยบนัทึกภาพยนตร ปด 146

ลดเสียงรบกวนจากลม ปด 147

อัตราการบนัทึกภาพ - 147
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รายการเมนู

เมนูแสดงภาพ

1 เลือกภาพบนหนาจอการเลือกภาพ ดู “หนาจอการเลอืกภาพ” (A121) สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ
2 ภาพท่ีแกไขแลวจะไดรับการบันทึกเก็บไวเปนไฟลแยกตางหาก บางภาพอาจไมไดรับการแกไข

เมนูเครอืขาย

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d 

ตัวเลอืก A

ใสเคร่ืองหมายอัพโหลด1 148
ตกแตงอยางรวดเร็ว2 73
D-Lighting2 74
การแกไขตาแดง2 74
รีทัชภาพ2 75
พิมพขอมูล2 76
ฉายสไลด 149
ปองกัน1 150
หมุนภาพ1 150
ภาพขนาดเลก็2 77
คัดลอก 151
การแสดงภาพชุด 152

กดปุม d M สัญลักษณเมนู J M ปุม k

ตัวเลอืก A

โหมดเคร่ืองบิน 153

เช่ือมตอกับอุปกรณสมารท 153

สงภาพขณะถาย 153

Wi-Fi 153

บลูทูธ 154

เรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน 154
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รายการเมนู

เมนูตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ปุม k 

ตัวเลอืก A

ตัวเลอืกขอมูลบอกตําแหนง 156

จุดท่ีนาสนใจ (POI) 157

สรางลอ็ก 158

รับชมล็อก 159

ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม 159

เข็มทิศอิเลก็ทรอนิกส 160

ตัวเลอืกความสูง/ความลึก 161
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รายการเมนู

เมนูต้ังคา

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ปุม k

ตัวเลอืก A

โซนเวลาและวันท่ี 162

ตั้งคาหนาจอ 164

ประทับวันท่ี 166

ระบบลดภาพถายสัน่ไหว 167

ไฟชวยหาโฟกัส 168

การซูมแบบดิจิตอล 168

ตั้งคาเสียง 169

แฟลชใตนํ้า 169

ความไวตอ Action control 170

แสดงขอมูลภาพ Action control 170

ปดกลองอัตโนมัติ 171

ระยะเวลาของไฟ LED 171

ฟอรแมตการด/ฟอรแมต 172

ภาษา/Language 172

คําอธบิายภาพ 173

ขอมูลลิขสิทธิ์ 174

ชารจดวยคอม 175

ใชคาตั้งจากโรงงาน 176

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง 176

รุนเฟรมแวร 176
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เมนูถายภาพ (ตัวเลือกการถายภาพโดยทั่วไป)

ความละเอียดภาพ (ขนาดภาพและคุณภาพของภาพ)

เลือกผลรวมของขนาดภาพและอัตราการบีบอัดภาพที่ใชในการบันทกึภาพได
ย่ิงตั้งคาความละเอียดภาพไวสูง ก็จะย่ิงพิมพ ภาพขนาดใหญข้ึนได และย่ิงตั้งคาอัตราการบีบอัด
ภาพต่ํา คุณภาพของภาพก็จะย่ิงสูงข้ึน แตจํานวนภาพท่ีบันทึกเก็บไดจะลดลง
การต้ังคายังปรบัใชกับโหมดถายภาพอ่ืนดวย

* คาตวัเลขแสดงใหเห็นถึงจํานวนของพิกเซลท่ีถายไว
ตัวอยาง: P 4608×3456 = ประมาณ 16 ลานพิกเซล, 4608 × 3456 พิกเซล

B หมายเหตุเกีย่วกับการพิมพภาพท่ีสัดสวนภาพ 1:1
เปลี่ยนการตัง้คาเคร่ืองพิมพเปน “ขอบ” เม่ือพิมพภาพท่ีสัดสวนภาพ 1:1 เคร่ืองพิมพบางรุนไมสามารถพิมพ
ภาพท่ีสดัสวนภาพ 1:1 ได

B หมายเหตุเกีย่วกับความละเอียดภาพ
• ไมสามารถตั้งคาความละเอียดภาพไดในโหมดถายภาพตอไปน้ี:

- โหมดสําเร็จรูป ภาพยนตรเหลือ่มเวลา, ภาพพาโนรามาอยางงาย และ ภาพยนตรซูเปอรแลปส 
- โหมดถายทําหนังสัน้

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A64)

เมนถูายภาพ (ตัวเลือกการถายภาพโดยทั่วไป)

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M ความละเอียดภาพ M ปุม k 

ตัวเลอืก* อัตราการบีบอัดภาพ สดัสวนภาพ 
(แนวนอนตอแนวตัง้)

Q 4608×3456P ประมาณ 1:4 4:3

P 4608×3456 (คาตั้งจากโรงงาน) ประมาณ 1:8 4:3

R 3264×2448 ประมาณ 1:8 4:3

r 2272×1704 ประมาณ 1:8 4:3

q 1600×1200 ประมาณ 1:8 4:3

O 640×480 ประมาณ 1:8 4:3

l 4608×2592 ประมาณ 1:8 16:9

s 3456×3456 ประมาณ 1:8 1:1
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เมนูถายภาพ (ตัวเลือกการถายภาพโดยทั่วไป)

C จํานวนภาพท่ีบันทึกเก็บได
• สามารถตรวจสอบจํานวนภาพโดยประมาณท่ีสามารถบันท ึกไดบนหนาจอเม่ือถายภาพได (A19)
• โปรดทราบวา จํานวนภาพท่ีบันทึกเก็บไดอาจแตกตางกันอยางมากโดยข้ึนอยูกับเน้ือหาของภาพ แมวา
จะใชการดหนวยความจําท่ีมีความจุและการตัง้ค าความละเอียดภาพเหมือนกันก็ตาม ท้ังน้ีเปนผลมาจาก
วิธกีารบีบอัดภาพแบบ JPEG นอกจากน้ี จํานวนภาพท่ีบันทึกเก็บไดยังอาจแตกตางกันไปตามย่ีหอ
ของการดหนวยความจําดวย

• หากจํานวนภาพท่ีสามารถบนัทึกไดคือ 10,000 ภาพข้ึนไป จํานวนภาพท่ีสามารถบนัทึกไดจะแสดงเปน 
“9999”
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เมนูถายภาพ (สําหรบัโหมด A (อัตโนมตัิ))

ไวตบาลานซ (การปรับเฉดสี)

ปรบัไวตบาลานซใหเหมาะสมกับแหลงกําเนิดแสงหรอืสภาพอากาศเพ่ือใหสีสันในภาพตรงกับที่
ตาคุณมองเหน็

B หมายเหตุเกีย่วกับไวตบาลานซ
• ตัง้คาแฟลชเปน W (ปด) เม่ือตัง้คาไวตบาลานซไวท่ีคาอ่ืนท่ีไมใช อัตโนมตั ิและ ไฟแฟลช (A50)
• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A64)

เมนถูายภาพ (สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ))

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด A (อัตโนมัติ) M ปุม k M 
ปุม d M ไวตบาลานซ M ปุม k 

ตัวเลือก คําอธิบาย

a อัตโนมัต ิ
(คาตั้งจากโรงงาน)

ไวตบาลานซจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

b ปรับตัง้คาเอง
ใชเม่ือไมไดผลลัพธท่ีตองการจากการใชงาน อัตโนมตัิ, ไฟหลอด 
เปนตน (A130)

c แสงแดด ใชภายใตแสงแดดกลางแจง

d ไฟหลอด ใชภายใตแสงจากไฟหลอด

e ฟลอูอเรสเซนต ใชภายใตแสงฟลูออเรสเซนต

f เมฆมาก ใชในสภาพเมฆมากหรือมืดคร้ึม

g ไฟแฟลช ใชกับแฟลช
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เมนูถายภาพ (สําหรบัโหมด A (อัตโนมตัิ))

การใชตัวเลือกปรับตั้งคาเอง
ทําตามข้ันตอนที่อธิบายไวดานลางเพ่ือวัดคาไวตบาลานซภายใตสภาพแสงที่ใชในการถายภาพ

1 วางวัตถุอางอิงสีขาวหรือสีเทาภายใตสภาพแสงไฟท่ีจะใชในระหวางทําการ
ถายภาพ

2 ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือก ปรับตั้งคาเอง 
ในเมนู ไวตบาลานซ และกดปุม k
• เลนสจะยืดออกไปยังตําแหนงชวงซูมเพ่ือวัด

3 เลือก วัดคา
• หากตองการใชคาท่ีวัดไดลาสดุ ใหเลือก ยกเลกิ และกด
ปุม k

4 จดักรอบภาพโดยใหวัตถุอางอิงสีขาวหรือสีเทาอยู ใน
ชองตรวจวัด และกดปุม k เพือ่วัดคา
• ชัตเตอรจะลัน่และการวัดคาเสร็จสมบูรณ (โดยไมมีการ
บันทึกภาพเก็บไว)

B หมายเหตุเกีย่วกับคาท่ีต้ังปรับเอง
คาไวตบาลานซสําหรับแสงแฟลชไมสามารถวัดโดยใช ปรับตั้งคาเอง ได เม่ือถายภาพโดยใชแฟลช 
ใหตัง้คา ไวตบาลานซ เปน อัตโนมัต ิหรือ ไฟแฟลช

แสงแดด
ไฟหลอด
ฟลูออเรสเซนต �
เมฆมาก

อัตโนมัติ
ปรับตั้งค�าเอง

ไวตบาลานซ

วัดค�า
ยกเลิก

ปรับตั้งค�าเอง

วัดค�า
ยกเลิก

ปรับตั้งค�าเอง

ชองตรวจวัด
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เมนูถายภาพ (สําหรบัโหมด A (อัตโนมตัิ))

การถายภาพตอเน่ือง

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด A (อัตโนมัติ) M ปุม k M 
ปุม d M ถายภาพตอเน่ือง M ปุม k 

ตวัเลือก คําอธิบาย

U ถายทีละภาพ 
(คาตั้งจากโรงงาน)

ถายทีละภาพทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

k ถายภาพตอเน่ือง H
ขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพอยางตอเน่ือง
• กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 5 ภาพอยางตอเนือ่งทีอ่ตัราประมาณ 

7.5 ภาพตอวินาท ี(เม่ือตัง้คา ความละเอียดภาพ เปน P 4608×3456) 

m ถายภาพตอเน่ือง L

ขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพอยางตอเน่ือง 
• กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 10 ภาพอยางตอเนือ่งทีอ่ตัราประมาณ 

2.3 ภาพตอวินาท ี(เม่ือตั้งคา ความละเอียดภาพ เปน P 4608×3456) 
เม่ือคณุกดปุมกดชตัเตอรลงจนสุดคางไวตอเน ื่อง ความเร็วจะลดลง

q บันทึกภาพกอนถาย

การถายภาพแบบท่ีมีการบันทึกภาพกอนถายจะเร่ิมเม่ือกดปุมกด
ชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง เม่ือกดปุมกดชัตเตอรท่ีเหลอืลงจนสุด กลองจะ
บันทึกภาพปจจุบันและภาพท่ีถายไวทันทีกอนท ี่จะกดปุม (A132) 
การบันทึกภาพกอนถายทําใหสามารถถายชวงเวลาท่ีสมบูรณแบบ
ไดอยางงายดาย
• กลองสามารถถายภาพไดประมาณ 25 ภาพอยางตอเน่ืองท่ีอัตรา
ประมาณ 20 ภาพตอวินาที (รวมถายภาพสูงสดุ 5 ภาพใน
บันทึกภาพกอนถาย)

• ความละเอียดภาพ ถกูตัง้คาคงทีท่ี ่M (ขนาดภาพ: 1280 × 960 พิกเซล)

n ภาพตอเน่ือง H: 
120 ภาพตอวินาที

แตละคร้ังทีก่ดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ภาพจะถกูถายอยางตอเนือ่งดวยอตัรา
ความเร็วสูง
• กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 50 ภาพอยางตอเนือ่งทีอ่ตัราประมาณ 

120 ภาพตอวินาที
• ความละเอียดภาพ ถกูตัง้คาคงทีท่ี ่O (ขนาดภาพ: 640 × 480 พิกเซล)

j ภาพตอเน่ือง H: 
60 ภาพตอวินาที

แตละคร้ังทีก่ดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ภาพจะถกูถายอยางตอเนือ่งดวยอตัรา
ความเร็วสูง
• กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 25 ภาพอยางตอเนือ่งทีอ่ตัราประมาณ 

60 ภาพตอวินาที
• ความละเอียดภาพ ถกูตัง้คาคงทีท่ี ่M (ขนาดภาพ: 1280 × 960 พิกเซล)
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เมนูถายภาพ (สําหรบัโหมด A (อัตโนมตัิ))

B หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพตอเน่ือง
• โฟกัส คาแสง และไวตบาลานซจะคงเดิมเหมือนคาท่ีใชกับภาพแรกในแตละชุดภาพ
• การบนัทึกภาพอาจใชเวลานานกวาปกติหลังจากถายภาพ
• เม่ือคาความไวแสง (ISO) เพ่ิมข้ึน สัญญาณรบกวนอาจปรากฏข้ึนในภาพถาย
• อัตราการบันทึกภาพอาจจะชาลง ข้ึนอยูกับการตั้งคาความละเอียดภาพในปจจุบัน การดหนวยความจํา
ท่ีใช หรือสภาพการถายภาพ

• เม่ือใช บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเน่ือง H: 120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเน่ือง H: 60 
ภาพตอวินาที แถบสหีรือความไมสมํ่าเสมอของความสวางหรือเฉดสอีาจจะเกิดข้ึนในภาพท่ีถายใต
แสงไฟซ่ึงกะพริบถี่ดวยความเร็วสูง เชน แสงไฟจากหลอดฟลอูอเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอด
ไอโซเดียม

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A64)

C บันทึกภาพกอนถาย
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดลงจนสดุ ภาพจะถูกบันทึกไวตามท่ีอธิบายไวดานลางน้ี

• สญัลักษณการบันทึกภาพกอนถาย (Q) บนหนาจอถายภาพเปลี่ยนเปนสเีขียวเม่ือกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง

ภาพท่ีบันทึกไวกอนกดลงจนสดุ ภาพท่ีบันทึกเมื่อกดลงจนสดุ

กดลงคร่ึงหน่ึง กดลงจนสดุ
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เมนูถายภาพ (สําหรบัโหมด A (อัตโนมตัิ))

ความไวแสง

คาความไวแสง (ISO) สูงชวยใหสามารถถายภาพวัตถุต ัวแบบที่มดืได นอกจากนี้ แมวาวัตถุตัวแบบ
หลายตัวจะมีความสวางใกลเคียงกัน คุณยังสามารถถายภาพไดที่ความไวชัตเตอรสูง และยังลดความ
พรามวัซ่ึงมีสาเหตุมาจากอาการส่ันของกลองและการเคล่ือนทีข่องวัตถุตัวแบบได
• เมือ่ตั้งคาความไวแสง (ISO) สูงข้ึน ภาพอาจมีสัญญาณรบกวน

B หมายเหตุเกีย่วกับคาความไวแสง (ISO)
ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A64)

C ความไวแสง ISO จะแสดงข้ึนบนหนาจอถายภาพ
• เมือ่เลือก อัตโนมติั สัญลักษณ E จะปรากฏข้ึนมาเมือ่ความไวแสง (ISO) เพ่ิมข้ึน
• เมือ่เลือก ชวง ISO คงท่ีออโต คาสูงสุดสําหรบัความไวแสง (ISO) จะปรากฏข้ึน

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด A (อัตโนมัติ) M ปุม k M 
ปุม d M ความไวแสง M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

a อัตโนมัต ิ
(คาตั้งจากโรงงาน)

ความไวแสงจะถูกเลือกจากชวง ISO 125 ถงึ 1600 โดยอัตโนม ัติ

I ชวง ISO คงท่ีออโต
เลือกชวงคาท่ีกลองจะปรับคาความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ โดยเลือก
จาก ISO 125-400 หรือ ISO 125-800

125, 200, 400, 800, 1600, 
3200, 6400

กลองจะล็อคความไวแสงตามคาท่ีกําหนด
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เมนูถายภาพ (สําหรบัโหมด A (อัตโนมตัิ))

พ้ืนท่ีออโตโฟกสั

ใชตัวเลือกนี้เพ่ือกําหนดวิธีที่กลองเลือกพ้ืนที่โฟกัสสําหรบัการโฟกัสอัตโนมัติเมื่อถายภาพนิ่ง

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด A (อัตโนมัติ) M ปุม k M 
ปุม d M พ้ืนท่ีออโตโฟกัส M ปุม k 

ตวัเลือก คําอธิบาย

a หาใบหนา

เม่ือกลองตรวจจับใบหนาบุคคลได 
กลองจะโฟกัสไปท่ีใบหนาน้ัน 
ดู “การใชตวัเลอืกหาใบหนา” 
(A58) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

เม่ือจับองคประกอบภาพท่ีไมมีตวั
แบบบุคคลหรือใบหนาท่ีตรวจจับได 
กลองจะเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสตัง้แตหน่ึง
จุดข้ึนไปจากพ้ืนท่ีโฟกัสเกาจุดท่ีมี
ตัวแบบอยูใกลกับกลองมากท่ีสุด
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

x ปรับตัง้เอง

ใชตัวเลอืกคําสั่ง HIJK เพ่ือ
เลือ่นพ้ืนท่ีโฟกัสไปยังพ้ืนท่ีท่ีคุณ
ตองการโฟกัส
• หากตองการใชงานตวัเลอืกคําสัง่
เพ่ือปรับโหมดแฟลชหรือการ
ตั้งคาอ่ืนๆ ใหกดปุม k หาก
ตองการยายพ้ืนท่ีโฟกัส ใหกด
ปุม k ซํ้าอีกคร้ัง

40

10

0

-10

30

20

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
5 0 05 0 0

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

พื้นท่ีโฟกัส

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 2.8F 2.8

พื้นท่ีโฟกัส

ขอบเขตท่ีสามารถเลือ่นได
ของพ้ืนท่ีโฟกัส

พื้นท่ีโฟกัส
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เมนูถายภาพ (สําหรบัโหมด A (อัตโนมตัิ))

B หมายเหตุเกีย่วกับโหมดพ้ืนท่ีออโตโฟกัส
• เม่ือใชงานการซูมแบบดจิิตอล กลองจะโฟกัสท่ีบริเวณกลางกรอบภาพไมวาจะตัง้คา พื้นท่ีออโตโฟกัส 
ไวหรือไม

• ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A64)

C โหมดพ้ืนท่ี AF สําหรับการบันทึกภาพยนตร
โหมดพ้ืนท่ีออโตโฟกัส สําหรับการบันทึกภาพยนตรสามารถตั้งคาไดท่ี พื้นท่ีออโตโฟกัส (A144) 
ในเมนูภาพยนตร

y กลาง

กลองจะจับโฟกัสวัตถตุัวแบบ
ท่ีอยูตรงกลางกรอบภาพ

s ตดิตามวัตถุ

ใชฟงกช่ันน้ีเพ่ือถายภาพวัตถุ
ตัวแบบท่ีเคลือ่นท่ีอยู บันทึกวัตถุ
ตัวแบบท่ีจะใหกลองจับโฟกัส พ้ืนท่ี
โฟกัสจะเคลื่อนท่ีตดิตามวัตถุ
ตัวแบบดงักลาวโดยอัตโนมัติ ดู 
“การใชงานตัวเลือกตดิตามวัตถ”ุ 
(A136) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

M ออโตโฟกัสคนหา
วัตถุหลกั 
(คาตั้งจากโรงงาน)

เม่ือกลองตรวจจับวัตถุตัวแบบหลกั
ได กลองจะโฟกัสไปท่ีวัตถุตัวแบบ
น้ัน
ดู “การใชออโตโฟกสัคนหาวัตถุหลกั” 
(A59) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ตวัเลือก คําอธิบาย
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การใชเมนู

เมนูถายภาพ (สําหรบัโหมด A (อัตโนมตัิ))

การใชงานตัวเลือกติดตามวัตถุ

1 เลือกบันทึกวัตถุตัวแบบ
• จัดตําแหนงของวัตถุท่ีคณุตองการตดิตามการเคล ื่อนไหว
ใหอยูในกลางกรอบภาพแลวกดปุม k

• เม่ือเลอืกบันทึกวัตถุตวัแบบแลว เสนกรอบสีเหลอืง 
(พ้ืนท่ีโฟกัส) จะปรากฏข้ึนรอบวัตถตุัวแบบน้ันและกลอง
จะเร่ิมติดตามวัตถุตัวแบบ

• หากไมสามารถบันทึกวัตถตุัวแบบได ขอบจะปรากฏข ึ้นเปน
สีแดง เปลีย่นองคประกอบภาพและลองบันทึกวัตถุต ัวแบบใหมอีกคร้ัง

• หากตองการยกเลกิการบันทึกวัตถุตวัแบบ ใหกดปุม k
• หากกลองไมสามารถติดตามวัตถุตัวแบบท่ีบันทึกไวไดอีก พ้ืนท่ีโฟกัสจะหายไป ใหเลือกบนัทึก
วัตถตุัวแบบอีกคร้ัง

2 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพือ่ถายภาพ
• เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงในขณะท่ียังไมมีพ้ืนท่ีโฟกัสปรากฏ
ข้ึน กลองจะโฟกัสไปยังวัตถุตวัแบบท่ีอยูกลางกรอบภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับการติดตามวัตถุ
• หากใชงาน เชน การซูมในขณะท่ีกลองกําลังตดิตามวัตถุตัวแบบ การบันทึกจะถูกยกเลิก
• การตดิตามวัตถุอาจไมสามารถทําไดในสภาพการถายภาพบางอยาง

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด A (อัตโนมัติ) M ปุม k M 
ปุม d M พ้ืนท่ีออโตโฟกัส M ปุม k M s ติดตามวัตถุ M ปุม k M ปุม d
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การใชเมนู

เมนูถายภาพ (สําหรบัโหมด A (อัตโนมตัิ))

โหมดออโตโฟกัส

ตั้งคาวิธีโฟกัสของกลองเมือ่ถายภาพนิ่ง

C โหมดออโตโฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตร
โหมดออโตโฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตรสามารถตั้งคาไดท่ี โหมดออโตโฟกัส (A145) 
ในเมนูภาพยนตร

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด A (อัตโนมัติ) M ปุม k M 
ปุม d M โหมดออโตโฟกสั M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

A ออโตโฟกัสคร้ังเดยีว กลองจะจับโฟกัสเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเทาน้ัน

B ออโตโฟกัสตลอดเวลา
กลองจะโฟกัสวัตถุตลอดเวลาแมวาจะไมไดกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึง
หน่ึง คณุจะไดยินเสียงการเคลื่อนท่ีของเลนสในระหวางท่ีกลองหาโฟกัส

a โฟกัสลวงหนา
(คาตั้งจากโรงงาน)

แมวาจะไมไดกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง กลองจะโฟกัสเม่ือตรวจพบ
วัตถุเคลื่อนท่ีหรือเม่ือองคประกอบภาพของภาพท่ีอยูในเฟรมภาพถกู
เปลี่ยนอยางเห็นไดชัด
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การใชเมนู

เมนูภาพบุคคลอัจฉรยิะ

• ใหดู “ความละเอียดภาพ (ขนาดภาพและคุณภาพของภาพ)” (A127) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ 
ความละเอียดภาพ

การถายภาพตัวเองตัดแปะ

เมนภูาพบุคคลอัจฉริยะ

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด F ภาพบุคคลอัจฉริยะ M 
ปุม k M ปุม d M การถายภาพตัวเองตัดแปะ M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

จํานวนภาพ
ตัง้คาจํานวนภาพท่ีกลองจะถายโดยอัตโนมัติ (จำนวนของภาพท่ีถาย
ไดจากจํานวนภาพท้ังหมด)
• 4 (คาตั้งจากโรงงาน) หรือ 9 สามารถเลอืกได

ระยะเวลา
ตัง้คาชวงระยะเวลาระหวางภาพแตละภาพ
• สามารถเลือก สัน้, ปานกลาง (คาตัง้จากโรงงาน) หรือ ยาว ได

เสียงชัตเตอร

ตัง้คาวาจะใหเปดใชงานเสียงชัตเตอรเม่ือถายภาพดวยฟงกช่ันการ
ถายภาพตัวเองตดัแปะหรือไม
• สามารถเลือก มาตรฐาน, SLR, Magic (คาตัง้จากโรงงาน) หรือ ปด 
ได

• การตั้งคาซ่ึงระบุไวสําหรับ เสยีงชัตเตอร ใน ตั้งคาเสยีง ในเมนู
การตั้งคาจะไมใชกับการตั้งคาน้ี



139

การใชเมนู

เมนูภาพบุคคลอัจฉรยิะ

เช็คการกะพริบตา

B หมายเหตุเกีย่วกับเช็คการกะพริบตา 
ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A64)

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม A (โหมดถายภาพ) M โหมด F ภาพบุคคลอัจฉริยะ M 
ปุม k M ปุม d M เช็คการกะพริบตา M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

y เปด

กลองจะลั่นชัตเตอรสองคร้ังโดย
อัตโนมัตกิับภาพทุกภาพ และบันทึก
ภาพหน่ึงภาพท่ีวัตถุตัวแบบลมืตาอยู
• ถากลองบันทึกภาพท่ีมีบุคคล
ตวัแบบในภาพหลบัตา ขอความท่ี
แสดงไวทางขวาจะปรากฏข้ึน
เปนเวลา 2-3 วินาที

• ไมสามารถใชงานแฟลชได

ปด (คาตัง้จากโรงงาน) ปดใชการเช็คการกะพริบตา

ตรวจพบการกะพริบตาในภาพ
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การใชเมนู

เมนูภาพยนตร

ตัวเลือกภาพยนตร

เลือกตัวเลือกภาพยนตรที่ตองการใชในการบันท ึก เลือกตัวเลือกภาพยนตรความเร็วปกติเพ่ือบันทกึ
ที่ความเร็วปกติ หรือตัวเลือกภาพยนตร HS (A141) เพ่ือบันทึกภาพยนตรทีจ่ะเลนในแบบสโลว
หรือแบบเรงความเร็ว ตัวเลือกภาพยนตรที่สามารถเลือกไดจะแตกตางกันไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคา 
อัตราการบันทึกภาพ (A147)
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มอัีตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 

หรอืเรว็กวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร (A214) ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา UHS 
ที่มอัีตราความเรว็ในการบันทึกขอมูลระดับ 3 หร ือเรว็กวา เมื่อบันทึกภาพยนตร 4K UHD 
ที่ขนาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพ d 2160/30p หรือ c 2160/25p

ตัวเลือกภาพยนตรความเร็วปกติ

เมนภูาพยนตร

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู D M ตัวเลือกภาพยนตร M ปุม k

ตวัเลือก (ขนาดภาพ/
อัตราการบันทึกภาพ, 

รูปแบบไฟล)
ขนาดภาพ

สดัสวนภาพ 
(แนวนอนตอแนวตั้ง)

ระยะเวลาบันทึกสงูสุด

d

c

2160/30p (4K UHD)
2160/25p (4K UHD)

3840 × 2160 16:9
ประมาณ 7 นาที
ประมาณ 8 นาที

e

S

1080/30p
1080/25p
(คาตั้งจากโรงงาน)

1920 × 1080 16:9
ประมาณ 27 นาที
ประมาณ 29 นาที

e

f

1080/60p
1080/50p

1920 × 1080 16:9
ประมาณ 13 นาที
ประมาณ 16 นาที

f

V

720/30p
720/25p

1280 × 720 16:9 ประมาณ 29 นาที

g

W

480/30p
480/25p

640 × 480 4:3 ประมาณ 29 นาที
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การใชเมนู

เมนูภาพยนตร

ตัวเลือกภาพยนตร HS
ภาพยนตรทีบั่นทึกไวจะเลนแบบเรงความเร็วหร ือแบบสโลวโมชัน
ใหดู “การบันทึกภาพยนตรในแบบสโลวโมชันและเร งความเรว็ (ภาพยนตร HS)” (A143)

* ในขณะท่ีบนัทึกภาพยนตร กลองสามารถสับเปลีย่นระหวางการบนัทึกภาพยนตรท่ีความเร็วปกตกิับการ
บันทึกภาพยนตรแบบสโลวโมชันหรือแบบเรงความเร็วได เวลาบันทึกสูงสดุท่ีแสดงไวในท่ีน้ีหมายถึง
เฉพาะเน้ือหาสวนหน่ึงของภาพยนตรท่ีบันทึกแบบสโลวโมชันหรือแบบเรงความเร็ว

B หมายเหตุเกีย่วกับภาพยนตร HS
• เสียงจะไมถูกบันทึกลงไปดวย
• ตําแหนงชวงซูม, โฟกัส, คาแสง และไวตบาลานซจะถูกล็อคเม่ือการบันทึกภาพยนตรเร่ิมตนข้ึน

ตวัเลือก
ขนาดภาพ
สดัสวนภาพ 

(แนวนอนตอแนวตัง้)
คําอธบิาย

h
a

HS 480/4×
640 × 480

4:3

ภาพยนตรแบบสโลวโมชันความเร็ว 1/4
• ระยะเวลาบันทึกสูงสดุ*: 15 วินาที 

(เวลาในการเลน: 1 นาที)

j
Y

HS 1080/0.5×
1920 × 1080

16:9

ภาพยนตรแบบเรงความเร็ว 2×

• ระยะเวลาบันทึกสูงสดุ*: 2 นาที 
(เวลาในการเลน: 1 นาที)
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การใชเมนู

เมนูภาพยนตร

C การเลนในแบบสโลวโมชันและเรงความเร็ว

เมื่อบันทึกท่ีความเร็วปกติ:

เมื่อบันทึกท่ี h/a HS 480/4×:
บันทึกภาพยนตรท่ีความเร็วมากกวาความเร็วปกต ิ 4×
ภาพยนตรน้ีจะเลนในแบบสโลวโมชันท่ีความเร็วต่ํากวาปกติ 4×

เมื่อบันทึกท่ี j/Y HS 1080/0.5×:
บันทึกภาพยนตรท่ีความเร็วต่ํากวาความเร็วปกต ิ 1/2
ภาพยนตรน้ีจะเลนในแบบเรงความเร็วท่ีความเร ็วมากกวาปกต ิ2×

ระยะเวลา
บันทึก 10 วนิาที

เวลาการเลน 10 วนิาที

ระยะเวลา
บันทึก 10 วินาที

การเลนแบบสโลวโมชัน

เวลาการเลน 40 วินาที

ระยะเวลา
บันทึก 10 วินาที

การเลนแบบเรงความเร็ว

เวลาการเลน 5 วินาที
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การใชเมนู

เมนูภาพยนตร

การบันทึกภาพยนตรในแบบสโลวโมชันและเรงความเร็ว (ภาพยนตร HS)

ภาพยนตรทีบั่นทึกโดยใชตัวเลือกภาพยนตร HS สามารถเลนในแบบสโลวโมชันที่ความเร็ว 1/4 
ของความเรว็ปกติ หรอืเลนในแบบเรงความเร็วที่ความเร็วสองเทาของความเร็วปกติ

1 ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือกตัวเลือก
ภาพยนตร HS (A141) และกดปุม k
• หลังจากปรับใชตวัเลือกแลว ใหกดปุม d 
เพ่ือกลบัไปยังหนาจอถายภาพ

2 กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพือ่เร่ิมการ
บันทึก
• กลองเริ่มการบันทึกภาพยนตร HS
• กลองจะสบัเปลี่ยนระหวางการบันทึกภาพยนตรดวย
ความเร็วปกตแิละแบบภาพยนตร HS ทุกคร้ังท่ีกดปุม k

• สัญลกัษณตวัเลือกภาพยนตรจะเปลี่ยนไปเมื่อสับเปลี่ยน
ระหวางการบันทึกภาพยนตร HS กบัการบันทึกภาพยนตร
ดวยความเร็วปกติ

• เม่ือถึงระยะเวลาบนัทึกสูงสุดสําหรับภาพยนตร HS (A141) 
กลองจะเปลีย่นเปนการบันทึกแบบความเร็วปกติโดยอัตโนมัติ

3 กดปุม b (e) อีกครั้งเพื่อหยุดการถายทํา

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู D M ตัวเลือกภาพยนตร M ปุม k

1080/30p
2160/30p

1080/60p
720/30p

HS 480/4×

ตัวเลือกภาพยนตร�

480/30p

5 s5 s
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พ้ืนท่ีออโตโฟกสั

ใชตัวเลือกนี้เพ่ือกําหนดวิธีที่กลองเลือกพ้ืนที่โฟกัสสําหรบัการโฟกัสอัตโนมัติในระหวางการบันทึก
ภาพยนตร

B หมายเหตุเกีย่วกับโหมดพ้ืนท่ีออโตโฟกัส สําหรับการบันทึกภาพยนตร
พื้นท่ีออโตโฟกัส ตั้งคามาเพ่ือโฟกัสตรงกลางในสถานการณตอไปน ี้ แมวาเลือก หาใบหนา ไวก็ตาม
• เม่ือ โหมดออโตโฟกัส ในเมนูภาพยนตร ถูกตัง้คาเปน ออโตโฟกัสคร้ังเดยีว และตรวจไมพบใบหนา
กอนกดปุม b (e) 

• เม่ือเลือกตวัเลือกภาพยนตร HS ไวใน ตัวเลอืกภาพยนตร
• เม่ือ ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร ตั้งคาเปน เปด (ไฮบริด) และ ตัวเลอืกภาพยนตร ตั้งคาเปน 
e 1080/60p หรือ f 1080/50p

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู D M พ้ืนท่ีออโตโฟกสั M ปุม k

ตัวเลอืก คําอธิบาย

a หาใบหนา
(คาตั้งจากโรงงาน)

เม่ือกลองตรวจจับใบหนาบุคคลได กลองจะโฟกัสไปท่ีใบหนาน้ัน ด ู
“การใชตวัเลือกหาใบหนา” (A58) สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ

y กลาง กลองจะจับโฟกัสวัตถุตวัแบบท่ีอยูตรงกลางกรอบภาพ
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โหมดออโตโฟกัส

ตั้งคาวิธีใหกลองหาโฟกัสเมื่อบันทึกภาพยนตร

B หมายเหตุเกีย่วกับโหมดออโตโฟกัส
เม่ือเลอืกตัวเลือกภาพยนตร HS ไวใน ตัวเลือกภาพยนตร กลองจะกําหนดการตั้งคาไวท่ี 
ออโตโฟกัสคร้ังเดียว

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู D M โหมดออโตโฟกัส M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

A ออโตโฟกัสคร้ังเดยีว 
(คาตั้งจากโรงงาน)

โฟกัสจะถูกล็อคเม่ือการบนัทึกภาพยนตรเร่ิมตนข้ึน
เลือกตวัเลอืกน้ีเม่ือระยะหางระหวางกลองกับวัตถุจะคอนขางคงท่ี

B ออโตโฟกัสตลอดเวลา

กลองจะหาโฟกัสอยางตอเน่ือง
เลือกตวัเลอืกน้ีเม่ือระยะหางระหวางกลองกับวัตถุตวัแบบจะเปลี่ยน
แปลงอยางมากในระหวางการบันทึก เสียงการหาโฟก ัสของกลอง
อาจไดรับการบนัทึกลงในภาพยนตรดวย ขอแนะนําให ใช ออโตโฟกัส
คร้ังเดยีว เพ่ือปองกันเสยีงการหาโฟกัสของกลองแทรกแซงการบนัทึก
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ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร

เลือกการตั้งคาระบบลดภาพสั่นไหวที่จะใชงานเมือ่บันทึกภาพยนตร
ตั้งคาเปน ปด เมือ่ใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันกลองสั่นในระหวางการถายภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับระบบลดการส่ันไหวภาพยนตร
• เม่ือ ตัวเลอืกภาพยนตร ตัง้คาเปน d 2160/30p (4K UHD), c 2160/25p (4K UHD) 
หรือภาพยนตร HS จะไมสามารถเลือก เปด (ไฮบริด) ได

• เม่ือเลือก ภาพยนตรซูเปอรแลปส ไว การตั้งคาจะกําหนดไวท่ี เปด (ไฮบริด)
• ระบบลดภาพสั่นไหวอาจจะกําจัดผลจากอาการกลองสั่นไมไดท้ังหมดในบางกรณี

ไฟชวยบันทึกภาพยนตร

เปดใชหรอืไมใชไฟชวยบันทึกภาพยนตรซ่ึงชวยในการบันทกึภาพยนตรในที่มดื

C ไฟ LED ระหวางการบันทึกภาพยนตร
คุณสามารถกดปุม r (ไฟ LED) ขณะทําการบันทึกภาพยนตรไดเพ่ือเปดหรือปดไฟ LED ซ่ึงมีความสวาง
เหมือนกันกับไฟชวยบันทึกภาพยนตร ท้ังๆ ท่ีตัง้คา ไฟชวยบนัทึกภาพยนตร (A20) ไว

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู D M ระบบลดการส่ันไหวภาพยนตร 
M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

V เปด (ไฮบริด) 
(คาตั้งจากโรงงาน)

ใชงานการชดเชยแบบออพตคิอลสําหรับกลองสัน่โดยใชการปรับเลนส 
VR พรอมกับใชระบบลดภาพส่ันไหว VR แบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชระบบ
ประมวลผลภาพ โดยมุมมองภาพ (คือสวนท่ีมองเห็นในภาพ) จะแคบลง

g เปด ใชงานการชดเชยสําหรับกลองสัน่โดยใชการปรับเลนส VR
ปด การชดเชยไมทํางาน

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู D M ไฟชวยบันทึกภาพยนตร M 
ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปด ไฟชวยบนัทึกภาพยนตรจะเปดโดยอัตโนมัติเพ่ือการสองสวางเม่ือเร่ิมการ
บันทึกภาพยนตร

ปด
(คาตั้งจากโรงงาน)

ไฟชวยบันทกึภาพยนตรไมเปดขึน้ หากเปดไฟ LED ไฟจะดับลงเมือ่เร่ิมการบันทกึ
ภาพยนตร
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ลดเสียงรบกวนจากลม

อัตราการบันทึกภาพ

เลือกอัตราการบันทึกภาพท่ีใชเมือ่บันทึกภาพยนตร เมือ่เปลี่ยนการต้ังคาอัตราการบันทึกภาพ 
ตัวเลือกทีส่ามารถตั้งคาไดใน ตัวเลือกภาพยนตร (A140) จะเปล่ียนไป

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู D M ลดเสียงรบกวนจากลม M 
ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

Y เปด
ลดเสยีงท่ีเกิดข้ึนเม่ือลมพัดมากระทบกับไมโครโฟนระหวางการบันทึก
ภาพยนตร เสยีงอ่ืนๆ อาจเบาลงเมื่อเลนภาพยนตร 

ปด (คาตัง้จากโรงงาน) ไมสามารถใชงานตวัเลอืกลดเสยีงรบกวนจากลมได

เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู D M อัตราการบันทึกภาพ M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

30 ภาพตอวินาที 
(30p/60p)

เหมาะสําหรับการแสดงภาพบนทีวีตามมาตรฐาน NTSC

25 ภาพตอวินาที 
(25p/50p)

เหมาะสําหรับการแสดงภาพบนทีวีตามมาตรฐาน PAL
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• ใหดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับฟงกช่ันการแก ไขภาพจาก “การแกไขภาพ (ภาพนิง่)” (A72)

ใสเครื่องหมายอัพโหลด

เลือกภาพนิ่งในกลองและอัพโหลดภาพเหลานัน้ไปยังอุปกรณสมารท ซ่ึงทําการเช่ือมตอไรสายกับ
แอปพลิเคช่ัน SnapBridge ไว
บนหนาจอการเลือกภาพ (A121) ใหเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพที่จะอัพโหลด
• ขนาดของภาพที่อัพโหลดถูกจํากัดไวที่ 2 ลานพิกเซล หากตองการอัพโหลดภาพนิ่งที่ขนาดตนฉบับ 

ใหใช Download pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลิเคชัน SnapBridge
• ไมสามารถเลือกภาพยนตรได หากตองการอัพโหลดภาพยนตรไปยังอุปกรณสมารท ใหใช 

Download pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลิเคชัน SnapBridge
• โปรดทราบวาเมื่อคุณเลือก ใชคาต้ังจากโรงงาน (A176) ในเมนูตั้งคาหรือ 

เรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน (A154) ในเมนูเครอืขาย การต้ังคาใสเครื่องหมายอัพโหลด
ที่คุณกําหนดไวจะถูกยกเลิก

เมนแูสดงภาพ

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M ใสเคร่ืองหมายอัพโหลด M ปุม k
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ฉายสไลด

แสดงภาพทีละภาพในแบบ “ฉายสไลด” อัตโนมัติ เมื่อเลนไฟลภาพยนตรในแบบฉายสไลด 
จะแสดงเฉพาะเฟรมแรกของแตละภาพยนตรเทานั้น

1 ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือก เร่ิม และกดปุม 
k 
• เร่ิมฉายสไลด
• หากตองการเปลีย่นชวงเวลาระหวางภาพ ใหเลือก 

ตั้งชวงหางเวลา กดปุม k และกําหนดชวงเวลา
เปลี่ยนภาพท่ีตองการกอนเลือก เร่ิม

• หากตองการฉายสไลดซํ้าโดยอัตโนมัติ ใหเลือก เลนวน และกดปุม k กอนเลือก เร่ิม
• เวลาในการฉายสูงสุดจะอยูท่ี 30 นาทีแมวาจะเปดใชงาน เลนวน ไวก็ตาม

2 จบหรือเร่ิมฉายสไลดใหม
• หนาจอดานขวาจะปรากฏข้ึนหลังจากท่ีฉายสไลดจบหรือ
หยุดช่ัวคราว หากตองการออก ใหเลอืก G จากน้ันกดปุม 
k หากตองการชมฉายสไลดตอ ใหเลอืก F จากน้ัน
กดปุม k

การใชงานระหวางการแสดงภาพ
• ใชตัวเลือกคําส่ัง JK เพ่ือแสดงภาพกอนหนา/ถัดไป กด JK คางไวเพ่ือยอนกลับ/เรงภาพไป

ขางหนาอยางรวดเรว็
• กดปุม k เพ่ือหยุดเลนช่ัวคราวหรือจบการฉายสไลด

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M ฉายสไลด M ปุม k

ฉายสไลด �

เริ่ม
ตั้งช�วงห�างเวลา

เล�นวน

หยุดช่ัวคราว
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ปองกัน

กลองจะปองกันภาพที่เลือกไวจากการลบทิ้งโดยไมตั้งใจ
เลือกภาพที่จะปองกันหรือยกเลิกการปองกันจากหนาจอการเลือกภาพ (A121)
โปรดทราบวาการฟอรแมตการดหนวยความจําหรอืหน วยความจําภายในของกลองจะเปนการลบ
ขอมูลทัง้หมด รวมถึงไฟลที่ปองกันไวอยางถาวร (A172)

หมุนภาพ

กําหนดแนวการวางภาพของภาพที่บันทึกไวระหวางการแสดงภาพ สามารถหมนุภาพนิ่งได 90 องศา
ตามเข็มนาฬิกา หรอื 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา 

เลือกภาพจากหนาจอการเลือกภาพ (A121) เมื่อหนาจอหมนุภาพปรากฏข้ึน ใหกดตัวเลือกคําสั่ง 
JK เพ่ือหมุนภาพ 90 องศา

กดปุม k เพ่ือกําหนดแนวการวางภาพครัง้สุดทายสําหรบัแสดงภาพ และบันทึกขอมูลแนวการวาง
ภาพไวกับภาพถาย

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M ปองกัน M ปุม k

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M หมุนภาพ M ปุม k

หมุนภาพ

กลับ หมุน

หมุนภาพ

หมุนกลับ

หมุนภาพ

หมุนกลับ

หมนุ 90 องศา
ทวนเข็มนาฬกิา

หมุน 90 องศา
ตามเข็มนาฬกิา
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คัดลอก (คัดลอกระหวางการดหนวยความจํากับหนวยความจําภายใน)

สามารถคัดลอกภาพถายระหวางการดหนวยความจําก ับหนวยความจําภายในได
• เมือ่ใสการดหนวยความจําที่ปราศจากภาพถายและกลองเปล่ียนกลับเปนโหมดแสดงภาพแลว 

หนวยความจําไมมีภาพ จะปรากฏข้ึน ในกรณีนี้ กดปุม d เพ่ือเลือก คัดลอก

1 ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เลือกตัวเลือกปลายทาง
ท่ีจะคัดลอกภาพไปและกดปุม k 

2 เลือกตัวเลือกการคัดลอกและกดปุม k
• เม่ือคุณเลือก ภาพท่ีเลอืก ใหใชหนาจอการเลอืกภาพ
เพ่ือระบภุาพ (A121)

• เม่ือคุณเลือกตวัเลือก จากการดไปกลอง ภาพท้ังหมด 
จะไมสามารถใชงานได

B หมายเหตุเกีย่วกับการคัดลอกภาพ
• เฉพาะไฟลท่ีมีฟอรแมตท่ีกลองสามารถบนัทึกได เทาน้ันจึงจะสามารถคดัลอกได
• การคดัลอกน้ีอาจไมสามารถทําไดกับภาพท่ีถายด วยกลองย่ีหออ่ืนหรือภาพท่ีดัดแปลงแกไขใน
คอมพิวเตอร

C การคัดลอกภาพในภาพชดุ
• หากคณุเลอืกภาพหลกัของชุดภาพใน ภาพท่ีเลือก ภาพท้ังหมดในชุดภาพจะถูกคัดลอก
• หากกดปุม d ขณะท่ีแสดงภาพในชุดภาพ เฉพาะตวัเลือกการคดัลอก จากการดไปกลอง 
เทาน้ันท่ีสามารถใชงานได ภาพท้ังหมดในชุดภาพจะถูกคดัลอกหากเลือก ชุดภาพปจจุบัน

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M คัดลอก M ปุม k

จากการดไปกลอง
จากกลองไปการด

คัดลอก

จากกล �องไปการ�ด

ภาพที่เลือก
ภาพทั้งหมด
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การแสดงภาพชุด

เลือกวิธกีารที่ใชแสดงภาพในชุดภาพ (A70)

การต้ังคานี้ปรบัใชกับภาพชุดทั้งหมด และจะถูกบันทึกลงในหนวยความจําของกลองแมหลังจาก
ปดกลองไปแลว

กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M การแสดงภาพชุด M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q ภาพเดียว
แสดงภาพในชุดภาพทีละภาพ
F จะปรากฏข้ึนในหนาจอแสดงภาพ

C ภาพหลกัเทาน้ัน 
(คาตั้งจากโรงงาน)

แสดงเฉพาะภาพหลักแทนภาพตางๆ ในชุดภาพ
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กําหนดคาการตั้งคาเครอืขายไรสายเพ่ือเช่ือมตอกับกลองและอุปกรณสมารท
• การต้ังคาบางอยางไมสามารถเปลี่ยนไดในขณะท ี่มีการเช่ือมตอไรสาย หากตองการเปล่ียนการต ั้ง

คาเหลานั้น ใหปลดการเช่ือมตอไรสาย

เมนเูครือขาย

กดปุม d M สัญลักษณเมนู J M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

โหมดเคร่ืองบิน เลือก เปด เพ่ือปดการเช่ือมตอไรสายท้ังหมด

เช่ือมตอกับอุปกรณสมารท
เลือกเมื่อใชแอปพลเิคชัน SnapBridge ในการเช่ือมตอกลองและ
อุปกรณสมารท ดู “SnapBridge คําแนะนําในการเช่ือมตอ” ท่ีมีมาให
สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ

สงภาพขณะถาย

ตัง้เง่ือนไขสําหรับการสงภาพไปยังอุปกรณสมาร ทโดยอัตโนมัติ
• ขนาดของภาพท่ีอัพโหลดถูกจํากัดไวท่ี 2 ลานพิกเซล หากตองการ
อัพโหลดภาพน่ิงท่ีขนาดตนฉบับ ให ใช Download pictures 
(ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลิเคชัน SnapBridge

Wi-Fi

ชนิดการเช่ือม
ตอ Wi-Fi

SSID*: เปลีย่น SSID ตัง้ SSID ท่ีมีตวัอักษรและตวัเลข 1-32 ตวั

การพิสจูนตวัตน/การเขารหัส: เลอืกวาจะใหเขารหัสลบัการสื่อสาร
ระหวางกลองกับอุปกรณสมารทท่ีเช่ือมตอหรือไม
การสื่อสารจะไมถูกเขารหัสเม่ือเลือก เปด

รหัสผาน*: ตัง้รหัสผาน ตั้งรหัสผานท่ีมีตวัอักษรและตัวเลข 8-36 ตัว

แชนเนล: เลอืกแชนเนลท่ีใชสําหรับการเช่ือมตอไรสาย

กลุมเครือขายยอย: ใชคาตัง้จากโรงงาน (255.255.255.0) ภายใต
สภาวะการใชงานปกติ

ท่ีอยู IP เซิรฟเวอร DHCP: ใชคาตั้งจากโรงงาน (192.168.0.10) 
ภายใตสภาวะการใชงานปกติ

การตั้งคา
ปจจุบนั แสดงการตั้งคาปจจุบัน
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* ดู “การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A155) สําหรับขอมูลของวิธกีารปอนอักขระพยัญชนะ

B หมายเหตุเกีย่วกับหนวยความจําภายใน
• ภาพท่ีบันทึกในหนวยความจําภายในกลองจะไมสามารถอัพโหลดไปยังอุปกรณสมารทได หากตองการ
อัพโหลดภาพในหนวยความจําภายใน ใหใชเมนูแสดงภาพ คัดลอก เพ่ือคัดลอกภาพไปยังการดหนวย
ความจําในกลอง

• คณุไมสามารถทําการถายภาพระยะไกลจากอุปกรณสมารทไดหากไมไดใสการดหนวยความจําเขาไปใน
กลอง

บลูทูธ

การเช่ือมตอ เลือก ไมใช เพ่ือปดการสื่อสาร Bluetooth

อุปกรณท่ีจับคู
เปลี่ยนอุปกรณสมารทท่ีจะเช่ือมตอ หรือลบอุปกรณสมารทท่ีเช่ือมตอ
ไว กลองน้ีสามารถจับคูกับอุปกรณสมารทไดส ูงสดุหาเคร่ือง แต
สามารถเช่ือมตอไดเพียงหน่ึงอุปกรณตอคร้ัง

สงขณะปด ตัง้คาวาจะใหกลองสื่อสารกับอุปกรณสมารทเม่ือกลองปดอยูหรืออยูใน
โหมดเตรียมพรอมหรือไม (A20)

เรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน เรียกคืนการตัง้คาเมนูเครือขายสูคาตั้งจากโรงงาน

ตวัเลือก คําอธิบาย
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การใชแปนพิมพปอนขอความ

การปอนอักขระสําหรับ SSID, รหัสผาน, คําอธิบายภาพและขอมลูลิขสิทธ์ิ
• ใชตัวเลือกคําส่ัง HIJK เพ่ือเลือกอักขระพยัญชนะ

ผสมตัวเลข กดปุม k เพ่ือปอนอักขระที่เลือกในเขตขอมูล
ขอความและเลื่อนเคอรเซอรไปยังที่วางถัดไป

• หากตองการเลื่อนเคอรเซอรในเขตขอมูลขอความ ใหเลือก N 
หรอื O บนแปนพิมพ แลวกดปุม k

• หากตองการลบอักขระหนึ่งตัว ใหกดปุม l
• หากตองการปรับใชการตั้งคา ใหเลือก P บนแปนพิมพ

แลวกดปุม k

การปอนอักขระสําหรับแชนเนล กลุมเครือขายยอย และท่ีอยู IP เซิรฟเวอร DHCP
• ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพ่ือตั้งคาตัวเลข หากตองการเลื่อน

ไปยังตัวเลขถัดไป ใหกดปุม K หรอื k หากตองการกลับ
ไปยังตัวเลขกอนหนา ใหกด J

• หากตองการปรับใชการตั้งคา ใหเลือกตัวเลขสุดทายและ
กดปุม k

กลับ

SSID

ลบ

เขตขอมูลขอความ

แปนพมิพ

1 9 2 . 1 6 8 . .0 1 0

แก�ไข

ที่อยู� IP เซิร�ฟเวอร� DHCP
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เมนูตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง

ตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง

เมนตูัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

ใชระบบระบุตําแหนงท่ีตัง้
ในกลอง

เม่ือตัง้คาเปน เปด ไดรับสัญญาณจากดาวเทียมระบุตําแหนง 
และการระบุตําแหนงเร่ิมตนข้ึน (A97)
• คาตัง้จากโรงงาน: ปด

ดาวนโหลดจากอุปกรณสมารท

เลอืก ใช เพ่ือเพ่ิมขอมูลบอกตําแหนงจากอุปกรณสมารทลงบน
ภาพท่ีถาย เปดใชงานฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหน งของแอปพลิเคช่ัน 
SnapBridge 
• คาตัง้จากโรงงาน: ไม
• เม่ือ ใชระบบระบุตําแหนงท่ีตั้งในกลอง ตั้งคาเปน เปด 
และกลองกําลงักําหนดตําแหนง ฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง
ท่ีอยูในตวักลองจะจัดลําดบักอน

ตําแหนง
แสดงขอมูลบอกตําแหนงท่ีไดรับ
• ขอมูลจะไมถกูอัพเดทขณะท่ีแสดงข้ึน หากตองการอัพเดท ใหทํา 

ตําแหนง อีกคร้ัง

ปรับปรุงไฟล A-GPS

ใชการดหนวยความจําเพ่ืออัพเดตไฟล A-GPS (assist GPS) 
การใชไฟล A-GPS ลาสดุสามารถรนระยะเวลาท่ีจําเปนเพ่ือจะไดรับ
ขอมูลบอกตําแหนงได
• ด ู“การอัพเดตไฟล A-GPS” (A99) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ลบขอมูลบอกตําแหนง

ขอมูลบอกตําแหนงและขอมูล POI ท่ีบนัทึกอยูในภาพจะถูกลบ 
กอนกดปุม d ใหเลอืกภาพท่ีมีขอมูลบอกตําแหนงหรือขอมูล POI 
ท่ีคณุตองการลบ
• ขอมูลบอกตําแหนงหรือขอมูล POI ท่ีถูกลบจะไมสามารถกูคืนได
• ขอมูลบอกตําแหนงของภาพท่ีบันทึกดวยกลองอ่ืนท่ีไมใชกลองน้ี
จะไมสามารถลบได
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จุดท่ีนาสนใจ (POI) (การบันทึกและแสดงขอมูลช่ือสถานท่ีต้ัง)

กําหนดการต้ังคา POI (จุดที่นาสนใจ, ขอมลูช่ือสถานที่ตั้ง)

C การแสดง POI
• ถาไมมีขอมูลช่ือสถานท่ีตัง้ท่ีระดับการแสดงท่ีเลือกไว ขอมูลช่ือสถานท่ีตัง้จะไมแสดงหรือ “---” อาจ
ปรากฏข้ึน

• ขอมูลช่ือตําแหนงสถานท่ีจะไมแสดงข้ึนเม่ือข อมูลบอกตําแหนงกําลังดาวนโหลดจากอุปกรณสมาร ท 
และขอมูลช่ือตําแหนงสถานท่ีจะไมถูกบนัทึกลงในภาพท่ีถาย

• ช่ือจุดสงัเกตบางแหงอาจไมไดลงทะเบียนไว หร ืออาจมีการใชช่ือจุดสังเกตตางกันออกไป

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M จุดท่ีนาสนใจ (POI) M ปุม k

ตัวเลอืก คําอธบิาย

ฝง POI
ตัง้คาวาจะบันทึกขอมูลช่ือสถานท่ีตั้งลงในภาพท่ีจะถายหรือไม
• คาตัง้จากโรงงาน: ปด
• สามารถบันทึกขอมูลช่ือสถานท่ีตั้งไดท้ังในภาพถายและวิดโีอ

แสดง POI

ตัง้คาวาจะใหแสดงขอมูลช่ือสถานท่ีตั้งในหนาจอหรือไม (A6, 7, 8)
• ถาตัง้คา ฝง POI เปน เปด ขอมูลช่ือสถานท่ีตั้งของภาพจะปรากฏข้ึน
บนหนาจอแสดงภาพเม่ือถายภาพ

• คาตัง้จากโรงงาน: ปด

ระดบัการแสดง
รายละเอียด

ตัง้คาระดบัการแสดงขอมูลช่ือสถานท่ีตัง้ ยิ่งระดบัการแสดงสงูยิ่งแสดง
ขอมูลภูมิภาคละเอียดมากข้ึน
• เม่ือตั้งคาเปนระดับ 1: ช่ือประเทศจะแสดงข้ึน
• เม่ือตั้งคาเปนระดับตัง้แต 2 ถึง 5: ขอมูลท่ีแสดงข้ึนจะแตกตางกนัไป
ตามแตละประเทศ

• เม่ือตั้งคาเปนระดับ 6: ช่ือจุดสังเกต (สถานท่ี) จะแสดงข้ึน 

แกไข POI

กอนกดปุม d ใหเลือกภาพท่ีตองการเปลี่ยนขอมูลช่ือสถานท ี่ตัง้
• ปรับปรุง POI: ขอมูลช่ือสถานท่ีตั้งท่ีบันทึกไวในภาพสามารถเปลีย่นได

- เม่ือเลอืกระดับ 6 ใหกดตวัเลอืกคําสัง่ JK เพ่ือเปลีย่นช่ือจุดสังเกต
- หากตองการเปลีย่นระดบัขอมูล POI ใหกดตัวเลือกคําสั่ง HI 

• ลบ POI: ขอมูลช่ือสถานท่ีตั้งท่ีบันทึกไวในภาพจะถูกลบ
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สรางล็อก

เริ่มหรือหยุดการบันทึกล็อก และบันทึกล็อก (A101)

1 ไมสามารถเลือกไดถามีล็อกท่ีไมไดบันทึก เล ือก สิน้สดุลอ็กท้ังหมด, สิ้นสุดล็อกบอกตําแหนง หรือ 
สิ้นสุดล็อกความลึก และบนัทึกหรือลบลอ็ก

2 ไมสามารถเลือกไดเม่ือ ใชระบบระบุตําแหนงท่ีตั้งในกลอง ในเมนูตัวเลอืกขอมูลบอกตําแหนง
ถูกตั้งคาเปน ปด

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สรางล็อก M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

เร่ิมตนล็อกท้ังหมด1, 2 กลองจะบันทึกล็อกของสถานท่ีตัง้ ความสูง และความลึกของนํ้า
• การบันทึกลอ็กเร่ิมเม่ือคณุเลอืกชวงหางเวลาล็อกและระยะเวลาล็อก

เร่ิมตนล็อกบอก
ตําแหนง1, 2

กลองจะบันทึกล็อกของสถานท่ีตัง้
• การบันทึกลอ็กเร่ิมเม่ือคณุเลอืกชวงหางเวลาล็อกและระยะเวลาล็อก

เร่ิมตนล็อกความลึก1 กลองจะบันทึกล็อกของความลึกของนํ้า
• การบันทึกลอ็กเร่ิมเม่ือคณุเลอืกชวงหางเวลาล็อกและระยะเวลาล็อก
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รับชมล็อก

ตรวจสอบหรอืลบขอมูลล็อกทีบั่นทึกอยูในการดหนวยความจําโดยใช สรางล็อก (A158)

ต้ังนาฬิกาตามดาวเทียม

ใชสัญญาณจากดาวเทียมระบุตําแหนงเพ่ือตั้งวันที่และเวลาของนาฬิกาภายในของกลอง ตรวจสอบ
สถานะการระบุตําแหนงกอนการต้ังนาฬิกาโดยใชต ัวเลือกนี้

B หมายเหตุเกีย่วกับการต้ังนาฬิกาตามดาวเทียม
• หากตองการตั้งนาฬิกาภายในของกลอง ตองทําการระบุตําแหนงเสร็จสิ้นแลว (A95)
• การปรับวันท่ี/เวลาดวย ตัง้นาฬกิาตามดาวเทียม ถูกตัง้คาตามโซนเวลาท่ีตัง้คาไวใน 
โซนเวลาและวันท่ี (A162) ในเมนูตั้งคา ตรวจสอบโซนเวลากอนทําการตัง้คา 
ตัง้นาฬกิาตามดาวเทียม

• วันท่ี/เวลาท่ีตัง้คาโดยใช ตั้งนาฬกิาตามดาวเทียม น้ันไมแมนยําเทากับนาฬิกาคล่ืนวิทยุ ใช 
โซนเวลาและวันท่ี ในเมนูตั้งคาเพ่ือตัง้เวลา ในกรณีท่ีเวลาไมถูกตองเม่ือตัง้คาโดยใช 
ตัง้นาฬกิาตามดาวเทียม

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M รับชมล็อก M ปุม k 

ตวัเลือก คําอธิบาย

ล็อกบอกตําแหนง

รายการของล็อก (วันท่ี) จะแสดงข้ึน
• กดปุม l (ลบ) เพ่ือลบล็อกท่ีเลอืกไวหรือลบล็อกของสถานท ี่ตัง้ท่ี
บันทึกไวท้ังหมด

• คุณสามารถดลู็อกบอกตําแหนงไดโดยใชซอฟตแวรท่ีสามารถแสดง
ขอมูลล็อกได เชน ViewNX-i (A115)

ล็อกความสูง/ความลึก

เลอืกล็อก (วันท่ี) ท่ีคุณตองการแสดงและกดปุม k เพ่ือแสดงขอมูลความ
สูงหรือขอมูลความลกึของนํ้าเปนกราฟ (A104)
• กดปุม l (ลบ) เพ่ือลบล็อกท่ีเลอืกไวหรือลบล็อกของความส ูง/ความลึก
ท่ีบนัทึกไวท้ังหมด

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ต้ังนาฬิกาตามดาวเทียม M ปุม k



160

การใชเมนู

เมนูตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง

เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส

B หมายเหตุเกีย่วกับการใชเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส 
ดู “หมายเหตเุก่ียวกับการใชเข็มทิศอิเล็กทรอน ิกส” (A106) สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

แสดงเข็มทิศ

ตัง้คาวาจะแสดงเข็มทิศในหนาจอถายภาพหรือไม
• คาตั้งจากโรงงาน: ปด
• ทิศทางท่ีกลองหันไปจะแสดงข้ึนตามขอมูลทิศทางท่ีวัดได
• เม่ือหันเลนสกลองลง การแสดงเข็มทิศจะเปล่ียนเปนเข็มทิศทรงกลม
โดยมีลกูศรสแีดงช้ีไปทางทิศเหนือ
- รูปแบบการแสดง: ทิศเหนือ, ทิศตะวันออก, ทิศใต และทิศตะวันตก
- ชวงแสดง: จุดทิศหลกั 16 จุด

• ทิศทางท่ีวัดดวยเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสจะสามารถพิมพลงในภาพไดโดยใช 
พิมพขอมลู ในเมนูแสดงภาพ (A76)

แกไขเข็มทิศ

แกไขเข็มทิศใหถูกตองเมื่อทิศทางเข็มทิศแสดงไมถูกตอง
เม่ือจอภาพทางดานขวาปรากฏข้ึน ให
นํากลองของคณุแกวงเปนรูปเลขแปดใน
อากาศ ในขณะเดยีวกันใหพลกิขอมือ
ของคณุเพ่ือหงายกลองข้ึนและควํ่า
กลองลงทีละดาน หรือข้ึนและลง

แกไขเข็มทิศ

หมุนกลองเปนทิศทางเลข 8
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ตัวเลือกความสูง/ความลึก

B หมายเหตุเกีย่วกับตัวเลือกความสูง/ความลึก
• หากตองการแกไขความสูงหรือความลึกของนํ้าโดยใช ใชขอมูลบอกตําแหนง ใน แกไขความสูง/
ความลึก ตองตัง้คา ใชระบบระบุตําแหนงท่ีตัง้ในกลอง ใน  ตัวเลอืกขอมูลบอกตําแหนง 
ในเมนูตวัเลอืกขอมูลบอกตําแหนงเปน เปด และตองทําการระบุตําแหนงตามสัญญาณท่ีไดรับจาก
ดาวเทียมมากกวาสี่ดวงอีกดวย (A95)

• เม่ือ มาตรวัดความสงู/ความลกึ ตัง้คาเปน เปด มาตรวัดความสูงหรือมาตรวัดความลกึ และความสูง
หรือความลึกของนํ้า และแรงดนับรรยากาศจะแสดงข้ึน แมวาจะเลือก ซอนขอมูล สําหรับ 
ขอมูลภาพถาย ใน ตัง้คาหนาจอ ในเมนูตัง้คา (A119) ไว

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ตัวเลือกความสูง/ความลึก M ปุม k

ตัวเลือก คําอธิบาย

มาตรวัดความสงู/ความลกึ
ตั้งคาวาจะแสดงมาตรวัดความสูงหรือมาตรวัดความลึกในหนาจอ
ถายภาพหรือไม
• คาตัง้จากโรงงาน: เปด

แกไขความสูง/ความลึก

คาความสูงหรือคาความลึกของนํ้าไดถูกแกไขแล ว
• ใชขอมลูบอกตําแหนง: แกไขความสูงโดยใชฟงกช่ันขอมูล
บอกตําแหนง
- เม่ือขอความยืนยันปรากฏข้ึน ใหเลือก ใช และกดปุม k 
แกไขความสงูโดยใชคาท่ีแสดง

- ขอมูลจะไมถูกแกไขเม่ืออยูใตนํ้า
• แกไขดวยตนเอง: ปอนความสูงหรือความลกึของนํ้าเพ่ือแกไข
ขอมูล 
- ใชตวัเลือกคําสั่ง HI เพ่ือเปลี่ยนคาและใช JK 
เพ่ือเปลี่ยนตําแหนงปอนตวัเลข

- เม่ือเคอรเซอรอยูท่ีตวัเลขตําแหนงขวาสดุ ให กดปุม k 
เพ่ือตั้งคาน้ี

• รีเซ็ต: ตั้งคาการแกไขโดยใช  ใชขอมูลบอกตําแหนง หรือ 
แกไขดวยตนเอง ถูกยกเลกิ
- เม่ือขอความยกเลิกการแกไขปรากฏข้ึน ใหเลือก ใช และกดปุม 

k คาท่ีแกไขถูกยกเลิก

หนวยวัดความสูง/ความลกึ ตั้งคาหนวยระยะสําหรับแสดงความสูงหรือความลกึของนํ้าเปน 
ม. (เมตร) (คาตั้งจากโรงงาน) หรือ ฟุต
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โซนเวลาและวันท่ี

ตั้งนาฬิกาในกลอง

* สามารถตัง้คาไดเฉพาะเม่ือ ซิงคกับอุปกรณสมารท ถูกตั้งเปน ปด

เมนตูั้งคา

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M โซนเวลาและวันท่ี M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

ซิงคกับอุปกรณ
สมารท

เลือก เปด เพ่ือซิงโครไนซการตั้งคาวันท่ีและเวลากับอุปกรณสมารท เปดใชงาน
ฟงกช่ันการซิงโครไนซนาฬิกาของแอปพลิเคช่ัน SnapBridge 

วันท่ีและเวลา*

• เลือกชอง: กดตวัเลอืกคําสัง่ JK

• แกไขวันท่ีและเวลา: กด HI

• ใชการตัง้คา: เลอืกการตั้งคาชองนาที
และกดปุม k

รูปแบบวันท่ี เลือก ป/เดือน/วัน, เดอืน/วัน/ป หรือ วัน/เดือน/ป

โซนเวลา*

ตัง้โซนเวลาและฟงกช่ัน Daylight Saving Time 
• เม่ือตั้งคา เวลาตางถิน่ (x) หลังจากท่ีตั้งคาโซนเวลาทองถ่ิน (w) แลว 
ความตางของเวลาตางถิ่นและเวลาทองถ่ินจะถกูคํานวณโดยอัตโนมัติ 
และวันท่ีและเวลาจะถูกบันทึกไวสําหรับภูมิภาคท่ีเลอืก

ปดว ช น

แกไข

วันที่และเวลา

01 01 2017 00 00
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การต้ังโซนเวลา

1 ใชตัวเลือกคําส่ัง HI เพื่อเลือก โซนเวลา 
และกดปุม k

2 เลือก w เวลาทองถ่ิน หรือ x เวลาตางถ่ิน 
และกดปุม k
• วันท่ีและเวลาซ่ึงปรากฏบนหนาจอจะเปลี่ยนไป 
ข้ึนอยูกับวาเลอืกเวลาทองถ่ินหรือเวลาตางถิ่น

3 กด K

4 ใช JK เพื่อเลือกโซนเวลา
• กด H เพ่ือใชงานฟงกช่ัน Daylight Saving Time และ 

W จะปรากฏข้ึนมา กด I เพ่ือยกเลกิใชงานฟงกช่ัน 
Daylight Saving Time

• กดปุม k เพ่ือใชโซนเวลาท่ีเลอืก
• หากไมแสดงเวลาท่ีถูกตองสําหรับการตัง้เวลาทองถ่ินหรือ
ตางถ่ิน ใหตัง้เวลาท่ีถูกตองใน วนัท่ีและเวลา

โซนเวลาและวันที่

โซนเวลา
รูปแบบวันที่
วันที่และเวลา
ซิงคกับอุปกรณสมารท

1 5 / 1 1 / 2 0 1 7  1 5 : 3 0

London,  Casablanca

เวลาทองถิ่น
เวลาตางถิ่น

โซนเวลา

1 5 / 1 1 / 2 0 1 7  1 5 : 3 0

London,  Casablanca

เวลาทองถิ่น
เวลาตางถิ่น

โซนเวลา

1 5 / 1 1 / 2 0 1 7  1 5 : 3 0

London,  Casablanca

1 0 : 3 0 – 0 5 : 0 0

New York ,  Toronto,  L ima

กลับ
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ต้ังคาหนาจอ

ขอมูลภาพถาย

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ต้ังคาหนาจอ M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

ขอมูลภาพถาย ตัง้คาวาจะแสดงขอมูลบนหนาจอหรือไม

แสดงวิธีใช
คําอธิบายของฟงกช่ันจะแสดงข้ึนขณะท่ีเปลี่ยนโหมดการถายภาพ หรือขณะท่ี
หนาจอการตัง้คาแสดงข้ึน
• คาตัง้จากโรงงาน: เปด

รีวิวภาพ
ตัง้คาวาจะแสดงภาพทันทีหลังจากท่ีถายหรือไม
• คาตัง้จากโรงงาน: เปด

ความสวาง
ปรับความสวาง
• คาตัง้จากโรงงาน: 3

โหมดถายภาพ โหมดแสดงภาพ

แสดงขอมูล

แสดงอัตโนมัติ
(คาตั้งจากโรงงาน)

ขอมูลเดียวกับท่ีแสดงใน แสดงขอมูล จะปรากฏข้ึน และจะซอนขอมูล
ดงัท่ีแสดงใน ซอนขอมลู หากไมมีการใชงานใดๆ เปนเวลาครูหน่ึง ขอมูลจะ
ปรากฏข้ึนมาอีกคร้ังเม่ือใชงานกลอง

ซอนขอมูล

40

10

0

-10

30

20

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
5 0 05 0 0

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

4 / 44 / 4

0 0 0 4 .  J P G0 0 0 4 .  J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 0

40

10

0

-10

30

20

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a
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เสนตาราง+
แสดงอัตโนมัติ นอกจากขอมูลท่ีแสดงใน 

แสดงอตัโนมัติ กรอบจับภาพเสน
ตารางจะปรากฏข้ึนมาเพ่ือชวยในการ
จับภาพ 
เสนตารางน้ีจะไมปรากฏข้ึนมาใน
ขณะท่ีบันทึกภาพยนตร

เหมือนกับ แสดงอัตโนมตัิ

เฟรมภ.+
แสดงอัตโนมัติ

นอกจากขอมูลท่ีแสดงใน 
แสดงอตัโนมัติ เฟรมภาพจะ
ปรากฏข้ึนกอนการบันทึกภาพยนตร
จะเร่ิมตน ซ่ึงหมายถึงพ้ืนท่ีท่ีจะ
จับภาพเม่ือบนัทึกภาพยนตร
เฟรมภาพยนตรจะไมปรากฏข้ึนมาใน
ขณะท่ีบันทึกภาพยนตร

เหมือนกับ แสดงอัตโนมตัิ

โหมดถายภาพ โหมดแสดงภาพ

40

10

0

-10

30

20

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
5 0 05 0 0

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

4 / 44 / 4

0 0 0 4 .  J P G0 0 0 4 .  J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 0
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0
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1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
5 0 05 0 0

1 5 m1 5 m
1 0 1 0 h P a1 0 1 0 h P a

4 / 44 / 4

0 0 0 4 .  J P G0 0 0 4 .  J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 7   1 5 : 3 0
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ประทับวันท่ี

วันที่และเวลาที่ถายภาพสามารถประทับลงบนภาพในขณะที่
ถายภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับประทับวันท่ี
• วันท่ีและเวลาซ่ึงประทับลงบนภาพจะกลายเปนสวนหน่ึงของขอมูลภาพโดยถาวรและลบออกไมได 
หากถายภาพเสร็จแลวจะไมสามารถประทับวันท่ีและเวลาลงบนภาพได

• วันท่ีและเวลาจะไมสามารถประทับลงบนภาพไดในสถานการณตอไปน้ี:
- เม่ือตั้งคาโหมดสําเร็จรูปเปน กีฬา, บุคคลตอนกลางคนื (เม่ือตัง้คาเปน Y มือถือ), 
ทิวทัศนตอนกลางคนื (เม่ือตัง้คาเปน Y มือถือ), ภาพยอนแสง (เม่ือ HDR ถูกตัง้คาเปน o), 
ภาพพาโนรามาอยางงาย, สัตวเลี้ยง (เม่ือตั้งคาเปน ถายภาพตอเน่ือง) หรือ 
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง

- โหมดสรางสรรค
- เม่ือ เช็คการกะพริบตา (A139) ตัง้คาเปน เปด
- เม่ือการตั้งคาการถายภาพตอเน่ือง (A131) ตัง้คาเปนการตัง้คาอ่ืนท่ีไมใช ถายทีละภาพ
- เม่ือบันทึกภาพยนตร
- เม่ือบันทึกภาพน่ิงในระหวางทําการบันทึกภาพยนตร
- เม่ือสรางภาพน่ิงจากการแกไขภาพยนตร

• วันท่ีและเวลาท่ีประทับลงบนภาพอาจไมสามารถอานไดโดยงายหากเลือกภาพขนาดเล็ก

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ประทับวันท่ี M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

f วันท่ี ประทับวันท่ีลงบนภาพ

S วันท่ีและเวลา ประทับวันท่ีและเวลาลงบนภาพ

ปด (คาตัง้จากโรงงาน) วันท่ีและเวลาไมถูกประทับลงบนภาพ

1 5 . 1 1 . 2 0 1 71 5 . 1 1 . 2 0 1 7
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ระบบลดภาพถายส่ันไหว

เลือกการตั้งคาระบบลดภาพสั่นไหวที่จะใชงานเมือ่ถายภาพนิ่ง
ตั้งคาเปน ปด เมือ่ใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันกลองสั่นในระหวางการถายภาพ

B หมายเหตุเกีย่วกับระบบลดภาพถายส่ันไหว
• หลังจากท่ีเปดการทํางานของกลองหรือหลังจากสล ับจากโหมดแสดงภาพเปนโหมดถายภาพ 
ใหรอจนกวาหนาจอถายภาพจะพรอมกอนถายภาพ

• ภาพท่ีปรากฏข้ึนบนหนาจอทันทีหลังจากถายอาจพรามัว
• ระบบลดภาพสั่นไหวอาจจะกําจัดผลจากอาการกลองสั่นไมไดท้ังหมดในบางกรณี
• เม่ือความไวชัตเตอรชามาก จะไมสามารถทําการชดเชยภาพโดยใชการประมวลผลภาพไดแมวาจะตัง้คา 
เปด (ไฮบริด) ไวก็ตาม

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ระบบลดภาพถายส่ันไหว M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

V เปด (ไฮบริด)

ทําการชดเชยแบบออพตคิอลสําหรับกลองสัน่โดยใชว ิธีการปรับเลนส 
ภายใตสภาวะตอไปน้ี กลองจะทําการใชงานระบบลดภาพสัน่ไหวแบบ
อิเล็กทรอนิกสโดยใชการประมวลผลภาพเชนกัน
• แฟลช: แฟลชไมทํางาน
• ความไวชัตเตอร: ชากวา 1/30 วินาทีท่ีชวงซูมมุมกวางสูงสดุและ 

1/60 วินาทีท่ีชวงซูมเทเลโฟโตสงูสุด
• ตั้งเวลาถาย: k
• การตั้งคา ถายภาพตอเน่ือง: ถายทีละภาพ
• คาความไวแสง (ISO): ISO 200 หรือต่ํากวา
การบันทึกภาพหลงัการถายภาพอาจใชเวลานานกวาปกติ

g เปด (คาตัง้จากโรงงาน) การชดเชยอาการกลองส่ันโดยใชการปรับเลนส VR

ปด การชดเชยไมทํางาน
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ไฟชวยหาโฟกัส

การซมูแบบดิจิตอล

B หมายเหตุเกีย่วกับการซูมแบบดิจิตอล
• การซูมแบบดจิิตอลจะไมสามารถใชไดในโหมดถายภาพตอไปน้ี:

- โหมดสําเร็จรูป ภาพบุคคล, ทองฟายามค่ําคืน และ เสนแสงดาว ใน ภาพยนตรเหลือ่มเวลา, 
บุคคลตอนกลางคืน, ทิวทัศนตอนกลางคืน, ภาพยอนแสง (เม่ือ HDR ถูกตั้งคาเปน o), 
ภาพพาโนรามาอยางงาย, สัตวเลี้ยง, ทิวทัศนกลางคืน + เสนแสงดาว และ เสนแสงดาว ใน 
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง หรือ ใตนํ้า 

- โหมดสรางสรรค
- โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ

• เม่ือใชการตัง้คาบางประเภท การซูมแบบดจิิตอลจะไมสามารถใชไดในโหมดถายภาพอ่ืนๆ (A65)

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ไฟชวยหาโฟกัส M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

a อัตโนมัติ
(คาตั้งจากโรงงาน)

ไฟชวยหา AF จะสวางข้ึนโดยอัตโนมัติเม่ือคุณกดปุมกดชัตเตอรภายใต
แสงสลวั ไฟชวยหาน้ีมีระยะประมาณ 3.0 ม. ท่ีตําแหนงมุมกวาง
สูงสดุ และประมาณ 3.0 ม. ตําแหนงเทเลโฟโตสูงสุด
• ไฟชวยหาออโตโฟกัสอาจไมสวางข้ึน ข้ึนอยูกับตําแหนงของ
พ้ืนท่ีโฟกัสหรือโหมดถายภาพ

ปด ไฟชวยหา AF ไมสวางข้ึน

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M การซูมแบบดิจิตอล M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปด (คาตัง้จากโรงงาน) เปดทํางานการซูมแบบดิจิตอล

ปด ยกเลิกทํางานการซูมแบบดิจิตอล
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ต้ังคาเสียง

แฟลชใตนํ้า

เลือก เปด เมือ่ถายภาพใตน้ําโดยใชแฟลชเสริมภายนอกสําหร ับใชใตน้ํา SB-N10 (แยกจําหนาย
ตางหาก) (A205) คาต้ังจากโรงงานคือ ปด

B หมายเหตุเกีย่วกับแฟลชใตนํ้า
ฟงกช่ันน้ีอาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกช ั่นอ่ืนๆ ได (A64)

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ต้ังคาเสียง M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

เสียงปุม

เม่ือเลอืก เปด (คาตั้งจากโรงงาน) กลองจะสงเสยีงสัญญาณหน่ึงคร้ัง
เม่ือมีการใชงาน สองคร้ังเม่ือมีการโฟกัสท่ีว ัตถุตวัแบบ และสามคร้ังเม่ือ
มีขอผิดพลาด เสียงหนาจอตอนรับจะดังข้ึนเชนกัน
• เสียงปุมจะไมดงัข้ึนเม่ือใชงานโหมดสําเร็จร ูป สัตวเลี้ยง

เสียงชัตเตอร

เม่ือเลอืก เปด (คาตั้งจากโรงงาน) ไว เสยีงชัตเตอรจะดงัข้ึนเม่ือมีการ
ลั่นชัตเตอร
• เสียงชัตเตอรจะไมดังข้ึนเม่ือบนัทึกภาพยนตร หรือเม่ือใชโหมด
สําเร็จรูป สัตวเลี้ยง หรือ ภาพพาโนรามาอยางงาย

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M แฟลชใตนํ้า M ปุม k
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ความไวตอ Action control

ตั้งคาความไวของการทํางานเมื่อเขยากลอง (ควบคุมโดยการเคล่ือนไหว) (A24) เมื่อตั้งคา
ตัวเลือกนีเ้ปน สูง กลองจะทํางานแมวาจะเขยาเพียงเล็กนอย เมื่อตั้งคาตัวเลือกนี้เปน ตํ่า กลองจะ
ทํางานก็ตอเมือ่เขยาพอประมาณ คาต้ังจากโรงงานคือ ปานกลาง

B หมายเหตุเกีย่วกับความไวตอ Action control
เม่ือดูภาพดวย แสดงภาพอยางเร็ว ของการควบคุมโดยการเคลื่อนไหวหรือในโหมดแสดงภาพเต็มจอ 
การตอบสนองการทํางานของภาพท่ีเลอืกไวจะถูกกําหนด

แสดงขอมูลภาพ Action control

B หมายเหตุเกีย่วกับแสดงขอมลูภาพ Action control
เม่ือ แสดงขอมูลภาพ Action control ตัง้คาเปน เปด ภาพท่ีแสดงอยูจะไมหมุนโดยอัตโนมัติแมวาทิศทาง
การวางกลองจะเปลี่ยนไป

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ความไวตอ Action control M ปุม k

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M แสดงขอมูลภาพ Action control M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปด (คาตัง้จากโรงงาน) สามารถเลือกภาพไดโดยการเขยากลองในโหมดแสดงภาพเต็มจอ

ปด ไมสามารถเลือกภาพไดโดยการเขยากลอง
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ปดกลองอัตโนมัติ

ตั้งเวลากอนที่กลองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม (A20)
คุณสามารถเลือก 30 วินาที, 1 นาที (คาต้ังจากโรงงาน), 5 นาที หรอื 30 นาที

C การต้ังคาฟงกชัน่ปดกลองอัตโนมติั
เวลากอนท่ีกลองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอมจะกำหนดไวในสถานการณตอไปน้ี:
• เม่ือเมนูปรากฏข้ึนมา: 3 นาที (เม่ือตัง้คาปดกล องอัตโนมัตเิปน 30 วนิาที หรือ 1 นาที)
• เม่ือถายภาพโดยใช ถายภาพสตัวเลีย้งอตัโนมัติ (A34): 5 นาที (เม่ือตัง้คาปดกลองอัตโนมัตเิปน 

30 วินาที หรือ 1 นาที)
• เม่ือถายภาพโดยใช ตัง้ถายสไมล (A44): 5 นาที (เม่ือตั้งคาปดกลองอัตโนมัตเิปน 30 วินาที หรือ

1 นาที)
• เม่ือเช่ือมตออะแดปเตอร AC EH-62F ไว: 30 นาที
• เม่ือเช่ือมตอสาย HDMI: 30 นาที
• เม่ือรอการเช่ือมตอดวย เช่ือมตอกับอุปกรณสมารท: 30 นาที

ระยะเวลาของไฟ LED

ตั้งเวลาที่ผานไปกอนที่ไฟ LED (A2) จะดับ
คุณสามารถเลือก 3 นาที, 5 นาที (คาต้ังจากโรงงาน) หรอื 10 นาที ได

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ปดกลองอัตโนมติั M ปุม k

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ระยะเวลาของไฟ LED M ปุม k
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ฟอรแมตการด/ฟอรแมต

ใชตัวเลือกนี้เพ่ือฟอรแมตการดหนวยความจําหรอืหนวยความจําภายใน
การฟอรแมตการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายในจะเปนการลบขอมูลท้ังหมด
อยางถาวร ขอมูลท่ีถูกลบออกไมสามารถกูคืนได  ตรวจสอบใหแนใจวาไดบันทึกภาพที่สําคัญ
ไปยังคอมพิวเตอรกอนดําเนินการฟอรแมต

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
• ใสการดหนวยความจําลงในกลอง
• เลือก ฟอรแมตการด ในเมนูตั้งคา จากนั้นกดปุม k

การฟอรแมตหนวยความจําภายใน
• นําการดหนวยความจําออกจากกลอง
• เลือก ฟอรแมต ในเมนตูั้งคา จากนั้นกดปุม k

เพ่ือเริม่การฟอรแมต เลือก ฟอรแมต บนหนาจอท่ีปรากฏและกดปุม k
• หามปดการทํางานกลองหรอืเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

ระหวางการฟอรแมต
• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ดขณะที่ทำการเช่ือมตอไรสาย

ภาษา/Language

เลือกภาษาที่ใชสําหรับเมนูและขอความของกลอง

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ฟอรแมตการด/ฟอรแมต M ปุม k

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ภาษา/Language M ปุม k
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คําอธิบายภาพ

แนบคําอธิบายซ่ึงไดลงทะเบียนไวกอนหนานี้กับภาพที่จะถาย
คุณสามารถแนบคําอธิบายลงบนภาพซ่ึงจะสงไปยังอุปกรณสมารทไดโดยใชแอปพลิเคช่ัน 
SnapBridge คุณจะตองกําหนดคาแอปพลิเคชัน SnapBridge ไวลวงหนา ดูวิธีใชแบบออนไลน
แอปพลิเคช่ัน SnapBridge สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
คุณยังสามารถเช็คคําอธิบายแนบโดยใชขอมูลของข อมูล ViewNX-i ได

C หนาจอแสดงคําอธิบายภาพ
คําอธบิายภาพไมแสดงข้ึนแมวาภาพจะถูกแสดงข้ึนบนกลอง

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M คําอธิบายภาพ M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

แนบคําอธิบาย

คําอธิบายท่ีลงทะเบียนดวย ใสคําอธบิาย 
จะตดิอยูท่ีภาพ
• เลือก แนบคําอธิบาย กด K และตัง้คา
กลองกาเคร่ืองหมายเปนเปด (w) 
เม่ือคุณกดปุม k จะเปดใชการตั้งคาได 
และคําอธิบายจะแนบลงบนภาพที่ถาย
หลังจากน้ัน

ใสคําอธิบาย

คณุสามารถลงทะเบียนคําอธบิายไดสูงสุดถึง 36 อักขระพยัญชนะ
• เลือก ใสคําอธิบาย กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงข้ึน โปรดดูท่ี 

“การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A155) สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการ
ปอนขอมูล

ตั้ง ยืนยัน

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

คําอธิบายภาพ

ใสคําอธิบาย
แนบคําอธิบาย
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ขอมูลลิขสิทธิ์

แนบขอมลูลิขสิทธิ์ซ่ึงไดลงทะเบียนไวกอนหน านี้กับภาพที่จะถาย
คุณสามารถพิมพขอมลูลิขสิทธิ์ลงบนภาพซ่ึงจะส งไปยังอุปกรณสมารทไดโดยใชแอปพลิเคช่ัน 
SnapBridge คุณจะตองกําหนดคาแอปพลิเคชัน SnapBridge ไวลวงหนา ดูวิธีใชแบบออนไลนแอป
พลิเคช่ัน SnapBridge สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
คุณยังสามารถเช็คขอมลูลิขสิทธิ์ทีแ่นบมาโดยใชขอมลูของขอมลู ViewNX-i ได

B หมายเหตุเกีย่วกับขอมูลลิขสิทธ์ิ
• หากตองการปองกันการใชช่ือชางภาพและช่ือเจ าของลิขสิทธิ์แบบผดิกฎหมายเม่ือใหยืมหรือโอนยาย
ความเปนเจาของกลอง ควรแนใจวาไดปดการตั้งคา แนบขอมูลลิขสทิธิ ์ไวแลว และควรแนใจวา
ช่ือชางภาพและช่ือเจาของลิขสิทธิ์วางเปลาแลว

• Nikon จะไมรับผิดชอบเกี่ยวกับปญหาหรือความเสียหายซ่ึงมีผลมาจากการใช ขอมูลลิขสทิธิ์

C การแสดงขอมูลลิขสิทธ์ิ
• ขอมูลลขิสทิธิจ์ะไมแสดงข้ึนแมวาภาพจะถูกแสดงข้ึนบนกลอง
• หากคุณปอนทั้งขอมลู ชื่อชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ เฉพาะชือ่เจาของลิขสิทธิเ์ทานัน้ทีจ่ะถกูแนบลงบนภาพใน
แอปพลิเคชัน SnapBridge

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ขอมูลลิขสิทธ์ิ M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

แนบขอมูลลขิสทิธิ์

ขอมูลลิขสิทธิ์ท่ีลงทะเบียนดวย 
ช่ือชางภาพ และ ลขิสิทธิ์ จะติดอยูท่ีภาพ
• เลือก แนบขอมลูลขิสิทธิ์ กด K และ
ตั้งคากลองกาเคร่ืองหมายเปนเปด 
(w) เม่ือคุณกดปุม k จะเปดใช
การตั้งคาได และขอมูลลิขสิทธิ์จะแนบ
ลงบนภาพท่ีถายหลังจากน้ัน

ช่ือชางภาพ

คณุสามารถลงทะเบียนช่ือชางภาพไดสูงสดุถึง 36 อ ักขระพยัญชนะ
• เลือก ช่ือชางภาพ กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงข้ึน โปรดดท่ีู 

“การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A155) สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการ
ปอนขอมูล

ลิขสิทธิ์

คณุสามารถลงทะเบียนช่ือเจาของลิขสิทธิ์ไดสูงสดุถึง 54 อักขระพยัญชนะ
• เลือก ลิขสทิธิ์ กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงข้ึน โปรดดท่ีู 

“การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A155) สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการ
ปอนขอมูล

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ตั้ง ยืนยัน

ชื่อชางภาพ

ลิขสิทธิ์

แนบขอมูลลิขสิทธิ์
ขอมูลลิขสิทธิ์
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ชารจดวยคอม

B หมายเหตุเกีย่วกับการชารจดวยคอมพิวเตอร
• เม่ือเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอร กลองจะเปดทํางานและเร่ิมการชารจไฟ หากปดกลอง การชารจ
จะหยุดลง

• ตองใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมงกับอีก 10 นาทีในการชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุจนหมด ระยะเวลาชารจ
แบตเตอร่ีอาจนานข้ึนหากมีการสงภาพในขณะท่ีกําลงัชารจแบตเตอร่ี

• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัตหิากไมมีการสื่อสารกับคอมพิวเตอรเปนเวลา 30 นาทีหลังจากท่ีการ
ชารจแบตเตอร่ีเสร็จสิน้

B เมื่อไฟชารจกะพริบอยางรวดเร็ว
ไมสามารถชารจได อาจเกิดจากสาเหตุอยางใดอยางหน่ึงท่ีอธิบายไวดานลางน้ี 
• อุณหภูมิแวดลอมไมเหมาะสําหรับการชารจ ใหชาร จแบตเตอร่ีในท่ีรมและมีอุณหภูมิแวดลอมอยูท่ี 5°C 
ถึง 35°C

• เช่ือมตอสาย USB ไมถูกตองหรือแบตเตอรี่ชํารุด ตรวจสอบใหแนใจวาตอสาย USB ถูกตองแลว 
หรือหากจําเปนใหเปลีย่นแบตเตอร่ี

• คอมพิวเตอรอยูในโหมดพักหนาจอและไมมีการจายไฟ ใหเปดคอมพิวเตอรข้ึนจากโหมดพักหนาจอ
• ไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดเพราะคอมพิวเตอรไมสามารถจายไฟใหกลอง เน่ืองมาจากการตัง้คาหรือ
ขอมูลจําเพาะของคอมพิวเตอร

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ชารจดวยคอม M ปุม k

ตวัเลือก คําอธิบาย

a อัตโนมัติ
(คาตั้งจากโรงงาน)

เม่ือกลองเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีทํางานอย ู (A108) แบตเตอร่ีท่ีอยู
ภายในกลองจะไดรับการชารจโดยอัตโนมัติจากไฟท่ีจายมาจาก
คอมพิวเตอร

ปด
แบตเตอร่ีท่ีอยูภายในกลองจะไมไดรับการชาร จเม่ือกลองเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอร
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ใชคาต้ังจากโรงงาน

เมื่อเลือก คาต้ังจากโรงงาน การตั้งคาของกลองจะกลับคืนสูคาต้ังจากโรงงาน
• ไมไดรเีซ็ตการตั้งคาบางอยาง เชน โซนเวลาและวันท่ี หรอื ภาษา/Language
• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ดขณะที่ทำการเช่ือมตอไรสาย

C การรีเซ็ตการต้ังหมายเลขไฟล
หากตองการตัง้หมายเลขไฟลใหมเปน “0001” ใหลบภาพท้ังหมดท่ีบันทึกไวในการดหนวยความจําหรือ
หนวยความจําภายใน (A22) กอนเลือก ใชคาตัง้จากโรงงาน

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง

ดูสัญลักษณแสดงความสอดคลองทีก่ลองรองรับ

รุนเฟรมแวร

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง
• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ดขณะที่ทำการเช่ือมตอไรสาย

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ใชคาต้ังจากโรงงาน M ปุม k

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สัญลักษณแสดงความสอดคลอง M ปุม k

กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M รุนเฟรมแวร M ปุม k
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Notices

ขอจํากัดของอุปกรณไรสาย
เครื่องรับสงสัญญาณไรสายซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ นี้สอดคลองกับกฎขอบังคับเรื่องอุปกรณไรสายใน
ประเทศที่จัดจําหนาย และไมเหมาะสําหรับใชในประเทศอ่ืน (ผลิตภัณฑที่ซ้ือใน EU หรือ EFTA 
สามารถใชงานไดทุกแหงใน EU และ EFTA) Nikon จะไมชดใชคาเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนําไป
ใชงานในประเทศอ่ืน ผูใชที่ไมแนใจวาประเทศตนทางที่จัดจําหนายคือทีใ่ด ควรสอบถามขอมูล
จากศูนยบริการ Nikon ในพ้ืนทีห่รือตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง ขอจํากัดนี้มผีลกับ
การทํางานไรสายเทานัน้และไมมีผลตอการใชงานผลิตภัณฑในลักษณะอ่ืน
ระบบรักษาความปลอดภัย
แมวาขอดีหนึ่งของผลิตภัณฑนี้คือการยินยอมใหบุคคลอ่ืนเช่ือมตอเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลแบบไรสาย
ไดอยางอิสระท่ีใดก็ตามภายในขอบเขต แตเหตุการณตอไปน้ีอาจเกิดข้ึนไดหากไมเปดใชงานระบบ
ความปลอดภัย:
• การขโมยขอมูล: บุคคลที่สามผูมเีจตนามิชอบอาจขัดขวางการสงผานขอมูลแบบไรสายเพ่ือขโมย 

ID ของผูใช, รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ
• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมได รับอนุญาตอาจเขาถึงเครอืขายและเปล่ียนแปลงขอมลู 

หรอืดําเนินการที่เปนการมุงรายอ่ืนๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของระบบเครอืขาย
ไรสาย การโจมตีที่มคีวามเช่ียวชาญอาจทําใหสามารถเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตไดแมจะเปด
ใชงานระบบความปลอดภัยแลวก็ตาม ซ่ึง Nikon จะไมร ับผิดชอบตอการรัว่ไหลของขอมูลที่อาจ
เกิดข้ึนระหวางการโอนยายขอมลู

• หามเขาถึงเครือขายที่คุณไมไดรบัอนุญาตให ใชงาน แมวาเครือขายเหลานั้นจะแสดงอยูบน 
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็ตาม การกระทําดังกลาวอาจถือเปนการเขาถึงโดยไมไดรับ 
อนุญาต ใหเขาถึงเฉพาะเครอืขายที่คุณไดรับอนุญาตใหใชงานเทานั้น

การจัดการขอมูลสวนบุคคลและการปฏิเสธการรับประกัน
• ขอมลูผูใชงานที่ลงทะเบียนและปรบัตั้งลงบนผลิตภัณฑนี้ รวมถึงการตั้งคาการเช่ือมตอ LAN 

ไรสายและขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ อาจเส่ียงตอการเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียที่เกิดจาก
ขอผิดพลาดในการทํางาน, ไฟฟาสถิต, อุบัติเหตุ, การทํางานผิดปกติ, การซอมแซม หรือการ
ใชงานอ่ืนๆ ใหคัดลอกขอมูลที่สําคัญแยกไวตางหากเสมอ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความ
เสียหายทั้งโดยตรงและโดยออมใดๆ หรอืการสูญเสียผลประโยชนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงหรอื
การสูญหายของเนื้อหาที่ไมไดเก่ียวของกับ Nikon

• กอนการท้ิงผลิตภณัฑนี้หรอืสงมอบใหเจาของคนถัดไป ใหดําเนินการ ใชคาต้ังจากโรงงาน 
ในเมนูตั้งคา (A119) เพ่ือลบขอมูลทั้งหมดของผูใชงานที่ลงทะเบียนและปรบัตั้งไวบนผลิตภณัฑ
นี้ ซ่ึงรวมถึงการตั้งคาการเช่ือมตอ LAN ไรสายและขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายซ่ึงเปนผลจากการใชผลิตภณัฑที่ไมไดรับอนญุาตโดย
บุคคลที่สามในเหตกุารณซ่ึงผลิตภัณฑถูกขโมยหรือสูญหายไป

หมายเหตุเกีย่วกับฟงกช่ันการส่ือสารไรสาย
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หมายเหตุเก่ียวกับฟงกช่ันการส่ือสารไรสาย

ขอควรระวังเมือ่ทําการสงออกหรือนําผลิตภัณฑน ี้ไปตางประเทศ
ผลิตภัณฑนี้อยูภายใตระเบียบขอบังคับของฝายบริหารการสงออกสหรัฐอเมริกา (EAR) การสงออก
ไปยังประเทศอ่ืนๆ ไมจําเปนตองขออนุญาตจากรฐับาลสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากประเทศตอไปนี้
ที่สหรัฐอเมรกิามคีําส่ังหามคาขายหรอืเปนผล ิตภัณฑควบคุมพิเศษ: คิวบา, อิหราน, เกาหลีเหนือ, 
ซูดาน และซีเรยี (อาจมกีารเปล่ียนแปลงได)

เกี่ยวกับขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
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หมายเหตุเก่ียวกับฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง (GPS/GLONASS, เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส)

ขอมูลชือ่สถานท่ีต้ังของกลองน้ี
กอนการใชงานฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง ตรวจสอบใหแนใจวาไดอาน 
“ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ของผูใชสําหรบัขอมลูช่ือ สถานที่ตั้ง” (A216) 
และยอมรบัขอกําหนดดงักลาว
• ขอมลูช่ือสถานที่ตั้ง (จุดที่นาสนใจ: POI) จะไมไดรบัการอัพเดต
• ใชขอมูลช่ือสถานทีต่ั้งเปนเพียงแนวทางเทานัน้
• ขอมลูช่ือสถานที่ตั้ง (จุดที่นาสนใจ: POI) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (“จีน”) และสาธารณรฐั

เกาหลีจะไมมีใหสําหรับ COOLPIX W300

หมายเหตุเกีย่วกับการบันทึกฟงกชัน่ขอมลูบอกตําแหนงและการบันทึกล็อก
• เมือ่ ใชระบบระบุตําแหนงท่ีต้ังในกลอง ใน ตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง ในเมนูตัวเลือก

ขอมลูบอกตําแหนงเปน เปด ในระหวางการบันทึกล็อก ฟงกช่ันบันทกึขอมูลบอกตําแหนงและ
การบันทึกล็อกจะทํางานตอไปแมหลังจากปดกลองแลว (A95) 

• อาจระบุตัวบุคคลไดจากภาพนิ่งหรอืภาพยนตรที่บันทึกพรอมกับขอมลูบอกตําแหนง ปฏบัิติตาม
ขอควรระวงัเมื่อคุณโอนยายภาพนิ่งหรือภาพยนตรที่มีขอมลูบอกตําแหนง หรอืไฟลล็อกไปยัง
บุคคลที่สามหรอืสงไปยังเครอืขาย เชน อินเทอรเน็ต ทีส่าธารณชนสามารถดูได ตรวจสอบใหแนใจ
วาไดอาน “การท้ิงและกําจัดอุปกรณเก็บขอมลู” (Av)

หมายเหตุเกีย่วกับฟงกชั่นการวัด
COOLPIX W300 คือกลอง อยาใชกลองนี้เปนอุปกรณนําทางหรอืเครือ่งมือวัด
• ใชขอมูล (เชน ทิศทาง ความสูง และความลึกของน้ํา) ที่วัดดวยกลองเปนแนวทางเทานั้น 

อยาใชขอมลูนี้สําหรับการนําทางเครือ่งบิน รถยนต และบุคคลหรือโปรแกรมสํารวจรังวัดที่ดิน
• เมือ่คุณใชกลองสําหรับการปนเขา การเดินปา หรือใชใตน้ํา ตรวจสอบใหแนใจวาไดนําแผนที่ 

อุปกรณนําทาง หรือเครื่องมอืวัดไปดวยตางหาก

การใชงานกลองในตางประเทศ
• กอนนํากลองที่มีฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนงติดตัวไปทองเที่ยวตางประเทศ ใหปรกึษาตัวแทนการ

ทองเที่ยวหรือสถานทูตของประเทศที่คุณจะเดินทางไปเพ่ือที่จะไดรับทราบวามขีอจํากัดในการ
ใชงานหรือไม 
ตัวอยางเชน คุณไมสามารถบันทึกล็อกขอมูลบอกตําแหนงโดยไมไดรับอนญุาตจากรัฐบาลจีนได
ตั้งคา ใชระบบระบุตําแหนงท่ีต้ังในกลอง เปน ปด

• ขอมลูบอกตําแหนงอาจทํางานไมถูกตองในประเทศจ ีนและที่ชายแดนระหวางประเทศจีนกับ
ประเทศเพื่อนบาน (ณ เดือน ธันวาคม 2014)

หมายเหตุเกีย่วกับฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง (GPS/
GLONASS, เข็มทศิอิเล็กทรอนิกส)



181

ขอมลูทางเทคนิค

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ

โปรดปฏบิตัิตามขอควรระวังทีอ่ธบิายไวดานลางเพิม่เตมิจากคําเตือนใน “เพือ่ความปลอดภยัของทาน” 
(Avi–viii) และ “<สําคัญ> หมายเหตุเก่ียวกับประสิทธิภาพในการกันกระแทก, กันน้ํา และกันฝุน 
และการควบแนน” (Aix) เมื่อใชงานหรือจัดเก็บอุปกรณนี้

ตัวกลอง
หามใหกลองไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง
การกระทบกระแทกหรือการสัน่ไหวรุนแรงอาจทําใหกลองทํางานผดิปกติได นอกจากน้ี อยาสัมผัสหรือ
ใชแรงกับเลนส

หลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพล ัน
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลนั เชน การเขาหรือออกจากตกึอาคารท่ีมีเคร่ืองทําความอบอ ุน
ในวันท่ีอากาศหนาว สามารถกอใหเกิดการควบแนนของไอนํ้าภายในตวักลอง เพ่ือปองกันการเกิดไอนํ้า
ควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในกระเปาสะพายใสกลองหรือในถุงพลาสตกิกอนจะนํากลองออกไปสัมผัส
กับอุณหภูมิซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กรุนแรง
อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกบัอุปกรณท่ีปลอยรังสีคลื่นแมเหลก็ไฟฟาหรือสนามแมเหลก็รุนแรง การ
กระทําดังกลาวอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหกลองทํางานผดิปกติ

อยาจอเลนสโดยตรงกับแสงจาเปนเวลานาน
เม่ือใชกลองหรือจัดเก็บกลอง ใหหลกีเลีย่งการสองหรือจอเลนสโดยตรงกับดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงจาอ่ืนๆ เปนเวลานาน แสงจัดจาดงักลาวอาจทําใหตัวเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหเกิดการ
พรามัวบนภาพถายได

ปดสวิทชการทํางานของกลองกอนถอดหรือปลดการเชื่อมตอแหลงพลังงานหรือการดหนวย
ความจําออก
หามถอดแบตเตอร่ีออกขณะที่กลองเปดทํางานหรือกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายพลังงาน
ออก ในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหการดหนวยความจําหรือวงจรภายในชํารุดเสียหาย

หมายเหตุเกีย่วกับจอภาพ
• จอภาพ (รวมชองมองภาพอิเลก็ทรอนิกส) สรางข้ึนโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริง
ไมต่ํากวา 99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดงัน้ันจอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสี
พิกเซลท่ีสวาง (สขีาว สีแดง สนํ้ีาเงิน หรือสีเข ียว) หรือดบั (สีดํา) อยูเสมอ ซ่ึงไมใชการทํางานผ ิดปกติใดๆ 
และไมสงผลตอภาพท่ีบนัทึกดวยกลองเครื่องน ี้

• อาจดภูาพบนจอภาพไดไมชัดเจนเม่ืออยูในสถานท ี่ท่ีมีแสงจา
• หามใชแรงกดลงบนจอภาพ เพราะอาจเปนสาเหตใุหเกดิความเสยีหายหรือการทํางานผิดปกต ิหาก
จอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวังไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพ
สมัผัสถูกผิวหนังหรือเขานัยนตาหรือปาก

การดูแลรักษาผลิตภณัฑ
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แบตเตอรี่

ขอควรระวังในการใช
• โปรดทราบวาแบตเตอรี่อาจรอนข้ึนหลังจากใชงาน
• หามใชแบตเตอรี่เม่ืออุณหภูมิต่ํากวา -10°C หรือสูงกวา 40°C เพราะอาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหาย
หรือการทํางานผิดปกติ

• หากคณุสังเกตเห็นความผดิปกตใิดๆ เชน รอนจัด ควนั หรือกลิ่นผิดปกติออกจากแบตเตอร่ี ใหหยุด
การใชงานทันทีและปรึกษารานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตัง้

• หลังจากนําแบตเตอร่ีออกจากกลองหรือเคร่ืองชาร จแบตเตอร่ีท่ีเปนอุปกรณเสริม ใหเก็บแบตเตอร่ีไวใน
ถุงพลาสติก ฯลฯ เพ่ือปองกันไมใหเสียหาย

การชารจแบตเตอร่ี
กอนนํากลองไปใช ใหตรวจสอบระดบัพลงังานแบตเตอร่ี และเปลีย่นหรือชารจแบตเตอร่ีหากจําเปน 
• ใหชารจแบตเตอร่ีในท่ีรมและมีอุณหภูมิแวดลอมอยูท่ี 5°C ถึง 35°C กอนใชงาน
• แบตเตอร่ีท่ีมีอุณหภูมิสงูอาจไมสามารถชารจไดตามปกติหรือชารจใหเตม็ได และอาจทําใหแบตเตอร่ี
มีประสิทธิภาพลดลง โปรดทราบวาแบตเตอร่ีอาจรอนข้ึนหลังจากใชงาน ใหรอจนแบตเตอร่ีเย็นลง
จึงคอยชารจ 
เม่ือชารจแบตเตอร่ีท่ีใสอยูในกลองน้ีโดยใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ีหรือใชคอมพิวเตอร 
แบตเตอร่ีจะไมไดรับการชารจไฟถาอุณหภูมิของแบตเตอรี่ต่ํากวา 0°C หรือสูงกวา 45°C

• หามชารจตอเม่ือชารจแบตเตอร่ีจนเตม็แลว เพราะจะทําใหประสทิธิภาพแบตเตอร่ีลดลง 
• อุณหภูมิของแบตเตอร่ีอาจเพ่ิมสูงข้ึนในระหวางการชารจ อยางไรก็ตาม น่ีไมใชความผิดปกตแิตอยางใด

การพกแบตเตอร่ีสํารอง
หากเปนไปได เม่ือจะถายภาพในโอกาสสําคญั ใหพกแบตเตอรี่สํารองท่ีชารจจนเต็มไปดวย

การใชแบตเตอร่ีเมื่ออากาศหนาว
ในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอร่ีมีแนวโนมจะลดลง ถาใชงานแบตเตอร่ีท่ีคายประจุจนหมด
ท่ีอุณหภูมิต่ํา กลองอาจไมเปดทํางาน ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารองไวในท่ีอบอุนและเปลี่ยนใหมแทนเม่ือจําเปน 
เม่ือไดรับความอบอุน แบตเตอร่ีท่ีเย็นอาจฟนพลังงานท่ีชารจไวมาไดบางสวน

ข้ัวแบตเตอร่ี
สิ่งสกปรกตรงข้ัวแบตเตอร่ีอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได หากข้ัวแบตเตอร่ีสกปรก ใหเช็ดสิ่งสกปรก
ออกดวยผาสะอาดท่ีแหงกอนนําไปใชงาน
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การชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุจนหมด
การเปดหรือปดการทํางานของกลองขณะท่ีใสแบตเตอร่ีท่ีคายประจุจนหมดไวในกลองอาจทําใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอร่ีสัน้ลง ใหชารจแบตเตอร่ีที คายประจุจนหมดกอนใชงาน

การจัดเกบ็แบตเตอร่ี
• นําแบตเตอร่ีออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจแบตเตอร่ีท่ีเปนอุปกรณเสริมทุกคร้ังท่ีไมไดใชงาน แบตเตอร่ี
จะคายประจุไฟออกเล็กนอยตลอดเวลาในขณะท่ีใสแบตเตอร่ีไวในกลอง แมวาจะไมไดใชงานก็ตาม 
ซ่ึงอาจสงผลใหแบตเตอรี่คายประจุมากเกินไปและไมสามารถนํามาใชงานไดอีก

• ชารจแบตเตอร่ีอยางนอยหน่ึงคร้ังทุก 6 เดอืน และใชใหหมดกอนจะเก็บเขาท่ีเดมิ
• ใสแบตเตอรี่ลงในถุงพลาสติก ฯลฯ เพ่ือปองกันไมใหเสียหายและเก็บไวในท่ีเย็น ควรเก็บแบตเตอรี่ไวใน
บริเวณท่ีแหงและอุณหภูมิลอมรอบท่ี 15°C ถึง 25°C ห ามเก็บแบตเตอร่ีไวในสถานท่ีรอนหรือเยน็จัด

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
หากระยะเวลาท่ีแบตเตอร่ีซ่ึงชารจจนเตม็สามารถเก็บประจุไวไดลดลงอยางชัดเจนเม่ือใชงานท ี่อุณหภูมิหอง 
แสดงวาจะตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซ้ือแบตเตอร่ีก อนใหม

การรีไซเคิลแบตเตอร่ีใชแลว
เปลี่ยนแบตเตอร่ีใหมเม่ือเก็บกําลงัไฟไมไดอ ีกตอไป แบตเตอร่ีใชแลวยังเปนทรัพยากรท่ีมีคา โปรดนํา
แบตเตอร่ีใชแลวกลับไปรีไซเคลิตามวิธกีารท่ีสอดคลองกับกฎระเบียบของทองถิ่นท่ีมีอยู

อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
• ใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P รวมกับอุปกรณท่ีรองรับการใชงานรวมกันไดเทาน้ัน 
หามใชกับอุปกรณยี่หออ่ืนหรือรุนอ่ืน

• หามใชสาย USB อ่ืนนอกเหนือจากรุน UC-E21 การใชสาย USB อ่ืนนอกเหนือจากรุน UC-E21 
อาจกอใหเกิดความรอนสูง เพลงิไหม หรือไฟฟาช็อตได

• ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอ่ืนหรือของผูผลติรายอ่ืนนอกเหนือจาก
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P และหามใช อะแดปเตอร AC USB หรือเคร่ืองชารจ
แบตเตอร่ีมือถือท่ีมีจําหนายท่ัวไป การไมปฏิบ ัตติามขอควรระวังน้ีอาจสงผลใหกลองเกิดความรอนสูง
หรือเสียหายได

• EH-73P ใชงานไดกับเตารับปลั๊กไฟท่ีจายไฟ AC 100–240 V, 50/60 Hz เม่ือนํากลองไปใชในประเทศอ่ืน 
ใหใชอะแดปเตอรปลั๊ก (ท่ีมีจําหนายท่ัวไป) ตามความจําเปน โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
อะแดปเตอรปลัก๊จากบริษัทนําเท่ียวของทาน
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การดหนวยความจํา

ขอควรระวังในการใช
• ใชเฉพาะการดหนวยความจํา Secure Digital เทาน้ัน (A214)
• โปรดแนใจวาไดปฏิบัตติามขอควรระวังท่ีระบุอยูในเอกสารท่ีใหมาพรอมกับการดหนวยความจำ
• อยาตดิฉลากหรือสตกิเกอรลงบนการดหนวยความจำ

การฟอรแมต
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําโดยใชคอมพิวเตอร 
• คร้ังแรกท่ีคณุใสการดหนวยความจําซ่ึงเคยใชงานกับอุปกรณอ่ืนมากอนลงในกลองตวัน้ี โปรดใชกลอง
ฟอรแมตการดหนวยความจําดังกลาวใหเรียบรอย เราขอแนะนําใหใชกลองตัวน้ีฟอรแมตการด
หนวยความจําแผนใหมกอนนํามาใชงานรวมกับกลอง

• โปรดทราบวาการฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบภาพท้ังหมดและขอมูลอืน่ๆ ในการด
หนวยความจํา โปรดแนใจวาไดทําชุดสําเนาภาพท่ีคุณตองการเก ็บไวกอนทําการฟอรแมตการดหนวย
ความจํา

• หากขอความ การดไมไดฟอรแมต ฟอรแมตการด? ปรากฏข้ึนเม่ือเปดกลอง ตองทําการฟอรแมต
การดหนวยความจํา หากมีขอมูลท่ีไมตองการลบออก ใหเลือก ไม คดัลอกขอมูลท่ีจําเปนไปยัง
คอมพิวเตอร ฯลฯ หากคุณตองการฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก ใช ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึน 
หากตองการเร่ิมการฟอรแมต ใหกดปุม k

• หามดําเนินการดังตอไปน้ีในระหวางท่ีกําลังฟอรแมต ในขณะท่ีขอมูลถูกบันทึกลงหรือลบออกจากการด
หนวยความจํา หรือระหวางโอนยายขอมูลไปยงัคอมพิวเตอร การไมปฏิบัตติามขอควรระวังน้ีอาจสงผล
ใหขอมูลสญูหาย หรือทําใหกลองหรือการดหนวยความจําเสียหาย:
- เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการ ดหนวยความจําเพ่ือใส/นําแบตเตอร่ีหรือการดหน วย
ความจําออก

- ปดกลอง
- ปลดการเช่ือมตอกับอะแดปเตอร AC
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การทําความสะอาดหลังจากการใชงานกลองใตนํ้า
ปฏิบัตติามข้ันตอนดานลางเพ่ือลางกลองดวยนํ้าเปลาภายใน 60 นาทีหลงัจากใชกลองใตนํ้า หรือท่ีชายหาด

1. ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี/ฝาปดชอง
บรรจุแผนการดหนวยความจําและลางกลอง
ดวยนํ้าสะอาด

จุมกลองลงในอางนํ้าตื้นๆ ท่ีมีนํ้าสะอาดเปนเวลา 
10 นาที
• ใหจุมกลองลงในน้ําสะอาดและเขยากลอง

ในน้ําพอประมาณเพ่ือใหสิ่งแปลกปลอมหลุด
ออกจากกลอง

• เมือ่จุมกลองลงในน้ํา อาจมีฟองอากาศเล็กนอยออกมาจากทางรูระบายน้ําของกลอง เชน 
ชองเปดในไมโครโฟนหรือลําโพง ซ่ึงไมใชความผิดปกติแตอยางใด

2. เช็ดหยดนํ้าดวยผานุมและปลอยใหกลองแหงในท่ีรมและมีอากาศถายเทสะดวก
• วางกลองไวบนผาแหงเพ่ือใหกลองแหง
• อยาทําใหกลองแหงดวยลมรอนจากเครือ่งเปาผมหรือเครื่องอบผา

3. หลังจากท่ีตรวจสอบจนแนใจแลววาไมมีหยดนํ้าบนกลอง ใหเปดฝาปดชองบรรจุ
แบตเตอร่ี/ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจําและใชผาแหงนุมเช็ดนํ้าหรือทราย
ท่ียังเหลืออยูบนปะเกน็กันนํ้าหรือภายในกลองออกอยางนุมนวล
• หากปดฝาปดในขณะที่ภายในกลองยังเปยกอยู อาจกอใหเกิดการควบแนนหรือการทํางาน

ผิดปกติ

การทําความสะอาดกลองหลังจากใชกลองในสภาวะอ่ืนท่ีไมใชใตนํ้า
ใชลูกยางเปาลมขจัดฝุนละอองหรือฝุนผงท่ีติดอยูกับเลนส, จอภาพหรือตัวกลองออก การกําจัดรอยน้ิวมือ
หรือรอยเปอนอ่ืนๆ ซ่ึงลกูยางเปาลมทําความสะอาดไมไดน้ัน ใหเช็ดช้ินสวนอยางเบามือดวยผ าแหงและนุม 
หากคุณเช็ดดวยแรงกดมากเกินไป หรือใชผาหยาบทำความสะอาด อาจทําใหกลองเสียหายหรือเปนสาเหต ุ
ใหกลองทํางานผิดปกตไิด

การทําความสะอาดและการจัดเก็บ
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การจัดเก็บ
หากคุณไมใชกลองเปนระยะเวลานาน ควรถอดแบตเตอร่ีออกและหลีกเลี่ยงการเก็บกลองไวในสถานท่ี
ตอไปน้ี:
• สถานที่ซ่ึงมกีารระบายอากาศไดไมดหีรือมีความช้ืนเกินกวา 60%
• สถานที่ซ่ึงมอุีณหภมูิสูงกวา 50°C หรือต่ํากวา –10°C
• สถานที่ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ 

นํากลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้งเพ ื่อปองกันการเกิดเช้ือรา และเปดกลองลั่นชัตเตอร
สองสามครั้งกอนที่จะนํากลองไปเก็บอีกครั้ง กอนเก็บกลอง ควรใหแบตเตอรีค่ายประจุออกใหหมด
กอน และรีชารจแบตเตอรีอ่ยางนอยหนึง่ครั้งท ุก 6 เดือน ใสแบตเตอรีล่งในภาชนะเก็บ เชน 
ถุงพลาสติกเพ่ือปองกันไมใหเสียหายและเก็บไวในที่เย็น
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ใหอางอิงจากตารางดานลางหากมีขอความแสดงข อผิดพลาดปรากฏข้ึน

ขอความแสดงขอผิดพลาด

จอแสดงผล สาเหตุ/วิธแีกปญหา A

แบตเตอร่ีอ ณุหภูมิสงูข้ึน กลองจะปด
การใชงาน กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัต ิรอจนกวากลองหรือ

อุณหภูมิแบตเตอรี่เย็นลงกอนท่ีจะใชงานใหม –
ปดเพ่ือปองกันความรอนสงู
แบตเตอร่ีเยน็ ขนาดเฟรม/อัตรา
เฟรมจะถกูกาํหนดไวท่ี 1080/30p

อุณหภมูแิบตเตอร่ีต่าํกวา 0°C  หากคุณตองการบันทกึ
ภาพยนตรตอดวยการตัง้คาขนาดภาพ/อัตราการบันทกึภาพ
เปน d 2160/30p (4K UHD), c 2160/25p (4K UHD), 
e 1080/60p, f 1080/50p, h HS 480/4×, 
a HS 480/4×, j HS 1080/0.5× หรือ 
Y HS 1080/0.5× ใหถอดแบตเตอร่ีออกจากกลอง และ
อบอุ นแบตเตอร่ีด วยฝามอืของคุณ ฯลฯ กอนใชงาน

82
แบตเตอร่ีเยน็ ขนาดเฟรม/อัตรา
เฟรมจะถกูกาํหนดไวท่ี 1080/25p

แบตเตอร่ีเยน็ การเขาถึงคณุสมบัติ
บางอยางจะถกูจํากดั

แบตเตอร่ีหมด

• ชารจแบตเตอร่ี

• อณุหภูมิแบตเตอร่ีลดลงต่าํกวา 0°C ขณะบนัทกึ
ภาพยนตรท่ีมีขนาดภาพ/อตัราการบนัทกึภาพ ตัง้คา
เปน d 2160/30p (4K UHD), c 2160/25p
(4K UHD), e 1080/60p, f 1080/50p, 
h HS 480/4×, a HS 480/4×, 
j HS 1080/0.5× หรือ Y HS 1080/0.5× 
กลองจะหยดุการบนัทกึและปดลงโดยอตัโนมัต ิหากตองการ
บนัทกึตอเน่ือง ใหเปลีย่นตวัเลือกภาพยนตร หากคณุตองการ
บนัทกึภาพยนตรตอเน่ืองดวยขนาดภาพ/อตัราการบนัทกึ
ภาพท่ีตัง้คาเปน d 2160/30p (4K UHD), 
c 2160/25p (4K UHD), e 1080/60p, 
f 1080/50p, h HS 480/4×, a HS 480/
4×, j HS 1080/0.5× หรือ Y HS 1080/0.5× 
ใหถอดแบตเตอร่ีออกจากกลอง และอบอ ุนแบตเตอร่ีด วย
ฝามือของคณุ ฯลฯ กอนใชงาน

11, 13, 
182
82

การดถกูปองกันการบันทึก สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับถูกลอ็ค ปลดลอ็ค –
การดน้ีไมสามารถใชได มีขอผดิพลาดเกิดขึน้ในขณะท่ีเขาใชการดหนวยความจาํ

• ใชการดหนวยความจําท่ีผานการรับรอง
• ตรวจสอบความสะอาดของข้ัวตอ
• ตรวจยนืยันใหแนใจวาใสการดหนวยความจําถูกตองแลว

11, 214
การดน้ีไมสามารถอานได
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การดไมไดฟอรแมต 
ฟอรแมตการด?

ยังไมไดฟอรแมตการดหนวยความจําเพ่ือใชกับกลอง
การฟอรแมตจะลบขอมลูท้ังหมดท่ีเกบ็อย ูในการดหนวยความ
จาํออก หากตองการเกบ็สําเนาของภาพใดไว ใหเลือก ไม 
และบันทกึสําเนาภาพลงในคอมพิวเตอรหรือสือ่เกบ็ขอมลูอ่ืน
กอนฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก ใช และกดปุม k 
เพ่ือฟอรแมตการดหนวยความจาํ

184

หนวยความจําเต็ม ลบภาพออกหรือเสยีบการดหนวยความจําแผนใหม 11, 22

ไมสามารถบันทึกภาพได

มีขอผดิพลาดเกิดข้ึนขณะบันทึกภาพ
ใสการดหนวยความจําแผนใหม หรือฟอรแมตการดหนวย
ความจําหรือหนวยความจําภายใน

172

กลองใชหมายเลขไฟลครบหมดแลว
ใสการดหนวยความจําแผนใหม หรือฟอรแมตการดหนวย
ความจําหรือหนวยความจําภายใน

172

หนวยความจําไมพอท่ีจะบันทึกสําเนาภาพ
ลบภาพจากปลายทาง 22

บันทึกวิดีโอท่ีถายไวกอนหนาน้ี
เปน ภาพยนตรเหลื่อมเวลา

กลองปดการทํางานในขณะบันทึกหนังเหลื่อมเวลา
• เลอืก ใช เพ่ือสรางหนังเหลือ่มเวลาดวยภาพตาง  ๆท่ีถายไว
กอนหนาน้ี

• เลือก ไม เพ่ือลบขอมูลท่ีไมสมบรูณ

–

ไมสามารถแกไขภาพได ตรวจสอบวาภาพสามารถแกไขไดหรือไม 72, 196

ไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

ขอผดิพลาดดานเวลาเกดิข้ึนในขณะท่ีบนัทึกภาพยนตรไวใน
การดหนวยความจํา
เลอืกการดหนวยความจําซ่ึงมีความเร็วในการเขียนบนัทึก
ท่ีเร็วข้ึน

82, 214

หนวยความจําไมมีภาพ

ไมมีภาพในหนวยความจําภายในหรือในการดหนวยความจํา
• นําการดหนวยความจาํออกเพ่ือแสดงภาพในหนวยความจาํ
ภายใน

• หากตองการคดัลอกภาพท ี่บนัทึกเก็บอยู ในหนวยความจาํ
ภายในของกลองไปยังการดหนวยความจาํ ใหกดปุม d 
เพ่ือเลือก คดัลอก ในเมนูแสดงภาพ

12

151

ไฟลไมมีขอมูลภาพ
ไฟลไมไดถกูสรางข้ึนหรือแกไขดวยกลองตวัน้ี
ไมสามารถดูไฟลดวยกลองตัวน้ีได
ดไูฟล น้ีโดยใชคอมพิวเตอรหรืออปุกรณท ี่ใชสรางหรือแกไขไฟลน้ี

–

ภาพท้ังหมดถูกซอนไว ไมมีภาพสําหรับฉายสไลด เปนตน 149

จอแสดงผล สาเหตุ/วิธแีกปญหา A
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ภาพน้ีไมสามารถลบท้ิงได ภาพมีการปองกันการลบเอาไว
ยกเลกิการปองกัน 150

การปรับเวลานาฬิกา 
ตามดาวเทียมลมเหลว

ไมไดตัง้นาฬิกาในกลองใหถูกตอง
เปล่ียนตําแหนงหรือเวลา และกาํหนดตําแหนงใหมอกีคร้ัง –

ไมพบไฟล A-GPS บนการด

ไมพบไฟล A-GPS ท่ีสามารถอัพเดตไดในการดหนวยความจาํ
ตรวจสอบรายการตอไปน้ี:
• ใสการดหนวยความจําหรือไม
• จัดเกบ็ไฟล A-GPS ในการดหนวยความจําหรือไม
• ไฟล A-GPS ท่ีบันทึกในการดหนวยความจําใหมกวาไฟล 

A-GPS ท่ีบนัทึกในกลองหรอืไม
• ไฟล A-GPS ยังสามารถใชงานไดหรือไม

–

การปรับปรุงลมเหลว
ไมสามารถอัพเดตไฟล A-GPS ได
ไฟล A-GPS อาจเสียหาย โปรดดาวนโหลดไฟลจากเวบ็ไซต
อีกคร้ังหน่ึง

99

ไมสามารถบันทึกลงการด

ไมไดใสการดหนวยความจํา
ใสการดหนวยความจํา 11

ไมมีขอมูลล็อกท่ีสามารถบันทึกได 103
จํานวนขอมูลลอ็กสงูสดุท่ีสามารถจัดเกบ็ไดตอวันเกนิคาท่ี
กาํหนดไวแลว
• ลอ็กบอกตาํแหนง: ขอมูลลอ็กไมเกิน 36 รายการตอว ัน
• ลอ็กความสงูและความลึกของนํ้า: ขอมูลล็อกไมเก ิน 

34 รายการตอวัน

203

จํานวนรายการขอมูลล็อกสูงสุดท ี่สามารถจัดเกบ็ไดในการดหนวย
ความจําแตละอนัเกนิคาท ี่กำหนดไวแลว
• ลอ็กบอกตําแหนง: ขอมูลลอ็กไมเกิน 100 รายการ
• ลอ็กความสูงและความลกึของนํ้า: ขอมูลลอ็กรวมกันไมเกิน 

100 รายการ
เปล ี่ยนการดหนวยความจาํใหมหรือลบขอมูลลอ็กท ี่ไมตองการ
ใชงานแลวออกจากการดหนวยความจาํ

103, 
203

ไมสามารถแกไขเข็มทิศได

กลองไมสามารถปรับเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสได
เหว ี่ยงกลองเปนเลขแปดกลางอากาศบรเิวณกลางแจงโดยหมุน
ขอมือใหกลองหันไปทางดานหนาและดานหลัง จากดานหน ึ่ง
ไปอีกดานหน ึ่ง หรือจากบนลงลาง

160

ปดกลองแลวเปดใหม หากขอผดิพลาดยังปรากฏอยู ใหตดิตอกับรานคาหรือตวัแทน
บริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตัง้ 191

จอแสดงผล สาเหตุ/วิธแีกปญหา A
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* โปรดดคูําแนะนําหรือขอมูลเพ่ิมเตมิจากเอกสารท่ีจัดเตรียมใหมากับเครื่องพิมพ

การสื่อสารขัดของ
มีขอผดิพลาดเกดิข้ึนในขณะท่ีกําลงัสือ่สารกบัเคร่ืองพิมพ
ปดการทํางานของกลองและตอสาย USB อีกคร้ัง

111

ระบบขัดของ

เกิดขอผิดพลาดข้ึนกับวงจรไฟฟาภายในของกลอง
ปดการทาํงานของกลอง ถอดแบตเตอร ี่ออกและใสเขาไปใหม 
แลวเปดการทาํงานของกลองอกีคร้ัง หากขอผิดพลาดยงัปรากฏ
อย ู ใหตดิตอกบัรานคาหรือตวัแทนบริการของ Nikon ท ี่ไดรับการ
แตงตัง้

191

เคร่ืองพิมพขัดของ: ตรวจสอบ
สถานะเคร่ืองพิมพ

หลงัจากแกปญหาแลว ใหเลอืก พิมพตอ และกดปุม k 
เพ่ือพิมพตอ*

–

เคร่ืองพิมพขัดของ: ตรวจ
กระดาษ

ใสกระดาษท ี่มีขนาดตามท ี่กาํหนดไว เลือก พิมพตอ และกดปุม 
k เพ ื่อพิมพตอ*

–

เคร่ืองพิมพขัดของ: กระดาษติด
นํากระดาษท่ีติดออก เลอืก พิมพตอ และกดปุม k 
เพ่ือพิมพตอ*

–

เคร่ืองพิมพขัดของ: ไมมีกระดาษ
ใสกระดาษท ี่มีขนาดตามท ีกาํหนดไว เลือก พิมพตอ และกดปุม 
k เพ ื่อพิมพตอ*

–

เคร่ืองพิมพขัดของ: ตรวจ
หมึกพิมพ

หมึกพิมพของเครื่องพิมพมีปญหา
ตรวจสอบหมกึพิมพ เลือก พมิพตอ และกดปุม k เพ ื่อพิมพ
ตอ*

–

เคร่ืองพิมพขัดของ: ไมมี
หมึกพิมพ

เปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ เลือก พิมพตอ และกดปุม k เพ ื่อ
พมิพตอ*

–

เคร่ืองพิมพขัดของ: ไฟลเสีย
ไฟลภาพท่ีตองการพิมพมีปญหา
เลอืก ยกเลิก และกดปุม k เพ่ือยกเลิกการพิมพ

–

จอแสดงผล สาเหตุ/วิธแีกปญหา A
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ปญหาและวิธีการแกไข

หากกลองไมสามารถทํางานไดตามปกติ ใหตรวจสอบจากรายการปญหาและวธิแีกไขจากตารางดานลางกอน
ติดตอรานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท ี่ไดรับการแตงต ั้ง
ปญหาพลังงาน การแสดงผล และการตั้งคา

ปญหาและวิธีการแกไข

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A

กลองเปดอยู แตไมตอบสนอง
การทํางาน

• รอใหบนัทึกจนเสร็จสิน้
• หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอร่ีออกแลวใสใหม หากใช
อะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออกแลวเสยีบสายไฟเช่ือมตอกบั
อะแดปเตอร AC ใหม
โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบนัทึกในขณะน้ันจะสูญหาย 
แตขอมูลท่ีบนัทึกไวแลวจะไมไดรับผลกระทบจากการถอดหรือ
หยุดการเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

–

เปดการทํางานของกลองไมได

• แบตเตอร่ีหมด

• สามารถใชงานสวิทชเปดปดการทํางานไดหลังจากท่ีใสแบตเตอร่ี
เขาไปแลว 2-3 วินาท ีรอครูหนึง่กอนกดสวิทชเป ิดปดการทํางาน

11, 13, 
182
–

กลองปดการทํางานโดยไมมี
คําเตอืน

• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัตเิพ่ือประหยัดพลังงาน 
(ฟงกช่ันปดกลองอัตโนมัต)ิ

• กลองและแบตเตอร่ีอาจทํางานไมถูกตองเมื่ออยู ในท่ีท่ีมี
อุณหภูมิต่ํา

• หากขนาดภาพ/อตัราการบนัทกึภาพของภาพยนตรตัง้ค า
เปน d 2160/30p (4K UHD), c 2160/25p (4K UHD), 
e 1080/60p, f 1080/50p, h HS 480/4×, a 
HS 480/4×, j HS 1080/0.5× หรือ Y HS 1080/0.5× 
และอณุหภมิูของแบตเตอร่ีลดต่าํกวา 0°C ขณะทาํการบ ันทกึ 
กลองอาจหยดุการบันทกึและปดไปโดยอตัโนมัติ

• ช้ินสวนภายในตัวกลองรอน ปดกลองท้ิงไวจนกวาช้ินสวน
ภายในตัวกลองจะเย็นลง จากน้ันจึงเปดใชงานอีกคร้ัง

20

182

–

–

จอภาพวางเปลา

• กลองปดการทํางานอยู
• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัตเิพ่ือประหยัดพลังงาน 

(ฟงกช่ันปดกลองอัตโนมัต)ิ
• กลองเช่ือมตออยูกับทีวีหรือคอมพิวเตอร
• กลองถายภาพในโหมดสําเร็จรูป ภาพยนตรเหลื่อมเวลา หรือ 

ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง 

15
20

–
–

กลองรอน ตัวกลองอาจจะรอนข้ึนเม่ือใชงานเปนเวลานาน เชน ถายภาพยนตร 
หรือเม่ือใชกลองในบริเวณทีอ่ากาศรอน ซ่ึงถอืเปนเร่ืองปกติ –
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ไมสามารถชารจแบตเตอร่ี
ท่ีใสไวในกลองได

• ตรวจสอบการเช่ือมตอท้ังหมด
• เม่ือเชือ่มตอเขากับคอมพิวเตอร กลองอาจไมชารจไฟอันเน่ือง
มาจากเหตผุลท่ีอธิบายไวดานลาง 
- เลือก ปด ไวท่ี ชารจดวยคอม ในเมนูตั้งคา

- หากปดกลอง การชารจแบตเตอร่ีจะหยุดลง
- การชารจแบตเตอร่ีจะไมสามารถทําไดหากยังไมไดตัง้คา
ภาษาท่ีใชแสดงผลและวันท่ีและเวลา หรือวันท่ีและเวลา
ถูกรีเซต็คาหลังจากแบตเตอรี่นาฬิกาในกลองหมด ใช
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ีเพ่ือชารจแบตเตอร่ี

- การชารจแบตเตอร่ีอาจหยุดลงเม่ือคอมพิวเตอรเขาสูโหมด
พักหนาจอ

- การชารจแบตเตอร่ีอาจไมสามารถทําได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมลู
จําเพาะ การต้ังคา และสถานะของคอมพิวเตอร

13

119, 
175
–
15

–

–

ไฟ LED ไมเปดข้ึน
• แบตเตอร่ีหมด

• ปลดสาย HDMI หรือสาย USB

11, 13, 
182
109

ไฟ LED ปดในทันที

• เปดฟงกช่ันตัง้เวลาไฟ LED ไว
• แบตเตอร่ีหมด

• หากไฟ LED ดบัลงหลังจากเริม่ทําการบันทึกภาพยนตร ใหตั้ง 
ไฟชวยบันทึกภาพยนตร เปน เปด หรือกดปุม r (ไฟ LED) 
คางไว

171
11, 13, 
182
20, 146

มองเห็นจอภาพไดยาก
• สิง่แวดลอมสวางเกินไป

- ใหยายไปในสถานท่ีมืดกวา
• ปรับความสวางบนหนาจอ

–

164
O กะพริบบนหนาจอ • ถายงัไมไดตัง้นาฬิกาในกลอง O จะกะพรบิบนหนาจอถายภาพ 

และภาพถายและภาพยนตรทีบ่นัทกึไวกอนทีจ่ะต ั้งนาฬิกาจะไดรับ
การกาํหนดวันทีเ่ปน “00/00/0000 00:00” และ “01/01/2017 
00:00” ตามลําดบั ตัง้เวลาและวนัทีใ่หถกูตองไวสําหรับ โซนเวลา
และวันที  ในเมนตูัง้คา

• นาฬกิาในกลองจะไมเท่ียงตรงเหมอืนนาฬกิาขอม ือหรือนาฬิกา
ทัว่ไป ใหเทียบเวลาของนาฬิกาในกลองกบัเคร่ืองบอกเวลาที่ถกู
ตองแมนยาํและต้ังคาใหมตามความจําเปนเปนระยะๆ

4, 162วนัทีแ่ละเวลาขณะบันทกึภาพ
ไมถกูตอง

ไมแสดงขอมลูการถายภาพใน
หนาจอ

เลอืก ซอนขอมูล ไวท่ี ขอมลูภาพถาย ใน ตั้งคาหนาจอ 
ในเมนูตัง้คา 164

ไมสามารถเลือก
ประทับวันท่ี ได ยังไมไดตัง้คาโซนเวลาและวันท่ี ในเมนูตั้งคา 162

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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ปญหาการถายภาพ

ไมมีการลงวนัท่ีบนภาพแมจะ
เปดใชงาน ประทับวันท่ี 
แลวก็ตาม

• โหมดถายภาพท่ีใชอยูในปจจุบันไมรองรับ ประทับวันท่ี
• ไมสามารถลงวันท่ีลงบนไฟลภาพยนตรได 166

หนาจอสาํหรับต้ังโซนเวลาและ
วนัทีแ่สดงขึน้มาเมือ่เปดการ
ทาํงานของกลอง

แบตเตอรี่นาฬิกาหมด คาทีต่ัง้ไวทัง้หมดถกูเปล่ียนกลับไปเปนคาตั้ง
จากโรงงาน กาํหนดการตั้งคากลองอีกคร้ัง
• แบตเตอรีน่าฬิกาภายในจายพลังงานใหกบันาฬิกาในกลองและ
คงไวซ่ึงการตัง้คาบางอยาง ระยะเวลาชารจแบตเตอรีข่อง
แบตเตอรีน่าฬิกาใชเวลาประมาณ 10 ช่ัวโมง เม่ือค ุณใสแบตเตอร่ี
ลงในกลองหรือเช่ือมตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหน ายตางหาก) 
เขากบักลอง และแบตเตอร่ีนาฬิกาจะทาํงานหลายวันแมวา
หลังจากแบตเตอร่ีกลองจะถกูถอดออก

–
การตั้งคากลองเปล่ียนกลับเปน
คาตัง้จากโรงงาน

กลองมีเสียง เม่ือตั้งคา โหมดออโตโฟกัส เปน ออโตโฟกัสตลอดเวลา หรือใน
ขณะทีอ่ยูในโหมดถายภาพบางโหมด กลองอาจมีเสียงการหาโฟกสั

26, 137, 
145

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A

ไมสามารถเปลีย่นเปนโหมด
ถายภาพได

ปลดสาย HDMI หรือสาย USB 109

ไมสามารถถายภาพหรือบนัทกึ
ภาพยนตร

• หากกลองอยูในโหมดแสดงภาพ ใหกดปุม A ปุมกดชตัเตอร 
หรือปุม b (e)

• เม่ือเมนูปรากฏข้ึน ใหกดปุม d
• แฟลชกาํลังชารจในขณะทีไ่ฟแสดงสถานะแฟลชกาํลังกะพริบอยู
• แบตเตอร่ีหมด

2, 21

119
50
11, 13, 
182

กลองหาโฟกัสไมได

• วัตถตุวัแบบอยูใกลเกนิไป ทดลองถายภาพโดยใชโหมดตวัเลือก
โหมดอตัโนมัต,ิ โหมดสําเร็จรูป ถายระยะใกล หรือโหมดโฟกสั
ระยะใกล

• วัตถุตวัแบบหาโฟกัสไดยาก
• เปดไฟ LED
• ตัง้คา ไฟชวยหาโฟกัส ในเมนูตัง้คาเปน อตัโนมัติ
• ปดการทํางานของกลองและเปดการทํางานอีกคร้ัง

26, 28, 
32, 49, 
54
60
20
168
–

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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ภาพถายพรามัว

• ใชแฟลช
• เพ่ิมคาความไวแสง (ISO)
• เปดใชงาน ระบบลดภาพถายสั่นไหว เม่ือถายภาพนิง่ เปด

ใชงาน ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร เม่ือบนัทกึภาพยนตร 
• ใชขาตัง้กลองเพ่ือปองกันอาการสั่นของกลอง 

(ใชการตั้งเวลาถายรวมดวยเพ่ือใหไดผลดียิ่งข้ึน)

50
133
146, 
167
52 

มีจุดสวางปรากฏในภาพเม่ือถาย
ภาพดวยแฟลช

แสงแฟลชสะทอนกับฝุนละอองในอากาศ ใหกาํหนดการต้ังคาของ
โหมดแฟลชไวที่ W (ปด) 50

แฟลชไมทํางาน
• ตัง้คาโหมดแฟลชไวท่ี W (ปด)
• เลือกโหมดสําเร็จรูปท่ีจํากัดการใชแฟลช
• เปดใชงานฟงกช่ันท่ีจํากัดการใชแฟลชอยู

50
62
64

ใชการซูมแบบดิจิตอลไมได • การซูมแบบดิจิตอล ตัง้คาเปน ปด ในเมนูตั้งคา
• การซมูแบบดจิติอลจะไมสามารถใชกับบางโหมดถายภาพได

168
65, 168

ไมสามารถเลือก
ความละเอยีดภาพ 
ได

เปดใชงานฟงกช่ันท่ีจํากัดการใช ความละเอียดภาพ 64

ไมสามารถเลือก
ตัวเลอืกภาพยนตร 
ได

อณุหภมิูแบตเตอร่ีต่าํกวา 0°C หากคณุตองการบนัท ึกภาพยนตร
ตอดวยการตัง้คาขนาดภาพ/อตัราการบนัทกึภาพเปน d 2160/30p 
(4K UHD), c 2160/25p (4K UHD), e 1080/60p, 
f 1080/50p, h HS 480/4×, a HS 480/4×, 
j HS 1080/0.5× หรือ Y HS 1080/0.5× ใหถอดแบตเตอร่ี
ออกจากกลอง และอบอุนแบตเตอรีด่วยฝามือของค ุณ ฯลฯ กอนใชงาน

82

ไมมีเสียงเมื่อลั่นชัตเตอร เลอืก ปด ไวท่ี เสยีงชัตเตอร ใน ตัง้คาเสยีง ในเมนูตัง้คา 
ไมมีเสยีงในโหมดถายภาพบางโหมด แมจะเลอืก เปด ไวกต็าม 169

ไฟชวยหา AF ไมสวางข้ึน
เลือก ปด ถกูไวสําหรับตวัเลือก ไฟชวยหาโฟกัส ในเมนตูัง้คา ไฟชวย
หา AF อาจไมสวางข้ึน ทัง้นีข้ึ้นอยูกบัตาํแหนงของพ้ืนทีโ่ฟกสัหรอื
โหมดถายภาพในขณะนัน้ แมจะเลือก อตัโนมัต ิไวกต็าม

168

ภาพปรากฏแสงฟุง เลนสสกปรก ใหทําความสะอาดเลนส 185

โทนสีไมเปนธรรมชาติ ปรับไวตบาลานซหรือเฉดสีไมถูกตอง 32, 47, 
129

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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เม็ดสพิีกเซลท่ีสวางจา 
(“สัญญาณรบกวน”) 
ปรากฏไปท่ัวภาพ

วตัถุตวัแบบมืดและความไวชตัเตอรชาเกินไป หรือคาความไวแสง 
(ISO) สงูเกินไป สามารถลดสญัญาณรบกวนไดโดย:
• การใชแฟลช
• การกําหนดการตั้งคาความไวแสง (ISO) ใหนอยลง

50
133

ภาพมืดเกินไป 
(เปดรับแสงนอยเกินไป)

• ตัง้คาโหมดแฟลชไวท่ี W (ปด)
• ชองไฟแฟลชถูกบัง
• วัตถุตวัแบบอยูไกลเกินชวงแฟลช
• ปรับชดเชยแสง
• เพ่ิมคาความไวแสง (ISO)
• วตัถุตวัแบบยอนแสง ใหเลือกโหมดสําเร็จรูป ภาพยอนแสง 
หรือกําหนดการต้ังคาโหมดแฟลชไวท่ี X (แฟลชลบเงา)

50
18
210
55
133
33, 50

ภาพสวางเกินไป 
(เปดรับแสงมากเกินไป) ปรับชดเชยแสง 55

ไดผลลพัธท่ีไมคาดคิดเม่ือตัง้คา
แฟลชเปน V (อัตโนมติัพรอม
ระบบลดตาแดง)

ใชโหมดถายภาพอืน่ทีไ่มใช บคุคลตอนกลางคืน และเปลี่ยนโหมด
แฟลชใหเปนการตั้งคาอืน่ทีไ่มใช V (อตัโนมัติพรอมระบบลด
ตาแดง) และลองถายภาพใหมอกีคร้ัง

50, 62

สีผวิไมนุมนวลข้ึน

• สผีวิหนาอาจจะไมนุมนวลข้ึนเมือ่อยูภายใตสภาพการถายภาพ
บางประการ

• สําหรับภาพท่ีมีใบหนาในภาพตัง้แตสี่ใบหนาขึ้นไป ใหลองใช 
สีผิวหนานุมนวล ใน รีทัชภาพ ในเมนูแสดงภาพ

43

75

ใชเวลานานในการบนัทึกภาพ

การบนัทึกภาพอาจใชเวลานานในสถานการณตอไปน้ี:
• เม่ือฟงกช่ันการลดสัญญาณรบกวนทาํงานอยู เชน เม่ือถายภาพ
ในทีมื่ด

• เม่ือตั้งคาโหมดแฟลชเปน V (อัตโนมัตพิรอมระบบลดตาแดง)
• เม่ือถายภาพในโหมดสําเร็จรูปตอไปน้ี:

- มอืถือ ใน บุคคลตอนกลางคนื
- มอืถือ ใน ทิวทัศนตอนกลางคืน
- HDR ตัง้คาเปน ON ใน ภาพยอนแสง
- ภาพพาโนรามาอยางงาย

• เม่ือใชฟงกช่ันสีผิวหนานุมนวลในขณะถายภาพ
• เม่ือใชงานโหมดถายภาพตอเน่ือง

–

51

31
32
33
37
43
131

มีเสนรูปวงแหวนหรือเสนสีรุง
ปรากฏบนหนาจอหรือในภาพ

เม่ือถายภาพยอนแสงหรอืเม่ือมีแหลงกาํเนดิแสงจา (เชน แสงอาทติย) 
อยูในกรอบภาพ อาจมีเสนรูปวงแหวนหรอืเสนสีรุ ง (แสงโกสต 
(ghosting)) เกดิข้ึน ใหเปล่ียนตาํแหนงของแหลงกาํเนดิแสงหรือ
จัดองคประกอบภาพใหมไมใหมีแหลงกาํเนดิแสงอยูในกรอบภาพ 
และลองถายใหมอกีคร้ัง

–

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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ปญหาการแสดงภาพ

ฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A

แสดงไฟลภาพไมได

• กลองน้ีไมสามารถเลนไฟลภาพท่ีถายดวยกลองดจิติอลยีห่ออ่ืนหรอื
ร ุนอ่ืนได

• กลองน้ีไมสามารถเลนไฟลภาพยนตรท่ีถายดวยกลองดจิติอล
ย่ีหออ่ืนหรือรุนอ่ืนได

• กลองนีไ้มสามารถเลนไฟลขอมูลทีมี่การแกไขในคอมพิวเตอรได

–

ไมสามารถซูมภาพเขาได

• ใชการซูมแสดงภาพรวมกับภาพยนตรไมได
• เม่ือซูมภาพขนาดเล็กเขา อตัราสวนการซูมทีแ่สดงอยูบนหนาจอ
อาจแตกตางจากอตัราสวนการซูมภาพจริง

• กลองนีอ้าจไมสามารถซูมเขาภาพทีถ่ายโดยใชกลองดจิิตอลยีห่อ
อืน่หรือรุนอื่นได

–

ไมสามารถแกไขภาพได

• ไมสามารถแกไขบางภาพได ภาพทีไ่ดรับการแกไขแลวอาจทําการ
แกไขอกีคร้ังไมได

• มีพ้ืนทีว่างไมมากพอบนการดหนวยความจําหรือในหนวยความ
จําภายใน

• กลองน้ีไมสามารถแกไขภาพท่ีถายดวยกลองตวัอ่ืนได
• ฟงกชัน่แกไขท่ีใชกับภาพน่ิงจะไมสามารถใช กับภาพยนตรได

39, 72

–

–
–

ไมสามารถหมุนภาพได
• กลองนีไ้มสามารถหมุนภาพทีถ่ายดวยกลองดจิ ิตอลยีห่ออืน่หรือ

รุนอืน่ได
• ภาพท่ีแกไขโดยใช พมิพขอมูล จะไมสามารถหมุนภาพได

–

76

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A

ไมสามารถระบตุําแหนงหรือ
ใชเวลานานในการระบุตําแหนง

• กลองอาจไมสามารถระบตุาํแหนงไดในบางสภาพแวดลอมการถาย
ภาพ ในการใชฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง ใหใชงานกลองบริเวณ
กลางแจงมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะมากได

• เมือ่กําหนดตําแหนงเปนครั้งแรก เมือ่ไมสามารถกําหนดตําแหนง
ไดเปนระยะเวลาสองชัว่โมง อาจใชเวลาหลายนาทีในการรับขอมลู
บอกตําแหนง

98

ไมสามารถบันทึกขอมูลบอก
ตําแหนงบนภาพท่ีถายได

เมือ่ z หรือ y แสดงขึ้นบนหนาจอถายภาพ ขอมูลบอกตําแหนง
จะไมถูกบันทึก กอนถายภาพ ใหตรวจสอบการรับข อมลูบอกตําแหนง 95

ความแตกตางระหวางตําแห
นงการถายภาพจริงกับขอมู
ลบอกตําแหนงท่ีบันทึกไว

ขอมลูบอกตําแหนงท่ีไดรับอาจคลาดเคลือ่นในบางสภาพแวดลอม
การถายภาพ หากสัญญาณท่ีไดรับจากดาวเทียมการกำหนดตําแหนง
แตละดวงมีความแตกตางกันมาก อาจมคีวามคลาดเคล ื่อนไดถึง
หลายรอยเมตร

98
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ช่ือตาํแหนงทีบ่นัทกึอาจแตกตาง
จากทีต่องการหรือไมแสดงข้ึน

ช่ือจุดสังเกตทีต่องการอาจไมไดลงทะเบยีนไว  หรืออาจลงทะเบยีน
ดวยช่ือจุดสังเกตอืน่ทีต่างออกไป –

ไมสามารถอพัเดตไฟล A-GPS

• ตรวจสอบรายการตอไปน้ี:
- ใสการดหนวยความจําหรือไม
- จัดเกบ็ไฟล A-GPS ในการดหนวยความจําหรือไม
- ไฟล A-GPS ท่ีบันทึกในการดหนวยความจําใหมกวาไฟล 

A-GPS ท่ีบนัทึกในกลองหรอืไม
- ไฟล A-GPS ยงัสามารถใชงานไดหรือไม

• ไฟล A-GPS อาจเสียหาย โปรดดาวนโหลดไฟลจากเวบ็ไซต
อีกคร้ังหน่ึง

–

99

ไมสามารถปดมาตรวัดความสูง
หรือความลึกได

เม่ือเลอืก เปด สาํหรับ มาตรวดัความสงู/ความลกึ ในเมนตูวัเลอืก
ขอมูลบอกตําแหนงเปน ตวัเลอืกความสงู/ความลกึ มาตรวดัความสงู
หรอืความลกึจะปรากฏขึน้เสมอไมวาจะมีการตัง้คา ตัง้คาหนาจอ ในเมนู
ตัง้คาหรอืไม 
หากตองการปดมาตรวัดความสูงหรือความลึก ใหตั้งคา มาตรวัด
ความสูง/ความลึก เปน ปด

161

สญัลกัษณความสงู/ความลกึของ
น้าํและความดันบรรยากาศยงัคง
ปรากฏบนหนาจอถายภาพ

เลือก ซอนขอมลู ไวที ่ขอมูลภาพถาย ใน ตั้งคาหนาจอ ในเมนู
ตั้งคา 164

ไมสามารถแสดงมาตรวัดความ
สงูหรือความลกึไดแมวาจะต้ังคา 
มาตรวัดความสูง/ความลึก 
เปน เปด 

มาตรวัดความสูงหรือความลึกจะไมปรากฏขึ้นในสถานการณตอไปนี้
แมจะตัง้คา มาตรวัดความสูง/ความลึก เปน เปด:
• เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
• ระหวางถายภาพในโหมดสําเร็จรูป ภาพพาโนรามาอยางงาย
• โหมดสรางสรรค
• ในระหวางการบันทึกภาพยนตร 
• เม่ือบันทกึวัตถตุวัแบบโดยใช ติดตามวัตถุ ใน พ้ืนท่ีออโตโฟกัส
• เม่ือมีขอความปรากฏข้ึน 

–
37
40
80
134
–

ความลกึของนํ้าแสดงผลเปน 
0 ม.

ความลึกของน้ําจะแสดงผลเปน 0 ม. หากไมจุมกลองลงน้ําเม่ือเลือก
โหมดสําเร็จรูป ใตนํ้า 36

ไมสามารถเลือก ใชขอมูลบอก
ตําแหนง ของ แกไขความสูง/
ความลึก ในเมนูตัวเลือกขอมลู
บอกตําแหนงได

• ปด เลือกไวสําหรับ ใชระบบระบุตําแหนงท่ีตั้งในกลอง ในเมนู
ตวัเลือกขอมูลบอกตําแหนง

• ไมสามารถเลือกฟงกช่ันน้ีไดจนกวาจะไดรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมอยางนอยสี่ดวงและกําหนดตําแหนงแลว

• จุมกลองลงน้าํ ฟงกช่ันนีไ้มสามารถเลือกไดในระหวางการถายภาพ
ใตน้าํ

156

95

–

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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ไมสามารถเลือก สรางล็อก 
ในเมนูตวัเลือกขอมูลบอก
ตําแหนง

ยังไมไดตัง้นาฬิกาในกลอง
ตั้งวันท่ีและเวลา

162

ไมสามารถเลอืก 
เร่ิมตนล็อกทั้งหมด หรือ 
เร่ิมตนล็อกบอกตําแหนง ได

• ปด เลอืกไวสําหรับ ใชระบบระบุตําแหนงท่ีตัง้ในกลอง 
ในเมนูตัวเลอืกขอมูลบอกตําแหนง

• กลองกาํลงับนัทกึขอมูลลอ็ก หากตองการบนัทกึล ็อกใหม ใหเลอืก 
สิน้สุดล็อกทัง้หมด หรอื สิน้สดุล็อกบอกตาํแหนง และสิน้สดุ
ลอ็กทีก่าํลงับนัทกึอยูในปจจบุนั

156

103, 
158

ไมสามารถจัดเก็บขอมูลล็อก

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสการดหนวยความจําลงในกลองแลว
• สามารถบนัทึกเหตกุารณขอมูลลอ็กสาํหรับลอ็กบอกตาํแหนงได
ไมเกิน 36 รายการตอวนั ขณะท่ีสามารถบันทึกเหตุการณ
ขอมูลล็อกสําหรับลอ็กความสูงและความลกึของนํ้าไดไมเกิน 
34 รายการตอวนั

• สามารถบนัทกึจํานวนเหตกุารณขอมูลล็อกทัง้หมดในการดหนวย
ความจําแตละอนัได 200 รายการ ซ่ึงประกอบดวยเหตกุารณ
ขอมูลล็อกสูงสุด 100 รายการสําหรับล็อกบอกตาํแหนง และ
เหตกุารณขอมูลล็อกสูงสุด 100 รายการสําหรบัล็อกความสูง
และล็อกความลึกของน้าํรวมกนั ลบขอมูลล็อกทีไ่ม ใชงานแลว
ออกจากการดหนวยความจําหรือเปล่ียนการดหนวยความจําใหม

11, 103, 
203

ไมสามารถเลือก ตั้งนาฬิกา
ตามดาวเทียม ในเมนตูัวเลือก
ขอมูลบอกตําแหนง

ปด เลือกไวสําหรับ ใชระบบระบุตําแหนงท่ีตั้งในกลอง ในเมนู
ตัวเลือกขอมูลบอกตําแหนง

156

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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ปญหาอปุกรณภายนอก

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A

ไมสามารถทําการเช่ือมตอ
ไรสายกบัอุปกรณสมารทได*

• เม่ือทําการเช่ือมตอไรสายเปนครั้งแรก 
ปฏิบัติตามคําแนะนําใน “SnapBridge 
คําแนะนําในการเช่ือมตอ” ท่ีมีมาให และเช่ือมต อ

• หากมีการเช่ือมตอไรสายแลว ใหทําตามข้ันตอนต อไปน้ี
- ปดการทํางานของกลองและเปดการทํางานอีกคร้ัง
- รีสตารทแอปพลเิคชัน SnapBridge
- ยกเลกิการเช่ือมตอแลวทําการเช่ือมตออีกคร้ัง

• ตรวจเช็คการตั้งคา เมนูเครือขาย ในกลอง
- ตัง้คา โหมดเคร่ืองบิน เปน ปด
- ตัง้คา บลทููธ M การเช่ือมตอ เปน เปดใช

• หากลงทะเบยีนกลองไวกับอุปกรณสมารทสองเครื องข้ึนไป 
ใหเลอืกอุปกรณสมารทท่ีคณุตองการเช่ือมตอใน 
เมนูเครือขาย M บลทููธ M อปุกรณท่ีจับคู ในกลอง 
หากลงทะเบยีนกลองสองเครื่องข้ึนไปไวในแอปพล ิเคชัน 
SnapBridge ใหเปลีย่นการเช่ือมตอในแอปพลเิคชัน

• ใชแบตเตอร่ีท่ีชารจไวอยางเพียงพอ
• ใสการดหนวยความจําท่ีมีพ้ืนท่ีวางเพียงพอเขาไปในกลอง
• ปลดสาย HDMI หรือสาย USB 
• เปดใชฟงกช่ัน Bluetooth, Wi-Fi และขอมูลบอกตําแหนง
บนอุปกรณสมารท

• ในแถบ A ของแอปพลิเคชัน SnapBridge M Auto link 
options (ตวัเลือกลิงกอตัโนมัติ) M ใหเปด Auto link 
(ลิงกอตัโนมัต)ิ หากปดอยู จะสามารถใช Download 
pictures (ดาวนโหลดภาพ) และ Remote photography 
(การถายภาพระยะไกล) ได แตจะไมสามารถดาวนโหลด
ภาพโดยอัตโนมัตไิด

–

–

153

154

–
11
109
–

–
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ไมสามารถอัพโหลดภาพไป
ยังอุปกรณสมารทซ่ึงทําการ
เช่ือมตอไรสายกับแอปพลิเค
ช่ัน SnapBridge ได*

• ดําเนินการตามท่ีอธบิายไวดานลางน้ีเม่ืออัพโหลดภาพ
โดยอัตโนมัติ
- ต้ังคา เมนูเครือขาย M สงภาพขณะถาย M ภาพน่ิง 

ในกลองเปน ใช
- ในแถบ A ของแอปพลเิคชนั SnapBridge M Auto link options 

(ตวัเลอืกลิงกอัตโนมัต)ิ M ใหเปด Auto link (ลิงกอัตโนมัติ)
- ในแถบ A ของแอปพลิเคชัน SnapBridge M Auto link 

options (ตัวเลือกลิงกอัตโนมตัิ) M ใหเปด Auto download 
(ดาวนโหลดอัตโนมตัิ)

- หากต้ังคา เมนูเครอืขาย M บลูทธู M สงขณะปด ในกลองเปน 
ปด ใหเปดการทาํงานของกลองหรือเปลีย่นการตัง้คาเปน เปด

• เม่ือมีภาพจํานวนมากท่ีจะอัพโหลดในระหวางการส ื่อสาร 
Bluetooth อาจจะถูกตัดการสื่อสารในขณะกําลังอัพโหลด
ภาพ หากคุณปดไฟ LED และปดกลองและเปดใหม 
กลองจะเช่ือมตอเขากบัอปุกรณสมารทใหม และการอพัโหลด
ภาพจะกลบัสูตําแหนงเดิมใน สงภาพขณะถาย หรือ 
ใสเคร่ืองหมายอัพโหลด

• ใสการดหนวยความจําเขาไปในกลอง ภาพท่ีบันทึกใน
หนวยความจําภายในจะไมสามารถอัพโหลดได

• คุณอาจไมสามารถอพัโหลดภาพได หรือการอพัโหลดอาจถกู
ยกเลิกขณะทีก่ลองกาํลังทาํงาน

153

–

–

154

–

11, 154

–

ไมสามารถทําการถายภาพ
ระยะไกลจากอุปกรณสมารท
ซึ่งทําการเช่ือมตอไรสายกับ
แอปพลิเคช่ัน SnapBridge ได*

• การถายภาพระยะไกลจะไมสามารถทําไดหากไมไดใสการด
หนวยความจําเขาไปในกลอง ใสการดหนวยความจํา

• คณุอาจไมสามารถทําการถายภาพระยะไกลไดในขณะท ี่มี
การใชงานกลองอยู

154

–

ไมสามารถดาวนโหลดภาพ
น่ิงขนาดตนฉบบัในแอปพลิ
เคช่ัน SnapBridge ได*

สําหรับ สงภาพขณะถาย และ ใสเคร่ืองหมายอพัโหลด 
ในกลอง ขนาดของภาพท่ีดาวนโหลดจะถูกจํากัดไวท ี่ 2 ลาน
พิกเซล หากตองการดาวนโหลดภาพน่ิงท่ีขนาดตนฉบับ ใหใช 
Download pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลเิคชัน 
SnapBridge

–

ภาพท่ีบนัทึกไวในกลองไม
แสดงบนอุปกรณสมารทหรือ
คอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตออยู

หากจํานวนภาพท่ีบนัทึกในการดหนวยความจําในกลองเกินกวา 
10,000 ภาพ ภาพท่ีถายหลงัจากน้ันอาจไมสามารถแสดงใน
อุปกรณท่ีเช่ือมตอได
• ลดจํานวนของภาพท่ีบนัทึกไวบนการดหนวยความจํา คดัลอก
ภาพท่ีจําเปนไปยังคอมพิวเตอร ฯลฯ

–

ปญหา สาเหตุ/วิธีแกปญหา A
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* ดู “SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ” ที่มีมาใหและว ิธีใชออนไลน SnapBridge ได

ภาพไมปรากฏบนจอทีวี
• คอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพเช่ือมตอกับกลอง
• การดหนวยความจําไมมีภาพ
• นําการดหนวยความจําออกเพือ่แสดงภาพในหนวยความจําภายใน

–
–
12

Nikon Transfer 2 ไมเร่ิมทาํงาน
เมือ่เชือ่มตอกลองเขากับ
คอมพวิเตอร

• กลองปดการทํางานอยู
• แบตเตอร่ีหมด
• เช่ือมตอสาย USB ไมถูกตอง
• คอมพิวเตอรมองไมเห็นกลอง
• ไมไดตั้งคาใหคอมพิวเตอรเปดโปรแกรม Nikon Transfer 2 
โดยอัตโนมัต ิสําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเกีย่วกบั Nikon Transfer 2 
ใหดขูอมูลวิธใีชทีอ่ยูใน ViewNX-i

–
109, 175
109, 115
–
–

หนาจอ PictBridge ไมปรากฏ
ข้ึนเม่ือเช่ือมตอกลองเขากบั
เคร่ืองพิมพ

เม่ือใชเคร่ืองพิมพทีร่องรบั PictBridge บางเคร่ือง หนาจอเริม่ใชงาน
ระบบ PictBridge อาจไมปรากฏข้ึนและอาจไมสามารถพิมพภาพได
เม่ือเลือก อตัโนมตั ิไวสําหรับ ชารจดวยคอม ในเมนตูัง้คา ตัง้คา 
ชารจดวยคอม เปน ปด และเช่ือมตอกลองเขากบัเคร่ืองพิมพอกีครัง้

119, 
175

ภาพท่ีจะพิมพไมปรากฏข้ึน • การดหนวยความจําไมมีภาพ
• นําการดหนวยความจําออกเพือ่พมิพภาพในหนวยความจําภายใน

–
12

เลือกขนาดกระดาษจากกลอง
ไมได

ไมสามารถใชกลองเลอืกขนาดกระดาษในสถานการณตอไปนีไ้ด แมจะพมิพ
ดวยเครือ่งพมิพทีร่องรับ PictBridge ก็ตาม ใชเครือ่งพมิพเลอืกขนาดกระดาษ
• เคร่ืองพิมพไมรองรับขนาดกระดาษท่ีกําหนดโดยกลอง
• เคร่ืองพิมพเลือกขนาดกระดาษโดยอัตโนมัติ

–
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ช่ือไฟล

วิธีการต้ังช่ือไฟลภาพถายหรือภาพยนตรมหีลักเกณฑดังตอไปนี้

ชื่อไฟล: DSCN 0001 .JPG
(1) (2) (3)

ช่ือไฟล

(1) ตวัระบุ

ไมแสดงบนหนาจอของกลอง
• DSCN: ตนฉบบัภาพน่ิง ภาพยนตร และภาพน่ิงท่ีสรางจากฟงกช่ันการแกไข
ภาพยนตร

• SSCN: สําเนาภาพขนาดเล็ก
• RSCN: สําเนาภาพตัดสวน
• FSCN: ภาพท่ีสรางข้ึนดวยฟงกช่ันแกไขภาพนอกเหนือจากตดัภาพและ
ภาพขนาดเลก็, ภาพยนตรท่ีสรางข้ึนจากฟงกช่ันแกไขภาพยนตร

(2) หมายเลขไฟล กําหนดตามลําดบัจากนอยไปหามาก โดยเร่ิมจาก “0001” และสิ้นสุดท่ี “9999”

(3) นามสกุลไฟล
แสดงฟอรแมตไฟล
• .JPG: ภาพน่ิง
• .MP4: ภาพยนตร
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C ขอมลูล็อกท่ีจัดเก็บไวในการดหนวยความจํา
 ขอมูลล็อกจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร “NCFL”

• ล็อกบอกตําแหนง: สามารถบันทกึไดไมเกิน 36 ไฟลต อวนั และสามารถบันทึกลงในการดหนวย
ความจําไดไมเกิน 100 ไฟล

• ล็อกความสูง/ความลึกของน้ํา: สามารถบันทึกไดไมเกิน 34 ไฟลตอวัน และสามารถบันทึกลงใน
การดหนวยความจํารวมกันไดไมเกิน 100 ไฟล

(1) วันท่ี
วันท่ี (ตัวเลขสองหลักสดุทายของป และเดือนและวันในรูปแบบ YYMMDD) 
ท่ีเร่ิมบนัทึกล็อกจะถูกกําหนดโดยอัตโนมัติ 

(2) หมายเลขไฟล

หมายเลขไฟลจะถูกกําหนดโดยอัตโนมัติตามลําดบัจากนอยไปหามาก 
โดยเร่ิมจาก “0” ตามลําดบัท่ีบนัทึก เพ่ือจัดการรายการขอมูลล็อกท่ีบันทึก
ในวันเดียวกัน
• ล็อกบอกตําแหนง: พยัญชนะผสมตัวเลขท้ังหมด 36 อักขระ ประกอบดวย
ตัวเลข 0 ถึง 9 หรือตัวอักษร A ถึง Z

• ล็อกความสูง/ความลึกของนํ้า: พยัญชนะผสมตวัเลขท้ังหมด 34 อักขระ 
ประกอบดวยตวัเลข 0 ถึง 9 หรือตัวอักษร A ถึง Z ยกเวน I และ O

(3) นามสกุลไฟล

ระบุประเภทไฟล
.LOG ล็อกบอกตําแหนง
.LGA ล็อกความสูง
.LGB ล็อกความลึกของนํ้า

ชื่อไฟล : N171115 0 .LOG
 (1)  (2) (3)
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สภาพการใชงานอาจแตกตางไปในแตละประเทศหรือภ ูมิภาค
ดูขอมูลลาสุดไดทางเว็บไซตหรือโบรชัวรของเรา

อุปกรณเสริม

เครือ่งชารจแบตเตอรี่
เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-65
สําหรับชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุจนหมด ตองใชระยะเวลาชารจแบตเตอร่ี
ประมาณ 2 ช่ัวโมงและ 30 นาที

อะแดปเตอร AC

อะแดปเตอร AC EH-62F
(เช่ือมตอตามภาพ)

โปรดตรวจสอบวาไดเสียบสายไฟปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขาไปในชองปลัก๊
ตออะแดปเตอร AC จนสดุกอนท่ีจะใสอะแดปเตอร AC เขาไปในชองบรรจุ
แบตเตอร่ี 
• ระหวางใชงานอะแดปเตอร AC จะไมสามารถปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/
ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจําได อยาดึงสายของอะแดปเตอร 
AC
หากดงึสายอะแดปเตอร การเช่ือมตอกลองและแหลงพลังงานจะหยุดลง
และกลองจะปดการทํางาน

แฟลชสําหรับถายภาพ
ใตนํ้า

แฟลชเสริมภายนอกสําหรับใชใตนํ้า SB-N10
ในการเช่ือมตอแฟลชเขากับ COOLPIX W300 คณุจะตองมีอะแดปเตอร
สายใยแกวนําแสงสําหรับใชใตนํ้า SR-CP10A (แยกจําหนายตางหาก), สายใย
แกวนําแสงสําหรับใชใตนํ้า SC-N10A (แยกจําหนายตางหาก) และชุดยึด
สําหรับใชใตนํ้า SK-N10A (แยกจําหนายตางหาก) โปรดดู 
“การเช่ือมตอแฟลชสําหรับถายภาพใตนํ้า” (A205) สําหรับคําแนะนํา
เก่ียวกับการเช่ือมตอ

1
3

2 4

5
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การเช่ือมตอแฟลชสําหรบัถายภาพใตนํ้า
คุณสามารถเช่ือมตอแฟลชเสรมิภายนอกสําหรบัใชใตน้ํา SB-N10 เขากับ COOLPIX W300 
เพ่ือถายภาพใตน้ําดวยแฟลชได ตั้งคา แฟลชใตนํ้า (A169) ในเมนูตั้งคาเปน เปด เมือ่ถายภาพ

1 2 3

6

7

8
4

5

9

10

13 12 11

ชุดยึดสําหรับใชใตนํ้า SK-N10A 
(แยกจําหนายตางหาก)

สายใยแกวนําแสงสําหรับใชใตนํ้า 
SC-N10A (แยกจําหนายตางหาก)

อะแดปเตอรสายใยแกวนําแสงสําหรับใชใตนํ้า SR-CP10A (แยกจําหนายตางหาก)

1 รองสําหรับตดิตัง้

2 ตวัยึด

3 สกรูลอ็กมือจับ

4 มือจับ

5 หวงยึดสายคลอง

6 สกรูลอ็กอะแดปเตอร/กระเปา

7 ประแจหกเหลี่ยม M4

8 ชองตอ (ตอเขากับ SB-N10)

9 สาย

10 ชองตอ (ตอเขากับ SR-CP10A)

11 สกรูล็อกกลอง

12 ชองตอใยแกวนําแสง

13 ชองตอสกรูลอ็กอะแดปเตอร
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ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดการทํางานกลองและแฟลชสําหรับถายภาพใตน้ําแลวกอนเช่ือมตอ

1 ตอกลองเขากับอะแดปเตอรสายใยแกวนําแสง
สําหรับใชใตนํ้า
• จัดใหสกรูล็อกกลองของอะแดปเตอรสายใยแกวนําแสง
ตรงกับชองตอขาตั้งกลองบนตัวกลองและขันสกร ูใหแนน

B หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันสกรูล็อกกลองของอะแดปเตอรใน
ชองตอขาตัง้กลองของกลองอยางถูกตอง และอย าใชแรง
มากเกินไปในขณะท่ีขันแนน มิฉะน้ัน คุณอาจทําให ชองตอ
ขาตั้งกลองเสียหาย

2 ตอแฟลชสําหรับถายภาพใตนํ้าเขากับมือจับของ
ชุดยึดสําหรับใชใตนํ้า
• ขันโบลทยึดของแฟลชสําหรับถายภาพใตนํ้าใหแนน

3 เม่ือยึดกลองไวแนนแลว ใหติดต้ังอะแดปเตอร 
สายใยแกวนําแสงเขากับชุดยึดสําหรับใชใตนํ้า 
• จัดแนวสกรูล็อกอะแดปเตอร/กระเปาของชุดยึดใหตรงกับ
เบาสกรูลอ็กอะแดปเตอร และขันสกรูหลวมๆ เพ่ือให
อะแดปเตอรและชุดยึดสามารถขยับได

1

2

1 2
3

1

2
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4 ตอสายใยแกวนําแสงสําหรับใชใตนํ้าเขากับ
อะแดปเตอรสายใยแกวนําแสง
• ตอสายดานท่ีมีสวนตรงยาวกวา (ปลายดานท่ีเช ื่อมตอ
กับ SR-CP10A) เขากับชองตอสายใยแกวนําแสงของ
อะแดปเตอรสายใยแกวนําแสง

• หลังการเช่ือมตอ ใหเดินสายผานตัวยึดสายอะแดปเตอร

5 เล่ือนอะแดปเตอรสายใยแกวนําแสงท่ีเชื่อมตอ
อยูกับกลองและสายใหสัมผัสกับรองสําหรับติดต้ัง
ตัวยึด
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายจะไมหลุดออกจากตวัยึด

6 ขันสกรูล็อกอะแดปเตอร/กระเปาของชุดยึด
ใหแนนเพื่อยึดอะแดปเตอรสายใยแกวนําแสง

7 เดินสายใยแกวนําแสงสําหรับใชใตนํ้าผานมือจับ
ของชุดยึดจากดานลางขึ้นดานบน
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8 เปดฝาครอบเซ็นเซอรของแฟลชสําหรับถายภาพ
ใตนํ้า

9 ตอปลายสายดานหน่ึง (ปลายดานท่ีตอเขากับ 
SB-N10) เขากับชองตอใยแกวนําแสงของแฟลช
เสริมภายนอกสําหรับใชใตนํ้า

• สําหรับการถอดแฟลชสําหรับถายภาพใตนํ้าหรือกลองออกจากชุดยึดสําหรับใชใตนํ้า 
ใหปฏิบตัิโดยยอนลําดบัข้ันตอนขางตน
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กลองดิจิตอล Nikon COOLPIX W300

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท กลองดจิิตอลขนาดกะทัดรัด

จํานวนพิกเซลใชงานจริง
16.0 ลาน 
(การประมวลผลภาพภายอาจทําใหจํานวนพิกเซลท่ีใชงานได
ลดลง)

เซ็นเซอรภาพ ประเภท 1/2.3 น้ิว CMOS; พิกเซลท้ังหมดประมาณ 16.79 ลาน
เลนส เลนส NIKKOR ซูมแบบออพติคอลได 5×

ทางยาวโฟกัส 4.3–21.5 มม. (มุมมองภาพจะเทยีบเทากบัเลนส 24–120 มม. ทีฟ่อรแมต 
35มม. [135])

คารูรับแสง f/2.8–4.9
โครงสรางช้ินเลนส 12 ช้ินเลนส แบงเปน 10 กลุม (ช้ินเลนส ED 2 ช้ิน)

การขยายการซูมแบบดิจติอล สูงสุด 4× (มุมมองภาพจะเทยีบเทากบัเลนสประมาณ 480 มม. ทีฟ่อรแมต 
35มม. [135])

ระบบลดภาพสั่นไหว การปรับเลนสและระบบลดภาพสัน่ไหวแบบอิเล็กทรอนิกส
ออโตโฟกัส (AF) คอนทราสตการหาออโตโฟกัส

ชวงการโฟกัส

• [W]: ประมาณ 50 ซม.–∞, 
[T]: ประมาณ 50 ซม.–∞

• โหมดโฟกัสระยะใกล: ประมาณ 1 ซม.–∞ (ตําแหนงมุมกวาง)
(ระยะท้ังหมดวัดจากจุดกึ่งกลางของหนาเลนส)

การเลอืกพ้ืนท่ีโฟกัส หาใบหนา, ปรับเองดวยพ้ืนท่ีโฟกัส 99 จุด, ตรงกลาง, ติดตามวัตถุ, 
ออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก

จอภาพ
7.5 ซม.(3 นิว้), ประมาณ 921,000 จุด, จอภาพแบบมุมมองการรบัชมกวาง 
จอแสดงผล TFT LCD พรอมการเคลือบสารกันแสงสะทอน และปรับความ
สวางได 5 ระดบั

การครอบคลมุการมอง
เห็นภาพ (โหมดถายภาพ) ประมาณ 97% ในแนวนอนและแนวตัง้ (เปรียบเทียบกับภาพจริง)

การครอบคลุมการมองเห็น
ภาพ (โหมดแสดงภาพ) ประมาณ 100% ในแนวนอนและแนวตั้ง (เปรียบเทียบกับภาพจริง)

การจัดเก็บ

สือ่บันทึกขอมูล หนวยความจําภายใน (ประมาณ 99 MB), การดหนวยความจํา SD/
SDHC/SDXC

ระบบไฟล รองรับ DCF และ Exif 2.31

รูปแบบไฟล ภาพน่ิง: JPEG
ภาพยนตร: MP4 (ภาพ: H.264/MPEG-4 AVC, เสียง: สเตอริโอ AAC)
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ขนาดภาพ

ภาพน่ิง
16 M (สูง) 4608×3456P, 16 M 4608×3456, 8 M 3264×2448, 4 M 
2272×1704, 2 M 1600×1200, VGA 640×480, 16:9 12 M 4608×2592, 
1:1 3456×3456

ภาพยนตร1
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 
1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 480/30p, 480/25p, 
HS 480/4×, HS 1080/0.5×

คาความไวแสง (ISO) 
(คาความไวแสงมาตรฐาน)

• ISO 125–1600
• ISO 3200, 6400 (สามารถใชไดเม่ือใชโหมดอัตโนมัต)ิ

คาแสง

โหมดระบบวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ, ท่ีเนนกลางภาพ (การซูมแบบดจิิตอลต่ํากวา 2×), จุด 
(การซูมแบบดิจิตอล 2× หรือมากกวา)

การควบคุมคาแสง ตั้งคาแสงโปรแกรมอัตโนมัตแิละการชดเชยแสง (–2.0 – +2.0 EV ข้ันละ 
1/3 EV)

ชัตเตอร ชัตเตอรแบบแมคคานิกและแบบอิเล็กทรอนิกสชนิด CMOS 

ความเร็ว
• 1/1500–1 วินาที
• 1/4000 วนิาท ี(ความไวสงูสดุระหวางการถายภาพตอเน ื่องดวยความเร็วสงู)
• 25 วนิาท ี(เสนแสงดาว ในโหมดสาํเร็จรปู ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง)

รูรับแสง การเลอืกรูรับแสงลวงหนาแบบควบคุมดวยระบบอิเลก็ทรอนกิส (–1 AV) 
และฟลเตอร ND (–2 AV)

ชวง 3 ข้ัน (f/2.8, f/4.1, f/8.2 [W])

การตั้งเวลาถาย • 10 วินาที, 2 วินาที
• 5 วินาที (ตัง้เวลาถายภาพตัวเอง)

แฟลช
ชวง (ประมาณ)
(คาความไวแสง (ISO): 
อตัโนมัติ)

[W]: 0.5–5.2 ม.
[T]: 0.5–4.5 ม.

การควบคุมแฟลช แฟลชอัตโนมัติ TTL พรอมแฟลชนํา
การเช่ือมตอ

ชองตอ USB
USB ชองตอ ขนาดเล็ก (หามใชงานสาย USB ใดๆ นอกเหนือจากสาย 
USB UC-E21 ท่ีมีมาให), Hi-Speed USB
• รองรับ Direct Print (PictBridge)

ปลั๊กตอสัญญาณ HDMI ออก ปลั๊กตอ HDMI ขนาดไมโคร (ประเภท D)
Wi-Fi (LAN ไรสาย)

มาตรฐาน IEEE 802.11b/g (โปรโตคอล LAN ไรสายมาตรฐาน)
ความถีท่ี่ใช 2412–2462 MHz (1-11 ชองสญัญาณ)
กําลังไฟสูงสุด 11.3 dBm (EIRP)
การพิสจูนความถูกตอง ระบบเปด, WPA2-PSK



211

ขอมลูทางเทคนิค

ขอมูลจําเพาะ

Bluetooth
โปรโตคอลการสื่อสาร ขอมูลจําเพาะ Bluetooth เวอรช่ัน 4.1

ความถีท่ี่ใช Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
Bluetooth ท่ีใชพลังงานต่ํา: 2402 - 2480 MHz

เข็มทิศอิเลก็ทรอนิกส จุดทศิหลัก 16 จุด (ตรวจจับตาํแหนงทีถ่กูตองโดยใชเซ็นเซอรตวัวัดอตัราเรง 3 
แกน ปรับมุมทีค่ลาดเคล่ือนอตัโนมัต ิและปรับออฟเซตอตัโนมัต)ิ

ขอมลูตําแหนง

• GPS
ความถี่การรับสญัญาณ: 1575.42 MHz
ระบบอางอิงพิกัด: WGS 84

• GLONASS 
ความถี่การรับสญัญาณ: 1598.0625 - 1605.3750 MHz
ระบบอางอิงพิกัด: WGS 84

บารอมเิตอร ชวงแสดง: ประมาณ 500 - 4600 hPa
มาตรวัดความสงู ชวงแสดง: ประมาณ –300 - +4500 ม.
มาตรวัดความลกึ ชวงแสดง: ประมาณ 0 - 35 ม.

ภาษาท่ีรองรับ

อารบกิ, บลัแกเรยี, จีน (แบบตวัยอและแบบตวัเตม็), เช็ก, เดนมารก, ดตัช, 
อังกฤษ, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮินด,ี ฮ ังการี, อนิโดนเีซีย, 
อิตาเลียน, ญีปุ่น, เกาหลี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด, โปรตุเกส (แบบยโุรป
และแบบบราซิล), โรมาเนยี, รัสเซีย, เซอรเบยี, สเปน, สวีเดน, ไทย, ตรุก,ี 
ยเูครน

แหลงพลังงาน แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL12 หน่ึงกอน (ท่ีใหมา)
อะแดปเตอร AC EH-62F (แยกจําหนายตางหาก)

ระยะเวลาชารจแบตเตอร่ี ประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที (เม่ือใชงานอะแดปเตอร AC 
สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P และเม่ือไมมีไฟชารจเหลอือยู)

อายุการใชงานของแบตเตอร่ี2

ภาพน่ิง ประมาณ 280 ภาพ เม่ือใช EN-EL12
การบนัทึกภาพยนตร 
(อายุการใชงานจริงของ 
แบตเตอร่ีสําหรับการบนัทึก)3

ประมาณ 1 ช่ัวโมง (1080/30p) เม่ือใช EN-EL12
ประมาณ 1 ช่ัวโมง (1080/25p) เม่ือใช EN-EL12

ไฟ LED ในตัว
ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)
ขนาด (กวาง × สงู × หนา) ประมาณ 111.5 × 66.0 × 29.0 มม. (ไมรวมสวนท่ียื่นออกมา)
นํ้าหนัก ประมาณ 231 กรัม (รวมแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา)
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• การวัดทั้งหมดเปนไปตามขอกําหนดสมาคมกลองถายภาพและผลิตภณัฑเก่ียวกับการถายภาพ 
(Camera and Imaging Products Association หรอื CIPA)

1 เม่ืออุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ํากวา 0°C, ภาพยนตรท่ีมีขนาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพ ตัง้ค าเปน 2160/30p 
(4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/60p, 1080/50p, HS 480/4× หรือ HS 1080/0.5× จะไม
สามารถบันทึกได

2 อายุการใชงานของแบตเตอร่ีไมสะทอนใหเห็นถึงการใชของ SnapBridge และไฟ LED และอาจ
แตกตางกันข้ึนอยูกับสภาพการใชงาน รวมถึงอุณหภูมิ ชวงการถายภาพ และระยะเวลาการแสดงผล
ภาพและเมนู

3 ขนาดไฟลภาพยนตรหน่ึงไฟลจะตองไมเกิน 4 GB หรือยาวไมเกิน 29 นาที เม่ือ ตวัเลือกภาพยนตร 
ตั้งคาเปน 1080/30p จะไมสามารถบันทึกภาพยนตรท่ีม ีความยาวเกิน 27 นาทีไดการบันทึกอาจ
หยุดลงกอนท่ีจะถึงขีดจํากัดน้ีถาอุณหภูมิของกลองเพ่ิมสูงข้ึนมาก

4 ตกจากความสูง 240 ซม. ลงบนพ้ืนผิวแผงไมอัดหนา 5 ซม. (การเปลี่ยนแปลงของรูปรางภายนอก เชน 
สีลอก การเสียรูปของสวนท่ีไดรับการกระแทก และประสิทธิภาพในการกันนํ้า จะไมอยูภายใตประเด ็น
การทดสอบ)
การทดสอบเหลาน้ีไมไดเปนการรับประกันวากล องน้ีจะไมไดรับความเสียหายหรือชํารุดในทุก
สถานการณ

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะกับการใช
งาน

อณุหภูมิ –10°C - +40°C (สําหรับการใชงานบนบก)
0°C - 40°C (สําหรับการใชงานใตนํ้า)

ความชื้น 85% หรือนอยกวา (ไมมีการควบแนน)

กันนํ้า
เทียบเทาระบบปองกันแบบ JIS/IEC คลาส 8 (IPX8) (ภายใตสภาวะการ
ทดสอบของเรา)
สามารถถายภาพใตนํ้าไดลึกถงึ 30 ม. เปนเวลานาน 60 นาที 

กันฝุนละออง
เทียบเทาระบบปองกันแบบ JIS/IEC คลาส 6 (IP6X) (ภายใตสภาวะการ
ทดสอบของเรา)

กันกระแทก
ผานเง่ือนไขการทดสอบของเรา4 ซ่ึงเปนไปตาม MIL-STD 810F 
Method 516.5-Shock
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แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL12 

อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-73P

สัญลักษณท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑน้ีแสดงใหเห็นตอไปน้ี:
D ไฟฟากระแสสลับ, E ไฟฟากระแสตรง, F ระดับอปุกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภณัฑทีเ่ปนคูฉนวน)

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจพบได ในคูมือการใชงาน
• รูปแบบของผลติภณัฑและขอมูลจําเพาะอาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ

ความจุกําลังไฟ DC 3.7 V, 1050 mAh

อุณหภูมิท่ีเหมาะกับการ
ใชงาน

0°C–40°C

ขนาด (กวาง × สงู × หนา) ประมาณ 32 × 43.8 × 7.9 มม.

นํ้าหนัก ประมาณ 22.5 ก.

กระแสไฟฟาขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0.14 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 5.0 V, 1.0 A

อุณหภูมิท่ีเหมาะกับการ
ใชงาน

0°C–40°C

ขนาด (กวาง × สงู × หนา) ประมาณ 55 × 22 × 54 มม. (ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก)

นํ้าหนัก ประมาณ 51 กรัม (ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก)
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การดหนวยความจําท่ีสามารถใชได
กลองรองรบัการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC
• กลองยังรองรับ SDHC และ SDXC ซ่ึงเปนไปตาม UHS-I
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มอัีตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 หรอืเรว็กวา 

สําหรบัการบันทึกภาพยนตร (เมือ่บันทึกภาพยนตร 4K UHD ทีข่นาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพ 
d 2160/30p หรอื c 2160/25p แนะนําใหใชการด UHS อัตราความเร็วระดับ 3 หรอืเร ็ว
กวา) การบันทึกภาพยนตรอาจหยุดชะงักลงเมื่อใช การดหนวยความจําที่มีอัตราความเรว็ในการ
บันทึกขอมูลต่ํา

• หากคุณใชตัวอานการด โปรดตรวจสอบวาตัวอานการดรองรับการดหนวยความจําของคุณ
• สําหรบัขอมลูคุณลักษณะ การใชงาน และขอจํากัดในการใช กรณุาติดตอผูจําหนาย

ขอมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองหมายการคา
• Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรอืเครือ่งหมายการคาของ Microsoft Corporation 

ในสหรฐัอเมรกิาและ/หรือประเทศอ่ืนๆ
• เครือ่งหมายคําและโลโก Bluetooth® เปนเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. 

และการนําเครือ่งหมายดังกลาวมาใชในกรณีใดก็ตามของ Nikon Corporation เปนการดําเนนิการ
ภายใตใบอนุญาติ

• Apple®, App Store®, โลโก Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® และ 
iBooks เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc., ใน
สหรฐัอเมรกิาและประเทศอ่ืนๆ

• Android และ Google Play เปนเครือ่งหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ 
Google Inc. หุนยนตแอนดรอยดไดรับการผลิตซํ้าหรอืปร ับแกไขจากงานทีส่รางข้ึนและไดรับการ
แบงปนโดย Google และถูกใชโดยเปนไปตามขอกําหนดท ี่อธบิายไวใน Creative Commons 3.0 
Attribution License

• iOS เปนเครื่องหมายการคาหรอืเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. 
ในสหรฐัอเมรกิา และ/หรือประเทศอ่ืนๆ และใชภายใตใบอนุญาต

• Adobe, โลโก Adobe, Acrobat และ Reader เปนเครื่องหมายการคาหรือเครือ่งหมายการคา
จดทะเบียนของ Adobe Systems ซ่ึงเปนกลุมบริษัทในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืนๆ

• SDXC, SDHC และ SD เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, LLC

• PictBridge เปนเครือ่งหมายการคา
• HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเครือ่งหมายการคาหรือ

เครือ่งหมายจดทะเบียนการคาของ HDMI Licensing, LLC

• Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเครื่องหมายการคาหรือเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi 
Alliance
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• ช่ือทางการคาอ่ืนๆ ที่กลาวถึงในคูมอืการใชงานเลมนี้หรือในเอกสารตางๆ ที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon ของคุณเปนเครื่องหมายการคาหรอืเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนของแตละ
บริษัทซ่ึงเปนเจาของเครือ่งหมายการคาดังกล าว

AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใต AVC Patent Portfolio License สําหรับการใชงานสวนบุคคล
และการใชงานท่ีไมใชเชิงพาณิชยของผูบริโภคในการ (i) เขารหัสวดีิโอตามมาตรฐาน AVC (“วดีิโอ 
AVC”) และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวดีิโอ AVC ท่ีเขารหัสโดยผู บริโภคเพ่ือใชเปนการสวนตัวและใชใน
กิจกรรมท่ีไมใชเชิงพาณิชย และ/หรือท่ีไดรับจากผูใหบริการท่ีไดรับอนุญาตในการจัดสรรว ิดีโอ 
AVC ท้ังน้ีไมอนุญาตใหใชหรือแอบอางไปใชในกิจกรรมอยางอ่ืน 
สามารถตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C
ใหดู http://www.mpegla.com

FreeType License (FreeType2)
• เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project  

(http://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

MIT License (HarfBuzz)
• เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2017 The HarfBuzz Project  

(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). สงวนลิขสิทธิ์

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic 
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, 
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance 
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with 
safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, 
iPhone, or iPad may affect wireless performance.
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ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ของผูใชสําหรับขอมูลช่ือ สถานที่ตัง้

ขอมูลชื่อสถานท่ีตั้งท่ีบันทึกอยูในกลองดิจิตอลน้ี ("ขอมูล") จะใหไวสําหรับการใชสวนบุคคลหรือการใชภายใน
หนวยงานของคุณเทาน้ัน และหามนําไปขายตอ ขอมูลน้ีไดรับการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิแ์ละอยูภายใต
ขอตกลงและเง่ือนไขตอไปน้ี ซึ่งยินยอมโดยคุณฝ ายหน่ึงและ Nikon Corporation (“Nikon”) และผูอนุญาต
รายตางๆ ของ Nikon (รวมถึงผูอนุญาตและซัพพลายเออร ของพวกเขา) อกีฝายหน่ึง

ขอตกลงและเง่ือนไข

ใชงานสวนบุคคลเทาน้ัน คุณยินยอมท่ีจะใชขอมูลน้ีพรอมท้ังกลองดิจ ิตอลน้ีและขอมูลภาพท่ีถายดวยกลอง
ดิจิตอลสําหรับจุดประสงคสวนบุคคล (ไมใชเพ่ือการคา) ท่ีคุณไดรับอนุญาตเทาน้ัน และจะไมใชสําหรับสํานักงาน
การบริการ การแบงกันใชเวลา หรือจุดประสงคอื นท่ีคลายคลึงกัน ดังนั้น คุณตกลงท่ีจะไมผลิตซ้ํา คัดลอก ดัด
แปลง ยกเลิกการคอมไพล ถอดแยกสวนประกอบ หรือยอนกระบวนการผลิตสวนหน่ึงสวนใดของขอมูลน้ี และตอง
ไมนําไปโอนหรือแจกจายในรูปแบบใดๆ สําหรับจุดประสงคใดๆ ยกเวนเทาท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายท่ีบังคับใช 
อยางไรก็ตามการตกลงดังกลาวตองเปนไปตามขอจํากัดท่ีกําหนดไวในยอหนาตอไปดวย
ขอจํากัด คณุตองไม (ก) ใชขอมูลนี้กับผลิตภัณฑ ระบบ หร ือโปรแกรมที่ตดิตั้งหรือมฉิะน้ันเชื่อมตอหรือสื่อสารกับ
ยานพาหนะ ความสามารถในการนําทางของยานพาหนะ การชี้ตาํแหนง การจดัสง คําแนะนําเสนทางตามเวลา
จริง จดัการกองรถขนสง หรือโปรแกรมที่คลายกัน หรือ (ข) ใชขอมูลนี้กับหรือในการสือ่สารกับอุปกรณการชี้
ตําแหนงใดๆ หรืออปุกรณอิเลก็ทรอนิกสหรือคอมพ ิวเตอรแบบเคลือ่นท่ีหรือแบบเชื่อมตอไรสายใดๆ รวมถึงแต
ไมจํากัดเฉพาะโทรศพัทมือถือ ปาลมท็อปและคอมพ ิวเตอรมือถือ เพจเจอร และเคร่ืองชวยงานสวนบคุคลแบบ
ดจิิทัลหรือ PDA เวนแตในกรณทีี่คณุไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะใหทําเชนนั้นโดย Nikon และโดยไมมกีารจํากัดนัย
ของความในยอหนากอนหนาน้ี
คําเตือน ขอมูลอาจมีเน้ือหาไมถูกตองหรือไมสมบูรณเน่ืองจากเวลาผานไป การเปล่ียนแปลงของสถานการณ  
แหลงขอมูลท่ีใช ตลอดจนธรรมชาติของการรวบรวมขอมูลทางภูมิศาสตรแบบครอบคลุม ซึ่งอาจนําไปสู 
ผลลัพธท่ีไมถูกตองไดท้ังส้ิน
การไมรับประกัน ขอมูลน้ีใหไว “ตามท่ีเปนอยู” และคุณตกลงท ี่จะรับผิดชอบตอความเสี่ยงจากการใชของคุณเอง 
Nikon และผูอนุญาตรายตางๆ (รวมถึงผูอนุญาตและซัพพลายเออรของพวกเขา) ไมรับประกัน เปนตัวแทน หรือ
รับรองใดๆ ท้ังโดยชัดแจงหรือโดยนัย อันเกิดขึ นโดยกฎหมายหรือโดยประการอืน่ ซึ่งรวมถึงแตไม จํากัดเฉพาะ
เก่ียวกับเน้ือหา คุณภาพ ความถูกตอง ความครบถวน ความมีประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได ความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคเฉพาะ การใชประโยชน หรือผลที่จะไดรับจากขอมูลนี้ หรือเกี่ยวกับวาขอมูลนี้หรือเซิรฟเวอรจะไมหยุด
ชะงักหรือปราศจากขอผิดพลาด
ขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน: NIKON และผูอนุญาตรายตางๆ (รวมถึงผูอนุญาตและซัพพลายเออรของพวกเขา) 
ขอสงวนสทิธิก์ารรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยชดัแจ งหรือโดยนัยเกีย่วกบัคณุภาพ ประสทิธภิาพการทํางาน ความ
สามารถเชิงพาณิชย ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคเฉพาะ หรือการไมละเมิดสิทธิ์ แตในบางรัฐ ดินแดน และ
ประเทศจะไมอนุญาตใหมีการยกเวนการรับประกันบางอยาง ดังน้ัน การยกเวนเทาท่ีระบุไวดานบนอาจไมใช
บังคับกับคุณ

ขอตกลงการอนุญาตให ใชสิทธ์ิของผู ใชสําหรบัขอมูลช่ือ
สถานทีต่ั้ง
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ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิด: NIKON และผูอนุญาตรายตางๆ (รวมถึงผูอนุญาตและซัพพลายเออรของพวกเขา) 
ไมตองรับผิดตอคุณ ในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิ์เรียกรอง การทวงถามหรือการกระทํา โดยไมคํานึงถ ึงสภาพมูลเหตุแหง
สิทธิ์เรียกรองน้ัน การทวงถามหรือการกระทําที่กลาวอางถึงการสูญเสีย การทําใหเกิดอนัตรายหร ือความเสียหาย 
โดยตรงหรือโดยออม ซึ่งอาจเปนผลมาจากการใชหร ือครอบครองของขอมูลน้ัน หรือสําหรับการสูญเสียกําไร 
รายได สัญญาหรือการออมทรัพย หรือความเสียหายทางตรง ทางออม โดยบังเอิญ หรือพิเศษอืน่ๆ ท่ีเก ิดข้ึนตาม
มาจากการใชหรือการไมสามารถท่ีจะใชขอมูลนี ของคุณ ความชํารุดบกพรองใดๆ ในขอมูล หรือการละเมิด
ขอกําหนดหรือเง่ือนไขเหลาน้ี ไมวาจะอยูภายใตการกระทําของสัญญาหรือการละเมิดหรือตามความในการ
รับประกัน แมวา NIKON หรือผูใหอนุญาตรายตางๆ จะไดรับทราบความเปนไปไดของความเสียหายดังกล าว แต
ในบางรัฐ ดินแดน และประเทศจะไมอนุญาตใหมีการยกเวนความรับผิดหรือการจํากัดความเสียหายบางอยาง 
ดังนั้น การยกเวนเทาท่ีระบุไวดานบนอาจไมใชบังค ับกับคุณ
การควบคมุการสงออก คุณยินยอมที่จะไมสงออกสวนใดสวนหนึ่งของขอมลูหรือผลิตภณัฑใดๆ ดงักลาวโดยตรง
จากท่ีใด เวนแตจะเปนไปตามและไดรับการอนุญาตและการอนุมัตทิั้งหมดที่จําเปนตามกฎหมาย กฎ และขอบังคับ
เกี่ยวกับการสงออกที่นํามาใชได ซึง่รวมถึงแต ไมจํากัดเฉพาะกฎหมาย กฎ และขอบังคับที่บริหารโดยสํานักงาน
ควบคุมทรัพยสินตางประเทศของกระทรวงพาณิชยสหรัฐอเมริกาและสภาอตุสาหกรรมและความมัน่คงของกระทรวง
พาณชิยสหรัฐอเมริกา ในกรณทีี่กฎหมาย กฎ หรือขอบงัคับเกี่ยวกับการสงออกดงักลาวหามไมให Nikon และ
ผูอนุญาตรายตางๆ ปฏิบตัิตามภาระผูกพันใดๆ ของตนที่ระบุในที่นี้ในการสงมอบหรือเผยแพรขอมลู การไม
สามารถปฏบิัตติามเน่ืองจากการหามนั้นไมวามากหรือนอยตองไดรับการยกเวนและไมถือวาเปนการละเมิด
ขอตกลงน้ี
ขอตกลงท่ีสมบูรณ ขอตกลงและเง่ือนไขน้ีจะถือเปนขอตกลงท่ีสมบ ูรณระหวาง Nikon (และผูอนุญาตรายตางๆ 
รวมถึงผูอนุญาตและซัพพลายเออรของพวกเขา) และคุณซึ่งเก่ียวของกับสาระสําคัญในท่ีน้ี และจะใชแทนท่ี
ขอตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาใดๆ ท่ีมีอยูกอนหนาน้ีระหวางเราเก่ียวกับสาระสําค ัญดังกลาวใน
ท่ัวทุกดาน
กฎหมายที่บงัคบัใช ขอตกลงและเงื่อนไขขางตนจะถูกบงัคับใชโดยกฎหมายของประเทศญีปุ่น โดยไมทําใหเกิดผล
ตอ (i) ความขัดแยงกับบทบญัญัตขิองกฎหมายหรือ (ii) อนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยสญัญาสําหรับการขาย
สินคาระหวางประเทศซึง่ไดรับการยกเวนไวอย างชัดแจง โดยมีเงือ่นไขวาในกรณีที่กฎหมายของประเทศญีปุ่นไม
สามารถถือวาใชบังคบัไดกับขอตกลงน้ีไมวาดวยเหตผุลใดๆ ก็ตามในประเทศที่คณุไดรับขอมลูขอตกลงน้ีจะถูก
บังคับใชโดยกฎหมายของประเทศที่คุณไดรับขอม ูล คณุยินยอมที่จะอยูใตเขตอาํนาจศาลของประเทศญี่ปุนสําหรับ
ขอพิพาท ขอเรียกรอง และการกระทําท่ีเกิดจากหรือเกี่ยวของกับขอมูลที่คณุไดรับตามท่ีระบ ุในที่นี้
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Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the United 
States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily claimed by 
the United States government, the Data is a "commercial item" as that term is defined at 48 C.F.R. 
("FAR") 2.101, is licensed in accordance with the End-User Terms under which this Data was provided, 
and each copy of the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and embedded as 
appropriate with the following "Notice of Use," and shall be treated in accordance with such Notice:

If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the legend 
provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official must notify 
HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.

คําเตือนท่ีเกีย่วของกับเจาของลิขสิทธ์ิซอฟต แวรลิขสิทธ์ิ
• ขอมลูช่ือสถานที่ตั้งสําหรับประเทศญ่ีปุน

• ขอมลูช่ือสถานที่ตั้งยกเวนประเทศญ่ีปุน

© ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.
บริการน้ีใชขอมูล POI ของ ZENRIN CO., LTD. 
“ZENRIN” is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.

© 2017 HERE All Rights Reserved

NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:

HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:

425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in

FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.

© 2017 HERE All Rights Reserved
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Austria:  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgium:  - Distribution & Copyright CIRB
Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Slovenia/Ukraine:  EuroGeographics
Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT) Retrieved by HERE 01/
2014
Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012.  (Terms of 
Use available at (http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501)).
Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at (http://www.itella.fi/
liitteet/palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/
uusi_postal_code_services_service_description_and_terms_of_use.pdf). Retrieved by HERE 09/2013
France: source:  IGN 2009 – BD TOPO 
Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen
Contains content of „ BayrischeVermessungsverwaltung – (www.geodaten.bayern.de) “, licensed in accordance 
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “LGL, (www.lgl-bw.de) “, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “Stadt Köln – offenedaten-koeln.de”, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains Content of “Geoportal Berlin / ATKIS Basis-DLM”, licensed in accordance with (http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Contains Content of “Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe)”, licensed in accordance with 
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Great Britain: Contains Ordnance Survey data  Crown copyright and database right 2010 
Contains Royal Mail data  Royal Mail copyright and database right 2010
Greece: Copyright Geomatics Ltd.
Italy: La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto 
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bologna licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under (http://www.formez.it/iodl/) and 
updated by licensee September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune di 
Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated 
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode).
Includes content of Comune di Milano, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
legalcode) and updated by licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della Carnia”, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and 
updated by licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità” licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated by 
licensee May 1, 2014.
Includes content of CISIS, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode).
Norway: Copyright  2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at (http://
data.norge.no/nlod/en/1.0)
Contains information copyrighted by  Kartverket, made available in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/).
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Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by Norwegian 
Public Roads Administration (NPRA)
Portugal: Source: IgeoE – Portugal
Spain: Información geográfica propiedad del CNIG
Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with the 
terms available at (http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm).  Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de Informatica – Malaga, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by /3.0/legalcode).
Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance 
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es)
Contains data of Ajuntament de Sabadell, licensed per (http://creativecommons.org/licences/by/3.0/
legalcode), updated 4/2013
Sweden: Based upon electronic data  National Land Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at (http://data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf)
Switzerland: Topografische Grundlage:  Bundesamt für Landestopographie
United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0 
(see for the license (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/))
Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0
Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her 
Majesty,  Queen's Printer for Ontario,  Canada Post, GeoBase,  Department of Natural Resources 
Canada. All rights reserved.
Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
United States: ©United States Postal Service 2013.  Prices are not established, controlled or approved by 
the United States Postal Service.  The following trademarks and registrations are owned by the USPS:  United 
States Postal Service, USPS, and ZIP+4.
Includes data available from the U.S. Geological Survey.
Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited 
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is  2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and 
HERE International LLC.
Nepal: Copyright  Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri 
Lanka  
 2009 Survey Department of Sri Lanka 
The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka
Israel:  Survey of Israel data source
Jordan:  Royal Jordanian Geographic Centre.  
Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta  2013 by Cenacarta
Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined.
Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki 
River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.
Réunion: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO 
AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Guadeloupe: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011
French Guiana: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Martinique: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
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