
หามทําการผลิตซ้ําทัง้หมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของคูมอืการใชงานเลมนี้ 
(ยกเวนการนําไปใชเปนคําอางองิสั้นๆ ในบทความหรือบทวิจารณ) 
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก NIKON CORPORATION
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• โปรดอานคูมือนีใ้หถีถ่วนกอนใชกลอง
• โปรดอาน "เพื่อความปลอดภัยของทาน" สําหรับวิธกีารใช
กลองที่ถกูตอง (หนา xvi)

• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือน้ีไวเพ ืออางอิงในอนาคต

กลองดจิิตอล

คูมือการใชงาน

ThTh



เลือกจากคูมือที่แตกตางกัน 3 เลม

คูมือการใชงาน (คูมือเลมนี้)
เขาใจถึงการใชงานกลองขั้นพื้นฐานและคุณสมบ ัติเฉพาะของกลองตัวน้ี

• สารบัญ ............................................................................................iv
• สวนตางๆ ของกลอง .......................................................................... 1
• ขั้นตอนแรก .................................................................................... 27
• การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน........................................ 41
• การตั้งคาพ้ืนฐาน ............................................................................ 53
• ปุมควบคุมการถายภาพ .................................................................. 69
• ปุม i ............................................................................................ 91
• ปญหาและวิธีการแกไข .................................................................. 157

คูมือการใชเครือขาย (pdf)
เรียนรูวิธกีารใช Wi-Fi หรือบลูทูธ เพื่อเชื่อมต อกลองกับคอมพิวเตอรหรือ
สมารทดีไวซ เชน สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต

รวมถึงขอมูลเก่ียวกับหัวขอตางๆ เชน งานที่สามารถทําไดโดยการใชตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7

ดูคูมือการใชเครือขายไดจากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon

Z 7: https://
downloadcenter.nikonimglib.com/
th/products/492/Z_7.html

Z 6: https://
downloadcenter.nikonimglib.com/
th/products/493/Z_6.html

สําหรับคําแนะนําการถายภาพเบื้องตนและการแสดงภาพ โปรดอาน:

สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการเชื่อมตอแบบไรสาย โปรดอาน:

•

•

https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html
https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html
https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html
https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html
https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html
https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html
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คูมืออางอิงการใชงาน (pdf)
นอกจากเนื้อหาใน คูมือการใชงาน (คูมือเลมน้ี) แลว ใน คูมืออางอิงการ
ใชงาน จะอธบิายรายละเอยีดเก่ียวกับตัวเลือกตางๆ ที มีอยูในเมนูกลอง 
และครอบคลุมหัวขอตางๆ เชน การเชื่อมตอกลองกับอปุกรณอื่นๆ 
(สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเครือขายไรสาย โปรดดู คูมือการใชเครือขาย)

ในคูมืออางอิงการใชงานจะพบกับหัวขอตางๆ ต อไปน้ี:
• การถายภาพขั้นพื้นฐานและการแสดงภาพ
• ตัวเลือกการถายภาพขั้นสูง
• เมนูกลอง
• การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ และอ ุปกรณ 

HDMI
• การถายภาพดวยแฟลชโดยใ ชชุดแฟลชเสริมภายนอก

ดูคูมืออางอิงการใชงานจากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon ไดในรูปแบบ pdf

Z 7: https://
downloadcenter.nikonimglib.com/
th/products/492/Z_7.html

Z 6: https://
downloadcenter.nikonimglib.com/
th/products/493/Z_6.html

คูมอือางอิงการใชงานยังสามารถดูออนไลนไดในรูปแบบ html

https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/th/  

Z 7 Model Name: N1710
Z 6 Model Name: N1711

สําหรับคําแนะนําในทุกแงมุมของการใชงานกลอง โปรดอาน:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html
https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html
https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html
https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html
https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html
https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html
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ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นี้ไดใหมาพรอมกับกลอง

การดหนวยความจํามแียกจําหนายตางหาก ผูที่ซ้ือชุดเลนสหรอืชุดเมาทอะแดปเตอร 
ควรตรวจเช็คและยืนยันวาภายในบรรจุภัณฑมเีลนสหรือเมาทอะแดปเตอรอยูอยางครบถวน 
(อาจมีคูมือสําหรบัเลนสหรอือะแดปเตอรมาใหดวย)

รายการชิ้นสวนในบรรจุภณัฑ

ฝาปดตัวกลอง BF-N1

ขอบยางรองตา DK-29 
(ติดมาพรอมกับกลอง, 0 186)

กลอง

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b 
พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่
เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (ใหมาพรอมกับ
อะแดปเตอร AC สําหรับเสียบผนังหรือสายไฟ
อยางใดอยางหนึ่งโดยประเภทและรูปรางอาจ
แตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่
จําหนาย)
สายคลอง AN-DC19
ใบรับประกัน

คูมือการใชงาน
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-7P 
(Z 7 เทาน้ัน; อะแดปเตอรปล๊ักจะมีใหเฉพาะ
ประเทศหรือภูมิภาคที่ตองใช; ซึ่งรูปรางอะแดป
เตอรขึ้นอยูกับประเทศที่จําหนาย—0 29)
ตัวล็อคสาย HDMI/USB (0 188)
สาย USB UC-E24
ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1 
(0 187)

ศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon
นอกจาก คูมืออางอิงการใชงาน ทานสามารถเยี่ยมชมศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon 
เพื่อดาวนโหลดคูมือผลิตภัณฑ อัพเดทเฟรมแวร และซอฟตแวร เชน ViewNX-i
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
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คูมือเลมน้ีใชไดกับท้ัง Z 7 และ Z 6 ภาพประกอบแสดง Z 7

สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
สัญลักษณและเคร่ืองหมายตอไปน้ีจะใชเพื่อให ทานสามารถคนหาขอมูลท่ีตองการไดงายขึ้น:

รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่ปรากฏบนหนาจอกลองจะแสดงเปน ตัวหนา ในคูมือฉบับน้ี ภาพที่
 ปรากฏในจอภาพและชองมองภาพของกลองขณะที่ถายภาพจะเรียกวา “การแสดงผลการถายภาพ” 
สวนใหญแลวภาพประกอบจะมาจากจอภาพของกลอง

ในคูมือฉบับน้ี สมารทโฟนและแท็บเล็ตจะเรียกว า “สมารทดีไวซ”

การต้ังคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

การสนับสนุนผูใชงาน Nikon
หากคุณตองการความชวยเหลือทางเทคนิคใดๆ ในการทํางานของผลิตภัณฑ Nikon ของคุณ โปรดติดตอ
ตัวแทน Nikon สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวแทน Nikon ในพื้นท่ีของคุณ โปรดเยี่ยมชม
https://www.nikon-asia.com/support

เกี่ยวกับคูมือฉบับน้ี

D สัญลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชผลิตภัณฑน้ี

A สัญลักษณน้ีแสดงถึงเกร็ดนารูตางๆ ซึ่งเปนขอมูลเพ่ิมเติมท่ีอาจมีประโยชนตอทาน
ในการใชผลิตภัณฑน้ี

0 สัญลักษณน้ีแสดงถึงการอางองิไปยังสวนอื่นๆ ในคูมือฉบับน้ี

A เพ่ือความปลอดภัยของทาน

กอนการใชงานกลองครั้งแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพื่อความปลอดภยัของทาน” 
(0 xvi)
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ของทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลติภัณฑนี้

เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในที่ซึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

 อันตราย: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้ซึ่งมีความหมายวา
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การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได

• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภณัฑน้ี หามจับชิ้นสวนดานในที่เปดออกเนื่องจาก
การตกหลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออาการบาดเจ็บอ่ืนๆ ได

• ถาคุณสังเกตเห็นความผดิปกติใดๆ เชน มีกล่ินผ ิดปกติ ความรอน หรือควันออกมาจากผลิตภัณฑ 
ใหถอดแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟออกทันที
การใชงานตอไปอาจทําใหเกิดไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได

• เก็บไวในที่แหง อยาจับอุปกรณขณะมือเปยก อยาจับปล๊ักหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• อยาใหผวิหนังคุณสัมผสักับผลิตภัณฑน้ีจนนานเกินไปขณะที่เคร่ืองทํางานหรือเสียบสายไฟอยู
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรุนแรงได

• หามใชผลิตภัณฑน้ีใกลประกายไฟหรือกาซ เชน กาซหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได
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• หามมองพระอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นผานเลนสโดยตรง
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความพิการทางสายตาได

• อยาหันแฟลชหรือไฟชวยหา AF ไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• เก็บผลิตภณัฑน้ีใหพนมือเด็ก
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวัง
ชิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนของผลิตภณัฑนี้เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• หามใชแบตเตอรี่ เคร่ืองชารจ หรืออะแดปเตอร AC ท่ีไมไดถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับ
ผลิตภัณฑน้ี เมือ่ใชแบตเตอรี่ เคร่ืองชารจ หรืออะแดปเตอร AC ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อการใชงาน
กับผลิตภณัฑน้ี หามทําดังตอไปนี้:
- สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวางของหนัก
ทับสายไฟ หามสัมผัสกบัเปลวไฟ หรือความรอน

- ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเด ินทาง เพ่ือแปลงความตางศักยไฟฟาจากโวลต
หน่ึงไปเปนอีกโวลตหน่ึง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC

การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• หามจับปล๊ักไฟขณะที่ผลิตภัณฑกําลังชารจไฟหร ือใชอะแดปเตอร AC ขณะท่ีมีพายุฟาคะนอง
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

• หามจับดวยมือเปลาในสถานที่ท่ีมีอุณหภมูิสูงหรือต่ําจดั
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือความเย็นกัดได

 ขอควรระวัง

• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหล งกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ
แสงที่ถูกโฟกัสโดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอชิ้นสวนภายในกลอง เมือ่ถาย
วัตถุที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม แสงแดดที่รวมโฟกัสเขาไปในกลอง เมื่อดวงอาทิตย อยูใกล
กรอบภาพ อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟได
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• ปดผลิตภัณฑน้ีเมื่อมีการหามใชงาน ปดการใช งานคุณสมบัติไรสายเมื่อมีการหามใชงาน
อุปกรณไรสาย
คลื่นความถี่วิทยุที่สงออกมาจากผลิตภณัฑอาจสรางความขัดของตออุปกรณบนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
หรือศูนยบริการทางการแพทยอ่ืนๆ

• ถอดแบตเตอรี่และตัดการเชื่อมตออะแดปเตอร AC ถาจะไมมีการใชงานผลิตภณัฑน้ีเปนเวลานาน
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกับผิวหนังหรือวตัถุ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือไฟไหมได

• หามทิ้งผลิตภณัฑไวในที่ท่ีมีอุณหภมูิสูงเก ินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดด
โดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

• หามมองไฟชวยหา AF โดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผลเสียตอการมองเห็นได

• หามขนยายกลองหรือเลนสท่ีตอขาตั้งกลองหร ืออุปกรณเสริมที่คลายกันไว
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

 อันตราย (แบตเตอรี่)

• หามใชแบตเตอรี่ในทางที่ผดิ
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
- ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณนี้
- อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอนสูง
- หามถอดแยกชิ้นสวน
- หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ ก๊ิบติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น
- หามกักเก็บแบตเตอรี่หรือผลิตภัณฑอ่ืน ในที่ท ี่เครื่องจะไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง
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• ชารจตามที่ระบุไวเทาน้ัน
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได

• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผสัโดนดวงตา ใหลางดวยน้ําสะอาดและพบแพทยทันที
หากลาชาอาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บตอดวงตา

 คําเตือน (แบตเตอรี่)

• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก
หากเด็กกลืนแบตเตอรี่เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• อยาจุมแบตเตอรี่ ในน้ําหรือใหสัมผัสกับฝน
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภณัฑ
ใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือสิ่งอ่ืนที่คล ายกันถาผลิตภัณฑเปยก

• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอร่ี เชน สีตกหรือรูปราง
ผิดเพ้ียน ใหหยุดชารจแบตเตอรี่ EN-EL15b แบบรีชารจได หากแบตเตอรี่ไมชารจในเวลาที่กําหนด
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้ อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตกหรือไฟติดขึ้นได

• เมื่อไมตองการแบตเตอรี่แลว ใหติดเทปที่ขั้วท้ังสองขาง
หากมีวัตถุโลหะเขามาสมัผัสขั้วแบตเตอรี่ อาจทำใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หรือแตกได

• ถาหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผัสกับผิวหน ังของคนหรือเสื้อผา ใหลางบริเวณที่สัมผัสออก
ดวยนํ้าสะอาดปริมาณมากโดยทันที
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหผิวหน ังระคายเคือง
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• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑน ี้
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอ ีก
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
เพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ได 
กลาวไวในคูมอืเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผดิชอบตอความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในค ูมือ
ฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม
เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)

คําช้ีแจง
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร
กลองดิจติอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• สิ่งท่ีหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พนัธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรอื
สิ่งผลิตซ้ําแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตราประทับที่ออกโดย
รัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําเอกสาร
บางประเภท
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ําใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เชค็ของขวัญ เปนตน)
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษ ัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน
และคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ ไมสามารถใชภาพถาย
หรือบันทึกของผลงานที่มีลขิสิทธิ์ที่สรางขึน้จาก
กลองโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ยกเวน
การใชงานสวนบุคคล แตโปรดทราบวาการใชงาน
สวนบุคคลอาจมีขอจํากัดในกรณีที่เปนภาพถาย
หรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือ
การแสดงสด
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ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสย่ีหอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการร ับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภยัของวงจรอิเล็กทรอนิกส

การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําให
เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ของบริษัทอ่ืนที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวน
การทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือ
รั่วได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมย ี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง
ในเขตพื้นที่

D กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือก อนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเท่ียว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทำงานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

D การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสน ับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอพัเดทอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: https://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: https://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: https://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพืน้ท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานท่ีติดตอไดจาก
URL ตอไปน้ี: https://imaging.nikon.com/



1สวนตางๆ ของกลอง

สวนตางๆ ของกลอง
โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับช่ือและฟงกช่ันของปุมควบคุมการทํางานและ
การแสดงผลตางๆ ของกลอง ทานสามารถบุคมารกส วนนี้ไวเพื่อใชอางอิงขณะอานเนื้อหา
สวนที่เหลือของคูมอืการใชงานนี้

ในสวนนี้จะอธบิายถึงช่ือและตําแหนงของปุมควบคุมและหนาจอแสดงผลของกลอง

ตัวกลอง

สวนประกอบตางๆ ของกลอง

2

1

5

3
10

8

7

6

11

2

9

14 13 12

4

1 แปนหมุนเลือกโหมด ................................ 69
2 ชองรอยสายคลองกลอง ........................... 27
3 ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด .............. 69
4 ไมโครโฟนสเตอริโอ ................................ 118
5 ปุมบันทึกภาพยนตร ................................. 45
6 สวิทชเปดปดการทํางาน ..................... 38, 41
7 ปุมกดชัตเตอร ......................................... 41
8 ปุม E .................................................... 81

9 ปุม S ............................................... 78
10 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) ................ 61
11 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก .......................... 17
12 ลําโพง
13 แผงควบคุม ............................... 5, 149, 169
14 ชองเสียบอุปกรณเสริม (สําหรับชุดแฟลชเสริม

ภายนอก) .................................... 179, 187
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ตัวกลอง (ตอ)

1 2 3

13

6

4

5

9

8

10

11

7

12

1 เซ็นเซอรภาพ..........................................192
2 ปุมโหมดจอภาพ .................................8, 149
3 ไฟชวยหา AF ...................................43, 140
ไฟชวยลดตาแดง ....................................107
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย............................86

4 ฝาปดชองตออุปกรณเสริมและสาย USB และ 
HDMI

5 ฝาปดชองเสียบหูฟงและไมโครโฟน

6 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส ............................................. 36

7 ชองเสียบหูฟง........................................ 138
8 ไฟสถานะการชารจ .................................. 29
9 ชองตอสาย USB ........................... 184, 188

10 ชองตอสาย HDMI ......................... 184, 188
11 ขั้วตออุปกรณเสริม................................. 184
12 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก........... 184
13 ฝาปดตัวกลอง ................................. 36, 184

D อยาสัมผัสกับเซ็นเซอรภาพ
อยาใชแรงกดเซ็นเซอรภาพ กดดวยเครื่องมือทําความสะอาด 
หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ 
การกระทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนหรือทําใหเซ็นเซอร
เสียหายได สําหรับรายละเอยีดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ใหดูท่ี “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 192)

เซ็นเซอรภาพ
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20 19 1718

13
12
11

14
15
16

1

6

2

4
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5

87 9 10

1 เซ็นเซอรตรวจจับสายตา............................. 8
2 ชองมองภาพ ................................. 6, 8, 175
3 ขอบยางรองตา ...................................... 186
4 ปุม K ................................................... 49
5 ปุม O ..................................................... 51
6 หนาจอ ....................................... 6, 10, 169
7 ปุมปรับแกสายตา ...................................... 8
8 ปุม DISP ................................................ 15
9 ตัวเลือกภาพถาย/ภาพยนตร ............... 41, 45

10 ปุม AF-ON ............................................. 17

11 ปุมเลือกคําสั่งยอย ............................. 17, 88
12 ปุม i ............................................... 21, 91
13 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา.... 32
14 ไฟแสดงการเขาถึง

การดหนวยความจํา ......................... 33, 85
15 ปุม J .................................... 18, 146, 148
16 ปุมเลือกคําสั่ง .......................................... 18
17 ปุม G ............................................... 18
18 ปุม c (E) ........................................... 83
19 ปุม W (Q)........................................... 20
20 ปุม X ..................................................... 60

D จอภาพ
ระดับมุมของจอภาพสามารถปรับไดตามภาพที่แสดง
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ตัวกลอง (ตอ)

5

4

2

3

8

10

9

1

6

7

1 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ...........................17
2 ปุม Fn1 .............................................24, 62
3 ปุม Fn2 .............................................24, 53
4 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ .............32
5 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ..........................32

6 เมาทเลนส............................................... 36
7 ปุมถอดเลนส ........................................... 37
8 ขั้ว CPU
9 ชองตอขาตั้งกลอง.................................... 76

10 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC ................ 189

D หมายเลขรุนผลติภัณฑ
สามารถดูหมายเลขรุนของผลิตภัณฑน้ีไดโดยการเปดจอภาพ
ออก
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แผงควบคุม
แผงควบคุมจะสวางเมื่อเปดกลอง ตามคาที่ตั้งจากโรงงาน จะแสดงสัญลักษณดังตอไปนี้; 
สามารถดูรายการทั้งหมดของสัญลักษณที่ปรากฏในแผงควบคุมไดที่ “แผงควบคุม” (0 178)

1 2

7

6 5

3

4

1 ความไวชัตเตอร ................................. 70, 71
2 รูรับแสง................................................... 71
3 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 34
4 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ

หนวยความจําสําหรับการถายภาพมากกวา 
1000 ภาพ) ........................................... 34

5 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 34, 234
6 โหมดลั่นชัตเตอร ...................................... 83
7 คาความไวแสง (ISO) ............................... 78
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จอภาพและชองมองภาพของกลอง
ตามคาทีต่ั้งจากโรงงาน สัญลักษณดังตอไปนี้จะปรากฏ
ในจอภาพและชองมองภาพเมื่ออยูในโหมดถายภาพ; 
สามารถดูรายการทั้งหมดของสัญลักษณ ไดที่ 
“หนาจอกลองและแผงควบคุม” (0 169)

จอภาพ ชองมองภาพ

1

11

32 4 5 6 7 8

15

9
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14

13

10

23
22

21

1618 171920

24

24 3 45 6

16

7 811 921 22 10

151318 1720 141 19

2

1 โหมดถายภาพ..........................................69
2 จุดโฟกัส.............................................42, 55
3 โหมดลั่นชัตเตอร...............................83, 111
4 โหมดโฟกัส...............................53, 131, 137
5 โหมดพื้นท่ี AF ..........................55, 131, 137
6 Active D-Lighting .................110, 129, 136
7 Picture Control .......................93, 128, 135
8 ไวตบาลานซ.......................62, 98, 127, 134
9 พ้ืนท่ีภาพ ...............................119, 125, 133

10 ขนาดภาพ......................................106, 126
11 คุณภาพของภาพ ............................104, 126
12 สัญลักษณ i ...................................13, 21

13 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 72
สวนแสดงผลการชดเชยแสง...................... 81

14 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 
1000 ภาพ) ........................................... 34

15 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 34, 234
16 คาความไวแสง (ISO)............................... 78
17 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)....... 78

สัญลักษณแสดงคาความไวแสง ISO 
อัตโนมัติ................................................ 80
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รายการเหลานี้จะ ปรากฏในโหมดภาพยนตร

18 รูรับแสง................................................... 71
19 ความไวชัตเตอร ................................. 70, 71
20 ระบบวัดแสง.......................... 108, 130, 137
21 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 34

22 สัญลักษณระบบลดภาพสั่นไหว ...... 112, 131
23 ถายภาพแบบสัมผัส ........................... 10, 58
24 สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”............ 40

จอภาพ ชองมองภาพ

3

1

5

4

2

8
7

9

6

10

1 43

597 28

10

6

1 สัญลักษณแสดงการบันทึก ....................... 45
ปดการบันทึก........................................... 46

2 เวลาท่ีเหลือ ............................................. 45
3 ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม/

คุณภาพของภาพ ................. 116, 133, 134
4 ชื่อไฟล .................................................. 133

5 โหมดลั่นชัตเตอร (การถายภาพนิ่ง)............ 83
6 ติดตามวัตถุ ............................................. 57
7 ระดับเสียง ............................................. 118
8 ความไวของไมโครโฟน ................... 118, 138
9 การตอบสนองความถี่............................. 138

10 กรอบพ้ืนท่ี AF ......................................... 55
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สวนนี้จะอธิบายวิธีการใชงานปุมควบคุมการทํางานและการแสดงผลตางๆ ของกลอง

ชองมองภาพ
การแนบตาที่ชองมองภาพจะทําใหเซ็นเซอรตรวจจับสายตา
ทํางาน และเปลี่ยนการแสดงผลจากจอภาพไปที่
ชองมองภาพแทน (โปรดทราบวาเซ็นเซอรตรวจจับสายตา
จะตอบสนองตอวัตถุอ่ืนอยางเชนนิ้วมอืไดเชนกัน) สามารถ
ใชชองมองภาพเพื่อดูเมนูตางๆ และแสดงภาพได
หากตองการ

ปุมโหมดจอภาพ
กดปุมโหมดจอภาพเพื่อสลับไปมาระหวางชองมองภาพและ
จอภาพ

ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

D ปุมปรับแกสายตา
หากตองการโฟกัสชองมองภาพ ใหดึงปุมปรับแกสายตาออกมา
แลวหมุน ท้ังน้ีตองระวังอยาใหน้ิวมือหรือเล็บไปโดนตาของทาน 
กดปุมปรับแกสายตากลับเขาท่ีเม่ือทานปรับโฟกัสไดตามที่ทาน
พอใจแลว

A การใชงานเปนเวลานาน
ในกรณีท่ีใชงานชองมองภาพเปนเวลานาน ทานสามารถปรับความสวางและเฉดสีของชองมองภาพได
เพื่อความสะดวกในการมองภาพไดโดยการเลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8 
(นําการตั้งคาไปใชกับไลฟวิว)

A โหมดจอภาพ
ทานสามารถจํากัดตัวเลือกท่ีใชไดของโหมดจอภาพโดยใชตัวเลือก จํากัดการเลอืกโหมดจอภาพ 
ในเมนูตั้งคาได

เซ็นเซอรตรวจจับสายตา
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กดปุมโหมดจอภาพเพื่อหมนุไปตามการแสดงผลดังน ี

สลับจออัตโนมัติ: กลองจะสลับการแสดงผลจากจอภาพไปเปนชองมอง
ภาพเมื่อทานแนบตาที่ชองมองภาพและจะสลับจากช องมองภาพไปเปน
จอภาพเมื่อทานถอนตาออก

เฉพาะชองมองภาพ: ใชงานชองมองภาพสําหรับการถายภาพ เมนู 
และการแสดงภาพ; จอภาพจะไมแสดงผลใดๆ

เฉพาะจอภาพ: ใชงานจอภาพสําหรับการถายภาพ เมนู และการแสดงภาพ; 
ชองมองภาพจะไมแสดงผลใดๆ แมวาทานจะแนบตาไว ท่ีชองมองภาพก็ตาม

ชองมองภาพเปนหลัก: กลองน้ีจะมีฟงกชั่นท่ีใชงานไดใกลเคียงกับกลอง
ดิจิตอล SLR ท่ีมีอยูในปจจุบัน เม่ือแนบตาที่ชองมองภาพจะทําใหชองมอง
ภาพเปดทํางานและเมื่อถอนตาออกจะทําใหชองมองภาพปดทํางาน 
ในโหมดถายภาพ หนาจอจะไมแสดงผลใดๆ เม่ืออยูในโหมดภาพยนตร 
การแสดงภาพ หรือเม่ือเมนูแสดงอยู หนาจอจะเปดทํางานเมื่อถอนตาออก
จากชองมองภาพ
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การควบคุมดวยระบบสัมผัส
สามารถใชจอภาพไวตอการสัมผัสเพื่อปรบัการตั้งคาของ
กลอง โฟกัสและลั่นชัตเตอร แสดงภาพถายและภาพยนตร 
ปอนขอความ และคนหาเมนูตางๆ การควบคุมดวยระบบ
สัมผัสจะใชไมไดขณะที่ใชงานชองมองภาพ

❚❚การโฟกัสและการลัน่ชัตเตอร
แตะที่จอภาพเพื่อโฟกัสบนจุดที่เลือก (สัมผัส AF) ในโหมด
ภาพถาย ชัตเตอรจะลั่นเมือ่ทานยกนิ้วมือออกจากหนาจอ 
(ชัตเตอรสัมผัส)

สามารถปรับการตั้งคาสัมผัส AF ไดโดยการแตะที่
สัญลักษณ W (0 58)



11สวนตางๆ ของกลอง

❚❚การปรับการต้ังคา
แตะการตั้งคาที่ไฮไลทไวในหนาจอแลวเลือกต ัวเลือกที่
ตองการโดยแตะที่สัญลักษณหรอืแถบเลื่อน กดปุม J 
เพื่อเลือกตัวเลือกที่ตองการและกลับไปยังการแสดงผล
การถายภาพหรือ แตะ Z เพื่อออกจากการตั้งคาโดยไมมี
การเปลี่ยนแปลง

❚❚แสดงภาพ
ปดนิ้วไปทางซายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่นๆ ระหวางทีก่ําลัง
แสดงภาพเต็มจอ

ในมุมมองแบบเต็มจอ การแตะที่ดานลางของหนาจอ
จะทําใหแถบการเลื่อนภาพ ปรากฏข้ึนมา เลื่อนนิว้มอื
ไปทางซายหรอืขวาบนแถบเพื่อเลื่อนดภูาพอื่นๆ 
อยางรวดเร็ว

แถบการเลื่อนภาพ
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ใชการถางและบีบนิว้เพื่อซูมเขาและซูมออก รวมถึงการ
เลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนหนาจอ และทานยังสามารถแตะหนาจอ
สองครั้งอยางรวดเรว็เพื่อซูมเขาจากการแสดงภาพเต็มจอ
หรือยกเลิกการซูม

หากตองการ “ซูมออก” เพื่อดูภาพขนาดยอ ใหใชการบีบนิ้ว
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ ใชการบีบนิว้เขาและการ
กางนิ้วออกเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะแสดงตั้งแต  4, 9 และ 
72 ภาพ

❚❚การเลนไฟลภาพยนตร
แตะคําแนะนําบนจอภาพเพื่อเริม่เลนไฟลภาพยนตร 
(ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1) แตะที่หนาจอ
เพื่อหยุดช่ัวคราวหรือตอ หรือแตะที่ Z เพื่อออกจาก
การแสดงภาพแบบเต็มจอ

คําแนะนํา
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❚❚ เมน ูi
แตะที่สัญลักษณ i เพื่อแสดงเมนู i 
ระหวางการถายภาพ (0 21, 91)

แตะที่รายการเพื่อดูตัวเลือก

❚❚การปอนขอความ
เมื่อแปนพิมพแสดงอยู ทานสามารถปอนขอความโดยการ
แตะตัวอักษร (ในการสลับแปนพิมพเปนตัวอักษรพ ิมพใหญ
และพิมพเล็ก ใหแตะปุมการเลือกแปนพิมพ) หรอืยาย
เคอรเซอรโดยการแตะที่พื้นที่แสดงขอความ

พ้ืนท่ีแสดงขอความ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ การเลือก
แปนพิมพ
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❚❚การคนหาเมนู
เลื่อนขึ้นหรอืลงเพื่อเลื่อนหนาจอ

แตะสัญลักษณเมนูเพื่อเลือกเมนู

แตะรายการเมนเูพื่อแสดงตัวเลือก และแตะสัญลักษณ 
หรือตัวเลื่อนเพื่อเปลี่ยน

ถาตองการออกโดยไมเปลี่ยนการตั้งคา ใหแตะ Z

D หนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสจะตอบสนองตอไฟฟาสถิตและอาจไมตอบสนองเมื่อติดฟลมปองกันของผูผลิตรายอื่น 
เม่ือใชเล็บหรือใสถุงมือสัมผัส หรือเม่ือสัมผัสหลายท่ีพรอมกัน อยาใชแรงมากเกินไปหรือสัมผัสหนาจอ
ดวยวัตถุท่ีแหลมคม

A เปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส
ทานสามารถเปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมดวยระบบ
สัมผัส ในเมนูตั้งคา (0 150)
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ปุม DISP
ใชปุม DISP เพื่อดูหรอืซอนสัญลักษณในจอภาพหรอื
ชองมองภาพ

❚❚ โหมดถายภาพ
ในโหมดถายภาพ การกดปุม DISP จะเปลี่ยนการแสดงผลดังตอไปนี้:

1 ไมแสดงผลเมื่อเลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8 (นําการตั้งคาไปใชกับไลฟววิ) 
หรือเลือก เปด สําหรับ การซอนภาพขณะถาย ในโหมดการถายภาพซอน

2 ไมแสดงผลในชองมองภาพ
3 แสดงผลเมื่อติดชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-5000, SB-500, SB-400 หรือ SB-300 เขากับชองเสียบ

อุปกรณเสริม หรือใชรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 ส่ังการทํางานชุดแฟลชดวยสัญญาณวิทยุ

แสดงสัญลักษณ การแสดงผลอยางงาย กราฟฮิสโตแกรม 1

ขอมูลแฟลช 2, 3 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ 2 ระนาบกลอง
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❚❚ โหมดภาพยนตร
ในโหมดภาพยนตร การกดปุม DISP จะเปลี่ยนการแสดงผลดังตอไปนี้:

แสดงสัญลักษณ การแสดงผลอยางงาย

ระนาบกลอง กราฟฮิสโตแกรม



17สวนตางๆ ของกลอง

ปุมเลือกคําสั่งยอย
ใชปุมเลือกคําสั่งยอยเปนคันบังคับในการเลือกจุดโฟกัส 
หรือกดตรงกลางของปุมเลือกคําสั่งยอยเพื่อล็อคโฟกัสและ
คาแสง (0 88, 89)

ปุม AF-ON
ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ ปุม AF-ON สามารถใชเพื่อการ
โฟกัสได

แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ใชแปนหมนุเลือกคําสั่งเพื่อปรับความไวชัตเตอรหรือรูรบัแสง
หรือใชรวมกับปุมอ่ืนๆ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค าของกลอง

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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ปุม G
กดปุม G เพื่อดูเมนู

❚❚การใชเมนู
ทานสามารถคนหาเมนูตางๆ โดยใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J

9

1
2
3
4
5
6
7
8

1 D: เมนูแสดงภาพ ............................... 123
2 C: เมนูถายภาพ ................................. 125
3 1: เมนูถายภาพยนตร .......................... 133
4 A: เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง .......... 139
5 B: เมนูตั้งคา ......................................... 148
6 N: เมนูรีทัช ......................................... 154
7 O/m: เมนูของฉันหรือคาท่ีเพิ่งตั้ง 

(คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน) .................... 156
8 d: สัญลักษณแสดงวิธีใช ........................ 20
9 ตัวเลือกเมนู........................................... 123

1: เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

3: เลื่อนเคอรเซอรลง

2: เลือกรายการที่ไฮไลทหรือ
แสดงเมนูยอย

4: ยกเลิกและกลับไปยังเมนู
กอนหนา

J: เลือกรายการที่ไฮไลท
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1 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนปูจจบุนั
กดปุม 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน

2 เลือกเมนู
กดปุม 1 หรอื 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

3 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กดปุม 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอร
ไวในเมนูที่เลือก

4 ไฮไลทรายการเมนู
กดปุม 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการ
เมนู (รายการที่แสดงดวยสีเทาคือ
รายการที่ไมสามารถเลือกไดใน
ขณะนั้น)
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5 แสดงตัวเลือก
กดปุม 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนูที่เลือกไว

6 ไฮไลทตัวเลือก
กดปุม 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก 
(ตัวเลือกที่แสดงดวยสีเทาคือตัวเลือก
ที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น)

7 เลือกรายการที่ไฮไลท
กดปุม J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจากเมนูโดย
ไมเลือกรายการใดๆ ใหกดปุม G หากตองการออกจากเมนูและ
กลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร ึ่งหนึ่ง

นอกจากนี้ ทานยังสามารถคนหาเมนูตางๆ ไดโดยใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 14)

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นท่ีมุมลางซายของหนาจอ ทานสามารถดูคําอธิบายของตัวเลือกหรือ
เมนูท่ีเลือกไวในปจจุบันไดโดยกดปุม W (Q) กดปุม 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนขอความ หรือกดปุม 
W (Q) อีกคร้ังเพื่อกลับไปยังเมนู



21สวนตางๆ ของกลอง

ปุม i (สัญลักษณ i)
หากตองการเขาถึงการตั้งคาที่ใชบอยอยางรวดเร็ว ใหกดปุม i หรอืแตะสัญลักษณ i 
ในหนาจอ

แตะรายการที่ตองการหรอืรายการที่ไฮไลทแลวกดปุม J 
เพื่อดูตัวเลือก ทานสามารถปรบัการตั้งคาตางๆ ไดโดย
ไฮไลทรายการแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง รายการที่
แสดงในโหมดถายภาพ (0 92) จะแตกตางจากรายการ
ที่แสดงในโหมดภาพยนตร (0 114)

หรือ

A เมนูแสดงภาพ i
การกดปุม i ในระหวางการแสดงภาพจะเปนการเปดเมนู
ท่ีเปลี่ยนตามบริบทการใชงานของตัวเลือกการแสดงภาพ
ท่ีใชงานบอย
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❚❚การปรับแตงเมน ูi
สามารถเลือกรายการที่แสดงอยูในเมนู i ของโหมดถายภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (ปรับแตงเมนู i )

1 เลือกการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1
ในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง ใหไฮไลทการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f1 (ปรับแตงเมนู i ) แลวกดปุม J 
(สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชงานเมนู โปรดดู 
“ปุม G”, 0 18)

2 เลือกตําแหนง
ไฮไลทตําแหนงในเมนูที่ทานตองการแกไขแลว
กดปุม J

3 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกแลวกดปุม J เพื่อกําหนดไวที่ตําแหนง
ที่เลือกแลวยอนกลับไปที่เมนทูี่แสดงในขั้นตอนที่ 2 
ทําซํ้าข้ันตอนที่ 2 และ 3 ตามตองการ

4 ออก
กดปุม G เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
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A ตัวเลือกที่สามารถเพิ่มไปที่เมนู i ได
สามารถเพิ่มตัวเลือกดังตอไปน้ีไปท่ีเมนู i สําหรับโหมดถายภาพได:

• เลือกพ้ืนท่ีภาพ
• คุณภาพของภาพ
• ขนาดภาพ
• ชดเชยแสง
• ตั้งคาความไวแสง (ISO)
• ไวตบาลานซ
• ตั้งคา Picture Control
• พ้ืนท่ีสี
• Active D-Lighting
• ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน
• ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง
• ระบบวัดแสง
• โหมดแฟลช

• ชดเชยแสงแฟลช
• โหมดโฟกัส
• โหมดพื้นท่ี AF
• ระบบลดภาพสั่นไหว
• ถายครอมอัตโนมัติ
• การถายภาพซอน
• HDR (High Dynamic 

Range)
• ถายภาพแบบไมมีเสียง
• โหมดลั่นชัตเตอร
• กําหนดการควบคุมเอง
• โหมดหนวงเวลาถาย

• มานชัตเตอรชุดแรกแบบ
อเิล็กทรอนิกส

• นําการตั้งคาไปใชกับไลฟวิว
• ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พ้ืนท่ี
• ไฮไลทเสนขอบท่ีเขาโฟกัส
• ความสวางของจอภาพ/
ชองมองภาพ

• การเชื่อมตอบลูทูธ
• การเชื่อมตอ Wi-Fi

สามารถปรับแตงเมนู i ของโหมดภาพยนตรไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (ปรับแตง
เมนู i ); ตัวเลือกจะแตกตางจากตัวเลือกในโหมดถายภาพ
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ปุมฟงกชั่น (Fn1 และ Fn2)
สามารถใชปุม Fn1 และ Fn2 เพื่อเรยีกใชการตั้งคาที่เลือก
ระหวางการถายภาพไดอยางรวดเร็ว สามารถเลือกการตั้งคา
ที่กําหนดใหกับปุมเหลานีไ้ดโดยใชการตั้งค าแบบกําหนดเอง 
f2 (กําหนดการควบคุมเอง) และสามารถปรับแตง
การตั้งคาที่เลือกไวไดทั้งโดยการกดปุมเพียงอยางเดียวหรือ
การกดปุมรวมกับการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ตามคา
ตั้งจากโรงงาน ปุม Fn1 จะใชในการปรับไวตบาลานซ 
และปุม Fn2 จะใชเลือกโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF

❚❚การปรับแตงปุมฟงกชั่น
สามารถเลือกฟงกช่ันทีท่ํางานโดยการกดปุมฟงกช่ันในโหมดถายภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f2 (กําหนดการควบคุมเอง)

1 เลือกการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2
ในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง ใหไฮไลทการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f2 (กําหนดการควบคุมเอง ) 
แลวกดปุม J (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชงานเมนู 
โปรดดูที่ “ปุม G”, 0 18)

ปุม Fn1

ปุม Fn2
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2 เลือกปุม
ไฮไลทตัวเลือกทีต่องการจากนัน้กดปุม J เลือก 
ปุม Fn1 เพื่อเลือกหนาที่ของปุม Fn1 เลือก ปุม Fn2 
เพื่อเลือกหนาที่ของปุม Fn2

3 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกแลวกดปุม J เพื่อกําหนดใหกับ
ปุมที่เลือกแลวยอนกลับไปทีเ่มนูที่แสดงในข ั้นตอนที่ 2 
ทําซํ้าข้ันตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเลือกหนาทีส่ําหรับ
ปุมที่เหลือ

4 ออก
กดปุม G เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
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A หนาที่ที่สามารถกําหนดใหกับปุมฟงกช่ันได
สามารถเพิ่มหนาท่ีเหลาน้ีใหกับปุมฟงกชั่นในโหมดถายภาพได:

• AF-ON
• ล็อค AF เทาน้ัน
• ล็อค AE (คาง)
• ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อล่ันชัตเตอร)
• ล็อค AE เทาน้ัน
• ล็อค AE/AF
• ล็อคคาแสงแฟลช
• c ไมใช/เปดใช
• ดูตัวอยาง
• วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ
• วัดแสงเนนกลางภาพ
• วัดแสงเฉพาะจุด
• ระบบวัดแสงท่ีเนนไฮไลท
• ถายตอเน่ืองแบบครอม

• เลือกลั่นชัตเตอรพรอมกัน
• + NEF (RAW)
• แสดงเสนตารางสาํหรับจดัภาพ
• เปด/ปดซูม
• เมนูของฉัน
• ไปรายการบนสดุในเมนูของฉนั
• แสดงภาพ
• ปองกัน
• เลือกพ้ืนท่ีภาพ
• คุณภาพของภาพ/ขนาด
• ไวตบาลานซ
• ตั้งคา Picture Control
• Active D-Lighting
• ระบบวัดแสง

• โหมดแฟลช/การชดเชย
• โหมดโฟกัส/โหมดพื้นท่ี AF
• ถายครอมอัตโนมัติ
• การถายภาพซอน
• HDR (High Dynamic 

Range)
• โหมดหนวงเวลาถาย
• ล็อคความไวชัตเตอรและ
รูรับแสง

• ไฮไลทเสนขอบท่ีเขาโฟกัส
• ใหคะแนน
• เลือกหมายเลขเลนสท่ีไมมี 

CPU
• ไมมี

สามารถเลือกหนาท่ีของปุมฟงกชั่นในโหมดภาพยนตรไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง g2 
(กําหนดการควบคุมเอง); ซึ่งตัวเลือกท่ีสามารถใชไดจะแตกตางจากตัวเลือกในโหมดถายภาพ
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ข้ันตอนแรก
ทําตามขั้นตอนในบทนี้ใหเสร็จสิ้นกอนทีจ่ะเริ่มถายภาพครั้งแรก

สายคลองกลองจะใหมาพรอมกับกลอง; สายคลองกลองเพิ่มเติมจะมจํีาหนายแยกตางหาก 
รอยสายคลองเขากับชองรอยบนตัวกลองใหแนน

รอยสายคลองกลอง
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สามารถชารจแบตเตอรี่ไดโดยใชเครื่องชารจแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร AC สําหรบัชารจ
แบตเตอรี่ (อะแดปเตอร AC สําหรบัชารจแบตเตอรี่จะมาพรอมกับ Z 7 และสามารถซ้ือแยก
ตางหากไดสําหรบั Z 6)

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรี่ EN-EL15b ที่ใหมาและเสียบเครื่องชารจ ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับประเทศหรอืภมูิภาค 
เครื่องชารจอาจใหมาพรอมกับอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนังหรือสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง
• อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง: เสียบอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนังเขากับชองเสียบ 

AC ของเครื่องชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนังตามที่แสดงในภาพ 
(w) แลวหมุนอะแดปเตอร 90 องศา เพื่อใหอยูในตําแหน ง (e) ใสแบตเตอรี่แลวเสียบปล๊ัก
เครื่องชารจ

• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรี่แลวเสียบ
ปล๊ักสายไฟ

ชารจแบตเตอรี่

D แบตเตอรี่และเครื่องชารจ
อานและทําตามคําเตือนและขอควรระวังใน “เพื่อความปลอดภัยของทาน” (0 xvi) และ 
“การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง” (0 197)

กานล็อคอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง
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ไฟสถานะ CHARGE (การชารจ) จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรีท่ี่หมดแลว
จะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที

อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
เมื่อใสแบตเตอรี ่EN-EL15b ลิเธียมไอออนแบบรชีารจเขาไปในกลองแลว จะสามารถชารจ
แบตเตอรีไ่ดโดยเชื่อมตออะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรีท่ี่ใหมา (อะแดปเตอร AC 
จะใชชารจแบตเตอรี ่EN-EL15a และ EN-EL15 ไมได; ใหใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-25a 
ที่ใหมาแทน) แบตเตอรี่ที่หมดแลวจะใชเวลาชาร จจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที 
โปรดทราบวาในประเทศหรือภูมภิาคที่ตองการ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่จะมี
อะแดปเตอรปล๊ักติดมาดวย; ซ่ึงรูปรางอะแดปเตอรข้ึนอยูกับประเทศที่จําหนาย

1 ใสแบตเตอรี่ EN-EL15b ในกลอง (0 32)

กําลังชารจแบตเตอร่ี การชารจเสร็จสมบูรณ
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2 หลังจากที่ปดกลองเรียบรอยแลว ใหเชื่อมตออะแดปเตอร AC สําหรับชารจ
แบตเตอร่ีกับอะแดปเตอรปล๊ักแลวจึงเสียบปลัก๊เขากบัชองเสียบไปตรงๆ 
โดยไมเอียง และปฏิบัติตามขอควรระวังอีกคร้ังเมื่อจะถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC 
สําหรับชารจแบตเตอร่ี

ไฟสถานะ CHARGE (การชารจ) ของกลองจะติดเปนสีเหลืองอําพันในระหวางที่
กําลังชารจ และจะดับลงเมือ่การชารจเสรจ็ส้ินแลว โปรดทราบวา แมกลองจะสามารถ 
ใชงานไดในขณะเชื่อมตอ แตแบตเตอรี่จะไมชาร จและกลองจะไมดึงพลังงาน
จากอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่มาใชขณะท ี่กลองเปดอยู

3 ถอดปลั๊กและถอดอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร ี่หลังจากการชารจ
เสร็จสิ้น

ไฟสถานะ การชารจ

ชองเสียบ

อะแดปเตอร AC 
สําหรับชารจแบตเตอร่ี
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D ไฟสถานะ CHARGE (การชารจ)
ถาแบตเตอรี่ไมสามารถชารจไดโดยใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี อยางเชน กรณีท่ี
ไมรองรับแบตเตอรี่หรือกรณีท่ีอุณหภูมิของกลองสูงเกินไป ไฟสถานะ CHARGE (การชารจ) จะกะพริบ
อยางรวดเร็วเปนเวลาประมาณ 30 วินาที จากน้ันจะปดการทํางาน ถาไฟสถานะ CHARGE (การชารจ) 
ปดการทํางานและทานไมสามารถสังเกตการชารจแบตเตอร่ีได เปดกลองแลวตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
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กอนที่จะใสหรอืถอดแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบวาสวทิชเปดปดของกลอง
อยูในตําแหนง ปด แลว ใสแบตเตอรีใ่นทิศทางตามที่แสดงในภาพ โดยใหแบตเตอรี่กด
กานล็อคแบตเตอรีส่ีสมไวที่ดานหนึ่ง กานลอ็คจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมือ่ใสแบตเตอรี่ลงไป
จนสุด

ถือการดหนวยความจําตามแนวที่แสดงในภาพ แลวสอดเขาไปในชองจนคลิกเขาที่

ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

กานล็อคแบตเตอรี่
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D การนําแบตเตอรี่ออก
ในการถอดแบตเตอรี่ ใหปดการทํางานกลอง แลวเปดฝาปด
ชองบรรจุแบตเตอรี่ กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศร
ท่ีแสดงในภาพเพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่ แลวใชมือดึงแบตเตอร่ี
ออก

D การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง ใหปด
การทํางานของกลอง จากน้ัน เปดฝาปดชองบรรจุแผน
การดหนวยความจํา แลวกดการดลงเพื่อใหการดด ีดตัวออก 
(q) จากน้ันจะสามารถดึงการดออกดวยมือได (w)
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ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานของแบตเตอรีจ่ะแสดงอยูที่หนาจอและแผงควบคุมในขณะที่เปดกลอง

ระดับพลังงานของแบตเตอรีท่ี่แสดงอยูจะเปลี่ยนไปเมื่อระดับพลังงานของแบตเตอรี่ลดลง 
จาก L ไปเปน K, J, I และสุดทายคือ H เมื่อระดับพลังงานในแบตเตอรี่
ลดลงจนถึง H ใหหยุดการถายภาพแลวชารจแบตเตอรีห่รือเปล่ียนไปใชแบตเตอรี่สํารอง 
เมื่อแบตเตอรี่หมด สัญลักษณ H จะกะพรบิ; ใหชารจแบตเตอรีห่รือเปล่ียนไปใช
แบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
เมื่อเปดกลอง การแสดงผลการถายภาพและแผงควบค ุมจะแสดงจํานวนภาพที่สามารถ
บันทกึไดในการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000 จะถูกปดเศษลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียง
ที่สุด เชน คาระหวาง 1400 ถึง 1499 จะแสดงเปน 1.4 k)

จอภาพ ชองมองภาพ แผงควบคุม

จอภาพ ชองมองภาพ แผงควบคุม
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D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอด
การดหนวยความจําออกจากกลอง

• ปดกลองทุกคร้ังกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยาถอดการดหนวยความจําออกจากกลอง 
ปดกลองหรือนําแบตเตอรี่ออก หรือถอดปลั๊กไฟในระหวางการฟอรแมตหรือขณะที่กําลังบันทึก 
ลบหรือคัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอรหรืออปุกรณอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําให
ขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลน หรือปลอยใหมีการกระแทกอย างรุนแรง
• อยาใชแรงกดการดเขาไปในตัวกลอง การไมปฏิบ ัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหายได
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความรอน ความชื้นสงูหรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

D ไมไดใสการดหนวยความจํา
ถาไมไดใสการดหนวยความจําไว สัญลักษณ “ไมมีการดหนวยความจํา” จะปรากฏขึ้นในการแสดงผล
การถายภาพและ [–E–] จะ ปรากฏทั้งในแผงควบคุมและการแสดงผลการถายภาพ
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กลองสามารถใชไดกับเลนส Z เมาท กอนทีจ่ะประกอบหรอืถอดเลนสออก ใหตรวจสอบ
วาสวิทชเปดปดของกลองอยูในตําแหนง OFF แลว ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมือ่
ถอดฝาปดตัวกลองหรือเลนสออก และตรวจสอบใหแน ใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออก
กอนถายภาพ เลนสทีม่ักใชเปนภาพประกอบในคูมอืเลมนี้คือ NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

ประกอบเลนส

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

G
อยาสัมผัสกับ
เซ็นเซอรภาพหรือ
ชองเชื่อมตอเลนส

หมุนเลนสตามภาพจนคลิกเขาท่ี
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D เลนส F เมาท
ตรวจสอบใหแนใจวาตอเมาทอะแดปเตอร FTZ แลว (ใหมาดวยหรือมีแยกจําหนายตางหาก, 0 226) 
กอนการใชเลนส F เมาท การพยายามใสเลนส F เมาท กับกลองโดยตรงอาจทําใหเลนสหรือเซ็นเซอร
ภาพชํารุดเสียหายได

D เลนสที่มีปุมยืดหดกระบอกเลนส
เลนสท่ีมีปุมยืดหดกระบอกเลนสจะตองยืดกระบอกเลนสออก
ใหสุดกอนท่ีจะใชงาน หมุนวงแหวนปรับระยะซูมตามที่แสดง
ในภาพจนกวาเลนสจะคลิกเขาท่ีจุดท่ียืดท่ีสุด

D การถอดเลนส
ตรวจสอบวาไดปดการทํางานของกลองแลวกอนถอดหรือเปลี่ยน
เลนส ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว 
พรอมหมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w) หลังถอดเลนสแลว 
ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลองกลับเขาท่ี
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ตัวเลือกภาษาในเมนูตัง้คาจะถูกไฮไลทโดยอัตโนมตัิเมื่อเปดเมนูครั้งแรก เลือกภาษาและตั้ง
นาฬิกาในกลอง

1 เปดกลอง
หมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปที่ ON

2 เลือก ภาษา (Language) ในเมนูต้ังคา
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูกลอง จากนั้นไฮไลท 
ภาษา (Language) ในเมนูตั้งคาแลวกดปุม 2 
(สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชงานเมนู โปรดดทูี่ 
“ปุม G”, 0 18)

3 เลือกภาษา
กดปุม 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทภาษาที่ตองการจากนั้นกดปุม J (ภาษาที่มีใหเลือก
จะขึ้นอยูกับประเทศหรอืภมูิภาคที่ซ้ือกลอง)

เลือกภาษาและตั้งนาฬิกา
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4 เลือก โซนเวลาและวันท่ี
ไฮไลท โซนเวลาและวันท่ี แลวกดปุม 2

5 เลือกโซนเวลา
เลือก โซนเวลา และเลือกโซนเวลาในปจจุบันของทาน 
(หนาจอจะแสดงเมืองในโซนทีถู่กเลือกและความ
แตกตางของเวลาในโซนที่เลือกเปรียบเทยีบกับ UTC) 
กดปุม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปยัง
เมนูโซนเวลาและวันที่

6 เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน
เลือก ชดเชยเวลากลางวัน จากนัน้ไฮไลท เปด หรือ 
ปด แลวกดปุม J การเลือก เปด จะทําใหนาฬิกา
เพิ่มเวลาขึ้นอีกหนึ่งช่ัวโมง

7 ต้ังนาฬิกา
เลือก วันท่ีและเวลา และใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อตั้งเวลา
นาฬิกา กดปุม J เมือ่ตั้งนาฬิกาเปนวันที่และเวลา
ปจจุบัน (โปรดทราบวากลองจะใชนาฬิกาแบบ 
24 ช่ัวโมง)
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8 เลือกรูปแบบวันท่ี
หากตองการใหเปนลําดับของการแสดงป เดือน และ
วันที่ ใหเลือก รูปแบบวันที่ จากนั้นไฮไลทที่ตัวเลือก
ที่ตองการแลวกดปุม J

9 ออกไปยังโหมดถายภาพ
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

D สัญลักษณ t (“ยังไมไดตั้งเวลา”)
นาฬิกาในกลองไดรับพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจไดโดยแยกตางหาก ซึ่งจะไดรับการชารจ
ตามความเหมาะสมเมื่อใสแบตเตอรี่หลักไว การชารจสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดประมาณ
หน่ึงเดือน ถาสัญลักษณ t กะพริบอยูในหนาจอ แสดงวานาฬิกาไดถูกรีเซ็ตและวันท่ีกับเวลาที่ใช
กับภาพที่ถายใหมจะไมถูกตอง ใชตัวเลือก โซนเวลาและวนัที่ > วันที่และเวลา ในเมนูตั้งคาเพื่อตั้ง
นาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 149)

A SnapBridge
ใชแอพ SnapBridge เพ่ือซิงคนาฬิกาของกลองใหตรงกับนาฬิกาของสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต 
(สมารทดีไวซ) ดูรายละเอียดบนวิธีใชออนไลนของ SnapBridge
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การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน
บทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการถายภาพและการดูภาพเบื้องตน

ทําตามขั้นตอนดานลางนี้เพื่อถายภาพในโหมด b (อัตโนมัติ) โหมด “เล็งแลวถาย” 
แบบอัตโนมตัิ ซ่ึงกลองจะควบคุมการตั้งคาสวนใหญตามสภาวะการถายภาพ

1 เปดกลอง
จอภาพและแผงควบคุมจะสวาง

2 เลือกโหมดถายภาพ
หมุนตัวเลือกภาพถาย/ภาพยนตร
ไปที่ C

3 เลือกโหมด b
กดปุมปลดล็อคแปนหมนุเลือกโหมดที่
ดานบนของกลอง แลวหมุนแปนหมุน
เลือกโหมดไปที่ b

การถายภาพ (โหมด b)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
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4 เตรียมกลองใหพรอม
จับมือจับของกลองดวยมอืขวาและประคองตัวกลองหรือเลนสดวยมือซาย วางขอศอก
ของทานตรงขางหนาอก

5 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพแลวใชปุมเลือกคําสั่งยอยหรือ
ปุมเลือกคําสั่งในการจัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุ
ที่จะถาย

การจัดองคประกอบภาพในชองมองภาพ

ทิศทางแนวนอน (กวาง) ทิศทางแนวตั้ง (สูง)

การจัดองคประกอบภาพในจอภาพ

ทิศทางแนวนอน (กวาง) ทิศทางแนวตั้ง (สูง)

จุดโฟกัส
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6 โฟกัส
ในการโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพ ื่อโฟกัส
หรือกดปุม AF-ON (ไฟชวยหา AF อาจติดสวางขึ้นมา
ถาหากวัตถุไดรบัแสงไมเพียงพอ) หากกลองสามารถ
โฟกัสได จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว; หรือมิฉะนั้น
แลว จุดโฟกัสจะกะพรบิเปนสีแดง

D ไฟชวยหา AF
อยาบังแสงของไฟชวยหา AF เม่ือไฟติดอยู
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7 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรที่เหลือลงจนสุดเพื่อถายภาพ 
(ทานสามารถถายภาพไดดวยการแตะที่จอภาพได
เชนกัน: แตะที่วัตถุเพื่อโฟกัสแลวยกนิ้วข้ึนเพื่อกด
ชัตเตอร) ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะ
ติดสวางเมื่อบันทึกภาพลงในการดหนวยความจํา 
อยาดีดการดหนวยความจําออก หรอืถอด หรอืตัด
การเชื่อมตอแหลงจายไฟฟาจนกวาไฟจะดับและ
การบันทึกเสรจ็สมบูรณ

D ตั้งเวลาสแตนดบาย
หากไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาที หนาจอ
จะมืดลงและอีกไมก่ีวินาทีถัดไปจอภาพ ชองมองภาพ และ
แผงควบคุมจะปดลงเพื่อลดการใชพลังงานของแบตเตอรี่ กด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเปดหนาจอขึ้นมาอีกคร้ัง 
ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ีตั้งเวลาสแตนด บายจะ
หมดลงอัตโนมัติไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(หนวงเวลาปด) > ตั้งเวลาสแตนดบาย

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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ทานสามารถใชงานโหมด b (อัตโนมตัิ) สําหรับถายภาพยนตรดวยการ “เล็งแล วถาย” 
แบบงายๆ ได

1 เปดกลอง
จอภาพและแผงควบคุมจะสวาง

2 เลือกโหมดภาพยนตร
หมุนตัวเลือกภาพถาย/ภาพยนตรไปที่ 
1 โปรดทราบวา ไมสามารถใชชดุ
แฟลชทีเ่ปนอุปกรณเสรมิไดเมือ่กลอง
อยูในโหมดภาพยนตร

3 เลือกโหมด b
การกดปุมปลดล็อคแปนหมุน
เลือกโหมดที่ดานบนของกลอง ใหหมุน
แปนหมุนเลือกโหมดไปที่ b

การถายภาพยนตร (โหมด b)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
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4 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทกึ ขณะท ี่กําลัง
บันทกึภาพยนตร กลองจะแสดงสัญลักษณการบันทกึ
และเวลาที่เหลืออยู กลองสามารถปรับโฟกัสใหมได
ตลอดเวลาขณะที่มกีารบันทึก โดยการกดปุม AF-ON 
หรือแตะที่วัตถุบนหนาจอ เสียงจะถูกบันทึกโดย
ไมโครโฟนในตัวกลอง; อยาบังหรือปดไมโครโฟน
ขณะที่บันทึก

5 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อส้ินสุดการบันทึก 
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขณะท ี่
กลองบันทึกภาพยนตรลงในการดหนวยความจํา 
อยาดีดการดหนวยความจําออก หรอืถอด หรอืตัด
การเชื่อมตอแหลงจายไฟฟาจนกวาไฟจะดับและ
การบันทึกเสรจ็สมบูรณ

D สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 จะแสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

ปุมบันทึกภาพยนตร

สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาท่ีเหลือ

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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ในโหมดภาพยนตร ทานสามารถถายภาพนิ่งดวยการกด
ปุมกดชัตเตอรลงจนสุดไดโดยไมขัดจังหวะการบ ันทึก 
สัญลักษณ C จะกะพรบิในหนาจอเมื่อมีการถายภาพ

D การถายภาพในโหมดภาพยนตร
โปรดทราบวาทานสามารถถายภาพไดแมกลองจะยังโฟกัสวัตถุไมได ภาพจะถูกบันทึกเปนไฟลรูปแบบ 
JPEG คุณภาพดmี ท่ีขนาดที่เลือกไวสําหรับขนาดเฟรมภาพยนตร ในโหมดถายภาพตอเน่ือง ความเร็ว
ในการถายภาพในขณะที่หยุดการบันทึกภาพยนตรชั่วคราวในแตละคร้ังจะแตกตางกันไปตามตัวเลือก
ท่ีเลือกไวสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม แตทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอรระหวางท่ีกําล ังบันทึก
จะถายภาพไดเพียงภาพเดียวเทาน้ัน ในการถายภาพยนตรแตละคร้ังจะสามารถถายภาพนิ่งไดสูงส ุด 
50 ภาพ

D ขณะถายภาพ
การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในหนาจอ รวมไปถึงในภาพถายหรือในภาพยนตร
ท่ีถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม หรือกับวัตถุท่ีกําลัง
เคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวนอนดวยความเร็วสูงผาน
กรอบภาพ นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพีย้น สีเหลื่อม และจุดสวางไดเชนกัน พ้ืนท่ีสวางหรือ
แถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหลงกําเนิดแสงสวางเปน
ชวงๆ หรือหากวัตถุไดรับแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) และสีท่ีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเขาภาพผานทางเลนส 
การกะพริบถ่ีอาจเกิดขึ้นไดเมื่อใชการปรับรูรับแสงดวยไฟฟาขณะที่ถายภาพยนตร

หลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย
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D การบันทึกภาพยนตร
การบันทึกภาพยนตรจะสิ้นสุดลงอตัโนมัติเมื่อบ ันทึกถึงความยาวสูงสุดท่ีกําหนดหรือการด
หนวยความจําเต็ม หรือหากถอดเลนสออก เลือกโหมดอื่น หรือหมุนตัวเลือกภาพถาย/ภาพยนตรไปท่ี 
C โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองจะบันทึกเสียงท ี่เกิดจากกลองหรือเลนสขณะใชระบบลดภาพ
ส่ันไหว โฟกัสอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนรูรับแสง
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สามารถดูภาพถายและภาพยนตรไดจากกลอง

1 กดปุม K
ภาพจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

2 ดูภาพอื่นๆ
กดปุม 4 หรือ 2 เพื่อดูภาพเพิ่มเติม เมือ่ภาพถาย
แสดงอยูบนจอภาพ ทานสามารถดูภาพอื่นไดโดย
การปดนิ้วบนหนาจอไปทางซายหรอืขวา หากตองการ
หยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ 
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง

การดูภาพยนตร
ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 แตะที่สัญลักษณ a ในหนาจอหรอืกดปุม J 
เพื่อเริ่มแสดงภาพ; ตําแหนงปจจุบันของทานจะแสดงไวดวยแถบแสดงสถานะภาพยนตร

การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

สัญลักษณ a แถบแสดง
สถานะ

ภาพยนตร

ความดัง คําแนะนํา
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กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การใชงาน คําอธิบาย

หยุดช่ัวคราว กดปุม 3 เพื่อหยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน กดปุม J เพื่อแสดงภาพยนตรตอหลังจากที่หยุดชั่วคราว หรือระหวาง
ยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลับ/เดินหนา

กดปุม 4 เพื่อยอนกลับ และกดปุม 2 เพื่อไปขางหนา ความเร็วจะเพิ่มขึ้น
ทุกคร้ังท่ีกดปุม ตั้งแต 2 เทา ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา ไปเปน 16 เทา; 
กดคางไวเพื่อขามไปยังจุดเร่ิมตนหรือส้ินส ุดของภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับ
ดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวาของหนาจอ สวนเฟรมสุดทายจะกำกับ
ดวย i) ถาหยุดแสดงภาพยนตรชั่วคราว ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนา
ทีละหน่ึงกรอบภาพ; กดปุมคางไวเพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเน่ือง

เร่ิมการเลนภาพ
สโลวโมชัน กดปุม 3 ขณะท่ีหยุดเลนภาพยนตรชั่วคราวเพื่อเร่ิมการเลนภาพสโลวโมชัน

ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหน่ึงขั้นเพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลัง 
10 วินาที

ขามไปยัง
ภาพสุดทายหรือ

ภาพแรก
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังภาพสุดทายหรือภาพแรก

ปรับความดัง กด X เพื่อเพิ่มเสียง กด W (Q) เพื่อลดเสียง

ตัดสวนภาพยนตร หากตองการดูตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร ใหหยุดชั่วคราวแลวกดปุม i

ออก กดปุม 1 หรือ K เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ
กลับไปท่ี

โหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ
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การลบภาพที่ไมตองการ
กดปุม O เพื่อลบภาพปจจุบัน โปรดทราบวาเมื่อลบภาพไปแลวจะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถายที่ตองการลบ
แสดงภาพถายหรอืภาพยนตรที่ทานตองการลบตามท ี่
อธิบายไวใน “การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน” (0 49)

2 ลบภาพ
กดปุม O ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; กดปุม O 
อีกครั้งเพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่การแสดงภาพ 
หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

A ลบ
หากตองการลบภาพที่เลือก ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือก หรือลบภาพทั้งหมดในตําแหนงท่ีเลือก
บนการดหนวยความจํา ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ
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การตั้งคาพ้ืนฐาน
ในบทนี้จะกลาวถึงการตั้งคาการถายภาพขั้นพื้นฐานและการแสดงภาพ

สามารถใหกลองปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ ปรับด วยตนเอง หรอืใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส 
การโฟกัสของกลองจะขึ้นอยูกับการเลือกใชโหมดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF ของทาน

การเลือกโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสจะควบคุมวิธกีารโฟกัสของกลอง สามารถเลือก
โหมดโฟกัสไดโดยใชรายการ โหมดโฟกสั ที่อยูในเมนู i 
รวมไปถึงเมนูถายภาพและภาพยนตรดวย (0 113, 131, 
137)

ตามคาตั้งจากโรงงาน ทานยังสามารถเลือกโหมดโฟกัส
ไดโดยการกดปุม Fn2 คางไวแลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก (0 24)

โฟกัส

ตัวเลือก คําอธิบาย

AF-S AF ครั้งเดียว

สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ หากกลอง
สามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะแสดงเปนสีเขียว; กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือ
กดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ถากลองไมสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะกะพริบ
เปนสีแดง ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะลั่นชัตเตอรไดตอเมื่อกลอง
สามารถโฟกัสไดเทาน้ัน (เนนโฟกัส)
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AF-C AF ตอเนื่อง

สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางตอเน่ืองในขณะกดปุมกด
ชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง; ถาวัตถุเคลื่อนไหว กลองจะคาดเดาระยะของวัตถุ
จากน้ันจึงปรับโฟกัสตามความเหมาะสม ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะ
สามารถลั่นชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟก ัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร)

AF-F AF ตลอดเวลา
กลองจะปรับโฟกัสตลอดเวลาโดยตอบสนองตอการเคล ื่อนไหวหรือเปลี่ยน
ทิศทางของวัตถุ โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ตัวเลือกน้ี
ใชไดในโหมดภาพยนตรเทาน้ัน

MF แมนวลโฟกัส ปรับโฟกัสดวยตนเอง (0 60) สามารถลั่นชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูใน
โฟกัสหรือไม

D โฟกัสอัตโนมัติ
หนาจออาจจะมืดหรือสวางขึ้นในระหวางท่ีกลองโฟกัสและบางครั้งจุดโฟกัสก็อาจแสดงเปนสีเขยีวแมวา
กลองจะไมสามารถโฟกัสได กลองอาจไมสามารถโฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานยาวของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสจะมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออน
หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือแถบเม่ือถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดียม 
หรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางที่เรียงตดิกันเปนแถว
บนตึกสูง)

D การปดกลอง
ตําแหนงโฟกัสอาจจะเปลี่ยนไปหากทานปดกลองแล วเปดใหมหลังการโฟกัส

A AF ขณะแสงนอย
เพื่อใหกลองโฟกัสภาพไดดีขึ้นเมื่อมีแสงนอย ใหเลือก AF-S แลวเลือก เปด สําหรับการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง a11 (AF ขณะแสงนอย)

ตัวเลือก คําอธิบาย
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โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF จะควบคุมวิธีที่กลองเลือกจุดโฟก ัสสําหรบั
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ สามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF ไดโดยใช
รายการ โหมดพื้นท่ี AF ที่อยูในเมนู i รวมไปถึงเมนู
ถายภาพและภาพยนตรดวย (0 113, 131, 137)

ตามคาตั้งจากโรงงาน ทานสามารถเลือกโหมดพื้นท ี่ AF 
ไดโดยกดปุม Fn2 คางไวแลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย (0 24)

ตัวเลือก คําอธิบาย

3 AF แบบจุดเข็ม
ใชสําหรับเจาะจงโฟกัสในจุดท่ีเลือกในกรอบภาพ ต ัวเลือกน้ีจะทํางาน
ไดเฉพาะเมื่อเลือกโหมดถายภาพไวและเลือก AF ครั้งเดียว ไวสําหรับ 
โหมดโฟกัส การโฟกัสอาจจะชาลงเมื่อใช AF จุดเดียว

d AF จุดเดียว กลองจะโฟกัสในจุดท่ีผูใชเลือกไว ใชกับวัตถุท่ีอยูน่ิงกับท่ี

e
AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่โฟกัส

กลองจะโฟกัสในจุดท่ีผูใชเลือกไว ถาวัตถุเคลื่อนออกจากจุดโฟกัส
ท่ีเลือกไว กลองจะโฟกัสโดยใชขอมูลจากสิ่งอ ื่นๆ ท่ีอยูรอบๆ จุดโฟกัส 
ทําใหทานสามารถตั้งสมาธไิปกับการจัดองคประกอบภาพไดใน
ขณะท่ีถายภาพวัตถุท่ีเคลื่อนไหวอยู ตัวเลือกน้ีจะทํางานไดเฉพาะ
เม่ือเลือกโหมดถายภาพไวและเลือก AF ตอเนื่อง ไวสําหรับ 
โหมดโฟกัส
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f AF พ้ืนที่กวาง (เล็ก) กลองจะโฟกัสในจุดท่ีผูใชเลือกไว ใชกับวัตถุท่ีอยูน่ิงกับท่ี จุดโฟกัสของ 
AF พ้ืนที่กวาง (เล็ก) จะกวางกวาของ AF จุดเดียว ในขณะที่จุด
โฟกัสของ AF พ้ืนที่กวาง (ใหญ) จะกวางกวาของ AF พ้ืนที่กวาง 
(เล็ก)

g AF พ้ืนที่กวาง (ใหญ)

h 
AF แบบเลือกพ้ืนที่
โฟกัสอัตโนมัติ

กลองจะตรวจหาวัตถุท่ีตองการถายและเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอยาง
อตัโนมัติ ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุ
ภาพบุคคลโดยอตัโนมัติ; หากตรวจจับวัตถุภาพบุคคลไดแลว วัตถุ
ท่ีเลือกไวจะมีเสนขอบคูสีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบ
หลายใบหนา ทานสามารถเลือกวัตถุไดโดยใชปุมเลือกคําสั่ง) 
สามารถเปดใชงานการติดตามวัตถุ (0 57) ไดโดยกดปุม J

A การเลือกจุดโฟกัสอยางรวดเร็ว
สําหรับการเลือกจุดโฟกัสอยางรวดเร็ว ใหเลือก จุดเวนจุด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a5 
(จุดโฟกัสที่ใช) เพื่อใชเพียงหนึ่งในสี่ของจุดโฟกัสท่ีใชงานได (จํานวนของจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับ 
AF พ้ืนที่กวาง (ใหญ) จะไมเปลี่ยนแปลง) หากทานตองการใชปุมเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกจุดโฟกัส 
ทานสามารถเลือก เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดการ
ควบคุมเอง) > ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง เพื่ออนุญาตใหใชตรงกลางของปุมเลือกคําสั่งย อย
ในการเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลางไดอยางรวดเร็ว

ตัวเลือก คําอธิบาย
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❚❚ ติดตามวัตถุ
เมื่อเลือก AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกสัอัตโนมัติ ไวสําหรบั 
โหมดพื้นท่ี AF ใหกดปุม J เพื่อเปดใชการติดตามระยะ
โฟกัส จุดโฟกัสจะเปลี่ยนไปเปนเสนระบุวตัถุ; จ ัดตําแหนง
เสนระบุวัตถุใหตรงกับเปาหมายที่จะถายจากน ั้นกดปุม J 
อีกครั้งหรือกดปุม AF-ON เพื่อเริม่การติดตาม จุดโฟกัส
จะติดตามวัตถุที่เลือกไวขณะที่วัตถุเคลื่อนท ี่ผานกรอบภาพ 
(ในกรณีที่วัตถุเปนคน โฟกัสจะติดตามทีใ่บหนา) หากตองการหยุดการติดตาม ใหกดปุม J 
เปนครัง้ที่สาม หากตองการออกจากโหมดติดตามวตัถุ ใหกดปุม W (Q)

D ติดตามวัตถุ
กลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุไดหากวัตถุน้ันเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมี
วัตถุอื่นบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรือความสวางจนเห็นไดชัด หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป 
มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือความสวางของพื้นหลัง
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ชัตเตอรสัมผัส
สามารถใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสเพื่อโฟกัสและ
ลั่นชัตเตอรได แตะหนาจอเพื่อโฟกัสและยกนิ้วข้ึนเพื่อกด
ชัตเตอร

แตะสัญลักษณที่แสดงในภาพเพื่อเลือกการดําเนนิการที่จะ
ทําโดยการแตะหนาจอในโหมดถายภาพ เลือกจากตัวเล ือก
ตอไปนี้:
• W: แตะหนาจอเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสและเพื่อโฟกัส 

(เฉพาะโฟกัสอัตโนมัติ; จะไมสามารถใชชัตเตอรส ัมผัส
เพื่อโฟกัสไดเมือ่เลือกโหมดแมนวลโฟกัส) กลองจะล็อค
โฟกัสเมื่อนิ้วยังแตะอยูบนจอแสดงภาพ; ยกนิว้ออกเพื่อลั่นชัตเตอร ใชงานไดในโหมด
ถายภาพเทานั้น

• V: เหมอืนขางตน เวนแตการยกนิ้วข้ึนจากหนาจอจะไมไดเปนการลั่นชัตเตอร ถาเลือก 
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมตัิสําหรับโหมดพื้นที่ AF กลองจะติดตามวัตถุทีเ่ลือกไวขณะที่
วัตถุเคลื่อนทีผ่านกรอบภาพ; หากตองการเปลี่ยนวัตถุที่ติดตาม ใหแตะวัตถุที่จะเปลี่ยน
ในหนาจอ

• X: ปดใชงานชัตเตอรสัมผัส
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D การถายภาพโดยใชตัวเลือกถายภาพแบบสัมผัส
สามารถใชปุมกดชัตเตอรเพื่อโฟกัสและถายภาพได แมเม่ือสัญลักษณ W ปรากฏเพื่อแสดงวาตัวเลือก
ถายภาพแบบสัมผัสกําลังทํางานอยู ใชปุมกดชัตเตอรเพื่อถายภาพในโหมดถายภาพตอเน่ืองและ
ในระหวางการบันทึกภาพยนตร (สามารถใชตัวเลือกถายภาพแบบสัมผัสไดเฉพาะเพื่อถายภาพ
ทีละภาพในโหมดถายภาพตอเน่ือง และจะไมสามารถถายภาพระหวางการบันทึกภาพยนตรได)

ในโหมดตั้งเวลาถาย โฟกัสจะล็อคท่ีวัตถุท่ีเลอืกเมื่อทานสัมผัสหนาจอ และกลองจะเร่ิมถายภาพ
ตามจํานวนที่เลือกไวในโหมดตั้งเวลาถายหลังจากทานยกนิ้วออกจากหนาจอไดประมาณ 10 วินาที
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แมนวลโฟกัส
ทานสามารถใชแมนวลโฟกัสไดเมือ่โฟกัสอัตโนมตัิไมใหผล
ตามตองการในการถายภาพ จัดตําแหนงจุดโฟกัสใหตรงกับ
วัตถุและหมนุวงแหวนปรับโฟกัสหรือวงแหวนควบคุมจนกวา
วัตถุจะอยูในโฟกัส

หากตองการใหมคีวามแมนยํามากขึ้น ใหกดปุม X เพื่อ
ซูมเขาภาพผานเลนส

เมื่อโฟกัสวัตถุไดแลว จุดโฟกัสจะติดเปนสีเข ียวและ
สัญลักษณแสดงการอยูในโฟกัส (I) จะ ปรากฏบนหนาจอ

เมื่อใชแมนวลโฟกัสกับวัตถุที่ไมเหมาะสําหรับโฟกัสอัตโนมัติ โปรดทราบวาสัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัส (I) อาจแสดงขึ้นมาแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ซูมเขาผานเลนสและ
ตรวจสอบโฟกัส ควรใชขาตั้งกลองเมือ่มปีญหาในการโฟกัส

สัญลักษณ
แสดงวา

อยูในโฟกัส
คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส

F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ

H จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ

F H กลองไมสามารถระบุไดวาวัตถุอยูในโฟกัส
หรือไม(กะพริบ)

สัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัส

สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส
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D เลนสที่มีตัวเลือกโหมดโฟกัส
ทานสามารถเลือกแมนวลโฟกัสไดโดยใชปุมควบคมุท่ีอยูบนเลนส

D ตําแหนงระนาบโฟกัส
หากตองการดูระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง 
ใหวัดจากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง 
ระยะหางระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัสคือ 
16 มม.

A การโฟกัสดวยเสนขอบ
หากเปดใชการโฟกัสดวยเสนขอบโดยใชการตั้งค าแบบ
กําหนดเอง d10 (ไฮไลทเสนขอบที่เขาโฟกัส) วัตถุท่ีอยูใน
โฟกัสจะแสดงดวยเสนขอบสีในโหมดแมนวลโฟกัส โปรดทราบวา
ไฮไลทเสนขอบท่ีเขาโฟกัสอาจจะไมแสดงขึ้นมาถากลอง
ไมสามารถตรวจจับเสนขอบได ซึ่งในกรณีน้ีจะสามารถตรวจสอบ
โฟกัสไดโดยใชภาพผานเลนสในหนาจอ

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

16 มม.

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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ไวตบาลานซจะชวยใหวตัถุสีขาวปรากฏเปนสีขาว รวมถึงไมไดรับผลกระทบจากสีของ
แหลงกําเนิดแสง ควรใชคาตั้งจากโรงงาน (j) กับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญ หากไมไดผล
ตามที่ตองการเมื่อใชไวตบาลานซอัตโนมตัิ ให เลือกตัวเลือกอ่ืนตามที่อธิบายไวดานลาง

สามารถเลือกไวตบาลานซไดโดยใชรายการ ไวตบาลานซ 
ที่อยูในเมนู i รวมถึงเมนูถายภาพและภาพยนตรดวย 
(0 98, 127, 134)

ตามคาตั้งจากโรงงาน ทานสามารถเลือกไวตบาลานซไดโดยการกดปุม Fn1 คางไวแลวหมนุ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก (0 24)

เมื่อเลือก 4 (อัตโนมติั), I (ฟลูออเรสเซนต), K (เลือกอุณหภูมสีิ) หรอื 
L (ต้ังคาเอง) คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกยอยไดโดยการกดปุม Fn1 คางไวแลว
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

ไวตบาลานซ
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* อุณหภูมิสี คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมส งผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)

ตวัเลือก K * คําอธิบาย

4 อัตโนมัติ
กลองจะปรับไวตบาลานซใหโดยอัตโนมัติเพื่อใหได
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุดสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญ

รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน)
3500–
8000

กําจัดโทนสีอบอุนท่ีเกิดจากไฟของหลอดไส

รักษาบรรยากาศโดยรวม รักษาโทนสีอบอุนท่ีเกิดจากไฟของหลอดไสไวเล ็กนอย

รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน รักษาโทนสีอบอุนท่ีเกิดจากไฟของหลอดไส

D ปรับแสงธรรมชาติ
อัตโนมัติ

4500–
8000

เม่ือใชภายใตแสงธรรมชาติ ตัวเลือกน้ีจะสรางสีท่ี
ใกลเคียงกับสีท่ีสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาท่ีสุด

H แสงอาทิตย 5200 ใชกับวัตถุท่ีไดรับแสงอาทิตยโดยตรง

G เมฆมาก 6000 ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟามีเมฆมาก
หรือมืดคร้ึม

M ในรม 8000 ใชถายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยูในรมเงา

J หลอดไส 3000 ใชภายใตแสงไฟแบบหลอดไส

I ฟลูออเรสเซนต

ใชภายใตแสงฟลูออเรสเซนต; เลือกชนิดของหลอดไฟ
ตามประเภทของแหลงกําเนิดแสง

หลอดไอโซเดียม 2700

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต 3000

ไวตฟลูออเรสเซนต 3700

คูลไวตฟลูออเรสเซนต 4200

เดยไวตฟลูออเรสเซนต 5000

เดยไลตฟลูออเรสเซนต 6500

ไอปรอทอุณหภูมิสูง 7200

5 แฟลช 5400 ใชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
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* อุณหภูมิสี คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมส งผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)

ตัวเลือก K * คําอธิบาย

K เลือกอุณหภูมิสี
2500–
10000

เลือกอณุหภูมิสีจากรายการคาท่ีมีหรือกดปุม Fn1 
คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

L ตั้งคาเอง —

วัดคาไวตบาลานซของวัตถุหรือแหลงกําเนิดแสง 
(กดปุม Fn1 คางไวเพื่อเขาสูโหมดการวัดโดยตรง, 
0 101) คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายท่ีมี 
หรือเลือกจากคาท่ีมีโดยการกดปุม Fn1 คางไว
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

A4 (“อัตโนมัติ”)
ขอมูลภาพสําหรับภาพท่ีถายโดยใชไวตบาลานซอ ัตโนมัติแสดง
อุณหภูมิสีท่ีเลือกโดยกลองในขณะที่มีการถายภาพ ทานสามารถ
ใชขอมูลดังกลาวเปนขอมูลอางอิงเมื่อเลือกคาสําหรับ เลือก
อุณหภูมิส ีเพื่อดูขอมูลการถายภาพในระหวางการแสดงภาพ 
ไปท่ี ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ ในเมนูแสดงภาพและเลือก 
ขอมูลการถายภาพ

DD (“ปรับแสงธรรมชาติอตัโนมัติ”)
D (ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมตัิ) อาจไมใหผลลัพธท่ีทานตองการภายใตแสงประดิษฐ เลือก 
4 (อัตโนมัต)ิ หรือตัวเลือกท่ีตรงกับแหลงกําเนิดแสง

D แสงแฟลชสตูดิโอ
4 (อัตโนมัต)ิ อาจไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ โปรดใช
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองหรือตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี 5 (แฟลช) แลวใชการปรับอยางละเอียดเพื่อปรับ
คาไวตบาลานซ
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D การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ท่ีการตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก เลือกอุณหภูมิสี ไวตบาลานซยังสามารถปรับแตงอยางละเอียดได
โดยใชรายการ ไวตบาลานซ ท่ีอยูในเมนู i และเมนูถายภาพและภาพยนตร (0 99)

A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงจะแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอืน่ๆ อุณหภูมิสีคือ
การวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบ ุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําใหว ัตถุรอน
เพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงท่ีมีอุณหภูมิสีในยาน
ใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงท่ีมีอณุหภูมิสีต่ํากวาน้ัน เชน 
แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวาน้ี
จะมีโทนสีออกนํ้าเงิน

สี “รอนขึ้น” (แดงกวา) สี “เย็นลง” (นํ้าเงินกวา)

โดยท่ัวไป ใหเลือกคาท่ีต่ําลงถาภาพถายของทานมีสีไปทางโทนแดงหรือตองการใหสีของภาพเย็นลง 
เลือกคาท่ีสูงขึ้นถาภาพของทานมีสีไปทางโทนน้ําเงินหรือตองการใหสีของภาพอุนขึ้น

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [ K ]
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ในการเปดชัตเตอรแบบอิเล็กทรอนกิสและกําจัดเสียงรบกวน
รวมไปถึงการสั่นทีเ่กิดจากการทํางานของชัตเตอร แบบกลไก 
ใหเลือก เปด สําหรบั ถายภาพแบบไมมเีสียง ในเมนู
ถายภาพ

สัญลักษณจะปรากฏขึ้นมา เมื่อถายภาพแบบไมมีเสียง
เปดใชงานอยู เมือ่ลั่นชัตเตอร หนาจอจะมืดไปขณะหนึ่ง
เพื่อแสดงวามกีารถายภาพแลว

การเปดใชถายภาพแบบไมมีเสียงจะเปลี่ยนความเร็วในการถายภาพของโหมดถายภาพ
ตอเนื่อง (0 84) และปดใชคุณสมบัติบางอยางของกลอง ไดแก แฟลช เสียงเตือน การลด
นอยซเมื่อรับแสงเปนเวลานาน และมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนกิส

ถายภาพแบบไมมีเสียง

D ถายภาพแบบไมมีเสยีง
ถึงแมวาเสียงของชัตเตอรแบบกลไกจะถูกปดไปแลว เสียงอื่นๆ อาจยังดังอยู ตัวอยางเชน ระหว างท่ี
โฟกัสอัตโนมัติหรือปรับรูรับแสง หรือถากดปุม G หรือ K ในขณะที่ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก ปด 
ถูกเลือกสําหรับ ระบบลดภาพสั่นไหว ในระหวางการถายภาพแบบไมมีเสียง การกะพริบถ ี่ แถบ หรือ
ความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในหนาจอและในภาพที่ถายออกมาเมื่อถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรส
เซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม หรือกับวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อแพนกลองใน
แนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวนอนดวยความเร ็วสูงผานกรอบภาพ นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก 
สีผิดเพี้ยน moiré (สีเหลื่อม) และจุดสวางไดเชนกัน พ้ืนท่ีสวางหรือแถบสว างอาจปรากฏขึ้นเปนบาง
จุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหลงกําเนิดแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุไดรับแสงจาจาก
แสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ
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ทานสามารถใหคะแนนภาพที่เลือกหรือทําเครื่องหมายเปนภาพในกลุมสําหรบัลบทิ้งภายหลัง
ได ดูการใหคะแนนไดใน Capture NX-D และ ViewNX-i แตภาพที่ปองกันไวจะไมสามารถ
ใหคะแนนได

1 เลือกภาพ
กดปุม K เพื่อเริม่เลนและแสดงภาพถายที่
ทานตองการใหคะแนน

2 แสดงเมนู i
กดปุม i เพื่อดูเมนู i

3 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน แลวกดปุม J

4 เลือกใหคะแนน
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกการใหคะแนน
ภาพจากศูนยถึงหาดาว หรอืเลือก d เพื่อทํา
เครื่องหมายภาพไวเปนกลุมสําหรับลบทิ้งภายหล ัง 
กดปุม J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

ใหคะแนนภาพ
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ใชตัวเลือก ปองกัน ในเมนู i เพื่อปองกันการลบภาพโดยไมไดตัง้ใจ โปรดทราบวาตัวเลือกนี้ 
ไมไดปองกันภาพจากการถูกลบเมื่อฟอรแมตการดหนวยความจํา

1 เลือกภาพ
กดปุม K เพื่อเริ่มเลนและแสดงภาพถายที่ทาน
ตองการปองกัน

2 แสดงเมนู i
กดปุม i เพื่อดูเมนู i

3 เลือกปองกนั
ไฮไลท ปองกนั แลวกดปุม J ภาพไดรับการปองกัน
จะมีสัญลักษณ P กํากับไว; หากตองการนํา
การปองกันออก ใหแสดงภาพแลวทําซํ้าข้ันตอนที่ 2–3

การปองกนัไมใหลบภาพ

A นําการปองกันออกจากภาพทุกภาพ
หากตองการนําการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวสําหรับ โฟลเดอร
แสดงภาพ ในเมนูแสดงภาพ ใหเลือก ไมปองกันเลย ในเมนู i
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ปุมควบคุมการถายภาพ
บทนี้อธิบายเกี่ยวกับปุมควบคุมที่ใชไดระหว างถายภาพ

กดปุมปลดล็อคแปนหมนุเลือกโหมดแลว
หมุนแปนเลือกโหมดเพื่อเลือกโหมดตอไปนี้:
• b อัตโนมัติ: โหมด “เล็งแลวถาย” ซ่ึง
กลองจะตั้งคาแสงและเฉดสีให (0 41, 
45)

• P โปรแกรมอัตโนมัติ: กลองจะตั้งคา
ความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหได
คาแสงที่ดีที่สุด แนะนําใหใชสําหรบั
การถายภาพทั่วไปและในกรณีที่มีเวลานอยในการปรับตั้งคากลอง

• S อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง: ทานเลือกความไวชัตเตอร; กลองจะเลือกคารูรับแสงที่ดีที่สุด
ใหเอง ใชเพื่อหยุดหรอืเบลอการเคลื่อนไหว

• A อัตโนมัติปรับรูรับแสง: ทานเลือกคารูรบัแสง; กลองจะเลือกความไวชัตเตอรที่ดีที่สุด
ใหเอง ใชเพื่อทําใหพื้นหลังเบลอหรอืใหทั้งพ ื้นหนาและพื้นหลังอยูในระยะโฟกัส

• M ปรับเอง: ทานควบคุมไดเองทั้งความไวชตัเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน 
“การเปดชัตเตอรคาง” หรอื “เวลา” เพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน

• U1, U2, U3 โหมดตั้งคาผูใช: กําหนดการตัง้คาที่ใชบอยใหกับตําแหนงเหลานี้
เพื่อใหสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว

แปนหมุนเลือกโหมด
แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
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P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรบัความไวชัตเตอรและรรูับแสง
โดยอัตโนมัติตามโปรแกรมในกลองเพื่อใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุดในสถานการณสวนใหญ สามารถเลือกความไว
ชัตเตอรและรรูับแสงผสมผสานกันในรูปแบบตางๆ ท ี่สราง
ออกมาเปนคาแสงเดียวไดโดยหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) ขณะที่ใชงาน
โปรแกรมแบบยืดหยุน สัญลักษณโปรแกรมแบบยืดหย ุน (U) จะปรากฏ หากตองการเรยีกคืน
คาความไวชัตเตอรและรูรบัแสงที่ตั้งมาจากโรงงาน ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
สัญลักษณดังกลาวหายไป เลือกโหมดอื่น หรอืปดการทํางานของกลอง

S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมตัิปรบัชัตเตอรเอง ทานสามารถเลือกความไว
ชัตเตอรขณะที่กลองเลือกรรูับแสงโดยอัตโนมตั ิที่จะทําใหได
คาแสงที่ดีที่สุด ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก สามารถตั้งคาความไวช ัตเตอรเปน 
“×200” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาท ีถึง 1/8000 วินาที และ
สามารถล็อคใหอยูตามการตั้งคาที่เลือกไวได  (0 146) จอภาพ

แผงควบคุม
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A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมตัิปรับรูรบัแสง ทานสามารถเลือกร ูรับแสง
โดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอรที่ดีที่สุดสําหรับการ
ถายภาพอัตโนมัติ ในการเลือกคารรูับแสงของเลนสระหวาง
คาต่ําสุดกับคาสูงสุด ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย 
สามารถล็อคคารูรบัแสงใหอยูตามการตั้งคาที่เลือกไวได 
(0 146)

M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรรูับแสง หมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอร และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อ
ตั้งคารรูับแสง นอกจากนี้ยังสามารถตัง้ความไวชัตเตอรเปน “×200” หรอืเปนคาระหวาง 
30 วินาที ถึง 1/8000 วินาท ีหรือสามารถเปดชัตเตอรคางไวไดโดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปด
รับแสงเปนเวลานาน (0 76) สามารถตั้งคารรูับแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถ ึงคาสูงสุด
ของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อตรวจสอบคาแสง

สามารถล็อคความไวชัตเตอรและคารูรบัแสงใหอย ูตามการตั้งคาที่เลือกไวได

จอภาพ แผงควบคุม

ความไวชัตเตอร รูรับแสง
ความไวชัตเตอร รูรับแสง

จอภาพ

แผงควบคุม
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D สัญลักษณแสดงคาแสง
สัญลักษณแสดงคาแสงจะแสดงวาภาพมีแสงนอยเกินไปหรือมากเกินไปท่ีการตั้งคาปจจุบัน ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 (ระดับ EV สําหรับควบคมุคาแสง) 
ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดยเพิ่มคร้ังละ 1/3 หรือ 1/2 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัด
ของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ

กําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 เปน “1/3 สตอ็ป”

คาแสงที่ดีที่สดุ
เปดรับแสงนอยเกินไป

ราว 1/3 EV
เปดรับแสงมากเกินไป

ราว 3 EV

จอภาพ

ชองมองภาพ

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M)
ถาเปดใชงานควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 80) อยู ความไวแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให ได
คาแสงท่ีดีท่ีสุดที่ความไวชัตเตอรและรูรับแสงในขณะนั้น
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การต้ังคาผูใช: โหมด U1, U2 และ U3
กําหนดการตั้งคาที่ใชบอยใหกับตําแหนง U1, U2 และ U3 บนแปนหมุนเลือกโหมด

❚❚การบันทกึ User Settings
ทําตามขั้นตอนดานลางนี้เพื่อบันทึกการตั้งคา:

1 เลือกโหมด
หมุนแปนหมนุเลือกโหมดเปนโหมด
ที่ตองการ

2 ปรับการต้ังคา
เลือกจุดโฟกัสแลวปรับแตงโปรแกรมแบบยืดหยุนตามตองการ (โหมด P), ความไวชัตเตอร 
(โหมด S และ M), คาแสงและการชดเชยแสงแฟลช, รูรบัแสง (โหมด A และ M) รวมไปถึง
การตั้งคาทีอ่ยูในการถายภาพ การถายภาพยนตร  และเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

3 เลือก บันทึก User Settings
ไฮไลท บันทึก User Settings ในเมนูตั้งคาแลว
กดปุม 2

4 เลือกตําแหนง
ไฮไลท บันทึกลง U1, บันทึกลง U2 หรือ บันทึกลง U3 แลวกดปุม 2
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5 บันทึก User Settings
ไฮไลท บันทึกการต้ังคา แลวกดปุม J เพื่อกําหนดการตั้งคาทีเ่ลือกไวในข้ันตอนที่ 1 และ 
2 ใหกับตําแหนงแปนหมนุเลือกโหมดที่เลือกไวในข้ันตอนที ่4

❚❚การเรียกใช User Settings
การหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ U1, U2 
หรือ U3 จะเรียกใชการตั้งคาที่เพิ่งบันทึกไว
ในตําแหนงนัน้

❚❚การรีเซ็ต User Settings
หากตองการรเีซ็ตการตั้งคาสําหรบั U1, U2 หรือ U3 ไปเปนคาตั้งจากโรงงาน:

1 เลือก รีเซ็ต User Settings
ไฮไลท รีเซ็ต User Settings ในเมนูตั้งคาแลว
กดปุม 2

2 เลือกตําแหนง
ไฮไลท รีเซ็ต U1, รีเซ็ต U2 หรอื รีเซ็ต U3 แลวกดปุม 2

3 รีเซ็ต User Settings
ไฮไลท รีเซ็ต แลวกดปุม J เพื่อเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงานสําหรับตําแหนงท ี่เลือกไว 
กลองจะทํางานในโหมด P
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D User Settings
ไมสามารถบันทึกรายการตอไปน้ีไวใน U1, U2 หรือ U3

เมนูถายภาพ:
• โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
• เลือกพ้ืนท่ีภาพ
• จัดการ Picture Control
• การถายภาพซอน
• การถายแบบเวนชวงเวลา
• ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
• ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส

เมนูถายภาพยนตร:
• เลือกพ้ืนท่ีภาพ
• จัดการ Picture Control
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การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปนี้เพื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน
ในการถายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทิวทัศน
ยามค่ําคืน หรือดอกไมไฟ
• การเปดชัตเตอรคาง: การเปดชัตเตอรคางไวในขณะที่
กดปุมกดชัตเตอรลงคางไว

• เวลา: กลองจะเริ่มถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรและจะ
สิ้นสุดการล็อคเมื่อกดปุมนี้อีกครั้ง

ในการปองกันไมใหภาพพรามัว ใหติดตั้งกลองไวบนขาตั้งกลองหรอืใชรีโมตคอนโทรลไรสาย
ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม (Time (เวลา) เทานั้น) หรือสายลั่นชัตเตอร Nikon ขอแนะนําใหใช
แบตเตอรี่ที่ชารจไวเต็มแลว หรืออะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม เพื่อปองกันไมใหสูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอรเปดคางไว โปรดทราบวาอาจเกิด
สัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรอืฝา) จากการเปดรบัแสง
เปนเวลานาน สามารถลดจุดสวางและฝาโดยเลือก เปด สําหรบั ลดนอยซเมื่อเปด
รับแสงนาน ในเมนถูายภาพ

1 เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรอืวางบนพื้นทีม่ั่นคงและไดระดับ

2 เลือกโหมด M 
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

• ความไวชัตเตอร: การเปด
ชัตเตอรคาง (คาแสง 35 วินาที)

• รูรับแสง: f/25
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3 เลือกความไวชตัเตอร
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรเปน Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) 
หรือ Time (เวลา)

4 เปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: หลังปรับโฟกัสแลว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กดปุมกดชัตเตอร
คางไวจนกวาจะบันทึกภาพเสรจ็สมบูรณ

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

5 ปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: ยกนิ้วของทานออกจากปุมกดชัตเตอร

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

การเปดชัตเตอรคาง เวลา
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กดปุม S คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อ
ปรบัคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปริมาณแสง
สวางทีม่ี การตั้งคาในปจจุบันจะแสดงในการแสดงผลการ
ถายภาพและแผงควบคุม ในกรณีพิเศษ ทานสามารถเล ือก
การตั้งคาไดตั้งแต ISO 64 ถึง ISO 25600 (หรอืตั้งแต 
ISO 100 ถึง ISO 51200 ในกรณีของ Z 6); การตั้งคาตั้งแต
ประมาณ 0.3 ถึง 1 EV ต่ํากวาคาที่ต่ําที่สุดของคาเหล านี ้
และตั้งแต 0.3 ถึง 2 EV สูงกวาคาที่สงูที่สุด โหมด b 
จะมีตัวเลือก ISO-A (อัตโนมัติ) เพิ่มเติม

ปุม S (คาความไวแสง (ISO))

D คาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) ย่ิงสูง ย่ิงตองการแสงนอยลงสำหรับการถายภาพ ชวยใหใชความไวชัตเตอร
ท่ีเร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แตก็ทําใหภาพที่ถายน้ันมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น 
(จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใชการตั้งคาระหวาง 
Hi 0.3 และ Hi 2

D Hi 0.3–Hi 2
Hi 0.3 ถึง Hi 2 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–2 EV สูงกวาคาตัวเลขสูงสุด Hi 0.3 จะเทียบเทากับ 
ISO 32000 (Z 7) หรือ 64000 (Z 6), Hi 2 จะเทียบเทากับ ISO 102400 (Z 7) หรือ 204800 (Z 6)

ปุม S

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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D Lo 0.3–Lo 1
Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ํากวาคาตัวเลขต่ําสุด Lo 0.3 จะเทียบเทากับ 
ISO 50 (Z 7) หรือ 80 (Z 6), Lo 1 จะเทียบเทากับ ISO 32 (Z 7) หรือ 50 (Z 6) ใชสําหรับรูรับแสงขนาด
ใหญขึ้นหรือความไวชัตเตอรต่ําเมื่อมีแสงสวางจา ไฮไลทอาจจะทําใหเสียรายละเอียดไปบางสวน; 
ในกรณีท่ัวๆ ไป แนะนําใหใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีค าตัวเลขต่ําสุดหรือมากกวา
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ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ในโหมด P, S, A และ M สามารถเปดใชหรอืปดใชควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติไดโดยกดปุม S คางไวแลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย เมื่อเปดใชควบคุมความไวแสง
อัตโนมตัิ กลองจะปรับคาความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติ
หากคาที่ผูใชเลือกไวดวยปุม S และแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักนั้นไมสามารถสรางคาแสงที่เหมาะสมได หาก
ตองการปองกันไมใหคาความไวแสง (ISO) เพิ่มข้ึนสูงเกินไป 
ทานสามารถเลือกจํากัดคาสูงสุดจาก ISO 100 (Z 7) หรือ 
200 (Z 6) ถึง Hi 2 ไดโดยใชรายการ ต้ังคาความไวแสง 
(ISO) > ความไวแสงสูงสุด ในเมนูถายภาพ

เมื่อเปดใชควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ หนาจอจะแสดง ISO AUTO และแผงควบคุมจะแสดง 
ISO-A เมื่อคาความไวแสงเปลี่ยนแปลงไปจากคาที่ผูใชเลือก คาทีเ่ปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้น
ในหนาจอ

จอภาพ แผงควบคุม

D ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ถาคาความไวแสง (ISO) ท่ีผูใชเลือกไวสูงกวาคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด เม่ือเปดใช
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ กลองจะนําคาความไวแสงที่ผูใชเลือกไวมาใชแทนคาดังกลาว 
เม่ือใชแฟลช ความไวชัตเตอรจะถูกจํากัดใหอยูท่ีคาระหวางความเร็วท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช) และความเร็วท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช)

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

ปุม S
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ในโหมดอื่นๆ นอกเหนือจากโหมด b การชดเชยแสงจะสามารถใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจาก
คาที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรอืมืดลง เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรับแสง
นอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรบัแสงมากเกินไป) โดยเพิม่ครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวก
จะทําใหวัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุมดืลง

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทัง่
คาที่ตองการแสดงขึ้น

ปุม E (การชดเชยแสง)

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

ปุม E

แผงควบคุม

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นหลังจากที่ทานปลอยปุม E 
สามารถตรวจสอบคาการชดเชยแสงปจจุบันไดในสัญลักษณแสดงคาแสงโดยการกดปุม E

สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0 กลองจะไมรีเซ็ต
การชดเชยแสงเมื่อปดการทํางานของกลอง

จอภาพ ชองมองภาพ

D โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยท่ีความไวชัตเตอรและ
คารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง

D การถายภาพดวยแฟลช
เม่ือใชชุดแฟลชเสริมภายนอก การชดเชยแสงจะมีผลตอระดับแฟลชและคาแสง การเปลี่ยนความสวาง
ของวัตถุหลักและพื้นหลัง การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช) สามารถใช
จํากัดใหการชดเชยแสงมีผลตอพ้ืนหลังเทาน้ัน
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“โหมดลั่นชัตเตอร” จะกําหนดสิ่งที่จะเกิดข้ึนเมื่อกดปุมกดชัตเตอร ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร 
ใหกดปุม c (E) คางไวแลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก กดปุม J ไฮไลทตัวเลือก
ที่ตองการแลว; ตัวเลือกที่ถูกเลือกจะแสดงดวยสัญลักษณบนหนาจอถายภาพและแผงควบคุม

ตัวเลือกตอไปนี้จะใชงานไดในโหมดถายภาพ

ปุม c/E (โหมดลั่นชัตเตอร/ต้ังเวลาถาย)

จอภาพ

แผงควบคุม

ตัวเลือก คําอธิบาย

U ถายทีละภาพ กลองจะถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

V ถายตอเนื่องชา
ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพ 1–5 ภาพตอวินาที 
สามารถเลือกอัตราเฟรมไดโดยการหมุนแปนหมุนเล ือกคําสั่งยอยเมื่อ
ไฮไลท ถายตอเนื่องชา ในเมนูโหมดลั่นชัตเตอร

W ถายตอเนื่องเร็ว
ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพประมาณ 5.5 ภาพ
ตอวินาที
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X ถายตอเนื่องเร็ว 
(เพ่ิมจํานวนภาพ)

ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพสูงสุดถึงประมาณ 
9 ภาพตอวินาที (Z 7) หรือ 12 ภาพตอวินาที (Z 6) คาแสงจะถูกกําหนด
ไวท่ีคาสําหรับการถายครั้งแรกในแตละชุด; ไม สามารถใชชุดแฟลชที่
เปนอุปกรณเสริมได ลดการกะพริบไมมีผลใดๆ

E ตั้งเวลาถาย ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 86)

D แสดงผลการถายภาพ
ในโหมดถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ําและการถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง หนาจอจะอัพเดท
ตามเวลาจริงแมวาจะมีอยูในขั้นตอนการถายภาพก็ตาม

D ความเร็วในการถายภาพ
ความเร็วในการถายภาพจะแตกตางไปตามการตั้งคาของกลอง ตารางตอไปน้ีจะแสดงความเร็วสูงสุด
ของการตั้งคาตางๆ

โหมดลั่นชัตเตอร
คุณภาพ
ของภาพ

ความลึก
บิทสี

ถายภาพแบบไมมีเสยีง
ปด เปด

ถายตอเนื่องชา

JPEG/TIFF —

5 ภาพตอวินาที

Z 7: 4 ภาพตอวินาที
Z 6: 4.5 ภาพตอวินาทีNEF (RAW)/

NEF (RAW) + 
JPEG

12

14
Z 7: 3.5 ภาพตอวินาที
Z 6: 4 ภาพตอวินาที

ถายตอเนื่องเร็ว

JPEG/TIFF —
5.5 ภาพตอวินาที

Z 7: 4 ภาพตอวินาที
Z 6: 4.5 ภาพตอวินาทีNEF (RAW)/

NEF (RAW) + 
JPEG

12

14
Z 7: 5 ภาพตอวินาที

Z 6: 5.5 ภาพตอวินาที
Z 7: 3.5 ภาพตอวินาที
Z 6: 4 ภาพตอวินาที

ถายตอเนื่องเร็ว 
(เพ่ิมจํานวนภาพ)

JPEG/TIFF — Z 7: 9 ภาพตอวินาที
Z 6: 12 ภาพตอวินาที

Z 7: 8 ภาพตอวินาที
Z 6: 12 ภาพตอวินาทีNEF (RAW)/

NEF (RAW) + 
JPEG

12

14
Z 7: 8 ภาพตอวินาที
Z 6: 9 ภาพตอวินาที

Z 7: 6.5 ภาพตอวินาที
Z 6: 8 ภาพตอวินาที

ตัวเลือก คําอธิบาย
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D หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลช ั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะบันทึก
ภาพถายลงในการดหนวยความจํา อตัราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม (r00) จํานวนภาพ
โดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดงในสวนแสดงผล
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

จอภาพ แผงควบคุม
เม่ือกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขึ้น 
การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะการ
ถายภาพและประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออก หรือถอดหรือ
ตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงจะดับลง ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมีขอมูล
คางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกว าจะเสร็จส้ินการบันทึกภาพทั้งหมดที่อยูในบัฟเฟอร 
ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะโอนยาย
ภาพไปไวในการดหนวยความจํา
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ในโหมดภาพยนตร ทานสามารถเลือกการทํางานเมือ่กดปุมกดชัตเตอรได (0 45) ไมวาจะ
เลือกตัวเลือกใดไว จํานวนภาพนิ่งสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายภาพยนตรแตละครั้งคือ 
50 ภาพ

ต้ังเวลาถาย
ในโหมดตั้งเวลาถาย กดปุมกดชัตเตอรเพื่อเริม่ตั้งเวลาถาย และกลองจะถายภาพเมือ่หมดเวลา
ที่ตั้งไว

1 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุม c (E) คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักเพื่อไฮไลท E (ตั้งเวลาถาย)

2 เลือกการหนวงเวลาล่ันชัตเตอร
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการหนวงเวลา
ลั่นชัตเตอรแลวกดปุม J

ตัวเลือก คําอธิบาย

U ถายทีละภาพ กลองจะถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

c ถายตอเนื่อง

กลองจะถายภาพไดสูงสุด 3 วินาที (Z 7) หรือ 2 วินาที (Z 6) ในระหวางท่ีกด
ปุมกดชัตเตอรคางไว จํานวนสูงสุดจะแสดงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
อตัราเฟรมจะแตกตางกันไปตามตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร สามารถถายภาพไดแคทีละภาพ
เทาน้ันในขณะที่กลองบันทึกภาพยนตรอยู



87ปุมควบคมุการถายภาพ

3 จัดองคประกอบภาพและโฟกสัภาพ
ถาเลือก AF-S ไวสําหรบัโหมดโฟกัส การตั้งเวลา
จะไมเริ่มตนเวนแตวากลองจะสามารถโฟกัสได 

4 เร่ิมการต้ังเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเริม่การตั้งเวลา 
สัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ 
และไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะเริม่กะพริบ 
และหยุดสองวินาทีกอนจะถายภาพ

D การถายภาพหลายภาพ
ใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาถาย) เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย และชวงเวลาหางระหวาง
การถายแตละภาพ เม่ือตัวตั้งเวลานับถอยหลัง
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ใชปุมเลือกคําสั่งยอยแทนคันบังคับเพื่อเลือกจุดโฟกัส หรอื
กดตรงกลางเพื่อล็อคโฟกัสและ/หรือคาแสง

การเลือกจุดโฟกัส
ใชแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกจุดโฟกัสในการ
แสดงผลการถายภาพ การเลือกจุดโฟกัสจะไมสามารถทําได
เมื่อเลือก AF แบบเลือกพื้นทีโ่ฟกัสอัตโนมัติไวสําหรับ
โหมดพื้นที่ AF (0 55)

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)
กดตรงกลางของปุมเลือกคําสั่งยอยเพื่อล็อคคาแสงในการตั้งคาปจจุบัน สามารถใชล็อค AE 
เพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากวัดคาแสงของวัตถุทีไ่มอยูในพื้นที่โฟกัสทีเ่ลือกไวในการ
ถายจริง และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะมีผลอยางมากก ับระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือบรเิวณที่เนน
กลางภาพ

การล็อคโฟกัส
สามารถกดตรงกลางของปุมเลือกคําสั่งยอยสําหรับล็อคโฟกัสบนวัตถุที่จะถายในขณะนั้นได
เมื่อเลือก AF-C ไวสําหรับโหมดโฟกัส เมือ่ใชการล็อคโฟกัส ใหเลือกโหมดพื้นที ่AF แทนการ
เลือกใช AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

ปุมเลือกคําส่ังยอย

จุดโฟกัส
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❚❚การล็อคโฟกัสและแสง
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใชการล็อคโฟกัสและคาแสง

1 ต้ังโฟกัสและคาเเสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อตั้งโฟกัสและ
คาเเสง ตรวจสอบวาจุดโฟกัสทีป่รากฏขึ้นมาเปนสีเขียว

2 ล็อคโฟกัสและคาแสง
กดปุมกดชัตเตอรคางไวครึง่หนึ่งจากนั้นกดตรงกลาง
ของปุมเลือกคําสั่งยอยเพื่อล็อคทั้งโฟกัสและคาแสง 
(สัญลักษณ AE-L จะปรากฏในหนาจอ)

ปุมกดชัตเตอร

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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3 การจัดวางองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการถายภาพแตละภาพ
ถาทานยังกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวค างไว 
(AF-S) หรอืกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลางคางไว 
ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกันโดยใช
การตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุที่ต องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาเปาหมาย
ที่ตองการถายเคลื่อนที่ไป ใหโฟกัสใหมอีกคร ั้งที่ระยะหางใหม

D AF-S
เม่ือเลือก AF-S สําหรับโหมดโฟกัส กลองจะล็อคโฟกัสในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
(กลองจะล็อคโฟกัสเมื่อกดตรงกลางของปุมเลือกคำสั่งยอยดวย)

D ใชปุมกดชัตเตอรเพ่ือล็อคคาแสง
หากเลือก เปด (กดลงครึ่งหนึ่ง) ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร) 
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
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ปุม i
กดปุม i เพื่อแสดงเมนู i: เมนูสําหรบัการตั้งคาที่ใชบอยสําหรับโหมดปจจุบัน

กดปุม i เพื่อแสดงเมนู i

ไฮไลทรายการโดยใชปุมเลือกคําสั่งแลวกดปุม J เพื่อดูตัวเลือก จากนั้นไฮไลทตัวเลือก
แลวกดปุม J เพื่อเลือกตัวเลือกนั้นแลวกลับไปยังเมนู i (หากตองการกลับไปยังหนาจอ
กอนหนานีโ้ดยไมเปลี่ยนการตั้งคา ใหกดปุม i)

การใชเมนู i

A แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาของรายการที่ไฮไลทไวไดดวย
การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกท่ีตัวเลือกแลวกดปุม 
J (หากมีตัวเลือกยอย ทานจะสามารถเลือกไดโดยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย; ในบางกรณีจะสามารถเล ือกตัวเลือก
เดียวกันไดโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรือยอยก็ได) 
ตัวเลือกในปจจุบันจะถูกเลือกดวยหากทานไฮไลทรายการอื่น
โดยใชปุมเลือกคําสั่งหรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
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ตามคาตั้งจากโรงงาน รายการเหลานีจ้ะ ปรากฏในเมนู i สําหรับโหมดถายภาพ

เมนู i ของโหมดถายภาพ

1 3 5 7 9 11

42 6 8 10 12
1 ตั้งคา Picture Control ..............................93
2 ไวตบาลานซ.............................................98
3 คุณภาพของภาพ ....................................104
4 ขนาดภาพ..............................................106
5 โหมดแฟลช ............................................107
6 ระบบวัดแสง ..........................................108

7 การเชื่อมตอ Wi-Fi ................................. 109
8 Active D-Lighting ................................ 110
9 โหมดลั่นชัตเตอร .................................... 111

10 ระบบลดภาพสั่นไหว .............................. 112
11 โหมดพื้นท่ี AF ....................................... 113
12 โหมดโฟกัส............................................ 113
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ต้ังคา Picture Control
เลือก Picture Control ตามวัตถุหรือประเภทของฉาก

ตัวเลือก คําอธิบาย

n อัตโนมัติ

กลองจะปรับเฉดสีและโทนสีโดยอัตโนมัติตามคา Picture Control 
มาตรฐาน ลักษณะผิวของวัตถุภาพบุคคลจะดูนุมนวลมากขึ้น 
และวัตถุภาพเชนใบไมกับทองฟาท่ีถายภายนอกอาคารจะมีสีสด
มากกวาในภาพที่ถายดวยคา Picture Control มาตรฐาน

Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล เหมาะสําหรับ
การใชงานทั่วไป

R สีธรรมชาติ
ประมวลผลนอยท่ีสุดเพื่อความเปนธรรมชาติของภาพ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายท่ีจะนําไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง

S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับภาพพิมพ เลือกใชเพื่อเนน
สีสันดั้งเดิมของภาพถาย

T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว

o ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอ ิบอิ่ม

p ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
รักษารายละเอยีดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวางจนถึง
สวนท่ีเปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีตองการนําไปประมวลผล
หรือรีทัชอีกในภายหลัง

k01–
k20

Creative Picture 
Control (Picture 
Control แบบ
สรางสรรค)

เลือก Picture Control จากตัวเลือกเหลาน้ีซึ่งแตละตัวเลือกจะมี
ความเฉพาะตัวของเฉดสี โทนสี ความอิ่มตัวของสี และการตั้งคาอื่นๆ 
เพื่อใหเหมาะกับเอ็ฟเฟกตท่ีใชงาน: ความฝน ยามเชา สฉูีดฉาด 
วันอาทิตย มืดมน ดรามา เงียบสงัด เครงขรึม ซึมเศรา บริสุทธิ ์
ยีนส ของเลน ซีเปย ฟา แดง ชมพู ชารโคล กราไฟต ไบนารี และ 
คารบอน
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หากตองการดูการตั้งคาของ Picture Control ใหไฮไลท 
Picture Control แลวกดปุม 3 การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
จะแสดงผลอยูในหนาจอ (0 95)

Picture Control ที่ใชในขณะนัน้จะมสีัญลักษณกํากับไว
ในหนาจอระหวางการถายภาพ
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❚❚การแกไข Picture Control
ทานสามารถแกไข Picture Control ใหเหมาะกับฉากหรือ
ตามความคิดสรางสรรคของชางภาพได ไฮไลท ต้ังคา 
Picture Control ในเมนู i แลวกดปุม J เพื่อแสดงรายการ 
Picture Control จากนั้นไฮไลท Picture Control ที่ตองการ
แลวกดปุม 3 เพื่อแสดงการตั้งคา Picture Control กดปุม 
1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกดปุม 
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรอืหมุนแปนหม ุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคา
โดยเพิ่มครั้งละ 0.25 (ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ที่เลือก) สามารถ
เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงานไดโดยกดปุม O

หลังจากปรับการตั้งคาตามที่ตองการแลว ใหกดปุม J 
เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงมีผลแลวยอนกลับไปยังเมน ูi 
Picture Control ที่ไดรับการแกไขจากคาตั้งจากโรงงาน
จะมเีครื่องหมายดอกจัน (“U”) กํากับไว

D การตั้งคาเดิม
สัญลักษณ j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา Picture 
Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา

A Picture Control “n อัตโนมตัิ”
หากเลือก n อัตโนมตัิ ไวสําหรับ ตั้งคา Picture Control 
ทานจะสามารถปรับการตั้งคาไดในชวง A–2 ถึง A+2
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การตั้งคาที่ใชไดมดีังตอไปนี้:

ตัวเลือก คําอธิบาย

ระดับเอ็ฟเฟกต
ปดหรือเพ่ิมระดับเอ็ฟเฟกตของ Creative Picture Control (Picture Control 
แบบสรางสรรค)

เพ่ิมความคมชัด
อยางเร็ว

ปรับระดับความสมดุลของ ความคมชัด ความคมชัดชวงกลาง และ 
ความชัดเจน อยางรวดเร็ว หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคาความคมชัดเอง
โดยอัตโนมัติ ทานสามารถปรับแตงพารามิเตอรเหลาน้ีได:
• ความคมชัด: ควบคุมความคมชัดของรายละเอียดและเสนขอบ
• ความคมชัดชวงกลาง: ปรับความคมชัดตามความสวยงามของรูปแบบและเสน
ในโทนกลางที่ไดรับผลจาก ความคมชัด และ ความชัดเจน

• ความชัดเจน: ปรับคาความคมชัดโดยรวมและความคมชัดของเสนขอบ
โดยไมสงผลตอความสวางหรือชวงไดนามิก

ความคมชัด

ความคมชัด
ชวงกลาง

ความชัดเจน

คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติได

ความสวาง เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอ ียดท่ีเปนแสงสวางหรือเงา

ความอิม่ตัว
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีอตัโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี

เอ็ฟเฟกตจาก
ฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว

โทนภาพ
เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว กดปุม 3 เม่ือเลือกตัวเลือกอื่นไว
นอกเหนือจาก B&W (ขาวและดํา) สําหรับแสดงตัวเลือกความอิ่มตัวของสี

D “A” (อัตโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับ (A) อัตโนมัติจะแตกตางกันไปตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุในกรอบภาพ
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D เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

โหมด การตั้งคา
Y (สีเหลือง) ตัวเลือกเหลาน้ีจะเพ่ิมคอนทราสตและสามารถใช ลดแสงสวางของทองฟาใน

ภาพทิวทัศน สีสมจะทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง และสีแดงจะเกิด
คอนทราสตมากกวาสีสม

O (สีสม)
R (สีแดง)
G (สีเขียว) สีเขียวจะทําใหสีผิวออนลงและสามารถใชกับการถายภาพบุคคลได
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ไวตบาลานซ
ปรบัแตงไวตบาลานซ (สําหรบัรายละเอียดเพิ่มเต ิม โปรดดูที่ “ไวตบาลานซ”, 0 62)

การกดปุม 3 เมื่อไฮไลท อัตโนมัติ หรือ ฟลูออเรสเซนต 
จะแสดงตัวเลือกยอยสําหรบัรายการที่ไฮไลทไว

ตัวเลือกไวตบาลานซที่ใชในขณะนั้นจะมีสัญลกัษณกํากับไว
ในหนาจอระหวางการถายภาพ

ตวัเลือก

4 อัตโนมัติ

รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน)

รักษาบรรยากาศโดยรวม

รักษาสภาพแสงโทนสอีบอุน

D ปรับแสงธรรมชาติอตัโนมัติ

H แสงอาทิตย

G เมฆมาก

M ในรม

J หลอดไส

I ฟลูออเรสเซนต

หลอดไอโซเดียม

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต

ไวตฟลูออเรสเซนต

คูลไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไลตฟลูออเรสเซนต

ไอปรอทอุณหภูมสิูง

5 แฟลช

K เลือกอุณหภูมิสี

L ตั้งคาเอง

ตวัเลือก



99ปุม i

❚❚การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
การเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู i จะแสดงรายการของ
ตัวเลือกไวตบาลานซ หากไฮไลทตัวเลือกอ่ืนนอกจาก 
เลือกอุณหภูมิสี จะสามารถแสดงตัวเลือกการตั้งคา
อยางละเอียดไดโดยกดปุม 3 การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
อยางละเอียดจะแสดงตัวอยางอยูในหนาจอ

แตะลูกศรในหนาจอหรอืใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด หรือหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรอืยอยเพื่อปรบัไวต บาลานซอยางละเอียดบนแกนสี 
A สีเหลืองอําพัน–B น้ําเงิน หรอื G สีเขียว–M สีชมพูแกมมวง ตามลําดับ กดปุม J เพื่อบันทึก
การตั้งคาและกลับไปที่เมนู i

เครื่องหมายดอกจัน (“U”) ที่อยูถัดจากสัญลักษณ
ไวตบาลานซในการแสดงผลการถายภาพจะแสดงวาใช งาน
การปรบัอยางละเอียด

เพิ่มสีเขียว

เพิ่มสีนํ้าเงิน เพิ่มสีเหลืองอําพัน

เพิ่มสีชมพูแกมมวง
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❚❚การเลือกอุณหภมูิสี
การเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู i จะแสดงรายการของตัวเลือกไวตบาลานซ เมื่อไฮไลท 
เลือกอุณหภูมิสี ทานสามารถดูตวัเลือกอุณหภูมิสีไดโดยการกดปุม 3

กดปุม 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลขในแกนสี A สีเหลืองอําพัน–B สีน้ําเงิน หรือ G สีเขียว–
M สีชมพูแกมมวง แลวกดปุม 1 หรือปุม 3 เพื่อเปลี่ยน กดปุม J เพื่อบันทกึการตัง้คา
และกลับไปที่เมน ูi หากเลือกคาอ่ืนที่ไมใชศูนยสําหรับแกนสี G สีเขียว–M สีชมพูแกมมวง 
เครื่องหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏถัดจากสัญลักษณไวตบาลานซ

คาแกนสี 
A สีเหลืองอําพัน–B สีนํ้าเงิน

คาแกนสี
G สีเขียว–M สีชมพูแกมมวง

D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธท่ีตองการเม ื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก 
5 (แฟลช) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) สําหรับแหลงกําเนิดแสงเหลาน้ี สําหรับแหลงกําเนิดแสง
อื่นๆ ใหถายภาพทดสอบเพื่อพิจารณาวาคาท่ีเล ือกเหมาะสมหรือไม
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❚❚ ต้ังคาเอง
ฟงกช่ันตั้งคาเองจะใชเพื่อบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองไดสูงสุด
หกคาสําหรับการถายภาพภายใตสภาพแสงผสม หรือเพ ื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงที่มแีสงสีเขม 
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อวดัคาสําหรับไวตบาลานซที่ตั้งคาเอง

1 แสดงไวตบาลานซท่ีต้ังคาเอง
ไฮไลท ต้ังคาเอง ในหนาจอไวตบาลานซของเมน ูi 
แลวกดปุม 3 เพื่อแสดงรายการของไวตบาลานซ
ที่ตั้งคาเอง

2 เลือกคาท่ีต้ังเอง
ไฮไลทไวตบาลานซที่ตั้งคาเองที่ตองการ (d-1 ถ ึง d-6) 
แลวกดปุม J เพื่อเลือกคาตั้งเองที่ไฮไลทไวแลว
กลับไปยังเมนู i

3 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ไฮไลท ไวตบาลานซ ในเมน ูi และกดปุม J คางไว
จนกวาสัญลักษณ L การแสดงผลการถายภาพและ
แผงควบคุมจะเริม่กะพริบและเปาหมายไวตบาลานซ  
(r) จะแสดงขึ้นบนจุดโฟกัสที่เลือกไว

D คาตั้งเองที่มกีารปองกัน
คาตั้งเองที่มีสัญลักษณ g กํากับไวจะถูกปองกันและ
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
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4 วัดคาไวตบาลานซ
ในการวัดคาไวตบาลานซ ใหแตะที่วัตถุสีขาวหร ือสีเทา 
หรือใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนง r ใหอยูบนพื้นที่
สีขาวหรือสีเทาของหนาจอแลวกดปุม J หรือกด
ปุมกดชัตเตอรลงจนสุด (โปรดทราบวา r ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงไดเมื่อติดตั้งชุดแฟลชเสร ิม
ภายนอก ในกรณีนี้จะตองวัดคาไวตบาลานซโดยให วัตถุสีขาวหรือสีเทาอยูตรงก่ึงกลาง
กรอบภาพ)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได 
จะปรากฏขอความขึ้น ลองวดัคาไวตบาลานซอีกคร ั้ง
กับเปาหมายอื่น

5 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม i เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง
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D การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งคาเอง
ทานจะไมสามารถวัดคาไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองไดเม่ือ HDR หรือ การถายภาพซอนกําลังทํางานอยู 

D โหมดการวัดโดยตรง
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงหากไมมีการใชงานตามเวลาที่กําหนดไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c3 (หนวงเวลาปด) > ตั้งเวลาสแตนดบาย

D จัดการการตั้งคาเอง
ตัวเลือก ไวตบาลานซ > ตั้งคาเอง ในเมนูถายภาพสามารถใชเพื่อคัดลอกไวตบาลานซ จาก
ภาพถายอื่นเพื่อนํามาใสในการตั้งคาเองที่เล ือกไว เพิ่มคําอธิบาย หรือปองกันคาท่ีตั้งเอง

D ตั้งคาเอง: การเลือกคาที่ตัง้เอง
หากตองการเลือกคาท่ีตั้งเอง ใหเลือก ไวตบาลานซ > ตั้งคาเอง 
ในเมนูถายภาพ จากน้ันไฮไลทคาที่ตั้งเองแลวกดปุม J หาก
คาตั้งเองที่เลือกไวในขณะนั้นไมมีคาใดๆ กล องจะกําหนดคา
ไวตบาลานซเปน 5200 K เทากับคาของ แสงอาทิตย
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คุณภาพของภาพ
เลือกรปูแบบไฟลของภาพถาย

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอในขณะที่
ถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

NEF (RAW)+JPEG Finem

บันทึกภาพแตละภาพเปนสองภาพ: ภาพ NEF (RAW) และ
สําเนาภาพ JPEG กลองจะแสดงเฉพาะสําเนาภาพ JPEG เทาน้ัน 
แตการลบสําเนาภาพ JPEG จะเปนการลบภาพ NEF (RAW) 
ไปดวย สามารถดูภาพ NEF (RAW) ไดในคอมพิวเตอรเทาน้ัน

NEF (RAW)+JPEG Fine

NEF (RAW)+JPEG Normalm

NEF (RAW)+JPEG Normal

NEF (RAW)+JPEG Basicm

NEF (RAW)+JPEG Basic

NEF (RAW) บันทึกภาพในรูปแบบ NEF (RAW)

JPEG Finem

บันทึกภาพในรูปแบบ JPEG เพิ่มการบีบอัดและลดขนาด
ของไฟลลงพรอมกับคุณภาพของภาพจาก “ดี” ไปยัง “ธรรมดา” 
ถึง “พ้ืนฐาน” เลือกตัวเลือกท่ีมี m เพื่อเพ่ิมคุณภาพสูงสุด 
เลือกตัวเลือกท่ีไมมี m เพื่อใหไฟลภาพทุกภาพมีขนาดเทากัน
หรือไมแตกตางกันมากจนเกินไป

JPEG Fine

JPEG Normalm

JPEG Normal

JPEG Basicm

JPEG Basic

TIFF (RGB)
บันทึกภาพ TIFF-RGB แบบไมบีบอัดท่ีความลึกบิทสี 8 บิท
ตอหน่ึงชองสัญญาณ (สีแบบ 24 บิท)
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A NEF (RAW)
ไฟลภาพ NEF (RAW) (นามสกุล “*.nef”) จะประกอบดวยขอมูลดบิท่ีมาจากเซ็นเซอรภาพ ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับการตั้งคาใหม เชน การชดเชยแสง และ ไวตบาลานซไดตามความพอใจ โดยใช
ซอฟตแวร ViewNX-i หรือ Capture NX-D ของ Nikon โดยท่ีคุณภาพของภาพไมลดลง รูปแบบน้ีจึง
เหมาะสําหรับภาพถายท่ีจะประมวลผลในแบบตางๆ ViewNX-i และ Capture NX-D สามารถโหลดได
ฟรีจากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon

กระบวนการแปลงภาพ NEF (RAW) ไปยังรูปแบบอื่นเรียกวา “โปรเซสภาพ NEF (RAW)” 
ทานสามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบอื่นได โดยใช แอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร ViewNX-i และ 
Capture NX-D หรือตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัชของกลอง
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ขนาดภาพ
เลือกขนาดของภาพถายทีจ่ะบันทึก

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอ
ในขณะที่ถายภาพ

ขนาดจรงิของภาพถายในหนวยพิกเซลจะแตกตางกันไปตามตัวเลือกที่เลือกไวสําหรบั 
เลือกพื้นที่ภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

NEF (RAW)

ใหญ เลือกขนาดของภาพถายท่ีจะบันทึกในรูปแบบไฟล NEF (RAW) สามารถใช 
NEF (RAW) ไดเฉพาะเมื่อเลือกตัวเลือก NEF (RAW) ไวสําหรับคุณภาพ
ของภาพเทาน้ัน

กลาง

เล็ก

JPEG/TIFF

ใหญ

เลือกขนาดของภาพถายท่ีจะบันทึกในรูปแบบ JPEG หรือ TIFFกลาง

เล็ก

Z 7: ขนาดภาพ
ใหญ กลาง เลก็

พ ื นท ี ภาพ
FX (36×24) 8256 × 5504 6192 × 4128 4128 × 2752
DX (24×16) 5408 × 3600 4048 × 2696 2704 × 1800
5:4 (30×24) 6880 × 5504 5152 × 4120 3440 × 2752
1:1 (24×24) 5504 × 5504 4128 × 4128 2752 × 2752
16:9 (36×20) 8256 × 4640 6192 × 3480 4128 × 2320

Z 6: ขนาดภาพ
ใหญ กลาง เลก็

พ ื นท ี ภาพ

FX (36×24) 6048 × 4024 4528 × 3016 3024 × 2016
DX (24×16) 3936 × 2624 2944 × 1968 1968 × 1312
1:1 (24×24) 4016 × 4016 3008 × 3008 2000 × 2000
16:9 (36×20) 6048 × 3400 4528 × 2544 3024 × 1696
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โหมดแฟลช
เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสรมิภายนอก ตัวเลอืกทีใ่ชงานไดจะขึ้นอยูกับโหมดที่เลือก
โดยแปนหมุนเลือกโหมด

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอในขณะที่
ถายภาพ

ตัวเลือก ใชงานไดใน

I แฟลชลบเงา
b, P, S, A, M

J ลดตาแดง

K
แฟลชสัมพันธ
ความไวต่ํ า + 
ตาแดง P, A

L
แฟลชสัมพันธ
ความไวต่ํา

M
แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอร
ชุดที่สอง

P, S, A, M

s ปดแฟลช b, P, S, A, M

ตัวเลือก ใชงานไดใน
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ระบบวัดแสง
ระบบวัดแสงจะกําหนดการวัดคาแสงของกลอง ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปนี:้

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอ
ในขณะที่ถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

L
วัดแสงเฉลี่ย
ทั้งภาพ

กลองจะวัดแสงเปนบริเวณกวางในกรอบภาพแลวตั้งคาแสงตาม
การกระจายโทนสี สี องคประกอบภาพ และระยะหาง ผลท่ีได
จะใกลเคียงกับภาพที่สามารถเห็นไดดวยตาเปลา

M
วัดแสงเนน
กลางภาพ

กลองจะวัดแสงท้ังกรอบภาพ แตจะกําหนดน้ําหนักให ตกตรงกลางภาพ
มากท่ีสุด ขนาดภาพดังกลาวสามารถเลือกไดโดยใช การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง b3 (บริเวณที่เนนกลางภาพ) เปนระบบวัดแสงแบบ
คลาสสิคสําหรับการถายภาพบุคคลซึ่งแนะนําใหใชเม่ือใชฟลเตอรรวมกับ
ปจจัยกําหนดคาแสง (องคประกอบจากฟลเตอร) เกิน 1 เทา

N วัดแสงเฉพาะจุด

กลองจะวัด φ4 มม. ของวงกลม (ซึ่งเทียบเทากับ 1.5% ของภาพ) 
ท่ีอยูตรงกลางของจุดโฟกัสปจจุบัน ทําใหสามารถวัดแสงวัตถุท่ีไมไดอยู
ตรงกลางภาพได (หากใชงาน AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติอยู 
กลองจะวัดแสงจุดโฟกัสก่ึงกลาง) ระบบวัดแสงเฉพาะจุดทําใหม่ันใจ
ไดวาวัตถุจะไดรับคาแสงที่ถูกตอง แมวาพื้นหลังมีแสงจากวาหรือ
มืดกวาอยางมาก

t
ระบบวดัแสง
ที่เนนไฮไลท

กลองจะกําหนดเนนนํ้าหนักมากที่สุดในสวนท่ีไฮไลท ใชตัวเลือกน้ีเพื่อลด
การสูญเสียรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลท เชน เม่ือถายภาพที่มีแสงบนเวที
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การเชื่อมตอ Wi-Fi
เปดหรอืปด Wi-Fi เปดใชงาน Wi-Fi เพื่อสรางการเชื่อมตอแบบไรสายกับคอมพิวเตอร
หรือระหวางกลองกับสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต (สมารทดไีวซ) ที่กําลังใชงานแอพ SnapBridge

กลองจะแสดงสัญลักษณ Wi-Fi เมื่อเปดใช Wi-Fi

หากตองการปด Wi-Fi ใหไฮไลท การเชือ่มตอ Wi-Fi ในเมนู i แลวกดปุม J หากเปดใช 
Wi-Fi อยูในขณะนั้น การแจงเตือน ปดการเชือ่มตอ Wi-Fi จะ ปรากฏข้ึนมา; กดปุม J 
เพื่อส้ินสุดการเชื่อมตอ

A การเชื่อมตอแบบไรสาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางการเช ื่อมตอแบบไรสายกับคอมพิวเตอรหรือสมารทดีไวซ 
โปรดดูท่ี คูมือการใชเครือขาย จากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html

Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html

ดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช SnapBridge ผานวิธ ีใชออนไลนของแอพ
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Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่ไฮไลทและเงามดืสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มคีอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรบัฉากที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจงที่มีแสงจา
ผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถายภาพวัตถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด ฟงกช่ันนี้จะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลีย่ทั้งภาพ

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอในขณะที่
ถายภาพ

ปด Y อัตโนมัติ

ตัวเลือก คําอธิบาย

Y อตัโนมัติ
กลองจะปรับ Active D-Lighting ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพ
โดยอัตโนมัติ (อยางไรก็ตาม ในโหมด M น้ัน Y อัตโนมัต ิจะเทียบเทากับ 
Q ปกต)ิ

Z สงูมาก

เลือกปริมาณของ Active D-Lighting ท่ีจะแสดงตั้งแต Z สูงมาก, 
P สูง, Q ปกติ และ R ต่ํา

P สงู

Q ปกติ

R ต่ํา

c ปด ปด Active D-Lighting

D Active D-Lighting
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย 
Active D-Lighting อาจมองเห็นแสงเงาท่ีไมสมํ่าเสมอในวัตถุท่ีตองการถายบางวัตถุ Active D-Lighting 
ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3–Hi 2)
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โหมดลั่นชัตเตอร
เลือกการทํางานของการกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที ่
“ปุม c/E (โหมดลั่นชัตเตอร/ตั้งเวลาถาย)” (0 83)

เมื่อไฮไลท ถายตอเน่ืองชา หรือ ต้ังเวลาถาย จะสามารถแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมไดโดยการ
กดปุม 3

การกดปุม 3 เมื่อไฮไลท ถายตอเน่ืองชา จะแสดงตัวเลือก
ความเรว็ในการถายภาพ

การกดปุม 3 เมือ่ไฮไลท ต้ังเวลาถาย จะแสดงตัวเลือก
สําหรับการหนวงเวลาลั่นชัตเตอรและจํานวนภาพที่จะถาย
ไดหลังจากหมดเวลาแลว

โหมดลั่นชัตเตอรในปจจุบันจะมีสัญลักษณกํากับอยูบนการ
แสดงผลการถายภาพและแผงควบคุม

ตัวเลอืก

U ถายทีละภาพ

V ถายตอเนื่องชา

W ถายตอเนื่องเร็ว

X ถายตอเนื่องเร็ว (เพ่ิมจํานวนภาพ)

E ตั้งเวลาถาย

ตัวเลือก
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ระบบลดภาพส่ันไหว
เลือกเปดหรือปดใชระบบลดภาพสั่นไหว ตัวเลือกที่ใชการไดจะตางกันไปตามชนิดของเลนส

ตัวเลือกอ่ืนนอกจาก ปด จะแสดงโดยสัญลักษณในหนาจอ
ระหวางการถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

C
เปด

เลือกเพื่อเพ่ิมการลดภาพสั่นไหวเมื่อถายภาพว ัตถุท่ีหยุดน่ิง
Normal

D Sport
เลือกเมื่อถายภาพวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วและไมสามารถจัด
องคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย

E ปด ปดระบบลดภาพสั่นไหว

D ระบบลดภาพสั่นไหว
ระบบลดภาพสั่นไหว อาจจะใชงานไมไดกับเลนสบางรุน เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหรอจนกระทั่ง
ภาพในหนาจอหยุดน่ิงกอนท่ีจะถายภาพ สําหรับเลนสบางชนิด ภาพในหนาจออาจกระตุกหลัง
ล่ันชัตเตอร; ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใชความผ ิดปกติแตอยางใด

แนะนําใหใช Sport หรือ เปด เพื่อถายภาพแบบแพนกลอง ในโหมด Sport, Normal และ เปด ระบบ
ลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของการแพน (ตัวอยางเชน 
ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวในแนวตั้งเทาน้ัน)

เพื่อปองกันผลท่ีอาจเกิดโดยไมไดตั้งใจ เลือก ปด เม่ือติดตั้งกลองไวบนขาตั้งกลอง ยกเวนแตวา
สวนหัวของขาตั้งกลองไมม่ันคงหรือเมื่อใชขาตั้งแบบขาเดียว ในกรณีเชนน้ัน ขอแนะนําใหเลือก 
Normal, Sport หรือ เปด
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โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF จะควบคุมวิธีที่กลองเลือกจุดโฟก ัสสําหรบัโหมดโฟกัสอัตโนมัติ สําหรบัขอมลู
เพิ่มเติม โปรดดูที่ “โหมดพื้นที่ AF” (0 55)

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอในขณะที่
ถายภาพ

โหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสจะควบคุมวิธกีารโฟกัสของกลอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเลือก
โหมดโฟกัส” (0 53)

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอในขณะที่
ถายภาพ

ตัวเลอืก

3 AF แบบจุดเข็ม

d AF จุดเดียว

e AF แบบปรับเปลี่ยนพ้ืนที่โฟกัส

f AF พ้ืนที่กวาง (เล็ก)

g AF พ้ืนที่กวาง (ใหญ)

h AF แบบเลอืกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ

ตัวเลือก

ตัวเลอืก

AF-S AF ครั้งเดียว

AF-C AF ตอเนื่อง

MF แมนวลโฟกัส

ตัวเลือก
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ตามคาตั้งจากโรงงาน รายการเหลานีจ้ะ ปรากฏในเมนู i สําหรับโหมดภาพยนตร

เมนู i ของโหมดภาพยนตร

1 3 5 7 9 11

42 6 8 10 12
1 ตั้งคา Picture Control ............................115
2 ไวตบาลานซ...........................................115
3 ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม/

คุณภาพของภาพ ..................................116
4 ความไวของไมโครโฟน ............................118
5 เลือกพ้ืนท่ีภาพ .......................................119
6 ระบบวัดแสง ..........................................120

7 การเชื่อมตอ Wi-Fi ................................. 120
8 Active D-Lighting ................................ 120
9 VR แบบอิเล็กทรอนิกส ........................... 120

10 ระบบลดภาพสั่นไหว .............................. 121
11 โหมดพื้นท่ี AF ....................................... 121
12 โหมดโฟกัส............................................ 121

A “เหมอืนกับการตั้งคาภาพถาย”
หากเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย ไวสําหรับ ตั้งคา 
Picture Control, ไวตบาลานซ, Active D-Lighting หรือ 
ระบบลดภาพสั่นไหว ในเมนูการถายภาพยนตร สัญลักษณ 
h จะปรากฏขึ้นท่ีมุมซายบนของเมนู i เพื่อแสดงวา
ตัวเลือกท่ีเลือกไวในการตั้งคาโหมดถายภาพจะถูกนํามาใช
ในโหมดภาพยนตรและใชในทางกลับกันได
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ต้ังคา Picture Control
เลือก Picture Control สําหรบับันทึกภาพยนตร สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ตั้งคา Picture 
Control” (0 93)

ไวตบาลานซ
ปรับแตงคาไวตบาลานซสําหรับบันทึกภาพยนตร สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 
“ไวตบาลานซ” (0 62, 98)
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ขนาดเฟรม อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร
เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร (ในหนวยพิกเซล) และอัตราเฟรม ทานยังสามารถเลือกตัวเลือก 
คุณภาพภาพยนตร ไดสองตัวเลือก: คุณภาพสูง (มีสัญลักษณ “m” กํากับขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม) และ ปกติ ตัวเลือกเหลานี้จะกําหนดอัตราบิทสูงสุด ดังทีแ่สดงไวในตารางตอไปนี้

1 อตัราเฟรมตามจริงสําหรับคาท่ีระบุวาเทากับ 120p, 60p, 30p และ 24p คือ 119.88, 59.94, 29.97 
และ 23.976 ภาพตอวินาทีตามลําดับ

2 คณุภาพภาพยนตร จะถูกกําหนดไวท่ี คุณภาพสงู
3 พ้ืนท่ีภาพจะถูกกําหนดไวท่ี DX (Z 7) หรือ FX (Z 6); การตรวจจับใบหนาจะไมทํางานใน AF 

แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติโหมดพื้นท่ี AF
4 ภาพยนตรแตละเร่ืองอาจบันทึกไดสูงสุด 8 ไฟล ขนาดสูงสุด 4 GB จํานวนไฟลและความยาว

ของแตละไฟลจะแตกตางกันไปตามตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ 
คณุภาพภาพยนตร

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1

อตัราบิทสูงสุด (Mbps) เวลาในการ
บันทึกสงูสุดคุณภาพสงู ปกติ

r 3840×2160 (4K UHD); 30p

144 — 2

29 นาที 
59 วินาที 4

s 3840×2160 (4K UHD); 25p

t 3840×2160 (4K UHD); 24p

w 1920×1080; 120p 3

x 1920×1080; 100p 3

y/y 1920×1080; 60p
56 28

z/z 1920×1080; 50p

1/1 1920×1080; 30p

28 142/2 1920×1080; 25p

3/3 1920×1080; 24p

A 1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน) 3

36
— 2 3 นาทีB 1920×1080; 25p ×4 (สโลวโมชัน) 3

C 1920×1080; 24p ×5 (สโลวโมชัน) 3 29
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ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอในขณะที่
ถายภาพ

❚❚ภาพยนตรสโลวโมชัน
หากตองการบันทึกภาพยนตรสโลวโมชัน ใหเลือกต ัวเลือก “สโลวโมชัน” สําหรบั ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม ภาพยนตรสโลวโมชันจะบันทึกที่อัตราความเร็วค ูณ 4 หรอื 5 และแสดงในอัตรา
ความเรว็ปกติ ภาพยนตรที่ถายดวย 1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน) จะบันทึกทีอั่ตรา
เฟรมประมาณ 120 ภาพตอวินาทีและเลนภาพที่ประมาณ 30 ภาพตอวนิาที หมายความวา
ภาพยนตรที่มคีวามยาว 40 วินาทจีะตองใชเวลาถายจรงิทั้งหมด 10 วนิาที

ความเรว็ในการบันทึกและการเลนจะแสดงอยูดานลาง

ประมาณ 10 วินาที
การบันทึก

แสดงภาพ
ประมาณ 40 วินาที

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ความเร็วในการบันทึก ปกติ

A 1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน)
120p 

(119.88 ภาพตอวินาที)
30p 

(29.97 ภาพตอวินาที)

B 1920×1080; 25p ×4 (สโลวโมชัน)
100p 

(100 ภาพตอวินาที)
25p 

(25 ภาพตอวินาที)

C 1920×1080; 24p ×5 (สโลวโมชัน)
120p 

(119.88 ภาพตอวินาที)
24p 

(23.976 ภาพตอวินาที)

D ภาพยนตรสโลวโมชัน
คุณสมบัติตางๆ เชน การลดการกะพริบถ่ี ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส และเอาทพุตไทมโค ด
จะใชไมไดเม่ือเลือกตัวเลือก “สโลวโมชัน”
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ความไวของไมโครโฟน
เปดหรอืปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอก หรือปรบัความไวของไมโครโฟน 
เลือก bA เพื่อปรบัความไวโดยอัตโนมัติ หรอืเลือก ปดไมโครโฟน เพื่อปดการบันทึกเสียง 
หรือปรบัความไวของไมโครโฟนดวยตนเองโดยเลือกค าระหวาง b1 ถึง b20 (คายิ่งสูง 
ความไวก็ยิ่งสูง)

ในการตั้งคาอ่ืนนอกเหนือจาก bA ตัวเลือกทีเ่ลือกไว
จะมีสัญลักษณกํากับอยูบนหนาจอ

ถาระดับเสียงที่แสดงเปนสีแดง แสดงวาระดับเส ียง
สูงเกินไป ใหลดความไวของไมโครโฟนลง

D สัญลักษณ 2
ภาพยนตรท่ีบันทึกขณะปดไมโครโฟนจะแสดงดวยสัญลักษณ 
2 ในการฉายภาพยนตรกลับมาดูและแบบเต็มจอ
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เลือกพื้นที่ภาพ
เลือกขนาดของพื้นที่บนเซ็นเซอรภาพที่ใชในการบันทกึภาพยนตร เลือก FX เพื่อถาย
ภาพยนตรในรปูแบบทีเ่รียกวา “รูปแบบภาพยนตรย ึดตามเลนส FX” และเลือก DX เพื่อถายใน 
“รปูแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX” ความแตกตางระหว างสองรปูแบบนี้แสดงใน
ภาพประกอบดานลาง

ขนาดของพื้นที่ที่ถูกบันทึกจะแตกตางไปตามขนาดเฟรม:

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอ
ในขณะที่ถายภาพ

FX DX

ฟอรแมต ขนาดเฟรม
พ้ืนที่ที่ถูกบันทึก (ประมาณ)
 Z 7  Z 6

รูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX
 3840 × 2160  35.9 × 20.2 มม. 

 1920 × 1080  35.8 × 20.1 มม.  35.9 × 20.1 มม.

รูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX
 3840 × 2160 

 23.5 × 13.2 มม. 
 23.4 × 13.2 มม.

 1920 × 1080  23.4 × 13.1 มม.
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ระบบวัดแสง
เลือกวิธีตัง้คาแสงของกลองในโหมดภาพยนตร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบวัดแสง” 
(0 108) แตโปรดทราบวาระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะใชไมได

การเชื่อมตอ Wi-Fi
เปดหรอืปด Wi-Fi สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ “การเชื่อมตอ Wi-Fi” (0 109)

Active D-Lighting
เลือกตัวเลือก Active D-Lighting สําหรับโหมดภาพยนตร สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที ่
“Active D-Lighting” (0 110) โปรดทราบวาหากเลือก เหมอืนกับการต้ังคาภาพถาย 
ไวสําหรับ Active D-Lighting ในเมนูภาพยนตร และเลือก อัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ 
กลองจะถายภาพยนตรทีก่ารตั้งคาเทียบเทากบั ปกติ

VR แบบอิเล็กทรอนิกส
เลือก เปด เพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกสในโหมดภาพยนตร 
ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกสจะใชไมได กับขนาดเฟรม 1920×1080; 120p, 
1920×1080; 100p หรือ 1920×1080 (สโลวโมชัน) โปรดทราบวาเมื่อใชระบบลดภาพส ันไหว
แบบอิเล็กทรอนิกส มุมมองของภาพจะลดลง ทางยาวโฟกัสที่ปรากฏจะเพิ่มข้ึนเล็กนอย 
และความไวแสงสูงสุดสําหรับการบันทึกภาพยนตรจะอยูที่ ISO 25600 (Z 7) หรือ 
51200 (Z 6)

สัญลักษณจะ ปรากฏบนหนาจอเมือ่เลือก เปด
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ระบบลดภาพสั่นไหว
เลือกตัวเลือกระบบลดภาพสั่นไหวสําหรับโหมดภาพยนตร สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู 
“ระบบลดภาพสั่นไหว” (0 112)

โหมดพื้นที่ AF
เลือกวิธีที่กลองจะเลือกจุดโฟกัสเมื่อใชโฟก ัสอัตโนมัติสําหรับโหมดถายภาพยนตร สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “โหมดพื้นที่ AF” (0 55, 113)

โหมดโฟกัส
เลือกวิธีที่กลองจะโฟกัสภาพในโหมดภาพยนตร สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเลือก
โหมดโฟกัส” (0 53)

ตัวเลอืก

d AF จุดเดียว

f AF พ้ืนที่กวาง (เล็ก)

g AF พ้ืนที่กวาง (ใหญ)

h AF แบบเลอืกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ

ตัวเลือก

ตัวเลอืก

AF-S AF ครั้งเดียว

AF-C AF ตอเนื่อง

AF-F AF ตลอดเวลา

MF แมนวลโฟกัส

ตัวเลือก
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รายการเมนู
เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงตัวเลือกทีใ่ชไดในเมนูกลอง

A เมนูกลอง
ดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเมนูกลองไดใน คูมืออางอิงการใชงาน ซึ่งดาวนโหลดไดจาก:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html

Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html

ทานยังสามารถดูคูมือออนไลน ไดท่ี:
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/th/

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ
ลบ

ท่ีเลือกไว ลบพรอมกันหลายภาพ

เลือกวันท่ี

ท้ังหมด

โฟลเดอรแสดงภาพ (คาเร่ิมตนคือ ทั้งหมด)

(ชื่อโฟลเดอร) เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ

ท้ังหมด

ปจจุบัน
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ตวัเลือกหนาจอแสดงภาพ

เพิ่มขอมูล เลือกขอมูลท่ีมีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

จุดโฟกัส

ขอมูลภาพถายเพิ่มเติม

ขอมูลคาแสง

ไฮไลท

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

ขอมูลการถายภาพ

ภาพรวม

ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)

แสดงภาพทันทีที่ถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะแสดงรูปภาพโดยอัตโนมัติทันทีหลังการ
ถายภาพหรือไมเปด (เฉพาะจอภาพ)

ปด

หลังจากลบ (คาเร่ิมตนคือ แสดงภาพถัดไป)

แสดงภาพถัดไป เลือกภาพท่ีจะแสดงหลังจากลบภาพ

แสดงภาพกอนหนา

แสดงตอจากเดิม

หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง (คาเร่ิมตนคือ ภาพสุดทายของชุด)

ภาพแรกของชุด เลือกวาจะใหกลองแสดงภาพแรกหรือภาพสุดทายในการ
ถายภาพตอเน่ืองหลังจากถายภาพตอเน่ืองเปนชุดในโหมด
ตอเน่ือง

ภาพสุดทายของชุด

หมุนแนวตั้ง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด ในระหวางการแสดงภาพใหเลือกวาจะหมุนภาพเปน 
“แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) หรือไมปด

ฉายสไลด

เร่ิม ดูการฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน

ประเภทของภาพ

ชวงเวลาระหวางภาพ

ใหคะแนน

ใหคะแนนภาพที่เลือกไว
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C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ
รีเซ็ตเมนูถายภาพ

ใช เลือก ใช เพื่อรีเซ็ตคาตัวเลือกเมนูถายภาพใหกลับไปเปน
คาตั้งจากโรงงานไม

โฟลเดอรจัดเก็บขอมลู

เปลี่ยนชื่อ เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข

เลือกโฟลเดอรจากรายการ

การตั้งช่ือไฟล

การตั้งชื่อไฟล เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อ
ไฟลรูปภาพท่ีใชจัดเก็บรูปภาพ คาเร่ิมตนคํานำหนาชื่อคือ 
“DSC”

เลือกพ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ FX (36×24))

FX (36×24) เลือกพื้นท่ีของภาพ (ตัดภาพ) สําหรับภาพถาย 
5:4 (30×24) ใชไดกับ Z 7 เทาน้ันDX (24×16)

5:4 (30×24)

1:1 (24×24)

16:9 (36×20)
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คณุภาพของภาพ (คาเร่ิมตนคือ JPEG Normal)

NEF (RAW) + JPEG Finem เลือกรูปแบบไฟลและอตัราการบีบอัดภาพ (คุณภาพ
ของภาพ) คาบีบอัดสําหรับตัวเลือกท่ีแสดงดวยดาว (“m”) 
จะเนนความสําคัญท่ีคุณภาพ ขณะท่ีคาบีบอดัสําหร ับ
ภาพที่ไมมีดาวจะเนนเพื่อการลดขนาดไฟล

NEF (RAW) + JPEG Fine

NEF (RAW) + JPEG Normalm

NEF (RAW) + JPEG Normal

NEF (RAW) + JPEG Basicm

NEF (RAW) + JPEG Basic

NEF (RAW)

JPEG Finem

JPEG Fine

JPEG Normalm

JPEG Normal

JPEG Basicm

JPEG Basic

TIFF (RGB)

ขนาดภาพ

JPEG/TIFF เลือกขนาดของภาพ ในหนวยพิกเซล ไฟลภาพ JPEG/TIFF 
และ NEF (RAW) จะมีตัวเลือกสําหรับใชงานแยกจากกันNEF (RAW)

การบันทึก NEF (RAW)

การบีบอัดภาพ NEF (RAW) เลือกรูปแบบของการบีบอดัภาพและความลึกบิทสี
สําหรับภาพ NEF (RAW)ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)

ตัง้คาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพถาย

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
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ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ จับคูไวตบาลานซกับแหลงกําเนิดแสง

ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ

แสงอาทิตย

เมฆมาก

ในรม

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

แฟลช

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

D การปอนขอความ
แปนพิมพจะปรากฏบนหนาจอเมื่อตองปอนขอความ แตะที่ตัวอกัษรบนหนาจอ (ในการสลับแปนพิมพ
เปนตัวอักษรพิมพใหญและตัวอักษรพิมพเล็ก ให แตะปุมการเลือกแปนพิมพ) หรือใชปุมเลือกคำสั่ง
ไฮไลทตัวอกัษรท่ีตองการแลวกดปุม J เพื่อแทรกตัวอกัษรท่ีไฮไลทไวในตําแหนงท่ีเคอรเซอรอยู
ในขณะนั้น (โปรดทราบวาหากปอนตัวอักษรเม่ือชองเต็ม ตัวอักษรตัวสุดทายในชองจะถูกลบออก) 
ในการลบตัวอักษรดานลางเคอรเซอร กดปุม O หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรือแตะที่หนาจอ
หากตองการเลื่อนเคอรเซอรไปยังตําแหนงใหม ในการจบการปอนขอความแลวกลับสูเมนูกอนหนา 
กดปุม X การออกโดยปอนขอความไมเสร็จ ใหกดปุม G

พ้ืนท่ีแสดงขอความ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ การเลือกแปนพิมพ
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ตัง้คา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)
อตัโนมัติ เลือกวิธีการประมวลผลรูปภาพใหม เลือกตามประเภท

ของฉากหรือความคิดสรางสรรคของคุณมาตรฐาน
สีธรรมชาติ
สีสด
โทนสีเดียว
ภาพบุคคล
ทิวทัศน
แฟลต
ความฝน
ยามเชา
สีฉูดฉาด
วันอาทิตย
มืดมน
ดรามา
เงียบสงัด
เครงขรึม
ซึมเศรา
บริสุทธิ์
ยีนส
ของเลน
ซีเปย
ฟา
แดง
ชมพู
ชารโคล
กราไฟต
ไบนารี
คารบอน
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จัดการ Picture Control
บันทึก/แกไข สราง Picture Control แบบกําหนดเอง
เปลี่ยนชื่อ
ลบ
โหลด/บันทึก

พ้ืนที่สี (คาเร่ิมตนคือ sRGB)
sRGB เลือกพื้นท่ีสีของภาพถาย
Adobe RGB

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)
อัตโนมัติ เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการสราง

ภาพถายท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติสูงมาก
สูง
ปกติ
ต่ํา
ปด

ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน (คาเร่ิมตนคือ ปด)
เปด ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดสวางหรือฝา) ในภาพที่ถาย

ดวยความไวชัตเตอรต่ําปด

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)
สูง ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณ

รบกวน) ในภาพที่ถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูงปกติ
ต่ํา
ปด

ควบคมุขอบมืด (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)
สูง ลดความสวางท่ีจางลงบริเวณขอบภาพ สังเกตเห็น

ผลกระทบไดชัดเมื่อใชคารูรับแสงกวางสุดปกติ
ต่ํา
ปด

ชดเชยการเลี้ยวเบน (คาเร่ิมตนคือ เปด)
เปด ลดผลการเลี้ยวเบนของภาพที่ถายดวยรูรับแสงแคบ 

(คารูรับแสงสูง)ปด
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ควบคุมความผิดเพ้ียนอตัโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ เปด)
เปด ลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะเวาออก เม่ือถายภาพดวย

เลนสมุมกวาง และลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะโค งเขา 
เม่ือถายดวยเลนสยาว (โปรดทราบวา เปด อาจถูกเลือก
อัตโนมัติกับเลนสบางชนิด ในกรณีเชนน้ัน ตัวเลือก 
ควบคุมความผิดเพ้ียนอตัโนมัต ิอาจเปนสีเทาและไม
สามารถเลือกได)

ปด

ลดการกะพริบขณะถายภาพ (คาเร่ิมตนคือ ปด)
เปด ลดผลของการกะพริบเม่ือถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนต

หรือหลอดไอปรอทปด

ระบบวัดแสง (คาเร่ิมตนคือ วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ)
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เลือกวิธีการวัดระดับแสงของกลองเพื่อตั้งคาแสง
วัดแสงเนนกลางภาพ
วัดแสงเฉพาะจุด
ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท

การควบคุมแฟลช
โหมดควบคุมแฟลช เลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก

และปรับการตั้งคาสําหรับอุปกรณควบคุมแฟลชแบบ
ไรสาย ตัวเลือกท่ีใชไดจะแตกตางไปตามชุดแฟลชหรือ
อุปกรณเสริมท่ีใช

ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย
การควบคุมแฟลชรีโมต
ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ

โหมดแฟลช (คาเร่ิมตนคือ แฟลชลบเงา)
แฟลชลบเงา เลือกโหมดแฟลช
ลดตาแดง
แฟลชสัมพันธความไวต่ํ า+ ตาแดง
แฟลชสัมพันธความไวต่ํา
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
ปดแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 0.0)
–3.0–+1.0 ปรับการชดเชยแสงแฟลช
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โหมดโฟกัส (คาเร่ิมตนคือ AF คร้ังเดียว)
AF คร้ังเดียว เลือกวิธีหาโฟกัสของกลอง
AF ตอเน่ือง
แมนวลโฟกัส

โหมดพื้นที่ AF (คาเร่ิมตนคือ AF จุดเดียว)
AF แบบจุดเข็ม เลือกวิธีท่ีกลองจะเลือกจุดโฟกัสสําหรับโฟกัสอัตโนมัติ
AF จุดเดียว
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส
AF พ้ืนท่ีกวาง (เล็ก)
AF พ้ืนท่ีกวาง (ใหญ)
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

ระบบลดภาพสั่นไหว
เปด ลดความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ันไหว ตัวเลือกท่ีใชการได

จะตางกันไปตามชนิดของเลนสNormal
Sport
ปด

ถายครอมอัตโนมตัิ
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ ปรับการตั้งคาการถายครอมอตัโนมัติ
จํานวนภาพ
ระดับการเพิ่ม
จํานวน

การถายภาพซอน
โหมดการถายภาพซอน บันทึกจากภาพถาย NEF (RAW) สองถึงสิบภาพเปน

ภาพถายภาพเดียวจํานวนภาพ
โหมดซอนภาพ
เก็บภาพท้ังหมด
การซอนภาพขณะถาย
เลือกภาพแรก (NEF)

HDR (High Dynamic Range)
โหมด HDR เก็บรายละเอียดในไฮไลทและเงามืดเมื่อถายภาพในฉาก

ท่ีมีคอนทราสตสูงความแตกตางของคาแสง
ความเนียน
บันทึกแยกแตละภาพดวย (NEF)
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การถายแบบเวนชวงเวลา
เร่ิม ถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกจนกระทั่งไดบันทึกตาม

จํานวนภาพที่ระบุเลือกวัน/เวลาเร่ิม
ชวงเวลาหาง
จํานวนครั้ง × จํานวนช็อต/ชวงเวลา
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
ถายภาพแบบไมมีเสียง
เนนชวงเวลาหาง
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูลเร่ิมตน

ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
เร่ิม กลองจะถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติเพื่อสราง

ภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบชวงเวลาหาง
ระยะเวลาในการถายภาพ
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
ถายภาพแบบไมมีเสียง
เลือกพื้นท่ีภาพ
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
เนนชวงเวลาหาง

ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส
เร่ิม ปรับโฟกัสอัตโนมัติตามภาพชุดตางๆ
ภาพที่ถายไป
ระดับการเลื่อนโฟกัสแตละขั้น
ชวงเวลาหางจากภาพถัดไป
ล็อคคาแสงจากภาพแรก
ภาพซอนเสนขอบท่ีเขาโฟกัส
ถายภาพแบบไมมีเสียง
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูลเร่ิมตน

ถายภาพแบบไมมีเสียง (คาเร่ิมตนคือ ปด)
เปด ปดเสียงชัตเตอร
ปด
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1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร

ใช เลือก ใช เพื่อรีเซ็ตคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตรใหกล ับไป
เปนคาตั้งจากโรงงานไม

การตั้งช่ือไฟล

เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพที่ใชจัดเก็บภาพยนตร คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

เลือกพ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ FX)

FX เลือกพื้นท่ีของภาพ (ตัดภาพ) สําหรับภาพยนตร

DX

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (คาเร่ิมตนคือ 1920×1080; 60p)

3840×2160; 30p เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร (ในหนวยพิกเซล) และ
อตัราเฟรม3840×2160; 25p

3840×2160; 24p

1920×1080; 120p

1920×1080; 100p

1920×1080; 60p

1920×1080; 50p

1920×1080; 30p

1920×1080; 25p

1920×1080; 24p

1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน) 

1920×1080; 25p ×4 (สโลวโมชัน) 

1920×1080; 24p ×5 (สโลวโมชัน)
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คณุภาพภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ คุณภาพสงู)

คุณภาพสูง เลือกคุณภาพของภาพยนตร

ปกติ

ประเภทไฟลภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ MOV)

MOV เลือกประเภทไฟลภาพยนตร

MP4

ตัง้คาความไวแสง (ISO)

ความไวแสงสูงสุด ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพยนตร

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M)

คาความไวแสง (โหมด M)

ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือกไวตบาลานซสําหรับภาพยนตร เลือก เหมือนกับ
การตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกในปจจุบัน
สําหรับภาพถาย

อตัโนมัติ

ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ

แสงอาทิตย

เมฆมาก

ในรม

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง
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ตั้งคา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือก Picture Control สําหรับภาพยนตร เลือก เหมือนกับ
การตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกในปจจุบัน
สําหรับภาพถาย

อัตโนมัติ

มาตรฐาน

สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต

ความฝน

ยามเชา

สีฉูดฉาด

วันอาทิตย

มืดมน

ดรามา

เงียบสงัด

เครงขรึม

ซึมเศรา

บริสุทธิ์

ยีนส

ของเลน

ซีเปย

ฟา

แดง

ชมพู

ชารโคล

กราไฟต

ไบนารี

คารบอน
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จัดการ Picture Control

บันทึก/แกไข สราง Picture Control แบบกําหนดเอง

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

โหลด/บันทึก

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการสราง
ภาพยนตรท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ เลือก เหมอืนกับ
การตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกในปจจุบัน
สําหรับภาพถาย

สูงมาก

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกต)ิ

สูง ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณ
รบกวน) ในภาพยนตรท่ีบันทึกดวยคาความไวแสง (ISO) 
สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ควบคุมขอบมืด (คาเร่ิมตนคือ ปกต)ิ

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย ลดความสวางท่ีจางลงบริเวณขอบเฟรม เลือก เหมอืนกับ
การตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกในปจจุบัน
สําหรับภาพถาย

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ชดเชยการเลี้ยวเบน (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด ลดผลการเลี้ยวเบนของภาพที่ถายดวยรูรับแสงแคบ 
(คารูรับแสงสูง)ปด
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ควบคมุความผิดเพ้ียนอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด ลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะเวาออก เม่ือถายภาพดวย
เลนสมุมกวาง และลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะโค งเขา 
เม่ือถายดวยเลนสยาว (โปรดทราบวา เปด อาจถูกเลือก
อตัโนมัติกับเลนสบางชนิด ในกรณีเชนน้ัน ตัวเลือก 
ควบคุมความผิดเพ้ียนอัตโนมัติ อาจเปนสีเทาและไม
สามารถเลือกได)

ปด

ลดการกะพริบ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ ลดการกะพริบถ่ีและแถบเกิดจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต
หรือแสงจากหลอดไอปรอทขณะที่บันทึกภาพยนตร50 Hz

60 Hz

ระบบวัดแสง (คาเร่ิมตนคือ วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ)

วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เลือกวิธีการวัดระดับแสงของกลองเพ่ือตั้งคาแสงระหวาง
การถายภาพยนตรวัดแสงเนนกลางภาพ

ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท

โหมดโฟกัส (คาเร่ิมตนคือ AF ตลอดเวลา)

AF คร้ังเดียว เลือกวิธีหาโฟกัสของกลอง

AF ตอเน่ือง

AF ตลอดเวลา

แมนวลโฟกัส

โหมดพื้นที่ AF (คาเร่ิมตนคือ AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ)

AF จุดเดียว เลือกวิธีท่ีกลองจะเลือกจุดโฟกัสสําหรับโฟกัสอัตโนมัติ

AF พ้ืนท่ีกวาง (เล็ก)

AF พ้ืนท่ีกวาง (ใหญ)

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

ระบบลดภาพสั่นไหว (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย ลดภาพพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ันไหว ตัวเลือกท ี่ใชการได
จะตางกันไปตามชนิดของเลนส เลือก เหมือนกับการ
ตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกในปจจุบันสําหรับ
ภาพถาย

เปด

Normal

Sport

ปด
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VR แบบอิเล็กทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะเปดใชงานลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส
ในโหมดภาพยนตรหรือไมปด

ความไวของไมโครโฟน (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)

อตัโนมัติ เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอก
หรือปรับความไวของไมโครโฟนปรับเอง

ปดไมโครโฟน

ลดความไวไมโครโฟน (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช ลดอัตราขยายของไมโครโฟนและปองกันไมใหเสียงเพี้ยน
ขณะบันทึกภาพยนตรในสภาพแวดลอมท่ีมีเสียงดังไมใช

การตอบสนองความถี่ (คาเร่ิมตนคือ ชวงกวาง)

ชวงกวาง เลือกการตอบสนองความถี่สําหรับไมโครโฟนในตัวกล อง
และไมโครโฟนภายนอกชวงเสียงพูด

ลดเสียงรบกวนจากลม (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะเปดวงจร low-cut filter ของไมโครโฟนใน
ตัวกลองเพื่อลดเสียงรบกวนของลมหรือไมปด

ความดังของหูฟง (คาเร่ิมตนคือ 15)

0–30 ปรับระดับเสียงสําหรับหูฟงของผูผลิตอืน่

ไทมโคด

บันทึกไทมโคด ปรับการตั้งคาไทมโคดและเลือกวาจะบันทึกไทมโคดใด
ในภาพยนตรวิธีนับเวลา

จุดเร่ิมตนไทมโคด

ชดเชยเฟรม
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A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การต้ังคากลองอยางละเอียด
รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ใช เลือก ใช เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเองเปนคาตั้งจาก
โรงงานไม

a โฟกัสอัตโนมัติ

a1 เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C (คาเร่ิมตนคือ การถาย)

การถาย เลือกวาจะถายภาพกอนท่ีกลองจะโฟกัสหรือไมในโหมด
โฟกัส AF-C โฟกัส

a2 เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S (คาเร่ิมตนคือ โฟกัส)

การถาย เลือกวาจะถายภาพกอนท่ีกลองจะโฟกัสหรือไมในโหมด
โฟกัส AF-Sโฟกัส

a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมลอ็ค (คาเร่ิมตนคือ 3)

การตอบสนองของ AF เม่ือมีวัตถุขวาง เลือกวิธีท่ีโฟกัสอัตโนมัติจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ตามระยะหางจากวัตถุในโหมดโฟกัส AF-C

a4 หาใบหนาขณะ AF พ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวากลองตรวจจับและโฟกัสท่ีใบหนาเมื่อเลือกหา
ใบหนาขณะ AF พ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติในโหมดพื้นท่ี AF 
หรือไม

ปด

a5 จุดโฟกัสที่ใช (คาเร่ิมตนคือ ทุกจุด)

ทุกจุด เลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีใชไดเม่ือเลือกจุดโฟก ัสเอง

จุดเวนจุด

a6 บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช เลือกวาตองการใหกลองจัดเก็บจุดโฟกัสตามภาพ 
“แนวตั้ง” และ “แนวนอน” แยกกันหรือไมไม



140 รายการเมนู

a7 เปดใช AF (คาเร่ิมตนคือ ชัตเตอร/AF-ON)

ชัตเตอร/AF-ON เลือกวาจะใหกลองโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอร ลงคร่ึงหน่ึง
หรือไม หากเลือก AF-ON เทานั้น กลองจะไมโฟกัส
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง

AF-ON เทาน้ัน

a8 จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF

AF แบบจุดเข็ม เลือกตัวเลือกท่ีสามารถเลือกไดโดยการหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยเมื่อกําหนดโหมดพื้นท่ีใหกับเมนู i หรือ
ปุมควบคุมกลอง

AF จุดเดียว

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส

AF พ้ืนท่ีกวาง (เล็ก)

AF พ้ืนท่ีกวาง (ใหญ)

AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

a9 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (คาเร่ิมตนคือ ไมวน)

วนรอบ เลือกวาตองการใหการเลือกจุดโฟกัส “วนรอบ” จาก
มุมหน่ึงของจอไปยังอกีมุมหน่ึงหรือไมไมวน

a10 ตัวเลือกจุดโฟกัส

โหมดแมนวลโฟกัส ปรับการตั้งคาสําหรับการแสดงผลจุดโฟกัส

ไฟชวยหา AF แบบปรับพ้ืนท่ีโฟกัส

a11 AF ขณะแสงนอย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เมื่อเลือก AF-S สําหรับโหมดโฟกัส ใหเลือก เปด เพื่อเพิ่ม
ความแมนยํา (หากเกิดการลาชา) ในการโฟกัสในท่ีท ี่มี
แสงนอย

ปด

a12 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะเปดไฟชวยหา AF ในตัวกลองเพ่ือชวยโฟกัส
ภาพเมื่อมีแสงนอยหรือไมปด
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a13 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช ตัวเลือกน้ีใชไดกับเลนสท่ีรองรับ เลือก ไมใช เพื่อปองกัน
ไมใหใชวงแหวนปรับโฟกัสในการโฟกัสในโหมดโฟก ัส
อตัโนมัติ

ไมใช

b การวัดแสง/คาแสง

b1 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกระดับการเพ่ิมคาสําหรับการปรับความไวชัตเตอร 
รูรับแสง ความไวแสง (ISO) และคาแสง รวมไปถึง
การถายครอมและการชดเชยแสงแฟลช

1/2 สต็อป

b2 ชดเชยแสงอยางงาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (ออโตรีเซ็ต) เลือกวาจะสามารถปรับการชดเชยแสงโดยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งไดเพียงอยางเดียวโดยไมตองกดปุม 
E หรือไม

เปด

ปด

b3 บริเวณที่เนนกลางภาพ (คาเร่ิมตนคือ φ12 มม.)

φ12 มม. เลือกขนาดของพื้นท่ีท่ีใหนํ้าหนักมากที่สุดในการวัดแสง
แบบเนนกลางภาพเฉล่ีย

b4 ชดเชยแสงอยางละเอียด

วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ คาแสงปรับละเอยีดสําหรับวิธกีารวัดแสงแตละชน ิด 
คาท่ีสูงกวาจะใหคาแสงที่สวางกวา คาท่ีต่ํากวาจะให
คาแสงที่มืดกวา

วัดแสงเนนกลางภาพ

วัดแสงเฉพาะจุด

ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท

c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เมือ่กดชัตเตอร (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (กดลงครึ่งหน่ึง) เลือกวาจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรหร ือไม

เปด (โหมดถายภาพตอเน่ืองเปนชุด)

ปด

c2 ตั้งเวลาถาย

หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา เลือกระยะเวลาในการหนวงของการกดชัตเตอร จํานวน
ภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพในโหมด
ตั้งเวลาถาย

จํานวนภาพ

ชวงเวลาหางระหวางภาพ
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c3 หนวงเวลาปด

แสดงภาพ เลือกวาจะใหแผงควบคุมและการแสดงผลของกลอง
แสดงตอไปอีกนานเทาใดเมื่อไมมีการใชงานกลองเมนู

แสดงภาพทันทีท่ีถาย

ตั้งเวลาสแตนดบาย

d การถายภาพ/แสดงผล

d1 ความเร็วการถายในโหมด CL (คาเร่ิมตนคือ 3 fps)

5 fps–1 fps เลือกความเร็วในการถายภาพสําหรับโหมดถายภาพ
ตอเน่ืองความเร็วต่ํา

d2 ถายตอเนื่องสูงสุด (คาเร่ิมตนคือ 200)

1–200 เลือกจํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายภาพ
ตอเน่ืองหน่ึงชุดในโหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง

d3 ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน (คาเร่ิมตนคือ พรอมกัน)

พรอมกัน เลือกวาจะล่ันชัตเตอรบนกลองท่ีควบคุมจากระยะไกล
และกลองหลักพรอมกันหรือไมไมพรอมกัน

d4 โหมดหนวงเวลาถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

3 วินาที–0.2 วินาที, ปด ในสถานการณท่ีการขยับกลองเล็กนอยทําใหภาพเบลอ 
กลองจะหนวงเวลากดชัตเตอรจนถึงหลังจากที่กดปุม
ชัตเตอรลงไปแลวประมาณ 0.2 ถึง 3 วินาที

d5 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชงานมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อลด
ภาพสั่นไหวที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร กลไกไมใช

d6 จํากัดพ้ืนที่ภาพที่เลือกได

FX (36×24) เลือกตัวเลือกท่ีสามารถใชงานไดเม่ือการเลือกพ้ืนท่ีภาพ
ถูกกําหนดลงในเมนู i หรือแปนหมุนเลือกคําสั่งและ
ตัวควบคุมของกลอง 5:4 (30×24) ใชไดกับ Z 7 เทาน้ัน

DX (24×16)

5:4 (30×24)

1:1 (24×24)

16:9 (36×20)
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d7 การเรียงหมายเลขไฟล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวิธีท่ีจะใหกลองกําหนดหมายเลขไฟล

ปด

รีเซ็ต

d8 นําการตั้งคาไปใชกับไลฟวิว (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เมื่อเลือก เปด สามารถดูตัวอยางการเปลี่ยนแปลงจาก
ผลของการตั้งคาสีและความสวางไดจากชองมองภาพหรือ
จอแสดงภาพของกลอง

ปด

d9 แสดงเสนตารางสําหรับจัดภาพ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือก เปด เพื่อแสดงเสนตารางสําหรับอางอิงเมื่อจัด
องคประกอบภาพปด

d10 ไฮไลทเสนขอบที่เขาโฟกัส

ระดับการแสดงโฟกัสดวยเสนขอบ ปรับการตั้งคาสําหรับแสดงโฟกัสดวยเสนขอบ ซึ่งใช
เสนขอบเพื่อแสดงวัตถุท่ีอยูในโฟกัสสีไฮไลทของเสนขอบท่ีเขาโฟกัส

d11 ดูทั้งหมดในโหมดถายภาพตอเนื่อง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด ถา ปด ถูกเลือกไว หนาจอจะไมแสดงผลใดๆ ระหวางการ
ถายภาพตอเน่ืองเปนชุดปด

e การถายครอม/แฟลช

e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/200 วินาที)

1/200 วินาที (Auto FP)–1/60 วินาที เลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช

e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/60 วินาที)

1/60 วินาที–30 วินาที เลือกชัตเตอรท่ีต่ําสุดท่ีเลือกใชไดเม่ือใช แฟลชในโหมด P 
และ A

e3 การชดเชยแสงเมือ่ใชแฟลช (คาเร่ิมตนคือ ทั้งภาพ)

ท้ังภาพ เลือกวิธีท่ีจะใหกลองปรับระดับแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง

ฉากหลังเทาน้ัน
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e4 ควบคุมความไวแสง c อัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ ตวัแบบและพ้ืนหลงั)

ตัวแบบและพื้นหลัง เลือกวาจะปรับใหมีการแกไขคาแสงเฉพาะคาความไวแสง 
(ISO) ท้ังตัวแบบและพื้นหลังหรือเฉพาะตัวแบบหลัก
เทาน้ัน

ตัวแบบเทาน้ัน

e5 โมเดลลิ่งแฟลช (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือก เปด เพื่อดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตแสงเมื่อใชชุด
แฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบ Nikon Creative 
Lighting System

ปด

e6 ถายครอมอตัโนมัติ (โหมด M) (คาเร่ิมตนคือ แฟลช/ความเร็ว)

แฟลช/ความเร็ว เลือกการตั้งคาท่ีจะมีผลเม่ือเปดใชการถายครอมคาแสง
และ/หรือแฟลชในโหมด Mแฟลช/ความเร็ว/รูรับแสง

แฟลช/รูรับแสง

แฟลชเทาน้ัน

e7 ลําดับการถายครอม (คาเร่ิมตนคือ MTR > อันเดอร > โอเวอร)

MTR > อันเดอร > โอเวอร เลือกลําดับการถายครอมสําหรับการถายครอมคาแสง 
การถายครอมแฟลช และการถายครอมไวตบาลานซอนัเดอร > MTR > โอเวอร

D ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
หากตองการล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลชในโหมด S หรือ M เลือก
ความเร็วในการตั้งคาท่ีชากวาความเร็วต่ําสุดเทาท่ีจะเปนไปได (30 วินาที หรือ Time (เวลา)) 
สัญลักษณแสดงแฟลชสัมพันธ (“X”) จะปรากฏขึ้นพรอมกับความเร็วสัมพันธกับแฟลชในหนาจอและ
แผงควบคุม

D แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติสามารถใชแฟลชท่ีความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได 
ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลดระยะชัดลึกแมวัตถุอยูภายใตแสงแดดจา การแสดงผลขอมูล
แฟลชจะแสดง “FP” เม่ือเลือก 1/200 วินาที (Auto FP)
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f การควบคุม
f1 ปรับแตงเมนู i

เลือกพ้ืนท่ีภาพ เลือกตัวเลือกท่ีจะแสดงในเมนู i สําหรับโหมดถายภาพ
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
ชดเชยแสง

ตั้งคาความไวแสง (ISO)
ไวตบาลานซ

ตั้งคา Picture Control

พ้ืนท่ีสี
Active D-Lighting

ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง
ระบบวัดแสง
โหมดแฟลช
ชดเชยแสงแฟลช
โหมดโฟกัส

โหมดพื้นท่ี AF

ระบบลดภาพสั่นไหว

ถายครอมอัตโนมัติ

การถายภาพซอน

HDR (High Dynamic Range)

ถายภาพแบบไมมีเสียง

โหมดลั่นชัตเตอร

กําหนดการควบคุมเอง

โหมดหนวงเวลาถาย

มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส

นําการตั้งคาไปใชกับไลฟวิว

ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พ้ืนท่ี

ไฮไลทเสนขอบที่เขาโฟกัส

ความสวางของจอภาพ/ชองมองภาพ

การเชื่อมตอบลูทูธ

การเชื่อมตอ Wi-Fi
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f2 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Fn1 เลือกฟงกชั่นท่ีจะทํางานเมื่อกดปุมควบคุมกล องในโหมด
ถายภาพปุม Fn2

ปุม AF-ON

ปุมเลือกคําสั่งยอย

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุมบันทึกภาพยนตร

ปุม Fn บนเลนส

วงแหวนควบคุมเลนส

f3 ปุม OK

โหมดถายภาพ เลือกหนาท่ีของปุม J ท่ีใชในระหวางการถายภาพ 
(โหมดถายภาพ) และการแสดงภาพโหมดแสดงภาพ

f4 ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง

ล็อคความไวชัตเตอร ล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาปจจุบันท่ีเลือกไวในโหมด S หรือ 
M หรือล็อครูรับแสงท่ีคาปจจุบันท่ีเลือกไวในโหมด A หรือ 
M

ล็อครูรับแสง

f5 แปนหมุนเลือกคําสั่ง

หมุนแบบยอนกลับ ปรับแตงการทํางานของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและ
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยสลับหลัก/รอง

เมนูและการแสดงภาพ

การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย

f6 ปลอยปุมเพ่ือใชแปนหมุน (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช การเลือก ใช จะทําใหเปลี่ยนการปรับจากการกดคางไว
ท่ีปุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ซึ่งเปนการปรับแบบ
ปกติ เปนการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลังจากที่ปลอย
ปุมแลว

ไม

f7 แสดงคากลับดาน (คาเร่ิมตนคือ )

เลือกวาสัญลักษณแสดงคาแสงจะแสดงคาบวกที่ด านขวา
และคาลบท่ีดานซายหรือกลับกัน
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g ภาพยนตร

g1 ปรับแตงเมนู i

เลือกพ้ืนท่ีภาพ เลือกตัวเลือกท่ีจะแสดงในเมนู i สําหรับโหมดภาพยนตร

ขนาดและอตัราเฟรม/คุณภาพของภาพ

ชดเชยแสง

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

ไวตบาลานซ

ตั้งคา Picture Control

Active D-Lighting

ระบบวัดแสง

โหมดโฟกัส

โหมดพื้นท่ี AF

ระบบลดภาพสั่นไหว

VR แบบอิเล็กทรอนิกส

ความไวของไมโครโฟน

ลดความไวไมโครโฟน

การตอบสนองความถี่

ลดเสียงรบกวนจากลม

ความดังของหูฟง

ไฮไลทเสนขอบที่เขาโฟกัส

แสดงไฮไลท

ความสวางของจอภาพ/ชองมองภาพ

การเชื่อมตอบลูทูธ

การเชื่อมตอ Wi-Fi

g2 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Fn1 เลือกใชงานฟงกชั่นท่ีควบคุมกลองในโหมดภาพยนตร 
โปรดทราบวาหากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับ 
ปุมกดชัตเตอร จะไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรสําหรับ
การทํางานอื่นๆ ไดนอกเหนือจากการบันทึกภาพยนตร 

ปุม Fn2

ปุม AF-ON

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุมกดชัตเตอร

วงแหวนควบคุมเลนส
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g3 ปุม OK (คาเร่ิมตนคือ เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง)

เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง เลือกหนาท่ีของปุม J ท่ีใชในโหมดภาพยนตร

เปด/ปดซูม

บันทึกภาพยนตร

ไมมี

g4 ความเร็วของ AF

–5 – +5 เลือกความเร็วการโฟกัสสําหรับโหมดภาพยนตร

ชวงท่ีมีผล

g5 ความไวในการติดตามของ AF (คาเร่ิมตนคือ 4)

1 – 7 เลือกความเร็วการตอบสนองของโฟกัสในโหมดภาพยนตร

g6 แสดงไฮไลท

รูปแบบการแรเงา เลือกวาจะแสดงการไฮไลท (พ้ืนท่ีสวางของกรอบภาพ) 
ในโหมดภาพยนตรอยางไรเกณฑการแสดงไฮไลท

B เมนูต้ังคา: การต้ังคากลอง
ฟอรแมตการดหนวยความจํา

เลือก ใช เพื่อฟอรแมตการดหนวยความจํา โปรดทราบวา
การฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอื่นๆ ท้ังหมดในการ ด
ถาวร ตรวจสอบใหแนใจวาไดทําสําเนาไฟลท่ีตองการ
เก็บไวแลวกอนฟอรแมต

บันทึก User Settings

บันทึกลง U1 บันทึกการตั้งคาปจจุบันลงในตําแหนงแปนหมุนเลือกโหมด
ท่ีเลือกไวบันทึกลง U2

บันทึกลง U3

รีเซ็ต User Settings

รีเซ็ต U1 เรียกคืนคาตั้งจากโรงงานสําหรับตําแหนงแปนหม ุน
เลือกโหมดที่เลือกไวรีเซ็ต U2

รีเซ็ต U3
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ภาษา (Language)

เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง ภาษาที่
สามารถใชงานไดจะขึ้นอยูกับประเทศหรือภูมิภาคที่
ซื้อกลอง

โซนเวลาและวันที่

โซนเวลา ตั้งนาฬิกาในกลอง

วันท่ีและเวลา

รูปแบบวันท่ี

ชดเชยเวลากลางวัน

ความสวางของจอภาพ (คาเร่ิมตนคือ 0)

–5 – +5 ปรับความสวางของจอภาพ

สมดลุของสีบนจอภาพ

ปรับสมดุลของสีบนจอภาพ

ความสวางของชองมองภาพ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ ปรับความสวางของชองมองภาพ

ปรับเอง

สมดลุของสีในชองมองภาพ

ปรับสมดุลของสีในชองมองภาพ

ความสวางของแผงควบคมุ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ ปรับความสวางของแผงควบคุม

ปรับเอง

ปด

จํากัดการเลือกโหมดจอภาพ

สลับจออตัโนมัติ เลือกโหมดจอภาพที่สามารถเลือกไดโดยใชปุมโหมด
จอภาพเฉพาะชองมองภาพ

เฉพาะจอภาพ

ชองมองภาพเปนหลัก

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (คาเร่ิมตนคือ พ้ืนหลังสวาง)

พ้ืนหลังสวาง ปรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพสําหรับสภาวะการดู
ตางๆพ้ืนหลังมืด
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ปรับ AF อยางละเอียด

ปรับ AF ละเอยีด (เปด/ปด) ปรับโฟกัสอยางละเอียดสําหรับเลนสชนิดตางๆ ใช เม่ือ
จําเปนเทาน้ันคาท่ีบันทึกไว

คาเร่ิมตน

แสดงคาท่ีบันทึกไว

ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU

หมายเลขเลนส บันทึกขอมูลลงบนเลนสชนิดไมมี CPU ท่ีติดตั้งโดยใช
เมาทอะแดปเตอรทางยาวโฟกัส (มม.)

คารูรับแสงสูงสุด

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ทําความสะอาดทันที ส่ันเซ็นเซอรภาพเพื่อนําฝุนออก

ทําความสะอาดอตัโนมัติ

ภาพอางองิสําหรับลบฝุน

เร่ิม ขอมูลอางองิสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D

ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม

คําอธิบายภาพ

แนบคําอธิบาย เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ คําอธิบาย
สามารถดูไดเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D

ใสคําอธิบาย

ขอมูลลขิสิทธิ์

แนบขอมูลลิขสิทธิ์ เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ สามารถดู
ขอมูลลิขสิทธิ์เปนขอมูลเมตาไดใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D

ชื่อชางภาพ

ลิขสิทธิ์

ตวัเลือกเสียงเตือน

เปด/ปดเสียงเตือน เลือกความดังและระดับความสูงต่ําของเสียงเตือนของ
กลองความดัง

ความสูงต่ํา

การควบคุมดวยระบบสัมผัส

เปดใช/ไมใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส ปรับการตั้งคาการควบคุมดวยระบบสัมผัส

แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ
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HDMI

ความละเอียดของสัญญาณ ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ  HDMI

ขั้นสูง

ความละเอียดของสัญญาณภาพ

ควบคุมการบันทึกของอุปกรณภายนอก

ความละเอียดของสัญญาณ

การตั้งคา N-Log

ดูขอมูลดิบ

ขอมูลบอกตําแหนง

ตั้งเวลาสแตนดบาย ปรับการตั้งคาขอมูลบอกตําแหนง

ตําแหนง

ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม

ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)

ไฟ LED ปรับการตั้งคาโหมดไฟ LED และโหมดเชื่อมตอสําหรับ
รีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริมโหมดลิงก

กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (คาเร่ิมตนคือ ไมมี)

AF-ON เลือกหนาท่ีของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
ซึ่งเปนอปุกรณเสริมล็อค AF เทาน้ัน

ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อล่ันชัตเตอร)

ล็อค AE เทาน้ัน

ล็อค AE/AF

ล็อคคาแสงแฟลช

c ไมใช/เปดใช

ดูตัวอยาง

+ NEF (RAW)

ไมมี
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โหมดเครื่องบิน (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เลือก เปดใช เพื่อปดการทํางานของฟงกชั่นบลูทูธและ 
Wi-Fi ในตัวกลอง ฟงกชั่นบลูทูธและ Wi-Fi ของอุปกรณ
เสริมท่ีเชื่อมตอกับกลองไดสวนใหญแลวจะสามารถปดได
โดยตัดการเชื่อมตอท่ีอุปกรณเหลาน้ันโดยตรง

ไมใช

เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ

จับคู (บลูทูธ) เชื่อมตอกับสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตและปรับการตั้งคา
หลังจากเชื่อมตอแลว โปรดดูวิธีใชออนไลนของ 
SnapBridge หรือ คูมือการใชเครือขาย

เลือกเพื่อสง (บลูทูธ)

การเชื่อมตอ Wi-Fi

สงขณะปด

เช่ือมตอกับ PC

การเชื่อมตอ Wi-Fi ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยใช 
Wi-Fi ในตัวกลอง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู 
คูมือการใชเครือขาย

ประเภทการเชื่อมตอ

ตั้งคาเครือขาย

ตัวเลือก

MAC Address

A การเช่ือมตอแบบไรสาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางการเช ื่อมตอแบบไรสายกับคอมพิวเตอรหรือสมารทดีไวซ 
โปรดดูท่ี คูมือการใชเครือขาย จากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html

Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html
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Wireless Transmitter (WT-7)

Wireless Transmitter ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือ
เซิรฟเวอร ftp ผานทางเครือขายไรสายหรืออีเทอรเน็ต 
โดยใชอุปกรณเสริมตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7 
ตัวเลือกน้ีจะใชไดเม่ือเชื่อมตอกับ WT-7 แลวเทาน้ัน

เลือกฮารดแวร

ตั้งคาเครือขาย

ตัวเลือก

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง

ดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง

ขอมูลแบตเตอรี่

ดูขอมูลแบตเตอร่ีปจจุบันท่ีใสอยูในกลอง

ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด (คาเร่ิมตนคือ กดชัตเตอรได)

ล็อคชัตเตอร เลือกวาตองการใหกลองล่ันชัตเตอรไดเม่ือไมไดใส
การดหนวยความจําหรือไมกดชัตเตอรได

บันทึก/โหลดการตั้งคา

บันทึกการตั้งคา บันทึกการตั้งคากลองไปยังการดหนวยความจําหรือ
ดาวนโหลดการตั้งคากลองจากการดหนวยความจํา 
สามารถแบงปนไฟลการตั้งคากับกลองอื่นๆ ได

โหลดการตั้งคา

รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด

รีเซ็ต รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมดยกเวน ภาษา (Language) และ 
โซนเวลาและวนัที่ ไปเปนคาเร่ิมตนอยารีเซ็ต

รุนเฟรมแวร

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

D “รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด”
ขอมูลลิขสิทธิ์และการปอนขอมูลท่ัวไปของผูใชจะถูกรีเซ็ตเชนกัน ขอแนะนําใหบันทึกการตั้งคาโดยใช
ตัวเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา ในเมนูตั้งคากอนดําเนินการรีเซ็ต
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N เมนูรทัีช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
โปรเซสภาพ NEF (RAW)

เลือกภาพ สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

เลือกวันท่ี

เลือกภาพทั้งหมด

ตดัสวน

ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม

ยอขนาด

เลือกภาพ สรางสําเนาขนาดเล็กของภาพที่เลือกไว

เลือกขนาด

D-Lighting

เพิ่มความสวางใหเงา

แกไขตาแดง

แกไข “ตาแดง” ในรูปภาพที่ถายดวยแฟลช

ปรับภาพตรง

สรางสําเนาปรับภาพตรง ปรับภาพสําเนาใหตรงไดสูงสุด 
5° โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 0.25° โดยประมาณ

ควบคุมความผิดเพ้ียน

อตัโนมัติ ใชลดความผิดเพี้ยนแบบโปงนูนในภาพที่ถายดวยเลนส
มุมกวาง หรือภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาในภาพที่ถายดวย
เลนสเทเลโฟโต เลือก อัตโนมัต ิเพื่อใหกลองแก
ความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ

ปรับเอง

ปรับสัดสวนภาพ

ใชลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพที่ถายจาก
ดานลางของวัตถุท่ีสูงมาก
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การซอนภาพ

ใชรวมภาพถาย NEF (RAW) สองภาพที่มีอยู เพื่อสราง
ภาพเดี่ยวหน่ึงภาพที่บันทึกแยกตางหากจากภาพเดิม 
ตัวเลือกน้ีใชไดในแท็บ N เทาน้ัน

ตัดภาพยนตร

ตัดสวนภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาที่แกไขสําหรับภาพยนตร

เปรียบเทียบภาพคูกัน

เปรียบเทียบภาพที่รีทัชแลวกับภาพเดิม ตัวเลือกน้ีจะใชได
เฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้นโดยการกดปุม i แลวเลือก 
รีทัช ในการแสดงภาพเต็มจอเมื่อแสดงภาพที่รีทัชหรือ
ภาพตนฉบับ
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O เมนูของฉัน/m คาท่ีเพ่ิงต้ัง

เพ่ิมรายการ

เมนูแสดงภาพ สรางเมนูแบบกําหนดเองสูงสุด 20 รายการที่เลือกจาก
เมนูแสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร เมนู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา และเมนูรีท ัช

เมนูถายภาพ

เมนูถายภาพยนตร

เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูตั้งคา

เมนูรีทัช

ลบรายการ

ลบรายการจากเมนูของฉัน

จัดลําดับ

เปลี่ยนแปลงลําดับของรายการในเมนูของฉัน

เลอืกแท็บ (คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน)

เมนูของฉัน เลือกเมนูท่ีแสดงในแท็บ “เมนูของฉัน/คาท่ีเพิ่งตั้ง” เลือก 
คาที่เพ่ิงตั้ง เพื่อแสดงรายการเมนูการตั้งคาท่ีใชลาสุด 
20 รายการ

คาท่ีเพิ่งตั้ง



157ปญหาและวิธีการแกไข

ปญหาและวิธีการแกไข
ทานอาจจะสามารถแกไขปญหาใดๆ ที่เกิดกับกลองไดโดยปฏบัิติตามขั้นตอนเหลานี้ 
ตรวจสอบรายการเหลานี้กอนติดตอผูขายหรอืตวัแทนบริการของ Nikon ที่ไดรบัการแตงตั้ง

ขั้นตอนที่ 
1

ตรวจสอบปญหาทั่วไปที่ระบุไวในรายการตอไปนี้:
• “ปญหาและวิธีแกไข” (0 158)
• “สัญลักษณและขอความผิดพลาด” (0 164)

ขั้นตอนที่ 
2

ปดกลองและถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที ใสแบตเตอรี่
กลับเขาไปและเปดกลอง
D หากทานเพิ่งถายภาพเสร็จ ใหรออยางนอยประมาณหนึ่งนาทีกอนถอดแบตเตอรี่

ออก เน่ืองจากกลองอาจจะกําลังบันทึกขอมูลลงบนการดหนวยความจําอยู

ขั้นตอนที่ 
3

คนหาในเว็บไซตของ Nikon
สําหรับขอมูลสนับสนุนและคําตอบของคําถามท่ีการสอบถามบอยๆ สามารถเยี่ยมชมได
ท่ีเว็บไซตสําหรับประเทศหรือภูมิภาคของทาน (0 xxii) ดาวนโหลดเฟรมแวรตัวลาสุด
สําหรับกลองของทาน ไดท่ี:
https://downloadcenter.nikonimglib.com

ขั้นตอนที่ 
4 ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง

D การเรียกคืนคาที่ตั้งจากโรงงาน
ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการในเมนูและคุณสมบัติบางอยางอาจไมสามารถใช งานได 
หากตองการเขาใชงานรายการเมนูท่ีเปนสีเทาหรือคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีใชไมได ใหทานลองกูคืนคาท่ีตั้งจาก
โรงงานโดยใชรายการ รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด ในเมนูตั้งคา (0 153) อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
โปรไฟลเครือขายไรสาย ขอมูลลิขสิทธิ์ และการปอนขอมูลท่ัวไปของผูใชจะถูกรีเซ็ตไปดวย ขอแนะนํา
ใหบันทึกการตั้งคาโดยใชตัวเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา ในเมนูตั้งคากอนดําเนินการรีเซ็ต
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วิธีแกไขสําหรับปญหาทั่วไปบางอยางอยูในรายการตอไปนี้

แบตเตอรี่/การแสดงผล

ปญหาและวิธีแกไข

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง 
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หรือหากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออก
แลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะน้ัน
อาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดร ับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟ

ชองมองภาพหรือจอภาพไมทํางาน: เลือกโหมดหนาจออื่นโดยใชปุมโหมดจอภาพ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: หมุนปุมปรับแกสายตาเพื่อโฟกัสชองมองภาพ หากวิธีน้ีไมสามารถ
แกปญหาได ใหเลือก AF-S, AF จุดเดียว และจุดโฟกัสก่ึงกลาง จากน้ันเล็งวัตถุท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูใน
จุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ เม่ือกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุม
ปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ

หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตัว: เลือกการหนวงเวลาใหนานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(หนวงเวลาปด)

หนาจอแผงควบคุมไมตอบสนองและมีแสงริบหร่ี: เวลาในการตอบสนองและความสวางของ
แผงควบคุมจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับอุณหภูมิ
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การถายภาพ
กลองใชเวลาในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• การดหนวยความจําเต็ม
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับ ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด ในเมนูตั้งคาและยังไมไดใสการด
หนวยความจําลงในกลอง

• เลือกโหมด S โดยท่ีเลือก Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) หรือ Time (เวลา) ไวสําหรับคาความไวชัตเตอร

กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4 
(โหมดหนวงเวลาถาย)

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดลัน่ชัตเตอรตอเนื่อง กลองจะถายภาพเพียงภาพเดียว: 
ปด HDR

ภาพไมอยูในโฟกัส: การโฟกัสโดยใชโฟกัสอตัโนมัติ ใหเลือก AF-S, AF-C หรือ AF-F สําหรับโหมดโฟกัส 
ถากลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ (0 54) ใหใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส

เสียงเตือนไมดัง:
• เลือก ปด สําหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/ปดเสียงเตือน ในเมนูตั้งคา
• เลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัส
• เลือก เปด สําหรับ ถายภาพแบบไมมีเสยีง ในโหมดถายภาพ

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลชโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช); เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก 
1/200 วินาที (Auto FP) เพื่อใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา

โฟกัสไมล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: เม่ือเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัส จะสามารถ
ล็อคโฟกัสไดโดยการกดตรงกลางของปุมเลือกคําสั่งยอยได

ไมสามารถเปลี่ยนจุดโฟกัสได: การเลือกจุดโฟกัสไมสามารถใชงานไดใน AF แบบเล ือกพ้ืนท่ีโฟกัส
อัตโนมัติ; ใหเลือกโหมดพื้นท่ี AF อื่นๆ

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการ
เปดรับแสงนาน
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ภาพถายและภาพยนตรอาจจะมีคาแสงไมเหมือนกับที่แสดงการดูตัวอยางภาพในหนาจอ
แสดงภาพ: ในการดูตัวอยางการเปลี่ยนแปลงของเอ็ฟเฟกตท่ีมีผลกับคาแสงและสี ใหเลือก เปด สําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง d8 (นําการตั้งคาไปใชกับไลฟวิว) โปรดทราบวาการเปลี่ยน ความสวางของ
จอภาพ และ ความสวางของชองมองภาพ จะไมมีผลตอภาพที่บันทึกดวยกลอง

มีการกะพริบถี่หรือแถบในโหมดภาพยนตร: เลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถายภาพยนตรและ
เลือกตัวเลือกท่ีตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ AC ในพื้นท่ีน้ัน

พ้ืนที่สวางหรือแถบสวางปรากฏในภาพผานเลนส: เกิดจากการถายภาพภายใตแสงไฟกะพริบ แฟลช 
หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ในเวลาสั้นๆ

จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถายังพบปญหาอยู ให
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

การถายภาพสิ้นสุดโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: การถายภาพอาจถูกหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อ
ปองกันความเสียหายของวงจรภายในกลองหากอุณหภ ูมิโดยรอบสูงหรือใชงานโหมดถายภาพตอเน่ือง 
บันทึกภาพยนตร หรือกรณีอื่นท่ีใกลเคียงกัน หากทานถายภาพไมไดเพราะกลองรอนเกินไป ใหรอจนกวา
วงจรภายในจะเย็นลงจากนั้นใหลองใหมอีกคร้ัง โปรดทราบวากลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณ
การทํางานผิดปกติ

สิ่งรบกวนภาพปรากฏในจอแสดงภาพระหวางถายภาพ: “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) และสีท่ีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นไดหากซูมขยายภาพผานเลนส จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือจุดสวางอาจเกิดขึ้นอ ันเปนผลมาจากอุณหภูมิท่ีเพ่ิมขึ้นในวงจรภายใน
ของกลองขณะถายภาพ; ใหปดกลองเม่ือไมไดใช งาน ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง สัญญาณรบกวนอาจเห็น
ไดชัดขึ้นในการเปดรับแสงนานหรือการบันทึกภาพขณะที่กลองมีอุณหภูมิสูง โปรดทราบวาการ
แพรกระจายของสัญญาณรบกวนในหนาจออาจแตกตางจากภาพที่ถายออกมา เพื่อลดสัญญาณรบกวน 
ใหปรับการตั้งคา อยางเชน คาความไวแสง (ISO), ความไวชัตเตอร หรือ Active D-Lighting
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แสดงภาพ

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซ: วัตถุสวางหรือมืดเกินไป

ไมสามารถเลือกภาพเปนแหลงตนทางตั้งคาไวตบาลานซได: ภาพดังกลาวถายโดยใชกลองรุนท่ี
แตกตางกัน

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG
• เปดใชการถายภาพซอนอยู

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: เลือก อัตโนมัต ิสําหรับ ตั้งคา Picture 
Control เลือก Picture Control ท่ีไดตั้งเปน อตัโนมัติ หรือเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับ เพ่ิมความคมชัด
อยางเร็ว คอนทราสต หรือความอิ่มตัวของสี เพื่อใหไดผลลัพธท่ีคงท่ีในภาพชุดหน่ึง ใหเลือกการตั้งคา
แบบอื่น

ระบบวัดแสงไมสามารถเปลี่ยนได: การล็อคคาวัดแสงอตัโนมัติยังทํางานอยู

การชดเชยแสงใชงานไมได: เลือกโหมด P, S หรือ A

มีสัญญาณรบกวน (รอยเปอนสีหรือสิง่รบกวนอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดร ับแสงนาน

ไฟชวยหา AF ไมสวาง:
• เลือก เปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a12 (ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง)
• สัญญาณไฟจะไมติดขึ้นมาในโหมดภาพยนตรหรือเม่ือเลือก AF-C หรือ MF สําหรับโหมดโฟกัส

ภาพยนตรที่บันทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน สําหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนูการถาย
ภาพยนตร

กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดับ NEF + JPEG

ไมสามารถดูภาพท่ีบันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออื่นอาจทําใหไมสามารถแสดงภาพ
ไดอยางถูกตอง

กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ

ภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงใน “แนวกวาง” (ภาพทิวทัศน):
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ
• กลองแสดงภาพในการแสดงภาพทันทีท่ีถาย
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ
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ไมสามารถลบภาพได: มีการปองกันภาพไว นําการปองกันออก

ไมสามารถรีทัชภาพได: ไมสามารถทําการเปลี่ยนแปลงภาพดวยกลองน้ีได 

กลองแสดงขอความระบุวาไมมีรูปภาพในโฟลเดอร : เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ

ไมสามารถพิมพภาพได: ไมสามารถพิมพภาพ NEF (RAW) และ TIFF โดยการเชื่อมตอ USB โดยตรง 
โอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอรแลวพิมพภาพเหลาน้ันโดยใช Capture NX-D ทานสามารถบันทึกไฟลภาพ 
NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช

ภาพไมแสดงบนอุปกรณ HDMI: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI (มีแยกจําหนายตางหาก) หรือไม

เอาทพุตของอุปกรณ HDMI ไมสามารถทํางานไดอยางปกติ
• ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI อยางถูกตองหรือไม
• เลือก ปด สําหรับ HDMI > ขั้นสูง > ควบคุมการบันทึกของอปุกรณภายนอก ในเมนูตั้งคา
• ตรวจสอบอกีคร้ังหลังจากเลือก รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด ในเมนูตั้งคา

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ไมสามารถนําขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพมาใชกับภาพที่ถายหล ังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว; ในกรณี
ใกลเคียงกัน ไมสามารถนําขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
มาใชกับภาพท่ีถายกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

คอมพิวเตอรไมสามารถแสดงไฟลภาพ NEF (RAW) แบบเดียวกับกลองได: ซอฟตแวรของ
บริษัทอื่นจะไมแสดงเอฟ็เฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด หรืออื่นๆ 
ท่ีคลายกัน ใช Capture NX-D หรือ ViewNX-i

ไมสามารถโอนภาพไปยังคอมพิวเตอรได: ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรไมรองรับกลองหรือ
ซอฟตแวรถายโอนภาพ ใชตัวอานการดหรือชองการดเพื่อคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร
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บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

สมารทดีไวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
• ตรวจสอบวาไดเลือก ไมใช ไวสําหรับ โหมดเครื่องบิน ในเมนูตั้งคากลองแลวหรือไม
• ตรวจสอบวาไดเลือก เปดใช ไวสําหรับ เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ > จับคู (บลูทูธ) > การเช่ือมตอ
บลูทูธ ท่ีอยูในเมนูตั้งคากลอง

• ลองปด Wi-Fi ของสมารทดีไวซ แลวเปดขึ้นใหมอีกคร้ัง

ไมสามารถเช่ือมตอไปยังเคร่ืองพิมพแบบไรสายและอปุกรณไรสายอื่นๆ: กลองสามารถเชื่อมตอ
กับคอมพิวเตอรและสมารทดีไวซไดเทาน้ัน

วันที่ที่บันทึกภาพไมถูกตอง: นาฬิกาในกลองมีความเท่ียงตรงนอยกวานาฬิกาขอมือและนาฬิกา
ในบานสวนใหญ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาท่ีมีความเท่ียงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจำเปน

ไมสามารถเลือกบางรายการในเมนูได: ตวัเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบาง
รูปแบบหรือเมื่อไมไดใสการดหนวยความจํา
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เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงรายการสัญลักษณและขอความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏใน
แผงควบคุมและหนาจอของกลอง

สัญลักษณแสดง
สัญลักษณเหลานี้จะ ปรากฏขึ้นในแผงควบคุมและ/หรือหนาจอของกลอง

สัญลักษณและขอความผดิพลาด

สัญลักษณ

ปญหา วธิีแกไข
จอภาพ

แผง
ควบคมุ

H แบตเตอรี่ใกลหมด เตรียมแบตเตอรี่สํารองท่ีชารจไฟจนเต็มไว

H

(กะพริบ)

แบตเตอรี่หมด รีชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

ขอมูลแบตเตอร่ีไมสามารถ
ใชงานได

แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานได ติดตอตัวแทน
บริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ไมรองรับแบตเตอร่ี เปลี่ยนเปนแบตเตอรี่ของ Nikon

อุณหภูมิของแบตเตอรี่สูง ถอดแบตเตอรี่และรอจนแบตเตอรี่เย็น

F H
(กะพริบ)

— กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช
โฟกัสอัตโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือโฟกัส
ดวยตนเอง

F–– ติดตั้งเลนสไมถูกตอง ตรวจสอบการติดตั้งเลนส

Bulb
(กะพริบ)

เลือก Bulb (การเปดชัตเตอร
คาง) ในโหมด S

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือกโหมด M
Time

(กะพริบ) เลือก Time (เวลา) ในโหมด S

Busy
(กะพริบ) กําลังดําเนินการ รอจนกลองประมวลผลภาพเสร็จส้ิน
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c
(กะพริบ)

—
หลังจากแฟลชยิงแสงวาบ
เต็มกําลังแลว ภาพถายตอไป
อาจไดรับแสงนอยกวาปกติ

ตรวจสอบภาพในหนาจอ; หากภาพไดรับ
แสงนอยเกินไป ใหปรับการตั้งคาแลวลอง
อกีคร้ัง

(สัญลักษณแสดง
คาแสง สวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรหรือ
รูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะเปด
รับแสงมากเกินไป

• ลดคาความไวแสง (ISO)

• ใชฟลเตอรลดแสง (ND) ซึ่งเปน
อุปกรณเสริม ในโหมด:
S เพิ่มความไวชัตเตอร
A เลือกรูรับแสงท่ีแคบลง (คารูรับแสง
สูงขึ้น)

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปดรับแสง
นอยเกินไป

• เพิ่มคาความไวแสง (ISO)

• ใชแฟลชเสริมภายนอก ในโหมด:
S ลดความไวชัตเตอร
A เลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น (คารูรับแสง
ต่ําลง)

Full
(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอที่จะ
บันทึกภาพถายท่ีการตั้งคา
ปจจุบันไดอีก หรือกลองไมมี
หมายเลขไฟลหรือโฟลเดอร
เหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ

• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพที่สําคัญไปยัง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม

Err
(กะพริบ) กลองทํางานผิดปกติ

กดชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยูหรือเกิดขึ้น
บอยคร้ัง โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของ 
Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

สัญลกัษณ

ปญหา วิธีแกไข
จอภาพ

แผง
ควบคุม
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ขอความผิดพลาด
ขอความผิดพลาดในหนาจอกลองจะแสดงรวมกับสัญลักษณในแผงควบคุม

ขอความ
แผง

ควบคุม ปญหา การแกปญหา

ไมไดใสการด
หนวยความจํา

[–E–] กลองตรวจไมพบการด
หนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวาใสการด
อยางถูกตอง

ไมสามารถเขาถึง
ขอมูลในการด
หนวยความจํานี้ 
โปรดใสการดใบอื่น

Card, Err
(กะพริบ)

การเขาถึงการด
หนวยความจําผิดพลาด

• ใชการดท่ี Nikon รับรอง

• หากยังคงมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
หลังจากนําการดออกและใสเขาไป
ใหมซ้ําๆ แสดงวาการดชํารุด 
โปรดติดตอรานคาหรือศูนยบริการ
ของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ไมสามารถสราง
โฟลเดอรใหมได

ลบไฟลหรือใสการดหนวยความจํา
ใบใหมหลังจากคัดลอกภาพท่ีสําคัญ
ลงในคอมพิวเตอรหรืออปุกรณอื่น
แลว

ยังไมไดฟอรแมต
การดนี้ โปรดฟอรแมต
การด

For
(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ยังไมไดรับการฟอรแมต
ใหใชกับกลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจําหรือ
ใสการดหนวยความจําแผนใหม

ไมสามารถเปดไลฟวิว
ได โปรดรอสักครู

— อณุหภูมิภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนท่ี
จะถายภาพตอ

ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพในการด
หนวยความจํา

ใสการดหนวยความจําท่ีมีภาพ

ไมมีภาพอยูในโฟลเดอร
ท่ีเลือกไวสําหรับ
แสดงภาพ

ใชรายการของ โฟลเดอรแสดงภาพ 
ในเมนูแสดงภาพเพื่อเลือกโฟลเดอรท่ี
เก็บภาพ
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ไมสามารถแสดงไฟลนี้ —

ไฟลไดรับการแกไขบน
คอมพิวเตอรหรือไมได
มาตรฐาน DCF 
หรือไฟลเสียหาย

ดูไฟลบนกลองไมได

ไมสามารถเลือกไฟลนี้ — ไมสามารถรีทัชภาพ
ท่ีเลือกได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถรีทัชได

ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได

— ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรท่ีเลือกได

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดยอปุกรณ
อื่นๆ จะไมสามารถตัดตอได

• ภาพยนตรจะตองมีความยาว
อยางนอยสองวินาที

ตรวจสอบเครื่องพิมพ — ขอผิดพลาดของ
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบเคร่ืองพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก ทําตอ (ถามี) *

ตรวจสอบกระดาษ — กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง 
แลวเลือก ทําตอ *

กระดาษติดขัด — กระดาษติดใน
เคร่ืองพิมพ

ดึงกระดาษที่ติดออก แลวเลือก 
ทําตอ *

กระดาษหมด — เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาดที่เลือก 
แลวเลือก ทําตอ *

ตรวจสอบปริมาณหมึก — หมึกผิดพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก ทําตอ *

หมกึหมด — เคร่ืองพิมพไมมีหมึก เติมหมึก แลวเลือก ทําตอ *

* ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ 

ขอความ
แผง

ควบคุม ปญหา การแกปญหา
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หมายเหตุทางเทคนิค
อานเนื้อหาในบทนี้สําหรับขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมทีร่องรบั การทําความสะอาดและ
การเก็บรักษากลอง และขอมูลจําเพาะของอุปกรณ

ในสวนนี้จะอธบิายถึงขอมลูและสัญลักษณที ่ปรากฏในหนาจอกลอง (จอภาพและ
ชองมองภาพ) และแผงควบคุม หนาจอจะแสดงใหเห็นส ัญลักษณทั้งหมดติดสวางเพื่อ
จุดประสงคในการแสดงตัวอยางเทานัน้

จอภาพ: โหมดถายภาพ
สัญลักษณตอไปนี้จะปรากฏบนจอภาพในโหมดถายภาพ

หนาจอกลองและแผงควบคุม
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28 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)....... 78

สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ................................................ 80

29 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง................. 81
30 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 130
31 ติดตามวัตถุ............................................. 57
32 รูรับแสง................................................... 71
33 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .................... 146
34 ความไวชัตเตอร ................................. 70, 71
35 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 144
36 สัญลักษณการล็อคความไวชัตเตอร......... 146
37 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 182
38 ระบบวัดแสง.......................... 108, 130, 137
39 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)................... 88
40 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 34
41 ตรวจพบการกะพริบ ............................... 130
42 ถายภาพแบบไมมีเสียง............................. 66

มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส .... 142
43 โหมดหนวงเวลาถาย ............................. 142
44 สัญลักษณระบบลดภาพสั่นไหว ...... 112, 131
45 ถายภาพแบบสัมผัส ........................... 10, 58
46 สัญลักษณแสดงตัวอยางไลฟวิว .............. 143
47 คําเตือนเก่ียวกับอุณหภูมิ ....................... 171
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D คําเตือนเกี่ยวกับอุณหภมูิ
ถาอุณหภูมิของกลองสูงขึ้น คําเตือนเก่ียวกับอ ุณหภูมิจะแสดงขึ้นมาพรอมกับเวลานับถอยหลัง (เวลา
นับถอยหลังจะกลายเปนสีแดงเมื่อเหลือเวลาสามส ิบวินาที) ในบางกรณี ตัวนับเวลาอาจจะแสดงขึ้นมา
ทันทีหลังจากเปดกลอง เม่ือเวลานับถอยหลังถึงศูนย หนาจอถายภาพจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ 
เพื่อปองกันวงจรภายในของกลอง
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❚❚การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

15
16

14

17
18
19

9
10
11
12

6 8521 743

13

1 โหมดถายภาพ..........................................69
2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .......70
3 โหมดตั้งคาผูใช.........................................73
4 สัญลักษณการล็อคความไวชัตเตอร .........146
5 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ......144
6 ความไวชัตเตอร ..................................70, 71
7 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .....................146
8 รูรับแสง ...................................................71
9 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง

และแฟลช ............................................131
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ .........................................131
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL ........131
สัญลักษณแสดง HDR ............................131
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน ...........131

10 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ)...............................34

11 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ..........34, 234

12 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 72
สวนแสดงผลการชดเชยแสง...................... 81
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม:

การถายครอมคาแสงและแฟลช ........ 131
ถายครอมไวตบาลานซ..................... 131
การถายครอม ADL ......................... 131

13 สัญลักษณ i .................................. 13, 21
14 คาความไวแสง (ISO)............................... 78
15 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)....... 78

สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ................................................ 80

16 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 182
17 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)................... 88
18 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 130
19 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง................. 81

คาการชดเชยแสง..................................... 81
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20 21 22 24 25 2623 27 28

35
36

34

40 29

33

39 30

37

41

32
38 31

20 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอบลูทูธ ......... 152
โหมดเครื่องบิน ...................................... 152

21 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ......... 109
22 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเม่ือ

เปดรับแสงเปนเวลานาน ....................... 129
23 ถายภาพแบบไมมีเสียง ............................. 66

มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส .... 142
24 โหมดหนวงเวลาถาย ............................. 142
25 สัญลักษณแสดงการถายแบบ

เวนชวงเวลา ........................................ 132
สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”............ 40

26 โหมดควบคุมแฟลช................................ 130
27 เสียง “บิ๊บ” ............................................ 150
28 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 34

29 Wi-Fi ในตัวกลอง ........................... 109, 152
30 โหมดลั่นชัตเตอร .............................. 83, 111
31 โหมดพื้นท่ี AF ......................... 55, 131, 137
32 โหมดโฟกัส .............................. 53, 131, 137
33 ระบบลดภาพสั่นไหว ...................... 112, 131
34 Active D-Lighting................. 110, 129, 136
35 ระบบวัดแสง.......................... 108, 130, 137
36 ขนาดภาพ ..................................... 106, 126
37 ไวตบาลานซ ...................... 62, 98, 127, 134
38 Picture Control....................... 93, 128, 135
39 คุณภาพของภาพ ........................... 104, 126
40 โหมดแฟลช ........................................... 107
41 คําเตือนเก่ียวกับอุณหภูมิ........................ 171
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จอภาพ: โหมดภาพยนตร
สัญลักษณตอไปนี้จะปรากฏบนจอภาพในโหมดภาพยนตร

10
11
12
13

1 2 3

4

6

5

7
8

9

1 สัญลักษณแสดงการบันทึก ........................45
สัญลักษณแสดง “ไมบันทึกภาพยนตร”.......46

2 ควบคุมการบันทึกของอุปกรณภายนอก ....151
3 ขนาดและอตัราเฟรม/

คุณภาพของภาพ ..................116, 133, 134
4 เวลาที่เหลือ ..............................................45
5 ไทมโคด .................................................138
6 ชื่อไฟล...................................................133

7 ลดเสียงรบกวนจากลม ........................... 138
8 ความดังของหูฟง ................................... 138
9 โหมดลั่นชัตเตอร (การถายภาพนิ่ง) ........... 83

10 ระดับเสียง............................................. 118
11 ความไวการรับเสียงของไมโครโฟน... 118, 138
12 การตอบสนองความถี่ ............................ 138
13 สัญลักษณแสดง VR แบบ

อิเล็กทรอนิกส .............................. 120, 138
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ชองมองภาพ: โหมดถายภาพ
สัญลักษณตอไปนี้จะปรากฏบนชองมองภาพในโหมดถ ายภาพ

38

43
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40
41
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37
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45
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12 1321 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15

21
20
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16

18

26
25

31
34
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32

28
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3536 2327 24

1 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 34
2 สัญลักษณแสดงตัวอยางไลฟวิว .............. 143
3 สัญลักษณระบบลดภาพสั่นไหว ...... 112, 131
4 โหมดแฟลช ........................................... 107
5 โหมดลั่นชัตเตอร .............................. 83, 111
6 โหมดโฟกัส.............................. 53, 131, 137
7 โหมดพื้นท่ี AF ......................... 55, 131, 137
8 สัญลักษณแสดง 

Active D-Lighting............... 110, 129, 136
9 สัญลักษณแสดง 

Picture Control..................... 93, 128, 135
10 ไวตบาลานซ ...................... 62, 98, 127, 134
11 คุณภาพของภาพ ........................... 104, 126

12 ขนาดภาพ ..................................... 106, 126
13 พ้ืนท่ีภาพ .............................. 119, 125, 133
14 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอบลูทูธ ......... 152

โหมดเครื่องบิน ...................................... 152
15 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ......... 109
16 จุดโฟกัส ............................................ 42, 55
17 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง

และแฟลช ........................................... 131
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ ........................................ 131
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 131
สัญลักษณแสดง HDR............................ 131
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 131
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18 ตําแหนงเฟรมปจจุบันเมื่อกลองอยูใน
ฟงกชั่นถายครอม..................................131
จํานวนการถายครอม ADL ......................131
ความแตกตางของคาแสง HDR ...............131
จํานวนภาพ (การถายภาพซอน)...............131

19 ติดตามวัตถุ..............................................57
20 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ......130
21 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ

หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ)...............................34

22 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน .........183
23 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ..........34, 234
24 คาความไวแสง (ISO)................................78
25 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)........78

สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ.................................................80

26 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง .................81
27 สัญลักษณแสดงคาแสง.............................72

สวนแสดงผลการชดเชยแสง ......................81
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม:

การถายครอมคาแสงและแฟลช .........131
ถายครอมไวตบาลานซ .....................131
การถายครอม ADL ..........................131

28 รูรับแสง................................................... 71
29 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .................... 146
30 ความไวชัตเตอร ................................. 70, 71
31 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 144
32 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 182
33 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)................... 88
34 โหมดตั้งคาผูใช ........................................ 73
35 ระบบวัดแสง.......................... 108, 130, 137
36 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ............. 60
37 โหมดหนวงเวลาถาย ............................. 142
38 ถายภาพแบบไมมีเสียง............................. 66

มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส .... 142
39 โหมดถายภาพ ......................................... 69
40 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 70
41 ตรวจพบการกะพริบ ............................... 130
42 สัญลักษณการล็อคความไวชัตเตอร......... 146
43 สัญลักษณแสดงการถายแบบ

เวนชวงเวลา ........................................ 132
สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”............ 40

44 กรอบพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ ......................... 55
45 คําเตือนเก่ียวกับอุณหภูมิ ....................... 171
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ชองมองภาพ: โหมดภาพยนตร
สัญลักษณตอไปนี้จะปรากฏบนชองภาพในโหมดภาพยนตร

9
10
11
12

13

8 6

1

2
3
4

5

7
1 ขนาดและอัตราเฟรม/

คุณภาพของภาพ ................. 116, 133, 134
2 ชื่อไฟล .................................................. 133
3 ควบคุมการบันทึกของอุปกรณภายนอก ... 151
4 สัญลักษณแสดงการบันทึก ....................... 45
สัญลักษณแสดง “ไมบันทึกภาพยนตร”...... 46

5 ไทมโคด ................................................ 138
6 เวลาท่ีเหลือ ............................................. 45

7 โหมดลั่นชัตเตอร (การถายภาพนิ่ง)............ 83
8 ระดับเสียง ............................................. 118
9 ความไวการรับเสียงของไมโครโฟน ... 118, 138

10 การตอบสนองความถี่............................. 138
11 ลดเสียงรบกวนจากลม ........................... 138
12 ความดังของหูฟง ................................... 138
13 สัญลักษณแสดง VR 

แบบอิเล็กทรอนิกส ....................... 120, 138
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แผงควบคุม

2 31 4 5

10
11

12

9 8

6

7

1 สัญลักษณแสดงการล็อค
ความไวชัตเตอร ....................................146

2 ความไวชัตเตอร ..................................70, 71
3 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง .................81
คาการชดเชยแสง .....................................81

4 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .....................146
5 รูรับแสง ...................................................71
6 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ....34
7 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ

หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ)...............................34

8 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 34, 234
9 โหมดลั่นชัตเตอร ...................................... 83

10 คาความไวแสง (ISO)............................... 78
11 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 130

สัญลักษณ “ปดแฟลช” ........................... 107
12 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 144
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ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลอง
ติดตอสื่อสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพ ื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมคีุณภาพดีข้ึน

ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
สามารถใชคุณลักษณะตอไปนี้กับชุดแฟลชที่รองร ับระบบ CLS:

ระบบ Nikon Creative Lighting System

SB-5000

SB-910
SB-900
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

แฟลชเด ี ยว

i-TTL

แฟลชลบเงาเพื่อความ
สมดุลแบบ i-TTL 1

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

แฟลชลบเงา i-TTL 
มาตรฐาน

✔ 2 ✔ 2 ✔ ✔ 2 ✔ — — ✔ ✔

qA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ ✔ ✔ 3 — — — — — — —

A อตัโนมัติท่ีไมใช TTL — ✔ 3 — — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลชเองโดย
กําหนดระยะทาง

✔ ✔ ✔ — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 — — ✔ 4 ✔ 4

RPT การยิงแฟลชซ้ํา ✔ ✔ — — — — — — —
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การควบค ุมการทำงานแฟลชแบบไร สายออพต ิคอล
มาสเตอร 

การควบคุมแฟลชรีโมต ✔ ✔ ✔ — ✔ 4 ✔ — — —

i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ — ✔ 4 — — — —

[A:B]
การควบคุมแฟลช
ไรสายอยางรวดเร็ว

✔ — ✔ — — ✔ 5 — — —

qA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ ✔ ✔ — — — — — — —

A อัตโนมัติท่ีไมใช TTL — — — — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ — ✔ 4 — — — —

RPT การยิงแฟลชซ้ํา ✔ ✔ — — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

[A:B]
การควบคุมแฟลช
ไรสายอยางรวดเร็ว

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

qA/A
ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ/
อัตโนมัติท่ีไมใช TTL

✔ 6 ✔ 6 — — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

RPT การยิงแฟลชซ้ํา ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบ
ไรสายที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ

✔ 7 — — — — — — — —

การสงสัญญาณขอมูลสี (แฟลช) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

การสงสัญญาณขอมูลสี (ไฟ LED) — — — — ✔ — — — —

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อตัโนมัติ 8

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —

การล็อคคาแสง 9 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

การลดตาแดง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ —

ไฟสองนําทิศทางแสงเงาของกลอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —

การควบคุมแฟลชรวม ✔ — — — ✔ — — ✔ ✔

อพัเดทเฟรมแวรชุดแฟลชของกลอง ✔ ✔ 10 ✔ — ✔ — — — ✔

SB-5000

SB-910
SB-900
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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1 ไมสามารถใชไดเม่ือวัดคาแสงแบบจุด
2 สามารถเลือกไดโดยชุดแฟลช
3 เลือกโหมด qA/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง
4 สามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมแฟลช ของกลองเทาน้ัน
5 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
6 ตัวเลือกของ qA และ A จะขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับแฟลชหลัก
7 รองรับคุณสมบัติเดียวกันกับชุดแฟลชรีโมตท่ีรองรับ AWL ออพติคอล
8 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, qA, A, GN, และ M เทาน้ัน
9 ใชงานไดเฉพาะในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL หรือเม่ือตั้งคาแฟลชเพื่อปลอยแฟลชนํากอนการ

ยิงแฟลชจริงในโหมดควบคุมแฟลช qA หรือ A
10 สามารถอัพเดทเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

ตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800
เม่ือติดตั้งกับกลองท่ีรองรับ CLS จะสามารถใช SU-800 เปนตัวสั่งงานสําหรับชุดแฟลช SB-5000, 
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 หรือ SB-R200 ไดสูงสุดถึงสามกลุม ท้ังน้ี SU-800 
จะไมมีแฟลชติดตั้งไว

A ไฟสองนําทิศทางแสงเงา
การกดปุมควบคุมท่ีกําหนด ดูตัวอยาง ไวโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดการควบคุม
เอง) จะสงผลใหชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ยิงโมเดลลิ่งแฟลช คุณลักษณะนี้สามารถใชกับ
การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายเพื่อดูตัวอยางการใชแสงท้ังหมดที่ไดจากการใชชุดแฟลช
หลายตัว; มุมมองท่ีดีท่ีสุดของเอ็ฟเฟกตใหดูท่ีวัตถุมากกวาท่ีหนาจอของกลอง สามารถปดไฟสอง
นําทิศทางแสงเงาไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e5 (โมเดลลิ่งแฟลช)

D การชดเชยแสงแฟลช
ในระบบ i-TTL และโหมดแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคารูรับแสง (qA) การชดเชยแฟลชที่เลือกดวย
ชุดแฟลชเสริมภายนอกหรือตัวเลือก การควบคมุแฟลช ของกลองจะถูกเพิ่มเขาไปในการชดเชย
แสงแฟลชที่เลือกไวดวยตัวเลือก ชดเชยแสงแฟลช ในเมนูถายภาพ
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D ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปน้ีในโหมดอัตโนมัติท่ีไมใช TTL และโหมดปรับเอง

ชุดแฟลช SB-80DX, 
SB-28DX, SB-28, 

SB-26, SB-25, 
SB-24

SB-50DX, SB-23, 
SB-29, SB-21B, 

SB-29S

SB-30, SB-27 1, 
SB-22S, SB-22, 
SB-20, SB-16B, 

SB-15โหมดแฟลช

A อัตโนมัติท่ีไมใช TTL ✔ — ✔

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔

G การยิงแฟลชซ้ํา ✔ — —

REAR
แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสอง 2

✔ ✔ ✔

1 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน 
A (แฟลชอัตโนมัติท่ีไมใช TTL)

2 ใชไดเม่ือใชกลองเลือกโหมดแฟลช

D การใชการล็อคคาแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
สามารถเลือกใชฟงกชั่นการล็อคคาแสงแฟลชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกไดในโหมด TTL และ 
(หากรองรับ) โหมดควบคุมแฟลชนํา qA และแฟลชนํา A (โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในคูมือท่ีใหมา
พรอมกับชุดแฟลช) โปรดทราบวาเมื่อใชการควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายเพื่อควบคุมชุดแฟลช
รีโมต ทานจะตองตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชหลักหรืออยางนอยแฟลชรีโมตหน่ึงกลุมใหก ับ 
TTL, qA หรือ A พ้ืนท่ีระบบวัดแสงสําหรับล็อคคาแสงแฟลชมีดังน ี้:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พ้ืนที่วัดแสง

ชุดแฟลชเดี่ยว
i-TTL วงกลมขนาด 6 มม. ท่ีอยูตรงกลางกรอบภาพ

qA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

ใชกับชุดแฟลชอืน่ๆ (การควบคุม
การทํางานแฟลชแบบไรสาย)

i-TTL ท้ังภาพ

qA
พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

A
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D หมายเหตุเก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอยีดจากคูมือชุดแฟลช ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเนื้อหาสวนของ
กลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS โปรดทราบวากลองตัวน้ีไมไดรวมอยูในประเภท “ดิจิตอล SLR” 
ในคูมือ SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสง (ISO) ระหวาง 64 และ 12800 (Z 7) หรือ
ระหวาง 100 และ 12800 (Z 6) ท่ีคาความไวแสงสูงกวา 12800 อาจไมไดผลลัพธตามที่ตองการในบาง
ระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา ถาสัญลักษณ (c) แสดงแฟลชพรอมทํางานกะพริบเปนเวลา
ประมาณสามวินาทีหลังจากถายภาพในโหมด i-TTL หรือโหมดอัตโนมัติท่ีไมใช TTL แสดงวาแฟลช
ทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับแสงนอยเกินไป (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับ CLS เทาน้ัน)

เม่ือใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําให
ไมไดคาแสงที่ถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน ถายภาพ
ทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอแสดงภาพของกลอง

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช อยาใช
แผนปดแบบอื่นๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด

ในโหมด P รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO) ดังท่ีแสดงไวดานลาง:

คารูรับแสงสูงสดุที่เทียบเทา ISO ของ:

64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800

3.5 4 4.8 5.6 6.7 8 9.5 11 13

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาค าท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคา
รูรับแสงสูงสุดของเลนส

ไฟชวยหา AF จะใหมากับกลอง ไมใชชุดแฟลชเสริม; SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, 
SB-600, SB-500 และ SB-400 อยางไรก็ตามชุดแฟลชเหลาน้ีจะมีระบบลดตาแดง

สัญญาณรบกวนในรูปแบบของเสนอาจปรากฏขึ้นในการถายรูปดวยแฟลชที่ถายดวยชุดแบตเตอรี่ 
SD-9 หรือ SD-8A ท่ีตอเขากับกลองโดยตรง ลดความไวแสง (ISO) หรือเพ่ิมระยะทางระหวางกลอง
และชุดแบตเตอรี่



184 หมายเหตทุางเทคนิค

อุปกรณเสริมหลายชนิดสามารถใชงานไดกับกลอง Nikon ของทาน

อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลังงาน • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b: สามารถซื้อแบตเตอรี่ 
EN-EL15b เสริมไดจากรานคาปลีกใกลบานทานและตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15a/EN-EL15 ได แตโปรด
ทราบวาทานอาจจะไมสามารถถายภาพไดในจํานวนมากในการชารจหน่ึงคร้ัง 
(0 236)

• เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-25a: สามารถใช MH-25a เพื่อชารจแบตเตอร่ี 
EN-EL15b ได สามารถใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25 ไดเชนกัน

• อะแดปเตอร AC สาํหรับชารจแบตเตอรี่ EH-7P: สามารถใชอะแดปเตอร 
AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-7P เพื่อชารจแบตเตอร่ี EN-EL15b ท่ีใส
อยูในกลอง (แบตเตอรี่จะชารจก็ตอเม่ือกลองปดอยู) ใชชารจแบตเตอร่ี 
EN-EL15a/EN-EL15 ไมได

• ปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B, EH-5c และ EH-5b อะแดปเตอร AC: 
สามารถใชอุปกรณเสริมเหลาน้ีเพื่อจายไฟใหกับกลองไดนานขึ้น ตองใช EP-5B 
ในการเชื่อมตอกลองกับ EH-5c/EH-5b; โปรดดูรายละเอยีดเพิ่มเติมท่ี 
“การเสียบปล๊ักตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC” (0 189)

ฟลเตอร • สามารถใชฟลเตอรสีเปนกลาง (NC) เพื่อปกปองเลนส
• ในการปองกันแสงโกสต ไมแนะนําใหใชฟลเตอรเม่ือวัตถุอยูภายใตแสงจา 
หรือเม่ือมีแหลงกําเนิดแสงจาอยูในกรอบภาพ

• ถาระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพจะไมใหผลตามท่ีต องการขอแนะนําใหใชระบบ
วัดแสงเนนกลางภาพกับฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) 
เกิน 1 เทา (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, 
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) ดูรายละเอยีดในคูมือของ
ฟลเตอร

• ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอ็ฟเฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกัส
อัตโนมัติหรือสัญลักษณแสดงการอยูในโฟกัส (I)

เมาทอะแดปเตอร เมาทอะแดปเตอร FTZ (0 226)
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สายลั่นชัตเตอร สายลั่นชัตเตอร MC-DC2 (ความยาว 1 เมตร): เม่ือเชื่อมตอกับชองเสียบ
อุปกรณเสริมของกลอง จะสามารถใชสายลั่นชัตเตอร MC-DC2 เพื่อล่ันชัตเตอร
จากระยะไกลได

ชุด GPS ชุด GPS รุน GP-1/GP-1A: เม่ือเชื่อมตอกับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง 
จะสามารถใชชุด GPS รุน GP-1/GP-1A บันทึกละติจูด ลองจิจ ูด ความสูง 
และเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ตําแหนงปจจุบันลงในภาพถายท่ีถาย
ในขณะนั้นได โปรดทราบวาไมมีการผลิตชุด GPS รุน GP-1/GP-1A เพิ่มแลว

สาย USB • สาย USB UC-E24: สาย USB ท่ีใชกับชองตอประเภท C สําหรับเชื่อมตอกับ
กลองถายรูป

• สาย USB UC-E25: สาย USB ท่ีใชกับชองตอประเภท C

สาย HDMI สาย HDMI HC-E1: สาย HDMI ท่ีมีชองตอประเภท C สําหรับเชื่อมตอกับ
กลองถายรูปและชองตอประเภท A สําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI

ฝาครอบชองเสียบ
อุปกรณเสริม

ฝาครอบชองเสยีบอุปกรณเสริม BS-1: ฝาครอบใชสําหรับปองกันชองเสียบ
เม่ือไมมีชุดแฟลชเสริมติดตั้งอยู

ฝาปดตวักลอง ฝาปดตัวกลอง BF-N1: ฝาปดตัวกลองชวยระบบปองกันฝุนไมใหมีฝุนเกาะจับ 
เม่ือไมไดใสเลนส

ตัวสงขอมูล
แบบไรสาย

ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7: ใช WT-7 เพื่ออัปโหลดภาพผานเครือขายไรสาย 
เพื่อส่ังงานกลองจากคอมพิวเตอรท่ีรันโปรแกรม Camera Control Pro 2 
(มีแยกจําหนายตางหาก) หรือถายภาพและเปดภาพระยะไกลจากคอมพิวเตอร
หรือสมารทดีไวซ

หมายเหต:ุ ตองมีความรูเก่ียวกับเครือขายขั้นพ้ืนฐานและเครือขายไรสายเมื่อใช
ตัวสงขอมูลแบบไรสาย โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดอัพเดทซอฟตแวรตัวสงขอมูล
แบบไรสายเปนเวอรชั่นลาสุดแลว
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รีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10/รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย 
WR-T10: เม่ือติดตั้งรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 เขากับชองเสียบ
อุปกรณเสริม ทานจะสามารถควบคุมกลองไดจากระยะไกลโดยใช
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-T10 (ขณะกําลังเชื่อมตอ WR-R10 ตรวจสอบ
ใหแนใจวาฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริมและชองเสียบ USB และ HDMI 
น้ันเปดอยู) ยังสามารถใช WR-R10 เพื่อควบคุมชุดแฟลชที่ควบคุมดวย
สัญญาณวิทยุ ในกรณีท่ีจะใชสําหรับการลั่นชัตเตอรพรอมกันของกลอง
หลายตัว ใหเตรียมกลองหลายตัวท่ีจับคูกับรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 
แลว

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1: ใชชุด WR-1 กับ WR-R10 หรือรีโมต
คอนโทรลแบบไรสาย WR-T10 หรือกับรีโมตคอนโทรลแบบไร สาย WR-1 ตัวอื่น 
โดยชุด WR-1 ทําหนาท่ีไดท้ังตัวสงขอมูลหรือตัวรับขอมูล การทําหนาท่ีเปน
ตัวสงขอมูล WR-1 สามารถใชในการควบคุมกลองและถ ายภาพผานสัญญาณ
วิทยุท่ีสงไปยังตัวรับสัญญาณ (WR-R10 หรือ WR-1 ตัวอื่น) ท่ีเชื่อมตออยูกับ
ชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง ในขณะเดียวกันสามารถทําหนาท่ีเปนตัวรับ
ขอมูลคําสั่งจาก WR-T10 หรือ WR-1 ตัวอื่นไดเชนกัน

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาอัพเดทเฟรมแวรสําหรับ WR-R10 และ WR-1 
ไปเปนเวอรชั่นลาสุดแลว (เฟรมแวร WR-R10 รุน 3.0 ขึ้นไปและเฟรมแวร WR-1 
รุน 1.0.1 ขึ้นไป) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการอัพเดทเฟรมแวร โปรดดูในเว็บไซต 
Nikon ในพ้ืนท่ีของทาน

อปุกรณเสริม
ชองมองภาพ

ขอบยางรองตา DK-29: DK-29 จะทําใหดูภาพบนชองมองภาพไดงายขึ้น 
ชวยลดอาการเมื่อยลาของดวงตา
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รายการที่มีอาจจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือภมิูภาค โปรดดูขอมูลลาสุดไดท่ีโบรชัวรหรือเว ็บไซต
ของเรา

ไมโครโฟน • ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1: เสียบ ME-1 เขากับแจคไมโครโฟนของกลอง
เพื่อบันทึกเสียงสเตอริโอ และลดโอกาสการเกิดเส ียงรบกวนจากอปุกรณ (เชน 
เสียงท่ีเกิดจากเลนสระหวางใชงานโฟกัสอัตโนมัติ)

• ไมโครโฟนไรสาย ME-W1: ใชไมโครโฟนบลูทูธไรสายสําหรับการบันทึก
โดยไมใชอุปกรณในตัวกลอง

ซอฟตแวร Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอรและบันทึก
ภาพถายลงในฮารดดิสกของคอมพิวเตอรโดยตรง ขณะใช Camera Control Pro 2 
เพื่อจับภาพโดยตรงจากคอมพิวเตอร สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ PC 
จะปรากฏในแผงควบคุม

หมายเหตุ: ใหใชซอฟตแวร Nikon รุนลาสุด สําหรับขอมูลลาสุดวาดวยระบบ
ปฏิบัติการท่ีรองรับ ใหดูไดจากเว็บไซต Nikon ในภูมิภาคของคุณ ตามคาตั้งจาก
โรงงาน Nikon Message Center 2 จะตรวจสอบหารุนอัพเดทของเฟรมแวร
และซอฟตแวร Nikon เปนระยะเมื่อทานลงทะเบียนเขาใชคอมพิวเตอร และ
คอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ขอความจะปรากฏขึ้นอยางอัตโนมัติเมื่อมี
ซอฟตแวรรุนใหมกวาใหอัพเดท

D การติดและการถอดฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม
เลื่อนฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1 เขาไปในชองเสียบอุปกรณเสริมตามภาพที่แสดง 
หากตองการถอดฝาครอบ โปรดจับกลองใหแนน กดฝาครอบลงดวยน้ิวโปงแลวเลื่อนตามทิศทาง
ในภาพที่แสดง
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D ตัวล็อคสาย HDMI/USB
เพื่อปองกันการตัดการเชื่อมตอโดยไมตั้งใจ ใหติดตัวล็อคสายท่ีจัดมาใหกับสาย USB หรือ HDMI 
ตามท่ีแสดงในภาพตัวอยาง (ในภาพใชสาย USB เปนตัวอยาง; โปรดทราบวา ตัวล็อคสายอาจจะ
ไมสามารถใชกับสาย HDMI ของบริษัทอืน่ได) ใหจอภาพของกลองอยูในตําแหนงการจัดเก็บเม่ือใชงาน
ตัวล็อคสาย

ใสสาย HDMI ตรงน้ี ใสสาย HDMI ตรงนี้

ใสสาย HDMI ตรงนี้ เสียบสลักเขาในชองสําหรับ
ติดตัวล็อคสายกับกลอง

สาย USB การใชงานเหมือนกันท้ังสาย HDMI 
และ USB



189หมายเหตทุางเทคนิค

การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC
ปดการทํางานของกลองกอนเสียบอุปกรณเสรมิปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC

1 เตรียมกลองใหพรอม
เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (q) 
และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (w)

2 เสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B
ตองแนใจวาเสียบปลั๊กในทิศทางตามที่แสดงในภาพ
โดยใหปล๊ักตอกดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง 
กานล็อคจะล็อคปล๊ักตอเขาที่เมือ่เสียบปลั๊กจนสุด

3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี
จัดสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC ใหลอด
ผานชองปลั๊กตออะแดปเตอร AC แลว
ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
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4 เชื่อมตออะแดปเตอร AC EH-5c/EH-5b
เสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขากับชองตอ AC บนอะแดปเตอร AC (e) และ
เสียบสายไฟเขากับชองตอ DC (r) สัญลักษณ P จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมือ่กลอง
ไดรับพลังงานจากอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
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เรียนรูวิธกีารเก็บรักษา ทําความสะอาด และดูแลกลองของทาน

การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็นโดยปด
ฝาครอบขั้วตอแบตเตอรีไ่ว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเช้ือรา 
หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หรือการบูร หรอืในสถานที่ซ่ึง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรอืมคีวามชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณทีใ่หกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรอืวิทยุ หรือ
• มีอุณหภูมิสูงกวา 50 °C หรอืต่ํากวา –10 °C

การทําความสะอาด
หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอ่ืนๆ
• ตัวกลอง: ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แล วใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ 
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรอืรมิทะเลแลว ใหใชผาเนื้อนุมชุบน้ําสะอาดพอหมาดเช็ด
ผงทรายหรอืคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท ขอสําคัญ: ฝุนผงหรอื
สิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่หลุดเขาไปภายในตัวกลอง อาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย
โดยไมถือวาอยูในเง่ือนไขการรบัประกัน

• เลนส ชองมองภาพ: พื้นผิวแกวเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจ ัดสิ่งสกปรกและ
ฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมให
ของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดน้ํายา
ทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

• จอภาพ: ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือและ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามวัรเช ็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด เนือ่งจาก
อาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ

การดูแลรักษากลอง
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การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนเซ ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย ทานสามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนตูั้งคา สามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลอืก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถ
ทําความสะอาดโดยอัตโนมตัิเมื่อเปดหรอืปดกลอง ถาการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ไมสามารถแกปญหาได โปรดติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ทีไ่ดรับการแตงตั้ง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนูตัง้คา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลวกด 
J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพแลวเริ่มทําความสะอาด 
หามใชงานใดๆ จนกวาการทําความสะอาดจะเสรจ็สมบ ูรณ; 
หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานออกจนกวา
ทําความสะอาดเสร็จสิ้นและเมนูตั้งคาแสดงข้ึน
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D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพอาจ
หยุดทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกคร้ังหลังจาก
ผานไปชั่วครู
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❚❚ “ทําความสะอาดอัตโนมติั”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดอัตโนมัติ
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ตามที่อธิบาย
ใน “ทําความสะอาดทันที ”(0 192) ไฮไลท 
ทําความสะอาดอัตโนมัติ แลวกดปุม 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

6
ทําความสะอาด
เมื่อปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะปด
การทํางานทุกคร้ังท่ีปดกลอง

ไมตอง
ทําความสะอาด

ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติ
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การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชทําความสะอาดเซ็นเซอร
ภาพ สามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเองตามทีอ่ธบิายดานลาง อยางไรก็ตาม 
โปรดทราบวา เซ็นเซอรมีความบอบบางมากและอาจเส ียหายไดงาย; เราจึงแนะนําใหเฉพาะตัว
แทนบริการของ Nikon ที่ไดรบัการแตงตั้งเปนผูดําเนินการทําความสะอาดดวยตนเอง

1 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสหรือฝาปดตัวกลองออก

2 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ ตรวจสอบ
เซ็นเซอรวามสีิ่งสกปรกหรอืฝุนหรือไม ถาไม พบวัตถุ
แปลกปลอม ใหทําข้ันตอนที่ 4 ตอไป

3 ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจากขน
แปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละอองที่ไม
สามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถขจัด
ออกไดโดยเจาหนาที่ศูนยบรกิารของ Nikon ที่ไดร ับการ
แตงตั้งเทานัน้ หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

4 ใสเลนสหรือฝาปดตัวกลองกลับเขาท่ี
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D สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
อาจมีส่ิงแปลกปลอมที่เขาไปในกลองเม่ือถอดหร ือเปลี่ยนเลนสหรือฝาปดตัวกลอง (หรืออาจมีสาร
หลอล่ืนหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกลองเอง ซึ่งเปนกรณีท่ีเกิดขึ้นไดนอย) ติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ ซึ่งอาจ
ปรากฏเมื่อถายภาพในบางสภาพ เพื่อปองกันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปดฝาปด
ตัวกลองท่ีใหมา โดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอืน่ๆ ท่ีอาจติดอยูกับเมาทกลอง เมาท เลนส 
และฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการปดฝาปดตัวกลองหรือเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบนเซ็นเซอร ภาพ ใหใชตัวเลือกทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ตามท่ีอธบิายใน “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 192) ถายังมีปญหาอยูอีก ใหทําความสะอาด
เซ็นเซอรดวยตนเอง (0 195) หรือใหเจาหนาที่ศนูยบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตัง้เปนผูทําความ
สะอาด สามารถรีทัชภาพถายทีไ่ดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ตดิอยูบนเซน็เซอรไดโดยใชตวัเลือก
การทําความสะอาดภาพในแอพพลเิคชัน่รูปภาพบางชนดิ

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดร ับการบริการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนํา
ใหทานนํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีจําหนายกลอง หรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้งทุกหน่ึงถึงสองป และรับการซอมแซมทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียม
การบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ 
ควรนําอุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับ
การตรวจสอบหรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําให ผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผ ิดปกติไดถาจมนํ้าหรือสัมผัสกับ
ความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพล ัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน 
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเคร่ืองทําความร อนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอนํ้า
ควบแนนภายในอุปกรณได เพื่อปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลองหรือ
ในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปล่ียนแปลงโดยฉับพลัน

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กแรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสี
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กท่ีกําเนิดจาก
อุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ ทําลายขอมูล
ในการดหนวยความจํา หรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงสวางจาอาจทำใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุง
ในภาพถายได

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเช่ือมต อแหลงพลังงาน: อยาถอดปลั๊กผลิตภัณฑ
หรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกำลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายไฟออก
ในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายในของผลิตภัณฑชํารุด
เสียหายได เพื่อปองกันไมใหการจายไฟถูกรบกวนโดยไมตั้งใจ โปรดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายผลิตภัณฑ
ไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี:่ ขอควรระวัง
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การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจ ัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง 
แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกล องตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุ ม
ชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณี
ซึ่งเกิดขึ้นไดนอยมาก ไฟฟาสถิตอาจทําใหจอ LCD สวางขึ้นหรือดับลง ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทำงาน
ท่ีผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมาทํางานตามปกติอกีคร้ัง

เลนส ชองมองภาพ และสวนประกอบอื่นๆ ท่ีเปนแก วเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
และฝุนละอองอยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไม ให
ของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยน้ิวมือหรือคราบสกปรกอืน่ๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายา
ทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

อยาสัมผัสกับเซ็นเซอรภาพ: อยาใชแรงกดเซ็นเซอร หรือกดดวย
เคร่ืองมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรง
ไมวาในกรณีใดๆ การกระทําเชนน้ีอาจขีดขวนหรือมิเชนน้ันอาจ
ทําใหเซ็นเซอรชํารุดเสียหายได สําหรับรายละเอยีดการ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพใหดูท่ี “การทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ” (0 192)

หนาสัมผัสเลนส: รักษาความสะอาดหนาสัมผัสเลนสและระวัง
อยาแตะหนาสัมผัสเลนสดวยน้ิวมือหรือเคร่ืองมือหรือวัตถุอืน่ใด

การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร 
AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพื่อปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพ่ือปองกันสารเคมีร่ัวไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม หามเก็บ
กระเปากลองไวในถุงพลาสติกเน่ืองจากอาจทําให วัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชื้นจะมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จงึควรเปลี่ยนใหมเปนระยะๆ

นํากลองออกจากท่ีเก็บอยางนอยเดือนละคร้ัง เพ ื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลองและ
ล่ันชัตเตอรสองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก ็บอีกคร้ัง

เก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอกีคร้ัง

เซ็นเซอรภาพ
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หมายเหตุเก่ียวกับหนาจอภาพและชองมองภาพ: จอภาพเหลาน้ีสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก; 
มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา 99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน 
จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซลที่สวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ 
ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเคร่ืองน้ี

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ท่ีมีแสงสวางจา อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําให
จอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ สามารถใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกได 
สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากหนาจอแตกราว 
ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระว ังไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง 
หรือเขานัยนตาและปาก

หากมีอาการเหลาน้ีขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ ใหหยุดการใชงานทันทีจนกวาอาการของทาน
จะดีขึ้น: คลื่นไส ปวดตา ดวงตาเมื่อยลา เวียนศ ีรษะ ปวดศีรษะ ปวดตึงท่ีตนคอหรือไหล หรือการส ูญเสีย
การประสานมือและตา เม่ือทานเห็นจอแสดงภาพกะพร ิบถ่ีระหวางที่กําลังดูภาพที่ถายโดยการถายภาพ
ตอเน่ืองเปนชุด ใหปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนดวยเชนกัน

ในบางกรณีท่ีพบนอยมาก อาจมีสัญญาณรบกวนที่เปนเสนปรากฏขึ้นในภาพที่ถายจากวัตถุท่ีสวางจ า
หรือยอนแสง

แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ: หากใชงานอยางไมเหมาะสม แบตเตอรี่อาจร่ัวหร ือระเบิดได ปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปน้ีในการใชงานแบตเตอรี่และเครื่องชารจ:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอร่ีสะอาดอยูเสมอ
• ปดเคร่ืองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• แบตเตอรี่อาจรอนขึ้นขณะที่ใชงาน ตรวจสอบแบตเตอรี่ดวยความระมัดระวังทันทีหลังการใชงาน
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• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี อุปกรณ
เหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงจนทําให
แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอีกตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลอง
และใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพื่อนําไปเก็บ ควรเก็บแบตเตอร่ีไวใน
ท่ีเย็น โดยมีอุณหภมิูแวดลอม 15 °C ถึง 25 °C (ไมควรเก็บแบตเตอร่ีในท่ีท่ีเย็นจัดหรือรอนจัด) 
ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหนึ่งคร้ังทุกๆ หกเดอืน

• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง 
ทานตองชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุออกจนหมดกอนใชงาน

• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอณุหภูมิภายใน
สูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดหรือชารจไดเพียง
บางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอร่ีในรมท่ีอุณหภูมิหองระหวาง 5 °C ถึง 35 °C หามใชแบตเตอรี่หากอุณหภูมิหองต่ํากวา 
0 °C หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือทําให
ประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นหากแบตเตอรี่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจหากมีอุณหภูมิต่ํากวา 0 °C 
หรือสูงกวา 60 °C

• ถาไฟ CHARGE (การชารจ) กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวา
อุณหภูมิแวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเคร ่ืองชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับ
เขาไปใหม ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังราน
จําหนายปลีกหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี 
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชาร จแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชาร จ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเร่ิมชารจอกีคร้ัง
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• ความจุของแบตเตอรี่อาจลดลงหากชารจแบตเตอรี่ในท่ีอุณหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิ
ท่ีต่ํากวาในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอณุหภูมิต่ํากวา 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ในการแสดงผล ขอมลูแบตเตอรี่ จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว

• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอุณหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอร่ี EN-EL15b กอนใหม

• สายไฟและอะแดปเตอรไฟฟา AC เสียบผนังท่ีใหมาใช ไดกับ MH-25a เทาน้ัน ใชเคร่ืองชารจกับ
แบตเตอรี่ท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน

• อยาลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําให
เคร่ืองชารจเสียหายได

• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน 
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารองไวในท่ี
อบอุนและสลับแทนกันเมื่อจําเปน เม่ือเก็บแบตเตอรี่ท่ีเย็นใหอุนขึ้น อาจมีกําลังไฟกลับคืนมา

• รีไซเคิล แบตเตอรี่ ตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมายภายในทองถ่ิน ตรวจสอบใหแนใจกอนวาติดเทป
ท่ีขั้วท้ังสองขางแลว

อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่: ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ีเม่ือใชงานอะแดปเตอร AC 
สําหรับชารจแบตเตอรี่
• หามขยับกลองขณะกําลังชารจ ในบางกรณีซึ่งพบได นอยมาก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหเคร่ืองชารจแสดงถึงการชารจเสร็จสมบ ูรณแลว ท้ังท่ีชารจแบตเตอร่ีไปเพียงบางสวนเทาน้ัน 
ถอดอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ีออกแลวใส กลับเขาไปใหมเพื่อเร่ิมชารจอีกคร้ัง

• อยาลัดวงจรขั้วตออะแดปเตอร การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําให
เคร่ืองชารจเสียหายได

• ถอดเครื่องชารจออกเม่ือไมไดใชงาน
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กลองดิจิตอล Nikon Z 7/Z 6

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท

ประเภท กลองดิจิตอลที่รองรับการถอดเปลี่ยนเลนสได

เมาทเลนส Nikon Z เมาท

เลนส

เลนสที่รองรับ • เลนส Z เมาท NIKKOR
• เลนส F เมาท NIKKOR พรอมเมาทอะแดปเตอร; อาจมีขอจำกัด
บางประการ

พิกเซลใชงานจริง

พิกเซลใชงานจริง • Z 7: 45.7 ลาน
• Z 6: 24.5 ลาน

เซ็นเซอรภาพ

เซ็นเซอรภาพ 35.9 × 23.9 มม. เซ็นเซอร CMOS (รูปแบบ Nikon FX)

พิกเซลรวม • Z 7: 46.89 ลาน
• Z 6: 25.28 ลาน

ระบบลบฝุน ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน (ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D); 
การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • Z 7:
- พ้ืนที่ภาพ FX (36×24)

8256 × 5504 (ใหญ: 45.4 เมตร)
6192 × 4128 (กลาง: 25.6 เมตร)
4128 × 2752 (เล็ก: 11.4 เมตร)

- พ้ืนที่ภาพ DX (24×16)
5408 × 3600 (ใหญ: 19.5 เมตร)
4048 × 2696 (กลาง: 10.9 เมตร)
2704 × 1800 (เล็ก: 4.9 เมตร)

- พ้ืนที่ภาพ 5 : 4 (30×24)
6880 × 5504 (ใหญ: 37.9 เมตร)
5152 × 4120 (กลาง: 21.2 เมตร)
3440 × 2752 (เล็ก: 9.5 เมตร)
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ขนาดภาพ (พิกเซล) - พ้ืนที่ภาพ 1 : 1 (24×24)
5504 × 5504 (ใหญ: 30.3 เมตร)
4128 × 4128 (กลาง: 17.0 เมตร)
2752 × 2752 (เล็ก: 7.6 เมตร)

- พ้ืนที่ภาพ 16 : 9 (36×20)
8256 × 4640 (ใหญ: 38.3 เมตร)
6192 × 3480 (กลาง: 21.5 เมตร)
4128 × 2320 (เล็ก: 9.6 เมตร)

- ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม 
3840 × 2160: 3840 × 2160

- ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม
อื่นๆ: 1920 × 1080

• Z 6:
- พ้ืนที่ภาพ FX (36×24)

6048 × 4024 (ใหญ: 24.3 เมตร)
4528 × 3016 (กลาง: 13.7 เมตร)
3024 × 2016 (เล็ก: 6.1 เมตร)

- พ้ืนที่ภาพ DX (24×16)
3936 × 2624 (ใหญ: 10.3 เมตร)
2944 × 1968 (กลาง: 5.8 เมตร)
1968 × 1312 (เล็ก: 2.6 เมตร)

- พ้ืนที่ภาพ 1 : 1 (24×24)
4016 × 4016 (ใหญ: 16.1 เมตร)
3008 × 3008 (กลาง: 9.0 เมตร)
2000 × 2000 (เล็ก: 4.0 เมตร)

- พ้ืนที่ภาพ 16 : 9 (36×20)
6048 × 3400 (ใหญ: 20.6 เมตร)
4528 × 2544 (กลาง: 11.5 เมตร)
3024 × 1696 (เล็ก: 5.1 เมตร)

- ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม 
3840 × 2160: 3840 × 2160

- ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม
อื่นๆ: 1920 × 1080

การเก็บรักษา
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รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท (บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 
บีบอัดภาพ หรือไมบีบอัด); มีขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(ภาพขนาดกลางและขนาดเล็กจะถูกบันทึกท่ีความลึกบิทสี 12 บิท 
โดยใชการบีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ)

• TIFF (RGB)
• JPEG: ตรงตามมาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ 

Fine (ประมาณ 1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic 
(ประมาณ 1 : 16) มีการบีบอัดแบบเนนคุณภาพ

• NEF (RAW) + JPEG: ภาพถายเดียวถูกบันทึกไวในรูปแบบของ 
NEF (RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control อัตโนมัติ มาตรฐาน สีธรรมชาติ สีสด โทนสีเดียว ภาพบุคคล ทิวทัศน 
แฟลต Creative Picture Control (Picture Control แบบสรางสรรค) 
(ความฝน ยามเชา สีฉูดฉาด วันอาทิตย มืดมน ดราม า เงียบสงัด 
เครงขรึม ซึมเศรา บริสุทธิ์ ยีนส ของเลน ซีเปย ฟา แดง ชมพู ชารโคล 
กราไฟต ไบนารี คารบอน); Picture Control 
ท่ีเลือกจะสามารถปรับแตงได; พ้ืนท่ีจัดเก็บ Picture Control 
แบบกําหนดเอง

สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา XQD

ระบบไฟล DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

ชองมองภาพ

ชองมองภาพ 1.27 ซม./0.5 น้ิว มีจํานวนจุดประมาณ 3690k (Quad VGA) OLED 
มาพรอมกับระบบสมดุลสีและระบบอัตโนมัติและระบบปรับแตงแสง
ดวยมือ 11 ระดับ

การครอบคลมุ
การมองเห็นภาพ

ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.8 เทา (เลนส 50 มม. ท่ีระยะอนันต, –1.0 เมตร–1)

การเก็บรักษา
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ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ

21 มม. (–1.0 เมตร–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –4 – +2 เมตร–1

เซ็นเซอรตรวจจับสายตา สลับไปมาระหวางจอภาพของกลองกับชองมองภาพโดยอัตโนมัติ

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรกลไกระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งควบคุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส; มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส; ชัตเตอร
อิเล็กทรอนิกส

ความเร็ว 1/8000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV, Bulb (การเปดชัตเตอร
คาง), Time (เวลา), X200

ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X= 1/200 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/200 วินาที หรือชากวา; 
รองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ

การถาย

โหมดลั่นชัตเตอร ถายทีละภาพ ถายภาพตอเน่ืองดวยความเร็วต่ํา ถายภาพตอเน่ือง
ดวยความเร็วสูง ถายตอเน่ืองเร็ว (เพิ่มจํานวนภาพ) ตั้งเวลาถายภาพ

ความเร็วสูงสุดของ
การถายภาพตอเนื่อง
โดยประมาณ (วัดคาภายใต
เงื่อนไขการทดสอบเฉพาะ
ของ Nikon)

• Z 7:
- ถายภาพตอเนื่องดวยความเร็วต่ํา: 1–5 ภาพตอวินาที
- ถายภาพตอเนื่องดวยความเร็วสูง: 5.5 ภาพตอวินาที (14 บิท 

NEF/RAW: 5 ภาพตอวินาที)
- ถายตอเนื่องเร็ว (เพ่ิมจํานวนภาพ): 9 ภาพตอวินาที (14 บิท 

NEF/RAW: 8 ภาพตอวินาที)
• Z 6:

- ถายภาพตอเนื่องดวยความเร็วต่ํา: 1–5 ภาพตอวินาที
- ถายภาพตอเนื่องดวยความเร็วสูง: 5.5 ภาพตอวินาที
- ถายตอเนื่องเร็ว (เพ่ิมจํานวนภาพ): 12 ภาพตอวินาที (14 บิท 

NEF/RAW: 9 ภาพตอวินาที)

ตั้งเวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเวน
ชวงตั้งแต 0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที

ชองมองภาพ
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คาแสง

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพของกลอง

โหมดวัดแสง • วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
• วัดแสงเนนกลางภาพ: เนน 75% กําหนดไวเปนวงกลม 12 มม. 
ตรงกลางกรอบภาพ การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพ
ท้ังกรอบภาพ

• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: วัดแสงเปนวงกลม 4 มม. (ประมาณ 
1.5% ของกรอบภาพ) โดยมีศูนยกลางจากพื้นท่ีโฟกัสท่ีเลือกไว

• ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท

ระยะ (ISO 100, เลนส f/2.0, 
20 °C)

• Z 7: –3–+17 EV
• Z 6: –4–+17 EV

โหมด อัตโนมัติ (b); โปรแกรมอตัโนมัติพรอมโปรแกรมแบบยืดหยุน (P); 
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M); 
User settings (U1, U2, U3)

การชดเชยแสง สามารถปรับไดระหวาง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV 
ในโหมด P, S, A และ M

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดได

ความไวแสง (ISO) (ดัชนี
คาแสงที่แนะนําใหใช)

• Z 7: ISO 64 – 25600 ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV สามารถตั้งคา
ใหอยูท่ีประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 32) 
ต่ํากวา ISO 64 หรือประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV (เทียบเทา 
ISO 102400) สูงกวา ISO 25600; สามารถใชการควบคุมความไว
แสงอัตโนมัติ

• Z 6: ISO 100 – 51200 ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV สามารถตั้งคา
ใหอยูท่ีประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 50) 
ต่ํากวา ISO 100 หรือประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV (เทียบเทา 
ISO 204800) สูงกวา ISO 51200; สามารถใชการควบคุมความไว
แสงอัตโนมัติ

Active D-Lighting เลือกไดจาก อตัโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา หรือ ปด

การถายภาพซอน เพิ่ม, เฉลี่ยแสง, สวางขึ้น, มืดลง

ตัวเลอืกอื่นๆ HDR (High Dynamic Range), ลดการกะพริบโหมดถายภาพ
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โฟกัส

โฟกัสอัตโนมัติ ไฮบริด ตรวจวัดระยะหาง/คอนทราสต AF พรอมไฟชวยหา AF

ชวงการวัดแสง (AF ทีละภาพ/
AF-S, โหมดถายภาพ, 
ISO 100, เลนส f/2.0, 20 °C)

• Z 7: –1–+19 EV
• Z 6: –2–+19 EV
• ดวย AF ขณะแสงนอย: –4–+19 EV

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัต ิ(AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเน่ือง (AF-C); 
AF ตลอดเวลา (AF-F; ใชงานไดเฉพาะในโหมดภาพยนตรเทาน้ัน); 
การโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา

• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส (AF จุดเดยีว, โหมด
การถายภาพ, พ้ืนที่ภาพ FX)

• Z 7: 493
• Z 6: 273

โหมดพื้นที่ AF โฟกัสแบบจุดเข็ม, โฟกัสจุดเดียว และ AF แบบปรับเปล ี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 
(โฟกัสแบบจุดเข็มและ AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัสสามารถ
ใชงานไดเฉพาะในโหมดถายภาพเทาน้ัน); AF พ้ืนท่ีกวาง (เล็ก); 
AF พ้ืนท่ีกวาง (ใหญ); AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอตัโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (AF ทีละภาพ) 
หรือโดยกดตรงกลางของปุมเลือกคําสั่งยอย

ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)

กลองระบบลดภาพสั่นไหว การปรับเซ็นเซอรภาพหลักท้ัง 5

เลนสระบบลดภาพสั่นไหว ปรับเลนส (ใชงานไดกับเลนสระบบลดภาพสั่นไหว)

แฟลช

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL; สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความ
สมดุลแบบ i-TTL ไดดวยระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เน นกลางภาพ
และเนนไฮไลท สามารถใชแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน ดวยระบบ
วัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช รองรับแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก, แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรช ุดท่ีสอง, การลด
ตาแดง, การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวช ัตเตอรต่ํา, 
แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดท่ีสองที่ความไวชัตเตอรต่ํา, ปด

ชดเชยแสงแฟลช สามารถปรับไดระหวาง –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV 
ในโหมด P, S, A และ M
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สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

สวางขึ้นเมื่อชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจไฟเต็ม; จะกะพริบเตือน
เม่ือเปดรับแสงนอยเกินไปหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูลและ
กานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

การควบคุมแฟลช i-TTL การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
ท่ีควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ การควบคุมการทํางานแฟลชแบบ
ไรสายออพติคอล ไฟสองนําทิศทางแสงเงา การล็อคค าแสง 
การสงสัญญาณขอมูลสี แฟลชสัมพันธท่ีความไวชตัเตอรสูงอัตโนมัติ 
การผนวกการควบคุมแฟลช

ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (3 แบบ), ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ, แสงอาทิตย, เมฆมาก, 
ในรม, หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แฟลช, เลือกอุณหภูมิสี 
(2500 K–10000 K), ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา) ท้ังหมดสามารถปรับ
แบบละเอียดได ยกเวนเลือกอณุหภูมิสี

การถายครอม

ประเภทการถายครอม คาแสง, แฟลช, ไวตบาลานซ และ ADL

ภาพยนตร

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก

โหมดวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท

ขนาดเฟรม (พิกเซล) และ
อัตราการบันทึกภาพ

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (โปรเกรสซีฟ), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920×1080 (สโลวโมชัน); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 
อัตราการบันทึกภาพตามจริงสําหรับ 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 
25p และ 24p คือ 119.88, 100, 59.94, 50, 29.97, 25 และ 
23.976 ภาพตอวินาทีตามลําดับ; สามารถเลือกคุณภาพไดทุกขนาด 
ยกเวน 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p และ 1920 × 1080 
สโลวโมชัน เม่ือจํากัดคุณภาพอยูท่ี m (สูง)

แฟลช
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รูปแบบไฟล MOV, MP4

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4

รูปแบบการบันทึกเสยีง Linear PCM, AAC

อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกพรอมตัวเลือกลด
เสียงรบกวน; สามารถปรับความไวได

ความไวแสง (ISO) (ดัชนี
คาแสงที่แนะนําใหใช)

• Z 7:
- b: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 64 ถึง 25600)
- P, S, A: ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ (ISO 64 ถึง Hi 2) ดวยการ
เลือกจํากัดคาสูงสุด

- M: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 64 ถึง Hi 2) สามารถ
ใชไดกับการเลือกจํากัดคาสูงสุด; การเลือกแบบแมนวล 
(ISO 64 ถึง 25600 ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV) ดวยตัวเลือก
เพิ่มเติมท่ีใชไดซึ่งเทียบเทากับ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV 
โดยประมาณ (เทียบเทา ISO 102400) สูงกวา ISO 25600

• Z 6:
- b: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 100 ถึง 51200)
- P, S, A: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 100 ถึง Hi 2) ดวยการ
เลือกจํากัดคาสูงสุด

- M: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 100 ถึง Hi 2) สามารถ
ใชไดกับการเลือกจํากัดคาสูงสุด; การเลือกแบบแมนวล 
(ISO 100 ถึง 51200 ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV) ดวยตัวเลือก
เพิ่มเติมท่ีใชไดซึ่งเทียบเทากับ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV 
โดยประมาณ (เทียบเทา ISO 204800) สูงกวา ISO 51200

Active D-Lighting เลือกไดจาก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา 
หรือ ปด

ตัวเลือกอื่นๆ การถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา, ระบบลดภาพสั่นไหวแบบ
อิเล็กทรอนิกส, ไทมโคด, บันทึกแสดงผลการถายภาพยนตร (N-Log)

ภาพยนตร
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จอภาพ

จอภาพ 8 ซม./3.2 น้ิว, จํานวนจุดประมาณ 2100k การเอียงจอ LCD ไวตอ
การสัมผัส TFT ดวยมุมมอง 170° ครอบคลุมพ้ืนท่ีของภาพ 100% 
และสมดุลสีและควบคุมความสวางของจอภาพแบบปรับเอง 11 ระดับ

แสดงภาพ

แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพ) พรอมซ ูม
แสดงภาพ, ตัดครอบภาพซูมแสดงภาพ, เลนภาพยนตร, ฉายสไลด
ภาพนิ่งและ/หรือภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, ขอมูล
ภาพถาย, แสดงขอมูลบอกตําแหนง, ใหคะแนนภาพและหมุนภาพ
อัตโนมัติ

อินเทอรเฟส

USB สาย USB ท่ีใชกับชองตอประเภท C (SuperSpeed USB); แนะนํา
ใหใชการเชื่อมตอกับพอรต USB

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C

ขั้วตออุปกรณเสริม สามารถใชไดกับ MC-DC2 และอุปกรณเสริมอื่น

สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.; 
รองรับการเสียบปลั๊ก)

สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

Wi-Fi/บลูทูธ

Wi-Fi • มาตรฐาน: IEEE 802.11b/g/n
• ความถี่ที่ใช: 2412–2462 MHz (ชองสัญญาณ 11)
• กําลังไฟสูงสุด (EIRP): 

- Z 7: ความถี่ 2.4 GHz: 7.0 dBm
- Z 6: ความถี่ 2.4 GHz: 7.4 dBm

• ระบบความปลอดภัย: ระบบเปด, WPA2-PSK
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บลูทูธ • รูปแบบการสื่อสาร: Bluetooth จําเพาะ รุน 4.2
• ความถี่ที่ใช:
บลูทูธ: 2402–2480 MHz
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 2402–2480 MHz

• กําลังไฟสูงสุด (EIRP): 
- Z 7: บลูทูธ: 1.5 dBm

บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 0 dBm
- Z 6: บลูทูธ: 1.9 dBm

บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 0.4 dBm

พิสัย (เสนทางที่ปราศจาก
สิ่งกีดขวาง)

ประมาณ 10 เมตร ไมมีการรบกวน; ระดับอาจแตกตางกันดวย
ความแรงของสัญญาณและการมีหรือไมมีอปุสรรค

แหลงพลังงาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b หน่ึงกอน (0 236); 
สามารถใช EN-EL15a/EN-EL15 ไดเชนกัน แตโปรดทราบวาทานอาจ
ไมสามารถถายภาพไดในจํานวนมากในการชารจหน่ึงคร้ัง และอะแดป
เตอร AC สามารถใชชารจไดกับแบตเตอร่ี EN-EL15b เทาน้ัน

อะแดปเตอร AC สําหรับ
ชารจแบตเตอรี่

อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-7P (มาพรอมกับ Z 7 
เทาน้ัน)

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5c/EH-5b (ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC 
รุน EP-5B มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 134 × 100.5 × 67.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 675 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา 
แตไมรวมฝาปดตัวกลอง; ประมาณ 585 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทาน้ัน)

Wi-Fi/บลูทูธ
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การวัดท้ังหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera and 
Imaging Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
• ภาพตัวอยางของจอแสดงภาพและภาพประกอบอื่นๆ ในค ูมือเลมน้ีใชเพื่อประกอบคําอธบิายเทาน้ัน
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวรท่ีได
กลาวไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคู มือฉบับน้ี

❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-25a

สัญลักษณท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ีแสดงใหเห็นตอไปน้ี:
m ไฟฟากระแสสลับ, p ไฟฟากระแสตรง, q ระดับอุปกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภัณฑ
ท่ีเปนคูฉนวน)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภมูิ 0 °C–40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)

กระแสไฟฟาขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.23–0.12 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/1.2 A

แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b ของ Nikon

ระยะเวลาชารจ ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ท่ีอุณหภูมิแวดลอมท่ี 25 °C เม่ือไมมี
กําลังไฟเหลืออยู

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 95 × 33.5 × 71 มม. ไมรวมสวนท่ีย่ืนออกมา

ความยาวของสายไฟ ประมาณ 1.5 เมตร หากจัดมาให

น้ําหนัก ประมาณ 115 กรัม ไมรวมปลั๊กตออะแดปเตอร AC (สายไฟหรือ
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง)
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❚❚อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี ่EH-7P (มาพรอมกับ Z 7 เทานั้น)

EH-7P จะมาพรอมกับอะแดปเตอรปล๊ักท่ีตองใชในประเทศหรือภูมิภาคนั้น; ซึ่งรูปรางอะแดปเตอร
จะขึ้นอยูกับประเทศที่จําหนาย อยาพยายามถอดอะแดปเตอรปล๊ักโดยกระชากออก อาจทําใหผลิตภัณฑ
ชํารุดเสียหายได

สัญลักษณท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ีแสดงใหเห็นตอไปน้ี:
m ไฟฟากระแสสลับ, p ไฟฟากระแสตรง, q ระดับอุปกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภัณฑ
ท่ีเปนคูฉนวน)

❚❚แบตเตอรีล่ิเธียมไอออนแบบรชีารจ EN-EL15b

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอยีดของอปุกรณและซอฟตแวรท่ีได
กลาวไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในค ูมือฉบับน้ี

กระแสไฟฟาขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0.5 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 5.0 V/3.0 A

แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b ของ Nikon

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 65.5 × 26.5 × 58.5 มม. ไมรวมอะแดปเตอรปล๊ัก

น้ําหนัก ประมาณ 125 กรัม ไมรวมอะแดปเตอรปล๊ัก

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ

ความจุกําลังไฟ 7.0 V/1900 mAh

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 40 × 56 × 20.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 80 กรัม ไมรวมฝาครอบข้ัวตอแบตเตอร่ี
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A ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
IOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ ท่ีใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ ์Windows เปนเคร่ืองหมายการค า
จดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ
ประเทศอื่นๆ Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, โลโก Apple, iPhone®, iPad® และ iPod touch® 
เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ Android, 
Google Play และโลโก Google Play เปนเครื่องหมายการคาของ Google LLC หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือ
ดัดแปลงจากงานที่สรางและใชรวมกันโดย Google และใชตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาอนุญาต
ครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 (Creative Commons 3.0 Attribution License) โลโก PictBridge เปน
เคร่ืองหมายการคา XQD เปนเคร่ืองหมายการคาของ Sony Corporation HDMI, โลโก HDMI และ 
High-Definition Multimedia Interface เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
HDMI Licensing, LLC

Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance 
คําทางการคาและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ
การใชงานใดๆ โดย Nikon Corporation น้ันไดรับการอนุญาตแล ว

ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect 
specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the 
developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of 
this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of 
this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
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A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project 
(https://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2018 HarfBuzz Project 
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์

A AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับ
การนําไปใชท่ีไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ท่ีไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือท่ีไมใชในเชิงพาณิชย 
เเละ/หรือท่ีไดรับจากผูใหบริการวิดีโอท่ีได รับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือ
บอกโดยนัยสําหรับการใชอื่นๆ สามารถรับขอมูลเพ ิ่มเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูท่ีเว็บไซต 
http://www.mpegla.com

A การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมลู
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอื่นๆ จะไมลบ
ขอมูลภาพดั้งเดิมไปท้ังหมด บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบท้ิงไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลท่ีโยนท้ิงไป สามารถ
เรียกกลับคืนไดดวยการใชซอฟตแวรท่ีวางจําหนายอยูท่ัวไป ท้ังน้ีอาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคล
ถูกนําไปใชดวยจุดประสงคท่ีมุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลน้ีเปนความรับผิดชอบ
ของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลท้ังหมดท้ิง 
หรือใหฟอรแมตอปุกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน 
ภาพทองฟาปลอดโปรง) ใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูลน้ัน เม่ือลงมือทําลายอุปกรณเก็บขอมูล ควรกระทํา
ดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินตางๆ ได

กอนการกําจัดท้ิงกลองถายรูปหรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอืน่ ทานควรใชตัวเลือก รีเซ็ตการตั้งคา
ทั้งหมด ในเมนูการตั้งคากลองถายรูปเพ่ือลบขอมูลเครือขายสวนตัวตางๆ
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A มาตรฐานท่ีรองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟลของกลอง
หรือ DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอตุสาหกรรมกลองดิจิตอลเพื่อใหกลองแตละย่ีหอ
สามารถใชไฟลรวมกันได

• Exif รุน 2.31: กลองรองรับรูปแบบไฟลภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดสําหรับกลองภาพน่ิงดิจิตอล (Exif 
หรือ Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) รุน 2.31, มาตรฐานซึ่งใชขอมูล
ท่ีเก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปรุงคุณภาพสีใหดีท่ีสุด เม่ือพิมพภาพออกมาดวยเครื่องพิมพ
ท่ีรองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานท่ีพัฒนารวมกันระหวางอุตสาหกรรมเคร ื่องพิมพและกลองดิจิตอล เพื่อให
สามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมีเดียท ี่ใชใน
อุปกรณอเิล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ท่ีสามารถสงผานขอมูลภาพและเสียงรวมท้ัง
สัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณที่เชื่อมตออยูเพียงเสนเดียว
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ในสวนนี้จะอธบิายเกี่ยวกับการใชงานเลนสสําหรับลูกคาที่ซ้ือชุดเลนส NIKKOR Z 24–70mm 
f/4 S โปรดจําไววาชุดเลนสนี้อาจจะไมมีจําหนายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

การใชเลนส

❚❚สวนประกอบตางๆ ของเลนส: ชื่อและฟงกชัน่

คูมือใชเลนส NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

4 5 6 7 8

12

9 10 111 2

3
13 14
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1 เลนสฮูด
เลนสฮูดจะบังไมใหมีแสงเล็ดลอดท่ีอาจทําใหเกิดแสงแฟลรหรือ
แสงโกสตได เลนสฮูดทําหนาท่ีปกปองเลนสเชนกัน

2 เคร่ืองหมายแสดง
ตําแหนงล็อคเลนสฮูด

ใชเม่ือติดตั้งเลนสฮูด
3 เคร่ืองหมายจัดแนว

เลนสฮูด

4 เคร่ืองหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง
เลนสฮูด

ใชเม่ือติดตั้งเลนสฮูด

5 วงแหวนปรับระยะซูม
หมุนเพื่อซูมเขาหรือออก โปรดตรวจสอบใหแนใจว าสามารถยืดเลนส
ออกไดจนสุดกอนการใชงาน

6 สเกลทางยาวโฟกัส

ประมาณการทางยาวโฟกัสของเลนสในขณะที่ซูมเขาหรือออก7 เคร่ืองหมายบอก
ทางยาวโฟกัส

8 วงแหวนควบคุม

• เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ: ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ทานสามารถ
หมุนวงแหวนที่สามารถปรับแตงไดน้ีเพื่อใชงานฟงกชั่นท่ีเลือกไว
กับกลองได

• เลือกแมนวลโฟกัส: หมุนวงแหวนควบคุมเพ่ือโฟกัส

9 เคร่ืองหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส

ใชเม่ือติดตั้งเลนสเขากับตัวกลอง

10 ยางวงแหวน
เมาทเลนส

—

11 ขั้ว CPU ใชสําหรับรับสงขอมูลกับตัวกลอง

12 สวิทชปรับโหมดโฟกัส
เลือก A สําหรับโฟกัสอัตโนมัติ M สําหรับแมนวลโฟกัส โปรดทราบวา
ไมวาจะเลือกการตั้งคาใดไว ทานจะตองปรับโฟกัสดวยตนเอง
เม่ือเลือกโหมดแมนวลโฟกัสโดยใชปุมควบคุมของกลอง

13 ฝาปดเลนสดานหนา —

14 ฝาปดเลนสดานหลัง —
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❚❚การประกอบและการถอด
การประกอบเลนส

1 ปดกลอง ถอดฝาปดตัวกลอง และเปดฝาปดเลนสด านหลังออก

2 จัดตําแหนงเลนสบนตัวกลอง หมุนใหเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดต้ังบนตัวเลนส
ตรงกับเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดต้ังบนตัวกลอง จากนั้นหมุนเลนสทวนเข็ม
นาฬิกาจนคลิกเขาท่ี

การถอดเลนส

1 ปดกลอง

2 ใหกดปุมปลดล็อคเลนสคางไวพรอมหมนุเลนสไปตามเข็มนาฬิกา
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❚❚กอนใชงาน
เลนสสามารถยืดหดไดและจะตองยืดกระบอกเลนสออกใหสุดกอนใชงาน หมนุวงแหวน
ปรบัระยะซูมตามที่แสดงในภาพจนกวาเลนสจะคลิกเขาทีจุ่ดที่ยืดที่สุด จะสามารถถายภาพได
ก็ตอเมือ่เครือ่งหมายบอกทางยาวโฟกัสอยูในตําแหนงระหวาง 24 ถึง 70 ของสเกลทางยาว
โฟกัส

การหดเลนส หมุนวงแหวนปรับระยะซูมไปในทิศทางตรงกันขาม หยุดเมื่อถึงตําแหนง (I) 
ของสเกลทางยาวโฟกัส

หากเปดกลองโดยทีเ่ลนสหดอยู จะมขีอความเตอืนแสดงขึ้นมา โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
สามารถยืดเลนสออกไดจนสุดกอนการใชงาน

สามารถถายภาพไดในทางยาว
โฟกัสเหลาน้ีเทาน้ัน
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❚❚การติดต้ังและการถอดเลนสฮูด
จัดใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนงติดเลนสฮูด (I) ตรงกับเครื่องหมายจัดแนวเลนสฮูด (I) 
จากนั้นหมนุฮูด (w) จนกระทั่งเครือ่งหมาย I ตรงกับเครื่องหมายล็อคเลนสฮูด (K) 

หากตองการถอดเลนสฮูด ใหดําเนินการยอนกลับข้ันตอนดานบน

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณ I บนฐาน และอยายึดใหแนนเกินไป สามารถ
ถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน

❚❚ เมื่อเลนสยังติดอยูกับกลอง
ตําแหนงโฟกัสอาจจะเปลี่ยนไปหากทานปดกลองแล วเปดใหมหลังการโฟกัส ปรบัโฟกัสใหม
กอนการถายภาพ ถาคุณโฟกัสไปยังพื้นทีใ่ดเพื่อรอใหวัตถุที่จะถายภาพ ปรากฏออกมา 
ขอแนะนําวาไมควรปดกลองจนกวาจะถายภาพเสรจ็
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ขอควรระวังสําหรับการใชงาน
• เมื่อใชเลนสฮูด อยาหยิบหรอืถือเลนสหรือกลองโดยจับเฉพาะที่ฮูดเทานั้น
• รักษาใหข้ัว CPU สะอาดอยูเสมอ
• หากยางวงแหวนเมาทเลนสเสียหาย ใหหยุดการใชงานในทันทีและนําเลนสไปใหศูนยบริการ
ที่ไดรับอนุญาตจาก Nikon ซอมแซม

• ปดฝาปดหนาและหลังเมือ่ไมใชเลนส
• เพื่อปองกันภายในตัวเลนส ควรเก็บใหหางจากแสงอาทิตย
• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสน ิมจะทําใหเกิดความเสียหายและ
ไมสามารถซอมแซมได

• การเก็บเลนสไวในบริเวณที่มคีวามรอนสูงอาจทำใหช้ินสวนที่ทําจากพลาสติกเสริมแรง
เสียหายหรือบิดงอ

• การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมอิยางรวดเรว็อาจทําใหเกิดไอน้ําเกาะที่ภายในและภายนอก
ของเลนสได เมื่อจะนําเลนสไปยังสถานที่ที่มคีวามแตกตางของอุณหภูมิ ใหนําเลนส
ใสกระเปาหรือถุงพลาสติกเพื่อใหอุณหภูมขิองเลนสเปลี่ยนอยางชาๆ

• เราแนะนําใหทานนําเลนสใสบรรจุภัณฑของเลนสเพื่อปองกันการขีดขวนระหวางการขนสง



223หมายเหตุทางเทคนิค ➜ คูมือใชเลนส NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

การดูแลรักษาเลนส
• แคปดฝุนก็เพียงพอแลวในการทําความสะอาดพื้นผิวแกวของเลนส
• ในการลบรอยนิ้วมอืหรอืคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนสที่เคลือบฟลูออไรด ใหหยดน้ํายา
ทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาดโดยเช็ด
หมุนเปนวงจากจุดกึ่งกลางเลนสแลววนออก หากตองการลบคราบที่ติดแนน ใหหยดน้ํากลั่น 
เอทานอลหรอืน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กน อยลงบนผานุมแลวเช็ดเบาๆ 
รอยตางๆ ที่เกิดจากหยดน้ําหรอืของเหลวและน้ํามนัสามารถทําความสะอาดไดโดยใช
ผาสะอาดและแหง

• เมื่อทําความสะอาดเลนสทีไ่มไดเคลือบดวยฟลูออไรด ลบรอยนิว้มือและคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหหยดเอทานอลหรอืน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผาฝายสะอาด
เนื้อนุม หรอืบนกระดาษเช็ดเลนส เช็ดเปนวงจากจุดกึ่งกลางเลนสแลววนออก ระวังอยาให
เกิดรอยเปอนหรือสัมผัสเลนสดวยนิ้วมือ

• หามใชตัวทําละลายอินทรีย เชน ทินเนอรผสมสหีรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชฟลเตอรสเีปนกลาง (NC) (มีแยกจําหนายตางหาก) และฟลเตอรที่คลายกันเพื่อ
ปกปองเลนส

• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในที่แหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิดเช้ือรา
และสนิม หามใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรอืการบูร
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อุปกรณเสริม

❚❚อุปกรณเสรมิทีใ่หมา
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-72B ขนาด 72 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-N1
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-85
• กระเปาบรรจุเลนส CL-C1

❚❚อุปกรณเสรมิทีร่องรับ
ฟลเตอรแบบเกลียว 72 มม.

D การใชกระเปาบรรจุเลนส
• กระเปาบรรจุเลนสใชสําหรับปองกันเลนสจากการขีดขวนไมสามารถใชปองกันการตกหรือกระแทกได
• กระเปาบรรจุเลนสไมกันนํ้า
• วัสดุท่ีใชในการผลิตกระเปาบรรจุเลนสอาจจะส ีซีดจาง ฉีกขาด หด หรือสีตกหากเปยกนํ้าหรือ
ผานการซักลาง

• ปดฝุนดวยแปรงขนนุม
• นํ้าและรอยเปอนสามารถทําความสะอาดออกจากพื้นผ ิวของเลนสไดดวยผานุม แหง หาม
ทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล นํ้ามันเบนซิน ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ

• หามเก็บไวในท่ีโดนแสงอาทิตยโดยตรงหรือท่ีท ี่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
• หามใชกระเปาทําความสะอาดจอภาพหรือเลนส
• ระวังอยาใหเลนสหลนออกจากกระเปาระหวางการขนสง

วัสดุ: เสนใยสังเคราะห

D ฟลเตอร
ใชฟลเตอรชิ้นเดียวตอการใชงานแตละคร้ัง ถอดเลนสฮูดออกกอนจะใสฟลเตอรหรือฟลเตอรโพลาไรซ
แบบหมุนได
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ขอมูลจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอยีดของอปุกรณและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เมาท Nikon Z เมาท

ทางยาวโฟกัส 24 – 70 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/4

โครงสรางเลนส เลนส 14 ชิ้นแบงเปน 11 กลุม (รวมเลนส ED 1 ชิ้น, แอสเฟอริคัล ED 1 
ชิ้น, เลนสแอสเฟอริคัล 3 ชิ้น, ชิ้นเลนสท่ีเคลือบดวยนาโนคริสตัล 
เลนสชิ้นหนาเคลือบฟลูออไรด) 

มุมมองภาพ • รูปแบบ FX: 84° – 34° 20´
• รูปแบบ DX: 61° – 22° 50´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (24, 28, 35, 50, 70)

ระบบโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน

ระยะโฟกัสใกลสุด 0.3 เมตร จากระนาบโฟกัสท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ชวงความกวางรูรับแสง f/4 – 22

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 72 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางสูงสุดประมาณ 77.5 มม. × 88.5 มม. (ระยะหาง
จากหนาแปลนเมาทเลนสกลองเม่ือหดเลนส)

น้ําหนัก ประมาณ 500 กรัม
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เมาทอะแดปเตอรจะชวยใหเลนส NIKKOR F เมาท ของ Nikon สามารถใชไดกับกลองไรกระจก 
Nikon Z เมาท เมาทอะแดปเตอรนี้ไมสามารถใชงานได กับกลอง F เมาท (กลองดิจิตอล Nikon 
SLR) หรือกลอง 1เมาท (กลอง Nikon 1 แบบเปลี่ยนเลนสได) หรอืเลนส 1 NIKKOR ในสวนนี้
จะอธิบายเกี่ยวกับการใชงานเมาทอะแดปเตอรสําหรับลูกคาที่ซ้ือชุดเมาทอะแดปเตอร 
โปรดทราบวาชุดเมาทอะแดปเตอรนี้อาจจะไมมจีำหนายในบางประเทศหรือบางภมูิภาค

โปรดทราบวา ทั้งนี้จะข้ึนอยูกับเลนส อะแดปเตอรนี้อาจจะจํากัดการโฟกัสอัตโนมัติของ
เลนสหรือคุณสมบัติบางอยางของกลอง

คูมือการใชงานเมาทอะแดปเตอร FTZ

A เลนส F เมาทที่รองรับ
สําหรับขอมูลเก่ียวกับเลนสท่ีสามารถใชงานได กับเมาทอะแดปเตอร FTZ 
สําหรับใชกับกลอง Z เมาท โปรดดูท่ี เลนส F เมาทท่ีรองรับ 
จากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/491/FTZ.html
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เมาทอะแดปเตอร

❚❚สวนประกอบของอะแดปเตอร 
เมาทเลนส เมาทกลอง

1

2 3

4

5

6
7

8

1 Nikon F เมาท (ตอเขากับเลนส)
2 จุดรับสัญญาณเลนส
3 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส
4 ปุมปลดล็อคเลนส
5 ชองตอขาตั้งกลอง

6 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทอะแดปเตอร

7 Nikon Z เมาท (ตอเขากับกลอง)
8 ขั้ว CPU



228 หมายเหตทุางเทคนิค ➜ คูมือการใชงานเมาทอะแดปเตอร FTZ

❚❚การประกอบและการถอด 
ปดกลองกอนที่จะประกอบหรือถอดอะแดปเตอรจากตวักลอง หรือประกอบหรือถอดเลนส
จากตัวอะแดปเตอร เลือกสถานที่ที่ไมถูกแสงแดดโดยตรงและระมัดระวังอยาใหฝุนเขาไป
ในกลอง ขณะประกอบเลนส ใหหลีกเลี่ยงการกดปุมปลดล็อคเลนสของกลองหรอือะแดปเตอร

การประกอบอะแดปเตอรและเลนส

1 ถอดฝาครอบตัวอะแดปเตอรออกทั้งหนาและหลังรวมถึงถอดฝาครอบตัวกลอง
ออก

2 ประกอบอะแดปเตอรเขากับ
กลอง
หมุนใหเครื่องหมายแสดงตําแหนง
ติดตั้งอะแดปเตอรตรงกับ
เครื่องหมายแสดงตําแหนงที่
บนตัวกลอง (q) จัดตําแหนง
อะแดปเตอรบนกลองและหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนคลิกเขาที่ (w)

3 ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก
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4 ประกอบเลนสเขากับ
อะแดปเตอร
หมุนใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนง
ติดตั้งเมาทเลนสตรงกับ
เครื่องหมายแสดงตําแหนงที่บน
อะแดปเตอร (e) จัดตําแหนง
เลนสบนอะแดปเตอรและหมุน
ทวนเข็มนาฬิกาจนคลิกเขาที่ (r)

การถอดเลนสและอะแดปเตอร

1 การถอดเลนส
กดปุมปลดล็อคเลนสของ
อะแดปเตอร (q) คางไวพรอม
หมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w) 
ปดฝาปดดานหนาและดานหลัง
กอนจะใสเลนสลงในซอง

2 ถอดอะแดปเตอร
กดปุมปลดล็อคเลนสของกลอง (e) 
คางไวพรอมหมนุเลนสไปตามเข็มนาฬิกา 
(r) หลังจากถอดตัวอะแดปเตอรออก
แลว ปดฝาครอบตัวอะแดปเตอรทั้งหนาและ
หลังรวมถึงปดฝาครอบตัวกลองดวย
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D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
เลือกรูรับแสงแคบสุด (คารูรับแสงสูงสุด) กอนท่ีจะประกอบ CPU ของเลนสเขากับวงแหวนปรับรูรับแสง

D อุปกรณเสริมและเลนสที่ไมรองรับ
อุปกรณเสริมและเลนสตอไปน้ีจะไมสามารถใชงานได การฝนพยายามประกอบอุปกรณเหลาน้ี
อาจกอใหเกิดความเสียหายกับอะแดปเตอรหรือเลนสได เลนสบางชนิดท่ีไมไดระบุไวอาจจะไมรองรับ
ดวยเชนกัน; หามใชแรงหรือฝนการติดตั้งใดๆ หากไมสามารถประกอบเลนสได

• เลนส Non-AI
• IX-NIKKOR
• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A
• เลนสท่ีตองใชชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 

600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 

8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 

174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล 

174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 

280001–300490)
• เลนสโฟกัสอัตโนมัติสําหรับ F3AF (AF 80mm 

f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, เทเลคอนเวอรเตอร 
AF TC-16)

• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900 
หรือกอนหนา)

• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 
851001–906200)

• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• เลนส NIKKOR-H อัตโนมัติ 2.8cm f/3.5 

(28mm f/3.5) กับหมายเลขซีเรียลต่ํากวา 
362000

• เลนส NIKKOR-S อัตโนมัติ 3.5cm f/2.8 
(35mm f/2.8) กับหมายเลขซีเรียลต่ํากวา 
928000

• NIKKOR-S อัตโนมัติ 5cm f/2 (50mm f/2)
• เลนส NIKKOR-Q อัตโนมัติ 13.5cm f/3.5 

(135mm f/3.5) กับหมายเลขซีเรียลต่ํากวา 
753000

• Micro-NIKKOR 5.5cm f/3.5
• Medical-NIKKOR อตัโนมัติ 200mm f/5.6
• NIKKOR อัตโนมัติ Telephoto-Zoom 

85–250mm f/4–4.5
• NIKKOR อัตโนมัติ Telephoto-Zoom 

200–600mm f/9.5–10.5
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การใชงานเมาทอะแดปเตอร
• การโฟกัสอัตโนมัตอิาจจะไมสามารถทํางานไดตามปกติเมื่อใชอะแดปเตอรกับเลนส 

NIKKOR F เมาท หากกลองประสบปญหาในการโฟกัส ใหตัง้คาโหมดพื้นที ่AF ไปทีจุ่ดเดียว
แลวเลือกพื้นทีโ่ฟกัสกลางภาพ หรอืแมนวลโฟกัส

• สําหรับเลนสบางชนิด ระบบลดภาพสั่นไหวของกลองอาจจะไมทํางานหรอือาจทําใหเกิด
ขอบมดืหรือทําใหบริเวณขอบภาพลดลง

ขอควรระวังสําหรับการใชงาน
• เมื่อใชอะแดปเตอรกับเลนสทีม่ีน้ําหนักเกิน 1300 กรมั ใหรองรับน้ําหนักของเลนสขณะ
ถือกลองและหามใชสายคลองกลอง การไมปฏบัิต ิตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําให
เมาทเลนสของกลองชํารดุเสียหายได

• เมื่อใชเลนสเทเลโฟโตที่จัดมาใหกับคอลลาร ยึดเลนส ประกอบขาตั้งกลองกับคอลลาร
ยึดเลนสแทนอะแดปเตอรชองตอขาตั้งกลอง

• รักษาใหข้ัว CPU จุดรับสัญญาณเลนสสะอาดอยูเสมอ
• รักษาอะแดปเตอรใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในข ึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหาย
และไมสามารถซอมแซมได

• การเก็บอะแดปเตอรไวในบริเวณที่มีความรอนสงูอาจทําใหช้ินสวนที่ทําจากพลาสติก
เสริมแรงเสียหายหรอืบิดงอ
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การดูแลรักษาอะแดปเตอร
• อยาสัมผัสช้ินสวนภายในของเมาทอะแดปเตอร ให ใชลูกยางเปาลมหรือแปรงขนนุม
ขจัดฝุนละอองออก ระมัดระวังอยาขัดหรือถูดานในของอะแดปเตอร

• ขณะทําความสะอาดอะแดปเตอร ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใช
ผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ

• หามใชตัวทําละลายอินทรยี เชน ทินเนอรผสมสหีรอืเบนซินในการทําความสะอาด
อะแดปเตอร

• หากไมตองการใชอะแดปเตอรเปนเวลานาน ใหเก็บไวในที่แหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิด
เช้ือราและสนิม หามเก็บใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบูร

อุปกรณเสริม

❚❚อุปกรณเสรมิทีใ่หมา
• ฝาปดตัวกลอง BF-1B
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-N1

ขอมูลจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ประเภท เมาทอะแดปเตอร

กลองถายรูปที่รองรับ กลองถายรูปไรกระจก Nikon Z เมาท

ขนาด  เสนผานศูนยกลางประมาณ 70 มม. (ไมรวมสวนท่ีเก ินออกมา) × 80 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 135 กรัม
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สามารถใชกลองกับการดหนวยความจํา XQD ได แนะนําใหใชการดหนวยความจําที่มคีวามเรว็
ในการเขียนขอมูลที่ 45 MB/วินาที (300 เทา) หรือสูงกว า; การดหนวยความจําที่ความเรว็
ในการเขียนขอมูลต่ําอาจมปีญหาในการบันทึกภาพทําใหเกิดการกระตุก การแสดงภาพ
ไมชัดเจน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชรวมกันหรือการทํางาน กรุณาติดตอผูผลิต

การดหนวยความจําท่ีไดรบัการรับรอง
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ตารางตอไปนี้จะแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวใน 64 GB Sony G-series 
QD-G64E XQD card ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพและขนาดภาพแตกตางกันเมื่อเลือก 
FX (36×24) สําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ (ในเดือนกรกฎาคม 2018)

Z 7:

ความจุการดหนวยความจํา

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW
)

บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ

12 บิท
ใหญ 44.7 MB 748 23
กลาง 31.5 MB 1000 19
เล็ก 24.5 MB 1400 19

14 บิท

ใหญ

55.8 MB 654 19

บีบอัด
12 บิท 40.7 MB 1000 23
14 บิท 49.4 MB 845 19

ไมบีบอัด
12 บิท 74.1 MB 748 23
14 บิท 85.1 MB 654 18

TIFF (RGB)
ใหญ 134.6 MB 412 21
กลาง 76.5 MB 723 22
เล็ก 34.8 MB 1500 25

JPEG
 3

Fine
ใหญ 17.2 MB 1900 25
กลาง 11.7 MB 3200 25
เล็ก 6.8 MB 6500 25

Normal
ใหญ 11.8 MB 3700 25
กลาง 7.0 MB 6400 25
เล็ก 3.5 MB 12700 25

Basic
ใหญ 3.8 MB 7500 25
กลาง 2.6 MB 12300 25
เล็ก 1.6 MB 24100 25
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Z 6:

1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกต างกันไปตามสถานที่ท่ีบันทึกภาพ
2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 อาจลดลงในบางกรณี เชน 

ท่ีคุณภาพของภาพที่มีเคร่ืองหมายดาว (“m”) กํากับไวหรือเม่ือเปดการควบคุมความผิดเพี้ยน
3 ตัวเลขถือเปนการบีบอัดภาพ JPEG เนนขนาด การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีเคร่ืองหมายดาว 

(“m”; การบีบอัดคุณภาพ) กํากับไวจะเพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG; จํานวนภาพและความจุบัฟเฟอร
จะลดลง

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW
)

บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ

12 บิท
ใหญ 22.5 MB 1300 35
กลาง 16.1 MB 1900 26
เล็ก 12.7 MB 2500 26

14 บิท

ใหญ

28.2 MB 1100 43

บีบอัด
12 บิท 20.4 MB 1800 37
14 บิท 24.8 MB 1500 43

ไมบีบอัด
12 บิท 38.5 MB 1300 33
14 บิท 44.1 MB 1100 34

TIFF (RGB)
ใหญ 69.3 MB 759 27
กลาง 39.5 MB 1300 31
เล็ก 18.4 MB 2800 35

JPEG
 3

Fine
ใหญ 9.4 MB 3400 44
กลาง 6.6 MB 5600 50
เล็ก 4.0 MB 10400 51

Normal
ใหญ 6.4 MB 6700 44
กลาง 3.9 MB 10900 50
เล็ก 2.1 MB 19900 51

Basic
ใหญ 2.3 MB 13000 46
กลาง 1.7 MB 20800 50
เล็ก 1.2 MB 35200 50
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ความยาวของสวนหน่ึงในภาพยนตรหรือจํานวนของภาพที่สามารถบันทึกไดโดยประมาณสําหรับ
แบตเตอรี่ EN-EL15b 1 ท่ีชารจไวเต็มแลวจะแตกตางกันไปตามโหมดหนาจอ ตัวเลขสําหรับการถายภาพ 2 
มีดังตอไปน้ี:
• เฉพาะชองมองภาพ: 330 ภาพ (Z 7), 310 ภาพ (Z 6)
• เฉพาะจอภาพ: 400 ภาพ (Z 7), 380 ภาพ (Z 6)

ตัวเลขสําหรับการถายภาพยนตร 3 มีดังตอไปน้ี:
• เฉพาะชองมองภาพ: 85 นาที
• เฉพาะจอภาพ: 85 นาที

การใชงานดังตอไปน้ีจะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น:
• การกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซ้ําๆ
• การถายภาพ NEF (RAW)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชคุณสมบัติ Wi-Fi (LAN ไรสาย) และบลูทูธของกลอง
• การใชกลองกับอุปกรณเสริมอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอ
• หมุนวงแหวนซูมเขาออกซ้ําๆ

เพื่อใหม่ันใจวาทานใชแบตเตอรี่แบบรีชารจ EN-EL15b ของ Nikon ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาใหขั้วแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ ขั้วแบตเตอรี่ท่ีสกปรกอาจทําใหประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่ลดลง

• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป

1 สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15a/EN-EL15 ได แตโปรดทราบวาทานอาจจะไมสามารถถายภาพ
ไดในจํานวนมากในการชารจหน่ึงคร้ัง ความทนทานอาจแตกตางกันตามสภาพของแบตเตอรี่ 
อณุหภูมิ ชวงเวลาระหวางภาพ และระยะเวลาที่กล องแสดงเมนู

2 มาตรฐาน CIPA วัดท่ี 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส NIKKOR Z 24–70mm f/4 S ภายใตสภาวะ
การทดสอบดังน้ี: ถายภาพหนึ่งภาพดวยคาตั้งจากโรงงานทุกๆ 30 วินาที

3 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยกลองท่ีใชคาท่ีตั้งจากโรงงานและเลนส NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเก่ียวกับการถายภาพ 
Camera and Imaging Products Association (CIPA) สามารถถายภาพยนตรไดความยาวสูงสุด
ตอนละ 29 นาที 59 วินาที; การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงขีดจํากัดดังกลาวหากอณุหภูมิของกลอง
เพิ่มขึ้น

ความทนทานของแบตเตอรี่
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ผลิตภัณฑนี้ควบคุมโดย United States Export Administration Regulations (EAR) ไมจำเปนตองขออนุญาต
จากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อสงออกไปยังประเทศตางๆ ยกเวนประเทศดังตอไปนี้ซึง่ถูกสั่งหามหรือม ีการควบคุมพเิศษ: 
คิวบา อิหราน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย (รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ที่ไดรับอนุญาตกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลติภัณฑนี้นอกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ

ตัวสงสัญญาณบลูทูธในอุปกรณชิ้นนี้ทํางานที่ย านความถี่ 2.4 GHz

คําช้ีแจงสําหรับลูกคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC

ประกาศสําหรับลกูคาที่อยูในประเทศแอลจีเรีย ตาฮีตี กาตาร และอียิปต
ดวยเหตุนี้ Nikon Corporation จึงประกาศวาอุปกรณวิทยุชน ิด Z 7 และ Z 6 สอดคลองกับ 
Directive 2014/53/EU

สามารถอานคําประกาศวาดวยความสอดคลองของ EU ฉบ ับเต็มไดตามที่อยูอินเทอรเน็ตตอไปนี้: 
• Z 7: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1710.pdf
• Z 6: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1711.pdf

บลูทูธและ Wi-Fi (เครอืขายไรสาย)
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ความปลอดภัย
แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือ การใหผูอ่ืนเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่ที่อยู
ในชวงความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภยั:
• การโจรกรรมขอมูล: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพือ่ขโมยรหสัผูใช
รหัสผานและขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ

• การเขาถึงโดยไมไดรบัอนุญาต: ผูใชที่ไมได รับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และแก ไขขอมูลหรือ
การดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของเครือขายระบบไรสาย การโจมตี
ที่มีความชํานาญพเิศษอาจทําใหมีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตได แมมีการใชงานการรักษาความปลอดภัย
ก็ตาม

• เครือขายที่ไมปลอดภัย: การเชื่อมตอไปยังเคร ือขายเปดอาจมีผลทําใหมีการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต ใชเฉพาะ
เครือขายที่ปลอดภยั
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A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง ในเมนู
ตั้งคา

A ใบรับรอง
Z 7:

Z 6:
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สัญลักษณ

b (โหมดอัตโนมัติ)................................41, 45, 69
P (โปรแกรมอัตโนมัติ)...................................69, 70
S (อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง) .........................69, 70
A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) ..............................69, 71
M (ปรับเอง) .................................................69, 71
U1/U2/U3 ...................................................69, 73
U (ถายทีละภาพ) ...............................83, 86, 111
V (ถายตอเนื่องชา) ...............................83, 111
W (ถายตอเนื่องเร็ว)...............................83, 111
X (ถายตอเนื่องเร็ว (เพิ่มจํานวนภาพ)) ..84, 111
E (ต้ังเวลาถาย)..................................84, 86, 111
3 (AF แบบจุดเข็ม)..................................55, 113
d (AF จุดเดียว) .............................55, 113, 121
e (AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส) ..........55, 113
f (AF พื้นที่กวาง (เล็ก)).................56, 113, 121
g (AF พืน้ที่กวาง (ใหญ)) ...............56, 113, 121
h (AF แบบเลือกพืน้ที่โฟกัสอัตโนมัติ) .....56, 113, 
121
L (เฉลี่ยทั้งภาพ) ............................................108
M (เนนกลางภาพ) ..........................................108
N (เฉพาะจดุ).................................................108
t (เนนไฮไลท)..............................................108
J (ลดตาแดง) ............................................107
L (แฟลชสัมพันธความไวต่ํา).....................107
M (แฟลชสัมพนัธมานชัตเตอรชุดที่สอง)......107
E (การชดเชยแสง)............................................81
ปุม K..............................................................49
ปุม O................................................................51
ปุม G .........................................................18
ปุม c (E) .....................................................83
ปุม S ....................................................78, 80
ปุม W (Q) .....................................................20
ปุม i ..........................................................21, 91
ปุม J ..............................................................18
I (สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส) ....................60
c (สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน) ............183
สัญลักษณ t ...................................................40

ตัวเลข

1:1 (24×24) ....................................................106
16:9 (36×20) ..................................................106
5:4 (30×24) ....................................................106
A

Active D-Lighting ...................................110, 120
AF.....................................................................53
AF จุดเดียว ........................................55, 113, 121
AF แบบจุดเข็ม ...........................................55, 113
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส ....................55, 113
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ .........56, 113, 121
AF พื้นที่กวาง .....................................56, 113, 121
AF-C .................................................54, 113, 121
AF-F .........................................................54, 121
AF-S .................................................53, 113, 121
C

Camera Control Pro 2 ....................................187
Capture NX-D...................................................67
Creative Lighting System (CLS) .....................179
Creative Picture Control (Picture Control 
แบบสรางสรรค) ................................................93

D

DCF ................................................................216
DX...................................................................106
E

Exif..................................................................216
F

FX ...........................................................106, 119
H

HDMI ..............................................................216
Hi ......................................................................78

ดัชนี
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I

i-TTL ...............................................................179
J

JPEG ..............................................................104
L

L (ใหญ) ..........................................................106
Lo .....................................................................78
M

M (กลาง).........................................................106
MF ....................................................54, 113, 121
N

NEF (RAW).....................................................104
P

PictBridge ......................................................216
Picture Control .................................................93
R

RGB ...............................................................104
S

S (เล็ก)............................................................106
SnapBridge......................................................40
T

TIFF (RGB) .....................................................104
U

User Settings ...................................................73
V

ViewNX-i...........................................................67
VR แบบอิเล็กทรอนิกส ......................................120
W

WB (ไวตบาลานซ)........................................62, 98
Wi-Fi .......................................................109, 237

ก

กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ................................43
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ...................................44
กราฟฮิสโตแกรม ...........................................15, 16
การควบคุมดวยระบบสัมผัส ..........................10, 58
การชดเชยแสง....................................................81
การชารจแบตเตอรี่..............................................28
การซูมแสดงภาพ ................................................12
การดหนวยความจํา ............................32, 233, 234
การดหนวยความจํา XQD .................................233
การตรวจสอบแฟลชนํา......................................182
การต้ังคาแบบกําหนดเอง ..................................139
การตัดสวนของภาพยนตร ...................................50
การถอดเลนสออกจากกลอง ................................37
การประกอบเลนส...............................................36
การปรับแตงเมนู i...........................................22
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด........................99
การปองกันภาพ ..................................................68
การปอนขอความ ................................................13
การเปดชัตเตอรคาง ............................................76
การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน.............................157
การล็อคคาแสง.............................................88, 89
การล็อคคาแสงแฟลช........................................182
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ ................................88, 89
การล็อคโฟกัส...............................................88, 89
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ ...................15, 172
การแสดงภาพเต็มจอ ....................................11, 49
กําหนดการควบคุมเอง ........................................24
ข

ขนาด...............................................................106
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ......................................116
ขนาดภาพ ........................................................106
ขอความผิดพลาด .....................................164, 166
ขอมูลเครื่องหมายการคา...................................214
ขอมูลจําเพาะ ...................................................202
ขั้ว CPU ...........................................................218
ขั้วตออุปกรณเสริม............................................210
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