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กลองดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนสได
คําแนะนําการใชงาน
ILCE-6000

E-mount
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กลองนี้มีคําแนะนําการใชงานบรรจุอยูภายใน

คําแนะนําในกลอง
กลองแสดงคําอธิบายสําหรับรายการ MENU และคาตางๆ ท่ีตั้งไว
1 กดปุม MENU หรือปุม Fn (ฟงกช่ัน)
2 เลือกรายการที่ตองการ จากนั้นกดปุม C2

ภาษาไทย

เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกลอง (“คูมือชวยเหลือ”)
“คูมอืชวยเหลือ” คือคูมือแบบออนไลน  ดูคําแนะนําโดยละเอียด
เก่ียวกับฟงกช่ันตางๆ ของกลองไดจากคูมือนี้
1 เปดหนาขอมูลสนับสนุน Sony

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 เลือกประเทศหรือทองถ่ินของทาน
3 คนหาช่ือรุนของกลองในหนาสนับสนุน

• ตรวจสอบชื่อรุนไดท่ีดานลางของกลองของทาน

การดูคูมือ

C2

MENU
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เคล็ดลับถายภาพ
กลองแสดงเคล็ดลับการถายภาพสําหรบัโหมดถายภาพท่ีเลือก
1 กดปุม C2 ในโหมดถายภาพ
2 เลือกเคล็ดลับถายภาพที่ตองการ จากนั้นกด z บน ปุมควบคุม

เคล็ดลับถายภาพจะปรากฏขึ้น
• ทานสามารถเลื่อนหนาจอดวยการกด v/V และเปล่ียนเคล็ดลับถายภาพดวย
การกด b/B
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เพื่อลดอันตรายจากไฟไหมหรือไฟฟาดูด อยาใหตัวอุปกรณเปยกฝนหรือถูก
ความช้ืน

ขอสําคัญเพ่ือความปลอดภัย
-เก็บรักษาขอสําคัญเหลานี้
อันตราย
เพ่ือลดความเสีย่งตอการเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาดูด ควร
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้อยางเครงครัด

[กอนแบตเตอรี่
การใชงานกอนแบตเตอรี่อยางไมถูกวิธี อาจทําใหกอนแบตเตอรี่ไหม เปนสาเหตใุหเกิดไฟไหม
หรือสารเคมีไหมได  โปรดทําความเขาใจขอควรระวังตอไปน้ี

• อยาทําการแยกชิ้นสวน
• อยาทําใหลัดวงจรและระวังอยาใหกอนแบตเตอรี่โดนแรงกระแทกหรือแรงอัด อยางเชน ทุบ
ดวยคอน, หลนหรือเหยียบบนแบตเตอรี่

• อยาทําใหลัดวงจรและอยาใหวัตถุทีเ่ปนโลหะเขามาสัมผัสกับสวนข้ัวโลหะของแบตเตอรี่
• อยาเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C อยางเชน บริเวณทีมี่แสงแดดสองถึงโดยตรง หรือ
ในรถยนตทีจ่อดกลางแดด

• อยาเผาหรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ
• อยาใชแบตเตอรี่ลิเธียมอิออนทีเ่สยีหายหรือมีรอยรั่ว
• ชารจกอนแบตเตอรี่ดวยเครื่องชารจแบตเตอรี่แทของ Sony หรืออุปกรณที่สามารถชารจกอน
แบตเตอรี่ไดเทาน้ัน

• เก็บกอนแบตเตอรี่ใหหางจากมือเด็ก
• รักษากอนแบตเตอรี่ใหแหงอยูเสมอ
• เปล่ียนไปใชแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน หรือชนิดเทยีบเทาทีแ่นะนําโดย Sony เทาน้ัน
• ทิง้กอนแบตเตอรี่ใชแลวตามคําแนะนําที่ระบุไวในคูมือเทาน้ัน

คําเตือน

คําเตือน
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[อะแดปเตอร AC
ใชเตารับตดิผนังที่อยูใกลเคียงเมื่อใชอะแดปเตอร AC  ถอดอะแดปเตอร AC ออกจาก
เตารับติดผนังทันทีหากเกิดความผิดปกติข้ึนขณะใชอุปกรณ 

สายไฟ (ถาหากใหมาดวย) ถูกออกแบบมาใหใชงานกับกลองน้ีเทาน้ัน ไมควรนําไป
ใชกับอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ

[หมายเหตุ
เครื่องหมายรับรองสําหรับมาตรฐานที่กลองสนับสนุนสวนหน่ึงสามารถตรวจสอบไดจาก
หนาจอของกลอง
เลือก MENU t  (ตั้งคา) 6 t [โลโกใบรับรอง]
หากไมสามารถเปดดูการแสดงผลดังกลาวไดจากปญหาอยางเชนเกิดความผิดพลาดกับกลอง 
โปรดตดิตอตัวแทนของ Sony หรือศูนยบริการทองถ่ินทีไ่ดรับการรับรองของ Sony

สําหรับลูกคาที่ซ้ือกลองจากรานคาในญ่ีปุนที่ใหบริการแก
นักทองเที่ยว
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สารบัญ

– ตรวจสอบรายการอุปกรณที่ใหมาดวย
– สวนประกอบของกลอง
– การใสกอนแบตเตอร่ี
– การชารจกอนแบตเตอร่ี
– เสียบการดเมโมร่ี (แยกจําหนาย)
– การติดตั้ง/ถอดเลนส
– ตั้งนาฬกิา

– การถายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว

– การดูภาพ

– แนะนําฟงกช่ันอ่ืนๆ

– คุณสมบัติของ PlayMemories Home™

– การเพิ่มฟงกช่ันใหกบักลอง

– จํานวนภาพนิ่งและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว
– หมายเหตุเกี่ยวกับการใชกลอง
– ขอมูลจําเพาะ

การเตรียมกลอง ข้ันตอนท่ี 1 หนา 8

การใชงานขั้นพ้ืนฐาน ข้ันตอนท่ี 2 หนา 26

ฟงกชั่นดูภาพ ข้ันตอนท่ี 3 หนา 27

ฟงกชั่นบันทึกภาพ ข้ันตอนท่ี 4 หนา 28

นําภาพเขาสูเครือ่งคอมพิวเตอร หนา 38

การเพิ่มฟงกชั่นใหกับกลอง หนา 40

ขอมูลเพ่ิมเติม หนา 41
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คูมือเลมน้ีครอบคลุมกลองรุนตางๆ ท่ีมาพรอมกับเลนสประเภทตางๆ
ชื่อรุนจะแตกตางกันไปตามเลนสท่ีใหมาดวย  รุนท่ีมีวางจําหนายจะแตกตางกันไป
ตามแตละประเทศ/ภูมิภาค

ช่ือรุน เลนส

ILCE-6000 ไมไดใหมาดวย

ILCE-6000L E16 – 50 mm

ILCE-6000Y E55 – 210 mm และ E16 – 50 mm
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ใหตรวจสอบชื่อรุนของกลองของทานกอน (หนา 7)  อุปกรณเสริมที่ใหมาดวย 
แตกตางกันไปขึน้อยูกับรุน
ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงจํานวน

xใหมากับกลองทุกรุน
• กลอง (1)
• สายไฟ (1)* (ไมมีใหมาดวยใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา)

* มีสายไฟหลายชนิดใหมากับกลอง
ของคุณ  ใหใชสายไฟท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

• แบตเตอรี่แบบชารจใหมได 
NP-FW50 (1)

• สาย Micro USB (1)

• อะแดปเตอร AC 
AC-UB10C/UB10D (1)

• สายสะพาย (1)

• ถวยยางรองตา (1)

• คําแนะนําการใชงาน 
(หนังสือคูมอืเลมนี้) (1)

• Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) 
Guide (1)
คูมอืนี้อธิบายฟงกช่ันที่ตองมีการ
เช่ือมตอ Wi-Fi

ตรวจสอบรายการอุปกรณที่ใหมาดวย
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xILCE-6000
• ฝาปดตัวกลอง (1) (ติดมากับตัวกลอง)

xILCE-6000L
• เลนสซูม E16 – 50 mm (1) 

(ติดไวกับกลอง)/ฝาปดหนาเลนส (1) 
(ติดไวกับเลนส)

xILCE-6000Y
• เลนสซูม E16 – 50 mm (1) 

(ติดไวกับกลอง)/ฝาปดหนาเลนส (1) 
(ติดไวกับเลนส)

• เลนสซูม E55 – 210 mm (1)/
ฝาปดหนาเลนส (1)/
ฝาปดทายเลนส (1)/เลนสฮูด (1)
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เมื่อถอดเลนสออก

A ปุมชัตเตอร
B ปุม C1 (กําหนดเอง 1)
C เซ็นเซอรระยะไกล
D สวิตช ON/OFF (ไฟหลัก)
E ไฟตั้งเวลา/ไฟชวยโฟกัส
F ปุมปลดเลนส
G ไมโครโฟน1)

H เลนส
I เมาท
J เซ็นเซอรภาพ2)

K หนาสัมผัสเลนส 2)

1) หามบังสวนน้ีในขณะทําการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว

2) หามสัมผัสสวนน้ีโดยตรง

สวนประกอบของกลอง
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A แทนเสียบ Multi interface1)

B  เครื่องหมายแสดงตําแหนง
เซ็นเซอรภาพ

C ขอเก่ียวสายสะพาย
D เซ็นเซอร Wi-Fi (ฝงใน)
E แฟลช

• กดปุม  (เปดแฟลชขึ้น) เพื่อใช
แฟลช  แฟลชจะไมเปดขึ้นโดย
อัตโนมัติ

• เมื่อไมไดใชงานแฟลช ใหกดแฟลช
กลับเขาไปในตัวกลอง

F ปุมหมนุปรับโหมด
(อัตโนมตัิอัจฉริยะ)/

(อัตโนมัติพิเศษ)/
(โปรแกรมอัตโนมัต)/
(กําหนดคารูรับแสง)/
(กําหนดชัตเตอรสปด)/

(ปรับระดับแสงเอง)/
(ใชคาบันทึก)/
(ภาพเคล่ือนไหว)/

(ถายภาพพาโนรามา)/
(เลือกบรรยากาศ)

G ปุมหมุน
H ไฟชารจ
I ขั้วตอ Multi/Micro USB1)

• รองรับอุปกรณท่ีใชรวมกับ Micro 
USB ได

J ชองตอ HDMI ขนาดจิ๋ว
1) สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ

เสริมท่ีใชรวมกันไดกับ แทนเสียบ 
Multi Interface และ ขั้วตอ Multi/
Micro USB กรุณาเขาไปท่ีเว็บไซต 
Sony หรือสอบถามจากตัวแทน
จําหนาย Sony หรือศูนยบริการใน
ทองถิ่นท่ีไดรับอนุญาตจาก Sony  
ทานยังสามารถใชอปุกรณเสริมท่ี
เขากันไดกับ แทนเสียบอุปกรณเสริม  
ไมรับประกันการทํางานรวมกับ
อปุกรณเสริมของผูผลิตรายอื่น
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K เซ็นเซอรตา
L ชองมองภาพ
M ถวยยางรองตา

• ไมไดติดอยูกับตัวกลองมาจาก
โรงงาน  ขอแนะนําใหทานติด
ถวยยางรองตา เมื่อต้ังใจจะใช
ชองมองภาพ

การติด/ถอดถวยยางรองตา

• ถอดถวยยางรองตาออกเมื่อทาน
เสียบอุปกรณเสริม (แยกจําหนาย) 
เขากับแทนเสยีบ Multi Interface

N หนาจอ LCD
• ทานสามารถปรับหนาจอใหมีมุม
ท่ีมองงายขึ้นและถายภาพจาก
ตําแหนงใดก็ได

O ปุมปรับไดออปเตอร
• ปรับป  ุ มปรับไดออปเตอรใหเหมาะสม
กบัสายตาจนกวาการแสดงผล
จะปรากฏชดัเจนในชองมองภาพ 
หากหมนุปุมปรับไดออปเตอรไม
สะดวก ใหถอดถวยยางรองตาออก
แลวคอยปรับท่ีปุม

P ปุม  (เปดแฟลชขึ้น)
Q ปุม MENU
R กรณีถายภาพ: ปุม AEL

กรณีดูภาพ: ซูมภาพที่แสดง
S ปุม MOVIE (ภาพเคล่ือนไหว)
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T กรณีถายภาพ:
ปุม Fn (ฟงกช่ัน)
กรณีดูภาพ:
ปุม  (สงไปยังสมารทโฟน)
• ทานสามารถแสดงหนาจอสําหรับ 

[สงไปยังสมารทโฟน] ไดโดยกด
ปุม (สงไปยังสมารทโฟน)

U ปุมควบคุม
V ปุม C2 (กําหนดเอง 2)/ปุม (ลบ)
W ปุม  (ดูภาพ)

A  (เครื่องหมาย N)
• แตะเครื่องหมายนี้เมื่อเชื่อมตอกลอง
กับสมารทโฟนท่ีมีฟงกชั่น NFC

• NFC (Near Field Communication) 
เปนมาตรฐานสากลของเทคโนโลยี
สื่อสารไรสายระยะสั้น

B ฝาปดแผนเช่ือมตอ
• ใชฝาน้ีเมื่อใชอะแดปเตอร AC 

AC-PW20 (แยกจําหนาย)  ใส
แผนเชื่อมตอในชองใสแบตเตอรี่ 
จากนั้นรอยสายผานฝาปดแผน
เชือ่มตอดังแสดงในภาพดานลาง

• ตรวจสอบวาสายไมถูกหนีบเมื่อ
ปดฝาปด

C ชองตอขาตั้งกลอง
• ใชขาต้ังท่ีสกรูสั้นกวา 5.5 มม. 
มิฉะนั้นทานจะไมสามารถยึดกลอง
อยางแนนหนา และอาจทําใหกลอง
เสยีหายได

D ลําโพง
E ไฟแสดงสถานะการเขาถึง
F ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การดเมโมรี่
G ชองเสียบการดเมโมรี่
H ชองเสียบแบตเตอรี่
I กานปลดแบตเตอรี่
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xเลนส
ดูหนา51 เก่ียวกับขอมูลจําเพาะของ
เลนส

E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 
OSS (ใหมากับ ILCE-6000L/
ILCE-6000Y)

A แหวนซูม/วงแหวนปรับโฟกัส
B กานปรับซูม
C ดัชนีการยึด
D หนาสัมผัสเลนส 1)

1) หามสัมผัสสวนน้ีโดยตรง

E55 – 210 mm F4.5 – 6.3 OSS 
(ใหมากับ ILCE-6000Y)

A วงแหวนปรับโฟกัส
B แหวนซูม
C สเกลความยาวโฟกัส
D ดัชนีความยาวโฟกัส
E หนาสัมผัสเลนส 1)

F ดัชนีการยึด

1) หามสัมผัสสวนน้ีโดยตรง
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การใสกอนแบตเตอรี่

1 เปดฝาปด

2 ใสกอนแบตเตอรี่
• ขณะกดกานปลดแบตเตอรี่ ใหใสกอนแบตเตอรี่ตามภาพ  ตรวจสอบใหแนใจ
วากานปลดแบตเตอรี่ล็อคเขาที่หลังใส

• การปดฝาครอบโดยที่ใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหกลองเสียหายได

กานปลดแบตเตอรี่
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การชารจกอนแบตเตอรี่

1 เชื่อมตอกลองเขากับอะแดปเตอร AC (ที่ใหมาดวย) ดวยสาย Micro 
USB (ที่ใหมาดวย)

2 เสียบอะแดปเตอร AC เขากับเตารับตดิผนัง
ไฟชารจสวางเปนสีสม และการชารจเริ่มตน
• ปดสวิตชกลองขณะชารจแบตเตอรี่
• ทานสามารถชารจกอนแบตเตอรี่ตอไดถึงแมจะชารจไปแคเพียงบางสวน
• เมื่อไฟชารจกะพริบและการชารจยังไมเสร็จส้ิน ใหถอดกอนแบตเตอรีอ่อก
แลวใสกลับเขาไปใหม

สายไฟ

สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา

สําหรับลูกคาในประเทศ/
ภูมิภาคอ่ืนนอกเหนือจาก
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ไฟชารจ
ติด: กําลังชารจ
ดับ: สิ้นสุดการชารจ
กะพริบ:
การชารจผิดพลาดหรือการชารจหยุด
ช่ัวคราวเนื่องจากกลองไมอยูในชวงอุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสม
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• หากไฟชารจบนกลองกะพริบเมื่อเสียบอะแดปเตอร AC กับเตารับติดผนัง แสดงวา
การชารจหยุดชั่วคราวเนื่องจากอุณหภูมิไมอยูในชวงท่ีแนะนํา    เมื่ออุณหภูมิกลับคืนสู
ชวงท่ีเหมาะสม การชารจจะดําเนินตอ  ขอแนะนําใหทําการชารจกอนแบตเตอรี่ท่ี
อุณหภูมิแวดลอม 10°C ถึง 30°C

• กอนแบตเตอรี่อาจจะไมไดรับการชารจอยางเต็มประสิทธิภาพ ถาหากสวนขั้วสัมผัสของ
แบตเตอรี่สกปรก  ในกรณีน้ี ใหเช็ดฝุนออกเบาๆดวยผานุมหรือกานสําลี เพื่อทํา
ความสะอาดสวนขั้วสมัผัสของแบตเตอรี่

• เสยีบอะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) เขากับเตารับติดผนังท่ีใกลท่ีสดุ  หากเกิดการ
ทํางานผิดพลาดระหวางการใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊กออกจากเตารับติดผนังทันที 
เพือ่หยุดการเชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟา

• เมื่อสิน้สดุการชารจ ถอดอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับติดผนัง
• ใชแบตเตอรี่ สาย Micro USB (ท่ีใหมาดวย) และ อะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) Sony 
ท่ีเปนของแทเทาน้ัน

• จะไมมีการจายไฟระหวางการถายภาพ/เปดดูภาพ ถากลองเชือ่มตออยูกับเตารับติดผนัง
ดวยอะแดปเตอร AC ท่ีใหมาดวย  หากตองการจายไฟใหกลองระหวางการถายภาพ/
เปดดูภาพ ใหใชอะแดปเตอร AC AC-PW20 (แยกจําหนาย)

xเวลาในการชารจ (ชารจเต็ม)
ระยะเวลาชารจดวยอะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) คือ ประมาณ 310 นาที

• เวลาในการชารจขางตนคือเวลาสําหรับกรณีท่ีชารจแบตเตอรี่ซึ่งไมมีประจุเลยท่ีอุณหภูมิ 
25°C  การชารจอาจใชเวลานานกวาน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขหรือสถานการณการใชงาน

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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xการชารจโดยเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
สามารถชารจกอนแบตเตอรี่ไดโดยตอกลองเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรดวยสาย Micro USB

• พงึระลึกในประเด็นตอไปนี้ ขณะชารจผานเคร่ืองคอมพิวเตอร:
– ถาหากกลองตออยูกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบวางตักท่ีไมไดตออยูกับแหลงจายไฟฟา 
ระดับแบตเตอร่ีของคอมพิวเตอรจะลดลง  หามชารจเปนเวลานานเกินไป

– อยา เปด/ปด หรือรีสตารทเคร่ืองคอมพวิเตอร หรือปลุกคอมพวิเตอรใหต่ืนจาก
โหมด หลับ ขณะท่ีมีการเชือ่มตอ USB ระหวางกลองกับเคร่ืองคอมพิวเตอร  การทํา
เชนน้ีอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติ  กอน เปด/ปด หรือรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร 
หรือปลุกคอมพวิเตอรใหต่ืนจากโหมดหลับ ใหถอดกลองออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
กอน

– ไมรับประกันการชารจกับเคร่ืองคอมพวิเตอรประกอบเองหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี
ถูกดัดแปลง

หมายเหตุ

ตอเขากับชอง
ตอ USB
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xอายุการใชงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกและ
เปดดูได

• จํานวนภาพดานบนสําหรับกรณีท่ีกอนแบตเตอรี่ไดรับการชารจจนเต็ม  จํานวนภาพ
อาจลดลงตามเงื่อนไขการใชงาน

• จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดสําหรับการถายภาพภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:
– การใช Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (แยกจําหนาย)
– เมื่อติดต้ังเลนส E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS
– ใชงานกอนแบตเตอรี่ท่ีอุณหภูมิแวดลอม 25°C
– [ความสวางชองมองภาพ]: [แมนนวล] [±0]
– [ความสวางหนาจอ]: [แมนนวล] [±0]

• จํานวน “ถายภาพ (ภาพนิ่ง)” เปนไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถายภาพภายใต
เงื่อนไขตอไปนี้: 
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP ถูกต้ังไวท่ี [แสดงขอมูลท้ังหมด]
– [โหมดโฟกัส]: [AF อัตโนมัติ]
– ถายภาพทุกๆ 30 วินาที
– ใชแฟลชหน่ึงคร้ังเมื่อถายภาพทุกสองภาพ
– เปดและปดสวิตชกลองหน่ึงคร้ังเมื่อถายภาพทุกสบิภาพ

อายุการใชงาน
แบตเตอรี่

จํานวนภาพ

ถายภาพ (ภาพน่ิง) หนาจอ ประมาณ 180 นาที ประมาณ 360 ภาพ

ชองมองภาพ ประมาณ 155 นาที ประมาณ 310 ภาพ

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ท่ัวไป

หนาจอ ประมาณ 60 นาที —

ชองมองภาพ ประมาณ 60 นาที —

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ตอเน่ือง

หนาจอ ประมาณ 90 นาที —

ชองมองภาพ ประมาณ 90 นาที —

การดูภาพ (ภาพนิ่ง) ประมาณ 275 นาที ประมาณ 5500 ภาพ

หมายเหตุ
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• จํานวนนาทีท่ีบันทึกภาพเคลื่อนไหวไดเปนไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถายภาพ
ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:
– [ ต้ังคาการบันทึก]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– การบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ัวไป: อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับการเร่ิม/หยุด
ถายภาพ การซูม การเปด/ปด ฯลฯ ซ้ําๆ กันหลายคร้ัง

– การบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ือง: อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับการถายภาพ
ไมหยุดจนกระทั่งครบจํานวนสูงสดุ (29 นาที) แลวถายตอโดยกดปุม MOVIE อีกคร้ัง   
ฟงกชั่นอื่นๆ เชน การซูม จะไมทํางาน
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xการดเมโมรี่ทีส่ามารถใชได

• ในคูมือเลมน้ี ผลิตภัณฑในตารางเรียกรวมกันดังน้ี:
A: Memory Stick PRO Duo
B: การด SD

เสียบการดเมโมรี่ (แยกจําหนาย)

1 เปดฝา (หนา 15)

2 ใสการดเมโมรี ่(แยกจําหนาย)
• ใหใสการดเมโมรี่จนคลิกเขาที่โดยหันมุมบากของการดตามทิศทาง
ท่ีแสดงในรูป

3 ปดฝา

การดเมโมรี่ สําหรับภาพนิ่ง สําหรับภาพเคล่ือนไหว

A
Memory Stick XC-HG Duo™

Memory Stick PRO Duo™  (Mark2 เทาน้ัน)

Memory Stick PRO-HG Duo™

B

การดเมโมร่ี SD  (Class 4 
หรือเร็วกวา)

การดเมโมร่ี SDHC  (Class 4 
หรือเร็วกวา)

การดเมโมร่ี SDXC  (Class 4 
หรือเร็วกวา)

ตองแนใจวาหันมุมบาก
ถูกดาน
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xการถอดการดเมโมรี่/กอนแบตเตอรี่
การดเมโมรี่: ดันการดเมโมรี่เขาไปหนึ่งครั้งเพ่ือถอดการดเมโมรี่ออก
กอนแบตเตอรี่: เล่ือนกานปลดแบตเตอรี่  ระวังอยาทํากอนแบตเตอรี่หลน

• หามถอดการดเมโมร่ี/กอนแบตเตอรี่ขณะท่ีไฟแสดงสถานะการเขาถึง(หนา 13)สวางอยู   
เพราะอาจทําใหขอมูลในการดเมโมร่ีเสียหาย

หมายเหตุ



TH

23

เล่ือนสวิตชไฟของกลองไปที่ OFF กอนติดตั้งหรอืถอดเลนส

• ขณะติดต้ังเลนส โปรดอยากดปุมปลดเลนส
• อยาใชความรุนแรงเมื่อติดเลนส
• ตองมีอะแดปเตอรแปลงเมาท (แยกจําหนาย) หากตองการใชเลนส A-mount 

(แยกจําหนาย)   ดูรายละเอียดจากคูมือการใชงานท่ีใหมาพรอมกับอะแดปเตอร
แปลงเมาท

• เมื่อใชเลนสท่ีมีชองตอขาต้ังกลอง ใหติดชองตอท่ีอยูดานเลนสเขากับขาตั้งกลอง
เพือ่รักษาสมดุล

การติดตั้ง/ถอดเลนส

1 หากมีฝาปดหรอืฝาบรรจุภัณฑตดิอยู ใหถอดออกจากกลองหรอื
เลนส
• ใหเปล่ียนเลนสอยางรวดเร็วในที่ท่ีไมมีฝุน เพ่ือปองกันไมใหฝุนหรือ
ส่ิงสกปรกเขาในตัวกลอง

2 ติดเลนสโดยใหเครื่องหมายตวัชีส้ีขาวบนเลนสตรงกับเครื่องหมาย
บนกลอง
• ถือกลองคว่ําลงเพื่อปองกันไมใหฝุนเกาะในกลองอีก

3 ขณะที่ดันเลนสเบาๆ เขาหากลอง ใหหมุนเลนสตามเขม็นาฬิกา
จนกวาจะไดยินเสียงคลิกเขาในตําแหนงลอ็ค
• ตองใสเลนสตรงๆ

หมายเหตุ
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xการถอดเลนส

• หากสิ งสกปรกหรือฝุ นเขาไปในตัวกลองขณะที ทานกําลังเปลี ยนเลนสและติดอยู ที พ ืนผิว
เซ็นเซอรภาพ (สวนท่ีแปลงแสงสวางเปนสัญญาณดิจิตอล) อาจทําใหมีจุดดําๆ ปรากฏ
บนภาพ ท้ังน้ีขึ้นกับสภาพแวดลอมการถายภาพ  กลองสั่นเล็กนอยเมื่อปดสวิตช 
เน่ืองจากฟงกชั่นปองกันฝุนทํางาน เพื่อปองกันไมใหฝุนเกาะติดกับเซนเซอรภาพ  
อยางไรก็ตาม ใหติดหรือถอดเลนสอยางรวดเร็ว ไกลจากสถานที่ซึ่งมีฝุนละออง

• หากมีวัตถุแปลกปลอมติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ ใหใชลกูยางเปาออก
• อยาวางตัวกลองท่ีถอดเลนสออกท้ิงไว
• เมื่อทานตองการใชฝาปดตัวกลองหรือฝาปดทายเลนส โปรดซื้อ ALC-B1EM 

(ฝาปดตัวกลอง) หรือ ALC-R1EM (ฝาปดทายเลนส) (แยกจําหนาย)
• เมื่อทานใชเลนสเพาเวอรซูม ใหเลื่อนสวิตชกลองไปท่ี OFF และยืนยันวาเลนสถูกเลื่อน
เก็บแลวกอนท่ีจะเปลี่ยนเลนส  หากเลนสยังไมไดเลื่อนเก็บ อยาใชกําลังฝนกดเลนส

• เมื่อเสียบกลองกับขาตั้งกลอง ระมัดระวังอยาสัมผัสแหวนซูม/วงแหวนปรับโฟกัส
โดยบังเอญิ

1 กดปุมปลดเลนสจนสุดและหมุนเลนสทวนเข็มนาฬิกาจนสุด

หมายเหตุ

ปุมปลดเลนส
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ตั้งนาฬิกา

1 เลื่อนสวิตช ON/OFF (ไฟหลัก) ไปที่ ON
การตั้งคาวันที่และเวลาจะปรากฏขึ้นเมื่อทานเปดใชงานกลองเปนครั้งแรก
• อาจใชเวลาสักครูกวาที่กลองจะเปดและใชงานได

2 ตรวจสอบวาไดเลือก [ตกลง] บนหนาจอแลว จากนัน้กด z บน
ปุมควบคุม

3 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกตําแหนงทางภูมิศาสตรที่
ตองการ จากนั้นกด z

4 ตั้งคา [ปรับเวลาฤดูรอน], [วันที่/เวลา] และ [รูปแบบวนัที่] แลวกด 
z

• เมือ่ตั้ง [วันที่/เวลา] เวลาเที่ยงคืนคือ 12:00 AM และเที่ยงวันคือ 12:00 PM

5 ตรวจสอบวาไดเลือก [ตกลง] แลว จากนัน้กด z

ปุมควบคุม

ON/OFF (ไฟหลัก)

เลือกรายการ: v/V/b/B/ /
ตั้งคา: z
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การถายภาพน่ิง

ถายภาพเคลื่อนไหว

• อยาดึงแฟลชขึ้นมาเอง  อาจทําใหเกิดความเสยีหายได
• ขณะใชฟงกชั่นซูมเพือ่บันทึกภาพเคลื่อนไหว เสยีงการทํางานของกลองจะถูกบันทึกดวย   
นอกจากนี้อาจจะมีการบันทึกเสียงการทํางานของปุม MOVIE เมื่อบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวเสร็จสิ้นอีกดวย

• สําหรับระยะเวลาถายภาพตอเน่ืองสําหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว โปรดดู 
“จํานวนภาพนิ่งและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว” (หนา 41)  เมื่อสิน้สดุ
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว ทานสามารถเริ่มบันทึกใหมไดโดยกดปุม MOVIE อีกคร้ัง  
การบันทึกอาจจะหยุดเพื่อรักษากลองท้ังน้ีขึ้นกับอณุหภูมิโดยรอบ

การถายภาพนิ่ง/ภาพเคล่ือนไหว

1 กดปุมชตัเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส
เมื่อปรับโฟกัสภาพได เสียงบีปจะดังขึ้นและตัวแสดง z หรือ  จะติด

2 กดปุมชตัเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

1 กดปุม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) เพื่อเริ่มบันทึก
• เมื่อใชเลนซท่ีมีกานปรับซูม: เล่ือนกานปรับซูม
เมื่อใชเลนซท่ีมีแหวนซูม: หมุนแหวนซูม

2 กดปุม MOVIE อีกครัง้เพือ่หยดุบันทึก

หมายเหตุ

ปุมชัตเตอร

MOVIE
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xการเลือกภาพกอนหนา/ถัดไป
เลือกภาพโดยกด B (ถัดไป)/b (กอนหนา) บนปุมควบคุม หรือหมุนปุมควบคุม  กด 
z ตรงกลางปุมควบคุมเพ่ือดูภาพเคล่ือนไหว

xการลบภาพ
1 กดปุม (ลบ)
2 เลือก [ลบ] ดวย v บนปุมควบคุม จากนั้นกด z

xการกลับไปสูการถายภาพ
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

การดูภาพ

1 กดปุม  (ดูภาพ)

 (ลบ)

ปุมควบคุม

 (ดูภาพ)
เลือกภาพถาย:

B (ถัดไป)/b (กอนหนา) หรือหมุน
ปุมควบคุม

ตั้งคา: z

: ซูมเขา
ปรับ: หมนุปุมควบคุม
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xปุมควบคุม
DISP (เนื้อหาการแสดง): สําหรับเปล่ียนการแสดงผลบนหนาจอ
ISO (ISO): ใหทานตั้งคาความไวแสงตามระดับความสวาง

 (ดัชนีภาพ): ใหทานดูภาพหลายภาพในหนาจอแสดงภาพเดี่ยวไดในเวลาเดียวกัน
 (สรางสรรคภาพถาย): สําหรับใชงานกลองโดยสัญชาตญาณและถายภาพ

สรางสรรคไดอยางงายดาย
 (ชดเชยแสง): ใหทานชดเชยระดับแสงและความสวางของภาพทั้งภาพ

 (โหมดขบัเคล่ือน): สําหรับสลับวิธีการถายภาพตางๆ เชน การถายภาพเดี่ยว 
การถายภาพตอเนื่อง หรอืการถายภาพครอม
z (ปกติ): [AF ล็อคเปาหมาย] จะถูกกําหนดใหปุมนี้ในการตั้งคาเริ่มตน

xปุม Fn (ฟงกชั่น)
สําหรับบันทึก 12 ฟงกช่ันและเรียกใชฟงกช่ันเหลานั้นระหวางการถายภาพ
1 กดปุม Fn (ฟงกช่ัน)
2 เลือกฟงกช่ันที่ตองการโดยกด v/V/b/B บนปุมควบคุม
3 เลือกคาที่ตองการตั้งโดยหมุนปุมควบคุม

xปุมหมุน
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาที่เหมาะสมสําหรับโหมดถายภาพแตละโหมดไดทันที
โดยหมุนปุมหมนุ

แนะนําฟงกชั่นอืน่ๆ

ปุมควบคุม

MENU
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xรายการในเมนู
 (ตั้งคากลอง)

 ขนาดภาพ เลือกขนาดของภาพนิ่ง

 อัตราสวนภาพ เลือกอัตราสวนของภาพนิ่ง

 คุณภาพ ต้ังคาคุณภาพของภาพสําหรับภาพน่ิง

พาโนรามา: ขนาด เลือกขนาดของภาพพาโนรามา

พาโนรามา: ทิศทาง ต้ังคาทิศทางการถายภาพสําหรับภาพพาโนรามา

 รูปแบบไฟล เลือกรูปแบบไฟลของภาพเคลื่อนไหว

 ต้ังคาการบันทึก เลือกขนาดของภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึก

โหมดขับเคล่ือน ต้ังคาโหมดขับเคลื่อน เชน การถายภาพตอเน่ือง

โหมดแฟลช ต้ังคาแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช ปรับความเขมแสงแฟลช

ลดตาแดง ลดการเกิดตาแดงเมื่อใชแฟลช

โหมดโฟกัส เลือกวิธกีารโฟกัส

บริเวณปรับโฟกัส เลือกพื้นท่ีโฟกัส

 ไฟชวย AF
ต้ังคาไฟชวยโฟกัส ซึ่งใชเพือ่โฟกัสวัตถุในสภาพแสงมืด
โดยรอบ

 ความเร็วขับ AF
สลับความเร็วในการโฟกัสขณะที่ใชโฟกัสอัตโนมัติใน
โหมดภาพเคลื่อนไหว

 ชวงเวลา AF ติดตาม ต้ังระยะเวลาสําหรับ AF ติดตามในโหมดภาพเคลื่อนไหว

ชดเชยแสง ชดเชยความสวางสําหรับภาพท้ังภาพ

ขัน้ระดับแสง
เลือกระดับการเพิ่มของความเร็วชตัเตอร คารูรับแสง 
และระดับแสง

ISO ต้ังคาความไวแสง
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โหมดวัดแสง
เลือกโหมดวัดแสงซึง่กําหนดสวนของวัตถุท่ีใชวัดเพือ่
นํามาคํานวณระดับแสง

สมดุลยแสงสีขาว ปรับโทนสีของภาพ

DRO/ออโต HDR ชดเชยความสวางและคอนทราสตโดยอัตโนมัติ

สรางสรรคภาพถาย เลือกการประมวลผลภาพที่ตองการ

เอฟเฟคของภาพ
เลือกฟลเตอรเอฟเฟคท่ีตองการเพื่อใหภาพนาประทับใจ
และเปนศิลปะย่ิงขึ้น

ซูม ต้ังคาอตัราซูมสําหรับ ซมูภาพคมชัด และ ซูมดิจิตอล

ขยายโฟกัส
ขยายภาพกอนถายเพื่อใหสามารถตรวจสอบรายละเอียด
ของจุดโฟกัสได

 NR ท่ีชัตเตอรชา
ต้ังการประมวลผลลดจุดรบกวนสําหรับภาพท่ีถายดวย
ความเร็วชัตเตอร 1 วินาทีหรือนานกวา

 NR ท่ี ISO สูง
ต้ังคาการประมวลผลลดจุดรบกวนสําหรับการถายภาพ
ท่ีคาความไวแสงสูง

AF ล็อคเปาหมาย ต้ังคาฟงกชัน่ใหติดตามวัตถุและโฟกัสตอเน่ือง

รอยยิ้ม/คนหาใบหนา
เลือกเพือ่คนหาภาพใบหนาและปรับการตั้งคาตางๆ โดย
อัตโนมัติ  ต้ังคาใหชัตเตอรทํางานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบ
รอยย้ิม

 ลูกเลนปรับผิวนวล ต้ังคาลูกเลนผิวนวลและระดับเอฟเฟค

 จัดเฟรมอัตโนมัติ

วิเคราะหฉากเมื่อจับภาพใบหนา ภาพระยะใกล หรือวัตถุ
ท่ีติดตามโดยฟงกชัน่ AF ลอ็คเปาหมาย พรอมท้ังตัดขอบ
และบันทึกภาพอีกภาพท่ีมีองคประกอบภาพที่นา
ประทับใจมากขึ้นโดยอัตโนมัติ

เลือกบรรยากาศ
เลือกการตั้งคาท่ีกําหนดไวลวงหนา ใหตรงกับเงื่อนไข
บรรยากาศถายภาพตางๆ
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 (ตั้งคา กําหนดเอง)

ภาพเคลื่อนไหว
เลือกโหมดวัดระดับแสงที่เหมาะกับวัตถุหรือลูกเลนของ
ทาน

SteadyShot
ต้ังคา SteadyShot สําหรับถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว   
ลดการเบลอจากอาการกลองสั่นเมื่อถายภาพโดยถือกลอง
ไวในมือทานเอง

 ขอบเขตสี เปลี่ยนชวงสีท่ีผลิตซ้ําได

 ชัตเตอรชาอัตโนมัติ
ต้ังคาฟงกชั่นท่ีปรับความเร็วชัตเตอรตามความสวางของ
สภาพแวดลอมโดยอัตโนมัติในโหมดภาพเคลื่อนไหว

การอดัเสียง
เลือกวาตองการใหบันทึกเสยีงหรือไม เมื่อถายภาพ
เคลือ่นไหว

ลดเสียงลมรบกวน ลดเสยีงลมรบกวนระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เคล็ดลับถายภาพ แสดงรายการเคล็ดลับถายภาพ

ใชคาบนัทึก ถายภาพดวยการต้ังคาท่ีบันทึกไว

บนัทึกการตั้งคา บันทึกโหมดหรือการต้ังคากลองท่ีตองการ

ลายทาง แสดงแถบสเีพื่อปรับความสวาง

 MF Assist แสดงภาพขยายเมื่อโฟกัสดวยตัวเอง

เวลาในการขยายโฟกัส ต้ังคาระยะเวลาที่จะแสดงภาพในรูปแบบที่ขยายใหญ

เสนตาราง
ต้ังคาการแสดงเสนตารางที่ทําใหสามารถกําหนดแนว
เคาโครงท่ีเปนโครงสรางได

แสดงภาพอัตโนมัติ
ต้ังคาแสดงภาพอัตโนมัติเพือ่แสดงภาพที่ถายไดหลังการ
ถายภาพ
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ปุม DISP
ต้ังคาโหมดแสดงบนหนาจอ LCD ท่ีสามารถเลือกได
โดยกด DISP บนปุมควบคุม

ระดับจุดสูงสุด
เนนกรอบของชวงท่ีอยูในโฟกัสดวยสีท่ีระบุเมื่อปรับ
โฟกัสดวยตัวเอง

สีสูงสุด ต้ังคาสท่ีีใชสําหรับฟงกชั่นจุดสูงสุด

แนะนําต้ังคาระดับแสง
ต้ังคาแถบแนะนําเพื่อใหแสดงขณะที่ทานเปลี่ยนการต้ังคา
ระดับแสงในหนาจอถายภาพ

แสดง Live View
ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงการตั้งคา เชน การชดเชยแสง
ในหนาจอแสดงผล

แสดงพื้นท่ี AF ตอเน่ือง
ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงพื้นท่ีโฟกัสในโหมด [AF 
ตอเน่ือง]

 AF ลวงหนา
ต้ังวาจะทําหรือไมทําการโฟกัสอตัโนมัติกอนกดปุม
ชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

ต้ังคาซูม
ต้ังวาจะใชหรือไมใช ซูมภาพคมชัด และ ซมูดิจิตอล 
ขณะทําการซูม

 Eye-Start AF
ต้ังวาจะใชหรือไมใชโฟกัสอัตโนมัติเมื่อมองผานชอง
มองภาพ กรณีท่ีติดอะแดปเตอรแปลงเมาท LA-EA2/
LA-EA4 (แยกจําหนาย)

FINDER/MONITOR กําหนดวิธีการเพือ่สลับระหวางชองมองภาพกับจอ LCD

ถายโดยไมมีเลนส ต้ังคาใหปลอยหรือไมปลอยชัดเตอรเมื่อไมติดเลนส

 AF ดวยชัตเตอร
ต้ังวาจะใหทํา AF หรือไมทําเมื่อกดปุมชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง   ซึง่จะมีประโยชนกรณีท่ีตองการปรับโฟกัส
และระดับแสงแยกกัน

 AEL ดวยปุมชัตเตอร
ต้ังวาจะใหทํา AEL หรือไมทําเมื่อกดปุมชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง
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มานชัตเตอรหนาอิเล็กฯ
ต้ังวาใหใชฟงกชัน่มานชัตเตอรอเิล็กทรอนิกสชุดแรก
หรือไม

ดึงภาพอัตโนมัติพิเศษ
เมื่อมีการต้ังคาโหมดถายภาพเปน [อัตโนมัติพเิศษ] และ
กลองจดจําฉากท่ีจะถายดวยภาพหลายๆ ภาพ การต้ังคาน้ี
จะกําหนดวาใหแสดงภาพและบันทึกโดยอัตโนมติัหรือไม

ต้ังคาชดเชยแสง
ต้ังวาใหนําคาชดเชยระดับแสงไปใชกับการชดเชยแสง
แฟลชหรือไม

ลําดับถายครอม
ต้ังลําดับการถายภาพสําหรับครอมแสงและครอมสมดุล
แสงสขีาว

การบนัทึกใบหนา บันทึกหรือเปลี่ยนบุคคลท่ีจะกําหนดใหอยูในโฟกัส

ปรับ AF ละเอียด
ปรับตําแหนงออโตโฟกัสอยางละเอียด เมื่อใชงาน
อะแดปเตอรแปลงเมาท LA-EA2 หรือ LA-EA4 
(แยกจําหนาย)

ชดเชยเลนส เลือกชนิดของการชดเชยเลนส

ต้ังคาเมนูฟงกช่ัน กําหนดฟงกชั่นท่ีแสดงเมื่อกดปุม Fn (ฟงกชั่น)

ต้ังคาคยีแบบกําหนดเอง กําหนดฟงกชั่นท่ีตองการใหกับปุม

ต้ังคาปุมหมุน/วงลอ
ต้ังคาฟงกชั่นของปุมหมุนและปุมควบคุม เมื่อต้ังโหมด
รับแสงไวท่ี M  ทานสามารถปรับความเร็วชัตเตอรหรือ
รูรับแสงดวยการต้ังคาน้ี

ชดเชย Ev หมุน/วงลอ ปรับการชดเชยแสงดวยปุมหมุนหรือปุมควบคุม

ปุม MOVIE ต้ังวาจะใหเปดใชงานปุม MOVIE ตลอดเวลาหรือไม

ล็อคปุมหมุน/วงลอ
ต้ังวาจะปดหรือไมปดใชงานปุมหมุนและปุมควบคุมไว
ชั่วคราวโดยใชปุม Fn ขณะถายภาพ  ทานสามารถเปด/
ปดใชงานปุมหมุนและปุมควบคุมไดโดยกดปุม Fn คางไว
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 (ไรสาย)

 (โปรแกรม)

สงไปยังสมารทโฟน ถายโอนภาพเพือ่ไปแสดงบนสมารทโฟน

สงไปยังคอมพิวเตอร
สํารองภาพโดยถายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอ
กับเครือขาย

ดูภาพบนทีวี ทานสามารถดูภาพบนจอทีวีท่ีเชื่อมตอกับเครือขายได

One-touch(NFC)
กําหนดแอปพลิเคชันให One-touch (NFC)  ทาน
สามารถเรียกใชแอปพลิเคชันเมื่อถายภาพโดยแตะ
สมารทโฟนท่ีมี NFC เขากับกลอง

โหมดเครื่องบิน ทานสามารถตั้งคาอปุกรณน้ีไมใหทําการสือ่สารไรสาย

กด WPS
ทานสามารถบันทึกจุดเชื่อมตอลงในกลองไดงายๆ โดย
กดปุม WPS

ต้ังคาจุดเช่ือมตอ ทานสามารถบันทึกจุดเชื่อมตอไดดวยตนเอง

แกไขช่ืออุปกรณ ทานสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณภายใต Wi-Fi Direct ฯลฯ

แสดง MAC address แสดงหมายเลข MAC ของกลอง

รีเซ็ต SSID/รหัสลับ รีเซต็ SSID และรหัสผานของการเชือ่มตอสมารทโฟน

รีเซ็ตต้ังคาเครือขาย รีเซต็การตั้งคาเครือขายท้ังหมด

รายการโปรแกรม
แสดงรายการแอปพลิเคชัน  ทานสามารถเลอืก
แอปพลิเคชนัท่ีตองการใชงานได

แนะนํา แสดงคําแนะนําในการใชงานแอปพลิเคชัน
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 (เลน)

 (ตั้งคา)

ลบ ลบภาพ

โหมดดูภาพ ต้ังวิธกีารจัดกลุมภาพเพื่อเปดดู

ดัชนีภาพ แสดงหลายภาพในขณะเดียวกัน

หมุนการแสดงภาพ ต้ังทิศทางการแสดงภาพของภาพที่บันทึก

สไลดโชว แสดงสไลดโชว

หมุน หมุนภาพ

 ขยาย ขยายภาพท่ีแสดง

เลนภาพนิ่งแบบ 4K
สงภาพนิ่งความละเอียด 4K ไปยังทีวีท่ีรองรับ 4K ผาน
การเชือ่มตอดวยสาย HDMI

ปองกัน ปองกันภาพ

เลือกพิมพ เพิ่มเคร่ืองหมายคําสัง่พมิพใหกับภาพน่ิง

ความสวางหนาจอ ต้ังคาความสวางของหนาจอ

ความสวางชองมองภาพ
เมื่อใชชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส กลองจะปรับความ
สวางของชองมองภาพอิเล็กทรอนิกสโดยอัตโนมัติ

อณุหภูมิสีชองมองภาพ ต้ังอุณหภูมิสขีองชองมองภาพ

ต้ังคาระดับเสียง ต้ังคาระดับเสียงเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

สัญญาณเสียง
ต้ังวาจะเปด/ปดเสียงการทํางานเมื่อภาพอยูในโฟกัสหรือ
เมื่อการต้ังเวลาเร่ิมทํางาน

คาอัพโหลดภาพ ต้ังคาฟงกชั่นอัพโหลดของกลองเมื่อใชงานการด Eye-Fi
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เมนูแบบเรียงตอกัน
ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงเมนูแบบเรียงตอกันทุกคร้ังท่ี
กดปุม MENU

คูมือปุมหมุนปรับโหมด
เปดหรือปดคําแนะนําปุมหมุนปรับโหมด (คําอธิบายของ
แตละโหมดถายภาพ)

หนายืนยันการลบ
ต้ังวาจะให ลบ หรือ ยกเลิก ไวลวงหนาในหนาจอยืนยัน
การลบ

เวลาเริ่มประหยัดพง.
ต้ังระยะเวลาใหเปลี่ยนเปนโหมดประหยัดพลังงานโดย
อัตโนมัติ

ตัวเลือก PAL/NTSC*
เมื่อเปลี่ยนรูปแบบทีวีของอปุกรณ จะทําใหสามารถ
ถายภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบอืน่ได

ทําความสะอาด
เร่ิมโหมดทําความสะอาดเพื่อทําความสะอาดเซน็เซอร
ภาพ

โหมดสาธิต ต้ังคาการแสดงภาพเคลื่อนไหวสาธิตเปนเปดหรือปด

รีโมทควบคุม ต้ังวาจะใชหรือไมใชรีโมทคอนโทรลอินฟาเรด

ความละเอียด HDMI
ต้ังคาความละเอียดเมื่อเชื่อมตอกลองเขากับโทรทัศน 
HDMI

ควบคุมสําหรับ HDMI สั่งงานกลองจากทีวีท่ีรองรับ BRAVIA™ Sync

แสดงขอมูล HDMI
ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงขอมูลไปยังทีวีขณะเชือ่มตอ
กับทีวีท่ีสนับสนุน HDMI

เช่ือมตอ USB ต้ังคาวิธีการเชื่อมตอ USB

ต้ังคา USB LUN
เพิ่มระดับความเขากันไดโดยจํากัดฟงกชั่นของการ
เชื่อมตอ USB

 ภาษา เลือกภาษา

ต้ัง วันท่ี/เวลา ต้ังคาวันท่ีและเวลา และปรับเวลาฤดูรอน

ต้ังคาทองท่ี ต้ังคาตําแหนงการใชงาน

ฟอรแมต ฟอรแมตการดเมโมร่ี
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* เฉพาะรุนท่ีสนับสนุน 1080 50i เทาน้ัน
ถาเปลี่ยนตัวเลือกน้ี ทานจะตองฟอรแมตการดเมโมร่ีใหมีคาท่ีเขากันไดกับ
ระบบ PAL หรือ NTSC ตามลําดับ  นอกจากนี้โปรดสงัเกตดวยวาภาพเคลื่อนไหว
ท่ีบันทึกดวยระบบ NTSC อาจไมสามารถเปดดูไดบนทีวีระบบ PAL

**เฉพาะรุนในตางประเทศเทาน้ัน

หมายเลขไฟล
ต้ังคาวิธีการท่ีใชกําหนดหมายเลขไฟลใหกับภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว

เลือกโฟลเดอร REC เปลี่ยนโฟลเดอรท่ีเลือกไวเพือ่เก็บภาพ

แฟมภาพใหม
สรางโฟลเดอรใหมสําหรับเก็บภาพนิ่งและภาพ
เคลือ่นไหว (MP4)

ช่ือโฟลเดอร กําหนดชือ่โฟลเดอรใหกับภาพน่ิง

กูฐานขอมูลภาพ
กูไฟลฐานขอมูลภาพและเปดใชงานการบันทึกและ
การแสดงภาพ

แสดงขอมูลสื่อบันทึก
แสดงเวลาที่ใชบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีเหลอือยูและ
จํานวนภาพนิ่งท่ีสามารถบันทึกไดบนการดเมโมร่ี

เวอรช่ัน แสดงเวอรชัน่ของซอฟตแวรกลอง

โลโกใบรับรอง** สามารถแสดงการรับรองบนกลอง

รีเซ็ตการต้ังคา เรียกการตั้งคาตางๆ กลับคืนสูคาเร่ิมตน
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ซอฟตแวร PlayMemories Home ใหทานสามารถนําเขาภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน  ตองใช PlayMemories Home ขณะนําเขาภาพ
เคล่ือนไหว AVCHD ไปยังเครือ่งคอมพิวเตอรของทาน

• ทานสามารถดาวนโหลด Image Data Converter (ซอฟตแวรสําหรับแกไขภาพ 
RAW) หรือ Remote Camera Control ฯลฯ โดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้ เช่ือมตอ
กลองกับคอมพิวเตอร t เปด PlayMemories Home t คลิก [Notifications]

• จะตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตในการติดต้ัง PlayMemories Home
• จะตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตในการใช PlayMemories Online หรือบริการเครือขายอืน่ๆ 

PlayMemories Online หรือ บริการเครือขายอื่นๆ อาจใชงานไมไดในบางประเทศหรือ
ภูมิภาค

• ใช URL ตอไปนี้สําหรับแอปพลิเคชันของ Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

คุณสมบัติของ PlayMemories Home™

หมายเหตุ

นําเขาภาพจากกลองของทาน

แชรภาพบน 
PlayMemories Online™

อัพโหลดภาพขึ้นไป
ยังบริการเครือขาย

สรางแผนดิสก
ภาพเคล่ือนไหว

ดูภาพถายบน
ปฏิทิน

สําหรับ Windows ฟงกช่ันท่ีสามารถใชงานไดมีดังนี้

เปดดูภาพที่นําเขา
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• ถาไดมีการติดต้ังซอฟตแวร PMB (Picture Motion Browser) ซึ่งใหมาพรอมรุนท่ี
ออกวางจําหนายกอนป 2011 บนเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานแลว PlayMemories Home 
จะเขียนทับซอฟตแวรน้ันระหวางการติดต้ัง  ใช PlayMemories Home ซึง่เปน
ซอฟตแวรรุนถัดมาของ PMB

xระบบทีต่องการ
ทานสามารถตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับระบบที่ตองการสําหรับซอฟตแวรไดท่ี URL 
ตอไปนี้:
www.sony.net/pcenv/

xการติดต้ัง PlayMemories Home บนเครื่องคอมพิวเตอร

1 ใชอนิเทอรเนต็เบราวเซอรบนเครือ่งคอมพวิเตอรของทาน แลวไปที่ 
URL ขางลางนี ้จากนั้นติดตัง้ PlayMemories Home

www.sony.net/pm/

• ดูรายละเอียดเก่ียวกับ PlayMemories Home ในหนาสนับสนุนของ 
PlayMemories Home ตอไปนี้ (ภาษาอังกฤษเทานั้น):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

• เมือ่ส้ินสุดการติดตั้ง PlayMemories Home จะเปดทํางาน

2 เชือ่มตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอรของทานดวยสาย Micro 
USB (ที่ใหมาดวย)
• ฟงกช่ันใหมอาจติดตั้งอยูใน PlayMemories Home  เช่ือมตอกลองเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรของทานแมเมื่อไดติดตั้ง PlayMemories Home ไวอยูแลว
บนคอมพิวเตอรของทาน
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• อยาถอดสาย Micro USB (ท่ีใหมาดวย) ออกจากกลองขณะที่หนาจอการทํางานหรือ
หนาจอการเขาถึงยังแสดงอยู  การทําเชนน้ันอาจทําใหขอมูลไดรับความเสียหาย

• หากตองการตัดการเชือ่มตอกลองกับคอมพวิเตอร คลกิ  บนถาดงาน แลวคลกิ 
(ไอคอนถอด)  สําหรับ Windows Vista คลิก  บนถาดงาน

ทานสามารถเพิ่มฟงกช่ันที่ตองการใหกับกลองของทานโดยเชื่อมตอกับเว็บไซต
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน  (PlayMemories Camera Apps) ทางอินเทอรเน็ต
http://www.sony.net/pmca
• หลังติดตั้งแอปพลิเคชัน ทานสามารถเรียกใชแอปพลิเคชันไดโดยแตะสมารทโฟน 

Android ท่ีมี NFC เขากับ  (เครื่องหมาย N) บนกลอง โดยใชฟงกช่ัน [One-
touch(NFC)]

• ฟงกชั่นดาวนโหลดแอปพลิเคชันอาจใชงานไมไดในบางประเทศและภูมิภาค  
ดูรายละเอียดไดจากเว็บไซตดาวนโหลดแอปพลิเคชันขางตน

หมายเหตุ

การเพ่ิมฟงกชั่นใหกับกลอง 

หมายเหตุ
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จํานวนภาพนิ่งและเวลาที่บันทึกไดอาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขการถายภาพ
และการดเมโมรี่

xภาพนิ่ง
[  ขนาดภาพ]: [L: 24M]

เม่ือตั้ง [  อัตราสวนภาพ] ไปท่ี [3:2]*

* เมื่อต้ัง [  อัตราสวนภาพ] ไวเปนอยางอื่นนอกเหนือจาก [3:2] ทานสามารถบันทึก
ภาพไดมากกวาท่ีแสดงไวขางบน  (ยกเวนเมื่อต้ัง [  คุณภาพ] ไวท่ี [RAW])

จํานวนภาพนิ่งและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว

ความจุ
คุณภาพ 2 GB

ปกติ 330 ภาพ

ละเอยีด 200 ภาพ

RAW & JPEG 54 ภาพ

RAW 74 ภาพ
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xภาพเคล่ือนไหว
ตารางขางลางแสดงระยะเวลาบันทึกสูงสุดโดยประมาณ  ตัวเลขเหลานี้เปนเวลารวม
ของทุกไฟลภาพเคล่ือนไหว  สามารถบันทึกภาพตอเนื่องไดประมาณ 29 นาที 
(ขีดจํากัดของขอกําหนดจําเพาะของผลิตภัณฑ)  ระยะเวลาบันทึกภาพตอเนื่องสูงสุด
ของภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ MP4 (12M) คอื 20 นาทีโดยประมาณ (ถูกจํากัดโดย
ขนาดไฟลท่ี 2 GB)

(h (ชั่วโมง), m (นาที)) 

• ระยะเวลาที่บันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากกลองน้ีมีระบบ VBR 
(อัตราบิตเปลี่ยนแปลงได) ซึ่งปรับคุณภาพของภาพตามฉากที่ถายโดยอัตโนมัติ  
เมื่อทานถายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเร็ว ภาพจะชัดเจนขึ้นแตระยะเวลาบันทึกจะสั้นลง
เน่ืองจากจําเปนตองใชหนวยความจําในการบันทึกมากขึ้น  ระยะเวลาที่บันทึกได
ยังเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการถายภาพ วัตถุ หรือการต้ังคา คุณภาพ/ขนาด ของภาพ
อกีดวย

ความจุ
ต้ังคาการบนัทึก 2 GB

60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m

60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10 m

60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9 m

24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m

24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m

1440×1080 12M 20 m

VGA 3M 1 h 10 m
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ฟงกช่ันท่ีใหมากับกลองน้ี
• คูมือเลมน้ีอธบิายอุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 60i และอุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 50i  
ตรวจสอบวากลองของทานเปนอุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 60i หรืออุปกรณท่ีสนับสนุน 
1080 50i ไดโดยมองหาเครื่องหมายตอไปนี้ท่ีดานลางของกลอง  
อุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 60i: 60i 
อุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 50i: 50i

• กลองน้ีสนับสนุนภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ 1080 60p หรือ 50p  กลองน้ีบันทึกดวย
โหมดโปรเกรสซีฟ ซึ่งแตกตางจากโหมดบันทึกมาตรฐานที่ใชกันมาแบบอนิเทอรเลส  
โหมดนี้มีความละเอียดสูงกวา และใหภาพท่ีเคลื่อนไหวตอเน่ือง และสมจริงมากกวา

เกี่ยวกบัการใชงานและการดูแล
หลีกเลี่ยงการใชงานอยางรุนแรง การถอดประกอบ การดัดแปลง การกระแทก หรือการ
กระทบ เชน การทุบ การทําหลน หรือการเหยียบบนผลิตภัณฑ  ใหระมัดระวังเลนส
เปนพิเศษ

หมายเหตุเกีย่วกับการบันทึก/การแสดงภาพ
• กอนท่ีทานจะเริ่มบันทึกภาพ ใหลองบันทึกภาพตัวอยางกอนเพื่อใหมั่นใจวากลองจะ
ทํางานไดอยางถกูตอง

• กลองน้ีไมใชกลองแบบปองกันฝุน กันละอองน้ํา หรือกันนํ้า  
• อยามองจองดวงอาทิตยหรือแสงแดดจัดผานเลนสท่ีถอดออก  เพราะอาจทําใหตาเสยี
แบบไมสามารถรักษาได  หรืออาจทําใหเลนสทํางานผิดปกติ

• ถามีการกลัน่ตัวของความชื้นเปนหยดน้ํา ใหเช็ดออกกอนจะใชกลอง
• อยาเขยาหรือกระแทกตัวกลอง  อาจทําใหกลองทํางานผิดปกติและทานจะไมสามารถ
บันทึกภาพได  ย่ิงไปกวาน้ัน สือ่ท่ีบันทึกอาจไมสามารถใชงานได หรือขอมูลภาพอาจ
เสยีหาย

หมายเหตุเก่ียวกับการใชกลอง
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อยาใชงานหรือเก็บกลองในสถานท่ีตอไปน้ี
• ในสถานที่ท่ีรอน เย็น หรือชื้นมาก
ในสถานที่ เชน ในรถยนตท่ีจอดไวกลางแสงแดด ตัวกลองอาจจะเปลี่ยนรูปซึ่งทําให
การทํางานผิดปกติได

• อยูใตแสงแดดโดยตรงหรือใกลเคร่ืองทําความรอน
ตัวกลองอาจจะเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูปซึ่งทําใหการทํางานผิดปกติได

• ในสถานที่ซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนสูง
• ใกลสถานท่ีซึ่งมีคลื่นวิทยุแรงสงู แผรังสี หรือพลังงานแมเหล็กรุนแรง
ในสถานที่ดังกลาว กลองอาจไมสามารถบันทึกหรือแสดงภาพไดอยางถูกตอง

• ในท่ีซึง่มีทรายหรือฝุนละออง
ระมัดระวังอยาใหทรายหรือฝุนละอองเขาไปในตัวกลองได  ซึง่อาจจะทําใหกลอง
ทํางานผิดปกติและในบางกรณีอาจจะทําการซอมแซมไมได

การเก็บรักษา
ใสฝาปดหนาเลนสเมื่อไมใชงานกลอง

หมายเหตุเกีย่วกับหนาจอ ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส และเลนส
• หนาจอและชองมองภาพอเิล็กทรอนิกสผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีมีความแมนยําสูงมาก 
ทําใหไดจํานวนพิกเซลท่ีทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพกวา 99.99%  อยางไรก็ตาม 
อาจจะมีจุดดํา และ/หรือจุดสวาง (ขาว แดง นํ้าเงิน หรือเขียว) ปรากฏบนหนาจอและ
ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส  จุดเหลาน้ีเปนผลปกติของกระบวนการผลิต และไมมีผล
ตอการบันทึก

• ขณะเลนสกําลงัทํางาน ระวังอยาใหน้ิวมือสัมผัสถูกเลนส

เกี่ยวกับแมเหล็ก
ท่ีบริเวณรอบๆ แฟลชมีแมเหล็กติดอยู  อยาวางวัตถุท่ีอาจไดรับผลกระทบจากสนาม
แมเหล็ก เชน แผนฟลอปปดิสกหรือบัตรเครดิต บนหนาจอหรือตัวกลอง

สําหรับการใชเลนสและอุปกรณเสริม
ขอแนะนําใหใชเลนส/อุปกรณเสริมของ Sony ท่ีไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับ
คุณลักษณะของกลองน้ี
การใชผลิตภัณฑของผูผลิตรายอื่นอาจทําใหกลองทํางานไมเต็มความสามารถ หรืออาจ
เกิดอุบัติเหตุและกลองทํางานผิดปกติ
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หมายเหตุเกีย่วกับการถายภาพดวยชองมองภาพ
ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานอาจมีอาการตางๆ เชน ตาลา เหน่ือยลา การเมาเหตุ
เดินทาง หรือคลื่นไส  ขอแนะนําใหหยุดพักเปนชวงๆ ขณะท่ีถายภาพดวยชองมองภาพ
ชวงเวลาหรือความถี่ในการหยุดพักอาจแตกตางกันไปในแตละบุคคล ฉะนั้นขอแนะนําให
ทานตัดสินใจโดยใชดุลยพินิจของตัวเอง  ในกรณีท่ีทานรูสึกไมสบายตัว ใหหยุดใช
ชองมองภาพจนกวาอาการของทานจะดีขึ้น และไปพบแพทยหากจําเปน

หมายเหตุเกีย่วกับแฟลช
• อยาหิ้วกลองโดยจับท่ีแฟลช หรือออกแรงกดแฟลชมากเกินไป
• ถาหากมีนํ้า ฝุนละออง หรือทราย เขาไปในแฟลชที่เปดอยู อาจจะกอใหเกิดความ
เสยีหายได

• ระวังอยาใหน้ิวของทานขวางอยูขณะกดแฟลชลง

เกี่ยวกบัอุณหภูมิของกลอง
กลองของทานและแบตเตอรี่อาจรอนจากการใชงานตอเน่ืองเปนเวลานาน แตไมไดแสดง
วากลองทํางานผิดปกติ

เกี่ยวกบัการปองกนัความรอนสูงเกนิ
ทานอาจไมสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือกลองอาจจะปดสวิตชเองโดยอัตโนมัติ
เพื่อปองกันตัวเอง ท้ังน้ีขึ้นกับอุณหภูมิของกลองและแบตเตอรี่  
จะมีขอความปรากฏบนหนาจอกอนกลองปดสวิตช หรือกอนท่ีทานจะไมสามารถบันทึก
ภาพเคลื่อนไหวไดอีกตอไป  ในกรณีน้ี ใหปดสวิตชกลองและรอจนกวาอณุหภูมิของ
กลองและแบตเตอรี่จะลดลง  หากทานเปดใชงานโดยไมรอใหกลองและแบตเตอรี่เย็นลง
กอน กลองอาจจะปดสวิตชเองอกีคร้ังโดยอตัโนมัติ หรือทานอาจไมสามารถบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวได

เกี่ยวกบัการชารจแบตเตอรี่
หากทานชารจแบตเตอรี่ท่ีไมไดใชงานเปนเวลานาน ทานอาจไมสามารถชารจจนถึง
ความจุท่ีเหมาะสมได
อาการนี้เปนคุณลักษณะของแบตเตอรี่  ใหชารจแบตเตอรี่อีกคร้ัง
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คําเตือนเกีย่วกับลิขสิทธิ์
รายการโทรทัศน ภาพยนตร เทปบันทึกภาพวิดีโอ และสื่ออื่นๆ อาจจะมีลิขสิทธิ์  การทํา
การบันทึกสิ่งท่ีมีลิขสทิธิ์เหลาน้ีโดยไมไดรับอนุญาต อาจจะเปนการกระทําท่ีขัดกับ
กฎหมายลิขสิทธิ์

ไมรับประกันกรณีท่ีเน้ือหาเสียหายหรือการบันทึกลมเหลว
Sony ไมอาจใหการรับประกันไดกรณีท่ีการบันทึกลมเหลวหรือเน้ือหาท่ีบันทึกไดรับ
ความเสียหายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการที่กลองหรือสื่อบันทึกทํางานผิดปกติ ฯลฯ

การทําความสะอาดผิวตัวกลอง
ทําความสะอาดผิวตัวกลองดวยผานุมท่ีทําใหชื้นเล็กนอยดวยนํ้า แลวเช็ดผิวอีกคร้ังดวย
ผาแหง  เพื่อปองกันความเสยีหายตอผิวขัดหรือตัวผลิตภัณฑ:
– อยาใหกลองสัมผัสถูกสารเคมี เชน ทินเนอร เบนซิน แอลกอฮอล ผาเช็ดชนิดใชแลวท้ิง 
ยาไลแมลง ครีมกันแดด หรือยาฆาแมลง

การบํารุงรักษาหนาจอ
• แฮนดครีมหรือครีมทาผิวท่ีติดบนหนาจออาจทําใหสารเคลือบหลุดออก  ถามีครีมติด
บนหนาจอ ใหเชด็ออกทันที

• การเชด็แรงๆ ดวยกระดาษทิชชูหรือวัสดุอื่นอาจทําความเสียหายแกสารเคลือบ
• ถารอยน้ิวมือหรือสิง่สกปรกติดบนหนาจอ แนะนําใหเช็ดสิ่งสกปรกออกเบาๆ จากนั้น
ใชผานุมเช็ดหนาจอใหสะอาด

หมายเหตุเกีย่วกับระบบ LAN ไรสาย
เราไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นตอความเสียหายท่ีเกิดจากการเขาถึงหรือการเขาใชงาน
ปลายทางที่โหลดมาบนกลองโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนผลมาจากการสญูหายหรือ
ลักขโมย
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กลองถายภาพ

[ระบบ]
ประเภทกลอง: กลองดิจิตอลชนิดเปลี่ยน

เลนสได
เลนส: เลนส E-mount

[เซ็นเซอรภาพ]
เซ็นเซอรภาพ: เซ็นเซอรภาพ CMOS 

รูปแบบ APS-C (23.5 มม. × 
15.6 มม.)

จํานวนพกิเซลท้ังหมดของเซ็นเซอรภาพ: 
ประมาณ 24 700 000 พกิเซล

จํานวนพกิเซลท่ีใชงานของกลอง: 
ประมาณ 24 300 000 พกิเซล

[ระบบปองกันฝุน]
ระบบ: การเคลือบผิวเพื่อปองกันประจุบน

ออปติคัลฟลเตอรและกลไกปองกัน
ฝุนละอองดวยการสัน่สะเทือน
อัลตราโซนิก

[ระบบออโตโฟกัส]
ระบบ: ระบบคนหาเฟส/ระบบคนหา

คอนทราสต
ชวงความไวแสง: EV0 ถึง EV20 

(เทียบเทา ISO 100 ดวยเลนส F2.8)

[การควบคุมการเปดรับแสง]
วิธีการวัดแสง: วัดแสง 1 200 เซกเมนต 

ดวยเซ็นเซอรภาพ
ชวงการวัดแสง: EV0 ถึง EV20 (เทียบเทา 

ISO 100 ดวยเลนส F2.8)
ความไวแสง ISO (ดัชนีระดับแสงที่

แนะนํา): 
ภาพน่ิง: AUTO, ISO 100 – 
ISO 25 600
ภาพเคลื่อนไหว: AUTO, เทียบเทา 
ISO 100 – ISO 12 800

การชดเชยแสง: ±5.0 EV (สลับไดระหวาง
ขั้นละ 1/3 และ 1/2 EV)

ขอมูลจําเพาะ
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[ชัตเตอร]
ประเภท: ควบคุมดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เคลื่อนท่ีในแนวตั้ง
แบบระนาบโฟกัส

ชวงความเร็ว: 
ภาพนิ่ง: 1/4 000 วินาที ถึง 30 วินาที, 
BULB 
ภาพเคลื่อนไหว: 1/4 000 วินาที ถึง 
1/4 วินาที (ขั้นละ 1/3 EV), 
อุปกรณท่ีสนับสนุนระบบ 1080 60i 
สูงสุด 1/60 วินาทีในโหมด AUTO 
(สงูถึง 1/30 วินาทีในโหมด 
[ชัตเตอรชาอัตโนมัติ]) 
อุปกรณท่ีสนับสนุนระบบ 1080 50i 
สูงสุด 1/50 วินาทีในโหมด AUTO 
(สงูถึง 1/25 วินาทีในโหมด 
[ชัตเตอรชาอัตโนมัติ])

ความเร็วซิงคแฟลช: 1/160 วินาที

[ส่ือท่ีใชบันทึก]
Memory Stick PRO Duo, การด SD

[จอ LCD]
จอ LCD: มุมกวาง 7.5 ซม. (ชนิด 3.0) 

ขับเคลื่อนแบบ TFT
จํานวนจุดภาพท้ังหมด: 921 600 จุด

[ชองมองภาพ]
ประเภท: ชองมองภาพอิเล็กทรอนิก
จํานวนจุดภาพท้ังหมด: 1 440 000 จุด
การครอบคลุมเฟรม: 100%
กําลังขยาย: 

ประมาณ 1.07 × 
ประมาณ 0.70 × 
(เทียบเทากับกลองขนาด 35 มม.) 
ดวยีเลนส 50 มม. ท่ีระยะอนันต 
–1 ม.–1 (ไดออปเตอร)

ระยะมองภาพ: ประมาณ 23 มม. 
จากเลนสตา 21.4 มม. 
จากกรอบเลนสตาท่ี –1 ม.–1

การปรับไดออปเตอร: 
–4.0 ม.–1 ถึง +3.0 ม.–1

[ขั้วตอสัญญาณเขา/ออก]
ขั้วตอ Multi/Micro USB*: 

การสื่อสาร USB
HDMI: ชองตอจ๋ิว HDMI ชนิด D

* สนับสนุนอุปกรณท่ีใชรวมกับ 
Micro USB ได

[พลังงาน]
ชนิดแบตเตอรี่: 

แบตเตอรี่แบบชารจใหมได 
NP-FW50
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[อัตราการส้ินเปลืองพลังงาน]
เมื่อใชเลนส E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 

OSS * 
เมื่อใชชองมองภาพ: ประมาณ 2.8 W
เมื่อใชจอ LCD: ประมาณ 2.4 W
* ใหมากับ ILCE-6000L/

ILCE-6000Y

[อ่ืนๆ]
Exif Print: สนับสนุน
PRINT Image Matching III: สนับสนุน
DPOF: สนับสนุน
ขนาด (ตามมาตรฐาน CIPA) 

(โดยประมาณ):
120.0 มม. × 66.9 มม. × 45.1 มม. 
(กวาง/สงู/หนา)

นํ้าหนัก (ตามมาตรฐาน CIPA) 
(โดยประมาณ): 
344 กรัม (รวมแบตเตอรี่และ Memory 
Stick PRO Duo) 
285 กรัม (ตัวกลองเทาน้ัน)

อุณหภูมิใชงาน: 0 °C ถึง 40 °C

รูปแบบไฟล: 
ภาพน่ิง: ตามมาตรฐาน JPEG (DCF 
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF 
Baseline), RAW (รูปแบบ Sony 
ARW 2.3)
ภาพเคลื่อนไหว (รูปแบบ AVCHD): 
สนับสนุนรูปแบบ AVCHD Ver. 2.0 
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264 
เสียง: Dolby Digital 2ch 
Dolby Digital Stereo Creator
• ผลิตโดยไดรับการอนุญาตจาก 

Dolby Laboratories  
ภาพเคลื่อนไหว (รูปแบบ MP4): 
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264 
เสียง: MPEG-4 AAC-LC 2ch

การสือ่สาร USB: Hi-Speed USB 
(USB 2.0)

[แฟลช]
หมายเลขไกดของแฟลช: 6 (เปนเมตรที่ 

ISO 100)
เวลาการยิงแฟลชซ้ํา: ประมาณ 4 วินาที
การครอบคลุมแสงแฟลช: 

ครอบคลุมเลนส 16 มม. 
(ความยาวโฟกัสซึ่งเลนสระบุ)

การชดเชยแสงแฟลช: ±3.0 EV 
(สลับไดระหวางขั้นละ 1/3 และ 
1/2 EV)
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[LAN ไรสาย]
รูปแบบที่สนับสนุน: IEEE 802.11 b/g/n
แถบความถี่: 2.4 GHz
โพรโตคอลความปลอดภัยท่ีรองรับ: 

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
วิธีการกําหนดคา: WPS (Wi-Fi Protected 

Setup)/ดวยตัวเอง
วิธีการเขาถึง: โหมดโครงสรางพื้นฐาน
NFC: ตามมาตรฐาน NFC Forum Type 3 

Tag

อะแดปเตอร AC AC-UB10C/
UB10D
กําลังไฟฟาท่ีตองการ: AC 100 V ถึง 

240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
แรงดันไฟฟาขาออก: DC 5 V, 0.5 A
อุณหภูมิใชงาน: 0 °C ถึง 40 °C 
อุณหภูมิเก็บรักษา: –20 °C ถึง +60 °C 
ขนาด (โดยประมาณ): 

50 มม. × 22 มม. × 54 มม. 
(กวาง/สูง/หนา)

แบตเตอรี่แบบชารจใหมได 
NP-FW50
ชนิดแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน
แรงดันไฟฟาสูงสุด: DC 8.4 V
แรงดันไฟฟาปกติ: DC 7.2 V
แรงดันประจุสูงสุด: DC 8.4 V
ปริมาณกระแสสูงสุด: 1.02 A
ความจุ: โดยท่ัวไป 7.7 Wh (1 080 mAh) 

ตํ่าสดุ 7.3 Wh (1 020 mAh)
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เลนส

1) เพาเวอรซูม
2) คาความยาวโฟกัสและมุมของภาพท่ีเทียบเทากับกลอง 35 มม. เปนไปตามกลองดิจิตอล

ท่ีมีเซน็เซอรภาพขนาด APS-C
3) โฟกัสตํ่าสุด คือ ระยะใกลสุดจากเซน็เซอรภาพไปยังวัตถุ

แบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เลนส
เลนสซูม 
E16 – 50 mm1)

เลนสซูม 
E55 – 210 mm

กลองถายภาพ
ILCE-6000L/
ILCE-6000Y

ILCE-6000Y

คาความยาวโฟกัสท่ีเทียบเทากับกลอง 
35 มม.2) (มม.)

24 – 75 82.5 – 315

กลุม/ชิ้นสวนเลนส 8 – 9 9 – 13

มุมของภาพ2) 83° – 32° 28.2° – 7.8°

โฟกัสตํ่าสดุ3) (ม.) 0.25 – 0.3 1.0

อัตราขยายสูงสุด (×) 0.215 0.225

รูรับแสงต่ําสดุ f/22 – f/36 f/22 – f/32

เสนผานศูนยกลางฟลเตอร (มม.) 40.5 49

ขนาด (เสนผานศูนยกลาง × 
ความสูงสูงสุด) (ประมาณ มม.)

64.7 × 29.9 63.8 × 108

นํ้าหนัก (ประมาณ กรัม) 116 345

SteadyShot ใชงานได ใชงานได
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ความยาวโฟกัส
มุมภาพของกลองนี้แคบกวามุมภาพของ
กลองขนาด 35 มม.  
ทานสามารถดูคาเทียบเทาโดยประมาณ
ของความยาวโฟกัสของกลองขนาด 
35 มม. และถายภาพดวยมุมภาพเดียวกัน 
โดยเพ่ิมความยาวโฟกัสเลนสของทาน
ครึ่งหนึ่ง
ตัวอยางเชน เมือ่ใชเลนส 50 มม. 
ทานจะไดคาเทียบเทาโดยประมาณของ
เลนสท่ี 75 มม. ของกลองขนาด 
35 มม.

เคร่ืองหมายการคา
• Memory Stick และ  
เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Sony 
Corporation

• “AVCHD Progressive” และแบบอักษร 
“AVCHD Progressive” 
เปนเคร่ืองหมายการคาของ Panasonic 
Corporation และ Sony Corporation

• Dolby และสัญลักษณ double-D 
เปนเคร่ืองหมายการคาของ Dolby 
Laboratories

• คําวา HDMI และ HDMI High-
Definition Multimedia Interface และ
โลโก HDMI เปนเคร่ืองหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
HDMI Licensing LLC ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

• Windows เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอืน่ๆ

• Mac เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและประเทศอื่นๆ

• iOS เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
หรือเคร่ืองหมายการคาของ Cisco 
Systems, Inc.

• iPhone และ iPad เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
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• โลโก SDXC เปนเคร่ืองหมายการคา
ของ SD-3C, LLC

• Android, Google Play เปนเคร่ืองหมาย
การคาของ Google Inc.

• Wi-Fi, โลโก Wi-Fi และ Wi-Fi 
PROTECTED SET-UP เปน
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
Wi-Fi Alliance

• เคร่ืองหมาย N เปนเคร่ืองหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
NFC Forum, Inc. ในสหรัฐ
อเมริกาและในประเทศอื่นๆ

• DLNA และ DLNA CERTIFIED เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Digital Living 
Network Alliance

• Facebook และโลโก “f” เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Facebook, Inc.

• YouTube และโลโก YouTube เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Google Inc.

• Eye-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาของ 
Eye-Fi, Inc.

• นอกจากนี้ ชือ่ระบบและผลิตภัณฑท่ี
อางถึงในคูมือเลมน้ี โดยท่ัวไปแลวเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของผูพฒันาหรือ
ผูผลิตระบบและผลติภัณฑน้ัน  
อยางไรก็ตาม ในคูมือเลมน้ีอาจไมไดใช
สัญลักษณ ™ หรือ ® ในทุกท่ี
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