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“คูมือชวยเหลือ” คือคูมือแบบออนไลน   
ทานสามารถอาน “คูมือชวยเหลือ” ใน
เครื่องคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน
ของทาน   ดูคําแนะนําโดยละเอียด
เกี่ยวกับฟงกชั่นตางๆ ของกลองได
จากคูมือนี้  

URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1520/h_zz/

เพื่อลดอนัตรายจากไฟไหมหรือไฟฟา
ดูด อยาใหตัวอุปกรณเปยกฝนหรือถูก
ความชื้น  

ขอสําคัญเพ่ือความปลอดภัย
-เก็บรักษาขอสําคัญเหลานี้
อันตราย
เพ่ือลดความเสี่ยงตอการ
เกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาดูด 
ควรปฏิบัติตามคําแนะนํา
ตอไปนี้อยางเครงครัด

ภาษาไทย

เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับกลอง 
(“คูมือชวยเหลือ”)

คําเตือน
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กอนแบตเตอร่ี
การใชงานกอนแบตเตอรี่อยางไมถูกวิธี อาจ
ทําใหกอนแบตเตอรี่ไหม เปนสาเหตุใหเกิด
ไฟไหมหรือสารเคมีไหมได   โปรดทํา
ความเขาใจขอควรระวังตอไปน้ี  

• อยาทําการแยกชิ้นสวน  
• อยาทําใหลัดวงจรและระวังอยาใหกอน
แบตเตอรี่โดนแรงกระแทกหรือแรงอัด 
อยางเชน ทุบดวยคอน, หลนหรือเหยียบ
บนแบตเตอรี่  

• อยาทําใหลัดวงจรและอยาใหวัตถุทีเ่ปน
โลหะเขามาสัมผัสกับสวนข้ัวโลหะของ
แบตเตอรี่  

• อยาเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C 
อยางเชน บริเวณที่มีแสงแดดสองถึง
โดยตรง หรือในรถยนตที่จอดกลางแดด  

• อยาเผาหรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ  
• อยาใชแบตเตอรี่ลิเธียมอิออนทีเ่สยีหาย
หรือมีรอยรั่ว  

• ชารจกอนแบตเตอรี่ดวยเครื่องชารจ
แบตเตอรี่แทของ Sony หรืออุปกรณที่
สามารถชารจกอนแบตเตอรี่ไดเทาน้ัน  

• เก็บกอนแบตเตอรี่ใหหางจากมือเด็ก  
• รักษากอนแบตเตอรี่ใหแหงอยูเสมอ  
• เปล่ียนไปใชแบตเตอรี่ชนิดเดยีวกัน หรือ
ชนิดเทยีบเทาทีแ่นะนําโดย Sony เทาน้ัน  

• ทิ้งกอนแบตเตอรี่ใชแลวตามคําแนะนําที่
ระบไุวในคูมือเทาน้ัน  

อะแดปเตอร AC
ใชเตารับตดิผนังที่อยูใกลเคียงเมื่อใช
อะแดปเตอร AC  ถอดอะแดปเตอร AC 
ออกจากเตารับติดผนังทนัทหีากเกิดความ
ผิดปกตข้ึินขณะใชอุปกรณ 

แทนชารจแบตเตอรี่
ใชเตารับทีผ่นังในบริเวณใกลเคียงเมื่อใช
แทนชารจ ถอดแทนชารจจากเตารับที่ผนัง 
ทันที หากเกิดการทํางานใดๆ ที่ผิดปกติ 
ในขณะทีใ่ชอุปกรณ 

สายไฟ (ถาหากใหมาดวย) ถูกออกแบบมา
ใหใชงานกับกลองน้ีเทาน้ัน ไมควรนําไป
ใชกับอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ  

หมายเหตุ
เครื่องหมายรับรองสําหรับมาตรฐานที่กลอง
สนับสนุนสวนหน่ึงสามารถตรวจสอบได
จากหนาจอของกลอง
เลือก MENU t  (ตั้งคา) t 
[โลโกใบรับรอง]
หากไมสามารถเปดดูการแสดงผลดังกลาวได
จากปญหาอยางเชน เกิดความผดิพลาดกับ
กลอง โปรดติดตอตวัแทนของ Sony หรือ
ศูนยบริการทองถ่ินที่ไดรับการรับรองของ 
Sony

 คําเตือน

สําหรับลูกคาทีซ่ื้อกลองจาก
รานคาในญ่ีปุนที่ใหบริการแก
นกัทองเที่ยว
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แนะนําฟงกชั่นตางๆ
เนื้อหาสวนนี้จะแนะนําฟงกชั่นถายภาพที่ใชบอยและฟงกชั่นพิเศษอื่นๆ  
ดูรายละเอียดในหนาที่ระบุในวงเล็บ  

ชดเชยแสง (40)
ทานสามารถปรับระดับแสงเพื่อเปลี่ยนความสวางของภาพทั้งภาพ  
แมเม่ือต้ังโหมดถายภาพไวที่ M ทานสามารถปรับระดับแสงถาต้ังความไวแสง ISO 
ไวที่ [ISO AUTO]  

ISO/NR แบบหลายภาพ (40)
ทานสามารถปรับความไวแสง  
สามารถปรับความไวแสง ISO ไดระหวาง ISO 50 และ ISO 102400  

สมดุลยแสงสีขาว (40)
ทานสามารถปรับโทนสี  
ทานสามารถเลือกตัวเลือกใหเหมาะกับสภาพแสง หรือทําการปรับละเอียดโดยใช
อุณหภูมิสีและฟลเตอรสี  

โหมดขับเคล่ือน (39)
ทานสามารถเลือกโหมดขับเคลื่อนใหเหมาะกับวัตถุประสงคของทาน เชน ถายภาพ
คร้ังเดียว ถายภาพตอเนื่อง หรือถายภาพครอม  

โหมดโฟกัส (88)/บริเวณปรับโฟกัส (88)/ต้ังคาโฟกัส (39)
ทานสามารถปรับการต้ังคาตางๆ สําหรับโฟกัส  
ทานสามารถเลือกวิธีการโฟกัสหรือพ้ืนที่โฟกัสไดตามตองการเพื่อใหเหมาะกับ
เปาหมายของทาน  

ฟงกชั่นถายภาพทีใ่ชบอย
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แนะนําฟงกชั่นตางๆ
TH

ขยายโฟกัส (41)/MF Assist (43)
ขยายภาพเพื่อใหการตรวจสอบโฟกัสทําไดงายข้ึนขณะโฟกัสดวยตนเอง  

การถายภาพนิง่ทีค่วามละเอียด 42 ลานพิกเซล (82)
ทานสามารถถายภาพนิ่งดวยความละเอียดสูงเปนพิเศษได  

มานชัตเตอรอิเล็กทรอนิกสชุดแรก (45)
ทานสามารถถายภาพดวยการหนวงเวลาลั่นชัตเตอรที่สั้นกวา  

ระบบปองกันภาพสั่นภายในกลอง 5 แกน (69)
ลดอาการเบลอที่เกิดจากการเลื่อนในแนวนอนและแนวตั้ง การเอียง การหัน และ
การหมุน  

การบันทึกภาพเคล่ือนไหว 4K (83)
ทานสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูง 4K ได (3840×2160)  

โฟกัสอัตโนมัติที่รวดเร็วและแมนยํา (88)
ชวยใหสามารถโฟกัสอัตโนมัติรวดเร็วข้ึนและแมนยํามากขึ้นโดยผสมผสาน AF 
คอนทราสตและ AF แบบตรวจจับเฟสที่ตรวจจับได 399 จุด  

ถายภาพไรเสียง (89)
ทานสามารถถายภาพโดยไมมีเสียงชัตเตอร  

คุณสมบัติของกลองนี้
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แนะนําฟงกชั่นตางๆ
TH

ขอมูลการแสดงผล (44)
เม่ือทานมองผานชองมองภาพ โหมดชองมองภาพจะทํางาน และเมื่อทานหันหนา
ออกหางจากชองมองภาพ โหมดดูภาพจะเปลี่ยนกลับไปที่โหมดจอภาพ (การต้ังคา
เร่ิมตน)   ทานสามารถเปลี่ยนการแสดงหนาจอไดโดยใช DISP บนปุมควบคุม  

Quick Navi (31)
ในหนาจอ [สําหรับชองมองภาพ] ทานสามารถเปลี่ยนจากจอภาพ เปนจอ Quick 
Navi ไดอยางรวดเร็วโดยกดปุม Fn   ทานสามารถตั้งคารายการตางๆ ที่ทํางานโดย
สัญชาตญาณโดยใชปุมหมุนดานหนา/ดานหลังและปุมควบคุม  

การกําหนดเอง (47)
กลองมีปุมกําหนดเอง ซึ่งทานสามารถกําหนดฟงกชั่นที่ตองการใหแตละปุมได   
นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดฟงกชั่นใหกับปุมอื่นๆ เชน ปุม AEL  

วิธีการใชงานหรือกําหนดคากลอง
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หมายเหตุเก่ียวกับการใชงานกลองของทาน

ขั้นตอนการถายภาพ
กลองรุนน้ีสามารถดูภาพวัตถุได 2 โหมด: 
โหมดจอภาพที่ใชจอภาพ และโหมดชองมอง
ภาพที่ใชชองมองภาพ  

ฟงกช่ันท่ีใหมากับกลองน้ี
• กลองน้ีสนับสนุนภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ 

1080 60p หรือ 50p   กลองน้ีบันทึกดวย
โหมดโปรเกรสซีฟ ซึ่งแตกตางจาก
โหมดบันทึกมาตรฐานทีใ่ชกันมาแบบ
อินเทอรเลส   โหมดนี้มีความละเอียด
สูงกวา และใหภาพทีเ่คล่ือนไหวตอเน่ือง 
และสมจริงมากกวา  

• กลองน้ีสนับสนุนการบนัทกึ 4K 30p/
4K 25p/4K 24p   สามารถบนัทกึภาพ
เคล่ือนไหวที่มีความละเอียดสูงข้ึนได  

การสรางไฟลฐานขอมูลภาพ
ถาทานเสียบการดหนวยความจําที่ไมมีไฟล
ฐานขอมูลภาพลงในกลองและเปดสวิตช 
กลองจะสรางไฟลฐานขอมูลภาพข้ึนมาโดย
อัตโนมัติโดยใชความจุบางสวนของการด
หนวยความจํา  
กระบวนการนี้อาจใชเวลานานและทานไม
สามารถใชงานกลองไดจนกวากระบวนการนี้
จะแลวเสร็จ   ถาเกิดขอผิดพลาดกับไฟลฐาน
ขอมูล ใหสงภาพทั้งหมดไปยังคอมพิวเตอร
ของทานโดยใช PlayMemories Home™ 
จากน้ันฟอรแมตการดหนวยความจําโดยใช
กลอง  

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก/
การแสดงภาพ
• เพือ่ปรับการทํางานของการดหนวยความจํา
ใหม่ันคง ขอแนะนําใหฟอรแมทการด
หนวยความจําในกลองเมื่อใชกับกลองน้ี
เปนครั้งแรก  
เม่ือฟอรแมทการดหนวยความจําแลว 
ขอมูลทัง้หมดที่บนัทึกไวในการด
หนวยความจําจะถูกลบทิง้และไมสามารถ
เรียกคืนมาได   กอนทีจ่ะฟอรแมท ให
คัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอ่ืน  

ภาษาบนหนาจอ
ทานสามารถเลือกภาษาที่จะใหแสดงบน
หนาจอโดยใชเมนู (หนา 51)   
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• หากคุณบันทึกและลบภาพซ้ํากันหลายครั้ง
เปนระยะเวลานาน ไฟลทีอ่ยูในการด
หนวยความจําอาจแยกเปนสวนยอย และ
การบนัทกึภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดชะงัก
กลางคัน   หากเกิดเหตุการณเชนน้ี ให
คัดลอกขอมูลไปยังคอมพวิเตอรหรือ
อุปกรณอ่ืน จากน้ันทําการ [ฟอรแมต]  

• กอนทีท่านจะเริ่มบันทกึภาพ ใหลอง
บันทึกภาพตัวอยางกอนเพื่อใหม่ันใจวา
กลองจะทํางานไดอยางถูกตอง  

• กลองน้ีออกแบบมาใหกันฝุนและกัน
ความชื้น แตไมกันนํ้าหรือละอองนํ้า  

คําแนะนําในการสํารองขอมูล
สําหรับการดหนวยความจํา
หากทานปดสวิตชกลองหรือถอดกอน
แบตเตอรี่หรือการดหนวยความจําออก หรือ
ถอดสาย USB ออกในขณะที่ไฟแสดง
สถานะการเขาถึงกะพริบอยู ขอมูลในการด
หนวยความจําอาจไดรับความเสียหาย   เพื่อ
หลีกเล่ียงขอมูลสูญหาย ใหคัดลอก (สํารอง) 
ขอมูลไปยังอุปกรณอ่ืนเสมอ  

ไมมีการชดเชยใดๆ ตอความ
เสียหายของขอมูลหรือความ
ผดิพลาดในการบันทึกภาพ
Sony ไมอาจรับประกันไดในกรณีทีเ่กิดความ
ลมเหลวในการบันทึก หรือเกิดการสูญเสีย
หรือเสียหายตอภาพทีบ่ันทึกหรือขอมูลเสยีง 
เน่ืองจากการทํางานผิดปกติของกลองหรือ
สื่อบนัทกึ ฯลฯ  ทั้งน้ีเราขอแนะนําใหสํารอง
ขอมูลทีส่ําคัญไว

การถายภาพดวยขนาด APS-C ท่ี
เขากนัไดกับเลนส E-mount
กลองน้ีติดตั้งเซ็นเซอรภาพ CMOS แบบ full-
frame 35 มม.   อยางไรก็ตาม ขนาดภาพจะ
ถูกตั้งเปนขนาดตามการตัง้คา APS-C โดย
อัตโนมัติ และขนาดภาพจะเล็กกวาเมื่อใช
ขนาด APS-C ทีเ่ขากันไดกับเลนส E-mount 
(การตั้งคาเริ่มตน)  

หมายเหตุเกี่ยวกบัจอภาพ ชองมอง
ภาพอิเล็กทรอนิกส เลนส และ
เซ็นเซอรภาพ
• จอภาพและชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส
ผลิตดวยเทคโนโลยีทีมี่ความแมนยําสูงมาก 
ทําใหไดจํานวนพกิเซลทีท่ํางานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพกวา 99.99%   อยางไรก็ดี 
อาจมีจุดเล็กๆ สีดําและ/หรือจุดสีสวาง 
(สีขาว สีแดง สนํ้ีาเงนิ หรือสีเขียว) ปรากฏ
บนจอภาพ และชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส
อยูตลอดเวลา   จุดเหลาน้ีเปนเรื่องปกติใน
กระบวนการผลิต และไมสงผลกระทบตอ
คุณภาพของภาพแตอยางใด  

• อยาถือกลองโดยจับที่จอภาพ  
• เม่ือใชเลนสเพาเวอรซมู ระวังอยาใหน้ิว
หรือวัตถุอ่ืนใดเขาไปตดิในเลนส  

• อยาใหกลองสมัผัสกับแหลงกําเนิดแสงจา 
เชน แสงแดด   กลไกภายในอาจเสยีหายได   

• อยามองไปที่แสงแดดหรือแหลงกําเนิด
แสงจาผานเลนสเม่ือถอดเลนสออก   เพราะ
อาจทําใหดวงตาไดรับความเสียหายโดยไม
สามารถรักษาไดหรือเกิดความผิดปกติได  
12



หมายเหตุเกี่ยวกับการใชงานกลองของทาน
TH

ก อนใช งาน

• อยาใชกลองในสถานทีซ่ึ่งมีคล่ืนวิทยุแรง
หรือมีการปลอยรังสี   การบนัทกึและการ
แสดงภาพอาจทํางานไมถูกตอง  

• อาจมีเงาภาพปรากฏบนหนาจอในสถานที่
เย็น   ซึ่งไมไดแสดงวากลองทํางานผิดปกติ  
เม่ือเปดใชงานกลองในบริเวณที่มีสภาพ
อากาศหนาวเย็น หนาจออาจดบัลงชั่วคราว   
และเมื่อกลองอุนข้ึน หนาจอจะทํางาน
ตามปกติ  

• ภาพที่บันทึกไวอาจแตกตางจากภาพทีดู่
จากจอกอนการบันทึก  

หมายเหตุเกีย่วกับการใชเลนสและ
อุปกรณเสริม
ขอแนะนําใหใชเลนส/อุปกรณเสริมของ 
Sony ทีไ่ดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของกลองน้ี   การใชกลองน้ีรวมกับ
ผลิตภัณฑจากผูผลิตรายอื่นอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพของกลอง และเปนเหตใุหเกิด
อุบัติเหตุหรือการทํางานผิดปกติ   Sony ไม
รับผิดชอบตออุบัติเหตุหรือการทํางานผดิ
ปกติดงักลาว  

หมายเหตุเกีย่วกับแทนเสียบ Multi 
Interface
• เม่ือถอดหรือติดอุปกรณเสริม เชน แฟลช
ภายนอก เขากับแทนเสียบ Multi Interface 
อันดับแรก ใหเล่ือนสวิตชไปที่ตําแหนง 
OFF   เม่ือติดอุปกรณเสริม ใหขันสกรูไป
จนสุดและตรวจสอบวาสกรูยึดแนนกับ
ตัวกลองดแีลว  

• อยาใชแฟลชภายนอกกับข้ัวตอสายซิงค
แฟลชไฟแรงสูงหรือมีการสลับข้ัว   เพราะ
อาจทําใหเกิดการทํางานผิดปกติได  

หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพดวย
ชองมองภาพ
กลองน้ีติดตัง้ชองมองภาพ แบบ Organic 
Electro-Luminescence ซึ่งมีความละเอียด
และคอนทราสตสูง   ชองมองภาพนี้ให
มุมภาพทีก่วางและระยะพักสายตาที่ยาว   
กลองน้ีออกแบบมาเพื่อใหสามารถมองผาน
ชองมองภาพไดงายโดยปรับองคประกอบ
ตางๆ ใหสมดุลกันอยางเหมาะสม  
• ภาพอาจผดิเพี  ยนเล็กนอยใกลกับมุมของชอง
มองภาพ   ซึ่งไมไดแสดงวากลองทํางาน
ผดิปกติ   หากตองการดูองคประกอบ
ทัง้หมดพรอมดวยรายละเอียดทั้งหมดของ
ภาพ ทานสามารถดูจากจอภาพไดเชนกัน  

• หากทานกวาดกลองขณะกําลังมองผาน
ชองมองภาพ หรือขยับดวงตาไปรอบๆ 
ภาพในชองมองภาพอาจผิดเพี้ยนหรือสี
ของภาพอาจเปลี่ยน   น่ีเปนลักษณะเฉพาะ
ของเลนสหรืออุปกรณแสดงผล ไมใช
การทํางานผิดปกติ   เม่ือทานถายภาพ 
ขอแนะนําใหมองที่บริเวณตรงกลางของ
ชองมองภาพ  
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• ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานอาจ
มีอาการตางๆ เชน ตาลา เหน่ือยลา การเมา
เหตุเดินทาง หรือคล่ืนไส   ขอแนะนําให
หยุดพกัเปนชวงๆ ขณะทีถ่ายภาพดวย
ชองมองภาพ  
ชวงเวลาหรือความถ่ีในการหยุดพักอาจ
แตกตางกันไปในแตละบุคคล ฉะน้ันขอ
แนะนําใหทานตัดสินใจโดยใชดุลยพินิจ
ของตวัเอง   ในกรณีที่ทานรูสึกไมสบายตวั 
ใหหยุดใชชองมองภาพจนกวาอาการของ
ทานจะดข้ึีน และไปพบแพทยหากจําเปน  

หมายเหตุเกี่ยวกบัการบันทึกเปน
เวลานานหรือการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว 4K
• ทานอาจไมสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
หรือกลองอาจจะปดสวิตชเองโดยอัตโนมัติ
เพื่อปองกันตวัเอง ทัง้น้ีข้ึนกับอุณหภมิูของ
กลองและแบตเตอรี่  
จะมีขอความปรากฏบนหนาจอกอนกลอง
ปดสวิตช หรือกอนทีท่านจะไมสามารถ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวไดอีกตอไป   
ในกรณีน้ี ใหปดสวิตชกลองและรอจนกวา
อุณหภูมิของกลองและแบตเตอรี่จะลดลง   
ถาหากทานเปดสวิตชโดยไมรอใหกลอง
และแบตเตอรี่เย็นลงอยางพอเพยีง กลอง
อาจจะปดสวิตชอีกครั้งหรือทานอาจจะไม
สามารถถายภาพเคลื่อนไหวได  

• ภายใตอุณหภมิูแวดลอมทีสู่ง อุณหภูมิของ
กลองจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  

• เม่ืออุณหภูมิของกลองเพิ่มสูงข้ึน คุณภาพ
ของภาพอาจดอยลง   ขอแนะนําใหรอ
จนกระทั่งอุณหภูมิของกลองลดลงกอนที่
จะถายภาพตอไป  

• ผิวกลองอาจรอนข้ึน   ซึ่งไมไดแสดงวา
กลองทํางานผิดปกติ  

• โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางการถายภาพ
เคล่ือนไหว 4K ระยะเวลาบนัทกึอาจ
สั้นกวาในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ํา   ทําให
แบตเตอรี่อุนข้ึน หรือเปล่ียนเปนแบตเตอรี่
กอนใหม  

หมายเหตุเกี่ยวกบัการนําเขาภาพ
เคลื่อนไหว XAVC S และภาพ
เคลื่อนไหว AVCHD ไปยัง
คอมพิวเตอร
สามารถนําเขาภาพเคลื่อนไหว XAVC S หรือ
ภาพเคลื่อนไหว AVCHD ไปยังคอมพิวเตอร
โดยดาวนโหลดและใชซอฟตแวร 
PlayMemories Home จากเว็บไซตตอไปน้ี:
http://www.sony.net/pm/

หมายเหตุการเลนภาพเคลื่อนไหว
บนอุปกรณอ่ืนๆ
• อาจไมสามารถเลนภาพเคล่ือนไหวที่
บันทึกดวยกลองน้ีไดถูกตองบนอุปกรณอ่ืน   
และอาจไมสามารถเลนภาพเคลื่อนไหวที่
บันทึกดวยอุปกรณอ่ืนไดถูกตองบนกลองน้ี  
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หมายเหตุเกี่ยวกับการใชงานกลองของทาน
TH

ก อนใช งาน

• แผนดสิกที่สรางจากภาพเคลื่อนไหว 
AVCHD ซึ่งบันทึกดวยกลองน้ีสามารถ
เปดดูไดบนอุปกรณทีส่นับสนุน AVCHD 
เทาน้ัน   เครื่องเลนหรือเครื่องบนัทกึ DVD 
ไมสามารถเลนแผนดิสกที่สรางจาก
ภาพเคลื่อนไหว AVCHD ได เน่ืองจาก
อุปกรณดงักลาวไมสามารถใชงานรวมกับ
รูปแบบ AVCHD   นอกจากนั้น เครื่องเลน
หรือเครื่องบนัทึก DVD ยังอาจไมสามารถ
ดันแผนดสิก HD ที่บนัทกึในรูปแบบ 
AVCHD ออกมาได  

• ภาพเคลื่อนไหวที่บนัทกึในรูปแบบ 1080 
60p/1080 50p สามารถเลนบนอุปกรณที่
สนับสนุน 1080 60p/1080 50p เทาน้ัน  

• ภาพเคลื่อนไหวที่บนัทกึในรูปแบบ 
XAVC S สามารถเปดเลนไดบนอุปกรณ
ที่รองรับ XAVC S เทาน้ัน  

คําเตือนเกีย่วกับลิขสิทธิ์
• รายการโทรทศัน ภาพยนตร เทปบันทึก
ภาพวิดีโอ และสื่ออ่ืนๆ อาจจะมีลิขสิทธิ์   
การทําการบันทึกสิ่งที่มีลิขสทิธิ์เหลาน้ีโดย
ไมไดรับอนุญาต อาจจะเปนการกระทําที่
ขัดกับกฎหมายลิขสทิธิ์  

• เพือ่ปองกันการนํา [ขอมูลลิขสิทธิ์] 
ไปใชอยางผิดกฎหมาย ปลอยให [ตั้งคาชื่อ
ชางภาพ] และ [ตั้งคาชื่อเจาของลิขสิทธิ์] 
วางไวเม่ือใหผูอ่ืนยืมหรือมอบกลองให
ผูอ่ืน  

• Sony จะไมรับผิดชอบตอปญหาหรือ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช 
[ขอมูลลิขสิทธิ์] โดยไมไดรับอนุญาต  

ภาพท่ีใชในคูมือเลมน้ี
ภาพถายที่ใชเปนตัวอยางภาพในคูมือเลมน้ี
เปนภาพทีท่ําข้ึนใหม และไมใชภาพถายจริง
จากกลองน้ี  

รายละเอียดของขอมูลท่ีอธิบายไว
ในคูมือเลมน้ี
ขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพและขอมูล
จําเพาะของผลิตภัณฑทีก่ลาวถึงตองเปนไป
ตามเงื่อนไขตอไปน้ี เวนแตจะอธิบายไวใน
คูมือเลมน้ี ที่อุณหภูมิโดยรอบปกตทิี่ 25°C 
และใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มจนกระทัง่
ไฟชารจดับ  

วิธีปดฟงกช่ันเครือขายไรสาย (Wi-Fi 
และ NFC ฯลฯ) ไวช่ัวคราว
ขณะที่ทานอยูบนเครื่องบนิ หรือทีอ่ื่นๆ ทาน
สามารถปดฟงกชั่นเครือขายไรสายทั้งหมดได
ชั่วคราว  
เลือกปุม MENU t  (ไรสาย) t 
[โหมดเครื่องบิน] t [เปด]  
ถาตั้ง [โหมดเครื่องบนิ] ไวที ่[เปด] รูป 

(เครื่องบิน) จะปรากฏบนหนาจอ  

หมายเหตุเกี่ยวกับระบบ LAN ไรสาย
กรณีทีก่ลองของทานสูญหายหรือถูกขโมย 
Sony จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นตอการ
สูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากการเขาถึงหรือ
ใชงานจุดเชื่อมตอทีไ่ดบันทึกไวในกลองโดย
ไมไดรับอนุญาต  
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หมายเหตุเกี่ยวกับการใชงานกลองของทาน
TH

หมายเหตุเกี่ยวกบัความปลอดภัย
เม่ือใชผลติภัณฑ LAN ไรสาย
• ตรวจสอบใหแนใจทุกคร้ังวาไดใช LAN 
ไรสายท่ีปลอดภัย เพือ่หลีกเลี่ยงการเจาะ
เขาโปรแกรมโดยผิดกฎหมาย การเขาถึง
โดยบุคคลภายนอกที่เปนอันตราย หรือ
ปญหาดานความปลอดภัยอื่นๆ  

• สิ่งสําคัญคือจะตองต้ังคาความปลอดภัย
เมื่อใช LAN ไรสาย  

• หากเกดิปญหาดานความปลอดภัย
เน่ืองจากไมมีมาตรการปองกนัความ
ปลอดภัย หรือเน่ืองจากเหตุการณท่ี
หลีกเลี่ยงไมไดเมื่อใช LAN ไรสาย Sony 
ไมรับผิดชอบตอความสูญเสียหรือ
ความเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น  
16



กอนใชงาน
TH

ก อนใช งาน

ตรวจสอบรายการอุปกรณทีใ่หมาดวย
ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บแสดงถึงจํานวนชิ้น  
• กลอง (1)
• อะแดปเตอร AC (1)
รูปทรงของอะแดปเตอร AC อาจแตกตาง
กันไปในแตละประเทศ/ภูมิภาค  

• เครื่องชารจแบตเตอรี่ BC-VW1 (1)
• สายไฟ (1)* (ไมมีใหมาดวยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

* มีสายไฟหลายชนิดใหมากับกลองของ
คุณ   ใหใชสายไฟท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ  

• แบตเตอรี่แบบชารจใหมได 
NP-FW50 (2)

• สายไมโคร USB (1)

• สายสะพาย (1)

ดูวิธีติดสายสะพายกลองไดจากหนา 22  
• ฝาปดตัวกลอง (1) (ติดอยูบนตัวกลอง)

• ตัวปองกันสาย (1)

ดูวิธีติดตัวปองกันสายไดจากหนา 23  
• ฝาแทนเสียบ (1) (ติดอยูบนตัวกลอง)
• ถวยยางรองตา (1) (ติดอยูบนตัวกลอง)
• คําแนะนําการใชงาน (1) (หนังสือ
คูมือเลมนี้)

• Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) 
Guide (1)
คูมือน้ีอธบิายฟงกชั่นท่ีตองมีการเชื่อมตอ 
Wi-Fi  
17



TH

สวนประกอบของกลอง
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานชิ้นสวนตางๆ จากหมายเลขหนาในเครื่องหมาย
วงเล็บ  

เม่ือถอดเลนสออก

A สวิตชเปดปด/ปุมชัตเตอร

B ปุมหมุนดานหนา

C เซ็นเซอรระยะไกล

D เสาอากาศ Wi-Fi (ติดต้ังในตัว)

E ปุมปลดเลนส

F ไมโครโฟนในตัวกลอง*1

G ไฟชวยโฟกัส (39)/ไฟต้ังเวลา

H ดัชนีการยึด

I เซ็นเซอรภาพ*2

J เมาท

K หนาสัมผัส*2

*1 หามบังสวนน้ีในขณะทําการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว   
การทําเชนน้ันอาจทําใหเกิดสญัญาณ
รบกวนหรือเสียงเบาลง  

*2 อยาสมัผัสสวนน้ีโดยตรง  

ดานหนา
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สวนประกอบของกลอง
TH

ก อนใช งาน

A ถวยยางรองตา (72)

B ชองมองภาพ

C ปุม MENU (37)

D เซ็นเซอรตา

E จอภาพ (25)

• ทานสามารถปรับจอภาพใหมมีุม
ท่ีมองงายขึน้และถายภาพจาก
ตําแหนงใดก็ได  

F ปุมปรับไดออปเตอร

• ปรับปุมปรับไดออปเตอรให
เหมาะสมกับสายตาจนกวา
การแสดงผลจะปรากฏชัดเจนใน
ชองมองภาพ  

G กรณีถายภาพ: ปุม C3
 (กําหนดเอง 3) (30)
กรณีดูภาพ: ปุม  (ขยาย) (78)

H กานเลื่อน AF/MF/AEL

I ปุมหมุนดานหลัง

ดานหลัง
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สวนประกอบของกลอง
TH

J กรณีถายภาพ: ปุม AF/MF (โฟกัส
อัตโนมัติ/โฟกัสดวยตัวเอง)/ปุม 
AEL (30)
กรณีดูภาพ: ปุม  (ดัชนีภาพ) 
(78)

K ปุม MOVIE (75)

L กรณีถายภาพ: ปุม Fn (35)
กรณีดูภาพ: ปุม  
(สงไปยังสมารทโฟน)

• ทานสามารถเปดหนาจอสําหรบั 
[สงไปยังสมารทโฟน] ไดโดย
กดปุมนี้  

M ปุมควบคุม (33)

N กรณีถายภาพ: ปุม C4 
(กําหนดเอง 4) (30)
กรณีดูภาพ: ปุม  (ลบ) (79)

O ไฟแสดงสถานะการเขาถึง

P ปุม  (แสดงภาพ) (76)
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สวนประกอบของกลอง
TH

ก อนใช งาน

A  เครื่องหมายแสดงตําแหนง
เซ็นเซอรภาพ

B ลําโพง

C ชองตอ m (ไมโครโฟน)

• เมือ่ตอไมโครโฟนภายนอก 
ไมโครโฟนจะเปดโดยอัตโนมัติ   
หากไมโครโฟนภายนอกเปนแบบ
ตอโดยใชไฟเล้ียง จะมีการจายไฟ
ไมโครโฟนจากกลอง  

D ชองตอ i (หฟูง)

E ข้ัวตอ Multi/Micro USB*

• สนับสนุนอุปกรณท่ีใชรวมกับ 
Micro USB ได  

F ไฟชารจ (56)

G ชองตอ HDMI ขนาดจิ๋ว

ดานบน/ดานขาง
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สวนประกอบของกลอง
TH

H แทนเสียบ Multi Interface*

• อุปกรณเสริมบางตัวอาจใสได
ไม สุดและอาจเลยออกมาทางดาน
หลังของแทนเสียบ Multi Interface   
อยางไรก็ดี หากสามารถเสียบ
อุปกรณเสริมมาจนสุดดานหนา
ของแทนเสียบ แสดงวาการเชื่อม
ตอเสร็จสมบูรณ  

I ปุมหมุนปรับโหมด (80)

J ปุม C2 (กําหนดเอง 2) (30)

K ปุม C1 (กําหนดเอง 1) (30)

L ปุมชดเชยแสง (30)

M ขอเกี่ยวสายสะพาย
• รอยปลายสายสะพายทั้งสองดาน
เขากับกลอง

N  (เครื่องหมาย N)
• เครื่องหมายนี้แสดงตําแหนง
การแตะเมื่อเช่ือมตอกลองเขากับ
สมารทโฟนที่มี NFC   
ดรูายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง
ของ (เครื่องหมาย N) บน
สมารทโฟนของทานจากคําแนะนํา
การใชงานของสมารทโฟน

• NFC (Near Field Communication) 
คอืมาตรฐานสากลของเทคโนโลยี
ส่ือสารไรสายระยะสั้น  

O ฝาปดการดหนวยความจํา

P ชองเสียบการดหนวยความจํา
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สวนประกอบของกลอง
TH

ก อนใช งาน

* สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณเสริม
ท่ีใชรวมกันไดกับแทนเสียบ Multi 
Interface และขั้วตอ Multi/Micro USB 
กรุณาเขาไปท่ีเว็บไซต Sony หรือ
สอบถามจากตัวแทนจําหนาย Sony หรือ
ศูนยบริการในทองถิ่นท่ีไดรับอนุญาต
จาก Sony  
ทานยังสามารถใชอุปกรณเสริมท่ีเขากัน
ไดกับ แทนเสยีบอุปกรณเสริม  
ไมรับประกันการทํางานรวมกับอุปกรณ
เสริมของผูผลิตรายอื่น  

การติดตัวปองกันสาย
ใชตัวปองกันสายเพื่อปองกันไมใหสาย 
HDMI หลุดจากตัวกลองขณะถายภาพ
ที่เชื่อมตอดวยสาย HDMI   เปดฝาปด
ชองตอทั้งสองและสอดสาย HDMI 
เขาไปในกลอง   เสียบตัวปองกันสาย
ดังในภาพเพื่อใหขอบของตัวปองกัน
สายอยูพอดีกับรองทางดานซายของ
ชองตอ m (ไมโครโฟน)   ขันดวย
สกรูยึดเพ่ือยึดตัวปองกันสายไว   
จากนั้นหมุนปุมยึดเพ่ือรัดสายเคเบิล 
HDMI ไว
กดขอบลงไปในรอง

สกรูยึด ปุมยึด
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สวนประกอบของกลอง
TH

A ชองเสียบแบตเตอรี่ (54)

B ฝาปดชองใสแบตเตอรี่ (54)

C ชองตอขาต้ังกลอง

• ใชขาตั้งที่สกรส้ัูนกวา 5.5 มม. 
มิฉะนั้นทานจะไมสามารถยึด
กลองอยางแนนหนา และอาจ
ทําใหกลองเสียหายได  

D ปุมล็อคฝาปดชองใสแบตเตอรี่

E กานปลดฝาปดชองใสแบตเตอรี่

• เมื่อติดกริปแนวตั้ง (แยกจําหนาย) 
ใหถอดฝาปดชองใสแบตเตอรี่ออก

ฝาปดแผนเชื่อมตอ
ใชฝานี้เม่ือใชอะแดปเตอร AC 
AC-PW20 (แยกจําหนาย)  
ใสแผนเชือ่มตอในชองใสแบตเตอรี่ 
จากนัน้ รอยสายผานฝาปดแผนเชือ่มตอ
ดังแสดงในภาพดานลาง

• ตรวจสอบวาสายไมถูกหนีบเมื่อปด
ฝาปด  

ดานลาง
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TH

ก อนใช งาน

รายการไอคอนบนจอภาพ
สถานะจอภาพถูกต้ังเปน [แสดงขอมูลทั้งหมด] ในการตั้งคาเริ่มตน  
เม่ือทานเปลี่ยนการต้ังคา [ปุม DISP] แลวกด DISP บนปุมควบคุม สถานะหนาจอ
จะเปลี่ยนเปนโหมดชองมองภาพ   ทานยังสามารถแสดงภาพฮิสโตแกรมไดโดยกด 
DISP   เนื้อหาและตําแหนงที่แสดงดานลางเปนเพียงคําแนะนําเทานั้น และอาจ
แตกตางจากการแสดงผลจริง  
โหมดจอภาพ สําหรับการเลน 

การแสดงขอมูลพื้นฐาน

โหมดชองมองภาพ  การแสดงฮิสโตแกรม

โหมดอัตโนมัติหรอืโหมดเลอืกบรรยากาศ

โหมด P/A/S/M/ถายภาพพาโนรามา
25



รายการไอคอนบนจอภาพ
TH

A

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

  
 P P* A S 

M    
    

  
 

โหมดถายภาพ (80)

 
   

หมายเลขลงทะเบียน 
(80)

    
   

    

ไอคอนจําแนก
บรรยากาศ

 
NO CARD

  
 
 

การดหนวยความจํา 
(61)/สงภาพ(50)

100 จํานวนภาพนิ่งท่ี
บันทึกได

 อัตราสวนภาพของ
ภาพน่ิง (38)

42M 36M
18M 15M
11M 8.9M
4.5M 3.8M

 

ขนาดภาพของภาพนิ่ง 
(38)

RAW
RAW+J
X.FINE
FINE STD

คุณภาพของภาพนิ่ง 
(38)

120p 60p 60i 
30p 24p
100p 50p 50i 
25p

อัตราเฟรมของ
ภาพเคลื่อนไหว

ขนาดภาพเคลือ่นไหว 
(84)

แบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู 
(58)
การเตือนเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู

แหลงจายพลังงาน 
USB (59)

กําลังชารจแฟลช
APS-C/Super 35mm 
(46)

ต้ังคาเอฟเฟค ปด (44)

ไฟชวยโฟกัส (39)
NFC เปดใชงาน

โหมดเคร่ืองบิน
ไมมีการบันทึกเสียง
ของภาพเคลื่อนไหว 
(42)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย
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รายการไอคอนบนจอภาพ
TH

ก อนใช งาน

B

ลดเสยีงรบกวนของลม 
(43)

  SteadyShot เปด/ปด 
เตือนกลองสั่น (69)

SteadyShot ความยาว
โฟกัส/เตือนกลองสั่น 
(69)
การเตือนวากลองรอน
เกินไป

 ไฟลฐานขอมูลเต็ม/
ไฟลฐานขอมูล
ผิดพลาด

  ซูมอัจฉริยะ/ซูมภาพ
คมชดั/ซูมดิจิตอล

 โหมดดูภาพ (77)

100-0003 หมายเลข โฟลเดอร-
ไฟล

- ปองกัน (49)
XAVC S 4K 
XAVC S HD 
AVCHD MP4

โหมดบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว

DPOF ต้ังคา DPOF

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

จัดเฟรมอตัโนมัติ

  
  

บันทึกวิดีโอสองทาง 
(39)

PC รีโมท
ถายภาพไรเสยีง (89)

ปรับหนาจอสวาง

เขียนขอมลูลิขสิทธิ ์
(52)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

  
 
  
  

  
 

โหมดขับเคลื่อน (39)

    
   

โหมดแฟลช (39)/
ลดตาแดง (39)

±0.0 การชดเชยแสงแฟลช 
(39)

  
 

โหมดโฟกัส (39)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย
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รายการไอคอนบนจอภาพ
TH

C

 
  

 
 

บริเวณปรับ AF

 
คนหาภาพใบหนา/
ลั่นชัตเตอรดวยรอยย้ิม 
(41)

  โหมดวัดแสง (40)

35mm ความยาวโฟกัสของ
เลนส

AWB   
   

 
  

7500K A5 G5

สมดุลแสงสีขาว 
(อัตโนมัติ ต้ังคา
ลวงหนา อัตโนมัติ
ใตนํ้า กําหนดเอง 
อุณหภูมิส ีฟลเตอรสี) 
(40)

  ตัวปรับชวงไดนามิก/
ออโต HDR (40)

 
+3 +3 +3

สรางสรรคภาพถาย 
(41)/คอนทราสต, 
ความอิ่มสี, ความคมชดั

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

 
เอฟเฟคของภาพ (41)

ตัวแสดงความไว
ในการคนหารอยย้ิม

 – โปรไฟลภาพ (88)

ขอมูลลิขสิทธิ์

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

z AF ล็อค
เปาหมาย

แนะนําAF ล็อค
เปาหมาย
ตัวแสดงการถายครอม

 การชดเชยแสง (40)/
วัดแสงแบบแมนนวล

STBY เตรียมพรอมบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว

REC 0:12 ระยะเวลาในการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหว 
(นาที:วินาที)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย
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รายการไอคอนบนจอภาพ
TH

ก อนใช งาน

z  โฟกัส

1/250 ความเร็วชัตเตอร

F3.5 คารูรับแสง
ISO400
ISO AUTO

ความไวแสง ISO (40)

 ล็อค AE/ล็อค FEL

ตัวแสดงความเร็ว
ชัตเตอร

ตัวแสดงรูรับแสง
ฮิสโตแกรม

เกจวัดระดับดิจิตอล

ระดับเสยีง (44)
 

  
ตัวปรับชวงไดนามิก/
ออโต HDR/คําเตือน
ภาพออโต HDR

เอฟเฟคของภาพ 
ผิดพลาด

2015-1-1
10:37PM

วันท่ีบันทึกภาพ

3/7 หมายเลขไฟล/จํานวน
ภาพในโหมดดูภาพ

 ควบคุม REC

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

บริเวณการวัดแสง
เฉพาะจุด

00:00:00:00 รหัสเวลา
(ชั่วโมง:นาที:วินาที:
เฟรม) (51)

00 00 00 00 ยูสเซอรบิต (51)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย
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รายการฟงกชั่น
TH

ฟงกชั่นที่สามารถใชงานดวยปุม/ปุมหมุน
ทานสามารถตั้งคาหรือใชงานฟงกชั่นตางๆ ดวยปุม/ปุมหมุนเหลานี้  
สําหรับตําแหนงของปุม/ปุมหมุน ดูที่ “สวนประกอบของกลอง” (หนา 18)  

ปุมหมุนปรับโหมด (80) สลับโหมดถายภาพ  

ปุม MENU (37) แสดงหนาจอเมนูสําหรับการตั้งคารายการในเมนู  
ปุม MOVIE (75) บันทึกภาพเคลื่อนไหว  

ปุม AF/MF/ปุม AEL/
ปุม

สลับระหวางโฟกัสอัตโนมัติและโฟกัสดวยตัวเองชั่วคราว/
กําหนดระดับแสงของทั้งหนาจอ/แสดงภาพหลายภาพ
บนหนาจอพรอมกัน  

ปุม  (78) เพิม่ขนาดภาพขณะดูภาพ  
ปุม Fn (35)/ปุม แสดงหนาจอต้ังคาสําหรับฟงกชั่นท่ีต้ังคาดวยปุม Fn   

ในหนาจอ [สําหรับชองมองภาพ] สลับเปนหนาจอ Quick 
Navi/ในโหมดดูภาพ เมื่อกดปุม  จะเปลี่ยนเปนหนาจอ 
“สงไปยังสมารทโฟน”  

ปุมชดเชยแสง ต้ังคาชวงของการปรับระดับแสง  

ปุม  (76) แสดงภาพ  

ปุม  (79) ลบภาพ  
ปุมกําหนดเอง กําหนดฟงกชั่นท่ีใชบอยใหปุม  

ฟงกชัน่ตอไปนี้ถูกกําหนดใหแตละปุมในการตั้งคาเร่ิมตน  
ปุม C1 (กําหนดเอง 1): สมดุลยแสงสขีาว
ปุม C2 (กําหนดเอง 2): ต้ังคาโฟกัส
ปุม C3 (กําหนดเอง 3): โหมดโฟกัส
ปุม C4 (กําหนดเอง 4): ไมไดต้ังคา
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TH

รายการฟ ังก ช ั  น

วิธีใชหนาจอ Quick Navi
เม่ือใชหนาจอ Quick Navi ทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคาไดโดยตรงบนหนาจอ
แสดงขอมูลถายภาพเมื่อต้ังโหมดหนาจอไวที่ [สําหรับชองมองภาพ] (Quick Navi)  

1 ปุม MENU t  (ต้ังคา กําหนดเอง) t [ปุม DISP] t [จอ] t 
[สําหรับชองมองภาพ] t [ตกลง]

2 กด DISP บนปุมควบคุม เพื่อต้ังโหมดหนาจอเปน [สําหรับชอง
มองภาพ]  

3 กดปุม Fn เพ่ือเปล่ียนเปนหนาจอ Quick Navi  
ในโหมดอัตโนมัติหรือโหมดเลือกบรรยากาศ

ในโหมด P/A/S/M/ถายภาพพาโนรามา

• เนื้อหาและตําแหนงที่แสดงเปนเพียงคําแนะนําเทานั้น และอาจแตกตางจาก
การแสดงผลจริง  

4 เลือกรายการทีต่องการดวย v/V/b/B บนปุมควบคุม  
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วิธีใชหนาจอ Quick Navi
TH

ฟงกชั่นทีใ่ชงานไดในหนาจอ Quick Navi

หมายเหตุ
• รายการสีเทาในหนาจอ Quick Navi ใชงานไมได  
• เมื่อใช [สรางสรรคภาพถาย] (หนา 41) หรือ [โปรไฟลภาพ] (หนา 41) งานตั้งคาบางอยาง
สามารถทําไดในหนาจอท่ีกําหนดเทาน้ัน  

5 ต้ังคารายการดวยปุมหมุนหนา  
• การตั้งคาบางอยางสามารถปรบัละเอียดไดโดยหมนุปุมหมนุหลัง  
• เมือ่กดตรงกลางปุมควบคุม หนาจอที่กําหนดไวสําหรับการตั้งคารายการที่เลือก
จะเปดขึ้น (หนา 33)  

• เมือ่กดปุม Fn อีกครั้ง หนาจอ Quick Navi จะดับและหนาจอจะเปลี่ยนกลับสู
หนาจอเดิม  

โหมดขับเคลื่อน โหมดแฟลช ชดเชยแสงแฟลช
โหมดโฟกัส บริเวณปรับโฟกัส ชดเชยแสง

ISO โหมดวัดแสง สมดุลยแสงสขีาว

DRO/ออโต HDR สรางสรรคภาพถาย เอฟเฟคของภาพ
โปรไฟลภาพ รอยย้ิม/คนหาใบหนา ขนาดภาพ

อัตราสวนภาพ คุณภาพ SteadyShot

โหมดอัตโนมัติ เลือกบรรยากาศ ระดับจุดสูงสุด
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TH

รายการฟ ังก ช ั  น

การทํางานของกลอง

• ทานสามารถหมุนปุมควบคุม หรือกดดานบน/ลาง/ซาย/ขวา บนปุมควบคุม 
เพ่ือเลื่อนกรอบเลือก   กด z ที่ตรงกลางปุมควบคุม เพ่ือต้ังคารายการที่เลือก   
ในคูมือเลมนี้ การกดดานบน/ลาง/ซาย/ขวาของปุมควบคุม จะระบุดวยเครื่องหมาย 
v/V/b/B  

• ฟงกชั่นตอไปนี้ถูกกําหนดให v/b/B บนปุมควบคุม   

• ทานสามารถกําหนดฟงกชั่นที่ตองการใหปุม V/b/B/z และตําแหนงการหมุน
ปุมควบคุมในโหมดถายภาพ  

• เม่ือทานหมุนปุมควบคุม หรือกด b/B บนปุมควบคุมในโหมดดูภาพ ทาน
สามารถแสดงภาพกอนหนาหรือภาพถัดไปได  

วิธีใชปุมควบคุม

v DISP เปลี่ยนการแสดงหนาจอ  

B ISO ความไวแสง ISO
b / โหมดขับเคลื่อน

• ถายภาพตอเน่ือง/ถายครอม
• ต้ังเวลา
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การทํางานของกลอง
TH

ทานสามารถหมุนปุมหมุนหนา หรือ ปุมหมุนหลัง เพ่ือเปลี่ยนการต้ังคาที่ตองการ
สําหรับแตละโหมดถายภาพใหมีผลทันที  

วิธีใชปุมหมุนหนา/ปุมหมุนหลัง
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TH

รายการฟ ังก ช ั  น

การเลอืกฟงกชั่นดวยปุม Fn (ฟงกชั่น)
ปุมนี้ใชสําหรับต้ังคาหรือดําเนินการฟงกชั่นที่ใชบอยในการถายภาพ ยกเวนฟงกชั่น
จากหนาจอ Quick Navi  

1 กด DISP บนปุมควบคุม เพ่ือต้ังโหมดหนาจอเปนอยางอ่ืน
นอกเหนือจาก [สําหรับชองมองภาพ]  

2 กดปุม Fn  

3 เลือกรายการทีต่องการดวย v/V/b/B บนปุมควบคุม  
สําหรับรายการฟงกช่ันที่สามารถบันทึกได รวมทั้งวิธีการบันทึก โปรดดูท่ีหนา 36

4 เลือกการต้ังคาที่ตองการโดย
หมุนปุมหมุนดานหนา จากนั้น
กด z บนปุมควบคุม  
• การตั้งคาบางอยางสามารถปรับละเอียด
ไดโดยหมุนปุมหมุนหลัง  
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การเลือกฟงกชั่นดวยปุม Fn (ฟงกชั่น)
TH

ทานสามารถเลือกฟงกชั่นที่จะใหแสดงขึ้นเมื่อกดปุม Fn (ฟงกชั่น)  

ปุม MENU t  (ต้ังคา กําหนดเอง) t [ต้ังคาเมนูฟงกชั่น] t 
กําหนดฟงกชั่นใหตําแหนงทีต่องการ  
ฟงกชั่นที่สามารถเลือกไดโดยใชปุม Fn มีดังนี้

การต้ังคาแยกแตละรายการใน
หนาจอเฉพาะ
ในขั้นตอนที่ 3 เลือกรายการตั้งคาที่ตองการแลว
กด z บนปุมควบคุม เพ่ือเปลี่ยนเปนหนาจอ
เฉพาะสําหรับรายการต้ังคา   ต้ังคารายการตาม
คําแนะนําในการใชงาน  

ฟงกชั่นทีส่ามารถลงทะเบียนไดโดยใชปุม Fn (ฟงกชัน่)

โหมดขับเคลื่อน ต้ังเวลาเมื่อถายครอม โหมดแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช โหมดโฟกัส บริเวณปรับโฟกัส

ชดเชยแสง ISO ค.ร.ช.ต. ISO AUTO
โหมดวัดแสง สมดุลยแสงสีขาว DRO/ออโต HDR

สรางสรรคภาพถาย โหมดถายภาพ เอฟเฟคของภาพ

โปรไฟลภาพ AF ล็อคเปาหมายกลาง รอยยิ้ม/คนหาใบหนา
 ลูกเลนปรับผิวนวล  จัดเฟรมอัตโนมัติ  ขนาดภาพ

 อัตราสวนภาพ  คุณภาพ SteadyShot

ปรับคา SteadyShot ค.ยาวโฟกัส SteadyS. ระดับเสียงบันทึก
ลายทาง เสนตาราง  แสดงตัวกําหนด

แสดงระดับเสียง ระดับจุดสงูสดุ สีสงูสดุ

 ถายภาพไรเสยีง ไมไดต้ังคา

คําแนะนําในการใชงาน
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TH

รายการฟ ังก ช ั  น

ฟงกชั่นทีส่ามารถเลือกไดโดยใชปุม MENU
ทานสามารถทําการต้ังคาพ้ืนฐานสําหรับกลองโดยรวม หรือดําเนินการฟงกชั่น เชน 
ถายภาพ ดูภาพ หรือการทํางานอื่นๆ  

การแสดงเมนูแบบเรียงตอกัน
ทานสามารถเลือกวาจะแสดงหรือไมแสดงหนาจอแรกของเมนูทุกครั้งที่กดปุม 
MENU  

ปุม MENU t  (ต้ังคา) t [เมนแูบบเรียงตอกัน] t [เปด]

1 กดปุม MENU เพ่ือแสดงหนาจอเมนู  

2 เลือกรายการตั้งคาทีต่องการดวย
การกด v/V/b/B บนปุมควบคุม 
หรือหมุนปุมควบคุม จากนั้นกด z 
ที่ตรงกลางปุมควบคุม  
• เลือกไอคอนที่ดานบนของหนาจอแลวกด 

b/B บนปุมควบคุม เพ่ือยายไปยังรายการ 
MENU อ่ืน  

3 เลือกการต้ังคา แลวกด z เพ่ือยืนยัน  
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ฟงกชั่นท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุม MENU
TH

 (ต้ังคากลอง)

 ขนาดภาพ เลือกขนาดของภาพนิ่ง  
(L: 42M/M: 18M/S: 11M (3:2)
L: 36M/M: 15M/S: 8.9M (16:9)
L: 18M/M: 11M/S: 4.5M (ขนาด APS-C, 3:2)
L: 15M/M: 8.9M/S: 3.8M (ขนาด APS-C, 16:9))

 อัตราสวนภาพ เลือกอตัราสวนของภาพนิ่ง  
(3:2/16:9)

 คุณภาพ ต้ังคาคุณภาพของภาพสําหรับภาพนิ่ง  
(RAW/RAW & JPEG/ละเอยีดมาก/ละเอียด/ปกติ)

พาโนรามา: ขนาด เลือกขนาดของภาพพาโนรามา  
(ปกติ/กวาง)

พาโนรามา: ทิศทาง ต้ังคาทิศทางการถายภาพสําหรับภาพพาโนรามา  
(ขวา/ซาย/ขึ้น/ลง)

 รูปแบบไฟล เลือกรูปแบบไฟลของภาพเคลื่อนไหว  
(XAVC S 4K/XAVC S HD/AVCHD/MP4)

 ตั้งคาการบันทึก เลือกคุณภาพและขนาดของภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึก  
(XAVC S 4K: 30p 100M/25p 100M/30p 60M/25p 60M/
24p 100M/24p 60M
XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M/30p 50M/25p 50M/
24p 50M/120p 50M/100p 50M
AVCHD: 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 60p 28M/1920×1080 50p 28M/1920×1080 
30p 16M/1920×1080 25p 16M/1280×720 30p 6M/1280×720 
25p 6M)
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ฟงกชัน่ท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุม MENU
TH

รายการฟ ังก ช ั  น

บันทึกวิดีโอสองทาง ต้ังวาจะบันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S และภาพเคลื่อนไหว 
MP4 หรือภาพเคลื่อนไหว AVCHD และภาพเคลื่อนไหว MP4 
พรอมกันหรือไม  
(เปด/ปด)

โหมดขับเคลื่อน ต้ังคาโหมดขับเคลื่อน เชน การถายภาพตอเน่ือง  
(ถายภาพเดี่ยว/ถายภาพตอเน่ือง/ต้ังเวลา/ต้ังเวลา (ตอเน่ือง)/
ครอมตอเน่ือง/ครอมทีละภาพ/ครอมสมดุลยสีขาว/ครอม DRO)

ตั้งคาถายครอม ต้ังคาการถายภาพดวยระบบตั้งเวลาในโหมดถายภาพครอม 
ลําดับการถายภาพสําหรับครอมแสง และครอมสมดุลแสงสขีาว
(ต้ังเวลาเมื่อถายครอม/ลําดับถายครอม)

โหมดแฟลช ต้ังคาแฟลช  
(ปดแฟลช/แฟลชอัตโนมัติ/ใชแฟลชเสมอ/ชัตเตอรชา/
จังหวะหลัง/ไรสาย)

ชดเชยแสงแฟลช ปรับความเขมแสงแฟลช  
(-3.0EV ถึง +3.0EV)

ลดตาแดง ลดการเกิดตาแดงเมื่อใชแฟลช  
(เปด/ปด)

โหมดโฟกัส เลือกโหมดโฟกัส  
(AF คร้ังเดียว/AF อตัโนมติั/AF ตอเน่ือง/DMF/โฟกสัดวยตัวเอง)

บริเวณปรับโฟกัส เลือกพื้นท่ีโฟกัส  
(กวาง/โซน/กลางภาพ/จุดท่ีปรับได/จุดท่ีปรับไดแบบขยาย/ AF 
ล็อคเปาหมาย)

ตั้งคาโฟกัส ใหทานโฟกสัดวยปุมหมุนหนา, ปุมหมุนหลัง หรือปุมควบคุม  

 ไฟชวย AF ต้ังคาไฟชวยโฟกัส ซึง่ใชเพือ่โฟกัสวัตถุในสภาพแสงมืด
โดยรอบ  
(อัตโนมัติ/ปด)
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ฟงกชั่นท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุม MENU
TH

ความเร็วขับ AF สลับความเร็วในการโฟกัสขณะที่ใชโฟกัสอัตโนมัติในโหมด
ภาพเคลื่อนไหว  
(เร็ว/ปกติ/ชา)

ความไว AF 
ติดตาม

ต้ังคาความไวในการติดตาม AF ในโหมดภาพเคลื่อนไหว  
(สูง/ปกติ)

ชดเชยแสง ชดเชยความสวางสําหรับภาพท้ังภาพ  
(-5.0EV ถึง +5.0EV)

ขั้นระดับแสง เลือกระดับการเพิ่มของความเร็วชัตเตอร คารูรับแสง และระดับ
แสง  
(0.5EV/0.3EV)

ISO ต้ังคาความไวแสง ISO  
(NR แบบหลายภาพ/ISO AUTO/ISO 50 ถึง ISO 102400)

ค.ร.ช.ต. ISO AUTO ต้ังคาความเร็วชัตเตอรชาสุดท่ีความไวแสง ISO จะเร่ิมเปลี่ยน
ในโหมด [ISO AUTO]  
(เร็วมาก/เร็ว/ปกติ/ชา/ชามาก/1/8000 - 30")

โหมดวัดแสง เลือกวิธีวัดความสวาง  
(หลายจุด/กลางภาพ/จุดเดียว)

สมดุลยแสงสีขาว ปรับโทนสขีองภาพ  
(อัตโนมัติ/แสงแดดกลางวัน/แสงแดดในรม/แสงแดดมีเมฆ/
แสงหลอดไฟฟา/ฟลูออ.: ขาวนวล/ฟลูออ.: คูลไวท/ฟลูออ.: 
ขาวสวาง/ฟลูออ.: แสงแดดกว./แฟลช/อัตโนมัติใตนํ้า/อุณ./
ฟลเตอรสี/กําหนดเอง 1-3/ต้ังคากําหนดเอง)

DRO/ออโต HDR ชดเชยความสวางและคอนทราสตโดยอัตโนมัติ  
(ปด/ตัวปรับไดนามิก/ออโต HDR)
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รายการฟ ังก ช ั  น

สรางสรรคภาพถาย เลือกการประมวลผลภาพที่ตองการ   ทานยังสามารถปรับ
คอนทราสต ความอิม่สี และความคมชัดไดดวย  
(ปกติ/สดใส/เปนกลาง/โปรงใส/ลุมลึก/ซีดจาง/บุคคล/วิว/
ตะวันตกดิน/ทิวทัศนกลางคืน/ใบไมแดง/ขาวดํา/เซเปย/
สไตลบ็อกซ1-6)

เอฟเฟคของภาพ ถายภาพใหมีเอกลักษณตามเอฟเฟคภาพท่ีเลือก  
(ปด/กลองทอย/สีสนัสดใส/โปสเตอรไรเซชั่น/ภาพแนวเรโทร/
ภาพโทนสวางนุมนวล/สีบนพื้นขาวดํา/สีเดียวคอนทราสตสูง/
ซอฟตโฟกัส/ภาพวาด HDR/สีเดียวโทนเขม/มินิเอเจอร/
ภาพสีนํ้า/ภาพวาด)

โปรไฟลภาพ เปลี่ยนการตั้งคา เชน สีและโทนสีเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว  
(ปด/PP1 - PP7)

ซูม ต้ังคาอัตราซูมสําหรับ ซูมภาพคมชดั และ ซูมดิจิตอล  
ขยายโฟกัส ขยายภาพกอนถายเพือ่ใหสามารถตรวจสอบจุดโฟกัสได  

 NR ท่ีชัตเตอรชา ต้ังการประมวลผลลดจุดรบกวนสําหรับภาพท่ีถายดวยความเร็ว
ชัตเตอร 1 วินาทีหรือนานกวา  
(เปด/ปด)

 NR ท่ี ISO สูง ต้ังคาการประมวลผลลดจุดรบกวนสําหรับการถายภาพท่ี
คาความไวแสงสูง  
(ปกติ/ตํ่า/ปด)

AF ลอ็คเปาหมายกลาง ต้ังคาฟงกชั่นใหติดตามวัตถุและยังคงโฟกัสตอไปขณะกด
ปุมกลางในหนาจอถายภาพ  
(ปด/เปด)

รอยยิ้ม/คนหาใบหนา เลือกเพื่อคนหาภาพใบหนาและปรับการตั้งคาตางๆ โดย
อัตโนมัติ   ต้ังคาใหชัตเตอรทํางานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบรอยย้ิม  
(ปด/เปด (บันทึกใบหนา)/เปด/ลั่นชตัเตอรดวยย้ิม)

ลกูเลนปรบัผวินวล ต้ังคาลูกเลนผิวนวลและระดับเอฟเฟค  
(เปด: สงู/เปด: ปานกลาง/เปด: ตํ่า/ปด)
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 จัดเฟรมอัตโนมัติ วิเคราะหฉากเมื่อจับภาพใบหนา ภาพระยะใกล หรือวัตถุท่ี
ติดตามโดยฟงกชั่น AF ล็อคเปาหมาย พรอมท้ังตัดขอบและ
บันทึกภาพอีกภาพที่มีองคประกอบภาพท่ีนาประทับใจมากขึ้น
โดยอัตโนมัติ  
(ปด/อัตโนมัติ)

โหมดอัตโนมัติ ทานสามารถถายภาพโดยเลือก อัตโนมัติอัจฉริยะ หรือ 
อัตโนมัติอัจฉริยะพิเศษ  
(อัตโนมัติอัจฉริยะ/อัตโนมัติพิเศษ)

เลือกบรรยากาศ เลือกการตั้งคาท่ีกําหนดไวลวงหนา ใหตรงกับเงื่อนไข
บรรยากาศถายภาพตางๆ  
(บุคคล/กีฬา/มาโคร/วิว/ตะวันตกดิน/ทิวทัศนกลางคืน/กลางคืน 
ถือดวยมือ/บุคคลกลางคืน/ปองกันภาพสั่นไหว)

ภาพเคลื่อนไหว เลือกโหมดวัดระดับแสงที่เหมาะกับวัตถุหรือลูกเลนของทาน  
(โปรแกรมอตัโนมัต/กําหนดคารูรับแสง/กําหนดชตัเตอรสปด/
ปรับระดับแสงเอง)

SteadyShot ต้ังคา SteadyShot สําหรับถายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว   ลด
การเบลอจากอาการกลองสั่นเมื่อถายภาพโดยถอืกลองไว  
(เปด/ปด)

ตั้งคา SteadyShot กําหนดการตั้งคา SteadyShot  
(ปรับคา SteadyShot/ค.ยาวโฟกัส SteadyS.)

 ขอบเขตสี เปลี่ยนชวงสท่ีีผลิตซ้ําได  
(sRGB/AdobeRGB)

ชัตเตอรชา
อัตโนมัติ

ต้ังคาฟงกชั่นท่ีปรับความเร็วชตัเตอรตามความสวางของ
สภาพแวดลอมโดยอัตโนมัติในโหมดภาพเคลื่อนไหว  
(เปด/ปด)

การอัดเสียง เลือกวาตองการใหบันทึกเสียงหรือไม เมื่อถายภาพเคลื่อนไหว  
(เปด/ปด)
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 (ต้ังคา กําหนดเอง)

ระดับเสียงบันทึก ปรับระดับเสียงบันทึกขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว  
(0 ถึง 31)

จังหวะส.เสยีงออก ต้ังระยะเวลาของเอาตพุตเสียงขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว  
(ไลฟ/ลิปซงิค)

ลดเสียงลมรบกวน ลดเสยีงลมรบกวนระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว  
(เปด/ปด)

ใชคาบันทึก เรียกใชการต้ังคาท่ีบันทึกไวลวงหนาใน [บันทึกการตั้งคา]  
(1/2/M1-M4)

บันทึกการตั้งคา บันทึกโหมดหรือการต้ังคากลองท่ีตองการ  
(1/2/M1-M4)

ลายทาง แสดงแถบสเีพื่อปรับความสวาง  
(ปด/70 ถงึ 100/100+)

 MF Assist แสดงภาพขยายเมื่อโฟกัสดวยตัวเอง  
(เปด/ปด)

เวลาในการขยายโฟกัส ต้ังคาระยะเวลาที่จะแสดงภาพในรูปแบบที่ขยายใหญ  
(2 วินาที/5 วินาที/ไมจํากัด)

เสนตาราง ต้ังคาการแสดงเสนตารางที่ทําใหสามารถกําหนดแนวเคาโครง
ท่ีเปนโครงสรางได  
(เสนกฎสามสวน/ตารางสี่เหลี่ยม/ต.สีเ่หลี่ยม+ ทแยงมุม/ปด)

 แสดงตัวกําหนด ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงเครื่องหมายบนจอภาพขณะบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว  
(เปด/ปด)

 ตั้งคาตัวกําหนด ต้ังคาเคร่ืองหมายท่ีแสดงบนจอภาพขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
(ศูนยกลาง/ลักษณะ/โซนปลอดภัย/กรอบนําสายตา)
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แสดงระดับเสียง ต้ังคาการแสดงระดับเสียง  
(เปด/ปด)

แสดงภาพอัตโนมัติ ต้ังคาแสดงภาพอตัโนมติัเพือ่แสดงภาพที่ถายไดหลงัการถายภาพ
(10 วินาที/5 วินาที/2 วินาที/ปด)

ปุม DISP ต้ังคาประเภทขอมูลท่ีจะแสดงบนจอภาพหรือในชองมองภาพ
โดยกด DISP บนปุมควบคุม  
(จอ/ชองมองภาพ)

ระดับจุดสูงสุด เนนกรอบของชวงท่ีอยูในโฟกัสดวยสท่ีีระบุเมื่อปรับโฟกัส
ดวยตัวเอง  
(สูง/ปานกลาง/ตํ่า/ปด)

สีสูงสดุ ต้ังคาสีท่ีใชสําหรับฟงกชั่นจุดสูงสดุ  
(สีแดง/สีเหลือง/สีขาว)

แนะนําต้ังคาระดับแสง ต้ังคาแถบแนะนําท่ีแสดงเมื่อเปลี่ยนการต้ังคาระดับแสงใน
หนาจอถายภาพ  
(ปด/เปด)

แสดง Live View ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงการตั้งคา เชน การชดเชยแสงใน
หนาจอแสดงผล  
(การต้ังคาเอฟเฟค เปด/การต้ังคาเอฟเฟค ปด)

แสดงพืน้ท่ี AF ตอเน่ือง ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงพื้นท่ีโฟกัสในโหมด [AF ตอเน่ือง]  
(เปด/ปด)

บริเวณตรวจจับเฟส ต้ังคาบริเวณ AF แบบตรวจจับเฟส  
(เปด/ปด)

 AF ลวงหนา ต้ังวาจะทําหรือไมทําการโฟกัสอัตโนมัติกอนกดปุมชตัเตอรลง
คร่ึงหน่ึง  
(เปด/ปด)

ตั้งคาซูม ต้ังวาจะใชหรือไมใช ซูมภาพคมชัด และ ซมูดิจิตอล ขณะทํา
การซูม  
(ออพติคัลซูมเทาน้ัน/เปด:ซมูภาพคมชัด/เปด:ซมูดิจิตอล)
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 Eye-Start AF ต้ังวาจะใชหรือไมใชโฟกัสอัตโนมัติเมื่อมองผานชองมองภาพ 
กรณีท่ีติดอะแดปเตอรแปลงเมาท LA-EA2/LA-EA4 
(แยกจําหนาย)
(เปด/ปด)

FINDER/MONITOR กําหนดวิธีการเพื่อสลับระหวางชองมองภาพกับจอภาพ  
(อัตโนมัติ/ชองมองภาพ(แมนนวล)/หนาจอ(แมนนวล))

ถายโดยไมมีเลนส ต้ังวาใหเปดชตัเตอรไดหรือไมได เมื่อไมไดติดต้ังเลนส  
(อนุญาต/ไมอนุญาต)

ถายโดยไมมีการด ต้ังวาจะใหลั่นชัตเตอรหรือไมเมื่อไมไดใสการดหนวยความจํา
(อนุญาต/ไมอนุญาต)

ลําดับค.สําคัญใน 
AF-S

ต้ังคาระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอรเมื่อต้ังคา [โหมดโฟกสั] ไปท่ี 
[AF คร้ังเดียว], [DMF] หรือ [AF อัตโนมัติ] เมื่อวัตถุอยูน่ิง  
(AF มากอน/ถายภาพมากอน/เนนความสมดุล)

ลําดับค.สําคัญใน 
AF-C

ต้ังคาระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอรเมื่อต้ังคา [โหมดโฟกสั] ไปท่ี 
[AF ตอเน่ือง] หรือ [AF อัตโนมัติ] เมื่อวัตถุเคลื่อนไหว  
(AF มากอน/ถายภาพมากอน/เนนความสมดุล)

 AF ดวยชัตเตอร ต้ังวาจะใหทํา AF หรือไมทําเมื่อกดปุมชตัเตอรลงคร่ึงหน่ึง   ซึ่ง
จะมีประโยชนกรณีท่ีตองการปรับโฟกัสและระดับแสงแยกกัน  
(เปด/ปด)

AEL ดวยปุม
ชัตเตอร

ต้ังวาใหปรับระดับแสงหรือไมเมื่อกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง   
ซึ่งจะสะดวกกรณีท่ีตองการปรับโฟกัสและระดับแสงแยกกัน  
(อัตโนมัติ/เปด/ปด)

 ถายภาพไรเสยีง ถายภาพโดยไมมีเสยีงชัตเตอร  
(เปด/ปด)

มานชัตเตอรหนา
อิเล็กฯ

ต้ังวาใหใชฟงกชั่นมานชัตเตอรอิเลก็ทรอนิกสชุดแรกหรือไม  
(เปด/ปด)
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ดึงภาพอัตโนมัติพิเศษ ต้ังวาใหบันทึกภาพท้ังหมดท่ีถายตอเน่ืองในโหมด [อัตโนมัติ
พิเศษ] หรือไม  
(อัตโนมัติ/ปด)

ตั้งคาชดเชยแสง ต้ังวาใหนําคาชดเชยระดับแสงไปใชกับการชดเชยแสงแฟลช
หรือไม  
(แสงปกติ&แฟลช/เฉพาะแสงปกติ)

รีเซ็ตการชดเชย EV ต้ังวาจะใหคงหรือไมคงคาระดับแสงที่ต้ังไวโดยไมใชปุม
เปลี่ยนระดับแสง หรือรีเซ็ตคาระดับแสงเปน 0 เมื่อปดสวิตช
กลอง  
(บันทึกไว/รีเซ็ต)

การบันทึกใบหนา บันทึกหรือเปลี่ยนบุคคลท่ีจะกําหนดใหอยูในโฟกัส  
(การบันทึกใหม/การเปลี่ยนลําดับ/ลบ/ลบ ท้ังหมด)

APS-C/Super 35mm ต้ังคาวาจะบันทึกดวยขนาดเทียบเทา APS-C สําหรับภาพนิ่ง
และขนาดเทียบเทาซุปเปอร 35 มม. สําหรับภาพเคลื่อนไหว
หรือไม  
(เปด/อัตโนมัติ/ปด)

ปรับ AF ละเอียด ใหทานทําการปรับละเอียดตําแหนงโฟกัสกรณีท่ีติด
อะแดปเตอรแปลงเมาท LA-EA2/LA-EA4 (แยกจําหนาย)  
(การต้ังคาการปรับ AF/จํานวน/ยกเลิก)

ชดเชยเลนส ชดเชยความผิดสวนบนหนาจอท่ีเกิดจากเลนสท่ีติดไว  
(ชดเชยแสงเงา/ชดเชยความคลาดสี/ชดเชยความผิดสวน)

 ระบบ AF ต้ังวิธีการโฟกัสอัตโนมัติเมื่อติดอะแดปเตอรแปลงเมาท 
LA-EA1/LA-EA3 (แยกจําหนาย)  
(AF แบบตรวจจับเฟส/AF คอนทราสต)

โหมดไฟวิดีโอ กําหนดการตั้งคาแสงไฟสําหรับแสง LED HVL-LBPC 
(แยกจําหนาย)  
(เชื่อมโยงไฟกลอง/เชือ่มโยงการบันทึก/
เชื่อมโยงบันทึก&STBY/อตัโนมัติ)
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ตั้งคาเมนูฟงกชั่น กําหนดฟงกชัน่ท่ีแสดงเมื่อกดปุม Fn (ฟงกชั่น)  
(โหมดขับเคลื่อน/ต้ังเวลาเมื่อถายครอม/โหมดแฟลช/
ชดเชยแสงแฟลช/โหมดโฟกัส/บริเวณปรับโฟกัส/ชดเชยแสง/
ISO/ค.ร.ช.ต. ISO AUTO/โหมดวัดแสง/สมดุลยแสงสีขาว/ 
DRO/ออโต HDR/สรางสรรคภาพถาย/โหมดถายภาพ/
เอฟเฟคของภาพ/โปรไฟลภาพ/AF ล็อคเปาหมายกลาง/รอยย้ิม/
คนหาใบหนา/ ลูกเลนปรับผิวนวล/ จัดเฟรมอัตโนมัติ/

ขนาดภาพ/ อัตราสวนภาพ/ คุณภาพ/SteadyShot/
ปรับคา SteadyShot/ค.ยาวโฟกัส SteadyS./ระดับเสยีงบันทึก/
ลายทาง/เสนตาราง/ แสดงตัวกําหนด/แสดงระดับเสียง/
ระดับจุดสูงสุด/สสีูงสุด/ ถายภาพไรเสยีง/ไมไดต้ังคา)

ตั้งคาคียแบบกําหนด
เอง

การกําหนดฟงกชั่นใหปุมตางๆ ชวยใหทานใชงานกลองได
เร็วขึ้นโดยการกดปุม  
(วงลอควบคุม/ปุมกําหนดเอง 1/ปุมกําหนดเอง 2/ปุมกําหนดเอง 
3/ปุมกําหนดเอง 4/ฟงกชั่นของปุมกลาง/ฟงกชั่นของปุมซาย/
ฟงกชั่นของปุมขวา/ปุมลง/ฟงกชั่นของปุม AEL/ปุม AF/MF/
ปุมปรับโฟกสัคาง*)
*ทานสามารถกําหนดฟงกชัน่ใหปุมปรับโฟกัสของเลนส  

ตั้งคาปุมหมุน ต้ังคาฟงกชั่นของปุมหมุนดานหนาและดานหลัง เมื่อต้ังโหมด
รับแสงไปที่ M ปุมหมุนสามารถใชปรับความเร็วชัตเตอรและ
คารูรับแสง  
( ชัตเตอร คา F/ คา F ชัตเตอร)

ชดเชย Ev ดวยปุม
หมุน

ชดเชยระดับแสงดวยปุมหมุนหนาหรือหลัง  
(ปด/ ปุมหมุนหนา/ ปุมหมุนหลัง)

หมุนวงแหวนซูม กําหนดการซูมเขา/ซมูออกใหทิศทางการหมุนของเลนสซูม   
ฟงกชั่นน้ีใชไดกับเลนสเพาเวอรซูมท่ีใชงานรวมกับฟงกชั่นน้ี
ไดเทาน้ัน  
(ซาย(W)/ขวา(T) หรือ ขวา(W)/ซาย(T))
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 (ไรสาย)

ปุม MOVIE เปดหรือปดใชงานปุม MOVIE  
(ตลอดเวลา/โหมดภาพเคลื่อนไหว)

ล็อคปุมหมุน/วงลอ ต้ังวาใหปดใชงานปุมหมุนดานหนา ปุมหมุนดานหลัง หรือปุม
ควบคุม โดยกดปุม Fn คางไวหรือไม   
(ล็อค/ปลดล็อค)

สงไปยังสมารทโฟน ถายโอนภาพเพือ่ไปแสดงบนสมารทโฟน  
(เลือกบนอุปกรณน้ี/เลอืกบนสมารทโฟน)

สงไปยังคอมพิวเตอร สาํรองภาพโดยถายโอนภาพไปยังคอมพวิเตอรท่ีเชื่อมตอกับ
เครือขาย  

ดูภาพบนทีวี ทานสามารถดูภาพบนจอทีวีท่ีเชื่อมตอกับเครือขายได  

One-touch(NFC) กําหนดหนึ่งแอปพลิเคชันให One-touch (NFC)   ทานสามารถ
เรียกใชแอปพลเิคชนัเมื่อถายภาพโดยแตะสมารทโฟนท่ีมี NFC 
เขากับกลอง  

โหมดเครื่องบิน ทานสามารถตั้งคาอปุกรณน้ีไมใหทําการสือ่สารไรสาย  
(เปด/ปด)

กด WPS ทานสามารถลงทะเบียนจุดเชือ่มตอลงในกลองอยางงายดาย
โดยกดปุม Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)  

ตั้งคาจุดเชื่อมตอ ทานสามารถบันทึกจุดเชื่อมตอไดดวยตนเอง  

แกไขชื่ออุปกรณ ทานสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณภายใต Wi-Fi Direct ฯลฯ  
แสดง MAC address แสดงหมายเลข MAC ของกลอง  

รีเซ็ต SSID/รหัสลับ รีเซ็ต SSID และรหัสผานของการเชื่อมตอสมารทโฟน  

รีเซ็ตตั้งคาเครือขาย รีเซ็ตการต้ังคาเครือขายท้ังหมด  
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 (โปรแกรม)
ทานสามารถเชื่อมตอกับไซตดาวนโหลด PlayMemories Camera Apps™ ผานทาง
อินเทอรเน็ตเพ่ือเพ่ิมฟงกชั่นที่ตองการลงในกลอง   
• กลองนี้ติดต้ังโปรแกรมชื่อ [รีโมทอัจฉริยะฝงตัว] ไวลวงหนา ซึ่งให
ทานสามารถควบคุมกลองดวยสมารทโฟน   โปรแกรมซึ่งติดต้ังไวลวงหนา 
[รีโมทอัจฉริยะฝงตัว] จะไมถูกลบออกแมเม่ือเลือกปุม MENU t  (ต้ังคา) 
t [รีเซ็ตการต้ังคา] t [ต้ังคาเริ่มตน]  

 (เลน)

ลบ ลบภาพ  
(หลายภาพ/ท้ังหมดในโฟลเดอรน้ี/ท้ังหมดของวันท่ีน้ี)

โหมดดูภาพ แสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากวันท่ีหรือโฟลเดอรท่ีระบุ
ไว
(ดูภาพตามวันท่ี/ดูโฟลเดอร (ภาพน่ิง)/ดูโฟลเดอร (MP4)/
ดู AVCHD/ดู XAVC S HD/ ดู XAVC S 4K)

ดัชนีภาพ แสดงหลายภาพในขณะเดียวกัน  
(9 ภาพ/25 ภาพ)

หมุนการแสดงภาพ ต้ังทิศทางการแสดงภาพของภาพที่บันทึก  
(อัตโนมัติ/แมนนวล/ปด)

สไลดโชว แสดงสไลดโชว  
(เลนซ้ํา/เวลาแสดงภาพ)

หมุน หมุนภาพ  

 ขยาย ขยายภาพท่ีแสดง  

ปองกัน ปองกันภาพ  
(หลายภาพ/ท้ังหมดในโฟลเดอรน้ี/ท้ังหมดของวันท่ีน้ี/
ยกเลิกท้ังหมดในโฟลเดอรน้ี/ยกเลิกท้ังหมดของวันท่ีน้ี)

เลือกพิมพ เพิ่มเคร่ืองหมายคําสัง่พมิพใหกับภาพน่ิง  
(หลายภาพ/ยกเลกิทุกภาพ/ต้ังคาพมิพ)
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 (ต้ังคา)

ความสวางหนาจอ ต้ังคาความสวางของจอภาพ  
(แมนนวล/สภาพแสงแดดจา)

ความสวางชองมอง
ภาพ

ต้ังคาความสวางของชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส  
(อัตโนมัติ/แมนนวล)

อุณหภูมิสชีองมองภาพ ต้ังอณุหภูมิสีของชองมองภาพ  

ตั้งคาระดับเสียง ต้ังคาระดับเสยีงเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว  
สัญญาณเสียง ต้ังวาใหสงเสียงบีปหรือไมระหวางการโฟกัสอัตโนมัติหรือ

เมื่อใชระบบตั้งเวลา  
(เปด/ปด)

คาอัพโหลดภาพ ต้ังฟงกชั่นอพัโหลดของกลองเมื่อใชงานการด Eye-Fi  
(เปด/ปด)

เมนูแบบเรียงตอกัน ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงเมนูแบบเรียงตอกันทุกคร้ังท่ีกดปุม 
MENU  
(เปด/ปด)

คูมือปุมหมุนปรบัโหมด เปดหรือปดคําแนะนําปุมหมุนปรับโหมด (คําอธบิายของแตละ
โหมดถายภาพ)  
(เปด/ปด)

หนายืนยันการลบ ต้ังวาจะให ลบ หรือ ยกเลิก ไวลวงหนาในหนาจอยืนยันการลบ  
(เลือก ลบ/เลือก ยกเลิก)

คุณภาพการแสดงผล ต้ังคุณภาพการแสดงผล  
(สูง/ปกติ)

เวลาเริ่มประหยดัพง. ต้ังระยะเวลาใหเปลี่ยนเปนโหมดประหยัดพลังงานโดย
อัตโนมัติ
(30 นาที/5 นาที/2 นาที/1 นาที/10 วินาที)

ตัวเลือก NTSC/PAL*1 เมื่อเปลี่ยนรูปแบบทีวีของอปุกรณ จะทําใหสามารถถายภาพ
เคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นได  
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ทําความสะอาด เร่ิมโหมดทําความสะอาดเพือ่ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ  
โหมดสาธิต ต้ังคา เปดหรือปด การเลนภาพเคลื่อนไหวสาธิต  

(เปด/ปด)

ตั้งคา TC/UB ต้ังคาไทมโคด (TC) และยูสเซอรบิต (UB)  
(ต้ังคาการแสดง TC/UB/TC Preset/UB Preset/TC Format/TC 
Run/TC Make/UB Time Rec)

รีโมทควบคุม ต้ังวาจะใชหรือไมใชรีโมทคอนโทรลอินฟาเรด  
(เปด/ปด)

ตั้งคา HDMI กําหนดการตั้งคา HDMI  
(ความละเอียด HDMI/ สลับ 24p/60p/แสดงขอมูล HDMI/

สญัญาณออก TC/ ควบคุม REC/ ควบคุมสําหรับ 
HDMI)

เลือกส.ออก 4K ต้ังคาวิธีการบันทึกและสงออกภาพเคลื่อนไหว 4K ผาน HDMI 
เมื่อกลองเชื่อมตอกับเคร่ืองบันทึก/เคร่ืองเลนภายนอกที่รองรับ 
4K  
(การด+HDMI/HDMI เทาน้ัน(30p)/HDMI เทาน้ัน(25p)/HDMI 
เทาน้ัน(24p))

เชื่อมตอ USB ต้ังคาวิธีการเชื่อมตอ USB  
(อัตโนมัติ/Mass Storage/MTP/PC รีโมท)

ตั้งคา USB LUN เพิ่มระดับความเขากันไดโดยจํากัดฟงกชัน่ของการเชื่อมตอ 
USB   ต้ังไวท่ี [หลายตัว] ในสภาวะปกติ และท่ี [ตัวเดียว] 
เฉพาะเมื่อเชื่อมตอกลองกับเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือ AV 
คอมโพเนนทไมไดเทาน้ัน  
(หลายตัว/ตัวเดียว)

เครื่องชารจ USB ต้ังวาจะจายไฟผานการเชือ่มตอ USB หรือไมเมื่อกลองเชื่อมตอ
กับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ USB โดยใชสายไมโคร USB  
(เปด/ปด)

ภาษา เลือกภาษา  
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ฟงกชั่นท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุม MENU
TH

*1 ถาเปลีย่นรายการนี้ ทานจะตองฟอรแมตการดหนวยความจําใหมีคาท่ีเขากันไดกับระบบ 
PAL หรือ NTSC ตามลําดับ   นอกจากนี้โปรดสังเกตดวยวาภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกดวย
ระบบ NTSC อาจไมสามารถเปดดูไดบนทีวีระบบ PAL  

*2 รุนสําหรับตางประเทศเทาน้ัน  

ตั้ง วันท่ี/เวลา ต้ังวันท่ีและเวลา และเวลาฤดูรอน  
ตั้งคาทองท่ี ต้ังคาตําแหนงการใชงาน  

ขอมูลลิขสิทธ์ิ ต้ังคาขอมูลลิขสิทธิส์ําหรับภาพนิ่ง  
(บันทึกขอมูลลิขสิทธิ/์ต้ังคาชื่อชางภาพ/
ต้ังคาชื่อเจาของลขิสทิธิ/์แสดงขอมูลลิขสิทธิ์)

ฟอรแมต ฟอรแมตการดหนวยความจํา
หมายเลขไฟล ต้ังคาวิธีการท่ีใชกําหนดหมายเลขไฟลใหกับภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว  
(ตอเน่ือง/เร่ิมใหม)

เลือกโฟลเดอร REC เปลี่ยนโฟลเดอรท่ีเลือกไวเพื่อเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
(MP4)  

แฟมภาพใหม สรางโฟลเดอรใหมสําหรับบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
(MP4)  

ชื่อโฟลเดอร ต้ังคารูปแบบโฟลเดอรสําหรับภาพน่ิง  
(รูปแบบปกติ/รูปแบบวันท่ี)

กูฐานขอมูลภาพ กูไฟลฐานขอมลูภาพและเปดใชงานการบันทึกและการแสดงภาพ

แสดงขอมูลสื่อบันทึก แสดงเวลาที่ใชบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีเหลืออยูและจํานวน
ภาพน่ิงท่ีสามารถบันทึกไดบนการดหนวยความจํา  

เวอรชั่น แสดงเวอรชั่นของซอฟตแวรกลอง  

โลโกใบรับรอง*2 สามารถแสดงการรับรองบนกลอง  

รีเซ็ตการตั้งคา เรียกการตั้งคาตางๆ กลับคืนสูคาเร่ิมตน   เลือก [ต้ังคาเร่ิมตน] 
เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาท้ังหมดกลับสูคาเร่ิมตน  
(ต้ังคาเร่ิมตน/รีเซต็การตั้งคากลอง)
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TH

รายการฟ ังก ช ั  น

การใชงานคําแนะนําในกลอง
ทานสามารถใช [ต้ังคาคียแบบกําหนดเอง] เพ่ือกําหนดคําแนะนําในกลองใหปุมที่
ตองการ  
คําแนะนําในกลองแสดงคําอธบิายสําหรับฟงกชั่นหรือการต้ังคาทีเ่ลอืกอยูในขณะนัน้

ปุม MENU t  (ต้ังคา กําหนดเอง) t [ต้ังคาคียแบบกําหนดเอง] 
t เลือกปุมทีต่องการซึง่กําหนดใหกับฟงกชั่น t 
[คําแนะนําในกลอง]
กดปุม MENU และใชปุมควบคุม เพ่ือเลือกรายการ MENU ท่ีทานตองการอาน
คําอธิบาย จากนั้นกดปุมที่ไดกําหนด [คําแนะนําในกลอง] ไว  
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การเตรียมกลอง
TH

การชารจกอนแบตเตอรี่
เมือ่เปดใชงานกลองเปนครัง้แรก จะตองชารจแบตเตอรี่ NP-FW50 (ทีใ่หมาดวย) กอน
สามารถชารจแบตเตอรี่ InfoLITHIUM™ ใหมได แมวาประจุแบตเตอรี่จะยัง
ไมหมด
ยังสามารถใชแบตเตอรี่ไดแมไมไดชารจไวจนเต็ม  
แบตเตอรี่ที่ชารจไวจะคอยๆ คลายประจุทีละนอย แมเมื่อไมไดใชงาน   เพื่อหลีกเลี่ยง
การพลาดโอกาสในการถายภาพ ใหชารจแบตเตอรี่อีกครั้งกอนถายภาพ  

การชารจแบตเตอรี่โดยใชเคร่ืองชารจแบตเตอรี่

1 ใสแบตเตอรี่ในเครื่องชารจ
แบตเตอรี่  
• กดแบตเตอรี่จนกระทั่งไดยินเสียงคลิก
เขาที่  

2 เสียบแทนชารจแบตเตอรี่เขากับ
เตารับติดผนัง  
• ไฟ CHARGE จะติดสวางเปนสีสมเมื่อ
การชารจเริ่มตนขึ้น  

• ไฟ CHARGE จะดับเมือ่ชารจเสร็จส้ินแลว  
• ถาไฟ CHARGE สวางขึ้นและดับลงทันที 
แสดงวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว  

• สําหรับประเทศ/ภูมิภาคอ่ืนนอกเหนือจาก
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ใหตอสายไฟ
เขากับเครื่องชารจแบตเตอรี่ และเสียบ
เครื่องชารจแบตเตอรี่เขากับเตารับติดผนัง  

ไฟ CHARGE
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

การเตร ียมกล อง

การชารจแบตเตอรี่โดยใชอะแดปเตอร AC

1 เล่ือนสวิตช ON/OFF (ไฟหลัก) 
ไปที่ OFF  

2 เปดฝาโดยเล่ือนทีก่าน  

3 ใสกอนแบตเตอรี่ลงไปจนสุด 
โดยใชปลายแบตเตอรี่กดกานล็อค  

4 ปดฝา  

กานล็อค
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

5 เชื่อมตอกลองกับอะแดปเตอร AC (ที่ใหมาดวย) โดยใชสาย
ไมโคร USB (ทีใ่หมาดวย) และเชื่อมตออะแดปเตอร AC เขากับ
เตารับติดผนัง

ไฟชารจสวางเปนสีสม และการชารจเริ่มตน
• ปดสวิตชกลองขณะชารจแบตเตอรี่  
• ถาไฟชารจสวางขึ้นและดับลงทันที 
แสดงวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว  

• เมือ่ไฟชารจกะพริบและการชารจยัง
ไมเสร็จส้ิน ใหถอดกอนแบตเตอรี่ออก
แลวใสกลับเขาไปใหม  

• สําหรับประเทศ/ภูมิภาคอ่ืนนอกเหนือจาก
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ใหตอสายไฟ
เขากับอะแดปเตอร AC และเสียบ
อะแดปเตอร AC เขากับเตารับติดผนัง  

ไฟชารจ
ติด: กําลังชารจ
ดับ: สิ้นสุดการชารจ
กะพริบ:

การชารจผิดพลาดหรือการชารจหยุ
ดช่ัวคราวเนื่องจากกลองไมอยูในชว
งอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

การเตร ียมกล อง

หมายเหตุ
• หากไฟชารจบนกลองกะพริบเมื่อเสยีบอะแดปเตอร AC กับเตารับติดผนัง แสดงวา
การชารจหยุดชั่วคราวเนื่องจากอณุหภูมิไมอยูในชวงท่ีแนะนํา   เมื่ออณุหภูมิกลับคืนสู
ชวงท่ีเหมาะสม การชารจจะดําเนินตอ   ขอแนะนําใหทําการชารจกอนแบตเตอรี่ท่ี
อุณหภูมิแวดลอม 10°C ถึง 30°C  

• เสียบอะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) หรือเคร่ืองชารจแบตเตอรี่ (ท่ีใหมาดวย) กับเตารับ
ติดผนังท่ีใกลท่ีสดุ   หากเกิดการทํางานผิดพลาดระหวางการใชอะแดปเตอร AC หรือ
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ ใหถอดปลั๊กออกจากเตารับติดผนังทันที เพื่อหยุดการเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟฟา  

• เมื่อใชกลองเปนคร้ังแรก หรือเมื่อใชแบตเตอรี่ท่ีไมไดใชงานเปนเวลานาน ไฟชารจ/ไฟ 
CHARGE อาจกะพริบถี่ๆ เมื่อชารจแบตเตอรี่เปนคร้ังแรก   ในกรณีเชนน้ี ใหถอด
แบตเตอรี่ออกจากกลองแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อชารจแบตเตอรี่  

• อยาชารจแบตเตอรี่ตอเน่ืองหรือชารจซ้ําๆ โดยไมใชงานแบตเตอรี่เมื่อชารจเต็มแลวหรือ
ใกลจะเต็มแลว   การทําเชนน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่มีประสทิธิภาพดอยลง  

• เมื่อสิ้นสุดการชารจ ถอดอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับติดผนัง  
• ใชแบตเตอร่ี สายไมโคร USB (ท่ีใหมาดวย) และ อะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) Sony ท่ี
เปนของแทเทาน้ัน  

ระยะเวลาชารจโดยประมาณคือ 150 นาที เม่ือใชอะแดปเตอร AC (ที่ใหมาดวย) และ
ประมาณ 250 นาที เม่ือใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ (ที่ใหมาดวย)  

หมายเหตุ
• เวลาในการชารจขางตนคือเวลาสําหรับกรณีท่ีชารจแบตเตอรี่ซึ่งไมมีประจุเลยท่ีอุณหภูมิ 

25°C   การชารจอาจใชเวลานานกวาน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขหรือสถานการณการใชงาน  

เวลาในการชารจ (ชารจเต็ม)
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

สามารถชารจกอนแบตเตอรี่ไดโดยตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอรดวยสาย
ไมโคร USB   เชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยปดสวิตชกลอง  

หมายเหตุ
• ถาหากกลองตออยูกับเคร่ืองคอมพวิเตอรแบบวางตักท่ีไมไดตออยูกับแหลงจายไฟฟา 
ระดับแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอรจะลดลง   หามชารจเปนเวลานานเกินไป  

• อยา เปด/ปด หรือรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือปลุกคอมพิวเตอรใหต่ืนจากโหมดหลับ 
ขณะท่ีมีการเชื่อมตอ USB ระหวางกลองกับเคร่ืองคอมพิวเตอร   กลองอาจจะทําใหเกิด
ความเสียหาย   กอน เปด/ปด หรือรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือปลุกคอมพิวเตอรให
ต่ืนจากโหมดหลับ ใหถอดกลองออกจากเครื่องคอมพิวเตอรกอน  

• ไมรับประกันการชารจกับเคร่ืองคอมพิวเตอรประกอบเองหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีถูก
ดัดแปลง  

ตัวแสดงปริมาณประจุที่เหลืออยู ปรากฏบนหนาจอ  

หมายเหตุ
• ตัวแสดงประจุท่ีเหลืออยูอาจจะไมถูกตองในบางสถานการณ  

การชารจโดยเชือ่มตอกับเครื่องคอมพิวเตอร

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ทีเ่หลืออยู

สูง ตํ่า
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

การเตร ียมกล อง

ทานสามารถใชกลองขณะที่จายพลังงานจากเตารับติดผนังโดยใชอะแดปเตอร AC 
(ที่ใหมาดวย)  

หมายเหตุ
• กลองจะไมทํางานหากไมมีแบตเตอรี่หลงเหลืออยู   ใสกอนแบตเตอรี่ท่ีชารจอยางเพียงพอ
เขาไปในกลอง  

• หากทานใชกลองขณะกําลังจายไฟจากเตารับติดผนัง ตรวจสอบใหแนใจวาไอคอน 
( ) แสดงอยูบนจอภาพ  

• อยาถอดกอนแบตเตอรี่ออกขณะกําลังจายไฟจากเตารับติดผนัง   หากถอดกอนแบตเตอรี่
ออก กลองจะดับ  

• อยาถอดกอนแบตเตอรี่ออกขณะที่ไฟแสดงสถานะการเขาถงึ (หนา 20) ติดสวาง   ขอมูล
ในการดหนวยความจําอาจไดรับความเสียหาย  

• ตราบใดที่ยังเปดสวิตชอยู กอนแบตเตอรี่จะไมชารจไฟแมวาจะเสยีบกลองกับอะแดปเตอร 
AC  

• ภายใตเงื่อนไขบางอยาง กลองอาจไดรับไฟเพิ่มเติมจากแบตเตอรี่แมวาทานกําลังใช
อะแดปเตอร AC อยู  

• อยาถอดสายไมโคร USB ออกขณะกําลังจายพลังงานผานการเชื่อมตอ USB   กอนจะถอด
สายไมโคร USB ออกใหปดสวิตชกลองกอน  

• ขณะท่ีจายพลังงานผานการเชื่อมตอ USB อุณหภูมภิายในกลองอาจเพิ่มขึ้น ทําใหระยะเวลา
ในการบันทึกตอเน่ืองสั้นลง  

• เมื่อใชท่ีชารจแบบพกพาเปนแหลงพลังงาน ใหตรวจสอบวาไดชารจท่ีชารจจนเต็มแลวกอน
ใชงาน   และควรระมัดระวังพลงังานท่ีเหลอือยูในท่ีชารจแบบพกพาระหวางใชงานดวย

การจายพลังงานจากเตารับติดผนัง

1 ใสกอนแบตเตอรี่ลงในกลอง (หนา 55)  

2 ตอกลองกับเตารับติดผนังโดยใชอะแดปเตอร AC (ทีใ่หมาดวย) 
และสายไมโคร USB (ทีใ่หมาดวย)  
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

การถอดแบตเตอรี่

ปดกลอง   เลื่อนกานล็อคหลังตรวจดูแลววา
ไฟแสดงสถานะการเขาถึง (หนา 20) ดับลงแลว 
จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออก  
ระวังอยาทํากอนแบตเตอรี่หลน  

กานล็อค
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การเตร ียมกล อง

เสียบการดหนวยความจํา (แยกจําหนาย)

การถอดการดหนวยความจํา
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไฟแสดงสถานะการเขาถึง (หนา 20) ไมติดสวาง จากนั้น
จึงดันการดหนวยความจําเขาไปหนึ่งครั้ง  

1 เล่ือนฝาปดชองใสการด
หนวยความจําเพ่ือเปด  

2 ใสการดหนวยความจํา  
• ใหใสการดหนวยความจําจนคลิกเขาที่
โดยหันมุมบากของการดตามทิศทาง
ท่ีแสดงในรูป  

ตรวจสอบวามุมท่ีมีรอยบากหันไป
ทางดานที่ถูกตอง  

3 ปดฝา  
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เสียบการดหนวยความจํา (แยกจําหนาย)
TH

เมือ่ทานใชการดหนวยความจํากบักลองนีเ้ปนครัง้แรก ขอแนะนําใหฟอรแมต (เตรียม
ใชงาน) การดในกลอง เพือ่ประสทิธภิาพทีค่งทีม่ากขึ้นของการดหนวยความจํา
• การฟอรแมตจะลบขอมูลทั้งหมดในการดหนวยความจําอยางถาวร และไม
สามารถกูกลับคืนมาได   บันทึกขอมูลที่มีคาลงในคอมพิวเตอร ฯลฯ  

• ในการทําการฟอรแมต เลือกปุม MENU t  (ต้ังคา) t [ฟอรแมต]  

ทานสามารถใชการดหนวยความจําประเภทตอไปนีก้ับกลองนี ้  อยางไรก็ตาม 
ไมอาจรบัประกันไดวาการดหนวยความจําทุกประเภทจะทํางานไดอยางถูกตองเสมอ

การฟอรแมตการดหนวยความจํา

การดหนวยความจําที่สามารถใชได

การดหนวยความจํา
สําหรับ
ภาพน่ิง

สําหรับภาพเคลื่อนไหว

MP4 AVCHD XAVC S

Memory Stick PRO Duo (Mark2 
เทาน้ัน)

(Mark2 
เทาน้ัน)

—

Memory Stick PRO-HG Duo™ —

Memory Stick Micro™ (M2) (Mark2 
เทาน้ัน)

(Mark2 
เทาน้ัน)

—

การดหนวยความจํา SD
*1 *1 —

การดหนวยความจํา SDHC

การดหนวยความจํา SDXC *1 *1 *2

การดหนวยความจํา microSD
*1 *1 —

การดหนวยความจํา microSDHC

การดหนวยความจํา microSDXC *1 *1 *2
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เสียบการดหนวยความจํา (แยกจําหนาย)
TH

การเตร ียมกล อง

*1 SD Speed Class 4:  หรือเร็วกวา หรือ UHS Speed Class 1:  หรือเร็วกวา
*2 การดหนวยความจําท่ีตรงตามเงื่อนไขตอไปนี้:

– ความจุ 64 GB หรือมากกวา
– SD Speed Class 10:  หรือ UHS Speed Class 1:  หรือเร็วกวา

เมื่อบันทึกดวยขนาด 100 Mbps ขึ้นไป จะตองใช UHS Speed Class 3:   
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนภาพนิ่งท่ีบันทึกไดและระยะเวลาที่บันทึกไดของ
ภาพเคลื่อนไหว โปรดดูท่ีหนา 100 ถึง 103 ตรวจสอบตารางเพื่อเลือกการดหนวยความจํา
ท่ีมีความจุตามตองการ

หมายเหตุ
• ไมรับประกันวาการดหนวยความจําท้ังหมดจะทํางานไดอยางถูกตอง สําหรับการด
หนวยความจําย่ีหออืน่ท่ีไมไดผลิตโดย Sony โปรดสอบถามจากผูผลิตผลิตภัณฑน้ันๆ

• เมื่อใช Memory Stick Micro หรือการดเมโมร่ี microSD กับกลองน้ี ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดใชตัวแปลงท่ีเหมาะสมแลว  

• ภาพท่ีบันทึกไวในการดหนวยความจํา SDXC จะไมสามารถนําเขาหรือแสดงบน
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณ AV ท่ีไมสามารถใชรวมกันไดกับ exFAT* ได   โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาอปุกรณสามารถใชงานรวมกับ exFAT ได กอนจะเชือ่มตอ
อุปกรณเขากบักลอง   ถาเชื่อมตอกลองกับอุปกรณท่ีใชรวมกันไมได จะมีขอความแจง
ใหฟอรแมตการด  
อยาฟอรแมตการดตามที่ไดรับแจง เพราะจะเปนการลบขอมูลท้ังหมดในการด   
* exFAT เปนระบบไฟลท่ีใชในการดหนวยความจํา SDXC  
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TH

การติดเลนส
เลื่อนสวิตชไฟของกลองไปที่ OFF กอนติดต้ังหรือถอดเลนส  

1 ถอดฝาปดตัวกลองออกจากกลอง 
และถอดฝาปดทายเลนสออกจาก
ทายเลนส  
• ใหเปล่ียนเลนสอยางรวดเร็วในที่ท่ีไมมีฝุน 
เพ่ือปองกันไมใหฝุนหรือส่ิงสกปรกเขาไป
ในตัวกลอง  

• เมือ่ถายภาพ ถอดฝาปดหนาเลนสออกจาก
หนาเลนส  

2 ติดเลนสโดยใหเคร่ืองหมายดัชนี
สีขาว (ดัชนีการยึด) บนเลนส
ตรงกับเครื่องหมายบนกลอง  
• ถือกลองคว่ําลงเพื่อปองกันไมใหฝุน
เขาไปในตัวกลอง  

3 ขณะที่ดันเลนสเบาๆ เขาหากลอง 
ใหหมุนเลนสตามเข็มนาฬิกา
จนกวาจะไดยินเสียงคลิกเขาใน
ตําแหนงล็อค  
• ตองใสเลนสตรงๆ  

ฝาปดทายเลนส

ฝาปดตัวกลอง

ฝาปดหนาเลนส

เครื่องหมายดัชนีสีขาว
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การติดเลนส
TH

การเตร ียมกล อง

หมายเหตุ
• ขณะติดต้ังเลนส โปรดอยากดปุมปลดเลนส  
• เมื่อจะติดเลนสโปรดอยากดเลนสแรงจนเกินไป  
• ตองมีอะแดปเตอรแปลงเมาท (แยกจําหนาย) หากตองการใชเลนส A-mount (แยกจําหนาย)   
ดูรายละเอียดการใชงานอะแดปเตอรแปลงเมาท จากคําแนะนําการใชงานท่ีใหมาพรอมกับ
อะแดปเตอรแปลงเมาท  

• ถาตองการถายภาพแบบ full-frame ใหใชเลนสท่ีออกแบบมาสําหรับกลอง full-frame  
• เมื่อถือกลองท่ีมีเลนสติดอยู ใหจับท้ังกลองและเลนสใหแนน  
• อยาจับสวนของเลนสท่ีย่ืนออกมาเพือ่ซูมหรือปรับโฟกัส  

การถอดเลนส

หมายเหตุเก่ียวกับการเปล่ียนเลนส
ขณะเปลี่ยนเลนส หากมีฝุนหรือสิ่งสกปรกเขาในกลองและติดอยูบนผวิเซ็นเซอร
ภาพ (สวนที่แปลงแสงเปนสัญญาณไฟฟา) อาจสงผลใหมีจุดดําปรากฏบนภาพ 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในการถายภาพ  
ใหเปลี่ยนเลนสอยางรวดเร็วในที่ที่ไมมีฝุนเมื่อใส/ถอดเลนส  

1 กดปุมปลดเลนสจนสุดและหมุน
เลนสทวนเข็มนาฬิกาจนสุด  

2 ใสฝาปดดานหนาและดานหลังของ
เลนส และฝาปดตัวกลองบนกลอง  
• กอนใสอุปกรณเหลานี้ ใหเช็ดฝุนออก
ใหหมด  

ปุมปลดเลนส
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การติดเลนส
TH

เลนสที่สามารถใชงานรวมกันได
เลนสที่สามารถใชงานรวมกันไดกับกลองนี้มีดังนี้:

* ภาพจะถูกบันทึกดวยขนาด APS-C   มุมภาพจะสอดคลองกับประมาณ 1.5 เทาของ
ความยาวโฟกัสท่ีระบุไวบนเลนส   (ตัวอยางเชน มุมภาพจะสอดคลองกับ 75 มม. เมื่อ
ติดเลนส 50 มม.)

เลนส การใชงานรวมกันไดกับกลอง

เลนส A-mount เลนสใชงานรวมกันได
กับรูปแบบ full-frame 
35 มม.

(ตองมีอะแดปเตอรแปลงเมาท (แยกจําหนาย) 
ท่ีใชงานรวมกนัไดกับรูปแบบ full-frame)

เลนสสําหรับขนาด 
APS-C โดยเฉพาะ

*
(ตองมอีะแดปเตอรแปลงเมาท (แยกจําหนาย))

เลนส E-mount เลนสใชงานรวมกันได
กับรูปแบบ full-frame 
35 มม.

เลนสสําหรับขนาด 
APS-C โดยเฉพาะ

*
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การตั้งคาภาษาและนาฬิกา
เม่ือทานเปดใชงานกลองเปนครั้งแรก หรือหลังจากกําหนดคาต้ังตนใหฟงกชั่นแลว 
หนาจอต้ังคาภาษา วันที่ และเวลาจะปรากฏขึ้น  

1 เล่ือนสวิตชไฟไปที่ ON เพ่ือเปด
ใชงานกลอง  
จากนั้นจะปรากฏหนาจอใหทานตั้งคาภาษา
ท่ีจะใชบนจอภาพ  
• หากตองการปดกลอง ใหเล่ือนสวติชไฟ
ของกลองไปที่ OFF  

2 เลือกภาษาที่ตองการ แลวกด z 
บนปุมควบคุม  
หนาจอตั้งคาวันที่และเวลาจะปรากฏขึ้น  

3 ตรวจสอบวาไดเลือก [ตกลง] บนหนาจอ จากนัน้กด z  

4 เลือกตําแหนงทางภมิูศาสตรทีต่องการ แลวกด z  

5 กด v/V บนปุมควบคุม หรือเลือกรายการต้ังคาโดยหมุนปุม
ควบคุม จากนัน้กด z  

6 กด v/V/b/B หรือเลือกการต้ังคาทีต่องการโดยหมุนปุมควบคุม 
แลวกด z  
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การตั้งคาภาษาและนาฬิกา
TH

หากตองการยกเลิกการตั้งคาวันที่และเวลา
กดปุม MENU  

หนาจอต้ังคาวันที่และเวลาปรากฏขึ้นอัตโนมัติเม่ือเปดสวิตชกลองเปนครั้งแรก
หรือเม่ือแบตเตอรี่สํารองแบบชารจใหมไดภายในกลองหมดประจุ   ใหใชเมนูหาก
ตองการต้ังคาวันที่และเวลาอีกครั้ง  

หมายเหตุ
• กลองน้ีไมมีระบบสําหรับการใสวันท่ีลงบนภาพถาย   ทานสามารถใสวันท่ีและบันทึกหรือ
พิมพภาพถายไดโดยใช PlayMemories Home (สําหรับ Windows เทาน้ัน) (หนา 96)   

การเก็บรักษาขอมูลการต้ังคาวันที่และเวลา
กลองนี้มีแบตเตอรี่แบบชารจไดอยูภายในกลองเพื่อเก็บขอมูลวันที่และเวลา และ
การต้ังคาอื่นๆ ไมวาจะเปดหรือปดสวิตชอยู หรือติดต้ังแบตเตอรี่หรือไมก็ตาม  

7 ทําซ้ําข้ันตอนที ่5 และ 6 เพ่ือต้ังคารายการอื่น จากนัน้ เลือก 
[ตกลง] แลวกด z บนปุมควบคุม  

การตรวจสอบหรือตั้งคาวันที่/เวลาและพื้นที่

ปุม MENU t  (ต้ังคา) t 
[ต้ัง วันที/่เวลา] หรือ [ต้ังคาทองที่]

ปุม MENU
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TH

การเตร ียมกล อง

การถายภาพไดชัดเจนโดยที่กลองไมส่ัน
“อาการกลองสั่น” คือ การเคลื่อนไหวโดยไมพึงประสงคของกลองที่เกิดข้ึนขณะกด
ปุมชัตเตอร จนสงผลทําใหภาพเบลอ  
ปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้เพ่ือลดอาการกลองสั่น  

หมายเหตุ
• ตัวแสดงเตือนกลองสั่น ไมปรากฏขึ้นในกรณีตอไปนี้ 

– ต้ังโหมดรับแสงเปน M/S หรือในขณะบันทึกภาพเคลือ่นไหว  

ฟงกชั่นนี้ชวยใหสามารถถายภาพดวยการชดเชยกลองสั่นที่เหมาะสมที่สุดกับเลนส
ที่ใช  

ตัวแสดงเตือนกลองสั่น

ในสถานการณที่อาจทําใหเกิดอาการกลองสั่น 
ตัวแสดง  (เตือนกลองสั่น) จะกะพริบ   
ในกรณีนี้ ใหใชขาต้ังกลองหรือแฟลช  

การใชฟงกชั่น SteadyShot

1 ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [SteadyShot] t [เปด]

2 [ต้ังคา SteadyShot] t [ปรับคา SteadyShot] t เลือกการต้ังคา
ที่ตองการ  

ตัวแสดง  (เตือนกลองสั่น)
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การถายภาพไดชัดเจนโดยท่ีกลองไมสั่น
TH

หมายเหตุ
• ฟงกชัน่ SteadyShot อาจทํางานไดไมเต็มท่ีกรณีท่ีเพิ่งเปดสวิตชกลอง หลังจากที่เพิง่
หันกลองไปทางวัตถ ุหรือเมื่อกดปุมชัตเตอรลงจนสดุโดยไมกดลงคร่ึงหน่ึงกอน  

• เมื่อใชขาต้ังกลอง ใหปดการทํางานของฟงกชั่น SteadyShot เน่ืองจากอาจทําใหฟงกชั่น 
SteadyShot ทํางานผิดปกติได  

• เมือ่กลองไมสามารถรับขอมลูความยาวโฟกสัจากเลนส ฟงกชัน่ SteadyShot จะไมทํางาน
อยางถกูตอง   ต้ังคา [ปรับคา SteadyShot] ไปท่ี [แมนนวล] และต้ังคา [ค.ยาวโฟกสั SteadyS.] 
ใหตรงกบัเลนสท่ีใช   ในกรณีน้ี ความยาวโฟกสัของ SteadyShot ท่ีต้ังคาไวในปจจุบันจะ
แสดงทีด่านขาง   

• เมื่อใชเลนส SEL16F28 (แยกจําหนาย) ท่ีมีเทเลคอนเวอเตอร ฯลฯ ใหต้ังคา [ปรับคา 
SteadyShot] ไปท่ี [แมนนวล] และต้ังความยาวโฟกสั  

• การสลับ [SteadyShot] [เปด]/[ปด] จะเปลี่ยนการตั้งคาท้ังในตัวกลองและเลนสไปพรอมกนั
• ถาติดเลนสมีสวิตช SteadyShot จะสามารถเปลีย่นการต้ังคาไดโดยการใชสวิตชน้ัน
บนเลนสเทาน้ัน   ทานไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาบนกลองได  

อัตโนมัติ วิเคราะหขอมูลเลนสและชดเชยกลองสัน่โดยอัตโนมัติ  

แมนนวล ชดเชยกลองสั่นโดยใชความยาวโฟกัสท่ีต้ังคาไวดวย [ค.ยาวโฟกัส 
SteadyS.] (8mm – 1000mm)  
• ต้ังคาความยาวโฟกัสของเลนสสําหรับการถายภาพ  
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การถายภาพไดชัดเจนโดยท่ีกลองไมสั่น
TH

การเตร ียมกล อง

ยืนใหม่ันคงและถือกลองในทานิ่ง  

จุด 1
มือขางหนึ่งจับกริปของกลองไว สวนมืออีกขางรองเลนส  

จุด 2
ยืนแยกเทาใหหางเทากับความกวางของไหล  

จุด 3
เก็บขอศอกแนบชิดลําตัวเล็กนอย  
ขณะถายภาพในทาคุกเขา ต้ังลําตัวใหตรง วางขอศอกลงบนเขา  

การถือกลองอยางถูกตอง

โหมดชองมองภาพ โหมดจอภาพ
โหมดชองมองภาพ
(ตําแหนงแนวต้ัง)
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TH

การถอดถวยยางรองตา
เม่ือสวมชองมองปรับมุมได FDA-A1AM (แยกจําหนาย) เขากับตัวกลอง ใหถอด
ถวยยางรองตาออก  

หมายเหตุ
• เมื่อสวมชองมองปรับมุมได FDA-A1AM (แยกจําหนาย) เขากับกลอง สามารถสลับ
การแสดงผลระหวางชองมองภาพและหนาจอไดโดยเลือก [ชองมองภาพ(แมนนวล)] หรือ 
[หนาจอ(แมนนวล)] จาก [FINDER/MONITOR] ใน  (ต้ังคา กําหนดเอง)  

วางนิ้วใตถวยยางรองตา แลวเล่ือน
ข้ึน  
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การถายภาพและการดูภาพ
TH

การถ ายภาพและการด ูภาพ

การถายภาพนิ่ง
ใน [โหมดอัตโนมัติ] กลองจะวิเคราะหวัตถุและใหทานถายภาพดวยการต้ังคา
ที่เหมาะสม  

1 เล่ือนสวิตชไฟไปที่ ON เพ่ือเปดใชงานกลอง  

2 เล่ือนปุมหมุนปรับโหมด ไปที่ 
 (โหมดอัตโนมัติ)  

• หมุนปุมหมุนปรบัโหมดขณะกดปุม
ปลดล็อคปุมหมุนปรับโหมด ท่ี
ตรงกลางปุมหมนุปรับโหมด  

3 มองเขาไปในชองมองภาพ และถอืกลองไว  

4 เลือกขนาดของวัตถ ุ 
เมื่อใชเลนซท่ีมกีานปรบัซูม:
 เล่ือนกานปรับซูม  
เมื่อใชเลนซท่ีมแีหวนซูม:
 หมุนแหวนซูม  
• ซูมดวยเลนสใชงานไมได เมือ่ติดเลนสท่ี
มีความยาวโฟกัสคงที่  

• ถาติดเลนสเพาเวอรซูมแลวเกินขอบเขต
การซูมของการซูมดวยเลนส กลองจะ
เปล่ียนมาเปนระบบซูมอ่ืนที่ไมใชการซูม
ดวยเลนสโดยอัตโนมัติ  

แหวนซูม
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การถายภาพน่ิง
TH

5 กดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งเพ่ือ
ปรับโฟกัส  
• เมือ่ปรับโฟกัสภาพได ตัวแสดง z หรือ 

 จะติดสวาง  

6 กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพ่ือถายภาพ  
• ถาตั้ง [จัดเฟรมอัตโนมัติ] ไวท่ี [อัตโนมตัิ] ในขณะถายภาพใบหนา วัตถุระยะใกล 

(มาโคร) หรือวัตถุท่ีติดตามดวย AF ล็อคเปาหมาย กลองจะวิเคราะหบรรยากาศ
และตัดขอบภาพที่ถายใหมอีงคประกอบภาพที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ   ท้ังภาพ
ดั้งเดิมและภาพที่ถูกตัดขอบจะถูกจัดเก็บไว  
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TH

การถ ายภาพและการด ูภาพ

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ
• เสียงการทํางานของกลองอาจถูกบันทึกขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว   ทานสามารถปด
ใชงานการบันทึกเสียงโดยต้ังคา [การอัดเสียง] เปน [ปด] (หนา 42)  

• เพื่อปองกันไมใหมีการบันทึกเสียงการทํางานของแหวนซมูขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
เมื่อใชเลนสเพาเวอรซูม ขอแนะนําใหบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใชกานปรับซูม   
เมื่อเลื่อนกานปรับซมู ใหวางนิ้วเบาๆ บนกานปรับแลวเลื่อนใชงานโดยไมตองดันแรง  

• เวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ืองจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิโดยรอบหรือสภาวะของ
กลอง   โปรดดู “หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ือง” (หนา 104)  

• เมื่อไอคอน  ปรากฏขึ้น น่ันหมายความวาอุณหภูมิของกลองสงูเกินไป   ปดสวิตชกลอง 
แลวรอจนกวาอณุหภูมิของกลองจะลดลง  

• เมื่อทานบันทึกภาพอยางตอเน่ืองเปนเวลานาน ทานอาจรูสึกวากลองรอนขึ้น   ซึ่งน่ีเปน
เร่ืองปกติ   [กลองรอนเกินไป ปลอยใหเย็นลง] อาจปรากฏขึ้นเชนกัน   ในกรณีน้ี ใหปด
กลอง แลวรอจนกระท่ังกลองพรอมจะถายภาพอีกคร้ัง  

• ขณะถายภาพ เสยีงของตะขอสําหรับสายสะพาย (ตะขอรูปสามเหลีย่ม) อาจถูกบันทึก
ไปดวย ขึ้นอยูกับสถานการณท่ีใชงาน  

1 กดปุม MOVIE เพ่ือเร่ิมการบันทึก
ภาพ  
• เนื่องจากไดตั้ง [ปุม MOVIE] ไวท่ี 

[ตลอดเวลา] ในการตั้งคาเริ่มตน 
การบันทึกภาพเคล่ือนไหวจึงสามารถ
เริ่มจากโหมดถายภาพใดก็ได  

2 กดปุม MOVIE อีกคร้ังเพ่ือหยุดบันทึก  

ปุม MOVIE
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TH

การแสดงภาพ

ถากด V บนปุมควบคุมขณะเปดดูภาพเคลื่อนไหว แผงควบคุมจะแสดงขึ้น  

1 กดปุม   

2 เลือกภาพโดยกด b/B บนปุมควบคุม  
• เปดดูภาพไดโดยกด z บนปุมควบคุม  

แผงควบคุม หนาท่ีขณะเปดดูภาพเคลื่อนไหว

N ดูภาพ

X หยุดชั่วคราว

M กรอเดินหนา
m กรอถอยหลงั

T กรอภาพไปขางหนาชาๆ

t กรอภาพถอยหลังชาๆ
> ภาพเคลื่อนไหวชุดถัดไป

. ภาพเคลื่อนไหวชุดกอนหนา

C เปลีย่นเฟรม
c เปลีย่นเฟรมถอยหลัง

ต้ังคาระดับเสยีง

ปดแผงควบคุม

ปุม 
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การแสดงภาพ
TH

การถ ายภาพและการด ูภาพ

หมายเหตุ
• ในบางกรณี อาจไมสามารถเลนภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกดวยอุปกรณอื่นบนกลองน้ี  

เปดดูภาพนิ่งไดโดยต้ัง [โหมดดูภาพ] ไปที่ [ดูโฟลเดอร (ภาพนิ่ง)] สําหรับการเปด
ดูภาพเคลื่อนไหว ต้ัง [โหมดดูภาพ] ไปที่ [ดูโฟลเดอร (MP4)], [ดู AVCHD], [ดู 
XAVC S HD] หรือ [ดู XAVC S 4K]   เม่ือเลือก [ดูภาพตามวันที่] ไว ทั้งภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวจะแสดงบนหนาจอ เรียงลําดับตามวันที่  

ปุม MENU t  (เลน) t [โหมดดูภาพ] t เลือกโหมดที่ตองการ  

การสลับระหวางภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
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การแสดงภาพ
TH

ฟงกชั่นตางๆ เพ่ือความสะดวกในการดูภาพมีดังนี้

A  ขยายภาพใหใหญข้ึนหรือยอ
ใหเล็กลง  
• หมุนปุมควบคมุเพ่ือยอหรือขยาย
ภาพ   หมุนปุมหมุนดานหนา
หรือหลังเพ่ือเปล่ียนไปยังภาพ
กอนหนา/ถัดไป  

B  หนาจอดัชนีภาพ
• ทานสามารถเลือกจํานวนภาพที่จะ
แสดง ดังนี้ 
ปุม MENU t  (เลน) t 
[ดัชนีภาพ]

C  ลบภาพที่ไมจําเปน  
D  เปลี่ยนเปนหนาจอดูภาพ  

ฟงกชั่นดูภาพ
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TH

การถ ายภาพและการด ูภาพ

การลบภาพ
เม่ือลบภาพออกแลว ทานจะไมสามารถเรียกกลับคืนมาได   ตรวจสอบวาทาน
ตองการลบภาพกอนดําเนินการตอ  

หมายเหตุ
• ไมสามารถลบภาพที่ปองกันไว  

1 แสดงภาพทีต่องการลบ แลวกด
ปุม  (ลบ)  

2 เลือก [ลบ] ดวย v/V บนปุมควบคุม จากนั้นกด z  
• หากตองการลบหลายภาพพรอมกัน เลือกปุม MENU t (เลน) t [ลบ]  

ปุม  (ลบ)
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การเลือกโหมดถายภาพ
TH

การเลือกโหมดถายภาพ

โหมดถายภาพตอไปนี้สามารถใชงานได  

หมุนปุมหมุนปรับโหมดขณะกด
ปุมปลดล็อคปุมหมุนปรับโหมด 
ทีต่รงกลางปุมหมุนปรับโหมด  

(โหมดอัตโนมัติ) ใหทานถายภาพนิ่ง กลองปรับการตั้งคาตางๆ โดยอตัโนมัติ  
(โปรแกรมอัตโนมัต) ใหทานถายภาพท่ีมีการปรับระดับแสง (ความเร็วชัตเตอร

และคารูรับแสง) อัตโนมัติ   สามารถปรับการตั้งคาอื่นๆ ได
ดวยตัวเอง  

(กําหนดคารูรับแสง) ถายโดยปรับคารูรับแสงและเปลี่ยนระยะโฟกัส หรือโดย
ปรับเบลอฉากหลัง  

(กําหนดชัตเตอร
สปด)

ปรับความเร็วชัตเตอรเพือ่แสดงการเคลื่อนไหวของวัตถุ  

(ปรับระดับแสงเอง) ใหทานถายภาพหลังปรับระดับแสง (ความเร็วชัตเตอรและ
คารูรับแสง) ดวยตัวเอง  โดยใชปุมหมุนดานหนาหรือ
ปุมหมุนดานหลัง

1/2 (ใชคาบันทึก) เรียกใชการต้ังคาท่ีบันทึกไวลวงหนาใน [บันทึกการตั้งคา] 
ใน (ต้ังคากลอง)  

(เลือกบรรยากาศ) ใหทานถายภาพโดยใชการต้ังคาท่ีกําหนดไวลวงหนาสําหรับ
บรรยากาศตางๆ  

(ถายภาพ
พาโนรามา)

ใหทานถายภาพพาโนรามาโดยนําภาพหลายภาพมารวมกัน  

 (ภาพเคลื่อนไหว) ใหทานเปลี่ยนการตั้งคาถายภาพและถายภาพเคลือ่นไหว  
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TH

การเล ือกโหมดถ ายภาพ

ฟงกชั่นทีส่ามารถใชงานไดในโหมดถายภาพ
แตละโหมด
ฟงกชั่นที่สามารถใชงานไดข้ึนอยูกับโหมดถายภาพที่เลือก  
ในตารางดานลาง  แสดงถึงฟงกชั่นที่ใชงานได และ – แสดงถึงฟงกชั่นที่ใชงาน
ไมได  

* เม่ือต้ังโหมดถายภาพไวที่ M สามารถปรับระดับแสงเมื่อต้ัง [ISO] ไปที่ [ISO 
AUTO] เทานั้น  

โหมดถายภาพ
ชดเชย
แสง

ตั้งเวลา
ถายภาพ
ตอเน่ือง

คนหาภาพ
ใบหนา

ลั่นชัตเตอร
ดวยยิม้

จัดเฟรม
อัตโนมัติ

 –

– –
– – –
– –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– –
– – – –

– – – – –

–*
* – – – –
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ฟงกชั่นตางๆ
TH

การใชฟงกชั่นตางๆ
คูมือนี้มุงใหคําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับการใชงานกลองและรายการฟงกชั่นตางๆ   
หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกลอง โปรดดูที่ “คูมือชวยเหลือ” (หนา 2) 
ซึ่งจะมีคําแนะนําเชิงลึกเกี่ยวกับฟงกชั่นตางๆ  

ย่ิงภาพมีขนาดใหญข้ึน ภาพจะมีรายละเอียดมากขึ้นเมื่อพิมพบนแผนกระดาษ
ขนาดใหญ   ย่ิงภาพมีขนาดเล็ก ก็จะสามารถถายภาพไดจํานวนมากขึ้น  

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [  ขนาดภาพ] t 
เลือกการต้ังคาทีต่องการ  

เม่ือตั้ง [APS-C/Super 35mm] ไวท่ี [เปด]

หมายเหตุ
• เมื่อต้ังคา [  คุณภาพ] ไวท่ี [RAW] หรือ [RAW & JPEG] ขนาดภาพสําหรับภาพ RAW 
จะตรงกับ [L]  

ขนาดภาพ (ภาพนิ่ง)

เม่ือ [อัตราสวนภาพ] เทากบั 3:2 เม่ือ [อัตราสวนภาพ] เทากับ 16:9

L: 42M 7952 × 5304 พกิเซล L: 36M 7952 × 4472 พกิเซล

M: 18M 5168 × 3448 พกิเซล M: 15M 5168 × 2912 พกิเซล
S: 11M 3984 × 2656 พกิเซล S: 8.9M 3984 × 2240 พกิเซล

เม่ือ [อัตราสวนภาพ] เทากบั 3:2 เม่ือ [อัตราสวนภาพ] เทากับ 16:9

L: 18M 5168 × 3448 พกิเซล L: 15M 5168 × 2912 พกิเซล

M: 11M 3984 × 2656 พกิเซล M: 8.9M 3984 × 2240 พกิเซล
S: 4.5M 2592 × 1728 พกิเซล S: 3.8M 2592 × 1456 พกิเซล
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การใชฟงกชั่นตางๆ
TH

ฟ ังก ช ั  นต างๆ

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [ รูปแบบไฟล] t 
เลือกโหมดที่ตองการ  

หมายเหตุ
• เมื่อถายภาพโดยตั้ง [  รูปแบบไฟล] ไปท่ี [XAVC S 4K] และต้ัง [  ต้ังคาการบันทึก] 
ไปท่ี [30p 100M], [25p 100M] หรือ [24p 100M] จะตองใชการดหนวยความจํา SDXC ท่ี
ตรงตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ (หนา 62)  
– ความจุ 64 GB หรือมากกวา 
– UHS Speed Class 3: 

• เมื่อถายภาพโดยตั้ง [  รูปแบบไฟล] ไปท่ี [XAVC S 4K] และต้ัง [  ต้ังคาการบันทึก] 
ไปท่ี [30p 60M], [25p 60M] หรือ [24p 60M] หรือเมื่อถายภาพโดยตั้ง [  รูปแบบไฟล] 
ไปท่ี [XAVC S HD] จะตองใชการดหนวยความจํา SDXC ท่ีตรงตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
(หนา 62)  
– ความจุ 64 GB หรือมากกวา 
– SD Speed Class 10:  หรือ UHS Speed Class 1:  หรือเร็วกวา

รูปแบบไฟล

XAVC S 4K บันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S ท่ีมีความละเอยีด 4K (24p/30p/25p)   
รูปแบบนี้รองรับอตัราบิตท่ีสูงกวา AVCHD หรือ MP4  
เสียง: LPCM

XAVC S HD บันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S (24p/30p/25p/60p/50p/120p/100p)   
รูปแบบนี้รองรับอตัราบิตท่ีสูงกวา AVCHD หรือ MP4  
เสียง: LPCM

AVCHD บันทึกภาพเคลื่อนไหว AVCHD (60i/50i/24p/25p/60p/50p)  
รูปแบบนี้เหมาะสําหรับการดูภาพเคลื่อนไหวบนทีวีความละเอียดสงู  
เสียง: Dolby Digital

MP4 บันทึกภาพเคลื่อนไหว MP4 (AVC)   รูปแบบนี้เหมาะสําหรับการ
สงภาพขึ้นเว็บ เอกสารแนบอีเมล เปนตน  
เสียง: AAC
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การใชฟงกชั่นตางๆ
TH

• เมื่อต้ัง [  รูปแบบไฟล] ไวท่ี [XAVC S 4K], [แสดงขอมูล HDMI] จะถูกต้ังเปน [ปด] 
ชั่วคราว  

• เมื่อต้ัง [  รูปแบบไฟล] ไวท่ี [XAVC S 4K] และกลองเชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI 
สําหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพจะไมแสดงบนจอภาพ  

• เมื่อต้ัง [  รูปแบบไฟล] ไวท่ี [XAVC S 4K] และกลองเชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI 
[รอยย้ิม/คนหาใบหนา] และ [AF ล็อคเปาหมายกลาง] จะถูกต้ังไวท่ี [ปด] ชั่วคราว  

• เมื่อต้ัง [  รูปแบบไฟล] ไวท่ี [XAVC S 4K] และต้ัง [บันทึกวิดีโอสองทาง] ไวท่ี [เปด], 
[รอยย้ิม/คนหาใบหนา], [AF ล็อคเปาหมายกลาง] และ [ ควบคุม REC] จะถูกต้ังไวท่ี 
[ปด] ชั่วคราว   นอกจากนั้น แมวากลองจะเชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI ภาพจะไมถูกสงออก
ไปยังอุปกรณ HDMI ขณะกําลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว  

• เมื่อต้ัง [  รูปแบบไฟล] ไวท่ี [XAVC S 4K], [APS-C/Super 35mm] สามารถตั้งเปน 
[ปด] หรือ [เปด] ได  

ที่อัตราบิตสูง คุณภาพของภาพจะสูงข้ึนดวย  

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [  ต้ังคาการบันทกึ] t 
เลือกโหมดทีต่องการ  
เม่ือตั้ง [  รูปแบบไฟล] ไปท่ี [XAVC S 4K]

ตั้งคาการบันทึก

ตั้งคาการบันทึก อัตราบิต คําอธิบาย

30p 100M/
25p 100M

ประมาณ 100 Mbps บันทึกภาพเคลือ่นไหวดวยภาพท่ีมีคุณภาพ
ระดับสูงสุด ขนาด 3840 × 2160 (30p/25p)  

30p 60M/
25p 60M

ประมาณ 60 Mbps บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 3840 × 2160 (30p/25p)  

24p 100M*/ – ประมาณ 100 Mbps บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูงสุด 
ขนาด 3840 × 2160 (24p)   วิธีน้ีจะทําใหได
บรรยากาศเหมือนภาพยนตร  
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การใชฟงกชั่นตางๆ
TH

ฟ ังก ช ั  นต างๆ

เม่ือตั้ง [  รปูแบบไฟล] ไปท่ี [XAVC S HD]

24p 60M*/ – ประมาณ 60 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 3840 × 2160 (24p)   วิธีน้ีจะทําใหได
บรรยากาศเหมือนภาพยนตร  

ตั้งคาการบันทึก อัตราบิต คําอธิบาย

60p 50M/
50p 50M

ประมาณ 50 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 1920 × 1080 (60p/50p)  

30p 50M/
25p 50M

ประมาณ 50 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 1920 × 1080 (30p/25p)  

24p 50M*/ – ประมาณ 50 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 1920 × 1080 (24p)   วิธีน้ีจะทําใหได
บรรยากาศเหมือนภาพยนตร  

120p 50M/
100p 50M

ประมาณ 50 Mbps ทําการบันทึกความเร็วสงูท่ี 1280 × 720 
(120p/100p)   สามารถบันทึกภาพเคลือ่นไหว
ไดดวยอัตรา 120 fps/100 fps  
• ทานสามารถสรางภาพชาท่ีราบร่ืนขึ้นไดโดย
ใชอุปกรณแกไขท่ีสามารถใชรวมกันได  

ตั้งคาการบันทึก อัตราบิต คําอธิบาย
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เม่ือตั้ง [  รูปแบบไฟล] ไปท่ี [AVCHD]

เม่ือตั้ง [  รูปแบบไฟล] ไปท่ี [MP4]

* เมื่อต้ังคา [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไวท่ี NTSC เทาน้ัน

ตั้งคาการบันทึก อัตราบิต คําอธิบาย

60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)

24 Mbps (สูงสุด) บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูงท่ี 
1920 × 1080 (60i/50i)  

60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)

ประมาณ 17 Mbps 
(เฉลี่ย)

บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน ขนาด 1920 × 1080 (60i/50i)  

60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)

28 Mbps (สูงสุด) บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 1920 × 1080 (60p/50p)  

24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)

24 Mbps (สูงสุด) บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 1920 × 1080 (24p/25p)   วิธีน้ีจะทําให
ไดบรรยากาศเหมือนภาพยนตร  

24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)

ประมาณ 17 Mbps 
(เฉลี่ย)

บันทึกภาพเคลือ่นไหวดวยภาพท่ีมีคุณภาพ
ระดับมาตรฐานที่ 1920 × 1080 (24p/25p)   
วิธน้ีีจะทําใหไดบรรยากาศเหมือนภาพยนตร  

ตั้งคาการบันทึก อัตราบิต คําอธิบาย

1920×1080
60p 28M/
50p 28M

ประมาณ 28 Mbps 
(เฉลี่ย)

บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 1920 × 1080 (60p/50p)  

1920×1080
30p 16M/
25p 16M

ประมาณ 16 Mbps 
(เฉลี่ย)

บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน ขนาด 1920 × 1080 (30p/25p)  

1280×720
30p 6M/
25p 6M

ประมาณ 6 Mbps 
(เฉลี่ย)

บันทึกภาพเคลือ่นไหวเปนไฟลขนาดเล็กท่ี 
1280 × 720 (30p/25p)  
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หมายเหตุ
• ภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกดวยการต้ังคา [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/

[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] ใน [  ต้ังคาการบันทึก] จะถูกแปลง
โดย PlayMemories Home เพื่อสรางดิสกบันทึก AVCHD การแปลงนี้อาจใชเวลานาน   
และทานจะไมสามารถสรางแผนดิสกท่ีมีคุณภาพของภาพดั้งเดิม   หากตองการรักษา
คุณภาพดั้งเดิมของภาพเอาไว ใหจัดเก็บภาพเคลื่อนไหวบนแผน Blu-ray  

• ในการดูภาพเคลื่อนไหว 60p/50p/24p/25p บนจอทีวี ทีวีน้ันจะตองสนับสนุนรูปแบบ 60p/
50p/24p/25p   ถาทีวีไมสนับสนุนรูปแบบ 60p/50p/24p/25p ภาพเคลื่อนไหว 60p/50p/24p/
25p จะสงสัญญาณออกเปนภาพเคลื่อนไหว 60i/50i  

• เมื่อใชฟงกชั่นตอไปนี้ ทานไมสามารถต้ังคา [  ต้ังคาการบันทึก] ไปท่ี [120p 50M]/
[100p 50M]  
– [อตัโนมัติอัจฉริยะ]
– [อตัโนมัติพิเศษ]
– [เลอืกบรรยากาศ]

• เมื่อต้ังคา [  ต้ังคาการบันทึก] ไวท่ี [120p 50M]/[100p 50M], [APS-C/Super 35mm] 
จะถูกต้ังคาเปน [เปด]  

• ทานสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ Super 35 มม. เมื่อต้ัง [APS-C/Super 35mm] 
ไวท่ี [เปด] (หนา 46)  
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[โหมดโฟกัส]: ทานสามารถเลือกวิธีปรับโฟกัสที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ  

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [โหมดโฟกัส] t เลือกโหมด
ทีต่องการ  

[บริเวณปรับโฟกัส]: ทานสามารถเลือกพ้ืนที่โฟกัสได   ใชฟงกชั่นนี้เม่ือปรับโฟกัส
ไดยากในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ  

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [บริเวณปรับโฟกัส] t 
เลือกโหมดทีต่องการ  

ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ

(AF คร้ังเดียว)
ผลติภัณฑจะล็อคโฟกัสเมื่อปรับโฟกัสไดแลว   ใชโหมดนี้เมื่อวัตถุ
ไมเคลื่อนไหว  

(AF อัตโนมัติ)
[AF คร้ังเดียว] และ [AF ตอเน่ือง] จะเปลี่ยนสลับกันไปตามการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุ   เมื่อกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง กลองจะล็อคโฟกัส
เมื่อกําหนดแลววาวัตถุไมเคลื่อนไหว หรือโฟกัสตอเมื่อวัตถุกําลัง
เคลื่อนไหว  

(AF ตอเน่ือง)
ผลติภัณฑจะโฟกัสตอในขณะที่กดปุมชัตเตอรคางไวคร่ึงหน่ึง   
ใชคาน้ีเมื่อวัตถุกําลังเคลื่อนไหว  

(กวาง)
ปรับโฟกัสไปท่ีวัตถุในทุกระยะของภาพโดยอัตโนมัติ  

(โซน)
เลือกโซนบนจอภาพที่ตองการจะโฟกัส   โซนหนึ่งประกอบดวย
เกาพืน้ท่ีโฟกัส โดยผลติภัณฑจะเลือกพืน้ท่ีสําหรับทําการโฟกัส
โดยอัตโนมัติ  

(กลางภาพ)
ปรับโฟกัสไปท่ีวัตถุท่ีอยูกึ่งกลางของภาพโดยอัตโนมัติ  
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ทานสามารถถายภาพโดยไมมีเสียงชัตเตอร  

ปุม MENU t  (ต้ังคา กําหนดเอง) t [  ถายภาพไรเสียง] t 
เลือกการต้ังคาที่ตองการ  

(จุดท่ีปรับได)
ใหทานเลื่อนกรอบคนหาระยะ AF ไปยังจุดท่ีตองการบนหนาจอ และ
ปรับโฟกัสบนวัตถุขนาดเล็กมากในบริเวณแคบๆ  
บนหนาจอถายภาพจุดท่ีปรับได ทานสามารถเปลี่ยนขนาดกรอบ
คนหาระยะ AF ไดโดยหมุนปุมควบคุม  

(จุดท่ีปรับไดแบบ
ขยาย)

ถาผลิตภัณฑไมสามารถโฟกัสบนจุดเดียวท่ีเลือก ผลิตภัณฑจะใช
จุดโฟกสัรอบๆ จุดท่ีปรับไดเปนบริเวณท่ีใหความสําคัญเปนรอง 
เพื่อปรับโฟกัสใหได  

  
 

(AF ลอ็คเปาหมาย)

เมื่อกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและคางไว ผลิตภัณฑจะติดตามวัตถุ
ภายในบริเวณโฟกัสอัตโนมัติท่ีเลือกไว   
ชี้เคอรเซอรไปท่ี [AF ล็อคเปาหมาย] บนหนาจอต้ังคา [บริเวณปรับ
โฟกัส] จากนั้นเลือกบริเวณเร่ิมติดตามที่ตองการโดยใชดานซาย/
ขวาของปุมควบคุม   
ทานสามารถยายบริเวณเร่ิมติดตามไปยังจุดใดก็ไดตามตองการโดย
กําหนดใหบริเวณนั้นเปนจุดท่ีปรับได หรือจุดท่ีปรับไดแบบขยาย  

ถายภาพไรเสียง
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หมายเหตุ
• ใชฟงกชั่น [  ถายภาพไรเสยีง] ดวยความรับผิดชอบของทานเอง พรอมท้ังคํานึงถึง
สิทธิความเปนสวนตัวและการถายภาพบุคคลของเปาหมายอยางเพียงพอ  

• แมวาจะตั้งคา [  ถายภาพไรเสียง] ไปท่ี [เปด] เสียงถายภาพอาจไมเงียบสนิท  
• แมวาจะตั้งคา [  ถายภาพไรเสียง] ไปท่ี [เปด] เสียงการทํางานของรูรับแสงและโฟกสั
อาจดังขึ้น  

• เมื่อถายภาพนิ่งดวยฟงกชัน่ [  ถายภาพไรเสียง] ซึง่มีความไวแสง ISO ตํ่า ถาทานหัน
กลองไปทางแหลงแสงที่สวางมาก พื้นท่ีซึง่ความเขมสูงบนจอภาพอาจถูกบันทึกดวย
โทนสีท่ีมืดกวา  

• เมื่อปดสวิตชกลอง ชัตเตอรอาจสงเสียงบีปนานๆ คร้ัง   ซึ่งไมไดแสดงวากลองทํางาน
ผิดปกติ  

• ความผิดสวนของภาพซึง่เกิดจากการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือกลองอาจเกิดขึ้นได  
• ถาทานถายภาพใตแสงไฟแลบหรือแสงไฟวูบวาบ เชน แสงแฟลชจากกลองตัวอื่น หรือ
แสงฟลูออเรสเซนต อาจเกิดแสงเปนร้ิวบนภาพได  

• ถาตองการปดเสียงบีปท่ีดังขึ้นในขณะที่วัตถอุยูในโฟกัสหรือระบบตั้งเวลาทํางาน ใหต้ังคา 
[สัญญาณเสียง] ไปท่ี [ปด]  

• แมวาจะตั้งคา [  ถายภาพไรเสียง] ไปท่ี [เปด] ชัตเตอรอาจสงเสียงบีปในสถานการณ
ตอไปนี้
– [สมดุลยแสงสขีาว] ต้ังคาไวเปน [ต้ังคากําหนดเอง]
– [การบันทึกใบหนา]

• ทานไมสามารถเลอืก [  ถายภาพไรเสียง] เมื่อเลื่อนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ตําแหนงอืน่
นอกเหนือจาก P/A/S/M  

• เมื่อต้ังคา[  ถายภาพไรเสียง] ไปท่ี [เปด] จะไมสามารถใชงานฟงกชั่นตอไปนี้:
ถายภาพตอเน่ือง/ถายภาพโดยใชแฟลช/ออโต HDR/เอฟเฟคของภาพ/โปรไฟลภาพ/
NR ท่ีชัตเตอรชา/มานชัตเตอรหนาอิเล็กฯ/ดึงภาพอตัโนมัติพิเศษ/ถายภาพ BULB/
NR แบบหลายภาพ

• เมื่อถายภาพดวยฟงกชั่นท่ีดาวนโหลดจาก PlayMemories Camera Apps 
[ ถายภาพไรเสยีง] จะถูกยกเลิก  

• คาตํ่าสุดสําหรับความไวแสง ISO คือ ISO 100  
• หลังจากเปดกลองแลว เวลาที่จะสามารถเริ่มการบันทึกไดจะยืดออกไปอีก 0.5 วินาที  
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การใช ฟ ังก ช ั  น W
i-Fi

การใชฟงกชั่น Wi-Fi และ ฟงกชั่น one touch 
NFC
ทานสามารถทําสิ่งตอไปนี้ไดโดยใช Wi-Fi ของกลอง และ ฟงกชั่น one touch NFC  

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชั่น Wi-Fi และ ฟงกชั่น one touch สําหรับ NFC ได
จากเอกสารแนบ “Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide” หรือดูที่ 
“คูมือชวยเหลือ” (หนา 2)  

จัดเก็บภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอร  ถายโอนภาพจากกลองไปยัง
สมารทโฟน  

ใชสมารทโฟนเปนรีโมทคอนโทรล
ของกลอง  

ดูภาพนิ่งบนจอทีวี  
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เชื่อมตอกลองกับจุดเชื่อมตอไรสายของทาน   กอนเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอน โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาทานมี SSID (ชื่อจุดเชื่อมตอ) และรหัสผานสําหรับจุดเชื่อมตอ
ไรสายไวพรอมแลว

หมายเหตุ
• ถาทําการเชือ่มตอไมได โปรดดูคําแนะนําการใชงานของจุดเชื่อมตอหรือติดตอผูดูแลระบบ
ของจุดเชื่อมตอ  

• ในการบันทึกภาพไปยังคอมพิวเตอร จะตองติดต้ังซอฟตแวรเฉพาะตอไปนี้บนเคร่ือง
คอมพวิเตอรของทาน  
หากใช Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
หากใช Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

การเชื่อมตอกลองกับจุดเชือ่มตอไรสาย

1 ปุม MENU t  (ไรสาย) t [ต้ังคาจุดเชื่อมตอ]

2 ใช v/V บนปุมควบคุม เพ่ือเลือกจุดเชื่อมตอทีต่องการจะเชื่อมตอ   
กด z ทีต่รงกลางปุมควบคุม แลวปอนรหัสผานถาไอคอนกุญแจ
ปรากฏที่จุดเชื่อมตอไรสาย จากนั้นเลือก [ตกลง]  
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การใชแอปพลิเคชนั
TH

การใช แอปพล ิเคช ัน

การเพิ่มแอปพลเิคชันไปยังกลอง 
(PlayMemories Camera Apps)
ทานสามารถเพิ่มฟงกชั่นที่ตองการใหกับกลองของทานโดยเชื่อมตอกับเว็บไซต
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน  (PlayMemories Camera Apps) ทางอินเทอรเน็ต  

การดาวนโหลดแอปพลิเคชนั

1 เขาไปที่เว็บไซตดาวนโหลดแอปพลิเคชัน  
http://www.sony.net/pmca/
• สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสภาพแวดลอมของคอมพิวเตอรท่ีตองการ
สําหรับการดาวนโหลด โปรดดูท่ีเว็บไซตดาวนโหลดแอปพลิเคชัน  

2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อสมัครใชบัญชีบริการ (คร้ังแรก
เทานั้น)  
• ถาทานมีบัญชีอยูแลว ใหลงช่ือเขาสูระบบของไซตดาวนโหลดแอปพลิเคชัน  

3 เลือกแอปพลิเคชันที่ตองการและ
ดาวนโหลดแอปพลิเคชันลงใน
กลองตามคําแนะนําบนหนาจอ  
• เช่ือมตอเครื่องคอมพิวเตอรกับกลองโดย
ใชสายไมโคร USB (ท่ีใหมาดวย) ตาม
คําแนะนําบนหนาจอ  

1 ตอเขากับชองตอ USB 
ของคอมพิวเตอร

สายไมโคร USB 
(ท่ีใหมาดวย)

2 ขั้วตอ Multi/
Micro USB
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การเพิ่มแอปพลิเคชันไปยังกลอง (PlayMemories Camera Apps)
TH

หมายเหตุ
• ฟงกชัน่ดาวนโหลดแอปพลิเคชนัอาจใชงานไมไดในบางประเทศและภูมิภาค   
ดูรายละเอียดไดจากเว็บไซตดาวนโหลดแอปพลิเคชันขางตน  

วิธีการดาวนโหลดแอปพลิเคชันโดยตรงโดยใชฟงกช่ัน Wi-Fi ของกลอง
ทานสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันโดยใชฟงกชั่น Wi-Fi โดยไมตองเชื่อมตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอร  

เลือกปุม MENU t  (โปรแกรม) t [รายการโปรแกรม] t 
(PlayMemories Camera Apps) จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนํา

บนหนาจอเพื่อดาวนโหลดโปรแกรม  
• สมัครรับบัญชีบริการลวงหนา  
• เลือกปุม MENU t  (ไรสาย) t [ต้ังคาจุดเชื่อมตอ] t จุดเชื่อมตอที่จะ
เชื่อมตอ t เปลี่ยน [ต้ังคา IP Address] เปน [อัตโนมัติ] ถาต้ังไวที่ [แมนนวล]  

การเปดแอปพลิเคชัน

1 ปุม MENU t  (โปรแกรม) t [รายการโปรแกรม] t 
เลือกแอปพลิเคชันทีต่องการเปด  
• ทานสามารถใชเมนู [One-touch(NFC)] เพ่ือติดตั้ง ฟงกช่ัน one touch NFC และ
เรยีกใชแอปพลิเคชันไดงายๆ โดยแตะสมารทโฟนเขากับเครื่องหมาย  บน
กลอง  

• กอนใชงาน ฟงกช่ัน one touch NFC ใหตั้งคาแอปพลิเคชันที่ทานตองการเรียกใช
ตามขัน้ตอนตอไปนี้:
ปุม MENU t  (ไรสาย) t [One-touch(NFC)] t แอปพลิเคชันที่ตองการ
หลังจากหนาจอถายภาพปรากฏบนกลองแลว ใหแตะสมารทโฟนเขากับกลอง  

• “รีโมทอัจฉริยะฝงตัว” จะถูกกําหนดให [One-touch(NFC)] ในการตั้งคาเริ่มตน  
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การใชคอมพิวเตอร
TH

การใช คอมพ ิวเตอร 

การสรางภาพ RAW (Image Data Converter)
ทานสามารถใช Image Data Converter ทําสิ่งตอไปนี้:
• ทานสามารถดูและแกไขภาพที่บันทึกในรูปแบบ RAW ดวยฟงกชั่นแกไขตางๆ 
เชน Tone Curve และความคมชัด  

• ทานสามารถปรบัภาพดวยสมดุลแสงสขีาว ระดับแสง และ [สรางสรรคภาพถาย] ฯลฯ
• ทานสามารถจัดเก็บภาพที่แสดงและแกไขบนเครื่องคอมพิวเตอร   
ทานสามารถบันทึกภาพในฟอรแมต RAW หรือบันทึกในฟอรแมตไฟลทั่วไป  

• ทานสามารถแสดงและเปรียบเทียบภาพ RAW และภาพ JPEG ทีบ่ันทกึดวยกลองนี้
• ทานสามารถจัดอันดับภาพได 5 ระดับ  
• ทานสามารถนําปายสีมาใช  

ใชอินเทอรเน็ตเบราวเซอรบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน แลวไปที่ 
URL ขางลางนี้ จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือดาวนโหลด 
Image Data Converter  
http://www.sony.co.jp/ids-se/

• จะตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต  
• ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานในหนาสนับสนุนของ Image Data Converter 
ตอไปนี้ (ภาษาอังกฤษเทานั้น):
http://www.sony.co.jp/ids-se/

• ทานยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดจาก “Help” ในแถบเมนูของ Image Data 
Converter ไดดวย  

การติดตั้ง Image Data Converter
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TH

การนําเขาภาพไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน 
(PlayMemories Home)
ซอฟตแวร PlayMemories Home ใหทานสามารถนําเขาภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน ตองมี PlayMemories Home ในการนําเขาภาพ
เคลื่อนไหว XAVC S หรือภาพเคลื่อนไหว AVCHD ไปยังคอมพิวเตอรของทาน  

• ทานสามารถดาวนโหลด Image Data Converter หรือ Remote Camera Control ฯลฯ 
โดยทําตามขั้นตอนตอไปนี:้ 
เชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอร t เปด PlayMemories Home t คลิก 
[Notifications]

นําเขาภาพจากกลองของทาน

แชรภาพบน 
PlayMemories Online™

อัพโหลดภาพขึ้นไป
ยังบริการเครือขาย

สรางแผนดิสก
ภาพเคลื่อนไหว

ดูภาพถายบน
ปฏิทิน

สําหรับ Windows ฟงกช่ันท่ีสามารถใชงานไดมีดังนี้:

เปดดูภาพที่นําเขา
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การนําเขาภาพไปยังคอมพิวเตอรเพือ่ใชงาน (PlayMemories Home)
TH

การใช คอมพ ิวเตอร 

หมายเหตุ
• จะตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตในการใช PlayMemories Online หรือบริการเครือขายอื่นๆ 

PlayMemories Online หรือ บริการเครือขายอื่นๆ อาจใชงานไมไดในบางประเทศหรือ
ภูมิภาค  

• เขาไปท่ี URL ตอไปนี้สําหรับซอฟตแวรของเคร่ือง Mac: 
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

• ถาไดมีการติดต้ังซอฟตแวร PMB (Picture Motion Browser) ซึง่ใหมาพรอมรุนท่ีออก
วางจําหนายกอนป 2011 บนเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานแลว PlayMemories Home จะ
เขียนทับซอฟตแวรน้ันระหวางการติดต้ัง   ใช PlayMemories Home ซึง่เปนซอฟตแวร
รุนถัดมาของ PMB  

• ภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกไวดวยคา [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)] หรือ [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] ใน [  ต้ังคาการบันทึก] จะถูก
แปลงโดย PlayMemories Home เพื่อสรางแผนดิสกบันทึก AVCHD การแปลงนี้อาจใช
เวลานาน   ทานไมสามารถสรางแผนดิสกท่ีมีคุณภาพเดิมของภาพได   หากตองการรักษา
คุณภาพดั้งเดิมของภาพเอาไว ใหจัดเก็บภาพเคลื่อนไหวบนแผน Blu-ray  

ใชอินเทอรเน็ตเบราวเซอรบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน แลวไปที่ 
URL ขางลางนี้ จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือดาวนโหลด 
PlayMemories Home  
http://www.sony.net/pm/

• จะตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต  
• ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานในหนาสนับสนุนของ PlayMemories Home 
ตอไปนี้ (ภาษาอังกฤษเทานั้น):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

การติดตั้ง PlayMemories Home
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การนําเขาภาพไปยังคอมพวิเตอรเพื่อใชงาน (PlayMemories Home)
TH

การเพ่ิมฟงกชั่นไปยัง PlayMemories Home
ทานสามารถเพิ่มฟงกชั่นใหมไปยัง 
PlayMemories Home เม่ือเชื่อมตอกลอง
กับคอมพิวเตอรของทาน   ขอแนะนําให
เชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรแมเม่ือได
ติดต้ัง PlayMemories Home ในคอมพิวเตอร
แลว

ตอเขากับชองตอ USB 
ของคอมพิวเตอร

ขั้วตอ Multi/Micro USB
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TH

การใช คอมพ ิวเตอร 

การควบคุมกลองดวยคอมพิวเตอร (Remote 
Camera Control)
เชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอร   ดวย Remote Camera Control ทานสามารถ:
• ต้ังคากลองหรือบันทึกภาพเครื่องคอมพิวเตอร  
• บันทึกภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง  
• ทําการต้ังชวงเวลาถายภาพ  

ต้ังคาดังนี้กอนใชงาน: ปุม MENU t  (ต้ังคา) t [เชื่อมตอ USB] t 
[PC รีโมท]

ใชอินเทอรเน็ตเบราวเซอรบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน แลวไปที่ 
URL ขางลางนี้ จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือดาวนโหลด 
Remote Camera Control  

Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

• จะตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต  
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงาน กรุณาดูที่ Help  

การติดตั้ง Remote Camera Control
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ขอมูลเพ่ิมเติม
TH

การตรวจสอบจํานวนภาพและระยะเวลา
บันทึกไดของภาพเคลือ่นไหว

หมายเหตุ
• เมื่อ “0” (จํานวนภาพที่บันทึกได) กะพริบเปนสีเหลอืง แสดงวาการดหนวยความจําเต็ม   
เปลี่ยนการดหนวยความจําเปนอันใหม หรือลบภาพในการดหนวยความจําปจจุบันออก 
(หนา 49, 79)  

• เมื่อ “NO CARD” (จํานวนภาพที่บันทึกได) กะพริบเปนสเีหลือง แสดงวาไมไดใส
การดหนวยความจํา   ใสการดหนวยความจํา  

ตารางดานลางแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไดในการด
หนวยความจําที่ฟอรแมตดวยกลองนี้   คาถูกกําหนดโดยใชการดหนวยความจํา
มาตรฐานของ Sony สําหรับการทดสอบ   คาอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับ
สภาพแวดลอมในการถายภาพและประเภทของการดหนวยความจําที่ใช  

เม่ือทานใสการดหนวยความจําในกลองแลวเลื่อน
สวิตชไฟไปที่ ON จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได 
(ถาทานถายภาพตอเนื่องโดยใชการต้ังคาปจจุบัน) 
จะปรากฏบนหนาจอ  

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดในการดหนวยความจํา
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ข อม ูลเพ ิ  มเต ิม

ขนาดภาพ:L: 42M
อัตราสวนภาพ: 3:2*

การดหนวยความจําท่ีฟอรแมตดวยกลองน้ี (หนวย: ภาพ)

* เมื่อต้ังคา [ อัตราสวนภาพ] เปน [16:9] ทานสามารถบันทึกภาพเปนจํานวนท่ีมากกวา
จํานวนท่ีแสดงในตารางขางตน (ยกเวน เมื่อเลือก [RAW])  

โปรดทราบวาจํานวนที่แทจริงอาจแตกตางกันไปตามเงื่อนไขการใชงาน  

ความจุ
คุณภาพ 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

ปกติ 770 1550 3100 6200
ละเอยีด 520 1000 2100 4200
ละเอยีดมาก 270 540 1050 2150
RAW & JPEG 130 260 520 1050
RAW 170 350 700 1400

จํานวนภาพทีส่ามารถบันทกึไดโดยใชแบตเตอรี่

อายุการใชงาน
แบตเตอรี่

จํานวนภาพ

ถายภาพ (ภาพน่ิง)
จอภาพ — ประมาณ 340 ภาพ

ชองมองภาพ — ประมาณ 290 ภาพ
การถายภาพจริง 
(ภาพเคลื่อนไหว)

จอภาพ ประมาณ 55 นาที  —
ชองมองภาพ ประมาณ 50 นาที  —

การถายภาพตอเน่ือง 
(ภาพเคลื่อนไหว)

จอภาพ ประมาณ 95 นาที  —
ชองมองภาพ ประมาณ 95 นาที  —

การดูภาพ (ภาพนิ่ง) ประมาณ 280 นาที  ประมาณ 5600 ภาพ
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TH

หมายเหตุ
• จํานวนภาพดานบนสําหรับกรณีท่ีกอนแบตเตอรี่ไดรับการชารจจนเต็ม   จํานวนภาพอาจ
ลดลงตามเงื่อนไขการใชงาน  

• จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดสําหรับการถายภาพภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:
– ใชงานกอนแบตเตอรี่ท่ีอุณหภูมิแวดลอม 25 °C  
– ใชเลนส FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (แยกจําหนาย)
– ใช Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) (แยกจําหนาย)
– [ความสวางชองมองภาพ] ต้ังคาไวเปน [แมนนวล] [±0]  
– [ความสวางหนาจอ] ต้ังคาไวเปน [แมนนวล] [±0]  
– [คุณภาพการแสดงผล] ต้ังคาไวเปน [ปกติ]  

• จํานวน “ถายภาพ (ภาพนิ่ง)” เปนไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถายภาพภายใต
เงื่อนไขตอไปนี้:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP ถูกต้ังไวท่ี [แสดงขอมูลท้ังหมด]  
– [โหมดโฟกัส] ต้ังคาไวเปน [AF-S]  
– ถายภาพทุกๆ 30 วินาที  
– ปดและเปดกลองทุกๆ สิบคร้ัง  

• จํานวนนาทีท่ีบันทึกภาพเคลือ่นไหวไดเปนไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถายภาพ
ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
– [  ต้ังคาการบันทึก] ต้ังคาไวเปน [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)]  
– การบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ัวไป: อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับการถายภาพ 
การซูม การอยูในสถานะพรอมถายภาพ การเปด/ปด ฯลฯ ซ้ําๆ กันหลายคร้ัง  

– การบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ือง: อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับการถายภาพ
ไมหยุดจนกระทั่งครบจํานวนสงูสุด (29 นาที) แลวถายตอโดยกดปุม MOVIE อีกคร้ัง   
ฟงกชัน่อื่นๆ เชน การซูม จะไมทํางาน  

ตารางดานลางนีแ้สดงเวลาการบนัทึกทัง้หมดโดยประมาณโดยใชการดหนวยความจํา
ทีฟ่อรแมตดวยกลองนี ้  เวลาบันทกึสําหรบัภาพเคลือ่นไหว XAVC S และ AVCHD 
คอืเวลาบันทกึกรณทีีถ่ายภาพโดยตัง้ [บันทกึวิดีโอสองทาง] ไวที่ [ปด]  

เวลาการบันทกึภาพเคลื่อนไหวที่ใชได
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ข อม ูลเพ ิ  มเต ิม

การดหนวยความจําท่ีฟอรแมตดวยกลองน้ี (h (ช่ัวโมง), m (นาที))

* เมื่อต้ังคา [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไวท่ี NTSC เทาน้ัน
• สามารถบันทึกภาพตอเนื่องไดประมาณ 29 นาที (ขีดจํากัดของขอกําหนดจําเพาะ
ของผลิตภณัฑ)   นอกจากนี้ ถาต้ังคารูปแบบไฟลไวที่ MP4 (28M) ทานสามารถ
ถายภาพตอเนื่องไดประมาณ 20 นาทีตอคร้ัง (ถูกจํากัดโดยขนาดไฟลที่ 4 GB)  

ความจุ
ตั้งคาการบันทึก

8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

30p 100M/25p 100M — — — 1 h 15 m
30p 60M/25p 60M — — — 2 h 5 m
24p 100M*/ – — — — 1 h 15 m
24p 60M*/ – — — — 2 h 5 m
60p 50M/50p 50M — — — 2 h 35 m
30p 50M/25p 50M — — — 2 h 35 m
24p 50M*/ – — — — 2 h 35 m
120p 50M/100p 50M — — — 2 h 35 m
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX) 40 m 1 h 25 m 3 h 6 h

60i 17M(FH)/
50i 17M(FH) 55 m 2 h 4 h 5 m 8 h 15 m

60p 28M(PS)/
50p 28M(PS) 35 m 1 h 15 m 2 h 30 m 5 h 5 m

24p 24M(FX)/
25p 24M(FX) 40 m 1 h 25 m 3 h 6 h

24p 17M(FH)/
25p 17M(FH) 55 m 2 h 4 h 5 m 8 h 15 m

1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M 35 m 1 h 15 m 2 h 35 m 5 h 20 m

1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M 1 h 2 h 4 h 10 m 8 h 25 m

1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M 2 h 35 m 5 h 20 m 10 h 55 m 22 h
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หมายเหตุ
• ระยะเวลาที่บันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากกลองน้ีมีระบบ VBR 

(อัตราบิตเปลี่ยนแปลงได) ซึง่ปรับคุณภาพของภาพตามฉากที่ถายโดยอัตโนมัติ   เมื่อทาน
ถายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเร็ว ภาพจะชัดเจนขึ้นแตระยะเวลาบันทึกจะสัน้ลงเนื่องจาก
จําเปนตองใชหนวยความจําในการบันทึกมากขึ้น  
ระยะเวลาที่บันทึกไดยังเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการถายภาพ วัตถุ หรือการต้ังคา 
คุณภาพ/ขนาด ของภาพอีกดวย  

• คาท่ีแสดงไมใชเวลาสําหรับบันทึกภาพตอเน่ือง  
• เวลาในการบันทึกอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับเงื่อนไขการถายภาพและการดหนวยความจํา
ท่ีใช  

• หากตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดูภาพเคลือ่นไหว ดูท่ีหนา 76  

• ตองใชกําลังไฟอยางมากในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีมีคุณภาพสูงหรือในการถายภาพ
ตอเน่ืองท่ีใชเซ็นเซอรภาพ   ดังน้ัน ถาคุณถายภาพตอไป อณุหภูมิภายในกลองจะเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงอุณหภูมิของเซ็นเซอรภาพ   ในกรณีเหลาน้ี กลองจะปดโดยอัตโนมัติ
เน่ืองจากอณุหภูมิท่ีสงูขึ้นจะมีผลกับคุณภาพของภาพ หรืออาจสงผลตอกลไกภายในของ
กลอง  

• ตอไปนี้คือระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลือ่นไหวไดเมื่อกลองเร่ิมบันทึกหลังปด
สวิตชกลองแลวสักครู   (คาตอไปนี้แสดงเวลาตอเน่ืองจากในขณะที่กลองเร่ิมบันทึก
จนกระทั่งกลองหยุดทําการบันทึก)

HD: AVCHD FH (17 Mbps)
4K: XAVC S 4K (Super 35 mm, 60 Mbps)

หมายเหตุเก่ียวกับการบันทกึภาพเคลื่อนไหวตอเนื่อง

อุณหภูมิแวดลอม
เวลาตอเน่ืองในการบันทึก

ภาพเคลื่อนไหว (HD)
เวลาตอเน่ืองในการบันทึก

ภาพเคลื่อนไหว (4K)

20°C ประมาณ 29 นาที ประมาณ 29 นาที
30°C ประมาณ 29 นาที ประมาณ 29 นาที

40°C ประมาณ 29 นาที ประมาณ 22 นาที
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• ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวไดแตกตางไปตามอุณหภูมิหรือสภาพของกลอง
กอนท่ีทานจะเริ่มการบันทึก   หากทานจัดองคประกอบภาพใหม หรือถายภาพนิ่งบอยๆ 
หลังเปดสวิตชกลอง อุณหภูมิภายในกลองจะสงูขึ้นและระยะเวลาที่สามารถบันทึกไดจะ
สั้นลง  

• เมื่อ  ปรากฏขึ้น ใหหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว   อุณหภูมิภายในกลองเพิม่ขึ้น
ถึงระดับท่ีไมสามารถยอมรับได  

• ถากลองหยุดบันทึกอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ ใหปดสวิตชกลองท้ิงไวสักครู   เร่ิมบันทึก
หลังจากอุณหภูมิภายในกลองลดลงเต็มท่ี  

• ถาทานปฏิบัติตามขางลางนี้ เวลาในการบันทึกจะนานขึ้น  
– เก็บกลองใหพนจากแสงแดด  
– ปดสวิตชกลองเมื่อไมไดใชงาน  

• เวลาในการบันทึกตอเน่ืองสูงสุดคือ 29 นาที  
• ขนาดไฟลภาพเคลื่อนไหวสูงสุดคือประมาณ 2 GB เมื่อต้ัง [  รูปแบบไฟล] ไวท่ี 

[AVCHD]   เมื่อขนาดไฟลอยูท่ีประมาณ 2 GB ไฟลภาพเคลื่อนไหวใหมจะถูกสรางขึ้น
โดยอัตโนมัติ  

• เมื่อต้ังคา [  รูปแบบไฟล] ไปท่ี [MP4] ไฟลภาพเคลื่อนไหวไฟลเดียวถกูจํากัดอยูท่ี
ประมาณ 4 GB   การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะยุติลงโดยอัตโนมัติถาขนาดไฟลของภาพ
เคลือ่นไหวท่ีกําลังบันทึกใกลถงึ 4 GB โดยประมาณ  
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TH

ขอมลูจําเพาะ
กลองถายภาพ

[ระบบ]
ประเภทกลอง: กลองดิจิตอลชนิด

เปล่ียนเลนสได
เลนส: เลนส Sony E-mount

[เซ็นเซอรภาพ]
รูปแบบภาพ:

35 มม. เต็มขนาด (35.9 มม. × 
24.0 มม.) เซ็นเซอรภาพ CMOS

จํานวนพิกเซลที่ใชงานของกลอง:
ประมาณ 42 400 000 พิกเซล

จํานวนพิกเซลทั้งหมดของกลอง:
ประมาณ 43 600 000 พิกเซล

[SteadyShot]
ระบบ: ระบบปองกันภาพส่ันดวย

เซ็นเซอรภายในกลอง

[ระบบปองกันฝุน]
ระบบ: เคลือบปองกันประจุชารจบน

เซ็นเซอรภาพและกลไกปรับเล่ือน
เซ็นเซอรภาพ

[ระบบออโตโฟกัส]
ระบบ: ระบบคนหาเฟส/ระบบคนหา

คอนทราสต
ชวงความไวแสง: –2 EV ถึง +20 EV 

(เทากับ ISO 100 ดวยเลนส F2.0)
ไฟชวยโฟกัส: ประมาณ 0.3 ม. ถึง 3 ม. 

(เมื่อใช FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)

[ชองมองภาพอิเล็กทรอนิก]
ประเภท: ชองมองภาพอิเล็กทรอนิก
จํานวนจุดภาพทั้งหมด: 2 359 296 จุด
การครอบคลุมเฟรม: 100%
กําลังขยาย: ประมาณ 0.78 × ดวยเลนส 

50 มม. ท่ีระยะอนันต –1 ม.–1

ระยะมองภาพ: ประมาณ 23 มม. จาก
เลนสตา 18.5 มม. จากเฟรมเลนสตา
ท่ี –1 ม.–1 (ตามมาตรฐาน CIPA)

ปรับระยะสายตา: –4.0 ม.–1 ถึง +3.0 ม.–1

[จอภาพ]
จอภาพ LCD: 7.5 ซม. (ขนาด 3.0) 

ขับเคล่ือนแบบ TFT
จํานวนจุดภาพทั้งหมด: 1 228 800 

(640 × 4 (RGBW) × 480) จุด
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[การควบคุมการเปดรับแสง]
วิธีการวัดแสง: การประเมินการวัดแสง 

1 200 โซน
ชวงการวัดแสง: –3 EV ถึง +20 EV 

(เทากับ ISO 100 ดวยเลนส F2.0 )
ความไวแสง ISO (ดัชนีระดับแสงที่

แนะนํา): 
ภาพนิ่ง: ISO 100 ถึง 25 600 
(ISO ท่ีขยาย: ต่ําสุด ISO 50 สูงสุด 
ISO 102 400), [ISO AUTO] 
(ISO 100 ถึง 6 400 สามารถกําหนด
คาต่ําสุด/สูงสุดได)
ภาพเคล่ือนไหว: เทากับ ISO 100 
ถึง 25 600, [ISO AUTO] (เทากับ 
ISO 100 ถึง 6 400 สามารถกําหนด
คาต่ําสุด/สูงสุดได)

การชดเชยแสง: ±5.0 EV (สลับได
ระหวางขั้นละ 1/3 EV และ 1/2 EV)
เมื่อใชปุมชดเชยแสง: ±3.0 EV 
(ขั้นละ 1/3 EV)

[ชัตเตอร]
ประเภท: ควบคุมดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เคล่ือนที่ในแนวตั้ง
แบบระนาบโฟกัส

ชวงความเร็ว: 
ภาพนิ่ง: 1/8 000 วินาที ถึง 30 วินาที 
BULB
ภาพเคล่ือนไหว: 1/8 000 วินาที ถึง 
1/4 วินาที (ขั้นละ 1/3 EV)
– อุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 60i
สูงสุด 1/60 วินาทีในโหมด AUTO 
(สูงสุด 1/30 วินาทีในโหมด
ความเร็วชัตเตอรชาอัตโนมัติ)

– อุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 50i
สูงสุด 1/50 วินาทีในโหมด AUTO 
(สูงสุด 1/25 วินาทีในโหมด
ความเร็วชัตเตอรชาอัตโนมัติ)

ความเร็วซิงคแฟลช: 1/250 วินาที

[ถายภาพตอเน่ือง]
ความเร็วการถายภาพตอเนื่อง: 

: สูงสุด 5 ภาพตอวินาที/
: สูงสุด 2.5 ภาพตอวินาที

• ภายใตเง่ือนไขการทดสอบของเรา   
ความเร็วของการถายภาพตอเนื่อง
อาจชากวา ท้ังนี้ขึ้นอยูกับเง่ือนไข
การถายภาพ  

จํานวนภาพตอเนื่อง: 
: ละเอียดมาก 24 ภาพ
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[รูปแบบการบันทึก]
รูปแบบไฟล: สนับสนุน JPEG (DCF 

Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF 
Baseline), RAW (รปูแบบ Sony 
ARW 2.3)

ภาพเคล่ือนไหว (รูปแบบ XAVC S): 
สอดคลองกับรูปแบบ MPEG-4 
AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264
เสียง: LPCM 2ch (48 kHz 16 บิต)

ภาพเคล่ือนไหว (รูปแบบ AVCHD): 
สนับสนุนรูปแบบ AVCHD Ver. 2.0
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264
เสียง: Dolby Digital 2ch, พรอม 
Dolby Digital Stereo Creator
• ผลิตโดยไดรับการอนุญาตจาก 

Dolby Laboratories  
ภาพเคล่ือนไหว (รูปแบบ MP4): 

วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264 
เสียง: MPEG-4 AAC-LC 2ch

[ส่ือท่ีใชบันทึก]
Memory Stick PRO Duo, การด SD

[ขั้วตอสัญญาณเขา/ออก]
ขั้วตอ Multi/Micro USB*: 

Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: ชองตอจิ๋ว HDMI ชนิด D
ชองตอ m (ไมโครโฟน): ชองตอเล็ก

สเตอริโอขนาด 3.5 มม.
ชองตอ i (หูฟง): ชองตอเล็กสเตอริโอ

ขนาด 3.5 มม.
* รองรับอุปกรณท่ีใชงานรวมกับไมโคร 

USB ได  

[กําลังไฟฟา, ท่ัวไป]
กอนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่แบบชารจใหม

ได NP-FW50

[การใชกําลังไฟ (ระหวางถายภาพ)]
เมื่อใช FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS

เมื่อใชชองมองภาพ: 
ประมาณ 3.2 W
ขณะใชจอภาพ:
ประมาณ 2.7 W
108



ขอมูลจําเพาะ
TH

ข อม ูลเพ ิ  มเต ิม

[อ่ืนๆ]
Exif Print: สนับสนุน
DPOF: สนับสนุน
PRINT Image Matching III: สนับสนุน
ขนาด (โดยประมาณ): 126.9 มม. × 

95.7 มม. × 60.3 มม. (กวาง/สูง/หนา 
ไมรวมสวนที่ยื่นออกมา)

น้ําหนัก: 
ประมาณ 625 กรัม (รวมแบตเตอรี่
และ Memory Stick PRO Duo)
ประมาณ 582 กรัม (เฉพาะตัวกลอง)

อุณหภูมิใชงาน: 0°C ถึง 40°C

[LAN ไรสาย]
รูปแบบที่สนับสนุน: IEEE 802.11 b/g/n
แถบความถ่ี: 2.4 GHz แบนดวิดท
ความปลอดภัย: WEP/WPA-PSK/

WPA2-PSK
วิธีการเชื่อมตอ: Wi-Fi Protected Setup™ 

(WPS)/ดวยตัวเอง
วิธีการเขาถึง: โหมดโครงสรางพ้ืนฐาน
NFC: สอดคลองกับ NFC Forum Type 3 

Tag 
Model No. WW325951

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ BC-VW1
อัตรากําลังไฟเขา: AC 100 V ถึง 240 V, 

50 Hz/60 Hz, 4.2 W
อัตรากําลังไฟออก: 8.4 V DC, 0.28 A
อุณหภูมใิชงาน: 0°C ถึง 40°C
อุณหภูมจิัดเก็บ: –20°C ถึง +60°C

อะแดปเตอร AC 
AC-UD10/AC-UUD11
กําลังไฟฟาที่ตองการ: AC 100 V ถึง 

240 V, 50 Hz/60 Hz, 0.2 A
แรงดันไฟฟาขาออก: DC 5 V, 1.5 A

แบตเตอรี่แบบชารจใหมได 
NP-FW50
ชนิดแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน
แรงดันไฟฟาสูงสุด: DC 8.4 V
แรงดันไฟฟาปกติ: DC 7.2 V
แรงดันประจุสูงสุด: DC 8.4 V
ปริมาณกระแสสูงสุด: 1.02 A
ความจุ: 7.3 Wh (1 020 mAh)

แบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลง
ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
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การใชงานรวมกันของขอมูลภาพ
• กลองนี้มีมาตรฐานตรงตามมาตรฐาน
สากล DCF (Design rule for Camera 
File system) ที่กําหนดโดย JEITA 
(Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association)  

• ไมมีการรับประกันการแสดงภาพที่
บันทึกดวยกลองของทานบนอุปกรณ
อื่น และการแสดงภาพที่บันทึกหรือ
แกไขดวยอุปกรณอื่นบนกลองของ
ทาน  

เครื่องหมายการคา
• Memory Stick และ  เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Sony Corporation  

• XAVC S และ  เปน
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Sony 
Corporation  

• “AVCHD Progressive” และแบบอักษร 
“AVCHD Progressive” เปนเคร่ืองหมาย
การคาของ Panasonic Corporation และ 
Sony Corporation  

• Dolby และสัญลักษณ double-D เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Dolby 
Laboratories  

• คําวา HDMI และ HDMI High-Definition 
Multimedia Interface และโลโก HDMI 
เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing 
LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอืน่ๆ  

• Windows เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอืน่ๆ  

• Mac เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ  

• iOS เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
หรือเคร่ืองหมายการคาของ Cisco 
Systems, Inc.
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• iPhone และ iPad เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  

• โลโก SDXC เปนเคร่ืองหมายการคาของ 
SD-3C, LLC  

• Android และ Google Play เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Google Inc.

• Wi-Fi, โลโก Wi-Fi และ Wi-Fi Protected 
Setup เปนเคร่ืองหมายการคาหรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi 
Alliance  

• เคร่ืองหมาย N เปนเคร่ืองหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ
ในประเทศอื่นๆ  

• DLNA และ DLNA CERTIFIED เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Digital Living 
Network Alliance  

• Facebook และโลโก “f” เปนเคร่ืองหมาย
การคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ของ Facebook, Inc.

• YouTube และโลโก YouTube เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Google Inc.

• Eye-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาของ Eye-
Fi, Inc.

• นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑท่ี
อางถึงในคูมือเลมน้ี โดยท่ัวไปแลวเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของผูพฒันาหรือผูผลิต
ระบบและผลิตภัณฑน้ัน   อยางไรก็ตาม 
ในคูมือเลมน้ีอาจไมไดใชสัญลักษณ ™ 
หรือ ® ในทุกท่ี  
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